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Wir über uns.
Was immer Sie sichern, schützen, bewahren wollen – wir 
haben die passende Technik dazu.
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Neue Wege beschreiten, moderne Techniken nutzen und innovative Ideen sicher 
umsetzen. Seit seine Gründung im Jahr 1936 hat sich das Unternehmen effeff aus 
Albstadt durch eine konsequente Strategie zum Marktführer im Bereich Türsteue- 
rungssysteme entwickelt.
Nach dem Start der Türöffnerproduktion im Jahr 1947 wurde stufenweise ein um-
fassendes Produktprogramm  erarbeitet, das heute bis aufs Detail aufeinander ab-
gestimmte Systemlösungen rund um die Tür anbietet.

Seit dem 1. Februar 2000 ist effeff Teil der ASSA ABLOY-Gruppe mit Sitz in Stock-
holm und fusionierte Anfang 2005 mit der ebenfalls zur Gruppe gehörenden IKON 
GmbH Präzisionstechnik, Berlin, zur ASSA ABLOY Sicherheitstechnik GmbH.

Die am Markt bekannten und bewährten Marken IKON und effeff bleiben unter 
dem Dach der ASSA ABLOY Sicherheitstechnik GmbH bestehen, ebenso die 
Produktions- und Vertriebsstandorte Berlin und Albstadt sowie das Vertriebsbüro 
Ratingen.

ASSA ABLOY ist der weltweit führende Hersteller und Lieferant von mechanischen 
und elektromechanischen Schlössern und damit verbundenen Produkten. Unsere 
Kunden profitieren vom umfangreichen Know-how der weltweit größten Unter-
nehmensgruppe, die rund um den Globus von A bis Z alles für mehr Komfort und 
mehr Sicherheit anbietet.

Technische Universität, Berlin

Bosch Rexroth AG, Lohr a.M.

King Kamehameha Suite, Frankfurt

Bodensee-Therme, Überlingen
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Hotline Technische Beratung

+49 7431 123-381

Die Experten von der ASSA ABLOY Sicherheitstechnik beraten Sie gerne, welches 
Produkt für welche Einbausituation am besten geeignet ist.  

Technische Beratung
In punkto technischer Beratung werden Sie bei uns von Profis unterstützt, die 
Ihnen bei jeder Frage zur Technik weiterhelfen. Natürlich können Sie sich auch 
mit Spezialisten für Detailfragen in Sachen technischer Objektberatung oder Key 
Accounts verbinden lassen.

Beratung Verkauf / Auftragsabwicklung
Mit unserer kaufmännischen Kundenberatung können Sie alle Fragen rund um 
Ihre Bestellung, zum Beispiel nach dem Stand der Auftragsabwicklung, nach dem 
Liefertermin, Bestelländerungen, aber auch Retouren oder Garantiefragen klären. 
Nutzen Sie diese einfache und schnelle Möglichkeit, um sich zu informieren oder 
sich von unseren Fachleuten helfen zu lassen. Wir tun das gerne.

Schulungen
Über unser umfassendes Schulungsprogramm mit kostenlosem Training und 
Seminaren informiert Sie unsere Internetseite www.assaabloy.de/service/seminar-
programm

Messen
effeff finden Sie auf vielen nationalen und internationalen Messen. Die genauen 
Termine entnehmen Sie bitte unserer Internetseite www.assaabloy.de

Hotline Verkauf / Auftragsabwicklung

+49 7431 123-143

Wir stehen Ihnen 
mit Rat und Tat zur Seite.

1Schnell und aktuell!
Umfassende Produkt-
informationen zu jeder 
Zeit.

1 �Übersichtliche 
Gliederung nach unse-
ren Produktbereichen...

2 �und durch die ein-
fache Kapitelstuktur 
werden Sie durch die 
Datenbank navigiert...

3 �um dann den  
gewünschten Artikel zu 
finden.

4 �Und über einfaches 
Anklicken können Sie 
sich ein ausführliches 
Datenblatt generieren.

Unser Produktkatalog im Internet
unter www.assaabloy.de

2

3

4
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Technische Daten

Modell mit Basisausstattung. 

Die Vorteile im Überblick
∙∙ Radiusfalle, FaFix® 3 mm verstellbar
∙∙ Universalspannungen
∙∙ Anschluss klemm-/steckbar
∙∙ Kompatibel zu gängigen Einsteckschlössern
∙∙ Kompatibel zu gängigen Schließblechen
∙∙ Symmetrische Bauform. Daher DIN links/rechts, sowie waagerecht einsetzbar

Leistungsmerkmale

Verstellbare Falle (FF, FaFix®) •

Rückmeldekontakt (RR)

Mechanische Entriegelung 
(E)

Bipolare Schutzdiode

Arbeitsstrom •

Ruhestrom

Arretierung

DIN-Richtungen

Universal 1

Spannung

10-24 V AC/DC A7
22-42 V AC/DC B7

Best. Nr.

118--------- * * 1 

Technische Daten

Festigkeit gegen Aufbruch 3750 N  

Höhe 66 mm  

Breite 16 mm  

Tiefe 25,5 mm  

FaFix® Verstellbereich 3 mm  

Falleneingrifftiefe 5,5 mm  

Betriebstemperaturbereich -15 °C bis +40 °C  

Einbaulage senkrecht und waagerecht  

Lastzyklen werksinterne Prüfung 250000  

Brandschutztauglichkeit Nein  

Dauerstromfest 11-13 V DC	                         22-26 V DC	                         

Nennwiderstand 43 Ω	                         200 Ω	                         

AC-Stromaufnahme 250 mA (12V)	                         
500 mA (24V) 60 mA (24V)	                         

DC-Stromaufnahme (stabilsiert) 280 mA (12V)	                         
560 mA (24V) 120 mA (24V)	                         

Max. Fallenvorlast AC 200 N (12V)	                        
>350 N (24V)

200 N (24V)	                        
>350 N (42V)

Max. Fallenvorlast DC (stabilisiert) 50 N (12V)	                         
200 N (24V)

50 N (24V)	                         
200 N (42V)

Elektrische Daten 10-24 V AC/DC 22-42 V AC/DC

Minimale Einbaumaße – maximale Wirkung
effeff-Standard-Türöffner 118 mit FaFix® (FF)
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Technische Daten

Modell mit mechanischer Entriegelung (Tagesentriegelung). 

Die Vorteile im Überblick
∙∙ Radiusfalle, FaFix® 3 mm verstellbar
∙∙ Universalspannungen
∙∙ Anschluss klemm-/steckbar
∙∙ Kompatibel zu gängigen Einsteckschlössern
∙∙ Kompatibel zu gängigen Schließblechen
∙∙ Symmetrische Bauform. Daher DIN links/rechts, sowie waagerecht einsetzbar

Leistungsmerkmale

Verstellbare Falle (FF, FaFix®) •

Rückmeldekontakt (RR)

Mechanische Entriegelung 
(E) •

Bipolare Schutzdiode

Arbeitsstrom •

Ruhestrom

Arretierung

DIN-Richtungen

Universal 1

Spannung

10-24 V AC/DC A7
22-42 V AC/DC B7

Best. Nr.

118E-------- * * 1 

Technische Daten

Festigkeit gegen Aufbruch 3750 N  

Höhe 66 mm  

Breite 16 mm  

Tiefe 25,5 mm  

FaFix® Verstellbereich 3 mm  

Falleneingrifftiefe 5,5 mm  

Betriebstemperaturbereich -15 °C bis +40 °C  

Einbaulage senkrecht und waagerecht  

Lastzyklen werksinterne Prüfung 250000  

Brandschutztauglichkeit Nein  

Dauerstromfest 11-13 V DC	                         22-26 V DC	                         

Nennwiderstand 43 Ω	                         200 Ω	                         

AC-Stromaufnahme 250 mA (12V)	                         
500 mA (24V) 60 mA (24V)	                         

DC-Stromaufnahme (stabilsiert) 280 mA (12V)	                         
560 mA (24V) 120 mA (24V)	                         

Max. Fallenvorlast AC 200 N (12V)	                        
>350 N (24V)

200 N (24V)	                        
>350 N (42V)

Max. Fallenvorlast DC (stabilisiert) 50 N (12V)	                         
200 N (24V)

50 N (24V)	                         
200 N (42V)

Elektrische Daten 10-24 V AC/DC 22-42 V AC/DC

Minimale Einbaumaße – maximale Wirkung
effeff-Standard-Türöffner 118 mit FaFix® (FF)
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Technische Daten

Modell mit mechanischer Entriegelung (Tagesentriegelung) der Türöffnerfalle. Ge-
eignet für den Einsatz in Verbindung mit Rollfallenschlössern oder Fallenrutsche. 

Die Vorteile im Überblick
∙∙ Radiusfalle, FaFix® 3 mm verstellbar
∙∙ Universalspannungen
∙∙ Anschluss klemm-/steckbar
∙∙ Kompatibel zu gängigen Einsteckschlössern
∙∙ Kompatibel zu Schließblechen mit Fallenrutsche
∙∙ Symmetrische Bauform. Daher DIN links/rechts, sowie waagerecht einsetzbar

Leistungsmerkmale

Für Fallenrutsche •

Verstellbare Falle (FF, FaFix®) •

Rückmeldekontakt (RR)

Mechanische Entriegelung 
(E) •

Bipolare Schutzdiode

Arbeitsstrom •

Ruhestrom

DIN-Richtungen

Universal 1

Spannung

10-24 V AC/DC A7
22-42 V AC/DC B7

Best. Nr.

118E130----- * * 1 

Technische Daten

Festigkeit gegen Aufbruch 3750 N  

Höhe 66 mm  

Breite 16 mm  

Tiefe 25,5 mm  

FaFix® Verstellbereich 3 mm  

Falleneingrifftiefe 5,5 mm  

Betriebstemperaturbereich -15 °C bis +40 °C  

Einbaulage senkrecht und waagerecht  

Lastzyklen werksinterne Prüfung 250000  

Brandschutztauglichkeit Nein  

Dauerstromfest 11-13 V DC	                         22-26 V DC	                         

Nennwiderstand 43 Ω	                         200 Ω	                         

AC-Stromaufnahme 250 mA (12V)	                         
500 mA (24V) 60 mA (24V)	                         

DC-Stromaufnahme (stabilsiert) 280 mA (12V)	                         
560 mA (24V) 120 mA (24V)	                         

Max. Fallenvorlast AC 200 N (12V)	                        
>350 N (24V)

200 N (24V)	                        
>350 N (42V)

Max. Fallenvorlast DC (stabilisiert) 50 N (12V)	                         
200 N (24V)

50 N (24V)	                         
200 N (42V)

Elektrische Daten 10-24 V AC/DC 22-42 V AC/DC

Minimale Einbaumaße – maximale Wirkung
effeff-Standard-Türöffner 118 mit FaFix® (FF)
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Technische Daten

Modell mit mechanischer Entriegelung (Tagesentriegelung) der Türöffnerfalle. Ge-
eignet für den Einsatz in Verbindung mit Rollfallenschlössern oder Fallenrutsche. 

Die Vorteile im Überblick
∙∙ Radiusfalle, FaFix® 3 mm verstellbar
∙∙ Universalspannungen
∙∙ Anschluss klemm-/steckbar
∙∙ Aufschraubstück aus Messing
∙∙ Kompatibel zu gängigen Einsteckschlössern
∙∙ Kompatibel zu Schließblechen mit Fallenrutsche
∙∙ Symmetrische Bauform. Daher DIN links/rechts, sowie waagerecht einsetzbar

Leistungsmerkmale

Für Fallenrutsche •

Verstellbare Falle (FF, FaFix®) •

Rückmeldekontakt (RR)

Mechanische Entriegelung 
(E) •

Bipolare Schutzdiode

Arbeitsstrom •

Ruhestrom

DIN-Richtungen

Universal 1

Spannung

10-24 V AC/DC A7
22-42 V AC/DC B7

Best. Nr.

118E190----- * * 1 

Technische Daten

Festigkeit gegen Aufbruch 3750 N  

Höhe 66 mm  

Breite 16 mm  

Tiefe 25,5 mm  

FaFix® Verstellbereich 3 mm  

Falleneingrifftiefe 5,5 mm  

Betriebstemperaturbereich -15 °C bis +40 °C  

Einbaulage senkrecht und waagerecht  

Lastzyklen werksinterne Prüfung 250000  

Brandschutztauglichkeit Nein  

Dauerstromfest 11-13 V DC	                         22-26 V DC	                         

Nennwiderstand 43 Ω	                         200 Ω	                         

AC-Stromaufnahme 250 mA (12V)	                         
500 mA (24V) 60 mA (24V)	                         

DC-Stromaufnahme (stabilsiert) 280 mA (12V)	                         
560 mA (24V) 120 mA (24V)	                         

Max. Fallenvorlast AC 200 N (12V)	                        
>350 N (24V)

200 N (24V)	                        
>350 N (42V)

Max. Fallenvorlast DC (stabilisiert) 50 N (12V)	                         
200 N (24V)

50 N (24V)	                         
200 N (42V)

Elektrische Daten 10-24 V AC/DC 22-42 V AC/DC

Minimale Einbaumaße – maximale Wirkung
effeff-Standard-Türöffner 118 mit FaFix® (FF)
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Technische Daten

Modell mit Rückmeldekontakt als potentialfreier Wechselkontakt. Dieser wird von 
der Schlossfalle betätigt. 

Die Vorteile im Überblick
∙∙ Radiusfalle, FaFix® 3 mm verstellbar
∙∙ Universalspannungen
∙∙ Anschluss klemm-/steckbar
∙∙ Kompatibel zu gängigen Einsteckschlössern
∙∙ Kompatibel zu gängigen Schließblechen
∙∙ Symmetrische Bauform. Daher DIN links/rechts, sowie waagerecht einsetzbar

Leistungsmerkmale

Verstellbare Falle (FF, FaFix®) •

Rückmeldekontakt (RR) •

Mechanische Entriegelung 
(E)

Bipolare Schutzdiode

Arbeitsstrom •

Ruhestrom

Arretierung

DIN-Richtungen

Universal 1

Spannung

10-24 V AC/DC A7
22-42 V AC/DC B7

Best. Nr.

118RR------- * * 1 

Technische Daten

Festigkeit gegen Aufbruch 3750 N  

Höhe 74 mm  

Breite 16 mm  

Tiefe 25,5 mm  

FaFix® Verstellbereich 3 mm  

Falleneingrifftiefe 5,5 mm  

Betriebstemperaturbereich -15 °C bis +40 °C  

Einbaulage senkrecht und waagerecht  

Lastzyklen werksinterne Prüfung 250000  

Schaltleistung Rückmeldekontakt 24 V / 1 A  

Brandschutztauglichkeit Nein  

Dauerstromfest 11-13 V DC	                         22-26 V DC	                         

Nennwiderstand 43 Ω	                         200 Ω	                         

AC-Stromaufnahme 250 mA (12V)	                         
500 mA (24V) 60 mA (24V)	                         

DC-Stromaufnahme (stabilsiert) 280 mA (12V)	                         
560 mA (24V) 120 mA (24V)	                         

Max. Fallenvorlast AC 200 N (12V)	                        
>350 N (24V)

200 N (24V)	                        
>350 N (42V)

Max. Fallenvorlast DC (stabilisiert) 50 N (12V)	                         
200 N (24V)

50 N (24V)	                         
200 N (42V)

Elektrische Daten 10-24 V AC/DC 22-42 V AC/DC

Minimale Einbaumaße – maximale Wirkung
effeff-Standard-Türöffner 118 mit FaFix® (FF)
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Technische Daten

Modell mit Rückmeldekontakt als potentialfreier Wechselkontakt. Dieser wird von 
der Schlossfalle betätigt. Zusätzlich hat das Modell die Möglichkeit einer mecha-
nischer Entriegelung (Tagesentriegelung) der Türöffnerfalle. 

Die Vorteile im Überblick
∙∙ Radiusfalle, FaFix® 3 mm verstellbar
∙∙ Universalspannungen
∙∙ Anschluss klemm-/steckbar
∙∙ Kompatibel zu gängigen Einsteckschlössern
∙∙ Kompatibel zu gängigen Schließblechen
∙∙ Symmetrische Bauform. Daher DIN links/rechts, sowie waagerecht einsetzbar

Leistungsmerkmale

Verstellbare Falle (FF, FaFix®) •

Rückmeldekontakt (RR) •

Mechanische Entriegelung 
(E) •

Bipolare Schutzdiode

Arbeitsstrom •

Ruhestrom

Arretierung

DIN-Richtungen

Universal 1

Spannung

10-24 V AC/DC A7
22-42 V AC/DC B7

Best. Nr.

118RRE------ * * 1 

Technische Daten

Festigkeit gegen Aufbruch 3750 N  

Höhe 74 mm  

Breite 16 mm  

Tiefe 25,5 mm  

FaFix® Verstellbereich 3 mm  

Falleneingrifftiefe 5,5 mm  

Betriebstemperaturbereich -15 °C bis +40 °C  

Einbaulage senkrecht und waagerecht  

Lastzyklen werksinterne Prüfung 250000  

Schaltleistung Rückmeldekontakt 24 V / 1 A  

Brandschutztauglichkeit Nein  

Dauerstromfest 11-13 V DC	                         22-26 V DC	                         

Nennwiderstand 43 Ω	                         200 Ω	                         

AC-Stromaufnahme 250 mA (12V)	                         
500 mA (24V) 60 mA (24V)	                         

DC-Stromaufnahme (stabilsiert) 280 mA (12V)	                         
560 mA (24V) 120 mA (24V)	                         

Max. Fallenvorlast AC 200 N (12V)	                        
>350 N (24V)

200 N (24V)	                        
>350 N (42V)

Max. Fallenvorlast DC (stabilisiert) 50 N (12V)	                         
200 N (24V)

50 N (24V)	                         
200 N (42V)

Elektrische Daten 10-24 V AC/DC 22-42 V AC/DC

Minimale Einbaumaße – maximale Wirkung
effeff-Standard-Türöffner 118 mit FaFix® (FF)
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Technische Daten

Modell mit bipolarer Schutzdiode. 

Die Vorteile im Überblick
∙∙ Radiusfalle, FaFix® 3 mm verstellbar
∙∙ Universalspannungen
∙∙ Anschluss klemm-/steckbar
∙∙ Kompatibel zu gängigen Einsteckschlössern
∙∙ Kompatibel zu gängigen Schließblechen
∙∙ Symmetrische Bauform. Daher DIN links/rechts, sowie waagerecht einsetzbar

Leistungsmerkmale

Verstellbare Falle (FF, FaFix®) •

Rückmeldekontakt (RR)

Mechanische Entriegelung 
(E)

Bipolare Schutzdiode •

Arbeitsstrom •

Ruhestrom

Arretierung

DIN-Richtungen

Universal 1

Spannung

10-24 V AC/DC A7
22-42 V AC/DC B7

Best. Nr.

11805------- * * 1 

Technische Daten

Festigkeit gegen Aufbruch 3750 N  

Höhe 66 mm  

Breite 16 mm  

Tiefe 25,5 mm  

FaFix® Verstellbereich 3 mm  

Falleneingrifftiefe 5,5 mm  

Betriebstemperaturbereich -15 °C bis +40 °C  

Einbaulage senkrecht und waagerecht  

Lastzyklen werksinterne Prüfung 250000  

Brandschutztauglichkeit Nein  

Dauerstromfest 11-13 V DC	                         22-26 V DC	                         

Nennwiderstand 43 Ω	                         200 Ω	                         

AC-Stromaufnahme 250 mA (12V)	                         
500 mA (24V) 60 mA (24V)	                         

DC-Stromaufnahme (stabilsiert) 280 mA (12V)	                         
560 mA (24V) 120 mA (24V)	                         

Max. Fallenvorlast AC 200 N (12V)	                        
>350 N (24V)

200 N (24V)	                        
>350 N (42V)

Max. Fallenvorlast DC (stabilisiert) 50 N (12V)	                         
200 N (24V)

50 N (24V)	                         
200 N (42V)

Elektrische Daten 10-24 V AC/DC 22-42 V AC/DC

Minimale Einbaumaße – maximale Wirkung
effeff-Standard-Türöffner 118 mit FaFix® (FF)
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Technische Daten

Modell mit bipolarer Schutzdiode und mechanischer Entriegelung (Tagesentriege-
lung). 

Die Vorteile im Überblick
∙∙ Radiusfalle, FaFix® 3 mm verstellbar
∙∙ Universalspannungen
∙∙ Anschluss klemm-/steckbar
∙∙ Kompatibel zu gängigen Einsteckschlössern
∙∙ Kompatibel zu gängigen Schließblechen
∙∙ Symmetrische Bauform. Daher DIN links/rechts, sowie waagerecht einsetzbar

Leistungsmerkmale

Verstellbare Falle (FF, FaFix®) •

Rückmeldekontakt (RR)

Mechanische Entriegelung 
(E) •

Bipolare Schutzdiode •

Arbeitsstrom •

Ruhestrom

Arretierung

DIN-Richtungen

Universal 1

Spannung

10-24 V AC/DC A7
22-42 V AC/DC B7

Best. Nr.

11805E------ * * 1 

Technische Daten

Festigkeit gegen Aufbruch 3750 N  

Höhe 66 mm  

Breite 16 mm  

Tiefe 25,5 mm  

FaFix® Verstellbereich 3 mm  

Falleneingrifftiefe 5,5 mm  

Betriebstemperaturbereich -15 °C bis +40 °C  

Einbaulage senkrecht und waagerecht  

Lastzyklen werksinterne Prüfung 250000  

Brandschutztauglichkeit Nein  

Dauerstromfest 11-13 V DC	                         22-26 V DC	                         

Nennwiderstand 43 Ω	                         200 Ω	                         

AC-Stromaufnahme 250 mA (12V)	                         
500 mA (24V) 60 mA (24V)	                         

DC-Stromaufnahme (stabilsiert) 280 mA (12V)	                         
560 mA (24V) 120 mA (24V)	                         

Max. Fallenvorlast AC 200 N (12V)	                        
>350 N (24V)

200 N (24V)	                        
>350 N (42V)

Max. Fallenvorlast DC (stabilisiert) 50 N (12V)	                         
200 N (24V)

50 N (24V)	                         
200 N (42V)

Elektrische Daten 10-24 V AC/DC 22-42 V AC/DC

Minimale Einbaumaße – maximale Wirkung
effeff-Standard-Türöffner 118 mit FaFix® (FF)
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Technische Daten

Modell mit bipolarer Schutzdiode. Rückmeldekontakt als potentialfreier Wechsel-
kontakt. Dieser wird von der Schlossfalle betätigt. 

Die Vorteile im Überblick
∙∙ Radiusfalle, FaFix® 3 mm verstellbar
∙∙ Universalspannungen
∙∙ Anschluss klemm-/steckbar
∙∙ Kompatibel zu gängigen Einsteckschlössern
∙∙ Kompatibel zu gängigen Schließblechen
∙∙ Symmetrische Bauform. Daher DIN links/rechts, sowie waagerecht einsetzbar

Leistungsmerkmale

Verstellbare Falle (FF, FaFix®) •

Rückmeldekontakt (RR) •

Mechanische Entriegelung 
(E)

Bipolare Schutzdiode •

Arbeitsstrom •

Ruhestrom

Arretierung

DIN-Richtungen

Universal 1

Spannung

10-24 V AC/DC A7
22-42 V AC/DC B7

Best. Nr.

11805RR----- * * 1 

Technische Daten

Festigkeit gegen Aufbruch 3750 N  

Höhe 74 mm  

Breite 16 mm  

Tiefe 25,5 mm  

FaFix® Verstellbereich 3 mm  

Falleneingrifftiefe 5,5 mm  

Betriebstemperaturbereich -15 °C bis +40 °C  

Einbaulage senkrecht und waagerecht  

Lastzyklen werksinterne Prüfung 250000  

Schaltleistung Rückmeldekontakt 24 V / 1 A  

Brandschutztauglichkeit Nein  

Dauerstromfest 11-13 V DC	                         22-26 V DC	                         

Nennwiderstand 43 Ω	                         200 Ω	                         

AC-Stromaufnahme 250 mA (12V)	                         
500 mA (24V) 60 mA (24V)	                         

DC-Stromaufnahme (stabilsiert) 280 mA (12V)	                         
560 mA (24V) 120 mA (24V)	                         

Max. Fallenvorlast AC 200 N (12V)	                        
>350 N (24V)

200 N (24V)	                        
>350 N (42V)

Max. Fallenvorlast DC (stabilisiert) 50 N (12V)	                         
200 N (24V)

50 N (24V)	                         
200 N (42V)

Elektrische Daten 10-24 V AC/DC 22-42 V AC/DC

Minimale Einbaumaße – maximale Wirkung
effeff-Standard-Türöffner 118 mit FaFix® (FF)
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Technische Daten

Modell mit Basisausstattung und um 1 mm versetzte Anschraubbohrungen. 

Die Vorteile im Überblick
∙∙ Radiusfalle, FaFix® 3 mm verstellbar
∙∙ Universalspannungen
∙∙ Anschluss klemm-/steckbar
∙∙ Kompatibel zu gängigen Einsteckschlössern
∙∙ Kompatibel zu gängigen Schließblechen
∙∙ Symmetrische Bauform. Daher DIN links/rechts, sowie waagerecht einsetzbar

Leistungsmerkmale

1 mm versetzte Bohrung •

Verstellbare Falle (FF, FaFix®) •

Rückmeldekontakt (RR)

Mechanische Entriegelung 
(E)

Bipolare Schutzdiode

Arbeitsstrom •

Ruhestrom

DIN-Richtungen

Universal 1

Best. Nr.

118.500----- * * 1 

Technische Daten

Festigkeit gegen Aufbruch 3750 N  

Höhe 66 mm  

Breite 16 mm  

Tiefe 25,5 mm  

FaFix® Verstellbereich 3 mm  

Falleneingrifftiefe 5,5 mm  

Betriebstemperaturbereich -15 °C bis +40 °C  

Einbaulage senkrecht und waagerecht  

Lastzyklen werksinterne Prüfung 250000  

Brandschutztauglichkeit Nein  

Dauerstromfest 11-13 V DC	                         22-26 V DC	                         

Nennwiderstand 43 Ω	                         200 Ω	                         

AC-Stromaufnahme 250 mA (12V)	                         
500 mA (24V) 60 mA (24V)	                         

DC-Stromaufnahme (stabilsiert) 280 mA (12V)	                         
560 mA (24V) 120 mA (24V)	                         

Max. Fallenvorlast AC 200 N (12V)	                        
>350 N (24V)

200 N (24V)	                        
>350 N (42V)

Max. Fallenvorlast DC (stabilisiert) 50 N (12V)	                         
200 N (24V)

50 N (24V)	                         
200 N (42V)

Elektrische Daten 10-24 V AC/DC 22-42 V AC/DC

Minimale Einbaumaße – maximale Wirkung
effeff-Standard-Türöffner 118 mit FaFix® (FF)

Spannung

10-24 V AC/DC A7
22-42 V AC/DC B7
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Technische Daten

Modell mit mechanischer Entriegelung (Tagesentriegelung) und um 1 mm versetzte 
Anschraubbohrungen. 

Die Vorteile im Überblick
∙∙ Radiusfalle, FaFix® 3 mm verstellbar
∙∙ Universalspannungen
∙∙ Anschluss klemm-/steckbar
∙∙ Kompatibel zu gängigen Einsteckschlössern
∙∙ Kompatibel zu gängigen Schließblechen
∙∙ Symmetrische Bauform. Daher DIN links/rechts, sowie waagerecht einsetzbar

Leistungsmerkmale

1 mm versetzte Bohrung •

Verstellbare Falle (FF, FaFix®) •

Rückmeldekontakt (RR)

Mechanische Entriegelung 
(E) •

Bipolare Schutzdiode

Arbeitsstrom •

Ruhestrom

DIN-Richtungen

Universal 1

Spannung

10-24 V AC/DC A7
22-42 V AC/DC B7

Best. Nr.

118E500----- * * 1 

Technische Daten

Festigkeit gegen Aufbruch 3750 N  

Höhe 66 mm  

Breite 16 mm  

Tiefe 25,5 mm  

FaFix® Verstellbereich 3 mm  

Falleneingrifftiefe 5,5 mm  

Betriebstemperaturbereich -15 °C bis +40 °C  

Einbaulage senkrecht und waagerecht  

Lastzyklen werksinterne Prüfung 250000  

Brandschutztauglichkeit Nein  

Dauerstromfest 11-13 V DC	                         22-26 V DC	                         

Nennwiderstand 43 Ω	                         200 Ω	                         

AC-Stromaufnahme 250 mA (12V)	                         
500 mA (24V) 60 mA (24V)	                         

DC-Stromaufnahme (stabilsiert) 280 mA (12V)	                         
560 mA (24V) 120 mA (24V)	                         

Max. Fallenvorlast AC 200 N (12V)	                        
>350 N (24V)

200 N (24V)	                        
>350 N (42V)

Max. Fallenvorlast DC (stabilisiert) 50 N (12V)	                         
200 N (24V)

50 N (24V)	                         
200 N (42V)

Elektrische Daten 10-24 V AC/DC 22-42 V AC/DC

Minimale Einbaumaße – maximale Wirkung
effeff-Standard-Türöffner 118 mit FaFix® (FF)
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Technische Daten

Modell mit Rückmeldekontakt als potentialfreier Wechselkontakt und um 1 mm 
versetzte Anschraubbohrungen. 

Die Vorteile im Überblick
∙∙ Radiusfalle, FaFix® 3 mm verstellbar
∙∙ Universalspannungen
∙∙ Anschluss klemm-/steckbar
∙∙ Kompatibel zu gängigen Einsteckschlössern
∙∙ Kompatibel zu gängigen Schließblechen
∙∙ Symmetrische Bauform. Daher DIN links/rechts, sowie waagerecht einsetzbar

Leistungsmerkmale

1 mm versetzte Bohrung •

Verstellbare Falle (FF, FaFix®) •

Rückmeldekontakt (RR) •

Mechanische Entriegelung 
(E)

Bipolare Schutzdiode

Arbeitsstrom •

Ruhestrom

DIN-Richtungen

Universal 1

Spannung

10-24 V AC/DC A7
22-42 V AC/DC B7

Best. Nr.

118.504----- * * 1 

Technische Daten

Festigkeit gegen Aufbruch 3750 N  

Höhe 74 mm  

Breite 16 mm  

Tiefe 25,5 mm  

FaFix® Verstellbereich 3 mm  

Falleneingrifftiefe 5,5 mm  

Betriebstemperaturbereich -15 °C bis +40 °C  

Einbaulage senkrecht und waagerecht  

Lastzyklen werksinterne Prüfung 250000  

Schaltleistung Rückmeldekontakt 24 V / 1 A  

Brandschutztauglichkeit Nein  

Dauerstromfest 11-13 V DC	                         22-26 V DC	                         

Nennwiderstand 43 Ω	                         200 Ω	                         

AC-Stromaufnahme 250 mA (12V)	                         
500 mA (24V) 60 mA (24V)	                         

DC-Stromaufnahme (stabilsiert) 280 mA (12V)	                         
560 mA (24V) 120 mA (24V)	                         

Max. Fallenvorlast AC 200 N (12V)	                        
>350 N (24V)

200 N (24V)	                        
>350 N (42V)

Max. Fallenvorlast DC (stabilisiert) 50 N (12V)	                         
200 N (24V)

50 N (24V)	                         
200 N (42V)

Elektrische Daten 10-24 V AC/DC 22-42 V AC/DC

Minimale Einbaumaße – maximale Wirkung
effeff-Standard-Türöffner 118 mit FaFix® (FF)
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Technische Daten

Modell mit bipolarer Schutzdiode und um 1 mm versetzte Anschraubbohrungen. 

Die Vorteile im Überblick
∙∙ Radiusfalle, FaFix® 3 mm verstellbar
∙∙ Universalspannungen
∙∙ Anschluss klemm-/steckbar
∙∙ Kompatibel zu gängigen Einsteckschlössern
∙∙ Kompatibel zu gängigen Schließblechen
∙∙ Symmetrische Bauform. Daher DIN links/rechts, sowie waagerecht einsetzbar

Leistungsmerkmale

1 mm versetzte Bohrung •

Verstellbare Falle (FF, FaFix®) •

Rückmeldekontakt (RR)

Mechanische Entriegelung 
(E)

Bipolare Schutzdiode •

Arbeitsstrom •

Ruhestrom

DIN-Richtungen

Universal 1

Spannung

10-24 V AC/DC A7
22-42 V AC/DC B7

Best. Nr.

118.505----- * * 1 

Technische Daten

Festigkeit gegen Aufbruch 3750 N  

Höhe 66 mm  

Breite 16 mm  

Tiefe 25,5 mm  

FaFix® Verstellbereich 3 mm  

Falleneingrifftiefe 5,5 mm  

Betriebstemperaturbereich -15 °C bis +40 °C  

Einbaulage senkrecht und waagerecht  

Lastzyklen werksinterne Prüfung 250000  

Brandschutztauglichkeit Nein  

Dauerstromfest 11-13 V DC	                         22-26 V DC	                         

Nennwiderstand 43 Ω	                         200 Ω	                         

AC-Stromaufnahme 250 mA (12V)	                         
500 mA (24V) 60 mA (24V)	                         

DC-Stromaufnahme (stabilsiert) 280 mA (12V)	                         
560 mA (24V) 120 mA (24V)	                         

Max. Fallenvorlast AC 200 N (12V)	                        
>350 N (24V)

200 N (24V)	                        
>350 N (42V)

Max. Fallenvorlast DC (stabilisiert) 50 N (12V)	                         
200 N (24V)

50 N (24V)	                         
200 N (42V)

Elektrische Daten 10-24 V AC/DC 22-42 V AC/DC

Minimale Einbaumaße – maximale Wirkung
effeff-Standard-Türöffner 118 mit FaFix® (FF)
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Technische Daten

Modell mit bipolarer Schutzdiode und mechanischer Entriegelung (Tagesentriege-
lung), sowie um 1 mm versetzte Anschraubbohrungen. 

Die Vorteile im Überblick
∙∙ Radiusfalle, FaFix® 3 mm verstellbar
∙∙ Universalspannungen
∙∙ Anschluss klemm-/steckbar
∙∙ Kompatibel zu gängigen Einsteckschlössern
∙∙ Kompatibel zu gängigen Schließblechen
∙∙ Symmetrische Bauform. Daher DIN links/rechts, sowie waagerecht einsetzbar

Leistungsmerkmale

1 mm versetzte Bohrung •

Verstellbare Falle (FF, FaFix®) •

Rückmeldekontakt (RR)

Mechanische Entriegelung 
(E) •

Bipolare Schutzdiode •

Arbeitsstrom •

Ruhestrom

DIN-Richtungen

Universal 1

Spannung

10-24 V AC/DC A7
22-42 V AC/DC B7

Best. Nr.

118E505----- * * 1 

Technische Daten

Festigkeit gegen Aufbruch 3750 N  

Höhe 66 mm  

Breite 16 mm  

Tiefe 25,5 mm  

FaFix® Verstellbereich 3 mm  

Falleneingrifftiefe 5,5 mm  

Betriebstemperaturbereich -15 °C bis +40 °C  

Einbaulage senkrecht und waagerecht  

Lastzyklen werksinterne Prüfung 250000  

Brandschutztauglichkeit Nein  

Dauerstromfest 11-13 V DC	                         22-26 V DC	                         

Nennwiderstand 43 Ω	                         200 Ω	                         

AC-Stromaufnahme 250 mA (12V)	                         
500 mA (24V) 60 mA (24V)	                         

DC-Stromaufnahme (stabilsiert) 280 mA (12V)	                         
560 mA (24V) 120 mA (24V)	                         

Max. Fallenvorlast AC 200 N (12V)	                        
>350 N (24V)

200 N (24V)	                        
>350 N (42V)

Max. Fallenvorlast DC (stabilisiert) 50 N (12V)	                         
200 N (24V)

50 N (24V)	                         
200 N (42V)

Elektrische Daten 10-24 V AC/DC 22-42 V AC/DC

Minimale Einbaumaße – maximale Wirkung
effeff-Standard-Türöffner 118 mit FaFix® (FF)
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Technische Daten

Modell mit bipolarer Schutzdiode. Rückmeldekontakt als potentialfreier Wechsel-
kontakt und um 1 mm versetzte Anschraubbohrungen. 

Die Vorteile im Überblick
∙∙ Radiusfalle, FaFix® 3 mm verstellbar
∙∙ Universalspannungen
∙∙ Anschluss klemm-/steckbar
∙∙ Kompatibel zu gängigen Einsteckschlössern
∙∙ Kompatibel zu gängigen Schließblechen
∙∙ Symmetrische Bauform. Daher DIN links/rechts, sowie waagerecht einsetzbar

Leistungsmerkmale

1 mm versetzte Bohrung •

Verstellbare Falle (FF, FaFix®) •

Rückmeldekontakt (RR) •

Mechanische Entriegelung 
(E)

Bipolare Schutzdiode •

Arbeitsstrom •

Ruhestrom

DIN-Richtungen

Universal 1

Spannung

10-24 V AC/DC A7
22-42 V AC/DC B7

Best. Nr.

118.506----- * * 1 

Technische Daten

Festigkeit gegen Aufbruch 3750 N  

Höhe 74 mm  

Breite 16 mm  

Tiefe 25,5 mm  

FaFix® Verstellbereich 3 mm  

Falleneingrifftiefe 5,5 mm  

Betriebstemperaturbereich -15 °C bis +40 °C  

Einbaulage senkrecht und waagerecht  

Lastzyklen werksinterne Prüfung 250000  

Schaltleistung Rückmeldekontakt 24 V / 1 A  

Brandschutztauglichkeit Nein  

Dauerstromfest 11-13 V DC	                         22-26 V DC	                         

Nennwiderstand 43 Ω	                         200 Ω	                         

AC-Stromaufnahme 250 mA (12V)	                         
500 mA (24V) 60 mA (24V)	                         

DC-Stromaufnahme (stabilsiert) 280 mA (12V)	                         
560 mA (24V) 120 mA (24V)	                         

Max. Fallenvorlast AC 200 N (12V)	                        
>350 N (24V)

200 N (24V)	                        
>350 N (42V)

Max. Fallenvorlast DC (stabilisiert) 50 N (12V)	                         
200 N (24V)

50 N (24V)	                         
200 N (42V)

Elektrische Daten 10-24 V AC/DC 22-42 V AC/DC

Minimale Einbaumaße – maximale Wirkung
effeff-Standard-Türöffner 118 mit FaFix® (FF)
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Technische Daten

Modell mit mechanischer Entriegelung (Tagesentriegelung). Geeignet für den 
Einsatz in Verbindung mit Rollfallenschlössern oder Fallenrutsche. Außerdem hat 
dieses Modell um 1 mm versetzte Anschraubbohrungen. 

Die Vorteile im Überblick
∙∙ Radiusfalle, FaFix® 3 mm verstellbar
∙∙ Universalspannungen
∙∙ Anschluss klemm-/steckbar
∙∙ Kompatibel zu gängigen Einsteckschlössern
∙∙ Kompatibel zu gängigen Schließblechen
∙∙ Symmetrische Bauform. Daher DIN links/rechts, sowie waagerecht einsetzbar

Leistungsmerkmale

1 mm versetzte Bohrung •

Für Fallenrutsche •

Verstellbare Falle (FF, FaFix®) •

Rückmeldekontakt (RR)

Mechanische Entriegelung 
(E) •

Bipolare Schutzdiode

Arbeitsstrom •

DIN-Richtungen

Universal 1

Best. Nr.

118E530----- * * 1 

Technische Daten

Festigkeit gegen Aufbruch 3750 N  

Höhe 66 mm  

Breite 16 mm  

Tiefe 25,5 mm  

FaFix® Verstellbereich 3 mm  

Falleneingrifftiefe 5,5 mm  

Betriebstemperaturbereich -15 °C bis +40 °C  

Einbaulage senkrecht und waagerecht  

Lastzyklen werksinterne Prüfung 250000  

Brandschutztauglichkeit Nein  

Dauerstromfest 11-13 V DC	                         22-26 V DC	                         

Nennwiderstand 43 Ω	                         200 Ω	                         

AC-Stromaufnahme 250 mA (12V)	                         
500 mA (24V) 60 mA (24V)	                         

DC-Stromaufnahme (stabilsiert) 280 mA (12V)	                         
560 mA (24V) 120 mA (24V)	                         

Max. Fallenvorlast AC 200 N (12V)	                        
>350 N (24V)

200 N (24V)	                        
>350 N (42V)

Max. Fallenvorlast DC (stabilisiert) 50 N (12V)	                         
200 N (24V)

50 N (24V)	                         
200 N (42V)

Elektrische Daten 10-24 V AC/DC 22-42 V AC/DC

Minimale Einbaumaße – maximale Wirkung
effeff-Standard-Türöffner 118 mit FaFix® (FF)

Spannung

10-24 V AC/DC A7
22-42 V AC/DC B7
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Technische Daten

Modell mit mechanischer Entriegelung (Tagesentriegelung) und mit 1,5 mm ver-
dicktem FaFix®-Aufschraubstück. 

Die Vorteile im Überblick
∙∙ Radiusfalle, FaFix® 3 mm verstellbar
∙∙ Universalspannungen
∙∙ Anschluss klemm-/steckbar
∙∙ Kompatibel zu gängigen Einsteckschlössern
∙∙ Kompatibel zu gängigen Schließblechen
∙∙ Symmetrische Bauform. Daher DIN links/rechts, sowie waagerecht einsetzbar

Leistungsmerkmale

Verstellbare Falle (FF, FaFix®) •

Rückmeldekontakt (RR)

Mechanische Entriegelung 
(E) •

Bipolare Schutzdiode

Arbeitsstrom •

Ruhestrom

Arretierung

DIN-Richtungen

Universal 1

Spannung

10-24 V AC/DC A7
22-42 V AC/DC B7

Best. Nr.

118E340----- * * 1 

Technische Daten

Festigkeit gegen Aufbruch 3750 N  

Höhe 66 mm  

Breite 16 mm  

Tiefe 25,5 mm  

FaFix® Verstellbereich 3 mm  

Falleneingrifftiefe 5,5 mm  

Betriebstemperaturbereich -15 °C bis +40 °C  

Einbaulage senkrecht und waagerecht  

Lastzyklen werksinterne Prüfung 250000  

Brandschutztauglichkeit Nein  

Dauerstromfest 11-13 V DC	                         22-26 V DC	                         

Nennwiderstand 43 Ω	                         200 Ω	                         

AC-Stromaufnahme 250 mA (12V)	                         
500 mA (24V) 60 mA (24V)	                         

DC-Stromaufnahme (stabilsiert) 280 mA (12V)	                         
560 mA (24V) 120 mA (24V)	                         

Max. Fallenvorlast AC 200 N (12V)	                        
>350 N (24V)

200 N (24V)	                        
>350 N (42V)

Max. Fallenvorlast DC (stabilisiert) 50 N (12V)	                         
200 N (24V)

50 N (24V)	                         
200 N (42V)

Elektrische Daten 10-24 V AC/DC 22-42 V AC/DC

Minimale Einbaumaße – maximale Wirkung
effeff-Standard-Türöffner 118 mit FaFix® (FF)
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Technische Daten

Modell mit Anschlusskabel, 2 x 0,5 x 2500 mm. 

Die Vorteile im Überblick
∙∙ Radiusfalle, FaFix® 3 mm verstellbar
∙∙ Universalspannungen
∙∙ Kompatibel zu gängigen Einsteckschlössern
∙∙ Kompatibel zu gängigen Schließblechen
∙∙ Symmetrische Bauform. Daher DIN links/rechts, sowie waagerecht einsetzbar

Leistungsmerkmale

Anschlusskabel •

Verstellbare Falle (FF, FaFix®) •

Rückmeldekontakt (RR)

Mechanische Entriegelung 
(E)

Bipolare Schutzdiode

Arbeitsstrom •

Ruhestrom

DIN-Richtungen

Universal 1

Spannung

10-24 V AC/DC A7
22-42 V AC/DC B7

Best. Nr.

118K-------- * * 1 

Technische Daten

Festigkeit gegen Aufbruch 3750 N  

Höhe 66 mm  

Breite 16 mm  

Tiefe 25,5 mm  

FaFix® Verstellbereich 3 mm  

Falleneingrifftiefe 5,5 mm  

Betriebstemperaturbereich -15 °C bis +40 °C  

Einbaulage senkrecht und waagerecht  

Lastzyklen werksinterne Prüfung 250000  

Brandschutztauglichkeit Nein  

Dauerstromfest 11-13 V DC	                         22-26 V DC	                         

Nennwiderstand 43 Ω	                         200 Ω	                         

AC-Stromaufnahme 250 mA (12V)	                         
500 mA (24V) 60 mA (24V)	                         

DC-Stromaufnahme (stabilsiert) 280 mA (12V)	                         
560 mA (24V) 120 mA (24V)	                         

Max. Fallenvorlast AC 200 N (12V)	                        
>350 N (24V)

200 N (24V)	                        
>350 N (42V)

Max. Fallenvorlast DC (stabilisiert) 50 N (12V)	                         
200 N (24V)

50 N (24V)	                         
200 N (42V)

Elektrische Daten 10-24 V AC/DC 22-42 V AC/DC

Minimale Einbaumaße – maximale Wirkung
effeff-Standard-Türöffner 118 mit FaFix® (FF)
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Technische Daten

Modell mit mechanischer Entriegelung (Tagesentriegelung) und Anschlusskabel, 2 x 
0,5 x 2500 mm. 

Die Vorteile im Überblick
∙∙ Radiusfalle, FaFix® 3 mm verstellbar
∙∙ Universalspannungen
∙∙ Kompatibel zu gängigen Einsteckschlössern
∙∙ Kompatibel zu gängigen Schließblechen
∙∙ Symmetrische Bauform. Daher DIN links/rechts, sowie waagerecht einsetzbar

Leistungsmerkmale

Anschlusskabel •

Verstellbare Falle (FF, FaFix®) •

Rückmeldekontakt (RR)

Mechanische Entriegelung 
(E) •

Bipolare Schutzdiode

Arbeitsstrom •

Ruhestrom

DIN-Richtungen

Universal 1

Best. Nr.

118EK------- * * 1 

Technische Daten

Festigkeit gegen Aufbruch 3750 N  

Höhe 66 mm  

Breite 16 mm  

Tiefe 25,5 mm  

FaFix® Verstellbereich 3 mm  

Falleneingrifftiefe 5,5 mm  

Betriebstemperaturbereich -15 °C bis +40 °C  

Einbaulage senkrecht und waagerecht  

Lastzyklen werksinterne Prüfung 250000  

Brandschutztauglichkeit Nein  

Dauerstromfest 11-13 V DC	                         22-26 V DC	                         

Nennwiderstand 43 Ω	                         200 Ω	                         

AC-Stromaufnahme 250 mA (12V)	                         
500 mA (24V) 60 mA (24V)	                         

DC-Stromaufnahme (stabilsiert) 280 mA (12V)	                         
560 mA (24V) 120 mA (24V)	                         

Max. Fallenvorlast AC 200 N (12V)	                        
>350 N (24V)

200 N (24V)	                        
>350 N (42V)

Max. Fallenvorlast DC (stabilisiert) 50 N (12V)	                         
200 N (24V)

50 N (24V)	                         
200 N (42V)

Elektrische Daten 10-24 V AC/DC 22-42 V AC/DC

Minimale Einbaumaße – maximale Wirkung
effeff-Standard-Türöffner 118 mit FaFix® (FF)

Spannung

10-24 V AC/DC A7
22-42 V AC/DC B7



25 Elektro-Türöffner
für Standard- 
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Technische Daten

Modell mit mechanischer Dauerentriegelung der Türöffnerfalle. Zusätzlich verfügt 
dieser Türöffner über eine verstärkte Fallenfeder. 

Die Vorteile im Überblick
∙∙ Radiusfalle, FaFix® 3 mm verstellbar
∙∙ Universalspannungen
∙∙ Kompatibel zu gängigen Einsteckschlössern
∙∙ Kompatibel zu gängigen Schließblechen
∙∙ Symmetrische Bauform. Daher DIN links/rechts, sowie waagerecht einsetzbar

Leistungsmerkmale

Verstärkte Fallenfeder •

Verstellbare Falle (FF, FaFix®) •

Rückmeldekontakt (RR)

Mechanische Entriegelung 
(E) •

Diode (05)

Arbeitsstrom •

Ruhestrom

DIN-Richtungen

Universal 1

Spannung

10-24 V AC/DC A7
22-42 V AC/DC B7

Best. Nr.

118EY------- * * 1 

Technische Daten

Festigkeit gegen Aufbruch 3750 N  

Höhe 66 mm  

Breite 16 mm  

Tiefe 25,5 mm  

FaFix® Verstellbereich 3 mm  

Falleneingrifftiefe 5,5 mm  

Betriebstemperaturbereich -15 °C bis +40 °C  

Einbaulage senkrecht und waagerecht  

Brandschutztauglichkeit Nein  

Lastzyklen werksinterne Prüfung 250000  

Dauerstromfest 11-13 V DC	                         22-26 V DC	                         

Nennwiderstand 200 Ω	                         200 Ω	                         

AC-Stromaufnahme 60 mA (24V)	                         60 mA (24V)	                         

DC-Stromaufnahme (stabilsiert) 120 mA (24V)	                         120 mA (24V)	                         

Max. Fallenvorlast AC 200 N (24V)	                        
>350 N (42V)

200 N (24V)	                        
>350 N (42V)

Max. Fallenvorlast DC (stabilisiert) 50 N (22V)	                         
200 N (42V)

50 N (22V)	                         
200 N (42V)

Elektrische Daten 10-24 V AC/DC 22-42 V AC/DC

Minimale Einbaumaße – maximale Wirkung
effeff-Standard-Türöffner 118 mit FaFix® (FF)



26 Elektro-Türöffner
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Technische Daten

Modell mit Basisausstattung und Geräuschdämmung. 

Die Vorteile im Überblick
∙∙ Radiusfalle, FaFix® 3 mm verstellbar
∙∙ Universalspannungen
∙∙ Anschluss klemm-/steckbar
∙∙ Kompatibel zu gängigen Einsteckschlössern
∙∙ Kompatibel zu gängigen Schließblechen
∙∙ Symmetrische Bauform. Daher DIN links/rechts, sowie waagerecht einsetzbar

Leistungsmerkmale

Verstellbare Falle (FF, FaFix®) •

Rückmeldekontakt (RR)

Mechanische Entriegelung 
(E)

Bipolare Schutzdiode

Arbeitsstrom •

Ruhestrom

Arretierung

DIN-Richtungen

Universal 1

Best. Nr.

118-------G- * * 1 

Technische Daten

Festigkeit gegen Aufbruch 3750 N  

Höhe 66 mm  

Breite 16 mm  

Tiefe 25,5 mm  

FaFix® Verstellbereich 3 mm  

Falleneingrifftiefe 5,5 mm  

Betriebstemperaturbereich -15 °C bis +40 °C  

Einbaulage senkrecht und waagerecht  

Lastzyklen werksinterne Prüfung 250000  

Brandschutztauglichkeit Nein  

Dauerstromfest 11-13 V DC	 22-26 V DC	

Nennwiderstand 43 Ω	 200 Ω	

AC-Stromaufnahme 250 mA (12V)	
500 mA (24V) 60 mA (24V)

DC-Stromaufnahme (stabilsiert) 280 mA (12V)	
560 mA (24V) 120 mA (24V)

Max. Fallenvorlast AC 200 N (12V)	
>350 N (24V)

200 N (12V)	
>350 N (24V)

Max. Fallenvorlast DC (stabilisiert) 50 N (12V)	
200 N (24V)

50 N (12V)	
200 N (24V)

Elektrische Daten 10-24 V AC/DC 22-42 V AC/DC

Minimale Einbaumaße – maximale Wirkung
effeff-Standard-Türöffner 118 mit FaFix® (FF)

Spannung

10-24 V AC/DC A7
22-42 V AC/DC B7



27 Elektro-Türöffner
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Technische Daten

Modell mit Basisausstattung. 

Die Vorteile im Überblick
∙∙ Radiusfalle, FaFix® 3 mm verstellbar
∙∙ Universalspannungen
∙∙ Anschluss klemm-/steckbar
∙∙ Kompatibel zu gängigen Einsteckschlössern
∙∙ Kompatibel zu gängigen Schließblechen
∙∙ Symmetrische Bauform. Daher DIN links/rechts, sowie waagerecht einsetzbar

Leistungsmerkmale

Verstellbare Falle (FF, FaFix®) •

Rückmeldekontakt (RR)

Mechanische Entriegelung 
(E)

Bipolare Schutzdiode

Arbeitsstrom •

Ruhestrom

Arretierung •

DIN-Richtungen

Universal 1

Best. Nr.

128--------- * * 1 

Technische Daten

Festigkeit gegen Aufbruch 3750 N  

Höhe 66 mm  

Breite 16 mm  

Tiefe 25,5 mm  

FaFix® Verstellbereich 3 mm  

Falleneingrifftiefe 5,5 mm  

Betriebstemperaturbereich -15 °C bis +40 °C  

Einbaulage senkrecht und waagerecht  

Lastzyklen werksinterne Prüfung 250000  

Brandschutztauglichkeit Nein  

Dauerstromfest 11-13 V DC	                         22-26 V DC	                         

Nennwiderstand 43 Ω	                         200 Ω	                         

AC-Stromaufnahme 250 mA (12V)	                         
500 mA (24V) 60 mA (24V)	                         

DC-Stromaufnahme (stabilsiert) 280 mA (12V)	                         
560 mA (24V) 120 mA (24V)	                         

Max. Fallenvorlast AC 200 N (12V)	                        
>350 N (24V)

200 N (24V)	                        
>350 N (42V)

Max. Fallenvorlast DC (stabilisiert) 50 N (12V)	                         
200 N (24V)

50 N (24V)	                         
200 N (42V)

Elektrische Daten 10-24 V AC/DC 22-42 V AC/DC

Minimale Einbaumaße – maximale Wirkung
effeff-Standard-Türöffner 128 mit FaFix® (FF)

Spannung

10-24 V AC/DC A7
22-42 V AC/DC B7
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Technische Daten

Modell mit mechanischer Entriegelung (Tagesentriegelung). 

Die Vorteile im Überblick
∙∙ Radiusfalle, FaFix® 3 mm verstellbar
∙∙ Universalspannungen
∙∙ Anschluss klemm-/steckbar
∙∙ Kompatibel zu gängigen Einsteckschlössern
∙∙ Kompatibel zu gängigen Schließblechen
∙∙ Symmetrische Bauform. Daher DIN links/rechts, sowie waagerecht einsetzbar

Leistungsmerkmale

Verstellbare Falle (FF, FaFix®) •

Rückmeldekontakt (RR)

Mechanische Entriegelung 
(E) •

Bipolare Schutzdiode

Arbeitsstrom •

Ruhestrom

Arretierung •

DIN-Richtungen

Universal 1

Best. Nr.

128E-------- * * 1 

Technische Daten

Festigkeit gegen Aufbruch 3750 N  

Höhe 66 mm  

Breite 16 mm  

Tiefe 25,5 mm  

FaFix® Verstellbereich 3 mm  

Falleneingrifftiefe 5,5 mm  

Betriebstemperaturbereich -15 °C bis +40 °C  

Einbaulage senkrecht und waagerecht  

Lastzyklen werksinterne Prüfung 250000  

Brandschutztauglichkeit Nein  

Dauerstromfest 11-13 V DC	                         22-26 V DC	                         

Nennwiderstand 43 Ω	                         200 Ω	                         

AC-Stromaufnahme 250 mA (12V)	                         
500 mA (24V) 60 mA (24V)	                         

DC-Stromaufnahme (stabilsiert) 280 mA (12V)	                         
560 mA (24V) 120 mA (24V)	                         

Max. Fallenvorlast AC 200 N (12V)	                        
>350 N (24V)

200 N (24V)	                        
>350 N (42V)

Max. Fallenvorlast DC (stabilisiert) 50 N (12V)	                         
200 N (24V)

50 N (24V)	                         
200 N (42V)

Elektrische Daten 10-24 V AC/DC 22-42 V AC/DC

Minimale Einbaumaße – maximale Wirkung
effeff-Standard-Türöffner 128 mit FaFix® (FF)

Spannung

10-24 V AC/DC A7
22-42 V AC/DC B7
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Technische Daten

Modell mit Anschlusskabel, 2 x 0,5 x 2500 mm. 

Die Vorteile im Überblick
∙∙ Radiusfalle, FaFix® 3 mm verstellbar
∙∙ Universalspannungen
∙∙ Kompatibel zu gängigen Einsteckschlössern
∙∙ Kompatibel zu gängigen Schließblechen
∙∙ Symmetrische Bauform. Daher DIN links/rechts, sowie waagerecht einsetzbar

Leistungsmerkmale

Anschlusskabel •

Verstellbare Falle (FF, FaFix®) •

Rückmeldekontakt (RR)

Mechanische Entriegelung 
(E)

Bipolare Schutzdiode

Arbeitsstrom •

Arretierung •

DIN-Richtungen

Universal 1

Spannung

10-24 V AC/DC A7
22-42 V AC/DC B7

Best. Nr.

128K-------- * * 1 

Technische Daten

Festigkeit gegen Aufbruch 3750 N  

Höhe 66 mm  

Breite 16 mm  

Tiefe 25,5 mm  

FaFix® Verstellbereich 3 mm  

Falleneingrifftiefe 5,5 mm  

Betriebstemperaturbereich -15 °C bis +40 °C  

Einbaulage senkrecht und waagerecht  

Lastzyklen werksinterne Prüfung 250000  

Brandschutztauglichkeit Nein  

Dauerstromfest 11-13 V DC	                         22-26 V DC	                         

Nennwiderstand 43 Ω	                         200 Ω	                         

AC-Stromaufnahme 250 mA (12V)	                         
500 mA (24V) 60 mA (24V)	                         

DC-Stromaufnahme (stabilsiert) 280 mA (12V)	                         
560 mA (24V) 120 mA (24V)	                         

Max. Fallenvorlast AC 200 N (12V)	                        
>350 N (24V)

200 N (24V)	                        
>350 N (42V)

Max. Fallenvorlast DC (stabilisiert) 50 N (12V)	                         
200 N (24V)

50 N (24V)	                         
200 N (42V)

Elektrische Daten 10-24 V AC/DC 22-42 V AC/DC

Minimale Einbaumaße – maximale Wirkung
effeff-Standard-Türöffner 128 mit FaFix® (FF)
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Technische Daten

Modell mit Basisausstattung. 

Die Vorteile im Überblick
∙∙ Radiusfalle, FaFix® 3 mm verstellbar
∙∙ Anschluss klemm-/steckbar
∙∙ Kompatibel zu gängigen Einsteckschlössern
∙∙ Kompatibel zu gängigen Schließblechen
∙∙ Symmetrische Bauform. Daher DIN links/rechts, sowie waagerecht einsetzbar

Leistungsmerkmale

Verstellbare Falle (FF, FaFix®) •

Rückmeldekontakt (RR)

Mechanische Entriegelung 
(E)

Bipolare Schutzdiode

Arbeitsstrom

Ruhestrom •

Arretierung

DIN-Richtungen

Universal 1

Spannung

12 V DC E9
24 V DC F9

Best. Nr.

138--------- * * 1 

Technische Daten

Festigkeit gegen Aufbruch 3750 N  

Höhe 66 mm  

Breite 16 mm  

Tiefe 25,5 mm  

FaFix® Verstellbereich 3 mm  

Falleneingrifftiefe 5,5 mm  

Betriebstemperaturbereich -15 °C bis +40 °C  

Einbaulage senkrecht und waagerecht  

Lastzyklen werksinterne Prüfung 250000  

Brandschutztauglichkeit Nein  

Nennwiderstand 51 Ω	                         230 Ω	                         

DC-Stromaufnahme (stabilsiert) 235 mA	                         104 mA	                         

Max. Fallenvorlast DC (stabilisiert) 30 N	                         30 N	                         

Elektrische Daten 12 V DC 24 V DC

Minimale Einbaumaße – maximale Wirkung
effeff-Standard-Türöffner 138 mit FaFix® (FF)
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Technische Daten

Modell mit Rückmeldekontakt als potentialfreier Wechselkontakt. Dieser wird von 
der Schlossfalle betätigt. 

Die Vorteile im Überblick
∙∙ Radiusfalle, FaFix® 3 mm verstellbar
∙∙ Anschluss klemm-/steckbar
∙∙ Kompatibel zu gängigen Einsteckschlössern
∙∙ Kompatibel zu gängigen Schließblechen
∙∙ Symmetrische Bauform. Daher DIN links/rechts, sowie waagerecht einsetzbar

Leistungsmerkmale

Verstellbare Falle (FF, FaFix®) •

Rückmeldekontakt (RR) •

Mechanische Entriegelung 
(E)

Bipolare Schutzdiode

Arbeitsstrom

Ruhestrom •

Arretierung

DIN-Richtungen

Universal 1

Spannung

12 V DC E9
24 V DC F9

Best. Nr.

138RR------- * * 1 

Technische Daten

Festigkeit gegen Aufbruch 3750 N  

Höhe 74 mm  

Breite 16 mm  

Tiefe 25,5 mm  

FaFix® Verstellbereich 3 mm  

Falleneingrifftiefe 5,5 mm  

Betriebstemperaturbereich -15 °C bis +40 °C  

Einbaulage senkrecht und waagerecht  

Lastzyklen werksinterne Prüfung 250000  

Schaltleistung Rückmeldekontakt 24 V / 1 A  

Brandschutztauglichkeit Nein  

Nennwiderstand 51 Ω	                         230 Ω	                         

DC-Stromaufnahme (stabilsiert) 235 mA	                         104 mA	                         

Max. Fallenvorlast DC (stabilisiert) 30 N	                         30 N	                         

Elektrische Daten 12 V DC 24 V DC

Minimale Einbaumaße – maximale Wirkung
effeff-Standard-Türöffner 138 mit FaFix® (FF)



32 Elektro-Türöffner
für Standard- 
anwendungen

11
8 

 1
28

  1
38

  1
48 Ruhestrom 13805

Technische Daten

Modell mit bipolarer Schutzdiode. 

Die Vorteile im Überblick
∙∙ Radiusfalle, FaFix® 3 mm verstellbar
∙∙ Anschluss klemm-/steckbar
∙∙ Kompatibel zu gängigen Einsteckschlössern
∙∙ Kompatibel zu gängigen Schließblechen
∙∙ Symmetrische Bauform. Daher DIN links/rechts, sowie waagerecht einsetzbar

Leistungsmerkmale

Verstellbare Falle (FF, FaFix®) •

Rückmeldekontakt (RR)

Mechanische Entriegelung 
(E)

Bipolare Schutzdiode •

Arbeitsstrom

Ruhestrom •

Arretierung

DIN-Richtungen

Universal 1

Spannung

12 V DC E9
24 V DC F9

Best. Nr.

13805------- * * 1 

Technische Daten

Festigkeit gegen Aufbruch 3750 N  

Höhe 66 mm  

Breite 16 mm  

Tiefe 25,5 mm  

FaFix® Verstellbereich 3 mm  

Falleneingrifftiefe 5,5 mm  

Betriebstemperaturbereich -15 °C bis +40 °C  

Einbaulage senkrecht und waagerecht  

Lastzyklen werksinterne Prüfung 250000  

Brandschutztauglichkeit Nein  

Nennwiderstand 51 Ω	                         230 Ω	                         

DC-Stromaufnahme (stabilsiert) 235 mA	                         104 mA	                         

Max. Fallenvorlast DC (stabilisiert) 30 N	                         30 N	                         

Elektrische Daten 12 V DC 24 V DC

Minimale Einbaumaße – maximale Wirkung
effeff-Standard-Türöffner 138 mit FaFix® (FF)
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Technische Daten

Modell mit bipolarer Schutzdiode. Rückmeldekontakt als potentialfreier Wechsel-
kontakt. Dieser wird von der Schlossfalle betätigt. 

Die Vorteile im Überblick
∙∙ Radiusfalle, FaFix® 3 mm verstellbar
∙∙ Anschluss klemm-/steckbar
∙∙ Kompatibel zu gängigen Einsteckschlössern
∙∙ Kompatibel zu gängigen Schließblechen
∙∙ Symmetrische Bauform. Daher DIN links/rechts, sowie waagerecht einsetzbar

Leistungsmerkmale

Verstellbare Falle (FF, FaFix®) •

Rückmeldekontakt (RR) •

Mechanische Entriegelung 
(E)

Bipolare Schutzdiode •

Arbeitsstrom

Ruhestrom •

Arretierung

DIN-Richtungen

Universal 1

Spannung

12 V DC E9
24 V DC F9

Best. Nr.

13805RR----- * * 1 

Technische Daten

Festigkeit gegen Aufbruch 3750 N  

Höhe 74 mm  

Breite 16 mm  

Tiefe 25,5 mm  

FaFix® Verstellbereich 3 mm  

Falleneingrifftiefe 5,5 mm  

Betriebstemperaturbereich -15 °C bis +40 °C  

Einbaulage senkrecht und waagerecht  

Lastzyklen werksinterne Prüfung 250000  

Schaltleistung Rückmeldekontakt 24 V / 1 A  

Brandschutztauglichkeit Nein  

Nennwiderstand 51 Ω	                         230 Ω	                         

DC-Stromaufnahme (stabilsiert) 235 mA	                         104 mA	                         

Max. Fallenvorlast DC (stabilisiert) 30 N	                         30 N	                         

Elektrische Daten 12 V DC 24 V DC

effeff-Standard-Türöffner 138 mit FaFix® (FF)
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Technische Daten

Modell mit Basisausstattung und Arretierung (Wechselarretierung). 

Die Vorteile im Überblick
∙∙ Radiusfalle, FaFix® 3 mm verstellbar
∙∙ Universalspannungen
∙∙ Anschluss klemm-/steckbar
∙∙ Kompatibel zu gängigen Einsteckschlössern
∙∙ Kompatibel zu gängigen Schließblechen
∙∙ Symmetrische Bauform. Daher DIN links/rechts, sowie waagerecht einsetzbar

Leistungsmerkmale

Verstellbare Falle (FF, FaFix®) •

Rückmeldekontakt (RR)

Mechanische Entriegelung 
(E)

Bipolare Schutzdiode

Arbeitsstrom •

Ruhestrom

Arretierung (Wechselarre-
tierung) •

DIN-Richtungen

Universal 1

Spannung

10-24 V AC/DC A7
22-42 V AC/DC B7

Best. Nr.

148--------- * * 1 

Technische Daten

Festigkeit gegen Aufbruch 3750 N  

Höhe 66 mm  

Breite 16 mm  

Tiefe 25,5 mm  

FaFix® Verstellbereich 3 mm  

Falleneingrifftiefe 5,5 mm  

Betriebstemperaturbereich -15 °C bis +40 °C  

Einbaulage senkrecht und waagerecht  

Lastzyklen werksinterne Prüfung 250000  

Brandschutztauglichkeit Nein  

Dauerstromfest 11-13 V DC	                         22-26 V DC	                         

Nennwiderstand 43 Ω	                         200 Ω	                         

AC-Stromaufnahme 250 mA (12V)	                         
500 mA (24V) 60 mA (24V)	                         

DC-Stromaufnahme (stabilsiert) 280 mA (12V)	                         
560 mA (24V) 120 mA (24V)	                         

Max. Fallenvorlast AC 200 N (12V)	                        
>350 N (24V)

200 N (24V)	                        
>350 N (42V)

Max. Fallenvorlast DC (stabilisiert) 50 N (12V)	                         
200 N (24V)

50 N (24V)	                         
200 N (42V)

Elektrische Daten 10-24 V AC/DC 22-42 V AC/DC

Minimale Einbaumaße – maximale Wirkung
effeff-Standard-Türöffner 148 mit FaFix® (FF)
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Technische Daten

Modell mit mechanischer Entriegelung (Tagesentriegelung) der Türöffnerfalle und 
Arretierung (Wechselarretierung). 

Die Vorteile im Überblick
∙∙ Radiusfalle, FaFix® 3 mm verstellbar
∙∙ Universalspannungen
∙∙ Anschluss klemm-/steckbar
∙∙ Kompatibel zu gängigen Einsteckschlössern
∙∙ Kompatibel zu gängigen Schließblechen
∙∙ Symmetrische Bauform. Daher DIN links/rechts, sowie waagerecht einsetzbar

Leistungsmerkmale

Verstellbare Falle (FF, FaFix®) •

Rückmeldekontakt (RR)

Mechanische Entriegelung 
(E) •

Bipolare Schutzdiode

Arbeitsstrom •

Ruhestrom

Arretierung (Wechselarre-
tierung) •

DIN-Richtungen

Universal 1

Spannung

10-24 V AC/DC A7
22-42 V AC/DC B7

Best. Nr.

148E-------- * * 1 

Technische Daten

Festigkeit gegen Aufbruch 3750 N  

Höhe 66 mm  

Breite 16 mm  

Tiefe 25,5 mm  

FaFix® Verstellbereich 3 mm  

Falleneingrifftiefe 5,5 mm  

Betriebstemperaturbereich -15 °C bis +40 °C  

Einbaulage senkrecht und waagerecht  

Lastzyklen werksinterne Prüfung 250000  

Brandschutztauglichkeit Nein  

Dauerstromfest 11-13 V DC	                         22-26 V DC	                         

Nennwiderstand 43 Ω	                         200 Ω	                         

AC-Stromaufnahme 250 mA (12V)	                         
500 mA (24V) 60 mA (24V)	                         

DC-Stromaufnahme (stabilsiert) 280 mA (12V)	                         
560 mA (24V) 120 mA (24V)	                         

Max. Fallenvorlast AC 200 N (12V)	                        
>350 N (24V)

200 N (24V)	                        
>350 N (42V)

Max. Fallenvorlast DC (stabilisiert) 50 N (12V)	                         
200 N (24V)

50 N (24V)	                         
200 N (42V)

Elektrische Daten 10-24 V AC/DC 22-42 V AC/DC

Minimale Einbaumaße – maximale Wirkung
effeff-Standard-Türöffner 148 mit FaFix® (FF)
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Technische Daten

Modell mit Basisausstattung. 

Die Vorteile im Überblick
∙∙ Radiusfalle, FaFix® 3 mm verstellbar
∙∙ Universalspannungen
∙∙ Anschluss klemm-/steckbar
∙∙ Kompatibel zu gängigen Einsteckschlössern
∙∙ Kompatibel zu ProFix® 2 Schließblechen
∙∙ Optimale Auslaufschrägen für sanftes Zusammenspiel mit der Schlossfalle
∙∙ Symmetrische Bauform. Daher DIN links/rechts, sowie waagerecht einsetzbar

Leistungsmerkmale

Verstellbare Falle (FF, FaFix®) •

Rückmeldekontakt (RR)

Mechanische Entriegelung 
(E)

Bipolare Schutzdiode

Arbeitsstrom •

Ruhestrom

Arretierung

DIN-Richtungen

Universal 1

Spannung

10-24 V AC/DC A7
22-42 V AC/DC B7

Best. Nr.

118.13------ * * 1 

Technische Daten

Festigkeit gegen Aufbruch 3750 N  

Höhe 66 mm  

Breite 20,1 mm  

Tiefe 25,5 mm  

FaFix® Verstellbereich 3 mm  

Falleneingrifftiefe 5,5 mm  

Betriebstemperaturbereich -15 °C bis +40 °C  

Einbaulage senkrecht und waagerecht  

Lastzyklen werksinterne Prüfung 250000  

Brandschutztauglichkeit Nein  

Dauerstromfest 11-13 V DC	                         22-26 V DC	                         

Nennwiderstand 43 Ω	                         200 Ω	                         

AC-Stromaufnahme 250 mA (12V)	                         
500 mA (24V) 60 mA (24V)	                         

DC-Stromaufnahme (stabilsiert) 280 mA (12V)	                         
560 mA (24V) 120 mA (24V)	                         

Max. Fallenvorlast AC 200 N (12V)	                        
>350 N (24V)

200 N (24V)	                        
>350 N (42V)

Max. Fallenvorlast DC (stabilisiert) 50 N (12V)	                         
200 N (24V)

50 N (24V)	                         
200 N (42V)

Elektrische Daten 10-24 V AC/DC 22-42 V AC/DC

Minimale Einbaumaße – maximale Wirkung
effeff-Standard-Türöffner 118 ProFix® 2 mit FaFix® (FF)
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Technische Daten

Modell mit mechanischer Entriegelung (Tagesentriegelung). 

Die Vorteile im Überblick
∙∙ Radiusfalle, FaFix® 3 mm verstellbar
∙∙ Universalspannungen
∙∙ Anschluss klemm-/steckbar
∙∙ Kompatibel zu gängigen Einsteckschlössern
∙∙ Kompatibel zu bestehenden ProFix® 2 Schließblechen
∙∙ Optimale Auslaufschrägen für sanftes Zusammenspiel mit der Schlossfalle
∙∙ Symmetrische Bauform. Daher DIN links/rechts, sowie waagerecht einsetzbar

Leistungsmerkmale

Verstellbare Falle (FF, FaFix®) •

Rückmeldekontakt (RR)

Mechanische Entriegelung 
(E) •

Bipolare Schutzdiode

Arbeitsstrom •

Ruhestrom

Arretierung

DIN-Richtungen

Universal 1

Spannung

10-24 V AC/DC A7
22-42 V AC/DC B7

Best. Nr.

118E.13----- * * 1 

Technische Daten

Festigkeit gegen Aufbruch 3750 N  

Höhe 66 mm  

Breite 20,1 mm  

Tiefe 25,5 mm  

FaFix® Verstellbereich 3 mm  

Falleneingrifftiefe 5,5 mm  

Betriebstemperaturbereich -15 °C bis +40 °C  

Einbaulage senkrecht und waagerecht  

Lastzyklen werksinterne Prüfung 250000  

Brandschutztauglichkeit Nein  

Dauerstromfest 11-13 V DC	                         22-26 V DC	                         

Nennwiderstand 43 Ω	                         200 Ω	                         

AC-Stromaufnahme 250 mA (12V)	                         
500 mA (24V) 60 mA (24V)	                         

DC-Stromaufnahme (stabilsiert) 280 mA (12V)	                         
560 mA (24V) 120 mA (24V)	                         

Max. Fallenvorlast AC 200 N (12V)	                        
>350 N (24V)

200 N (24V)	                        
>350 N (42V)

Max. Fallenvorlast DC (stabilisiert) 50 N (12V)	                         
200 N (24V)

50 N (24V)	                         
200 N (42V)

Elektrische Daten 10-24 V AC/DC 22-42 V AC/DC

Minimale Einbaumaße – maximale Wirkung
effeff-Standard-Türöffner 118 ProFix® 2 mit FaFix® (FF)
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Technische Daten

Modell mit Rückmeldekontakt als potentialfreier Wechselkontakt. Dieser wird von 
der Schlossfalle betätigt. 

Die Vorteile im Überblick
∙∙ Radiusfalle, FaFix® 3 mm verstellbar
∙∙ Universalspannungen
∙∙ Anschluss klemm-/steckbar
∙∙ Kompatibel zu gängigen Einsteckschlössern
∙∙ Kompatibel zu ProFix® 2 Schließblechen
∙∙ Optimale Auslaufschrägen für sanftes Zusammenspiel mit der Schlossfalle
∙∙ Symmetrische Bauform. Daher DIN links/rechts, sowie waagerecht einsetzbar

Leistungsmerkmale

Verstellbare Falle (FF, FaFix®) •

Rückmeldekontakt (RR) •

Mechanische Entriegelung 
(E)

Bipolare Schutzdiode

Arbeitsstrom •

Ruhestrom

Arretierung

DIN-Richtungen

Universal 1

Best. Nr.

118.23------ * * 1 

Technische Daten

Festigkeit gegen Aufbruch 3750 N  

Höhe 74 mm  

Breite 20,1 mm  

Tiefe 25,5 mm  

FaFix® Verstellbereich 3 mm  

Falleneingrifftiefe 5,5 mm  

Betriebstemperaturbereich -15 °C bis +40 °C  

Einbaulage senkrecht und waagerecht  

Lastzyklen werksinterne Prüfung 250000  

Schaltleistung Rückmeldekontakt 24 V / 1 A  

Brandschutztauglichkeit Nein  

Dauerstromfest 11-13 V DC	                         22-26 V DC	                         

Nennwiderstand 43 Ω	                         200 Ω	                         

AC-Stromaufnahme 250 mA (12V)	                         
500 mA (24V) 60 mA (24V)	                         

DC-Stromaufnahme (stabilsiert) 280 mA (12V)	                         
560 mA (24V) 120 mA (24V)	                         

Max. Fallenvorlast AC 200 N (12V)	                        
>350 N (24V)

200 N (24V)	                        
>350 N (42V)

Max. Fallenvorlast DC (stabilisiert) 50 N (12V)	                         
200 N (24V)

50 N (24V)	                         
200 N (42V)

Elektrische Daten 10-24 V AC/DC 22-42 V AC/DC

Minimale Einbaumaße – maximale Wirkung
effeff-Standard-Türöffner 118 ProFix® 2 mit FaFix® (FF)

Spannung

10-24 V AC/DC A7
22-42 V AC/DC B7
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Technische Daten

Modell mit Rückmeldekontakt als potentialfreier Wechselkontakt. Dieser wird von 
der Schlossfalle betätigt. Zusätzlich hat das Modell die Möglichkeit einer mecha-
nischen Entriegelung (Tagesentriegelung). 

Die Vorteile im Überblick
∙∙ Radiusfalle, FaFix® 3 mm verstellbar
∙∙ Universalspannungen
∙∙ Anschluss klemm-/steckbar
∙∙ Kompatibel zu gängigen Einsteckschlössern
∙∙ Kompatibel zu ProFix® 2 Schließblechen
∙∙ Optimale Auslaufschrägen für sanftes Zusammenspiel mit der Schlossfalle
∙∙ Symmetrische Bauform. Daher DIN links/rechts, sowie waagerecht einsetzbar

Leistungsmerkmale

Verstellbare Falle (FF, FaFix®) •

Rückmeldekontakt (RR) •

Mechanische Entriegelung 
(E) •

Bipolare Schutzdiode

Arbeitsstrom •

Ruhestrom

Arretierung

DIN-Richtungen

Universal 1

Spannung

10-24 V AC/DC A7
22-42 V AC/DC B7

Best. Nr.

118E.23----- * * 1 

Technische Daten

Festigkeit gegen Aufbruch 3750 N  

Höhe 74 mm  

Breite 20,1 mm  

Tiefe 25,5 mm  

FaFix® Verstellbereich 3 mm  

Falleneingrifftiefe 5,5 mm  

Betriebstemperaturbereich -15 °C bis +40 °C  

Einbaulage senkrecht und waagerecht  

Lastzyklen werksinterne Prüfung 250000  

Schaltleistung Rückmeldekontakt 24 V / 1 A  

Brandschutztauglichkeit Nein  

Dauerstromfest 11-13 V DC	                         22-26 V DC	                         

Nennwiderstand 43 Ω	                         200 Ω	                         

AC-Stromaufnahme 250 mA (12V)	                         
500 mA (24V) 60 mA (24V)	                         

DC-Stromaufnahme (stabilsiert) 280 mA (12V)	                         
560 mA (24V) 120 mA (24V)	                         

Max. Fallenvorlast AC 200 N (12V)	                        
>350 N (24V)

200 N (24V)	                        
>350 N (42V)

Max. Fallenvorlast DC (stabilisiert) 50 N (12V)	                         
200 N (24V)

50 N (24V)	                         
200 N (42V)

Elektrische Daten 10-24 V AC/DC 22-42 V AC/DC

Minimale Einbaumaße – maximale Wirkung
effeff-Standard-Türöffner 118 ProFix® 2 mit FaFix® (FF)
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Technische Daten

Modell mit bipolarer Schutzdiode. 

Die Vorteile im Überblick
∙∙ Radiusfalle, FaFix® 3 mm verstellbar
∙∙ Universalspannungen
∙∙ Anschluss klemm-/steckbar
∙∙ Kompatibel zu gängigen Einsteckschlössern
∙∙ Kompatibel zu ProFix® 2 Schließblechen
∙∙ Optimale Auslaufschrägen für sanftes Zusammenspiel mit der Schlossfalle
∙∙ Symmetrische Bauform. Daher DIN links/rechts, sowie waagerecht einsetzbar

Leistungsmerkmale

Verstellbare Falle (FF, FaFix®) •

Rückmeldekontakt (RR)

Mechanische Entriegelung 
(E)

Bipolare Schutzdiode •

Arbeitsstrom •

Ruhestrom

Arretierung

DIN-Richtungen

Universal 1

Spannung

10-24 V AC/DC A7
22-42 V AC/DC B7

Best. Nr.

118.53------ * * 1 

Technische Daten

Festigkeit gegen Aufbruch 3750 N  

Höhe 66 mm  

Breite 20,1 mm  

Tiefe 25,5 mm  

FaFix® Verstellbereich 3 mm  

Falleneingrifftiefe 5,5 mm  

Betriebstemperaturbereich -15 °C bis +40 °C  

Einbaulage senkrecht und waagerecht  

Lastzyklen werksinterne Prüfung 250000  

Brandschutztauglichkeit Nein  

Dauerstromfest 11-13 V DC	                         22-26 V DC	                         

Nennwiderstand 43 Ω	                         200 Ω	                         

AC-Stromaufnahme 250 mA (12V)	                         
500 mA (24V) 60 mA (24V)	                         

DC-Stromaufnahme (stabilsiert) 280 mA (12V)	                         
560 mA (24V) 120 mA (24V)	                         

Max. Fallenvorlast AC 200 N (12V)	                        
>350 N (24V)

200 N (24V)	                        
>350 N (42V)

Max. Fallenvorlast DC (stabilisiert) 50 N (12V)	                         
200 N (24V)

50 N (24V)	                         
200 N (42V)

Elektrische Daten 10-24 V AC/DC 22-42 V AC/DC

Minimale Einbaumaße – maximale Wirkung
effeff-Standard-Türöffner 118 ProFix® 2 mit FaFix® (FF)
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Technische Daten

Modell mit bipolarer Schutzdiode und mechanischer Entriegelung (Tagesentriege-
lung). 

Die Vorteile im Überblick
∙∙ Radiusfalle, FaFix® 3 mm verstellbar
∙∙ Universalspannungen
∙∙ Anschluss klemm-/steckbar
∙∙ Kompatibel zu gängigen Einsteckschlössern
∙∙ Kompatibel zu ProFix® 2 Schließblechen
∙∙ Optimale Auslaufschrägen für sanftes Zusammenspiel mit der Schlossfalle
∙∙ Symmetrische Bauform. Daher DIN links/rechts, sowie waagerecht einsetzbar

Leistungsmerkmale

Verstellbare Falle (FF, FaFix®) •

Rückmeldekontakt (RR)

Mechanische Entriegelung 
(E) •

Bipolare Schutzdiode •

Arbeitsstrom •

Ruhestrom

Arretierung

DIN-Richtungen

Universal 1

Best. Nr.

118E.53----- * * 1 

Technische Daten

Festigkeit gegen Aufbruch 3750 N  

Höhe 66 mm  

Breite 20,1 mm  

Tiefe 25,5 mm  

FaFix® Verstellbereich 3 mm  

Falleneingrifftiefe 5,5 mm  

Betriebstemperaturbereich -15 °C bis +40 °C  

Einbaulage senkrecht und waagerecht  

Lastzyklen werksinterne Prüfung 250000  

Brandschutztauglichkeit Nein  

Dauerstromfest 11-13 V DC	                         22-26 V DC	                         

Nennwiderstand 43 Ω	                         200 Ω	                         

AC-Stromaufnahme 250 mA (12V)	                         
500 mA (24V) 60 mA (24V)	                         

DC-Stromaufnahme (stabilsiert) 280 mA (12V)	                         
560 mA (24V) 120 mA (24V)	                         

Max. Fallenvorlast AC 200 N (12V)	                        
>350 N (24V)

200 N (24V)	                        
>350 N (42V)

Max. Fallenvorlast DC (stabilisiert) 50 N (12V)	                         
200 N (24V)

50 N (24V)	                         
200 N (42V)

Elektrische Daten 10-24 V AC/DC 22-42 V AC/DC

Minimale Einbaumaße – maximale Wirkung
effeff-Standard-Türöffner 118 ProFix® 2 mit FaFix® (FF)

Spannung

10-24 V AC/DC A7
22-42 V AC/DC B7
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Technische Daten

Modell mit bipolarer Schutzdiode. Rückmeldekontakt als potentialfreier Wechsel-
kontakt. Dieser wird von der Schlossfalle betätigt. 

Die Vorteile im Überblick
∙∙ Radiusfalle, FaFix® 3 mm verstellbar
∙∙ Universalspannungen
∙∙ Anschluss klemm-/steckbar
∙∙ Kompatibel zu gängigen Einsteckschlössern
∙∙ Kompatibel zu ProFix® 2 Schließblechen
∙∙ Optimale Auslaufschrägen für sanftes Zusammenspiel mit der Schlossfalle
∙∙ Symmetrische Bauform. Daher DIN links/rechts, sowie waagerecht einsetzbar

Leistungsmerkmale

Verstellbare Falle (FF, FaFix®) •

Rückmeldekontakt (RR) •

Mechanische Entriegelung 
(E)

Bipolare Schutzdiode •

Arbeitsstrom •

Ruhestrom

Arretierung

DIN-Richtungen

Universal 1

Best. Nr.

118.63------ * * 1 

Technische Daten

Festigkeit gegen Aufbruch 3750 N  

Höhe 74 mm  

Breite 20,1 mm  

Tiefe 25,5 mm  

FaFix® Verstellbereich 3 mm  

Falleneingrifftiefe 5,5 mm  

Betriebstemperaturbereich -15 °C bis +40 °C  

Einbaulage senkrecht und waagerecht  

Lastzyklen werksinterne Prüfung 250000  

Schaltleistung Rückmeldekontakt 24 V / 1 A  

Brandschutztauglichkeit Nein  

Dauerstromfest 11-13 V DC	                         22-26 V DC	                         

Nennwiderstand 43 Ω	                         200 Ω	                         

AC-Stromaufnahme 250 mA (12V)	                         
500 mA (24V) 60 mA (24V)	                         

DC-Stromaufnahme (stabilsiert) 280 mA (12V)	                         
560 mA (24V) 120 mA (24V)	                         

Max. Fallenvorlast AC 200 N (12V)	                        
>350 N (24V)

200 N (24V)	                        
>350 N (42V)

Max. Fallenvorlast DC (stabilisiert) 50 N (12V)	                         
200 N (24V)

50 N (24V)	                         
200 N (42V)

Elektrische Daten 10-24 V AC/DC 22-42 V AC/DC

Minimale Einbaumaße – maximale Wirkung
effeff-Standard-Türöffner 118 ProFix® 2 mit FaFix® (FF)

Spannung

10-24 V AC/DC A7
22-42 V AC/DC B7
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Technische Daten

Modell mit mechanischer Entriegelung (Tagesentriegelung). Zusätzlich verfügt 
dieser Türöffner über eine verstärkte Fallenfeder. 

Die Vorteile im Überblick
∙∙ Radiusfalle, FaFix® 3 mm verstellbar
∙∙ Universalspannungen
∙∙ Anschluss klemm-/steckbar
∙∙ Kompatibel zu gängigen Einsteckschlössern
∙∙ Kompatibel zu ProFix® 2 Schließblechen
∙∙ Optimale Auslaufschrägen für sanftes Zusammenspiel mit der Schlossfalle
∙∙ Symmetrische Bauform. Daher DIN links/rechts, sowie waagerecht einsetzbar

Leistungsmerkmale

Starke Fallenfeder •

Verstellbare Falle (FF, FaFix®) •

Rückmeldekontakt (RR)

Mechanische Entriegelung 
(E) •

Bipolare Schutzdiode

Arbeitsstrom •

Arretierung

DIN-Richtungen

Universal 1

Best. Nr.

118EY13----- * * 1 

Technische Daten

Festigkeit gegen Aufbruch 3750 N  

Höhe 66 mm  

Breite 20,1 mm  

Tiefe 25,5 mm  

FaFix® Verstellbereich 3 mm  

Falleneingrifftiefe 5,5 mm  

Betriebstemperaturbereich -15 °C bis +40 °C  

Einbaulage senkrecht und waagerecht  

Lastzyklen werksinterne Prüfung 250000  

Brandschutztauglichkeit Nein  

Dauerstromfest 11-13 V DC	                         22-26 V DC	                         

Nennwiderstand 43 Ω	                         200 Ω	                         

AC-Stromaufnahme 250 mA (12V)	                         
500 mA (24V) 60 mA (24V)	                         

DC-Stromaufnahme (stabilsiert) 280 mA (12V)	                         
560 mA (24V) 120 mA (24V)	                         

Max. Fallenvorlast AC 200 N (12V)	                        
>350 N (24V)

200 N (24V)	                        
>350 N (42V)

Max. Fallenvorlast DC (stabilisiert) 50 N (12V)	                         
200 N (24V)

50 N (24V)	                         
200 N (42V)

Elektrische Daten 10-24 V AC/DC 22-42 V AC/DC

Minimale Einbaumaße – maximale Wirkung
effeff-Standard-Türöffner 118 ProFix® 2 mit FaFix® (FF)

Spannung

10-24 V AC/DC A7
22-42 V AC/DC B7
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Technische Daten

Modell für Magnetfallenschlösser mit Basisausstattung.

Die Vorteile im Überblick
∙∙ Kompatibel zu gängigen Magnetfallenschlösser
∙∙ Radiusfalle, FaFix® 3 mm verstellbar
∙∙ Universalspannungen
∙∙ Anschluss klemm-/steckbar
∙∙ Kompatibel zu ProFix® 2 Schließblechen
∙∙ Optimale Auslaufschrägen für sanftes Zusammenspiel mit der Magnetschlossfalle
∙∙ Symmetrische Bauform. Daher DIN links/rechts, sowie waagerecht einsetzbar

Leistungsmerkmale

Für Magnetfallenschloss •

Verstellbare Falle (FF, FaFix®) •

Rückmeldekontakt (RR)

Mechanische Entriegelung 
(E)

Bipolare Schutzdiode

Arbeitsstrom •

Arretierung

DIN-Richtungen

Universal 1

Spannung

10-24 V AC/DC A7
22-42 V AC/DC B7

Best. Nr.

118T13------ * * 1 

Technische Daten

Festigkeit gegen Aufbruch 3750 N  

Höhe 66 mm  

Breite 20,1 mm  

Tiefe 25,5 mm  

FaFix® Verstellbereich 3 mm  

Falleneingrifftiefe 5,5 mm  

Betriebstemperaturbereich -15 °C bis +40 °C  

Einbaulage senkrecht und waagerecht  

Lastzyklen werksinterne Prüfung 250000  

Brandschutztauglichkeit Nein  

Dauerstromfest 11-13 V DC	                         22-26 V DC	                         

Nennwiderstand 43 Ω	                         200 Ω	                         

AC-Stromaufnahme 250 mA (12V)	                         
500 mA (24V) 60 mA (24V)	                         

DC-Stromaufnahme (stabilsiert) 280 mA (12V)	                         
560 mA (24V) 120 mA (24V)	                         

Max. Fallenvorlast AC 200 N (12V)	                        
>350 N (24V)

200 N (24V)	                        
>350 N (42V)

Max. Fallenvorlast DC (stabilisiert) 50 N (12V)	                         
200 N (24V)

50 N (24V)	                         
200 N (42V)

Elektrische Daten 10-24 V AC/DC 22-42 V AC/DC

Minimale Einbaumaße – maximale Wirkung
effeff-Standard-Türöffner 118 ProFix® 2 mit FaFix® (FF)
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Technische Daten

Modell für Magnetfallenschlösser mit Basisausstattung und schwacher Fallenfeder.

Die Vorteile im Überblick
∙∙ Kompatibel zu gängigen Magnetfallenschlösser
∙∙ Radiusfalle, FaFix® 3 mm verstellbar
∙∙ Universalspannungen
∙∙ Anschluss klemm-/steckbar
∙∙ Kompatibel zu ProFix® 2 Schließblechen
∙∙ Optimale Auslaufschrägen für sanftes Zusammenspiel mit der Magnetschlossfalle
∙∙ Symmetrische Bauform. Daher DIN links/rechts, sowie waagerecht einsetzbar

Leistungsmerkmale

Für Magnetfallenschloss •

Schwache Fallenfeder •

Verstellbare Falle (FF, FaFix®) •

Mechanische Entriegelung 
(E)

Bipolare Schutzdiode

Arbeitsstrom •

Arretierung

DIN-Richtungen

Universal 1

Best. Nr.

118TQ13----- * * 1 

Technische Daten

Festigkeit gegen Aufbruch 3750 N  

Höhe 66 mm  

Breite 20,1 mm  

Tiefe 25,5 mm  

FaFix® Verstellbereich 3 mm  

Falleneingrifftiefe 5,5 mm  

Betriebstemperaturbereich -15 °C bis +40 °C  

Einbaulage senkrecht und waagerecht  

Lastzyklen werksinterne Prüfung 250000  

Brandschutztauglichkeit Nein  

Dauerstromfest 11-13 V DC	                         22-26 V DC	                         

Nennwiderstand 43 Ω	                         200 Ω	                         

AC-Stromaufnahme 250 mA (12V)	                         
500 mA (24V) 60 mA (24V)	                         

DC-Stromaufnahme (stabilsiert) 280 mA (12V)	                         
560 mA (24V) 120 mA (24V)	                         

Max. Fallenvorlast AC 200 N (12V)	                        
>350 N (24V)

200 N (24V)	                        
>350 N (42V)

Max. Fallenvorlast DC (stabilisiert) 50 N (12V)	                         
200 N (24V)

50 N (24V)	                         
200 N (42V)

Elektrische Daten 10-24 V AC/DC 22-42 V AC/DC

Minimale Einbaumaße – maximale Wirkung

Spannung

10-24 V AC/DC A7
22-42 V AC/DC B7
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48 Arbeitsstrom 118.13B ProFix® 2

Technische Daten

Modell mit Basisausstattung für U-Schließbleche/ -leisten (PVC Haustürprofile)

Die Vorteile im Überblick
∙∙ Radiusfalle, FaFix® 3 mm verstellbar
∙∙ Universalspannungen
∙∙ Anschluss klemm-/steckbar
∙∙ Kompatibel zu gängigen Einsteckschlössern
∙∙ Optimale Auslaufschrägen für sanftes Zusammenspiel mit der Schlossfalle
∙∙ Symmetrische Bauform. Daher DIN links/rechts, sowie waagerecht einsetzbar

Leistungsmerkmale

Verstellbare Falle (FF, FaFix®) •

Rückmeldekontakt (RR)

Mechanische Entriegelung 
(E)

Bipolare Schutzdiode

Arbeitsstrom •

Ruhestrom

Arretierung

DIN-Richtungen

Universal 1

Spannung

10-24 V AC/DC A7
22-42 V AC/DC B7

Best. Nr.

118.13B----- * * 1 

Technische Daten

Festigkeit gegen Aufbruch 3750 N  

Höhe 66 mm  

Breite 21,6 mm  

Tiefe 25,5 mm  

FaFix® Verstellbereich 3 mm  

Falleneingrifftiefe 5,5 mm  

Betriebstemperaturbereich -15 °C bis +40 °C  

Einbaulage senkrecht und waagerecht  

Lastzyklen werksinterne Prüfung 250000  

Brandschutztauglichkeit Nein  

Dauerstromfest 11-13 V DC	                         22-26 V DC	                         

Nennwiderstand 43 Ω	                         200 Ω	                         

AC-Stromaufnahme 250 mA (12V)	                         
500 mA (24V) 60 mA (24V)	                         

DC-Stromaufnahme (stabilsiert) 280 mA (12V)	                         
560 mA (24V) 120 mA (24V)	                         

Max. Fallenvorlast AC 200 N (12V)	                        
>350 N (24V)

200 N (24V)	                        
>350 N (42V)

Max. Fallenvorlast DC (stabilisiert) 50 N (12V)	                         
200 N (24V)

50 N (24V)	                         
200 N (42V)

Elektrische Daten 10-24 V AC/DC 22-42 V AC/DC

Minimale Einbaumaße – maximale Wirkung
effeff-Standard-Türöffner 118 ProFix® 2 mit FaFix® (FF)
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48Arbeitsstrom 118.93B ProFix® 2

Technische Daten

Modell mit Basisausstattung und um 1mm versetzte Anschraubbohrung. Für U-
Schließbleche/ -leisten (PVC Haustürprofile).

Die Vorteile im Überblick
∙∙ Radiusfalle, FaFix® 3 mm verstellbar
∙∙ Universalspannungen
∙∙ Anschluss klemm-/steckbar
∙∙ Kompatibel zu gängigen Einsteckschlössern
∙∙ Optimale Auslaufschrägen für sanftes Zusammenspiel mit der Schlossfalle
∙∙ Symmetrische Bauform. Daher DIN links/rechts, sowie waagerecht einsetzbar

Minimale Einbaumaße – maximale Wirkung
effeff-Standard-Türöffner 118 ProFix® 2

Dauerstromfest 11-13 V DC	                         22-26 V DC	                         

Nennwiderstand 43 Ω	                         200 Ω	                         

AC-Stromaufnahme 250 mA (12V)	                         
500 mA (24V) 60 mA (24V)	                         

DC-Stromaufnahme (stabilsiert) 280 mA (12V)	                         
560 mA (24V) 120 mA (24V)	                         

Max. Fallenvorlast AC 200 N (12V)	                        
>350 N (24V)

200 N (24V)	                        
>350 N (42V)

Max. Fallenvorlast DC (stabilisiert) 50 N (12V)	                         
200 N (24V)

50 N (24V)	                         
200 N (42V)

Elektrische Daten 10-24 V AC/DC 22-42 V AC/DC

Leistungsmerkmale

Verstellbare Falle (FF, FaFix®) •

Rückmeldekontakt (RR)

Mechanische Entriegelung 
(E)

Bipolare Schutzdiode

Arbeitsstrom •

Ruhestrom

Arretierung

DIN-Richtungen

Universal 1

Best. Nr.

118.93B----- * * 1 

Technische Daten

Festigkeit gegen Aufbruch 3750 N  

Höhe 66 mm  

Breite 21,6 mm  

Tiefe 25,5 mm  

FaFix® Verstellbereich 3 mm  

Falleneingrifftiefe 5,5 mm  

Betriebstemperaturbereich -15 °C bis +40 °C  

Einbaulage senkrecht und waagerecht  

Lastzyklen werksinterne Prüfung 250000  

Brandschutztauglichkeit Nein  

Spannung

10-24 V AC/DC A7
22-42 V AC/DC B7
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48 Arbeitsstrom 118.96B ProFix® 2

Technische Daten

Modell mit Basisausstattung. 2 mm kleineres X-Maß als bei Modell 118.13B mög-
lich. Für U-Schließbleche/ -leisten (PVC Haustürprofile).

Minimale Einbaumaße – maximale Wirkung
effeff-Standard-Türöffner 118 ProFix® 2 mit FaFix® (FF)

Die Vorteile im Überblick
∙∙ Radiusfalle, FaFix® 3 mm verstellbar
∙∙ Universalspannungen
∙∙ Anschluss klemm-/steckbar
∙∙ Kompatibel zu gängigen Einsteckschlössern
∙∙ Optimale Auslaufschrägen für sanftes Zusammenspiel mit der Schlossfalle
∙∙ Symmetrische Bauform. Daher DIN links/rechts, sowie waagerecht einsetzbar

Dauerstromfest 11-13 V DC	                         22-26 V DC	                         

Nennwiderstand 43 Ω	                         200 Ω	                         

AC-Stromaufnahme 250 mA (12V)	                         
500 mA (24V) 60 mA (24V)	                         

DC-Stromaufnahme (stabilsiert) 280 mA (12V)	                         
560 mA (24V) 120 mA (24V)	                         

Max. Fallenvorlast AC 200 N (12V)	                        
>350 N (24V)

200 N (24V)	                        
>350 N (42V)

Max. Fallenvorlast DC (stabilisiert) 50 N (12V)	                         
200 N (24V)

50 N (24V)	                         
200 N (42V)

Elektrische Daten 10-24 V AC/DC 22-42 V AC/DC

Leistungsmerkmale

Verstellbare Falle (FF, FaFix®) •

Rückmeldekontakt (RR)

Mechanische Entriegelung 
(E)

Bipolare Schutzdiode

Arbeitsstrom •

Ruhestrom

Arretierung

DIN-Richtungen

Universal 1

Spannung

10-24 V AC/DC A7
22-42 V AC/DC B7

Best. Nr.

118.93B----- * * 1 

Technische Daten

Festigkeit gegen Aufbruch 3750 N  

Höhe 66 mm  

Breite 23 mm  

Tiefe 25,5 mm  

FaFix® Verstellbereich 3 mm  

Falleneingrifftiefe 5,5 mm  

Betriebstemperaturbereich -15 °C bis +40 °C  

Einbaulage senkrecht und waagerecht  

Lastzyklen werksinterne Prüfung 250000  

Brandschutztauglichkeit Nein  
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Technische Daten

Modell mit Basisausstattung für effeff-Schließbleche 78A, 44B, 63B und 82B. 

Die Vorteile im Überblick
∙∙ Radiusfalle, FaFix® 3 mm verstellbar
∙∙ Universalspannungen
∙∙ Anschluss klemm-/steckbar
∙∙ Kompatibel zu gängigen Einsteckschlössern
∙∙ Optimale Auslaufschrägen für sanftes Zusammenspiel mit der Schlossfalle
∙∙ Einsetzbar ab einem X-Maß von 4 mm
∙∙ Symmetrische Bauform. Daher DIN links/rechts, sowie waagerecht einsetzbar

Leistungsmerkmale

Verstellbare Falle (FF, FaFix®) •

Rückmeldekontakt (RR)

Mechanische Entriegelung 
(E)

Bipolare Schutzdiode

Arbeitsstrom •

Ruhestrom

Arretierung

DIN-Richtungen

Universal 1

Spannung

10-24 V AC/DC A7
22-42 V AC/DC B7

Best. Nr.

118.14------ * * 1 

Technische Daten

Festigkeit gegen Aufbruch 3750 N  

Höhe 66 mm  

Breite 20,4 mm  

Tiefe 25,5 mm  

FaFix® Verstellbereich 3 mm  

Falleneingrifftiefe 5,5 mm  

Betriebstemperaturbereich -15 °C bis +40 °C  

Einbaulage senkrecht und waagerecht  

Lastzyklen werksinterne Prüfung 250000  

Brandschutztauglichkeit Nein  

Dauerstromfest 11-13 V DC	                         22-26 V DC	                         

Nennwiderstand 43 Ω	                         200 Ω	                         

AC-Stromaufnahme 250 mA (12V)	                         
500 mA (24V) 60 mA (24V)	                         

DC-Stromaufnahme (stabilsiert) 280 mA (12V)	                         
560 mA (24V) 120 mA (24V)	                         

Max. Fallenvorlast AC 200 N (12V)	                        
>350 N (24V)

200 N (24V)	                        
>350 N (42V)

Max. Fallenvorlast DC (stabilisiert) 50 N (12V)	                         
200 N (24V)

50 N (24V)	                         
200 N (42V)

Elektrische Daten 10-24 V AC/DC 22-42 V AC/DC

Minimale Einbaumaße – maximale Wirkung
effeff-Standard-Türöffner 118 ProFix® 2 mit FaFix® (FF)
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48 Arbeitsstrom 118E.14 ProFix® 2

Technische Daten

Modell mit mechanischer Entriegelung (Tagesentriegelung) für effeff-Schließbleche 
78A, 44B, 63B und 82B. 

Die Vorteile im Überblick
∙∙ Radiusfalle, FaFix® 3 mm verstellbar
∙∙ Universalspannungen
∙∙ Anschluss klemm-/steckbar
∙∙ Kompatibel zu gängigen Einsteckschlössern
∙∙ Optimale Auslaufschrägen für sanftes Zusammenspiel mit der Schlossfalle
∙∙ Einsetzbar ab einem X-Maß von 4 mm
∙∙ Symmetrische Bauform. Daher DIN links/rechts, sowie waagerecht einsetzbar

Leistungsmerkmale

Verstellbare Falle (FF, FaFix®) •

Rückmeldekontakt (RR)

Mechanische Entriegelung 
(E) •

Bipolare Schutzdiode

Arbeitsstrom •

Ruhestrom

Arretierung

DIN-Richtungen

Universal 1

Best. Nr.

118E.14----- * * 1 

Technische Daten

Festigkeit gegen Aufbruch 3750 N  

Höhe 66 mm  

Breite 20,4 mm  

Tiefe 25,5 mm  

FaFix® Verstellbereich 3 mm  

Falleneingrifftiefe 5,5 mm  

Betriebstemperaturbereich -15 °C bis +40 °C  

Einbaulage senkrecht und waagerecht  

Lastzyklen werksinterne Prüfung 250000  

Brandschutztauglichkeit Nein  

Dauerstromfest 11-13 V DC	                         22-26 V DC	                         

Nennwiderstand 43 Ω	                         200 Ω	                         

AC-Stromaufnahme 250 mA (12V)	                         
500 mA (24V) 60 mA (24V)	                         

DC-Stromaufnahme (stabilsiert) 280 mA (12V)	                         
560 mA (24V) 120 mA (24V)	                         

Max. Fallenvorlast AC 200 N (12V)	                        
>350 N (24V)

200 N (24V)	                        
>350 N (42V)

Max. Fallenvorlast DC (stabilisiert) 50 N (12V)	                         
200 N (24V)

50 N (24V)	                         
200 N (42V)

Elektrische Daten 10-24 V AC/DC 22-42 V AC/DC

Minimale Einbaumaße – maximale Wirkung
effeff-Standard-Türöffner 118 ProFix® 2 mit FaFix® (FF)

Spannung

10-24 V AC/DC A7
22-42 V AC/DC B7
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Technische Daten

Modell mit Basisausstattung. 

Die Vorteile im Überblick
∙∙ Radiusfalle, FaFix® 3 mm verstellbar
∙∙ Universalspannungen
∙∙ Anschluss klemm-/steckbar
∙∙ Kompatibel zu gängigen Einsteckschlössern
∙∙ Kompatibel zu ProFix® 2 Schließblechen
∙∙ Optimale Auslaufschrägen für sanftes Zusammenspiel mit der Schlossfalle
∙∙ Symmetrische Bauform. Daher DIN links/rechts, sowie waagerecht einsetzbar

Leistungsmerkmale

Verstellbare Falle (FF, FaFix®) •

Rückmeldekontakt (RR)

Mechanische Entriegelung 
(E)

Bipolare Schutzdiode

Arbeitsstrom •

Ruhestrom

Arretierung •

DIN-Richtungen

Universal 1

Spannung

10-24 V AC/DC A7
22-42 V AC/DC B7

Best. Nr.

128.13------ * * 1 

Technische Daten

Festigkeit gegen Aufbruch 3750 N  

Höhe 66 mm  

Breite 20,1 mm  

Tiefe 25,5 mm  

FaFix® Verstellbereich 3 mm  

Falleneingrifftiefe 5,5 mm  

Betriebstemperaturbereich -15 °C bis +40 °C  

Einbaulage senkrecht und waagerecht  

Lastzyklen werksinterne Prüfung 250000  

Brandschutztauglichkeit Nein  

Dauerstromfest 11-13 V DC	                         22-26 V DC	                         

Nennwiderstand 43 Ω	                         200 Ω	                         

AC-Stromaufnahme 250 mA (12V)	                         
500 mA (24V) 60 mA (24V)	                         

DC-Stromaufnahme (stabilsiert) 280 mA (12V)	                         
560 mA (24V) 120 mA (24V)	                         

Max. Fallenvorlast AC 200 N (12V)	                        
>350 N (24V)

200 N (24V)	                        
>350 N (42V)

Max. Fallenvorlast DC (stabilisiert) 50 N (12V)	                         
200 N (24V)

50 N (24V)	                         
200 N (42V)

Elektrische Daten 10-24 V AC/DC 22-42 V AC/DC

Minimale Einbaumaße – maximale Wirkung
effeff-Standard-Türöffner 128 ProFix® 2 mit FaFix® (FF)
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Technische Daten

Modell mit mechanischer Entriegelung (Tagesentriegelung). 

Die Vorteile im Überblick
∙∙ Radiusfalle, FaFix® 3 mm verstellbar
∙∙ Universalspannungen
∙∙ Anschluss klemm-/steckbar
∙∙ Kompatibel zu gängigen Einsteckschlössern
∙∙ Kompatibel zu ProFix® 2 Schließblechen
∙∙ Optimale Auslaufschrägen für sanftes Zusammenspiel mit der Schlossfalle
∙∙ Symmetrische Bauform. Daher DIN links/rechts, sowie waagerecht einsetzbar

Leistungsmerkmale

Verstellbare Falle (FF, FaFix®) •

Rückmeldekontakt (RR)

Mechanische Entriegelung 
(E) •

Bipolare Schutzdiode

Arbeitsstrom •

Ruhestrom

Arretierung •

DIN-Richtungen

Universal 1

Spannung

10-24 V AC/DC A7
22-42 V AC/DC B7

Best. Nr.

128E.13----- * * 1 

Technische Daten

Festigkeit gegen Aufbruch 3750 N  

Höhe 66 mm  

Breite 20,1 mm  

Tiefe 25,5 mm  

FaFix® Verstellbereich 3 mm  

Falleneingrifftiefe 5,5 mm  

Betriebstemperaturbereich -15 °C bis +40 °C  

Einbaulage senkrecht und waagerecht  

Lastzyklen werksinterne Prüfung 250000  

Brandschutztauglichkeit Nein  

Dauerstromfest 11-13 V DC	                         22-26 V DC	                         

Nennwiderstand 43 Ω	                         200 Ω	                         

AC-Stromaufnahme 250 mA (12V)	                         
500 mA (24V) 60 mA (24V)	                         

DC-Stromaufnahme (stabilsiert) 280 mA (12V)	                         
560 mA (24V) 120 mA (24V)	                         

Max. Fallenvorlast AC 200 N (12V)	                        
>350 N (24V)

200 N (24V)	                        
>350 N (42V)

Max. Fallenvorlast DC (stabilisiert) 50 N (12V)	                         
200 N (24V)

50 N (24V)	                         
200 N (42V)

Elektrische Daten 10-24 V AC/DC 22-42 V AC/DC

Minimale Einbaumaße – maximale Wirkung
effeff-Standard-Türöffner 128 ProFix® 2 mit FaFix® (FF)
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Technische Daten

Modell mit Basisausstattung. 

Die Vorteile im Überblick
∙∙ Radiusfalle, FaFix® 3 mm verstellbar
∙∙ Anschluss klemm-/steckbar
∙∙ Kompatibel zu gängigen Einsteckschlössern
∙∙ Kompatibel zu ProFix® 2 Schließblechen
∙∙ Optimale Auslaufschrägen für sanftes Zusammenspiel mit der Schlossfalle
∙∙ Symmetrische Bauform. Daher DIN links/rechts, sowie waagerecht einsetzbar

Leistungsmerkmale

Verstellbare Falle (FF, FaFix®) •

Rückmeldekontakt (RR)

Mechanische Entriegelung 
(E)

Bipolare Schutzdiode

Arbeitsstrom

Ruhestrom •

Arretierung

DIN-Richtungen

Universal 1

Spannung

12 V DC E9
24 V DC F9

Best. Nr.

138.13------ * * 1 

Technische Daten

Festigkeit gegen Aufbruch 3750 N  

Höhe 66 mm  

Breite 20,1 mm  

Tiefe 25,5 mm  

FaFix® Verstellbereich 3 mm  

Falleneingrifftiefe 5,5 mm  

Betriebstemperaturbereich -15 °C bis +40 °C  

Einbaulage senkrecht und waagerecht  

Lastzyklen werksinterne Prüfung 250000  

Brandschutztauglichkeit Nein  

Nennwiderstand 51 Ω	                         230 Ω	                         

DC-Stromaufnahme (stabilsiert) 235 mA	                         104 mA	                         

Max. Fallenvorlast DC (stabilisiert) 30 N	                         30 N	                         

Elektrische Daten 12 V DC 24 V DC

Minimale Einbaumaße – maximale Wirkung
effeff-Standard-Türöffner 138 ProFix® 2 mit FaFix® (FF)
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Technische Daten

Modell mit Rückmeldekontakt als potentialfreier Wechselkontakt. Dieser wird von 
der Schlossfalle betätigt. 

Die Vorteile im Überblick
∙∙ Radiusfalle, FaFix® 3 mm verstellbar
∙∙ Anschluss klemm-/steckbar
∙∙ Kompatibel zu gängigen Einsteckschlössern
∙∙ Kompatibel zu ProFix® 2 Schließblechen
∙∙ Optimale Auslaufschrägen für sanftes Zusammenspiel mit der Schlossfalle
∙∙ Symmetrische Bauform. Daher DIN links/rechts, sowie waagerecht einsetzbar

Leistungsmerkmale

Verstellbare Falle (FF, FaFix®) •

Rückmeldekontakt (RR) •

Mechanische Entriegelung 
(E)

Bipolare Schutzdiode

Arbeitsstrom

Ruhestrom •

Arretierung

DIN-Richtungen

Universal 1

Spannung

12 V DC E9
24 V DC F9

Best. Nr.

138.23------ * * 1 

Technische Daten

Festigkeit gegen Aufbruch 3750 N  

Höhe 74 mm  

Breite 20,1 mm  

Tiefe 25,5 mm  

FaFix® Verstellbereich 3 mm  

Falleneingrifftiefe 5,5 mm  

Betriebstemperaturbereich -15 °C bis +40 °C  

Einbaulage senkrecht und waagerecht  

Lastzyklen werksinterne Prüfung 250000  

Schaltleistung Rückmeldekontakt 24 V / 1 A  

Brandschutztauglichkeit Nein  

Nennwiderstand 51 Ω	                         230 Ω	                         

DC-Stromaufnahme (stabilsiert) 235 mA	                         104 mA	                         

Max. Fallenvorlast DC (stabilisiert) 30 N	                         30 N	                         

Elektrische Daten 12 V DC 24 V DC

Minimale Einbaumaße – maximale Wirkung
effeff-Standard-Türöffner 138 ProFix® 2 mit FaFix® (FF)
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Technische Daten

Modell mit bipolarer Schutzdiode. 

Die Vorteile im Überblick
∙∙ Radiusfalle, FaFix® 3 mm verstellbar
∙∙ Anschluss klemm-/steckbar
∙∙ Kompatibel zu gängigen Einsteckschlössern
∙∙ Kompatibel zu ProFix® 2 Schließblechen
∙∙ Optimale Auslaufschrägen für sanftes Zusammenspiel mit der Schlossfalle
∙∙ Symmetrische Bauform. Daher DIN links/rechts, sowie waagerecht einsetzbar

Leistungsmerkmale

Verstellbare Falle (FF, FaFix®) •

Rückmeldekontakt (RR)

Mechanische Entriegelung 
(E)

Bipolare Schutzdiode •

Arbeitsstrom

Ruhestrom •

Arretierung

DIN-Richtungen

Universal 1

Spannung

12 V DC E9
24 V DC F9

Best. Nr.

138.53------ * * 1 

Technische Daten

Festigkeit gegen Aufbruch 3750 N  

Höhe 66 mm  

Breite 20,1 mm  

Tiefe 25,5 mm  

FaFix® Verstellbereich 3 mm  

Falleneingrifftiefe 5,5 mm  

Betriebstemperaturbereich -15 °C bis +40 °C  

Einbaulage senkrecht und waagerecht  

Lastzyklen werksinterne Prüfung 250000  

Brandschutztauglichkeit Nein  

Nennwiderstand 51 Ω	                         230 Ω	                         

DC-Stromaufnahme (stabilsiert) 235 mA	                         104 mA	                         

Max. Fallenvorlast DC (stabilisiert) 30 N	                         30 N	                         

Elektrische Daten 12 V DC 24 V DC

Minimale Einbaumaße – maximale Wirkung
effeff-Standard-Türöffner 138 ProFix® 2 mit FaFix® (FF)
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Technische Daten

Modell mit bipolarer Schutzdiode. Rückmeldekontakt als potentialfreier Wechsel-
kontakt. Dieser wird von der Schlossfalle betätigt. 

Die Vorteile im Überblick
∙∙ Radiusfalle, FaFix® 3 mm verstellbar
∙∙ Anschluss klemm-/steckbar
∙∙ Kompatibel zu gängigen Einsteckschlössern
∙∙ Kompatibel zu ProFix® 2 Schließblechen
∙∙ Optimale Auslaufschrägen für sanftes Zusammenspiel mit der Schlossfalle
∙∙ Symmetrische Bauform. Daher DIN links/rechts, sowie waagerecht einsetzbar

Leistungsmerkmale

Verstellbare Falle (FF, FaFix®) •

Rückmeldekontakt (RR) •

Mechanische Entriegelung 
(E)

Bipolare Schutzdiode •

Arbeitsstrom

Ruhestrom •

Arretierung

DIN-Richtungen

Universal 1

Spannung

12 V DC E9
24 V DC F9

Best. Nr.

138.63------ * * 1 

Technische Daten

Festigkeit gegen Aufbruch 3750 N  

Höhe 74 mm  

Breite 20,1 mm  

Tiefe 25,5 mm  

FaFix® Verstellbereich 3 mm  

Falleneingrifftiefe 5,5 mm  

Betriebstemperaturbereich -15 °C bis +40 °C  

Einbaulage senkrecht und waagerecht  

Lastzyklen werksinterne Prüfung 250000  

Schaltleistung Rückmeldekontakt 24 V / 1 A  

Brandschutztauglichkeit Nein  

Nennwiderstand 51 Ω	                         230 Ω	                         

DC-Stromaufnahme (stabilsiert) 235 mA	                         104 mA	                         

Max. Fallenvorlast DC (stabilisiert) 30 N	                         30 N	                         

Elektrische Daten 12 V DC 24 V DC

Minimale Einbaumaße – maximale Wirkung
effeff-Standard-Türöffner 138 ProFix® 2 mit FaFix® (FF)
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Technische Daten

Modell mit Basisausstattung und Arretierung (Wechselarretierung). 

Die Vorteile im Überblick
∙∙ Radiusfalle, FaFix® 3 mm verstellbar
∙∙ Universalspannungen
∙∙ Anschluss klemm-/steckbar
∙∙ Kompatibel zu gängigen Einsteckschlössern
∙∙ Kompatibel zu ProFix® 2 Schließblechen
∙∙ Optimale Auslaufschrägen für sanftes Zusammenspiel mit der Schlossfalle
∙∙ Symmetrische Bauform. Daher DIN links/rechts, sowie waagerecht einsetzbar

Leistungsmerkmale

Verstellbare Falle (FF, FaFix®) •

Rückmeldekontakt (RR)

Mechanische Entriegelung 
(E)

Bipolare Schutzdiode

Arbeitsstrom •

Ruhestrom

Arretierung (Wechselarre-
tierung) •

DIN-Richtungen

Universal 1

Spannung

10-24 V AC/DC A7
22-42 V AC/DC B7

Best. Nr.

148.13------ * * 1 

Technische Daten

Festigkeit gegen Aufbruch 3750 N  

Höhe 66 mm  

Breite 20,1 mm  

Tiefe 25,5 mm  

FaFix® Verstellbereich 3 mm  

Falleneingrifftiefe 5,5 mm  

Betriebstemperaturbereich -15 °C bis +40 °C  

Einbaulage senkrecht und waagerecht  

Lastzyklen werksinterne Prüfung 250000  

Brandschutztauglichkeit Nein  

Dauerstromfest 11-13 V DC	                         22-26 V DC	                         

Nennwiderstand 43 Ω	                         200 Ω	                         

AC-Stromaufnahme 250 mA (12V)	                         
500 mA (24V) 60 mA (24V)	                         

DC-Stromaufnahme (stabilsiert) 280 mA (12V)	                         
560 mA (24V) 120 mA (24V)	                         

Max. Fallenvorlast AC 200 N (12V)	                        
>350 N (24V)

200 N (24V)	                        
>350 N (42V)

Max. Fallenvorlast DC (stabilisiert) 50 N (12V)	                         
200 N (24V)

50 N (24V)	                         
200 N (42V)

Elektrische Daten 10-24 V AC/DC 22-42 V AC/DC

Minimale Einbaumaße – maximale Wirkung
effeff-ProFix-Türöffner 148.13
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Technische Daten

Modell mit mechanischer Entriegelung (Tagesentriegelung) der Türöffnerfalle und 
Arretierung (Wechselarretierung). 

Die Vorteile im Überblick
∙∙ Radiusfalle, FaFix® 3 mm verstellbar
∙∙ Universalspannungen
∙∙ Anschluss klemm-/steckbar
∙∙ Kompatibel zu gängigen Einsteckschlössern
∙∙ Kompatibel zu bestehenden ProFix® 2 Schließblechen
∙∙ Optimale Auslaufschrägen für sanftes Zusammenspiel mit der Schlossfalle
∙∙ Symmetrische Bauform. Daher DIN links/rechts, sowie waagerecht einsetzbar

Leistungsmerkmale

Verstellbare Falle (FF, FaFix®) •

Rückmeldekontakt (RR)

Mechanische Entriegelung 
(E) •

Bipolare Schutzdiode

Arbeitsstrom •

Ruhestrom

Arretierung (Wechselarre-
tierung) •

DIN-Richtungen

Universal 1

Spannung

10-24 V AC/DC A7
22-42 V AC/DC B7

Best. Nr.

148E.13----- * * 1 

Technische Daten

Festigkeit gegen Aufbruch 3750 N  

Höhe 66 mm  

Breite 20,1 mm  

Tiefe 25,5 mm  

FaFix® Verstellbereich 3 mm  

Falleneingrifftiefe 5,5 mm  

Betriebstemperaturbereich -15 °C bis +40 °C  

Einbaulage senkrecht und waagerecht  

Lastzyklen werksinterne Prüfung 250000  

Brandschutztauglichkeit Nein  

Dauerstromfest 11-13 V DC	                         22-26 V DC	                         

Nennwiderstand 43 Ω	                         200 Ω	                         

AC-Stromaufnahme 250 mA (12V)	                         
500 mA (24V) 60 mA (24V)	                         

DC-Stromaufnahme (stabilsiert) 280 mA (12V)	                         
560 mA (24V) 120 mA (24V)	                         

Max. Fallenvorlast AC 200 N (12V)	                        
>350 N (24V)

200 N (24V)	                        
>350 N (42V)

Max. Fallenvorlast DC (stabilisiert) 50 N (12V)	                         
200 N (24V)

50 N (24V)	                         
200 N (42V)

Elektrische Daten 10-24 V AC/DC 22-42 V AC/DC

Minimale Einbaumaße – maximale Wirkung
effeff-Standard-Türöffner 148 mit FaFix® (FF)
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Modellreihe 118 / 128 / 138 / 148

Bestell Nummern          Arbeits- 
strom

Ruhe- 
strom      

Entriege-
lungshebel

Bipolare 
Schutzdiode

Rückmelde-
kontakt

Arretierungs-
funktion

FaFix
+1/-2mm

Für 
Fallen-
rutsche

An-
schluss-
kabel

1mm 
versetzte 
Bohrung

Verstärkt. 
Fallen-
feder

1 1 8 - - - - - - - - - * * 1 • •

1 1 8 E - - - - - - - - * * 1 • • • •

1 1 8 E 1 3 0 - - - - - * * 1 • • • •

1 1 8 E 1 9 0 - - - - - * * 1 • • • •

1 1 8 R R - - - - - - - * * 1 • • •

1 1 8 R R E - - - - - - * * 1 • • • •

1 1 8 0 5 - - - - - - - * * 1 • • •

1 1 8 0 5 E - - - - - - * * 1 • • • •

1 1 8 0 5 R R - - - - - * * 1 • • •

1 1 8 . 5 0 0 - - - - - * * 1 • • •

1 1 8 E 5 0 0 - - - - - * * 1 • • • •

1 1 8 . 5 0 4 - - - - - * * 1 • • • •

1 1 8 . 5 0 5 - - - - - * * 1 • • • •

1 1 8 E 5 0 5 - - - - - * * 1 • • • • •

1 1 8 . 5 0 6 - - - - - * * 1 • • • • •

1 1 8 E 5 3 0 - - - - - * * 1 • • • • •

1 1 8 E 3 4 0 - - - - - * * 1 • • • •

1 1 8 K - - - - - - - - * * 1 • • •

1 1 8 E K - - - - - - - * * 1 • • • •

1 1 8 E Y - - - - - - - * * 1 • • • •

1 1 8 K - - - - - - G - * * 1 • •

1 2 8 - - - - - - - - - * * 1 • • •

1 2 8 E - - - - - - - - * * 1 • • • •

1 2 8 K - - - - - - - - * * 1 • • • •

1 3 8 - - - - - - - - - * * 1 • •

1 3 8 R R - - - - - - - * * 1 • • •

1 3 8 0 5 - - - - - - - * * 1 • • •

1 3 8 0 5 R R - - - - - * * 1 • • • •

1 4 8 - - - - - - - - - * * 1 • • •

1 4 8 E - - - - - - - - * * 1 • • • •

Bemerkung: 
· **  = Spannungsangabe je nach Modell. Weitere Erläuterungen s. Seite 182.
· Weitere Kombinationen möglich, z.B. 128 mit Bipolarer Schutzdiode  = 12805-------A71
· Ruhestromtüröffner der Modellreihe 138 sind für den Einsatz im Verlauf von Flucht- und Rettungswegen nicht geeignet
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Modellreihe 118 / 128 / 138 / 148 ProFix®2

Bemerkung: 
· **  = Spannungsangabe je nach Modell. Weitere Erläuterungen s. Seite 182.
· Ruhestromtüröffner der Modellreihe 138 sind für den Einsatz im Verlauf von Flucht- und Rettungswegen nicht geeignet

Bestell Nummern          ProFix2 Arbeits- 
strom

Ruhe- 
strom      

Entriege-
lungshebel

Bipolare 
Schutzdiode

Rückmelde-
kontakt

Arretierungs-
funktion

FaFix
+1/-2mm

Starke 
Fallen-
feder

Schwache 
Fallen-
feder

Für Magnet-
fallenschloss

1 1 8 . 1 3 - - - - - - * * 1 • • •

1 1 8 E . 1 3 - - - - - * * 1 • • • •

1 1 8 . 2 3 - - - - - - * * 1 • • • •

1 1 8 E . 2 3 - - - - - * * 1 • • • • •

1 1 8 . 5 3 - - - - - - * * 1 • • • •

1 1 8 E . 5 3 - - - - - * * 1 • • • • •

1 1 8 . 6 3 - - - - - - * * 1 • • • • •

1 1 8 E Y 1 3 - - - - - * * 1 • • • • •

1 1 8 T 1 3 - - - - - - * * 1 • • • •

1 1 8 T Q 1 3 - - - - - * * 1 • • • • •

1 1 8 . 1 3 B - - - - * * 1 • • • •

1 1 8 . 1 4 - - - - - * * 1 • • • •

1 1 8 E . 1 4 - - - - * * 1 • • • •

1 1 8 . 9 3 B - - - - * * 1 • • •

1 1 8 . 9 6 B - - - - * * 1 • • •

1 2 8 . 1 3 - - - - - - * * 1 • • • •

1 2 8 E . 1 3 - - - - - * * 1 • • • • •

1 3 8 . 1 3 - - - - - - * * 1 • • •

1 3 8 . 2 3 - - - - - - * * 1 • • • •

1 3 8 . 5 3 - - - - - - * * 1 • • • •

1 3 8 . 6 3 - - - - - - * * 1 • • • • •

1 4 8 . 1 3 - - - - - - * * 1 • • • •

1 4 8 E . 1 3 - - - - - * * 1 • • • • •
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Arbeitsstrom 17®

Technische Daten

Der Universal-Türöffner Standard mit FaFix® (FF)
Modell mit Basisausstattung. 

Die Vorteile im Überblick
∙∙ Für alle gängigen Schließbleche geeignet
∙∙ Durch 180° gedrehte Montage DIN-rechts und -links verwendbar
∙∙ Symmetrische Bauform

Leistungsmerkmale

Verstellbare Falle (FF, FaFix®) •

Verstellbarer Türöffner 
(F, Fix)

Rückmeldekontakt (RR)

Mechanische Entriegelung 
(E)

Diode (05)

Arbeitsstrom •

Ruhestrom

Arretierung

DIN-Richtungen

Universal 1

Spannung

6-12 V AC/DC D1

8-16 V AC/DC R1

24 V AC/DC F1

12V DC 100%ED E4

24V DC 100%ED F4

Best. Nr.

17---------- * * 1 

Technische Daten

Festigkeit gegen Aufbruch 3500 N  

Höhe 75 mm  

Breite 20,5 mm  

Tiefe 28 mm  

Betriebstemperaturbereich -15 °C bis +40 °C  

Einbaulage senkrecht und waagerecht  

Nennwiderstand 9,1 Ω	 22 Ω	  74 Ω	 44 Ω	 190 Ω	

AC-Stromaufnahme 550 mA (6V)	
1100 mA (12V)

310 mA (8V)	
 470 mA (12V) 400 mA	 -	 -	

DC-Stromaufnahme 
(stabilsiert)

660 mA (6V)	
1300 mA (12V)

360 mA (8V)	
 550 mA (12V) 550 mA	 270 mA	 120 mA	

Max. Fallenvorlast AC 80 N (6V)	
150 N (12V)

60 N (8V)	  
150 N (12V) -	 -	 -	

Max. Fallenvorlast 
DC (stabilisiert)

10 N (6V)	
50 N (12V) 10 N	  -	 10 N	 10 N	

Elektrische Daten 6-12 V AC/DC 8-16 V AC/DC 24 V AC/DC 12V DC 100%ED 24V DC 100%ED
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Arbeitsstrom 17E®

Technische Daten

Modell mit mechanischer Entriegelung (Tagesentriegelung).

Die Vorteile im Überblick
∙∙ Für alle gängigen Schließbleche geeignet
∙∙ Durch 180° gedrehte Montage DIN-rechts und -links verwendbar
∙∙ Symmetrische Bauform

Leistungsmerkmale

Verstellbare Falle (FF, FaFix®) •

Verstellbarer Türöffner 
(F, Fix)

Rückmeldekontakt (RR)

Mechanische Entriegelung 
(E) •

Diode (05)

Arbeitsstrom •

Ruhestrom

Arretierung

DIN-Richtungen

Universal 1

Spannung

6-12 V AC/DC D1
8-16 V AC/DC R1
24 V AC/DC F1
12V DC 100%ED E4
24V DC 100%ED F4

Best. Nr.

17E--------- * * 1 

Technische Daten

Festigkeit gegen Aufbruch 3500 N  

Höhe 75 mm  

Breite 20,5 mm  

Tiefe 28 mm  

Betriebstemperaturbereich -15 °C bis +40 °C  

Einbaulage senkrecht und waagerecht  

Der Universal-Türöffner Standard mit FaFix® (FF)

Nennwiderstand 9,1 Ω	 22 Ω	  74 Ω	 44 Ω	 190 Ω	

AC-Stromaufnahme 550 mA (6V)	
1100 mA (12V)

310 mA (8V)	
 470 mA (12V) 400 mA	 -	 -	

DC-Stromaufnahme 
(stabilsiert)

660 mA (6V)	
1300 mA (12V)

360 mA (8V)	
 550 mA (12V) 550 mA	 270 mA	 120 mA	

Max. Fallenvorlast AC 80 N (6V)	
150 N (12V)

60 N (8V)	  
150 N (12V) -	 -	 -	

Max. Fallenvorlast 
DC (stabilisiert)

10 N (6V)	
50 N (12V) 10 N	  -	 10 N	 10 N	

Elektrische Daten 6-12 V AC/DC 8-16 V AC/DC 24 V AC/DC 12V DC 100%ED 24V DC 100%ED
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Arbeitsstrom 17RR
Technische Daten

Der Universal-Türöffner Standard mit FaFix® (FF)
Modell mit Rückmeldekontakt als potentialfreier Wechselkontakt. Dieser wird über 
einen Schieber von der Schlossfalle betätigt. 

Die Vorteile im Überblick
∙∙ Für alle gängigen Schließbleche geeignet
∙∙ Durch 180° gedrehte Montage DIN-rechts und -links verwendbar
∙∙ Symmetrische Gehäusebauform mit aufgesetztem Rückmeldekontakt
∙∙ DIN-rechts montiert Rückmeldekontakt unten
∙∙ Material Aufschraubstück: Stahl

Leistungsmerkmale

Verstellbare Falle (FF, FaFix®) •

Verstellbarer Türöffner 
(F, Fix)

Rückmeldekontakt (RR) •

Mechanische Entriegelung 
(E)

Diode (05)

Arbeitsstrom •

Ruhestrom

Arretierung

DIN-Richtungen

Universal 1

Spannung

6-12 V AC/DC D1

8-16 V AC/DC R1

24 V AC/DC F1

12V DC 100%ED E4

24V DC 100%ED F4

Best. Nr.

17RR-------- * * 1 

Technische Daten

Festigkeit gegen Aufbruch 3500 N  

Höhe 82,8 mm  

Breite 20,5 mm  

Tiefe 28 mm  

Betriebstemperaturbereich -15 °C bis +40 °C  

Einbaulage senkrecht und waagerecht  

Schaltleistung Rückmeldekontakt 24V, 1 A

Nennwiderstand 9,1 Ω	 22 Ω	  74 Ω	 44 Ω	 190 Ω	

AC-Stromaufnahme 550 mA (6V)	
1100 mA (12V)

310 mA (8V)	
 470 mA (12V) 400 mA	 -	 -	

DC-Stromaufnahme 
(stabilsiert)

660 mA (6V)	
1300 mA (12V)

360 mA (8V)	
 550 mA (12V) 550 mA	 270 mA	 120 mA	

Max. Fallenvorlast AC 80 N (6V)	
150 N (12V)

60 N (8V)	  
150 N (12V) -	 -	 -	

Max. Fallenvorlast 
DC (stabilisiert)

10 N (6V)	
50 N (12V) 10 N	  -	 10 N	 10 N	

Elektrische Daten 6-12 V AC/DC 8-16 V AC/DC 24 V AC/DC 12V DC 100%ED 24V DC 100%ED
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Arbeitsstrom 17RRE
Technische Daten

Modell enthält einen Rückmeldekontakt als potentialfreien Wechselkontakt. Dieser 
wird von der Schlossfalle betätigt. Zusätzlich verfügt dieser Türöffner über eine 
mechanische Entriegelung (Tagesentriegelung). 

Die Vorteile im Überblick
∙∙ Für alle gängigen Schließbleche geeignet
∙∙ Durch 180° gedrehte Montage DIN-rechts und -links verwendbar
∙∙ Symmetrische Gehäusebauform mit aufgesetztem Rückmeldekontakt
∙∙ DIN-rechts montiert Rückmeldekontakt unten
∙∙ Material Aufschraubstück: Messing

Leistungsmerkmale

Verstellbare Falle (FF, FaFix®) •

Verstellbarer Türöffner 
(F, Fix)

Rückmeldekontakt (RR) •

Mechanische Entriegelung 
(E) •

Diode (05)

Arbeitsstrom •

Ruhestrom

Arretierung

DIN-Richtungen

Universal 1

Spannung

6-12 V AC/DC D1
8-16 V AC/DC R1
24 V AC/DC F1
12V DC 100%ED E4
24V DC 100%ED F4

Best. Nr.

17RRE------- * * 1 

Technische Daten

Festigkeit gegen Aufbruch 3500 N  

Höhe 82,8 mm  

Breite 20,5 mm  

Tiefe 28 mm  

Betriebstemperaturbereich -15 °C bis +40 °C  

Einbaulage senkrecht und waagerecht  

Schaltleistung Rückmeldekontakt 24V, 1 A

Der Universal-Türöffner Standard mit FaFix® (FF)

Nennwiderstand 9,1 Ω	 22 Ω	  74 Ω	 44 Ω	 190 Ω	

AC-Stromaufnahme 550 mA (6V)	
1100 mA (12V)

310 mA (8V)	
 470 mA (12V) 400 mA	 -	 -	

DC-Stromaufnahme 
(stabilsiert)

660 mA (6V)	
1300 mA (12V)

360 mA (8V)	
 550 mA (12V) 550 mA	 270 mA	 120 mA	

Max. Fallenvorlast AC 80 N (6V)	
150 N (12V)

60 N (8V)	  
150 N (12V) -	 -	 -	

Max. Fallenvorlast 
DC (stabilisiert)

10 N (6V)	
50 N (12V) 10 N	  -	 10 N	 10 N	

Elektrische Daten 6-12 V AC/DC 8-16 V AC/DC 24 V AC/DC 12V DC 100%ED 24V DC 100%ED
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Arbeitsstrom 1705
Technische Daten

Modell mit Freilaufdiode für Zutrittskontrollanlagen. 

Die Vorteile im Überblick
∙∙ Für alle gängigen Schließbleche geeignet
∙∙ Durch 180° gedrehte Montage DIN-rechts und -links verwendbar
∙∙ Symmetrische Bauform

Leistungsmerkmale

Verstellbare Falle (FF, FaFix®) •

Verstellbarer Türöffner 
(F, Fix)

Rückmeldekontakt (RR)

Mechanische Entriegelung 
(E)

Diode (05) •

Arbeitsstrom •

Ruhestrom

Arretierung

DIN-Richtungen

Universal 1

Spannung

12V DC 100%ED E4
24V DC 100%ED F4

Best. Nr.

1705-------- * * 1 

Technische Daten

Festigkeit gegen Aufbruch 3500 N  

Höhe 75 mm  

Breite 20,5 mm  

Tiefe 28 mm  

Betriebstemperaturbereich -15 °C bis +40 °C  

Einbaulage senkrecht und waagerecht  

Betriebsnennspannung Toleranzbereich ± 1 V	                         ± 2 V	                         

Nennwiderstand 44 Ω	                         190 Ω	                         

DC-Stromaufnahme (50% Restwelligkeit) 260 mA	                         115 mA	                         

DC-Stromaufnahme (stabilsiert) 270 mA	                         120 mA	                         

Max. Fallenvorlast DC (stabilisiert) 10 N	                         10 N	                         

Elektrische Daten 12V DC 100%ED 24V DC 100%ED

Der Universal-Türöffner Standard mit FaFix® (FF)
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Arbeitsstrom 1705E
Technische Daten

Modell mit Freilaufdiode für Zutrittskontrollanlagen und mechanischer Entriege-
lung (Tagesentriegelung).

Die Vorteile im Überblick
∙∙ Für alle gängigen Schließbleche geeignet
∙∙ Durch 180° gedrehte Montage DIN-rechts und -links verwendbar
∙∙ Symmetrische Bauform

Leistungsmerkmale

Verstellbare Falle (FF, FaFix®) •

Verstellbarer Türöffner 
(F, Fix)

Rückmeldekontakt (RR)

Mechanische Entriegelung 
(E) •

Diode (05) •

Arbeitsstrom •

Ruhestrom

Arretierung

DIN-Richtungen

Universal 1

Spannung

12V DC 100%ED E4
24V DC 100%ED F4

Best. Nr.

1705E------- * * 1 

Technische Daten

Festigkeit gegen Aufbruch 3500 N  

Höhe 75 mm  

Breite 20,5 mm  

Tiefe 28 mm  

Betriebstemperaturbereich -15 °C bis +40 °C  

Einbaulage senkrecht und waagerecht  

Betriebsnennspannung Toleranzbereich ± 1 V	                         ± 2 V	                         

Nennwiderstand 44,0 Ω	                         190 Ω	                         

DC-Stromaufnahme (50% Restwelligkeit) 260 mA	                         115 mA	                         

DC-Stromaufnahme (stabilsiert) 270 mA	                         120 mA	                         

Max. Fallenvorlast DC (stabilisiert) 10 N	                        10 N	                        

Elektrische Daten 12V DC 100%ED 24V DC 100%ED

Der Universal-Türöffner in stabiler Bauform
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Arbeitsstrom 1705RR
Technische Daten

Modell mit Freilaufdiode für Zutrittskontrollanlagen. Rückmeldekontakt als po-
tentialfreier Wechselkontakt. Dieser wird über einen Schieber von der Schlossfalle 
betätigt. 

Die Vorteile im Überblick
∙∙ Für alle gängigen Schließbleche geeignet
∙∙ Durch 180° gedrehte Montage DIN-rechts und -links verwendbar
∙∙ Symmetrische Gehäusebauform mit aufgesetztem Rückmeldekontakt
∙∙ DIN-rechts montiert Rückmeldekontakt unten
∙∙ Material Aufschraubstück: Messing

Leistungsmerkmale

Verstellbare Falle (FF, FaFix®) •

Verstellbarer Türöffner 
(F, Fix)

Rückmeldekontakt (RR) •

Mechanische Entriegelung 
(E)

Diode (05) •

Arbeitsstrom •

Ruhestrom

Arretierung

DIN-Richtungen

Universal 1

Spannung

12V DC 100%ED E4
24V DC 100%ED F4

Best. Nr.

1705RR------ * * 1 

Technische Daten

Festigkeit gegen Aufbruch 3500 N  

Höhe 82,8 mm  

Breite 20,5 mm  

Tiefe 28 mm  

Betriebstemperaturbereich -15 °C bis +40 °C  

Einbaulage senkrecht und waagerecht  

Schaltleistung Rückmeldekontakt 24V, 1 A

Der Universal-Türöffner Standard mit FaFix® (FF)

Betriebsnennspannung Toleranzbereich ± 1 V	                         ± 2 V	                         

Nennwiderstand 44 Ω	                         190 Ω	                         

DC-Stromaufnahme (50% Restwelligkeit) 260 mA	                         115 mA	                         

DC-Stromaufnahme (stabilsiert) 270 mA	                         120 mA	                         

Max. Fallenvorlast DC (stabilisiert) 10 N	                         10 N	                         

Elektrische Daten 12V DC 100%ED 24V DC 100%ED
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Arbeitsstrom 17E-------G
Technische Daten

Der Universal-Türöffner Standard mit FaFix® (FF)
Modell mit Basisausstattung und Geräuschdämmung. 

Die Vorteile im Überblick
∙∙ Für alle gängigen Schließbleche geeignet
∙∙ Durch 180° gedrehte Montage DIN-rechts und -links verwendbar
∙∙ Symmetrische Bauform

Leistungsmerkmale

Verstellbare Falle (FF, FaFix®) •

Verstellbarer Türöffner 
(F, Fix)

Rückmeldekontakt (RR)

Mechanische Entriegelung 
(E)

Diode (05)

Starke Fallenfeder •

Arbeitsstrom •

Ruhestrom

DIN-Richtungen

Universal 1

Spannung

6-12 V AC/DC D1

8-16 V AC/DC R1

24 V AC/DC F1

12V DC 100%ED E4

24V DC 100%ED F4

Best. Nr.

17E-------G- * * 1 

Technische Daten

Festigkeit gegen Aufbruch 3500 N  

Höhe 75 mm  

Breite 20,5 mm  

Tiefe 28 mm  

Betriebstemperaturbereich -15 °C bis +40 °C  

Einbaulage senkrecht und waagerecht  

Nennwiderstand 9,1 Ω	 22 Ω	  74 Ω	 44 Ω	 190 Ω	

AC-Stromaufnahme 550 mA (6V)	
1100 mA (12V)

310 mA (8V)	
 470 mA (12V) 400 mA	 -	 -	

DC-Stromaufnahme 
(stabilsiert)

660 mA (6V)	
1300 mA (12V)

360 mA (8V)	
 550 mA (12V) 550 mA	 270 mA	 120 mA	

Max. Fallenvorlast AC 80 N (6V)	
150 N (12V)

60 N (8V)	  
150 N (12V) -	 -	 -	

Max. Fallenvorlast 
DC (stabilisiert)

10 N (6V)	
50 N (12V) 10 N	  -	 10 N	 10 N	

Elektrische Daten 6-12 V AC/DC 8-16 V AC/DC 24 V AC/DC 12V DC 100%ED 24V DC 100%ED
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Arbeitsstrom 17EY
Technische Daten

Der Universal-Türöffner Standard mit FaFix® (FF)
Modell mit mechanischer Entriegelung (Tagesentriegelung). Zusätzlich verfügt die-
ser Türöffner über eine verstärkte Fallenfeder. 

Die Vorteile im Überblick
∙∙ Für alle gängigen Schließbleche geeignet
∙∙ Durch 180° gedrehte Montage DIN-rechts und -links verwendbar
∙∙ Symmetrische Bauform

Leistungsmerkmale

Verstellbare Falle (FF, FaFix®) •

Verstellbarer Türöffner 
(F, Fix)

Rückmeldekontakt (RR)

Mechanische Entriegelung 
(E) •

Diode (05)

Arbeitsstrom •

Verstärkte Fallenfeder •

Arretierung

DIN-Richtungen

Universal 1

Spannung

6-12 V AC/DC D1

8-16 V AC/DC R1

24 V AC/DC F1

12V DC 100%ED E4

24V DC 100%ED F4

Best. Nr.

17EY-------- * * 1 

Technische Daten

Festigkeit gegen Aufbruch 3500 N  

Höhe 75 mm  

Breite 20,5 mm  

Tiefe 28 mm  

Betriebstemperaturbereich -15 °C bis +40 °C  

Einbaulage senkrecht und waagerecht  

Nennwiderstand 9,1 Ω	 22 Ω	  74 Ω	 44 Ω	 190 Ω	

AC-Stromaufnahme 550 mA  (6V)	
1100 mA (12V)

310 mA (8V)	
 470 mA (12V) 400 mA	 -	 -	

DC-Stromaufnahme 
(stabilsiert)

660 mA (6V)	
1300 mA (12V)

360 mA (8V)	
 550 mA (12V) 550 mA	 270 mA	 120 mA	

Max. Fallenvorlast AC 80 N (6V)	
150 N (12V)

60 N (8V)	  
150 N (12V) -	 -	 -	

Max. Fallenvorlast 
DC (stabilisiert)

10 N (6V)	
50 N (12V) 10 N	  -	 10 N	 10 N	

Elektrische Daten 6-12 V AC/DC 8-16 V AC/DC 24 V AC/DC 12V DC 100%ED 24V DC 100%ED
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Arbeitsstrom 17EQ
Technische Daten

Modell mit mechanischer Entriegelung (Tagesentriegelung) und schwacher Fallen-
feder. 

Die Vorteile im Überblick
∙∙ Für alle gängigen Schließbleche geeignet
∙∙ Durch 180° gedrehte Montage DIN-rechts und -links verwendbar
∙∙ Symmetrische Bauform

Leistungsmerkmale

Verstellbare Falle (FF, FaFix®) •

Verstellbarer Türöffner 
(F, Fix)

Rückmeldekontakt (RR)

Mechanische Entriegelung 
(E) •

Diode (05)

Schwache Fallenfeder •

Arbeitsstrom •

Ruhestrom

DIN-Richtungen

Universal 1

Spannung

6-12 V AC/DC D1
8-16 V AC/DC R1
24 V AC/DC F1
12V DC 100%ED E4
24V DC 100%ED F4

Best. Nr.

17EQ-------- * * 1 

Technische Daten

Festigkeit gegen Aufbruch 3500 N  

Höhe 75 mm  

Breite 20,5 mm  

Tiefe 28 mm  

Betriebstemperaturbereich -15 °C bis +40 °C  

Einbaulage senkrecht und waagerecht  

Der Universal-Türöffner Standard mit FaFix® (FF)

Nennwiderstand 9,1 Ω	 22 Ω	  74 Ω	 44 Ω	 190 Ω	

AC-Stromaufnahme 550 mA  (6V)	
1100 mA (12V)

310 mA (8V)	
 470 mA (12V) 400 mA	 -	 -	

DC-Stromaufnahme 
(stabilsiert)

660 mA (6V)	
1300 mA (12V)

360 mA (8V)	
 550 mA (12V) 550 mA	 270 mA	 120 mA	

Max. Fallenvorlast AC 80 N (6V)	
150 N (12V)

60 N (8V)	  
150 N (12V) -	 -	 -	

Max. Fallenvorlast 
DC (stabilisiert)

10 N (6V)	
50 N (12V) 10 N	  -	 10 N	 10 N	

Elektrische Daten 6-12 V AC/DC 8-16 V AC/DC 24 V AC/DC 12V DC 100%ED 24V DC 100%ED
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Arretierung 27
Technische Daten

Der Universal-Türöffner Standard mit FaFix® (FF)
Modell mit Basisausstattung. 

Die Vorteile im Überblick
∙∙ Für alle gängigen Schließbleche geeignet
∙∙ Durch 180° gedrehte Montage DIN-rechts und -links verwendbar
∙∙ Symmetrische Bauform

Leistungsmerkmale

Verstellbare Falle (FF, FaFix®) •

Verstellbarer Türöffner 
(F, Fix)

Rückmeldekontakt (RR)

Mechanische Entriegelung 
(E)

Diode (05)

Arbeitsstrom •

Ruhestrom

Arretierung •

DIN-Richtungen

Universal 1

Spannung

6-12 V AC/DC D1

8-16 V AC/DC R1

24 V AC/DC F1

12V DC 100%ED E4

24V DC 100%ED F4

Best. Nr.

27---------- * * 1 

Technische Daten

Festigkeit gegen Aufbruch 3500 N  

Höhe 75 mm  

Breite 20,5 mm  

Tiefe 28 mm  

Betriebstemperaturbereich -15 °C bis +40 °C  

Einbaulage senkrecht und waagerecht  

Nennwiderstand 9,1 Ω	 22 Ω	  74 Ω	 44 Ω	 190 Ω	

AC-Stromaufnahme 550 mA (6V)	
1100 mA (12V)

310 mA (8V)	
 470 mA (12V) 400 mA	 -	 -	

DC-Stromaufnahme 
(stabilsiert)

660 mA (6V)	
1300 mA (12V)

360 mA (8V)	
 550 mA (12V) 550 mA	 270 mA	 120 mA	

Max. Fallenvorlast AC 80 N (6V)	
150 N (12V)

60 N (8V)	  
150 N (12V) -	 -	 -	

Max. Fallenvorlast 
DC (stabilisiert)

10 N (6V)	
50 N (12V) 10 N	  -	 10 N	 10 N	

Elektrische Daten 6-12 V AC/DC 8-16 V AC/DC 24 V AC/DC 12V DC 100%ED 24V DC 100%ED
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Arretierung 27E
Technische Daten

Modell mit mechanischer Entriegelung (Tagesentriegelung).

Die Vorteile im Überblick
∙∙ Für alle gängigen Schließbleche geeignet
∙∙ Durch 180° gedrehte Montage DIN-rechts und -links verwendbar
∙∙ Symmetrische Bauform

Leistungsmerkmale

Verstellbare Falle (FF, FaFix®) •

Verstellbarer Türöffner 
(F, Fix)

Rückmeldekontakt (RR)

Mechanische Entriegelung 
(E) •

Diode (05)

Arbeitsstrom •

Ruhestrom

Arretierung •

DIN-Richtungen

Universal 1

Spannung

6-12 V AC/DC D1
8-16 V AC/DC R1
24 V AC/DC F1
12V DC 100%ED E4
24V DC 100%ED F4

Best. Nr.

27E--------- * * 1 

Technische Daten

Festigkeit gegen Aufbruch 3500 N  

Höhe 75 mm  

Breite 20,5 mm  

Tiefe 28 mm  

Betriebstemperaturbereich -15 °C bis +40 °C  

Einbaulage senkrecht und waagerecht  

Der Universal-Türöffner Standard mit FaFix® (FF)

Nennwiderstand 9,1 Ω	 22 Ω	  74 Ω	 44 Ω	 190 Ω	

AC-Stromaufnahme 550 mA (6V)	
1100 mA (12V)

310 mA (8V)	
 470 mA (12V) 400 mA	 -	 -	

DC-Stromaufnahme 
(stabilsiert)

660 mA (6V)	
1300 mA (12V)

360 mA (8V)	
 550 mA (12V) 550 mA	 270 mA	 120 mA	

Max. Fallenvorlast AC 80 N (6V)	
150 N (12V)

60 N (8V)	  
150 N (12V) -	 -	 -	

Max. Fallenvorlast 
DC (stabilisiert)

10 N (6V)	
50 N (12V) 10 N	  -	 10 N	 10 N	

Elektrische Daten 6-12 V AC/DC 8-16 V AC/DC 24 V AC/DC 12V DC 100%ED 24V DC 100%ED
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Arretierung 2705
Technische Daten

Modell mit Freilaufdiode für Zutrittskontrollanlagen. 

Die Vorteile im Überblick
∙∙ Für alle gängigen Schließbleche geeignet
∙∙ Durch 180° gedrehte Montage DIN-rechts und -links verwendbar
∙∙ Symmetrische Bauform

Leistungsmerkmale

Verstellbare Falle (FF, FaFix®) •

Verstellbarer Türöffner 
(F, Fix)

Rückmeldekontakt (RR)

Mechanische Entriegelung 
(E)

Diode (05) •

Arbeitsstrom •

Ruhestrom

Arretierung •

DIN-Richtungen

Universal 1

Spannung

12V DC 100%ED E4
24V DC 100%ED F4

Best. Nr.

2705-------- * * 1 

Technische Daten

Festigkeit gegen Aufbruch  3500 N

Höhe 75 mm  

Breite 20,5 mm  

Tiefe 28 mm  

Betriebstemperaturbereich -15 °C bis +40 °C  

Einbaulage senkrecht und waagerecht  

Betriebsnennspannung Toleranzbereich ± 2 V	                         ± 2 V	                         

Nennwiderstand 44,0 Ω	                         190 Ω	                         

DC-Stromaufnahme (50% Restwelligkeit) 260 mA	                         115 mA	                         

DC-Stromaufnahme (stabilsiert) 270 mA	                         120 mA	                         

Elektrische Daten 12V DC 100%ED 24V DC 100%ED

Der Universal-Türöffner in stabiler Bauform
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Ruhestrom 37
Technische Daten

Modell mit Basisausstattung. 

Die Vorteile im Überblick
∙∙ Für alle gängigen Schließbleche geeignet
∙∙ Durch 180° gedrehte Montage DIN-rechts und -links verwendbar
∙∙ Symmetrische Bauform

Leistungsmerkmale

Verstellbare Falle (FF, FaFix®) •

Verstellbarer Türöffner 
(F, Fix)

Rückmeldekontakt (RR)

Mechanische Entriegelung 
(E)

Diode (05)

Arbeitsstrom

Ruhestrom •

Arretierung

DIN-Richtungen

Universal 1

Spannung

12 V DC E9
24 V DC F9

Best. Nr.

37---------- * * 1 

Technische Daten

Festigkeit gegen Aufbruch 3500 N  

Höhe 75 mm  

Breite 20,5 mm  

Tiefe 28 mm  

Betriebstemperaturbereich -15 °C bis +40 °C  

Einbaulage senkrecht und waagerecht  

Nennwiderstand 44 Ω	                         230 Ω	                         

DC-Stromaufnahme (stabilsiert) 270 mA	                         120 mA	                         

Max. Fallenvorlast DC (stabilisiert) 10 N	                         10 N	                         

Elektrische Daten 12 V DC 24 V DC

Der Universal-Türöffner Standard mit FaFix® (FF)
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Ruhestrom 37RR
Technische Daten

Modell mit Rückmeldekontakt als potentialfreier Wechselkontakt. Dieser wird über 
einen Schieber von der Schlossfalle betätigt. 

Die Vorteile im Überblick
∙∙ Für alle gängigen Schließbleche geeignet
∙∙ Durch 180° gedrehte Montage DIN-rechts und -links verwendbar
∙∙ Symmetrische Gehäusebauform mit aufgesetztem Rückmeldekontakt
∙∙ DIN-rechts montiert Rückmeldekontakt unten
∙∙ Material Aufschraubstück: Messing

Leistungsmerkmale

Verstellbare Falle (FF, FaFix®) •

Verstellbarer Türöffner 
(F, Fix)

Rückmeldekontakt (RR) •

Mechanische Entriegelung 
(E)

Diode (05)

Arbeitsstrom

Ruhestrom •

Arretierung

DIN-Richtungen

Universal 1

Spannung

12 V DC E9
24 V DC F9

Best. Nr.

37RR-------- * * 1 

Technische Daten

Festigkeit gegen Aufbruch 3500 N  

Höhe 82,8 mm  

Breite 20,5 mm  

Tiefe 28 mm  

Betriebstemperaturbereich -15 °C bis +40 °C  

Einbaulage senkrecht und waagerecht  

Schaltleistung Rückmeldekontakt 24V, 1 A

Nennwiderstand 51 Ω	                         230 Ω	                         

DC-Stromaufnahme (stabilsiert) 235 mA	                         150 mA	                         

Max. Fallenvorlast DC (stabilisiert) 10 N	                         10 N	                         

Elektrische Daten 12 V DC 24 V DC

Der Universal-Türöffner Standard mit FaFix® (FF)
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Ruhestrom 3705
Technische Daten

Modell mit Freilaufdiode für Zutrittskontrollanlagen. 

Die Vorteile im Überblick
∙∙ Für alle gängigen Schließbleche geeignet
∙∙ Durch 180° gedrehte Montage DIN-rechts und -links verwendbar
∙∙ Symmetrische Bauform

Leistungsmerkmale

Verstellbare Falle (FF, FaFix®) •

Verstellbarer Türöffner 
(F, Fix)

Rückmeldekontakt (RR)

Mechanische Entriegelung 
(E)

Diode (05) •

Arbeitsstrom

Ruhestrom •

Arretierung

DIN-Richtungen

Universal 1

Spannung

12 V DC E9
24 V DC F9

Best. Nr.

3705-------- * * 1 

Technische Daten

Festigkeit gegen Aufbruch 3500 N  

Höhe 75 mm  

Breite 20,5 mm  

Tiefe 28 mm  

Betriebstemperaturbereich -15 °C bis +40 °C  

Einbaulage senkrecht und waagerecht  

Nennwiderstand 51 Ω	                         230 mA	                         

DC-Stromaufnahme (stabilsiert) 235 mA	                         150 mA	                         

Max. Fallenvorlast DC (stabilisiert) 10 N	                         10 N	                         

Elektrische Daten 12 V DC 24 V DC

Der Universal-Türöffner Standard mit FaFix® (FF)
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Ruhestrom 3705RR
Technische Daten

Modell mit Freilaufdiode für Zutrittkontrollanlagen. Rückmeldekontakt als poten-
tialfreier Wechselkontakt. Dieser wird über einen Schieber von der Schlossfalle 
betätigt. 

Die Vorteile im Überblick
∙∙ Für alle gängigen Schließbleche geeignet
∙∙ Durch 180° gedrehte Montage DIN-rechts und -links verwendbar
∙∙ Symmetrische Bauform

Leistungsmerkmale

Verstellbare Falle (FF, FaFix®) •

Verstellbarer Türöffner 
(F, Fix)

Rückmeldekontakt (RR) •

Mechanische Entriegelung 
(E)

Diode (05) •

Arbeitsstrom

Ruhestrom •

Arretierung

DIN-Richtungen

Universal 1

Spannung

12 V DC E9
24 V DC F9

Best. Nr.

3705RR------ * * 1 

Technische Daten

Festigkeit gegen Aufbruch 3500 N  

Höhe 75 mm  

Breite 20,5 mm  

Tiefe 28 mm  

Betriebstemperaturbereich -15 °C bis +40 °C  

Einbaulage senkrecht und waagerecht  

Schaltleistung Rückmeldekontakt 24V, 1 A

Nennwiderstand 51 Ω	                         230 Ω	                         

DC-Stromaufnahme (stabilsiert) 235 mA	                         150 mA	                         

Max. Fallenvorlast DC (stabilisiert) 10 N	                         10 N	                         

Elektrische Daten 12 V DC 24 V DC

Der Universal-Türöffner Standard mit FaFix® (FF)
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Die gängigsten Varianten 
Modellreihe 17® / 27 / 37

Bemerkung: 
· **  = Spannungsangabe je nach Modell. Weitere Erläuterungen s. Seite 182.
· Ruhestromtüröffner der Modellreihe 37 sind für den Einsatz im Verlauf von Flucht- und Rettungswegen nicht geeignet

Bestell Nummern          Arbeits- 
strom

Ruhe- 
strom      

Entriege-
lungshebel

Diode
05

Rückmelde-
kontakt

Arretierungs-
funktion

FaFix
+3 mm

FaFix
+2 mm

verstärkte 
Fallenfeder

Schwache 
Fallenfeder

1 7 - - - - - - - - - - * * 1 • •

1 7 E - - - - - - - - - * * 1 • • •

1 7 R R - - - - - - - - * * 1 • • •

1 7 R R E - - - - - - - * * 1 • • • •

1 7 0 5 - - - - - - - - * * 1 • • •

1 7 0 5 E - - - - - - - * * 1 • • • •

1 7 0 5 R R - - - - - - * * 1 • • • •

1 7 E - - - - - - - G - * * 1 • • •

1 7 E Y - - - - - - - - * * 1 • • • •

1 7 E Q - - - - - - - - * * 1 • • • •

2 7 - - - - - - - - - - * * 1 • • •

2 7 E - - - - - - - - - * * 1 • • • •

2 7 0 5 - - - - - - - - * * 1 • • • •

3 7 - - - - - - - - - - * * 1 • •

3 7 R R - - - - - - - - * * 1 • • •

3 7 0 5 - - - - - - - - * * 1 • • •

3 7 0 5 R R - - - - - - * * 1 • • • •
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Arbeitsstrom 116
Technische Daten

Modell mit Basisausstattung. 

Die Vorteile im Überblick
∙∙ Für alle gängigen Schließbleche geeignet
∙∙ Durch 180° gedrehte Montage DIN-rechts und -links verwendbar
∙∙ Symmetrische Bauform
∙∙ Beim Öffnungsvorgang bewegt sich die Türöffnerfalle ins Türöffnergehäuse. 
Dadurch kann auf die übliche Zargenaussparung im Fallenaufklappbereich 
verzichtet werden.

Leistungsmerkmale

Verstellbare Falle (FF, FaFix®) •

Verstellbarer Türöffner 
(F, Fix)

Rückmeldekontakt (RR)

Mechanische Entriegelung 
(E)

Diode (05)

Arbeitsstrom •

Ruhestrom

Arretierung

DIN-Richtungen

Universal 1

Spannung

6-12 V AC/DC D1
8-16 V AC/DC R1
24 V AC/DC F1
12V DC 100%ED E4
24V DC 100%ED F4

Best. Nr.

116--------- * * 1 

Technische Daten

Festigkeit gegen Aufbruch 5000 N  

Höhe 75 mm  

Tiefe 28 mm  

Breite 20,5 mm  

Betriebstemperaturbereich -15 °C bis +40 °C  

Einbaulage senkrecht und waagerecht  

Der Universal-Türöffner mit Radiusfalle und FaFix® (FF)

Nennwiderstand 9,1 Ω	 22 Ω	  74 Ω	 44 Ω	 190 Ω	

AC-Stromaufnahme 550 mA (6V)	
1100 mA (12V)

310 mA (8V)	
 470 mA (12V) 400 mA	 -	 -	

DC-Stromaufnahme 
(stabilsiert)

660 mA (6V)	
1100 mA (12V)

360 mA (8V)	
 550 mA (12V) 550 mA	 270 mA	 120 mA	

Max. Fallenvorlast AC 160 N	 10 N (8V)	  
160 N (12V) -	 -	 -	

Max. Fallenvorlast 
DC (stabilisiert)

10 N (6V)	
90 N (12V)

10 N (8V)	  
50 N (12V) -	 30 N	 10 N	

Elektrische Daten 6-12 V AC/DC 8-16 V AC/DC 24 V AC/DC 12V DC 100%ED 24V DC 100%ED
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Arbeitsstrom 116E
Technische Daten

Der Universal-Türöffner mit Radiusfalle und FaFix® (FF)
Modell mit mechanischer Entriegelung (Tagesentriegelung).

Die Vorteile im Überblick
∙∙ Für alle gängigen Schließbleche geeignet
∙∙ Durch 180° gedrehte Montage DIN-rechts und -links verwendbar
∙∙ Symmetrische Bauform
∙∙ Beim Öffnungsvorgang bewegt sich die Türöffnerfalle ins Türöffnergehäuse. 
Dadurch kann auf die übliche Zargenaussparung im Fallenaufklappbereich 
verzichtet werden.

Leistungsmerkmale

Verstellbare Falle (FF, FaFix®) •

Verstellbarer Türöffner 
(F, Fix)

Rückmeldekontakt (RR)

Mechanische Entriegelung 
(E) •

Diode (05)

Arbeitsstrom •

Ruhestrom

Arretierung

DIN-Richtungen

Universal 1

Spannung

6-12 V AC/DC D1

8-16 V AC/DC R1

24 V AC/DC F1

12V DC 100%ED E4

24V DC 100%ED F4

Best. Nr.

116E-------- * * 1 

Technische Daten

Festigkeit gegen Aufbruch 5000 N  

Höhe 75 mm  

Breite 20,5 mm  

Tiefe 28 mm  

Betriebstemperaturbereich -15 °C bis +40 °C  

Einbaulage senkrecht und waagerecht  

Nennwiderstand 9,1 Ω	 22 Ω	  74 Ω	 44 Ω	 190 Ω	

AC-Stromaufnahme 550 mA (6V)	
1100 mA (12V)

310 mA (8V)	
 470 mA (12V) 400 mA	 -	 -	

DC-Stromaufnahme 
(stabilsiert)

660 mA (6V)	
1100 mA (12V)

360 mA (8V)	
 550 mA (12V) 550 mA	 270 mA	 120 mA	

Max. Fallenvorlast AC 160 N	 10 N (8V)	  
160 N (12V) -	 -	 -	

Max. Fallenvorlast 
DC (stabilisiert)

10 N (6V)	
90 N (12V)

10 N (8V)	  
50 N (12V) -	 30 N	 10 N	

Elektrische Daten 6-12 V AC/DC 8-16 V AC/DC 24 V AC/DC 12V DC 100%ED 24V DC 100%ED
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Arretierung 126
Technische Daten

Modell mit Basisausstattung. 

Die Vorteile im Überblick
∙∙ Für alle gängigen Schließbleche geeignet
∙∙ Durch 180° gedrehte Montage DIN-rechts und -links verwendbar
∙∙ Symmetrische Bauform
∙∙ Beim Öffnungsvorgang bewegt sich die Türöffnerfalle ins Türöffnergehäuse. 
Dadurch kann auf die übliche Zargenaussparung im Fallenaufklappbereich 
verzichtet werden.

Leistungsmerkmale

Verstellbare Falle (FF, FaFix®) •

Verstellbarer Türöffner 
(F, Fix)

Rückmeldekontakt (RR)

Mechanische Entriegelung 
(E)

Diode (05)

Arbeitsstrom •

Ruhestrom

Arretierung •

DIN-Richtungen

Universal 1

Spannung

6-12 V AC/DC D1
8-16 V AC/DC R1
24 V AC/DC F1
12V DC 100%ED E4
24V DC 100%ED F4

Best. Nr.

126--------- * * 1 

Technische Daten

Festigkeit gegen Aufbruch 5000 N  

Höhe 75 mm  

Tiefe 28 mm  

Breite 20,5 mm  

Betriebstemperaturbereich -15 °C bis +40 °C  

Einbaulage senkrecht und waagerecht  

Der Universal-Türöffner mit Radiusfalle und FaFix® (FF)

Nennwiderstand 9,1 Ω	 22 Ω	  74 Ω	 44 Ω	 190 Ω	

AC-Stromaufnahme 550 mA (6V)	
1100 mA (12V)

310 mA (8V)	
 470 mA (12V) 400 mA	 -	 -	

DC-Stromaufnahme 
(stabilsiert)

660 mA (6V)	
1100 mA (12V)

360 mA (8V)	
550 mA (12V) 550 mA	 270 mA	 120 mA	

Max. Fallenvorlast AC 160 N 10 N (8V)	  
160 N (12V) -	 -	 -	

Max. Fallenvorlast 
DC (stabilisiert)

10 N (6V)	
90 N (12V)

10 N (8V)
50 N (12V) -	 30 N	 10 N	

Elektrische Daten 6-12 V AC/DC 8-16 V AC/DC 24 V AC/DC 12V DC 100%ED 24V DC 100%ED
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Ruhestrom 136
Technische Daten

Modell mit Basisausstattung. 

Die Vorteile im Überblick
∙∙ Für alle gängigen Schließbleche geeignet
∙∙ Durch 180° gedrehte Montage DIN-rechts und -links verwendbar
∙∙ Symmetrische Bauform
∙∙ Beim Öffnungsvorgang bewegt sich die Türöffnerfalle ins Türöffnergehäuse. 
Dadurch kann auf die übliche Zargenaussparung im Fallenaufklappbereich 
verzichtet werden.

Leistungsmerkmale

Verstellbare Falle (FF, FaFix®) •

Verstellbarer Türöffner 
(F, Fix)

Rückmeldekontakt (RR)

Mechanische Entriegelung 
(E)

Diode (05)

Arbeitsstrom

Ruhestrom •

Arretierung

DIN-Richtungen

Universal 1

Spannung

12 V DC E9
24 V DC F9

Best. Nr.

136--------- * * 1 

Technische Daten

Festigkeit gegen Aufbruch 5000 N  

Höhe 75 mm  

Tiefe 28 mm  

Breite 20,5 mm  

Betriebstemperaturbereich -15 °C bis +40 °C  

Einbaulage senkrecht und waagerecht  

Nennwiderstand 51 Ω	                         230 Ω	                         

DC-Stromaufnahme (stabilsiert) 235 mA	                         150 mA	                         

Max. Fallenvorlast DC (stabilisiert) 10 N	                         10 N	                         

Elektrische Daten 12 V DC 24 V DC

Der Universal-Türöffner mit Radiusfalle und FaFix® (FF)
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Die gängigsten Varianten 
Modellreihe 116 / 126 / 136

Bemerkung: 
· **  = Spannungsangabe je nach Modell. Weitere Erläuterungen s. Seite 182.
· Ruhestromtüröffner der Modellreihe 136 sind für den Einsatz im Verlauf von Flucht- und Rettungswegen nicht geeignet

Bestell Nummern          Arbeits- 
strom

Ruhe- 
strom      

Entriege-
lungshebel

Diode
05

Rückmelde-
kontakt

Arretierungs-
funktion

FaFix
+1/-1mm

1 1 6 - - - - - - - - - * * 1 • •

1 1 6 E - - - - - - - - * * 1 • • •

1 2 6 - - - - - - - - - * * 1 • • •

1 3 6 - - - - - - - - - * * 1 • •
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Arbeitsstrom 16W
Technische Daten

Modell 16W ist ein Universaltüröffner für den Aussenbereich.  

Die Vorteile im Überblick
∙∙ Mit Bipolarer Schutzdiode ausgestattet
∙∙ Wassergeschützt für den Außenbereich geeignet (wd)
∙∙ Schließbleche mit 2 Positionsstellungen erhältlich
∙∙ Radiusfalle, FaFix® 2 mm verstellbar
∙∙ Universalspannung 10-24 V AC/DC, dauerbetriebsfest bis 16 V
∙∙ Universalspannung 22-42 V AC/DC, dauerbetriebsfest bis 26 V
∙∙ Kompatibel zu gängigen Einsteckschlössern
∙∙ Symmetrische Bauform. Daher DIN links/rechts, sowie waagerecht einsetzbar

Leistungsmerkmale

Verstellbare Falle (FF, FaFix®) •

Verstellbarer Türöffner 
(F, Fix)

Rückmeldekontakt (RR)

Mechanische Entriegelung 
(E)

Bipolare Schutzdiode •

Arbeitsstrom •

Ruhestrom

Arretierung

DIN-Richtungen

Universal 1

Spannung

10-24 V AC/DC A7
22-42 V AC/DC B7

Best. Nr.

16W--------- * * 1 

Technische Daten

Festigkeit gegen Aufbruch 5000 N  

Höhe 75 mm  

Breite 20,5 mm  

Tiefe 28 mm  

FaFix® Verstellbereich 2 mm  

Schließblechverstellung 2,5 mm  

Falleneingrifftiefe 5,5 mm  

Vorlastentriegelung bei AC 
Betrieb 160 N  

Vorlastentriegelung bei DC-
Betrieb 35 N  

Schutzklasse IP54  

Nennwiderstand 43 Ω	                         200 Ω	                         

AC-Stromaufnahme 250 mA (12V)	                         60 mA (24V)	                         

DC-Stromaufnahme (stabilsiert) 280 mA (12V	                         120 mA (24V)	                         

Max. Fallenvorlast AC 200 N (12V)	                        200 N (24V)	                        

Max. Fallenvorlast DC (stabilisiert) 50 N (12V)	                         50 N (24V)	                         

Elektrische Daten 10-24 V AC/DC 22-42 V AC/DC

Elektro-Türöffner in wassergeschützter Ausführung
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Arbeitsstrom 16WE
Technische Daten

Modell 16WE ist ein Universaltüröffner für den Aussenbereich. Modell mit mecha-
nischer Entriegelung (Tagesentriegelung) 

Die Vorteile im Überblick
∙∙ Mit Bipolarer Schutzdiode ausgestattet
∙∙ Wassergeschützt für den Außenbereich geeignet (wd)
∙∙ Schließbleche mit 2 Positionsstellungen erhältlich
∙∙ Radiusfalle, FaFix® 2 mm verstellbar
∙∙ Universalspannung 10-24 V AC/DC, dauerbetriebsfest bis 16 V
∙∙ Universalspannung 22-42 V AC/DC, dauerbetriebsfest bis 26 V
∙∙ Kompatibel zu gängigen Einsteckschlössern
∙∙ Symmetrische Bauform. Daher DIN links/rechts, sowie waagerecht einsetzbar

Leistungsmerkmale

Verstellbare Falle (FF, FaFix®) •

Verstellbarer Türöffner 
(F, Fix)

Rückmeldekontakt (RR)

Mechanische Entriegelung 
(E) •

Bipolare Schutzdiode •

Arbeitsstrom •

Ruhestrom

Arretierung

DIN-Richtungen

Universal 1

Spannung

10-24 V AC/DC A7
22-42 V AC/DC B7

Best. Nr.

16WE-------- * * 1 

Technische Daten

Festigkeit gegen Aufbruch 5000 N  

Höhe 75 mm  

Breite 20,5 mm  

Tiefe 28 mm  

FaFix® Verstellbereich 2 mm  

Schließblechverstellung 2,5 mm  

Falleneingrifftiefe 5,5 mm  

Betriebstemperaturbereich -15 °C bis +40 °C  

Brandschutztauglichkeit Nein  

Lastzyklen werksinterne Prüfung 250000  

Vorlastentriegelung bei AC 
Betrieb 160 N  

Vorlastentriegelung bei DC-
Betrieb 35 N  

Schutzklasse IP54  

Dauerstromfest 11-13 V DC	                         22-26 V DC	                         

Nennwiderstand 43 Ω	                         200 Ω	                         

AC-Stromaufnahme 250 mA (12V)	                         60 mA (24V)	                         

DC-Stromaufnahme (stabilsiert) 280 mA (12V)	                         120 mA (24V)	                         

Max. Fallenvorlast AC 200 N (12V)	                        200 N (24V)	                        

Max. Fallenvorlast DC (stabilisiert) 50 N (12V)	                         50 N (24V)	                         

Elektrische Daten 10-24 V AC/DC 22-42 V AC/DC

Elektro-Türöffner in wassergeschützter Ausführung
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Arretierung 26W
Technische Daten

Modell 26W ist ein Universaltüröffner für den Aussenbereich.  

Die Vorteile im Überblick
∙∙ Mit Bipolarer Schutzdiode ausgestattet
∙∙ Wassergeschützt für den Außenbereich geeignet (wd)
∙∙ Schließbleche mit 2 Positionsstellungen erhältlich
∙∙ Radiusfalle, FaFix® 2 mm verstellbar
∙∙ Universalspannung 10-24 V AC/DC, dauerbetriebsfest bis 16 V
∙∙ Universalspannung 22-42 V AC/DC, dauerbetriebsfest bis 26 V
∙∙ Kompatibel zu gängigen Einsteckschlössern
∙∙ Symmetrische Bauform. Daher DIN links/rechts, sowie waagerecht einsetzbar

Leistungsmerkmale

Verstellbare Falle (FF, FaFix®) •

Verstellbarer Türöffner 
(F, Fix)

Rückmeldekontakt (RR)

Mechanische Entriegelung 
(E)

Bipolare Schutzdiode •

Arbeitsstrom •

Ruhestrom

Arretierung •

DIN-Richtungen

Universal 1

Spannung

10-24 V AC/DC A7
22-42 V AC/DC B7

Best. Nr.

26W--------- * * 1 

Technische Daten

Festigkeit gegen Aufbruch 5000 N  

Höhe 75 mm  

Breite 20,5 mm  

Tiefe 20 mm  

FaFix® Verstellbereich 2 mm  

Schließblechverstellung 2,5 mm  

Falleneingrifftiefe 5,5 mm  

Betriebstemperaturbereich -15 °C bis +40 °C  

Brandschutztauglichkeit Nein  

Lastzyklen werksinterne Prüfung 250000  

Vorlastentriegelung bei AC 
Betrieb 160 N  

Vorlastentriegelung bei DC-
Betrieb 35 N  

Schutzklasse IP54  

Dauerstromfest 11-13 V DC	                         22-26 V DC	                         

Nennwiderstand 43 Ω	                         200 Ω	                         

AC-Stromaufnahme 250 mA (12V)	                         60 mA (24V)	                         

DC-Stromaufnahme (stabilsiert) 280 mA (12V)	                         120 mA (24V)	                         

Max. Fallenvorlast AC 200 N (12V)	                        200 N (24V)	                        

Max. Fallenvorlast DC (stabilisiert) 50 N (12V)	                         50 N (24V)	                         

Elektrische Daten 10-24 V AC/DC 22-42 V AC/DC

Elektro-Türöffner in wassergeschützter Ausführung
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Ruhestrom 36W
Technische Daten

Modell 36W ist ein Universaltüröffner für den Aussenbereich.

Die Vorteile im Überblick
∙∙ Mit Bipolarer Schutzdiode ausgestattet
∙∙ Wassergeschützt für den Außenbereich geeignet (wd)
∙∙ Schließbleche mit 2 Positionsstellungen erhältlich
∙∙ Radiusfalle, FaFix® 2 mm verstellbar
∙∙ Kompatibel zu gängigen Einsteckschlössern
∙∙ Symmetrische Bauform. Daher DIN links/rechts, sowie waagerecht einsetzbar

Leistungsmerkmale

Verstellbare Falle (FF, FaFix®) •

Verstellbarer Türöffner 
(F, Fix)

Rückmeldekontakt (RR)

Mechanische Entriegelung 
(E)

Bipolare Schutzdiode •

Arbeitsstrom

Ruhestrom •

Arretierung

DIN-Richtungen

Universal 1

Spannung

12 V DC E9
24 V DC F9

Best. Nr.

36W--------- * * 1 

Technische Daten

Festigkeit gegen Aufbruch 5000 N  

Höhe 75 mm  

Breite 20,5 mm  

Tiefe 28 mm  

FaFix® Verstellbereich 2 mm  

Schließblechverstellung 2,5 mm  

Falleneingrifftiefe 5,5 mm  

Betriebstemperaturbereich -15 °C bis +40 °C  

Brandschutztauglichkeit Nein  

Lastzyklen werksinterne Prüfung 250000  

Vorlastentriegelung bei AC 
Betrieb -  

Vorlastentriegelung bei DC-
Betrieb 20 N  

Schutzklasse IP54  

Betriebsnennspannung Toleranzbereich ± 1 V	                         ± 2 V	                         

Nennwiderstand 55 Ω	                         146 Ω	                         

AC-Stromaufnahme -	                         -	                         

DC-Stromaufnahme (50% Restwelligkeit) 210 mA	                         158 mA	                         

DC-Stromaufnahme (stabilsiert) 220 mA	                         165 mA	                         

Elektrische Daten 12 V DC 24 V DC

Elektro-Türöffner in wassergeschützter Ausführung
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Die gängigsten Varianten 
Modellreihe 16W / 26W / 36W

Bemerkung: 
· **  = Spannungsangabe je nach Modell. Weitere Erläuterungen s. Seite 182.
· Ruhestromtüröffner der Modellreihe 36W sind für den Einsatz im Verlauf von Flucht- und Rettungswegen nicht geeignet

Bestell Nummern          Arbeits- 
strom

Ruhe- 
strom      

Entriege-
lungshebel

Bipolare
Schutzdiode

Rückmelde-
kontakt

Arretierungs-
funktion

FaFix
+1/-1mm

1 6 W - - - - - - - - - * * 1 • • •

1 6 W E - - - - - - - - * * 1 • • • •

2 6 W - - - - - - - - - * * 1 • • • •

3 6 W - - - - - - - - - * * 1 • • •
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Arbeitsstrom 14
Technische Daten

Modell mit Basisausstattung. 

Die Vorteile im Überblick
∙∙ Für alle gängigen Schließbleche geeignet
∙∙ Kombinierbar zu Schließblechen mit Fallenführung (Standard) ohne FaFix®

∙∙ Durch 180° gedrehte Montage DIN-rechts und -links verwendbar
∙∙ Material Falle: Stahl

Leistungsmerkmale

Verstellbare Falle (FF, FaFix®)

Verstellbarer Türöffner 
(F, Fix)

Rückmeldekontakt (RR)

Mechanische Entriegelung 
(E)

Diode (05)

Arbeitsstrom •

Ruhestrom

Arretierung

DIN-Richtungen

Universal 1

Spannung

6-12 V AC/DC D1
8-16 V AC/DC R1
24 V AC/DC F1
12 V DC eE E3
24 V DC eE F3

Best. Nr.

14---------- * * 1 

Technische Daten

Festigkeit gegen Aufbruch 6500 N  

Höhe 90 mm  

Breite 20 mm  

Tiefe 28,2 mm  

Betriebstemperaturbereich -15 °C bis +40 °C  

Einbaulage senkrecht und waagerecht  

Der Universal-Türöffner in stabiler Bauform

Nennwiderstand 7,7 Ω	 16,5 Ω	  59 Ω	 60 Ω	 235 Ω	

AC-Stromaufnahme 550 mA (6V)	
1100 mA (12V)

350 mA (8V)	
 700 mA (16V) 370 mA	 125 mA	 70 mA	

DC-Stromaufnahme 
(stabilsiert)

780 mA (6V)	
1560 mA (12V)

485 mA (8V)	
 970 mA (16V) 410 mA	 200 mA	 102 mA	

Max. Fallenvorlast AC 160 N	 110 N	  -	 100 N	 80 N	

Max. Fallenvorlast 
DC (stabilisiert)

10 N (6V)	
60 N (12V)

10 N (8V)	  
20 N (16V) -	 40 N	 25 N	

Elektrische Daten 6-12 V AC/DC 8-16 V AC/DC 24 V AC/DC 12 V DC eE 24 V DC eE

Bestellbezeichnung für die Ausführung DIN rechts = 14A

Weitere Sondervarianten erhältlich.
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Arbeitsstrom 14E
Technische Daten

Der Universal-Türöffner in stabiler Bauform
Modell mit mechanischer Entriegelung (Tagesentriegelung).

Die Vorteile im Überblick
∙∙ Für alle gängigen Schließbleche geeignet
∙∙ Kombinierbar zu Schließblechen mit Fallenführung (Standard) ohne FaFix®

∙∙ Durch 180° gedrehte Montage DIN-rechts und -links verwendbar
∙∙ Material Falle: Stahl

Leistungsmerkmale

Verstellbare Falle (FF, FaFix®)

Verstellbarer Türöffner 
(F, Fix)

Rückmeldekontakt (RR)

Mechanische Entriegelung 
(E) •

Diode (05)

Arbeitsstrom •

Ruhestrom

Arretierung

DIN-Richtungen

Universal 1

Spannung

6-12 V AC/DC D1

8-16 V AC/DC R1

24 V AC/DC F1

12 V DC eE E3

24 V DC eE F3

Best. Nr.

14E--------- * * 1 

Technische Daten

Festigkeit gegen Aufbruch 6500 N  

Höhe 90 mm  

Breite 20 mm  

Tiefe 28,2 mm  

Betriebstemperaturbereich -15 °C bis +40 °C  

Einbaulage senkrecht und waagerecht  

Nennwiderstand 7,7 Ω	 16,5 Ω	  59 Ω	 60 Ω	 235 Ω	

AC-Stromaufnahme 550 mA (6V)	
1100 mA (12V)

350 mA (8V)	
 700 mA (16V) 370 mA	 125 mA	 70 mA	

DC-Stromaufnahme 
(stabilsiert)

780 mA (6V)	
1560 mA (12V)

485 mA (8V)	
 970 mA (16V) 410 mA	 200 mA	 102 mA	

Max. Fallenvorlast AC 160 N	 110 N	  -	 100 N	 80 N	

Max. Fallenvorlast 
DC (stabilisiert)

10 N (6V)	
60 N (12V)

10 N (8V)	  
20 N (16V) -	 40 N	 25 N	

Elektrische Daten 6-12 V AC/DC 8-16 V AC/DC 24 V AC/DC 12 V DC eE 24 V DC eE

Bestellbezeichnung für die Ausführung DIN rechts = 14AE

Weitere Sondervarianten erhältlich.
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Arretierung 24
Technische Daten

Modell mit Basisausstattung. 

Die Vorteile im Überblick
∙∙ Für alle gängigen Schließbleche geeignet
∙∙ Kombinierbar zu Schließblechen mit Fallenführung (Standard) ohne FaFix®

∙∙ Durch 180° gedrehte Montage DIN-rechts und -links verwendbar
∙∙ Material Falle: Stahl

Leistungsmerkmale

Verstellbare Falle (FF, FaFix®)

Verstellbarer Türöffner 
(F, Fix)

Rückmeldekontakt (RR)

Mechanische Entriegelung 
(E)

Diode (05)

Arbeitsstrom •

Ruhestrom

Arretierung •

DIN-Richtungen

Universal 1

Spannung

6-12 V AC/DC D1
8-16 V AC/DC R1
24 V AC/DC F1
12 V DC eE E3
24 V DC eE F3

Best. Nr.

24---------- * * 1 

Technische Daten

Festigkeit gegen Aufbruch 6500 N  

Höhe 90 mm  

Breite 20 mm  

Tiefe 28,2 mm  

Betriebstemperaturbereich -15 °C bis +40 °C  

Einbaulage senkrecht und waagerecht  

Der Universal-Türöffner in stabiler Bauform

Nennwiderstand 7,7 Ω	 16,5 Ω	  59 Ω	 60 Ω	 235 Ω	

AC-Stromaufnahme 550 mA (6V)	
1100 mA (12V)

350 mA (8V)	
 700 mA (16V) 370 mA	 125 mA	 70 mA	

DC-Stromaufnahme 
(stabilsiert)

780 mA (6V)	
1560 mA (12V)

485 mA (8V)	
 970 mA (16V) 410 mA	 200 mA	 102 mA	

Max. Fallenvorlast AC 160 N	 110 N	  -	 100 N	 80 N	

Max. Fallenvorlast 
DC (stabilisiert)

10 N (6V)	
60 N (12V)

10 N (8V)	  
20 N (16V) -	 40 N	 25 N	

Elektrische Daten 6-12 V AC/DC 8-16 V AC/DC 24 V AC/DC 12 V DC eE 24 V DC eE

Bestellbezeichnung für die Ausführung DIN rechts = 24A

Weitere Sondervarianten erhältlich.
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Ruhestrom 34
Technische Daten

Modell mit Basisausstattung

Die Vorteile im Überblick
∙∙ Für alle gängigen Schließbleche geeignet
∙∙ Kombinierbar zu Schließblechen mit Fallenführung (Standard) ohne FaFix®

∙∙ Durch 180° gedrehte Montage DIN-rechts und -links verwendbar
∙∙ Material Falle: Stahl

Leistungsmerkmale

Verstellbare Falle (FF, FaFix®)

Verstellbarer Türöffner 
(F, Fix)

Rückmeldekontakt (RR)

Mechanische Entriegelung 
(E)

Diode (05)

Arbeitsstrom

Ruhestrom •

Arretierung

DIN-Richtungen

Universal 1

Spannung

12 V DC E9
24 V DC F9

Best. Nr.

34---------- * * 1 

Technische Daten

Festigkeit gegen Aufbruch 5500 N  

Höhe 90 mm  

Breite 20 mm  

Tiefe 28,2 mm  

Betriebstemperaturbereich -15 °C bis +40 °C  

Einbaulage senkrecht und waagerecht  

Nennwiderstand 61Ω	                         230 Ω	                         

DC-Stromaufnahme (stabilsiert) 195 mA	                         105 mA	                         

Max. Fallenvorlast DC (stabilisiert) 10 N	                         10 N	                         

Elektrische Daten 12 V DC 24 V DC

Der Universal-Türöffner in stabiler Bauform

Bestellbezeichnung für die Ausführung DIN rechts = 34A

Weitere Sondervarianten erhältlich.
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Die gängigsten Varianten 
Modellreihe 14 / 24 / 34

Bemerkung: 
· **  = Spannungsangabe je nach Modell. Weitere Erläuterungen s. Seite 182.
· Ruhestromtüröffner der Modellreihe 34 sind für den Einsatz im Verlauf von Flucht- und Rettungswegen nicht geeignet

Bestell Nummern          Arbeits- 
strom

Ruhe- 
strom      

Entriege-
lungshebel

Bipolare
Schutzdiode

Diode 
05

Arretierungs-
funktion

FaFix
+1/-2mm

1 4 - - - - - - - - - - * * 1 • •

1 4 E - - - - - - - - - * * 1 • • •

2 4 - - - - - - - - - - * * 1 • • •

3 4 - - - - - - - - - - * * 1 • •



94 Elektro-Türöffner
für Standard- 
anwendungen

Zu
be

hö
r

Vorlastelektronik 760-12
Verbessert die Vorlasteigenschaft bei Gleichstrombe-
trieb auf min. 300 N. Ein kurzes Brummgeräusch am 
Türöffner wird ca. 0,5 Sekunden lang hörbar. Dauer-
stromfest, Haltestrom wird reduziert. Kompatibel zu 
gängigen effeff-Türöffnern.

Technische Daten

Länge 34 mm

Breite 23 mm

Höhe 16 mm

Anschlussleitung 2-adrig

Anschlussklemme 2-polig

Maximale Stromaufnahme 500 mA

Merkmal Best. Nr.

Versorgungsspannung 12 V DC / 
24 V DC

7 6 0 - 1 2 - - - - - - - 0 0

Zubehör

Brückengleichrichter Modell 1005-10
Reduziert das Summgeräusch bei Versorgung durch 
Wechselstrom deutlich.

Technische Daten

Länge 14 mm

Breite 14 mm

Höhe 11,5 mm

Länge Anschlusslitzen 150 mm

Betriebsnennspannung 6 - 24 V AC

Strom max. 100 % 0,5 A

Strom max. 10 sec 1,4 A

Merkmal Best. Nr.

Brückengleichrichter 1 0 0 5 - 1 0 - - - - - - 0 0

Gleichrichtergeräte 1001
Transformatoren mit integriertem Gleichrichter und 
Netzteile zur Spannungsversorgung von Türöffnern, 
Türriegeln, Motorriegeln, Haftmagneten, Zutrittskon-
trollanlagen und Türsteuerungssystemen.
Zum Türöffnerbetrieb mit Wechselspannung und 
dem damit erzeugten Summgeräusch des Turöffners 
geeignet.

Technische Daten

Montageart Aufputz/Hutschiene

Höhe 73 mm

Breite 70 mm

Länge 106 mm

Überlastungsschutz Thermoschalter

Betriebstemperaturbereich 0 bis + 40 ° C

Schutzart IP 20

Schutzklasse II/Schutzisoliert

Nennspannung primär 230 V AC

Nennspannung sekundär 12 oder 24 V DC nicht stabili-
siert, nicht geglättet

Betriebsnennspannung 230 V AC

Nennstromaufnahme 1 A max. 1,5 A für 10 s

Merkmal Best. Nr.

Nennspannung 12 V AC/DC 1 0 0 1 - 1 2 - 1 - - - - 0 0

Nennspannung 24 V AC/DC 1 0 0 1 - 2 4 - 1 - - - - 0 0
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Anschlusskabel Modell 760-14
Anschlussleitung für Standardtüröffner.

Technische Daten

Adernanzahl 2-adrig

Merkmal Best. Nr.

4,5 m Anschlussleitung 7 6 0 - 1 4 - - - - - - - 0 0

Anschlusskabel, steckbar Modell 760
Anschlusskabel für Modellreihe 118.

Technische Daten

Anschlussleitung 2-adrig

Merkmal Best. Nr.

1,5 m Anschlussleitung 7 6 0 - 1 5 0 - - - - - - 0 0

2,5 m Anschlussleitung 7 6 0 - 2 5 0 - - - - - - 0 0

4,5 m Anschlussleitung 7 6 0 - 4 5 0 - - - - - - 0 0

Riegelschaltkontakt Modell 878
Riegelschaltkontakte sind zur Überwachung der Ver-
riegelung von Türen geeignet.
Durch den drehbar gelagerten Schalthebel ist keine 
Begrenzung des Riegeleinschlusses vorhanden. Die 
schmale Bauform sowie die mitgelieferte Montage-
schraube erlauben es, auch in vorhandene Stahlzargen 
ohne Schließblech durch den ausgestanzten Riegel-
ausschnitt montiert werden kann. Dies kann auch 
nachträglich bei schon eingebauten Zargen erfolgen.

Technische Daten

Schaltkontakt Wechsler

Riegelausschluss nicht begrenzt

Schutzart IP 54

Ansprechweg 3 mm

Anschlussleitung 4 m

Schaltstrom 1,5 A

Max. Schaltspannung 25 V AC/DC

Merkmal Best. Nr.

Wechsler, 3-adrig 8 7 8 - - - - - - - - - - 0 0

Zubehör

Riegelschaltkontakt Modell 031309.06 / 031308
Riegelschaltkontakt mit einstellbarem Schaltpunkt.
Einfacher Einbau in vorhandene Stahlzargen durch
den Riegelausschnitt mittels beigefügter Montagehilfe
/ Bohrschablone. Das Modell 031308 ist durch den
Lötanschluss (IP 00) nur für den Innenraum geeignet.

Technische Daten

Max. Kontaktbelastbarkeit 30 V DC

Schaltkontakt Wechsler

Riegelausschluss nicht begrenzt

Schutzart IP 67

Anschlussleitung 6 m

Adernanzahl 3-adrig

Merkmal Best. Nr.

VdS G100023, 6 m Anschlussleitung 0 3 1 3 0 9 . 0 6 - - - - 0 0

VdS G100024, mit Lötanschluss 0 3 1 3 0 8 - - - - - - - 0 0
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Kegelkontakt Modell 10405.10
Diese Modellreihe zeich-
net sich besonders durch
ihre robuste Ausführung
mit Stahlkugel und
Schraubgewinde zur
flexiblen Einstellung
auf unterschiedliche
Türgeometrien (Falzluft)
aus.

Technische Daten

Max. Kontaktbelastbarkeit 25 V / 1 A

Schutzart IP 40

Ansprechweg 1 mm

Verstellweg 13 mm

Durchmesser 18 mm

Anschlussart Anschlussleitung

Anschlussleitung 4 m

Adernanzahl 3-adrig

Lebensdauer 1 Mio. Schaltzyklen

Kontaktart Wechsler

Merkmal Best. Nr.

eckiger Stulp 1 0 4 0 5 . 1 0 - - - - - 0 0

Radiusstulp 1 0 4 0 5 . 1 0 R - - - - 0 0

Kegelkontakt Modell 10405.11
Diese Modellreihe zeich-
net sich besonders durch
ihre robuste Ausführung
mit Stahlkugel und
Schraubgewinde zur
flexiblen Einstellung
auf unterschiedliche
Türgeometrien (Falzluft)
aus.

Technische Daten

Max. Kontaktbelastbarkeit 25 V / 1 A

Schutzart IP 40

Ansprechweg 1 mm

Verstellweg 13 mm

Durchmesser 18 mm

Anschlussart Schraubklemmen

Lebensdauer 1 Mio. Schaltzyklen

Kontaktart Wechsler

Merkmal Best. Nr.

eckiger Stulp 1 0 4 0 5 . 1 1 - - - - - 0 0

Radiusstulp 1 0 4 0 5 . 1 1 R - - - - 0 0

Zubehör
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Zubehör

Automatische Türöffnersteuerung Modell 750
Automatische Türöffnersteuerung für den unbehin-
derten Publikumsverkehr trotz gesperrter Tür. Für 
Arzt-, Rechtsanwaltspraxen u.a.

Technische Daten

Montageart Aufputz/Verteilereinbau

Wartezeit einstellbar Ca. 1 - 20 Sekunden

Freigabezeit Türöffner Ca. 1 - 10 Sekunden

Höhe 98 mm

Breite 88 mm

Tiefe 63 mm

Anschlussspannung 8 - 12 V AC

Merkmal Best. Nr.

Automatische Türöffnersteuerung 7 5 0 - - - - - - - - - - 0 0

Prüfgerät Modell 1000
Zum Prüfen von Türöffnern und Mini-Türcodegeräten, 
Türriegeln und Motorriegelsteuerungen. Ausgang 
umschaltbar für Gleich- und Wechselspannung. Inkl. 2 
Prüfleitungen mit Klemmen.

Technische Daten

Anschlussspannung 230 V / 50 Hz

Ausgangsspannung 8 - 12 - 24 V / 1 A AC/DC

Merkmal Best. Nr.

Prüfgerät 1 0 0 0 - 1 0 - - - - - - 0 0

Digital-Schaltuhr Modell 2032
Schaltuhren sind eine praktische und äußerst variable 
Steuereinrichtung für die automatische Türöffnerent- 
und -verriegelung. Über das Uhrensystem kann die 
Türöffnerfunktion automatisch ein- und ausgeschaltet 
werden, denn die Uhr steuert den Türöffner durch 
Dauerkontakt. Mit Mikrocomputer, kombiniertes Ta-
ges- und Wochenprogramm.
Für dauerbestrombare Türöffner.

Technische Daten

Montageart Aufputz/Verteilereinbau

Schutzart IP 20

Breite 35,8 mm

Höhe 90 mm

Tiefe 68,5 mm

Teileinheiten 2

Kürzester Schaltabstand 1 Min.

Gangreserve 10 Jahre

Speicherplätze 56 Plätze frei programmierbar

Anschlussspannung 230 V AC

Potenzialfreier Wechselkontakt Max. 16 A / 250 V AC

Merkmal Best. Nr.

Tages- und Wochenprogramm 2 0 3 2 - 1 0 - - - - - - 0 0

Umschaltgerät Modell 7410
Für Geschäftshäuser, Büros, Praxisräume, Schulen und 
große Wohnhäuser. Die Eingangstür wird tagsüber 
automatisch zu bestimmten Zeiten dauernd elek-
trisch entriegelt. Besucher können beliebig ein- und 
ausgehen. Die Steuerung erfolgt über eine Schaltuhr. 
Entsprechend den an der Schaltuhr eingestellten 
Schaltzeiten ist der Türöffner durch Dauerstrom 
ständig entriegelt (Gleichspannungsbetrieb, kein 
Brummgeräusch am Türöffner hörbar). Außerhalb 
dieser Schaltzeiten normale Türöffnerfunktion, d. h. 
Freigabe des Türöffners über die Türöffnertaste in der 
Wohnung (Wechselspannungsbetrieb, am Türöffner 
ist ein Brummton hörbar).

Technische Daten

Höhe 98 mm

Breite 88 mm

Tiefe 63 mm

Montageart Aufputz/Verteilereinbau

Merkmal Best. Nr.

Umschaltgerät 7 4 1 0 - 1 0 - - - - - - 0 0
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Einsteck-Falle Modell 802
Kleine, einfach zu montierende Ausführung. Wird z. 
B. als Zusatzverriegelung in Kombination mit Ruhes-
tromtüröffner eingesetzt.

Technische Daten

Höhe 55 mm

Breite 20 mm

Tiefe 30 mm

Merkmal Best. Nr.

Einsteck-Falle 8 0 2 - - - - - - - - - - 0 0

Fallenschloss Modell 804
Gegenstück zu Aufschraubtüröffnern. Geeignet für 
Sonderkonstruktionen. Wird z. B. als Zusatzverriege-
lung in Kombination mit Ruhestromtüröffnern einge-
setzt.

Technische Daten

Höhe 20 mm

Breite 34 mm

Tiefe 44 mm

Merkmal Best. Nr.

Fallenschloss 8 0 4 - - - - - - - - - - 0 0

Aufschraubgehäuse Modell -------19802
Als Gegenstück zum Fallenschloss Modell 804.
Die Lösung für Montagesituationen, bei denen der Ein-
bau von Elektro-Türöffnern durch technische Schwier-
igkeiten oder rechtliche Vorschriften nicht möglich ist. 
Durch die Montage als zusätzliche Verriegelung ist die 
Tür in Ein- und Ausgangsrichtung gesichert.

Technische Daten

Höhe 140 mm

Breite 51 mm

Tiefe 39 mm

Oberfläche DIN - Richtung Best. Nr.

02   Staubgrau 1   Universal - - - - - - - 1 9 8 0 2 - 0 1
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Aufdruckbolzen Modell 1023
Für Türöffner mit Normalfunktion (1er Typen). Nach 
Kontaktgabe wird die Tür einen Spalt aufgedrückt. Für 
schwerste Türen geeignet.

Technische Daten

Betätigungskraft 70 N +/- 15 %

Betätigungsweg 10 mm

Höhe 55 mm

Breite 20 mm

Tiefe 30 mm

Merkmal Best. Nr.

Aufdruckbolzen 1 0 2 3 - - - - - - - - - 0 0

Aufwurffeder Modell 1020
Für Türöffner mit Normalfunktion (1er Typen). Nach 
Kontaktgabe wird die Tür einen Spalt aufgedrückt. Für 
normale Türen geeignet.

Technische Daten

Betätigungskraft 10 N +/- 15 %

Betätigungsweg 4 mm

Höhe 162 mm

Breite 10 mm

Merkmal Best. Nr.

Aufwurffeder 1 0 2 0 - - - - - - - - - 0 0

Aufdruckbolzen Modell 1022
Für Türöffner mit Normalfunktion (1er Typen). Nach 
Kontaktgabe wird die Tür einen Spalt aufgedrückt. Für 
schwere Türen geeignet.

Technische Daten

Betätigungskraft 45 N +/- 15 %

Betätigungsweg 6 mm

Höhe 28,5 mm

Merkmal Best. Nr.

Aufdruckbolzen 1 0 2 2 - - - - - - - - - 0 0

Aufdruckbolzen Modell 1021
Für Türöffner mit Normalfunktion (1er Typen). Nach 
Kontaktgabe wird die Tür einen Spalt aufgedrückt. Für 
normale Türen geeignet.

Technische Daten

Betätigungskraft 25 N +/- 15 %

Durchmesser 12 mm

Betätigungsweg 8 mm

Höhe 25 mm

Breite 12 mm

Merkmal Best. Nr.

Aufdruckbolzen 1 0 2 1 - - - - - - - - - 0 0

Zubehör
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Anschraublaschen Modell SET-LA-M4
Zur Verwendung zum flächenbündigen Einlassen der 
Schließbleche speziell in Stahlzargen

Technische Daten

Ausführung Eckig

Gewindebohrung M4

Merkmal Best. Nr.

Eckig; 2 Stück S E T - L A - M 4 - - - - 0 0

Anschraublaschen Modell SET-LA-M5
Zur Verwendung zum flächenbündigen Einlassen der 
Schließbleche speziell in Stahlzargen

Technische Daten

Ausführung Radius

Gewindebohrung M5

Merkmal Best. Nr.

Radius; 2 Stück S E T - L A - M 5 - - - - 0 0

Zubehör

Montagebeispiel für ein  
3 mm dickes Schließ-
blech in 2, 3 und 4 mm 
dicken Stahlzargen
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Best. Nr.

1410---------00

Austauschstück ohne elektrische Funktion, mit FaFix®-Verstellmöglichkeit. 
Austauschstück 1410

Technische Daten  

Höhe 60,5 mm  

Breite 20,5 mm  

Tiefe 17 mm  

Vorzurüsten für Modellreihen 14,17,116

Best. Nr.

1410-4-------00

Austauschstück ohne elektrische Funktion, mit FaFix® - Verstellmöglichkeit und 
3 mm vorstehender Falle. 

Austauschstück 1410-4

Technische Daten  

Höhe 60,5 mm  

Breite 20,5 mm  

Tiefe 20 mm  

Vorzurüsten für Modellreihen 14,17,116

Best. Nr.

1410-7-------00

Austauschstück ohne elektrische Funktion, mit FaFix®-Verstellmöglichkeit. 
Austauschstück 1410-7

Technische Daten  

Höhe 60,5 mm  

Breite 20,5 mm  

Tiefe 17 mm  

Vorzurüsten für Modellreihen 14,17,116

Austauschstücke
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Best. Nr.

1410-28------00

Austauschstück ohne elektrische Funktion, mit FaFix® - Verstellmöglichkeit und 
3 mm vorstehender Falle. 

Austauschstück 1410-28

Technische Daten  

Höhe 60,5 mm  

Breite 17 mm  

Tiefe 20 mm  

Vorzurüsten für Modellreihen 19 mit verlängertem Aufschraubstück

Best. Nr.

1410-14------00

Austauschstück ohne elektrische Funktion, mit FaFix®-Verstellmöglichkeit. 
Austauschstück 1410-14

Technische Daten  

Höhe 60,5 mm  

Breite 17 mm  

Tiefe 17 mm  

Vorzurüsten für Modellreihen 19, 118

Austauschstück ohne elektrische Funktion, mit FaFix®-Verstellmöglichkeit.
Austauschstück 1410-38

Best. Nr.

1410-38------00

Technische Daten  

Höhe 60,5 mm  

Breite 20,5 mm

Tiefe 17 mm  

Vorzurüsten für Modellreihe 116.130

Austauschstücke
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Best. Nr.

1410-39------00

Austauschstück ohne elektrische Funktion, mit FaFix®-Verstellmöglichkeit. 
Austauschstück 1410-39

Technische Daten  

Höhe 60,5 mm  

Breite 17 mm  

Tiefe 17 mm  

Vorzurüsten für Modellreihen 19, 118

Best. Nr.

1410-45------00

Austauschstück ohne elektrische Funktion, mit FaFix®-Verstellmöglichkeit. 
Austauschstück 1410-45

Technische Daten  

Höhe 60,5 mm  

Breite 20,5 mm  

Tiefe 17,5 mm  

Vorzurüsten für Modellreihen 14,17,116

Best. Nr.

1410RR-------00

Türöffner ohne elektrische Funktion, mit FaFix® - Verstellmöglichkeit und elek-
trischem Rückmeldekontakt. 

Austauschstück 1410RR

Technische Daten  

Höhe 83,3 mm  

Breite 20,5 mm  

Tiefe 28 mm  

Vorzurüsten für Modellreihen 14,17,116

Austauschstücke



104 Elektro-Türöffner
für Standard- 
anwendungen

Zu
be

hö
r

Best. Nr.

1410E--------00

Türöffner ohne elektrische Funktion, mit FaFix®-Verstellmöglichkeit und mit mecha-
nischer Entriegelung. 

Austauschstück 1410E

Technische Daten  

Höhe 75 mm  

Breite 20,5 mm  

Tiefe 28 mm  

Vorzurüsten für Modellreihen 14,17,116

Austauschstücke

Best. Nr.

118E---------00

Modell mit mechanischer Dauerentriegelung der Türöffnerfalle.
Austauschstück 118E

Technische Daten  

Höhe 66 mm

Breite 16 mm

Tiefe 25,5 mm

Best. Nr.

1418-100-----00

Austauschstück ohne elektrische Funktion, mit FaFix®-Verstellmöglichkeit.
Austauschstück 1418-100

Technische Daten  

Höhe 60,5 mm

Breite 16 mm

Tiefe 17,4 mm

Vorzurüsten für Modellreihen 118, 118E, nicht für Feuerschutzanwendungen 
geeignet



105 Elektro-Türöffner
für Standard- 
anwendungen

Zu
be

hö
r

Best. Nr.

1418-101-----00

Austauschstück ohne elektrische Funktion, mit FaFix®-Verstellmöglichkeit und 3 
mm verdickt.

Austauschstück  1418-101

Technische Daten  

Höhe 60,5 mm

Breite 19,5 mm

Tiefe 17,4 mm

Vorzurüsten für Modellreihen 118.101, 118E101, nicht für Feuerschutz- 
anwendungen geeignet

Austauschstücke

Best. Nr.

1418-13------00

Austauschstück ohne elektrische Funktion, mit FaFix®-Verstellmöglichkeit.
DIN links und rechts verwendbar.

Austauschstück 1418-13 ProFix® 2

Technische Daten  

Höhe 60,5 mm

Breite 19 mm

Tiefe 17 mm

Vorzurüsten für Modellreihen 118.13, 118E.13, nicht für Feuerschutzanwendungen 
geeignet

Best. Nr.

1418-130-----00141

Austauschstück ohne elektrische Funktion, mit FaFix®-Verstellmöglichkeit.
Austauschstück 1418-130 

Technische Daten  

Höhe 60,5 mm

Breite 19,5 mm

Tiefe 17,4 mm

Vorzurüsten für Modellreihen 118.130, 118E130, nicht für Feuerschutzanwen-
dungen geeignet
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Best. Nr.

1418-13B-----00

Austauschstück ohne elektrische Funktion, mit FaFix®-Verstellmöglichkeit.
DIN links und rechts verwendbar.

Austauschstück 1418-13B ProFix® 2

Technische Daten  

Höhe 60,5 mm

Breite 19 mm

Tiefe 17 mm

Vorzurüsten für Modellreihen 118.13, 118E.13, nicht für Feuerschutzanwendungen 
geeignet

Austauschstücke

Best. Nr.

1418-190-----00

Austauschstück ohne elektrische Funktion, mit FaFix®-Verstellmöglichkeit.
Austauschstück 1418-190

Technische Daten  

Höhe 60,5 mm

Breite 16 mm

Tiefe 17,4 mm

Vorzurüsten für Modellreihen 118.190, 118E190, 118.192, 118E192, nicht für 
Feuerschutzanwendungen geeignet

Best. Nr.

1418-340-----00

Austauschstück ohne elektrische Funktion, mit FaFix®-Verstellmöglichkeit und 
1,5 mm verdickt. DIN links und rechts verwendbar

Austauschstück 1418-340

Technische Daten  

Höhe 60,5 mm

Breite 19,5 mm

Tiefe 17,4 mm

Vorzurüsten für Modellreihen 118.340, 118E340, nicht für Feuerschutzanwen-
dungen geeignet
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Best. Nr.

1418-500-----00

Austauschstück ohne elektrische Funktion, mit FaFix®-Verstellmöglichkeit.
Austauschstück 1418-500

Technische Daten  

Höhe 60,5 mm

Breite 19,5 mm

Tiefe 17,4 mm

Vorzurüsten für Modellreihen 118.500, 118E500, nicht für Feuerschutz- 
anwendungen geeignet

Austauschstücke
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46

14

8,5

11
6

Best. Nr.

14.1000011---40

Aufschraubstück 14.1000011

Technische Daten  

Höhe  14,00 mm

Breite  46,00 mm

Tiefe  8,50 mm

46

14

11,5

11

9

Best. Nr.

14.100001103-40

Aufschraubstück 14.100001103

Technische Daten  

Höhe  14,00 mm

Breite  46,00 mm

Tiefe  11,50 mm

13
,3

46

R 6

10
,3

8,5

6

Best. Nr.

19.2100011---40

Aufschraubstück 19.2100011

Technische Daten  

Höhe  13,30 mm

Breite  46,00 mm

Tiefe  8,50 mm

Aufschraubstücke
Für Türöffner-Modelle 14, 17 und 19

46

14

9

9

6,5

Best. Nr.

14.7610011---40

Aufschraubstück 14.7610011

Technische Daten  

Höhe  14,00 mm

Breite  46,00 mm

Tiefe  9,00 mm
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46

19

8,5

15
,5

6

Best. Nr.

S.642/5------40

Aufschraubstück S.642/5

Technische Daten  

Höhe  19,00 mm

Breite  46,00 mm

Tiefe  8,50 mm

46

14

7,3

11

4,8

Best. Nr.

17.1900011---40

Aufschraubstück 17.1900011

Technische Daten  

Höhe  14,00 mm

Breite  46,00 mm

Tiefe  7,30 mm

Aufschraubstücke

46

14

11,5

11

9

Best. Nr.

17.5600011---40

Aufschraubstück 17.5600011

Technische Daten  

Höhe  14,00 mm

Breite  46,00 mm

Tiefe  11,50 mm

46

14

9

7

9

Best. Nr.

17.2000011---40

Aufschraubstück 17.2000011

Technische Daten  

Höhe  14,00 mm

Breite  46,00 mm

Tiefe  9,00 mm

Für Türöffner-Modelle 14, 17 und 19



110 Elektro-Türöffner
für Standard- 
anwendungen

Zu
be

hö
r

12

46

8,5

6
7

Best. Nr.

17.1330011---40

Aufschraubstück 17.1330011

Technische Daten  

Höhe  12,00 mm

Breite  46,00 mm

Tiefe  8,50 mm

Aufschraubstücke

46

19

14

8,5

11

6 Best. Nr.

19.4320011---40

Aufschraubstück 19.4320011

Technische Daten  

Höhe  14,00 mm

Breite  46,00 mm

Tiefe  8,50 mm

46

16
,5

8,5

13

6

Best. Nr.

19.1620011---40

Aufschraubstück 19.1620011

Technische Daten  

Höhe  16,50 mm

Breite  46,00 mm

Tiefe  8,50 mm

Für Türöffner-Modelle 14, 17 und 19



111 Elektro-Türöffner
für Standard- 
anwendungen

Zu
be

hö
r

46

14

8,5

6

11

Best. Nr.

24.1000011---40

Aufschraubstück 24.1000011

Technische Daten  

Höhe  14,00 mm

Breite  46,00 mm

Tiefe  8,50 mm

Aufschraubstücke
Für Türöffner-Modelle 24, 27 und 29

46

14

9

11

11,5

Best. Nr.

24.100001103-40

Aufschraubstück 24.100001103

Technische Daten  

Höhe  14,00 mm

Breite  46,00 mm

Tiefe  11,50 mm

46

14

9

9

6,5

Best. Nr.

24.7610011---40

Aufschraubstück 24.7610011

Technische Daten  

Höhe  14,00 mm

Breite  46,00 mm

Tiefe  9,00 mm

46

14 12

8,9

11,4

Best. Nr.

27.155001103-40

Aufschraubstück 27.155001103

Technische Daten  

Höhe  14,00 mm

Breite  46,00 mm

Tiefe  11,40 mm



112 Elektro-Türöffner
für Standard- 
anwendungen

Zu
be

hö
r

Aufschraubstücke

46

13

R 6
8,5

10
6

Best. Nr.

29.2100011---40

Aufschraubstück 29.2100011

Technische Daten  

Höhe  13,00 mm

Breite  46,00 mm

Tiefe  8,50 mm

46

14

8,5

11

6

Best. Nr.

29.4320011---40

Aufschraubstück 29.4320011

Technische Daten  

Höhe  14,00 mm

Breite  46,00 mm

Tiefe  8,50 mm

Für Türöffner-Modelle 24, 27 und 29



113 Elektro-Türöffner
für Standard- 
anwendungen

Zu
be

hö
r

45

13
,4

7,9

10

5,5

Best. Nr.

118.1000011--40

Aufschraubstück 118.1000011

Technische Daten  

Höhe  13,40 mm

Breite  45,00 mm

Tiefe  7,90 mm

45

12
,4

7

7,9

5,5

Best. Nr.

118.1010011--40

Aufschraubstück 118.1010011

Technische Daten  

Höhe  12,40 mm

Breite  45,00 mm

Tiefe  7,90 mm

45

12
,4

16,5

7

7,9

7

5,5

Best. Nr.

118.1030011--40

Aufschraubstück 118.1030011

Technische Daten  

Höhe  12,40 mm

Breite  45,00 mm

Tiefe  7,90 mm

Aufschraubstücke
Für Türöffner-Modelle 116 und 118,  
mit Ausnahme der ProFix®-Modelle

45

13
,4

7,9

10

5,5

Best. Nr.

118.1100011--40

Aufschraubstück 118.1100011

Technische Daten  

Höhe  13,40 mm

Breite  45,00 mm

Tiefe  7,90 mm



114 Elektro-Türöffner
für Standard- 
anwendungen

Zu
be

hö
r

45

16
,4

7,9

13
5,5

Best. Nr.

118.1200011--40

Aufschraubstück 118.1200011

Technische Daten  

Höhe  16,40 mm

Breite  45,00 mm

Tiefe  7,90 mm

45

16

7,9

13

5,5

Best. Nr.

118.1210011--40

Aufschraubstück 118.1210011

Technische Daten  

Höhe  16,00 mm

Breite  45,00 mm

Tiefe  7,90 mm

Aufschraubstücke
Für Türöffner-Modelle 116 und 118,  
mit Ausnahme der ProFix®-Modelle

45

13
,4

7

16,5 7,9

10

5,5

Best. Nr.

118.1300011--40

Aufschraubstück 118.1300011

Technische Daten  

Höhe  13,40 mm

Breite  45,00 mm

Tiefe  7,90 mm

13

45

7,9

5,5

10

5°

Best. Nr.

118.1360011--40

Aufschraubstück 118.1360011

Technische Daten  

Höhe  13,00 mm

Breite  45,00 mm

Tiefe  7,90 mm



115 Elektro-Türöffner
für Standard- 
anwendungen

Zu
be

hö
r

13
,4

45

17
7,
4

7,9

10

5,5

Best. Nr.

118.1400011--40

Aufschraubstück 118.1400011

Technische Daten  

Höhe  13,40 mm

Breite  45,00 mm

Tiefe  7,90 mm

Aufschraubstücke
Für Türöffner-Modelle 116 und 118,  
mit Ausnahme der ProFix®-Modelle

45

12 6

16,5 8,2

9,
3

4,7

Best. Nr.

118.1900011--40

Aufschraubstück 118.1900011

Technische Daten  

Höhe  12,00 mm

Breite  45,00 mm

Tiefe  8,20 mm

45

12
,4

7,9

8,
5

5,5

Best. Nr.

118.3400011--40

Aufschraubstück 118.3400011

Technische Daten  

Schaltleistung Rückmeldekontakt    

Höhe  12,40 mm

Breite  45,00 mm

Tiefe  7,90 mm

45

12
,4

7,9

9,
7

5,5

6°

Best. Nr.

118.3420011--40

Aufschraubstück 118.3420011

Technische Daten  

Höhe  12,40 mm

Breite  45,00 mm

Tiefe  7,90 mm



116 Elektro-Türöffner
für Standard- 
anwendungen

Zu
be

hö
r

45

12
,4

16,5

7

7,9

8,
5

5,5

Best. Nr.

118.3430011--40

Aufschraubstück 118.3430011

Technische Daten  

Höhe  12,40 mm

Breite  45,00 mm

Tiefe  7,90 mm

12
,3

45

7,9

718
°

5,5

Best. Nr.

118.3710011--40

Aufschraubstück 118.3710011

Technische Daten  

Höhe  12,30 mm

Breite  45,00 mm

Tiefe  7,90 mm

Aufschraubstücke
Für Türöffner-Modelle 116 und 118,  
mit Ausnahme der ProFix®-Modelle

45

13
,4

7,9

10

5°

7,9

5,5

Best. Nr.

118.4700011--40

Aufschraubstück 118.4700011

Technische Daten  

Höhe  13,40 mm

Breite  45,00 mm

Tiefe  7,90 mm

45

12

8,2

9,
3

4,7

Best. Nr.

118.5130011--40

Aufschraubstück 118.5130011

Technische Daten  

Höhe 12,00 mm

Breite  45,00 mm

Tiefe  8,20 mm



117 Elektro-Türöffner
für Standard- 
anwendungen

Zu
be

hö
r

Aufschraubstücke
Für Türöffner-Modelle 116 und 118,  
mit Ausnahme der ProFix®-Modelle

45

12
,2

7,9

710
,8

R
5

5,5

Best. Nr.

118.5800011--40

Aufschraubstück 118.5800011

Technische Daten  

Höhe 12,20 mm

Breite  45,00 mm

Tiefe  7,90 mm

13
,4

45

12

7,
4

7,9

10

5,5

Best. Nr.

118.1110011--40

Aufschraubstück 118.1110011

Technische Daten  

Höhe  13,40 mm

Breite  45,00 mm

Tiefe  7,90 mm



118 Elektro-Türöffner
für Standard- 
anwendungen

Zu
be

hö
r

45

12

8,2

9,
3

4,7

Best. Nr.

118.130011---40

Aufschraubstück 118.130011

Technische Daten  

Höhe  12,00 mm

Breite  45,00 mm

Tiefe  8,20 mm

45

11
,8

8

7,9

8,
5

5,5

Best. Nr.

118.3300011--40

Aufschraubstück 118.3300011

Technische Daten  

Höhe  11,80 mm

Breite  45,00 mm

Tiefe  7,90 mm

Aufschraubstücke
Für Türöffner-Modelle 118.13 ProFix® 2

45

11
,8

8,2

9,
3

4,7

Best. Nr.

118.13B0011--40

Aufschraubstück 118.13B0011

Technische Daten  

Höhe  11,80 mm

Breite  45,00 mm

Tiefe  8,20 mm

12
,7

45

12
,5

7,9

10

5,5

Best. Nr.

118.96B0011--40

Aufschraubstück 118.96B0011

Technische Daten  

Höhe  12,70 mm

Breite  45,00 mm

Tiefe  7,90 mm



119 Elektro-Türöffner
für Standard- 
anwendungen

Zu
be

hö
r

45

11
,8

8
7,9

8,
5

5,5

Best. Nr.

128.3300011--40

Aufschraubstück 128.3300011

Technische Daten  

Höhe  11,80 mm

Breite  45,00 mm

Tiefe  7,90 mm

45

11
,8

8,2

9,
3

4,7

Best. Nr.

128.13B0011--40

Aufschraubstück 128.13B0011

Technische Daten  

Höhe  11,80 mm

Breite  45,00 mm

Tiefe  8,20 mm

Aufschraubstücke
Für Türöffner-Modelle 128.13 ProFix® 2



120 Elektro-Türöffner
für Standard- 
anwendungen

Zu
be

hö
r

13
,4

45

7,9

10
5,5

Best. Nr.

128.1000011--40

Aufschraubstück 128.1000011

Technische Daten  

Höhe  13,40 mm

Breite  45,00 mm

Tiefe  7,90 mm

13

45

10

5°

7,9

5,5

Best. Nr.

128.1360011--40

Aufschraubstück 128.1360011

Technische Daten  

Höhe  13,00 mm

Breite  45,00 mm

Tiefe  7,90 mm

Aufschraubstücke
Für Türöffner-Modelle 126 und 128

45

12
,4

7,9

8,
5

5,5

Best. Nr.

128.3400011--40

Aufschraubstück 128.3400011

Technische Daten  

Höhe  12,40 mm

Breite  45,00 mm

Tiefe  7,90 mm

45

12
,2

7,9

710
,8

R
5

5,5

Best. Nr.

128.5800011--40

Aufschraubstück 128.5800011

Technische Daten  

Höhe  12,20 mm

Breite  45,00 mm

Tiefe  7,90 mm



121 Elektro-Türöffner
für Standard- 
anwendungen

Sc
hl

ie
ßb

le
ch

e

Winkelschließbleche

Winkelschließbleche werden hauptsächlich in Holzzar-
gen eingesetzt. Unterschiedliche Größen und variie-
rende Positionen des Türöffner- und Riegelauschnittes 
ermöglichen Ihnen die Kombination mit allen gängigen 
Fallen-Riegel Schlössern.  
Für unseren Riegelschaltkontakt 878 vorgerüstete 
Schließbleche sind ebenfalls erhältlich.
	
Kurz, ohne Riegelausschnitt
Kurze Winkelschließbleche werden vorwiegend für 
Zusatzverriegelungen oberhalb des Hauptschlosses 
eingesetzt. Häufig werden dabei unsere Ruhestrom-
Türöffner mit den Fallen-Schlössern 802 oder 807 
kombiniert.

Für Sicherheitsanwendungen
Winkelschließbleche für Sicherheitsanforderungen 
haben in der Regel eine Materialstärke von 3mm und 
mehrere Befestigungsbohrungen um die Stabilität zu 
erhöhen. 

Für  Sicherheitsanwendungen empfehlen wir eine Kom-
bination mit unseren Sicherheitstüröffnern, z.B. mit der 
Modellreihe 118F, 142U,  143, 332 sowie 131 und 331.
	
ProFix® 2
Winkelschließbleche in ProFix®2-Ausführung sind 
optisch ansprechend. Das Schenkelmaß auf der Spie-
gelseite ist verkürzt, damit der Überschlag der Türe 
das Schließblech überdecken kann. Beachten Sie bitte, 
dass ProFix®2 Schließbleche nur mit Türöffnern der 
dafür vorgesehenen  ProFix®2-Generation kombiniert 
werden können. 

Beachten Sie bitte bei der Schließblechauswahl das  
X-Maß. Eine Erläuterung dazu finden Sie auf Seite 179.



122 Elektro-Türöffner
für Standard- 
anwendungen

Sc
hl

ie
ßb

le
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e

Winkelschließblech mit Fallen- und Riegelausschnitt. 

Die Merkmale im Überblick

Oberfläche DIN - Richtung Best. Nr.

01   Dukatengold 4   Links -------06901-04

01   Dukatengold 5   Rechts -------06901-05

04   Weiß 4   Links -------06904-04

04   Weiß 5   Rechts -------06904-05

35   Edelstahl 4   Links -------06935-04

35   Edelstahl 5   Rechts -------06935-05

∙∙ Meterrissmarkierung
∙∙ 3 mm Materialdicke, mit zusätzlicher Befestigungsbohrung
∙∙ Für gängige effeff-Standard-Türöffnermodelle, außer ProFix®-Varianten

Technische Daten

Länge 250 mm

Breite 25 mm

Dicke 3 mm

Tiefe 32 mm

Riegelausschnitt Ja

Fallenführung Nein

Winkelschließblech Nr. 069
Abgerundet



123 Elektro-Türöffner
für Standard- 
anwendungen

Sc
hl

ie
ßb
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Winkelschließblech mit Fallen- und Riegelausschnitt. 

Die Merkmale im Überblick
∙∙ 2 mm Materialdicke
∙∙ Für gängige effeff-Standard-Türöffnermodelle, außer ProFix®-Varianten

Technische Daten

Länge 250 mm

Breite 25 mm

Dicke 2 mm

Tiefe 32 mm

Riegelausschnitt Ja

Fallenfuehrung Nein

Winkelschließblech Nr. 324
Abgerundet

Oberfläche DIN - Richtung Best. Nr.

01   Dukatengold 4   Links -------32401-04

01   Dukatengold 5   Rechts -------32401-05

02   Staubgrau 4   Links -------32402-04

02   Staubgrau 5   Rechts -------32402-05

04   Weiß 4   Links -------32404-04

04   Weiß 5   Rechts -------32404-05

05   Graphitschwarz 4   Links -------32405-04

05   Graphitschwarz 5   Rechts -------32405-05

31   Messing, poliert 4   Links -------32431-04

31   Messing, poliert 5   Rechts -------32431-05

35   Edelstahl 4   Links -------32435-04

35   Edelstahl 5   Rechts -------32435-05

40   geschliffen verzinkt 4   Links -------32440-04

40   geschliffen verzinkt 5   Rechts -------32440-05



124 Elektro-Türöffner
für Standard- 
anwendungen

Sc
hl
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Winkelschließblech mit Fallen- und Riegelausschnitt. 

Die Merkmale im Überblick

Oberfläche DIN - Richtung Best. Nr.

35   Edelstahl 4   Links -------50235-04

35   Edelstahl 5   Rechts -------50235-05

∙∙ Für Beifalz-Zargen
∙∙ Für effeff-Standard-Türöffnermodelle der Serie 118, außer ProFix®-Varianten

Technische Daten

Länge 227 mm

Breite 18,5 mm

Dicke 2 mm

Tiefe 33 mm

Riegelausschnitt Ja

Fallenführung Nein

Winkelschließblech Nr. 502
Abgerundet



125 Elektro-Türöffner
für Standard- 
anwendungen

Sc
hl
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Winkelschließblech mit Fallen- und Riegelausschnitt. 

Die Merkmale im Überblick

Oberfläche DIN - Richtung Best. Nr.

35   Edelstahl 4   Links -------51335-04

35   Edelstahl 5   Rechts -------51335-05

∙∙ 3 mm Materialdicke
∙∙ Für effeff-Standard-Türöffnermodelle der Serie 118, außer ProFix®-Varianten

Technische Daten

Länge 250 mm

Breite 22 mm

Dicke 3 mm

Fallenführung Nein

Riegelausschnitt Ja

Winkelschließblech Nr. 513
Abgerundet



126 Elektro-Türöffner
für Standard- 
anwendungen
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Kurzes Winkelschließblech mit Fallenausschnitt. 

Die Merkmale im Überblick

Oberfläche DIN - Richtung Best. Nr.

35   Edelstahl 1   Universal -------13735-01

∙∙ DIN links und rechts verwendbar
∙∙ Für gängige effeff-Standard-Türöffnermodelle, außer ProFix®-Varianten

Technische Daten

Länge 180 mm

Breite 25 mm

Dicke 2 mm

Tiefe 32 mm

Riegelausschnitt Nein

Fallenführung Nein

Kurzes Winkelschließblech Nr. 137
Kurz, ohne Riegelausschnitt, eckig



127 Elektro-Türöffner
für Standard- 
anwendungen

Sc
hl
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Winkelschließblech mit Fallen- und Riegelausschnitt. 

Die Merkmale im Überblick

Oberfläche DIN - Richtung Best. Nr.

01   Dukatengold 4   Links -------31201-04

01   Dukatengold 5   Rechts -------31201-05

31   Messing, poliert 4   Links -------31231-04

31   Messing, poliert 5   Rechts -------31231-05

35   Edelstahl 4   Links -------31235-04

35   Edelstahl 5   Rechts -------31235-05

40   geschliffen verzinkt 4   Links -------31240-04

40   geschliffen verzinkt 5   Rechts -------31240-05

∙∙ 500 mm Gesamtlänge
∙∙ Für gängige effeff-Standard-Türöffnermodelle, außer ProFix®-Varianten

Technische Daten

Länge 500 mm

Breite 25 mm

Dicke 2 mm

Tiefe 32 mm

Riegelausschnitt Ja

Fallenführung Nein

Winkelschließblech Nr. 312
Für Sicherheitsanwendungen



128 Elektro-Türöffner
für Standard- 
anwendungen
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Flachschließbleche

Flachschließbleche werden im allgemeinen für unter-
schiedlichste Anwendungen verwendet. Holzzargen, 
Blendrahmen aus Aluminium, Stahlzargen oder auch 
Kunststoffrahmen können mit Flachschließblechen 
ausgerüstet werden. Für die vielfältigen Einbausitu-
ationen stehen Ihnen unsere Flachschließbleche zur 
Verfügung.

Beachten Sie bitte bei der Schließblechauswahl das 
X-Maß. Eine Erläuterung dazu finden Sie auf Seite 179.



129 Elektro-Türöffner
für Standard- 
anwendungen
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Flachschließblech mit Fallen- und Riegelausschnitt..

Die Merkmale im Überblick

Oberfläche DIN - Richtung Best. Nr.

01   Dukatengold 1   Universal -------02101-01

02   Staubgrau 1   Universal -------02102-01

04   Weiß 1   Universal -------02104-01

35   Edelstahl 1   Universal -------02135-01

40   geschliffen verzinkt 1   Universal -------02140-01

∙∙ DIN links und rechts verwendbar
∙∙ Für gängige effeff-Standard-Türöffnermodelle, außer ProFix®-Varianten

Technische Daten

Länge 250 mm

Breite 25 mm

Dicke 3 mm

Riegelausschnitt Ja

Flachschließblech Nr. 021
Eckig



130 Elektro-Türöffner
für Standard- 
anwendungen
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Flachschließblech mit Fallen- und Riegelausschnitt..

Die Merkmale im Überblick

Oberfläche DIN - Richtung Best. Nr.

35   Edelstahl 1   Universal -------18B35-01

∙∙ DIN links und rechts verwendbar
∙∙ 2 Befestigungspositionen für den Türöffner
∙∙ Für gängige effeff-Standard-Türöffnermodelle, außer ProFix®-Varianten

Technische Daten

Länge 250 mm

Breite 25 mm

Dicke 3 mm

Riegelausschnitt Ja

Flachschließblech Nr. 18B



131 Elektro-Türöffner
für Standard- 
anwendungen
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Flachschließblech mit Fallen- und Riegelausschnitt. 

Die Merkmale im Überblick

Oberfläche DIN - Richtung Best. Nr.

02   Staubgrau 1   Universal -------33802-01

35   Edelstahl 1   Universal -------33835-01

40   geschliffen verzinkt 1   Universal -------33840-01

∙∙ DIN links und rechts verwendbar
∙∙ Für gängige effeff-Standard-Türöffnermodelle, außer ProFix®-Varianten

Technische Daten

Länge 250 mm

Breite 24 mm

Dicke 3 mm

Riegelausschnitt Ja

Fallenführung Nein

Flachschließblech Nr. 338
Eckig



132 Elektro-Türöffner
für Standard- 
anwendungen
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Flachschließblech mit Fallen- und Riegelausschnitt. 

Die Merkmale im Überblick

Oberfläche DIN - Richtung Best. Nr.

40   geschliffen verzinkt 4   Links -------35440-04

40   geschliffen verzinkt 5   Rechts -------35440-05

∙∙ 6 mm Dicke
∙∙ Für Kunststoffprofile geeignet
∙∙ Für gängige effeff-Standard-Türöffnermodelle, außer ProFix®-Varianten

Technische Daten

Länge 225 mm

Breite 26 mm

Dicke 6 mm

Riegelausschnitt Ja

Fallenführung Nein

Flachschließblech Nr. 354
Eckig



133 Elektro-Türöffner
für Standard- 
anwendungen
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Flachschließblech mit Fallen- und Riegelausschnitt. 

Die Merkmale im Überblick

Oberfläche DIN - Richtung Best. Nr.

01   Dukatengold 1   Universal -------43401-01

35   Edelstahl 1   Universal -------43435-01

∙∙ DIN links und rechts verwendbar
∙∙ 22 mm schmal
∙∙ Für gängige effeff-Standard-Türöffnermodelle, außer ProFix®-Varianten

Technische Daten

Länge 250 mm

Breite 22 mm

Dicke 2,5 mm

Riegelausschnitt Ja

Fallenführung Nein

Flachschließblech Nr. 434
Eckig



134 Elektro-Türöffner
für Standard- 
anwendungen
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Kurzes Flachschließblech mit Fallenausschnitt.

Die Merkmale im Überblick

Oberfläche DIN - Richtung Best. Nr.

01   Dukatengold 1   Universal -------09601-01

02   Staubgrau 1   Universal -------09602-01

35   Edelstahl 1   Universal -------09635-01

40   geschliffen verzinkt 1   Universal -------09640-01

∙∙ DIN links und rechts verwendbar
∙∙ Für gängige effeff-Standard-Türöffnermodelle, außer ProFix®-Varianten

Technische Daten

Länge 130 mm

Breite 24 mm

Dicke 3 mm

Riegelausschnitt Nein

Fallenführung Nein

X-Maß 0-4 mm

Kurzes Flachschließblech Nr. 096
Eckig



135 Elektro-Türöffner
für Standard- 
anwendungen
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Kurzes Flachschließblech mit Fallenausschnitt. 

Die Merkmale im Überblick

Oberfläche DIN - Richtung Best. Nr.

01   Dukatengold 1   Universal -------10601-01

02   Staubgrau 1   Universal -------10602-01

35   Edelstahl 1   Universal -------10635-01

40   geschliffen verzinkt 1   Universal -------10640-01

∙∙ DIN links und rechts verwendbar
∙∙ Für gängige effeff-Standard-Türöffnermodelle, außer ProFix®-Varianten

Technische Daten

Länge 110 mm

Breite 24 mm

Dicke 3 mm

Riegelausschnitt Nein

Fallenführung Nein

Kurzes Flachschließblech Nr. 106
Kurz, ohne Riegelausschnitt, eckig



136 Elektro-Türöffner
für Standard- 
anwendungen
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Kurzes Flachschließblech mit Fallenausschnitt. 

Die Merkmale im Überblick

Oberfläche DIN - Richtung Best. Nr.

02   Staubgrau 1   Universal -------10702-01

40   geschliffen verzinkt 1   Universal -------10740-01

∙∙ DIN links und rechts verwendbar
∙∙ Mit 4 Befestigungsbohrungen
∙∙ Für gängige effeff-Standard-Türöffnermodelle, außer ProFix®-Varianten

Technische Daten

Länge 110 mm

Breite 24 mm

Dicke 3 mm

Riegelausschnitt Nein

Fallenführung Nein

Kurzes Flachschließblech Nr. 107
Kurz, ohne Riegelausschnitt, eckig



137 Elektro-Türöffner
für Standard- 
anwendungen
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Kurzes Flachschließblech mit Fallenausschnitt. 

Die Merkmale im Überblick

Oberfläche DIN - Richtung Best. Nr.

01   Dukatengold 1   Universal -------12001-01

02   Staubgrau 1   Universal -------12002-01

35   Edelstahl 1   Universal -------12035-01

40   geschliffen verzinkt 1   Universal -------12040-01

∙∙ DIN links und rechts verwendbar
∙∙ Für gängige effeff-Standard-Türöffnermodelle, außer ProFix®-Varianten

Technische Daten

Länge 160 mm

Breite 25 mm

Dicke 3 mm

Riegelausschnitt Nein

Fallenführung Nein

Kurzes Flachschließblech Nr. 120
Eckig



138 Elektro-Türöffner
für Standard- 
anwendungen
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ProFix® Schließbleche

Diese Schließbleche sind universal und somit DIN L/
DIN R verwendbar. Der Einsatz in stumpf anschlagen-
den Türen und in überfälzten Türen ist möglich.
ProFix ist eine Kombination bestehend aus einem FaFix 
Türöffner mit einer am Türöffner integrierten Fallen-
führung (Fallenrutsche).

Mit ProFix kann die Zargenausnehmung/Blendrahmen-
ausfräsung standardisiert werden. Zu einem ProFix 
Schließblech stehen Ihnen kompatible elektrische 
ProFix-Türöffner für Standard-(T0)-Türen sowie für 
Rauch-und Brandschutzanwendungen zur Verfügung.

ProFix® 2 Schließbleche 
sind ausschließlich für 
Türöffner der ProFix®2 
Generation konzipiert. 



139 Elektro-Türöffner
für Standard- 
anwendungen
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Winkelschließblech mit Fallen- und Riegelausschnitt. 

Die Merkmale im Überblick

Oberfläche DIN - Richtung Best. Nr.

35   Edelstahl 4   Links -------42B35-04

35   Edelstahl 5   Rechts -------42B35-05

∙∙ 3 mm Materialdicke
∙∙ Für gängige effeff-ProFix®2-Türöffnermodelle

Technische Daten

Länge 250 mm

Breite 28 mm

Dicke 3 mm

Schenkelmaß 1 28 mm

Schenkelmaß 2 9 mm

Riegelausschnitt Ja

Winkelschließblech Nr. 42B
ProFix® 2



140 Elektro-Türöffner
für Standard- 
anwendungen
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Winkelschließblech mit Riegelausschnitt. 

Die Merkmale im Überblick

Oberfläche DIN - Richtung Best. Nr.

35   Edelstahl 4   Links -------44B35-04

35   Edelstahl 5   Rechts -------44B35-05

∙∙ Schmale Ansichtsbreite
∙∙ Lieferung inklusive Riegeltasche
∙∙ Mit Riegelausschnitt
∙∙ Für Normstahlzargen geeignet
∙∙ 2,5 mm Materialdicke
∙∙ Für effeff-ProFix®2-Türöffnermodelle der Serie 118.14

Technische Daten

Länge 250 mm

Breite 22 mm

Dicke 2,5 mm

X-Maß 4,0 - 7,0 mm

Schenkelmaß 1 22 mm

Schenkelmaß 2 10 mm

Riegelausschnitt Ja

Winkelschließblech Nr. 44B
ProFix® 2



141 Elektro-Türöffner
für Standard- 
anwendungen
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Winkelschließblech mit Riegelausschnitt. 

Die Merkmale im Überblick

Oberfläche DIN - Richtung Best. Nr.

35   Edelstahl 4   Links -------45B35-04

35   Edelstahl 5   Rechts -------45B35-05

∙∙ Schmale Ansichtsbreite
∙∙ mit Rundbolzen, Durchmesser 16x8mm für höhere Stabilität
∙∙ Mit Riegelausschnitt
∙∙ 3 mm Materialdicke
∙∙ Für gängige effeff-ProFix®2-Türöffnermodelle

Technische Daten

Länge 250 mm

Breite 28 mm

Dicke 3 mm

X-Maß 7,5 - 10,5 mm

Schenkelmaß 1 28 mm

Schenkelmaß 2 9 mm

Riegelausschnitt Ja

Winkelschließblech Nr. 45B
ProFix® 2



142 Elektro-Türöffner
für Standard- 
anwendungen
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Winkelschließblech mit Riegelausschnitt. 

Die Merkmale im Überblick

Oberfläche DIN - Richtung Best. Nr.

35   Edelstahl 4   Links -------63B35-04

35   Edelstahl 5   Rechts -------63B35-05

∙∙ Schmale Ansichtsbreite
∙∙ Mit Riegelausschnitt
∙∙ Für Normstahlzargen geeignet
∙∙ 3 mm Materialdicke
∙∙ Für effeff-ProFix®2-Türöffnermodelle der Serie 118.14

Technische Daten

Länge 250 mm

Breite 25 mm

Dicke 3 mm

X-Maß 4,5 - 7,5 mm

Schenkelmaß 1 25 mm

Schenkelmaß 2 10 mm

Fallenführung Ja

Riegelausschnitt Ja

Winkelschließblech Nr. 63B
ProFix® 2



143 Elektro-Türöffner
für Standard- 
anwendungen
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Winkelschließblech mit Riegelausschnitt. 

Die Merkmale im Überblick

Oberfläche DIN - Richtung Best. Nr.

35   Edelstahl 4   Links -------78A35-04

35   Edelstahl 5   Rechts -------78A35-05

∙∙ Schmale Ansichtsbreite
∙∙ Lieferung inklusive Riegeltasche
∙∙ Mit Riegelausschnitt
∙∙ Für Normstahlzargen und Holzzargen geeignet
∙∙ 2,5 mm Materialdicke
∙∙ Für effeff-ProFix®2-Türöffnermodelle der Serie 118.14

Technische Daten

Länge 250 mm

Breite 22 mm

Dicke 2,5 mm

X-Maß 4,0 - 7,0 mm

Schenkelmaß 1 22 mm

Schenkelmaß 2 10 mm

Fallenführung Ja

Riegelausschnitt Ja

Winkelschließblech Nr. 78A
ProFix® 2



144 Elektro-Türöffner
für Standard- 
anwendungen
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Flachschließblech mit Fallen- und Riegelausschnitt. 

Die Merkmale im Überblick

Oberfläche DIN - Richtung Best. Nr.

35   Edelstahl 1   Universal -------69035-01

∙∙ DIN links und rechts verwendbar
∙∙ Für gängige effeff-ProFix®2-Türöffnermodelle

Technische Daten

Länge 250 mm

Breite 24 mm

Dicke 3 mm

Fallenführung Ja

Riegelausschnitt Ja

Flachschließblech Nr. 690
ProFix® 2



145 Elektro-Türöffner
für Standard- 
anwendungen
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Flachschließblech mit Fallen- und Riegelausschnitt. 

Die Merkmale im Überblick

Oberfläche DIN - Richtung Best. Nr.

35   Edelstahl 1   Universal -------69135-01

∙∙ DIN links und rechts verwendbar
∙∙ Für gängige effeff-ProFix®2-Türöffnermodelle

Technische Daten

Länge 250 mm

Breite 25 mm

Dicke 3 mm

Fallenführung Ja

Riegelausschnitt Ja

Flachschließblech Nr. 691
ProFix® 2



146 Elektro-Türöffner
für Standard- 
anwendungen
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Kurzes Flachschließblech ohne Riegelausschnitt. 

Die Merkmale im Überblick

Oberfläche DIN - Richtung Best. Nr.

35   Edelstahl 1   Universal -------68835-01

∙∙ DIN links und rechts verwendbar
∙∙ Für gängige effeff-ProFix®2-Türöffnermodelle

Technische Daten

Länge 130 mm

Breite 25 mm

Dicke 3 mm

Fallenführung Ja

Riegelausschnitt Nein

Flachschließblech Nr. 688
ProFix® 2



147 Elektro-Türöffner
für Standard- 
anwendungen
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Kurzes Flachschließblech mit Fallenausschnitt. 

Die Merkmale im Überblick

Oberfläche DIN - Richtung Best. Nr.

35   Edelstahl 1   Universal -------68935-01

∙∙ DIN links und rechts verwendbar
∙∙ Für gängige effeff-ProFix®2-Türöffnermodelle

Technische Daten

Länge 130 mm

Breite 24 mm

Dicke 3 mm

Fallenführung Ja

Riegelausschnitt Nein

Flachschließblech Nr. 689
ProFix® 2



148 Elektro-Türöffner
für Standard- 
anwendungen
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Langes Flachschließblech mit Fallenausschnitt 

Die Merkmale im Überblick

Oberfläche DIN - Richtung Best. Nr.

35   Edelstahl 1   Universal -------71135-01

∙∙ DIN links und rechts verwendbar
∙∙ Für gängige effeff-ProFix®2-Türöffnermodelle

Technische Daten

Länge 250 mm

Breite 24 mm

Dicke 3 mm

Fallenführung Ja

Riegelausschnitt Ja

Flachschließblech Nr. 711
ProFix® 2, vorgerüstet für Riegelschaltkontakt 878



149 Elektro-Türöffner
für Standard- 
anwendungen
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Langes Flachschließblech.

Die Merkmale im Überblick

Oberfläche DIN - Richtung Best. Nr.

35   Edelstahl 1   Universal -------71235-01

∙∙ DIN links und rechts verwendbar
∙∙ Für gängige effeff-ProFix®2-Türöffnermodelle

Technische Daten

Länge 250 mm

Breite 25 mm

Dicke 3 mm

Riegelausschnitt Ja

Fallenführung Ja

Flachschließblech Nr. 712
ProFix® 2, vorgerüstet für Riegelschaltkontakt 878



150 Elektro-Türöffner
für Standard- 
anwendungen
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Langes Flachschließblech.

Die Merkmale im Überblick

Oberfläche DIN - Richtung Best. Nr.

35   Edelstahl 1   Universal -------81A35-01

∙∙ DIN links und rechts verwendbar
∙∙ Für gängige effeff-ProFix®2-Türöffnermodelle

Technische Daten

Länge 250 mm

Breite 25 mm

Dicke 3 mm

Riegelausschnitt Ja

Fallenführung Ja 

Flachschließblech Nr. 81A
ProFix® 2, vorgerüstet für Riegelschaltkontakt 878



151 Elektro-Türöffner
für Standard- 
anwendungen
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Flachschließblech mit Riegelausschnitt. 

Die Merkmale im Überblick

Oberfläche DIN - Richtung Best. Nr.

35   Edelstahl 1   Universal -------82B35-01

∙∙ DIN links und rechts verwendbar
∙∙ Für effeff-ProFix®2-Türöffnermodelle der Serie 118.14

Technische Daten

Länge 250 mm

Breite 22 mm

Dicke 2,5 mm

X-Maß 4,0 - 7,0 mm

Riegelausschnitt Ja

Flachschließblech Nr. 82B
ProFix® 2



152 Elektro-Türöffner
für Standard- 
anwendungen
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Flachschließblech mit Riegelausschnitt. 

Die Merkmale im Überblick

Oberfläche DIN - Richtung Best. Nr.

35   Edelstahl 1   Universal -------60B35-01

∙∙ DIN links und rechts verwendbar
∙∙ Für gängige effeff-ProFix®2-Türöffnermodelle der Serie 118.13

Technische Daten

Länge 250 mm

Breite 25 mm

Dicke 3 mm

X-Maß 8,3 - 11,3 mm

Riegelausschnitt Ja

Flachschließblech Nr. 60B
ProFix® 2



153 Elektro-Türöffner
für Standard- 
anwendungen
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Flachschließblech mit Fallen- und Riegelausschnitt. 

Die Merkmale im Überblick

Oberfläche DIN - Richtung Best. Nr.

35   Edelstahl 1   Universal -------58B35-01

∙∙ DIN links und rechts verwendbar
∙∙ Für gängige effeff-ProFix®2-Türöffnermodelle der Serie 118.13

Technische Daten

Länge 250 mm

Breite 28 mm

Dicke 3 mm

X-Maß 8,3 - 11,3

Riegelausschnitt Ja

Flachschließblech Nr. 58B
ProFix® 2



154 Elektro-Türöffner
für Standard- 
anwendungen
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Flachschließblech mit Riegelausschnitt. 

Die Merkmale im Überblick

Oberfläche DIN - Richtung Best. Nr.

35   Edelstahl 1   Universal -------62B35-01

∙∙ DIN links und rechts verwendbar
∙∙ Für gängige effeff-ProFix®2-Türöffnermodelle der Serie 118.13

Technische Daten

Länge 250 mm

Breite 28 mm

Dicke 3 mm

X-Maß 8,3 - 11,3 mm

Riegelausschnitt Ja

Flachschließblech Nr. 62B
ProFix® 2



155 Elektro-Türöffner
für Standard- 
anwendungen
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Flachschließblech mit Fallen- und Riegelausschnitt. 

Die Merkmale im Überblick

Oberfläche DIN - Richtung Best. Nr.

35   Edelstahl 1   Universal -------94A35-01

∙∙ DIN links und rechts verwendbar
∙∙ Für gängige effeff-ProFix®2-Türöffnermodelle der Serie 118.13

Technische Daten

Länge 250 mm

Breite 34 mm

Dicke 3 mm

X-Maß 13,4 - 16,4

Riegelausschnitt Ja

Flachschließblech Nr. 94A
ProFix® 2



156 Elektro-Türöffner
für Standard- 
anwendungen

Sc
hl

ie
ßb

le
ch

e

Flachschließblech mit Riegelausschnitt. 

Die Merkmale im Überblick

Oberfläche DIN - Richtung Best. Nr.

35   Edelstahl 1   Universal -------95A35-01

∙∙ DIN links und rechts verwendbar
∙∙ Für gängige effeff-ProFix®2-Türöffnermodelle der Serie 118.13

Technische Daten

Länge 250 mm

Breite 27,5 mm

Dicke 3 mm

X-Maß 7,7 - 10,7 mm

Riegelausschnitt Ja

Flachschließblech Nr. 95A
ProFix® 2



157 Elektro-Türöffner
für Standard- 
anwendungen
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Flachschließblech gekröpft mit Fallen- und Riegelausschnitt. 

Die Merkmale im Überblick

Oberfläche DIN - Richtung Best. Nr.

35   Edelstahl 4   Links -------26B35-04

35   Edelstahl 5   Rechts -------26B35-05

∙∙ 3 mm Materialdicke
∙∙ Für gängige effeff-ProFix®2-Türöffnermodelle der Serie 118.13

Technische Daten

Länge 235 mm

Breite 29 mm

Dicke/Höhe 3 mm/6 mm

X-Maß 5,7 - 8,7

Fallenführung Ja

Riegelausschnitt Ja

Flachschließblech Nr. 26B
ProFix® 2



158 Elektro-Türöffner
für Standard- 
anwendungen
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Flachschließblech ohne Riegelausschnitt. 

Die Merkmale im Überblick

Oberfläche DIN - Richtung Best. Nr.

35   Edelstahl 1   Universal -------21C35-01

∙∙ DIN links und rechts verwendbar
∙∙ Für gängige effeff-ProFix®2-Türöffnermodelle der Serie 118.13

Technische Daten

Länge 150 mm

Breite 34 mm

Dicke 3 mm

X-Maß 13,4 - 16,4 mm

Riegelausschnitt Nein

Kurzes Flachschließblech Nr. 21C
ProFix® 2



159 Elektro-Türöffner
für Standard- 
anwendungen
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Kurzes Flachschließblech ohne Riegelausschnitt. 

Die Merkmale im Überblick

Oberfläche DIN - Richtung Best. Nr.

35   Edelstahl 1   Universal -------22C35-01

∙∙ DIN links und rechts verwendbar
∙∙ Für gängige effeff-ProFix®2-Türöffnermodelle der Serie 118.13

Technische Daten

Länge 165 mm

Breite 34 mm

Dicke 3 mm

X-Maß 13,4 - 16,4 mm

Riegelausschnitt Nein

Kurzes Flachschließblech Nr. 22C
ProFix® 2



160 Elektro-Türöffner
für Standard- 
anwendungen
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Kurzes Flachschließblech ohne Riegelausschnitt. 

Die Merkmale im Überblick

Oberfläche DIN - Richtung Best. Nr.

35   Edelstahl 1   Universal -------61B35-01

∙∙ DIN links und rechts verwendbar
∙∙ Für gängige effeff-ProFix®2-Türöffnermodelle der Serie 118.13

Technische Daten

Länge 110 mm

Breite 25 mm

Dicke 3 mm

X-Maß 8,3 - 11,3 mm

Fallenführung Ja

Riegelausschnitt Nein

Kurzes Flachschließblech Nr. 61B
ProFix® 2



161 Elektro-Türöffner
für Standard- 
anwendungen
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Kurzes Flachschließblech ohne Riegelausschnitt. 

Die Merkmale im Überblick

Oberfläche DIN - Richtung Best. Nr.

35   Edelstahl 1   Universal -------84B35-01

∙∙ DIN links und rechts verwendbar
∙∙ Für gängige effeff-ProFix®2-Türöffnermodelle der Serie 118.13

Technische Daten

Länge 110 mm

Breite 28 mm

Dicke 3 mm

X-Maß 8,3 - 11,3 mm

Riegelausschnitt Nein

Kurzes Flachschließblech Nr. 84B
ProFix® 2



162 Elektro-Türöffner
für Standard- 
anwendungen
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Lappenschließblech mit Riegelausschnitt. 

Die Merkmale im Überblick

Oberfläche DIN - Richtung Best. Nr.

35   Edelstahl 1   Universal -------24C35-01

∙∙ DIN links und rechts verwendbar
∙∙ Für gängige effeff-ProFix®2-Türöffnermodelle der Serie 118.13

Technische Daten

Länge 250 mm

Breite 37,5 mm

Dicke 3 mm

X-Maß 15,2 - 18,2 mm

Riegelausschnitt Ja

Lappenschließblech Nr. 24C
ProFix® 2



163 Elektro-Türöffner
für Standard- 
anwendungen
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Lappenschließblech mit Riegelausschnitt und Bohrungen für Riegelschaltkontakt 
878. 

Die Merkmale im Überblick

Oberfläche DIN - Richtung Best. Nr.

35   Edelstahl 1   Universal -------25C35-01

∙∙ DIN links und rechts verwendbar
∙∙ Für gängige effeff-ProFix®2-Türöffnermodelle der Serie 118.13

Technische Daten

Länge 250 mm

Breite 37,5 mm

Dicke 3 mm

X-Maß 15,2 - 18,2 mm

Riegelausschnitt Ja

Lappenschließblech Nr. 25C
ProFix® 2



164 Elektro-Türöffner
für Standard- 
anwendungen
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Flachschließblech mit Riegelausschnitt. 

Die Merkmale im Überblick

Oberfläche DIN - Richtung Best. Nr.

35   Edelstahl 1   Universal -------76B35-01

∙∙ DIN links und rechts verwendbar
∙∙ Für gängige effeff-ProFix®2-Türöffnermodelle der Serie 118.13

Technische Daten

Länge 250 mm

Breite 39,8 mm

Dicke 3 mm

X-Maß 14,0 - 17,0 mm

Riegelausschnitt Ja

Lappenschließblech Nr. 76B
ProFix® 2



165 Elektro-Türöffner
für Standard- 
anwendungen
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Lappenschließblech mit Fallen- und Riegelausschnitt. 

Die Merkmale im Überblick

Oberfläche DIN - Richtung Best. Nr.

35   Edelstahl 1   Universal -------66B35-01

∙∙ DIN links und rechts verwendbar
∙∙ Für gängige effeff-ProFix®2-Türöffnermodelle der Serie 118.13

Technische Daten

Länge 250 mm

Breite 35,3 mm

Dicke 3 mm

X-Maß 15,0 - 18,0 mm

Riegelausschnitt ja

Lappenschließblech Nr. 66B
ProFix® 2
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Lappenschließblech mit Riegelausschnitt. 

Die Merkmale im Überblick

Oberfläche DIN - Richtung Best. Nr.

35   Edelstahl 1   Universal -------67B35-01

∙∙ DIN links und rechts verwendbar
∙∙ Für gängige effeff-ProFix®2-Türöffnermodelle der Serie 118.13

Technische Daten

Länge 250 mm

Breite 40,3 mm

Dicke 3 mm

X-Maß 22,0 - 23,0 mm

Riegelausschnitt Ja

Lappenschließblech Nr. 67B
ProFix® 2
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Lappenschließblech mit Riegelausschnitt. 

Die Merkmale im Überblick

Oberfläche DIN - Richtung Best. Nr.

35   Edelstahl 1   Universal -------59B35-01

∙∙ DIN links und rechts verwendbar
∙∙ Für gängige effeff-ProFix®2-Türöffnermodelle der Serie 118.13

Technische Daten

Länge 250 mm

Breite 44 mm

Dicke 3 mm

X-Maß 24,3 - 27,3 mm

Riegelausschnitt Ja

Lappenschließblech Nr. 59B
ProFix® 2
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Lappenschließblech mit Fallen- und Riegelausschnitt. 

Die Merkmale im Überblick

Oberfläche DIN - Richtung Best. Nr.

35   Edelstahl 1   Universal -------14C35-01

∙∙ DIN links und rechts verwendbar
∙∙ Für gängige effeff-ProFix®2-Türöffnermodelle der Serie 118.13

Technische Daten

Länge 250 mm

Breite 44 mm

Dicke 3 mm

X-Maß 23,4 - 26,4 mm

Riegelausschnitt Ja

Lappenschließblech Nr. 14C
ProFix® 2
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Lappenschließblech mit Riegelausschnitt. 

Die Merkmale im Überblick

Oberfläche DIN - Richtung Best. Nr.

35   Edelstahl 1   Universal -------15C35-01

∙∙ DIN links und rechts verwendbar
∙∙ Für gängige effeff-ProFix®2-Türöffnermodelle der Serie 118.13

Technische Daten

Länge 250 mm

Breite 44 mm

Dicke 3 mm

X-Maß 23,4 - 26,4 mm

Riegelausschnitt Ja

Lappenschließblech Nr. 15C
ProFix® 2
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Lappenschließblech ohne Riegelausschnitt. 

Die Merkmale im Überblick

Oberfläche DIN - Richtung Best. Nr.

35   Edelstahl 1   Universal -------23C35-01

∙∙ DIN links und rechts verwendbar
∙∙ Für gängige effeff-ProFix®2-Türöffnermodelle der Serie 118.13

Technische Daten

Länge 180 mm

Breite 36,5 mm

Dicke 3 mm

X-Maß 15,8 - 18,8 mm

Riegelausschnitt Nein

Lappenschließblech Nr. 23C
ProFix® 2



171 Elektro-Türöffner
für Standard- 
anwendungen

Sc
hl

ie
ßb

le
ch

e

Lappenschließblech gekröpft mit Fallen- und Riegelausschnitt. 

Die Merkmale im Überblick

Oberfläche DIN - Richtung Best. Nr.

35   Edelstahl 4   Links -------46B35-04

35   Edelstahl 5   Rechts -------46B35-05

∙∙ 3 mm Materialdicke
∙∙ Für gängige effeff-ProFix®2-Türöffnermodelle der Serie 118.13

Technische Daten

Länge 235 mm

Breite 49 mm

Dicke/Höhe 3 mm/6 mm

X-Maß 28,7 - 31,7 mm

Riegelausschnitt Ja

Lappenschließblech Nr. 46B
ProFix® 2
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U-Schließbleche allgemein

U-Schließbleche werden hauptsächlich in Aluminium- 
und Kunststoffprofilsystemen eingesetzt. 
Das U-förmige Schließblech wird im Falz des Blend-
rahmens eingesetzt und reduziert somit den Abstand 

zwischen Schloss-Stulp und Schließblech. Ein vollstän-
diges Eingreifen der Schlossfalle in den Türöffner wird 
dadurch gewährleistet.
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Flachschließblech mit Fallen- und Riegelausschnitt. 

Die Merkmale im Überblick

Oberfläche DIN - Richtung Best. Nr.

35   Edelstahl 4   Links -------39135-04

35   Edelstahl 5   Rechts -------39135-05

∙∙ U-Schließblech
∙∙ Für gängige effeff-Standard-Türöffnermodelle, außer ProFix®-Varianten

Technische Daten

Länge 250 mm

Breite 24 mm

Dicke 2 mm

Riegelausschnitt Ja

U-Schließblech Nr. 391
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Flachschließblech mit Fallenausschnitt.

Die Merkmale im Überblick

Oberfläche DIN - Richtung Best. Nr.

35   Edelstahl 1   Universal -------93635-01

∙∙ U-Schließblech
∙∙ DIN links und rechts verwendbar
∙∙ Für gängige effeff-Standard-Türöffnermodelle, außer ProFix®-Varianten

Technische Daten

Länge 174 mm

Breite 24 mm

Dicke 2 mm

Riegelausschnitt Nein

U-Schließblech Nr. 936
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Allgemeine Erläuterungen
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Abkürzungen von A - Z

AC	� Wechselspannung, alte Bezeichnung WS.

DC	� Gleichspannung, alte Bezeichnung GS

DL	� DIN links

DR	� DIN rechts

E	� Mechanische Entriegelung: Türöffner mit
 	 Betätigungshebel im Fallenbereich zur
	 mechanischen Dauerfreischaltung der Tür-
	 öffnerfalle. Bei Modellreihe 12 als Stell-
	 schraube ausgeführt.

eE	� Elektrische Dauerentriegelung: diese Tür-
 	 öffner sind dauerstromfest und werden
	 mit Gleichspannung, meist über Zeit-
	 schaltuhr oder Schalter, betrieben.

F	� FIX bezeichnet die Justiermöglichkeit des
 	 Türöffners im Schließblech.

FF	� FaFix bezeichnet die Justiermöglichkeit der
 	 Türöffnerfalle.

HZ	� Langes Flachschließblech.

HZF	� Langes Flachschließblech mit Fallen-
	 führung, alte Bezeichnung.

iW	� Langes Winkelschließblech.

kL	� Kurzes Flachschließblech.

RR	� Rückmeldekontakt als potentialfreier
	 Wechselkontakt. Wird über einen Schieber
	 von der Schlossfalle betätigt.

05	� Dauerstromfeste Türöffner mit Freilauf-
	 diode für Zutrittskontrollanlagen.

Hier finden Sie zum bes-
seren Verständnis alle 
relevanten Abkürzungen 
und die entsprechende 
Erläuterung:

Oberflächeninforma- 
tionen Schließbleche

Die 11. und 12. Stelle in der Bestell-Nummer bezeich-
net grundsätzlich die Oberfläche des Schließbleches.

Unsere Schließbleche werden größtenteils in 
Edelstahl angeboten (35).

Optional sind in der Regel folgende Oberflächen 
erhältlich:	 01 goldfarbig
	 02 grau
	 40 verzinkt
Eine umfassende Übersicht über unsere Schließblech-
palette finden Sie im separaten Schließblech-Katalog.

Best. Nr.

126.10-520 35	 ** 	 *
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DIN links

DIN rechts

Ermittlung der DIN-Richtung
Welche Richtung wird benötigt?

Die Tür wird von der Seite betrachtet, auf der die 
Türbänder sichtbar sind. Das ist die Seite, zu der sie 
geöffnet wird. 
Die DIN-Angabe des  Türöffners bzw. Schließblechs 
bezieht sich auf die DIN-Tabelle. Bei zweiflügeligen 
Türen ist die DIN-Richtung des Gehflügels maßgebend.

Faustregel:

Bestell-Zusatz 4

DIN links

DIN rechts

Bestell-Zusatz 5

DIN-Richtungen

Links 4

Rechts 5

Spannung

12 V DC A7

24 V DC B7

Best. Nr.

138----32435	 ** 	 4

Bestell-Zusatz für die 
DIN-Richtung:

DIN-Richtungen

Links 4

Rechts 5

Spannung

12 V DC E9

24 V DC F9

Best. Nr.

138----32435	 ** 	 5
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Technische Erläuterungen
Die Fix- und FaFix-Funktion

Fix	� Verstell- und fixierbarer Türöffner.
Eine ideale Arbeitserleichterung bei der 
Türöffner-Montage. 
Die Schraublöcher im Schließblech sind oval 
gefräst. Das Türöffner-Gehäuse kann darin 
nach der Montage bis zu 4 mm waagerecht  
verstellt, auf die Schlossfalle ausgerichtet und 
in Rastrillen fixiert werden. Korrektur und 
funktionssicherer Einbau auch bei schwierigen 
Montageverhältnissen.

FaFix	�� Türöffner mit verstell- und fixierbarer 
Türöffnerfalle:
Eine ideale Arbeitserleichterung bei der 
Fallenjustierung. 
Einfache Montage, unkomplizierte Justierung 
der Türöffnerfalle auf die Schlossfalle nach 
dem Einbau. Dehnungsausgleich durch 
Nachjustierung des Türöffners ist jederzeit 
möglich. Durch die Verstellbarkeit ist auch bei 
engsten Platzverhältnissen die nachträgliche 
Justierung auf die Schlossfalle möglich.

Ein wichtiges Merkmal 
ist die Fix- und die FaFix-
Funktion bei unseren 
Türöffner:

4

Verstellbereich
siehe Aufschraub-
stücke

4

Verstellbereich
siehe Aufschraub-
stücke
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Türsysteme haben unterschiedliche Falzgeometrien und werden mit Schlössern 
ausgestattet, die ebenfalls unterschiedliche Schlossfallendicken haben können. Aus 
diesem Grund ist die Auswahl des geeigneten Schließbleches u.a. vom sogenannten 
X-Maß abhängig.
Das X-Maß bezeichnet den Abstand zwischen Zargenspiegel und Türöffnerfalle 
bzw. zwischen Zargenspiegel und Schlossfalle. Wird auch als Falleneinlaufmaß 
bezeichnet.
Schließbleche werden in der Regel bündig mit dem Zargenspiegel eingebaut. 
Betrachtet man nur das Schließblech, dann ist das X-Maß der Abstand zwischen der 
Schließblechvorderkante und der Türöffnerfalle.

Bitte verwenden Sie die einfache Berechnungsformel 
um das X-Maß zu ermitteln.

X = P – N
P 	= 	Abstand Schließblech-Vorderkante zu 
		  Türöffner-Anschraubbohrung
N 	= 	Abstand Türöffner-Anschraubbohrung zu 	
		  Türöffnerfalle (variables FaFix-Einstellmaß)

Den Wert P entnehmen Sie bitte der Schließ-
blechzeichnung, das N-Maß entnehmen Sie 
bitte der Katalogzeichnung des Türöffnermodelles.

Erklärung des X-Maßes

SchließblechZargenspiegel Türprofil

SchlossfalleTüröffnerfalle Aufschraubstück

X-Maß
–

+ X-Maß
–

+
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Türöffner der Modellreihe 118 sind auch in sogenann-
ter ProFix® 2-Ausführung erhältlich. ProFix® 2 – eine 
Weiterentwicklung von ProFix® 1 – vereint FaFix und 
Schlossfallenführung in Einem. Die ProFix® 2 Schloss-
fallenführung ist dabei Bestandteil des Türöffners, 
nicht des Schließblechs.

Vorteil:
· �ProFix® 2 Flach-Schließbleche sind in der Regel 

universal und können somit für DIN linke und DIN 
rechte Türen verwendet werden. Dies erleichtert die 
Auswahl und reduziert Varianten und Lagerhaltung.

ProFix® 2 Türöffner der Modellreihe 118 haben die 
gleiche Bauform und sind symmetrisch aufgebaut.

Erläuterungen zu 
ProFix®

Vorteile:
· �Türöffner sind universal und können somit für DIN 

linke und DIN rechte Türen verwendet werden. Dies 
erleichtert die Auswahl und reduziert Varianten und 	
Lagerhaltung.

· �Alle Türöffner der Modellreihe 118 ProFix® 2 sind 
grundsätzlich kompatibel zu ProFix® 2 Schließblechen

· �Ausfräsungen für den Türöffner können standardi-
siert werden.

· �Die Dichtungsebene zwischen Türblatt und Zarge 
wird nicht unterbrochen. 

Dies bietet mehrere Vorteile:
· �optisch ansprechender, verbessert das Gesamtbild 

einer Türe
· weniger Fräsaufwand beim Vorrüsten der Zarge
· besserer Schalldämmwert möglich
· rauchdichter
· �bessere Kälte / Wärmedämmung 

(Passiv- und Niedrigenergiehäuser)
· ��sicherer gegen Vandalismus, da die ProFix® 2 Türöff-

ner bei geschlossener Tür ”unsichtbar” sind.

1 21 Vorher
effeff Modell 17 mit 
unterbrochener, ausge-
fräster Dichtungsebene 
im Aluminiumprofil.

2 Nachher
ProFix 2-Modell 118E.13 
mit Schließblech Nr. 26B 
mit geschlossener  
Dichtungsebene im Alu-
miniumprofil.
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Technische Erläuterungen
Bestellzusätze und ihre Bedeutung

RR = Rückmeldung
Der Rückmeldekontakt wird über einen Schieber 
oder eine Betätigungsplatte, die sich direkt hinter der 
Eingriffskante der Türöffnerfalle befindet, von der ein-
rastenden Schlossfalle betätigt. Der Rückmeldekontakt 
ist immer als potentialfreier Wechselkontakt ausge-
führt. Türöffner mit Rückmeldekontakt besitzen 3 
zusätzliche Anschlussklemmen, die farblich gekenn-
zeichnet sind.

grün	 =  n	 (Fußkontakt, gemeinsamer Anschluss)
blau	 =  no	 (Schließer)
rot	 =  nc	 (Öffner)

Abweichende Kennzeichnungen sind jeweils den bei-
liegenden Montageanleitungen zu entnehmen.
Im Unterschied zu anderen Überwachungskontakten 
wie z.B. Magnet- oder Kegelkontakten wird beim  
Rückmeldekontakt im Türöffner durch seine besondere  
Position ganz genau signalisiert, dass die Tür zu und  
die Schlossfalle eingerastet ist. Rückmeldekontakte 
werden hauptsächlich bei Zutrittskontrollanlagen 
benötigt. Der Rückmeldekontakt meldet den Türzu-
stand „offen“ oder „zu“. Die Zutrittskontrollanlage 
wertet diese Information aus und überwacht die Tür.  
Wird z.B. eine Tür nach der Begehung nicht geschlos-
sen, löst die Zutrittskontrollanlage einen Alarm aus. 
Die Bestromung des Türöffners wird mit dem Öffnen 
der Tür beendet, so dass beim Schließen der Tür diese 
sofort wieder verriegelt wird. Auch Meldungen zu 
Alarmanlagen, Gebäudeleitsystemen usw. werden mit 
Rückmeldekontakten realisiert. Rückmeldekontakte 
sind bestens geeignet, um Schleusensysteme mit 
Türöffnern zu realisieren.

Voraussetzung für eine einwandfreie Funktion ist eine  
korrekte Positionierung der Schlossfalle in der Türöffner- 
falle. Um den notwendigen Betätigungsweg des 
Schiebers oder der Betätigungsplatte zu gewährleisten, 
muss die Schlossfalle komplett in die Türöffnerfalle ein-
schließen (Schaltleistung 24 V/1 A Ohmsche Last).

Bestellzusatz RR
(bei der Modellbezeich-
nung Stelle 1-7)

Best. Nr.

17RR---09635	 ** 	 *
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Technische Erläuterungen
Die elektrischen und technischen Angaben in den  
Tabellen und ihre Bedeutung

Betriebsnennspannung Toleranzbereich:
Im angegebenen Toleranzbereich arbeitet der 
Türöffner absolut funktionssicher und erfüllt die 
angegebenen Spezifikationen. Bei der Planung ist zu 
berücksichtigen, dass die Betriebsnennspannung an 
den Anschlussklemmen des Türöffners anliegen muss. 
Zwischen Trafo und Türöffner entsteht bei Türöffnerbe-
trieb ein Spannungsverlust (Spannungsabfall), der bei 
langen Leitungen mit geringem Querschnitt zur Unter-
schreitung der Betriebsnennspannung führt, obwohl 
die Nennspannung des Trafos mit dem Betriebsspan-
nungsbereich des Türöffners übereinstimmt. 

Auch durch Trafos oder Netzteile mit einer Nennstrom-
angabe, die kleiner ist als die Stromaufnahme 
des gewählten Elektro-Türöffners, wird die Betriebs-
nennspannung unterschritten. Bei Unterschreiten 
der Betriebsnennspannung ist keine Funktion mehr 
gegeben. Bei der Dimensionierung von Leitungsquer-
schnitten, Trafos, Netzteilen sowie der Auswahl des 
geeigneten Türöffners ist Ihnen unser technischer 
Support gerne behilflich.

Die verschiedenen Betriebsnennspannungen und 
wann sie eingesetzt werden
Diese Modelle sind für den kurzzeitigen Betrieb 
(max. 5 Sek.) an Gleich- und Wechselspannung kon-
struiert. Diese Türöffner dürfen nicht dauerbestromt 
werden. Im kurzzeitigen Betrieb darf die Betriebsspan-
nung um max. 50% überschritten werden.

A7	 =	 10-24 V AC/DC
B7	 =	 22-42 V AC/DC
D1	 =	 6-12 V AC/DC
R1	 =	 8-16 V AC/DC
E5	 =	 12 V Sprechanlage
F1	 =	 24 V AC/DC

Diese Modelle sind für den Dauerbetrieb an Gleich-
spannung konstruiert. Dadurch kann eine Tür über 
lange Zeiträume dauerentriegelt werden. Der Betrieb 
an Wechselspannung mit dem daraus resultierenden 
Summgeräusch ist genauso möglich. Im kurzzeitigen 
Betrieb darf die Betriebsspannung um max. 50% über-
schritten werden.

E3	 =	 12 V eE
F3	 =	 24 V eE

Diese Modelle sind für den Dauerbetrieb an Gleich-
spannung konstruiert. Dadurch kann eine Tür über 
lange Zeiträume dauerentriegelt werden. Der Betrieb 
an Wechselspannung ist nicht möglich. Im kurzzeitigen 
Betrieb darf die Betriebsspannung um max. 50% über-
schritten werden.

E4	 =	 12 V 100% ED
F4	 =	 24 V 100% ED

Der Bestellzusatz „05“ in der Modellbezeichnung 
(1. bis 7. Stelle) beschreibt eine zur Spule parallel ge-
schaltete Freilaufdiode, die zum Schutz vor induktiver 
Überspannung dient. Diese Modelle (außer Modelle 
118 / 16W) können nur mit Gleichspannung betrieben 
werden und sind kombinierbar mit den Spannungen 
E3 und E4.

xx05 Modelle  =  12 V DC Zutrittskontrollanlagen
Best. Nr.

1705---02135	 ** 	 *

Erläuterung zu den 
Tabellen:
„Elektrische Daten“

Diese Modelle sind für den Ruhestrombetrieb an 
Gleichspannung konstruiert. Der Betrieb an Wechsel-
spannung ist nicht möglich.

E9	 =	 12 V DC
F9	 =	 24 V DC
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Technische Erläuterungen
Die elektrischen und technischen Angaben in den  
Tabellen und ihre Bedeutung

Vorlast / Fallenvorlast Angabe in Newton (N)
Bedingt durch Türdichtungen, Türgeometrien, un-
günstige Montagebedingungen und Luftdruckunter-
schiede, die an Innen- und Außenseite des Türblattes 
vorhanden sind, bringt die Schlossfalle eine Kraft auf 
die Türöffnerfalle auf. Die elektrische Entriegelungsei-
genschaft des Türöffners ist bis zu dem angegebenen 
Wert gewährleistet. Die angegebenen Werte wurden 
unter Laborbedingungen ermittelt und dienen zum 
Vergleich der Türöffnermodelle sowie 

der Auswahl des passenden Modells. Abhängig von 
der Türgeometrie und dem verwendeten Schloss kön-
nen die Werte, die am Türblatt ermittelt werden, bei 
montiertem Türöffner variieren. Die Vorlastelektronik 
760-12 verbessert die Vorlasteigenschaft, wenn die 
Türöffner mit Gleichstrom betrieben werden.

Erläuterung zu den 
Tabellen:
„Technische Daten“

Festigkeit gegen Aufbruch:
Diese Angabe definiert die Stabilität des Türöffners. 
Bei der Auswahl des Elektro-Türöffners ist auch dieser 
Wert maßgebend, um bei schweren Türkonstrukti-
onen sowie stark frequentierten Türen die richtige 
Wahl zu treffen.

Betriebstemperaturbereich:
Die Funktion des Türöffners ist in diesem Bereich 
gewährleistet. Beachten Sie jedoch, dass weitere 
Umweltbedingungen wie z.B. Kondenswasserbildung 
bei starken Temperaturschwankungen und hoher 
Luftfeuchtigkeit sowie Vereisen des Türöffners funkti-
onsbeeinträchtigend wirken. 

Einbau lageunabhängig:
Türöffner können senkrecht, waagerecht oder um 
180° gedreht montiert werden. Bei waagerechter Mon-
tage muss der Türöffner auf der Schlossseite montiert 
werden, um ungünstige Hebelverhältnisse zu vermei-
den. Ein Einbau im Fußbodenbereich ist nicht zulässig. 
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Spannung überprüfen!

Feil- und Schleifspäne werden magnetisch und verklemmen den 
Türöffneranker.

Bei Lackierarbeiten muß darauf geachtet werden, daß die Türöffner-
falle in keinem Fall mit Farbe/Lack bestrichen wird.

effeff-Türöffner besitzen eine Dauerschmierung.
Türöffnerinnenteile dürfen nicht nachgeschmiert werden. Bei rauhem 
Zusammenspiel Schlossfalle/Türöffnerfalle regelmäßig die Gleit-
flächen von Schloss- bzw. Türöffnerfalle mit etwas Schmiermittel 
versehen.

Bei Montage in Fußbodennähe (Mindestabstand 100 mm) darauf  
achten, daß keine Bodenverunreinigungenund kein Schmutzwasser an 
den Türöffner gelangen.

Bei unsachgemäßer Behandlung erlischt die Garantie.

Wartungs- und Pflegehinweise

Um die sichere und pro-
blemlose Funktion des 
Artikels zu gewährleisten, 
beachten Sie bitte nach-
folgende Empfehlungen 
und Hinweise zur 
Installation und Pflege:
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Was bedeutet die Angabe 1.10 oder 01.10 auf dem Typenschild eines effeff-
Produktes?
Diese Angabe bezeichnet das Produktionsdatum. Bei Typenschildern mit Barcodemarkie-
rung steht die Zahl vor dem Punkt für den Monat und die Zahl hinter dem Punkt für 
das Jahr z.B. 01.10 entspricht Januar 2010. Typenschilder ohne Barcodemarkierung 
bezeichnen mit der ersten Ziffer das Quartal und mit der zweiten Ziffer das Jahr. Unser 
Beispiel (1.10) entspricht dem 1.Quartal 2010.

Im Gleichstrombetrieb entriegelt der Arbeitsstromtüröffner nicht. Was kann 
man verbessern?
Grundsätzlich gilt: Die Vorlastwerte von Elektrotüröffnern sind im Gleichstrombetrieb 
geringer als bei Wechselstrombetrieb. Durch die FaFix-Einstellung kann man den Druck 
auf die Türöffnerfalle reduzieren und somit das Entriegeln begünstigen. Reicht diese 
Maßnahme nicht aus, empfehlen wir die effeff Vorlastelektronik 760-12 einzusetzen.  
Damit können Vorlasten im Gleichstrombetrieb bis 300N überwunden werden.

Welcher Elektrotüröffner ist bei Stromausfall verriegelt?
Elektrotüröffner mit Arbeitsstromfunktion (1er-Typen, z.B. die Modelle 118, 116, 16W, 
142U, 143 usw.) sind bei Stromausfall verriegelt. Die Tür kann nur während der Be-
stromungszeit des Elektrotüröffners geöffnet werden. Bei Wechselstrombestromung ist 
dabei das typische Summgeräusch hörbar. Eine Gleichstrombestromung führt zu keinem 
Summton. Grundsätzlich ist der Elektrotüröffner für einen Momentkontakt, wie bei der 
Freigabe durch einen Türöffnertaster üblich, ausgelegt.

Bei welchem Elektrotüröffner ist ein Stromimpuls ausreichend, damit dieser bis 
zum einmaligen Öffnen der Türe entriegelt bleibt?
Elektrotüröffner mit Arretierungsfunktion (2er-Typen, z.B. die Modelle 26W, 27, 128, 126 
usw.). Im bestromten Zustand und bei geschlossener Türe wird der Arretierungsstift in 
der Mitte der Türöffnerfalle eingedrückt. Der Türöffner bleibt solange entriegelt, bis der 
Arretierungsstift beim Öffnen der Türe ausschließt.

Wie bestimme ich die DIN-Angabe links oder rechts ?
DIN-Tabelle Faustregel: Die Tür wird von der Seite betrachtet, auf der die Türbänder 
sichtbar sind. Das ist also die Seite, nach der sie geöffnet wird. 
1)  Türbänder links = DIN links
2) Türbänder rechts = DIN rechts
Für Winkelschließbleche ist die DIN Angabe in der Regel erforderlich.

Bei Arzt- oder Rechtsanwaltspraxen soll die Tür nicht offenstehen, jedoch 
während der Besuchszeit durch die Betätigung des Klingeltasters automatisch 
geöffnet werden können.
Durch den Einsatz einer automatischen Türöffnersteuerung Modell 750 kann dies reali-
siert werden. Der Besucher klingelt und löst dadurch, bei eingeschalteter Automatik, eine 
zeitverzögerte Auslösung des Türöffners aus. Dabei kann sowohl die Wartezeit bis zur 
Auslösung des Elektro-Türöffners als auch die Bestromungszeit des Türöffners eingestellt 
werden. Wird die Steuerung ausgeschalten, ist die normale Türöffnerfunktion wieder 
hergestellt.

FAQs

Im Internet in unserem Supportbereich finden Sie weitere FAQs unter:
http://www.planerportal.de/service/support-cd/Support/data/faq/faq.html

Hier ein Auszug:

DIN links

DIN rechts

DIN links

DIN rechts

1

2
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Wie kann eine Tür über Zeitschaltuhr oder Schalter dauerbegehbar geschaltet 
werden ?
Der Bestellzusatz eE bezeichnet elektrisch dauerbestrombare Türöffner. Um das türöff-
nertypische Summgeräusch zu verhindern, wird mit Gleichspannung dauerbestromt. 
Soll Sprechanlagenbetrieb mit Summgeräusch und geräuschlose Dauerentriegelung 
kombiniert werden kann das Umschaltgerät Modell 7410-10 verwendet werden. 
Ausführungen in 8 V eE, 12 V eE und 24 V eE stehen zur Verfügung.

Welche Türöffner dürfen in Feuerschutztüren eingebaut werden?
Prüfzeugnisse des Materialprüfungsamtes Nordrhein-Westfalen liegen zur Modellreihe 
131, 142U, 143 und 118F vor. Der Einbau dieser Türöffner darf nur bei der Produktion 
der Feuerschutztür erfolgen. Ein nachträglicher Einbau hat den Verlust der Zulassung 
zur Folge. Beachten Sie bitte die Mitteilungen des Instituts für Bautechnik.

Welche Türöffner dürfen in Rauchschutztüren verwendet werden?
Unsere Türöffner der Baureihe 118S und 111U. Diese Baureihe hat eine Zulassung des 
MPA für Rauchschutztüren.

Welche Türöffner sind in Verbindung mit einer Zutrittskontrolle einsetzbar?
Bei elektronischen Geräten wie z.B. bei Türcodeanlagen ist es notwendig, elektrische Stör- 
impulse von der Elektronik fernzuhalten. Wir empfehlen deshalb, die spezielle Verwen-
dung von Türöffnern mit integrierter Diode. Diese Türöffner sind in der Regel mit „05“ 
gekennzeichnet. Türöffner mit Supressordiode können mit Gleich- und Wechselstrom 
betrieben werden. Türöffner mit Freilaufdiode dürfen nur mit Gleichstrom betrieben 
werden. 
Um in Verbindung mit einer Zutrittskontrollanlage eine entsprechende Sicherheit und 
Funktionalität erreichen zu können, ist es bei den meisten Anlagen sinnvoll, Türöffner mit 
Rückmeldekontakten (RR) einzusetzen.

Welcher Bestellzusatz muß angegeben werden, dass der Elektrotüröffner einen 
Hebel für die mechanische Entriegelung hat?
Der Bestellzusatz „E“ bezeichnet die mechanische Dauerentriegelungsfunktion. Diese 
Zusatzausrüstung ist nur bei Arbeitsstromtüröffnern, mit Ausnahme von Sicherheit-
stüröffnern, möglich. Anstelle des Entriegelungshebels wird bei wassergeschützten oder 
Pendeltüröffnern eine Stellschraube verwendet. Die Ausstattung der Tür mit einem 
zusätzlichen Türschließer verhindert, dass die Tür, durch Winddruck oder Luftdruckun-
terschiede aufgestoßen, offen stehen bleibt.

Mit welchen Elektrotüröffnern ist die Auswertung der Türstellung möglich?
Elektrotüröffner mit dem Zusatz RR in der Modellbezeichnung besitzen einen integrierten 
Wechselkontakt, der auf Falleneingriff und somit auf Tür „offen“ bzw. „geschlossen“, 
detektiert. Der Kontakt ist potentialfrei und bis zu einer Schaltspannung von 25 V und 
einem Schaltstrom von 1 A belastbar.

Eine Eingangstür soll bei Stromausfall freigegeben werden. 
Welcher Elektrotüröffner kann verwendet werden?
Elektrotüröffner mit Ruhestromfunktion (3er-Typen, z.B. die Modelle 36W, 37, 342, 343, 
138 usw.) sind bei Stromausfall entriegelt. Zum Verriegeln der Tür muß der Elektro-
türöffner bestromt werden. Wird der Strom abgeschalten oder durch Stromausfall 
unterbrochen, ist der Elektrotüröffner entriegelt. Aus technischen Gründen ist nur 
ein Gleichstrombetrieb möglich. Achtung: An elektrische Verriegelungen von Türen in 
Rettungswegen werden weitergehende Anforderungen gestellt, die nur durch speziell 
dafür entwickelte Systeme erfüllt werden.

FAQs
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Wodurch kommt das Summgeräusch eines Elektro-Türöffners zustande und 
wie kann dieses Geräusch abgestellt werden?
Jeder Arbeitsstrom-Türöffner verursacht bei der Bestromung mit Wechselspannung das 
türöffnertypische Summgeräusch. Dieses Summen ist im allgemeinen, aufgrund seiner 
Signalwirkung, erwünscht. Dabei ist die Lautstärke meist an der unteren Grenze des 
zulässigen Nennspannungsbereichs am größten. Abhängig von den jeweiligen baulichen 
Verhältnissen kann dieses Summgeräusch eine Geräuschbelästigung darstellen. Eine 
Minderung der Geräuschbelästigung an ihrem Entstehungsort ist nur begrenzt möglich. 
Bei Türkonstruktionen aus Rohrprofilen können z.B. die betreffenden Profilkammern 
ausgeschäumt werden. Abhilfe schafft die Ansteuerung des Türöffners mit Gleichspan-
nung, wobei die Signalwirkung nicht mehr vorhanden ist und eventuell auftretende  
Fallenvorlast die Öffnungsfunktion beeinträchtigen kann.

Was bedeuten: verstärkte bzw. schwache Fallenfeder?
Dies sind Türffnermodelle, die abweichend vom Standardmodell nach Freigabe einen er-
höhten bzw. verringerten Kraftaufwand beim mechanischen Aufdrücken/Aufziehen des 
Türöffners erfordern.
Ersteres bietet sich z.B. bei Türen an, welche Windlasten bzw. großen Luftdruckunter-
schieden ausgesetzt sind, letzters bei Türen, bei denen eine Begehung durch kranke, alte 
bzw. gebrechliche Personen erwartet wird. 

Was bedeutet Geräuschdämpfung?
Hier entsteht beim Zurückklappen der Türöffnerfalle nach erfolgter Freigabe ein ver-
minderter mechanischer Geräuschpegel. Die Geräuschentwicklung bei Bestromung des 
Türöffners ist hierdurch jedoch nicht betroffen.
Diese ist abhängig von der Art der Bestromung des Türöffners.

Türöffner für Magnetfallenschlösser
Bei Magnetfallenschlössern bleibt die Schlossfalle während des Schließvorgangs bis zum 
Erreichen der Verriegelungsposition zurückgezogen und wird erst dann durch einen 
Magneten (hier im Türöffner) herausgezogen. Vorteil: geringe Geräuschentwicklung 
durch die Schlossfalle.

FAQs
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Bestell-Formular
Vorlage kopieren, ausfüllen und zurück 
faxen!

Firma 

Branche

Ansprechpartner 

Telefon

Telefax 

E-Mail

Straße / Postfach 

PLZ / Ort 

Als bewährter Partner für Türöffner-Systeme ist ASSA ABLOY Sicherheitstechnik für eine zuverlässige und 
schnelle Lieferung bekannt.  
Dabei bieten wir Ihnen zwei Bestellmöglichkeiten: Sie können uns das ausgefüllte Formular faxen oder Ihre Wün-
sche per E-Mail an die Adresse bestellung@assaabloy.de schicken.

Angebot und Lieferung erfolgt gemäß unserer Verkaufs- und Lieferbedingungen.

Einfach per Fax an: +49 7431 123-171 (Deutschland)

+49 7431 123-258 (weltweit)

Schnell-Bestellung –  
auch per E-Mail: 

Artikelnummer Menge

Kunden-Nr.:

Absender:

Datum:

ASSA ABLOY 
Sicherheitstechnik GmbH
Bildstockstraße 20 
72458 Albstadt
DEUTSCHLAND
Tel.	+49 7431 123-143 
Fax +49 7431 123-171 
verkauf@assaabloy.de
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ASSA ABLOY 
Sicherheitstechnik GmbH
Bildstockstraße 20 
72458 Albstadt
DEUTSCHLAND
Tel.	+49 7431 123-143 
Fax +49 7431 123-171 
verkauf@assaabloy.de

Warenrücksende-Formular
Vorlage kopieren, ausfüllen und der 
Sendung beilegen!

Wir haben folgenden 
Rückgabewunsch:

Eine Rücknahme kann grundsätzlich nur für originalverpackte Neuware ohne jegliche Einbau- und 
Gebrauchsspuren innerhalb von 6 Monaten nach Kauf der Ware erfolgen (Datum Auslieferung).

Dieses Schreiben bitte der Rücklieferung beifügen. 
Ohne Warenrücksende-Formular mit Freivermerk wird die Lieferung unfrei zurückgeschickt. 
Rückfragen zu laufenden Vorgängen richten Sie bitte an  Tel. +497431 123-143  oder Fax +497431 123-171.

Wichtig:

Kunden-Nr.:

Absender:

Kunden-Referenz-Nr.

Hinweis:

Rücksendegrund:

Rechnungsnummer / Datum Artikelnummer Menge Bemerkungen

£  Falschbestellung
£  Falschlieferung
£  Umtausch
£  Reklamation
£  Sonstiges

Datum             Unterschrift Kunde/Name 

£  Rücknahme mit             % Abzug
£  Kostenlose Nachbestellung
£  Ersatzlieferung
£  Rücknahme ist leider nicht möglich
£  Sonstiges

Datum             Unterschrift ASSA ABLOY

ASSA ABLOY bietet diese Lösungen an:Durch den Kunden auszufüllen:
Rücksendegrund
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Notizen

Auch zukünftig kommen 
wir den Forderungen 
nach technischen Wei-
terentwicklungen und 
Innovationen nach, 
deshalb müssen wir uns 
Konstruktionsänderungen 
vorbehalten. Auch die Ab-
bildungen können daher 
im Einzelfall von den rea-
len Produkten abweichen. 
Trotz größter Sorgfalt  
kann es zu Druckfehlern 
oder Irrtümern kommen. 
ASSA ABLOY übernimmt 
dafür keine Gewähr und 
geht keinerlei Verpflich-
tungen ein. Sämtliche 
abgedruckte Sicherheitsbe-
stimmungen ohne Gewähr.
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Technische Informationen

ASSA ABLOY, the global leader 
in door opening solutions

ASSA ABLOY is the  
global leader in door  
opening solutions,  
dedicated to satisfying 
end-user needs for 
security, safety and  
convenience.

ASSA ABLOY  
Sicherheitstechnik GmbH

Bildstockstraße 20
72458 Albstadt
DEUTSCHLAND
Tel.	+ 49 7431 123-0
Fax:	+ 49 7431 123-240
albstadt @ assaabloy.de

www.assaabloy.de
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ASSA ABLOY is the  
global leader in door  
opening solutions,  
dedicated to satisfying 
end-user needs for 
security, safety and  
convenience.

ASSA ABLOY  
Sicherheitstechnik GmbH

Bildstockstraße 20
72458 Albstadt
DEUTSCHLAND
Tel.	+ 49 7431 123-0
Fax:	+ 49 7431 123-240
albstadt @ assaabloy.de
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Wir über uns.
Was immer Sie sichern, schützen, bewahren wollen – wir 
haben die passende Technik dazu.
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Technische Universität, Berlin

Bosch Rexroth AG, Lohr a.M.

King Kamehameha Suite, Frankfurt

Bodensee-Therme, Überlingen

Neue Wege beschreiten, moderne Techniken nutzen und innovative Ideen sicher 
umsetzen. Seit seiner Gründung im Jahr 1936 hat sich das Unternehmen effeff aus 
Albstadt durch eine konsequente Strategie zum Marktführer im Bereich Türsteue- 
rungssysteme entwickelt.
Nach dem Start der Türöffnerproduktion im Jahr 1947 wurde stufenweise ein 
umfassendes Produktprogramm  erarbeitet, das heute bis aufs Detail aufeinander 
abgestimmte Systemlösungen rund um die Tür anbietet.

Seit dem 1. Februar 2000 ist effeff Teil der ASSA ABLOY-Gruppe mit Sitz in Stock-
holm und fusionierte Anfang 2005 mit der ebenfalls zur Gruppe gehörenden IKON 
GmbH Präzisionstechnik, Berlin, zur ASSA ABLOY Sicherheitstechnik GmbH.

Die am Markt bekannten und bewährten Marken IKON und effeff bleiben unter dem 
Dach der ASSA ABLOY Sicherheitstechnik GmbH bestehen, ebenso die Produktions- 
und Vertriebsstandorte Berlin und Albstadt sowie das Vertriebsbüro Ratingen.
Wir produzieren nach den neuesten Normen für das Qualitäts- und Umweltmana-
gement – zertifiziert durch die Moody International Certification GmbH.

ASSA ABLOY ist der weltweit führende Hersteller und Lieferant von mechanischen 
und elektromechanischen Schlössern und damit verbundenen Produkten. Unsere 
Kunden profitieren vom umfangreichen Know-how der weltweit größten Unter- 
nehmensgruppe, die rund um den Globus von A bis Z alles für mehr Komfort und 
mehr Sicherheit anbietet.
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Hotline Technische Beratung

+49 7431 123-381

Die Experten von der ASSA ABLOY Sicherheitstechnik beraten Sie gerne, 
welches Produkt für welche Einbausituation am besten geeignet ist. 

Technische Beratung
In punkto technischer Beratung werden Sie bei uns von Profis unterstützt, die 
Ihnen bei jeder Frage zur Technik weiterhelfen. Natürlich können Sie sich auch 
mit Spezialisten für Detailfragen in Sachen technischer Objektberatung oder Key 
Accounts verbinden lassen.

Beratung Verkauf / Auftragsabwicklung
Mit unserer kaufmännischen Kundenberatung können Sie alle Fragen rund um 
Ihre Bestellung, zum Beispiel nach dem Stand der Auftragsabwicklung, nach dem 
Liefertermin, Bestelländerungen, aber auch Retouren oder Garantiefragen klären. 
Nutzen Sie diese einfache und schnelle Möglichkeit, um sich zu informieren oder 
sich von unseren Fachleuten helfen zu lassen. Wir tun das gerne.

Schulungen
Über unser umfassendes Schulungsprogramm mit kostenlosem Training und 
Seminaren informiert Sie unsere Internetseite www.assaabloy.de/service/seminar-
programm

Messen
effeff finden Sie auf vielen nationalen und internationalen Messen. Die genauen 
Termine entnehmen Sie bitte unserer Internetseite www.assaabloy.de

Hotline Verkauf / Auftragsabwicklung

+49 7431 123-143

Wir stehen Ihnen 
mit Rat und Tat zur Seite.

Schnell und aktuell!
Umfassende Produkt-
informationen zu jeder 
Zeit.

1 �Übersichtliche Glie-
derung nach unseren 
Produktbereichen...

2 �und durch die einfache 
Kapitelstuktur werden 
Sie durch die Daten-
bank navigiert...

3 �um dann den ge-
wünschten Artikel zu 
finden.

4 �Und über einfaches An-
klicken können Sie sich 
ein ausführliches Daten-
blatt generieren.

1

Unser Produktkatalog im Internet
unter www.assaabloy.de

2

3

4
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Sicherheits-Türöffner für Rauch- und Feuerschutztüren 
von effeff – unser Wissen für mehr Sicherheit

Was ist das besondere an unseren Sicherheits-
Türöffner?

Überall dort, wo Anforderungen an Rauch- und Feuer-
schutz gegeben sind, kommen die Sicherheitstüröff-
ner für Rauch- und Feuerschutztüren zum Einsatz.

Typische Anwendungsgebiete sind:
· �Feuerschutztüren im Objektbereich, z.B. 1-flüglig 

oder 2-flüglig in Krankenhäusern, Flughäfen, Behör-
den etc.

· �Multifunktionstüren z.B. in industriellen Bauten
· �Rauchschutztüren z.B. in Hotels, Behörden etc.

Alle effeff-Türöffner für Feuerschutzabschlüsse ent-
sprechen den Satzungen der europäischen Baupro-
duktrichtlinien. Dies wird durch ein allgemeines bau-
aufsichtliches Prüfzeugnis des Materialprüfungsamtes 
Nordrhein-Westfalen (MPA NRW Prüfzeugnis-Nr.  
P-12 000 3624) beglaubigt.
 
Gekennzeichnet sind diese Türöffner mit dem „Ü“-
Zeichen und dem Code „DO22.0“ nach der Überein-
stimmungszeichen-Verordnung der Länder. 

Die Fertigung der Elektro-Türöffner wird durch das  
Materialprüfungsamt Nordrhein-Westfalen  
(Reg.-Nr.129899-DO22.0) fremdüberwacht.

Bevor eine Feuerschutztür mit einem Elektro-Türöffner 
ausgestattet wird, empfehlen wir Ihnen, die rechtliche 
Zulässigkeit durch eine Bestätigung des Herstellers 
sowie mit einem allgemeinen bauaufsichtlichen Prüf-
zeugnis zu dokumentieren.
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Bautechnische Bestimmungen

Nachdruck aus den Mit-
teilungen des Deutschen 
Institut für Bautechnik in 
Berlin

Ausgabe 1/1996 vom 
01.Februar 1996 
Deutsches Institut für 
Bautechnik – Anstalt 
des öffentlichen Rechts 
– Änderungen bei 
Feuerschutzabschlüssen 
(Fassung Juni 1995)

1. Allgemeines
Nicht genormte Feuerschutzabschlüsse gelten als nicht geregelte Bau-
produkte, die des Nachweises ihrer Verwendbarkeit bedürfen (§20 Abs.3 
MBO 12.93). Der Nachweis wird vornehmlich durch eine allgemeine 
bauaufsichtliche Zulassung geführt (§21 Abs.1 MBO). 
In den Zulassungen wird geregelt, daß sich der Brauchbarkeitsnachweis 
auch auf die nachstehend aufgeführten Änderungen von Feuerschutz-
abschlüssen erstreckt. Die Änderungen sind an Drehflügeltüren zulässig; 
es bestehen keine Bedenken, sie bei sinngemäßer Anwendung auch an 
Schiebe-, Hub- und Rolltoren vorzunehmen. In den Zulassungen wird auf 
diese Veröffentlichung in den „Mitteilungen“ des Deutschen Instituts für 
Bautechnik Bezug genommen. Für diese Änderungen bedarf es also kei-
nes weiteren Brauchbarkeitsnachweises.

2.  Zulässige Änderungen
2.1  Zulässige Änderungen und Ergänzungen, die auch an bereits herge-
stellten Feuerschutzabschlüssen durchgeführt werden können:
2.1.1  Anbringung von Kontakten, z.B.Reedkontakte und Schließblech-
kontakte (Riegelkontakte) zur Verschlussüberwachung, sofern sie aufge-
setzt oder in vorhandene Aussparungen eingesetzt werden können. (si-
ehe auch Abschn. 2.2.2)
2.1.2  Austausch des Schlosses durch geeignetes, selbstverriegelndes 
oder motorisch angetriebenes Schloss mit Falle, sofern dieses Schloss 
in die vorhandene Schlosstasche eingebaut werden kann und Verände-
rungen am „Schließblech“ nicht erforderlich werden.
2.1.3  Führung von Kabeln auf dem Türblatt
2.1.4  Einbau optischer Spione
2.1.5  Anschrauben, Annieten oder Aufkleben von Hinweisschildern auf 
dem Türblatt.
2.1.6  Anschrauben oder Aufkleben von Streifen (etwa bis 250 mm Brei-
te bzw. Höhe) aus Blech, z.B. Tritt- oder Kantenschutz
2.1.7  Anbringung von Rammschutzstangen unter Verwendung ggf. er-
forderlicher Verstärkungsbleche
2.1.8  Anbringung von geeigneten Panikstangengriffen, wenn nach Aus-
kunft des Türherstellers geeignete Befestigungspunkte vorhanden sind.
2.1.9  Ergänzung von Z- und Stahleckzargen zu Stahlumfassungszargen 
sowie Anbringung von Wandanschlussleisten bei Holzzargen
2.1.10  Aufkleben von Leisten aus Holz, Kunststoff, Aluminium, Stahl in 
jeder Form und Lage auf Glasscheiben
2.1.11  Auf Holztüren Aufkleben und Nageln von Holzleisten bis ca. 60 
mm x 30 mm, jedoch max.12 dm 3 je Seite, und Anbringung von Zierlei-
sten auf Holzzargen. 
2.2  Zulässige Änderungen und Ergänzungen, die ausschließlich bei der 
Herstellung der Feuerschutzabschlüsse durchgeführt werden dürfen. 
Die nachfolgend genannten Änderungen und Ergänzungen bedürfen 
der zeichnerischen Festlegung. Die Zeichnungen müssen von der/den 
Prüfstelle(n), die die Eignungsprüfungen im Zulassungsverfahren durch-
geführt hat/haben, genehmigt werden.
2.2.1  Anbringung eines Flächenschutzes zur Auslösung eines Signals 
– außen aufgeklebt und bis zu 1 mm Dicke, 
– �außen auf Holztüren aufgebrachte, mit Drähten versehene Sperrholz-

platten, 
– �außen auf Stahltüren aufgebrachte, mit Drähten versehen Fiber-/Kal-

zium-Silikat-Platten, ggf. mit ganzflächiger metallischer Abdeckung,
– Folien bis 1 mm Dicke im Innern von Stahltüren.
2.2.2  Zusätzlicher Einbau von Kontakten im Türblatt bzw. in der Zarge 
oder das Vorrichten von Aussparungen für derartige Kontakte.
2.2.3  Zusätzlich im oder auf dem Türblatt angeordnetes Riegelschloss 
(Motor-, Blockschloss). Bei Anordnung im Türblatt ist hierfür eine 
Schlosstasche einzubauen, die hinsichtlich der Dicke der Isolierstoffe 
der Ausführung entsprechen muss, die für den Schlossbereich der zuge-
lassenen Tür vorgeschrieben ist.
2.2.4  Einbau geeigneter elektrischer Türöffner nach dem Arbeitsstrom-
prinzip, sofern sie aus Werkstoffen bestehen, deren Schmelzpunkt nicht 
unter 1000°C liegt. Diese elektrischen Türöffner dürfen nicht an Dreh-
flügeltüren verwendet werden, die mit einem Federband als Schließmit-
tel ausgerüstet sind. Sie dürfen nicht mit Dauerentriegelung betrieben 
werden.
2.2.5  Einbau zusätzlicher Sicherungsstifte/-zapfen an der Bandseite und 
zusätzlicher Bänder.
2.2.6  Verwendung von Edelstahlblechen anstelle von (normalen) Stahl-
blechen gleicher Blechdicke.

2.2.7  Anordnung von Schloss und Drücker in anderer Höhenlage (Ab-
weichung bis etwa 200 mm), z.B.für Kindergärten.
2.2.8  Führung von Kabeln im Türblatt
– bei Stahltüren in einem metallischen Schutzrohr (z.B.PG 7),
– �bei Holztüren in einer Bohrung bis zu 8 mm Durchmesser oder in einer 

Ausnehmung bis zu 8 mm x 8 mm.
2.2.9  Änderung folgender Zargenmaße:
– größere Spiegelbreiten,
– Abkantungen am Zargenspiegel, z.B. Schattennut.
2.2.10  Einbau von Vorrichtungen zur Befestigung geeigneter Panikstan-
gengriffe (siehe Abschnitt 2.1.8).
2.2.11  Zusätzlich zu dem vorhandenen Schlosssystem die Anbringung 
von Halteplatten für Haftmagnete von elektromagnetischen Verriege-
lungseinrichtungen. Hierzu sind bei der Herstellung imTürblatt geeig-
nete Befestigungspunkte vorzusehen.1)
2.2.12  Wenn Türen ohne Bodeneinstand der Zargen eingebaut werden, 
ist an beiden Längsseiten jeweils ein zusätzlicher Anker 60 mm ± 20 mm 
über OFF anzu-bringen.

3. Ausführung
Bei der Ausführung von zulässigen Änderungen und Ergänzungen ist fol-
gendes zu beachten:
3.1  Änderungen und Ergänzungen dürfen die Funktionsfähigkeit des 
Feuerschutzabschlusses nicht beeinträchtigen (z.B. selbstschließende 
Eigenschaft).
3.2  Abschlüsse mit den genannten Änderungen und Ergänzungen be-
dürfen neben der in der Zulassung beschriebenen keiner zusätzlichen 
Kennzeichnung.
3.3  Bei Schlössern (2.1.2), Panikstangengriffen (2.1.8 und 2.2.10) und 
elektrischen Türöffnern (2.2.4) dürfen nur geeignete Ausführungen ver-
wendet werden. Der Nachweis ist durch eine mechanische Festigkeits- 
und Dauerfunktionstüchtigkeit (Abschnitt 2.3.5 der Richtlinien für die 
Zulassung von Feuerschutzabschlüssen – Fassung Februar 1983 –, „Mit-
teilungen“ IfBt Heft 3/1983) zu erbringen.
3.4  Bei Renovierung (Sanierung) vorhandener Feuerschutztüren dür-
fen die Zargen dieser Türen – sofern sie ausreichend fest verankert sind 
– eingebaut bleiben. Die Zargen der neueinzubauenden Feuerschutztüren 
dürfen an den vorhandenen Zargen – ggf. über entsprechende Verbin-
dungsteile – befestigt werden. Die neuen Zargen müssen die alten, ver-
bleibenden Zargen vollständig umfassen. Hohlräume zwischen den Zar-
gen bzw. zwischen Zarge und Wand sind mitMörtel auszufüllen.

4.  Diese Fassung enthält Ergänzungen gegenüber der in den „Mittei-
lungen“, 20. Jahrgang Nr. 4, vom 1. 8. 1989 abgedruckten Fassung. So-
weit in Zulassungsbescheiden der Hinweis auf dieVeröffentlichung vom 
1. 8. 1989 enthalten ist, tritt an dessen Stelle diese Fassung.

5.  Diese Zusammenstellung der Änderungen an Feuerschutzabschlüs-
sen darf nur ungekürzt vervielfältigt werden.

1) Hinsichtlich der Zulässigkeit von elektrischen Verriegelungen an Tü-
ren in Rettungswegen siehe „Mitteilungen“, 20. Jahrgang Nr.2, vom 31. 
3. 1989    
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Bautechnische Bestimmungen

Zulässige Änderungen 
und Ergänzungen an 
Feuerschutzabschlüssen. 
Stand 01.12.2009

Zulässige Änderungen und Ergänzungen an Feuerschutzabschlüssen und
Feuerschutzabschlüssen mit Rauchschutzeigenschaften  

im modifizierten Zulassungsverfahren 
(Stand: 01.12.2009)

Die "Zulässigen Änderungen an Feuerschutzabschlüssen" - Stand Juni 1995 - sollen nach wie vor für 
bestehende Zulassungen gelten.  

Unter maßgeblicher Mitwirkung des Sachverständigenausschusses “Feuerschutzabschlüsse“ wurden 
die “Zulässigen Änderungen" aufgrund der Weiterentwicklung in diesem Bereich überarbeitet. Diese 
überarbeitete Fassung der "Zulässigen Änderungen" soll für die ab dem 01.01.2010 zu erteilenden 
Zulassungen Anwendung finden. Die "Zulässigen Änderungen" werden künftig noch deutlicher auf den 
jeweiligen Feuerschutzabschluss abgestimmt und deshalb als Anlage ein Bestandteil der jeweiligen 
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung. 

Diese Veröffentlichung ersetzt für die ab dem 01.01.2010 erteilten Zulassungen die in den 
„Mitteilungen des DIBt" (27. Jg. Nr. 1, vom 01.02.1996, S. 5) abgedruckte Fassung. 

1. Zulassungskonforme Änderungen und Ergänzungen bei der Herstellung

Die nachfolgend genannten Änderungen und Ergänzungen dürfen - sofern sie in der entsprechenden 
Unterlage zur jeweiligen Zulassung enthalten sind - ausschließlich bei der Herstellung von Feuer-
schutzabschlüssen als Drehflügelabschluss und nur mit der Zustimmung des Antragstellers/ 
Zulassungsinhabers durchgeführt werden.  
Den Prüfstellen wird vom Deutschen Institut für Bautechnik ein Katalog an möglichen Änderungen zur 
Verfügung gestellt, so dass bei der Erarbeitung des Dokumentes A und des zusammenfassenden 
Gutachtens darauf zurückgegriffen werden kann. Darüber hinaus sind - ohne weitere Nachweise - 
zulassungskonform keine Änderungen möglich. 

Der Katalog umfasst folgende Punkte: 
1. Anbringung von Auflagen zur Flächenüberwachung  

außen aufgeklebt und bis zu 1 mm Dicke, 
außen auf Holztüren aufgebrachte, mit Drähten versehene Holzwerkstoffplatten, 
außen auf Stahltüren aufgebrachte, mit Drähten versehene Faser-/Kalzium-Silikat-Platten, 
ggf. mit ganzflächiger metallischer Abdeckung. 

(Der vorgenannte Punkt ist nicht auf Feuerschutzabschlüsse mit Rauchschutzeigenschaften 
anwendbar.) 

2. Zusätzlicher Einbau von Kontakten im Türblatt bzw. in der Zarge oder das Vorrichten von 
Aussparungen für derartige Kontakte. Dabei darf/dürfen die Dichtungsebene(n) nicht beschädigt 
werden 

3. Einbau zusätzlicher Sicherungsstifte/-zapfen an der Bandkante und zusätzlicher Bänder1.

4. Führung von Kabeln innerhalb des Türblattes und/oder der Zarge 
bei Stahltüren im metallischen Schutzrohr (bis zu 12 mm Außendurchmesser), 
bei metallischen Rahmentüren im Rahmenrohr oder im Bereich der Glashalteleisten, 
bei Holztüren in einer Bohrung bis zu 9 mm Durchmesser oder in einer Ausnehmung bis 
8 mm x 8 mm.  

Die Türblätter dürfen nicht in der Türblattdicke durchbohrt werden. 
(Bei Feuerschutzabschlüssen mit Rauchschutzeigenschaften sind Kabelführungen dauer-
elastisch abzudichten.) 

5. Einbau von Vorrichtungen zur Befestigung von Schutzstangengriffen. 

6. Zur Befestigung von Ankerplatten für Haftmagnete von Feststellanlagen - mit (allgemeinem) 
bauaufsichtlichem Verwendbarkeitsnachweis - sind im Türblatt geeignete Befestigungspunkte 
vorzusehen/anzubringen. 

7. Wenn Türen ohne Bodeneinstand der Zargen - ausgenommen Umfassungszargen - eingebaut 
werden, ist an beiden Längsseiten jeweils ein zusätzlicher Anker 60 mm  20 mm über OFF 
anzubringen.  
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Bautechnische Bestimmungen

Grundsätzlich gilt bei Rauchschutzeigenschaft, dass die Spalte und Anschlussfugen des Feuer-
schutzabschlusses dauerelastisch zu versiegeln sind. Alle Fugen des Feuerschutzabschlusses, der 
Zarge und der Einbauteile sind mit mindestens normalentflammbaren Baustoffen zu verschließen. 

2. Zulassungskonforme Änderungen und Ergänzungen am Verwendungsort

Die nachfolgend genannten Änderungen und Ergänzungen dürfen - nach Abstimmung mit dem 
Antragsteller der Zulassung bzw. dem Hersteller - an hergestellten und bereits eingebauten 
Feuerschutzabschlüssen durchgeführt werden, wenn sie in der Anlage zur allgemeinen 
bauaufsichtlichen Zulassung aufgelistet sind.  
Der Zulassungsinhaber/Hersteller kann aus dem vom DIBt zur Verfügung gestellten Katalog an 
möglichen Änderungen die für den jeweiligen Feuerschutzabschluss zutreffenden festlegen. Darüber 
hinaus sind - ohne weitere Nachweise - zulassungskonform keine Änderungen möglich. 

1.  Anbringung von Kontakten, z. B. Magnetkontakte und Schließblechkontakte (Riegelkontakte) 
zur Verschlussüberwachung, sofern sie aufgesetzt oder in vorhandene Aussparungen 
eingesetzt werden können. 

2. Führung von Kabeln auf dem Türblatt (dies schließt eine Bohrung - Ø  10 mm - von einer 
Türblattkante oder -oberfläche in die Schlosstasche ein). 

3. Austausch des Schlosses durch geeignetes, selbst verriegelndes Schloss mit Falle1, sofern 
dieses Schloss in die vorhandene Schlosstasche eingebaut werden kann und Veränderungen 
am Schließblech und am Türblatt nicht erforderlich werden. Anzahl und Lage der 
Verriegelungspunkte müssen eingehalten werden. 

4.  Einbau optischer Spione in feuerhemmenden Abschlüssen, wobei die Kernbohrung im Türblatt 
den Durchmesser von 15 mm nicht überschreiten darf. 

5. Anschrauben, Annieten oder Aufkleben von Hinweisschildern auf dem Türblatt. 

6. Anschrauben, Annieten oder Aufkleben von Streifen (etwa bis 250 mm Breite bzw. Höhe), 
angebracht bis maximal in Drückerhöhe, aus max. 1,5 mm Blech, z. B. Tritt- oder Kantenschutz. 

7. Anbringung von Schutzstangen, sofern geeignete Befestigungspunkte vorhanden sind.  

8. Ergänzung von Z- und Stahleckzargen zu Stahlumfassungszargen sowie Anbringung von 
Wandanschlussleisten bei Holzzargen. 

9. Aufkleben von Leisten aus Holz, Kunststoff, Aluminium, Stahl in jeder Form und Lage auf 
Glasscheiben. 

10. Aufkleben und Nageln von Holzleisten bis ca. 60 mm x 30 mm bei Feuerschutzabschlüssen aus 
Holz, jedoch max. 12 dm³ je Seite, sowie Anbringung von Zierleisten auf Holzzargen. 

11. Anbringung von Halteplatten für Haftmagnete von Feststellanlagen1 an den im Türblatt 
vorhandenen Befestigungspunkten. 

12. Bei Renovierung (Sanierung) vorhandener Feuerschutztüren dürfen die Stahlzargen dieser 
Türen - sofern sie ausreichend fest verankert sind - eingebaut bleiben. Die Zargen der neu ein-
zubauenden Feuerschutztüren dürfen an den vorhandenen Zargen - ggf. über entsprechende 
Verbindungsteile - befestigt werden. Die neuen Zargen müssen die alten, verbleibenden Zargen 
vollständig umfassen. Hohlräume zwischen den Zargen bzw. zwischen Zarge und Wand sind 
mit Mörtel oder geeigneten nichtbrennbaren mineralischen Materialien, z. B. Gipskarton- und 
Kalziumsilikatplatten, auszufüllen. 

Grundsätzlich gilt bei Rauchschutzeigenschaft, dass die Spalte und Anschlussfugen des Feuer-
schutzabschlusses dauerelastisch zu versiegeln sind. Alle Fugen des Feuerschutzabschlusses, der 
Zarge und der Einbauteile sind mit mindestens normalentflammbaren Baustoffen zu verschließen. 

                                               
1 mit (allgemeinem) bauaufsichtlichem Verwendbarkeitsnachweis 
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Arbeitsstrom 118S
Technische Daten

Modell mit Basisausstattung. 

Die Vorteile im Überblick
∙∙ Radiusfalle, FaFix® 3 mm verstellbar
∙∙ Universalspannungen
∙∙ Anschluss klemm-/steckbar
∙∙ Kompatibel zu Einsteckschlössern nach DIN 18250
∙∙ Symmetrische Bauform. Daher DIN links/rechts, sowie waagerecht einsetzbar

Leistungsmerkmale

Verstellbare Falle (FF, FaFix®) •

Rückmeldekontakt (RR)

Bipolare Schutzdiode

Arbeitsstrom •

DIN-Richtungen

Universal 1

Spannung

10-24 V AC/DC A7
22-42 V AC/DC B7

Best. Nr.

118S-------- * * 1 

Technische Daten

Festigkeit gegen Aufbruch 3750 N  

Höhe 66 mm  

Breite 16 mm  

Tiefe 25,5 mm  

FaFix® Verstellbereich 3 mm  

Falleneingrifftiefe 5,5 mm  

Betriebstemperaturbereich -15 °C bis +40 °C  

Lastzyklen werksinterne Prüfung 250000  

Einbaulage senkrecht und waagerecht  

Brandschutztauglichkeit Nein  

Prüfzeugnis-Nummer P-120003477  

Geprüft nach DIN EN 14846:2008

Dauerstromfest 11-13 V DC	                         22-26 V DC	                         

Nennwiderstand 43 Ω	                         200 Ω	                         

AC-Stromaufnahme 250 mA (12V)	                         
500 mA (24V) 60 mA (24V)	                         

DC-Stromaufnahme (stabilsiert) 280 mA (12V)	                         
560 mA (24V) 120 mA (24V)	                         

Max. Fallenvorlast AC 200 N (12V)	                        
>350 N (24V)

200 N (24V)	                        
>350 N (42V)

Max. Fallenvorlast DC (stabilisiert) 50 N (12V)	                         
200 N (24V)

50 N (24V)	                         
200 N (42V)

Elektrische Daten 10-24 V AC/DC 22-42 V AC/DC

Minimale Einbaumaße – maximale Wirkung
effeff-Rauchschutz-Türöffner 118S mit FaFix® (FF)
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Arbeitsstrom 118S05
Technische Daten

Modell mit bipolarer Schutzdiode. 

Die Vorteile im Überblick
∙∙ Radiusfalle, FaFix® 3 mm verstellbar
∙∙ Universalspannungen
∙∙ Anschluss klemm-/steckbar
∙∙ Kompatibel zu Einsteckschlössern nach DIN 18250
∙∙ Symmetrische Bauform. Daher DIN links/rechts, sowie waagerecht einsetzbar

Leistungsmerkmale

Verstellbare Falle (FF, FaFix®) •

Rückmeldekontakt (RR)

Bipolare Schutzdiode •

Arbeitsstrom •

DIN-Richtungen

Universal 1

Spannung

10-24 V AC/DC A7
22-42 V AC/DC B7

Best. Nr.

118S05------ * * 1 

Technische Daten

Festigkeit gegen Aufbruch 3750 N  

Höhe 66 mm  

Breite 16 mm  

Tiefe 25,5 mm  

FaFix® Verstellbereich 3 mm  

Falleneingrifftiefe 5,5 mm  

Betriebstemperaturbereich -15 °C bis +40 °C  

Lastzyklen werksinterne Prüfung 250000  

Einbaulage senkrecht und waagerecht  

Brandschutztauglichkeit Nein  

Prüfzeugnis-Nummer P-120003477  

Geprüft nach DIN EN 14846:2008

Dauerstromfest 11-13 V DC	                         22-26 V DC	                         

Nennwiderstand 43 Ω	                         200 Ω	                         

AC-Stromaufnahme 250 mA (12V)	                         
500 mA (24V) 60 mA (24V)	                         

DC-Stromaufnahme (stabilsiert) 280 mA (12V)	                         
560 mA (24V) 120 mA (24V)	                         

Max. Fallenvorlast AC 200 N (12V)	                        
>350 N (24V)

200 N (24V)	                        
>350 N (42V)

Max. Fallenvorlast DC (stabilisiert) 50 N (12V)	                         
200 N (24V)

50 N (24V)	                         
200 N (42V)

Elektrische Daten 10-24 V AC/DC 22-42 V AC/DC

Minimale Einbaumaße – maximale Wirkung
effeff-Rauchschutz-Türöffner 118S05 mit FaFix® (FF)
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Arbeitsstrom 118SRR
Technische Daten

Modell mit Rückmeldekontakt als potentialfreier Wechselkontakt. Dieser wird von 
der Schlossfalle betätigt. 

Die Vorteile im Überblick
∙∙ Radiusfalle, FaFix® 3 mm verstellbar
∙∙ Universalspannungen
∙∙ Anschluss klemm-/steckbar
∙∙ Kompatibel zu Einsteckschlössern nach DIN 18250
∙∙ Symmetrische Bauform. Daher DIN links/rechts, sowie waagerecht einsetzbar

Leistungsmerkmale

Verstellbare Falle (FF, FaFix®) •

Rückmeldekontakt (RR) •

Bipolare Schutzdiode

Arbeitsstrom •

DIN-Richtungen

Universal 1

Spannung

10-24 V AC/DC A7
22-42 V AC/DC B7

Best. Nr.

118SRR------ * * 1 

Technische Daten

Festigkeit gegen Aufbruch 3750 N  

Höhe 74 mm  

Breite 16 mm  

Tiefe 25,5 mm  

FaFix® Verstellbereich 3 mm  

Falleneingrifftiefe 5,5 mm  

Betriebstemperaturbereich -15 °C bis +40 °C  

Lastzyklen werksinterne Prüfung 250000  

Einbaulage senkrecht und waagerecht  

Brandschutztauglichkeit Nein  

Prüfzeugnis-Nummer P-120003477  

Schaltleistung Rückmeldekontakt 24 V / 1 A  

Geprüft nach DIN EN 14846:2008

Dauerstromfest 11-13 V DC	                         22-26 V DC	                         

Nennwiderstand 43 Ω	                         200 Ω	                         

AC-Stromaufnahme 250 mA (12V)	                         
500 mA (24V) 60 mA (24V)	                         

DC-Stromaufnahme (stabilsiert) 280 mA (12V)	                         
560 mA (24V) 120 mA (24V)	                         

Max. Fallenvorlast AC 200 N (12V)	                        
>350 N (24V)

200 N (24V)	                        
>350 N (42V)

Max. Fallenvorlast DC (stabilisiert) 50 N (12V)	                         
200 N (24V)

50 N (24V)	                         
200 N (42V)

Elektrische Daten 10-24 V AC/DC 22-42 V AC/DC

Minimale Einbaumaße – maximale Wirkung
effeff-Rauchschutz-Türöffner 118SRR mit FaFix® (FF)
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Arbeitsstrom 118S05R
Technische Daten

Modell mit bipolarer Schutzdiode. Rückmeldekontakt als potentialfreier Wechsel-
kontakt. Dieser wird von der Schlossfalle betätigt. 

Die Vorteile im Überblick
∙∙ Radiusfalle, FaFix® 3 mm verstellbar
∙∙ Universalspannungen
∙∙ Anschluss klemm-/steckbar
∙∙ Kompatibel zu Einsteckschlössern nach DIN 18250
∙∙ Symmetrische Bauform. Daher DIN links/rechts, sowie waagerecht einsetzbar

Leistungsmerkmale

Verstellbare Falle (FF, FaFix®) •

Rückmeldekontakt (RR) •

Bipolare Schutzdiode •

Arbeitsstrom •

DIN-Richtungen

Universal 1

Spannung

10-24 V AC/DC A7
22-42 V AC/DC B7

Best. Nr.

118S05R----- * * 1 

Technische Daten

Festigkeit gegen Aufbruch 3750 N  

Höhe 74 mm  

Breite 16 mm  

Tiefe 25,5 mm  

FaFix® Verstellbereich 3 mm  

Falleneingrifftiefe 5,5 mm  

Betriebstemperaturbereich -15 °C bis +40 °C  

Lastzyklen werksinterne Prüfung 250000  

Einbaulage senkrecht und waagerecht  

Brandschutztauglichkeit Nein  

Prüfzeugnis-Nummer P-120003477  

Schaltleistung Rückmeldekontakt 24 V / 1 A  

Geprüft nach DIN EN 14846:2008

Dauerstromfest 11-13 V DC	                         22-26 V DC	                         

Nennwiderstand 43 Ω	                         200 Ω	                         

AC-Stromaufnahme 250 mA (12V)	                         
500 mA (24V) 60 mA (24V)	                         

DC-Stromaufnahme (stabilsiert) 280 mA (12V)	                         
560 mA (24V) 120 mA (24V)	                         

Max. Fallenvorlast AC 200 N (12V)	                        
>350 N (24V)

200 N (24V)	                        
>350 N (42V)

Max. Fallenvorlast DC (stabilisiert) 50 N (12V)	                         
200 N (24V)

50 N (24V)	                         
200 N (42V)

Elektrische Daten 10-24 V AC/DC 22-42 V AC/DC

Minimale Einbaumaße – maximale Wirkung
effeff-Rauchschutz-Türöffner 118S05R mit FaFix® (FF)
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15 Elektro-Türöffner 
für Sicherheits-
anwendungen

Arbeitsstrom 118S.13 ProFix® 2
Technische Daten

Modell mit Basisausstattung. 

Die Vorteile im Überblick
∙∙ Radiusfalle, FaFix® 3 mm verstellbar
∙∙ Universalspannungen
∙∙ Anschluss klemm-/steckbar
∙∙ Kompatibel zu Einsteckschlössern nach DIN 18250
∙∙ Kompatibel zu ProFix® 2 Schließblechen
∙∙ Optimale Auslaufschrägen für sanftes Zusammenspiel mit der Schlossfalle
∙∙ Symmetrische Bauform. Daher DIN links/rechts, sowie waagerecht einsetzbar

Leistungsmerkmale

Verstellbare Falle (FF, FaFix®) •

Rückmeldekontakt (RR)

Bipolare Schutzdiode

Arbeitsstrom •

DIN-Richtungen

Universal 1

Spannung

10-24 V AC/DC A7
22-42 V AC/DC B7

Best. Nr.

118S.13----- * * 1 

Technische Daten

Festigkeit gegen Aufbruch 3750 N  

Höhe 66 mm  

Breite 20,1 mm  

Tiefe 25,5 mm  

FaFix® Verstellbereich 3 mm  

Falleneingrifftiefe 5,5 mm  

Betriebstemperaturbereich -15 °C bis +40 °C  

Lastzyklen werksinterne Prüfung 250000  

Einbaulage senkrecht und waagerecht  

Brandschutztauglichkeit Nein  

Prüfzeugnis-Nummer P-120003477  

Geprüft nach DIN EN 14846:2008

Dauerstromfest 11-13 V DC	                         22-26 V DC	                         

Nennwiderstand 43 Ω	                         200 Ω	                         

AC-Stromaufnahme 250 mA (12V)	                         
500 mA (24V) 60 mA (24V)	                         

DC-Stromaufnahme (stabilsiert) 280 mA (12V)	                         
560 mA (24V) 120 mA (24V)	                         

Max. Fallenvorlast AC 200 N (12V)	                        
>350 N (24V)

200 N (24V)	                        
>350 N (42V)

Max. Fallenvorlast DC (stabilisiert) 50 N (12V)	                         
200 N (24V)

50 N (24V)	                         
200 N (42V)

Elektrische Daten 10-24 V AC/DC 22-42 V AC/DC

Minimale Einbaumaße – maximale Wirkung
effeff-Rauchschutz-Türöffner 118S.13 ProFix 2 mit FaFix® (FF)
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16 Elektro-Türöffner 
für Sicherheits-
anwendungen

Arbeitsstrom 118S.23 ProFix® 2
Technische Daten

Modell mit Rückmeldekontakt als potentialfreier Wechselkontakt. Dieser wird von 
der Schlossfalle betätigt. 

Die Vorteile im Überblick
∙∙ Radiusfalle, FaFix® 3 mm verstellbar
∙∙ Universalspannungen
∙∙ Anschluss klemm-/steckbar
∙∙ Kompatibel zu gängigen Einsteckschlössern
∙∙ Kompatibel zu ProFix® 2 Schließblechen
∙∙ Optimale Auslaufschrägen für sanftes Zusammenspiel mit der Schlossfalle
∙∙ Symmetrische Bauform. Daher DIN links/rechts, sowie waagerecht einsetzbar

Leistungsmerkmale

Verstellbare Falle (FF, FaFix®) •

Rückmeldekontakt (RR) •

Bipolare Schutzdiode

Arbeitsstrom •

DIN-Richtungen

Universal 1

Spannung

10-24 V AC/DC A7
22-42 V AC/DC B7

Best. Nr.

118S.23----- * * 1 

Technische Daten

Festigkeit gegen Aufbruch 3750 N  

Höhe 74 mm  

Breite 20,1 mm  

Tiefe 25,5 mm  

FaFix® Verstellbereich 3 mm  

Falleneingrifftiefe 5,5 mm  

Betriebstemperaturbereich -15 °C bis +40 °C  

Lastzyklen werksinterne Prüfung 250000  

Einbaulage senkrecht und waagerecht  

Brandschutztauglichkeit Nein  

Prüfzeugnis-Nummer P-120003477  

Schaltleistung Rückmeldekontakt 24 V / 1 A  

Geprüft nach DIN EN 14846:2008

Dauerstromfest 11-13 V DC	                         22-26 V DC	                         

Nennwiderstand 43 Ω	                         200 Ω	                         

AC-Stromaufnahme 250 mA (12V)	                         
500 mA (24V) 60 mA (24V)	                         

DC-Stromaufnahme (stabilsiert) 280 mA (12V)	                         
560 mA (24V) 120 mA (24V)	                         

Max. Fallenvorlast AC 200 N (12V)	                        
>350 N (24V)

200 N (24V)	                        
>350 N (42V)

Max. Fallenvorlast DC (stabilisiert) 50 N (12V)	                         
200 N (24V)

50 N (24V)	                         
200 N (42V)

Elektrische Daten 10-24 V AC/DC 22-42 V AC/DC

Minimale Einbaumaße – maximale Wirkung
effeff-Rauchschutz-Türöffner 118S.23 ProFix 2 mit FaFix® (FF)



Ra
uc

hs
ch

ut
zt

ür
en

17 Elektro-Türöffner 
für Sicherheits-
anwendungen

Arbeitsstrom 118S.53 ProFix® 2
Technische Daten

Modell mit bipolarer Schutzdiode. 

Die Vorteile im Überblick
∙∙ Radiusfalle, FaFix® 3 mm verstellbar
∙∙ Universalspannungen
∙∙ Anschluss klemm-/steckbar
∙∙ Kompatibel zu gängigen Einsteckschlössern
∙∙ Kompatibel zu ProFix® 2 Schließblechen
∙∙ Optimale Auslaufschrägen für sanftes Zusammenspiel mit der Schlossfalle
∙∙ Symmetrische Bauform. Daher DIN links/rechts, sowie waagerecht einsetzbar

Leistungsmerkmale

Verstellbare Falle (FF, FaFix®) •

Rückmeldekontakt (RR)

Bipolare Schutzdiode •

Arbeitsstrom •

DIN-Richtungen

Universal 1

Spannung

10-24 V AC/DC A7
22-42 V AC/DC B7

Best. Nr.

118S.63----- * * 1 

Technische Daten

Festigkeit gegen Aufbruch 3750 N  

Höhe 74 mm  

Breite 20,1 mm  

Tiefe 25,5 mm  

FaFix® Verstellbereich 3 mm  

Falleneingrifftiefe 5,5 mm  

Betriebstemperaturbereich -15 °C bis +40 °C  

Lastzyklen werksinterne Prüfung 250000  

Einbaulage senkrecht und waagerecht  

Brandschutztauglichkeit Nein  

Prüfzeugnis-Nummer P-120003477  

Schaltleistung Rückmeldekontakt 24 V / 1 A  

Geprüft nach DIN EN 14846:2008

Dauerstromfest 11-13 V DC	                         22-26 V DC	                         

Nennwiderstand 43 Ω	                         200 Ω	                         

AC-Stromaufnahme 250 mA (12V)	                         
500 mA (24V) 60 mA (24V)	                         

DC-Stromaufnahme (stabilsiert) 280 mA (12V)	                         
560 mA (24V) 120 mA (24V)	                         

Max. Fallenvorlast AC 200 N (12V)	                        
>350 N (24V)

200 N (24V)	                        
>350 N (42V)

Max. Fallenvorlast DC (stabilisiert) 50 N (12V)	                         
200 N (24V)

50 N (24V)	                         
200 N (42V)

Elektrische Daten 10-24 V AC/DC 22-42 V AC/DC

Minimale Einbaumaße – maximale Wirkung
effeff-Rauchschutz-Türöffner 118S.53 ProFix 2 mit FaFix® (FF)
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18 Elektro-Türöffner 
für Sicherheits-
anwendungen

Arbeitsstrom 118S.63 ProFix® 2
Technische Daten

Modell mit bipolarer Schutzdiode. Rückmeldekontakt als potentialfreier Wechsel-
kontakt. Dieser wird von der Schlossfalle betätigt. 

Die Vorteile im Überblick
∙∙ Radiusfalle, FaFix® 3 mm verstellbar
∙∙ Universalspannungen
∙∙ Anschluss klemm-/steckbar
∙∙ Kompatibel zu gängigen Einsteckschlössern
∙∙ Kompatibel zu ProFix® 2 Schließblechen
∙∙ Optimale Auslaufschrägen für sanftes Zusammenspiel mit der Schlossfalle
∙∙ Symmetrische Bauform. Daher DIN links/rechts, sowie waagerecht einsetzbar

Leistungsmerkmale

Verstellbare Falle (FF, FaFix®) •

Rückmeldekontakt (RR) •

Bipolare Schutzdiode •

Arbeitsstrom •

DIN-Richtungen

Universal 1

Spannung

10-24 V AC/DC A7
22-42 V AC/DC B7

Best. Nr.

118S.63----- * * 1 

Technische Daten

Festigkeit gegen Aufbruch 3750 N  

Höhe 74 mm  

Breite 20,1 mm  

Tiefe 25,5 mm  

FaFix® Verstellbereich 3 mm  

Falleneingrifftiefe 5,5 mm  

Betriebstemperaturbereich -15 °C bis +40 °C  

Lastzyklen werksinterne Prüfung 250000  

Einbaulage senkrecht und waagerecht  

Brandschutztauglichkeit Nein  

Prüfzeugnis-Nummer P-120003477  

Schaltleistung Rückmeldekontakt 24 V / 1 A  

Geprüft nach DIN EN 14846:2008

Dauerstromfest 11-13 V DC	                         22-26 V DC	                         

Nennwiderstand 43 Ω	                         200 Ω	                         

AC-Stromaufnahme 250 mA (12V)	                         
500 mA (24V) 60 mA (24V)	                         

DC-Stromaufnahme (stabilsiert) 280 mA (12V)	                         
560 mA (24V) 120 mA (24V)	                         

Max. Fallenvorlast AC 200 N (12V)	                        
>350 N (24V)

200 N (24V)	                        
>350 N (42V)

Max. Fallenvorlast DC (stabilisiert) 50 N (12V)	                         
200 N (24V)

50 N (24V)	                         
200 N (42V)

Elektrische Daten 10-24 V AC/DC 22-42 V AC/DC

Minimale Einbaumaße – maximale Wirkung
effeff-Rauchschutz-Türöffner 118S.63 ProFix 2 mit FaFix® (FF)



Ra
uc

hs
ch

ut
zt

ür
en

19 Elektro-Türöffner 
für Sicherheits-
anwendungen

Die gängigsten Varianten
Rauchschutz

Bestell Nummern          10-24V
AC/DC

22-42V
AC/DC

Pro- 
Fix 2

Arbeits- 
strom

12V DC
100% ED

24V DC
100% ED

Bipolare 
Schutzdiode

Rückmelde-
kontakt

FaFix
+1/-2mm

1 1 8 S - - - - - - - - A 7 1 • • • •

1 1 8 S - - - - - - - - - B 7 1 • • • •

1 1 8 S 0 5 - - - - - - A 7 1 • • • •

1 1 8 S 0 5 - - - - - - B 7 1 • • • •

1 1 8 S R R - - - - - - A 7 1 • • • • •

1 1 8 S R R - - - - - - B 7 1 • • • • •

1 1 8 S 0 5 R - - - - - A 7 1 • • • • •

1 1 8 S 0 5 R - - - - - B 7 1 • • • • •

1 1 8 S . 1 3 - - - - - - A 7 1 • • • • •

1 1 8 S . 1 3 - - - - - - B 7 1 • • • • •

1 1 8 S . 2 3 - - - - - A 7 1 • • • • • •

1 1 8 S . 2 3 - - - - - B 7 1 • • • • • •

1 1 8 S . 5 3 - - - - - A 7 1 • • • • •

1 1 8 S . 5 3 - - - - - B 7 1 • • • • •

1 1 8 S . 6 3 - - - - - A 7 1 • • • • • •

1 1 8 S . 6 3 - - - - - B 7 1 • • • • • •

Nationale bautechnische Bestimmung: 

Elektrotüröffner in Rauchschutztüren dürfen nicht mit Dauerentriegelung 
betrieben werden.

Hinweis:
Der nachträgliche Einbau von Türöffnern in Brand- bzw. Rauchschutztüren 
ist nur mit ausdrücklicher Freigabe durch den Hersteller des Türelementes 
möglich.

Dieser ist daher zur Klärung in jedem Fall zu kontaktieren.
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21 Elektro-Türöffner 
für Sicherheits-
anwendungen

Arbeitsstrom 118F
Technische Daten

Modell mit Basisausstattung. Auch als Sicherheitstüröffner verwendbar. 

Die Vorteile im Überblick
∙∙ Radiusfalle, FaFix® 3 mm verstellbar
∙∙ FaFix®-Verstellbarkeit in 0,5 mm Schritten
∙∙ Universalspannungen
∙∙ Anschluss klemm-/steckbar
∙∙ Symmetrische Bauform. Daher DIN links/rechts, sowie waagerecht einsetzbar
∙∙ Diode (bipolar)

Leistungsmerkmale

Verstellbare Falle (FF, FaFix®) •

Rückmeldekontakt (RR)

Bipolare Schutzdiode •

Arbeitsstrom •

DIN-Richtungen

Universal 1

Spannung

10-24 V AC/DC A7
22-42 V AC/DC B7

Best. Nr.

118F-------- * * 1 

Technische Daten

Festigkeit gegen Aufbruch 9000 N  

Höhe 66 mm  

Breite 16 mm  

Tiefe 25,5 mm  

FaFix® Verstellbereich 3 mm  

Falleneingrifftiefe 6 mm  

Betriebstemperaturbereich -15 °C bis +40 °C  

Lastzyklen werksinterne Prüfung 250000  

Einbaulage senkrecht und waagerecht  

Brandschutztauglichkeit Ja  

Prüfzeugnis-Nummer P-120003624  

Geprüft nach DIN EN 14846:2008

18,1

16

8,9

7,3

25,5

66 45 33

 0 3mm

Dauerstromfest 11-13 V DC	                         22-26 V DC	                         

Nennwiderstand 43 Ω	                         200 Ω	                         

AC-Stromaufnahme 250 mA (12V)	                         
500 mA (24V) 60 mA (24V)	                         

DC-Stromaufnahme (stabilsiert) 280 mA (12V)	                         
560 mA (24V) 120 mA (24V)	                         

Max. Fallenvorlast AC 200 N (12V)	                        
>350 N (24V)

200 N (24V)	                        
>350 N (42V)

Max. Fallenvorlast DC (stabilisiert) 50 N (12V)	                         
200 N (24V)

50 N (24V)	                         
200 N (42V)

Elektrische Daten 10-24 V AC/DC 22-42 V AC/DC

Minimale Einbaumaße – maximale Wirkung
effeff-Feuerschutz-Türöffner 118F mit FaFix® (FF)

F
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22 Elektro-Türöffner 
für Sicherheits-
anwendungen

Arbeitsstrom 118FRR
Technische Daten

Modell mit Rückmeldekontakt als potentialfreier Wechselkontakt. Dieser wird über 
die Schlossfalle betätigt. Auch als Sicherheitstüröffner verwendbar. 

Die Vorteile im Überblick
∙∙ Radiusfalle, FaFix® 3 mm verstellbar
∙∙ FaFix®-Verstellbarkeit in 0,5 mm Schritten
∙∙ Universalspannungen
∙∙ Anschluss klemm-/steckbar
∙∙ Symmetrische Bauform. Daher DIN links/rechts, sowie waagerecht einsetzbar
∙∙ Diode (bipolar)

Leistungsmerkmale

Verstellbare Falle (FF, FaFix®) •

Rückmeldekontakt (RR) •

Bipolare Schutzdiode •

Arbeitsstrom •

DIN-Richtungen

Universal 1

Spannung

10-24 V AC/DC A7
22-42 V AC/DC B7

Best. Nr.

118FRR------ * * 1 

Technische Daten

Festigkeit gegen Aufbruch 9000 N  

Höhe 74 mm  

Breite 16 mm  

Tiefe 25,5 mm  

FaFix® Verstellbereich 3 mm  

Falleneingrifftiefe 6 mm  

Betriebstemperaturbereich -15 °C bis +40 °C  

Lastzyklen werksinterne Prüfung 250000  

Einbaulage senkrecht und waagerecht  

Brandschutztauglichkeit Ja  

Prüfzeugnis-Nummer P-120003624  

Schaltleistung Rückmeldekontakt 24 V / 1 A  

Geprüft nach DIN EN 14846:2008

18,1

8,9

7,3

33
8

25,5 16

4566

 0 3mm

Dauerstromfest 11-13 V DC	                         22-26 V DC	                         

Nennwiderstand 43 Ω	                         200 Ω	                         

AC-Stromaufnahme 250 mA (12V)	                         
500 mA (24V) 60 mA (24V)	                         

DC-Stromaufnahme (stabilsiert) 280 mA (12V)	                         
560 mA (24V) 120 mA (24V)	                         

Max. Fallenvorlast AC 200 N (12V)	                        
>350 N (24V)

200 N (24V)	                        
>350 N (42V)

Max. Fallenvorlast DC (stabilisiert) 50 N (12V)	                         
200 N (24V)

50 N (24V)	                         
200 N (42V)

Elektrische Daten 10-24 V AC/DC 22-42 V AC/DC

Minimale Einbaumaße – maximale Wirkung
effeff-Feuerschutz-Türöffner 118FRR mit FaFix® (FF)

F
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23 Elektro-Türöffner 
für Sicherheits-
anwendungen

Arbeitsstrom 118F.13 ProFix® 2
Technische Daten

Modell mit Basisausstattung. Auch als Sicherheitstüröffner verwendbar. 

Die Vorteile im Überblick
∙∙ Radiusfalle, FaFix® 3 mm verstellbar
∙∙ Universalspannungen
∙∙ Anschluss klemm-/steckbar
∙∙ Kompatibel zu Einsteckschlössern nach DIN 18250
∙∙ Kompatibel zu ProFix® 2 Schließblechen
∙∙ Optimale Auslaufschrägen für sanftes Zusammenspiel mit der Schlossfalle
∙∙ Symmetrische Bauform. Daher DIN links/rechts, sowie waagerecht einsetzbar
∙∙ Diode (bipolar)

Leistungsmerkmale

Verstellbare Falle (FF, FaFix®) •

Rückmeldekontakt (RR)

Bipolare Schutzdiode •

Arbeitsstrom •

DIN-Richtungen

Universal 1

Spannung

10-24 V AC/DC A7
22-42 V AC/DC B7

Best. Nr.

118F.13----- * * 1 

Technische Daten

Festigkeit gegen Aufbruch 9000 N  

Höhe 66 mm  

Breite 20,1 mm  

Tiefe 25,5 mm  

FaFix® Verstellbereich 3 mm  

Falleneingrifftiefe 6 mm  

Betriebstemperaturbereich -15 °C bis +40 °C  

Lastzyklen werksinterne Prüfung 250000  

Einbaulage senkrecht und waagerecht  

Brandschutztauglichkeit Ja  

Prüfzeugnis-Nummer P-120003624  

Geprüft nach DIN EN 14846:2008

47
,8

12

6,3

66 45

25,5

33

20,1

18,5

  
0

1mm
2mm

Dauerstromfest 11-13 V DC	                         22-26 V DC	                         

Nennwiderstand 43 Ω	                         200 Ω	                         

AC-Stromaufnahme 250 mA (12V)	                         
500 mA (24V) 60 mA (24V)	                         

DC-Stromaufnahme (stabilsiert) 280 mA (12V)	                         
560 mA (24V) 120 mA (24V)	                         

Max. Fallenvorlast AC 200 N (12V)	                        
>350 N (24V)

200 N (24V)	                        
>350 N (42V)

Max. Fallenvorlast DC (stabilisiert) 50 N (12V)	                         
200 N (24V)

50 N (24V)	                         
200 N (42V)

Elektrische Daten 10-24 V AC/DC 22-42 V AC/DC

Minimale Einbaumaße – maximale Wirkung
effeff-Feuerschutz-Türöffner 118F.13 ProFix 2 mit FaFix® (FF)

F
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24 Elektro-Türöffner 
für Sicherheits-
anwendungen

Arbeitsstrom 118F.23 ProFix® 2
Technische Daten

Modell mit Rückmeldekontakt als potentialfreier Wechselkontakt. Dieser wird von 
der Schlossfalle betätigt. 

Die Vorteile im Überblick
∙∙ Radiusfalle, FaFix® 3 mm verstellbar
∙∙ Universalspannungen
∙∙ Anschluss klemm-/steckbar
∙∙ Kompatibel zu Einsteckschlössern nach DIN 18250
∙∙ Kompatibel zu ProFix® 2 Schließblechen
∙∙ Optimale Auslaufschrägen für sanftes Zusammenspiel mit der Schlossfalle
∙∙ Symmetrische Bauform. Daher DIN links/rechts, sowie waagerecht einsetzbar
∙∙ Diode (bipolar)

Leistungsmerkmale

Verstellbare Falle (FF, FaFix®) •

Rückmeldekontakt (RR) •

Bipolare Schutzdiode •

Arbeitsstrom •

DIN-Richtungen

Universal 1

Spannung

10-24 V AC/DC A7
22-42 V AC/DC B7

Best. Nr.

118F.23----- * * 1 

Technische Daten

Festigkeit gegen Aufbruch 9000 N  

Höhe 74 mm  

Breite 20,1 mm  

Tiefe 25,5 mm  

FaFix® Verstellbereich 3 mm  

Falleneingrifftiefe 6 mm  

Betriebstemperaturbereich -15 °C bis +40 °C  

Lastzyklen werksinterne Prüfung 250000  

Einbaulage senkrecht und waagerecht  

Brandschutztauglichkeit Ja  

Prüfzeugnis-Nummer P-120003624  

Schaltleistung Rückmeldekontakt 24 V / 1 A  

Geprüft nach DIN EN 14846:2008

33
8

18,5
25,5

66 45

20,1

12

47
,8

6,3

  
0

1mm
2mm

Dauerstromfest 11-13 V DC	                         22-26 V DC	                         

Nennwiderstand 43 Ω	                         200 Ω	                         

AC-Stromaufnahme 250 mA (12V)	                         
500 mA (24V) 60 mA (24V)	                         

DC-Stromaufnahme (stabilsiert) 280 mA (12V)	                         
560 mA (24V) 120 mA (24V)	                         

Max. Fallenvorlast AC 200 N (12V)	                        
>350 N (24V)

200 N (24V)	                        
>350 N (42V)

Max. Fallenvorlast DC (stabilisiert) 50 N (12V)	                         
200 N (24V)

50 N (24V)	                         
200 N (42V)

Elektrische Daten 10-24 V AC/DC 22-42 V AC/DC

Minimale Einbaumaße – maximale Wirkung
effeff-Feuerschutz-Türöffner 118F.23 ProFix 2 mit FaFix® (FF)

F
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25 Elektro-Türöffner 
für Sicherheits-
anwendungen

Arbeitsstrom 143®

Technische Daten

Modell mit Basisausstattung. Auch als Sicherheitstüröffner verwendbar. 

Die Vorteile im Überblick
∙∙ Radiusfalle, FaFix® 4 mm verstellbar
∙∙ 12 bis 24 Volt Spannungsbereich bei AC und DC Betrieb
∙∙ Umsteckbarer Anschlussblock
∙∙ Dauerstromfest über gesamten Spannungsbereich
∙∙ Alle Modelle universal (DR/DL/waagerecht) montierbar
∙∙ Integrierte Suppressordiode
∙∙ Kompatibel zur Modellreihe 142U
∙∙ Vorlastmodus 400N / 800N einstellbar

Leistungsmerkmale

Anschluss umsteckbar •

Verstellbare Falle (FF, FaFix®) •

Rückmeldekontakt (RR)

Suppressordiode •

Arbeitsstrom •

DIN-Richtungen

Links 4
Rechts 5

Spannung

12/24 V AC/DC eE Q3

Best. Nr.

143--------- * * * 

Technische Daten

Festigkeit gegen Aufbruch 8 000 N  

Höhe 79 mm  

Breite 20 mm  

Tiefe 28 mm  

FaFix® Verstellbereich 4 mm  

Falleneingrifftiefe 6 mm  

Betriebstemperaturbereich -15 °C bis +40 °C  

Lastzyklen der Dauerfunktion 200000  

Lastzyklen werksinterne Prüfung 500000  

Einbaulage senkrecht und waagerecht  

Brandschutztauglichkeit Ja  

Max. Vorlastentriegelung 400 N / 800 N  

Prüfzeugnis-Nummer P-120003624  

Geprüft nach DIN EN 14846:2008

Max. Fallenvorlast AC 400 N / 800 N	

Max. Fallenvorlast DC (stabilisiert) 400 N / 800 N	

Nennstromaufnahme 12 V AC/DC 165 mA (500 mA Startstrom)	  

Nennstromaufnahme 24 V AC/DC 80 mA (250 mA Startstrom) 

Elektrische Daten 12/24 V AC/DC

effeff-Feuerschutz-Türöffner 143® mit FaFix® (FF)

F
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26 Elektro-Türöffner 
für Sicherheits-
anwendungen

Arbeitsstrom 143F
Technische Daten

Das Modell bietet Ihnen eine Justiermöglichkeit des Türöffners im Schließblech 
und daher eine ideale Arbeitserleichterung bei der Montage. Auch als Sicherheits-
Türöffner verwendbar 

Die Vorteile im Überblick
∙∙ 12 bis 24 Volt Spannungsbereich bei AC und DC Betrieb
∙∙ Umsteckbarer Anschlussblock
∙∙ Dauerstromfest über gesamten Spannungsbereich
∙∙ Alle Modelle universal (DR/DL/waagerecht) montierbar
∙∙ Integrierte Suppressordiode
∙∙ Kompatibel zur Modellreihe 142U
∙∙ Vorlastmodus 400N / 800N einstellbar

Leistungsmerkmale

Anschluss umsteckbar •

Verstellbarer Türöffner (Fix)

Rückmeldekontakt (RR)

Suppressordiode •

Arbeitsstrom •

DIN-Richtungen

Links 4
Rechts 5

Spannung

12/24 V AC/DC eE Q3

Best. Nr.

143F-------- * * * 

Technische Daten

Festigkeit gegen Aufbruch 10 000 N  

Höhe 79 mm  

Breite 20 mm  

Tiefe 28 mm  

Falleneingrifftiefe  8,00 mm

Betriebstemperaturbereich -15 °C bis +40 °C  

Lastzyklen der Dauerfunktion  200000  

Lastzyklen werksinterne Prüfung  500000  

Einbaulage senkrecht und waagerecht  

Brandschutztauglichkeit  Ja  

Max. Vorlastentriegelung 400 N / 800 N  

Prüfzeugnis-Nummer P-120003624  

Geprüft nach DIN EN 14846:2008

effeff-Feuerschutz-Türöffner 143F mit Fix-Rillen

F

Max. Fallenvorlast AC 400 N / 800 N	

Max. Fallenvorlast DC (stabilisiert) 400 N / 800 N	

Nennstromaufnahme 12 V AC/DC 165 mA (500 mA Startstrom)	  

Nennstromaufnahme 24 V AC/DC 80 mA (250 mA Startstrom) 

Elektrische Daten 12/24 V AC/DC
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27 Elektro-Türöffner 
für Sicherheits-
anwendungen

Arbeitsstrom 143R
Technische Daten

Modell mit Rückmeldekontakt als potentialfreier Wechselkontakt. Dieser wird 
über einen Schieber von der Schlossfalle betätigt. Auch als Sicherheits-Türöffner 
verwendbar 

Die Vorteile im Überblick
∙∙ Radiusfalle, FaFix® 4 mm verstellbar
∙∙ 12 bis 24 Volt Spannungsbereich bei AC und DC Betrieb
∙∙ Umsteckbarer Anschlussblock
∙∙ Dauerstromfest über gesamten Spannungsbereich
∙∙ Alle Modelle universal (DR/DL/waagerecht) montierbar
∙∙ Integrierte Suppressordiode
∙∙ Kompatibel zur Modellreihe 142U
∙∙ Vorlastmodus 400N / 800N einstellbar

Leistungsmerkmale

Anschluss umsteckbar •

Verstellbare Falle (FF, FaFix®) •

Rückmeldekontakt (RR) •

Suppressordiode •

Arbeitsstrom •

DIN-Richtungen

Links 4
Rechts 5

Spannung

12/24 V AC/DC eE Q3

Best. Nr.

143R-------- * * * 

Technische Daten

Festigkeit gegen Aufbruch 8 000 N  

Höhe 79 mm  

Breite 20 mm  

Tiefe 28 mm  

FaFix® Verstellbereich  4,00 mm

Falleneingrifftiefe  6,00 mm

Betriebstemperaturbereich -15 °C bis +40 °C  

Lastzyklen der Dauerfunktion  200000  

Lastzyklen werksinterne Prüfung  500000  

Einbaulage senkrecht und waagerecht  

Brandschutztauglichkeit  Ja  

Max. Vorlastentriegelung 400 N / 800 N  

Prüfzeugnis-Nummer P-120003624  

Geprüft nach DIN EN 14846:2008

VdS-Anerkennung Z113501

effeff-Feuerschutz-Türöffner 143R mit FaFix® (FF)

F

Max. Fallenvorlast AC 400 N / 800 N	

Max. Fallenvorlast DC (stabilisiert) 400 N / 800 N	

Nennstromaufnahme 12 V AC/DC 165 mA (500 mA Startstrom)	  

Nennstromaufnahme 24 V AC/DC 80 mA (250 mA Startstrom) 

Elektrische Daten 12/24 V AC/DC
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28 Elektro-Türöffner 
für Sicherheits-
anwendungen

Arbeitsstrom 143.10 ProFix® 1
Technische Daten

Modell mit Basisausstattung. Auch als Sicherheits-Türöffner verwendbar 

Die Vorteile im Überblick
∙∙ Radiusfalle, FaFix® 2 mm verstellbar
∙∙ Umsteckbarer Anschlussblock
∙∙ 12 bis 24 Volt Spannungsbereich bei AC und DC Betrieb
∙∙ Dauerstromfest über gesamten Spannungsbereich
∙∙ Alle Modelle universal (DR/DL/waagerecht) montierbar
∙∙ Integrierte Suppressordiode
∙∙ Kompatibel zu ProFix® 1 Schließblechen
∙∙ Vorlastmodus 400N / 800N einstellbar

Leistungsmerkmale

Anschluss umsteckbar •

Verstellbare Falle (FF, FaFix®) •

Rückmeldekontakt (RR)

Suppressordiode •

Arbeitsstrom •

DIN-Richtungen

Links 4
Rechts 5

Spannung

12/24 V AC/DC eE Q3

Best. Nr.

143.10------ * * * 

Technische Daten

Festigkeit gegen Aufbruch 8 000 N  

Höhe 79 mm  

Breite 28 mm  

Tiefe 28 mm  

FaFix® Verstellbereich  2,00 mm

Falleneingrifftiefe  6,00 mm

Betriebstemperaturbereich -15 °C bis +40 °C  

Lastzyklen der Dauerfunktion  200000  

Lastzyklen werksinterne Prüfung  500000  

Einbaulage senkrecht und waagerecht  

Brandschutztauglichkeit  Ja

Max. Vorlastentriegelung 400 N / 800 N  

Freilaufdiode  Ja  

Prüfzeugnis-Nummer P-120003624  

Geprüft nach DIN EN 14846:2008

effeff-Feuerschutz-Türöffner 143.10 mit ProFix® 1

F

Max. Fallenvorlast AC 400 N / 800 N	

Max. Fallenvorlast DC (stabilisiert) 400 N / 800 N	

Nennstromaufnahme 12 V AC/DC 165 mA (500 mA Startstrom)	  

Nennstromaufnahme 24 V AC/DC 80 mA (250 mA Startstrom) 

Elektrische Daten 12/24 V AC/DC
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29 Elektro-Türöffner 
für Sicherheits-
anwendungen

Arbeitsstrom 143.20 ProFix® 1
Technische Daten

Modell mit Rückmeldekontakt als potentialfreier Wechselkontakt. Dieser wird 
über einen Schieber von der Schlossfalle betätigt. Auch als Sicherheits-Türöffner 
verwendbar 

Die Vorteile im Überblick
∙∙ Radiusfalle, FaFix® 2 mm verstellbar
∙∙ Umsteckbarer Anschlussblock
∙∙ 12 bis 24 Volt Spannungsbereich bei AC und DC Betrieb
∙∙ Dauerstromfest über gesamten Spannungsbereich
∙∙ Alle Modelle universal (DR/DL/waagerecht) montierbar
∙∙ Integrierte Suppressordiode
∙∙ Kompatibel zu ProFix® 1 Schließblechen
∙∙ Vorlastmodus 400N / 800N einstellbar

Leistungsmerkmale

Anschluss umsteckbar •

Verstellbare Falle (FF, FaFix®) •

Rückmeldekontakt (RR) •

Arbeitsstrom •

Suppressordiode •

DIN-Richtungen

Links 4
Rechts 5

Spannung

12/24 V AC/DC eE Q3

Best. Nr.

143.20------ * * * 

Technische Daten

Festigkeit gegen Aufbruch 8 000 N  

Höhe 79 mm  

Breite 28 mm  

Tiefe 28 mm  

FaFix® Verstellbereich  2,00 mm

Falleneingrifftiefe  6,00 mm

Betriebstemperaturbereich -15 °C bis +40 °C  

Lastzyklen der Dauerfunktion  200000  

Lastzyklen werksinterne Prüfung  500000  

Einbaulage senkrecht und waagerecht  

Brandschutztauglichkeit  Ja

Freilaufdiode  Ja

Max. Vorlastentriegelung 400 N / 800 N  

Prüfzeugnis-Nummer P-120003624  

Geprüft nach DIN EN 14846:2008

VdS-Anerkennung Z113501

effeff-Feuerschutz-Türöffner 143.20 mit ProFix® 1

F

Max. Fallenvorlast AC 400 N / 800 N	

Max. Fallenvorlast DC (stabilisiert) 400 N / 800 N	

Nennstromaufnahme 12 V AC/DC 165 mA (500 mA Startstrom)	  

Nennstromaufnahme 24 V AC/DC 80 mA (250 mA Startstrom) 

Elektrische Daten 12/24 V AC/DC
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30 Elektro-Türöffner 
für Sicherheits-
anwendungen

Arbeitsstrom 143.13 ProFix® 2
Technische Daten

Modell mit Basisausstattung. Auch als Sicherheits-Türöffner verwendbar. 

Die Vorteile im Überblick
∙∙ Radiusfalle, FaFix® 2 mm verstellbar
∙∙ 12 bis 24 Volt Spannungsbereich bei AC und DC Betrieb
∙∙ Umsteckbarer Anschlussblock
∙∙ Dauerstromfest über gesamten Spannungsbereich
∙∙ Alle Modelle universal (DR/DL/waagerecht) montierbar
∙∙ Integrierte Suppressordiode
∙∙ Kompatibel zu ProFix® 2 Schließblechen
∙∙ Vorlastmodus 400N / 800N einstellbar

Leistungsmerkmale

Anschluss umsteckbar •

Verstellbare Falle (FF, FaFix®) •

Rückmeldekontakt (RR)

Suppressordiode •

Arbeitsstrom •

DIN-Richtungen

Links 4
Rechts 5

Spannung

12/24 V AC/DC eE Q3

Best. Nr.

143.13------ * * * 

Technische Daten

Festigkeit gegen Aufbruch 8 000 N  

Höhe 79 mm  

Breite 23 mm  

Tiefe 28 mm  

FaFix® Verstellbereich 2 mm  

Falleneingrifftiefe 6 mm  

Betriebstemperaturbereich -15 °C bis +40 °C  

Lastzyklen der Dauerfunktion 200000  

Lastzyklen werksinterne Prüfung 500000  

Einbaulage senkrecht und waagerecht  

Brandschutztauglichkeit Ja  

Max. Vorlastentriegelung 400 N / 800 N  

Prüfzeugnis-Nummer P-120003624  

Geprüft nach DIN EN 14846:2008

effeff-Feuerschutz-Türöffner 143.13 mit ProFix® 2

F

Max. Fallenvorlast AC 400 N / 800 N	

Max. Fallenvorlast DC (stabilisiert) 400 N / 800 N	

Nennstromaufnahme 12 V AC/DC 165 mA (500 mA Startstrom)	  

Nennstromaufnahme 24 V AC/DC 80 mA (250 mA Startstrom) 

Elektrische Daten 12/24 V AC/DC
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31 Elektro-Türöffner 
für Sicherheits-
anwendungen

Arbeitsstrom 143.23 ProFix® 2
Technische Daten

Modell mit Rückmeldekontakt als potentialfreier Wechselkontakt. Dieser wird 
über einen Schieber von der Schlossfalle betätigt. Auch als Sicherheits-Türöffner 
verwendbar 

Die Vorteile im Überblick
∙∙ Radiusfalle, FaFix® 2 mm verstellbar
∙∙ 12 bis 24 Volt Spannungsbereich bei AC und DC Betrieb
∙∙ Umsteckbarer Anschlussblock
∙∙ Dauerstromfest über gesamten Spannungsbereich
∙∙ Alle Modelle universal (DR/DL/waagerecht) montierbar
∙∙ Integrierte Suppressordiode
∙∙ Kompatibel zu ProFix® 2 Schließblechen
∙∙ Vorlastmodus 400N / 800N einstellbar

Leistungsmerkmale

Anschluss umsteckbar •

Verstellbare Falle (FF, FaFix®) •

Rückmeldekontakt (RR) •

Suppressordiode •

Arbeitsstrom •

DIN-Richtungen

Links 4
Rechts 5

Spannung

12/24 V AC/DC eE Q3

Best. Nr.

143.23------ * * * 

Technische Daten

Festigkeit gegen Aufbruch 8 000 N  

Höhe 79 mm  

Breite 23 mm  

Tiefe 28 mm  

FaFix® Verstellbereich 2 mm  

Falleneingrifftiefe 6 mm  

Betriebstemperaturbereich -15 °C bis +40 °C  

Lastzyklen der Dauerfunktion 200000  

Lastzyklen werksinterne Prüfung 500000  

Brandschutztauglichkeit Ja  

Einbaulage senkrecht und waagerecht  

Max. Vorlastentriegelung 400 N / 800 N  

Prüfzeugnis-Nummer P-120003624  

Geprüft nach DIN EN 14846:2008

VdS-Anerkennung Z113501

effeff-Feuerschutz-Türöffner 143.23 mit ProFix® 2

F

Max. Fallenvorlast AC 400 N / 800 N	

Max. Fallenvorlast DC (stabilisiert) 400 N / 800 N	

Nennstromaufnahme 12 V AC/DC 165 mA (500 mA Startstrom)	  

Nennstromaufnahme 24 V AC/DC 80 mA (250 mA Startstrom) 

Elektrische Daten 12/24 V AC/DC
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32 Elektro-Türöffner 
für Sicherheits-
anwendungen

Arbeitsstrom 142U
Technische Daten

Modell mit Basisausstattung. Auch als Sicherheitstüröffner verwendbar. 

Die Vorteile im Überblick
∙∙ 12/24 Volt umschaltbar für AC und DC Betrieb
∙∙ FaFix® und Fix kombiniert
∙∙ Montage senkrecht und waagerecht möglich
∙∙ Integrierte Suppressordiode

Leistungsmerkmale

Verstellbare Falle (FF, FaFix®) •

Verstellbarer Türöffner 
(F, Fix) •

Rückmeldekontakt (RR)

Suppressordiode •

Arbeitsstrom •

DIN-Richtungen

Links 4
Rechts 5

Spannung

12/24 V AC/DC eE Q3

Best. Nr.

142U-------- * * * 

Technische Daten

Festigkeit gegen Aufbruch 6500 N  

Höhe 103 mm  

Breite 21 mm  

Tiefe 28 mm  

Betriebstemperaturbereich -15 °C bis +40 °C  

Einbaulage senkrecht und waagerecht  

Prüfzeugnis-Nummer P-120003624  

Geprüft nach DIN EN 14846:2008

Nennwiderstand 57,5 Ω (12V)	
230 Ω (24V)

AC-Stromaufnahme 130 mA (12V)	  
70 mA (24V)

DC-Stromaufnahme (stabilsiert) 210 mA (12V)	
105 mA (24V)

Max. Fallenvorlast AC 50 N	

Max. Fallenvorlast DC (stabilisiert) 10 N	

Elektrische Daten 12/24 V AC/DC eE

effeff-Feuerschutz-Türöffner 142U mit FaFix® (FF) und Fix-Rillen

F
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33 Elektro-Türöffner 
für Sicherheits-
anwendungen

Arbeitsstrom 142UF
Technische Daten

Das Modell bietet Ihnen eine Justiermöglichkeit des Türöffners im Schließblech und 
daher eine ideale Arbeitserleichterung bei der Montage. Auch als Sicherheitstüröff-
ner verwendbar. 

Die Vorteile im Überblick
∙∙ Hohe Festigkeit gegen Aufbruch
∙∙ 12/24 Volt umschaltbar für AC und DC Betrieb
∙∙ Montage senkrecht und waagerecht möglich
∙∙ Integrierte Suppressordiode

Leistungsmerkmale

Verstellbare Falle (FF, FaFix®)

Verstellbarer Türöffner 
(F, Fix) •

Rückmeldekontakt (RR)

Suppressordiode •

Arbeitsstrom •

DIN-Richtungen

Links 4
Rechts 5

Spannung

12/24 V AC/DC eE Q3

Best. Nr.

142UF------- * * * 

Technische Daten

Festigkeit gegen Aufbruch 10 000 N  

Höhe 103 mm  

Breite 21 mm  

Tiefe 28 mm  

Betriebstemperaturbereich -15 °C bis +40 °C  

Einbaulage senkrecht und waagerecht  

Prüfzeugnis-Nummer P-120003624  

Geprüft nach DIN EN 14846:2008

Nennwiderstand 57,5 Ω (12V)	
230 Ω (24V)

AC-Stromaufnahme 130 mA (12V)	  
70 mA (24V)

DC-Stromaufnahme (stabilsiert) 210 mA (12V)	
105 mA (24V)

Max. Fallenvorlast AC 50 N	

Max. Fallenvorlast DC (stabilisiert) 10 N	

Elektrische Daten 12/24 V AC/DC eE

effeff-Feuerschutz-Türöffner 142UF mit Fix-Rillen

F
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34 Elektro-Türöffner 
für Sicherheits-
anwendungen

Arbeitsstrom 142UR
Technische Daten

Modell mit verstellbarer FaFix®-Falle und Fix-Rillen um eine größtmögliche Justie-
rung zu ermöglichen. Zusätzlich bietet dieser Öffner einen Rückmeldkontakt.  Auch 
als Sicherheitstüröffner verwendbar. 

Die Vorteile im Überblick
∙∙ Rückmeldekontakt
∙∙ 12/24 Volt umschaltbar für AC und DC Betrieb
∙∙ FaFix® und Fix kombiniert
∙∙ Montage senkrecht und waagerecht möglich
∙∙ Integrierte Suppressordiode

Leistungsmerkmale

Verstellbare Falle (FF, FaFix®) •

Verstellbarer Türöffner 
(F, Fix) •

Rückmeldekontakt (RR) •

Suppressordiode •

Arbeitsstrom •

DIN-Richtungen

Links 4
Rechts 5

Spannung

12/24 V AC/DC eE Q3

Best. Nr.

142UR------- * * * 

Technische Daten

Festigkeit gegen Aufbruch 6500 N  

Höhe 103 mm  

Breite 21 mm  

Tiefe 28 mm  

Betriebstemperaturbereich -15 °C bis +40 °C  

Einbaulage senkrecht und waagerecht  

Prüfzeugnis-Nummer P-120003624  

Geprüft nach DIN EN 14846:2008

Nennwiderstand 57,5 Ω (12V)	
230 Ω (24V)

AC-Stromaufnahme 130 mA (12V)	  
70 mA (24V) 

DC-Stromaufnahme (stabilsiert) 210 mA (12V)	
105 mA (24V)

Max. Fallenvorlast AC 50 N	

Max. Fallenvorlast DC (stabilisiert) 10 N	

Kontaktbelastbarkeit 1 A	

Elektrische Daten 12/24 V AC/DC eE

effeff-Feuerschutz-Türöffner 142UR mit FaFix® (FF), Fix-Rillen und Rückmelde-
kontakt

F
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35 Elektro-Türöffner 
für Sicherheits-
anwendungen

Arbeitsstrom 142URF
Technische Daten

Modell mit Rückmeldekontakt als potentialfreier Wechselkontakt. Dieser wird über 
einen Schieber von der Schlossfalle betätigt. Justiermöglichkeit des Türöffners im 
Schließblech und daher eine ideale Arbeitserleichterung bei der Montage.  Auch als 
Sicherheitstüröffner verwendbar..

Die Vorteile im Überblick
∙∙ Hohe Festigkeit gegen Aufbruch
∙∙ Rückmeldekontakt
∙∙ 12/24 Volt umschaltbar für AC und DC Betrieb
∙∙ Montage senkrecht und waagerecht möglich
∙∙ Integrierte Suppressordiode

Leistungsmerkmale

Verstellbare Falle (FF, FaFix®)

Verstellbarer Türöffner 
(F, Fix) •

Rückmeldekontakt (RR) •

Suppressordiode •

Arbeitsstrom •

DIN-Richtungen

Links 4
Rechts 5

Spannung

12/24 V AC/DC eE Q3

Best. Nr.

142URF------ * * * 

Technische Daten

Festigkeit gegen Aufbruch 10 000 N  

Höhe 103 mm  

Breite 21 mm  

Tiefe 28 mm  

Betriebstemperaturbereich -15 °C bis +40 °C  

Einbaulage senkrecht und waagerecht  

Prüfzeugnis-Nummer P-120003624  

Geprüft nach DIN EN 14846:2008

Nennwiderstand 57,5 Ω (12V)	
230 Ω (24V)

AC-Stromaufnahme 130 mA (12V)	  
70 mA (24V)

DC-Stromaufnahme (stabilsiert) 210 mA (12V)	
105 mA (24V)

Max. Fallenvorlast AC 50 N	

Max. Fallenvorlast DC (stabilisiert) 10 N	

Kontaktbelastbarkeit 1 A	

Elektrische Daten 12/24 V AC/DC eE

effeff-Feuerschutz-Türöffner 142URF mit Fix-Rillen und Rückmeldekontakt

F
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36 Elektro-Türöffner 
für Sicherheits-
anwendungen

Arbeitsstrom 142US
Technische Daten

Modell mit Anschluss an der langen Gehäuseseite. Der Vorteil liegt darin, dass die 
Kabelführung dann nicht im Riegelbereich liegt.  Auch als Sicherheitstüröffner 
verwendbar. 

Die Vorteile im Überblick
∙∙ 12/24 Volt umschaltbar für AC und DC Betrieb
∙∙ Montage senkrecht und waagerecht möglich
∙∙ Integrierte Suppressordiode

Leistungsmerkmale

Verstellbare Falle (FF, FaFix®) •

Verstellbarer Türöffner 
(F, Fix) •

Rückmeldekontakt (RR)

Suppressordiode •

Arbeitsstrom •

DIN-Richtungen

Links 4
Rechts 5

Spannung

12/24 V AC/DC eE Q3

Best. Nr.

142US------- * * * 

Technische Daten

Festigkeit gegen Aufbruch 6500 N  

Höhe 103 mm  

Breite 21 mm  

Tiefe 28 mm  

Betriebstemperaturbereich -15 °C bis +40 °C  

Einbaulage senkrecht und waagerecht  

Prüfzeugnis-Nummer P-120003624  

Geprüft nach DIN EN 14846:2008

Nennwiderstand 57,5 Ω (12V)	
230 Ω (24V)

AC-Stromaufnahme 130 mA (12V)	  
70 mA (24V)

DC-Stromaufnahme (stabilsiert) 210 mA (12V)	
105 mA (24V)

Max. Fallenvorlast AC 50 N	

Max. Fallenvorlast DC (stabilisiert) 10 N	

Elektrische Daten 12/24 V AC/DC eE

effeff-Feuerschutz-Türöffner 142US mit FaFix® (FF) und Fix-Rillen
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37 Elektro-Türöffner 
für Sicherheits-
anwendungen

Arbeitsstrom 142USR
Technische Daten

Modell mit Anschluss an der langen Gehäuseseite. Der Vorteil liegt darin, dass die 
Kabelführung dann nicht im Riegelbereich liegt. Zusätzlich hat der Öffner einen 
Rückmeldekontakt, verstellbarer FaFix®-Falle und Fix-Rillen. Auch als Sicherheitstür-
öffner verwendbar. 

Die Vorteile im Überblick
∙∙ Rückmeldekontakt 
∙∙ 12/24 Volt umschaltbar für AC und DC Betrieb
∙∙ FaFix® und Fix kombiniert
∙∙ Montage senkrecht und waagerecht möglich
∙∙ Integrierte Suppressordiode

Leistungsmerkmale

Verstellbare Falle (FF, FaFix®) •

Verstellbarer Türöffner 
(F, Fix) •

Rückmeldekontakt (RR) •

Suppressordiode •

Arbeitsstrom •

DIN-Richtungen

Links 4
Rechts 5

Spannung

12/24 V AC/DC eE Q3

Best. Nr.

142USR------ * * * 

Technische Daten

Festigkeit gegen Aufbruch 6500 N  

Höhe 103 mm  

Breite 21 mm  

Tiefe 28 mm  

Betriebstemperaturbereich -15 °C bis +40 °C  

Einbaulage senkrecht und waagerecht  

Prüfzeugnis-Nummer P-120003624  

Geprüft nach DIN EN 14846:2008

Nennwiderstand 57,5 Ω (12V)	
230 Ω (24V)

AC-Stromaufnahme 130 mA (12V)	  
70 mA (24V)

DC-Stromaufnahme (stabilsiert) 210 mA (12V)	
105 mA (24V)

Max. Fallenvorlast AC 50 N	

Max. Fallenvorlast DC (stabilisiert) 10 N	

Kontaktbelastbarkeit 1 A	

Elektrische Daten 12/24 V AC/DC eE

effeff-Feuerschutz-Türöffner 142USR mit FaFix® (FF), Fix-Rillen und Rückmelde-
kontakt
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38 Elektro-Türöffner 
für Sicherheits-
anwendungen

Arbeitsstrom 142USF
Technische Daten

Modell mit Anschluss an der langen Gehäuseseite. Der Vorteil liegt darin, dass die 
Kabelführung dann nicht im Riegelbereich liegt.  Zusätzlich eine Justiermöglichkeit 
des Türöffners im Schließblech und daher eine ideale Arbeitserleichterung bei der 
Montage. Auch als Sicherheitstüröffner verwendbar. 

Die Vorteile im Überblick
∙∙ Hohe Festigkeit gegen Aufbruch
∙∙ 12/24 Volt umschaltbar für AC und DC Betrieb
∙∙ Montage senkrecht und waagerecht möglich
∙∙ Integrierte Suppressordiode

Leistungsmerkmale

Verstellbare Falle (FF, FaFix®)

Verstellbarer Türöffner 
(F, Fix) •

Rückmeldekontakt (RR)

Suppressordiode •

Arbeitsstrom •

DIN-Richtungen

Links 4
Rechts 5

Spannung

12/24 V AC/DC eE Q3

Best. Nr.

142USF------ * * * 

Technische Daten

Festigkeit gegen Aufbruch 10 000 N  

Höhe 103 mm  

Breite 21 mm  

Tiefe 28 mm  

Betriebstemperaturbereich -15 °C bis +40 °C  

Einbaulage senkrecht und waagerecht  

Prüfzeugnis-Nummer P-120003624  

Geprüft nach DIN EN 14846:2008

Nennwiderstand 57,5 Ω (12V)	
230 Ω (24V)

AC-Stromaufnahme 130 mA (12V)	  
70 mA (24V)

DC-Stromaufnahme (stabilsiert) 210 mA (12V)	
105 mA (24V)

Max. Fallenvorlast AC 50 N	

Max. Fallenvorlast DC (stabilisiert) 10 N	

Elektrische Daten 12/24 V AC/DC eE

effeff-Feuerschutz-Türöffner 142USF mit Fix-Rillen und Rückmeldekontakt
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39 Elektro-Türöffner 
für Sicherheits-
anwendungen

Arbeitsstrom 142USRF
Technische Daten

Modell mit Anschluss an der langen Gehäuseseite. Der Vorteil liegt darin, dass die 
Kabelführung dann nicht im Riegelbereich liegt. Zusätzlich mit Rückmeldekon-
takt als potentialfreier Wechselkontakt. Dieser wird über einen Schieber von der 
Schlossfalle betätigt. Eine Justiermöglichkeit des Türöffners im Schließblech und 
daher eine ideale Arbeitserleichterung bei der Montage.  Auch als Sicherheitstüröff-
ner verwendbar..

Die Vorteile im Überblick
∙∙ Hohe Festigkeit gegen Aufbruch
∙∙ Rückmeldekontakt 
∙∙ 12/24 Volt umschaltbar für AC und DC Betrieb
∙∙ Montage senkrecht und waagerecht möglich
∙∙ Integrierte Suppressordiode

Leistungsmerkmale

Verstellbare Falle (FF, FaFix®)

Verstellbarer Türöffner 
(F, Fix) •

Rückmeldekontakt (RR) •

Suppressordiode •

Arbeitsstrom •

DIN-Richtungen

Links 4
Rechts 5

Spannung

12/24 V AC/DC eE Q3

Best. Nr.

142USRF----- * * * 

Technische Daten

Festigkeit gegen Aufbruch 10 000 N  

Höhe 103 mm  

Breite 21 mm  

Tiefe 25 mm  

Betriebstemperaturbereich -15 °C bis +40 °C  

Einbaulage senkrecht und waagerecht  

Prüfzeugnis-Nummer P-120003624  

Geprüft nach DIN EN 14846:2008

Nennwiderstand 57,5 Ω (12V)	
230 Ω (24V)

AC-Stromaufnahme 130 mA (12V)	  
70 mA (24V)

DC-Stromaufnahme (stabilsiert) 210 mA (12v)	
105 mA (24V)

Max. Fallenvorlast AC 50 N	

Max. Fallenvorlast DC (stabilisiert) 10 N	

Kontaktbelastbarkeit 1 A	

Elektrische Daten 12/24 V AC/DC eE

effeff-Feuerschutz-Türöffner 142USRF mit Fix-Rillen und Rückmeldekontakt
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40 Elektro-Türöffner 
für Sicherheits-
anwendungen

Arbeitsstrom 131®

Technische Daten

Türöffner für Feuerschutztüren in besonders stabiler Ausführung. 
Modell mit Basisausstattung. Auch als Sicherheits-Türöffner verwendbar.

Die Vorteile im Überblick
∙∙ Sichere Entriegelung unter Vorlast
∙∙ Waagerechter Einbau zulässig
∙∙ Stabile Ausführung

Leistungsmerkmale

Verstellbare Falle (FF, FaFix®)

Rückmeldekontakt (RR)

Ankerkontakt (AK/RR)

Diode (05)

Arbeitsstrom •

DIN-Richtungen

Links 4
Rechts 5

Spannung

12 V AC/DC E1
24 V AC/DC F1
12 V DC eE E3
24 V DC eE F3

Best. Nr.

131--------- * * * 

Technische Daten

Festigkeit gegen Aufbruch 15 000 N  

Höhe 134 mm  

Breite 23 mm  

Tiefe 39 mm  

Betriebstemperaturbereich -15 °C bis +40 °C  

Einbaulage senkrecht und waagerecht  

Material Gehäuse Stahl-Feinguss  

Material Falle Stahl  

Geprüft nach DIN EN 14846:2008

Nennwiderstand 11, 5 Ω	 43 Ω	  42 Ω	 175 Ω	

AC-Stromaufnahme 1000 mA	 550 mA	  160 mA	 70 mA	

DC-Stromaufnahme 
(stabilsiert) 1040 mA	 560 mA	  285 mA	 140 mA	

Max. Fallenvorlast AC 250 N	 1000 N	  250 N	 250 N	

Max. Fallenvorlast DC 
(stabilisiert) 250 N	 1000 N	  250 N	 250 N	

Elektrische Daten 12 V AC/DC 24 V AC/DC 12 V DC eE 24 V DC eE

effeff-Feuerschutz-Türöffner 131®

Darstellung zeigt DIN links.
DIN rechts ist spiegelbildlich.
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41 Elektro-Türöffner 
für Sicherheits-
anwendungen

Arbeitsstrom 131FF
Technische Daten

Türöffner für Feuerschutztüren in besonders stabiler Ausführung. 
Modell mit Basisausstattung und verstellbarer FaFix®-Falle. Auch als Sicherheits-
Türöffner verwendbar.

Die Vorteile im Überblick
∙∙ Sichere Entriegelung unter Vorlast
∙∙ Waagerechter Einbau zulässig
∙∙ Stabile Ausführung

Leistungsmerkmale

Verstellbare Falle (FF, FaFix®) •

Rückmeldekontakt (RR)

Ankerkontakt (AK/RR)

Diode (05)

Arbeitsstrom •

DIN-Richtungen

Links 4
Rechts 5

Spannung

12 V AC/DC E1
24 V AC/DC F1
12 V DC eE E3
24 V DC eE F3

Best. Nr.

131FF------- * * * 

Technische Daten

Festigkeit gegen Aufbruch 10 000 N  

Höhe 134 mm  

Breite 23 mm  

Tiefe 39 mm  

Betriebstemperaturbereich -15 °C bis +40 °C  

Einbaulage senkrecht und waagerecht  

Material Gehäuse Stahl-Feinguss  

Material Falle Stahl-Feinguss  

Material Aufschraubstück Stahl

Geprüft nach DIN EN 14846:2008

Nennwiderstand 11,5 Ω	 43 Ω	  42 Ω	 175 Ω	

AC-Stromaufnahme 1000 mA	 550 mA	  160 mA	 70 mA	

DC-Stromaufnahme 
(stabilsiert) 1040 mA	 560 mA	  285 mA	 140 mA	

Max. Fallenvorlast AC 600 N	 600 N	  150 N	 150 N	

Max. Fallenvorlast DC 
(stabilisiert) 600 N	 600 N	  150 N	 150 N	

Elektrische Daten 12 V AC/DC 24 V AC/DC 12 V DC eE 24 V DC eE

effeff-Feuerschutz-Türöffner 131FF mit FaFix® (FF)

Darstellung zeigt DIN links.
DIN rechts ist spiegelbildlich.
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42 Elektro-Türöffner 
für Sicherheits-
anwendungen

Arbeitsstrom 13105
Technische Daten

Türöffner für Feuerschutztüren in besonders stabiler Ausführung. 
Modell mit Diode. Auch als Sicherheits-Türöffner verwendbar.

Die Vorteile im Überblick
∙∙ Sichere Entriegelung unter Vorlast
∙∙ Waagerechter Einbau zulässig
∙∙ Stabile Ausführung

Verstellbare Falle (FF, FaFix®)

Rückmeldekontakt (RR)

Ankerkontakt (AK/RR)

Diode (05) •

Arbeitsstrom •

DIN-Richtungen

Links 4
Rechts 5

12 V DC eE E3
24 V DC eE F3

Best. Nr.

13105------- * * * 

Festigkeit gegen Aufbruch 15 000 N  

Höhe 134 mm  

Breite 23 mm  

Tiefe 39 mm  

Betriebstemperaturbereich -15 °C bis +40 °C  

Einbaulage senkrecht und waagerecht  

Material Gehäuse Stahl-Feinguss  

Material Falle Stahl-Feinguss

Geprüft nach DIN EN 14846:2008

Nennwiderstand 42 Ω	                          175 Ω	                          

AC-Stromaufnahme 160 mA 70 mA	                          

DC-Stromaufnahme (stabilsiert) 285 mA 140 mA	                          

Max. Fallenvorlast AC 250 N	                          250 N	                          

Max. Fallenvorlast DC (stabilisiert) 250 N 	                          250 N	                          

effeff-Feuerschutz-Türöffner 13105 mit Diode

Elektrische Daten 12 V DC eE 24 V DC eE

Leistungsmerkmale Technische Daten

Spannung

Darstellung zeigt DIN links.
DIN rechts ist spiegelbildlich.

F



 Fe
ue

rs
ch

ut
zt

ür
en

43 Elektro-Türöffner 
für Sicherheits-
anwendungen

Arbeitsstrom 13105FF
Technische Daten

Türöffner für Feuerschutztüren in besonders stabiler Ausführung. 
Modell mit Diode und FaFix®-Falle. Auch als Sicherheits-Türöffner verwendbar.

Die Vorteile im Überblick
∙∙ Sichere Entriegelung unter Vorlast
∙∙ Waagerechter Einbau zulässig
∙∙ Stabile Ausführung

Verstellbare Falle (FF, FaFix®) •

Rückmeldekontakt (RR)

Ankerkontakt (AK/RR)

Diode (05) •

Arbeitsstrom •

DIN-Richtungen

Links 4
Rechts 5

12 V DC eE E3
24 V DC eE F3

Best. Nr.

13105FF----- * * * 

Festigkeit gegen Aufbruch 10 000 N  

Höhe 134 mm  

Breite 23 mm  

Tiefe 39 mm  

Betriebstemperaturbereich -15 °C bis +40 °C  

Einbaulage senkrecht und waagerecht  

Material Gehäuse Stahl-Feinguss  

Material Falle Stahl-Feinguss  

Material Aufschraubstück Stahl  

Geprüft nach DIN EN 14846:2008

Nennwiderstand 42 Ω 	                          175 Ω	                          

AC-Stromaufnahme 160 mA	                          70 mA	                          

DC-Stromaufnahme (stabilsiert) 285 mA	                          140 mA                         

Max. Fallenvorlast AC 150 N	                          150 N	                          

Max. Fallenvorlast DC (stabilisiert) 150 N	                          150 N	                          

effeff-Feuerschutz-Türöffner 13105FF mit FaFix® (FF) und Diode

Elektrische Daten 12 V DC eE 24 V DC eE

Leistungsmerkmale Technische Daten

Spannung

Darstellung zeigt DIN links.
DIN rechts ist spiegelbildlich.
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44 Elektro-Türöffner 
für Sicherheits-
anwendungen

Arbeitsstrom 131RR
Technische Daten

Türöffner für Feuerschutztüren in besonders stabiler Ausführung. 
Modell mit Rückmeldekontakt. Auch als Sicherheits-Türöffner verwendbar.

Die Vorteile im Überblick
∙∙ Sichere Entriegelung unter Vorlast
∙∙ Waagerechter Einbau zulässig
∙∙ Stabile Ausführung

Leistungsmerkmale

Verstellbare Falle (FF, FaFix®)

Rückmeldekontakt (RR) •

Ankerkontakt (AK/RR)

Diode (05)

Arbeitsstrom •

DIN-Richtungen

Links 4
Rechts 5

Spannung

12 V AC/DC E1
24 V AC/DC F1
12 V DC eE E3
24 V DC eE F3

Best. Nr.

131RR------- * * * 

Technische Daten

Festigkeit gegen Aufbruch 15 000 N  

Höhe 134 mm  

Breite 23 mm  

Tiefe 39 mm  

Betriebstemperaturbereich -15 °C bis +40 °C  

Einbaulage senkrecht und waagerecht  

Material Gehäuse Stahl-Feinguss  

Material Falle Stahl-Feinguss  

Geprüft nach DIN EN 14846:2008

Nennwiderstand 11,5 Ω 43 Ω 42 Ω	                          175 Ω	                          

AC-Stromaufnahme 1000 mA 550 mA 160 mA 70 mA	                          

DC-Stromaufnahme 
(stabilsiert) 1040 mA 560 mA 285 mA 140 mA	                          

Max. Fallenvorlast AC 1000 N 1000 N 250 N	                          250 N	                          

Max. Fallenvorlast DC 
(stabilisiert) 1000 N 1000 N 250 N 	                          250 N	                          

Elektrische Daten 12 V AC/DC 24 V AC/DC 12 V DC eE 24 V DC eE

effeff-Feuerschutz-Türöffner 131RR mit Rückmeldekontakt

Darstellung zeigt DIN links.
DIN rechts ist spiegelbildlich.
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45 Elektro-Türöffner 
für Sicherheits-
anwendungen

Arbeitsstrom 131RRFF
Technische Daten

Türöffner für Feuerschutztüren in besonders stabiler Ausführung. Modell mit 
verstellbarer FaFix®-Falle und Rückmeldekontakt. Auch als Sicherheits-Türöffner 
verwendbar.

Die Vorteile im Überblick
∙∙ Sichere Entriegelung unter Vorlast
∙∙ Waagerechter Einbau zulässig
∙∙ Stabile Ausführung

Leistungsmerkmale

Verstellbare Falle (FF, FaFix®) •

Rückmeldekontakt (RR) •

Ankerkontakt (AK/RR)

Diode (05)

Arbeitsstrom •

DIN-Richtungen

Links 4
Rechts 5

Spannung

12 V AC/DC E1
24 V AC/DC F1
12 V DC eE E3
24 V DC eE F3

Best. Nr.

131RRFF----- * * * 

Technische Daten

Festigkeit gegen Aufbruch 10 000 N  

Höhe 134 mm  

Breite 23 mm  

Tiefe 39 mm  

Betriebstemperaturbereich -15 °C bis +40 °C  

Einbaulage senkrecht und waagerecht  

Material Gehäuse Stahl-Feinguss  

Material Falle Stahl-Feinguss  

Material Aufschraubstück Stahl  

Geprüft nach DIN EN 14846:2008

Nennwiderstand 11,5 Ω 43 Ω 42 Ω	                          175 Ω	                          

AC-Stromaufnahme 1000 mA 550 mA 160 mA 70 mA	                          

DC-Stromaufnahme 
(stabilsiert) 1040 mA 560 mA 285 mA 140 mA	                          

Max. Fallenvorlast AC 600 N 600 N 150 N	                          150 N	                          

Max. Fallenvorlast DC 
(stabilisiert) 600 N 600 N 150 N 	                          150 N	                          

Elektrische Daten 12 V AC/DC 24 V AC/DC 12 V DC eE 24 V DC eE

effeff-Feuerschutz-Türöffner 131RRFF mit FaFix® (FF) und Rückmeldekontakt

Darstellung zeigt DIN links.
DIN rechts ist spiegelbildlich.
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46 Elektro-Türöffner 
für Sicherheits-
anwendungen

Arbeitsstrom 13105RR
Technische Daten

Türöffner für Feuerschutztüren in besonders stabiler Ausführung. Modell mit Diode 
und Rückmeldekontakt. Auch als Sicherheits-Türöffner verwendbar.

Die Vorteile im Überblick
∙∙ Sichere Entriegelung unter Vorlast
∙∙ Waagerechter Einbau zulässig
∙∙ Stabile Ausführung

Verstellbarer Türöffner 
(F, Fix)

Rückmeldekontakt (RR) •

Ankerkontakt (AK/RR)

Diode (05) •

Arbeitsstrom •

DIN-Richtungen

Links 4
Rechts 5

12 V DC eE E3
24 V DC eE F3

Best. Nr.

13105RR----- * * * 

Festigkeit gegen Aufbruch 15 000 N  

Höhe 134 mm  

Breite 23,1 mm  

Tiefe 39 mm  

Betriebstemperaturbereich -15 °C bis +40 °C  

Einbaulage senkrecht und waagerecht  

Material Gehäuse Stahl-Feinguss  

Material Falle Stahl  

Geprüft nach DIN EN 14846:2008

Nennwiderstand 42 Ω	                         175 Ω	                         

AC-Stromaufnahme 160 mA	                         70 mA	                         

DC-Stromaufnahme (stabilsiert) 285 mA	                         140 mA	                         

Max. Fallenvorlast AC 250 N	                         250 N	                         

Max. Fallenvorlast DC (stabilisiert) 250 N	                         250 N	                         

Sicherheits-Türöffner für Feuerschutztüren

Elektrische Daten 12 V DC eE 24 V DC eE

Leistungsmerkmale Technische Daten

Spannung

Darstellung zeigt DIN links.
DIN rechts ist spiegelbildlich.
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47 Elektro-Türöffner 
für Sicherheits-
anwendungen

Arbeitsstrom 13106FF
Technische Daten

Türöffner für Feuerschutztüren in besonders stabiler Ausführung.  Modell mit 
FaFix®, Diode und Rückmeldekontakt. Auch als Sicherheits-Türöffner verwendbar.

Die Vorteile im Überblick
∙∙ Sichere Entriegelung unter Vorlast
∙∙ Waagerechter Einbau zulässig
∙∙ Stabile Ausführung

Verstellbare Falle (FF, FaFix®) •

Rückmeldekontakt (RR) •

Ankerkontakt (AK/RR)

Diode (05) •

Arbeitsstrom •

DIN-Richtungen

Links 4
Rechts 5

12 V DC eE E3
24 V DC eE F3

Best. Nr.

13106FF----- * * * 

Festigkeit gegen Aufbruch 10 000 N  

Höhe 134 mm  

Breite 23,1 mm  

Tiefe 39 mm  

Betriebstemperaturbereich -15 °C bis +40 °C  

Einbaulage senkrecht und waagerecht  

Material Gehäuse Stahl-Feinguss  

Material Falle Stahl-Feinguss  

Material Aufschraubstück Stahl

Geprüft nach DIN EN 14846:2008

Nennwiderstand 42 Ω	                         175 Ω	                         

AC-Stromaufnahme 160 mA	                         70 mA	                         

DC-Stromaufnahme (stabilsiert) 285 mA	                         140 mA	                         

Max. Fallenvorlast AC 150 N	                         150 N	                         

Max. Fallenvorlast DC (stabilisiert) 150 N	                         150 N	                         

effeff-Feuerschutz-Türöffner 13106FF mit FaFix® (FF), Diode und 
Rückmeldekontakt

Elektrische Daten 12 V DC eE 24 V DC eE

Leistungsmerkmale Technische Daten

Spannung

Darstellung zeigt DIN links.
DIN rechts ist spiegelbildlich.
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48 Elektro-Türöffner 
für Sicherheits-
anwendungen Technische Daten

12 V DC eE E3
24 V DC eE F3

Best. Nr.

13180FF----- * * 4 

13181FF----- * * 5 

Spannung

Arbeitsstrom 13180FF/13181FF

Türöffner für Feuerschutztüren in besonders stabiler Ausführung.  Modell mit 
FaFix®, Diode, Anker- und Rückmeldekontakt. Auch als Sicherheits-Türöffner 
verwendbar.

Die Vorteile im Überblick
∙∙ Sichere Entriegelung unter Vorlast
∙∙ Waagerechter Einbau zulässig
∙∙ Stabile Ausführung

Verstellbare Falle (FF, FaFix®) •

Rückmeldekontakt (RR) •

Ankerkontakt (AK/RR)

Diode (05) •

Arbeitsstrom •

Festigkeit gegen Aufbruch 10 000 N  

Höhe 134 mm  

Breite 23,1 mm  

Tiefe 39 mm  

Betriebstemperaturbereich -15 °C bis +40 °C  

Einbaulage senkrecht und waagerecht  

Material Gehäuse Stahl-Feinguss  

Material Falle Stahl-Feinguss  

Material Aufschraubstück Stahl

Geprüft nach DIN EN 14846:2008

Nennwiderstand 42 Ω	                         175 Ω	                         

AC-Stromaufnahme 160 mA	                         70 mA	                         

DC-Stromaufnahme (stabilsiert) 285 mA	                         140 mA	                         

Max. Fallenvorlast AC 150 N	                         150 N	                         

Max. Fallenvorlast DC (stabilisiert) 150 N	                         150 N	                         

effeff-Feuerschutz-Türöffner 13180FF (DIN links) und 13181FF (DIN rechts) mit 
FaFix® (FF), Diode, Anker- und Rückmeldekontakt

Elektrische Daten 12 V DC eE 24 V DC eE

Leistungsmerkmale Technische Daten

Darstellung zeigt DIN links.
DIN rechts ist spiegelbildlich.
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49 Elektro-Türöffner 
für Sicherheits-
anwendungen

F

Die gängigsten Varianten
Feuerschutz

Bestell Nummern          10-24V
AC/DC

22-42V
AC/DC

Pro-
Fix 2

Arbeits- 
strom

12V DC
100% ED

24V DC
100% ED

Bipolare 
Schutzdiode

Rückmelde-
kontakt

FaFix
+1/-2mm

1 1 8 F - - - - - - - - A 7 1 • • • • •

1 1 8 F - - - - - - - - B 7 1 • • • • •

1 1 8 F R R - - - - - - - A 7 1 • • • • • •

1 1 8 F R R - - - - - - - B 7 1 • • • • • •

1 1 8 F . 1 3 - - - - - A 7 1 • • • • • •

1 1 8 F . 1 3 - - - - - B 7 1 • • • • • •

1 1 8 F . 2 3 - - - - - - A 7 1 • • • • • • •

1 1 8 F . 2 3 - - - - - - B 7 1 • • • • • • •

Nationale bautechnische 
Bestimmung: 

Laut Mitteilungen des 
Deutschen Institut für Bau-
technik in Berlin dürfen 
Elektrotüröffner in Feuer-
schutzabschlüssen nicht 
mit Dauerentriegelung 
betrieben werden.

Hinweis:
Der nachträgliche Einbau 
von Türöffnern in Brand- 
bzw. Rauchschutztüren 
ist nur mit ausdrückli-
cher Freigabe durch den 
Hersteller des Türelemen-
tes möglich.

Dieser ist daher zur 
Klärung in jedem Fall zu 
kontaktieren.

Bestell Nummern 12-24 V AC/DC 

100% ED

12/24V AC/DC

100%ED
Pro-
Fix 1

Pro-
Fix 2

Arbeits- 
strom

24V DC
100% ED

Bipolare 
Schutzdiode

Rückmel-
dekontakt

FaFix

1 4 3 - - - - - - - - - Q 3 4 • • • +2/-2 mm

1 4 3 F - - - - - - - - Q 3 4 • • • -

1 4 3 R - - - - - - - - Q 3 4 • • • • +2/-2 mm

1 4 3 . 1 0 - - - - - - Q 3 4 • • • • +1/-1 mm

1 4 3 . 2 0 - - - - - - Q 3 4 • • • • • +1/-1 mm

1 4 3 . 1 3 - - - - - - Q 3 4 • • • • +1/-1 mm

1 4 3 . 2 3 - - - - - - Q 3 4 • • • • • +1/-1 mm

1 4 2 U - - - - - - - - Q 3 * • • • +4 mm

1 4 2 U F - - - - - - - Q 3 * • • • -

1 4 2 U R - - - - - - - Q 3 * • • • • +4 mm

1 4 2 U R F - - - - - - Q 3 * • • • • –

1 4 2 U S - - - - - - - Q 3 * • • • +4 mm

1 4 2 U S R - - - - - - Q 3 * • • • • +4 mm

1 4 2 U S F - - - - - - Q 3 * • • • –

1 4 2 U S R F - - - - - Q 3 * • • • • –

Bestell Nummern          12 V
AC/DC

24 V
AC/DC

12 V DC
100%ED

24 V DC
100%ED

Arbeits- 
strom

Diode 05 Rückmel-
dekontakt

FaFix
+2 mm

1 3 1 - - - - - - - - - - E 1 * • •

1 3 1 - - - - - - - - - - F 1 * • •

1 3 1 - - - - - - - - - - E 3 * • •

1 3 1 - - - - - - - - - - F 3 * • •

1 3 1 F F - - - - - - - - * 1 ) • • • • • •

1 3 1 0 5 - - - - - - - - E 3 * • • •

1 3 1 0 5 - - - - - - - - F 3 * • • •

1 3 1 0 5 F F - - - - - - E 3 * • • • •

1 3 1 0 5 F F - - - - - - F 3 * • • • •

1 3 1 R R - - - - - - - - * 1 ) • • • • • •

1 3 1 R R F F - - - - - - * 1 ) • • • • • • •

1 3 1 0 5 R R - - - - - - E 3 * • • • •

1 3 1 0 5 R R - - - - - - F 3 * • • • •

1 3 1 0 6 F F - - - - - - E 3 * • • • • •

1 3 1 0 6 F F - - - - - - F 3 * • • • • •

1 3 1 8 0 F F - - - - - - E 3 * • • • • •

1 3 1 8 0 F F - - - - - - F 3 * • • • • •

* = 4 (DIN links), 5 (DIN rechts). Die Erläuterung zu DIN links, DIN rechts siehe Kapitel „Erläuterungen“
1) = Die Modelle 131FF / 131RR / 131RRFF sind jeweils in den Spannungsvarianten E1, F1, E3 und F3 möglich
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50 Elektro-Türöffner 
für Sicherheits-
anwendungen

Elektro-Türöffner für Sicherheitsanwendungen
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51 Elektro-Türöffner 
für Sicherheits-
anwendungen

Ruhestrom 342U
Technische Daten

Modell mit Basisausstattung. 

Die Vorteile im Überblick
∙∙ 12/24 Volt umschaltbar
∙∙ Integrierte Suppressordiode
∙∙ FaFix® und Fix kombiniert

Leistungsmerkmale

Verstellbare Falle (FF, FaFix®) •

Verstellbarer Türöffner 
(F, Fix) •

Rückmeldekontakt (RR)

Suppressordiode •

Arbeitsstrom

Ruhestrom •

DIN-Richtungen

Links 4
Rechts 5

Spannung

12/24 V DC Q9

Best. Nr.

342U-------- * * * 

Technische Daten

Festigkeit gegen Aufbruch 6500 N  

Höhe 103 mm  

Breite 28,5 mm  

Tiefe 21 mm  

Betriebstemperaturbereich -15 °C bis +40 °C  

Einbaulage senkrecht und waagerecht  

Nennwiderstand 60 Ω (12V)	 240 Ω (24V)

Max. Fallenvorlast DC (stabilisiert) 10 N	

Nennstromaufnahme 12 V DC 200 mA	  

Nennstromaufnahme 24 V DC 100 mA	  

Elektrische Daten 12/24 V DC

Sicherheits-Ruhestrom-Türöffner 342U

Hinweis: 
An Feuerschutztüren nur als Zusatz-Verriegelung einsetzbar. 
Kein zulässiges Verriegelungselement im Verlauf von Rettungswegen.
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52 Elektro-Türöffner 
für Sicherheits-
anwendungen

Ruhestrom 342UR
Technische Daten

Modell mit Rückmeldekontakt als potentialfreier Wechselkontakt. Dieser wird über 
einen Schieber von der Schlossfalle betätigt.

Die Vorteile im Überblick
∙∙ Rückmeldekontakt
∙∙ 12/24 Volt umschaltbar
∙∙ Integrierte Suppressordiode
∙∙ FaFix® und Fix kombiniert

Leistungsmerkmale

Verstellbare Falle (FF, FaFix®) •

Verstellbarer Türöffner 
(F, Fix) •

Rückmeldekontakt (RR) •

Suppressordiode •

Arbeitsstrom

Ruhestrom •

DIN-Richtungen

Links 4
Rechts 5

Spannung

12/24 V DC Q9

Best. Nr.

342UR------- * * * 

Technische Daten

Festigkeit gegen Aufbruch 6500 N  

Höhe 103 mm  

Breite 28,5 mm  

Tiefe 21 mm  

Betriebstemperaturbereich -15 °C bis +40 °C  

Einbaulage senkrecht und waagerecht  

Nennwiderstand 60 Ω (12V)	 240 Ω (24V)

Max. Fallenvorlast DC (stabilisiert) 10 N	

Nennstromaufnahme 12 V DC 200 mA	  

Nennstromaufnahme 24 V DC 100 mA	  

Elektrische Daten 12/24 V DC

Sicherheits-Ruhestrom-Türöffner 342UR

Hinweis: 
An Feuerschutztüren nur als Zusatz-Verriegelung einsetzbar. 
Kein zulässiges Verriegelungselement im Verlauf von Rettungswegen.



Si
ch

er
he

its
an

w
en

du
ng

en

53 Elektro-Türöffner 
für Sicherheits-
anwendungen

Ruhestrom 331U
Technische Daten

Modell mit Basisausstattung. In Schleusensystemen, Schallschutztüren und Türen, 
bei denen konstruktiv mit Druck auf die Türöffnerfalle zu rechnen ist, gewährleistet 
die Baureihe 331U einen sicheren Funktionsablauf. 

Die Vorteile im Überblick
∙∙ Robuste Ausführung für höchste Ansprüche
∙∙ Freilaufdiode
∙∙ Sichere Entriegelung unter Vorlast

Leistungsmerkmale

Verstellbare Falle (FF, FaFix®)

Rückmeldekontakt (RR)

Diode (05) •

Ruhestrom •

DIN-Richtungen

Links 4
Rechts 5

Spannung

12 V DC E9
24 V DC F9

Best. Nr.

331U-------- * * * 

Technische Daten

Festigkeit gegen Aufbruch 7500 N  

Höhe 134 mm  

Breite 23 mm  

Tiefe 39 mm  

Betriebstemperaturbereich -15 °C bis +40 °C  

Einbaulage senkrecht und waagerecht  

Betriebsnennspannung Toleranzbereich ± 1 V	                         ± 2 V	                         

Nennwiderstand 37,5 Ω	                         125 Ω	                         

Stromaufnahme 320 mA	                          160 mA	                          

Max. Fallenvorlast DC (stabilisiert) 5000 N	                         5000 N	                         

Elektrische Daten 12 V DC 24 V DC

Sicherheits-Ruhestrom-Türöffner 331U

Hinweis: 
An Feuerschutztüren nur als Zusatz-Verriegelung einsetzbar.
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54 Elektro-Türöffner 
für Sicherheits-
anwendungen

Ruhestrom 331UF
Technische Daten

Modell mit verstellbarer FaFix®-Falle mit Möglichkeit die Türöffnerfalle zu justieren. 
In Schleusensystemen, Schallschutztüren und Türen, bei denen konstruktiv mit 
Druck auf die Türöffnerfalle zu rechnen ist, gewährleistet die Baureihe 331UF einen 
sicheren Funktionsablauf. 

Die Vorteile im Überblick
∙∙ Robuste Ausführung für höchste Ansprüche
∙∙ Freilaufdiode
∙∙ Sichere Entriegelung unter Vorlast

Leistungsmerkmale

Verstellbare Falle (FF, FaFix®) •

Rückmeldekontakt (RR)

Diode (05) •

Ruhestrom •

DIN-Richtungen

Links 4
Rechts 5

Spannung

12 V DC E9
24 V DC F9

Best. Nr.

331UF------- * * * 

Technische Daten

Festigkeit gegen Aufbruch 5000 N  

Höhe 134 mm  

Breite 23 mm  

Tiefe 39 mm  

Betriebstemperaturbereich -15 °C bis +40 °C  

Einbaulage senkrecht und waagerecht  

Betriebsnennspannung Toleranzbereich ± 1 V	                         ± 2 V	                         

Nennwiderstand 37,5 Ω	                         125 Ω	                         

Stromaufnahme 320 mA	                          160 mA	                          

Max. Fallenvorlast DC (stabilisiert) 5000 N	                         5000 N	                         

Elektrische Daten 12 V DC 24 V DC

Sicherheits-Ruhestrom-Türöffner 331UF

Hinweis: 
An Feuerschutztüren nur als Zusatz-Verriegelung einsetzbar.
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55 Elektro-Türöffner 
für Sicherheits-
anwendungen

Ruhestrom 331UR
Technische Daten

Modell mit Rückmeldekontakt als potentialfreier Wechselkontakt. Dieser wird von 
der Schlossfalle betätigt. In Schleusensystemen, Schallschutztüren und Türen, bei 
denen konstruktiv mit Druck auf die Türöffnerfalle zu rechnen ist, gewährleistet die 
Baureihe 331UR einen sicheren Funktionsablauf. 

Die Vorteile im Überblick
∙∙ Robuste Ausführung für höchste Ansprüche
∙∙ Rückmeldekontakt
∙∙ Freilaufdiode
∙∙ Sichere Entriegelung unter Vorlast

Leistungsmerkmale

Verstellbare Falle (FF, FaFix®)

Rückmeldekontakt (RR) •

Diode (05) •

Ruhestrom •

DIN-Richtungen

Links 4
Rechts 5

Spannung

12 V DC E9
24 V DC F9

Best. Nr.

331UR------- * * * 

Technische Daten

Festigkeit gegen Aufbruch 7500 N  

Höhe 134 mm  

Breite 23 mm  

Tiefe 39 mm  

Betriebstemperaturbereich -15 °C bis +40 °C  

Einbaulage senkrecht und waagerecht  

Betriebsnennspannung Toleranzbereich ± 1 V	                         ± 2 V	                         

Nennwiderstand 37,5 Ω	                         125 Ω	                         

Stromaufnahme 320 mA	                          160 mA	                          

Max. Fallenvorlast DC (stabilisiert) 5000 N	                         5000 N	                         

Elektrische Daten 12 V DC 24 V DC

Sicherheits-Ruhestrom-Türöffner 331UR

Hinweis: 
An Feuerschutztüren nur als Zusatz-Verriegelung einsetzbar. 
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56 Elektro-Türöffner 
für Sicherheits-
anwendungen

Ruhestrom 331URF
Technische Daten

Modell mit Rückmeldekontakt als potentialfreier Wechselkontakt. Dieser wird von 
der Schlossfalle betätigt. Mit der verstellbaren FaFix®-Falle besteht die Möglichkeit 
die Türöffnerfalle zu justieren. In Schleusensystemen, Schallschutztüren und Türen, 
bei denen konstruktiv mit Druck auf die Türöffnerfalle zu rechnen ist, gewährleistet 
die Baureihe 331U einen sicheren Funktionsablauf. 

Die Vorteile im Überblick
∙∙ Robuste Ausführung für höchste Ansprüche
∙∙ Rückmeldekontakt
∙∙ Freilaufdiode
∙∙ Sichere Entriegelung unter Vorlast

Leistungsmerkmale

Verstellbare Falle (FF, FaFix®) •

Rückmeldekontakt (RR) •

Diode (05) •

Ruhestrom •

DIN-Richtungen

Links 4
Rechts 5

Spannung

12 V DC E9
24 V DC F9

Best. Nr.

331URF------ * * * 

Technische Daten

Festigkeit gegen Aufbruch 5000 N  

Höhe 134 mm  

Breite 23 mm  

Tiefe 39 mm  

Betriebstemperaturbereich -15 °C bis +40 °C  

Einbaulage senkrecht und waagerecht  

Betriebsnennspannung Toleranzbereich ± 1 V	                         ± 2 V	                         

Nennwiderstand 37,5 Ω 	                         125 Ω	                         

Stromaufnahme 320 mA	                          160 mA	                          

Max. Fallenvorlast DC (stabilisiert) 5000 N	                         5000 N	                         

Elektrische Daten 12 V DC 24 V DC

Sicherheits-Ruhestrom-Türöffner 331URF

Hinweis: 
An Feuerschutztüren nur als Zusatz-Verriegelung einsetzbar.
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57 Elektro-Türöffner 
für Sicherheits-
anwendungen

Die gängigsten Varianten
Sicherheitsanwendungen

Bestell Nummern          12/24 V
DC

12 V
DC

24 V
DC

Ruhe- 
strom

12V DC
100% ED

24V DC
100% ED

Freilauf-
diode

Rückmelde-
kontakt

FaFix
+1/-2mm

3 4 2 U - - - - - - - - Q 9 * • • • +4 mm

3 4 2 U R - - - - - - - Q 9 * • • • • +4 mm

3 3 1 U - - - - - - - - - E 9 * • • • –

3 3 1 U - - - - - - - - - F 9 * • • • –

3 3 1 U F - - - - - - - - E 9 * • • • +2 mm

3 3 1 U F - - - - - - - - F 9 * • • • +2 mm

3 3 1 U R - - - - - - - - E 9 * • • • • – 

3 3 1 U R - - - - - - - - F 9 * • • • • – 

3 3 1 U R F - - - - - - - E 9 * • • • • +1/-1 mm

3 3 1 U R F - - - - - - - F 9 * • • • • +1/-1 mm

* = 4 (DIN links), 5 (DIN rechts). Die Erläuterung zu DIN links, DIN rechts siehe Kapitel „Erläuterungen“
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58 Elektro-Türöffner 
für Sicherheits-
anwendungen

Elektro-Türöffner für Fluchttüren
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59 Elektro-Türöffner 
für Sicherheits-
anwendungen

Ruhestrom 331U80/81
Technische Daten

Der Fluchttüröffner 331U80 ist speziell für die Anwendung zur Verriegelung von 
Türen im Verlauf von Rettungswegen konzipiert. Als Zusatzverriegelung ist unser 
Modell 331U80 auch für Anwendungen in Brandschutztüren geeignet. Durch die 
sichere Entriegelung unter Vorlast (max. 5000 N) wird dieser vor allem an Türen mit 
Rettungsweganforderungen eingesetzt. In Schleusensystemen, Schallschutztüren 
und Türen, bei denen konstruktiv mit Druck auf die Türöffnerfalle zu rechnen ist, 
gewährleistet die Baureihe 331U einen sicheren Funktionsablauf. 

Die Vorteile im Überblick
∙∙ Robuste Ausführung für höchste Ansprüche
∙∙ Rückmeldekontakt
∙∙ Freilaufdiode
∙∙ Sichere Entriegelung unter Vorlast

Leistungsmerkmale

Verstellbare Falle (FF, FaFix®)

Rückmeldekontakt (RR) •

Diode (05) •

Ankerrückmeldekontakt •

Ruhestrom •

DIN-Richtungen

Links 4
Rechts 5

Spannung

12 V DC E9
24 V DC F9

Best. Nr.

331U80------ * * 4 

331U81------ * * 5 

Technische Daten

Festigkeit gegen Aufbruch 7500 N  

Höhe 134 mm  

Breite 23 mm  

Tiefe 39 mm

Betriebstemperaturbereich -15 °C bis +40 °C  

Einbaulage senkrecht und waagerecht  

Betriebsnennspannung Toleranzbereich ± 1 V	                         ± 2 V	                         

Nennwiderstand 37,5 Ω	                         125 Ω	                         

Stromaufnahme 320 mA	                          160 mA	                          

Max. Fallenvorlast DC (stabilisiert) 5000 N	                         5000 N	                         

Elektrische Daten 12 V DC 24 V DC

Sicherheits-Ruhestrom-Türöffner 331U80/81

Hinweis: 
An Feuerschutztüren nur als Zusatz-Verriegelung einsetzbar.

F
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60 Elektro-Türöffner 
für Sicherheits-
anwendungen

Ruhestrom 331U80F/81F
Technische Daten

Der Fluchttüröffner 331U80 ist speziell für die Anwendung zur Verriegelung von 
Türen im Verlauf von Rettungswegen konzipiert. Als Zusatzverriegelung ist unser 
Modell 331U80 auch für Anwendungen in Brandschutztüren geeignet. Durch die 
sichere Entriegelung unter Vorlast (max. 5000 N) wird dieser vor allem an Türen mit 
Rettungsweganforderungen eingesetzt. In Schleusensystemen, Schallschutztüren 
und Türen, bei denen konstruktiv mit Druck auf die Türöffnerfalle zu rechnen ist, 
gewährleistet die Baureihe 331U einen sicheren Funktionsablauf. 

Die Vorteile im Überblick
∙∙ Robuste Ausführung für höchste Ansprüche
∙∙ Rückmeldekontakt
∙∙ Freilaufdiode
∙∙ Sichere Entriegelung unter Vorlast

Leistungsmerkmale

Verstellbare Falle (FF, FaFix®) •

Rückmeldekontakt (RR) •

Diode (05) •

Ankerrückmeldekontakt •

Ruhestrom •

DIN-Richtungen

Links 4
Rechts 5

Spannung

12 V DC E9
24 V DC F9

Best. Nr.

331U80F----- * * 4 

331U81F----- * * 5 

Technische Daten

Festigkeit gegen Aufbruch 5000 N  

Höhe 134 mm  

Breite 23 mm  

Tiefe 39 mm  

Betriebstemperaturbereich -15 °C bis +40 °C  

Einbaulage senkrecht und waagerecht  

Betriebsspannung Toleranzbereich ± 1 V	                          ± 2 V	                          

Nennwiderstand 37,5 Ω	                         150 Ω	                         

DC-Stromaufnahme (stabilsiert) 320 mA	                         160 mA	                         

Max. Fallenvorlast DC (stabilisiert) 5000 N	                         5000 N	                         

Elektrische Daten 12 V DC 24 V DC

Sicherheits-Ruhestrom-Türöffner 331U80F/81F

Hinweis: 
An Feuerschutztüren nur als Zusatz-Verriegelung einsetzbar.

F
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61 Elektro-Türöffner 
für Sicherheits-
anwendungen

Ruhestrom 332.80
Technische Daten

Die kompakte Bauform des effeff-Fluchttüröffners 332.80 ermöglicht eine schnelle 
und unkomplizierte Montage in die unterschiedlichsten Profile und Zargen. 

Die Vorteile im Überblick
∙∙ Radiusfalle
∙∙ kompakte Bauform
∙∙ Haltekraft min. 2000 N, max. 3000 N
∙∙ Entriegelung unter Vorlast bei 100% der Haltekraft
∙∙ Rückmeldekontakt potentialfrei und Ankerkontakt potentialbehaftet * 
∙∙ Universale Einbaulage DL/DR und waagerecht
∙∙ Geringe Stromaufnahme
∙∙ Geringe Einbaumaße
∙∙ Verstellbare FaFix®-Falle: 4 mm Verstellweg bei 0,5 mm Raster
∙∙ Verstellbarkeit durch Fix-Rillen im Gehäuse
∙∙ Rückmeldeklappe bewegt sich mit dem FaFix®-Aufschraubstück, d.h. der Schalt-

punkt bleibt immer gleich
∙∙ Optional mit fester Falle

Leistungsmerkmale

Verstellbare Falle (FF, FaFix®) •

Rückmeldekontakt (RR) •

Diode (05) •

Ruhestrom •

DIN-Richtungen

Universal 1

Spannung

12 V DC E9
24 V DC F9

Best. Nr.

332.80------ * * 1 

Technische Daten

Festigkeit gegen Aufbruch 3000 N  

Höhe 77,6 mm  

Breite 20 mm  

Tiefe 28 mm  

Falleneingrifftiefe 6 mm  

FaFix® Verstellbereich 4 mm  

Max. Vorlast 3000 N  

Betriebstemperaturbereich -15 °C bis +40 °C  

Lastzyklen der Dauerfunktion 200000  

Lastzyklen werksinterne Prüfung 500000  

Einbaulage senkrecht und waagerecht  

Ankerkontakt Ja  

Schaltleistung Rückmeldekontakt 24 V/ 1 A  

Betriebsnennspannung ± 10%	                          ± 10%	                          

Nennwiderstand 63 Ω	                         260 Ω	                         

DC-Stromaufnahme (stabilsiert) 200 mA	                         100 mA	                         

Elektrische Daten 12 V DC 24 V DC

Sicherheits-Ruhestrom-Türöffner332.80

* �Ankerkontakt nicht potentialfrei. Betrieb eines Fluchttüröffners mit effeff Steuer-
terminals ohne Koppelrelais bedenkenlos möglich.

* Bei Parallelbetrieb wird das Koppelrelais 7480 benötigt.

Hinweis:
An Feuerschutztüren nur als Zusatzverriegelung einsetzbar.

F
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62 Elektro-Türöffner 
für Sicherheits-
anwendungen

Ruhestrom 332.208 ProFix® 1
Technische Daten

Die kompakte Bauform des  effeff-Fluchttüröffners 332.208 ermöglicht eine schnel-
le und unkomplizierte Montage in die unterschiedlichsten Profile und Zargen. 

Die Vorteile im Überblick
∙∙ Radiusfalle
∙∙ Kleine symmetrische Bauform
∙∙ Haltekraft min. 2000 N, max. 3000 N
∙∙ Entriegelung unter Vorlast bei 100% der Haltekraft
∙∙ Rückmeldekontakt potentialfrei und Ankerkontakt potentialbehaftet * 
∙∙ Universale Einbaulage DL/DR und waagerecht
∙∙ Geringe Einbaumaße
∙∙ Verstellbare FaFix® -Falle: 4 mm Verstellweg bei 0,5 mm Raster
∙∙ Kompatibel zu ProFix® 1 Schließblechen
∙∙ Rückmeldekontakt im Gehäuse integriert
∙∙ Rückmeldeklappe bewegt sich mit dem FaFix®-Aufschraubstück, d.h. der Schalt-

punkt bleibt immer gleich

Leistungsmerkmale

Verstellbare Falle (FF, FaFix®) •

Rückmeldekontakt (RR) •

Diode (05) •

Ruhestrom •

DIN-Richtungen

Universal 1

Spannung

12 V DC E9
24 V DC F9

Best. Nr.

332.208----- * * 1 

Technische Daten

Festigkeit gegen Aufbruch 3000 N  

Höhe 77,6 mm  

Breite 28 mm  

Tiefe 28 mm  

Falleneingrifftiefe 6 mm  

FaFix® Verstellbereich 4 mm  

Max. Vorlast 3000 N  

Betriebstemperaturbereich -15 °C bis +40 °C  

Lastzyklen der Dauerfunktion 200000  

Lastzyklen werksinterne Prüfung 500000  

Einbaulage senkrecht und waagerecht  

Ankerkontakt Ja  

Freilaufdiode Ja  

Schaltleistung Rückmeldekontakt 24 V/ 1 A  

Betriebsnennspannung ± 10%	                          ± 10%	                          

Nennwiderstand 63 Ω	                         260 Ω	                         

DC-Stromaufnahme (stabilsiert) 200 mA	                         100 mA	                         

Elektrische Daten 12 V DC 24 V DC

Sicherheits-Ruhestrom-Türöffner 332.208

* �Ankerkontakt nicht potentialfrei. Betrieb eines Fluchttüröffners mit effeff Steuer-
terminals ohne Koppelrelais bedenkenlos möglich.

* Bei Parallelbetrieb wird das Koppelrelais 7480 benötigt.

Hinweis:
An Feuerschutztüren nur als Zusatzverriegelung einsetzbar.

F
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63 Elektro-Türöffner 
für Sicherheits-
anwendungen

Ruhestrom 332.238 ProFix® 2
Technische Daten

Die kompakte Bauform des  effeff-Fluchttüröffners 332.80 ermöglicht eine schnelle 
und unkomplizierte Montage in die unterschiedlichsten Profile und Zargen. 

Die Vorteile im Überblick
∙∙ Radiusfalle
∙∙ Kleine symmetrische Bauform
∙∙ Haltekraft min. 2000 N, max. 3000 N
∙∙ Entriegelung unter Vorlast bei 100% der Haltekraft
∙∙ Rückmeldekontakt potentialfrei und Ankerkontakt potentialbehaftet * 
∙∙ Universale Einbaulage DL/DR und waagerecht
∙∙ Geringe Einbaumaße
∙∙ Verstellbare FaFix® -Falle: 2 mm Verstellweg bei 0,5 mm Raster
∙∙ Kompatibel zu ProFix® 2 Schließblechen
∙∙ Rückmeldekontakt im Gehäuse integriert
∙∙ Rückmeldeklappe bewegt sich mit dem FaFix®-Aufschraubstück, d.h. der Schalt-

punkt bleibt immer gleich

Leistungsmerkmale

Verstellbare Falle (FF, FaFix®) •

Rückmeldekontakt (RR) •

Diode (05) •

Arbeitsstrom

Ruhestrom •

DIN-Richtungen

Universal 1

Spannung

12 V DC E9
24 V DC F9

Best. Nr.

332.238----- * * 1 

Technische Daten

Festigkeit gegen Aufbruch 3000 N  

Höhe 78,7 mm  

Breite 21,5 mm  

Tiefe 27,5 mm  

Falleneingrifftiefe 6 mm  

FaFix® Verstellbereich 2 mm  

Max. Vorlast 3000 N  

Betriebstemperaturbereich -15 °C bis +40 °C  

Lastzyklen der Dauerfunktion 200000  

Lastzyklen werksinterne Prüfung 500000  

Einbaulage senkrecht und waagerecht  

Ankerkontakt Ja  

Schaltleistung Rückmeldekontakt 24 V/ 1 A  

Betriebsnennspannung Toleranzbereich ± 10%	                          ± 10%	                          

Nennwiderstand 63 Ω	                         260 Ω	                         

DC-Stromaufnahme (stabilsiert) 200 mA	                         100 mA	                         

Elektrische Daten 12 V DC 24 V DC

Der geprüfte Fluchttüröffner 332

* �Ankerkontakt nicht potentialfrei. Betrieb eines Fluchttüröffners mit effeff Steuer-
terminals ohne Koppelrelais bedenkenlos möglich.

* Bei Parallelbetrieb wird das Koppelrelais 7480 benötigt.

Hinweis:
An Feuerschutztüren nur als Zusatzverriegelung einsetzbar.
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64 Elektro-Türöffner 
für Sicherheits-
anwendungen

Koppelrelais Modell 7480
Das Koppelrelais (Koppelmodul) wird benötigt, um 
nach außen einen potenzialfreien Ankermeldekontakt 
zur Verfügung zu stellen. Der Ankermeldekontakt 
beim Modell 332 ist nicht potenzialfrei; falls dieser po-
tentialfrei benötigt wird, Koppelrelais verwenden.

Technische Daten

Schaltstrom 1 A

Artikel / Merkmal Best. Nr.

12 V 7 4 8 0 - - - - - - - - E 0 0

24 V 7 4 8 0 - - - - - - - - F 0 0

Zubehör 332
Technische Daten

F
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65 Elektro-Türöffner 
für Sicherheits-
anwendungen

Die gängigsten Varianten
Fluchttüren

F

Bestell Nummern          12 V
DC

24 V
DC

Pro- 
Fix 1

Pro- 
Fix 2

Ruhe- 
strom

Freilauf-
diode

Rückmelde-
kontakt

Anker-
kontakt

FaFix
+1/-2mm

3 3 1 U 8 0 - - - - - - E 9 * • • • • • –

3 3 1 U 8 0 - - - - - - F 9 * • • • • • –

3 3 1 U 8 1 - - - - - - E 9 * • • • • • _

3 3 1 U 8 1 - - - - - - F 9 * • • • • • _

3 3 1 U 8 0 F - - - - - E 9 * • • • • • +2 mm

3 3 1 U 8 0 F - - - - - F 9 * • • • • • +2 mm

3 3 1 U 8 1 F - - - - - E 9 * • • • • • +2 mm

3 3 1 U 8 1 F - - - - - F 9 * • • • • • +2 mm

3 3 2 . 8 0 - - - - - - E 9 1 • • • • • +2/-2 mm

3 3 2 . 8 0 - - - - - - F 9 1 • • • • • +2/-2 mm

3 3 2 . 2 0 8 - - - - - E 9 1 • • • • • • +1/-1 mm

3 3 2 . 2 0 8 - - - - - F 9 1 • • • • • • +1/-1 mm

3 3 2 . 2 3 8 - - - - - E 9 1 • • • • • • +1/-1 mm

3 3 2 . 2 3 8 - - - - - F 9 1 • • • • • • +1/-1 mm

* = 4 (DIN links), 5 (DIN rechts). Die Erläuterung zu DIN links, DIN rechts siehe Kapitel „Erläuterungen“
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66 Elektro-Türöffner 
für Sicherheits-
anwendungen

Elektro-Türöffner für explosionsgefährdete Bereiche
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67 Elektro-Türöffner 
für Sicherheits-
anwendungen

Drucklos verriegelt EX142P
Technische Daten

Der Türöffner arbeitet mit Druckluft. 

Die Vorteile im Überblick
∙∙ Für den Einsatz in explosionsgefährdeten Räumen, wie z. B. in Labors, Chemiebe-

trieben, Mühlen, Lackierbetrieben
∙∙ Für Feuerschutztüren geeignet

Leistungsmerkmale

Verstellbarer Türöffner 
(F, Fix) •

Drucklos verriegelt •

Drucklos entriegelt

DIN-Richtungen

Links 4
Rechts 5

Best. Nr.

EX142P------        * 

Technische Daten

Festigkeit gegen Aufbruch 10000 N  

Höhe 157 mm  

Breite 21 mm  

Tiefe 28 mm  

Betriebstemperaturbereich / Be-
triebtemparturklassen

-20 bis +50 °C = T4
-20 bis +40 °C = T5  

Arbeitsdruck von  2,00 bar

Arbeitsdruck bis  5,00 bar

Benötigter Schlauchdurchmesser Innen 4 mm, Außen 6 mm  

EG-Bescheinigung Nr. EX9 121162486 007

Sicherheits-Türöffner EX142P
F
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68 Elektro-Türöffner 
für Sicherheits-
anwendungen

Arbeitsstrom EX142
Technische Daten

Die Vorteile im Überblick
∙∙ Für den Einsatz in explosionsgefährdeten Räumen, wie z. B. in Labors, Chemiebe-

trieben, Mühlen, Lackierbetrieben
∙∙ Für Feuerschutztüren geeignet

Leistungsmerkmale

Verstellbarer Türöffner 
(F, Fix) •

Arbeitsstrom •

Ruhestrom

DIN-Richtungen

Links 4
Rechts 5

Spannung

15,6 V DC Z3

Best. Nr.

EX142------- * * * 

Technische Daten

Festigkeit gegen Aufbruch 10000 N  

Höhe 90 mm  

Breite 21 mm  

Tiefe 28 mm  

Betriebstemperaturbereich / Be-
triebtemparturklassen

-20 bis +50 °C = T4
-20 bis +40 °C = T5  

Einbaulage senkrecht  

EG-Bescheinigung Nr. EX5 130462486 008

DC-Stromaufnahme (stabilsiert) 15,6 V DC

Anschlusskabel 6 m	

Elektrische Daten 15 V DC

Sicherheits-Türöffner EX142
Modell mit Basisaustattung.

F

Stromversorgung EX1003
Der Türöffner ist nur mit dieser Stromversorgung 
zugelassen:
Art.-Nr. effeff: EX1003-15----00
Fa. Stahl: Typ 9143/10-156-160-20S

Stellen Sie die Ausgangsspannung der Energieversor-
gung auf 15,6 V DC ein.

Technische Daten

Nennstromaufnahme 160 mA

Artikel / Merkamal Best. Nr.

Betriebsspannung 15,6 V DC E X 1 0 0 3 - 1 5 - - - - 0 0
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69 Elektro-Türöffner 
für Sicherheits-
anwendungen

Drucklos entriegelt EX342P
Technische Daten

Der Türöffner arbeitet mit Druckluft. 

Die Vorteile im Überblick
∙∙ Für den Einsatz in explosionsgefährdeten Räumen, wie z. B. in Labors, Chemiebe-

trieben, Mühlen, Lackierbetrieben

Leistungsmerkmale

Verstellbarer Türöffner 
(F, Fix) •

Drucklos verriegelt

Drucklos entriegelt •

DIN-Richtungen

Links 4
Rechts 5

Best. Nr.

EX342P------       * 

Technische Daten

Festigkeit gegen Aufbruch 10000 N  

Höhe 90 mm  

Breite 21 mm  

Tiefe 28 mm  

Betriebstemperaturbereich / Be-
triebtemparturklassen

-20 bis +50 °C = T4
-20 bis +40 °C = T5  

Einbaulage senkrecht und waagerecht  

Arbeitsdruck von  2,00 bar

Arbeitsdruck bis  5,00 bar

Benötigter Schlauchdurchmesser Innen 4 mm, Außen 6 mm  

EG-Bescheinigung Nr. EX9 121162486 007

Sicherheits-Türöffner EX342P
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70 Elektro-Türöffner 
für Sicherheits-
anwendungen

Ruhestrom EX342
Technische Daten

Modell mit Basisaustattung.

Die Vorteile im Überblick
∙∙ Für den Einsatz in explosionsgefährdeten Räumen, wie z. B. in Labors, Chemiebe-

trieben, Mühlen, Lackierbetrieben

Leistungsmerkmale

Verstellbarer Türöffner 
(F, Fix) •

Arbeitsstrom

Ruhestrom •

DIN-Richtungen

Links 4
Rechts 5

Spannung

15,6 V DC Z9

Best. Nr.

EX342------- * * * 

Technische Daten

Festigkeit gegen Aufbruch 10000 N  

Höhe  90 mm

Breite  21 mm

Tiefe  28 mm

Betriebstemperaturbereich / Be-
triebtemparturklassen

-20 bis +50 °C = T4
-20 bis +40 °C = T5  

Einbaulage  senkrecht und waagerecht  

EG-Bescheinigung Nr. EX5 130462486 008

DC-Stromaufnahme (stabilsiert) 15,6 V DC

Anschlusskabel 6 m	

Elektrische Daten 15 V DC

Sicherheits-Türöffner  EX342

Stromversorgung EX1003
Der Türöffner ist nur mit dieser Stromversorgung 
zugelassen:
Art.-Nr. effeff: EX1003-15----00
Fa. Stahl: Typ 9143/10-156-160-20S

Stellen Sie die Ausgangsspannung der Energieversor-
gung auf 15,6 V DC ein.

Technische Daten

Nennstromaufnahme 160 mA

Artikel / Merkamal Best. Nr.

Betriebsspannung 15,6 V DC E X 1 0 0 3 - 1 5 - - - - 0 0
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71 Elektro-Türöffner 
für Sicherheits-
anwendungen

Die gängigsten Varianten
Explosionsgefährdete Bereiche

Bestell Nummern          15,6 V DC Arbeits- 
strom

Ruhestrom Fix

E X 1 4 2 - - - - - - - Z 3 * • • •

E X 3 4 2 - - - - - - - Z 9 * • • •

Bestell Nummern          Drucklos 
verriegelt

Drucklos
entriegelt

Fix

E X 1 4 2 P - - - - - - - 0 * • •

E X 3 4 2 P - - - - - - - 0 * • •

* = 4 (DIN links), 5 (DIN rechts)

* = 4 (DIN links), 5 (DIN rechts)
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72 Elektro-Türöffner 
für Sicherheits-
anwendungen

Schließbleche für die Türöffner für
Rauch-, Feuerschutztüren und Sonderanwendungen
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7373 Elektro-Türöffner 
für Sicherheits-
anwendungen

Schließbleche
Allgemeines

effeff Schließbleche sind in unterschiedlichsten Aus-
führungen erhältlich. 

Bitte beachten Sie, dass ProFix®2-Türöffner grund-
sätzlich mit ProFix®2-Schließblechen und ProFix®1-
Türöffner mit ProFix®1-Schließblechen kombiniert 
werden müssen.

effeff bietet Schließbleche in vielen Bauformen
· �Abgerundete Schließbleche werden vorwiegend im 

Holzbau eingesetzt. 
· �Eckige Schließbleche vorwiegend im Metallbau.
· �Unterschiedliche Fallen-Riegelabstände ermöglichen 

die Kombination mit verschiedenen Schlössern.
· �Flachschließbleche mit Lappen werden in der Re-

gel für stumpf einschlagende Türen sowie für nach 
außen öffnende Türen verwendet.

· �Winkelschließbleche werden vorrangig im Holzbau 
eingesetzt, finden aber zum Teil auch Anwendung im 
Metallbau.

Beispiel:
Sie haben bisher: 
ProFix®1 Schließblech Nr. 520
Art.-Nr:  -------52035-01
 
Sie möchten nun gerne ProFix2 verwenden.
ProFix®2 Schließblech Nr. 94A 
Art.-Nr:  -------94A35-01

ProFix 1        ProFix 2

- - - - - - - 5 2 0 3 5 - 0 1 - - - - - - - 9 4 A 3 5 - 0 1

- - - - - - - 5 2 1 3 5 - 0 1 - - - - - - - 1 4 C 3 5 - 0 1

- - - - - - - 1 5 C 3 5 - 0 1

- - - - - - - 5 2 3 3 5 - 0 1 - - - - - - - 2 0 C 3 5 - 0 1

- - - - - - - 5 2 2 3 5 - 0 1 - - - - - - - 2 1 C 3 5 - 0 1

- - - - - - - 5 3 5 3 5 - 0 1 - - - - - - - 2 2 C 3 5 - 0 1

- - - - - - - 5 2 4 3 5 - 0 1 - - - - - - - 2 3 C 3 5 - 0 1

- - - - - - - 5 2 9 3 5 - 0 1 - - - - - - - 2 4 C 3 5 - 0 1

- - - - - - - 5 3 4 3 5 - 0 1 - - - - - - - 2 5 C 3 5 - 0 1

Die Tabelle erleichtert 
Ihnen die Umstellung von 
ProFix®1 auf ProFix®2.

Von ProFix® 1 zu ProFix® 2

DIN-Richtungen

Links 4

Rechts 5

Spannung

10-24 V AC/DC A7

22-42 V AC/DC B7

Best. Nr.

118F.1342B35	 ** 	 4

Bestell-Zusatz für die DIN-Richtung:

DIN-Richtungen

Links 4

Rechts 5

Spannung

10-24 V AC/DC A7

22-42 V AC/DC B7

Best. Nr.

118F.1342B35	 ** 	 5
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74 Elektro-Türöffner 
für Sicherheits-
anwendungen

Beispiele kompatibler Türöffnermodelle

Flachschließblech mit Fallen- und Riegelausschnitt. 

Die Vorteile im Überblick

Oberfläche DIN-Richtung Bestell-Nr.

01   Dukatengold 1   Universal -------02101-01

02   Staubgrau 1   Universal -------02102-01

04   Weiß 1   Universal -------02104-01

35   Edelstahl 1   Universal -------02135-01

40   geschliffen verzinkt 1   Universal -------02140-01

∙∙ DIN links und rechts verwendbar

Technische Daten

Länge 250 mm

Breite 25 mm

Dicke 3 mm

Riegelausschnitt Ja

∙∙ 118S
∙∙ 118F
∙∙ 143
∙∙ 142U

Flachschließblech Nr. 021
Eckig

Informationen zum X-Maß finden Sie unter „Erläute-
rungen X-Maß“ am Ende des Kataloges.
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7575 Elektro-Türöffner 
für Sicherheits-
anwendungen

Beispiele kompatibler Türöffnermodelle

Flachschließblech mit Fallen- und Riegelausschnitt. 

Die Vorteile im Überblick

Oberfläche DIN-Richtung Bestell-Nr.

01   Dukatengold 4   Links -------05101-04

01   Dukatengold 5   Rechts -------05101-05

02   Staubgrau 4   Links -------05102-04

02   Staubgrau 5   Rechts -------05102-05

35   Edelstahl 4   Links -------05135-04

35   Edelstahl 5   Rechts -------05135-05

40   geschliffen verzinkt 4   Links -------05140-04

40   geschliffen verzinkt 5   Rechts -------05140-05

∙∙ Mit Fix-Rillen

Technische Daten

Länge 250 mm

Breite 25 mm

Dicke 3 mm

Riegelausschnitt Ja

Fallenführung Nein

∙∙ 142UF
∙∙ 142URF
∙∙ 143F

Flachschließblech Nr. 051
Mit Fix-Rillen, eckig

Informationen zum X-Maß finden Sie unter „Erläute-
rungen X-Maß“ am Ende des Kataloges.
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76 Elektro-Türöffner 
für Sicherheits-
anwendungen

Beispiele kompatibler Türöffnermodelle

Flachschließblech mit Fallen- und Riegelausschnitt. 

Die Vorteile im Überblick

Oberfläche DIN-Richtung Bestell-Nr.

35   Edelstahl 1   Universal -------00235-01

40   geschliffen verzinkt 1   Universal -------00240-01

∙∙ Für Riegelschaltkontakt 878 vorgerüstet
∙∙ DIN links und rechts verwendbar

Technische Daten

Länge 250 mm

Breite 25 mm

Dicke 3 mm

Riegelausschnitt Ja

Fallenführung Nein

∙∙ 118S
∙∙ 118F
∙∙ 143
∙∙ 142U

Flachschließblech Nr. 002
Eckig

Informationen zum X-Maß finden Sie unter „Erläute-
rungen X-Maß“ am Ende des Kataloges.
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7777 Elektro-Türöffner 
für Sicherheits-
anwendungen

Beispiele kompatibler Türöffnermodelle

Flachschließblech ohne Riegelausschnitt.

Die Vorteile im Überblick

Oberfläche DIN-Richtung Bestell-Nr.

01   Dukatengold 1   Universal -------09601-01

02   Staubgrau 1   Universal -------09602-01

35   Edelstahl 1   Universal -------09635-01

40   geschliffen verzinkt 1   Universal -------09640-01

∙∙ DIN links und rechts verwendbar

Technische Daten

Länge 130 mm

Breite 24 mm

Dicke 3 mm

Riegelausschnitt Nein

Fallenführung Nein

X-Maß  

∙∙ 118S
∙∙ 118F
∙∙ 143
∙∙ 332.80

Kurzes Flachschließblech Nr. 096
Eckig

Informationen zum X-Maß finden Sie unter „Erläute-
rungen X-Maß“ am Ende des Kataloges.
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78 Elektro-Türöffner 
für Sicherheits-
anwendungen

Beispiele kompatibler Türöffnermodelle

Kurzes Flachschließblech ohne Riegelausschnitt.

Die Vorteile im Überblick

Oberfläche DIN-Richtung Bestell-Nr.

01   Dukatengold 1   Universal -------09801-01

02   Staubgrau 1   Universal -------09802-01

35   Edelstahl 1   Universal -------09835-01

40   geschliffen verzinkt 1   Universal -------09840-01

∙∙ DIN links und rechts verwendbar

Technische Daten

Länge 130 mm

Breite 24 mm

Dicke 3 mm

Riegelausschnitt Nein

Fallenführung Nein

X-Maß  

∙∙ 142USR
∙∙ 142US

Kurzes Flachschließblech Nr. 098
Eckig

Informationen zum X-Maß finden Sie unter „Erläute-
rungen X-Maß“ am Ende des Kataloges.
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7979 Elektro-Türöffner 
für Sicherheits-
anwendungen

Beispiele kompatibler Türöffnermodelle

Kurzes Flachschließblech ohne Riegelausschnitt.

Die Vorteile im Überblick

Oberfläche DIN-Richtung Bestell-Nr.

01   Dukatengold 1   Universal -------12001-01

02   Staubgrau 1   Universal -------12002-01

35   Edelstahl 1   Universal -------12035-01

40   geschliffen verzinkt 1   Universal -------12040-01

∙∙ DIN links und rechts verwendbar

Technische Daten

Länge 160 mm

Breite 25 mm

Dicke 3 mm

Riegelausschnitt Nein

Fallenführung Nein

∙∙ 118S
∙∙ 118F
∙∙ 143
∙∙ 332.80

Kurzes Flachschließblech Nr. 120
Eckig

Informationen zum X-Maß finden Sie unter „Erläute-
rungen X-Maß“ am Ende des Kataloges.
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80 Elektro-Türöffner 
für Sicherheits-
anwendungen

Beispiele kompatibler Türöffnermodelle

Flachschließblech mit Fallen- und Riegelausschnitt. 

Die Vorteile im Überblick

Oberfläche DIN-Richtung Bestell-Nr.

02   Staubgrau 4   Links -------28702-04

02   Staubgrau 5   Rechts -------28702-05

35   Edelstahl 4   Links -------28735-04

35   Edelstahl 5   Rechts -------28735-05

40   geschliffen verzinkt 4   Links -------28740-04

40   geschliffen verzinkt 5   Rechts -------28740-05

∙∙ Mit Fix-Rillen
∙∙ Mit 2 Befestigungsbohrungen

Technische Daten

Länge 250 mm

Breite 25 mm

Dicke 3 mm

Riegelausschnitt Ja

Fallenführung Nein

∙∙ 142UF
∙∙ 142URF
∙∙ 143F

Flachschließblech Nr. 287
Mit Fix-Rillen, eckig

Informationen zum X-Maß finden Sie unter „Erläute-
rungen X-Maß“ am Ende des Kataloges.
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8181 Elektro-Türöffner 
für Sicherheits-
anwendungen

Beispiele kompatibler Türöffnermodelle

Flachschließblech mit Fallen- und Riegelausschnitt. 

Die Vorteile im Überblick

Oberfläche DIN-Richtung Bestell-Nr.

02   Staubgrau 1   Universal -------33802-01

35   Edelstahl 1   Universal -------33835-01

40   geschliffen verzinkt 1   Universal -------33840-01

∙∙ DIN links und rechts verwendbar
∙∙ Mit 2 Befestigungsbohrungen

Technische Daten

Länge 250 mm

Breite 24 mm

Dicke 3 mm

Riegelausschnitt Ja

Fallenführung Nein

∙∙ 118S
∙∙ 118F
∙∙ 143

Flachschließblech Nr. 338
Eckig

Informationen zum X-Maß finden Sie unter „Erläute-
rungen X-Maß“ am Ende des Kataloges.
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82 Elektro-Türöffner 
für Sicherheits-
anwendungen

Beispiele kompatibler Türöffnermodelle

Flachschließblech mit Fallen- und Riegelausschnitt. 

Die Vorteile im Überblick

Oberfläche DIN-Richtung Bestell-Nr.

01   Dukatengold 1   Universal -------17401-01

02   Staubgrau 1   Universal -------17402-01

∙∙ DIN links und rechts verwendbar
∙∙ 3 mm Materialdicke
∙∙ Mit Radius

Technische Daten

Länge 240 mm

Breite 24 mm

Dicke 3 mm

Riegelausschnitt Ja

Fallenführung Nein

∙∙ 118S
∙∙ 118F
∙∙ 143

Flachschließblech Nr. 174
Abgerundet

Informationen zum X-Maß finden Sie unter „Erläute-
rungen X-Maß“ am Ende des Kataloges.
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8383 Elektro-Türöffner 
für Sicherheits-
anwendungen

Beispiele kompatibler Türöffnermodelle

Flachschließblech mit Fallen- und Riegelausschnitt. 

Die Vorteile im Überblick

Oberfläche DIN-Richtung Bestell-Nr.

35   Edelstahl 1   Universal -------52035-01

∙∙ DIN links und rechts verwendbar
∙∙ Für Profix®-Varianten

Technische Daten

Länge 250 mm

Breite 34 mm

Dicke 3 mm

Riegelausschnitt Ja

Fallenführung Nein

∙∙ 143.10
∙∙ 143.20

Flachschließblech Nr. 520
ProFix® 1, eckig

Informationen zum X-Maß finden Sie unter „Erläute-
rungen X-Maß“ am Ende des Kataloges.
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84 Elektro-Türöffner 
für Sicherheits-
anwendungen

Beispiele kompatibler Türöffnermodelle

Flachschließblech mit Fallen- und Riegelausschnitt. 

Die Vorteile im Überblick

Oberfläche DIN-Richtung Bestell-Nr.

35   Edelstahl 1   Universal -------52135-01

∙∙ DIN links und rechts verwendbar
∙∙ Für Profix®-Varianten

Technische Daten

Länge 250 mm

Breite 44 mm

Dicke 3 mm

Riegelausschnitt Ja

Fallenführung Nein

∙∙ 143.10
∙∙ 143.20

Flachschließblech Nr. 521
ProFix® 1, eckig

Informationen zum X-Maß finden Sie unter „Erläute-
rungen X-Maß“ am Ende des Kataloges.
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8585 Elektro-Türöffner 
für Sicherheits-
anwendungen

Beispiele kompatibler Türöffnermodelle

Kurzes Flachschließblech ohne Riegelausschnitt.

Die Vorteile im Überblick

Oberfläche DIN-Richtung Bestell-Nr.

35   Edelstahl 1   Universal -------52235-01

∙∙ DIN links und rechts verwendbar
∙∙ Für Profix®-Varianten

Technische Daten

Länge 150 mm

Breite 34 mm

Dicke 3 mm

Riegelausschnitt Nein

Fallenführung Nein

∙∙ 143.10
∙∙ 143.20
∙∙ 332.208

Flachschließblech Nr. 522
ProFix® 1, eckig

Informationen zum X-Maß finden Sie unter „Erläute-
rungen X-Maß“ am Ende des Kataloges.
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86 Elektro-Türöffner 
für Sicherheits-
anwendungen

Beispiele kompatibler Türöffnermodelle

Flachschließblech mit Fallen- und Riegelausschnitt.

Die Vorteile im Überblick

Oberfläche DIN-Richtung Bestell-Nr.

35   Edelstahl 1   Universal -------69035-01

∙∙ Mit Riegelausschnitt
∙∙ DIN links und DIN rechts verwendbar

Technische Daten

Länge 250 mm

Breite 24 mm

Dicke 3 mm

Riegelausschnitt Ja

∙∙ 118S.13
∙∙ 118S.23
∙∙ 118F.13
∙∙ 118F.23
∙∙ 143.13
∙∙ 143.23

Flachschließblech Nr. 690
ProFix® 2

Informationen zum X-Maß finden Sie unter „Erläute-
rungen X-Maß“ am Ende des Kataloges.
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8787 Elektro-Türöffner 
für Sicherheits-
anwendungen

Beispiele kompatibler Türöffnermodelle

Flachschließblech ohne Fallen- und Riegelausschnitt.

Die Vorteile im Überblick

Oberfläche DIN-Richtung Bestell-Nr.

35   Edelstahl 1   Universal -------69135-01

∙∙ Mit Riegelausschnitt
∙∙ DIN links und DIN rechts verwendbar

Technische Daten

Länge 250 mm

Breite 25 mm

Dicke 3 mm

Riegelausschnitt Ja

∙∙ 118S.13
∙∙ 118S.23
∙∙ 118F.13
∙∙ 118F.23
∙∙ 143.13
∙∙ 143.23

Flachschließblech Nr. 691
ProFix® 2

Informationen zum X-Maß finden Sie unter „Erläute-
rungen X-Maß“ am Ende des Kataloges.
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88 Elektro-Türöffner 
für Sicherheits-
anwendungen

Beispiele kompatibler Türöffnermodelle

Kurzes Flachschließblech ohne Riegelausschnitt.

Oberfläche DIN-Richtung Bestell-Nr.

35   Edelstahl 1   Universal -------68835-01

Technische Daten

Länge 130 mm

Breite 25 mm

Dicke 3 mm

Fallenführung Nein

Riegelausschnitt Nein

∙∙ 118S.13
∙∙ 118S.23
∙∙ 118F.13
∙∙ 118F.23
∙∙ 143.13
∙∙ 143.23
∙∙ 332.238

Flachschließblech Nr. 688
ProFix® 2

Informationen zum X-Maß finden Sie unter „Erläute-
rungen X-Maß“ am Ende des Kataloges.
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8989 Elektro-Türöffner 
für Sicherheits-
anwendungen

Beispiele kompatibler Türöffnermodelle

Winkelschließblech mit Fallen- und Riegelausschnitt.

Die Vorteile im Überblick

Oberfläche DIN-Richtung Bestell-Nr.

35   Edelstahl 4   Links -------42B35-04

35   Edelstahl 5   Rechts -------42B35-05

∙∙ Schmale Ansichtsbreite
∙∙ Mit Riegelausschnitt

Technische Daten

Länge 250 mm

Breite 28 mm

Dicke 3 mm

Schenkelmaß 1 28 mm

Schenkelmaß 2 9 mm

Riegelausschnitt Ja

∙∙ 118S.13
∙∙ 118S.23
∙∙ 118F.13
∙∙ 118F.23
∙∙ 143.13
∙∙ 143.23

Winkelschließblech Nr. 42B
ProFix® 2

Informationen zum X-Maß finden Sie unter „Erläute-
rungen X-Maß“ am Ende des Kataloges.
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90 Elektro-Türöffner 
für Sicherheits-
anwendungen

Beispiele kompatibler Türöffnermodelle

Flachschließblech mit Fallen- und Riegelausschnitt.

Die Vorteile im Überblick

Oberfläche DIN-Richtung Bestell-Nr.

35   Edelstahl 1   Universal -------58B35-01

∙∙ DIN links und DIN rechts verwendbar

Technische Daten

Länge 250 mm

Breite 28 mm

Dicke 3 mm

X-Maß 8,3 - 11,3 mm

Riegelausschnitt Ja

∙∙ 118S.13
∙∙ 118S.23
∙∙ 118F.13
∙∙ 118F.23
∙∙ 143.13
∙∙ 143.23

Flachschließblech Nr. 58B
ProFix® 2

Informationen zum X-Maß finden Sie unter „Erläute-
rungen X-Maß“ am Ende des Kataloges.
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9191 Elektro-Türöffner 
für Sicherheits-
anwendungen

Beispiele kompatibler Türöffnermodelle

Flachschließblech mit Fallen- und Riegelausschnitt.

Die Vorteile im Überblick

Oberfläche DIN-Richtung Bestell-Nr.

35   Edelstahl 1   Universal -------94A35-01

∙∙ DIN links und DIN rechts verwendbar

Technische Daten

Länge 250 mm

Breite 34 mm

Dicke 3 mm

X-Maß 13,4 - 16,4 mm

Riegelausschnitt Ja

∙∙ 118S.13
∙∙ 118S.23
∙∙ 118F.13
∙∙ 118F.23
∙∙ 143.13
∙∙ 143.23

Flachschließblech Nr. 94A
ProFix® 2

Informationen zum X-Maß finden Sie unter „Erläute-
rungen X-Maß“ am Ende des Kataloges.



Sc
hl

ie
ßb

le
ch

e

92 Elektro-Türöffner 
für Sicherheits-
anwendungen

Beispiele kompatibler Türöffnermodelle

Flachschließblech gekröpft mit Fallen- und Riegelausschnitt.

Die Vorteile im Überblick

Oberfläche DIN-Richtung Bestell-Nr.

35   Edelstahl 4   Links -------26B35-04

35   Edelstahl 5   Rechts -------26B35-05

∙∙ gekröpfte Ausführung als Alternative zu U-Schließblechen

Technische Daten

Länge 235 mm

Breite 29 mm

Dicke/Höhe 3 mm/6 mm

Riegelausschnitt Ja

∙∙ 118S.13
∙∙ 118S.23
∙∙ 118F.13
∙∙ 118F.23
∙∙ 118S.53

Flachschließblech Nr. 26B
ProFix® 2

Informationen zum X-Maß finden Sie unter „Erläute-
rungen X-Maß“ am Ende des Kataloges.
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9393 Elektro-Türöffner 
für Sicherheits-
anwendungen

Beispiele kompatibler Türöffnermodelle

Lappenschließblech mit Fallen- und Riegelausschnitt.

Die Vorteile im Überblick

Oberfläche DIN-Richtung Bestell-Nr.

35   Edelstahl 1   Universal -------66B35-01

∙∙ DIN links und DIN rechts verwendbar

Technische Daten

Länge 250 mm

Breite 35,3 mm

Dicke 3 mm

Riegelausschnitt ja

∙∙ 118S.13
∙∙ 118S.23
∙∙ 118F.13
∙∙ 118F.23
∙∙ 143.13
∙∙ 143.23
∙∙ 118S.53

Lappenschließblech Nr. 66B
ProFix® 2

Informationen zum X-Maß finden Sie unter „Erläute-
rungen X-Maß“ am Ende des Kataloges.
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94 Elektro-Türöffner 
für Sicherheits-
anwendungen

Beispiele kompatibler Türöffnermodelle

Lappenschließblech mit Fallen- und Riegelausschnitt.

Die Vorteile im Überblick

Oberfläche DIN-Richtung Bestell-Nr.

35   Edelstahl 1   Universal -------14C35-01

∙∙ DIN links und DIN rechts verwendbar

Technische Daten

Länge 250 mm

Breite 44 mm

Dicke 3 mm

Riegelausschnitt Ja

∙∙ 118S.13
∙∙ 118S.23
∙∙ 118F.13
∙∙ 118F.23
∙∙ 143.13
∙∙ 143.23
∙∙ 118S.53

Lappenschließblech Nr. 14C
ProFix® 2

Informationen zum X-Maß finden Sie unter „Erläute-
rungen X-Maß“ am Ende des Kataloges.
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9595 Elektro-Türöffner 
für Sicherheits-
anwendungen

Beispiele kompatibler Türöffnermodelle

Lappenschließblech gekröpft mit Fallen- und Riegelausschnitt.

Die Vorteile im Überblick

Oberfläche DIN-Richtung Bestell-Nr.

35   Edelstahl 4   Links -------46B35-04

35   Edelstahl 5   Rechts -------46B35-05

∙∙ gekröpfte Ausführung als Alternative zu U-Schließblechen

Technische Daten

Länge 235 mm

Breite 49 mm

Dicke/Höhe 3 mm/6 mm

Riegelausschnitt Ja

∙∙ 118S.13
∙∙ 118S.23
∙∙ 118F.13
∙∙ 118F.23
∙∙ 118S.53

Lappenschließblech Nr. 46B
ProFix® 2

Informationen zum X-Maß finden Sie unter „Erläute-
rungen X-Maß“ am Ende des Kataloges.
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96 Elektro-Türöffner 
für Sicherheits-
anwendungen

Beispiele kompatibler Türöffnermodelle

Winkelschließblech mit Fallen- und Riegelausschnitt. 

Die Vorteile im Überblick

Oberfläche DIN-Richtung Bestell-Nr.

01   Dukatengold 4   Links -------31201-04

01   Dukatengold 5   Rechts -------31201-05

31   Messing, poliert 4   Links -------31231-04

31   Messing, poliert 5   Rechts -------31231-05

35   Edelstahl 4   Links -------31235-04

35   Edelstahl 5   Rechts -------31235-05

40   geschliffen verzinkt 4   Links -------31240-04

40   geschliffen verzinkt 5   Rechts -------31240-05

∙∙ 500 mm Gesamtlänge

Technische Daten

Länge 500 mm

Breite 25 mm

Dicke 2 mm

Tiefe 32 mm

Riegelausschnitt Ja

Fallenführung Nein

∙∙ 118S
∙∙ 118F
∙∙ 142U
∙∙ 142UF
∙∙ 143

Winkelschließblech Nr. 312
Für Sicherheitsanwendungen

Informationen zum X-Maß finden Sie unter „Erläute-
rungen X-Maß“ am Ende des Kataloges.
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9797 Elektro-Türöffner 
für Sicherheits-
anwendungen

Beispiele kompatibler Türöffnermodelle

Flachschließblech mit Fallen- und Riegelausschnitt. 

Die Vorteile im Überblick

Oberfläche DIN-Richtung Bestell-Nr.

01   Dukatengold 4   Links -------02801-04

01   Dukatengold 5   Rechts -------02801-05

02   Staubgrau 4   Links -------02802-04

35   Edelstahl 4   Links -------02835-04

35   Edelstahl 5   Rechts -------02835-05

40   geschliffen verzinkt 4   Links -------02840-04

40   geschliffen verzinkt 5   Rechts -------02840-05

∙∙ Für Feuerschutz - Türöffner

Technische Daten

Länge 280 mm

Breite 25 mm

Dicke 3 mm

Riegelausschnitt Ja

Fallenführung Nein

∙∙ 131
∙∙ 331U
∙∙ 131FF
∙∙ 13105
∙∙ 13105FF
∙∙ 131RR
∙∙ 13105RR
∙∙ 13106FF
∙∙ 331UR
∙∙ 331URF

Flachschließblech Nr. 028
Für Sicherheitsanwendungen

Informationen zum X-Maß finden Sie unter „Erläute-
rungen X-Maß“ am Ende des Kataloges.
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98 Elektro-Türöffner 
für Sicherheits-
anwendungen

Beispiele kompatibler Türöffnermodelle

Flachschließblech mit Fallen- und Riegelausschnitt. 

Die Vorteile im Überblick

Oberfläche DIN-Richtung Bestell-Nr.

35   Edelstahl 4   Links -------00335-04

35   Edelstahl 5   Rechts -------00335-05

∙∙ Für Riegelschlaltkontakt 878 vorgerüstet

Technische Daten

Länge 280 mm

Breite 25 mm

Dicke 3 mm

Riegelausschnitt Ja

Fallenführung Nein

∙∙ 131
∙∙ 131FF
∙∙ 131RR
∙∙ 13105
∙∙ 13105FF
∙∙ 131RRFF
∙∙ 13106FF
∙∙ 331U
∙∙ 331UR
∙∙ 331URF

Flachschließblech Nr. 003
Für Sicherheitsanwendungen

Informationen zum X-Maß finden Sie unter „Erläute-
rungen X-Maß“ am Ende des Kataloges.
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9999 Elektro-Türöffner 
für Sicherheits-
anwendungen

Beispiele kompatibler Türöffnermodelle

Kurzes Flachschließblech ohne Riegelausschnitt.

Die Vorteile im Überblick

Oberfläche DIN-Richtung Bestell-Nr.

02   Staubgrau 4   Links -------11602-04

02   Staubgrau 5   Rechts -------11602-05

35   Edelstahl 4   Links -------11635-04

35   Edelstahl 5   Rechts -------11635-05

40   geschliffen verzinkt 4   Links -------11640-04

40   geschliffen verzinkt 5   Rechts -------11640-05

∙∙ Für Fluchttür-Türöffner der Modellreihe 331U sowie Sicherheitstüröffner 131

Technische Daten

Länge 200 mm

Breite 25 mm

Dicke 3 mm

Riegelausschnitt Nein

Fallenführung Nein

∙∙ 131
∙∙ 131FF
∙∙ 131RR
∙∙ 13105
∙∙ 13105FF
∙∙ 131RRFF
∙∙ 13106FF
∙∙ 331U
∙∙ 331UR
∙∙ 331U80
∙∙ 331U80F
∙∙ 331U81
∙∙ 331U81F
∙∙ 331URF

Flachschließblech Nr. 116
Für Sicherheitsanwendungen

Informationen zum X-Maß finden Sie unter „Erläute-
rungen X-Maß“ am Ende des Kataloges.
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100 Elektro-Türöffner 
für Sicherheits-
anwendungen

Beispiele kompatibler Türöffnermodelle

Kurzes Winkelschließblech ohne Riegelausschnitt.

Die Vorteile im Überblick

Oberfläche DIN-Richtung Bestell-Nr.

35   Edelstahl 4   Links -------09035-04

35   Edelstahl 5   Rechts -------09035-05

∙∙ Für Fluchttür-Türöffner der Modellreihe 331U sowie Sicherheitstüröffner 131

Technische Daten

Länge 220 mm

Breite 30 mm

Dicke 3 mm

Tiefe 48 mm

Riegelausschnitt Nein

Fallenführung Nein

∙∙ 331U
∙∙ 131
∙∙ 13105
∙∙ 13105FF
∙∙ 131RR
∙∙ 131RRFF
∙∙ 13106FF
∙∙ 131FF
∙∙ 331UR
∙∙ 331U80
∙∙ 331U80F
∙∙ 331U81
∙∙ 331U81F
∙∙ 331URF

Winkelschließblech Nr. 090
Für Sicherheitsanwendungen

Informationen zum X-Maß finden Sie unter „Erläute-
rungen X-Maß“ am Ende des Kataloges.



Sc
hl

ie
ßb

le
ch

e

101101 Elektro-Türöffner 
für Sicherheits-
anwendungen

Beispiele kompatibler Türöffnermodelle

Kurzes Winkelschließblech ohne Riegelausschnitt.

Die Vorteile im Überblick

Oberfläche DIN-Richtung Bestell-Nr.

35   Edelstahl 4   Links -------97335-04

35   Edelstahl 5   Rechts -------97335-05

∙∙ Für Fluchttür-Türöffner der Modellreihe 331U sowie Sicherheitstüröffner 131

Technische Daten

Länge 220 mm

Breite 30 mm

Dicke 3 mm

Tiefe 48 mm

Riegelausschnitt Nein

Fallenführung Nein

Winkelschließblech Nr. 973
Für Sicherheitsanwendungen

Informationen zum X-Maß finden Sie unter „Erläute-
rungen X-Maß“ am Ende des Kataloges.

∙∙ 131
∙∙ 131FF
∙∙ 13105
∙∙ 131RR
∙∙ 13105FF
∙∙ 131RRFF
∙∙ 13106FF
∙∙ 331U
∙∙ 331UR
∙∙ 331U80
∙∙ 331U80F
∙∙ 331U81
∙∙ 331U81F
∙∙ 331URF
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102 Elektro-Türöffner 
für Sicherheits-
anwendungen

Beispiele kompatibler Türöffnermodelle

Kurzes Flachschließblech ohne Riegelausschnitt.

Die Vorteile im Überblick

Oberfläche DIN-Richtung Bestell-Nr.

35   Edelstahl 4   Links -------03035-04

35   Edelstahl 5   Rechts -------03035-05

40   geschliffen verzinkt 4   Links -------03040-04

40   geschliffen verzinkt 5   Rechts -------03040-05

∙∙ Mit Fallenführung
∙∙ Für Fluchttüröffner der Modellreihe 331U und Sicherheitstüröffner 131 in der 

Ausführung mit fester Falle

Technische Daten

Länge 200 mm

Breite 35 mm

Dicke 3 mm

Riegelausschnitt Nein

Fallenführung Ja

∙∙ 131
∙∙ 13105
∙∙ 331U
∙∙ 131RR
∙∙ 13105RR
∙∙ 331UR
∙∙ 331U80
∙∙ 331U81

Flachschließblech Nr. 030
Kurz, mit Fallenführung

Informationen zum X-Maß finden Sie unter „Erläute-
rungen X-Maß“ am Ende des Kataloges.
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Zubehör für Rauch-, Feuerschutztüren und 
Sicherheitsanwendungen
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Zubehör
Austauschstücke für Feuerschutztüren

F

Best. Nr.

1410-F-------00

Austauschstück ohne elektrische Funktion, mit FaFix®-Verstellmöglichkeit. DIN links 
und rechts verwendbar. 

Austauschstück 1410-F

Technische Daten  

Höhe 74 mm  

Breite 16,3 mm  

Tiefe 25 mm  

Vorzurüsten für Modellreihen 118F, für Feuerschutzanwendungen geeignet
Prüfzeugnis-Nummer: P-120003624

Best. Nr.

1410-F2------00

Austauschstück ohne elektrische Funktion, mit FaFix®-Verstellmöglichkeit. DIN links 
und rechts verwendbar. 

Austauschstück 1410-F2 ProFix 2

Technische Daten  

Höhe 74 mm  

Breite 20,1 mm  

Tiefe 25 mm  

Vorzurüsten für Modellreihen 118F.13, für Feuerschutzanwendungen geeignet
Prüfzeugnis-Nummer: P-120003624

Best. Nr.

14210--------00

Austauschstück für den Einsatz in Feuerschutztüren geeignet. 
Austauschstück für Feuerschutztüren

Technische Daten  

Höhe 112 mm  

Breite 21 mm  

Tiefe 28 mm  

Vorzurüsten für Modellreihen 142U und 143, für Feuerschutzanwendungen 
geeignet

104 Elektro-Türöffner 
für Sicherheits-
anwendungen
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Brückengleichrichter Modell 1005-10
Für den Betrieb von Elektrotüröffnern mit 
Wechselspannung, wo bei einer Dauerentriegelung 
(eE, 100 % ED) kein Summgeräusch erzeugt werden 
soll.

Technische Daten

Länge 14 mm

Breite 14 mm

Höhe 11,5 mm

Länge Anschlusslitzen 150 mm

Betriebsnennspannung 6 - 24 V AC

Merkmal Best. Nr.

Brückengleichrichter 1 0 0 5 - 1 0 - - - - - - 0 0

105 Elektro-Türöffner 
für Sicherheits-
anwendungen

Zubehör

Anschlusskabel, steckbar Modell 760
Anschlusskabel für Modellreihe 118.

Technische Daten

Anschlussleitung 2-adrig

Merkmal Best. Nr.

1,5 m Anschlussleitung 7 6 0 - 1 5 0 - - - - - - 0 0

2,5 m Anschlussleitung 7 6 0 - 2 5 0 - - - - - - 0 0

4,5 m Anschlussleitung 7 6 0 - 4 5 0 - - - - - - 0 0

Vorlastelektronik 760-12
Verbessert die Vorlasteigenschaft bei Gleichstrom-
betrieb auf min. 300N. Ein kurzes Brummgeräusch am 
Türöffner wird ca. 0,5 Sekunden lang hörbar. Dauer-
stromfest, Haltestrom wird reduziert. Kompatibel zu 
gängigen effeff-Türöffnern.

Technische Daten

Anschlussleitung 2-adrig

Anschlussklemme 2-polig

Merkmal Best. Nr.

12 V DC / 24 V DC 7 6 0 - 1 2 - - - - - - - 0 0

Hinweis:
Nicht für Modell 143 verwendbar.

Türöffner mit Spannung:
...A7 (11-13 V eE)
...E4 (12 V DC 100%ED)
Elektronik nur mit 12 V DC ansteuern.

Türöffner mit Spannung:
...B7 (22-26 V eE)
...F4 (24 V DC 100%ED)
Elektronik nur mit 24 V DC ansteuern.

Vorsicht:
Zerstörung der Elektronik durch zu hohe 
Stromaufnahme.
Türöffnervarianten ...D1 (6-12 V AC/DC) haben eine 
Stromaufnahme >500 mA und zerstören damit die 
Vorlastelektronik.
Diese Varianten dürfen nicht angeschlossen werden.
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Aufschraub-Stücke
für das Modell 118S

y = 5,8 + 3 mm

y = 4,3 + 3 mm 

Bitte beachten:
Nicht für Ausführung 
118SRR mit Rückmeldung

Nicht zugelassen für 118F 
(Feuerschutz-Version)

(S
ta

nd
ar

d)

118.1010011   40

118.3400011   40
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Automatische Türöffnersteuerung
Modell 750

Für Arzt-, Rechtsanwaltpraxen u. a.
Während der Besuchszeit übernimmt die Steuerauto-
matik die Auslösung des Türöffners. Der Besucher klin-
gelt und löst bei eingeschalteter Anlage die Automatik 
im Türöffner-Steuergerät aus. Diese gibt nach Ablauf 
der eingestellten Zeit (zwischen 1 und 20 Sekunden) 
die Tür für 1-10 Sekunden frei. In dieser
Zeit kann der Besucher eintreten. Anschließend wird 
die geschlossene Tür wieder verriegelt. Bei ausgeschal-
teter Anlage normale Türöffnerfunktion.

Die automatische Türöffnersteuerung kann in jede 
Türöffneranlage mit effeff-Türöffnern (1-er Typen) ein-
gebaut werden.

Bitte beachten:
Für die gesamte Anlage ist eine Mindestbetriebsspan-
nung von 8 V notwendig.
Wir empfehlen Trafos mit 12 V Ausgangsspannung zu 
verwenden, um auch bei längeren Leitungswegen und 
geringen Leitungsquerschnitten eine sichere Funktion 
zu gewährleisten.

Türöffner-Nennspannung und Spannungsversorgung
(Trafospannung) müssen übereinstimmen.

Türöffnermodelle mit folgenden Bestellangaben
können verwendet werden:
1-er Modelle (Arbeitsstrom):
6-12 V	 Bestellangabe D1
8-16 V	 Bestellangabe R1
10-24 V	 Bestellangabe A7
12 V eE	 Bestellangabe E3
Keine 2-er Modelle	 (Arretierung) verwenden.
Keine 3-er Modelle	 (Ruhestrom) verwenden.

Montage:
aP-Montage oder Aufrasten auf Normschiene
(Verteilereinbau)

Technische Daten finden Sie in unserem 
Zuberhörkatalog

Automatische Türöffnersteuerung

Automatische Türöffnersteuerung mit Klingelanlage

Wichtig!
Gleiches Potential für Zuleitung Ruftaster und 
Klemme 2 verwenden.

Modell 750

Türöffner-Taster

8 - 12 V ~

Ruftaster

Klingel

Modell 750
Türöffner-
Taster

Klingel

220 V

Ruftaster

Türöffner
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Technische Daten

Montageart Aufputz/Verteilereinbau

Wartezeit einstellbar Ca. 1 - 20 Sekunden

Freigabezeit Türöffner Ca. 1 - 10 Sekunden

Höhe 98 mm

Breite 88 mm

Tiefe 63 mm

Anschlussspannung 8 - 12 V AC

Merkmal Best. Nr.

8 - 12 V AC Anschlussspannung 7 5 0 - - - - - - - - - - 0 0

Automatische Türöffnersteuerung Modell 750
Automatische Türöffnersteuerung für den unbehin-
derten Publikumsverkehr trotz gesperrter Tür.
Für Arzt-, Rechtsanwaltspraxen u.a.
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Trafo-Gleichrichter Modell 1001-12 und 1001-24
Die Trafo-Gleichrichter stellen einen 
Wechselspannungsausgang (AC) sowie einen 
Gleichspannungsausgang (DC 50 % Restwelligkeit) zur 
Verfügung. Somit bieten Sie die optimale Basis zur 
Spannungsversorgung von Türöffnern.

Technische Daten

Nennstrom 1 A max. 1,5 A für 10 s

Montageart Aufputz/Hutschiene

Überlastungsschutz Thermoschalter

Länge 106 mm

Breite 70 mm

Höhe 73 mm

Nennspannung primär 230 V AC

Merkmal Best. Nr.

Nennspannung 12 V AC/DC 1 0 0 1 - 1 2 - 1 - - - - 0 0

Nennspannung 24 V AC/DC 1 0 0 1 - 2 4 - 1 - - - - 0 0

Netzgerät Modell 1003 12 V
Für jeden Anwendungsfall steht das passende 
Netzgerät zur Verfügung. Die einzelnen Netzgeräte 
zeichnen sich durch ihre konstante Ausgangsspannung 
bei Netzspannungsschwankungen und Lastwechsel 
aus.

Technische Daten

Montageart Aufputz/Hutschiene

Überlastungsschutz elektronisch

Betriebstemperaturbereich -5 °C bis +40 °C

Schutzart IP 00

Schutzklasse II/Schutzisoliert

Gehäuse Kunststoff

Gehäusefarbe RAL 7035

Betriebsnennspannung 100-240 V AC

Ausgangsspannung 12 V DC (geregelt)

Merkmal Best. Nr.

0,8 A, (H/B/L) 68/92/17,5 mm 1 0 0 3 - 1 2 - 0 , 8 - - - - 0 0

1,25 A, (H/B/L) 68,5/93/35 mm 1 0 0 3 - 1 2 - 1 , 2 5 - 0 0

2 A, (H/B/L) 68,5/93/52,5 mm 1 0 0 3 - 1 2 - 2 - - - - 0 0

4 A, (H/B/L) 66,5/93/140 mm 1 0 0 3 - 1 2 - 4 - - - - 0 0

Netzteile

Netzgerät Modell 1003 24 V
Für jeden Anwendungsfall steht das passende 
Netzgerät zur Verfügung. Die einzelnen Netzgeräte 
zeichnen sich durch ihre konstante Ausgangsspannung 
bei Netzspannungsschwankungen und Lastwechsel 
aus.

Technische Daten

Montageart Aufputz/Hutschiene

Überlastungsschutz elektronisch

Betriebstemperaturbereich -5 °C bis +40 °C

Schutzart IP 00

Schutzklasse II/Schutzisoliert

Gehäuse Kunststoff

Gehäusefarbe RAL 7035

Betriebsnennspannung 100-240 V AC

Ausgangsspannung 24 V DC (geregelt)

Merkmal Best. Nr.

0,4 A, (H/B/L) 68/92/17,5 mm 1 0 0 3 - 2 4 - 0 , 4 - - 0 0

1 A, (H/B/L) 68,5/93/52,5 mm 1 0 0 3 - 2 4 - 1 - - - - 0 0

2 A, (H/B/L) 66,5/93/105 mm 1 0 0 3 - 2 4 - 2 - - - - 0 0

4 A, (H/B/L) 66,5/93/140 mm 1 0 0 3 - 2 4 - 4 - - - - 0 0
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Riegelschaltkontakt Modell 878
Riegelschaltkontakte sind zur Überwachung der 
Verriegelung von Türen geeignet.
Durch den drehbar gelagerten Schalthebel ist keine 
Begrenzung des Riegeleinschlusses vorhanden. Die 
schmale Bauform sowie die mitgelieferte Montage-
schraube erlauben es, auch in vorhandene Stahlzargen 
ohne Schließblech durch den ausgestanzten 
Riegelausschnitt montiert werden kann. Dies kann 
auch nachträglich bei schon eingebauten Zargen 
erfolgen.

Technische Daten

Schaltkontakt Wechsler

Riegelausschluss nicht begrenzt

Schutzart IP 54

Ansprechweg 3 mm

Anschlussleitung 4 m

Schaltstrom 1,5 A

Max. Schaltspannung 25 V AC/DC

Merkmal Best. Nr.

Wechsler, 3-adrig 8 7 8 - - - - - - - - - - 0 0

Riegelschaltkontakte

Riegelschaltkontakt Modell 031309.06 / 031308
Riegelschaltkontakt mit einstellbarem Schaltpunkt. 
Einfacher Einbau in vorhandene Stahlzargen durch 
den Riegelausschnitt mittels beigefügter Montagehilfe 
/ Bohrschablone. Das Modell 031308 ist durch den 
Lötanschluss (IP 00) nur für den Innenraum geeignet.

Technische Daten

Schaltkontakt Wechsler

Riegelausschluss Unbegrenzt

VdS-Klasse Klasse C

Schutzart IP 67

Schaltpunkt einstellbar

Min. Kontaktbelastbarkeit 1,50 V DC / 0,10 mA

Max. Kontaktbelastbarkeit 30 V DC / 100 mA

Merkmal Best. Nr.

VdS G100023, 6 m Anschlussleitung 0 3 1 3 0 9 . 0 6 - - - - 0 0

VdS G100024, mit Lötanschluss 0 3 1 3 0 8 - - - - - - - 0 0
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Erläuterungen
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Die Funktionsarten 
Arbeitsstrom, Ruhestrom 

Arbeitsstromtüröffner sind Elektrotüröffner, die nur 
freigeben, bzw. die Tür nur geöffnet werden kann, 
wenn der Türöffner bestromt wird und dann „arbei-
tet“. Rauch- und Feuerschutztüren dürfen am Haupt-
schloss nur mit Türöffnern ausgestattet werden, die 
nach dem Arbeitsstromprinzip funktionieren. 

Ruhestromtüröffner sind Elektrotüröffner, die freige-
ben, bzw. die Tür nur geöffnet werden kann, wenn der 
Türöffner nicht bestromt wird und somit „ruht“. 
Ruhestromtüröffner dürfen in Deutschland nicht für 
die elektrische Verriegelung an Fluchttüren ver-wendet 
werden. Dafür gibt es spezielle effeff-Fluchttüröffner, 
die zugelassen und zertifiziert sind, z.B. die Modelle 
331U und 332.

Arbeitsstrom-Funktion
Die Tür kann geöffnet werden, wenn der Türöffner bestrom ist.

Ruhestrom-Funktion
Die Tür kann geöffnet werden, wenn der Türöffner stromlos 
ist.
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DIN links

DIN rechts

Ermittlung der DIN-Richtung
Welche Richtung wird benötigt?

Die Tür wird von der Seite betrachtet, auf der die 
Türbänder sichtbar sind. Das ist die Seite, zu der sie 
geöffnet wird. 
Die DIN-Angabe des  Türöffners bzw. Schließblechs 
bezieht sich auf die DIN-Tabelle. Bei zweiflügeligen 
Türen ist die DIN-Richtung des Gehflügels maßge-
bend.

Faustregel:

Bestell-Zusatz 4DIN links

DIN rechts
Bestell-Zusatz 5

DIN-Richtungen

Links 4

Rechts 5

Spannung

10 – 24 V AC/DC A7

22 – 42 V AC/DC B7

Best. Nr.

118F.1345B35	 ** 	 4

Bestell-Zusatz für die 
DIN-Richtung:

DIN-Richtungen

Links 4

Rechts 5

Spannung

10 – 24 V AC/DC A7

22 – 42 V AC/DC B7

Best. Nr.

118F.1345B35	 ** 	 5
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Technische Erläuterungen
Die Fix- und FaFix-Funktion

Fix	� Verstell- und fixierbarer Türöffner.
Eine ideale Arbeitserleichterung bei der 
Türöffner-Montage. 
Die Schraublöcher im Schließblech sind oval 
gefräst. Das Türöffner-Gehäuse kann darin 
nach der Montage bis zu 4 mm waagerecht  
verstellt, auf die Schlossfalle ausgerichtet und 
in Rastrillen fixiert werden. Korrektur und 
funktionssicherer Einbau auch bei schwierigen 
Montageverhältnissen.

FaFix	�� Türöffner mit verstell- und fixierbarer 
Türöffnerfalle:
Eine ideale Arbeitserleichterung bei der 
Fallenjustierung. 
Einfache Montage, unkomplizierte Justierung 
der Türöffnerfalle auf die Schlossfalle nach 
dem Einbau. Dehnungsausgleich durch 
Nachjustierung des Türöffners ist jederzeit 
möglich. Durch die Verstellbarkeit ist auch bei 
engsten Platzverhältnissen die nachträgliche 
Justierung auf die Schlossfalle möglich.

Ein wichtiges Merkmal 
ist die Fix- und die FaFix-
Funktion bei unseren 
Türöffner:

4

Verstellbereich
siehe Aufschraub-
stücke

4

Verstellbereich
siehe Aufschraub-
stücke
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Türsysteme haben unterschiedliche Falzgeometrien und werden mit Schlössern 
ausgestattet, die ebenfalls unterschiedliche Schlossfallendicken haben können. Aus 
diesem Grund ist die Auswahl des geeigneten Schließbleches u.a. vom sogenannten 
X-Maß abhängig.
Das X-Maß bezeichnet den Abstand zwischen Zargenspiegel und Türöffnerfalle 
bzw. zwischen Zargenspiegel und Schlossfalle. Wird auch als Falleneinlaufmaß 
bezeichnet.
Schließbleche werden in der Regel bündig mit dem Zargenspiegel eingebaut. 
Betrachtet man nur das Schließblech, dann ist das X-Maß der Abstand zwischen der 
Schließblechvorderkante und der Türöffnerfalle.

Bitte verwenden Sie die einfache Berechnungsformel 
um das X-Maß zu ermitteln.

X = P – N
P 	= 	Abstand Schließblech-Vorderkante zu 
		  Türöffner-Anschraubbohrung
N 	= 	Abstand Türöffner-Anschraubbohrung zu 	
		  Türöffnerfalle (variables FaFix-Einstellmaß)

Den Wert P entnehmen Sie bitte der Schließ-
blechzeichnung, das N-Maß entnehmen Sie 
bitte der Tabelle.

Bitte beachten:
Einstellmaße sind auf bzw. abgerundet.
* = Werkseinstellung

Erklärung des X-Maßes

SchließblechZargenspiegel Türprofil

SchlossfalleTüröffnerfalle

Türöffner
Modellreihe

N [mm] 
(FaFix Einstellmaße)

FaFix [mm]
Verstellweg

N-Maß [mm]
(Türöffner ohne FaFix)

118S 7,3-8,3*-9,3-10,3 - 1 / + 2 —

118F 7,3-8,3*-9,3-10,3 - 1 / + 2 —

118S.13 5,3-6,3*-7,3-8,3 - 1 / + 2 —

118F.13 5,3-6,3*-7,3-8,3 - 1 /  + 2 —

118S.14 5,3-6,3*-7,3-8,3 - 1 / + 2 —

118F.14 5,3-6,3*-7,3-8,3 - 1 / + 2 —

142U 6,0-7,0 -8,0*-9,0-10,0 + 4 —

142UF — — 7,3

143 6,0-6,5-7,0-7,5 -8,0*-8,5-9,0-9,5-10,0 + 4 —

143F — — 7,3

143.10 6,3-7,3*-8,3 - 1 / + 1 —

143.13 6,3-7,3*-8,3 - 1 / + 1 —

331U — — 7,4

331UF 7,0 -8,0*-9,0 -1 / +1 —

332 6,0-6,5-7,0-7,5-8,0*-8,5-9,0-9,5-10,0 -2 / +2 —

332.208 6,3-7,3*-8,3 - 1 / + 1 —

332.238 6,3-7,3*-8,3 - 1 / + 1 —

Aufschraubstück

X-Maß
–

+ X-Maß
–

+

Bem.: Einstellmaße können auf- bzw. abgerundet sein.
	 * Werkseinstellung
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Türöffner der Modellreihe 118 sind auch in sogenann-
ter ProFix® 2-Ausführung erhältlich. ProFix® 2 – eine 
Weiterentwicklung von ProFix® 1 – vereint FaFix und 
Schlossfallenführung in Einem. Die ProFix® 2 Schloss-
fallenführung ist dabei Bestandteil des Türöffners, 
nicht des Schließblechs.

Vorteil:
· �ProFix® 2 Flach-Schließbleche sind in der Regel 

universal und können somit für DIN linke und DIN 
rechte Türen verwendet werden. Dies erleichtert die 
Auswahl und reduziert Varianten und Lagerhaltung.

ProFix® 2 Türöffner der Modellreihe 118, 118S und 
118F haben die gleiche Bauform und sind symme-
trisch aufgebaut.

Allgemeine Erläuterungen 
zu ProFix® 

Vorteile:
· �Türöffner sind universal und können somit für DIN 

linke und DIN rechte Türen verwendet werden. Dies 
erleichtert die Auswahl und reduziert Varianten und 	
Lagerhaltung.

· �Alle Türöffner der Modellreihe 118 ProFix® 2 sind 
grundsätzlich kompatibel zu ProFix® 2 Schließblechen

· �Ausfräsungen für den Türöffner können standardi-
siert werden, unabhängig davon, ob es sich um Türen 
mit oder ohne Anforderungen an Rauch- und Feuer-
schutz handelt.

· �Die Dichtungsebene zwischen Türblatt und Zarge 
wird nicht unterbrochen. 

Dies bietet mehrere Vorteile:
· �optisch ansprechender, verbessert das Gesamtbild 

einer Türe
· weniger Fräsaufwand beim Vorrüsten der Zarge
· besserer Schalldämmwert möglich
· rauchdichter
· �bessere Kälte / Wärmedämmung 

(Passiv- und Niedrigenergiehäuser)
· ��sicherer gegen Vandalismus, da die ProFix® 2 Türöff-

ner bei geschlossener Tür ”unsichtbar” sind.

1 21 Vorher
Ausgefräste Dichtungs-
ebene.

2 Nachher
ProFix® 2-Türöffner mit 
geschlossener Dichtungs-
ebene.

Bild-Hinweis
Bei Verwendung in Feuer-
bzw. Rauchschutztüren 
ist ein E-Hebel nicht 
zulässig.
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Die DIN EN 14846:2008 ist anwendbar auf elektromechanische Schlösser und Schließbleche. 
Elektromechanische Schließbleche sind z. B. elektrische Türöffner.

Kapitel 3 der DIN EN 14846:2008 definiert verschiedene Begriffe. Unter 3.2 findet man:

Elektromechanisches Schließblech (oder elektrischer Türöffner)
Bauteil, das an der Zarge befestigt wird und das durch elektrisch betätigte Mittel ein Verriegeln und/oder 
Entriegeln bewirkt oder ermöglicht.

Elektromechanisch betätigte Türöffner müssen laut oben genannter Norm nach einem neunstelligen 
Klassifikationssystem eingeteilt werden.

Dieser neunstellige Klassifizierungsschlüssel ist eingeteilt in:
	 1. 	Gebrauchskategorie
	 2. 	Dauerfunktionstüchtigkeit und Belastung der Falle
	 3. 	Türmasse und Schließkraft
	 4. 	Eignung für Verwendung an Feuerschutz/Rauchschutztüren
	 5. 	Sicherheit
	 6. 	Korrosionsbeständigkeit, Temperatur und Luftfeuchtigkeit
	 7. 	Schutzwirkung und Anbohrwiderstand
	 8. 	Schutzwirkung, hinsichtlich elektrischer Funktionsweise
	 9. 	Schutzwirkung, hinsichtlich elektrischer Manipulation

Klassifizierungschlüssel nach 
DIN EN 14846:2008-11

ASSA ABOY Sicherheitstechnik
Werk Albstadt
Bildstockstraße 20
72458 Albstadt, Deutschland

13

DIN EN 14846:2008-11

Beispiel

Leistungserklärungen nach der BauPV EG-Konformitätserklärungen und Zertifikate zu unseren Rauch- und 
Feuerschutztüröffnern finden Sie im Internet
www.assaabloy.de im Downloadbereich.  

Oder Sie fordern sie bei uns per Mail an
verkauf@asssaabloy.de

0432-CPD-0193

3 C 2 C - 0 0 0 0
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Zertifikate

effeff Türöffner sind ge-
prüfte und zugelassene 
Türöffner. 

Prüfzeugnisse und EG-
Konformitätserklärungen
finden Sie im Internet in 
unserem Supportbereich 
unter www.assaabloy.de
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Spannung überprüfen!

Feil- und Schleifspäne werden magnetisch und verklemmen den 
Türöffneranker.

Bei Lackierarbeiten muß darauf geachtet werden, daß die Türöffner-
falle in keinem Fall mit Farbe/Lack bestrichen wird.

effeff-Türöffner besitzen eine Dauerschmierung.
Türöffnerinnenteile dürfen nicht nachgeschmiert  werden. Bei rau-
hem Zusammenspiel Schlossfalle/Türöffnerfalle regelmäßig die Gle-
itflächen von Schloss- bzw. Türöffnerfalle mit etwas Schmiermittel 
versehen.

Bei Montage in Fußbodennähe (Mindestabstand 100 mm) darauf  
achten, daß keine Bodenverunreinigungenund kein Schmutzwasser an 
den Türöffner gelangen.

Bei unsachgemäßer Behandlung erlischt die Garantie.

Wartungs- und Pflegehinweise

Um die sichere und pro-
blemlose Funktion des 
Artikels zu gewährleisten, 
beachten Sie bitte nach-
folgende Empfehlungen 
und Hinweise zur 
Installation und Pflege:
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Was bedeutet die Angabe 1.13 oder 01.13 auf dem Typenschild eines effeff-
Produktes?
Diese Angabe bezeichnet das Produktionsdatum. Bei Typenschildern mit Barcodemarkie-
rung steht die Zahl vor dem Punkt für den Monat und die Zahl hinter dem Punkt für 
das Jahr z.B. 01.13 entspricht Januar 2013. Typenschilder ohne Barcodemarkierung 
bezeichnen mit der ersten Ziffer das Quartal und mit der zweiten Ziffer das Jahr. Unser 
Beispiel (1.13) entspricht dem 1.Quartal 2013.

Welcher Elektrotüröffner ist bei Stromausfall verriegelt?
Elektrotüröffner mit Arbeitsstromfunktion (1er-Typen, z.B. die Modelle 118F, 142U, 143, 
131 usw.) sind bei Stromausfall verriegelt. Die Tür kann nur während der Bestromungs-
zeit des Elektrotüröffners geöffnet werden. 

Wie bestimme ich die DIN-Angabe links oder rechts ?
DIN-Tabelle Faustregel: Die Tür wird von der Seite betrachtet, auf der die Türbänder 
sichtbar sind. Das ist also die Seite, nach der sie geöffnet wird. 
1)  Türbänder links = DIN links
2) Türbänder rechts = DIN rechts
Für Winkelschließbleche ist die DIN Angabe in der Regel erforderlich.

Welche Türöffner dürfen in Feuerschutztüren eingebaut werden?
Prüfzeugnisse des Materialprüfungsamtes Nordrhein-Westfalen liegen zur Modellreihe 
131, 142U, 143 und 118F vor. Der Einbau dieser Türöffner darf nur bei der Produktion 
der Feuerschutztür erfolgen. Ein nachträglicher Einbau hat den Verlust der Zulassung 
zur Folge. Beachten Sie bitte die Mitteilungen des Instituts für Bautechnik.

Welche Türöffner dürfen in Rauchschutztüren verwendet werden?
Unsere Türöffner der Baureihe 118S und 111U. Diese Baureihe hat eine Zulassung des 
MPA für Rauchschutztüren.

Welche Türöffner sind in Verbindung mit einer Zutrittskontrolle einsetzbar?
Bei elektronischen Geräten wie z.B. bei Türcodeanlagen ist es notwendig, elektrische Stör- 
impulse von der Elektronik fernzuhalten. Wir empfehlen deshalb, die spezielle Verwen-
dung von Türöffnern mit integrierter Diode. Diese Türöffner sind in der Regel mit „05“ 
gekennzeichnet. Türöffner mit Supressordiode können mit Gleich- und Wechselstrom 
betrieben werden. Türöffner mit Freilaufdiode dürfen nur mit Gleichstrom betrieben 
werden. 
Um in Verbindung mit einer Zutrittskontrollanlage eine entsprechende Sicherheit und 
Funktionalität erreichen zu können, ist es bei den meisten Anlagen sinnvoll, Türöffner mit 
Rückmeldekontakten (RR) einzusetzen.

Mit welchen Elektrotüröffnern ist die Auswertung der Türstellung möglich?
Elektrotüröffner mit dem Zusatz RR in der Modellbezeichnung besitzen einen integrierten 
Wechselkontakt, der auf Falleneingriff und somit auf Tür „offen“ bzw. „geschlossen“, 
detektiert. Der Kontakt ist potentialfrei und bis zu einer Schaltspannung von 25 V und 
einem Schaltstrom von 1 A belastbar.

FAQs

Im Internet in unserem Supportbereich finden Sie weitere FAQs unter:
http://www.planerportal.de/service/support-cd/Support/data/faq/faq.html

Hier ein Auszug:

DIN links

DIN rechts

DIN links

DIN rechts

1

2
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120 Elektro-Türöffner 
für Sicherheits-
anwendungen

Wodurch kommt das Summgeräusch eines Elektro-Türöffners zustande und 
wie kann dieses Geräusch abgestellt werden?
Grundsätzlich verursacht jeder Arbeitsstrom-Türöffner verursacht bei der Bestromung 
mit Wechselspannung das türöffnertypische Summgeräusch. Dieses Summen ist im 
allgemeinen, aufgrund seiner Signalwirkung, erwünscht. Arbeitsstromtüröffner mit 
integrierter ”Vorlastelektronik“ können auch bei Bestromung mit Gleichspannung ein 
kurzzeitiges Geräusch entwicklen. Abhängig von den jeweiligen baulichen Verhältnissen 
kann dieses Summgeräusch eine Geräuschbelästigung darstellen. Eine Minderung der 
Geräuschbelästigung an ihrem Entstehungsort ist nur begrenzt möglich. Bei Türkon-
struktionen aus Rohrprofilen können z.B. die betreffenden Profilkammern ausgeschäumt 
werden. Abhilfe schafft die Ansteuerung des Türöffners mit Gleichspannung, wobei die 
Signalwirkung nicht mehr vorhanden ist und eventuell auftretende Fallenvorlast die 
Öffnungsfunktion beeinträchtigen kann.

FAQs



121 Elektro-Türöffner 
für Sicherheits-
anwendungen

Bestell-Formular
Vorlage kopieren, ausfüllen und zurück 
faxen!

Firma 

Branche

Ansprechpartner 

Telefon

Telefax 

E-Mail

Straße / Postfach 

PLZ / Ort 

Als bewährter Partner für Türöffner-Systeme ist ASSA ABLOY Sicherheitstechnik für eine zuverlässige und schnelle 
Lieferung bekannt.  
Dabei bieten wir Ihnen zwei Bestellmöglichkeiten: Sie können uns das ausgefüllte Formular faxen oder Ihre Wün-
sche per E-Mail an die Adresse bestellung@assaabloy.de schicken.

Angebot und Lieferung erfolgt gemäß unserer Verkaufs- und Lieferbedingungen.

Einfach per Fax an: +49 7431 123-171 (Deutschland)

+49 7431 123-258 (weltweit)

Schnell-Bestellung –  
auch per E-Mail: 

Artikelnummer Menge

Kunden-Nr.:

Absender:

Datum:

ASSA ABLOY 
Sicherheitstechnik GmbH
Bildstockstraße 20 
72458 Albstadt
DEUTSCHLAND
Tel.	+49 7431 123-143 
Fax +49 7431 123-171 
verkauf@assaabloy.de



122 Elektro-Türöffner 
für Sicherheits-
anwendungen

Notizen

Auch zukünftig kommen 
wir den Forderungen 
nach technischen Weiter- 
entwicklungen und Inno- 
vationen nach, deshalb 
müssen wir uns Kon-
struktionsänderungen 
vorbehalten. Auch die Ab-
bildungen können daher 
im Einzelfall von den rea-
len Produkten abweichen. 
Trotz größter Sorgfalt 
kann es zu Druckfehlern 
oder Irrtümern kommen. 
ASSA ABLOY Sicherheits-
technik übernimmt dafür 
keine Gewähr und geht 
keinerlei Verpflichtungen 
ein. Sämtliche abgedruckte  
Sicherheitsbestimmungen  
ohne Gewähr.



Elektro-Türöffner für 
Sicherheitsanwendungen
Technische Informationen

ASSA ABLOY, the global leader 
in door opening solutions
ASSA ABLOY, the global leader 
in door opening solutions
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ASSA ABLOY is the  
global leader in door  
opening solutions,  
dedicated to satisfying 
end-user needs for 
security, safety and  
convenience.

ASSA ABLOY  
Sicherheitstechnik GmbH

Bildstockstraße 20
72458 Albstadt
DEUTSCHLAND
Tel.	+ 49 7431 123-0
Fax:	+ 49 7431 123-240
albstadt @ assaabloy.de

www.assaabloy.de
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Schließbleche
Technische Informationen

ASSA ABLOY, the global leader 
in door opening solutions
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ASSA ABLOY
Sicherheitstechnik GmbH
Bildstockstraße 20
72458 Albstadt
albstadt@assaabloy.de
Tel. +497431 123-0
Fax +497431 123-240
www.assaabloy.de

ASSA ABLOY is the 
global leader in door 
opening solutions, 
dedicated to satisfying 
end-user needs for 
security, safety and 
convenience.

IKON, hervorgegangen aus der 1926 gegründeten 
ZEISS IKON AG, ist in Deutschland die erfolgreichste 
Marke von ASSA ABLOY für Schließ- und Sicherheits-
technik. Produkte und Lösungen der Marke IKON 
nehmen eine Spitzenposition ein und sind state-of-
the-art. Das Markenprogramm umfasst qualitativ 
hochwertige mechanische und mechatronische 
Schließzylinder, Zusatzschlösser und -sicherungen, 
Türbeschläge und Türschließer. Sie sorgen für 
aktiven Einbruchschutz und schützen Menschen 
und Werte.

effeff, 1936 als Werkstatt für Feinmechanik und 
Elektrotechnik gegründet, ist die weltweit führende 
Marke für elektromechanische Ver- und Entriegelung.
Elektro-Türöffner, Elektro-Riegel, Sicherheitsschlösser, 
Zutrittskontrollsysteme und Rettungswegtechnik 
zählen zu den Produkten der Marke effeff, die heute 
in über 75 Ländern der Welt für Sicherheit und Kom-
fort sorgen.

Die ASSA ABLOY Sicherheitstechnik GmbH ist 
weltweit der kompetente Partner für mechanische 
und elektromechanische Sicherheitslösungen für 
Schutz, Sicherheit und Komfort im Gebäude.
Das Unternehmen entwickelt, produziert und ver-
treibt unter den traditionsreichen Marken IKON und 
effeff qualitativ hochwertige Produkte und vielseitige 
Systeme für den privaten, gewerblichen und öffent-
lichen Bereich. 

ASSA ABLOY ist der weltweit führende Hersteller 
und Lieferant von Schließlösungen und Sicherheits-
systemen, die den hohen Ansprüchen der Kunden 
an Sicherheit, Schutz und Benutzerfreundlichkeit 
gerecht werden. Mit über 32.000 Mitarbeitern 
erwirtschaftet die Gruppe einen Jahresumsatz von 
über 3,5 Milliarden Euro.



Wir über uns.

Was immer Sie sichern, schützen, 
bewahren wollen – wir haben die 
passende Technik dazu.



�  Schließbleche

Neue Wege beschreiten, moderne Techniken nutzen und innovative Ideen sicher 
umsetzen. Seit seiner Gründung im Jahr 1936 hat sich das Unternehmen effeff aus 
Albstadt durch eine konsequente Strategie zum Marktführer im Bereich Türsteue- 
rungssysteme entwickelt.
Nach dem Start der Türöffnerproduktion im Jahr 1947 wurde stufenweise ein um-
fassendes Produktprogramm  erarbeitet, das heute bis aufs Detail aufeinander ab-
gestimmte Systemlösungen rund um die Tür anbietet.

Seit dem 1. Februar 2000 ist effeff Teil der ASSA ABLOY-Gruppe mit Sitz in Stock-
holm und fusionierte Anfang 2005 mit der ebenfalls zur Gruppe gehörenden IKON 
GmbH Präzisionstechnik, Berlin, zur ASSA ABLOY Sicherheitstechnik GmbH.

Die am Markt bekannten und bewährten Marken IKON und effeff bleiben unter dem 
Dach der ASSA ABLOY Sicherheitstechnik GmbH bestehen, ebenso die Produktions- 
und Vertriebsstandorte Berlin und Albstadt sowie das Vertriebsbüro Ratingen.
Wir produzieren nach den neuesten Normen für das Qualitäts- und Umweltmana-
gement – zertifiziert durch die Moody International Certification GmbH.

ASSA ABLOY ist der weltweit führende Hersteller und Lieferant von mechanischen 
und elektromechanischen Schlössern und damit verbundenen Produkten. Unsere 
Kunden profitieren vom umfangreichen Know-how der weltweit größten Unter-
nehmensgruppe, die rund um den Globus von A bis Z alles für mehr Komfort und-
mehr Sicherheit anbietet.

Technische Universität, Berlin

Bosch Rexroth AG, Lohr a.M.

King Kamehameha Suite, Frankfurt

Bodensee-Therme, Überlingen



Hotline Technische Beratung

+49 7431 123-381

Die Experten von der ASSA ABLOY Sicherheitstechnik beraten Sie gerne, 
welches Produkt für welche Einbausituation am besten geeignet ist. 

Technische Beratung
In punkto technischer Beratung werden Sie bei uns von Profis unterstützt, die 
Ihnen bei jeder Frage zur Technik weiterhelfen. Natürlich können Sie sich auch 
mit Spezialisten für Detailfragen in Sachen technischer Objektberatung oder Key 
Accounts verbinden lassen.

Beratung Verkauf / Auftragsabwicklung
Mit unserer kaufmännischen Kundenberatung können Sie alle Fragen rund um 
Ihre Bestellung, zum Beispiel nach dem Stand der Auftragsabwicklung, nach dem 
Liefertermin, Bestelländerungen, aber auch Retouren oder Garantiefragen klären. 
Nutzen Sie diese einfache und schnelle Möglichkeit, um sich zu informieren oder 
sich von unseren Fachleuten helfen zu lassen. Wir tun das gerne.

Schulungen
Über unser umfassendes Schulungsprogramm mit kostenlosem Training und Seminaren 
informiert Sie unsere Internetseite www.assaabloy.de/service/seminarprogramm

Messen
effeff finden Sie auf vielen nationalen und internationalen Messen. Die genauen 
Termine entnehmen Sie bitte unserer Internetseite www.assaabloy.de

Hotline Verkauf / Auftragsabwicklung

+49 7431 123-143

Wir stehen Ihnen 
mit Rat und Tat zur Seite.

Unser Produktkatalog im Internet
unter www.effeff.com

1 2

3

4

�  Schließbleche

Schnell und aktuell!
Umfassende Produkt-
informationen zu jeder 
Zeit.

1 �Übersichtliche 
Gliederung nach unse-
ren Produktbereichen.

2 �Navigation durch die 
einfache Kapitelstruktur.

3 �Schnelles Finden des  
gewünschten Artikels.

4 �Über einfaches 
Anklicken können Sie 
sich ein ausführliches 
Datenblatt generieren.
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�  Schließbleche

Schließebleche können sich wie in der unten 
stehenden Abbildung unterscheiden:

	 abgerundet 	 eckig

Türsysteme haben unterschiedliche Falzgeometrien und werden mit Schlössern aus-
gestattet, welche ebenfalls unterschiedliche Schlossfallendicken haben können. Aus 
diesem Grund ist die Auswahl des geeigneten Schließbleches u.a. vom sogenannten 
X-Maß abhängig.
Das X-Maß bezeichnet den Abstand zwischen Zargenspiegel und Türöffnerfalle bzw. 
zwischen Zargenspiegel und Schlossfalle. Wird auch als Falleneinlaufmaß bezeichnet.
Schließbleche werden in der Regel bündig mit dem Zargenspiegel eingebaut. 
Betrachtet man nur das Schließblech, dann ist das X-Maß der Abstand zwischen der 
Schließblechvorderkante und der Türöffnerfalle.

Bitte verwenden Sie die einfache Berechnungsformel 
um das X-Maß zu ermitteln.

X = P – N

P 	= 	Abstand Schließblech-Vorderkante zu 
		  Türöffner-Anschraubbohrung
N 	= 	Abstand Türöffner-Anschraubbohrung zu 	
		  Türöffnerfalle (variables FaFix-Einstellmaß)

Den Wert P entnehmen Sie bitte der Schließblech-
zeichnung, den Wert N entnehmen Sie bitte der 
Tabelle.

Bem.: Einstellmaße sind auf bzw. abgerundet.

	 * Werkseinstellung

Erläuterungen
Ermittlung des X-Maßes

SchließblechZargenspiegel Türprofil

SchlossfalleTüröffnerfalle

Türöffner 
Modellreihe  

N [mm] 
(FaFix Einstellmaße)

FaFix [mm]  
Verstellweg

N [mm] 
(Türöffner ohne FaFix)

111 6,5 -7,5* -8,5 -1 / +1 —

116 6,5 -7,5* -8,5 -1 / -1 —

118 -7,5 -8,5* -9,5-10,5 +1 / -2 —

119 7,5 -8,5* -9,5 -1 / +1 —

611 5,5-6,0-6,5-7,0-7,5 -8,0* -8,5-9,0-9,5-10,0-10,5 +2,5 / -2,5

  14 6,0-7,0 -8,0* -9,0 -1 / +2 7,5

  17 6,5-7,5 -8,5* -9,5 -1 / +2 —

  19 6,5-7,5 -8,5* -9,5 -1 / -2 —

131 7,0 -8,0* -9,0 -1 / -1 7,5

142U 6,0-7,0 -8,0* -9,0-10,0 -2 / -2 7,5

143 6,0-6,5-7,0-7,5 -8,0* -8,5-9,0-9,5-10,0 -2 / -2 —

331 7,0 -8,0* -9,0 -1 / +1 7,5

332 6,0-6,5-7,0-7,5-8,0* -8,5-9,0-9,5-10,0 -2 / +2 —



�  Schließbleche Winkelschließbleche

Winkelschließbleche werden hauptsächlich in Holzzar-
gen eingesetzt. Unterschiedliche Größen und variie-
rende Positionen des Türöffner- und Riegelauschnittes 
ermöglichen Ihnen die Kombination mit allen gängigen 
Fallen-Riegel Schlössern.  
Für unseren Riegelschaltkontakt 878 vorgerüstete 
Schließbleche sind ebenfalls erhältlich.
	
Kurz, ohne Riegelausschnitt
Kurze Winkelschließbleche werden vorwiegend für Zu-
satzverriegelungen oberhalb des Hauptschlosses einge-
setzt. Häufig werden dabei unsere Ruhestrom-Türöffner 
mit den Fallen-Schlössern 802 oder 807 kombiniert.

Für Sicherheitsanwendungen
Winkelschließbleche für Sicherheitsanforderungen 
haben in der Regel eine Materialstärke von 3mm und 
mehrere Befestigungsbohrungen um die Stabilität zu 
erhöhen. 
Für  Sicherheitsanwendungen empfehlen wir eine Kom-
bination mit unseren Sicherheitstüröffnern, z.B. mit der 
Modellreihe 142U,  143, 332 sowie 131 und 331.
	

ProFix 1
Winkelschließbleche in ProFix1-Ausführung sind optisch 
ansprechend. Das Schenkelmaß auf der Spiegelseite ist 
verkürzt, damit der Überschlag der Türe das Schließ-
blech überdecken kann. Beachten Sie bitte, dass ProFix1 
Schließbleche nur mit Türöffnern der dafür vorgese-
henen  ProFix1-Generation kombiniert werden können. 

Beachten Sie bitte bei der Schließblechauswahl das  
X-Maß. Eine Erläuterung dazu finden Sie auf Seite 6.
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�  Schließbleche Winkelschließblech Nr. 069
abgerundet

Gängige Türöffner- Schließblechkombinationen

**	 =	 Angabe Oberfläche

***	 =	 Angabe Spannungs-

		  variante und DIN-Richtung

Die Ermittlung des X-Maßes 

finden Sie auf Seite 6.

Sicherheits - Winkelschließblech mit Fallen- und Riegelausschnitt.

Die Merkmale im Überblick:

Meterrissmarkierung•
3 mm Materialdicke, mit zusätzlicher Befestigungsbohrung•

Technische Daten

Länge 250 mm

Breite 25 mm

Dicke 3 mm

Tiefe 32 mm

Riegelausschnitt Ja

Fallenführung Nein

17E	 	17E----069	 **	 ***	
116E	 	116E---069	 **	 ***	
111U	 	111U---069	 **	 ***	
118E	 	118E---069	 **	 ***	
27E	 	27E----069	 **	 ***	
126E	 	126E---069	 **	 ***	
128E	 	128E---069	 **	 ***	

Modell	 	 Bestellnummer	

Oberfläche DIN - Richtung Bestell-Nr.

01	 Dukatengold 4	 Links -------06901-04

01	 Dukatengold 5	 Rechts -------06901-05

04	 Weiß 4	 Links -------06904-04

04	 Weiß 5	 Rechts -------06904-05

05	 Graphitschwarz 4	 Links -------06905-04

05	 Graphitschwarz 5	 Rechts -------06905-05

35	 Edelstahl 4	 Links -------06935-04

35	 Edelstahl 5	 Rechts -------06935-05
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**	 =	 Angabe Oberfläche

***	 =	 Angabe Spannungs-

		  variante und DIN-Richtung

Die Ermittlung des X-Maßes 

finden Sie auf Seite 6.

�  Schließbleche Winkelschließblech Nr. 272
abgerundet

Gängige Türöffner- Schließblechkombinationen

Standard - Winkelschließblech mit Fallen- und Riegelausschnitt. Ausführung wie 
Winkelschließblech Nr. 324 jedoch mit Eckradius R15.

Technische Daten

Länge 250 mm

Breite 25 mm

Dicke 2 mm

Tiefe 32 mm

Riegelausschnitt Ja

Fallenführung Nein

14EFF	 	14EFF--272	 **	 ***	
14RR	 	14RR---272	 **	 ***	
17E	 	17E----272	 **	 ***	
27E	 	27E----272	 **	 ***	
116E	 	116E---272	 **	 ***	
17RR	 	17RR---272	 **	 ***	
116RR	 	116RR--272	 **	 ***	

Modell	 	 Bestellnummer	

Oberfläche DIN - Richtung Bestell-Nr.

01	 Dukatengold 4	 Links -------27201-04

01	 Dukatengold 5	 Rechts -------27201-05

02	 Staubgrau 4	 Links -------27202-04

02	 Staubgrau 5	 Rechts -------27202-05

04	 Weiß 4	 Links -------27204-04

04	 Weiß 5	 Rechts -------27204-05

35	 Edelstahl 4	 Links -------27235-04

35	 Edelstahl 5	 Rechts -------27235-05
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10  Schließbleche Winkelschließblech Nr. 277
abgerundet

Gängige Türöffner- Schließblechkombinationen

Sicherheits - Winkelschließblech mit Fallen- und Riegelausschnitt.

Die Merkmale im Überblick:

3mm Materialdicke, mit zusätzlicher Befestigungsbohrung•

Technische Daten

Länge 250 mm

Breite 25 mm

Dicke 3 mm

Tiefe 32 mm

Riegelausschnitt Ja

Fallenführung Nein

17E	 	17E----277	 **	 ***	
116E	 	116E---277	 **	 ***	
111U	 	111U---277	 **	 ***	
27E	 	27E----277	 **	 ***	
126E	 	126E---277	 **	 ***	

Modell	 	 Bestellnummer	

Oberfläche DIN - Richtung Bestell-Nr.

35	 Edelstahl 4	 Links -------27735-04

35	 Edelstahl 5	 Rechts -------27735-05

**	 =	 Angabe Oberfläche

***	 =	 Angabe Spannungs-

		  variante und DIN-Richtung

Die Ermittlung des X-Maßes 

finden Sie auf Seite 6.
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11  Schließbleche Winkelschließblech Nr. 278
abgerundet

Gängige Türöffner- Schließblechkombinationen

Sicherheits - Winkelschließblech mit Fallen- und Riegelausschnitt.

Die Merkmale im Überblick:

3 mm Materialdicke, mit zusätzlicher Befestigungsbohrung•

Technische Daten

Länge 250 mm

Breite 25 mm

Dicke 3 mm

Tiefe 33 mm

Riegelausschnitt Ja

Fallenführung Nein

17E	 	17E----278	 **	 ***	
116E	 	116E---278	 **	 ***	
118E	 	118E---278	 **	 ***	
111U	 	111U---278	 **	 ***	
27E	 	27E----278	 **	 ***	
126E	 	126E---278	 **	 ***	
128E	 	128E---278	 **	 ***	

Modell	 	 Bestellnummer	

Oberfläche DIN - Richtung Bestell-Nr.

35	 Edelstahl 4	 Links -------27835-04

35	 Edelstahl 5	 Rechts -------27835-05

**	 =	 Angabe Oberfläche

***	 =	 Angabe Spannungs-

		  variante und DIN-Richtung

Die Ermittlung des X-Maßes 

finden Sie auf Seite 6.
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12  Schließbleche Winkelschließblech Nr. 324
abgerundet

Gängige Türöffner- Schließblechkombinationen

Standard - Winkelschließblech mit Fallen- und Riegelausschnitt.

Technische Daten

Länge 250 mm

Breite 25 mm

Dicke 2 mm

Tiefe 32 mm

Riegelausschnitt Ja

Fallenführung Nein

14EFF	 	14EFF--324	 **	 ***	
14RR	 	14RR---324	 **	 ***	
17E	 	17E----324	 **	 ***	
27E	 	27E----324	 **	 ***	
116E	 	116E---324	 **	 ***	
17RR	 	17RR---324	 **	 ***	
116RR	 	116RR--324	 **	 ***	

Modell	 	 Bestellnummer	

Oberfläche DIN - Richtung Bestell-Nr.

01	 Dukatengold 4	 Links -------32401-04

01	 Dukatengold 5	 Rechts -------32401-05

04	 Weiß 4	 Links -------32404-04

04	 Weiß 5	 Rechts -------32404-05

05	 Graphitschwarz 4	 Links -------32405-04

05	 Graphitschwarz 5	 Rechts -------32405-05

31	 Messing, poliert 4	 Links -------32431-04

31	 Messing, poliert 5	 Rechts -------32431-05

35	 Edelstahl 4	 Links -------32435-04

35	 Edelstahl 5	 Rechts -------32435-05

40	 geschliffen verzinkt 4	 Links -------32440-04

40	 geschliffen verzinkt 5	 Rechts -------32440-05

**	 =	 Angabe Oberfläche

***	 =	 Angabe Spannungs-

		  variante und DIN-Richtung

Die Ermittlung des X-Maßes 

finden Sie auf Seite 6.
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13  Schließbleche Winkelschließblech Nr. 334
abgerundet

Gängige Türöffner- Schließblechkombinationen

Winkelschließblech mit Fallen- und Riegelausschnitt.

Die Merkmale im Überblick:

• 350 mm Gesamtlänge

Technische Daten

Länge 350 mm

Breite 25 mm

Dicke 2 mm

Tiefe 37 mm

Riegelausschnitt Ja

Fallenführung Nein

14EFF	 	14EFF--334	 **	 ***	
14RR	 	14RR---334	 **	 ***	
17E	 	17E----334	 **	 ***	
27E	 	27E----334	 **	 ***	
116E	 	116E---334	 **	 ***	
126E	 	126E---334	 **	 ***	
17RR	 	17RR---334	 **	 ***	
116RR	 	116RR--334	 **	 ***	

Modell	 	 Bestellnummer	

Oberfläche DIN - Richtung Bestell-Nr.

01	 Dukatengold 4	 Links -------33401-04

01	 Dukatengold 5	 Rechts -------33401-05

**	 =	 Angabe Oberfläche

***	 =	 Angabe Spannungs-

		  variante und DIN-Richtung

Die Ermittlung des X-Maßes 

finden Sie auf Seite 6.
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14  Schließbleche Winkelschließblech Nr. 421
abgerundet

Gängige Türöffner- Schließblechkombinationen

Standard - Winkelschließblech mit Fallen- und Riegelausschnitt.

Technische Daten

Länge 250 mm

Breite 22 mm

Dicke 2 mm

Tiefe 32 mm

Riegelausschnitt Ja

Fallenführung Nein

19E	 	19E----421	 **	 ***	
29E	 	29E----421	 **	 ***	
118E	 	118E---421	 **	 ***	
128E	 	128E---421	 **	 ***	
138	 	138----421	 **	 ***	
119E	 	119E---421	 **	 ***	
129E	 	129E---421	 **	 ***	

Modell	 	 Bestellnummer	

Oberfläche DIN - Richtung Bestell-Nr.

40	 geschliffen verzinkt 4	 Links -------42140-04

40	 geschliffen verzinkt 5	 Rechts -------42140-05

**	 =	 Angabe Oberfläche

***	 =	 Angabe Spannungs-

		  variante und DIN-Richtung

Die Ermittlung des X-Maßes 

finden Sie auf Seite 6.
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15  Schließbleche Winkelschließblech Nr. 450
abgerundet

Gängige Türöffner- Schließblechkombinationen

Sicherheits-Winkelschließblech mit Fallen- und Riegelausschnitt.

Die Merkmale im Überblick:

• 3 mm Materialdicke, mit zusätzlicher Befestigungsbohrung

Technische Daten

Länge 250 mm

Breite 25 mm

Dicke 3 mm

Tiefe 32 mm

Riegelausschnitt Ja

Fallenführung Nein

14EFF	 	14EFF--450	 **	 ***	
17E	 	17E----450	 **	 ***	
116E	 	116E---450	 **	 ***	
24EFF	 	24EFF--450	 **	 ***	
27E	 	27E----450	 **	 ***	
126E	 	126E---450	 **	 ***	
111U	 	111U---450	 **	 ***	
143	 	143----450	 **	 ***	

Modell	 	 Bestellnummer	

Oberfläche DIN - Richtung Bestell-Nr.

01	 Dukatengold 4	 Links -------45001-04

01	 Dukatengold 5	 Rechts -------45001-05

**	 =	 Angabe Oberfläche

***	 =	 Angabe Spannungs-

		  variante und DIN-Richtung

Die Ermittlung des X-Maßes 

finden Sie auf Seite 6.
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16  Schließbleche Winkelschließblech Nr. 488
abgerundet

Gängige Türöffner- Schließblechkombinationen

Standard - Winkelschließblech mit Fallen- und Riegelausschnitt.

Die Merkmale im Überblick:

Für Riegelschaltkontakt Modell 878 vorgerüstet•

Technische Daten

Länge 250 mm

Breite 25 mm

Dicke 2 mm

Tiefe 32 mm

Riegelausschnitt Ja

Fallenführung Nein

14EFF	 	14EFF--488	 **	 ***	
14RR	 	14RR---488	 **	 ***	
17E	 	17E----488	 **	 ***	
27E	 	27E----488	 **	 ***	
116E	 	116E---488	 **	 ***	
17RR	 	17RR---488	 **	 ***	
116RR	 	116RR--488	 **	 ***	

Modell	 	 Bestellnummer	

Oberfläche DIN - Richtung Bestell-Nr.

35	 Edelstahl 4	 Links -------48835-04

35	 Edelstahl 5	 Rechts -------48835-05

**	 =	 Angabe Oberfläche

***	 =	 Angabe Spannungs-

		  variante und DIN-Richtung

Die Ermittlung des X-Maßes 

finden Sie auf Seite 6.
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17  Schließbleche Winkelschließblech Nr. 502
abgerundet

Gängige Türöffner- Schließblechkombinationen

Winkelschließblech mit Fallen- und Riegelausschnitt.

Die Merkmale im Überblick:

Für Beifalz-Zargen•

Technische Daten

Länge 227 mm

Breite 18,5 mm

Dicke 2 mm

Tiefe 33 mm

Riegelausschnitt Ja

Fallenführung Nein

19E	 	19E----502	 **	 ***	
29E	 	29E----502	 **	 ***	
118E	 	118E---502	 **	 ***	
128E	 	128E---502	 **	 ***	
138	 	138----502	 **	 ***	

Modell	 	 Bestellnummer	

Oberfläche DIN - Richtung Bestell-Nr.

35	 Edelstahl 4	 Links -------50235-04

35	 Edelstahl 5	 Rechts -------50235-05

**	 =	 Angabe Oberfläche

***	 =	 Angabe Spannungs-

		  variante und DIN-Richtung

Die Ermittlung des X-Maßes 

finden Sie auf Seite 6.
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18  Schließbleche Winkelschließblech Nr. 923
abgerundet

Gängige Türöffner- Schließblechkombinationen

Standard - Winkelschließblech mit Fallen- und Riegelausschnitt.

Technische Daten

Länge 250 mm

Breite   mm

Dicke 2 mm

Tiefe 32 mm

Riegelausschnitt Ja

Fallenführung Nein

19E	 	19E----923	 **	 ***	
29E	 	29E----923	 **	 ***	
118E	 	118E---923	 **	 ***	
128E	 	128E---923	 **	 ***	
138	 	138----923	 **	 ***	
119E	 	119E---923	 **	 ***	
129E	 	129E---923	 **	 ***	

Modell	 	 Bestellnummer	

Oberfläche DIN - Richtung Bestell-Nr.

40	 geschliffen verzinkt 4	 Links -------92340-04

40	 geschliffen verzinkt 5	 Rechts -------92340-05

**	 =	 Angabe Oberfläche

***	 =	 Angabe Spannungs-

		  variante und DIN-Richtung

Die Ermittlung des X-Maßes 

finden Sie auf Seite 6.
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19  Schließbleche Winkelschließblech Nr. 513
abgerundet

**	 =	 Angabe Oberfläche

***	 =	 Angabe Spannungs-

		  variante und DIN-Richtung

Die Ermittlung des X-Maßes 

finden Sie auf Seite 6.

Gängige Türöffner- Schließblechkombinationen

Standard - Winkelschließblech mit Fallen- und Riegelausschnitt.

Technische Daten

Länge 250 mm

Breite 22 mm

Dicke 2 mm

Tiefe 12 mm

Riegelausschnitt Ja

Fallenführung Nein

118	 	118----513	 **	 ***	
118E	 	118E---513	 **	 ***	

Modell	 	 Bestellnummer	

Oberfläche DIN - Richtung Bestell-Nr.

35	 Edelstahl 4	 Links -------51335-04

35	 Edelstahl 5	 Rechts -------51335-05
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20  Schließbleche

Gängige Türöffner- Schließblechkombinationen

Langes Winkelschließblech mit Fallenausschnitt

Technische Daten

Länge 250 mm

Breite 25 mm

Dicke 3 mm

Tiefe 11 mm

Riegelausschnitt Ja

Fallenführung Nein

611	 	611----542	 **	 ***	
631	 	631----542	 **	 ***	

Modell	 	 Bestellnummer	

Oberfläche DIN - Richtung Bestell-Nr.

35	 Edelstahl 4	 Links -------54235-04

35	 Edelstahl 5	 Rechts -------54235-05

Winkelschließblech Nr. 542
abgerundet

**	 =	 Angabe Oberfläche

***	 =	 Angabe Spannungs-

		  variante und DIN-Richtung

Die Ermittlung des X-Maßes 

finden Sie auf Seite 6.
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21  Schließbleche Winkelschließblech Nr. 062
eckig

Gängige Türöffner- Schließblechkombinationen

Standard - Winkelschließblech mit Fallen- und Riegelausschnitt.

Technische Daten

Länge 250 mm

Breite 25 mm

Dicke 2 mm

Tiefe 41 mm

Riegelausschnitt Ja

Fallenführung Nein

12F	 	12-----062	 **	 ***	
22F	 	22-----062	 **	 ***	
12RRF	 	12RR---062	 **	 ***	
22RRF	 	22RR---062	 **	 ***	

Modell	 	 Bestellnummer	

Oberfläche DIN - Richtung Bestell-Nr.

35	 Edelstahl 4	 Links -------06235-04

35	 Edelstahl 5	 Rechts -------06235-05

40	 geschliffen verzinkt 4	 Links -------06240-04

40	 geschliffen verzinkt 5	 Rechts -------06240-05

**	 =	 Angabe Oberfläche

***	 =	 Angabe Spannungs-

		  variante und DIN-Richtung

Die Ermittlung des X-Maßes 

finden Sie auf Seite 6.
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22  Schließbleche Winkelschließblech Nr. 063
eckig

Gängige Türöffner- Schließblechkombinationen

Standard - Winkelschließblech mit Fallen- und Riegelausschnitt.

Die Merkmale im Überblick:

Für wasserdichte Türöffner mit mechanischer Entriegelung•

Technische Daten

Länge 250 mm

Breite 25 mm

Dicke 2 mm

Tiefe 41 mm

Riegelausschnitt Ja

Fallenführung Nein

12EF	 	12E----063	 **	 ***	
22EF	 	22E----063	 **	 ***	

Modell	 	 Bestellnummer	

Oberfläche DIN - Richtung Bestell-Nr.

40	 geschliffen verzinkt 4	 Links -------06340-04

40	 geschliffen verzinkt 5	 Rechts -------06340-05

**	 =	 Angabe Oberfläche

***	 =	 Angabe Spannungs-

		  variante und DIN-Richtung

Die Ermittlung des X-Maßes 

finden Sie auf Seite 6.
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23  Schließbleche Winkelschließblech Nr. 066
eckig

Gängige Türöffner- Schließblechkombinationen

Standard - Winkelschließblech mit Fallen- und Riegelausschnitt.

Technische Daten

Länge 250 mm

Breite 25 mm

Dicke 2 mm

Tiefe 32 mm

Riegelausschnitt Ja

Fallenführung Nein

14EFF	 	14EFF--066	 **	 ***	
14RR	 	14RR---066	 **	 ***	
17E	 	17E----066	 **	 ***	
27E	 	27E----066	 **	 ***	
116E	 	116E---066	 **	 ***	
17RR	 	17RR---066	 **	 ***	
116RR	 	116RR--066	 **	 ***	

Modell	 	 Bestellnummer	

Oberfläche DIN - Richtung Bestell-Nr.

01	 Dukatengold 4	 Links -------06601-04

01	 Dukatengold 5	 Rechts -------06601-05

02	 Staubgrau 4	 Links -------06602-04

02	 Staubgrau 5	 Rechts -------06602-05

04	 Weiß 4	 Links -------06604-04

04	 Weiß 5	 Rechts -------06604-05

05	 Graphitschwarz 4	 Links -------06605-04

05	 Graphitschwarz 5	 Rechts -------06605-05

31	 Messing, poliert 4	 Links -------06631-04

31	 Messing, poliert 5	 Rechts -------06631-05

35	 Edelstahl 4	 Links -------06635-04

35	 Edelstahl 5	 Rechts -------06635-05

40	 geschliffen verzinkt 4	 Links -------06640-04

40	 geschliffen verzinkt 5	 Rechts -------06640-05

**	 =	 Angabe Oberfläche

***	 =	 Angabe Spannungs-

		  variante und DIN-Richtung

Die Ermittlung des X-Maßes 

finden Sie auf Seite 6.
W

in
ke

ls
ch

lie
ßb

le
ch

e



24  Schließbleche Winkelschließblech Nr. 067
eckig

Gängige Türöffner- Schließblechkombinationen

Standard - Winkelschließblech mit Fallen- und Riegelausschnitt.

Technische Daten

Länge 250 mm

Breite 25 mm

Dicke 2 mm

Tiefe 32 mm

Riegelausschnitt Ja

Fallenführung Nein

17E	 	17E----067	 **	 ***	
14EFF	 	14EFF--067	 **	 ***	
14RR	 	14RR---067	 **	 ***	
116E	 	116E---067	 **	 ***	
17RR	 	17RR---067	 **	 ***	
27E	 	27E----067	 **	 ***	

Modell	 	 Bestellnummer	

Oberfläche DIN - Richtung Bestell-Nr.

01	 Dukatengold 4	 Links -------06701-04

01	 Dukatengold 5	 Rechts -------06701-05

35	 Edelstahl 4	 Links -------06735-04

35	 Edelstahl 5	 Rechts -------06735-05

**	 =	 Angabe Oberfläche

***	 =	 Angabe Spannungs-

		  variante und DIN-Richtung

Die Ermittlung des X-Maßes 

finden Sie auf Seite 6.
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25  Schließbleche Winkelschließblech Nr. 068
eckig

Gängige Türöffner- Schließblechkombinationen

Winkelschließblech mit Fallen- und Riegelausschnitt.

Die Merkmale im Überblick:

Größere Abmessungen•
Geeignet als Reparaturschließblech•

Technische Daten

Länge 260 mm

Breite 25 mm

Dicke 2 mm

Tiefe 41 mm

Riegelausschnitt Ja

Fallenführung Nein

14EFF	 	14EFF--068	 **	 ***	
14RR	 	14RR---068	 **	 ***	
17E	 	17E----068	 **	 ***	
116E	 	116E---068	 **	 ***	
17RR	 	17RR---068	 **	 ***	
116RR	 	116RR--068	 **	 ***	

Modell	 	 Bestellnummer	

Oberfläche DIN - Richtung Bestell-Nr.

01	 Dukatengold 4	 Links -------06801-04

01	 Dukatengold 5	 Rechts -------06801-05

**	 =	 Angabe Oberfläche

***	 =	 Angabe Spannungs-

		  variante und DIN-Richtung

Die Ermittlung des X-Maßes 

finden Sie auf Seite 6.
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26  Schließbleche Winkelschließblech Nr. 080
eckig

Gängige Türöffner- Schließblechkombinationen

Standard - Winkelschließblech mit Fallen- und Riegelausschnitt.

Die Merkmale im Überblick:

Für Riegelschaltkontakt Modell 878 vorgerüstet•

Technische Daten

Länge 250 mm

Breite 25 mm

Dicke 2 mm

Tiefe 32 mm

Riegelausschnitt Ja

Fallenführung Nein

14EFF	 	14EFF--080	 **	 ***	
14RR	 	14RR---080	 **	 ***	
17E	 	17E----080	 **	 ***	
27E	 	27E----080	 **	 ***	
116E	 	116E---080	 **	 ***	
17RR	 	17RR---080	 **	 ***	
116RR	 	116RR--080	 **	 ***	
878	 	878----080	 **	 ***	

Modell	 	 Bestellnummer	

Oberfläche DIN - Richtung Bestell-Nr.

01	 Dukatengold 4	 Links -------08001-04

01	 Dukatengold 5	 Rechts -------08001-05

**	 =	 Angabe Oberfläche

***	 =	 Angabe Spannungs-

		  variante und DIN-Richtung

Die Ermittlung des X-Maßes 

finden Sie auf  Seite 7.
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27  Schließbleche Winkelschließblech Nr. 160
eckig

Gängige Türöffner- Schließblechkombinationen

Winkelschließblech mit Fallen- und Riegelausschnitt.

Die Merkmale im Überblick:

Größere Abmessungen•
Geeignet als Reparaturschließblech•

Technische Daten

Länge 250 mm

Breite 35 mm

Dicke 2 mm

Tiefe 46 mm

Riegelausschnitt Ja

Fallenführung Nein

14EFF	 	14EFF--160	 **	 ***	
14RR	 	14RR---160	 **	 ***	
17E	 	17E----160	 **	 ***	
27E	 	27E----160	 **	 ***	
116E	 	116E---160	 **	 ***	
126E	 	126E---160	 **	 ***	
17RR	 	17RR---160	 **	 ***	
116RR	 	116RR--160	 **	 ***	

Modell	 	 Bestellnummer	

Oberfläche DIN - Richtung Bestell-Nr.

35	 Edelstahl 4	 Links -------16035-04

35	 Edelstahl 5	 Rechts -------16035-05

**	 =	 Angabe Oberfläche

***	 =	 Angabe Spannungs-

		  variante und DIN-Richtung

Die Ermittlung des X-Maßes 

finden Sie auf  Seite 7.
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28  Schließbleche Winkelschließblech Nr. 420
eckig

Gängige Türöffner- Schließblechkombinationen

Winkelschließblech mit Fallen- und Riegelausschnitt.

Die Merkmale im Überblick:

350 mm Gesamtlänge, ohne Befestigungsbohrungen•

Technische Daten

Länge 350 mm

Breite 25 mm

Dicke 2 mm

Tiefe 37 mm

Riegelausschnitt Ja

Fallenführung Nein

17E	 	17E----420	 **	 ***	
27E	 	27E----420	 **	 ***	
116E	 	116E---420	 **	 ***	
126E	 	126E---420	 **	 ***	
17RR	 	17RR---420	 **	 ***	
116RR	 	116RR--420	 **	 ***	

Modell	 	 Bestellnummer	

Oberfläche DIN - Richtung Bestell-Nr.

35	 Edelstahl 4	 Links -------42035-04

35	 Edelstahl 5	 Rechts -------42035-05

**	 =	 Angabe Oberfläche

***	 =	 Angabe Spannungs-

		  variante und DIN-Richtung

Die Ermittlung des X-Maßes 

finden Sie auf Seite 6.
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29  Schließbleche Winkelschließblech Nr. 422
eckig

Gängige Türöffner- Schließblechkombinationen

Winkelschließblech mit Fallen- und Riegelausschnitt.

Die Merkmale im Überblick:

Größere Abmessungen•
Geeignet als Reparaturschließblech•

Technische Daten

Länge 250 mm

Breite 25 mm

Dicke 2 mm

Tiefe 41 mm

Riegelausschnitt Ja

Fallenführung Nein

14EFF	 	14EFF--422	 **	 ***	
14RR	 	14RR---422	 **	 ***	
17E	 	17E----422	 **	 ***	
116E	 	116E---422	 **	 ***	
17RR	 	17RR---422	 **	 ***	
116RR	 	116RR--422	 **	 ***	

Modell	 	 Bestellnummer	

Oberfläche DIN - Richtung Bestell-Nr.

35	 Edelstahl 4	 Links -------42235-04

35	 Edelstahl 5	 Rechts -------42235-05

**	 =	 Angabe Oberfläche

***	 =	 Angabe Spannungs-

		  variante und DIN-Richtung

Die Ermittlung des X-Maßes 

finden Sie auf Seite 6.
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30  Schließbleche Winkelschließblech Nr. 460
eckig

Gängige Türöffner- Schließblechkombinationen

Winkelschließblech mit Fallen- und Riegelausschnitt.

Die Merkmale im Überblick:

300 mm Gesamtlänge•

Technische Daten

Länge 300 mm

Breite 25 mm

Dicke 2 mm

Tiefe 32 mm

Riegelausschnitt Ja

Fallenführung Nein

14EFF	 	14EFF--460	 **	 ***	
14RR	 	14RR---460	 **	 ***	
17E	 	17E----460	 **	 ***	
27E	 	27E----460	 **	 ***	
116E	 	116E---460	 **	 ***	
126E	 	126E---460	 **	 ***	
17RR	 	17RR---460	 **	 ***	
116RR	 	116RR--460	 **	 ***	

Modell	 	 Bestellnummer	

Oberfläche DIN - Ri chtung Bestell-Nr.

01	 Dukatengold 4	 Links -------46001-04

01	 Dukatengold 5	 Rechts -------46001-05

**	 =	 Angabe Oberfläche

***	 =	 Angabe Spannungs-

		  variante und DIN-Richtung

Die Ermittlung des X-Maßes 

finden Sie auf Seite 6.
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31  Schließbleche Winkelschließblech Nr. 389
kurz, ohne Riegelausschnitt, 
abgerundet

Gängige Türöffner- Schließblechkombinationen

Kurzes Winkelschließblech mit Fallenausschnitt.

Die Merkmale im Überblick:

DIN links und rechts verwendbar•

Technische Daten

Länge 200 mm

Breite 25 mm

Dicke 2 mm

Tiefe 32 mm

Riegelausschnitt Nein

Fallenführung Nein

14RR	 	14RR---389	 **	 ***	
17RR	 	17RR---389	 **	 ***	
116RR	 	116RR--389	 **	 ***	
14EFF	 	14EFF--389	 **	 ***	
17E	 	17E----389	 **	 ***	
116E	 	116E---389	 **	 ***	

126E	 	126E---389	 **	 ***	
27E	 	27E----389	 **	 ***	
34	 	34-----389	 **	 ***	
34RR	 	34RR---389	 **	 ***	
3801	 	3801---389	 **	 ***	

Modell	 	 Bestellnummer	 Modell	 	 Bestellnummer	

Oberfläche DIN - Richtung Bestell-Nr.

35	 Edelstahl 1	 Universal -------38935-01

**	 =	 Angabe Oberfläche

***	 =	 Angabe Spannungs-

		  variante und DIN-Richtung

Die Ermittlung des X-Maßes 

finden Sie auf Seite 6.
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32  Schließbleche Winkelschließblech Nr. 097
kurz, ohne Riegelausschnitt, eckig

Gängige Türöffner- Schließblechkombinationen

Kurzes Winkelschließblech mit Fallenausschnitt.

Die Merkmale im Überblick:

DIN links und rechts verwendbar•

Technische Daten

Länge 160 mm

Breite 25 mm

Dicke 2 mm

Tiefe 32 mm 

Riegelausschnitt Nein

Fallenführung Nein

14RR	 	14RR---097	 **	 ***	
17RR	 	17RR---097	 **	 ***	
116RR	 	116RR--097	 **	 ***	
14EFF	 	14EFF--097	 **	 ***	
17E	 	17E----097	 **	 ***	
116E	 	116E---097	 **	 ***	

126E	 	126E---097	 **	 ***	
27E	 	27E----097	 **	 ***	
34	 	34-----097	 **	 ***	
34RR	 	34RR---097	 **	 ***	
3801	 	3801---097	 **	 ***	

Modell	 	 Bestellnummer	 Modell	 	 Bestellnummer	

Oberfläche DIN - Richtung Bestell-Nr.

01	 Dukatengold 1	 Universal -------09701-01

**	 =	 Angabe Oberfläche

***	 =	 Angabe Spannungs-

		  variante und DIN-Richtung

Die Ermittlung des X-Maßes 

finden Sie auf Seite 6.
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33  Schließbleche Winkelschließblech Nr. 137
kurz, ohne Riegelausschnitt, eckig

Gängige Türöffner- Schließblechkombinationen

Kurzes Winkelschließblech mit Fallenausschnitt.

Die Merkmale im Überblick:

DIN links und rechts verwendbar•

Technische Daten

Länge 180 mm

Breite 25 mm

Dicke 2 mm

Tiefe 32 mm

Riegelausschnitt Nein

Fallenführung Nein

17E	 	17E----137	 **	 ***	
27E	 	27E----137	 **	 ***	
116E	 	116E---137	 **	 ***	
126E	 	126E---137	 **	 ***	
17RR	 	17RR---137	 **	 ***	
116RR	 	116RR--137	 **	 ***	
9314	 	9314---137	 **	 ***	
9334	 	9334---137	 **	 ***	

Modell	 	 Bestellnummer	

Oberfläche DIN - Richtung Bestell-Nr.

35	 Edelstahl 1	 Universal -------13735-01

**	 =	 Angabe Oberfläche

***	 =	 Angabe Spannungs-

		  variante und DIN-Richtung

Die Ermittlung des X-Maßes 

finden Sie auf Seite 6.

W
in

ke
ls

ch
lie

ßb
le

ch
e



34  Schließbleche Winkelschließblech Nr. 071
für Sicherheitsanwendungen

Gängige Türöffner- Schließblechkombinationen

Sicherheits - Winkelschließblech mit Fallen- und Riegelausschnitt.

Die Merkmale im Überblick:

Für Feuerschutz - Türöffner der Modellreihe 131•
600 mm Gesamtlänge•

Technische Daten

Länge 600 mm

Breite 30 mm

Dicke 3 mm

Tiefe 48 mm

Riegelausschnitt Ja

Fallenführung Nein

131	 	131----071	 **	 ***	

Modell	 	 Bestellnummer	

Oberfläche DIN - Richtung Bestell-Nr.

01	 Dukatengold 4	 Links -------07101-04

01	 Dukatengold 5	 Rechts -------07101-05

35	 Edelstahl 4	 Links -------07135-04

35	 Edelstahl 5	 Rechts -------07135-05

**	 =	 Angabe Oberfläche

***	 =	 Angabe Spannungs-

		  variante und DIN-Richtung

Die Ermittlung des X-Maßes 

finden Sie auf Seite 6.
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35  Schließbleche Winkelschließblech Nr. 312
für Sicherheitsanwendungen

Gängige Türöffner- Schließblechkombinationen

Sicherheits - Winkelschließblech mit Fallen- und Riegelausschnitt.

Die Merkmale im Überblick:

500 mm Gesamtlänge•

Technische Daten

Länge 500 mm

Breite 25 mm

Dicke 2 mm

Tiefe 32 mm 

Riegelausschnitt Ja

Fallenführung Nein

14EFF	 	14EFF--312	 **	 ***	
14RR	 	14RR---312	 **	 ***	
17E	 	17E----312	 **	 ***	
27E	 	27E----312	 **	 ***	
116E	 	116E---312	 **	 ***	
126E	 	126E---312	 **	 ***	
17RR	 	17RR---312	 **	 ***	
116RR	 	116RR--312	 **	 ***	
143	 	143----312	 **	 ***	

Modell	 	 Bestellnummer	

Oberfläche DIN - Richtung Bestell-Nr.

01	 Dukatengold 4	 Links -------31201-04

01	 Dukatengold 5	 Rechts -------31201-05

05	 Graphitschwarz 4	 Links -------31205-04

05	 Graphitschwarz 5	 Rechts -------31205-05

31	 Messing, poliert 4	 Links -------31231-04

31	 Messing, poliert 5	 Rechts -------31231-05

35	 Edelstahl 4	 Links -------31235-04

35	 Edelstahl 5	 Rechts -------31235-05

40	 geschliffen verzinkt 4	 Links -------31240-04

40	 geschliffen verzinkt 5	 Rechts -------31240-05

**	 =	 Angabe Oberfläche

***	 =	 Angabe Spannungs-

		  variante und DIN-Richtung

Die Ermittlung des X-Maßes 

finden Sie auf Seite 6.
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36  Schließbleche Winkelschließblech Nr. 451
für Sicherheitsanwendungen

Gängige Türöffner- Schließblechkombinationen

Winkelschließblech mit Fallen- und Riegelausschnitt.

Die Merkmale im Überblick:

Für Feuerschutz - Türöffner der Modellreihe 131•

Technische Daten

Länge 300 mm

Breite 30 mm

Dicke 3 mm

Tiefe 48 mm

Riegelausschnitt Ja

Fallenführung Nein

131	 	131----451	 **	 ***	
331U	 	331U---451	 **	 ***	

Modell	 	 Bestellnummer	

Oberfläche DIN - Richtung Bestell-Nr.

01	 Dukatengold 4	 Links -------45101-04

01	 Dukatengold 5	 Rechts -------45101-05

**	 =	 Angabe Oberfläche

***	 =	 Angabe Spannungs-

		  variante und DIN-Richtung

Die Ermittlung des X-Maßes 

finden Sie auf Seite 6.
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37  Schließbleche Winkelschließblech Nr. 973
für Sicherheitsanwendungen

Gängige Türöffner- Schließblechkombinationen

Kurzes Winkelschließblech mit Fallenausschnitt.

Die Merkmale im Überblick:

Für Fluchttür - Türöffner der Modellreihe 331U•

Technische Daten

Länge 220 mm

Breite 30 mm

Dicke 3 mm

Tiefe 48 mm

Riegelausschnitt Nein

Fallenführung Nein

331U	 	331U---973	 **	 ***	
331U80	 	331U80-973	 **	 ***	

Modell	 	 Bestellnummer	

Oberfläche DIN - Richtung Bestell-Nr.

35	 Edelstahl 4	 Links -------97335-04

35	 Edelstahl 5	 Rechts -------97335-05

**	 =	 Angabe Oberfläche

***	 =	 Angabe Spannungs-

		  variante und DIN-Richtung

Die Ermittlung des X-Maßes 

finden Sie auf Seite 6.
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38  Schließbleche Winkelschließblech Nr. 090
für Sicherheitsanwendungen

Gängige Türöffner- Schließblechkombinationen

Kurzes Winkelschließblech mit Fallenausschnitt.

Die Merkmale im Überblick:

Für Fluchttür - Türöffner der Modellreihe 331U•

Technische Daten

Länge 220 mm

Breite 30 mm

Dicke 3 mm

Tiefe 48 mm

Riegelausschnitt Nein

Fallenführung Nein

331U	 	331U---090	 **	 ***	
131	 	131----090	 **	 ***	
331U80	 	331U80-090	 **	 ***	

Modell	 	 Bestellnummer	

Oberfläche DIN - Richtung Bestell-Nr.

35	 Edelstahl 4	 Links -------09035-04

35	 Edelstahl 5	 Rechts -------09035-05

**	 =	 Angabe Oberfläche

***	 =	 Angabe Spannungs-

		  variante und DIN-Richtung

Die Ermittlung des X-Maßes 

finden Sie auf Seite 6.
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39  Schließbleche Winkelschließblech Nr. 525
ProFix 1

Gängige Türöffner- Schließblechkombinationen

Winkelschließblech mit Fallen- und Riegelausschnitt.

Die Merkmale im Überblick:

Für Profix-Varianten•
Nicht sichtbar bei geschlossener Tür•

Technische Daten

Länge 250 mm

Breite 28 mm

Dicke 3 mm

Tiefe 9 mm

Riegelausschnitt Ja

Fallenführung Nein

111U.21	 	111U.21525	 **	 ***	
116E.11	 	116E.11525	 **	 ***	
126E.11	 	126E.11525	 **	 ***	
136.21	 	136.21-525	 **	 ***	

Modell	 	 Bestellnummer	

Oberfläche DIN - Richtung Bestell-Nr.

35	 Edelstahl 4	 Links -------52535-04

35	 Edelstahl 5	 Rechts -------52535-05

**	 =	 Angabe Oberfläche

***	 =	 Angabe Spannungs-

		  variante und DIN-Richtung

Die Ermittlung des X-Maßes 

finden Sie auf Seite 6.
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40  Schließbleche Flachschließbleche

Flachschließbleche werden im allgemeinen für unterschiedlichste Anwendungen 
verwendet. Holzzargen, Blendrahmen aus Aluminium, Stahlzargen oder auch Kunst-
stoffrahmen können mit Flachschließblechen ausgerüstet werden. Für die vielfäl-
tigen Einbausituationen stehen Ihnen unsere Flachschließbleche zur Verfügung.

Beachten Sie bitte bei der Schließblechauswahl das X-Maß. Eine Erläuterung 
dazu finden Sie auf Seite 6.
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41  Schließbleche Flachschließblech Nr. 171
abgerundet

Gängige Türöffner- Schließblechkombinationen

Flachschließblech mit Fallen- und Riegelausschnitt.

Die Merkmale im Überblick:

DIN links und rechts verwendbar•
22 mm schmal•

Technische Daten

Länge 250 mm

Breite 22 mm

Dicke 2,5 mm

Riegelausschnitt Ja

Fallenführung Nein

19	 	19-----171	 **	 ***	
118	 	118----171	 **	 ***	

Modell	 	 Bestellnummer	

Oberfläche DIN - Richtung Bestell-Nr.

01	 Dukatengold 1	 Universal -------17101-01

35	 Edelstahl 1	 Universal -------17135-01

**	 =	 Angabe Oberfläche

***	 =	 Angabe Spannungs-

		  variante und DIN-Richtung

Die Ermittlung des X-Maßes 

finden Sie auf Seite 6.
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42  Schließbleche Flachschließblech Nr. 174
abgerundet

Gängige Türöffner- Schließblechkombinationen

Sicherheits - Flachschließblech mit Fallen- und Riegelausschnitt.

Die Merkmale im Überblick:

DIN links und rechts verwendbar•
3 mm Materialdicke•
Mit Radius•

Technische Daten

Länge 240 mm

Breite 24 mm

Dicke 3 mm

Riegelausschnitt Ja

Fallenführung Nein

14	 	14-----174	 **	 ***	
14RR	 	14RR---174	 **	 ***	
17	 	17-----174	 **	 ***	
116	 	116----174	 **	 ***	
17RR	 	17RR---174	 **	 ***	
116RR	 	116RR--174	 **	 ***	
19	 	19-----174	 **	 ***	
342U	 	342U---174	 **	 ***	
342URR	 	342URR-174	 **	 ***	
118	 	118----174	 **	 ***	

Modell	 	 Bestellnummer	

Oberfläche DIN - Richtung Bestell-Nr.

01	 Dukatengold 1	 Universal -------17401-01

02	 Staubgrau 1	 Universal -------17402-01

**	 =	 Angabe Oberfläche

***	 =	 Angabe Spannungs-

		  variante und DIN-Richtung

Die Ermittlung des X-Maßes 

finden Sie auf Seite 6.
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43  Schließbleche Flachschließblech Nr. 010
eckig

Gängige Türöffner- Schließblechkombinationen

Standard - Flachschließblech mit Fallen- und Riegelausschnitt.

Die Merkmale im Überblick:

DIN links und rechts verwendbar•
Versetzte Anschraublöcher•

Technische Daten

Länge 250 mm

Breite 25 mm

Dicke 3 mm

Riegelausschnitt Ja

Fallenführung Nein

14	 	14-----010	 **	 ***	
14RR	 	14RR---010	 **	 ***	
17	 	17-----010	 **	 ***	
116	 	116----010	 **	 ***	
17RR	 	17RR---010	 **	 ***	
116RR	 	116RR--010	 **	 ***	
342U	 	342U---010	 **	 ***	
111U	 	111U---010	 **	 ***	

Modell	 	 Bestellnummer	

Oberfläche DIN - Richtung Bestell-Nr.

01	 Dukatengold 1	 Universal -------01001-01

02	 Staubgrau 1	 Universal -------01002-01

40	 geschliffen verzinkt 1	 Universal -------01040-01

**	 =	 Angabe Oberfläche

***	 =	 Angabe Spannungs-

		  variante und DIN-Richtung

Die Ermittlung des X-Maßes 

finden Sie auf Seite 6.
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44  Schließbleche Flachschließblech Nr. 021
eckig

Gängige Türöffner- Schließblechkombinationen

Standard - Flachschließblech mit Fallen- und Riegelausschnitt.

Die Merkmale im Überblick:

DIN links und rechts verwendbar•

Technische Daten

Länge 250 mm

Breite 25 mm

Dicke 3 mm

Riegelausschnitt Ja

Fallenführung Nein

116RR	 	116RR--02135	 **	 ***	
14RR	 	14RR---02135	 **	 ***	
17RR	 	17RR---02135	 **	 ***	
142U	 	142U---021	 **	 ***	
142UR	 	142UR--021	 **	 ***	
142US	 	142US--021	 **	 ***	
142USR	 	142USR-021	 **	 ***	
14EFF	 	14EFF--021	 **	 ***	
116E	 	116E---021	 **	 ***	
17E	 	17E----021	 **	 ***	

27E	 	27E----021	 **	 ***	
126E	 	126E---021	 **	 ***	
136	 	136----021	 **	 ***	
118E	 	118E---021	 **	 ***	
128E	 	128E---021	 **	 ***	
138	 	138----021	 **	 ***	
611E	 	611E---021	 **	 ***	
143	 	143----021	 **	 ***	
111U	 	111U---021	 **	 ***	

Modell	 	 Bestellnummer	 Modell	 	 Bestellnummer	

Oberfläche DIN - Richtung Bestell-Nr.

01	 Dukatengold 1	 Universal -------02101-01

02	 Staubgrau 1	 Universal -------02102-01

04	 Weiß 1	 Universal -------02104-01

35	 Edelstahl 1	 Universal -------02135-01

40	 geschliffen verzinkt 1	 Universal -------02140-01

**	 =	 Angabe Oberfläche

***	 =	 Angabe Spannungs-

		  variante und DIN-Richtung

Die Ermittlung des X-Maßes 

finden Sie auf Seite 6.
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45  Schließbleche Flachschließblech Nr. 049
eckig

Gängige Türöffner- Schließblechkombinationen

Standard - Flachschließblech mit Fallen- und Riegelausschnitt.

Die Merkmale im Überblick:

DIN links und rechts verwendbar•
Mit 2 Befestigungsbohrungen•

Technische Daten

Länge 250 mm

Breite 24 mm

Dicke 3 mm

Riegelausschnitt Ja

Fallenführung Nein

14	 	14-----049	 **	 ***	
17	 	17-----049	 **	 ***	
116	 	116----049	 **	 ***	
17RR	 	17RR---049	 **	 ***	
116RR	 	116RR--049	 **	 ***	
342U	 	342U---049	 **	 ***	

Modell	 	 Bestellnummer	

Oberfläche DIN - Richtung Bestell-Nr.

35	 Edelstahl 1	 Universal -------04935-01

**	 =	 Angabe Oberfläche

***	 =	 Angabe Spannungs-

		  variante und DIN-Richtung

Die Ermittlung des X-Maßes 

finden Sie auf Seite 6.
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46  Schließbleche Flachschließblech Nr. 264
eckig

Gängige Türöffner- Schließblechkombinationen

Standard - Flachschließblech mit Fallen- und Riegelausschnitt.

Die Merkmale im Überblick:

Technische Daten

Länge 250 mm

Breite 25 mm

Dicke 3 m m

Riegelausschnitt Ja

Fallenführung Nein

14S	 	14S----264	 **	 ***	
118	 	118----264	 **	 ***	
34S	 	34S----264	 **	 ***	

Modell	 	 Bestellnummer	

Oberfläche DIN - Richtung Bestell-Nr.

01	 Dukatengold 1	 Universal -------26401-01

02	 Staubgrau 1	 Universal -------26402-01

40	 geschliffen verzinkt 1	 Universal -------26440-01

kurzer Fallen-Riegel-Abstand•
DIN links und rechts verwendbar•

**	 =	 Angabe Oberfläche

***	 =	 Angabe Spannungs-

		  variante und DIN-Richtung

Die Ermittlung des X-Maßes 

finden Sie auf Seite 6.
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47  Schließbleche Flachschließblech Nr. 283
eckig

Gängige Türöffner- Schließblechkombinationen

Standard - Flachschließblech mit Fallen- und Riegelausschnitt.

Die Merkmale im Überblick:

DIN links und rechts verwendbar•

Technische Daten

Länge 250 mm

Breite 25 mm

Dicke 3 mm

Riegelausschnitt Ja

Fallenführung Nein

14	 	14-----283	 **	 ***	
14RR	 	14RR---283	 **	 ***	
17	 	17-----283	 **	 ***	
116	 	116----283	 **	 ***	
17RR	 	17RR---283	 **	 ***	
116RR	 	116RR--283	 **	 ***	
342U	 	342U---283	 **	 ***	
342URR	 	342URR-283	 **	 ***	

Modell	 	 Bestellnummer	

Oberfläche DIN - Richtung Bestell-Nr.

01	 Dukatengold 1	 Universal -------28301-01

02	 Staubgrau 1	 Universal -------28302-01

35	 Edelstahl 1	 Universal -------28335-01

40	 geschliffen verzinkt 1	 Universal -------28340-01

**	 =	 Angabe Oberfläche

***	 =	 Angabe Spannungs-

		  variante und DIN-Richtung

Die Ermittlung des X-Maßes 

finden Sie auf Seite 6.
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48  Schließbleche Flachschließblech Nr. 296
eckig

Gängige Türöffner- Schließblechkombinationen

Standard - Flachschließblech mit Fallen- und Riegelausschnitt.

Die Merkmale im Überblick:

Für Riegelschaltkontakt Modell 875 vorgerüstet•

Technische Daten

Länge 250 mm

Breite 25 mm

Dicke 3 mm

Riegelausschnitt Ja

Fallenführung Nein

14A	 	14A----296	 **	 ***	
17	 	17-----296	 **	 ***	
116	 	116----296	 **	 ***	
17RR	 	17RR---296	 **	 ***	
116RR	 	116RR--296	 **	 ***	
342U	 	342U---296	 **	 ***	
342URR	 	342URR-296	 **	 ***	

Modell	 	 Bestellnummer	

Oberfläche DIN - Richtung Bestell-Nr.

35	 Edelstahl 4	 Links -------29635-04

35	 Edelstahl 5	 Rechts -------29635-05

**	 =	 Angabe Oberfläche

***	 =	 Angabe Spannungs-

		  variante und DIN-Richtung

Die Ermittlung des X-Maßes 

finden Sie auf Seite 6.

Fl
ac

hs
ch

lie
ßb

le
ch

e



49  Schließbleche Flachschließblech Nr. 331
eckig

Gängige Türöffner- Schließblechkombinationen

Standard - Flachschließblech mit Fallen- und Riegelausschnitt.

Die Merkmale im Überblick:

DIN links und rechts verwendbar•
Mit 2 Befestigungsbohrungen•

Technische Daten

Länge 250 mm

Breite 24 mm

Dicke 3 mm

Riegelausschnitt Ja

Fallenführung Nein

14	 	14-----331	 **	 ***	
14RR	 	14RR---331	 **	 ***	
17	 	17-----331	 **	 ***	
116	 	116----331	 **	 ***	
17RR	 	17RR---331	 **	 ***	
116RR	 	116RR--331	 **	 ***	
342U	 	342U---331	 **	 ***	
342URR	 	342URR-331	 **	 ***	

Modell	 	 Bestellnummer	

Oberfläche DIN - Richtung Bestell-Nr.

35	 Edelstahl 1	 Universal -------33135-01

40	 geschliffen verzinkt 1	 Universal -------33140-01

**	 =	 Angabe Oberfläche

***	 =	 Angabe Spannungs-

		  variante und DIN-Richtung

Die Ermittlung des X-Maßes 

finden Sie auf Seite 6.
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50  Schließbleche Flachschließblech Nr. 311
eckig

Gängige Türöffner- Schließblechkombinationen

Standard - Flachschließblech mit Fallen- und Riegelausschnitt.

Die Merkmale im Überblick:

DIN links und rechts verwendbar•
Mit 2 Befestigungsbohrungen•

Technische Daten

Länge 250 mm

Breite 24 mm

Dicke 3 mm

Riegelausschnitt Ja

Fallenführung Nein

14	 	14-----311	 **	 ***	
14RR	 	14RR---311	 **	 ***	
17	 	17-----311	 **	 ***	
116	 	116----311	 **	 ***	
17RR	 	17RR---311	 **	 ***	
116RR	 	116RR--311	 **	 ***	
342U	 	342U---311	 **	 ***	
342URR	 	342URR-311	 **	 ***	

Modell	 	 Bestellnummer	

Oberfläche DIN - Richtung Bestell-Nr.

35	 Edelstahl 1	 Universal -------31135-01

**	 =	 Angabe Oberfläche

***	 =	 Angabe Spannungs-

		  variante und DIN-Richtung

Die Ermittlung des X-Maßes 

finden Sie auf Seite 6.
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51  Schließbleche Flachschließblech Nr. 338
eckig

Gängige Türöffner- Schließblechkombinationen

Standard - Flachschließblech mit Fallen- und Riegelausschnitt.

Die Merkmale im Überblick:

DIN links und rechts verwendbar•
Mit 2 Befestigungsbohrungen•

Technische Daten

Länge 250 mm

Breite 24 mm

Dicke 3 mm

Riegelausschnitt Ja

Fallenführung Nein

14	 	14-----338	 **	 ***	
14RR	 	14RR---338	 **	 ***	
17	 	17-----338	 **	 ***	
116	 	116----338	 **	 ***	
17RR	 	17RR---338	 **	 ***	
116RR	 	116RR--338	 **	 ***	
342U	 	342U---338	 **	 ***	
342URR	 	342URR-338	 **	 ***	
118	 	118----338	 **	 ***	
1410	 	1410---338	 **	 ***	

Modell	 	 Bestellnummer	

Oberfläche DIN - Richtung Bestell-Nr.

02	 Staubgrau 1	 Universal -------33802-01

35	 Edelstahl 1	 Universal -------33835-01

40	 geschliffen verzinkt 1	 Universal -------33840-01

**	 =	 Angabe Oberfläche

***	 =	 Angabe Spannungs-

		  variante und DIN-Richtung

Die Ermittlung des X-Maßes 

finden Sie auf Seite 6.
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52  Schließbleche Flachschließblech Nr. 343
eckig

Gängige Türöffner- Schließblechkombinationen

Flachschließblech mit Fallen- und Riegelausschnitt.

Die Merkmale im Überblick:

DIN links und rechts verwendbar•
22 mm schmal•

Technische Daten

Länge 257 mm

Breite 22 mm

Dicke 2,5 mm

Riegelausschnitt Ja

Fallenführung Nein

19	 	19-----343	 **	 ***	
118	 	118----343	 **	 ***	
119E	 	119E---343	 **	 ***	
39	 	39-----343	 **	 ***	

Modell	 	 Bestellnummer	

Oberfläche DIN - Richtung Bestell-Nr.

40	 geschliffen verzinkt 1	 Universal -------34340-01

**	 =	 Angabe Oberfläche

***	 =	 Angabe Spannungs-

		  variante und DIN-Richtung

Die Ermittlung des X-Maßes 

finden Sie auf Seite 6.
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53  Schließbleche Flachschließblech Nr. 350
eckig

Gängige Türöffner- Schließblechkombinationen

Flachschließblech mit Fallen- und Riegelausschnitt.

Die Merkmale im Überblick:

DIN links und rechts verwendbar•

Technische Daten

Länge 225 mm

Breite 25 mm

Dicke 3 mm

Riegelausschnitt Ja

Fallenführung Nein

14	 	14-----350	 **	 ***	
14RR	 	14RR---350	 **	 ***	
17	 	17-----350	 **	 ***	
116	 	116----350	 **	 ***	
17RR	 	17RR---350	 **	 ***	
116RR	 	116RR--350	 **	 ***	

Modell	 	 Bestellnummer	

Oberfläche DIN - Richtung Bestell-Nr.

35	 Edelstahl 1	 Universal -------35035-01

40	 geschliffen verzinkt 1	 Universal -------35040-01

**	 =	 Angabe Oberfläche

***	 =	 Angabe Spannungs-

		  variante und DIN-Richtung

Die Ermittlung des X-Maßes 

finden Sie auf Seite 6.
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54  Schließbleche Flachschließblech Nr. 354
eckig

Gängige Türöffner- Schließblechkombinationen

Flachschließblech mit Fallen- und Riegelausschnitt.

Die Merkmale im Überblick:

6 mm Dicke•
Für Kunststoffprofile geeignet•

Technische Daten

Länge 225 mm

Breite 26 mm

Dicke 6 mm

Riegelausschnitt Ja

Fallenführung Nein

17	 	17-----354	 **	 ***	
116	 	116----354	 **	 ***	
17RR	 	17RR---354	 **	 ***	
116RR	 	116RR--354	 **	 ***	

Modell	 	 Bestellnummer	

Oberfläche DIN - Richtung Bestell-Nr.

40	 geschliffen verzinkt 4	 Links -------35440-04

40	 geschliffen verzinkt 5	 Rechts -------35440-05

**	 =	 Angabe Oberfläche

***	 =	 Angabe Spannungs-

		  variante und DIN-Richtung

Die Ermittlung des X-Maßes 

finden Sie auf Seite 6.
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55  Schließbleche Flachschließblech Nr. 356
eckig

Gängige Türöffner- Schließblechkombinationen

Flachschließblech mit Fallen- und Riegelausschnitt.

Die Merkmale im Überblick:

DIN links und rechts verwendbar•
22 mm schmal•

Technische Daten

Länge 257 mm

Breite 22 mm

Dicke 2,5 mm

Riegelausschnitt Ja

Fallenführung Nein

19	 	19-----356	 **	 ***	
118	 	118----356	 **	 ***	
19E.210	 	19E.210356	 **	 ***	
1410-3	 	1410-3-356	 **	 ***	

Modell	 	 Bestellnummer	

Oberfläche DIN - Richtung Bestell-Nr.

40	 geschliffen verzinkt 1	 Universal -------35640-01

**	 =	 Angabe Oberfläche

***	 =	 Angabe Spannungs-

		  variante und DIN-Richtung

Die Ermittlung des X-Maßes 

finden Sie auf Seite 6.
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56  Schließbleche Flachschließblech Nr. 358
eckig

Gängige Türöffner- Schließblechkombinationen

Flachschließblech mit Fallen- und Riegelausschnitt.

Die Merkmale im Überblick:

DIN links und rechts verwendbar•
Zusätzliche Befestigungsbohrung zwischen Falle und Riegel•

Technische Daten

Länge 245 mm

Breite 28 mm

Dicke 3 mm

Riegelausschnitt Ja

Fallenführung Nein

17	 	17-----358	 **	 ***	
116	 	116----358	 **	 ***	

Modell	 	 Bestellnummer	

Oberfläche DIN - Richtung Bestell-Nr.

40	 geschliffen verzinkt 1	 Universal -------35840-01

**	 =	 Angabe Oberfläche

***	 =	 Angabe Spannungs-

		  variante und DIN-Richtung

Die Ermittlung des X-Maßes 

finden Sie auf Seite 6.
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57  Schließbleche Flachschließblech Nr. 360
eckig

Universal einsetzbares Standard - Flachschliessblech mit Fallen- und Riegelausschnitt.

Die Merkmale im Überblick:

Technische Daten

Länge 250 mm

Breite 25 mm

Dicke 3 mm

Riegelausschnitt Ja

Fallenführung Nein

DIN links und rechts verwendbar•
Mit 4 Befestigungsbohrungen•

Oberfläche DIN - Richtung Bestell-Nr.

35	 Edelstahl 1	 Universal -------36035-01

40	 geschliffen verzinkt 1	 Universal -------36035-01

Gängige Türöffner- Schließblechkombinationen

14	 	14-----360	 **	 ***	
14RR	 	14RR---360	 **	 ***	
17	 	17-----360	 **	 ***	
116	 	116----360	 **	 ***	
17RR	 	17RR---360	 **	 ***	
116RR	 	116RR--360	 **	 ***	
342	 	342----360	 **	 ***	
342RR	 	342RR--360	 **	 ***	

Modell	 	 Bestellnummer	

**	 =	 Angabe Oberfläche

***	 =	 Angabe Spannungs-

		  variante und DIN-Richtung

Die Ermittlung des X-Maßes 

finden Sie auf Seite 6.
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58  Schließbleche Flachschließblech Nr. 381
eckig

Gängige Türöffner- Schließblechkombinationen

Standard - Flachschließblech mit Fallen- und Riegelausschnitt.

Die Merkmale im Überblick:

DIN links und rechts verwendbar•
Mit 2 Befestigungsbohrungen•
Zusätzliche Befestigungsbohrung zwischen Falle und Riegel•

Technische Daten

Länge 250 mm

Breite 24 mm

Dicke 3 mm

Riegelausschnitt Ja

Fallenführung Nein

14	 	14-----381	 **	 ***	
17	 	17-----381	 **	 ***	
116	 	116----381	 **	 ***	
17RR	 	17RR---381	 **	 ***	
116RR	 	116RR--381	 **	 ***	
19E.210	 	19E.210381	 **	 ***	

Modell	 	 Bestellnummer	

Oberfläche DIN - Richtung Bestell-Nr.

40	 geschliffen verzinkt 1	 Universal -------38140-01

**	 =	 Angabe Oberfläche

***	 =	 Angabe Spannungs-

		  variante und DIN-Richtung

Die Ermittlung des X-Maßes 

finden Sie auf Seite 6.
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59  Schließbleche Flachschließblech Nr. 385
eckig

Gängige Türöffner- Schließblechkombinationen

Standard - Flachschließblech mit Fallen- und ohne Riegelausschnitt.

Die Merkmale im Überblick:

DIN links und rechts verwendbar•
Mit 2 Befestigungsbohrungen•

Technische Daten

Länge 250 mm

Breite 24 mm

Dicke 3 mm

Riegelausschnitt Nein

Fallenführung Nein

14A	 	14A----385	 **	 ***	
17	 	17-----385	 **	 ***	
116	 	116----385	 **	 ***	
342	 	342----385	 **	 ***	

Modell	 	 Bestellnummer	

Oberfläche DIN - Richtung Bestell-Nr.

35	 Edelstahl 1	 Universal -------38535-01

**	 =	 Angabe Oberfläche

***	 =	 Angabe Spannungs-

		  variante und DIN-Richtung

Die Ermittlung des X-Maßes 

finden Sie auf Seite 6.
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60  Schließbleche Flachschließblech Nr. 394
eckig

Universal einsetzbares Standard - Flachschliessblech mit Fallen- und Riegelausschnitt.

Die Merkmale im Überblick:

DIN links und rechts verwendbar•

Technische Daten

Länge 250 mm

Breite 25 mm

Dicke 3 mm

Riegelausschnitt Ja

Fallenführung Nein

Gängige Türöffner- Schließblechkombinationen

14	 	14-----394	 **	 ***	
14RR	 	14RR---394	 **	 ***	
17	 	17-----394	 **	 ***	
116	 	116----394	 **	 ***	
17RR	 	17RR---394	 **	 ***	
116RR	 	116RR--394	 **	 ***	
342U	 	342U---394	 **	 ***	
342URR	 	342URR-394	 **	 ***	

Modell	 	 Bestellnummer	

Oberfläche DIN - Richtung Bestell-Nr.

02	 Staubgrau 1	 Universal -------39402-01

35	 Edelstahl 1	 Universal -------39435-01

**	 =	 Angabe Oberfläche

***	 =	 Angabe Spannungs-

		  variante und DIN-Richtung

Die Ermittlung des X-Maßes 

finden Sie auf Seite 6.
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61  Schließbleche Flachschließblech Nr. 426
eckig

Gängige Türöffner- Schließblechkombinationen

Flachschließblech mit Fallen- und Riegelausschnitt.

Die Merkmale im Überblick:

DIN links und rechts verwendbar•

Technische Daten

Länge 250 mm

Breite 25 mm

Dicke 3 mm

Riegelausschnitt Ja

Fallenführung Nein

14	 	14-----426	 **	 ***	
14RR	 	14RR---426	 **	 ***	
17	 	17-----426	 **	 ***	
116	 	116----426	 **	 ***	
17RR	 	17RR---426	 **	 ***	
116RR	 	116RR--426	 **	 ***	
342U	 	342U---426	 **	 ***	
342URR	 	342URR-426	 **	 ***	

Modell	 	 Bestellnummer	

Oberfläche DIN - Richtung Bestell-Nr.

40	 geschliffen verzinkt 1	 Universal -------42640-01

**	 =	 Angabe Oberfläche

***	 =	 Angabe Spannungs-

		  variante und DIN-Richtung

Die Ermittlung des X-Maßes 

finden Sie auf Seite 6.
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62  Flachschliessbleche Flachschließblech Nr. 434
eckig

Gängige Türöffner- Schließblechkombinationen

Flachschließblech mit Fallen- und Riegelausschnitt.

Die Merkmale im Überblick:

DIN links und rechts verwendbar•
22 mm schmal•

Technische Daten

Länge 250 mm

Breite 22 mm

Dicke 2,5 mm

Riegelausschnitt Ja

Fallenführung Nein

19	 	19-----434	 **	 ***	
118	 	118----434	 **	 ***	
119E	 	119E---434	 **	 ***	
19E.210	 	19E.210434	 **	 ***	

Modell	 	 Bestellnummer	

Oberfläche DIN - Richtung Bestell-Nr.

01	 Dukatengold 1	 Universal -------43401-01

35	 Edelstahl 1	 Universal -------43435-01

**	 =	 Angabe Oberfläche

***	 =	 Angabe Spannungs-

		  variante und DIN-Richtung

Die Ermittlung des X-Maßes 

finden Sie auf Seite 6.
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63  Flachschliessbleche Flachschließblech Nr. 443
eckig

Gängige Türöffner- Schließblechkombinationen

Flachschließblech mit Fallen- und Riegelausschnitt.

Die Merkmale im Überblick:

DIN links und rechts verwendbar•
22 mm schmal•

Technische Daten

Länge 250 mm

Breite 22 mm

Dicke 3 mm

Riegelausschnitt Ja

Fallenführung Nein

19	 	19-----443	 **	 ***	
118	 	118----443	 **	 ***	

Modell	 	 Bestellnummer	

Oberfläche DIN - Richtung Bestell-Nr.

35	 Edelstahl 1	 Universal -------44335-01

**	 =	 Angabe Oberfläche

***	 =	 Angabe Spannungs-

		  variante und DIN-Richtung

Die Ermittlung des X-Maßes 

finden Sie auf Seite 6.
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64  Flachschliessbleche Flachschließblech Nr. 444
eckig

Gängige Türöffner- Schließblechkombinationen

Flachschließblech mit Fallen- und Riegelausschnitt.

Die Merkmale im Überblick:

DIN links und rechts verwendbar•
22 mm schmal•

Technische Daten

Länge 250 mm

Breite 22 mm

Dicke 3 mm

Riegelausschnitt Ja

Fallenführung Nein

19	 	19-----444	 **	 ***	
118	 	118----444	 **	 ***	

Modell	 	 Bestellnummer	

Oberfläche DIN - Richtung Bestell-Nr.

02	 Staubgrau 1	 Universal -------44402-01

35	 Edelstahl 1	 Universal -------44435-01

**	 =	 Angabe Oberfläche

***	 =	 Angabe Spannungs-

		  variante und DIN-Richtung

Die Ermittlung des X-Maßes 

finden Sie auf Seite 6.
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65  Flachschliessbleche Flachschließblech Nr. 445
eckig

Gängige Türöffner- Schließblechkombinationen

Flachschließblech mit Fallen- und Riegelausschnitt.

Die Merkmale im Überblick:

DIN links und rechts verwendbar•
22 mm schmal•

Technische Daten

Länge 250 mm

Breite 22 mm

Dicke 3 mm

Riegelausschnitt Ja

Fallenführung Nein

19	 	19-----445	 **	 ***	
118	 	118----445	 **	 ***	

Modell	 	 Bestellnummer	

Oberfläche DIN - Richtung Bestell-Nr.

01	 Dukatengold 1	 Universal -------44501-01

02	 Staubgrau 1	 Universal -------44502-01

35	 Edelstahl 1	 Universal -------44535-01

40	 geschliffen verzinkt 1	 Universal -------44540-01

**	 =	 Angabe Oberfläche

***	 =	 Angabe Spannungs-

		  variante und DIN-Richtung

Die Ermittlung des X-Maßes 

finden Sie auf Seite 6.
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66  Schließbleche Flachschließblech Nr. 467
eckig

Gängige Türöffner- Schließblechkombinationen

Flachschließblech mit Fallen- und Riegelausschnitt.

Die Merkmale im Überblick:

DIN links und rechts verwendbar•
22 mm schmal•

Technische Daten

Länge 270 mm

Breite 22 mm

Dicke 2,5 mm

Riegelausschnitt Ja

Fallenführung Nein

19	 	19-----467	 **	 ***	
118	 	118----467	 **	 ***	

Modell	 	 Bestellnummer	

Oberfläche DIN - Richtung Bestell-Nr.

40	 geschliffen verzinkt 1	 Universal -------46740-01

**	 =	 Angabe Oberfläche

***	 =	 Angabe Spannungs-

		  variante und DIN-Richtung

Die Ermittlung des X-Maßes 

finden Sie auf Seite 6.
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67  Schließbleche Flachschließblech Nr. 769
eckig

Gängige Türöffner- Schließblechkombinationen

Flachschließblech mit Fallen- und Riegelausschnitt.

Die Merkmale im Überblick:

DIN links und rechts verwendbar•
Zusätzliche Befestigungsbohrung zwischen Falle und Riegel•

Technische Daten

Länge 245 mm

Breite 28 mm

Dicke 3 mm

Riegelausschnitt Ja

Fallenführung Nein

17	 	17-----769	 **	 ***	
116	 	116----769	 **	 ***	
118	 	118----769	 **	 ***	

Modell	 	 Bestellnummer	

Oberfläche DIN - Richtung Bestell-Nr.

40	 geschliffen verzinkt 1	 Universal -------76940-01

**	 =	 Angabe Oberfläche

***	 =	 Angabe Spannungs-

		  variante und DIN-Richtung

Die Ermittlung des X-Maßes 

finden Sie auf Seite 6.
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68  Schließbleche Flachschließblech Nr. 814
eckig

Gängige Türöffner- Schließblechkombinationen

Standard - Flachschließblech mit Fallen- und Riegelausschnitt.

Die Merkmale im Überblick:

DIN links und rechts verwendbar•

Technische Daten

Länge 250 mm

Breite 25 mm

Dicke 3 mm

Riegelausschnitt Ja

Fallenführung Nein

14	 	14-----814	 **	 ***	
17	 	17-----814	 **	 ***	
116	 	116----814	 **	 ***	
118	 	118----814	 **	 ***	
342U	 	342U---814	 **	 ***	

Modell	 	 Bestellnummer	

Oberfläche DIN - Richtung Bestell-Nr.

40	 geschliffen verzinkt 1	 Universal -------81440-01

**	 =	 Angabe Oberfläche

***	 =	 Angabe Spannungs-

		  variante und DIN-Richtung

Die Ermittlung des X-Maßes 

finden Sie auf Seite 6.
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69  Schließbleche Flachschließblech Nr. 843
eckig

Gängige Türöffner- Schließblechkombinationen

Standard - Flachschließblech mit Fallen- und Riegelausschnitt.

Die Merkmale im Überblick:

DIN links und rechts verwendbar•

Technische Daten

Länge 250 mm

Breite 25 mm

Dicke 3 mm

Riegelausschnitt Ja

Fallenführung Nein

14S	 	14S----843	 **	 ***	
128E	 	128E---843	 **	 ***	

Modell	 	 Bestellnummer	

Oberfläche DIN - Richtung Bestell-Nr.

35	 Edelstahl 1	 Universal -------84335-01

**	 =	 Angabe Oberfläche

***	 =	 Angabe Spannungs-

		  variante und DIN-Richtung

Die Ermittlung des X-Maßes 

finden Sie auf Seite 6.

Fl
ac

hs
ch

lie
ßb

le
ch

e



70  Schließbleche Flachschließblech Nr. 855
eckig

Gängige Türöffner- Schließblechkombinationen

Flachschließblech mit Fallen- und Riegelausschnitt.

Die Merkmale im Überblick:

DIN links und rechts verwendbar•

Technische Daten

Länge 250 mm

Breite 23 mm

Dicke 3 mm

Riegelausschnitt Ja

Fallenführung Nein

19	 	19-----855	 **	 ***	
118	 	118----855	 **	 ***	

Modell	 	 Bestellnummer	

Oberfläche DIN - Richtung Bestell-Nr.

02	 Staubgrau 1	 Universal -------85502-01

35	 Edelstahl 1	 Universal -------85535-01

**	 =	 Angabe Oberfläche

***	 =	 Angabe Spannungs-

		  variante und DIN-Richtung

Die Ermittlung des X-Maßes 

finden Sie auf Seite 6.
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71  Schließbleche Flachschließblech Nr. 011
eckig

Gängige Türöffner- Schließblechkombinationen

Standard - Flachschließblech mit Fallenausschnitt.

Die Merkmale im Überblick:

DIN links und rechts verwendbar•
Ohne Riegelausschnitt•

Technische Daten

Länge 250 mm

Breite 25 mm

Dicke 3 mm

Riegelausschnitt Nein

Fallenführung Nein

14RR	 	14RR---011	 **	 ***	
17RR	 	17RR---011	 **	 ***	
14EFF	 	14EFF--011	 **	 ***	
17E	 	17E----011	 **	 ***	
116E	 	116E---011	 **	 ***	
27E	 	27E----011	 **	 ***	
126E	 	126E---011	 **	 ***	

Modell	 	 Bestellnummer	

Oberfläche DIN - Richtung Bestell-Nr.

01	 Dukatengold 1	 Universal -------01101-01

02	 Staubgrau 1	 Universal -------01102-01

40	 geschliffen verzinkt 1	 Universal -------01140-01

**	 =	 Angabe Oberfläche

***	 =	 Angabe Spannungs-

		  variante und DIN-Richtung

Die Ermittlung des X-Maßes 

finden Sie auf Seite 6.
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72  Schließbleche Flachschließblech Nr. 002
vorgerüstet für Riegelschalt-
kontakt

Gängige Türöffner- Schließblechkombinationen

Standard - Flachschließblech mit Fallen- und Riegelausschnitt.

Die Merkmale im Überblick:

Für Riegelschaltkontakt Modell 878 vorgerüstet•
DIN links und rechts verwendbar•

Technische Daten

Länge 250 mm

Breite 25 mm

Dicke 3 mm

Riegelausschnitt Ja

Fallenführung Nein

14	 	14-----002	 **	 ***	
14RR	 	14RR---002	 **	 ***	
17	 	17-----002	 **	 ***	
116	 	116----002	 **	 ***	
17RR	 	17RR---002	 **	 ***	
116RR	 	116RR--002	 **	 ***	
342U	 	342U---002	 **	 ***	
342URR	 	342URR-002	 **	 ***	
878	 	878----002	 **	 ***	

Modell	 	 Bestellnummer	

Oberfläche DIN - Richtung Bestell-Nr.

35	 Edelstahl 1	 Universal -------00235-01

40	 geschliffen verzinkt 1	 Universal -------00240-01

**	 =	 Angabe Oberfläche

***	 =	 Angabe Spannungs-

		  variante und DIN-Richtung

Die Ermittlung des X-Maßes 

finden Sie auf Seite 6.
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73  Schließbleche Flachschließblech Nr. 121
kurz, ohne Riegelausschnitt, 
abgerundet

Gängige Türöffner- Schließblechkombinationen

Kurzes Flachschließblech mit Fallenausschnitt.

Die Merkmale im Überblick:

DIN links und rechts verwendbar•

Technische Daten

Länge 160 mm

Breite 24 mm

Dicke 3 mm

Riegelausschnitt Nein

Fallenführung Nein

914U-09	 	914U-09121	 **	 ***	
914U-13	 	914U-13121	 **	 ***	
914UR09	 	914UR09121	 **	 ***	
914UR13	 	914UR13121	 **	 ***	
934U-09	 	934U-09121	 **	 ***	
934U-13	 	934U-13121	 **	 ***	
934UR09	 	934UR09121	 **	 ***	
934UR13	 	934UR13121	 **	 ***	

Modell	 	 Bestellnummer	

Oberfläche DIN - Richtung Bestell-Nr.

35	 Edelstahl 1	 Universal -------12135-01

**	 =	 Angabe Oberfläche

***	 =	 Angabe Spannungs-

		  variante und DIN-Richtung

Die Ermittlung des X-Maßes 

finden Sie auf Seite 6.
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**	 =  Angabe Oberfläche

***	 =  �Angabe Spannungsvariante 

und DIN-Richtung

Die Ermittlung des X-Maßes 

finden Sie auf Seite 6.

74  Schließbleche Flachschließblech Nr. 126
kurz, ohne Riegelausschnitt,
abgerundet

Gängige Türöffner- Schließblechkombinationen

Kurzes Flachschließblech mit Fallenausschnitt.

Die Merkmale im Überblick:

DIN links und rechts verwendbar•
Mit Radius•

Technische Daten

Länge 140 mm

Breite 24 mm

Dicke 3 mm

Riegelausschnitt Nein

Fallenführung Nein

9334	 	9334---126	 **	 ***	
934	 	934----126	 **	 ***	
9314	 	9314---126	 **	 ***	
914	 	914----126	 **	 ***	
14S	 	14S----126	 **	 ***	

Modell	 	 Bestellnummer	

Oberfläche DIN - Richtung Bestell-Nr.

35	 Edelstahl 1	 Universal -------12635-01
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75  Schließbleche Flachschließblech Nr. 173
kurz, ohne Riegelausschnitt, 
abgerundet

Gängige Türöffner- Schließblechkombinationen

Kurzes Flachschließblech mit Fallenausschnitt.

Die Merkmale im Überblick:

DIN links und rechts verwendbar•
Mit Radius•

Technische Daten

Länge 140 mm

Breite 24 mm

Dicke 3 mm

Riegelausschnitt Nein

Fallenführung Nein

14	 	14-----173	 **	 ***	
17	 	17-----173	 **	 ***	
116	 	116----173	 **	 ***	
17RR	 	17RR---173	 **	 ***	
116RR	 	116RR--173	 **	 ***	
342U	 	342U---173	 **	 ***	
118	 	118----173	 **	 ***	

Modell	 	 Bestellnummer	

Oberfläche DIN - Richtung Bestell-Nr.

02	 Staubgrau 1	 Universal -------17302-01

**	 =	 Angabe Oberfläche

***	 =	 Angabe Spannungs-

		  variante und DIN-Richtung

Die Ermittlung des X-Maßes 

finden Sie auf Seite 6.
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76  Schließbleche Flachschließblech Nr. 185
kurz, ohne Riegelausschnitt, 
abgerundet

Gängige Türöffner- Schließblechkombinationen

Kurzes Flachschließblech mit Fallenausschnitt.

Die Merkmale im Überblick:

Mit Radius•

Technische Daten

Länge 140 mm

Breite 24 mm

Dicke 3 mm

Riegelausschnitt Nein

Fallenführung Nein

14ES	 	14ES---185	 **	 ***	
14S	 	14S----185	 **	 ***	
1410	 	1410---185	 **	 ***	
34S	 	34S----185	 **	 ***	

Modell	 	 Bestellnummer	

Oberfläche DIN - Richtung Bestell-Nr.

02	 Staubgrau 4	 Links -------18502-04

02	 Staubgrau 5	 Rechts -------18502-05

**	 =	 Angabe Oberfläche

***	 =	 Angabe Spannungs-

		  variante und DIN-Richtung

Die Ermittlung des X-Maßes 

finden Sie auf Seite 6.
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77  Schließbleche Flachschließblech Nr. 096
kurz, ohne Riegelausschnitt, 
eckig

Gängige Türöffner- Schließblechkombinationen

Kurzes Flachschließblech mit Fallenausschnitt.

Die Merkmale im Überblick:

DIN links und rechts verwendbar•

Technische Daten

Länge 130 mm

Breite 24 mm

Dicke 3 mm

Riegelausschnitt Nein

Fallenführung Nein

14	 	14-----096	 **	 ***	
17	 	17-----096	 **	 ***	
116	 	116----096	 **	 ***	
17RR	 	17RR---096	 **	 ***	
116RR	 	116RR--096	 **	 ***	
142U	 	142U---096	 **	 ***	
142UR	 	142UR--096	 **	 ***	
342U	 	342U---096	 **	 ***	
14S	 	14S----096	 **	 ***	
118	 	118----096	 **	 ***	

Modell	 	 Bestellnummer	

Oberfläche DIN - Richtung Bestell-Nr.

01	 Dukatengold 1	 Universal -------09601-01

02	 Staubgrau 1	 Universal -------09602-01

35	 Edelstahl 1	 Universal -------09635-01

40	 geschliffen verzinkt 1	 Universal -------09640-01

**	 =	 Angabe Oberfläche

***	 =	 Angabe Spannungs-

		  variante und DIN-Richtung

Die Ermittlung des X-Maßes 

finden Sie auf Seite 6.
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78  Schließbleche Flachschließblech Nr. 098
kurz, ohne Riegelausschnitt, 
eckig

Gängige Türöffner- Schließblechkombinationen

Kurzes Flachschließblech mit Fallenausschnitt.

Die Merkmale im Überblick:

DIN links und rechts verwendbar•

Technische Daten

Länge 130 mm

Breite 24 mm

Dicke 3 mm

Riegelausschnitt Nein

Fallenführung Nein

142US	 	142US--098	 **	 ***	
142USR	 	142USR-098	 **	 ***	
14ES	 	14ES---098	 **	 ***	
34SFF	 	34SFF--098	 **	 ***	
24S	 	24S----098	 **	 ***	

Modell	 	 Bestellnummer	

Oberfläche DIN - Richtung Bestell-Nr.

01	 Dukatengold 1	 Universal -------09801-01

02	 Staubgrau 1	 Universal -------09802-01

35	 Edelstahl 1	 Universal -------09835-01

40	 geschliffen verzinkt 1	 Universal -------09840-01

**	 =	 Angabe Oberfläche

***	 =	 Angabe Spannungs-

		  variante und DIN-Richtung

Die Ermittlung des X-Maßes 

finden Sie auf Seite 6.

Fl
ac

hs
ch

lie
ßb

le
ch

e



79  Schließbleche Flachschließblech Nr. 106
kurz, ohne Riegelausschnitt, 
eckig

Gängige Türöffner- Schließblechkombinationen

Kurzes Flachschließblech mit Fallenausschnitt.

Die Merkmale im Überblick:
DIN links und rechts verwendbar•

Technische Daten

Länge 110 mm

Breite 24 mm

Dicke 3 mm

Riegelausschnitt Nein

Fallenführung Nein

17	 	17-----106	 **	 ***	
116	 	116----106	 **	 ***	
111	 	111----106	 **	 ***	
118	 	118----106	 **	 ***	

Modell	 	 Bestellnummer	

Oberfläche DIN - Richtung Bestell-Nr.

01	 Dukatengold 1	 Universal -------10601-01

02	 Staubgrau 1	 Universal -------10602-01

35	 Edelstahl 1	 Universal -------10635-01

40	 geschliffen verzinkt 1	 Universal -------10640-01

**	 =	 Angabe Oberfläche

***	 =	 Angabe Spannungs-

		  variante und DIN-Richtung

Die Ermittlung des X-Maßes 

finden Sie auf Seite 6.
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80  Schließbleche Flachschließblech Nr. 107
kurz, ohne Riegelausschnitt, 
eckig

Gängige Türöffner- Schließblechkombinationen

Kurzes Flachschließblech mit Fallenausschnitt.

Die Merkmale im Überblick:

DIN links und rechts verwendbar•
Mit 4 Befestigungsbohrungen•

Technische Daten

Länge 110 mm

Breite 24 mm

Dicke 3 mm

Riegelausschnitt Nein

Fallenführung Nein

17	 	17-----107	 **	 ***	
116	 	116----107	 **	 ***	
118E	 	118E---107	 **	 ***	

Modell	 	 Bestellnummer	

Oberfläche DIN - Richtung Bestell-Nr.

02	 Staubgrau 1	 Universal -------10702-01

40	 geschliffen verzinkt 1	 Universal -------10740-01

**	 =	 Angabe Oberfläche

***	 =	 Angabe Spannungs-

		  variante und DIN-Richtung

Die Ermittlung des X-Maßes 

finden Sie auf Seite 6.
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81  Schließbleche Flachschließblech Nr. 120
kurz, ohne Riegelausschnitt, 
eckig

Gängige Türöffner- Schließblechkombinationen

Kurzes Flachschließblech mit Fallenausschnitt.

Die Merkmale im Überblick:

DIN links und rechts verwendbar•

Technische Daten

Länge 160 mm

Breite 25 mm

Dicke 3 mm

Riegelausschnitt Nein

Fallenführung Nein

14	 	14-----120	 **	 ***	
14RR	 	14RR---120	 **	 ***	
17	 	17-----120	 **	 ***	
116	 	116----120	 **	 ***	
17RR	 	17RR---120	 **	 ***	
116RR	 	116RR--120	 **	 ***	
342U	 	342U---120	 **	 ***	
342URR	 	342URR-120	 **	 ***	

Modell	 	 Bestellnummer	

Oberfläche DIN - Richtung Bestell-Nr.

01	 Dukatengold 1	 Universal -------12001-01

02	 Staubgrau 1	 Universal -------12002-01

35	 Edelstahl 1	 Universal -------12035-01

40	 geschliffen verzinkt 1	 Universal -------12040-01

**	 =	 Angabe Oberfläche

***	 =	 Angabe Spannungs-

		  variante und DIN-Richtung

Die Ermittlung des X-Maßes 

finden Sie auf Seite 6.
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82  Schließbleche Flachschließblech Nr. 128
kurz, ohne Riegelausschnitt, 
eckig

Gängige Türöffner- Schließblechkombinationen

Kurzes Flachschließblech mit Fallenausschnitt.

Die Merkmale im Überblick:

DIN links und rechts verwendbar•

Technische Daten

Länge 150 mm

Breite 24 mm

Dicke 3 mm

Riegelausschnitt Nein

Fallenführung Nein

9014U	 	9014U--128	 **	 ***	
9014U15	 	9014U15128	 **	 ***	
9014UR	 	9014UR-128	 **	 ***	
9016U15	 	9016U15128	 **	 ***	
9034U	 	9034U--128	 **	 ***	
9034U15	 	9034U15128	 **	 ***	
9034UR	 	9034UR-128	 **	 ***	
9036U15	 	9036U15128	 **	 ***	

Modell	 	 Bestellnummer	

Oberfläche DIN - Richtung Bestell-Nr.

02	 Staubgrau 1	 Universal -------12802-01

**	 =	 Angabe Oberfläche

***	 =	 Angabe Spannungs-

		  variante und DIN-Richtung

Die Ermittlung des X-Maßes 

finden Sie auf Seite 6.
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83  Schließbleche Flachschließblech Nr. 293
kurz, ohne Riegelausschnitt, 
eckig

Gängige Türöffner- Schließblechkombinationen

Kurzes Flachschließblech mit Fallenausschnitt.

Die Merkmale im Überblick:

DIN links und rechts verwendbar•

Technische Daten

Länge 160 mm

Breite 24 mm

Dicke 3 mm

Riegelausschnitt Nein

Fallenführung Nein

14	 	14-----293	 **	 ***	
14RR	 	14RR---293	 **	 ***	
17	 	17-----293	 **	 ***	
116	 	116----293	 **	 ***	
17RR	 	17RR---293	 **	 ***	
116RR	 	116RR--293	 **	 ***	
342U	 	342U---293	 **	 ***	
342URR	 	342URR-293	 **	 ***	

Modell	 	 Bestellnummer	

Oberfläche DIN - Richtung Bestell-Nr.

02	 Staubgrau 1	 Universal -------29302-01

**	 =	 Angabe Oberfläche

***	 =	 Angabe Spannungs-

		  variante und DIN-Richtung

Die Ermittlung des X-Maßes 

finden Sie auf Seite 6.
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84  Schließbleche Flachschließblech Nr. 403
kurz, ohne Riegelausschnitt, 
eckig

Gängige Türöffner- Schließblechkombinationen

Kurzes Flachschließblech mit Fallenausschnitt.

Die Merkmale im Überblick:

DIN links und rechts verwendbar•

Technische Daten

Länge 160 mm

Breite 24 mm

Dicke 3 mm

Riegelausschnitt Nein

Fallenführung Nein

914U-09	 	914U-09403	 **	 ***	
914U-13	 	914U-13403	 **	 ***	
914UR09	 	914UR09403	 **	 ***	
914UR13	 	914UR13403	 **	 ***	
934U-09	 	934U-09403	 **	 ***	
934U-13	 	934U-13403	 **	 ***	
934UR09	 	934UR09403	 **	 ***	
934UR13	 	934UR13403	 **	 ***	

Modell	 	 Bestellnummer	

Oberfläche DIN - Richtung Bestell-Nr.

35	 Edelstahl 1	 Universal -------40335-01

**	 =	 Angabe Oberfläche

***	 =	 Angabe Spannungs-

		  variante und DIN-Richtung

Die Ermittlung des X-Maßes 

finden Sie auf Seite 6.
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85  Schließbleche Flachschließblech Nr. 436
kurz, ohne Riegelausschnitt, 
eckig

Gängige Türöffner- Schließblechkombinationen

Kurzes Flachschließblech mit Fallenausschnitt.

Die Merkmale im Überblick:

Mit 4 Befestigungsbohrungen•

Technische Daten

Länge 150 mm

Breite 25 mm

Dicke 3 mm

Riegelausschnitt Nein

Fallenführung Nein

14	 	14-----436	 **	 ***	
17	 	17-----436	 **	 ***	
34	 	34-----436	 **	 ***	

Modell	 	 Bestellnummer	

Oberfläche DIN - Richtung Bestell-Nr.

35	 Edelstahl 5	 Rechts -------43635-05

**	 =	 Angabe Oberfläche

***	 =	 Angabe Spannungs-

		  variante und DIN-Richtung

Die Ermittlung des X-Maßes 

finden Sie auf Seite 6.
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86  Schließbleche Flachschließblech Nr. 186
mit Fix-Rillen, abgerundet

Gängige Türöffner- Schließblechkombinationen

Standard - Flachschließblech mit Fallen- und Riegelausschnitt.

Die Merkmale im Überblick:

Mit Fix-Rillen•
Mit 2 Befestigungsbohrungen•
Mit Radius•

Technische Daten

Länge 240 mm

Breite 24 mm

Dicke 3 mm

Riegelausschnitt Ja

Fallenführung Nein

14F	 	14F----186	 **	 ***	
14RRF	 	14RRF--186	 **	 ***	
12F	 	12F----186	 **	 ***	
12RRF	 	12RRF--186	 **	 ***	
342UF	 	342UF--186	 **	 ***	
342URRF	 	342URRF186	 **	 ***	

Modell	 	 Bestellnummer	

Oberfläche DIN - Richtung Bestell-Nr.

02	 Staubgrau 4	 Links -------18602-04

02	 Staubgrau 5	 Rechts -------18602-05

**	 =	 Angabe Oberfläche

***	 =	 Angabe Spannungs-

		  variante und DIN-Richtung

Die Ermittlung des X-Maßes 

finden Sie auf Seite 6.
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87  Schließbleche Flachschließblech Nr. 370
mit Fix-Rillen, abgerundet

Gängige Türöffner- Schließblechkombinationen

Standard - Flachschließblech mit Fallen- und Riegelausschnitt.

Die Merkmale im Überblick:

Mit Fix-Rillen•
Mit 2 Befestigungsbohrungen•

Technische Daten

Länge 250 mm

Breite 24 mm

Dicke 3 mm

Riegelausschnitt Ja

Fallenführung Nein

14F	 	14F----370	 **	 ***	
14RRF	 	14RRF--370	 **	 ***	
12F	 	12F----370	 **	 ***	
12RRF	 	12RRF--370	 **	 ***	
342UF	 	342UF--370	 **	 ***	
342URRF	 	342URRF370	 **	 ***	

Modell	 	 Bestellnummer	

Oberfläche DIN - Richtung Bestell-Nr.

35	 Edelstahl 4	 Links -------37035-04

35	 Edelstahl 5	 Rechts -------37035-05

40	 geschliffen verzinkt 4	 Links -------37040-04

40	 geschliffen verzinkt 5	 Rechts -------37040-05

**	 =	 Angabe Oberfläche

***	 =	 Angabe Spannungs-

		  variante und DIN-Richtung

Die Ermittlung des X-Maßes 

finden Sie auf Seite 6.

Fl
ac

hs
ch

lie
ßb

le
ch

e



88  Schließbleche Flachschließblech Nr. 050
mit Fix-Rillen, eckig

Gängige Türöffner- Schließblechkombinationen

Flachschließblech mit Fallen- und Riegelausschnitt.

Die Merkmale im Überblick:

Mit Fix-Rillen•
Für wasserdichte Türöffner mit mechanischer Entriegelung•

Technische Daten

Länge 250 mm

Breite 25 mm

Dicke 3 mm

Riegelausschnitt Ja

Fallenführung Nein

12EF	 	12EF---050	 **	 ***	
22EF	 	22EF---050	 **	 ***	

Modell	 	 Bestellnummer	

Oberfläche DIN - Richtung Bestell-Nr.

35	 Edelstahl 4	 Links -------05035-04

35	 Edelstahl 5	 Rechts -------05035-05

40	 geschliffen verzinkt 4	 Links -------05040-04

40	 geschliffen verzinkt 5	 Rechts -------05040-05

**	 =	 Angabe Oberfläche

***	 =	 Angabe Spannungs-

		  variante und DIN-Richtung

Die Ermittlung des X-Maßes 

finden Sie auf Seite 6.
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89  Schließbleche Flachschließblech Nr. 051
mit Fix-Rillen, eckig

Gängige Türöffner- Schließblechkombinationen

Standard - Flachschließblech mit Fallen- und Riegelausschnitt.

Die Merkmale im Überblick:

Mit Fix-Rillen•

Technische Daten

Länge 250 mm

Breite 25 mm

Dicke 3 mm

Riegelausschnitt Ja

Fallenführung Nein

14F	 	14F----051	 **	 ***	
14RRF	 	14RRF--051	 **	 ***	
12F	 	12F----051	 **	 ***	
12RRF	 	12RRF--051	 **	 ***	
142U	 	142U---051	 **	 ***	
142UR	 	142UR--051	 **	 ***	
142US	 	142US--051	 **	 ***	
142USR	 	142USR-051	 **	 ***	
342UF	 	342UF-051	 **	 ***	

Modell	 	 Bestellnummer	

Oberfläche DIN - Richtung Bestell-Nr.

01	 Dukatengold 4	 Links -------05101-04

01	 Dukatengold 5	 Rechts -------05101-05

02	 Staubgrau 4	 Links -------05102-04

02	 Staubgrau 5	 Rechts -------05102-05

35	 Edelstahl 4	 Links -------05135-04

35	 Edelstahl 5	 Rechts -------05135-05

40	 geschliffen verzinkt 4	 Links -------05140-04

40	 geschliffen verzinkt 5	 Rechts -------05140-05

**	 =	 Angabe Oberfläche

***	 =	 Angabe Spannungs-

		  variante und DIN-Richtung

Die Ermittlung des X-Maßes 

finden Sie auf Seite 6.
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90  Schließbleche Flachschließblech Nr. 052
mit Fix-Rillen, eckig

Gängige Türöffner- Schließblechkombinationen

Flachschließblech mit Fallenausschnitt.

Die Merkmale im Überblick:

Mit Fix-Rillen•
Ohne Riegelausschnitt•

Technische Daten

Länge 250 mm

Breite 25 mm

Dicke 3 mm

Riegelausschnitt Nein

Fallenführung Nein

14F	 	14F----052	 **	 ***	
14RRF	 	14RRF--052	 **	 ***	
12F	 	12F----052	 **	 ***	
12RRF	 	12RRF--052	 **	 ***	
342UF	 	342UF--052	 **	 ***	
342URRF	 	342URRF052	 **	 ***	

Modell	 	 Bestellnummer	

Oberfläche DIN - Richtung Bestell-Nr.

02	 Staubgrau 4	 Links -------05202-04

02	 Staubgrau 5	 Rechts -------05202-05

**	 =	 Angabe Oberfläche

***	 =	 Angabe Spannungs-

		  variante und DIN-Richtung

Die Ermittlung des X-Maßes 

finden Sie auf Seite 6.
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91  Schließbleche Flachschließblech Nr. 287
mit Fix-Rillen, eckig

Gängige Türöffner- Schließblechkombinationen

Standard - Flachschließblech mit Fallen- und Riegelausschnitt.

Die Merkmale im Überblick:

Mit Fix-Rillen•
Mit 2 Befestigungsbohrungen•

Technische Daten

Länge 250 mm

Breite 25 mm

Dicke 3 mm

Riegelausschnitt Ja

Fallenführung Nein

14F	 	14F----287	 **	 ***	
14RRF	 	14RRF--287	 **	 ***	
12F	 	12F----287	 **	 ***	
12RRF	 	12RRF--287	 **	 ***	
342UF	 	342UF--287	 **	 ***	
342URRF	 	342URRF287	 **	 ***	

Modell	 	 Bestellnummer	

Oberfläche DIN - Richtung Bestell-Nr.

02	 Staubgrau 4	 Links -------28702-04

02	 Staubgrau 5	 Rechts -------28702-05

35	 Edelstahl 4	 Links -------28735-04

35	 Edelstahl 5	 Rechts -------28735-05

40	 geschliffen verzinkt 4	 Links -------28740-04

40	 geschliffen verzinkt 5	 Rechts -------28740-05

**	 =	 Angabe Oberfläche

***	 =	 Angabe Spannungs-

		  variante und DIN-Richtung

Die Ermittlung des X-Maßes 

finden Sie auf Seite 6.
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92  Schließbleche Flachschließblech Nr. 318
mit Fix-Rillen, eckig

Gängige Türöffner- Schließblechkombinationen

Standard - Flachschließblech mit Fallen- und Riegelausschnitt.

Die Merkmale im Überblick:
Mit Fix-Rillen•
Mit 2 Befestigungsbohrungen•

Technische Daten

Länge 237 mm

Breite 24 mm

Dicke 3 mm

Riegelausschnitt Ja

Fallenführung Nein

14F	 	14F----318	 **	 ***	
14RRF	 	14RRF--318	 **	 ***	
12F	 	12F----318	 **	 ***	
12RRF	 	12RRF--318	 **	 ***	
32F	 	32F----318	 **	 ***	

Modell	 	 Bestellnummer	

Oberfläche DIN - Richtung Bestell-Nr.

35	 Edelstahl 4	 Links -------31835-04

35	 Edelstahl 5	 Rechts -------31835-05

**	 =	 Angabe Oberfläche

***	 =	 Angabe Spannungs-

		  variante und DIN-Richtung

Die Ermittlung des X-Maßes 

finden Sie auf Seite 6.
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93  Schließbleche Flachschließblech Nr. 333
mit Fix-Rillen, eckig

Gängige Türöffner- Schließblechkombinationen

Flachschließblech mit Fallen- und Riegelausschnitt.

Die Merkmale im Überblick:

Mit Fix-Rillen•

Technische Daten

Länge 280 mm

Breite 25 mm

Dicke 3 mm

Riegelausschnitt Ja

Fallenführung Nein

14F	 	14F----333	 **	 ***	
14RRF	 	14RRF--333	 **	 ***	
12F	 	12F----333	 **	 ***	
12RRF	 	12RRF--333	 **	 ***	
342UF	 	342UF--333	 **	 ***	
342URRF	 	342URRF333	 **	 ***	

Modell	 	 Bestellnummer	

Oberfläche DIN - Richtung Bestell-Nr.

40	 geschliffen verzinkt 4	 Links -------33340-04

40	 geschliffen verzinkt 5	 Rechts -------33340-05

**	 =	 Angabe Oberfläche

***	 =	 Angabe Spannungs-

		  variante und DIN-Richtung

Die Ermittlung des X-Maßes 

finden Sie auf Seite 6.
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94  Schließbleche Flachschließblech Nr. 355
mit Fix-Rillen, eckig

Gängige Türöffner- Schließblechkombinationen

Standard - Flachschließblech mit Fallen- und Riegelausschnitt.

Die Merkmale im Überblick:

Mit Fix-Rillen•
Mit 2 Befestigungsbohrungen•

Technische Daten

Länge 280 mm

Breite 24 mm

Dicke 3 mm

Riegelausschnitt Ja

Fallenführung Nein

14F	 	14F----355	 **	 ***	
14RRF	 	14RRF--355	 **	 ***	
12F	 	12F----355	 **	 ***	
12RRF	 	12RRF--355	 **	 ***	
342UF	 	342UF--355	 **	 ***	
342URRF	 	342URRF355	 **	 ***	

Modell	 	 Bestellnummer	

Oberfläche DIN - Richtung Bestell-Nr.

40	 geschliffen verzinkt 4	 Links -------35540-04

40	 geschliffen verzinkt 5	 Rechts -------35540-05

**	 =	 Angabe Oberfläche

***	 =	 Angabe Spannungs-

		  variante und DIN-Richtung

Die Ermittlung des X-Maßes 

finden Sie auf Seite 6.
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95  Schließbleche Flachschließblech Nr. 928
mit Fix-Rillen, eckig

Gängige Türöffner- Schließblechkombinationen

Standard - Flachschließblech mit Fallen- und Riegelausschnitt.

Die Merkmale im Überblick:

Mit Fix-Rillen•
Mit 2 Befestigungsbohrungen•

Technische Daten

Länge 237 mm

Breite 24 mm

Dicke 3 mm

Riegelausschnitt Ja

Fallenführung Nein

14F	 	14F----928	 **	 ***	
14RRF	 	14RRF--928	 **	 ***	
12F	 	12F----928	 **	 ***	
12RRF	 	12RRF--928	 **	 ***	
342UF	 	342UF--928	 **	 ***	
342URRF	 	342URRF928	 **	 ***	

Modell	 	 Bestellnummer	

Oberfläche DIN - Richtung Bestell-Nr.

40	 geschliffen verzinkt 4	 Links -------92840-04

40	 geschliffen verzinkt 5	 Rechts -------92840-05

**	 =	 Angabe Oberfläche

***	 =	 Angabe Spannungs-

		  variante und DIN-Richtung

Die Ermittlung des X-Maßes 

finden Sie auf Seite 6.
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96  Schließbleche Flachschließblech Nr. 909
mit Fix-Rillen, vorgerüstet für 
Riegelschaltkontakt, abgerundet

Gängige Türöffner- Schließblechkombinationen

Standard - Flachschließblech mit Fallen- und Riegelausschnitt.

Die Merkmale im Überblick:

Für Riegelschaltkontakt Modell 878 vorgerüstet•
Mit Fix-Rillen•
Mit 2 Befestigungsbohrungen•

Technische Daten

Länge 250 mm

Breite 24 mm

Dicke 3 mm

Riegelausschnitt Ja

Fallenführung Nein

14F	 	14F----909	 **	 ***	
14RRF	 	14RRF--909	 **	 ***	
12F	 	12F----909	 **	 ***	
12RRF	 	12RRF--909	 **	 ***	
342UF	 	342UF--909	 **	 ***	
342URRF	 	342URRF909	 **	 ***	

Modell	 	 Bestellnummer	

Oberfläche DIN - Richtung Bestell-Nr.

40	 geschliffen verzinkt 4	 Links -------90940-04

40	 geschliffen verzinkt 5	 Rechts -------90940-05

**	 =	 Angabe Oberfläche

***	 =	 Angabe Spannungs-

		  variante und DIN-Richtung

Die Ermittlung des X-Maßes 

finden Sie auf Seite 6.
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97  Schließbleche Flachschließblech Nr. 054
mit Fix-Rillen, vorgerüstet für 
Riegelschaltkontakt, eckig

Gängige Türöffner- Schließblechkombinationen

Standard - Flachschließblech mit Fallen- und Riegelausschnitt.

Die Merkmale im Überblick:

Für Riegelschaltkontakt Modell 878 vorgerüstet•
Mit Fix-Rillen•
Mit 2 Befestigungsbohrungen•

Technische Daten

Länge 250 mm

Breite 25 mm

Dicke 3 mm

Riegelausschnitt Ja

Fallenführung Nein

14F	 	14F----054	 **	 ***	
14RRF	 	14RRF--054	 **	 ***	
12F	 	12F----054	 **	 ***	
12RRF	 	12RRF--054	 **	 ***	
342UF	 	342UF--054	 **	 ***	
342URRF	 	342URRF054	 **	 ***	

Modell	 	 Bestellnummer	

Oberfläche DIN - Richtung Bestell-Nr.

02	 Staubgrau 4	 Links -------05402-04

02	 Staubgrau 5	 Rechts -------05402-05

**	 =	 Angabe Oberfläche

***	 =	 Angabe Spannungs-

		  variante und DIN-Richtung

Die Ermittlung des X-Maßes 

finden Sie auf Seite 6.
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98  Schließbleche Flachschließblech Nr. 181
mit Fix-Rillen, vorgerüstet für 
Riegelschaltkontakt, eckig

Flachschließblech mit Fallen- und Riegelausschnitt.

Die Merkmale im Überblick:

Für Riegelschaltkontakt Modell 878 vorgerüstet•

Technische Daten

Länge 280 mm

Breite 25 mm

Dicke 3 mm

Riegelausschnitt Ja

Fallenführung Nein

Oberfläche DIN - Richtung Bestell-Nr.

35	 Edelstahl 4	 Links -------18135-04

35	 Edelstahl 5	 Rechts -------18135-05

Gängige Türöffner- Schließblechkombinationen

14RRF	 	14RRF--181	 **	 ***	
142UR	 	142UR--181	 **	 ***	

Modell	 	 Bestellnummer	 **	 =	 Angabe Oberfläche

***	 =	 Angabe Spannungs-

		  variante und DIN-Richtung

Die Ermittlung des X-Maßes 

finden Sie auf Seite 6.
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99  Schließbleche Flachschließblech Nr. 184
kurz, mit Fix-Rillen, ohne 
Riegelausschnitt, abgerundet

Gängige Türöffner- Schließblechkombinationen

Kurzes Flachschließblech mit Fallenausschnitt.

Die Merkmale im Überblick:

Mit Fix-Rillen•
Mit 2 Befestigungsbohrungen•
Mit Radius•

Technische Daten

Länge 140 mm

Breite 24 mm

Dicke 3 mm

Riegelausschnitt Nein

Fallenführung Nein

14SF	 	14SF---184	 **	 ***	
24SF	 	24SF---184	 **	 ***	

Modell	 	 Bestellnummer	

Oberfläche DIN - Richtung Bestell-Nr.

02	 Staubgrau 4	 Links -------18402-04

02	 Staubgrau 5	 Rechts -------18402-05

**	 =	 Angabe Oberfläche

***	 =	 Angabe Spannungs-

		  variante und DIN-Richtung

Die Ermittlung des X-Maßes 

finden Sie auf Seite 6.
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100  Schließbleche Flachschließblech Nr. 099
kurz, mit Fix-Rillen, ohne 
Riegelausschnitt, eckig

Gängige Türöffner- Schließblechkombinationen

Kurzes Flachschließblech mit Fallenausschnitt.

Die Merkmale im Überblick:

DIN links und rechts verwendbar•
Mit Fix-Rillen•
Mit 2 Befestigungsbohrungen•

Technische Daten

Länge 160 mm

Breite 24 mm

Dicke 3 mm

Riegelausschnitt Nein

Fallenführung Nein

12F	 	12F----099	 **	 ***	
12RRF	 	12RRF--099	 **	 ***	
14F	 	14F----099	 **	 ***	
14RRF	 	14RRF--099	 **	 ***	
1801F	 	1801F--099	 **	 ***	
34F	 	34F----099	 **	 ***	
3801F	 	3801F--099	 **	 ***	

Modell	 	 Bestellnummer	

Oberfläche DIN - Richtung Bestell-Nr.

02	 Staubgrau 1	 Universal -------09902-01

**	 =	 Angabe Oberfläche

***	 =	 Angabe Spannungs-

		  variante und DIN-Richtung

Die Ermittlung des X-Maßes 

finden Sie auf Seite 6.
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101  Schließbleche Flachschließblech Nr. 150
kurz, mit Fix-Rillen, ohne 
Riegelausschnitt, eckig

Gängige Türöffner- Schließblechkombinationen

Kurzes Flachschließblech mit Fallenausschnitt.

Die Merkmale im Überblick:

Mit Fix-Rillen•
Mit 2 Befestigungsbohrungen•
Für Türöffner der 12WD-Reihe mit mechanischer Entriegelung•

Technische Daten

Länge 130 mm

Breite 24 mm

Dicke 3 mm

Riegelausschnitt Nein

Fallenführung Nein

12EF	 	12EF---150	 **	 ***	
22EF	 	22EF---150	 **	 ***	

Modell	 	 Bestellnummer	

Oberfläche DIN - Richtung Bestell-Nr.

35	 Edelstahl 4	 Links -------15035-04

35	 Edelstahl 5	 Rechts -------15035-05

40	 geschliffen verzinkt 4	 Links -------15040-04

40	 geschliffen verzinkt 5	 Rechts -------15040-05

**	 =	 Angabe Oberfläche

***	 =	 Angabe Spannungs-

		  variante und DIN-Richtung

Die Ermittlung des X-Maßes 

finden Sie auf Seite 6.
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102  Schließbleche Flachschließblech Nr. 151
kurz, mit Fix-Rillen, ohne 
Riegelausschnitt, eckig

Gängige Türöffner- Schließblechkombinationen

Kurzes Flachschließblech mit Fallenausschnitt.

Die Merkmale im Überblick:

DIN links und rechts verwendbar•
Mit Fix-Rillen•
Mit 2 Befestigungsbohrungen•

Technische Daten

Länge 130 mm

Breite 24 mm

Dicke 3 mm

Riegelausschnitt Nein

Fallenführung Nein

14F	 	14F----151	 **	 ***	
34F	 	34F----151	 **	 ***	
142UF	 	142UF--151	 **	 ***	

Modell	 	 Bestellnummer	

Oberfläche DIN - Richtung Bestell-Nr.

01	 Dukatengold 1	 Universal -------15101-01

02	 Staubgrau 1	 Universal -------15102-01

35	 Edelstahl 1	 Universal -------15135-01

40	 geschliffen verzinkt 1	 Universal -------15140-01

**	 =	 Angabe Oberfläche

***	 =	 Angabe Spannungs-

		  variante und DIN-Richtung

Die Ermittlung des X-Maßes 

finden Sie auf Seite 6.
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103  Schließbleche Flachschließblech Nr. 152
kurz, mit Fix-Rillen, ohne 
Riegelausschnitt, eckig

Gängige Türöffner- Schließblechkombinationen

Kurzes Flachschließblech mit Fallenausschnitt.

Die Merkmale im Überblick:

Mit Fix-Rillen•
Mit 2 Befestigungsbohrungen•

Technische Daten

Länge 130 mm

Breite 24 mm

Dicke 3 mm

Riegelausschnitt Nein

Fallenführung Nein

12F	 	12F----152	 **	 ***	
12RRF	 	12RRF--152	 **	 ***	
14SF	 	14SF---152	 **	 ***	
142US	 	142US--152	 **	 ***	
142USR	 	142USR-152	 **	 ***	
32F	 	32F----152	 **	 ***	

Modell	 	 Bestellnummer	

Oberfläche DIN - Richtung Bestell-Nr.

02	 Staubgrau 4	 Links -------15202-04

02	 Staubgrau 5	 Rechts -------15202-05

35	 Edelstahl 4	 Links -------15235-04

35	 Edelstahl 5	 Rechts -------15235-05

40	 geschliffen verzinkt 4	 Links -------15240-04

40	 geschliffen verzinkt 5	 Rechts -------15240-05

**	 =	 Angabe Oberfläche

***	 =	 Angabe Spannungs-

		  variante und DIN-Richtung

Die Ermittlung des X-Maßes 

finden Sie auf Seite 6.
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104  Schließbleche Flachschließblech Nr. 153
kurz, mit Fix-Rillen, ohne 
Riegelausschnitt, eckig

Gängige Türöffner- Schließblechkombinationen

Kurzes Flachschließblech mit Fallenausschnitt.

Die Merkmale im Überblick:

DIN links und rechts verwendbar•
Mit Fix-Rillen•
Mit 2 Befestigungsbohrungen•

Technische Daten

Länge 130 mm

Breite 24 mm

Dicke 3 mm

Riegelausschnitt Nein

Fallenführung Nein

14F	 	14F----153	 **	 ***	

Modell	 	 Bestellnummer	

Oberfläche DIN - Richtung Bestell-Nr.

02	 Staubgrau 1	 Universal -------15302-01

**	 =	 Angabe Oberfläche

***	 =	 Angabe Spannungs-

		  variante und DIN-Richtung

Die Ermittlung des X-Maßes 

finden Sie auf Seite 6.
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105  Schließbleche Flachschließblech Nr. 178
kurz, mit Fix-Rillen, ohne 
Riegelausschnitt, eckig

Gängige Türöffner- Schließblechkombinationen

Kurzes Flachschließblech mit Fallenausschnitt.

Die Merkmale im Überblick:

DIN links und rechts verwendbar•
Mit Fix-Rillen•
Mit 2 Befestigungsbohrungen•

Technische Daten

Länge 160 mm

Breite 24 mm

Dicke 3 mm

Riegelausschnitt Nein

Fallenführung Nein

12F	 	12F----178	 **	 ***	
12RRF	 	12RRF--178	 **	 ***	
14F	 	14F----178	 **	 ***	
14RRF	 	14RRF--178	 **	 ***	
142U	 	142U---178	 **	 ***	
142UR	 	142UR--178	 **	 ***	
342UF	 	342UF--178	 **	 ***	
342URRF	 	342URRF178	 **	 ***	

Modell	 	 Bestellnummer	

Oberfläche DIN - Richtung Bestell-Nr.

35	 Edelstahl 1	 Universal -------17835-01

**	 =	 Angabe Oberfläche

***	 =	 Angabe Spannungs-

		  variante und DIN-Richtung

Die Ermittlung des X-Maßes 

finden Sie auf Seite 6.
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106  Schließbleche Flachschließblech Nr. 457
kurz, mit Fix-Rillen, ohne 
Riegelausschnitt, eckig

Gängige Türöffner- Schließblechkombinationen

Kurzes Flachschließblech mit Fallenausschnitt.

Die Merkmale im Überblick:

DIN links und rechts verwendbar•
Mit Fix-Rillen•
Mit 4 Befestigungsbohrungen•

Technische Daten

Länge 180 mm

Breite 24 mm

Dicke 3 mm

Riegelausschnitt Nein

Fallenführung Nein

14F	 	14F----457	 **	 ***	
14RRF	 	14RRF--457	 **	 ***	
12F	 	12F----457	 **	 ***	
34RRF	 	34RRF--457	 **	 ***	

Modell	 	 Bestellnummer	

Oberfläche DIN - Richtung Bestell-Nr.

02	 Staubgrau 1	 Universal -------45702-01

**	 =	 Angabe Oberfläche

***	 =	 Angabe Spannungs-

		  variante und DIN-Richtung

Die Ermittlung des X-Maßes 

finden Sie auf Seite 6.
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107  Schließbleche Flachschließblech Nr. 003
für Sicherheitsanwendungen

Gängige Türöffner- Schließblechkombinationen

Sicherheits - Flachschließblech mit Fallen- und Riegelausschnitt.

Die Merkmale im Überblick:

Für Riegelschlaltkontakt Modell 878 vorgerüstet•
Für Modellreihe 131 und 331U•

Technische Daten

Länge 280 mm

Breite 25 mm

Dicke 3 mm

Riegelausschnitt Ja

Fallenführung Nein

131	 	131----003	 **	 ***	
331U	 	331U---003	 **	 ***	
331U80F	 	331U80F003	 **	 ***	

Modell	 	 Bestellnummer	

Oberfläche DIN - Richtung Bestell-Nr.

35	 Edelstahl 4	 Links -------00335-04

35	 Edelstahl 5	 Rechts -------00335-05

**	 =	 Angabe Oberfläche

***	 =	 Angabe Spannungs-

		  variante und DIN-Richtung

Die Ermittlung des X-Maßes 

finden Sie auf Seite 6.
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108  Schließbleche Flachschließblech Nr. 013
für Sicherheitsanwendungen

Gängige Türöffner- Schließblechkombinationen

Sicherheits - Flachschließblech mit Fallen- und Riegelausschnitt.

Die Merkmale im Überblick:

DIN links und rechts verwendbar•
3 mm Materialdicke•
540 mm Gesamtlänge•

Technische Daten

Länge 540 mm

Breite 25 mm

Dicke 3 mm

Riegelausschnitt Ja

Fallenführung Nein

14	 	14-----013	 **	 ***	
14RR	 	14RR---013	 **	 ***	
17	 	17-----013	 **	 ***	
116	 	116----013	 **	 ***	
17RR	 	17RR---013	 **	 ***	
116RR	 	116RR--013	 **	 ***	
19	 	19-----013	 **	 ***	
342U	 	342U---013	 **	 ***	
342URR	 	342URR-013	 **	 ***	

Modell	 	 Bestellnummer	

Oberfläche DIN - Richtung Bestell-Nr.

01	 Dukatengold 4	 Links -------01301-04

01	 Dukatengold 5	 Rechts -------01301-05

40	 geschliffen verzinkt 4	 Links -------01340-04

40	 geschliffen verzinkt 5	 Rechts -------01340-05

**	 =	 Angabe Oberfläche

***	 =	 Angabe Spannungs-

		  variante und DIN-Richtung

Die Ermittlung des X-Maßes 

finden Sie auf Seite 6.
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109  Schließbleche Flachschließblech Nr. 024
für Sicherheitsanwendungen

Gängige Türöffner- Schließblechkombinationen

Sicherheits - Flachschließblech mit Fallen- und Riegelausschnitt.

Die Merkmale im Überblick:
Für Feuerschutz - Türöffner der Modellreihe 131•
540 mm Gesamtlänge•

Technische Daten

Länge 540 mm

Breite 25 mm

Dicke 3 mm

Riegelausschnitt Ja

Fallenführung Nein

131	 	131----024	 **	 ***	

Modell	 	 Bestellnummer	

Oberfläche DIN - Richtung Bestell-Nr.

01	 Dukatengold 4	 Links -------02401-04

01	 Dukatengold 5	 Rechts -------02401-05

40	 geschliffen verzinkt 4	 Links -------02440-04

40	 geschliffen verzinkt 5	 Rechts -------02440-05

**	 =	 Angabe Oberfläche

***	 =	 Angabe Spannungs-

		  variante und DIN-Richtung

Die Ermittlung des X-Maßes 

finden Sie auf Seite 6.
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110  Schließbleche Flachschließblech Nr. 028
für Sicherheitsanwendungen

Gängige Türöffner- Schließblechkombinationen

Sicherheits - Flachschließblech mit Fallen- und Riegelausschnitt.

Die Merkmale im Überblick:

Für Modellreihe 131 und 331U•

Technische Daten

Länge 280 mm

Breite 25 mm

Dicke 3 mm

Riegelausschnitt Ja

Fallenführung Nein

131	 	131----028	 **	 ***	
331U	 	331U---028	 **	 ***	

Modell	 	 Bestellnummer	

Oberfläche DIN - Richtung Bestell-Nr.

02	 Staubgrau 4	 Links -------02802-04

35	 Edelstahl 4	 Links -------02835-04

35	 Edelstahl 5	 Rechts -------02835-05

40	 geschliffen verzinkt 4	 Links -------02840-04

40	 geschliffen verzinkt 5	 Rechts -------02840-05

**	 =	 Angabe Oberfläche

***	 =	 Angabe Spannungs-

		  variante und DIN-Richtung

Die Ermittlung des X-Maßes 

finden Sie auf Seite 6.
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111  Schließbleche Flachschließblech Nr. 116
für Sicherheitsanwendungen

Gängige Türöffner- Schließblechkombinationen

Kurzes Flachschließblech mit Fallenausschnitt.

Die Merkmale im Überblick:

Für Fluchttür-Türöffner der Modellreihe 331U•

Technische Daten

Länge 200 mm

Breite 25 mm

Dicke 3 mm

Riegelausschnitt Nein

Fallenführung Nein

331U	 	331U---116	 **	 ***	
331U80	 	331U80-116	 **	 ***	

Modell	 	 Bestellnummer	

Oberfläche DIN - Richtung Bestell-Nr.

02	 Staubgrau 4	 Links -------11602-04

02	 Staubgrau 5	 Rechts -------11602-05

35	 Edelstahl 4	 Links -------11635-04

35	 Edelstahl 5	 Rechts -------11635-05

40	 geschliffen verzinkt 4	 Links -------11640-04

40	 geschliffen verzinkt 5	 Rechts -------11640-05

**	 =	 Angabe Oberfläche

***	 =	 Angabe Spannungs-

		  variante und DIN-Richtung

Die Ermittlung des X-Maßes 

finden Sie auf Seite 6.
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112  Schließbleche Flachschließblech Nr. 972
für Sicherheitsanwendungen

Gängige Türöffner- Schließblechkombinationen

Kurzes Flachschließblech mit Fallenausschnitt.

Die Merkmale im Überblick:

Für Fluchttür-Türöffner der Modellreihe 331U•

Technische Daten

Länge 200 mm

Breite 25 mm

Dicke 3 mm

Riegelausschnitt Nein

Fallenführung Nein

331U80	 	331U80-972	 **	 ***	

Modell	 	 Bestellnummer	

Oberfläche DIN - Richtung Bestell-Nr.

35	 Edelstahl 4	 Links -------97235-04

35	 Edelstahl 5	 Rechts -------97235-05

**	 =	 Angabe Oberfläche

***	 =	 Angabe Spannungs-

		  variante und DIN-Richtung

Die Ermittlung des X-Maßes 

finden Sie auf Seite 6.
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113  Schließbleche ProFix Schließbleche

Diese Schließbleche sind universal und somit DIN L/DIN R verwendbar. Der Einsatz in 
stumpf anschlagenden Türen und in überfälzten Türen ist möglich.
ProFix ist eine Kombination bestehend aus einem FaFix Türöffner mit einer am 
Türöffner integrierten Fallenführung (Fallenrutsche).
Mit ProFix kann die Zargenausnehmung/Blendrahmenausfräsung standardisiert 
werden. Zu einem ProFix Schließblech stehen Ihnen kompatible elektrische ProFix-
Türöffner für Standard-(T0)-Türen sowie für Rauch-und Brandschutzanwendungen 
zur Verfügung.

ProFix 2 Schließbleche 
sind ausschließlich für 
Türöffner der ProFix2 
Generation konzipiert. 
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114  Schließbleche Flachschließblech Nr. 529
ProFix 1, abgerundet

Gängige Türöffner- Schließblechkombinationen

ProFix 1 Flachschließblech abgerundet mit Fallenausschnitt.

Technische Daten

Länge 250 mm

Breite 37,5 mm

Dicke 3 mm

Riegelausschnitt Ja

Modell	 	 Bestellnummer	

Oberfläche DIN - Richtung Bestell-Nr.

35	 Edelstahl 1	 Universal -------52935-01

116E.10	 	116E.10529	 **	 ***	
143.10	 	143.10-529	 **	 ***	
143M10	 	143M10-529	 **	 ***	
332.208	 	332.208529	 **	 ***	 **	 =	 Angabe Oberfläche

***	 =	 Angabe Spannungs-

		  variante und DIN-Richtung

Die Ermittlung des X-Maßes 

finden Sie auf Seite 6.
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115  Schließbleche Flachschließblech Nr. 520
ProFix 1, eckig

Gängige Türöffner- Schließblechkombinationen

Flachschließblech mit Fallen- und Riegelausschnitt.

Die Merkmale im Überblick:

DIN links und rechts verwendbar•
Für ProFix 1-Varianten•

Technische Daten

Länge 250 mm

Breite 34 mm

Dicke 3 mm

Riegelausschnitt Ja

Fallenführung Ja

111U10	 	111U10-520	 **	 ***	
116.10	 	116.10-520	 **	 ***	
126.10	 	126.10-520	 **	 ***	
136.10	 	136.10-520	 **	 ***	
143.10	 	143.10-520	 **	 ***	
1431110	 	1431110520	 **	 ***	

Modell	 	 Bestellnummer	

Oberfläche DIN - Richtung Bestell-Nr.

35	 Edelstahl 1	 Universal -------52035-01

**	 =	 Angabe Oberfläche

***	 =	 Angabe Spannungs-

		  variante und DIN-Richtung

Die Ermittlung des X-Maßes 

finden Sie auf Seite 6.
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116  Schließbleche Flachschließblech Nr. 521
ProFix 1, eckig

Gängige Türöffner- Schließblechkombinationen

Flachschließblech mit Fallen- und Riegelausschnitt.

Die Merkmale im Überblick:

DIN links und rechts verwendbar•
Für ProFix 1-Varianten•

Technische Daten

Länge 250 mm

Breite 44 mm

Dicke 3 mm

Riegelausschnitt Ja

Fallenführung Ja

111U10	 	111U10-521	 **	 ***	
116.10	 	116.10-521	 **	 ***	
126.10	 	126.10-521	 **	 ***	
136.10	 	136.10-521	 **	 ***	
143.10	 	143.10-521	 **	 ***	

Modell	 	 Bestellnummer	

Oberfläche DIN - Richtung Bestell-Nr.

35	 Edelstahl 1	 Universal -------52135-01

**	 =	 Angabe Oberfläche

***	 =	 Angabe Spannungs-

		  variante und DIN-Richtung

Die Ermittlung des X-Maßes 

finden Sie auf Seite 6.
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117  Schließbleche Flachschließblech Nr. 523
ProFix 1, eckig

Flachschließblech mit Fallen- und Riegelausschnitt.

Die Merkmale im Überblick:

Gängige Türöffner- Schließblechkombinationen

DIN links und rechts verwendbar•
Für Profix 1 - Varianten•

Technische Daten

Länge 250 mm

Breite 45 mm

Dicke 3 mm

Riegelausschnitt Ja

Fallenführung Ja

111U10	 	111U10-523	 **	 ***	
116.10	 	116.10-523	 **	 ***	
126.10	 	126.10-523	 **	 ***	
136.10	 	136.10-523	 **	 ***	
143.10	 	143.10-523	 **	 ***	

Modell	 	 Bestellnummer	

Oberfläche DIN - Richtung Bestell-Nr.

35	 Edelstahl 1	 Universal -------52335-01

**	 =	 Angabe Oberfläche

***	 =	 Angabe Spannungs-

		  variante und DIN-Richtung

Die Ermittlung des X-Maßes 

finden Sie auf Seite 6.

Pr
oF

ix
-S

ch
lie

ßb
le

ch
e



118  Schließbleche Flachschließblech Nr. 534
ProFix 1, vorgerüstet für Riegelschalt-
kontakt

Gängige Türöffner- Schließblechkombinationen

ProFix 1 Flachschließblech abgerundet vorgerüstet für Riegelschaltkontakt mit 
Fallenausschnitt.

Technische Daten

Länge 250 mm

Breite 37,5 mm

Dicke 3 mm

Riegelausschnitt Ja

Modell	 	 Bestellnummer	

Oberfläche DIN - Richtung Bestell-Nr.

35	 Edelstahl 1	 Universal -------54335-01

116E.10	 	116E.10529	 **	 ***	
143.10	 	143.10-529	 **	 ***	
143M10	 	143M10-529	 **	 ***	

**	 =	 Angabe Oberfläche

***	 =	 Angabe Spannungs-

		  variante und DIN-Richtung

Die Ermittlung des X-Maßes 

finden Sie auf Seite 6.
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119  Schließbleche Flachschließblech Nr. 522
ProFix 1, kurz, ohne Riegelausschnitt

Gängige Türöffner- Schließblechkombinationen

Kurzes Flachschließblech mit Fallenausschnitt.

Die Merkmale im Überblick:

DIN links und rechts verwendbar•
Für ProFix 1-Varianten•

Technische Daten

Länge 150 mm

Breite 34 mm

Dicke 3 mm

Riegelausschnitt Nein

Fallenführung Ja

111U10	 	111U10522	 **	 ***	
116.10	 	116.10-522	 **	 ***	
126.10	 	126.10-522	 **	 ***	
136.10	 	136.10-522	 **	 ***	
143.10	 	143.10-522	 **	 ***	
332.208	 	332.208522	 **	 ***	

Modell	 	 Bestellnummer	

Oberfläche DIN - Richtung Bestell-Nr.

35	 Edelstahl 1	 Universal -------52235-01

**	 =	 Angabe Oberfläche

***	 =	 Angabe Spannungs-

		  variante und DIN-Richtung

Die Ermittlung des X-Maßes 

finden Sie auf Seite 6.
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120  Schließbleche Flachschließblech Nr. 524
ProFix 1, kurz, ohne Riegelausschnitt

Gängige Türöffner- Schließblechkombinationen

Kurzes Flachschließblech mit Fallenausschnitt.

Die Merkmale im Überblick:

DIN links und rechts verwendbar•
Für ProFix 1-Varianten•

Technische Daten

Länge 180 mm

Breite 36,5 mm

Dicke 3 mm

Riegelausschnitt Nein

Fallenführung Ja

111.10	 	111.10-524	 **	 ***	
116.10	 	116.10-524	 **	 ***	
126.10	 	126.10-524	 **	 ***	
136.10	 	136.10-524	 **	 ***	
332.208	 	332.208524	 **	 ***	
143.10	 	143.10-524	 **	 ***	

Modell	 	 Bestellnummer	

Oberfläche DIN - Richtung Bestell-Nr.

35	 Edelstahl 1	 Universal -------52435-01

**	 =	 Angabe Oberfläche

***	 =	 Angabe Spannungs-

		  variante und DIN-Richtung

Die Ermittlung des X-Maßes 

finden Sie auf Seite 6.
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121  Schließbleche Flachschließblech Nr. 690
ProFix 2

**	 =	 Angabe Oberfläche

***	 =	 Angabe Spannungs-

		  variante und DIN-Richtung

Die Ermittlung des X-Maßes 

finden Sie auf Seite 6.

Gängige Türöffner- Schließblechkombinationen

ProFix 2 Schließblech mit Fallen- und Riegelausschnitt.

Technische Daten

Länge 250 mm

Breite 24 mm

Dicke 3 mm

Riegelausschnitt Ja

Fallenführung am Türöffner Ja

118E.13	 	118E.13689	 **	 ***	
116E.13	 	116E.13689	 **	 ***	
143.23	 	143.23-689	 **	 ***	

Modell	 	 Bestellnummer	

Oberfläche DIN - Richtung Bestell-Nr.

35	 Edelstahl 1	 Universal -------69035-01
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122  Schließbleche Flachschließblech Nr. 691
ProFix 2

**	 =	 Angabe Oberfläche

***	 =	 Angabe Spannungs-

		  variante und DIN-Richtung

Die Ermittlung des X-Maßes 

finden Sie auf Seite 6.

Gängige Türöffner- Schließblechkombinationen

ProFix 2 Schließblech mit Fallen- und Riegelausschnitt.

Technische Daten

Länge 250 mm

Breite 25 mm

Dicke 3 mm

Riegelausschnitt Ja

Fallenführung am Türöffner Ja

118.13	 	118.13-691	 **	 ***	
116E.13	 	116E.13691	 **	 ***	
143.13	 	143.13-691	 **	 ***	

Modell	 	 Bestellnummer	

Oberfläche DIN - Richtung Bestell-Nr.

35	 Edelstahl 1	 Universal -------69135-01
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123  Schließbleche Flachschließblech Nr. 688
ProFix 2

**	 =	 Angabe Oberfläche

***	 =	 Angabe Spannungs-

		  variante und DIN-Richtung

Die Ermittlung des X-Maßes 

finden Sie auf Seite 6.

Gängige Türöffner- Schließblechkombinationen

ProFix 2 Schließblech mit Fallenausschnitt.

Technische Daten

Länge 110mm

Breite 28 mm

Dicke 3 mm

Riegelausschnitt Nein

Fallenführung am Türöffner Ja

118.13	 	118.13-688	 **	 ***	
118E.13	 	118E.13688	 **	 ***	
136.23	 	136.23-688	 **	 ***	
332.238	 	332.238688	 **	 ***	

Modell	 	 Bestellnummer	

Oberfläche DIN - Richtung Bestell-Nr.

35	 Edelstahl 1	 Universal -------68835-01
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124  Schließbleche Flachschließblech Nr. 689
ProFix 2

**	 =	 Angabe Oberfläche

***	 =	 Angabe Spannungs-

		  variante und DIN-Richtung

Die Ermittlung des X-Maßes 

finden Sie auf Seite 6.

Gängige Türöffner- Schließblechkombinationen

ProFix 2 Schließblech mit Fallenausschnitt.

Technische Daten

Länge 130 mm

Breite 24 mm

Dicke 3 mm

Riegelausschnitt Nein

Fallenführung am Türöffner Ja

118.13	 	118.13-689	 **	 ***	
118E.13	 	118E.13689	 **	 ***	
136.23	 	136.23-689	 **	 ***	
332.238	 	332.238689	 **	 ***	

Modell	 	 Bestellnummer	

Oberfläche DIN - Richtung Bestell-Nr.

35	 Edelstahl 1	 Universal -------68935-01
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125  Schließbleche Flachschließblech Nr. 711
ProFix 2, vorgerüstet für Riegelschalt-
kontakt

**	 =	 Angabe Oberfläche

***	 =	 Angabe Spannungs-

		  variante und DIN-Richtung

Die Ermittlung des X-Maßes 

finden Sie auf Seite 6.

Gängige Türöffner- Schließblechkombinationen

ProFix 2 Schließblech mit Fallen- und Riegelausschnitt.

Technische Daten

Länge 250 mm

Breite 24 mm

Dicke 3 mm

Riegelausschnitt Ja

Fallenführung am Türöffner Ja

116E.13	 	116E.13-711	 **	 ***	
118E.13	 	118E.13-711	 **	 ***	
143.13	 	143.13-711	 **	 ***	

Modell	 	 Bestellnummer	

Oberfläche DIN - Richtung Bestell-Nr.

35	 Edelstahl 1	 Universal -------71135-01
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126  Schließbleche Flachschließblech Nr. 712
ProFix 2, vorgerüstet für Riegelschalt-
kontakt

**	 =	 Angabe Oberfläche

***	 =	 Angabe Spannungs-

		  variante und DIN-Richtung

Die Ermittlung des X-Maßes 

finden Sie auf Seite 6.

Gängige Türöffner- Schließblechkombinationen

116E.13	 	116E.13712	 **	 ***	
118E.13	 	118E.13712	 **	 ***	

Modell	 	 Bestellnummer	

ProFix 2 Schließblech mit Fallen- und Riegelausschnitt..

Technische Daten

Länge 250 mm

Breite 25 mm

Dicke 3 mm

Riegelausschnitt Ja

Fallenführung am Türöffner Ja

Oberfläche DIN - Richtung Bestell-Nr.

35	 Edelstahl 1	 Universal -------71235-01
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127  Schließbleche Flachschließblech Nr. 81A
ProFix 2, vorgerüstet für Riegelschalt-
kontakt

**	 =	 Angabe Oberfläche

***	 =	 Angabe Spannungs-

		  variante und DIN-Richtung

Die Ermittlung des X-Maßes 

finden Sie auf Seite 6.

ProFix 2 Schließblech mit Fallen- und Riegelausschnitt.

Technische Daten

Länge 250 mm

Breite 25 mm

Dicke 3 mm

Riegelausschnitt Ja

Fallenführung am Türöffner Ja

Oberfläche DIN - Richtung Bestell-Nr.

35	 Edelstahl 1	 Universal -------81A35-01

Gängige Türöffner- Schließblechkombinationen

116E.13	 	116E.1381A	 **	 ***	
118E.13	 	118E.1381A	 **	 ***	
143.13	 	143.13-81A	 **	 ***	

Modell	 	 Bestellnummer	
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Flachschließbleche 
mit Fallenführung

128  Schließbleche

Flachschließbleche mit Fallenführung werden im 
allgemeinen für stumpf anschlagende Türen  verwendet. 
Auch bei auswärts öffnenden Türen bedarf es in der 
Regel einer Fallenführung.
Holzzargen, Blendrahmen aus Aluminium, Stahlzargen 
oder auch Kunststoffrahmen können mit Flachschließ-
blechen mit Fallenführung ausgerüstet werden. Für 
die vielfältigen Einbausituationen stehen Ihnen unsere 
Flachschließbleche zur Verfügung.

Unsere ProFix Schließbleche, kombiniert mit ProFix 
Türöffnern, ermöglicht Ihnen eine Justage der Türöff-
nerfalle (FaFix) vorzunehmen.
Achten Sie bitte darauf, dass ProFix 1 Schließbleche 
nur mit Türöffnern der ProFix1- Generation kombiniert 
werden können. Gleiches gilt für die ProFix 2-Genera-
tion.

Beachten Sie bitte bei der Schließblechauswahl das  
X-Maß. Eine Erläuterung dazu finden Sie auf Seite 6.
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129  Schließbleche Flachschließblech Nr. 039
mit Fallenführung, abgerundet

Gängige Türöffner- Schließblechkombinationen

Flachschließblech mit Fallen- und Riegelausschnitt.

Die Merkmale im Überblick:
Mit Fallenführung und Lappen•
Mit 2 Befestigungsbohrungen•

Technische Daten

Länge 250 mm

Breite 47 mm

Dicke 3 mm

Riegelausschnitt Ja

Fallenführung Ja

14E	 	14ELAP-039	 **	 ***	
142U	 	142UF--039	 **	 ***	

Modell	 	 Bestellnummer	

Oberfläche DIN - Richtung Bestell-Nr.

35	 Edelstahl 4	 Links -------03935-04

35	 Edelstahl 5	 Rechts -------03935-05

**	 =	 Angabe Oberfläche

***	 =	 Angabe Spannungs-

		  variante und DIN-Richtung

Die Ermittlung des X-Maßes 

finden Sie auf Seite 6.
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130  Schließbleche Flachschließblech Nr. 472
mit Fallenführung, abgerundet

Gängige Türöffner- Schließblechkombinationen

Flachschließblech mit Fallen- und Riegelausschnitt.

Die Merkmale im Überblick:

Für Riegelschaltkontakt Modell 878 vorgerüstet•
Mit Fallenführung und Lappen•
Mit 2 Befestigungsbohrungen•

Technische Daten

Länge 270 mm

Breite 36 mm

Dicke 3 mm

Riegelausschnitt Ja

Fallenführung Ja

14	 	14-----472	 **	 ***	
14RR	 	14RR---472	 **	 ***	
342U	 	342U---472	 **	 ***	
342URR	 	342URR-472	 **	 ***	

Modell	 	 Bestellnummer	

Oberfläche DIN - Richtung Bestell-Nr.

35	 Edelstahl 4	 Links -------47235-04

35	 Edelstahl 5	 Rechts -------47235-05

**	 =	 Angabe Oberfläche

***	 =	 Angabe Spannungs-

		  variante und DIN-Richtung

Die Ermittlung des X-Maßes 

finden Sie auf Seite 6.
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131  Schließbleche Flachschließblech Nr. 541
mit Fallenführung, abgerundet

**	 =	 Angabe Oberfläche

***	 =	 Angabe Spannungs-

		  variante und DIN-Richtung

Die Ermittlung des X-Maßes 

finden Sie auf Seite 6.

Gängige Türöffner- Schließblechkombinationen

Flachschließblech mit Fallen- und Riegelausschnitt.
• mit Fallenführung
• für Türöffner der Modellreihe 611

Technische Daten

Länge 250 mm

Breite 25 mm

Dicke 3 mm

Riegelausschnitt Ja

Fallenführung Ja

611	 	611----541	 **	 ***	
631	 	631----541	 **	 ***	

Modell	 	 Bestellnummer	

Oberfläche DIN - Richtung Bestell-Nr.

35	 Edelstahl 1	 Universal -------54135-01
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132  Schließbleche Flachschließblech Nr. 033
mit Fallenführung, eckig

Gängige Türöffner- Schließblechkombinationen

Flachschließblech mit Fallen- und Riegelausschnitt.

Die Merkmale im Überblick:

Mit Fallenführung•
Mit 2 Befestigungsbohrungen•

Technische Daten

Länge 250 mm

Breite 34 mm

Dicke 2 mm

Riegelausschnitt Ja

Fallenführung Ja

14	 	14HZF--033	 **	 ***	
14RR	 	14RRHZF033	 **	 ***	
142UF	 	142UF---033	 **	 ***	
142URF	 	142URF-033	 **	 ***	
24	 	24HZF--033	 **	 ***	
342UF	 	342UF--033	 **	 ***	

Modell	 	 Bestellnummer	

Oberfläche DIN - Richtung Bestell-Nr.

01	 Dukatengold 4	 Links -------03301-04

01	 Dukatengold 5	 Rechts -------03301-05

02	 Staubgrau 4	 Links -------03302-04

02	 Staubgrau 5	 Rechts -------03302-05

35	 Edelstahl 4	 Links -------03335-04

35	 Edelstahl 5	 Rechts -------03335-05

**	 =	 Angabe Oberfläche

***	 =	 Angabe Spannungs-

		  variante und DIN-Richtung

Die Ermittlung des X-Maßes 

finden Sie auf Seite 6.
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133  Schließbleche Flachschließblech Nr. 034
mit Fallenführung, eckig

Gängige Türöffner- Schließblechkombinationen

Flachschließblech mit Fallen- und Riegelausschnitt. Ausführung wie Flachschließ-
blech Nr. 033, jedoch mit 45 mm Fallen-Riegel-Abstand.

Die Merkmale im Überblick:

Mit Fallenführung•
Mit 2 Befestigungsbohrungen•

Technische Daten

Länge 250 mm

Breite 34 mm

Dicke 2 mm

Riegelausschnitt Ja

Fallenführung Ja

14E	 	14EHZF-034	 **	 ***	
14RR	 	14RRHZF034	 **	 ***	
34RR	 	34RRHZF034	 **	 ***	

Modell	 	 Bestellnummer	

Oberfläche DIN - Richtung Bestell-Nr.

02	 Staubgrau 4	 Links -------03402-04

02	 Staubgrau 5	 Rechts -------03402-05

35	 Edelstahl 4	 Links -------03435-04

35	 Edelstahl 5	 Rechts -------03435-05

**	 =	 Angabe Oberfläche

***	 =	 Angabe Spannungs-

		  variante und DIN-Richtung

Die Ermittlung des X-Maßes 

finden Sie auf Seite 6.

Fl
ac

hs
ch

lie
ßb

le
ch

e 
/ F

al
le

nf
üh

ru
ng



134  Schließbleche Flachschließblech Nr. 165
mit Fallenführung, eckig

Gängige Türöffner- Schließblechkombinationen

Flachschließblech mit Fallen- und Riegelausschnitt.

Die Merkmale im Überblick:

Mit Fallenführung und Lappen•
Mit 4 Befestigungsbohrungen•

Technische Daten

Länge 250 mm

Breite 44 mm

Dicke 2,5 mm

Riegelausschnitt Ja

Fallenführung Ja

14	 	14LAP--165	 **	 ***	
14RR	 	14RRLAP165	 **	 ***	
142UF	 	142UF--165	 **	 ***	
142URF	 	142URF-165	 **	 ***	
24E	 	24ELAP-165	 **	 ***	
342UF	 	342UF--165	 **	 ***	

Modell	 	 Bestellnummer	

Oberfläche DIN - Richtung Bestell-Nr.

01	 Dukatengold 4	 Links -------16501-04

01	 Dukatengold 5	 Rechts -------16501-05

02	 Staubgrau 4	 Links -------16502-04

02	 Staubgrau 5	 Rechts -------16502-05

31	 Messing, poliert 4	 Links -------16531-04

31	 Messing, poliert 5	 Rechts -------16531-05

35	 Edelstahl 4	 Links -------16535-04

35	 Edelstahl 5	 Rechts -------16535-05

**	 =	 Angabe Oberfläche

***	 =	 Angabe Spannungs-

		  variante und DIN-Richtung

Die Ermittlung des X-Maßes 

finden Sie auf Seite 6.
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135  Schließbleche Flachschließblech Nr. 166
mit Fallenführung, eckig

Gängige Türöffner- Schließblechkombinationen

Flachschließblech mit Fallen- und Riegelausschnitt.

Die Merkmale im Überblick:

Technische Daten

Länge 250 mm

Breite 44 mm

Dicke 2,5 mm

Riegelausschnitt Ja

Fallenführung Ja

12EF	 	12ELAP-166	 **	 ***	
22EF	 	22ELAP-166	 **	 ***	

Modell	 	 Bestellnummer	

Oberfläche DIN - Richtung Bestell-Nr.

35	 Edelstahl 4	 Links -------16635-04

35	 Edelstahl 5	 Rechts -------16635-05

**	 =	 Angabe Oberfläche

***	 =	 Angabe Spannungs-

		  variante und DIN-Richtung

Die Ermittlung des X-Maßes 

finden Sie auf Seite 6.

Mit Fallenführung und Lappen•
Mit 4 Befestigungsbohrungen•
Für Türöffner der 12WD-Reihe mit mechanischer Entriegelung•
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136  Schließbleche Flachschließblech Nr. 168
mit Fallenführung, eckig

Gängige Türöffner- Schließblechkombinationen

Flachschließblech mit Fallenausschnitt.

Die Merkmale im Überblick:

Mit Fallenführung und Lappen•
Mit 4 Befestigungsbohrungen•
Ohne Riegelausschnitt•

Technische Daten

Länge 250 mm

Breite 44 mm

Dicke 2,5 mm

Riegelausschnitt Nein

Fallenführung Ja

14	 	14LAP--168	 **	 ***	

Modell	 	 Bestellnummer	

Oberfläche DIN - Richtung Bestell-Nr.

01	 Dukatengold 4	 Links -------16801-04

01	 Dukatengold 5	 Rechts -------16801-05

**	 =	 Angabe Oberfläche

***	 =	 Angabe Spannungs-

		  variante und DIN-Richtung

Die Ermittlung des X-Maßes 

finden Sie auf Seite 6.
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137  Schließbleche Flachschließblech Nr. 282
mit Fallenführung, eckig

Gängige Türöffner- Schließblechkombinationen

Flachschließblech mit Fallen- und Riegelausschnitt.

Die Merkmale im Überblick:

Mit Fallenführung•
Mit 2 Befestigungsbohrungen•

Technische Daten

Länge 280 mm

Breite 35 mm

Dicke 3 mm

Riegelausschnitt Ja

Fallenführung Ja

14	 	14HZF--282	 **	 ***	
14RR	 	14RRHZF282	 **	 ***	
142UF	 	142UF--282	 **	 ***	
142URF	 	142URF-282	 **	 ***	

Modell	 	 Bestellnummer	

Oberfläche DIN - Richtung Bestell-Nr.

40	 geschliffen verzinkt 4	 Links -------28240-04

40	 geschliffen verzinkt 5	 Rechts -------28240-05

**	 =	 Angabe Oberfläche

***	 =	 Angabe Spannungs-

		  variante und DIN-Richtung

Die Ermittlung des X-Maßes 

finden Sie auf Seite 6.
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138  Schließbleche Flachschließblech Nr. 310
mit Fallenführung, eckig

Gängige Türöffner- Schließblechkombinationen

Flachschließblech mit Fallen- und Riegelausschnitt.

Die Merkmale im Überblick:

Mit Fallenführung und Lappen•
Mit 2 Befestigungsbohrungen•

Technische Daten

Länge 250 mm

Breite 42,5 mm

Dicke 2,5 mm

Riegelausschnitt Ja

Fallenführung Ja

14E	 	14ELAP-310	 **	 ***	
14RR	 	14RRLAP310	 **	 ***	
142UF	 	142UF--310	 **	 ***	
24E	 	24ELAP-310	 **	 ***	

Modell	 	 Bestellnummer	

Oberfläche DIN - Richtung Bestell-Nr.

35	 Edelstahl 4	 Links -------31035-04

35	 Edelstahl 5	 Rechts -------31035-05

**	 =	 Angabe Oberfläche

***	 =	 Angabe Spannungs-

		  variante und DIN-Richtung

Die Ermittlung des X-Maßes 

finden Sie auf Seite 6.

Fl
ac

hs
ch

lie
ßb

le
ch

e 
/ F

al
le

nf
üh

ru
ng



139  Schließbleche Flachschließblech Nr. 314
mit Fallenführung, eckig

Gängige Türöffner- Schließblechkombinationen

Flachschließblech mit Fallen- und Riegelausschnitt.

Die Merkmale im Überblick:

Mit Fallenführung und Lappen•
Mit 4 Befestigungsbohrungen•

Technische Daten

Länge 200 mm

Breite 44 mm

Dicke 2,5 mm

Riegelausschnitt Ja

Fallenführung Ja

14S	 	14S----314	 **	 ***	

Modell	 	 Bestellnummer	

Oberfläche DIN - Richtung Bestell-Nr.

01	 Dukatengold 4	 Links -------31401-04

01	 Dukatengold 5	 Rechts -------31401-05

**	 =	 Angabe Oberfläche

***	 =	 Angabe Spannungs-

		  variante und DIN-Richtung

Die Ermittlung des X-Maßes 

finden Sie auf Seite 6.
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140  Schließbleche Flachschließblech Nr. 405
mit Fallenführung, eckig

Gängige Türöffner- Schließblechkombinationen

Flachschließblech mit Fallen- und Riegelausschnitt.

Die Merkmale im Überblick:

Mit Fallenführung und Lappen•
Mit 2 Befestigungsbohrungen•

Technische Daten

Länge 250 mm

Breite 45 mm

Dicke 3 mm

Riegelausschnitt Ja

Fallenführung Ja

14	 	14LAP--405	 **	 ***	
14RR	 	14RRLAP405	 **	 ***	
142UF	 	142UF--405	 **	 ***	
3405	 	3405LAP405	 **	 ***	

Modell	 	 Bestellnummer	

Oberfläche DIN - Richtung Bestell-Nr.

40	 geschliffen verzinkt 4	 Links -------40540-04

40	 geschliffen verzinkt 5	 Rechts -------40540-05

**	 =	 Angabe Oberfläche

***	 =	 Angabe Spannungs-

		  variante und DIN-Richtung

Die Ermittlung des X-Maßes 

finden Sie auf Seite 6.
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141  Schließbleche Flachschließblech Nr. 425
mit Fallenführung, eckig

Gängige Türöffner- Schließblechkombinationen

Flachschließblech mit Fallen- und Riegelausschnitt.

Die Merkmale im Überblick:

Mit Fallenführung und Lappen•
Mit 2 Befestigungsbohrungen•

Technische Daten

Länge 250 mm

Breite 38 mm

Dicke 2 mm

Riegelausschnitt Ja

Fallenführung Ja

14	 	14LAP--425	 **	 ***	
14RR	 	14RRLAP425	 **	 ***	
142UF	 	142UF--425	 **	 ***	

Modell	 	 Bestellnummer	

Oberfläche DIN - Richtung Bestell-Nr.

35	 Edelstahl 4	 Links -------42535-04

35	 Edelstahl 5	 Rechts -------42535-05

**	 =	 Angabe Oberfläche

***	 =	 Angabe Spannungs-

		  variante und DIN-Richtung

Die Ermittlung des X-Maßes 

finden Sie auf Seite 6.
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142  Schließbleche Flachschließblech Nr. 851
mit Fallenführung, eckig

Gängige Türöffner- Schließblechkombinationen

Flachschließblech mit Fallen- und Riegelausschnitt.

Die Merkmale im Überblick:

Für Riegelschaltkontakt Modell 878 vorgerüstet•
Mit Fallenführung•
Mit 2 Befestigungsbohrungen•

Technische Daten

Länge 250 mm

Breite 34 mm

Dicke 2 mm

Riegelausschnitt Ja

Fallenführung Ja

14E	 	14EHZF-851	 **	 ***	
14RR	 	14RRHZF851	 **	 ***	
142UF	 	142UF--851	 **	 ***	
34	 	34HZF--851	 **	 ***	

Modell	 	 Bestellnummer	

Oberfläche DIN - Richtung Bestell-Nr.

35	 Edelstahl 4	 Links -------85135-04

35	 Edelstahl 5	 Rechts -------85135-05

**	 =	 Angabe Oberfläche

***	 =	 Angabe Spannungs-

		  variante und DIN-Richtung

Die Ermittlung des X-Maßes 

finden Sie auf Seite 6.
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143  Schließbleche Flachschließblech Nr. 912
mit Fallenführung, eckig

Gängige Türöffner- Schließblechkombinationen

Flachschließblech mit Fallen- und Riegelausschnitt.

Die Merkmale im Überblick:

Mit Fallenführung und Lappen•
Mit 2 Befestigungsbohrungen•

Technische Daten

Länge 257 mm

Breite 45 mm

Dicke 3 mm

Riegelausschnitt Ja

Fallenführung Ja

14	 	14-----912	 **	 ***	
14RR	 	14RR---912	 **	 ***	
342U	 	342U---912	 **	 ***	
342URR	 	342URR-912	 **	 ***	

Modell	 	 Bestellnummer	

Oberfläche DIN - Richtung Bestell-Nr.

40	 geschliffen verzinkt 4	 Links -------91240-04

40	 geschliffen verzinkt 5	 Rechts -------91240-05

**	 =	 Angabe Oberfläche

***	 =	 Angabe Spannungs-

		  variante und DIN-Richtung

Die Ermittlung des X-Maßes 

finden Sie auf Seite 6.
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144  Schließbleche

Gängige Türöffner- Schließblechkombinationen

Flachschließblech mit Fallen- und Riegelausschnitt.
• mit Fallenführung
• für Türöffner der Modellreihe 611

Technische Daten

Länge 250 mm

Breite 28 mm

Dicke 3 mm

Riegelausschnitt Ja

Fallenführung Ja

611E	 	611E---540	 **	 ***	
631	 	631----540	 **	 ***	

Modell	 	 Bestellnummer	

Oberfläche DIN - Richtung Bestell-Nr.

35	 Edelstahl 1	 Universals -------54035-01

Flachschließblech Nr. 540
mit Fallenführung, eckig

**	 =	 Angabe Oberfläche

***	 =	 Angabe Spannungs-

		  variante und DIN-Richtung

Die Ermittlung des X-Maßes 

finden Sie auf Seite 6.
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145  Schließbleche Flachschließblech Nr. 543
mit Fallenführung, eckig

**	 =	 Angabe Oberfläche

***	 =	 Angabe Spannungs-

		  variante und DIN-Richtung

Die Ermittlung des X-Maßes 

finden Sie auf Seite 6.

Gängige Türöffner- Schließblechkombinationen

Flachschließblech mit Fallen- und Riegelausschnitt.

Technische Daten

Länge 250 mm

Breite 25 mm

Dicke 3 mm

Riegelausschnitt Ja

Fallenführung Ja

611E	 	611E---543	 **	 ***	
621	 	621----543	 **	 ***	
631	 	631----543	 **	 ***	

Modell	 	 Bestellnummer	

Oberfläche DIN - Richtung Bestell-Nr.

35	 Edelstahl 1	 Universal -------54335-01
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146  Schließbleche Flachschließblech Nr. 031
mit Fallenführung, eckig

Gängige Türöffner- Schließblechkombinationen

Flachschließblech mit Fallen- und Riegelausschnitt.

Die Merkmale im Überblick:

Mit Fallenführung•
Für Feuerschutz - Türöffner der Modellreihe 131•

Technische Daten

Länge 280 mm

Breite 35 mm

Dicke 3 mm

Riegelausschnitt Ja

Fallenführung Ja

131	 	131----031	 **	 ***	

Modell	 	 Bestellnummer	

Oberfläche DIN - Richtung Bestell-Nr.

35	 Edelstahl 4	 Links -------03135-04

35	 Edelstahl 5	 Rechts -------03135-05

40	 geschliffen verzinkt 4	 Links -------03140-04

40	 geschliffen verzinkt 5	 Rechts -------03140-05

**	 =	 Angabe Oberfläche

***	 =	 Angabe Spannungs-

		  variante und DIN-Richtung

Die Ermittlung des X-Maßes 

finden Sie auf Seite 6.
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147  Schließbleche Flachschließblech Nr. 095
mit Fallenführung, eckig

Gängige Türöffner- Schließblechkombinationen

Flachschließblech mit Fallen- und Riegelausschnitt.

Die Merkmale im Überblick:

Mit Fallenführung•
Für Feuerschutz - Türöffner der Modellreihe 131•

Technische Daten

Länge 280 mm

Breite 35 mm

Dicke 3 mm

Riegelausschnitt Ja

Fallenführung Ja

131	 	131----095	 **	 ***	

Modell	 	 Bestellnummer	

Oberfläche DIN - Richtung Bestell-Nr.

35	 Edelstahl 4	 Links -------09535-04

35	 Edelstahl 5	 Rechts -------09535-05

**	 =	 Angabe Oberfläche

***	 =	 Angabe Spannungs-

		  variante und DIN-Richtung

Die Ermittlung des X-Maßes 

finden Sie auf Seite 6.

Fl
ac

hs
ch

lie
ßb

le
ch

e 
/ F

al
le

nf
üh

ru
ng



148  Schließbleche Flachschließblech Nr. 030
mit Fallenführung, kurz, ohne Riegel-
ausschnitt

Gängige Türöffner- Schließblechkombinationen

Kurzes Flachschließblech mit Fallenausschnitt.

Die Merkmale im Überblick:

Mit Fallenführung•
Für Fluchttür - Türöffner der Modellreihe 331U•

Technische Daten

Länge 200 mm

Breite 35 mm

Dicke 3 mm

Riegelausschnitt Nein

Fallenführung Ja

331U	 	331U---030	 **	 ***	
131	 	131----030	 **	 ***	
331U80	 	331U80-030	 **	 ***	

Modell	 	 Bestellnummer	

Oberfläche DIN - Richtung Bestell-Nr.

35	 Edelstahl 4	 Links -------03035-04

35	 Edelstahl 5	 Rechts -------03035-05

40	 geschliffen verzinkt 4	 Links -------03040-04

40	 geschliffen verzinkt 5	 Rechts -------03040-05

**	 =	 Angabe Oberfläche

***	 =	 Angabe Spannungs-

		  variante und DIN-Richtung

Die Ermittlung des X-Maßes 

finden Sie auf Seite 6.
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149  Schließbleche Flachschließblech Nr. 169
mit Fallenführung, kurz, ohne Riegel-
ausschnitt

Gängige Türöffner- Schließblechkombinationen

Kurzes Flachschließblech mit Fallenausschnitt.

Die Merkmale im Überblick:

DIN links und rechts verwendbar•
Mit Fallenführung und Lappen•

Technische Daten

Länge 179,9 mm

Breite 36,4 mm

Dicke 2,5 mm

Riegelausschnitt Nein

Fallenführung Ja

14	 	14-----169	 **	 ***	
14RR	 	14RR---169	 **	 ***	
342	 	342U---169	 **	 ***	
342RR	 	342RRU-169	 **	 ***	

Modell	 	 Bestellnummer	

Oberfläche DIN - Richtung Bestell-Nr.

01	 Dukatengold 1	 Universal -------16901-01

40	 geschliffen verzinkt 1	 Universal -------16940-01

**	 =	 Angabe Oberfläche

***	 =	 Angabe Spannungs-

		  variante und DIN-Richtung

Die Ermittlung des X-Maßes 

finden Sie auf Seite 6.
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150  Schließbleche Flachschließblech Nr. 262
mit Fallenführung, kurz, ohne Riegel-
ausschnitt

Gängige Türöffner- Schließblechkombinationen

Kurzes Flachschließblech mit Fallenausschnitt.

Die Merkmale im Überblick:

DIN links und rechts verwendbar•
Mit Fallenführung•

Technische Daten

Länge 150 mm

Breite 34 mm

Dicke 2 mm

Riegelausschnitt Nein

Fallenführung Ja

14	 	14KF---262	 **	 ***	
34	 	34KF---262	 **	 ***	

Modell	 	 Bestellnummer	

Oberfläche DIN - Richtung Bestell-Nr.

02	 Staubgrau 1	 Universal -------26202-01

35	 Edelstahl 1	 Universal -------26235-01

40	 geschliffen verzinkt 1	 Universal -------26240-01

**	 =	 Angabe Oberfläche

***	 =	 Angabe Spannungs-

		  variante und DIN-Richtung

Die Ermittlung des X-Maßes 

finden Sie auf Seite 6.
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151  Schließbleche Flachschließblech Nr. 271
mit Fallenführung, kurz, ohne Riegel-
ausschnitt

Gängige Türöffner- Schließblechkombinationen

Kurzes Flachschließblech mit Fallenausschnitt.

Die Merkmale im Überblick:

Mit Fallenführung•

Technische Daten

Länge 134 mm

Breite 34 mm

Dicke 2 mm

Riegelausschnitt Nein

Fallenführung Ja

14S	 	14SKF--271	 **	 ***	
34S	 	34SKF--271	 **	 ***	

Modell	 	 Bestellnummer	

Oberfläche DIN - Richtung Bestell-Nr.

02	 Staubgrau 4	 Links -------27102-04

02	 Staubgrau 5	 Rechts -------27102-05

35	 Edelstahl 4	 Links -------27135-04

35	 Edelstahl 5	 Rechts -------27135-05

40	 geschliffen verzinkt 4	 Links -------27140-04

40	 geschliffen verzinkt 5	 Rechts -------27140-05

**	 =	 Angabe Oberfläche

***	 =	 Angabe Spannungs-

		  variante und DIN-Richtung

Die Ermittlung des X-Maßes 

finden Sie auf Seite 6.
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152  Schließbleche Flachschließblech Nr. 286
mit Fallenführung, kurz, ohne Riegel-
ausschnitt

Gängige Türöffner- Schließblechkombinationen

Kurzes Flachschließblech mit Fallenausschnitt.

Die Merkmale im Überblick:

Mit Fallenführung•

Technische Daten

Länge 165 mm

Breite 34 mm

Dicke 2 mm

Riegelausschnitt Nein

Fallenführung Ja

14	 	14KF---286	 **	 ***	
14RR	 	14RRKF-286	 **	 ***	
34RR	 	34RRKF-286	 **	 ***	

Modell	 	 Bestellnummer	

Oberfläche DIN - Richtung Bestell-Nr.

02	 Staubgrau 4	 Links -------28602-04

02	 Staubgrau 5	 Rechts -------28602-05

35	 Edelstahl 4	 Links -------28635-04

35	 Edelstahl 5	 Rechts -------28635-05

40	 geschliffen verzinkt 4	 Links -------28640-04

40	 geschliffen verzinkt 5	 Rechts -------28640-05

**	 =	 Angabe Oberfläche

***	 =	 Angabe Spannungs-

		  variante und DIN-Richtung

Die Ermittlung des X-Maßes 

finden Sie auf Seite 6.
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153  Schließbleche Flachschließblech Nr. 544
mit Fallenführung, kurz, ohne Riegel-
ausschnitt

**	 =	 Angabe Oberfläche

***	 =	 Angabe Spannungs-

		  variante und DIN-Richtung

Die Ermittlung des X-Maßes 

finden Sie auf Seite 6.

Gängige Türöffner- Schließblechkombinationen

Kurzes Flachschließblech mit Fallenausschnitt.

Technische Daten

Länge 110 mm

Breite 25 mm

Dicke 3 mm

Riegelausschnitt Nein

Fallenführung Ja

611E	 	611E---544	 **	 ***	

Modell	 	 Bestellnummer	

Oberfläche DIN - Richtung Bestell-Nr.

35	 Edelstahl 1	 Universal -------54335-01
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154  Schließbleche Flachschließblech Nr. 545
mit Fallenführung, kurz, ohne Riegel-
ausschnitt

**	 =	 Angabe Oberfläche

***	 =	 Angabe Spannungs-

		  variante und DIN-Richtung

Die Ermittlung des X-Maßes 

finden Sie auf Seite 6.

Gängige Türöffner- Schließblechkombinationen

Flachschließblech mit Fallenausschnitt.

Technische Daten

Länge 110 mm

Breite 28 mm

Dicke 3 mm

Riegelausschnitt Nein

Fallenführung Ja

611E	 	611E---545	 **	 ***	

Modell	 	 Bestellnummer	

Oberfläche DIN - Richtung Bestell-Nr.

35	 Edelstahl 1	 Universal -------54535-01
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155  Schließbleche U-Schließbleche allgemein

U-Schließbleche werden hauptsächlich in Aluminium- und Kunststoffprofilsystemen
eingesetzt. 
Das U-förmige Schließblech wird im Falz des Blendrahmens eingesetzt und redu-
ziert somit den Abstand zwischen Schloss-Stulp und Schließblech. Ein vollständiges 
Eingreifen der Schlossfalle in den Türöffner wird dadurch gewährleistet.
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156  Schließbleche U-Schließblech Nr. 391

Gängige Türöffner- Schließblechkombinationen

Flachschließblech mit Fallen- und Riegelausschnitt.

Die Merkmale im Überblick:

U-Schließblech•

Technische Daten

Länge 250 mm

Breite 24 mm

Dicke 2 mm

Riegelausschnitt Ja

Fallenführung Nein

14	 	14-----391	 **	 ***	
14RR	 	14RR---391	 **	 ***	
17	 	17-----391	 **	 ***	
116	 	116----391	 **	 ***	
17RR	 	17RR---391	 **	 ***	
116RR	 	116RR--391	 **	 ***	
342U	 	342U---391	 **	 ***	
342URR	 	342URR-391	 **	 ***	

Modell	 	 Bestellnummer	

Oberfläche DIN - Richtung Bestell-Nr.

35	 Edelstahl 4	 Links -------39135-04

35	 Edelstahl 5	 Rechts -------39135-05

**	 =	 Angabe Oberfläche

***	 =	 Angabe Spannungs-

		  variante und DIN-Richtung

Die Ermittlung des X-Maßes 

finden Sie auf Seite 6.
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157  Schließbleche U-Schließblech Nr. 936

Gängige Türöffner- Schließblechkombinationen

Flachschließblech mit Fallenausschnitt.

Die Merkmale im Überblick:

U-Schließblech•

Technische Daten

Länge 174 mm

Breite 24 mm

Dicke 2 mm

Riegelausschnitt Nein

Fallenführung Nein

14	 	14-----936	 **	 ***	
14RR	 	14RR---936	 **	 ***	
17	 	17-----936	 **	 ***	
116	 	116----936	 **	 ***	
17RR	 	17RR---936	 **	 ***	
116RR	 	116RR--936	 **	 ***	
342U	 	342U---936	 **	 ***	
342URR	 	342URR-936	 **	 ***	

Modell	 	 Bestellnummer	

Oberfläche DIN - Richtung Bestell-Nr.

35	 Edelstahl 4	 Links -------93635-04

35	 Edelstahl 5	 Rechts -------93635-05

**	 =	 Angabe Oberfläche

***	 =	 Angabe Spannungs-

		  variante und DIN-Richtung

Die Ermittlung des X-Maßes 

finden Sie auf Seite 6.
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158  Schließbleche Artikel Index

Schließblech-Nr.	 Seite

002	 72
003	 107
010	 43
011	 71
013	 108
021	 44
024	 109
028	 110
030	 148
031	 146
033	 132
034	 133
039	 129
049	 45
050	 88
051	 89
052	 90
054	 97
062	 21
063	 22
066	 23
067	 24
068	 25
069	 8
071	 34
080	 26
090	 38
095	 147
096	 77
097	 32
098	 78
099	 100
106	 79
107	 80
116	 111
120	 81
121	 73
126	 74
128	 82
137	 33
150	 101
151	 102
152	 103
153	 104
160	 27
165	 134
166	 135
168	 136
169	 149
171	 41
173	 75
174	 42

Schließblech-Nr.	 Seite
 

178	 105
181	 98
184	 99
185	 76
186	 86
262	 150
264	 46 
271	 151
272	 9
277	 10
278	 11
282	 137
283	 47
286	 152
287	 91
293	 83
296	 48
310	 138
311	 50
312	 35
314	 139
318	 92
324	 12
331	 49
333	 93
334	 13
338	 51
343	 52
350	 53
354	 54
355	 94
356	 55
358	 56
360	 57
370	 87
381	 58
385	 59
389	 31
391	 156
394	 60
403	 84
405	 140
420	 28
421	 14
422	 29
425	 141
426	 61
434	 62
436	 85
443	 63
444	 64
445	 65

Schließblech-Nr.	 Seite

450	 15
451	 36
457	 106
460	 30
467	 66
472	 130
488	 16
502	 17
513	 19
520	 115
521	 116
522	 119
523	 117
524	 120
525	 39
529	 114
534	 118
540	 144
541	 131
542	 20 
543	 145
544	 153
545	 154
688	 123
689	 124
690	 121
691	 122
711	 125
712	 126
769	 67
814	 68
81A	 127
843	 69
851	 142
855	 70
909	 96
912	 143
923	 18
928	 95
936	 157
972	 112
973	 37
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159  Schließbleche Bestell-Formular
Vorlage kopieren, ausfüllen 
und zurück faxen!

Firma 

Branche

Ansprechpartner 

Telefon

Telefax 

E-Mail

Straße / Postfach 

PLZ / Ort 

Als bewährter Partner für Türöffner-Systeme ist ASSA ABLOY Sicherheitstechnik für eine zuverlässige und schnelle 
Lieferung bekannt.  
Dabei bieten wir Ihnen zwei Bestellmöglichkeiten: Sie können uns das ausgefüllte Formular faxen oder Ihre Wün-
sche per E-Mail an die Adresse bestellung@assaabloy.de schicken.

Angebot und Lieferung erfolgt gemäß unserer Verkaufs- und Lieferbedingungen.

Einfach per Fax an: +49 7431 123-171 (Deutschland)

+49 7431 123-258 (weltweit)

Schnell-Bestellung –  
auch per E-Mail: 

Artikelnummer Menge

Kunden-Nr.:

Absender:

Datum:

ASSA ABLOY 
Sicherheitstechnik GmbH
Bildstockstraße 20 
72458 Albstadt
DEUTSCHLAND
Tel.	+49 7431 123-143 
Fax +49 7431 123-171 
verkauf@assaabloy.de
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Warenrücksende-Formular
Vorlage kopieren, ausfüllen 
und der Sendung beilegen!

ASSA ABLOY 
Sicherheitstechnik GmbH
Bildstockstraße 20 
72458 Albstadt
DEUTSCHLAND
Tel.	+49 7431 123-143 
Fax +49 7431 123-171 
verkauf@assaabloy.de

Wir haben folgenden 
Rückgabewunsch:

£  Falschbestellung
£  Falschlieferung
£  Umtausch
£  Reklamation
£  Sonstiges

Eine Rücknahme kann grundsätzlich nur für originalverpackte Neuware ohne jegliche Einbau- und 
Gebrauchsspuren innerhalb von 6 Monaten nach Kauf der Ware erfolgen (Datum Auslieferung).

Datum             Unterschrift Kunde 

Dieses Schreiben bitte der Rücklieferung beifügen. Ohne Warenrücksende-Formular mit Freivermerk wird die 
Lieferung unfrei zurückgeschickt. Rückfragen zu laufenden Vorgängen richten Sie bitte an Tel. +49 74 31 123-143  
oder Fax -171.

Wichtig:

£  Rücknahme mit             % Abzug
£  Kostenlose Nachbestellung
£  Ersatzlieferung
£  Rücknahme ist leider nicht möglich
£  Sonstiges

Kunden-Nr.:

Absender:

Datum:

Datum             Unterschrift 
	 ASSA ABLOY Sicherheitstechnik

Hinweis:

Rechnungsnummer / Datum Artikelnummer Menge

 

  

Rücksendegrund: ASSA ABLOY 
Sicherheitstechnik 
bietet diese 
Lösungen an:

Einfach per Fax an: +49 7431 123-171 (Deutschland)

+49 7431 123-258 (weltweit)
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Auch zukünftig kommen wir den Forderungen nach 
technischen Weiterentwicklungen und Innovationen 
nach, deshalb müssen wir uns Konstruktionsänder-
ungen vorbehalten. Auch die Abbildungen können da-
her im Einzelfall von den realen Produkten abweichen. 
Trotz größter Sorgfalt kann es zu Druckfehlern oder 
Irrtümern kommen. effeff übernimmt dafür keine Ge-
währ und geht keinerlei Verpflichtungen ein. 
Sämtliche abgedruckte Sicherheitsbestimmungen 
ohne Gewähr.



Schließbleche
Technische Informationen

ASSA ABLOY, the global leader 
in door opening solutions

Te
ch

ni
sc

he
 Ä

nd
er

un
ge

n 
vo

rb
eh

al
te

n.
  2

.1
90

1-
13

1 
00

0 
00

ASSA ABLOY
Sicherheitstechnik GmbH
Bildstockstraße 20
72458 Albstadt
albstadt@assaabloy.de
Tel. +497431 123-0
Fax +497431 123-240
www.assaabloy.de

ASSA ABLOY is the 
global leader in door 
opening solutions, 
dedicated to satisfying 
end-user needs for 
security, safety and 
convenience.

IKON, hervorgegangen aus der 1926 gegründeten 
ZEISS IKON AG, ist in Deutschland die erfolgreichste 
Marke von ASSA ABLOY für Schließ- und Sicherheits-
technik. Produkte und Lösungen der Marke IKON 
nehmen eine Spitzenposition ein und sind state-of-
the-art. Das Markenprogramm umfasst qualitativ 
hochwertige mechanische und mechatronische 
Schließzylinder, Zusatzschlösser und -sicherungen, 
Türbeschläge und Türschließer. Sie sorgen für 
aktiven Einbruchschutz und schützen Menschen 
und Werte.

effeff, 1936 als Werkstatt für Feinmechanik und 
Elektrotechnik gegründet, ist die weltweit führende 
Marke für elektromechanische Ver- und Entriegelung.
Elektro-Türöffner, Elektro-Riegel, Sicherheitsschlösser, 
Zutrittskontrollsysteme und Rettungswegtechnik 
zählen zu den Produkten der Marke effeff, die heute 
in über 75 Ländern der Welt für Sicherheit und Kom-
fort sorgen.

Die ASSA ABLOY Sicherheitstechnik GmbH ist 
weltweit der kompetente Partner für mechanische 
und elektromechanische Sicherheitslösungen für 
Schutz, Sicherheit und Komfort im Gebäude.
Das Unternehmen entwickelt, produziert und ver-
treibt unter den traditionsreichen Marken IKON und 
effeff qualitativ hochwertige Produkte und vielseitige 
Systeme für den privaten, gewerblichen und öffent-
lichen Bereich. 

ASSA ABLOY ist der weltweit führende Hersteller 
und Lieferant von Schließlösungen und Sicherheits-
systemen, die den hohen Ansprüchen der Kunden 
an Sicherheit, Schutz und Benutzerfreundlichkeit 
gerecht werden. Mit über 32.000 Mitarbeitern 
erwirtschaftet die Gruppe einen Jahresumsatz von 
über 3,5 Milliarden Euro.



Fluchttüröffner Modell 332

Elektro-Türöffner für Sonder- und 
Sicherheitsanwendungen ASSA ABLOY, the global leader 

in door opening solutions

Elektro-Türöffner
von effeff



 

Der speziell für die Anwendung zur Verriegelung von 
Türen in Rettungswegen konzipierte Ruhestrom-
Türöffner 332 von effeff gilt mit seinen geringen  
Einbaumaßen als kleinster Fluchttüröffner weltweit.

Der neue effeff-Türöffner Modell 332 erweitert die  
effeff-Produktreihe der Fluchttüröffner. Seine kompakte 
Bauform ermöglicht eine schnelle und unkomplizierte  
Montage in die unterschiedlichsten Profile und 
Zargen. Mit seinen geringen Einbaumaßen von 77,6 x 
20 x 28 mm gilt der Türöffner für Rettungswegtüren 
als kleinster Fluchttüröffner der Welt.

Ein weiterer  Vorteil  ist die sichere Entriegelung unter 
Vorlast bis 3.000 N bei 100 Prozent der Haltekraft im 
Falle einer Stromabschaltung. Damit gewährleistet der
Fluchttüröffner auch an Türen ohne Rettungsweganfor-
derungen, bei denen mit Druck auf die Türöffnerfalle 
zu rechnen ist, einen sicheren Funktionsablauf. Durch 
seine symmetrische Bauform kann der Türöffner 
universal DIN links und DIN rechts sowie waagerecht 
eingesetzt werden.

Prüfzertifikat (MPA Dortmund)
120002494.10

Die Vorteile im Überblick
• Radiusfalle
• Kleine symmetrische Bauform
• Min. 2.000 N, max. 3.000 N Haltekraft nach 

prEN13633 und prEN 13637
• Entriegelung unter Vorlast bei 100% der Haltekraft
• Rückmeldekontakt als Mikroschalter und 

Ankerkontakt als Lichtschranke
• Universale Einbaulage DL/DR und waagerecht
• Geringe Stromaufnahme 100 mA (24 V), 200 mA (12 V)
• Geringe Einbaumaße: 77,6 x 20 x 28 mm
• Abwärtskompatibel zu der Serie 331, wenn das 

Schließblech mit ausgetauscht wird
• Verstellbare FaFix-Falle: 4 mm Verstellweg bei 
	 0,5 mm Raster
• ProFix 1- und ProFix 2- kompatibel
• Verstellbarkeit durch Fix-Rillen im Gehäuse
• Optional auch mit feststehender Falle möglich
• Rückmeldekontakt im Gehäuse integriert
• Rückmeldeklappe bewegt sich mit dem FaFix  

Aufschraubstück, d.h. der Schaltpunkt bleibt  
immer gleich

• Zugelassen zum Einbau als Zusatzverriegelung an 
Feuerschutztüren

Der starke Winzling unter den
Fluchttüröffnern!
Der geprüfte Fluchttüröffner 332

2	 	 Fluchttüröffner 
		  Modell 332

      



Datenblatt3	 	 Fluchttüröffner 
		  Modell 332

Technische Daten

Festigkeit gegen Aufbruch
(Haltekraft nach prEN 13633 und prEN 13637) max. 3000 N

Material: Gehäuse/Falle/Aufschraubstück Stahl/Stahl/Stahl

Fix-Verstellung Ja

FaFix-Verstellbereich (0,5 mm Rastung) 4 mm

Falleneingrifftiefe 6 mm

Einbaumaße 77,6 x 20 x 28 mm

Betriebstemperaturbereich -15 °C bis +40 °C

Einbau lageunabhängig Ja

Fallenvorlast max. in N 3000 N

Schaltleistung Rückmeldekontakt 24 V / 1 A

Ankerkontakt* Ja

Freilaufdiode Ja

Lastzyklen der Dauerfunktionsprüfung 200 000

Lastzyklen werksinterne 
Dauerfunktionsprüfung

500 000

* 	� Ankerkontakt nicht potentialfrei. Betrieb mit effeff Steuerterminals 
ohne Koppelrelais bedenkenlos möglich.

Elektrische Daten bei 20 °C 12 V 24 V

Betriebsnennspannung ± 10% ± 10%

Nennwiderstand 63 Ohm 260 Ohm

Nennstromaufnahme DC 190 mA 95 mA



Modell-Ausführungen
Für jeden Anwendungsfall der 
passende Fluchttüröffner

ProFix Ausführung

Modell 332.80 mit FaFix Modell 332F80 mit 
fester Falle

Best. Nr. 12 V

332.80------E91

Best. Nr. 12 V

332.80F-----E91

Best. Nr. 24 V

332.80------F91

FaFix Feste Falle

ProFix 1 ProFix 2

Best. Nr. 24 V

332.80F-----F91

Modell 332 in der ProFix-
Variante 1 (ProFix = Radius-
türöffner mit Fallenführung)

Modell 332 in der ProFix-
Variante 2

Best. Nr. 12 V

332.208-----E91

Best. Nr. 12 V

332.238-----E91

Best. Nr. 24 V

332.208-----F91

Best. Nr. 24 V

332.238-----F91

FaFix Ausführung

4	 	 Fluchttüröffner 
		  Modell 332



Bestell Nummern          12 V DC 24 V DC Ruhestrom Freilaufdiode Rückmeldekontakt      Ankerkontakt Fix FaFix ± 2 mm

3 3 2 . 8 0 - - - - - - E 9 1 • • • • • • •

3 3 2 . 8 0 - - - - - - F 9 1 • • • • • • •

5	 	 Fluchttüröffner 
		  Modell 332

Bestell Nummern          12 V DC 24 V DC Ruhestrom Freilaufdiode Rückmeldekontakt      Ankerkontakt Fix

3 3 2 . 8 0 F - - - - - E 9 1 • • • • • •

3 3 2 . 8 0 F - - - - - F 9 1 • • • • • •

Bestell Nummern          12 V DC 24 V DC Ruhestrom Freilaufdiode Rückmeldekontakt      Ankerkontakt FaFix +1,5/-1 mm

3 3 2 . 2 0 8 - - - - - E 9 1 • • • • • •

3 3 2 . 2 0 8 - - - - - F 9 1 • • • • • •

Bestell Nummern          12 V DC 24 V DC Ruhestrom Freilaufdiode Rückmeldekontakt      Ankerkontakt FaFix +1,5/-1 mm

3 3 2 . 2 3 8 - - - - - E 9 1 • • • • • •

3 3 2 . 2 3 8 - - - - - F 9 1 • • • • • •

Bestell Nummern          Artikelbeschreibung

7 4 8 0 - - - - - - - - E 0 0 Koppelrelais 7480 für 12 V

7 4 8 0 - - - - - - - - F 0 0 Koppelrelais 7480 für 24 V

8 0 7 - 1 0 - - - - - - - 0 0 Fallengegenschloss 807-10 110 mm x 24 mm, eckig

8 0 7 - 1 1 - - - - - - - 0 0 Fallengegenschloss 807-11 135 mm x 20 mm, eckig

8 0 7 - 1 2 - - - - - - - 0 0 Fallengegenschloss 807-12 110 mm x 24 mm, rund

8 0 7 - 1 3 - - - - - - - 0 0 Fallengegenschloss 807-13 110 mm x 20 mm, rund

 

Modelle mit FaFix

Modelle mit fester Falle

Modelle ProFix 1 für HZF/Lap-Schließbleche

Modelle ProFix 2 für HZF/Lap-Schließbleche

Zubehör

Koppelrelais Modell 7480
Das Koppelrelais (Koppelmodul) wird benötigt, 
um nach außen potenzialfreie Relaiskontakte zur 
Verfügung zu stellen. Der Ankerkontakt beim Modell 
332 ist nicht potenzialfrei; gegebenenfalls Koppelrelais 
verwenden.

Elektrische Daten

Schaltstrom 12 V DC /24 V DC 1A max.

Best.-Nr. für passendes Koppelrelais s. Übersicht oben.

Hinweis:
Steuerterminals finden 
Sie in unserem Katalog 
„Rettungswegtechnik“ 
oder unter : 
www.assaabloy.de.
Klicken Sie auf das 
effeff-Logo und 
besuchen Sie unseren 
Support Bereich.

Bestell-Nummern in der Übersicht



ProFix2 Flachschließblech 
Edelstahl, für die 
Modelle 332.238
x-Maß 4,5 mm

Best. Nr.

-------68935-01

ProFix2 Flachschließblech 
Edelstahl, für die 
Modelle 332.238
x-Maß 16 mm

Best. Nr.

-------68835-01

Zubehör
Schließblech-Übersicht

ProFix1 Flachschließblech 
Edelstahl, für die 
Modelle 332.208
x-Maß 14,5 mm

Best. Nr.

-------55735-01

ProFix1 Flachschließblech 
Edelstahl, für die 
Modelle 332.208
x-Maß 29 mm

Best. Nr.

-------58335-01

ProFix1 Flachschließblech 
Edelstahl, für die 
Modelle 332.208
x-Maß 14,5 mm

ProFix1 Flachschließblech 
Edelstahl, für die 
Modelle 332.208
x-Maß 14,5 mm 

Best. Nr.

-------52235-01  

Best. Nr.

-------53535-01

ProFix1 Flachschließblech 
Edelstahl, für die 
Modelle 332.208
x-Maß 17 mm

Best. Nr.

-------52435-01

6	 	 Fluchttüröffner 
		  Modell 332

Schließbleche



Zubehör
Schließblech-Übersicht

7	 	 Fluchttüröffner 
		  Modell 332

Einsteck-Fallenschlösser
Die Einsteck-Fallen-
schlösser der Modellreihe 
807 sind gemäß den 
geltenden Bestimmungen 
geprüft und als geeignet  
für die elektrische Ver-
riegelung von Türen in 
Rettungswegen aner-
kannt.

Die Falle ist von 12 mm 
bis 17 mm vorstehend 
justierbar. Bauseits kann 
somit eine Anpassung an 
den Türspalt vorgenom-
men werden. Die voll-
ständige Betätigung des 
Rückmeldekontaktes ist 
damit gewährleistet.

Best. Nr.

-------68935-01

Modell 807-12 mit 
gerundetem Stulp

Best. Nr.

807-12-------00

Modell 807-10 mit 
eckigem Stulp

Best. Nr.

807-10-------00

Schließbleche

Winkelschließblech
Edelstahl, für die 
Modelle 332.80 

Kurzes Flachschließblech 
Edelstahl, für die 
Modelle 332.80

Best. Nr.

-------60335-01

Best. Nr.

-------09635-01
Best. Nr.

-------55735-01
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ASSA ABLOY
Sicherheitstechnik GmbH
Bildstockstraße 20
72458 Albstadt
albstadt@assaabloy.de
Tel. +497431 123-0
Fax +497431 123-240
www.assaabloy.de

ASSA ABLOY is the 
global leader in door 
opening solutions, 
dedicated to satisfying 
end-user needs for 
security, safety and 
convenience.

IKON, hervorgegangen aus der 1926 gegründeten 
ZEISS IKON AG, ist in Deutschland die erfolgreichste 
Marke von ASSA ABLOY für Schließ- und Sicherheits-
technik. Produkte und Lösungen der Marke IKON 
nehmen eine Spitzenposition ein und sind state-of-
the-art. Das Markenprogramm umfasst qualitativ 
hochwertige mechanische und mechatronische 
Schließzylinder, Zusatzschlösser und -sicherungen, 
Türbeschläge und Türschließer. Sie sorgen für 
aktiven Einbruchschutz und schützen Menschen 
und Werte.

effeff, 1936 als Werkstatt für Feinmechanik und 
Elektrotechnik gegründet, ist die weltweit führende  
Marke für elektromechanische Ver- und Entriege-
lung. Elektro-Türöffner, Elektro-Riegel, Sicherheits-
schlösser, Zutrittskontrollsysteme und Rettungs-
wegtechnik zählen zu den Produkten der Marke 
effeff, die heute in über 75 Ländern der Welt für 
Sicherheit und Komfort sorgen.

Die ASSA ABLOY Sicherheitstechnik GmbH ist 
weltweit der kompetente Partner für mechanische 
und elektromechanische Sicherheitslösungen für 
Schutz, Sicherheit und Komfort im Gebäude.
Das Unternehmen entwickelt, produziert und ver-
treibt unter den traditionsreichen Marken IKON und 
effeff qualitativ hochwertige Produkte und vielsei-
tige Systeme für den privaten, gewerblichen und 
öffentlichen Bereich. 

ASSA ABLOY ist der weltweit führende Hersteller 
und Lieferant von Schließlösungen und Sicherheits-
systemen, die den hohen Ansprüchen der Kunden 
an Sicherheit, Schutz und Benutzerfreundlichkeit 
gerecht werden. Mit über 32.000 Mitarbeitern 
erwirtschaftet die Gruppe einen Jahresumsatz von 
über 3,5 Milliarden Euro.



Rettungswegtechnik
Technische Informationen

ASSA ABLOY, the global leader 
in door opening solutions







Wir über uns.

Was immer Sie sichern, schützen, bewahren wollen – 
wir haben die passende Technik dazu.



3 Rettungswegtechnik

Neue Wege beschreiten, moderne Techniken nutzen und innovative Ideen sicher 
umsetzen. Seit seiner Gründung im Jahr 1936 hat sich das Unternehmen effeff aus 
Albstadt durch eine konsequente Strategie zum Marktführer im Bereich Türsteue- 
rungssysteme entwickelt.
Nach dem Start der Türöffnerproduktion im Jahr 1947 wurde stufenweise ein 
umfassendes Produktprogramm  erarbeitet, das heute bis aufs Detail aufeinander 
abgestimmte Systemlösungen rund um die Tür anbietet.

Seit dem 1. Februar 2000 ist effeff Teil der ASSA ABLOY-Gruppe mit Sitz in Stock-
holm und fusionierte Anfang 2005 mit der ebenfalls zur Gruppe gehörenden IKON 
GmbH Präzisionstechnik, Berlin, zur ASSA ABLOY Sicherheitstechnik GmbH.

Die am Markt bekannten und bewährten Marken IKON und effeff bleiben unter dem 
Dach der ASSA ABLOY Sicherheitstechnik GmbH bestehen, ebenso die Produktions- 
und Vertriebsstandorte Berlin und Albstadt sowie das Vertriebsbüro Ratingen.
Wir produzieren nach den neuesten Normen für das Qualitäts- und Umweltmana-
gement – zertifiziert durch die Moody International Certification GmbH.

ASSA ABLOY ist der weltweit führende Hersteller und Lieferant von mechanischen 
und elektromechanischen Schlössern und damit verbundenen Produkten. Unsere 
Kunden profitieren vom umfangreichen Know-how der weltweit größten Unter- 
nehmensgruppe, die rund um den Globus von A bis Z alles für mehr Komfort und 
mehr Sicherheit anbietet.

Technische Universität, Berlin

Bosch Rexroth AG, Lohr a.M.

Flughafen Berlin-Brandenburg, Berlin

Bodensee-Therme, Überlingen



Hotline Technische Beratung

+49 7431 123-381

Die Experten von der ASSA ABLOY Sicherheitstechnik beraten Sie gerne, 
welches Produkt für welche Einbausituation am besten geeignet ist. 

Technische Beratung
In punkto technischer Beratung werden Sie bei uns von Profis unterstützt, die 
Ihnen bei jeder Frage zur Technik weiterhelfen. Natürlich können Sie sich auch 
mit Spezialisten für Detailfragen in Sachen technischer Objektberatung oder Key 
Accounts verbinden lassen.

Beratung Verkauf / Auftragsabwicklung
Mit unserer kaufmännischen Kundenberatung können Sie alle Fragen rund um 
Ihre Bestellung, zum Beispiel nach dem Stand der Auftragsabwicklung, nach dem 
Liefertermin, Bestelländerungen, aber auch Retouren oder Garantiefragen klären. 
Nutzen Sie diese einfache und schnelle Möglichkeit, um sich zu informieren oder 
sich von unseren Fachleuten helfen zu lassen. Wir tun das gerne.

Schulungen
Über unser umfassendes Schulungsprogramm mit kostenlosem Training und 
Seminaren informiert Sie unsere Internetseite www.assaabloy.de/service/seminar-
programm

Messen
effeff finden Sie auf vielen nationalen und internationalen Messen. Die genauen 
Termine entnehmen Sie bitte unserer Internetseite www.assaabloy.de

Hotline Verkauf / Auftragsabwicklung

+49 7431 123-143

Wir stehen Ihnen 
mit Rat und Tat zur Seite.

Unser Produktkatalog im Internet
unter www.assaabloy.de

Schnell und aktuell!
Umfassende Produkt-
informationen zu jeder 
Zeit.

1 2

3

4

1 �Übersichtliche 
Gliederung nach unse-
ren Produktbereichen...

2 �und durch die ein-
fache Kapitelstuktur 
werden Sie durch die 
Datenbank navigiert...

3 �um dann den  
gewünschten Artikel zu 
finden.

4 �Und über einfaches 
Anklicken können Sie 
sich ein ausführliches 
Datenblatt generieren.

Rettungswegtechnik4
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Kompetenz ist unsere Stärke
Rettungswegtechnik von effeff

effeff - Der Technologieführer
Personen müssen im Gefahrenfall ein Gebäude schnell 
verlassen können. Gleichzeitig wollen die Gebäudebe-
treiber ihre Räumlichkeiten vor unbefugtem Austritt 
schützen, beispielsweise um Diebstahl zu verhindern. 
Dies führt zu einem Zielkonflikt zwischen Flucht und 
Schutz vor Missbrauch. effeff bietet hierzu mehrere 
Lösungen an.

Kapitel Systemlösungen 
Im Kapitel Systemlösungen zeigen wir die die häu-
figsten Anwendungen aufgegliedert in Türlösungen, 
vernetzte Systeme und Sonderanwendungen und 
beschreiben die Lösungen im Detail.

Kapitel Elektrische Verriegelungen von Türen in 
Rettungswegen
Zuverlässige Lösungen sind die elektrischen Verriege-
lungssysteme von Türen in Rettungswegen von effeff. 
Hier wird die Tür verriegelt und kann durch eine Not- 
taste im Gefahrenfall freigeschaltet werden. Durch 
diese zusätzliche Bedienung wird eine Hemmschwelle 

gegen Missbrauch aufgebaut. Damit die Sicherheit 
gewährleistet ist, sind die betreffenden effeff Ret-
tungswegabsicherungen „Richtlinie über elektrische 
Verriegelungssysteme von Türen in Rettungswegen 
(EltVTR)“ geprüft und unterliegen einer Überwachung. 
Für eine zentrale Bedienung und Überwachung bietet 
effeff entsprechende Produkte. Auch die Ankoppelung 
an übergeordnete Systeme ist z.B. durch OPC möglich.

Kapitel Türüberwachung
Hierbei wird die Fluchttür in Fluchtrichtung nicht 
verriegelt, aber der Türzustand überwacht. Bei einem 
Missbrauch wird dieser vor Ort akustisch und optisch 
angezeigt, bei vernetzten Systemen erfolgt dies auch 
zentral.
Gegenüber elektrischen Verriegelungen von Türen in 
Rettungswegen bietet die reine Überwachung der Tür 
eine verminderte Hemmschwelle gegen Missbrauch. 
Bedingt durch die Beschränkung auf die Montage 
eines Türkontaktes an der Tür (z.B. Magnetkontakt) 
ist die nachträgliche Ausrüstung auch von Feuer- oder 
Rauchschutztüren ohne Verlust der Zulassung meist 
möglich.

Rettungswegtechnik6
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Systemlösungen für die Praxis
Die Anforderungen an die Funktionalität von Türen 
werden immer komplexer. Gerade im Verlauf von 
Rettungswegen treffen, aus Sicht der Beteiligten,  un-
terschiedliche Funktionsvorgaben aufeinander, die sich 
zum Teil sogar widersprechen. 

Mit unseren Systemlösungen für die Praxis wollen wir 
dem Betreiber, Planer und Errichter bewährte Appli-
kationen auf der Ebene der Türe, vernetzten Systemen 
und Sonderanwendungen aufzeigen.

In den Bereichen Systemübersicht und Funktion be-
schreiben wir die Funktionalität und zeigen anschlies-
send die Lösung meist in verschiedenen Varianten. 
Durch die unterschiedlichen Leistungsmerkmale lässt 
sich dann einfach die passende Variante bestimmen.

Wir haben da was für Sie vorbereitet –
Systemlösungen für die Praxis
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Rettungswegtechnik10 FTT001 
Fluchttürsicherung mit berechtigter Begehung  
über Schlüssel

Sicherung in Fluchtrichtung 
Zur Sicherung der Tür in Fluchtrichtung wird die Tür 
zusätzlich über ein elektrisches Verriegelungselement 
(Fluchttüröffner oder Flächenhaftmagnet) zugehalten. 
Die Spannungsversorgung und Steuerung des Verrie-
gelungselements erfolgen über das Fluchttürsteuer-
terminal. Über die Nottaste kann die Tür jederzeit frei-
geschalten werden. Dabei wird Alarm ausgelöst und 
optisch und akustisch angezeigt. Nach Ablauf der 
Alarmzeit ertönt ein Orientierungssignal, um den Not-
ausgang z.B. auch bei starker Rauchentwicklung leich-
ter zu finden. Der Alarm wird über den Schlüsselschal-
ter des Türterminals quittiert.

Berechtigte Begehung über Schlüssel 
Die berechtigte Begehung der gesicherten Tür in 
Fluchtrichtung erfolgt durch einen Schlüssel über den 
integrierten Schlüsselschalter des Fluchttürsteuerter-
minals. Auf gleiche Weise lassen sich auch Dauerfreiga-
be, Wiederverriegelung und Alarmquittierung durch-
führen. Für die Begehung entgegen der Fluchtrichtung 
wird der äußere Schlüsselschalter genutzt.
Zusätzlich muss das Panikschloss entriegelt werden.

Überwachung der Türoffenzeit
Während der Kurzzeitfreigabe erfolgt eine Überwa-
chung der Türoffenzeit. Nach deren Ablauf ertönt 
ein Erinnerungssignal (sogenannter Voralarm). Wird 
dieses ignoriert kommt es zum Türalarm, der bis zur 
Alarmrücksetzung bestehen bleibt. Dabei sind die 
Zeitfenster für Kurzzeitfreigabe, Voralarm und Türa-
larm individuell einstellbar. Wird die Tür vor Ablauf 
der Freigabezeit geschlossen, erfolgt die automatische 
Wiederverriegelung bzw. Sicherung der Tür.

Kopplung mit Brandmeldeanlage oder Einbruch-
meldeanlage
Zur Anbindung einer Brandmeldeanlage (BMA)/Ein-
bruchmeldeanlage (EMA) stehen je nach Lösungsvari-
ante ein oder mehrere Eingänge zu Verfügung. 
Bei Auslösung der BMA wird die Fluchttürsicherung 
entriegelt und gleichzeitig ein Alarm ausgelöst. 
Durch Rücksetzen der BMA wird der Alarm automa-
tisch quittiert und die Tür wieder verriegelt.
Bei Scharfschaltung der EMA wird die Fluchttürsiche-
rung verriegelt und alle örtlichen Freigabemöglich-
keiten (z.B. über Schlüsselschalter o.ä.)  deaktiviert.  
Die Funktion der Nottaste bleibt jedoch zu jeder Zeit 
aktiv. 
Zudem besteht die Möglichkeit, den Systemzustand 
„Ver/Entriegelt“ der Fluchttürsicherung über einen 
Relaisausgang weiterzumelden.

TürkontaktTürkontakt

Panikschloss Panikschloss

Treibriegel verdeckt
(ohne Panikfunktion)

Steuerterminal
(innen)

Schlüssel-
schalter
(außen)

Netz

BMA oder EMA
Alarm oder
Systemzustand

Haftmagnet
Türkontakt

Haftmagnet Fluchttüröffner +
Fallenschloss

Türkontakt

Panikschloss Panikschloss

Treibriegel verdeckt
(ohne Panikfunktion)

Fluchttüröffner +
Fallenschloss

Türterminal IP54
(außen)

Netz

Netzteil

BMA od. EMA
Alarm oder
Systemzustand

Fluchttür-
steuerung

FTT005FTT004 FTT006

FTT008FTT007 FTT009

FTT011FTT010 FTT012

FTT002FTT001 FTT003

Kabel-
übergang

Fluchttüröffner +
Fallenschloss

Türkontakt

vorkonfektioniertes
Anschlusskabel

vorkonfektioniertes
Anschlusskabel

Panikschloss
(Motorschloss)

Panikschloss
(Motorschloss)

Gangflügel
Treibriegel verdeckt
(ohne Panikfunktion)

Kabel-
übergang

Fluchttüröffner +
Fallenschloss

Steuerterminal
mit integriertem
ZK-System 
(innen)

ZK-System 
(außen)

Steuerung
Motorschloss

Netz

Netzteil E/A Modul
BMA od. EMA
Alarm od.
Systemzustand

Kabel-
übergang

Fluchttüröffner +
Fallenschloss

Türkontakt

vorkonfektioniertes
Anschlusskabel

vorkonfektioniertes
Anschlusskabel

Panikschloss
mit Drückersteuerung

Panikschloss
mit Drückersteuerung

Gangflügel
Treibriegel verdeckt
(ohne Panikfunktion)

Kabel-
übergang

Fluchttüröffner +
Fallenschloss

Steuerterminal
mit integriertem
ZK-System 
(innen)

ZK-System 
(außen)

Netz

Netzteil E/A Modul
BMA od. EMA
Alarm od.
Systemzustand

Fluchttüröffner +
Fallenschloss

Fluchttüröffner +
Fallenschloss

Panikschloss
(Bestand)

Panikschloss
(Bestand)

Fluchttüröffner +
Fallenschloss

Steuerterminal
(innen)

Schlüsselschalter 
(außen)

BMA od. EMA
Alarm oder
Systemzustand

Kabel-
übergang

Fluchttüröffner +
Fallenschloss

Türkontakt

vorkonfektioniertes
Anschlusskabel

vorkonfektioniertes
Anschlusskabel

Panikschloss
(Motorschloss)

Panikschloss
(Motorschloss)

Gangflügel
Treibriegel verdeckt
(ohne Panikfunktion)

Kabel-
übergang

Fluchttüröffner +
Fallenschloss

Steuerterminal
mit integriertem
ZK-System 
(innen)

ZK-System 
(außen)

Steuerung
Motorschloss

Netz

Netzteil E/A Modul
BMA od. EMA
Alarm od
Systemzustand

Drehtürantrieb
(Bestand)

Fluchttüröffner +
Fallenschloss

Türkontakt

Panikschloss Panikschloss

Treibriegel verdeckt
(ohne Panikfunktion)

Fluchttüröffner +
Fallenschloss

Türterminal
(außen)

Türterminal
(innen)

Netz

Netzteil

BMA oder EMA
Alarm oder
Systemzustand

Fluchttür-
steuerung

Kabel-
übergang

Türkontakt TürkontaktTürkontakt

vorkonfektioniertes
Anschlusskabel

vorkonfektioniertes
Anschlusskabel

Panikschloss
mit PZ-Kontakt

Panikschloss
mit PZ-Kontakt

Gangflügel
Treibriegel verdeckt
(ohne Panikfunktion)

Kabel-
übergang

Türüber-
wachung

BMA od. EMA
Alarm oder
Systemzustand

Netz

Kabel-
übergang

TürkontaktTürkontakt Türkontakt

vorkonfektioniertes
Anschlusskabel

vorkonfektioniertes
Anschlusskabel

Panikschloss
(Motorschloss)

Panikschloss
(Motorschloss)

Gangflügel
Treibriegel verdeckt
(ohne Panikfunktion)

Kabel-
übergang

Steuerterminal
mit integriertem
ZK-System 
(innen)

ZK-System 
(außen)

Steuerung
Motorschloss

Netz

Netzteil E/A Modul
BMA od. EMA
Alarm oder
Systemzustand

Kabel-
übergang

Fluchttüröffner +
Fallenschloss

Türkontakt

vorkonfektioniertes
Anschlusskabel

vorkonfektioniertes
Anschlusskabel

Panikschloss
mit PZ-Kontakt

Panikschloss
mit PZ-Kontakt

Gangflügel
Treibriegel verdeckt
(ohne Panikfunktion)

Kabel-
übergang

Fluchttüröffner +
Fallenschloss

Steuerterminal

Netz

BMA od. EMA
Alarm oder
Systemzustand

Elektrisches
Panikschloss
(Bestand)

Elektrisches
Panikschloss
(Bestand)

Fluchttüröffner +
Fallenschloss

Steuerterminal
mit integriertem
ZK-System 
(innen)

ZK-System 
(außen)

Netz

E/A Modul
BMA od. EMA
Alarm oder
Systemzustand

Fluchttüröffner +
Fallenschloss

Fluchttüröffner +
Fallenschloss

FTT013

Panikschloss
(Mediator)
+
Türöffner
(Mediator)

Fluchttüröffner
und
Fallenschloss

Freigabe-
taster
innen

Steuer-
terminal
1385
(innen)

56

215

44

9

4

16

6

Tür-
verteiler

Netzteil
1003-12-4

Netz
(230 V AC)ZK-Controller

EdgePlus Solo
E/A-
Modul

2 x Ausgang konfigurierbar
8 x Eingang konfigurierbar

Anschluss-
leitung
40 cm

ZK-Leser
EdgePlus Solo
(außen)

 8
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m

Crossover-
KabelVerwaltungssoftware

ZK-System EdgePlus Solo

Panikschloss
und
Türöffner

Fluchttüröffner
und
Fallenschloss

Freigabe-
taster
(innen)

Steuer-
terminal
1384

52

210

2

22

Tür-
verteiler

Netz
(230 V AC)

Netz
(230 V AC)

Zeitschalt-
uhr

Schlüssel-
schalter
(außen)

Freigabe-
taster
(außen)

85
0

-1
20

0 
m

m

TürkontaktTürkontakt

Panikschloss Panikschloss

Treibriegel verdeckt
(ohne Panikfunktion)

Steuerterminal
(innen)

Schlüssel-
schalter
(außen)

Netz

BMA oder EMA
Alarm oder
Systemzustand

Haftmagnet
Türkontakt

Haftmagnet Fluchttüröffner +
Fallenschloss

Türkontakt

Panikschloss Panikschloss

Treibriegel verdeckt
(ohne Panikfunktion)

Fluchttüröffner +
Fallenschloss

Türterminal IP54
(außen)

Netz

Netzteil

BMA od. EMA
Alarm oder
Systemzustand

Fluchttür-
steuerung

FTT005FTT004 FTT006

FTT008FTT007 FTT009

FTT011FTT010 FTT012

FTT002FTT001 FTT003

Kabel-
übergang

Fluchttüröffner +
Fallenschloss

Türkontakt

vorkonfektioniertes
Anschlusskabel

vorkonfektioniertes
Anschlusskabel

Panikschloss
(Motorschloss)

Panikschloss
(Motorschloss)

Gangflügel
Treibriegel verdeckt
(ohne Panikfunktion)

Kabel-
übergang

Fluchttüröffner +
Fallenschloss

Steuerterminal
mit integriertem
ZK-System 
(innen)

ZK-System 
(außen)

Steuerung
Motorschloss

Netz

Netzteil E/A Modul
BMA od. EMA
Alarm od.
Systemzustand

Kabel-
übergang

Fluchttüröffner +
Fallenschloss

Türkontakt

vorkonfektioniertes
Anschlusskabel

vorkonfektioniertes
Anschlusskabel

Panikschloss
mit Drückersteuerung

Panikschloss
mit Drückersteuerung

Gangflügel
Treibriegel verdeckt
(ohne Panikfunktion)

Kabel-
übergang

Fluchttüröffner +
Fallenschloss

Steuerterminal
mit integriertem
ZK-System 
(innen)

ZK-System 
(außen)

Netz

Netzteil E/A Modul
BMA od. EMA
Alarm od.
Systemzustand

Fluchttüröffner +
Fallenschloss

Fluchttüröffner +
Fallenschloss

Panikschloss
(Bestand)

Panikschloss
(Bestand)

Fluchttüröffner +
Fallenschloss

Steuerterminal
(innen)

Schlüsselschalter 
(außen)

BMA od. EMA
Alarm oder
Systemzustand

Kabel-
übergang

Fluchttüröffner +
Fallenschloss

Türkontakt

vorkonfektioniertes
Anschlusskabel

vorkonfektioniertes
Anschlusskabel

Panikschloss
(Motorschloss)

Panikschloss
(Motorschloss)

Gangflügel
Treibriegel verdeckt
(ohne Panikfunktion)

Kabel-
übergang

Fluchttüröffner +
Fallenschloss

Steuerterminal
mit integriertem
ZK-System 
(innen)

ZK-System 
(außen)

Steuerung
Motorschloss

Netz

Netzteil E/A Modul
BMA od. EMA
Alarm od
Systemzustand

Drehtürantrieb
(Bestand)

Fluchttüröffner +
Fallenschloss

Türkontakt

Panikschloss Panikschloss

Treibriegel verdeckt
(ohne Panikfunktion)

Fluchttüröffner +
Fallenschloss

Türterminal
(außen)

Türterminal
(innen)

Netz

Netzteil

BMA oder EMA
Alarm oder
Systemzustand

Fluchttür-
steuerung

Kabel-
übergang

Türkontakt TürkontaktTürkontakt

vorkonfektioniertes
Anschlusskabel

vorkonfektioniertes
Anschlusskabel

Panikschloss
mit PZ-Kontakt

Panikschloss
mit PZ-Kontakt

Gangflügel
Treibriegel verdeckt
(ohne Panikfunktion)

Kabel-
übergang

Türüber-
wachung

BMA od. EMA
Alarm oder
Systemzustand

Netz

Kabel-
übergang

TürkontaktTürkontakt Türkontakt

vorkonfektioniertes
Anschlusskabel

vorkonfektioniertes
Anschlusskabel

Panikschloss
(Motorschloss)

Panikschloss
(Motorschloss)

Gangflügel
Treibriegel verdeckt
(ohne Panikfunktion)

Kabel-
übergang

Steuerterminal
mit integriertem
ZK-System 
(innen)

ZK-System 
(außen)

Steuerung
Motorschloss

Netz

Netzteil E/A Modul
BMA od. EMA
Alarm oder
Systemzustand

Kabel-
übergang

Fluchttüröffner +
Fallenschloss

Türkontakt

vorkonfektioniertes
Anschlusskabel

vorkonfektioniertes
Anschlusskabel

Panikschloss
mit PZ-Kontakt

Panikschloss
mit PZ-Kontakt

Gangflügel
Treibriegel verdeckt
(ohne Panikfunktion)

Kabel-
übergang

Fluchttüröffner +
Fallenschloss

Steuerterminal

Netz

BMA od. EMA
Alarm oder
Systemzustand

Elektrisches
Panikschloss
(Bestand)

Elektrisches
Panikschloss
(Bestand)

Fluchttüröffner +
Fallenschloss

Steuerterminal
mit integriertem
ZK-System 
(innen)

ZK-System 
(außen)

Netz

E/A Modul
BMA od. EMA
Alarm oder
Systemzustand

Fluchttüröffner +
Fallenschloss

Fluchttüröffner +
Fallenschloss

FTT013

Panikschloss
(Mediator)
+
Türöffner
(Mediator)

Fluchttüröffner
und
Fallenschloss

Freigabe-
taster
innen

Steuer-
terminal
1385
(innen)

56

215

44

9

4

16

6

Tür-
verteiler

Netzteil
1003-12-4

Netz
(230 V AC)ZK-Controller

EdgePlus Solo
E/A-
Modul

2 x Ausgang konfigurierbar
8 x Eingang konfigurierbar

Anschluss-
leitung
40 cm

ZK-Leser
EdgePlus Solo
(außen)

 8
50

-1
20

0 
m

m

Crossover-
KabelVerwaltungssoftware

ZK-System EdgePlus Solo

Panikschloss
und
Türöffner

Fluchttüröffner
und
Fallenschloss

Freigabe-
taster
(innen)

Steuer-
terminal
1384

52

210

2

22

Tür-
verteiler

Netz
(230 V AC)

Netz
(230 V AC)

Zeitschalt-
uhr

Schlüssel-
schalter
(außen)

Freigabe-
taster
(außen)

85
0

-1
20

0 
m

m

Funktion: 

Abbildung zeigt Variante 
Stand-Alone in FT-Basis-
Ausführung

Systemübersicht:
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9 Rettungswegtechnik FTT001 
Fluchttürsicherung mit berechtigter Begehung  
über Schlüssel

Die Stand-Alone-Systeme dienen zur Sicherung ein-
zelner autarker Türen. Die vernetzbaren Lösungen sind 
mit einer Busschnittstelle ausgestattet und lassen sich 
von einem Tableau oder einer Visualisierungssoftware 
aus steuern und verwalten (siehe Kapitel „Lösungen 
für zentrale Bedienung/Anzeige“).

Im Vergleich zur FT-Basisausführung verfügen die  FT-
Plus-Systeme über ein leistungsstärkeres Netzteil so-
wie zusätzliche Ein- und Ausgänge und lassen sich über 
die Konfigurationssoftware „FT Manager“ komfortabel 
und detailliert parametrieren.

STAND-ALONE VERNETZT

Leistungsmerkmale FT Basis FT Plus FT Basis FT Plus

Steuerterminal mit integrierter Steuerung und Netzteil Ja Ja

Abgesetzte Steuerung/Netzteil Ja Ja

Steuereingänge (z. B. BMA, EMA usw.) 1 x 9 x 1 x 4 x

Relaisausgänge (z. B. Alarm oder Systemzustand) 1 x 3 x 1 x 4 x

Verriegelungselemente 2 x FTÖ, 1 x HM 2 x FTÖ, 2 x HM 2 x FTÖ, 1 x HM 2 x FTÖ, 2 x HM

Anschluss an Tableau/Visualisierung/OPC Ja Ja

Parametrierung über Software „FT Manager“ in Verbindung  
mit Buscontroller 970-TSBC-20 möglich Ja Ja Ja

STAND-ALONE VERNETZT

Systemkomponenten FT Basis FT Plus FT Basis FT Plus

Steuerterminal 1385-11N (mit Netzteil) x
Steuerterminal 1385-11 (ohne Netzteil) x
E/A Modul 901-20 x
Steuerterminal 1384-11N (mit Netzteil) x
Steuerung 720-40 x
Netzteil 1003-24-1 x x
Türterminal 1380 x

Schlüsselschalter 1140-10/11 x x x x

Fluchttüröffner 332.80 x x x x
Koppelrelais 7480 (bei zweiflügligen Türen) x x x x
Fluchttüröffner 331U80 • • • •
Fallenschloss 807 x x x x

ASSA ABLOY Lösungscode FTT001SB1 FTT001SE1 FTT001VB1 FTT001VE1

x = notwendige Systemkomponente, •  = als Alternative einsetzbar, FTÖ = Fluchttüröffner, HM = Haftmagnet 

Planungsunterlagen
Wir unterstützen Sie gerne. Nennen Sie uns dazu bitte den entsprechenden ASSA ABLOY Lösungscode.

Systemkomponenten/Varianten

In der selben Tabelle werden die dazu benötigten 
Systemkomponenten aufgelistet. Der ASSA ABLOY 
Lösungscode kennzeichnet die von Ihnen ausgewählte 
Systemlösung. Mit dem Code können Sie weitere  
Informationen, wie den Ausschreibungstext, Kabel- 
und Anschlussplan anfordern.

Mit diesem Prinzip lassen sich auf einfache Weise auch 
komplexe Anforderungen realisieren, und das ohne 
das Rad immer neu erfinden zu müssen.

1 3

2

Jede Beispiellösung ist 
untergliedert in:

1. Systemübersicht
In einer klaren grafischen 
Abbildung der Türsituati-
on wird die Konfiguration 
dargestellt.

2. Funktion
Hier wird die Türsituation 
in schriftlicher Form er-
läutert und auf Besonder-
heiten hingewiesen.

3. Leistungsmerkmale 
und Systemkompo-
nenten
In einer übersichtlichen 
Tabelle werden alle für 
die Türlösung benötigten 
Geräte aufgelistet.

4. Lösungscode
Unter Angabe dieses 
Codes erhalten Sie 
weitere Informationen.

4

7 Rettungswegtechnik
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Rettungswegtechnik8 FTT001 
Fluchttürsicherung mit berechtigter Begehung  
über Schlüssel

Sicherung in Fluchtrichtung 
Zur Sicherung der Tür in Fluchtrichtung wird die Tür 
zusätzlich über ein elektrisches Verriegelungselement 
(Fluchttüröffner oder Flächenhaftmagnet) zugehalten. 
Die Spannungsversorgung und Steuerung des Verrie-
gelungselements erfolgen über das Fluchttürsteuer-
terminal. Über die Nottaste kann die Tür jederzeit frei-
geschalten werden. Dabei wird Alarm ausgelöst und 
optisch und akustisch angezeigt. Nach Ablauf der 
Alarmzeit ertönt ein Orientierungssignal, um den Not-
ausgang z.B. auch bei starker Rauchentwicklung leich-
ter zu finden. Der Alarm wird über den Schlüsselschal-
ter des Türterminals quittiert.

Berechtigte Begehung über Schlüssel 
Die berechtigte Begehung der gesicherten Tür in 
Fluchtrichtung erfolgt durch einen Schlüssel über den 
integrierten Schlüsselschalter des Fluchttürsteuerter-
minals. Auf gleiche Weise lassen sich auch Dauerfreiga-
be, Wiederverriegelung und Alarmquittierung durch-
führen. Für die Begehung entgegen der Fluchtrichtung 
wird der äußere Schlüsselschalter genutzt.
Zusätzlich muss das Panikschloss entriegelt werden.

Überwachung der Türoffenzeit
Während der Kurzzeitfreigabe erfolgt eine Überwa-
chung der Türoffenzeit. Nach deren Ablauf ertönt 
ein Erinnerungssignal (sogenannter Voralarm). Wird 
dieses ignoriert kommt es zum Türalarm, der bis zur 
Alarmrücksetzung bestehen bleibt. Dabei sind die 
Zeitfenster für Kurzzeitfreigabe, Voralarm und Türa-
larm individuell einstellbar. Wird die Tür vor Ablauf 
der Freigabezeit geschlossen, erfolgt die automatische 
Wiederverriegelung bzw. Sicherung der Tür.

Kopplung mit Brandmeldeanlage oder Einbruch-
meldeanlage
Zur Anbindung einer Brandmeldeanlage (BMA)/Ein-
bruchmeldeanlage (EMA) stehen je nach Lösungsvari-
ante ein oder mehrere Eingänge zu Verfügung. 
Bei Auslösung der BMA wird die Fluchttürsicherung 
entriegelt und gleichzeitig ein Alarm ausgelöst. 
Durch Rücksetzen der BMA wird der Alarm automa-
tisch quittiert und die Tür wieder verriegelt.
Bei Scharfschaltung der EMA wird die Fluchttürsiche-
rung verriegelt und alle örtlichen Freigabemöglich-
keiten (z.B. über Schlüsselschalter o.ä.)  deaktiviert.  
Die Funktion der Nottaste bleibt jedoch zu jeder Zeit 
aktiv. 
Zudem besteht die Möglichkeit, den Systemzustand 
„Ver/Entriegelt“ der Fluchttürsicherung über einen 
Relaisausgang weiterzumelden.

TürkontaktTürkontakt

Panikschloss Panikschloss

Treibriegel verdeckt
(ohne Panikfunktion)

Steuerterminal
(innen)

Schlüssel-
schalter
(außen)

Netz

BMA oder EMA
Alarm oder
Systemzustand

Haftmagnet
Türkontakt

Haftmagnet Fluchttüröffner +
Fallenschloss

Türkontakt

Panikschloss Panikschloss

Treibriegel verdeckt
(ohne Panikfunktion)

Fluchttüröffner +
Fallenschloss

Türterminal IP54
(außen)

Netz

Netzteil

BMA od. EMA
Alarm oder
Systemzustand

Fluchttür-
steuerung

FTT005FTT004 FTT006

FTT008FTT007 FTT009

FTT011FTT010 FTT012

FTT002FTT001 FTT003

Kabel-
übergang

Fluchttüröffner +
Fallenschloss

Türkontakt

vorkonfektioniertes
Anschlusskabel

vorkonfektioniertes
Anschlusskabel

Panikschloss
(Motorschloss)

Panikschloss
(Motorschloss)

Gangflügel
Treibriegel verdeckt
(ohne Panikfunktion)

Kabel-
übergang

Fluchttüröffner +
Fallenschloss

Steuerterminal
mit integriertem
ZK-System 
(innen)

ZK-System 
(außen)

Steuerung
Motorschloss

Netz

Netzteil E/A Modul
BMA od. EMA
Alarm od.
Systemzustand

Kabel-
übergang

Fluchttüröffner +
Fallenschloss

Türkontakt

vorkonfektioniertes
Anschlusskabel

vorkonfektioniertes
Anschlusskabel

Panikschloss
mit Drückersteuerung

Panikschloss
mit Drückersteuerung

Gangflügel
Treibriegel verdeckt
(ohne Panikfunktion)

Kabel-
übergang

Fluchttüröffner +
Fallenschloss

Steuerterminal
mit integriertem
ZK-System 
(innen)

ZK-System 
(außen)

Netz

Netzteil E/A Modul
BMA od. EMA
Alarm od.
Systemzustand

Fluchttüröffner +
Fallenschloss

Fluchttüröffner +
Fallenschloss

Panikschloss
(Bestand)

Panikschloss
(Bestand)

Fluchttüröffner +
Fallenschloss

Steuerterminal
(innen)

Schlüsselschalter 
(außen)

BMA od. EMA
Alarm oder
Systemzustand

Kabel-
übergang

Fluchttüröffner +
Fallenschloss

Türkontakt

vorkonfektioniertes
Anschlusskabel

vorkonfektioniertes
Anschlusskabel

Panikschloss
(Motorschloss)

Panikschloss
(Motorschloss)

Gangflügel
Treibriegel verdeckt
(ohne Panikfunktion)

Kabel-
übergang

Fluchttüröffner +
Fallenschloss

Steuerterminal
mit integriertem
ZK-System 
(innen)

ZK-System 
(außen)

Steuerung
Motorschloss

Netz

Netzteil E/A Modul
BMA od. EMA
Alarm od
Systemzustand

Drehtürantrieb
(Bestand)

Fluchttüröffner +
Fallenschloss

Türkontakt

Panikschloss Panikschloss

Treibriegel verdeckt
(ohne Panikfunktion)

Fluchttüröffner +
Fallenschloss

Türterminal
(außen)

Türterminal
(innen)

Netz

Netzteil

BMA oder EMA
Alarm oder
Systemzustand

Fluchttür-
steuerung

Kabel-
übergang

Türkontakt TürkontaktTürkontakt

vorkonfektioniertes
Anschlusskabel

vorkonfektioniertes
Anschlusskabel

Panikschloss
mit PZ-Kontakt

Panikschloss
mit PZ-Kontakt

Gangflügel
Treibriegel verdeckt
(ohne Panikfunktion)

Kabel-
übergang

Türüber-
wachung

BMA od. EMA
Alarm oder
Systemzustand

Netz

Kabel-
übergang

TürkontaktTürkontakt Türkontakt

vorkonfektioniertes
Anschlusskabel

vorkonfektioniertes
Anschlusskabel

Panikschloss
(Motorschloss)

Panikschloss
(Motorschloss)

Gangflügel
Treibriegel verdeckt
(ohne Panikfunktion)

Kabel-
übergang

Steuerterminal
mit integriertem
ZK-System 
(innen)

ZK-System 
(außen)

Steuerung
Motorschloss

Netz

Netzteil E/A Modul
BMA od. EMA
Alarm oder
Systemzustand

Kabel-
übergang

Fluchttüröffner +
Fallenschloss

Türkontakt

vorkonfektioniertes
Anschlusskabel

vorkonfektioniertes
Anschlusskabel

Panikschloss
mit PZ-Kontakt

Panikschloss
mit PZ-Kontakt

Gangflügel
Treibriegel verdeckt
(ohne Panikfunktion)

Kabel-
übergang

Fluchttüröffner +
Fallenschloss

Steuerterminal

Netz

BMA od. EMA
Alarm oder
Systemzustand

Elektrisches
Panikschloss
(Bestand)

Elektrisches
Panikschloss
(Bestand)

Fluchttüröffner +
Fallenschloss

Steuerterminal
mit integriertem
ZK-System 
(innen)

ZK-System 
(außen)

Netz

E/A Modul
BMA od. EMA
Alarm oder
Systemzustand

Fluchttüröffner +
Fallenschloss

Fluchttüröffner +
Fallenschloss

FTT013

Panikschloss
(Mediator)
+
Türöffner
(Mediator)

Fluchttüröffner
und
Fallenschloss

Freigabe-
taster
innen

Steuer-
terminal
1385
(innen)

Tür-
verteiler

Netzteil
1003-12-4

Netz
(230 V AC)ZK-Controller

EdgePlus Solo
E/A-
Modul

2 x Ausgang konfigurierbar
8 x Eingang konfigurierbar

Anschluss-
leitung
40 cm

ZK-Leser
EdgePlus Solo
(außen)

Crossover-
KabelVerwaltungssoftware

ZK-System EdgePlus Solo

Panikschloss
und
Türöffner

Fluchttüröffner
und
Fallenschloss

Freigabe-
taster
(innen)

Steuer-
terminal
1384

Tür-
verteiler

Netz
(230 V AC)

Netz
(230 V AC)

Zeitschalt-
uhr

Schlüssel-
schalter
(außen)

Freigabe-
taster
(außen)

TürkontaktTürkontakt

Panikschloss Panikschloss

Treibriegel verdeckt
(ohne Panikfunktion)

Steuerterminal
(innen)

Schlüssel-
schalter
(außen)

Netz

BMA oder EMA
Alarm oder
Systemzustand

Haftmagnet
Türkontakt

Haftmagnet Fluchttüröffner +
Fallenschloss

Türkontakt

Panikschloss Panikschloss

Treibriegel verdeckt
(ohne Panikfunktion)

Fluchttüröffner +
Fallenschloss

Türterminal IP54
(außen)

Netz

Netzteil

BMA od. EMA
Alarm oder
Systemzustand

Fluchttür-
steuerung

FTT005FTT004 FTT006

FTT008FTT007 FTT009

FTT011FTT010 FTT012

FTT002FTT001 FTT003

Kabel-
übergang

Fluchttüröffner +
Fallenschloss

Türkontakt

vorkonfektioniertes
Anschlusskabel

vorkonfektioniertes
Anschlusskabel

Panikschloss
(Motorschloss)

Panikschloss
(Motorschloss)

Gangflügel
Treibriegel verdeckt
(ohne Panikfunktion)

Kabel-
übergang

Fluchttüröffner +
Fallenschloss

Steuerterminal
mit integriertem
ZK-System 
(innen)

ZK-System 
(außen)

Steuerung
Motorschloss

Netz

Netzteil E/A Modul
BMA od. EMA
Alarm od.
Systemzustand

Kabel-
übergang

Fluchttüröffner +
Fallenschloss

Türkontakt

vorkonfektioniertes
Anschlusskabel

vorkonfektioniertes
Anschlusskabel

Panikschloss
mit Drückersteuerung

Panikschloss
mit Drückersteuerung

Gangflügel
Treibriegel verdeckt
(ohne Panikfunktion)

Kabel-
übergang

Fluchttüröffner +
Fallenschloss

Steuerterminal
mit integriertem
ZK-System 
(innen)

ZK-System 
(außen)

Netz

Netzteil E/A Modul
BMA od. EMA
Alarm od.
Systemzustand

Fluchttüröffner +
Fallenschloss

Fluchttüröffner +
Fallenschloss

Panikschloss
(Bestand)

Panikschloss
(Bestand)

Fluchttüröffner +
Fallenschloss

Steuerterminal
(innen)

Schlüsselschalter 
(außen)

BMA od. EMA
Alarm oder
Systemzustand

Kabel-
übergang

Fluchttüröffner +
Fallenschloss

Türkontakt

vorkonfektioniertes
Anschlusskabel

vorkonfektioniertes
Anschlusskabel

Panikschloss
(Motorschloss)

Panikschloss
(Motorschloss)

Gangflügel
Treibriegel verdeckt
(ohne Panikfunktion)

Kabel-
übergang

Fluchttüröffner +
Fallenschloss

Steuerterminal
mit integriertem
ZK-System 
(innen)

ZK-System 
(außen)

Steuerung
Motorschloss

Netz

Netzteil E/A Modul
BMA od. EMA
Alarm od
Systemzustand

Drehtürantrieb
(Bestand)

Fluchttüröffner +
Fallenschloss

Türkontakt

Panikschloss Panikschloss

Treibriegel verdeckt
(ohne Panikfunktion)

Fluchttüröffner +
Fallenschloss

Türterminal
(außen)

Türterminal
(innen)

Netz

Netzteil

BMA oder EMA
Alarm oder
Systemzustand

Fluchttür-
steuerung

Kabel-
übergang

Türkontakt TürkontaktTürkontakt

vorkonfektioniertes
Anschlusskabel

vorkonfektioniertes
Anschlusskabel

Panikschloss
mit PZ-Kontakt

Panikschloss
mit PZ-Kontakt

Gangflügel
Treibriegel verdeckt
(ohne Panikfunktion)

Kabel-
übergang

Türüber-
wachung

BMA od. EMA
Alarm oder
Systemzustand

Netz

Kabel-
übergang

TürkontaktTürkontakt Türkontakt

vorkonfektioniertes
Anschlusskabel

vorkonfektioniertes
Anschlusskabel

Panikschloss
(Motorschloss)

Panikschloss
(Motorschloss)

Gangflügel
Treibriegel verdeckt
(ohne Panikfunktion)

Kabel-
übergang

Steuerterminal
mit integriertem
ZK-System 
(innen)

ZK-System 
(außen)

Steuerung
Motorschloss

Netz

Netzteil E/A Modul
BMA od. EMA
Alarm oder
Systemzustand

Kabel-
übergang

Fluchttüröffner +
Fallenschloss

Türkontakt

vorkonfektioniertes
Anschlusskabel

vorkonfektioniertes
Anschlusskabel

Panikschloss
mit PZ-Kontakt

Panikschloss
mit PZ-Kontakt

Gangflügel
Treibriegel verdeckt
(ohne Panikfunktion)

Kabel-
übergang

Fluchttüröffner +
Fallenschloss

Steuerterminal

Netz

BMA od. EMA
Alarm oder
Systemzustand

Elektrisches
Panikschloss
(Bestand)

Elektrisches
Panikschloss
(Bestand)

Fluchttüröffner +
Fallenschloss

Steuerterminal
mit integriertem
ZK-System 
(innen)

ZK-System 
(außen)

Netz

E/A Modul
BMA od. EMA
Alarm oder
Systemzustand

Fluchttüröffner +
Fallenschloss

Fluchttüröffner +
Fallenschloss

FTT013

Panikschloss
(Mediator)
+
Türöffner
(Mediator)

Fluchttüröffner
und
Fallenschloss

Freigabe-
taster
innen

Steuer-
terminal
1385
(innen)

Tür-
verteiler

Netzteil
1003-12-4

Netz
(230 V AC)ZK-Controller

EdgePlus Solo
E/A-
Modul

2 x Ausgang konfigurierbar
8 x Eingang konfigurierbar

Anschluss-
leitung
40 cm

ZK-Leser
EdgePlus Solo
(außen)

Crossover-
KabelVerwaltungssoftware

ZK-System EdgePlus Solo

Panikschloss
und
Türöffner

Fluchttüröffner
und
Fallenschloss

Freigabe-
taster
(innen)

Steuer-
terminal
1384

Tür-
verteiler

Netz
(230 V AC)

Netz
(230 V AC)

Zeitschalt-
uhr

Schlüssel-
schalter
(außen)

Freigabe-
taster
(außen)

Funktion: 

Abbildung zeigt Variante 
Stand-Alone in FT-Basis-
Ausführung

Systemübersicht:



Sy
st

em
lö

su
ng

en

9 Rettungswegtechnik FTT001 
Fluchttürsicherung mit berechtigter Begehung  
über Schlüssel

Die Stand-Alone-Systeme dienen zur Sicherung ein-
zelner autarker Türen. Die vernetzbaren Lösungen sind 
mit einer Busschnittstelle ausgestattet und lassen sich 
von einem Tableau oder einer Visualisierungssoftware 
aus steuern und verwalten (siehe Kapitel „Lösungen 
für zentrale Bedienung/Anzeige“).

Im Vergleich zur FT-Basisausführung verfügen die  FT-
Plus-Systeme über ein leistungsstärkeres Netzteil so-
wie zusätzliche Ein- und Ausgänge und lassen sich über 
die Konfigurationssoftware „FT Manager“ komfortabel 
und detailliert parametrieren.

STAND-ALONE VERNETZT

Leistungsmerkmale FT Basis FT Plus FT Basis FT Plus

Steuerterminal mit integrierter Steuerung und Netzteil Ja Ja

Abgesetzte Steuerung/Netzteil Ja Ja

Steuereingänge (z. B. BMA, EMA usw.) 1 x 9 x 1 x 4 x

Relaisausgänge (z. B. Alarm oder Systemzustand) 1 x 3 x 1 x 4 x

Verriegelungselemente 2 x FTÖ, 1 x HM 2 x FTÖ, 2 x HM 2 x FTÖ, 1 x HM 2 x FTÖ, 2 x HM

Anschluss an Tableau/Visualisierung/OPC Ja Ja

Parametrierung über Software „FT Manager“ in Verbindung  
mit Buscontroller 970-TSBC-20 möglich Ja Ja Ja

STAND-ALONE VERNETZT

Systemkomponenten FT Basis FT Plus FT Basis FT Plus

Steuerterminal 1385-11N (mit Netzteil) x
Steuerterminal 1385-11 (ohne Netzteil) x
E/A Modul 901-20 x
Steuerterminal 1384-11N (mit Netzteil) x
Steuerung 720-40 x
Netzteil 1003-24-1 x x
Türterminal 1380 x

Schlüsselschalter 1140-10/11 x x x x

Fluchttüröffner 332.80 x x x x
Koppelrelais 7480 (bei zweiflügligen Türen) x x x x
Fluchttüröffner 331U80 • • • •
Fallenschloss 807 x x x x

ASSA ABLOY Lösungscode FTT001SB1 FTT001SE1 FTT001VB1 FTT001VE1

x = notwendige Systemkomponente, •  = als Alternative einsetzbar, FTÖ = Fluchttüröffner, HM = Haftmagnet 

Planungsunterlagen
Wir unterstützen Sie gerne. Nennen Sie uns dazu bitte den entsprechenden ASSA ABLOY Lösungscode.

Systemkomponenten/Varianten
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Rettungswegtechnik10 FTT002  
Fluchttürsicherung mit elektrisch überwachtem Panik-
schloss (PZ-Kontakt) und berechtigter Begehung  
über Schlüssel

Einbruchschutz und Panikfunktion
Das mechanische Panikschloss bietet Einbruchschutz 
sowie kontrollierten Zugang von außen. Über den Pro- 
filzylinder des Schlosses können Falle und Riegel zu-
rückgezogen werden (so genannte Wechselfunktion). 
In Fluchtrichtung kann die Tür über die Panikfunktion  
des Schlosses jederzeit geöffnet werden.  
Beim Schließen der Tür wird der Riegel automatisch 
wieder ausgeschlossen (Selbstverriegelung). Durch 
Einsatz eines Kabelüberganges mit Klemm/Steck-Tech-
nik kann die Tür beispielsweise zur Wartung komplett 
ausgehängt werden.

Sicherung in Fluchtrichtung 
Zur Sicherung der Tür in Fluchtrichtung wird diese zu- 
sätzlich über ein elektrisches Verriegelungselement 
(Fluchttüröffner oder Flächenhaftmagnet) zugehalten. 
Die Spannungsversorgung und Steuerung des Verrie-
gelungselements erfolgen über das Fluchttürsteuer-
terminal. Über die Nottaste kann die Tür jederzeit 
freigeschalten werden. Dabei wird Alarm ausgelöst 
und optisch und akustisch angezeigt. Nach Ablauf der  
Alarmzeit ertönt ein Orientierungssignal, um den Not- 
ausgang z.B. auch bei starker Rauchentwicklung leich-
ter zu finden. Der Alarm wird über den Schlüsselschal-
ter des Türterminals quittiert.

Berechtigte Begehung über Schlüssel
Die berechtigte Begehung der gesicherten Tür in 
Fluchtrichtung erfolgt durch einen Schlüssel über den 
integrierten Schlüsselschalter des Fluchttürsteuer-
terminals. Auf gleiche Weise lassen sich auch Dauer-
freigabe, Wiederverriegelung und Alarmquittierung 
durchführen. Bei einer Begehung entgegen der Fluch-

trichtung wird über den Profilzylinder des Schlosses 
das Schloss entriegelt (so genannte Wechselfunktion). 
Gleichzeitig erfolgt eine Kurzzeitfreigabe der Flucht-
türsicherung über den integrierten Zylinderkontakt.

Überwachung der Türoffenzeit
Während der Kurzzeitfreigabe erfolgt eine Überwa-
chung der Türoffenzeit. Nach deren Ablauf ertönt 
ein Erinnerungssignal (sogenannten Voralarm). Wird 
dieses ignoriert kommt es zum Türalarm, der bis zur 
Alarmrücksetzung bestehen bleibt. Dabei sind die 
Zeitfenster für Kurzzeitfreigabe, Voralarm und Türa-
larm individuell einstellbar. Wird die Tür vor Ablauf 
der Freigabezeit geschlossen, erfolgt die automatische 
Wiederverriegelung bzw. Sicherung der Tür.

Kopplung mit Brandmeldeanlage oder Einbruch- 
meldeanlage 
Zur Anbindung einer Brandmeldeanlage (BMA)/Ein-
bruchmeldeanlage (EMA) stehen je nach Lösungsvari-
ante ein oder mehrere Eingänge zu Verfügung. 
Bei Auslösung der BMA wird die Fluchttürsicherung 
entriegelt und gleichzeitig ein Alarm ausgelöst. 
Durch Rücksetzen der BMA wird der Alarm automa-
tisch quittiert und die Tür wieder verriegelt.
Bei Scharfschaltung der EMA wird die Fluchttürsiche-
rung verriegelt und alle örtlichen Freigabemöglich-
keiten (z.B. über Schlüsselschalter o.ä.)  deaktiviert.  
Die Funktion der Nottaste bleibt jedoch zu jeder Zeit 
aktiv. 
Zudem besteht die Möglichkeit, den Systemzustand 
„Ver/Entriegelt“ der Fluchttürsicherung über einen 
Relaisausgang weiter zu melden.

Funktion: 

TürkontaktTürkontakt

Panikschloss Panikschloss

Treibriegel verdeckt
(ohne Panikfunktion)

Steuerterminal
(innen)

Schlüssel-
schalter
(außen)

Netz

BMA oder EMA
Alarm oder
Systemzustand

Haftmagnet
Türkontakt

Haftmagnet Fluchttüröffner +
Fallenschloss

Türkontakt

Panikschloss Panikschloss

Treibriegel verdeckt
(ohne Panikfunktion)

Fluchttüröffner +
Fallenschloss

Türterminal IP54
(außen)

Netz

Netzteil

BMA od. EMA
Alarm oder
Systemzustand

Fluchttür-
steuerung

FTT005FTT004 FTT006

FTT008FTT007 FTT009

FTT011FTT010 FTT012

FTT002FTT001 FTT003

Kabel-
übergang

Fluchttüröffner +
Fallenschloss

Türkontakt

vorkonfektioniertes
Anschlusskabel

vorkonfektioniertes
Anschlusskabel

Panikschloss
(Motorschloss)

Panikschloss
(Motorschloss)

Gangflügel
Treibriegel verdeckt
(ohne Panikfunktion)

Kabel-
übergang

Fluchttüröffner +
Fallenschloss

Steuerterminal
mit integriertem
ZK-System 
(innen)

ZK-System 
(außen)

Steuerung
Motorschloss

Netz

Netzteil E/A Modul
BMA od. EMA
Alarm od.
Systemzustand

Kabel-
übergang

Fluchttüröffner +
Fallenschloss

Türkontakt

vorkonfektioniertes
Anschlusskabel

vorkonfektioniertes
Anschlusskabel

Panikschloss
mit Drückersteuerung

Panikschloss
mit Drückersteuerung

Gangflügel
Treibriegel verdeckt
(ohne Panikfunktion)

Kabel-
übergang

Fluchttüröffner +
Fallenschloss

Steuerterminal
mit integriertem
ZK-System 
(innen)

ZK-System 
(außen)

Netz

Netzteil E/A Modul
BMA od. EMA
Alarm od.
Systemzustand

Fluchttüröffner +
Fallenschloss

Fluchttüröffner +
Fallenschloss

Panikschloss
(Bestand)

Panikschloss
(Bestand)

Fluchttüröffner +
Fallenschloss

Steuerterminal
(innen)

Schlüsselschalter 
(außen)

BMA od. EMA
Alarm oder
Systemzustand

Kabel-
übergang

Fluchttüröffner +
Fallenschloss

Türkontakt

vorkonfektioniertes
Anschlusskabel

vorkonfektioniertes
Anschlusskabel

Panikschloss
(Motorschloss)

Panikschloss
(Motorschloss)

Gangflügel
Treibriegel verdeckt
(ohne Panikfunktion)

Kabel-
übergang

Fluchttüröffner +
Fallenschloss

Steuerterminal
mit integriertem
ZK-System 
(innen)

ZK-System 
(außen)

Steuerung
Motorschloss

Netz

Netzteil E/A Modul
BMA od. EMA
Alarm od
Systemzustand

Drehtürantrieb
(Bestand)

Fluchttüröffner +
Fallenschloss

Türkontakt

Panikschloss Panikschloss

Treibriegel verdeckt
(ohne Panikfunktion)

Fluchttüröffner +
Fallenschloss

Türterminal
(außen)

Türterminal
(innen)

Netz

Netzteil

BMA oder EMA
Alarm oder
Systemzustand

Fluchttür-
steuerung

Kabel-
übergang

Türkontakt TürkontaktTürkontakt

vorkonfektioniertes
Anschlusskabel

vorkonfektioniertes
Anschlusskabel

Panikschloss
mit PZ-Kontakt

Panikschloss
mit PZ-Kontakt

Gangflügel
Treibriegel verdeckt
(ohne Panikfunktion)

Kabel-
übergang

Türüber-
wachung

BMA od. EMA
Alarm oder
Systemzustand

Netz

Kabel-
übergang

TürkontaktTürkontakt Türkontakt

vorkonfektioniertes
Anschlusskabel

vorkonfektioniertes
Anschlusskabel

Panikschloss
(Motorschloss)

Panikschloss
(Motorschloss)

Gangflügel
Treibriegel verdeckt
(ohne Panikfunktion)

Kabel-
übergang

Steuerterminal
mit integriertem
ZK-System 
(innen)

ZK-System 
(außen)

Steuerung
Motorschloss

Netz

Netzteil E/A Modul
BMA od. EMA
Alarm oder
Systemzustand

Kabel-
übergang

Fluchttüröffner +
Fallenschloss

Türkontakt

vorkonfektioniertes
Anschlusskabel

vorkonfektioniertes
Anschlusskabel

Panikschloss
mit PZ-Kontakt

Panikschloss
mit PZ-Kontakt

Gangflügel
Treibriegel verdeckt
(ohne Panikfunktion)

Kabel-
übergang

Fluchttüröffner +
Fallenschloss

Steuerterminal

Netz

BMA od. EMA
Alarm oder
Systemzustand

Elektrisches
Panikschloss
(Bestand)

Elektrisches
Panikschloss
(Bestand)

Fluchttüröffner +
Fallenschloss

Steuerterminal
mit integriertem
ZK-System 
(innen)

ZK-System 
(außen)

Netz

E/A Modul
BMA od. EMA
Alarm oder
Systemzustand

Fluchttüröffner +
Fallenschloss

Fluchttüröffner +
Fallenschloss

FTT013

Panikschloss
(Mediator)
+
Türöffner
(Mediator)

Fluchttüröffner
und
Fallenschloss

Freigabe-
taster
innen

Steuer-
terminal
1385
(innen)

Tür-
verteiler

Netzteil
1003-12-4

Netz
(230 V AC)ZK-Controller

EdgePlus Solo
E/A-
Modul

2 x Ausgang konfigurierbar
8 x Eingang konfigurierbar

Anschluss-
leitung
40 cm

ZK-Leser
EdgePlus Solo
(außen)

Crossover-
KabelVerwaltungssoftware

ZK-System EdgePlus Solo

Panikschloss
und
Türöffner

Fluchttüröffner
und
Fallenschloss

Freigabe-
taster
(innen)

Steuer-
terminal
1384

Tür-
verteiler

Netz
(230 V AC)

Netz
(230 V AC)

Zeitschalt-
uhr

Schlüssel-
schalter
(außen)

Freigabe-
taster
(außen)

TürkontaktTürkontakt

Panikschloss Panikschloss

Treibriegel verdeckt
(ohne Panikfunktion)

Steuerterminal
(innen)

Schlüssel-
schalter
(außen)

Netz

BMA oder EMA
Alarm oder
Systemzustand

Haftmagnet
Türkontakt

Haftmagnet Fluchttüröffner +
Fallenschloss

Türkontakt

Panikschloss Panikschloss

Treibriegel verdeckt
(ohne Panikfunktion)

Fluchttüröffner +
Fallenschloss

Türterminal IP54
(außen)

Netz

Netzteil

BMA od. EMA
Alarm oder
Systemzustand

Fluchttür-
steuerung

FTT005FTT004 FTT006

FTT008FTT007 FTT009

FTT011FTT010 FTT012

FTT002FTT001 FTT003

Kabel-
übergang

Fluchttüröffner +
Fallenschloss

Türkontakt

vorkonfektioniertes
Anschlusskabel

vorkonfektioniertes
Anschlusskabel

Panikschloss
(Motorschloss)

Panikschloss
(Motorschloss)

Gangflügel
Treibriegel verdeckt
(ohne Panikfunktion)

Kabel-
übergang

Fluchttüröffner +
Fallenschloss

Steuerterminal
mit integriertem
ZK-System 
(innen)

ZK-System 
(außen)

Steuerung
Motorschloss

Netz

Netzteil E/A Modul
BMA od. EMA
Alarm od.
Systemzustand

Kabel-
übergang

Fluchttüröffner +
Fallenschloss

Türkontakt

vorkonfektioniertes
Anschlusskabel

vorkonfektioniertes
Anschlusskabel

Panikschloss
mit Drückersteuerung

Panikschloss
mit Drückersteuerung

Gangflügel
Treibriegel verdeckt
(ohne Panikfunktion)

Kabel-
übergang

Fluchttüröffner +
Fallenschloss

Steuerterminal
mit integriertem
ZK-System 
(innen)

ZK-System 
(außen)

Netz

Netzteil E/A Modul
BMA od. EMA
Alarm od.
Systemzustand

Fluchttüröffner +
Fallenschloss

Fluchttüröffner +
Fallenschloss

Panikschloss
(Bestand)

Panikschloss
(Bestand)

Fluchttüröffner +
Fallenschloss

Steuerterminal
(innen)

Schlüsselschalter 
(außen)

BMA od. EMA
Alarm oder
Systemzustand

Kabel-
übergang

Fluchttüröffner +
Fallenschloss

Türkontakt

vorkonfektioniertes
Anschlusskabel

vorkonfektioniertes
Anschlusskabel

Panikschloss
(Motorschloss)

Panikschloss
(Motorschloss)

Gangflügel
Treibriegel verdeckt
(ohne Panikfunktion)

Kabel-
übergang

Fluchttüröffner +
Fallenschloss

Steuerterminal
mit integriertem
ZK-System 
(innen)

ZK-System 
(außen)

Steuerung
Motorschloss

Netz

Netzteil E/A Modul
BMA od. EMA
Alarm od
Systemzustand

Drehtürantrieb
(Bestand)

Fluchttüröffner +
Fallenschloss

Türkontakt

Panikschloss Panikschloss

Treibriegel verdeckt
(ohne Panikfunktion)

Fluchttüröffner +
Fallenschloss

Türterminal
(außen)

Türterminal
(innen)

Netz

Netzteil

BMA oder EMA
Alarm oder
Systemzustand

Fluchttür-
steuerung

Kabel-
übergang

Türkontakt TürkontaktTürkontakt

vorkonfektioniertes
Anschlusskabel

vorkonfektioniertes
Anschlusskabel

Panikschloss
mit PZ-Kontakt

Panikschloss
mit PZ-Kontakt

Gangflügel
Treibriegel verdeckt
(ohne Panikfunktion)

Kabel-
übergang

Türüber-
wachung

BMA od. EMA
Alarm oder
Systemzustand

Netz

Kabel-
übergang

TürkontaktTürkontakt Türkontakt

vorkonfektioniertes
Anschlusskabel

vorkonfektioniertes
Anschlusskabel

Panikschloss
(Motorschloss)

Panikschloss
(Motorschloss)

Gangflügel
Treibriegel verdeckt
(ohne Panikfunktion)

Kabel-
übergang

Steuerterminal
mit integriertem
ZK-System 
(innen)

ZK-System 
(außen)

Steuerung
Motorschloss

Netz

Netzteil E/A Modul
BMA od. EMA
Alarm oder
Systemzustand

Kabel-
übergang

Fluchttüröffner +
Fallenschloss

Türkontakt

vorkonfektioniertes
Anschlusskabel

vorkonfektioniertes
Anschlusskabel

Panikschloss
mit PZ-Kontakt

Panikschloss
mit PZ-Kontakt

Gangflügel
Treibriegel verdeckt
(ohne Panikfunktion)

Kabel-
übergang

Fluchttüröffner +
Fallenschloss

Steuerterminal

Netz

BMA od. EMA
Alarm oder
Systemzustand

Elektrisches
Panikschloss
(Bestand)

Elektrisches
Panikschloss
(Bestand)

Fluchttüröffner +
Fallenschloss

Steuerterminal
mit integriertem
ZK-System 
(innen)

ZK-System 
(außen)

Netz

E/A Modul
BMA od. EMA
Alarm oder
Systemzustand

Fluchttüröffner +
Fallenschloss

Fluchttüröffner +
Fallenschloss

FTT013

Panikschloss
(Mediator)
+
Türöffner
(Mediator)

Fluchttüröffner
und
Fallenschloss

Freigabe-
taster
innen

Steuer-
terminal
1385
(innen)

Tür-
verteiler

Netzteil
1003-12-4

Netz
(230 V AC)ZK-Controller

EdgePlus Solo
E/A-
Modul

2 x Ausgang konfigurierbar
8 x Eingang konfigurierbar

Anschluss-
leitung
40 cm

ZK-Leser
EdgePlus Solo
(außen)

Crossover-
KabelVerwaltungssoftware

ZK-System EdgePlus Solo

Panikschloss
und
Türöffner

Fluchttüröffner
und
Fallenschloss

Freigabe-
taster
(innen)

Steuer-
terminal
1384

Tür-
verteiler

Netz
(230 V AC)

Netz
(230 V AC)

Zeitschalt-
uhr

Schlüssel-
schalter
(außen)

Freigabe-
taster
(außen)

Abbildung zeigt Variante 
Stand-Alone in 
FT-Basis-Ausführung

Systemübersicht:



Sy
st

em
lö

su
ng

en

11 Rettungswegtechnik FTT002  
Fluchttürsicherung mit elektrisch überwachtem Panik-
schloss (PZ-Kontakt) und berechtigter Begehung  
über Schlüssel

Die Stand-Alone-Systeme dienen zur Sicherung ein-
zelner autarker Türen. Die vernetzbaren Lösungen sind 
mit einer Busschnittstelle ausgestattet und lassen sich 
von einem Tableau oder einer Visualisierungssoftware 
aus steuern und verwalten (siehe Kapitel „Lösungen 
für zentrale Bedienung/Anzeige“).

Im Vergleich zur FT-Basisausführung verfügen die FT-
Plus-Systeme über ein leistungsstärkeres Netzteil so- 
wie zusätzliche Ein- und Ausgänge und lassen sich über 
die Konfigurationssoftware „FT Manager“ komfortabel 
und detailliert parametrieren.

x = notwendige Systemkomponente, •  = als Alternative einsetzbar, FTÖ = Fluchttüröffner, HM = Haftmagnet 

Planungsunterlagen
Wir unterstützen Sie gerne. Nennen Sie uns dazu bitte den entsprechenden ASSA ABLOY Lösungscode.

STAND-ALONE VERNETZT

Leistungsmerkmale FT Basis FT Plus FT Basis FT Plus

Steuerterminal mit integrierter Steuerung und Netzteil Ja Ja

Abgesetzte Steuerung/Netzteil Ja Ja

Steuereingänge (z. B. BMA, EMA usw.) 1 x 9 x 1 x 4 x

Relaisausgänge (z. B. Alarm oder Systemzustand) 1 x 3 x 1 x 4 x

Verriegelungselemente 2 x FTÖ, 1 x HM 2 x FTÖ, 2 x HM 2 x FTÖ, 1 x HM 2 x FTÖ, 2 x HM

Anschluss an Tableau/Visualisierung/OPC Ja Ja

Parametrierung über Software „FT Manager“ in Verbindung  
mit Buscontroller 970-TSBC-20 möglich Ja Ja Ja

Variante für 2flg. Türen verfügbar Ja (Teilpanik) Ja (Teilpanik) Ja (Teilpanik) Ja (Teilpanik)

STAND-ALONE VERNETZT

Systemkomponenten FT Basis FT Plus FT Basis FT Plus

Steuerterminal 1385-11N (mit Netzteil) x
Steuerterminal 1385-11 (ohne Netzteil) x
E/A Modul 901-20 x
Steuerterminal 1384-11N (mit Netzteil) x
Steuerung 720-40 x
Netzteil 1003-24-1 x x
Türterminal 1380 x

Fluchttüröffner 332.80 x x x x
Fluchttüröffner 331U80 • • • •
Fallenschloss 807 x x x x
Türkontakt 10380A bei 2flg. Türen x x x x

Schloss 409X + Schließblech + Anschlusskabel x x x x
Beschlag gemäß EN 179 (Wechselgarnitur) x x x x
Beschlag gemäß EN1125 (Panikstange) • • • •

Kabelübergang (steckbar) 10314-20 x x x x

ASSA ABLOY Lösungscode FTT002SB1 FTT002SE1 FTT002VB1 FTT002VE1

Systemkomponenten/Varianten



Sy
st

em
lö

su
ng

en

Rettungswegtechnik12 FTT003 
Fluchttürsicherung mit berechtigter Begehung  
über Zutrittskontrollsystem

Sicherung in Fluchtrichtung 
Zur Sicherung der Tür in Fluchtrichtung wird diese 
zusätzlich über ein elektrisches Verriegelungselement 
(Fluchttüröffner oder Flächenhaftmagnet) zugehalten. 
Die Spannungsversorgung und Steuerung des Verrie-
gelungselements erfolgen über das Fluchttürsteuer-
terminal in Verbindung mit einem externen Netzteil. 
Über die Nottaste kann die Tür jederzeit freigeschalten 
werden. Dabei wird Alarm ausgelöst und optisch und 
akustisch angezeigt. Nach Ablauf der Alarmzeit ertönt 
ein Orientierungssignal, um den Notausgang z.B. auch 
bei starker Rauchentwicklung leichter zu finden. 

Berechtigte Begehung über integriertes Zutritts- 
kontrollsystem 
Zur berechtigten Begehung der Tür wird innen 
und außen ein elektrisches Zutrittskontrollsystem 
(Kartenleser, Zahlencode o.ä.) installiert. Dabei kann 
das ZK-System an Stelle des Schlüsselschalters in das 
Fluchttürsteuerterminal integriert werden und es 
übernimmt die Funktionen Kurzzeitfreigabe, Dauer-
freigabe, Wiederverriegeln und Alarmrücksetzung. 
Für die Begehung entgegen der Fluchtrichtung wird 
das äußere ZK-System genutzt. 

Überwachung der Türoffenzeit
Während der Kurzzeitfreigabe erfolgt eine Überwa-
chung der Türoffenzeit. Nach deren Ablauf ertönt 
ein Erinnerungssignal (sogenannter Voralarm). Wird 
dieses ignoriert kommt es zum Türalarm, der bis zur 
Alarmrücksetzung bestehen bleibt. Dabei sind die 
Zeitfenster für Kurzzeitfreigabe, Voralarm und Türa-
larm individuell einstellbar. Wird die Tür vor Ablauf 
der Freigabezeit geschlossen, erfolgt die automatische 
Wiederverriegelung bzw. Sicherung der Tür.

Kopplung mit Brandmeldeanlage oder Einbruch- 
meldeanlage 
Zur Anbindung einer Brandmeldeanlage (BMA)/Ein-
bruchmeldeanlage (EMA) stehen je nach Lösungsvari-
ante ein oder mehrere Eingänge zu Verfügung. 
Bei Auslösung der BMA wird die Fluchttürsicherung 
entriegelt und gleichzeitig ein Alarm ausgelöst. 
Durch Rücksetzen der BMA wird der Alarm automa-
tisch quittiert und die Tür wieder verriegelt.
Bei Scharfschaltung der EMA wird die Fluchttürsiche-
rung verriegelt und alle örtlichen Freigabemöglich-
keiten (z.B. über Schlüsselschalter o.ä.)  deaktiviert.  
Die Funktion der Nottaste bleibt jedoch zu jeder Zeit 
aktiv. 
Zudem besteht die Möglichkeit, den Systemzustand 
„Ver/Entriegelt“ der Fluchttürsicherung über einen 
Relaisausgang weiterzumelden.

Funktion: 

TürkontaktTürkontakt

Panikschloss Panikschloss

Treibriegel verdeckt
(ohne Panikfunktion)

Steuerterminal
(innen)

Schlüssel-
schalter
(außen)

Netz

BMA oder EMA
Alarm oder
Systemzustand

Haftmagnet
Türkontakt

Haftmagnet Fluchttüröffner +
Fallenschloss

Türkontakt

Panikschloss Panikschloss

Treibriegel verdeckt
(ohne Panikfunktion)

Fluchttüröffner +
Fallenschloss

Türterminal IP54
(außen)

Netz

Netzteil

BMA od. EMA
Alarm oder
Systemzustand

Fluchttür-
steuerung

FTT005FTT004 FTT006

FTT008FTT007 FTT009

FTT011FTT010 FTT012

FTT002FTT001 FTT003

Kabel-
übergang

Fluchttüröffner +
Fallenschloss

Türkontakt

vorkonfektioniertes
Anschlusskabel

vorkonfektioniertes
Anschlusskabel

Panikschloss
(Motorschloss)

Panikschloss
(Motorschloss)

Gangflügel
Treibriegel verdeckt
(ohne Panikfunktion)

Kabel-
übergang

Fluchttüröffner +
Fallenschloss

Steuerterminal
mit integriertem
ZK-System 
(innen)

ZK-System 
(außen)

Steuerung
Motorschloss

Netz

Netzteil E/A Modul
BMA od. EMA
Alarm od.
Systemzustand

Kabel-
übergang

Fluchttüröffner +
Fallenschloss

Türkontakt

vorkonfektioniertes
Anschlusskabel

vorkonfektioniertes
Anschlusskabel

Panikschloss
mit Drückersteuerung

Panikschloss
mit Drückersteuerung

Gangflügel
Treibriegel verdeckt
(ohne Panikfunktion)

Kabel-
übergang

Fluchttüröffner +
Fallenschloss

Steuerterminal
mit integriertem
ZK-System 
(innen)

ZK-System 
(außen)

Netz

Netzteil E/A Modul
BMA od. EMA
Alarm od.
Systemzustand

Fluchttüröffner +
Fallenschloss

Fluchttüröffner +
Fallenschloss

Panikschloss
(Bestand)

Panikschloss
(Bestand)

Fluchttüröffner +
Fallenschloss

Steuerterminal
(innen)

Schlüsselschalter 
(außen)

BMA od. EMA
Alarm oder
Systemzustand

Kabel-
übergang

Fluchttüröffner +
Fallenschloss

Türkontakt

vorkonfektioniertes
Anschlusskabel

vorkonfektioniertes
Anschlusskabel

Panikschloss
(Motorschloss)

Panikschloss
(Motorschloss)

Gangflügel
Treibriegel verdeckt
(ohne Panikfunktion)

Kabel-
übergang

Fluchttüröffner +
Fallenschloss

Steuerterminal
mit integriertem
ZK-System 
(innen)

ZK-System 
(außen)

Steuerung
Motorschloss

Netz

Netzteil E/A Modul
BMA od. EMA
Alarm od
Systemzustand

Drehtürantrieb
(Bestand)

Fluchttüröffner +
Fallenschloss

Türkontakt

Panikschloss Panikschloss

Treibriegel verdeckt
(ohne Panikfunktion)

Fluchttüröffner +
Fallenschloss

Türterminal
(außen)

Türterminal
(innen)

Netz

Netzteil

BMA oder EMA
Alarm oder
Systemzustand

Fluchttür-
steuerung

Kabel-
übergang

Türkontakt TürkontaktTürkontakt

vorkonfektioniertes
Anschlusskabel

vorkonfektioniertes
Anschlusskabel

Panikschloss
mit PZ-Kontakt

Panikschloss
mit PZ-Kontakt

Gangflügel
Treibriegel verdeckt
(ohne Panikfunktion)

Kabel-
übergang

Türüber-
wachung

BMA od. EMA
Alarm oder
Systemzustand

Netz

Kabel-
übergang

TürkontaktTürkontakt Türkontakt

vorkonfektioniertes
Anschlusskabel

vorkonfektioniertes
Anschlusskabel

Panikschloss
(Motorschloss)

Panikschloss
(Motorschloss)

Gangflügel
Treibriegel verdeckt
(ohne Panikfunktion)

Kabel-
übergang

Steuerterminal
mit integriertem
ZK-System 
(innen)

ZK-System 
(außen)

Steuerung
Motorschloss

Netz

Netzteil E/A Modul
BMA od. EMA
Alarm oder
Systemzustand

Kabel-
übergang

Fluchttüröffner +
Fallenschloss

Türkontakt

vorkonfektioniertes
Anschlusskabel

vorkonfektioniertes
Anschlusskabel

Panikschloss
mit PZ-Kontakt

Panikschloss
mit PZ-Kontakt

Gangflügel
Treibriegel verdeckt
(ohne Panikfunktion)

Kabel-
übergang

Fluchttüröffner +
Fallenschloss

Steuerterminal

Netz

BMA od. EMA
Alarm oder
Systemzustand

Elektrisches
Panikschloss
(Bestand)

Elektrisches
Panikschloss
(Bestand)

Fluchttüröffner +
Fallenschloss

Steuerterminal
mit integriertem
ZK-System 
(innen)

ZK-System 
(außen)

Netz

E/A Modul
BMA od. EMA
Alarm oder
Systemzustand

Fluchttüröffner +
Fallenschloss

Fluchttüröffner +
Fallenschloss

FTT013

Panikschloss
(Mediator)
+
Türöffner
(Mediator)

Fluchttüröffner
und
Fallenschloss

Freigabe-
taster
innen

Steuer-
terminal
1385
(innen)

Tür-
verteiler

Netzteil
1003-12-4

Netz
(230 V AC)ZK-Controller

EdgePlus Solo
E/A-
Modul

2 x Ausgang konfigurierbar
8 x Eingang konfigurierbar

Anschluss-
leitung
40 cm

ZK-Leser
EdgePlus Solo
(außen)

Crossover-
KabelVerwaltungssoftware

ZK-System EdgePlus Solo

Panikschloss
und
Türöffner

Fluchttüröffner
und
Fallenschloss

Freigabe-
taster
(innen)

Steuer-
terminal
1384

Tür-
verteiler

Netz
(230 V AC)

Netz
(230 V AC)

Zeitschalt-
uhr

Schlüssel-
schalter
(außen)

Freigabe-
taster
(außen)

TürkontaktTürkontakt

Panikschloss Panikschloss

Treibriegel verdeckt
(ohne Panikfunktion)

Steuerterminal
(innen)

Schlüssel-
schalter
(außen)

Netz

BMA oder EMA
Alarm oder
Systemzustand

Haftmagnet
Türkontakt

Haftmagnet Fluchttüröffner +
Fallenschloss

Türkontakt

Panikschloss Panikschloss

Treibriegel verdeckt
(ohne Panikfunktion)

Fluchttüröffner +
Fallenschloss

Türterminal IP54
(außen)

Netz

Netzteil

BMA od. EMA
Alarm oder
Systemzustand

Fluchttür-
steuerung

FTT005FTT004 FTT006

FTT008FTT007 FTT009

FTT011FTT010 FTT012

FTT002FTT001 FTT003

Kabel-
übergang

Fluchttüröffner +
Fallenschloss

Türkontakt

vorkonfektioniertes
Anschlusskabel

vorkonfektioniertes
Anschlusskabel

Panikschloss
(Motorschloss)

Panikschloss
(Motorschloss)

Gangflügel
Treibriegel verdeckt
(ohne Panikfunktion)

Kabel-
übergang

Fluchttüröffner +
Fallenschloss

Steuerterminal
mit integriertem
ZK-System 
(innen)

ZK-System 
(außen)

Steuerung
Motorschloss

Netz

Netzteil E/A Modul
BMA od. EMA
Alarm od.
Systemzustand

Kabel-
übergang

Fluchttüröffner +
Fallenschloss

Türkontakt

vorkonfektioniertes
Anschlusskabel

vorkonfektioniertes
Anschlusskabel

Panikschloss
mit Drückersteuerung

Panikschloss
mit Drückersteuerung

Gangflügel
Treibriegel verdeckt
(ohne Panikfunktion)

Kabel-
übergang

Fluchttüröffner +
Fallenschloss

Steuerterminal
mit integriertem
ZK-System 
(innen)

ZK-System 
(außen)

Netz

Netzteil E/A Modul
BMA od. EMA
Alarm od.
Systemzustand

Fluchttüröffner +
Fallenschloss

Fluchttüröffner +
Fallenschloss

Panikschloss
(Bestand)

Panikschloss
(Bestand)

Fluchttüröffner +
Fallenschloss

Steuerterminal
(innen)

Schlüsselschalter 
(außen)

BMA od. EMA
Alarm oder
Systemzustand

Kabel-
übergang

Fluchttüröffner +
Fallenschloss

Türkontakt

vorkonfektioniertes
Anschlusskabel

vorkonfektioniertes
Anschlusskabel

Panikschloss
(Motorschloss)

Panikschloss
(Motorschloss)

Gangflügel
Treibriegel verdeckt
(ohne Panikfunktion)

Kabel-
übergang

Fluchttüröffner +
Fallenschloss

Steuerterminal
mit integriertem
ZK-System 
(innen)

ZK-System 
(außen)

Steuerung
Motorschloss

Netz

Netzteil E/A Modul
BMA od. EMA
Alarm od
Systemzustand

Drehtürantrieb
(Bestand)

Fluchttüröffner +
Fallenschloss

Türkontakt

Panikschloss Panikschloss

Treibriegel verdeckt
(ohne Panikfunktion)

Fluchttüröffner +
Fallenschloss

Türterminal
(außen)

Türterminal
(innen)

Netz

Netzteil

BMA oder EMA
Alarm oder
Systemzustand

Fluchttür-
steuerung

Kabel-
übergang

Türkontakt TürkontaktTürkontakt

vorkonfektioniertes
Anschlusskabel

vorkonfektioniertes
Anschlusskabel

Panikschloss
mit PZ-Kontakt

Panikschloss
mit PZ-Kontakt

Gangflügel
Treibriegel verdeckt
(ohne Panikfunktion)

Kabel-
übergang

Türüber-
wachung

BMA od. EMA
Alarm oder
Systemzustand

Netz

Kabel-
übergang

TürkontaktTürkontakt Türkontakt

vorkonfektioniertes
Anschlusskabel

vorkonfektioniertes
Anschlusskabel

Panikschloss
(Motorschloss)

Panikschloss
(Motorschloss)

Gangflügel
Treibriegel verdeckt
(ohne Panikfunktion)

Kabel-
übergang

Steuerterminal
mit integriertem
ZK-System 
(innen)

ZK-System 
(außen)

Steuerung
Motorschloss

Netz

Netzteil E/A Modul
BMA od. EMA
Alarm oder
Systemzustand

Kabel-
übergang

Fluchttüröffner +
Fallenschloss

Türkontakt

vorkonfektioniertes
Anschlusskabel

vorkonfektioniertes
Anschlusskabel

Panikschloss
mit PZ-Kontakt

Panikschloss
mit PZ-Kontakt

Gangflügel
Treibriegel verdeckt
(ohne Panikfunktion)

Kabel-
übergang

Fluchttüröffner +
Fallenschloss

Steuerterminal

Netz

BMA od. EMA
Alarm oder
Systemzustand

Elektrisches
Panikschloss
(Bestand)

Elektrisches
Panikschloss
(Bestand)

Fluchttüröffner +
Fallenschloss

Steuerterminal
mit integriertem
ZK-System 
(innen)

ZK-System 
(außen)

Netz

E/A Modul
BMA od. EMA
Alarm oder
Systemzustand

Fluchttüröffner +
Fallenschloss

Fluchttüröffner +
Fallenschloss

FTT013

Panikschloss
(Mediator)
+
Türöffner
(Mediator)

Fluchttüröffner
und
Fallenschloss

Freigabe-
taster
innen

Steuer-
terminal
1385
(innen)

Tür-
verteiler

Netzteil
1003-12-4

Netz
(230 V AC)ZK-Controller

EdgePlus Solo
E/A-
Modul

2 x Ausgang konfigurierbar
8 x Eingang konfigurierbar

Anschluss-
leitung
40 cm

ZK-Leser
EdgePlus Solo
(außen)

Crossover-
KabelVerwaltungssoftware

ZK-System EdgePlus Solo

Panikschloss
und
Türöffner

Fluchttüröffner
und
Fallenschloss

Freigabe-
taster
(innen)

Steuer-
terminal
1384

Tür-
verteiler

Netz
(230 V AC)

Netz
(230 V AC)

Zeitschalt-
uhr

Schlüssel-
schalter
(außen)

Freigabe-
taster
(außen)

Abb. zeigt Variante  
Stand-Alone in  
FT-Plus-Ausführung

Systemübersicht:
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13 Rettungswegtechnik FTT003 
Fluchttürsicherung mit berechtigter Begehung  
über Zutrittskontrollsystem

Die Stand-Alone-Systeme dienen zur Sicherung ein-
zelner autarker Türen. Die vernetzbaren Lösungen sind 
mit einer Busschnittstelle ausgestattet und lassen sich 
von einem Tableau oder einer Visualisierungssoftware 
aus steuern und verwalten (siehe Kapitel „Lösungen 
für zentrale Bedienung/Anzeige“).

Im Vergleich zur FT-Basis-Ausführung verfügen die  
FT-Plus-Systeme über ein leistungsstärkeres Netzteil 
sowie zusätzliche Ein- und Ausgänge und lassen sich 
über die Konfigurationssoftware „FT Manager“ komfor-
tabel und detailliert parametrieren.

x = notwendige Systemkomponente, •  = als Alternative einsetzbar, FTÖ = Fluchttüröffner, HM = Haftmagnet 

Planungsunterlagen
Wir unterstützen Sie gerne. Nennen Sie uns dazu bitte den entsprechenden ASSA ABLOY Lösungscode.

STAND-ALONE VERNETZT

Leistungsmerkmale FT Basis FT Plus FT Basis FT Plus

Steuerterminal mit integrierter Steuerung und Netzteil Ja Ja

Abgesetzte Steuerung/Netzteil Ja Ja

Steuereingänge (z. B. BMA, EMA usw.) Keine 8 x Keine 3 x

Relaisausgänge (z. B. Alarm oder Systemzustand) 1 x 3 x 1 x 4 x

Verriegelungselemente 2 x FTÖ, 1 x HM 2 x FTÖ, 2 x HM 2 x FTÖ, 1 x HM 2 x FTÖ, 2 x HM

Anschluss an Tableau/Visualisierung/OPC Ja Ja

Parametrierung über Software „FT Manager“ in Verbindung  
mit Buscontroller 970-TSBC-20 möglich Ja Ja Ja

STAND-ALONE VERNETZT

Systemkomponenten FT Basis FT Plus FT Basis FT Plus

Steuerterminal 1384-11N (mit Netzteil) x
Steuerterminal 1385-11 (ohne Netzteil) x x
E/A Modul 901-20 x

Steuerung 720-40 x
Netzteil 1003-24-1 x x
Türterminal 1380 x

Fluchttüröffner 332.80 x x x x
Koppelrelais 7480 (bei zweiflügligen Türen) x x x x
Fluchttüröffner 331U80 • • • •
Fallenschloss 807 x x x x

Zutrittskontrollsystem siehe Katalog OPENDO Neo

ASSA ABLOY Lösungscode FTT003SB1 FTT003SE1 FTT003VB1 FTT003VE1

Systemkomponenten/Varianten
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Rettungswegtechnik14 FTT004  
Fluchttürsicherung mit elektrischem Panikschloss  
(Drückersteuerung) und berechtigter Begehung über 
Zutrittskontrollsystem

Einbruchschutz und Panikfunktion 
Das drückergesteuerte Panikschloss bietet Einbruch-
schutz sowie kontrollierten Zugang von außen. Dazu 
wird der Außendrücker elektromechanisch ein- bzw. 
ausgekuppelt. Eingekuppelt können Falle und Riegel 
zurückgezogen werden. In Fluchtrichtung kann die Tür 
über die Panikfunktion des Schlosses jederzeit geöffnet 
werden. Beim Schließen der Tür wird der Riegel auto-
matisch wieder ausgeschlossen (Selbstverriegelung). 

Sicherung in Fluchtrichtung 
Zur Sicherung der Tür in Fluchtrichtung wird diese zu-
sätzlich über ein elektrisches Verriegelungselement 
(Fluchttüröffner oder Flächenhaftmagnet) zugehalten. 
Die Spannungsversorgung und Steuerung des Verrie-
gelungselements erfolgen über das Fluchttürsteuer-
terminal in Verbindung mit einem externen Netzteil. 
Über die Nottaste kann die Tür jederzeit freigeschalten 
werden. Dabei wird Alarm ausgelöst und optisch und 
akustisch angezeigt. Nach Ablauf der Alarmzeit ertönt 
ein Orientierungssignal, um den Notausgang z.B. auch 
bei starker Rauchentwicklung leichter zu finden. 

Berechtigte Begehung über integriertes Zutritts-
kontrollsystem
Zur berechtigten Begehung der Tür wird innen 
und außen ein elektrisches Zutrittskontrollsystem 
(Karten-leser, Zahlencode o.ä.) installiert. Dabei kann 
das ZK-System an Stelle des Schlüsselschalters in das 
Fluchttürsteuerterminal integriert werden und es 
übernimmt die Funktionen Kurzzeitfreigabe, Dauer-
freigabe, Wie-
derverriegeln und Alarmrücksetzung. Bei einer berech-
tigten Begehung (Kurzzeitfreigabe) der Tür entgegen 
der Fluchrichtung sowie bei Dauerfreigabe wird die 
Fluchttürsicherung freigegeben und gleichzeitig der  

Außendrücker des Panikschlosses eingekuppelt. 
Ansteuerung und Spannungsversorgung des Schlosses 
erfolgen hier über die Fluchttürsteuerung bzw. über 
ein externes Netzteil. Bei Ausfall des Zutrittskontroll-
systems erfolgen die berechtigte Begehung, Dauerfrei-
gabe/Wiederverriegelung und Alarmquittierung über 
den Profilzylinder bzw. den integrierten Zylinderkon-
takt des Schlosses.

Überwachung der Türoffenzeit 
Während der Kurzzeitfreigabe erfolgt eine Überwa-
chung der Türoffenzeit. Nach deren Ablauf ertönt 
ein Erinnerungssignal (sogenannter Voralarm). Wird 
dieses ignoriert, kommt es zum Türalarm, der bis zur 
Alarmrücksetzung bestehen bleibt. Dabei sind die 
Zeitfenster für Kurzzeitfreigabe, Voralarm und Türa-
larm individuell einstellbar. Wird die Tür vor Ablauf 
der Freigabezeit geschlossen, erfolgt die automatische 
Wiederverriegelung bzw. Sicherung der Tür.

Kopplung mit Brandmeldeanlage oder Einbruch- 
meldeanlage
Zur Anbindung einer Brandmeldeanlage (BMA)/
Einbruchmeldeanlage (EMA) stehen je nach Lösungs-
variante ein oder mehrere Eingänge zu Verfügung. 
Bei Auslösung der BMA wird die Fluchttürsicherung 
entriegelt und gleichzeitig ein Alarm ausgelöst. 
Durch Rücksetzen der BMA wird der Alarm automa-
tisch quittiert und die Tür wieder verriegelt.
Bei Scharfschaltung der EMA wird die Fluchttürsiche-
rung verriegelt und alle örtlichen Freigabemöglich-
keiten (z.B. über Schlüsselschalter o.ä.)  deaktiviert.  
Die Funktion der Nottaste bleibt jedoch zu jeder Zeit 
aktiv. Zudem besteht die Möglichkeit, den System-
zustand „Ver/Entriegelt“ der Fluchttürsicherung über 
einen Relaisausgang weiterzumelden.

Funktion: 

TürkontaktTürkontakt

Panikschloss Panikschloss

Treibriegel verdeckt
(ohne Panikfunktion)

Steuerterminal
(innen)

Schlüssel-
schalter
(außen)

Netz

BMA oder EMA
Alarm oder
Systemzustand

Haftmagnet
Türkontakt

Haftmagnet Fluchttüröffner +
Fallenschloss

Türkontakt

Panikschloss Panikschloss

Treibriegel verdeckt
(ohne Panikfunktion)

Fluchttüröffner +
Fallenschloss

Türterminal IP54
(außen)

Netz

Netzteil

BMA od. EMA
Alarm oder
Systemzustand

Fluchttür-
steuerung

FTT005FTT004 FTT006

FTT008FTT007 FTT009

FTT011FTT010 FTT012

FTT002FTT001 FTT003

Kabel-
übergang

Fluchttüröffner +
Fallenschloss

Türkontakt

vorkonfektioniertes
Anschlusskabel

vorkonfektioniertes
Anschlusskabel

Panikschloss
(Motorschloss)

Panikschloss
(Motorschloss)

Gangflügel
Treibriegel verdeckt
(ohne Panikfunktion)

Kabel-
übergang

Fluchttüröffner +
Fallenschloss

Steuerterminal
mit integriertem
ZK-System 
(innen)

ZK-System 
(außen)

Steuerung
Motorschloss

Netz

Netzteil E/A Modul
BMA od. EMA
Alarm od.
Systemzustand

Kabel-
übergang

Fluchttüröffner +
Fallenschloss

Türkontakt

vorkonfektioniertes
Anschlusskabel

vorkonfektioniertes
Anschlusskabel

Panikschloss
mit Drückersteuerung

Panikschloss
mit Drückersteuerung

Gangflügel
Treibriegel verdeckt
(ohne Panikfunktion)

Kabel-
übergang

Fluchttüröffner +
Fallenschloss

Steuerterminal
mit integriertem
ZK-System 
(innen)

ZK-System 
(außen)

Netz

Netzteil E/A Modul
BMA od. EMA
Alarm od.
Systemzustand

Fluchttüröffner +
Fallenschloss

Fluchttüröffner +
Fallenschloss

Panikschloss
(Bestand)

Panikschloss
(Bestand)

Fluchttüröffner +
Fallenschloss

Steuerterminal
(innen)

Schlüsselschalter 
(außen)

BMA od. EMA
Alarm oder
Systemzustand

Kabel-
übergang

Fluchttüröffner +
Fallenschloss

Türkontakt

vorkonfektioniertes
Anschlusskabel

vorkonfektioniertes
Anschlusskabel

Panikschloss
(Motorschloss)

Panikschloss
(Motorschloss)

Gangflügel
Treibriegel verdeckt
(ohne Panikfunktion)

Kabel-
übergang

Fluchttüröffner +
Fallenschloss

Steuerterminal
mit integriertem
ZK-System 
(innen)

ZK-System 
(außen)

Steuerung
Motorschloss

Netz

Netzteil E/A Modul
BMA od. EMA
Alarm od
Systemzustand

Drehtürantrieb
(Bestand)

Fluchttüröffner +
Fallenschloss

Türkontakt

Panikschloss Panikschloss

Treibriegel verdeckt
(ohne Panikfunktion)

Fluchttüröffner +
Fallenschloss

Türterminal
(außen)

Türterminal
(innen)

Netz

Netzteil

BMA oder EMA
Alarm oder
Systemzustand

Fluchttür-
steuerung

Kabel-
übergang

Türkontakt TürkontaktTürkontakt

vorkonfektioniertes
Anschlusskabel

vorkonfektioniertes
Anschlusskabel

Panikschloss
mit PZ-Kontakt

Panikschloss
mit PZ-Kontakt

Gangflügel
Treibriegel verdeckt
(ohne Panikfunktion)

Kabel-
übergang

Türüber-
wachung

BMA od. EMA
Alarm oder
Systemzustand

Netz

Kabel-
übergang

TürkontaktTürkontakt Türkontakt

vorkonfektioniertes
Anschlusskabel

vorkonfektioniertes
Anschlusskabel

Panikschloss
(Motorschloss)

Panikschloss
(Motorschloss)

Gangflügel
Treibriegel verdeckt
(ohne Panikfunktion)

Kabel-
übergang

Steuerterminal
mit integriertem
ZK-System 
(innen)

ZK-System 
(außen)

Steuerung
Motorschloss

Netz

Netzteil E/A Modul
BMA od. EMA
Alarm oder
Systemzustand

Kabel-
übergang

Fluchttüröffner +
Fallenschloss

Türkontakt

vorkonfektioniertes
Anschlusskabel

vorkonfektioniertes
Anschlusskabel

Panikschloss
mit PZ-Kontakt

Panikschloss
mit PZ-Kontakt

Gangflügel
Treibriegel verdeckt
(ohne Panikfunktion)

Kabel-
übergang

Fluchttüröffner +
Fallenschloss

Steuerterminal

Netz

BMA od. EMA
Alarm oder
Systemzustand

Elektrisches
Panikschloss
(Bestand)

Elektrisches
Panikschloss
(Bestand)

Fluchttüröffner +
Fallenschloss

Steuerterminal
mit integriertem
ZK-System 
(innen)

ZK-System 
(außen)

Netz

E/A Modul
BMA od. EMA
Alarm oder
Systemzustand

Fluchttüröffner +
Fallenschloss

Fluchttüröffner +
Fallenschloss

FTT013

Panikschloss
(Mediator)
+
Türöffner
(Mediator)

Fluchttüröffner
und
Fallenschloss

Freigabe-
taster
innen

Steuer-
terminal
1385
(innen)

Tür-
verteiler

Netzteil
1003-12-4

Netz
(230 V AC)ZK-Controller

EdgePlus Solo
E/A-
Modul

2 x Ausgang konfigurierbar
8 x Eingang konfigurierbar

Anschluss-
leitung
40 cm

ZK-Leser
EdgePlus Solo
(außen)

Crossover-
KabelVerwaltungssoftware

ZK-System EdgePlus Solo

Panikschloss
und
Türöffner

Fluchttüröffner
und
Fallenschloss

Freigabe-
taster
(innen)

Steuer-
terminal
1384

Tür-
verteiler

Netz
(230 V AC)

Netz
(230 V AC)

Zeitschalt-
uhr

Schlüssel-
schalter
(außen)

Freigabe-
taster
(außen)

TürkontaktTürkontakt

Panikschloss Panikschloss

Treibriegel verdeckt
(ohne Panikfunktion)

Steuerterminal
(innen)

Schlüssel-
schalter
(außen)

Netz

BMA oder EMA
Alarm oder
Systemzustand

Haftmagnet
Türkontakt

Haftmagnet Fluchttüröffner +
Fallenschloss

Türkontakt

Panikschloss Panikschloss

Treibriegel verdeckt
(ohne Panikfunktion)

Fluchttüröffner +
Fallenschloss

Türterminal IP54
(außen)

Netz

Netzteil

BMA od. EMA
Alarm oder
Systemzustand

Fluchttür-
steuerung

FTT005FTT004 FTT006

FTT008FTT007 FTT009

FTT011FTT010 FTT012

FTT002FTT001 FTT003

Kabel-
übergang

Fluchttüröffner +
Fallenschloss

Türkontakt

vorkonfektioniertes
Anschlusskabel

vorkonfektioniertes
Anschlusskabel

Panikschloss
(Motorschloss)

Panikschloss
(Motorschloss)

Gangflügel
Treibriegel verdeckt
(ohne Panikfunktion)

Kabel-
übergang

Fluchttüröffner +
Fallenschloss

Steuerterminal
mit integriertem
ZK-System 
(innen)

ZK-System 
(außen)

Steuerung
Motorschloss

Netz

Netzteil E/A Modul
BMA od. EMA
Alarm od.
Systemzustand

Kabel-
übergang

Fluchttüröffner +
Fallenschloss

Türkontakt

vorkonfektioniertes
Anschlusskabel

vorkonfektioniertes
Anschlusskabel

Panikschloss
mit Drückersteuerung

Panikschloss
mit Drückersteuerung

Gangflügel
Treibriegel verdeckt
(ohne Panikfunktion)

Kabel-
übergang

Fluchttüröffner +
Fallenschloss

Steuerterminal
mit integriertem
ZK-System 
(innen)

ZK-System 
(außen)

Netz

Netzteil E/A Modul
BMA od. EMA
Alarm od.
Systemzustand

Fluchttüröffner +
Fallenschloss

Fluchttüröffner +
Fallenschloss

Panikschloss
(Bestand)

Panikschloss
(Bestand)

Fluchttüröffner +
Fallenschloss

Steuerterminal
(innen)

Schlüsselschalter 
(außen)

BMA od. EMA
Alarm oder
Systemzustand

Kabel-
übergang

Fluchttüröffner +
Fallenschloss

Türkontakt

vorkonfektioniertes
Anschlusskabel

vorkonfektioniertes
Anschlusskabel

Panikschloss
(Motorschloss)

Panikschloss
(Motorschloss)

Gangflügel
Treibriegel verdeckt
(ohne Panikfunktion)

Kabel-
übergang

Fluchttüröffner +
Fallenschloss

Steuerterminal
mit integriertem
ZK-System 
(innen)

ZK-System 
(außen)

Steuerung
Motorschloss

Netz

Netzteil E/A Modul
BMA od. EMA
Alarm od
Systemzustand

Drehtürantrieb
(Bestand)

Fluchttüröffner +
Fallenschloss

Türkontakt

Panikschloss Panikschloss

Treibriegel verdeckt
(ohne Panikfunktion)

Fluchttüröffner +
Fallenschloss

Türterminal
(außen)

Türterminal
(innen)

Netz

Netzteil

BMA oder EMA
Alarm oder
Systemzustand

Fluchttür-
steuerung

Kabel-
übergang

Türkontakt TürkontaktTürkontakt

vorkonfektioniertes
Anschlusskabel

vorkonfektioniertes
Anschlusskabel

Panikschloss
mit PZ-Kontakt

Panikschloss
mit PZ-Kontakt

Gangflügel
Treibriegel verdeckt
(ohne Panikfunktion)

Kabel-
übergang

Türüber-
wachung

BMA od. EMA
Alarm oder
Systemzustand

Netz

Kabel-
übergang

TürkontaktTürkontakt Türkontakt

vorkonfektioniertes
Anschlusskabel

vorkonfektioniertes
Anschlusskabel

Panikschloss
(Motorschloss)

Panikschloss
(Motorschloss)

Gangflügel
Treibriegel verdeckt
(ohne Panikfunktion)

Kabel-
übergang

Steuerterminal
mit integriertem
ZK-System 
(innen)

ZK-System 
(außen)

Steuerung
Motorschloss

Netz

Netzteil E/A Modul
BMA od. EMA
Alarm oder
Systemzustand

Kabel-
übergang

Fluchttüröffner +
Fallenschloss

Türkontakt

vorkonfektioniertes
Anschlusskabel

vorkonfektioniertes
Anschlusskabel

Panikschloss
mit PZ-Kontakt

Panikschloss
mit PZ-Kontakt

Gangflügel
Treibriegel verdeckt
(ohne Panikfunktion)

Kabel-
übergang

Fluchttüröffner +
Fallenschloss

Steuerterminal

Netz

BMA od. EMA
Alarm oder
Systemzustand

Elektrisches
Panikschloss
(Bestand)

Elektrisches
Panikschloss
(Bestand)

Fluchttüröffner +
Fallenschloss

Steuerterminal
mit integriertem
ZK-System 
(innen)

ZK-System 
(außen)

Netz

E/A Modul
BMA od. EMA
Alarm oder
Systemzustand

Fluchttüröffner +
Fallenschloss

Fluchttüröffner +
Fallenschloss

FTT013

Panikschloss
(Mediator)
+
Türöffner
(Mediator)

Fluchttüröffner
und
Fallenschloss

Freigabe-
taster
innen

Steuer-
terminal
1385
(innen)

Tür-
verteiler

Netzteil
1003-12-4

Netz
(230 V AC)ZK-Controller

EdgePlus Solo
E/A-
Modul

2 x Ausgang konfigurierbar
8 x Eingang konfigurierbar

Anschluss-
leitung
40 cm

ZK-Leser
EdgePlus Solo
(außen)

Crossover-
KabelVerwaltungssoftware

ZK-System EdgePlus Solo

Panikschloss
und
Türöffner

Fluchttüröffner
und
Fallenschloss

Freigabe-
taster
(innen)

Steuer-
terminal
1384

Tür-
verteiler

Netz
(230 V AC)

Netz
(230 V AC)

Zeitschalt-
uhr

Schlüssel-
schalter
(außen)

Freigabe-
taster
(außen)

Abb. zeigt Variante  
Stand-Alone in  
FT-Plus-Ausführung

Systemübersicht:
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15 Rettungswegtechnik FTT004  
Fluchttürsicherung mit elektrischem Panikschloss  
(Drückersteuerung) und berechtigter Begehung über 
Zutrittskontrollsystem

Die Stand-Alone-Systeme dienen zur Sicherung ein-
zelner autarker Türen. Die vernetzbaren Lösungen sind 
mit einer Busschnittstelle ausgestattet und lassen sich 
von einem Tableau oder einer Visualisierungssoftware 
aus steuern und verwalten (siehe Kapitel „Lösungen 
für zentrale Bedienung/Anzeige“).

Im Vergleich zur FT-Basis-Ausführung verfügen die  FT-
Plus-Systeme über zusätzliche Ein- und Ausgänge und 
lassen sich über die Konfigurationssoftware „FT Man-
ager“ komfortabel und detailliert parametrieren.

x = notwendige Systemkomponente, •  = als Alternative einsetzbar, FTÖ = Fluchttüröffner, HM = Haftmagnet 

Planungsunterlagen
Wir unterstützen Sie gerne. Nennen Sie uns dazu bitte den entsprechenden ASSA ABLOY Lösungscode.

STAND-ALONE VERNETZT

Leistungsmerkmale FT Basis FT Plus FT Basis FT Plus

Steuerterminal mit integrierter Steuerung und Netzteil

Abgesetzte Steuerung/Netzteil Ja Ja Ja Ja

Steuereingänge (z. B. BMA, EMA usw.) Keine 8 x Keine 3 x

Relaisausgänge (z. B. Alarm oder Systemzustand) Keine 2 x Keine 3 x

Verriegelungselemente 2 x FTÖ, 2 x HM 2 x FTÖ, 2 x HM 2 x FTÖ, 2 x HM 2 x FTÖ, 2 x HM

Anschluss an Tableau/Visualisierung/OPC Ja Ja

Parametrierung über Software „FT Manager“ in Verbindung  
mit Buscontroller 970-TSBC-20 möglich Ja Ja Ja

Variante für 2flg. Türen verfügbar Ja (Teilpanik) Ja (Teilpanik) Ja (Teilpanik) Ja (Teilpanik)

Variante mit Schloss als Mehrfachverriegelung verfügbar Ja (819) Ja (819) Ja (819) Ja (819)

STAND-ALONE VERNETZT

Systemkomponenten FT Basis FT Plus FT Basis FT Plus

Steuerterminal 1384-11 (ohne Netzteil) x
Steuerterminal 1385-11 (ohne Netzteil) x x
E/A Modul 901-20 x

Steuerung 720-40 x
Netzteil 1003-24-2 x x x x
Türterminal 1380 x

Fluchttüröffner 332.80 x x x x
Fluchttüröffner 331U80 • • • •
Fallenschloss 807 x x x x
Türkontakt 10380A bei 2flg. Türen x x x x

Schloss 709X + Schließblech + Anschlusskabel x x x x
Beschlag gemäß EN 179 (Wechselgarnitur) x x x x
Beschlag gemäß EN1125 (Panikstange) • • • •
Kabelübergang (steckbar) 10314-20 x x x x

Zutrittskontrollsystem siehe Katalog OPENDO Neo

ASSA ABLOY Lösungscode FTT004SB1 FTT004SE1 FTT004VB1 FTT004VE1

Systemkomponenten/Varianten



Sy
st

em
lö

su
ng

en

Rettungswegtechnik16 FTT005 
Fluchttürsicherung mit elektrischem Panikschloss  
(Motorschloss) und berechtigter Begehung über  
Zutrittskontrollsystem

Einbruchschutz und Panikfunktion 
Das Motorschloss bietet Einbruchschutz sowie kon-
trollierten Zugang von außen. Dazu werden der Riegel 
und die Falle motorisch eingezogen bzw. freigegeben. 
In Fluchtrichtung kann die Tür über die Panikfunk-
tion des Schlosses jederzeit geöffnet werden. Beim 
Schließen der Tür wird der Riegel automatisch wieder 
ausgeschlossen (Selbstverriegelung). 

Sicherung in Fluchtrichtung 
Zur Sicherung der Tür in Fluchtrichtung wird diese 
zusätzlich über ein elektrisches Verriegelungselement 
(Fluchttüröffner oder Flächenhaftmagnet) zugehalten. 
Die Spannungsversorgung und Steuerung des Verrie-
gelungselementes erfolgen über das Fluchttürsteuer-
terminal in Verbindung mit einem externen Netzteil. 
Über die Nottaste kann die Tür jederzeit freigeschalten 
werden. Dabei wird Alarm ausgelöst und optisch und 
akustisch angezeigt. Nach Ablauf der Alarmzeit ertönt 
ein Orientierungssignal, um den Notausgang z.B. auch 
bei starker Rauchentwicklung leichter zu finden. 

Berechtigte Begehung über integriertes Zutritts- 
kontrollsystem
Zur berechtigten Begehung der Tür wird innen und 
außen ein elektrisches  Zutrittskontrollsystem (Karten-
leser, Zahlencode o.ä.) installiert. Dabei kann das 
ZK-System an Stelle des Schlüsselschalters in das 
Fluchttürsteuerterminal integriert werden und es 
übernimmt die Funktionen Kurzzeitfreigabe, Dauer-
freigabe, Wie-derverriegeln und Alarmrücksetzung. Bei 
einer berechtigten Begehung (Kurzzeitfreigabe) der 
Tür entgegen der Fluchrichtung sowie bei Dauerfrei-
gabe wird die Fluchttürsicherung freigegeben und das 
Motorschloss elektrisch entriegelt. Ansteuerung und 

Funktion: 
Spannungsversorgung des Schlosses erfolgen hier über 
die Fluchttürsteuerung bzw. über ein externes Netzteil. 
Bei Ausfall des Zutrittskontrollsystems erfolgen die 
berechtigte Begehung, Dauerfreigabe/Wiederverrie-
gelung und Alarmquittierung über den Profilzylinder 
bzw. den integrierten Zylinderkontakt des Schlosses.

Überwachung der Türoffenzeit 
Während der Kurzzeitfreigabe erfolgt eine Überwa-
chung der Türoffenzeit. Nach deren Ablauf ertönt 
ein Erinnerungssignal (sogenannter Voralarm). Wird 
dieses ignoriert, kommt es zum Türalarm, der bis zur 
Alarmrücksetzung bestehen bleibt. Dabei sind die 
Zeitfenster für Kurzzeitfreigabe, Voralarm und Türa-
larm individuell einstellbar. Wird die Tür vor Ablauf 
der Freigabezeit geschlossen, erfolgt die automatische 
Wiederverriegelung bzw. Sicherung der Tür.

Kopplung mit Brandmeldeanlage oder Einbruch- 
meldeanlage 
Zur Anbindung einer Brandmeldeanlage (BMA)/Ein-
bruchmeldeanlage (EMA) stehen je nach Lösungsvari-
ante ein oder mehrere Eingänge zu Verfügung. 
Bei Auslösung der BMA wird die Fluchttürsicherung 
entriegelt und gleichzeitig ein Alarm ausgelöst.  
Durch Rücksetzen der BMA wird der Alarm automa-
tisch quittiert und die Tür wieder verriegelt.
Bei Scharfschaltung der EMA wird die Fluchttürsiche-
rung verriegelt und alle örtlichen Freigabemöglich-
keiten (z.B. über Schlüsselschalter o.ä.)  deaktiviert.  
Die Funktion der Nottaste bleibt jedoch zu jeder Zeit 
aktiv. Zudem besteht die Möglichkeit, den System-
zustand „Ver/Entriegelt“ der Fluchttürsicherung über 
einen Relaisausgang weiterzumelden.

TürkontaktTürkontakt

Panikschloss Panikschloss

Treibriegel verdeckt
(ohne Panikfunktion)

Steuerterminal
(innen)

Schlüssel-
schalter
(außen)

Netz

BMA oder EMA
Alarm oder
Systemzustand

Haftmagnet
Türkontakt

Haftmagnet Fluchttüröffner +
Fallenschloss

Türkontakt

Panikschloss Panikschloss

Treibriegel verdeckt
(ohne Panikfunktion)

Fluchttüröffner +
Fallenschloss

Türterminal IP54
(außen)

Netz

Netzteil

BMA od. EMA
Alarm oder
Systemzustand

Fluchttür-
steuerung

FTT005FTT004 FTT006

FTT008FTT007 FTT009

FTT011FTT010 FTT012

FTT002FTT001 FTT003

Kabel-
übergang

Fluchttüröffner +
Fallenschloss

Türkontakt

vorkonfektioniertes
Anschlusskabel

vorkonfektioniertes
Anschlusskabel

Panikschloss
(Motorschloss)

Panikschloss
(Motorschloss)

Gangflügel
Treibriegel verdeckt
(ohne Panikfunktion)

Kabel-
übergang

Fluchttüröffner +
Fallenschloss

Steuerterminal
mit integriertem
ZK-System 
(innen)

ZK-System 
(außen)

Steuerung
Motorschloss

Netz

Netzteil E/A Modul
BMA od. EMA
Alarm od.
Systemzustand

Kabel-
übergang

Fluchttüröffner +
Fallenschloss

Türkontakt

vorkonfektioniertes
Anschlusskabel

vorkonfektioniertes
Anschlusskabel

Panikschloss
mit Drückersteuerung

Panikschloss
mit Drückersteuerung

Gangflügel
Treibriegel verdeckt
(ohne Panikfunktion)

Kabel-
übergang

Fluchttüröffner +
Fallenschloss

Steuerterminal
mit integriertem
ZK-System 
(innen)

ZK-System 
(außen)

Netz

Netzteil E/A Modul
BMA od. EMA
Alarm od.
Systemzustand

Fluchttüröffner +
Fallenschloss

Fluchttüröffner +
Fallenschloss

Panikschloss
(Bestand)

Panikschloss
(Bestand)

Fluchttüröffner +
Fallenschloss

Steuerterminal
(innen)

Schlüsselschalter 
(außen)

BMA od. EMA
Alarm oder
Systemzustand

Kabel-
übergang

Fluchttüröffner +
Fallenschloss

Türkontakt

vorkonfektioniertes
Anschlusskabel

vorkonfektioniertes
Anschlusskabel

Panikschloss
(Motorschloss)

Panikschloss
(Motorschloss)

Gangflügel
Treibriegel verdeckt
(ohne Panikfunktion)

Kabel-
übergang

Fluchttüröffner +
Fallenschloss

Steuerterminal
mit integriertem
ZK-System 
(innen)

ZK-System 
(außen)

Steuerung
Motorschloss

Netz

Netzteil E/A Modul
BMA od. EMA
Alarm od
Systemzustand

Drehtürantrieb
(Bestand)

Fluchttüröffner +
Fallenschloss

Türkontakt

Panikschloss Panikschloss

Treibriegel verdeckt
(ohne Panikfunktion)

Fluchttüröffner +
Fallenschloss

Türterminal
(außen)

Türterminal
(innen)

Netz

Netzteil

BMA oder EMA
Alarm oder
Systemzustand

Fluchttür-
steuerung

Kabel-
übergang

Türkontakt TürkontaktTürkontakt

vorkonfektioniertes
Anschlusskabel

vorkonfektioniertes
Anschlusskabel

Panikschloss
mit PZ-Kontakt

Panikschloss
mit PZ-Kontakt

Gangflügel
Treibriegel verdeckt
(ohne Panikfunktion)

Kabel-
übergang

Türüber-
wachung

BMA od. EMA
Alarm oder
Systemzustand

Netz

Kabel-
übergang

TürkontaktTürkontakt Türkontakt

vorkonfektioniertes
Anschlusskabel

vorkonfektioniertes
Anschlusskabel

Panikschloss
(Motorschloss)

Panikschloss
(Motorschloss)

Gangflügel
Treibriegel verdeckt
(ohne Panikfunktion)

Kabel-
übergang

Steuerterminal
mit integriertem
ZK-System 
(innen)

ZK-System 
(außen)

Steuerung
Motorschloss

Netz

Netzteil E/A Modul
BMA od. EMA
Alarm oder
Systemzustand

Kabel-
übergang

Fluchttüröffner +
Fallenschloss

Türkontakt

vorkonfektioniertes
Anschlusskabel

vorkonfektioniertes
Anschlusskabel

Panikschloss
mit PZ-Kontakt

Panikschloss
mit PZ-Kontakt

Gangflügel
Treibriegel verdeckt
(ohne Panikfunktion)

Kabel-
übergang

Fluchttüröffner +
Fallenschloss

Steuerterminal

Netz

BMA od. EMA
Alarm oder
Systemzustand

Elektrisches
Panikschloss
(Bestand)

Elektrisches
Panikschloss
(Bestand)

Fluchttüröffner +
Fallenschloss

Steuerterminal
mit integriertem
ZK-System 
(innen)

ZK-System 
(außen)

Netz

E/A Modul
BMA od. EMA
Alarm oder
Systemzustand

Fluchttüröffner +
Fallenschloss

Fluchttüröffner +
Fallenschloss

FTT013

Panikschloss
(Mediator)
+
Türöffner
(Mediator)

Fluchttüröffner
und
Fallenschloss

Freigabe-
taster
innen

Steuer-
terminal
1385
(innen)

Tür-
verteiler

Netzteil
1003-12-4

Netz
(230 V AC)ZK-Controller

EdgePlus Solo
E/A-
Modul

2 x Ausgang konfigurierbar
8 x Eingang konfigurierbar

Anschluss-
leitung
40 cm

ZK-Leser
EdgePlus Solo
(außen)

Crossover-
KabelVerwaltungssoftware

ZK-System EdgePlus Solo

Panikschloss
und
Türöffner

Fluchttüröffner
und
Fallenschloss

Freigabe-
taster
(innen)

Steuer-
terminal
1384

Tür-
verteiler

Netz
(230 V AC)

Netz
(230 V AC)

Zeitschalt-
uhr

Schlüssel-
schalter
(außen)

Freigabe-
taster
(außen)

TürkontaktTürkontakt

Panikschloss Panikschloss

Treibriegel verdeckt
(ohne Panikfunktion)

Steuerterminal
(innen)

Schlüssel-
schalter
(außen)

Netz

BMA oder EMA
Alarm oder
Systemzustand

Haftmagnet
Türkontakt

Haftmagnet Fluchttüröffner +
Fallenschloss

Türkontakt

Panikschloss Panikschloss

Treibriegel verdeckt
(ohne Panikfunktion)

Fluchttüröffner +
Fallenschloss

Türterminal IP54
(außen)

Netz

Netzteil

BMA od. EMA
Alarm oder
Systemzustand

Fluchttür-
steuerung

FTT005FTT004 FTT006

FTT008FTT007 FTT009

FTT011FTT010 FTT012

FTT002FTT001 FTT003

Kabel-
übergang

Fluchttüröffner +
Fallenschloss

Türkontakt

vorkonfektioniertes
Anschlusskabel

vorkonfektioniertes
Anschlusskabel

Panikschloss
(Motorschloss)

Panikschloss
(Motorschloss)

Gangflügel
Treibriegel verdeckt
(ohne Panikfunktion)

Kabel-
übergang

Fluchttüröffner +
Fallenschloss

Steuerterminal
mit integriertem
ZK-System 
(innen)

ZK-System 
(außen)

Steuerung
Motorschloss

Netz

Netzteil E/A Modul
BMA od. EMA
Alarm od.
Systemzustand

Kabel-
übergang

Fluchttüröffner +
Fallenschloss

Türkontakt

vorkonfektioniertes
Anschlusskabel

vorkonfektioniertes
Anschlusskabel

Panikschloss
mit Drückersteuerung

Panikschloss
mit Drückersteuerung

Gangflügel
Treibriegel verdeckt
(ohne Panikfunktion)

Kabel-
übergang

Fluchttüröffner +
Fallenschloss

Steuerterminal
mit integriertem
ZK-System 
(innen)

ZK-System 
(außen)

Netz

Netzteil E/A Modul
BMA od. EMA
Alarm od.
Systemzustand

Fluchttüröffner +
Fallenschloss

Fluchttüröffner +
Fallenschloss

Panikschloss
(Bestand)

Panikschloss
(Bestand)

Fluchttüröffner +
Fallenschloss

Steuerterminal
(innen)

Schlüsselschalter 
(außen)

BMA od. EMA
Alarm oder
Systemzustand

Kabel-
übergang

Fluchttüröffner +
Fallenschloss

Türkontakt

vorkonfektioniertes
Anschlusskabel

vorkonfektioniertes
Anschlusskabel

Panikschloss
(Motorschloss)

Panikschloss
(Motorschloss)

Gangflügel
Treibriegel verdeckt
(ohne Panikfunktion)

Kabel-
übergang

Fluchttüröffner +
Fallenschloss

Steuerterminal
mit integriertem
ZK-System 
(innen)

ZK-System 
(außen)

Steuerung
Motorschloss

Netz

Netzteil E/A Modul
BMA od. EMA
Alarm od
Systemzustand

Drehtürantrieb
(Bestand)

Fluchttüröffner +
Fallenschloss

Türkontakt

Panikschloss Panikschloss

Treibriegel verdeckt
(ohne Panikfunktion)

Fluchttüröffner +
Fallenschloss

Türterminal
(außen)

Türterminal
(innen)

Netz

Netzteil

BMA oder EMA
Alarm oder
Systemzustand

Fluchttür-
steuerung

Kabel-
übergang

Türkontakt TürkontaktTürkontakt

vorkonfektioniertes
Anschlusskabel

vorkonfektioniertes
Anschlusskabel

Panikschloss
mit PZ-Kontakt

Panikschloss
mit PZ-Kontakt

Gangflügel
Treibriegel verdeckt
(ohne Panikfunktion)

Kabel-
übergang

Türüber-
wachung

BMA od. EMA
Alarm oder
Systemzustand

Netz

Kabel-
übergang

TürkontaktTürkontakt Türkontakt

vorkonfektioniertes
Anschlusskabel

vorkonfektioniertes
Anschlusskabel

Panikschloss
(Motorschloss)

Panikschloss
(Motorschloss)

Gangflügel
Treibriegel verdeckt
(ohne Panikfunktion)

Kabel-
übergang

Steuerterminal
mit integriertem
ZK-System 
(innen)

ZK-System 
(außen)

Steuerung
Motorschloss

Netz

Netzteil E/A Modul
BMA od. EMA
Alarm oder
Systemzustand

Kabel-
übergang

Fluchttüröffner +
Fallenschloss

Türkontakt

vorkonfektioniertes
Anschlusskabel

vorkonfektioniertes
Anschlusskabel

Panikschloss
mit PZ-Kontakt

Panikschloss
mit PZ-Kontakt

Gangflügel
Treibriegel verdeckt
(ohne Panikfunktion)

Kabel-
übergang

Fluchttüröffner +
Fallenschloss

Steuerterminal

Netz

BMA od. EMA
Alarm oder
Systemzustand

Elektrisches
Panikschloss
(Bestand)

Elektrisches
Panikschloss
(Bestand)

Fluchttüröffner +
Fallenschloss

Steuerterminal
mit integriertem
ZK-System 
(innen)

ZK-System 
(außen)

Netz

E/A Modul
BMA od. EMA
Alarm oder
Systemzustand

Fluchttüröffner +
Fallenschloss

Fluchttüröffner +
Fallenschloss

FTT013

Panikschloss
(Mediator)
+
Türöffner
(Mediator)

Fluchttüröffner
und
Fallenschloss

Freigabe-
taster
innen

Steuer-
terminal
1385
(innen)

Tür-
verteiler

Netzteil
1003-12-4

Netz
(230 V AC)ZK-Controller

EdgePlus Solo
E/A-
Modul

2 x Ausgang konfigurierbar
8 x Eingang konfigurierbar

Anschluss-
leitung
40 cm

ZK-Leser
EdgePlus Solo
(außen)

Crossover-
KabelVerwaltungssoftware

ZK-System EdgePlus Solo

Panikschloss
und
Türöffner

Fluchttüröffner
und
Fallenschloss

Freigabe-
taster
(innen)

Steuer-
terminal
1384

Tür-
verteiler

Netz
(230 V AC)

Netz
(230 V AC)

Zeitschalt-
uhr

Schlüssel-
schalter
(außen)

Freigabe-
taster
(außen)

Abb. zeigt Variante  
Stand-Alone in  
FT-Plus-Ausführung

Systemübersicht:



Sy
st

em
lö

su
ng

en

17 Rettungswegtechnik FTT005 
Fluchttürsicherung mit elektrischem Panikschloss  
(Motorschloss) und berechtigter Begehung über  
Zutrittskontrollsystem

Die Stand-Alone-Systeme dienen zur Sicherung ein-
zelner autarker Türen. Die vernetzbaren Lösungen sind 
mit einer Busschnittstelle ausgestattet und lassen sich 
von einem Tableau oder einer Visualisierungssoftware 
aus steuern und verwalten (siehe Kapitel „Lösungen 
für zentrale Bedienung/Anzeige“).

Im Vergleich zur FT-Basis-Ausführung verfügen die  FT-
Plus-Systeme über zusätzliche Ein- und Ausgänge und 
lassen sich über die Konfigurationssoftware „FT Man-
ager“ komfortabel und detailliert parametrieren.

x = notwendige Systemkomponente, •  = als Alternative einsetzbar, FTÖ = Fluchttüröffner, HM = Haftmagnet 

Planungsunterlagen
Wir unterstützen Sie gerne. Nennen Sie uns dazu bitte den entsprechenden ASSA ABLOY Lösungscode.

STAND-ALONE VERNETZT

Leistungsmerkmale FT Basis FT Plus FT Basis FT Plus

Steuerterminal mit integrierter Steuerung und Netzteil

Abgesetzte Steuerung/Netzteil Ja Ja Ja Ja

Steuereingänge (z. B. BMA, EMA usw.) Keine 8 x Keine 3 x

Relaisausgänge (z. B. Alarm oder Systemzustand) Keine 2 x Keine 3 x

Verriegelungselemente 2 x FTÖ, 2 x HM 2 x FTÖ, 2 x HM 2 x FTÖ, 2 x HM 2 x FTÖ, 2 x HM

Anschluss an Tableau/Visualisierung/OPC Ja Ja

Parametrierung über Software „FT Manager“ in Verbindung  
mit Buscontroller 970-TSBC-20 möglich Ja Ja Ja

Variante für 2flg. Türen verfügbar Ja (Teilpanik) Ja (Teilpanik) Ja (Teilpanik) Ja (Teilpanik)

Variante mit Schloss als Mehrfachverriegelung verfügbar Ja (519) Ja (519) Ja (519) Ja (519)

STAND-ALONE VERNETZT

Systemkomponenten FT Basis FT Plus FT Basis FT Plus

Steuerterminal 1384-11 (ohne Netzteil) x
Steuerterminal 1385-11 (ohne Netzteil) x x
E/A Modul 901-20 x

Steuerung 720-40 x
Netzteil 1003-24-2 x x x x
Türterminal 1380 x

Fluchttüröffner 332.80 x x x x
Fluchttüröffner 331U80 • • • •
Fallenschloss 807 x x x x
Türkontakt 10380A bei 2flg. Türen x x x x

Schloss 509X  + Schließblech + Anschlusskabel x x x x
Steuerung Motorschloss x x x x
Rauchschutzschalter bei FH Türen • • • •
Beschlag gemäß EN 179 (Wechselgarnitur) x x x x
Beschlag gemäß EN1125 (Panikstange) • • • •
Kabelübergang 10312-20 x x x x

Zutrittskontrollsystem siehe Katalog OPENDO Neo

ASSA ABLOY Lösungscode FTT005SB1 FTT005SE1 FTT005VB1 FTT005VE1

Systemkomponenten/Varianten
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Rettungswegtechnik18 FTT006 
Fluchttürsicherung mit elektrischem Panikschloss  
(Motorschloss), Drehtürantrieb und berechtigter  
Begehung über Zutrittskontrollsystem

Einbruchschutz und Panikfunktion 
Das Motorschloss bietet Einbruchschutz sowie kon-
trollierten Zugang von außen. Dazu werden der Riegel 
und die Falle motorisch eingezogen bzw. freigegeben. 
In Fluchtrichtung kann die Tür über die Panikfunktion  
des Schlosses jederzeit geöffnet werden. Beim 
Schließen der Tür wird der Riegel automatisch wieder 
ausgeschlossen (Selbstverriegelung). 

Sicherung in Fluchtrichtung 
Zur Sicherung der Tür in Fluchtrichtung wird diese zu-
sätzlich über ein elektrisches Verriegelungselement 
(Fluchttüröffner oder Flächenhaftmagnet) zugehalten. 
Die Spannungsversorgung und Steuerung des Verrie-
gelungselements erfolgen über das Fluchttürsteuer-
terminal in Verbindung mit einem externen Netzteil. 
Über die Nottaste kann die Tür jederzeit freigeschalten 
werden. Dabei wird Alarm ausgelöst und optisch und 
akustisch angezeigt. Nach Ablauf der Alarmzeit ertönt 
ein Orientierungssignal, um den Notausgang z.B. auch 
bei starker Rauchentwicklung leichter zu finden. 

Berechtigte Begehung über integriertes Zutritts- 
kontrollsystem
Zur berechtigten Begehung der Tür wird innen und 
außen ein elektrisches Zutrittskontrollsystem 
(Karten-leser, Zahlencode o.ä.) installiert. Dabei kann 
das ZK-System an Stelle des Schlüsselschalters in das 
Fluchttürsteuerterminal integriert werden und es 
übernimmt die Funktionen Kurzzeitfreigabe, Dauer-
freigabe, Wiederverriegeln und Alarmrücksetzung. Bei 
Ausfall des Zutrittskontrollsystems erfolgt die berech-
tigte Begehung, Dauerfreigabe/Wiederverriegelung 
und Alarmquittierung über den Profilzylinder bzw. den 
integrierten Zylinderkontakt des Schlosses.

Funktion: 
Begehungskomfort durch automatischen Drehtür-
antrieb 
Durch eine berechtigte Begehung (Kurzzeitfreigabe) 
der Tür in oder entgegen der Fluchrichtung wird die 
Fluchttürsicherung freigegeben und der Drehtür-
antrieb angesteuert. Bei einer Dauerfreigabe der 
Fluchttürsicherung wird der Drehtürantrieb in die 
Betriebsart Automatik geschaltet und unabhängig 
von der Fluchttürsicherung über die systemeigenen 
Radarmelder o.ä. angesteuert. Die Steuerung des 
Motorschlosses erfolgt stets über den Drehtürantrieb. 
Die Ansteuerung des Drehtürantriebs bei Betätigung 
der Nottaste oder Auslösung der Brandmeldeanlage 
kann je nach Bedarf über die Konfigurationssoftware 
angepasst werden.

Überwachung der Türoffenzeit 
Während der Kurzzeitfreigabe erfolgt eine Überwa-
chung der Türoffenzeit. Nach deren Ablauf ertönt 
ein Erinnerungssignal (sogenannter Voralarm). Wird 
dieses ignoriert, kommt es zum Türalarm, der bis zur 
Alarmrücksetzung bestehen bleibt. Dabei sind die 
Zeitfenster für Kurzzeitfreigabe, Voralarm und Türa-
larm individuell einstellbar. Wird die Tür vor Ablauf 
der Freigabezeit geschlossen, erfolgt die automatische 
Wiederverriegelung bzw. Sicherung der Tür.

TürkontaktTürkontakt

Panikschloss Panikschloss

Treibriegel verdeckt
(ohne Panikfunktion)

Steuerterminal
(innen)

Schlüssel-
schalter
(außen)

Netz

BMA oder EMA
Alarm oder
Systemzustand

Haftmagnet
Türkontakt

Haftmagnet Fluchttüröffner +
Fallenschloss

Türkontakt

Panikschloss Panikschloss

Treibriegel verdeckt
(ohne Panikfunktion)

Fluchttüröffner +
Fallenschloss

Türterminal IP54
(außen)

Netz

Netzteil

BMA od. EMA
Alarm oder
Systemzustand

Fluchttür-
steuerung

FTT005FTT004 FTT006

FTT008FTT007 FTT009

FTT011FTT010 FTT012

FTT002FTT001 FTT003

Kabel-
übergang

Fluchttüröffner +
Fallenschloss

Türkontakt

vorkonfektioniertes
Anschlusskabel

vorkonfektioniertes
Anschlusskabel

Panikschloss
(Motorschloss)

Panikschloss
(Motorschloss)

Gangflügel
Treibriegel verdeckt
(ohne Panikfunktion)

Kabel-
übergang

Fluchttüröffner +
Fallenschloss

Steuerterminal
mit integriertem
ZK-System 
(innen)

ZK-System 
(außen)

Steuerung
Motorschloss

Netz

Netzteil E/A Modul
BMA od. EMA
Alarm od.
Systemzustand

Kabel-
übergang

Fluchttüröffner +
Fallenschloss

Türkontakt

vorkonfektioniertes
Anschlusskabel

vorkonfektioniertes
Anschlusskabel

Panikschloss
mit Drückersteuerung

Panikschloss
mit Drückersteuerung

Gangflügel
Treibriegel verdeckt
(ohne Panikfunktion)

Kabel-
übergang

Fluchttüröffner +
Fallenschloss

Steuerterminal
mit integriertem
ZK-System 
(innen)

ZK-System 
(außen)

Netz

Netzteil E/A Modul
BMA od. EMA
Alarm od.
Systemzustand

Fluchttüröffner +
Fallenschloss

Fluchttüröffner +
Fallenschloss

Panikschloss
(Bestand)

Panikschloss
(Bestand)

Fluchttüröffner +
Fallenschloss

Steuerterminal
(innen)

Schlüsselschalter 
(außen)

BMA od. EMA
Alarm oder
Systemzustand

Kabel-
übergang

Fluchttüröffner +
Fallenschloss

Türkontakt

vorkonfektioniertes
Anschlusskabel

vorkonfektioniertes
Anschlusskabel

Panikschloss
(Motorschloss)

Panikschloss
(Motorschloss)

Gangflügel
Treibriegel verdeckt
(ohne Panikfunktion)

Kabel-
übergang

Fluchttüröffner +
Fallenschloss

Steuerterminal
mit integriertem
ZK-System 
(innen)

ZK-System 
(außen)

Steuerung
Motorschloss

Netz

Netzteil E/A Modul
BMA od. EMA
Alarm od
Systemzustand

Drehtürantrieb
(Bestand)

Fluchttüröffner +
Fallenschloss

Türkontakt

Panikschloss Panikschloss

Treibriegel verdeckt
(ohne Panikfunktion)

Fluchttüröffner +
Fallenschloss

Türterminal
(außen)

Türterminal
(innen)

Netz

Netzteil

BMA oder EMA
Alarm oder
Systemzustand

Fluchttür-
steuerung

Kabel-
übergang

Türkontakt TürkontaktTürkontakt

vorkonfektioniertes
Anschlusskabel

vorkonfektioniertes
Anschlusskabel

Panikschloss
mit PZ-Kontakt

Panikschloss
mit PZ-Kontakt

Gangflügel
Treibriegel verdeckt
(ohne Panikfunktion)

Kabel-
übergang

Türüber-
wachung

BMA od. EMA
Alarm oder
Systemzustand

Netz

Kabel-
übergang

TürkontaktTürkontakt Türkontakt

vorkonfektioniertes
Anschlusskabel

vorkonfektioniertes
Anschlusskabel

Panikschloss
(Motorschloss)

Panikschloss
(Motorschloss)

Gangflügel
Treibriegel verdeckt
(ohne Panikfunktion)

Kabel-
übergang

Steuerterminal
mit integriertem
ZK-System 
(innen)

ZK-System 
(außen)

Steuerung
Motorschloss

Netz

Netzteil E/A Modul
BMA od. EMA
Alarm oder
Systemzustand

Kabel-
übergang

Fluchttüröffner +
Fallenschloss

Türkontakt

vorkonfektioniertes
Anschlusskabel

vorkonfektioniertes
Anschlusskabel

Panikschloss
mit PZ-Kontakt

Panikschloss
mit PZ-Kontakt

Gangflügel
Treibriegel verdeckt
(ohne Panikfunktion)

Kabel-
übergang

Fluchttüröffner +
Fallenschloss

Steuerterminal

Netz

BMA od. EMA
Alarm oder
Systemzustand

Elektrisches
Panikschloss
(Bestand)

Elektrisches
Panikschloss
(Bestand)

Fluchttüröffner +
Fallenschloss

Steuerterminal
mit integriertem
ZK-System 
(innen)

ZK-System 
(außen)

Netz

E/A Modul
BMA od. EMA
Alarm oder
Systemzustand

Fluchttüröffner +
Fallenschloss

Fluchttüröffner +
Fallenschloss

FTT013

Panikschloss
(Mediator)
+
Türöffner
(Mediator)

Fluchttüröffner
und
Fallenschloss

Freigabe-
taster
innen

Steuer-
terminal
1385
(innen)

Tür-
verteiler

Netzteil
1003-12-4

Netz
(230 V AC)ZK-Controller

EdgePlus Solo
E/A-
Modul

2 x Ausgang konfigurierbar
8 x Eingang konfigurierbar

Anschluss-
leitung
40 cm

ZK-Leser
EdgePlus Solo
(außen)

Crossover-
KabelVerwaltungssoftware

ZK-System EdgePlus Solo

Panikschloss
und
Türöffner

Fluchttüröffner
und
Fallenschloss

Freigabe-
taster
(innen)

Steuer-
terminal
1384

Tür-
verteiler

Netz
(230 V AC)

Netz
(230 V AC)

Zeitschalt-
uhr

Schlüssel-
schalter
(außen)

Freigabe-
taster
(außen)

TürkontaktTürkontakt

Panikschloss Panikschloss

Treibriegel verdeckt
(ohne Panikfunktion)

Steuerterminal
(innen)

Schlüssel-
schalter
(außen)

Netz

BMA oder EMA
Alarm oder
Systemzustand

Haftmagnet
Türkontakt

Haftmagnet Fluchttüröffner +
Fallenschloss

Türkontakt

Panikschloss Panikschloss

Treibriegel verdeckt
(ohne Panikfunktion)

Fluchttüröffner +
Fallenschloss

Türterminal IP54
(außen)

Netz

Netzteil

BMA od. EMA
Alarm oder
Systemzustand

Fluchttür-
steuerung

FTT005FTT004 FTT006

FTT008FTT007 FTT009

FTT011FTT010 FTT012

FTT002FTT001 FTT003

Kabel-
übergang

Fluchttüröffner +
Fallenschloss

Türkontakt

vorkonfektioniertes
Anschlusskabel

vorkonfektioniertes
Anschlusskabel

Panikschloss
(Motorschloss)

Panikschloss
(Motorschloss)

Gangflügel
Treibriegel verdeckt
(ohne Panikfunktion)

Kabel-
übergang

Fluchttüröffner +
Fallenschloss

Steuerterminal
mit integriertem
ZK-System 
(innen)

ZK-System 
(außen)

Steuerung
Motorschloss

Netz

Netzteil E/A Modul
BMA od. EMA
Alarm od.
Systemzustand

Kabel-
übergang

Fluchttüröffner +
Fallenschloss

Türkontakt

vorkonfektioniertes
Anschlusskabel

vorkonfektioniertes
Anschlusskabel

Panikschloss
mit Drückersteuerung

Panikschloss
mit Drückersteuerung

Gangflügel
Treibriegel verdeckt
(ohne Panikfunktion)

Kabel-
übergang

Fluchttüröffner +
Fallenschloss

Steuerterminal
mit integriertem
ZK-System 
(innen)

ZK-System 
(außen)

Netz

Netzteil E/A Modul
BMA od. EMA
Alarm od.
Systemzustand

Fluchttüröffner +
Fallenschloss

Fluchttüröffner +
Fallenschloss

Panikschloss
(Bestand)

Panikschloss
(Bestand)

Fluchttüröffner +
Fallenschloss

Steuerterminal
(innen)

Schlüsselschalter 
(außen)

BMA od. EMA
Alarm oder
Systemzustand

Kabel-
übergang

Fluchttüröffner +
Fallenschloss

Türkontakt

vorkonfektioniertes
Anschlusskabel

vorkonfektioniertes
Anschlusskabel

Panikschloss
(Motorschloss)

Panikschloss
(Motorschloss)

Gangflügel
Treibriegel verdeckt
(ohne Panikfunktion)

Kabel-
übergang

Fluchttüröffner +
Fallenschloss

Steuerterminal
mit integriertem
ZK-System 
(innen)

ZK-System 
(außen)

Steuerung
Motorschloss

Netz

Netzteil E/A Modul
BMA od. EMA
Alarm od
Systemzustand

Drehtürantrieb
(Bestand)

Fluchttüröffner +
Fallenschloss

Türkontakt

Panikschloss Panikschloss

Treibriegel verdeckt
(ohne Panikfunktion)

Fluchttüröffner +
Fallenschloss

Türterminal
(außen)

Türterminal
(innen)

Netz

Netzteil

BMA oder EMA
Alarm oder
Systemzustand

Fluchttür-
steuerung

Kabel-
übergang

Türkontakt TürkontaktTürkontakt

vorkonfektioniertes
Anschlusskabel

vorkonfektioniertes
Anschlusskabel

Panikschloss
mit PZ-Kontakt

Panikschloss
mit PZ-Kontakt

Gangflügel
Treibriegel verdeckt
(ohne Panikfunktion)

Kabel-
übergang

Türüber-
wachung

BMA od. EMA
Alarm oder
Systemzustand

Netz

Kabel-
übergang

TürkontaktTürkontakt Türkontakt

vorkonfektioniertes
Anschlusskabel

vorkonfektioniertes
Anschlusskabel

Panikschloss
(Motorschloss)

Panikschloss
(Motorschloss)

Gangflügel
Treibriegel verdeckt
(ohne Panikfunktion)

Kabel-
übergang

Steuerterminal
mit integriertem
ZK-System 
(innen)

ZK-System 
(außen)

Steuerung
Motorschloss

Netz

Netzteil E/A Modul
BMA od. EMA
Alarm oder
Systemzustand

Kabel-
übergang

Fluchttüröffner +
Fallenschloss

Türkontakt

vorkonfektioniertes
Anschlusskabel

vorkonfektioniertes
Anschlusskabel

Panikschloss
mit PZ-Kontakt

Panikschloss
mit PZ-Kontakt

Gangflügel
Treibriegel verdeckt
(ohne Panikfunktion)

Kabel-
übergang

Fluchttüröffner +
Fallenschloss

Steuerterminal

Netz

BMA od. EMA
Alarm oder
Systemzustand

Elektrisches
Panikschloss
(Bestand)

Elektrisches
Panikschloss
(Bestand)

Fluchttüröffner +
Fallenschloss

Steuerterminal
mit integriertem
ZK-System 
(innen)

ZK-System 
(außen)

Netz

E/A Modul
BMA od. EMA
Alarm oder
Systemzustand

Fluchttüröffner +
Fallenschloss

Fluchttüröffner +
Fallenschloss

FTT013

Panikschloss
(Mediator)
+
Türöffner
(Mediator)

Fluchttüröffner
und
Fallenschloss

Freigabe-
taster
innen

Steuer-
terminal
1385
(innen)

Tür-
verteiler

Netzteil
1003-12-4

Netz
(230 V AC)ZK-Controller

EdgePlus Solo
E/A-
Modul

2 x Ausgang konfigurierbar
8 x Eingang konfigurierbar

Anschluss-
leitung
40 cm

ZK-Leser
EdgePlus Solo
(außen)

Crossover-
KabelVerwaltungssoftware

ZK-System EdgePlus Solo

Panikschloss
und
Türöffner

Fluchttüröffner
und
Fallenschloss

Freigabe-
taster
(innen)

Steuer-
terminal
1384

Tür-
verteiler

Netz
(230 V AC)

Netz
(230 V AC)

Zeitschalt-
uhr

Schlüssel-
schalter
(außen)

Freigabe-
taster
(außen)

Abb. zeigt Variante  
Stand-Alone in  
FT-Plus-Ausführung

Systemübersicht:
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19 Rettungswegtechnik FTT006 
Fluchttürsicherung mit elektrischem Panikschloss  
(Motorschloss), Drehtürantrieb und berechtigter  
Begehung über Zutrittskontrollsystem

Die Stand-Alone-Systeme dienen zur Sicherung ein-
zelner autarker Türen. Die vernetzbaren Lösungen sind 
mit einer Busschnittstelle ausgestattet und lassen sich 
von einem Tableau oder einer Visualisierungssoftware 
aus steuern und verwalten. (siehe Kapitel „Lösungen 
für zentrale Bedienung/Anzeige“).

Im Vergleich zur FT-Basis-Ausführung verfügen die  FT-
Plus-Systeme über zusätzliche Ein- und Ausgänge und 
lassen sich über die Konfigurationssoftware „FT Mana-
ger“ komfortabel und detailliert parametrieren.

x = notwendige Systemkomponente, •  = als Alternative einsetzbar, FTÖ = Fluchttüröffner, HM = Haftmagnet , P = Optional zur Parametrierung

Planungsunterlagen
Wir unterstützen Sie gerne. Nennen Sie uns dazu bitte den entsprechenden ASSA ABLOY Lösungscode.

STAND-ALONE VERNETZT

Leistungsmerkmale FT Plus FT Plus

Steuerterminal mit integrierter Steuerung und Netzteil

Abgesetzte Steuerung/Netzteil Ja Ja

Steuereingänge (z. B. BMA, EMA usw.) 8 x 3 x

Relaisausgänge (z. B. Alarm oder Systemzustand) 1 x 2 x

Verriegelungselemente 2 x FTÖ, 2 x HM 2 x FTÖ, 2 x HM

Anschluss an Tableau/Visualisierung/OPC Ja

Parametrierung über Software „FT Manager“ in Verbindung  
mit Buscontroller 970-TSBC-20 möglich Ja Ja

Variante für 2flg. Türen verfügbar Ja (Teilpanik) Ja (Teilpanik)

Variante mit Schloss als Mehrfachverriegelung verfügbar Ja (519) Ja (519)

STAND-ALONE VERNETZT

Systemkomponenten FT Plus FT Plus

Steuerterminal 1385-11  (ohne Netzteil) x
E/A Modul 901-20 x

Steuerung 720-40 x
Netzteil 1003-24-2 x x
Türterminal 1380 x

Fluchttüröffner 332.80 x x
Fluchttüröffner 331U80 • •
Fallenschloss 807 x x
Türkontakt 10380A bei 2flg. Türen x x

Schloss 509X  + Schließblech + Anschlusskabel x x
Steuerung Motorschloss x x
Rauchschutzschalter bei FH Türen • •
Beschlag gemäß EN 179 (Wechselgarnitur) x x
Beschlag gemäß EN1125 (Panikstange) • •
Kabelübergang 10312-20 x x

Buscontroller 970-TSBC mit FT Manager P

Zutrittskontrollsystem siehe Katalog OPENDO Neo

ASSA ABLOY Lösungscode FTT006SE1 FTT006VE1

Systemkomponenten/Varianten
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Rettungswegtechnik20 FTT007 
Fluchttürsicherung mit mechanischem Panikschloss  
zur Nachrüstung an Bestandstüren

Einbruchschutz und Panikfunktion 
Das mechanische Panikschloss bietet Einbruchschutz 
sowie kontrollierten Zugang von außen. Dazu werden 
über den Profilzylinder des Schlosses Fallen und Riegel 
zurückgezogen (so genannte Wechselfunktion)  
In Fluchtrichtung kann die Tür über die Panikfunktion 
des Schlosses jederzeit geöffnet werden. Beim Schlie-
ßen der Tür wird der Riegel automatisch wieder aus-
geschlossen (Selbstverriegelung). 

Sicherung in Fluchtrichtung 
Zur Sicherung der Tür in Fluchtrichtung wird diese zu-
sätzlich über ein elektrisches Verriegelungselement 
(Flächenhaftmagnet) zugehalten. Die Spannungsver-
sorgung und Steuerung des Verriegelungselements 
erfolgen über das Fluchttürsteuerterminal. Über die 
Nottaste kann die Tür jederzeit freigeschalten werden. 
Dabei wird Alarm ausgelöst und optisch und akustisch 
angezeigt. Der Alarm wird über den Schlüsselschalter 
des Türterminals quittiert.

Berechtigte Begehung über Schlüssel
Die berechtigte Begehung der gesicherten Tür in 
Fluchtrichtung erfolgt durch einen Schlüssel über den 
integrierten Schlüsselschalter des Fluchttürsteuerter-
minals. Auf gleiche Weise lassen sich auch Dauerfreiga-
be, Wiederverriegelung und Alarmquittierung durch-
führen. Für die Begehung entgegen der Fluchtrichtung 
wird der äußere Schlüsselschalter genutzt. Zusätzlich 
muss das Panikschloss entriegelt werden.

Funktion: 
Überwachung der Türoffenzeit
Während der Kurzzeitfreigabe erfolgt eine Überwa-
chung der Türoffenzeit. Nach deren Ablauf ertönt 
ein Erinnerungssignal (sogenannter Voralarm). Wird 
dieses ignoriert kommt es zum Türalarm, der bis zur 
Alarmrücksetzung bestehen bleibt. Dabei sind die 
Zeitfenster für Kurzzeitfreigabe, Voralarm und Türa-
larm individuell einstellbar. Wird die Tür vor Ablauf 
der Freigabezeit geschlossen, erfolgt die automatische 
Wiederverriegelung bzw. Sicherung der Tür.

Kopplung mit Brandmeldeanlage  
Zur Anbindung einer Brandmeldeanlage (BMA) steht 
ein separater Eingang zu Verfügung. Bei Auslösung 
der BMA wird die Fluchttürsicherung entriegelt und 
gleichzeitig ein Alarm ausgelöst. Durch Rücksetzen der 
BMA wird der Alarm automatisch quittiert und die Tür 
wieder verriegelt.

TürkontaktTürkontakt

Panikschloss Panikschloss

Treibriegel verdeckt
(ohne Panikfunktion)

Steuerterminal
(innen)

Schlüssel-
schalter
(außen)

Netz

BMA oder EMA
Alarm oder
Systemzustand

Haftmagnet
Türkontakt

Haftmagnet Fluchttüröffner +
Fallenschloss

Türkontakt

Panikschloss Panikschloss

Treibriegel verdeckt
(ohne Panikfunktion)

Fluchttüröffner +
Fallenschloss

Türterminal IP54
(außen)

Netz

Netzteil

BMA od. EMA
Alarm oder
Systemzustand

Fluchttür-
steuerung

FTT005FTT004 FTT006

FTT008FTT007 FTT009

FTT011FTT010 FTT012

FTT002FTT001 FTT003

Kabel-
übergang

Fluchttüröffner +
Fallenschloss

Türkontakt

vorkonfektioniertes
Anschlusskabel

vorkonfektioniertes
Anschlusskabel

Panikschloss
(Motorschloss)

Panikschloss
(Motorschloss)

Gangflügel
Treibriegel verdeckt
(ohne Panikfunktion)

Kabel-
übergang

Fluchttüröffner +
Fallenschloss

Steuerterminal
mit integriertem
ZK-System 
(innen)

ZK-System 
(außen)

Steuerung
Motorschloss

Netz

Netzteil E/A Modul
BMA od. EMA
Alarm od.
Systemzustand

Kabel-
übergang

Fluchttüröffner +
Fallenschloss

Türkontakt

vorkonfektioniertes
Anschlusskabel

vorkonfektioniertes
Anschlusskabel

Panikschloss
mit Drückersteuerung

Panikschloss
mit Drückersteuerung

Gangflügel
Treibriegel verdeckt
(ohne Panikfunktion)

Kabel-
übergang

Fluchttüröffner +
Fallenschloss

Steuerterminal
mit integriertem
ZK-System 
(innen)

ZK-System 
(außen)

Netz

Netzteil E/A Modul
BMA od. EMA
Alarm od.
Systemzustand

Fluchttüröffner +
Fallenschloss

Fluchttüröffner +
Fallenschloss

Panikschloss
(Bestand)

Panikschloss
(Bestand)

Fluchttüröffner +
Fallenschloss

Steuerterminal
(innen)

Schlüsselschalter 
(außen)

BMA od. EMA
Alarm oder
Systemzustand

Kabel-
übergang

Fluchttüröffner +
Fallenschloss

Türkontakt

vorkonfektioniertes
Anschlusskabel

vorkonfektioniertes
Anschlusskabel

Panikschloss
(Motorschloss)

Panikschloss
(Motorschloss)

Gangflügel
Treibriegel verdeckt
(ohne Panikfunktion)

Kabel-
übergang

Fluchttüröffner +
Fallenschloss

Steuerterminal
mit integriertem
ZK-System 
(innen)

ZK-System 
(außen)

Steuerung
Motorschloss

Netz

Netzteil E/A Modul
BMA od. EMA
Alarm od
Systemzustand

Drehtürantrieb
(Bestand)

Fluchttüröffner +
Fallenschloss

Türkontakt

Panikschloss Panikschloss

Treibriegel verdeckt
(ohne Panikfunktion)

Fluchttüröffner +
Fallenschloss

Türterminal
(außen)

Türterminal
(innen)

Netz

Netzteil

BMA oder EMA
Alarm oder
Systemzustand

Fluchttür-
steuerung

Kabel-
übergang

Türkontakt TürkontaktTürkontakt

vorkonfektioniertes
Anschlusskabel

vorkonfektioniertes
Anschlusskabel

Panikschloss
mit PZ-Kontakt

Panikschloss
mit PZ-Kontakt

Gangflügel
Treibriegel verdeckt
(ohne Panikfunktion)

Kabel-
übergang

Türüber-
wachung

BMA od. EMA
Alarm oder
Systemzustand

Netz

Kabel-
übergang

TürkontaktTürkontakt Türkontakt

vorkonfektioniertes
Anschlusskabel

vorkonfektioniertes
Anschlusskabel

Panikschloss
(Motorschloss)

Panikschloss
(Motorschloss)

Gangflügel
Treibriegel verdeckt
(ohne Panikfunktion)

Kabel-
übergang

Steuerterminal
mit integriertem
ZK-System 
(innen)

ZK-System 
(außen)

Steuerung
Motorschloss

Netz

Netzteil E/A Modul
BMA od. EMA
Alarm oder
Systemzustand

Kabel-
übergang

Fluchttüröffner +
Fallenschloss

Türkontakt

vorkonfektioniertes
Anschlusskabel

vorkonfektioniertes
Anschlusskabel

Panikschloss
mit PZ-Kontakt

Panikschloss
mit PZ-Kontakt

Gangflügel
Treibriegel verdeckt
(ohne Panikfunktion)

Kabel-
übergang

Fluchttüröffner +
Fallenschloss

Steuerterminal

Netz

BMA od. EMA
Alarm oder
Systemzustand

Elektrisches
Panikschloss
(Bestand)

Elektrisches
Panikschloss
(Bestand)

Fluchttüröffner +
Fallenschloss

Steuerterminal
mit integriertem
ZK-System 
(innen)

ZK-System 
(außen)

Netz

E/A Modul
BMA od. EMA
Alarm oder
Systemzustand

Fluchttüröffner +
Fallenschloss

Fluchttüröffner +
Fallenschloss

FTT013

Panikschloss
(Mediator)
+
Türöffner
(Mediator)

Fluchttüröffner
und
Fallenschloss

Freigabe-
taster
innen

Steuer-
terminal
1385
(innen)

Tür-
verteiler

Netzteil
1003-12-4

Netz
(230 V AC)ZK-Controller

EdgePlus Solo
E/A-
Modul

2 x Ausgang konfigurierbar
8 x Eingang konfigurierbar

Anschluss-
leitung
40 cm

ZK-Leser
EdgePlus Solo
(außen)

Crossover-
KabelVerwaltungssoftware

ZK-System EdgePlus Solo

Panikschloss
und
Türöffner

Fluchttüröffner
und
Fallenschloss

Freigabe-
taster
(innen)

Steuer-
terminal
1384

Tür-
verteiler

Netz
(230 V AC)

Netz
(230 V AC)

Zeitschalt-
uhr

Schlüssel-
schalter
(außen)

Freigabe-
taster
(außen)

TürkontaktTürkontakt

Panikschloss Panikschloss

Treibriegel verdeckt
(ohne Panikfunktion)

Steuerterminal
(innen)

Schlüssel-
schalter
(außen)

Netz

BMA oder EMA
Alarm oder
Systemzustand

Haftmagnet
Türkontakt

Haftmagnet Fluchttüröffner +
Fallenschloss

Türkontakt

Panikschloss Panikschloss

Treibriegel verdeckt
(ohne Panikfunktion)

Fluchttüröffner +
Fallenschloss

Türterminal IP54
(außen)

Netz

Netzteil

BMA od. EMA
Alarm oder
Systemzustand

Fluchttür-
steuerung

FTT005FTT004 FTT006

FTT008FTT007 FTT009

FTT011FTT010 FTT012

FTT002FTT001 FTT003

Kabel-
übergang

Fluchttüröffner +
Fallenschloss

Türkontakt

vorkonfektioniertes
Anschlusskabel

vorkonfektioniertes
Anschlusskabel

Panikschloss
(Motorschloss)

Panikschloss
(Motorschloss)

Gangflügel
Treibriegel verdeckt
(ohne Panikfunktion)

Kabel-
übergang

Fluchttüröffner +
Fallenschloss

Steuerterminal
mit integriertem
ZK-System 
(innen)

ZK-System 
(außen)

Steuerung
Motorschloss

Netz

Netzteil E/A Modul
BMA od. EMA
Alarm od.
Systemzustand

Kabel-
übergang

Fluchttüröffner +
Fallenschloss

Türkontakt

vorkonfektioniertes
Anschlusskabel

vorkonfektioniertes
Anschlusskabel

Panikschloss
mit Drückersteuerung

Panikschloss
mit Drückersteuerung

Gangflügel
Treibriegel verdeckt
(ohne Panikfunktion)

Kabel-
übergang

Fluchttüröffner +
Fallenschloss

Steuerterminal
mit integriertem
ZK-System 
(innen)

ZK-System 
(außen)

Netz

Netzteil E/A Modul
BMA od. EMA
Alarm od.
Systemzustand

Fluchttüröffner +
Fallenschloss

Fluchttüröffner +
Fallenschloss

Panikschloss
(Bestand)

Panikschloss
(Bestand)

Fluchttüröffner +
Fallenschloss

Steuerterminal
(innen)

Schlüsselschalter 
(außen)

BMA od. EMA
Alarm oder
Systemzustand

Kabel-
übergang

Fluchttüröffner +
Fallenschloss

Türkontakt

vorkonfektioniertes
Anschlusskabel

vorkonfektioniertes
Anschlusskabel

Panikschloss
(Motorschloss)

Panikschloss
(Motorschloss)

Gangflügel
Treibriegel verdeckt
(ohne Panikfunktion)

Kabel-
übergang

Fluchttüröffner +
Fallenschloss

Steuerterminal
mit integriertem
ZK-System 
(innen)

ZK-System 
(außen)

Steuerung
Motorschloss

Netz

Netzteil E/A Modul
BMA od. EMA
Alarm od
Systemzustand

Drehtürantrieb
(Bestand)

Fluchttüröffner +
Fallenschloss

Türkontakt

Panikschloss Panikschloss

Treibriegel verdeckt
(ohne Panikfunktion)

Fluchttüröffner +
Fallenschloss

Türterminal
(außen)

Türterminal
(innen)

Netz

Netzteil

BMA oder EMA
Alarm oder
Systemzustand

Fluchttür-
steuerung

Kabel-
übergang

Türkontakt TürkontaktTürkontakt

vorkonfektioniertes
Anschlusskabel

vorkonfektioniertes
Anschlusskabel

Panikschloss
mit PZ-Kontakt

Panikschloss
mit PZ-Kontakt

Gangflügel
Treibriegel verdeckt
(ohne Panikfunktion)

Kabel-
übergang

Türüber-
wachung

BMA od. EMA
Alarm oder
Systemzustand

Netz

Kabel-
übergang

TürkontaktTürkontakt Türkontakt

vorkonfektioniertes
Anschlusskabel

vorkonfektioniertes
Anschlusskabel

Panikschloss
(Motorschloss)

Panikschloss
(Motorschloss)

Gangflügel
Treibriegel verdeckt
(ohne Panikfunktion)

Kabel-
übergang

Steuerterminal
mit integriertem
ZK-System 
(innen)

ZK-System 
(außen)

Steuerung
Motorschloss

Netz

Netzteil E/A Modul
BMA od. EMA
Alarm oder
Systemzustand

Kabel-
übergang

Fluchttüröffner +
Fallenschloss

Türkontakt

vorkonfektioniertes
Anschlusskabel

vorkonfektioniertes
Anschlusskabel

Panikschloss
mit PZ-Kontakt

Panikschloss
mit PZ-Kontakt

Gangflügel
Treibriegel verdeckt
(ohne Panikfunktion)

Kabel-
übergang

Fluchttüröffner +
Fallenschloss

Steuerterminal

Netz

BMA od. EMA
Alarm oder
Systemzustand

Elektrisches
Panikschloss
(Bestand)

Elektrisches
Panikschloss
(Bestand)

Fluchttüröffner +
Fallenschloss

Steuerterminal
mit integriertem
ZK-System 
(innen)

ZK-System 
(außen)

Netz

E/A Modul
BMA od. EMA
Alarm oder
Systemzustand

Fluchttüröffner +
Fallenschloss

Fluchttüröffner +
Fallenschloss

FTT013

Panikschloss
(Mediator)
+
Türöffner
(Mediator)

Fluchttüröffner
und
Fallenschloss

Freigabe-
taster
innen

Steuer-
terminal
1385
(innen)

Tür-
verteiler

Netzteil
1003-12-4

Netz
(230 V AC)ZK-Controller

EdgePlus Solo
E/A-
Modul

2 x Ausgang konfigurierbar
8 x Eingang konfigurierbar

Anschluss-
leitung
40 cm

ZK-Leser
EdgePlus Solo
(außen)

Crossover-
KabelVerwaltungssoftware

ZK-System EdgePlus Solo

Panikschloss
und
Türöffner

Fluchttüröffner
und
Fallenschloss

Freigabe-
taster
(innen)

Steuer-
terminal
1384

Tür-
verteiler

Netz
(230 V AC)

Netz
(230 V AC)

Zeitschalt-
uhr

Schlüssel-
schalter
(außen)

Freigabe-
taster
(außen)

Abb. zeigt Variante  
Stand-Alone in  
FT-Basis-Ausführung

Systemübersicht:
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21 Rettungswegtechnik FTT007 
Fluchttürsicherung mit mechanischem Panikschloss  
zur Nachrüstung an Bestandstüren

Die Stand-Alone-Systeme dienen zur Sicherung ein-
zelner autarker Türen. Die vernetzbaren Lösungen sind 
mit einer Busschnittstelle ausgestattet und lassen sich 
von einem Tableau oder einer Visualisierungssoftware 
aus steuern und verwalten (siehe Kapitel „Lösungen 
für zentrale Bedienung/Anzeige“).

Im Vergleich zur FT-Basis-Ausführung verfügen die   
FT-Plus-Systeme über ein leistungsstärkeres Netzteil.

x = notwendige Systemkomponente, •  = als Alternative einsetzbar, FTÖ = Fluchttüröffner, HM = Haftmagnet 

Planungsunterlagen
Wir unterstützen Sie gerne. Nennen Sie uns dazu bitte den entsprechenden ASSA ABLOY Lösungscode.

STAND-ALONE VERNETZT

Leistungsmerkmale FT Basis FT Plus FT Basis FT Plus

Steuerterminal mit integrierter Steuerung und Netzteil Ja Ja

Abgesetzte Steuerung/Netzteil Ja Ja

Steuereingänge (z. B. BMA, ZK usw.) 3 x 3 x 3 x 3 x

Relaisausgänge (z. B. Alarm oder Systemzustand) 2 x 2 x 2 x 2 x

Verriegelungselemente 2 x FTÖ, 1 x HM 2 x FTÖ, 2 x HM 2 x FTÖ, 1 x HM 2 x FTÖ, 2 x HM

Anschluss an Tableau/Visualisierung/OPC Ja Ja

Parametrierung über Software „FT Manager“ in Verbindung  
mit Buscontroller 970-TSBC-20 möglich Nein Nein Nein Nein

STAND-ALONE VERNETZT

Systemkomponenten FT Basis FT Plus FT Basis FT Plus

Steuerterminal 1338-14/15 (mit Netzteil) x
Steuerterminal 1340- 14/15 (ohne Netzteil) x
Steuerterminal 1338-20/21 (mit Netzteil) x
Steuerterminal 1340-20/21 (ohne Netzteil) x

Netzteil 1003-24-1 x x

Schlüsseltaster 1140-10/11 x x x x

Flächenhaftmagnet 827HA x x x x
Montageset  827-6-1 x x x x
Türkontakt 10380A (2 Stück bei zweiflügeligen Türen) x x x x

Schloss 309X + Schließblech x x x x
Beschlag gemäß EN 179 (Wechselgarnitur) x x x x
Beschlag gemäß EN1125 (Panikstange) • • • •

ASSA ABLOY Lösungscode FTT007SB1 FTT007SE1 FTT007VB1 FTT007VE1

Systemkomponenten/Varianten
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Rettungswegtechnik22 FTT008 
Fluchttürsicherung für Türen mit Fluchtrichtung vom 
Außen- in den Innenbereich

Sicherung in Fluchtrichtung 
Zur Sicherung der Tür in Fluchtrichtung wird diese zu-
sätzlich über ein elektrisches Verriegelungselement 
(Fluchttüröffner oder Flächenhaftmagnet) zugehalten. 
Die Spannungsversorgung und Steuerung des Verrie-
gelungselements erfolgen über die Fluchttürsteuer-
ung. Als Bedieneinheit in Fluchtrichtung wird ein was-
sergeschütztes Türterminal eingesetzt. Über die Not-
taste kann die Tür jederzeit freigeschalten werden. 
Dabei wird Alarm ausgelöst und optisch und akustisch 
angezeigt. Nach Ablauf der Alarmzeit ertönt ein Orien- 
tierungssignal, um den Notausgang z.B. auch bei starker 
Rauchentwicklung leichter zu finden. Der Alarm wird 
über den Schlüsselschalter des Türterminals quittiert. 
Bitte beachten Sie, dass die Tür bedingt durch die 
Panikfunktion des Schlosses und die Möglichkeit der 
Freischaltung über die Nottaste von außen keinerlei 
Einbruchschutz bietet. 

Berechtigte Begehung über Schlüssel 
Die berechtigte Begehung der gesicherten Tür in Flucht-
richtung erfolgt durch einen Schlüssel über den inte-
grierten Schlüsselschalter des Fluchttürsteuertermi-
nals. Auf gleiche Weise lassen sich auch Dauerfreigabe, 
Wiederverriegelung und Alarmquittierung durchfüh-
ren. Für die Begehung entgegen der Fluchtrichtung 
wird der innere Schlüsselschalter genutzt.

Funktion: 
Überwachung der Türoffenzeit
Während der Kurzzeitfreigabe erfolgt eine Überwa-
chung der Türoffenzeit. Nach deren Ablauf ertönt 
ein Erinnerungssignal (sogenannter Voralarm). Wird 
dieses ignoriert, kommt es zum Türalarm, der bis zur 
Alarmrücksetzung bestehen bleibt. Dabei sind die 
Zeitfenster für Kurzzeitfreigabe, Voralarm und Türa-
larm individuell einstellbar. Wird die Tür vor Ablauf 
der Freigabezeit geschlossen, erfolgt die automatische 
Wiederverriegelung bzw. Sicherung der Tür.

Kopplung mit Brandmeldeanlage oder Einbruch-
meldeanlage
Zur Anbindung einer Brandmeldeanlage (BMA)/Ein-
bruchmeldeanlage (EMA) stehen je nach Lösungsvari-
ante ein oder mehrere Eingänge zu Verfügung. 
Bei Auslösung der BMA wird die Fluchttürsicherung 
entriegelt und gleichzeitig ein Alarm ausgelöst.  
Durch Rücksetzen der BMA wird der Alarm automa-
tisch quittiert und die Tür wieder verriegelt.
Bei Scharfschaltung der EMA wird die Fluchttürsiche-
rung verriegelt und alle örtlichen Freigabemöglich-
keiten (z.B. über Schlüsselschalter o.ä.)  deaktiviert.  
Die Funktion der Nottaste bleibt jedoch zu jeder Zeit 
aktiv. 
Zudem besteht die Möglichkeit, den Systemzustand 
„Ver/Entriegelt“ der Fluchttürsicherung über einen 
Relaisausgang weiterzumelden.

TürkontaktTürkontakt

Panikschloss Panikschloss

Treibriegel verdeckt
(ohne Panikfunktion)

Steuerterminal
(innen)

Schlüssel-
schalter
(außen)

Netz

BMA oder EMA
Alarm oder
Systemzustand

Haftmagnet
Türkontakt

Haftmagnet Fluchttüröffner +
Fallenschloss

Türkontakt

Panikschloss Panikschloss

Treibriegel verdeckt
(ohne Panikfunktion)

Fluchttüröffner +
Fallenschloss

Türterminal IP54
(außen)

Netz

Netzteil

BMA od. EMA
Alarm oder
Systemzustand

Fluchttür-
steuerung

FTT005FTT004 FTT006

FTT008FTT007 FTT009

FTT011FTT010 FTT012

FTT002FTT001 FTT003

Kabel-
übergang

Fluchttüröffner +
Fallenschloss

Türkontakt

vorkonfektioniertes
Anschlusskabel

vorkonfektioniertes
Anschlusskabel

Panikschloss
(Motorschloss)

Panikschloss
(Motorschloss)

Gangflügel
Treibriegel verdeckt
(ohne Panikfunktion)

Kabel-
übergang

Fluchttüröffner +
Fallenschloss

Steuerterminal
mit integriertem
ZK-System 
(innen)

ZK-System 
(außen)

Steuerung
Motorschloss

Netz

Netzteil E/A Modul
BMA od. EMA
Alarm od.
Systemzustand

Kabel-
übergang

Fluchttüröffner +
Fallenschloss

Türkontakt

vorkonfektioniertes
Anschlusskabel

vorkonfektioniertes
Anschlusskabel

Panikschloss
mit Drückersteuerung

Panikschloss
mit Drückersteuerung

Gangflügel
Treibriegel verdeckt
(ohne Panikfunktion)

Kabel-
übergang

Fluchttüröffner +
Fallenschloss

Steuerterminal
mit integriertem
ZK-System 
(innen)

ZK-System 
(außen)

Netz

Netzteil E/A Modul
BMA od. EMA
Alarm od.
Systemzustand

Fluchttüröffner +
Fallenschloss

Fluchttüröffner +
Fallenschloss

Panikschloss
(Bestand)

Panikschloss
(Bestand)

Fluchttüröffner +
Fallenschloss

Steuerterminal
(innen)

Schlüsselschalter 
(außen)

BMA od. EMA
Alarm oder
Systemzustand

Kabel-
übergang

Fluchttüröffner +
Fallenschloss

Türkontakt

vorkonfektioniertes
Anschlusskabel

vorkonfektioniertes
Anschlusskabel

Panikschloss
(Motorschloss)

Panikschloss
(Motorschloss)

Gangflügel
Treibriegel verdeckt
(ohne Panikfunktion)

Kabel-
übergang

Fluchttüröffner +
Fallenschloss

Steuerterminal
mit integriertem
ZK-System 
(innen)

ZK-System 
(außen)

Steuerung
Motorschloss

Netz

Netzteil E/A Modul
BMA od. EMA
Alarm od
Systemzustand

Drehtürantrieb
(Bestand)

Fluchttüröffner +
Fallenschloss

Türkontakt

Panikschloss Panikschloss

Treibriegel verdeckt
(ohne Panikfunktion)

Fluchttüröffner +
Fallenschloss

Türterminal
(außen)

Türterminal
(innen)

Netz

Netzteil

BMA oder EMA
Alarm oder
Systemzustand

Fluchttür-
steuerung

Kabel-
übergang

Türkontakt TürkontaktTürkontakt

vorkonfektioniertes
Anschlusskabel

vorkonfektioniertes
Anschlusskabel

Panikschloss
mit PZ-Kontakt

Panikschloss
mit PZ-Kontakt

Gangflügel
Treibriegel verdeckt
(ohne Panikfunktion)

Kabel-
übergang

Türüber-
wachung

BMA od. EMA
Alarm oder
Systemzustand

Netz

Kabel-
übergang

TürkontaktTürkontakt Türkontakt

vorkonfektioniertes
Anschlusskabel

vorkonfektioniertes
Anschlusskabel

Panikschloss
(Motorschloss)

Panikschloss
(Motorschloss)

Gangflügel
Treibriegel verdeckt
(ohne Panikfunktion)

Kabel-
übergang

Steuerterminal
mit integriertem
ZK-System 
(innen)

ZK-System 
(außen)

Steuerung
Motorschloss

Netz

Netzteil E/A Modul
BMA od. EMA
Alarm oder
Systemzustand

Kabel-
übergang

Fluchttüröffner +
Fallenschloss

Türkontakt

vorkonfektioniertes
Anschlusskabel

vorkonfektioniertes
Anschlusskabel

Panikschloss
mit PZ-Kontakt

Panikschloss
mit PZ-Kontakt

Gangflügel
Treibriegel verdeckt
(ohne Panikfunktion)

Kabel-
übergang

Fluchttüröffner +
Fallenschloss

Steuerterminal

Netz

BMA od. EMA
Alarm oder
Systemzustand

Elektrisches
Panikschloss
(Bestand)

Elektrisches
Panikschloss
(Bestand)

Fluchttüröffner +
Fallenschloss

Steuerterminal
mit integriertem
ZK-System 
(innen)

ZK-System 
(außen)

Netz

E/A Modul
BMA od. EMA
Alarm oder
Systemzustand

Fluchttüröffner +
Fallenschloss

Fluchttüröffner +
Fallenschloss

FTT013

Panikschloss
(Mediator)
+
Türöffner
(Mediator)

Fluchttüröffner
und
Fallenschloss

Freigabe-
taster
innen

Steuer-
terminal
1385
(innen)

Tür-
verteiler

Netzteil
1003-12-4

Netz
(230 V AC)ZK-Controller

EdgePlus Solo
E/A-
Modul

2 x Ausgang konfigurierbar
8 x Eingang konfigurierbar

Anschluss-
leitung
40 cm

ZK-Leser
EdgePlus Solo
(außen)

Crossover-
KabelVerwaltungssoftware

ZK-System EdgePlus Solo

Panikschloss
und
Türöffner

Fluchttüröffner
und
Fallenschloss

Freigabe-
taster
(innen)

Steuer-
terminal
1384

Tür-
verteiler

Netz
(230 V AC)

Netz
(230 V AC)

Zeitschalt-
uhr

Schlüssel-
schalter
(außen)

Freigabe-
taster
(außen)

TürkontaktTürkontakt

Panikschloss Panikschloss

Treibriegel verdeckt
(ohne Panikfunktion)

Steuerterminal
(innen)

Schlüssel-
schalter
(außen)

Netz

BMA oder EMA
Alarm oder
Systemzustand

Haftmagnet
Türkontakt

Haftmagnet Fluchttüröffner +
Fallenschloss

Türkontakt

Panikschloss Panikschloss

Treibriegel verdeckt
(ohne Panikfunktion)

Fluchttüröffner +
Fallenschloss

Türterminal IP54
(außen)

Netz

Netzteil

BMA od. EMA
Alarm oder
Systemzustand

Fluchttür-
steuerung

FTT005FTT004 FTT006

FTT008FTT007 FTT009

FTT011FTT010 FTT012

FTT002FTT001 FTT003

Kabel-
übergang

Fluchttüröffner +
Fallenschloss

Türkontakt

vorkonfektioniertes
Anschlusskabel

vorkonfektioniertes
Anschlusskabel

Panikschloss
(Motorschloss)

Panikschloss
(Motorschloss)

Gangflügel
Treibriegel verdeckt
(ohne Panikfunktion)

Kabel-
übergang

Fluchttüröffner +
Fallenschloss

Steuerterminal
mit integriertem
ZK-System 
(innen)

ZK-System 
(außen)

Steuerung
Motorschloss

Netz

Netzteil E/A Modul
BMA od. EMA
Alarm od.
Systemzustand

Kabel-
übergang

Fluchttüröffner +
Fallenschloss

Türkontakt

vorkonfektioniertes
Anschlusskabel

vorkonfektioniertes
Anschlusskabel

Panikschloss
mit Drückersteuerung

Panikschloss
mit Drückersteuerung

Gangflügel
Treibriegel verdeckt
(ohne Panikfunktion)

Kabel-
übergang

Fluchttüröffner +
Fallenschloss

Steuerterminal
mit integriertem
ZK-System 
(innen)

ZK-System 
(außen)

Netz

Netzteil E/A Modul
BMA od. EMA
Alarm od.
Systemzustand

Fluchttüröffner +
Fallenschloss

Fluchttüröffner +
Fallenschloss

Panikschloss
(Bestand)

Panikschloss
(Bestand)

Fluchttüröffner +
Fallenschloss

Steuerterminal
(innen)

Schlüsselschalter 
(außen)

BMA od. EMA
Alarm oder
Systemzustand

Kabel-
übergang

Fluchttüröffner +
Fallenschloss

Türkontakt

vorkonfektioniertes
Anschlusskabel

vorkonfektioniertes
Anschlusskabel

Panikschloss
(Motorschloss)

Panikschloss
(Motorschloss)

Gangflügel
Treibriegel verdeckt
(ohne Panikfunktion)

Kabel-
übergang

Fluchttüröffner +
Fallenschloss

Steuerterminal
mit integriertem
ZK-System 
(innen)

ZK-System 
(außen)

Steuerung
Motorschloss

Netz

Netzteil E/A Modul
BMA od. EMA
Alarm od
Systemzustand

Drehtürantrieb
(Bestand)

Fluchttüröffner +
Fallenschloss

Türkontakt

Panikschloss Panikschloss

Treibriegel verdeckt
(ohne Panikfunktion)

Fluchttüröffner +
Fallenschloss

Türterminal
(außen)

Türterminal
(innen)

Netz

Netzteil

BMA oder EMA
Alarm oder
Systemzustand

Fluchttür-
steuerung

Kabel-
übergang

Türkontakt TürkontaktTürkontakt

vorkonfektioniertes
Anschlusskabel

vorkonfektioniertes
Anschlusskabel

Panikschloss
mit PZ-Kontakt

Panikschloss
mit PZ-Kontakt

Gangflügel
Treibriegel verdeckt
(ohne Panikfunktion)

Kabel-
übergang

Türüber-
wachung

BMA od. EMA
Alarm oder
Systemzustand

Netz

Kabel-
übergang

TürkontaktTürkontakt Türkontakt

vorkonfektioniertes
Anschlusskabel

vorkonfektioniertes
Anschlusskabel

Panikschloss
(Motorschloss)

Panikschloss
(Motorschloss)

Gangflügel
Treibriegel verdeckt
(ohne Panikfunktion)

Kabel-
übergang

Steuerterminal
mit integriertem
ZK-System 
(innen)

ZK-System 
(außen)

Steuerung
Motorschloss

Netz

Netzteil E/A Modul
BMA od. EMA
Alarm oder
Systemzustand

Kabel-
übergang

Fluchttüröffner +
Fallenschloss

Türkontakt

vorkonfektioniertes
Anschlusskabel

vorkonfektioniertes
Anschlusskabel

Panikschloss
mit PZ-Kontakt

Panikschloss
mit PZ-Kontakt

Gangflügel
Treibriegel verdeckt
(ohne Panikfunktion)

Kabel-
übergang

Fluchttüröffner +
Fallenschloss

Steuerterminal

Netz

BMA od. EMA
Alarm oder
Systemzustand

Elektrisches
Panikschloss
(Bestand)

Elektrisches
Panikschloss
(Bestand)

Fluchttüröffner +
Fallenschloss

Steuerterminal
mit integriertem
ZK-System 
(innen)

ZK-System 
(außen)

Netz

E/A Modul
BMA od. EMA
Alarm oder
Systemzustand

Fluchttüröffner +
Fallenschloss

Fluchttüröffner +
Fallenschloss

FTT013

Panikschloss
(Mediator)
+
Türöffner
(Mediator)

Fluchttüröffner
und
Fallenschloss

Freigabe-
taster
innen

Steuer-
terminal
1385
(innen)

Tür-
verteiler

Netzteil
1003-12-4

Netz
(230 V AC)ZK-Controller

EdgePlus Solo
E/A-
Modul

2 x Ausgang konfigurierbar
8 x Eingang konfigurierbar

Anschluss-
leitung
40 cm

ZK-Leser
EdgePlus Solo
(außen)

Crossover-
KabelVerwaltungssoftware

ZK-System EdgePlus Solo

Panikschloss
und
Türöffner

Fluchttüröffner
und
Fallenschloss

Freigabe-
taster
(innen)

Steuer-
terminal
1384

Tür-
verteiler

Netz
(230 V AC)

Netz
(230 V AC)

Zeitschalt-
uhr

Schlüssel-
schalter
(außen)

Freigabe-
taster
(außen)

Abb. zeigt Variante  
Stand-Alone in  
FT-Plus-Ausführung

Systemübersicht:
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23 Rettungswegtechnik FTT008 
Fluchttürsicherung für Türen mit Fluchtrichtung vom 
Außen- in den Innenbereich

Die Stand-Alone-Systeme dienen zur Sicherung ein-
zelner autarker Türen. Die vernetzbaren Lösungen sind 
mit einer Busschnittstelle ausgestattet und lassen sich 
von einem Tableau oder einer Visualisierungssoftware 
aus steuern und verwalten.

(siehe Kapitel „Lösungen für zentrale Bedienung/ 
Anzeige“).

x = notwendige Systemkomponente, •  = als Alternative einsetzbar, FTÖ = Fluchttüröffner, HM = Haftmagnet 

Planungsunterlagen
Wir unterstützen Sie gerne. Nennen Sie uns dazu bitte den entsprechenden ASSA ABLOY Lösungscode.

STAND-ALONE VERNETZT

Leistungsmerkmale FT Plus FT Plus

Steuerterminal mit integrierter Steuerung und Netzteil

Abgesetzte Steuerung/Netzteil Ja Ja

Steuereingänge (z. B. BMA, EMA usw.) 4 x 4 x

Relaisausgänge (z. B. Alarm) 4 x 4 x

Verriegelungselemente 2 x FTÖ, 2 x HM 2 x FTÖ, 2 x HM

Anschluss an Tableau/Visualisierung/OPC Ja

Parametrierung über Software „FT Manager“ in Verbindung  
mit Buscontroller 970-TSBC-20 möglich Ja Ja

STAND-ALONE VERNETZT

Systemkomponenten FT Plus FT Plus

Steuerung 720-40 x x
Netzteil 1003-24-1 x x
Türterminal 1337-12-10 x x

Schlüsselschalter 1332-10/11 x x

Fluchttüröffner 332.80 x x
Fluchttüröffner 331U80 • •
Fallenschloss 807 x x
Türkontakt 10380A bei 2flg. Türen x x

Schloss 309X + Schließblech x x
Beschlag gemäß EN 179 (Drücker/Drücker) x x

ASSA ABLOY Lösungscode FTT008SE1 FTT008VE1

Systemkomponenten/Varianten
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Rettungswegtechnik24 FTT009 
Fluchttürsicherung für Türen mit beidseitiger  
Fluchtrichtung (bidirektionaler Fluchtweg)

Sicherung in Fluchtrichtung
Zur Sicherung der Tür mit beidseitiger Fluchtrichtung 
wird diese zusätzlich über ein elektrisches Verriege- 
lungselement (Fluchttüröffner oder Flächenhaftmag-
net) zugehalten. Die Spannungsversorgung und Steu-
erung des Verriegelungselements erfolgen über die 
Fluchttürsteuerung in Verbindung mit einem externen 
Netzteil. Auf jeder Seite der Tür wird ein Türterminal 
installiert. Über die Nottasten kann die Tür jederzeit 
freigeschalten werden. Dabei wird Alarm ausgelöst 
und optisch und akustisch angezeigt. Nach Ablauf der 
Alarmzeit ertönt ein Orientierungssignal, um den Not-
ausgang z.B. auch bei starker Rauchentwicklung leich-
ter zu finden.
Bitte beachten Sie, dass die Tür bedingt durch die 
beidseitige Panikfunktion des Schlosses und die Mög-
lichkeit der Freischaltung über die Nottasten keinerlei 
Einbruchschutz bietet.  

Berechtigte Begehung über Schlüssel 
Die berechtigte Begehung der gesicherten Tür erfolgt 
in beide Richtungen über den integrierten Schlüssel-
schalter des jeweiligen Türterminals. Auf gleiche Weise 
lassen sich auch Dauerfreigabe, Wiederverriegelung 
und Alarmquittierung durchführen. Alternativ kann 
der Schlüsselschalter durch einen Zutrittskontrollleser 
o.ä. ersetzt werden, der die Funktionen Kurzzeitfreiga-
be (kurzer Impuls), Dauerfreigabe, Wiederverriegeln 
und Alarmrücksetzung übernimmt.

Funktion: 
Überwachung der Türoffenzeit
Während der Kurzzeitfreigabe erfolgt eine Überwa-
chung der Türoffenzeit. Nach deren Ablauf ertönt 
ein Erinnerungssignal (sogenannter Voralarm). Wird 
dieses ignoriert, kommt es zum Türalarm, der bis zur 
Alarmrücksetzung bestehen bleibt. Dabei sind die 
Zeitfenster für Kurzzeitfreigabe, Voralarm und Türa-
larm individuell einstellbar. Wird die Tür vor Ablauf 
der Freigabezeit geschlossen, erfolgt die automatische 
Wiederverriegelung bzw. Sicherung der Tür.

Kopplung mit Brandmeldeanlage oder Einbruch-
meldeanlage
Zur Anbindung einer Brandmeldeanlage (BMA)/Ein-
bruchmeldeanlage (EMA) stehen je nach Lösungsvari-
ante ein oder mehrere Eingänge zu Verfügung. 
Bei Auslösung der BMA wird die Fluchttürsicherung 
entriegelt und gleichzeitig ein Alarm ausgelöst.  
Durch Rücksetzen der BMA wird der Alarm automa-
tisch quittiert und die Tür wieder verriegelt.
Bei Scharfschaltung der EMA wird die Fluchttürsiche-
rung verriegelt und alle örtlichen Freigabemöglich-
keiten (z.B. über Schlüsselschalter o.ä.)  deaktiviert.  
Die Funktion der Nottaste bleibt jedoch zu jeder Zeit 
aktiv. Zudem besteht die Möglichkeit, den System-
zustand „Ver/Entriegelt“ der Fluchttürsicherung über 
einen Relaisausgang weiterzumelden.

TürkontaktTürkontakt

Panikschloss Panikschloss

Treibriegel verdeckt
(ohne Panikfunktion)

Steuerterminal
(innen)

Schlüssel-
schalter
(außen)

Netz

BMA oder EMA
Alarm oder
Systemzustand

Haftmagnet
Türkontakt

Haftmagnet Fluchttüröffner +
Fallenschloss

Türkontakt

Panikschloss Panikschloss

Treibriegel verdeckt
(ohne Panikfunktion)

Fluchttüröffner +
Fallenschloss

Türterminal IP54
(außen)

Netz

Netzteil

BMA od. EMA
Alarm oder
Systemzustand

Fluchttür-
steuerung

FTT005FTT004 FTT006

FTT008FTT007 FTT009

FTT011FTT010 FTT012

FTT002FTT001 FTT003

Kabel-
übergang

Fluchttüröffner +
Fallenschloss

Türkontakt

vorkonfektioniertes
Anschlusskabel

vorkonfektioniertes
Anschlusskabel

Panikschloss
(Motorschloss)

Panikschloss
(Motorschloss)

Gangflügel
Treibriegel verdeckt
(ohne Panikfunktion)

Kabel-
übergang

Fluchttüröffner +
Fallenschloss

Steuerterminal
mit integriertem
ZK-System 
(innen)

ZK-System 
(außen)

Steuerung
Motorschloss

Netz

Netzteil E/A Modul
BMA od. EMA
Alarm od.
Systemzustand

Kabel-
übergang

Fluchttüröffner +
Fallenschloss

Türkontakt

vorkonfektioniertes
Anschlusskabel

vorkonfektioniertes
Anschlusskabel

Panikschloss
mit Drückersteuerung

Panikschloss
mit Drückersteuerung

Gangflügel
Treibriegel verdeckt
(ohne Panikfunktion)

Kabel-
übergang

Fluchttüröffner +
Fallenschloss

Steuerterminal
mit integriertem
ZK-System 
(innen)

ZK-System 
(außen)

Netz

Netzteil E/A Modul
BMA od. EMA
Alarm od.
Systemzustand

Fluchttüröffner +
Fallenschloss

Fluchttüröffner +
Fallenschloss

Panikschloss
(Bestand)

Panikschloss
(Bestand)

Fluchttüröffner +
Fallenschloss

Steuerterminal
(innen)

Schlüsselschalter 
(außen)

BMA od. EMA
Alarm oder
Systemzustand

Kabel-
übergang

Fluchttüröffner +
Fallenschloss

Türkontakt

vorkonfektioniertes
Anschlusskabel

vorkonfektioniertes
Anschlusskabel

Panikschloss
(Motorschloss)

Panikschloss
(Motorschloss)

Gangflügel
Treibriegel verdeckt
(ohne Panikfunktion)

Kabel-
übergang

Fluchttüröffner +
Fallenschloss

Steuerterminal
mit integriertem
ZK-System 
(innen)

ZK-System 
(außen)

Steuerung
Motorschloss

Netz

Netzteil E/A Modul
BMA od. EMA
Alarm od
Systemzustand

Drehtürantrieb
(Bestand)

Fluchttüröffner +
Fallenschloss

Türkontakt

Panikschloss Panikschloss

Treibriegel verdeckt
(ohne Panikfunktion)

Fluchttüröffner +
Fallenschloss

Türterminal
(außen)

Türterminal
(innen)

Netz

Netzteil

BMA oder EMA
Alarm oder
Systemzustand

Fluchttür-
steuerung

Kabel-
übergang

Türkontakt TürkontaktTürkontakt

vorkonfektioniertes
Anschlusskabel

vorkonfektioniertes
Anschlusskabel

Panikschloss
mit PZ-Kontakt

Panikschloss
mit PZ-Kontakt

Gangflügel
Treibriegel verdeckt
(ohne Panikfunktion)

Kabel-
übergang

Türüber-
wachung

BMA od. EMA
Alarm oder
Systemzustand

Netz

Kabel-
übergang

TürkontaktTürkontakt Türkontakt

vorkonfektioniertes
Anschlusskabel

vorkonfektioniertes
Anschlusskabel

Panikschloss
(Motorschloss)

Panikschloss
(Motorschloss)

Gangflügel
Treibriegel verdeckt
(ohne Panikfunktion)

Kabel-
übergang

Steuerterminal
mit integriertem
ZK-System 
(innen)

ZK-System 
(außen)

Steuerung
Motorschloss

Netz

Netzteil E/A Modul
BMA od. EMA
Alarm oder
Systemzustand

Kabel-
übergang

Fluchttüröffner +
Fallenschloss

Türkontakt

vorkonfektioniertes
Anschlusskabel

vorkonfektioniertes
Anschlusskabel

Panikschloss
mit PZ-Kontakt

Panikschloss
mit PZ-Kontakt

Gangflügel
Treibriegel verdeckt
(ohne Panikfunktion)

Kabel-
übergang

Fluchttüröffner +
Fallenschloss

Steuerterminal

Netz

BMA od. EMA
Alarm oder
Systemzustand

Elektrisches
Panikschloss
(Bestand)

Elektrisches
Panikschloss
(Bestand)

Fluchttüröffner +
Fallenschloss

Steuerterminal
mit integriertem
ZK-System 
(innen)

ZK-System 
(außen)

Netz

E/A Modul
BMA od. EMA
Alarm oder
Systemzustand

Fluchttüröffner +
Fallenschloss

Fluchttüröffner +
Fallenschloss

FTT013

Panikschloss
(Mediator)
+
Türöffner
(Mediator)

Fluchttüröffner
und
Fallenschloss

Freigabe-
taster
innen

Steuer-
terminal
1385
(innen)

Tür-
verteiler

Netzteil
1003-12-4

Netz
(230 V AC)ZK-Controller

EdgePlus Solo
E/A-
Modul

2 x Ausgang konfigurierbar
8 x Eingang konfigurierbar

Anschluss-
leitung
40 cm

ZK-Leser
EdgePlus Solo
(außen)

Crossover-
KabelVerwaltungssoftware

ZK-System EdgePlus Solo

Panikschloss
und
Türöffner

Fluchttüröffner
und
Fallenschloss

Freigabe-
taster
(innen)

Steuer-
terminal
1384

Tür-
verteiler

Netz
(230 V AC)

Netz
(230 V AC)

Zeitschalt-
uhr

Schlüssel-
schalter
(außen)

Freigabe-
taster
(außen)

TürkontaktTürkontakt

Panikschloss Panikschloss

Treibriegel verdeckt
(ohne Panikfunktion)

Steuerterminal
(innen)

Schlüssel-
schalter
(außen)

Netz

BMA oder EMA
Alarm oder
Systemzustand

Haftmagnet
Türkontakt

Haftmagnet Fluchttüröffner +
Fallenschloss

Türkontakt

Panikschloss Panikschloss

Treibriegel verdeckt
(ohne Panikfunktion)

Fluchttüröffner +
Fallenschloss

Türterminal IP54
(außen)

Netz

Netzteil

BMA od. EMA
Alarm oder
Systemzustand

Fluchttür-
steuerung

FTT005FTT004 FTT006

FTT008FTT007 FTT009

FTT011FTT010 FTT012

FTT002FTT001 FTT003

Kabel-
übergang

Fluchttüröffner +
Fallenschloss

Türkontakt

vorkonfektioniertes
Anschlusskabel

vorkonfektioniertes
Anschlusskabel

Panikschloss
(Motorschloss)

Panikschloss
(Motorschloss)

Gangflügel
Treibriegel verdeckt
(ohne Panikfunktion)

Kabel-
übergang

Fluchttüröffner +
Fallenschloss

Steuerterminal
mit integriertem
ZK-System 
(innen)

ZK-System 
(außen)

Steuerung
Motorschloss

Netz

Netzteil E/A Modul
BMA od. EMA
Alarm od.
Systemzustand

Kabel-
übergang

Fluchttüröffner +
Fallenschloss

Türkontakt

vorkonfektioniertes
Anschlusskabel

vorkonfektioniertes
Anschlusskabel

Panikschloss
mit Drückersteuerung

Panikschloss
mit Drückersteuerung

Gangflügel
Treibriegel verdeckt
(ohne Panikfunktion)

Kabel-
übergang

Fluchttüröffner +
Fallenschloss

Steuerterminal
mit integriertem
ZK-System 
(innen)

ZK-System 
(außen)

Netz

Netzteil E/A Modul
BMA od. EMA
Alarm od.
Systemzustand

Fluchttüröffner +
Fallenschloss

Fluchttüröffner +
Fallenschloss

Panikschloss
(Bestand)

Panikschloss
(Bestand)

Fluchttüröffner +
Fallenschloss

Steuerterminal
(innen)

Schlüsselschalter 
(außen)

BMA od. EMA
Alarm oder
Systemzustand

Kabel-
übergang

Fluchttüröffner +
Fallenschloss

Türkontakt

vorkonfektioniertes
Anschlusskabel

vorkonfektioniertes
Anschlusskabel

Panikschloss
(Motorschloss)

Panikschloss
(Motorschloss)

Gangflügel
Treibriegel verdeckt
(ohne Panikfunktion)

Kabel-
übergang

Fluchttüröffner +
Fallenschloss

Steuerterminal
mit integriertem
ZK-System 
(innen)

ZK-System 
(außen)

Steuerung
Motorschloss

Netz

Netzteil E/A Modul
BMA od. EMA
Alarm od
Systemzustand

Drehtürantrieb
(Bestand)

Fluchttüröffner +
Fallenschloss

Türkontakt

Panikschloss Panikschloss

Treibriegel verdeckt
(ohne Panikfunktion)

Fluchttüröffner +
Fallenschloss

Türterminal
(außen)

Türterminal
(innen)

Netz

Netzteil

BMA oder EMA
Alarm oder
Systemzustand

Fluchttür-
steuerung

Kabel-
übergang

Türkontakt TürkontaktTürkontakt

vorkonfektioniertes
Anschlusskabel

vorkonfektioniertes
Anschlusskabel

Panikschloss
mit PZ-Kontakt

Panikschloss
mit PZ-Kontakt

Gangflügel
Treibriegel verdeckt
(ohne Panikfunktion)

Kabel-
übergang

Türüber-
wachung

BMA od. EMA
Alarm oder
Systemzustand

Netz

Kabel-
übergang

TürkontaktTürkontakt Türkontakt

vorkonfektioniertes
Anschlusskabel

vorkonfektioniertes
Anschlusskabel

Panikschloss
(Motorschloss)

Panikschloss
(Motorschloss)

Gangflügel
Treibriegel verdeckt
(ohne Panikfunktion)

Kabel-
übergang

Steuerterminal
mit integriertem
ZK-System 
(innen)

ZK-System 
(außen)

Steuerung
Motorschloss

Netz

Netzteil E/A Modul
BMA od. EMA
Alarm oder
Systemzustand

Kabel-
übergang

Fluchttüröffner +
Fallenschloss

Türkontakt

vorkonfektioniertes
Anschlusskabel

vorkonfektioniertes
Anschlusskabel

Panikschloss
mit PZ-Kontakt

Panikschloss
mit PZ-Kontakt

Gangflügel
Treibriegel verdeckt
(ohne Panikfunktion)

Kabel-
übergang

Fluchttüröffner +
Fallenschloss

Steuerterminal

Netz

BMA od. EMA
Alarm oder
Systemzustand

Elektrisches
Panikschloss
(Bestand)

Elektrisches
Panikschloss
(Bestand)

Fluchttüröffner +
Fallenschloss

Steuerterminal
mit integriertem
ZK-System 
(innen)

ZK-System 
(außen)

Netz

E/A Modul
BMA od. EMA
Alarm oder
Systemzustand

Fluchttüröffner +
Fallenschloss

Fluchttüröffner +
Fallenschloss

FTT013

Panikschloss
(Mediator)
+
Türöffner
(Mediator)

Fluchttüröffner
und
Fallenschloss

Freigabe-
taster
innen

Steuer-
terminal
1385
(innen)

Tür-
verteiler

Netzteil
1003-12-4

Netz
(230 V AC)ZK-Controller

EdgePlus Solo
E/A-
Modul

2 x Ausgang konfigurierbar
8 x Eingang konfigurierbar

Anschluss-
leitung
40 cm

ZK-Leser
EdgePlus Solo
(außen)

Crossover-
KabelVerwaltungssoftware

ZK-System EdgePlus Solo

Panikschloss
und
Türöffner

Fluchttüröffner
und
Fallenschloss

Freigabe-
taster
(innen)

Steuer-
terminal
1384

Tür-
verteiler

Netz
(230 V AC)

Netz
(230 V AC)

Zeitschalt-
uhr

Schlüssel-
schalter
(außen)

Freigabe-
taster
(außen)

Abb. zeigt Variante  
Stand-Alone in  
FT-Plus-Ausführung

Systemübersicht:
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25 Rettungswegtechnik FTT009 
Fluchttürsicherung für Türen mit beidseitiger  
Fluchtrichtung (bidirektionaler Fluchtweg)

Die Stand-Alone-Systeme dienen zur Sicherung ein-
zelner autarker Türen. Die vernetzbaren Lösungen sind 
mit einer Busschnittstelle ausgestattet und lassen sich 

x = notwendige Systemkomponente, •  = als Alternative einsetzbar, FTÖ = Fluchttüröffner, HM = Haftmagnet 

Planungsunterlagen
Wir unterstützen Sie gerne. Nennen Sie uns dazu bitte den entsprechenden ASSA ABLOY Lösungscode.

STAND-ALONE VERNETZT

Leistungsmerkmale FT Plus FT Plus

Steuerterminal mit integrierter Steuerung und Netzteil

Abgesetzte Steuerung/Netzteil Ja Ja

Steuereingänge (z. B. BMA, EMA usw.) 4 x 4 x

Relaisausgänge (z. B. Alarm) 4 x 4 x

Verriegelungselemente 2 x FTÖ, 2 x HM 2 x FTÖ, 2 x HM

Anschluss an Tableau/Visualisierung/OPC Ja

Parametrierung über Software „FT Manager“ in Verbindung  
mit Buscontroller 970-TSBC-20 möglich Ja Ja

STAND-ALONE VERNETZT

Systemkomponenten FT Plus FT Plus

Steuerung 720-40 x x
Netzteil 1003-24-1 x x
Türterminal 1380-15 x x
Adapterkabel 1385EVL5 und -Platine 1385EAP bei Verwendung von 1380-15 • •

Fluchttüröffner 332.80 x x
Fluchttüröffner 331U80 • •
Fallenschloss 807 x x
Türkontakt 10380A bei 2flg. Türen x x

Schloss 309X + Schließblech x x
Beschlag gemäß EN 179 (Drücker/Drücker) x x

ASSA ABLOY Lösungscode FTT009SE1 FTT009VE1 

von einem Tableau oder einer Visualisierungssoftware 
aus steuern und verwalten (siehe Kapitel „Lösungen 
für zentrale Bedienung/Anzeige“).

Systemkomponenten/Varianten
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Rettungswegtechnik26 FTT010
Fluchttürsicherung für Kindergärten mit Panikschloss 
Mediator und berechtigter Begehung über Zutritts- 
kontrollsystem 

Sicherung in Fluchtrichtung
Zur Sicherung der Tür wird diese zusätzlich über ein 
elektrisches Verriegelungselement (Fluchttüröffner) 
zugehalten. Die Spannungsversorgung und Steuerung 
des Verriegelungselements erfolgt über das Fluchttür-
steuerterminal. Über die Nottaste kann die Tür jeder-
zeit auch von Kindern freigeschaltet werden. Dabei 
wird Alarm ausgelöst und optisch sowie akustisch an-
gezeigt. Nach Ablauf der Alarmzeit ertönt ein fortwäh-
rendes Orientierungssignal, um den Notausgang z.B. 
auch bei starker Rauchentwicklung leichter zu finden. 

Berechtigte Begehung
Die berechtigte Begehung von innen erfolgt über einen 
Freigabetaster, der in einer Höhe von ca. 1,80 m montiert  
ist und somit von Kindern nicht erreicht werden kann.
Zur berechtigten Begehung der Tür von außen wird 
ein elektrisches Zutrittskontrollsystem (Kartenleser) 
installiert, das die Fluchttürsicherung freigibt und 
gleichzeitig das Panikschloss entriegelt.
Über die Verwaltungssoftware besteht die Möglich-
keit, verschiedene Zutrittsrechte zu vergeben: Eltern er-
halten nur tagsüber während der Hol- und Bringzeiten 
Zutritt – das Betreuungspersonal hingegen zu jeder 
Zeit.

Einbruchschutz und Panikfunktion
Das Panikschloss bietet Einbruchschutz sowie kontrol-
lierten Zugang von außen. Dazu wird das Schloss über 
einen speziellen Türöffner (Mediator) entriegelt. In 
Fluchtrichtung kann die Tür über die Panikfunktion des 
Schlosses jederzeit begangen werden. Beim Schließen 
der Tür wird der Riegel automatisch wieder ausge-

Funktion: 
schlossen (Selbstverriegelung). Durch Einsatz der 
Mediator-Lösung ist keine Kabelverlegung im Türblatt 
notwendig.

Überwachung der Türoffenzeit
Während der Kurzzeitfreigabe über Taster bzw. Karten-
leser erfolgt eine Überwachung der Türoffenzeit. Nach 
deren Ablauf ertönt ein Erinnerungssignal (Voralarm). 
Wird dieses ignoriert, kommt es zum Türalarm, der 
bis zur Alarmrücksetzung bestehen bleibt. Somit wird 
verhindert, dass die Tür längere Zeit offen steht und 
Kinder das Gebäude unbemerkt verlassen.
Dabei sind die Zeitfenster für Kurzzeitfreigabe, Voralarm 
und Türalarm individuell einstellbar. Wird die Tür vor 
Ablauf der Freigabezeit geschlossen, erfolgt die auto-
matische Wiederverriegelung bzw. Sicherung der Tür.

Kopplung mit Brandmeldeanlage oder Einbruchmel-
deanlage
Zur Anbindung einer Brandmeldeanlage/Einbruch-
meldeanlage stehen bei der Variante FT Plus mehrere 
Ein- und Ausgänge zu Verfügung. Bei Auslösung der 
BMA wird die Fluchttürsicherung notentriegelt und 
gleichzeitig ein Alarm ausgelöst. Durch Rücksetzen der 
BMA wird der Alarm automatisch quittiert und die Tür 
wieder verriegelt. Bei Scharfschaltung der EMA wird 
die Fluchttürsicherung verriegelt und alle örtlichen 
Freigabemöglichkeiten (z.B. über Taster, Zutrittskon-
trolle o.ä.) deaktiviert. Die Funktion der Nottaste bleibt 
jedoch zu jeder Zeit aktiv. 
Zudem besteht die Möglichkeit, den Systemzustand 
„ver-/entriegelt“ der Fluchttürsicherung über einen 
Relaisausgang zu melden.

Abb. zeigt Variante  
Stand-Alone in  
FT-Plus-Ausführung

Systemübersicht:

TürkontaktTürkontakt

Panikschloss Panikschloss

Treibriegel verdeckt
(ohne Panikfunktion)

Steuerterminal
(innen)

Schlüssel-
schalter
(außen)

Netz

BMA oder EMA
Alarm oder
Systemzustand

Haftmagnet
Türkontakt

Haftmagnet Fluchttüröffner +
Fallenschloss

Türkontakt

Panikschloss Panikschloss

Treibriegel verdeckt
(ohne Panikfunktion)

Fluchttüröffner +
Fallenschloss

Türterminal IP54
(außen)

Netz

Netzteil

BMA od. EMA
Alarm oder
Systemzustand

Fluchttür-
steuerung

FTT005FTT004 FTT006

FTT008FTT007 FTT009

FTT011FTT010 FTT012

FTT002FTT001 FTT003

Kabel-
übergang

Fluchttüröffner +
Fallenschloss

Türkontakt

vorkonfektioniertes
Anschlusskabel

vorkonfektioniertes
Anschlusskabel

Panikschloss
(Motorschloss)

Panikschloss
(Motorschloss)

Gangflügel
Treibriegel verdeckt
(ohne Panikfunktion)

Kabel-
übergang

Fluchttüröffner +
Fallenschloss

Steuerterminal
mit integriertem
ZK-System 
(innen)

ZK-System 
(außen)

Steuerung
Motorschloss

Netz

Netzteil E/A Modul
BMA od. EMA
Alarm od.
Systemzustand

Kabel-
übergang

Fluchttüröffner +
Fallenschloss

Türkontakt

vorkonfektioniertes
Anschlusskabel

vorkonfektioniertes
Anschlusskabel

Panikschloss
mit Drückersteuerung

Panikschloss
mit Drückersteuerung

Gangflügel
Treibriegel verdeckt
(ohne Panikfunktion)

Kabel-
übergang

Fluchttüröffner +
Fallenschloss

Steuerterminal
mit integriertem
ZK-System 
(innen)

ZK-System 
(außen)

Netz

Netzteil E/A Modul
BMA od. EMA
Alarm od.
Systemzustand

Fluchttüröffner +
Fallenschloss

Fluchttüröffner +
Fallenschloss

Panikschloss
(Bestand)

Panikschloss
(Bestand)

Fluchttüröffner +
Fallenschloss

Steuerterminal
(innen)

Schlüsselschalter 
(außen)

BMA od. EMA
Alarm oder
Systemzustand

Kabel-
übergang

Fluchttüröffner +
Fallenschloss

Türkontakt

vorkonfektioniertes
Anschlusskabel

vorkonfektioniertes
Anschlusskabel

Panikschloss
(Motorschloss)

Panikschloss
(Motorschloss)

Gangflügel
Treibriegel verdeckt
(ohne Panikfunktion)

Kabel-
übergang

Fluchttüröffner +
Fallenschloss

Steuerterminal
mit integriertem
ZK-System 
(innen)

ZK-System 
(außen)

Steuerung
Motorschloss

Netz

Netzteil E/A Modul
BMA od. EMA
Alarm od
Systemzustand

Drehtürantrieb
(Bestand)

Fluchttüröffner +
Fallenschloss

Türkontakt

Panikschloss Panikschloss

Treibriegel verdeckt
(ohne Panikfunktion)

Fluchttüröffner +
Fallenschloss

Türterminal
(außen)

Türterminal
(innen)

Netz

Netzteil

BMA oder EMA
Alarm oder
Systemzustand

Fluchttür-
steuerung

Kabel-
übergang

Türkontakt TürkontaktTürkontakt

vorkonfektioniertes
Anschlusskabel

vorkonfektioniertes
Anschlusskabel

Panikschloss
mit PZ-Kontakt

Panikschloss
mit PZ-Kontakt

Gangflügel
Treibriegel verdeckt
(ohne Panikfunktion)

Kabel-
übergang

Türüber-
wachung

BMA od. EMA
Alarm oder
Systemzustand

Netz

Kabel-
übergang

TürkontaktTürkontakt Türkontakt

vorkonfektioniertes
Anschlusskabel

vorkonfektioniertes
Anschlusskabel

Panikschloss
(Motorschloss)

Panikschloss
(Motorschloss)

Gangflügel
Treibriegel verdeckt
(ohne Panikfunktion)

Kabel-
übergang

Steuerterminal
mit integriertem
ZK-System 
(innen)

ZK-System 
(außen)

Steuerung
Motorschloss

Netz

Netzteil E/A Modul
BMA od. EMA
Alarm oder
Systemzustand

Kabel-
übergang

Fluchttüröffner +
Fallenschloss

Türkontakt

vorkonfektioniertes
Anschlusskabel

vorkonfektioniertes
Anschlusskabel

Panikschloss
mit PZ-Kontakt

Panikschloss
mit PZ-Kontakt

Gangflügel
Treibriegel verdeckt
(ohne Panikfunktion)

Kabel-
übergang

Fluchttüröffner +
Fallenschloss

Steuerterminal

Netz

BMA od. EMA
Alarm oder
Systemzustand

Elektrisches
Panikschloss
(Bestand)

Elektrisches
Panikschloss
(Bestand)

Fluchttüröffner +
Fallenschloss

Steuerterminal
mit integriertem
ZK-System 
(innen)

ZK-System 
(außen)

Netz

E/A Modul
BMA od. EMA
Alarm oder
Systemzustand

Fluchttüröffner +
Fallenschloss

Fluchttüröffner +
Fallenschloss

FTT013

Panikschloss
(Mediator)
+
Türöffner
(Mediator)

Fluchttüröffner
und
Fallenschloss

Freigabe-
taster
innen

Steuer-
terminal
1385
(innen)

Tür-
verteiler

Netzteil
1003-12-4

Netz
(230 V AC)ZK-Controller

EdgePlus Solo
E/A-
Modul

2 x Ausgang konfigurierbar
8 x Eingang konfigurierbar

Anschluss-
leitung
40 cm

ZK-Leser
EdgePlus Solo
(außen)

Crossover-
KabelVerwaltungssoftware

ZK-System EdgePlus Solo

Panikschloss
und
Türöffner

Fluchttüröffner
und
Fallenschloss

Freigabe-
taster
(innen)

Steuer-
terminal
1384

Tür-
verteiler

Netz
(230 V AC)

Netz
(230 V AC)

Zeitschalt-
uhr

Schlüssel-
schalter
(außen)

Freigabe-
taster
(außen)
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27 Rettungswegtechnik FTT010
Fluchttürsicherung für Kindergärten mit Panikschloss 
Mediator und berechtigter Begehung über Zutritts- 
kontrollsystem 

Im Vergleich zur FT-Basis Ausführung verfügen die   
FT-Plus Systeme über zusätzliche Ein und Ausgänge 
und lassen sich über eine Software (FT Manager) 
parametrieren.

x = notwendige Systemkomponente, •  = als Alternative einsetzbar, FTÖ = Fluchttüröffner, HM = Haftmagnet 

Planungsunterlagen
Wir unterstützen Sie gerne. Nennen Sie uns dazu bitte den entsprechenden ASSA ABLOY Lösungscode.

Systemkomponenten/Varianten

STAND-ALONE

Leistungsmerkmale FT Basis FT Plus

Steuereingänge (z. B. BMA, EMA usw.) Keine 8 x

Relaisausgänge (z. B. Alarm oder Systemzustand) Keine 2 x

Verriegelungselemente Max. 2 x FTÖ Max. 2 x FTÖ

Parametrierung über Software „FT Manager“ Ja

Mediator als Mehrfachverriegelung verfügbar Ja Ja

Max. Anzahl der zu verwaltenden Personen 1.000 1.000

STAND-ALONE

Systemkomponenten FT Basis FT Plus

Steuerterminal 1384-11 (ohne Netzteil) x
Steuerterminal 1385-11 (ohne Netzteil) x
E/A Modul 901-20 x
Netzteil 1003-12-4 x x

Fluchttüröffner 332.80  12V x x
Fluchttüröffner 331U80  12V • •
Fallenschloss 807 x x

Schloss Mediator 609 x x
Türöffner Mediator 12V x x
Beschlag gemäß EN 179 (Wechselgarnitur) x x
Beschlag gemäß EN 1125 (Panikstange) • •

Freigabetaster innen x x
System EdgePlus 481-20
bestehend aus ZK Controller ES 400  + ZK Leser R10                x x

Ausweiskarten 470-5-1IC--00 x x
Schlüsselanhänger 470-5-2-IC0--00 • •

ASSA ABLOY Lösungscode FTT010SB1 FTT010SE1
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Rettungswegtechnik28 FTT011 
Türüberwachung mit elektrisch überwachtem 
Panikschloss (PZ Kontakt) und berechtigter 
Begehung über Schlüssel

Einbruchschutz und Panikfunktion
Das mechanische Panikschloss bietet Einbruchschutz 
sowie kontrollierten Zugang von außen. Dazu können 
über den Profilzylinder des Schlosses Fallen und Riegel 
zurückgezogen werden (so genannte Wechselfunktion). 
In Fluchtrichtung kann die Tür über die Panikfunktion 
des Schlosses jederzeit geöffnet werden. Beim Schlies-
sen der Tür wird der Riegel automatisch wieder aus-
geschlossen (Selbstverriegelung). Durch Einsatz eines 
Kabelüberganges mit Klemm/Steck-Technik kann die 
Tür beispielsweise zur Wartung komplett ausgehängt 
werden

Türüberwachung 
Im Gegensatz zur Fluchttürsicherung, bei der die Tür 
mit einem zusätzlichen elektrischen Verriegelungsele-
ment zugehalten wird, erfolgt hier eine Überwachung 
des Türzustands über einen Türkontakt, d.h. die Tür ist 
in Fluchtrichtung nicht verriegelt. Wird die Tür jedoch 
ohne Identifizierung über den Schlüsselschalter geöff-
net, wird Alarm ausgelöst. 

Funktion: 
Berechtigte Begehung über Schlüssel
Die berechtigte Begehung der gesicherten Tür in 
Fluchtrichtung erfolgt durch einen Schlüssel über den 
integrierten Schlüsselschalter der Türüberwachung. 
Auf gleiche Weise lassen sich auch Dauerfreigabe, 
Sicherung und Alarmquittierung durchführen. Bei  
einer Begehung entgegen der Fluchtrichtung wird 
über den Profilzylinder des Schlosses das Schloss 
entriegelt (so genannte Wechselfunktion). Gleichzeitig 
erfolgt eine Kurzzeitfreigabe der Türüberwachung 
über den integrierten Zylinderkontakt.

Überwachung der Türoffenzeit
Während der Kurzzeitfreigabe erfolgt eine Überwa-
chung der Türoffenzeit. Nach deren Ablauf ertönt 
ein Erinnerungssignal (sogenannter Voralarm). Wird 
dieses ignoriert, kommt es zum Türalarm, der bis zur 
Alarmrücksetzung bestehen bleibt. Dabei sind die 
Zeitfenster für Kurzzeitfreigabe, Voralarm und Türa-
larm individuell einstellbar. Wird die Tür vor Ablauf 
der Freigabezeit geschlossen, erfolgt die automatische 
Sicherung der Tür.

TürkontaktTürkontakt

Panikschloss Panikschloss

Treibriegel verdeckt
(ohne Panikfunktion)

Steuerterminal
(innen)

Schlüssel-
schalter
(außen)

Netz

BMA oder EMA
Alarm oder
Systemzustand

Haftmagnet
Türkontakt

Haftmagnet Fluchttüröffner +
Fallenschloss

Türkontakt

Panikschloss Panikschloss

Treibriegel verdeckt
(ohne Panikfunktion)

Fluchttüröffner +
Fallenschloss

Türterminal IP54
(außen)

Netz

Netzteil

BMA od. EMA
Alarm oder
Systemzustand

Fluchttür-
steuerung

FTT005FTT004 FTT006

FTT008FTT007 FTT009

FTT011FTT010 FTT012

FTT002FTT001 FTT003

Kabel-
übergang

Fluchttüröffner +
Fallenschloss

Türkontakt

vorkonfektioniertes
Anschlusskabel

vorkonfektioniertes
Anschlusskabel

Panikschloss
(Motorschloss)

Panikschloss
(Motorschloss)

Gangflügel
Treibriegel verdeckt
(ohne Panikfunktion)

Kabel-
übergang

Fluchttüröffner +
Fallenschloss

Steuerterminal
mit integriertem
ZK-System 
(innen)

ZK-System 
(außen)

Steuerung
Motorschloss

Netz

Netzteil E/A Modul
BMA od. EMA
Alarm od.
Systemzustand

Kabel-
übergang

Fluchttüröffner +
Fallenschloss

Türkontakt

vorkonfektioniertes
Anschlusskabel

vorkonfektioniertes
Anschlusskabel

Panikschloss
mit Drückersteuerung

Panikschloss
mit Drückersteuerung

Gangflügel
Treibriegel verdeckt
(ohne Panikfunktion)

Kabel-
übergang

Fluchttüröffner +
Fallenschloss

Steuerterminal
mit integriertem
ZK-System 
(innen)

ZK-System 
(außen)

Netz

Netzteil E/A Modul
BMA od. EMA
Alarm od.
Systemzustand

Fluchttüröffner +
Fallenschloss

Fluchttüröffner +
Fallenschloss

Panikschloss
(Bestand)

Panikschloss
(Bestand)

Fluchttüröffner +
Fallenschloss

Steuerterminal
(innen)

Schlüsselschalter 
(außen)

BMA od. EMA
Alarm oder
Systemzustand

Kabel-
übergang

Fluchttüröffner +
Fallenschloss

Türkontakt

vorkonfektioniertes
Anschlusskabel

vorkonfektioniertes
Anschlusskabel

Panikschloss
(Motorschloss)

Panikschloss
(Motorschloss)

Gangflügel
Treibriegel verdeckt
(ohne Panikfunktion)

Kabel-
übergang

Fluchttüröffner +
Fallenschloss

Steuerterminal
mit integriertem
ZK-System 
(innen)

ZK-System 
(außen)

Steuerung
Motorschloss

Netz

Netzteil E/A Modul
BMA od. EMA
Alarm od
Systemzustand

Drehtürantrieb
(Bestand)

Fluchttüröffner +
Fallenschloss

Türkontakt

Panikschloss Panikschloss

Treibriegel verdeckt
(ohne Panikfunktion)

Fluchttüröffner +
Fallenschloss

Türterminal
(außen)

Türterminal
(innen)

Netz

Netzteil

BMA oder EMA
Alarm oder
Systemzustand

Fluchttür-
steuerung

Kabel-
übergang

Türkontakt TürkontaktTürkontakt

vorkonfektioniertes
Anschlusskabel

vorkonfektioniertes
Anschlusskabel

Panikschloss
mit PZ-Kontakt

Panikschloss
mit PZ-Kontakt

Gangflügel
Treibriegel verdeckt
(ohne Panikfunktion)

Kabel-
übergang

Türüber-
wachung

BMA od. EMA
Alarm oder
Systemzustand

Netz

Kabel-
übergang

TürkontaktTürkontakt Türkontakt

vorkonfektioniertes
Anschlusskabel

vorkonfektioniertes
Anschlusskabel

Panikschloss
(Motorschloss)

Panikschloss
(Motorschloss)

Gangflügel
Treibriegel verdeckt
(ohne Panikfunktion)

Kabel-
übergang

Steuerterminal
mit integriertem
ZK-System 
(innen)

ZK-System 
(außen)

Steuerung
Motorschloss

Netz

Netzteil E/A Modul
BMA od. EMA
Alarm oder
Systemzustand

Kabel-
übergang

Fluchttüröffner +
Fallenschloss

Türkontakt

vorkonfektioniertes
Anschlusskabel

vorkonfektioniertes
Anschlusskabel

Panikschloss
mit PZ-Kontakt

Panikschloss
mit PZ-Kontakt

Gangflügel
Treibriegel verdeckt
(ohne Panikfunktion)

Kabel-
übergang

Fluchttüröffner +
Fallenschloss

Steuerterminal

Netz

BMA od. EMA
Alarm oder
Systemzustand

Elektrisches
Panikschloss
(Bestand)

Elektrisches
Panikschloss
(Bestand)

Fluchttüröffner +
Fallenschloss

Steuerterminal
mit integriertem
ZK-System 
(innen)

ZK-System 
(außen)

Netz

E/A Modul
BMA od. EMA
Alarm oder
Systemzustand

Fluchttüröffner +
Fallenschloss

Fluchttüröffner +
Fallenschloss

FTT013

Panikschloss
(Mediator)
+
Türöffner
(Mediator)

Fluchttüröffner
und
Fallenschloss

Freigabe-
taster
innen

Steuer-
terminal
1385
(innen)

Tür-
verteiler

Netzteil
1003-12-4

Netz
(230 V AC)ZK-Controller

EdgePlus Solo
E/A-
Modul

2 x Ausgang konfigurierbar
8 x Eingang konfigurierbar

Anschluss-
leitung
40 cm

ZK-Leser
EdgePlus Solo
(außen)

Crossover-
KabelVerwaltungssoftware

ZK-System EdgePlus Solo

Panikschloss
und
Türöffner

Fluchttüröffner
und
Fallenschloss

Freigabe-
taster
(innen)

Steuer-
terminal
1384

Tür-
verteiler

Netz
(230 V AC)

Netz
(230 V AC)

Zeitschalt-
uhr

Schlüssel-
schalter
(außen)

Freigabe-
taster
(außen)

TürkontaktTürkontakt

Panikschloss Panikschloss

Treibriegel verdeckt
(ohne Panikfunktion)

Steuerterminal
(innen)

Schlüssel-
schalter
(außen)

Netz

BMA oder EMA
Alarm oder
Systemzustand

Haftmagnet
Türkontakt

Haftmagnet Fluchttüröffner +
Fallenschloss

Türkontakt

Panikschloss Panikschloss

Treibriegel verdeckt
(ohne Panikfunktion)

Fluchttüröffner +
Fallenschloss

Türterminal IP54
(außen)

Netz

Netzteil

BMA od. EMA
Alarm oder
Systemzustand

Fluchttür-
steuerung

FTT005FTT004 FTT006

FTT008FTT007 FTT009

FTT011FTT010 FTT012

FTT002FTT001 FTT003

Kabel-
übergang

Fluchttüröffner +
Fallenschloss

Türkontakt

vorkonfektioniertes
Anschlusskabel

vorkonfektioniertes
Anschlusskabel

Panikschloss
(Motorschloss)

Panikschloss
(Motorschloss)

Gangflügel
Treibriegel verdeckt
(ohne Panikfunktion)

Kabel-
übergang

Fluchttüröffner +
Fallenschloss

Steuerterminal
mit integriertem
ZK-System 
(innen)

ZK-System 
(außen)

Steuerung
Motorschloss

Netz

Netzteil E/A Modul
BMA od. EMA
Alarm od.
Systemzustand

Kabel-
übergang

Fluchttüröffner +
Fallenschloss

Türkontakt

vorkonfektioniertes
Anschlusskabel

vorkonfektioniertes
Anschlusskabel

Panikschloss
mit Drückersteuerung

Panikschloss
mit Drückersteuerung

Gangflügel
Treibriegel verdeckt
(ohne Panikfunktion)

Kabel-
übergang

Fluchttüröffner +
Fallenschloss

Steuerterminal
mit integriertem
ZK-System 
(innen)

ZK-System 
(außen)

Netz

Netzteil E/A Modul
BMA od. EMA
Alarm od.
Systemzustand

Fluchttüröffner +
Fallenschloss

Fluchttüröffner +
Fallenschloss

Panikschloss
(Bestand)

Panikschloss
(Bestand)

Fluchttüröffner +
Fallenschloss

Steuerterminal
(innen)

Schlüsselschalter 
(außen)

BMA od. EMA
Alarm oder
Systemzustand

Kabel-
übergang

Fluchttüröffner +
Fallenschloss

Türkontakt

vorkonfektioniertes
Anschlusskabel

vorkonfektioniertes
Anschlusskabel

Panikschloss
(Motorschloss)

Panikschloss
(Motorschloss)

Gangflügel
Treibriegel verdeckt
(ohne Panikfunktion)

Kabel-
übergang

Fluchttüröffner +
Fallenschloss

Steuerterminal
mit integriertem
ZK-System 
(innen)

ZK-System 
(außen)

Steuerung
Motorschloss

Netz

Netzteil E/A Modul
BMA od. EMA
Alarm od
Systemzustand

Drehtürantrieb
(Bestand)

Fluchttüröffner +
Fallenschloss

Türkontakt

Panikschloss Panikschloss

Treibriegel verdeckt
(ohne Panikfunktion)

Fluchttüröffner +
Fallenschloss

Türterminal
(außen)

Türterminal
(innen)

Netz

Netzteil

BMA oder EMA
Alarm oder
Systemzustand

Fluchttür-
steuerung

Kabel-
übergang

Türkontakt TürkontaktTürkontakt

vorkonfektioniertes
Anschlusskabel

vorkonfektioniertes
Anschlusskabel

Panikschloss
mit PZ-Kontakt

Panikschloss
mit PZ-Kontakt

Gangflügel
Treibriegel verdeckt
(ohne Panikfunktion)

Kabel-
übergang

Türüber-
wachung

BMA od. EMA
Alarm oder
Systemzustand

Netz

Kabel-
übergang

TürkontaktTürkontakt Türkontakt

vorkonfektioniertes
Anschlusskabel

vorkonfektioniertes
Anschlusskabel

Panikschloss
(Motorschloss)

Panikschloss
(Motorschloss)

Gangflügel
Treibriegel verdeckt
(ohne Panikfunktion)

Kabel-
übergang

Steuerterminal
mit integriertem
ZK-System 
(innen)

ZK-System 
(außen)

Steuerung
Motorschloss

Netz

Netzteil E/A Modul
BMA od. EMA
Alarm oder
Systemzustand

Kabel-
übergang

Fluchttüröffner +
Fallenschloss

Türkontakt

vorkonfektioniertes
Anschlusskabel

vorkonfektioniertes
Anschlusskabel

Panikschloss
mit PZ-Kontakt

Panikschloss
mit PZ-Kontakt

Gangflügel
Treibriegel verdeckt
(ohne Panikfunktion)

Kabel-
übergang

Fluchttüröffner +
Fallenschloss

Steuerterminal

Netz

BMA od. EMA
Alarm oder
Systemzustand

Elektrisches
Panikschloss
(Bestand)

Elektrisches
Panikschloss
(Bestand)

Fluchttüröffner +
Fallenschloss

Steuerterminal
mit integriertem
ZK-System 
(innen)

ZK-System 
(außen)

Netz

E/A Modul
BMA od. EMA
Alarm oder
Systemzustand

Fluchttüröffner +
Fallenschloss

Fluchttüröffner +
Fallenschloss

FTT013

Panikschloss
(Mediator)
+
Türöffner
(Mediator)

Fluchttüröffner
und
Fallenschloss

Freigabe-
taster
innen

Steuer-
terminal
1385
(innen)

Tür-
verteiler

Netzteil
1003-12-4

Netz
(230 V AC)ZK-Controller

EdgePlus Solo
E/A-
Modul

2 x Ausgang konfigurierbar
8 x Eingang konfigurierbar

Anschluss-
leitung
40 cm

ZK-Leser
EdgePlus Solo
(außen)

Crossover-
KabelVerwaltungssoftware

ZK-System EdgePlus Solo

Panikschloss
und
Türöffner

Fluchttüröffner
und
Fallenschloss

Freigabe-
taster
(innen)

Steuer-
terminal
1384

Tür-
verteiler

Netz
(230 V AC)

Netz
(230 V AC)

Zeitschalt-
uhr

Schlüssel-
schalter
(außen)

Freigabe-
taster
(außen)

Abb. zeigt Variante  
Stand-Alone in  
FT-Basis-Ausführung

Systemübersicht:
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29 Rettungswegtechnik FTT011 
Türüberwachung mit elektrisch überwachtem 
Panikschloss (PZ Kontakt) und berechtigter 
Begehung über Schlüssel

Die Stand-Alone-Systeme dienen zur Sicherung ein-
zelner autarker Türen. Die vernetzbaren Lösungen sind 
mit einer Busschnittstelle ausgestattet und lassen sich 
von einem Tableau oder einer Visualisierungssoftware 
aus steuern und verwalten (siehe Kapitel „Lösungen 
für zentrale Bedienung/Anzeige“).

Im Vergleich zur FT-Basis Ausführung verfügen die  
FT-Plus-Systeme über zusätzliche Ein- und Ausgänge.

x = notwendige Systemkomponente, •  = als Alternative einsetzbar, FTÖ = Fluchttüröffner, HM = Haftmagnet 

Planungsunterlagen
Wir unterstützen Sie gerne. Nennen Sie uns dazu bitte den entsprechenden ASSA ABLOY Lösungscode.

STAND-ALONE VERNETZT

Leistungsmerkmale FT Basis FT Plus FT Basis FT Plus

Türüberwachung mit integrierter Steuerung und Netzteil Ja Ja Ja Ja

Abgesetzte Steuerung/Netzteil 

Steuereingänge (z. B. Zeitschaltuhr) 1 x 9 x 1 x 9 x

Relaisausgänge ((z. B. Alarm, Türzustand) 1 x 3 x 1 x 3 x

 

Anschluss an Tableau/Visualisierung/OPC Ja Ja

Parametrierung über Software „FT Manager“ in Verbindung  
mit Buscontroller 970-TSBC-20 möglich Ja Ja Ja Ja

Variante für 2flg. Türen verfügbar Ja (Teilpanik) Ja (Teilpanik) Ja (Teilpanik) Ja (Teilpanik)

STAND-ALONE VERNETZT

Systemkomponenten FT Basis FT Plus FT Basis FT Plus

Türüberwachung 1385T11N (mit Netzteil) x x x x
E/A Modul 901-20 x x

Türkontakt 1380A x x x x

Schloss 409X + Schließblech + Anschlusskabel x x x x
Beschlag gemäß EN 179 (Wechselgarnitur) x x x x
Beschlag gemäß EN1125 (Panikstange) • • • •

Kabelübergang 10314-20 (steckbar) x x x x

ASSA ABLOY Lösungscode FTT011SB1 FTT011SE1 FTT011VB1 FTT011VE1

 

Systemkomponenten/Varianten
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Rettungswegtechnik30 FTT012 
Türüberwachung mit elektrischem Panikschloss  
(Motorschloss) und berechtigter Begehung über  
Zutrittskontrollsystem

Einbruchschutz und Panikfunktion
Das Motorschloss bietet Einbruchschutz sowie kon-
trollierten Zugang von außen. Dazu werden der Riegel 
und die Falle motorisch eingezogen bzw. freigegeben. 
In Fluchtrichtung kann die Tür über die Panikfunktion 
des Schlosses jederzeit geöffnet werden. Beim Schlie-
ßen der Tür wird der Riegel automatisch wieder 
ausgeschlossen (Selbstverriegelung).

Türüberwachung 
Im Gegensatz zur Fluchttürsicherung, bei der die Tür 
mit einem zusätzlichen elektrischen Verriegelungsele-
ment zugehalten wird, erfolgt hier eine Überwachung 
des Türzustandes über einen Türkontakt, d.h. die Tür 
ist in Fluchtrichtung nicht verriegelt. Wird die Tür je-
doch ohne Identifizierung über den Schlüsselschalter 
geöffnet, wird Alarm ausgelöst.

Berechtigte Begehung über integriertes Zutritts-
kontrollsystem
Zur berechtigten Begehung der Tür wird innen und 
außen ein elektrisches  Zutrittskontrollsystem (Karten-
leser, Zahlencode o.ä.) installiert. Dabei kann das ZK-
System an Stelle des Schlüsselschalters in das Türüber-
wachungsterminal integriert werden und es über-

Funktion: 

nimmt die Funktionen Kurzzeitfreigabe, Dauerfreigabe, 
Sicherung und Alarmrücksetzung. Bei einer berechtig-
ten Begehung (Kurzzeitfreigabe) der Tür entgegen der 
Fluchrichtung sowie bei Dauerfreigabe wird die Tür-
überwachung freigegeben und das Motorschloss elek- 
trisch entriegelt. Ansteuerung und Spannungsversor-
gung des Schlosses erfolgen hier über die Türüberwa-
chung bzw. über ein externes Netzteil. Bei Ausfall des 
Zutrittskontrollsystems erfolgt die berechtigte Bege- 
hung, Dauerfreigabe/Wiederverriegelung und Alarm-
quittierung über den Profilzylinder bzw. den integrier-
ten Zylinderkontakt des Schlosses.

Überwachung der Türoffenzeit
Während der Kurzzeitfreigabe erfolgt eine Überwa-
chung der Türoffenzeit. Nach deren Ablauf ertönt 
ein Erinnerungssignal (sogenannter Voralarm). Wird 
dieses ignoriert, kommt es zum Türalarm, der bis zur 
Alarmrücksetzung bestehen bleibt. Dabei sind die 
Zeitfenster für Kurzzeitfreigabe, Voralarm und Türa-
larm individuell einstellbar. Wird die Tür vor Ablauf 
der Freigabezeit geschlossen, erfolgt die automatische 
Sicherung der Tür.

TürkontaktTürkontakt

Panikschloss Panikschloss

Treibriegel verdeckt
(ohne Panikfunktion)

Steuerterminal
(innen)

Schlüssel-
schalter
(außen)

Netz

BMA oder EMA
Alarm oder
Systemzustand

Haftmagnet
Türkontakt

Haftmagnet Fluchttüröffner +
Fallenschloss

Türkontakt

Panikschloss Panikschloss

Treibriegel verdeckt
(ohne Panikfunktion)

Fluchttüröffner +
Fallenschloss

Türterminal IP54
(außen)

Netz

Netzteil

BMA od. EMA
Alarm oder
Systemzustand

Fluchttür-
steuerung

FTT005FTT004 FTT006

FTT008FTT007 FTT009

FTT011FTT010 FTT012

FTT002FTT001 FTT003

Kabel-
übergang

Fluchttüröffner +
Fallenschloss

Türkontakt

vorkonfektioniertes
Anschlusskabel

vorkonfektioniertes
Anschlusskabel

Panikschloss
(Motorschloss)

Panikschloss
(Motorschloss)

Gangflügel
Treibriegel verdeckt
(ohne Panikfunktion)

Kabel-
übergang

Fluchttüröffner +
Fallenschloss

Steuerterminal
mit integriertem
ZK-System 
(innen)

ZK-System 
(außen)

Steuerung
Motorschloss

Netz

Netzteil E/A Modul
BMA od. EMA
Alarm od.
Systemzustand

Kabel-
übergang

Fluchttüröffner +
Fallenschloss

Türkontakt

vorkonfektioniertes
Anschlusskabel

vorkonfektioniertes
Anschlusskabel

Panikschloss
mit Drückersteuerung

Panikschloss
mit Drückersteuerung

Gangflügel
Treibriegel verdeckt
(ohne Panikfunktion)

Kabel-
übergang

Fluchttüröffner +
Fallenschloss

Steuerterminal
mit integriertem
ZK-System 
(innen)

ZK-System 
(außen)

Netz

Netzteil E/A Modul
BMA od. EMA
Alarm od.
Systemzustand

Fluchttüröffner +
Fallenschloss

Fluchttüröffner +
Fallenschloss

Panikschloss
(Bestand)

Panikschloss
(Bestand)

Fluchttüröffner +
Fallenschloss

Steuerterminal
(innen)

Schlüsselschalter 
(außen)

BMA od. EMA
Alarm oder
Systemzustand

Kabel-
übergang

Fluchttüröffner +
Fallenschloss

Türkontakt

vorkonfektioniertes
Anschlusskabel

vorkonfektioniertes
Anschlusskabel

Panikschloss
(Motorschloss)

Panikschloss
(Motorschloss)

Gangflügel
Treibriegel verdeckt
(ohne Panikfunktion)

Kabel-
übergang

Fluchttüröffner +
Fallenschloss

Steuerterminal
mit integriertem
ZK-System 
(innen)

ZK-System 
(außen)

Steuerung
Motorschloss

Netz

Netzteil E/A Modul
BMA od. EMA
Alarm od
Systemzustand

Drehtürantrieb
(Bestand)

Fluchttüröffner +
Fallenschloss

Türkontakt

Panikschloss Panikschloss

Treibriegel verdeckt
(ohne Panikfunktion)

Fluchttüröffner +
Fallenschloss

Türterminal
(außen)

Türterminal
(innen)

Netz

Netzteil

BMA oder EMA
Alarm oder
Systemzustand

Fluchttür-
steuerung

Kabel-
übergang

Türkontakt TürkontaktTürkontakt

vorkonfektioniertes
Anschlusskabel

vorkonfektioniertes
Anschlusskabel

Panikschloss
mit PZ-Kontakt

Panikschloss
mit PZ-Kontakt

Gangflügel
Treibriegel verdeckt
(ohne Panikfunktion)

Kabel-
übergang

Türüber-
wachung

BMA od. EMA
Alarm oder
Systemzustand

Netz

Kabel-
übergang

TürkontaktTürkontakt Türkontakt

vorkonfektioniertes
Anschlusskabel

vorkonfektioniertes
Anschlusskabel

Panikschloss
(Motorschloss)

Panikschloss
(Motorschloss)

Gangflügel
Treibriegel verdeckt
(ohne Panikfunktion)

Kabel-
übergang

Steuerterminal
mit integriertem
ZK-System 
(innen)

ZK-System 
(außen)

Steuerung
Motorschloss

Netz

Netzteil E/A Modul
BMA od. EMA
Alarm oder
Systemzustand

Kabel-
übergang

Fluchttüröffner +
Fallenschloss

Türkontakt

vorkonfektioniertes
Anschlusskabel

vorkonfektioniertes
Anschlusskabel

Panikschloss
mit PZ-Kontakt

Panikschloss
mit PZ-Kontakt

Gangflügel
Treibriegel verdeckt
(ohne Panikfunktion)

Kabel-
übergang

Fluchttüröffner +
Fallenschloss

Steuerterminal

Netz

BMA od. EMA
Alarm oder
Systemzustand

Elektrisches
Panikschloss
(Bestand)

Elektrisches
Panikschloss
(Bestand)

Fluchttüröffner +
Fallenschloss

Steuerterminal
mit integriertem
ZK-System 
(innen)

ZK-System 
(außen)

Netz

E/A Modul
BMA od. EMA
Alarm oder
Systemzustand

Fluchttüröffner +
Fallenschloss

Fluchttüröffner +
Fallenschloss

FTT013

Panikschloss
(Mediator)
+
Türöffner
(Mediator)

Fluchttüröffner
und
Fallenschloss

Freigabe-
taster
innen

Steuer-
terminal
1385
(innen)

Tür-
verteiler

Netzteil
1003-12-4

Netz
(230 V AC)ZK-Controller

EdgePlus Solo
E/A-
Modul

2 x Ausgang konfigurierbar
8 x Eingang konfigurierbar

Anschluss-
leitung
40 cm

ZK-Leser
EdgePlus Solo
(außen)

Crossover-
KabelVerwaltungssoftware

ZK-System EdgePlus Solo

Panikschloss
und
Türöffner

Fluchttüröffner
und
Fallenschloss

Freigabe-
taster
(innen)

Steuer-
terminal
1384

Tür-
verteiler

Netz
(230 V AC)

Netz
(230 V AC)

Zeitschalt-
uhr

Schlüssel-
schalter
(außen)

Freigabe-
taster
(außen)

TürkontaktTürkontakt

Panikschloss Panikschloss

Treibriegel verdeckt
(ohne Panikfunktion)

Steuerterminal
(innen)

Schlüssel-
schalter
(außen)

Netz

BMA oder EMA
Alarm oder
Systemzustand

Haftmagnet
Türkontakt

Haftmagnet Fluchttüröffner +
Fallenschloss

Türkontakt

Panikschloss Panikschloss

Treibriegel verdeckt
(ohne Panikfunktion)

Fluchttüröffner +
Fallenschloss

Türterminal IP54
(außen)

Netz

Netzteil

BMA od. EMA
Alarm oder
Systemzustand

Fluchttür-
steuerung

FTT005FTT004 FTT006

FTT008FTT007 FTT009

FTT011FTT010 FTT012

FTT002FTT001 FTT003

Kabel-
übergang

Fluchttüröffner +
Fallenschloss

Türkontakt

vorkonfektioniertes
Anschlusskabel

vorkonfektioniertes
Anschlusskabel

Panikschloss
(Motorschloss)

Panikschloss
(Motorschloss)

Gangflügel
Treibriegel verdeckt
(ohne Panikfunktion)

Kabel-
übergang

Fluchttüröffner +
Fallenschloss

Steuerterminal
mit integriertem
ZK-System 
(innen)

ZK-System 
(außen)

Steuerung
Motorschloss

Netz

Netzteil E/A Modul
BMA od. EMA
Alarm od.
Systemzustand

Kabel-
übergang

Fluchttüröffner +
Fallenschloss

Türkontakt

vorkonfektioniertes
Anschlusskabel

vorkonfektioniertes
Anschlusskabel

Panikschloss
mit Drückersteuerung

Panikschloss
mit Drückersteuerung

Gangflügel
Treibriegel verdeckt
(ohne Panikfunktion)

Kabel-
übergang

Fluchttüröffner +
Fallenschloss

Steuerterminal
mit integriertem
ZK-System 
(innen)

ZK-System 
(außen)

Netz

Netzteil E/A Modul
BMA od. EMA
Alarm od.
Systemzustand

Fluchttüröffner +
Fallenschloss

Fluchttüröffner +
Fallenschloss

Panikschloss
(Bestand)

Panikschloss
(Bestand)

Fluchttüröffner +
Fallenschloss

Steuerterminal
(innen)

Schlüsselschalter 
(außen)

BMA od. EMA
Alarm oder
Systemzustand

Kabel-
übergang

Fluchttüröffner +
Fallenschloss

Türkontakt

vorkonfektioniertes
Anschlusskabel

vorkonfektioniertes
Anschlusskabel

Panikschloss
(Motorschloss)

Panikschloss
(Motorschloss)

Gangflügel
Treibriegel verdeckt
(ohne Panikfunktion)

Kabel-
übergang

Fluchttüröffner +
Fallenschloss

Steuerterminal
mit integriertem
ZK-System 
(innen)

ZK-System 
(außen)

Steuerung
Motorschloss

Netz

Netzteil E/A Modul
BMA od. EMA
Alarm od
Systemzustand

Drehtürantrieb
(Bestand)

Fluchttüröffner +
Fallenschloss

Türkontakt

Panikschloss Panikschloss

Treibriegel verdeckt
(ohne Panikfunktion)

Fluchttüröffner +
Fallenschloss

Türterminal
(außen)

Türterminal
(innen)

Netz

Netzteil

BMA oder EMA
Alarm oder
Systemzustand

Fluchttür-
steuerung

Kabel-
übergang

Türkontakt TürkontaktTürkontakt

vorkonfektioniertes
Anschlusskabel

vorkonfektioniertes
Anschlusskabel

Panikschloss
mit PZ-Kontakt

Panikschloss
mit PZ-Kontakt

Gangflügel
Treibriegel verdeckt
(ohne Panikfunktion)

Kabel-
übergang

Türüber-
wachung

BMA od. EMA
Alarm oder
Systemzustand

Netz

Kabel-
übergang

TürkontaktTürkontakt Türkontakt

vorkonfektioniertes
Anschlusskabel

vorkonfektioniertes
Anschlusskabel

Panikschloss
(Motorschloss)

Panikschloss
(Motorschloss)

Gangflügel
Treibriegel verdeckt
(ohne Panikfunktion)

Kabel-
übergang

Steuerterminal
mit integriertem
ZK-System 
(innen)

ZK-System 
(außen)

Steuerung
Motorschloss

Netz

Netzteil E/A Modul
BMA od. EMA
Alarm oder
Systemzustand

Kabel-
übergang

Fluchttüröffner +
Fallenschloss

Türkontakt

vorkonfektioniertes
Anschlusskabel

vorkonfektioniertes
Anschlusskabel

Panikschloss
mit PZ-Kontakt

Panikschloss
mit PZ-Kontakt

Gangflügel
Treibriegel verdeckt
(ohne Panikfunktion)

Kabel-
übergang

Fluchttüröffner +
Fallenschloss

Steuerterminal

Netz

BMA od. EMA
Alarm oder
Systemzustand

Elektrisches
Panikschloss
(Bestand)

Elektrisches
Panikschloss
(Bestand)

Fluchttüröffner +
Fallenschloss

Steuerterminal
mit integriertem
ZK-System 
(innen)

ZK-System 
(außen)

Netz

E/A Modul
BMA od. EMA
Alarm oder
Systemzustand

Fluchttüröffner +
Fallenschloss

Fluchttüröffner +
Fallenschloss

FTT013

Panikschloss
(Mediator)
+
Türöffner
(Mediator)

Fluchttüröffner
und
Fallenschloss

Freigabe-
taster
innen

Steuer-
terminal
1385
(innen)

Tür-
verteiler

Netzteil
1003-12-4

Netz
(230 V AC)ZK-Controller

EdgePlus Solo
E/A-
Modul

2 x Ausgang konfigurierbar
8 x Eingang konfigurierbar

Anschluss-
leitung
40 cm

ZK-Leser
EdgePlus Solo
(außen)

Crossover-
KabelVerwaltungssoftware

ZK-System EdgePlus Solo

Panikschloss
und
Türöffner

Fluchttüröffner
und
Fallenschloss

Freigabe-
taster
(innen)

Steuer-
terminal
1384

Tür-
verteiler

Netz
(230 V AC)

Netz
(230 V AC)

Zeitschalt-
uhr

Schlüssel-
schalter
(außen)

Freigabe-
taster
(außen)

Abb. zeigt Variante  
Stand-Alone in  
FT-Plus-Ausführung

Systemübersicht:
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31 Rettungswegtechnik FTT012 
Türüberwachung mit elektrischem Panikschloss  
(Motorschloss) und berechtigter Begehung über  
Zutrittskontrollsystem

Die Stand-Alone-Systeme dienen zur Sicherung ein-
zelner autarker Türen. Die vernetzbaren Lösungen sind 
mit einer Busschnittstelle ausgestattet und lassen sich 
von einem Tableau oder einer Visualisierungssoftware 
aus steuern und verwalten (siehe Kapitel „Lösungen 
für zentrale Bedienung/Anzeige“).

Im Vergleich zur FT-Basis-Ausführung verfügen die  
FT-Plus-Systeme über zusätzliche Ein- und Ausgänge.

x = notwendige Systemkomponente, •  = als Alternative einsetzbar, FTÖ = Fluchttüröffner, HM = Haftmagnet 

Planungsunterlagen
Wir unterstützen Sie gerne. Nennen Sie uns dazu bitte den entsprechenden ASSA ABLOY Lösungscode.

STAND-ALONE VERNETZT

Leistungsmerkmale FT Basis FT Plus FT Basis FT Plus

Türüberwachung mit integrierter Steuerung und Netzteil

Abgesetzte Steuerung/Netzteil Ja Ja Ja Ja

Steuereingänge Keine 8 x Keine 8 x

Relaisausgänge (z. B. Alarm, Türzustand) Keine 2 x Keine 2 x

 

Anschluss an Tableau/Visualisierung/OPC Ja Ja

Parametrierung über Software „FT Manager“ in Verbindung  
mit Buscontroller 970-TSBC-20 möglich Ja Ja Ja Ja

Variante für 2flg. Türen verfügbar Ja (Teilpanik) Ja (Teilpanik) Ja (Teilpanik) Ja (Teilpanik)

Variante mit Schloss als Mehrfachverriegelung verfügbar Ja (519) Ja (519) Ja (519) Ja (519)

STAND-ALONE VERNETZT

Systemkomponenten FT Basis FT Plus FT Basis FT Plus

Türüberwachung 1385T11 (ohne Netzteil) x x x x
E/A Modul 901-20 x x

Netzteil 1003-24-1 x x x x

Türkontakt 1380A x x x x

Schloss 509X + Schließblech + Anschlusskabel x x x x
Steuerung Motorschloss x x x x
Rauchschutzschalter bei FH Türen • • • •
Beschlag gemäß EN 179 (Wechselgarnitur) x x x x
Beschlag gemäß EN1125 (Panikstange) • • • •
Kabelübergang 10312-20 x x x x

Zutrittskontrollsystem siehe Katalog OPENDO Neo

ASSA ABLOY Lösungscode FTT012SB1 FTT012SE1 FTT012VB1 FTT012VE1

Systemkomponenten/Varianten
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Rettungswegtechnik32 FTT013
Fluchttürsicherung für Kindergärten mit Türöffner

Sicherung in Fluchtrichtung
Zur Sicherung der Tür wird diese zusätzlich über ein 
elektrisches Verriegelungselement (Fluchttüröffner) 
zugehalten. Die Spannungsversorgung und Steuerung 
des Verriegelungselements erfolgt über das Flucht-
türsteuerterminal. Über die Nottaste kann die Tür 
jederzeit auch von Kindern freigeschalten werden. 
Dabei wird Alarm ausgelöst und optisch sowie aku-
stisch angezeigt. Nach Ablauf der Alarmzeit ertönt ein 
fortwährendes Orientierungssignal, um den Notaus-
gang z.B. auch bei starker Rauchentwicklung leichter 
zu finden. 

Berechtigte Begehung 
Die berechtigte Begehung von innen erfolgt über 
einen Freigabetaster, der in einer Höhe von ca. 1,80 m 
montiert ist und somit von Kindern nicht erreicht 
werden kann. Zur berechtigten Begehung der Tür von 
außen wird ebenfalls ein Freigabetaster installiert, 
der die Fluchttürsicherung freigibt und gleichzeitig 
den Türöffner am Hauptschloss ansteuert, so dass die 
Tür geöffnet werden kann. Dieser Taster wird über 
eine Zeitschaltuhr nur zu den Hol- und Bringzeiten 
aktiviert. 
Außerhalb dieser Zeiten erfolgt die Begehung über 
den äußeren Schlüsselschalter.

Überwachung der Türoffenzeit
Während der Kurzzeitfreigabe über Taster bzw. Schlüs-
selschalter erfolgt eine Überwachung der Türoffenzeit. 

Funktion: 
Nach deren Ablauf ertönt ein Erinnerungssignal (Vora-
larm). Wird dieses ignoriert, kommt es zum Türalarm, 
der bis zur Alarmrücksetzung bestehen bleibt. Somit 
wird verhindert, dass die Tür längere Zeit offen steht 
und Kinder das Gebäude unbemerkt verlassen.
Dabei sind die Zeitfenster für Kurzzeitfreigabe, Vora-
larm und Türalarm individuell einstellbar. Wird die Tür 
vor Ablauf der Freigabezeit geschlossen, erfolgt die 
automatische Wiederverriegelung bzw. Sicherung der 
Tür.

Kopplung mit Brandmeldeanlage oder Einbruchmel-
deanlage
Zur Anbindung einer Brandmeldeanlage/Einbruchmel-
deanlage stehen bei der Variante FT Plus mehrere Ein- 
und  Ausgänge zu Verfügung. 
Bei Auslösung der BMA wird die Fluchttürsicherung 
notentriegelt und gleichzeitig ein Alarm ausgelöst. 
Durch Rücksetzen der BMA wird der Alarm automa-
tisch quittiert und die Tür wieder verriegelt.
Bei Scharfschaltung der EMA wird die Fluchttürsiche-
rung verriegelt und alle örtlichen Freigabemöglich-
keiten (z.B. über Taster/Schlüsseltaster o.ä.) deaktiviert. 
Die Funktion der Nottaste bleibt jedoch zu jeder Zeit 
aktiv. 
Zudem besteht die Möglichkeit, den Systemzustand 
„ver-/entriegelt“ der Fluchttürsicherung über einen 
Relaisausgang zu melden.

Abb. zeigt Variante  
Stand-Alone in  
FT-Basis-Ausführung

Systemübersicht:

TürkontaktTürkontakt

Panikschloss Panikschloss

Treibriegel verdeckt
(ohne Panikfunktion)

Steuerterminal
(innen)

Schlüssel-
schalter
(außen)

Netz

BMA oder EMA
Alarm oder
Systemzustand

Haftmagnet
Türkontakt

Haftmagnet Fluchttüröffner +
Fallenschloss

Türkontakt

Panikschloss Panikschloss

Treibriegel verdeckt
(ohne Panikfunktion)

Fluchttüröffner +
Fallenschloss

Türterminal IP54
(außen)

Netz

Netzteil

BMA od. EMA
Alarm oder
Systemzustand

Fluchttür-
steuerung

FTT005FTT004 FTT006

FTT008FTT007 FTT009

FTT011FTT010 FTT012

FTT002FTT001 FTT003

Kabel-
übergang

Fluchttüröffner +
Fallenschloss

Türkontakt

vorkonfektioniertes
Anschlusskabel

vorkonfektioniertes
Anschlusskabel

Panikschloss
(Motorschloss)

Panikschloss
(Motorschloss)

Gangflügel
Treibriegel verdeckt
(ohne Panikfunktion)

Kabel-
übergang

Fluchttüröffner +
Fallenschloss

Steuerterminal
mit integriertem
ZK-System 
(innen)

ZK-System 
(außen)

Steuerung
Motorschloss

Netz

Netzteil E/A Modul
BMA od. EMA
Alarm od.
Systemzustand

Kabel-
übergang

Fluchttüröffner +
Fallenschloss

Türkontakt

vorkonfektioniertes
Anschlusskabel

vorkonfektioniertes
Anschlusskabel

Panikschloss
mit Drückersteuerung

Panikschloss
mit Drückersteuerung

Gangflügel
Treibriegel verdeckt
(ohne Panikfunktion)

Kabel-
übergang

Fluchttüröffner +
Fallenschloss

Steuerterminal
mit integriertem
ZK-System 
(innen)

ZK-System 
(außen)

Netz

Netzteil E/A Modul
BMA od. EMA
Alarm od.
Systemzustand

Fluchttüröffner +
Fallenschloss

Fluchttüröffner +
Fallenschloss

Panikschloss
(Bestand)

Panikschloss
(Bestand)

Fluchttüröffner +
Fallenschloss

Steuerterminal
(innen)

Schlüsselschalter 
(außen)

BMA od. EMA
Alarm oder
Systemzustand

Kabel-
übergang

Fluchttüröffner +
Fallenschloss

Türkontakt

vorkonfektioniertes
Anschlusskabel

vorkonfektioniertes
Anschlusskabel

Panikschloss
(Motorschloss)

Panikschloss
(Motorschloss)

Gangflügel
Treibriegel verdeckt
(ohne Panikfunktion)

Kabel-
übergang

Fluchttüröffner +
Fallenschloss

Steuerterminal
mit integriertem
ZK-System 
(innen)

ZK-System 
(außen)

Steuerung
Motorschloss

Netz

Netzteil E/A Modul
BMA od. EMA
Alarm od
Systemzustand

Drehtürantrieb
(Bestand)

Fluchttüröffner +
Fallenschloss

Türkontakt

Panikschloss Panikschloss

Treibriegel verdeckt
(ohne Panikfunktion)

Fluchttüröffner +
Fallenschloss

Türterminal
(außen)

Türterminal
(innen)

Netz

Netzteil

BMA oder EMA
Alarm oder
Systemzustand

Fluchttür-
steuerung

Kabel-
übergang

Türkontakt TürkontaktTürkontakt

vorkonfektioniertes
Anschlusskabel

vorkonfektioniertes
Anschlusskabel

Panikschloss
mit PZ-Kontakt

Panikschloss
mit PZ-Kontakt

Gangflügel
Treibriegel verdeckt
(ohne Panikfunktion)

Kabel-
übergang

Türüber-
wachung

BMA od. EMA
Alarm oder
Systemzustand

Netz

Kabel-
übergang

TürkontaktTürkontakt Türkontakt

vorkonfektioniertes
Anschlusskabel

vorkonfektioniertes
Anschlusskabel

Panikschloss
(Motorschloss)

Panikschloss
(Motorschloss)

Gangflügel
Treibriegel verdeckt
(ohne Panikfunktion)

Kabel-
übergang

Steuerterminal
mit integriertem
ZK-System 
(innen)

ZK-System 
(außen)

Steuerung
Motorschloss

Netz

Netzteil E/A Modul
BMA od. EMA
Alarm oder
Systemzustand

Kabel-
übergang

Fluchttüröffner +
Fallenschloss

Türkontakt

vorkonfektioniertes
Anschlusskabel

vorkonfektioniertes
Anschlusskabel

Panikschloss
mit PZ-Kontakt

Panikschloss
mit PZ-Kontakt

Gangflügel
Treibriegel verdeckt
(ohne Panikfunktion)

Kabel-
übergang

Fluchttüröffner +
Fallenschloss

Steuerterminal

Netz

BMA od. EMA
Alarm oder
Systemzustand

Elektrisches
Panikschloss
(Bestand)

Elektrisches
Panikschloss
(Bestand)

Fluchttüröffner +
Fallenschloss

Steuerterminal
mit integriertem
ZK-System 
(innen)

ZK-System 
(außen)

Netz

E/A Modul
BMA od. EMA
Alarm oder
Systemzustand

Fluchttüröffner +
Fallenschloss

Fluchttüröffner +
Fallenschloss

FTT013

Panikschloss
(Mediator)
+
Türöffner
(Mediator)

Fluchttüröffner
und
Fallenschloss

Freigabe-
taster
innen

Steuer-
terminal
1385
(innen)

Tür-
verteiler

Netzteil
1003-12-4

Netz
(230 V AC)ZK-Controller

EdgePlus Solo
E/A-
Modul

2 x Ausgang konfigurierbar
8 x Eingang konfigurierbar

Anschluss-
leitung
40 cm

ZK-Leser
EdgePlus Solo
(außen)

Crossover-
KabelVerwaltungssoftware

ZK-System EdgePlus Solo

Panikschloss
und
Türöffner

Fluchttüröffner
und
Fallenschloss

Freigabe-
taster
(innen)

Steuer-
terminal
1384

Tür-
verteiler

Netz
(230 V AC)

Netz
(230 V AC)

Zeitschalt-
uhr

Schlüssel-
schalter
(außen)

Freigabe-
taster
(außen)



Sy
st

em
lö

su
ng

en

33 Rettungswegtechnik FTT013
Fluchttürsicherung für Kindergärten mit Türöffner

Im Vergleich zur FT-Basis Ausführung verfügen die   
FT-Plus Systeme über zusätzliche Ein und Ausgänge 
und lassen sich über eine Software (FT Manager) 
parametrieren.

x = notwendige Systemkomponente, •  = als Alternative einsetzbar, FTÖ = Fluchttüröffner, HM = Haftmagnet 

Planungsunterlagen
Wir unterstützen Sie gerne. Nennen Sie uns dazu bitte den entsprechenden ASSA ABLOY Lösungscode.

Systemkomponenten/Varianten

STAND-ALONE

Leistungsmerkmale FT Basis FT Plus

Steuereingänge (z.B. BMA od. EMA usw.) Keine 8x

Relaisausgänge (z.B. Alarm od. Systemzustand) Keine 2x

Verriegelungselemente Max. 2xFTÖ Max. 2xFTÖ

Parametrierung über Software „FT Manager“ Ja

STAND-ALONE

Systemkomponenten FT Basis FT Plus

Steuerterminal 1384-11N (mit Netzteil) x
Steuerterminal 1385-11 (ohne Netzteil) x
E/A Modul 901-20 x
Externes Netzteil 1003-24-1 x

Fluchttüröffner 332.80 (24V) x x
Fluchttüröffner 331U80 (24V) • •
Fallenschloss 807 x x

Türöffner 11805 (24V) Spulenvariante x x

Taster innen x x
Taster außen x x
Schlüsselschalter außen 1140-1X x x
Zeitschaltuhr (Wochenprogramm)  2032-10 x x
Zeitschaltuhr (Jahresprogramm)    2035-10 • •

ASSA ABLOY Lösungscode FTT013SB1  FTT013SE1
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Rettungswegtechnik34 FTT014 
Fluchttürsicherung zur Nachrüstung an  
Feuerschutztüren

Nachrüstung an Feuerschutztüren
Gemäß der neuesten Mitteilung des Deutschen 
Instituts für Bautechnik (DIBT) entfällt die generelle 
Nachrüstbarkeit von elektrischen Verriegelungsele-
menten an Feuerschutztüren. Seit Januar 2010 muss 
die Möglichkeit der Nachrüstung von Haftmagneten 
o.ä. bei Neuzulassungen bereits in der Zulassung 
(Dokument A) der Tür festgelegt und geeignete Befe-
stigungspunkte vorgesehen sein, was die Nachrüstung 
erheblich erschwert.
Der Sicherheitstürschließer nutzt die oft schon vor-
handenen, genormten Befestigungspunkte (Bohrbild 
nach DIN EN 1154: Beiblatt 1) und ist somit an nahezu 
jeder Feuerschutztür mit Gleitschienentürschließer 
problemlos nachzurüsten ohne die Zulassung der Tür 
zu verletzten.

Sicherung in Fluchtrichtung 
Zur Sicherung der Tür in Fluchtrichtung wird diese 
zusätzlich über den Türschließer mit integrierter Ret-
tungswegverriegelung zugehalten. Die Spannungsver-
sorgung und Steuerung des Verriegelungselementes 
erfolgt über das Fluchttürsteuerterminal. Über die 
Nottaste kann die Tür jederzeit freigeschalten werden. 
Dabei wird Alarm ausgelöst und optisch und akustisch 
angezeigt. Die Quittierung des Alarmes ist über den 
Schlüsseltaster des Türterminals vorzunehmen.

Berechtigte Begehung über einen Schlüssel 
Die berechtigte Begehung der gesicherten Tür in 
Fluchtrichtung erfolgt durch einen Schlüssel über den 
integrierten Schlüsseltaster des Fluchttürsteuertermi-
nals. Auf gleiche Weise lassen sich auch Dauerfreigabe, 
Wiederverriegelung und Alarmquittierung durchfüh-
ren. Für die Begehung entgegen der Fluchtrichtung 
wird der äußere Schlüsseltaster genutzt.
Zusätzlich ist das Panikschloss zu entriegeln

Überwachung der Türoffenzeit
Während der Kurzzeitfreigabe erfolgt eine Überwa-
chung der Türoffenzeit. Nach deren Ablauf ertönt ein 
Erinnerungssignal (s.g. Voralarm). Wird dieses ignoriert 
kommt es zum Türalarm, welcher bis zur Alarmrück-
setzung bestehen bleibt. Dabei sind die Zeitfenster für 
Kurzzeitfreigabe, Voralarm und Tür-alarm individuell 
einstellbar. Wird die Tür vor Ablauf der Freigabezeit 
geschlossen, erfolgt die automatische Wiederverriege-
lung bzw. Sicherung der Tür.

Kopplung mit Brandmeldeanlage 
Zur Anbindung einer Brandmeldeanlage stehen je 
nach Lösungsvariante ein oder mehrerer Eingänge zu 
Verfügung. 
Bei Auslösung der BMA wird die Fluchttürsicherung 
notentriegelt und gleichzeitig ein Alarm ausgelöst. 
Durch Rücksetzen der BMA wird der Alarm automa-
tisch quittiert und die Tür wieder verriegelt.

Funktion: 

Systemübersicht:

Panikschloss
(Bestand)

Sicherheits-Türschließer
(außen)

Steuer-
terminal
(innen)

Schlüssel-
schalter
(außen)

Netz
(230 V AC)

BMA
Alarm oder
Systemzustand

Zeichnung
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35 Rettungswegtechnik FTT014 
Fluchttürsicherung zur Nachrüstung an  
Feuerschutztüren

Die Stand-Alone-Systeme dienen zur Sicherung einzel-
ner autarker Türen – die vernetzbaren Lösungen sind 
mit einer Busschnittstelle ausgestattet und lassen sich 
von einem Tableau oder einer Visualisierungssoftware 
aus steuern und verwalten.
(siehe Kapitel „Lösungen für zentrale Bedienung/ 
Anzeige“ im Rettungswegtechnik-Katalog)

x = notwendige Systemkomponente, •  = als Alternative einsetzbar

Planungsunterlagen
Wir unterstützen Sie gerne. Nennen Sie uns dazu bitte den entsprechenden ASSA ABLOY Lösungscode.

STAND-ALONE VERNETZT

Leistungsmerkmale FT Basis FT Basis

Steuerterminal mit integrierter Steuerung und Netzteil Ja Ja

Abgesetzte Steuerung/Netzteil 

Steuereingänge (z. B. BMA, ZK usw.) 3 x 3 x

Relaisausgänge (z. B. Alarm oder Systemzustand) 2 x 2 x

Verriegelungselemente 1 x DC 700G-FT 1 x DC 700G-FT

Anschluss an Tableau/Visualisierung/OPC Ja

STAND-ALONE VERNETZT

Systemkomponenten FT Basis FT Basis

Steuerterminal 1338-14/15 mit Netzteil x
Steuerterminal 1338-20/21 mit Netzteil x
Schlüsselschalter 1140-10/11 x x
Sicherheits-Türschließer DC700G-FT x x
Montageplatte DCFAxx • •

ASSA ABLOY Lösungscode FTT014SB1 FTT014VB1

Systemkomponenten/Varianten
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Rettungswegtechnik36

Vernetzung über Bussystem
Die Vernetzung der Komponenten erfolgt über einen 
systemeigenen 2-Draht-Bus. Dieser kann als Stern-, 
Strang- oder Baumstruktur ausgeführt werden. Die 
maximale Leitungslänge des Busses beträgt 1.000 m. 
Zur Überbrückung größerer Strecken stehen Repea-
ter zu Verfügung. Somit lässt sich das Bussystem um 
jeweils 1.000 m erweitern.
Mit einem Tableau lassen sich bis zu 70 Türen verwal-
ten. Der Buscontroller dient hierbei als zentrale 
Schnittstelle zu angrenzenden Gewerken sowie zur 
Anbindung der Konfigurationssoftware.

Anzeigen am Tableau
Über 3 LEDs (rot, grün, gelb) werden türbezogen die 
Zustände „verriegelt“, „entriegelt“, „kurzzeitentriegelt“ 
und „Alarm“ angezeigt.
Der Alarmfall wird zusätzlich über einen integrierten 
Summer signalisiert.

Funktionalität:
Steuern über Tableau
Je Tür lassen sich die Funktionen „Verriegeln“, 
„Entriegeln“ und „Kurzzeitentriegeln“ steuern. Dazu 
stehen jeweils 2 Bedientaster zu Verfügung. Zusätz-
lich besteht die Möglichkeit, alle Türen über eine 
zentrale Taste gemeinsam zu ver- bzw. entriegeln. Alle 
genannten Bedienmöglichkeiten lassen sich über den 
integrierten Schlüsselschalter sperren. Alternativ kann 
die Sperrung auch über einen externen Schlüsselschal-
ter mit Profilzylinder oder einen externen Kartenleser 
erfolgen. Über die optionale Nottaste werden alle 
Türen notentriegelt.

Paralleltableaus
Zur Erweiterung des Systems lassen sich zusätzlich 
zum Haupttableau bis zu 10 Tableaus zur parallelen 
Anzeige/Steuerung oder zur Verwaltung kleinerer 
untergeordneter Bereiche integrieren.

FTV001 
Vernetztes System mit Tableau bis 70 Türen

TürkontaktTürkontakt

Panikschloss Panikschloss

Treibriegel verdeckt
(ohne Panikfunktion)

Steuerterminal
(innen)

Schlüssel-
taster
(außen)

Netz

BMA od. EMA
Alarm od.
Systemzustand

Haftmagnet
Türkontakt

Haftmagnet Fluchttüröffner +
Fallenschloss

Türkontakt

Panikschloss Panikschloss

Treibriegel verdeckt
(ohne Panikfunktion)

Fluchttüröffner +
Fallenschloss

Türterminal IP54
(außen)

Netz

Netzteil

BMA od. EMA
Alarm od.
Systemzustand

Fluchttür-
steuerung

FTT005FTT004 FTT006

FTT008FTT007 FTT009

FTT011FTT010 FTT012

FTT002FTT001 FTT003

Kabel-
übergang

Fluchttüröffner +
Fallenschloss

Türkontakt

vorkonfektioniertes
Anschlusskabel

vorkonfektioniertes
Anschlusskabel

Panikschloss
(Motorschloss)

Panikschloss
(Motorschloss)

Gangflügel
Treibriegel verdeckt
(ohne Panikfunktion)

Kabel-
übergang

Fluchttüröffner +
Fallenschloss

Steuerterminal
mit integriertem
ZK-System 
(innen)

ZK-System 
(außen)

Steuerung
Motorschloss

Netz

Netzteil E/A Modul
BMA od. EMA
Alarm od.
Systemzustand

Kabel-
übergang

Fluchttüröffner +
Fallenschloss

Türkontakt

vorkonfektioniertes
Anschlusskabel

vorkonfektioniertes
Anschlusskabel

Panikschloss
mit Drückersteuerung

Panikschloss
mit Drückersteuerung

Gangflügel
Treibriegel verdeckt
(ohne Panikfunktion)

Kabel-
übergang

Fluchttüröffner +
Fallenschloss

Steuerterminal
mit integriertem
ZK-System 
(innen)

ZK-System 
(außen)

Netz

Netzteil E/A Modul
BMA od. EMA
Alarm od.
Systemzustand

Fluchttüröffner +
Fallenschloss

Fluchttüröffner +
Fallenschloss

Panikschloss
(Bestand)

Panikschloss
(Bestand)

Fluchttüröffner +
Fallenschloss

Steuerterminal
(innen)

Schlüsseltaster
(außen)

BMA od. EMA
Alarm od.
Systemzustand

Kabel-
übergang

Fluchttüröffner +
Fallenschloss

Türkontakt

vorkonfektioniertes
Anschlusskabel

vorkonfektioniertes
Anschlusskabel

Panikschloss
mit PZ-Kontakt

Panikschloss
mit PZ-Kontakt

Gangflügel
Treibriegel verdeckt
(ohne Panikfunktion)

Kabel-
übergang

Fluchttüröffner +
Fallenschloss

Steuerterminal

Netz

BMA od. EMA
Alarm od.
Systemzustand

Panikschloss
(Bestand)

Panikschloss
(Bestand)

Fluchttüröffner +
Fallenschloss

Steuerterminal
mit integriertem
ZK-System 
(innen)

ZK-System 
(außen)

Netz

E/A Modul
BMA od. EMA
Alarm od.
Systemzustand

Fluchttüröffner +
Fallenschloss

Fluchttüröffner +
Fallenschloss

Kabel-
übergang

Fluchttüröffner +
Fallenschloss

Türkontakt

vorkonfektioniertes
Anschlusskabel

vorkonfektioniertes
Anschlusskabel

Panikschloss
(Motorschloss)

Panikschloss
(Motorschloss)

Gangflügel
Treibriegel verdeckt
(ohne Panikfunktion)

Kabel-
übergang

Fluchttüröffner +
Fallenschloss

Steuerterminal
mit integriertem
ZK-System 
(innen)

ZK-System 
(außen)

Steuerung
Motorschloss

Netz

Netzteil E/A Modul
BMA od. EMA
Alarm od.
Systemzustand

Drehtürantrieb
(Bestand)

Fluchttüröffner +
Fallenschloss

Türkontakt

Panikschloss Panikschloss

Treibriegel verdeckt
(ohne Panikfunktion)

Fluchttüröffner +
Fallenschloss

Türterminal
(außen)

Türterminal
(innen)

Netz

Netzteil

BMA od. EMA
Alarm od.
Systemzustand

Fluchttür-
steuerung

Kabel-
übergang

Türkontakt TürkontaktTürkontakt

vorkonfektioniertes
Anschlusskabel

vorkonfektioniertes
Anschlusskabel

Panikschloss
mit PZ-Kontakt

Panikschloss
mit PZ-Kontakt

Gangflügel
Treibriegel verdeckt
(ohne Panikfunktion)

Kabel-
übergang

Türüber-
wachung

BMA od. EMA
Alarm od.
Systemzustand

Netz

Kabel-
übergang

TürkontaktTürkontakt Türkontakt

vorkonfektioniertes
Anschlusskabel

vorkonfektioniertes
Anschlusskabel

Panikschloss
(Motorschloss)

Panikschloss
(Motorschloss)

Gangflügel
Treibriegel verdeckt
(ohne Panikfunktion)

Kabel-
übergang

Steuerterminal
mit integriertem
ZK-System 
(innen)

ZK-System 
(außen)

Steuerung
Motorschloss

Netz

Netzteil E/A Modul
BMA od. EMA
Alarm od.
Systemzustand

Panikschloss
(Mediator)

Steuerterminal
(innen)

ZK-Controller

Netz

Netzteil 12V/2A

Fluchttüröffner +
Fallenschloss

Freigabetaster
(innen)

Verwaltungs-
software 
ZK-System

Brandmeldeanlage
Einbruchmeldeanlage
Zeitschaltuhr
Störungsmeldung
Alarmmeldung

Konfigurationssoftware
(FT-Manager)

Tableau 925

Bus
controller

Türlösung* Türlösung* Türlösung* Türlösung*

Repeater

TS Bus

Brandmeldeanlage
Einbruchmeldeanlage
Zeitschaltuhr
Störungsmeldung
Alarmmeldung

Visualisierung

Bus-
controller

Türlösung* Türlösung* Türlösung* Türlösung*

Repeater

TS Bus

Ethernet

Konfigurations-
manager
(FT Manager)

Visuali-
sierung

OPC
Server

FTV001

FTV002

FTV003

Ethernet

Türlösung*Türlösung*Türlösung*

Repeater

Tableau 925

Nr. 1

Repeater

Tableau 925

Repeater

Tableau 925

Brandmeldeanlage
Einbruchmeldeanlage
Zeitschaltuhr
Störungsmeldung
Alarmmeldung

Bus-
controller

Visualisierung

Visualisierung

TS Bus

TS Bus

TS Bus

TS Bus

TS Bus

FTV004

Ethernet

Türlösung*Türlösung*Türlösung*Türlösung*

Nr. 1 Nr. 110

TS Bus 1

TS Bus 2

Buscontroller

Repeater

Repeater

Nr. 1 Nr. 110

TS Bus 3

Repeater

Nr. 1 Nr. 110

Buscontroller

Buscontroller

TS Bus 5

Buscontroller Repeater

Nr. 1 Nr. 110  

TS Bus 4

Repeater

Nr. 1 Nr. 110

TS Bus 6

Repeater

Nr. 1 Nr. 110

Buscontroller

Buscontroller

OPC Server

OPC Server

OPC Server

Konfigurations-
software
(FT Manager)

Client
Gebäudeleittechnik
mit OPC Standard

Konfigurations-
manager
(FT Manager)

Visuali-
sierung

OPC
Server

Nr. 110

* 	Die Ausstattung der 	
	 einzelnen Türen ent- 
	 nehmen Sie bitte dem 	
	 Kapitel „Türlösungen“.

Systemübersicht:
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37 Rettungswegtechnik FTV001 
Vernetztes System mit Tableau bis 70 Türen

x = notwendige Systemkomponente, •  = als Alternative einsetzbar, BMA = Brandmeldeanlage, EMA = Einbruchmeldeanlage,  ZSU = Zeitschaltuhr 

Planungsunterlagen
Wir unterstützen Sie gerne. Nennen Sie uns dazu bitte den entsprechenden ASSA ABLOY Lösungscode.

Leistungsmerkmale VERNETZT

Maximale Anzahl Busteilnehmer am Bussystem 70

Zentrale Eingänge 5 x (z.B. BMA, EMA, ZSU)

Zentrale Ausgänge 3 x (z.B. Alarm, Störung)

Maximale Leitungslänge des Bussystems 1.000 m (erweiterbar über Repeater)

Systemkomponenten VERNETZT

Tableau 925 x
Netzteil 1001-24-1 x

Buscontroller 970-TSBC-20 (FT Manager enthalten) x
Netzteil 470-9-2-03---00 x

Repeater 901-35 x
Netzteil 1001-12-1 x

ASSA ABLOY Lösungscode FTV001

Zentrale Ein- und Ausgänge 
Zur Anbindung an angrenzende Gewerke stehen Ein-
gänge wie z.B. Notentriegelung durch Brandmeldean-
lage, Verriegelung durch Einbruchmeldeanlage sowie 
Entriegelung durch Zeitschaltuhr zu Verfügung. Diese 
wirken jeweils auf alle Türen, die am Bussystem ange-
bunden sind. Zudem können die Türen im Untergrup-
pen zusammengefasst und über je einen separaten 
Eingang gesteuert werden. Somit lassen sich die Türen 
verschiedenen Brandabschnitten (BMA) oder Über-
wachungsbereichen (EMA) zuordnern. Zusätzlich sind 
Relaisausgänge zur Weitermeldung von Systemzustän-
den wie z.B. Alarm und Störung vorhanden. 

Zentrale Systemkonfiguration
Über die im Buscontroller integrierte web-basierende 
Konfigurationssoftware (FT Manager) lässt sich das ge
samte System zentral und komfortabel am PC konfigu-
rieren sowie Systemdaten sichern oder importieren.

Realisierung von Schleusenabhängigkeiten
Mit Hilfe des Buscontrollers und der Konfigurations-
software „FT Manager“ lassen sich zwischen den 
einzelnen Türen Schleusenabhängigkeiten einrichten. 
Dazu werden die entsprechenden Türen verschie-
denen Schleusengruppen zugeordnet. Sobald eine 
Tür began-gen wird, werden die übrigen Türen der 
Schleusengruppe gesperrt. Im Notfall besteht die 
Möglichkeit, eine gesperrte Tür über die Nottaste 
freizuschalten.
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Rettungswegtechnik38

Vernetzung über Bussystem
Die Vernetzung der Komponenten erfolgt über einen 
systemeigenen 2-Draht-Bus. Dieser kann als Stern-, 
Strang- oder Baumstruktur ausgeführt werden. Die 
maximale Leitungslänge des Busses beträgt 1.000 m. 
Zur Überbrückung größerer Strecken stehen Repea-
ter zu Verfügung. Somit lässt sich das Bussystem um 
jeweils 1.000 m erweitern.
Mit der Visualisierungssoftware WEB FT lassen sich bis 
zu 110 Türen verwalten. Der Buscontroller dient hier-
bei als zentrale Schnittstelle zu angrenzenden Gewer-
ken sowie zur Anbindung an den PC.

Visualisierung über Software WEB FT
Hierzu stehen 2 Möglichkeiten zur Verfügung: 
1.	�Darstellung in Form einer Grundrissansicht. Dabei 	

werden Gebäudegrundrisse in die Softwareober-	
fläche integriert.  Der Zustand der einzelnen Türen 
(„verriegelt“, „entriegelt“, „kurzzeitentriegelt“ und 
„Alarm“) wird mit Hilfe von farbigen Schaltflächen 	
(rot, grün, gelb) türbezogen angezeigt. 

2.	��Darstellung in Form einer Tabellenansicht. Hier 	
werden die einzelnen Schaltflächen tabellarisch 	
(ohne Grundriss) auf der Softwareoberfläche  
organisiert. Die Anzeige der Türzustände erfolgt 	
ebenfalls über farbige Schaltflächen.

Bei beiden Varianten wird der Türzustand zusätzlich in 

Funktionalität:
Klartext angezeigt und der Alarmfall über die PC-Laut-
sprecher signalisiert. 

Steuerung über Visualisierung der Software WEB FT
Je Tür lassen sich die Funktionen „Verriegeln“, „Entrie-
geln“ und „Kurzzeitentriegeln“ steuern. Die Bedienung 
erfolgt intuitiv über virtuelle Bedienelemente, die 
den realen Geräten vor Ort nachempfunden sind. 
Dabei werden alle Aktionen in einem Protokollfenster 
dokumentiert.
Über eine Benutzerverwaltung kann die Möglichkeit 
zur Steuerung deaktiviert werden. 

Weitere Bedienplätze
Zur Erweiterung des Systems lassen sich zusätzliche 
Bedienplätze zur parallelen Anzeige/Steuerung oder 
zur Verwaltung kleinerer untergeordneter Bereiche 
einrichten.

Datenaustausch über OPC Server
Über die OPC Server Software werden alle Systemzu-
stände (Türzustände, Alarme) als OPC Datenpunkte 
zur Verfügung gestellt und können somit zentral an 
Gebäudeleitsysteme mit OPC Standard übergeben 
wer-den. Zudem besteht die Möglichkeit, Steuer-
befehle (Ver-/Entriegeln usw.) von übergeordneten 
Systemen zu empfangen.

FTV002 
Vernetztes System mit Visualisierungssoftware / OPC 
Server bis 110 Türen

TürkontaktTürkontakt

Panikschloss Panikschloss

Treibriegel verdeckt
(ohne Panikfunktion)

Steuerterminal
(innen)

Schlüssel-
taster
(außen)

Netz

BMA od. EMA
Alarm od.
Systemzustand

Haftmagnet
Türkontakt

Haftmagnet Fluchttüröffner +
Fallenschloss

Türkontakt

Panikschloss Panikschloss

Treibriegel verdeckt
(ohne Panikfunktion)

Fluchttüröffner +
Fallenschloss

Türterminal IP54
(außen)

Netz

Netzteil

BMA od. EMA
Alarm od.
Systemzustand

Fluchttür-
steuerung

FTT005FTT004 FTT006

FTT008FTT007 FTT009

FTT011FTT010 FTT012

FTT002FTT001 FTT003

Kabel-
übergang

Fluchttüröffner +
Fallenschloss

Türkontakt

vorkonfektioniertes
Anschlusskabel

vorkonfektioniertes
Anschlusskabel

Panikschloss
(Motorschloss)

Panikschloss
(Motorschloss)

Gangflügel
Treibriegel verdeckt
(ohne Panikfunktion)

Kabel-
übergang

Fluchttüröffner +
Fallenschloss

Steuerterminal
mit integriertem
ZK-System 
(innen)

ZK-System 
(außen)

Steuerung
Motorschloss

Netz

Netzteil E/A Modul
BMA od. EMA
Alarm od.
Systemzustand

Kabel-
übergang

Fluchttüröffner +
Fallenschloss

Türkontakt

vorkonfektioniertes
Anschlusskabel

vorkonfektioniertes
Anschlusskabel

Panikschloss
mit Drückersteuerung

Panikschloss
mit Drückersteuerung

Gangflügel
Treibriegel verdeckt
(ohne Panikfunktion)

Kabel-
übergang

Fluchttüröffner +
Fallenschloss

Steuerterminal
mit integriertem
ZK-System 
(innen)

ZK-System 
(außen)

Netz

Netzteil E/A Modul
BMA od. EMA
Alarm od.
Systemzustand

Fluchttüröffner +
Fallenschloss

Fluchttüröffner +
Fallenschloss

Panikschloss
(Bestand)

Panikschloss
(Bestand)

Fluchttüröffner +
Fallenschloss

Steuerterminal
(innen)

Schlüsseltaster
(außen)

BMA od. EMA
Alarm od.
Systemzustand

Kabel-
übergang

Fluchttüröffner +
Fallenschloss

Türkontakt

vorkonfektioniertes
Anschlusskabel

vorkonfektioniertes
Anschlusskabel

Panikschloss
mit PZ-Kontakt

Panikschloss
mit PZ-Kontakt

Gangflügel
Treibriegel verdeckt
(ohne Panikfunktion)

Kabel-
übergang

Fluchttüröffner +
Fallenschloss

Steuerterminal

Netz

BMA od. EMA
Alarm od.
Systemzustand

Panikschloss
(Bestand)

Panikschloss
(Bestand)

Fluchttüröffner +
Fallenschloss

Steuerterminal
mit integriertem
ZK-System 
(innen)

ZK-System 
(außen)

Netz

E/A Modul
BMA od. EMA
Alarm od.
Systemzustand

Fluchttüröffner +
Fallenschloss

Fluchttüröffner +
Fallenschloss

Kabel-
übergang

Fluchttüröffner +
Fallenschloss

Türkontakt

vorkonfektioniertes
Anschlusskabel

vorkonfektioniertes
Anschlusskabel

Panikschloss
(Motorschloss)

Panikschloss
(Motorschloss)

Gangflügel
Treibriegel verdeckt
(ohne Panikfunktion)

Kabel-
übergang

Fluchttüröffner +
Fallenschloss

Steuerterminal
mit integriertem
ZK-System 
(innen)

ZK-System 
(außen)

Steuerung
Motorschloss

Netz

Netzteil E/A Modul
BMA od. EMA
Alarm od.
Systemzustand

Drehtürantrieb
(Bestand)

Fluchttüröffner +
Fallenschloss

Türkontakt

Panikschloss Panikschloss

Treibriegel verdeckt
(ohne Panikfunktion)

Fluchttüröffner +
Fallenschloss

Türterminal
(außen)

Türterminal
(innen)

Netz

Netzteil

BMA od. EMA
Alarm od.
Systemzustand

Fluchttür-
steuerung

Kabel-
übergang

Türkontakt TürkontaktTürkontakt

vorkonfektioniertes
Anschlusskabel

vorkonfektioniertes
Anschlusskabel

Panikschloss
mit PZ-Kontakt

Panikschloss
mit PZ-Kontakt

Gangflügel
Treibriegel verdeckt
(ohne Panikfunktion)

Kabel-
übergang

Türüber-
wachung

BMA od. EMA
Alarm od.
Systemzustand

Netz

Kabel-
übergang

TürkontaktTürkontakt Türkontakt

vorkonfektioniertes
Anschlusskabel

vorkonfektioniertes
Anschlusskabel

Panikschloss
(Motorschloss)

Panikschloss
(Motorschloss)

Gangflügel
Treibriegel verdeckt
(ohne Panikfunktion)

Kabel-
übergang

Steuerterminal
mit integriertem
ZK-System 
(innen)

ZK-System 
(außen)

Steuerung
Motorschloss

Netz

Netzteil E/A Modul
BMA od. EMA
Alarm od.
Systemzustand

Panikschloss
(Mediator)

Steuerterminal
(innen)

ZK-Controller

Netz

Netzteil 12V/2A

Fluchttüröffner +
Fallenschloss

Freigabetaster
(innen)

Verwaltungs-
software 
ZK-System

Brandmeldeanlage
Einbruchmeldeanlage
Zeitschaltuhr
Störungsmeldung
Alarmmeldung

Konfigurationssoftware
(FT-Manager)

Tableau 925

Bus
controller

Türlösung* Türlösung* Türlösung* Türlösung*

Repeater

TS Bus

Brandmeldeanlage
Einbruchmeldeanlage
Zeitschaltuhr
Störungsmeldung
Alarmmeldung

Visualisierung

Bus-
controller

Türlösung* Türlösung* Türlösung* Türlösung*

Repeater

TS Bus

Ethernet

Konfigurations-
manager
(FT Manager)

Visuali-
sierung

OPC
Server

FTV001

FTV002

FTV003

Ethernet

Türlösung*Türlösung*Türlösung*

Repeater

Tableau 925

Nr. 1

Repeater

Tableau 925

Repeater

Tableau 925

Brandmeldeanlage
Einbruchmeldeanlage
Zeitschaltuhr
Störungsmeldung
Alarmmeldung

Bus-
controller

Visualisierung

Visualisierung

TS Bus

TS Bus

TS Bus

TS Bus

TS Bus

FTV004

Ethernet

Türlösung*Türlösung*Türlösung*Türlösung*

Nr. 1 Nr. 110

TS Bus 1

TS Bus 2

Buscontroller

Repeater

Repeater

Nr. 1 Nr. 110

TS Bus 3

Repeater

Nr. 1 Nr. 110

Buscontroller

Buscontroller

TS Bus 5

Buscontroller Repeater

Nr. 1 Nr. 110  

TS Bus 4

Repeater

Nr. 1 Nr. 110

TS Bus 6

Repeater

Nr. 1 Nr. 110

Buscontroller

Buscontroller

OPC Server

OPC Server

OPC Server

Konfigurations-
software
(FT Manager)

Client
Gebäudeleittechnik
mit OPC Standard

Konfigurations-
manager
(FT Manager)

Visuali-
sierung

OPC
Server

Nr. 110

* 	Die Ausstattung der 	
	 einzelnen Türen ent- 
	 nehmen Sie bitte dem 	
	 Kapitel „Türlösungen“.

Systemübersicht:
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39 Rettungswegtechnik FTV002 
Vernetztes System mit Visualisierungssoftware / OPC 
Server bis 110 Türen

x = notwendige Systemkomponente, •  = als Alternative einsetzbar, BMA = Brandmeldeanlage, EMA = Einbruchmeldeanlage,  ZSU = Zeitschaltuhr 

Planungsunterlagen
Wir unterstützen Sie gerne. Nennen Sie uns dazu bitte den entsprechenden ASSA ABLOY Lösungscode.

Leistungsmerkmale VERNETZT

Maximale Anzahl Busteilnehmer am Bussystem 110

Zentrale Eingänge 5 x (z.B. BMA, EMA, ZSU)

Zentrale Ausgänge 3 x (z.B. Alarm, Störung)

Maximale Leitungslänge des Bussystems 1.000 m (erweiterbar über Repeater)

Systemkomponenten VERNETZT

Buscontroller 970-TSBC-20 (FT Manager enthalten) x
Netzteil 470-9-2-03---00 x

Repeater 901-35 x
Netzteil 1001-12-1 x

Visualisierungssoftware WEB FT x

OPC Server Software •

ASSA ABLOY Lösungscode FTV002

Zentrale Ein- und Ausgänge 
Zur Anbindung an angrenzende Gewerke stehen Ein-
gänge wie z.B. Notentriegelung durch Brandmeldean-
lage, Verriegelung durch Einbruchmeldeanlage sowie 
Entriegelung durch Zeitschaltuhr zu Verfügung. Diese 
wirken jeweils auf alle Türen, die am Bussystem ange-
bunden sind. Zudem können die Türen im Untergrup-
pen zusammengefasst und über je einen separaten 
Eingang gesteuert werden. Somit lassen sich die Türen 
verschiedenen Brandabschnitten (BMA) oder Über-
wachungsbereichen (EMA) zuordnern. Zusätzlich sind 
Relaisausgänge zur Weitermeldung von Systemzustän-
den wie z.B. Alarm und Störung vorhanden. 

Zentrale Systemkonfiguration
Über die im Buscontroller integrierte web-basierende 
Konfigurationssoftware (FT Manager) lässt sich das ge-
samte System zentral und komfortabel am PC konfigu-
rieren sowie Systemdaten sichern oder importieren.

Realisierung von Schleusenabhängigkeiten
Mit Hilfe des Buscontrollers und der Konfigurations-
software „FT Manager“ lassen sich zwischen den ein-
zelnen Türen Schleusenabhängigkeiten einrichten. 
Dazu werden die entsprechenden Türen verschiede-
nen Schleusengruppen zugeordnet. Sobald eine Tür 
begangen wird, werden die übrigen Türen der Schleu-
sengruppe gesperrt.
Im Notfall besteht die Möglichkeit, eine gesperrte Tür 
über die Nottaste freizuschalten.

Funktionalität



Sy
st

em
lö

su
ng

en

Rettungswegtechnik40

Vernetzung über Bussystem
Die Vernetzung der Komponenten erfolgt über einen 
systemeigenen 2-Draht-Bus. Dieser kann als Stern-, 
Strang- oder Baumstruktur ausgeführt werden. Die 
maximale Leitungslänge des Busses beträgt 1.000 m. 
Zur Überbrückung größerer Strecken stehen Repeater 
zu Verfügung. Diese dienen gleichzeitig zur Entkopp-
lung verschiedener organisatorischer Teilbereiche, 
d.h. wenn in einem der Teilbereiche eine Busstörung 
oder ein Kurzschluss auftritt, sind die anderen Teilbe-
reiche davon nicht betroffen und die Funktion des Bus 
systems bleibt erhalten.
Mit der Visualisierungssoftware WebFT lassen sich bis 
zu 110 Türen verwalten. Der Buscontroller dient hier-
bei als zentrale Schnittstelle zu angrenzenden Gewer-
ken sowie zur Anbindung an den PC. 

Visualisierung und Steuerung über Software WebFT
Die Visualisierungssoftware dient als zentrale, be-
reichsübergreifende Bedienstelle für alle Türen.
In diesem Zusammenhang stehen 2 Möglichkeiten zur 
Verfügung: 
1.	�Darstellung in Form einer Grundrissansicht. Dabei 

werden Gebäudegrundrisse in die Softwareober-	

Funktionalität:
fläche integriert.  Der Zustand der einzelnen Türen 
(„verriegelt“, „entriegelt“, „kurzzeitentriegelt“ und 
„Alarm“) wird mit Hilfe von farbigen Schaltflächen 	
(rot, grün, gelb) türbezogen angezeigt. 

2.	�Darstellung in Form einer Tabellenansicht. Hier 		
werden die einzelnen Schaltflächen tabellarisch 	
(ohne Grundriss) auf der Softwareoberfläche or-	
ganisiert. Die Anzeige der Türzustände erfolgt 		
ebenfalls über farbige Schaltflächen.

Bei beiden Varianten wird der Türzustand zusätzlich in 
Klartext angezeigt und der Alarmfall über die PC-Laut-
sprecher signalisiert. 
Je Tür lassen sich die Funktionen „Verriegeln“, „Entrie-
geln“ und „Kurzzeitentriegeln“ steuern. Die Bedienung 
erfolgt intuitiv über virtuelle Bedienelemente, die 
den realen Geräten vor Ort nachempfunden sind. 
Dabei werden alle Aktionen in einem Protokollfenster 
dokumentiert.
Über eine Benutzerverwaltung kann die Möglichkeit 
zur Steuerung deaktiviert werden. 
Zur Erweiterung des Systems lassen sich zusätzliche 
Bedienplätze zur parallelen Anzeige/Steuerung einrich-
ten.

FTV003 
Vernetztes System mit Visualisierungssoftware/OPC 
und untergeordneten Tableaus bis 110 Türen

TürkontaktTürkontakt

Panikschloss Panikschloss

Treibriegel verdeckt
(ohne Panikfunktion)

Steuerterminal
(innen)

Schlüssel-
taster
(außen)

Netz

BMA od. EMA
Alarm od.
Systemzustand

Haftmagnet
Türkontakt

Haftmagnet Fluchttüröffner +
Fallenschloss

Türkontakt

Panikschloss Panikschloss

Treibriegel verdeckt
(ohne Panikfunktion)

Fluchttüröffner +
Fallenschloss

Türterminal IP54
(außen)

Netz

Netzteil

BMA od. EMA
Alarm od.
Systemzustand

Fluchttür-
steuerung

FTT005FTT004 FTT006

FTT008FTT007 FTT009

FTT011FTT010 FTT012

FTT002FTT001 FTT003

Kabel-
übergang

Fluchttüröffner +
Fallenschloss

Türkontakt

vorkonfektioniertes
Anschlusskabel

vorkonfektioniertes
Anschlusskabel

Panikschloss
(Motorschloss)

Panikschloss
(Motorschloss)

Gangflügel
Treibriegel verdeckt
(ohne Panikfunktion)

Kabel-
übergang

Fluchttüröffner +
Fallenschloss

Steuerterminal
mit integriertem
ZK-System 
(innen)

ZK-System 
(außen)

Steuerung
Motorschloss

Netz

Netzteil E/A Modul
BMA od. EMA
Alarm od.
Systemzustand

Kabel-
übergang

Fluchttüröffner +
Fallenschloss

Türkontakt

vorkonfektioniertes
Anschlusskabel

vorkonfektioniertes
Anschlusskabel

Panikschloss
mit Drückersteuerung

Panikschloss
mit Drückersteuerung

Gangflügel
Treibriegel verdeckt
(ohne Panikfunktion)

Kabel-
übergang

Fluchttüröffner +
Fallenschloss

Steuerterminal
mit integriertem
ZK-System 
(innen)

ZK-System 
(außen)

Netz

Netzteil E/A Modul
BMA od. EMA
Alarm od.
Systemzustand

Fluchttüröffner +
Fallenschloss

Fluchttüröffner +
Fallenschloss

Panikschloss
(Bestand)

Panikschloss
(Bestand)

Fluchttüröffner +
Fallenschloss

Steuerterminal
(innen)

Schlüsseltaster
(außen)

BMA od. EMA
Alarm od.
Systemzustand

Kabel-
übergang

Fluchttüröffner +
Fallenschloss

Türkontakt

vorkonfektioniertes
Anschlusskabel

vorkonfektioniertes
Anschlusskabel

Panikschloss
mit PZ-Kontakt

Panikschloss
mit PZ-Kontakt

Gangflügel
Treibriegel verdeckt
(ohne Panikfunktion)

Kabel-
übergang

Fluchttüröffner +
Fallenschloss

Steuerterminal

Netz

BMA od. EMA
Alarm od.
Systemzustand

Panikschloss
(Bestand)

Panikschloss
(Bestand)

Fluchttüröffner +
Fallenschloss

Steuerterminal
mit integriertem
ZK-System 
(innen)

ZK-System 
(außen)

Netz

E/A Modul
BMA od. EMA
Alarm od.
Systemzustand

Fluchttüröffner +
Fallenschloss

Fluchttüröffner +
Fallenschloss

Kabel-
übergang

Fluchttüröffner +
Fallenschloss

Türkontakt

vorkonfektioniertes
Anschlusskabel

vorkonfektioniertes
Anschlusskabel

Panikschloss
(Motorschloss)

Panikschloss
(Motorschloss)

Gangflügel
Treibriegel verdeckt
(ohne Panikfunktion)

Kabel-
übergang

Fluchttüröffner +
Fallenschloss

Steuerterminal
mit integriertem
ZK-System 
(innen)

ZK-System 
(außen)

Steuerung
Motorschloss

Netz

Netzteil E/A Modul
BMA od. EMA
Alarm od.
Systemzustand

Drehtürantrieb
(Bestand)

Fluchttüröffner +
Fallenschloss

Türkontakt

Panikschloss Panikschloss

Treibriegel verdeckt
(ohne Panikfunktion)

Fluchttüröffner +
Fallenschloss

Türterminal
(außen)

Türterminal
(innen)

Netz

Netzteil

BMA od. EMA
Alarm od.
Systemzustand

Fluchttür-
steuerung

Kabel-
übergang

Türkontakt TürkontaktTürkontakt

vorkonfektioniertes
Anschlusskabel

vorkonfektioniertes
Anschlusskabel

Panikschloss
mit PZ-Kontakt

Panikschloss
mit PZ-Kontakt

Gangflügel
Treibriegel verdeckt
(ohne Panikfunktion)

Kabel-
übergang

Türüber-
wachung

BMA od. EMA
Alarm od.
Systemzustand

Netz

Kabel-
übergang

TürkontaktTürkontakt Türkontakt

vorkonfektioniertes
Anschlusskabel

vorkonfektioniertes
Anschlusskabel

Panikschloss
(Motorschloss)

Panikschloss
(Motorschloss)

Gangflügel
Treibriegel verdeckt
(ohne Panikfunktion)

Kabel-
übergang

Steuerterminal
mit integriertem
ZK-System 
(innen)

ZK-System 
(außen)

Steuerung
Motorschloss

Netz

Netzteil E/A Modul
BMA od. EMA
Alarm od.
Systemzustand

Panikschloss
(Mediator)

Steuerterminal
(innen)

ZK-Controller

Netz

Netzteil 12V/2A

Fluchttüröffner +
Fallenschloss

Freigabetaster
(innen)

Verwaltungs-
software 
ZK-System

Brandmeldeanlage
Einbruchmeldeanlage
Zeitschaltuhr
Störungsmeldung
Alarmmeldung

Konfigurationssoftware
(FT-Manager)

Tableau 925

Bus
controller

Türlösung* Türlösung* Türlösung* Türlösung*

Repeater

TS Bus

Brandmeldeanlage
Einbruchmeldeanlage
Zeitschaltuhr
Störungsmeldung
Alarmmeldung

Visualisierung

Bus-
controller

Türlösung* Türlösung* Türlösung* Türlösung*

Repeater

TS Bus

Ethernet

Konfigurations-
manager
(FT Manager)

Visuali-
sierung

OPC
Server

FTV001

FTV002

FTV003

Ethernet

Türlösung*Türlösung*Türlösung*

Repeater

Tableau 925

Nr. 1

Repeater

Tableau 925

Repeater

Tableau 925

Brandmeldeanlage
Einbruchmeldeanlage
Zeitschaltuhr
Störungsmeldung
Alarmmeldung

Bus-
controller

Visualisierung

Visualisierung

TS Bus

TS Bus

TS Bus

TS Bus

TS Bus

FTV004

Ethernet

Türlösung*Türlösung*Türlösung*Türlösung*

Nr. 1 Nr. 110

TS Bus 1

TS Bus 2

Buscontroller

Repeater

Repeater

Nr. 1 Nr. 110

TS Bus 3

Repeater

Nr. 1 Nr. 110

Buscontroller

Buscontroller

TS Bus 5

Buscontroller Repeater

Nr. 1 Nr. 110  

TS Bus 4

Repeater

Nr. 1 Nr. 110

TS Bus 6

Repeater

Nr. 1 Nr. 110

Buscontroller

Buscontroller

OPC Server

OPC Server

OPC Server

Konfigurations-
software
(FT Manager)

Client
Gebäudeleittechnik
mit OPC Standard

Konfigurations-
manager
(FT Manager)

Visuali-
sierung

OPC
Server

Nr. 110

* 	Die Ausstattung der 	
	 einzelnen Türen ent- 
	 nehmen Sie bitte dem 	
	 Kapitel „Türlösungen“.

Systemübersicht:
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41 Rettungswegtechnik FTV003  
Vernetztes System mit Visualisierungssoftware/ OPC 
und untergeordneten Tableaus bis 110 Türen

x = notwendige Systemkomponente, •  = als Alternative einsetzbar, BMA = Brandmeldeanlage, EMA = Einbruchmeldeanlage,  ZSU = Zeitschaltuhr 

Planungsunterlagen: Wir unterstützen Sie gerne. Nennen Sie uns dazu bitte den entsprechenden ASSA ABLOY 
Lösungscode.

Leistungsmerkmale VERNETZT

Maximale Anzahl Busteilnehmer am Bussystem 110

Zentrale Eingänge (Buscontroller) 5 x (z.B. BMA, EMA, ZSU)

Zentrale Ausgänge (Buscontroller) 3 x (z.B. Alarm, Störung)

Zentrale Eingänge (Tableau) 3 x (BMA, EMA, ZSU)

Zentrale Ausgänge (Tableau) 2 x (Alarm, Störung)

Maximale Leitungslänge des Bussystems 1.000 m (erweiterbar über Repeater)

Systemkomponenten VERNETZT

Buscontroller 970-TSBC-20 (FT Manager enthalten) x
Netzteil 470-9-2-03---00 x

Tableau 925 x
Netzteil 1001-24-1 x

Repeater 901-35 x
Netzteil 1001-12-1 x

Visualisierungssoftware WEB FT x

OPC Server Software •

ASSA ABLOY Lösungscode FTV003

Anzeigen und Steuerung über Tableau
Die Tableaus dienen als Bedienstelle der untergeord-
neten Bereiche. Über 3 LEDs (rot, grün, gelb) werden 
türbezogen die Zustände „verriegelt“, „entriegelt“, 
„kurzzeitentriegelt“ und „Alarm“ angezeigt.
Der Alarmfall wird zusätzlich über einen integrierten 
Summer signalisiert.
Je Tür lassen sich die Funktionen „Verriegeln“, „Entrie- 
geln“ und „Kurzzeitentriegeln“ steuern. Dazu stehen 
jeweils 2 Bedientaster zu Verfügung. Zusätzlich be-
steht die Möglichkeit, alle Türen über eine zentrale Ta-
ste gemeinsam zu ver- bzw. entriegeln. Alle genannten 
Bedienmöglichkeiten lassen sich über den integrierten 
Schlüsselschalter sperren. Alternativ kann die Sperrung 
auch über einen externen Schlüsselschalter mit Pro-
filzylinder oder einen externen Kartenleser erfolgen. 
Über die optionale Nottaste werden alle Türen des 
Tableaus notentriegelt.

Datenaustausch über OPC Server
Über die OPC Server Software werden alle Systemzu-
stände (Türzustände, Alarme) als OPC Datenpunkt zur 
Verfügung gestellt und können somit zentral an Gebäu-
deleitsysteme mit OPC Standard übergeben werden. 
Zudem besteht die Möglichkeit, Steuerbefehle (Ver-/
Entriegeln usw.) von übergeordneten Systemen zu 
empfangen.

Zentrale Ein- und Ausgänge 
Zur Anbindung an angrenzende Gewerke stehen Eingänge 
wie z.B. Notentriegelung durch Brandmeldeanlage, Ver-
riegelung durch Einbruchmeldeanlage sowie Entriegelung 
durch Zeitschaltuhr zu Verfügung. Diese wirken jeweils auf 
alle Türen, die am Bussystem angebunden sind. Zudem kön-
nen die Türen im Untergruppen zusammengefasst und über 
je einen separaten Eingang gesteuert werden. Somit lassen 
sich die Türen verschiedenen Brandabschnitten (BMA) oder 
Überwachungsbereichen (EMA) zuordnern. Zusätzlich sind 
Relaisausgänge zur Weitermeldung von Systemzuständen 
wie z.B. Alarm und Störung vorhanden. 

Zentrale Systemkonfiguration
Über die im Buscontroller integrierte web-basierende 
Konfigurationssoftware (FT Manager) lässt sich das gesamte 
System zentral und komfortabel am PC konfigurieren sowie 
Systemdaten sichern oder importieren

Realisierung von Schleusenabhängigkeiten
Mit Hilfe des Buscontrollers und der Konfigurationssoftware 
„FT Manager“ lassen sich zwischen den einzelnen Türen 
Schleusenabhängigkeiten einrichten. Dazu werden die 
entsprechenden Türen verschiede-nen Schleusengruppen 
zugeordnet. Sobald eine Tür begangen wird, werden die 
übrigen Türen der Schleusengruppe gesperrt. Im Notfall be-
steht die Möglichkeit, eine gesperrte Tür über die Nottaste 
freizuschalten.

Funktionalität
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Rettungswegtechnik42 FTV004  
Vernetztes System mit Datenaustausch über  
OPC Server für Großobjekte bis 1.000 Türen

TürkontaktTürkontakt

Panikschloss Panikschloss

Treibriegel verdeckt
(ohne Panikfunktion)

Steuerterminal
(innen)

Schlüssel-
taster
(außen)

Netz

BMA od. EMA
Alarm od.
Systemzustand

Haftmagnet
Türkontakt

Haftmagnet Fluchttüröffner +
Fallenschloss

Türkontakt

Panikschloss Panikschloss

Treibriegel verdeckt
(ohne Panikfunktion)

Fluchttüröffner +
Fallenschloss

Türterminal IP54
(außen)

Netz

Netzteil

BMA od. EMA
Alarm od.
Systemzustand

Fluchttür-
steuerung

FTT005FTT004 FTT006

FTT008FTT007 FTT009

FTT011FTT010 FTT012

FTT002FTT001 FTT003

Kabel-
übergang

Fluchttüröffner +
Fallenschloss

Türkontakt

vorkonfektioniertes
Anschlusskabel

vorkonfektioniertes
Anschlusskabel

Panikschloss
(Motorschloss)

Panikschloss
(Motorschloss)

Gangflügel
Treibriegel verdeckt
(ohne Panikfunktion)

Kabel-
übergang

Fluchttüröffner +
Fallenschloss

Steuerterminal
mit integriertem
ZK-System 
(innen)

ZK-System 
(außen)

Steuerung
Motorschloss

Netz

Netzteil E/A Modul
BMA od. EMA
Alarm od.
Systemzustand

Kabel-
übergang

Fluchttüröffner +
Fallenschloss

Türkontakt

vorkonfektioniertes
Anschlusskabel

vorkonfektioniertes
Anschlusskabel

Panikschloss
mit Drückersteuerung

Panikschloss
mit Drückersteuerung

Gangflügel
Treibriegel verdeckt
(ohne Panikfunktion)

Kabel-
übergang

Fluchttüröffner +
Fallenschloss

Steuerterminal
mit integriertem
ZK-System 
(innen)

ZK-System 
(außen)

Netz

Netzteil E/A Modul
BMA od. EMA
Alarm od.
Systemzustand

Fluchttüröffner +
Fallenschloss

Fluchttüröffner +
Fallenschloss

Panikschloss
(Bestand)

Panikschloss
(Bestand)

Fluchttüröffner +
Fallenschloss

Steuerterminal
(innen)

Schlüsseltaster
(außen)

BMA od. EMA
Alarm od.
Systemzustand

Kabel-
übergang

Fluchttüröffner +
Fallenschloss

Türkontakt

vorkonfektioniertes
Anschlusskabel

vorkonfektioniertes
Anschlusskabel

Panikschloss
mit PZ-Kontakt

Panikschloss
mit PZ-Kontakt

Gangflügel
Treibriegel verdeckt
(ohne Panikfunktion)

Kabel-
übergang

Fluchttüröffner +
Fallenschloss

Steuerterminal

Netz

BMA od. EMA
Alarm od.
Systemzustand

Panikschloss
(Bestand)

Panikschloss
(Bestand)

Fluchttüröffner +
Fallenschloss

Steuerterminal
mit integriertem
ZK-System 
(innen)

ZK-System 
(außen)

Netz

E/A Modul
BMA od. EMA
Alarm od.
Systemzustand

Fluchttüröffner +
Fallenschloss

Fluchttüröffner +
Fallenschloss

Kabel-
übergang

Fluchttüröffner +
Fallenschloss

Türkontakt

vorkonfektioniertes
Anschlusskabel

vorkonfektioniertes
Anschlusskabel

Panikschloss
(Motorschloss)

Panikschloss
(Motorschloss)

Gangflügel
Treibriegel verdeckt
(ohne Panikfunktion)

Kabel-
übergang

Fluchttüröffner +
Fallenschloss

Steuerterminal
mit integriertem
ZK-System 
(innen)

ZK-System 
(außen)

Steuerung
Motorschloss

Netz

Netzteil E/A Modul
BMA od. EMA
Alarm od.
Systemzustand

Drehtürantrieb
(Bestand)

Fluchttüröffner +
Fallenschloss

Türkontakt

Panikschloss Panikschloss

Treibriegel verdeckt
(ohne Panikfunktion)

Fluchttüröffner +
Fallenschloss

Türterminal
(außen)

Türterminal
(innen)

Netz

Netzteil

BMA od. EMA
Alarm od.
Systemzustand

Fluchttür-
steuerung

Kabel-
übergang

Türkontakt TürkontaktTürkontakt

vorkonfektioniertes
Anschlusskabel

vorkonfektioniertes
Anschlusskabel

Panikschloss
mit PZ-Kontakt

Panikschloss
mit PZ-Kontakt

Gangflügel
Treibriegel verdeckt
(ohne Panikfunktion)

Kabel-
übergang

Türüber-
wachung

BMA od. EMA
Alarm od.
Systemzustand

Netz

Kabel-
übergang

TürkontaktTürkontakt Türkontakt

vorkonfektioniertes
Anschlusskabel

vorkonfektioniertes
Anschlusskabel

Panikschloss
(Motorschloss)

Panikschloss
(Motorschloss)

Gangflügel
Treibriegel verdeckt
(ohne Panikfunktion)

Kabel-
übergang

Steuerterminal
mit integriertem
ZK-System 
(innen)

ZK-System 
(außen)

Steuerung
Motorschloss

Netz

Netzteil E/A Modul
BMA od. EMA
Alarm od.
Systemzustand

Panikschloss
(Mediator)

Steuerterminal
(innen)

ZK-Controller

Netz

Netzteil 12V/2A

Fluchttüröffner +
Fallenschloss

Freigabetaster
(innen)

Verwaltungs-
software 
ZK-System

Brandmeldeanlage
Einbruchmeldeanlage
Zeitschaltuhr
Störungsmeldung
Alarmmeldung

Konfigurationssoftware
(FT-Manager)

Tableau 925

Bus
controller

Türlösung* Türlösung* Türlösung* Türlösung*

Repeater

TS Bus

Brandmeldeanlage
Einbruchmeldeanlage
Zeitschaltuhr
Störungsmeldung
Alarmmeldung

Visualisierung

Bus-
controller

Türlösung* Türlösung* Türlösung* Türlösung*

Repeater

TS Bus

Ethernet

Konfigurations-
manager
(FT Manager)

Visuali-
sierung

OPC
Server

FTV001

FTV002

FTV003

Ethernet

Türlösung*Türlösung*Türlösung*

Repeater

Tableau 925

Nr. 1

Repeater

Tableau 925

Repeater

Tableau 925

Brandmeldeanlage
Einbruchmeldeanlage
Zeitschaltuhr
Störungsmeldung
Alarmmeldung

Bus-
controller

Visualisierung

Visualisierung

TS Bus

TS Bus

TS Bus

TS Bus

TS Bus

FTV004

Ethernet

Türlösung*Türlösung*Türlösung*Türlösung*

Nr. 1 Nr. 110

TS Bus 1

TS Bus 2

Buscontroller

Repeater

Repeater

Nr. 1 Nr. 110

TS Bus 3

Repeater

Nr. 1 Nr. 110

Buscontroller

Buscontroller

TS Bus 5

Buscontroller Repeater

Nr. 1 Nr. 110  

TS Bus 4

Repeater

Nr. 1 Nr. 110

TS Bus 6

Repeater

Nr. 1 Nr. 110

Buscontroller

Buscontroller

OPC Server

OPC Server

OPC Server

Konfigurations-
software
(FT Manager)

Client
Gebäudeleittechnik
mit OPC Standard

Konfigurations-
manager
(FT Manager)

Visuali-
sierung

OPC
Server

Nr. 110

* 	Die Ausstattung der 	
	 einzelnen Türen ent- 
	 nehmen Sie bitte dem 	
	 Kapitel „Türlösungen“.

Systemübersicht:
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43 Rettungswegtechnik

Vernetzung über Bussystem
Die Vernetzung der Komponenten erfolgt über einen 
systemeigenen 2-Draht-Bus. Dieser kann als Stern-, 
Strang- oder Baumstruktur ausgeführt werden. Die 
maximale Leitungslänge des Busses beträgt 1.000 m. 
Zur Überbrückung größere Strecken stehen Repeater 
zu Verfügung. Somit lässt sich das Bussystem um je-
weils 1.000 m erweitern.

Datenaustausch über OPC Server
Über die OPC Server Software werden alle Systemzu-
stände (Türzustände, Alarme) als OPC Datenpunkte  
zur Verfügung gestellt und können somit zentral an Ge-
bäudeleitsysteme mit OPC Standard übergeben wer-
den. Zudem besteht die Möglichkeit, Steuerbefehle 
(Ver-/Entriegeln usw.) von übergeordneten Systemen 
zu empfangen.

Funktionalität:
Dabei werden mehrere  Bussysteme mit je 110 Türen 
über einen OPC Server zusammengefasst. Via Ethernet 
kann dann von den Client PCs auf die OPC Server und 
somit auf die OPC Datenpunkte der einzelnen Türen 
zugegriffen werden.

Zentrale Systemkonfiguration
Über die im Buscontroller integrierte web-basierende 
Konfigurationssoftware (FT Manager) lässt sich das 
gesamte System zentral und komfortabel am PC konfi-
gurieren sowie Systemdaten sichern oder importieren.

FTV004  
Vernetztes System mit Datenaustausch über  
OPC Server für Großobjekte bis 1.000 Türen

x = notwendige Systemkomponente, •  = als Alternative einsetzbar, BMA = Brandmeldeanlage, EMA = Einbruchmeldeanlage,  ZSU = Zeitschaltuhr 

Planungsunterlagen
Wir unterstützen Sie gerne. Nennen Sie uns dazu bitte den entsprechenden ASSA ABLOY Lösungscode.

Leistungsmerkmale VERNETZT

Maximale Anzahl Busteilnehmer am Bussystem 110

Zentrale Eingänge  (Buscontroller) 5 x (z.B. BMA, EMA, ZSU)

Zentrale Ausgänge (Buscontroller) 3 x (z.B. Alarm, Störung)

Maximale Leitungslänge des Bussystems 1.000 m (erweiterbar über Repeater)

Systemkomponenten VERNETZT

Buscontroller 970-TSBC-20 (FT Manager enthalten) x
Netzteil 470-9-2-03---00 x

Repeater 901-35 x
Netzteil 1001-12-1 x

OPC Server Software x

ASSA ABLOY Lösungscode FTV004
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Rettungswegtechnik44 FTS001 
Lösung ohne örtliche Nottaste  
(Psychiatrie, Forensik ...)

FTS001

Panikschloss

Türkontakt

BMA oder EMA
Alarm oder
SystemzustandFluchttür-

steuerung
Netzteil

Flächen-
haftmagnet
(verdeckt liegend)

Bedienteil
ohne Nottaste
(innen)

Bedienteil
ohne Nottaste
(außen)

Netz

Tableau 925

RepeaterTS Bus

Not-Auf-Kreis

Konfigurations-
software
(FT Manager)

Buscontroller
Brandmeldeanlage

Einbruchmeldeanlage

Zeitschaltuhr

Störungsmeldung

Alarmmeldung

FTS002

Panikschloss

Türkontakt

BMA oder EMA
Alarm oder
SystemzustandFluchttür-

steuerung
Netzteil

Flächen-
haftmagnet
(verdeckt liegend)

Türterminal
1332-70
(innen)

Schlüsselschalter
(außen)

Netz

Tableau 925

RepeaterTS Bus

Not-Auf-Kreis

Konfigurations-
software
(FT Manager)

Buscontroller
Brandmeldeanlage

Einbruchmeldeanlage

Zeitschaltuhr

Störungsmeldung

Alarmmeldung

FTS003

Panikschloss

BMA oder EMA
Alarm oder
SystemzustandFluchttür-

steuerung
Netzteil

Türterminal
(innen)

Schlüsselschalter
(außen)

Netz

Tableau 925

RepeaterTS Bus

Not-Auf-Kreis

Konfigurations-
software
(FT Manager)

Buscontroller
Brandmeldeanlage

Einbruchmeldeanlage

Zeitschaltuhr

Störungsmeldung

Alarmmeldung

Fluchttüröffner +
Fallenschloss

Systemübersicht:
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45 Rettungswegtechnik FTS001 
Lösung ohne örtliche Nottaste  
(Psychiatrie, Forensik ...)

Steuern über Tableau
Je Tür lassen sich die Funktionen „Verriegeln“, 
„Entriegeln“ und „Kurzzeitentriegeln“ steuern. Dazu 
stehen jeweils 2 Bedientaster zu Verfügung. Zusätzlich 
besteht die Möglichkeit, alle Türen über eine zentrale 
Taste gemeinsam zu ver- bzw. entriegeln. Alle zur 
genannten Bedienmöglichkeiten lassen sich über den 
integrierten Schlüsselschalter sperren.  Alternativ kann 
die Sperrung auch über einen externen Schlüsselschal-
ter mit Profilzylinder oder einen externen Kartenleser 
erfolgen. 

Zentrale Ein- und Ausgänge 
Zur Anbindung an angrenzende Gewerke stehen Ein-
gänge wie z.B. Notentriegelung durch Brandmeldean-
lage, Verriegelung durch Einbruchmeldeanlage sowie 
Entriegelung durch Zeitschaltuhr zu Verfügung. Diese 
wirken jeweils auf alle Türen, die am Bussystem ange-
bunden sind. Zudem können die Türen im Untergrup-
pen zusammengefasst und über je einen separaten 
Eingang gesteuert werden. Somit lassen sich die Türen 
verschiedenen Brandabschnitten (BMA) oder Über-
wachungsbereichen (EMA) zuordnern. Zusätzlich sind 
Relaisausgänge zur Weitermeldung von Systemzustän-
den wie z.B. Alarm und Störung vorhanden. 

Zentrale Systemkonfiguration
Über die im Buscontroller integrierte web-basierende 
Konfigurationssoftware (FT Manager) lässt sich das ge-
samte System zentral und komfortabel am PC konfigu-
rieren sowie Systemdaten sichern oder importieren.

Realisierung von Schleusenabhängigkeiten
Mit Hilfe des Buscontrollers und der Konfigurations-
software „FT Manager“ lassen sich zwischen den ein-
zelnen Türen Schleusenabhängigkeiten einrichten. 
Dazu werden die entsprechenden Türen verschiede-
nen Schleusengruppen zugewiesen. Sobald eine Tür 
begangen wird, werden die übrigen Türen der Schleu-
sengruppe gesperrt.

Vernetzung über Bussystem
Die Vernetzung der Komponenten erfolgt über einen 
systemeigenen 2-Draht Bus. Dieser kann als Stern-, 
Strang- oder Baumstruktur ausgeführt werden. Die  
maximale Leitungslänge des Busses beträgt 1000m.  
Zur Überbrückung größere Strecken stehen Repeater 
zu Verfügung. Somit lässt sich das Bussystem um je-
weils 1.000m erweitern.
Mit einem Tableau lassen sich bis zu 70 Türen verwalten. 
Der Buscontroller dient hierbei als zentrale Schnittstel-
le zu angrenzenden Gewerken sowie zur Anbindung 
der Konfigurationssoftware.

Sicherung in Fluchtrichtung 
Zur Sicherung der Tür in Fluchtrichtung wird diese zu- 
sätzlich über verdeckt liegende Flächenhaftmagneten 
(Haltekraft jeweils 2.500N)  zugehalten. Die Spannungs-
versorgung und Steuerung der Haftmagnete erfolgt 
über die Fluchttürsteuerung. Aus Sicherheitsgründen 
wird vor Ort auf eine Nottaste verzichtet. Die Freischal-
tung im Notfall erfolgt stattdessen über eine zentrale 
Nottaste.

Bei Verzicht auf die örtliche Nottaste ist zu beachten, 
dass derartige Realisierungen immer der Genehmi-
gung im Einzelfall durch die zuständige Bauaufsichts-
behörde bedürfen. In diesem Zusammenhang wird 
meist eine zentrale, ständig besetzte Stelle, die die 
betreffenden Rettungswegtüren einsehen kann,  
zur Auflage gemacht.

Zentrale Freischaltung über Nottaste/Not-Auf-Kreis 
Die Freischaltung über zentrale Nottaste erfolgt in  
Verbindung mit einem Not-Auf-Kreis und speziellen 
Sicherheitsrelaismodulen, die für die sicherheits- 
relevante Unterbrechung der Spannungsversorgung 
der Verriegelungselemente sorgen.
In einen Not-Auf-Kreis können bis zu 18 Türen einge-
bunden werden.

Berechtigte Begehung über Schlüssel
Die berechtigte Begehung der gesicherten Tür erfolgt 
über den örtlichen Schlüsselschalter. Auf gleiche Weise 
lassen sich auch Dauerfreigabe, Wiederverriegelung 
und Alarmquittierung durchführen. 

Überwachung der Türoffenzeit
Während der Kurzzeitfreigabe erfolgt eine Überwa-
chung der Türoffenzeit. Nach deren Ablauf ertönt 
ein Erinnerungssignal (sogenannter Voralarm). Wird 
dieses ignoriert, kommt es zum Türalarm, der bis zur 
Alarmrücksetzung bestehen bleibt. Dabei sind die 
Zeitfenster für Kurzzeitfreigabe, Voralarm und Türa-
larm individuell einstellbar. Wird die Tür vor Ablauf 
der Freigabezeit geschlossen, erfolgt die automatische 
Wiederverriegelung bzw. Sicherung der Tür.

Anzeigen am Tableau
Über 3 LEDs (rot, grün, gelb) werden türbezogen die 
Zustände „verriegelt“, „entriegelt“, „kurzzeitentriegelt“ 
und „Alarm“ angezeigt.
Der Alarmfall wird zusätzlich über einen integrierten 
Summer signalisiert.

Funktion: 
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x = notwendige Systemkomponente, •  = als Alternative einsetzbar, BMA = Brandmeldeanlage, EMA = Einbruchmeldeanlage,  ZSU = Zeitschaltuhr 

Planungsunterlagen
Wir unterstützen Sie gerne. Nennen Sie uns dazu bitte den entsprechenden ASSA ABLOY Lösungscode.

Leistungsmerkmale

An der Tür

Steuereingänge (z.B. BMA oder EMA usw.) 4 x

Relaisausgänge (z.B. Alarm) 4 x

Verriegelungselemente 4 xHM

Zentral

Max. Anzahl Türen im Not-Auf-Kreis 18 (erweiterbar)

Zentrale Eingänge 5 x (z.B. BMA, EMA, ZSU)

Zentrale Ausgänge 3 x (z.B. Alarm, Störung)

Maximale Leitungslänge des Bussystemes 1.000m (erweiterbar über Repeater)

Systemkomponenten

An der Tür

Steuerung 720-42 x
Netzteil 1003-24-1/1003-24-2 x
Schlüsselschalter 1332-10/11 (schwere Ausführung) x
Schlüsselschalter 1380E03 (leichte Ausführung, Schalterprogramm) •

Flächenhaftmagnet verdeckt liegend 827HA x
Türkontakt 10380A x

Zentral

Tableau 925 mit Nottaste x
Netzteil 1001-24-1 (Tabelau) x
Netzteil 1003-24-2 (Not-Auf-Kreis) x

Buscontroller 970-TSBC-20 (FT Manager enthalten) x
Netzteil 470-9-2-03---00 x

Repeater 901-35 x
Netzteil 1001-12-1 x

ASSA ABLOY Lösungscode FTS001

FTS001 
Lösung ohne örtliche Nottaste  
(Psychiatrie, Forensik ...)
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47 Rettungswegtechnik FTS002 
Lösung mit Notruffunktion über die örtliche  
Nottaste (Psychiatrie, Forensik ...)

Die Absicherung von 
Rettungswegen hat in 
der Forensik einen 
besonderen Stellenwert.
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Rettungswegtechnik48 FTS002 
Lösung mit Notruffunktion über die örtliche  
Nottaste (Psychiatrie, Forensik ...)

FTS001

Panikschloss

Türkontakt

BMA oder EMA
Alarm oder
SystemzustandFluchttür-

steuerung
Netzteil

Flächen-
haftmagnet
(verdeckt liegend)

Bedienteil
ohne Nottaste
(innen)

Bedienteil
ohne Nottaste
(außen)

Netz

Tableau 925

RepeaterTS Bus

Not-Auf-Kreis

Konfigurations-
software
(FT Manager)

Buscontroller
Brandmeldeanlage

Einbruchmeldeanlage

Zeitschaltuhr

Störungsmeldung

Alarmmeldung

FTS002

Panikschloss

Türkontakt

BMA oder EMA
Alarm oder
SystemzustandFluchttür-

steuerung
Netzteil

Flächen-
haftmagnet
(verdeckt liegend)

Türterminal
1332-70
(innen)

Schlüsselschalter
(außen)

Netz

Tableau 925

RepeaterTS Bus

Not-Auf-Kreis

Konfigurations-
software
(FT Manager)

Buscontroller
Brandmeldeanlage

Einbruchmeldeanlage

Zeitschaltuhr

Störungsmeldung

Alarmmeldung

FTS003

Panikschloss

BMA oder EMA
Alarm oder
SystemzustandFluchttür-

steuerung
Netzteil

Türterminal
(innen)

Schlüsselschalter
(außen)

Netz

Tableau 925

RepeaterTS Bus

Not-Auf-Kreis

Konfigurations-
software
(FT Manager)

Buscontroller
Brandmeldeanlage

Einbruchmeldeanlage

Zeitschaltuhr

Störungsmeldung

Alarmmeldung

Fluchttüröffner +
Fallenschloss

Systemübersicht:
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49 Rettungswegtechnik FTS002 
Lösung mit Notruffunktion über die örtliche  
Nottaste (Psychiatrie, Forensik ...)

Steuern über Tableau
Je Tür lassen sich die Funktionen „Verriegeln“, 
„Entriegeln“ und „Kurzzeitentriegeln“ steuern. Dazu 
stehen jeweils 2 Bedientaster zu Verfügung. Zusätzlich 
besteht die Möglichkeit alle Türen über eine zentrale 
Taste gemeinsam zu ver- bzw. entriegeln. Alle zur 
genannten Bedienmöglichkeiten lassen sich über den 
integrierten Schlüsselschalter sperren.  Alternativ kann 
die Sperrung auch über einen externen Schlüsselschal-
ter mit Profilzylinder oder einen externen Kartenleser 
erfolgen. 

Zentrale Ein- und Ausgänge 
Zur Anbindung an angrenzende Gewerke stehen Ein-
gänge wie z.B. Notentriegelung durch Brandmeldean-
lage, Verriegelung durch Einbruchmeldeanlage sowie 
Entriegelung durch Zeitschaltuhr zu Verfügung. Diese 
wirken jeweils auf alle Türen, die am Bussystem ange-
bunden sind. Zudem können die Türen im Untergrup-
pen zusammengefasst und über je einen separaten 
Eingang gesteuert werden. Somit lassen sich die Türen 
verschiedenen Brandabschnitten (BMA) oder Über-
wachungsbereichen (EMA) zuordnern. Zusätzlich sind 
Relaisausgänge zur Weitermeldung von Systemzustän-
den wie z.B. Alarm und Störung vorhanden. 

Zentrale Systemkonfiguration
Über die im Buscontroller integrierte web-basierende 
Konfigurationssoftware (FT Manager) lässt sich das ge-
samte System zentral und komfortabel am PC konfigu-
rieren sowie Systemdaten sichern oder importieren.

Realisierung von Schleusenabhängigkeiten
Mit Hilfe des Buscontrollers und der Konfigurations-
software „FT Manager“ lassen sich zwischen den ein-
zelnen Türen Schleusenabhängigkeiten einrichten. 
Dazu werden die entsprechenden Türen verschiede-
nen Schleusengruppen zugewiesen. Sobald eine Tür 
begangen wird, werden die übrigen Türen der Schleu-
sengruppe gesperrt.

Vernetzung über Bussystem
Die Vernetzung der Komponenten erfolgt über einen 
systemeigenen 2-Draht Bus. Dieser kann als Stern-, 
Strang- oder Baumstruktur ausgeführt werden. Die 
maximale Leitungslänge des Busses beträgt 1.000m.  
Zur Überbrückung größere Strecken stehen Repeater 
zu Verfügung. Somit lässt sich das Bussystem um je-
weils 1.000m erweitern.
Mit einem Tableau lassen sich bis zu 70 Türen verwal-
ten. Der Buscontroller dient hierbei als zentrale 
Schnittstelle zu angrenzenden Gewerken sowie zur 
Anbindung der Konfigurationssoftware.

Sicherung in Fluchtrichtung 
Zur Sicherung der Tür in Fluchtrichtung wird diese zu- 
sätzlich über verdeckt liegende Flächenhaftmagnete 
(Haltekraft jeweils 2.500N) zugehalten. Die Spannungs-
versorgung und Steuerung der Haftmagnete erfolgt 
über die Fluchttürsteuerung. Aus Sicherheitsgründen 
wird vor Ort auf eine Nottaste verzichtet. Die Freischal-
tung im Notfall erfolgt stattdessen über eine zentrale 
Nottaste.
Die örtliche Nottaste hat nur eine Notruffunktion, die 
einen Alarm an der Tür und an der zentralen Stelle 
auslöst.

Bei Verzicht auf die örtliche Nottaste ist zu beachten, 
dass derartige Realisierungen immer der Genehmi-
gung im Einzelfall durch die zuständige Bauaufsichts-
behörde bedürfen. In diesem Zusammenhang wird 
meist eine zentrale, ständig besetzte Stelle, die die 
betreffenden Rettungswegtüren einsehen kann, zur 
Auflage gemacht.

Zentrale Freischaltung über Nottaste/Not-Auf-Kreis 
Die Freischaltung über zentrale Nottaste erfolgt in  
Verbindung mit einem Not-Auf-Kreis und speziellen 
Sicherheitsrelaismodulen, die für die sicherheitsrele-
vante Unterbrechung der Spannungsversorgung der 
Verriegelungselemente sorgen.
In einen Not-Auf-Kreis können bis zu 18 Türen einge-
bunden werden.

Berechtigte Begehung über Schlüssel
Die berechtigte Begehung der gesicherten Tür erfolgt 
über den örtlichen Schlüsselschalter. Auf gleiche Weise 
lassen sich auch Dauerfreigabe, Wiederverriegelung 
und Alarmquittierung durchführen. 

Überwachung der Türoffenzeit
Während der Kurzzeitfreigabe erfolgt eine Überwa-
chung der Türoffenzeit. Nach deren Ablauf ertönt 
ein Erinnerungssignal (sogenannter Voralarm). Wird 
dieses ignoriert, kommt es zum Türalarm, der bis zur 
Alarmrücksetzung bestehen bleibt. Dabei sind die 
Zeitfenster für Kurzzeitfreigabe, Voralarm und Türa-
larm individuell einstellbar. Wird die Tür vor Ablauf 
der Freigabezeit geschlossen, erfolgt die automatische 
Wiederverriegelung bzw. Sicherung der Tür.

Anzeigen am Tableau
Über 3 LEDs (rot, grün, gelb) werden türbezogen die 
Zustände „verriegelt“, „entriegelt“, „kurzzeitentriegelt“ 
und „Alarm“ angezeigt.
Der Alarmfall wird zusätzlich über einen integrierten 
Summer signalisiert.

Funktion: 
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Leistungsmerkmale

An der Tür

Steuereingänge (z.B. BMA oder EMA usw.) 4x

Relaisausgänge (z.B. Alarm) 4x

Verriegelungselemente 4xHM

Zentral

Max. Anzahl Türen im Not-Auf-Kreis 18 (erweiterbar)

Zentrale Eingänge 5 x (z.B. BMA, EMA, ZSU)

Zentrale Ausgänge 3 x (z.B. Alarm, Störung)

Maximale Leitungslänge des Bussystemes 1000m (erweiterbar über Repeater)

Systemkomponenten

An der Tür

Steuerung 720-42 x
Netzteil 1003-24-1/1003-24-2 x
Türterminal 1332-70 (schwere Ausführung) x
Türterminal 1337-10/11 (leichte Ausführung) •

Flächenhaftmagnet verdeckt liegend 827HA x
Türkontakt 10380A x

Zentral

Tableau 925 mit Nottaste x
Netzteil 1001-24-1 (Tabelau) x
Netzteil 1003-24-2 (Not-Auf-Kreis) x

Buscontroller 970-TSBC-20 (FT Manager enthalten) x
Netzteil 470-9-2-03---00 x

Repeater 901-35 x
Netzteil 1001-12-1 x

ASSA ABLOY Lösungscode FTS002

x = notwendige Systemkomponente, •  = als Alternative einsetzbar, BMA = Brandmeldeanlage, EMA = Einbruchmeldeanlage,  ZSU = Zeitschaltuhr 

Planungsunterlagen
Wir unterstützen Sie gerne. Nennen Sie uns dazu bitte den entsprechenden ASSA ABLOY Lösungscode.

FTS002 
Lösung mit Notruffunktion über die örtliche  
Nottaste (Psychiatrie, Forensik ...)
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51 Rettungswegtechnik FTS003 
Lösung mit verzögerter Entriegelung über die  
örtliche Nottaste (Museum, Gericht ...)

Besondere Anforde-
rungen verlangen nach 
neuen Lösungen. Dies ist 
eine Stärke von effeff.
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Rettungswegtechnik52 FTS003 
Lösung mit verzögerter Entriegelung über die  
örtliche Nottaste (Museum, Gericht ...)

Einbruchschutz und Panikfunktion 
Das mechanische Panikschloss bietet Einbruchschutz 
sowie kontrollierten Zugang von außen. Dazu können 
über den Profilzylinder des Schlosses Fallen und Riegel 
zurückgezogen werden (sogenannte Wechselfunktion).  
In Fluchtrichtung kann die Tür über die Panikfunktion  
des Schlosses jederzeit begangen werden. Beim 
Schließen der Tür wird der Riegel automatisch wieder 
ausgeschlossen (Selbstverriegelung). 

Sicherung in Fluchtrichtung
Zur Sicherung der Tür in Fluchtrichtung wird diese zu-
sätzlich über ein elektrisches Verriegelungselement 
(Fluchttüröffner oder Flächenhaftmagnet) zugehalten. 
Bei Betätigung der örtlichen Nottaste wird sofort ein  

Funktion: 
Alarm ausgelöst, die Freigabe der Tür erfolgt jedoch 
erst nach Ablauf eines einstellbaren Zeitfensters (1 – 60 
Sekunden), das vom Tableau aus nochmals verlängert 
werden kann. Über die zentrale Nottaste können die 
Türen im Gefahrenfall unverzüglich freigeschalten 
werden. 

Bei Verzicht auf die unverzögerte Freischaltfunktion  
über die örtliche Nottaste ist zu beachten, dass der-
artige Realisierungen immer der Genehmigung im 
Einzelfall durch die zuständige Bauaufsichtsbehörde 
bedürfen. In diesem Zusammenhang wird meist 
eine zentrale, ständig besetzte Stelle, die die betref-
fenden Rettungswegtüren einsehen kann, zur Auflage 
gemacht.

FTS001

Panikschloss

Türkontakt

BMA oder EMA
Alarm oder
SystemzustandFluchttür-

steuerung
Netzteil

Flächen-
haftmagnet
(verdeckt liegend)

Bedienteil
ohne Nottaste
(innen)

Bedienteil
ohne Nottaste
(außen)

Netz

Tableau 925

RepeaterTS Bus

Not-Auf-Kreis

Konfigurations-
software
(FT Manager)

Buscontroller
Brandmeldeanlage

Einbruchmeldeanlage

Zeitschaltuhr

Störungsmeldung

Alarmmeldung

FTS002

Panikschloss

Türkontakt

BMA oder EMA
Alarm oder
SystemzustandFluchttür-

steuerung
Netzteil

Flächen-
haftmagnet
(verdeckt liegend)

Türterminal
1332-70
(innen)

Schlüsselschalter
(außen)

Netz

Tableau 925

RepeaterTS Bus

Not-Auf-Kreis

Konfigurations-
software
(FT Manager)

Buscontroller
Brandmeldeanlage

Einbruchmeldeanlage

Zeitschaltuhr

Störungsmeldung

Alarmmeldung

FTS003

Panikschloss

BMA oder EMA
Alarm oder
SystemzustandFluchttür-

steuerung
Netzteil

Türterminal
(innen)

Schlüsselschalter
(außen)

Netz

Tableau 925

RepeaterTS Bus

Not-Auf-Kreis

Konfigurations-
software
(FT Manager)

Buscontroller
Brandmeldeanlage

Einbruchmeldeanlage

Zeitschaltuhr

Störungsmeldung

Alarmmeldung

Fluchttüröffner +
Fallenschloss

Systemübersicht:
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53 Rettungswegtechnik FTS003 
Lösung mit verzögerter Entriegelung über die  
örtliche Nottaste (Museum, Gericht ...)

Zentrale Freischaltung über Nottaste/Not-Auf-Kreis
Die unverzögerte Freischaltung über zentrale Nottaste 
erfolgt in Verbindung mit einem Not-Auf-Kreis und 
speziellen Sicherheitsrelaismodulen, die für die sicher-
heitsrelevante Unterbrechung der Spannungsversor-
gung der Verriegelungselemente sorgen.
In einen Not-Auf-Kreis können bis zu 18 Türen einge-
bunden werden.

Berechtigte Begehung über Schlüssel
Die berechtigte Begehung der gesicherten Tür in Flucht-
richtung erfolgt durch einen Schlüssel über den inte-
grierten Schlüsselschalter des Fluchttürsteuerter- 
minals. Auf gleiche Weise lassen sich auch Dauerfrei-
gabe, Wiederverriegelung und Alarmquittierung 
durchführen. Für die Begehung entgegen der Flucht-
richtung wird der äußere Schlüsselschalter genutzt. 
Zusätzlich ist das Panikschloss zu entriegeln.

Überwachung der Türoffenzeit
Während der Kurzzeitfreigabe erfolgt eine Überwach-
ung der Türoffenzeit. Nach deren Ablauf ertönt ein 
Erinnerungssignal (sogenannter Voralarm). Wird 
dieses ignoriert, kommt es zum Türalarm, der bis zur 
Alarmrücksetzung bestehen bleibt. Dabei sind die 
Zeitfenster für Kurzzeitfreigabe, Voralarm und Türa-
larm individuell einstellbar. Wird die Tür vor Ablauf 
der Freigabezeit geschlossen, erfolgt die automatische 
Wiederverriegelung bzw. Sicherung der Tür.

Anzeigen am Tableau
Über 3 LEDs (rot, grün, gelb) werden türbezogen die 
Zustände „verriegelt“, „entriegelt“, „kurzzeitentriegelt“ 
und „Alarm“ angezeigt sowie vor Ablauf der Verzöge-
rungszeit (10 Sekunden vor Ende) gewarnt.
Der Alarmfall wird zusätzlich über einen integrierten 
Summer signalisiert.

Steuern über Tableau
Je Tür lassen sich die Funktionen „Verriegeln“, „Ent-
riegeln“ sowie „Kurzzeitentriegeln“ steuern und das 
Zeitfenster für die verzögerte Freigabe wiederholt 
anstoßen. Dazu stehen jeweils 2 Bedientaster zur 
Verfügung.
Zusätzlich besteht die Möglichkeit, alle Türen über eine 
zentrale Taste gemeinsam zu ver- bzw. entriegeln. 
Alle genannten Bedienmöglichkeiten lassen sich über 
den integrierten Schlüsselschalter sperren.  Alternativ 
kann die Sperrung auch über einen externen Schlüs-
selschalter mit Profilzylinder oder einen externen 
Kartenleser erfolgen. 

Funktion: 
Zentrale Ein- und Ausgänge 
Zur Anbindung an angrenzende Gewerke stehen Ein-
gänge wie z.B. Notentriegelung durch Brandmeldean-
lage, Verriegelung durch Einbruchmeldeanlage sowie 
Entriegelung durch Zeitschaltuhr zu Verfügung. Diese 
wirken jeweils auf alle Türen, die am Bussystem ange-
bunden sind. Zudem können die Türen im Untergrup-
pen zusammengefasst und über je einen separaten 
Eingang gesteuert werden. Somit lassen sich die Türen 
verschiedenen Brandabschnitten (BMA) oder Über-
wachungsbereichen (EMA) zuordnern. Zusätzlich sind 
Relaisausgänge zur Weitermeldung von Systemzustän-
den wie z.B. Alarm und Störung vorhanden. 

Zentrale Systemkonfiguration
Über die im Buscontroller integrierte web-basierende 
Konfigurationssoftware (FT Manager) lässt sich das ge-
samte System zentral und komfortabel am PC konfigu-
rieren sowie Systemdaten sichern oder importieren.

Realisierung von Schleusenabhängigkeiten
Mit Hilfe des Buscontrollers und der Konfigurations-
software „FT Manager“ lassen sich zwischen den ein-
zelnen Türen Schleusenabhängigkeiten einrichten. 
Dazu werden die entsprechenden Türen verschiede-
nen Schleusengruppen zugewiesen. Sobald eine Tür 
begangen wird, werden die übrigen Türen der Schleu-
sengruppe gesperrt.

Vernetzung über Bussystem
Die Vernetzung der Komponenten erfolgt über einen 
systemeigenen 2-Draht Bus. Dieser kann als Stern-, 
Strang- oder Baumstruktur ausgeführt werden. Die 
maximale Leitungslänge des Busses beträgt 1.000m.  
Zur Überbrückung größere Strecken stehen Repeater 
zu Verfügung. Somit lässt sich das Bussystem um je-
weils 1.000m erweitern.
Mit einem Tableau lassen sich bis zu 70 Türen verwal-
ten. Der Buscontroller dient hierbei als zentrale 
Schnittstelle zu angrenzenden Gewerken sowie zur 
Anbindung der Konfigurationssoftware.
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Leistungsmerkmale

An der Tür

Steuereingänge (z.B. BMA oder EMA usw.) 4 x

Relaisausgänge (z.B. Alarm) 4 x

Verriegelungselemente 2 xFTÖ/2 xHM

Zentral

Max. Anzahl Türen im Not-Auf-Kreis 18 (erweiterbar)

Zentrale Eingänge 5 x (z.B. BMA, EMA, ZSU)

Zentrale Ausgänge 3 x (z.B. Alarm, Störung)

Maximale Leitungslänge des Bussystemes 1.000m (erweiterbar über Repeater)

Systemkomponenten

An der Tür

Steuerung 720-42 x
Netzteil 1003-24-1 x
Türterminal 1380 x
Schlüsselschalter 1332-10/11 x
Fluchttüröffner 332.80 x
Fluchttüröffner 331U80 •
Fallenschloss 807 x

Schloss 309X + Schließblech x
Beschlag gem. EN 179 (Wechselgarnitur) x
Beschlag gem. EN1125 (Panikstange) •

Zentral

Tableau 925 mit Nottaste x
Netzteil 1001-24-1 (Tabelau) x
Netzteil 1003-24-2 (Not-Auf-Kreis) x

Buscontroller 970-TSBC-20 (FT Manager enthalten) x
Netzteil 470-9-2-03---00 x

Repeater 901-35 x
Netzteil 1001-12-1 x

ASSA ABLOY Lösungscode FTS003

x = notwendige Systemkomponente, •  = als Alternative einsetzbar, BMA = Brandmeldeanlage, EMA = Einbruchmeldeanlage,  ZSU = Zeitschaltuhr 

Planungsunterlagen
Wir unterstützen Sie gerne. Nennen Sie uns dazu bitte den entsprechenden ASSA ABLOY Lösungscode.

FTS003 
Lösung mit verzögerter Entriegelung über die  
örtliche Nottaste (Museum, Gericht ...)
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55 Rettungswegtechnik FTS004  
Fluchttürsicherung für Türen mit  
Schleusenfunktion – Laborbereich

Schleusen trennen 
Bereiche und stellen z.B. 
sicher, dass kein direkter 
Luftaustausch stattfindet. 
Dies ist Voraussetzung 
zur Realisierung von 
Reinräumen.
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FTS004  
Fluchttürsicherung für Türen mit  
Schleusenfunktion – Laborbereich

Panikschloss

Fluchttüröffner 

+ Fallenschloss

Steuer-
terminal

Entriegelungstaster
(innen/außen)

24V DC

Anzeige
gesperrt

Panikschloss Steuer-
terminal

24V DC

Anzeige
gesperrt Panikschloss

Fluchttüröffner 
+ Fallenschloss

Fluchttüröffner 
+ Fallenschloss

Steuer-
terminal

24V DC

Anzeige
gesperrt

Buscontroller Brandmeldeanlage

Störungsmeldung

Alarmmeldung

Konfigurationssoftware
(FT Manager)

Netzteil
zur zentralen
Spannungs-
versorgung

Netz 24V DC TS Bus

Entriegelungstaster
(innen/außen)

Entriegelungstaster
(innen/außen)

FTS004 FTS005

Panikschloss

(Motorschloss)

Fluchttüröffner 

+ Fallenschloss

Netzteil

Panikschloss
(Motorschloss)

Fluchttüröffner 
+ Fallenschloss

Buscontroller Brandmeldeanlage

Störungsmeldung

Alarmmeldung

Konfigurations-
software
(FT Manager)

Bedienteil
ohne Nottaste
(innen)

Anzeige
gesperrt

NetzNetz

Netzteil

Fluchttür-
steuerung

Steuerung
Motor-
schloss

Netzteil

Bedienteil
ohne Nottaste
(innen)

Anzeige
gesperrt

NetzNetz

Netzteil

Fluchttür-
steuerung

Steuerung
Motor-
schloss

TS Bus

Tableau 925

Systemübersicht:
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FTS004  
Fluchttürsicherung für Türen mit  
Schleusenfunktion – Laborbereich

Vernetzung über Bussystem
Die Vernetzung der Komponenten sowie die Realisie-
rung der Schleusenabhängigkeiten erfolgt über einen 
systemeigenen 2-Draht Bus. Dieser kann als Stern, 
Strang – oder Baumstruktur ausgeführt werden. Die 
maximale Leitungslänge des Busses beträgt 1000m.  
Zur Überbrückung größere Strecken stehen Repea-
ter zu Verfügung. Somit lässt sich das Bussystem um 
jeweils 1000m erweitern.
Der Buscontroller dient hierbei als zentrale Schnitt-
stelle zu angrenzenden Gewerken sowie zur Anbin-
dung der Konfigurationssoftware. Insgesamt können 
bis zu 110 Türen in 64 Schleusengruppen organisiert 
werden.

Zentrale Systemkonfiguration
Über die im Buscontroller integrierte web - basierende 
Konfigurationssoftware (FT Manager)  lässt sich das 
gesamte System zentral und komfortabel am PC konfi-
gurieren sowie Systemdaten sichern oder importieren.  
So besteht z.B. die Möglichkeit, die Schleusenabhängig-
keiten nachträglich zu verändern und s.g. Spül- oder 
Wartezeiten einzurichten.

Zentrale Ein – und Ausgänge 
Zur Anbindung an angrenzende Gewerke stehen Ein-
gänge wie z.B. Notentriegelung durch Brandmeldean-
lage, Verriegelung durch Einbruchmeldeanlage sowie 
Entriegelung durch Zeitschaltuhr zu Verfügung. Diese 
wirken jeweils auf alle Türen, die am Bussystem ange-
bunden sind. Zudem können die Türen im Untergrup-
pen zusammengefasst und über je einen separaten 
Eingang gesteuert werden. Somit lassen sich die Türen 
verschiedenen Brandabschnitten (BMA) oder Über-
wachungsbereichen (EMA) zuordnern. Zusätzlich sind 
Relaisausgänge zur Weitermeldung von Systemzustän-
den wie z.B. Alarm und Störung vorhanden. 

Berechtigte Begehung mit Schleusenfunktion
Die Türen sind mit Panikbeschlägen und beidseitig 
Drückern ausgestattet. Zur Realisierung der Schleusen-
funktion werden die Türen zusätzlich über elektrische 
Verriegelungselemente (Fluchttüröffner oder Flächen-
haftmagnet) zugehalten. Im Grundzustand sind alle 
Türen geschlossen und verriegelt.
Zur Freigabe bzw. Begehung einer Tür wird der jewei-
lige Entriegelungstaster betätigt und die Tür entriegelt. 
Diese kann nun begangen werden. Ist die Tür entrie-
gelt oder geöffnet, so werden die Entriegelungstaster 
der in Schleusenabhängigkeit stehenden Türen deakti-
viert und über eine Anzeige signalisiert, dass die jewei-
lige Tür gerade gesperrt ist (Anzeige rot). Weiterhin 
besteht die Möglichkeit, die Schleusenfunktion zu 
Transport – oder Wartungszwecken über den örtlichen 
Schlüsselschalter des Steuerterminals zu deaktivieren. 
Dazu muss der Schlüsselschalter für Dauerentriege-
lung 5 Sek. lang betätigt werden. Die Türen sind nun 
dauerhaft freigegeben und lassen sich unabhängig von 
den Schleusenbeziehungen öffnen und begehen.

Freischaltung über Nottaste
Im Notfall kann jede Tür über die örtliche Nottaste des 
Steuerterminals freigeschalten und somit unabhängig 
von den Schleusenabhängigkeiten begangen werden. 
Gleichzeitig wird ein Alarm ausgelöst.

Überwachung der Türoffenzeit
Während der Begehung erfolgt eine Überwachung der 
Türoffenzeit. Somit wird vermieden, dass die Schleu-
senabhängigkeit stehenden Türen unnötig lange ge-
sperrt werden und somit der Betriebsablauf gestört 
wird. Nach Ablauf der max. Türoffenzeit ertönt ein Er-
innerungssignal (s.g. Voralarm). Wird dieses ignoriert 
kommt es zum Türalarm, welcher bis zur Alarmrück-
setzung bestehen bleibt. Dabei sind die Zeitfenster für 
Kurzzeitfreigabe, Voralarm und Türalarm individuell 
einstellbar. Wird die Tür vor Ablauf der Freigabezeit 
geschlossen, erfolgt die automatische Wiederverriege-
lung bzw. Sicherung der Tür.

Funktion: 
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x = notwendige Systemkomponente, •  = als Alternative einsetzbar, BMA = Brandmeldeanlage, EMA = Einbruchmeldeanlage,  ZSU = Zeitschaltuhr 

Planungsunterlagen
Wir unterstützen Sie gerne. Nennen Sie uns dazu bitte den entsprechenden ASSA ABLOY Lösungscode.

FTS004  
Fluchttürsicherung für Türen mit  
Schleusenfunktion – Laborbereich

Leistungsmerkmale FT Basis FT Plus

An der Tür

Steuereingänge (z.B. BMA, EMA) Keine 3x

Relaisausgänge (z.B. Alarm, Systemzustand) Keine 3x

Verriegelungselemente 2xFTÖ/1xHM 2xFTÖ/1xHM

Steuerterminal mit integrierter Steuerung Ja

Abgesetzte Steuerung Ja

 

Zentral

Zentrale Eingänge 5x (z.B. BMA) 5x (z.B. BMA)

Zentrale Ausgänge 3x (z.B. Alarm, 
Störung)

3x (z.B. Alarm, 
Störung)

Max. Leitungslänge des Bussystemes 1000m (erweiter-
bar über Repeater)

1000m (erweiter-
bar über Repeater)

Systemkomponenten FT Basis FT Plus

An der Tür

Steuerterminal 1385-11 x
Steuerung 720-40 x
Türterminal 1380 x
Fluchttüröffner 332.80 x x
Fluchttüröffner 331U80 • •
Fallenschloss 807 x x
 

Freigabetaster 1011 x x
Anzeige 1050R x x

Zentral

Buscontroller 970-TSBC-20 (FT Manager enthalten) x x
Netzteil 470-9-2-03---00 x x
Netzteil 1003-24-4 
(als zentrale Spannungsversorgung für bis zu 3 Türen)

x x

Repeater 901-35 x x
Netzteil 1001-12-1 x x

ASSA ABLOY Lösungscode FTS004VB1 FTS004VE1
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59 Rettungswegtechnik FTS005  
Fluchttürsicherung für Türen mit  
Schleusenfunktion – Sicherheitsschleuse

Ein wirksamer Schutz 
von Eingängen in 
Botschaften, Polizei-
stationen oder anderen 
sensiblen Bereichen 
ist die Sicherheits-
schleuse.
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FTS005  
Fluchttürsicherung für Türen mit  
Schleusenfunktion -Sicherheitsschleuse

Panikschloss

Fluchttüröffner 

+ Fallenschloss

Steuer-
terminal

Entriegelungstaster
(innen/außen)

24V DC

Anzeige
gesperrt

Panikschloss Steuer-
terminal

24V DC

Anzeige
gesperrt Panikschloss

Fluchttüröffner 
+ Fallenschloss

Fluchttüröffner 
+ Fallenschloss

Steuer-
terminal

24V DC

Anzeige
gesperrt

Buscontroller Brandmeldeanlage

Störungsmeldung

Alarmmeldung

Konfigurationssoftware
(FT Manager)

Netzteil
zur zentralen
Spannungs-
versorgung

Netz 24V DC TS Bus

Entriegelungstaster
(innen/außen)

Entriegelungstaster
(innen/außen)

FTS004 FTS005

Panikschloss

(Motorschloss)

Fluchttüröffner 

+ Fallenschloss

Netzteil

Panikschloss
(Motorschloss)

Fluchttüröffner 
+ Fallenschloss

Buscontroller Brandmeldeanlage

Störungsmeldung

Alarmmeldung

Konfigurations-
software
(FT Manager)

Bedienteil
ohne Nottaste
(innen)

Anzeige
gesperrt

NetzNetz

Netzteil

Fluchttür-
steuerung

Steuerung
Motor-
schloss

Netzteil

Bedienteil
ohne Nottaste
(innen)

Anzeige
gesperrt

NetzNetz

Netzteil

Fluchttür-
steuerung

Steuerung
Motor-
schloss

TS Bus

Tableau 925

Systemübersicht:
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Überwachung der Türoffenzeit
Während der Begehung erfolgt eine Überwachung 
der Türoffenzeit. Somit wird vermieden, dass die 
Schleusenabhängigkeit stehenden Türen unnötig 
lange gesperrt werden und somit der Betriebsablauf 
gestört wird. Nach Ablauf der max. Türoffenzeit ertönt 
ein Erinnerungssignal (sogenannter Voralarm). Wird 
dieses ignoriert kommt es zum Türalarm, welcher bis 
zur Alarmrücksetzung bestehen bleibt. Dabei sind die 
Zeitfenster für Kurzzeitfreigabe, Voralarm und Türa-
larm individuell einstellbar. Wird die Tür vor Ablauf 
der Freigabezeit geschlossen, erfolgt die automatische 
Wiederverriegelung bzw. Sicherung der Tür.  
 
Vernetzung über Bussystem
Die Vernetzung der Komponenten sowie die Realisie-
rung der Schleusenabhängigkeiten erfolgt über einen 
systemeigenen 2-Draht Bus. Der Buscontroller dient 
hierbei als zentrale Schnittstelle zu angrenzenden 
Gewerken sowie zur Anbindung der Konfigurations-
software.

Zentrale Systemkonfiguration
Über die im Buscontroller integrierte web-basierende 
Konfigurationssoftware (FT Manager) lässt sich das ge-
samte System zentral und komfortabel am PC konfigu-
rieren sowie Systemdaten sichern oder importieren. 
So besteht z.B. die Möglichkeit, die Schleusenabhäng-
igkeiten nachträglich zu verändern und s.g. Warte-
zeiten einzurichten.

Zentrale Ein – und Ausgänge 
Zur Anbindung an angrenzende Gewerke stehen Ein-
gänge wie z.B. Notentriegelung durch Brandmeldean-
lage, Verriegelung durch Einbruchmeldeanlage sowie 
Entriegelung durch Zeitschaltuhr zu Verfügung. Diese 
wirken jeweils auf alle Türen, die am Bussystem ange-
bunden sind. Zudem können die Türen im Untergrup-
pen zusammengefasst und über je einen separaten 
Eingang gesteuert werden. Somit lassen sich die Türen 
verschiedenen Brandabschnitten (BMA) oder Über-
wachungsbereichen (EMA) zuordnern. Zusätzlich sind 
Relaisausgänge zur Weitermeldung von Systemzustän-
den wie z.B. Alarm und Störung vorhanden. 

Einbruchschutz und Panikfunktion
Das Motorschloss bietet Einbruchschutz sowie kon-
trollierten Zugang von außen. Dazu wird der Riegel 
und die Falle motorisch eingezogen bzw. freigegeben. 
In Fluchtrichtung kann die Tür über die Panikfunkti-
on des Schlosses jederzeit begangen werden. Beim 
Schließen der Tür wird der Riegel automatisch wieder 
ausgeschlossen (Selbstverriegelung). 

Berechtigte Begehung mit Schleusenfunktion
Zur Realisierung der Schleusenfunktion werden die 
Türen zusätzlich über elektrische Verriegelungsele-
mente (Fluchttüröffner oder Flächenhaftmagnet) zu-
gehalten. Im Grundzustand sind alle Türen geschlos-
sen und verriegelt.
Die Entriegelung einer Tür erfolgt im Normalbetrieb 
über das Tabelau beim Pförtner bzw. bei Dienstantritt/
Dienstschluss über die örtlichen Schlüsseltaster oder 
über den Zylinder-Kontakt des Schlosses. Die Tür kann 
nun begangen werden. Ist eine Tür entriegelt oder ge-
öffnet, so werden die Entriegelungsmöglichkeiten der 
in Schleusenabhängigkeit stehenden Tür deaktiviert 
und über eine Anzeige signalisiert, dass die Tür gerade 
gesperrt ist (Anzeige rot). Weiterhin besteht die Mög-
lichkeit, die Schleusenfunktion zu Transport- oder 
Wartungszwecken über den örtlichen Schlüsselschal-
ter des Steuerterminals oder das Tableau zu deakti- 
vieren. Dazu muss der Taster für Dauerentriegelung 
5 Sek. lang betätigt werden. Die Türen sind nun dauer-
haft freigegeben und lassen sich unabhängig von den 
Schleusenbeziehungen öffnen und begehen.

Zentrale Freischaltung über Nottaste/Not-Auf-Kreis
Im Notfall können beide Türen über die Nottaste im 
Pförtnertableau freigeschalten und somit unabhängig 
von den Schleusenabhängigkeiten begangen werden. 
Gleichzeitig wird ein Alarm ausgelöst. Die Freischal-
tung über zentrale Nottaste erfolgt in Verbindung 
mit einem Not-Auf-Kreis und speziellen Sicherheits-
relaismodulen, welche für die sicherheitsrelevante 
Unterbrechung der Spannungsversorgung der Verrie-
gelungselemente sorgen.

Bei Verzicht auf die Freischaltung über die örtliche 
Nottaste ist zu beachten, dass derartige Realisierungen 
immer der Genehmigung im Einzelfall durch die zu-
ständige Bauaufsichtsbehörde bedürfen. In diesem 
Zusammenhang wird meist eine zentrale, ständig 
besetzte Stelle, welche die betreffenden Rettungs- 
wegtüren einsehen kann, zur Auflage gemacht.

Funktion: 

FTS005  
Fluchttürsicherung für Türen mit  
Schleusenfunktion – Sicherheitsschleuse
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FTS005  
Fluchttürsicherung für Türen mit  
Schleusenfunktion – Sicherheitsschleuse

x = notwendige Systemkomponente, •  = als Alternative einsetzbar, BMA = Brandmeldeanlage, EMA = Einbruchmeldeanlage,  ZSU = Zeitschaltuhr 

Planungsunterlagen
Wir unterstützen Sie gerne. Nennen Sie uns dazu bitte den entsprechenden ASSA ABLOY Lösungscode.

Leistungsmerkmale

An der Tür

Steuereingänge (z.B. BMA usw.) 3x

Relaisausgänge (z.B. Alarm) 2x

Verriegelungselemente 2xFTÖ/2xHM

Zentral

Zentrale Eingänge 5x (z.B. BMA)

Zentrale Ausgänge 3x (z.B. Alarm, Störung)

Systemkomponenten

An der Tür

Steuerung 720-42 x
Netzteil 1003-24-1 x
Schlüsseltaster 1332-10/11 x
Anzeige 1050R x
Fluchttüröffner 332.80 x
Fluchttüröffner 331U80 •
Fallenschloss 807 x

Schloss 519X + Schließblech + Anschlusskabel x
Steuerung Motorschloss x
Rauchschutzschalter bei FH-Türen •
Beschlag gem. EN 179 (Wechselgarnitur) x
Beschlag gem. EN1125 (Panikstange) •
Kabelübergang 10312-20 x

Zentral

Tableau 925 mit Nottaste x
Netzteil 1003-24-1 (Tabelau + Not-Auf-Kreis) x

Buscontroller 970-TSBC-20 (FT Manager enthalten)	 x
Netzteil 470-9-2-03---00 x

ASSA ABLOY Lösungscode FTS005
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Elektrische Verriegelung von Türen
in Rettungswegen

Elektrische Verriegelungen von Türen in 
Rettungswegen

Der Einsatz von elektrischen Zusatzverriegelungen 
ist sinnvoll, wenn die Fluchttür sicher vor Missbrauch 
geschützt werden soll. Die Tür wird zusätzlich zum 
normalen Schloss verriegelt, beispielsweise mit einem 
Fluchttüröffner oder Haftmagnet. Im Notfall kann 
sie über die Not-Auf-Taste im Rettungswegterminal 
geöffnet werden, das neben der Tür angebracht ist. 
Durch das Betätigen der Nottaste mit akustischem und 
optischem Alarm wird die psychische Hemmschwelle 
erhöht, und auch ein versehentliches Begehen ist 
ausgeschlossen. Zusätzlich können solche Systeme mit 
einem zentralen Anzeige- und Bedientableau über-
wacht werden; auch die Integration in ein Gefahren-
Management-System ist problemlos möglich. 

Der Betreiber kann dabei – über einen Schlüssel 
beispielsweise – die Tür jederzeit ohne die Auslösung 
eines Alarms öffnen. Gleiches ist auch über eine Zeit-
schaltuhr oder Zutrittskontrollanlage möglich. 

Elektrische Zusatzverriegelungen müssen nach der 
„Richtlinie über elektrische Verriegelungssysteme von 
Türen in Rettungswegen (EltVTR)“ geprüft und zuge-
lassen sein. Diese Richtlinie ist in der Bauregelliste A 
Teil 1.6.19 gelistet. Dadurch handelt es sich hier um ge-
regelte Bauprodukte. Die EltVTR ist als ein zusätzliches 
System zu den Verschlüssen nach DIN EN 179 und DIN 
EN 1125 zu sehen. Die europäische Normungskom-
mission arbeitet gerade an der endgültigen Fassung 
der Normen für elektrische Verriegelungssysteme in 
Fluchtwegen (prEN 13367 und prEN 13633), die nach 
der Veröffentlichung und der Übergangszeit die EltVTR 
ersetzen werden.

Neben der Einhaltung der Sicherheitsnormen bei der 
Herstellung eines Systems ist die regelmäßige Wartung 
ein wichtiger Faktor zur Aufrechterhaltung des Sicher-
heitsanspruchs. Deshalb muss das System monatlich 
vom Betreiber geprüft und einmal im Jahr von einem 
Sachkundigen abgenommen werden.
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Ethernet

Offline Vernetzbar

1384
230 V AC

1338-14/-15
230 V AC

1385
230 V AC

1338-20/-21
230 V AC

1380 1337-10/-11 1337-12-10 901-20
12/24 V DC

 925
12/24 V DC

TSB-Controller
970-TSBC-20
12/24 V DC

Fluchttür-
steuerung
720-40
12/24 V DC

332 828331 827HA 827H 351

Systemübersicht
von effeff Komponenten für elektrische  
Fluchttür-Verriegelungssysteme

Rettungswegtechnik64



El
ek

tr
tis

ch
e 

Ve
rr

ie
ge

lu
ng

en

Ethernet

Offline Vernetzbar

1384
230 V AC

1338-14/-15
230 V AC

1385
230 V AC

1338-20/-21
230 V AC

1380 1337-10/-11 1337-12-10 901-20
12/24 V DC

 925
12/24 V DC

TSB-Controller
970-TSBC-20
12/24 V DC

Fluchttür-
steuerung
720-40
12/24 V DC

332 828331 827HA 827H 351

Systemübersicht
von effeff Komponenten für elektrische  
Fluchttür-Verriegelungssysteme
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Verwendungsübersicht 
von effeff Komponenten für elektrische  
Fluchttür-Verriegelungssysteme

STEUERGERÄTE STEUERTERMINALS / -MODULE

Direkte Freischaltung
720-40 1338-14/15/20/21

1340-14/15/20/21
1383E1N 1384E1N 1385E1N

1385E1T

Terminals

Fluchttürterminal 1337-10/11 x — — — —

Fluchttürterminal 1337-12-10 x — — — —

Fluchttürterminal 1370-10 x — — — —

Fluchttürterminal 1380¹ x — — — —

¹ bestehend aus Nottaster 1380 E 10 und Bedienteil 1380 E 01/03/04/06

Bedienteile

Schlüsselschalter 1380E01 x x* x x x
Schlüsselschalter 1380E03 x x* — — —

Schlüsselschalter 1380E04 x x* x x x
Schlüsselschalter 1380E06 x x* — — —

Schlüsselschalter 1385ES1 x — x x x
Externes Betätigungselement nach EN 60950-1, 
zur berechtigten Bedienung, mit potential- 
freiem mechanischen Schaltkontakt

x — x x x

Bedienteil 1332-10/11 x x* — — —

² mittels Anschlussplatine 1385EAP

Erweiterungen

Sicherheits-Relaismodul 720-32-SRM x x x x x

Verriegelungselemente

Fluchttüröffner 331 x x x x x
Fluchttüröffner 332 x x x x x
Pendeltüröffner 351 x 3 x — — x 3

Haftmagnet 827 x x x x x
Haftmagnet 827H/827HA x x x x x
Haftmagnet 828 x x x x x

3 nur bei Konfiguration mit FT-Manager
* Sabotageauswertung und akustischer Alarm an den Bedienteilen nicht möglich

     Legende:	 x	 = 	 mögliche Verwendung  

	 —	 =  	 nicht kombinierbar
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Verwendungsübersicht 
von effeff Komponenten für elektrische  
Fluchttür-Verriegelungssysteme

STEUERGERÄTE STEUERTERMINALS /-MODULE

Indirekte Freischaltung
720-40 1338-14/15/20/21

1340-14/15/20/21
1383E1N 1384E1N 1385E1N

1385E1T

Bedienteile für Indirekte Freischaltung

Nottaster 1380 E 10 x — x x x
Not-Auf-Modul 725-NAM x — x x x

Erweiterungen für Indirekte Freischaltung

Sicherheits-Relaismodul 720-32-SRM x — x x x
Bedienteil mit Ruftaste 1332-70 x — — — —

Bei indirekter Freischaltung kann unter Einhaltung der bestehenden Vorschriften auf ein Terminal vor Ort verzichtet werden, wenn folgende  
Gerätekombinationen der oben aufgelisteten Geräte verwendet werden: 

Zulässige Gerätekombinationen:
a. 	 1383E1N, 1384E1N, 1385E1N + Bedienteil + Bedienteil für Indirekte Freischaltung + 720-32-SRM + Verriegelungselement
b. 	 1385E1T + Bedienteil + Bedienteil für Indirekte Freischaltung + 720-32-SRM + Verriegelungselement
c.  	 720-40 + Bedienteil/Terminal + Bedienteil für Indirekte Freischaltung + 720-32-SRM + Verriegelungselement

Wird anstelle eines Bedienteils ein Terminal mit Not-Auf verwendet kann, dieser für die örtliche Anforderung einer Indirekten Freischaltung  
dienen und an zentraler Stelle durch Signalisierung eines Alarmes die Aufmerksamkeit der Sicherheitsfachkraft auf die Türe fokussieren.  
Dadurch wird eine Gefahrensituation schneller erkennbar und die Betriebssicherheit erhöht.
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Modularer Aufbau - 
für mehr Flexibilität!

Egal ob es sich um die Auswahl des passenden 
Schalterprogramms oder um die Entscheidung für 
ein Bedienelement handelt - das Terminal 1385 bie-
tet dem Anwender große Flexibilität.

Durch die nahtlose Integration in Produkte der Elek-
troinstallations- und Gebäudesystemtechnikhersteller 
Jung und Gira steht für die Terminals ein umfang-
reiches, attraktives Schalterprogramm zur Verfügung. 
Auf Basis des von zahlreichen Schalterherstellern ver-
wendeten 55er-Systemmaß ist aber auch eine Integra-
tion in andere Schalterprogramme möglich. 

Bei den Bedienelementen können Planer und Verar-
beiter zwischen der Standard-Version „Schlüsselschal-
ter“ und der Ansteuerung durch ein „Tastaturfeld“ 
oder ein „RFID-Modul“ wählen. 

Bei der neuen Terminalreihe steht das Wesentliche im 
Vordergrund. Im Notschalter ist die Steuerung bereits 
integriert, so dass die Grundversion – bei der Bedie-
nung durch ein externes Berechtigungselement - mit 
einer Schalterdose auskommt. Je nach Anforderung 
kann der Anwender bis zu drei Schalterdosen nutzen.

Mehr Sicherheit und einfache Bedienung – 
da bleiben keine Wünsche offen!

Neben der bewährten effeff-Qualität, die für den 
sicheren Betrieb der Terminals bürgt, bietet das Ter-
minal 1385 weitere Features, die die Sicherheit im 
Gefahrenfall noch erhöhen. Dank Mehrtonsirene und 
Blindensignal wird sichergestellt, dass die Gefahr akus-
tisch wahrgenommen und der Weg zur Fluchttür auch 
von Sehbehinderten oder bei starker Rauchentwick-
lung leichter gefunden wird.

Das innovative LED-Beleuchtungskonzept hat sich 
bewährt und kommt auch beim 1385 zum Einsatz: 
So ist auch bei rot-grün-Sehschwäche auf den ersten 
Blick der Türstatus klar. 

Ein grüner Längsbalken
markiert freien Durchgang

Der rote Querbalken
warnt: „Stopp - Durchgang 
gesperrt!“
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die Konfiguration ist zentral gelöst.
Um die Montage zu erleichten, werden die Module 
über vorkonfektionierte Leitungen mit Steckverbinder 
verbunden. Fehler bei der Installation werden so ver-
mieden.

Viele Vorteile - eine Lösung 
Rettungswegtechnik von effeff

Kompatibel mit den 
Schalterprogrammen 
führender Hersteller

Die Produktvorteile im Überblick: 
· Modularität in 1-3 Schalterdosen 
· integrierte Steuerung
· verschiedene Schalterprogramme verfügbar
· �integrierte TS-Busschnittstelle für Gebäudeleit- 

systeme (Nutzung für Visualisierung/Kommunikation 
möglich)

· �Stand-Alone Betrieb mit zusätlichen Ein-/Ausgängen 
durch den Anschluss von einem E/A-Modul

· �weitere Sicherheitsfeatures (Mehrtonsirene und  
Blindensignal)

· �einfache Bedienung
· �klare Signalisierung (LED-Balken)
· ��zentrale Konfiguration 
· �Basis-Konfiguration am Gerät durch Schlüsselschalter
· �12 unterschiedliche Profile mit praxisorientierten 

Geräte-Konfigurationen
· �einfache Montage
· �vielseitige Überwachungsmöglichkeiten

Unsere Standard-Schal-
tersysteme von Jung und 
Gira

1  �Jung AS500, alpinweiß 
1384-11-1--0400

2  �Jung AS500, grün 
1384-11-1--1800

3  �Jung LS990, alpinweiß 
1384-11-6--0400

4  �Jung LS990, Edelstahl 
1384-11-6353500

5  �Gira E2, 
reinweiß glänzend  
1384-11-2--0400

6  �Gira E2, Farbe alu 
1384-11-2--3500

7  �Gira Standard 55, 
reinweiß glänzend  
1384-11-3--0400

8  �Gira Edelstahl Serie 21 
1384-11-5353500

1 2 3 4

5 6 7 8
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Gerät 1385 (vernetzter Betrieb)
· �Vernetztbare Anwendung zur zentralen Konfigu-	

ration (FT-Manager) und Visualisierung (WebFT)
· �Anbindung an übergeordnete Systeme via OPC.
· �Realisierung einfacher und komplexer Türlösungen.
· �Erweiterbar mit einem E/A Modul 901-20.
· �Verzögerte Entriegelung nach dem Betatigen des 	

Not-Auf (Sonderfunktion)

Gerät 1385 (Stand-Alone Betrieb)
· �Realisierung komplexer Einzelanwendungen.
· �Erweiterbar mit einem E/A Modul 901-20.
· �Schleusenfunktion.
· �Inbetriebnahme und Konfiguration mit dem Schlüs-

selschalter oder PC (TSB-Controller erforderlich).

Gerät 1384 (offline-Version)
· �Realisierung einer einfachen Einzelanwendung  

ohne Vernetzung.
· �Inbetriebnahme und Konfiguration mit dem 

Schlüsselschalter.

Viele Vorteile – eine Lösung 
Rettungswegtechnik von effeff

Vernetzte Anwendung

1384

Komplexe Türlösungen
Einzelanwendung

Einfache
Einzelanwendung

1385

Anwendungsbereiche

Einfache Verkabelung

Vorkonfektionierte steckbare Leitungen verbinden die 
Module. Steckbare Schraubklemmen erleichtern die 
Verbindung zur Festinstallation.

Das SYSCON-4-Kabel zur Spannungsversorgung und 
das SYSCON-5-Kabel zum Bedienteil machen die 
Installation sekundenschnell.

Steckbare Schraubklem-
men machen die 
Installation einfach und 
sicher.
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Einleitung
Fluchttürsteuerterminals

Neben den Ansteuer-/Meldefunktionen an der einzel-
nen Tür stehen am zentralen Bus-Controller folgende 
systemübergreifende Funktionen zur Verfügung:
· Eingang für Notentriegelung über Brandmeldeanlagen
· Eingang für Verriegelung durch Einbruchmeldeanlagen
· Ausgang für Systemstörung (z.B. Bus-Kurzschluss)
· Ausgang für Systemalarm (Sammelalarm)

Zudem bietet das System die Möglichkeit einer zentra-
len Visualisierung bzw. die Anbindung an angrenzende 
Gewerke über einen OPC Server.
Über den FT-Manager lassen sich die einzelnen Türen 
von zentraler Stelle aus (PC oder Tableau) einstellen.  

Die Ein- und Ausgänge am Fluchttürsteuerterminal 
können in ihrer Funktionalität eingestellt und gegebe-
nenfalls mit Hilfe eines E/A-Moduls erweitert werden. 
Somit sind auch komplexe Anforderungen an die 
Funktion der Tür umsetzbar, ohne auf Flexibilität zu 
verzichten - für mehr Planungssicherheit.

Die Ein- bzw. Ausgänge stehen für verschiedene Funkti-
onen zur Verfügung z.B. 
· �Weiterleitung  definierter Systemzustände und 

Umsetzung verschiedener Steuerbefehle zur Anbin-
dung an eine übergeordnete Gebäudeleittechnik

· �Anbindung an angrenzende Gewerke wie Einbruch-
meldeanlagen, Brandmeldeanlagen

·� Einbindung weiterer Türkomponenten wie Drehtür-
antriebe, elektromechanische Schlösser, Feststellanla-
gen und Zutrittskontrollen
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Fluchttürsteuerterminals
Schalterprogramm 12/24 VDC

Technische Daten

Steuerung Ja, integriert

Netzteil Nein, externes Netzteil not-
wendig

Anschluss an Tableau, Visualisierung, 
OPC Server

Nein

Zentrale Konfiguration über FT 
Manager

Nein

Einzelanwendung mit E/A Modul 
(stand alone)

Nein

Einzelanwendung (offline) Ja

Notschalter Ja

Bedienelement Schlüsselschalter mit Euro PZ, 
Schließbart verstellbar 8 x 45°, 
Länge 30,5 mm

Einstellen von Zeiten und Funktionen Über Schlüsselschalter

Eingangsspannung 12-24 V DC

Ausgangsspannung 12-24 V DC

Ausgangsstrom für externe Verbrau-
cher

Max. 2 A (abhängig vom exter-
nen Netzteil)

Eigenstromaufnahme 0,1A bei 24V

Betriebstemperaturbereich -5 °C bis +40 °C

Schutzart IP 30

Abmessungen 2fach Rahmen im Schalterpro-
gramm, Montage in 2 uP-Schal-
terdosen 62,5 mm Tiefe

Eingänge 1x; parametrierbar

Ausgänge 1x; parametrierbar Umschalt-
kontakt 30 V / 1 A

Schlüsselschalter entgegen Fluch-
trichtung

Ja (ohne Anzeige)

Fluchttürterminal für bidirektionalen 
Fluchtweg

Nein

Artikel / Merkmal Best. Nr.

Jung AS500 - alpinweiß 1 3 8 4 - 1 1 - 1 - - 0 4 0 0

Jung AS500 - grün 1 3 8 4 - 1 1 - 1 - - 1 8 0 0

Jung LS990 - alpinweiß 1 3 8 4 - 1 1 - 6 - - 0 4 0 0

Jung LS990 - Edelstahl 1 3 8 4 - 1 1 - 6 3 5 3 5 0 0

Gira E2 - reinweiß glänzend 1 3 8 4 - 1 1 - 2 - - 0 4 0 0

Gira E2 - Farbe alu 1 3 8 4 - 1 1 - 2 - - 3 5 0 0

Gira Standard 55 - reinweiß glänzend 1 3 8 4 - 1 1 - 3 - - 0 4 0 0

Gira Edelstahl Serie 21 1 3 8 4 - 1 1 - 5 3 5 3 5 0 0

uP-Steuerterminal Modell 1384-11
Zur Steuerung von elektrischen Verriegelungsele-
menten im Verlauf von Flucht- und Rettungswegen 
zugelassen gem. EltVTR

Fluchttürsteuermodul
· Nottaste beleuchtet mit wiederverwendbarer, unver-

lierbarer, nicht splitternder Schutzhaube
· Integrierte optische Türzustandsanzeige mit symbo-

lisch angeordneten Hochleistungs-LED‘s (grün / rot / 
gelb) für entriegelt / verriegelt / Alarm

· Hinweisschild Nottaste (Pfeil nach unten)
· Mehrtonsignal und Sabotagekontakt
· Einstellbare Zeitabläufe für Verzögerung 

Dauerfreigabe, Kurzzeitentriegelung, Voralarm, 
Alarmzeit, Orientierungssignal

· Überwachung der Türöffenzeit bei 
Kurzeitentriegelung

· Mit einem parametrierbaren Eingang für: 
- �Steuerung von Ver/Entriegeln, Kurzzeitentriegelung, 

Alarmquittierung über einen potenzialfreien 
Kontakt von Bedienelementen wie z.B. Kartenleser, 
Türcodegeräte o.ä. oder

- Kurzzeitfreigabe über Zutrittskontrollsystem oder
- Notentriegelung über Brandmeldeanlage oder 
- Verriegeln mit Vorrang über Einbruchmeldeanlage

· Mit einem parametrierbaren Relaisausgang für:
- Tür verriegelt/entriegelt oder
- Sammelalarm oder
- Ansteuerung Türöffner/Motorschloss/

Drehtürantrieb
· Anschlüsse:

- SYSCON-4: Spannungsversorgung
- SYSCON-5: Bedienteil
- Schraub-Steckklemmen

Schlüsselschaltermodul
· Zum Ver-/Entriegeln, Kurzzeitentriegeln, 

Alarmrückstellung
· Sabotagekontakt
· Mit Euro-Profilhalbzylinder, inkl. 3 Schlüssel
· Abdeckung passend zum entsprechenden 

Schalterprogramm
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Fluchttürsteuerterminals
Schalterprogramm 230 VAC

Technische Daten

Steuerung Ja, integriert

Netzteil Ja, integriert

Anschluss an Tableau, Visualisierung, 
OPC Server

Nein

Zentrale Konfiguration über FT 
Manager

Nein

Einzelanwendung mit E/A Modul 
(stand alone)

Nein

Einzelanwendung (offline) Ja

Notschalter Ja

Bedienelement Schlüsselschalter mit Euro PZ, 
Schließbart verstellbar 8 x 45°, 
Länge 30,5 mm

Einstellen von Zeiten und Funktionen Über Schlüsselschalter

Eingangsspannung 230 V AC

Ausgangsspannung 24 V DC stabilisiert

Ausgangsstrom für externe Verbrau-
cher

Max. 0,4 A (abhängig vom ex-
ternen Netzteil)

Eigenstromaufnahme 0,1 A

Betriebstemperaturbereich -5 °C bis +40 °C

Schutzart IP 30

Abmessungen 3fach Rahmen im Schalterpro-
gramm, Montage in 3 uP-Schal-
terdosen 62,5 mm Tiefe

Eingänge 1x; parametrierbar

Ausgänge 1x; parametrierbar Umschalt-
kontakt 30 V / 1 A

Schlüsselschalter entgegen Fluch-
trichtung

Ja (ohne Anzeige)

Fluchttürterminal für bidirektionalen 
Fluchtweg

Nein

Artikel / Merkmal Best. Nr.

Jung AS500 - alpinweiß 1 3 8 4 - 1 1 N 1 - - 0 4 0 0

Jung AS500 - grün 1 3 8 4 - 1 1 N 1 - - 1 8 0 0

Jung LS990 - alpinweiß 1 3 8 4 - 1 1 N 6 - - 0 4 0 0

Jung LS990 - Edelstahl 1 3 8 4 - 1 1 N 6 3 5 3 5 0 0

Gira E2 - reinweiß glänzend 1 3 8 4 - 1 1 N 2 - - 0 4 0 0

Gira E2 - Farbe alu 1 3 8 4 - 1 1 N 2 - - 3 5 0 0

Gira Standard 55 - reinweiß glänzend 1 3 8 4 - 1 1 N 3 - - 0 4 0 0

Gira Edelstahl Serie 21 1 3 8 4 - 1 1 N 5 3 5 3 5 0 0

uP-Steuerterminal Modell 1384-11N mit Netzteil
Zur Steuerung von elektrischen Verriegelungsele-
menten im Verlauf von Flucht- und Rettungswegen 
zugelassen gem. EltVTR

Fluchttürsteuermodul
· Nottaste beleuchtet mit wiederverwendbarer, unver-

lierbarer, nicht splitternder Schutzhaube
· Integrierte optische Türzustandsanzeige mit symbo-

lisch angeordneten Hochleistungs-LED‘s (grün / rot / 
gelb) für entriegelt / verriegelt / Alarm

· Hinweisschild Nottaste (Pfeil nach unten)
· Mehrtonsignal und Sabotagekontakt
· Einstellbare Zeitabläufe für Verzögerung 

Dauerfreigabe, Kurzzeitentriegelung, Voralarm, 
Alarmzeit, Orientierungssignal

· Überwachung der Türöffenzeit bei 
Kurzeitentriegelung

· Mit einem parametrierbaren Eingang für:
- Steuerung von Ver/Entriegeln, Kurzzeitentriegelung, 

Alarmquittierung über einen potenzialfreien 
Kontakt von Bedienelementen wie z.B. Kartenleser, 
Türcodegeräte o.ä. oder

- Kurzzeitfreigabe über Zutrittskontrollsystem oder
- Notentriegelung über Brandmeldeanlage oder 
- Verriegeln mit Vorrang über Einbruchmeldeanlage

· Mit einem parametrierbaren Relaisausgang für:
- Tür verriegelt/entriegelt oder
- Sammelalarm oder
- Ansteuerung Türöffner/Motorschloss/

Drehtürantrieb
· Anschlüsse:

- SYSCON-4: Spannungsversorgung
- SYSCON-5: Bedienteil
- Schraub-Steckklemmen

Schlüsselschaltermodul
· Zum Ver-/Entriegeln, Kurzzeitentriegeln, 

Alarmrückstellung
· Sabotagekontakt
· Mit Euro-Profilhalbzylinder, inkl. 3 Schlüssel
· Abdeckung passend zum entsprechenden 

Schalterprogramm

Netzteilmodul
· Überstrombegrenzung des Ausgangsstromes mit 

automatischer Wiedereinschaltung
· Anschlusslitze für 230V
· Systemanschlusskabel (SYSCON4) für interne 

Verdrahtung
· Zentralabdeckung passend zum entsprechenden 

Schalterprogramm
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Fluchttürsteuerterminals
Schalterprogramm aP 12/24 VDC

Technische Daten

Steuerung Ja, integriert

Netzteil Nein, externes Netzteil not-
wendig

Anschluss an Tableau, Visualisierung, 
OPC Server

Nein

Zentrale Konfiguration über FT 
Manager

Nein

Einzelanwendung mit E/A Modul 
(stand alone)

Nein

Einzelanwendung (offline) Ja

Notschalter Ja

Bedienelement Schlüsselschalter mit Euro PZ, 
Schließbart verstellbar 8 x 45°, 
Länge 30,5 mm

Einstellen von Zeiten und Funktionen Über Schlüsselschalter

Eingangsspannung 12-24 V DC

Ausgangsspannung 12-24 V DC

Ausgangsstrom für externe Verbrau-
cher

Max. 2 A (abhängig vom exter-
nen Netzteil)

Eigenstromaufnahme 0,1A bei 24V

Betriebstemperaturbereich -5 °C bis +40 °C

Schutzart IP 30

Abmessungen Im aP Modul 2fach, Pogramm 
Gira Profil 55

Eingänge 1x; parametrierbar

Ausgänge 1x; parametrierbar Umschalt-
kontakt 30 V / 1 A

Schlüsselschalter entgegen Fluch-
trichtung

Ja (ohne Anzeige)

Fluchttürterminal für bidirektionalen 
Fluchtweg

Nein

Artikel / Merkmal Best. Nr.

Gira Profil 55, reinweiß 1 3 8 4 - 1 1 - 7 - - 0 4 0 0

Gira Profil 55, Farbe Alu 1 3 8 4 - 1 1 - 7 - - 3 5 0 0

aP-Steuerterminal Modell 1384-11
Zur Steuerung von elektrischen Verriegelungsele-
menten im Verlauf von Flucht- und Rettungswegen 
zugelassen gem. EltVTR

Fluchttürsteuermodul
· Nottaste beleuchtet mit wiederverwendbarer, unver-

lierbarer, nicht splitternder Schutzhaube
· Integrierte optische Türzustandsanzeige mit symbo-

lisch angeordneten Hochleistungs-LED‘s (grün / rot / 
gelb) für entriegelt / verriegelt / Alarm

· Hinweisschild Nottaste (Pfeil nach unten)
· Mehrtonsignal und Sabotagekontakt
· Einstellbare Zeitabläufe für Verzögerung 

Dauerfreigabe, Kurzzeitentriegelung, Voralarm, 
Alarmzeit, Orientierungssignal

· Überwachung der Türöffenzeit bei 
Kurzeitentriegelung

· Mit einem parametrierbaren Eingang für:
- Steuerung von Ver/Entriegeln, Kurzzeitentriegelung, 

Alarmquittierung über einen potenzialfreien 
Kontakt von Bedienelementen wie z.B. Kartenleser, 
Türcodegeräte o.ä. oder

- Kurzzeitfreigabe über Zutrittskontrollsystem oder
- Notentriegelung über Brandmeldeanlage oder 
- Verriegeln mit Vorrang über Einbruchmeldeanlage

· Mit einem parametrierbaren Relaisausgang für:
- Tür verriegelt/entriegelt oder
- Sammelalarm oder
- Ansteuerung Türöffner/Motorschloss/

Drehtürantrieb
· Anschlüsse:

- SYSCON-4: Spannungsversorgung
- SYSCON-5: Bedienteil
- Schraub-Steckklemmen

Schlüsselschaltermodul
· Zum Ver-/Entriegeln, Kurzzeitentriegeln, 

Alarmrückstellung
· Sabotagekontakt
· Mit Euro-Profilhalbzylinder, inkl. 3 Schlüssel
· Abdeckung passend zum entsprechenden 

Schalterprogramm

76
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Fluchttürsteuerterminals
Schalterprogramm aP 230 VAC

Technische Daten

Steuerung Ja, integriert

Netzteil Ja, integriert

Anschluss an Tableau, Visualisierung, 
OPC Server

Nein

Zentrale Konfiguration über FT 
Manager

Nein

Einzelanwendung mit E/A Modul 
(stand alone)

Nein

Einzelanwendung (offline) Ja

Notschalter Ja

Bedienelement Schlüsselschalter mit Euro PZ, 
Schließbart verstellbar 8 x 45°, 
Länge 30,5 mm

Einstellen von Zeiten und Funktionen Über Schlüsselschalter

Eingangsspannung 230 V AC

Ausgangsspannung 24 V DC stabilisiert

Ausgangsstrom für externe Verbrau-
cher

Max. 0,4 A (abhängig vom ex-
ternen Netzteil)

Eigenstromaufnahme 0,1 A

Betriebstemperaturbereich -5 °C bis +40 °C

Schutzart IP 30

Abmessungen Im aP Modul 3fach, Pogramm 
Gira Profil 55

Eingänge 1x; parametrierbar

Ausgänge 1x; parametrierbar Umschalt-
kontakt 30 V / 1 A

Schlüsselschalter entgegen Fluch-
trichtung

Ja (ohne Anzeige)

Fluchttürterminal für bidirektionalen 
Fluchtweg

Nein

Artikel / Merkmal Best. Nr.

Gira Profil 55, reinweiß 1 3 8 4 - 1 1 N 7 - - 0 4 0 0

Gira Profil 55, Farbe Alu 1 3 8 4 - 1 1 N 7 - - 3 5 0 0

aP-Steuerterminal Modell 1384-11N mit Netzteil
Zur Steuerung von elektrischen Verriegelungsele-
menten im Verlauf von Flucht- und Rettungswegen 
zugelassen gem. EltVTR

Fluchttürsteuermodul
· Nottaste beleuchtet mit wiederverwendbarer, unver-

lierbarer, nicht splitternder Schutzhaube
· Integrierte optische Türzustandsanzeige mit symbo-

lisch angeordneten Hochleistungs-LED‘s (grün / rot / 
gelb) für entriegelt / verriegelt / Alarm

· Hinweisschild Nottaste (Pfeil nach unten)
· Mehrtonsignal und Sabotagekontakt
· Einstellbare Zeitabläufe für Verzögerung 

Dauerfreigabe, Kurzzeitentriegelung, Voralarm, 
Alarmzeit, Orientierungssignal

· Überwachung der Türöffenzeit bei 
Kurzeitentriegelung

· Mit einem parametrierbaren Eingang für:
- Steuerung von Ver/Entriegeln, Kurzzeitentriegelung, 

Alarmquittierung über einen potenzialfreien 
Kontakt von Bedienelementen wie z.B. Kartenleser, 
Türcodegeräte o.ä. oder

- Kurzzeitfreigabe über Zutrittskontrollsystem oder
- Notentriegelung über Brandmeldeanlage oder 
- Verriegeln mit Vorrang über Einbruchmeldeanlage

· Mit einem parametrierbaren Relaisausgang für:
- Tür verriegelt/entriegelt oder
- Sammelalarm oder
- Ansteuerung Türöffner/Motorschloss/

Drehtürantrieb
· Anschlüsse:

- SYSCON-4: Spannungsversorgung
- SYSCON-5: Bedienteil
- Schraub-Steckklemmen

Schlüsselschaltermodul
· Zum Ver-/Entriegeln, Kurzzeitentriegeln, 

Alarmrückstellung
· Sabotagekontakt
· Mit Euro-Profilhalbzylinder, inkl. 3 Schlüssel
· Abdeckung passend zum entsprechenden 

Schalterprogramm

76

Netzteilmodul
· Überstrombegrenzung des Ausgangsstromes mit 

automatischer Wiedereinschaltung
· Anschlusslitze für 230V
· Systemanschlusskabel (SYSCON4) für interne 

Verdrahtung
· Zentralabdeckung passend zum entsprechenden 

Schalterprogramm
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Fluchttürsteuerterminals
Schalterprogramm 12/24 VDC mit TS-Bus

Technische Daten

Steuerung Ja, integriert

Netzteil Nein, externes Netzteil not-
wendig

Anschluss an Tableau, Visualisierung, 
OPC Server

Ja

Einzelanwendung mit E/A Modul 
(stand alone)

Ja

Einzelanwendung (offline) Ja

Notschalter Ja

Bedienelement Schlüsselschalter mit Euro PZ, 
Schließbart verstellbar 8 x 45°, 
Länge 30,5 mm

Einstellen von Zeiten und Funktionen Über Schlüsselschalter, über 
FT Manager (i.Verb. m. Buscon-
troller)

Eingangsspannung 12-24 V DC

Ausgangsspannung 12-24 V DC

Ausgangsstrom für externe Verbrau-
cher

Max. 2 A (abhängig vom exter-
nen Netzteil)

Eigenstromaufnahme 0,1A bei 24V

Betriebstemperaturbereich -5 °C bis +40 °C

Schutzart IP 30

Abmessungen 2fach Rahmen im Schalterpro-
gramm, Montage in 2 uP-Schal-
terdosen 62,5 mm Tiefe

Eingänge 1x; parametrierbar

Ausgänge 1x; parametrierbar Umschalt-
kontakt 30 V / 1 A

Schlüsselschalter entgegen Fluch-
trichtung

Ja (ohne Anzeige)

Fluchttürterminal für bidirektionalen 
Fluchtweg

Nein

Artikel / Merkmal Best. Nr.

Jung AS500 - alpinweiß 1 3 8 5 - 1 1 - 1 - - 0 4 0 0

Jung AS500 - grün 1 3 8 5 - 1 1 - 1 - - 1 8 0 0

Jung LS990 - alpinweiß 1 3 8 5 - 1 1 - 6 - - 0 4 0 0

Jung LS990 - Edelstahl 1 3 8 5 - 1 1 - 6 3 5 3 5 0 0

Gira E2 - reinweiß glänzend 1 3 8 5 - 1 1 - 2 - - 0 4 0 0

Gira E2 - Farbe alu 1 3 8 5 - 1 1 - 2 - - 3 5 0 0

Gira Standard 55 - reinweiß glänzend 1 3 8 5 - 1 1 - 3 - - 0 4 0 0

Gira Edelstahl Serie 21 1 3 8 5 - 1 1 - 5 3 5 3 5 0 0

uP-Steuerterminal Modell 1385-11
Zur Steuerung von elektrischen Verriegelungsele-
menten im Verlauf von Flucht- und Rettungswegen 
zugelassen gem. EltVTR

Fluchttürsteuermodul
· Nottaste beleuchtet mit wiederverwendbarer, unver-

lierbarer, nicht splitternder Schutzhaube
· Integrierte optische Türzustandsanzeige mit symbo-

lisch angeordneten Hochleistungs-LED‘s (grün / rot / 
gelb) für entriegelt / verriegelt / Alarm

· Hinweisschild Nottaste (Pfeil nach unten)
· Mehrtonsignal und Sabotagekontakt
· Einstellbare Zeitabläufe für max. 

Dauerfreigabe,Verzögerung Dauerfreigabe, 
Kurzzeitentriegelung, Voralarm, Alarmzeit, 
Orientierungssignal

· Überwachung der Türöffenzeit bei 
Kurzeitentriegelung

· Mit einem parametrierbaren Eingang für:
- Steuerung von Ver/Entriegeln, Kurzzeitentriegelung, 

Alarmquittierung über einen potenzialfreien 
Kontakt von Bedienelementen wie z.B. Kartenleser, 
Türcodegeräte o.ä. oder

- Kurzzeitfreigabe über Zutrittskontrollsystem oder
- Notentriegelung über Brandmeldeanlage oder 
- Verriegeln mit Vorrang über Einbruchmeldeanlage 

oder
- Entriegelung über Zeitschaltuhr uvm.

· Mit einem parametrierbaren Relaisausgang für:
- Tür verriegelt/entriegelt oder
- Tür offen/geschlossen oder
- Sammelalarm oder
- Einzelalarm oder
- Ansteuerung Türöffner/Motorschloss/

Drehtürantrieb/Feststellanlage
· TS-Busschnittstelle für Parametrierung über Software 

(FT-Manager) und Vernetzung für den parallelen 
Betrieb an Visualierungssoftware, Tableau und OPC 
Server

· Anschlüsse:
- SYSCON-4: Spannungsversorgung
- SYSCON-5: Bedienteil
- Schraub-Steckklemmen

Schlüsselschaltermodul
· Zum Ver-/Entriegeln, Kurzzeitentriegeln, 

Alarmrückstellung
· Sabotagekontakt
· Mit Euro-Profilhalbzylinder, inkl. 3 Schlüssel
· Abdeckung passend zum entsprechenden 

Schalterprogramm
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Fluchttürsteuerterminals
Schalterprogramm 230 VAC mit TS-Bus

Technische Daten

Steuerung Ja, integriert

Netzteil Ja, integriert

Anschluss an Tableau, Visualisierung, 
OPC Server

Ja

Einzelanwendung mit E/A Modul 
(stand alone)

Ja

Einzelanwendung (offline) Ja

Notschalter Ja

Bedienelement Schlüsselschalter mit Euro PZ, 
Schließbart verstellbar 8 x 45°, 
Länge 30,5 mm

Einstellen von Zeiten und Funktionen Über Schlüsselschalter, über 
FT Manager (i.Verb. m. Buscon-
troller)

Eingangsspannung 230 V AC

Ausgangsspannung 24 V DC stabilisiert

Ausgangsstrom für externe Verbrau-
cher

0,4 A

Eigenstromaufnahme 0,1A bei 24V

Betriebstemperaturbereich -5 °C bis +40 °C

Schutzart IP 30

Abmessungen 3fach Rahmen im Schalterpro-
gramm, Montage in 3 uP-Schal-
terdosen 62,5 mm Tiefe

Eingänge 1x; parametrierbar

Ausgänge 1x; parametrierbar Umschalt-
kontakt 30 V / 1 A

Schlüsselschalter entgegen Fluch-
trichtung

Ja (ohne Anzeige)

Fluchttürterminal für bidirektionalen 
Fluchtweg

Nein

Artikel / Merkmal Best. Nr.

Jung AS500 - alpinweiß 1 3 8 5 - 1 1 N 1 - - 0 4 0 0

Jung AS500; grün 1 3 8 5 - 1 1 N 1 - - 1 8 0 0

Jung LS990 - alpinweiß 1 3 8 5 - 1 1 N 6 - - 0 4 0 0

Jung LS990 - Edelstahl 1 3 8 5 - 1 1 N 6 3 5 3 5 0 0

Gira E2 - reinweiß glänzend 1 3 8 5 - 1 1 N 2 - - 0 4 0 0

Gira E2 - Farbe alu 1 3 8 5 - 1 1 N 2 - - 3 5 0 0

Gira Standard 55 - reinweiß glänzend 1 3 8 5 - 1 1 N 3 - - 0 4 0 0

Gira Edelstahl Serie 21 1 3 8 5 - 1 1 N 5 3 5 3 5 0 0

uP-Steuerterminal Modell 1385-11N mit Netzteil
Zur Steuerung von elektrischen Verriegelungsele-
menten im Verlauf von Flucht- und Rettungswegen 
zugelassen gem. EltVTR

Fluchttürsteuermodul
· Nottaste beleuchtet mit wiederverwendbarer, unver-

lierbarer, nicht splitternder Schutzhaube
· Integrierte optische Türzustandsanzeige mit symbo-

lisch angeordneten Hochleistungs-LED‘s (grün / rot / 
gelb) für entriegelt / verriegelt / Alarm

· Hinweisschild Nottaste (Pfeil nach unten)
· Mehrtonsignal und Sabotagekontakt
· Einstellbare Zeitabläufe für max. 

Dauerfreigabe,Verzögerung Dauerfreigabe, 
Kurzzeitentriegelung, Voralarm, Alarmzeit, 
Orientierungssignal

· Überwachung der Türöffenzeit bei 
Kurzeitentriegelung

· Mit einem parametrierbaren Eingang für:
- Steuerung von Ver/Entriegeln, Kurzzeitentriegelung, 

Alarmquittierung über einen potenzialfreien 
Kontakt von Bedienelementen wie z.B. Kartenleser, 
Türcodegeräte o.ä. oder

- Kurzzeitfreigabe über Zutrittskontrollsystem oder
- Notentriegelung über Brandmeldeanlage oder 
- Verriegeln mit Vorrang über Einbruchmeldeanlage 

oder
- Entriegelung über Zeitschaltuhr uvm.

· Mit einem parametrierbaren Relaisausgang für:
- Tür verriegelt/entriegelt oder
- Tür offen/geschlossen oder
- Sammelalarm oder
- Einzelalarm oder
- Ansteuerung Türöffner/Motorschloss/

Drehtürantrieb/Feststellanlage
· TS-Busschnittstelle für Parametrierung über Software 

(FT-Manager) und Vernetzung für den parallelen 
Betrieb an Visualierungssoftware, Tableau und OPC 
Server

· Anschlüsse:
- SYSCON-4: Spannungsversorgung

Schlüsselschaltermodul
· Zum Ver-/Entriegeln, Kurzzeitentriegeln, 

Alarmrückstellung
· Sabotagekontakt
· Mit Euro-Profilhalbzylinder, inkl. 3 Schlüssel
· Abdeckung passend zum entsprechenden 

Schalterprogramm

Netzteilmodul
· Überstrombegrenzung des Ausgangsstromes mit 

automatischer Wiedereinschaltung
· Anschlusslitze für 230V
· Systemanschlusskabel (SYSCON4) für interne 

Verdrahtung
· Zentralabdeckung passend zum entsprechenden 

Schalterprogramm
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Fluchttürsteuerterminals
Schalterprogramm aP 12/24 VAC mit TS-Bus

Technische Daten

Steuerung Ja, integriert

Netzteil Nein, externes Netzteil not-
wendig

Anschluss an Tableau, Visualisierung, 
OPC Server

Ja

Einzelanwendung mit E/A Modul 
(stand alone)

Ja

Einzelanwendung (offline) Ja

Notschalter Ja

Bedienelement Schlüsselschalter mit Euro PZ, 
Schließbart verstellbar 8 x 45°, 
Länge 30,5 mm

Einstellen von Zeiten und Funktionen Über Schlüsselschalter, über 
FT Manager (i.Verb. m. Buscon-
troller)

Eingangsspannung 12-24 V DC

Ausgangsspannung 12-24 V DC

Ausgangsstrom für externe Verbrau-
cher

Max. 2 A (abhängig vom exter-
nen Netzteil)

Eigenstromaufnahme 0,1A bei 24V

Betriebstemperaturbereich -5 °C bis +40 °C

Schutzart IP 30

Abmessungen Im aP Modul 2fach, Pogramm 
Gira Profil 55

Eingänge 1x; parametrierbar

Ausgänge 1x; parametrierbar Umschalt-
kontakt 30 V / 1 A

Schlüsselschalter entgegen Fluch-
trichtung

Ja (ohne Anzeige)

Fluchttürterminal für bidirektionalen 
Fluchtweg

Nein

Artikel / Merkmal Best. Nr.

Gira Profil 55, reinweiß 1 3 8 5 - 1 1 - 7 - - 0 4 0 0

Gira Profil 55, Farbe Alu 1 3 8 5 - 1 1 - 7 - - 3 5 0 0

aP-Steuerterminal Modell 1385-11
Zur Steuerung von elektrischen Verriegelungsele-
menten im Verlauf von Flucht- und Rettungswegen 
zugelassen gem. EltVTR

Fluchttürsteuermodul
· Nottaste beleuchtet mit wiederverwendbarer, unver-

lierbarer, nicht splitternder Schutzhaube
· Integrierte optische Türzustandsanzeige mit symbo-

lisch angeordneten Hochleistungs-LED‘s (grün / rot / 
gelb) für entriegelt / verriegelt / Alarm

· Hinweisschild Nottaste (Pfeil nach unten)
· Mehrtonsignal und Sabotagekontakt
· Einstellbare Zeitabläufe für max. 

Dauerfreigabe,Verzögerung Dauerfreigabe, 
Kurzzeitentriegelung, Voralarm, Alarmzeit, 
Orientierungssignal

· Überwachung der Türöffenzeit bei 
Kurzeitentriegelung

· Mit einem parametrierbaren Eingang für:
- Steuerung von Ver/Entriegeln, Kurzzeitentriegelung, 

Alarmquittierung über einen potenzialfreien 
Kontakt von Bedienelementen wie z.B. Kartenleser, 
Türcodegeräte o.ä. oder

- Kurzzeitfreigabe über Zutrittskontrollsystem oder
- Notentriegelung über Brandmeldeanlage oder 
- Verriegeln mit Vorrang über Einbruchmeldeanlage 

oder
- Entriegelung über Zeitschaltuhr uvm.

· Mit einem parametrierbaren Relaisausgang für:
- Tür verriegelt/entriegelt oder
- Tür offen/geschlossen oder
- Sammelalarm oder
- Einzelalarm oder
- Ansteuerung Türöffner/Motorschloss/

Drehtürantrieb/Feststellanlage
· TS-Busschnittstelle für Parametrierung über Software 

(FT-Manager) und Vernetzung für den parallelen 
Betrieb an Visualierungssoftware, Tableau und OPC 
Server

· Anschlüsse:
- SYSCON-4: Spannungsversorgung
- SYSCON-5: Bedienteil
- Schraub-Steckklemmen

Schlüsselschaltermodul
· Zum Ver-/Entriegeln, Kurzzeitentriegeln, 

Alarmrückstellung
· Sabotagekontakt
· Mit Euro-Profilhalbzylinder, inkl. 3 Schlüssel
· Abdeckung passend zum entsprechenden 

Schalterprogramm

76

Rettungswegtechnik78



El
ek

tr
tis

ch
e 

Ve
rr

ie
ge

lu
ng

en

Fluchttürsteuerterminals
Schalterprogramm aP 230 VAC mit TSBus

Technische Daten

Steuerung Ja, integriert

Netzteil Ja, integriert

Anschluss an Tableau, Visualisierung, 
OPC Server

Ja

Einzelanwendung mit E/A Modul 
(stand alone)

Ja

Einzelanwendung (offline) Ja

Notschalter Ja

Bedienelement Schlüsselschalter mit Euro PZ, 
Schließbart verstellbar 8 x 45°, 
Länge 30,5 mm

Einstellen von Zeiten und Funktionen Über Schlüsselschalter, über 
FT Manager (i.Verb. m. Buscon-
troller)

Eingangsspannung 230 V AC

Ausgangsspannung 24 V DC stabilisiert

Ausgangsstrom für externe Verbrau-
cher

0,4 A

Eigenstromaufnahme 0,1A bei 24V

Betriebstemperaturbereich -5 °C bis +40 °C

Schutzart IP 30

Abmessungen Im aP Modul 3fach, Pogramm 
Gira Profil 55

Eingänge 1x; parametrierbar

Ausgänge 1x; parametrierbar Umschalt-
kontakt 30 V / 1 A

Schlüsselschalter entgegen Fluch-
trichtung

Ja (ohne Anzeige)

Fluchttürterminal für bidirektionalen 
Fluchtweg

Nein

Artikel / Merkmal Best. Nr.

Gira Profil 55, reinweiß 1 3 8 5 - 1 1 N 7 - - 0 4 0 0

Gira Profil 55, Farbe Alu 1 3 8 5 - 1 1 N 7 - - 3 5 0 0

aP-Steuerterminal Modell 1385-11N mit Netzteil
Zur Steuerung von elektrischen Verriegelungsele-
menten im Verlauf von Flucht- und Rettungswegen 
zugelassen gem. EltVTR

Fluchttürsteuermodul
· Nottaste beleuchtet mit wiederverwendbarer, unver-

lierbarer, nicht splitternder Schutzhaube
· Integrierte optische Türzustandsanzeige mit symbo-

lisch angeordneten Hochleistungs-LED‘s (grün / rot / 
gelb) für entriegelt / verriegelt / Alarm

· Hinweisschild Nottaste (Pfeil nach unten)
· Mehrtonsignal und Sabotagekontakt
· Einstellbare Zeitabläufe für max. 

Dauerfreigabe,Verzögerung Dauerfreigabe, 
Kurzzeitentriegelung, Voralarm, Alarmzeit, 
Orientierungssignal

· Überwachung der Türöffenzeit bei 
Kurzeitentriegelung

· Mit einem parametrierbaren Eingang für:
- Steuerung von Ver/Entriegeln, Kurzzeitentriegelung, 

Alarmquittierung über einen potenzialfreien 
Kontakt von Bedienelementen wie z.B. Kartenleser, 
Türcodegeräte o.ä. oder

- Kurzzeitfreigabe über Zutrittskontrollsystem oder
- Notentriegelung über Brandmeldeanlage oder 
- Verriegeln mit Vorrang über Einbruchmeldeanlage 

oder
- Entriegelung über Zeitschaltuhr uvm.

· Mit einem parametrierbaren Relaisausgang für:
- Tür verriegelt/entriegelt oder
- Tür offen/geschlossen oder
- Sammelalarm oder
- Einzelalarm oder
- Ansteuerung Türöffner/Motorschloss/

Drehtürantrieb/Feststellanlage
· TS-Busschnittstelle für Parametrierung über Software 

(FT-Manager) und Vernetzung für den parallelen 
Betrieb an Visualierungssoftware, Tableau und OPC 
Server

· Anschlüsse:
- SYSCON-4: Spannungsversorgung

Schlüsselschaltermodul
· Zum Ver-/Entriegeln, Kurzzeitentriegeln, 

Alarmrückstellung
· Sabotagekontakt
· Mit Euro-Profilhalbzylinder, inkl. 3 Schlüssel
· Abdeckung passend zum entsprechenden 

Schalterprogramm

76

Netzteilmodul
· Überstrombegrenzung des Ausgangsstromes mit 

automatischer Wiedereinschaltung
· Anschlusslitze für 230V
· Systemanschlusskabel (SYSCON4) für interne 

Verdrahtung
· Zentralabdeckung passend zum entsprechenden 

Schalterprogramm
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Fluchttürsteuerterminals
Einzel-Module

38

23

55

55

Technische Daten

Anschluss an Tableau, Visualisierung, 
OPC Server

Nein

Einzelanwendung mit E/A Modul 
(stand alone)

Nein

Einzelanwendung (offline) Ja

Notschalter Ja

Bedienelement Nein, externes Bedienelement 
notwendig

Einstellen von Zeiten und Funktionen Über Schlüsselschalter

Eigenstromaufnahme 0,1A bei 24V

Betriebstemperaturbereich -5 °C bis +40 °C

Schutzart IP 30

Abmessungen Zur Montage uP-Schalterdose 
45 mm Tiefe, Rahmen oder ap 
Modul notwendig

Eingänge 1x; parametrierbar

Ausgänge 1x; parametrierbar Umschalt-
kontakt 30 V / 1 A

Schlüsselschalter entgegen Fluch-
trichtung

Ja (ohne Anzeige)

Fluchttürterminal für bidirektionalen 
Fluchtweg

Nein

Artikel / Merkmal Best. Nr.

Standard für 55er Module 1 3 8 4 E 1 N - - - - - - 0 0

Fluchttürsteuemodul Modell 1384E1N
Einzelmodul mit optimiertem Bedienkonzept zum 
Steuerung von Ver/Entriegeln, Kurzzeitentriegelung, 
Alarmquittierung über einen potenzialfreien Kontakt 
von Bedienelementen wie z.B. Kartenleser, Türco-
degeräte o.ä. oder zur konventionellen Steuerung 
über systemeigenen Schlüsseltaster, geprüft gem. 
EltVTR

Fluchttürsteuermodul
· Nottaste beleuchtet mit wiederverwendbarer, unver-

lierbarer, nicht splitternder Schutzhaube
· Integrierte optische Türzustandsanzeige mit symbo-

lisch angeordneten Hochleistungs-LED‘s (grün / rot / 
gelb) für entriegelt / verriegelt / Alarm

· Hinweisschild Nottaste (Pfeil nach unten)
· Mehrtonsignal und Sabotagekontakt
· Einstellbare Zeitabläufe für Verzögerung 

Dauerfreigabe, Kurzzeitentriegelung, Voralarm, 
Alarmzeit, Orientierungssignal

· Überwachung der Türöffenzeit bei 
Kurzeitentriegelung

· Mit einem parametrierbaren Eingang für:
- Steuerung über externes Bedienelement oder
- Kurzzeitentriegelung über Zutrittskontrollsystem 

oder
- Notentriegelung über Brandmeldeanlage oder 
- Verriegeln mit Vorrang über Einbruchmeldeanlage

· Mit einem parametrierbaren Relaisausgang für:
- Tür verriegelt/entriegelt oder
- Tür offen/geschlossen oder
- Sammelalarm oder
- Ansteuerung Türöffner/Motorschloss/

Drehtürantrieb
· Anschlüsse:

- SYSCON-4: Spannungsversorgung
- SYSCON-5: Bedienteil
- Schraub-Steckklemmen
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Fluchttürsteuerterminals
Einzel-Module

38

23

55

55

Technische Daten

Anschluss an Tableau, Visualisierung, 
OPC Server

Ja

Einzelanwendung mit E/A Modul 
(stand alone)

Ja

Einzelanwendung (offline) Ja

Notschalter Ja

Bedienelement Nein, externes Bedienelement 
notwendig

Einstellen von Zeiten und Funktionen Über Schlüsselschalter, über 
FT Manager (i.Verb. m. Buscon-
troller)

Eigenstromaufnahme 0,1A bei 24V

Betriebstemperaturbereich -5 °C bis +40 °C

Schutzart IP 30

Abmessungen Zur Montage uP-Schalterdose 
45 mm Tiefe, Rahmen oder ap 
Modul notwendig

Eingänge 1x; parametrierbar

Ausgänge 1x; parametrierbar Umschalt-
kontakt 30 V / 1 A

Schlüsselschalter entgegen Fluch-
trichtung

Ja (ohne Anzeige)

Fluchttürterminal für bidirektionalen 
Fluchtweg

Nein

Artikel / Merkmal Best. Nr.

Standard für 55er Module 1 3 8 5 E 1 N - - - - - - 0 0

Fluchttürsteuemodul Modell 1385E1N
Einzelmodul mit optimiertem Bedienkonzept zum 
Steuerung von Ver/Entriegeln, Kurzzeitentriegelung, 
Alarmquittierung über einen potenzialfreien Kontakt 
von Bedienelementen wie z.B. Kartenleser, Türco-
degeräte o.ä. oder zur konventionellen Steuerung 
über systemeigenen Schlüsseltaster, geprüft gem. 
EltVTR

Fluchttürsteuermodul
· Nottaste beleuchtet mit wiederverwendbarer, unver-

lierbarer, nicht splitternder Schutzhaube
· Integrierte optische Türzustandsanzeige mit symbo-

lisch angeordneten Hochleistungs-LED‘s (grün / rot / 
gelb) für entriegelt / verriegelt / Alarm

· Hinweisschild Nottaste (Pfeil nach unten)
· Mehrtonsignal und Sabotagekontakt
· Einstellbare Zeitabläufe für Verzögerung 

Dauerfreigabe, Kurzzeitentriegelung, Voralarm, 
Alarmzeit, Orientierungssignal

· Überwachung der Türöffenzeit bei 
Kurzeitentriegelung

· Mit einem parametrierbaren Eingang für:
- Steuerung über externes Bedienelement oder
- Kurzzeitentriegelung über Zutrittskontrollsystem 

oder
- Notentriegelung über Brandmeldeanlage oder 
- Verriegeln mit Vorrang über Einbruchmeldeanlage 

oder
- Entriegelung über Zeitschaltuhr uvm.

· Mit einem parametrierbaren Relaisausgang für:
- Tür verriegelt/entriegelt oder
- Tür offen/geschlossen oder
- Sammelalarm oder
- Einzelalarm oder
- Ansteuerung Türöffner/Motorschloss/

Drehtürantrieb/Feststellanlage
· TS-Busschnittstelle für Parametrierung über Software 

(FT-Manager) und Vernetzung für den parallelen 
Betrieb an Visualierungssoftware, Tableau und OPC 
Server

· Anschlüsse:
- SYSCON-4: Spannungsversorgung
- SYSCON-5: Bedienteil
- Schraub-Steckklemmen
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Fluchttürsteuerterminals
Einzel-Module

Technische Daten

Sabotagekontakt Schlüsselschalter Ja

Anschlüsse (Schlüsselschalter) Schraubsteckklemmen

Artikel / Merkmal Best. Nr.

Jung AS500 - alpinweiß 1 3 8 5 E S 1 - 1 - - 0 4 0 0

Jung AS500 - grün 1 3 8 5 E S 1 - 1 - - 1 8 0 0

Jung LS990 - alpinweiß 1 3 8 5 E S 1 - 6 - - 0 4 0 0

Jung LS990 - Edelstahl 1 3 8 5 E S 1 - 6 3 5 3 5 0 0

Gira E2 - reinweiß glänzend 1 3 8 5 E S 1 - 2 - - 0 4 0 0

Gira E2 - Farbe alu 1 3 8 5 E S 1 - 2 - - 3 5 0 0

Gira Standard 55 - reinweiß glänzend 1 3 8 5 E S 1 - 3 - - 0 4 0 0

Gira Edelstahl Serie 21 1 3 8 5 E S 1 - 5 3 5 3 5 0 0

Schlüsselschaltermodul Modell 1385ES1
Schlüsseltaster zum Anschluss an ein effeff- Fluchttürs-
teuer- oder Türüberwachungsmodul zur Steuerung 
von Entriegeln, Verriegeln, Kurzzeitentriegeln sowie 
Alarmrückstellung, integrierter Sabotagekontakt

Schlüsselschaltermodul
· für Standard-uP-Dosen: 45 mm Tiefe, mit Euro-

Profilhalbzylinder Schließbartstellung 180°, Länge 
30,5 mm

· Anschluss: SYSCON-5
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Fluchttürsteuerterminals
Einzel-Module

Alarmsignal akustisch und optisch
Zum Anschluss an ein Fluchttürsteuer- oder Türüber-
wachungsmodul zur zusätzlichen akustischer und 
optischer Signalisierung von Alarmen.
Spannungsversorgung über SYSCON 4 und Ans-
teuerung über den Universal-Ausgang des Fluchttürs-
teuerterminals.

Technische Daten

Eingangsspannung 12-24 V DC

Ruhestromaufnahme 20 mA

Stromaufnahme bei Signalisierung 50 mA

LED - Anzeige Gelb

Ansteuereingang (Optokoppler) max. 30 V DC 7 mA

Schalldruck bei 12 V DC und 1m 
Abstand

ca. 80 dB A

Schalldruck bei 24 V DC und 1m 
Abstand

ca. 92 dB A

SYSCON 4 Anschlüsse 2

Artikel / Merkmal Best. Nr.

Jung AS500 - alpinweiß 1 3 8 5 E B 1 - 1 - - 0 4 0 0

Jung AS500 - grün 1 3 8 5 E B 1 - 1 - - 1 8 0 0

Jung LS990 - alpinweiß 1 3 8 5 E B 1 - 6 - - 0 4 0 0

Jung LS990 - Edelstahl 1 3 8 5 E B 1 - 6 3 5 3 5 0 0

Gira E2 - reinweiß glänzend 1 3 8 5 E B 1 - 2 - - 0 4 0 0

Gira E2 - Farbe alu 1 3 8 5 E B 1 - 2 - - 3 5 0 0

Gira Standard 55 - reinweiß glänzend 1 3 8 5 E B 1 - 3 - - 0 4 0 0

Gira Edelstahl Serie 21 1 3 8 5 E B 1 - 5 3 5 3 5 0 0

22

Netzteilmodul Modell 1003FT 24 V
Netzteil zum Anschluss an ein effeff-Fluchttürsteuer-
oder Türüberwachungsmodul
Überstrombegrenzung des Ausgangsstroms mit au-
tomatischer Wiedereinschaltung;
für Standard-uP-Dosen: 62,5 mm Tiefe
Anschlüsse: Anschlusslitze 230 V und Anschlusslitze 
SYSCON-4: 24 VDC

Technische Daten

Eingangsspannung (Netzteil) 230 V AC

Ausgangsspannung (Netzteil) 24 V DC stabilisiert

Ausgangsstrom (Netzteil) 0,5 A

Temperaturbereich (Netzteil) -5 °C bis +50 °C

Artikel / Merkmal Best. Nr.

24 V DC / 0,5 A 1 0 0 3 F T - 2 4 - 0 5 - 1 0

Ø 54

36

93

326,
5

300

+ -1003FT-24-05-00
Output

: 230V ~  50/60 Hz  2000mA

24 V=230V ~
: 24V=  0,5A  12W

Made in EU

ASSA ABLOY

Sicherheitstechnik GmbH

www.assaabloy.de

D-72458 Albstadt

Input
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Fluchttürsteuerterminals
Einzel-Module

Zentralabdeckung Modell 1385EZA
Zur Abdeckung des Netzteilmoduls

Technische Daten

System 55 mm

Artikel / Merkmal Best. Nr.

Jung AS500 - alpinweiß 1 3 8 5 E Z A - 1 - - 0 4 0 0

Jung AS500 - grün 1 3 8 5 E Z A - 1 - - 1 8 0 0

Jung LS990 - alpinweiß 1 3 8 5 E Z A - 6 - - 0 4 0 0

Jung LS990 - Edelstahl 1 3 8 5 E Z A - 6 3 5 3 5 0 0

Gira E2 - reinweiß glänzend 1 3 8 5 E Z A - 2 - - 0 4 0 0

Gira E2 - Farbe alu 1 3 8 5 E Z A - 2 - - 3 5 0 0

Gira Standard 55 - reinweiß glänzend 1 3 8 5 E Z A - 3 - - 0 4 0 0

Gira Edelstahl Serie 21 1 3 8 5 E Z A - 5 3 5 3 5 0 0
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Fluchttürsteuerterminals
Zubehör Lichtschalter-Design

Anschlussplatine Modell 1385EAP
Anschlussplatine SYSCON-4 / -5. Als Adapter für den 
Anschluss von Geräten an SYSCON-4 oder SYSCON-5 
Verbindungsleitungen. Die Anschlüsse sind auf 
Schraubklemmen geführt.

Technische Daten

Anschlüsse Schraubklemmen

Artikel / Merkmal Best. Nr.

Syscon-4/-5; Anschlussklemmen 
5-polig

1 3 8 5 E A P - - - - - - 0 0

Verbindungsleitung Syscon-4 Modell 1385EVL4
Zur Verbindung von Modulen.

Technische Daten

Buchsen SYSCON-4 beidseitig

Artikel / Merkmal Best. Nr.

Syscon-4; beidseitig; Buchse 4-polig 1 3 8 5 E V L 4 - - - - - 0 0

Verbindungsleitung Syscon-5 Modell 1385EVL5
Zur Verbindung von Fluchttürsteuermodul mit Schlüs-
selschaltermodul.

Technische Daten

Buchsen SYSCON-5 beidseitig

Artikel / Merkmal Best. Nr.

Syscon-5; beidseitig; Buchse 5-polig 1 3 8 5 E V L 5 - - - - - 0 0

E/A-Erweiterung Modell 901-20
E/A-Erweiterung mit TS-Bus-Schnittstelle; 8 Eingänge: 
low-activ; 2 Ausgänge: Schaltkontakt als Wechsler 
max. 24 V / 2 A; 4 Ausgänge: Halbleiter

Technische Daten

Betriebsnennspannung 12 / 24 V DC geregelt

Stromaufnahme max. 0,1 A

Montageart Wandmontage

Gehäusematerial Kunststoff

Breite 118 mm

Höhe 118 mm

Tiefe 30 mm

Artikel / Merkmal Best. Nr.

E/A - Erweiterung 9 0 1 - 2 0 - - - - - - - 0 0
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Fluchttürsteuerterminals
Zubehör Lichtschalter-Design

Einzelrahmen Modell 1380EF1
Einzelrahmen.

Technische Daten

Rahmen 1-fach

Artikel / Merkmal Best. Nr.

Jung AS500; Alpinweiß glänzend 1 3 8 0 E F 1 - 1 - - 0 4 0 0

Jung AS500 - grün 1 3 8 0 E F 1 - 1 - - 1 8 0 0

Jung LS990; Alpinweiß 1 3 8 0 E F 1 - 6 - - 0 4 0 0

Jung LS990; Edelstahl 1 3 8 0 E F 1 - 6 3 5 3 5 0 0

Gira E2; Reinweiß glänzend 1 3 8 0 E F 1 - 2 - - 0 4 0 0

Gira E2; Farbe Alu 1 3 8 0 E F 1 - 2 - - 3 5 0 0

Gira Standard 55; Reinweiß glänzend 1 3 8 0 E F 1 - 3 - - 0 4 0 0

Gira Serie 21; Edelstahl 1 3 8 0 E F 1 - 5 3 5 3 5 0 0

Doppelrahmen Modell 1380EF2
Einzelrahmen.

Technische Daten

Rahmen 2-fach

Artikel / Merkmal Best. Nr.

Jung AS500; Alpinweiß glänzend 1 3 8 0 E F 2 - 1 - - 0 4 0 0

Jung AS500 - grün 1 3 8 0 E F 2 - 1 - - 1 8 0 0

Jung LS990; Alpinweiß 1 3 8 0 E F 2 - 6 - - 0 4 0 0

Jung LS990; Edelstahl 1 3 8 0 E F 2 - 6 3 5 3 5 0 0

Gira E2; Reinweiß glänzend 1 3 8 0 E F 2 - 2 - - 0 4 0 0

Gira E2; Farbe Alu 1 3 8 0 E F 2 - 2 - - 3 5 0 0

Gira Standard 55; Reinweiß glänzend 1 3 8 0 E F 2 - 3 - - 0 4 0 0

Gira Serie 21; Edelstahl 1 3 8 0 E F 2 - 5 3 5 3 5 0 0

Einzelrahmen Modell 1380EF3
Einzelrahmen.

Technische Daten

Rahmen 3-fach

Artikel / Merkmal Best. Nr.

Jung AS500; Alpinweiß 1 3 8 0 E F 3 - 1 - - 0 4 0 0

Jung AS500 - grün 1 3 8 0 E F 3 - 1 - - 1 8 0 0

Jung LS990 alpinweiss 1 3 8 0 E F 3 - 6 - - 0 4 0 0

Jung LS990; Edelstahl 1 3 8 0 E F 3 - 6 3 5 3 5 0 0

Gira E2; Reinweiß glänzend 0 1 3 8 0 E F 3 - 2 - - 0 4 0 0

Gira E2; Farbe Alu 1 3 8 0 E F 3 - 2 - - 3 5 0 0

Gira Standard 55, reinweiß glänzend 1 3 8 0 E F 3 - 3 - - 0 4 0 0

Gira Serie 21; Edelstahl 1 3 8 0 E F 3 - 5 3 5 3 5 0 0

Zwischenrahmen Modell 1385EF1Z
Zwischenrahmen für 55 mm Schaltermodule.

Technische Daten

System 55 mm

Artikel / Merkmal Best. Nr.

Jung LS990 - alpinweiß 1 3 8 0 E F 1 Z 6 - - - - 0 0

Jung LS990 - Edelstahl 1 3 8 0 E F 1 Z 6 - - 3 5 0 0

Gira Edelstahl Serie 21 1 3 8 0 E F 1 Z 5 - - - - 0 0
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Fluchttürsteuerterminals
Zubehör Lichtschalter-Design

Gehäuse Modell 1385EG1
Gehäuse.

Technische Daten

Rahmen 1-fach

Montageart Aufputz

Artikel / Merkmal Best. Nr.

Gira - reinweiß glänzend 1 3 8 5 E G 1 - 7 - - 0 4 0 0

Gira - Farbe alu 1 3 8 5 E G 1 - 7 - - 3 5 0 0

Gehäuse Modell 1385EG2
Gehäuse.

Technische Daten

Rahmen 2-fach

Montageart Aufputz

Artikel / Merkmal Best. Nr.

Gira - reinweiß glänzend 1 3 8 5 E G 2 - 7 - - 0 4 0 0

Gira - Farbe alu 1 3 8 5 E G 2 - 7 - - 3 5 0 0

Gehäuse Modell 1385EG3
Gehäuse.

Technische Daten

Rahmen 3-fach

Montageart Aufputz

Artikel / Merkmal Best. Nr.

Gira - reinweiß glänzend 1 3 8 5 E G 3 - 7 - - 0 4 0 0

Gira - Farbe alu 1 3 8 5 E G 3 - 7 - - 3 5 0 0

87
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Fluchttürsteuerterminals
Zubehör Lichtschalter-Design

Fluchtwegschild Modell 1385-FTS
Das vorgeschriebene Piktogramm ist auf einer trans-
parenten Acyl-Platte 100 x 100 x 3 mm mit einer 
Fläche von 74 x 74 mm aufgedruckt.
Der Aufdruck ist nach einer entsprechenden Beleuch-
tungszeit nachleuchtend.
Zwei Klemmbefestigungen für die Wandmontage mit
Dübel und Schrauben liegen bei.

Technische Daten

Abmessungen 100 x 100 x 3 mm

Artikel / Merkmal Best. Nr.

Fluchtwegschild 1 3 8 5 - F T S - - - - - 0 0

Kunststoffschild Modell 2.1504-000 Technische Daten

Farbe Grün

Ausführung Nottaste

Artikel / Merkmal Best. Nr.

Pfeil nach links, deutsch 2 . 1 5 0 4 - 0 0 0 6 1 8 0 0

Pfeil nach rechts, deutsch 2 . 1 5 0 4 - 0 0 0 7 1 8 0 0

Pfeil nach unten, deutsch 2 . 1 5 0 4 - 0 0 0 9 1 8 0 0

Pfeil nach unten, englisch 2 . 1 5 0 4 - 0 0 1 4 1 8 0 0

Pfeil nach unten, französisch 2 . 1 5 0 4 - 0 0 1 6 1 8 0 0

Prüfplakette Modell 2.1502-00030000
Für alle Terminals

Technische Daten

Passend zu: Allen Terminals

Artikel / Merkmal Best. Nr.

1 Stück 2 . 1 5 0 2 - 0 0 0 3 0 0 0 0

Prüfbuch Rettungswegtechnik Modell D00579
Zur Dokumentation einer Tür mit Erstabnahme und 
widerkehrender Prüfung.

Technische Daten

Ausführung Prüfbuch

Artikel / Merkmal Best. Nr.

Rettungswegtechnik D 0 0 4 0 7

Schlüsselschalter Modell 1140
Als Bedienteil zur Freigabe entgegen der Fluchtrich-
tung (Außenbereich) in Verbindung mit einer Flucht-
türsteuerung.

Technische Daten

Profilzylinder Vorbereitet für bauseitigen 
PHZ, Schließbart verstellbar 8 x 
45°, Länge 30,5 mm

LED - Anzeige Nein

Summer Nein

Sabotagekontakt Nein

Schutzart IP 54

Abmessungen aP (BxHxT): 73,5x73,5x45mm; 
uP (BxHxT): 90x100x55,5mm, 
uP Dose: 60x55mm

Artikel / Merkmal Best. Nr.

Aufputz 1 1 4 0 - 1 0 - - - - - - 0 0

Unterputz 1 1 4 0 - 1 1 - - - - - - 0 0
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Einleitung
Kompaktgeräte

Kompaktgeräte
Das Kompaktgerät ist ideal für die Nachrüstung, 
denn es beinhaltet alle notwendigen Funktionen 
zur Steuerung und Bedienung in einem robusten 
Gehäuse.

Erhältlich ist es mit oder ohne integriertem Netzteil.
Für die Realisierung der Rettungswegabsicherung 
fehlt nur noch das passende Verriegelungselement.

Die Konfiguration und Einstellung von Parametern 
erfolgt klassisch mit Jumpern und Drehschaltern.
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Kompaktgeräte
Steuerterminals aP 230 VAC mit TS-Bus

aP Steuerterminal Modell 1338-20 mit Netzteil
Zur Steuerung von elektrischen Verriegelungsele-
menten im Verlauf von Flucht- und Rettungswegen 
zugelassen gem. EltVTR

Fluchttürsteuermodul
· Nottaste beleuchtet mit wiederverwendbarer, unver-

lierbarer, nicht splitternder Schutzhaube
· Integrierte optische Türzustandsanzeige (grün / rot / 

gelb) für entriegelt / verriegelt / Alarm,
· Hinweisschild Nottaste (Pfeil nach unten),
· Alarmsignal und Sabotagekontakt;
· Schlüsseltaster zur Türsteuerung
· Mit Euro-Profilhalbzylinder, inkl. 3 Schlüssel
· Einstellbare Zeitabläufe für Kurzzeitentriegelung, 

Voralarm, Alarmzeit
· Überwachung der Türöffenzeit bei 

Kurzeitentriegelung.
· TS-Busschnittstelle für den parallelen Betrieb an 

Visualierungssoftware, Tableau und OPC Server
· Anschlüsse: Schraubklemmen

Technische Daten

Steuerung Ja, integriert

Netzteil Ja, integriert

Anschluss an Tableau, Visualisierung, 
OPC Server

Ja

Zentrale Konfiguration über FT 
Manager

Nein

Einzelanwendung mit E/A Modul 
(stand alone)

Nein

Einzelanwendung (offline) Ja

Notschalter Ja

Bedienelement Schlüsselschalter mit Euro PZ, 
Schließbart verstellbar 8 x 45°, 
Länge 30,5 mm

Einstellen von Zeiten und Funktionen Über Dreh - und DIP-Schalter

Eingangsspannung 230 V AC

Ausgangsspannung 24 V DC stabilisiert

Ausgangsstrom für externe Verbrau-
cher

0,32 A

Eigenstromaufnahme 0,15 A

Betriebstemperaturbereich 0 °C bis +40 °C

Schutzart IP 30

Abmessungen  (HxBxT) 249x92x98 mm 

Eingänge E1: Kurzzeitentriegelung, E2: 
Brandmeldeanlage, E3: Zeit-
schaltuhr

Ausgänge A1: Ver/Entriegelt, A2: Sam-
melalarm, als potentialfreie 
Kontakte 24 V / 1 A

Schlüsselschalter entgegen Fluch-
trichtung

Ja

Fluchttürterminal für bidirektionalen 
Fluchtweg

Nein

Artikel / Merkmal Best. Nr.

Aufputz 1 3 3 8 - 2 0 - - - - - F 9 0

Rettungswegtechnik90



El
ek

tr
tis

ch
e 

Ve
rr

ie
ge

lu
ng

en

Kompaktgeräte
Steuerterminal aP 12/24 VDC mit TS-Bus

aP Steuerterminal Modell 1340-20
Zur Steuerung von elektrischen Verriegelungsele-
menten im Verlauf von Flucht- und Rettungswegen 
zugelassen gem. EltVTR

Fluchttürsteuermodul
· Nottaste beleuchtet mit wiederverwendbarer, unver-

lierbarer, nicht splitternder Schutzhaube
· Integrierte optische Türzustandsanzeige (grün / rot / 

gelb) für entriegelt / verriegelt / Alarm,
· Hinweisschild Nottaste (Pfeil nach unten),
· Alarmsignal und Sabotagekontakt;
· Schlüsseltaster zur Türsteuerung
· Mit Euro-Profilhalbzylinder, inkl. 3 Schlüssel
· Einstellbare Zeitabläufe für Kurzzeitentriegelung, 

Voralarm, Alarmzeit
· Überwachung der Türöffenzeit bei 

Kurzeitentriegelung.
· TS-Busschnittstelle für den parallelen Betrieb an 

Visualierungssoftware, Tableau und OPC Server
· Anschlüsse: Schraubklemmen

Technische Daten

Steuerung Ja, integriert

Netzteil Nein, externes Netzteil not-
wendig

Anschluss an Tableau, Visualisierung, 
OPC Server

Ja

Zentrale Konfiguration über FT 
Manager

Nein

Einzelanwendung mit E/A Modul 
(stand alone)

Nein

Einzelanwendung (offline) Ja

Notschalter Ja

Bedienelement Schlüsselschalter mit Euro PZ, 
Schließbart verstellbar 8 x 45°, 
Länge 30,5 mm

Einstellen von Zeiten und Funktionen Über Dreh - und DIP-Schalter

Eingangsspannung 12 oder 24 V DC

Ausgangsspannung 12 oder 24 V DC

Ausgangsstrom für externe Verbrau-
cher

Max. 0,64 A (abhängig vom 
externen Netzteil)

Eigenstromaufnahme 0,2 A bei 12 V / 0,15 A bei 24 V

Betriebstemperaturbereich 0 °C bis +40 °C

Schutzart IP 30

Abmessungen  (HxBxT) 249x92x98 mm 

Eingänge E1: Kurzzeitentriegelung, E2: 
Brandmeldeanlage, E3: Zeit-
schaltuhr

Ausgänge A1: Ver/Entriegelt, A2: Sam-
melalarm, als potentialfreie 
Kontakte 24 V / 1 A

Schlüsselschalter entgegen Fluch-
trichtung

Ja

Fluchttürterminal für bidirektionalen 
Fluchtweg

Nein

Artikel / Merkmal Best. Nr.

12 V DC, Aufputz 1 3 4 0 - 2 0 - - - - - E 9 0

24 V DC, Aufputz 1 3 4 0 - 2 0 - - - - - F 9 0
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Kompaktgeräte
Steuerterminal aP 230 VAC

aP Steuerterminal Modell 1338-14 mit Netzteil
Zur Steuerung von elektrischen Verriegelungsele-
menten im Verlauf von Flucht- und Rettungswegen 
zugelassen gem. EltVTR

Fluchttürsteuermodul
· Nottaste beleuchtet mit wiederverwendbarer, unver-

lierbarer, nicht splitternder Schutzhaube
· Integrierte optische Türzustandsanzeige (grün / rot / 

gelb) für entriegelt / verriegelt / Alarm,
· Hinweisschild Nottaste (Pfeil nach unten),
· Alarmsignal und Sabotagekontakt;
· Schlüsseltaster zur Türsteuerung
· Mit Euro-Profilhalbzylinder, inkl. 3 Schlüssel
· Einstellbare Zeitabläufe für Kurzzeitentriegelung, 

Voralarm, Alarmzeit
· Überwachung der Türöffenzeit bei 

Kurzeitentriegelung.
· Anschlüsse: Schraubklemmen

Technische Daten

Steuerung Ja, integriert

Netzteil Ja, integriert

Anschluss an Tableau, Visualisierung, 
OPC Server

Nein

Zentrale Konfiguration über FT 
Manager

Nein

Einzelanwendung mit E/A Modul 
(stand alone)

Nein

Einzelanwendung (offline) Ja

Notschalter Ja

Bedienelement Schlüsselschalter mit Euro PZ, 
Schließbart verstellbar 8 x 45°, 
Länge 30,5 mm

Einstellen von Zeiten und Funktionen Über Dreh - und DIP-Schalter

Eingangsspannung 230 V AC

Ausgangsspannung 24 V DC stabilisiert

Ausgangsstrom für externe Verbrau-
cher

0,32 A

Eigenstromaufnahme 0,15 A

Betriebstemperaturbereich 0 °C bis +40 °C

Schutzart IP 30

Abmessungen  (HxBxT) 249x92x98 mm 

Eingänge E1: Kurzzeitentriegelung, E2: 
Brandmeldeanlage, E3: Zeit-
schaltuhr

Ausgänge A1: Ver/Entriegelt, A2: Sam-
melalarm, als potentialfreie 
Kontakte 24 V / 1 A

Schlüsselschalter entgegen Fluch-
trichtung

Ja

Fluchttürterminal für bidirektionalen 
Fluchtweg

Nein

Artikel / Merkmal Best. Nr.

Offline Terminal 1 3 3 8 - 1 4 - - - - - F 9 0

Rettungswegtechnik92



El
ek

tr
tis

ch
e 

Ve
rr

ie
ge

lu
ng

en

Kompaktgeräte
Steuerterminal aP 12/24 VDC

aP Steuerterminal Modell 1340-14
Zur Steuerung von elektrischen Verriegelungsele-
menten im Verlauf von Flucht- und Rettungswegen 
zugelassen gem. EltVTR

Fluchttürsteuermodul
· Nottaste beleuchtet mit wiederverwendbarer, unver-

lierbarer, nicht splitternder Schutzhaube
· Integrierte optische Türzustandsanzeige (grün / rot / 

gelb) für entriegelt / verriegelt / Alarm,
· Hinweisschild Nottaste (Pfeil nach unten),
· Alarmsignal und Sabotagekontakt;
· Schlüsseltaster zur Türsteuerung
· Mit Euro-Profilhalbzylinder, inkl. 3 Schlüssel
· Einstellbare Zeitabläufe für Kurzzeitentriegelung, 

Voralarm, Alarmzeit
· Überwachung der Türöffenzeit bei 

Kurzeitentriegelung.
· Anschlüsse: Schraubklemmen

Technische Daten

Steuerung Ja, integriert

Netzteil Nein, externes Netzteil not-
wendig

Anschluss an Tableau, Visualisierung, 
OPC Server

Nein

Zentrale Konfiguration über FT 
Manager

Nein

Einzelanwendung mit E/A Modul 
(stand alone)

Nein

Einzelanwendung (offline) Ja

Notschalter Ja

Bedienelement Schlüsselschalter mit Euro PZ, 
Schließbart verstellbar 8 x 45°, 
Länge 30,5 mm

Einstellen von Zeiten und Funktionen Über Dreh - und DIP-Schalter

Eingangsspannung 12 oder 24 V DC

Ausgangsspannung 12 oder 24 V DC

Ausgangsstrom für externe Verbrau-
cher

Max. 0,64 A (abhängig vom 
externen Netzteil)

Eigenstromaufnahme 0,2 A bei 12 V / 0,15 A bei 24 V

Betriebstemperaturbereich 0 °C bis +40 °C

Schutzart IP 30

Abmessungen  (HxBxT) 249x92x98 mm 

Eingänge E1: Kurzzeitentriegelung, E2: 
Brandmeldeanlage, E3: Zeit-
schaltuhr

Ausgänge A1: Ver/Entriegelt, A2: Sam-
melalarm, als potentialfreie 
Kontakte 24 V / 1 A

Schlüsselschalter entgegen Fluch-
trichtung

Ja

Fluchttürterminal für bidirektionalen 
Fluchtweg

Nein

Artikel / Merkmal Best. Nr.

12 V DC 1 3 4 0 - 1 4 - - - - - E 9 0

24 V DC 1 3 4 0 - 1 4 - - - - - F 9 0
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Kompaktgeräte
Steuerterminal uP 230 VAC mit TS-Bus

uP Steuerterminal Modell 1338-21 mit Netzteil
Zur Steuerung von elektrischen Verriegelungsele-
menten im Verlauf von Flucht- und Rettungswegen 
zugelassen gem. EltVTR

Fluchttürsteuermodul
· Nottaste beleuchtet mit wiederverwendbarer, unver-

lierbarer, nicht splitternder Schutzhaube
· Integrierte optische Türzustandsanzeige (grün / rot / 

gelb) für entriegelt / verriegelt / Alarm,
· Hinweisschild Nottaste (Pfeil nach unten),
· Alarmsignal und Sabotagekontakt;
· Schlüsseltaster zur Türsteuerung
· Mit Euro-Profilhalbzylinder, inkl. 3 Schlüssel
· Einstellbare Zeitabläufe für Kurzzeitentriegelung, 

Voralarm, Alarmzeit
· Überwachung der Türöffenzeit bei 

Kurzeitentriegelung.
· TS-Busschnittstelle für den parallelen Betrieb an 

Visualierungssoftware, Tableau und OPC Server
· Anschlüsse: Schraubklemmen

Kabeldurchmesser
max. 10 mm

99

14
,5

45
85

51

122

27
9

24
2

3

Technische Daten

Steuerung Ja, integriert

Netzteil Ja, integriert

Anschluss an Tableau, Visualisierung, 
OPC Server

Ja

Zentrale Konfiguration über FT 
Manager

Nein

Einzelanwendung mit E/A Modul 
(stand alone)

Nein

Einzelanwendung (offline) Ja

Notschalter Ja

Bedienelement Schlüsselschalter mit Euro PZ, 
Schließbart verstellbar 8 x 45°, 
Länge 30,5 mm

Einstellen von Zeiten und Funktionen Über Dreh - und DIP-Schalter

Eingangsspannung 230 V AC

Ausgangsspannung 24 V DC stabilisiert

Ausgangsstrom für externe Verbrau-
cher

0,32 A

Eigenstromaufnahme 0,15 A

Betriebstemperaturbereich 0 °C bis +40 °C

Schutzart IP 30

Abmessungen (HxBxT) 279x122x51 mm, uP 
Kasten (HxBxT) 242x85x51 
mm

Eingänge E1: Kurzzeitentriegelung, E2: 
Brandmeldeanlage, E3: Zeit-
schaltuhr

Ausgänge A1: Ver/Entriegelt, A2: Sam-
melalarm, als potentialfreie 
Kontakte 24 V / 1 A

Schlüsselschalter entgegen Fluch-
trichtung

Ja

Fluchttürterminal für bidirektionalen 
Fluchtweg

Nein

Artikel / Merkmal Best. Nr.

Unterputz 1 3 3 8 - 2 1 - - - - - F 9 0
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Kompaktgeräte
Steuerterminal uP 12/24 VDC mit TS-Bus

uP Steuerterminal Modell 1340-21
Zur Steuerung von elektrischen Verriegelungsele-
menten im Verlauf von Flucht- und Rettungswegen 
zugelassen gem. EltVTR

Fluchttürsteuermodul
· Nottaste beleuchtet mit wiederverwendbarer, unver-

lierbarer, nicht splitternder Schutzhaube
· Integrierte optische Türzustandsanzeige (grün / rot / 

gelb) für entriegelt / verriegelt / Alarm,
· Hinweisschild Nottaste (Pfeil nach unten),
· Alarmsignal und Sabotagekontakt;
· Schlüsseltaster zur Türsteuerung
· Mit Euro-Profilhalbzylinder, inkl. 3 Schlüssel
· Einstellbare Zeitabläufe für Kurzzeitentriegelung, 

Voralarm, Alarmzeit
· Überwachung der Türöffenzeit bei 

Kurzeitentriegelung.
· TS-Busschnittstelle für den parallelen Betrieb an 

Visualierungssoftware, Tableau und OPC Server
· Anschlüsse: Schraubklemmen

Kabeldurchmesser
max. 10 mm

99

14
,5

45
85

51

122

27
9

24
2

3

Technische Daten

Steuerung Ja, integriert

Netzteil Nein, externes Netzteil not-
wendig

Anschluss an Tableau, Visualisierung, 
OPC Server

Ja

Zentrale Konfiguration über FT 
Manager

Nein

Einzelanwendung mit E/A Modul 
(stand alone)

Nein

Einzelanwendung (offline) Ja

Notschalter Ja

Bedienelement Schlüsselschalter mit Euro PZ, 
Schließbart verstellbar 8 x 45°, 
Länge 30,5 mm

Einstellen von Zeiten und Funktionen Über Dreh - und DIP-Schalter

Eingangsspannung 12 oder 24 V DC

Ausgangsspannung 12 oder 24 V DC

Ausgangsstrom für externe Verbrau-
cher

Max. 0,64 A (abhängig vom 
externen Netzteil)

Eigenstromaufnahme 0,2 A bei 12 V / 0,15 A bei 24 V

Betriebstemperaturbereich 0 °C bis +40 °C

Schutzart IP 30

Abmessungen (HxBxT) 279x122x51 mm, uP 
Kasten (HxBxT) 242x85x51 
mm

Eingänge E1: Kurzzeitentriegelung, E2: 
Brandmeldeanlage, E3: Zeit-
schaltuhr

Ausgänge A1: Ver/Entriegelt, A2: Sam-
melalarm, als potentialfreie 
Kontakte 24 V / 1 A

Schlüsselschalter entgegen Fluch-
trichtung

Ja

Fluchttürterminal für bidirektionalen 
Fluchtweg

Nein

Artikel / Merkmal Best. Nr.

12 V DC, Unterputz 1 3 4 0 - 2 1 - - - - - E 9 0

24 V DC, Unterputz 1 3 4 0 - 2 1 - - - - - F 9 0
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Kompaktgeräte
Steuerterminal uP 230 VAC

uP Steuerterminal Modell 1338-15 mit Netzteil
Zur Steuerung von elektrischen Verriegelungsele-
menten im Verlauf von Flucht- und Rettungswegen 
zugelassen gem. EltVTR

Fluchttürsteuermodul
· Nottaste beleuchtet mit wiederverwendbarer, unver-

lierbarer, nicht splitternder Schutzhaube
· Integrierte optische Türzustandsanzeige (grün / rot / 

gelb) für entriegelt / verriegelt / Alarm,
· Hinweisschild Nottaste (Pfeil nach unten),
· Alarmsignal und Sabotagekontakt;
· Schlüsseltaster zur Türsteuerung
· Mit Euro-Profilhalbzylinder, inkl. 3 Schlüssel
· Einstellbare Zeitabläufe für Kurzzeitentriegelung, 

Voralarm, Alarmzeit
· Überwachung der Türöffenzeit bei 

Kurzeitentriegelung.
· Anschlüsse: Schraubklemmen

Kabeldurchmesser
max. 10 mm

99

14
,5

45
85

51

122

27
9

24
2

3

Technische Daten

Steuerung Ja, integriert

Netzteil Ja, integriert

Anschluss an Tableau, Visualisierung, 
OPC Server

Nein

Zentrale Konfiguration über FT 
Manager

Nein

Einzelanwendung mit E/A Modul 
(stand alone)

Nein

Einzelanwendung (offline) Ja

Notschalter Ja

Bedienelement Schlüsselschalter mit Euro PZ, 
Schließbart verstellbar 8 x 45°, 
Länge 30,5 mm

Einstellen von Zeiten und Funktionen Über Dreh - und DIP-Schalter

Eingangsspannung 230 V AC

Ausgangsspannung 24 V DC stabilisiert

Ausgangsstrom für externe Verbrau-
cher

0,32 A

Eigenstromaufnahme 0,15 A

Betriebstemperaturbereich 0 °C bis +40 °C

Schutzart IP 30

Abmessungen (HxBxT) 279x122x51 mm, uP 
Kasten (HxBxT) 242x85x51 
mm

Eingänge E1: Kurzzeitentriegelung, E2: 
Brandmeldeanlage, E3: Zeit-
schaltuhr

Ausgänge A1: Ver/Entriegelt, A2: Sam-
melalarm, als potentialfreie 
Kontakte 24 V / 1 A

Schlüsselschalter entgegen Fluch-
trichtung

Ja

Fluchttürterminal für bidirektionalen 
Fluchtweg

Nein

Artikel / Merkmal Best. Nr.

230 V 1 3 3 8 - 1 5 - - - - - F 9 0
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Kompaktgeräte
Steuerterminal uP 12/24 VDC

uP Steuerterminal Modell 1340-15
Zur Steuerung von elektrischen Verriegelungsele-
menten im Verlauf von Flucht- und Rettungswegen 
zugelassen gem. EltVTR

Fluchttürsteuermodul
· Nottaste beleuchtet mit wiederverwendbarer, unver-

lierbarer, nicht splitternder Schutzhaube
· Integrierte optische Türzustandsanzeige (grün / rot / 

gelb) für entriegelt / verriegelt / Alarm,
· Hinweisschild Nottaste (Pfeil nach unten),
· Alarmsignal und Sabotagekontakt;
· Schlüsseltaster zur Türsteuerung
· Mit Euro-Profilhalbzylinder, inkl. 3 Schlüssel
· Einstellbare Zeitabläufe für Kurzzeitentriegelung, 

Voralarm, Alarmzeit
· Überwachung der Türöffenzeit bei 

Kurzeitentriegelung.
· Anschlüsse: Schraubklemmen

Kabeldurchmesser
max. 10 mm

99

14
,5

45
85

51

122

27
9

24
2

3

Technische Daten

Steuerung Ja, integriert

Netzteil Nein, externes Netzteil not-
wendig

Anschluss an Tableau, Visualisierung, 
OPC Server

Nein

Zentrale Konfiguration über FT 
Manager

Nein

Einzelanwendung mit E/A Modul 
(stand alone)

Nein

Einzelanwendung (offline) Ja

Notschalter Ja

Bedienelement Schlüsselschalter mit Euro PZ, 
Schließbart verstellbar 8 x 45°, 
Länge 30,5 mm

Einstellen von Zeiten und Funktionen Über Dreh - und DIP-Schalter

Eingangsspannung 12 oder 24 V DC

Ausgangsspannung 12 oder 24 V DC

Ausgangsstrom für externe Verbrau-
cher

Max. 0,64 A (abhängig vom 
externen Netzteil)

Eigenstromaufnahme 0,2 A bei 12 V / 0,15 A bei 24 V

Betriebstemperaturbereich 0 °C bis +40 °C

Schutzart IP 30

Abmessungen (HxBxT) 279x122x51 mm, uP 
Kasten (HxBxT) 242x85x51 
mm

Eingänge E1: Kurzzeitentriegelung, E2: 
Brandmeldeanlage, E3: Zeit-
schaltuhr

Ausgänge A1: Ver/Entriegelt, A2: Sam-
melalarm, als potentialfreie 
Kontakte 24 V / 1 A

Schlüsselschalter entgegen Fluch-
trichtung

Ja

Fluchttürterminal für bidirektionalen 
Fluchtweg

Nein

Artikel / Merkmal Best. Nr.

12 V DC 1 3 4 0 - 1 5 - - - - - E 9 0

24 V DC 1 3 4 0 - 1 5 - - - - - F 9 0
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Kompaktgeräte
Bedienteile

Technische Daten

Profilzylinder Vorbereitet für bauseitigen 
PHZ, Schließbart verstellbar 8 x 
45°, Länge 30,5 mm

LED - Anzeige Ja (rot, grün, gelb)

Summer Ja

Sabotagekontakt Ja

Betriebsspannung 12 oder 24V DC

Eigenstromaufnahme 0,05 A bei 24 V DC

Abmessungen (BxHxT): 100x155x50mm

Artikel / Merkmal Best. Nr.

Aufputz 1 3 3 2 - 1 0 - - - - - - 0 0

aP Schlüsselschalter Modell 1332-10
Als Bedienteil zur Freigabe entgegen der Fluchrichtung 
(Außenbereich) oder als Bedienteil in Fluchtrichtung 
bei Anwendungen ohne örtliche Nottaste in Verbind-
ung mit einer Fluchttürsteuerung.

Schlüsselschaltermodul
· Mit je einem Tast-Schließerkontakt für die Betätigung 

links oder rechts,
· Zum Ver-/Entriegeln, Kurzzeitentriegeln
· Metallgehäuse
· Anschlüsse: Schraubklemmen

Technische Daten

Profilzylinder Vorbereitet für bauseitigen 
PHZ, Schließbart verstellbar 8 x 
45°, Länge 30,5 mm

LED - Anzeige Ja (rot, grün, gelb)

Summer Ja

Sabotagekontakt Ja

Betriebsspannung 12 oder 24V DC

Eigenstromaufnahme 0,05 A bei 24 V DC

Abmessungen (BxHxT): 115x170x35mm, uP 
Kasten: 94x149x47mm

Artikel / Merkmal Best. Nr.

Unterputz 1 3 3 2 - 1 1 - - - - - - 0 0

uP Schlüsselschalter Modell 1332-11
Als Bedienteil zur Freigabe entgegen der Fluchrichtung 
(Außenbereich) oder als Bedienteil in Fluchtrichtung 
bei Anwendungen ohne örtliche Nottaste in Verbind-
ung mit einer Fluchttürsteuerung.

Schlüsselschaltermodul
· Mit je einem Tast-Schließerkontakt für die Betätigung 

links oder rechts,
· Zum Ver-/Entriegeln, Kurzzeitentriegeln
· Metallgehäuse
· Anschlüsse: Schraubklemmen

Sicherheitsschrauben-Set Modell ZS.1332
Sicherheitsschrauben-Set Snake-Eye zur Befestigung 
der Abdeckplatte für Schlüsselschalter der Modellrei-
he 1332.

Technische Daten

Ausführung Snake-Eye

Artikel / Merkmal Best. Nr.

Sicherheitsschrauben-Set Z S . 1 3 3 2 - 1 - - - - 0 0
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Kompaktgeräte
uP-Schlüsselschalter

Technische Daten

Profilzylinder Vorbereitet für bauseitigen 
PHZ, Schließbart verstellbar 8 x 
45°, Länge 30,5 mm

LED - Anzeige Nein

Summer Nein

Sabotagekontakt Ja

Abmessungen Zur Montage in eine uP-
Schalterdose 62,5 mm Tiefe, 
Rahmen erforderlich

Artikel / Merkmal Best. Nr.

Jung AS500; Alpinweiß glänzend 1 3 8 0 E 0 1 - 1 - - 0 4 0 0

Jung AS500 - grün 1 3 8 0 E 0 1 - 1 - - 1 8 0 0

Jung LS990; Alpinweiß 1 3 8 0 E 0 1 - 6 - - 0 4 0 0

Jung LS990; Edelstahl 1 3 8 0 E 0 1 - 6 3 5 3 5 0 0

Gira E2; Reinweiß glänzend 1 3 8 0 E 0 1 - 2 - - 0 4 0 0

Gira E2; Farbe Alu 1 3 8 0 E 0 1 - 2 - - 3 5 0 0

Gira Standard 55; Reinweiß glänzend 1 3 8 0 E 0 1 - 3 - - 0 4 0 0

Gira Serie 21; Edelstahl 1 3 8 0 E 0 1 - 5 3 5 3 5 0 0

uP Schlüsselschalter Modell 1380E01
Als Bedienteil zur Freigabe entgegen der Fluchtrich-
tung (Innenbereich) in Verbindung mit einer 
Fluchttürsteuerung.

Schlüsselschaltermodul
· Mit je einem Tast-Schließerkontakt für die Betätigung 

links oder rechts,
· Zum Ver-/Entriegeln, Kurzzeitentriegeln
· Mit Euro-Profilhalbzylinder, inkl. 3 Schlüssel
· Abdeckung passend zum entsprechenden 

Schalterprogramm
· Anschlüsse: Schraub-Steckklemmen

Technische Daten

Profilzylinder Vorbereitet für bauseitigen 
PHZ, Schließbart verstellbar 8 x 
45°, Länge 30,5 mm

LED - Anzeige Ja (rot, grün, gelb)

Summer Ja

Sabotagekontakt Ja

Betriebsspannung 12-24 V DC

Eigenstromaufnahme 0,04 A bei 24 V DC

Betriebstemperaturbereich 0 °C bis +40 °C

Schutzart IP 30

Abmessungen Zur Montage in eine uP-
Schalterdose 62,5 mm Tiefe, 
Rahmen erforderlich

Artikel / Merkmal Best. Nr.

Jung AS500; Alpinweiß glänzend 1 3 8 0 E 0 3 - 1 - - 0 4 0 0

Jung AS500 - grün 1 3 8 0 E 0 3 - 1 - - 1 8 0 0

Jung LS990; Alpinweiß 1 3 8 0 E 0 3 - 6 - - 0 4 0 0

Jung LS990; Edelstahl 1 3 8 0 E 0 3 - 6 3 5 3 5 0 0

Gira E2; Farbe Alu 1 3 8 0 E 0 3 - 2 - - 3 5 0 0

Gira E2; Reinweiß glänzend 1 3 8 0 E 0 3 - 2 - - 0 4 0 0

Gira Standard 55; Reinweiß glänzend 1 3 8 0 E 0 3 - 3 - - 0 4 0 0

Gira Serie 21; Edelstahl 1 3 8 0 E 0 3 - 5 3 5 3 5 0 0

uP Schlüsselschalter Modell 1380E03
Als Bedienteil zur Freigabe entgegen der Fluchrichtung 
(Innenbereich) oder als Bedienteil in Fluchtrichtung 
bei Anwendungen ohne örtliche in Verbindung mit 
einer Fluchttürsteuerung.

Schlüsselschaltermodul
· Mit je einem Tast-Schließerkontakt für die Betätigung 

links oder rechts,
· Zum Ver-/Entriegeln, Kurzzeitentriegeln
· Mit Euro-Profilhalbzylinder, inkl. 3 Schlüssel
· Abdeckung passend zum entsprechenden 

Schalterprogramm
· Anschlüsse: Schraub-Steckklemmen

45

45
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Kompaktgeräte
uP-Schlüsselschalter

Einzelrahmen Modell 1380EF1
Einzelrahmen für Modelle 1380 und 1385.

Technische Daten

Rahmen 1-fach

Artikel / Merkmal Best. Nr.

Jung AS500; Alpinweiß glänzend 1 3 8 0 E F 1 - 1 - - 0 4 0 0

Jung AS500 - grün 1 3 8 0 E F 1 - 1 - - 1 8 0 0

Jung LS990; Alpinweiß 1 3 8 0 E F 1 - 6 - - 0 4 0 0

Jung LS990; Edelstahl 1 3 8 0 E F 1 - 6 3 5 3 5 0 0

Gira E2; Reinweiß glänzend 1 3 8 0 E F 1 - 2 - - 0 4 0 0

Gira E2; Farbe Alu 1 3 8 0 E F 1 - 2 - - 3 5 0 0

Gira Standard 55; Reinweiß glänzend 1 3 8 0 E F 1 - 3 - - 0 4 0 0

Gira Serie 21; Edelstahl 1 3 8 0 E F 1 - 5 3 5 3 5 0 0
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Kompaktgeräte
Schlüsselschalter

Technische Daten

Profilzylinder Vorbereitet für bauseitigen 
PHZ, Schließbart verstellbar 8 x 
45°, Länge 30,5 mm

LED - Anzeige Nein

Summer Nein

Sabotagekontakt Nein

Schutzart IP 54

Abmessungen aP (BxHxT): 73,5x73,5x45mm; 
uP (BxHxT): 90x100x55,5mm, 
uP Dose: 60x55mm

Artikel / Merkmal Best. Nr.

Aufputz 1 1 4 0 - 1 0 - - - - - - 0 0

Unterputz 1 1 4 0 - 1 1 - - - - - - 0 0

Schlüsselschalter Modell 1140
Als Bedienteil zur Freigabe entgegen der Fluchtrich-
tung (Außenbereich) in Verbindung mit einer 
Fluchttürsteuerung.

Schlüsselschaltermodul
· Mit je einem Tast-Schließerkontakt für die Betätigung 

links oder rechts,
· Zum Ver-/Entriegeln, Kurzzeitentriegeln
· Metallgehäuse
· Anschlüsse: Schraubklemmen
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Kompaktgeräte
Zubehör 1338 / 1340

Ersatzhaube Modell Z1337-10-1
Für die Terminals der Baureihe 1337, 1338 und 1340.

Technische Daten

Passend zu: 1337, 1338, 1340

Artikel / Merkmal Best. Nr.

1 Stück Z 1 3 3 7 - 1 0 - 1 - - - 0 0

Kunststoffschild NOT-AUF Modell 2.1504-001318
Für Terminal 1337, 1338, 1340

Technische Daten

Passend zu: 1337, 1338, 1340

Artikel / Merkmal Best. Nr.

Deutsch 2 . 1 5 0 4 - 0 0 1 3 1 8 0 0

Englisch 2 . 1 5 0 4 - 0 0 1 5 1 8 0 0

Französisch 2 . 1 5 0 4 - 0 0 1 7 1 8 0 0

Einputzgehäuse Modell 1337.112102
Einputzgehäuse für Türterminal Modell 1337 / 1338 / 
1340.

Technische Daten

Material Gehäuse Stahlblech

Oberfläche verzinkt

Artikel / Merkmal Best. Nr.

verzinkt 1 3 3 7 . 1 1 2 1 0 2
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Kompaktgeräte
Zubehör

Prüfplakette Modell 2.1502-00030000
Für alle Terminals

Technische Daten

Passend zu: Allen Terminals

Artikel / Merkmal Best. Nr.

1 Stück 2 . 1 5 0 2 - 0 0 0 3 0 0 0 0

Prüfbuch Rettungswegtechnik Modell D00579
Zur Dokumentation einer Tür mit Erstabnahme und 
widerkehrender Prüfung.

Technische Daten

Ausführung Prüfbuch

Artikel / Merkmal Best. Nr.

Rettungswegtechnik D 0 0 4 0 7

Fluchtwegschild Modell 1385-FTS
Das vorgeschriebene Piktogramm ist auf einer transpa-
renten Acyl-Platte 100 x 100 x 3 mm mit einer Fläche 
von 74 x 74 mm aufgedruckt.
Der Aufdruck ist nach einer entsprechenden Beleuch-
tungszeit nachleuchtend.
Zwei Klemmbefestigungen für die Wandmontage mit
Dübel und Schrauben liegen bei.

Technische Daten

Abmessungen 100 x 100 x 3 mm

Artikel / Merkmal Best. Nr.

Fluchtwegschild 1 3 8 5 - F T S - - - - - 0 0

Kunststoffschild Modell 2.1504-000 Technische Daten

Farbe Grün

Ausführung Nottaste

Artikel / Merkmal Best. Nr.

Pfeil nach links, deutsch 2 . 1 5 0 4 - 0 0 0 6 1 8 0 0

Pfeil nach rechts, deutsch 2 . 1 5 0 4 - 0 0 0 7 1 8 0 0

Pfeil nach unten, deutsch 2 . 1 5 0 4 - 0 0 0 9 1 8 0 0

Pfeil nach unten, englisch 2 . 1 5 0 4 - 0 0 1 4 1 8 0 0

Pfeil nach unten, französisch 2 . 1 5 0 4 - 0 0 1 6 1 8 0 0
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Einleitung
Abgesetzte Steuerung

Abgesetzte Steuerung
Die Trennung zwischen Bedien-/Anzeigeelementen 
und Steuerung bietet gerade im Objekt eine hohe 
Flexibilität. 
 
Die FT-Steuerung 720-40 lässt sich einfach in einen 
Elektroverteiler auf eine 35mm-Hutschiene montie-
ren und verschwindet damit platzsparend. Klobige 
Sondergehäuse gehören der Vergangenheit an. 
Die Montage im Verteiler erleichtert zudem die 
Verdrahtung und reduziert die Kosten. Die Versorgung 
mehrerer Fluchttürsteuerungen mit einem zentralen 
Netzteil bietet weiteres Einsparpotential.
 
Neben der Möglichkeit die Steuerung geschützt im 
Elektroraum unterbringen zu können,  ist es von 
Vorteil, hier die Verbindung mit ZK-Controllern zu 
schaffen.
 

Zudem bietet die Steuerung die flexible Funktionalität, 
mit der auch die effeff-Rettungswegterminals Modell-
reihe 1385 punkten.
 
Die generelle Kompatibilität mit allen effeff RWT-
Bedienelementen ermöglicht die Verwendung 
von Produkten im Lichtschalter Design, Kompakt-
ausführung und für den Außeneinsatz.
 
Für Sonderanwendungen z.B. in der Forensik wurde 
die Variante 720-42 mit Sicherheitsrelaismodul kom-
biniert.
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Abgesetzte Steuerung
Fluchttürsteuerung 720-40

Fluchttürsteuerung Modell 720-40
Zur Steuerung von elektrischen Verriegelungsele-
menten im Verlauf von Flucht- und Rettungswegen 
zugelassen gem. EltVTR

Fluchttürsteuermodul
· Anschlussmöglichkeit für Türterminals und 

Bedienelemente
· Anschlussmöglichkeit für Verriegelungselemente
· Einstellbare Zeitabläufe für max. 

Dauerfreigabe,Verzögerung Dauerfreigabe, 
Kurzzeitentriegelung, Voralarm, Alarmzeit, 
Orientierungssignal,

· Überwachung der Türöffenzeit bei 
Kurzeitentriegelung.

· Mit 4 parametrierbaren Eingängen für:
· Steuerung von Ver/Entriegeln, Kurzzeitentriegelung, 

Alarmquittierung über einen potenzialfreien 
Kontakt von Bedienelementen wie z.B. Kartenleser, 
Türcodegeräte o.ä.

· Kurzzeitentriegelung über Zutrittskontrollsystem 
oder

· Notentriegelung über Brandmeldeanlage oder 
· Verriegeln mit Vorrang über Einbruchmeldeanlage 

oder
· Entriegelung über Zeitschaltuhr uvm.
· Mit 4 parametrierbaren Relaisausgängen für:
· Tür verriegelt/entriegelt oder
· Tür offen/geschlossen oder
· Sammelalarm oder Einzelalarm,
· Ansteuerung Türöffner/Motorschloss/Drehtürantrieb/

Feststellanlage.
· TS-Busschnittstelle für Parametrierung über Software 

(FT-Manager) und Vernetzung für den parallelen 
Betrieb an Visualierungssoftware, Tableau und OPC 
Server

· Anschlüsse: Schraub-Steckklemmen

Technische Daten

Steuerung Ja

Netzteil Nein, externes Netzteil not-
wendig

Anschluss an Tableau, Visualisierung, 
OPC Server

Ja

Einzelanwendung mit E/A Modul 
(stand alone)

Ja

Einzelanwendung (offline) Ja

Notschalter Nein, externes Türterminal 
notwendig

Bedienelement Nein, externes Türterminal 
notwendig

Einstellen von Zeiten und Funktionen Über Menütasten und Display 
am Gerät über FT Manager 
(i.Verb. m. Buscontroller)

Eingangsspannung 12-24 V DC

Ausgangsspannung 12-24 V DC

Ausgangsstrom für externe Verbrau-
cher

Max. 2 A (abhängig vom exter-
nen Netzteil)

Eigenstromaufnahme 0,1A bei 24V

Betriebstemperaturbereich -20 °C bis +40 °C

Schutzart IP 30

Abmessungen BxHxT: 159x90x60mm, zur 
Hutschienenmontage (9 TE)

Eingänge 4x; parametrierbar

Ausgänge 4x; parametrierbar, Umschalt-
kontakt, 30 V / 1 A

Schlüsselschalter entgegen Fluch-
trichtung

Ja

Fluchttürterminal für bidirektionalen 
Fluchtweg

Ja

Anwendungen ohne örtliche Nott-
aste

Nein

Anwendungen mit örtlicher Nottaste 
verzögerter Entriegelung

Nein

Artikel / Merkmal Best. Nr.

Fluchttürsteuerung 7 2 0 - 4 0 - - - - - - - 0 0
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Abgesetzte Steuerung
Fluchttürsteuerung 720-42

Fluchttürsteuerung Modell 720-42
Zur Steuerung von elektrischen Verriegelungsele-
menten im Verlauf von Flucht- und Rettungswegen 
in Verbindung mit Anwendungen ohne örtliche Not-
taste oder Anwendungen mit örtlicher Nottaste mit 
verzögerter Entriegelung, geprüft gem. EltVTR.

Fluchttürsteuermodul
· Anschlussmöglichkeit für Türterminals und 

Bedienelemente
· Anschlussmöglichkeit für Verriegelungselemente
· Einstellbare Zeitabläufe für max. 

Dauerfreigabe,Verzögerung Dauerfreigabe, 
Kurzzeitentriegelung, Voralarm, Alarmzeit, 
Orientierungssignal,

· Überwachung der Türöffenzeit bei 
Kurzeitentriegelung.

· Mit 4 parametrierbaren Eingängen für:
· Steuerung von Ver/Entriegeln, Kurzzeitentriegelung, 

Alarmquittierung über einen potenzialfreien 
Kontakt von Bedienelementen wie z.B. Kartenleser, 
Türcodegeräte o.ä.

· Kurzzeitentriegelung über Zutrittskontrollsystem 
oder

· Notentriegelung über Brandmeldeanlage oder 
· Verriegeln mit Vorrang über Einbruchmeldeanlage 

oder
· Entriegelung über Zeitschaltuhr uvm.
· Mit 4 parametrierbaren Relaisausgängen für:
· Tür verriegelt/entriegelt oder
· Tür offen/geschlossen oder
· Sammelalarm oder Einzelalarm,
· Ansteuerung Türöffner/Motorschloss/Drehtürantrieb/

Feststellanlage.
· TS-Busschnittstelle für Parametrierung über Software 

(FT-Manager) und Vernetzung für den parallelen 
Betrieb an Visualierungssoftware, Tableau und OPC 
Server

· Sicherheitsrelaismodul zur Realisierung von 
Anwendungen ohne örtliche Nottaste

· Anschlüsse: Schraub-Steckklemmen

Technische Daten

Steuerung Ja

Netzteil Nein, externes Netzteil not-
wendig

Anschluss an Tableau, Visualisierung, 
OPC Server

Ja

Einzelanwendung mit E/A Modul 
(stand alone)

Ja

Einzelanwendung (offline) Ja

Notschalter Nein, externes Türterminal 
notwendig

Bedienelement Nein, externes Bedienteil/Tür-
terminal notwendig

Einstellen von Zeiten und Funktionen Über Menütasten und Display 
am Gerät über FT Manager 
(i.Verb. m. Buscontroller)

Eingangsspannung 12-24 V DC

Ausgangsspannung 12-24 V DC

Ausgangsstrom für externe Verbrau-
cher

Max. 2 A (abhängig vom exter-
nen Netzteil)

Eigenstromaufnahme 0,2 A bei 24V (incl. SRM)

Betriebstemperaturbereich -20 °C bis +40 °C

Schutzart IP 30

Abmessungen Steuerung: BxHxT: 
159x90x60mm, zur Hut-
schienenmontage (9 TE), 
Sicherheitsrelaismodul: BxHxT. 
87x97x63mm zur Hutschie-
nenmontage (5TE)

Eingänge 4x; parametrierbar

Ausgänge 4x; parametrierbar, Umschalt-
kontakt, 30 V / 1 A

Schlüsselschalter entgegen Fluch-
trichtung

Ja

Fluchttürterminal für bidirektionalen 
Fluchtweg

Ja

Anwendungen ohne örtliche Nott-
aste

Ja, in Verb. mit zentraler 
Nottaste

Anwendungen mit örtlicher Nottaste 
verzögerter Entriegelung

Ja, in Verb. mit zentraler Nott-
aste und FT-Manager

Artikel / Merkmal Best. Nr.

Fluchttürsteuergerät 7 2 0 - 4 2 - - - - - - - 0 0
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Abgesetzte Steuerung
Netzgeräte

Netzgerät Modell 1003 24 V
Für jeden Anwendungsfall steht das passende 
Netzgerät zur Verfügung. Die einzelnen Netzgeräte 
zeichnen sich durch ihre konstante Ausgangsspan-
nung bei Netzspannungsschwankungen und Last-
wechsel aus.

Technische Daten

Montageart Aufputz/Hutschiene

Überlastungsschutz elektronisch

Betriebstemperaturbereich -5 °C bis +40 °C

Schutzart IP 00

Schutzklasse II/Schutzisoliert

Gehäuse Kunststoff

Gehäusefarbe RAL 7035

Betriebsnennspannung 100-240 V AC

Ausgangsspannung 24 V DC (geregelt)

Artikel / Merkmal Best. Nr.

1 A, Maße (B/T/H) 35,5x66x85 mm 1 0 0 3 - 2 4 - 1 - - - - 1 0

2 A, Maße (B/T/H) 70x68,5x93 mm 1 0 0 3 - 2 4 - 2 - - - - 1 0

4 A, Maße (B/T/H) 70x68,5x93 mm 1 0 0 3 - 2 4 - 4 - - - - 1 0
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Abgesetzte Steuerung
aP-Verteiler

Auf Putz Verteilergehäuse Modell 720-VT
Für den Einbau der Fluchttürsteuerung und Netzteil.

Technische Daten

Ausführung Aufputz

Schutzart IP 44

Artikel / Merkmal Best. Nr.

AP-Verteilung; 1-reihig; 12 TE 7 2 0 - V T 1 - I P 4 4 - 0 0

AP-Verteilung; 2-reihig; 24 TE 7 2 0 - V T 2 - I P 4 4 - 0 0

AP-Verteilung; 3-reihig; 36 TE 7 2 0 - V T 3 - I P 4 4 - 0 0
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Abgesetzte Steuerung
uP-Türterminal

Technische Daten

Steuerung Nein, externe Fluchttürsteue-
rung notwendig

Notschalter Ja

Bedienelement Schlüsselschalter mit Euro PZ, 
Schließbart verstellbar 8 x 45°, 
Länge 35 mm

LED - Anzeige Ja (rot, grün, gelb)

Summer Ja

Sabotagekontakt Ja (Nottaste+Schlüsselschalter)

Betriebsspannung 12-24 V DC

Eigenstromaufnahme 0,09 A bei 24 V DC

Betriebstemperaturbereich 0 °C bis +40 °C

Schutzart IP 30

Abmessungen 2fach Rahmen im Schalterpro-
gramm, Montage in 2 uP-Schal-
terdosen 62,5 mm Tiefe

Artikel / Merkmal Best. Nr.

Jung AS500; Alpinweiß glänzend 1 3 8 0 - 1 1 - 1 - - 0 4 0 0

Jung AS500 - grün 1 3 8 0 - 1 1 - 1 - - 1 8 0 0

Jung LS990; Alpinweiß 1 3 8 0 - 1 1 - 6 - - 0 4 0 0

Jung LS990; Edelstahl 1 3 8 0 - 1 1 - 6 3 5 3 5 0 0

Gira E2; Reinweiß glänzend 1 3 8 0 - 1 1 - 2 - - 0 4 0 0

Gira E2; Farbe Alu 1 3 8 0 - 1 1 - 2 - - 3 5 0 0

Gira Standard 55, reinweiß glänzend 1 3 8 0 - 1 1 - 3 - - 0 4 0 0

Gira Serie 21; Edelstahl 1 3 8 0 - 1 1 - 5 3 5 3 5 0 0

uP Türterminal Modell 1380-11
Als Bedienteil in Fluchtrichtung in Verbindung mit 
einer externen Fluchttürsteuerung.

Fluchttürsteuermodul
· Nottaste beleuchtet mit wiederverwendbarer, unver-

lierbarer, nicht splitternder Schutzhaube
· Integrierte optische Türzustandsanzeige mit symbo-

lisch angeordneten Hochleistungs-LED‘s (grün / rot / 
gelb) für entriegelt / verriegelt / Alarm

· Hinweisschild Nottaste (Pfeil nach unten),

Schlüsselschaltermodul
· Zum Ver-/Entriegeln, Kurzzeitentriegeln, 

Alarmrückstellung
· Mit Euro-Profilhalbzylinder, inkl. 3 Schlüssel
· Abdeckung passend zum entsprechenden 

Schalterprogramm
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Abgesetzte Steuerung
uP-Türterminal 1380-15 geringe Einbautiefe

Technische Daten

Steuerung Nein, externe Fluchttürsteue-
rung notwendig

Notschalter Ja

Bedienelement Schlüsselschalter mit Euro PZ, 
Schließbart verstellbar 8 x 45°, 
Länge 30,5 mm

LED - Anzeige Ja (rot, grün, gelb)

Summer Ja

Sabotagekontakt Ja (Nottaste+Schlüsselschalter)

Betriebsspannung 12-24 V DC

Eigenstromaufnahme 0,09 A bei 24 V DC

Betriebstemperaturbereich 0 °C bis +40 °C

Schutzart IP 30

Abmessungen 2fach Rahmen im Schalter-
programm, Montage in 2 uP-
Schalterdosen 45 mm Tiefe

Artikel / Merkmal Best. Nr.

Jung AS500; Alpinweiß glänzend 1 3 8 0 - 1 5 - 1 - - 0 4 0 0

Jung AS500 - grün 1 3 8 0 - 1 5 - 1 - - 1 8 0 0

Jung LS990; Alpinweiß 1 3 8 0 - 1 5 - 6 - - 0 4 0 0

Jung LS990; Edelstahl 1 3 8 0 - 1 5 - 6 3 5 3 5 0 0

Gira E2 - reinweiß glänzend 1 3 8 0 - 1 5 - 2 - - 0 4 0 0

Gira E2 - Farbe alu 1 3 8 0 - 1 5 - 2 - - 3 5 0 0

Gira Standard 55 - reinweiß glänzend 1 3 8 0 - 1 5 - 3 - - 0 4 0 0

Gira Edelstahl Serie 21 1 3 8 0 - 1 5 - 5 3 5 3 5 0 0

uP Türterminal Modell 1380-15
Als Bedienteil in Fluchtrichtung in Verbindung mit 
einer externen Fluchttürsteuerung.

Fluchttürsteuermodul
· Nottaste beleuchtet mit wiederverwendbarer, unver-

lierbarer, nicht splitternder Schutzhaube
· Integrierte optische Türzustandsanzeige mit symbo-

lisch angeordneten Hochleistungs-LED‘s (grün / rot / 
gelb) für entriegelt / verriegelt / Alarm

· Hinweisschild Nottaste (Pfeil nach unten),

Schlüsselschaltermodul
· Zum Ver-/Entriegeln, Kurzzeitentriegeln, 

Alarmrückstellung
· Mit Euro-Profilhalbzylinder, inkl. 3 Schlüssel
· Abdeckung passend zum entsprechenden 

Schalterprogramm

Verbindungsleitung Syscon-5 Modell 1385EVL5
Zur Verbindung von Fluchttürsteuermodul mit Schlüs-
selschaltermodul.

Technische Daten

Buchsen SYSCON-5 beidseitig

Artikel / Merkmal Best. Nr.

Syscon-5; beidseitig; Buchse 5-polig 1 3 8 5 E V L 5 - - - - - 0 0

Anschlussplatine Modell 1385EAP
Anschlussplatine SYSCON-4 / -5. Als Adapter für den 
Anschluss von Geräten an SYSCON-4 oder SYSCON-5 
Verbindungsleitungen. Die Anschlüsse sind auf 
Schraubklemmen geführt.

Technische Daten

Anschlüsse Schraubklemmen

Artikel / Merkmal Best. Nr.

Syscon-4/-5; Anschlussklemmen 
5-polig

1 3 8 5 E A P - - - - - - 0 0
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Abgesetzte Steuerung
aP-Türterminal 1380-15

Technische Daten

Steuerung Nein, externe Fluchttürsteue-
rung notwendig

Notschalter Ja

Bedienelement Schlüsselschalter mit Euro PZ, 
Schließbart verstellbar 8 x 45°, 
Länge 30,5 mm

LED - Anzeige Ja (rot, grün, gelb)

Summer Ja

Sabotagekontakt Ja (Nottaste+Schlüsselschalter)

Betriebsspannung 12-24 V DC

Eigenstromaufnahme 0,09 A bei 24 V DC

Betriebstemperaturbereich 0 °C bis +40 °C

Schutzart IP 30

Abmessungen Im aP Modul 2fach, Pogramm 
Gira Profil 55

Artikel / Merkmal Best. Nr.

Alu 1 3 8 0 - 1 5 - 7 - - 3 5 0 0

Weiss 1 3 8 0 - 1 5 - 7 - - 0 4 0 0

aP Türterminal Modell 1380-15
Als Bedienteil in Fluchtrichtung in Verbindung mit 
einer externen Fluchttürsteuerung.

Fluchttürsteuermodul
· Nottaste beleuchtet mit wiederverwendbarer, unver-

lierbarer, nicht splitternder Schutzhaube
· Integrierte optische Türzustandsanzeige mit symbo-

lisch angeordneten Hochleistungs-LED‘s (grün / rot / 
gelb) für entriegelt / verriegelt / Alarm

· Hinweisschild Nottaste (Pfeil nach unten),

Schlüsselschaltermodul
· Zum Ver-/Entriegeln, Kurzzeitentriegeln, 

Alarmrückstellung
· Mit Euro-Profilhalbzylinder, inkl. 3 Schlüssel
· Abdeckung passend zum entsprechenden 

Schalterprogramm

76

Verbindungsleitung Syscon-5 Modell 1385EVL5
Zur Verbindung von Fluchttürsteuermodul mit Schlüs-
selschaltermodul.

Technische Daten

Buchsen SYSCON-5 beidseitig

Artikel / Merkmal Best. Nr.

Syscon-5; beidseitig; Buchse 5-polig 1 3 8 5 E V L 5 - - - - - 0 0

Anschlussplatine Modell 1385EAP
Anschlussplatine SYSCON-4 / -5. Als Adapter für den 
Anschluss von Geräten an SYSCON-4 oder SYSCON-5 
Verbindungsleitungen. Die Anschlüsse sind auf 
Schraubklemmen geführt.

Technische Daten

Anschlüsse Schraubklemmen

Artikel / Merkmal Best. Nr.

Syscon-4/-5; Anschlussklemmen 
5-polig

1 3 8 5 E A P - - - - - - 0 0
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Abgesetzte Steuerung
Nottaster

uP-Nottaster Modell 1380E10
Zum Anschluss an ein effeff Fluchttürsteuergerät, mit 
wieder verwendbarer, nicht verlierbarer, nichtsplit-
ternder Notschalterschutzhaube und integrierter 
optischer Türzustandsanzeige mit symbolisch an-
geordneten, superhellen Hochleistungs-LED-Reihen 
mit Sabotagekontakt.

Technische Daten

Betriebsspannung 12 V bis 24 V DC (+/- 15%)

Sabotagekontakt 24 V DC / 0,1 A max ohmsche 
Last

Schaltelement 2 Öffner, zwangsöffnend nach 
EN 60947-1, EN 60947-5-1, 
EN 60947-5-1, EN 418, DIN EN 
60204-1; 24 V DC / 2 A max. 
Ohmsche Last

Artikel / Merkmal Best. Nr.

Standard 1 3 8 0 E 1 0 - - - - - - 0 0

Gira Serie 21; Edelstahl 1 3 8 0 E 1 0 - 5 - - - - 0 038

23

55

55
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Abgesetzte Steuerung
Türterminal 1337-1x

Türterminal Modell 1337-10
Als Bedienteil in Fluchtrichtung in Verbindung mit 
einer externen Fluchttürsteuerung.

Fluchttürsteuermodul
· Nottaste mit wiederverwendbarer, nicht splitternder 

Notschalterschutzhaube und integrierter optischer 
Türzustandsanzeige mit Hochleitsungs-LED‘s

· Schlüsseltaster zur Türsteuerung,
· Mit Euro-Profilhalbzylinder, inkl. 3 Schlüssel
· Hinweisschild Nottaste (Pfeil nach unten),
· Kunststoffgehäuse

Technische Daten

Steuerung Nein, externe Fluchttürsteue-
rung notwendig

Notschalter Ja

Bedienelement Schlüsselschalter mit Euro PZ, 
Schließbart verstellbar 8 x 45°, 
Länge 30,5 mm

LED - Anzeige Ja (rot, grün, gelb)

Summer Ja

Sabotagekontakt Ja

Betriebsspannung 24 V DC

Eigenstromaufnahme 0,06 A bei 24 V

Betriebstemperaturbereich 0 °C bis +40 °C

Schutzart IP 30

Abmessungen aP: (HxBxT) 249x92x98 mm

Artikel / Merkmal Best. Nr.

Aufputz 1 3 3 7 - 1 0 - - - - - - 0 0

Aufputz, grauweiß RAL9002 1 3 3 7 - 1 0 - - - 9 3 - 0 0

Türterminal Modell 1337-11
Als Bedienteil in Fluchtrichtung in Verbindung mit 
einer externen Fluchttürsteuerung.

Fluchttürsteuermodul
· Nottaste mit wiederverwendbarer, nicht splitternder 

Notschalterschutzhaube und integrierter optischer 
Türzustandsanzeige mit Hochleitsungs-LED‘s

· Schlüsseltaster zur Türsteuerung,
· Mit Euro-Profilhalbzylinder, inkl. 3 Schlüssel
· Hinweisschild Nottaste (Pfeil nach unten),
· Kunststoffgehäuse

Technische Daten

Steuerung Nein, externe Fluchttürsteue-
rung notwendig

Notschalter Ja

Bedienelement Schlüsselschalter mit Euro PZ, 
Schließbart verstellbar 8 x 45°, 
Länge 30,5 mm

LED - Anzeige Ja (rot, grün, gelb)

Summer Ja

Sabotagekontakt Ja

Betriebsspannung 24 V DC

Eigenstromaufnahme 0,06 A bei 24 V

Betriebstemperaturbereich 0 °C bis +40 °C

Schutzart IP 30

Abmessungen uP: (HxBxT) 279x122x51 mm, 
uP Kasten (HxBxT) 242x85x51 
mm

Artikel / Merkmal Best. Nr.

Unterputz 1 3 3 7 - 1 1 - - - - - - 0 0

Kabeldurchmesser
max. 10 mm

99
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Für die Terminals der Baureihe 1337, 1338 und 1340.

Technische Daten

Passend zu: 1337, 1338, 1340

Artikel / Merkmal Best. Nr.

1 Stück Z 1 3 3 7 - 1 0 - 1 - - - 0 0

Kunststoffschild NOT-AUF Modell 2.1504-001318
Für Terminal 1337, 1338, 1340

Technische Daten

Passend zu: 1337, 1338, 1340

Artikel / Merkmal Best. Nr.

Deutsch 2 . 1 5 0 4 - 0 0 1 3 1 8 0 0

Englisch 2 . 1 5 0 4 - 0 0 1 5 1 8 0 0

Französisch 2 . 1 5 0 4 - 0 0 1 7 1 8 0 0

Einputzgehäuse Modell 1337.112102
Einputzgehäuse für Türterminal Modell 1337 / 1338 / 
1340.

Technische Daten

Material Gehäuse Stahlblech

Oberfläche verzinkt

Artikel / Merkmal Best. Nr.

verzinkt 1 3 3 7 . 1 1 2 1 0 2

Abgesetzte Steuerung
Zubehör Türterminal 1337-1x
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Abgesetzte Steuerung
Fluchttür-Terminal 1337-12

aP Türterminal Modell 1337-12
Als Bedienteil in Fluchtrichtung in Verbindung mit 
einer externen Fluchttürsteuerung, geeignet für den 
Einsatz im Außenbereich.
EltVTR - Zertifikat ist beantragt.

Fluchttürsteuermodul
· Beleuchtete Nottaste
· Statusanzeige (LED)
· Schlüsseltaster mit Klapprosette zur Türsteuerung
· Mit Euro-Profilhalbzylinder, inkl. 3 Schlüssel
· Hinweisschild Nottaste (Pfeil nach unten),
· Metallgehäuse

Technische Daten

Steuerung Nein, externe Fluchttürsteue-
rung notwendig

Notschalter Ja

Bedienelement Schlüsselschalter mit Euro PZ, 
mit Klapprosette, Schließbart 
verstellbar 8 x 45°, Länge 30,5 
mm

LED - Anzeige Ja (rot, grün, gelb)

Summer Ja

Sabotagekontakt Ja (Gehäusedeckel)

Betriebsspannung 24 V DC

Eigenstromaufnahme 0,11 A bei 24 V

Betriebstemperaturbereich -25 °C bis 55 °C

Schutzart IP 54 bei geschlossener Zylin-
derabdeckung

Abmessungen (BxHxT): 85x205x101 mm

Artikel / Merkmal Best. Nr.

Fluchttürterminal 1 3 3 7 - 1 2 - 1 0 - - - 0 0

E/A-Erweiterung Modell 901-20
E/A-Erweiterung mit TS-Bus-Schnittstelle; 8 Eingänge: 
low-activ; 2 Ausgänge: Schaltkontakt als Wechsler 
max. 24 V / 2 A; 4 Ausgänge: Halbleiter

Technische Daten

Nennspannung 1 12 V AC/DC +/- 10 %

Nennspannung 2 12 / 24 V DC geregelt

Stromaufnahme max. 0,1 A

Montageart Wandmontage

Gehäusematerial Kunststoff

Breite 118 mm

Höhe 118 mm

Tiefe 30 mm

Artikel / Merkmal Best. Nr.

E/A - Erweiterung 9 0 1 - 2 0 - - - - - - - 0 0

178

78

84

100
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Abgesetzte Steuerung
Bedienteile

Technische Daten

Profilzylinder Vorbereitet für bauseitigen 
PHZ, Schließbart verstellbar 8 x 
45°, Länge 30,5 mm

LED - Anzeige Ja (rot, grün, gelb)

Summer Ja

Sabotagekontakt Ja

Betriebsspannung 12 oder 24V DC

Eigenstromaufnahme 0,05 A bei 24 V DC

Abmessungen (BxHxT): 100x155x50mm

Artikel / Merkmal Best. Nr.

Aufputz 1 3 3 2 - 1 0 - - - - - - 0 0

aP Schlüsselschalter Modell 1332-10
Als Bedienteil zur Freigabe entgegen der Fluchrichtung 
(Außenbereich) oder als Bedienteil in Fluchtrichtung 
bei Anwendungen ohne örtliche Nottaste in Verbind-
ung mit einer Fluchttürsteuerung.

Schlüsselschaltermodul
· Mit je einem Tast-Schließerkontakt für die Betätigung 

links oder rechts,
· Zum Ver-/Entriegeln, Kurzzeitentriegeln
· Metallgehäuse
· Anschlüsse: Schraubklemmen

Technische Daten

Profilzylinder Vorbereitet für bauseitigen 
PHZ, Schließbart verstellbar 8 x 
45°, Länge 30,5 mm

LED - Anzeige Ja (rot, grün, gelb)

Summer Ja

Sabotagekontakt Ja

Betriebsspannung 12 oder 24V DC

Eigenstromaufnahme 0,05 A bei 24 V DC

Abmessungen (BxHxT): 115x170x35mm, uP 
Kasten: 94x149x47mm

Artikel / Merkmal Best. Nr.

Unterputz 1 3 3 2 - 1 1 - - - - - - 0 0

uP Schlüsselschalter Modell 1332-11
Als Bedienteil zur Freigabe entgegen der Fluchrichtung 
(Außenbereich) oder als Bedienteil in Fluchtrichtung 
bei Anwendungen ohne örtliche Nottaste in Verbind-
ung mit einer Fluchttürsteuerung.

Schlüsselschaltermodul
· Mit je einem Tast-Schließerkontakt für die Betätigung 

links oder rechts,
· Zum Ver-/Entriegeln, Kurzzeitentriegeln
· Metallgehäuse
· Anschlüsse: Schraubklemmen

Sicherheitsschrauben-Set Modell ZS.1332
Sicherheitsschrauben-Set Snake-Eye zur Befestigung 
der Abdeckplatte für Schlüsselschalter der Modellrei-
he 1332.

Technische Daten

Ausführung Snake-Eye

Artikel / Merkmal Best. Nr.

Sicherheitsschrauben-Set Z S . 1 3 3 2 - 1 - - - - 0 0
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Abgesetzte Steuerung
Bedienteile

Bedienelement Modell 1332-70
Als Bedienelement zur berechtigten Entriegelung in 
Fluchtrichtung (Innenbereich) in Verbindung mit einer 
Fluchttürsteuerung.
Mit einer Nottaste zur Alarmauslösung in Verbindung 
mit einer zentralen Nottaste und einer ständig besetz-
ten Stelle.
Nottaster (beleuchtet / zwangsöffnend) zum Ans-
teuern einer Alarmierung,
Schlüsseltaster zur Türsteuerung,
LED Türzustandsanzeigeentriegelt / verriegelt / Alarm, 
(Bedienelement 1332-11)
Alarmsirene,
Sabotagekontakt; mit nicht splitternder, nur mittels 
Schlüssel abziehbarer Notschalterschutzhaube; Not-
tasterabdeckung je nach Einbaulage splitternd oder 
nicht splitternd

Technische Daten

Profilzylinder Vorbereitet für bauseitigen 
PHZ, Schließbart verstellbar 8 x 
45°, Länge 30,5 mm

LED - Anzeige Ja (rot, grün, gelb)

Nottaste Zum Ansteuern einer Alar-
mierung

Summer Ja

Sabotagekontakt Ja

Abmessungen, Unterputz (BxHxT): 185x500x130mm

Artikel / Merkmal Best. Nr.

Unterputz 1 3 3 2 - 7 0 - - - - - - 0 0

70

500

500

170

186
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Abgesetzte Steuerung
uP-Schlüsselschalter

45

Technische Daten

Profilzylinder Vorbereitet für bauseitigen 
PHZ, Schließbart verstellbar 8 x 
45°, Länge 35 mm

LED - Anzeige Nein

Summer Nein

Sabotagekontakt Ja

Abmessungen Zur Montage in eine uP-
Schalterdose 62,5 mm Tiefe, 
Rahmen erforderlich

Artikel / Merkmal Best. Nr.

Jung AS500; Alpinweiß glänzend 1 3 8 0 E 0 1 - 1 - - 0 4 0 0

Jung AS500 - grün 1 3 8 0 E 0 1 - 1 - - 1 8 0 0

Jung LS990; Alpinweiß 1 3 8 0 E 0 1 - 6 - - 0 4 0 0

Jung LS990; Edelstahl 1 3 8 0 E 0 1 - 6 3 5 3 5 0 0

Gira E2; Reinweiß glänzend 1 3 8 0 E 0 1 - 2 - - 0 4 0 0

Gira E2; Farbe Alu 1 3 8 0 E 0 1 - 2 - - 3 5 0 0

Gira Standard 55; Reinweiß glänzend 1 3 8 0 E 0 1 - 3 - - 0 4 0 0

Gira Serie 21; Edelstahl 1 3 8 0 E 0 1 - 5 3 5 3 5 0 0

uP Schlüsselschalter Modell 1380E01
Als Bedienteil zur Freigabe entgegen der Fluchtrich-
tung (Innenbereich) in Verbindung mit einer 
Fluchttürsteuerung.

Schlüsselschaltermodul
· Mit je einem Tast-Schließerkontakt für die Betätigung 

links oder rechts,
· Zum Ver-/Entriegeln, Kurzzeitentriegeln
· Mit Euro-Profilhalbzylinder, inkl. 3 Schlüssel
· Abdeckung passend zum entsprechenden 

Schalterprogramm
· Anschlüsse: Schraub-Steckklemmen

Technische Daten

Profilzylinder Vorbereitet für bauseitigen 
PHZ, Schließbart verstellbar 8 x 
45°, Länge 35 mm

LED - Anzeige Ja (rot, grün, gelb)

Summer Ja

Sabotagekontakt Ja

Betriebsspannung 12-24 V DC

Eigenstromaufnahme 0,04 A bei 24 V DC

Betriebstemperaturbereich 0 °C bis +40 °C

Schutzart IP 30

Abmessungen Zur Montage in eine uP-
Schalterdose 62,5 mm Tiefe, 
Rahmen erforderlich

Artikel / Merkmal Best. Nr.

Jung AS500; Alpinweiß glänzend 1 3 8 0 E 0 3 - 1 - - 0 4 0 0

Jung AS500 - grün 1 3 8 0 E 0 3 - 1 - - 1 8 0 0

Jung LS990; Alpinweiß 1 3 8 0 E 0 3 - 6 - - 0 4 0 0

Jung LS990; Edelstahl 1 3 8 0 E 0 3 - 6 3 5 3 5 0 0

Gira E2; Farbe Alu 1 3 8 0 E 0 3 - 2 - - 3 5 0 0

Gira E2; Reinweiß glänzend 1 3 8 0 E 0 3 - 2 - - 0 4 0 0

Gira Standard 55; Reinweiß glänzend 1 3 8 0 E 0 3 - 3 - - 0 4 0 0

Gira Serie 21; Edelstahl 1 3 8 0 E 0 3 - 5 3 5 3 5 0 0

uP Schlüsselschalter Modell 1380E03
Als Bedienteil zur Freigabe entgegen der Fluchrichtung 
(Innenbereich) oder als Bedienteil in Fluchtrichtung 
bei Anwendungen ohne örtliche in Verbindung mit 
einer Fluchttürsteuerung.

Schlüsselschaltermodul
· Mit je einem Tast-Schließerkontakt für die Betätigung 

links oder rechts,
· Zum Ver-/Entriegeln, Kurzzeitentriegeln
· Mit Euro-Profilhalbzylinder, inkl. 3 Schlüssel
· Abdeckung passend zum entsprechenden 

Schalterprogramm
· Anschlüsse: Schraub-Steckklemmen

45
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Abgesetzte Steuerung
Zubehör Lichtschalter-Design

Einzelrahmen Modell 1380EF1
Einzelrahmen.

Technische Daten

Rahmen 1-fach

Artikel / Merkmal Best. Nr.

Jung AS500; Alpinweiß glänzend 1 3 8 0 E F 1 - 1 - - 0 4 0 0

Jung AS500 - grün 1 3 8 0 E F 1 - 1 - - 1 8 0 0

Jung LS990; Alpinweiß 1 3 8 0 E F 1 - 6 - - 0 4 0 0

Jung LS990; Edelstahl 1 3 8 0 E F 1 - 6 3 5 3 5 0 0

Gira E2; Reinweiß glänzend 1 3 8 0 E F 1 - 2 - - 0 4 0 0

Gira E2; Farbe Alu 1 3 8 0 E F 1 - 2 - - 3 5 0 0

Gira Standard 55; Reinweiß glänzend 1 3 8 0 E F 1 - 3 - - 0 4 0 0

Gira Serie 21; Edelstahl 1 3 8 0 E F 1 - 5 3 5 3 5 0 0

Doppelrahmen Modell 1380EF2
Einzelrahmen.

Technische Daten

Rahmen 2-fach

Artikel / Merkmal Best. Nr.

Jung AS500; Alpinweiß glänzend 1 3 8 0 E F 2 - 1 - - 0 4 0 0

Jung AS500 - grün 1 3 8 0 E F 2 - 1 - - 1 8 0 0

Jung LS990; Alpinweiß 1 3 8 0 E F 2 - 6 - - 0 4 0 0

Jung LS990; Edelstahl 1 3 8 0 E F 2 - 6 3 5 3 5 0 0

Gira E2; Reinweiß glänzend 1 3 8 0 E F 2 - 2 - - 0 4 0 0

Gira E2; Farbe Alu 1 3 8 0 E F 2 - 2 - - 3 5 0 0

Gira Standard 55; Reinweiß glänzend 1 3 8 0 E F 2 - 3 - - 0 4 0 0

Gira Serie 21; Edelstahl 1 3 8 0 E F 2 - 5 3 5 3 5 0 0

Einzelrahmen Modell 1380EF3
Einzelrahmen.

Technische Daten

Rahmen 3-fach

Artikel / Merkmal Best. Nr.

Jung AS500; Alpinweiß 1 3 8 0 E F 3 - 1 - - 0 4 0 0

Jung AS500 - grün 1 3 8 0 E F 3 - 1 - - 1 8 0 0

Jung LS990 alpinweiss 1 3 8 0 E F 3 - 6 - - 0 4 0 0

Jung LS990; Edelstahl 1 3 8 0 E F 3 - 6 3 5 3 5 0 0

Gira E2; Reinweiß glänzend 0 1 3 8 0 E F 3 - 2 - - 0 4 0 0

Gira E2; Farbe Alu 1 3 8 0 E F 3 - 2 - - 3 5 0 0

Gira Standard 55, reinweiß glänzend 1 3 8 0 E F 3 - 3 - - 0 4 0 0

Gira Serie 21; Edelstahl 1 3 8 0 E F 3 - 5 3 5 3 5 0 0

Zwischenrahmen Modell 1385EF1Z
Zwischenrahmen für 55 mm Schaltermodule.

Technische Daten

System 55 mm

Artikel / Merkmal Best. Nr.

Jung LS990 - alpinweiß 1 3 8 0 E F 1 Z 6 - - - - 0 0

Jung LS990 - Edelstahl 1 3 8 0 E F 1 Z 6 - - 3 5 0 0

Gira Edelstahl Serie 21 1 3 8 0 E F 1 Z 5 - - - - 0 0
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Abgesetzte Steuerung
Schlüsselschalter

Technische Daten

Profilzylinder Vorbereitet für bauseitigen 
PHZ, Schließbart verstellbar 8 x 
45°, Länge 30,5 mm

LED - Anzeige Nein

Summer Nein

Sabotagekontakt Nein

Schutzart IP 54

Abmessungen aP (BxHxT): 73,5x73,5x45mm; 
uP (BxHxT): 90x100x55,5mm, 
uP Dose: 60x55mm

Artikel / Merkmal Best. Nr.

Aufputz 1 1 4 0 - 1 0 - - - - - - 0 0

Unterputz 1 1 4 0 - 1 1 - - - - - - 0 0

Schlüsselschalter Modell 1140
Als Bedienteil zur Freigabe entgegen der Fluchtrich-
tung (Außenbereich) in Verbindung mit einer 
Fluchttürsteuerung.

Schlüsselschaltermodul
· Mit je einem Tast-Schließerkontakt für die Betätigung 

links oder rechts,
· Zum Ver-/Entriegeln, Kurzzeitentriegeln
· Metallgehäuse
· Anschlüsse: Schraubklemmen
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Abgesetzte Steuerung
Zubehör Lichtschalter-Design

Fluchtwegschild Modell 1385-FTS
Das vorgeschriebene Piktogramm ist auf einer trans-
parenten Acyl-Platte 100 x 100 x 3 mm mit einer 
Fläche von 74 x 74 mm aufgedruckt.
Der Aufdruck ist nach einer entsprechenden Beleuch-
tungszeit nachleuchtend.
Zwei Klemmbefestigungen für die Wandmontage mit
Dübel und Schrauben liegen bei.

Technische Daten

Abmessungen 100 x 100 x 3 mm

Artikel / Merkmal Best. Nr.

Fluchtwegschild 1 3 8 5 - F T S - - - - - 0 0

Kunststoffschild Modell 2.1504-000 Technische Daten

Farbe Grün

Ausführung Nottaste

Artikel / Merkmal Best. Nr.

Pfeil nach links, deutsch 2 . 1 5 0 4 - 0 0 0 6 1 8 0 0

Pfeil nach rechts, deutsch 2 . 1 5 0 4 - 0 0 0 7 1 8 0 0

Pfeil nach unten, deutsch 2 . 1 5 0 4 - 0 0 0 9 1 8 0 0

Pfeil nach unten, englisch 2 . 1 5 0 4 - 0 0 1 4 1 8 0 0

Pfeil nach unten, französisch 2 . 1 5 0 4 - 0 0 1 6 1 8 0 0

Prüfplakette Modell 2.1502-00030000
Für alle Terminals

Technische Daten

Passend zu: Allen Terminals

Artikel / Merkmal Best. Nr.

1 Stück 2 . 1 5 0 2 - 0 0 0 3 0 0 0 0

Prüfbuch Rettungswegtechnik Modell D00579
Zur Dokumentation einer Tür mit Erstabnahme und 
widerkehrender Prüfung.

Technische Daten

Ausführung Prüfbuch

Artikel / Merkmal Best. Nr.

Rettungswegtechnik D 0 0 4 0 7
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Einleitung
Verriegelungselemente

Verriegelungselemente
Elektrische Verriegelungen von Rettungswegen 
arbeiten nach dem Ruhestromprinzip.
Dies gewährleistet, dass bei einer Freischaltung, 
Notentriegelung oder Stromausfall die Tür sicher frei-
gegeben werden kann.

Die geeignete elektrische Verriegelung wird entspre-
chend der Nutzung und den örtlichen Gegebenheiten 
gewählt. effeff bietet sowohl elektromechanische 
(formschlüssige) als auch elektromagnetische (kraft-
schlüssige) Verriegelungselemente an. 

Elektromechanische Verriegelungen wie der Flucht-
türöffner kommen immer dann zum Einsatz, wenn aus 
optischen oder sicherheitstechnischen Gründen ein 
verdeckter Einbau gefordert ist. Eine Aufbauvariante ist 
ebenfalls verfügbar.

Elektromagnetsche Verriegelungen werden häufig 
eingesetzt, wenn Türen mit einer Rettungswegab- 
sicherung nachgerüstet werden sollen. Die Kraft-
schlüssigkeit wird bei Flächenhaftmagneten mit einem 
Hall-Sensor überwacht.
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Verriegelungselemente
Fluchttüröffner Modell 332.80

Die kompakte Bauform des  effeff-Fluchttüröffners 332, ist vergleichbar mit einem 
handelsüblichen Standardtüröffner – eine schnelle und unkomplizierte Montage in 
die unterschiedlichsten Profile und Zargen ist also garantiert. 

Die Vorteile im Überblick
∙∙ Radiusfalle
∙∙ kompakte Bauform
∙∙ Min. 2000 N, max. 3000 N Haltekraft nach prEN 13637
∙∙ Entriegelung unter Vorlast bei 100% der Haltekraft
∙∙ Rückmeldekontakt potentialfrei und Ankerkontakt potentialbehaftet * 
∙∙ Universale Einbaulage DL/DR und waagerecht
∙∙ Geringe Stromaufnahme
∙∙ Geringe Einbaumaße
∙∙ Verstellbare FaFix® -Falle: 2 mm Verstellweg bei 0,5 mm Raster
∙∙ Verstellbarkeit durch Fix-Rillen im Gehäuse

Leistungsmerkmale

Verstellbare Falle (FF, FaFix®) •

Rückmeldekontakt (RR) •

Diode (05) •

Arbeitsstrom

Ruhestrom •

DIN-Richtungen

Universal 1

Spannung

12 V DC E9
24 V DC F9

Best. Nr.

332.80------ * * 1

Technische Daten

Festigkeit gegen Aufbruch 3000 N  

Höhe 77,6 mm  

Breite 28 mm  

Tiefe 20 mm  

Falleneingrifftiefe 6 mm  

FaFix® Verstellbereich 2 mm  

Max. Vorlast 3000 N  

Betriebstemperaturbereich -15 °C bis +40 °C  

Lastzyklen der Dauerfunktion 200000  

Lastzyklen werksinterne Prüfung 500000  

Einbaulage senkrecht und waagerecht  

Ankerkontakt Ja  

Schaltleistung Rückmeldekontakt 24 V/ 1 A  

Betriebsnennspannung ± 10%	                          ± 10%	                          

Nennwiderstand 63 Ω	                         260 Ω	                         

DC-Stromaufnahme (stabilsiert) 200 mA	                         100 mA	                         

Elektrische Daten 12 V DC 24 V DC

Der geprüfte Fluchttüröffner 332

Weitere Ausführungen finden Sie im Katalog 
„Feuer-, Rauchschutz- und Fluchttüröffner“ (2.1901-180 000 00)
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Die Vorteile im Überblick

Oberfläche DIN direction Best. Nr.

01   Dukatengold 1   Universal -------09601-01

02   Staubgrau 1   Universal -------09602-01

35   Edelstahl 1   Universal -------09635-01

40   geschliffen verzinkt 1   Universal -------09640-01

∙∙ DIN links und rechts verwendbar

Technische Daten

Länge 130 mm

Breite 24 mm

Dicke 3 mm

Riegelausschnitt Nein

Fallenführung Nein

X-Maß  0 - 4 mm

332.80

Verriegelungselemente
Kurzes Flachschließblech Nr. 096, eckig

Kompatible Türöffnermodelle
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Die Vorteile im Überblick

Oberfläche DIN direction Best. Nr.

35   Edelstahl 1   Universal -------60335-01

∙∙ DIN links und DIN rechts verwendbar

Technische Daten

Länge 130 mm

Breite 25/32 mm

Dicke 2 mm

Riegelausschnitt Nein

Fallenführung Nein

X-Maß 2,8 - 6,8 mm

Verriegelungselemente
Kurzes Winkelschließblech Nr. 603

332.80

Kompatible Türöffnermodelle
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Verriegelungselemente
Fluchttüröffner Modell 332.208 ProFix® 1

Die kompakte Bauform des  effeff-Fluchttüröffners 332, ist vergleichbar mit einem 
handelsüblichen Standardtüröffner – eine schnelle und unkomplizierte Montage in 
die unterschiedlichsten Profile und Zargen ist also garantiert. 

Die Vorteile im Überblick
∙∙ Radiusfalle
∙∙ Kleine symmetrische Bauform
∙∙ Min. 2000 N, max. 3000 N Haltekraft nach prEN 13637
∙∙ Entriegelung unter Vorlast bei 100% der Haltekraft
∙∙ Rückmeldekontakt potentialfrei und Ankerkontakt potentialbehaftet * 
∙∙ Universale Einbaulage DL/DR und waagerecht
∙∙ Geringe Einbaumaße
∙∙ Verstellbare FaFix® -Falle: 2 mm Verstellweg bei 0,5 mm Raster
∙∙ Verstellbarkeit durch Fix-Rillen im Gehäuse
∙∙ Kompatibel zu ProFix® 1 Schließblechen

Leistungsmerkmale

Verstellbare Falle (FF, FaFix®) •

Rückmeldekontakt (RR) •

Diode (05) •

Arbeitsstrom

Ruhestrom •

DIN-Richtungen

Universal 1

Spannung

12 V DC E9
24 V DC F9

Best. Nr.

332.208----- * * 1

Technische Daten

Festigkeit gegen Aufbruch 3000 N  

Höhe 77,6 mm  

Breite 28 mm  

Tiefe 20 mm  

Falleneingrifftiefe 6 mm  

FaFix® Verstellbereich 2 mm  

Max. Vorlast 3000 N  

Betriebstemperaturbereich -15 °C bis +40 °C  

Lastzyklen der Dauerfunktion 200000  

Lastzyklen werksinterne Prüfung 500000  

Einbaulage senkrecht und waagerecht  

Ankerkontakt Ja  

Freilaufdiode Ja  

Schaltleistung Rückmeldekontakt 24 V/ 1 A  

Betriebsnennspannung ± 10%	                          ± 10%	                          

Nennwiderstand 63 Ω	                         260 Ω	                         

DC-Stromaufnahme (stabilsiert) 190 - 200 mA	                         95 - 100 mA	                        

Elektrische Daten 12 V DC 24 V DC

Der geprüfte Fluchttüröffner 332

Weitere Ausführungen finden Sie im Katalog 
„Feuer-, Rauchschutz- und Fluchttüröffner“ (2.1901-180 000 00)
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Die Vorteile im Überblick

Oberfläche DIN direction Best. Nr.

35   Edelstahl 1   Universal -------52235-01

∙∙ DIN links und rechts verwendbar
∙∙ Für Profix®-Varianten

Technische Daten

Länge 150 mm

Breite 34 mm

Dicke 3 mm

Riegelausschnitt Nein

Fallenführung Nein

X-Maß  13,5 - 15,5 mm

332.208

Verriegelungselemente
Flachschließblech Nr. 522 ProFix® 1, eckig

Kompatible Türöffnermodelle
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Verriegelungselemente
Zubehör

Koppelrelais Modell 7480
Das Koppelrelais (Koppelmodul) wird benötigt, um 
nach außen einen potenzialfreien Ankermeldekontakt 
zur Verfügung zu stellen. Der Ankermeldekontakt 
beim Modell 332 ist nicht potenzialfrei; falls dieser po-
tentialfrei benötigt wird, Koppelrelais verwenden.

Technische Daten

Schaltstrom 1 A

Bestell Nummern          Artikelbeschreibung

7 4 8 0 - - - - - - - - E 0 0 Koppelrelais 7480 für 12 V

7 4 8 0 - - - - - - - - F 0 0 Koppelrelais 7480 für 24 V
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Verriegelungselemente 
Fluchttüröffner Modell 331U80F

Der Fluchttüröffner 331U80 ist speziell für die Anwendung zur Verriegelung von 
Türen im Verlauf von Rettungswegen konzipiert. Als Zusatzverriegelung ist unser 
Modell 331U80 auch für Anwendungen in Brandschutztüren geeignet. Durch die 
sichere Entriegelung unter Vorlast (max. 5000 N) wird dieser vor allem an Türen mit 
Rettungsweganforderungen eingesetzt. In Schleusensystemen, Schallschutztüren 
und Türen, bei denen konstruktiv mit Druck auf die Türöffnerfalle zu rechnen ist, 
gewährleistet die Baureihe 331U einen sicheren Funktionsablauf. 

Die Vorteile im Überblick
∙∙ FaFix® Falle mit 2 mm Verstellweg
∙∙ Integrierter Rückmelde-und Ankerkontakt
∙∙ Robuste Ausführung für höchste Ansprüche

Leistungsmerkmale

Verstellbare Falle (FF, FaFix®) •

Rückmeldekontakt (RR) •

Diode (05) •

Ankerrückmeldekontakt •

Arbeitsstrom

Ruhestrom •

DIN-Richtungen

Links 4
Rechts 5

Spannung

12 V DC E9
24 V DC F9

Best. Nr.

331U80F----- * *  *

Technische Daten

Festigkeit gegen Aufbruch 5000 N  

Höhe 134 mm  

Breite 39 mm  

Tiefe 23 mm  

Betriebstemperaturbereich -15 °C bis +40 °C  

Einbaulage senkrecht und waagerecht  

Betriebsspannung Toleranzbereich ± 1 V	                          ± 2 V	                          

Nennwiderstand 37,5 Ω	                         150 Ω	                         

DC-Stromaufnahme (stabilsiert) 320 mA	                         160 mA	                         

Max. Fallenvorlast DC (stabilisiert) 5000 N	                         5000 N	                         

Elektrische Daten 12 V DC 24 V DC

Sicherheits-Ruhestrom-Türöffner

Variante mit fester Falle (ohne FaFix) erhältlich.
Best.- Nr. 331U80------***
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Kompatible Türöffnermodelle

Kurzes Flachschließblech mit Fallenausschnitt. 

Die Vorteile im Überblick

Oberfläche DIN direction Best. Nr.

02   Staubgrau 4   Links -------11602-04

02   Staubgrau 5   Rechts -------11602-05

35   Edelstahl 4   Links -------11635-04

35   Edelstahl 5   Rechts -------11635-05

40   geschliffen verzinkt 4   Links -------11640-04

40   geschliffen verzinkt 5   Rechts -------11640-05

∙∙ Für Fluchttür-Türöffner der Modellreihe 331U sowie Sicherheitstüröffner 131

Technische Daten

Länge 200 mm

Breite 25 mm

Dicke 3 mm

Riegelausschnitt Nein

Fallenführung Nein

X-Maß  2,9 – 4,9 mm

331U80
331U80F

Verriegelungselemente 
Flachschließblech Nr. 116
Für Sicherheitsanwendungen
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Kompatible Türöffnermodelle

Kurzes Winkelschließblech mit Fallenausschnitt. 

Die Vorteile im Überblick

Oberfläche DIN direction Best. Nr.

35   Edelstahl 4   Links -------09035-04

35   Edelstahl 5   Rechts -------09035-05

∙∙ Für Feuerschutz - Türöffner

Technische Daten

Länge 220 mm

Breite 30 mm

Dicke 3 mm

Tiefe 48 mm

Riegelausschnitt Nein

Fallenführung Nein

X-Maß  3,1 – 5,1 mm

331U80
331U80F

Verriegelungselemente 
Winkelschließblech Nr. 090
Für Sicherheitsanwendungen
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Verriegelungselemente
Gegenstücke Fluchttüröffner

Gegenstück Modell 807 eckig
Die Einsteck-Fallenschlösser der Modellreihe 807 sind 
gemäß den geltenden Bestimmungen geprüft und als 
geeignete Gegenstücke für die elektrische Verriege-
lung von Türen in Rettungswegen anerkannt.
Die Falle ist von 12 mm bis 17 mm vorstehend justier-
bar. Bauseits kann somit eine Anpassung an den Tür-
spalt vorgenommen werden. Die vollständige Betäti-
gung des Rückmeldekontaktes ist damit gewährleistet.

Technische Daten

Befestigungsbohrungen 2

Tiefe 40 mm

Ausführung Verstellbar

Artikel / Merkmal Best. Nr.

Stulp 110 x 24 mm 8 0 7 - 1 0 - - - - - - - 0 0

Stulp 135 x 20 mm 8 0 7 - 1 1 - - - - - - - 0 0

Gegenstück Modell 807 Radius
Die Einsteck-Fallenschlösser der Modellreihe 807 sind 
gemäß den geltenden Bestimmungen geprüft und als 
geeignete Gegenstücke für die elektrische Verriege-
lung von Türen in Rettungswegen anerkannt.
Die Falle ist von 12 mm bis 17 mm vorstehend justier-
bar. Bauseits kann somit eine Anpassung an den Tür-
spalt vorgenommen werden. Die vollständige Betäti-
gung des Rückmeldekontaktes ist damit gewährleistet.

Technische Daten

Befestigungsbohrungen 2

Tiefe 40 mm

Ausführung Verstellbar

Artikel / Merkmal Best. Nr.

Stulp 110 x 24 mm 8 0 7 - 1 2 - - - - - - - 0 0

Stulp 110 x 20 mm 8 0 7 - 1 3 - - - - - - - 0 0
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Verriegelungselemente
Montagezubehör Fluchttüröffner

Aufbaugehäuse Modell A01
Die Lösung für Montagesituationen, bei denen der Ein-
bau von Elektro-Türöffnern durch technische Schwier-
igkeiten oder rechtliche Vorschriften nicht möglich ist. 
Durch die Montage als zusätzliche Verriegelung ist die 
Tür in Ein- und Ausgangsrichtung gesichert. Besonders 
geeignet zur Kombination mit effeff Rettungsweg- und 
Zutrittskontrollsystemen.
Das Aufbaugehäuse A01 integriert den Fluchttüröffner 
331U zur Rettungswegsicherung.
Dazu passende Türöffner Modell 131 und 331U immer 
DIN-links (4) und in FaFix-Ausführung (FF) bestellen. 
Umfangreiches Montagematerial sowie Bohrschab-
lone sind im Lieferumfang enthalten.

Technische Daten

Anwendungsbereich für Metallbau, Holzbau, Kunst-
stoffprofile und Aluprofile

Abmessungen 165 x 57 x 40 mm

Oberfläche Edelstahl

Artikel / Merkmal Best. Nr.

1 Satz Aufbaugehäuse - - - - - - - A 0 1 3 5 - 0 4

Montagewinkel Modell A03
Passend zu den Modellen A01 und A02 für flächen-
bündige Zargen-Türblatt-Konstruktionen.
Umfangreiches Montagematerial sowie Bohrschab-
lone sind im Lieferumfang enthalten.
Verstellweg bei vorstehender Tür max. 4 mm, bei 
zurückstehender Tür max. 11 mm

Technische Daten

Abmessungen 165 x 46,5 x 46,5 mm

Oberfläche Edelstahl

Artikel / Merkmal Best. Nr.

inkl. Montagematerial und Bohr-
schablone

- - - - - - - A 0 3 3 5 - 0 1
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Verriegelungselemente
Montagezubehör Fluchttüröffner

Edelstahl-Klebeplatte Modell A04
Edelstahl-Klebeplatte zur Befestigung der Hakenfalle 
des Aufbaugehäuses A01 an Glastüren und des Mon-
tagewinkels A03 am Oberlicht von Vollglastüren.
Die Kombination der Klebeplatte A04 mit dem Auf-
baugehäuse A01 ersetzt die Klebeversion A02.
Des Weiteren kann die Klebeplatte A04 zur Befesti-
gung des Montagewinkels A03 eingesetzt werden.

Technische Daten

Abmessungen 165 x 45 x 3 mm

Ausführung Ecken Radius 2 mm

System-Dauertest 250 000 Zyklen

Belastung pro Zyklus 140 N (Auf - Zu)

Haltekraft 6000 N

Glasblattabstand bei Vollglastüren 0 bis max. 10 mm

Klebeplattenabstand 2 mm – 6 mm

Artikel / Merkmal Best. Nr.

Klebeplatte inkl. Zubehör - - - - - - - A 0 4 3 5 - 0 1

Klebeset
Zwei-Komponenten Klebstoff bestehend aus Kleber 
und Aktivator.
Klebemontage ohne Mischen der beiden Komponenten 
(Kleber und Aktivator).
Klebeset reicht für ca. 4 Stück Klebeplatten Modell 
A04.
Als Zubehör 6 Stück Reinigungstücher enthalten.

Merkmal Best. Nr.

 Klebeset 760-RK1500---00
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Verriegelungselemente
Kompakt-Flächenhaftmagnet Modell 827HA

Kompakt-Flächenhaftmagnet Modell 827HA
Flächenhaftmagnete sind geeignet, Türen elektro-
magnetisch zu verriegeln. Ihre Montage ist einfach. Es 
müssen keine Veränderungen oder Ausschnitte an den 
Türzargen vorgenommen werden.

Technische Daten

Ausführung Zur Winkelbefestigung

Haltekraft 2500 N

Anschlussleitung 4 m

Farbe natur eloxiert

Länge 301 mm

Höhe 52 mm

Breite 43 mm

Nennstromaufnahme 12 V DC 500 mA

Nennstromaufnahme 24 V DC 250 mA

Betriebsnennspannung 24 V DC / 12 V DC

Artikel / Merkmal Best. Nr.

Hall-Sensor, Silber 8 2 7 H A - - - - - 4 4 F 9 0

Hall-Sensor, Weiß 8 2 7 H A - - - - - 9 3 F 9 0

43

40

52
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Verriegelungselemente
Montagezubehör zu Modell 827HA

Türbefestigungs-Montage-Set Modell 827-6-1
Für die Montage der Flächenhaftmagneten 827HA an 
flächenbündigen Türelementen.

Technische Daten

Ausführung Verstellbar

Artikel / Merkmal Best. Nr.

Set 8 2 7 - 6 - 1 - - - - - - 0 0

AP-Winkel Modell 827-7
Für die Montage der Flächenhaftmagneten 827HA an 
flächenbündigen Türelementen.

Technische Daten

Ausführung Verstellbar

Artikel / Merkmal Best. Nr.

Set 8 2 7 - 7 - - - - - - - - 0 0

18
5

0 55
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Verriegelungselemente
Montagezubehör zu Modell 827HA

Reedkontakt Modell 10380A VdS-Klasse A
Das Set besteht aus Rundreedkontakt, Permanent-
magnet, 2 Stück Flanschgehäuse, 2 Stück Aufbauge-
häuse und 2 Distanzstücken und ist daher für die 
Aufbau- und Einlassmontage in Holz- oder Aluminium-
Fenster und -Türen geeignet.

Technische Daten

Max. Kontaktbelastbarkeit 200 V DC/ 500 mA/ 10 W

Schaltabstand max. 15 mm

Schutzart IP 67

VdS-Klasse Klasse A

VdS-Anerkennung G104729

Anschlussleitung 6 m

Adernanzahl 2-adrig

Farbe Grauweiß

Material Gehäuse Kunststoff

Betriebstemperaturbereich 0 bis + 40 ° C

Kontaktwiderstand 0,15 Ω

Artikel / Merkmal Best. Nr.

Schließer 1 0 3 8 0 A - 6 - - - - - 0 0
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Verriegelungselemente
Flächenhaftmagnet Modell 828

Flächenhaftmagnet Modell 828
Flächenhaftmagnete sind geeignet, Türen elektro-
magnetisch zu verriegeln. Ihre Montage ist einfach. Es 
müssen keine Veränderungen oder Ausschnitte an den 
Türzargen vorgenommen werden. Gemäß Schreiben 
vom 24. März 1991 des Instituts für Bautechnik, Berlin, 
dürfen Elektro-Magnete auch an Feuerschutztüren an-
gebracht werden. Im Elektro-Flächenhaftmagnet 828 
ist ein Kontakt für die Verriegelungsmeldung (Hall-
Sensor) integriert.

Technische Daten

Einschaltdauer 100 % ED

Haltekraft 5000 N

Breite Haftmagnet 287 mm

Höhe Haftmagnet 68 mm

Länge Haftmagnet 37,5 mm

Breite Gegenplatte 200 mm

Höhe Gegenplatte 60 mm

Länge Gegenplatte 27 mm

Nennstromaufnahme 12 V DC 630 mA

Nennstromaufnahme 24 V DC 315 mA

Betriebsnennspannung 24 V DC / 12 V DC

Artikel / Merkmal Best. Nr.

natur eloxiert 8 2 8 - - - - - - - 4 4 F 9 0

Montage-Winkel Modell 828-7
Für die Montage der Flächenhaftmagneten 828 an 
flächenbündigen Türelementen.

Technische Daten

Höhe 60 mm

Breite 281 mm

Tiefe 60 mm

Artikel / Merkmal Best. Nr.

1 Set 8 2 8 - 7 - - - - - - - - 0 0
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Verriegelungselemente
Montagezubehör zu Modell 828

Montageset Modell 828-6
Für die Montage der Flächenhaftmagneten 828 an 
flächenbündigen Türelementen.

Technische Daten

Höhe 170 mm

Breite 306 mm

Tiefe 94 mm

Artikel / Merkmal Best. Nr.

1 Set 8 2 8 - 6 - - - - - - - - 4 4

Montage-Gegenhalter Modell 828-5
Montage-Gegenhalter 828-5 dienen dazu, an Holz-
türen durchgehende Verschraubungen vornehmen 
zu können. Dadurch wird bei der Befestigung der 
Haftgegenplatten an Holztüren eine größere Stabilität 
erreicht (nicht für Feuerschutztüren geeignet).

Technische Daten

Höhe 70 mm

Breite 150 mm

Tiefe 5 mm

Artikel / Merkmal Best. Nr.

1 Set 8 2 8 - 5 - - - - - - - - 4 4

139 Rettungswegtechnik



El
ek

tr
tis

ch
e 

Ve
rr

ie
ge

lu
ng

en

Verriegelungselemente
Zubehör

Reedkontakt Modell 10380A VdS-Klasse A
Das Set besteht aus Rundreedkontakt, Permanent-
magnet, 2 Stück Flanschgehäuse, 2 Stück Aufbauge-
häuse und 2 Distanzstücken und ist daher für die 
Aufbau- und Einlassmontage in Holz- oder Aluminium-
Fenster und -Türen geeignet.

Technische Daten

Max. Kontaktbelastbarkeit 200 V DC/ 500 mA/ 10 W

Schaltabstand max. 15 mm

Schutzart IP 67

VdS-Klasse Klasse A

VdS-Anerkennung G104729

Anschlussleitung 6 m

Adernanzahl 2-adrig

Farbe Grauweiß

Material Gehäuse Kunststoff

Betriebstemperaturbereich 0 bis + 40 ° C

Kontaktwiderstand 0,15 Ω

Artikel / Merkmal Best. Nr.

Schließer 1 0 3 8 0 A - 6 - - - - - 0 0

Rettungswegtechnik140



El
ek

tr
tis

ch
e 

Ve
rr

ie
ge

lu
ng

en

Verriegelungselemente
Flächenhaftmagnet Modell 827-GP

Flächenhaftmagnet im Griffprofil Modell 827-GP
827H im Griffprofil 0,4 m. Elektromagnetische Ver-
riegelung mit einem Kompakt-Flächenhaftmagnet 
827 zur Absicherung von Türen in Rettungswegen. Im 
Griffprofil für die Montage entgegen der Fluchtrich-
tung an flächenbündigen Türen. Mit integrierter 
Verriegeltüberwachung (Hall-Sensor) und Magnet-
kontakt.

Technische Daten

Einschaltdauer 100 % ED

Haltekraft 2500 N

Anschlussleitung 4 m

Farbe natur eloxiert

Höhe Griffprofil 400 mm

Breite Griffprofil 95 mm

Tiefe Griffprofil 62 mm

Verriegelungsüberwachung Hall-Sensor

Türzustand Magnetkontakte

Nennstromaufnahme 12 V DC 500 mA

Nennstromaufnahme 24 V DC 250 mA

Betriebsnennspannung 24 V DC / 12 V DC

Artikel / Merkmal Best. Nr.

1 Set 8 2 7 H 1 G P 0 4 0 4 4 F 9 0

Flächenhaftmagnet im Griffprofil Modell 827-GP
827H im Griffprofil 2,5 m. Elektromagnetische Ver-
riegelung mit zwei Kompakt-Flächenhaftmagneten 
827 zur Absicherung von Türen 
in Rettungswegen. Im Griffprofil für die Montage ent-
gegen der Fluchtrichtung an flächenbündigen Türen. 
Mit integrierter Verriegelungsüberwachung (Hall-
Sensor) und Magnetkontakt.

Technische Daten

Einschaltdauer 100 % ED

Haltekraft 2 x 2500 N

Anschlussleitung 4 m

Farbe natur eloxiert

Höhe Griffprofil 2500 mm

Breite Griffprofil 95 mm

Tiefe Griffprofil 62 mm

Verriegelungsüberwachung Hall-Sensor

Türzustand Magnetkontakte

Nennstromaufnahme 12 V DC 1000 mA

Nennstromaufnahme 24 V DC 500 mA

Betriebsnennspannung 24 V DC / 12 V DC

Artikel / Merkmal Best. Nr.

1 Set 8 2 7 H 2 G P 2 5 0 4 4 F 9 0
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Verriegelungselemente
Kompakt-Flächenhaftmagnet 827H

Kompakt-Flächenhaftmagnet Modell 827H
Flächenhaftmagnet in kompakter Bauweise zur ver-
deckten Absicherung von Türen in Rettungswegen. 
Formstabiles Aluminium-Gehäuse für Einbaumontage 
inkl. Haftgegenplatte. Der Überwachungskontakt z.B. 
Modell 10365-6 ist nicht im Lieferumfang enthalten.

Technische Daten

Einschaltdauer 100 % ED

Haltekraft 2500 N

Anschlussleitung 4 m

Farbe natur eloxiert

Länge Haftmagnet 301 mm

Breite Haftmagnet 28 mm

Höhe Haftmagnet 35 mm

Länge Gegenstück 301 mm

Breite Gegenstück 20 mm

Höhe Gegenstück 35 mm

Nennstromaufnahme 12 V DC 500 mA

Nennstromaufnahme 24 V DC 250 mA

Betriebsnennspannung 24 V DC / 12 V DC

Artikel / Merkmal Best. Nr.

Einbaumontage, Hall-Sensor 8 2 7 H - - - - - - 4 4 F 9 0

Zubehörbeutel Modell 827ZB-M
Montage-Distanzplatten, 10 Stück, 0,5 mm für Modell 
827 Haftgegenplatte.

Technische Daten

Dicke Distanzplatten 0,5 mm

Artikel / Merkmal Best. Nr.

Zubehörbeutel 8 2 7 Z B - M - - - - - - 0 0

Reedkontakt Modell 10380A VdS-Klasse A
Das Set besteht aus Rundreedkontakt, Permanent-
magnet, 2 Stück Flanschgehäuse, 2 Stück Aufbauge-
häuse und 2 Distanzstücken und ist daher für die 
Aufbau- und Einlassmontage in Holz- oder Aluminium-
Fenster und -Türen geeignet.

Technische Daten

Max. Kontaktbelastbarkeit 200 V DC/ 500 mA/ 10 W

Schaltabstand max. 15 mm

Schutzart IP 67

VdS-Klasse Klasse A

VdS-Anerkennung G104729

Anschlussleitung 6 m

Adernanzahl 2-adrig

Farbe Grauweiß

Material Gehäuse Kunststoff

Betriebstemperaturbereich 0 bis + 40 ° C

Kontaktwiderstand 0,15 Ω

Artikel / Merkmal Best. Nr.

Schließer 1 0 3 8 0 A - 6 - - - - - 0 0
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Verriegelungselemente
Türschließer Modell DC700G-FT

727
485 200

11
4

65 16

160
48

31
66

,5

59

40,5

F

10

8 6 1 133 41162-CPD-0464 EN 1154:1996+A1:2002

Abloy OY
PO Box 108
80101 Joensuu,Finland

ASSA ABLOY DC700G-FT
∙∙ Türschließer mit Cam-Motion Technologie, verlän-

gerte Montageplatte und integriertem Fallenschloss, 
verlängerte Gleitschiene mit integriertem 
Fluchttüröffner

∙∙ geeignet zur nachträglichen Montage an Feuer- und 
Rauchschutztüren mit Gleitschienentürschließer 
und Befestigung nach Bohrbild DIN EN 1154 
Beiblatt 1:2003-11

∙∙ Türschließer geprüft nach DIN EN 1154, Größe 3-6
∙∙ Fluchttüröffner 332 geprüft nach EltVTR
∙∙ für 1-flügelige Türen, Türbreite 850 - 1.200 mm

Leistungsmerkmale DC700G-FT
∙∙ integrierter Fluchttüröffner 332 in verlängerter 

Gleitschiene
∙∙ integriertes Fallenschloss 807 auf verlängerter 

Montageplatte
∙∙ mit Anschlusskabel 4 m
∙∙ Leitungsführung in Unter- oder Aufputz möglich
∙∙ für Feuer- und Rauchschutztüren
∙∙ DIN links und DIN rechts verwendbar
∙∙ Normalmontage Bandseite
∙∙ Schließkraft stufenlos einstellbar
∙∙ Schließgeschwindigkeit, Endschlag und 

Öffnungsdämpfung stufenlos von vorne einstellbar
∙∙ thermodynamische Ventile für konstante 

Geschwindigkeiten
∙∙ Türschließerachse stufenlos 14 mm höhenverstellbar
∙∙ Standardfarbe: silber EV1

Leistungsmerkmale Fluchttürverriegelung
∙∙ Haltekraft 2.000 N
∙∙ Fallenausschluss stufenlos verstellbar 12 mm - 17 mm
∙∙ Fallenschloss horizontal verstellbar -3 mm bis +6 mm
∙∙ Fallenschloss vertikal in 4 mm Schritten (-4/0/+4/+8) 

verstellbar
∙∙ Fluchttüröffner über FaFix® 2 mm verstellbar (0,5 mm 

Rastung)

Leistungsmerkmale Gleitschiene
∙∙ 2 mm höhenverstellbar für Toleranzausgleich
∙∙ verdeckte Befestigungsschrauben
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Verriegelungselemente
Türschließer Modell DC700G-FT

Schließkraft stufenlos einstellbar EN 3-6

Türbreite bis 850 mm - 1.200 mm

Feuer- und Rauchschutz Ja

DIN-Richtungen DIN links / DIN rechts

Normalmontage Bandseite Ja

Schließgeschwindigkeit stufenlos 170°-0°

Endschlag stufenlos 15°-0°

Öffnungsdämpfung stufenlos ab 75°

Öffnungswinkel Bandseite ca. 170°

Türschließer geprüft nach DIN EN 1154

CE-Zeichen für Bauprodukte Ja

Abmessungen Montageplatte  siehe Maßzeichnung

Abmessungen Gleitschiene  siehe Maßzeichnung

Fluchttüröffner  

Haltekraft 2000 N

Nennspannung 12 V DC / 24 V DC

Nennstrom 190 mA / 12 V ; 95 mA / 24 V

Betriebsnennspannungstoleranz +/- 10 %

Betriebstemperaturbereich -15°C bis + 40°C

Schaltleistung Rückmeldekontakt 24V, 1 A

Ankerkontakt nicht potentialfrei Ja

Freilaufdiode Ja

geprüft nach EltVTR

Systemzulassung nach EltVTR effeff Fluchttürsteuerungen

Ausschreibungstext DC700G-FT Zubehör: Farbe:

Die kompletten 
Ausschreibungstexte 
finden Sie im Internet 
unter: www.assaabloy.
de unter „Service“ im 
Support-Bereich.

ASSA ABLOY Türschließer mit Cam-Motion Techno-
logie; Verlängerter Montageplatte und integriertem 
Fallenschloss; Gleitschiene mit integriertem effeff-
Fluchttüröffner 332, 24V DC. Durchgehende Abdeck-
haube für Türschließer und Gleitschiene; geeignet 
zur nachträglichen Montage an Brandschutztüren 
mit Gleitschienentürschließer und Befestigung 
nach Bohrbild DIN EN 1154 Beiblatt 1:2003-11;

∙∙ Schließkraft stufenlos einstellbar, EN-Größe 3-6
∙∙ Türschließer geprüft nach DIN EN 1154, mit CE 

Kennzeichnung
∙∙ Fluchttüröffner geprüft nach EltVTR
∙∙ Schließgeschwindigkeit, Endschlag und 

Öffnungsdämpfung stufenlos von vorne einstellbar
∙∙ max. Höhenausgleich Türschließerachse stufenlos 

14 mm
∙∙ geeignet für Feuer- und Rauchschutztüren
∙∙ Empfohlene Türbreite: mind. 850 mm - max. 1.200 mm
∙∙ Fallenausschluss stufenlos verstellbar 12 – 17 mm
∙∙ Fallenschloss horizontal verstellbar -3 mm bis +6 mm
∙∙ Fallenschloss vertikal in 4 mm Schritten (-4/0/+4/ 

+8) verstellbar
∙∙ Fluchttüröffner über FaFix® 2 mm verstellbar
∙∙ DIN links und DIN rechts verwendbar
∙∙ Normalmontage Bandseite

£ Distanzplatte 5 mm 
(Dünnfalz) DCFA01

£ Distanzplatte 15 mm 
(Dickfalz) DCFA02

£ Austauschplatte   
5 mm DCFA03

£ Austauschplatte   
15 mm DCFA04

£ Montage- / 
Austauschplatte 5 
mm für schmale 
Zarge DCFA05

£ Montage- / 
Austauschplatte 15 
mm für schmale 
Zarge DCFA06

£ silber EV1

Technische Daten
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Verriegelungselemente
Türschließer Modell DC700G-FT

11
4

816

42

Platzbedarf an Türen; 
Normalmontage 
Bandseite
DIN links abgebildet
DIN rechts spiegelbildlich

16
65

max 6

485110

142 160

42 65

16

200

Anschlagmaße nach 
DIN EN1154 Beiblatt 
1; Normalmontage 
Bandseite
DIN links abgebildet
DIN rechts spiegelbildlich
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Verriegelungselemente
Türschließer Modell DC700G-FT

Hinweis
Die Position der Verriegelungselemente auf Gleit-
schiene und Montageplatte sind so konzipiert, dass bei 
einer flächebündigen Montage (flächenbündigen Tür) 
Fluchttüröffner und Fallenschloss richtig positioniert 
sind.
Verstellmöglichkeiten am Türöffner (FaFix®) +/- 1 
mm und am Fallenschloss -3/+6 mm können kleinere 
Maßunterschiede ausgleichen.

727

485

200

685

11
30

215

Distanzplatte DCFA01
Zur Unterfütterung  
der Gleitschiene bei  
vorhandenem  
ASSA ABLOY Bohrbild. 
Zur Verwendung an Dünn-
falztüren bis max. 8 mm 
Türblattüberstand.

5

65

16

42

727

485

200

685

11
30

2115

Distanzplatte DCFA02
Zur Unterfütterung  
der Gleitschiene bei  
vorhandenem  
ASSA ABLOY Bohrbild. 
Zur Verwendung an 
Dickfalztüren bis max. 18 
mm Türblattüberstand.

65

16
42

15

5

727

485

200

685

21

11
30

30 30 30 30

428,5
428,5

Austauschplatte DCFA03
Zur Montage der 
Gleitschiene auf einem 
vorhandenen Bohrbild, 
für flächenbündige Türen 
und Dünnfalztüren 
bis max. 8 mm 
Türblattüberstand.

5

65

16

42

15

727

485

200

685

21

11
30

30 30 30 30

428,5
428,5

Austauschplatte DCFA04
Zur Montage der Gleit-
schiene auf einem vor-
handenen Bohrbild, für 
Dickfalztüren bis max. 18 
mm Türblattüberstand.

65

16
42

15

Bei Türen mit einem überfälzten Türblatt (Dünnfalz 
oder Dickfalz) müssen nachfolgende Distanzplatten 
verwendet werden, damit die Gleitschiene und 
Montageplatte wieder flächenbündig übereinander 
liegen.
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Verriegelungselemente
Türschließer Modell DC700G-FT

5

727

485

200

685

21

20
40

30 30 30 30

428,5
428,5

Montage- und 
Austauschplatte DCFA05
Montageplatte für 
schmale Zargen.  
Zur Montage auf dem 
ASSA ABLOY Bohrbild 
und einem vorhandenen 
Bohrbild. Zur Verwen-
dung an Dünnfalztüren 
bis max. 8 mm Türblatt-
überstand.

5

16

5242

137

15

727

485

200

685

21

20
40

30 30 30 30

428,5
428,5

Montage- und 
Austauschplatte DCFA06
Montageplatte für 
schmale Zargen.  
Zur Montage auf dem 
ASSA ABLOY Bohrbild 
und einem vorhandenen 
Bohrbild.  Zur Verwen-
dung an Dickfalztüren 
bis max. 18 mm Türblatt-
überstand.

15

16

5242

137

Bezeichnung / Artikel Best. Nr.

DC700F Sicherheits-Türschließer komplett, 24V 
DC, silber EV1

DC700F001F1EV1-

DC700F Sicherheits-Türschließer komplett, 12V 
DC, silber EV1

DC700F001E1EV1-

Distanzplatte 5 mm für Dünnfalztüren, silber EV1 DCFA01-----EV1-

Distanzplatte 15 mm für Dickfalztüren, silber EV1 DCFA02-----EV1-

Austauschplatte 5 mm für Bohrbild Gleitschiene, 
silber EV1

DCFA03-----EV1-

Bezeichnung / Artikel Best. Nr.

Austauschplatte 15 mm für Bohrbild Gleitschiene, 
silber EV1

DCFA04-----EV1-

Montage- und Austauschplatte 5 mm für schmale 
Zarge, silber EV1

DCFA05-----EV1-

Montage- und Austauschplatte 15 mm für sch-
male Zarge, silber EV1

DCFA06-----EV1-
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Einleitung
Vernetzte Rettungswegtechnik

1

2

3

4

TürkontaktTürkontakt

Panikschloss Panikschloss

Treibriegel verdeckt
(ohne Panikfunktion)

Steuerterminal
(innen)

Schlüssel-
taster
(außen)

Netz

BMA od. EMA
Alarm od.
Systemzustand

Haftmagnet
Türkontakt

Haftmagnet Fluchttüröffner +
Fallenschloss

Türkontakt

Panikschloss Panikschloss

Treibriegel verdeckt
(ohne Panikfunktion)

Fluchttüröffner +
Fallenschloss

Türterminal IP54
(außen)

Netz

Netzteil

BMA od. EMA
Alarm od.
Systemzustand

Fluchttür-
steuerung

FTT005FTT004 FTT006

FTT008FTT007 FTT009

FTT011FTT010 FTT012

FTT002FTT001 FTT003

Kabel-
übergang

Fluchttüröffner +
Fallenschloss

Türkontakt

vorkonfektioniertes
Anschlusskabel

vorkonfektioniertes
Anschlusskabel

Panikschloss
(Motorschloss)

Panikschloss
(Motorschloss)

Gangflügel
Treibriegel verdeckt
(ohne Panikfunktion)

Kabel-
übergang

Fluchttüröffner +
Fallenschloss

Steuerterminal
mit integriertem
ZK-System 
(innen)

ZK-System 
(außen)

Steuerung
Motorschloss

Netz

Netzteil E/A Modul
BMA od. EMA
Alarm od.
Systemzustand

Kabel-
übergang

Fluchttüröffner +
Fallenschloss

Türkontakt

vorkonfektioniertes
Anschlusskabel

vorkonfektioniertes
Anschlusskabel

Panikschloss
mit Drückersteuerung

Panikschloss
mit Drückersteuerung

Gangflügel
Treibriegel verdeckt
(ohne Panikfunktion)

Kabel-
übergang

Fluchttüröffner +
Fallenschloss

Steuerterminal
mit integriertem
ZK-System 
(innen)

ZK-System 
(außen)

Netz

Netzteil E/A Modul
BMA od. EMA
Alarm od.
Systemzustand

Fluchttüröffner +
Fallenschloss

Fluchttüröffner +
Fallenschloss

Panikschloss
(Bestand)

Panikschloss
(Bestand)

Fluchttüröffner +
Fallenschloss

Steuerterminal
(innen)

Schlüsseltaster
(außen)

BMA od. EMA
Alarm od.
Systemzustand

Kabel-
übergang

Fluchttüröffner +
Fallenschloss

Türkontakt

vorkonfektioniertes
Anschlusskabel

vorkonfektioniertes
Anschlusskabel

Panikschloss
mit PZ-Kontakt

Panikschloss
mit PZ-Kontakt

Gangflügel
Treibriegel verdeckt
(ohne Panikfunktion)

Kabel-
übergang

Fluchttüröffner +
Fallenschloss

Steuerterminal

Netz

BMA od. EMA
Alarm od.
Systemzustand

Panikschloss
(Bestand)

Panikschloss
(Bestand)

Fluchttüröffner +
Fallenschloss

Steuerterminal
mit integriertem
ZK-System 
(innen)

ZK-System 
(außen)

Netz

E/A Modul
BMA od. EMA
Alarm od.
Systemzustand

Fluchttüröffner +
Fallenschloss

Fluchttüröffner +
Fallenschloss

Kabel-
übergang

Fluchttüröffner +
Fallenschloss

Türkontakt

vorkonfektioniertes
Anschlusskabel

vorkonfektioniertes
Anschlusskabel

Panikschloss
(Motorschloss)

Panikschloss
(Motorschloss)

Gangflügel
Treibriegel verdeckt
(ohne Panikfunktion)

Kabel-
übergang

Fluchttüröffner +
Fallenschloss

Steuerterminal
mit integriertem
ZK-System 
(innen)

ZK-System 
(außen)

Steuerung
Motorschloss

Netz

Netzteil E/A Modul
BMA od. EMA
Alarm od.
Systemzustand

Drehtürantrieb
(Bestand)

Fluchttüröffner +
Fallenschloss

Türkontakt

Panikschloss Panikschloss

Treibriegel verdeckt
(ohne Panikfunktion)

Fluchttüröffner +
Fallenschloss

Türterminal
(außen)

Türterminal
(innen)

Netz

Netzteil

BMA od. EMA
Alarm od.
Systemzustand

Fluchttür-
steuerung

Kabel-
übergang

Türkontakt TürkontaktTürkontakt

vorkonfektioniertes
Anschlusskabel

vorkonfektioniertes
Anschlusskabel

Panikschloss
mit PZ-Kontakt

Panikschloss
mit PZ-Kontakt

Gangflügel
Treibriegel verdeckt
(ohne Panikfunktion)

Kabel-
übergang

Türüber-
wachung

BMA od. EMA
Alarm od.
Systemzustand

Netz

Kabel-
übergang

TürkontaktTürkontakt Türkontakt

vorkonfektioniertes
Anschlusskabel

vorkonfektioniertes
Anschlusskabel

Panikschloss
(Motorschloss)

Panikschloss
(Motorschloss)

Gangflügel
Treibriegel verdeckt
(ohne Panikfunktion)

Kabel-
übergang

Steuerterminal
mit integriertem
ZK-System 
(innen)

ZK-System 
(außen)

Steuerung
Motorschloss

Netz

Netzteil E/A Modul
BMA od. EMA
Alarm od.
Systemzustand

Panikschloss
(Mediator)

Steuerterminal
(innen)

ZK-Controller

Netz

Netzteil 12V/2A

Fluchttüröffner +
Fallenschloss

Freigabetaster
(innen)

Verwaltungs-
software 
ZK-System

Brandmeldeanlage
Einbruchmeldeanlage
Zeitschaltuhr
Störungsmeldung
Alarmmeldung

Konfigurationssoftware
(FT-Manager)

Tableau 925

Bus
controller

Türlösung* Türlösung* Türlösung* Türlösung*

Repeater

TS Bus

Brandmeldeanlage
Einbruchmeldeanlage
Zeitschaltuhr
Störungsmeldung
Alarmmeldung

Visualisierung

Bus-
controller

Türlösung* Türlösung* Türlösung* Türlösung*

Repeater

TS Bus

Ethernet

Konfigurations-
manager
(FT Manager)

Visuali-
sierung

OPC
Server

FTV001

FTV002

FTV003

Ethernet

Türlösung*Türlösung*Türlösung*

Repeater

Tableau 925

Nr. 1

Repeater

Tableau 925

Repeater

Tableau 925

Brandmeldeanlage
Einbruchmeldeanlage
Zeitschaltuhr
Störungsmeldung
Alarmmeldung

Bus-
controller

Visualisierung

Visualisierung

TS Bus

TS Bus

TS Bus

TS Bus

TS Bus

FTV004

Ethernet

Türlösung*Türlösung*Türlösung*Türlösung*

Nr. 1 Nr. 110

TS Bus 1

TS Bus 2

Buscontroller

Repeater

Repeater

Nr. 1 Nr. 110

TS Bus 3

Repeater

Nr. 1 Nr. 110

Buscontroller

Buscontroller

TS Bus 5

Buscontroller Repeater

Nr. 1 Nr. 110  

TS Bus 4

Repeater

Nr. 1 Nr. 110

TS Bus 6

Repeater

Nr. 1 Nr. 110

Buscontroller

Buscontroller

OPC Server

OPC Server

OPC Server

Konfigurations-
software
(FT Manager)

Client
Gebäudeleittechnik
mit OPC Standard

Konfigurations-
manager
(FT Manager)

Visuali-
sierung

OPC
Server

Nr. 110

TürkontaktTürkontakt

Panikschloss Panikschloss

Treibriegel verdeckt
(ohne Panikfunktion)

Steuerterminal
(innen)

Schlüssel-
taster
(außen)

Netz

BMA od. EMA
Alarm od.
Systemzustand

Haftmagnet
Türkontakt

Haftmagnet Fluchttüröffner +
Fallenschloss

Türkontakt

Panikschloss Panikschloss

Treibriegel verdeckt
(ohne Panikfunktion)

Fluchttüröffner +
Fallenschloss

Türterminal IP54
(außen)

Netz

Netzteil

BMA od. EMA
Alarm od.
Systemzustand

Fluchttür-
steuerung

FTT005FTT004 FTT006

FTT008FTT007 FTT009

FTT011FTT010 FTT012

FTT002FTT001 FTT003

Kabel-
übergang

Fluchttüröffner +
Fallenschloss

Türkontakt

vorkonfektioniertes
Anschlusskabel

vorkonfektioniertes
Anschlusskabel

Panikschloss
(Motorschloss)

Panikschloss
(Motorschloss)

Gangflügel
Treibriegel verdeckt
(ohne Panikfunktion)

Kabel-
übergang

Fluchttüröffner +
Fallenschloss

Steuerterminal
mit integriertem
ZK-System 
(innen)

ZK-System 
(außen)

Steuerung
Motorschloss

Netz

Netzteil E/A Modul
BMA od. EMA
Alarm od.
Systemzustand

Kabel-
übergang

Fluchttüröffner +
Fallenschloss

Türkontakt

vorkonfektioniertes
Anschlusskabel

vorkonfektioniertes
Anschlusskabel

Panikschloss
mit Drückersteuerung

Panikschloss
mit Drückersteuerung

Gangflügel
Treibriegel verdeckt
(ohne Panikfunktion)

Kabel-
übergang

Fluchttüröffner +
Fallenschloss

Steuerterminal
mit integriertem
ZK-System 
(innen)

ZK-System 
(außen)

Netz

Netzteil E/A Modul
BMA od. EMA
Alarm od.
Systemzustand

Fluchttüröffner +
Fallenschloss

Fluchttüröffner +
Fallenschloss

Panikschloss
(Bestand)

Panikschloss
(Bestand)

Fluchttüröffner +
Fallenschloss

Steuerterminal
(innen)

Schlüsseltaster
(außen)

BMA od. EMA
Alarm od.
Systemzustand

Kabel-
übergang

Fluchttüröffner +
Fallenschloss

Türkontakt

vorkonfektioniertes
Anschlusskabel

vorkonfektioniertes
Anschlusskabel

Panikschloss
mit PZ-Kontakt

Panikschloss
mit PZ-Kontakt

Gangflügel
Treibriegel verdeckt
(ohne Panikfunktion)

Kabel-
übergang

Fluchttüröffner +
Fallenschloss

Steuerterminal

Netz

BMA od. EMA
Alarm od.
Systemzustand

Panikschloss
(Bestand)

Panikschloss
(Bestand)

Fluchttüröffner +
Fallenschloss

Steuerterminal
mit integriertem
ZK-System 
(innen)

ZK-System 
(außen)

Netz

E/A Modul
BMA od. EMA
Alarm od.
Systemzustand

Fluchttüröffner +
Fallenschloss

Fluchttüröffner +
Fallenschloss

Kabel-
übergang

Fluchttüröffner +
Fallenschloss

Türkontakt

vorkonfektioniertes
Anschlusskabel

vorkonfektioniertes
Anschlusskabel

Panikschloss
(Motorschloss)

Panikschloss
(Motorschloss)

Gangflügel
Treibriegel verdeckt
(ohne Panikfunktion)

Kabel-
übergang

Fluchttüröffner +
Fallenschloss

Steuerterminal
mit integriertem
ZK-System 
(innen)

ZK-System 
(außen)

Steuerung
Motorschloss

Netz

Netzteil E/A Modul
BMA od. EMA
Alarm od.
Systemzustand

Drehtürantrieb
(Bestand)

Fluchttüröffner +
Fallenschloss

Türkontakt

Panikschloss Panikschloss

Treibriegel verdeckt
(ohne Panikfunktion)

Fluchttüröffner +
Fallenschloss

Türterminal
(außen)

Türterminal
(innen)

Netz

Netzteil

BMA od. EMA
Alarm od.
Systemzustand

Fluchttür-
steuerung

Kabel-
übergang

Türkontakt TürkontaktTürkontakt

vorkonfektioniertes
Anschlusskabel

vorkonfektioniertes
Anschlusskabel

Panikschloss
mit PZ-Kontakt

Panikschloss
mit PZ-Kontakt

Gangflügel
Treibriegel verdeckt
(ohne Panikfunktion)

Kabel-
übergang

Türüber-
wachung

BMA od. EMA
Alarm od.
Systemzustand

Netz

Kabel-
übergang

TürkontaktTürkontakt Türkontakt

vorkonfektioniertes
Anschlusskabel

vorkonfektioniertes
Anschlusskabel

Panikschloss
(Motorschloss)

Panikschloss
(Motorschloss)

Gangflügel
Treibriegel verdeckt
(ohne Panikfunktion)

Kabel-
übergang

Steuerterminal
mit integriertem
ZK-System 
(innen)

ZK-System 
(außen)

Steuerung
Motorschloss

Netz

Netzteil E/A Modul
BMA od. EMA
Alarm od.
Systemzustand

Panikschloss
(Mediator)

Steuerterminal
(innen)

ZK-Controller

Netz

Netzteil 12V/2A

Fluchttüröffner +
Fallenschloss

Freigabetaster
(innen)

Verwaltungs-
software 
ZK-System

Brandmeldeanlage
Einbruchmeldeanlage
Zeitschaltuhr
Störungsmeldung
Alarmmeldung

Konfigurationssoftware
(FT-Manager)

Tableau 925

Bus
controller

Türlösung* Türlösung* Türlösung* Türlösung*

Repeater

TS Bus

Brandmeldeanlage
Einbruchmeldeanlage
Zeitschaltuhr
Störungsmeldung
Alarmmeldung

Visualisierung

Bus-
controller

Türlösung* Türlösung* Türlösung* Türlösung*

Repeater

TS Bus

Ethernet

Konfigurations-
manager
(FT Manager)

Visuali-
sierung

OPC
Server

FTV001

FTV002

FTV003

Ethernet

Türlösung*Türlösung*Türlösung*

Repeater

Tableau 925

Nr. 1

Repeater

Tableau 925

Repeater

Tableau 925

Brandmeldeanlage
Einbruchmeldeanlage
Zeitschaltuhr
Störungsmeldung
Alarmmeldung

Bus-
controller

Visualisierung

Visualisierung

TS Bus

TS Bus

TS Bus

TS Bus

TS Bus

FTV004

Ethernet

Türlösung*Türlösung*Türlösung*Türlösung*

Nr. 1 Nr. 110

TS Bus 1

TS Bus 2

Buscontroller

Repeater

Repeater

Nr. 1 Nr. 110

TS Bus 3

Repeater

Nr. 1 Nr. 110

Buscontroller

Buscontroller

TS Bus 5

Buscontroller Repeater

Nr. 1 Nr. 110  

TS Bus 4

Repeater

Nr. 1 Nr. 110

TS Bus 6

Repeater

Nr. 1 Nr. 110

Buscontroller

Buscontroller

OPC Server

OPC Server

OPC Server

Konfigurations-
software
(FT Manager)

Client
Gebäudeleittechnik
mit OPC Standard

Konfigurations-
manager
(FT Manager)

Visuali-
sierung

OPC
Server

Nr. 110

1. 
FTV001 
Fluchttürsicherung mit 
berechtigter Begehung 
über Schlüssel.

Detailinformationen ab 
Seite 38.

2. 
FTV002 
Vernetztes System mit 
Visualisierungssoftware / 
OPC Server bis 110 Türen.

Detailinformationen ab 
Seite 40.

3. 
FTV003 
Vernetztes System mit 
Visualisierungssoftware/
OPC und untergeordneten 
Tableaus bis 110 Türen.

Detailinformationen ab 
Seite 42.

4. 
FTV004
Vernetztes System mit 
Datenaustausch über OPC 
Server für Großobjekte bis 
1000 Türen.

Detailinformationen ab 
Seite 44.

TürkontaktTürkontakt

Panikschloss Panikschloss

Treibriegel verdeckt
(ohne Panikfunktion)

Steuerterminal
(innen)

Schlüssel-
taster
(außen)

Netz

BMA od. EMA
Alarm od.
Systemzustand

Haftmagnet
Türkontakt

Haftmagnet Fluchttüröffner +
Fallenschloss

Türkontakt

Panikschloss Panikschloss

Treibriegel verdeckt
(ohne Panikfunktion)

Fluchttüröffner +
Fallenschloss

Türterminal IP54
(außen)

Netz

Netzteil

BMA od. EMA
Alarm od.
Systemzustand

Fluchttür-
steuerung

FTT005FTT004 FTT006

FTT008FTT007 FTT009

FTT011FTT010 FTT012

FTT002FTT001 FTT003

Kabel-
übergang

Fluchttüröffner +
Fallenschloss

Türkontakt

vorkonfektioniertes
Anschlusskabel

vorkonfektioniertes
Anschlusskabel

Panikschloss
(Motorschloss)

Panikschloss
(Motorschloss)

Gangflügel
Treibriegel verdeckt
(ohne Panikfunktion)

Kabel-
übergang

Fluchttüröffner +
Fallenschloss

Steuerterminal
mit integriertem
ZK-System 
(innen)

ZK-System 
(außen)

Steuerung
Motorschloss

Netz

Netzteil E/A Modul
BMA od. EMA
Alarm od.
Systemzustand

Kabel-
übergang

Fluchttüröffner +
Fallenschloss

Türkontakt

vorkonfektioniertes
Anschlusskabel

vorkonfektioniertes
Anschlusskabel

Panikschloss
mit Drückersteuerung

Panikschloss
mit Drückersteuerung

Gangflügel
Treibriegel verdeckt
(ohne Panikfunktion)

Kabel-
übergang

Fluchttüröffner +
Fallenschloss

Steuerterminal
mit integriertem
ZK-System 
(innen)

ZK-System 
(außen)

Netz

Netzteil E/A Modul
BMA od. EMA
Alarm od.
Systemzustand

Fluchttüröffner +
Fallenschloss

Fluchttüröffner +
Fallenschloss

Panikschloss
(Bestand)

Panikschloss
(Bestand)

Fluchttüröffner +
Fallenschloss

Steuerterminal
(innen)

Schlüsseltaster
(außen)

BMA od. EMA
Alarm od.
Systemzustand

Kabel-
übergang

Fluchttüröffner +
Fallenschloss

Türkontakt

vorkonfektioniertes
Anschlusskabel

vorkonfektioniertes
Anschlusskabel

Panikschloss
mit PZ-Kontakt

Panikschloss
mit PZ-Kontakt

Gangflügel
Treibriegel verdeckt
(ohne Panikfunktion)

Kabel-
übergang

Fluchttüröffner +
Fallenschloss

Steuerterminal

Netz

BMA od. EMA
Alarm od.
Systemzustand

Panikschloss
(Bestand)

Panikschloss
(Bestand)

Fluchttüröffner +
Fallenschloss

Steuerterminal
mit integriertem
ZK-System 
(innen)

ZK-System 
(außen)

Netz

E/A Modul
BMA od. EMA
Alarm od.
Systemzustand

Fluchttüröffner +
Fallenschloss

Fluchttüröffner +
Fallenschloss

Kabel-
übergang

Fluchttüröffner +
Fallenschloss

Türkontakt

vorkonfektioniertes
Anschlusskabel

vorkonfektioniertes
Anschlusskabel

Panikschloss
(Motorschloss)

Panikschloss
(Motorschloss)

Gangflügel
Treibriegel verdeckt
(ohne Panikfunktion)

Kabel-
übergang

Fluchttüröffner +
Fallenschloss

Steuerterminal
mit integriertem
ZK-System 
(innen)

ZK-System 
(außen)

Steuerung
Motorschloss

Netz

Netzteil E/A Modul
BMA od. EMA
Alarm od.
Systemzustand

Drehtürantrieb
(Bestand)

Fluchttüröffner +
Fallenschloss

Türkontakt

Panikschloss Panikschloss

Treibriegel verdeckt
(ohne Panikfunktion)

Fluchttüröffner +
Fallenschloss

Türterminal
(außen)

Türterminal
(innen)

Netz

Netzteil

BMA od. EMA
Alarm od.
Systemzustand

Fluchttür-
steuerung

Kabel-
übergang

Türkontakt TürkontaktTürkontakt

vorkonfektioniertes
Anschlusskabel

vorkonfektioniertes
Anschlusskabel

Panikschloss
mit PZ-Kontakt

Panikschloss
mit PZ-Kontakt

Gangflügel
Treibriegel verdeckt
(ohne Panikfunktion)

Kabel-
übergang

Türüber-
wachung

BMA od. EMA
Alarm od.
Systemzustand

Netz

Kabel-
übergang

TürkontaktTürkontakt Türkontakt

vorkonfektioniertes
Anschlusskabel

vorkonfektioniertes
Anschlusskabel

Panikschloss
(Motorschloss)

Panikschloss
(Motorschloss)

Gangflügel
Treibriegel verdeckt
(ohne Panikfunktion)

Kabel-
übergang

Steuerterminal
mit integriertem
ZK-System 
(innen)

ZK-System 
(außen)

Steuerung
Motorschloss

Netz

Netzteil E/A Modul
BMA od. EMA
Alarm od.
Systemzustand

Panikschloss
(Mediator)

Steuerterminal
(innen)

ZK-Controller

Netz

Netzteil 12V/2A

Fluchttüröffner +
Fallenschloss

Freigabetaster
(innen)

Verwaltungs-
software 
ZK-System

Brandmeldeanlage
Einbruchmeldeanlage
Zeitschaltuhr
Störungsmeldung
Alarmmeldung

Konfigurationssoftware
(FT-Manager)

Tableau 925

Bus
controller

Türlösung* Türlösung* Türlösung* Türlösung*

Repeater

TS Bus

Brandmeldeanlage
Einbruchmeldeanlage
Zeitschaltuhr
Störungsmeldung
Alarmmeldung

Visualisierung

Bus-
controller

Türlösung* Türlösung* Türlösung* Türlösung*

Repeater

TS Bus

Ethernet

Konfigurations-
manager
(FT Manager)

Visuali-
sierung

OPC
Server

FTV001

FTV002

FTV003

Ethernet

Türlösung*Türlösung*Türlösung*

Repeater

Tableau 925

Nr. 1

Repeater

Tableau 925

Repeater

Tableau 925

Brandmeldeanlage
Einbruchmeldeanlage
Zeitschaltuhr
Störungsmeldung
Alarmmeldung

Bus-
controller

Visualisierung

Visualisierung

TS Bus

TS Bus

TS Bus

TS Bus

TS Bus

FTV004

Ethernet

Türlösung*Türlösung*Türlösung*Türlösung*

Nr. 1 Nr. 110

TS Bus 1

TS Bus 2

Buscontroller

Repeater

Repeater

Nr. 1 Nr. 110

TS Bus 3

Repeater

Nr. 1 Nr. 110

Buscontroller

Buscontroller

TS Bus 5

Buscontroller Repeater

Nr. 1 Nr. 110  

TS Bus 4

Repeater

Nr. 1 Nr. 110

TS Bus 6

Repeater

Nr. 1 Nr. 110

Buscontroller

Buscontroller

OPC Server

OPC Server

OPC Server

Konfigurations-
software
(FT Manager)

Client
Gebäudeleittechnik
mit OPC Standard

Konfigurations-
manager
(FT Manager)

Visuali-
sierung

OPC
Server

Nr. 110

TürkontaktTürkontakt

Panikschloss Panikschloss

Treibriegel verdeckt
(ohne Panikfunktion)

Steuerterminal
(innen)

Schlüssel-
taster
(außen)

Netz

BMA od. EMA
Alarm od.
Systemzustand

Haftmagnet
Türkontakt

Haftmagnet Fluchttüröffner +
Fallenschloss

Türkontakt

Panikschloss Panikschloss

Treibriegel verdeckt
(ohne Panikfunktion)

Fluchttüröffner +
Fallenschloss

Türterminal IP54
(außen)

Netz

Netzteil

BMA od. EMA
Alarm od.
Systemzustand

Fluchttür-
steuerung

FTT005FTT004 FTT006

FTT008FTT007 FTT009

FTT011FTT010 FTT012

FTT002FTT001 FTT003

Kabel-
übergang

Fluchttüröffner +
Fallenschloss

Türkontakt

vorkonfektioniertes
Anschlusskabel

vorkonfektioniertes
Anschlusskabel

Panikschloss
(Motorschloss)

Panikschloss
(Motorschloss)

Gangflügel
Treibriegel verdeckt
(ohne Panikfunktion)

Kabel-
übergang

Fluchttüröffner +
Fallenschloss

Steuerterminal
mit integriertem
ZK-System 
(innen)

ZK-System 
(außen)

Steuerung
Motorschloss

Netz

Netzteil E/A Modul
BMA od. EMA
Alarm od.
Systemzustand

Kabel-
übergang

Fluchttüröffner +
Fallenschloss

Türkontakt

vorkonfektioniertes
Anschlusskabel

vorkonfektioniertes
Anschlusskabel

Panikschloss
mit Drückersteuerung

Panikschloss
mit Drückersteuerung

Gangflügel
Treibriegel verdeckt
(ohne Panikfunktion)

Kabel-
übergang

Fluchttüröffner +
Fallenschloss

Steuerterminal
mit integriertem
ZK-System 
(innen)

ZK-System 
(außen)

Netz

Netzteil E/A Modul
BMA od. EMA
Alarm od.
Systemzustand

Fluchttüröffner +
Fallenschloss

Fluchttüröffner +
Fallenschloss

Panikschloss
(Bestand)

Panikschloss
(Bestand)

Fluchttüröffner +
Fallenschloss

Steuerterminal
(innen)

Schlüsseltaster
(außen)

BMA od. EMA
Alarm od.
Systemzustand

Kabel-
übergang

Fluchttüröffner +
Fallenschloss

Türkontakt

vorkonfektioniertes
Anschlusskabel

vorkonfektioniertes
Anschlusskabel

Panikschloss
mit PZ-Kontakt

Panikschloss
mit PZ-Kontakt

Gangflügel
Treibriegel verdeckt
(ohne Panikfunktion)

Kabel-
übergang

Fluchttüröffner +
Fallenschloss

Steuerterminal

Netz

BMA od. EMA
Alarm od.
Systemzustand

Panikschloss
(Bestand)

Panikschloss
(Bestand)

Fluchttüröffner +
Fallenschloss

Steuerterminal
mit integriertem
ZK-System 
(innen)

ZK-System 
(außen)

Netz

E/A Modul
BMA od. EMA
Alarm od.
Systemzustand

Fluchttüröffner +
Fallenschloss

Fluchttüröffner +
Fallenschloss

Kabel-
übergang

Fluchttüröffner +
Fallenschloss

Türkontakt

vorkonfektioniertes
Anschlusskabel

vorkonfektioniertes
Anschlusskabel

Panikschloss
(Motorschloss)

Panikschloss
(Motorschloss)

Gangflügel
Treibriegel verdeckt
(ohne Panikfunktion)

Kabel-
übergang

Fluchttüröffner +
Fallenschloss

Steuerterminal
mit integriertem
ZK-System 
(innen)

ZK-System 
(außen)

Steuerung
Motorschloss

Netz

Netzteil E/A Modul
BMA od. EMA
Alarm od.
Systemzustand

Drehtürantrieb
(Bestand)

Fluchttüröffner +
Fallenschloss

Türkontakt

Panikschloss Panikschloss

Treibriegel verdeckt
(ohne Panikfunktion)

Fluchttüröffner +
Fallenschloss

Türterminal
(außen)

Türterminal
(innen)

Netz

Netzteil

BMA od. EMA
Alarm od.
Systemzustand

Fluchttür-
steuerung

Kabel-
übergang

Türkontakt TürkontaktTürkontakt

vorkonfektioniertes
Anschlusskabel

vorkonfektioniertes
Anschlusskabel

Panikschloss
mit PZ-Kontakt

Panikschloss
mit PZ-Kontakt

Gangflügel
Treibriegel verdeckt
(ohne Panikfunktion)

Kabel-
übergang

Türüber-
wachung

BMA od. EMA
Alarm od.
Systemzustand

Netz

Kabel-
übergang

TürkontaktTürkontakt Türkontakt

vorkonfektioniertes
Anschlusskabel

vorkonfektioniertes
Anschlusskabel

Panikschloss
(Motorschloss)

Panikschloss
(Motorschloss)

Gangflügel
Treibriegel verdeckt
(ohne Panikfunktion)

Kabel-
übergang

Steuerterminal
mit integriertem
ZK-System 
(innen)

ZK-System 
(außen)

Steuerung
Motorschloss

Netz

Netzteil E/A Modul
BMA od. EMA
Alarm od.
Systemzustand

Panikschloss
(Mediator)

Steuerterminal
(innen)

ZK-Controller

Netz

Netzteil 12V/2A

Fluchttüröffner +
Fallenschloss

Freigabetaster
(innen)

Verwaltungs-
software 
ZK-System

Brandmeldeanlage
Einbruchmeldeanlage
Zeitschaltuhr
Störungsmeldung
Alarmmeldung

Konfigurationssoftware
(FT-Manager)

Tableau 925

Bus
controller

Türlösung* Türlösung* Türlösung* Türlösung*

Repeater

TS Bus

Brandmeldeanlage
Einbruchmeldeanlage
Zeitschaltuhr
Störungsmeldung
Alarmmeldung

Visualisierung

Bus-
controller

Türlösung* Türlösung* Türlösung* Türlösung*

Repeater

TS Bus

Ethernet

Konfigurations-
manager
(FT Manager)

Visuali-
sierung

OPC
Server

FTV001

FTV002

FTV003

Ethernet

Türlösung*Türlösung*Türlösung*

Repeater

Tableau 925

Nr. 1

Repeater

Tableau 925

Repeater

Tableau 925

Brandmeldeanlage
Einbruchmeldeanlage
Zeitschaltuhr
Störungsmeldung
Alarmmeldung

Bus-
controller

Visualisierung

Visualisierung

TS Bus

TS Bus

TS Bus

TS Bus

TS Bus

FTV004

Ethernet

Türlösung*Türlösung*Türlösung*Türlösung*

Nr. 1 Nr. 110

TS Bus 1

TS Bus 2

Buscontroller

Repeater

Repeater

Nr. 1 Nr. 110

TS Bus 3

Repeater

Nr. 1 Nr. 110

Buscontroller

Buscontroller

TS Bus 5

Buscontroller Repeater

Nr. 1 Nr. 110  

TS Bus 4

Repeater

Nr. 1 Nr. 110

TS Bus 6

Repeater

Nr. 1 Nr. 110

Buscontroller

Buscontroller

OPC Server

OPC Server

OPC Server

Konfigurations-
software
(FT Manager)

Client
Gebäudeleittechnik
mit OPC Standard

Konfigurations-
manager
(FT Manager)

Visuali-
sierung

OPC
Server

Nr. 110
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Vernetzte Rettungswegtechnik
Die Schnittstellen

TSB-Controller
970-TSBC-20

TS Bus

Repeater
901-35

Service 
PC

FT-Manager
· Konfiguration der Rettungswegtechnik
 mittels Web-Browser über das Webinterface
 des TSB-Controllers

Server 
PC

FT-Server
Schnittstelle zu WINMAG
· Überwachen und steuern

Option OPC Server
· Überwachen und steuern

WebFT
· Zur Visualisierung und 
 Steuerung über Microsoft 
 Internet Explorer

WINMAG

Gefahrenmanagement
als OPC Client

Visualisierung über:

· Monitor des Server PC 
· Client PC mit MSIE

Ethernet

Pos. Artikel 970-
TSBC

TS-Bus Ethernet Computer-
anforderung

Client-
Computer

Arbeits-
plätze

max. 
Türen

1
Tableau-Modul Modell 925 x x Nein – – ca. 10 ca. 20

Steuerungstableau Modell 925 x x Nein – – ca. 10 ca. 70

2 Virtuelles Tableau x Ja – – auf Anfrage auf Anfrage

3 FT-Manager x Ja
Webinterface des 
TSB-Controllers

Internet Browser 
z.B. IE ab 7

1 gleich-
zeitig

110

4

FT-Server x Ja Windows XP Prof. Windows XP Prof. 1 110

FT-Server mit Option OPC x Ja Windows XP Prof. Windows XP Prof. 1 110

WebFT-Einzelplatzlösung x Ja Windows XP Prof. – 1 110

WebFT-Mehrplatzlösung x Ja
Windows Server 
Betriebssystem

Windows XP Prof.
3 Standard
weitere auf 
Anfrage

110

WebFT-Mehrplatzlösung mit 
mehreren BUS-Strängen x Ja

Windows Server 
Betriebssystem

Windows XP Prof. auf Anfrage ca. 1000

5
Fluchttürsteuerung oder 
Überwachung x x Nein – – – 110 TSB

Teilnehmer

Technische Anforderungen

1

2

3

4

5
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Vernetzte Rettungswegtechnik
TSB-Controller Modell 970-TSBC

TSB-Controller Modell 970-TSBC
Prozessorgesteuerter Bus – Master zum Betrieb von TS 
Bus Netzwerken mit bis zu 110 Teilnehmern.
Mit Ethernet-Schnittstelle zur Anbindung an einen PC 
in Verbindung mit einer Visualisierungssoftware, Kon-
figurationssoftware oder OPC Server.
Mit 5 parametrierbaren Eingängen für systemüber-
greifende Notentriegelung durch Brandmeldeanlage, 
Verriegelung mit Vorrang durch Einbruchmeldeanlage 
und Entriegelung durch Zeitschaltuhr
Mit 3 parametrierbaren Relaisausgängen für sys-
temübergreifende Meldungen für Sammelalarm, 
Einzelalarm und Systemstörung
Integrierte Gruppenfunktionen zur Realisierung 
von Schleusenabhängigkeiten (gegenseitige Ver-
riegelung), Brandmeldegruppen (Notentriegelung), 
Sicherungszonen in Verb. mit Einbruchmeldeanlagen 
(vorrangige Verriegelung), Freigabezonen in Verb. mit 
Zeitschaltuhren (Dauerfreigabe) sowie gruppenbezo-
gene Alarm- und Störungsmeldungen
Mit USB Schnittstelle für Systemsicherung und Daten-
import
Im aP Kunststoffgehäuse
Inkl. Crossover-Kabel (RJ45)
Inkl. Software FT Manager als integrierte web-
basierende Anwendung zur zentralen Konfiguration 
von vernetzten Fluchttürsteuerungen oder Türüber-
wachungen der FT II Generation (ab Baureihe 1385, 
720-40) 

Technische Daten

Abmessungen (HxBxT) 175x240x90 mm

Betriebsspannung 12 - 30 V DC (± 10 %)

Leistungsaufnahme max 9,7 W

Artikel / Merkmal Best. Nr.

Im Kunststoffgehäuse H/B/T 
175/240/90 mm

9 7 0 - T S B C - 2 0 - - 0 0

Mit Frontplatte HE 3, TE42 für 19“ 
Rack

9 7 0 - T S B C - 2 0 1 9 0 0

TSB - Controller im Baugruppenträger 
19“ geschl. Bauform 84 TE

9 7 0 - T S B C - B T 1 9 0 0

55

21

15
3

15
9

68

150

51
10

1
13

1

38

180

7

225
218

232
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Vernetzte Rettungswegtechnik
Tableau-Module Modell 925

Tableau-Modul Modell 925
Zentrale Bedien- und Anzeigeeinheit von 4 Türen mit 
Fluchttürsteuerungen mit TS-Busvernetzung.
In Kombination mit TSB - Controller 970-TSBC einsetzbar.
Prozessorgesteuertes Zentralmodul mit:
Summer als akustische Sammelstörmeldung,
Taster zur Alarmrückstellung, zwei potentialfreie 
Relaiskontakte zur Weiterleitung von Statusmeldun-
gen, LED zur Betriebsanzeige, drei LEDs zur Statusan-
zeige, Taster zum Prüfen der LED-Anzeigen, Schlüssels-
chalter zur Freigabe / Sperrung der Bedientasten zur 
Steuerung der Türen.
Mit Bedien- und Anzeigeelementen für vier Türen 
mit je: drei LEDs (rot, grün, gelb) zur optischen Tür-
zustandsanzeige, zwei Tastern zur Ver- / Entriegelung 
bzw. Rückstellung.
Erweiterbar mit Tableau-Modul Erweiterungen bis auf 
ca. 20 Türen.

Technische Daten

Ausführung Basiseinheit 4 Türen

Nennspannung 12 V (- 10 %) bis 24 V DC (+ 
10 %)

Artikel / Merkmal Best. Nr.

Basiseinheit 4 Türen, 12/24 V DC 9 2 5 7 1 A 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Tableau-Modul Erweiterung Modell 925
Zur Erweiterung der 925 Tableau - Modul - Basisein-
heit zur zentralen Bedienung und Anzeige von weite-
ren Türen.
Mit Verbindungsleitung 50 cm.

Technische Daten

Ausführung Im Kunststoffgehäuse

Abmessungen H/B/T 175/240/90 mm

Artikel / Merkmal Best. Nr.

3 Türen 9 2 5 7 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0

6 Türen 9 2 5 7 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0

Tableau-Modul Erweiterung Not-Taste Modell 925
Zur Erweiterung der 925 Tableau - Modul - Basisein-
heit mit einer NOT-Taste zur zentralen Freischaltung 
von Fluchttürabsicherungen ohne örtliche Nottaste 
über eine Sicherheitsrelaisschaltung.
Mit nicht splitternder Notschalterschutzhaube.

Technische Daten

Ausführung Im Kunststoffgehäuse

Abmessungen H/B/T 175/240/90 mm

Artikel / Merkmal Best. Nr.

NOT-Taste 9 2 5 7 1 0 0 0 1 A 0 0 0 0 0

Tableau-Modul Erweiterung Not-Taste und 3 Türen 
Modell 925
Zur Erweiterung der 925 Tableau - Modul - Basisein-
heit mit einer NOT-Taste zur zentralen Freischaltung 
von Fluchttürabsicherungen ohne örtliche Nottaste 
über eine Sicherheitsrelaisschaltung und zur zentralen 
Bedienung und Anzeige von weiteren 3 Türen.
Mit nicht splitternder Notschalterschutzhaube.
Mit Verbindungsleitung 50 cm.

Technische Daten

Ausführung Im Kunststoffgehäuse

Abmessungen H/B/T 175/240/90 mm

Artikel / Merkmal Best. Nr.

Not-Taste + 3 Türen 9 2 5 7 1 0 1 0 0 A 0 0 0 0 0

Montageset
Montageset zur Hohlwandmontage der Tableau-
Module

Technische Daten

Farbe Schwarz

Artikel / Merkmal Best. Nr.

1 Satz 1 3 7 0 - 0 0 - 0 1 - - - 0 0
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Vernetzte Rettungswegtechnik
Steuerungstableau Modell 925

Steuerungstableau Modell 925
Zentrale Bedien- und Anzeigeeinheit von Türen mit 
Fluchttürsteuerungen und TS-Busvernetzung.
In Kombination mit TSB-Controller 970-TSBC einsetz-
bar.
Prozessorgesteuertes Zentralmodul mit:
- Summer als akustische Sammelstörmeldung, 
- Taster zur Alarmrückstellung,
- �zwei potentialfreie Relaiskontakte zur Weiterleitung 

von Statusmeldungen,
- LED zur Betriebsanzeige,
- drei LEDs zur Statusanzeige,
- Taster zum Prüfen der LED-Anzeigen,
- �Schlüsselschalter zur Freigabe / Sperrung der 

Bedientasten zur Steuerung der Türen.
Mit Bedien- und Anzeigeelementen für vier Türen  
mit je:
- �drei LEDs (rot, grün, gelb) zur optischen 

Türzustandsanzeige,
- �zwei Tastern zur Ver- / Entriegelung bzw. 

Rückstellung.

Technische Daten

Nennspannung 12 V (- 10 %) bis 24 V DC (+ 

10 %)

Merkmal Best. Nr.

Für Schalttafeleinbau; 4 Türen, 
H x B x T: 170 x 270 x 176 mm

9 2 5 1 1 A 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Für Schalttafeleinbau; 4 Türen; mit 
Not-Auf-Modul, H x B x T: 170 x 376 
x 176 mm

9 2 5 1 2 A 0 0 0 A 0 0 0 0 0

Für Schalttafeleinbau; 7 Türen,
H x B x T: 170 x 376 x 176 mm

9 2 5 1 2 A 1 0 0 0 0 0 0 0 0

Für Schalttafeleinbau; 7 Türen; mit 
Not-Auf-Modul, H x B x T: 170 x 483 
x 176 mm

9 2 5 1 3 A 1 0 0 A 0 0 0 0 0

Für Schalttafeleinbau; 10 Türen, 
H x B x T: 170 x 483 x 176 mm

9 2 5 1 3 A 2 0 0 0 0 0 0 0 0

Für Schalttafeleinbau; 13 Türen; mit 
Not-Auf-Modul, H x B x T: 303 x 376 
x 176 mm

9 2 5 1 4 A 3 0 0 A 0 0 0 0 0

Für Schalttafeleinbau; 16 Türen, 
H x B x T: 303 x 376 x 176 mm

9 2 5 1 4 A 4 0 0 0 0 0 0 0 0

Für Schalttafeleinbau; 19 Türen; mit 
Not-Auf-Modul, H x B x T: 303 x 483 
x 176 mm

9 2 5 1 5 A 5 0 0 A 0 0 0 0 0

Für Schalttafeleinbau; 22 Türen, 
H x B x T: 303 x 483 x 176 mm

9 2 5 1 5 A 6 0 0 0 0 0 0 0 0

Merkmal Best. Nr.

In kombiniertem Wand-/Tischgehäuse; 
4 Türen, H x B x T: 152 x 259 x 269 mm

9 2 5 3 1 A 0 0 0 0 0 0 0 0 0

In kombiniertem Wand-/Tischgehäuse; 
4 Türen; mit Not-Auf-Modul, 
H x B x T: 152 x 366 x 269 mm

9 2 5 3 2 A 0 0 0 A 0 0 0 0 0

In kombiniertem Wand-/Tischgehäuse; 
7 Türen, H x B x T: 152 x 366 x 269 mm

9 2 5 3 2 A 1 0 0 0 0 0 0 0 0

In kombiniertem Wand-/Tischgehäuse; 
7 Türen; mit Not-Auf-Modul, 
H x B x T: 152 x 473 x 269 mm

9 2 5 3 3 A 1 0 0 A 0 0 0 0 0

In kombiniertem Wand-/Tischgehäuse; 
10 Türen, H x B x T: 152 x 473 x 269 mm

9 2 5 3 3 A 2 0 0 0 0 0 0 0 0

In kombiniertem Wand-/Tischgehäuse; 
13 Türen; mit Not-Auf-Modul, 
H x B x T: 285 x 366 x 269 mm

9 2 5 3 4 A 3 0 0 A 0 0 0 0 0

In kombiniertem Wand-/Tischgehäuse; 
16 Türen, H x B x T: 285 x 366 x 269 mm

9 2 5 3 4 A 4 0 0 0 0 0 0 0 0

In kombiniertem Wand-Tischgehäuse; 
19 Türen; mit Not-Auf-Modul, 
H x B x T: 285 x 473 x 269 mm

9 2 5 3 5 A 5 0 0 A 0 0 0 0 0

In kombiniertem Wand-Tischgehäuse 
22 Türen, H x B x T: 285 x 473 x 269 mm

9 2 5 3 5 A 6 0 0 0 0 0 0 0 0

Steuerungstableau 
Modell 925 für den 
Schalttafeleinbau

Steuerungstableau 
Modell 925 in 
kombiniertem Wand-/
Tischgeähuse
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Vernetzte Rettungswegtechnik
Steuerungstableau Modell 925

Steuerungstableau Modell 925
Zentrale Bedien- und Anzeigeeinheit von Türen mit 
Fluchttürsteuerungen und TS-Busvernetzung.
In Kombination mit TSB-Controller 970-TSBC einsetz-
bar.
Prozessorgesteuertes Zentralmodul mit:
- Summer als akustische Sammelstörmeldung, 
- Taster zur Alarmrückstellung,
- �zwei potentialfreie Relaiskontakte zur Weiterleitung 

von Statusmeldungen,
- LED zur Betriebsanzeige,
- drei LEDs zur Statusanzeige,
- Taster zum Prüfen der LED-Anzeigen,
- �Schlüsselschalter zur Freigabe / Sperrung der 

Bedientasten zur Steuerung der Türen.
Mit Bedien- und Anzeigeelementen für vier Türen  
mit je:
- �drei LEDs (rot, grün, gelb) zur optischen 

Türzustandsanzeige,
- �zwei Tastern zur Ver- / Entriegelung bzw. 

Rückstellung.

Merkmal Best. Nr.

Im 19 Zoll Baugruppenträger offen; 
4 Türen, H x B x T: 133 x 270 x 176 mm

9 2 5 4 1 A 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Im 19 Zoll Baugruppenträger offen;  
4 Türen; mit Not-Auf-Modul, 
H x B x T: 133 x 376 x 176 mm

9 2 5 4 2 A 0 0 0 A 0 0 0 0 0

Im 19 Zoll Baugruppenträger offen; 
7 Türen, H x B x T: 133 x 376 x 176 mm

9 2 5 4 2 A 1 0 0 0 0 0 0 0 0

Im 19 Zoll Baugruppenträger offen;  
7 Türen; mit Not-Auf-Modul, 
H x B x T: 133 x 483 x 269 mm

9 2 5 4 3 A 1 0 0 A 0 0 0 0 0

Im 19 Zoll Baugruppenträger offen; 
10 Türen, H x B x T: 133 x 483 x 176 mm

9 2 5 4 3 A 2 0 0 0 0 0 0 0 0

Im 19 Zoll Baugruppenträger offen; 
13 Türen; mit Not-Auf-Modul, 
H x B x T: 266 x 376 x 176 mm

9 2 5 4 4 A 3 0 0 A 0 0 0 0 0

Im 19 Zoll Baugruppenträger offen; 
16 Türen, H x B x T: 266 x 376 x 176 mm

9 2 5 4 4 A 4 0 0 0 0 0 0 0 0

Im 19 Zoll Baugruppenträger offen; 
19 Türen; mit Not-Auf-Modul, 
H x B x T: 266 x 483 x 176 mm

9 2 5 4 5 A 5 0 0 A 0 0 0 0 0

Im 19 Zoll Baugruppenträger offen; 
22 Türen, H x B x T: 266 x 483 x 176 mm

9 2 5 4 5 A 6 0 0 0 0 0 0 0 0

Steuerungstableau 
Modell 925 im 19 Zoll 
Baugruppenträger

Technische Daten

Nennspannung 12 V (- 10 %) bis 24 V DC (+ 

10 %)
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Vernetzte Rettungswegtechnik
Zubehör

Bus-Repeater Modell 901-35
Bei der Installation eines Fluchttürsteuerungs-Systems 
beläuft sich die Gesamt-Leitungslänge sehr schnell 
auf mehrere hundert Meter. Bei größeren Systemen 
muß ab 1000 Meter Leitungslänge (pro BUS-Strang) 
ein BUS-Repeater installiert werden. Mit diesem BUS 
Repeater wird das BUS-Signal verstärkt und so sind 
Fluchttür-BUS-Systeme mit mehreren Kilometern Lei-
tungslänge realisierbar.
Ein weiterer Vorteil des BUS-Repeaters ist die galva-
nische Trennung der BUS-Leitung. So können große 
Systeme installationstechnisch unterteilt werden, 
z. B. pro Etage. In einem Störungsfall fällt durch die 
galvanische Trennung nur der betroffene Strang aus, 
der restliche Teil des BUS-Systemes bleibt jedoch voll 
funktionsfähig.

Technische Daten

Leistungsaufnahme max 720 mW

Schutzart IP 40

Betriebstemperaturbereich 0 bis + 40 ° C

Lagertemperatur -25 ° C bis +60 °C

Höhe 120 mm

Breite 120 mm

Tiefe 30 mm

Gewicht in kg 200 g

Farbe RAL 9002

Betriebsnennspannung 12 / 24 V DC geregelt

Nennstromaufnahme 60 mA

Artikel / Merkmal Best. Nr.

Bus - Repeater 9 0 1 - 3 5 - - - - - - - 0 0

Universal Bus-Modul Modell 901-50
Das Universal-BUS-Modul 901-50 (UBM) bietet die 
Möglichkeit, unabhängig oder zusätzlich zu Flucht-
türanwendungen weitere Steuerungs- und Über-
wachungsaufgaben zu realisieren. Dafür stehen 2 
Betriebsarten zur Verfügung: Türzustandsanzeige und 
Türsteuerung.

Technische Daten

Kontaktbelastbarkeit Relais 24 V/ 3 A

Belastbarkeit Ausgang Max. 50 mA bei 2,5 V Span-
nungsabfall (Geräteintern fallen 
0,5 V pro 10 mA Laststrom ab)

Schutzart IP 40

Betriebstemperaturbereich 0 bis + 40 ° C

Lagertemperatur -25 ° C bis +60 °C

Höhe 120 mm

Breite 120 mm

Tiefe 30 mm

Farbe Grauweiß (RAL 9002)

Betriebsnennspannung 12 / 24 V DC geregelt

Betriebsspannungsbereich ± 10%

Nennstromaufnahme 100 mA

Nennleistungsaufnahme 1,2 W

Artikel / Merkmal Best. Nr.

Universal Bus-Modul 9 0 1 - 5 0 - - - - - - - 0 0

E/A-Erweiterung Modell 901-20
E/A-Erweiterung mit TS-Bus-Schnittstelle; 8 Eingänge: 
low-activ; 2 Ausgänge: Schaltkontakt als Wechsler 
max. 24 V / 2 A; 4 Ausgänge: Halbleiter

Technische Daten

Betriebsnennspannung 12 / 24 V DC geregelt

Stromaufnahme max. 0,1 A

Montageart Wandmontage

Gehäusematerial Kunststoff

Breite 118 mm

Höhe 118 mm

Tiefe 30 mm

Artikel / Merkmal Best. Nr.

E/A - Erweiterung 9 0 1 - 2 0 - - - - - - - 0 0

Rettungswegtechnik154



El
ek

tr
tis

ch
e 

Ve
rr

ie
ge

lu
ng

en

Vernetzte Rettungswegtechnik
Zubehör Modell 925

Steckernetzteil Modell 470-9-2-03
Netzteil zur Versorgung von Geräten mit geregelter 
Gleichspannung

Technische Daten

Ausführung Steckernetzteil

Betriebsspannung 230 V DC

Ausgangsspannung 28 V DC

Ausgangsstrom (Netzteil) 0,64 A

Artikel / Merkmal Best. Nr.

Steckernetzteil 28 V DC 4 7 0 - 9 - 2 - 0 3 - - - 0 0

Netzgerät Modell 1003 24 V
Für jeden Anwendungsfall steht das passende Netzge-
rät zur Verfügung. Die einzelnen Netzgeräte zeichnen 
sich durch ihre konstante Ausgangsspannung bei 
Netzspannungsschwankungen und Lastwechsel aus.

Technische Daten

Montageart Aufputz/Hutschiene

Überlastungsschutz elektronisch

Betriebstemperaturbereich -5 °C bis +40 °C

Schutzart IP 00

Schutzklasse II/Schutzisoliert

Gehäuse Kunststoff

Gehäusefarbe RAL 7035

Betriebsnennspannung 100-240 V AC

Ausgangsspannung 24 V DC (geregelt)

Artikel / Merkmal Best. Nr.

1 A, Maße (B/T/H) 35,5x66x85 mm 1 0 0 3 - 2 4 - 1 - - - - 1 0

2 A, Maße (B/T/H) 70x68,5x93 mm 1 0 0 3 - 2 4 - 2 - - - - 1 0

4 A, Maße (B/T/H) 70x68,5x93 mm 1 0 0 3 - 2 4 - 4 - - - - 1 0
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Vernetzte Rettungswegtechnik
Visualisierung / WebFT

Grundriss-Ansicht
Für die optimale Überwachung und Steuerung von mittleren und großen Objekten 
bietet sich eine Visualisierung des jeweiligen Türstatus auf einer Abbildung 
des Gebäudegrundrisses an. Der aktuelle Türstatus wird farblich angezeigt. Ein 
Mausklick auf das Statussymbol der Tür öffnet ein Fenster mit Detailinformationen 
und dient zur Steuerung der Tür. 
Über Menü anwählbar können mehrere Ansichten des Gebäudes, wie z.B. Stock-
werke, abgebildet werden. 
Zusätzlich werden in der Statuszeile aufgetretene Alarmmeldungen aufgelistet. 
Damit bleibt dem System nichts verborgen.

Einzelplatz Mehrplatz

Ob an einem Einzelplatz 
oder an mehreren 
Plätzen, mit der 
Visualisierung von effeff 
bleibt es übersichtlich.
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Vernetzte Rettungswegtechnik
Visualisierung / WebFT

WebFT Software Modell 970-20
Web-basierte Visualisierungssoftware zur komforta-
blen Steuerung und Überwachung von effeff-Syste-
men auf Windows PCs mit dem MS Internetexplorer. 
Anzeige als Tabellenansicht oder Grundrissansicht je 
nach bestellter Option.
Tabellenansicht: In einer Matrix angeordneten Schalt-
flächen mit Statusanzeige.
Grundrissansicht: Auf einer Grundrissansicht positioni-
erte Schaltflächen mit Statusanzeige. Die Grundrissan-
sicht wird vom Kunden geliefert (DXF-Format).
Mit Alarm- und Ereignisliste zur Protokollierung. Ver-
sionen für Einzelplatz- oder Mehrplatzsystem verfüg-
bar.
In der Grundausführung sind 30 Meldepunkte en-
thalten. In der Grundrissausführung sind zusätzlich 3 
Grundrisse enthalten und bei Mehrplatzsystemen sind 
3 Arbeitsplätze/Benutzer enthalten.
Abweichende Konfigurationen auf Anfrage.

Systemvoraussetzungen 
Betriebssystem Einzelplatz/Client
· �Microsoft® Windows XP Professional 32 Bit mit 

Service Pack 3
· �Microsoft® Windows 7™ ab Professional Edition 32 Bit
· �Microsoft® Windows 7™ ab OPC-Server 3.9.0 32 Bit 

und 64 Bit
Betriebssystem Server
· �Microsoft® Windows Server 2003 mit Service Pack 1
· �Microsoft® Windows Server 2008 RS 32 Bit
· �Microsoft® Windows Server 2008 ab OPC-Server 

3.9.0 32 Bit und 64 Bit
Erforderliche Installationen
· ��Internet Information Server (IIS) und Microsoft Mes-

sage Queue (MSMQ)-Server
· �MS .NET Framework 3.5 mit Service Pack 1
· �MS Internet Explorer 7 oder höher mit aktuellem 

Service Pack
· �Silverlight in der aktuellen Version (http://www.sil-

verlight.net)
· �Adobe Reader Version 9
Hardware
· �PC mit Intel® Pentium mit mindestens 2,6 GHz (Dual 

Core), entsprechender Prozessor oder schneller.
· �min. 1 GB RAM, bei Windows Vista und Windows 7 

min. 2 GB RAM, empfohlen 4 GB RAM.
· �10 GB freier Festplattenspeicherplatz
· �DVD-Laufwerk
· �Ethernet-Anschluss

Technische Daten

Betriebssystem Ab Windows XP Prof.

Artikel / Merkmal Best. Nr.

Einzelplatz - eine Tabellenansicht 9 7 0 - 2 0 - E T B - 1 - 0 0

Einzelplatz - eine Grundrißansicht 9 7 0 - 2 0 - E T G - 1 - 0 0

Einzelplatz - max. 3 Grundrißan-
sichten

9 7 0 - 2 0 - E T G - 3 - 0 0

Mehrplatz - max. 3 Tabellenansichten 
und 3 Benutzer

9 7 0 - 2 0 - M T B - 3 - 0 0

Mehrplatz - max. 3 Grundrißansich-
ten und 3 Benutzer

9 7 0 - 2 0 - M T G - 3 - 0 0

Zusätzliche Tabellenansicht 9 7 0 - 2 0 - T B - 1 - - 0 0

Zusätzliche Grundrißansicht 9 7 0 - 2 0 - T G - 1 - - 0 0

Zusätzliche 10 Meldepunkte 9 7 0 - 2 0 - M P 1 0 - - 0 0

Zusätzlicher Arbeitsplatz/ Benutzer 9 7 0 - 2 0 - U S E R - - 0 0
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Vernetzte Rettungswegtechnik
Schnittstellen

OPC-Server Software Modell 970-OPC
OPC-Server Software zur Einbindung von effeff-TS-Bus 
Geräten in übergeordnete Gebäudemanagementsys-
teme.
Detailierte technische Spezifikation auf Anfrage.

Systemvoraussetzungen  
Betriebssystem
OPC-Server ist auf einem PC unter folgenden Betrieb-
ssystemen lauffähig:
· Windows XP ab Professional SP3 (32 Bit)
· Windows Server 2003 (32 Bit)
· Windows 7 ab Professional (32 Bit)
· Windows Server 2008 (32 Bit)

Hardware
· �PC mit Intel® Pentium 3 oder höher oder 

entsprechender Prozessor
· �1 GB RAM
· �50 MB freier Festplattenspeicherplatz (Installation 

und Arbeitsdaten)
· �Bildschirmauflösung mindestens 1024 x 768, 16-Bit-

Grafikkarte
· �CD-ROM-Laufwerk

Technische Daten

Betriebssystem Ab Windows XP Prof.

Artikel / Merkmal Best. Nr.

OPC-Server-Software 9 7 0 - O P C - - - - - - 0 0

WINMAG - Schnittstelle Modell 970-FT-Serv
Software-Schnittstelle zur Ankoppelung der genann-
ten Systeme an einen TSB-Controller 970-TSBC.
Ist im Lieferumfang des 970-TSBC-20 enthalten.

Technische Daten

Ausführung WINMAG

Artikel / Merkmal Best. Nr.

FT-Server 9 7 0 - F T - S e r v - - 0 0
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Richtlinie über elektrische 
Verriegelungssysteme von Türen in Rettungswegen  
(EltVTR)1)

Inhaltsübersicht 
1. Anwendungsbereich 
2. Begriffe 
3. Technische Anforderungen 
4. Prüfung 
5. Einbauanleitung 
6. Betriebsanleitung 
7. Inkrafttreten

1. Anwendungsbereich
Diese Richtlinie enthält die bauordnungsrechlichen 
Anforderungen an die Herstellung und Prüfung von 
elektrischen Verriegelungssystemen für Türen in Ret-
tungswegen.
Bezüglich der in dieser Richtlinie genannten Normen, 
anderen Unterlagen und technischen Anforderungen, 
die sich auf Bauprodukte oder Prüfverfahren bezie-
hen, gilt, dass auch Produkte bzw. Prüfverfahren ange-
wendet werden dürfen, die Normen oder sonstigen 
Bestimmungen und/oder technischen Vorschriften 
anderer Mitgliedstaaten der EU oder anderer Vertrags-
staaten des EWR entsprechen, sofern das geforderte 
Schutzniveau in Bezug auf Sicherheit, Gesundheit 
und Gebrauchstauglichkeit gleichermaßen dauerhaft 
erreicht wird.

2. Begriffe
2.1 Elektrisches Verriegelungssystem 
Ein elektrisches Verriegelungssystem ist eine Geräte-
kombination, die Türen in Rettungswegen verrie-
gelt und im Gefahrenfall auf Anforderung, z. B. durch 
flüchtende Personen, freigibt. Ein elektrisches Verrie-
gelungssystem besteht mindestens aus einer Steue-
rung, einer Nottaste und einer elektrischen Verriege-
lung nach dem Ruhestromprinzip.

2.2 Steuerung 
Die Steuerung ist ein Gerät, das der Stromversorgung 
der Verriegelung und der Nottaste dient. Zusätzlich 
kann die Steuerung auch Schaltvorgänge auslösen; sie 
kann z. B. akustische oder optische Signalgeber auslö-
sen oder die Tür nach Betätigung eines Schlüsselschal-
ters wieder verriegeln.

Fassung Dezember 1997.

Bekanntmachung des 
Ministeriums für  
Stadtentwicklung,  
Wohnen und Verkehr.

Folgende Arten der Steuerung sind zu unterscheiden:
a.	� Die örtliche Steuerung, die in unmittelbarer Nähe 

der Türen angeordnet ist und nur zu deren Entrie-
gelung verwendet wird, und 

b. 	� die zentrale Steuerung. Hierbei handelt es sich 
um eine Steuerung an einer zentralen Stelle. 
Durch die zentrale Steuerung können mehrere 
örtliche Steuerungen angesteuert (freigeschaltet) 
bzw. mehrere elektrische Verriegelungen freige-
schaltet werden. 

2.3 Nottaste 
Die Nottaste ist ein Gerät, das bei Betätigung die Frei-
schaltung der elektrischen Verriegelung bewirkt.

2.4 Elektrische Verriegelung
Die elektrische Verriegelung hält die Tür zusätzlich zu 
den üblichen mechanischen Schlössern geschlossen. 
Es sind kraftschlüssig wirkende Verriegelungen, z. B. 
Haftmagnete, und formschlüssig wirkende Verriege-
lungen zu unterscheiden. Eine elektrische Verriege-
lung besteht in der Regel aus zwei Teilen, einem hal-
tenden Element und einem gehaltenen Element.

2.5 Signalgeber 
Signalgeber sind Geräte, die optische und/oder aku-
stische Signale erzeugen, z. B. Hupen, Sirenen, Leucht-
anzeigen zur Anzeige der Betriebszustände.

2.6 Freischaltung
Freischaltung ist die sicherheitsrelevante Unterbre-
chung der Stromversorgung zur elektrischen Verriege-
lung. Folgende Arten der Freischaltung sind zu unter-
scheiden:
a.	� direkte Freischaltung, wenn bei Betätigung der 

Nottaste der Versorgungsstromkreis der elek-
trischen Verriegelung durch einen Öffnerkontakt 
unterbrochen wird, und

b.	� indirekte Freischaltung, wenn ein Öffnerkon-
takt der Nottaste bei Betätigung einen weiteren 
Schaltvorgang auslöst, der dann die Stromversor-
gung zur elektrischen Verriegelung unterbricht. 
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Entriegelung ist eine nicht sicherheitsrelevante Unter-
brechung der Stromversorgung zur elektrischen Ver-
riegelung, z. B. durch einen Schlüsselschalter. Eine 
Notentriegelung liegt vor, wenn die Entriegelung 
durch eine Gefahrenmeldeanlage oder ähnliche auto-
matische Sicherheitseinrichtungen, z. B. Sprinkleranla-
ge, erfolgt.

3. Technische Anforderungen
3.1 Elektrisches Verriegelungssystem
3.1.1 Durch das elektrische Verriegelungssystem darf 
die Freischaltung der Tür nicht verhindert oder zeit-
lich verzögert werden. Die Steuerung elektrischer Ver-
riegelungssysteme muss so beschaffen sein, dass das 
Auftreten eines Fehlers die Freischaltung der Tür nicht 
verhindert oder zeitlich verzögert (Einfehlersicher-
heit).

3.1.2 Das elektrische Verriegelungssystem muss mit 
einer Nottaste nach Abschnitt 3.3 in unmittelbarer 
Türnähe oder auf dem Türblatt ausgestattet und so 
beschaffen sein, dass der Anschluss einer automa-
tischen Sicherheitseinrichtung zur Notentriegelung 
möglich ist.

3.1.3 Elektrische Verriegelungssysteme, die zur zentra-
len Freischaltung durch eine ständig besetzte Stelle, z. 
B. Pförtnerloge oder Warte, vorgesehen sind, müssen 
nach Abschnitt 3.2.2 ausgeführt sein.

3.1.4 Nach einer Freischaltung darf die Wiederverrie-
gelung nur von Hand an der Tür vorgenommen wer-
den können. Hierzu ist ein entsprechender Schalter, z. 
B. Schlüsselschalter, an der Tür vorzusehen. Der Schal-
ter kann auch im Gehäuse der örtlichen Steuerung 
untergebracht sein.

3.1.5 Das elektrische Verriegelungssystem ist mit 
Signalgebern zur Anzeige des Verriegelungszustandes 
der Tür auszustatten, die in unmittelbarer Nähe der 
Tür anzuordnen sind. Die elektrische Verriegelung der 
Tür ist durch eine rote Leuchtdiode, die Freischaltung 
der Tür durch eine grüne Leuchtdiode anzuzeigen.

3.2 Steuerung
3.2.1 Ist die Steuerung zur indirekten Freischaltung 
ausgelegt, so sind mindestens zwei Relais vorzuse-
hen, die den Versorgungsstromkreis der elektrischen 
Verriegelung unterbrechen. Die Funktion der Relais 
muss beim Einschalten überwacht werden. Beim Aus-
fall eines Relais darf die elektrische Verriegelung nicht 
wirksam werden.

3.2.2 Ist für die Steuerung eine externe Energieversor-
gung vorgesehen, so muss diese der DIN EN 60950: 
1997-11 entsprechen. In der Betriebsanleitung des 
elektrischen Verriegelungssystems sind die Anforde-
rungen an die Stromversorgung durch den Hersteller 
anzugeben.

3.2.3 Ist eine Notstromversorgung Bestandteil der 
Steuerung, so muss das Netzteil gemäß DIN VDE 
0833-1: 1989-01, Abschnitt 3.9, und DIN VDE 0833-2: 
1992-07, Abschnitt 3.4, ausgelegt sein. Die Mindest-
Überbrückungszeit muss 15 Minuten betragen. Die 
Notstromversorgung darf die Freischaltung des elek-
trischen Verriegelungssystems nicht beeinträchtigen.

3.3 Nottaste
3.3.1 Die Nottaste muss beleuchtet sein, ein rotes, 
pilzförmiges Bedienteil haben und ein zwangsöff-
nendes Schaltglied aufweisen. Zusätzlich gelten die 
Anforderungen der EN 60947-5-1: 1991 an NOT- AUS- 
Befehlsgeräte. Die Nottaste muss eine Innenbeleuch-
tung haben.

3.3.2 Zur Vermeidung einer versehentlichen Betäti-
gung darf die Nottaste mit einer durchsichtigen Abde-
ckung ausgestattet sein.

3.3.3 Die Kraft zum Auslösen der Nottaste, einschließ-
lich der Kraft zum Überwinden der Abdeckung darf 80 
N nicht überschreiten.

3.3.4 Das pilzförmige Bedienteil der Nottaste muss 
einen Durchmesser von mindestens 25 mm haben.

3.3.5 Nottasten sind entsprechend der nachfolgenden 
Zeichnung in Türnähe oder auf dem Türblatt anzuord-
nen. Sie müssen auch für Behinderte, z. B. Rollstuhl-
fahrer, und Kinder erreichbar sein. Die Höhe über dem 
Fußboden darf 1.200 mm nicht überschreiten. Emp-
fohlen wird eine Höhe von 850 mm (siehe DIN 18024-
2: 1996-11).

Richtlinie über elektrische 
Verriegelungssysteme von Türen in Rettungswegen  
(EltVTR)1)
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zeichnen:

Farbe des Schildes grün nach DIN 4844-2: 1982-11, 
Kontrastfarbe für Schrift und Symbole weiß. Der Pfeil 
ist auf dem Schild so anzuordnen, dass er auf die Nott-
aste weist. Die Größe des Schildes muss mindestens 7 
cm x 7 cm betragen.

3.4 Elektrische Verriegelung
3.4.1 Die mechanischen Bauteile der elektrischen Ver-
riegelung müssen funktionssicher sein. Der Nachweis 
wird durch die Dauerfunktionsprüfung nach Abschnitt 
4.2.1 Buchstabe d erbracht.

3.4.2 Die elektrische Verriegelung muss bei Ausfall 
ihrer Stromversorgung oder bei Betätigung der Notta-
ste unverzüglich aufgehoben werden und die Tür dann 
von Hand zu öffnen sein. Im Falle des Abschnitts 3.2.3 
gilt dies für die Notstromversorgung.

3.4.3 Der Kraftaufwand zum Lösen der spannungslos 
geschalteten Verriegelung darf nach einer Sekunde 
nicht größer als 50 N sein (z. B. zur Überwindung von 
Restmagnetismus).

3.4.4 Die elektrische Verriegelung darf eine Haltekraft 
von 2,0 kN nicht unterschreiten.

3.4.5 Elektrische Verriegelungen müssen auch bei 
einer Belastung in Fluchtrichtung von 90 % der vorhan-
denen Haltekraft, jedoch von höchstens 3 kN, die Ent-
riegelung gewährleisten.

4. Prüfung
4.1 Technische Unterlagen
Für die Prüfung sind insbesondere folgende technische 
Unterlagen erforderlich:
• Beschreibung der Bau- und Funktionsweise, 
• �Konstruktions- und Zusammenstellungszeich-

nungen, 
• �Angaben zur elektrischen Ausrüstung mit Anschluss-

plan, Stromlaufplan und Zusammenstellung der 
elektrischen Betriebsmittel und die Herstelleranga-
ben der elektrischen Kenndaten, 

• Einbauanleitung, 
• Betriebsanleitung. 

4.2 Durchführung der Prüfung
4.2.1 Prüfung des elektrischen Verriegelungssystems
a.	� Die Freischaltung des elektrischen Verriegelungs-

systems ist anhand der Schaltpläne festzustellen. 
Außerdem ist an einem gebauten elektrischen 
Verriegelungssystem zu prüfen, ob ein Einzelfeh-
ler in den elektrischen und elektronischen Kom-
ponenten des Systems die Freischaltung der elek-
trischen Verriegelung verhindern oder verzögern 
kann. Mögliche Arten der Prüfung sind eine Feh-
lerbetrachtung und/oder Fehlersimulation. 

b.	� Die Beeinträchtigung des elektrischen Verriege-
lungssystems durch Umwelteinflüsse ist wie folgt 
zu prüfen: 

	 • �Es ist festzustellen, ob das elektrische Verriege-
lungssystem innerhalb der vom Hersteller ange-
gebenen Grenzwerte für die Umgebungstempe-
ratur und Luftfeuchtigkeit funktioniert. Hierzu 
ist das elektrische Verriegelungssystem bzw. 
Einzelkomponenten für sechs Stunden bei den 
angegebenen Temperaturen und der Luftfeuch-
tigkeit im bestromten Zustand einzulagern. 

	 • �Die elektrische Verriegelung ist im bestromten 
Zustand (Nennspannung) einer Korrosions-
prüfung nach DIN EN ISO 6988: 1997-03 mit 
fünf Prüfzyklen zu unterziehen. Die Prüfung ist 
bestanden, wenn nach der Korrosionsprüfung 
die Verriegelung 5 s nach der Freischaltung mit 
einer Kraft <= 50 N getrennt werden kann. 

c.	� Die Sicherheit der elektrischen Anlagen ist nach 
DIN EN 60950: 1997-11 zu prüfen. Zusätzlich ist 
zu prüfen, dass 

	 • �die Energieversorgung bei den Betriebszu-
ständen Leerlauf, Vollast und Kurzschluss kei-
ne Überlast- oder Überhitzungserscheinungen 
zeigt, die Herstellerangaben eingehalten wer-
den und die Steuerung nach einem Kurzschluss 
der Energieversorgung - gegebenenfalls nach 
Auswechseln einer Schmelzsicherung - wieder 
betriebsbereit ist. 

d.	� Es ist folgende Dauerfunktionsprüfung durchzu-
führen: 

	 • �Als Prüftür ist eine verwindungssteife Rahmen-
konstruktion mit einem Türblattmaß von 1.000 
mm Breite und 2.000 mm Höhe zu verwenden. 
Das Türblattgewicht soll 80 kg betragen. Der 
Masseschwerpunkt soll etwa mittig angeordnet 
sein. Die Tür soll mit einem Schloss nach DIN 
18250-1: 1979-07 und einer Garnitur nach DIN 
18272: 1987-08-FE/KO oder vergleichbar aus-
gestattet sein. Statt der Garnitur DIN 18272-FE/
KO darf auch eine Garnitur DIN 18272-KO/KO in 
Verbindung mit einem Türschließer DIN 18263: 
1997-05-Z4 verwendet werden. Das Federband 
ist so einzustellen, dass die Tür aus einem Öff-

Richtlinie über elektrische 
Verriegelungssysteme von Türen in Rettungswegen  
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en nungswinkel von 30° (Tür in Ruhelage) sicher 
geschlossen wird. Der Türschließer ist so einzu-
stellen, dass die auf 90° geöffnete Tür innerhalb 
etwa 5 s geschlossen wird und die Dämpfung 
etwa 7° vor dem Aufschlagen auf die Zarge auf-
gehoben wird. 

	 • �Die elektrische Verriegelung ist nach Angaben 
des Herstellers an einer Prüftür zu montieren. Ist 
die Nottaste auch zur Montage auf dem Türblatt 
vorgesehen, so ist diese dort zu montieren. Die 
Dauerfunktionsprüfung ist an drei Exemplaren 
des Verriegelungssystems durchzuführen. Die 
Stromversorgung der elektrischen Verriegelung 
erfolgt durch die Steuerung oder durch eine 
externe Spannungsquelle mit der Nennspan-
nung. Die Entriegelung erfolgt z. B. durch Simu-
lation eines Schlüsselschalters. 

Prüfablauf:
	 •� Vor der Prüfung ist die Tür geschlossen, die 

Schlossfalle greift ins Schließloch ein, die elek-
trische Verriegelung ist bestromt. 

	 • �Die Schlossfalle einziehen/eindrücken, Entriege-
lung, Türblatt auf etwa 90° öffnen. Elektrische 
Verriegelung bestromen, Tür schließt selbsttätig 
bis zum Einrasten der Schlossfalle, 2 s Ruhezeit. 

	 • �Es sind 200.000 Prüfzyklen durchzuführen. Die 
Prüfung ist bestanden, wenn während der Prü-
fungen keine Störungen bei der Entriegelung 
der elektrischen Verriegelung auftraten sowie 
nach Prüfungen keinerlei Schäden an der elek-
trischen Verriegelung feststellbar sind und das 
elektrische Verriegelungssystem freischaltbar 
ist. 

4.2.2 Prüfung der Steuerung 
Die Steuerung des elektrischen Verriegelungssystems 
ist wie folgt zu prüfen:
	 • �Kontrolle des Schaltplans und Funktionskontrol-

le, gegebenenfalls mit Fehlersimulation, 
	 • �Feststellung, ob Ladeverfahren, Tiefentlade- und 

Überladungsschutz DIN VDE 0833-1: 1989-01 
und DIN VDE 0833-2: 1992-07 entsprechen, 

	 • �Funktionsprüfung bei aufgeschalteter Notstrom-
versorgung. 

4.2.3 Prüfung der Nottaste 
Die Kraft zum Auslösen der Nottaste ist wie folgt zu 
prüfen:
Die im zugehörigen Gehäuse eingesetzte und gegebe-
nenfalls mit einer Abdeckung versehene Nottaste ist 
mit einer langsam aber stetig steigenden Kraft zu bela-
sten. Die Kraftrichtung muss mittig in Betätigungs-
richtung auf das Bedienteil weisen. Es ist die Kraft zu 
ermitteln, die benötigt wird, um das Öffnerschaltglied 

der Nottaste auszulösen. Der Versorgungsstromkreis 
zur elektrischen Verriegelung muss dauerhaft unter-
brochen sein. Die Prüfung ist an drei Nottasten mit 
jeweils drei Einzelprüfungen an jeder Nottaste (gege-
benenfalls nach Austausch der Abdeckung) durchzu-
führen. Die Prüfung ist bestanden, wenn kein Einzel-
wert aus den Kraftmessungen 80 N überschreitet.

4.2.4 Prüfung der elektrischen Verriegelung
a.	� Restmagnetismus 

Vor Beginn der Prüfung ist die elektrische Verrie-
gelung in einen Zustand zu versetzen, der einer 
5.000maligen Entriegelung mit Türöffnung und 
anschließender Wiederverriegelung entspricht. 
Die elektrische Verriegelung ist nach Angaben 
des Herstellers in eine Prüfvorrichtung einzu-
bauen. Die Prüfvorrichtung darf die zu ermitteln-
den Kraftwerte nicht beeinflussen. Nach einer 
Betriebszeit von 24 Stunden mit einer um 15 % 
erhöhten Nennversorgungsspannung ist die elek-
trische Verriegelung stromlos zu schalten. Es ist 
die maximale Kraft zu ermitteln, die benötigt 
wird, um die Verriege-lung 1 Sekunde nach der 
Freischaltung aufzuheben. 

b.	� Ermittlung der Haltekraft  
Die vom Hersteller angegebene Haltekraft der 
elektrischen Verriegelung ist in einer Prüfvorrich-
tung zu ermitteln. Der Kraftzuwachs soll bei der 
Prüfung 200 N/s betragen. Die Prüfung ist mit den 
vom Hersteller angegebenen Grenzwerten (Mini-
mal- und Maximalwert) der Versorgungsspannung 
durchzuführen. Fehlen Angaben über die Grenz-
werte, so sind +/- 15 % der Nennspannung als 
Grenzwerte anzunehmen. Die elektrische Verrie-
gelung ist so lange mit der jeweiligen Spannung 
zu betreiben, bis die Betriebstemperatur erreicht 
ist (zul. Prüfraumtemperatur 15 - 35 °C). In Grenz-
fällen sollen mindestens drei Prüfungen je Span-
nungswert durchgeführt werden. 

c.	� Entriegelung bei beliebiger Belastung  
Die elektrische Verriegelung ist in der in Abschnitt 
4.2.1 Buchstabe d beschriebenen Prüfeinrichtung 
mit einer ständig steigenden Kraft zu belasten. 
Die Kraftzunahme soll 200 N/s betragen. Erreicht 
die Belastung 90 % der Haltekraft, maximal jedoch 
3,0 kN, ist die elektrische Verriegelung stromlos 
zu schalten. Der Vorgang ist 1.000mal zu wieder-
holen. Die Prüfung ist bestanden, wenn während 
und nach der Prüfung die einwandfreie Entriege-
lung gewährleistet ist und keine Schäden an der 
elektrischen Verriegelung erkennbar sind. 

5. Einbauanleitung
Jedem elektrischen Verriegelungssystem hat der Her-
steller eine vollständige Einbauanleitung beizufügen. 

Richtlinie über elektrische 
Verriegelungssysteme von Türen in Rettungswegen  
(EltVTR)1)
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enDie Einbauanleitung muss den Hinweis enthalten, dass 
das elektrische Verriegelungssystem an Rauchschutz-
türen oder Feuerschutztüren nur angebracht werden 
darf, wenn die Verwendbarkeitsnachweise für diese 
Türen dieses vorsehen und deren Maßgaben beachtet 
werden.

6. Betriebsanleitung
Jedem elektrischen Verriegelungssystem hat der Her-
steller eine Betriebsanleitung beizufügen, die Angaben 
zur Wartung und Prüfung, die Funktionsbeschreibung 
der Anlage, die Maßnahmen zur Inbetriebnahme und 
bei Störungen sowie zur Instandhaltung enthält. Darü-
ber hinaus sind die Fristen für die Wartung anzugeben.

7. Inkrafttreten
Die Richtlinie tritt am Tage nach der Veröffentlichung 
in Kraft

1) �Die Verpflichtungen aus der Richtlinie 83/189/
EWGdes Rates vom 28. März 1983 über ein Infor-
mationsverfahren auf dem Gebiet der Normen 
und technischen Vorschriften (ABl. EG Nr. L 109 S. 
8), zuletzt geändert durch die Richtlinie 94/10/EG 
des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
23.März 1994 (ABl. EG Nr. L 100 S. 30), sind beach-
tet worden.

Richtlinie über elektrische 
Verriegelungssysteme von Türen in Rettungswegen  
(EltVTR)1)
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Einleitung
Türüberwachung

Türüberwachung
Die elektrische Türüberwachung ist die einfachste 
Form, eine Hemmschwelle gegen Missbrauch des Ret-
tungswegs zu realisieren. Hierbei wird die Fluchttür in 
Fluchtrichtung nicht verriegelt, aber der Türzustand 
überwacht. 

Mittels Türkontaktüberwachung kann eine miss-
bräuchliche Öffnung der Fluchttür einfach entdeckt 
und akustisch und optisch angezeigt werden, bei ver-
netzten Systemen erfolgt dies auch zentral. Bei einer 
Kombination mit Schlössern mit Drückerüberwachung 
ist eine Voralarmfunktion möglich.

Gegenüber elektrischen Verriegelungen von Türen in 
Rettungswegen bietet die reine Überwachung der Tür 
eine verminderte Hemmschwelle gegen Missbrauch. 
Bedingt durch die Beschränkung auf die Montage 
eines Türkontaktes an der Türe (z.B. Magnetkontakt) 
ist die nachträgliche Ausrüstung auch von Feuer- oder 
Rauchschutztüren ohne Verlust der Zulassung meist 
möglich.
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Türüberwachung
Zwei Beispiele aus der Praxis

Netz

TÜ 1385T11N

KAB

TÜ 1385T
mit RFID-Leser

ZKKÜ

MS

Ethernet

Alarm
Netz

MST

12/24V DC

TSB-Controller
970-TSB-20
12/24 V DC

TK

RS

 925
12/24 V DC

Beispiel 1

Der Türzustand wird über Tür- bzw. Riegelkontakte 
überwacht und an einem Tableau bzw. Visualisierung 
angezeigt. Über die Schlüsselschalter lässt sich die 
Tür entweder vor Ort oder über Tableau bzw. Visuali-
sierung von zentraler Stelle aus berechtigt freigeben. 
Dabei wird die Türoffenzeit bzw. deren Überschrei-
tung überwacht. Bei unbefugter Öffnung der Tür wird 
Alarm ausgelöst.

Beispiel 2

Die Tür wird mit einem elektrischen Sicherheits-
schloss (z.B. Motorschloss) verriegelt und ihr Zustand 
überwacht. Die Anzeige des Türzustands und die 
Steuerung des Schlosses erfolgen zentral an einem 
Tableau bzw. Visualisierung und vor Ort über die ent-
sprechenden Bedieneinheiten (z.B. Zutrittskontrolle).  
Dabei wird die Türoffenzeit bzw. deren Überschrei-
tung überwacht. Bei unbefugter Öffnung der Tür wird 
Alarm ausgelöst.

1 2

Legende:
MST	 Steuerung Motorschloss
KAB	 Systemanschlusskabel
	 Schloss
KÜ	 Kabelübergang
MS	 Motorschloss
ZK	 Zutrittskontrolle
TÜ	 Türüberwachung
TK	 Türkontakt
RS	 Riegelschaltkontakt
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Türüberwachung
Modell 1385T 12/24 VDC mit TS-Bus

Technische Daten

Steuerung Ja, integriert

Netzteil Nein, externes Netzteil not-
wendig

Anschluss an Tableau, Visualisierung, 
OPC Server

Ja

Zentrale Konfiguration über FT 
Manager

Ja

Einzelanwendung mit E/A Modul 
(stand alone)

Ja

Einzelanwendung (offline) Ja

Notschalter Nein

Bedienelement Schlüsselschalter mit Euro PZ, 
Schließbart verstellbar 8 x 45°, 
Länge 30,5 mm

Einstellen von Zeiten und Funktionen Über Schlüsselschalter, über 
FT Manager (i.Verb. m. Buscon-
troller)

Eingangsspannung 12-24 V DC

Ausgangsspannung 12-24 V DC

Ausgangsstrom für externe Verbrau-
cher

Max. 2 A (abhängig vom exter-
nen Netzteil)

Eigenstromaufnahme 0,1A bei 24V

Betriebstemperaturbereich -5 °C bis +40 °C

Schutzart IP 30

Abmessungen 2fach Rahmen im Schalterpro-
gramm, Montage in 2 uP-Schal-
terdosen 62,5 mm Tiefe

Eingänge 1x; parametrierbar

Ausgänge 1x; parametrierbar Umschalt-
kontakt 30 V / 1 A

Schlüsselschalter Außenseite Ja (ohne Anzeige)

Artikel / Merkmal Best. Nr.

Jung AS500 - alpinweiß 1 3 8 5 T 1 1 - 1 - - 0 4 0 0

Jung LS990 - alpinweiß 1 3 8 5 T 1 1 - 6 - - 0 4 0 0

Jung LS990 - Edelstahl 1 3 8 5 T 1 1 - 6 3 5 3 5 0 0

Gira E2 - reinweiß glänzend 1 3 8 5 T 1 1 - 2 - - 0 4 0 0

Gira E2 - Farbe alu 1 3 8 5 T 1 1 - 2 - - 3 5 0 0

Gira Standard 55 - reinweiß glänzend 1 3 8 5 T 1 1 - 3 - - 0 4 0 0

Gira Edelstahl Serie 21 1 3 8 5 T 1 1 - 5 3 5 3 5 0 0

uP-Türüberwachung Modell 1385T-11
Zur Zustandsüberwachung von Türen über Tür- oder 
Riegelkontakte und zur Steuerung von elektromecha-
nischen Verriegelungselementen wie z.B. Türöffner, 
Motorschlösser, elektrische Türriegel o.ä.

Türüberwachungsmodul
· Mit integrierter optischer Türzustandsanzeige mit 

symbolisch angeordneten Hochleistungs-LED‘s (grün 
/ rot / gelb) für entriegelt / verriegelt / Alarm

· Mehrtonsignal und Sabotagekontakt
· Einstellbare Zeitabläufe für max. 

Dauerfreigabe,Verzögerung Dauerfreigabe, 
Kurzzeitentriegelung, Voralarm, Alarmzeit, 
Orientierungssignal

· Überwachung der Türöffenzeit bei 
Kurzeitentriegelung

· Mit einem parametrierbaren Eingang für:
�- �Steuerung von Ver/Entriegeln, Kurzzeitentriegelung, 

Alarmquittierung über einen potenzialfreien 
Kontakt von Bedienelementen wie z.B. Kartenleser, 
Türcodegeräte o.ä. oder

- Kurzzeitentriegelung über Zutrittskontrollsystem 
oder

- Entriegelung über Zeitschaltuhr uvm.
· �Mit einem parametrierbaren Relaisausgang für: 

- Tür verriegelt/entriegelt oder 
- Tür offen/geschlossen oder 
- Sammelalarm oder 
- Einzelalarm oder 
- �Ansteuerung Türöffner/Motorschloss/

Drehtürantrieb/Feststellanlage
· Mit TS-Busschnittstelle für Parametrierung über 

Software (FT-Manager) und Vernetzung für den par-
allelen Betrieb an Visualierungssoftware, Tableau und 
OPC Server

· Anschlüsse: 
- SYSCON-4: Spannungsversorgung 
- SYSCON-5: Bedienteil 
- Schraub-Steckklemmen

Schlüsselschaltermodul
· Zum Ver-/Entriegeln, Kurzzeitentriegeln, 

Alarmrückstellung
· Sabotagekontakt
· Mit Euro-Profilhalbzylinder, inkl. 3 Schlüssel
· Abdeckung passend zum entsprechenden 

Schalterprogramm
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Türüberwachung
Modell 1385T 230 VAC mit TS-Bus

Technische Daten

Steuerung Ja, integriert

Netzteil Ja, integriert

Anschluss an Tableau, Visualisierung, 
OPC Server

Ja

Zentrale Konfiguration über FT 
Manager

Ja

Einzelanwendung mit E/A Modul 
(stand alone)

Ja

Einzelanwendung (offline) Ja

Notschalter Nein

Bedienelement Schlüsselschalter mit Euro PZ, 
Schließbart verstellbar 8 x 45°, 
Länge 30,5 mm

Einstellen von Zeiten und Funktionen Über Schlüsselschalter, über 
FT Manager (i.Verb. m. Buscon-
troller)

Eingangsspannung 230 V AC

Ausgangsspannung 24 V DC stabilisiert

Ausgangsstrom für externe Verbrau-
cher

0,4 A

Eigenstromaufnahme 0,1A bei 24V

Betriebstemperaturbereich -5 °C bis +40 °C

Schutzart IP 30

Abmessungen 3fach Rahmen im Schalterpro-
gramm, Montage in 3 uP-Schal-
terdosen 62,5 mm Tiefe

Eingänge 1x; parametrierbar

Ausgänge 1x; parametrierbar Umschalt-
kontakt 30 V / 1 A

Schlüsselschalter Außenseite Ja (ohne Anzeige)

Artikel / Merkmal Best. Nr.

Jung AS500 - alpinweiß 1 3 8 5 T 1 1 N 1 - - 0 4 0 0

Jung LS990 - alpinweiß 1 3 8 5 T 1 1 N 6 - - 0 4 0 0

Jung LS990 - Edelstahl 1 3 8 5 T 1 1 N 6 3 5 3 5 0 0

Gira E2 - reinweiß glänzend 1 3 8 5 T 1 1 N 2 - - 0 4 0 0

Gira E2 - Farbe alu 1 3 8 5 T 1 1 N 2 - - 3 5 0 0

Gira Standard 55 - reinweiß glänzend 1 3 8 5 T 1 1 N 3 - - 0 4 0 0

Gira Edelstahl Serie 21 1 3 8 5 T 1 1 N 5 3 5 3 5 0 0

uP-Türüberwachung Modell 1385T-11N
Zur Zustandsüberwachung von Türen über Tür- oder 
Riegelkontakte und zur Steuerung von elektromecha-
nischen Verriegelungselementen wie z.B. Türöffner, 
Motorschlösser, elektrische Türriegel o.ä.

Türüberwachungsmodul
· Mit integrierter optischer Türzustandsanzeige mit 

symbolisch angeordneten Hochleistungs-LED‘s (grün 
/ rot / gelb) für entriegelt / verriegelt / Alarm

· Mehrtonsignal und Sabotagekontakt
· Einstellbare Zeitabläufe für max. 

Dauerfreigabe,Verzögerung Dauerfreigabe, 
Kurzzeitentriegelung, Voralarm, Alarmzeit, 
Orientierungssignal

· Überwachung der Türöffenzeit bei 
Kurzeitentriegelung

· Mit einem parametrierbaren Eingang für: 
- �Steuerung von Ver/Entriegeln, Kurzzeitentriegelung, 

Alarmquittierung über einen potenzialfreien 
Kontakt von Bedienelementen wie z.B. Kartenleser, 
Türcodegeräte o.ä. oder

- Kurzzeitentriegelung über Zutrittskontrollsystem 
oder

- Entriegelung über Zeitschaltuhr uvm.
· Mit einem parametrierbaren Relaisausgang für: 

- Tür verriegelt/entriegelt oder 
- Tür offen/geschlossen oder 
- Sammelalarm oder 
- Einzelalarm oder 
- �Ansteuerung Türöffner/Motorschloss/

Drehtürantrieb/Feststellanlage
· Mit TS-Busschnittstelle für Parametrierung über 

Software (FT-Manager) und Vernetzung für den 
parallelen Betrieb an Visualierungssoftware, Tableau 
und OPC Server

· Anschlüsse: 
- SYSCON-4: Spannungsversorgung 
- SYSCON-5: Bedienteil 
- Schraub-Steckklemmen

Schlüsselschaltermodul
· Zum Ver-/Entriegeln, Kurzzeitentriegeln, 

Alarmrückstellung
· Sabotagekontakt
· Mit Euro-Profilhalbzylinder, inkl. 3 Schlüssel
· Abdeckung passend zum entsprechenden 

Schalterprogramm

Netzteilmodul
· Überstrombegrenzung des Ausgangsstromes mit 

automatischer Wiedereinschaltung
· Anschlusslitze für 230V
· Systemanschlusskabel (SYSCON4) für interne 

Verdrahtung
· Zentralabdeckung passend zum entsprechenden 

Schalterprogramm
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Türüberwachung
Modell 1385T 12/24 VDC mit TS-Bus

Technische Daten

Steuerung Ja, integriert

Netzteil Nein, externes Netzteil not-
wendig

Anschluss an Tableau, Visualisierung, 
OPC Server

Ja

Zentrale Konfiguration über FT 
Manager

Ja

Einzelanwendung mit E/A Modul 
(stand alone)

Ja

Einzelanwendung (offline) Ja

Notschalter Nein

Bedienelement Schlüsselschalter mit Euro PZ, 
Schließbart verstellbar 8 x 45°, 
Länge 30,5 mm

Einstellen von Zeiten und Funktionen Über Schlüsselschalter, über 
FT Manager (i.Verb. m. Buscon-
troller)

Eingangsspannung 12-24 V DC

Ausgangsspannung 12-24 V DC

Ausgangsstrom für externe Verbrau-
cher

Max. 2 A (abhängig vom exter-
nen Netzteil)

Eigenstromaufnahme 0,1A bei 24V

Betriebstemperaturbereich -5 °C bis +40 °C

Schutzart IP 30

Abmessungen Im aP Modul 2fach, Pogramm 
Gira Profil 55

Eingänge 1x; parametrierbar

Ausgänge 1x; parametrierbar Umschalt-
kontakt 30 V / 1 A

Schlüsselschalter Außenseite Ja (ohne Anzeige)

Artikel / Merkmal Best. Nr.

GIRA Profil 5S - reinweiß 1 3 8 5 T 1 1 - 7 - - 0 4 0 0

GIRA Profil 5S - Farbe Alu 1 3 8 5 T 1 1 - 7 - - 3 5 0 0

aP-Türüberwachung Modell 1385T-11
Zur Zustandsüberwachung von Türen über Tür- oder 
Riegelkontakte und zur Steuerung von elektromecha-
nischen Verriegelungselementen wie z.B. Türöffner, 
Motorschlösser, elektrische Türriegel o.ä.

Türüberwachungsmodul
· Mit integrierter optischer Türzustandsanzeige mit 

symbolisch angeordneten Hochleistungs-LED‘s (grün 
/ rot / gelb) für entriegelt / verriegelt / Alarm

· Mehrtonsignal und Sabotagekontakt
· Einstellbare Zeitabläufe für max. 

Dauerfreigabe,Verzögerung Dauerfreigabe, 
Kurzzeitentriegelung, Voralarm, Alarmzeit, 
Orientierungssignal

· Überwachung der Türöffenzeit bei 
Kurzeitentriegelung

· Mit einem parametrierbaren Eingang für: 
- �Steuerung von Ver/Entriegeln, Kurzzeitentriegelung, 

Alarmquittierung über einen potenzialfreien 
Kontakt von Bedienelementen wie z.B. Kartenleser, 
Türcodegeräte o.ä. oder

- Kurzzeitentriegelung über Zutrittskontrollsystem 
oder

- Entriegelung über Zeitschaltuhr uvm.
· Mit einem parametrierbaren Relaisausgang für: 

- Tür verriegelt/entriegelt oder 
- Tür offen/geschlossen oder 
- Sammelalarm oder 
- Einzelalarm oder 
- �Ansteuerung Türöffner/Motorschloss/

Drehtürantrieb/Feststellanlage
· Mit TS-Busschnittstelle für Parametrierung über 

Software (FT-Manager) und Vernetzung für den 
parallelen Betrieb an Visualierungssoftware, Tableau 
und OPC Server

· Anschlüsse: 
- SYSCON-4: Spannungsversorgung 
- SYSCON-5: Bedienteil 
- Schraub-Steckklemmen

Schlüsselschaltermodul
· Zum Ver-/Entriegeln, Kurzzeitentriegeln, 

Alarmrückstellung
· Sabotagekontakt
· Mit Euro-Profilhalbzylinder, inkl. 3 Schlüssel
· Abdeckung passend zum entsprechenden 

Schalterprogramm

76
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Türüberwachung
Modell 1385T 230 VAC mit TS-Bus

Technische Daten

Steuerung Ja, integriert

Netzteil Ja, integriert

Anschluss an Tableau, Visualisierung, 
OPC Server

Ja

Zentrale Konfiguration über FT 
Manager

Ja

Einzelanwendung mit E/A Modul 
(stand alone)

Ja

Einzelanwendung (offline) Ja

Notschalter Nein

Bedienelement Schlüsselschalter mit Euro PZ, 
Schließbart verstellbar 8 x 45°, 
Länge 30,5 mm

Einstellen von Zeiten und Funktionen Über Schlüsselschalter, über 
FT Manager (i.Verb. m. Buscon-
troller)

Eingangsspannung 230 V AC

Ausgangsspannung 24 V DC stabilisiert

Ausgangsstrom für externe Verbrau-
cher

0,4 A

Eigenstromaufnahme 0,1A bei 24V

Betriebstemperaturbereich -5 °C bis +40 °C

Schutzart IP 30

Abmessungen Im aP Modul 3fach, Pogramm 
Gira Profil 55

Eingänge 1x; parametrierbar

Ausgänge 1x; parametrierbar Umschalt-
kontakt 30 V / 1 A

Schlüsselschalter Außenseite Ja (ohne Anzeige)

Artikel / Merkmal Best. Nr.

GIRA Profil 5S - reinweiß 1 3 8 5 T 1 1 N 7 - - 0 4 0 0

GIRA Profil 5S - Farbe Alu 1 3 8 5 T 1 1 N 7 - - 3 5 0 0

aP-Türüberwachung Modell 1385T-11N
Zur Zustandsüberwachung von Türen über Tür- oder 
Riegelkontakte und zur Steuerung von elektromecha-
nischen Verriegelungselementen wie z.B. Türöffner, 
Motorschlösser, elektrische Türriegel o.ä.

Türüberwachungsmodul
· Mit integrierter optischer Türzustandsanzeige mit 

symbolisch angeordneten Hochleistungs-LED‘s (grün 
/ rot / gelb) für entriegelt / verriegelt / Alarm

· Mehrtonsignal und Sabotagekontakt
· Einstellbare Zeitabläufe für max. 

Dauerfreigabe,Verzögerung Dauerfreigabe, 
Kurzzeitentriegelung, Voralarm, Alarmzeit, 
Orientierungssignal

· Überwachung der Türöffenzeit bei 
Kurzeitentriegelung

· Mit einem parametrierbaren Eingang für: 
- �Steuerung von Ver-/Entriegeln, Kurzzeitent-

riegelung, Alarmquittierung über einen poten-
zialfreien Kontakt von Bedienelementen wie z.B. 
Kartenleser, Türcodegeräte o.ä. oder

- Kurzzeitentriegelung über Zutrittskontrollsystem 
oder

- Entriegelung über Zeitschaltuhr uvm.
· Mit einem parametrierbaren Relaisausgang für: 

- Tür verriegelt/entriegelt oder 
- Tür offen/geschlossen oder 
- Sammelalarm oder 
- Einzelalarm oder 
- �Ansteuerung Türöffner/Motorschloss/

Drehtürantrieb/Feststellanlage
· Mit TS-Busschnittstelle für Parametrierung über 

Software (FT-Manager) und Vernetzung für den 
parallelen Betrieb an Visualierungssoftware, Tableau 
und OPC Server

· Anschlüsse: 
- SYSCON-4: Spannungsversorgung 
- SYSCON-5: Bedienteil 
- Schraub-Steckklemmen

Schlüsselschaltermodul
· Zum Ver-/Entriegeln, Kurzzeitentriegeln, 

Alarmrückstellung
· Sabotagekontakt
· Mit Euro-Profilhalbzylinder, inkl. 3 Schlüssel
· Abdeckung passend zum entsprechenden 

Schalterprogramm

Netzteilmodul
· Überstrombegrenzung des Ausgangsstromes mit 

automatischer Wiedereinschaltung
· Anschlusslitze für 230V
· Systemanschlusskabel (SYSCON4) für interne 

Verdrahtung
· Zentralabdeckung passend zum entsprechenden 

Schalterprogramm
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Türüberwachung
Einzelmodule

Türüberwachungsmodul Modell 1385E1T
Einzelmodul mit optimiertem Bedienkonzept zum 
Steuerung von Ver/Entriegeln, Kurzzeitentriegelung, 
Alarmquittierung über einen potenzialfreien Kontakt 
von Bedienelementen wie z.B. Kartenleser, Türco-
degeräte o.ä. oder zur konventionellen Steuerung 
über systemeigenen Schlüsseltaster

Technische Daten

Anschluss an Tableau, Visualisierung, 
OPC Server

Ja

Einzelanwendung mit E/A Modul 
(stand alone)

Ja

Einzelanwendung (offline) Ja

Notschalter Ja

Bedienelement Nein, externes Bedienelement 
notwendig

Einstellen von Zeiten und Funktionen Über Schlüsselschalter, über 
FT Manager (i.Verb. m. Buscon-
troller)

Eigenstromaufnahme 0,1A bei 24V

Betriebstemperaturbereich -5 °C bis +40 °C

Schutzart IP 30

Abmessungen Zur Montage uP-Schalterdose 
45 mm Tiefe, Rahmen oder ap 
Modul notwendig

Eingänge 1x; parametrierbar

Ausgänge 1x; parametrierbar Umschalt-
kontakt 30 V / 1 A

Schlüsselschalter entgegen Fluch-
trichtung

Ja (ohne Anzeige)

Fluchttürterminal für bidirektionalen 
Fluchtweg

Nein

Artikel / Merkmal Best. Nr.

Kompakt System 55 1 3 8 5 E 1 T - - - - - - 0 0

38

23

55

55

Technische Daten

Sabotagekontakt Schlüsselschalter Ja

Anschlüsse (Schlüsselschalter) Schraubsteckklemmen

Artikel / Merkmal Best. Nr.

Jung AS500 - alpinweiß 1 3 8 5 E S 1 - 1 - - 0 4 0 0

Jung AS500 - grün 1 3 8 5 E S 1 - 1 - - 1 8 0 0

Jung LS990 - alpinweiß 1 3 8 5 E S 1 - 6 - - 0 4 0 0

Jung LS990 - Edelstahl 1 3 8 5 E S 1 - 6 3 5 3 5 0 0

Gira E2 - reinweiß glänzend 1 3 8 5 E S 1 - 2 - - 0 4 0 0

Gira E2 - Farbe alu 1 3 8 5 E S 1 - 2 - - 3 5 0 0

Gira Standard 55 - reinweiß glänzend 1 3 8 5 E S 1 - 3 - - 0 4 0 0

Gira Edelstahl Serie 21 1 3 8 5 E S 1 - 5 3 5 3 5 0 0

Schlüsselschaltermodul Modell 1385ES1
Schlüsseltaster zum Anschluss an ein effeff-Fluchttürs-
teuer- oder Türüberwachungsmodul zur Steuerung 
von Entriegeln, Verriegeln, Kurzzeitentriegeln sowie 
Alarmrückstellung, integrierter Sabotagekontakt

Schlüsselschaltermodul
· für Standard-uP-Dosen: 45 mm Tiefe, mit Euro-

Profilhalbzylinder Schließbartstellung 180°, Länge 
30,5 mm

· Anschluss: SYSCON-5
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Türüberwachung
Einzelmodule

Alarmsignal akustisch und optisch
Zum Anschluss an ein Fluchttürsteuer- oder Türüber-
wachungsmodul zur zusätzlichen akustischer und 
optischer Signalisierung von Alarmen.
Spannungsversorgung über SYSCON 4 und Ans-
teuerung über den Universal-Ausgang des Fluchttürs-
teuerterminals.

Technische Daten

Eingangsspannung 12-24 V DC

Ruhestromaufnahme 20 mA

Stromaufnahme bei Signalisierung 50 mA

LED - Anzeige Gelb

Ansteuereingang (Optokoppler) max. 30 V DC 7 mA

Schalldruck bei 12 V DC und 1m 
Abstand

ca. 80 dB A

Schalldruck bei 24 V DC und 1m 
Abstand

ca. 92 dB A

SYSCON 4 Anschlüsse 2

Artikel / Merkmal Best. Nr.

Jung AS500 - alpinweiß 1 3 8 5 E B 1 - 1 - - 0 4 0 0

Jung AS500 - grün 1 3 8 5 E B 1 - 1 - - 1 8 0 0

Jung LS990 - alpinweiß 1 3 8 5 E B 1 - 6 - - 0 4 0 0

Jung LS990 - Edelstahl 1 3 8 5 E B 1 - 6 3 5 3 5 0 0

Gira E2 - reinweiß glänzend 1 3 8 5 E B 1 - 2 - - 0 4 0 0

Gira E2 - Farbe alu 1 3 8 5 E B 1 - 2 - - 3 5 0 0

Gira Standard 55 - reinweiß glänzend 1 3 8 5 E B 1 - 3 - - 0 4 0 0

Gira Edelstahl Serie 21 1 3 8 5 E B 1 - 5 3 5 3 5 0 0

22

Netzteilmodul Modell 1003FT 24 V
Netzteil zum Anschluss an ein effeff-Fluchttürsteuer-
oder Türüberwachungsmodul
Überstrombegrenzung des Ausgangsstroms mit au-
tomatischer Wiedereinschaltung;
für Standard-uP-Dosen: 62,5 mm Tiefe
Anschlüsse: Anschlusslitze 230 V und Anschlusslitze 
SYSCON-4: 24 VDC

Technische Daten

Eingangsspannung (Netzteil) 230 V AC

Ausgangsspannung (Netzteil) 24 V DC stabilisiert

Ausgangsstrom (Netzteil) 0,5 A

Temperaturbereich (Netzteil) -5 °C bis +50 °C

Artikel / Merkmal Best. Nr.

24 V DC / 0,5 A 1 0 0 3 F T - 2 4 - 0 5 - 1 0

Ø 54

36

93

326,
5

300

+ -1003FT-24-05-00
Output

: 230V ~  50/60 Hz  2000mA

24 V=230V ~
: 24V=  0,5A  12W

Made in EU

ASSA ABLOY

Sicherheitstechnik GmbH

www.assaabloy.de

D-72458 Albstadt

Input
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Türüberwachung
Einzelmodule

Zentralabdeckung Modell 1385EZA
Zur Abdeckung des Netzteilmoduls

Technische Daten

System 55 mm

Artikel / Merkmal Best. Nr.

Jung AS500 - alpinweiß 1 3 8 5 E Z A - 1 - - 0 4 0 0

Jung AS500 - grün 1 3 8 5 E Z A - 1 - - 1 8 0 0

Jung LS990 - alpinweiß 1 3 8 5 E Z A - 6 - - 0 4 0 0

Jung LS990 - Edelstahl 1 3 8 5 E Z A - 6 3 5 3 5 0 0

Gira E2 - reinweiß glänzend 1 3 8 5 E Z A - 2 - - 0 4 0 0

Gira E2 - Farbe alu 1 3 8 5 E Z A - 2 - - 3 5 0 0

Gira Standard 55 - reinweiß glänzend 1 3 8 5 E Z A - 3 - - 0 4 0 0

Gira Edelstahl Serie 21 1 3 8 5 E Z A - 5 3 5 3 5 0 0
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Türüberwachung
Einzelmodule

Anschlussplatine Modell 1385EAP
Anschlussplatine SYSCON-4 / -5. Als Adapter für den 
Anschluss von Geräten an SYSCON-4 oder SYSCON-5 
Verbindungsleitungen. Die Anschlüsse sind auf 
Schraubklemmen geführt.

Technische Daten

Anschlüsse Schraubklemmen

Artikel / Merkmal Best. Nr.

Syscon-4/-5; Anschlussklemmen 
5-polig

1 3 8 5 E A P - - - - - - 0 0

Verbindungsleitung Syscon-4 Modell 1385EVL4
Zur Verbindung von Modulen.

Technische Daten

Buchsen SYSCON-4 beidseitig

Artikel / Merkmal Best. Nr.

Syscon-4; beidseitig; Buchse 4-polig 1 3 8 5 E V L 4 - - - - - 0 0

Verbindungsleitung Syscon-5 Modell 1385EVL5
Zur Verbindung von Fluchttürsteuermodul mit Schlüs-
selschaltermodul.

Technische Daten

Buchsen SYSCON-5 beidseitig

Artikel / Merkmal Best. Nr.

Syscon-5; beidseitig; Buchse 5-polig 1 3 8 5 E V L 5 - - - - - 0 0
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Türüberwachung
Einzelmodule

Doppelrahmen Modell 1380EF2
Einzelrahmen.

Technische Daten

Rahmen 2-fach

Artikel / Merkmal Best. Nr.

Jung AS500; Alpinweiß glänzend 1 3 8 0 E F 2 - 1 - - 0 4 0 0

Jung AS500 - grün 1 3 8 0 E F 2 - 1 - - 1 8 0 0

Jung LS990; Alpinweiß 1 3 8 0 E F 2 - 6 - - 0 4 0 0

Jung LS990; Edelstahl 1 3 8 0 E F 2 - 6 3 5 3 5 0 0

Gira E2; Reinweiß glänzend 1 3 8 0 E F 2 - 2 - - 0 4 0 0

Gira E2; Farbe Alu 1 3 8 0 E F 2 - 2 - - 3 5 0 0

Gira Standard 55; Reinweiß glänzend 1 3 8 0 E F 2 - 3 - - 0 4 0 0

Gira Serie 21; Edelstahl 1 3 8 0 E F 2 - 5 3 5 3 5 0 0

Einzelrahmen Modell 1380EF3
Einzelrahmen.

Technische Daten

Rahmen 3-fach

Artikel / Merkmal Best. Nr.

Jung AS500; Alpinweiß 1 3 8 0 E F 3 - 1 - - 0 4 0 0

Jung AS500 - grün 1 3 8 0 E F 3 - 1 - - 1 8 0 0

Jung LS990 alpinweiss 1 3 8 0 E F 3 - 6 - - 0 4 0 0

Jung LS990; Edelstahl 1 3 8 0 E F 3 - 6 3 5 3 5 0 0

Gira E2; Reinweiß glänzend 0 1 3 8 0 E F 3 - 2 - - 0 4 0 0

Gira E2; Farbe Alu 1 3 8 0 E F 3 - 2 - - 3 5 0 0

Gira Standard 55, reinweiß glänzend 1 3 8 0 E F 3 - 3 - - 0 4 0 0

Gira Serie 21; Edelstahl 1 3 8 0 E F 3 - 5 3 5 3 5 0 0

Zwischenrahmen Modell 1385EF1Z
Zwischenrahmen für 55 mm Schaltermodule.

Technische Daten

System 55 mm

Artikel / Merkmal Best. Nr.

Jung LS990 - alpinweiß 1 3 8 0 E F 1 Z 6 - - - - 0 0

Jung LS990 - Edelstahl 1 3 8 0 E F 1 Z 6 - - 3 5 0 0

Gira Edelstahl Serie 21 1 3 8 0 E F 1 Z 5 - - - - 0 0

Einzelrahmen Modell 1380EF1
Einzelrahmen.

Technische Daten

Rahmen 1-fach

Artikel / Merkmal Best. Nr.

Jung AS500; Alpinweiß glänzend 1 3 8 0 E F 1 - 1 - - 0 4 0 0

Jung AS500 - grün 1 3 8 0 E F 1 - 1 - - 1 8 0 0

Jung LS990; Alpinweiß 1 3 8 0 E F 1 - 6 - - 0 4 0 0

Jung LS990; Edelstahl 1 3 8 0 E F 1 - 6 3 5 3 5 0 0

Gira E2; Reinweiß glänzend 1 3 8 0 E F 1 - 2 - - 0 4 0 0

Gira E2; Farbe Alu 1 3 8 0 E F 1 - 2 - - 3 5 0 0

Gira Standard 55; Reinweiß glänzend 1 3 8 0 E F 1 - 3 - - 0 4 0 0

Gira Serie 21; Edelstahl 1 3 8 0 E F 1 - 5 3 5 3 5 0 0
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Türüberwachung
Einzelmodule

Gehäuse Modell 1385EG2
Gehäuse.

Technische Daten

Rahmen 2-fach

Montageart Aufputz

Artikel / Merkmal Best. Nr.

Gira - reinweiß glänzend 1 3 8 5 E G 2 - 7 - - 0 4 0 0

Gira - Farbe alu 1 3 8 5 E G 2 - 7 - - 3 5 0 0

Gehäuse Modell 1385EG3
Gehäuse.

Technische Daten

Rahmen 3-fach

Montageart Aufputz

Artikel / Merkmal Best. Nr.

Gira - reinweiß glänzend 1 3 8 5 E G 3 - 7 - - 0 4 0 0

Gira - Farbe alu 1 3 8 5 E G 3 - 7 - - 3 5 0 0

Gehäuse Modell 1385EG1
Gehäuse.

Technische Daten

Rahmen 1-fach

Montageart Aufputz

Artikel / Merkmal Best. Nr.

Gira - reinweiß glänzend 1 3 8 5 E G 1 - 7 - - 0 4 0 0

Gira - Farbe alu 1 3 8 5 E G 1 - 7 - - 3 5 0 0
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Technische Daten

Profilzylinder Vorbereitet für bauseitigen 
PHZ, Schließbart verstellbar 8 x 
45°, Länge 30,5 mm

LED - Anzeige Nein

Summer Nein

Sabotagekontakt Nein

Schutzart IP 54

Abmessungen aP (BxHxT): 73,5x73,5x45mm; 
uP (BxHxT): 90x100x55,5mm, 
uP Dose: 60x55mm

Artikel / Merkmal Best. Nr.

Aufputz 1 1 4 0 - 1 0 - - - - - - 0 0

Unterputz 1 1 4 0 - 1 1 - - - - - - 0 0

Schlüsselschalter Modell 1140
Als Bedienteil zur Freigabe entgegen der Fluchtrich-
tung (Außenbereich) in Verbindung mit einer 
Fluchttürsteuerung.

Schlüsselschaltermodul
· Mit je einem Tast-Schließerkontakt für die Betätigung 

links oder rechts,
· Zum Ver-/Entriegeln, Kurzzeitentriegeln
· Metallgehäuse
· Anschlüsse: Schraubklemmen

Reedkontakt Modell 10380A VdS-Klasse A
Das Set besteht aus Rundreedkontakt, Permanentma-
gnet, 2 Stück Flanschgehäuse, 2 Stück Aufbaugehäuse 
und 2 Distanzstücken und ist daher für die Aufbau- 
und Einlassmontage in Holz- oder Aluminium-Fenster 
und -Türen geeignet.

Technische Daten

Max. Kontaktbelastbarkeit 200 V DC/ 500 mA/ 10 W

Schaltabstand max. 15 mm

Schutzart IP 67

VdS-Klasse Klasse A

VdS-Anerkennung G104729

Anschlussleitung 6 m

Adernanzahl 2-adrig

Farbe Grauweiß

Material Gehäuse Kunststoff

Betriebstemperaturbereich 0 bis + 40 ° C

Kontaktwiderstand 0,15 Ω

Artikel / Merkmal Best. Nr.

Schließer 1 0 3 8 0 A - 6 - - - - - 0 0

Türüberwachung
Einzelmodule
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Türüberwachung
Vernetzung

TSB-Controller Modell 970-TSBC
Prozessorgesteuerter Bus – Master zum Betrieb von TS 
Bus Netzwerken mit bis zu 110 Teilnehmern.
Mit Ethernet-Schnittstelle zur Anbindung an einen PC 
in Verbindung mit einer Visualisierungssoftware, Kon-
figurationssoftware oder OPC Server.
Mit 5 parametrierbaren Eingängen für systemüber-
greifende Notentriegelung durch Brandmeldeanlage, 
Verriegelung mit Vorrang durch Einbruchmeldeanlage 
und Entriegelung durch Zeitschaltuhr
Mit 3 parametrierbaren Relaisausgängen für sys-
temübergreifende Meldungen für Sammelalarm, 
Einzelalarm und Systemstörung
Integrierte Gruppenfunktionen zur Realisierung 
von Schleusenabhängigkeiten (gegenseitige Ver-
riegelung), Brandmeldegruppen (Notentriegelung), 
Sicherungszonen in Verb. mit Einbruchmeldeanlagen 
(vorrangige Verriegelung), Freigabezonen in Verb. mit 
Zeitschaltuhren (Dauerfreigabe) sowie gruppenbezo-
gene Alarm- und Störungsmeldungen
Mit USB Schnittstelle für Systemsicherung und Daten-
import
Im aP Kunststoffgehäuse
Inkl. Crossover-Kabel (RJ45)
Inkl. Software FT Manager als integrierte web-
basierende Anwendung zur zentralen Konfiguration 
von vernetzten Fluchttürsteuerungen oder Türüber-
wachungen der FT II Generation (ab Baureihe 1385, 
720-40) 

Technische Daten

Abmessungen (HxBxT) 175x240x90 mm

Betriebsspannung 12 - 30 V DC (± 10 %)

Leistungsaufnahme max 9,7 W

Artikel / Merkmal Best. Nr.

Im Kunststoffgehäuse H/B/T 
175/240/90 mm

9 7 0 - T S B C - 2 0 - - 0 0

Mit Frontplatte HE 3, TE42 für 19“ 
Rack

9 7 0 - T S B C - 2 0 1 9 0 0

TSB - Controller im Baugruppenträger 
19“ geschl. Bauform 84 TE

9 7 0 - T S B C - B T 1 9 0 0

55

21

15
3

15
9

68

150

51
10

1
13

1

38

180

7

225
218

232
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Türüberwachung
Vernetzung

Tableau-Modul Modell 925
Zentrale Bedien- und Anzeigeeinheit von 4 Türen mit 
Fluchttürsteuerungen mit TS-Busvernetzung.
In Kombination mit TSB - Controller 970-TSBC einsetz-
bar.
Prozessorgesteuertes Zentralmodul mit:
Summer als akustische Sammelstörmeldung,
Taster zur Alarmrückstellung,
zwei potentialfreie Relaiskontakte zur Weiterleitung 
von Statusmeldungen,
LED zur Betriebsanzeige,
drei LEDs zur Statusanzeige,
Taster zum Prüfen der LED-Anzeigen,
Schlüsselschalter zur Freigabe / Sperrung der Bedien-
tasten zur Steuerung der Türen.
mit Bedien- und Anzeigeelementen für vier Türen mit 
je:
drei LEDs (rot, grün, gelb) zur optischen Türzustand-
sanzeige,
zwei Tastern zur Ver- / Entriegelung bzw. Rückstellung.
Erweiterbar mit Tableau-Modul Erweiterungen bis auf 
ca. 20 Türen.

Technische Daten

Ausführung Basiseinheit 4 Türen

Nennspannung 12 V (- 10 %) bis 24 V DC (+ 
10 %)

Artikel / Merkmal Best. Nr.

Basiseinheit 4 Türen, 12/24 V DC 9 2 5 7 1 A 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Tableau-Modul Erweiterung Modell 925
Zur Erweiterung der 925 Tableau-Modul-Basiseinheit 
zur zentralen Bedienung und Anzeige von weiteren 
Türen.
Mit Verbindungsleitung 50 cm.

Technische Daten

Ausführung Im Kunststoffgehäuse

Abmessungen H/B/T 175/240/90 mm

Artikel / Merkmal Best. Nr.

3 Türen 9 2 5 7 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0

6 Türen 9 2 5 7 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0

55

55
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Türüberwachung
Vernetzung

Bus-Repeater Modell 901-35
Bei der Installation eines Fluchttürsteuerungs-Systems 
beläuft sich die Gesamt-Leitungslänge sehr schnell 
auf mehrere hundert Meter. Bei größeren Systemen 
muß ab 1000 Meter Leitungslänge (pro BUS-Strang) 
ein BUS-Repeater installiert werden. Mit diesem BUS 
Repeater wird das BUS-Signal verstärkt und so sind 
Fluchttür-BUS-Systeme mit mehreren Kilometern Lei-
tungslänge realisierbar.
Ein weiterer Vorteil des BUS-Repeaters ist die galva-
nische Trennung der BUS-Leitung. So können große 
Systeme installationstechnisch unterteilt werden, 
z. B. pro Etage. In einem Störungsfall fällt durch die 
galvanische Trennung nur der betroffene Strang aus, 
der restliche Teil des BUS-Systemes bleibt jedoch voll 
funktionsfähig.

Technische Daten

Leistungsaufnahme max 720 mW

Schutzart IP 40

Betriebstemperaturbereich 0 bis + 40 ° C

Lagertemperatur -25 ° C bis +60 °C

Höhe 120 mm

Breite 120 mm

Tiefe 30 mm

Gewicht in kg 200 g

Farbe RAL 9002

Betriebsnennspannung 12 / 24 V DC geregelt

Nennstromaufnahme 60 mA

Artikel / Merkmal Best. Nr.

Bus - Repeater 9 0 1 - 3 5 - - - - - - - 0 0

Universal Bus-Modul Modell 901-50
Das Universal-BUS-Modul 901-50 (UBM) bietet die 
Möglichkeit, unabhängig oder zusätzlich zu Flucht-
türanwendungen weitere Steuerungs- und Über-
wachungsaufgaben zu realisieren. Dafür stehen 2 
Betriebsarten zur Verfügung: Türzustandsanzeige und 
Türsteuerung.

Technische Daten

Kontaktbelastbarkeit Relais 24 V/ 3 A

Belastbarkeit Ausgang Max. 50 mA bei 2,5 V Span-
nungsabfall (Geräteintern fallen 
0,5 V pro 10 mA Laststrom ab)

Schutzart IP 40

Betriebstemperaturbereich 0 bis + 40 ° C

Lagertemperatur -25 ° C bis +60 °C

Höhe 120 mm

Breite 120 mm

Tiefe 30 mm

Farbe Grauweiß (RAL 9002)

Betriebsnennspannung 12 / 24 V DC geregelt

Betriebsspannungsbereich ± 10%

Nennstromaufnahme 100 mA

Nennleistungsaufnahme 1,2 W

Artikel / Merkmal Best. Nr.

Universal Bus-Modul 9 0 1 - 5 0 - - - - - - - 0 0

E/A-Erweiterung Modell 901-20
E/A-Erweiterung mit TS-Bus-Schnittstelle; 8 Eingänge: 
low-activ; 2 Ausgänge: Schaltkontakt als Wechsler 
max. 24 V / 2 A; 4 Ausgänge: Halbleiter

Technische Daten

Betriebsnennspannung 12 / 24 V DC geregelt

Stromaufnahme max. 0,1 A

Montageart Wandmontage

Gehäusematerial Kunststoff

Breite 118 mm

Höhe 118 mm

Tiefe 30 mm

Artikel / Merkmal Best. Nr.

E/A - Erweiterung 9 0 1 - 2 0 - - - - - - - 0 0
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Zubehör

Steckernetzteil Modell 470-9-2-03
Netzteil zur Versorgung von Geraten mit geregelter 
Gleichspannung

Technische Daten

Ausführung Steckernetzteil

Betriebsspannung 230 V DC

Ausgangsspannung 28 V DC

Ausgangsstrom (Netzteil) 0,64 A

Artikel / Merkmal Best. Nr.

Steckernetzteil 28 V DC 4 7 0 - 9 - 2 - 0 3 - - - 0 0

Netzgerät Modell 1003 24 V
Für jeden Anwendungsfall steht das passende Netzge-
rät zur Verfügung. Die einzelnen Netzgeräte zeichnen 
sich durch ihre konstante Ausgangsspannung bei 
Netzspannungsschwankungen und Lastwechsel aus.

Technische Daten

Montageart Aufputz/Hutschiene

Überlastungsschutz elektronisch

Betriebstemperaturbereich -5 °C bis +40 °C

Schutzart IP 00

Schutzklasse II/Schutzisoliert

Gehäuse Kunststoff

Gehäusefarbe RAL 7035

Betriebsnennspannung 100-240 V AC

Ausgangsspannung 24 V DC (geregelt)

Artikel / Merkmal Best. Nr.

1 A, Maße (B/L/H) 94x36x68 mm 1 0 0 3 - 2 4 - 1 - - - - 1 0

2 A, Maße (B/L/H) 92x70x68 mm 1 0 0 3 - 2 4 - 2 - - - - 1 0

4 A, Maße (B/L/H) 92x70x68 mm 1 0 0 3 - 2 4 - 4 - - - - 1 0



181 Rettungswegtechnik Bestell-Formular
Vorlage kopieren, ausfüllen und zurück 
faxen!

Firma 

Branche

Ansprechpartner 

Telefon

Telefax 

E-Mail

Straße / Postfach 

PLZ / Ort 

Als bewährter Partner für Türöffner-Systeme ist ASSA ABLOY Sicherheitstechnik für eine zuverlässige und 
schnelle Lieferung bekannt.  
Dabei bieten wir Ihnen zwei Bestellmöglichkeiten: Sie können uns das ausgefüllte Formular faxen oder Ihre Wün-
sche per E-Mail an die Adresse bestellung@assaabloy.de schicken.

Angebot und Lieferung erfolgt gemäß unserer Verkaufs- und Lieferbedingungen.

Einfach per Fax an: +49 7431 123-171 (Deutschland)

+49 7431 123-258 (weltweit)

Schnell-Bestellung –  
auch per E-Mail: 

Artikelnummer Menge

Kunden-Nr.:

Absender:

Datum:

ASSA ABLOY 
Sicherheitstechnik GmbH
Bildstockstraße 20 
72458 Albstadt
DEUTSCHLAND
Tel.	+49 7431 123-143 
Fax +49 7431 123-171 
verkauf@assaabloy.de
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Mit einem elektrischen Türöffner lässt sich eine Tür 
einfach auf Knopfdruck entriegeln – ohne dass Sie 
selbst zur Tür gehen müssen. effeff-Türöffner bieten 
ein Höchstmaß an Sicherheit und Komfort und für jede 
Einbausituation den passenden Türöffner. Das garan-
tieren wir weltweit, denn effeff trägt sowohl den nati-
onalen, als auch den internationalen Bestimmungen 
und Vorschriften Rechnung.

Im Bereich der zertifizierten bzw. Sicherheitstüröffner 
überzeugt effeff mit durchdachten Lösungen für 
Rauchschutztüren, Feuerschutztüren und Türen im 

Verlauf von Rettungswegen. Unsere breite Palette für 
besonders hohe Sicherheitskriterien bietet Lösungen 
für Glas-, Schiebe- und Reinraumtüren sowie für Türen 
in explosionsgefährdeten Bereichen oder Schleusen-
anlagen.

·  Standardtüröffner 
·  Rauch- und Feuerschutztüröffner 
·  Fluchttüröffner 
·  Sondertüröffner 
·  Zubehör 

Elektro-Türöffner

Die Haustür im Mehrfamilienhaus – ein Objekt, das 
ständig Probleme schafft. Die einen schließen immer 
ab, die anderen nie.
Mit dem MEDIATOR bietet die ASSA ABLOY 
Sicherheitstechnik GmbH jetzt eine ebenso einfache 
wie geniale Lösung: Das innovative System aus einem 
selbstverriegelnden Fluchttürschloss und einem elek-
trischen effeff-Lineartüröffner stellt sicher, dass sich die 
Tür selbsttätig verriegelt, sobald sie ins Schloss fällt. 
Gleichzeitig ist es möglich, von der eigenen Wohnung 
aus die Tür für Besucher über den Türöffner freizuge-
ben. 

Aber der MEDIATOR kann noch viel mehr:  
Die Tür kann trotz der Verriegelung von innen 
jederzeit über den Türdrücker geöffnet werden. 
Das bedeutet: Im Gefahrenfall kann jeder das Haus 
verlassen – ob er nun einen Schlüssel hat oder nicht. 
Schnell, unkompliziert und äußerst kostengünstig 
kann damit eine Um- oder Nachrüstung von Haustüren 
in Mehrfamilienhäusern erfolgen.
 

MEDIATOR

„Sicherheitsschloss“ ist die treffendste Beschreibung 
für die effeff-Schlösser. Sicherheit beschreibt im deut-
schen Sprachgebrauch sowohl den Schutz von Leib & 
Leben (im Englischen Safety) als auch die Bewahrung 
von Sachwerten vor unbefugtem Zugriff (im Eng-
lischen Security).  

Alle diese Eigenschaften finden sich in den  Schloss-
Produkten von effeff wieder. Die Sicherheitsschlösser 
von effeff garantieren mit Anti-Panikfunktion und 
Selbstverriegelung höchste mechanische Sicherheit 
verbunden mit komfortabelster Bedienung für den 
Anwender.

Sicherheitsschlösser

Ob Haupt- oder Nebeneingang, Tresorraum, 
Entwicklungsabteilung oder Labor:  
Es gibt Bereiche im Gebäude, die sind „Verschluss-
sache“. Zutrittskontrollanlagen regeln auf effektive 
Weise den Zugang des berechtigten Personenkreises 
zu geschützten Bereichen, ohne diesen unnötig zu 
behindern. Die einfache Lösung für mehr Sicher-
heit! effeff-Zutrittskontrollanlagen schützen und 
kontrollieren Gebäude, einzelne Räume oder andere 
sicherheitsrelevante Bereiche.

Abgestimmt auf die jeweiligen spezifischen 
Sicherheitsanforderungen stehen eine breite Palette 
unterschiedlicher Technologien, Geräte und Anlagen 
zur Verfügung. effeff-Zutrittskontrollanlagen erfüllen 
die individuellen Anforderungen unserer Kunden und 
werden in Privathäusern, in Behörden, im Gesund-
heitssektor, in Freizeitanlagen, Verwaltungen, Indus-
trie- und Produktionsgebäuden eingesetzt.

·  Zutrittskontrollbeschläge 
·  Zutrittskontrollanlagen

Zutrittskontrolle

Unsere Produkte
Qualität, Know-how und Innovation 
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Die Forderung nach kompromissloser Sicherheit  
für Menschen und dem höchstmöglichen Schutz von 
Sachwerten erfüllt effeff umfassend mit seinen Ret-
tungswegsystemen. Vertrauen Sie im Gefahrenfall auf 
unser Know-how und unsere Zuverlässigkeit. Unsere 
Rettungswegsysteme gewährleisten einen sicheren 
Betrieb der Fluchtwegtür, unabhängig davon, ob die 
Tür automatisch verriegelt oder berechtigt benutzt 
werden soll. Eine sichere Nutzung der Fluchtwege im 
Gefahrenfall ist jederzeit gewährleistet. 

Elektrische Fluchttür-Steuerungssysteme von  
effeff garantieren Schutz und Sicherheit zum Beispiel 
in Kaufhäusern, Schulen, Kindergärten, Bürogebäuden, 
Flughäfen und Messehallen.  
Auch für Ihre besonderen Anwendungen, wie  z. B. 
geschlossene Abteilungen in Kliniken, haben wir die 
passende Lösung.

·  Fluchttürverriegelung 
·  Fluchttürüberwachung

Rettungswegtechnik

effeff Elektro-Riegel sind die zuverlässige Ergänzung 
zu Schloss und Türöffner und finden bei besonderen 
Anforderungen Verwendung, beispielsweise bei 
Spezialtüren (z. B. Pendel- oder Schiebetüren), wo sie 
häufig als zusätzliche Verriegelung eingesetzt werden. 
Bei Türriegeln mit integriertem Rückmeldekontakt 
kann der Verriegelungszustand überwacht werden, 
so dass beispielsweise eine Anlage nur anlaufen kann, 
wenn die betreffende Tür auch sicher verriegelt ist. Die 

Anwendungsmöglichkeiten reichen von der einfachen 
Schublade über Aufzugstüren bis hin zu Hochsicher-
heits-Bereichen.

·  Türriegel 
·  Hochsicherheitsriegel 
·  Motorriegel 
·  Kompaktverriegelung

Elektro-Riegel

Eine große Auswahl an Magneten unterschiedlichster 
Bauform ist ein wichtiger Bestandteil der effeff-Verrie-
gelungsprodukte. 

Die effeff-Palette beinhaltet zugelassene Varianten für 
die Verriegelung von Rettungswegtüren sowie Stan-
dard-Magnete. Dank geräuscharmer Funktionsweise 
und der besonderen Vorteile für die nachträgliche 
Montage eignen sich Magnete hervorragend zur 
zusätzlichen Verriegelung von Türen.

·  �Elektro-Magnete für Türen im  
Innen- und Außenbereich 

·  �Elektro-Magnete für Fluchttüranwendungen 
·  �Elektro-Magnete für Feuerschutztüren 
·  �Elektro-Magnete zur Aufhaltung von Türen
·  �Zubehör 

Elektro-Haftmagnete

effeff-Feststellanlagen sichern feuerhemmende Türen, 
die im täglichen Betriebsablauf offen sein müssen. Im 
Normalfall hält der Feststeller die Türe geöffnet. Brand-
melder überwachen die kritischen Zonen. Sobald 
Rauch gemeldet wird, löst der Feststellmechanismus 
die Tür. Die Feuerschutztüren schließen sich und 
verhindern das Ausbreiten von Brand- und Rauchgasen 
auf benachbarte Räume und Gebäude und schränken 
die Ausweitung des Feuers ein. Befinden sich noch 

Personen in der Brandregion,  können diese durch die 
Türen entkommen, der Türschließer sorgt nach jedem 
Durchgang zuverlässig für rauchdicht verschlossene 
Türen. 

·  Brandmelder
·  Rauchschutzschalter
·  Haftmagnete und Gegenplatten
·  Unterbrecher-Taster

Feststellanlagen
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Auch zukünftig kommen 
wir den Forderungen 
nach technischen 
Weiterentwicklungen 
und Innovationen nach, 
deshalb müssen wir uns 
Konstruktionsänder-
ungen vorbehalten. Auch 
die Abbildungen können 
daher im Einzelfall von 
den realen Produkten 
abweichen. 
Trotz größter Sorgfalt 
kann es zu Druckfehlern 
oder Irrtümern kom-
men. ASSA ABLOY 
Sicherheitstechnik GmbH 
übernimmt dafür keine 
Gewähr und geht keiner-
lei Verpflichtungen ein. 
Sämtliche abgedruckte  
Sicherheitsbestimmungen  
ohne Gewähr.

Notizen
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ASSA ABLOY is the  
global leader in door  
opening solutions,  
dedicated to satisfying 
end-user needs for 
security, safety and  
convenience.

www.assaabloy.com

ASSA ABLOY  
Sicherheitstechnik GmbH

Bildstockstraße 20
72458 Albstadt
DEUTSCHLAND
Tel.	+ 49 7431 123-0
Fax:	+ 49 7431 123-240
albstadt @ assaabloy.de

www.assaabloy.de
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Aufschraub-Set Modell 8037

Für die einfache Nachrüstung 
an Drehtüren. ASSA ABLOY, the global leader 

in door opening solutions

Elektro-Türöffner
von effeff



Das Aufschraub-Set
Modelle 8037/8037R

Aufschraubtüröffner mit Fallengegenstück
Das Aufschraub-Set 8037 wird als zusätzliche 
Verriegelung vor allem bei Nachrüstung verwendet.  
Er ist die ideale kleinere Alternative zum Haftmagnet.

Merkmale: 
· Ruhestrom
· �Arbeitsstrom optional möglich - keine 

Entriegelungsmöglichkeit bei Stromausfall
· Zuhaltekraft 3000 N
· Einfache Montage
· Montage auf Bandseite mit L-Winkel
· �Montage auf  Bandgegenseite als Sturzmontage oder 

flächenbündig mit L-winkel
· �Montage an Glastüren mit zusätzlicher Klebeplatte 

und Klebeset 
· Schmales Gehäuse

Optional: 
· Rückmeldekontakt für Statusmeldung

Vorteil gegenüber Magnet: 
· Geringere Stromaufnahme 
· �Verstellmöglichkeiten horizontal (FaFix Türöffner 

oder L-Winkel) und vertikal (Fallenschloss 5 mm) 
Montage auf Bandseite ohne Z-Winkel

Anwendungsgebiet:
· �Alternative zu Haftmagnet als Aufschraub-

Zusatzverriegelung
· �Zur Nachrüstung an Objekttüren  (z.B. bei 

Erweiterung um Zutrittskontrolle)
· �Als Zusatzverriegelung für Glastüren
· �Als Schrankverriegelung

2 Türöffner
Modell 8037



Aufschraub-Set Modell 8037
Ruhestrom

Aufschraubtüröffner mit Fallengegenstück
Das Modell 8037 eignet sich hervorragend für die nachträgliche Montage an Türen.
Er ist die beste Alternative zum Haftmagnet; klein, stark und mit weniger 
Stromaufnahme.

Die Vorteile im Überblick
·	 Geringe Stromaufnahme
·	 Einfache Montage
·	 Montage auf Bandseite und Bandgegenseite möglich
·	 Montage an Glastüren mit zusätzlicher Klebeplatte und Klebeset möglich
·	 Verstellmöglichkeit horizontal am Türöffner und bei optionalem L-Winkel
·	 Verstellmöglichkeit vertikal am Fallengegenstück
·	 Schmales Gehäuse

Elektrische Daten 12V DC 24V DC

Nennspannung 12V DC 24V DC

Nenntrom 240 mA 150 mA

Betriebsnennspannungstoleranz +/- 10% +/- 10%

Leistungsmerkmale

Verstellbare Falle (FF, FaFix)  •

Rückmeldekontakt (RR)  

Diode (05) • 

Ruhestrom  •

Technische Daten

Haltekraft Verriegelung 3000 N
Abmessung Türöffner-Gehäuse 150 x 40 x 30 mm

Abmessungen Fallengegenstück 150 x 50 x 30 mm

FaFix-Verstellbereich horizontal 3 mm

Betriebstemperaturbereich -15 °C bis +40 °C

Einbaulage senkrecht und waagerecht

Material Profile Aluminium beschichtet

Material Türöffner Zink-Druckguss

Material Fallengegenstück Zink-Druckguss

Oberfläche Gehäuse Ähnlich RAL 9006 
Weißaluminium

DIN-Richtungen

Universal 1

Spannung

12V DC E9

24V DC F9

Best. Nr.

8037------91	 ** 	 *

3 Türöffner
Modell 8037



Aufschraub-Set Modell 8037R
Ruhestrom und Rückmeldung

Aufschraubtüröffner mit Fallengegenstück
Das Modell 8037 eignet sich hervorragend für die nachträgliche Montage an Türen.
Er ist die beste Alternative zum Haftmagnet; klein, stark und mit weniger 
Stromaufnahme.

Die Vorteile im Überblick
·	 Rückmeldekontakt
·	 Geringe Stromaufnahme
·	 Einfache Montage
·	 Montage auf Bandseite und Bandgegenseite möglich
·	 Montage an Glastüren mit zusätzlicher Klebeplatte und Klebeset möglich
·	 Verstellmöglichkeit horizontal am Türöffner und bei optionalem L-Winkel
·	 Verstellmöglichkeit vertikal am Fallengegenstück
·	 Schmales Gehäuse

Elektrische Daten 12V DC 24V DC

Nennspannung 12V DC 24V DC

Nenntrom 240 mA 150 mA

Betriebsnennspannungstoleranz +/- 10% +/- 10%

Schaltleistung  Rückmeldekontakt 24 V / 1 A 24 V / 1 A 

Leistungsmerkmale

Verstellbare Falle (FF, FaFix)  •

Rückmeldekontakt (RR)  •

Diode (05) • 

Ruhestrom  •

Technische Daten

Haltekraft Verriegelung 3000 N
Abmessung Türöffner-Gehäuse 150 x 40 x 30 mm

Abmessungen Fallengegenstück 150 x 50 x 30 mm

FaFix-Verstellbereich horizontal 3 mm

Betriebstemperaturbereich -15 °C bis +40 °C

Einbaulage senkrecht und waagerecht

Material Profile Aluminium beschichtet

Material Türöffner Zink-Druckguss

Material Fallengegenstück Zink-Druckguss

Oberfläche Gehäuse Ähnlich RAL 9006 
Weißaluminium

DIN-Richtungen

Universal 1

Spannung

12V DC E9

24V DC F9

Best. Nr.

8037R-----91	 ** 	 *

4 Türöffner
Modell 8037



L-Winkel für Aufschraub-Set
L-förmiger Montagewinkel zur Montage des 
Aufschraubtüröffners an flächenbündigen 
Türelementen auf der Bandseite oder Bandgegenseite.

Horizontale Verstellmöglichkeit bei Montage auf 
Bandseite durch 3 Befestigungspositionen des 
Aufschraubtüröffners als Ausgleich  z. B. bei über-
fälztem Türblatt.

Technische Daten

Abmessungen 150 x 45 x 45 mm

Materialdicke 5 mm

Material Stahl

Oberfläche Pulverbeschichtet ähnlich  
RAL 9006 Weißaluminium

Merkmal Best. Nr.

L-Winkel 8037-3-----9100

Distanzplatten-Set
Distanzplatten für Fallengegenstück bestehend aus
3 x 2 mm und 1 x 5 mm Distanzplatten.

Zum Ausgleich von Montagetoleranzen zwischen 
Fallengegenstück und Aufschraubtüröffner.

Technische Daten

Abmessungen 150 x 50

Materialdicke 2 mm und 5 mm

Material Stahl

Oberfläche Pulverbeschichtet ähnlich  
RAL 9006 Weißaluminium

Merkmal Best. Nr.

 Distanzplatten-Set 8037-4-----9100

Sichtschutzplatten-Set
Selbstklebende Sichtschutzfolie zum Abdecken 
der Klebefläche bei Montage auf Glasflächen. 
Bestehend aus 2 Stück Sichtschutzfolie und 1 Stück 
Reinigungstuch.

Technische Daten

Abmessung Sichtschutzklebefolie 150 x 50 mm

Merkmal Best. Nr.

 Sichtschutzplatten-Set 8037-5-----9100

Aufschraub-Set Modelle 8037 / 8037R
Zubehör 

Klebeplatte für Fallengegenstück

Klebeset

Zur Klebemontage an Glastüren und zum 
Anschrauben des Fallengegenstückes.
Bestehend aus Klebeplatte und Zubehör für die 
Befestigung Fallengegenstück.

Zwei-Komponenten Klebstoff bestehend aus Kleber 
und Aktivator.
Klebemontage ohne Mischen der beiden Komponenten 
(Kleber und Aktivator).
Klebeset reicht für ca. 6 Gehäuseklebungen beim 
Modell 8037.
Als Zubehör 6 Stück Reinigungstücher enthalten.

Technische Daten

Abmessung Klebeplatte 150 x 50 mm

Materialdicke Klebeplatte 5 mm

Material Klebeplatte Stahl

Oberfläche Pulverbeschichtet ähnlich  
RAL 9006 Weißaluminium

Merkmal Best. Nr.

 Klebeplatte 8037-6-----9100

Merkmal Best. Nr.

 Klebeset 760-RK1500---00

5 Türöffner
Modell 8037



Modell 8037/8037R
Montagebeispiele

Montage Bandgegenseite (Sturzmontage)  
Holztür oder Stahltür Vollblatt

Montage Bandseite 
flächenbündige Holz-, Stahltür  
oder Rohrrahmentür

Montage Bandseite 
überfälzte Holz- oder Stahltür

Montage Bandgegenseite 
flächenbündige Rohrrahmentür

Montage Bandseite 
Vollglastür in Zarge

Montage Bandseite 
Vollglastür mit Glas-Oberlicht

Montage Bandgegenseite
Vollglastür mit Glas-Oberlicht

Montage Bandgegenseite (Sturzmontage) 
Vollglastür in Zarge

benötigt wird:

8037------91E91/F91  
oder 
8037R-----91E91/F91

8037-3-----9100

8037-4-----9100 (optional)

benötigt wird:

8037------91E91/F91  
oder 
8037R-----91E91/F91

8037-4-----9100 (optional)

benötigt wird:

8037------91E91/F91  
oder 
8037R-----91E91/F91

8037-3-----9100

8037-4-----9100 (optional)

benötigt wird:

8037------91E91/F91  
oder 
8037R-----91E91/F91

8037-3-----9100

8037-4-----9100 (optional)

benötigt wird:

8037------91E91/F91  
oder 
8037R-----91E91/F91

8037-3-----9100

8037-4-----9100

8037-5-----9100

8037-6-----9100

760-RK1500---00

benötigt wird:

8037------91E91/F91  
oder 
8037R-----91E91/F91

8037-4-----9100 (optional)

8037-5-----9100

8037-6-----9100

760-RK1500---00

benötigt wird:

8037------91E91/F91  
oder 
8037R-----91E91/F91

8037-3-----9100

8037-4-----9100 (optional)

8037-5-----9100

8037-6-----9100

760-RK1500---00

benötigt wird:

8037------91E91/F91  
oder 
8037R-----91E91/F91

8037-3-----9100

8037-4-----9100 (optional)

8037-5-----9100

8037-6-----9100

760-RK1500---00

In dieser Übersicht 
sind die gängigsten 
Montagearten darge-
stellt, inklusive einer 
Liste der dazu benötigten 
Produkte.

6 Türöffner
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Bestell-Formular
Vorlage kopieren, ausfüllen 
und zurück faxen!

Firma 

Branche

Ansprechpartner 

Telefon

Telefax 

E-Mail

Straße / Postfach 

PLZ / Ort 

Als bewährter Partner für Türöffner-Systeme ist ASSA ABLOY Sicherheitstechnik für eine zuverlässige und schnelle 
Lieferung bekannt.  
Dabei bieten wir Ihnen zwei Bestellmöglichkeiten: Sie können uns das ausgefüllte Formular faxen oder Ihre Wün-
sche per E-Mail an die Adresse bestellung@assaabloy.de schicken.

Angebot und Lieferung erfolgt gemäß unserer Verkaufs- und Lieferbedingungen.

Einfach per Fax an: +49 7431 123-171 (Deutschland)

+49 7431 123-258 (weltweit)

Schnell-Bestellung –  
auch per E-Mail: 

Artikelnummer Menge

Kunden-Nr.:

Absender:

Datum:

ASSA ABLOY 
Sicherheitstechnik GmbH
Bildstockstraße 20 
72458 Albstadt
DEUTSCHLAND
Tel.	+49 7431 123-143 
Fax +49 7431 123-171 
verkauf@assaabloy.de

7 Türöffner
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ASSA ABLOY
Sicherheitstechnik GmbH
Bildstockstraße 20
72458 Albstadt
albstadt@assaabloy.de
Tel. +497431 123-0
Fax +497431 123-240
www.assaabloy.de

ASSA ABLOY is the 
global leader in door 
opening solutions, 
dedicated to satisfying 
end-user needs for 
security, safety and 
convenience.

IKON, hervorgegangen aus der 1926 gegründeten 
ZEISS IKON AG, ist in Deutschland die erfolgreichste 
Marke von ASSA ABLOY für Schließ- und Sicherheits-
technik. Produkte und Lösungen der Marke IKON 
nehmen eine Spitzenposition ein und sind state-of-
the-art. Das Markenprogramm umfasst qualitativ 
hochwertige mechanische und mechatronische 
Schließzylinder, Zusatzschlösser und -sicherungen, 
Türbeschläge und Türschließer. Sie sorgen für 
aktiven Einbruchschutz und schützen Menschen 
und Werte.

effeff, 1936 als Werkstatt für Feinmechanik und 
Elektrotechnik gegründet, ist die weltweit führende  
Marke für elektromechanische Ver- und Entriege-
lung. Elektro-Türöffner, Elektro-Riegel, Sicherheits-
schlösser, Zutrittskontrollsysteme und Rettungs-
wegtechnik zählen zu den Produkten der Marke 
effeff, die heute in über 75 Ländern der Welt für 
Sicherheit und Komfort sorgen.

Die ASSA ABLOY Sicherheitstechnik GmbH ist 
weltweit der kompetente Partner für mechanische 
und elektromechanische Sicherheitslösungen für 
Schutz, Sicherheit und Komfort im Gebäude.
Das Unternehmen entwickelt, produziert und ver-
treibt unter den traditionsreichen Marken IKON und 
effeff qualitativ hochwertige Produkte und vielsei-
tige Systeme für den privaten, gewerblichen und 
öffentlichen Bereich. 

ASSA ABLOY ist der weltweit führende Hersteller 
und Lieferant von Schließlösungen und Sicherheits-
systemen, die den hohen Ansprüchen der Kunden 
an Sicherheit, Schutz und Benutzerfreundlichkeit 
gerecht werden. Mit über 29.000 Mitarbeitern 
erwirtschaftet die Gruppe einen Jahresumsatz von 
über 3,5 Milliarden Euro.



GLASTÜRÖFFNER 914U / 934U

Elektro-Türöffner
E l e c t r i c  s t r i k e s

Gâches é lectr iques
A p r i p o r t a  e l e t t r i c i

Cerraderos e léctr icos



Die multifunktionalen
Glastüröffner 
914U und 934U

Türöffner für Ganzglastüren
c Montage senkrecht und waagrecht möglich
c DIN links und DIN rechts verwendbar durch 180° gedrehte

Montage
c Ausführung in Arbeits- und Ruhestrom
c Mit Rückmeldekontakt lieferbar
c Mit 12/24 V Umschalter inklusive Supressordiode (z.B. zur

Kombination mit Zutrittskontrollsystemen)
c Anpassung an die Glasblattdicke (Patent angemeldet)
c Glasblattdicke von 9-12 und 13-15 mm variabel einstellbar (FaFix*)
c Modelle 914U mit Sicherungsstift gegen unbeabsichtigtes Feststellen

der Türöffnerfalle

* Erläuterung auf Seite 7

Mehr Planungssicherheit:
12/24 Volt umschaltbar 
bei AC und DC Betrieb
c Umschaltung zwischen dem

Spannungsbereich 12-24V durch 
einen Schiebeschalter :
Eine einfache und sichere
Spannungswahl ist gewährleistet.

c Integrierte Supressordiode sorgt bei 
Gleich- und Wechselstrom für 
Überspannungsschutz 

c Mit nur einer Version muss bei der Planung 
nicht mehr entschieden werden, ob man 
- 12 oder 24 V
- Gleichstrom oder Wechselstrom
- mit oder ohne Diode
benötigt, da der Türöffner all diese 
Möglichkeiten abdeckt.

F

F

GLASTÜRÖFFNER 914U / 934U

Schiebeschalter für die
Spannungswahl



Elektrische Daten bei 20˚C 12 V eE 24 V eE

Betriebsnennspannung Toleranzbereich ± 1 V ± 2 V

Nennwiderstand 57,5 Ohm 230,0 Ohm

AC-Stromaufnahme 130 mA 70 mA

DC-Stromaufnahme (50% Restwelligkeit) 190 mA 100 mA

DC-Stromaufnahme (stabilisiert) 210 mA 105 mA

Betriebsgeräusch bei AC-Betrieb 3 3

Betriebsgeräusch bei DC-Betrieb (50% Restwelligkeit) 0 0

Fallenvorlast max. bei AC 50 N 50 N

Fallenvorlast max. bei DC (50% Restwelligkeit) 10 N 10 N

Fallenvorlast max. bei DC (stabilisiert) 10 N 10 N

Modell 914U
mit und ohne Flachschließblech 
(Schließblech-Nr. 403)

Technische Daten

Festigkeit gegen Aufbruch Standard 3700 N

Material Aufschraubgehäuse: Gehäuse/Falle Zink-Druckguss/Messing

Betriebstemperaturbereich -15 °C bis +40 °C

Einbau lageunabhängig Ja

Öffnerfalle

Gegenhalter
Schließblech

Nennabstand max. 3 mm
Bei größerem Abstand Funktion
des Türöffners nicht möglich.

Öffnungsrichtung

Türblatt

Türöffner

Funktionsweise unserer Türöffner für
Ganzglastüren



GLASTÜRÖFFNER 914U / 934U

Modell 934UR 
(Ruhestrom-Variante und Rückmeldekontakt*)
mit und ohne Flachschließblech 
(Schließblech-Nr. 403)

*Erläuterung auf Seite 7

Passende Schließbleche
Für jede Einbausituation das passende Schließblech.
Weitere Schließbleche, z.B. das Fix-Schließblech 154, finden Sie in unserem Hauptkatalog.

Radiusflachschließblech Edelstahl, für die 
Modelle 914U und 934U (universal DIN links/
DIN rechts), Best.-Nr.

-------12135-01

Flachschließblech, RAL 7037 (staubgrau), für die 
Modelle 914U und 934U (universal DIN links/
DIN rechts), Best.-Nr.

-------16169-01

Flachschließblech, Edelstahl, für die 
Modelle 914U und 934U (universal 
DIN links/DIN rechts), Best.-Nr.

-------40335-01

Ein
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ar
es
 M
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*

* 9,5 - 12 mm (bei Modell 914U / 934U)
13,5 - 15,5 mm (bei Modell 914U15 / 934U15)



Bestell-Nummern in der Übersicht

Bestellhinweis 
für Türöffner inklusive Schließblech

Um einen Türöffner gleich mit dem gewünschten Schließblech zu
bestellen, müssen Sie einfach die Bestell-Nummern aus der obigen
Tabelle um 5 Ziffern ergänzen.

Bestellbeispiel:

Erläuterungen

FaFix
Türöffner mit verstell- und 
fixierbarer Türöffnerfalle:
Durch die verstellbare Türöffnerfalle kann der 
Glastüröffner auf die vorhandene Glasblattdicke exakt
eingestellt werden.

Rückmeldekontakt
Der Rückmeldekontakt wird über einen Schieber
oder eine Betätigungsplatte, die sich direkt hinter
der Eingriffskante der Türöffnerfalle befindet, von
der einrastendem Glastürblatt betätigt.
Der Rückmeldekontakt meldet den Türzustand
„offen“ oder „zu“. Die Zutrittskontrollanlage wertet
diese Information aus und überwacht die Tür.
Wird z. B. eine Tür nach der Begehung nicht
geschlossen, löst die Zutrittskontrollanlage einen
Alarm aus.

914U--- --- - - Q31

Ziffern 8-12 für das Schließblech:
hier bitte die Schließblech-Nr.
eintragen z.B. 40335.
Weitere Schließbleche finden Sie auf der 
vorigen Seite oder auf Anfrage.

12-24 V Supressordiode Rückmeldekontakt Arbeitsstrom Ruhestrom Glasblattdicke Glasblattdicke Bestell-Nummer
Umschalter 9-12 mm 13-15 mm

• • • • 914U------ - -Q31

• • • • • 914UR------ -Q31

• • • • 914U15------Q31

• • • • • 914UR15-----Q31

• • • • 934U------ - -Q91

• • • • • 934UR------ -Q91

• • • • 934U15------Q91

• • • • • 934UR15-----Q91
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An ASSA ABLOY Group brand

ASSA ABLOY 
Sicherheitstechnik GmbH
Bildstockstraße 20 
72458 Albstadt
DEUTSCHLAND
Tel. +49 7431 123-0 
Fax +49 7431 123-240  
albstadt@assaabloy.de
www.assaabloy.de

IKON, 1926 als ZEISS IKON AG ge-
gründet, ist in Deutschland eine der
führenden Marken für Schließzylinder,
Schlösser und Schließanlagen. Unsere
Produkte und Lösungen, zu denen längst
auch mechatronische Schließzylinder,
Zutrittskontrollsysteme, Fluchttürtechnik,
Türbeschläge und Türschließer sowie 
eine Vielzahl von Zusatzschlössern und 
-sicherungen gehören, sind state-of-the-
art. Sie schützen Menschen und Werte.

Das Unternehmen ASSA ABLOY 
Sicherheitstechnik GmbH.
Seit 2005 werden die Marken IKON und
effeff, deren unterschiedliche Produkt-
programme sich bestens ergänzen, in 
einem gemeinsamen Unternehmen ent-
wickelt, produziert und vertrieben. Damit
sind wir in der Lage, unseren Kunden
umfassende und komplexe Systemlösun-
gen für den privaten, gewerblichen und
öffentlichen Bereich anzubieten.

ASSA ABLOY ist der weltweit füh-
rende Hersteller und Lieferant von
Schließlösungen und Sicherheitssystemen,
die den hohen Ansprüchen der Kunden
an Sicherheit, Schutz und Benutzer-
freundlichkeit gerecht werden. Mit etwa
30.000 Mitarbeitern erwirtschaftet die
Gruppe einen Jahresumsatz von ca. 3
Milliarden Euro.

effeff, 1936 als Werkstatt für Feinme-
chanik und Elektrotechnik gegründet,
hat sich durch seine konsequente 
Produktpolitik zum Weltmarktführer für
elektromechanische Verriegelungstechnik
entwickelt. Elektro-Türöffner, Elektro-
Riegel, Sicherheitsschlösser, Zutrittkon-
trollsysteme, Elektro-Haftmagnete, Ret-
tungswegtechnik, Drehtürantriebe, Fest-
stellanlagen für Feuerschutzabschlüsse
und Steuerelemente zählen zu den 
effeff-Produkten, die heute aus Albstadt
auf der Schwäbischen Alb in über 75
Länder der Welt exportiert werden.



1 Mediator®

MEDIATOR®

Technische Informationen

ASSA ABLOY, the global leader 
in door opening solutions



2 Mediator®

Wir über uns.
Was immer Sie sichern, schützen, bewahren wollen – wir 
haben die passende Technik dazu.



3 Mediator®

Neue Wege beschreiten, moderne Techniken nutzen und innovative Ideen sicher 
umsetzen. Seit seiner Gründung im Jahr 1936 hat sich das Unternehmen effeff aus 
Albstadt durch eine konsequente Strategie zum Marktführer im Bereich Türsteue- 
rungssysteme entwickelt.
Nach dem Start der Türöffnerproduktion im Jahr 1947 wurde stufenweise ein um-
fassendes Produktprogramm  erarbeitet, das heute bis aufs Detail aufeinander ab-
gestimmte Systemlösungen rund um die Tür anbietet.

Seit dem 1. Februar 2000 ist effeff Teil der ASSA ABLOY-Gruppe mit Sitz in Stock-
holm und fusionierte Anfang 2005 mit der ebenfalls zur Gruppe gehörenden IKON 
GmbH Präzisionstechnik, Berlin, zur ASSA ABLOY Sicherheitstechnik GmbH.

Die am Markt bekannten und bewährten Marken IKON und effeff bleiben unter 
dem Dach der ASSA ABLOY Sicherheitstechnik GmbH bestehen, ebenso die 
Produktions- und Vertriebsstandorte Berlin und Albstadt sowie das Vertriebsbüro 
Ratingen.
Wir produzieren nach den neuesten Normen für das Qualitäts- und Umweltmana-
gement – zertifiziert durch die Moody International Certification GmbH.

ASSA ABLOY ist der weltweit führende Hersteller und Lieferant von mechanischen 
und elektromechanischen Schlössern und damit verbundenen Produkten. Unsere 
Kunden profitieren vom umfangreichen Know-how der weltweit größten Unter-
nehmensgruppe, die rund um den Globus von A bis Z alles für mehr Komfort und-
mehr Sicherheit anbietet.

Technische Universität, Berlin

Bosch Rexroth AG, Lohr a.M.

King Kamehameha Suite, Frankfurt

Bodensee-Therme, Überlingen



4 Mediator®

Hotline Technische Beratung

+49 7431 123-381

Die Experten von der ASSA ABLOY Sicherheitstechnik beraten Sie gerne, 
welches Produkt für welche Einbausituation am besten geeignet ist. 

Technische Beratung
In punkto technischer Beratung werden Sie bei uns von Profis unterstützt, die 
Ihnen bei jeder Frage zur Technik weiterhelfen. Natürlich können Sie sich auch 
mit Spezialisten für Detailfragen in Sachen technischer Objektberatung oder Key 
Accounts verbinden lassen.

Beratung Verkauf / Auftragsabwicklung
Mit unserer kaufmännischen Kundenberatung können Sie alle Fragen rund um 
Ihre Bestellung, zum Beispiel nach dem Stand der Auftragsabwicklung, nach dem 
Liefertermin, Bestelländerungen, aber auch Retouren oder Garantiefragen klären. 
Nutzen Sie diese einfache und schnelle Möglichkeit, um sich zu informieren oder 
sich von unseren Fachleuten helfen zu lassen. Wir tun das gerne.

Schulungen
Über unser umfassendes Schulungsprogramm mit kostenlosem Training und 
Seminaren informiert Sie unsere Internetseite www.assaabloy.de/service/seminar-
programm

Messen
effeff finden Sie auf vielen nationalen und internationalen Messen. Die genauen 
Termine entnehmen Sie bitte unserer Internetseite www.assaabloy.de

Hotline Verkauf / Auftragsabwicklung

+49 7431 123-143

Wir stehen Ihnen 
mit Rat und Tat zur Seite.

Unser Produktkatalog im Internet
unter www.assaabloy.de

Schnell und aktuell!
Umfassende Produkt-
informationen zu jeder 
Zeit.

1 �Übersichtliche 
Gliederung nach unse-
ren Produktbereichen.

2 �Navigation durch die 
einfache Kapitelstruktur.

3 �Schnelles Finden des  
gewünschten Artikels.

4 �Über einfaches 
Anklicken können Sie 
sich ein ausführliches 
Datenblatt generieren.

1 2

3

4
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6 Mediator®

„Meine Story 
ist genial!“

MEDIATOR® wird 
unterschiedlichen 
Interessenlagen 
gerecht. Und das zu 
einem Kostenfaktor, 
der bis zu 50 Prozent 
unter dem von 
vergleichbaren 
Lösungen liegt. 

Geprüfte Sicherheit: MEDIATOR® besitzt alle wich-
tigen Zertifizierungen und Zulassungen

∙∙ VdS-Zulassung als Verschlussüberwachung  
VdS-Klasse C, G 109 032

∙∙ VdS-Zulassung als mechanische Verriegelung VdS-
Klasse A, M 109 314

∙∙ VdS-Zulassung als elektromechanisches Stellglied für 
Zutrittskontrollanlagen  VdS-Klasse C, Z 109 001

∙∙ Zulassung nach DIN EN 179 als Notausgangsver-
schluss

∙∙ Zulassung nach DIN EN 1125 als Panikverschluss 
∙∙ Bauaufsichtliches Prüfzeugnis für die Verwendung 
in Feuer- und Rauchschutztüren Nr. 120003555

Die wichtigsten Vorteile 
im Mehrfamilienhaus

∙∙ Hoher Einbruchschutz, da die Haustür ständig ver-
schlossen ist.

∙∙ Sicherer Fluchtweg, da das Haus jederzeit durch die 
Haustür verlassen werden kann.

∙∙ Großer Komfort, da die verriegelte Haustür bequem 
von der Wohnung aus geöffnet werden kann. 

Die wichtigsten Vorteile 
im Objektbereich

∙∙ MEDIATOR® kann mit Zutrittskontroll- und 

∙∙ Einbruchmeldeanlagen kombiniert werden.

∙∙ MEDIATOR® besitzt alle wichtigen Zertifizierungen 
und Zulassungen

∙∙ MEDIATOR® kann in Abstimmung mit dem Türen-
hersteller auch in Feuer- und Rauchschutztüren 
eingesetzt werden.

MEDIATOR® wurde ursprünglich als perfekte Schloss-
lösung für die Haustür im Mehrfamilienhaus entwi-
ckelt. Dort sorgt sie für einen hohen Einbruchschutz, 
für einen sicheren Fluchtweg und schafft Komfort. 
Durch den großen Erfolg in diesem Bereich haben in 
der täglichen Praxis jedoch immer mehr Sicherheits-
fachgeschäfte, Errichterfirmen sowie Metallbau- und 
Holzverarbeitungsbetriebe den MEDIATOR® als das 
Standardprodukt für zahlreiche Türsituationen mit 
ähnlichen Problemstellungen erkannt. 

MEDIATOR® kommt deshalb heute als multifunktionale 
Türverriegelung in den unterschiedlichsten Branchen, 
Institutionen und Bereichen zum Einsatz. Und zwar 
überall dort, wo eine Tür nach jeder Begehung wieder 
zuverlässig verriegelt sein muss: Nebeneingänge, Per-
sonaleingänge, Türen zu Serverräumen, Eingangstü-
ren zu Arztpraxen und Anwaltskanzleien, der Zugang 
zur Geschäftsleitung oder Personalabteilung – die Ein-
satzmöglichkeiten für MEDIATOR® sind nahezu unbe-
grenzt.

MEDIATOR®: die ideale Schließlösung
fürs Mehrfamilienhaus und für den Objektbereich



7 Mediator® Der Vorteil an jeder Tür: 
Immer automatisch abgeschlossen

Ob im Mehrfamilienhaus oder im Objektbereich: die 
wichtigste Funktion, die an jeder Tür von den Verant-
wortlichen gewünscht wird, ist die automatische Ver-
riegelung nach jeder Begehung. Beim Einsatz von  
MEDIATOR® steht deshalb der Sicherheitsaspekt im-
mer an erster Stelle, aus welchen Gründen auch im-
mer. Das gilt für Arztpraxen und Anwaltskanzleien 
ebenso wie für Bürogebäude mit mehreren Mietern, 

für Juweliergeschäfte und Archive, für Kliniken und Ge-
werbehallen oder für Großprojekte mit mehreren Ein-
gängen. Welche erweiterte Funktion mit MEDIATOR® 
realisiert wird, entscheidet sich in jedem Einzelfall 
ganz individuell.  
Einige Einsatzbeispiele von MEDIATOR® sehen Sie hier. 

MEDIATOR® fürs Mehrfamilienhaus
Die einzigartige und perfekte Lösung für die Haustür, 
die alle Bedürfnisse in Bezug auf  Sicherheit und Bedi-
enkomfort erfüllt. Für die Bewohner ebenso wie für die 
Hausverwaltung löst MEDIATOR® Interessenkonflikte 
und sorgt  für Ruhe im Haus.

MEDIATOR® für die Anwaltskanzlei
Eine sichere und komfortable Lösung für die Kanzlei-
mitarbeiter ebenso wie für Klienten.
Außerhalb der Sprechzeiten können Besucher klingeln 
und werden über einen Freigabetaster hereingelassen. 
Von innen können die Räum-lichkeiten jederzeit ver-
lassen werden und die Tür ist sofort wieder verriegelt. 

MEDIATOR® für den Serverraum
Als VdS-geprüftes Verriegelungselement bietet  
MEDIATOR® in Kombination mit einer Zutrittskontroll-
anlage verlässliche Sicherheit darüber, wer diesen  
sensiblen Bereich betreten darf und dass die Tür da-
nach wieder verschlossen ist.

MEDIATOR® für Gewerbehallen
Gewerbehallen haben oftmals Neben-, Seiten- oder 
Hintertüren, die nur sporadisch oder überhaupt nicht 
genutzt werden sollten. MEDIATOR® gibt auch hier die 
Sicherheit, dass die Tür ständig verriegelt, der Flucht-
weg aber jederzeit frei ist.



8 Mediator® Der Nutzen
Wer hat welche Vorteile?

Bei so vielen Vorteilen haben alle was davon.

Der Nutzen für Sicherheitsfachgeschäfte.
· Neues Geschäftsfeld
· Zusätzliche Beratungskompetenz
· Schaffung neuer Umsatzpotenziale

Der Nutzen für Hausverwaltungen.
· Sicherheit im Gefahrenfall (Fluchtwegsicherung!)
· �Wertsteigerung durch höheren Komfort und mehr 

Sicherheit
· �Keine Beschwerden von den Hausbewohnern

Der Nutzen für private Besitzer von Mehrfamilien-
häusern.
· �Keine unnötigen Diskussionen mit den Mietern
· �Aufwertung des Objekts
· �Schutz vor Vandalismus

Der Nutzen für Besitzer von Eigentumswohnungen.
· �Sicherer Schutz für die ganze Immobilie
· �Bedienkomfort zu jeder Tages- und Nachtzeit
· �Besseres Klima unter den Eigentümern

Für Rohrrahmen- und Vollblatttüren:
MEDIATOR® – passend für die meisten Türsituationen

MEDIATOR® eignet sich sowohl für Rohrrahmentüren 
als auch für Vollblatttüren. Für die Bestellung sind 
die Anforderungen der Checkliste (S. 11) und die 
Detailausführungen in den jeweiligen Katalogteilen zu 
beachten.

Rohrrahmentür Vollblatttür

Der Nutzen für den Errichter
· �VdS Zulassung, 3fach
· �einfache Nachrüstung

Der Nutzen für Hausbewohner.
· �Befriedigung aller Sicherheitsbedürfnisse
· �Bedienkomfort zu jeder Tages- und Nachtzeit
· �Dauerentriegelung auf Zeit möglich, z. B. bei Umzug
· �Sicherer Fluchtweg

Der Nutzen für Arztpraxen und Kanzleien.
· �Daueröffnung der Haustür zu Sprechzeiten über 		

Zeitschaltuhr
· �Sichere Verriegelung außerhalb der Sprechzeiten
· �Keine Probleme mit anderen Hausbewohnern

Der Nutzen für Architekten und Planer.
· �Erhöhung der Planungskompetenz
· �Erfüllung steigender Anforderungen von Bauherren

Der Nutzen für Facility Manager.
· �Sichere Kombination mit Zutrittskontrollsystemen
· �Verlässliche Verriegelung

Der Nutzen für jedes Objekt.
· �Eine beliebige Tür ist nach der Begehung automatisch 

wieder verriegelt



9 Mediator® Das System
Schloss, Türöffner, Netzteil

Eine ideale Kombination:
geniale Ideen und modernste Türtechnik.

Die genialsten Ideen sind meistens auch die einfachsten. MEDIATOR ist im Prinzip 
die Kombination eines selbstverriegelnden Fluchttürschlosses mit einem elek-
trischen Türöffner. Beim Schloss handelt es sich um speziell angepasste Varianten 
des bewährten effeff-Modells 309X in 1-Riegel- bzw. 3 Riegel-Ausführung. Der 
MEDIATOR® Türöffner ist eine Neuentwicklung speziell für diese Schließlösung. Für 
die Auf- und Unterputzinstallation stehen verschiedene Netzteile zur Verfügung. Ein 
komplettes Systemzubehör für die fachgerechte und schnelle Montage rundet die 
MEDIATOR® Schlosslösung ab.

Schlosskasten

Kreuzfalle mit
Sperrfunktion

Einteilige Nuss

Steuerfalle

Riegelentsperrung

Schlossriegel,
selbstverriegelnd

Wechselfunktion

Schließblech

FaFix-Verstellfunktion
(nur bei EN 179 Version)

Linearschieber

Lineartüröffner

Die zwei verschie-
denen Bauformen des 
Mediator®-Schlosses:
Die 1-Riegel-und die  
3-Riegel-Variante

Passendes Zubehör, z.B. 
Netzteile, finden Sie ab 
Seite 36



10 Mediator® Geprüfte Sicherheit.
Welche Zertifizierungen gibt es für den MEDIATOR®?

Zulassung für Feuerschutz- und Rauchschutztüren VdS Zulassung

Die Grundvoraussetzung für die Verwendung in 
Feuerschutz- oder Rauchschutztüren ist ein allgemein 
bauaufsichtliches Prüfzeugnis.
Das Prüfzeugnis für den Mediator® hat die Nummer 
120003555.
Das allgemein bauaufsichtliche Prüfzeugnis wird vom 
Türhersteller zur Prüfung des Türsystems benötigt. Nur 
damit ist es dem Türenhersteller möglich, eine Feuer- 
oder Rauchschutztür zu prüfen (Türsystemprüfung) 
und herzustellen.

Folgende Punkte sind für die Verwendung in Feuer- 
und Rauchschutztüren zu beachten:

·	�D ie Mediator®-Lösung darf nur bei der Herstellung 
durch den Türenhersteller und entsprechender 
Türsystemprüfung eingebaut werden. Ein nach-
träglicher Einbau in eine bestehende Feuer- oder 
Rauchschutztür ist nicht, oder nur in Absprache mit 
dem Türen-hersteller, zulässig.

·	�D er Mediator®-Türöffner muss die Ü-Kennzeich-
nung tragen (Modelle ab Fertigungsdatum 09.2008) 
und es muss zusätzlich das Feuerschutzmodul 
519ZBFS verwendet werden. Für die Auslösung im 
Brandfall muss eine bauseitige Brandmeldeanlage 
oder ein Rauchmelder mit Relaisausgang, z. B. Mo-
dell 60060 + 92020---10 verwendet werden (Siehe 
Anschlussplan Seite 39).

·	�E ine Dauerentriegelung des Mediator®-Systems ist 
in diesem Anwendungsfall nicht zulässig. 

Der Mediator® hat drei unterschiedliche 
VdS Zulassungen:

·	� Zulassung als Verschlussüberwachung (Riegelschalt-
kontakt) VdS Klasse C,  G 109 032

·	� Zulassung als mechanische Verriegelung  
VdS Klasse A, M 109 314

·	�� Zulassung als elektromechanisches Stellglied für 
Zutrittskontrollanlagen VdS Klasse C, Z 109 001

Zulassung nach DIN EN 179 und DIN EN 1125

Bei der Planung von Fluchttüren gilt: Vor der Aus-
schreibung muss entschieden werden, ob es sich 
dabei um Not- oder Paniktüren handelt. Die rechtliche 
Grundlage hierfür ist das geltende Baurecht mit den 
entsprechenden Sonderbauverordnungen.
Die Entscheidung für Not- oder Paniktüren muss auf 
den seit April 2003 europaweit einheitlich geltenden 
EN-Normen 179 und 1125 beruhen. Die beiden 
Normen unterscheiden zwischen Notausgang (DIN 
EN 179) und Panikausgang (DIN EN 1125) und regeln 
damit die entsprechende Ausstattung der Tür.

DIN EN 179 (Notausgangsverschluss)
EG Konformitätszertifikat 0432 CPD-0001

DIN EN 1125 (Panikverschluss)
EG Konformitätszertifikat 0432 CPD-0017



11 Mediator® Checkliste im Falle einer Nachrüstung.
Was muß man beachten?

Damit MEDIATOR perfekt funktioniert: Bestandsaufnahme an der Haustür.

MEDIATOR® ist genial und deshalb auch einfach. Einfach im alltäglichen Gebrauch 
und ebenso einfach zu installieren. Damit die Schlosslösung jedoch auch perfekt 
funktioniert, müssen vor der Bestellung einige Punkte beachtet werden. Dies betrifft 
die vorhandene Haustür mit Schloss und Türöffner. Und damit auch die Auswahl der 
benötigten MEDIATOR® Komponenten.
Die nachfolgende Checkliste für die Türsituation gibt Ihnen Sicherheit.

DIN-Richtung 		  DIN links	DI N rechts
			 
Dornmaß
Rohrrahmenausführung		  30 mm	 35 mm	 40 mm	 45 mm
Vollblattausführung		  55 mm	 60 mm	 65 mm	 ______  mm

Stulp
Breite	 –––––   mm
Dicke	 –––––   mm
Nacharbeit für Schlossöffnung möglich	 Ja	 Nein
(Bei Mehrfachverriegelung nur 6,5 mm möglich, U-Stulp) 

Falzluft
Abstand Zarge/Türblatt	 –––––   mm
Bitte beachten Sie hierzu S. 14

Stulp-Schließblech
Abstand Stulp-Schließblech	 –––––   mm

Entfernung	 Euro-Profilzylinder
Rohrrahmenausführung		  92 mm
Vollblattausführung		  72 mm

Nuss	 	 8 mm	 9 mm	 10 mm

Schließblech
Breite	 –––––   mm
Dicke	 –––––   mm
Nachbearbeitung erforderlich			   Ja	 Nein

Winkelschließblech			   Ja	 Nein

Beschlag
Kompatibel mit Schlossbaureihe 609	 Ja	 Nein

Elektrotüröffner
Vorhanden			   Ja 	 Nein
Modell						    
Mind. vier Anschlussdrähte			   Ja	 Nein
Installation zusätzlicher Leitungen möglich	 Ja	 Nein
Leitungsführung bis Unterverteilung	 Ja	 Nein
Leitungsführung bis Verteilerdose		  Ja	 Nein
Platz für Netzteil in Verteilerdose		  Ja	 Nein
Andere Installation Netzteil möglich	Ja	 Nein

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Bitte beachten Sie:
·	� Bei abweichendem Dornmaß/abweichender Ent-
	 fernung sind Nacharbeiten am Türblatt vorzu-
	 nehmen.
·	�A n der Zarge ist eine Aussparung für die Motor-
	 einheit vorzusehen.
·	� Justiermöglichkeit FaFix® Schließblech/Schlossfalle 

ist gegeben.
·	�E rforderlicher Abstand Stulp-Schließblech nach 	

Einbau: 2 - 4 mm
·	�E ine Spannungsversorgung ist einzuplanen.
·	� Vier Anschlussdrähte sind nötig:
	 - Zwei Adern zur Spannungsversorgung (s. Tabelle)
	 - Zwei Adern zur Ansteuerung
·	�� Bei vorhandenen Anschlussdrähten den Leitungs-

querschnitt, den Durchmesser und die Länge prüfen 
und mit nachfolgender Tabelle vergleichen. Ein zu 
geringer Querschnitt führt zu einer unzureichenden 
Stromversorgung des MEDIATOR®-Türöffners und 
somit zur Fehlfunktion.

8

3

6

7

5
2

Achtung, kein
Bestellformular! 

Leitungslänge Querschnitt Durchmesser

bis 10 m 0,28 mm2 0,60 mm

bis 20 m 0,50 mm2 0,80 mm

bis 30 m 0,75 mm2 –

bis 40 m 1,00 mm2 –



12 Mediator® Die Montage –
so geht‘s

Schnell, einfach und sicher montiert.
Aber nur vom Profi.

Die MEDIATOR® Schlosslösung ist ein Produkt für den sprichwörtlichen Hausge-
brauch. Montieren sollte es aber nur der Fachmann. Wir empfehlen, die Netzgeräte 
nur von einer Elektrofachkraft verbauen und warten zu lassen. Die notwendige 
Montagekompetenz gewinnen MEDIATOR® Monteure am besten in einer speziellen 
Schulung bei ASSA ABLOY. So ist gewährleistet, dass die Montage schnell, einfach 
und sicher erfolgt.

Spannungsquelle
Es sind vier Adern vorzusehen: jeweils zwei zur Spannungsversorgung und zur An-             
steuerung.
Achtung: Wird das Netzteil eines anderen Herstellers eingesetzt, ist darauf zu 
achten, dass es sich um ein Modell mit 12 V geregelter Gleichspannung und einer 
Stromabgabe von mindestens 1 A handelt.

Technische Daten
· 	A nsteuerspannung: 5 – 48 V AC oder DC-
	 Bei der Umrüstung kann die vorhandene Türöffnerleitung verwendet werden.
· 	 Betriebsnennspannung: 12 V DC geregelt

2

2

Sprechanlage

Netzteil

12 V DC,
geregelt

230 V AC

Leitungslänge Querschnitt Durchmesser

bis 10 m 0,28 mm2 0,60 mm

bis 20 m 0,50 mm2 0,80 mm

bis 30 m 0,75 mm2 –

bis 40 m 1,00 mm2 –

Hinweis Leitungsquerschnitte:



13 Mediator® Die Montage –
so geht‘s

Anschlussplan

Das freut den Fachmann: schnelles, einfaches und sicheres Anschließen durch 
Schraubklemmen.

4

(-)
(+)

entriegelt

verriegelt
max. 30 V DC/500 mA

12 V DC
geregelt
1 A max.

5 - 48 V
AC/DC

Freigabe-
Taster

3
2
1

5
6
7
8

Relais-
ausgänge



14 Mediator® Tipps
für den Fachmann

Damit es auch in kniffligen Situationen klappt.

Für den professionellen Sicherheitstechniker ist die Montage von MEDIATOR® kein 
Problem. Trotzdem sind bei speziellen Türsituationen besondere Lösungen notwen-
dig. Deshalb finden Sie auf diesen Seiten eine Reihe von Einbauempfehlungen für den 
Fall, dass die betreffende Situation auftritt.

Gleitstück
Zum Ausgleich von Profilkonturen (Stege, Nuten etc.) setzen Sie das Polystyrol-
Gleitstück im Flügel zur Führung des Linearschiebers ein (Maße und Bestellnummer 
siehe Tabellen auf S. 17, 19, 25, 27; Gleitstück siehe Seite 38).

Falzluft
Die MEDIATOR® Lösung braucht zur sicheren Funktion einen Abstand von 
2 bis 4 mm zwischen Schließblech und Stulp. Ein größerer Abstand kann durch Di-
stanzbleche sowohl auf Türöffnerseite (Schließblech) als auch auf Schlossseite (nur 
Einfachverriegelung, Stulp) reduziert werden.

Achtung: Wenn Sie ein Distanzblech auf Schlossseite einsetzen, kann ein 
Schloss mit größerem Dornmaß erforderlich sein.

Gleitstück

* Grundsätzlich empfehlen wir die Verwendung eines fest drehbar gelagerten Innendrückers mit 9 mm Vollstift.

Türsituation          Einseitig gebohrte Tür * Zweiseitig gebohrte Tür

8 mm Drücker Verwendung Vollstift mit Reduzier-
ung auf 8 mm auf Schlossseite oder
abgesetzter Stift von 9 mm 
(Schlossnuss) auf 8 mm (Drücker)*

In der Regel Verwendung vorhan-
dener Stift, Einsatz der Reduzierung
aus Lieferumfang MEDIATOR Schloss

10 mm Drücker Verwendung abgesetzter Vollstift 
von 10 mm (Drücker) auf 8 mm 
(Nuss); auf Schlossseite Einsatz der 
Reduzierung aus Lieferumfang 
MEDIATOR Schloss*

Verwendung 
9 mm Vollstift mit 
Verstärkung auf 
10 mm im Drücker

Beschlagwechsel  
erforderlich

Einsatzbeschlag mit fest drehbar 
gelagertem Innendrücker mit 
9 mm Vollstift

Einsatzbeschläge siehe 
S. 20 – 25; 30 – 33

Zugentlastung 
Schlossnuss erforderlich

Einsatz Vollstift zur Verschraubung 
im Drücker oder ausfallsicherer Stift
mit loser Verbindung*

Kippentlastung
Schlossnuss erforderlich

Aufrüstung auf zweiseitig gebohrt, 
dadurch Lagerung Vierkant im
Innen- und Außenschild*

min. 2 mm 

max. 4 mm 

Vollstift und Reduzierung



15 Mediator® Tipps für den Fachmann
Die gängigsten Türprofile mit Einbauempfehlung

MEDIATOR®-Schloss Modell 609

Profil Dornmaße 
empfohlener Schlösser

Schließblech Türöffner Gleitstück Distanzblech 	 Dicke
Türöffner 	 mm

Distanzblech 
Schloss

Bemerkung

Wicona Wicstyle 65 einwärts 30, 35, 40, 45, 55 -------31A35-01
-------34A35-01

65.000010 1 x Z65-31A35----01 	 3
1 x Z65-34A35----01

Nein

Schüco Royal S65 einwärts 30, 35, 40 -------31A35-01
-------34A35-01

65.000010 1 x Z65-31A35----01 	 3
1 x Z65-34A35----01

Z09-DBRR03----00

Heroal 65 einwärts 30, 35 -------31A35-01
-------34A35-01

Nein 1 x Z65-31A35----01 	 3
1 x Z65-34A35----01

Z09-DBRR03----00

Alcan 70 einwärts 30, 35, 40 -------31A35-01
-------34A35-01

Nein 1 x Z65-31A35----01 	 3
1 x Z65-34A35----01

Z09-DBRR03----00

Ferro Wicstyle 70 einwärts 30, 35 -------31A35-01
-------34A35-01

Nein 1 x Z65-31A35----01 	 3
1 x Z65-34A35----01

Z09-DBRR03----00

TKI 602 einwärts 30, 35 -------31A35-01
-------34A35-01

Nein Nein Z09-DBRR03----00 Ausnehmung an Mittel- 
dichtung erforderlich

Hueck 1.0 einwärts 30, 35 -------31A35-01
-------34A35-01

65.000010 1 x Z65-31A35----01 	 3
1 x Z65-34A35----01

Nein

Holzprofile 60, 65, 80, 100 -------32A35-04
-------32A35-05
-------33A35-04
-------33A35-05

Nein Nein Z09-DBVB03----00 Winkelschließbleche  
m. Radius, eingelassen

Werkzeugempfehlung
Folgende Werkzeuge erleichtern den Einbau:
· 	O szillationssäge
· 	 Keil zur Türarretierung
· 	 Feilen
· 	 Ggf. Magnetheber
· 	 Ggf. Einnietmutternzange und entsprechendes Werkzeug
	 (bei Rohrrahmen-Türen)

MEDIATOR®-Mehrfachverriegelung Modell 629

Profil Dornmaße 
empfohlener Schlösser

Schließblech Türöffner Gleitstück Distanzblech 	 Dicke
Türöffner 	 mm

Distanzblech 
Schloss

Bemerkung

Wicona Wicstyle 65 einwärts 30, 35, 40, 45, 55 -------31A35-01
-------34A35-01

65.000010 Nein 	 0 Nein

Schüco Royal S65 einwärts 30, 35, 40 -------31A35-01
-------34A35-01

65.000010 1 x Z65-31A35----01 	 3
1 x Z65-34A35----01

Nein

Schüco Royal S65 auswärts 30, 35, 40 -------31A35-01
-------34A35-01

65.000010 1 x Z65-31A35----01 	 3
1 x Z65-34A35----01 	

Nein

Heroal 65 einwärts 30, 35 -------31A35-01
-------34A35-01

Nein 2 x Z65-31B35----01 	 4
2 x Z65-34B35----01

Nein

Alcan 70 einwärts 30, 35, 40 -------31A35-01
-------34A35-01

Nein 2 x Z65-31B35----01 	 4
2 x Z65-34B35----01

Nein

Ferro Wicstyle 70 einwärts 30, 35 -------31A35-01

-------34A35-01

Nein 1 x Z65-31A35----01 	 5
1 x Z65-31B35----01

1 x Z65-34A35----01 	 5
1 x Z65-34B35----01

2 x Z65-49B35----01 * * �Distanz für Haken-
schließblech 3mm

Hueck 1.0 einwärts 30, 35 -------31A35-01
-------34A35-01

65.000010 Nein 	 0 Nein

 



16 Mediator® Mediator® Schloss 
Rohrrahmen-Version

MEDIATOR Schloss, Rohrrahmen-Version

Das MEDIATOR Schloss in der Rohrrahmen-Version gibt es in verschiedenen Dorn-
maßen und mit umfangreichem Zubehör.

Merkmale:
·	 Selbstverriegelung: Riegel und Falle sind gesperrt;
	 Vorteil: höhere Sicherheit
· 	 Mechanische Ablaufsteuerung zwischen Kreuz- und Steuerfalle
· 	I ntegrierte Panikfunktion über den Innendrücker
· 	 Wechselfunktion zur Entriegelung über Schlüssel von außen
· 	 Geringes Hinterdornmaß bei Rohrrahmen-Ausführung: 15 mm

Die MEDIATOR Schlösser haben eine durchgehende Drückernuss und benötigen so-
mit einen Wechselbeschlag (innen Drücker oder Panikgriffstange, außen Knauf oder 
Griffstange).

Beschläge und Zubehör:  Beschläge S. 20 – 23

Technische Daten

Dornmaß 
Rohrrahmen-Ausführung

30, 35, 40, 45 mm

Entfernung 
Rohrrahmen-Ausführung

 Euro-Profilzylinder: 92 mm

Riegelausschluss 20 mm

Drückernuss 9 mm (im Lieferumfang enthalten: Reduzierung auf 8 mm)

Zulassung DIN EN 179 EG Konformitätszertifikat 0432 CPD-001

Zulassung DIN EN 1125 EG Konformitätszertifikat 0432 CPD-017

VdS Zulassung G 109 032, M 109314, Z 109001

Bauaufsichtliches Prüfzeugnis P-120003555

Mech. Festigkeit (EN 12209:2004) 200.000 Zyklen, 50 N Fallenbelastung, Schutzwirkung Klasse 6



17 Mediator® Mediator® Schloss 
Rohrrahmen-Version

Bestellangaben MEDIATOR Schloss, Rohrrahmen-Version

Artikel-Beschreibung DIN Dornmaß, mm Bestell-Nr.

MEDIATOR Schloss; Stulpbreite 24 mm eckig; Entfernung 92 mm; Euro-Profilzylinder 1 (universal) 30 609-102PZ-----1

MEDIATOR Schloss; Stulpbreite 24 mm eckig; Entfernung 92 mm; Euro-Profilzylinder 1 (universal) 35 609-202PZ-----1

MEDIATOR Schloss; Stulpbreite 24 mm eckig; Entfernung 92 mm; Euro-Profilzylinder 1 (universal) 40 609-302PZ-----1

MEDIATOR Schloss; Stulpbreite 24 mm eckig; Entfernung 92 mm; Euro-Profilzylinder 1 (universal) 45 609-402PZ-----1

Zubehör

Distanzblech; 300 mm x 24 mm x 3 mm Z09-DBRR3-----00

Distanzblech; 300 mm x 24 mm x 5 mm (ohne Abb.) Z09-DBRR5-----00

Gleitstück; 100 mm x 30 mm x 3 mm (siehe S. 14) 65.000010

Distanzblech



18 Mediator® Mediator® Mehrfachverriegelung 
Rohrrahmen-Version

MEDIATOR Mehrfachverriegelung, Rohrrahmen-Version

Die MEDIATOR Mehrfachverriegelung in der Rohrrahmen-Version gibt es in ver-
schiedenen Dornmaßen.

Merkmale:
·	 Selbstverriegelung: Riegel und Falle sind gesperrt;
	 Vorteil: höhere Sicherheit
·	� Zusätzliche stabile Hakenriegel für erhöhten Einbruchschutz. Die Hakenriegel  

dienen nicht zum Anpressen  der Türdichtungen. Das System funktioniert nur 
ohne seitlichen Druck auf die Riegel zuverlässig.

· 	 Mechanische Ablaufsteuerung zwischen Kreuz- und Steuerfalle
· 	I ntegrierte Panikfunktion über den Innendrücker
· 	 Wechselfunktion zur Entriegelung über Schlüssel von außen
· 	 Geringes Hinterdornmaß bei Rohrrahmen-Ausführung: 15 mm

Die MEDIATOR Schlösser haben eine durchgehende Drückernuss und benötigen 
somit einen Wechselbeschlag (innen Drücker oder Panikgriffstange, außen Knauf 
oder Griffstange).

Beschläge und Zubehör:  Beschläge S. 20 – 23

Technische Daten

Dornmaß 
Rohrrahmen-Ausführung

30, 35, 40, 45 mm

Entfernung 
Rohrrahmen-Ausführung

 Euro-Profilzylinder: 92 mm

Riegelausschluss 20 mm

Drückernuss 9 mm (im Lieferumfang enthalten: Reduzierung auf 8 mm)

U-Stulp 24 x 6,5 x 1760 mm

Zulassung DIN EN 179 EG Konformitätszertifikat 0432 CPD-001

Zulassung DIN EN 1125 EG Konformitätszertifikat 0432 CPD-017

Bauaufsichtliches Prüfzeugnis P-120003555

Mech. Festigkeit  (EN 12209:2004) 200.000 Zyklen, 50N Fallenbelastung, Schutzwirkung Klasse 6

Hinweis:
Bei der Planung und Montage bitte den U-Stulp 
beachten.



19 Mediator® Mediator® Mehrfachverriegelung 
Rohrrahmen-Version

Bestellangaben MEDIATOR Mehrfachverriegelung, Rohrrahmen-Version

Artikel-Beschreibung DIN Dornmaß, mm Bestell-Nr.

MEDIATOR Mehrfachverr; U-Stulp 24 x 6,5 mm; Entfernung 92 mm; Euro-Profilzylinder 1 (universal) 30 629X100PZ-----1

MEDIATOR Mehrfachverr; U-Stulp 24 x 6,5 mm; Entfernung 92 mm; Euro-Profilzylinder 1 (universal) 35 629X200PZ-----1

MEDIATOR Mehrfachverr; U-Stulp 24 x 6,5 mm; Entfernung 92 mm; Euro-Profilzylinder 1 (universal) 40 629X300PZ-----1

MEDIATOR Mehrfachverr; U-Stulp 24 x 6,5 mm; Entfernung 92 mm; Euro-Profilzylinder 1 (universal) 45 629X400PZ-----1

Zubehör

Flachschließblech zu den Hakenriegeln; 24,5 x 152 mm Z29-SBL-1-----1

Distanzblech für Mehrfachverriegelung Schwenkriegel Z65-49B35----01

Winkelschließblech zu den Hakenriegeln; 25 x 27 x 150 mm Z29-SBL-3-----1

Gleitstück; 100 mm x 30 mm x 3 mm (siehe S. 14) 65.000010
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20 Mediator® Beschlagvarianten
Wechselgarnitur Rohrrahmen
Langschildausführung
Auslaufmodell

Beschläge für MEDIATOR Schloss
Rohrrahmen-Version (Dornmaß 30 bis 45 mm)

Wechselgarnitur
Modell 609ZB0 ------00
Langschildausführung
Stahl, massiv
DIN-links/-rechts verwendbar

Komplettset:
·	I nnenschild Stahl, massiv
· 	D rücker und Knauf Leichtmetall, eloxiert, farblich passend zu den Schilden
· 	A ußenschild Stahl, massiv, einsatzgehärtet
· 	 Befestigung des Außenschildes von innen mit zwei durchgehenden, hochzug-
	 festen Schrauben (M6) in bohrgeschützten, kräftigen Gewindebuchsen

Stahl, massiv, Entfernung 92 mm, Euro-Profilzylinder, gelocht, mit Kernziehschutz, 
Farbe F2

Passender Wechselstift und Befestigungsschrauben-Set siehe nebenstehende 
Tabellen.

Best. Nr. 

609ZB02------00



21 Mediator® Beschlagvarianten
Wechselgarnitur Rohrrahmen
Langschildausführung
Auslaufmodell

Bestellangaben Wechselstifte 9 mm zur Wechselgarnitur 609ZB

Bestellangaben Befestigungsschrauben-Set zu Beschlag 609ZB02

Artikel-Beschreibung Türblattdicke, mm Stiftlänge, mm Bestell-Nr.

Wechselstift zur Wechselgarnitur 609ZB   34 – 47   79 609-ZWS-79---00

Wechselstift zur Wechselgarnitur 609ZB   44 – 57   89 609-ZWS-89---00

Wechselstift zur Wechselgarnitur 609ZB   54 – 67   99 609-ZWS-99---00

Wechselstift zur Wechselgarnitur 609ZB   64 – 77 109 609-ZWS-109--00

Wechselstift zur Wechselgarnitur 609ZB   74 – 87 119 609-ZWS-119--00

Wechselstift zur Wechselgarnitur 609ZB   84 – 97 129 609-ZWS-129--00

Wechselstift zur Wechselgarnitur 609ZB   94 – 107 139 609-ZWS-139--00

Artikel-Beschreibung Türblattdicke 
mm

Schrauben-
länge mm

Bestell-Nr.

Befestigungsschrauben-Set zu Beschlag 609ZB (2 x M6 Schrauben) 33 – 45   45 609-ZS6-45---00

Befestigungsschrauben-Set zu Beschlag 609ZB (2 x M6 Schrauben) 38 – 50   50 609-ZS6-50---00

Befestigungsschrauben-Set zu Beschlag 609ZB (2 x M6 Schrauben) 48 – 60   60 609-ZS6-60---00

Befestigungsschrauben-Set zu Beschlag 609ZB (2 x M6 Schrauben) 58 – 70   70 609-ZS6-70---00

Befestigungsschrauben-Set zu Beschlag 609ZB (2 x M6 Schrauben) 68 – 80   80 609-ZS6-80---00

Befestigungsschrauben-Set zu Beschlag 609ZB (2 x M6 Schrauben) 78 – 90   90 609-ZS6-90---00

Befestigungsschrauben-Set zu Beschlag 609ZB (2 x M6 Schrauben) Bis 130 130 609-ZS6-130--00



22 Mediator® Beschlagvarianten
Wechselgarnitur Rohrrahmen
Langschildausführung
Auslaufmodell

Beschläge für MEDIATOR Schloss
Rohrrahmen-Version (Dornmaß 30 bis 45 mm)

Wechselgarnitur
Modell 509ZB14-35
Langschildausführung
Aluminium, Edelstahl
DIN-links/-rechts verwendbar
DO 20.3.02 für DIN EN 179, für Feuerschutztüren geeignet, DIN 18257 ES1-L-ZA

Edelstahl, Entfernung 92 mm, Euro-Profilzylinder, gelocht, mit Kernziehschutz

Aluminium F1, Entfernung 92 mm, Euro-Profilzylinder, gelocht, mit Kernziehschutz

Passender Wechselstift und Befestigungsschrauben-Set siehe nebenstehende 
Tabellen.

Best. Nr. 

509ZB14------35

Best. Nr. 

509ZB14------44



23 Mediator® Beschlagvarianten
Wechselgarnitur Rohrrahmen
Langschildausführung
Auslaufmodell

Bestellangaben Wechselstifte 9 mm für Rohrrahmen-Wechselgarnitur (komplett)

Bestellangaben Befestigungsschrauben-Set zu Wechsel- und Drückergarnituren, Rohrrahmen-Version

Artikel-Beschreibung Türblattdicke, 
mm

Stiftlänge, 
mm

Bestell-Nr.

Wechselstift mit Rolle zur Rohrrahmen-Wechselgarnitur (Komplettgarnitur) 35 – 40   80 509-ZWS-080--00

Wechselstift mit Rolle zur Rohrrahmen-Wechselgarnitur (Komplettgarnitur) 40 – 45   85 509-ZWS-085--00

Wechselstift mit Rolle zur Rohrrahmen-Wechselgarnitur (Komplettgarnitur) 45 – 50   90 509-ZWS-090--00

Wechselstift mit Rolle zur Rohrrahmen-Wechselgarnitur (Komplettgarnitur) 50 – 55   95 509-ZWS-095--00

Wechselstift mit Rolle zur Rohrrahmen-Wechselgarnitur (Komplettgarnitur) 55 – 60 100 509-ZWS-100--00  

Wechselstift mit Rolle zur Rohrrahmen-Wechselgarnitur (Komplettgarnitur) 60 – 65 105 509-ZWS-105--00

Wechselstift mit Rolle zur Rohrrahmen-Wechselgarnitur (Komplettgarnitur) 65 – 70 110 509-ZWS-110--00

Wechselstift mit Rolle zur Rohrrahmen-Wechselgarnitur (Komplettgarnitur) 70 – 75 115 509-ZWS-115--00

Wechselstift mit Rolle zur Rohrrahmen-Wechselgarnitur (Komplettgarnitur) 75 – 80 120 509-ZWS-120--00

Wechselstift mit Rolle zur Rohrrahmen-Wechselgarnitur (Komplettgarnitur) 80 – 85 125 509-ZWS-125--00

Artikel-Beschreibung Türblattdicke, 
mm

Schraubenlänge, 
mm

Bestell-Nr.

Befestigungsschrauben-Set zu Wechsel- und Drückergarnitur (3 x M6/2 x M8 Schrauben) 35 – 40 45 809-ZS-045--00

Befestigungsschrauben-Set zu Wechsel- und Drückergarnitur (3 x M6/2 x M8 Schrauben) 40 – 45 50 809-ZS-050--00

Befestigungsschrauben-Set zu Wechsel- und Drückergarnitur (3 x M6/2 x M8 Schrauben) 45 – 50 55 809-ZS-055--00

Befestigungsschrauben-Set zu Wechsel- und Drückergarnitur (3 x M6/2 x M8 Schrauben) 50 – 55 60 809-ZS-060--00

Befestigungsschrauben-Set zu Wechsel- und Drückergarnitur (3 x M6/2 x M8 Schrauben) 55 – 60 65 809-ZS-065--00

Befestigungsschrauben-Set zu Wechsel- und Drückergarnitur (3 x M6/2 x M8 Schrauben) 60 – 65 70 809-ZS-070--00

Befestigungsschrauben-Set zu Wechsel- und Drückergarnitur (3 x M6/2 x M8 Schrauben) 65 – 70 75 809-ZS-075--00

Befestigungsschrauben-Set zu Wechsel- und Drückergarnitur (3 x M6/2 x M8 Schrauben) 70 – 75 80 809-ZS-080--00

Befestigungsschrauben-Set zu Wechsel- und Drückergarnitur (3 x M6/2 x M8 Schrauben) 75 – 80 85 809-ZS-085--00

Befestigungsschrauben-Set zu Wechsel- und Drückergarnitur (3 x M6/2 x M8 Schrauben) 80 – 85 90 809-ZS-090--00



24 Mediator® Mediator® Schloss 
Vollblatt-Version

MEDIATOR Schloss, Vollblatt-Version

Das MEDIATOR Schloss in der Vollblatt-Version gibt es in verschiedenen Dornmaßen 
und mit umfangreichem Zubehör.

Merkmale:
·	 Selbstverriegelung: Riegel und Falle sind gesperrt; 
	 Vorteil: höhere Sicherheit
·	 Mechanische Ablaufsteuerung zwischen Kreuz und Steuerfalle
·	I ntegrierte Panikfunktion über den Innendrücker	
·	 Wechselfunktion zur Entriegelung über Schlüssel von außen

Die MEDIATOR Schlösser haben eine durchgehende Drückernuss und benötigen so-
mit einen Wechselbeschlag (innen Drücker oder Panikgriffstange, außen Knauf oder 
Griffstange).

Beschläge und Zubehör:
Beschläge S. 28 – 31	

Technische Daten

Dornmaß 
Vollblatt-Ausführung

55, 60, 65, 80, 100 mm

Entfernung 
Vollblatt-Ausführung

Euro-Profilzylinder: 72 mm

Stulpbreiten 20 mm / 24 mm

Riegelausschluss 20 mm

Drückernuss 9 mm (im Lieferumfang enthalten: Reduzierung auf 8 mm)

Zulassung DIN EN 179 EG-Konformitätszertifikat 0432-CPD-001

Zulassung DIN EN 1125 EG-Konformitätszertifikat 0432-CPD-017

VdS Zulassung G 109 032, M 109314, Z 109001, P-120003555

Bauaufsichtliches Prüfzeugnis P-120003555

Mech. Festigkeit  (EN 12209:2004) 200.000 Zyklen, 50 N Fallenbelastung, Schutzwirkung Klasse 6



25 Mediator® Mediator® Schloss 
Vollblatt-Version, 20 mm Stulp / 24 mm Stulp

Bestellangaben MEDIATOR Schloss, Vollblatt-Version, 20 mm Stulp
Artikel-Beschreibung DIN Dornmaß, mm Bestell-Nr.

MEDIATOR Schloss; Stulpbreite 20 mm rund; Entfernung 72 mm; Euro-Profilzylinder 1 (universal)   55 609-501PZ-----1

MEDIATOR Schloss; Stulpbreite 20 mm rund; Entfernung 72 mm; Euro-Profilzylinder 1 (universal)   60 609-601PZ-----1

MEDIATOR Schloss; Stulpbreite 20 mm rund; Entfernung 72 mm; Euro-Profilzylinder 1 (universal)   65 609-701PZ-----1

MEDIATOR Schloss; Stulpbreite 20 mm rund; Entfernung 72 mm; Euro-Profilzylinder 1 (universal)   80 609-801PZ-----1

MEDIATOR Schloss; Stulpbreite 20 mm rund; Entfernung 72 mm; Euro-Profilzylinder 1 (universal) 100 609-901PZ-----1

Zubehör

Gleitstück; 100 mm x 30 mm x 3 mm (siehe S. 14) 65.000010

Distanzblech 24 mm

Artikel-Beschreibung DIN Dornmaß, mm Bestell-Nr.

MEDIATOR Schloss; Stulpbreite 24 mm rund; Entfernung 72 mm; Euro-Profilzylinder 1 (universal)   55 609-502PZ-----1

MEDIATOR Schloss; Stulpbreite 24 mm rund; Entfernung 72 mm; Euro-Profilzylinder 1 (universal)   60 609-602PZ-----1

MEDIATOR Schloss; Stulpbreite 24 mm rund; Entfernung 72 mm; Euro-Profilzylinder 1 (universal)   65 609-702PZ-----1

MEDIATOR Schloss; Stulpbreite 24 mm rund; Entfernung 72 mm; Euro-Profilzylinder 1 (universal)   80 609-802PZ-----1

MEDIATOR Schloss; Stulpbreite 24 mm rund; Entfernung 72 mm; Euro-Profilzylinder 1 (universal) 100 609-902PZ-----1

Zubehör

Distanzblech; 235 mm x 24 mm x 3 mm Z09-DBVB3-----00

Gleitstück; 100 mm x 30 mm x 3 mm (siehe S. 14) 65.000010

Bestellangaben MEDIATOR Schloss, Vollblatt-Version, 24 mm Stulp

Stulp 20 mm

Stulp 24 mm



26 Mediator® Mediator® Mehrfachverriegelung
Vollblatt-Version

MEDIATOR Mehrfachverriegelung, Vollblatt-Version

Die MEDIATOR Mehrfachverriegelung in der Vollblatt-Version gibt es in verschie-
denen Dornmaßen.

Merkmale:
·	 Selbstverriegelung: Riegel und Falle sind gesperrt;
	 Vorteil: höhere Sicherheit
·	� Zusätzliche stabile Hakenriegel für erhöhten Einbruchschutz. Die Hakenriegel  

dienen nicht zum Anpressen  der Türdichtungen. Das System funktioniert nur 
ohne seitlichen Druck auf die Riegel zuverlässig.

· 	 Mechanische Ablaufsteuerung zwischen Kreuz- und Steuerfalle
· 	I ntegrierte Panikfunktion über den Innendrücker
· 	 Wechselfunktion zur Entriegelung über Schlüssel von außen
· 	 Geringes Hinterdornmaß bei Rohrrahmen-Ausführung: 15 mm

Die MEDIATOR Schlösser haben eine durchgehende Drückernuss und benötigen 
somit einen Wechselbeschlag (innen Drücker oder Panikgriffstange, außen Knauf 
oder Griffstange).

Beschläge und Zubehör:  Beschläge S. 28 – 31

Technische Daten

Dornmaß 
Vollblatt-Ausführung

55, 60, 65, 80, 100 mm

Entfernung 
Vollblatt-Ausführung

 Euro-Profilzylinder: 72 mm

Riegelausschluss 20 mm

Drückernuss 9 mm (im Lieferumfang enthalten: Reduzierung auf 8 mm)

U-Stulp 24 x 6,5 x 1760 mm

Zulassung DIN EN 179 EG Konformitätszertifikat 0432 CPD-001

Zulassung DIN EN 1125 EG Konformitätszertifikat 0432 CPD-017

Bauaufsichtliches Prüfzeugnis P-120003555

Mech. Festigkeit (EN 12209:2004) 200.000 Zyklen, 50N Fallenbelastung, Schutzwirkung Klasse 6

Hinweis:
Bei der Planung und Montage bitte den U-Stulp 
beachten.



27 Mediator® Mediator® Mehrfachverriegelung
Vollblatt-Version

Bestellangaben MEDIATOR Mehrfachverriegelung, Rohrrahmen-Version

Artikel-Beschreibung DIN Dornmaß, mm Bestell-Nr.

MEDIATOR Mehrfachverr; U-Stulp 24 x 6,5 mm; Entfernung 72 mm; Euro-Profilzylinder 1 (universal) 55 629X500PZ-----1

MEDIATOR Mehrfachverr; U-Stulp 24 x 6,5 mm; Entfernung 72 mm; Euro-Profilzylinder 1 (universal) 60 629X600PZ-----1

MEDIATOR Mehrfachverr; U-Stulp 24 x 6,5 mm; Entfernung 72 mm; Euro-Profilzylinder 1 (universal) 65 629X700PZ-----1

MEDIATOR Mehrfachverr; U-Stulp 24 x 6,5 mm; Entfernung 72 mm; Euro-Profilzylinder 1 (universal) 80 629X800PZ-----1

MEDIATOR Mehrfachverr; U-Stulp 24 x 6,5 mm; Entfernung 72 mm; Euro-Profilzylinder 1 (universal) 100 629X900PZ-----1

Zubehör

Flachschließblech zu den Hakenriegeln; 24,5 x 152 mm Z29-SBL-1-----1

Distanzblech für Mehrfachverriegelung Schwenkriegel Z65-49B35----01

Winkelschließblech zu den Hakenriegeln; 25 x 27 x 150 mm Z29-SBL-3-----1

Gleitstück; 100 mm x 30 mm x 3 mm (siehe S. 14) 65.000010
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28 Mediator® Beschlagvarianten
Wechselgarnitur Vollblatt
Langschildausführung
Auslaufmodell

Beschläge für MEDIATOR Schloss
Vollblatt-Version (Dornmaß  55 bis 100 mm)

Wechselgarnitur
Modell 609ZB01------00
Langschildausführung
Stahl, massiv, DIN 18257 ES2-L-ZA
DIN-links/-rechts verwendbar

Komplettset:
·	I nnenschild Stahl, massiv
·	D rücker und Knauf Leichtmetall, eloxiert, farblich passend zu den Schilden
·	A ußenschild Stahl, massiv, einsatzgehärtet	
·	 Befestigung des Außenschildes von innen mit zwei durchgehenden, hochzugfesten 	
	 Schrauben (M8) in bohrgeschützten, kräftigen Gewindebuchsen

Stahl, massiv, Entfernung 72 mm, Euro-Profilzylinder, gelocht, mit Kernziehschutz, 
Farbe F2

Passender Wechselstift und Befestigungsschrauben-Set siehe nebenstehende 
Tabellen.	

Best. Nr. 

609ZB01------00



29 Mediator® Beschlagvarianten
Wechselgarnitur Vollblatt
Langschildausführung
Auslaufmodell

Bestellangaben Wechselstifte 9 mm zur Wechselgarnitur 609ZB

Bestellangaben Befestigungsschrauben-Set zu Beschlag 609ZB

Artikel-Beschreibung Türblattdicke, 
mm

Stiftlänge, 
mm

Bestell-Nr.

Wechselstift zur Wechselgarnitur 609ZB 34 – 47   79 609-ZWS-79---00

Wechselstift zur Wechselgarnitur 609ZB 44 – 57   89 609-ZWS-89---00

Wechselstift zur Wechselgarnitur 609ZB 54 – 67   99 609-ZWS-99---00

Wechselstift zur Wechselgarnitur 609ZB 64 – 77 109 609-ZWS-109--00

Wechselstift zur Wechselgarnitur 609ZB 74 – 87 119 609-ZWS-119--00

Wechselstift zur Wechselgarnitur 609ZB 84 – 97 129 609-ZWS-129--00

Wechselstift zur Wechselgarnitur 609ZB 94 – 107 139 609-ZWS-139--00

Artikel-Beschreibung Türblattdicke, 
mm

Schraubenlänge, 
mm

Bestell-Nr.

Befestigungsschrauben-Set zu Beschlag 609ZB (2 x M8 Schrauben) 33 – 45   45 609-ZS8-45---00

Befestigungsschrauben-Set zu Beschlag 609ZB (2 x M8 Schrauben) 38 – 50   50 609-ZS8-50---00

Befestigungsschrauben-Set zu Beschlag 609ZB (2 x M8 Schrauben) 48 – 60   60 609-ZS8-60---00

Befestigungsschrauben-Set zu Beschlag 609ZB (2 x M8 Schrauben) 58 – 70   70 609-ZS8-70---00

Befestigungsschrauben-Set zu Beschlag 609ZB (2 x M8 Schrauben) 68 – 80   80 609-ZS8-80---00

Befestigungsschrauben-Set zu Beschlag 609ZB (2 x M8 Schrauben) 78 – 90   90 609-ZS8-90---00

Befestigungsschrauben-Set zu Beschlag 609ZB (2 x M8 Schrauben) Bis 130 130 609-ZS8-130--00



30 Mediator® Beschlagvarianten
Wechselgarnitur Vollblatt
Langschildausführung
Auslaufmodell

Beschläge für MEDIATOR Schloss
Vollblatt-Version (Dornmaß  55 bis 100 mm)

Wechselgarnitur
Modell 509ZB01-35
Edelstahl
DO 20.3.01 für DIN EN 179, für Feuerschutztüren geeignet , DIN  18257 ES1-L-ZA
DIN-links/-rechts verwendbar

Edelstahl, Entfernung 72 mm, Euro-Profilzylinder, gelocht, mit Kernziehschutz

Passender Wechselstift mit Schraubrolle und Schrauben zur durchgehenden Befes-
tigung im Knopflangschild siehe nebenstehende Tabelle.

Best. Nr. 

509ZB01------35



31 Mediator® Beschlagvarianten
Wechselgarnitur Vollblatt
Langschildausführung
Auslaufmodell

Bestellangaben Wechselstifte 9 mm für vollblatt-Wechselgarnitur (komplett)

Bestellangaben Befestigungsschrauben-Set zu Wechsel- und Drückergarnituren, Vollblatt-Version

Artikel-Beschreibung Türblattdicke, 
mm

Stiftlänge, 
mm

Bestell-Nr.

Wechselstift mit Rolle zur Vollblatt-Wechselgarnitur (Komplettgarnitur) 38 – 48 100 509-ZWS-100--00

Wechselstift mit Rolle zur Vollblatt-Wechselgarnitur (Komplettgarnitur) 48 – 58 110 509-ZWS-110--00

Wechselstift mit Rolle zur Vollblatt-Wechselgarnitur (Komplettgarnitur) 48 – 68 120 509-ZWS-120--00

Wechselstift mit Rolle zur Vollblatt-Wechselgarnitur (Komplettgarnitur) 68 – 78 130 509-ZWS-130--00

Wechselstift mit Rolle zur Vollblatt-Wechselgarnitur (Komplettgarnitur) 78 – 88 140 509-ZWS-140--00

Artikel-Beschreibung Türblattdicke, 
mm

Schraubenlänge, 
mm

Bestell-Nr.

Befestigungsschrauben-Set zu Wechsel- und Drückergarnitur (3 x M6/2 x M8 Schrauben) 35 – 40 45 809-ZS-045--00

Befestigungsschrauben-Set zu Wechsel- und Drückergarnitur (3 x M6/2 x M8 Schrauben) 40 – 45 50 809-ZS-050--00

Befestigungsschrauben-Set zu Wechsel- und Drückergarnitur (3 x M6/2 x M8 Schrauben) 45 – 50 55 809-ZS-055--00

Befestigungsschrauben-Set zu Wechsel- und Drückergarnitur (3 x M6/2 x M8 Schrauben) 50 – 55 60 809-ZS-060--00

Befestigungsschrauben-Set zu Wechsel- und Drückergarnitur (3 x M6/2 x M8 Schrauben) 55 – 60 65 809-ZS-065--00

Befestigungsschrauben-Set zu Wechsel- und Drückergarnitur (3 x M6/2 x M8 Schrauben) 60 – 65 70 809-ZS-070--00

Befestigungsschrauben-Set zu Wechsel- und Drückergarnitur (3 x M6/2 x M8 Schrauben) 65 – 70 75 809-ZS-075--00

Befestigungsschrauben-Set zu Wechsel- und Drückergarnitur (3 x M6/2 x M8 Schrauben) 70 – 75 80 809-ZS-080--00

Befestigungsschrauben-Set zu Wechsel- und Drückergarnitur (3 x M6/2 x M8 Schrauben) 75 – 80 85 809-ZS-085--00

Befestigungsschrauben-Set zu Wechsel- und Drückergarnitur (3 x M6/2 x M8 Schrauben) 80 – 85 90 809-ZS-090--00



32 Mediator® Mediator® Türöffner
für Schlösser und Mehrfachverriegelung

Die MEDIATOR Lineartüröffner für Schlösser und Mehrfachverriegelungen

Der MEDIATOR Lineartüröffner ist eine Neuentwicklung speziell für diese Schlosslö-
sung. In bewährter effeff Qualität, mit Fixverstellung und verschiedenen Flach-, Win-
kel-, Radius- und Renovierungsschließblechen erhältlich. Passend zum eingesetzten
Schließblech sind unterschiedliche Distanzbleche zur Einstellung der Falzluft erhält-
lich. Ein verfügbares Gleitstück überbrückt Nuten und Unebenheiten im Profil.
Der MEDIATOR Lineartüröffner ist motorbetrieben und erfüllt alle Anforderungen 
an den Einsatz an vielbegangenen Türen.

Hinweis:
Für die Mehrfachverriegelung ist eine eigene Variante des MEDIATOR Türöffners 
erforderlich (Modell 65M...) Laufzeit bis zur vollständigen Entriegelung beträgt  
1,3 Sekunden.
Die Maße des Modells 65M… entsprechen dem Modell 65...

Zubehör:
·	D istanzbleche siehe S. 38
·	 Netzteile siehe S. 36
·	 Gleitstück siehe S. 37

Technische Daten

Betriebsnennspannung 12 V DC (geregelte Gleichspannung) -10% / +20%

Ansteuerspannung (Freigabe) 5 V bis 48 V AC/DC

Nennstromaufnahme 500 mA

Mögl. Riegelausschluss 20 mm

Zeit bis zur vollständigen Entriegelung / Ver-
riegelung

Modell 65…	 ca. 0,8 Sek.
Modell 65M…	 ca. 1,3 Sek.

Entriegelungszeit 3 Sek.

Festigkeit gegen Aufbruch 6.000 N

Betriebstemperatur – 20 °C bis + 60 °C

Abstand Stulp-Schließblech Min. 2 mm bis max. 4 mm

Meldekontakte Tür verriegelt / geschlossen Max. 30 V DC, 500 mA

Meldekontakte Tür entriegelt / begehbar Max. 30 V DC, 500 mA

Abmessungen ohne Schließblech 206 mm x 20 mm x 29,5 mm (L x B x H)

Fixverstellung Ja

Fixverstellbereich 3 mm

Fallenvorlast Max. 80 N

Dauerentriegelung Ja

Zulassung DIN EN 179 EG Konformitätszertifikat 0432 CPD-001

Zulassung DIN EN 1125 EG Konformitätszertifikat 0432 CPD-017

VdS Zulassung als Verschlussüberwachung Klasse C,  G 109 032

VdS Zulassung als elektromech. Stellglied Klasse C,  Z 109 001

VdS Zulassung als mechanische Verriegelung Klasse A, M 109 314



33 Mediator® Mediator® Türöffner
Bestellangaben Version DIN EN 179 	

Bestellangaben MEDIATOR Türöffner mit Schließblech für Einfachverriegelung nach DIN EN 179

Artikel-Beschreibung Passendes 
Distanzblech

Dicke
mm

Bestell-Nr.

MEDIATOR Türöffner mit Flachschließblech nach DIN EN 179; 355,75 mm x 28 mm x 3 mm Z65-30A35----01
Z65-30B35----01

3
2

65-----30A35E91

MEDIATOR Türöffner mit Flachschließblech nach DIN EN 179; 355,75 mm x 24 mm x 3 mm Z65-31A35----01
Z65-31B35----01

3
2

65-----31A35E91

MEDIATOR Türöffner mit Renovierungsflachschließblech nach DIN EN 179;  
407,75 mm x 28 mm x 3 mm

Z65-36A35----01
Z65-36B35----01

3
2

65-----36A35E91

MEDIATOR Türöffner mit Renovierungsflachschließblech nach DIN EN 179;  
407,75 mm x 24 mm x 3 mm

Z65-34A35----01
Z65-34B35----01

3
2

65-----34A35E91

Flachschließbleche Renovierungsflachschließbleche

Artikel-Beschreibung Passendes 
Distanzblech

Dicke
mm

Bestell-Nr.

MEDIATOR Türöffner mit Flachschließblech für Mehrfachverriegelung nach DIN EN 179; 
355,75 mm x 28 mm x 3 mm

Z65-30A35----01
Z65-30B35----01

3
2

65M----30A35E91

MEDIATOR Türöffner mit Flachschließblech für Mehrfachverriegelung nach DIN EN 179; 
355,75 mm x 24 mm x 3 mm 

Z65-31A35----01
Z65-31B35----01

3
2

65M----31A35E91

MEDIATOR Türöffner mit Renovierungsflachschließblech für Mehrfachverriegelung  
nach DIN EN 179; 407,75 mm x 28 mm x 3 mm

Z65-36A35----01
Z65-36B35----01

3
2

65M----36A35E91

MEDIATOR Türöffner mit Renovierungsflachschließblech für Mehrfachverriegelung;  
nach DIN EN 179; 407,75 mm x 24 mm x 3 mm

Z65-34A35----01
Z65-34B35----01

3
2

65M----34A35E91

Bestellangaben MEDIATOR Türöffner mit Schließblech für Mehrfachverriegelung nach DIN EN 179

Weitere Schließblechvarianten auf Anfrage



34 Mediator® Mediator® Türöffner
Bestellangaben Version DIN EN 179

Bestellangaben MEDIATOR Türöffner mit Schließblech für Einfachverriegelung nach DIN EN 179

Radiusschließblech und 
Renovierungsradiusschließblech

Artikel-Beschreibung Passendes 
Distanzblech

Dicke
mm

Bestell-Nr.

MEDIATOR Türöffner mit Radiusschließblech nach DIN EN 179; 355,75 mm x 24 mm x 3 mm Z65-60A35----01
Z65-60B35----01

3
2

65-----60A35E91

MEDIATOR Türöffner mit Renovierungsradiusschließblech nach DIN EN 179;; 407,75 mm x 24 mm x 3 mm Z65-61A35----01
Z65-61B35----01

3
2

65-----61A35E91

MEDIATOR Türöffner mit Winkelschließblech nach DIN EN 179; links (4), rechts (5); 355,75 mm x 30/12 mm x 3 mm --- 65-----32A35E94/5

MEDIATOR Türöffner mit Winkelschließblech nach DIN EN 179; links (4), rechts (5); 355,75 mm x 26/12 mm x 3 mm --- 65-----33A35E94/5

Bestellangaben Schließblech  für Mehrfachverriegelung

Artikel-Beschreibung Passendes 
Distanzblech

Bestell-Nr.

Flachschließblech zu den Hakenriegeln; 152 mm x 24,5  mm x 3 mm Z65-49B35----01 Z29-SBL-1-----1

Winkelschließblech zu den Hakenriegeln; 25 x 27 x 150 mm – Z29-SBL-3-----1

15
2

24,5

38

14

7,
5

13
7

11,5

47
,5

ABLOY
EA306

Bestellangaben MEDIATOR Türöffner mit Schließblech für Mehrfachverriegelung nach DIN EN 179
Artikel-Beschreibung Passendes 

Distanzblech
Dicke
mm

Bestell-Nr.

MEDIATOR Türöffner mit Radiusschließblech nach DIN EN 179; 355,75 mm x 24 mm x 3 mm Z65-60A35----01
Z65-60B35----01

3
2

65M----60A35E91

MEDIATOR Türöffner mit Renovierungsradiusschließblech nach DIN EN 179;; 407,75 mm x 24 mm x 3 mm Z65-61A35----01
Z65-61B35----01

3
2

65M----61A35E91

MEDIATOR Türöffner mit Winkelschließblech nach DIN EN 179; links (4), rechts (5); 355,75 mm x 30/12 mm x 3 mm --- 65M----32A35E94/5

MEDIATOR Türöffner mit Winkelschließblech nach DIN EN 179; links (4), rechts (5); 355,75 mm x 26/12 mm x 3 mm --- 65M----33A35E94/5

Schließbleche für Hakenriegel
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Weitere Schließblechvarianten auf Anfrage



35 Mediator® Mediator® Türöffner
Bestellangaben Version DIN EN 179

Bestellangaben MEDIATOR Türöffner mit Schließblech für Einfachverriegelung DIN EN 179

Das Schließblech 
65-----68A35E94/5 
kann DIN rechts/DIN links 
umgeschraubt werden.

Renovierungswinkelschließbleche

Artikel-Beschreibung Passendes Distanzblech Bestell-Nr.

MEDIATOR Türöffner mit Renovierungswinkelschließblech links (4), rechts (5); 500 mm x 30/34 mm x 3 mm --- 65-----64A35E94/5

MEDIATOR Türöffner mit Renovierungswinkelschließblech links (4), rechts (5); 500 mm x 26/34 mm x 3 mm --- 65-----67A35E94/5

MEDIATOR Türöffner mit Renovierungswinkelschließblech links (4), rechts (5); 500 mm x 24/34 mm x 3 mm --- 65-----68A35E94/5

Bestellangaben MEDIATOR Türöffner mit Schließblech für Mehrfachverriegelung DIN EN 179

Artikel-Beschreibung Passendes Distanzblech Bestell-Nr.

MEDIATOR Türöffner mit Renovierungswinkelschließblech links (4), rechts (5); 500 mm x 30/34 mm x 3 mm --- 65M----64A35E94/5

MEDIATOR Türöffner mit Renovierungswinkelschließblech links (4), rechts (5); 500 mm x 26/34 mm x 3 mm --- 65M----67A35E94/5

MEDIATOR Türöffner mit Renovierungswinkelschließblech links (4), rechts (5); 500 mm x 24/34 mm x 3 mm --- 65M----68A35E94/5

Weitere Schließblechvarianten auf Anfrage
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Bestellangaben Version DIN EN 1125 	

Bestellangaben MEDIATOR Türöffner mit Schließblech für Einfachverriegelung nach DIN EN 1125

Artikel-Beschreibung Passendes 
Distanzblech

Dicke
mm

Bestell-Nr.

MEDIATOR Türöffner mit Flachschließblech nach DIN EN 1125; 355,75 mm x 28 mm x 3 mm Z65-30A35----01
Z65-30B35----01

3
2

65-P---30A35E91

MEDIATOR Türöffner mit Flachschließblech nach DIN EN 1125; 355,75 mm x 24 mm x 3 mm Z65-31A35----01
Z65-31B35----01

3
2

65-P---31A35E91

MEDIATOR Türöffner mit Winkelschließblech nach DIN EN 1125;  
links (4), rechts (5); 355,75 mm x 30/12 mm x 3 mm 

---
65-P---32A35E94/5

MEDIATOR Türöffner mit Winkelschließblech nach DIN EN 1125;  
links (4), rechts (5); 355,75 mm x 26/12 mm x 3 mm

---
65-P---33A35E94/5

Flachschließbleche

Artikel-Beschreibung Passendes 
Distanzblech

Dicke
mm

Bestell-Nr.

MEDIATOR Türöffner mit Flachschließblech für Mehrfachverriegelung nach DIN EN 1125; 
355,75 mm x 28 mm x 3 mm

Z65-30A35----01
Z65-30B35----01

3
2

65MP---30A35E91

MEDIATOR Türöffner mit Flachschließblech für Mehrfachverriegelung nach DIN EN 1125; 
355,75 mm x 24 mm x 3 mm 

Z65-31A35----01
Z65-31B35----01

3
2

65MP---31A35E91

MEDIATOR Türöffner mit Winkelschließblech nach DIN EN 1125;  
links (4), rechts (5); 355,75 mm x 30/12 mm x 3 mm 

--- 65MP---32A35E94/5

MEDIATOR Türöffner mit Winkelschließblech nach DIN EN 1125;  
links (4), rechts (5); 355,75 mm x 26/12 mm x 3 mm

--- 65MP---33A35E94/5

Bestellangaben MEDIATOR Türöffner mit Schließblech für Mehrfachverriegelung nach DIN EN 1125

Winkelschließbleche

Hinweis:
Bei der Verwendung 
nach DIN EN 1125 
darf kein verstellbares 
Fallenstück verwendet 
werden!

Weitere Schließblechvarianten auf Anfrage
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Bestellangaben Zubehör
						    

Netzgeräte
Zur Aufputz- oder Unterputzmontage sind zwei verschiedene Netzgeräte sowie ein 
Gehäuse erhältlich.

uP-Netzteil aP-Gehäuse für up-Netzteil

Best. Nr. 

1003-12-125-00

Best. Nr. 

1003UP-12-1--00

Best. Nr. 

7460---------00

Technische Daten Hutschienen-Netzteil uP-Netzteil aP-Gehäuse

Betriebsnennspannung 100-240 V AC 230 V AC +/- 15%

Nennleistung 15 W 12 W

Ausgangs-Nennspannung 12 V DC (geregelt) 12 V DC (geregelt)

Ausgangs-Nennstrom max. 1,25 A max. 1 A

Überlastschutz elektronisch elektronisch

Betriebstemperaturbereich -5 °C bis +50 °C -20 °C bis +40 °C

Schutzart (DIN EN 60529, 2000-06) IP 00 IP 20

Gehäusegröße (L x B x H) 92 mm x 52,5 mm x 68 mm 54,5 mm x 32 mm x 50,8 mm 80,5 mm x 41 mm x 125 mm

Gehäusefarbe grau, RAL 7035 schwarz
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Bestellangaben Zubehör

Feuerschutz-Modul
Beim Einsatz des Mediator Systems an Feuer- oder 
Rauchschutztüren ist das FS-Modul 519ZBFS notwendig.
Über dieses Modul wird im Brandfall oder bei Strom-
ausfall sichergestellt, dass das Motorschloss aus jedem 
Funktionszustand in den Verriegelt-Zustand wechselt, 
und die Tür ihre Brandschutz-Funktion erfüllen kann.
Selbstverständlich ist die Panikfunktion über Drücker
oder Griffstange weiterhin gegeben.
Zur Raucherkennung muss eine bauseitige Brandmel-
deanlage oder ein Rauchmelder mit Relaisausgang, z.B. 
das Modell 60 030 + 92000-10 angeschlossen werden.

Technische Daten

Länge 98 mm

Breite 88 mm

Tiefe 43 (49) mm

Merkmal Best. Nr.

 519ZBFS------00

Anschlussplan MEDIATOR 
für Brandschutztüren
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Netzteil 230VAC/ 12VDC
Modell 1003-12-1,25 oder
Modell 1003UP-12-1

+ -
12VDC

230VAC/ 50Hz

519ZBFS

Mediator

Mediator-
anschlussklemmen

Anschlussplan Mediator für Brandschutztüren

Hinweis:
Bitte beachten Sie die 
rechtlichen Bestimm-
ungen auf S. 10.
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Bestellangaben Distanzblech für Schließbleche

Bestellangaben Distanzbleche und Gleitstück

Distanzblech 
mit Radius

Renovierungs- 
distanzblech

Renovierungs-
distanzblech mit 
Radius

GleitstückDistanzblech

Distanzblech
Edelstahl-Distanzplatte passend zum Schließblech zur Anpassung der Falzluft.

Artikel-Beschreibung Passend zu Türöffner mit Schließblech Bestell-Nr.

Distanzblech; 355,75 mm x 28 mm x 3 mm 65-----30A35E91	 65M----30A35E91 Z65-30A35----01

Distanzblech; 355,75 mm x 28 mm x 2 mm 65-----30A35E91	 65M----30A35E91 Z65-30B35----01

Distanzblech; 355,75 mm x 24 mm x 3 mm 65-----31A35E91	 65M----31A35E91 Z65-31A35----01

Distanzblech; 355,75 mm x 24 mm x 2 mm 65-----31A35E91	 65M----31A35E91 Z65-31B35----01

Distanzblech mit Radius; 355,75 mm x 24 mm x 3 mm 65-----60A35E91	 65M----60A35E91 Z65-60A35----01

Distanzblech mit Radius; 355,75 mm x 24 mm x 2 mm 65-----60A35E91	 65M----60A35E91 Z65-60B35----01

Renovierungsdistanzblech; 407,75 mm x 24 mm x 3 mm 65-----34A35E91	 65M----34A35E91 Z65-34A35----01

Renovierungsdistanzblech; 407,75 mm x 24 mm x 2 mm 65-----34A35E91	 65M----34A35E91 Z65-34B35----01

Renovierungsdistanzblech; 407,75 mm x 28 mm x 3 mm (ohne Abb.) 65-----36A35E91	 65M----36A35E91 Z65-36A35----01

Renovierungsdistanzblech; 407,75 mm x 28 mm x 2 mm (ohne Abb.) 65-----36A35E91	 65M----36A35E91 Z65-36B35----01

Renovierungsdistanzblech mit Radius; 407,75 mm x 24 mm x 3 mm 65-----61A35E91	 65M----61A35E91 Z65-61A35----01

Renovierungsdistanzblech mit Radius; 407,75 mm x 24 mm x 2 mm 65-----61A35E91	 65M----61A35E91 Z65-61B35----01

Gleitstück; 100 mm x 30 mm x 3 mm (siehe S. 14) 65.000010



40 Mediator® Mehr Extras
für die Tür						    

Zusatzlösungen für jedes Sicherheitsbedürfnis.
MEDIATOR ist  eine Schlosslösung, die ausreichend Sicherheit schafft. Und wie bei 
vielen technischen Lösungen, lässt sich immer noch eine bessere finden. 
Bei MEDIATOR ist das die Kombination mit weiteren Produkten aus der Angebotspa-
lette von ASSA ABLOY: Sicherheits-, Tür- und Fenstertechnik der Marken IKON und 
effeff. Hier ist eine Übersicht über die wichtigsten Extras, die MEDIATOR noch besser 
machen.

Türschließer DC700 mit Standardgleitschiene G195
Stellt sicher, dass die Tür nach dem Begehen auch wirklich ins Schloss gezogen und 
die Selbstverriegelung ausgelöst wird.

Umfassende Informationen zum Thema Türschließer 
enthält der ASSA ABLOY Technik-Katalog.

Best. Nr. 

2.1901-161 000 01



41 Mediator® Spitzenklasse für jede Anforderung
Schließanlagen Marke IKON	

System R10 
Sperrwellenprofil

System SK6
Multiprofil 

Wir haben je nach Anwendung die richtige Schließlö-
sung parat. Detailinformationen entnehmen Sie bitte 
der Schließanlagenbroschüre.  

System SK6
Vectorprofil

System SK6 
Sperrwellenprofil mit Undercut

Schließzylinder
Seit der Erfindung und Patentierung des Profilzylinders vor über 80 Jahren setzen 
Schließzylinder der Marke IKON in vielen Ländern der Welt einen hohen Standard. 
Mit der Patenterteilung begann das Zeitalter des sogenannten Sicherheitszylinders. 
Ein Erbe, das verpflichtet und auf das wir stolz sind.
Die Marke IKON bietet das ganze Spektrum an unterschiedlichen Schließtechnolo-
gien.

Die hier dargestellte Auswahl aus dem Schließzylinder-Portfolio stellt eine Empfeh-
lung für die Kombination mit dem Mediator dar. 

Best. Nr. 

WS 8229



42 Mediator® Mehr Extras
für die Wohnungstür

Türsicherungen von IKON
Wo MEDIATOR in der Haustür installiert ist,  führt die Sicherung der Wohnungstür 
zu einer optimierten Sicherheitsstufe. Ganz individuell nach persönlichen Wünschen 
des Wohnungsinhabers.

IKON Schließzylinder

IKON Schutzbeschläge

IKON Sicherheitsschließbleche

IKON Krallfix

IKON Kastenschloss

IKON Mehrfachverriegelung

IKON Protectorriegel

IKON Türkette (ohne Abbildung)

IKON Weitwinkel-Spion
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43 Mediator® Mehr Sicherheit
fürs Fenster

Basissicherung auf der Griffseite 

	A bschließbarer Fenstergriff

	 Krallfix 4 mit abschließbarem Fenstergriff

	 Fensterstangenverschluss

	 Kralltec, universelle Fenstersicherung, 
	 abschließbar

Zusatzsicherheit für die Bandseite

	 Krallfix 1, universelle Fenstersicherung

	 Krallfix 3, Drehflügel-Fenstersicherung

Fenstersicherungen von IKON
MEDIATOR, Türsicherung und dazu – besonders im Erdgeschoss und in Wohnungen
mit Balkon – eine Fenstersicherung von IKON, und Einbrecher haben kaum mehr eine 
Chance.

1

2

3

4

5

6

Griffseite	 Bandseite

2

5

4

1

6

3

3

3

Wie das Zuhause rundum sicher wird, steht in der 
neuen IKON-Sicherheitsfibel.

Best. Nr. 

WS 166



44 Mediator® Bestell-Formular
Vorlage kopieren, ausfüllen und zurück 
faxen!

Firma 

Branche

Ansprechpartner 

Telefon

Telefax 

E-Mail

Straße / Postfach 

PLZ / Ort 

Als bewährter Partner für Türöffner-Systeme ist ASSA ABLOY Sicherheitstechnik für eine zuverlässige und schnelle 
Lieferung bekannt.  
Dabei bieten wir Ihnen zwei Bestellmöglichkeiten: Sie können uns das ausgefüllte Formular faxen oder Ihre Wün-
sche per E-Mail an die Adresse bestellung@assaabloy.de schicken.

Angebot und Lieferung erfolgt gemäß unserer Verkaufs- und Lieferbedingungen.

Einfach per Fax an: +49 7431 123-171 (Deutschland)

+49 7431 123-258 (weltweit)

Schnell-Bestellung –  
auch per E-Mail: 

Artikelnummer Menge

Kunden-Nr.:

Absender:

Datum:

ASSA ABLOY 
Sicherheitstechnik GmbH

Bildstockstraße 20 
72458 Albstadt
DEUTSCHLAND
Tel.	+49 7431 123-143 
Fax +49 7431 123-171 
verkauf@assaabloy.de
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Auch zukünftig kommen 
wir den Forderungen 
nach technischen Wei-
terentwicklungen und 
Innovationen nach, 
deshalb müssen wir uns 
Konstruktionsänder-
ungen vorbehalten. Auch 
die Abbildungen können 
daher im Einzelfall von 
den realen Produkten 
abweichen. 
Trotz größter Sorgfalt 
kann es zu Druckfehlern 
oder Irrtümern kommen. 
ASSA ABLOY übernimmt 
dafür keine Gewähr und 
geht keinerlei Verpflich-
tungen ein. Sämtliche ab- 
gedruckte Sicherheitsbe-
stimmungen ohne Ge-
währ.

Notizen
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Elektro-Türöffner
Mit einem elektrischen Türöffner lässt sich eine Tür 
einfach auf Knopfdruck entriegeln – ohne dass Sie 
selbst zur Tür gehen müssen. effeff-Türöffner bieten 
ein Höchstmaß an Sicherheit und Komfort und für jede 
Einbausituation den passenden Türöffner. Das garan-
tieren wir weltweit, denn effeff trägt sowohl den natio-
nalen, als auch den internationalen Bestimmungen 
und Vorschriften Rechnung.
Im Bereich der zertifizierten bzw. Sicherheitstüröffner 
überzeugt effeff mit durchdachten Lösungen für 
Rauchschutztüren, Feuerschutztüren und Türen im 
Verlauf von Rettungswegen. Unsere breite Palette für 

MEDIATOR®

Die Haustür im Mehrfamilienhaus – ein Objekt, das 
ständig Probleme schafft. Die einen schließen immer 
ab, die anderen nie.
Mit dem MEDIATOR® bietet die ASSA ABLOY Sicherheits-
technik GmbH jetzt eine ebenso einfache wie geniale 
Lösung: Das innovative System aus einem selbstverrie-
gelnden Fluchttürschloss und einem elektrischen  
effeff-Lineartüröffner stellt sicher, dass sich die Tür 
selbsttätig verriegelt, sobald sie ins Schloss fällt. 
Gleichzeitig ist es möglich, von der eigenen Wohnung 
aus die Tür für Besucher über den Türöffner freizuge-
ben. 

Sicherheitsschlösser
„Sicherheitsschloss“ ist die treffendste Beschreibung 
für die effeff-Schlösser. Sicherheit beschreibt im deut-
schen Sprachgebrauch sowohl den Schutz von Leib & 
Leben (im Englischen Safety) als auch die Bewahrung 
von Sachwerten vor unbefugtem Zugriff (im Englis-
chen Security).  
Alle diese Eigenschaften finden sich in den Schloss- 
Produkten von effeff wieder. Die Sicherheitsschlösser 
von effeff garantieren mit Anti-Panikfunktion und 
Selbstverriegelung höchste mechanische Sicherheit 
verbunden mit komfortabelster Bedienung für den 
Anwender.

Zutrittskontrolle
Ob Haupt- oder Nebeneingang, Tresorraum, Entwick-
lungsabteilung oder Labor:  
Es gibt Bereiche im Gebäude, die sind „Verschluss-
sache“. Zutrittskontrollanlagen regeln auf effektive 
Weise den Zugang des berechtigten Personenkreises 
zu geschützten Bereichen, ohne diesen unnötig zu 
behindern. Die einfache Lösung für mehr Sicherheit!  
effeff-Zutrittskontrollanlagen schützen und 
kontrollieren Gebäude, einzelne Räume oder andere  
sicherheitsrelevante Bereiche.
Abgestimmt auf die jeweiligen spezifischen Sicherheits- 
anforderungen stehen eine breite Palette unterschied-

Unsere Produkte
Qualität, Know-how und Innovation 

besonders hohe Sicherheitskriterien bietet Lösungen 
für Glas-, Schiebe- und Reinraumtüren sowie für Türen 
in explosionsgefährdeten Bereichen oder Schleusen-
anlagen.

∙∙ Standardtüröffner 
∙∙ Rauch- und Feuerschutztüröffner 
∙∙ Fluchttüröffner 
∙∙ Sondertüröffner 
∙∙ Zubehör

Aber der MEDIATOR kann noch viel mehr:  
Die Tür kann trotz der Verriegelung von innen 
jederzeit über den Türdrücker geöffnet werden. Das 
bedeutet: Im Gefahrenfall kann jeder das Haus 
verlassen – ob er nun einen Schlüssel hat oder nicht. 
Schnell, unkompliziert und äußerst kostengünstig 
kann damit eine Um- oder Nachrüstung von Haustüren 
in Mehrfamilienhäusern erfolgen.
 

licher Technologien, Geräte und Anlagen zur Verfügung. 
effeff-Zutrittskontrollanlagen erfüllen die indivi- 
duellen Anforderungen unserer Kunden und werden in 
Privathäusern, in Behörden, im Gesundheitssektor, in 
Freizeitanlagen, Verwaltungen, Industrie- und Produk-
tionsgebäuden eingesetzt.

∙∙ Zutrittskontrollbeschläge 
∙∙ Zutrittskontrollanlagen
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Rettungswegtechnik
Die Forderung nach kompromissloser Sicherheit  
für Menschen und dem höchstmöglichen Schutz von 
Sachwerten erfüllt effeff umfassend mit seinen Ret-
tungswegsystemen. Vertrauen Sie im Gefahrenfall auf 
unser Know-how und unsere Zuverlässigkeit. Unsere 
Rettungswegsysteme gewährleisten einen sicheren 
Betrieb der Fluchtwegtür, unabhängig davon, ob die 
Tür automatisch verriegelt oder berechtigt benutzt 
werden soll. Eine sichere Nutzung der Fluchtwege im 
Gefahrenfall ist jederzeit gewährleistet. 
Elektrische Fluchttür-Steuerungssysteme von effeff 
garantieren Schutz und Sicherheit zum Beispiel in 

Elektro-Riegel
effeff Elektro-Riegel sind die zuverlässige Ergänzung zu 
Schloss und Türöffner und finden bei besonderen 
Anforderungen Verwendung, beispielsweise bei 
Spezialtüren (z. B. Pendel- oder Schiebetüren), wo sie 
häufig als zusätzliche Verriegelung eingesetzt werden. 
Bei Türriegeln mit integriertem Rückmeldekontakt 
kann der Verriegelungszustand überwacht werden, 
so dass beispielsweise eine Anlage nur anlaufen kann, 
wenn die betreffende Tür auch sicher verriegelt ist. 
Die Anwendungsmöglichkeiten reichen von der 
einfachen Schublade über Aufzugstüren bis hin zu 
Hochsicherheits-Bereichen.

Elektro-Haftmagnete
Eine große Auswahl an Magneten unterschiedlichster 
Bauform ist ein wichtiger Bestandteil der effeff-Verrie-
gelungsprodukte. 
Die effeff-Palette beinhaltet zugelassene Varianten für 
die Verriegelung von Rettungswegtüren sowie Stan-
dard-Magnete. Dank geräuscharmer Funktionsweise 
und der besonderen Vorteile für die nachträgliche 
Montage eignen sich Magnete hervorragend zur 
zusätzlichen Verriegelung von Türen.

Feststellanlagen
effeff-Feststellanlagen sichern feuerhemmende Türen, 
die im täglichen Betriebsablauf offen sein müssen. Im 
Normalfall hält der Feststeller die Türe geöffnet. Brand-
melder überwachen die kritischen Zonen. Sobald 
Rauch gemeldet wird, löst der Feststellmechanismus 
die Tür. Die Feuerschutztüren schließen sich und 
verhindern das Ausbreiten von Brand- und Rauchgasen 
auf benachbarte Räume und Gebäude und schränken 
die Ausweitung des Feuers ein. 
Befinden sich noch Personen in der Brandregion,  
können diese durch die Türen entkommen, der Tür-
schließer sorgt nach jedem Durchgang zuverlässig für 
rauchdicht verschlossene Türen. 

Kaufhäusern, Schulen, Kindergärten, Bürogebäuden, 
Flug-häfen und Messehallen.  
Auch für Ihre besonderen Anwendungen, wie z. B. 
geschlossene Abteilungen in Kliniken, haben wir die 
passende Lösung.

∙∙ Fluchttürverriegelung 
∙∙ Fluchttürüberwachung

∙∙ Türriegel 
∙∙ Hochsicherheitsriegel 
∙∙ Motorriegel 
∙∙ Kompaktverriegelung

∙∙ �Elektro-Magnete für Türen im Innen- und 
Außenbereich 

∙∙ Elektro-Magnete für Fluchttüranwendungen 
∙∙ Elektro-Magnete für Feuerschutztüren 
∙∙ Elektro-Magnete zur Aufhaltung von Türen
∙∙ Zubehör 

∙∙ Brandmelder
∙∙ Rauchschutzschalter
∙∙ Haftmagnete und Gegenplatten
∙∙ Unterbrecher-Taster
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ASSA ABLOY is the  
global leader in door  
opening solutions,  
dedicated to satisfying 
end-user needs for 
security, safety and  
convenience.
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Sicherheitstechnik GmbH
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72458 Albstadt
DEUTSCHLAND
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MEDIATOR
Die multifunktionale Türverriegelung

ASSA ABLOY, the global leader 
in door opening solutions

Der MEDIATOR
von effeff im Mehrfamilienhaus



2 Die Situation
Kennen Sie das Problem?



3 Die Lösung
MEDIATOR löst das Problem!

Ein Hauptproblem im Mehrfamilienhaus:
nachts abschließen oder nicht? 

Die Haustür im Mehrfamilienhaus – ein Objekt, 
das ständig Probleme schafft. 

Einerseits der Hausverwaltung, andererseits den 
Hausbewohnern. Die einen schließen immer 
ab, die anderen nie. Wieder anderen ist dies 
ganz egal.  Also gibt es Ärger im Haus.

Aber Vorsicht: Hier geht es um mehr als um 
Befindlichkeiten! Hier geht es um die Sicherheit 
der Hausbewohner, der Wohnungen und darum, 
wer die Verantwortung trägt. Und, nicht ganz 
unerheblich: Beim Thema Haustür geht es auch 
um Wohnqualität. Haustür abschließen, ja oder 
nein? Was sind denn nun die Argumente? Wer 
hier mit »Ja« antwortet, der will Sicherheit. 
Sicherheit vor Einbrechern, vor ungebetenen 
Gästen. Hierbei nicht zu vergessen: Nur wer 
richtig abschließt, genießt auch vollen Versiche-
rungsschutz. 

Sicherheit heißt aber auch, das Haus immer 
sicher verlassen zu können. Und das nicht nur 
bei Gefahr. Wem dies wichtiger ist, der antwortet 
mit »Nein«. Denn ist die Haustür abgeschlossen 
– sprich verriegelt –, kommt man ohne Schlüssel 
nicht hinaus. Fatal im Gefahrenfall, unbequem im 
Alltag. Wie sieht die Lösung aus?

Der MEDIATOR eignet 
sich auch für die 
Verwendung
im Objektbereich.

Weitere Informationen 
dazu finden Sie in 
unserer Broschüre. 
(2.1901-182 000 00)

„Problem 	
	 gelöst!“

MEDIATOR
Die multifunktionale Türverriegelung 

Der MEDIATOR 
von effeff im Objektbereich
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„Und alle sind 
	 zufrieden “

Die Lösung
MEDIATOR – die perfekte Kombination

Alles in einem: 
· hoher Einbruchschutz
· sicherer Fluchtweg
· großer Komfort

MEDIATOR ist die einzigartige und perfekte 
Lösung für das Haustürschloss im Mehrfamilien-
haus: ein selbstverriegelndes Fluchttürschloss 
mit elektrischem Türöffner. Eine Lösung, die 
definitiv alle Bedürfnisse in Bezug auf Sicherheit 
und Bedienkomfort erfüllt. Und endlich für 
Ruhe im Haus sorgt. Unter den Bewohnern. Für 
die Hausverwaltung.



5 Hoher Einbruchschutz.
Die Haustür ist ständig – Tag und Nacht – ver-
schlossen. So ist das Haus vor Einbrechern und 
anderen ungebetenen Gästen gut geschützt. 
Bei Bedarf, wie bei einem Umzug, kann die Tür 
z.B. über einen Schlüsselschalter offen gehalten 
werden. Eine solche Dauerentriegelung erfolgt 
dann jedoch ausschließlich durch autorisierte 
Personen, z. B. durch den Hausmeister oder die 
Hausverwaltung. So muss sich niemand mehr 
über andere Hausbewohner ärgern, für die 
Sicherheit keine Rolle spielt.

Schnell, unkompli-
ziert und äußerst 
kostengünstig kann 
die Haustür aus- oder 
umgerüstet werden. 

Mit MEDIATOR bringt 
die ASSA ABLOY 
Sicherheitstechnik 
GmbH ein Produkt 
auf den Markt der 
Sicherheitstechnik, das 
viele Probleme löst. 
Probleme, die bislang 
als unlösbar galten. 

MEDIATOR wird allen 
Sicherheitsansprüchen 
gerecht und bietet 
gleichzeitig höchsten 
Bedienkomfort.

Großer Komfort.
Kommen spätabends oder frühmorgens noch 
Besucher, so kann die verriegelte Haustür be-
quem von der Wohnung aus geöffnet werden. 
Fällt sie wieder zu, ist sie automatisch verriegelt.
Diese Funktion ist auch dann relevant, wenn z. B. 
kranke oder gehbehinderte Hausbewohner den 
Arzt oder den Rettungsdienst erwarten.
In bestimmten Fällen ist eine Daueröffnung der 
Haustür zu festgelegten Zeiten erforderlich, etwa 
wenn sich Arztpraxen im Haus befinden. Dann 
kann der Türöffner über eine Zeitschaltuhr ange-
steuert werden. Außerhalb der Sprechzeiten ist 
die Haustür dann wieder verriegelt.

Sicherer Fluchtweg.
Das Haus kann trotz permanent verriegelter Tür 
jederzeit durch die Haustür verlassen werden. 
Bei Gefahr und im »Normalbetrieb« – auch ohne 
Schlüssel. So ist das Problem der Fluchtwegsi-
cherung für jede Hausverwaltung ein für alle 
Mal gelöst. Niemand muss sich mehr über eine 
mögliche Haftung bei Personenschäden Gedanken 
machen.



6 Die Technik

Das macht die Haustür sicher und komfortabel:
Türöffner, Schloss, Netzgerät*.

Schlosskasten

Kreuzfalle mit
Sperrfunktion

Einteilige Nuss

Steuerfalle

Riegelentsperrung
Schlossriegel,
selbstverriegelnd

Wechselfunktion

Schließblech

FaFix-Verstellfunktion

Linearschieber

Lineartüröffner

Für Rohrrahmen- und Vollblatttüren.
Die MEDIATOR-Lösung besteht aus lediglich drei 
Einzelteilen: 
· Fluchttürschloss
· Lineartüröffner 
· Netzgerät
Sowohl Rohrrahmen- als auch Vollblatttüren 
können damit einfach nachgerüstet werden. Eine 
Türverkabelung ist nicht erforderlich. 
Kleiner Tipp: Steht der Austausch eines defekten 
Schlosses oder Türöffners an, gleich auf 
MEDIATOR umrüsten!

Technische Daten

Dornmaß 
Rohrrahmen-Ausführung

30, 35, 40, 45 mm, Entfernung 92 mm

Dornmaß
Vollblattausführung

55, 60, 65, 80, 100 mm, Entfernung 
72 mm

Drückernuss 9 mm mit Reduzierung auf 8 mm

„	So wenig 
	 Aufwand für so 		
	 viel Leistung!“

* Ohne Abbildung



7 Einfach und günstig

Einfacher geht’s nicht:
Aus- oder Umrüstung mit wenig Aufwand und geringen Kosten.

Bis zu 50 Prozent günstiger.
Ähnliche Lösungen wie MEDIATOR sind bisher 
nur mit Motorschlössern möglich. Das bedeutet: 
aufwändige Türverkabelung und hohe Kosten. 
Mit MEDIATOR kann die Haustür im Mehrfamili-
enhaus mit wenig Aufwand und geringen Kosten 
aus- oder umgerüstet werden. 
Für hohen Einbruchschutz, einen sicheren 
Fluchtweg und großen Komfort.

Für die optimale Funktionssicherheit in Ver-
bindung mit einem hohen Begehungskomfort 
sorgt ein Türschließer mit Cam-Motion-Techno-
logie, z. B. ASSA ABLOY DC700 mit Gleitschiene.

Technische Daten
	
	 Ansteuerspannung: 5– 48 V AC oder DC
	 Bei der Umrüstung kann die vorhandene 
	 Türöffnerleitung verwendet werden.

	 Betriebsnennspannung: 12 V DC

12 V DC     230 V AC
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ASSA ABLOY  
Sicherheitstechnik GmbH
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MEDIATOR
Die multifunktionale Türverriegelung 

Der MEDIATOR 
von effeff im Objektbereich



Das Problem:
Nicht alle schließen ab

2



Die Lösung: MEDIATOR 
Die multifunktionale Türverriegelung
für den Objektbereich

MEDIATOR ist die 
multifunktionale, 
selbstverriegelnde 
Schließlösung 
für Innen- und 
Außentüren.

3

Es gibt Türen, die müssen nach der Begehung 
wieder verriegelt sein

Nebeneingänge, Personaleingänge, Türen zu
Serverräumen, Eingangstüren zu Arztpraxen
und Anwaltskanzleien, der Zugang zur Geschäfts-
leitung oder Personalabteilung, es gibt viele 
Türen im Geschäfts- und Betriebsalltag, die aus 
Sicherheitsgründen nach jeder Begehung wie-
der verriegelt sein müssen. Die Ausgabe von Ver-
haltensregeln und Dienstanweisungen 
reicht da oft nicht aus. Denn der Mensch ist 
vergesslich und manchmal auch bequem. So 
entstehen Sicherheitsprobleme, wo eigentlich 
keine sein müssten. Diese Probleme löst
MEDIATOR, die multifunktionale Türverrie-
gelung für den Objektbereich. Fällt die Tür ins 
Schloss, verriegelt MEDIATOR automatisch. 

Trotzdem kann sie in Fluchtrichtung jederzeit 
sicher und ohne Schlüssel geöffnet werden. 
Der Fluchtweg ist im Gefahrenfall frei. Möglich 
wird dies durch die Kombination eines selbst-
verriegelnden Fluchttürschlosses mit einem
elektrischen Türöffner. Über diesen kann die Tür 
übrigens jederzeit von beliebiger Stelle aus ge-
öffnet, d. h. entriegelt werden. MEDIATOR kann 
mit einer Zutrittskontrollanlage und mit einem 
Einbruchmeldesystem kombiniert werden. Eine 
integrierte Verschlussmeldung gibt jederzeit 
Gewissheit über den Türzustand. MEDIATOR
eignet sich grundsätzlich für jedes Objekt, ob 
Neubau oder im Zuge einer Nachrüstung, eines 
Umbaus oder einer Sanierung. 





Der Einsatz von MEDIATOR:
Industrie, Gewerbe, Dienstleistung
und öffentliche Institutionen

5

MEDIATOR, die multifunktionale Türverriege-
lung für den Objektbereich, kommt heute in den
unterschiedlichsten Branchen, Institutionen und 
Bereichen zum Einsatz, bietet viele Vorteile, gibt 
Sicherheit und schafft Komfort. Ursprünglich 
wurde MEDIATOR als perfekte Schlosslösung für 
die Haustür im Mehrfamilienhaus entwickelt. 
Durch den großen Erfolg in diesem Bereich

haben in der täglichen Praxis jedoch immer mehr 
Sicherheitsfachgeschäfte, Errichterfirmen 
sowie Metallbau- und Holzverarbeitungsbetriebe 
MEDIATOR als das Standardprodukt für zahlreiche 
Türsituationen mit ähnlichen Problemstellungen 
erkannt. Auf dieser und den folgenden Seiten zei-
gen wir einige Einsatzbeispiele von vielen.

MEDIATOR für die Anwaltskanzlei
Hier gelten ähnliche Bedingungen für die 
Besucherströme wie in der Arztpraxis. 
Außerhalb der Sprechzeiten können Besucher 
klingeln und werden über einen Freigabetaster 
hereingelassen. Von innen können die Räum-
lichkeiten jederzeit verlassen werden und die
Tür ist sofort wieder verriegelt. 

MEDIATOR für den Serverraum
Als VdS-geprüftes Verriegelungselement bietet 
MEDIATOR in Kombination mit einer Zutrittskon-
trollanlage verlässliche Sicherheit darüber, wer 
diesen sensiblen Bereich betreten darf und dass 
die Tür danach wieder verschlossen ist.

MEDIATOR für Gewerbehallen
Gewerbehallen haben oftmals Neben-, Seiten- 
oder Hintertüren, die nur sporadisch oder über-
haupt nicht genutzt werden sollten. MEDIATOR 
gibt auch hier die Sicherheit, dass die Tür ständig 
verriegelt, der Fluchtweg aber jederzeit frei ist.

MEDIATOR für die Arztpraxis
Eine sichere und komfortable Lösung für das 
Praxispersonal ebenso wie für Patienten und 
Besucher. In Kombination mit einer Jahreszeit-
schaltuhr kann der Zugang zur Praxis analog 
zu den Öffnungszeiten gesteuert werden.



6 MEDIATOR im Objektbereich:
sicher, vielseitig, komfortabel

MEDIATOR 
in Kliniken
Schutz für Patienten 
und fürs Personal.

MEDIATOR für den 
Personaleingang
Komfort für die Mitar-
beiter, Sicherheit für 
die Geschäftsführung.

MEDIATOR 
in Bürogebäuden
Ideal bei nur einem 
Eingang für mehrere 
Firmen.



7 MEDIATOR 
für Archive
Akten, Dokumen-
tationen und Bild-
material sicher 
verwahrt.

MEDIATOR im 
Juweliergeschäft
Schützt auch den 
Einzelhandel vor 
unangenehmen 
Überraschungen.

MEDIATOR für 
Nebentüren
Dauerhafte 
Gewissheit über 
den gesicherten 
Türzustand.

MEDIATOR in 
Großobjekten
Die Lösung bei 
mehreren Eingängen.



Dreifach VdS-geprüft und perfekt kombiniert:
Schloss, Türöffner, Netzteil

MEDIATOR, die multifunktionale Türverriegelung 
für den Objektbereich, besteht aus nur drei  
Komponenten: einem selbstverriegelnden 
Fluchttürschloss, einem elektrischen Türöffner 
und einem Netzteil für die Aufputz- oder Unter-
putzmontage. Sowohl Rohrrahmen als auch  
Vollblatttüren können damit problemlos ausge-
rüstet werden. 

Eine Verkabelung der Tür ist nicht erforderlich. 
So einfach wie genial das Konzept von MEDIATOR 
ist, so vielfältig sind die Funktionen und Mög-
lichkeiten. Tausendfach bewährt in unterschied-
lichsten Objekten, ist MEDIATOR die komfortable 
Lösung für alltägliche Anforderungen und 
Problemsituationen.

8

MEDIATOR-Türöffner MEDIATOR-Schloss
1-Riegel-Variante

Unterputz- und 
Hutschienen-Netzteil

Das MEDIATOR-
System besteht aus 
nur drei Komponen-
ten: Schloss, Türöffner 
und Netzteil.

MEDIATOR-Schloss
3-Riegel-Variante

Geprüfte Sicherheit: MEDIATOR besitzt alle 
wichtigen Zertifizierungen und Zulassungen

∙∙ VdS-Zulassung als Verschlussüberwachung  
VdS-Klasse C, G 109 032

∙∙ VdS-Zulassung als mechanische 
Verriegelung VdS-Klasse A, M 109 314

∙∙ VdS-Zulassung als elektromechanisches  
Stellglied für Zutrittskontrollanlagen  
VdS-Klasse C, Z 109 001

∙∙ Zulassung nach DIN EN 179  
als Notausgangsverschluss

∙∙ Zulassung nach DIN EN 1125  
als Panikverschluss 

∙∙ Bauaufsichtliches Prüfzeugnis für die  
Verwendung in Feuer- und Rauchschutz- 
türen Nr. 120003555



Mehr Funktionen, mehr Sicherheit:
MEDIATOR mit Zutrittskontrolle

9

MEDIATOR sorgt dafür, dass eine Tür nach der 
Begehung immer sicher verschlossen und die 
Flucht nach draußen im Gefahrenfall trotzdem 
möglich ist. Sind die Anforderungen entspre-
chend, kann MEDIATOR problemlos mit einer 
Zutrittskontrollanlage und mit einer Einbruch-
meldeanlage kombiniert werden. Dies erfolgt 
oftmals im Zuge der Einbindung in eine moderne 

Gebäudeleittechnik. Zutrittskontrollanlagen der 
Marke effeff schützen und kontrollieren ganze  
Gebäude, einzelne Räume oder sicherheitsrele-
vante Bereiche. Abgestimmt auf die jeweiligen  
spezifischen Sicherheitsanforderungen steht 
eine breite Palette unterschiedlicher Technologien, 
Geräte und Anlagen zur Verfügung.

MEDIATOR kann in  
bestehende Systeme  
eingebunden und mit 
einer Zutrittskontroll-
anlage oder einer  
Einbruchmeldeanlage 
kombiniert werden.



MEDIATOR
Die multifunktionale Türverriegelung

ASSA ABLOY, the global leader 
in door opening solutions

Der MEDIATOR
von effeff im Mehrfamilienhaus

MEDIATOR im Objektbereich:
Hier stimmen Preis und Leistung
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In der Sicherheitstechnik gibt es für jede An-
forderung eine Lösung. Welche am besten zum 
Einsatz kommt, wird in der Regel durch zwei 
Fragestellungen entschieden: Welche Sicher-
heitsstufe wird gewünscht und wie hoch sind 
die Kosten? Während die erste Frage mit tech-
nischen und Qualitätsargumenten beantwortet 
werden kann, fließen bei der zweiten mehrere 
Faktoren ein. 

So ist zum Beispiel zu erfassen, wie hoch der Auf-
wand für Installation, Betrieb und Wartung ist. 

Und ganz wichtig: Ähnliche Lösungen wie 
MEDIATOR sind bisher nur mit Motorschlössern 
möglich. Diese erfordern aufwändige Türverkabe-
lungen und verursachen deutlich höhere Kosten.  
Und obwohl die Lösung mit MEDIATOR im Ver-
gleich bis zu 50 Prozent günstiger sein kann, gibt 
es bei der Sicherheit keine Abstriche. 

In jedem Einzelfall und bei allen Fragen sollte
dennoch ein Fachmann hinzugezogen werden – 
den richtigen in Ihrer Nähe finden Sie im Internet 
unter www.assaabloy.de. 

Jedes Sicherheitssystem 
ist nur so gut wie seine 
Komponenten. Bei der 
Auswahl des MEDIATOR-
Systems muss gerade 
im Objektbereich auch 
auf den Einsatz der 
passenden Sicherheits-
beschläge und -zylinder 
geachtet werden. Auch 
hierbei ist der kompe-
tente Fachmann Ihr 
zuverlässiger Ansprech-
partner.

MEDIATOR bewährt sich bereits seit vielen Jahren 
im Mehrfamilienhaus und überzeugt Hausver-
waltungen ebenso wie Mieter und Eigentümer.

Weitere Informationen dazu finden Sie in unserer 
Broschüre.
(2.1901-109 000 02)



„Ich schließe 
immer ab.“

MEDIATOR:
Die Vorteile im Überblick

11

MEDIATOR bietet im Objektbereich einen viel- 
fachen Nutzen und zahlreiche Vorteile, insbeson-
dere auch in Kombination mit einer Zutrittskont-
rollanlage. Die wichtigsten im Überblick:

∙∙ Mit MEDIATOR ist die Tür immer  
automatisch verriegelt.

∙∙ Von innen kann die Tür jederzeit mit dem  
Türgriff geöffnet werden.

∙∙ Ein freier Fluchtweg ist im Gefahrenfall  
immer gewährleistet.

∙∙ Die Tür kann von außen nur mit Berechtigung 
geöffnet werden  
(Schlüssel bzw. Zutrittskontrolle)

∙∙ MEDIATOR besitzt alle wichtigen Zertifizie-
rungen und Zulassungen (VdS, DIN usw.) 

∙∙ MEDIATOR eignet sich für Außentüren 
ebenso wie für den Innenbereich, für  
Rohrrahmen- und Vollblatttüren

∙∙ Eine Verkabelung des Türblatts ist nicht  
erforderlich.

∙∙ MEDIATOR bietet einen hohen Schutz 
gegen Einbruch.

∙∙ MEDIATOR kann mit Zutrittskontroll- und  
Einbruchmeldeanlagen kombiniert werden.

∙∙ MEDIATOR kann in Abstimmung mit  
dem Türenhersteller auch in Feuer- und  
Rauchschutztüren eingesetzt werden.
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* Aufpreis für RAL-Sonderfarben siehe Aufpreistabelle S. 23

Türschließer
Übersicht Türschließer-System 
Gleitschienentürschließer

Typ Artikel	 Beschreibung Preis
DC700 + G193 DC700  Mit Gleitschiene G193, EN-Größe 3-6, silber EV1, weiß ähnl. RAL9016, braun ähnl. RAL8014, schwarz ähnl. RAL9005 157,50

Typ Artikel	 Beschreibung Preis
DC700 + G195 DC700  Mit höhenverstellbarer Gleitschiene G195, EN-Größe 3-6, silber EV1, weiß ähnl. RAL9016, braun ähnl. RAL8014, schwarz ähnl. RAL9005 159,20
DC700 + G195 DC700  Mit höhenverstellbarer Gleitschiene G195, EN-Größe 3-6, Edelstahl 213,20
DC700 + G195 DC700  Mit höhenverstellbarer Gleitschiene G195, EN-Größe 3-6, Sonderfarbe *159,20

Typ Artikel	 Beschreibung Preis
DC700 + G-E DC700G-E  Mit E-Feststellung, EN-Größe 3-6, silber EV1, weiß ähnl. RAL9016 336,25
DC700 + G-E DC700G-E  Mit E-Feststellung, EN-Größe 3-6, Edelstahl-Design 414,25
DC700 + G-E DC700G-E  Mit E-Feststellung, EN-Größe 3-6, Sonderfarbe *336,25

Typ Artikel	 Beschreibung Preis
DC700 + G-S DC700G-S  Mit integriertem Rauchschalter und E-Feststellung, EN-Größe 3-6, silber EV1, weiß ähnl. RAL9016 666,00
DC700 + G-S DC700G-S  Mit integriertem Rauchschalter und E-Feststellung, EN-Größe 3-6, Edelstahl-Design 744,00
DC700 + G-S DC700G-S  Mit integriertem Rauchschalter und E-Feststellung, EN-Größe 3-6, Sonderfarbe *666,00

Typ Artikel	 Beschreibung Preis
DC700 + G-CO DC700G-CO  Mit Schließfolgeregelung Türbreite 2500 mm, EN-Größe 3-6, silber EV1, weiß ähnl. RAL9016 426,00
DC700 + G-CO DC700G-CO  Mit Schließfolgeregelung Türbreite 2500 mm, EN-Größe 3-6, Edelstahl-Design 582,00
DC700 + G-CO DC700G-CO  Mit Schließfolgeregelung Türbreite 2500 mm, EN-Größe 3-6, Sonderfarbe *426,00

Typ Artikel	 Beschreibung Preis
DC700 + G-CO-E DC700G-CO-E  Mit Schließfolgeregelung, E-Feststellung beidseitig, Türbreite 2500 mm, EN-Größe 3-6, silber EV1, weiß ähnl. RAL9016 796,00
DC700 + G-CO-E DC700G-CO-E  Mit Schließfolgeregelung, E-Feststellung beidseitig, Türbreite 2500 mm, EN-Größe 3-6, Edelstahl-Design 952,00
DC700 + G-CO-E DC700G-CO-E  Mit Schließfolgeregelung, E-Feststellung beidseitig, Türbreite 2500 mm, EN-Größe 3-6, Sonderfarbe *796,00

Typ Artikel	 Beschreibung Preis
DC700 + G-CO-S DC700G-CO-S  Mit Schließfolgeregelung, Rauchschalter und E-Feststellung beidseitig, Türbreite 2500 mm, EN-Größe 3-6, silber EV1, weiß ähnl. RAL9016 1118,00
DC700 + G-CO-S DC700G-CO-S  Mit Schließfolgeregelung, Rauchschalter und E-Feststellung beidseitig, Türbreite 2500 mm, EN-Größe 3-6, Edelstahl-Design 1274,00
DC700 + G-CO-S DC700G-CO-S  Mit Schließfolgeregelung, Rauchschalter und E-Feststellung beidseitig, Türbreite 2500 mm, EN-Größe 3-6, Sonderfarbe *1118,00
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* Aufpreis für RAL-Sonderfarben siehe Aufpreistabelle S. 23

Türschließer
Übersicht Türschließer-System 
Gleitschienentürschließer

Typ Artikel	 Beschreibung Preis
DC700 + G-CO-C DC700G-CO-C  Mit Schließfolgeregelung Bandgegenseite, Türbreite 2500 mm, EN-Größe 3-6, silber EV1, weiß ähnl. RAL9016 486,00
DC700 + G-CO-C DC700G-CO-C  Mit Schließfolgeregelung Bandgegenseite, Türbreite 2500 mm, EN-Größe 3-6, Edelstahl-Design 642,00
DC700 + G-CO-C DC700G-CO-C  Mit Schließfolgeregelung Bandgegenseite, Türbreite 2500 mm, EN-Größe 3-6, Sonderfarbe *486,00

Typ Artikel	 Beschreibung Preis
DC700 + G-CO-CE DC700G-CO-CE  Mit Schließfolgeregelung Bandgegenseite, E-Feststellung beidseitig, Türbreite 2500 mm, EN-Größe 3-6, silber EV1, weiß ähnl. RAL9016 856,00
DC700 + G-CO-CE DC700G-CO-CE  Mit Schließfolgeregelung Bandgegenseite, E-Feststellung beidseitig, Türbreite 2500 mm, EN-Größe 3-6, Edelstahl-Design 1012,00
DC700 + G-CO-CE DC700G-CO-CE  Mit Schließfolgeregelung Bandgegenseite, E-Feststellung beidseitig, Türbreite 2500 mm, EN-Größe 3-6, Sonderfarbe *856,00

Typ Artikel	 Beschreibung Preis
DC700 + G-CO-CS DC700G-CO-CS  Mit Schließfolgeregelung Bandgegenseite, Rauchschalter und E-Feststellung beidseitig, Türbreite 2500 mm, EN-Größe 3-6, silber EV1, weiß 

ähnl. RAL9016
1258,00

DC700 + G-CO-CS DC700G-CO-CS  Mit Schließfolgeregelung Bandgegenseite, Rauchschalter und E-Feststellung beidseitig, Türbreite 2500 mm, EN-Größe 3-6, Edelstahl-Design 1414,00
DC700 + G-CO-CS DC700G-CO-CS  Mit Schließfolgeregelung Bandgegenseite, Rauchschalter und E-Feststellung beidseitig, Türbreite 2500 mm, EN-Größe 3-6, Sonderfarbe *1258,00

Typ Artikel	 Beschreibung Preis
DC700G-FM DC700G-FM  Free-Motion mit Gleitschiene G795, Kopfmontage, EN-Größe 3-6, silber EV1, weiß ähnl. RAL9016 660,50
DC700G-FM DC700G-FM  Free-Motion mit Gleitschiene G795, Kopfmontage, EN-Größe 3-6, silber EV1, Edelstahl 714,50
DC700G-FM DC700G-FM  Free-Motion mit Gleitschiene G795, Kopfmontage, EN-Größe 3-6, silber EV1, Sonderfarbe *660,50

Typ Artikel	 Beschreibung Preis
DC700G-FM DC700G-FM  Free-Motion mit  Anschlußbox und Gleitschiene G795, Normalmontage, EN-Größe 3-6, silber EV1, weiß ähnl. RAL9016 680,50
DC700G-FM DC700G-FM  Free-Motion mit  Anschlußbox und Gleitschiene G795, Normalmontage, EN-Größe 3-6, silber EV1, Edelstahl 734,50
DC700G-FM DC700G-FM  Free-Motion mit  Anschlußbox und Gleitschiene G795, Normalmontage, EN-Größe 3-6, silber EV1, Sonderfarbe *680,50
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* Aufpreis für RAL-Sonderfarben siehe Aufpreistabelle S. 23

Türschließer
Übersicht Türschließer-System 
Gleitschienentürschließer

Typ Artikel	 Beschreibung Preis
DC700G-FMS DC700G-FMS  Free-Motion mit Anschlußbox und  integriertem Rauchschalter, EN-Größe 3-6, silber EV1, weiß ähnl. RAL9016 1150,00
DC700G-FMS DC700G-FMS  Free-Motion mit Anschlußbox und  integriertem Rauchschalter, EN-Größe 3-6, Edelstahl-Design 1128,00
DC700G-FMS DC700G-FMS  Free-Motion mit Anschlußbox und  integriertem Rauchschalter, EN-Größe 3-6, Sonderfarbe *1150,00

Typ Artikel	 Beschreibung Preis
DC700G-FMS-K DC700G-FMS-K  Free-Motion mit integriertem Rauchschalter, Kopfmontage, EN-Größe 3-6, silber EV1, weiß ähnl. RAL9016 1110,00
DC700G-FMS-K DC700G-FMS-K  Free-Motion mit integriertem Rauchschalter, Kopfmontage, EN-Größe 3-6, Edelstahl-Design 1208,00
DC700G-FMS-K DC700G-FMS-K  Free-Motion mit integriertem Rauchschalter, Kopfmontage, EN-Größe 3-6, Sonderfarbe *1110,00

Typ Artikel	 Beschreibung Preis
DC700G-CO-FM DC700G-CO-FM  Free-Motion mit Anschlußbox und Schließfolgeregelung, Türbreite, 2500 mm, EN-Größe 3-6, silber EV1, weiß ähnl. RAL9016 950,00
DC700G-CO-FM DC700G-CO-FM  Free-Motion mit Anschlußbox und Schließfolgeregelung, Türbreite 2500 mm, EN-Größe 3-6, Edelstahl-Design 1106,00
DC700G-CO-FM DC700G-CO-FM  Free-Motion mit Anschlußbox und Schließfolgeregelung, Türbreite 2500 mm, EN-Größe 3-6, Sonderfarbe *950,00

Typ Artikel	 Beschreibung Preis
DC700G-CO-FMS DC700G-CO-FMS  Free-Motion mit Anschlußbox, Schließfolgeregelung und Rauchschalter, Türbreite 2500 mm, EN-Größe 3-6, silber EV1, weiß ähnl. RAL9016 1572,00
DC700G-CO-FMS DC700G-CO-FMS  Free-Motion mit Anschlußbox, Schließfolgeregelung und Rauchschalter, Türbreite 2500 mm, EN-Größe 3-6, Edelstahl-Design 1728,00
DC700G-CO-FMS DC700G-CO-FMS  Free-Motion mit Anschlußbox, Schließfolgeregelung und Rauchschalter, Türbreite 2500 mm, EN-Größe 3-6, Sonderfarbe *1572,00

Typ Artikel	 Beschreibung Preis
DC500 + G193 DC500  Mit Gleitschiene G193, EN-Größe 1-4, silber EV1, weiß ähnl. RAL9016, braun ähnl. RAL8014, schwarz ähnl. RAL9005 109,50

Typ Artikel	 Beschreibung Preis
DC500 + G195 DC500  Mit höhenverstellbarer Gleitschiene G195, EN-Größe 1-4, silber EV1, weiß ähnl. RAL9016, braun ähnl. RAL8014, schwarz ähnl. RAL9005 111,20
DC500 + G195 DC500  Mit höhenverstellbarer Gleitschiene G195, EN-Größe 1-4, Edelstahl 165,20
DC500 + G195 DC500  Mit höhenverstellbarer Gleitschiene G195, EN-Größe 1-4, Sonderfarbe *111,20
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* Aufpreis für RAL-Sonderfarben siehe Aufpreistabelle S. 23

Türschließer
Übersicht Türschließer-System 
Verdeckter Türschließer

Typ Artikel	 Beschreibung Preis
DC860 + G892 DC860  Mit Gleitschiene G892, EN-Größe 1-5, silber EV1 219,00
DC860 + G893 DC860  Mit Gleitschiene G893, EN-Größe 1-5, silber EV1 223,00

Typ Artikel	 Beschreibung Preis
DC860 + G880 DC860  Mit E-Feststellung, EN-Größe 1-5, silber EV1 404,00

Typ Artikel	 Beschreibung Preis
DC860 + G881 DC860  Mit Schließfolgeregelung, Türbreite 2500 mm, EN-Größe 1-5, silber EV1 567,00

Typ Artikel	 Beschreibung Preis
DC860 + G882 DC860  Mit Schließfolgeregelung, E-Feststellung beidseitig, Türbreite 2500 mm, EN-Größe 1-5, silber EV1 1009,00

Typ Artikel	 Beschreibung Preis
DC840 + G892 DC840  Mit Gleitschiene G892, EN-Größe 1-4, silber EV1 197,00
DC840 + G893 DC840  Mit Gleitschiene G893, EN-Größe 1-4, silber EV1 201,00
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* Aufpreis für RAL-Sonderfarben siehe Aufpreistabelle S. 23

Türschließer
Übersicht Türschließer-System 
Gestängetürschließer

Typ Artikel	 Beschreibung Preis
DC300 + L190 DC300  Mit Gestänge, EN-Größe 3-6, silber EV1, weiß ähnl. RAL9016, braun ähnl. RAL8014, schwarz ähnl. RAL9006 91,50
DC300 + L190 DC300  Mit Gestänge, EN-Größe 3-6, Sonderfarbe *91,50

Typ Artikel	 Beschreibung Preis
DC300 + L191 DC300  Mit Feststellgestänge, EN-Größe 3-6, silber EV1, weiß ähnl. RAL9016, braun ähnl. RAL8014, schwarz ähnl. RAL9006 124,90
DC300 + L191 DC300  Mit Feststellgestänge, EN-Größe 3-6, Sonderfarbe *124,90

Typ Artikel	 Beschreibung Preis
DC200 + L190 DC200  Mit Gestänge, EN-Größe 2-4, silber EV1, weiß ähnl. RAL9016, braun ähnl. RAL8014, schwarz ähnl. RAL9006 53,50
DC200 + L190 DC200  Mit Gestänge, EN-Größe 2-4, Sonderfarbe *53,50

Typ Artikel	 Beschreibung Preis
DC200 + L191 DC200  Mit Feststellgestänge, EN-Größe 2-4, silber EV1, weiß ähnl. RAL9016, braun ähnl. RAL8014, schwarz ähnl. RAL9006 86,90
DC200 + L191 DC200  Mit Feststellgestänge, EN-Größe 2-4, Sonderfarbe *86,90



9

* Aufpreis für RAL-Sonderfarben siehe Aufpreistabelle S. 23

Türschließer
DC500 / DC700

Typ Artikel	 Beschreibung Preis Best. Nr.
DC700 Türschließer  EN-Größe 3-6, silber EV1 136,50 D C 7 0 0 - - - - - - E V 1 -
DC700 Türschließer  EN-Größe 3-6, weiß ähnlich RAL9016 136,50 D C 7 0 0 - - - - - - 9 0 1 6
DC700 Türschließer  EN-Größe 3-6, braun ähnlich RAL8014 136,50 D C 7 0 0 - - - - - - 8 0 1 4
DC700 Türschließer  EN-Größe 3-6, schwarz ähnlich RAL9005 136,50 D C 7 0 0 - - - - - - 9 0 0 5
DC700 Türschließer  EN-Größe 3-6, Edelstahl 165,50 D C 7 0 0 - - - - - - 3 5 - -
DC700 Türschließer  EN-Größe 3-6, Sonderfarbe *136,50 D C 7 0 0 - - - - - - X X X X

Typ Artikel	 Beschreibung Preis Best. Nr.
DC700DA Türschließer  Mit Schließverzögerung, EN-Größe 3-6, Silber EV1 164,50 D C 7 1 0 - - - - - - E V 1 -
DC700DA Türschließer  Mit Schließverzögerung, EN-Größe 3-6, Weiß ähnlich RAL9016 164,50 D C 7 1 0 - - - - - - 9 0 1 6
DC700DA Türschließer  Mit Schließverzögerung, EN Größe 3-6, braun ähnlich RAL8014 164,50 D C 7 1 0 - - - - - - 8 0 1 4
DC700DA Türschließer  Mit Schließverzögerung, EN Größe 3-6, schwarz ähnlich RAL9005 164,50 D C 7 1 0 - - - - - - 9 0 0 5
DC700DA Türschließer  Mit Schließverzögerung, EN Größe 3-6, Edelstahl 193,50 D C 7 1 0 - - - - - - 3 5 - -
DC700DA Türschließer  Mit Schließverzögerung, EN Größe 3-6, Sonderfarbe *164,50 D C 7 1 0 - - - - - - X X X X

Typ Artikel	 Beschreibung Preis Best. Nr.
DC700AC Türschließer  EN-Größe 3-6, silber EV1 136,50 D C 7 1 1 - - - - - - E V 1 -
DC700AC Türschließer  EN-Größe 3-6, weiß ähnlich RAL9016 136,50 D C 7 1 1 - - - - - - 9 0 1 6
DC700AC Türschließer  EN-Größe 3-6, Edelstahl 165,50 D C 7 1 1 - - - - - - 3 5 - -
DC700AC Türschließer  EN-Größe 3-6, Sonderfarbe *136,50 D C 7 1 1 - - - - - - X X X X

Typ Artikel	 Beschreibung Preis Best. Nr.
DC500 Türschließer  EN-Größe 1-4, silber EV1 88,50 D C 5 0 0 - - - - - - E V 1 -
DC500 Türschließer  EN-Größe 1-4, weiß ähnlich RAL9016 88,50 D C 5 0 0 - - - - - - 9 0 1 6
DC500 Türschließer  EN-Größe 1-4, braun ähnlich RAL8014 88,50 D C 5 0 0 - - - - - - 8 0 1 4
DC500 Türschließer  EN-Größe 1-4, schwarz ähnlich RAL9005 88,50 D C 5 0 0 - - - - - - 9 0 0 5
DC500 Türschließer  EN-Größe 1-4, Edelstahl 117,50 D C 5 0 0 - - - - - - 3 5 - -
DC500 Türschließer  EN-Größe 1-4, Sonderfarbe *88,50 D C 5 0 0 - - - - - - X X X X

Typ Artikel	 Beschreibung Preis Best. Nr.
G193 Gleitschiene  Silber EV1 21,00 D C G 1 9 3 - - - - - E V 1 -
G193 Gleitschiene  Weiß ähnlich RAL9016 21,00 D C G 1 9 3 - - - - - 9 0 1 6
G193 Gleitschiene  Braun ähnlich RAL8014 21,00 D C G 1 9 3 - - - - - 8 0 1 4
G193 Gleitschiene  Schwarz ähnlich RAL9005 21,00 D C G 1 9 3 - - - - - 9 0 0 5

Typ Artikel	 Beschreibung Preis Best. Nr.
G195 Gleitschiene  Silber EV1 22,70 D C G 1 9 5 - - - - - E V 1 -
G195 Gleitschiene  Weiß ähnlich RAL9016 22,70 D C G 1 9 5 - - - - - 9 0 1 6
G195 Gleitschiene  Braun ähnlich RAL8014 22,70 D C G 1 9 5 - - - - - 8 0 1 4
G195 Gleitschiene  Schwarz ähnlich RAL9005 22,70 D C G 1 9 5 - - - - - 9 0 0 5
G195 Gleitschiene  Edelstahl 47,70 D C G 1 9 5 - - - - - 3 5 - -
G195 Gleitschiene  Sonderfarbe *22,70 D C G 1 9 5 - - - - - X X X X
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* Aufpreis für RAL-Sonderfarben siehe Aufpreistabelle S. 23

Türschließer
DC500 / DC700

Typ Artikel	 Beschreibung Preis Best. Nr.
A120 Montageplatte  Für Türschließer-Modell DC200/DC300/DC500/DC700, verzinkt 2,50 D C A 1 2 0 - - - - - - - 4 0

Typ Artikel	 Beschreibung Preis Best. Nr.
A124 Austauschmontageplatte  Für Türschließer-Modell DC500/DC700, verzinkt 5,10 D C A 1 2 4 - - - - - - - 4 0

Typ Artikel	 Beschreibung Preis Best. Nr.
A130 Montageplatte  Für Gleitschiene G193, G195 und G795, silber EV1 9,60 D C A 1 3 0 - - - - - E V 1 -
A130 Montageplatte  Für Gleitschiene G193, G195 und G795, weiß ähnlich RAL9016 9,60 D C A 1 3 0 - - - - - 9 0 1 6
A130 Montageplatte  Für Gleitschiene G193, G195 und G795, braun ähnlich RAL8014 9,60 D C A 1 3 0 - - - - - 8 0 1 4
A130 Montageplatte  Für Gleitschiene G193, G195 und G795, schwarz ähnlich RAL9005 9,60 D C A 1 3 0 - - - - - 9 0 0 5
A130 Montageplatte  Für Gleitschiene G193, G195 und G795, Sonderfarbe *9,60 D C A 1 3 0 - - - - - X X X X

Typ Artikel	 Beschreibung Preis Best. Nr.
A133 Adapterplatte  Für Gleitschiene G193 und G195, silber EV1 14,90 D C A 1 3 3 - - - - - E V 1 -

Typ Artikel	 Beschreibung Preis Best. Nr.
A136 Montageplatte  Bandgegenseite, für Gleitschiene G193 und G195, 40 mm, silber EV1 15,80 D C A 1 3 6 - - - - - E V 1 -

Typ Artikel	 Beschreibung Preis Best. Nr.
A104 Sturzfutterwinkel  Für Gleitschiene G193, silber EV1 14,10 D C A 1 0 4 - - - - - E V 1 -
A104 Sturzfutterwinkel  Für Gleitschiene G193, weiß ähnlich RAL9016 14,10 D C A 1 0 4 - - - - - 9 0 1 6
A104 Sturzfutterwinkel  Für Gleitschiene G193, braun ähnlich RAL8014 14,10 D C A 1 0 4 - - - - - 8 0 1 4
A104 Sturzfutterwinkel  Für Gleitschiene G193, schwarz ähnlich RAL9005 14,10 D C A 1 0 4 - - - - - 9 0 0 5

Typ Artikel	 Beschreibung Preis Best. Nr.
A152 Rastfeststelleinheit  Für Gleitschienen G193/G195/G893 18,90 D C A 1 5 2 - - - - - - - - -

Typ Artikel	 Beschreibung Preis Best. Nr.
A153 Öffnungsdämpfer  Für Gleitschienen G193/G195/G795/G893 15,50 D C A 1 5 3 - - - - - - - - -

Typ Artikel	 Beschreibung Preis Best. Nr.
A166 Glasklemmschuh  Für DC500/DC700, silber EV1 49,60 D C A 1 6 6 - - - - - E V 1 -

Typ Artikel	 Beschreibung Preis Best. Nr.
A176 Universal Bohrlehre  für Türschließer-Modelle DC700, DC500, DC300 und DC200 98,00 D C A 1 7 6 - - - - - - - - -
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* Aufpreis für RAL-Sonderfarben siehe Aufpreistabelle S. 23

Türschließer
Gleitschiene G-E / Gleitschiene G-S / Gleitschiene G-CO / Gleitschiene G-CO-E / Gleitschiene G-CO-S

Typ Artikel	 Beschreibung Preis Best. Nr.
G-E Gleitschiene  Mit E-Feststellung, silber EV1 199,75 D C G - 1 0 - 2 1 N - E V 1 -
G-E Gleitschiene  Mit E-Feststellung, weiß, ähnlich RAL9016 199,75 DCG-10-21N-9016
G-E Gleitschiene  Mit E-Feststellung, Edelstahl-Design 248,75 D C G - 1 0 - 2 1 N - 3 5 - -
G-E Gleitschiene  Mit E-Feststellung, Sonderfarbe *199,75 DCG-10-21N-XXXX

Typ Artikel	 Beschreibung Preis Best. Nr.
G-S Gleitschiene  Mit Rauchschalter, E-Feststellung, silber EV1 529,50 D C G - 1 0 - 3 1 N - E V 1 -
G-S Gleitschiene  Mit Rauchschalter, E-Feststellung, weiß ähnlich RAL9016 529,00 DCG-10-31N-9016
G-S Gleitschiene  Mit Rauchschalter, E-Feststellung, Edelstahl-Design 578,00 D C G - 1 0 - 3 1 N - 3 5 - -
G-S Gleitschiene  Mit Rauchschalter, E-Feststellung, Sonderfarbe *529,50 DCG-10-31N-XXXX

Typ Artikel	 Beschreibung Preis Best. Nr.
G-CO Gleitschiene  Mit Schließfolgereglelung, Türbreite bis 2500 mm, silber EV1 153,00 D C G - 2 1 - 1 0 - - E V 1 -
G-CO Gleitschiene  Mit Schließfolgereglelung, Türbreite bis 2500 mm, weiß ähnlich RAL9016 153,00 D C G - 2 1 - 1 0 - - 9 0 1 6
G-CO Gleitschiene  Mit Schließfolgereglelung, Türbreite bis 2500 mm, Edelstahl-Design 251,00 D C G - 2 1 - 1 0 - - 3 5 - -
G-CO Gleitschiene  Mit Schließfolgereglelung, Türbreite bis 2500 mm, Sonderfarbe *153,00 D C G - 2 1 - 1 0 - - X X X X
      
G-CO Gleitschiene  Mit Schließfolgereglelung, Türbreite bis 3200 mm, silber EV1 169,00 D C G - 2 3 - 1 0 - - E V 1 -
G-CO Gleitschiene  Mit Schließfolgereglelung, Türbreite bis 3200 mm, weiß ähnlich RAL9016 169,00 D C G - 2 3 - 1 0 - - 9 0 1 6
G-CO Gleitschiene  Mit Schließfolgereglelung, Türbreite bis 3200 mm, Edelstahl-Design 267,00 D C G - 2 3 - 1 0 - - 3 5 - -
G-CO Gleitschiene  Mit Schließfolgereglelung, Türbreite bis 3200 mm, Sonderfarbe * 169,00 D C G - 2 3 - 1 0 - - X X X X

Typ Artikel	 Beschreibung Preis Best. Nr.
G-CO-E Gleitschiene  Mit Schließfolgeregelung, E-Feststellung beidseitig, Türbreite bis 2500 mm, silber EV1 523,00 D C G - 2 1 - 2 2 N - E V 1 -
G-CO-E Gleitschiene  Mit Schließfolgeregelung, E-Feststellung beidseitig, Türbreite bis 2500 mm, weiß ähnlich RAL9016 523,00 DCG-21-22N-9016
G-CO-E Gleitschiene  Mit Schließfolgeregelung, E-Feststellung beidseitig, Türbreite bis 2500 mm, Edelstahl-Design 621,00 D C G - 2 1 - 2 2 N - 3 5 - -
G-CO-E Gleitschiene  Mit Schließfolgeregelung, E-Feststellung beidseitig. Türbreite bis 2500 mm,Sonderfarbe *523,00 DCG-21-22N-XXXX
      
G-CO-E Gleitschiene  Mit Schließfolgeregelung, E-Feststellung beidseitig. Türbreite bis 3200 mm, silber EV1 544,00 D C G - 2 3 - 2 2 N - E V 1 -
G-CO-E Gleitschiene  Mit Schließfolgeregelung, E-Feststellung beidseitig. Türbreite bis 3200 mm, weiß ähnlich RAL9016 544,00 DCG-23-22N-9016
G-CO-E Gleitschiene  Mit Schließfolgeregelung, E-Feststellung beidseitig. Türbreite bis 3200 mm, Edelstahl-Design 642,00 D C G - 2 3 - 2 2 N - 3 5 - -
G-CO-E Gleitschiene  Mit Schließfolgeregelung, E-Feststellung beidseitig. Türbreite bis 3200 mm, Sonderfarbe *544,00 DCG-23-22N-XXXX
      
G-CO-E1 Gleitschiene  Mit Schließfolgeregelung, E-Feststellung einseitig. Türbreite bis 2500 mm, silber EV1 402,00 D C G - 2 1 - 2 1 N - E V 1 -
G-CO-E1 Gleitschiene  Mit Schließfolgeregelung, E-Feststellung einseitig. Türbreite bis 2500 mm, weiß ähnlich RAL9016 402,00 DCG-21-21N-9016
G-CO-E1 Gleitschiene  Mit Schließfolgeregelung, E-Feststellung einseitig. Türbreite bis 2500 mm, Edelstahl-Design 500,00 D C G - 2 1 - 2 1 N - 3 5 - -
G-CO-E1 Gleitschiene  Mit Schließfolgeregelung, E-Feststellung einseitig. Türbreite bis 2500 mm, Sonderfarbe *402,00 DCG-21-21N-XXXX
      
G-CO-E1 Gleitschiene  Mit Schließfolgeregelung, E-Feststellung einseitig. Türbreite bis 3200 mm, silber EV1 422,00 D C G - 2 3 - 2 1 N - E V 1 -
G-CO-E1 Gleitschiene  Mit Schließfolgeregelung, E-Feststellung einseitig. Türbreite bis 3200 mm, weiß ähnlich RAL9016 422,00 DCG-23-21N-9016
G-CO-E1 Gleitschiene  Mit Schließfolgeregelung, E-Feststellung einseitig. Türbreite bis 3200 mm, Edelstahl-Design 520,00 D C G - 2 3 - 2 1 N - 3 5 - -
G-CO-E1 Gleitschiene  Mit Schließfolgeregelung, E-Feststellung einseitig. Türbreite bis 3200 mm, Sonderfarbe *422,00 DCG-23-21N-XXXX
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* Aufpreis für RAL-Sonderfarben siehe Aufpreistabelle S. 23

Türschließer
Gleitschiene G-E / Gleitschiene G-S / Gleitschiene G-CO / Gleitschiene G-CO-E / Gleitschiene G-CO-S

Typ Artikel	 Beschreibung Preis Best. Nr.
G-CO-S Gleitschiene  Mit Schließfolgeregelung, Rauchschalter, E-Feststellung beidseitig, Türbreite bis 2500 mm, silber EV1 845,00 D C G - 2 1 - 3 2 N - E V 1 -
G-CO-S Gleitschiene  Mit Schließfolgeregelung, Rauchschalter, E-Feststellung beidseitig, Türbreite bis 2500 mm, weiß ähnlich RAL9016 845,00 DCG-21-32N-9016
G-CO-S Gleitschiene  Mit Schließfolgeregelung, Rauchschalter, E-Feststellung beidseitig, Türbreite bis 2500 mm, Edelstahl-Design 943,00 D C G - 2 1 - 3 2 N - 3 5 - -
G-CO-S Gleitschiene  Mit Schließfolgeregelung, Rauchschalter, E-Feststellung beidseitig, Türbreite bis 2500 mm, Sonderfarbe *845,00 DCG-21-32N-XXXX
      
G-CO-S Gleitschiene  Mit Schließfolgeregelung, Rauchschalter, E-Feststellung beidseitig, Türbreite bis 3200 mm, silber EV1 866,00 D C G - 2 3 - 3 2 N - E V 1 -
G-CO-S Gleitschiene  Mit Schließfolgeregelung, Rauchschalter, E-Feststellung beidseitig, Türbreite bis 3200 mm, weiß ähnlich RAL9016 866,00 DCG-23-32N-9016
G-CO-S Gleitschiene  Mit Schließfolgeregelung, Rauchschalter, E-Feststellung beidseitig, Türbreite bis 3200 mm, Edelstahl-Design 964,00 D C G - 2 3 - 3 2 N - 3 5 - -
G-CO-S Gleitschiene  Mit Schließfolgeregelung, Rauchschalter, E-Feststellung beidseitig, Türbreite bis 3200 mm, Sonderfarbe *866,00 DCG-23-32N-XXXX
      
G-CO-S1 Gleitschiene  Mit Schließfolgeregelung, Rauchschalter, E-Feststellung einseitig, Türbreite bis 2500 mm, silber EV1 793,00 D C G - 2 1 - 3 1 N - E V 1 -
G-CO-S1 Gleitschiene  Mit Schließfolgeregelung, Rauchschalter, E-Feststellung einseitig, Türbreite bis 2500 mm, weiß ähnlich RAL9016 793,00 DCG-21-31N-9016
G-CO-S1 Gleitschiene  Mit Schließfolgeregelung, Rauchschalter, E-Feststellung einseitig, Türbreite bis 2500 mm, Edelstahl-Design 891,00 D C G - 2 1 - 3 1 N - 3 5 - -
G-CO-S1 Gleitschiene  Mit Schließfolgeregelung, Rauchschalter, E-Feststellung einseitig, Türbreite bis 2500 mm, Sonderfarbe *793,00 DCG-21-31N-XXXX
      
G-CO-S1 Gleitschiene  Mit Schließfolgeregelung, Rauchschalter, E-Feststellung einseitig, Türbreite bis 3200 mm, silber EV1 813,00 D C G - 2 3 - 3 1 N - E V 1 -
G-CO-S1 Gleitschiene  Mit Schließfolgeregelung, Rauchschalter, E-Feststellung einseitig, Türbreite bis 3200 mm, weiß ähnlich RAL9016 813,00 DCG-23-31N-9016
G-CO-S1 Gleitschiene  Mit Schließfolgeregelung, Rauchschalter, E-Feststellung einseitig, Türbreite bis 3200 mm, Edelstahl-Design 911,00 D C G - 2 3 - 3 1 N - 3 5 - -
G-CO-S1 Gleitschiene  Mit Schließfolgeregelung, Rauchschalter, E-Feststellung einseitig, Türbreite bis 3200 mm, Sonderfarbe *813,00 DCG-23-31N-XXXX

Typ Artikel	 Beschreibung Preis Best. Nr.
G-CO-C Gleitschiene  Bandgegenseite mit Schließfolgereglelung, Türbreite bis 2500 mm, silber EV1 213,00 D C G - 2 2 - 1 0 - - E V 1 -
G-CO-C Gleitschiene  Bandgegenseite mitt Schließfolgereglelung, Türbreite bis 2500 mm, weiß ähnlich RAL9016 213,00 D C G - 2 2 - 1 0 - - 9 0 1 6
G-CO-C Gleitschiene  Bandgegenseite mit Schließfolgereglelung, Türbreite bis 2500 mm, Edelstahl-Design 311,00 D C G - 2 2 - 1 0 - - 3 5 - -

Typ Artikel	 Beschreibung Preis Best. Nr.
G-CO-CE Gleitschiene  Bandgegenseite mit Schließfolgeregelung, E-Feststellung beidseitig. Türbreite bis 2500 mm, silber EV1 583,00 D C G - 2 2 - 2 2 N - E V 1 -
G-CO-CE Gleitschiene  Bandgegenseite mit Schließfolgeregelung, E-Feststellung beidseitig. Türbreite bis 2500 mm, weiß ähnlich RAL9016 583,00 DCG-22-22N-9016
G-CO-CE Gleitschiene  Bandgegenseite mit Schließfolgeregelung, E-Feststellung beidseitig. Türbreite bis 2500 mm, Edelstahl-Design 681,00 D C G - 2 2 - 2 2 N - 3 5 - -
G-CO-CE Gleitschiene  Bandgegenseite mit Schließfolgeregelung, E-Feststellung beidseitig. Türbreite bis 2500 mm, Sonderfarbe *583,00 DCG-22-22N-XXXX

Typ Artikel	 Beschreibung Preis Best. Nr.
G-CO-CS Gleitschiene  Bandgegenseite mit Schließfolgeregelung, Rauchschalter, E-Feststellung beidseitig, Türbreite bis 2500 mm, silber EV1 985,00 D C G - 2 2 - 3 2 N - E V 1 -
G-CO-CS Gleitschiene  Bandgegenseite mit Schließfolgeregelung, Rauchschalter, E-Feststellung beidseitig, Türbreite bis 2500 mm, weiß ähnlich 

RAL9016
985,00 DCG-22-32N-9016

G-CO-CS Gleitschiene  Bandgegenseite mit Schließfolgeregelung, Rauchschalter, E-Feststellung beidseitig, Türbreite bis 2500 mm, Edelstahl-Design 1083,00 D C G - 2 2 - 3 2 N - 3 5 - -
G-CO-CS Gleitschiene  Bandgegenseite mit Schließfolgeregelung, Rauchschalter, E-Feststellung beidseitig, Türbreite bis 2500 mm, Sonderfarbe *985,00 DCG-22-32N-XXXX
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* Aufpreis für RAL-Sonderfarben siehe Aufpreistabelle S. 23

Türschließer
Gleitschiene G-E / Gleitschiene G-S / Gleitschiene G-CO / Gleitschiene G-CO-E / Gleitschiene G-CO-S

Typ Artikel	 Beschreibung Preis Best. Nr.
A101 Mitnehmerklappe  Für zweiflügelige Türen 46,75 D C A 1 0 1 - - - - - E V 1 -
A102 Mitnehmerklappe  Für zweiflügelige Türen 99,80 D C A 1 0 2 - - - - - E V 1 -

Typ Artikel	 Beschreibung Preis Best. Nr.
A131 Montageplatte  Für Gleitschiene G-E, silber EV1 16,60 D C A 1 3 1 - - - - - E V 1 -
A131 Montageplatte  Für Gleitschiene G-E, weiß ähnlich RAL9016 16,60 D C A 1 3 1 - - - - - 9 0 1 6
A131 Montageplatte  Für Gleitschiene G-E, Sonderfarbe *16,60 D C A 1 3 1 - - - - - X X X X

Typ Artikel	 Beschreibung Preis Best. Nr.
A132 Montageplatte  Für Gleitschiene G-S/G-FMS, silber EV1 18,70 D C A 1 3 2 - - - - - E V 1 -
A132 Montageplatte  Für Gleitschiene G-S/G-FMS, weiß ähnlich RAL9016 18,70 D C A 1 3 2 - - - - - 9 0 1 6
A132 Montageplatte  Für Gleitschiene G-S/G-FMS, Sonderfarbe *18,70 D C A 1 3 2 - - - - - X X X X

Typ Artikel	 Beschreibung Preis Best. Nr.
A158 Mechanische Feststellung  Für Gleitschiene G-CO 35,80 D C A 1 5 8 - - - - - - - - -

Typ Artikel	 Beschreibung Preis Best. Nr.
A188 Öffnungsdämpfer  Für Gleitschienen G-E/G-S/G-CO(-X)/G-FM(X) 24,50 D C A 1 8 8 - - - - - - - - -

Typ Artikel	 Beschreibung Preis Best. Nr.
A159 Montageplatte  Für Gleitschiene G-CO-(FM)S, Türbreite bis 3200 mm, silber EV1 78,50 D C A 1 5 9 - - - - - E V 1 -
A159 Montageplatte  Für Gleitschiene G-CO-(FM)S, Türbreite bis 3200 mm, weiß ähnlich RAL9016 78,50 D C A 1 5 9 - - - - - 9 0 1 6
A159 Montageplatte  Für Gleitschiene G-CO-(FM)S, Türbreite bis 3200 mm, Sonderfarbe *78,50 D C A 1 5 9 - - - - - X X X X

Typ Artikel	 Beschreibung Preis Best. Nr.
A160 Montageplatte  Für Gleitschiene G-CO(-E) und G-CO-FM, Türbreite bis 3200 mm, silber EV1 72,80 D C A 1 6 0 - - - - - E V 1 -
A160 Montageplatte  Für Gleitschiene G-CO(-E) und G-CO-FM, Türbreite bis 3200 mm, weiß ähnlich RAL9016 72,80 D C A 1 6 0 - - - - - 9 0 1 6
A160 Montageplatte  Für Gleitschienen G-CO(-E) und G-CO-FM, Türbreite bis 3200 mm, Sonderfarbe *72,80 D C A 1 6 0 - - - - - X X X X



14

* Aufpreis für RAL-Sonderfarben siehe Aufpreistabelle S. 23

Typ Artikel	 Beschreibung Preis Best. Nr.
A179 Montageplatte  Für Gleitschiene G-CO-CS, Türbreite bis 2500 mm, silber EV1 78,50 D C A 1 7 9 - - - - - E V 1 -
A179 Montageplatte  Für Gleitschiene G-CO-CS, Türbreite bis 2500 mm, weiß ähnlich RAL9016 78,50 D C A 1 7 9 - - - - - 9 0 1 6
A179 Montageplatte  Für Gleitschiene G-CO-CS, Türbreite bis 2500 mm, Sonderfarbe *78,50 D C A 1 7 9 - - - - - X X X X

Typ Artikel	 Beschreibung Preis Best. Nr.
A180 Montageplatte  Für Gleitschiene G-CO-C und G-CO-CE, Türbreite bis 2500 mm, silber EV1 72,80 D C A 1 8 0 - - - - - E V 1 -
A180 Montageplatte  Für Gleitschiene G-CO-C und G-CO-CE, Türbreite bis 2500 mm, weiß ähnlich RAL9016 72,80 D C A 1 8 0 - - - - - 9 0 1 6
A180 Montageplatte  Für Gleitschiene G-CO-C und G-CO-CE, Türen bis zu einer Breite von 2500 mm, Sonderfarbe *72,80 D C A 1 8 0 - - - - - X X X X

Typ Artikel	 Beschreibung Preis Best. Nr.
A181 Sturzfutterwinkel  Für Gleitschiene G-CO-C und G-CO-CE, Türbreite bis 2500 mm, silber EV1 80,50 D C A 1 8 1 - - - - - E V 1 -
A181 Sturzfutterwinkel  Für Gleitschiene G-CO-C und G-CO-CE, Türbreite bis 2500 mm, weiß ähnlich RAL9016 80,50 D C A 1 8 1 - - - - - 9 0 1 6
A181 Sturzfutterwinkel  Für Gleitschiene G-CO-C und G-CO-CE, Türen bis zu einer Breite von 2500 mm, Sonderfarbe *80,50 D C A 1 8 1 - - - - - X X X X

Türschließer
Gleitschiene G-E / Gleitschiene G-S / Gleitschiene G-CO / Gleitschiene G-CO-E / Gleitschiene G-CO-S
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* Aufpreis für RAL-Sonderfarben siehe Aufpreistabelle S. 23

Türschließer
DC700G-FT / DC700G-FT BGS

Typ Artikel	 Beschreibung Preis Best. Nr.
DC700G-FT Sicherheitstürschließer  Bandseite, 24V DC, silber EV1 900,20 DC700F001F1EV1-
DC700G-FT Sicherheitstürschließer  Bandseite, 12 VDC, Silber EV1 900,20 DC700F001E1EV1-
DC700G-FT Sicherheitstürschließer  Bandseite, 24V DC, Edelstahl-Design 983,55 D C 7 0 0 F 0 0 1 F 1 3 5 - -
DC700G-FT Sicherheitstürschließer  Bandseite, 12V DC, Edelstahl-Design 983,55 D C 7 0 0 F 0 0 1 E 1 3 5 - -

Typ Artikel	 Beschreibung Preis Best. Nr.
FA01 Distanzplatte  Für DC700G-FT, 5 mm, silber EV1 29,45 D C F A 0 1 - - - - - E V 1 -
FA02 Distanzplatte  Für DC700G-FT, 15 mm, silber EV1 47,50 D C F A 0 2 - - - - - E V 1 -
FA03 Austauschplatte  Für DC700G-FT, 5 mm, silber EV1 32,30 D C F A 0 3 - - - - - E V 1 -
FA04 Austauschplatte  Für DC700G-FT, 15 mm, silber EV1 48,00 D C F A 0 4 - - - - - E V 1 -
FA05 Montage- und Austauschplatte  Für DC700G-FT, 5 mm,schmale Zarge, silber EV1 30,90 D C F A 0 5 - - - - - E V 1 -
FA06 Montage- und Austauschplatte  Für DC700G-FT, 15 mm,schmale Zarge, silber EV1 50,75 D C F A 0 6 - - - - - E V 1 -

Typ Artikel	 Beschreibung Preis Best. Nr.
DC700G-FT BGS Sicherheitstürschließer  Bandgegenseite, 24V DC, silber EV1 900,20 DC700F101F1EV1-
DC700G-FT BGS Sicherheitstürschließer  Bandgegenseite, 12V DC, silber EV1 900,20 DC700F101E1EV1-
DC700G-FT BGS Sicherheitstürschließer  Bandgegenseite, 24 VDC, Edelstahl-Design 983,55 D C 7 0 0 F 1 0 1 F 1 3 5 - -
DC700G-FT BGS Sicherheitstürschließer  Bandgegenseite, 12 VDC, Edelstahl-Design 983,55 D C 7 0 0 F 1 0 1 E 1 3 5 - -

Typ Artikel	 Beschreibung Preis Best. Nr.
FA07 Sturzfutterwinkel  Für DC700G-FT Bandgegenseite; silber EV1 a. Anfrage D C F A 0 7 - - - - - E V 1 -
FA08 Austauschplatte  Für DC700G-FT Bandgegenseite, 5 mm, silber EV1 32,30 D C F A 0 8 - - - - - E V 1 -
FA09 Montage- und Austauschplatte  Für DC700G-FT Bandgegenseite, 5 mm, schmale Zarge, silber EV1 30,15 D C F A 0 9 - - - - - E V 1 -
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* Aufpreis für RAL-Sonderfarben siehe Aufpreistabelle S. 23

Türschließer
DC700FM

Typ Artikel	 Beschreibung Preis Best. Nr.
DC700FM Free-Motion-Türschließer  Kopfmontage, EN-Größe 3-6, silber EV1 630,50 D C 7 0 0 F M - - - - E V 1 -
DC700FM Free-Motion-Türschließer  Kopfmontage, EN-Größe 3-6, weiß ähnlich RAL9016 630,50 D C 7 0 0 F M - - - - 9 0 1 6
DC700FM Free-Motion-Türschließer  Kopfmontage, EN-Größe 3-6, Edelstahl-Design 659,50 D C 7 0 0 F M - - - - 3 5 - -
DC700FM Free-Motion-Türschließer  Kopfmontage, EN-Größe 3-6, Sonderfarbe *630,50 DC700FM--- -XXXX

Typ Artikel	 Beschreibung Preis Best. Nr.
DC700FMB Free-Motion-Türschließer  Normalmontage mit Anschlußbox, EN-Größe 3-6, silber EV1 650,50 D C 7 0 0 F M B - - - E V 1 -
DC700FMB Free-Motion-Türschließer  Normalmontage mit Anschlußbox, EN-Größe 3-6, weiß ähnlich RAL9016 650,50 DC700FMB---9016
DC700FMB Free-Motion-Türschließer  Normalmontage mit Anschlußbox, EN-Größe 3-6, Edelstahl-Design 679,50 D C 7 0 0 F M B - - - 3 5 - -
DC700FMB Free-Motion-Türschließer  Normalmontage mit Anschlußbox, EN-Größe 3-6, Sonderfarbe *650,50 DC700FMB---XXXX

Typ Artikel	 Beschreibung Preis Best. Nr.
DC700G-FMS-K Free-Motion Kompakt-Türschließer  Kopfmontage mit Rauchschalter, EN-Größe 3-6, silber EV1 1080,00 D C 7 0 0 F M S K - - E V 1 -
DC700G-FMS-K Free-Motion Kompakt-Türschließer  Kopfmontage mit Rauchschalter, EN-Größe 3-6, weiß ähnlich RAL9016 1080,00 DC700FMSK--9016
DC700G-FMS-K Free-Motion Kompakt-Türschließer  Kopfmontage mit Rauchschalter, EN-Größe 3-6, Edelstahl-Design 1153,00 D C 7 0 0 F M S K - - 3 5 - -
DC700G-FMS-K Free-Motion Kompakt-Türschließer  Kopfmontage mit Rauchschalter, EN-Größe 3-6, Sonderfarbe *1080,00 DC700FMSK--XXXX

Typ Artikel	 Beschreibung Preis Best. Nr.
G795 Freilauf-Gleitschiene  Silber EV1 30,00 D C G 7 9 5 - - - - - E V 1 -
G795 Freilauf-Gleitschiene  Weiß ähnlich RAL9016 30,00 D C G 7 9 5 - - - - - 9 0 1 6
G795 Freilauf-Gleitschiene  Edelstahl-Design 55,00 D C G 7 9 5 - - - - - 3 5 - -
G795 Freilauf-Gleitschiene  Sonderfarbe *30,00 D C G 7 9 5 - - - - - X X X X

Typ Artikel	 Beschreibung Preis Best. Nr.
G-FMS Freilauf-Gleitschiene  Mit Rauchschalter, silber EV1 499,50 D C G - 1 0 - 5 0 - - E V 1 -
G-FMS Freilauf-Gleitschiene  Mit Rauchschalter, weiß ähnlich RAL9016 499,50 D C G - 1 0 - 5 0 - - 9 0 1 6
G-FMS Freilauf-Gleitschiene  Mit Rauchschalter, Edelstahl-Design 548,50 D C G - 1 0 - 5 0 - - 3 5 - -
G-FMS Freilauf-Gleitschiene  Mit Rauchschalter, Sonderfarbe *499,50 D C G - 1 0 - 5 0 - - X X X X

Typ Artikel	 Beschreibung Preis Best. Nr.
G-CO-FM Freilauf-Gleitschiene  Mit Schließfolgereglelung, Türbreite bis 2500 mm, silber EV1 163,00 D C G - 2 1 - 4 0 - - E V 1 -
G-CO-FM Freilauf-Gleitschiene  Mit Schließfolgereglelung, Türbreite bis 2500 mm, weiß ähnlich RAL9016 163,00 D C G - 2 1 - 4 0 - - 9 0 1 6
G-CO-FM Freilauf-Gleitschiene  Mit Schließfolgereglelung, Türbreite bis 2500 mm, Edelstahl-Design 261,00 D C G - 2 1 - 4 0 - - 3 5 - -
G-CO-FM Freilauf-Gleitschiene  Mit Schließfolgereglelung, Türbreite bis 2500 mm, Sonderfarbe *163,00 D C G - 2 1 - 4 0 - - X X X X
G-CO-FM Freilauf-Gleitschiene  Mit Schließfolgereglelung, Türbreite bis 3200 mm, silber EV1 179,00 D C G - 2 3 - 4 0 - - E V 1 -
G-CO-FM Freilauf-Gleitschiene  Mit Schließfolgereglelung, Türbreite bis 3200 mm, weiß ähnlich RAL9016 179,00 D C G - 2 3 - 4 0 - - 9 0 1 6
G-CO-FM Freilauf-Gleitschiene  Mit Schließfolgereglelung, Türbreite bis 3200 mm, Edelstahl-Design 277,00 D C G - 2 3 - 4 0 - - 3 5 - -
G-CO-FM Freilauf-Gleitschiene  Mit Schließfolgereglelung, Türbreite bis 3200 mm, Sonderfarbe *179,00 D C G - 2 3 - 4 0 - - X X X X

Typ Artikel	 Beschreibung Preis Best. Nr.
G-CO-FMS Freilauf-Gleitschiene  Mit Schließfolgeregelung, Rauchschalter, Türbreite bis 2500 mm, silber EV1 785,00 D C G - 2 1 - 5 0 - - E V 1 -
G-CO-FMS Freilauf-Gleitschiene  Mit Schließfolgeregelung, Rauchschalter, Türbreite bis 2500 mm, weiß ähnlich RAL9016 785,00 D C G - 2 1 - 5 0 - - 9 0 1 6
G-CO-FMS Freilauf-Gleitschiene  Mit Schließfolgeregelung, Rauchschalter, Türbreite bis 2500 mm, Edelstahl-Design 883,00 D C G - 2 1 - 5 0 - - 3 5 - -
G-CO-FMS Freilauf-Gleitschiene  Mit Schließfolgeregelung, Rauchschalter, Türbreite bis 2500 mm, Sonderfarbe *785,00 D C G - 2 1 - 5 0 - - X X X X
G-CO-FMS Freilauf-Gleitschiene  Mit Schließfolgeregelung, Rauchschalter, Türbreite bis 3200 mm, silber EV1 806,00 D C G - 2 3 - 5 0 - - E V 1 -
G-CO-FMS Freilauf-Gleitschiene  Mit Schließfolgeregelung, Rauchschalter, Türbreite bis 3200 mm, weiß ähnlich RAL9016 806,00 D C G - 2 3 - 5 0 - - 9 0 1 6
G-CO-FMS Freilauf-Gleitschiene  Mit Schließfolgeregelung, Rauchschalter, Türbreite bis 3200 mm, Edelstahl-Design 904,00 D C G - 2 3 - 5 0 - - 3 5 - -
G-CO-FMS Freilauf-Gleitschiene  Mit Schließfolgeregelung, Rauchschalter, Türbreite bis 3200 mm, Sonderfarbe *806,00 D C G - 2 3 - 5 0 - - X X X X
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* Aufpreis für RAL-Sonderfarben siehe Aufpreistabelle S. 23

Türschließer
DC700FM

Typ Artikel	 Beschreibung Preis Best. Nr.
A120 Montageplatte  Für Türschließer-Modell DC200/DC300/DC500/DC700, verzinkt 2,50 D C A 1 2 0 - - - - - - - 4 0

Typ Artikel	 Beschreibung Preis Best. Nr.
A130 Montageplatte  Für Gleitschiene G193, G195 und G795, silber EV1 9,60 D C A 1 3 0 - - - - - E V 1 -
A130 Montageplatte  Für Gleitschiene G193, G195 und G795, weiß ähnlich RAL9016 9,60 D C A 1 3 0 - - - - - 9 0 1 6
A130 Montageplatte  Für Gleitschiene G193, G195 und G795, braun ähnlich RAL8014 9,60 D C A 1 3 0 - - - - - 8 0 1 4
A130 Montageplatte  Für Gleitschiene G193, G195 und G795, schwarz ähnlich RAL9005 9,60 D C A 1 3 0 - - - - - 9 0 0 5
A130 Montageplatte  Für Gleitschiene G193, G195 und G795, Sonderfarbe *9,60 D C A 1 3 0 - - - - - X X X X

Typ Artikel	 Beschreibung Preis Best. Nr.
A132 Montageplatte  Für Gleitschiene G-S/G-FMS, silber EV1 18,70 D C A 1 3 2 - - - - - E V 1 -
A132 Montageplatte  Für Gleitschiene G-S/G-FMS, weiß ähnlich RAL9016 18,70 D C A 1 3 2 - - - - - 9 0 1 6
A132 Montageplatte  Für Gleitschiene G-S/G-FMS, Sonderfarbe *18,70 D C A 1 3 2 - - - - - X X X X

Typ Artikel	 Beschreibung Preis Best. Nr.
A159 Montageplatte  Für Gleitschiene G-CO-(FM)S, Türbreite bis 3200 mm, silber EV1 78,50 D C A 1 5 9 - - - - - E V 1 -
A159 Montageplatte  Für Gleitschiene G-CO-(FM)S, Türbreite bis 3200 mm, weiß ähnlich RAL9016 78,50 D C A 1 5 9 - - - - - 9 0 1 6
A159 Montageplatte  Für Gleitschiene G-CO-(FM)S, Türbreite bis 3200 mm, Sonderfarbe *78,50 D C A 1 5 9 - - - - - X X X X

Typ Artikel	 Beschreibung Preis Best. Nr.
A160 Montageplatte  Für Gleitschiene G-CO(-E) und G-CO-FM, Türbreite bis 3200 mm, silber EV1 72,80 D C A 1 6 0 - - - - - E V 1 -
A160 Montageplatte  Für Gleitschiene G-CO(-E) und G-CO-FM, Türbreite bis 3200 mm, weiß ähnlich RAL9016 72,80 D C A 1 6 0 - - - - - 9 0 1 6
A160 Montageplatte  Für Gleitschienen G-CO(-E) und G-CO-FM, Türbreite bis 3200 mm, Sonderfarbe *72,80 D C A 1 6 0 - - - - - X X X X

Typ Artikel	 Beschreibung Preis Best. Nr.
A153 Öffnungsdämpfer  Für Gleitschienen G193/G195/G795/G893 15,50 D C A 1 5 3 - - - - - - - - -

Typ Artikel	 Beschreibung Preis Best. Nr.
A188 Öffnungsdämpfer  Für Gleitschienen G-E/G-S/G-CO(-X)/G-FM(X) 24,50 D C A 1 8 8 - - - - - - - - -
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* Aufpreis für RAL-Sonderfarben siehe Aufpreistabelle S. 23

Türschließer
DC840 / DC860

Typ Artikel	 Beschreibung Preis Best. Nr.
DC860 Verdecktliegender Türschließer  EN-Größe 1-5, silber EV1 184,00 D C 8 6 0 - - - - - - E V 1 -
DC860 Verdecktliegender Türschließer  EN-Größe 1-5, Achsverlängerung 4 mm, silber EV1 184,00 D C 8 6 0 4 - - - - - E V 1 -
DC860 Verdecktliegender Türschließer  EN-Größe 1-5, Achsverlängerung 8 mm, silber EV1 184,00 D C 8 6 0 8 - - - - - E V 1 -

Typ Artikel	 Beschreibung Preis Best. Nr.
DC840 Verdecktliegender Türschließer  EN-Größe 1-4, silber EV1 162,00 D C 8 4 0 - - - - - - E V 1 -
DC840 Verdecktliegender Türschließer  EN-Größe 1-4, Achsverlängerung 4 mm, silber EV1 162,00 D C 8 4 0 4 - - - - - E V 1 -
DC840 Verdecktliegender Türschließer  EN-Größe 1-4, Achsverlängerung 8 mm, silber EV1 162,00 D C 8 4 0 8 - - - - - E V 1 -

Typ Artikel	 Beschreibung Preis Best. Nr.
G892 Verdecktliegende Standardgleitschiene  Silber EV1 35,00 D C G 8 9 2 - - - - - E V 1 -
G892 Verdecktliegende Standardgleitschiene  Sonderfarbe *35,00 D C G 8 9 2 - - - - - X X X X

Typ Artikel	 Beschreibung Preis Best. Nr.
G893 Verdecktliegende Gleitschiene  Silber EV1 39,00 D C G 8 9 3 - - - - - E V 1 -
G893 Verdecktliegende Gleitschiene  Sonderfarbe *39,00 D C G 8 9 3 - - - - - X X X X

Typ Artikel	 Beschreibung Preis Best. Nr.
G880 Verdecktliegende Gleitschiene  Mit E-Feststellung, silber EV1 220,00 D C G 8 8 0 - - - - - E V 1 -
G880 Verdecktliegende Gleitschiene  Mit E-Feststellung, Sonderfarbe *220,00 D C G 8 8 0 - - - - - X X X X

Typ Artikel	 Beschreibung Preis Best. Nr.
G881 Verdecktliegende Gleitschiene  Mit Schließfolgeregelung, silber EV1 199,00 D C G 8 8 1 - - - - - E V 1 -
G881 Verdecktliegende Gleitschiene  Mit Schließfolgeregelung, Sonderfarbe *199,00 D C G 8 8 1 - - - - - X X X X

Typ Artikel	 Beschreibung Preis Best. Nr.
G882 Verdecktliegende Gleitschiene  Mit Schließfolgeregelung, E-Feststellung beidseitig, silber EV1 641,00 D C G 8 8 2 - - - - - E V 1 -
G882 Verdecktliegende Gleitschiene  Mit Schließfolgeregelung, E-Feststellung beidseitig, Sonderfarbe *641,00 D C G 8 8 2 - - - - - X X X X

Typ Artikel	 Beschreibung Preis Best. Nr.
A162 Montageplatte  Für Türschließer-Modell DC840/DC860, verzinkt 12,80 D C A 1 6 2 - - - - - - - 4 0
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* Aufpreis für RAL-Sonderfarben siehe Aufpreistabelle S. 23

Türschließer
DC840 / DC860

Typ Artikel	 Beschreibung Preis Best. Nr.
A156 Rastfeststelleinheit  Für Gleitschiene G892 25,40 D C A 1 5 6 - - - - - - - - -

Typ Artikel	 Beschreibung Preis Best. Nr.
A152 Rastfeststelleinheit  Für Gleitschienen G193/G195/G893 18,90 D C A 1 5 2 - - - - - - - - -

Typ Artikel	 Beschreibung Preis Best. Nr.
A153 Öffnungsdämpfer  Für Gleitschienen G193/G195/G795/G893 15,50 D C A 1 5 3 - - - - - - - - -

Typ Artikel	 Beschreibung Preis Best. Nr.
A157 Öffnungsdämpfer  Für Gleitschiene G892 9,50 D C A 1 5 7 - - - - - - - - -
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* Aufpreis für RAL-Sonderfarben siehe Aufpreistabelle S. 23

Türschließer
DC200 / DC300 / DC300DA / DC300 Tandem / DC140

Typ Artikel	 Beschreibung Preis Best. Nr.
DC300 Türschließer  EN-Größe 3-6, silber EV1 81,50 D C 3 0 0 - - - - - - E V 1 -
DC300 Türschließer  EN-Größe 3-6, weiß ähnlich RAL9016 81,50 D C 3 0 0 - - - - - - 9 0 1 6
DC300 Türschließer  EN-Größe 3-6, braun ähnlich RAL8014 81,50 D C 3 0 0 - - - - - - 8 0 1 4
DC300 Türschließer  EN-Größe 3-6, schwarz ähnlich RAL9005 81,50 D C 3 0 0 - - - - - - 9 0 0 5
DC300 Türschließer  EN-Größe 3-6, Sonderfarbe *81,50 D C 3 0 0 - - - - - - X X X X

Typ Artikel	 Beschreibung Preis Best. Nr.
DC300DA Türschließer  Mit Schließverzögerung, EN-Größe 3-6, Silber EV1 91,50 D C 3 1 0 - - - - - - E V 1 -
DC300DA Türschließer  Mit Schließverzögerung, EN-Größe 3-6, Weiß ähnlich RAL9016 91,50 D C 3 1 0 - - - - - - 9 0 1 6
DC300DA Türschließer  Mit Schließverzögerung, EN-Größe 3-6, braun ähnlich RAL8014 91,50 D C 3 1 0 - - - - - - 8 0 1 4
DC300DA Türschließer  Mit Schließverzögerung, EN-Größe 3-6, schwarz ähnlich RAL9005 91,50 D C 3 1 0 - - - - - - 9 0 0 5
DC300DA Türschließer  Mit Schließverzögerung, EN-Größe 3-6, Sonderfarbe *91,50 D C 3 1 0 - - - - - - X X X X

Typ Artikel	 Beschreibung Preis Best. Nr.
DC200 Türschließer  EN-Größe 2-4, silber EV1 43,50 D C 2 0 0 - - - - - - E V 1 -
DC200 Türschließer  EN-Größe 2-4, weiß ähnlich RAL9016 43,50 D C 2 0 0 - - - - - - 9 0 1 6
DC200 Türschließer  EN Größe 2-4, braun ähnlich RAL8014 43,50 D C 2 0 0 - - - - - - 8 0 1 4
DC200 Türschließer  EN-Größe 2-4, schwarz ähnlich RAL9005 43,50 D C 2 0 0 - - - - - - 9 0 0 5
DC200 Türschließer  EN-Größe 2-4, Sonderfarbe *43,50 D C 2 0 0 - - - - - - X X X X

Typ Artikel	 Beschreibung Preis Best. Nr.
L190 Gestänge  Silber EV1 10,00 D C L 1 9 0 - - - - - E V 1 -
L190 Gestänge  Weiß ähnlich RAL9016 10,00 D C L 1 9 0 - - - - - 9 0 1 6
L190 Gestänge  Braun ähnlich RAL8014 10,00 D C L 1 9 0 - - - - - 8 0 1 4
L190 Gestänge  Schwarz ähnlich RAL9005 10,00 D C L 1 9 0 - - - - - 9 0 0 5
L190 Gestänge  Sonderfarbe *10,00 D C L 1 9 0 - - - - - X X X X

Typ Artikel	 Beschreibung Preis Best. Nr.
L191 Feststellgestänge  Silber EV1 43,40 D C L 1 9 1 - - - - - E V 1 -
L191 Feststellgestänge  Weiß ähnlich RAL9016 43,40 D C L 1 9 1 - - - - - 9 0 1 6
L191 Feststellgestänge  Braun ähnlich RAL8014 43,40 D C L 1 9 1 - - - - - 8 0 1 4
L191 Feststellgestänge  Schwarz ähnlich RAL9005 43,40 D C L 1 9 1 - - - - - 9 0 0 5
L191 Feststellgestänge  Sonderfarbe *43,40 D C L 1 9 1 - - - - - X X X X

Typ Artikel	 Beschreibung Preis Best. Nr.
A168 Montageplatte  Für Gestänge, silber EV1 5,90 D C A 1 6 8 - - - - - E V 1 -

Typ Artikel	 Beschreibung Preis Best. Nr.
A120 Montageplatte  Für Türschließer-Modell DC200/DC300/DC500/DC700, verzinkt 2,50 D C A 1 2 0 - - - - - - - 4 0
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* Aufpreis für RAL-Sonderfarben siehe Aufpreistabelle S. 23

Türschließer
DC200 / DC300 / DC300DA / DC300 Tandem / DC140

Typ Artikel	 Beschreibung Preis Best. Nr.
A121 Montageplatte  Für Türschließer-Modell DC300 Tandem, silber EV1 18,10 D C A 1 2 1 - - - - - E V 1 -

Typ Artikel	 Beschreibung Preis Best. Nr.
A122 Sturzfutterwinkel  Für Türschließer-Modell DC200, silber EV1 19,10 D C A 1 2 2 - - - - - E V 1 -
A122 Sturzfutterwinkel  Für Türschließermodell DC200, Sonderfarbe *19,10 D C A 1 2 2 - - - - - X X X X

Typ Artikel	 Beschreibung Preis Best. Nr.
A123 Sturzfutterwinkel  Für Türschließer-Modell DC300, silber EV1 21,60 D C A 1 2 3 - - - - - E V 1 -
A123 Sturzfutterwinkel  Für Türschließermodell DC300, Sonderfarbe *21,60 D C A 1 2 3 - - - - - X X X X

Typ Artikel	 Beschreibung Preis Best. Nr.
A134 Austauschmontageplatte  Für Türschließer-Modell DC300, silber EV1 12,50 D C A 1 3 4 - - - - - E V 1 -

Typ Artikel	 Beschreibung Preis Best. Nr.
A154 Rahmenplatte  Für Gestänge, silber EV1 10,80 D C A 1 5 4 - - - - - E V 1 -
A154 Rahmenplatte  Für Gestänge, Sonderfarbe *10,80 D C A 1 5 4 - - - - - X X X X

Typ Artikel	 Beschreibung Preis Best. Nr.
A164 Glasklemmschuh  Für DC200, silber EV1 48,60 D C A 1 6 4 - - - - - E V 1 -

Typ Artikel	 Beschreibung Preis Best. Nr.
A165 Glasklemmschuh  Für DC300, silber EV1 49,10 D C A 1 6 5 - - - - - E V 1 -

Typ Artikel	 Beschreibung Preis Best. Nr.
A176 Universal Bohrlehre  für Türschließer-Modelle DC700, DC500, DC300 und DC200 98,00 D C A 1 7 6 - - - - - - - - -
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* Aufpreis für RAL-Sonderfarben siehe Aufpreistabelle S. 23

Türschließer
DC200 / DC300 / DC300DA / DC300 Tandem / DC140

Typ Artikel	 Beschreibung Preis Best. Nr.
DC140 Türschließer  Komplett mit Gestänge EN-Größe 2/3/4/5, silber EV1 44,40 D C 1 4 0 - - - - - - E V 1 -
DC140 Türschließer  Komplett mit Gestänge EN-Größe 2/3/4/5, weiß ähnlich RAL9016 44,40 D C 1 4 0 - - - - - - 9 0 1 6
DC140 Türschließer  Komplett mit Gestänge EN-Größe 2/3/4/5, schwarz ähnlich RAL9005 44,40 D C 1 4 0 - - - - - - 9 0 0 5

Typ Artikel	 Beschreibung Preis Best. Nr.
DC140-0 Türschließer  EN-Größe 2/3/4/5, silber EV1 (ohne Gestänge) 35,50 D C 1 4 0 - 0 - - - - E V 1 -
DC140-0 Türschließer  EN-Größe 2/3/4/5, weiß ähnlich RAL9016 (ohne Gestänge) 35,50 D C 1 4 0 - 0 - - - - 9 0 1 6
DC140-0 Türschließer  EN-Größe 2/3/4/5, braun ähnlich RAL8014 (ohne Gestänge) 35,50 D C 1 4 0 - 0 - - - - 8 0 1 4
DC140-0 Türschließer  EN-Größe 2/3/4/5, schwarz ähnlich RAL9005 (ohne Gestänge) 35,50 D C 1 4 0 - 0 - - - - 9 0 0 5

Typ Artikel	 Beschreibung Preis Best. Nr.
L140 Gestänge  Silber EV1 8,90 D C L 1 4 0 - - - - - E V 1 -
L140 Gestänge  Weiß ähnlich RAL9016 8,90 D C L 1 4 0 - - - - - 9 0 1 6
L140 Gestänge  Braun ähnlich RAL8014 8,90 D C L 1 4 0 - - - - - 8 0 1 4
L140 Gestänge  Schwarz ähnlich RAL9005 8,90 D C L 1 4 0 - - - - - 9 0 0 5

Typ Artikel	 Beschreibung Preis Best. Nr.
L141 Feststellgestänge  Silber EV1 32,20 D C L 1 4 1 - - - - - E V 1 -
L141 Feststellgestänge  Weiß ähnlich RAL9016 32,20 D C L 1 4 1 - - - - - 9 0 1 6
L141 Feststellgestänge  Braun ähnlich RAL8014 32,20 D C L 1 4 1 - - - - - 8 0 1 4
L141 Feststellgestänge  Schwarz ähnlich RAL9005 32,20 D C L 1 4 1 - - - - - 9 0 0 5

Typ Artikel	 Beschreibung Preis Best. Nr.
G143 Gleitschiene  Silber EV1 17,50 D C G 1 4 3 - - - - - E V 1 -
G143 Gleitschiene  Weiß ähnlich RAL9016 17,50 D C G 1 4 3 - - - - - 9 0 1 6
G143 Gleitschiene  Braun ähnlich RAL8014 17,50 D C G 1 4 3 - - - - - 8 0 1 4
G143 Gleitschiene  Schwarz ähnlich RAL9005 17,50 D C G 1 4 3 - - - - - 9 0 0 5

Typ Artikel	 Beschreibung Preis Best. Nr.
A161 Montageplatte  Für Türschließer-Modell DC140, silber EV1 5,60 D C A 1 6 1 - - - - - E V 1 -
A161 Montageplatte  Für Türschließer-Modell DC140, weiß ähnlich RAL9016 5,60 D C A 1 6 1 - - - - - 9 0 1 6
A161 Montageplatte  Für Türschließer-Modell DC140, schwarz ähnlich RAL9005 5,60 D C A 1 6 1 - - - - - 9 0 0 5
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* Aufpreis für RAL-Sonderfarben siehe Aufpreistabelle S. 23

Türschließer
Zubehör Brandschutz

Typ Artikel	 Beschreibung Preis Best. Nr.
RZ100 Rauchschaltzentrale  Silber EV1 391,00 D C R Z 1 0 0 - - - - E V 1 -
RZ100 Rauchschaltzentrale  Weiß ähnlich RAL9016 391,00 D C R Z 1 0 0 - - - - 9 0 1 6
RZ100 Rauchschaltzentrale  Edelstahl-Design 434,00 D C R Z 1 0 0 - - - - 3 5 - -
RZ100 Rauchschaltzentrale  Sonderfarbe *391,00 D C R Z 1 0 0 - - - - X X X X

Typ Artikel	 Beschreibung Preis Best. Nr.
RZ101 Deckenrauchschalter  ORS142 mit Sockel; weiß 248,00 D C R Z 1 0 1 - - - - 9 0 1 0

Typ Artikel	 Beschreibung Preis Best. Nr.
1317-10 Unterbrechertaster  Mit rotem Betätigungsfeld; Beschriftung „Tür schließen“; Unterputz 26,40 1 3 1 7 - 1 0 - - - - - - 0 0
1316-10 Unterbrechertaster  Mit rotem Betätigungsfeld; Beschriftung „Tür schließen“; Aufputz 33,70 1 3 1 6 - 1 0 - - - - - - 0 0

Typ Artikel	 Beschreibung Preis Best. Nr.
A175 Prüfbuch  Für Feststellanlagen 8,90 D C A 1 7 5 - - - - - - - - -

Aufpreise für RAL-Sonderfarbe 
(Nettopreise nicht rabattfähig)

Obenliegende Türschließer 1 – 5 Stück   
€/Stk. netto

6 – 9 Stück  
€/Stk. netto

10 – 19 Stück  
€/Stk. netto

20 – 49 Stück
€/Stk. netto

50 – 100 Stück
€/Stk. netto

Einflügelige Türschließeranlagen 49,90 44,90 22,90 11,90   5,90 
Zweiflügelige Türschließeranlagen 99,80 89,80 45,80 23,80 11,80 
Zubehör und Einzelteile 49,90 44,90 22,90 11,90   5,90 
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Notizen

Auch zukünftig kommen 
wir den Forderungen 
nach technischen Wei-
terentwicklungen und 
Innovationen nach, 
deshalb müssen wir uns 
Konstruktionsänderungen 
vorbehalten. Auch die Ab-
bildungen können daher 
im Einzelfall von den rea-
len Produkten abweichen. 
Trotz größter Sorgfalt  
kann es zu Druckfehlern 
oder Irrtümern kommen. 
ASSA ABLOY übernimmt 
dafür keine Gewähr und 
geht keinerlei Verpflich-
tungen ein. Sämtliche 
abgedruckte Sicherheitsbe-
stimmungen ohne Ge-
währ.



Allgemeine Informationen

Im Anhang dieser Preisliste finden Sie weitere nützliche  
Informationen.

· �ASSA ABLOY-Außendienst – kompetente Berater in  
Ihrer Nähe

· Ansprechpartner bei ASSA ABLOY
· �“Mein effeff” – der Service für unsere Fachhandelspartner
· Bestell-Formular
· Warenrücksende-Formular
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ASSA ABLOY Außendienst
Kompetente Berater in Ihrer Nähe

Albstadt

3

4

3

3

1

2

12

5

6

7

Kiel

Hamburg

Schwerin

Bremen

Hannover

Magdeburg

Potsdam
Berlin

Erfurt

Nürnberg

Frankfurt
Mainz

Saarbrücken

Stuttgart

München

Ratingen
Dresden

Leipzig

Chemnitz
Köln

Braunschweig

Dortmund  

Regensburg

Augsburg

Karlsruhe

Freiburg im Breisgau    
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Unser Außendienst – 
kompetente Berater in Ihrer Nähe

Vertriebsbüro West
Stadionring 16, 40878 Ratingen
Tel. +49 2102 1026410, 
Fax +49 2102 1026420
ratingen@assaabloy.de

Vertriebsbüro Nord-Ost
Attilastraße 61 – 67, 12105 Berlin
Tel. +49 30 8106-2322 
Fax +49 30 8106-2949
vbnordost@assaabloy.de

hpd mechatronic GmbH
Rheinstraße 45 / Aufgang 4, 12161 Berlin
Tel. +49 30 85408-505 
Fax +49 30 85408-507
mail@hpd-mechatronic.de

Fachbereich
Beschläge

1

2

Fachbereich
Elektro

Vertriebsbüro West
Stadionring 16, 40878 Ratingen
Tel. +49 2102 1026410, 
Fax +49 2102/1026420
ratingen@assaabloy.de

Heyderhoff GmbH
Werksvertretungen
Rehhecke 25, 40885 Ratingen-Lintorf
Tel. +49 2102 918-0 
Fax +49 2102 17582 
info@Heyderhoff.de

Vertriebsbüro Nord-Ost
Attilastraße 61 – 67, 12105 Berlin
Tel. +49 30 8106-2322 
Fax +49 30 8106-2949
vbnordost@assaabloy.de

hpd mechatronic GmbH
Rheinstraße 45 / Aufgang 4, 12161 Berlin
Tel. +49 30 85408-505 
Fax +49 30 85408-507
mail@hpd-mechatronic.de

ASSA ABLOY Sicherheitstechnik GmbH
Bildstockstraße 20, 72458 Albstadt

Verkauf / Auftragsabwicklung
Tel. +49 7431 123-143
Fax +49 7431 123-171
verkauf@assaabloy.de

Technische Beratung
Tel. +49 7431 123-381
Fax +49 7431 123-171
support-albstadt@assaabloy.de

4

7

5

6

7

6

1

Jürgen Fass
Handelsvertretung-Objektberatung
Im Krautgarten 14 , 67354 Römerberg
Tel. +49 6232 8044
Fax +49 6232 8045
info@fass-hv.de

Meyer & Lochmüller oHG
Handelsvertretung
Rosenstr. 1, 90579 Langenzenn
Tel. +49 9101 90470, 
Fax +49 9101 904711
info@objektbeschlaege.de

Saller & Gold OHG
Industrievertretungen
Am Kirchenhölzl 8, 82166 Gräfelfing
Tel. +49 89 550589-0
Fax +49 89 550589-29
info@saller-gold.de

2

3

4

3

5
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Ansprechpartner
Ihr direkter Draht zu uns

Die Preise in dieser Liste sind unverbindlich empfohlene Preise pro Stück ohne Mehrwertsteuer. Bei Verkauf 
ohne Ausfuhr-Nachweis wird die jeweils anfallende Umsatzsteuer (Mehrwertsteuer) zugerechnet.

Lieferung Deutschland: Deutschland unfrei ab Werk. Bei Kleinaufträgen mit einem Netto-Auftragswert unter 
€ 40,00 berechnen wir € 9,00 Bearbeitungszuschlag. Für abweichende Versandadressen wird je Auftrag ein 
Mehrpreis in Höhe von € 6,00 erhoben, ausgenommen sind Aufträge, die per Edifact oder Nexmart plaziert 
werden.

Export: Mindestwert je Bestellung € 50,00 netto. Bei Kleinaufträgen mit einem Netto-Bestellwert/Auftrag 
von unter € 50,00 werden € 10,00 Bearbeitungszuschlag berechnet. Ab einem Nettowarenwert von € 300,00 
liefern wir verpackungsfrei franco deutsche Grenze oder ab € 500,00 Netto-Bestellwert fob deutscher Hafen, 
einschließlich seemäßiger Verpackung. Es gelten ausschließlich unsere Ihnen bekannten Verkaufs- und 
Lieferbedingungen, die Bestandteil dieser Preisliste sind. Auf alle effeff-Erzeugnisse gewähren wir Fabrik-
Garantie. 

UStlD-Nr.: DE 811872165

Allgemein / Zentrale

Verkauf Inland

Key Account Elektro

Export

Objektmanagement

Training

eBusiness

Ansprechpartner E-Mail Durchwahl     (+49 7431 123-…)

albstadt@assaabloy.com -0

Leitung Herr Schlaich werner.schlaich@assaabloy.com -108

Kundenberatung verkauf@assaabloy.de -143

Technische Beratung verkauf@assaabloy.de -381

Fax -171

Reparaturbearbeitung Herr Zielinski thomas.zielinski@assaabloy.com -111

Fax Reparaturbearbeitung -243

Leitung Herr Leupold oliver.leupold@assaabloy.com -320

Fax -171

Leitung Herr Moser lothar.moser@assaabloy.com -308

Sekretariat Frau Schlachter gabriele.schlachter@assaabloy.com -304

Kundenberatung export@assaabloy.de -700

Fax -258

Leitung Herr Sidiropoulos polichronis.sidiropoulos@assaabloy.com -260

Angebot / Objektarbeit support@assaabloy.de -380

Fax -333

Leitung Herr Mülhausen jochem.muelhausen@assaabloy.com -874

Anmeldung / Organisation training@assaabloy.de -870

Fax -877

Leitung Herr Huf juergen.huf@assaabloy.com -876

Fax -877
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„Mein effeff“ – der neuer Service für 
unsere Fachhandelspartner!

Verfügbarkeit und Lieferzeit – schnell und aktuell informiert!
·	� Prüfen Sie über Produktnummer und Stückzahl die aktuelle Verfügbarkeit des gewünschten Artikels. 
·	� Sollte ein Artikel nicht in der angefragten Menge am Lager vorhanden sein, können Sie mit einem Mausklick 

eine Lieferzeitanfrage versenden. Sie erhalten dann per e-Mail eine Antwort aus dem Vertrieb. 
·	� Sie können die ausgewählten Artikel sofort in Ihren Warenkorb übertragen und mit wenigen Klicks direkt 

online bestellen. 

Melden Sie Ihre Warenrücksendung bequem online an!
·	� Füllen Sie das entsprechende Formular online aus und senden Sie es per Knopfdruck an uns.
·	� Nach Prüfung Ihrer Anfrage erhalten Sie von uns per Email ein PDF, das Sie ausdrucken und Ihrer Rücksen-

dung beilegen. 

Einfach einloggen und unter dem Menüpunkt „Verfügbarkeit“ bzw. „Warenrücksendung“ die neuen Features 
testen.

Greifen Sie unterwegs mobil auf den 
Kundenbereich zu!

Alle Features unseres Kundenbereichs sind auch 
als Smartphone-Lösung unter 
https://secure.effeff.de/mobil verfügbar.

Nutzen Sie diese ko-
stenlose Möglich- 
keit und fordern Sie 
noch heute Ihre  
Zugangsdaten an. 

Unter www.effeff.com 
im Supportbereich.
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Bestell-Formular

Firma 

Branche

Ansprechpartner 

Telefon

Telefax 

E-Mail

Straße / Postfach 

PLZ / Ort 

Als bewährter Partner für Türöffner-Systeme ist ASSA ABLOY für eine zuverlässige und schnelle Lieferung  
bekannt.  
Dabei bieten wir Ihnen zwei Bestellmöglichkeiten: Sie können uns das ausgefüllte Formular faxen oder Ihre  
Wünsche per E-Mail unter der Adresse bestellung@assaabloy.de abschicken.

Angebot und Lieferung erfolgt gemäß unseren Verkaufs- und Lieferbedingungen, zu finden unter www.assaabloy.de

Inland: 
Ausland:

Telefax   +49 7431 123-171 
Telefax   +49 7431 123-258

Schnell-Bestellung –  
auch per E-Mail:

Artikelnummer Menge

Kunden-Nr.:

Absender:

Datum:

ASSA ABLOY 
Sicherheitstechnik GmbH

Bildstockstraße 20 
72458 Albstadt
DEUTSCHLAND
Tel.	+49 7431 123-143 
Fax +49 7431 123-171 
verkauf@assaabloy.de



31

Warenrücksende-Formular

£ Rückgabewunsch	  £ Reparatur (bitte ankreuzen)

Folgende Artikel zur 
Rückgabe / Reparatur

£  Falschbestellung
£  Falschlieferung
£  Umtausch
£  Reklamation
£  Sonstiges

Eine Rücknahme kann grundsätzlich nur für originalverpackte Neuware ohne jegliche Einbau- und Gebrauchs-
spuren innerhalb von 6 Monaten nach Kauf der Ware erfolgen (Datum Auslieferung).

Sie erhalten zu einer Reklamation einen Standard-Prüfbericht. Wird eine ausführliche Stellungnahme benötigt, 
so bitten wir Sie dies anzugeben.  
Hinweis: Sollte kein Produktfehler vorliegen, wird hierfür eine Bearbeitungspauschale von 50,00 € berechnet.   

Ausführliche Stellungnahme:    £   ja

Dieses Schreiben bitte der Rücklieferung beifügen. 
Ohne Warenrücksende-Formular mit Freivermerk wird die Lieferung unfrei zurückgeschickt. 
Rückfragen zu laufenden Vorgängen richten Sie bitte an  Tel. +497431 123-143  oder Fax +497431 123-171.

Datum             Unterschrift Kunde/Name 

Wichtig:

£  Rücknahme mit             % Abzug
£  Kostenlose Nachbestellung
£  Ersatzlieferung
£  Rücknahme ist leider nicht möglich
£  Sonstiges

Kunden-Nr.:

Absender:

Kunden-Referenz Nr.

Datum             Unterschrift ASSA ABLOY

ASSA ABLOY 
Sicherheitstechnik GmbH

Bildstockstraße 20 
72458 Albstadt
DEUTSCHLAND
Tel.	+49 7431 123-143 
Fax +49 7431 123-171 (Inland)

Fax +49 7431 123-258 (Ausland) 
verkauf@assaabloy.de

Hinweise  zur
Rückgabe:

Reparatur:

Rechnungsnummer / Datum Artikelnummer Menge Bemerkungen

ASSA ABLOY bietet diese Lösungen an:Durch den Kunden auszufüllen:
Rücksendegrund
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ASSA ABLOY is the global 
leader in door opening solutions,  
dedicated to satisfying 
end-user needs for security, 
safety and convenience

ASSA ABLOY  
Sicherheitstechnik GmbH

Bildstockstraße 20
72458 Albstadt
DEUTSCHLAND
Tel. + 49 7431 123-0
Fax + 49 7431 123-240
albstadt @ assaabloy.com

www.assaabloy.de



1 Türschließer

Türschließer
Technische Informationen

The global leader in door 
opening solutions



2 TürschließerUnlock your life.

Hinter den wegweisenden Sicherheitsprodukten 
steht mit ASSA ABLOY ein Name, der für Erfahrung 
und Kompetenz bürgt. 

Der schwedische Konzern entstand 1994 und ent-
wickelte sich infolge einer gezielten Akquisitions-
politik zur weltweit führenden Gruppe im Bereich 
Sicherheitstechnik und Schließsysteme. 

ASSA ABLOY ist mittlerweile mit rund 37.000 
Mitarbeitern in 60 Ländern der Welt vertreten, 
konnte seinen Umsatz auf zuletzt 4,2 Milliarden 
Euro steigern und hält einen Weltmarktanteil von 
über zehn Prozent.



3 Türschließer

Die ASSA ABLOY Sicherheitstechnik GmbH ist weltweit der kompetente Partner für 
mechanische und elektromechanische Sicherheitslösungen für Schutz, Sicherheit 
und Komfort im Gebäude.

Das Unternehmen entwickelt, produziert und vertreibt unter den traditionsreichen 
Marken IKON und effeff qualitativ hochwertige Produkte und vielseitige Systeme für 
den privaten, gewerblichen und öffentlichen Bereich. 

Die ASSA ABLOY Sicherheitstechnik GmbH gilt als höchst kompetenter und 
zuverlässiger Partner ihrer Kunden. Das Sicherheitsunternehmen überzeugt mit 
umfangreichem Know-how, mit modernster Technik sowie mit innovativen Ideen 
und Produktionsverfahren. Neben umfassenden Systemlösungen für den privaten 
und gewerblichen Sicherheitsbereich bietet ASSA ABLOY Sicherheitstechnik ihren 
Kunden auch vielfältige Servicedienstleistungen, sachkundige Beratung sowie 
Lösungskonzepte für individuelle Wünsche und Sonderanwendungen.

Die Lösungen des Sicherheitsspezialisten finden sich in vielen Objekten vom Olym-
piastadion in Berlin über die Arena Nürnberger Versicherungen bis zum Polizeiprä-
sidium Hamburg. Auch weltweit werden die IKON- und effeff-Produkte eingesetzt 
– von Peking über Dubai bis London.

Arsenal Stadium, London

Justizpalast, Antwerpen

Emirates Towers, Dubai

Flughafen Zürich

Sicherheit hat einen Namen
ASSA ABLOY Sicherheitstechnik GmbH



4 Türschließer Wir stehen Ihnen 
mit Rat und Tat zur Seite.

4

Technische Beratung
In punkto technischer Beratung werden Sie bei uns von Profis unterstützt, die Ihnen 
bei jeder Frage zur Technik weiterhelfen. Bestandsaufnahme, Beratung, Planung, 
Realisierung – die Experten von ASSA ABLOY haben die richtige Sicherheitslösung. 
Rufen Sie uns an. Wir helfen weiter. Hotline +49 7431 123-381

Beratung Verkauf / Auftragsabwicklung
Mit unserer kaufmännischen Kundenberatung können Sie alle Fragen rund um 
Ihre Bestellung, zum Beispiel nach dem Stand der Auftragsabwicklung, nach dem 
Liefertermin, Bestelländerungen, aber auch Retouren oder Garantiefragen klären. 
Nutzen Sie diese einfache und schnelle Möglichkeit, um sich zu informieren oder 
sich von unseren Fachleuten helfen zu lassen. Wir tun das gerne. 
Hotline +49 7431 123-143

Schulungen
Über unser umfassendes Schulungsprogramm mit kostenlosem Training und 
Seminaren informiert Sie unsere Internetseite www.assaabloy.de/service/seminar-
programm

Messen
ASSA ABLOY finden Sie auf vielen nationalen und internationalen Messen. Die 
genauen Termine entnehmen Sie bitte unserer Internetseite www.assaabloy.de

Unser Produktkatalog im Internet
unter www.assaabloy.de

Schnell und aktuell!
Umfassende Produkt-
informationen zu jeder 
Zeit.

1 2

3

4

1 �Übersichtliche 
Gliederung nach unse-
ren Produktbereichen...

2 �und durch die ein-
fache Kapitelstuktur 
werden Sie durch die 
Datenbank navigiert...

3 �um dann den  
gewünschten Artikel zu 
finden.

4 �Und über einfaches 
Anklicken können Sie 
sich ein ausführliches 
Datenblatt generieren.

Vertriebsbüro Nord/Ost
Goerzallee 299
14167 Berlin
Tel. +49 30 8106-2322
Fax	 +49 30 8106-2949
berlin@assaabloy.de

Vertriebsbüro West
Stadionring 16
40878 Ratingen
Tel. +49 2102 10264-10
Fax	 +49 2102 10264-20
ratingen@assaabloy.de

Vertriebsbüro Süd
Bildstockstraße 20
72458 Albstadt
Tel. +49 7431 123-380
Fax	 +49 7431 123-333
objektmanagement@
assaabloy.de

Die Experten von der 
ASSA ABLOY Sicherheits-
technik beraten Sie gerne, 
welches Produkt für  
welche Einbausituation 
am besten geeignet ist. 

Berlin

Ratingen

Albstadt
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7 Türschließer Come closer !
Türschließer von ASSA ABLOY

Kommen Sie näher – 
lernen Sie die neuen 
Türschließer von 
ASSA ABLOY kennen. 

Für zahlreiche Anwendungen und Türen.
Ob im privaten, gewerblichen oder öffentlichen 
Bereich, ob leichte oder schwere Tür, die Türschließer 
von ASSA ABLOY passen in nahezu jeder Situation. Der 
modulare Aufbau erleichtert die Planung, die intelli-
genten Einstell- und Montagefeatures sorgen für ge-
ringen Aufwand bei der Installation. Die Türschließer-
reihe ist eine Gemeinschaftsentwicklung der ASSA 
ABLOY-Gruppe.

Durchgehendes Design für anspruchsvolle  
Gestaltung.
Eine einheitliche Gestaltung verleiht Räumen und Ge-
bäuden Stil und Ästhetik. Damit ein durchgehendes Er-
scheinungsbild gerade auch in großen Gebäuden er-
reicht wird, bieten ASSA ABLOY Türschließer bei unter-
schiedlichen Leistungsmerkmalen ein ansprechendes 
Design über die gesamte Produktpalette.
ASSA ABLOY Türschließer sind in den gängigen RAL-
Farbtönen erhältlich.

Pluspunkte im Überblick
· �� �Verbesserter Begehkomfort durch Cam-Motion® 

Technologie
· �� �Eine Cam-Motion® Schließer-Ausführung für alle vier 

Montagearten 
· �� �Unsichtbare Montageplatte für alle Modelle
· �� Höhenverstellbare Achse
· �� �Höhenverstellbare Gleitschiene
· �� �Startpunkt- Endschlag und Öffnungsdämpfung 

einstellbar 
· �� �Einheitliche Befestigungspunkte
· �� �Harmonisch in die Gleitschienen integrierte Rauch-

schaltzentralen
· �� �Überfahrbares elektromechanisches Feststellelement
· �� �Durchgängiges Design
· �� �Funktionalität auch bei extremen Temperatur-

schwankungen

Einstellungen leicht gemacht.
Die Tür ist täglich verschiedenen Belastungen ausge-
setzt: Nutzung durch den Anwender, Temperatur-
schwankungen, Luftfeuchtigkeit – das geht nicht spur-
los an ihr vorbei.
Das Türband nutzt sich ab, die Tür ”setzt sich” und das 
Schließverhalten der Tür kann sich verschlechtern. Die 
Türschließer von ASSA ABLOY können ohne großen 
Aufwand auf die geänderten Gegebenheiten angepasst 
werden.
ASSA ABLOY Türschließer erleichtern die Einstellung 
bei der Montage mit cleveren Funktionen: Einbautole-
ranzen können ohne Sonderteile mit der höhen-
verstellbaren Achse ausgeglichen werden. Mit einem 
Höhenausgleich von 14 mm wird baulichen Situatio-
nen Rechnung getragen. Die Armhöhe kann einfach 
und schnell justiert werden, die Schließfunktion ist op-
timal eingestellt.

�Unsichtbare Montage-
platte

Höhenverstellbare Achse

Höhenverstellbare Gleit-
schiene

Einstellbare Öffnungs-
dämpfung
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Erklärung der einstell-
baren Funktionen:

Schließgeschwindigkeit
Geschwindigkeit des Tür-
blatts während des 
Schließvorgangs.

Endschlag
Geschwindigkeit des  
Türblatts zwischen 15° 
und 0° Öffnungswinkel 
zur Überwindung der  
Schlossfalle.

Öffnungsdämpfung
Die Öffnungsbewegung ab 
ca. 75° Öffnungswinkel 
wird hydraulisch gedämpft.

Schließverzögerung
Verzögerung der  
Schließgeschwindigkeit 
im Bereich von ca. 120°  
bis 70°. 

Funktionsübersicht DC700 DC500 DC860 DC840 DC300 DC200 DC140

Türschließergröße EN 3 - 6 1 - 4 1 - 5 1 - 4 3 - 6 2 - 4 2/3/4

Schließgeschwindigkeit       

Endschlag       

Öffnungsdämpfung   – –   

Schließverzögerung – – – – ° – –

Feuer- und Rauchschutztüren   2) 2)   1)

CE gekennzeichnet       

Die Türschließer von ASSA ABLOY –
Funktionen und Montagearten in der Übersicht

 Standard	 1) Nicht in Deutschland

° Optional	 2) Zusätzlicher Eignungsnachweis mit der jeweiligen Rauch- oder Feuerschutztür erforderlich

Alle Montagearten mit 
einem Gleitschienen- 
Türschließer

Normalmontage Bandseite

Normalmontage Bandgegenseite

Sturzmontage Bandseite

Sturzmontage Bandgegenseite
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1-flügelige Systeme 1-flg.
bis 1100 mm

1-flg. 
bis 1400 mm

1-flg. 
bis 1400 mm
elektromech.  
Feststellung 

1-flg. 
bis 1400 mm
elektrom. Fest-
stellung mit Rauch-
schutzschalter 

Gleitschienentürschließer Bandseite DC500 DC700 DC700G-E DC700G-S

Bandgegenseite DC500 DC700 DC700G-E DC700G-S

Verdecktliegender Türschließer DC840 DC860 
(1250 mm)

DC860/G880 
(1250 mm)

Gestängetürschließer Bandseite DC140 
DC200

DC300 (DA) 
DC300 Tandem
(1800 mm)

Bandgegenseite
(Kopfmontage)

DC140 
DC200

DC300 (DA)

Sicherheitstürschließer Bandseite DC700G-FT

2-flügelige Systeme 2-flg. 
bis 2500 mm  
(3200 mm)

2-flg.  
bis 2500 mm  
(3200 mm)
elektromechanische 
Feststellung 

2-flg. 
bis 2500 mm (3200 mm)
elektromechanische 
Feststellung  mit Rauch-
schutzschalter

Gleitschienentürschließer Bandseite DC700G-CO DC700G-CO-E DC700G-CO-S

Verdecktliegender Türschließer DC860/G881 (2500 mm) DC860/G882 (2500 mm)

Mit der Übersicht finden Sie das passende Schließersystem 
für Ihren Anwendungsfall, mit stark  abfallendem 
Öffnungsmoment durch Cam-Motion®.

Die Türschließer-Matrix – 
hier finden Sie den richtigen 
Türschließer für Ihre Anforderungen



10 Türschließer Die Türschließer von ASSA ABLOY
auf dem Stand der Technik

Sicher im Ernstfall
Mit ASSA ABLOY sind Sie auf der sicheren Seite, denn 
unsere Türschließer erfüllen nationale wie internatio-
nale Bestimmungen und Vorschriften
Rauch- und Brandschutztüren dürfen ausschließlich 
mit Türschließersystemen, die nach EN 1154, EN 1155 
bzw. EN 1158 geprüft sind, ausgestattet werden. 
ASSA ABLOY liefert zugelassene Schließersysteme für 
ein- und zweiflüglige Rauch- und Brandschutztüren 
mit unterschiedlichen Nutzungsanforderungen.

DIN EN 1154
Diese Norm umfasst technische Anforderungen (inkl. 
Anforderungen für Feuer-/Rauchschutztüren) für hand-
betätigte Türschließmittel an Drehflügeltüren mit kon-
trolliertem Schließablauf, deren Schließenergie vom 
Begeher beim Öffnen der Tür aufgebracht wird.

DIN EN 1155
Diese Norm umfasst Anforderungen für unabhängige 
oder in Türschließer eingebaute Feststellvorrichtungen, 
die an Feuer- und Rauchschutztüren eingesetzt wer-
den können.

DIN EN 1158
Diese Norm legt Anforderungen (inkl. Anforderungen 
für Feuer- und Rauchschutztüren) für Schließfolgereg-
ler für zweiflügelige Drehflügeltüren fest, die mit Tür-
schließern ausgerüstet sind. Sie berücksichtigt sowohl 
unabhängig montierte, als auch im Türschließer inte-
grierte Schließfolgeregler.

Erklärung der Normen:

Beispiel und Erläuterung 
für die CE-Kennzeichnung 
des Türschließers DC300 
nach DIN EN1154:

10

8 6 1 134 41162-CPD-0485 EN1154:1996+A1:2002

ASSA ABLOY
Sicherheitstechnik GmbH
Bildstockstraße 20
72458 Albstadt 

Dangerous substances: None

CE-Kennzeich- 
nungssymbol

Hersteller mit 
Anschrift

Jahr der CE-Kennzeichnung 
(die letzten beiden Ziffern)
(darf auch separat auf dem  
Türschließer angebracht sein)

Nummer der  Zertifizie-
rungsstelle – Nummer 
des Zertifikats

Norm für Türschließer,
Nummer und Ausgangsdatum

Türschließer-
Klassifizierung*

Gefährliche Substanzen (falls vorhanden):
Menge/Inhalt

* Erklärung zum Klassifizierungsschlüssel
4	 = Schließen von Türen aus 180° Öffnung 
8	 = Dauerprüfung mit 500.000 Prüfzyklen
3/6	 = Türschließergröße 3-6
1	 = Geeignet zur Verwendung an Feuer-/Rauchschutztüren 
1	 = Erfüllt die wesentlichen Anforderungen an die Nutzungssicherheit 
4	 = sehr hohe Korrosionsbeständigkeit
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Cam-Motion® für hohen Begehkomfort

Stark abfallendes 
Öffnungsmoment am 
Beispiel eines Cam- 
Motion Türschließers von 
ASSA ABLOY

100%

60%

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180

Öffnungswinkel (Grad)

Ö
ffn

un
gs

m
om

en
t

Empfehlung CEN TR 15894
(DIN SPEC 1104)

Türschließer mit
Cam-Motion Technologie

CEN TR 15894 (DIN SPEC 1104)
Die CEN TR 15894 (veröffentlicht in Deutschland unter 
DIN SPEC 1104) ist ein Fachbericht zum Einsatz von 
Baubeschlägen, Türsystemen und zugehörigen Produk-
ten in Gebäuden. 
Die Zielsetzung ist, deren Nutzung für die Bewohner 
zuverlässiger, sicherer und bequemer zu gestalten. 
Hierbei wird besonderer Wert auf Kinder, ältere und 
behinderte Menschen gelegt.
Die für den Nutzer wichtigste Empfehlung hinsichtlich 
Türschließer ist das stark abfallende Öffnungsmoment. 
Hierzu wird gefordert, dass sich die vom Nutzer aufzu-
bringende Kraft bei der Bewegung der Tür bis 60° 
Öffnungswinkel um 40% reduzieren muss.

Cam-Motion® Technologie
Durch die ASSA ABLOY Cam-Motion® Technologie 
erfüllen die Türschließer mit Gleitschiene die Anfor-
derungen der CEN TR 15894.

Erklärung der Norm:
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Gleitschienensysteme
vielseitig und kompakt

Gleitschienentürschließer
Das vielseitige System erlaubt die Kombination der 
ASSA ABLOY Cam-Motion® Türschließern mit unter-
schiedlichen Gleitschienenausführungen für nahezu 
jede Anwendung.
 
Unabhängig von der Ausführung der Tür – ein- oder 
zweiflügelig - können die entsprechenden Funktionen 
mit dem umfangreichen Gleitschienenprogramm rea-
lisiert werden.

Die Systeme ermöglichen sowohl das zuverlässige, 
selbständige Schließen der Tür als auch elektromecha-
nisches Feststellen von Feuer- und Rauchschutz-
abschlüssen.
Durch den harmonisch in die Gleitschiene integrierten 
Rauchschalter lassen sich die elektromechanisch fest-
gestellten Türen sicher überwachen und im Gefahren-
fall frühzeitig schließen.

Das bei zweiflügeligen Varianten zum Einsatz kom-
mende Klemmkeil-System gewährleistet ein sicheres 
folgerichtiges Schließen der Tür – zuerst Stand- dann 
Gangflügel.

ASSA ABLOY – vielseitige 
Systeme für nahezu jede 
Anwendung 
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Gleitschienentürschließer
designorientiert und komfortabel

Cam-Türschließer  
ASSA ABLOY Cam-Motion® Gleitschienentürschließer 
fügen sich harmonisch in das Erscheinungsbild der Tür 
ein und eröffnen Architekten und Planern ein hohes 
Maß an gestalterischen Möglichkeiten.

Sicheres Schließen und hoher Begehkomfort dank 
stark abfallendem Öffnungsmoment  stellen keinen 
Widerspruch dar.
Durch die Cam-Motion® Technologie reduziert sich 
der Gegendruck beim Öffnen der Tür und ihre Handha-
bung wird gegenüber herkömmlichen Türschließern 
erheblich erleichtert. 

Produktspezifische Anforderungen, wie sie in der CEN 
TR15894 / DIN SPEC 1104 (stark abfallendes Öffnungs-
moment) empfohlen werden lassen sich mit ASSA 
ABLOY Cam-Motion® Türschließern heute schon reali-
sieren.

ASSA ABLOY Cam-Motion® 
Türschließer zeichnen 
sich durch ihre Vielseitig-
keit und einem hohen 
Maß aus Komfort aus.
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ASSA ABLOY DC700
∙∙ Türschließer mit Cam-Motion Technologie und 

höhenverstellbare Gleitschiene G195 oder Standard-
gleitschiene G193

∙∙ erfüllt die Anforderungen an barrierefreies Bauen 
(DIN SPEC 1104 / CEN TR 15894)

∙∙ geprüft nach DIN EN1154, Größe 3-6
∙∙ geeignet für Feuer- und Rauchschutztüren
∙∙ für Anschlagtüren bis 1400 mm Breite
∙∙ für 4 Montagearten verwendbar: Band- und Bandge-

genseite in Normal- und Sturzmontage

∙∙ Leistungsmerkmale DC700
∙∙ in Verbindung mit der integrierbaren, unsichtbarer 

Montageplatte, geeignet für Feuer- und Rauch-
schutztüren

∙∙ für DIN links und DIN rechts angeschlagene Türen
∙∙ Achse bis 14 mm stufenlos höhenverstellbar
∙∙ Schließgeschwindigkeit, Endschlag, Öffnungsdämp-

fung stufenlos von vorne einstellbar
∙∙ thermodynamische Ventile für konstante Geschwin-

digkeiten
∙∙ Schließkraft stufenlos einstellbar
∙∙ Öffnungswinkel bis 170°
∙∙ Wirkbereich von Öffnungsdämpfung und Endschlag 

justierbar
∙∙ großer Anwendungsbereich
∙∙ Standardfarben: silber EV1, weiß ähnlich RAL9016, 

braun ähnlich RAL8014, schwarz ähnlich RAL9005, 
Edelstahl

∙∙ Sonderfarben auf Anfrage

Leistungsmerkmale Sondermodell DC700AC
∙∙ Öffnungswinkel 180° bei Normalmontage Bandseite 

(DC700AC)
∙∙ weitere Merkmale wie Modell DC700

Leistungsmerkmale Gleitschiene G195
∙∙ 2 mm höhenverstellbar für Toleranzausgleich
∙∙ verdeckte Befestigungsschrauben
∙∙ Anschlagmaße: siehe Zeichnung

Leistungsmerkmale Standardgleitschiene G193
∙∙ ohne Abdeckhaube
∙∙ sichtbare Befestigungsschrauben
∙∙ Anschlagmaße: siehe Zeichnung (Abmessungen in 

Klammer)

10

8 6 1 133 41162-CPD-0464 EN 1154:1996+A1:2002

Abloy OY
PO Box 108
80101 Joensuu,Finland
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DC700

Schließkraft stufenlos einstellbar EN 3-6

Türbreite bis 1400 mm

Feuer- und Rauchschutz ja

DIN-Richtungen DIN links / DIN rechts

Normal- und Sturzmontage ja

Schließgeschwindigkeit stufenlos 170°-0°

Endschlag stufenlos 15°-0°

Öffnungsdämpfung stufenlos ab 75°

Öffnungswinkel Bandseite DC700 ca. 170°

Öffnungswinkel Bandseite DC700AC 180°

Öffnungswinkel Bandgegenseite ca. 120°

Gewicht 2,7 kg

Höhe 64 mm

Tiefe 57 mm

Länge 270 mm

geprüft nach DIN EN 1154

CE-Zeichen für Bauprodukte ja

Planer - großer Einsatzbereich: Feuer-, Rauchschutz- und Standardtüren
- modernes Design
- kompakte Bauform
- erfüllt Anforderungen an barrierefreies Bauen (DIN SPEC 1104, CEN/TR 15894)
- gleiches Design und Abmaße mit und ohne Montageplatte
- umfangreiche Funktionen, serienmäßig und optional

Verarbeiter - ein Bohrbild
- Anpassung an nahezu alle Tür- und Zargensituationen möglich
- einfache, schnelle Montage
- mit wenigen Handgriffen einzustellen
- DIN links und DIN rechts für Normal- und Sturzmontage an Band- und Bandgegenseite geeignet

Handel - geringe Lagerkosten durch modulares Produktprogramm
- ein Modell für viele Anwendungen
- abgestimmtes, systemübergreifendes Zubehör

Anwender - durch thermodynamische Ventile weitgehend unabhängig von Temperaturschwankungen
- leichte Türbegehung durch stark abfallenden Momentenverlauf
- hoher Schutz von Tür und Wand durch serienmäßige Öffnungsdämpfung

Unser Service für Sie: 
hier zeigen wir Ihnen die 
Vorteilspunkte unserer 
Türschließer-Modelle 
für Ihren persönlichen 
Geschäftsbereich auf.

Die kompletten 
Ausschreibungstexte 
finden Sie im Internet 
unter: www.assaabloy.
de unter „Service“ im 
Support-Bereich.

Die Vorteile im Überblick

Technische Daten

Technische Daten

Kundensegment Vorteile

Ausschreibungstext DC700
ASSA ABLOY Türschließer DC700 mit Cam-Motion 
Technologie und Gleitschiene nach DIN EN 1154
∙∙ Schließkraft stufenlos einstellbar, EN-Größe 3-6, für 

Türbreite bis 1400 mm
∙∙ Schließgeschwindigkeit, Endschlag, Öffnungsdämp-

fung stufenlos von vorne einstellbar
∙∙ in Verbindung mit der integrierbaren, unsichtbarer 

Montageplatte, geeignet für Feuer- und Rauch-
schutztüren

∙∙ mit CE-Kennzeichnung
∙∙ max. Höhenausgleich 14 mm stufenlos einstellbar
∙∙ Band- und Bandgegenseite in Normal- und Sturz-

montage
∙∙ DIN links und DIN rechts verwendbar

Zubehör:
£ Standardgleitschiene 

G193
£ höhenverstellbare 

Gleitschiene G195
£ Montageplatte A120
£ Montageplatte A130 

für Gleitschiene G193 
und G195

£ Sturzfutterwinkel 
A104 für Gleitschiene 
G193

£ mech. Öffnungsdämp-
fung A153

£ mech. Feststellung 
A152 (nicht für Feu-
er- und Rauchschutz-
türen)

£ Glasklemmschuh 
A166

Farbe:
£ Silber EV1
£ Weiß ähnlich 

RAL9016
£ braun ähnlich 

RAL8014
£ Schwarz ähnlich 

RAL9005
£ Edelstahl
£ Sonderfarbe
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DC700
Maßzeichnungen

371,5
605

10
3

68
,5

Platzbedarf an Türen bei 
Normalmontage Band-
seite
DIN links abgebildet
DIN rechts spiegelbildlich

13max. 

15
43

38

213,5

43

485110

100

1538

Anschlagmaße Direkt-
befestigung bei Normal-
montage Bandseite

DIN links abgebildet
DIN rechts spiegelbildlich

110 485

142 160

16

4265

Anschlagmaße mit Mon-
tageplatte bei Normal-
montage Bandseite

nach DIN EN 1154, Bei-
blatt 1 oder für Türen, bei 
denen die Direktbefesti-
gung nicht möglich ist.
DIN links abgebildet
DIN rechts spiegelbildlich

43

485110

100

11

38

213,5
Anschlagmaße Direktbe-
festigung bei Sturzmon-
tage Bandseite
Schließer am Türrahmen 
auf der Bandseite.
DIN links abgebildet
DIN rechts spiegelbildlich

110 485

142 160

65
16

11

Anschlagmaße mit Mon-
tageplatte bei Sturzmon-
tage Bandseite
Schließer am Türrahmen 
auf der Bandseite. Für 
Türen, bei denen eine 
Direktbefestigung nicht 
möglich ist.
DIN links abgebildet
DIN rechts spiegelbildlich
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DC700
Maßzeichnungen

110 485

100176,5

11

38

43

Anschlagmaße Direkt-
befestigung bei Normal-
montage Bandgegenseite

DIN rechts abgebildet
DIN links spiegelbildlich

16

105 160

110 485

1165

Anschlagmaße mit Mon-
tageplatte bei Normal-
montage Bandgegenseite

Für Türen bei denen die 
Direktbefestigung nicht 
möglich ist.
DIN rechts abgebildet
DIN links spiegelbildlich

110 485

100

43

213,5

1538

Anschlagmaße Direktbe-
festigung bei Sturzmon-
tage Bandgegenseite

Schließer am Türrahmen 
auf der Bandgegenseite.
DIN rechts abgebildet
DIN links spiegelbildlich

16 42

142 160

65

110 485

Anschlagmaße mit Mon-
tageplatte bei Sturzmon-
tage Bandgegenseite

Schließer am Türrahmen 
auf der Bandgegenseite. 
Für Türen, bei denen eine 
Direktbefestigung nicht 
möglich ist.
DIN rechts abgebildet
DIN links spiegelbildlich
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DC700
Zubehör

ISO 15065-5
7

6,
5

1633
,5

16

183

56

160

Montageplatte A120
Zur Befestigung auf Bohr-
bild DIN EN 1154 Beiblatt 
1 und zur universellen 
Verwendung

42
16

65

10
505
485

7
13

30

Montageplatte A130
Für Gleitschiene G193 
und G195

42
16

52

7
13

65( 
 )

10 485
505

242,5 242,5

15
23

9

Sturzfutterwinkel A104
Nur für Standardgleit-
schiene G193

65

8

15

23

81
16

270  

67

Glasklemmschuh A166
Zur Montage des Türsch-
ließers am Ganzglastür-
blatt. 

10max.
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DC700
Zubehör

Öffnungsdämpfung A153
Öffnungsdämpfung zum mechanischen Schutz von Gleitschiene und Schließerkör-
per, sowie angrenzender Wände.
Einfache Bestückung der Gleitschienenmodelle G193 und G195.
Öffnungsdämpfung bis zu einem Öffnungswinkel von max. 130°, ersetzt jedoch 
nicht den Türstopper.

Rastfeststelleinheit A152
Rastfeststelleinheit zur mechanischen Feststellung, von Türen die zeitweise offen 
gehalten werden sollen.
Einfache Bestückung der Gleitschienenmodelle G193 und G195.
Türfeststellung bis zu einem Öffnungswinkel von max. 130°.
Haltekraft stufenlos einstellbar.
Verwendung an Feuer- und Rauchschutztüren nicht zulässig.

Bezeichnung / Artikel Best. Nr.

DC700, EN-Größe 3-6, silber EV1 DC700------EV1-

DC700, EN-Größe 3-6, weiß ähnlich RAL9016 DC700------9016

DC700, EN-Größe 3-6, braun ähnlich RAL8014 DC700------8014

DC700, EN-Größe 3-6, schwarz ähnlich RAL9005 DC700------9005

DC700, EN-Größe 3-6, Edelstahl DC700------35--

DC700, EN-Größe 3-6, Sonderfarbe DC700------XXXX

DC700AC, EN-Größe 3-6, silber EV1 DC711------EV1-

DC700AC, EN-Größe 3-6, weiß ähnlich RAL9016 DC711------9016

Gleitschiene G193, silber EV1 DCG193-----EV1-

Gleitschiene G193, weiß ähnlich RAL9016 DCG193-----9016

Gleitschiene G193, braun ähnlich RAL8014 DCG193-----8014

Gleitschiene G193, schwarz ähnlich RAL9005 DCG193-----9005

Gleitschiene G195, silber EV1 DCG195-----EV1-

Gleitschiene G195, weiß ähnlich RAL9016 DCG195-----9016

Gleitschiene G195, braun ähnlich RAL8014 DCG195-----8014

Gleitschiene G195, schwarz ähnlich RAL9005 DCG195-----9005

Bezeichnung / Artikel Best. Nr.

Gleitschiene G195, Edelstahl DCG195-----35--

Gleitschiene G195, Sonderfarbe DCG195-----XXXX

Montageplatte A120, verzinkt DCA120-------40

Montageplatte A130, silber EV1 DCA130-----EV1-

Montageplatte A130, weiß ähnlich RAL9016 DCA130-----9016

Montageplatte A130, braun ähnlich RAL8014 DCA130-----8014

Montageplatte A130, schwarz ähnlich RAL9005 DCA130-----9005

Montageplatte A130, Sonderfarbe DCA130-----XXXX

Glasklemmschuh A166, silber EV1 DCA166-----EV1-

Sturzfutterwinkel A104, silber EV1 DCA104-----EV1-

Sturzfutterwinkel A104, weiß ähnlich RAL9016 DCA104-----9016

Sturzfutterwinkel A104, braun ähnlich RAL8014 DCA104-----8014

Sturzfutterwinkel A104, schwarz ähnlich RAL9005 DCA104-----9005

Rastfeststelleinheit A152 DCA152---------

Öffnungsdämpfer A153 DCA153---------
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DC700G-E

88,5 23,5 100
270

485

43
38

57

64

40,5

30

527

F

ASSA ABLOY DC700G-E
∙∙ Türschließer mit Cam-Motion Technologie mit elek-

tromechanischer Feststellung für 1-flügelige Türen
∙∙ geprüft nach DIN EN 1154/1155, Größe 3-6
∙∙ Feststellwinkel stufenlos einstellbar ca. 80° - 130°
∙∙ Feststellpunkt überfahrbar
∙∙ für Feuer- und Rauchschutztüren bis 1400 mm 

Breite
∙∙ erfüllt die Anforderungen an barrierefreies Bauen 

(DIN SPEC 1104 / CEN TR 15894)
∙∙ DIBt-Zulassung mit verschiedenen Rauchmeldesys-

temen

Leistungsmerkmale DC700G-E
∙∙ elektromechanische Feststellung
∙∙ Zuleitung 24 V DC, Unter- oder Aufputz
∙∙ Haltekraft stufenlos einstellbar
∙∙ überfahrbarer Feststellpunkt, stufenlos einstellbar 

ca. 80°-130°
∙∙ für DIN links und DIN rechts angeschlagene Türen
∙∙ für die Normalmontagearten auf der Band- und 

Bandgegenseite
∙∙ gleiches Bohrbild wie Standardgleitschiene
∙∙ Achse 14 mm höhenverstellbar
∙∙ Schließgeschwindigkeit, Endschlag, Öffnungsdämp-

fung stufenlos von vorne einstellbar
∙∙ thermodynamische Ventile für konstante Geschwin-

digkeiten
∙∙ Schließkraft stufenlos einstellbar
∙∙ Wirkbereich von Öffnungsdämpfung und Endschlag 

justierbar
∙∙ großer Anwendungsbereich
∙∙ Leitungszuführung in Unter- und Aufputz möglich
∙∙ Standardfarben: silber EV1, weiß ähnlich RAL9016
∙∙ Sonderfarben auf Anfrage

10

8 6 1 133 30432-CPD-152 EN 1155:1997+A1:2002

ASSA ABLOY
Sicherheitstechnik GmbH
Bildstockstraße 20
72458 Albstadt

Dangerous substances: None



23 Türschließer

G
le

its
ch

ie
ne

nt
ür

sc
hl

ie
ße

r

DC700G-E

Spannungsversorgung 24 V DC

Stromaufnahme ca. 120 mA

Einschaltdauer 100 % ED

Schutzart IP 43

Gewicht 1,1 kg

Höhe 30 mm

Tiefe 40,5 mm

Länge 527 mm

Feuer- und Rauchschutz Ja

CE-Zeichen für Bauprodukte ja

geprüft nach DIN EN 1155

Planer - großer Einsatzbereich: Feuer-, Rauchschutz- und Standardtüren
- modernes Design
- kompakte Bauform

Verarbeiter - ein Bohrbild
- Anpassung an nahezu alle Tür- und Zargensituationen möglich
- einfache, schnelle Montage
- mit wenigen Handgriffen einzustellen
- DIN links und DIN rechts für Normalmontage an Band- und Bandgegenseite geeignet

Handel - geringe Lagerkosten durch modulares Produktprogramm
- ein Modell für viele Anwendungen
- ein Modell für Band- und Bandgegenseite

Anwender - Handauslösekraft optimal an Türsituation und Einsatzbereich anpassbar

Unser Service für Sie: 
hier zeigen wir Ihnen die 
Vorteilspunkte unserer 
Türschließer-Modelle 
für Ihren persönlichen 
Geschäftsbereich auf.

Die kompletten 
Ausschreibungstexte 
finden Sie im Internet 
unter: www.assaabloy.
de unter „Service“ im 
Support-Bereich.

Die Vorteile im Überblick

Technische Daten

Technische Daten

Kundensegment Vorteile

Ausschreibungstext DC700G-E
ASSA ABLOY Türschließer DC700 mit Cam-Motion 
Technologie, Gleitschiene mit elektromechanischer 
Feststellung, 24 V DC
∙∙ Schließkraft stufenlos einstellbar, EN-Größe 3-6, für 

Türbreite bis 1400 mm
∙∙ Schließgeschwindigkeit, Endschlag, Öffnungsdämp-

fung stufenlos von vorne einstellbar
∙∙ mit Montageplatte für Feuer- und Rauchschutztüren 

verwendbar
∙∙ mit CE-Kennzeichnung
∙∙ max. Höhenausgleich 14 mm stufenlos einstellbar
∙∙ Band- und Bandgegenseite in Normalmontage
∙∙ DIN links und DIN rechts verwendbar
∙∙ Feststellung stufenlos zwischen ca. 80° und 130° 

einstellbar
∙∙ Feststellpunkt überfahrbar

Zubehör:
£ Gleitschiene G-E
£ Montageplatte A131 

für Gleitschiene G-E
£ Rauchschaltzentrale 

RZ100
£ Deckenrauchschalter 

ORS 142 / TDS 247
£ FSA-Steuergerät 

92020-10
£ Optischer Rauchmel-

der 60060
£ Handauslösetaster 

uP 1317-10 oder aP 
1316-10

Farbe:
£ Silber EV1
£ Weiß ähnlich 

RAL9016
£ Sonderfarbe

Gleitschiene G-E

Daten für Türschließer siehe DC700
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DC700G-E
Maßzeichnungen

371,5

68
,5

11
0,

7

616

Platzbedarf an Türen
DIN links abgebildet
DIN rechts spiegelbildlich

13max. 

15
43

38

24V 
110 485

142 160

16
42

65
10

1328

Anschlagmaße mit Mon-
tageplatte bei Normal-
montage Bandseite

nach DIN EN 1154, Bei-
blatt 1 oder für Türen, bei 
denen die Direktbefesti-
gung nicht möglich ist.
DIN links abgebildet
DIN rechts spiegelbildlich

24V 

16105 160

110 485

6511

13

16

10

Anschlagmaße mit Mon-
tageplatte bei Normal-
montage Bandgegenseite

Für Türen bei denen die 
Direktbefestigung nicht 
möglich ist.
DIN links abgebildet
DIN rechts spiegelbildlich
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DC700G-E
Zubehör

21
527
485

7
13

40
25

13

13

Montageplatte A131
Für Gleitschiene G-E

42
16

52
13

7

Bezeichnung / Artikel Best. Nr.

Gleitschiene mit elektrom. Feststellung, silber EV1 DCG-10-21--EV1-

Gleitschiene mit elektrom. Feststellung, weiß 
ähnlich RAL9016

DCG-10-21--9016

Gleitschiene mit elektrom. Feststellung, Sonder-
farbe

DCG-10-21--XXXX

Bezeichnung / Artikel Best. Nr.

Montageplatte A131, silber EV1 DCA131-----EV1-

Montageplatte A131, weiß ähnlich RAL9016 DCA131-----9016

Montageplatte A131, Sonderfarbe DCA131-----XXXX
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DC700G-S

88,5 23,5 100
270

485

43
38

57

64

58

30

723
176

F

ASSA ABLOY DC700G-S
∙∙ Türschließer mit Cam-Motion Technologie mit elek-

tromechanischer Feststellung und Rauchschalter für 
1-flügelige Türen, Zulassung Z-6.5-2166

∙∙ Rauchschalter mit Verschmutzungsanzeige und 
Alarmschwellennachführung

∙∙ integriertes 230 V AC Netzteil
∙∙ alle Bauteile voll in die Gleitschiene integriert
∙∙ erfüllt die Anforderungen an barrierefreies Bauen 

(DIN SPEC 1104 / CEN TR 15894)
∙∙ für Feuer- und Rauchschutztüren bis 1400 mm 

Breite

Leistungsmerkmale DC700G-S
∙∙ optischer Rauchschalter nach dem Streulichtprinzip
∙∙ Statusanzeige durch LED: Betrieb, Alarm, Störung
∙∙ integriertes potentialfreies Alarmrelais
∙∙ Ansteuerung durch BMA möglich
∙∙ Anschlussmöglichkeiten für Handauslösetaster und 

Zusatzrauchschalter
∙∙ elektromechanische Feststellung
∙∙ Haltekraft stufenlos einstellbar
∙∙ überfahrbarer Feststellpunkt, stufenlos einstellbar 

ca. 80°-130°
∙∙ für DIN links und DIN rechts angeschlagene Türen
∙∙ für die Normalmontagearten auf der Band- und 

Bandgegenseite
∙∙ gleiches Bohrbild wie Standardgleitschiene
∙∙ Achse 14 mm höhenverstellbar
∙∙ Schließgeschwindigkeit, Endschlag, Öffnungsdämp-

fung stufenlos von vorne einstellbar
∙∙ Schließkraft stufenlos einstellbar
∙∙ thermodynamische Ventile für konstante Geschwin-

digkeiten
∙∙ Wirkbereich von Öffnungsdämpfung und Endschlag 

justierbar
∙∙ mit Montageplatte für Feuer- und Rauchschutztüren 

geeignet
∙∙ Leitungszuführung in Unter- und Aufputz möglich
∙∙ Standardfarben: silber EV1, weiß ähnlich RAL9016
∙∙ Sonderfarben auf Anfrage

10

8 6 1 133 30432-CPD-152 EN 1155:1997+A1:2002

ASSA ABLOY
Sicherheitstechnik GmbH
Bildstockstraße 20
72458 Albstadt

Dangerous substances: None
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DC700G-S

Spannungsversorgung 230 V Netzspannung

Stromaufnahme ca. 120 mA

Einschaltdauer 100%

Schutzart IP 20

Gewicht 1,5 kg

Höhe 30 mm

Tiefe 58 mm

Länge 723 mm

Feuer- und Rauchschutz Ja

Allgem. bauaufsichtliche Zulassung des DIBt als Feststellanlage Z-6.5-2166

geprüft nach DIN EN 1155

Planer - großer Einsatzbereich: Feuer-, Rauchschutz- und Standardtüren
- modernes Design
- kompakte Bauform

Verarbeiter - ein Bohrbild
- Anpassung an nahezu alle Tür- und Zargensituationen möglich
- vormontierte Baugruppen für schnelle Montage
- mit wenigen Handgriffen einzustellen
- DIN links und DIN rechts für Normalmontage an Band- und Bandgegenseite geeignet
- integrierte Funktionsprüftaste

Handel - geringe Lagerkosten durch modulares Produktprogramm
- ein Modell für viele Anwendungen
- ein Modell für Band- und Bandgegenseite

Anwender - automatische Alarmrückstellung

Unser Service für Sie: 
hier zeigen wir Ihnen die 
Vorteilspunkte unserer 
Türschließer-Modelle 
für Ihren persönlichen 
Geschäftsbereich auf.

Die kompletten 
Ausschreibungstexte 
finden Sie im Internet 
unter: www.assaabloy.
de unter „Service“ im 
Support-Bereich.

Die Vorteile im Überblick

Technische Daten

Technische Daten

Kundensegment Vorteile

Ausschreibungstext DC700G-S
ASSA ABLOY Türschließer DC700 mit Cam-Motion 
Technologie, Gleitschiene mit elektromechanischer 
Feststellung und integriertem Rauchschalter und 
Netzteil 230 V AC, nach DIN EN 1154 / 1155
∙∙ Schließkraft stufenlos einstellbar, EN-Größe 3-6, für 

Türbreite bis 1400 mm
∙∙ Schließgeschwindigkeit, Endschlag, Öffnungsdämp-

fung stufenlos von vorne einstellbar
∙∙ max. Höhenausgleich 14 mm stufenlos einstellbar
∙∙ Normalmontage auf der Band- und Bandgegenseite
∙∙ DIN links und DIN rechts verwendbar
∙∙ Feststellung stufenlos zwischen ca. 80° und 130° 

einstellbar
∙∙ Feststellpunkt überfahrbar
∙∙ integrierter Rauchschalter mit Alarmschwellennach-

führung und Statusanzeige
∙∙ zwei Deckenrauchschalter anschließbar

Zubehör:
£ Gleitschiene G-S
£ Montageplatte A132 

für Gleitschiene G-S
£ Deckenrauchschalter 

ORS 142 / TDS 247
£ Handauslösetaster 

uP 1317-10 oder aP 
1316-10

Farbe:
£ Silber EV1
£ Weiß ähnlich 

RAL9016
£ Sonderfarbe

Gleitschiene G-S

Daten für Türschließer siehe DC700
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DC700G-S
Maßzeichnungen

371,5

68
,5

11
0,

7

790

Platzbedarf an Türen
DIN links abgebildet
DIN rechts spiegelbildlich

13max. 

15
43

38

230 V 24 V

110 485

142 160

16

4265

176

163

28

12

12
25

28
5(  

) 5(  
)

Anschlagmaße mit Mon-
tageplatte bei Normal-
montage Bandseite

nach DIN EN 1154, Bei-
blatt 1 oder für Türen, bei 
denen die Direktbefesti-
gung nicht möglich ist.
DIN links abgebildet
DIN rechts spiegelbildlich

230 V 
24 V

16105 160

110 485 176

16325

651116

12

16

12

Anschlagmaße mit Mon-
tageplatte bei Normal-
montage Bandgegenseite

Zur Befestigung auf Bohr-
bild DIN EN 1154 Beiblatt 
1 und zur universellen 
Verwendung
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DC700G-S
Zubehör

43
485 7

13

40

18

25

723

163
176

25

13 13

Montageplatte A132
Für Gleitschiene G-S

42
16

52

7
13

65( 
 )

Bezeichnung / Artikel Best. Nr.

Gleitschiene mit Rauchschalter, silber EV1 DCG-10-31--EV1-

Gleitschiene mit Rauchschalter, weiß ähnlich 
RAL9016

DCG-10-31--9016

Gleitschiene mit Rauchschalter, Sonderfarbe DCG-10-31--XXXX

Bezeichnung / Artikel Best. Nr.

Montageplatte A132, silber EV1 DCA132-----EV1-

Montageplatte A132, weiß ähnlich RAL9016 DCA132-----9016

Montageplatte A132, Sonderfarbe DCA132-----XXXX

1

2

3
ORS 142
TDS 247

ORS 142
TDS 247

4

5

6

1

2

3

43 kΩ

43
 k

Ω

43 kΩ

4

5

6

O
RS

 1
41

A

N
YM

-O
 2

x1
,5

Relais „Alarm“
Relay "Alarm"
24 V DC/1 A
Ohm‘sche Last
Ohmic Load

Integriertes
Feststellelement
Internal
Hold-Open Device

J1

J2

sw
bk

rt
rd

gr ws
wt

nc

c

no

230 V AC

24 V DC/400 mA

KL 3B KL 4

0 V

24 V

Netzteil
Power Supply

230 V AC/24 V DC

Option:
Handauslösung
Manual Release

Option:
Externer Haftmagnet
External Holding Magnet
effeff 838/830
300 mA max.

10
 A

4 
    

 3
    

 2
    

  1
12

   1
1 

  1
0 

   9
    

  8
    

 7
    

  6
    

 5

Anschlussplan
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DC700G-FT

727
485 200

11
4

65 16

160
48

31
66

,5

59

40,5

F

ASSA ABLOY DC700G-FT
∙∙ Türschließer mit Cam-Motion Technologie, verlän-

gerte Montageplatte und integriertem Fallenschloss, 
verlängerte Gleitschiene mit integriertem Fluchttür-
öffner

∙∙ geeignet zur nachträglichen Montage an Brand-
schutztüren mit Gleitschienentürschließer und 
Befestigung nach Bohrbild DIN EN 1154 Beiblatt 
1:2003-11

∙∙ geprüft nach DIN EN1154, Größe 3-6
∙∙ Fluchttüröffner 332 geprüft nach EltVTR
∙∙ für 1-flügelige Türen, Türbreite 850 - 1200 mm

Leistungsmerkmale DC700G-FT
∙∙ integrierter Fluchttüröffner 332 in verlängerter 

Gleitschiene
∙∙ integriertes Fallenschloss 807 auf verlängerter 

Montageplatte
∙∙ mit Anschlusskabel 4 m
∙∙ Leitungsführung in Unter- oder Aufputz möglich
∙∙ geeignet für Feuer- und Rauchschutztüren
∙∙ DIN links und DIN rechts verwendbar
∙∙ Normalmontage Bandseite
∙∙ Schließkraft stufenlos einstellbar
∙∙ Schließgeschwindigkeit, Endschlag und Öffnungs-

dämpfung stufenlos von vorne einstellbar
∙∙ thermodynamische Ventile für konstante Geschwin-

digkeiten
∙∙ Achse bis 14 mm stufenlos höhenverstellbar
∙∙ Standardfarbe: silber EV1

Leistungsmerkmale Fluchttürverriegelung
∙∙ Haltekraft 2.000 N
∙∙ Fallenausschluss stufenlos verstellbar 12 mm - 17 mm
∙∙ Fallenschloss horizontal verstellbar -3 mm bis +6 mm
∙∙ Fallenschloss vertikal in 4 mm Schritten (-4/ 0/ +4/ 

+8) verstellbar
∙∙ Fluchttüröffner über FaFix® 2 mm verstellbar (0,5 mm 

Rastung)

Leistungsmerkmale Gleitschiene
∙∙ 2 mm höhenverstellbar für Toleranzausgleich
∙∙ verdeckte Befestigungsschrauben

10

8 6 1 133 41162-CPD-0464 EN 1154:1996+A1:2002

Abloy OY
PO Box 108
80101 Joensuu,Finland
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DC700G-FT

Schließkraft stufenlos einstellbar EN 3-6

Türbreite bis 850 mm - 1200 mm

Feuer- und Rauchschutz Ja

DIN-Richtungen DIN links / DIN rechts

Normalmontage Bandseite Ja

Schließgeschwindigkeit stufenlos 170°-0°

Endschlag stufenlos 15°-0°

Öffnungsdämpfung stufenlos ab 75°

Öffnungswinkel Bandseite ca. 170°

Türschließer geprüft nach DIN EN 1154

CE-Zeichen für Bauprodukte Ja

Abmessungen Montageplatte siehe Maßzeichnung

Abmessungen Gleitschiene siehe Maßzeichnung

Fluchttüröffner  

Haltekraft 2000 N

Nennspannung 12 V DC / 24 V DC

Nennstrom 190 mA / 12 V ; 95 mA / 24 V

Betriebsnennspannungstoleranz +/- 10 %

Betriebstemperaturbereich -15 °C bis +40 °C

Schaltleistung Rückmeldekontakt 24V, 1 A

Ankerkontakt nicht potentialfrei Ja

Freilaufdiode Ja

Geprüft nach EltVTR

Systemzulassung nach EltVTR effeff Fluchttürsteuerungen

Die kompletten 
Ausschreibungstexte 
finden Sie im Internet 
unter: www.assaabloy.
de unter „Service“ im 
Support-Bereich.

Technische Daten

Technische Daten

ASSA ABLOY DC700G-FT
ASSA ABLOY Türschließer mit CAM-Motion Techno-
logie; Verlängerter Montageplatte und integriertem 
Fallenschloss; Gleitschiene mit integriertem effeff-
Fluchttüröffner 332, 24V DC.
Durchgehende Abdeckhaube für Türschließer und 
Gleitschiene; geeignet zur nachträglichen Montage 
an Brandschutztüren mit Gleitschienentürschließer 
und Befestigung nach Bohrbild DIN EN 1154 Beiblatt 
1:2003-11;
∙∙ Schließkraft stufenlos einstellbar, EN-Größe 3-6
∙∙ Türschließer geprüft nach DIN EN 1154, mit CE 

Kennzeichnung
∙∙ Fluchttüröffner geprüft nach EltVTR
∙∙ Schließgeschwindigkeit, Endschlag und Öffnungs-

dämpfung stufenlos von vorne einstellbar
∙∙ geeignet für Feuer- und Rauchschutztüren
∙∙ Empfohlene Türbreite: mind. 850 mm - max. 1200 mm
∙∙ Fallenausschluss stufenlos verstellbar 12 mm - 17 mm
∙∙ Fallenschloss horizontal verstellbar -3 mm bis +6 mm
∙∙ Fallenschloss vertikal in 4 mm Schritten (-4/ 0/ +4/ 

+8) verstellbar
∙∙ Fluchttüröffner über FaFix® 2 mm verstellbar
∙∙ DIN links und DIN rechts verwendbar
∙∙ Normalmontage Bandseite

Zubehör:
£ Distanzplatte 5 mm 

(Dünnfalz) DCFA01
£ Distanzplatte 15 mm 

(Dickfalz) DCFA02
£ Austauschplatte  5 

mm für Fremd-Bohr-
bild DCFA03

£ Austauschplatte  15 
mm für Fremd-Bohr-
bild DCFA04

£ Montage- / Austausch-
platte 5 mm für sch-
male Zarge DCFA05

£ Montage- / Austausch-
platte 15 mm für sch-
male Zarge DCFA06

Farbe:
£ Silber EV1
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DC700G-FT
Maßzeichnungen

11
4

816

42

Platzbedarf an Türen; 
Normalmontage Band-
seite
DIN links abgebildet
DIN rechts spiegelbildlich

16
65

max 6

485110

142 160

42 65

16

200

Anschlagmaße nach DIN 
EN1154 Beiblatt 1; Nor-
malmontage Bandseite

DIN links abgebildet
DIN rechts spiegelbildlich
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DC700G-FT
Zubehör

Hinweis
Bei Türen mit einem überfälzten Türblatt (Dünnfalz 
oder Dickfalz) müssen nachfolgende Distanzplatten 
verwendet werden, damit die Gleitschiene und Mon-
tageplatte wieder flächenbündig übereinander liegen.

727

485

200

685

11
30

215

Distanzplatte DCFA01
Zur Unterfütterung 
der Gleitschiene. Zur 
Verwendung an Dünn-
falztüren bis max. 8 mm 
Türblattüberstand.

5

65

16

42

727

485

200

685

11
30

2115

Distanzplatte DCFA02
Zur Unterfütterung 
der Gleitschiene. Zur 
Verwendung an Dick-
falztüren bis max. 18 mm 
Türblattüberstand.

65

16
42

15

5

727

485

200

685

21

11
30

30 30 30 30

428,5
428,5

Austauschplatte DCFA03
Zur Montage der Gle-
itschiene auf einem 
vorhandenen Bohrbild, 
für flächenbündige Türen 
und Dünnfalztüren bis 
max. 8 mm Türblattü-
berstand.

5

65

16

42

15

727

485

200

685

21

11
30

30 30 30 30

428,5
428,5

Austauschplatte DCFA04
Zur Montage der Gleit-
schiene auf einem vor-
handenen Bohrbild, für 
Dickfalztüren bis max. 18 
mm Türblattüberstand.

65

16
42

15

Die Position der Verriegelungselemente auf Gleit-
schiene und Montageplatte sind so konzipiert, dass 
bei einer flächenbündigen Montage (flächenbündigen 
Tür) Fluchttüröffner und Fallenschloss richtig positio-
niert sind.
Verstellmöglichkeiten am Türöffner (FaFix®) +/- 1 
mm und am Fallenschloss -3/+6 mm können kleinere 
Maßunterschiede ausgleichen.
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DC700G-FT
Zubehör

5

727

485

200

685

21
20

40

30 30 30 30

428,5
428,5

Montage- und Austausch-
platte DCFA05
Montageplatte für 
schmale Zargen. Zur 
Montage auf dem ASSA 
ABLOY Bohrbild und 
zur Montage auf den 
vorhandenen Bohrungen  
beim Austausch der Gle-
itschiene. Zur Verwen-
dung an Dünnfalztüren 
bis max. 8 mm Türblattü-
berstand.

5

16

5242

137

15

727

485

200

685

21

20
40

30 30 30 30

428,5
428,5

Montage- und Austausch-
platte DCFA06
Montageplatte für 
schmale Zargen. Zur 
Montage auf dem ASSA 
ABLOY Bohrbild und 
zur Montage auf den 
vorhandenen Bohrungen 
beim Austausch der Gle-
itschiene. Zur Verwen-
dung an Dickfalztüren bis 
max. 18 mm Türblattü-
berstand.

15

16

5242

137

Bezeichnung / Artikel Best. Nr.

DC700F Sicherheits-Türschließer komplett, 
24V DC, silber EV1

DC700F001F1EV1-

DC700F Sicherheits-Türschließer komplett, 
12V DC, silber EV1

DC700F001E1EV1-

Distanzplatte FA01, silber EV1 DCFA01-----EV1-

Distanzplatte FA02, silber EV1 DCFA02-----EV1-

Bezeichnung / Artikel Best. Nr.

Austauschplatte FA03, silber EV1 DCFA03-----EV1-

Austauschplatte FA04, silber EV1 DCFA04-----EV1-

Montage- und Austauschplatte FA05, silber EV1 DCFA05-----EV1-

Montage- und Austauschplatte FA06, silber EV1 DCFA06-----EV1-
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DC700G-CO

ASSA ABLOY ASSA ABLOY

88,5 23,5 100
270

485

43
38

57

64

40,5

30

88,523,5100
270

485

F

ASSA ABLOY DC700G-CO
∙∙ Türschließer mit Cam-Motion Technologie mit 

integrierter mechanischer Schließfolgeregelung für 
2-flügelige Türen

∙∙ geprüft nach DIN EN 1158, Größe 3-6
∙∙ mechanische Schließfolgeregelung in der durchge-

henden Gleitschiene
∙∙ alle Bauteile voll in der durchgehenden Gleitschiene 

integriert
∙∙ erfüllt die Anforderungen an barrierefreies Bauen 

(DIN SPEC 1104 / CEN TR 15894)
∙∙ für Feuer- und Rauchschutztüren mit einem Bandab-

stand von 1350 mm – 2500 mm (3200 mm)

Leistungsmerkmale DC700G-CO
∙∙ Schließfolgeregelung nach dem Klemmkeil-System
∙∙ für DIN links und DIN rechts angeschlagene Türen
∙∙ für Normalmontage auf der Bandseite
∙∙ gleiches Bohrbild wie Standardgleitschiene
∙∙ Gleitschiene 2 mm höhenverstellbar für Toleranz-

ausgleich
∙∙ Achse 14 mm höhenverstellbar
∙∙ Schließgeschwindigkeit, Endschlag, Öffnungsdämp-

fung stufenlos von vorne einstellbar
∙∙ Schließkraft stufenlos einstellbar
∙∙ thermodynamische Ventile für konstante Geschwin-

digkeiten
∙∙ Wirkbereich von Öffnungsdämpfung und Endschlag 

justierbar
∙∙ Standardfarben: silber EV1, weiß ähnlich RAL9016
∙∙ Sonderfarben auf Anfrage

11

5 6 1 133 40432-CPD-160 EN 1158:1997+A1:2002

ASSA ABLOY
Sicherheitstechnik GmbH
Bildstockstraße 20
72458 Albstadt

Dangerous substances: None
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DC700G-CO

Gewicht 4 kg

Höhe 30 mm

Tiefe 40,5 mm

Länge je nach Gesamttürbreite

Feuer- und Rauchschutz Ja

geprüft nach DIN EN 1158

CE-Zeichen für Bauprodukte Ja

Planer - großer Einsatzbereich: Feuer-, Rauchschutz- und Standardtüren
- modernes Design
- kompakte Bauform
- mechanische Schließfolgeregelung für höchste Funktionssicherheit

Verarbeiter - ein Bohrbild
- einfache, schnelle Montage und Justierung
- DIN links und DIN rechts für Normalmontage auf der Bandseite
- Anpassung an nahezu alle Tür- und Zargensituationen möglich
- hohe Funktionssicherheit und Lebensdauer der Schließfolgeregelung

Handel - geringe Lagerkosten durch modulares Produktprogramm

Anwender - mechanische Schließfolgeregelung für höchste Funktionssicherheit
- hoher Begehkomfort durch kontrolliertes folgerichtiges Schließen der Tür

Unser Service für Sie: 
hier zeigen wir Ihnen die 
Vorteilspunkte unserer 
Türschließer-Modelle 
für Ihren persönlichen 
Geschäftsbereich auf.

Die kompletten 
Ausschreibungstexte 
finden Sie im Internet 
unter: www.assaabloy.
de unter „Service“ im 
Support-Bereich.

Die Vorteile im Überblick

Technische Daten

Technische Daten

Kundensegment Vorteile

Ausschreibungstext DC700G-CO
ASSA ABLOY Türschließer mit Cam-Motion Techno-
logie durchgehende Gleitschiene mit mechanischer 
Schließfolgeregelung, EN-Größe 3-6
∙∙ Schließkraft stufenlos einstellbar
∙∙ max. Höhenausgleich 14 mm stufenlos einstellbar
∙∙ Schließgeschwindigkeit, Endschlag, Öffnungsdämp-

fung stufenlos von vorne einstellbar
∙∙ DIN links und DIN rechts für Normalmontage auf der 

Bandseite

Zubehör:
£ Gleitschiene G-CO
£ Montageplatte A160 

für Gleitschiene G-CO
£ mech. Feststellung 

A158 (nicht für Feu-
er- und Rauchschutz-
türen)

Farbe:
£ Silber EV1
£ Weiß ähnlich 

RAL9016
£ Sonderfarbe

Gleitschiene G-CO

Daten für Türschließer siehe DC700
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DC700G-CO
Maßzeichnungen

ASSA ABLOY ASSA ABLOY

min. 1350  
 max. 2500 (3200)

GF* SF*

371,5

68
,5

11
0,

7

371,5

89 89

Platzbedarf an Türen
DIN links abgebildet
DIN rechts spiegelbildlich
SF* = Standflügel
GF* = Gehflügel

13max. 

42
16

65

GF* SF*

min. 1350  

max. 2500 (3200)

110 485± 0,1

142 160± 0,1

16
± 

0,
1

42

142160 ±0,1

42
16

±0
,1

65

110485 ±0,1

65

Anschlagmaße
DIN links abgebildet
DIN rechts spiegelbildlich
SF* = Standflügel
GF* = Gehflügel

GF* kM* SF*

21 485

40 25

527

12

100 485
527

200 500 500

1968

7
13

21
13

Montageplatte A160
SF* = Standflügel
GF* = Gehflügel
kM* = kürzbares Mit-
telteil

42
16

52
13

7
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DC700G-CO
Bestellinformationen

Bezeichnung / Artikel Best. Nr.

Gleitschiene mit Schließfolgeregelung, Türbreite 
bis 2500 mm, silber EV1

DCG-21-10--EV1-

Gleitschiene mit Schließfolgeregelung, Türbreite 
bis 2500 mm, weiß ähnlich RAL9016

DCG-21-10--9016

Gleitschiene mit Schließfolgeregelung, Türbreite 
bis 2500 mm, Sonderfarbe

DCG-21-10--XXXX

Gleitschiene mit Schließfolgeregelung, Türbreite 
bis 3200 mm, silber EV1

DCG-23-10--EV1-

Gleitschiene mit Schließfolgeregelung, Türbreite 
bis 3200 mm,  weiß ähnlich RAL9016

DCG-23-10--9016

Bezeichnung / Artikel Best. Nr.

Gleitschiene mit Schließfolgeregelung, Türbreite 
bis 3200 mm, Sonderfarbe

DCG-23-10--XXXX

Montageplatte A160, Türbreite bis 3200 mm, 
silber EV1

DCA160-----EV1-

Montageplatte A160, Türbreite bis 3200 mm, 
weiß ähnlich RAL9016

DCA160-----9016

Montageplatte A160, Türbreite bis 3200 mm, 
Sonderfarbe

DCA160-----XXXX

Mechanische Feststellung A158 DCA158---------
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DC700G-CO-E

ASSA ABLOY ASSA ABLOY

88,5 23,5 100
270

485

43
38

57

64

40,5

30

88,523,5100
270

485

F

ASSA ABLOY DC700G-CO-E
∙∙ Türschließer mit Cam-Motion Technologie mit 

elektromechanischer Feststellung und integrierter 
mechanischer Schließfolgeregelung für 2-flügelige 
Türen

∙∙ geprüft nach DIN EN 1155/1158, Größe 3-6
∙∙ mechanische Schließfolgeregelung in der durchge-

henden Gleitschiene
∙∙ Feststellwinkel stufenlos einstellbar ca. 80°-130°
∙∙ Feststellpunkt überfahrbar
∙∙ alle Bauteile voll in der durchgehenden Gleitschiene 

integriert
∙∙ erfüllt die Anforderungen an barrierefreies Bauen 

(DIN SPEC 1104 / CEN TR 15894)
∙∙ für Feuer- und Rauchschutztüren mit einem Bandab-

stand von 1350 mm – 2500 mm (3200 mm)
∙∙ DIBt-Zulassung mit verschiedenen Rauchmeldesys-

temen

Leistungsmerkmale DC700G-CO-E
∙∙ Schließfolgeregelung nach dem Klemmkeil-System
∙∙ elektromechanische Feststellung
∙∙ Haltekraft stufenlos einstellbar
∙∙ überfahrbarer Feststellpunkt, stufenlos einstellbar 

ca. 80°-130°
∙∙ Leitungszuführung 24 V DC in Unter- und Aufputz 

möglich
∙∙ für DIN links und DIN rechts angeschlagene Türen
∙∙ für Normalmontage auf der Bandseite
∙∙ gleiches Bohrbild wie Standardgleitschiene
∙∙ Gleitschiene 2 mm höhenverstellbar für Toleranz-

ausgleich
∙∙ Achse 14 mm höhenverstellbar
∙∙ Schließgeschwindigkeit, Endschlag, Öffnungsdämp-

fung stufenlos von vorne einstellbar
∙∙ Schließkraft stufenlos einstellbar
∙∙ thermodynamische Ventile für konstante Geschwin-

digkeiten
∙∙ Wirkbereich von Öffnungsdämpfung und Endschlag 

justierbar
∙∙ Standardfarben: silber EV1, weiß ähnlich RAL9016
∙∙ Sonderfarben auf Anfrage

11

5 6 1 133 40432-CPD-160 EN 1158:1997+A1:2002

ASSA ABLOY
Sicherheitstechnik GmbH
Bildstockstraße 20
72458 Albstadt

Dangerous substances: None

11

5 6 1 133 40432-CPD-152 EN 1155:1997+A1:2002

ASSA ABLOY
Sicherheitstechnik GmbH
Bildstockstraße 20
72458 Albstadt

Dangerous substances: None
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DC700G-CO-E

Spannungsversorgung 24 V DC

Stromaufnahme 2 x ca. 120 mA

Einschaltdauer 100%

Schutzart IP 43

Gewicht 4,5 kg

Höhe 30 mm

Tiefe 40,5 mm

Länge je nach Gesamttürbreite

Feuer- und Rauchschutz Ja

geprüft nach DIN EN 1155/1158

CE-Zeichen für Bauprodukte Ja

Planer - großer Einsatzbereich: Feuer-, Rauchschutz- und Standardtüren
- modernes Design
- kompakte Bauform
- Feststellpunkt überfahrbar
- mechanische Schließfolgeregelung für höchste Funktionssicherheit

Verarbeiter - ein Bohrbild
- einfache, schnelle Montage und Justierung
- DIN links und DIN rechts für Normalmontage auf der Bandseite
- Anpassung an nahezu alle Tür- und Zargensituationen möglich
- hohe Funktionssicherheit und Lebensdauer der Schließfolgeregelung

Handel - geringe Lagerkosten durch modulares Produktprogramm

Anwender - Handauslösekraft an Türsituation und Einsatzbereich anzupassen
- hoher Begehkomfort durch kontrolliertes folgerichtiges Schließen der Tür

Unser Service für Sie: 
hier zeigen wir Ihnen die 
Vorteilspunkte unserer 
Türschließer-Modelle 
für Ihren persönlichen 
Geschäftsbereich auf.

Die kompletten 
Ausschreibungstexte 
finden Sie im Internet 
unter: www.assaabloy.
de unter „Service“ im 
Support-Bereich.

Die Vorteile im Überblick

Technische Daten

Technische Daten

Kundensegment Vorteile

Ausschreibungstext DC700G-CO-E
ASSA ABLOY Türschließer mit Cam-Motion Techno-
logie, durchgehende Gleitschiene mit mechanischer 
Schließfolgeregelung, elektromechanischer Feststel-
lung, EN-Größe 3-6
∙∙ Schließkraft stufenlos einstellbar
∙∙ max. Höhenausgleich 14 mm stufenlos einstellbar
∙∙ Schließgeschwindigkeit, Endschlag, Öffnungsdämp-

fung stufenlos von vorne einstellbar
∙∙ DIN links und DIN rechts für Normalmontage auf der 

Bandseite
∙∙ Feststellung stufenlos zwischen 80° und 130° ein-

stellbar, Haltekraft justierbar
∙∙ Feststellpunkt überfahrbar

Zubehör:
£ Gleitschiene G-CO-E
£ Montageplatte A160 

für Gleitschiene G-
CO-E

£ Rauchschaltzentrale 
RZ100

£ Deckenrauchschalter 
ORS 142 / TDS 247

£ FSA-Steuergerät 
92020-10

£ Optischer Rauchmel-
der 60060

£ Handauslösetaster 
uP 1317-10 oder aP 
1316-10

Farbe:
£ Silber EV1
£ Weiß ähnlich 

RAL9016
£ Sonderfarbe

Gleitschiene G-CO-E

Daten für Türschließer siehe DC700
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DC700G-CO-E
Maßzeichnungen

ASSA ABLOY ASSA ABLOY

min. 1350  
 max. 2500 (3200)

GF* SF*

371,5

68
,5

11
0,

7

371,5

89 89

Platzbedarf an Türen
DIN links abgebildet
DIN rechts spiegelbildlich
SF* = Standflügel
GF* = Gehflügel

13max. 

42
16

65

24 V

GF* SF*

min. 1350  
max.  2500 (3200)

110 485 ± 0,1

142 160 ± 0,1

16
± 0

,1
42

10 13

28

142160 ±0,1

42
16

±
0,

1
65

110485 ±0,1

65

Anschlagmaße
DIN links abgebildet
DIN rechts spiegelbildlich
SF* = Standflügel
GF* = Gehflügel

GF* kM* SF*

21 485

40 25

527

12

100 485
527

200 500 500

1968

7
13

21
13

Montageplatte A160
SF* = Standflügel
GF* = Gehflügel
kM* = kürzbares Mit-
telteil

42
16

52
13

7
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DC700G-CO-E
Bestellinformationen

Bezeichnung / Artikel Best. Nr.

Gleitschiene mit Schließfolgeregelung, Feststel-
lung beidseitig. Türbreite bis 2500 mm, 
silber EV1

DCG-21-22--EV1-

Gleitschiene mit Schließfolgeregelung, Feststel-
lung beidseitig. Türbreite bis 2500 mm, weiß 
ähnlich RAL9016

DCG-21-22--9016

Gleitschiene mit Schließfolgeregelung, Fest-
stellung beidseitig. Türbreite bis 2500 mm, 
Sonderfarbe

DCG-21-22--XXXX

Gleitschiene mit Schließfolgeregelung, Feststel-
lung beidseitig. Türbreite bis 3200 mm, 
silber EV1

DCG-23-22--EV1-

Gleitschiene mit Schließfolgeregelung, Feststel-
lung beidseitig. Türbreite bis 3200 mm, weiß 
ähnlich RAL9016

DCG-23-22--9016

Gleitschiene mit Schließfolgeregelung, Fest-
stellung beidseitig. Türbreite bis 3200 mm, 
Sonderfarbe

DCG-23-22--XXXX

Gleitschiene mit Schließfolgeregelung, Feststel-
lung einseitig. Türbreite bis 2500 mm, silber EV1

DCG-21-21--EV1-

Gleitschiene mit Schließfolgeregelung, Fest-
stellung einseitig. Türbreite bis 2500 mm, weiß 
ähnlich RAL9016

DCG-21-21--9016

Bezeichnung / Artikel Best. Nr.

Gleitschiene mit Schließfolgeregelung, 
Feststellung einseitig. Türbreite bis 2500 mm, 
Sonderfarbe

DCG-21-21--XXXX

Gleitschiene mit Schließfolgeregelung, Feststel-
lung einseitig. Türbreite bis 3200 mm, silber EV1

DCG-23-21--EV1-

Gleitschiene mit Schließfolgeregelung, Fest-
stellung einseitig. Türbreite bis 3200 mm, weiß 
ähnlich RAL9016

DCG-23-21--9016

Gleitschiene mit Schließfolgeregelung, 
Feststellung einseitig. Türbreite bis 3200 mm, 
Sonderfarbe

DCG-23-21--XXXX

Montageplatte A160, Türbreite bis 3200 mm, 
silber EV1

DCA160-----EV1-

Montageplatte A160, Türbreite bis 3200 mm, 
weiß ähnlich RAL9016

DCA160-----9016

Montageplatte A160, Türbreite bis 3200 mm, 
Sonderfarbe

DCA160-----XXXX
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DC700G-CO-S

ASSA ABLOY ASSA ABLOY

88,5 23,5 100
270

485

43
38

57

64

58

30

88,523,5100
270

485

F

ASSA ABLOY DC700G-CO-S
∙∙ Türschließer mit Cam-Motion Technologie mit elek-

tromechanischer Feststellung, Rauchschalter und 
integrierter mechanischer Schließfolgeregelung für 
2-flügelige Türen, Zulassung Z-6.5-2166

∙∙ geprüft nach DIN EN 1155/1158, Größe 3-6
∙∙ mechanische Schließfolgeregelung in der durchge-

henden Gleitschiene
∙∙ Rauchschalter mit Verschmutzungsanzeige und 

Alarmschwellennachführung
∙∙ integriertes 230 V Netzteil
∙∙ alle Bauteile voll in der durchgehenden Gleitschiene 

integriert
∙∙ erfüllt die Anforderungen an barrierefreies Bauen 

(DIN SPEC 1104 / CEN TR 15894)
∙∙ für Feuer- und Rauchschutztüren mit einem Bandab-

stand von 1400 mm – 2500 mm (3200 mm)

Leistungsmerkmale DC700G-CO-S
∙∙ Schließfolgeregelung nach dem Klemmkeil-System
∙∙ optischer Rauchschalter nach dem Streulichtprinzip
∙∙ Statusanzeige durch LED: Betrieb, Alarm, Störung
∙∙ integriertes potentialfreies Alarmrelais
∙∙ Ansteuerung durch BMA möglich
∙∙ Anschlussmöglichkeiten für Handauslösetaster und 

Deckenrauchschalter
∙∙ elektromechanische Feststellung
∙∙ Haltekraft stufenlos einstellbar
∙∙ überfahrbarer Feststellpunkt, stufenlos einstellbar 

ca. 80°-130°
∙∙ Leitungszuführung 230 V AC in Unter- und Aufputz 

möglich
∙∙ für DIN links und DIN rechts angeschlagene Türen
∙∙ für Normalmontage auf der Bandseite
∙∙ gleiches Bohrbild wie Standardgleitschiene
∙∙ Gleitschiene 2 mm höhenverstellbar für Toleranz-

ausgleich
∙∙ Achse 14 mm höhenverstellbar
∙∙ Schließgeschwindigkeit, Endschlag, Öffnungsdämp-

fung stufenlos von vorne einstellbar
∙∙ Schließkraft stufenlos einstellbar
∙∙ thermodynamische Ventile für konstante Geschwin-

digkeiten
∙∙ Wirkbereich von Öffnungsdämpfung und Endschlag 

justierbar
∙∙ Standardfarben: silber EV1, weiß ähnlich RAL9016
∙∙ Sonderfarben auf Anfrage

11

5 6 1 133 40432-CPD-160 EN 1158:1997+A1:2002

ASSA ABLOY
Sicherheitstechnik GmbH
Bildstockstraße 20
72458 Albstadt

Dangerous substances: None

11

5 6 1 133 40432-CPD-152 EN 1155:1997+A1:2002

ASSA ABLOY
Sicherheitstechnik GmbH
Bildstockstraße 20
72458 Albstadt

Dangerous substances: None
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DC700G-CO-S

Spannungsversorgung 230 V Netzspannung

Stromaufnahme 2 x ca. 120 mA

Einschaltdauer 100%

Schutzart IP 20

Gewicht 5 kg

Höhe 30 mm

Tiefe 58 mm

Länge je nach Gesamttürbreite

Feuer- und Rauchschutz Ja

geprüft nach DIN EN 1155/1158

Allgem. bauaufsichtliche Zulassung des DIBt als Feststellanlage Z-6.5-2166

Planer - großer Einsatzbereich: Feuer-, Rauchschutz- und Standardtüren
- modernes Design
- kompakte Bauform
- Feststellpunkt überfahrbar
- mechanische Schließfolgeregelung für höchste Funktionssicherheit
- harmonisches Erscheinungsbild durch voll in die Gleitschiene integrierten Rauchschalter

Verarbeiter - ein Bohrbild
- einfache, schnelle Montage und Justierung
- DIN links und DIN rechts für Normalmontage auf der Bandseite
- Anpassung an nahezu alle Tür- und Zargensituationen möglich
- hohe Funktionssicherheit und Lebensdauer der Schließfolgeregelung

Handel - geringe Lagerkosten durch modulares Produktprogramm

Anwender - automatische Alarmrückstellung
- Statusanzeige durch LED: Betrieb, Alarm, Störung
- hoher Begehkomfort durch kontrolliertes folgerichtiges Schließen der Tür

Unser Service für Sie: 
hier zeigen wir Ihnen die 
Vorteilspunkte unserer 
Türschließer-Modelle 
für Ihren persönlichen 
Geschäftsbereich auf.

Die kompletten 
Ausschreibungstexte 
finden Sie im Internet 
unter: www.assaabloy.
de unter „Service“ im 
Support-Bereich.

Die Vorteile im Überblick

Technische Daten

Technische Daten

Kundensegment Vorteile

Ausschreibungstext DC700G-CO-S
ASSA ABLOY Türschließer mit Cam-Motion Techno-
logie, durchgehende Gleitschiene mit mechanischer 
Schließfolgeregelung, elektromechanischer Feststel-
lung, integriertem Rauchschalter und Netzteil 230 V, 
EN-Größe 3-6
∙∙ Schließkraft stufenlos einstellbar
∙∙ max. Höhenausgleich 14 mm stufenlos einstellbar
∙∙ Schließgeschwindigkeit, Endschlag, Öffnungsdämp-

fung stufenlos von vorne einstellbar
∙∙ DIN links und DIN rechts für Normalmontage auf der 

Bandseite
∙∙ Feststellung stufenlos zwischen 80° und 130° ein-

stellbar, Haltekraft justierbar
∙∙ Feststellpunkt überfahrbar
∙∙ integrierter Rauchschalter mit Alarmschwellennach-

führung und Statusanzeige

Zubehör:
£ Gleitschiene G-CO-S
£ Montageplatte A159 

für Gleitschiene G-
CO-S

£ Deckenrauchschalter 
ORS 142 / TDS 247

£ Handauslösetaster 
uP 1317-10 oder aP 
1316-10

Farbe:
£ Silber EV1
£ Weiß ähnlich 

RAL9016
£ Sonderfarbe

Gleitschiene G-CO-S

Daten für Türschließer siehe DC700
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DC700G-CO-S
Maßzeichnungen

ASSA ABLOY ASSA ABLOY

min. 1400  

max. 2500 (3200)
GF* SF*

371,5

68
,5

11
0,

7

371,5

67 67

Platzbedarf an Türen
DIN links abgebildet
DIN rechts spiegelbildlich
SF* = Standflügel
GF* = Gehflügel

13max. 

42
16

65

230 V 24 V

GF* SF*

min. 1400  
max. 2500 (3200)

110 485 ± 0,1

142 160 ± 0,1

16
± 0

,1
42 65

163

28

1212 25

28

142160±0,1

42
16

±
0,

1
65

110485 ±0,1

Anschlagmaße
DIN links abgebildet
DIN rechts spiegelbildlich
SF* = Standflügel
GF* = Gehflügel

GF* kM* SF*

43 485

40
25

549

12

18
100 485

549

200 500 500
142

1968

7
13

43

Montageplatte A159
SF* = Standflügel
GF* = Gehflügel
kM* = kürzbares Mit-
telteil

42
16

52

7
13

65( 
 )
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DC700G-CO-S
Bestellinformationen

Bezeichnung / Artikel Best. Nr.

Gleitschiene mit Schließfolgeregelung, Rauch-
schalter, Feststellung beidseitig, Türbreite bis 
2500 mm, silber EV1

DCG-21-32--EV1-

Gleitschiene mit Schließfolgeregelung, Rauch-
schalter, Feststellung beidseitig, Türbreite bis 
2500 mm, weiß ähnlich RAL9016

DCG-21-32--9016

Gleitschiene mit Schließfolgeregelung, Rauch-
schalter, Feststellung beidseitig, Türbreite bis 
2500 mm, Sonderfarbe

DCG-21-32--XXXX

Gleitschiene mit Schließfolgeregelung, Rauch-
schalter, Feststellung beidseitig, Türbreite bis 
3200 mm, silber EV1

DCG-23-32--EV1-

Gleitschiene mit Schließfolgeregelung, Rauch-
schalter, Feststellung beidseitig, Türbreite bis 
3200 mm, weiß ähnlich RAL9016

DCG-23-32--9016

Gleitschiene mit Schließfolgeregelung, Rauch-
schalter, Feststellung beidseitig, Türbreite bis 
3200 mm, Sonderfarbe

DCG-23-32--XXXX

Gleitschiene mit Schließfolgeregelung, Rauch-
schalter, Feststellung einseitig, Türbreite bis 2500 
mm, silber EV1

DCG-21-31--EV1-

Bezeichnung / Artikel Best. Nr.

Gleitschiene mit Schließfolgeregelung, Rauch-
schalter, Feststellung einseitig, Türbreite bis 2500 
mm, weiß ähnlich RAL9016

DCG-21-31--9016

Gleitschiene mit Schließfolgeregelung, Rauch-
schalter, Feststellung einseitig, Türbreite bis 2500 
mm, Sonderfarbe

DCG-21-31--XXXX

Gleitschiene mit Schließfolgeregelung, Rauch-
schalter, Feststellung einseitig, Türbreite bis 3200 
mm, silber EV1

DCG-23-31--EV1-

Gleitschiene mit Schließfolgeregelung, Rauch-
schalter, Feststellung einseitig, Türbreite bis 3200 
mm, weiß ähnlich RAL9016

DCG-23-31--9016

Gleitschiene mit Schließfolgeregelung, Rauch-
schalter, Feststellung einseitig, Türbreite bis 3200 
mm, Sonderfarbe

DCG-23-31--XXXX

Montageplatte DCA159, Türbreite bis 3200 mm, 
silber EV1

DCA159-----EV1-

Montageplatte DCA159, Türbreite bis 3200 mm, 
weiß ähnlich RAL9016

DCA159-----9016

Montageplatte DCA159, Türbreite bis 3200 mm, 
Sonderfarbe

DCA159-----XXXX

1

2

3
ORS 142
TDS 247

ORS 142
TDS 247

4

5

6

1

2

3

43 kΩ

43
 k

Ω

43 kΩ

4

5

6

O
RS

 1
41

A

N
YM

-O
 2

x1
,5

Relais „Alarm“
Relay "Alarm"
24 V DC/1 A
Ohm‘sche Last
Ohmic Load

Integriertes
Feststellelement
Internal
Hold-Open Device

J1

J2

sw
bk

rt
rd

gr ws
wt

nc

c

no

230 V AC

24 V DC/400 mA

KL 3B KL 4

0 V

24 V

Netzteil
Power Supply

230 V AC/24 V DC

Option:
Handauslösung
Manual Release

Option:
Externer Haftmagnet
External Holding Magnet
effeff 838/830
300 mA max.

10
 A

4 
    

 3
    

 2
    

  1
12

   1
1 

  1
0 

   9
    

  8
    

 7
    

  6
    

 5

Anschlussplan
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DC500

88,5 23,5 100
270

485
505

43
38

10
3

57

64

39 ( 32)

23
(2

0,
5)

F

ASSA ABLOY DC500
∙∙ Türschließer mit Cam-Motion Technologie  und 

höhenverstellbare Gleitschiene G195 oder Standard-
gleitschiene G193

∙∙ erfüllt die Anforderungen an barrierefreies Bauen 
(DIN SPEC 1104 / CEN TR 15894)

∙∙ geprüft nach DIN EN1154, Größe 1-4
∙∙ geeignet für Feuer- und Rauchschutztüren
∙∙ für Anschlagtüren bis 1100 mm Breite
∙∙ für 4 Montagearten verwendbar: Band- und Bandge-

genseite in Normal- und Sturzmontage

Leistungsmerkmale DC500
∙∙ in Verbindung mit der integrierbaren, unsichtbarer 

Montageplatte, geeignet für Feuer- und Rauch-
schutztüren

∙∙ für DIN links und DIN rechts angeschlagene Türen
∙∙ Achse bis 14 mm stufenlos höhenverstellbar
∙∙ Schließgeschwindigkeit, Endschlag, Öffnungsdämp-

fung stufenlos von vorne einstellbar
∙∙ thermodynamische Ventile für konstante Geschwin-

digkeiten
∙∙ Schließkraft stufenlos einstellbar
∙∙ Öffnungswinkel bis 170°
∙∙ Wirkbereich von Öffnungsdämpfung und Endschlag 

justierbar
∙∙ großer Anwendungsbereich
∙∙ Standardfarben: silber EV1, weiß ähnlich RAL9016, 

braun ähnlich RAL8014, schwarz ähnlich RAL9005, 
Edelstahl

∙∙ Sonderfarben auf Anfrage

Leistungsmerkmale Gleitschiene G195
∙∙ 2 mm höhenverstellbar für Toleranzausgleich
∙∙ verdeckte Befestigungsschrauben
∙∙ Anschlagmaße: siehe Zeichnung

Leistungsmerkmale Standardgleitschiene G193
∙∙ ohne Abdeckhaube
∙∙ sichtbare Befestigungsschrauben
∙∙ Anschlagmaße: siehe Zeichnung (Abmessungen in 

Klammer)

10

8 4 1 113 41162-CPD-0464 EN 1154:1996+A1:2002

Abloy OY
PO Box 108
80101 Joensuu,Finland
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DC500

Schließkraft stufenlos einstellbar EN 1-4

Türbreite bis 1100 mm

Feuer- und Rauchschutz ja

DIN-Richtungen DIN links / DIN rechts

Normal- und Sturzmontage ja

Schließgeschwindigkeit stufenlos 170°-0°

Endschlag stufenlos 15°-0°

Öffnungsdämpfung stufenlos ab 75°

Öffnungswinkel Bandseite ca. 170°

Öffnungswinkel Bandgegenseite ca. 120°

Gewicht 2,7 kg

Höhe 64 mm

Tiefe 57 mm

Breite 270 mm

geprüft nach DIN EN 1154

CE-Zeichen für Bauprodukte ja

Planer - großer Einsatzbereich: Feuer-, Rauchschutz- und Standardtüren
- modernes Design
- kompakte Bauform
- erfüllt Anforderungen an barrierefreies Bauen (DIN SPEC 1104, CEN/TR 15894)
- gleiches Design und Abmaße mit und ohne Montageplatte

Verarbeiter - ein Bohrbild
- Anpassung an nahezu alle Tür- und Zargensituationen möglich
- einfache, schnelle Montage
- mit wenigen Handgriffen einzustellen
- DIN links und DIN rechts für Normal- und Sturzmontage an Band- und Bandgegenseite geeignet

Handel - geringe Lagerkosten durch modulares Produktprogramm
- ein Modell für viele Anwendungen
- abgestimmtes, systemübergreifendes Zubehör

Anwender - durch thermodynamische Ventile weitgehend unabhängig von Temperaturschwankungen
- leichte Türbegehung durch stark abfallenden Momentenverlauf

Unser Service für Sie: 
hier zeigen wir Ihnen die 
Vorteilspunkte unserer 
Türschließer-Modelle 
für Ihren persönlichen 
Geschäftsbereich auf.

Die kompletten 
Ausschreibungstexte 
finden Sie im Internet 
unter: www.assaabloy.
de unter „Service“ im 
Support-Bereich.

Die Vorteile im Überblick

Technische Daten

Technische Daten

Kundensegment Vorteile

Ausschreibungstext DC500
ASSA ABLOY Türschließer DC500 mit Cam-Motion 
Technologie und Gleitschiene nach DIN EN 1154
∙∙ Schließkraft stufenlos einstellbar, EN-Größe 1-4, für 

Türbreite bis 1100 mm
∙∙ Schließgeschwindigkeit, Endschlag und Öffnungs-

dämpfung stufenlos von vorne einstellbar
∙∙ in Verbindung mit der integrierbaren, unsichtbarer 

Montageplatte, geeignet für Feuer- und Rauch-
schutztüren

∙∙ mit CE-Kennzeichnung
∙∙ max. Höhenausgleich 14 mm stufenlos einstellbar
∙∙ Band- und Bandgegenseite in Normal- und Sturz-

montage
∙∙ DIN links und DIN rechts verwendbar

Zubehör:
£ Standardgleitschiene 

G193
£ höhenverstellbare 

Gleitschiene G195
£ Montageplatte A120
£ Montageplatte A130 

für Gleitschiene G193 
und G195

£ Sturzfutterwinkel 
A104 für Gleitschiene 
G193

£ mech. Öffnungsdämp-
fung A153

£ mech. Feststellung 
A152 (nicht für Feu-
er- und Rauchschutz-
türen)

£ Glasklemmschuh 
A166

Farbe:
£ Silber EV1
£ Weiß ähnlich 

RAL9016
£ braun ähnlich 

RAL8014
£ Schwarz ähnlich 

RAL9005
£ Edelstahl
£ Sonderfarbe
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DC500
Maßzeichnungen

371,5
605

10
3

68
,5

Platzbedarf an Türen bei 
Normalmontage Band-
seite
DIN links abgebildet
DIN rechts spiegelbildlich

13max. 

15
43

38

213,5

43

485110

100

1538

Anschlagmaße Direkt-
befestigung bei Normal-
montage Bandseite

DIN links abgebildet
DIN rechts spiegelbildlich

110 485

142 160

16

4265

Anschlagmaße mit Mon-
tageplatte bei Normal-
montage Bandseite

nach DIN EN 1154, Bei-
blatt 1 oder für Türen, bei 
denen die Direktbefesti-
gung nicht möglich ist.
DIN links abgebildet
DIN rechts spiegelbildlich

43

485110

100

11

38

213,5
Anschlagmaße Direktbe-
festigung bei Sturzmon-
tage Bandseite
Schließer am Türrahmen 
auf der Bandseite.
DIN links abgebildet
DIN rechts spiegelbildlich

110 485

142 160

65
16

11

Anschlagmaße mit Mon-
tageplatte bei Sturzmon-
tage Bandseite
Schließer am Türrahmen 
auf der Bandseite. Für 
Türen, bei denen eine 
Direktbefestigung nicht 
möglich ist.
DIN links abgebildet
DIN rechts spiegelbildlich
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DC500
Maßzeichnungen

110 485

100176,5

11

38

43

Anschlagmaße Direkt-
befestigung bei Normal-
montage Bandgegenseite

DIN rechts abgebildet
DIN links spiegelbildlich

16

105 160

110 485

1165

Anschlagmaße mit Mon-
tageplatte bei Normal-
montage Bandgegenseite

Für Türen bei denen die 
Direktbefestigung nicht 
möglich ist.
DIN rechts abgebildet
DIN links spiegelbildlich

110 485

100

43

213,5

1538

Anschlagmaße Direktbe-
festigung bei Sturzmon-
tage Bandgegenseite

Schließer am Türrahmen 
auf der Bandgegenseite.
DIN rechts abgebildet
DIN links spiegelbildlich

16 42

142 160

65

110 485

Anschlagmaße mit Mon-
tageplatte bei Sturzmon-
tage Bandgegenseite

Schließer am Türrahmen 
auf der Bandgegenseite. 
Für Türen, bei denen eine 
Direktbefestigung nicht 
möglich ist.
DIN rechts abgebildet
DIN links spiegelbildlich
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DC500
Zubehör

ISO 15065-5
7

6,
5

1633
,5

16
183

56

160

Montageplatte A120
Zur Befestigung auf Bohr-
bild DIN EN 1154 Beiblatt 
1 und zur universellen 
Verwendung

42
16

65

10
505
485

7
13

30

Montageplatte A130
Für Gleitschiene G193 
und G195

42
16

52

7
13

65( 
 )

10 485
505

242,5 242,5

15
23

9

Sturzfutterwinkel A104
Nur für Standardgleit-
schiene G193

65

8

15

23

81
16

270  

67

Glasklemmschuh A166
Zur Montage des Türsch-
ließers am Ganzglastür-
blatt. 

10max.
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DC500
Zubehör

Bezeichnung / Artikel Best. Nr.

DC500, EN-Größe 1-4, silber EV1 DC500------EV1-

DC500, EN-Größe 1-4, weiß ähnlich RAL9016 DC500------9016

DC500, EN-Größe 1-4, braun ähnlich RAL8014 DC500------8014

DC500, EN-Größe 1-4, schwarz ähnlich RAL9005 DC500------9005

DC500, EN-Größe 1-4, Edelstahl DC500------35--

DC500, EN-Größe 1-4, Sonderfarbe DC500------XXXX

Gleitschiene G193, silber EV1 DCG193-----EV1-

Gleitschiene G193, weiß ähnlich RAL9016 DCG193-----9016

Gleitschiene G193, braun ähnlich RAL8014 DCG193-----8014

Gleitschiene G193, schwarz ähnlich RAL9005 DCG193-----9005

Gleitschiene G195, silber EV1 DCG195-----EV1-

Gleitschiene G195, weiß ähnlich RAL9016 DCG195-----9016

Gleitschiene G195, braun ähnlich RAL8014 DCG195-----8014

Gleitschiene G195, schwarz ähnlich RAL9005 DCG195-----9005

Gleitschiene G195, Edelstahl DCG195-----35--

Bezeichnung / Artikel Best. Nr.

Gleitschiene G195, Sonderfarbe DCG195-----XXXX

Montageplatte A120, verzinkt DCA120-------40

Montageplatte A130, silber EV1 DCA130-----EV1-

Montageplatte A130, weiß ähnlich RAL9016 DCA130-----9016

Montageplatte A130, braun ähnlich RAL8014 DCA130-----8014

Montageplatte A130, schwarz ähnlich RAL9005 DCA130-----9005

Montageplatte A130, Sonderfarbe DCA130-----XXXX

Glasklemmschuh A166, silber EV1 DCA166-----EV1-

Sturzfutterwinkel A104, silber EV1 DCA104-----EV1-

Sturzfutterwinkel A104, weiß ähnlich RAL9016 DCA104-----9016

Sturzfutterwinkel A104, braun ähnlich RAL8014 DCA104-----8014

Sturzfutterwinkel A104, schwarz ähnlich RAL9005 DCA104-----9005

Rastfeststelleinheit A152 DCA152---------

Öffnungsdämpfer A153 DCA153---------

Öffnungsdämpfung A153
Öffnungsdämpfung zum mechanischen Schutz von Gleitschiene und Schließerkör-
per, sowie angrenzender Wände.
Einfache Bestückung der Gleitschienenmodelle G193 und G195.
Öffnungsdämpfung bis zu einem Öffnungswinkel von max. 130°, ersetzt jedoch 
nicht den Türstopper.

Rastfeststelleinheit A152
Rastfeststelleinheit zur mechanischen Feststellung von Türen die zeitweise offen 
gehalten werden sollen.
Einfache Bestückung der Gleitschienenmodelle G193 und G195.
Türfeststellung bis zu einem Öffnungswinkel von max. 130°.
Haltekraft stufenlos einstellbar.
Verwendung an Feuer- und Rauchschutztüren nicht zulässig.



54 Türschließer

Ve
rd

ec
kt

lie
ge

nd
e 

Tü
rs

ch
lie

ße
r

DC860

352

54

440

9

12
(2

1,
5)

290

474

3

20 (31)

75
 (8

4.
5)

40

F

ASSA ABLOY DC860
∙∙ Verdecktliegender Türschließer mit Cam-Motion 

Technologie und kleiner verdecktliegender Stan-
dardgleitschiene G892 oder verdecktliegender 
Gleitschiene G893

∙∙ erfüllt die Anforderungen an barrierefreies Bauen 
(DIN SPEC 1104 / CEN TR 15894)

∙∙ geprüft nach DIN EN 1154, Größe 1-5
∙∙ für Feuer- und Rauchschutztüren geeignet*
∙∙ für Anschlagtüren bis 1250 mm Breite

Leistungsmerkmale DC860
∙∙ für DIN links und DIN rechts angeschlagene Türen
∙∙ Schließgeschwindigkeit und Endschlag über Regu-

lierventile im eingebauten Zustand einstellbar
∙∙ Schließkraft im eingebauten Zustand stufenlos 

einstellbar
∙∙ thermodynamische Ventile für konstante Geschwin-

digkeiten
∙∙ Öffnungswinkel bis ca. 120 °
∙∙ großer Anwendungsbereich
∙∙ Modelle mit 4 oder 8 mm Achsverlängerung
∙∙ Standardfarbe: silber EV1
∙∙ Sonderfarben auf Anfrage

Leistungsmerkmale Standardgleitschiene G892
∙∙ kleine Gleitschiene geeignet für die Bestückung mit 

einer Öffungsdämpfung
∙∙ für Standardanwendungen
∙∙ Anschlagmaße: siehe Zeichnung

Leistungsmerkmale Gleitschiene G893
∙∙ Gleitschiene geeignet zur Bestückung mit Rastfest-

stelleinheit und Öffnungsdämpfung
∙∙ Anschlagmaße: siehe Zeichnung (Abmessungen in 

Klammer)

11

8 5 1 113 2

Abloy Oy
PO Box 108
80101 Joensuu,Finland

0432-CPD-0047 EN1154:1996+A1:2002

* Zusätzlicher Eignungsnachweis in Verbindung mit 
der jeweiligen Feuer- und Rauchschutztür erforderlich
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DC860

Schließkraft stufenlos einstellbar EN 1-5

Türbreite bis 1250 mm

Feuer- und Rauchschutz ja*

DIN-Richtungen DIN links / DIN rechts

Schließgeschwindigkeit stufenlos 120° -  0°

Endschlag stufenlos 7° - 0°

Öffnungswinkel ca. 120°

Gewicht 2,3 kg

Höhe 54 mm

Tiefe 40 mm

Länge 290 mm

geprüft nach DIN EN 1154

CE-Zeichen für Bauprodukte Ja

Planer - großer Einsatzbereich: Feuer-, Rauchschutz- und Standardtüren*
- erfüllt Anforderungen an barrierefreies Bauen (DIN SPEC 1104, CEN/TR 15894)
- umfangreiche Funktionen, serienmäßig oder optional

Verarbeiter - einfache, schnelle Montage
- mit wenigen Handgriffen einzustellen
- DIN links und DIN rechts verwendbar

Handel - geringe Lagerkosten durch modulares Produktprogramm
- ein Modell für viele Anwendungen
- abgestimmtes, systemübergreifendes Zubehör

Anwender - leichte Türbegehung durch stark abfallenden Momentenverlauf
- durch thermodynamische Ventile weitgehend unabhängig von Temperaturschwankungen

Unser Service für Sie: 
hier zeigen wir Ihnen die 
Vorteilspunkte unserer 
Türschließer-Modelle 
für Ihren persönlichen 
Geschäftsbereich auf.

Die kompletten 
Ausschreibungstexte 
finden Sie im Internet 
unter: www.assaabloy.
de unter „Service“ im 
Support-Bereich.

Die Vorteile im Überblick

Technische Daten

Technische Daten

Kundensegment Vorteile

Ausschreibungstext DC860
ASSAABLOY verdecktliegender Türschließer DC860 
mit Cam-Motion Technologie und Gleitschiene nach 
DIN EN 1154
∙∙ Schließkraft stufenlos einstellbar, EN-Größe 1-5, für 

Türbreite bis 1250 mm
∙∙ Schließgeschwindigkeit, Endschlag und Schließkraft 

im eingebauten Zustand stufenlos einstellbar
∙∙ mit CE-Kennzeichnung
∙∙ DIN links und DIN rechts verwendbar
∙∙ Zusätzlicher Eignungsnachweis in Verbindung mit 

der jeweiligen Feuer- und Rauchschutztür erforder-
lich

Zubehör:
£ kleine, verdecktliegen-

de Standardgleitschie-
ne G892

£ verdecktliegende 
Gleitschiene G893

£ mech. Feststellung 
A152 für Gleitschiene 
G893 (nicht für Feu-
er- und Rauchschutz-
türen) 

£ mech. Öffnungsdämp-
fung A153 für Gleit-
schiene G893

£ mech. Öffnungs-
dämpfung A157 für 
Standardgleitschiene 
G892

£ Montageplatte A162

Farbe:
£ Silber EV1
£ Sonderfarbe
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DC860
Maßzeichnungen

(440x31)
440x20

Anschlagmaße
DIN rechts abgebildet
DIN links spiegelbildlich

20
(31)

(2
1,

5)
12

(440x31)
440x20

Einbaumaße mit 4 mm 
Achsverlängerung
DIN rechts abgebildet
DIN links spiegelbildlich

13

20
(31)

(2
1,

5)
12

(440x31)
440x20

Einbaumaße mit 8 mm 
Achsverlängerung
DIN rechts abgebildet
DIN links spiegelbildlich

17

51

20
(31)

(2
1,

5)
12
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DC860
Zubehör

Rastfeststelleinheit A152
Rastfeststelleinheit zur mechanischen Feststellung von Türen, die zeitweise offen 
gehalten werden sollen.
Einfache Bestückung der verdecktliegenden Gleitschiene G893.
Türfeststellung bis zu einem Öffnungswinkel von max. 120°.
Haltekraft stufenlos einstellbar.
Verwendung an Feuer- und Rauchschutztüren nicht zulässig.

Öffnungsdämpfung A153
Öffnungsdämpfung zum mechanischen Schutz von Gleitschiene und Schließerkör-
per, sowie angrenzender Wände.
Einfache Bestückung der verdecktliegenden Gleitschiene G893, ersetzt jedoch 
nicht den Türstopper.

Öffnungsdämpfung A157
Öffnungsdämpfung zum mechanischen Schutz von Gleitschiene und Schließerkör-
per, sowie angrenzender Wände.
Einfache Montage in der verdecktliegenden Standardgleitschiene G892, ersetzt 
jedoch nicht den Türstopper.

Montageplatte A162
Befestigungsplatten-Set für Metalltüren.

Bezeichnung / Artikel Best. Nr.

DC860, EN-Größe 1-5, silber EV1 DC860------EV1-

DC860, EN-Größe 1-5, Achsverlängerung 4 mm, 
silber EV1

DC8604-----EV1-

DC860, EN-Größe 1-5, Achsverlängerung 8 mm, 
silber EV1

DC8608-----EV1-

Verdecktliegende Standardgleitschiene G892, 
silber EV1

DCG892-----EV1-

Verdecktliegende Standardgleitschiene G892, 
Sonderfarbe

DCG892-----XXXX

Bezeichnung / Artikel Best. Nr.

Verdecktliegende Gleitschiene G893, silber EV1 DCG893-----EV1-

Verdecktliegende Gleitschiene G893, Sonder-
farbe

DCG893-----XXXX

Rastfeststelleinheit A152 DCA152---------

Öffnungsdämpfer A153 DCA153---------

Öffnungsdämpfer A157 DCA157---------

Montageplatte A162, verzinkt DCA162-------40
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DC860 mit G880

352

54

480

9

30

290

3

26

93

40

F

ASSA ABLOY DC860 mit G880
∙∙ Verdecktliegender Türschließer mit Cam-Motion 

Technologie und Gleitschiene mit elektromechani-
scher Feststellung für einflügelige Türen

∙∙ Gleitschiene geprüft nach DIN EN 1155, Größe 3-6
∙∙ Türschließer geprüft nach DIN EN 1154, Größe 1-5
∙∙ erfüllt die Anforderungen an barrierefreies Bauen 

(DIN SPEC 1104 / CEN TR 15894)
∙∙ Feststellwinkel stufenlos einstellbar zwischen ca. 80° 

und 120°
∙∙ für Feuer- und Rauchschutztüren geeignet*
∙∙ für Anschlagtüren bis 1250 mm Breite
∙∙ DIBt-Zulassung mit verschiedenen Rauchmeldesys-

temen

Leistungsmerkmale DC860 mit G880
∙∙ Verdecktliegende elektromechanische Feststellvor-

richtung
∙∙ Haltekraft stufenlos einstellbar
∙∙ Feststellwinkel stufenlos einstellbar zwischen ca. 80° 

und 120°
∙∙ für DIN links und DIN rechts angeschlagene Türen
∙∙ Schließgeschwindigkeit und Endschlag über Regu-

lierventile im eingebauten Zustand einstellbar
∙∙ Schließkraft im eingebauten Zustand stufenlos 

einstellbar
∙∙ thermodynamische Ventile für konstante Geschwin-

digkeiten
∙∙ großer Anwendungsbereich
∙∙ Modelle mit 4 oder 8 mm Achsverlängerung
∙∙ Standardfarbe: silber EV1
∙∙ Sonderfarben auf Anfrage

10

8 6 1 133 0

Abloy Oy
PO Box 108
80101 Joensuu,Finland

0432-BPR-0050 EN1155:1997+A1:2002

* Zusätzlicher Eignungsnachweis in Verbindung mit 
der jeweiligen Feuer- und Rauchschutztür erforderlich
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DC860 mit G880

Spannungsversorgung 24 V DC

Stromaufnahme ca. 60 mA

Einschaltdauer 100 % ED

Feststellwinkel (stufenlos) 80° - 120°

Gewicht 0,9 kg

Höhe 30 mm

Tiefe 26 mm

Länge 493 mm

Feuer- und Rauchschutz ja*

geprüft nach DIN EN 1155

CE-Zeichen für Bauprodukte Ja

Planer - großer Einsatzbereich: Feuer-, Rauchschutz- und Standardtüren*
- erfüllt Anforderungen an barrierefreies Bauen (DIN SPEC 1104, CEN/TR 15894)
- umfangreiche Funktionen, serienmäßig oder optional

Verarbeiter - einfache, schnelle Montage
- mit wenigen Handgriffen einzustellen
- DIN links und DIN rechts verwendbar

Handel - geringe Lagerkosten durch modulares Produktprogramm
- ein Modell für viele Anwendungen
- abgestimmtes, systemübergreifendes Zubehör

Anwender - leichte Türbegehung durch stark abfallenden Momentenverlauf
- durch thermodynamische Ventile weitgehend unabhängig von Temperaturschwankungen

Unser Service für Sie: 
hier zeigen wir Ihnen die 
Vorteilspunkte unserer 
Türschließer-Modelle 
für Ihren persönlichen 
Geschäftsbereich auf.

Die kompletten 
Ausschreibungstexte 
finden Sie im Internet 
unter: www.assaabloy.
de unter „Service“ im 
Support-Bereich.

Die Vorteile im Überblick

Technische Daten

Technische Daten

Kundensegment Vorteile

Ausschreibungstext DC860 mit G880
ASSAABLOY verdecktliegender Türschließer mit Cam-
Motion Technologie, Gleitschiene mit elektromecha-
nischer Feststellung, 24 V DC
∙∙ Schließkraft stufenlos einstellbar, EN-Größe 1-5, für 

Türbreite bis 1250 mm
∙∙ Schließgeschwindigkeit, Endschlag und Schließkraft 

im eingebauten Zustand stufenlos einstellbar
∙∙ mit CE-Kennzeichnung
∙∙ für DIN links und DIN rechts angeschlagene Türen
∙∙ Feststellung stufenlos zwischen ca. 80° und 120° 

einstellbar
∙∙ Haltekraft einstellbar
∙∙ Zusätzlicher Eignungsnachweis in Verbindung mit 

der jeweiligen Feuer- und Rauchschutztür erforder-
lich

Zubehör:
£ Verdecktliegende 

Gleitschiene G880
£ Rauchschaltzentrale 

RZ100
£ Deckenrauchschalter 

ORS 142 / TDS 247
£ FSA-Steuergerät 

92020-10
£ Optischer Rauchmel-

der 60060
£ Handauslösetaster 

uP 1317-10 oder aP 
1316-10

Farbe:
£ Silber EV1
£ Sonderfarbe

Verdecktliegende Gleitschiene G880

Daten für Türschließer siehe DC860
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DC860 mit G880
Maßzeichnungen

480x26

145175175 Anschlagmaße
DIN rechts abgebildet
DIN links spiegelbildlich

480x26

145175175 Einbaumaße mit 4 mm 
Achsverlängerung
DIN rechts abgebildet
DIN links spiegelbildlich

13

97

480x26

145175175 Einbaumaße mit 8 mm 
Achsverlängerung
DIN rechts abgebildet
DIN links spiegelbildlich

17

10
1



61 Türschließer

Ve
rd

ec
kt

lie
ge

nd
e 

Tü
rs

ch
lie

ße
r

DC860 mit G880
Bestellinformationen

Bezeichnung / Artikel Best. Nr.

Verdecktliegende Gleitschiene G880 mit elektro-
mechanischer Feststellung, silber EV1

DCG880-----EV1-

Verdecktliegende Gleitschiene G880 mit elektro-
mechanischer Feststellung, Sonderfarbe

DCG880-----XXXX
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DC860 mit G881

54
9

30

3

26

93

40 352
290

F

ASSA ABLOY DC860 mit G881
∙∙ Verdecktliegender Türschließer mit Cam-Motion 

Technologie und Gleitschiene mit integrierter 
Schließfolgeregelung für zweiflügelige Türen

∙∙ Gleitschiene geprüft nach DIN EN 1158, Größe 3-6
∙∙ Türschließer geprüft nach DIN EN 1154, Größe 1-5
∙∙ erfüllt die Anforderungen an barrierefreies Bauen 

(DIN SPEC 1104 / CEN TR 15894)
∙∙ für 2-flügelige Feuer- und Rauchschutztüren*, mit 

einem Bandabstand von 1350 - 2500 mm

Leistungsmerkmale DC860 mit G881
∙∙ Verdecktliegende Gleitschiene mit integrierter 

mechanischer Schließfolgeregelung nach dem 
Klemmkeil-System

∙∙ Schließgeschwindigkeit und Endschlag über Regu-
lierventile im eingebauten Zustand einstellbar

∙∙ Schließkraft im eingebauten Zustand stufenlos 
einstellbar

∙∙ thermodynamische Ventile für konstante Geschwin-
digkeiten

∙∙ Modelle mit 4 oder 8 mm Achsverlängerung
∙∙ großer Anwendungsbereich
∙∙ Standardfarbe: silber EV1
∙∙ Sonderfarben auf Anfrage

10

8 6 1 133 0

Abloy Oy
PO Box 108
80101 Joensuu,Finland

0432-BPR-0049 EN1158:1997+A1:2002

* Zusätzlicher Eignungsnachweis in Verbindung mit 
der jeweiligen Feuer- und Rauchschutztür erforderlich
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DC860 mit G881

Bandabstand 1350 - 2500 mm

Feuer- und Rauchschutz ja*

Öffnungswinkel 120°

Gewicht 2,0 kg

Höhe 30 mm

Tiefe 26 mm

Länge je nach Gesamttürbreite

geprüft nach DIN EN 1158

CE-Zeichen für Bauprodukte Ja

Planer - großer Einsatzbereich: Feuer-, Rauchschutz- und Standardtüren*
- erfüllt Anforderungen an barrierefreies Bauen (DIN SPEC 1104, CEN/TR 15894)
- umfangreiche Funktionen, serienmäßig oder optional

Verarbeiter - einfache, schnelle Montage
- mit wenigen Handgriffen einzustellen
- DIN links und DIN rechts verwendbar

Handel - geringe Lagerkosten durch modulares Produktprogramm
- ein Modell für viele Anwendungen
- abgestimmtes, systemübergreifendes Zubehör

Anwender - leichte Türbegehung durch stark abfallenden Momentenverlauf
- durch thermodynamische Ventile weitgehend unabhängig von Temperaturschwankungen

Unser Service für Sie: 
hier zeigen wir Ihnen die 
Vorteilspunkte unserer 
Türschließer-Modelle 
für Ihren persönlichen 
Geschäftsbereich auf.

Die kompletten 
Ausschreibungstexte 
finden Sie im Internet 
unter: www.assaabloy.
de unter „Service“ im 
Support-Bereich.

Die Vorteile im Überblick

Technische Daten

Technische Daten

Kundensegment Vorteile

Ausschreibungstext DC860 mit G881
ASSA ABLOY verdecktliegender Türschließer mit Cam-
Motion Technologie, Gleitschiene mit integriereter 
mechanischer Schließfolgeregelung
∙∙ für Türen mit einem Bandabstand von 1350 mm bis 

2500 mm
∙∙ Schließgeschwindigkeit, Endschlag und Schließkraft 

im eingebauten Zustand stufenlos einstellbar
∙∙ mit CE-Kennzeichnung
∙∙ Zusätzlicher Eignungsnachweis in Verbindung mit 

der jeweiligen Feuer- und Rauchschutztür erforder-
lich

Zubehör:
£ Verdecktliegende 

Gleitschiene für 2-flü-
gelige Türen G881

Farbe:
£ Silber EV1
£ Sonderfarbe

Verdecktliegende Gleitschiene G881

Daten für Türschließer siehe DC860
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DC860 mit G881
Maßzeichnungen

117
750

117

145
320

495

145
320

495

610

35270

177,5

70352

GF*SF*

Anschlagmaße
DIN rechts abgebildet
DIN links spiegelbildlich
SF* = Standflügel
GF* = Gehflügel

Max. 20
Max.10

26

30

93

9

40

11 7
750

117

145
320

495

145
320

495

610

35270

177,5

70352

GF*SF*

Einbaumaße mit 4 mm 
Achsverlängerung
DIN rechts abgebildet
DIN links spiegelbildlich
SF* = Standflügel
GF* = Gehflügel

Max.20
Max.10

26

30

97

13

40

117
750

117

145
320

495

145
320

495

610

35270

177,5

70352

GF*SF*

Einbaumaße mit 8 mm 
Achsverlängerung
DIN rechts abgebildet
DIN links spiegelbildlich
SF* = Standflügel
GF* = Gehflügel

Max. 20
Max. 10

26

30

10
1

17

40
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DC860 mit G881
Bestellinformationen

Bezeichnung / Artikel Best. Nr.

Verdecktliegende Gleitschiene G881 mit inte-
grierter Schließfolgeregelung, silber EV1

DCG881-----EV1-

Verdecktliegende Gleitschiene G881 mit inte-
grierter Schließfolgeregelung, Sonderfarbe

DCG881-----XXXX
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DC860 mit G882

54
9

30

3

26

93

40 352
290

F

ASSA ABLOY DC860 mit G882
∙∙ Verdecktliegender Türschließer mit Cam-Motion 

Technologie und Gleitschiene mit integrierter 
Schließfolgeregelung und elektromechanischer 
Feststellung  für zweiflügelige Türen

∙∙ Gleitschiene geprüft nach DIN EN 1155 und DIN EN 
1158, Größe 3-6

∙∙ Türschließer geprüft nach DIN EN 1154, Größe 1-5
∙∙ erfüllt die Anforderungen an barrierefreies Bauen 

(DIN SPEC 1104 / CEN TR 15894)
∙∙ für 2-flügelige Feuer- und Rauchschutztüren*, mit 

einem Bandabstand von 1350 - 2500 mm
∙∙ DIBt-Zulassung mit verschiedenen Rauchmeldesys-

temen

Leistungsmerkmale DC860 mit G882
∙∙ Verdecktliegende Gleitschiene mit integrierter 

elektromechanischer Feststellung beidseitig und 
Schließfolgeregelung nach dem Klemmkeil-System

∙∙ Feststellwinkel stufenlos einstellbar zwischen 80° - 
120°

∙∙ Haltekraft stufenlos einstellbar
∙∙ großer Anwendungsbereich
∙∙ Standardfarbe: silber EV1
∙∙ Sonderfarben auf Anfrage

10

8 6 1 133 0

Abloy Oy
PO Box 108
80101 Joensuu,Finland

0432-BPR-0050 EN1155:1997+A1:2002

10

8 6 1 133 0

Abloy Oy
PO Box 108
80101 Joensuu,Finland

0432-BPR-0049 EN1158:1997+A1:2002

* Zusätzlicher Eignungsnachweis in Verbindung mit 
der jeweiligen Feuer- und Rauchschutztür erforderlich
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DC860 mit G882

Spannungsversorgung 24 V DC

{Rated current consumption} 2 x ca. 60 mA

Bandabstand 1350 - 2500 mm

Max. Öffnungswinkel Gang- und Standflügel ca. 120°

Feststellwinkel (stufenlos) 80° - 120°

Gewicht 2,2 kg

Höhe 30 mm

Tiefe 26 mm

Länge je nach Gesamttürbreite

Feuer- und Rauchschutz ja*

geprüft nach DIN EN 1155 und DIN EN 1158

CE-Zeichen für Bauprodukte Ja

Planer - großer Einsatzbereich: Feuer-, Rauchschutz- und Standardtüren*
- erfüllt Anforderungen an barrierefreies Bauen (DIN SPEC 1104, CEN/TR 15894)
- umfangreiche Funktionen, serienmäßig oder optional

Verarbeiter - einfache, schnelle Montage
- mit wenigen Handgriffen einzustellen
- DIN links und DIN rechts verwendbar

Handel - geringe Lagerkosten durch modulares Produktprogramm
- ein Modell für viele Anwendungen
- abgestimmtes, systemübergreifendes Zubehör

Anwender - leichte Türbegehung durch stark abfallenden Momentenverlauf
- durch thermodynamische Ventile weitgehend unabhängig von Temperaturschwankungen

Unser Service für Sie: 
hier zeigen wir Ihnen die 
Vorteilspunkte unserer 
Türschließer-Modelle 
für Ihren persönlichen 
Geschäftsbereich auf.

Die kompletten 
Ausschreibungstexte 
finden Sie im Internet 
unter: www.assaabloy.
de unter „Service“ im 
Support-Bereich.

Die Vorteile im Überblick

Technische Daten

Technische Daten

Kundensegment Vorteile

Ausschreibungstext DC860 mit G882
ASSA ABLOY verdecktliegender Türschließer mit Cam-
Motion Technologie, Gleitschiene mit integriereter 
mechanischer Schließfolgeregelung und beidseitiger 
elektromechanischer Feststellung 24V DC
∙∙ für Türen mit einem Bandabstand von 1350 mm bis 

2500 mm
∙∙ Feststellung im Gang- und Standflügel stufenlos 

zwischen ca. 80° und 120°
∙∙ Haltekraft einstellbar
∙∙ Schließgeschwindigkeit, Endschlag und Schließkraft 

im eingebauten Zustand stufenlos einstellbar
∙∙ mit CE-Kennzeichnung
∙∙ Zusätzlicher Eignungsnachweis in Verbindung mit 

der jeweiligen Feuer- und Rauchschutztür erforder-
lich

Verdecktliegende Gleitschiene G882

Daten für Türschließer siehe DC860

Zubehör:
£ Verdecktliegende 

Gleitschiene für 2-flü-
gelige Türen G882

£ Rauchschaltzentrale 
RZ100

£ Deckenrauchschalter 
ORS 142 / TDS 247

£ FSA-Steuergerät 
92020-10

£ Optischer Rauchmel-
der 60060

£ Handauslösetaster 
uP 1317-10 oder aP 
1316-10

Farbe:
£ Silber EV1
£ Sonderfarbe
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DC860 mit G882
Maßzeichnungen

117
750

117

145
320

495

145
320

495

610

35270

177,5

70352

GF*SF*

Anschlagmaße
DIN rechts abgebildet
DIN links spiegelbildlich
SF* = Standflügel
GF* = Gehflügel

Max. 20
Max.10

26

30

93

9

40

11 7
750

117

145
320

495

145
320

495

610

35270

177,5

70352

GF*SF*

Einbaumaße mit 4 mm 
Achsverlängerung
DIN rechts abgebildet
DIN links spiegelbildlich
SF* = Standflügel
GF* = Gehflügel

Max.20
Max.10

26

30

97

13

40

117
750

117

145
320

495

145
320

495

610

35270

177,5

70352

GF*SF*

Einbaumaße mit 8 mm 
Achsverlängerung
DIN rechts abgebildet
DIN links spiegelbildlich
SF* = Standflügel
GF* = Gehflügel

Max. 20
Max. 10

26

30

10
1

17

40
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DC860 mit G882
Bestellinformationen

Bezeichnung / Artikel Best. Nr.

Verdecktliegende Gleitschiene G882 mit inte-
grierter Schließfolgeregelung und elektromecha-
nischer Feststellung beidseitig, silber EV1

DCG882-----EV1-

Verdecktliegende Gleitschiene G882 mit inte-
grierter Schließfolgeregelung und elektromecha-
nischer Feststellung beidseitig, Sonderfarbe

DCG882-----XXXX
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DC840

338

45

440

9

12
(2

1,
5)

278

474

3

20 (31)

 6
6(

75
.5

)

32

F

ASSA ABLOY DC840
∙∙ Verdecktliegender Türschließer mit Cam-Motion 

Technologie und kleiner verdecktliegender Stan-
dardgleitschiene G892 oder verdecktliegender 
Gleitschiene G893

∙∙ erfüllt die Anforderungen an barrierefreies Bauen 
(DIN SPEC 1104 / CEN TR 15894)

∙∙ geprüft nach DIN EN1154, Größe 1-4
∙∙ für Feuer- und Rauchschutztüren geeignet*
∙∙ für Anschlagtüren bis 1100 mm Breite

Leistungsmerkmale DC840
∙∙ für DIN links und DIN rechts angeschlagene Türen
∙∙ Schließgeschwindigkeit und Endschlag über Regu-

lierventile im eingebauten Zustand einstellbar
∙∙ Schließkraft im eingebauten Zustand stufenlos 

einstellbar
∙∙ thermodynamische Ventile für konstante Geschwin-

digkeiten
∙∙ Öffnungswinkel bis ca. 120 °
∙∙ großer Anwendungsbereich
∙∙ Modelle mit 4 oder 8 mm Achsverlängerung
∙∙ Standardfarbe: silber EV1
∙∙ Sonderfarben auf Anfrage

Leistungsmerkmale Standardgleitschiene G892
∙∙ kleine Gleitschiene geeignet für die Bestückung mit 

einer Öffungsdämpfung
∙∙ für Standardanwendungen
∙∙ Anschlagmaße: siehe Zeichnung

Leistungsmerkmale Gleitschiene G893
∙∙ Gleitschiene geeignet zur Bestückung mit Rastfest-

stelleinheit und Öffnungsdämpfung
∙∙ Anschlagmaße: siehe Zeichnung (Abmessungen in 

Klammer)

11

8 4 1 113 3

Abloy Oy
PO Box 108
80101 Joensuu,Finland

0432-CPD-0047 EN1154:1996+A1:2002

* Zusätzlicher Eignungsnachweis in Verbindung mit 
der jeweiligen Feuer- und Rauchschutztür erforderlich
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DC840

Schließkraft stufenlos einstellbar EN 1-4

Türbreite bis 1100 mm

Feuer- und Rauchschutz ja*

DIN-Richtungen DIN links / DIN rechts

Schließgeschwindigkeit stufenlos 120° -  0°

Endschlag stufenlos 7° - 0°

Öffnungswinkel ca. 120°

Gewicht 1.4 kg

Höhe 45 mm

Tiefe 32 mm

Länge 278 mm

geprüft nach DIN EN 1154

CE-Zeichen für Bauprodukte ja

Planer - großer Einsatzbereich: Feuer-, Rauchschutz- und Standardtüren*
- erfüllt Anforderungen an barrierefreies Bauen (DIN SPEC 1104, CEN/TR 15894)
- umfangreiche Funktionen, serienmäßig oder optional

Verarbeiter - einfache, schnelle Montage
- mit wenigen Handgriffen einzustellen
- DIN links und DIN rechts verwendbar

Handel - geringe Lagerkosten durch modulares Produktprogramm
- ein Modell für viele Anwendungen
- abgestimmtes, systemübergreifendes Zubehör

Anwender - leichte Türbegehung durch stark abfallenden Momentenverlauf
- durch thermodynamische Ventile weitgehend unabhängig von Temperaturschwankungen

Unser Service für Sie: 
hier zeigen wir Ihnen die 
Vorteilspunkte unserer 
Türschließer-Modelle 
für Ihren persönlichen 
Geschäftsbereich auf.

Die kompletten 
Ausschreibungstexte 
finden Sie im Internet 
unter: www.assaabloy.
de unter „Service“ im 
Support-Bereich.

Die Vorteile im Überblick

Technische Daten

Technische Daten

Kundensegment Vorteile

Ausschreibungstext DC840
ASSAABLOY verdecktliegender Türschließer DC840 
mit Cam-Motion Technologie und Gleitschiene nach 
DIN EN 1154
∙∙ Schließkraft stufenlos einstellbar, EN-Größe 1-4, für 

Türbreite bis 1100 mm
∙∙ Schließgeschwindigkeit, Endschlag und Schließkraft 

im eingebauten Zustand stufenlos einstellbar
∙∙ mit CE-Kennzeichnung
∙∙ DIN links und DIN rechts verwendbar
∙∙ Zusätzlicher Eignungsnachweis in Verbindung mit 

der jeweiligen Feuer- und Rauchschutztür erforder-
lich

Zubehör:
£ kleine, verdecktliegen-

de Standardgleitschie-
ne G892

£ verdecktliegende 
Gleitschiene G893

£ mech. Feststellung 
A152 für Gleitschiene 
G893 (nicht für Feu-
er- und Rauchschutz-
türen) 

£ mech. Öffnungsdämp-
fung A153 für Gleit-
schiene G893

£ mech. Feststellung 
A156 für Gleitschiene 
G892

£ mech. Öffnungs-
dämpfung A157 für 
Standardgleitschiene 
G892

£ Montageplatte A162

Farbe:
£ Silber EV1
£ Sonderfarbe
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DC840
Maßzeichnungen

32

73338

(440x31)
440x20

Anschlagmaße
DIN rechts abgebildet
DIN links spiegelbildlich

20
(31)

(2
1,

5)
12

32

73338

(440x31)
440x20

Einbaumaße mit 4 mm 
Achsverlängerung
DIN rechts abgebildet
DIN links spiegelbildlich

20
(31)

(2
1,

5)
12

32

73338

(440x31)
440x20

Einbaumaße mit 8 mm 
Achsverlängerung
DIN rechts abgebildet
DIN links spiegelbildlich

20
(31)

(2
1,

5)
12
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DC840
Zubehör

Rastfeststelleinheit A152
Rastfeststelleinheit zur mechanischen Feststellung von Türen die zeitweise offen 
gehalten werden sollen.
Einfache Bestückung der verdecktliegenden Gleitschiene G893.
Türfeststellung bis zu einem Öffnungswinkel von max. 120°.
Haltekraft stufenlos einstellbar.
Verwendung an Feuer- und Rauchschutztüren nicht zulässig.

Öffnungsdämpfung A153
Öffnungsdämpfung zum mechanischen Schutz von Gleitschiene und Schließerkör-
per, sowie angrenzender Wände.
Einfache Bestückung der verdecktliegenden Gleitschiene G893, ersetzt jedoch 
nicht den Türstopper.

Öffnungsdämpfung A157
Öffnungsdämpfung zum mechanischen Schutz von Gleitschiene und Schließerkör-
per, sowie angrenzender Wände.
Einfache Montage in der verdecktliegenden Standardgleitschiene G892, ersetzt 
jedoch nicht den Türstopper.

Montageplatte A162
Befestigungsplatten-Set für Metalltüren.

Bezeichnung / Artikel Best. Nr.

DC840, EN-Größe 1-4, silber EV1 DC840------EV1-

DC840, EN-Größe 1-4, Achsverlängerung 4 mm, 
silber EV1

DC8404-----EV1-

DC840, EN-Größe 1-4, Achsverlängerung 8 mm, 
silber EV1

DC8408-----EV1-

Verdecktliegende Standardgleitschiene G892, 
silber EV1

DCG892-----EV1-

Verdecktliegende Standardgleitschiene G892, 
Sonderfarbe

DCG892-----XXXX

Bezeichnung / Artikel Best. Nr.

Verdecktliegende Gleitschiene G893, silber EV1 DCG893-----EV1-

Verdecktliegende Gleitschiene G893, Sonder-
farbe

DCG893-----XXXX

Rastfeststelleinheit A152 DCA152---------

Öffnungsdämpfer A153 DCA153---------

Öffnungsdämpfer A157 DCA157---------

Montageplatte A162, verzinkt DCA162-------40
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Gestängetürschließer
Kompakt und komfortabel

Türschließer mit Gestänge
ASSA ABLOY Türschließer mit Gestänge zeichnen sich 
besonders durch ihre kompakte Bauform aus und sind 
aufgrund ihrer konventionellen Rack&Pinion (Zahn-
trieb) Technik vielseitig anwendbar.

Türschließer mit Gestänge erfüllen die Anforderungen 
des CEN-Leitfadens TR 15894 / DIN Spec 1104, die eine 
Reduzierung des Öffnungsmoments bis spätestens 60° 
Türöffnungswinkel um 40% empfiehlt.

Somit gewährleisten die ASSA ABLOY Türschließer mit 
Gestänge ein komfortables Öffnen der Tür auf Grund 
des stark abfallenden Kraftverlaufs. 

Ältere und behinderte Menschen sowie Kinder können 
Türen, die mit diesen Türschließern ausgerüstet sind, 
leichter und mit geringerem Kraftaufwand öffnen. 

ASSA ABLOY Türschließer 
mit Gestänge sind vielseitig 
einsetzbar und überzeu-
gen durch ihre Technik.
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DC300

60

24 10083

45
58

16
,2

47
24,5256 260

43
38

97
,6

F

ASSA ABLOY DC300
∙∙ Türschließer mit Zahntriebtechnologie und Gestänge 

L190
∙∙ geprüft nach DIN EN1154, Größe 3-6
∙∙ geeignet für Feuer- und Rauchschutztüren
∙∙ für Anschlagtüren bis 1400 mm Breite

Leistungsmerkmale DC300
∙∙ in Verbindung mit der integrierbaren, unsichtbarer 

Montageplatte, geeignet für Feuer- und Rauch-
schutztüren

∙∙ für DIN links und DIN rechts angeschlagene Türen
∙∙ Achse bis 14 mm stufenlos höhenverstellbar
∙∙ Schließgeschwindigkeit, Endschlag, Öffnungsdämp-

fung stufenlos von vorne einstellbar
∙∙ thermodynamische Ventile für konstante Geschwin-

digkeiten
∙∙ Schließkraft stufenlos einstellbar
∙∙ Öffnungswinkel bis 180°
∙∙ Wirkbereich von Öffnungsdämpfung und Endschlag 

justierbar
∙∙ Zubehör für gängige Montagearten
∙∙ großer Anwendungsbereich
∙∙ Standardfarben: silber EV1, weiß ähnlich RAL9016, 

braun ähnlich RAL8014, schwarz ähnlich RAL9005
∙∙ Sonderfarben auf Anfrage

Leistungsmerkmale Feststellgestänge L191
∙∙ Feststellwinkel bis 150° einstellbar
∙∙ Feststellung ein- und ausschaltbar
∙∙ gleiche Anschlagmaße wie Gestänge
∙∙ nicht an Feuer- und Rauchschutztüren verwendbar

Leistungsmerkmale Sondermodell DC300DA
∙∙ Schließverzögerung von vorne einstellbar
∙∙ weitere Merkmale wie Modell DC300

10

8 6 1 134 41162-CPD-0485 EN 1154:1996+A1:2002

ASSA ABLOY
Sicherheitstechnik GmbH
Bildstockstraße 20
72458 Albstadt

Dangerous substances: None
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DC300

Schließkraft stufenlos einstellbar EN 3-6

Türbreite bis 1400 mm

Feuer- und Rauchschutz ja

DIN-Richtungen DIN links / DIN rechts

Schließgeschwindigkeit stufenlos 180°-0°

Endschlag stufenlos 15°-0°

Öffnungsdämpfung stufenlos ab 75°

Schließverzögerung (DC300DA) ja

Feststellung (mit Feststellarm L191) einstellbar 75°-150° ein- und 
ausschaltbar

Gewicht 1,9 kg

Höhe 60 mm

Tiefe 47 mm

Länge 260 mm

geprüft nach DIN EN 1154

Planer - großer Einsatzbereich: Feuer-, Rauchschutz- und Standardtüren
- modernes Design
- kompakte Bauform
- erfüllt Anforderungen an barrierefreies Bauen
- gleiches Design und Abmaße mit und ohne Montageplatte
- umfangreiche Funktionen, serienmäßig und optional

Verarbeiter - ein Bohrbild
- Anpassung an nahezu alle Tür- und Zargensituationen möglich
- einfache, schnelle Montage
- mit wenigen Handgriffen einzustellen
- DIN links und DIN rechts für Normal- und Sturzmontage geeignet

Handel - geringe Lagerkosten durch modulares Produktprogramm
- ein Modell für viele Anwendungen
- abgestimmtes, systemübergreifendes Zubehör

Anwender - durch thermodynamische Ventile weitgehend unabhängig von Temperaturschwankungen
- leichte Türbegehung durch stark abfallenden Momentenverlauf
- hoher Schutz von Tür und Wand durch serienmäßige Öffnungsdämpfung

Unser Service für Sie: 
hier zeigen wir Ihnen die 
Vorteilspunkte unserer 
Türschließer-Modelle 
für Ihren persönlichen 
Geschäftsbereich auf.

Die kompletten 
Ausschreibungstexte 
finden Sie im Internet 
unter: www.assaabloy.
de unter „Service“ im 
Support-Bereich.

Die Vorteile im Überblick

Technische Daten

Technische Daten

Kundensegment Vorteile

Ausschreibungstext DC300
ASSA ABLOY Türschließer DC300 mit Gestänge nach 
DIN EN 1154
∙∙ Schließkraft stufenlos einstellbar, EN-Größe 3-6, für 

Türbreite bis 1400 mm
∙∙ Schließgeschwindigkeit, Endschlag, Öffnungsdämp-

fung stufenlos von vorne einstellbar
∙∙ in Verbindung mit der integrierbaren, unsichtbarer 

Montageplatte, geeignet für Feuer- und Rauch-
schutztüren

∙∙ mit CE-Kennzeichnung
∙∙ max. Höhenausgleich 14 mm stufenlos einstellbar
∙∙ DIN links und DIN rechts verwendbar

Zubehör:
£ Gestänge L190
£ Feststellgestänge 

L191
£ Montageplatte A120
£ Sturzfutterwinkel 

A123
£ Rahmenplatte für 

Parallelarmmontage 
A154

£ Glasklemmschuh 
A165

Farbe:
£ Silber EV1
£ Weiß ähnlich 

RAL9016
£ braun ähnlich 

RAL8014
£ Schwarz ähnlich 

RAL9005
£ Sonderfarbe
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DC300
Maßzeichnungen

66
,5

97
,5

366,5

Platzbedarf an Türen
DIN links abgebildet
DIN rechts spiegelbildlich

12max. 

15
43

38

213,5

43
15

45

38

222

100

Anschlagmaße Direktbe-
festigung
DIN links abgebildet
DIN rechts spiegelbildlich

142

222 45

160

42
16

65

Anschlagmaße mit Mon-
tageplatte
nach DIN EN 1154, Bei-
blatt 1 oder für Türen, bei 
denen die Direktbefesti-
gung nicht möglich ist.
DIN links abgebildet
DIN rechts spiegelbildlich

222 45

100

43

213,5

15

38

Anschlagmaße Direktbe-
festigung bei Sturzmon-
tage
Schließer am Türrahmen 
auf der Bandgegenseite.
DIN rechts abgebildet
DIN links spiegelbildlich

16
42

142

160

65

222 45

Anschlagmaße mit Mon-
tageplatte bei Sturzmon-
tage
Schließer am Türrahmen 
auf der Bandgegenseite. 
Für Türen, bei denen eine 
Direktbefestigung nicht 
möglich ist.
DIN rechts abgebildet
DIN links spiegelbildlich
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DC300
Zubehör

ISO 15065-5
7

6,
5

1633
,5

16

183

56

160

Montageplatte A120
Zur Befestigung auf Bohr-
bild DIN EN 1154 Beiblatt 
1 (Feuer- und Rauch-
schutztüren) und zur uni-
versellen Verwendung.

42
16

65

ISO 15065-5

260

40

5

5

65

18
30

10
50 210

250

29
,5

Sturzfutterwinkel A123
für die Sturzmontage bei 
tiefer Leibung, Durch-
gangshöhe wird um 70 
mm reduziert.
An Feuer- und Rauch-
schutztüren ist ein Eig-
nungsnachweis mit dem 
Türelement notwendig.

5

95

ISO 15065-5

44
810

58 64

95
4

25

Rahmenplatte A154
für Parallelarmmontage 
für die Gestängebefesti-
gung bei PA-Montage.
An Feuer- und Rauch-
schutztüren ist ein Eig-
nungsnachweis mit dem 
Türelement notwendig.

54
43

16

260

67

Glasklemmschuh A165
Zur Montage des Türsch-
ließers am Ganzglastür-
blatt.

10max.

Bezeichnung / Artikel Best. Nr.

DC300, EN-Größe 3-6, silber EV1 DC300------EV1-

DC300, EN-Größe 3-6, weiß ähnlich RAL9016 DC300------9016

DC300, EN-Größe 3-6, braun ähnlich RAL8014 DC300------8014

DC300, EN-Größe 3-6, schwarz ähnlich RAL9005 DC300------9005

DC300, EN-Größe 3-6, Sonderfarbe DC300------XXXX

DC300DA, EN-Größe 3-6, silber EV1 DC310------EV1-

DC300DA, EN-Größe 3-6, weiß ähnlich RAL9016 DC310------9016

DC300DA, EN-Größe 3-6, braun ähnlich RAL8014 DC310------8014

DC300DA, EN-Größe 3-6, schwarz ähnl. RAL9005 DC310------9005

DC300DA, EN-Größe 3-6, Sonderfarbe DC310------XXXX

Gestänge L190, silber EV1 DCL190-----EV1-

Gestänge L190, weiß ähnlich RAL9016 DCL190-----9016

Gestänge L190, braun ähnlich RAL8014 DCL190-----8014

Gestänge L190, schwarz ähnlich RAL9005 DCL190-----9005

Gestänge L190, Sonderfarbe DCL190-----XXXX

Feststellgestänge L191, silber EV1 DCL191-----EV1-

Bezeichnung / Artikel Best. Nr.

Feststellgestänge L191, weiß ähnlich RAL9016 DCL191-----9016

Feststellgestänge L191, braun ähnlich RAL8014 DCL191-----8014

Feststellgestänge L191, schwarz ähnlich RAL9005 DCL191-----9005

Feststellgestänge L191, Sonderfarbe DCL191-----XXXX

Montageplatte A120, verzinkt DCA120-------40

Sturzfutterwinkel A123, silber EV1 DCA123-----EV1-

Sturzfutterwinkel A123, weiß ähnlich RAL9016 DCA123-----9016

Sturzfutterwinkel A123, braun ähnlich RAL8014 DCA123-----8014

Sturzfutterwinkel A123, schwarz ähnlich RAL9005 DCA123-----9005

Sturzfutterwinkel A123, Sonderfarbe DCA123-----XXXX

Rahmenplatte A154, silber EV1 DCA154-----EV1-

Rahmenplatte A154, weiß ähnlich RAL9016 DCA154-----9016

Rahmenplatte A154, braun ähnlich RAL8014 DCA154-----8014

Rahmenplatte A154, schwarz ähnlich RAL9005 DCA154-----9005

Rahmenplatte A154, Sonderfarbe DCA154-----XXXX

Glasklemmschuh A165, silber EV1 DCA165-----EV1-



80 Türschließer

G
es

tä
ng

et
ür

sc
hl

ie
ße

r

DC300 Tandem

24 10083

45
58

16
,2

256 260

43
38

97
,6

12
5

29,5
52

16
2,

6

5

ASSA ABLOY DC300 Tandem
∙∙ Türschließer mit Zahntriebtechnologie und Gestän-

ge L190
∙∙ für überbreite und schwere Türen werden 2 Stück 

DC300 gekoppelt
∙∙ doppeltes Schließmoment des DC300, EN Größe >7
∙∙ für Anschlagtüren bis 1800 mm Breite

Leistungsmerkmale DC300 Tandem
∙∙ geeignet für Feuer- und Rauchschutztüren
∙∙ Tandem Montageplatte A121 generell erforderlich
∙∙ nur mit Gestänge verwendbar
∙∙ für DIN links und DIN rechts angeschlagene Türen
∙∙ Achse bis 14 mm stufenlos höhenverstellbar
∙∙ Schließgeschwindigkeit, Endschlag, Öffnungsdämp-

fung stufenlos von vorne einstellbar
∙∙ thermodynamische Ventile für konstante Geschwin-

digkeiten
∙∙ Schließkraft stufenlos einstellbar
∙∙ Öffnungswinkel bis 180°
∙∙ Wirkbereich von Öffnungsdämpfung und Endschlag 

justierbar
∙∙ großer Anwendungsbereich
∙∙ Standardfarbe: silber EV1
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DC300 Tandem

Schließkraft stufenlos einstellbar EN >7 (2 x DC300)

Türbreite bis 1800 mm

DIN-Richtungen DIN links / DIN rechts

Schließgeschwindigkeit stufenlos 180°-0°

Endschlag stufenlos 15°-0°

Öffnungsdämpfung stufenlos ab 75°

Feststellung z. B. externe Haltemagnete

Gewicht 4,8 kg

Höhe 125 mm

Tiefe 52 mm

Länge 260 mm

geprüft nach DIN EN 1154 (DC300)

CE-Zeichen für Bauprodukte ja (DC300)

Planer - großer Einsatzbereich, auch für übergroße und schwere Sondertüren

Verarbeiter - ein Bohrbild
- mit Tandem-Montageplatte sind Standardtürschließer DC300 verwendbar
- einfache, schnelle Montage
- mit wenigen Handgriffen einzustellen
- DIN links und DIN rechts für Normalmontage geeignet
- einfache Umrüstung ohne Nacharbeit möglich

Handel - geringe Lagerkosten durch modulares Produktprogramm

Anwender - Aufrüstung zum Tandem ohne Nacharbeit am Türelement

Unser Service für Sie: 
hier zeigen wir Ihnen die 
Vorteilspunkte unserer 
Türschließer-Modelle 
für Ihren persönlichen 
Geschäftsbereich auf.

Die kompletten 
Ausschreibungstexte 
finden Sie im Internet 
unter: www.assaabloy.
de unter „Service“ im 
Support-Bereich.

Die Vorteile im Überblick

Technische Daten

Technische Daten

Kundensegment Vorteile

Ausschreibungstext DC300 Tandem
ASSA ABLOY Türschließer DC300 Tandem mit Gestänge
∙∙ Schließkraft stufenlos einstellbar, EN-Größe >7, für 

Türbreite bis 1800 mm
∙∙ Schließgeschwindigkeit, Endschlag, Öffnungsdämp-

fung stufenlos von vorne einstellbar
∙∙ mit Montageplatte für Feuer- und Rauchschutztüren 

verwendbar
∙∙ max. Höhenausgleich 14 mm stufenlos einstellbar
∙∙ DIN links und DIN rechts verwendbar

Bestehend aus:
∙∙ 2 Stück DC300
∙∙ 1 Stück Montageplatte 

A121
∙∙ 1 Stück Gestänge L190

Farbe:
∙∙ Silber EV1
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DC300 Tandem
Maßzeichnungen

366,5

13
1,

5
16

2,
5

Platzbedarf an Türen
DIN links abgebildet
DIN rechts spiegelbildlich

17max. 

15
43

38

52
5

213,5

43
15

45

38

222

100

Anschlagmaße Direktbe-
festigung
DIN links abgebildet
DIN rechts spiegelbildlich

142

222 45

160

42
16

65

Anschlagmaße
nach DIN EN 1154, Bei-
blatt 1 oder für Türen, bei 
denen die Direktbefesti-
gung nicht möglich ist.
DIN links abgebildet
DIN rechts spiegelbildlich
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DC300 Tandem
Zubehör

ISO 15065-5
35 160

107 100

260

16

12
5

35
,5

8,
5

43

Montageplatte A121
Zur Befestigung auf 
Bohrbild DIN EN 1154 
Beiblatt 1 (Feuer- und 
Rauchschutztüren) und 
zur Direktbefestigung

16

65

5

42

43( 
 )

15( 
 )

38( 
 )

Bezeichnung / Artikel Best. Nr.

2 Stück DC300, EN-Größe 3-6, silber EV1 DC300------EV1-

1 Stück Montageplatte A121, silber EV1 DCA121-----EV1-

1 Stück Gestänge L190, silber EV1 DCL190-----EV1-

Tandem besteht aus (bitte entsprechend bestellen):
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DC200

60

24 10083
223

45
58

97
,6

16
,2

43
38

47

24,5256

F

ASSA ABLOY DC200
∙∙ Türschließer mit Zahntriebtechnologie und Gestänge 

L190
∙∙ geprüft nach DIN EN 1154, Größe 2-4
∙∙ geeignet für Feuer- und Rauchschutztüren
∙∙ für Anschlagtüren bis 1100 mm Breite

Leistungsmerkmale DC200
∙∙ in Verbindung mit der integrierbaren, unsichtbarer 

Montageplatte, geeignet für Feuer- und Rauch-
schutztüren

∙∙ für DIN links und DIN rechts angeschlagene Türen
∙∙ Achse bis 14 mm stufenlos höhenverstellbar
∙∙ Schließgeschwindigkeit, Endschlag, Öffnungsdämp-

fung stufenlos von vorne einstellbar
∙∙ thermodynamische Ventile für konstante Geschwin-

digkeiten
∙∙ Schließkraft stufenlos einstellbar
∙∙ Öffnungswinkel bis 180°
∙∙ Wirkbereich von Öffnungsdämpfung und Endschlag 

justierbar
∙∙ großer Anwendungsbereich
∙∙ Standardfarben: silber EV1, weiß ähnlich RAL9016, 

braun ähnlich RAL8014, schwarz ähnlich RAL9005
∙∙ Sonderfarben auf Anfrage

Leistungsmerkmale Feststellgestänge L191
∙∙ Feststellwinkel bis 150° einstellbar
∙∙ Feststellung ein- und ausschaltbar
∙∙ gleiche Anschlagmaße wie Gestänge
∙∙ nicht an Feuer- und Rauchschutztüren verwendbar

10

8 4 1 124 41162-CPD-0484 EN 1154:1996+A1:2002

ASSA ABLOY
Sicherheitstechnik GmbH
Bildstockstraße 20
72458 Albstadt

Dangerous substances: None
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DC200

Schließkraft stufenlos einstellbar EN 2-4

Türbreite bis 1100 mm

Feuer- und Rauchschutz Ja

DIN-Richtungen DIN links / DIN rechts

Schließgeschwindigkeit stufenlos 180°-0°

Endschlag stufenlos 15°-0°

Öffnungsdämpfung stufenlos ab 75°

Feststellung (mit Feststellarm L191) einstellbar 75°-150° ein- und 
ausschaltbar

Gewicht 1,6 kg

Höhe 60 mm

Tiefe 47 mm

Länge 223 mm

geprüft nach DIN EN 1154

CE-Zeichen für Bauprodukte Ja

Planer - großer Einsatzbereich: Feuer-, Rauchschutz- und Standardtüren
- modernes Design
- kompakte Bauform
- erfüllt Anforderungen an barrierefreies Bauen
- gleiches Design und Abmaße mit und ohne Montageplatte

Verarbeiter - ein Bohrbild
- Anpassung an nahezu alle Tür- und Zargensituationen möglich
- einfache, schnelle Montage
- mit wenigen Handgriffen einzustellen
- DIN links und DIN rechts für Normal- und Sturzmontage geeignet

Handel - geringe Lagerkosten durch modulares Produktprogramm
- ein Modell für viele Anwendungen
- abgestimmtes, systemübergreifendes Zubehör

Anwender - durch thermodynamische Ventile weitgehend unabhängig von Temperaturschwankungen
- leichte Türbegehung durch stark abfallenden Momentenverlauf
- hoher Schutz von Tür und Wand durch serienmäßige Öffnungsdämpfung

Unser Service für Sie: 
hier zeigen wir Ihnen die 
Vorteilspunkte unserer 
Türschließer-Modelle 
für Ihren persönlichen 
Geschäftsbereich auf.

Die kompletten 
Ausschreibungstexte 
finden Sie im Internet 
unter: www.assaabloy.
de unter „Service“ im 
Support-Bereich.

Die Vorteile im Überblick

Technische Daten

Technische Daten

Kundensegment Vorteile

Ausschreibungstext DC200
ASSA ABLOY Türschließer DC200 mit Gestänge nach 
DIN EN 1154
∙∙ Schließkraft stufenlos einstellbar, EN-Größe 2-4, für 

Türbreite bis 1100 mm
∙∙ Schließgeschwindigkeit, Endschlag, Öffnungsdämp-

fung stufenlos von vorne einstellbar
∙∙ in Verbindung mit der integrierbaren, unsichtbarer 

Montageplatte, geeignet für Feuer- und Rauch-
schutztüren

∙∙ mit CE-Kennzeichnung
∙∙ max. Höhenausgleich 14 mm stufenlos einstellbar
∙∙ DIN links und DIN rechts verwendbar

Zubehör:
£ Gestänge L190
£ Feststellgestänge 

L191
£ Montageplatte A120
£ Sturzfutterwinkel 

A122
£ Rahmenplatte für 

Parallelarmmontage 
A154

£ Glasklemmschuh 
A164

Farbe:
£ Silber EV1
£ Weiß ähnlich 

RAL9016
£ braun ähnlich 

RAL8014
£ Schwarz ähnlich 

RAL9005
£ Sonderfarbe



86 Türschließer

G
es

tä
ng

et
ür

sc
hl

ie
ße

r

DC200
Maßzeichnungen

66
,5

97
,5

329,5

Platzbedarf an Türen
DIN links abgebildet
DIN rechts spiegelbildlich

12max. 

15
43

38

213,5

43
15

45

38

222

100

Anschlagmaße Direktbe-
festigung
DIN links abgebildet
DIN rechts spiegelbildlich

142

222 45

160

42
16

65

Anschlagmaße mit Mon-
tageplatte
nach DIN EN 1154, Bei-
blatt 1 oder für Türen, bei 
denen die Direktbefesti-
gung nicht möglich ist.
DIN links abgebildet
DIN rechts spiegelbildlich

222 45

100

43

213,5

15

38

Anschlagmaße Direktbe-
festigung bei Sturzmon-
tage
Schließer am Türrahmen 
auf der Bandgegenseite.
DIN rechts abgebildet
DIN links spiegelbildlich

16
42

142

160

65

222 45

Anschlagmaße mit Mon-
tageplatte bei Sturzmon-
tage
Schließer am Türrahmen 
auf der Bandgegenseite. 
Für Türen, bei denen eine 
Direktbefestigung nicht 
möglich ist.
DIN rechts abgebildet
DIN links spiegelbildlich
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DC200
Zubehör

ISO 15065-5
7

6,
5

1633
,5

16

183

56

160

Montageplatte A120
Zur Befestigung auf Bohr-
bild DIN EN 1154 Beiblatt 
1 (Feuer- und Rauch-
schutztüren) und zur uni-
versellen Verwendung.

42
16

65

ISO 15065-5

223

40

5

5

65

18
30

29
,510

50 173
213

Sturzfutterwinkel A122
für die Sturzmontage bei 
tiefer Leibung, Durch-
gangshöhe wird um 70 
mm reduziert.
An Feuer- und Rauch-
schutztüren ist ein Eig-
nungsnachweis mit dem 
Türelement notwendig.

5

95

ISO 15065-5

44

810

58 64

95
4

25

Rahmenplatte A154
für Parallelarmmontage 
für die Gestängebefesti-
gung bei PA-Montage.
An Feuer- und Rauch-
schutztüren ist ein Eig-
nungsnachweis mit dem 
Türelement notwendig.

54
43

16

223  

67

Glasklemmschuh A164
Zur Montage des Türsch-
ließers am Ganzglastür-
blatt .

10max.

Bezeichnung / Artikel Best. Nr.

DC200, EN-Größe 2-4, silber EV1 DC200------EV1-

DC200, EN-Größe 2-4, weiß ähnlich RAL9016 DC200------9016

DC200, EN Größe 2-4, braun ähnlich RAL8014 DC200------8014

DC200, EN-Größe 2-4, schwarz ähnlich RAL9005 DC200------9005

DC200, EN-Größe 2-4, Sonderfarbe DC200------XXXX

Gestänge L190, silber EV1 DCL190-----EV1-

Gestänge L190, weiß ähnlich RAL9016 DCL190-----9016

Gestänge L190, braun ähnlich RAL8014 DCL190-----8014

Gestänge L190, schwarz ähnlich RAL9005 DCL190-----9005

Gestänge L190, Sonderfarbe DCL190-----XXXX

Feststellgestänge L191, silber EV1 DCL191-----EV1-

Feststellgestänge L191, weiß ähnlich RAL9016 DCL191-----9016

Feststellgestänge L191, braun ähnlich RAL8014 DCL191-----8014

Feststellgestänge L191, schwarz ähnlich RAL9005 DCL191-----9005

Bezeichnung / Artikel Best. Nr.

Feststellgestänge L191, Sonderfarbe DCL191-----XXXX

Montageplatte A120, verzinkt DCA120-------40

Sturzfutterwinkel A122, silber EV1 DCA122-----EV1-

Sturzfutterwinkel A122, weiß ähnlich RAL9016 DCA122-----9016

Sturzfutterwinkel A122, braun ähnlich RAL8014 DCA122-----8014

Sturzfutterwinkel A122, schwarz ähnlich RAL9005 DCA122-----9005

Sturzfutterwinkel A122, Sonderfarbe DCA122-----XXXX

Rahmenplatte A154, silber EV1 DCA154-----EV1-

Rahmenplatte A154, weiß ähnlich RAL9016 DCA154-----9016

Rahmenplatte A154, braun ähnlich RAL8014 DCA154-----8014

Rahmenplatte A154, schwarz ähnlich RAL9005 DCA154-----9005

Rahmenplatte A154, Sonderfarbe DCA154-----XXXX

Glasklemmschuh A164, silber EV1 DCA164-----EV1-
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8 1 14 41162-CPD-0534 EN 1154:1996+A1:2002

ASSA ABLOY
Sicherheitstechnik GmbH
Bildstockstraße 20
72458 Albstadt

Dangerous substances: None

2/3/4

DC140

* In Deutschland nicht für Feuer- und Rauchschutztüren verwendbar!

73 19

206

100

39
35

90

45
58

16

55

40
18240

Planer - kompakte Bauform
- modernes Design
- kostengünstige und zuverlässige Schließervariante

Verarbeiter - einfache, schnelle Montage
- für DIN links und DIN rechts angeschlagene Türen
- einfach einzustellen

Handel - kostengünstige Schließervariante für Standardtüren
- Komplettverpackung Türschließer und Gestänge

Anwender - durch thermodynamische Ventile weitgehend unabhängig von Temperaturschwankungen
- hoher Schutz von Tür und Wand durch serienmäßige Öffnungsdämpfung

Unser Service für Sie: 
hier zeigen wir Ihnen die 
Vorteilspunkte unserer 
Türschließer-Modelle 
für Ihren persönlichen 
Geschäftsbereich auf.

Die Vorteile im Überblick
Kundensegment Vorteile

ASSA ABLOY DC140
∙∙ Türschließer mit Zahntriebtechnologie und Gestän-

ge
∙∙ geprüft nach DIN EN 1154, Größe 2/3/4
∙∙ für Anschlagtüren bis 1100 mm Breite

Leistungsmerkmale DC140
∙∙ für DIN links und DIN rechts angeschlagene Türen
∙∙ geeignet für Feuer- und Rauchschutztüren*
∙∙ Schließgeschwindigkeit, Endschlag, Öffnungsdämp-

fung stufenlos von vorne einstellbar
∙∙ thermodynamische Ventile für konstante Geschwin-

digkeiten
∙∙ Schließkraft wählbar
∙∙ Öffnungswinkel bis 180°
∙∙ Standardfarben: silber EV1, weiß ähnlich RAL9016, 

braun ähnlich RAL8014, schwarz ähnlich RAL9005
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DC140

Schließkraft wählbar EN 2/3/4

Türbreite bis 1100 mm

Feuer- und Rauchschutz ja*

DIN-Richtungen DIN links / DIN rechts

Schließgeschwindigkeit stufenlos 180°-0°

Endschlag stufenlos 15°-0°

Öffnungsdämpfung stufenlos ab 75°

Gewicht 1,75 kg

Höhe 55 mm

Tiefe 40 mm

Länge 206 mm

geprüft nach DIN EN 1154

CE-Zeichen für Bauprodukte ja

Technische Daten

Technische Daten

    (324)
274

59
90

Platzbedarf an Türen
DIN links abgebildet
DIN rechts spiegelbildlich

222 45

160 100

Anschlagmaße EN2

222 45

210 100

Anschlagmaße EN3

222 45

210 100

Anschlagmaße EN4

H
in

ge

EN
 3

/4

EN
 2

ISO 15065-5
6,5 143

 56,5 143

206

12
,5

15

 3
0

55

Montageplatte A161

Die kompletten 
Ausschreibungstexte 
finden Sie im Internet 
unter: www.assaabloy.
de unter „Service“ im 
Support-Bereich.

Ausschreibungstext DC140
ASSA ABLOY Türschließer DC140 mit Gestänge nach 
DIN EN 1154
∙∙ Schließkraft wählbar, EN-Größe 2/3/4, für Türbreite 

bis 1100 mm
∙∙ Schließgeschwindigkeit, Endschlag und Öffnungs-

dämpfung stufenlos von vorne einstellbar
∙∙ geeignet für Feuer- und Rauchschutztüren
∙∙ mit CE-Kennzeichnung
∙∙ DIN links und DIN rechts verwendbar

Bezeichnung / Artikel Best. Nr.

DC140, komplett mit Gestänge, EN Größe 2/3/4, silber EV1 DC140------EV1-

DC140, komplett mit Gestänge, EN-Größe 2/3/4, weiß 
ähnlich RAL9016

DC140------9016

DC140, komplett mit Gestänge, EN-Größe 2/3/4, braun 
ähnlich RAL8014

DC140------8014

DC140, komplett mit Gestänge, EN-Größe 2/3/4, 
schwarz ähnlich RAL9005

DC140------9005

DC140, EN-Größe 2/3/4, silber EV1 (ohne Gestänge) DC140-0----EV1-

DC140, EN-Größe 2/3/4, weiß ähnlich RAL9016 (ohne 
Gestänge)

DC140-0----9016

DC140, EN-Größe 2/3/4, braun ähnlich RAL8014 (ohne 
Gestänge)

DC140-0----8014

DC140, EN-Größe 2/3/4, schwarz ähnlich RAL9005 
(ohne Gestänge)

DC140-0----9005

Gestänge L140, silber EV1 DCL140-----EV1-

Bezeichnung / Artikel Best. Nr.

Gestänge L140, weiß ähnlich RAL9016 DCL140-----9016

Gestänge L140, braun ähnlich RAL8014 DCL140-----8014

Gestänge L140, schwarz ähnlich RAL9005 DCL140-----9005

Gestänge L141, silber EV1 DCL141-----EV1-

Feststellgestänge L141, weiß ähnlich RAL9016 DCL141-----9016

Feststellgestänge L141, braun ähnlich RAL8014 DCL141-----8014

Feststellgestänge L141, schwarz ähnlich RAL9005 DCL141-----9005

Gleitschiene G143, silber EV1 DCG143-----EV1-

Gleitschiene G143, weiß ähnlich RAL9016 DCG143-----9016

Gleitschiene G143, braun ähnlich RAL8014 DCG143-----8014

Montageplatte A161, silber EV1 DCA161-----EV1-

Montageplatte A161, weiß ähnlich RAL9016 DCA161-----9016

Montageplatte A161, braun ähnlich RAL8014 DCA161-----8014

Montageplatte A161, schwarz ähnlich RAL9005 DCA161-----9005

Zubehör:
£ Gestänge L140
£ Feststellgestänge 

L141
£ Gleitschiene G143
£ Montageplatte A161

Farbe:
£ Silber EV1
£ Weiß ähnlich 

RAL9016
£ braun ähnlich 

RAL8014
£ Schwarz ähnlich 

RAL9005
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ASSA ABLOY RZ100
∙∙ Die Rauchschaltzentrale RZ100 steuert die ASSA 

ABLOY-Feststellvorrichtungen, -Haftmagnete und 
Türschließer/Gleitschienen mit 24V Gleichstrom und 
schaltet diese im Frühstadium eines Brandes oder 
bei Stromausfall ab und gewährleistet so das sichere 
Schließen von Türen.

∙∙ Allgem. bauaufsichtliche Zulassung des DIBt als 
Feststellanlage Z-6.5-2166

Leistungsmerkmale RZ100
∙∙ Die Rauchschaltzentrale RZ100 enthält Rauchmel-

der, Auslösevorrichtung und Energieversorgung in 
einem Gehäuse. Der optische Rauchmelder nach 
dem Streulichtprinzip hat eine  Verschmutzungsan-
zeige und Alarmschwellennachführung.

∙∙ LED-Anzeige: Betrieb = grün; Alarm = rot; Ver-
schmutzung = gelb (blinkend)

∙∙ Anschlussmöglichkeit für weitere Melder oder 
Handauslösetaster

∙∙ integriertes potentialfreies Alarmrelais
∙∙ Zugelassen zur Verwendung mit allen ASSA ABLOY 

Feststellvorrichtungen
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Schutzart IP 20

Allgem. bauaufsichtliche Zulassung des DIBt als Feststellanlage Z-6.5-2166

Eingangspannung 230 V AC

Ausgangsspannung 24 V DC

Max. Ausgangsstrom für Feststellvorrichtungen 300 mA

Deckenrauchschalter max. 2 Stück (Hekatron 
ORS142 oder TDS247)

Potentialfreier Wechselkontakt 24 V, Schaltleistung 1A 
(Ohmsche Last)

LED - Anzeige Betrieb/Alarm/Verschmutzung

Funktionsprüftaste integriert

Kabelzuführung Auf- und Unterputz

Umgebungstemperatur -5 °C bis +50 °C

Anschlussklemme für externen Handauslösetaster ja

Die kompletten 
Ausschreibungstexte 
finden Sie im Internet 
unter: www.assaabloy.
de unter „Service“ im 
Support-Bereich.

Technische Daten

Technische Daten

Ausschreibungstext RZ100
ASSA ABLOY Rauchschaltzentrale RZ100 mit integ-
riertem Netzteil und Rauchmelder zur Steuerung von 
Feststellvorrichtungen
∙∙ Optischer Rauchmelder
∙∙ Alarmschwellennachführung mit Verschmutzungs-

anzeige
∙∙ Ausgangsstrom 300mA für Feststellvorrichtungen
∙∙ Eingangsspannung 230V AC
∙∙ Ausgangsspannung 24V DC
∙∙ integrierte Funktionsprüftaste
∙∙ Potentialfreier Wechselkontakt

Zubehör:
£ Rauchschaltzentrale 

RZ100
£ Deckenrauchschalter 

ORS 142 / TDS 247

Farbe:
£ Silber EV1
£ Weiß ähnlich 

RAL9016
£ Sonderfarbe

 Ø12
24V Zuleitung

Ø12
230V Zuleitung

19,5 235,7

9,
5

11
,5

17,59

Bohrbild

Bezeichnung / Artikel Best. Nr.

RZ100, silber EV1 DCRZ100----EV1-

RZ100, weiß ähnlich RAL9016 DCRZ100----9016

RZ100, Sonderfarbe DCRZ100----XXXX

Deckenrauchschalter RZ101, weiß ähnlich 
RAL9010

DCRZ101----9010

Sockel aP RZ102, zu ORS142, weiß ähnlich 
RAL9010

DCRZ102----9010
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Maßzeichnungen
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Relais „Alarm“
Relay "Alarm"
24 V DC/1 A
Ohm‘sche Last
Ohmic Load

J1

J2

sw
bk

rt
rd

gr ws
wt

nc

c

no

230 V AC

24 V DC/400 mA

KL 3B KL 4

0 V

24 V

Netzteil
Power Supply

230 V AC/24 V DC

Option:
Handauslösung
Manual Release

Feststellvorrichtung z. B.:
- Gleitschiene G-E
- Haftmagnet effeff 838/830
Hold-Open Device e. g.:
- Guide Rail G-E 
- Holding Magnet effeff 838/830
300 mA max.

10
 A

4 
    

 3
    

 2
    

  1
12

   1
1 

  1
0 

   9
    

  8
    

 7
    

  6
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Anschlussplan

LH

>20mm0,1m

M

M

LB

<1m

Anzahl der Melder

LH

0,1m

M

M

LB

>1m

2m 0,5m 0,5m 2m

MD
MD
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Vorlage kopieren, ausfüllen und zurück 
faxen!

Als bewährter Partner für Türöffner-Systeme ist ASSA ABLOY Sicherheitstechnik für eine zuverlässige und 
schnelle Lieferung bekannt.  
Dabei bieten wir Ihnen zwei Bestellmöglichkeiten: Sie können uns das ausgefüllte Formular faxen oder Ihre 
Wünsche per E-Mail an die Adresse bestellung@assaabloy.de schicken.

Angebot und Lieferung erfolgt gemäß unserer Verkaufs- und Lieferbedingungen.

Schnell-Bestellung –  
auch per E-Mail: 

Artikelnummer Menge

Kunden-Nr.:

Absender:

Datum:

ASSA ABLOY 
Sicherheitstechnik GmbH

Bildstockstraße 20 
72458 Albstadt
DEUTSCHLAND
Tel.	+49 7431 123-143 
Fax +49 7431 123-171 
verkauf@assaabloy.de

Firma 

Branche

Ansprechpartner 

Telefon

Telefax 

E-Mail

Straße / Postfach 

PLZ / Ort 

Einfach per Fax an: +49 7431 123-171 (Deutschland)

+49 7431 123-258 (weltweit)
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„Sicherheitsschloss“ ist die treffendste Beschreibung 
für die effeff-Schlösser. Sicherheit beschreibt im deut-
schen Sprachgebrauch sowohl den Schutz von Leib & 
Leben (im Englischen Safety) als auch die Bewahrung 
von Sachwerten vor unbefugtem Zugriff (im Eng-
lischen Security). 

Alle diese Eigenschaften finden sich in den Schloss-
Produkten von effeff wieder. Die Sicherheitsschlösser 
von effeff garantieren mit Anti-Panikfunktion und 
Selbstverriegelung höchste mechanische Sicherheit 
verbunden mit komfortabelster Bedienung für den 
Anwender.

Sicherheitsschlösser

Die Forderung nach kompromissloser Sicherheit  
für Menschen und dem höchstmöglichen Schutz von 
Sachwerten erfüllt effeff umfassend mit seinen Ret-
tungswegsystemen. Vertrauen Sie im Gefahrenfall auf 
unser Know-how und unsere Zuverlässigkeit. Unsere 
Rettungswegsysteme gewährleisten einen sicheren 
Betrieb der Fluchtwegtür, unabhängig davon, ob die 
Tür automatisch verriegelt oder berechtigt benutzt 
werden soll. Eine sichere Nutzung der Fluchtwege im 
Gefahrenfall ist jederzeit gewährleistet. 

Elektrische Fluchttür-Steuerungssysteme von effeff 
garantieren Schutz und Sicherheit zum Beispiel in 
Kaufhäusern, Schulen, Kindergärten, Bürogebäuden, 
Flughäfen und Messehallen.  
Auch für Ihre besonderen Anwendungen, wie z. B. 
geschlossene Abteilungen in Kliniken, haben wir die 
passende Lösung.

·  Fluchttürverriegelung 
·  Fluchttürüberwachung

Rettungswegtechnik

Die Haustür im Mehrfamilienhaus – ein Objekt, das 
ständig Probleme schafft. Die einen schließen immer 
ab, die anderen nie.
Mit dem MEDIATOR bietet die ASSA ABLOY Sicher- 
heitstechnik GmbH jetzt eine ebenso einfache wie 
geniale Lösung: Das innovative System aus einem 
selbstverriegelnden Fluchttürschloss und einem elek-
trischen effeff-Lineartüröffner stellt sicher, dass sich die 
Tür selbsttätig verriegelt, sobald sie ins Schloss fällt. 
Gleichzeitig ist es möglich, von der eigenen Wohnung 
aus die Tür für Besucher über den Türöffner freizuge-
ben. 

Aber der MEDIATOR kann noch viel mehr:  
Die Tür kann trotz der Verriegelung von innen 
jederzeit über den Türdrücker geöffnet werden. 
Das bedeutet: Im Gefahrenfall kann jeder das Haus 
verlassen – ob er nun einen Schlüssel hat oder nicht. 
Schnell, unkompliziert und äußerst kostengünstig 
kann damit eine Um- oder Nachrüstung von Haus-
türen in Mehrfamilienhäusern erfolgen.
 

MEDIATOR

Unsere Produkte
Qualität, Know-how und Innovation 
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Schließzylinder bilden das Kernstück sicherer  Schließ-
systeme und sind eine Kernkompetenz von IKON. 
Das Angebot umfasst ein breites Typenprogramm für 
Türen und Fenster von Haus und Hof, Unternehmen 
und Liegenschaften.
 
Schließzylinder von IKON sind nach aktuellen  
Sicherheitsstandards zertifiziert und bieten höchsten 
Einbruchschutz. Die patentierten Profile basieren auf 

dem jahrzehntelangen Knowhow von IKON Präzisions-
mechanik und sind gegen gängige Einbruchs- und 
Manipulationsmethoden wirksam gerüstet.
 
·  Serienschließungen  
·  Schließanlagen

Mechanische Schließzylinder

Mechanische und elektronische Elemente von 
Schließzylindern und Schlüsseln bieten bei mechatro- 
nischen Schließanlagen doppelte Sicherheit. Die 
CLIQ-Technologie ermöglicht individuelle Zugangs-
berechtigungen für jeden einzelnen Schlüssel – ohne 
Verkabelung, Plug and Play vorprogrammiert.

Einfaches Umprogrammieren ermöglicht eine äußerst  
kostengünstige Anpassung an neue Organisations- 
strukturen, verlorene Schlüssel werden ohne Zylinder-
tausch einfach ausprogrammiert. 

Die CLIQ-Technologie ist für alle Türarten und fast alle 
Zylindertypen die wirtschaftliche, hochintelligente 
Schließanlage für Unternehmen, Institutionen und 
Organisationen.

Mechatronische Schließzylinder

Mit einem elektrischen Türöffner lässt sich eine Tür 
einfach auf Knopfdruck entriegeln – ohne dass Sie 
selbst zur Tür gehen müssen. effeff-Türöffner bieten 
ein Höchstmaß an Sicherheit und Komfort und für jede 
Einbausituation den passenden Türöffner. Das garan-
tieren wir weltweit, denn effeff trägt sowohl den nati-
onalen, als auch den internationalen Bestimmungen 
und Vorschriften Rechnung.

Im Bereich der zertifizierten bzw. Sicherheitstüröffner 
überzeugt effeff mit durchdachten Lösungen für 
Rauchschutztüren, Feuerschutztüren und Türen im 

Verlauf von Rettungswegen. Unsere breite Palette für 
besonders hohe Sicherheitskriterien bietet Lösungen 
für Glas-, Schiebe- und Reinraumtüren sowie für Türen 
in explosionsgefährdeten Bereichen oder Schleusen-
anlagen.

·  Standardtüröffner 
·  Rauch- und Feuerschutztüröffner 
·  Fluchttüröffner 
·  Sondertüröffner 
·  Zubehör 

Elektro-Türöffner
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ASSA ABLOY is the  
global leader in door  
opening solutions,  
dedicated to satisfying 
end-user needs for 
security, safety and  
convenience.

www.assaabloy.com

ASSA ABLOY  
Sicherheitstechnik GmbH

Bildstockstraße 20
72458 Albstadt
DEUTSCHLAND
Tel.	+ 49 7431 123-0
Fax	+ 49 7431 123-240
albstadt @ assaabloy.de

www.assaabloy.de



An ASSA ABLOY Group company

MÜNZSCHLÖSSER

ASSA Münzschloss

Abmessungen

Eigenschaften
Das ASSA-Münzschloss ist ein me-
chanisches Schloss für Schränke. Die 
Schlösser eignen sich für die meisten 
Münzen und Chips. Das Schloss kann 
mit einem Münzrückgabefach oder mit 
einem Münzsammelbehälter ausgestat-
tet werden. Das Münzschloss ist für 
rechts- oder linkshändige Schließfachtü-
ren erhältlich. Es stehen diverse Zylinder für 
unterschiedliche Anforderungen an Materialdicke 
und Sicherheitsstufen zur Verfügung. Der Zylinder ist 
für Hauptschlüssel geeignet. Das Schloß kann für den 
Einsatz unter unterschiedlichen Umgebungsbedingungen 
ausgelegt werden.

Trockenräume: Schlosskasten aus Polycarbonat, Zylinder 
aus verchromtem Messing, Schlüssel aus vernickeltem 
Messing, Hakenriegel und alle anderen Komponenten aus 
gelbchromatiertem Stahl.

Feuchträume (korrodierende Umgebungsbedingungen): 
Schlosskasten aus Polycarbonat, Zylinder aus verchromtem 
Messing, Schlüssel, Hakenriegel und alle anderen Kompo-
nenten aus vernickeltem Messing. 

Funktion
Nach Einführen der richtigen Münze kann die Tür verriegelt 
und der Schlüssel abgezogen werden. 

Wenn das Schloss mit dem Schlüssel geöffnet wird, fällt 
die Münze in eine Rückgabeschale und der Benutzer ent-
nimmt die Münze. Falls die Nutzung kostenplichtig sein soll 
kann die ASSA - Münzsammelbox Art. 391 266 eingesetzt 
werden. Das ASSA-Münzschloß ist so konstruiert, dass der 
Schlüssel nach Gebrauch immer im Schloß verbleibt und 
für den nächsten Benutzer bereit ist.

Standard 
BIS HOhE

SICHERHEIT
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An ASSA ABLOY Group company

Standard  
BIS HOhE

SICHERHEIT

MÜNZSCHLÖSSER

ASSA Münzschloss

Zusätzliche Schlüssel:

Desmo	 Maxi	 Mini
492373	 491155	 492164

Zubehör: siehe Datenblatt “Zubehör“ 

Vorbereitung des Türausschnitts

Telle-

nummer

 Zylindertyp   Zylinderlänge
Standard 
Sicherheit

Hohe

Sicherheit

2 Schlüssel
Schlüssel schild 

(10mm)  
Korrosions-
beständig

Fest
Aus-

tauschbar
Desmo Rechts Links 19 mm 29 mm Maxi Mini

290230 X  X X X X   

290231 X  X X X  X   

290232 X X  X X X X  

290233 X   X X X X   

290234 X   X X X  X   

290235 X  X  X X X X  

290236 X  X X X X  X

290237 X  X X X  X  X

290238 X X  X X X X X

290239 X X  X X  X X X

290240 X   X X X X  X

290241 X   X X X  X  X

290242 X  X  X X X X X

290243 X  X  X X  X X X

290244 X  X  X X  X   

290245 X  X  X X X   

290246 X X  X X  X X  

290247 X  X  X X  X X  

290248 X   X  X X  X   

290249 X   X  X X X   

290251 X  X  X X  X  X

290252 X   X  X X  X  X

290255 X  X X  X  X Desmo   X

290256 X  X  X  X  X Desmo   X

290257 X  X  X X X  X

290258 X   X  X X X  X

Ø
2
2
.
5
5


