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EGO LEINÖLKITT

EGO SB 11

EGO SB 25

EGO LEINÖLKITT

Lieferform
grau
Bestellnummer

500 g Beutel/
20 kg pro Karton

100477001

  5 kg Kunststoffkübel 100867000
10 kg Kunststoffkübel 100887000
25 kg Blechkübel 100917000

EGO SB 11

Lieferform
grau
Bestellnummer

  5 kg Kunststoffkübel 110867000
10 kg Kunststoffkübel 110887000
25 kg Blechkübel 110917000

EGO SB 25 

Lieferform
braun
Bestellnr.

grau
Bestellnummer

Schlauchbeutel 50 mm/
10 kg pro Karton

120416000 120417000

Schlauchbeutel 70 mm/
25 kg pro Karton

120436000 120437000

10 kg Kunststoffkübel      - 120887000

25 kg Blechkübel      - 120917000

EGO LEINÖLKITT ist ein garantiert reiner Leinölkitt nach RAL 
849/B2, hergestellt aus Leinöl bester Qualität. Er wird nach den 
Gütebedingungen der RAL 849/B 2 vom Mai 1960 hergestellt. 
Für Einfachverglasungen in Holz- und Metallrahmen und deren 
Kombinationen nach Gruppe 1 der „Tabelle zur Ermittlung der 
Beanspruchungsgruppen für die Verglasung von Fenstern (RoTa)“. 
zu beachten sind: DIN 18361 (Verglasungsarbeiten), DIN 18545 
(Abdichten von Verglasungen mit Dichtstoffen), DIN 18363 
(Malerarbeiten), Technische Richtlinien für Fensteranstriche, Merk-
blatt 3 + 18, herausgegeben vom Bundesausschuss Farbe und 
Sachwertschutz, sowie EGO-Verglasungssysteme, siehe Seite 80

EGO SB 11 ist ein Glaserkitt für Einfachverglasungen in Holz- 
und Metallfenstern sowie deren Kombinationen für die Gruppen 
1-3 der „Tabelle zur Ermittlung der Beanspruchungsgruppen für 
Verglasung von Fenstern (RoTa)“.
zu beachten sind: siehe EGO LEINÖLKITT
entspricht DIN 18545-B

EGO SB 25 ist ein weichplastischer Verglasungskitt für Einfachver-
glasungen in Holz- und Metallfenstern sowie deren Kombinationen 
für die Beanspruchungsgruppen 1-5 der DIN 18545-3:
Verglasungssysteme und der „Tabelle zur Ermittlung der
Beanspruchungsgruppen für Verglasung von Fenstern (RoTa)“.
zu beachten sind: siehe EGO LEINÖLKITT
entspricht DIN 18545-B

KITTE

•	 plastisch
•	 volumenbeständig

•	 erhärtend
•	 volumenbeständig

•	 plastisch
•	 volumenbeständig
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EGO GEWÄCHSHAUSKITT
EGO GEWÄCHSHAUSKITT

Lieferform
dunkelbraun
Bestellnummer

Schlauchbeutel 70 mm/
20 kg pro Karton

140446000

EGOSIT

EGO VERSTREICHKITT

EGO GEWÄCHSHAUSKITT ist ein hochwertiger, plastischer 
Spritzkitt, frei von Asbest, Bitumen, Teer, Weichmachern, Mine-
ralölen und Lösemitteln. Hochwertige Rohstoffe gewährleisten 
ein plastisches Verhalten und eine gute Haftung auf Glas, Metall, 
Farben u. Ä. Bestens geeignet für einfache und preisgünstige 
Gewächshausverglasungen, Abdichtung von Glasdächern und 
Industrieverglasungen.

EGOSIT Schnellbindekitt ist ein zähplastischer Verglasungskitt für 
Einfach- und Isolierverglasung in Holz- und Metallfenstern sowie 
deren Kombinationen für die Beanspruchungsgruppen 1-5 der 
DIN 18545-3: Verglasungssysteme und der „Tabelle zur Ermittlung 
der Beanspruchungsgruppen für Verglasung von Fenstern (RoTa)“.
In der Gruppe 4 + 5 ohne zusätzliche Stabilisierung, 
da EGOSIT Schnellbindekitt bis zu 720 g/cm2 Glasauflagefläche 
winddruckfest ist.
zu beachten sind: siehe EGO LEINÖLKITT
entspricht DIN 18545-B

EGO VERSTREICHKITT für Bleiverglasungen, hergestellt aus einer 
Kombination von Kunstharz mit vegetabilen Ölen und synthe-
tischen Additiven. Anzuwenden für Kunstverglasungen in Blei, 
Messing oder Leichtmetall.

EGOSIT

Lieferform
grau
Bestellnummer

Schlauchbeutel 70 mm/
25 kg pro Karton

130437000

25 kg Blechkübel 130917000

•	 volumenbeständig

•	 plastisch
•	 volumenbeständig

•	 thixotrop
•	 streichfähig

EGO VERSTREICHKITT

Lieferform
grau
Bestellnummer

9 kg Blechkübel 113877000



80

Verglasungssystem nach RoTa / DIN 18545 / Teil 3

Beanspruchungsgruppen 1 2 3 4 5

Verglasungssyteme mit ausgefülltem Falzraum

Kurzzeichen Va1 Va2 Va3 Va4 Va5

Schematische Darstellung

Dichtstoffgruppe nach DIN
18545 Teil 2 für Falzraum

A 1) B B B B

EGO LEINÖLKITT
EGO SB 11
EGO SB 25
EGOSIT

-
EGO SB 11
EGO SB 25
EGOSIT

-
EGO SB 11
EGO SB 25
EGOSIT

-
-
EGO SB 25
EGOSIT

-
-
EGO SB 25
EGOSIT

Dichtstoffgruppe nach DIN
18545 Teil 2 für Versiegelung

- - C D E

- - EGOSILICON EGOSILICON EGOSILICON

Verglasungssyteme mit dichtstofffreiem Falzraum

Kurzzeichen Vf 3 Vf 4 Vf 5

Schematische Darstellung

Bandvorlage
EGOPREN
EGOPREN S

EGOPREN
EGOPREN S

EGOPREN
EGOPREN S

Dichtstoffgruppe nach DIN
18545 Teil 2 für Versiegelung

- - C D E

EGOSILICON EGOSILICON EGOSILICON

1) Für das Verglasungssystem Va1 dürfen auch Dichtstoffe der Gruppe B eingesetzt werden, wenn sie vom Hersteller dafür empfohlen werden.

KITTE
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EGO Dichtstoffwerke GmbH & Co. Betriebs KG
Lilienthalstraße 7, 82205 Gilching, Telefon: (08105) 217-0, Telefax: (08105) 21733, http://www.ego.de 

Mitglied im Industrieverband Dichtstoffe e. V. (IVD)	 Mitglied des Institut für Fenstertechnik e. V. Rosenheim

Warnhinweise siehe EG-Sicherheitsdatenblatt. Die vorstehenden Angaben sind das Ergebnis gründlicher Forschung; frühere Angaben sind hiermit ungültig. Prüfen Sie selbst, ob sich das Produkt für Ihre Zwecke eignet. Unsere evtl. Haftung 
beschränkt sich auf den Wert unseres Produktes als solches. Wir können keine Haftung für die mittelbaren Schäden, insbesondere für die Anwendung oder die Unbenutzbarkeit des Produktes übernehmen. Niemand ist berechtigt, in unserem 
Namen Empfehlungen oder Zusicherungen zu geben, die über den Inhalt unserer Informationsblätter hinausgehen.

CONLOC® Service
Verarbeitungsratschläge für  

CONLOC® SK 713 und CONLOC® SK 715 

Technische Hinweise für den Verarbeiter: 
• Die beiden Glasklebesets CONLOC® SK 713  und CONLOC® SK 715  sind als Flächenkleber, ausschließlich für  
  Glas/Glas-Verklebungen und Klebeflächen größer 20 x 20 cm geeignet
• Die Produkte sind nicht selbsthaftend. Deshalb müssen u verklebende Glasflächen mit dem im Set enthaltenen  
   Primer vorbehandelt werden

Anmischen des Klebstoffs
• Komponente A und Komponente B gemäß den in den Technischen Datenblättern angegebenem Mischungsverhältnis
   in einem geeigneten Gefäß intensiv vermischen. Behälter und Rührwerkzeug aus Kunststoff oder Glas verwenden 
   (es darf keinen Kontakt mit Metallen geben). 
• Zum Mischen geeignete Waage benutzen. Dies empfiehlt sich besonders dann, wenn nicht das gesamte Gebinde 
   auf einmal benötigt wird.
• Nach dem Mischen Klebstoff im Gefäß stehen lassen, damit die durch das Mischen entstehenden Luftblasen an die 
  Oberfläche steigen und die darin enthaltene Luft entweichen kann. (Topfzeiten siehe Technische Datenblätter)

Vorbereiten der Gläser
• Das zu verklebende Glas mindestens 24 Stunden vor dem Verkleben in dem Raum lagern, in dem der Arbeitsgang 
  durchgeführt werden soll. Dadurch wird sichergestellt, dass sich das Glas der Umgebungstemperatur anpassen kann. 
• Das zu verklebende Glas gründlich mit Reiniger CONLOC® 902 säubern. 
• Den im Set enthaltenen Primer mit einem fussel- und staubfreien Tuch dünn auf die zu verklebenden Gläser 
   aufbringen. Es ist darauf zu achten, dass keine Stelle mehrfach mit Primer überarbeitet wird (Schlierenbildung!). Es
   muss die komplette zu verklebende Glasfläche benetzt werden. Zum Aufbringen des Primer kein Papier bzw. Tücher
   mit Kunstfaser benutzen. Da der Primer lösemittelhaltig ist, kann es ansonsten durch Anlösen von Kunstfasern 
  ebenfalls zu Schlierenbildung kommen. 
• Ablüftzeit für den Primer: zwischen 10 und 30 Minuten 

Verkleben
 Den angemischten Klebstoff mittig auf das Glas geben und verlaufen lassen. Dadurch wird die Schichtdicke des  
  Klebers kleiner und Mikroblasen können leichter an die Oberfläche gelangen und aufgehen. Ein Abblasen der  
  Klebstoffoberfläche mit einem Kaltluftfön kann dies beschleunigen. 
•  Vor dem Verkleben sollte die Klebstoffschicht visuell unter Verwendung von Gegenlicht auf eventuelle Bläschen und
   Staubpartikel gründlich abgesucht und diese eventuell entfernt werden. 	
•  Das zweite Glas mit der geprimerten und auf eventuelle Staubpartikel geprüften Seite in das sich auf der ersten 
   Scheibe gebildeten Klebstoffbett möglichst parallel einlegen und nur unter Verwendung des Eigengewichts 
  „aufschwimmen“ lassen. Durch das Gewicht der Scheibe verteilt sich der Klebstoff gleichmäßig. 
   Ein seitliches Abrutschen der oberen Scheibe kann durch Verwendung einer Holz- bzw. Kunststoffleiste oder Klötze
   verhindert werden. 
• Überschüssiger Klebstoff lässt sich nach der Polymerisation rückstandsfrei von glatten Untergründen entfernen.

Weitere Hinweise
• Eine Verklebung mit CONLOC® SK 713 und CONLOC®  SK 715 kann nicht mit VSG gleichgesetzt werden!
• Bei der Verklebung von farbigen Gläsern sind Vorversuche durchzuführen, da zum Einfärben von Glas Metalloxide 
  verwendet werden, die eine Polymerisationsstörung verursachen können.
• Vor dem Transport die verklebten Gläser ca.24 Stunden ruhen lassen, damit sich eine ausreichende Haftung 
  aufbauen kann

		



Hinweise
Neben den Angaben in unseren Datenblättern sind die jeweiligen DIN-Normen und auch die entsprechenden Regel-
werke und Vorschriften diverser Fachverbände und Organisationen für die herzustellende Leistung zu beachten.  
Die Angaben und Vorschläge für die Anwendung und Verarbeitung unserer Produkte beruhen auf unseren anwend-
ungstechnischen Prüfungen, unseren Produkt- und Fachkenntnissen sowie praktischen Erfahrungen. Wegen der 
unterschiedlichen Materialien, objektspezifischen Gegebenheiten und außerhalb unseres Einflussbereichs liegenden 
Arbeitsbedingungen empfehlen wir in jedem Fall ausreichende Eigenversuche, um die Eignung unserer Produkte für 
den beabsichtigten Anwendungsfall sicherzustellen.

Grundsätzlich empfehlen wir eine Probeverklebung und anschließend die Belastbarkeit/Belastungsgrenze der Verkle-
bung durch Eigenversuche zu prüfen (Schläge, Verkantung, Bewegung).
Bitte beachten Sie bei den Prüfungen die zu erwartende Temperaturbelastung.
Bei Auftretenden Fragen sollten Sie Beratung einholen.

Eine Haftung kann weder aus diesen Hinweisen noch aus einer mündlichen Beratung begründet werden.
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EGOTOP Sanitärdichtband 
Abmessungen
Breite x Länge

Rollen/
Karton

 
Farbton

Bestell-
nummer

5 cm x 50 m 1 x 50 m gelb 572055005
7 cm x 50 m 1 x 50 m gelb 572075005

EGOTOP Sanitärdichtband ist ein gewebearmiertes, elastisches 
Dichtband auf Basis NBR-Kautschuk mit beidseitig überstehendem 
Geweberand. EGOTOP Sanitärdichtband hat ein gutes Rückstell-
vermögen und ist absolut siliconverträglich. Es ist zur übergangs-
losen und sicheren Armierung von rissgefährdeten Bereichen 
universell einsetzbar. Zur Eckausbildung, Überbrückung von Rissen 
und Fugen, sowie für die Abdichtung von Rohrdurchbrüchen und 
Abläufen im Sanitärbereich. Für alle Feuchtigkeitsbeanspru-
chungsklassen nach ZDB-Merkblatt sowie A, B und C nach abP.

EGOTOP Sanitärdichtband

EGOTOP Voranstrich
EGOTOP Voranstrich

Farbton
Kanister 20 kg
Bestellnummer

blau 572744200

EGOTOP Voranstrich ist eine lösungsmittelfreie, dünnflüssige 
Grundierung für saugende und weniger saugende Untergründe bei 
nachfolgenden Beschichtungen mit EGOTOP Flüssige Folie und 
EGOTOP Sanitärdichtband. EGOTOP Voranstrich dringt tief in den 
Untergrund ein und bildet einen sehr guten Haftvermittler für die 
folgende Beschichtung.
EGOTOP Voranstrich kann als Haftvermittler sowohl auf fast allen 
mineralischen Untergründen wie auch auf Gipskartonplatten, 
Gipsputzen usw. eingesetzt werden.

EGOTOP Flüssige Folie
EGOTOP Flüssige Folie

Farbton
Eimer 20 kg
Bestellnummer 

gelb 572890400
grau 572897000

EGOTOP Flüssige Folie ist eine lösemittelfreie, siliconverträgliche, 
gebrauchsfertige, streich- und rollfähige Abdichtungsmasse auf 
Styrol-Butadienbasis und inerten Füllstoffen zur flexiblen 
Flächenabdeckung unter Fliesen und Plattenbelägen in Sanitär- 
und Feuchträumen. Zum Schutz feuchtigkeitsempfindlicher
Untergründe wie z.B. Zementestrich. Bei hoher Beanspruchung 
im Innenbereich, entsprechend Beanspruchungsklasse A der 
Bauregelliste, für Wandflächen zugelassen. Bei mäßiger 
Beanspruchung gemäß Beanspruchungsklasse A0 nach
ZDB – Merkblatt für Wand- und Bodenflächen.
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EGOLAT FH

EGOLAT F

EGOLAT T 

Farbton
Kunststoffkanister 10 l
Bestellnummer

farblos 676730300

EGOLAT T

EGOLAT T ist eine lösemittelfreie, farblos trocknende und 
geruchsarme Grundierung für den Innen- und Außenbereich mit 
Tiefenwirkung. Für Beton, mineralische Putze der Gruppe I bis III, 
für Kunstharzputze und Dispersionsfarbanstriche im Innen- und 
Außenbereich. Das Produkt ist für den Lebensmittelbereich ein-
setzbar. Speziell geeignet für stark saugende Untergünde. 
EGOLAT T ist schnelltrocknend, alkalibeständig und mit dem 
EGO Oberflächenschutzsystem überarbeitbar.

EGOLAT F ist eine lösemittelfreie, wasserverdünnbare, einkom-
ponentige Grund- und Deckbeschichtung mit hoher CO2-Sperr-
wirkung (dampfdurchlässig, regendicht und wetterbeständig nach 
VOB, Teil C, DIN 18363) auf der Basis eines Rein-Acryls.
EGOLAT F wird vorzugsweise als Deckbeschichtung über 
EGOLAT T für alle mineralischen Untergründe, insbesondere Beton, 
verwendet. Zur Herstellung von Lasuranstrichen ist EGOLAT F 
farblos mit dem gewünschten Farbton EGOLAT F farbig abzu-
mischen.
Alle Farbtöne nach RAL- und NCS-Farbkarte lieferbar.

EGOLAT FH 

Farbton
Kunststoffeimer 12,5 l
Bestellnummer

weiß 688841000 

EGOLAT FH ist eine lösemittelfreie, witterungsbeständige, 
hochfüllende, schlagregendichte Fassadenbeschichtung für den 
Außen- und Innenbereich. Die Beschichtung ist alkalibeständig, 
spannungsarm und dampfdurchlässig.
Anwendung vorzugsweise als Deckbeschichtung mit höherer 
Schichtdicke auf einer EGOLAT T Grundierung für alle minera-
lischen Untergünde, insbesondere Beton, Putze, Faserzement und 
Ziegel-Sichtmauerwerk.
Alle Farbtöne nach RAL- und NCS-Farbkarte lieferbar.

EGOLAT F  

Farbton
Kunststoffeimer 12,5 l
Bestellnummer

weiß 684841000



61

SILICONBÄNDER | BESCHICHTUNGEN | ALTERNATIVE ABDICHTUNGEN

EGOLASTIC
EGOLASTIC  

Farbton
Kunststoffeimer 12,5 l
Bestellnummer

weiß 687841000 

EGOLASTIC ist eine lösemittelfreie, plastoelastische, rissüber-
brückende, pigmentierte Deckbeschichtung (dampfdurchlässig, 
regendicht und wetterbeständig nach VOB, Teil C, DIN 18363).
Die Deckbeschichtung ist speziell für gerissene oder rissgefähr-
dete Betonflächen im Fassaden- oder Wandbereich, aber auch für 
nicht gerissene Bauteile aus Beton geeignet.
Alle Farbtöne nach RAL- und NCS-Farbkarte lieferbar.

EGOLAT S1

EGOLAT S1 ist eine schlagregendichte, wasserdampfdurchlässige 
Fassadenbeschichtung mit hoher Deckkraft und Füllfähigkeit. 
Die Beschichtung ist alkaliresistent und weist ein hohes Diffu-
sionsvermögen auf. Geeignet für Untergründe wie Mineralputze, 
Faserzement, Ziegel- und Kalksandsteinmauerwerk.
Alle Farbtöne nach RAL- und NCS-Farbkarte lieferbar.

EGOLAT S1  

Farbton
Kunststoffeimer 12,5 l
Bestellnummer

weiß 684841011
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BUTYLBÄNDER

EGO BUTYLBÄNDER
sind maßgenau profilierte, plastische Dichtbänder, die seit mehr als 30 Jahren als Ergänzung bzw. Alternative zu den üblichen 
spritzbaren Dichtstoffen eingesetzt werden. Sie entsprechen den Anwendungsempfehlungen des IVD-Merkblattes Nr. 5. 
Internationale Prüfzeugnisse und Gutachten bestätigen die hervorragenden Eigenschaften der EGO Produkte.

Eigenschaften
EGO-Butylbänder sind
•	 anwendungsfertige, nichtreaktive Bänder, die ihre Eigenschaften über Jahrzehnte nicht verändern.
•	 permanent klebend und plastisch mit elastischen Anteilen.             
•	 selbstverschweißend und nach Verarbeitung sofort funktionstüchtig.
•	 volumenbeständig und lösemittelfrei, alterungs-, witterungs-, und UV-beständig.
•	 ausgezeichnet durch eine sehr hohe Wasserdampfdichtigkeit.
•	 physiologisch unbedenklich und umweltfreundlich.
•	 praktisch unbegrenzt lagerfähig.
•	 hervorragend verträglich mit den meisten bekannten Baustoffen, auch Bitumen sowie weichmacherfreien Folien und
	 Bauteilen aus Kunststoffen, wie Polycarbonat, Polyacrylat, PVC-hart, Polyethylen etc.
Die Verträglichkeit von EGO Butylbändern mit Dichtstoffen muss durch den jeweiligen Hersteller bestätigt werden.
Wir empfehlen dafür in der Regel unsere EGO Oxim- und Alkoxy-Silicondichtstoffe.

Butylqualitäten
Die EGO Butylqualitäten unterscheiden sich generell in:
•	 Dichte
•	 Druckfestigkeit
• 	 Zugfestigkeit
• 	 Schälfestigkeit
• 	 Shore 00 Härte bzw. Penetration
• 	 Klebrigkeit (Tack)
• 	 Innerer Zugwiderstand
• 	 Spezifische Materialeigenschaften, z.B: 	 - Tensidbeständigkeit
		  - Chemikalienresistenz
                                                                      	- Schmelzeigenschaft

Fertigungstechnik
Unsere selbstentwickelte, flexible Fertigungstechnik ermöglicht eine kundenspezifische Herstellung mit hohem Qualitätsstandard 
(DIN ISO 9001). Dadurch können EGO-Butylbänder bezüglich Form, Aufbau und Eigenschaften in einem außergewöhnlich breiten
Spektrum angeboten werden:
•	 Blockprofile in der Stärke von 0,5 mm bis 40 mm und Breite von 3 mm bis 400 mm.
•	 Rundprofile im Durchmesser von 2 mm bis 30 mm
•	 Injektionen in Rundprofile als Baumwoll-, Nylon-, Gummi oder Schaumstoffseele (zur Reiß- oder Abstandssicherung)
•	 jegliche Art der Kaschierungen, z.B. mit Folien, Textilien, Vlies oder Gittergewebe
•	 Rollen bis 500 mm Rollenaußendurchmesser
•	 Fertigung von mehrstrangigen Großrollen
•	 Lieferung in Ein- oder Mehrwegverpackungen
•	 Lieferung von Fassware

Rundprofil Rundprofil
mit Seele

Blockprofil Blockprofil Butylband mit
Kaschierung

Rundprofil mit 
Schaumstoffseele
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Rundprofil StanzteileSonderprofil 
in U-Form

Gerne setzen wir individuelle Kundenwünsche 
direkt um und bieten EGO Butylbänder in einer 
großen Auswahl an:
•	 Sonderprofile (z.B. Trapez oder U-Form)
• 	 Rundprofile
•	 Stanzteile
• 	 Abschnitte ab 4 cm Länge

EGO Umkarton mit Holzeinlagen

BUTYLBÄNDER

Verpackungsmöglichkeiten
Auf Basis langjähriger Erfahrungen haben sich hervorragende
Verpackungstechniken im Hause EGO entwickelt.
Neben der standardmäßigen Verpackung in Kartons
stehen praktische Mehrwegverpackungen bereit.
Diese basieren auf umweltfreundlichen Materialien
und stehen dauerhaft zur Verfügung.
• 	 Umkarton zum Schutz von Einlagen und Verpackungseinheiten
• 	 Seitenscheiben (auf Wunsch auch bedruckbar) für Butylbandrollen
• 	 Steher zur Stabilisierung von Butylbändern
• 	 Plastikrollenhalter zum sicheren Transport von Großrollen
• 	 Holzeinlagen zur Transportsicherung von Butylbändern

Fassware
Butyl kann als Fassware in speziell abgestimmten Butylqualitäten
standardmäßig in 200 L Fässern zur Weiterverarbeitung auf
Fassschmelzanlagen geliefert werden. Verarbeitungsmöglichkeiten
für Fassbutyl finden sich im Industriebereich bei einer Vielzahl von
Anwendungsgebieten wieder.
Fassbutyle zeichnen sich durch eine Fließtemperatur von 125°C aus.
Abweichende Fließtemperaturen stellen wir gerne auf Anfrage ein.

Individuelle Sonderprofile
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BEIDSEITIG KLEBENDE BUTYLBÄNDER

EGOBON 214, EGOBON 217
Abmessungen auf Anfrage/Standardfarbton grauEGOBON 214, EGOBON 217

•	 lösemittel- und bitumenfrei
•	 alterungs-, witterungs- 
	 und UV-beständig

•	 lösemittel- und bitumenfrei
•	 alterungs-, witterungs- 
	 und UV-beständig

•	 permanent klebend
•	 plastisch
•	 volumenbeständig

•	 permanent klebend
•	 plastisch
•	 volumenbeständig

EGOBON 210, EGOBON 212
EGOBON 210 
Abmessungen
Dicke x Breite

Rollen/
Karton

 
Farbton

Bestell-
nummer

5 mm Durchmesser 22 x 9 m grau 210005070
6 mm Durchmesser 22 x 7 m grau 210006070
2 x 8 mm 22 x 18 m grau 210200870
2 x 15 mm 18 x 18 m grau 210201570
2 x 20 mm 14 x 18 m grau 210202070
3 x 15 mm 18 x 12 m grau 210301570

EGOBON 212 
1,5 x 15 mm 18 x 25 m grau 212151570
1,5 x 20 mm 14 x 25 m grau 212152070

EGOBON-SERIE

EGOBON 210, EGOBON 212, EGOBON 214, EGOBON 217, 
EGOBON 219 und EGOBON 226 sind volumenbeständige, 
lösemittelfreie, selbstklebende, plastische und geräusch-
dämmende Butyldichtungsbänder. 
Sie wirken nicht korrodierend, sind mit den meisten bekannten 
Werkstoffen verträglich und entsprechen den Anforderungen 
der IVD- Merkblätter Nr. 5, 19-1, 19-2, 25, 29, 31 und 35. 
Technische Daten und Verarbeitungshinweise entnehmen 
Sie bitte unseren Technischen Datenblättern.

Für Anwendungen in den Bereichen

• 	 Automobilbau 
• 	 Kälte- und Klimatechnik
• 	 Schiffbau 
• 	 Sanitär- und Elektroinstallation
• 	 Containerbau 
• 	 Möbel- und Innenausbau
• 	 Caravanbau 
• 	 Küche und Bad
• 	 Fassadenbau 
• 	 Dach
• 	 Gerätebau
• 	 Silotechnik
• 	 und gleichartige Anwendungen

EGOBON 214 ist auch als 
Fassware lieferbar.

Ihre gewünschte Abmessung auf Anfrage.



EGOBON 210

EGOBON 217

EGOBON 228

EGOBON 226

EGOBON 229 EGOBON 212

EGOBON 219

EGOBON 214

* 
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EGOBON 219, EGOBON 226

EGOBON 228, EGOBON 229

•	 lösemittel- und bitumenfrei
•	 alterungs-, witterungs- 
	 und UV-beständig

•	 lösemittel- und bitumenfrei
•	 alterungs-, witterungs- 
	 und UV-beständig

•	 permanent stark klebend
•	 plastisch
•	 volumenbeständig

•	 permanent stark klebend
•	 plastisch
•	 volumenbeständig

EGOBON 228 und EGOBON 229 sind als Fassware lieferbar 
und eignen sich zur Verarbeitung auf Fassschmelzanlagen mit 
einer Fließtemperatur von ca. 125 °C.

EGOBON 226 ist auch als 
Fassware lieferbar.

EGOBON 219
Abmessung Standardfarbton
auf Anfrage grau

EGOBON 226
Abmessung Standardfarbton Bestellnr.
auf Anfrage grau -
Fass 200 l / ca. 235 kg grau 226250270

EGOBON 228
Farbton Bestellnr.

Fass 200 l / ca. 220 kg schwarz 228250280
Fass 200 l / ca. 220 kg grau 228250270

EGOBON 229
Farbton Bestellnr.

Fass 200 l / ca. 200 kg schwarz 229250280

BEIDSEITIG KLEBENDE BUTYLBÄNDER | MATERIALEIGENSCHAFTEN

MATERIALEIGENSCHAFTEN DER 
EGOBON-SERIE IM VERGLEICH

* 	Zunahme der Werte von innen nach außen.
	 Prüfung der Materialeigenschaften bei 
	 Raumtemperatur.
	 Für exakte Wertangaben siehe Tabelle mit 
	 Materialeigenschaften (Seite 27).

Druckfestigkeit

Innerer Zugwiderstand

Klebrigkeit
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BEIDSEITIG KLEBENDE BUTYLBÄNDER

EGOFERM®

EGOFERM® ist ein qualitativ überdurchschnittliches, universell 
einsetzbares Butylband mit hervorragenden Eigenschaften. 
Für Abdichtungen im Industrie- und Baubereich, wie z. B. Hoch-, 
Fertigteil- und Metallbau, Schiffs-, Fahrzeug- und Silobau, 
Klima-, Lüftungs-, Kälte- und Solartechnik, Treppenbau, in der 
Maschinen-, Elektro- und Elektronikindustrie sowie für Industrie-, 
Gewächshaus- und Dachverglasungen.
Das Produkt kann auf Wunsch wurzelfest eingestellt werden.

entspricht IVD-Merkblätter Nr. 3-2, 5, 9, 19-1, 19-2, 24, 25, 
29, 31, 35

EGOFERM®

Abmessungen
Dicke x Breite

Rollen/
Karton

 
Farbton

Bestell-
nummer

3 mm Durchmesser 30 x 12 m grau 200003070
4 mm Durchmesser 30 x 10 m grau 200004070
5 mm Durchmesser 22 x 9 m grau 200005070
6 mm Durchmesser 22 x 7 m grau 200006070
8 mm Durchmesser 18 x 6 m grau 200008070
20 mm Durchmesser 10 x 3 m grau 200020070
1 x 6 mm 22 x 30 m grau 200100670
2 x 8 mm 22 x 18 m grau 200200870
2 x 10 mm 22 x 18 m grau 200201070
2 x 15 mm 18 x 18 m grau 200201570
2 x 20 mm 14 x 18 m grau 200202070
3 x 10 mm 22 x 12 m grau 200301070
3 x 15 mm 18 x 12 m grau 200301570
3 x 20 mm 14 x 12 m grau 200302070
3 x 30 mm 10 x 12 m grau 200303070
8 mm Durchmesser
mit 3,2 mm Seele

18 x 6 m grau 207008070

•	 lösemittel- und bitumenfrei
•	 alterungs-, witterungs- 
	 und UV-beständig

•	 alterungs-, witterungs- 
	 und UV-beständig
• 	tropentaugliche Einstellung
	 möglich

•	 permanent klebend
•	 plastisch
•	 volumenbeständig

•	 permanent klebend
•	 plastisch
•	 volumenbeständig
•	 lösemittel- und bitumenfrei

Ihre gewünschte Abmessung auf Anfrage.

Ihre gewünschte Abmessung auf Anfrage.

EGOPOL

Abmessung
Rollen/Kar-
ton

 
Farbton

Bestell-
nummer

8 mm Durchmesser 22 x 6 m olivgrau 220008070

EGOPOL Großrollen

Abmessung
Meter/
Rolle

 
Farbton

Bestell-
nummer

8 mm Durchmesser 1,1 m x 8 x 10 olivgrau 230000570

EGOPOL, EGOPOL Großrollen   

EGOPOL hat das Prüfzeugnis des Süddeutschen Kunststoff-
zentrums fur seine Eignung zur Abdichtung von Faserzementplat-
ten. Außerdem besitzt das Produkt das Label            Façades
des Syndicat Francais des Joints et Façades (SFJF), Paris.
Zur Abdichtung zwischen Bauteilen aus Faserzement, Wellblech,
faserverstarkten Polyesterplatten, Beton, Holz usw.
entspricht IVD-Merkblätter Nr. 5, 19-1, 25, 29, 31, 35
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BEIDSEITIG KLEBENDE BUTYLBÄNDER | MATERIALEIGENSCHAFTEN

BEIDSEITIG KLEBENDE BUTYLBÄNDER

Dichte1)

[g/cm3]

Temp.-
bestän-
digkeit

Druckf.2)

[N/mm2]
Zugf.2)

[N/mm2]
Schälf.3)

[N/25mm]
Shore
00 Härte4)

Tack5) 
[0 - 7,5]

Haptik/
Festig-
keit

Innerer 
Zug-
wider-
stand Eigenschaften/Zertifikate

EGOBON 
210

ca. 1,6 -40 °C bis
+100 °C

> 0,06 ca. 0,03 ca. 20 ca. 45 4,5 weich schwach Standard/ Lebensmittel

EGOBON 
212

ca. 1,7 -40 °C bis
+100 °C

> 0,08 ca. 0,03 ca. 30 ca. 50 4 mittel schwach Standard mit rauer Struktur/
Lebensmittel, Trinkwasser

EGOBON 
214

ca. 1,6 -40 °C bis
+100 °C

> 0,05 ca. 0,02 ca. 20 ca. 40 4,5 weich schwach Universaltyp weich/ Lebens-
mittel

EGOBON 
217

ca. 1,5 -40 °C bis
+100 °C

> 0,08 ca. 0,03 ca. 45 ca. 45 5,5 weich stark Universaltyp fest/ Lebens-
mittel

EGOBON 
219

ca. 1,4 -40 °C bis
+100 °C

> 0,04 ca. 0,02 ca. 45 ca. 40 6 weich stark Hoher Tack/ Lebensmittel

EGOBON 
226 Fass

ca. 1,3 -40 °C bis
+100 °C

> 0,03 ca. 0,02 ca. 45 ca. 30 7,5 weich stark Schmelzbereich 125°C; 
Extremer Tack auch auf 
sehr porösen Untergrund/
Lebensmittel

EGOBON 
228 Fass

ca. 1,48 -40 °C bis
+100 °C

> 0,08 ca. 0,02 ca. 35 ca. 35 6,5 mittel schwach Schmelzbereich 125°C; 
Sehr hoher Tack auf glatten 
Untergründen/Lebensmittel

EGOBON 
229 Fass

ca. 1,37 -40 °C bis
+100 °C

> 0,04 ca. 0,01 ca. 10 ca. 30 7 weich schwach Schmelzbereich.125°C; 
Sehr hoher Tack auf glatten 
und teils porösen Untergrund/ 
Lebensmittel

EGOFERM® ca. 1,2 -40 °C bis
+100 °C

> 0,10 ca. 0,05 ca. 80 ca. 55 4,5 mittel stark Premium, hoher innerer Zugwi-
derstand/ Alterungs/UV-
Beständigkeit; Regendichtheit; 
Wärmeleitfähigkeit; Zündpunkt

EGOPOL ca. 1,9 -40 °C bis
+100 °C

> 0,10 ca. 0,04 ca. 25 ca. 50 3 mittel schwach raue Struktur/ SNJF Label; 
Faserzement; Migrationsver-
halten in Wasser

Produzierbare Abmessungen von Butylbändern: Stärke: von 0,5 bis 40 mm; Breite: von 3 bis 400 mm. Butyl-Fassware: in 200 L Fässern zur Verarbeitung auf Fassschmelzanlagen.

Bei den Ergebnissen in den Tabellen handelt es sich um Orientierungswerte zum Vergleich der Produkte untereinander. 
1) Dichte gem. ISO 10563  2) Druckfestigkeit und Zugfestigkeit gem. DTU 39.4, Anhang III.  3) Schälfestigkeit gem. LAB-10-06 (Edelstahl, 180°) 
4) Shore 00 Härte gem. DIN 53505  5) Tack gem. Loop Tack Test (angelehnt an EN 1719). Einstufung von 0 = nicht klebrig bis 7,5 = extrem klebrig. 
Die Angaben der Zug- und Schälfestigkeit basieren auf berechneten Mittelwerten der durchgeführten Qualitätssicherung. 
Da es sich hier nicht um Grenzwertangaben handelt sind Abweichungen möglich.

Anwendungsbeispiel: Abdichtung im Metallbau mit EGOBON 210 Anwendungsbeispiel: Abdichtung von Stoßfugen mit EGOBON 212 
und Deckleiste (hier: Caravanbau)
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KASCHIERTE BUTYLBÄNDER

EGOFERM® mit Vlies

EGOFERM® mit Vlies ist ein selbstklebendes, volumenbeständiges 
Butylband mit synthetischer Vlieskaschierung zur Armierung und 
Einschränkung der Oberflächenklebrigkeit mit hervorragenden 
Eigenschaften.
Für dampfdichte Abdichtungen von Fensteranschlussfugen auf 
der Raumseite. Für abdeckende Abdichtungen von Kaminverwah-
rungen, Blechstößen, Überlappungen, Anschlussfugen bei Vordä-
chern, Garagen und Dachfenstern. Luftdichtheit bei Verglasungen 
im Gewächshausbau und Glaskonstruktionen, Profilit-, Dachver-

EGOFERM® mit Vlies
Abmessungen
Dicke x Breite

Rollen/
Karton

 
Farbton

Bestell-
nummer

1,2 x 50 mm 6 x 30 m grau 205125070
1,2 x 75 mm 4 x 30 m grau 205127570
1,2 x 100 mm 2 x 30 m grau 205121070
1,2 x 150 mm 2 x 30 m grau 205121570
2 x 50 mm 6 x 18 m grau 205205070
2 x 60 mm 6 x 18 m grau 205206070
2 x 80 mm 4 x 18 m grau 205208070
2 x 100 mm 2 x 18 m grau 205210070
2 x 120 mm 2 x 18 m grau 205212070
3 x 60 mm 6 x 12 m grau 205306070
3 x 80 mm 4 x 12 m grau 205308070
3 x 100 mm 2 x 12 m grau 205310070
3 x 120 mm 2 x 12 m grau 205312070
3 x 150 mm 2 x 12 m grau 205315070
3 x 200 mm 2 x 12 m grau 205320070

Ihre gewünschte Abmessung auf Anfrage.

glasungen, Lüftungs- und Sanitärbereich. Sanierung von Dach-, 
Gewächshaus- und Sheddachverglasungen. Anschlussabdichtung 
Lichtkuppelkranz zur Dacheindeckung. Abdichtungen von Wand-, 
Dach-, Attika- und Anschlusskonstruktionen.
entspricht IVD-Merkblätter Nr. 3-2, 5, 9, 19-1, 19-2, 24, 
25, 29, 31, 35

EGOFERM® mit Vlies RS 
Abmessungen
Dicke x Breite

Rollen/
Karton

 
Farbton

Bestell-
nummer

1,5 x   75 mm 4 x 25 m  grau 217157570
1,5 x 100 mm 2 x 25 m  grau 217151070

EGOFERM® mit Vlies RS

EGOFERM® mit Vlies RS ist ein selbstklebendes, volumenbe-
ständiges Butylband mit synthetischer Vlieskaschierung und 
zweiseitiger, selbstklebender Butylkautschukfläche zur sicheren, 
schnellen und dampfdiffusionsdichten Abdichtung von Fensteran-
schlussfugen RAUMSEITIG (RS). Aufgrund der Vlieskaschierung ist 
das Dichtband überputz- sowie überstreichbar und kann problem-
los komplett verdeckt eingebaut werden. 
entspricht 	DIN 52452-4, A1/A2 anstrichverträglich
		  DIN 52452-4, A3 überstreichbar
		  IVD-Merkblätter Nr. 3-2, 5, 9, 24, 29, 31, 35

Ihre gewünschte Abmessung auf Anfrage.

•	 alterungs-, witterungs- 
	 und UV-beständig
• 	überstreich- und 
	 überputzbar

•	 alterungs-, witterungs- 
	 und UV-beständig
• 	überstreich- und 
	 überputzbar

•	 permanent klebend
•	 plastisch
•	 volumenbeständig
•	 lösemittel- und bitumenfrei

•	 permanent klebend
•	 plastisch
•	 volumenbeständig
•	 lösemittel- und bitumenfrei
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KASCHIERTE BUTYLBÄNDER

EGOTAPE 1000 
Abmessungen
Dicke x Breite

Rollen/
Karton

 
Farbton

Bestell-
nummer

1,5 x   50 mm 6 x 25 m schwarz 208155080
1,5 x   75 mm 4 x 25 m schwarz 208157580
1,5 x 100 mm 2 x 25 m schwarz 208151080
1,5 x 150 mm 2 x 25 m schwarz 208151580

EGOTAPE 1000

 

EGOTAPE 1000 ist ein volumenbeständiges, selbstklebendes, 
plastisches Butyldichtungsband. Das Produkt ist mit einer 
hochflexiblen und zweidimensional bis zu 300% dehnbaren, 
transparenten PE-Folie kaschiert. Die Folie dient primär zum 
Applizieren des Bandes, die Abdichtung übernimmt das Butyl. 
Für abdeckende Dichtungen von Konstruktions- und Anschluss-
fugen im Industrie- und Baubereich. Dauerhafte und einfache 
Abdichtungen von allen Durchdringungen im Dachbereich wie z. B. 
Dachfenster, Lüftungskanäle, Rohre, Antennen und Schornsteine.
entspricht 	IVD-Merkblätter Nr. 5, 19-1, 19-2, 25, 29, 31, 35

EGOTAPE 2000 
Abmessungen
Dicke x Breite

Rollen/
Karton

 
Farbton

Bestell-
nummer

1,5 x   35 mm 8 x 25 m grau 218153570
1,5 x   40 mm 8 x 25 m grau 218154070
1,5 x   45 mm 6 x 25 m grau 218154570
1,5 x   50 mm 6 x 25 m grau 218155070
1,5 x   60 mm 6 x 25 m grau 218156070
1,5 x   80 mm 4 x 25 m grau 218158070
1,5 x 100 mm 2 x 25 m grau 218151070
1,5 x 120 mm 2 x 25 m grau 218151270
1,5 x 150 mm 2 x 25 m grau 218151570
1,5 x 200 mm 2 x 25 m grau 218152070

EGOTAPE 2000

EGOTAPE 2000 ist ein selbstklebendes, volumenbeständiges 
Butylband, das mit einer reißfesten Aluverbundfolie unlösbar 
kaschiert ist. Für abdeckende Dichtungen von Konstruktions- 
und Anschlussfugen im Industrie- und Baubereich, z. B. Silobau, 
Lüftungsanlagen, Sheddachbau, Hallenbau, Dachverglasung, 
Wintergartenbau, Solaranlagen, Industriebau,  Attikaabdichtungen, 
Fahrzeugbau, Caravan, Dachhauben und Lichtkuppeln, Dachkranz-
abdichtungen, Dehnungsfugen.
entspricht IVD-Merkblätter Nr. 5, 19-1, 19-2, 24, 25, 29, 31, 35

Ihre gewünschte Abmessung auf Anfrage.

Ihre gewünschte Abmessung auf Anfrage.

1 Dehnbarkeit der Folie: max. 300%

•	 lösemittel- und bitumenfrei
•	 alterungs- und witterungs- 
	 beständig
• 	Butyl UV-beständig

•	 permanent klebend
•	 plastisch
•	 volumenbeständig

•	 lösemittel- und bitumenfrei
•	 alterungs-, witterungs- 
	 und UV-beständig

•	 permanent klebend
•	 plastisch
•	 volumenbeständig
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KASCHIERTE BUTYLBÄNDER

EGOTAPE 3000 
Abmessungen
Dicke x Folienbreite

Rollen/
Karton

 
Farbton

Bestell-
nummer

1 x   40 mm 8 x 30 m grau 218104079
1 x   50 mm 6 x 30 m grau 218105079
1 x   60 mm 6 x 30 m grau 218106079
1 x   80 mm 4 x 30 m grau 218108079
1 x 100 mm 2 x 30 m grau 218110079

EGOTAPE 3000

EGOTAPE 3000 ist ein selbstklebendes, volumenbeständiges 
Butylband, das mit einer einseitig siliconisierten Aluverbundfolie  
unlösbar kaschiert ist. Für abdeckende Abdichtungen von Kon-
struktions- und Anschlussfugen im Industrie- und Baubereich.
Die Rollen sind mit Seitenscheiben ausgerüstet.
entspricht 	IVD-Merkblätter Nr. 5, 19-1, 19-2, 25, 29, 31, 35

EGOTAPE 4000 
Abmessungen
Dicke x Breite

Rollen/
Karton

 
Farbton

Bestell-
nummer

1 x   50 mm 6 x 30 m schwarz 216105080
1 x   75 mm 4 x 30 m schwarz 216107580
1 x 100 mm 2 x 30 m schwarz 216110080
1 x 150 mm 2 x 30 m schwarz 216115080
1 x 200 mm 2 x 30 m schwarz 216120080
1 x 250 mm 1 x 30 m schwarz 216125080
1 x 300 mm 1 x 30 m schwarz 216130080
1 x 400 mm 1 x 30 m schwarz 216140080

EGOTAPE 4000 ist ein selbstklebendes, bitumen- und lösemittel-
freies Butylband, das mit einer hochreißfesten, UV-stabilisierten, 
anthrazitfarbenen HDPE-Folie kaschiert ist. Aufgrund der Kreuzla-
minierung zeichnet sich die HDPE-Folie durch eine hohe 
Reiß- und Weiterreißfestigkeit aus. Für abdeckende Abdichtungen 
von Konstruktions-/Anschlussfugen im Industrie- und Baubereich, 
für die Abdichtung erdberührter Bauteile sowie als Nageldichtband 
im Dachbau. Zur Haftgrundverbesserung von kritischen Unter-
gründen empfehlen wir EGO Haftkleber LF bzw. EGOPLAST FK 
einzusetzen. 
Als Ergänzungsprodukt zur Anwendung von EGOTAPE 4000 kann 
EGOFOLIE 4000 (ohne Butyl) (Bestellnummer: 612100080) einge-
setzt werden. Diese HDPE-Folienbahn (1 m x 150 m) kann mit EGO 
Haftkleber LF auf Untergründe wie Beton u.ä. aufgeklebt werden.
entspricht 	IVD-Merkblätter Nr. 5, 19-1, 19-2, 24, 25, 29, 31, 35

EGOTAPE 4000

1 hohe Festigkeit 
2 hohe Reiß- und Weiterreißfestigkeit durch 
  Kreuzlaminierung der Folie
3 geeignet zur Verwendung als Nageldichtband  
4 durchschraubsicher  

Ihre gewünschte Abmessung auf Anfrage.

Ihre gewünschte Abmessung auf Anfrage.

•	 lösemittel- und bitumenfrei
•	 alterungs-, witterungs- 
	 und UV-beständig
•	 ohne Abziehpapier

•	 lösemittel- und bitumenfrei
•	 alterungs- und witterungs- 
	 beständig
•	 UV-stabilisiert

•	 permanent klebend
•	 plastisch
•	 volumenbeständig

•	 permanent klebend
•	 plastisch
•	 volumenbeständig
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KASCHIERTE BUTYLBÄNDER

Dichte1)

[g/cm3]

Temp.-
bestän-
digkeit

Druckf.2)

[N/mm2]
Zugf.2)

[N/mm2]
Schälf.3)

[N/25mm]
Shore
00 Härte4)

Tack5) 
[0 - 7,5]

Haptik/
Festig-
keit

Innerer 
Zug-
wider-
stand Eigenschaften/Zertifikate

EGOFERM® 
mit Vlies

ca. 1,2 -40 °C bis
+100 °C

> 0,10 ca. 0,05 ca. 80 ca. 55 4,5 mittel stark Synthetische Vlieskaschie-
rung, überstreichbar, über-
putzbar/ Gülleresistenz

EGOFERM® 
mit Vlies 
RS

ca. 1,5 -40 °C bis
+100 °C

> 0,08 ca. 0,03 ca. 45 ca. 45 5,5 weich stark Synthetische Vlieska-
schierung, überstreichbar, 
überputzbar

EGOTAPE 
1000

ca. 1,4 -40 °C bis
+90 °C

> 0,04 ca. 0,02 ca. 45 ca. 40 6 weich stark PE-Folie, Dehnbarkeit der 
Folie: max. 300%

EGOTAPE 
2000

ca. 1,5 -40 °C bis
+100 °C

> 0,08 ca. 0,03 ca. 45 ca. 45 5,5 weich stark Reißfeste Aluverbundfolie

EGOTAPE 
3000

ca. 1,5 -40 °C bis
+100 °C

> 0,08 ca. 0,03 ca. 45 ca. 45 5,5 weich stark Siliconisierte Aluverbundfolie
ohne Trägermaterial

EGOTAPE 
4000

ca. 1,6 -40 °C bis
+90 °C

> 0,05 ca. 0,02 ca. 20 ca. 40 4,5 weich schwach hochreißfeste, weiterreißfeste
UV-stabilisierte HDPE-Folie

KASCHIERTE BUTYLBÄNDER | MATERIALEIGENSCHAFTEN
Produzierbare Abmessungen von Butylbändern: Stärke: von 0,5 bis 40 mm; Breite: von 3 bis 400 mm. Butyl-Fassware: in 200 L Fässern zur Verarbeitung auf Fassschmelzanlagen.

Bei den Ergebnissen in den Tabellen handelt es sich um Orientierungswerte zum Vergleich der Produkte untereinander. 
1) Dichte gem. ISO 10563  2) Druckfestigkeit und Zugfestigkeit gem. DTU 39.4, Anhang III.  3) Schälfestigkeit gem. LAB-10-06 (Edelstahl, 180°) 
4) Shore 00 Härte gem. DIN 53505  5) Tack gem. Loop Tack Test (angelehnt an EN 1719). Einstufung von 0 = nicht klebrig bis 7,5 = extrem klebrig. 
Die Angaben der Zug- und Schälfestigkeit basieren auf berechneten Mittelwerten der durchgeführten Qualitätssicherung. 
Da es sich hier nicht um Grenzwertangaben handelt sind Abweichungen möglich.

Anwendungsbeispiel: Einbau einer Duschwanne mit 
EGOFERM® mit Vlies

Anwendungsbeispiel: Abdichtung von Dächern mit EGOTAPE 4000
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EGOTAPE 243 Ausgleichsband
Abmessung
Dicke x Breite

Rollen/
Karton

 
Farbton

Bestell-
nummer

8 x 30 mm 10 x 3,7 m beige 243803070

EGOTAPE 243 Ausgleichsband

EGOTAPE 243 Ausgleichsband ist ein vorprofiliertes, plastisches, 
lösemittel- und bitumenfreies, toleranzausgleichendes Butylband mit 
vorwiegend lastübertragenden und zusätzlich dichtenden Eigenschaf-
ten. Für gleichmäßige, nicht federnde Lastübertragung zwischen 
Schachtringen bei der Montage von Schächten für erdverlegte Abwas-
serkanäle und dgl. gemäß DIN 4034, Teil 1. Das Band ersetzt nicht 
eine vorgeschriebene Schachtringdichtung. EGOTAPE 243 gleicht 
Unebenheiten in Auflagebereichen aus und trägt damit zur Verhinde-
rung von Rissen in Schachtringen durch statische und dynamische 
Belastungen bei (insbes. Verkehrslasten). Das Band ist nicht vorgese-
hen für die Funktion als Dichtmaterial zwischen den Schachtringen, 
weist aber dennoch zusätzliche, abdichtende Eigenschaften auf. 
entspricht 	IVD-Merkblätter Nr. 5, 29, 35

Ihre gewünschte Abmessung auf Anfrage.

•	 alterungs-, witterungs- 
	 und UV-beständig
• 	abwasserresistent
•	 toleranzausgleichend

•	 permanent klebend
•	 plastisch
•	 volumenbeständig
•	 lösemittel- und bitumenfrei

BUTYLBÄNDER FÜR SPEZIALANWENDUNGEN

EGO Tiefbauband 
Abmessung
Dicke x Breite

Rollen/
Karton

 
Farbton

Bestell-
nummer

22 x 30 mm 4 x 3,7 m grau 242223070

EGO Tiefbauband

EGO Tiefbauband ist ein vorgeformtes, hochwertiges und 
plastisches Dichtungsband für vielseitige Abdichtungen. 
Es zeichnet sich durch gute Verträglichkeit und Haftung mit Beton 
und den meisten Baustoffen, auch Bitumen, aus.
Für die Abdichtung von Schachtringen und ähnlichen Betonfer-
tigteilen im Abwasserbereich, zum Beispiel Revisionsschächte, 
Abwasserkanäle, Güllebecken, Klärbecken und Behälterbauab-
dichtungen.
entspricht 	IVD-Merkblätter Nr. 5, 29, 35

EGO Isoliermassenband
EGO Isoliermassenband 
Abmessung
Dicke x Breite

Rollen/
Karton

 
Farbton

Bestell-
nummer

3 x 38 mm 8 x 12 m schwarz 240303880

EGO Isoliermassenband ist ein auf präpariertes Trägerpapier 
extrudiertes Profil. Das Material ist selbstverschweißend, von 
hoher Klebkraft, mit hervorragenden isolierenden und feuchtig-
keitsresistenten Eigenschaften. 
Für Kabeldurchführungen, Muffen, Kabelendverschlüsse oder 
ähnliche Bauteile.
Elektrischer Durchgangswiderstand: ca. 2,4 x 1013 Ω . cm
Elektrische Durchschlagfestigkeit: 10 kV/mm
entspricht 	IVD-Merkblätter Nr. 5, 25, 29, 35

Ihre gewünschte Abmessung auf Anfrage.

Ihre gewünschte Abmessung auf Anfrage.

•	 alterungs-, witterungs- 
	 und UV-beständig
• 	bitumenverträglich
• 	abwasserresistent

•	 permanent klebend
•	 plastisch
•	 volumenbeständig
•	 lösemittel- und bitumenfrei

•	 lösemittel- und 
	 bitumenfrei
•	 alterungs-, witterungs- 
	 und UV-beständig

•	 permanent klebend
•	 plastisch
•	 volumenbeständig
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EGOFORM
EGOFORM 

Abmessung Gewicht
 
Farbton

Bestell-
nummer

44 x 44 x 340 mm 1 kg hellgrau 299444470

EGOFORM ist eine manuell formbare Knetmasse zur plastischen 
Abdichtung von Verbindungen an Ablaufrohren aus Metall, 
Kunststoff, Ton, Asbestzement und Beton, von Mauer- und 
Deckendurchbrüchen bei Rohr- und Kabelverlegungen sowie 
gleichartigen Installationen. EGOFORM versprödet nicht und ist 
sofort funktionstüchtig, es ist einfach in der Anwendung und 
benötigt zur Verarbeitung keine Spezialwerkzeuge.
entspricht 	IVD-Merkblätter Nr. 5, 29, 35

•	 volumenbeständig
•	 lösemittelfrei
•	 alterungsbeständig
•	 bitumenverträglich 
	 bis 50 °C

Ihre gewünschte Abmessung auf Anfrage.

Bei den Ergebnissen in den Tabellen handelt es sich um Orientierungswerte zum Vergleich der Produkte untereinander. 
1) Dichte gem. ISO 10563 
2) Druckfestigkeit und Zugfestigkeit gem. DTU 39.4, Anhang III.
3) Schälfestigkeit gem. LAB-10-06 (Edelstahl, 180°) 
4) Shore 00 Härte gem. DIN 53505
5) Tack gem. Loop Tack Test (angelehnt an EN 1719). Einstufung von 0 = nicht klebrig bis 7,5 = extrem klebrig. 
Die Angaben der Zug- und Schälfestigkeit basieren auf berechneten Mittelwerten der durchgeführten Qualitätssicherung. 
Da es sich hier nicht um Grenzwertangaben handelt sind Abweichungen möglich.

Produzierbare Abmessungen von Butylbändern: Stärke: von 0,5 bis 40 mm; Breite: von 3 bis 400 mm. Butyl-Fassware: in 200 L Fässern zur Verarbeitung auf Fassschmelzanlagen.

BUTYLBÄNDER FÜR SPEZIALANWENDUNGEN

Dichte1)

[g/cm3]

Temp.-
bestän-
digkeit

Druckf.2)

[N/mm2]
Zugf.2)

[N/mm2]
Schälf.3)

[N/25mm]
Shore
00 Härte4)

Tack5) 
[0 - 7,5]

Haptik/
Festig-
keit

Innerer 
Zug-
wider-
stand Eigenschaften/Zertifikate

EGO 
Isolier-
massen-
band

ca. 1,2 -40 °C bis
+100 °C

> 0,15 ca. 0,07 ca. 75 ca. 55 3 fest stark Durchgangswiderst./ 
elektr. Durchschlagfestigkeit

EGO Tief-
bauband

ca. 1,4 -40 °C bis
+100 °C

> 0,24 ca. 0,09 ca. 70 ca. 70 1,5 sehr fest stark Wurzelfeste Einstellung für 
Tiefbauanwendung

EGOTAPE 
243

ca. 1,7 -40 °C bis
+90 °C

> 0,50 ca. 0,14 ca. 10 ca. 85 0,5 sehr fest stark Extrem hohe Druckfestigkeit

EGOFORM ca. 1,7 -40 °C bis
+100 °C

> 0,04 ca. 0,02 - ca. 30 2 sehr 
weich

schwach Formbare Knetmasse



* 
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* 	Zunahme der Werte von innen nach außen.
	 Prüfung der Materialeigenschaften bei Raumtemperatur.
	 Für exakte Wertangaben siehe Tabelle mit Materialeigenschaften.

Druckfestigkeit

Innerer Zugwiderstand

Klebrigkeit

MATERIALEIGENSCHAFTEN DER EGO BUTYLPRODUKTE IM VERGLEICH

EGOBON 210

EGOBON 217

EGOBON 228

EGOBON 226

EGOBON 229

EGOFERM

EGOPOL

EGO Isoliermassenband

EGO Tiefbauband

EGOFORM
formbare Knetmasse

EGOTAPE 243
Ausgleichsband

EGOBON 212

EGOBON 219

EGOBON 214
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GERÄTE FÜR DICHTSTOFFE UND CONLOC® KLEBSTOFFE | ZUBEHÖR

Handstrahler UVA 250

Handlampe UVA 9

CONLOC® Geräte

Artikel
Bestell- 
nummer

Handstrahler UVA 250 700053621

CONLOC® Geräte

Artikel
Bestell- 
nummer

Handlampe UVA 9 700036000

Der Handstrahler UVA 250 ist eine leistungsstarke Handlampe für 
kurze Aushärtungszeiten. Abstrahlfläche 7 x 12 cm mit Schwarz-
lichtfilter. 

Die Handlampe UVA 9 ist für kleine bzw. kurze Klebeflächen unter 
0,5 m und guter Lichtdurchlässigkeit des Glases konzipiert. 
Länge: 11 cm

Leuchtstoff-Schwarzlichtlampe 
mit Stativ UVA 36

CONLOC® Geräte

Artikel
Bestell- 
nummer

Leuchtstoff-Schwarzlichtlampe mit Stativ UVA 36 700041000

Die Leuchtstoff-Schwarzlichtlampe mit Stativ UVA 36 ist konzipiert 
für große bzw. lange Klebeflächen, industriellen Einsatz sowie 
Vitrinenbau. Länge: 120 cm
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CONLOC® UV 651, CONLOC® UV 665

Lieferform
UV 651
Bestellnr.

UV 665
Bestellnummer

    20 g Flasche 740651610 740665610
  100 g Flasche 740651640 740665640
  250 g Flasche 740651650 740665650
1000 g Flasche - 740665680

CONLOC® UV 651, CONLOC® UV 665

CONLOC® UV 651 UV-lichthärtend ist geeignet für Verklebungen 
von Glas/Glas, Glas/Metall mit hoher optischer Reinheit.
CONLOC® UV 665 UV-lichthärtend ist für Verklebungen im Innen-
bereich von Glas/Glas, vorzugsweise für plane Flächenverklebung.
entsprechen IVD-Merkblatt Nr. 35

CONLOC® UV Klebstoffe

Seit mehr als zwei Jahrzehnten sind diese Klebstoffe führend 
in der modernen Glasklebetechnik. Zusammen mit namhaften 
Glaskünstlern, bekannten Kunstglasereien, großen Vitrinen-
und Möbelherstellern wurden die Klebstoffe mit ihren Eigen-
schaften ständig an die wachsenden Ansprüche unserer 
Kunden angepasst. Unter anderem entstanden so die bis heute 
in ihrer Farbbrillanz unerreichten farbigen UV Kleber des
Typs CONLOC® UV 665 farbig.
Die erfolgreichen Klebstofftypen 651, 665, 683, 685, 688 und 
690 werden nun ergänzt durch den Klebstofftyp der neuesten 
Generation CONLOC® UV 680. Die genannten Klebstofftypen 
können mit den bekannten UV-Lampen bzw. dafür entwickelte 
Typen auch mit Tageslicht ausgehärtet werden.

Die Tabelle auf Seite 73 gibt über die technischen Daten 
Auskunft und dient gleichzeitig der Auswahl des für Ihren 
Anwendungszweck geeigneten Klebstoffes.
Zu beachten sind die Angaben in unseren Datenblättern sowie 
die jeweiligen DIN-Normen und auch die entsprechenden 
Regelwerke und Vorschriften diverser Fachverbände und 
Organisationen für die herzustellende Leistung.

CONLOC® UV 665 farbig

Farbton

20 g 
Flasche
Bestellnr.

100 g 
Flasche
Bestellnr.

5 x 20 g 
Flaschen
Bestellnr.

blau 740665616 740665646 -
gelb 740665615 740665645 -
grün 740665617 740665647 -
rot 740665614 740665644 -
schwarz 740665618 740665648 -
Farbenset - - 740665613

CONLOC® UV 665 farbig

Flächige Verklebung von Glas/Glas zur farblichen Gestaltung im 
kunsthandwerklichen Bereich und in der industriellen Fertigung.
Härtet mit UV-Licht.
entspricht	 IVD-Merkblatt Nr. 35
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CONLOC® UV 680, CONLOC® UV 683,
CONLOC® UV 685

CONLOC® UV 680 UV-licht- oder tageslichthärtend. 
Für Verklebungen Glas/Glas, Glas/Metall, und überall dort, wo es 
auf besondere Festigkeit ankommt.
CONLOC® UV 683 für Verklebungen Glas/Glas, Glas/Metall, Glas/
Stein. CONLOC® UV 683 kann mit UV-Licht oder mit Aktivator 953 
ausgehärtet werden.
CONLOC® UV 685 UV-lichthärtend. Für die Verklebungen von 
Glas/Glas, z.B. für Terrarien.
entsprechen IVD-Merkblatt Nr. 35

CONLOC® UV 688, CONLOC® UV 690

Lieferform
UV 688
Bestellnr.

UV 690
Bestellnummer

    20 g Flasche 740688610 740690610
  100 g Flasche 740688640 740690640
  250 g Flasche 740688650 740690650
1000 g Flasche 740688680 740690680

CONLOC® UV 688, CONLOC® UV 690

CONLOC® UV 688 UV-licht- oder tageslichthärtend. Für 
Verklebungen von Glas/Glas, auch Verbundsicherheitsglas.
CONLOC® UV 690 für Verklebungen von Glas/Glas. Der Klebstoff 
ist UV-lichthärtend.
entsprechen IVD-Merkblatt Nr. 35

CONLOC® Aktivator 953
CONLOC® Aktivator 953  

Lieferform Bestellnummer
100 ml Flasche 790953640

CONLOC® Aktivator 953 ist speziell geeignet zur Aushärtung von 
CONLOC® UV 683 bei nicht UV-lichtzugänglichen Anwendungen.
entspricht IVD-Merkblatt Nr. 35

CONLOC® UV 680, UV 683, UV 685

Lieferform
UV 680
Bestellnr.

UV 683
Bestellnr.

UV 685
Bestellnr.

    20 g Flasche 740680610 740683610 740685610
  100 g Flasche 740680640 740683640 740685640
  250 g Flasche 740680650 740683650 740685650
1000 g Flasche 740680680 740683680 740685680
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Hinweise

Neben den Angaben in unseren Datenblättern sind die jeweiligen DIN-Normen sowie auch die entsprechenden Regelwerke und 
Vorschriften diverser Fachverbände und Organisationen für die herzustellende Leistung zu beachten. 
Die Angaben und Vorschläge für die Anwendung und Verarbeitung der Produkte beruhen auf unseren anwendungstechnischen 
Prüfungen, unseren Produkt- und Fachkenntnissen sowie praktischen Erfahrungen. 
Wegen der unterschiedlichen Materialien, objektspezifischen Gegebenheiten und außerhalb unseres Einflussbereichs liegenden 
Arbeitsbedingungen empfehlen wir in jedem Fall ausreichende Eigenversuche, um die Eignung unserer Produkte für den 
beabsichtigten Anwendungsfall sicherzustellen. 

Grundsätzlich empfehlen wir eine Probeverklebung und anschließend die Belastbarkeit/Belastungsgrenze der Verklebung durch 
Eigenversuche selbst zu prüfen (Schläge, Verkantung, Bewegung). 
Bitte beachten Sie bei den Prüfungen die zu erwartende Temperaturbelastung. 
Bei auftretenden Fragen sollten Sie Beratung einholen. 

Eine Haftung kann weder aus diesen Hinweisen noch aus einer mündlichen Beratung begründet werden. 

•	 bezogen auf Klebefläche von 6 x 35 mm überlappend 
•	 GLAS/GLAS Verklebung 
•	 UV Bestrahlung 1 Minute mit Handstrahler UVA HAND 250 
•	 gemessen unter Normalklima +23 °C (50 % Luftfeuchtigkeit) 
•	 Abzuggeschwindigkeit 1 mm/Minute 
•	 Untergrundreinigung mit CONLOC® Reiniger 902 

Prüfspezifikation Zugscherfestigkeit 
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Deshalb beschleunigen basisch reagierende Oberflächen die 
Durchhärtung, sauer reagierende Flächen verzögern dagegen 
die Polymerisation. 
CONLOC® CA verbindet in Sekunden nahezu alle Materialien 
z. B. Gummi, Kunststoff, Metall, Holz, Keramik.

CONLOC® CA Cyanacrylat-Klebstoffe

Cyanacrylat-Klebstoffe sind farblose, lösemittelfreie, einkom-
ponentige Reaktionskleber, die mit Luft- und Oberflächenrest-
feuchtigkeiten bei Raumtemperatur unter leichtem 
Anpressdruck zwischen den Klebeflächen spontan aushärten. 
In der Flasche hält ein saurer Stabilisator den CA Kleber flüssig 
und verhindert die Polymerisation. Wird dieser Stabilisator 
neutralisiert, schließen sich die Klebermoleküle zusammen und 
polymerisieren. 

CONLOC® CA 003, CONLOC® CA 040

Lieferform
CA 003
Bestellnr.

CA 040
Bestellnr.

  10 g Flasche 720003560 720040560
  25 g Flasche 720003620 720040620
  50 g Flasche 720003630 720040630
100 g Flasche 720003640 720040640
500 g Flasche 720003670 720040670

CONLOC® CA 003, CONLOC® CA 040

CONLOC® CA 003 ist ein sehr dünnflüssiger Cyanacrylat-Klebstoff 
zur Verklebung sehr ebener Oberflächen ohne Spiel sowie von 
Weichgummi.
CONLOC® CA 040 ist ein dünnflüssiger Cyanacrylat-Klebstoff, 
ein Universaltyp, der auch kleinere Unebenheiten überbrückt.
entsprechen IVD-Merkblatt Nr. 35

CONLOC® CA 120, CONLOC® CA 528, CONLOC® CA 1500

Lieferform
CA 120
Bestellnr.

CA 528
Bestellnr.

CA 1500
Bestellnr.

  10 g Flasche 720120560 720528560 721500560
  25 g Flasche 720120620 720528620 721500620
  50 g Flasche 720120630 720528630 721500630
100 g Flasche 720120640 720528640 721500640
500 g Flasche 720120670 720528670 721500670

CONLOC® CA 120, CONLOC® CA 528,
CONLOC® CA 1500 

CONLOC® CA 120 ist ein mittelviskoser Cyanacrylat-Klebstoff zur 
Verklebung von rauen Oberflächen bei Spaltbreiten bis 0,5 mm.
CONLOC® CA 528 ist ein mittelviskoser Cyanacrylat-Klebstoff. 
Wie Typ CONLOC® CA 040 hat sich auch CONLOC® CA 528 
besonders bei der Verklebung von APTK/EPDM bewährt.
CONLOC® CA 1500 ist ein hochviskoser Cyanacrylat-Klebstoff 
zur Festsetzung von Kunststoffgewinden, Holz- und Lederver-
klebungen. Überbrückt Spaltbreiten bis 0,5 mm.
entsprechen IVD-Merkblatt Nr. 35
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CONLOC® SK 711 

Lieferform Bestellnummer
90 ml Tube 750711030
310 ml Kartusche 750711140

CONLOC® SK 713/Glasklebeset

Lieferform Bestellnummer
Set:   Komp A 900 g
         Komp B 100 g
         Primer 713 100 ml 750713680

CONLOC® SK 715/Glasklebeset

Lieferform Bestellnummer
Set:   Komp A 500 g
         Komp B 500 g
         Primer 715 100 ml 750715680

CONLOC® SK 711

CONLOC® SK 713/Glasklebeset

CONLOC® SK 715/Glasklebeset

CONLOC® SK 711 ist ein anwendungsfertiger, hochwertiger 
Einkomponenten-Kleb- und Dichtstoff, der über Reaktion mit Luft-
feuchtigkeit bei Raumtemperatur zu einem elastischen Endprodukt 
vulkanisiert. Es ist ein Acetatsystem und spaltet während der 
Vernetzung geringe Mengen Essigsäure und Lösemittel ab.
Für vibrations- und stoßbeanspruchte Befestigungen bzw. 
Dichtungen auf Aluminium, Glas, Keramik, Gummi und vielen 
Kunststoffen.

CONLOC® SK 713 ist ein flüssiger, glasklarer, additionsvernet-
zender Zweikomponenten-Siliconkautschuk für die Glas/Glas-
Flächenverklebung. Er polymerisiert schwundfrei in jeder 
Schichtdicke zu einem, zähelastischen, alterungs-, witterungs- 
und UV-beständigen Endprodukt.
CONLOC® SK 713  ist ein mittelviskoser Klebstoff und neigt even-
tuell zur Blasenbildung, deshalb werden Eigenversuche empfohlen.

CONLOC® SK 715 ist ein flüssiger, glasklarer additionsvernet-
zender Zweikomponenten-Siliconkautschuk für die Glas/Glas-
Flächenverklebung. Er polymerisiert schwundfrei in jeder 
Schichtdicke zu einem zähelastischen, alterungs-, witterungs- und 
UV-beständigen Endprodukt.
CONLOC® SK 715 ist ein niederviskoser Klebstoff und mit einem 
Mischungsverhältnis von 1:1 einfach zu verarbeiten.



CONLOC® UV-Klebstoffe
Hochwertige UV-Klebstoffe für die moderne Glasklebetechnik



CONLOC® UV-KLEBSTOFFE 

CONLOC® UV Klebstoffe
Seit mehr als zwei Jahrzehnten sind diese Klebstoffe führend
in der modernen Glasklebetechnik. Zusammen mit namhaften
Glaskünstlern, bekannten Kunstglasereien, großen Vitrinen-
und Möbelherstellern wurden die Klebstoffe mit ihren Eigen-
schaften ständig an die wachsenden Ansprüche unserer
Kunden angepasst. Unter anderem entstanden so die bis heute
in ihrer Farbbrillanz unerreichten farbigen UV Kleber des
Typs CONLOC® UV 665 farbig.
Die erfolgreichen Klebstofftypen 651, 665, 683, 684, 685,
688 und 690 werden nun ergänzt durch den Klebstofftyp der
neuesten Generation CONLOC® UV 680. 
Die genannten Klebstofftypen können mit den bekannten 
UV-Lampen bzw. dafür entwickelte Typen auch mit Tageslicht 
ausgehärtet werden. 

Die Tabelle auf der der letzten Seite gibt über die technischen 
Daten Auskunft und dient gleichzeitig der Auswahl des für 
Ihren Anwendungszweck geeigneten Klebstoffs.
Zu beachten sind die Angaben in unseren Datenblättern sowie
die jeweiligen DIN-Normen und auch die entsprechenden
Regelwerke und Vorschriften diverser Fachverbände und 
Organisationen für die herzustellende Leistung.
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Produktübersicht | CONLOC® UV-KLEBSTOFFE 

CONLOC® UV 651 
ist ein dickflüssiger, lösemittelfreier, einkomponentiger Kleb-
stoff, der durch Bestrahlung mit UV-Licht photochemisch 
polymerisiert. Für Verklebungen im Innenbereich von Glas/
Glas, Glas/Metall, mit hoher optischer Reinheit.

CONLOC® UV 665 
ist ein dünnflüssiger, lösemittelfreier, einkomponentiger 
Klebstoff, der durch Bestrahlung mit UV-Licht photoche-
misch polymerisiert. Für Verklebungen im Innenbereich von 
Glas/Glas, Glas/Metall, vorzugsweise für plane Flächenver-
klebung.

CONLOC® UV 665 farbig 
sind dünnflüssige, lösemittelfreie, einkomponentige Kleb-
stoffe, die durch Bestrahlung mit UV-Licht photochemisch 
polymerisieren. Die Farben sind lichtecht und UV-beständig. 
Flächige Verklebungen im Innenbereich von Glas/Glas zur 
farblichen Gestaltung im kunsthandwerklichen Bereich und 
industrieller Fertigung.

CONLOC® UV 680 
ist ein mittelviskoser, lösemittelfreier, einkomponentiger 
Klebstoff, der durch Bestrahlung mit UV-Licht oder Tageslicht 
photochemisch polymerisiert. Für Verklebungen im Innen-
bereich von Glas/Glas auch VSG, Glas in Verbindung mit 
Metallen (z. B. Edelstahl und Alu) oder Stein und überall dort 
wo es auf besondere Festigkeiten ankommt.

CONLOC® UV 683 
ist ein mittelviskoser, lösemittelfreier, einkomponentiger 
Klebstoff, der durch Bestrahlung mit UV-Licht photoche-
misch polymerisiert. Für Verklebungen im Innenbereich von 
Glas/Glas, Glas/Metall, Glas/Stein. 
CONLOC® UV 683 kann auch mit CONLOC® AKTIVATOR 953 
ausgehärtet werden.

CONLOC® UV 684 
ist ein dickflüssiger, lösemittelfreier, einkomponentiger 
Klebstoff, der durch Bestrahlung mit UV-Licht oder Tageslicht 
photochemisch polymerisiert. Für Verklebungen im Innenbe-
reich von Glas/Glas, auch Verbundsicherheitsglas.

CONLOC® UV 685
ist ein dickflüssiger, lösemittelfreier, feuchteresistenter, ein-
komponentiger Klebstoff, der durch Bestrahlung mit UV-Licht 
photochemisch polymerisiert. Für Verklebungen im Innenbe-
reich von Glas/Glas, z.B. für Terrarien.

CONLOC® UV 688 
ist ein dünnflüssiger, lösemittelfreier, einkomponentiger 
Klebstoff, der durch Bestrahlung mit UV-Licht oder Tageslicht 
photochemisch polymerisiert. Für Verklebungen im Innen-
bereich von Glas/Glas auch Verbundsicherheitsglas.	

CONLOC® UV 690 
ist ein dickflüssiger, lösemittelfreier, einkomponentiger 
Klebstoff, der durch Bestrahlung mit UV-Licht photo-
chemisch polymerisiert. Für Verklebungen im Innenbereich 
von Glas/Glas.

CONLOC® Aktivator 953 
Speziell geeignet zur Aushärtung von CONLOC® UV 683 bei 
nicht UV-Licht zugänglichen Anwendungen.
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Glas/Glas-Verklebung mit CONLOC® UV-Klebstoff Glas/Metall-Verklebung mit CONLOC® UV-Klebstoff
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Glas/Glas-Verklebung mit CONLOC® UV-Klebstoff
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Zubehör | CONLOC® UV-KLEBSTOFFE 

CONLOC® Zubehör
Die kleine und kostengünstige Handlampe UVA 8 ist für den 
gelegentlichen Gebrauch konzipiert.

Die Handlampe UVA 9 ist für kleine bzw. kurze Klebe-
flächen unter 0,5 m und guter Lichtdurchlässigkeit des 
Glases konzipiert. Länge: 11 cm

Der Handstrahler UVA 100 ist eine hochintensive 
Handlampe, die für den mobilen Einsatz konzipiert ist.

Der Handstrahler UVA 250 ist eine leistungsstarke Hand-
lampe für kurze Aushärtungszeiten. 
Abstrahlfläche 7 x 12 cm mit Schwarzlichtfilter.

Der Handstrahler UVA FE ist sehr handlich, ein gekühltes 
Vorschaltgerät dient als Ablage für den Strahler.

Die Leuchtstoff-Schwarzlichtlampe mit Stativ UVA 36 ist 
konzipiert für große bzw. lange Klebeflächen, industriellen 
Einsatz sowie Vitrinenbau. Länge: 120 cm

Der CONLOC® Dosierautomat ist ein kompaktes Dosier-
system für den tropfen- und strichförmigen Auftrag von flüs-
sigen Klebstoffen bis zu einer Viskosität von 10.000 mPa.s; 
geeignet für manuellen, halbautomatischen oder 
vollautomatischen Betrieb. Der Auftrag von UV- und 
Cyanacrylat-Klebstoffen (Sekundenkleber) ist in 
wirtschaftlicher Form gegeben.
Bei Verwendung von CONLOC® UV Klebstoffen ist ein spe-
zieller Dosierschlauch zu verwenden (auf Anfrage erhältlich).

Handlampe UVA 8, Handlampe UVA 9

Handstrahler UVA FE

Handstrahler UVA 250, Handstrahler UVA 100

Leuchtstoff-Schwarzlichtlampe mit Stativ UVA 36, Dosierautomat
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Bezeichnung
UV 651 UV 665 UV 665 

farbig
UV 680 UV 683 UV 684 UV 685 UV 688 UV 690

Farbe klar klar blau, gelb, 
grün, rot, 
schwarz

klar trans-
luzent

klar klar klar klar

Viskosität
ca. mPas

5500 50 200 800 1000 3000 3500 85 2500

Konsistenz dick-
flüssig

kapillar,
dünn-
flüssig

dünn-
flüssig

mittel-
viskos

mittel-
viskos

dick-
flüssig

dick-
flüssig

kapillar,
dünn-
flüssig

dick-
flüssig

Brechungsindex ca. 1,5 ca. 1,5 ca. 1,47 ca. 1,48 ca. 1,5 ca. 1,5 ca. 1,5

Dichte
g/ml

ca. 1,09 ca. 1,1 ca. 1,1 ca. 1,1 ca. 1,1 ca. 1,1 ca. 1,1 ca. 1,1 ca. 1,1

Zugscherfestigkeit 
N/mm2 

10 15 15 15 15 15 10 10

Festkörpergehalt 
%

100 100 100 100 100 100 100 100 100

Spaltbreite
mm

0,05-0,5 0,05-0,1 0,1-0,2 0,08-0,5 0,08-0,3 0,08-0,5 0,05-
0,2 mm

0,05-
0,2 mm

0,05-
0,2 mm

Bestrahlung
nm

UVA
320-400

UVA
320-400

UVA
320-400

UVA/
Tageslicht
320-420

UVA
320-400

UVA/
Tageslicht
320-420

UVA
320-400

UVA/
Tageslicht
320-420

UVA
320-400

Flammpunkt
°C

>95 >93 >93 >100 >95 >100 >95 >95 >95

Shore D Härte ca. 70 ca. 75 ca. 75 ca. 75 ca. 75 ca. 75 ca. 80 ca. 80 ca. 60

Aktivator- 
anwendung

nein nein nein nein ja nein nein nein nein

Linearer Schrumpf
%

ca. 8 ca. 2 ca. 2 ca. 3 ca. 3 ca. 3 ca. 2 ca. 2 ca. 1

CONLOC® UV-KLEBSTOFFE  | technische Daten

Mitglied im Industrieverband
Dichtstoffe e.V.

EGO Dichtstoffwerke GmbH & Co. Betriebs KG . Lilienthalstraße 7 . 82205 Gilching . Germany 
Tel: +49 (0) 81 05/217-0 . Fax +49 (0) 81 05/217-33 . E-Mail: info@ego.de . Internet: www.ego.de
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EGOPOXID 2000 Rapid

EGOPOXID 3000 Rapid Extra

EGOPOXID 2200 Korund

•	 gute mechanische 
	 Eigenschaften
•	 keine Oberflächen-
	 klebrigkeit
•	 alkalibeständig
•	 Frühfestigkeit

•	 sehr kurze Topfzeit
	 von ca. 3 Minuten
•	 Frühfestigkeit
•	 Verklebung 
	 unterschiedlichster
	 Baustoffe

EGOPOXID 2000 Rapid ist ein transparenter zweikomponentiger
Schnellklebstoff in Doppelkartuschen, der nach der Verarbeitung – 
auch bei Temperaturen bis +5 °C – schrumpffrei zu einer harten, 
stoßfesten Klebeverbindung aushärtet. Das schnelle System für 
hochfeste Verbindungen von Baustoffen und für Ausbesserungen.
Geeignet für die Verdübelung von Bronzebuchstaben. 
Für Kombinationsverklebungen, Fixierungen und die Verklebung 
von unterschiedlichen Baustoffen wie Beton, Werkstein, Natur-
stein, Stahl, Holz, Glas, Papier, Hart-PVC, Polyester, Polystyrol, 
ABS, PC etc. Mischungsverhältnis 1:1 (Mischrohre mit und ohne 
Wechselspitze siehe S. 98).
entspricht	 IVD-Merkblatt Nr. 35

EGOPOXID 2200 Korund 12 Stück/Karton

Farbton
Kartusche 200 ml
Bestellnummer

anthrazit 782200170

EGOPOXID 3000 Rapid Extra 14 Stück/Karton

Farbton
Doppelkartusche 50 ml
Bestellnummer

transparent 783000160

•	 dekorative 
	 Gestaltung
•	 siliconfrei
•	 alterungsstabil
•	 frostsicher

EGOPOXID 2200 Korund ist die hochwertige Alternative zu den 
herkömmlichen Klebebändern. Es ist eine Epoxidharzformulierung 
mit dem Zusatz von Quarz- und Korundanteilen sowie Haftver-
mittlern zur einfachen und sicheren Herstellung von Rutschkanten 
und Gleitschutzprofilen bei Treppenstufen und Bodenbelägen aus 
Naturstein, Kunststein, Beton, Keramik etc. 
Mischungsverhältnis 2:1 (Mischrohr siehe S. 98; Klebeband 
siehe S. 98)
entspricht	 IVD-Merkblatt Nr. 35

EGOPOXID 2000 Rapid

Farbton

Doppelkartusche 
50 ml
14 Stück/Karton
Bestellnummer

Handspritze 
10 ml
5 Stück/Beutel
Bestellnummer

transparent 782000060 782000056
schwarz 782000063       -

EGOPOXID 3000 Rapid Extra ist ein thixotropierter 2k-Epoxid-
Schnellklebstoff zur Verklebung von verschiedenen Baustoffen. 
EGOPOXID 3000 Rapid Extra zeichnet sich durch seine sehr hohe 
Reaktivität mit einer äußerst kurzen Topfzeit aus.
Verklebung von Metall zu Metall, Beton, Werkstein, Naturstein, 
Keramik, Glas, Hartkunststoff usw. 
Mischungsverhältnis 1:1 (Mischrohre mit und ohne Wechselspitze 
siehe S. 98).
entspricht	 IVD-Merkblatt Nr. 35



65

EPOXI-SYSTEME | POLYESTER-SYSTEME

EGOPOXID 2100 Transparent Flüssig

EGOPOXID 2100 Spachtel

•	 sehr geringes
	 Schwundverhalten 
•	 keine Oberflächen-
	 klebrigkeit
•	 alkalibeständig
•	 polierfähig

•	 sehr geringes 
  	 Schwundverhalten
•	 keine Oberflächen-
	 klebrigkeit
•	 alkalibeständig
•	 polierfähig

EGOPOXID 2100 Transparent Flüssig 6 Stück/Karton

Farbton

Auszieh- 
halsflasche 
1,0 kg
Komp. A
Bestellnummer

Auszieh- 
halsflasche 
0,5 kg
Komp. B 
Bestellnummer

transparent 782100680 782100670

EGOPOXID 2100 Spachtel ist für den Einsatz an senkrechten Flä-
chen. Für optisch/konstruktive, hochwertige Verklebungen oberflä-
chentransparenter, schlecht benetzbarer Natursteine und anderer 
Materialien. Verkleben von Fassadenprofilen, Küchenarbeitsplat-
ten, Waschtischen etc. aus Granit,  z.B. Ankleben von Blenden und 
Schürzen, Einkleben von Armierungsprofilen. Speziell für Verkle-
bungen von Betonwerkstein und anderen alkalischen Materialien. 
Mischungsverhältnis 2:1 (Mischrohre siehe S. 98).
entspricht	 IVD-Merkblatt Nr. 35

EGOPOXID 2100 Spachtel

Farbton

Kartusche 50 ml
14 Stück/Karton
Bestellnummer

Kartusche 200 ml
12 Stück/Karton
Bestellnummer

milchig 782100060 782100170

Farbton

Dose 1,4 kg 
Komp. A
6 Stück/Karton
Bestellnummer

Dose 0,7 kg
Komp. B 
6 Stück/Karton
Bestellnummer

milchig 782100791 782100792

EGOPOXID 2100 Transparent Flüssig ist zum Ausgießen von 
Dübellöchern und Nuten und als Bindemittel für Gesteinsersatz-
massen. Zur Verfestigung von tonigen, sandigen und porösen 
Natursteinen; dies trifft auch auf die Behandlung von Rissen zu! 
Geeignet als Korrosionsschutz (Einstreichen/Einbetten von 
Metallen) und für Intarsienarbeiten (Ausgießen von Fugen).
Mischungsverhältnis 2:1.
entspricht	 IVD-Merkblatt Nr. 35

EGO Farbpaste 
für EGOPOLYESTER und EGOPOXID

EGO Farbpaste 

Farbton
Flasche 100 ml 
Bestellnummer

schwarz 574048000
weiß 574041000

EGO Farbpasten sind hochwertige Pasten mit besonders licht-
echter Farbkonzentration. Sie sind mit den meisten Polyester- 
und Epoxidharzen verträglich und leicht anzuwenden.
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EGOPOLYESTER Transparent Spachtel

EGOPOLYESTER Colourit Flüssig

•	 hochviskos
•	 streichfähig
•	 polierfähig
•	 schnelle Aushärtung

•	 niedrigviskos
•	 gieß- und 
	 streichfähig
•	 polierfähig
•	 schnelle Aushärtung
•	 gut einfärbbar

EGOPOLYESTER Colourit Flüssig

Farbton

Dosen 1000 ml 
6 Stück/Karton
Bestellnummer

Eimer 4500 ml 
1 Stück
Bestellnummer

sandgrau 573780001 573870001

EGOPOLYESTER Colourit Flüssig ist überall einsetzbar, wo ein 
niedrigviskoser, gut streichfähiger und unpigmentierter Klebstoff 
gebraucht wird. Zum Verkleben und Verspachteln unterschied-
licher, nicht oberflächentransparenter Natursteine und zum 
Ausgießen von Dübellöchern. Auch für konstruktive Anwendungen 
und für die Verklebung unterschiedlicher Materialien in Verbindung 
mit Natursteinen geeignet.
Für die Anwendung ist die EGOPOLYESTER Härterpaste 
zwingend erforderlich.
Bei Ansatz 100 g ca. 2 g Härterpaste. 

EGOPOLYESTER Transparent Flüssig 

Farbton

Dosen 900 ml 
6 Stück/Karton
Bestellnummer 

Eimer 4500 ml  
1 Stück
Bestellnummer

honig-transparent 573290300 573870002

EGOPOLYESTER Transparent Flüssig

EGOPOLYESTER Transparent Spachtel 

Farbton

Dosen 900 ml 
6 Stück/Karton
Bestellnummer 

Eimer 4500 ml  
1 Stück
Bestellnummer

honig-transparent 573810000 573720300

•	 niedrigviskos
•	 gieß- und 
	 streichfähig
•	 polierfähig
•	 schnelle Aushärtung

EGOPOLYESTER Transparent Flüssig ist überall einsetzbar, wo ein 
niedrigviskoser, gut streichfähiger Klebstoff gebraucht wird. Zum 
Ausgießen von Dübellöchern und von feinen Rissen. Zum Verkle-
ben von Natursteinen, speziell bei Bruchverklebungen/Rissbehand-
lung. Sehr gut einzusetzen für GFK-Verstärkungen (Fixierungen) 
und Standardanwendungen. Für Verklebungen unterschiedlicher 
Materialien geeignet.
Für die Anwendung ist die EGOPOLYESTER Härterpaste 
zwingend erforderlich. 
Bei Ansatz 100 g ca. 1-4 g Härterpaste.

EGOPOLYESTER Transparent Spachtel ist überall einsetzbar, wo 
ein pastös standfester, transparenter Klebstoff benötigt wird. 
Durch die Thixotropie besonders geeignet für die dünne, vertikale 
und horizontale Klebefuge. Zum Kitten und Kleben von Bruchstel-
len. Für optisch hochwertige Verklebungen oberflächentranspa-
renter Natursteine und Standardanwendungen. 
Für Verklebungen unterschiedlicher Materialien geeignet.
Für die Anwendung ist die EGOPOLYESTER Härterpaste 
zwingend erforderlich.
Bei Ansatz 100 g ca. 1-4 g Härterpaste.
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EGOPOLYESTER Colourit Spachtel

EGOPOLYESTER Härterpaste
EGOPOLYESTER Härterpaste 1 Stück

Farbton
Tube 50 g 
Bestellnummer

Tube 200 g
Bestellnummer

weiß 573630310 573650310

•	 hochviskos
•	 streichfähig
•	 polierfähig
•	 schnelle Aushärtung
•	 gut einfärbbar

EGOPOLYESTER Colourit Spachtel ist überall einsetzbar, wo ein 
unpigmentierter, cremig pastöser, standfester Klebstoff benötigt 
wird. Durch die cremige Einstellung besonders geeignet für dünne, 
vertikale und horizontale Klebefugen. Universell einsetzbar zum 
Verkleben und Verspachteln aller nicht oberflächentransparenten 
Natursteine, speziell für den Einsatz an senkrechten Flächen. 
Auch für konstruktive Anwendungen und für die Verklebung unter-
schiedlicher Materialien in Verbindung mit Natursteinen geeignet.
Für die Anwendung ist die EGOPOLYESTER Härterpaste 
zwingend erforderlich.
Bei Ansatz 100 g ca. 2 g Härterpaste. 

Härterpaste für Polyester. Erforderlich für EGOPOLYESTER Dosen- 
und Eimerware.

EGOPOLYESTER Colourit Spachtel

Farbton

Dosen 1000 ml 
6 Stück/Karton
Bestellnummer

Eimer 4500 ml 
1 Stück
Bestellnummer

sandgrau 573780002 573870000
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Dübel Sprint Zubehör

Artikel
Bestell- 
nummer 

Mischrohr für Dübel Sprint 570000008

Mischrohr

Dübel Sprint
2k-Verbundmörtelsystem

Dübel Sprint

Farbton

EGOVINYLESTER inkl. Mischrohr 
styrolfrei 280 ml, 10 Stück/Karton 
Bestellnummer

grau 573870010

Die Komponenten, bestehend aus Harz- und Härtermischung, 
befinden sich in zwei separat angeordneten Kammern. Unter
Verwendung einer Auspresspistole vermischen sich die beiden 
Komponenten in einem aufgeschraubten Statikmischer zu hoch 
beanspruchbarer Mörtelmasse, die dann zur Befestigung in das 
Bohrloch eingepresst wird. Befestigung von z. B.: Vordächern, 
Geländern, Treppenstufen, Denkmälern, Brunnen, Fenstergittern 
und Maschinen. Einmörteln von Anschlusselementen, wie 
z. B.: Bewehrungseisen, Profilen, Ankerstangen, Gittern u.ä.
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Versiegelungsgeräte für Dichtstoffe – Manuell

Artikel
Bestell- 
nummer

Easiflow HD 310 ml 590031000
Powerflow Cartridge 310 ml 590034000
Handfugenpistole H45 manuell 310 ml 590035000

Versiegelungsgeräte für Dichtstoffe – Manuell

Artikel
Bestell- 
nummer

Handfugenpistole H3P manuell 400 ml 590037000
Powerflow Combi 400 ml 590033000

Versiegelungsgeräte für Dichtstoffe – Manuell

Artikel
Bestell- 
nummer

Powerflow Combi 600 ml 590032000
Handfugenpistole H12P manuell 600 ml 590018000
Handfugenpistole H2P manuell 600 ml 590039000

590033000

590032000

590034000

590010000

590031000

590027000

590018000

590035000

590037000

590039000

Versiegelungsgeräte für Dichtstoffe – Manuell

Artikel
Bestell- 
nummer

Handfugenpistole H14 manuell 310 ml 590010000
Handfugenpistole H40 manuell 310 ml 590027000

Versiegelungsgerät für 2k-Konstruktionsklebstoff 
– Manuell

Artikel
Bestell-
nummer

Tandem-Handdruckpistole HDP 900 590004000

590004000
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590023000

590054000

590022000590052000 Versiegelungsgeräte für Dichtstoffe – Druckluft

Artikel
Bestell- 
nummer

Airflow III 400 ml 590052000
Handfugenpistole T400K pneumatisch 400 ml 590022000

Versiegelungsgeräte für Dichtstoffe – Druckluft

Artikel
Bestell- 
nummer

Handfugenpistole T600K pneumatisch 600 ml 590023000
Handfugenpistole T600 pneumatisch 600 ml 590025000
Airflow III 600 ml 590054000

Versiegelungsgeräte für Dichtstoffe – Druckluft

Artikel
Bestell- 
nummer

Handfugenpistole T16X pneumatisch 310 ml 431001000
Handfugenpistole HP3-PZ pneumatisch
310 ml, 400 ml

590074000

431001000

EGOPOXID 2k Versiegelungsgeräte – Manuell

Artikel
Bestell-
nummer

2k-Pistole 50 ml 1:1, mit 1:1 und 2:1 Stössel 570000905

2k-Pistole 200 ml 2:1 570000907

570000907570000905

590074000

590025000
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EGOFIX Versiegelungsgerät für Kitte 
– Druckluft

Artikel
Bestell-
nummer

EGOFIX-Pistole komplett mit Düsen und
2-Wegeventil

401001000

Versiegelungsgerät für 2k-Konstruktionsklebstoff 
– Druckluft

Artikel
Bestell-
nummer

Tandem-Druckluftpistole DLP 900 590038000

Versiegelungspistole für 2k-MS-Klebstoff 
– Druckluft

Artikel
Bestell-
nummer

2k-Pistole pneumatisch für 490 ml-Kartuschen 590076000

401001000

590038000

590076000

Versiegelungsgerät für 2k-Silicon 
– Druckluft

Artikel
Bestell-
nummer

2k-Druckluftpistole 10:1 für 2k-Silicon               570000913

570000913

590036000 590036001 Versiegelungsgeräte für Dichtstoffe 
– Akku

Artikel
Bestell- 
nummer

Akkupistole Panasonic 310, 400 und  600 ml 590036000

Ersatzakku 7,2 Volt für Akkupistole Panasonic 590036001
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EGO Reiniger 
sind anwendungsfertige, lösungsmittelhaltige Reiniger auf 
Basis Aceton und Alkohol. Sie sind zum Entfetten der am Bau 
üblichen Untegründe, sowie zur Reinigung der Arbeitsgeräte 
hervorragend geeignet.

EGO Glättmittel 
sind anwendungsfertige, schonende Glättmittel zum 
Abglätten unserer Dichtstoffe. EGO Glättmittel enthalten 
keinerlei Duftmittel, Tenside und Zitronensäuren, verursachen 
keine Verfärbungen und Vergilbungen auf den Dichtstoffen, 
sind anwenderfreundlich und einfach in der Handhabung.

EGOPRIMER 
sind anwendungsfertige, lösemittelhaltige Grundieranstriche 
zur Verbesserung der Haftung von EGO-Dichtstoffen. 
Bei starker Beanspruchung durch Temperaturveränderungen, 
Nässe, Zug, Druck, Scherung etc. sowie bei porösen 
Substraten und Kunststoffen.

CONLOC® Reiniger
CONLOC® 
Reiniger 901

Spray 
400 ml

Bestellnummer 790901760

CONLOC® 
Reiniger 902

Dose 
500 ml

Blech-
kanister 
3000 ml

Blech-
kanister 
12000 ml

Bestellnummer 790902260 790902710 790902740

CONLOC® Reiniger 901 und 902

EGOVIT® Reiniger 100 (Basis Aceton) ist speziell geeignet für 
schnelles und gründliches Reinigen und Entfetten von Glas, 
Fliesen, Keramik, Metallen etc.
EGOVIT® Reinigungsspray ist ein Sprühreiniger und Entfetter für 
Metall, Glas, Keramik und Gummi. 

EGOVIT® Reiniger 100
EGOVIT® Reinigungsspray

EGOVIT® Reiniger       

EGOVIT® 
Reiniger 100

Dose 
500 ml

Blech-
kanister 
3000 ml

Blech-
kanister 
12000 ml

Bestellnummer 681260000 681710000 681740000
EGOVIT®

Reinigungsspray
Spray 
400 ml

Bestellnummer 681760000

CONLOC® Reiniger 901 ist als Reinigungs- und Entfettungsspray 
für Metalle, Glas, Keramik und Gummi einsetzbar. 
CONLOC® Reiniger 902 (Basis Alkohol) ist speziell geeignet für 
schonendes und gründliches Reinigen und Entfetten von Glas, 
Fliesen, Keramik, Natursteinen, Kunststoffen und lackierten 
Metallen.
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EGO Haftreiniger     
EGO 
Haftreiniger

Dose 
500 ml

Bestellnummer 665260000

EGO Haftreiniger

EGO Haftreiniger ist speziell geeignet zur Haftverbesserung auf 
Metallen und Kunststoffen, insbesondere TGIC-freie Pulverlack-
beschichtungen.

EGO Glättmittel Standard 
EGO Steinglättmittel

EGO Glättmittel ist ein schonendes Glättmittel für Silicon-, MS-, 
Polymer-, Polyurethan- und Acryldichtstoffe. Wir empfehlen das 
EGO Glättmittel Standard im Verhältnis 1:4 bis maximal 1:5 mit 
sauberem Wasser zu verdünnen. Das EGO Glättmittel (Konzentrat) 
ist im Verhältnis 1:50 verdünnt, mit zwei Kappen Konzentrat auf 
einem Liter sauberem Wasser verwendbar.
EGO Steinglättmittel ist ein spezielles Glättmittel für Marmor- und 
Natursteine. Speziell geeignet für EGOSILICON 351 Natursteinsilicon 
und EGOSILICON 352 Oberflächenstrukturiert. EGO Steinglättmittel 
nur unverdünnt verwenden.
Alle EGO Glättmittel sind immer frisch zu verwenden  (Verunreinigung 
mit Dichtstoff vermeiden) und sparsam einzusetzen. Überschüssiges 
EGO Glättmittel sofort entfernen, nicht eintrocknen lassen.

Glättmittel      
EGO Glättmittel
Standard

PE-Dose 
500 ml

PE-Kanister 
5000 ml

Bestellnummer 680260000 680720000
EGO Steinglätt-
mittel

PE-Dose 
500 ml

PE-Kanister 
5000 ml

Bestellnummer 636260000 636720000
EGO Glättmittel 
(Konzentrat)

Flasche 
1000 ml

Bestellnummer 680701000
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EGOCON FDF Primer
EGOCON FDF Primer
EGOCON FDF
Primer

Dose 
500 ml

Blechkanister
5000 ml

Bestellnummer 660260300 660720300

EGOCON FDK Primer      
EGOCON FDK
Primer

Flasche 
100 ml

Dose 
500 ml

Blechkanister 
5000 ml

Bestellnummer 661640000 661260000 661720000

EGOCON FDF ist ein anwendungsfertiger Primer (nicht verfärbend) 
zur Verbesserung der Haftung von EGOSILICON und MS-Polymeren 
vorzugsweise auf Marmor, Kunst- und Naturstein. 

EGOCON FDK ist ein anwendungsfertiger Primer zur Verbesserung 
der Haftung von EGOSILICON auf weniger saugenden, neutralen 
und alkalischen Untergründen sowie Hart-PVC. 

EGOCON 790 Primer
EGOCON 790
Primer

Flasche 
100 ml

Dose 
500 ml

Bestellnummer 662640000 662260000

EGOCON 790 ist ein anwendungsfertiger Primer zur Verbesserung 
der Haftung von EGOSILICON auf allen Metallen, Kunststoffen wie 
Acrylglas, Polycarbonat, Hart-PVC, Polyester und Beschichtungen 
wie Lasuren, Fassadenfarben usw.  

EGOCON 790 Primer

EGOCON FDK Primer
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EGO Haftkleber

EGO Haftkleber
Dose 
500 ml

Blechkanister 
5000 ml

Bestellnummer 670260000 670720000

EGO Haftkleber LF

EGO Haftkleber LF
PE-Dose
1000 ml

PE-Kanister 
5000 ml

Bestellnummer 670290070 670720070

EGO Haftkleber für poröse und problematische Untergründe wie 
z. B. Beton, Bitumen, rohes Eisen, Naturstein, Porenbeton u. ä.
Dieses Produkt ist nur für butylbasierende Produkte geeignet.

EGO Haftkleber LF ist eine anwendungsfertige, lösemittelfreie, 
dauerhaft klebende und feuchtigkeitsresistente Haftgrundierung 
zur Vorbehandlung von porösen und nichtporösen Untergrund-
materialien. Zur Grundierung und Haftverbesserung von Butyl-
bändern, Bitumenbändern und Acrylat-Klebebändern oder 
Klebefolien. Speziell geeignet um eine sichere und schnelle 
Haftung von EGO-Butylbändern auf porösen Materialien zu 
erzielen. Einsetzbar auch zur Vorbehandlung von Klebeflächen im 
Dachbau und als Hilfsmittel bei der Fenstermontage.

EGO Haftkleber

EGOPRIMER 400 R
EGOPRIMER 400 R Aluflasche 1000 ml
Bestellnummer 654290000

EGOPRIMER 400 R ist ein anwendungsfertiger Primer zur Verbes-
serung der Haftung von EGOFLEX-Dichtstoffen auf porösen und 
saugenden Untergründen.

EGO Haftkleber LF

EGOPRIMER 400 R



 

 

92

HILFSSTOFFE

SILICON
Acetat

SILICON
Oxim

SILICON
Alkoxy EGOCRYL

EGOFLEX
Dichtstoffe

MS 
Polymere

Butyl-
bänder

Acrylglas * 790*/HR 790*/HR - - 0/E 0

Acryllack 790/0 790/0** 790/0 0 0/HR 0/E 0

Alkydharzlack 0 0** 0 0 HR 0/E 0

Aluminium blank 790/E 790/E 790/E - - HR/E 0

Aluminium eloxiert 790/0 790/0 790/0 - HR HR 0

Alu pulverbeschichtet 790/HR 790/HR 790/HR - HR HR 0

Beton - FDK/FDF FDK/FDF vAc 400R FDF HK/HKLF

Bitumen - - - - - - HK

Blei - 790 790 - HR/E HR 0/HK

Chrom - 790 790 - - 0/HR 0

DD-Lack 0 0** 0 0 0/HR 0/E 0

Dispersionsfensterlack 790/0 0** 0 0 0/HR 0/E 0

Dispersionsfassadenfarbe - 790/FDF 790/FDF 0 0/HR 0 0

Edelstahl (V2A) (V4A) 790/HR 790/HR 790/HR - HR HR 0

Eisen - 790 790 - HR HR 0/HK

Emaille 0 0 0 - HR 0 0

Epoxidharzlack 0 0 0 - 0/HR 0 0

Faserzement - FDK FDK vAc 400R FDF HK/HKLF

Fliesen glasiert 0 0 0 - HR 0 0

Fliesen unglasiert - FDK/FDF FDK/FDF 0 400R 0 0/HK/HKLF

Glas 0 0 0 - - 0 0

Kupfer - 790** 790 - HR/E HR 0

Lasuranstrich FDK/790 790/0 790/0 0 O/HR 0 0

Marmor - FDF/E - - - FDF 0

Melaminharz FDK/HR/0 FDK/HR/0 FDK/HR/0 0 HR 0/HR 0

Messing - 790** 790 - HR/E HR 0

Naturstein/Kunststein - FDF/E - 0/vAc O/HR/E 0/E 0

Polycarbonat 790*/HR 790*/HR 790*/HR - - 0/E 0

Polyester (GFK) 790/HR 790/HR 790/HR - HR 0/E 0

Porenbeton - FDK/FDF FDK/FDF vAc 400R FDF HK/HKLF

PVC hart FDK/790 FDK/790 FDK/790 - 400R 0/E 0

Stahl blank - 790 790 - HR HR 0

Stahl verzinkt - 790 790 - HR HR 0

Styropor - 0 0 0 - 0/E 0/HKLF

Zinkblech - 790 790 - HR HR 0

Zinkstaubfarbe - 790 790 0 HR/E 0/E 0

FDK	 = EGOCON FDK
FDF	 = EGOCON FDF
790 	 = EGOCON 790
vAc	 = m. Wasser verdünntes Egocryl
400R	 = EGOPRIMER 400 R
HR	 = EGO Haftreiniger
HK	 = EGO Haftkleber (lösemittelhaltig)
HKLF 	 = EGO Haftkleber (lösemittelfrei)

-		  = Anwendung nicht empfohlen
0		  = Anwendung ohne Primer
*		  = Primer dünn auftragen
		     und für schnelle Ablüftung sorgen,
		     da bei Langzeiteinwirkung die Gefahr
		     von Spannungsriss-Korrosion besteht.
**		 = Spaltprodukte gut ablüften lassen
E		  = Eigenversuche werden empfohlen

   

Primer-Anwendungstabelle
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EGOCRYL 550 20 Stück/Karton

Farbton
Kartusche 310 ml
Bestellnummer

buche hell 395142900
eiche hell 395146400

EGOCRYL 550 Parkettfugenmasse

EGOCRYL 550 ist eine einkomponentige, silicon-, formaldehyd- 
und lösemittelfreie Fugenmasse auf der Basis einer hochwertigen
Polyacrylat-Dispersion, die durch physikalische Trocknung 
(Abgabe von Wasser) und ohne Verlaufstörungen zu einem 
zähelastischen und alterungsbeständigen Endprodukt aushärtet. 
Zum Verschließen von Fugen bei allen Arten von Holzfußböden vor 
oder nach der Holzversiegelung. Auch geeignet zum Verfugen von 
Sockelleisten und anderen Anschlüssen. Hervorzuheben sind die 
ausgezeichnete Schleifbarkeit und Überarbeitbarkeit mit Standard-
holzfußbodensiegeln.
entspricht 	 IVD-Merkblätter Nr. 8, 31, 35
		  IVD-Gütesiegel Nr. 02.00.18; LEED®-konform EQ c4.1

EGOCRYL 500 20 Stück/Karton

Farbton

Kartusche 
310 ml
Bestellnr.

Schlauchbeutel 
600 ml
Bestellnummer

weiß 390141000 390371000
grau 390147000       -

EGOCRYL 530 20 Stück/Karton

Farbton

Kartusche 
310 ml
Bestellnr.

Schlauchbeutel 
600 ml
Bestellnummer

weiß 392141000 392371000  
grau       - 392377000

EGOCRYL 500

EGOCRYL 530

EGOCRYL 500 ist ein anwendungsfertiger, einkomponentiger, 
physikalisch trocknender Acrylat-Dispersions-Dichtstoff mit 18% 
zulässiger Gesamtverformung (herstellergeprüft nach ISO 9046). 
Zum Abdichten von Innen-/Außen- und Anschlussfugen sowie 
Bewegungsfugen mit mäßiger Dehnbeanspruchung und ohne dauer-
hafte Feuchtigkeitsbelastung. Gute Haftung auf allen saugfähigen 
Untergründen wie Beton, Porenbeton, Faserzement, Putz, Gips- und 
Dämmplatten sowie Holz.
entspricht	 DIN EN 15651-1 F 12,5 P EXT-INT
		  IVD-Merkblätter Nr. 8, 12, 16, 19-2, 20, 24, 29, 31, 35
	      	 IVD-Gütesiegel Nr. 02.00.16; LEED®-konform EQ c4.1
		  LE/DoP-Nr. EGO3900314

EGOCRYL 530 ist ein anwendungsfertiger, einkomponentiger, 
physikalisch trocknender Acrylat- Dispersions- Dichtstoff zum 
Abdichten von Innen-/Außen- und Anschlussfugen sowie 
Bewegungsfugen mit mäßiger Dehnbeanspruchung und ohne 
dauerhafte Feuchtigkeitsbelastung. Gute Haftung auf allen saug-
fähigen Untergründen wie Beton, Porenbeton, Faserzement, Putz, 
Gips- und Dämmplatten sowie Holz. 
entspricht	 DIN EN 15651-1 F 12,5 P EXT-INT
		  IVD-Merkblätter Nr. 12, 16, 19-2, 29, 31, 35
		  IVD-Gütesiegel Nr. 02.00.17; LEED®-konform EQ c4.1
		  LE/DoP-Nr. EGO3920314      

•	 lösemittelfrei
•	 siliconfrei
•	 anstrichverträglich
•	 witterungs-, 
	 alterungs- und 
	 UV-beständig

•	 lösemittelfrei
•	 siliconfrei
•	 anstrichverträglich
•	 witterungs-, 
	 alterungs- und 
	 UV-beständig

•	 lösemittelfrei
•	 anstrichverträglich
•	 zähelastisch
•	 schleifbar 
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EGOFLEX 401 20 Stück/Karton

Farbton
Schlauchbeutel 600 ml
Bestellnummer

weiß 340371001
betongrau 340377001

EGOFLEX 401 
PUR-Dichtstoff

EGOFLEX 421 Construct ist ein einkomponentiger, elastischer 
PUR-Dichtstoff für den Ingenieur- und Hochbau. EGOFLEX 421 
Construct zeichnet sich durch kurzen Fadenabriss und gute Glätt-
barkeit aus.
Für Abdichtungen von Anschlussfugen im Hochbau innen und 
außen, bei Beton, Putz, Mauerwerk, Holz, Metall und Hart-PVC. 
Ausgenommen sind Glasversiegelungen.
entspricht	 DIN EN 15651-1 F 25 LM EXT-INT-CC	 	
			  IVD-Merkblätter Nr. 9, 19-1, 22, 24, 
			  25, 27, 28, 29, 31, 35
			  LE/DoP-Nr. EGO3420314

EGOFLEX 421 20 Stück/Karton

Farbton
Schlauchbeutel 600 ml
Bestellnummer

weiß 342371000
betongrau 342377000

EGOFLEX 421 
Construct

•	 blasenfreie Aushärtung
•	 geprüfte Qualität
•	 gute Glättbarkeit

•	 beste Modellier- und 
	 Glättbarkeit

EGOFLEX 401 ist ein einkomponentiger, elastischer PUR-Dichtstoff 
für den Hochbau, der über Reaktion mit Luftfeuchtigkeit aushärtet. 
EGOFLEX 401 zeichnet sich durch blasenfreie Aushärtung, kurzen 
Fadenabriss und gute Glättbarkeit aus. EGOFLEX 401 ist vom SKZ 
Würzburg geprüft. Zum Abdichten von Bewegungs- und Anschluss-
fugen im Hochbau innen und außen, bei Beton, Putz, Mauerwerk, 
Holz, Metall und Hart-PVC. Ausgenommen sind Glasversiegelungen.
entspricht	 DIN 18540-F
			  DIN EN 15651-1 F 25 LM EXT-INT-CC
			  EMICODE® EC1PlusR
			  IVD-Merkblätter Nr. 9, 19-1, 22, 24, 
			  25, 27, 28, 29, 31, 32, 35
			  LE/DoP-Nr. EGO3400314

EGOCRYL 560 Struktur

•	 Dichtstoff auf Basis 
	 Acrylatdispersion
•	 gekörnte 
	 Putzstruktur
•	 geruchlos
•	 anstrichverträglich
•	 witterungsbeständig

EGOCRYL 560 Struktur 12 Stück/Karton

Farbton
Kartusche 310 ml
Bestellnummer

weiß 398141000

Hochwertiger, einkomponentiger, physikalisch trocknender 
Fugendichtstoff auf Basis von Acryldispersion mit einer dekora-
tiven Kornstruktur. Das Produkt ist nahezu geruchlos, anstrichver-
träglich und nicht korrosiv gegenüber Metall. 
Zum Dichten von Rissen in Putz und Mauer sowie dekorativem 
Verschließen von Fugen zwischen Putz- und Sockelleisten, Beton, 
Mauerwerk, Gasbeton, lackiertem Holz, anodisiertem Aluminium, 
Hart-PVC usw.
entspricht	 DIN EN 15651-1 F 7,5 P EXT-INT
		  DIN 52452-4 A1/A2 anstrichverträglich
		  IVD-Merkblätter Nr. 16, 29, 31, 35
		  LE/DoP-Nr. EGO3980314
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EGOFLEX 471 6 Stück/Karton

Farbton
Doppelkartusche 905 g
Bestellnummer

hellbeige 347172500

EGOFLEX 441 20 Stück/Karton

Farbton
Kartusche 310 ml
Bestellnummer

hellbeige 344142501

EGOFLEX 471 ist ein zweikomponentiger, lösemittelfreier, thixo-
troper PUR-Klebstoff mit breitem Haftspektrum und sehr kurzer 
Verarbeitungszeit. Durch Vermischen der beiden Komponenten aus 
der Doppelkartusche über eine Statikmischdüse (Bestellnummer: 
570000914) wird für vielseitige Anwendungsgebiete eine zähfeste, 
hochbeanspruchbare Verklebung erzielt. 
Zur Verklebung unterschiedlicher und gleichartiger Werkstoffe 
miteinander, wie z. B. Beton, Faserzement, Holz, Naturstein, 
Polymerbeton, PVC, eloxiertes Alu, Keramik, Spanplatten. Einsatz-
gebiete sind der Fenster- und Türenbau, Laden- und Messebau und 
Anwendungen, die eine schnelle Funktionsfestigkeit erfordern. Zum 
Verarbeiten ist eine spezielle Pistole erforderlich (siehe Seite 96).
entspricht	 IVD-Merkblätter Nr. 19-1, 25, 29, 30, 35

EGOFLEX 471
2k Konstruktionsklebstoff

EGOFLEX 441 
Konstruktions- und Montageklebstoff

EGOFLEX 441 ist ein einkomponentiger, lösemittelfreier PUR-
Klebstoff mit sehr breitem Haftspektrum, der über die Reaktion mit 
Luftfeuchtigkeit bzw. mit einem zusätzlichen Feuchtigkeitsfilm in 
sehr kurzer Zeit zu einem hochbeanspruchbaren, zähelastischen 
Klebefilm aushärtet. Für universelle und hochwertige Verklebungen 
von Beton, Naturstein, Keramik, Faserzement, Holz und Holzwerk-
stoffen, Gips- und Dämmplatten, Metallen, Duroplasten, PVC, 
diversen anderen Kunststoffen u.a.m. EGOFLEX 441 wird ange-
wendet im gesamten Industrie-, Handwerks- und Baubereich für 
kraftschlüssige Verklebungen im Metall-, Fenster- und Treppenbau, 
für Laminat- und Dämmplattenverklebungen, für die Montage von 
Fensterbänken und -eckverbindungen, für Verklebungen von Natur-
stein, zur Fixierung von Schildern, Bodenleisten, Styropor u.a.m.
entspricht 	DIN EN 204-D4; ASTM D-3498, ASTM C-557
		  IVD-Merkblätter Nr. 19-1, 25, 29, 30, 35

•	 lösemittelfrei
•	 hochfeste 
	 Verklebungen
•	 geeignet für 
	 Naturstein
•	 tropffest
•	 kurze Aushärtungszeit

•	 lösemittelfrei
•	 thixotrop
•	 siliconfrei
•	 nahezu 
	 schrumpffrei
•	 sehr kurze 
	 Aushärtungszeit

EGOFLEX 423 20 Stück/Karton

Farbton
Schlauchbeutel 600 ml
Bestellnummer

betongrau 343377000

EGOFLEX 423
für Boden- und Anschlussfugen

EGOFLEX 423 ist ein elastischer, einkomponentiger PUR-
Dichtstoff, der über Reaktion mit Luftfeuchtigkeit aushärtet. Für 
Boden- und Anschlussfugen im Innen- und Außenbereich, wie 
z.B. Lagerhallen, Tiefgaragen, Fertigungshallen, Hofflächen, 
Parkdecks, Eingangshallen, Treppenhäuser, in Beton und Estrich. 
Fugen für Abwasser- und Kläranlagen sowie im Tunnelbau und in 
Reinräumen. Das Material ist mechanisch und chemisch belastbar, 
widerstandsfähig gegen maschinelle Reinigung, kerbunempfindlich 
und zeichnet sich durch blasenfreie Aushärtung, kurzen Fadena-
briss sowie gute Glättbarkeit und leichte Verarbeitung aus.
entspricht	 DIN EN 15651-1 PW 25 HM EXT-INT-CC
		  EMICODE® EC1PlusR
		  IVD-Merkblätter Nr. 1, 21, 24, 29, 31, 35
		  LE/DoP-Nr. EGO3430314

•	 gute Lösemittel-
	 beständigkeit
•	 gute Chemikalien-
	 beständigkeit
•	 blasenfreie Aushärtung
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Technische Daten
EGOFLEX PUR
Dicht- und Klebstoffe

EGOFLEX 401
1k-PUR-Dicht-
stoff für den 
Hochbau
DIN 18540-F

EGOFLEX 421
1k-PUR-Dicht-
stoff für den
Ingenieur- und 
Hochbau

EGOFLEX 423
1k-PUR-Dicht-
stoff für
Boden- und 
Anschlussfugen

EGOFLEX 441
1k-PUR-
Konstruktions- 
und Montage-
klebstoff

EGOFLEX 471
2k-PUR-
Konstruktions-
klebstoff

Dichte                                  g/cm³ ca. 1,3 ca. 1,35 ca. 1,35 ca. 1,5 ca. 1,5

Verarbeitungstemperatur      °C +5 bis +40 +5 bis +40 +5 bis +40 +10 bis +30 + 8 bis + 30

Temperaturbeständigkeit      °C -40 bis +70 -40 bis +70 -40 bis +80 -30 bis +110

Shore A Härte ca. 20 ca. 25 ca. 35 Shore D Härte
ca. 75

Shore D Härte
ca. 85

Modul/Dehnspannung 0,3 N / mm²
bei 100 % 

0,4 N / mm²
bei 100 %

0,6 N / mm²
bei 100 %

Zul. Gesamtverformung       % 25 25 25

Viskosität standfest standfest standfest mittelviskose
Konsistenz

pastöse
Konsistenz

Hautbildungszeit                   Min. ca. 90 ca. 60 ca. 90 ca. 10 ca. 5

Funktionsfestigkeit               Min. ca. 15-30 ca. 20-30

Aushärtungszeit/
Durchvulkanisation	

3 mm / 24 h 1 mm / 24 h 3 mm / 24 h ca. 24 h ca. 24 h

Rückstellvermögen               % > 80 > 70 > 80

Standardfarbtöne betongrau
weiß

betongrau
weiß

betongrau hellbeige hellbeige
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EGO MS 801
Dichtstoff für Hochbaufugen

digkeit auf. Zur Abdichtung von Hochbaufugen nach DIN 18540-F 
und Fugen im Metall-, Holz-, Apparate- und Betonbau sowie auf 
Putz-, Gips-, Keramik und diversen Kunststoffuntergründen. 
Bei Natursteinuntergründen bitte Rücksprache und Eigenversuche 
durchführen. Hervorragend geeignet für Anschlussfugen an 
Fenstern und Türen sowie im Dachbereich.
entspricht	 DIN 18540-F; DIN EN 15651-1 F 25 LM EXT-INT-CC
		  IVD-Merkblätter Nr. 1, 9, 10, 16, 19-1, 20, 21, 22, 
		  24, 25, 27, 28, 29, 31, 35; LEED®-konform EQ c4.1
		  LE/DoP-Nr. EGO388_000314
	 	 LE/DoP-Nr. EGO388_020314

	

EGO MS 801 ist ein einkomponentiger, witterungsbeständiger, 
geruchloser Hybriddichtstoff, der mit Luftfeuchtigkeit zu einem 
elastischen Endprodukt aushärtet. Er enthält keine Lösemittel, ist 
silicon- und isocyanatfrei und weist eine hohe Chemikalienbestän-

EGO MS 801  20 Stück/Karton

Farbton
Schlauchbeutel 600 ml
Bestellnummer

weiß 388371000
hellgrau 388377202 *
kieselgrau 388378402 *
zementgrau 388379202 *
grau 388377002 *
betongrau 388377000
basaltgrau 388377702 *

•	 lösemittelfrei
•	 silicon- und 
	 isocyanatfrei
•	 hohe Chemikalien-
	 beständigkeit

EGO MS 800
2k-Kleb- und Dichtstoff

EGO MS 800 ist ein zweikomponentiger, geruchsneutraler 
Kleb- und Dichtstoff, der durch Vermischen über eine Statikmisch-
düse zu einem elastischen Endprodukt aushärtet. Er enthält keine 
Lösemittel, ist silicon- und isocyanatfrei, vernetzt neutral und 
nahezu schrumpffrei.  Für Verklebungen und Montagearbeiten 
sowie Abdichtungen im gesamten Metallbau, sowie im Fahrzeug-, 
Apparate-, Caravan-, Karosserie- und Betonbau. Für Metall-, 
Beton-, Faserzement-, Putz-, Gips-, Keramik-, Glas-, Holz- und die 
meisten Kunststoffuntergründe geeignet. 
Zum Verarbeiten ist besonders die Druckluftpistole HP3-PZ 
geeignet (siehe Seite 95).
entspricht	 IVD-Merkblätter Nr. 9, 16, 22, 24, 25, 27, 
		  28, 29, 30, 35
		  LEED®-konform EQ c4.1 

EGO MS 800 12 Stück/Karton

Farbton
Kartusche 280 ml
Bestellnummer

grau 382217000

•	 zweikomponentig
•	 lösemittelfrei
•	 silicon- und isocyanatfrei
•	 schnellhärtend
•	 elastisch
•	 neutral vernetzend
•	 geruchlos
•	 nahezu kein Schrumpf
•	 witterungsbeständig

Technische Daten EGO MS 800 EGO MS 801 EGO MS 805 EGO MS 810 EGO MS 812

Dichte                                      g/cm³ ca. 1,4 ca. 1,5 ca. 1,5 ca. 1,35 ca. 1,65
Verarbeitungstemperatur         °C +5 bis +35 +5 bis +40 +5 bis +35 +5 bis +35 +5 bis +40
Temperaturbeständigkeit         °C -40 bis +90 -40 bis +80 -40 bis +90 -40 bis +100 -40 bis +90
Shore A Härte ca. 40 25 ca. 55 ca. 50 ca. 60
Modul/Dehnspannung (100%)  N/mm²                                                ca. 0,6 

(DIN EN ISO 8339)
ca. 0,35
(DIN EN ISO 8339)

ca. 1,7
(DIN 53504)

ca. 1,5 
(DIN 53504)

-

Zugfestigkeit                            N/mm²           ca. 1,5
(DIN 53504)

 - ca. 2,2 
(DIN 53504)

ca. 2,6 
(DIN 53504)

ca. 2,6 
(DIN 53504)

Zul. Gesamtverformung           % - 25 10 - -
Viskosität standfest standfest standfest standfest standfest
Hautbildungszeit                      Min. Topfzeit ca. 30 ca. 120 10 bis 20 Topfzeit ca. 10 10 bis 15
Durchvulkanisation                  nach 4 bis 5 Std. 2 mm / 24 Std. 2 bis 3 mm / 24 Std. nach ca. 10 Std. 2 mm / 24 Std.
Volumenschwund                     % < 2 < 2 < 2 < 5 < 5
Lieferform                                ml 280 600 290, 600 490 290
Lagerung 9 Mon. lagerfähig 12 Mon. lagerfähig 9 Mon. lagerfähig 6 Mon. lagerfähig 15 Mon. lagerfähig
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EGO MS 805 
Dicht- und Klebstoff

EGO MS 810 
2k-MS Klebstoff

EGO MS 812 
Montage- und Konstruktionsklebstoff

EGO MS 805 20 Stück/Karton

Farbton

Kartusche 
290 ml
Bestellnummer

Schlauchbeutel 
600 ml 
Bestellnummer

weiß 385131000       -
hellgrau 385137200 385377200

EGO MS 810 8 Stück/Karton

Farbton
Doppelkartusche 490 ml
Bestellnummer

schwarz 382198000 *

EGO MS 812 20 Stück/Karton

Farbton
Kartusche 290 ml 
Bestellnummer

weiß 387131000

EGO MS 805 ist ein einkomponentiger, witterungsbeständiger,
geruchloser Dicht- und Klebstoff, der mit Luftfeuchtigkeit zu einem
elastischen Endprodukt aushärtet. Er enthält keine Lösemittel,
ist silicon- und isocyanatfrei und weist eine hohe Chemikalienbe-
ständigkeit auf. Für Verklebungen und Abdichtungen im Metall-,
Holz-, Apparate- und Betonbau sowie auf Putz-, Gips-, Keramik-, 
dichten Naturstein- und diversen Kunststoffuntergründen.
entspricht 	DIN EN 15651-1 F 20 HM EXT-INT-CC
		  IVD-Merkblätter Nr. 3-1, 8, 9, 19-1, 20, 22, 
		  24, 25, 29, 30, 31, 35
		  LEED®-konform EQ c4.1
	 	 LE/DoP-Nr. EGO3850314

EGO MS 810 ist ein zweikomponentiger, geruchsneutraler, 
vorbeschleunigter Klebstoff, der durch Vermischen der beiden 
Komponenten über eine Statikmischdüse und mittels Luftfeuchtig-
keit zu einem elastischen Klebstofffilm aushärtet. Er enthält keine 
Lösemittel, ist silicon- und isocyanatfrei, weist einen geringen 
Volumenschwund auf und bildet keine Blasen bei der Aushärtung.  
Geeignet für Verklebungen im gesamten Metallbau, sowie im 
Fahrzeug-, Apparate-, Caravan-, Karosserie-, Glasfassaden- und 
Betonbau. Für Untergründe aus Metall, Glas, Beton, Faserzement, 
Putz, Gips, Keramik, Holz und viele Kunststoffe. Zum Verarbeiten 
ist eine spezielle Pistole erforderlich (siehe S. 96)
entspricht	 IVD-Merkblätter Nr. 19-1, 24, 25, 29, 30, 35
		  LEED®-konform EQ c4.1

EGO MS 812 ist ein einkomponentiger, silicon-, isocyanat- und 
lösemittelfreier MS Hybrid Montageklebstoff mit hoher Anfangs-
haftung. Das Produkt härtet mit Luftfeuchtigkeit zu einem 
elastischen Endprodukt aus.
Geeignet für Klebungen im Metall-Automobil-Stahl-Glas-Möbel-
Holz-Betonbau u.v.m. Universeller Montageklebstoff u.a. auf Metall, 
Beton, Glas, Holz, Kupfer, Blei, Zink, Spiegel, EPDM, Naturstein, 
Polystyrol und diversen anderen Kunststoffen außer PE und PP. 
entspricht	 IVD-Merkblätter Nr. 19-1, 25, 29, 30, 35

•	 lösemittelfrei
•	 silicon- und 
	 isocyanatfrei
•	 anstrichverträglich
•	 witterungsbeständig
•	 hohe Chemikalienbeständigkeit

•	 zweikomponentig
•	 geruchsneutral
•	 lösemittelfrei
•	 silicon- und 
	 isocyanatfrei
•	 geringer 
	 Volumenschwund
•	 keine Blasenbildung

•	 hohe Anfangs-
	 klebkraft
•	 sehr gute und 
	 starke Haftung 
	 auf vielen 
	 Untergründen
•	 silicon- und 
	 isocyanatfrei

* Mindestbestellmenge auf Anfrage!
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EGOSEAL 20 Stück/Karton

Farbton
Kartusche 310 ml
Bestellnummer

transparent 695140300
schwarz 695148000

EGOSEAL
Dichtende Klebemasse

EGOPLAST FK
Haftklebstoff für Anschlussfolien

EGOSEAL ist eine einkomponentige, lösemittelhaltige, physikalisch 
trocknende, plastische, dichtende Klebemasse auf Synthese-
kautschukbasis für den Dachbereich. Zur Abdichtung von 
Bitumenbahnen, Anschlüssen, Rissen, Fugen, Stößen und Nähten 
bei Verwahrungen, Wasserabläufen und Regenrinnen aller Art.
entspricht	 DIN EN ISO 11600 F 12,5 P
		  IVD-Merkblätter Nr. 19-1, 25, 29, 30, 35

EGOPLAST FK ist ein lösemittelfreier, anwendungsfertiger, dauer-
haft plastischer, geruchsarmer, feuchtigkeitsresistenter, thixotrop 
eingestellter Kleb-/Dichtstoff mit hoher Anfangsklebkraft und 
zusätzlich spaltfüllenden, abdichtenden Eigenschaften.
EGOPLAST FK  bildet einen luft-, wind- und regendichten Kleb-/
Dichtfilm gemäß Dichtheitsforderung nach der EnEV 2002 bzw. 
der DIN 4108-7. Für Verklebungen und Abdichtungen von diffu-
sionsoffenen und/oder dampfdichten Folien und Vliesen aus PP, PE, 
PVC, EPDM oder Mischgewirken auf Untergründen wie Beton, Holz, 
Holzfaserplatten, Metall, Putz, Gipskarton. Besonders geeignet für 
die luftdichte Verklebung und Fixierung von Fensteranschlussfolien 
und zur Verklebung von Unterspannbahnen im Dachbereich.
entspricht	 IVD-Merkblätter Nr. 9, 19-2, 30, 35

EGOFLOTT

EGOFLOTT ist ein spritzfähiger Einkomponenten-Dichtstoff auf 
Basis von Butylkautschuk mit alterungsbeständigen Polymeren und 
plastischen Eigenschaften (lösemittelhaltig, physikalisch trocknend). 
EGOFLOTT haftet auf allen üblichen Baumaterialien und Werk-
stoffen. Zur Abdichtung von Fugen, Stößen, Rillen, Überlappungen 
im Metallbau (Klimatechnik, Lüftungsbau), Fahrzeug-, Waggon-, 
Containerbau, Maschinen- und Apparatebau usw. Einbettung und 
Abdichtung zwischen Fensterrahmen (Metall, Holz) und Mauerwerk, 
zwischen Fertigbauteilen und Blecheinfassungen an Schornsteinen 
und dergleichen, zur  Abdichtung bei Installationsarbeiten.
entspricht	 DIN 18545-B
		  DIN EN 15651-1 F 7,5 P EXT-INT
		  IVD-Merkblätter Nr. 9, 19-1, 22, 24, 25, 29, 35
	 	 LE/DoP-Nr. EGO3800314

•	 lösemittelhaltig 
•	 gute Haftung auf 
	 allen bauüblichen 
	 Untergründen

•	 hervorragende 
	 Haftung ohne 
	 Primer auf 
	 Bitumengründen
•	 lösemittelhaltig
•	 silicon- und 
	 isocyanatfrei
•	 anstrichverträglich
•	 witterungsbeständig

•	 lösemittelfrei
•  nicht kenn-
	 zeichnungspflichtig
•	 anwendungsfertig
•	 thixotrop eingestellt
•	 mit hoher Anfangsklebrigkeit
	 und zusätzlich spaltfüllenden,
	 abdichtenden Eigenschaften

EGOPLAST FK 20 Stück/Karton

Farbton

Kartusche 
310 ml
Bestellnummer

Schlauchbeutel
600 ml
Bestellnummer

gelb 397143600 397373600

EGOFLOTT 20 Stück/Karton

Farbton

Kartusche 
310 ml
Bestellnummer

Schlauchbeutel
600 ml
Bestellnummer

grau 380147000 380377000
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EGOSILICONE 
Seit mehr als 40 Jahren produzieren die EGO Dichtstoffwerke hochwertige, anwendungsfertige Silicondichtstoffe, 
die zu elastischen Endprodukten vulkanisieren. Aufgrund ihrer hervorragenden Eigenschaften lösen EGOSILICONE vielfältige 
Abdichtungs- und Verklebungsprobleme. Alle Produkte zeichnen sich durch gute Haftung, maximale Alterungsbeständigkeit 
sowie hervorragende UV-, Wetter- und Chemikalienbeständigkeit aus. 

Vernetzungssysteme
EGOSILICONE stehen in verschiedenen Vernetzungssystemen zur Verfügung. 
Die EGOSILICONE 100, 110, 111, 120, 151 und 191 sind acetoxyvernetzend und spalten bei der Vulkanisation geringe Mengen 
Essigsäure ab, sind also saure Systeme.
Die EGOSILICONE 300, 310, 320, 333, 351, 352 und 360 sind oximvernetzend, spalten bei der Vulkanisation geringe 
Mengen Oxim ab, sind also chemisch neutrale Systeme.
EGOSILICON 460 und Der Spiegelkleber sind alkoxyvernetzend, spalten bei der Vulkanisation geringe Mengen Alkohol ab, 
sind also chemisch neutrale Systeme.
EGOSILICON 700 ist ein zweikomponentiges, kondensationsvernetzendes System.

Farbenvielfalt
Durch den Einsatz einer online-gesteuerten auf Mehrkomponenten-Dosiertechnologie basierenden Einfärbeanlage haben wir die 
Möglichkeit, Silicondichtstoffe in nahezu jedem Farbton herzustellen.   

Flexibilität bei den Gebindegrößen
Unsere Produktion weist eine sehr große Flexibilität hinsichtlich Gebindegrößen auf. Neben der Lieferung in Standardgebinden 
(Kartuschen 300 ml und 310 ml, Schlauchfolien 400 ml und 600 ml) können wir bei Bedarf auch die Lieferung in 
verschiedensten Gebinden wie z.B. Fässern anbieten.

Umweltfreundlichkeit
Bei der Produktion ist es für uns eine Selbstverständlichkeit, durch den Einsatz modernster Verfahren den Erfordernissen des 
Umweltschutzes Rechnung zu tragen.
Außerdem sind unsere Silicone 100, 110, 111, 151, 191, 300, 310, 320, 333, 351, 360, 460 sowie Der Spiegelkleber gemäß dem 
Kriterium IEQc4.1 nach LEED (Leadership In Energy and Environmental Design) des U.S. Green Building Council zertifiziert.
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EGOSILICON 100
EGOSILICON 100 20 Stück/Karton

Farbton

Kartusche 
310 ml
Bestellnr.

Egopack  
300 ml
Bestellnr.

Schlauch-
beutel 600 ml
Bestellnr.

transparent 310140300 310310300 310370300
weiß 310141000 310311000 * 310371000 *
alu 310147100 * 310317100 310377100 *
schwarz 310148000 310318000 * 310378000 *

EGOSILICON 100 ist ein hochwertiger Einkomponenten-Dichtstoff 
für die Versiegelung von Glas, Aluminium, Kunststoffen, z.B. PVC 
hart, Acryl, Polycarbonat und ABS. Das Silicon ist witterungs-,
alterungs- sowie UV-beständig.
entspricht 	DIN EN 15651-1 F 25 LM EXT-INT-CC 
		  DIN EN 15651-2 G 25 LM CC; IVD-Merkblätter 
		  Nr. 10, 31, 35; IVD-Gütesiegel Nr. 02.00.01
		  LEED®-konform EQ c4.1
		  LE/DoP-Nr. EGO3100314

•	 sauer vernetzend
•	 sehr gute Haft-
	 eigenschaften

EGOSILICON 110 
Aquariumsilicon

•	 sauer vernetzend
•	 frei von fungiziden
	 Wirkstoffen
•	 sehr gute Haft-
	 eigenschaften

EGOSILICON 110 Aquariumsilicon 20 Stück/Karton

Farbton Kartusche 310 ml Bestellnummer
transparent 311140300
schwarz 311148000 *

EGOSILICON 110 Aquariumsilicon ist ein hochwertiger Einkompo-
nenten-Dichtstoff für die Verklebung von rahmenlosen Aquarien 
und Ganzglaskonstruktionen. Das Silicon ist witterungs-, 
alterungs- sowie UV-beständig.
entspricht 	DIN 32622
		  DIN EN 15651-2 G 25 LM CC
		  IVD-Merkblatt Nr. 35	
		  IVD-Gütesiegel Nr. 02.00.02
		  LEED®-konform EQ c4.1
		  LE/DoP-Nr. EGO3110314

* Mindestbestellmenge auf Anfrage!

* Mindestbestellmenge auf Anfrage!

* Mindestbestellmenge auf Anfrage!

Farbabweichungen zu den Originalfarben sind drucktechnisch bedingt. Fordern Sie unsere Originalfarbkarten einfach per Internet an: www.ego.de

EGOSILICON 111 
Lebensmittelverträglich

EGOSILICON 111 Lebensmittelverträglich 20 St./Karton

Farbton Kartusche 310 ml Bestellnummer
transparent 313140300 *
grau 313147000
schwarz 313148000 *

•	 sauer vernetzend
•	 frei von fungiziden 
	 Wirkstoffen 
•	 geprüfte Qualität

EGOSILICON 111 Lebensmittelverträglich ist ein geprüfter Einkom-
ponenten-Dichtstoff frei von jeglichen fungiziden Wirkstoffen, der 
während des Aushärtevorgangs minimale Mengen an Essigsäure 
abspaltet und zu einem elastischen Endprodukt vulkanisiert. 
Vorzugsweise für Abdichtungen von Anschluss- und Bewegungs-
fugen in Betrieben der Lebensmittelherstellung, -lagerung und 
-verarbeitung wie z. B. Großküchen, Molkereien, Getränkebetriebe, 
Schlachthöfe, Kühlhäuser und im Ladenbau. 
Prüfzeugnis mit Unbedenklichkeitserklärung liegt vor. 
Das Silicon ist witterungs-, alterungs- sowie UV-beständig.
entspricht	 DIN EN 15651-1 F 25 LM EXT-INT-CC
		  DIN EN 15651-2 G 25 LM CC; IVD-Merkblätter 
		  Nr. 21, 29, 31, 35; IVD-Gütesiegel Nr. 02.00.03
		  LEED®-konform EQ c4.1
		  LE/DoP-Nr. EGO3130314
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EGOSILICON 120 
Hochtemperaturbeständig

EGOSILICON 120 Hochtemperaturbeständig 20 St./Kart.

Farbton
Kartusche 310 ml
Bestellnummer

rotbraun 312143100 *
schwarz 312148000

•	 sauer vernetzend
•	 hochtemperatur-
	 beständig
•	 kurzzeitig +300 °C
•	 hohe mechanische
	 Festigkeit

EGOSILICON 120 Hochtemperaturbeständig ist ein hochwertiger 
Einkomponenten-Dichtstoff für elastische Abdichtungen mit hoher 
Temperaturbelastung, feuerhemmende Spezialverglasungen, 
Heizkesselabdichtungen, Wärmetauscher und dergleichen. Das 
Silicon ist kurzzeitig hitzebeständig bis zu +300 °C. Außerdem 
zeichnet es sich durch eine hohe Witterungs-, Alterungs- sowie 
UV-Beständigkeit aus.
entspricht 	DIN EN 15651-1 F 20 HM EXT-INT-CC	
  	             	 DIN EN 15651-2 G 20 HM CC
		  IVD-Merkblätter Nr. 31, 35
		  IVD-Gütesiegel Nr. 02.00.04
		  LE/DoP-Nr. EGO3120314

Farbabweichungen zu den Originalfarben sind drucktechnisch bedingt. Fordern Sie unsere Originalfarbkarten einfach per Internet an: www.ego.de

EGOSILICON 151 Professional

•	 sauer vernetzend
•	 fungizid eingestellt
•	 beste Glätt- und
	 Modellierbarkeit
•	 abriebfest

EGOSILICON 151 Professional ist ein hochwertiger Einkompo-
nenten-Dichtstoff für dauerhafte, hochwertige Abdichtungen im 
Sanitärbereich. Beständig gegen verdünnte Säuren, Laugen und 
Haushaltsreiniger. Sehr gute Modellier- und Glättbarkeit. 
Das Silicon ist witterungs-, alterungs- sowie UV-beständig.
entspricht 	DIN EN 15651-1 F 25 LM EXT-INT-CC	
                   DIN EN 15651-2 G 25 LM CC
		  DIN EN 15651-3 XS 1
		  IVD-Merkblätter Nr. 3-1, 10, 14, 29, 31, 35
		  IVD-Gütesiegel Nr. 02.00.05
	    	 LEED®-konform EQ c4.1
		  LE/DoP-Nr. EGO3180314

EGOSILICON 151 Professional 20 Stück/Karton

Farbton

Kartusche 
310 ml
Bestellnr.

Schlauchbeutel 
400 ml
Bestellnummer

transparent 318140300 318380300 *
weiß 318141000 318381000
fugenweiß 318141070 * 318381070 *
chinchilla 318141870 318381870
nebel 318149390 318389390
grauweiß 318141470 318381470 *
fugengrau 318149670 318389670
silbergrau 318149470 318389470
seidengrau 318147570 318387570
manhattan 318142670 318382670
flanellgrau 318147270 318387270 *
sanitärgrau 318149770 318389770
achatgrau 318149500 * 318389500 *
steingrau 318147070 * 318387070 *
grau 318147770 318387770 *
betongrau  318147470 318387470 *
anthrazit 318148170 318388170
pergamon 318141970 318381970 *
bahamabeige 318146170 * 318386170 *
anemone 318142370 * 318382370 *
jasmin 318142270 318382270 *

* Mindestbestellmenge auf Anfrage!

* Mindestbestellmenge auf Anfrage!
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Farbabweichungen zu den Originalfarben sind drucktechnisch bedingt. Fordern Sie unsere Originalfarbkarten einfach per Internet an: www.ego.de

* Mindestbestellmenge auf Anfrage!

EGOSILICON 191 Sanitärdicht

•	 sauer vernetzend
•	 fungizid eingestellt
•	 große Farbvielfalt
•	 abriebfest
•	 hervorragende Haftung auf 
	 keramischen Untergründen

EGOSILICON 191 Sanitärdicht ist ein hervorragend zu verarbei-
tender, anwendungsfertiger, sehr hochwertiger Einkomponenten-
Dichtstoff. Durch Reaktion mit Luftfeuchtigkeit reagiert und 
vulkanisiert dieser zu einem elastischen Dichtstoff. EGOSILICON 
191 Sanitärdicht eignet sich hervorragend für Bewegungs- und 
Anschlussfugen im gesamten Sanitär- und Nassbereich. Das 
Silicon ist witterungs-, alterungs- sowie UV-beständig.   
entspricht	 DIN EN 15651-3 XS 1
		  IVD-Merkblätter Nr. 3-1, 14, 29, 35
		  IVD-Gütesiegel Nr. 02.00.06
		  LEED®-konform EQ c4.1
		  LE/DoP-Nr. EGO3150314

EGOSILICON 191 Sanitärdicht 20 Stück/Karton

Farbton

Kartusche 
300 ml
Bestellnr.

Schlauchbeutel 
400 ml
Bestellnummer

transparent 315130300 315380300 *
transparent milchig 315130305 315380305 *
weiß 315131000 315381000
sanitärweiß 315131001 315381001
fugenweiß 315131070 * 315381070 *
chinchilla 315131870 315381870
nebel  315139390 * 315389390 
lichtgrau hell 315139600 315389600  
lichtgrau 315139671 315389671
grauweiß 315131470 * 315381470 *
fugengrau 315139670 315389670
silbergrau  315139470 315389470
seidengrau 315137570 315387570
manhattan 315132670 315382670 
flanellgrau 315137270 315387270 
mörtelgrau 315139100 315389100
sanitärgrau 315139770 315389770
achatgrau  315139500 * 315389500 *
steingrau 315137070 315387070 *
grau 315137770 315387770
betongrau 315137470 315387470
anthrazit 315138170 315388170
schwarz 315138000 315388000 *
jasmin 315132270 315382270 *
pergamon hell 315131971 315381971 *
pergamon 315131970 315381970
sahara 315132200 315382200 *
anemone 315132370 * 315382370 *
bahamabeige 315136170 315386170
schokobraun 315136600 * 315386600 *
espresso 315136000 315386000 *
mocca 315135800 * 315385800 *

* Mindestbestellmenge auf Anfrage!
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Farbabweichungen zu den Originalfarben sind drucktechnisch bedingt. Fordern Sie unsere Originalfarbkarten einfach per Internet an: www.ego.de

•	 oxim vernetzend
•	 farbig fungizid 
	 eingestellt
•	 große Farbvielfalt

EGOSILICON 300

EGOSILICON 300 ist ein hochwertiger Einkomponenten-Dichtstoff 
für die Versiegelung von Glas, Anschluss- und Bewegungsfugen zu 
Beton, Putz, Mauerwerk, Metallen, spannungsfreien Kunststoffen, 
lasiertem Holz. Das Silicon ist witterungs-, alterungs- sowie 
UV-beständig.
entspricht 	DIN 18540
		  DIN EN 15651-1 F 25 LM EXT-INT-CC
		  DIN EN 15651-2 G 25 LM CC
		  DIN 52452-4, A1 anstrichverträglich
		  IVD-Merkblätter Nr. 9, 14, 
		  19-1, 22, 24, 25, 27, 28, 29, 31, 35
		  IVD-Gütesiegel Nr. 02.00.08
		  LEED®-konform EQ c4.1
		  LE/DoP-Nr. EGO3300314

EGOSILICON 300 20 Stück/Karton

Farbton

Kartusche 
310 ml 
Bestellnr.

Egopack 
300 ml
Bestellnr.

Schlauch-
beutel 600 ml
Bestellnr.

transparent 330140300 330310300 * 330370300
weiß 330141000 330311000 330371000
cremeweiß 330141500 330311500 * 330371500 * 
grauweiß 330141400 330311400 * 330371400 * 
hellgrau 330147200 330317200 * 330377200 * 
fugengrau 330147800 330317800 * 330377800 * 
seidengrau 330147500 330317500 * 330377500 * 
achatgrau 330147900 330317900 * 330377900 * 
manhattan 330142600 330312600 * 330372600 * 
fenstergrau 330148500 330318500 * 330378500 *
steingrau 330147000 330317000 330377000
betongrau 330147400 330317400 * 330377400 * 
staubgrau 330147300 330317300 * 330377300 * 
alu 330147100 330317100 * 330377100 * 
schwarz 330148000 330318000 * 330378000
purpurrot 330143400 330313400 * 330373400 * 
bermudablau 330144100 * 330314100 * 330374100 * 
pastellblau 330144200 330314200 * 330374200 * 
dunkelblau 330144500 * 330314500 * 330374500 * 
grün 330145000 * 330315000 * 330375000 * 
tannengrün 330145200 * 330315200 * 330375200 * 
graubeige 330147600 330317600 * 330377600 * 
bahamabeige 330146100 330316100 * 330376100 * 
sandbeige 330142400 330312400 * 330372400 
curry hell 330142100 330312100 * 330372100 * 
curry dunkel 330142101 330312101 * 330372101 *
gelborange 330143500 330313500 * 330373500 * 
braunbeige 330146500 330316500 * 330376500 * 
eiche hell 330146401 330316401 * 330376401 * 
eiche 330146400 330316400 * 330376400 * 
hellbraun 330146600 330316600 * 330376600 * 
braun 330146000 330316000 * 330376000
mahagoni 330146800 * 330316800 * 330376800 * 
dunkelbraun  330146700 330316700 * 330376700 * 
bronze 330146300 330316300 * 330376300 * 

* Mindestbestellmenge auf Anfrage!
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EGOSILICON 310 
Schwerentflammbar, B1

EGOSILICON 310 Schwerentflammbar, B1 ist ein geprüfter, 
hochwertiger Einkomponenten-Dichtstoff für feuerhemmende und 
feuerwiderstandsfähige Verglasungen und Anschlussdichtungen. 
Das Silicon ist witterungs-, alterungs- sowie UV-beständig.
entspricht	 DIN 18540
		  DIN EN 15651-1 F 25 LM EXT-INT-CC	
		  DIN EN 15651-2 G 25 LM CC
		  IVD-Merkblätter Nr. 11, 19-1, 24, 29, 31, 35
		  IVD-Gütesiegel Nr. 02.00.07
		  LEED®-konform EQ c4.1
		  LE/DoP-Nr. EGO3310314

•	 oxim vernetzend
•	 schwerentflammbar
•	 geprüfte Qualität

EGOSILICON 310 Schwerentflammbar, B1 20 St./Karton

Farbton
Kartusche 310 ml
Bestellnummer

weiß 331141000
manhattan 331142600 *
anthrazit 331148100

* Mindestbestellmenge auf Anfrage!

AKUTELLE BRANDSCHUTZNORMEN

Die Klassen s1, s2 und s3 sind Zusatzanforderungen nach DIN EN 13501 für die Rauchentwicklung. 
Die Klassen d0, d1, und d2 sind Zusatzanforderungen nach DIN EN 13501 für das brennende Abtropfen/Abfallen. 
Die Prüfungen erfolgen nach DIN EN 13823.

Bauaufsichtliche 
Bezeichnungen

Zusatzanforderung: 
kein Rauch

Zusatzanforderung: 
kein brennendes 
Abfallen / Abtropfen

Klasse nach 
DIN 4102-1

Europäische Klasse 
nach DIN  EN 13501-1

Nicht brennbar X X A1 A1

X X A2 A2-s1 d0

Schwerentflammbar X X B1 B,C-s1 d0

X B1 B,C-s3 d0

X B1 B,C-s1 d2

B1 B,C-s3 d2

Normalentflammbar X B2 D-s3 d0

B2 E

B2 D-s3 d2

B2 E-d2

Leichtentflammbar B3 F
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•	 oxim vernetzend
•	 geprüfte Abrieb-
	 festigkeit

EGOSILICON 320 
Anstrichverträglich

EGOSILICON 320 Anstrichverträglich 20 St./Karton

Farbton

Kartusche 
310 ml
Bestellnr.

Schlauchbeutel 
600 ml
Bestellnummer

transparent 332140300 * 332370300 *
weiß 332141000 332371000 *
schwarz 332148000 * 332378000 *    

EGOSILICON 320 Anstrichverträglich ist ein anwendungsfertiger, 
hochwertiger, anstrichverträglicher und abriebfester Einkom-
ponenten-Dichtstoff vorzugsweise für Fugenabdichtungen an 
Fenstern und Fensteranschlüssen, die mit einer Beschichtung 
nachbehandelt werden sollen. Das Silicon ist witterungs-, 
alterungs- sowie UV-beständig.
entspricht 	DIN 18540, DIN 18545-E
		  DIN EN 15651-1 F 25 LM EXT-INT-CC
		  DIN EN 15651-2 G 25 LM CC
	 	 DIN 52452-4, A1/ A2 anstrichverträglich
		  IVD-Merkblätter Nr. 9, 10, 12, 19-1, 
		  22, 24, 25, 27, 28, 29, 31, 35
		  IVD-Gütesiegel Nr. 02.00.09; LEED®-konform EQ c4.1
		  LE/DoP-Nr. EGO3320314

* Mindestbestellmenge auf Anfrage!

* Mindestbestellmenge auf Anfrage!

EGOSILICON 333 Glasfassadensilicon ist ein hochwertiger Ein-
komponenten-Dichtstoff, für die moderne Glasarchitektur, für die 
wetterbeständige Abdichtung an silicongeklebten Außenfassaden 
(2-seitiges Structual Glazing), für Wintergärten und Dachvergla-
sungen. Für die Versiegelung von silicongeklebten Isoliergläsern 
und VSG. Das Silicon ist witterungs-, alterungs- sowie UV-beständig 
und nach den ift-Richtlinen DI-01/1 und DI-02/1 geprüft.
entspricht 	DIN EN 15651-1 F 20 HM EXT-INT-CC
                  	DIN EN 15651-2 G 20 HM CC
	    	 DIN EN 1286 - Teil 1
		  IVD-Merkblätter Nr. 22, 24, 27, 28, 29, 31, 35
		  IVD-Gütesiegel Nr. 02.00.10
		  LEED®-konform EQ c4.1
		  LE/DoP-Nr. EG3330314

•	 oxim vernetzend
•	 extrem haftstark
•	 kurze Haut-
	 bildungszeit
•	 hoher Dehn-
	 spannungswert
•	 geprüfte Qualität

EGOSILICON 333 
Glasfassadensilicon 

EGOSILICON 333 Glasfassadensilicon 20 Stück/Karton

Farbton

Kartusche 
310 ml
Bestellnr.

Schlauchbeutel 
600 ml
Bestellnummer

transparent 333140300 333370300 *
schwarz 333148000 333378000
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EGOSILICON 352
Oberflächenstrukturiert

EGOSILICON 352 Oberflächenstrukturiert ist ein hochwertiger 
Einkomponenten-Dichtstoff, ein Spezialsilicon mit strukturierter 
Optik für optimal passende Fugen oder Kontrastfugen im Natur- 
und Kunststeinbereich. Das Silicon ist witterungs-, alterungs- 
sowie UV-beständig.
entspricht 	DIN 18540
		  DIN EN 15651-1 F 25 LM EXT-INT-CC	
		  DIN EN 15651-2 G 25 LM CC
		  DIN EN 15651-3  XS 1
		  IVD-Merkblätter Nr. 3-1, 9, 14, 23, 29, 31, 35
		  IVD-Gütesiegel Nr. 02.00.12
		  LE/DoP-Nr. EGO3390314

•	 oxim vernetzend
•	 fungizid eingestellt
•	 strukturierte 
	 Oberfläche
•	 weichmacherfrei

EGOSILICON 352 Oberflächenstrukturiert 20 St./Karton

Farbton
Kartusche 310 ml
Bestellnummer

bianco 339140200
terra 339141100 *

EGOSILICON 351 Natursteinsilicon ist ein hochwertiger Einkompo-
nenten-Dichtstoff zum dauerhaften Abdichten von Anschluss- und 
Bewegungsfugen im gesamten Naturstein- und Kunststeinbereich.
Das Silicon ist witterungs-, alterungs- sowie UV-beständig. 
entspricht	 DIN 18540
		  DIN EN 15651-1 F 25 LM EXT-INT-CC	
		  DIN EN 15651-2 G 25 LM CC
		  DIN EN 15651-3 XS 1
		  IVD-Merkblätter Nr. 1, 3-1, 9, 10, 14, 19-1, 
		  22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 31, 35
		  IVD-Gütesiegel Nr. 02.00.11
		  LEED®-konform EQ c4.1
		  LE/DoP-Nr. EGO3380314

EGOSILICON 351 Natursteinsilicon 20 Stück/Karton

Farbton

Kartusche 
310 ml
Bestellnr.

Schlauchbeutel 
400 ml
Bestellnummer

transparent 338140300 338380300
transparent milchig 338140305 338380305 *
weiß 338141000 338381000
lichtgrau 338149670 338389670
perlgrau 338148870 338388870
nebel 338149390 338389390
manhattan 338142670 338382670
seidengrau 338147500 338387500
mörtelgrau 338149100 338389100
sanitärgrau 338149700 338389700
betongrau 338147470 338387470
anthrazitgrau 338148171 338388171
anthrazit 338148170 338388170
schwarz 338148000 338388000
fugengrau matt 338149628 338389628 *
boston matt 338147328 338387328 *
steingrau matt 338147070 338387070 *
fassadengrau matt 338149828 338389828 *
anthrazit matt 338148128 338388128
nirosta 338147105 338387105 *
jasmin 338142270 338382270
sandsteinbeige 338142501 338382501 *
anemone 338142370 338382370 *
beige 338142570 338382570 *
bahamabeige 338146170 338386170
sunset 338143270 * 338383270 *
braun 338146070 * 338386070 *

• 	oxim vernetzend
•	 fungizid eingestellt
•	 weichmacherfrei
•	 beste Modellier-
	 und Glättbarkeit

EGOSILICON 351
Natursteinsilicon

* Mindestbestellmenge auf Anfrage!

* Mindestbestellmenge auf Anfrage!
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•	 oxim vernetzend
•	 farbig fungizid 
	 eingestellt 
•	 geprüfte Abrieb-
	 festigkeit
•	 sehr gute Haft-
	 eigenschaften
•	 große Farbvielfalt

EGOSILICON 360 Abriebfeste Fensterversiegelung ist ein hochwer-
tiger Einkomponenten-Dichtstoff für die Glasversiegelung, speziell von 
Sprossenfenstern. Zum dauerhaften Abdichten von Anschluss- und 
Bewegungsfugen. Das Silicon erfüllt die Richtline „Prüfung und Beur-
teilung von Schlierenbildung und Abrieb von Verglasungsdichtstoffen“ 
und ist witterungs-, alterungs- sowie UV-beständig. 
entspricht	 DIN 18540, DIN 18545-E
		  DIN EN 15651-1 F 25 LM EXT-INT-CC	
		  DIN EN 15651-2 G 25 LM CC
		  DIN 52452-4, A1 anstrichverträglich
		  IVD-Merkblätter Nr. 9, 10, 13, 14, 19-1, 
		  22, 24, 25, 27, 28, 29, 31, 35
		  IVD-Gütesiegel Nr. 02.00.13
		  LEED®-konform EQ c4.1
		  LE/DoP-Nr. EGO3360314

EGOSILICON 360
Abriebfeste Fensterversiegelung

EGOSILICON 360 Abriebfeste Fensterversiegelung 20 St./Karton

Farbton

Kartusche 
310 ml
Bestellnr.

Schlauchbeutel 
600 ml
Bestellnummer

transparent 336140300 336370300
weiß 336141000 336371000
cremeweiß 336141500 * 336371500 *
grauweiß 336141400 * 336371400
hellgrau 336147200 * 336377200 *
fugengrau 336147800 * 336377800 *
seidengrau 336147500 * 336377500 *
achatgrau 336147900 * 336377900 *
manhattan 336142600 * 336372600 *
fenstergrau 336148500 * 336378500 *
steingrau 336147000 336377000
betongrau 336147400 * 336377400 *
staubgrau 336147300 * 336377300 *
alu 336147100 * 336377100 *
schwarz 336148000 336378000
purpurrot 336143400 * 336373400 *
bermudablau 336144100 * 336374100 *
pastellblau 336144200 * 336374200 *
dunkelblau 336144500 * 336374500 *
grün 336145000 * 336375000 *
tannengrün 336145200 * 336375200 *
graubeige 336147600 * 336377600 *
bahamabeige 336146100 * 336376100 *
sandbeige 336142400 336372400 *
curry hell 336142100 * 336372100 *
curry dunkel 336142101 * 336372101 *
gelborange 336143500 * 336373500 *
braunbeige 336146500 * 336376500 *
eiche hell 336146401 336376401 *
eiche 336146400 336376400
hellbraun 336146600 * 336376600 *
braun 336146000 336376000
mahagoni 336146800 * 336376800 *
dunkelbraun  336146700 336376700 
bronze 336146300 * 336376300 *

* Mindestbestellmenge auf Anfrage!
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* Mindestbestellmenge auf Anfrage!

* Mindestbestellmenge auf Anfrage!

EGOSILICON 365
Schwimmbadsilicon

•	 oxim vernetzend
•	 fungizid eingestellt
•	 resistent gegen 
	 Desinfektionsmittel

EGOSILICON 365 Schwimmbadsilicon 20 Stück/Karton

Farbton

Kartusche 
310 ml
Bestellnr.

Schlauchbeutel 
400 ml
Bestellnummer

weiß 337141000 337381000
manhattan 337142600 337382600
grau 337147000 337387000 *

EGOSILICON 365 Schwimmbadsilicon ist ein hochwertiger 
Einkomponenten-Dichtstoff, ein Spezialsilicon für Verfugungen im 
Unterwasserbereich und für Anschlussfugen in Schwimmbädern. 
Das Silicon ist witterungs-, alterungs- sowie UV-beständig. 
entspricht	 DIN EN 15651-1: Typ F 25 LM EXT-INT-CC
		  DIN EN 15651-2: Typ G 25 LM CC
		  DIN EN 15651-3: Typ XS 1
		  DIN 52452-4, A1 anstrichverträglich
		  IVD-Merkblätter Nr. 14, 17, 29, 31, 35
		  IVD-Gütesiegel Nr. 02.00.14
		  LE/DoP-Nr. EGO3370314
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EGOSILICON 460
Abriebfest und Geruchlos

•	 alkoxy vernetzend
•	 geprüfte Abrieb-
	 festigkeit
•	 geruchlos
•	 umweltneutral
•	 große Farbvielfalt

EGOSILICON 460 Abriebfest und Geruchlos ist ein hochwertiger 
Einkomponenten-Dichtstoff für die Glasversiegelung, speziell von 
Sprossenfenstern. Zum dauerhaften Abdichten von Anschluss- und 
Bewegungsfugen. Das Silicon ist witterungs-, alterungs- sowie 
UV-beständig.
entspricht	 DIN 18540, DIN 18545-E
	 DIN EN 15651-1 F 25 LM EXT-INT-CC	
	 DIN EN 15651-2 G 25 LM CC
	 DIN 52452-4, A1 anstrichverträglich
	 IVD-Merkblätter Nr. 9, 10, 13, 19-1, 
	 22, 24, 25, 27, 28, 29, 31, 35
	 IVD-Gütesiegel Nr. 02.00.15
	 LEED®-konform EQ c4.1
	 LE/DoP-Nr. EGO3660314T
	

EGOSILICON 460 Abriebfest und Geruchlos 20 St/Karton

Farbton

Kartusche 
310 ml
Bestellnr.

Schlauch-
beutel 400 ml
Bestellnr.

Schlauch-
beutel 600 ml
Bestellnr.

transparent 366140300 366380300 366370300
weiß 366141000 366381000 366371000
cremeweiß 366141500 366381500 * 366371500
grauweiß 366141400 * 366381400 * 366371400 
hellgrau 366147200 * 366387200 * 366377200 *
fugengrau 366147800 * 366387800 366377800 *
seidengrau 366147500 * 366387500 366377500 *
achatgrau 366147900 * 366387900 * 366377900 *
manhattan 366142600 366382600 * 366372600 
fenstergrau 366148500 * 366388500 * 366378500 *
steingrau 366147000 366387000 * 366377000
betongrau 366147400 * 366387400 * 366377400 *
staubgrau 366147300 366387300 * 366377300 *
alu 366147100 * 366387100 * 366377100 *
schwarz 366148000 366388000 * 366378000
purpurrot 366143400 * 366383400 * 366373400 * 
bermudablau 366144100 * 366384100 * 366374100 *
pastellblau 366144200 * 366384200 * 366374200 *
dunkelblau 366144500 * 366384500 * 366374500 *
grün 366145000 * 366385000 * 366375000 *
tannengrün 366145200 * 366385200 * 366375200 *
graubeige 366147600 * 366387600 * 366377600 *
bahamabeige 366146100 * 366386100 * 366376100 *
sandbeige 366142400 * 366382400 * 366372400 
curry hell 366142100 * 366382100 * 366372100 *
curry dunkel 366142101 * 366382101 * 366372101 *
gelborange 366143500 * 366383500 * 366373500 *
braunbeige 366146500 * 366386500 * 366376500 *
eiche hell 366146401 366386401 * 366376401 *
eiche 366146400 366386400 * 366376400 *
hellbraun 366146600 * 366386600 * 366376600 *
braun 366146000 366386000 * 366376000
mahagoni 366146800 * 366386800 * 366376800 *
dunkelbraun  366146700 366386700 * 366376700 *
bronze 366146300 366386300 * 366376300 *

* Mindestbestellmenge auf Anfrage!
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* Mindestbestellmenge auf Anfrage!

Der Spiegelkleber
Geprüfte Qualität

•	 alkoxy vernetzend
•	 hohe mechanische
	 Festigkeit
•	 keine aggressiven
	 Spaltprodukte

Der Spiegelkleber Geprüfte Qualität ist ein hochwertiger Einkom-
ponenten-Dichtstoff zur Verklebung von Spiegeln auf den 
unterschiedlichsten Untergründen. Die Verträglichkeit mit den 
Spiegelbelägen namhafter Spiegelhersteller ist getestet. 
Das Silicon ist witterungs-, alterungs- sowie UV-beständig.
entspricht 	 IVD-Merkblätter Nr. 29, 30, 35 
		  IVD-Gütesiegel Nr. 02.00.19
                   LEED®-konform EQ c4.1

Der Spiegelkleber Geprüfte Qualität 20 Stück/Karton

Farbton
Kartusche 310 ml
Bestellnummer

weiß 361141000

EGOSILICON 700
2k-Siliconkautschuk

EGOSILICON 700 2k-Siliconkautschuk ist ein zweikomponentiger 
Dicht- und Klebstoff in einer Coax-Kartusche, der beim Aussprit-
zen durch homogenes Vermischen der Komponenten A und B 
zu einem elastischen Endprodukt aushärtet. Abdichtungen von 
Fugen im Metall-, Glas-, Holz-, Apparate- und Betonbau sowie auf 
Fliesen-, Gips-, Keramik-, Glas- und Kunstoffuntergründen wie z. 
B. PVC, ABS, UP, EP. Das Silicon ist witterungs-, alterungs- sowie 
UV-beständig. Das Statikmischrohr und die Überwurfmutter 
müssen extra bestellt werden. Zum Verarbeiten ist eine spezielle 
Pistole erforderlich (siehe Seite 96).
entspricht 	 IVD-Merkblätter Nr. 22, 29, 30, 35 

EGOSILICON 700 2k-Siliconkautschuk 6 Stück/Karton

Farbton
Coax-Kartusche 380 ml
Bestellnummer

schwarz 750500021
Zubehör
Statikmischrohr 590161224
Überwurfmutter 700070052

•	 kondensations-
	 vernetzend
•	 lösemittelfrei
•	 geruchsarm
•	 zweikomponentig
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Typ

Vernet-
zungs-
system

Shore A 
Härte  
DIN 53505

Modul/
Dehnspannung 
100 % DIN EN 
28339

zul.
Gesamt-
verformung

CE-Kennzeichnung
geprüft nach 
DIN EN 15651

EGOSILICON 100 sauer
(alkoxy)

ca. 20 ca. 0,4 N/mm² 25% F 25 LM EXT-INT-CC 
G 25 LM CC

EGOSILICON 110
Aquariumsilicon

sauer
(alkoxy)

ca. 25 ca. 0,4 N/mm² 25% G 25 LM CC

EGOSILICON 111
Lebensmittelverträglich

sauer
(alkoxy)

ca. 25 ca. 0,4 N/mm² 25% F 25 LM EXT-INT-CC
G 25 LM CC

EGOSILICON 120 
Hochtemperaturbeständig

sauer
(alkoxy)

ca. 35 ca. 0,7 N/mm² 20% F 20 HM EXT-INT-CC	
G 20 HM CC

EGOSILICON 151
Professional

sauer
(alkoxy)

ca. 20 ca. 0,4 N/mm² 25% F 25 LM EXT-INT-CC	
G 25 LM CC
XS 1

EGOSILICON 191
Sanitärdicht

sauer
(alkoxy)

ca. 30 ca. 0,6 N/mm² 25% XS 1

EGOSILICON 300 neutral
(oxim)

ca. 23 ca. 0,4 N/mm² 25% F 25 LM EXT-INT-CC
G 25 LM CC

EGOSILICON 310 
Schwerentflammbar, B1

neutral
(oxim)

ca. 23 ca. 0,4 N/mm² 25% F 25 LM EXT-INT-CC	
G 25 LM CC

EGOSILICON 320
Anstrichverträglich

neutral
(oxim)

ca. 25 ca. 0,4 N/mm² 25% F 25 LM EXT-INT-CC
G 25 LM CC

EGOSILICON 333
Glasfassadensilicon

neutral
(oxim)

ca. 33 ca. 0,6 N/mm² 20% F 20 HM EXT-INT-CC
G 20 HM CC

EGOSILICON 351 
Natursteinsilicon

neutral
(oxim)

ca. 24 ca. 0,4 N/mm² 25% F 25 LM EXT-INT-CC	
G 25 LM CC
XS 1

EGOSILICON 352 
Oberflächenstrukturiert

neutral
(oxim)

ca. 24 ca. 0,4 N/mm² 25% F 25 LM EXT-INT-CC	
G 25 LM CC
XS 1

EGOSILICON 360 
Abriebfeste 
Fensterversiegelung

neutral
(oxim)

ca. 20 ca. 0,4 N/mm² 25% F 25 LM EXT-INT-CC	
G 25 LM CC

EGOSILICON 365 
Schwimmbadsilicon

neutral
(oxim)

ca. 24 ca. 0,4 N/mm² 25% F 25 LM EXT-INT-CC
G 25 LM CC
XS 1

EGOSILICON 460 
Abriebfest und Geruchlos

neutral
(alkoxy)

ca. 24 ca. 0,4 N/mm² 25% F 25 LM EXT-INT-CC	
G 25 LM CC

Der Spiegelkleber
Geprüfte Qualität

neutral
(alkoxy)

ca. 25 ca. 0,5 N/mm² 20%

EGOSILICON 700
2k-Siliconkautschuk

kondensa-
tionsver-
netzend

ca. 40 ca. 1,1 N/mm2

(ISO 37)
25%
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EGOSIL TAPE 960 glatt 

EGOSIL TAPE 980 strukturiert

EGOSIL TAPE 960 glatt 
Abmessungen
Dicke x Breite

Rollen/
Karton Bestellnummer 

1,5 x   40 mm 2 x 25 m 6961040..
1,5 x   50 mm 2 x 25 m 6961050..
1,5 x   60 mm 2 x 25 m 6961060..
1,5 x   80 mm 2 x 25 m 6961080..
1,5 x 100 mm 2 x 25 m  6961100..
1,5 x 120 mm 1 x 25 m 6961120..
1,5 x 140 mm 1 x 25 m 6961140..
1,5 x 160 mm 1 x 25 m 6961160..
1,5 x 180 mm 1 x 25 m 6961180..
1,5 x 200 mm 1 x 25 m 6961200..

EGOSIL TAPE 960 ist ein vorgefertigtes, elastisches, 
weichmacherfreies, hochtemperaturvernetztes, alterungs- und 
UV-beständiges Siliconkautschukband zur Abdichtung von 
Hochbaufugen, speziell zur Instandsetzung fehlerhafter Fugenab-
dichtungen im Fertigteilbau.
EGOSIL TAPE 960 ist einfarbig mit glatter Bandoberfläche.
Es kann auftragsbezogen in allen Farbtönen – ähnlich 
RAL- oder NCS-Farbkarte – hergestellt werden.
Das Elastomer-Fugenband ist Bestandteil eines geprüften 
Abdichtsystems, zu dem der Kleb-/Dichtstoff EGOSIL Kleber und 
der Primer EGOCON FDF gehören.
Bestens geeignet für Außenfugen, Gebäudetrennfugen, Anschluss-
fugen zwischen unterschiedlichen Bauteilen und Baustoffen. 
entspricht	 IVD-Merkblätter Nr. 4, 9, 24, 28, 29, 31, 35
	 VOB/DIN 18349

EGOSIL TAPE 980 strukturiert ist ein vorgefertigtes, elastisches, 
weichmacherfreies, hochtemperaturvernetztes, alterungs- und 
UV-beständiges Siliconkautschukband zur Abdichtung von 
Hochbaufugen, speziell zur Instandsetzung fehlerhafter Fugen-
abdichtungen im Fertigteilbau. 
ESOSIL TAPE 980 ist mehrfarbig mit strukturierter Oberfläche. 
Das Elastomer-Fugenband ist Bestandteil eines geprüften Ab-
dichtsystems, zu dem der Kleb-/Dichtstoff EGOSIL Kleber und der 
Primer EGOCON FDF gehören.
Es kann auftragsbezogen in allen Farbtönen – ähnlich RAL- oder 
NCS-Farbkarte – hergestellt werden.
Bestens geeignet für Außenwandfugen, Gebäudefugen, Anschluss-
fugen zwischen unterschiedlichen Bauteilen.
entspricht	 IVD-Merkblätter Nr. 4, 9, 24, 28, 29, 31, 35
		  VOB/DIN 18349

EGOSIL TAPE 980 strukturiert
Abmessungen
Dicke x Breite

Rollen/
Karton Bestellnummer

2 x   40 mm 2 x 25 m 6982040..
2 x   50 mm 2 x 25 m 6982050..
2 x   60 mm 2 x 25 m 6982060..
2 x   80 mm 2 x 25 m 6982080..
2 x 100 mm 2 x 25 m 6982100..
2 x 120 mm 1 x 25 m 6982120..
2 x 140 mm 1 x 25 m 6982140..
2 x 160 mm 1 x 25 m 6982160..
2 x 180 mm 1 x 25 m 6982180..
2 x 200 mm 1 x 25 m 6982200..

Andere Abmessungen auf Anfrage!

Andere Abmessungen auf Anfrage!
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EGOSIL TAPE 970
Anschlussfugenband 

EGOSIL Kleber

EGO Siliconkautschukprofile 

EGOSIL Kleber 20 Stück/Karton

Farbton
Schlauchbeutel 600 ml
Bestellnummer

transparent 330370321

EGO Siliconkautschukprofile 

Farbton Abmessungen
schwarz

Sonderfarben 
auf Anfrage. 

Objektbezogen nach Angaben des 
Auftraggebers. Verklebungen im 
Bereich der Klebezonen nur mit 
geprüften Siliconkleb-/-dichtstoffen nach 
Herstellerangaben.

EGOSIL TAPE 970 ist ein vorgefertigtes, hochtemperatur-
vernetztes, weichmacherfreies, witterungs-, alterungs- und 
UV-beständiges, elastisches Siliconkautschukband mit einer 
vorprofilierten Knickstelle zur Abdichtung von Anschlussfugen im 
Winkelbereich von Bauteilen.  
Das Band ist Bestandteil eines Abdichtsystems, zu dem der Kleb-/
Dichtstoff EGOSIL Kleber und der Primer EGOCON FDF gehören.
Bestens geeignet für Anschlussfugen zwischen unterschiedlichen 
Bauteilen und Baustoffen wie z. B. Fensteranschlussfugen mit 
stumpfen oder innenseitigen Anschlägen. 
Sonderprofile und Farben auf Anfrage!
entspricht	 IVD-Merkblätter Nr. 4, 9, 24, 28, 29, 31, 35

EGOSIL TAPE 970 
Abmessungen
Dicke x Breite

Rollen/
Karton Farbton

Bestell-
nummer

1,5 x 46 mm 2 x 25 m signalweiß 697004610
1,5 x 60 mm 2 x 25 m signalweiß 697006110

EGOSIL Kleber ist ein anwendungsfertiger, neutral reagierender, 
einkomponentiger Kleb- und Dichtstoff, der über Reaktion mit 
Luftfeuchtigkeit zu einem elastischen Endprodukt vulkanisiert.
Für Verklebung und Abdichtung von Elastomer-Fugenbändern 
und als spritzbarer, elastischer Dichtstoff für Bewegungs- und 
Anschlussfugen auf Bauteiluntergründen wie Beton, Mauerwerk, 
Metall, lasiertem Holz, diversen Kunststoffen. Bei beschichteten 
Untergründen bitte vorherige Prüfung bzw. Rücksprache.
entspricht	 IVD-Merkblätter Nr. 4, 9, 24, 27, 28, 29
	 IVD-Gütesiegel Nr. 02.00.20

Vorgefertigte, elastische, weichmacherfreie, kalt verklebbare und 
nach variablen Maßanforderungen herstellbare Abdichtungsprofile 
aus hochtemperaturvernetztem Siliconkautschuk. Anwendung 
im gesamten Glas- und Fassadenbau, als quadratisches, recht-
eckiges oder ungleichmäßig profiliertes Distanz-, Druckausgleichs- 
und Dichtprofil für Fugen, Anschlussfugen und Scheibeneinstände.
entspricht	 IVD-Merkblatt Nr. 31
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FUGENDICHTUNGSBÄNDER

EGO Dichtfolie A
Abmessungen
Breite

Rollen/
Karton

 
Farbton

Bestell-
nummer

  70 mm 5 x 40 m  weiß 612070070
100 mm 3 x 40 m  weiß 612100070
150 mm 2 x 40 m  weiß 612150070

EGO Dichtfolie A besteht aus einem dampfdiffusionsoffenem 
PES-PE-PES-Laminat mit Selbstklebekaschierung. Sie eignet sich 
für die sichere und schnelle Abdichtung außen zwischen Fenster-
blendrahmen und Baukörperanschluss. 
entspricht	 IVD-Merkblätter Nr. 9, 29, 35

EGO Dichtfolie A

•	 dampfdiffusionsoffen
•	 schlagregendicht
•	 hohe Klebkraft

•	 einfache Montage
•	 selbstklebende Rollenware

EGOPREN C1

EGOPREN C1 ist ein vorkomprimiertes Dichtungsband nach 
DIN 18542 -BG1- und schwer entflammbar (B1) nach DIN 4102
(Allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis liegt vor).
Es ist ein einseitig klebendes, auf Rollen aufgewickeltes Dich-
tungsband aus Polyurethan-Weichschaum mit einem speziellen 
Acrylat-Imprägnierungsmittel. Das in die Fugen verlegte Dich-
tungsband entspannt sich in Abhängigkeit von Temperatur und Zeit 
und passt sich dadurch den Fugenbreiten und Unebenheiten der 
Bauteile an. Das Dichtungsband ist witterungs- und UV-beständig, 
diffusionsoffen, wasserdicht, schlagregendicht nach DIN 18055 
sowie anstrichverträglich. Es ist frei von FCKW und chlorierten 
Verbindungen.
Zur Abdichtung von Außenwandfugen im Hochbau, Betonfertig-
teilbau, Holzbau, Mauerwerksbau, Metallbau. Weiterhin geeignet 
für die Abdichtung von Anschlussfugen an Fenstern und Türen, für 
abdichtende Anwendungen im Dach-, Wintergarten- und 
Lüftungsbereich.
entspricht	 IVD-Merkblätter Nr. 9, 19-1, 19-2, 
		  20, 24, 26, 28, 29, 31, 35

EGOPREN C1 

Liefer-
format

Breite/ 
Rolle
mm

für Fugen-
breiten
mm

Rollen-
länge
m

Rollen/ 
Karton/
Stück

schwarz
Bestellnr.

10/2-3 10 2-3 12,5 11 611021082 *
15/2-3 15 2-3 12,5 7 611021582 *
20/2-3 20 2-3 12,5 5 611022082 *
10/3-5 10 3-5 10 11 611031082 *
15/3-5 15 3-5 10 7 611031582 *
20/3-5 20 3-5 10 5 611032082 *
10/4-7 10 4-7 8 11 611041082
15/4-7 15 4-7 8 7 611041582 *
20/4-7 20 4-7 8 5 611042082 *
25/4-7 25 4-7 8 4 611042582 *
30/4-7 30 4-7 8 3 611043082 *
10/5-10 10 5-10 5,6 11 611051082 *
15/5-10 15 5-10 5,6 7 611061582 *
20/5-10 20 5-10 5,6 5 611062082 *
20/7-12 20 7-12 4,3 5 611082082 *
25/7-12 25 7-12 4,3 4 611072582 *
30/7-12 30 7-12 4,3 3 611073082 *
20/8-15 20 8-15 3,3 5 611102082 *
25/8-15 25 8-15 3,3 4 611082582 *
30/8-15 30 8-15 3,3 3 611083082
25/10-18 25 10-18 6,5 12 611102582
30/10-18 30 10-18 6,5 10 611103082 *

* Mindestbestellmenge auf Anfrage!
Sondermaße auf Anfrage. 

•	 Schwerentflammbar nach DIN 4102 (B1)
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FUGENDICHTUNGSBÄNDER

EGO Dichtfolie I
Abmessungen
Breite

Rollen/
Karton

 
Farbton

Bestell-
nummer

  70 mm 5 x 40 m  rot 612070071
100 mm 3 x 40 m  rot 612100071
150 mm 2 x 40 m  rot 612150071

EGO Dichtfolie I besteht aus einem dampfdichten PES-PE-PES-
Laminat mit Selbstklebekaschierung. Sie eignet sich für die 
sichere und schnelle raumseitige Abdichtung zwischen Fenster-
blendrahmen und Baukörperanschluss. 
entspricht	 IVD-Merkblätter Nr. 9, 29, 35

EGO Dichtfolie I

•	 dampfdiffusionsdicht
•	 einfache Montage
•	 selbstklebende Rollenware

EGOPREN C2

EGOPREN C2 ist ein vorkomprimiertes Dichtungsband nach 
DIN 18542 -BG2- und normal entflammbar (B2) nach DIN 4102
(Allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis liegt vor). Es ist ein 
einseitig klebendes, auf Rollen aufgewickeltes Dichtungsband aus 
Polyurethan-Weichschaum mit einem speziellen Acrylat-Imprä-
gnierungsmittel. Das in die Fugen verlegte Dichtungsband ent-
spannt sich in Abhänigkeit von Temperatur und Zeit und passt sich 
dadurch den Fugenbreiten und Unebenheiten der Bauteile an. Das 
Dichtungsband ist witterungs- und UV-beständig, diffusionsoffen, 
wasserdicht, schlagregendicht nach DIN 18055 sowie anstrichver-
träglich. Es ist frei von FCKW und chlorierten Verbindungen.
Zur Abdichtung von Anschlussfugen an Fenstern, Sohl- und 
Fensterbänken, für Anschlussfugen zu Wärmedämmverbundsys-
temen, für Abdichtungen im Fertigteilbau, Holzbau, Innenausbau, 
Containerbau, Mauerwerksbau und Metallbau.
Speziell geeignet für die Abdichtung von dampfdiffusionsoffenen 
äußeren Anschlussfugen an Fenstern und Türen sowie für abdich-
tende Anwendungen im Dach-, Wintergarten- und Lüftungsbereich.
entspricht	 IVD-Merkblätter Nr. 9, 19-1, 19-2, 
		  20, 24, 26, 28, 29, 31, 35

EGOPREN C2 

Liefer-
format

Breite/ 
Rolle
mm

für Fugen-
breiten
mm

Rollen-
länge
m

Rollen/ 
Karton/
Stück

schwarz
Bestellnr.

10/2-3 10 2-3 12,5 11 604021082
15/2-3 15 2-3 12,5 7 604021582 *
20/2-3 20 2-3 12,5 5 604022082 *
10/3-5 10 3-5 10 11 604031082
15/3-5 15 3-5 10 7 604031582
20/3-5 20 3-5 10 5 604032082
10/4-7 10 4-7 8 11 604041082
15/4-7 15 4-7 8 7 604041582
20/4-7 20 4-7 8 5 604042082 *
25/4-7 25 4-7 8 4 604042582 *
30/4-7 30 4-7 8 3 604043082
10/5-10 10 5-10 5,6 11 604051082
15/5-10 15 5-10 5,6 7 604061582
20/5-10 20 5-10 5,6 5 604062082
20/7-12 20 7-12 4,3 5 604082082
25/7-12 25 7-12 4,3 4 604072582
30/7-12 30 7-12 4,3 3 604073082
20/8-15 20 8-15 3,3 5 604102082
25/8-15 25 8-15 3,3 4 604082582 *
30/8-15 30 8-15 3,3 3 604083082 *
25/10-18 25 10-18 6,5 12 604102582
30/10-18 30 10-18 6,5 10 604103082 *

* Mindestbestellmenge auf Anfrage!
Sondermaße auf Anfrage. 

•	 Normalentflammbar nach DIN 4102 (B2)
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VORLEGEBÄNDER

EGOPREN S Vorlegeband

EGOPREN S Vorlegeband ohne Trennfolie ist ein geschäumtes, 
zellgeschlossenes, witterungsbeständiges und weichmacherfreies 
PE-Band, fadenverstärkt und einseitig klebend.
Hervorragend geeignet zur Distanzierung bei Verglasung und 
Verlegung mit nachträglicher Versiegelung von Einfach- und Isolier-
gläsern sowie bei Brüstungselementen in entsprechenden Profilen.

EGOPREN S Vorlegeband 
Abmessungen 
Dicke x Breite

schwarz
Bestellnr.

weiß
Bestellnummer

2 x   6 mm 609060280        -
2 x   8 mm 609080280        -
2 x   9 mm 609090280 609090210
2 x 10 mm 609100280 609100210
2 x 12 mm 609120280        -
3 x   8 mm 609080380 609080310
3 x   9 mm 609090380 609090310
3 x 10 mm 609100380 609100310
3 x 12 mm 609120380 609120310       
4 x   9 mm 609090480 609090410
4 x 10 mm 609100480        -
4 x 12 mm 609120480        -
5 x   9 mm 609090580        -
5 x 10 mm 609100580        -

EGOPREN Vorlegeband

EGOPREN Vorlegeband ist ein geschäumtes, zellgeschlossenes, 
witterungsbeständiges und weichmacherfreies PE-Band mit 
Abdeckfolie, fadenverstärkt und einseitig klebend.
Es dient zur Distanzierung bei Verglasung und Verlegung mit 
nachträglicher Versiegelung von Einfach- und Isoliergläsern sowie 
bei Brüstungselementen in entsprechenden Profilen.
Verpackung:
2, 3, 4 mm Dicken: 5 Rollen à 20 m eingeschrumpft
5 mm Dicke: 5 Rollen à 10 m eingeschrumpft
Kartoninhalt: je 1.500 m
entspricht 	IVD-Merkblatt Nr. 10

EGOPREN Vorlegeband 
Abmessungen 
Dicke x Breite 

schwarz
Bestellnr.

weiß
Bestellnummer

2 x   6 mm 606060280        -
2 x   8 mm 606080280 606080210
2 x   9 mm 606090280 606090210
2 x 10 mm 606100280 606100210
2 x 12 mm 606120280        -
2 x 15 mm 606150280        -
3 x   6 mm 606060380        -
3 x   8 mm 606080380 606080310
3 x   9 mm 606090380 606090310
3 x 10 mm 606100380 606100310
3 x 12 mm 606120380 606120310
3 x 15 mm 606150380        -
4 x   8 mm 606080480 606080410
4 x   9 mm 606090480 606090410
4 x 10 mm 606100480        -
4 x 12 mm 606120480        -
5 x   9 mm 606090580 606090510
5 x 10 mm 606100580        -
5 x 12 mm 606120580        -

Verpackung:
2, 3, 4 mm Dicken: 5 Rollen à 20 m eigeschrumpft
5 mm Dicke: 5 Rollen à 10 m eingeschrumpft
Kartoninhalt: je 1.500 m
entspricht 	IVD-Merkblatt Nr. 10
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HINTERFÜLLMATERIAL

EGO Hinterfüll PUR
EGO Hinterfüll PUR

Durchmesser
Meter/
Karton

grau
Bestellnummer

10 mm 1500 m 602010004
15 mm 1000 m 602015004
20 mm   500 m 602020004
25 mm   350 m 602025004
30 mm   250 m 602030004
40 mm   150 m 602040004
50 mm   100 m 602050004

EGO Hinterfüll PUR ist ein offenzelliges Hinterfüllmaterial aus 
Polyurethan, zur Hinterfüllung von Anschlussfugen. Erfüllt nicht 
die Anforderungen der DIN 18540, Brandschutzklasse B3.

EGO Hinterfüll PE

Zellgeschlossenes, geschäumtes, witterungsbeständiges und 
weichmacherfreies PE-Rundprofil nach DIN 18540. 
Zur Hinterfüllung von Anschluss- und Baufugenabdichtungen.

EGO Hinterfüll PE

Durchmesser Lieferform
Meter/
Karton

grau
Bestellnr.

40 mm Stangen 2 m   270  m 603040072
50 mm Stangen 2 m   180 m 603050072
  6 mm Wickelbund à 100 m   500 m 603006073
  8 mm Wickelbund à 100 m   500 m 603008073
10 mm Wickelbund à 100 m   500 m 603010073
13 mm Wickelbund à 100 m   500 m 603013073
15 mm Wickelbund à 100 m   500 m 603015073
20 mm Wickelbund à   50 m   250 m 603020073
25 mm Wickelbund à   50 m   250 m 603025073
30 mm Wickelbund à   25 m   125 m 603030073
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EGO FIBERFRAX ist ein nach DIN 4102 nicht brennbares Vorlege-
band aus keramischer Faser mit einseitiger Klebebeschichtung. 
Es ist chemisch neutral, gesundheitlich unbedenklich, umwelt-
freundlich, entwickelt im Brandfall keine Rauchgase und tropft bei 
Beflammung nicht ab. EGO FIBERFRAX ist asbestfrei. 
Für feuerhemmende und feuerwiderstandsfähige Verglasungen 
sowie für Verfugungen, bei denen eine B1-Abdichtung nach 
DIN 4102 erforderlich ist.
entspricht 	IVD-Merkblätter Nr. 11, 29

EGO FIBERFRAX
EGO FIBERFRAX     
Abmessungen 
Dicke x Breite Meter/Karton

weiß
Bestellnummer

3 x   8 mm 350 m 600080310
3 x 10 mm 300 m 600100310
3 x 12 mm 250 m 600120310
3 x 15 mm 200 m 600150310
3 x 20 mm 150 m 600200310
3 x 23 mm 100 m 600230310
4 x 15 mm 200 m 600150410
4 x 20 mm 150 m 600200410
5 x 12 mm 250 m 600120510
5 x 15 mm 200 m 600150510
5 x 20 mm 150 m 600200510
6 x 15 mm 200 m 600150610

HINTERFÜLLMATERIAL

EGO Brandschutz-Rundschnur
EGO Brandschutz-Rundschnur 

Durchmesser Meter/Rolle
beige
Bestellnummer

12 mm 20 605012010
15 mm 20 605015010
20 mm 20 605020010
30 mm 20 605030010
40 mm 20 605040010
50 mm 20 605050010
60 mm 20 605060010

Die EGO Brandschutz-Rundschnur ist eine flexible Fugenschnur 
auf Mineralfaserbasis, die mit Glasfasergarn umflochten ist. 
Eingesetzt werden EGO Brandschutz-Rundschnüre in Dehn- und 
Bewegungsfugen im Hoch-, Tief- sowie Tunnelbau und verhindern 
den Durchgang von Feuer und Gasen bis zu 180 Minuten.
Allgemeine bauaufsichtliche Prüfzeugnisse liegen vor.
entspricht 	IVD-Merkblätter Nr. 11, 29
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GERÄTE FÜR DICHTSTOFFE UND CONLOC® KLEBSTOFFE | ZUBEHÖR

Drehbare Fugendüse

Mischrohre 
für 2-Komponenten Epoxidharz

Mischrohre für 2-Komponenten Epoxidharz

Artikel
 
Bestellnummer

200 ml Mischrohr für EGOPOXID 570000906
200 ml Mischrohr für
EGOPOXID 2200 Korund 570000908

50 ml Mischrohr ohne Wechselspitze 570000901

50 ml Mischrohr für Wechselspitze 570000902
Wechselspitze 570000903
10 ml Mischrohr für 
EGOPOXID Handspritze

570000919

Klebebänder
Klebebänder 

Artikel Größe Gebinde
Bestell-
nummer

EGOPOXID 2200 
Klebeband

1 mm x 
20 mm 50 m/Rolle 782200820

Abklebeband 19 mm 50 m/Rolle 570195000
Abklebeband 30 mm 50 m/Rolle 570305000

Drehbare Fugendüse

Artikel
Bestell- 
nummer

EGO Drehbare Fugendüse mit Verschluss 570000930
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Glätthölzer, Glättgummis 

Glättgummi-Set

Glätthölzer, Glättgummis 

Artikel
Format/
Größe

Bestell- 
nummer

Glättgummi „Glättfix“ oval 570014000
Glättgummi „Glättfix Expert“ oval 570032000
Glättgummi „vierkant“ PALÜ vierkant 590015000
Glättholz 6 mm 570017000
Glättholz 8 mm 570018000
Glättholz 10 mm 570019000
Glättholz 15 mm 570020000
Glättholz 20 mm 570021000
Glättholz 25 mm 570022000
Glättholz 30 mm 570023000
Glättholz 35 mm 570024000
Glättholz 40 mm 570025000

Glättgummi-Set

Artikel
Format/
Größe

Bestell- 
nummer

Fugenmeister-Set 11-17 mm 590002020

GERÄTE FÜR DICHTSTOFFE UND CONLOC® KLEBSTOFFE | ZUBEHÖR



EGOSILICONE
HOCHWERTIGE SILICONDICHTSTOFFE



SILICONDICHTSTOFFE | PRODUKTÜBERSICHT

EGOSILICON 100 ist ein hochwertiger Einkomponenten-
Dichtstoff für die Versiegelung von Glas, Aluminium, Kunst-
stoffen, z.B. PVC hart, Acryl, Polycarbonat und ABS. 

•	 sauer vernetzend
•	 sehr gute Hafteigenschaften
•	 IVD-Gütesiegel Nr. 02.00.01

EGOSILICON 210 Schwerentflammbar, B1 ist ein 
geprüfter und überwachter, hochwertiger Einkomponenten-
Dichtstoff für feuerhemmende und feuerwiderstandsfähige 
Verglasungen und Anschlussdichtungen.

•	 alkalisch vernetzend
•	 schwerentflammbar
•	 geprüfte Qualität
•	 LEED®-konform EQ c4.1
•	 IVD-Gütesiegel Nr. 02.00.07

•	 sauer vernetzend
•	 frei von fungiziden Wirkstoffen
•	 sehr gute Hafteigenschaften
•	 LEED®-konform EQ c4.1
•	 IVD-Gütesiegel Nr. 02.00.02

EGOSILICON 110 Aquariumsilicon ist ein hochwertiger 
Einkomponenten-Dichtstoff für die Verklebung von rahmenlosen 
Aquarien und Ganzglaskonstruktionen.

•	 sauer vernetzend
•	 frei von fungiziden Wirkstoffen 
•	 geprüfte Qualität
•	 LEED®-konform EQ c4.1
•	 IVD-Gütesiegel Nr. 02.00.03

EGOSILICON 111 Lebensmittelverträglich ist ein 
geprüfter Einkomponenten-Dichtstoff frei von jeglichen fungizi-
den Wirkstoffen, der während des Aushärtevorgangs minimale 
Mengen an Essigsäure abspaltet und zu einem elastischen 
Endprodukt vulkanisiert. Vorzugsweise für Abdichtungen von 
Anschluss- und Bewegungsfugen in Betrieben der Lebensmit-
telherstellung, -lagerung und -verarbeitung. Prüfzeugnis mit 
Unbedenklichkeitserklärung liegt vor. 

•	 sauer vernetzend
•	 hochtemperaturbeständig
•	 kurzzeitig +300 °C
•	 hohe mechanische 
	 Festigkeit
•	 IVD-Gütesiegel Nr. 02.00.04

EGOSILICON 120 Hochtemperaturbeständig ist ein 
hochwertiger Einkomponenten-Dichtstoff für elastische 
Abdichtungen mit hoher Temperaturbelastung, feuerhemmende 
Spezialverglasungen, Heizkesselabdichtungen, Wärmetauscher 
und dergleichen. Das Silicon ist kurzzeitig hitzebeständig bis 
zu +300 °C.

•	 sauer vernetzend
•	 fungizid eingestellt
•	 beste Glätt- und Modellierbarkeit
•	 abriebfest
•	 LEED®-konform EQ c4.1
•	 IVD-Gütesiegel Nr. 02.00.05

EGOSILICON 151 Professional ist ein hochwertiger 
Einkomponenten-Dichtstoff für dauerhafte, hochwertige 
Abdichtungen im Sanitärbereich. Beständig gegen verdünnte 
Säuren, Laugen und Haushaltsreiniger. Sehr gute Modellier- und 
Glättbarkeit.

•	 sauer vernetzend
•	 fungizid eingestellt
•	 große Farbvielfalt
•	 abriebfest
•	 hervorragende Haftung auf 	
	 keramischen Untergründen
•	 LEED®-konform EQ c4.1
•	 IVD-Gütesiegel Nr. 02.00.06

EGOSILICON 191 Sanitärdicht ist ein hervorragend zu 
verarbeitender, anwendungsfertiger, sehr hochwertiger 
Einkomponenten-Dichtstoff. Durch Reaktion mit Luftfeuchtigkeit 
reagiert und vulkanisiert dieser zu einem elastischen Dichtstoff. 
EGOSILICON 191 Sanitärdicht eignet sich hervorragend für 
Dehnungs- und Anschlussfugen im gesamten Sanitär- und 
Nassbereich.

EGOSILICON 300 ist ein hochwertiger Einkomponenten-
Dichtstoff für die Versiegelung von Glas, Anschluss- und 
Dehnungsfugen zu Beton, Putz, Mauerwerk, Metallen, 
spannungsfreien Kunststoffen und lasiertem Holz.

•	 oxim vernetzend
•	 farbig fungizid eingestellt
•	 große Farbvielfalt
•	 LEED®-konform EQ c4.1
•	 IVD-Gütesiegel Nr. 02.00.08



PRODUKTÜBERSICHT | SILICONDICHTSTOFFE

EGOSILICON 333 Glasfassadensilicon ist ein 
hochwertiger Einkomponenten-Dichtstoff, für die moderne Glasar-
chitektur, für die wetterbeständige Abdichtung an silicongeklebten 
Außenfassaden (2-seitiges Structual Glazing), für Wintergärten 
und Dachverglasungen. Für die Versiegelung von silicongeklebten 
Isoliergläsern und VSG. Das Produkt ist nach den ift-Richtlinien 
DI-01/1 und DI-02/1 geprüft.

•	 oxim vernetzend
•	 extrem haftstark
•	 kurze Hautbildungszeit
•	 hoher Dehnspannungswert
•	 geprüfte Qualität
•	 LEED®-konform EQ c4.1
•	 IVD-Gütesiegel Nr. 02.00.10

•	 oxim vernetzend
•	 geprüfte Abriebfestigkeit
•	 LEED®-konform EQ c4.1
•	 IVD-Gütesiegel Nr. 02.00.09

EGOSILICON 320 Anstrichverträglich ist ein 
anwendungsfertiger, hochwertiger, anstrichvertraglicher und 
abriebfester Einkomponenten-Dichtstoff vorzugsweise für 
Fugenabdichtungen an Fenstern und Fensteranschlüssen, die 
mit einer Beschichtung nachbehandelt werden sollen. 

EGOSILICON 351 Natursteinsilicon ist ein hochwertiger 
Einkomponenten-Dichtstoff zum dauerhaften Abdichten von 
Anschluss- und Bewegungsfugen im gesamten Naturstein- und 
Kunststeinbereich.

• 	oxim vernetzend
•	 farbig fungizid eingestellt
•	 weichmacherfrei
•	 beste Modellier- und Glättbarkeit
•	 LEED®-konform EQ c4.1
•	 IVD-Gütesiegel Nr. 02.00.11

EGOSILICON 352 Oberflächenstrukturiert ist ein 
hochwertiger Einkomponenten-Dichtstoff, ein Spezialsilicon mit 
strukturierter Optik für optimal passende Fugen oder Kontrast
fugen im Natur- und Kunststeinbereich.

•	 oxim vernetzend
•	 fungizid eingestellt
•	 strukturierte Oberfläche
•	 weichmacherfrei
•	 IVD-Gütesiegel Nr. 02.00.12

•	 oxim vernetzend
•	 farbig fungizid eingestellt
•	 geprüfte Abriebfestigkeit
•	 sehr gute Hafteigenschaften
•	 große Farbvielfalt
•	 LEED®-konform EQ c4.1
•	 IVD-Gütesiegel Nr. 02.00.13

EGOSILICON 360 Abriebfeste Fensterversiegelung 
ist ein hochwertiger Einkomponenten-Dichtstoff für die 
Glasversiegelung, speziell von Sprossenfenstern. Zum 
dauerhaften Abdichten von Anschluss- und Bewegungsfugen. 
Das Silicon erfüllt die Richtline „Prüfung und Beurteilung von 
Schlierenbildung und Abrieb von Verglasungsdichtstoffen“.

EGOSILICON 365 Schwimmbadsilicon ist ein hoch-
wertiger Einkomponenten-Dichtstoff, ein Spezialsilicon für 
Verfugungen im Unterwasserbereich und für Anschlussfugen in 
Schwimmbädern.

•	 oxim vernetzend
•	 fungizid eingestellt
•	 resistent geg. Desinfektionsmittel
•	 IVD-Gütesiegel Nr. 02.00.14

•	 alkoxy vernetzend
•	 fungizid eingestellt
•	 geprüfte Abriebfestigkeit
•	 geruchlos
•	 umweltneutral
•	 große Farbvielfalt
•	 LEED®-konform EQ c4.1
•	 IVD-Gütesiegel Nr. 02.00.15

EGOSILICON 460 Abriebfest und Geruchlos ist ein 
hochwertiger Einkomponenten-Dichtstoff für die Glasversiege-
lung, speziell von Sprossenfenstern. Zum dauerhaften Abdichten 
von Anschluss- und Bewegungsfugen.

•	 alkoxy vernetzend
•	 hohe mechanische Festigkeit
•	 keine aggressiven Spaltprodukte
•	 LEED®-konform EQ c4.1
•	 IVD-Gütesiegel Nr. 02.00.19 

Der Spiegelkleber Geprüfte Qualität ist ein hochwertiger 
Einkomponenten-Dichtstoff zur Verklebung von Spiegeln auf den 
unterschiedlichsten Untergründen. Die Verträglichkeit mit den 
Spiegelbelägen namhafter Spiegelhersteller ist getestet.

EGOSILICON 700 2k-Siliconkautschuk ist ein zwei-
komponentiger Dicht- und Klebstoff in einer Coax-Kartusche. 
Für Abdichtungen von Fugen im Metall-, Glas-, Holz-, Apparate- 
und Betonbau sowie auf Fliesen-, Gips-, Keramik-, Glas- und 
Kunstoffuntergründen wie z. B. PVC, ABS, UP, EP. 

•	 kondensationsvernetzend
•	 lösemittelfrei
•	 geruchsarm
•	 zweikomponentig



EGO Dichtstoffwerke GmbH & Co. Betriebs KG . Lilienthalstraße 7 . 82205 Gilching . Germany 
Tel: +49 (0) 81 05/217-0 . Fax +49 (0) 81 05/217-33 . E-Mail: info@ego.de . Internet: www.ego.de
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Silicondichtstoffe | MATERIALEIGENSCHAFTEN

Typ
Vernetzungs-
system

Shore A 
Härte  
DIN 53505

Modul/Dehnspannung 
100 % DIN EN 28339

zul. Gesamt-
verformung entspricht DIN EN ISO

EGOSILICON 100 sauer ca. 20 ca. 0,4 N/mm² 25% DIN EN ISO 11600 G 25 LM

EGOSILICON 110
Aquariumsilicon

sauer ca. 25 ca. 0,4 N/mm² 25% DIN 32622; DIN EN ISO 11600 G 25 LM
LEED®-konform EQ c4.1

EGOSILICON 111
Lebensmittelverträglich

sauer ca. 25 ca. 0,4 N/mm² 25% DIN EN ISO 11600 G 25 LM
DIN EN ISO 11600 F 25 LM
LEED®-konform EQ c4.1

EGOSILICON 120 
Hochtemperaturbeständig

sauer ca. 35 ca. 0,7 N/mm² 20% DIN EN ISO 11600 G 20 HM
DIN EN ISO 11600 F 20 HM

EGOSILICON 151
Professional

sauer ca. 20 ca. 0,4 N/mm² 25% DIN EN ISO 11600 G 25 LM 
DIN EN ISO 11600 F 25 LM 
LEED®-konform EQ c4.1

EGOSILICON 191
Sanitärdicht

sauer ca. 30 ca. 0,6 N/mm² 25% LEED®-konform EQ c4.1

EGOSILICON 210 
Schwerentflammbar, B1

alkalisch ca. 24 ca. 0,4 N/mm² 25% DIN 18540; DIN EN ISO 11600 G 25 LM
DIN EN ISO 11600 F 25 LM 
LEED®-konform EQ c4.1

EGOSILICON 300 oxim ca. 23 ca. 0,4 N/mm² 25% DIN 18540; DIN EN ISO 11600 G 25 LM
DIN EN ISO 11600 F 25 LM
DIN 52452-4; A1 anstrichverträglich
LEED®-konform EQ c4.1

EGOSILICON 320
Anstrichverträglich

oxim ca. 25 ca. 0,4 N/mm² 25% DIN 18540, DIN 18545-E 
DIN EN ISO 11600 G 25 LM 
DIN EN ISO 11600 F 25 LM 
DIN 52452-4; A1/A2 anstrichverträglich
LEED®-konform EQ c4.1

EGOSILICON 333
Glasfassadensilicon

oxim ca. 33 ca. 0,6 N/mm² 20% DIN EN ISO 11600 G 20 HM
DIN EN ISO 11600 F 20 HM
DIN EN 1286-Teil 1
LEED®-konform EQ c4.1

EGOSILICON 351 
Natursteinsilicon

oxim ca. 24 ca. 0,4 N/mm² 25% DIN 18540; DIN EN ISO 11600 
G 25 LM und 11600 F 25 LM
LEED®-konform EQ c4.1

EGOSILICON 352 
Oberflächenstrukturiert

oxim ca. 24 ca. 0,4 N/mm² 25% DIN 18540; DIN EN ISO 11600 
G 25 LM und 11600 F 25 LM

EGOSILICON 360 
Abriebfeste 
Fensterversiegelung

oxim ca. 20 ca. 0,35 N/mm² 25% DIN 18540; DIN 18545-E 
DIN EN ISO 11600 G 25 LM
DIN EN ISO 11600 F 25 LM
DIN 52452-4; A1 anstrichverträglich
LEED®-konform EQ c4.1

EGOSILICON 365 
Schwimmbadsilicon

oxim ca. 24 ca. 0,4 N/mm² 25% DIN EN ISO 11600 G 25 LM
DIN EN ISO 11600 F 25 LM
DIN 52452-4; A1 anstrichverträglich

EGOSILICON 460 
Abriebfest und Geruchlos

alkoxy ca. 24 ca. 0,4 N/mm² 25% DIN 18540; DIN 18545-E
DIN EN ISO 11600 G 25 LM
DIN EN ISO 11600 F 25 LM
DIN 52452-4; A1 anstrichverträglich
LEED®-konform EQ c4.1

Der Spiegelkleber
Geprüfte Qualität

alkoxy ca. 25 ca. 0,5 N/mm² 20% LEED®-konform EQ c4.1

EGOSILICON 700
2k-Siliconkautschuk

kondensa-
tionsver-
netzend

ca. 40 ca. 1,1 N/mm2

(ISO 37)
25%



Elastisches Abdichten von Fugen 
aller Art mit EGO MS 800, MS 801, 
MS 805 und MS 808.
Elastisches Dichten und Kleben 
mit vielen Materialkombinationen	

EGO MS DICHT- UND KLEBSTOFFE
UMWELTGERECHTE DICHT- UND KLEBSTOFFE AUF DER BASIS VON MS-POLYMEREN

Produkte
Qualitäts-



Moderne umweltfreundliche Dicht- und Klebstoffe erschließen 
immer mehr Anwendungsgebiete und ersetzen bisherige Stan-
dardlösungen in der Klebetechnik und für Fugenabdichtungen.
EGO MS Polymerprodukte sind dauerelastische, lösemittelfreie, 
spritzbare Dicht- und Klebstoffe, einsetzbar für den Innen- und 
Außenbereich, mit einem umfangreichen Anwendungsspek-
trum für die meisten Bau- und Werkstoffe in Industrie und 
Handwerk. 
Durch ihre umweltfreundlichen Eigenschaften stellen die 
EGO MS Produkte eine hervorragende Alternative zu herkömm-
lichen Dicht-/Klebstoffen dar und ersetzen vielfach Silicon-, 
Polyurethan-, Polysulfid-, Acryl- oder Kautschukprodukte.
Alle EGO MS Produkte sind LEED®-konform nach EQ c4.1.

EGO MS DICHT- UND KLEBSTOFFE | ANWENDUNGEN

Hochbaufugen nach DIN 18540, abgedichtet mit 
EGO MS 801 im Klinker-Mauerwerksbau

Begehbare Bodenfuge in Waschbetonfläche

Versiegelung einer Profilit-Fassadenfläche mit EGO MS 801 grau

Fensteranschlussfugen außen mit EGO MS 801

Boden/Wandanschluss mit EGO MS 801

Fuge zwischen Baukörper und Hauseingang

•	 hervorragend geeignet für die Abdichtung von 
	 Hochbaufugen nach DIN 18540-F
• 	 alle Arten von Anschlussfugen an Fenstern/Türen 
	 zur Sicherstellung der Luftdichtheit nach EnEV
• 	 Abdichtung von Durchbrüchen im Dachbereich
• 	 für die Versiegelung von Glasfugen, z. B. Profilit
• 	 Verklebungen/Verfugungen im Boots-/Yachtbau
• 	 Versiegelungen/Verfugungen in Lackier- und 
	 Autowerkstätten
• 	 Abdichtung Außenfensterbank zur Putzfläche
• 	 für Fugen- und Spaltabdichtungen im 
	 Porenbetonbereich
• 	 sehr gut geeignet für Abdichtungen/Verklebungen, 	
	 die am Objekt Siliconfreiheit erfordern



ANWENDUNGEN | EGO MS DICHT- UND KLEBSTOFFE

Dichten und Kleben mit EGO MS 800-808 vereint viele Vorteile 
in einer einzigen Produktgruppe und ersetzt dadurch diverse 
andere Dicht- und Klebstofftypen.
•	 schrumpffreie, vibrationsbeständige, flexible 
	 Verbindungen zwischen vielen Werkstoffen
• 	 flächen- und streifenförmige Klebetechnologien
• 	 hervorragendes Haftspektrum auch ohne Primer
• 	 Anwendungen im Innen- und Außenbereich
• 	 kein Anlösen von empfindlichen Werkstoffen
• 	 elastische und gleichzeitig kraftschlüssige 
	 Verklebungen im gesamten Metall- und Baubereich
• 	 keine Umweltbelastungen durch Lösemittel, 
	 Spaltprodukte, Geruch oder Ausgasungen
• 	 haftet sehr gut auf den meisten Lackoberflächen
• 	 keine Randverfärbungen oder Bläschenbildung

Kleben von Sockelleisten im Trocken- und Mauerwerksbau mit 
EGO MS 805

Befestigen von Elektro-Dosen mit EGO MS 805 in Wandeinlässen

Kleben von Alu-Profilen auf Glas

Einkleben von Großdübeln mit EGO MS 805 in Porenbetonwand

Kleben und Abdichten von Zierleisten und Abdeckungen im 
Wohnwagen-/Fahrzeugbau mit EGO MS 801 und EGO MS 805

Kleben von Alu-Laufschienen auf Beton

Weitere Anwendungsgebiete:
• 	 Montageklebstoff für Holz und Holzwerkstoffe, 	   	
	 Trittstufenfixierung, Kabelkanäle, Dämmplatten, 		
	 Sandwichelemente, Schilder, Leisten, 			 
	 Fassadenplatten, Tischplatten aus Resopal, 
	 Granit, Furnier, Möbelbau
•	 Verkleben von Glas mit Metallteilen, Holz, PVC
• 	 Dachrinnen aus PVC, Zink, Kupfer
•	 Nahtabdichtungen im Karosserie-, Fahrzeug- 
	 und Containerbau
• 	 Einkleben und Abdichten von Rohrdurchführungen
• 	 Kleben von Fliesen, Laminat sowie Kleben und 		
	 Dichten  von Lichtkuppeln, Fensterbänken, 
	 Treppenstufen, Messe- und Ladenbauobjekten
• 	 Einsatz im Klima-, Lüftungs- und Wintergartenbau



•	 völlig witterungsbeständig
•	 nicht kennzeichnungspflichtig
•	 überstreichbar, sofern zulässig
•	 sehr geringer Volumenschwund
•	 gute Glättbarkeit der Dichtstoffoberfläche
•	 keine Blasenbildung bei Aushärtung
•	 temperaturbeständig von -40° bis +80° C/+90° C
•	 zul. Gesamtverformung bis 25% (für Dichtstoffe)
•	 haftet auf den meisten Untergründen ohne Primer
•	 z. T. auch auf leicht nassen Untergründen anwendbar
•	 Shore Härten A: ab 20-40 für Dichtstoffe, bis 55 für Klebstoffe

Eigenschaften
• 	siliconfrei
•	 geruchlos
•	 lösemittelfrei
•	 isocyanatfrei
•	 neutrales System
•	 anstrichverträglich
•	 breites Haftspektrum
•	 gute UV Beständigkeit
•	 schnelle Durchhärtung
•	 regenfest, frühbeständig
•	 ein- und zweikomponentig

Chemische Beständigkeiten
gut:		  aliphatische Lösemittel, verd. anorganische Säuren und Laugen
bedingt:	 	 aromatische Kohlenwasserstoffe, Ester, Ketone
schlecht:	 chlorierte Kohlenwasserstoffe, konz. anorg. Säuren und Laugen   	

Untergrundmaterialien
geeignete Untergrundmaterialien:   
Beton, Faserzement, Mauerwerk, Putz, Gips, Porenbeton, Holz, 					                        
Glas, Fliesen, Metalle, Parkett, div. Kunststoffe z. B. PVC-h, PA, ABS, PC, EPDM, Resopal
problematische ggf. ungeeignete Untergrundmaterialien (Prüfung empfohlen):
PE, PP, PS, PMMA, blankes Alu, poröse Natursteinmaterialien, z. B. Marmor
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EGO MS DICHT- UND KLEBSTOFFE | EIGENSCHAFTEN UND Technische Daten

Technische Daten EGO MS 800
2k-Klebstoff

EGO MS 801
1k-Dichtstoff für 
Hochbaufugen

EGO MS 805
1k-Dicht- und 
Klebstoff

EGO MS 808
1k-Dichtstoff für 
selbstreinigendes Glas

Dichte                                      g/cm³ ca. 1,4 1,5 1,5 1,4

Verarbeitungstemperatur         °C + 5 bis + 35 + 5 bis +40 + 5 bis + 40 + 5 bis + 35

Temperaturbeständigkeit         °C - 40 bis + 90 - 40 bis + 80 - 40 bis + 90 - 40 bis + 90

Shore A Endhärte ca. 40 25 ca. 55 ca. 30

Modul/Dehnspannung (100%)  N/mm²
                                                

ca. 0,6 nach 
Durchhärtung

0,35 1,7 0,6

Zul. Gesamtverformung           % 20 25 10 25

Viskosität standfest standfest standfest standfest

Hautbildungszeit                      Min. ca. 30 ca. 120 10 bis 20 10 bis 15

Durchvulkanisation                  mm/Tag nach 4 bis 5 Std. 2 2 bis 3 2

Volumenschwund                     % < 2 < 2 < 2 < 2

Standardfarbtöne grau schwarz, weiß, grau,
hellgrau, basaltgrau,
kieselgrau, betongrau

weiß, hellgrau schwarz

Lieferform Coax-Kartusche 
280 ml

Schlauch 600 ml Kartusche 290 ml
Schlauch 600 ml

Kartusche 290 ml

Lagerung kühl und trocken 
9 Mon. lagerfähig	

kühl und trocken 
12 Mon. lagerfähig	

kühl und trocken 
9 Mon. lagerfähig	

kühl und trocken 
9 Mon. lagerfähig	

EGO Dichtstoffwerke GmbH & Co. Betriebs KG . Lilienthalstraße 7 . 82205 Gilching . Germany 
Tel: +49 (0) 81 05/217-0 . Fax +49 (0) 81 05/217-33 . E-Mail: info@ego.de . Internet: www.ego.de



EGO Polyurethane
Hochwertige Dicht- und Klebstoffe für Verfugungen, Abdichtungen und 
Verklebungen in der Industrie, im Handwerk und iM Baubereich



EGO POLYURETHANE | ANWENDUNGEN

Fugenabdichtung mit EGOFLEX 401 nach DIN 18540

Anschlussfugen im Eckbereich Wand/Boden

Bodenfugenabdichtung mit EGOFLEX 423 in einem beschichteten 
Betonfußboden

Eckwinkelverklebung im Alu-Fensterbau

Alu-Profilverklebung im Lüftungsbau

Natursteinverklebung auf Betonboden



EGOFLEX 401 ist ein hochwertiger, einkomponentiger, geprüfter Polyurethan-Dichtstoff, der mit Luftfeuchtigkeit blasenfrei zu 
einem elastischen Endprodukt aushärtet. Polyurethan für Hochbaufugen nach DIN 18540-F
Eigenschaften:
•	 erfüllt die Anforderungen der DIN 18540-F
•	 zulässige Gesamtverformung 25 %
•	 härtet blasenfrei in der Fuge aus
•	 zeichnet sich durch gute Glättbarkeit aus
•	 hohes Haftvermögen auf den meisten Baustoffen
•	 nach Aushärtung klebfreie Oberfläche
•	 geringe Fugenflankenbeanspruchung
•	 witterungs- und alterungsbeständig
•	 entspricht DIN EN ISO 11600 F 25 LM

EGOFLEX 421 Construct ist ein spritzbarer, einkomponentiger Polyurethan-Dichtstoff, der über Reaktion mit Luftfeuchtigkeit 
zu einer elastischen Fugenabdichtung aushärtet. Polyurethan für universelle Anwendungen
Eigenschaften:
•	 zulässige Gesamtverformung 25 %
•	 elastische Dichtstoffeigenschaften
•	 hohe Witterungsbeständigkeit
•	 anstrichverträglich mit vielen Dispersionsanstrichen
•	 geringer Volumenschwund beim Aushärten
•	 im ausgehärteten Zustand gut chemikalienbeständig
•	 hohes Haftvermögen auf den meisten Baustoffen
•	 entspricht DIN EN ISO 11600 F 25 HM/20 LM

EGOFLEX 423 ist ein spritzbarer, standfester, einkomponentiger Polyurethan-Dichtstoff, der mit Luftfeuchtigkeit zu einer 
mechanisch belastbaren Fugenabdichtung aushärtet. Polyurethan für Bodenfugen nach IVD-Merkblatt Nr. 1
Eigenschaften:
•	 Fugendichtstoff gemäß IVD-Merkblatt Nr. 1
•	 zulässige Gesamtverformung 25 %
•	 sehr gute mechanische Eigenschaften
•	 witterungs- und alterungsbeständig
•	 blasenfreie Dichtstoffaushärtung
•	 geringer Volumenschwund beim Aushärten
•	 gute Chemikalienbeständigkeit
•	 hohes Haftvermögen auf den meisten Baustoffen
•	 entspricht DIN EN ISO 11600 F 25 HM

Eigenschaften | EGO POLYURETHANE

EGOFLEX 471 ist ein zweikomponentiger, lösemittelfreier Konstruktionsklebstoff, der durch Vermischung der beiden Komponenten 
A und B aus einer Doppelkartusche über eine Statikmischdüse zu einem hochfesten Klebfilm aushärtet. 2k-Polyurethan-Montageklebstoff
Eigenschaften:
•	 Klebstoff mit sehr breitem Haftspektrum
•	 zweikomponentig mit definierter Aushärtung
•	 thixotrop, pastös und nahezu schwundfrei
•	 überstreich-, überlackier- und schleifbar
•	 lösemittelfrei und geruchsneutral
•	 sehr hohe Endfestigkeiten
•	 gute Witterungsbeständigkeit
•	 natursteinverträglich

Anwendungsgebiete:
•	 Verklebungen von Aussteifungen unter Arbeitsplatten
•	 Eckwinkelverklebungen im Alu-Fensterbau
•	 Montageverklebungen im Fassadenbereich
•	 Blendrahmenverklebungen
•	 Sandwichelementeherstellung
•	 Verklebungen im Fahrzeug- und Containerbau
•	 Konstruktionsklebstoff für Alu, diverse Metalle, PVC
•	 Ornamentaufklebungen auf Türen, Platten, etc.
•	 Reparaturmasse für rissige Holzbauteile

EGOFLEX 441 ist ein einkomponentiger, lösemittelfreier Konstruktions- und Montageklebstoff mit sehr breitem Haftspektrum,
der mit Luftfeuchtigkeit zu einem zähharten Klebfilm aushärtet. 1k-Polyurethan-Klebstoff 
Eigenschaften:
•	 Klebstoff für Verklebungen nach DIN EN 204-D4
•	 schnelle Funktionsfestigkeit und Aushärtezeiten
•	 beschleunigte Aushärtung durch Befeuchten des Klebstoffes
•	 natursteinverträglich und fugenfüllend
•	 hohe Witterungsbeständigkeit
•	 geringer Volumenschwund beim Aushärten
•	 im ausgehärteten Zustand überstreich- und schleifbar
•	 hohes Haftvermögen auf den meisten Baustoffen

Anwendungsgebiete:
•	 Abdichtung von Hochbaufugen nach DIN 18540
•	 Anschlussfugen an Fenstern und Türen
•	 Abdichtarbeiten im Innenbereich von Bauwerken
•	 Fugenabdichtungen in Putz- und WDVS-Fassaden
•	 Ortbetonfugen im Wand/Sockel-Anschluss
•	 Fugen an Metallfassaden
•	 Spaltabdichtungen im Lüftungs- und Klimabau
•	 Abdichtungen im Holz- und Sandwichbau

Anwendungsgebiete:
•	 Anschlussfugen an Türen, Fenstern und Fassaden
•	 Naht- und Fugenabdichtungen im Metallbau
•	 Abdichtungen im Dach- und Terrassenbereich
•	 Anschlussfugen im Eckbereich Wand/Sockel/Dach
•	 Abdichtungen im Fahrzeug- und Containerbau
•	 Spaltabdichtungen im Holz- und Fertighausbau
•	 Fugenabdichtungen in Mauerwerk, Putz, Ortbeton

Anwendungsgebiete:
•	 Abdichtung von Bodenfugen nach IVD-Merkblatt Nr. 1
•	 Fugenabdichtungen in Lager- und Produktionshallen
•	 Bodenfugen in Tiefgaragen, Parkdecks, Eingangshallen
•	 Abdichtungen in Auffang-, Vorklär- und Nachklärbecken
•	 Anschlussfugen im Eckbereich Wand/Sockel/Boden
•	 Fugen in beschichteten Beton- und Estrichböden
•	 Abdichtungen im Kanalbau, Rohr- und Drainagetechnik
•	 Fugenabdichtungen in HBV- und LAU-Anlagen

Anwendungsgebiete:
•	 alle Arten von Verklebungen an Holztüren und -fenstern
•	 Mischverklebungen unterschiedlicher Werkstoffe
•	 kraftschlüssige Verklebungen im Metallbau
•	 Verklebungen im Bereich der Treppensanierung
•	 Dämmstoffplatten verkleben
•	 Kleben von Bauteilen aus Natur- und Werkstein
•	 für Reparaturverklebungen in Handwerksbetrieben
•	 als Flächenklebstoff im Fahrzeug- und Containerbau
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EGO POLYURETHANE | Technische Daten

EGO Dichtstoffwerke GmbH & Co. Betriebs KG 
Lilienthalstraße 7 . 82205 Gilching . Germany 
Tel: +49 (0) 81 05/217-0 . Fax +49 (0) 81 05/217-33
E-Mail: info@ego.de . Internet: www.ego.de

EGO Vertriebszentrum Nürnberg
Gewerbering 10 . 90547 Stein bei Nürnberg . Germany
Tel. +49 (0)9 11/967 39-0 . Fax +49 (0)9 11/967 39-19
E-Mail: vzego@ego.de

Technische Daten
EGOFLEX PUR
Dicht- und Klebstoffe

EGOFLEX 401
1k-PUR-Dicht-
stoff für den 
Hochbau
DIN 18540-F

EGOFLEX 421
1k-PUR-Dicht-
stoff für den
Ingenieur- und 
Hochbau

EGOFLEX 423
1k-PUR-Dicht-
stoff für
Boden- und 
Anschlussfugen

EGOFLEX 441
1k-PUR-
Konstruktions- 
und Montage-
klebstoff

EGOFLEX 471
2k-PUR-
Konstruktions-
klebstoff

Dichte                                  g/cm³ ca. 1,3 ca. 1,35 ca. 1,3 ca. 1,5 ca. 1,5

Verarbeitungstemperatur      °C +5 bis +40 +5 bis +40 +5 bis +40 +10 bis +30 + 8 bis + 30

Temperaturbeständigkeit      °C -40 bis +90 -40 bis +70 -40 bis +80 -30 bis +110

Shore A Härte ca. 20 ca. 25 ca. 35 Shore D Härte
ca. 75

Shore D Härte
ca. 85

Modul/Dehnspannung 0,2 N / mm²
bei 100 % 

0,15 N / mm²
bei 50 %

0,4 N / mm²
bei 100 %

0,6 N / mm²
bei 100 %

0,4 N / mm²
bei 50 %

Zul. Gesamtverformung       % 25 25 25

Viskosität standfest standfest standfest mittelviskose
Konsistenz

pastöse
Konsistenz

Hautbildungszeit                   Min. ca. 240 ca. 60 ca. 90 ca. 10 ca. 5

Funktionsfestigkeit               Min. ca. 15-30 ca. 20-30

Aushärtungszeit/
Durchvulkanisation	

2 mm / 24 h 1 mm / 24 h 2 mm / 24 h ca. 24 h ca. 24 h

Volumenänderung                % ca. -9 ca. -6

Rückstellvermögen               % > 85 > 70 > 80

Standardfarbtöne betongrau
mittelgrau
weiß

betongrau
weiß

betongrau hellbeige hellbeige
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EGO NATURSTEINPRODUKTE | Übersicht

EGO POLYESTER-SYSTEME           
2-komponenten Klebstoffe für das Natursteinhandwerk und die 
steinverarbeitende Industrie. Für die Verklebung und Verkittung 
aller Natursteine.
Die Produkte der EGO Polyesterreihe wurden in der Viskosität, 
Verarbeitungs- und Aushärtezeit optimiert. Einfache Hand-
habung durch anwenderfreundliche Gebinde, sowie leichtes 
Vermischen mit der EGO-Härterpaste. Die Spezifikationen der 
Polyester Produkte im Einzelnen sind:
EGO Farbpaste
Erhältlich in 6 Standardfarben, die auch untereinander ver-
mischt werden können, um die optimale Farbeinstellung der 
EGOPOXID und EGOPOLYESTER Produkte zu erzielen.
EGOPOLYESTER Transparent Flüssig
Für schnelle Reparaturen, gieß- und streichfähig.
EGOPOLYESTER Transparent Spachtel
Pastös, spachtelbar, für schnelle Ausbesserungen und 
Verklebungen im vertikalen Bereich. Verkitten und Verkleben 
von Bruchstellen.
EGOPOLYESTER Colourit Flüssig
Streichfähig, unpigmentiert und gut einfärbbar. Für die 
schnelle Verklebung und Verkittung im Innenausbau.
EGOPOLYESTER Colourit Spachtel
Pastös, spachtelbar, unpigmentiert und gut einfärbbar. 
Für horizontale und vertikale Anwendungen. Zum Modellieren 
von Kanten und Profilen im Innenausbau.
EGOPOLYESTER Härterpaste
Zwingend erforderlich für die Verarbeitung von 
EGOPOLYESTER Produkten.
Dübel Sprint
Unter Verwendung einer Auspresspistole vermischt sich das 
2-K-Material in einem aufgeschraubten Statikmischer zu einer 
hoch beanspruchbaren Mörtelmasse, z.B. zum Befestigen von 
Fenstergittern und Ankerstangen.

EGO EPOXIDHARZ-SYSTEME
Die EGOPOXID Klebstoffreihe wurde speziell für den Einsatz im 
gesamten Natursteinbereich entwickelt.
Nach gründlicher Analyse wurden für diesen Bereich System-
lösungen entwickelt, die durch einfache Handhabung für die 
Natursteinbranche hervorragend geeignet sind. Durch den 
praktischen Einsatz der Doppelkartuschen und den dazu pas-
senden Mischrohren wurde für den Verarbeiter ein anwender-
freundliches System geschaffen.
Mit den dazugehörigen Austragegeräten (Handdruck-Druck-
luftpistolen) ist ein unkompliziertes Dosieren, einfaches Vermi-
schen und leichtes Auftragen des Klebstoffes gegeben.
EGOPOXID 2000 Rapid
Ein speziell entwickelter Klebstoff für die Verdübelung von 
Bronzebuchstaben, sowie der schnellen Verbindung unter-
schiedlichster Materialien untereinander. Ideal für horizontale 
und vertikale Verklebungen im Innen- und Außenbereich.
EGOPOXID 3000 Rapid extra
2k-Schnellklebstoff zur Verklebung von verschiedenen Bau-
stoffen. EGOPOXID 3000 Rapid extra zeichnet sich durch seine 
sehr hohe Reaktivität mit einer äußerst kurzen Topfzeit aus.
EGOPOXID 2100 Transparent Spachtel
Für optische und konstruktive Verklebungen. Ausgezeichnet für 
den konstruktiven Einsatz im Innen- und Außenbereich 
geeignet. Hochwertige Verklebungen für Natursteine zueinan-
der und anderen unterschiedlichen Materialien. 

EGOPOXID 2100 Transparent Flüssig
Ein niedrigviskoser, gut streichfähiger Natursteinklebstoff, 
der auch zum Ausgießen von Dübellöchern und feinen Rissen 
geeignet ist.
EGOPOXID 2200 Korund
Zur einfachen und sicheren Herstellung von Rutschkanten und 
Gleitschutzprofilen.

EGO POLYURETHANE
Die EGOFLEX Produktreihe bietet weitere Anwendungen für 
den Natursteinbereich an. Hierfür stehen 1-komponentige 
Kleb- und Dichtstoffe zur Verfügung. Die besonderen Vorteile 
dieser Produkte sind u.a. schnellhärtend, schleif-und über-
streichbar. Die Polyurethane sind witterungs- und alterungs-
beständig.
EGOFLEX 441
1-komponentiger Montageklebstoff für Anwendungen im 
Innenbereich. Für schnelle Verklebungen und Fixierungen von 
Natur- und Betonwerkstein auf unterschiedlichen Trägermate-
rialien.

EGO SILICONDICHTSTOFFE
EGO Natursteinsilicone wurden speziell entwickelt für 
dauerhafte Abdichtungen von Anschluss- und Bewegungsfu-
gen im gesamten Natursteinbereich. 
EGOSILICON 351 Stein
ist weichmacherfrei und garantiert steinverträglich und bietet 
die optimale Farbauswahl. Ebenfalls zeichnet sich dieses Sili-
con durch seine vorzügliche Verarbeitungseigenschaften aus. 
EGOSILICON 352 Effect
Speziell für den Naturstein ausgesuchte und entwickelte 
Silicone für an den Stein angepasste Fugen, sowie dekorative 
Kontrastfugen. Dieses Silicon ist für den gesamten Natur-
steinbereich, sowie den Kunststeinbereich kreiert. Das Silicon 
wurde in einer einzigartigen Farbauswahl geschaffen und ist 
wie EGOSILICON 351 Stein garantiert weichmacherfrei und 
steinverträglich. 

EGO HILFSMITTEL 
Reiniger, Glättmittel

EGO ZUBEHÖR
Mischdüsen, Glätthilfen, 2-k Klebstoffpistolen, 
Klebebänder
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EGO POLYESTER-SYSTEME

•	 6 Standardfarben
•	 untereinander
	 mischbar

EGO Farbpaste 
für EGOPOLYESTER und EGOPOXID

EGO Farbpaste 

Farbe
Flasche 100 ml 
Bestellnummer

blau 574044000
braun 574046000
gelb 574043500
rot 574043000
schwarz 574048000
weiß    574041000

EGO Farbpasten sind hochwertige Pasten mit besonders licht-
echter Farbkonzentration. Sie sind mit den meisten Polyester- und 
Epoxidharzen verträglich und leicht anzuwenden. EGO Farbpasten 
sind in 6 Standardfarben erhältlich und können auch untereinander 
vermischt werden. Dadurch erzielt man optimale Farbeinstellungen 
zum Einfärben unserer Produkte EGOPOXID und EGOPOLYESTER.

EGOPOLYESTER Transparent Spachtel

•	 niedrigviskos
•	 gieß- und 
	 streichfähig
•	 polierfähig
•	 schnelle Aushärtung

EGOPOLYESTER Transparent Flüssig 

Farbe

Dosen 900 ml 
6 Stück/Karton
Bestellnummer 

Eimer 4500 ml  
1 Stück
Bestellnummer

honig-transparent 573290300 573870002

EGOPOLYESTER Transparent Flüssig

EGOPOLYESTER Transparent Spachtel 

Farbe

Dosen 900 ml 
6 Stück/Karton
Bestellnummer 

Eimer 4500 ml  
1 Stück
Bestellnummer

honig-transparent 573810000 573720300

•	 niedrigviskos
•	 gieß- und 
	 streichfähig
•	 polierfähig
•	 schnelle Aushärtung

EGOPOLYESTER Transparent Flüssig ist überall einsetzbar, wo ein 
niedrigviskoser, gut streichfähiger Klebstoff gebraucht wird. Zum 
Ausgießen von Dübellöchern und von feinen Rissen. Zum Verkle-
ben von Natursteinen, speziell bei Bruchverklebungen/Rissbehand-
lung. Sehr gut einzusetzen für GFK-Verstärkungen (Fixierungen) 
und Standardanwendungen. Für Verklebungen unterschiedlicher 
Materialien geeignet.
Für die Anwendung ist die EGOPOLYESTER Härterpaste 
zwingend erforderlich. 
Bei Ansatz 100 g ca. 1-4 g Härterpaste.

EGOPOLYESTER Transparent Spachtel ist überall einsetzbar, wo 
ein pastös standfester, transparenter Klebstoff benötigt wird. 
Durch die Thixotropie besonders geeignet für die dünne, vertikale 
und horizontale Klebefuge. Zum Kitten und Kleben von Bruchstel-
len. Für optisch hochwertige Verklebungen oberflächentranspa-
renter Natursteine und Standardanwendungen. 
Für Verklebungen unterschiedlicher Materialien geeignet.
Für die Anwendung ist die EGOPOLYESTER Härterpaste 
zwingend erforderlich.
Bei Ansatz 100 g ca. 1-4 g Härterpaste.
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EGO POLYESTER-SYSTEME

EGOPOLYESTER Colourit Flüssig

•	 niedrigviskos
•	 gieß- und 
	 streichfähig
•	 polierfähig
•	 schnelle Aushärtung
•	 gut einfärbbar

EGOPOLYESTER Colourit Flüssig

Farbe

Dosen 1000 ml 
6 Stück/Karton
Bestellnummer

Eimer 4500 ml 
1 Stück
Bestellnummer

sandgrau 573780001 573870001

EGOPOLYESTER Colourit Flüssig ist überall einsetzbar, wo ein 
niedrigviskoser, gut streichfähiger und unpigmentierter Klebstoff 
gebraucht wird. Zum Verkleben und Verspachteln unterschied-
licher, nicht oberflächentransparenter Natursteine und zum 
Ausgießen von Dübellöchern. Auch für konstruktive Anwendungen 
und für die Verklebung unterschiedlicher Materialien in Verbindung 
mit Natursteinen geeignet.
Für die Anwendung ist die EGOPOLYESTER Härterpaste 
zwingend erforderlich.
Bei Ansatz 100 g ca. 2 g Härterpaste. 

EGOPOLYESTER Colourit Spachtel

EGOPOLYESTER Härterpaste
EGOPOLYESTER Härterpaste 1 Stück

Farbe
Tube 50 g 
Bestellnummer

Tube 200 g
Bestellnummer

weiß 573630310 573650310

•	 niedrigviskos
•	 gieß- und 
	 streichfähig
•	 polierfähig
•	 schnelle Aushärtung
•	 gut einfärbbar

EGOPOLYESTER Colourit Spachtel ist überall einsetzbar, wo ein 
unpigmentierter, cremig pastöser, standfester Klebstoff benötigt 
wird. Durch die cremige Einstellung besonders geeignet für dünne, 
vertikale und horizontale Klebefugen. Universell einsetzbar zum 
Verkleben und Verspachteln aller nicht oberflächentransparenter 
Natursteine, speziell für den Einsatz an senkrechten Flächen. Auch 
für konstruktive Anwendungen und für die Verklebung unter-
schiedlicher Materialien in Verbindung mit Natursteinen geeignet.
Für die Anwendung ist die EGOPOLYESTER Härterpaste 
zwingend erforderlich.
Bei Ansatz 100 g ca. 2 g Härterpaste. 

Härterpaste für Polyester. Erforderlich für EGOPOLYESTER Dosen- 
und Eimerware.

EGOPOLYESTER Colourit Spachtel

Farbe

Dosen 1000 ml 
6 Stück/Karton
Bestellnummer

Eimer 4500 ml 
1 Stück
Bestellnummer

sandgrau 573780002 573870000
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EGO POLYESTER-SYSTEME

Dübel Sprint Zubehör

Artikel
Bestell- 
nummer 

Mischrohr für Dübel Sprint 570000008
2-k-Handdruckpistole 10:1 570000911
2-k-Druckluftpistole 10:1 570000913
Siebhülsen Kunststoff 15 x 130 mm 570003100
Siebhülsen Kunststoff 15 x 85 mm 570003300
Siebhülsen Kunststoff 12 x 50 mm 570003400
Siebhülsen Kunststoff 20 x 85 mm 570003200
Ausbläser für Dübel Sprint 570003500
Gewindestück M   6 x 70 für Dübel Sprint 570003701
Gewindestück M   8 x 100 für Dübel Sprint 570003702
Gewindestück M 10 x 100 für Dübel Sprint 570003703
Gewindestück M 12 x 115 für Dübel Sprint 570003704
Innengewindehülse M 6 x 40 für Dübel Sprint 570003601
Innengewindehülse M 8 x 70 für Dübel Sprint 570003602
Innengewindehülse M 10 x 70 für Dübel Sprint 570003603
Innengewindehülse M 12 x 70 für Dübel Sprint 570003604

Ausbläser   

Innengewindehülse   

Pistole

Gewindestück

SiebhülsenMischrohr

Dübel Sprint
2k-Verbundmörtelsystem

Dübel Sprint

Farbe

EGOPOLYESTER 
inkl. Mischrohr
380 ml
12 Stück/Karton 
Bestellnummer 

EGOVINYLESTER
inkl. Mischrohr
styrolfrei 280 ml
12 Stück/Karton 
Bestellnummer

grau 573870008 573870010

Die Komponenten, bestehend aus Harz- und Härtermischung, 
befinden sich in zwei separat angeordneten Kammern. Unter
Verwendung einer Auspresspistole vermischen sich die beiden 
Komponenten in einem aufgeschraubten Statikmischer zu hoch 
beanspruchbarer Mörtelmasse, die dann zur Befestigung in das 
Bohrloch eingepresst wird. Zum Verarbeiten ist eine spezielle 
Pistole erforderlich (siehe unten).
Befestigung von z. B.: Vordächern, Geländern, Treppenstufen, 
Denkmälern, Brunnen, Fenstergittern und Maschinen. 
Einmörteln von Anschlusselementen, wie z. B.: Bewehrungseisen, 
Profilen, Ankerstangen, Gittern u.ä.

EGOPOLYESTER 

EGOVINYLESTER 
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EGO EPOXIDHARZ-SYSTEME

Verarbeitungsbeispiel

EGOPOXID 2000 Rapid

EGOPOXID 3000 Rapid extra

•	 gute mechanische 
	 Eigenschaften
•	 keine Oberflächen-
	 klebrigkeit
•	 alkalibeständig
•	 Frühfestigkeit

•	 sehr kurze Topfzeit
	 von ca. 3 Minuten
•	 Frühfestigkeit
•	 Verklebung 
	 unterschiedlichster
	 Baustoffe

EGOPOXID 2000 Rapid ist ein transparenter zweikomponentiger
Schnellklebstoff in Doppelkartuschen, der nach der Verarbeitung – 
auch bei Temperaturen bis +5 °C – schrumpffrei zu einer harten, 
stoßfesten Klebeverbindung aushärtet. Das schnelle System für 
hochfeste Verbindungen von Baustoffen und für Ausbesserungen.
Geeignet für die Verdübelung von Bronzebuchstaben. 
Für Kombinationsverklebungen, Fixierungen und die Verklebung 
von unterschiedlichen Baustoffen wie Beton, Werkstein, Natur-
stein, Stahl, Aluminium, Holz, Glas, Papier, Hart-PVC, Polyester, 
Polystyrol, ABS, PC etc.
Mischungsverhältnis 1:1

EGOPOXID 3000 Rapid extra 14 Stück/Karton

Farbe
Doppelkartusche 50 ml
Bestellnummer

transparent 783000160

EGOPOXID 2000 Rapid

Farbe

Doppelkartusche 
50 ml
14 Stück/Karton
Bestellnummer

Handspritze 
10 ml
5 Stück/Beutel
Bestellnummer

transparent 782000060 782000056
schwarz 782000063       -

EGOPOXID 3000 Rapid extra ist ein thixotropierter 2k-Epoxid-
Schnellklebstoff zur Verklebung von verschiedenen Baustoffen. 
EGOPOXID 3000 Rapid extra zeichnet sich durch seine sehr hohe 
Reaktivität mit einer äußerst kurzen Topfzeit aus.
Verklebung von Metall zu Metall, Beton, Werkstein, Naturstein, 
Keramik, Glas, Hartkunststoff usw.
Mischungsverhältnis 1:1
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EGO EPOXIDHARZ-SYSTEME

EGOPOXID 2100 Transparent Flüssig

EGOPOXID 2100 Transparent Spachtel

•	 sehr geringes 
  	 Schwundverhalten 
•	 keine Oberflächen-
	 klebrigkeit
•	 alkalibeständig
•	 polierfähig

•	 sehr geringes 
  	 Schwundverhalten 
•	 keine Oberflächen-
	 klebrigkeit
•	 alkalibeständig
•	 polierfähig

EGOPOXID 2100 Transparent Flüssig 6 Stück/Karton

Farbe

Auszieh- 
halsflasche 
0,5 kg
Komp. B 
Bestellnummer

Auszieh- 
halsflasche 
1,0 kg
Komp. A
Bestellnummer

transparent 782100670 782100680

EGOPOXID 2100 Transparent Spachtel ist für den Einsatz an 
senkrechten Flächen. Für optisch/konstruktive, hochwertige 
Verklebungen oberflächentransparenter, schlecht benetzbarer 
Natursteine und anderer Materialien. Verkleben von Fassaden-
profilen, Küchenarbeitsplatten, Waschtischen etc. aus Granit,  
z.B. Ankleben von Blenden und Schürzen, Einkleben von Armie-
rungsprofilen. Speziell für Verklebungen von Betonwerkstein und 
anderen alkalischen Materialien. Mischungsverhältnis 2:1.

EGOPOXID 2100 Transparent Spachtel

Farbe

Kartusche 50 ml
14 Stück/Karton
Bestellnummer

Kartusche 200 ml
12 Stück/Karton
Bestellnummer

transparent 782100060 782100170

Farbe

Dose 0,7 kg
Komp. B 
6 Stück/Karton
Bestellnummer

Dose 1,4 kg 
Komp. A
6 Stück/Karton
Bestellnummer

transparent 782100792 782100791

EGOPOXID 2100 Transparent Flüssig ist zum Ausgießen von 
Dübellöchern und Nuten und als Bindemittel für Gesteinsersatz-
massen. Zur Verfestigung von tonigen, sandigen und porösen 
Natursteinen; dies trifft auch auf die Behandlung von Rissen zu! 
Geeignet als Korrosionsschutz (Einstreichen/Einbetten von 
Metallen) und für Intarsienarbeiten (Ausgießen von Fugen).
Mischungsverhältnis 2:1.
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EGO EPOXIDHARZ-SYSTEME

12 x 5 mm Nut
+ 1 mm Aufbauhöhe

5 x 5 mm Nut
+ 1 mm Aufbauhöhe

(Art T-Profil)

8 x 5 mm Nut
+ 1 mm Aufbauhöhe

(Art T-Profil)

ohne Nut
+ 1 mm Aufbauhöhe

Nicht empfehlenswert!

Gestaltungsmöglichkeit einer 12 mm breiten Rutschkante

Verarbeitungsbeispiel

Reinigen der Nut, z. B. mit EGOVIT Reiniger 100.

Anschließend EGOPOXID 2200 Korund vollsatt 
in die Nut spritzen.

Danach mit EGOPOXID 2200 Klebeband eine 
Randbegrenzung herstellen.

Überschüssiges Material mit einem Glättspatel 
vierkant bündig zum Klebeband abziehen.

Wichtig: Beim Ausspritzen aus der Kartusche die 
ersten 10 cm verwerfen!

Das Klebeband sofort, spätestens aber nach 
5-10 Min. abziehen.

1

4

2

5

3

6

EGOPOXID 2200 Korund
EGOPOXID 2200 Korund 12 Stück/Karton

Farbe
Kartusche 200 ml
Bestellnummer

anthrazit 782200170•	 dekorative 
	 Gestaltung
•	 siliconfrei
•	 alterungsstabil
•	 frostsicher

EGOPOXID 2200 Korund ist die hochwertige Alternative zu den 
herkömmlichen Klebebändern. Es ist eine Epoxidharzformulierung 
mit dem Zusatz von Quarz- und Korundanteilen sowie Haftver-
mittlern zur einfachen und sicheren Herstellung von Rutschkanten 
und Gleitschutzprofilen bei Treppenstufen und Bodenbelägen aus 
Naturstein, Kunststein, Beton, Keramik etc.
Mischungsverhältnis 2:1
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EGO POLYURETHANE

EGOFLEX 441 20 Stück/Karton

Farbe
Kartusche 310 ml
Bestellnummer

hellbeige 344142501

EGOFLEX 441 Montagekleber

EGOFLEX 441 ist ein einkomponentiger, lösemittelfreier PUR-
Klebstoff mit sehr breitem Haftspektrum, der über die Reaktion 
mit Luftfeuchtigkeit bzw. mit einem zusätzlichen Feuchtigkeitsfilm 
in sehr kurzer Zeit zu einem hochbeanspruchbaren, zähharten 
Klebefilm aushärtet. Für universelle und hochwertige Verkle-
bungen von Beton, Naturstein, Keramik, Faserzement, Holz und 
Holzwerkstoffen, Gips- und Dämmplatten, Metallen, Duroplasten, 
PVC, diversen anderen Kunststoffen u.a.m. EGOFLEX 441 wird 
angewendet im gesamten Industrie-, Handwerks- und Baube-
reich für kraftschlüssige Verklebungen im Metall-, Fenster- und 
Treppenbau, für Laminat- und Dämmplattenverklebungen, für die 
Montage von Fensterbänken und -eckverbindungen, für Verkle-
bungen von Naturstein, zur Fixierung von Schildern, Bodenleisten, 
Styropor u.a.m.

•	 hochfeste Verklebungen
•	 geeignet für Naturstein
•	 tropffest
•	 kurze Aushärtungszeit

Verarbeitungsbeispiel

Vor dem Verkleben Untergründe anrauhen und 
sorgfältig reinigen.    

Die Reaktions- und Hautbildungszeit lässt sich durch 
zusätzliches Besprühen mit Wasser stark verkürzen.

Der Untergrund, auf dem der Klebstoff aufgetragen
wird, sollte trocken sein!

Es kann auch der aufgetragene Klebstoff mit Wasser 
leicht besprüht werden.

Nachdem der Klebstoffauftrag erfolgte, wird der Kleb-
stoff gleichmäßig und vollflächig verteilt.

Die zu verklebenden Fügeteile sollten ca. 15 Minuten
miteinander verpresst werden. 

1

4

2

53

6

Die zu verklebenden Fügeteile sollten ca. 15 Minuten
miteinander verpresst werden. 

7



11

 EGO Silicondichtstoffe

EGOSILICON 351 Stein ist ein hochwertiger Einkomponenten-
Dichtstoff zum dauerhaften Abdichten von Anschluss- und 
Bewegungsfugen im gesamten Naturstein- und Kunststeinbereich.
Das Silicon ist witterungs-, alterungs- sowie UV-beständig. 
entspricht	 DIN 18540
		  DIN 18545-E
		  DIN EN ISO 11600 G 25 LM
                 	 DIN EN ISO 11600 F 25 LM
	

EGOSILICON 351 Stein 20 Stück/Karton

Farbe

Kartusche 
310 ml
Bestellnr.

Schlauch 
400 ml
Bestellnummer

anemone 338142370
anthrazit 338148170 338388170
anthrazitgrau 338148171
anthrazit matt 338148128
bahamabeige 338146170 338386170
beige 338142570
betongrau 338147470 338387470
boston matt 338147328
braun 338146070
chinchilla 338141870
fassadengrau matt 338149828
fugengrau matt 338149628
jasmin 338142270 338382270
lichtgrau 338149670 338389670
manhattan 338142670 338382670
mörtelgrau 338149100
nebel 338149390 338389390
nirosta 338147105
perlgrau 338148870 338388870
sandsteinbeige 338142501
sanitärgrau 338149700 338389700
schwarz 338148000 338388000
seidengrau 338147500 338387500
steingrau matt 338147070
sunset 338143270
transparent 338140300 338380300
transparent milchig 338140305
weiß 338141000 338381000

•	 weichmacherfrei
•	 pilz- und bakterien-
	 hemmend
•	 beste Modellier-
	 und Glättbarkeit
• 	oxim vernetzend
	

EGOSILICON 351 Stein

Bei den mit Artikelnummern versehenen Farben beträgt die Mindestbestellmenge 
20 Stück (ein Karton). Bei Farben ohne Artikelnummer Mindestbestellmenge auf Anfrage.	

EGOSILICON 352 Effect

EGOSILICON 352 Effect ist ein hochwertiger Einkomponenten-
Dichtstoff, ein Spezialsilicon mit strukturierter Optik für optimal 
passende Fugen oder Kontrastfugen im Natur- und Kunststeinbe-
reich. Das Silicon ist witterungs-, alterungs- sowie UV-beständig.
entspricht 	DIN 18540
	    	 DIN 18545-E
                  	DIN-EN 11600 G 25 LM
                  	DIN-EN 11600 F 25 LM

•	 weichmacherfrei
•	 pilz- und bakterien-
	 hemmend
•	 strukturierte 
	 Oberfläche
•	 oxim vernetzend

EGOSILICON 352 Effect 20 Stück/Karton

Farbe
Kartusche 310 ml
Bestellnummer

bianco 339140200
terra 339141100
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EGO Hilfsstoffe

EGO Glättmittel ist ein schonendes Glättmittel für Silicon-, MS-, 
Polymer-, Polyurethan- und Acryldichtstoffe. Wir empfehlen das 
EGO Glättmittel Standard im Verhältnis 1:4 bis maximal 1:5 mit 
sauberem Wasser zu verdünnen. Das EGO Glättmittel „Konzentrat“ 
ist im Verhältnis 1:50 verdünnt, mit zwei Kappen Konzentrat auf 
einem Liter sauberem Wasser verwendbar.
EGO Steinglättmittel ist ein spezielles Glättmittel für Marmor- und 
Natursteine. Speziell geeignet für Egosilicon 351 Stein und 352 
Effect. EGO Steinglättmittel nur unverdünnt verwenden.
Alle EGO Glättmittel sind immer frisch zu verwenden  (Verunreinigung 
mit Dichtstoff vermeiden) und sparsam einzusetzen. Überschüssiges 
EGO Glättmittel sofort entfernen, nicht eintrocknen lassen.

EGO Glättmittel Standard, 
EGO Steinglättmittel

Glättmittel      
EGO Glättmittel
Standard

PE-Dose 
500 ml

PE-Kanister 
5000 ml

Bestellnummer 680260000 680720000
EGO Steinglätt-
mittel

PE-Dose 
500 ml

PE-Kanister 
5000 ml

Bestellnummer 636260000 636720000
EGO Glättmittel 
(Konzentrat)

Flasche 
1000 ml

Bestellnummer 680701000

CONLOC Reiniger       
CONLOC 
Reiniger 901

Spray 
400 ml

Bestellnummer 790901760

CONLOC 
Reiniger 902

Aluflasche 
500 ml

Blech-
kanister 
3000 ml

Blech-
kanister 
12000 ml

Bestellnummer 790902260 790902710 790902740
CONLOC 
Reiniger 902

Fass 
200 l

Bestellnummer 790902250

CONLOC Reiniger 901 und 902

EGOVIT Reiniger 100 (Basis Aceton) ist speziell geeignet für 
schnelles und gründliches Reinigen und Entfetten von Fliesen, 
Keramik, Metallen etc.
EGOVIT Reinigungsspray ist ein Sprühreiniger und Entfetter für 
Metall, Glas, Keramik und Gummi. 

EGOVIT Reiniger 100
EGOVIT Reinigungsspray

EGOVIT Reiniger       

EGOVIT 
Reiniger 100

Aluflasche 
500 ml

Blech-
kanister 
3000 ml

Blech-
kanister 
12000 ml

Bestellnummer 681260000 681710000 681740000
EGOVIT 
Reiniger 100

Fass 
200 l

Bestellnummer 681250000
EGOVIT 
Reinigungsspray

Spray 
400 ml

Bestellnummer 681760000

CONLOC Reiniger 902 (Basis Alkohol) ist speziell geeignet für 
schonendes und gründliches Reinigen und Entfetten von Fliesen, 
Keramik, Natursteinen, Kunststoffen und lackierten Metallen.
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EGO ZUBEHÖR

EGOPOXID 2-K Klebstoffpistolen

Artikel      
 
Bestellnummer

2-k-Pistole 50 ml 1:1, mit 1:1 und 2:1 Stössel 570000905
2-k-Pistole 200 ml 2:1 570000907

Mischrohr
für 2-Komponenten Epoxidharz

EGOPOXID 2-K Klebstoffpistolen

Klebebänder
Klebebänder 

Artikel Größe Gebinde
Bestell-
nummer

EGOPOXID 2200 
Klebeband

1 mm x 
20 mm 50 m/Rolle 782200820

Abklebeband 19 mm 50 m/Rolle 570195000
Abklebeband 30 mm 50 m/Rolle 570305000

Glätthölzer, Glättgummis 
Glätthölzer, Glättgummis 

Artikel
Format/
Größe

Bestell- 
nummer

Glättgummi oval „Glättfix“ oval 570014000
Glättgummi „vierkant“ 
PALÜ

vierkant 590015000

Glättholz 6 mm 570017000
Glättholz 8 mm 570018000
Glättholz 10 mm 570019000
Glättholz 15 mm 570020000
Glättholz 20 mm 570021000
Glättholz 25 mm 570022000
Glättholz 30 mm 570023000
Glättholz 35 mm 570024000
Glättholz 40 mm 570025000

Mischrohre für 2-Komponenten Epoxidharz

Artikel      
 
Bestellnummer

200 ml Mischrohr für 
Transparent Spachtel 200 ml 570000906

200 ml Mischrohr für
EGOPOXID 2200 Korund 570000908

50 ml Mischrohr ohne Wechselspitze 570000901

50 ml Mischrohr für Wechselspitze 570000902
Wechselspitze 570000903
10 ml Mischrohr für Egopoxid Handspritze 570000919
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ego NATURSTEINPRODUKTE | MATERIALEIGENSCHAFTEN

EGOPOXID 2200 Korund
Materialbasis	 Epoxidharz
Verarbeitungstemperatur	 +15°C bis +40°C
Mischverhältnis	 2:1
Topfzeit (23°C, 50 %	 Ca. 20 Min.
rel. Luftfeuchtigkeit)
Begehbar	 Ca. 12 Std.
Endfestigkeit	 Ca. 48 Std. 
Farbe	 Anthrazit

EGOFLEX 441
Materialbasis		  Polyurethan
Spez. Gewicht		  Ca. 1,5 g /cm3

Verarbeitungstemperatur	 Ca. +10°C bis +30°C
Temperaturbeständigkeit 	 Bis 110°C
Vulkanisationszeit 		  Ca. 24 Std. bei 20°C
Hautbildungszeit		  Ca. 3-4 Min. bei 20°C 		
				    bei Befeuchtung mit Wasser
Hautbildungszeit		  Ca. 10 Min. bei 20°C 
				    und 60 % rel. Luftfeuchtigkeit
Bearbeitungsfestigkeit	 Ca. 15 Min. bei 20°C

EGOSILICON 351 Stein
Materialbasis	 Siliconkautschuk, 
		 weichmacherfrei
Spez. Gewicht	 Ca. 1,02 g/cm3

Verarbeitungstemperatur 	 Ca. +5°C bis +40°C
Temperaturbeständigkeit 	 Ca. -60°C bis +150°C
Shore A Härte	 Ca. 24
Zul. Gesamtverformung	 25 %
Hautbildungszeit	 15-30 Min.
Viskosität	 Standfest

EGOSILICON 352 Effect
Materialbasis	 Siliconkautschuk, 
		 weichmacherfrei
Spez. Gewicht	 Ca. 1,03 g/cm3

Verarbeitungstemperatur 	 Ca. +5°C bis +40°C
Temperaturbeständigkeit 	 Ca. -60°C bis +150°C
Shore A Härte	 Ca. 24
Zul. Gesamtverformung	 25 %
Hautbildungszeit	 15-30 Min.
Viskosität	 Standfest

EGOPOLYESTER Transparent
Materialbasis	 Polyesterharz
Verarbeitungstemperatur	 0°C bis +60°C
Temperaturbeständigkeit	 Bis +100°C
Mischverhältnis	 100 g/2 g Härter
Topfzeit (23°C, 50 %	 Ca. 5 Min.
rel. Luftfeuchtigkeit)
Bearbeitungsfestigkeit	 Ca. 15 Min.
Endfestigkeit	 Ca. 60 Min.
Farbe	 Honig-transparent

EGOPOLYESTER Colourit
Materialbasis	 Polyesterharz
Verarbeitungstemperatur	 0°C bis +60°C	
Temperaturbeständigkeit	 Bis +100°C
Mischverhältnis	 100 g/2 g Härter
Topfzeit (23°C, 50 %	 Ca. 10 Min.
rel. Luftfeuchtigkeit)
Bearbeitungsfestigkeit	 Ca. 20 Min.
Endfestigkeit	 Ca. 60 Min.
Farbe	 Sandgrau

Dübel Sprint
Materialbasis	 Polyesterharz
Verarbeitungstemperatur	 -5°C bis +40°C	
Mischverhältnis	 10:1
Topfzeit (je nach	 2 bis 45 Min.
Untergrundtemperatur)
Vulkanisationszeit	 15 bis 360 Min.
Farbe	 Grau

EGOPOXID 2000 Rapid
Materialbasis 	 Epoxidharz
Verarbeitungstemperatur	 +10°C bis +40°C	
Topfzeit (23°C, 50 %	 Ca. 5 bis 10 Min.
rel. Luftfeuchtigkeit)	 (20 g Ansatz)
Frühfestigkeit	 Ca. 45 Min.
Bearbeitungsfestigkeit	 Ca. 12 Std.
Endfestigkeit	 Ca. 48 Std.
Farbe	 Milchig-transparent und schwarz

EGOPOXID 3000 Rapid extra
Materialbasis 	 Epoxidharz
Verarbeitungstemperatur	 +10°C bis +40°C	
Topfzeit (23°C, 50 %	 Ca. 3 bis 5 Min.
rel. Luftfeuchtigkeit)	 (20 g Ansatz)
Frühfestigkeit	 Ca. 30 Min.
Bearbeitungsfestigkeit	 Ca. 12 Std.
Endfestigkeit	 Ca. 48 Std.
Farbe	 Milchig-transparent

EGOPOXID 2100
Materialbasis	 Epoxidharz
Verarbeitungstemperatur	 +10°C bis +40°C
Mischverhältnis	 2:1
Topfzeit (23°C, 50 %	 Ca. 30 bis 40 Min.
rel. Luftfeuchtigkeit)	 (20 g Ansatz)
Frühfestigkeit	 Ca. 4 Std.	
Bearbeitungsfestigkeit	 Ca. 12 Std.
Endfestigkeit	 Ca. 48 Std.
Farbe	 Milchig-transparent
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EGO - VZ    PRODUKT – INFO

Bewegungsfugen in Schwimmbädern und Feuchträumen

Aus bauphysikalischen Gründen müssen in Schwimm- und Badebecken, sowie in Feuchträumen ab bestimmten Elementgrößen Deh-
nungsfugen vorgesehen und mit elastischem Material geschlossen werden. In vielen Fällen zeigen sich nach kurzer Zeit auf den Fugen-
dichtstoffen Verfärbungen, die auf das Wachstum von Pilzen und Bakterien zurückzuführen sind.

Untersuchungen des Instituts für Umwelthygiene und Umweltmedizin ergaben, daß es sich hierbei überwiegend um Pilzarten handelt, die 
totes organisches Material als Nährstoffe verwenden. Solcher Pilzbewuchs ist aus ästhetischen und hygienischen Gründen unerwünscht, 
außerdem werden zur Entfernung dieser organischen Beläge übermäßig Desinfektionsmittel verbraucht.

Wachstum und Vermehrung von Pilzkulturen wird durch verschiedene fördernde und hemmende Faktoren bestimmt. Im Unterwasserbe-
reich ist das regelmäßige Absaugen von Verschmutzungen wichtig. Die Durchströmung des Beckens sollte in ausreichender Desinfekti-
onsmittelkonzentration einwandfrei funktionieren. Bei stets ausreichend gechlortem Trinkwasser findet sich kein Bewuchs auf Oberflä-
chen von Beckenflächen und Fugen.

In Feuchträumen (Badezimmer, Toiletten, Duschen, Dampf- und Saunabreich etc.) erfolgt ein Pilzbefall durch überall auftretende Sporen. 
Deren Wachstum wird durch Luftfeuchtigkeit, Wärme und Waschrückstände wie Haare, Haut und Seifenreste begünstigt und beschleu-
nigt. Ein einmal ausgebildeter Oberflächenbewuchs ist mit üblichen Anwendungskonzentrationen von Desinfektionsmitteln nicht ausrei-
chend zu bekämpfen.

Kann ein „gutes“ Silicon dies alles verhindern?

Voraussetzung für einen im Sanitär- und Feuchtraumbereich geeigneten Fugendichtstoff ist u.a. dessen fungizide, d.h. pilzwidrige Einstel-
lung. Alle für diesen Bereich ausgelobten EGOSILICONE sind so ausgerüstet. Pilzsporen werden dadurch am Auskeimen gehindert. Die 
eingesetzten Fungizide sind ausgewogen dosiert und für Mensch und Umwelt gut verträglich (wegen der besonderen Empfindlichkeit von 
Zierfischen und exotischem Unterwasserbewuchs, z.B. Polypen, sind fungizid ausgerüstete Dicht- und Klebstoffe für Süß- und Seewas-
seraquarien nicht geeignet). Die Wirkungsdauer beträgt für den Normalfall viele Jahre. Bei starker Beanspruchung kann die Wirksamkeit 
mit der Zeit nachlassen. In diesen Fällen kann und sollte diese „Wartungsfuge“ erneuert werden.

Wie verhindert man Schimmelpilzbildung in Feuchträumen?

Am wirksamsten, einfachsten und gesündesten ist es, den Sporen die Möglichkeit zum Wachstum zu unterbinden: Siliconfugen nach dem 
Duschen abspülen und trocknen. Wöchentlich soll die Fuge mit normalen Haushaltsreinigern gereinigt, gespült und getrocknet werden. 
Zur Wachstumsvermeidung der Sporen trägt eine regelmäßige Raumbelüftung durch die Reduzierung von Luftfeuchtigkeit und Tempera-
tur entscheidend bei.

Untersuchungen und Praxis belegen, daß neben der Rezeptur und Verarbeitung der Dichtstoffe Wohn- und Lebensgewohnheiten der 
Benutzer, sowie Pflege und Wartung ausschlaggebend für eine erwartete „pilzfreie Zone“ sind. Bei korrekter und sorgfältiger Pflege 
können Fugen auch in Feuchträumen und ohne übermäßigen Desinfektionsmittelverbrauch frei von Krankheitskeimen gehalten werden. 
Von Pilzen befallene und verfärbte Fugendichtstoffe müssen sach- und fachgerecht ersetzt werden.
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GLÄTTMITTEL FÜR DICHTSTOFFESehr geehrter Kunde,
um Dichtstoffe abzuglätten benötigt man „weiches Wasser“ – oftmals verwendet der Verarbeiter hierfür Wasser mit einem haushaltsüb-

lichen Spülmittel.Spülmittel haben die Aufgabe, gut zu reinigen, daher enthalten sie fettlösende Substanzen, Zitronensäuren, Duftstoffe o.ä., also Stoffe, 

die hierfür gebraucht werden, jedoch beim Abglätten überflüssig sind. Darüber hinaus liegt eine chemische Unverträglichkeit zu den 

meisten Dichtstoffen vor. Zwar spürt der Verarbeiter ein gutes Glättverhalten und „fühlt“ eine verdichtete Oberfläche, im Detail betrachtet 

wird jedoch die Oberfläche der Fuge angegriffen, es entstehen kleine „Fehlstellen“. Unter Umständen können auf den Dichtstoffen gelb-

liche oder matte Flecken entstehen. Die dann „raue“ Oberfläche kann den Angriffen von Schimmelpilzen, Putzmitteln etc. nicht optimal 

widerstehen, und wird schneller verschmutzen.Ein Spülmittelfilm auf der Fuge verringert nicht nur die Bewegungsfreiheit des Dichtstoffes (ähnlich wie ein Anstrich), zusätzlich kann 

durch den unverträglichen Film eine Art Korrosion einsetzen, die Fuge kann frühzeitig chemisch altern und Oberflächenrisse bekommen. 

Diese Anrisse sind quasi „Sollbruchstellen“ und kerben bei auftretenden Bewegungen weiter ein.

Wir raten zum Einsatz von dichtstoffverträglichen Glättmittel wie

EGO GLÄTTMITTEL STANDARD bzw. EGO STEINGLÄTTMITTEL.

Sie erhalten folgende Vorteile:Minimierte Gefahr von Fleckenbildung oder Vergilbung auf den Dichtstoffen.

Bessere Hautverträglichkeit durch Stoffe aus der Babykosmetik.

Keine Auswaschungen von Farbpigmenten aus den Siliconen.

Weniger Siliconauswaschungen im Glättmittel.Angrenzende, sensible Flächen neigen häufig zu Verfärbungen durch Flüssigkeiten (z.B. eichenfurnierte Türen, Natursteine, raue Materi-

alien etc.), und müssen bei der Verarbeitung von Glättmitteln geschützt werden:
Glättmittel nur frisch und ohne Siliconauswaschungen verwenden, der Überschuss gehört nicht ins Glättwasser!

Glättmittel sparsam (evtl. mit Pinsel) auf der Fuge einsetzen – wir raten von Sprühflaschen dringend ab!

Fugenflanken wo nötig mit speziellem Klebeband begrenzen.
Selbstverständlich stehen wir Ihnen bei Fragen jederzeit gerne zur Verfügung.IHR TEAM VON EGO-DICHTSTOFFE
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Fugenmaße und Materialverbrauch für Siliconfugen
Die Mindestquerschnitte nach DIN 18540 sowie DIN 18545 sind einzuhalten. Der Materialverbrauch kann nach folgender 

Formel errechnet werden:Fugenbreite (mm) x Fugentiefe (mm) = ml Dichtstoff pro lfd. Meter Fuge.

Beispiel:

 
Fugenbreite 

x 
Fugentiefe 

= 
Verbrauch/lfm.

 
  5 mm x 

   
5 mm = 

   
25 ml

 
10 mm x 

   
8 mm = 

   
80 ml

 
15 mm x 

 
10 mm = 

 
150 ml

 
20 mm x 

 
12 mm = 

 
240 ml

 
25mm x 

 
15mm = 

 
375 ml

 
30 mm x 

 
15mm = 

 
450 ml

 
40 mm x 

 
20mm = 

 
800 ml

Anzahl Meter Fuge pro.... 
Kartusche  Alubeutel  Alubeutel

Fugenbreite 
x 

Tiefe 310 ml 400 ml 600 ml

5 mm  
x 

  5 mm 12,4 m 16,0 m 24,0 m

10 mm  
x 

 8 mm   3,9 m   5,0 m   7,5 m

15 mm  
x 

10 mm   2,1 m   2,7 m   4,0 m

20 mm  
x 

12 mm   1,3 m   1,7 m   2,5 m

25 mm  
x 

15 mm   0,8 m   1,1 m   1,6 m

30 mm  
x 

15 mm   0,7 m   0,9 m   1,3 m

40 mm  
x 

20 mm   0,4 m   0,5 m   0,8 m
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EGO service

Folgende Dienstleistungen und Unterlagen – nicht nur rund 
um das Thema Naturstein – stehen für Sie kostenlos zur 
Verfügung.

• 	Technische Produktdatenblätter – auch per Download
• 	Fugenberechnungstabelle Silicone
• 	Materialverbrauchstabelle EGOPOXID 2200 Korund
• 	Handgespritzte Original Siliconfarbkarten
•	 Fachberatung
•	 Ausführliche Produktinformationen auf unserer Homepage
•	 Musterauslieferung

EGO Produktkatalog – unser komplettes 
Dicht- und  Klebstoffprogramm

Bitte anfordern unter:

Tel. +49 (0)9 11/967 39-0  
ODER WWW.EGO.DE

bei uns wird service groSS geschrieben!
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EGO Dichtstoffwerke GmbH & Co. Betriebs KG 
Lilienthalstraße 7 . 82205 Gilching . Germany 
Tel: +49 (0) 81 05/217-0 . Fax +49 (0) 81 05/217-33
E-Mail: info@ego.de . Internet: www.ego.de Te

ch
ni

sc
he

 Ä
nd

er
un

ge
n,

 D
ru

ck
fe

hl
er

 u
nd

 P
ro

gr
am

m
än

de
ru

ng
en

 v
or

be
ha

lte
n.

 
Fa

rb
ab

w
ei

ch
un

ge
n 

zu
 d

en
 O

rig
in

al
fa

rb
en

 s
in

d 
dr

uc
kt

ec
hn

is
ch

 b
ed

in
gt

. E
di

tio
n 

06
/2

01
0



EGO Dichtstoffwerke GmbH & Co. Betriebs KG
Lilienthalstraße 7, 82205 Gilching, Telefon: (08105) 217-0, Telefax: (08105) 21733 
E-Mail: info@ego.de Internet: www.ego.de

	 Mitglied im Industrieverband Dichtstoffe e. V. (IVD)	 Mitglied des Institut für Fenstertechnik e. V.

06/12

CONLOC ®- Service	
Verarbeitungsratschläge 
für UV Klebstoffe

Voraussetzung für die Funktionsfähigkeit von Verklebungen ist eine sach- und fachgerechte 
Verarbeitung. Nachfolgende Hinweise, Ratschläge, Tips und Einschränkungen sind von grundsätzlicher 
Bedeutung. Das notwendige eigene Know-How ist jedoch letztlich nur durch praktische Erfahrung zu 
erlangen. Für individuelle Beratungen stehen wir jederzeit gerne zur Verfügung.

Vorbereitung der Haftflächen

Alle Haftflächen müssen trocken, tragfähig, staub- und trennmittelfrei sein. Zur Grundreinigung 
empfehlen wir CONLOC® Reiniger 901. Insbesondere bei Glasflächen empfehlen wir letzte 
Feuchtigkeitsreste mit reinem Isopropanol (z.B. CONLOC® Reiniger 902) und einem reinen Leinentuch 
zu entfernen sowie mit Heißluft nachzutrocknen.

Die Oberflächenrauigkeit von Werkstoffen reicht in der Regel für gute Klebeverbindungen aus. Bei 
zu glatten Flächen, wie z.B. hartverchromten Teilen sollte die Klebefläche durch Anschleifen oder 
Sandstrahlen mechanisch aufgerauht werden.

Voraussetzung für eine optimale Verklebung sind ferner plan aufliegende, paßgenaue Haftflächen mit 
geringen Spaltbreiten (siehe Technische Datenblätter).

Klebstoffauftrag

Der Klebstoffauftrag erfolgt blasenfrei, sparsam, aber ausreichend auf eine Haftfläche mit der 
entsprechend angeschnittenen Dosierspitze aus der Originalflasche, gegebenenfalls mit aufgesetzter 
CONLOC®-Dosierdüse, oder mit einem CONLOC®-Dosiergerät. Bei rauen Untergründen (z.B. 
abgedrehte Metallteller) besteht die Gefahr des Einschlusses von kleinsten Luftbläschen. Wir 
empfehlen hier das Einstreichen des Klebstoffs mit einem harten Kurzhaarpinsel zur Benetzung der 
Rautiefen. Bei besonderen Anwendungen und Klebekonfigurationen können die niedrigviskosen 
Klebstofftypen CONLOC® UV 665 und 688 auch kapillar in den Spalt eingebracht werden.

Fügen der Klebeteile

Wegen der hohen Klebefestigkeit und fehlender Elastizität ist ein spannungsfreies Zusammenfügen 
der zu verklebenden Teile Voraussetzung für eine funktionstüchtige Verklebung. Es besteht sonst die 
Gefahr, dass Materialspannungen konserviert werden und später zu Glasbruch führen. Aus diesem 
Grund sind als Montagehilfe Zwingen oder andere Spannwerkzeuge unbedingt zu vermeiden. 

Beim Einsatz der tageslichthärtenden CONLOC® UV Klebstofftypen empfiehlt es sich, das Fügen und 
die Justierung der zu verklebenden Teile in dunklen Raumbereichen vorzunehmen.
Über die Klebespalte ausgetretener Klebstoff sollte nach dem Fügen der Teile noch vor dem Aushärten 
abgewischt werden. Dafür ist es notwendig, dass diese ausreichend fixiert sind, um ein Verrutschen zu 
vermeiden. Dünnflüssiger Klebstoff lässt sich leichter; dickflüssiger Klebstoff schwerer entfernen. Ein 
trockener oder mit Reiniger befeuchteter Lappen oder Papiertuch sind dafür geeignet. Ausgehärteter 
Klebstoff lässt sich nur noch mechanisch entfernen.

Qualitäts-
      Produkte



Härtung

Die gezielte Aushärtung der Klebstoffe erfolgt durch die Verwendung dafür geeigneter Lampen, vor-
zugsweise mit CONLOC® UV Lampen, die auf die CONLOC® UV Klebstoffe genau abgestimmt sind. 
Der Klebstoff selbst absorbiert die für seine Aushärtung erforderliche Strahlung. Deshalb ist eine gerin-
ge Spaltbreite (siehe Technische Datenblätter) und eine Bestrahlung möglichst senkrecht auf die Haft-
fläche und nicht auf den Spalt zwingend erforderlich. Die UV-Lampe möglichst nah an die Klebestelle 

positionieren. 

Die Aushärtezeit ist abhängig von verschiedenen Faktoren: 
Spektrum und Energie der Lampe, Abstand der Lampe von der 
Klebefuge, Alterungsgrad der Lampe, Schichtdicke des Klebstoffs, 
Transmission, Absorbtion und Reflexion des Glases.  
Je nach Konstellation dieser Einflüsse ergeben sich im Regelfall 
erforderliche Bestrahlungszeiten zwischen 15 Sekunden und 5 
Minuten. Wegen der Pigmentierung ist zur Aushärtung der farbigen 
Typen CONLOC® UV 665 gegenüber der farblosen Einstellung eine 
bis zu 5-fach längere Bestrahlungszeit notwendig.  
Grundsätzlich empfehlen wir auf den jeweiligen Anwendungsfall 
bezogene Vorversuche zur Ermittlung der erforderlichen 
Bestrahlungszeiten. 
Eine darüber hinausgehende längere Bestrahlung wirkt sich 
nicht nachteilig aus, wenn dabei höhere Temperatureinwirkungen 

vermieden werden. Zu hohe Temperaturen, die zu Vergilbungen und Materialspannungen führen 
können, sind bei Verwendung der CONLOC® UV Schwarzlichtlampen praktisch ausgeschlossen.  
Tritt bei der Aushärtung in der Klebefuge eine milchige Schattierung auf, so ist dies ein Hinweis auf 
unvollständige Aushärtung bzw. nicht ausreichende Bestrahlung einer zu großen Schichtstärke des 
Klebstoffs. In solchen Fällen unbedingt auch von der Rückseite bestrahlen.

Während der Aushärtephase sind die Bauteile in Ruhestellung zu belassen. Vorzeitige Transporte oder 
Belastungen der Teile unbedingt vermeiden. Die Endfestigkeit der Verklebung wird ca. 3 Stunden nach 
Beendigung der Bestrahlung erreicht.

Überschüssiger Klebstoff reagiert anaerob, d.h. der Sauerstoff der Luft verhindert an der Oberfläche 
eine Aushärtung, deshalb bleibt der Klebstoff an diesen Stellen in dünnen Schichten flüssig. Da die 
Klebefläche der Luft nicht ausgesetzt ist, ist dieser Effekt in der Regel ohne Bedeutung. Er lässt sich 
zudem durch Verwendung leistungsstarker Lampen vermeiden.

Für die Verklebung von VSG sind wegen der UV-Undurchlässigkeit der Verbundfolie nur die 
tageslichthärtenden Typen CONLOC® UV 680, 684 und 688 geeignet, wobei durch den Einsatz 
geeigneter Lampen auch hier eine gezielte Aushärtung erzielt wird. Wegen der vielfältigen VSG-Folien 
in Glaseinheiten empfehlen wir immer erst Eigenversuche durchzuführen.

Bei VSG und anderen UV-undurchlässigen Werkstoffen, sowie in abgeschatteten Bereichen kann mit 
dem Klebstofftyp CONLOC® UV  683 und mit CONLOC® Aktivator 953 auch ohne UV-Bestrahlung 
gehärtet werden. In solchen Fällen wird der Aktivator auf eine der Haftflächen dünn aufgetragen, wobei 
das Verhältnis Aktivator zu Klebstoff ca. 5:95 betragen sollte. Während einer kurzen Ablüftzeit wird der 
Klebstoff auf die andere Haftfläche aufgebracht und die beiden Teile zusammengefügt. Es kann einige 
Sekunden nachjustiert werden, danach soll die Verklebung in Ruhe aushärten. Erste Handfestigkeiten 
werden bereits innerhalb einiger Minuten erreicht. Die Endfestigkeit wird nach ca. 4 Stunden erreicht. 
Da bei diesem Verfahren Verfärbungen des Klebstoffs möglich sind, wird es für optisch anspruchsvolle 
Klebefugen nicht empfohlen. Typische Anwendungsgebiete sind z.B.: Verklebung von Glas in  
U-förmigen Schienen, sich gegenseitig abdeckende Beschläge, Griffe u.ä.

Tips & Tricks

Um Bläschenbildung im Klebfilm zu vermeiden ist bei großflächigen Verklebungen der Klebstoff in 
ausreichender Menge aufzubringen, sichtbare Lufteinschlüsse sind mit einer Nadel aufzustechen. Der 
aufgetragene Klebstoff sollte ca. 30 - 60 Sekunden verlaufen können. Das aufzuklebende Gegenstück 
von einer Kante her langsam auf „Naßkontakt„ mit der Klebstoffoberfläche bringen und vorsichtig 
loslassen. Der Klebstoff kann sich nun durch „Aufschwimmen“ auf die gesamte Fläche gleichmäßig 
verteilen und überschüssiger Klebstoff wird seitlich herausgedrückt (siehe Abb. 2).

Durch entsprechende Fixierung sind die zu verklebenden Teile bis zur Aushärtung auf der gewünschten 
Position zu halten

Abb. 1



 

Bei zu geringer Klebstoffdosierung oder bei Lufteinschlüssen nicht versuchen, durch intensives 
Drücken diesen Mangel zu korrigieren, da schon bei geringem Nachlassen des Drucks die Gläser 
zurückfedern und sich eine „Luftspinne“ bildet. Ebenso wenig die Aushärtung unter Druck vornehmen, 
um Materialspannungen innerhalb der verklebten Teile zu vermeiden.

Bei der Verklebung von schmalen Glaskanten, wie z.B. bei Vitrinen, macht sich der spontane 
Schrumpf des Klebstoffes bei der Aushärtung in der Regel nicht negativ bemerkbar, da er in diesen 
schmalen Breiten auftretende Spannungen noch ausgleicht. Bei großflächigen Planverklebungen 
kann der Klebstoff nicht mehr nachziehen. Dadurch kann eine sogenannte „Hungerblase“ entstehen. 
Außerdem können auch Spannungen auftreten, die bei 
empfindlichen Glasteilen spätestens bei einer weiteren 
Beanspruchung zum Bruch führen können. Um dies zu 
vermeiden, empfiehlt sich eine schrittweise Aushärtung 
vom Kernbereich ausgehend bis zum Rand durch 
entsprechende Ab- bzw. Aufdeckungen der Klebefläche 
mit Lichtmasken 
 (siehe Abb. 3).

Demontage

Eine UV-Verklebung ist nahezu endgültig, d.h. eine evtl. notwendige Demontage falsch verklebter Teile 
ist in der Regel weder mechanisch noch chemisch praktikabel. 

Da sich Klebstoffe jedoch thermoplastisch verhalten, ist eine Ablösung bei Temperaturen um 200°C 
möglich, soweit es die Montageteile zulassen. Es besteht jedoch die Gefahr von Glasbruch bei 
ungleichmäßiger Erwärmung bzw. Abkühlung, deshalb sollte vorsichtig getempert werden.

Lochmaske 30 mm Ø Lochmaske 60 mm Ø Lochmaske 90 mm Ø Lochmaske 120 mm Ø

Abb. 2

Abb. 3

Einschränkungen
CONLOC UV Klebstoffe sind nicht geeignet für

 - Konstruktionen, die eine elastische Verklebung erfordern und bei ständiger  
Wassereinwirkung auf den Klebespalt, wie z.B. bei der Verklebung von 
Aquarien 

 - großformatige Verklebung von Werkstoffen mit stark unterschiedlichen thermischen 
   Ausdehnungkoeffizienten, wie z.B. Alu-Leiste auf Glas

Für derartige Anwendungen stehen EGO Silicon-Dicht- und Klebstoffe zur Verfügung.  
Wir beraten Sie gerne.

Arbeitssicherheit

Wie bei allen chemischen Produkten ist auch bei CONLOC® UV-Klebstoffen eine sorgfältige  
Arbeitshygiene notwendig. Bitte Sicherheitsdatenblatt beachten. 

Technische Daten und weitere Anwendungshinweise sind in den Datenblättern der jeweiligen  
CONLOC® UV Typen nachzulesen.

Kleberauftrag von der 
Flasche oder Dosierdüse

Ca. 30 Sekunden bis 
1 Minute Klebstoff 
verlaufen lassen

Scheibe langsam auf-
schwimmen lassen
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Hinweise

Neben den Angaben in unseren Datenblättern sind die jeweiligen DIN-Normen und auch die entsprechenden 
Regelwerke und Vorschriften diverser Fachverbände und Organisationen für die herzustellende Leistung zu 
beachten.  
Die Angaben und Vorschläge für die Anwendung und Verarbeitung unserer Produkte beruhen auf unseren an-
wendungstechnischen Prüfungen, unseren Produkt- und Fachkenntnissen sowie praktischen Erfahrungen. 
Wegen der unterschiedlichen Materialien, objektspezifischen Gegebenheiten und außerhalb unseres Einflussbe-
reichs liegenden Arbeitsbedingungen empfehlen wir in jedem Fall ausreichende Eigenversuche, um die Eignung 
unserer Produkte für den beabsichtigten Anwendungsfall sicherzustellen.

Grundsätzlich empfehlen wir eine Probeverklebung und anschließend die Belastbarkeit/Belastungsgrenze der 
Verklebung durch Eigenversuche zu prüfen (Schläge, Verkantung, Bewegung).
Bitte beachten Sie bei den Prüfungen die zu erwartende Temperaturbelastung.
Bei Auftretenden Fragen sollten Sie Beratung einholen.

Eine Haftung kann weder aus diesen Hinweisen noch aus einer mündlichen Beratung begründet werden.

Mit Erscheinen dieses Datenblattes verlieren alle vorherigen ihre Gültigkeit.

35 mm

6 mm

Prüfspezifikation Zugscherfestigkeit
(siehe technische Daten)

•	 bezogen auf Klebefläche von 6 x 35 mm überlappend

•	 GLAS / GLAS Verklebung

•	 UV Bestrahlung 1 Minute mit Handstrahler UVA 250

•	 gemessen unter Normalklima +23 ° (50 % Luftfeuchtigkeit)

•	 Abzuggeschwindigkeit 1mm/Minute

•	 Untergrundreinigung mit CONLOC® Reiniger 902

8 mm
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