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Türdichtungen

es ist wieder soweit. Von Profis für Profis halten 
Sie nunmehr unseren dritten Produktkatalog
in den Händen. Lesen Sie über Neuheiten aus 
unserem Haus und gewinnen Sie nützliche In-
formationen aus der Praxis für Ihren Bedarf.                   

Als erfahrenes, in zweiter Generation geführtes 
Familienunternehmen sind wir in über 20 Jahren 
mit dem Markt der Dichtungsprofile gewachsen. 
Unsere zwei Ladengeschäfte in Berlin und das 
Haupthaus in München decken hier inzwischen 
die gesamte Produktpalette ab. Das Sortiment 
umfasst heute mehr als 5.000 Dichtungsprofile 
sowie passendem Zubehör. Wir stehen für höchste 
Qualität der Produkte und besten Service mit 
unseren kompetenten Mitarbeitern. Dass Sie 
mit unseren Leistungen zufrieden sind, ist unser 
Anspruch. Wir wollen, dass Sie immer wieder 
gerne kommen und uns weiterempfehlen!

Unsere Spezialisten, die Ihnen an jedem Kapitel-
anfang im Katalog mit Rat und Tat zur Seite stehen 
und gerne Ihre Fragen beantworten, bilden sich 
laufend weiter. Auch die Nachwuchsförderung 
durch Ausbildungsplätze wird bei uns groß ge-
schrieben – damit Fachwissen nicht verloren geht. 
Vom einfachen Moosgummiprofil bis zu komplexen 
Dichtungssystemen, Sie finden in jedem Fall die 
richtige Dichtung! Und falls nicht, dann fertigen 

Qualität kommt von Innen

wir sie Ihnen nach Ihren Vorgaben und Wünschen. 
Zu jedem Kapitel und bestimmten Produkten 
zeigen wir auf unserem YouTube-Kanal Filme 
mit wertvollen Tipps für den Einbau und die 
Handhabung der Produkte. Die QR-Codes führen 
Sie zu den gewünschten Themen. Noch mehr 
Service bietet Ihnen auch unser Online-Shop, 
der mit einem Produktfilter das Finden der 
richtigen Dichtung wesentlich vereinfacht. 
Auf Seite 150 erfahren Sie, wie Sie sich regis-
trieren und in Ihrem persönlichen Account Ihre 
Transaktionen einsehen können. Mit unserer 
neuen Partnerkarte (Seite 148) können Sie 
Ihren Einkauf auf Rechnung tätigen und bis 
zu 5 % Jahresbonus erwirtschaften.

Und zum (vorerst) guten Schluss möchte ich 
Ihnen unseren vierteljährlichen Newsletter mit 
vielen aktuellen Tipps und Aktionen ans Herz 
legen. Für jede Anmeldung stiften wir drei Euro 
an die Haunersche Kinderklinik in München.

Herzlichst 
Ihre

Catrin Graf, Geschäftsführerin

Catrin Graf, Geschäftsführerin Benedikt und Maximilian, SöhneKarl-Peter und Ursula Graf,  Firmengründer

Liebe Kunden,
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In den 1960er Jahren wurde es in 
Deutschland zunehmend üblich, 
Türen mit weichen Gummiprofilen 
abzudichten. Anfangs dienten die-
se allerdings nur dazu, das Schließ-
geräusch (Holz auf Holz) der Tür zu 
dämpfen. Wenngleich Holztüren 
noch lange individuell und nach 
Maß gefertigt wurden, hat sich 
letztlich das gängige Falzmaß von 
12 mm Breite x 6 mm Tiefe und  
einer 4 mm Nut durchgesetzt. 

Abgestimmt auf die DIN 18100 
legte die DIN 18101 dann be-
stimmte Maße für Türen fest, die 
als sogenannte Vorzugsmaße von 
den meisten Herstellern als stan-
dardisierte Größen für industriell 
wie handwerklich gefertigte Türen 
angeboten wurden.

Zu dieser Zeit kamen auch die  
ersten Stahlzargen für Türen in den 
Handel. Auch hier gab es eine für 
eine Dichtung vorgesehene Nut. 
Diese ist aber nicht gefräst, son-
dern direkt in der Fertigung gebör-
telt worden. Mit der Stahlzargen-
dichtung konnte sich schon bald 
eine separate Gruppe unter den 
Türdichtungen etablieren.

Dabei stand es den Herstellern von 
Stahlzargen frei, einheitliche Nut-
tiefen und -breiten sowie Abstände 
zum vorgesehenen Türblatt zu 
schaffen. Eine Verpflichtung dazu 
gab es nicht. Dem Einfallsreichtum 
der Türenhersteller waren in der 
Folge daher keine Grenzen gesetzt. 
Heute stehen lediglich ein paar  
Duzend Holztürdichtungen der stol-
zen Zahl von mehreren hundert 
Stahlzargendichtungen gegenüber. 

■ �Die Produktgruppe der Türdichtungen ist mit  
über 600 Profilen sehr umfangreich. Oft entscheiden  
Millimeter darüber, ob sie auch wirklich vor Zugluft, 
Lärm, Feinstaub oder Rauch im Brandfall schützen.

Türdichtungen

Mit dem passenden Dichtungsprofil 
reduzieren Sie deutlich Ihren Verbrauch 
an Heizenergie.



tungsprofil, das mindestens das 
Zweifache des Umfangs eines Pro-
fils für Holzzargen aufweist. Diese 
Profile müssen in ihrem Inneren 
durch zusätzliche Verbindungen ge-
stützt werden, um nach außen ihre 
Form dauerhaft behalten zu kön-
nen. Der Innenraum lässt sich dazu 
in bis zu fünf Kammern aufteilen.  

Als Werkstoff für Stahlzargendich-
tungen wurde früher gerne Moos-
gummi verwendet, um das Zuschla-
gen von Holztüren und dadurch 
Beschädigungen abzufedern bezie-
hungsweise zu vermeiden. Moos-
gummidichtungen zeichnen sich 
durch gute Elastizität und hohes 
Rückstellvermögen aus.      

Heute sind vor allem Hohlkammer-
profile aus Thermoplastischem Ela-
stomer (TPE) gefragt. Hohlkammer-

Stahlzargen

.. und wie es zur Entwicklung der  
   Funktionsdichtungen für Türen kam.

Mit dem „Wirtschaftswunder“ 
setzte ein beeindruckender Bau-
boom in den Städten und Kommu-
nen der noch jungen Bundesrepu-
blik Deutschland ein. Immer mehr 
Bestandteile zur Errichtung von 
Häusern und Gebäuden wurden 
nun industriell, in Massenproduk-
tion gefertigt, wobei Stahl zum  
tragenden Werkstoff – auch für Tür-
rahmen – wurde. 

Anders als bei konventionellen Tür-
rahmen waren die neuen Stahlzar-
gen von vornherein mit Nuten für 
weiche Gummiprofile (ähnlich wie 
schon in Holztüren üblich) verse-
hen.

Es liegt an der Art und Weise, wie 
Stahlzargen hergestellt werden, 
dass die Dichtungsnuten deutlich 
größer ausfallen als in den Türholz-
rahmen: Sie werden nicht wie bei 
Holz gefräst, wo es möglich ist, eine 
lediglich 3 mm breite Nut zu ferti-
gen, sondern gleich in der Produkti-
on am laufenden Band in Form ge-
falzt. Die besondere Größe der Nut 
einer Stahlzarge erfordert ein Dich-

Herr Schnell 
Niederlassungsleiter und Prokurist für die Filialen in Berlin8

profile sind besser geeignet, um 
Türen gegen Schall abzudichten. 
Auch beim Rauch- und Brandschutz 
erweisen sie sich Moosgummidich-
tungen überlegen und erfüllen 
nicht zuletzt in punkto Design und 
Optik moderne Ansprüche. 
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 Z0119 grau
 Z0122 weiß  
 SP1354 beige
 Z0117 braun
 SP1350                         schwarz

 Z0213 grau
 Z0216 weiß
 Z0211 braun
 Z0209 beige

 Z0034 grau
 Z0037 weiß  
 Z0032 braun

 Z0005 grau
 Z0008 weiß
 Z0003 braun
 SP1313 beige
 SP1311 schwarz

Topseller
Unsere zwölf gängigsten Stahlzargendichtungen

 BST0091 grau      
 BST0092 weiß
 BST0094 beige
 BST0093 braun
 BST0095 schwarz

 Z0320 grau
 Z0322 weiß    

NEU

 Z0331 grau
 Z0334 weiß  
 Z0329 beige

 Z0342 grau
 Z0344 weiß    

 Z0131 grau
 Z0134 weiß
 Z0132 schwarz
 Z0129 braun

NEU

 Z0019 grau
 Z0022 weiß  
 Z0017 braun
 Z0020 schwarz  SP1080 grau      

EPDM-Moosgummi

Türdichtungen

9www.graf-dichtungen.de 

 Z0271 grau
 Z0274 weiß
 Z0269 braun          
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Z0005� grau
Z0008� weiß
SP1313� beige
Z0003� braun 
SP1311� schwarz Z0540� grau

Z0514� grau
Z0515� weiß

Z0119� grau
Z0122� weiß
SP1354� beige
Z0117� braun 
SP1350� schwarz

Z0527� grau
Z0529� weiß

Z0106� grau
Z0109� weiß
Z0104� braun

Z0009� grau Z0521� grau Z0432� grau

Z0138� grau
Z0140� weiß
Z0136� braun

Z0859� grau
Z0862� weiß

Z0283� grau
Z0285� weiß
Z0281� braun

Stahlzargendichtungen
mit Hohlkammern
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Z0178� grau Z0151� grau

Z0593� grau
Z0583� grau
Z0585� weiß

Z0100� grau
Z0102� weiß

Z0462 (ab 200 Meter)� beige

Z0019� grau
Z0022� weiß
Z0017� braun
Z0020� schwarz Z0057� grau Z0157� grau

Stahlzargendichtungen
mit Hohlkammern

Wie finde ich die passende 
Dichtung? 

Info auf Seite 157
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Z0167� grau
Z0382� grau
Z0385� weiß

Z0235� grau
Z0237� weiß

Z0342� grau
Z0344� weiß

SP1343� grau
SP1340� weiß

Z0063� grau
Z0066� weiß Z0155� grau

Z0074� grau
Z0077� weiß
BST0029� beige Z0440� grau

Stahlzargendichtungen
mit Hohlkammern

BST0221� grau
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Z0199� grau
Z0202� weiß

Z0331� grau
Z0334� weiß
Z0329� beige

Z0338� grau
Z0340� weiß
Z0336� beige

Z0402� grau
Z0404� weiß Z0913� grau Z0410� grau

Z0400� grau BST0071� grau

Z0280� grau

Gummidichtung austauschen

Stahlzargendichtungen
mit Hohlkammern
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 Z0845 grau
 Z0847 weiß

 Z0143 grau
 Z0145 weiß  Z0161 grau

 Z0204 grau  Z0174 grau

 Z0511 grau

 Z0088 grau
 Z0090 weiß

 Z0850 grau
 Z0851 weiß

 SP1365 grau
 SP1366 weiß

NEU NEU

NEU

 BST0231 grau      
 BST0232 weiß  BST0266 grau      

 SP5145 grau

Stahlzargendichtungen
mit Hohlkammern
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 Z0034 grau
 Z0037 weiß  
 Z0032 braun

 Z0346 grau
 SP0555 transparent    

 Z0800 grau       Z0785 transparent      

 Z0276 grau
 Z0278 weiß    

 Z0045 grau       SP7111 (Dichtungspflegetuch)

 Z0552 grau      

NEU

NEU

 SP0810 grau

?Ihre Dichtung noch 
nicht gefunden? 

Auf Seite 148 
finden Sie unser 
Profilanfrage-
formular.

Stahlzargendichtungen
mit Hohlkammern

  BST0091 grau      
 BST0092 weiß
 BST0094 beige
 BST0093 braun
 BST0095 schwarz
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 Z0324 grau
 Z0326 schwarz    

 SP2101 grau
 SP2102 weiß
 SP2103 schwarz  

 SP0054 schwarz
 Z0779 grau
 Z0780 schwarz    

 SP0182 schwarz       Z0896 grau       SP0153 schwarz

NEUNEU

 Z0187 grau
 Z0191 weiß  
 Z0189 schwarz

NEUNEU

Stahlzargendichtungen
mit Hohlkammern

         SP5023 grau       SP5309 schwarz       Z1005 grau      

 SP1322 grau
 SP1320 weiß
 SP1321 schwarz  
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 Z0605 grau       Z0348 grau       Z0565 grau      

 Z0080 grau
 Z0082 weiß     Z0427 grau       Z0287 grau      

 Z0195 grau      
 Z0474 grau
 Z0477 weiß    

NEU NEU NEU

NEU NEU NEU

NEU NEU

 BST0341 grau        

Stahlzargendichtungen
mit Hohlkammern

 Z0808 grau      

NEU
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  Z0320 grau
  Z0322 weiß    

  Z0051 grau
  Z0054 weiß  
  Z0049 braun   Z0754 grau      

  Z0422 grau
  Z0423 weiß            

  Z0131 grau
  Z0134 weiß
  Z0132 schwarz
  Z0129 braun
  SP0969 beige

  Z0480 grau
  Z0483 weiß  
  Z0478 braun
  BST0175 schwarz

  Z0802 grau
  Z7802 weiß      Z0232 grau      

  SP1362 grau
  SP1361 weiß
 SP1360 schwarz
 SP1363 braun
 SP1364 beige

 Z0879 grau
 Z0881 weiß     Z0856 grau      

NEU NEU NEU

NEU NEU

NEU

NEU

NEU NEU

  Z0414 grau
  Z0416 weiß    

NEU

Stahlzargendichtungen
mit Hohlkammern
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 Z0545 grau      

 Z0492 grau
 Z0494 weiß     SP5110 grau      

 Z0793 grau
 Z0796 weiß    

Z0975 grau
Z0977 weiß     Z0543 grau       Z0499 grau      

 Z0303 grau       Z0533 grau       Z0767 grau      

NEU NEU

Stahlzargendichtungen
mit Hohlkammern

 Z0271 grau
 Z0274 weiß
 Z0269 braun          

 SP5146 grau
 SP5147 weiß
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 BST0161 grau      

                         SP0136 mit Magnet schwarz

        

 Z0571 grau      
 SP5226 grau
 SP5293 weiß  Z0425 grau      

 Z0824 grau      
 Z0069 grau
 Z0071 weiß    

 BST0196 grau

NEU NEU

NEU

?Ihre Dichtung noch 
nicht gefunden? 

Auf Seite 148 
finden Sie unser 
Profilanfrage-
formular.

Stahlzargendichtungen
mit Hohlkammern

Gummidichtung schnell 
einbauen
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Z0213� grau
Z0216� weiß
Z0211� braun
Z0209	 beige

BST0086� grau
BST0087	 weiß
BST0089	 beige
BST0088	 braun
BST0090	 schwarz

Z0504� grau
Z0506� weiß
Z0501� beige

Z0096� grau
Z0098� weiß Z0764� grau Z0397� grau

Z0047� grau

Z0315� grau
Z0318� weiß
Z0313� beige

Z0308� grau
Z0310� weiß
Z0305� beige

Z0040� grau
Z0043� weiß
Z0038� braun Z0444� grau Z0447� grau

Stahlzargendichtungen
mit Hohlkammern
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Türdichtungen

Unser Sortiment, das ständig 
erweitert wird und Ihren Wünschen 
nachkommt, umfasst alle Arten von 
Moosgummidichtungen und Hohl-
kammerprofilen für Stahlzargen
von Türen.    

Moosgummidichtungen bestehen 
aus Ethylen-Propylen-Dien-Monomer 
(EPDM), einem Kautschuk mit sehr 
guten Schall- und schlagdämmen-
den Eigenschaften. Alterungs- und 
witterungsresistent erweist sich 
EPDM zudem unempfindlich gegen-
über UV und Ozon. Das offenporige 
Material wird bei der Profilherstel-
lung mit einer dünnen Kunststoff-
haut überzogen. Die Dichtung ist 
gas- und flüssigkeitsdicht und für 
den Einbau in der Stahlzarge me-
chanisch optimiert.

Türdichtungen

Stahlzargenprofile

Moosgummi oder Hohlkammerprofil – 
welche Dichtung soll es sein? 

Ob Moosgummidichtung oder 
Hohlkammerprofi l – sagen 
Sie uns, was Sie benötigen. 
Wir haben es auf Lager.

Alternative auch in Weiß

In bestimmten Fällen lässt sich eine 
Moosgummidichtung durch ein ent-
sprechendes Hohlkammerprofil, meist 
aus Thermoplastischen Elastomeren 
(TPE) gefertigt, ersetzen. Anders als 
Moosgummiprofile, die nur in Grau-
abstufungen erhältlich sind, können 
wir dabei Hohlkammerprofile auch 
in Weiß liefern. Optisch dezenter, 
fallen diese in weißen Stahl-
zargen weniger auf. 

Herr Stein
Spezialist für Stahlzargenprofi le, Verkauf München
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Türdichtungen

Moosgummidichtungen 

und Alternativen

SP1110� grau

Z1678� grau
Z2678� weiß

EPDM-Moosgummi

Alternative aus TPE

Z0676� grau

Z0677� grau
Z1677� weiß

EPDM-Moosgummi

Alternative aus TPE

SP1120� grau
SP0745� weiß

Z0609� grau
Z0611� weiß

EPDM-Moosgummi

Alternative aus TPE

SP1115� grau

Z0627� grau

EPDM-Moosgummi

Alternative aus TPE

Z0681� grau

Z0655� grau
Z0656� weiß

EPDM-Moosgummi

Alternative aus TPE

nicht mehr lieferbar

Z0239� grau
Z0241 (ab 200m)� weiß

EPDM-Moosgummi

Alternative aus TPE
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Türdichtungen

Moosgummidichtungen 

und Alternativen

nicht mehr lieferbar

Z0218� grau

EPDM-Moosgummi

Alternative aus TPE

Z0687� grau

Z0629� grau
Z0631� weiß

EPDM-Moosgummi

Alternative aus TPE

nicht mehr lieferbar

Z0085� grau

EPDM-Moosgummi

Alternative aus TPE

KUE0042� grau

Z0712� grau

EPDM-Moosgummi

Alternative aus TPE

KUE0006� grau

Z0714� grau

EPDM-Moosgummi

Alternative aus TPE

KUE0011� grau
KUE0043� schwarz

Z0716� grau

EPDM-Moosgummi

Alternative aus TPE
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Türdichtungen

Moosgummidichtungen 

und Alternativen

nicht mehr lieferbar

Z5659� grau

EPDM-Moosgummi

Alternative aus TPE

Z0692� grau

Z0618� grau
Z0619� weiß

EPDM-Moosgummi

Alternative aus TPE

Z0693� grau

Z0686� grau

EPDM-Moosgummi

Alternative aus TPE

Z0691� grau

Z0640� grau

EPDM-Moosgummi

Alternative aus TPE

nicht mehr lieferbar

Z0684� grau

EPDM-Moosgummi

Alternative aus TPE

Z0688� grau

Z0682� grau

EPDM-Moosgummi

Alternative aus TPE
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Türdichtungen

Moosgummidichtungen 

und Alternativen

SP1080� grau

Z0672� grau
Z0674� weiß

EPDM-Moosgummi

Alternative aus TPE

SP1085� grau

Z0614� grau
Z0616� weiß

EPDM-Moosgummi

Alternative aus TPE

SP1105� grau

Z0731� grau
Z0733� weiß

SP0560� grau

EPDM-Moosgummi

Alternative aus TPE

nicht mehr lieferbar

Z0680� grau

EPDM-Moosgummi

Alternative aus TPE

nicht mehr lieferbar

Z0728� grau

EPDM-Moosgummi EPDM-Moosgummi

Alternative aus TPE

Z0633� grau

Alternative aus TPE
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Türdichtungen

Moosgummidichtungen 

Vierkantvollprofile aus Moosgummi

Z1008	 schwarz Z0740	 grau Z0653	 grau

Z0704	 grau Z0705	 grau Z0715	 grau

Z0701	 grau Z0721	 grau Z0741	 grau

Z0713	 grau Z0634	 grau Z1607	 grau

8 x 4 mm

10 x 5 mm

8 x 8 mm

10 x 6 mm

10 x 4 mm

10 x 8 mm

10 x 10 mm

12 x 12 mm

12 x 6 mm

15 x 4 mm

12 x 8 mm

15 x 5 mm
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Türdichtungen

Moosgummidichtungen 

Vierkantvollprofile

Z0739	 grau Z0700	 schwarz SP5222	 grau

Z0737	 schwarz Z0735	 schwarz Z0697	 schwarz

Z0736	 grau

15 x 6 mm

20 x 10 mm

15 x 10 mm

20 x 12 mm

15 x 15 mm

20 x 15 mm

25 x 8 mm

SP7111 (Dichtungspflegetuch)
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Türdichtungen

Moosgummidichtungen 

Rundschnurprofile

Z0706	 grau
Z0707	 grau
Z6707� schwarz Z0699	 grau

Z0708	 schwarz
Z0709	 grau Z0710	 grau

Z2690	 grau
Z6690 	 schwarz

Z0711	 schwarz Z0645	 grau SP0715	 grau

Profildurchmesser: Ø 4 mm

Profildurchmesser: Ø 7 mm

Profildurchmesser: Ø 5 mm

Profildurchmesser: Ø 8 mm

Profildurchmesser: Ø 6 mm

Profildurchmesser: Ø 10 mm

Profildurchmesser: Ø 12 mm Profildurchmesser: Ø 14 mm Profildurchmesser: Ø 15 mm

Weitere Rundschnüre 
als Vollprofil oder 
mit Hohlkammern 
finden Sie auf

Seite 134.

!



3130    ... hier kaufen die Profis!!!                            www.graf-dichtungen.de 

Türdichtungen  
für Holzzargen

Funktionsdichtungen für Türen  
mit guter Lackverträglichkeit.

■ �Holztüren im Außenbereich 
müssen regelmäßig gestri-
chen werden. Achten Sie auf 
die Lackverträglichkeit der 
Dichtungen!

Sie renovieren und möchten  
zugleich Ihre Dichtungen austau-
schen, oder die Profile sind im  
Laufe der Zeit porös geworden? Un-
sere hochqualitativen Dichtungen 
lassen sich leicht einbauen und 
sind mit vielen Lacken sehr gut  
verträglich. 

Beim Lackieren der Tür- und Fen-
sterzargen sollten Sie darauf ach-
ten, dass der Lack vor dem Einbau 
der neuen Dichtungen komplett 
ausgehärtet ist. Denn in manchen 
Lacken enthaltene Lösungsmittel 
können die Dichtung aufweichen 
und mit der Tür- oder Fensterumge-
bung verkleben. 

Bei größeren Bauvorhaben empfeh-
len wir Ihnen daher, folgenden Lack- 
verträglichkeitstest durchzuführen. 
 
Lackverträglichkeitstest

Mit dem Lackverträglichkeitstest 
(gemäß ift-Rosenheim e.V.) lässt 
sich feststellen, ob beim Kontakt 

von Dichtprofilen mit Anstrichen 
Verklebungen, Verfärbungen oder 
Wiedererweichungen des Anstriches 
eintreten.

Zunächst werden zwei Brettchen 
aus Fichtenholz grundiert und auf 
den Innenseiten mit dem zu testen-

den Lack gestrichen. Sobald der 
Lack trocken ist, werden kurze Ab-
schnitte der zu prüfenden Dichtun-
gen zwischen die Brettchen gelegt 
und mit einem Gewicht von 500 g 
beschwer t.  Nach 14 Tagen, im  
Klimaschrank bei 50 °C, werden 
beide Kontaktflächen auf Verände-
rungen geprüft.

Frau Juderjahn 
Spezialistin für Zimmertür-Dichtungen, Verkauf Berlin
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für 4 mm Nut
Material: TPE

BL0343� weiß

Türdichtungen

Topseller
Unsere zwölf gängigsten Holzzargendichtungen 

für 2,8 mm Nut
Material: TPE

F1884� weiß
F1879� braun
F1877� beige
F1880� grau

für 4 mm Nut
Material: TPE

F1814� weiß
F1809� braun
F1811� grau

für 4 mm Nut
Material: TPE

BL0037� weiß
BL0040� beige
BL0038� schwarz
BL1037� grau
BL0529 (PVC)�  transparent
BL0039� rustikalbraun

für 2,8 mm Nut
Material: TPE

F2115� weiß
F2112� braun
F2111� beige

für 2,8 mm Nut
Material: TPE

F1840� weiß
F1833� braun
F1831� beige
F1838� schwarz
F1835� grau

für 4 mm Nut
Material: TPE

F2437� weiß
F2433� braun
F2431� beige
F2435� schwarz

für 4 mm Nut
Material: TPE

SP1261� weiß
SP1260� rustikalbraun
SP5173� beige
SP5101� grau
SP5421� schwarz

für 4 mm Nut
Material: TPE

BL0308� weiß
BL0409� braun
BL0322� beige
BL0309� grau

für 4 mm Nut
Material: PVC

BL0021	 weiß
BL0024	 beige

für 4 mm Nut
Material: PVC

BL0301� weiß
BL0302� braun

7,2 
 

13,1 
 

4,
5  

7,
5  

6,
2  

7,
7  

4,5 
 

11,5
 
 

für 4 mm Nut
Material: TPE

SP6101� weiß
SP6106� braun
SP6105� rustikalbraun
SP6103� beige
SP6104� schwarz
SP6102� grau
SP0960 (PVC)	 transparent
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Türdichtungen

für 4 mm Nut
Material: PVC

BL0301� weiß
BL0302� braun

Türdichtungen

Holzzargendichtungen
für Holzfutter

für 2,8 mm Nut
Material: TPE

BL0329� weiß
BL0324� braun

für 4 mm Nut
Material: TPE

SP0113� weiß
SP0114� braun
SP5230� beige
SP0100� schwarz
SP1295� grau

für 4 mm Nut
Material: TPE

F1862� weiß
F1858� braun

für 4 mm Nut
Material: TPE

SP6101� weiß
SP6105� rustikalbraun
SP6106� braun
SP6103� beige
SP6104� schwarz
SP6102� grau
SP0960 (PVC)	 transparent

für 2,8 mm Nut
Material: TPE

F1280� weiß
F1278� grau
F1276� braun
F1274� beige

für 4 mm Nut
Material: TPE

F2437� weiß
F2433� braun
F2431� beige
F2435� schwarz

für 4 mm Nut
Material: TPE

BL0037� weiß
BL0040� beige
BL1037� grau
BL0038� schwarz
BL0529 (PVC)� transparent
BL0039� rustikalbraun

für 4 mm Nut
Material: TPE

F1785� weiß

für 4 mm Nut
Material: PVC

BL0021	 weiß
BL0024	 beige

für 4 mm Nut
Material: TPE

BL0343� weiß

für 3,5 mm Nut
Material: TPE

BL0544� weiß
BL0546� grau
BL0545� braun-beige

7,2 
 

13,1 
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Türdichtungen

für 3 mm Nut
Material: TPE

F1391� weiß

Türdichtungen

Holzzargendichtungen
für Holzfutter

für 2,8 mm Nut
Material: TPE

F1884� weiß
F1879� braun
F1877� beige
F1880� grau

für 4 mm Nut
Material: TPE

F2303� weiß
F2297� braun
F2295� beige
F2301� schwarz
F2298� grau

für 4 mm Nut, 14 mm Falzbreite
Material: TPE

F1799� weiß
F1795� braun

für 4 mm Nut
Material: PVC

F0454	 eiche
F0456� transparent

für 4 mm Nut
Material: TPE

BL0073� weiß
BL0075� rustikalbraun
BL0076� beige
BL0074� schwarz

für 4 mm Nut, 14,3 mm Falzbreite
Material: TPE

BL0077� weiß
BL0080� beige
BL0078� schwarz

für 4 mm Nut, 14,5 mm Falzbreite
Material: TPE

F1267� weiß

für 4 mm Nut
Material: TPE

BL0308� weiß
BL0409� braun
BL0322� beige
BL0309� grau

für 4 mm Nut
Material: TPE

BL0045� weiß
BL0048� beige 
BL0047� braun 
BL0046� schwarz

für 4 mm Nut
Material: TPE

F1964� weiß

für 4 mm Nut, 14 mm Falzbreite
Material: TPE

BL0017� weiß
BL0342� braun
BL0020� beige
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TürdichtungenTürdichtungen

Holzzargendichtungen
für Holzfutter

Drehpunkt gefälzte Tür

Drehpunkt stumpfe Tür

für 4 mm Nut
Material: TPE

 F1829 weiß
 F1826 braun          

für 4 bis 5 mm Nuten
Material: Silikon

 BL0005 weiß
 BL0007 rustikalbraun
 BL0006 schwarz

für 4 mm Nut
Material: TPE

 SP0112 weiß
 SP0134 braun
 SP0850 beige
 SP0133 schwarz          
 SP0132 grau

für 4 mm Nut
Material: Silikon-Kautschuk

 F0869 weiß
 F0865 braun        
 F0867 schwarz

für 4 mm Nut, 12 mm Falzbreite 
und stumpfeindrehende Türen
Material: TPE

 BL0061 weiß
 BL0063 rustikalbraun
 BL0064 beige      
 BL0062 schwarz

für 4 mm Nut
Material: TPE

 F1792 weiß            

für 4 mm Nut
Material: TPE

 F1814 weiß        
 F1809 braun
 F1811 grau

für 4 mm Nut
Material: TPE

 F1762 weiß
 F1760 braun
 F1758 beige

für 4 mm Nut
Material: PVC

 BL1300 weiß
 BL0300 transparent          

für 4 mm Nut, 15 mm Falzbreite 
und stumpfeindrehende Türen
Material: TPE

 SP0940 weiß
 BL0595 schwarz
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TürdichtungenTürdichtungen

Holzzargendichtungen
für Holzfutter

für 3,2 mm Nut
Material: TPE

F1875� weiß
F1871� braun
F1869� beige

für 3,2 mm Nut
Material: TPE

für 2,8 mm Nut
Material: TPE

F1840� weiß
F1833� braun
F1831� beige
F1838� schwarz
F1835� grau

für 2,8 mm Nut
Material: TPE

F1846� weiß
F1843� braun
F1841� beige

für 2,8 mm Nut
Material: TPE

F2115� weiß
F2112� braun
F2111� beige

für 2,5 mm Nut
Material: TPE

F2247� weiß
F2244� braun

für 2,8 mm Nut
Material: TPE

F1820� weiß
F1816� braun

für 4 mm Nut
Material: TPE

F1252� weiß
F1249� braun
F1248� beige

für 4 mm Nut
Material: TPE

SP1261� weiß
SP1260� rustikalbraun
SP5173� beige
SP5101� grau
SP5421� schwarz

für 2,8 mm Nut
Material: TPE

SP0060� weiß
SP0360� braun
SP0160� beige
SP0108� schwarz
SP0260� tranparent

Material: Halbhart-PVC
Stangenware zu 1 und 2 Metern

F0822� weiß
F0821� braun

SP5543� braun
SP5542� weiss

Einbauhilfe für Türdichtungen
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SP0097

1. �Profildreieck 
ausklinken 

2. �Dichtungssteg  
ohne Zug

 3. um die Ecke legen

Damit die neue Dichtung auch in 
den Fensterecken richtig schließt, 
empfehlen wir, eine Gehrungszange 
(Seite 140/141) zu verwenden. Eine 
Gehrungszange schneidet aus dem 
Profil nur ein Dreieck heraus und be-
lässt außen einen Steg. Dieser wird 
um die Ecke gelegt und verhindert 
folglich, dass die Profilseiten ausein-
anderrutschen. 

Ablauf: Legen Sie die Dichtung zuerst 
oben in der Fenstermitte ein. Den Fuß 
der Dichtung anschließend nach und 
nach ohne Zug in die Fensternut  
drücken. Geben Sie nun in den Ecken 
6 cm Dichtung zu, aus denen dann 
ein 90º Winkel auszuklinken ist. Am 
Abschluss sollten die Enden nur 
stumpf zueinander liegen. Sie müs-
sen nicht verklebt werden. Die zutref-
fenden Dichtungen sind auf den  
folgenden Seiten mit einem orange-
nen Sternchen gekennzeichet.*

Flügelfalzdichtungen

Die Gehrungszange ist das richtige  
Werkzeug zum Schneiden. 

Nicht alle Fensterdichtungen eignen 
sich zum Ausklinken. Sie können  
jedoch bei uns für diese Profile be-
reits verschweißte Eckteile erhalten. 
Es werden lediglich die Mittelteile als 
lange Profilstrecken eingesetzt. Sie 
erkennen diese Dichtungen an dem 
Buchstaben „E“ für Ecke in der Arti-
kelnummer. 

Wir erweitern ständig unsere Pro-
duktpalette und richten uns hier nach 
Ihrem Bedarf. Sprechen Sie uns dar-
auf an!

Herr Goldyn 
Spezialist für Fensterdichtungen
Verkauf, Filiale Berlin-Mitte

■ ��Verwendung der 
Gehrungszange  
auf YouTube
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Tür- und Fensterdichtungen

SP0055 weiß
SP0052 schwarz

für 4 bis 5 mm Nuten
10 mm Falzhöhe

BL0149 weiß
BL0151 braun
BL0152 beige
BL0150 schwarz

für 3 mm Nut
10 mm Falzhöhe

für 4 bis 5 mm Nuten
10 mm Falzhöhe

SP0097 

Gehrungszange zum Ausklinken 
für V- oder Y-Schnitt

BL1161 weiß
BL1315 rustikalbraun
BL1164 beige
BL1162 schwarz
BL1328 grau

für 4 bis 5 mm Nuten
12 mm Falzhöhe

für 4 bis 5 mm Nuten
12 mm Falzhöhe

für 4 bis 5 mm Nuten
12 mm Falzhöhe

BL0142 schwarz

für 5 mm Nut
12 mm Falzhöhe

BL0165 weiß
BL0167 rustikalbraun
BL0168 beige
BL0166 schwarz

für 4 bis 5 mm Nuten
15 mm Falzhöhe

BL0173 weiß
BL0175 rustikalbraun
BL0176 beige
BL0174 schwarz

für 4 bis 5 mm Nuten
18 mm Falzhöhe

BL0543 weiß
BL0542 schwarz

für 4 bis 5 mm Nuten
8 mm Falzhöhe

SP5417 schwarz

für 4 mm Nut
20 mm Kopfhöhe

* * *

**

* *

* * *

BL0081 weiß
BL0082 schwarz

BL0157 weiß
BL0159 rustikalbraun
BL0160 beige
BL0158 schwarz

* Dichtung kann ausgeklinkt werden

Flügelfalzdichtungen
für Holzfenster und Türen

BL0153 weiß
BL0155 rustikalbraun
BL0154 schwarz
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Tür- und Fensterdichtungen

Flügelfalzdichtungen
für Holzfenster und Türen

 F2441 schwarz            

      für 4 mm Nut
10 mm Falzhöhe

 F2565 weiß
 F2442 schwarz          

      für 4 mm Nut
12 mm Falzhöhe

      für 5 mm Nut
12 mm Falzhöhe

      für 5 mm Nut
15 mm Falzhöhe

 BL0810 weiß
 BL0535               schwarz

        für 3 bis 4 mm Nuten
12 mm Falzhöhe

 F1417 weiß
 F1415 braun        
 F1416 schwarz

      für 4 mm Nut
14,5 mm Falzhöhe

      für 5 mm Nut
15 bzw. 18 mm Falzhöhe

      für 4 bis 5 mm Nuten Einbausituation Stulpdichtung

 SP7102 schwarz
Andere Falzhöhen und Farben 
auf Anfrage möglich

Endstücke für 12 mm Falzhöhen

      für 5 mm Nut
12 mm Falzhöhe

 F1368 weiß
 F1364 braun        
 F1366 schwarz

 BL0065 weiß
 BL0067 braun
 BL0068 beige      
 BL0066 schwarz

 F2416 weiß
 F2412 braun        
 F2414 schwarz

 F2423 weiß
 F2418 braun        
 F2421 schwarz

 BL0054 schwarz
 BL0053 weiß
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Tür- und Fensterdichtungen

8

1
7
,9

4,5

11
,8

Flügelfalzdichtungen
für Holzfenster und Türen

für 4 mm Nut
10 mm Falzhöhe

SP5083	 weiß
F0053� transparent

für 4,5 mm Nut
10 mm Falzhöhe

F1739� schwarz

für 3 mm Nut
10 mm Falzhöhe

SP1370� weiß
SP1373� braun
SP1371� schwarz
SP1372� grau

für 4 mm Nut
12 mm Falzhöhe

BL0029� weiß
BL0031� braun
BL0030� schwarz
BL0032� beige

für 5 mm Nut
12 mm Falzhöhe

für 3 mm Nut
10 mm Falzhöhe

für 3 mm Nut
12 mm Falzhöhe

F1407� weiß
F1405� braun

für 3 mm Nut
15 mm Falzhöhe

für 3 mm Nut
12 mm Falzhöhe

für 5 mm Nut
14 mm Falzhöhe

für 5 bis 6 mm Nuten
12 mm Falzhöhe

F2235� weiß
F2231	 braun
F2233� schwarz

für 4 mm Nut
8 mm Falzhöhe

8

1
7

,9

5,5

11
,8

F2411� schwarz

F1311� schwarzF1592� grauF0973� schwarz

F2322� weiß
F2320� schwarz

F1127� grau
F1130� weiß
F1125� braun
F1123� beige
F1128� schwarz
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Tür- und Fensterdichtungen

Überschlagdichtungen

Hebeschiebetüren ohne Nut sind 
nur schwer abzudichten. Sowohl 
gesteckte wie geklebte Abdich-
tungsmaterialien lösen sich nach 
kürzester Zeit vom Blendrahmen. 
Mit jedem Heben und Absenken 
des Türblattes werden sie mitge-
zogen und schließlich ganz herun-
tergerissen. Als Ersatz können  
Sie hier auch unsere mit Teflon  
beschichteten V-Gleitdichtungen 
V0003 und V0004 (Seite 89) ver-
arbeiten.

Sollte Ihre Hebeschiebetür bereits 
eine Nut haben, können Sie die 
Dichtung (Seite 41) kinderleicht 
und wie in unserer Zeichnung dar-
gestellt austauschen.  

Die besonders glatte Oberfläche 
der Dichtungslippe sorgt dafür, 
dass beim Schieben und Absen-
ken der Tür die Gummidichtung 
nicht durch die entstehende Rei-
bung herausgezogen wird.

an den vorhandenen Platz im 
Falz an und weisen ein beson-
ders hohes Rückstellvermögen 
auf. Darüber hinaus sind sie 
platzsparend, pflegeleicht und 
langlebig.

Ab Seite 43 haben wir unser 
Sortiment an Schlauchdichtun-
gen in einen einzigen Abschnitt
für Sie zusammengefasst.

Schlauchdichtungen
Schlauchdichtungen sind ideale 
Tür- und Fensterdichtungen aus 
Holz, Kunststoff und Aluminium. 
Bedingt durch ihre Form sind sie 
besonders anpassungsfähig 
und somit ein Garant für maxi-
male Flexibilität. Sehr häufig 
werden sie bei Profilen zum Ste-
cken oder Kleben, aus Silikon 
oder TPE, für den Flügel wie für 
den Blendrahmen verwendet. 
Sie passen sich hervorragend 

© Deventer

© Deventer

© Deventer

Die Bildung von Kondenswasser 
wird zusätzlich im Falzbereich ver-
hindert. Eine Nut für entsprechen-
de Überschlagprofile lässt sich 
problemlos nachfräsen.
Den passenden Fräser SP0194 
finden Sie auf Seite 142.
Auch dann fällt die Dichtung op-
tisch kaum noch auf. Die Montage 
ist einfach und praktisch, da viele 
Überschlagdichtungen in den 
Ecken ausgeklinkt werden kön-
nen.

Wer den höchsten internationalen 
Standard für seine Holzfenster 
haben möchte, der verwendet Flü-
gelfalzdichtungen für den Falz und 
ergänzt sie mit den Überschlag-
dichtungen am äußersten Rand 
des Fensterflügels. So können Sie 
Ihren Lärmschutz sicher erhöhen 
und den lästigen Körperschall, 
das heißt die Übertragung des 
Lärms über die Bauteile des Fens-
ters in den Wohnbereich, effektiv 
verringern.

Hebeschiebetüren
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Tür- und Fensterdichtungen

4140    ... hier kaufen die Profis!!!                            www.graf-dichtungen.de 

BST0115� schwarz

Tür- und Fensterdichtungen

Überschlag- und Hebeschiebetüren
für Holzfenster und Türen

BL0281� weiß
BL0285� rustikalbraun
BL0286� grau
BL0283� braun
BL0284� beige
BL0282� schwarz

F1296� weiß
F1292� braun
F1294� schwarz
F1291� beige

F1541� weiß
F1539� braun
F1540� schwarz

BL0509	 weiß 
SP0935 (200m)	 schwarz

F2380� braun
F2352� weiß

BL0093� weiß
BL0512� grau
BL0096� beige 
BL0094� schwarz

F1902� schwarz
SP5053	 weiß
SP5453� schwarzSP5392	 schwarz

F1906� schwarz
BL0311� weiß
BL0310� schwarz

8

7

3,5

**

*

* Dichtung kann ausgeklinkt werden
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werden sofort und unmittelbar far-
big angezeigt. 

Zum anderen ist der „Blower-Door-
Test“ zu nennen: Aus dem Haus 
wird über einen großen Ventilator 
Luft nach außen abgesogen. Per 
Messgerät lässt sich dann exakt 

■  Durch die Infrarotkamera 
sieht man die Welt mit 
anderen Augen. Das Infra-
rotbild deckt Isolierschwä-
chen in der Fassade auf.
Am Türstock fällt die 
Temparatur auf unter 11 Cº 
ab. An dieser Stelle muss 
die Dichtung erneuert 
werden. 

■  Ein Ventilator saugt Luft 
aus dem Innenbereich 
nach außen.

■  Sind in der Hausisolierung
oder den Tür- und Fensterdich- 
tungen gravierende Undichtig-
keiten vorhanden, schlagen 
die Messgeräte Alarm.

 

EEs gibt zwei bewährte Verfah-
ren, mit denen Sie eine Immobilie 
sehr gut auf Wärmeabstrahlung 
und Dichtigkeit hin prüfen können. 
So leisten zum einen moderne Wär-
mebildkameras wertvolle Dienste, 
um undichte Stellen im Haus zu lo-
kalisieren. Die Temperaturbereiche 

■  Rauch macht entstehende 
Zugluft am Fenster sichtbar.

Gute Testverfahren

Mit Infrarotkamera und „Blower-Door-Test“ 
Energieräubern auf der Spur.

feststellen, ob aus dem Innenbe-
reich übermäßig viel Luft nach 
draußen dringt, also Leckagen vor-
handen sind, durch die wiederum 
Außenluft nach innen strömen kann. 
Schadhafte Profile in Fenstern und 
Türen können dafür ursächlich sein, 
und sind auszutauschen.  

Sehen Sie sich unseren 
Anwendungsfilm zu 
den Testverfahren auf 
YouTube an.
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Tür- und Fensterdichtungen

 B0100 weiß
 B0101 braun          

 B0105 weiß
 B0106 braun          

 F0837 weiß
 F0836 braun          

 F0851 weiß
 F0850 braun          

Schlauchdichtungen
zum Einfräsen

 SP0041 weiß
 SP0575 schwarz
 SP0043 braun        

Profildurchmesser: Ø 4 mm
      für 3 mm Nut
Material: Silikon

 SP2041 weiß
 SP5142 schwarz
 SP2042 braun        
 SP5199  grau

Profildurchmesser: Ø 6 mm
      für 3 mm Nut
Material: Silikon

 SP3041 weiß
 SP5143 schwarz
 SP3042 braun
 SP0900 grau      

Profildurchmesser: Ø 8 mm
      für 3 mm Nut
Material: Silikon

 SP4041 weiß
 SP0570 schwarz
 SP4042 braun
 SP0565 grau      

Profildurchmesser: Ø 10 mm
      für 3 mm Nut
Material: Silikon

Einfräsen von Schlauchdichtungen

 F0844 weiß
 F0842 braun              

  Profildurchmesser: Ø 6,5 mm
      für 4 mm Nut
Material: Silikon

Profildurchmesser: Ø 4 mm
Material: Silikon

 SP0885 weiß
 SP0880 braun          

Profildurchmesser: Ø 6 mm
Material: Silikon

 SP0895 weiß
 SP0890 braun          

Profildurchmesser: Ø 8 mm
Material: Silikon

Profildurchmesser: Ø 10 mm
Material: Silikon

Profildurchmesser: Ø 12 mm
      für 4 mm Nut
Material: Silikon

Profildurchmesser: Ø 5 mm
      für 4 mm Nut
Material: Silikon
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Tür- und Fensterdichtungen

Schlauchdichtungen
zum Einfräsen und zum Stecken für Holz-, Kunststoff- und Aluelemente

 SP2141 weiß
 SP2142 braun          

Profildurchmesser: Ø 6 mm
Material: Silikon

Einbaubeispiel

 SP3141 weiß
 SP3142 braun          

Profildurchmesser: Ø 8 mm
Material: Silikon

 SP0590 weiß            

Profildurchmesser: Ø 10 mm
Material: Silikon

 F0856 braun
 F0857 weiß          

Profildurchmesser: Ø 8 mm
Material: Silikon

 SP0058 weiß
 SP0158 braun          

Profildurchmesser: Ø 8 mm
Material: Silikon

 SP0118 braun
 SP0050 transparent          

Profildurchmesser: Ø 8 mm
Material: Silikon

 F0473 transparent            

Profildurchmesser: Ø 5 mm
Material: PVC

 F0492 (TPE) schwarz
 F0493 (PVC) transparent          

Profildurchmesser: Ø 6,5 mm
Material: PVC oder TPE

 F0477 transparent            

Profildurchmesser: Ø 9,5 mm
Material: PVC

              

               BL0570 weiß

  Material: TPE
weich: 60° Shore A
halb-hart: 80° Shore A
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Tür- und Fensterdichtungen

Schlauchdichtungen
für Holz-, Kunststoff- und Aluelemente

F0611� grau

Profildurchmesser: Ø 4 mm
Material: TPE

F1685� weiß
F1682� grau
F1684� schwarz

Profildurchmesser: Ø 6 mm
Material: TPE

F0609� schwarz

Profildurchmesser: Ø 9 mm
Material: TPE

F1490� schwarz
SP5177� weiß

Profildurchmesser: Ø 6,5 mm
Material: TPE

SP0805	 schwarz F1282� schwarz

Profildurchmesser: Ø 11 mm
Material: TPE

SP5169	 weiß
BL0336� schwarz

Profildurchmesser: Ø 8 mm
Material: TPE

SP0067

Silikon-Spray

F1736� schwarz F2327� grau F1218� schwarz
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Tür- und Fensterdichtungen

Schlauchdichtungen 

für Kunststoff- und Aluelemente

SP1245	 weiß

BL0338� schwarz F1565� schwarz F1712� schwarz

F1562� schwarz SP5077	 schwarz F2306� schwarz

F2311� schwarz F1577� grau F1517� schwarz

F4105� schwarz F0027� transparent
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Tür- und Fensterdichtungen

Schlauchdichtungen 

für Kunststoff- und Aluelemente

F2056� schwarz F1513� schwarz

F1370� schwarz BL0340� schwarz
F1606� weiß
F0283� schwarz

F0962� schwarz F0890� schwarz F1597� schwarz

F1218� schwarz F0393� schwarz F0285� schwarz

F1911� schwarz
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sollte die Dichtung mit Zug einge-
baut werden, kann sich das Gum-
miprofil später wieder zusammen-
ziehen. In den Ecken beziehungs-  
weise an den losen Enden entste-
hen Lücken. Das Fenster wird un-
dicht.

Verwenden Sie das Spray nicht bei 
Holzfenstern, das heißt Fenstern, 
die erst gestrichen oder lackiert 
werden sollen. Das Silikon würde 
die Streichfähigkeit der Oberfläche 
verringern und gar unmöglich  
machen.

■ �Silikon in ein nicht flusendes 
Tuch sprühen und die Dich-
tung vorsichtig durchziehen. 
Dann lässt sie sich leicht in 
die Nut einbauen. 

Sie kennen das: Nicht jedes 
Profil lässt sich schnurstracks  
einfach in die Nut einziehen. Die 
Lösung und besonders für große 
Fensterrahmen hilfreich: Unser Sili-
kon-Spray.

Sprühen Sie das Silikon in ein nicht 
fusselndes Tuch und ziehen Sie das 
Profil hindurch. Die Dichtung erhält 
einen dünnen Gleitfilm und lässt 
sich nun leicht in die Nut hinein- 
drücken. Der Gleitfilm verhindert 
zugleich, dass die Dichtung beim 
Einbauen überstreckt wird. Denn 

■ �Silikon-Spray greift die Dich-
tung chemisch nicht an.

Lippendichtungen

Unser Silikon-Spray erleichtert den  
Einbau in den Rahmen.

Herr Braun, Niederlassungsleiter, München
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Tür- und Fensterdichtungen

SP1240	 schwarz
F1168� schwarz
E1168 (Ecke)� schwarz

Lippendichtungen 

für Kunststoff- und Aluelemente

F1446� schwarz F2272� schwarz F1729� schwarz

F1389� schwarz F1088� schwarz F0881� schwarz

F1727� schwarz F0879	 schwarz SP5080	 schwarz

F0028� schwarz
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Tür- und Fensterdichtungen

Lippendichtungen 

für Kunststoff- und Aluelemente

BL0532� schwarz SP5174� schwarz F1524� schwarz

F2309� schwarz
F0909� schwarz
E0909 (Ecke)� schwarz

F2186� schwarz
F2143� schwarz
E2143 (Ecke)� schwarz F1119� schwarz

F2128� schwarz F1093� schwarz F1112� schwarz

F2037� schwarz
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Tür- und Fensterdichtungen

Lippendichtungen 

für Kunststoff- und Aluelemente

F1111� schwarz F0757� schwarz F1085� schwarz

SP5332� schwarz F0418� schwarz F1091� schwarz

F0885� schwarz F1083� schwarz F1015� schwarz

F0487� schwarz F1343� schwarz F2560� schwarz
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Tür- und Fensterdichtungen

Lippendichtungen 

für Kunststoff- und Aluelemente

F1143� schwarz F1697� schwarz F1556� schwarz

F2077� schwarzF1134� schwarz F1136� schwarz

F1160� schwarz F1537� schwarz SP5041� schwarz

F0670� schwarz F2164� schwarz SP5050� schwarz
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Tür- und Fensterdichtungen

Lippendichtungen 

für Kunststoff- und Aluelemente

F1008� schwarz F1714� schwarz

F1117� schwarz F1602� schwarz F1149� schwarz

F2274� schwarz

F3144� schwarz F2035� schwarz SP5449� papyrusweiß

F3162� schwarz F3151� schwarz
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Tür- und Fensterdichtungen

Lippendichtungen 

für Kunststoff- und Aluelemente

F1121� schwarz F1202� schwarz F1131� schwarz

F1703� schwarz F1559� schwarz F1132� schwarz

F2356� schwarz F0434� schwarz

F1701� schwarz F2081� schwarz F0712� schwarz

F3146� schwarz
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Tür- und Fensterdichtungen

F1581� schwarz

Lippendichtungen 

für Kunststoff- und Aluelemente

F3171� schwarz SP5257� schwarz

F1081� schwarz

F1720� schwarz

BL0560	 schwarz

SP5171	 schwarz

SP5522� schwarz F1153� schwarz

F1567� schwarz F1563� schwarz

F1094� schwarz
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Tür- und Fensterdichtungen

Lippendichtungen 

für Kunststoff- und Aluelemente

SP5267� schwarz
SP5266� grau SP5268� schwarz F2138� schwarz

F1451� schwarz F0942� schwarz F0049� schwarz

F1349� schwarz F2367� schwarz F2043� schwarz

F0362� grau F0688� schwarz F1011� schwarz
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Tür- und Fensterdichtungen

Lippendichtungen und Tunnelprofile 

für Kunststoff- und Aluelemente

F1435� grau F1466� schwarz F2293� schwarz

F0856� braun
F0857� weiß

Profildurchmesser: Ø 8 mm
Material: Silikon

SP0058� weiß
SP0158� braun

Profildurchmesser: Ø 8 mm
Material: Silikon

SP0118� braun
SP0050� transparent

Profildurchmesser: Ø 8 mm
Material: Silikon

F0073� grau F0558� transparent F0680� schwarz

BL0541� schwarz F0559� schwarz SP0945	 schwarz
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Tür- und Fensterdichtungen

Lippendichtungen 

für Kunststoff- und Aluelemente

F1954� schwarz

F1064� schwarz

F1493� schwarz

F1340� schwarz F2525� schwarz F1932� schwarz

F1704� schwarz F1309� schwarz F1375� schwarz

F1485� schwarz
F2018� schwarz
E2018 (Ecke)� schwarz

SP0815	 schwarz
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Tür- und Fensterdichtungen

Lippendichtungen 

für Kunststoff- und Aluelemente

F0340� schwarz F0358� schwarzF0145� transparent

F2168� schwarz F0658� schwarz F0503� grau

F0113� grau F1543� schwarz F1394� schwarz

F0020� transparent F0685� schwarz F0277� schwarz
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Tür- und Fensterdichtungen

Lippendichtungen 

für Kunststoff- und Aluelemente

F2378� schwarz F0117� transparent F0005� transparent

F1584� schwarz F0226� schwarz F1147� schwarz

F1520� schwarz
E1520 (Ecke)� schwarz

F1519� schwarz
E1519 (Ecke)� schwarz

F1245� schwarzF0133� transparent F0077� transparent

SP1251	 weiß
SP1250	 schwarz
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Tür- und Fensterdichtungen

Lippendichtungen 

für Kunststoff- und Aluelemente
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F2328� weiß F1214� schwarz
F0874� schwarz
E0874 (Ecke)� schwarz

F0346� grau F0109� grau F1928� schwarz

SERVICE wird bei uns groß geschrieben.

Bei Lagerware und Bestelleingang 
bis 13.00 Uhr erfolgt der Versand 
am gleichen Tag.
Sie erhalten innerhalb 24 Stunden 
Ihre Bestellung (zu 96 % schon am 
nächsten Tag).

Sendungsverfolgung ist möglich: 
www.gls-germany.com
Pro Paket ist die Ware bis 
750,– Euro versichert.

Bei Bestellung über unseren 
Internetshop erhalten Sie Ihre 
Sendung ab 100,00 Euro 
Nettowarenwert versandkostenfrei.

Lieferservice
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Tür- und Fensterdichtungen

Lippendichtungen 

für Kunststoff- und Aluelemente

F0191� schwarz F0903� schwarz
BL0311� weiß
BL0310� schwarz

F2393� schwarz F1196� schwarzF2397� schwarz

F0873� schwarz

Material: Silikon-Kautschuk

F0060� transparent
SP1030� weiß
SP5000� transparent

F1425� schwarz
E1425 (Ecke)� schwarz F2545� schwarz F2550� schwarz
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Tür- und Fensterdichtungen

Lippendichtungen  
für Kunststoff- und Aluelemente

F2003� schwarz F2154� schwarz F0966� schwarz

F0397� schwarz

F1743� schwarz

F1557� grauSP7111 (Dichtungspflegetuch)

F2123� schwarz
E2123 (Ecke)� schwarz

60° shore

SP0051 (2,15 m-Stange)� weiß
SP0053 (2,15 m-Stange)� beige

Kaupp-Profil (Hart-Plastik Stange)
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Verglasungsdichtungen
für Holz-, Kunststoff- und Aluelemente

F1661� schwarz

60° shore

F0924� schwarz

60° shore

F1531� schwarz

60° shore

F1895� schwarz

60° shore

F1987� schwarz

60° shore

F2332� schwarz

60° shore

tigkeit und kein Wasser mehr  
in das Rahmeninnere gelangen. 
Ebenso bleibt Schmutz außen 
vor.   

Das Prinzip der Trockenvergla-
sung verbreitet sich kontinuier-
lich. Entsprechend wächst die 
Nachfrage nach Verglasungs-
dichtungen. Die Produktpalette 
wird immer größer und vielfälti-
ger. Wir beraten Sie kompetent 
und professionell über alle Pro-
filvarianten, ihre Funktionsweise 
und Einbaumethoden.

Bei Trockenverglasungen werden 
die Scheiben weder mit Kitt 
noch mit Klebebändern fixiert. 
Die speziell für diese Zwecke 
entworfenen Dichtungen halten 
das Glas an seiner Position.

Eine Verglasungsdichtung wird 
stets im Hohlraum unmittelbar 
zwischen der Scheibe und dem
Fensterrahmen platziert. An den 
Schnittstellen kann sie verklebt 
oder verschweißt werden. Sie 
hält dabei nicht nur die Scheibe 
in Position, sondern dichtet zu-
sätzlich die Übergänge von der 
Scheibe zum Fenster- oder Tür-
rahmen ab. Es kann keine Feuch-

Verglasungsdichtungen
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Tür- und Fensterdichtungen

Verglasungsdichtungen
für Holz-, Kunststoff- und Aluelemente

F1331� schwarz

60° shore

F1473� schwarz

60° shore

F2085� schwarz

60° shore

F1333� schwarz

60° shore

F1924� schwarz

60° shore

F1637� schwarz

60° shore

F1655� schwarz

60° shore

F1643� schwarz

60° shore

F2170� schwarz

60° shore
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Alles ist möglich!

Passgenau und präzise: 
Ihr individuelles Dichtungsprofil.

Kunststoff-Granulat für 
die Profilherstellung

das Fließverhalten der Kunststoff-
schmelze ausgelegt ist. Dabei 
können außer Monoextrusions-
werkzeugen auch Co- oder Triextru-
sionswerkzeuge eingesetzt werden. 
Der während des Einfahrvorgangs 
anfallende Profilausschuss wird 
von uns regranuliert und als hoch-
wertiger Sekundärrohstoff dem Ex-
trusionsprozess wieder zugeführt.

Nach erfolgter Bemusterung und 
Prüfung am Bauteil durch Sie kön-
nen in gewissem Maße notwendige 
Änderungen am Profil beziehungs-
weise am Extrusionswerkzeug vor-
genommen werden. Eine Neuanfer-
tigung dauert in der Regel zwei 
Wochen. Die Fertigung des Profils 
schließt sich zeitnah der Muster-
freigabe an.

Wir freuen uns auf Ihre Anfrage!

Sie wollen eine alte Dichtung, 
die nicht mehr erhältlich ist, nach-
bauen lassen? Ihre besondere 
Einbausituation erfordert eine spe-
zielle Profilgeometrie, wobei die 
Formgebung der Funktion folgt? Wir 
fertigen das richtige Profil für Sie – 
passgenau und präzise! 

Als Werkstoff für Ihr individuelles 
Dichtungsprofil verwenden wir eine 
teilkristalline Polymerlegierung mit 
hervorragenden physikalischen Ei-
genschaften, die eine dauerhafte 
Funktion des Profils ermöglichen. 
Der Werkstoff ist zudem beständig 
gegenüber Umwelteinflüssen und 
deckt einen großen Temperaturbe-
reich ab.

Sobald Sie Ihre gewünschte Profil-
geometrie mit uns besprochen ha-
ben, konstruieren wir ein Extrusi-
onswerkzeug, das rheologisch auf 
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Verglasungsdichtungen
für Holz-, Kunststoff- und Aluelemente

 BL1000 schwarz            

 F1918 schwarz            

70° shore

 F1657 schwarz            

    60° shore

 F1992 schwarz            

    70° shore

 F2329 schwarz            

    70° shore

 F2279 schwarz            

    60° shore

 SP5297 transparent

  

 F3110 schwarz          

  

 F1638 schwarz            

  60° shore

 F1639 schwarz            

    70° shore

 F3102 schwarz          

Tür- und Fensterdichtungen
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Tür- und Fensterdichtungen

Anschlagdichtungen
für Holz-, Kunststoff- und Aluelemente

F1166� schwarz
E1166 (Ecke)� schwarz

F1530� schwarz
E1530 (Ecke)� schwarz

F1681� schwarz
E1681 (Ecke)� schwarz

F1470� schwarz
E1470 (Ecke)� schwarz

F2092� schwarz
E2092 (Ecke)� schwarz

F1243� schwarz
E1243 (Ecke)� schwarz

F2097� schwarz
E2097 (Ecke)� schwarz

F2110� schwarz
E2110 (Ecke)� schwarz F1965� schwarz

F1626� schwarz
E1626 (Ecke)� schwarz

F2120� schwarz
E2120 (Ecke)� schwarz

F1633� schwarz
E1633 (Ecke)� schwarz
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Tür- und Fensterdichtungen

Anschlagdichtungen
für Holz-, Kunststoff- und Aluelemente

F1205� schwarz F2334� schwarz F0914� schwarz

F2099� schwarz F2002� schwarz F0939� schwarz

F2540� weiß F1669� schwarz F2530� schwarz

F2090� schwarz F1973� schwarz F1505� schwarz
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Tür- und Fensterdichtungen

Anschlagdichtungen
für Holz-, Kunststoff- und Aluelemente

F1631� schwarz
E1631 (Ecke)� schwarz

F1099� schwarz
E1099 (Ecke)� schwarz F2275� schwarz

F1628� schwarz
E1628 (Ecke)� schwarz

F1624� schwarz
E1624 (Ecke)� schwarz

F1101� schwarz
E1101 (Ecke)� schwarz

F1509� schwarz
E1509 (Ecke)� schwarz

F1103� schwarz
E1103 (Ecke)� schwarz

F2046� schwarz
E2046 (Ecke)� schwarz

F2130� schwarz
E2130 (Ecke)� schwarz

F1615� schwarz
E1615 (Ecke)� schwarz

F1619� schwarz
E1619 (Ecke)� schwarz
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Tür- und Fensterdichtungen

Anschlagdichtungen
für Holz-, Kunststoff- und Aluelemente

F1096� schwarz F1482� schwarz F0165� schwarz

F1978� schwarz F1171� schwarz F2276� schwarz

F1437� schwarz F1641� schwarz F0863� schwarz

F2029� schwarz
E2029 (Ecke)� schwarz

F2087� schwarz
E2087 (Ecke)� schwarz
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Tür- und Fensterdichtungen

Anschlagdichtungen
für Holz-, Kunststoff- und Aluelemente

F1960� schwarz
E1960 (Ecke)� schwarz F1975� schwarz

F0905� schwarz

F1107� schwarz

F1105� schwarz F1983� schwarz F1980� schwarz

F2313� grau
E2313 (Ecke)� grau

F1095� schwarz
E1095 (Ecke)� schwarz

F0946� schwarz
E0946 (Ecke)� schwarz F0585� schwarz

Wie finde ich die passende 
Dichtung? 
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Tür- und Fensterdichtungen

Mitteldichtungen 

für Alu- und Kunststoffelemente

F1480� schwarz
F1970� schwarz
E1970 (Ecke)� schwarzSP1200	 schwarz

F0800� schwarzSP5294	 schwarzF2340� schwarz

F1080� schwarz
E1080 (Ecke)� schwarz F2312� schwarz F1078� schwarz

F0971� schwarz
E0971 (Ecke)� schwarz F2117� schwarz
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Tür- und Fensterdichtungen

Mitteldichtungen 

für Alu- und Kunststoffelemente

F0330� schwarz

SP0067
F1199� schwarz
E1199 (Ecke)� schwarz

F1575� schwarz
E1575 (Ecke)� schwarz

F0214� transparent
F1382� schwarz
E1382 (Ecke)� schwarz

F1344� schwarz
E1344 (Ecke)� schwarz

F1392� schwarz
E1392 (Ecke)� schwarz

F1893� schwarz
E1893 (Ecke)� schwarz SP5026	 schwarz

Silikon-Spray
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Tür- und Fensterdichtungen

Mitteldichtungen 

für Alu- und Kunststoffelemente

F1710� schwarz
E1710 (Ecke)� schwarz

F2083� schwarz
E2083 (Ecke)� schwarz

F1695� schwarz
E1695 (Ecke)� schwarz

F2278� schwarz
E2278 (Ecke)� schwarz

F2022� schwarz
E2022 (Ecke)� schwarz

F2140� schwarz
E2140 (Ecke)� schwarz

SP7111 (Dichtungspflegetuch)
F0883� schwarz
E0883 (Ecke)� schwarz

F1420� schwarz
E1420 (Ecke)� schwarz

F2020� schwarz
E2020 (Ecke)� schwarz F1984� schwarz
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Tür- und Fensterdichtungen

Mitteldichtungen 

für Alu- und Kunststoffelemente

F1455� schwarz
E1455 (Ecke)� schwarz F1055� grau F0937� schwarz

F0652� schwarz

F2336� schwarz
E2336 (Ecke)� schwarz F1402� schwarz

F0271� schwarz
E0271 (Ecke)� schwarz F2269� schwarz
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Tür- und Fensterdichtungen

BST0125� schwarz

Sonderdichtungen 

für Fenster und Türen

F1163� schwarz SP3128� schwarz F1675� schwarz

F1898� schwarz F1718� schwarz SP5015� rustikalbraun

F0058� schwarz F0755� schwarz F0920� weiß

F0378� schwarz F1546� grau
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Tür- und Fensterdichtungen

Sonderdichtungen 

für Fenster und Türen

F1909� grau F1212� weiß F0042� schwarz

F0384� schwarz F2032� schwarz F0411� schwarz

F1723� schwarz F1600� schwarz

SP5178	 schwarz
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Tür- und Fensterdichtungen

Sonderdichtungen 

für Fenster und Türen

F2000� schwarz F1716� schwarz

F1422� schwarz F1361� schwarz F0921� schwarz

F2079� schwarz

F0154� weiß
F0153� schwarz
F0152� grau SP5029	 schwarz

F2535� weiß
F1319� schwarz
E1319 (Ecke)� schwarz
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OP-, Garagentor- und Tunneldichtungen

F0647	 schwarz

F0533� schwarz SP0111� schwarz F0566� schwarz

F0691� schwarz

F0671� schwarz SP0040� schwarz

F0539� grau F0541� grau

Tür- und Fensterdichtungen
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Tür- und Fensterdichtungen

Feuerschutztüren und Südholzzargen

              

  

 F1317 schwarz
 E1317 (Ecke) schwarz          

  

 F2151 schwarz            
 E2151 (Ecke) schwarz            

 SP0182 schwarz            

  

              

 SP5170 schwarz

  

      für Südholztüren
Material: Silikon
Abb. nicht 1:1 

 SP2068 schwarz      

 SP0183 schwarz       SP0154 schwarz      

 SP5110 grau      

 SP0054 schwarz            

 SP0153 schwarz            

Die Zulassung (T30) 
bei Feuerschutztüren 
gilt nur für das ganze 
Element, bestehend 
aus Dichtung*, Türblatt, 
Zarge und Beschlägen.

* Das verarbeitete Granulat 
ist für T30 zugelassen

!

 Z0187 grau
 Z0191 weiß  
 Z0189 schwarz

NEUNEU



INHALT

88

84

92

94

116

124

139

130 136



84

88

92

96

102

111

116

124

130

132

136

139

INHALT Weitere Dichtungen

Treppenstufen- und Fugendichtungen 84
Dachfensterdichtungen 86�

Klebedichtungen 88 
Quell- und Vorlegebänder 91

Bürstendichtungen zum Einnuten und Kleben 93�
Bürstendichtungen als Stangenware 94

Bodenschwellendichtungen 96 
Anpressdichtungen 98
Aufsteckprofile 100 • Rolladendichtungen 100

Absenkdichtungen 102 
Ersatzdichtungen 110

Duschdichtungen 116 
Schwallschutzprofile 122 
Duschdichtungen für Rundduschen 123

Kühlschrankdichtungen 124�

Vierkantprofile 132  
Rundschnurprofile 134 
U-Profile 135

Fingerschutzrollos 111�  
Bandseitige Schutzprofile 114
Fingerschutzprofil für Pendel- und Schiebetüren 115

Einfräsdichtungen 137 
Einfräsmaschine 138

Zubehör 139 
Ersatzteile für Einfräsmaschinen 139 • Zangen und  
Ersatzteile 140 • Fräser für Einfräsmaschinen 142 
Einroller und Entgrater 143 • Rahmenschweißgerät 144

Kantenschutzprofile 130



8584    ... hier kaufen die Profis!!!                            www.graf-dichtungen.de 

Türdichtungen

Unser Sortiment umfasst eine 
Vielzahl an Pilzprofilen aus PVC 
oder EPDM. Das rutschfeste Mate-
rial verhindert nicht zuletzt im  
Innen- und Außenbereich gefähr- 
liche Stürze, wenn Stufen mit glat-
ter Oberfläche Feuchtigkeit ausge-
setzt sind. Antirutschprofile gibt es 
für alle Arten von Holz-, Stein-, Be-
ton-, Glas- und nicht zuletzt enge 
Wendeltreppen.  
     
Um die Gleitschutzprofile fixieren 
zu können, müssen die Treppenstu-
fen mit einer Nut versehen werden, 
die entweder bis zu den Stufenen-
den durchläuft oder vor den Stufen-
köpfen mit einem Abstand endet. 

Die Pilzdichtung wird in diese Nut 
hineingedrückt, der pilzförmige Kopf 
ragt leicht aus der Nut heraus und 
bildet die rutschhemmende Ab-
schlussfläche. Noch mehr Sicher-
heit schaffen zwei mit einem  
Abstand hintereinander eingesetz-
te Profile. 

Bei einer nachträglichen Sanierung 
von Treppenstufen aus Naturstein, 
Keramik oder Glas werden auch 
Klebedichtungen eingesetzt. 

Im Außenbereich ist zu beachten, 
dass bei der Verarbeitung keine 
Feuchtigkeit unter das Klebeprofil 
gelangen kann und das Untergrund-
material trocken und staubfrei ist.

Treppenprofile

Mit Gleitschutzprofilen – Stufe für Stufe  
trittfest und sicher.

■ �Die gefräste Nuttiefe für 
die Pilzdichtung muss 
genau mit der Länge des 
Dichtungsfußes überein-
stimmen.
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Weitere Dichtungen

Selbstklebender Antirutschstreifen 

 
UV-beständig
wasserfest
50 mm breit
BL0377 (18 m/Rolle) schwarz

Produktinformation

Der Universal Antirutschstreifen 
mit gekörnter Spezialoberfläche 
haftet außerdordentlich gut 
auf einer vielzahl von Belägen. 
Durch die geringe Belagsdicke 
stellt er keine zusätzliche  
Stolpergefahr dar.

F2125� schwarz

Fugendichtung                 60° shore

F0820� schwarz

Treppenstufendichtung   95° shore

F1501� schwarz

Fugendichtung     60° shore +/- 5°

F0381� schwarz

Treppenstufendichtung   85° shore

SP1016	 grau
F0815� schwarz

Treppenstufendichtung   95° shore

F0825� schwarz

Treppenstufendichtung   95° shore

SP5172	 grau
SP0138� schwarz
SP5229� rustikalbraun
SP5228	 beige
SP5123	 weiß

Treppenstufendichtung   80° shore

F1995� schwarz

Fugendichtung                 60° shore

F0722� schwarz

Fugendichtung     55° shore +/- 5° 

F0834	 braun
F0835	 schwarz

Treppenstufendichtung   95° shore

Treppenstufen- und Fugendichtungen
zum Einfräsen, Kleben und Einnuten, selbstklebend
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Profile für Dachfenster

Weitere Dichtungen

SP2104 schwarz SP0045 schwarz SP0046 schwarz

SP2030 schwarz SP0047 schwarz SP0115 schwarz

einstrahlung und den sich ent-
wickelnden sehr hohen Tem-
peraturen besonders belastet. 
Deswegen bestehen sie aus 
Stoffen, die extremen Witte-
rungsbedingungen standhalten 
(von ca. – 30°C bis + 70°C).

Als erstes verflüchtigen sich 
die sogenannten Weichmacher 
im Laufe der Jahre. Dies gilt 
für alle Profile. Die Dichtungen 
werden porös, dann spröde und 
schließlich brüchig. Um Folge-
schäden durch defekte Dichtun-
gen zu vermeiden, empfehlen 
wir Ihnen, diese regelmäßig zu 
prüfen und rechtzeitig auszu-
tauschen.

Will man alle Vorteile eines 
Dachfensters nutzen, muss es 
mit hochwertigen Dichtungen 
ausgestattet sein, damit kei-
ne Kälte, Nässe und Lärm von 
außen eindringen sowie keine 
Wärme aus dem Wohnraum 
entweichen kann. Von Anfang 
an war es notwendig, für diese 
Fenster spezielle Dichtungen zu 
entwickeln.

Dachfensterdichtungen bilden 
eine eigene Sortimentsgruppe 
unter den Fensterdichtungen, 
da sie über Eigenschaften von 
Innenraum- und Außenraum-
dichtungen verfügen müssen. 
Sie werden von der Sonnen-

Dachfensterdichtungen 

wie z. B. für Velux-, Braas- und Rotofenster

©
 V

el
ux
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Weitere Dichtungen

BL2050� grau

selbstklebend aus Moosgummi
Abb. 1:2 SP5383� schwarz

SP5010� schwarz SP5059� schwarz

SP1030� weiß
SP5000� transparent

SP5175� schwarz F2323� schwarz

3 x 45 mm                             
SP3012 (1,95 m-Rolle)            schwarz

3 x 55 mm
SP3015 (1,95 m-Rolle)            schwarz

BL0600� grau

SP5467� grau

F3185� schwarz

SP5490� schwarz

6,9 
 

4,8 
 

 

6,
7  
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1  

16
,6  8,
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Dachfensterdichtungen 

wie z. B. für Velux-, Braas- und Rotofenster
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Türdichtungen

88    ... hier kaufen die Profis!!!                            

Das Bauprinzip von älteren 
Verbund- oder Kastenfenstern 
nutzt den Luftraum zwischen dem
doppelten Fensterflügel zur Wär-
meisolierung. Während der Nacht 
erkaltet diese Luft 
und es bildet sich zwi-
schen den Fenstern 
auf der äußeren In-
nenscheibe oft Kon-
densat, das im Winter 
auch gerne gefriert. 
Sofern der Innenflü-
gel der Fenster nicht 
mehr richtig schließt, entweicht 
tagsüber warme feuchte Innen-
luft, die nachts wieder konden-
siert und auf Dauer das Holzfens-
ter schädigt.

Kleben statt fräsen
Solche Fenster lassen sich auch 
ohne Einfräsen einer Nut mit Kle-
bedichtungen abdichten. Außen 
muss unbedingt die Belüftung er-
halten bleiben, damit die feuchte 

Luft entweichen kann. Deshalb ist 
eine Isolierung nur bei den Innen-
flügeln sinnvoll. Messen Sie die 
zu überbrückende Falzluft mit-
hilfe unseres Knetkugeltests 

Seite 141 und einer 
Schublehre. 

Beträgt die Falzluft 
zwischen 2 und 4 mm, 
bieten sich V-Profile 
zum Einbau an. Ist 
die Fuge breiter als 7 
mm, können Sie ein 

Schlauchprofil von 8 mm einkle-
ben. Die hochwertigen Klebstoffe 
sorgen für einen sicheren Halt, 
allerdings nur, wenn es sich um 
beschichtete oder lackierte Holz-
fenster handelt. Auf unbehandel-
tem oder geöltem Holz hält der 
Klebestreifen nicht. Ältere Fens-
ter lassen sich so professionell 
nach EnEv 2002 abdichten. Sie 
müssen nicht ausgetauscht wer-
den.

Klebedichtungen

Ältere Verbundfenster auch ohne Einfräsen 
nach EnEV 2002 sanieren.

■  Klebedichtung für die Sanie- 
rung von Kastenfenstern gegen 
Zugluft und Wärmeverlust.

1

Türdichtungen

1
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Weitere Dichtungen

Klebedichtungen
für Fenster und Türen

Material: EPDM

 F2445 (Meterweise) weiß
 B0004 (7,5 m/Pack) weiß
 F2447 (Meterweise) braun
 B0005 (7,5 m/Pack) braun  

Material: EPDM

 B0010 (7,5 m/Pack) weiß
 B0011 (7,5 m/Pack) braun

Material: EPDM

 F2448 (Meterweise) weiß
 B0015 (7,5 m/Pack) weiß
 F2454 (Meterweise) braun
 B0016 (7,5 m/Pack) braun  

Material: EPDM

 F2464 (Meterweise) weiß
 B0019 (7,5 m/Pack) weiß
 F2465 (Meterweise) braun
 B0020 (7,5 m/Pack) braun  

Material: PVC mit Teflonbe-
schichtung für Hebetüren

 V0003 (10 m/Pack) weiß
 V0004 (10 m/Pack) braun

Material: TPE

 BKL0003 schwarz
 BKL0004 weiß
 BKL0002 rustikalbraun

Material: TPE

 BKL0007 schwarz
 BKL0008 weiß
 BKL0006 rustikalbraun
 BKL0028  grau

Material: TPE

 BKL0011 schwarz
 BKL0012 weiß
 BKL0010 rustikalbraun

Material: TPE

 BKL0019 schwarz
 BKL0020 weiß
 BKL0018 rustikalbraun

Material: TPE

 BKL0015 schwarz
 BKL0016 weiß

Material: TPE

 BKL0023 schwarz
 BKL0024 weiß
 BKL0022 rustikalbraun

Klebedichtungen gegen Zugluft
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Klebedichtungen 

für Fenster und Türen

Schlauchdichtung selbstklebend
Material: Silikon

SP5250 (25 m/Pack)� weiß

Tropfendichtung selbstklebend
Material: Silikon

SP5190� weiß 
SP5249 (25 m/Rolle)� weiß

V-Profil selbstklebend
Material: Silikon

SP5197� weiß  
SP5198� braun

Maße (B x H): 10 x 5 mm
Selbstklebender Streifen dient 
als Montagehilfe

SP5214	 schwarz

Maße (B x H): 12 x 3 mm
Selbstklebender Streifen dient 
als Montagehilfe

SP5215	 schwarz

Maße (B x H): 12 x 8 mm
Selbstklebender Streifen dient 
als Montagehilfe

G0020	 schwarz

Maße (B x H): 20 x 3 mm
Selbstklebender Streifen dient 
als Montagehilfe

SP5211	 schwarz

Maße (B x H): 20 x 5 mm
Selbstklebender Streifen dient 
als Montagehilfe

SP5220	 schwarz

Maße (B x H): 20 x 8 mm
Selbstklebender Streifen dient 
als Montagehilfe

SP5337	 schwarz

Maße (B x H): 20 x 10 mm
Selbstklebender Streifen dient 
als Montagehilfe

SP5295	 schwarz

Maße (B x H): 20 x 15 mm
Selbstklebender Streifen dient 
als Montagehilfe

G0014	 schwarz

Maße (B x H): 25 x 4 mm
Selbstklebender Streifen dient 
als Montagehilfe

G0011	 schwarz

Weitere Dichtungen
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Quell- und Vorlegebänder
für Fenster und Türen

Abmessungen:
Die Höhe ergibt sich aus Höhe im komprimierten Zustand/Höhe im aus-
gedehnten Zustand bzw. Endzustand. Zum Beispiel: SP5239 mit 2/10 mm 
ist 2 mm im Verpackungszustand und 10 mm im unkomprimierten Zustand.

Vorlegebänder zum Kleben
Vorlegebänder sind einseitig selbstklebend und für alle Verglasungsarten  
im Holzfensterbau und anderen Abdichtungsfällen geeignet. Die geschäumten, 
witterungsbeständigen PE-Bänder sind fadenverstärkt und mit Abdeckfolie  
versehen. Sie sind weichmacherfrei und werden bei Verglasungen und  
Verlegungen mit nachträglicher Versiegelung von Einfach- und Isoliergläsern 
sowie bei Brüstungselementen in entsprechenden Profilen verwendet.

Wichtige Merkmale
• Hohe Witterungs- und Alterungsbeständigkeit
• Gute thermische Isolationswerte
• Hervorragende Abschottung gegen Lärmübertragung
• Schnell einsatzfähig, da keine Abziehfolie vorhanden 
• Leicht zu verarbeiten, wie z. B. Kleben, Schweißen, Prägen, Sägen, Stanzen
• �Aus Polyäthylen-Schaum, besonders schmiegsam, feinporig 

und geschlossenzellig
• Farbe: anthrazit

Quellbänder zum Kleben 
Quellbänder sind Fugendichtbänder aus Polyurethan-Schaumstoff, die mit  
Kunstharz witterungsbeständig imprägniert und auf durchschnittlich ein Fünftel 
des ursprünglichen Umfangs zusammengepresst wurden. Sie sind mit Schutz-
folie luftdicht verpackt.

Wichtige Merkmale
• �Luftfeuchtigkeit, Schlagregen und Winddruck undurchlässig. 
• �Hält Temperaturwechsel von – 30°C bis + 90°C stand
• UV- und alterungsbeständig 
• Flammenhemmend. 
• Für Außenanwendungen geeignet 
• �Für Metall, Holz, Glas, Aluminium, Ziegel,  

Beton, Naturstein, Zement und Kunststoff geeignet
• In verschiedenen Dicken und Breiten erhältlich
• Einfache Montage, weil selbstklebend
• Farbe: anthrazit

Artikel-Nr. Höhe  Breite  Fugengröße Länge/Rolle

SP5239 2/10 mm 10 mm max.   7 mm 12,5 Meter

SP5240 2/10 mm 20 mm max.   7 mm 12,5 Meter

SP5241 3/15 mm 15 mm max. 10 mm 10,0 Meter

SP5242 5/25 mm 20 mm max. 17 mm 6,6 Meter

SP5243 6/30 mm 20 mm max. 20 mm 5,6 Meter

SP5244 8/40 mm 20 mm max. 27 mm 4,3 Meter

Artikel-Nr. Höhe  Breite Länge/Rolle

SP5491 3 mm 9 mm 20,0 Meter

Weitere Dichtungen



9392    ... hier kaufen die Profis!!!                            www.graf-dichtungen.de 9392    ... hier kaufen die Profis!!!                            www.graf-dichtungen.de 9292    

Den Scherkräften auf der Gegen-
seite zum Trotz erweist sich das 
Borstenmaterial aus Hart-Polypro-
pylen oder Mähnenhaar über Jahre 
hinweg als äußerst robust.

An Holztüren können Bürstendich-
tungen mit einer Nut versehen 
werden. Die Halteschienen sind 
dann entsprechend ausgestattet. 
Für nicht fräsbare Materialien sind 
schraubbare Schienen zu empfeh-
len. Die Besatzmaterialien beste-
hen nicht immer aus Kunststoff-
borsten und können alternativ mit 
echtem Pferdehaar geliefert wer-
den. Die Besatzhöhe ist frei wähl-
bar. Sie können sie genau auf den 
Einbauort abstimmen.

Bürstendichtungen

So dichten Sie gleitende Türflächen 
professionell gegen Zugluft ab.

Drehtüren, auch Karusselltüren 
genannt, sind ein typischer Einbau-
ort für Bürstendichtungen. Hier die-
nen sie vor allem als Fingerschutz 
an der Hauptschließkante. Bürsten-
dichtungen halten zuverlässig Zug-
luft, Staub und Schmutz draußen. 
Die Halteprofile sind der permanen-
ten Belastung durch die Tür-Dreh-
bewegung bestens gewappnet und 
sehr stabil.

Garagentore sind ein weiterer Ein-
bauort für Bürstendichtungen und 
ebenfalls ideale Helfer gegen Zug-
luft, Laub und Straßenschmutz so-
wie Ungeziefer. Die Kunststoffbors-
ten sitzen in einer Schiene aus 
Edelstahl, Aluminium oder Holz. 

■  Typischer Einbauort für 
Bürstendichtungen ist die 
Karusselltür.

■  Bürstendichtungen gibt 
es in vielen verschiedenen 
Besatzhöhen.
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Maße (B x H): 12 x 5,25 mm

SP5258	 grau

Maße (B x H): 8 x 5 mm

SP5208	 schwarz

Maße (B x H): 6,7 x 12 mm

SP3127	 grau

Maße (B x H): 6,7 x 5 mm

SP0126	 grau

Maße (B x H): 6,7 x 14 mm

SP5210	 grau

Maße (B x H): 9 x 15 mm

SP5209	 grau

selbstklebend
Sockel 4,8 mm

SP5331	 schwarz
Bürste 3mm

Maße (B x H): 4,8 x 9 mm

SP5207	 grau

Maße (B x H): 6,7 x 9 mm
mit Mittelsteg aus Plastik gegen 
Feuchtigkeit

SP6026	 grau

Maße (B x H): 6,7 x 7 mm

SP0127	 grau

selbstklebend
Sockel 6,7 mm

SP5124, grau
Bürste 6 mm

SP0027, grau
Bürste 11 mm

SP5238, schwarz
Bürste 13 mm

Bürstendichtungen 

zum Einnuten und selbstklebend
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Weitere Dichtungen

Stangenlänge 1 m oder 3 m
Bürstenhöhe 25,5 mm
 IBS9032 alu-blank

Unsere Bürstendichtungen werden 
in zwei Materialien gefertigt. 
Standartmäßig aus Hart-Polypro-
pylen (Abb. 1) und auf Anfrage aus 
Rosshaar (Abb. 2). Die Rosshaar-
Profile zeichnen sich durch sehr 
lange Haltbarkeit aus und sind 
besonders robust. Sie sind bestens 
für Drehtüren geeignet.

Sie erhalten alle Bürstendichtungen 
auch in anderen Größen. Auch 
Sonderanfertigungen sind nach 
Ihren Wünschen möglich. Fragen 
Sie uns, wir beraten Sie gerne.

 SP0028 (1 m) alu-blank
 SP0029 (3 m) alu-blank

Bürstendichtungen
zum Aufschrauben
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Stangenlänge 1 m oder 3 m
Bürstenhöhe 11,5 mm
 IBS9018 alu-blank

Stange alu-blank, vorgebohrt
Länge 1 m, 2,5 m oder 3 m
Bürste Hartpolypropylen, schwarz

 IBS0031    Bürstenhöhe 12 mm
 IBS0039    Bürstenhöhe 20 mm
 

Stange alu-blank, vorgebohrt
Länge 1 m, 2,5 m oder 3 m
Bürste Hartpolypropylen, schwarz

 IBS0050    Bürstenhöhe 30 mm
 IBS0060    Bürstenhöhe 39 mm
 

Stange alu-blank, nicht vorgebohrt
Länge 1 m, 2,5 m oder 3 m
Bürste Hartpolypropylen, schwarz

 IBS0070    Bürstenhöhe 29 mm
 IBS0080    Bürstenhöhe 39 mm

Stangenlänge 1 m oder 3 m
Bürstenhöhe 28 mm
 IBS9036 alu-blank
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Selbstklebende Bürstendichtung mit Alugehäuse 
und innenliegenden Federmechanismus

Stangenlänge 1 m
SP0025 weiß
SP0125 braun

Stange Stahlblech, Länge 2 m, nicht vorgebohrt
Bürste Hartpolypropylen, schwarz
 
SP0931    Bürstenhöhe 80 mm

Selbstklemmendes Aluminiumprofil 
mit weicher Polypropylenbürste

Stangenlänge 2,25 m, Silber eloxiert
SP2010      für 8 mm Glasstärke 
SP5112   für 10 mm Glasstärke 
SP5509   für 12 mm Glasstärke

Türbodendichtung  
zum Anschrauben

Stangenlänge 1 m,  
vorgebohrt 
SP5195     weiss 
SP5196     braun

Dichtung zum  
Aufkleben

Stangenlänge 1 m
SP0102    weiss 
SP0101   braun

Dichtung zum  
Aufkleben

Stangenlänge 1 m
SP5251    transparent

Bürstendichtungen 

zum Aufschrauben, Aufstecken und Kleben
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Weitere Dichtungen

Bodenschwellendichtungen
aus Aluminium

 SP0016 (1,8 m) alu-silber-eloxiert
 SP0925 (Ersatzdichtung) grau-beige

 SP0150 (3 m) alu-blank  SP0017 (3 m) alu-blank

 SP0018 (3 m) alu-blank

 SP0019 (3 m) alu-blank

Aluminiumprofil mit langer schwarzer
PVC-Gummi-Lippe

 SP5194 (1 m, 18 mm Lippe)  alu-blank
 SP0595 (2,5 m, 18 mm Lippe)  alu-blank

 SP5193 (1 m, 30 mm Lippe)  alu-blank
 SP5120 (2,5 m, 30 mm Lippe) alu-blank

30

18

 SP5252 (1 m) alu-silber-eloxiert
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Bodenschwellendichtungen 

aus Aluminium

SP0024 (1,8 m)	 alu-silber-eloxiert
SP0925 (Ersatzdichtung)	 grau-beige

SP0022 (1,8 m)	 alu-silber-eloxiert
SP0925 (Ersatzdichtung)	 grau-beige

SP0023 (1,8 m)	 alu-silber-eloxiert
SP0925 (Ersatzdichtung)	 grau-beige
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Weitere Dichtungen

zum Nageln
Material: Kunststoff
Stangenlänge 2,10 m 

B0022	 weiß
B0024	 braun
B0026	 grau

zum Kleben
Material: Kunststoff 
Stangenlänge 2,10 m

SP0035	 weiß
SP0036	 braun

zum Kleben
Material: Kunststoff 
Stangenlänge 2,10 m

SP0090	 weiß
SP0091	 braun

zum Nageln
Material: Kunststoff 
Stangenlänge 2,10 m

SP0094	 weiß
SP5189	 braun

Nägel

SP0039 (55 Stück/Beutel)

zum Nageln
Material: Kunststoff
Stangenlänge 2,10 m

SP0650	 weiß
SP0655	 braun

Vorgebohrt zum Schrauben
Material: Leiste PVC 
Dichtlippe TPE

Stangenlänge 5 m
SP0056	 weiß
SP1056	 braun

zum Tackern
Material: Leiste PVC
Dichtlippe TPE

Stangenlänge 5 m
SP0057	 weiß
SP1057	 braun

Lieferhinweis

Bis 2 m Stangenlänge 
Standardversand.
Ab 2 m Stangenlänge
liefern wir per 
Spedition. Die zusätz-
liche Frachtkosten 
bitte erfragen. 

!
Universal PUK-Säge  
schneidet Kunststoff, 
Metall und Holz

SP0198 Säge	  
SP0199 Ersatzsägeblatt

Anpressdichtungen montieren
und zusätzliche Dichtungsebenen 
schaffen

Anpressdichtungen 

zum Nageln und Kleben
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17
10

8

21
14

8

Material:
Holzprofil: Buche gedämpft
Schlauchdichtung Ø 6 mm: PVC

 SP0071 (2,1 m) Holz (Buche)

Material:
Holzprofil: Buche gedämpft
Schlauchdichtung Ø 6 mm: PVC

 SP0070 (2,1 m) Holz (Buche)

Anpressdichtung aus Silikon

 SP2020 weiß
 SP2021 schwarz
 SP2022 braun

Material: Silikon oder PVC

alle Schlauchdichtungen
für 3 oder 4 mm Nutbreite
siehe Seite 137

Halteprofil aus Alu vorgebort

 SP0120 (2,50 m/Stange) alu
 SP5308 (2,30 m) Holz (Abachi)
 SP5307 (1 m) Holz (Abachi)

Hotline
BERATUNG wird bei uns groß 
geschrieben.

Ob Sie Fragen zu einzelnen Produkten 
haben oder Tipps für den Einbau benötigen, 
wir helfen Ihnen gerne weiter. Von unseren 
Stammkunden nehmen wir Aufträge auch 
telefonisch entgegen.

Telefon:
München 0 89 - 2175 46 04 - 0
Berlin/Reinickendorf 0 30 - 720 2194 - 50
Berlin/Kreuzberg 0 30 - 690 419 92 
Telefax:
München 0 89 - 2175 46 04 - 51
Berlin/Reinickendorf 0 30 - 720 2194 - 51
Berlin/Kreuzberg 0 30 - 690 419 94

eMail & Internet
info@graf-dichtungen.de
www.graf-dichtungen.de
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Anpressdichtungen
zum Nageln und Schrauben



101100    ... hier kaufen die Profis!!!                            www.graf-dichtungen.de 

Weitere Dichtungen

Aufsteckprofile und Rolladendichtungen 

zum Stecken und Kleben

Küchensockelprofil
Material: PVC

SP0038� transparent 
Klemmbereich 16 mm 
je 2,5 m/Stange

Küchensockelprofil
Material: PVC

SP0037� transparent 
Klemmbereich 19 mm 
je 2,5 m/Stange

Wie finde ich die passende 
Dichtung? 

Rolladendichtung

Merkmale
•	 Für Alt- und Neubauten, auch zum Nachrüsten
•	 Senkt Heizkosten
•	 Vermindert Zugluft
•	 Erhöht den Schall- und Wärmeschutz
•	 Abwehr von Hornissen und Wespen
•	 Montagemöglichkeit sollte vor Ort beurteilt werden
•	 Hochwertiges Silikonprofil
•	 Verträgt Temperaturen von -50°C bis +200°C

Ansicht

Anwendung

SP5291 RAP Halteprofil 2.000 mm lang
SP5235 Silikonprofil 20 mm, grau. Dichtet Spaltenbreiten von 15 – 20 mm ab. 
SP5236 Silikonprofil 32 mm, grau. Dichtet Spaltenbreiten von 25 – 32 mm ab.
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Service

Multimedia verbindet!
Sehen Sie in unseren Videos, wie Sie Türdichtungen austauschen, 
Energie sparen oder richtig und schnell bestellen können. Ganz 
einfach mit den QR-Codes und Ihrem iPhone oder Smartphone.

■  Renovierungs-Dichtung gegen Zugluft
■   Abdichtungen von Fenstern und Türen 

gegen Zugluft
■   Absenkdichtung gegen Zugluft, Windex 

zum Aufschrauben für den Innen- und 
Außenbereich

■   Absenkdichtungen gegen Zugluft zur 
Energieeinsparung

■   Einbauanleitung zum Einfräsen von 
Fensterdichtungen

■  Einbauhilfe für Türdichtungen
■   Einroller für Schlauchdichtungen 

in Eckfräsungen
■  Einroller Fensterdichtungen
■   Gehrungszange für Tür- und Fensterdichtungen

Sie benötigen ein iPhone, 
Smartphone oder iPad mit
Fotokamera. 
Auf Ihrer gewohnten Plattform 
laden Sie sich eine entspre-
chende Applikation (QR-Reader) 
herunter (z. B. i-nigma oder 
Barcoo für iPhone).

1. Öffnen Sie die Applikation und 
bewegen Sie die Kamera genau über 
den QR-Code. 

2. Der QR-Code wird erkannt und Ihr 
Smartphone öffnet die Verbindung zum 
Multimedia-Inhalt.

Hinweis: Um Zusatzkosten zu vermeiden, 
sollten Sie eine Internet-Flatrate haben 
oder eine WiFi-Verbindung verwenden.

■   Gummidichtung schnell einbauen 
oder austauschen

■  Gummidichtung austauschen
■   Wie finde ich die richtige Gummidichtung 

für Tür- oder Fensterdichtungen?
■   Kühlschrankdichtung mit Schraubprofil 

austauschen
■   Kühlschrankdichtung mit Steckprofil 

austauschen
■   Verarbeitungstipps für Klebedichtungen
■  DIN-Richtung bei Türen bestimmen
■  Bürstendichtung zum Aufkleben
■  Absenkdichtung für unebene Böden
■   Anpressdichtungen für Zimmertüren 

und Fenster

Dieser QR-Code führt Sie zu 
unserem YouTube-Infokanal. 
Hier finden Sie wertvolle Tipps 
zu fast allen Themen rund um 
unsere Dichtungen. 

QR-Codes
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Türdichtungen

Absenkdichtungen

Die hochspezielle Lösung für die  
Türblatt-Unterseite bei unebenen  
Bodenverhältnissen.  

Herr Fricke 
Spezialist für Absenkdichtungen, Verkauf Berlin

Außentüren und Zimmertüren 
sind gegen Zugluft und Schall am 
Boden nur schwer abzudichten. 
Grund dafür sind Bodenunebenhei-
ten, die barrierefreie Begehbarkeit 
und die besonders ausgeprägten 
Temperaturunterschiede zwischen 
Außenluft und Innenraum. 

Als Lösung des Problems bieten 
sich hier hochspezielle Absenkdich-
tungen an, die unsichtbar von der 
Unterseite des Türblatts in einer 
Nut verschwinden. Ein oder zwei 
seitliche Stifte senken die Dichtung 
erst bei vollständigem Schließen 
der Tür mit leichtem Druck nach un-
ten. Daher schleift die Dichtung 
beim Öffnen und Schließen auch 
nicht über den Boden. Im Fall eines 
Brandes kann eine Absenkdichtung 
sogar Lebensretter sein: Der giftige 
Rauch kann nicht unter der Tür 
durchziehen.

Das eingearbeitete Hohlkammer-
profil ist dafür mit selbstverlö-
schendem Silikon erhältlich. Es 
senkt sich auf den Boden und 
gleicht bis zu 20 mm Bodenluft 
aus. Bei allen Dichtungen muss 
dieser Hub vor Ort nachjustiert wer-
den. Im Programm sind außerdem 
Absenkprofile, die auch für Schie-
betüren geeignet sind. Für Türen, 
in die  keine Nut eingefräst werden 
kann, finden Sie auf den nachfol-
genden Seiten Absenkprofile zum 
Aufschrauben oder für Glastüren 
zum Aufkleben. 
So ermitteln Sie die DIN-Richtung 
einer Tür 

Stellen Sie sich auf die Seite 
des Raumes, in welche 
sich die Tür öffnet. Bei der 
DIN-Links-Tür sind die 
Türangeln auf der lin-

ken Seite angebracht und der Tür-
griff auf der rechten Seite. Bei der 
DIN-Rechts-Tür befinden sich die 
Türangeln entsprechend auf der 
rechten Seite, während der Türgriff 
auf der linken Seite angebracht ist 
(siehe Abbildung).
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Weitere Dichtungen

Absenkdichtungen
zum Einfräsen

Planet HS
Für ein- und zweiflügelige Holz-, Kunststoff- und  
Metalltüren sowie Schiebetüren und Faltwände.

Wichtige Merkmale
• Bis zu 20 mm Hub
• Silikonlippe geschützt, da tiefer eingelassen
• Einseitige Auslösung
• Automatischer Ausgleich bei schiefem Boden
• Eine Nutbreite für alle Anforderungen
• 48 dB Schalldämmwert (7 mm Bodenabstand)
• Kürzbar um max. 125 mm

Technische Daten
Lieferlänge: 335, 460, 585, 710, 835, 960, 1085, 1210, 
1335 und 1460 mm.
Material des Dichtprofils: Silikon
Material des Profils: Aluminium 13 x 30 mm
Befestigung: zum Einfräsen

Schall-EX L-15/30 WS
Schall-EX Duo L-15 WS
Für ein- und zweiflügelige Holz-, Kunststoff- und 
Metalltüren. Duo: zweiseitige Auslösung

Wichtige Merkmale
• Bis zu 14 mm Hub
•  Als 1-seitige (L-15/30) oder  

2-seitige (Duo L-15Auslösung
•  sichere Auslösung ohne Druckplatte, damit keine 

Beschädigung an der Zarge
• Automatischer Ausgleich bei schiefem Boden
•  Kürzbar um max. 125 mm bzw. bei Duo  

um max. 125 mm ab 833 mm Profillänge

Technische Daten
Lieferlänge: 708, 833, 958, 1083 und 1208 mm
Maximaler Schalldämmwert > 50 dB bei 7 mm  
Bodenluft (Normspalt)
Material des Dichtprofils: selbstverlöschendes Silikon
Material des Profils: Aluminium 14,8 x 30 mm
Befestigung: zum Einfräsen mit Befestigungswinkeln
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Weitere Dichtungen

Absenkdichtungen
zum Einfräsen oder Aufschrauben

Planet FT
Für ein- und zweiflügelige Holz-, Kunststoff- und  
Metalltüren sowie Schiebetüren und Faltwände.

Wichtige Merkmale
• Bis zu 20 mm Hub
• Silikonlippe geschützt, da tiefer eingelassen
• Einseitige Auslösung
• Automatischer Ausgleich bei schiefem Boden
• Eine Nutbreite für alle Anforderungen
• 48 dB Schalldämmwert (7 mm Bodenabstand)
• Kürzbar um max. 100 mm

Technische Daten
Lieferlänge: 350, 450, 550, 650, 750, 850, 950, 1050, 
1150, 1250, 1350 und 1450 mm
Material des Dichtprofils: Silikon
Material des Profils: Aluminium 13 x 30 mm
Befestigung Variante 1: zum Einfräsen und anschließend 
zum Aufschrauben von unten mit bauseitigen Schrauben 
oder Nägeln bzw. Stiften
Befestigung Variante 2: zum Aufschrauben seitlich mit 
passendem Sockel (siehe Seite 110)

Schall-EX L-15/31 OS
Schall-EX Duo L-15/31 OS
Für ein- und zweiflügelige Holz-, Kunststoff- und  
Metalltüren. Duo: zweiseitige Auslösung.

Wichtige Merkmale
• Bis zu 14 mm Hub
•  Als 1-seitige (L-15/31 OS) oder  

2-seitige (Duo L-15/31 OS) Auslösung
• Automatischer Ausgleich bei schiefem Boden
•  Kürzbar um max. 125 mm bzw.  

bei Duo um max. 125 mm ab 833 mm Profillänge

Technische Daten
Liefrlänge: 708, 833, 958, 1083 und 1208 mm
Maximaler Schalldämmwert > 50 dB bei 7 mm  
Bodenluft (Normspalt)
Material des Dichtprofils: selbstverlöschendes Silikon
Material des Profils: Aluminium 14,8 x 30 mm
Befestigung: zum Einfräsen und anschliessend zum  
Aufschrauben von unten mit bauseitigen Schrauben  
oder Nägeln bzw. Stiften
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Weitere Dichtungen

Absenkdichtungen
zum Aufschrauben

Wind EX
Für ein- und zweiflügelige Holz-, Kunststoff- und  
Metalltüren im Innenbereich.

Wichtige Merkmale
• Bis zu 11 mm Hub
• Automatischer Ausgleich bei schiefem Boden
• Einseitige Auslösung mit Parallelabsenkung
• Kürzbar um max. 125 mm

Technische Daten
Lieferlänge: 735, 860, 985 und 1110 mm
Material des Dichtprofils: hochmodifiziertes PVC
Material des Profils: Aluminium 13,5 x 44 mm
Befestigung: zum Aufschrauben

Farben:

Wind EX RTK-1
mit Regenabtropfkante
Für ein- und zweiflügelige Holz-, Kunststoff- und  
Metalltüren im Außenbereich
 
Wichtige Merkmale
• Bis zu 11 mm Hub
• Automatischer Ausgleich bei schiefem Boden
• Einseitige Auslösung mit Parallelabsenkung
• Mit angeformter Regenabtropfkante
• Verschraubung wird durch klipsbare Abdeckung verdeckt
• Kürzbar um max. 125 mm

Technische Daten
Lieferlänge: 735, 860, 985 und 1110 mm
Material des Dichtprofils: hochmodifizertes PVC
Material des Profils: Aluminium 13,5 x 44 mm
Befestigung: zum Aufschrauben

Farben:

weiß silber eloxiert dunkelbronze 
eloxiert

M1:1

M1:1

weiß silber eloxiert dunkelbronze 
eloxiert

Wind EX Absenkdichtungen 
gegen Zugluft zum Aufschrauben
für den Innen- und Außenbereich
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Weitere Dichtungen

Absenkdichtungen
zum Aufschrauben

Wind-EX US
Für unsichtbare Montage von unten auf das Türblatt 
ohne sichtbare Beschädigungen.

Wichtige Merkmale
• Bis zu 11 mm Hub
• Automatischer Ausgleich bei schiefem Boden
• Einseitige Auslösung mit Parallelabsenkung
• Kürzbar um max. 125 mm
• Farben: weiß, silber eloxiert und dunkelbronze eloxiert

Technische Daten
Lieferlänge: 735, 860, 985 und 1110 mm.
Material des Dichtprofils: hochmodifiziertes PVC
Material des Profils: Aluminium 14,6 x 40 mm
Befestigung: zum Aufschrauben von unten

Farben:

Planet Sockel
Aufgesetzte Version für neue und bestehende Türen.

Wichtige Merkmale
• Passend zu Planet FT, A3, WS, WE, BS, N, BL
• Bis zu 20 mm Hub
•  Bei allen Türen, die nicht genutet werden können,  

z.B. solchen aus Stahl oder Alu, wird der Planet  
Sockel eingesetzt. Auch bei Altbausanierungen  
lässt er sich schnell und einfach nachträglich  
montieren

• Oberfläche EV1 farblos eloxiert
• Kürzbar um max. 100 mm

Technische Daten
Lieferlänge: 550, 650, 750, 850, 950, 1050, 1150, 
1250, 1350 und 1450 mm
Material des Profils: Aluminium 22 x 69 mm
Befestigung: zum Aufschrauben

M1:1

M1:1

weiß silber eloxiert dunkelbronze 
eloxiert
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Weitere Dichtungen

Absenkdichtungen
zum Einfräsen

Planet RH
Für ein- und zweiflügelige Holz-, Kunststoff- und Metalltüren 
sowie Schiebetüren und Faltwände.

Wichtige Merkmale
Bis zu 20 mm Hub, Dichtungshöhe bis 25 mm
Einseitige Auslösung
DIN-Richtung der Türe beachten (DIN L oder DIN R) 
 
 
 
 
 
 
 

• Für wellige, schräge und ebene Böden
• Schrägausgleich bei 1000 mm Türbreite: 15 mm
• Für Schall- und Lichtschutz
• Bei optimaler Abdichtung 42 dB Schalldämmwert
• Kürzbar um max. 125 mm

Technische Daten
Lieferlänge: 335, 460, 585, 710, 835, 960, 1085, 1210, 1335 
und 1460 mm
Material des Dichtprofils: Silikon
Material des Profils: Aluminium 13 x 30 mm
Befestigung: zum Einfräsen
Achtung: DIN links/rechts Angabe bei Bestellung erforderlich!

Planet MF
Für ein- und zweiflügelige Metall-, Kunststoff-  
und Holztüren.

Wichtige Merkmale
• Bis zu 16 mm Hub
• Lippenschutz, da tiefer eingelassen
• Einseitige Auslösung mit Parallelabsenkung
• Kein Schleifen über dem Boden
• Automatischer Ausgleich bei schiefem Boden
• Auch für zweiflügelige Türen mit Kant- oder Treibriegel
• 50 dB Schalldämmwert (7 mm Bodenabstand)
• Kürzbar um max. 125 mm
• Hochwertige Silikonlippe, einfache Hubeinstellung
•  Feuerhemmende und rauchdichte Ausführung lieferbar 

(Planet MF FH+RD50dB)

Technische Daten
Lieferlänge: 335, 460, 585, 710, 835, 960, 1085, 1210, 
1335, 1460 und 1585 mm
Material des Dichtprofils: Silikon
Material des Profils: Aluminium 19,8 x 20 mm
Befestigung: seitlich mit Inox-Befestigungswinkeln und 
-Selbstbohrschrauben
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15,4

45

Weitere Dichtungen

Absenkdichtungen
für Schiebe- und Glastüren

Schall-EX GS-A  

Für ein- und zweiflügelige Ganzglastüren mit 8 bis 10 mm 
Glasstärke. Für Schall-, Rauch- und Feuerschutz-Ganzglastüren 
geeignet.  

Wichtige Merkmale
• Bis zu 11 mm Hub
• Einseitige Auslösung
• Kürzbar um max. 125 mm 

Technische Daten
Lieferlänge: 708, 833, 958, 1083 und 1208 mm
Material des Dichtprofils: selbstverlöschendes Silikon
Material des Profils: Aluminium 15,4 x 45 mm
Befestigung: zum Aufstecken und mit geeignetem 
Baustoffkleber fixieren

Farben:

Schall-EX Slide M-12 WS
Für Schiebetüren mit Verriegelung zum Einfräsen. Für 
Schall-, Rauch- und Feuerschutz-Schiebetüren geeignet.

Wichtige Merkmale
• Bis zu 11 mm Hub
• Geringster Auslösedruck: nur 20 N/m
• Auch für Automatik-Schiebetüren einsetzbar
• Für DIN L und DIN R verwendbar
• Für Schiebetüren mit Verriegelung
• Kürzbar um max. 125 mm
• Für Schiebetüren ohne Verriegelung auf Anfrage

Technische Daten
Lieferlänge: 708, 833, 958, 1083 und 1208 mm
Material des Dichtprofils: selbstverlöschendes Silikon
Material des Profils: Aluminium 12 x 35 mm
Befestigung: zum Einfräsen und anschließend zum 
Hinschrauben mit Befestigungswinkeln

edelstahl 
eloxiert

silber eloxiert
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Weitere Dichtungen

Schall-Ex Stadi L-24/20 OS

Luftstopp BD

Wichtige Merkmale
• Vorteil: keine Nut erforderlich
• Für Bodenspalte von 10 mm bis 22 mm
• Für niedrige Bauhöhe zum unterschrauben
•  Massives Außengehäuse, mit „Schutznase” 

gegen Beschädigung bei Aufsetzen der Tür
• Stabiles, selbstverlöschendes Dichtprofil aus PVC
• Leichte Einstellbarkeit

Technische Daten
Lieferlängen: 708, 833, 958, 1083, 1208
Auslösung: bandseitig mit Auslöseschraube
Abmessung: 30 mm breit, 10 mm hoch
Dichtungshub: 12 mm
Mindestlänge: 200 mm, nicht kürzbar
Max. Lieferlänge: 1.250 mm

Achtung: DIN links/rechts Angabe bei Bestellung erforderlich!

Wichtige Merkmale
• Vorteil: Dichtungshub: 16 mm
• Serienmäßig mit selbstverlöschendem Dichtprofil aus Silikon
• Hoher Schalldämmwert: 50 dB (bei 7 mm)
• Option: Treibriegelvorrüstung für  Standardtreibriegel
•  Automatischer Höhenausgleich und automatischer

Niveauausgleich.
•  Serienmäßig mit integrierter Überlastsicherung: konstanter und 

gleichmäßiger, daher optimaler Boden an pressdruck.
• Zeitersparnis, da keine Feineinstellung erforderlich.
•  Mehr Nutzungssicherheit, da auch bei sich verändernden 

Verhältnissen selbstnachstellend.
• Kürzbar um maximal 150 mm

Technische Daten 
Lieferlängen: 708, 833, 958, 1083, 1208
Auslösung: bandseitig
Dichtungshub: 16 mm
Mindestlänge: 260 mm
Max. Lieferlänge: 3.000 mm

M1:1

M1:1

Absenkdichtungen
zum Einfräsen und Aufschrauben
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Weitere Dichtungen

SP5262� grau

Ersatzgummi für Athmer
Stadi

SP5153� grau

Ersatzgummi für Athmer
Schall-Ex Ultra (alte Version)

SP0800� grau PL01143� grau

Ersatzgummi für Athmer Wind-EX
oder Unidicht WS/ES

Ersatzgummi für Planet HS/FT 
Farbe grau

SP5151� grau

Ersatzgummi für Athmer
Schall-EX Omega II branddicht
Silikon

SP5150� grau

Ersatzgummi für Athmer
Doppeldicht (alte Version)

SP5152� dunkelgrau F2327� grau

Ersatzgummi für Athmer
Schall-Ex Jumbo

SP0955� grau

Ersatzgummi für Athmer
Schall-EX Omega/Omega II
PVC

Ersatzdichtungen
für Absenkdichtungen
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und die Öffnung bandseitig mit 
einem Aluprofil gesichert. Sogleich 
die Tür öffnet, legt sich das Stoff-
rollo schützend über den Türspalt. 
Kinderfinger können dort nicht 
mehr versehentlich hineinfassen. 

Eine Feder hält das Rollo aus 
besonders strapazierfähigem Stoff 
auf Spannung. Das Schutzgehäuse 
ist mit einer unsichtbaren Klipp-
befestigung lieferbar. Optisch pas-
sen sich die Schienen unauffällig 
an das Türelement an. Rollo und 
Gehäuse sind bei uns in diversen 
Farben erhältlich.

Täglich verletzen sich Kinder un-
nötig beim Schließen von Türen. 
Nur allzu leicht klemmen sie sich 
die Finger ein, da sie die Neben-
schließkante von Türen im Schar-
nierbereich nicht als Gefahrenzone 
wahrnehmen. Fingerschutzprofile 
beugen dem vor.

Das Schutzrollo aus Stoff wird in 
einem belastbaren Metallgehäuse 
im Scharnierbereich auf der Gegen-
bandseite auf der Tür befestigt. Auf 
der Gegenseite der Zarge wird 
die Abschlusskante des Rollos mit 
einer Metallschiene verschraubt 

Fingerschutz

Wirksamer Schutz gegen unbeabsichtigtes Einklemmen 
der Finger zwischen Türblatt und Zarge

■  Fingerschutzrollos sind an 
Türen dezent einbaubar. 
Der Türspalt am Scharnier 
wird vor Zugriffen mit einem 
Textilrollo abgeschirmt.

■  Grundsätzlich liegt der 
Einsatz von Fingerschutz-
systemen in der Verantwor-
tung des Betreibers.

© Athmer

Gut zu wissen

Die Unfall-Verhütungs-Vorschrift (UVV) 
„GUV-V S2 Kindertageseinrichtun- 
gen“ stellt Architekten, Planer und 
Bauherren von Kindertageseinrich-
tungen vor neue Herausforderungen.
Sie schreibt unter anderem in § 13 
Absatz (3) vor: „Scherstellen an 
den Nebenschließkanten von Türen 
sind zu vermeiden.“ 
Hierfür eignen sich die Athmer 
Fingerschutz® Produkte.
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Weitere Dichtungen
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Weitere Dichtungen

Fingerschutzprofile
zum Aufschrauben

Fingerschutzprofil NR-30
Standardlängen 1.925 mm – Sondermaße auf Anfrage

Fingerschutz für die Nebenschließkante, zwischen 
Tür und Zarge. Mit selbsttätig auf konstante Span-
nung ziehendem Rollo; Profile aus Aluminium.

Bei Stahlzargen bitte beachten:
Im Bereich der Schrauben sollte kein Mörtel sein. 
Bei Bedarf unterfüttern.

Farbauswahl Gehäuse

Farbauswahl Rollo

bordeaux-
schwarz

silberfarben
eloxiert

blau-schwarz

edelstahlfarben
eloxiert

Moosgrün
RAL 6005

grün-schwarz

Verkehrsweiß
RAL 9016

Steingrau
RAL 7030

weiß-schwarz gelb-schwarz schwarz

Verkehrsrot
RAL 3020

Anthrazitgrau
RAL 7016

Weißaluminium
RAL 9006

Fingerschutzprofil NR-38
Standardlängen 1.925 mm – Sondermaße auf Anfrage

Technische Daten:
Maximale Lieferlänge: NR-30 2.500 mm
                                    NR-38 2.500 mm
Lieferlänge für Normtüren: 1.925 mm
Mindestlänge: 325 mm
Fixlängen: lieferbar, nicht kürzbar
Material Rollo: Kunstfaser feuerhemmend 
ausgerüstet,abwaschbar, farbbeständig
Material Gehäuse: Aluminium
Farben: eloxiert oder farbbeschichtet

SP9024 
Rollo schwarz, Gehäuse silberfarben eloxiert

SP0044        
Rollo schwarz, Gehäuse silberfarben eloxiert
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Fingerschutzprofile
zum Aufschrauben

Fingerschutzprofil NR-25 
Standardlängen 1.925 mm – Sondermaße auf Anfrage

Farbauswahl Gehäuse Farbauswahl Rollo

silberfarben
eloxiert

Verkehrsweiß
RAL 9016

schwarz

Athmer Fingerschutz NR-25

> 25

6

18

40

25

SP0048          Silberfarben eloxiert

• Seit Jahrzehnten bewährtes Schutzsystem
• Optionale Variante für die Montage an Glastüren

Technische Daten
Einschränkung des Zargendurchgangsmaßes: 25 mm
Max. Lieferlänge: 1.925 mm
Standardlänge: 1.925 mm
Min. Lieferlänge: 325 mm
Fixlängen: lieferbar
Nicht kürzbar
Zubehör (für silberf. elox.): 5823
Zubehör für Glastüren: 5139
Zubehör für Metallzargen: 5125

Herr Kaczich 
Kundenberatung und Katalogversand, München

Kundenberatung
Ob Sie Fragen zu einzelnen Produkten  
haben, Tipps für den Einbau benötigen 
oder weitere neue Produktkataloge bestellen 
möchten, wir helfen Ihnen gerne weiter. 

Telefon:
München 0 89 - 2175 46 04 - 0
Telefax:
München 0 89 - 2175 46 04 - 51

info@graf-dichtungen.de
www.graf-dichtungen.de
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Weitere Dichtungen

Bandseitige Schutzprofile
zum Aufstecken oder Anschrauben

 SP0145     silber

 SP5534    silber

 SP0141     silber

 SP5532     silber

 SP0143     silber

 SP5533    silber

Für gefälzte Türen:
Standardlängen 1.355 mm – Sondermaße auf Anfrage

Für stumpf einschlagende Türen:
Standardlängen 1.355 mm – Sondermaße auf Anfrage

 SP0149, 19,4 mm, silber

 SP5531, 20 mm, silber
 SP0147, 22,5mm, silber
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Weitere Dichtungen

Fingerschutzprofil für Pendel- und Schiebetüren
zum Aufschrauben und Einnuten

 SP9022  SP9023

•  Für Sicherheit und Dichtigkeit bei 
Pendeltüren und Karusselltüren

• Unsichtbare Befestigung
• Schnell und einfach montiert
• Wahlweise eingenutet oder aufgesetzt
• Dichtprofil aus verschleißfestem Silikon

Technische Daten
Profile: Aluminium 
Dichtprofil: Silikon, grau
Dichthöhe: > 25 mm
Standardlänge: 2.120 mm 
Kürzbar: ja
Fixlängen: lieferbar
Mindestlänge: keine 
Max. Länge: auf Anfrage

Fingerschutzprofil für Pendeltüren DNP

 SP5401   PVC, Profilbreite 55 mm, schwarz
 SP5402   PVC, Profilbreite 60 mm, schwarz
 SP5403   PVC, Profilbreite 75 mm, schwarz
 SP5400   DNP Aluminium

•  Für Sicherheit und Dichtigkeit bei Pendeltüren 
•  Schnell und einfach montiert
•  Flexible Montage durch Aufschrauben
•  Dichtprofil aus PVC

Technische Daten
Profile: Aluminium 
Dichtprofil: PVC
Standardlänge: 2.240 mm 
Kürzbar: ja
Lieferumfang: zwei Leichtmetallschienen (vorgebohrt 
für 3 mm Schrauben, ein Abdichtungsstreifen

Fingerschutzprofil zum Aufschrauben oder Einnuten
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Die Profile sind als Stangenware er-
hältlich und lassen sich mit einer 
feinen Puksäge (Seite 98) auf die 
passende Länge kürzen. Die Glas-
fläche sollte vor dem Einbau gerei-
nigt werden.
Bitte stecken Sie den U-förmigen 
Teil der Duschdichtungsstange, der 

aus hartem Kunststoff hergestellt 
ist, vorsichtig auf die Glasscheibe 
auf, um zu verhindern, dass das 
spröde Material beim Spreizen 
bricht. Wenn bei dünneren Glas-
scheiben etwas Spiel besteht, kön-
nen Sie das Profil mit etwas Silikon 
fixieren, damit es nicht abrutscht.

Moderne Bäder stattet der  
Sanitärfachhandel oft mit Dusch-
abtrennungen aus, die aus Ein-
scheiben-Sicherheitsglas (ESG-Glas) 
bestehen. Duschtürdichtungen ver-
hindern, dass Spritzwasser aus der 
Duschkabine austreten kann. 

Die Glastüren werden an der Unter-
kante und am Türabschluss mit 
Dichtungsleisten versehen, die mit 
einer weichen Gummilippe oder ei-
nem Gummischlauch abschließen. 
Diese Dichtungsleisten sollten we-
gen der Beanspruchung im Feucht-
bereich spätestens nach vier Jah-
ren ausgetauscht werden. Wir 
führen alle gängigen Duschdichtun-
gen im Sortiment. Der Austausch 
funktioniert problemlos.

Die Profilart richtet sich nach Ein-
bauort, Glasstärke und Funktion. 

■ �Reinigungstipp: 
Scharfe Putzmittel können  
die Kunststoffprofile angrei-
fen. Verwenden Sie keine  
Scheuer- oder chlorhaltigen 
Mittel. Milde, umweltfreund- 
liche Produkte wie verdünnter  
Essigreiniger sind gut geeig-
net.

Duschdichtungen

Verschleißteile einfach austauschen – 
für ungetrübten Duschspaß.
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Duschdichtungen mit Magnet 

für 6-8 mm Glasstärke

SP0001
Glasstärke 6-8 mm 
Länge 2 m
transparent

Maßstab 1:1

SP0002
Glasstärke 6-8 mm 
Länge 2 m
transparent

Maßstab 1:1

SP0003
Glasstärke 6-8 mm 
Länge 2 m
transparent

Maßstab 1:1

SP0015
Glasstärke 6-8 mm 
Länge 2 m
transparent

Maßstab 1:1

6-
8

6-
8

6-
8

6-
8

Anwendung

Anwendung

Anwendung

Anwendung

Innen

Außen

Ansicht  Z

Ansicht  Z

Ansicht  Z

Ansicht  Z

Innen

Innen

Außen

Außen

Innen

Außen
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Duschdichtungen 

für 6-8 und 10 mm Glasstärke

SP0004
Glasstärke 6-8 mm 
Länge 2 m
transparent

Maßstab 1:1

SP0005
Glasstärke 6-8 mm 
Länge 2 m
transparent

Maßstab 1:1

SP0006
Glasstärke 6-8 mm 
Länge 2 m
transparent

Maßstab 1:1

SP0007
Glasstärke 6-8 mm 
Länge 2 m
transparent

Maßstab 1:1

SPL0004
Glasstärke 10 mm 
Länge 2,5 m
transparent

6-
8

6-
8

Anwendung

Anwendung

Anwendung

Anwendung

6-8

6-
8 

un
d 

10

Ansicht  Z

Ansicht  Z

Ansicht  Z

Ansicht  Z

Innen

Außen

Innen

Außen

Innen

Außen

Innen

Außen
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SPL0410
Glasstärke 10 mm 
Länge 2,5 m
transparent

Weitere Dichtungen

Duschdichtungen 

für 5, 6-8 und 10 mm Glasstärke

SP0608
Glasstärke 5 mm 
Länge 2 m
transparent

Maßstab 1:1 Anwendung

SP0014
Glasstärke 6-8 mm 
Länge 2 m
transparent

Maßstab 1:1 Anwendung

SPL0010
Glasstärke 6-8 mm 
Länge 2 m
transparent

Maßstab 1:1 Anwendung

SP5106
Glasstärke 6-8 mm 
Länge 2,5 m
transparent

Maßstab 1:1 Anwendung

Außen  Innen

Außen    Innen

Außen  Innen

Außen  Innen

5,6-8 und 10

6-8

6-8

6-8

Ansicht  Z

Ansicht  Z

Ansicht  Z

Ansicht  Z

SP0010
Glasstärke 6-8 mm 
Länge 2 m
transparent
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Duschdichtungen 

für 6-8 mm und 10 mm Glasstärke

Maßstab 1:1 Anwendung

SP0009
Glasstärke 6-8 mm 
Länge 2 m
transparent

SP0011
Glasstärke 6-8 mm 
Länge 2 m
transparent

SP5108
Glasstärke 6-8 mm 
Länge 2 m
transparent

Maßstab 1:1

Maßstab 1:1

Anwendung

Anwendung

SP0103
Glasstärke 6-8 mm 
Länge 2 m
transparent

Maßstab 1:1 Anwendung

SP0406
Glasstärke 10 mm
Länge 2,5 m
transparent 

6-
8 

od
er

 1
0

6-
8

6-8

6-
8

Ansicht  Z

Ansicht  Z

Ansicht  Z

Ansicht  Z

InnenAußen

Innen

Außen

Innen

Außen

Innen

Außen
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8

Ansicht  Z

Weitere Dichtungen

SP5109
Glasstärke 8 mm 
Länge 2 m
transparent

Maßstab 1:1 Anwendung

Herr Stemmwedel, Lager Filialen Berlin

Duschdichtungen 

Diverse

SP0611 weiß
SP0612 grau
Duschgelenkprofil

F2328 weiß
TPE

Versandinformation für 
Duschdichtungen

Maßstab 1:1 Maßstab 1:1

Duschdichtungen mit einer 
Gesamtlänge über 200 cm 
können nur per Spedition 
verschickt werden. Bitte 
fragen Sie nach den Versand-
kosten und der Lieferzeit.

Um zusätzlich anfallende 
Frachtkosten zu sparen, 
können wir Ihnen die über-
lange Stangenware auch  
auf 200 cm kürzen und den 
Restabschnitt mitsenden.

!
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Schwallschutzprofile 
für die Bodenwanne

SP0013 SP0008

Acrylhalbrundstab 
Länge 1 m, transparent, Maßstab 1:1

Anwendung

Schwallschutz aus Alu
weiß, chrom Länge 1,86 m, Maßstab 1:1

SP0601	 weiß
SP0602 	 chrom Anwendung

Ansicht  Z
Schwallschutz aus Alu gebogen
weiß, chrom, Maßstab 1:1

Schwallschutz aus Alu
Verbindungsteile

SP0603 (1.165 mm) R 500	 weiß
SP0604 (1.165 mm) R 500	 chrom
SP0606 (1.244 mm) R 550	 weiß
SP0607 (1.244 mm) R 550	 chrom Anwendung

Ansicht  Z

SP0614 Endkappe rechts, weiß
SP0618 Endkappe rechts, chrom

SP0613 Endkappe links, weiß
SP0617 Endkappe links, chrom

SP0616 Eckverbindung, weiß
SP0619 Eckverbindung, chrom

Ansicht  Z



123122    ... hier kaufen die Profis!!!                            www.graf-dichtungen.de 

Weitere DichtungenWeitere Dichtungen

Duschdichtungen für Rundduschen 

für 6-8 mm Glasstärke

SP0610
Glasstärke 6-8 mm
Radius 500/550 mm 
Länge 1,15 m
transparent  

Maßstab 1:1 Anwendung

SP6014
Glasstärke 6-8 mm
Radius 500/550 mm 
Länge 1,15 m
transparent 

Maßstab 1:1 Anwendung

Radius bei Rundduschen:

Um den Radius bei Rundduschen zu bestimmen, gehen Sie wie folgt vor:

1. Messen Sie den Schenkel bis zu Beginn der Rundung (= Strecke B und C)
2. Ziehen Sie von A die Strecke B und C ab
3. Als Ergebnis erhalten Sie den Radius

Außen		  Innen

Außen		  Innen

Ansicht  Z

Ansicht  Z
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■ �Reinigen Sie Ihre Kühl-
schrankdichtung mit  
unserem Pflegetuch 
SP7111 (siehe Seite 126). 

Richtig messen 
und die passende 
Dichtung finden. 

Auf unseren Service-
seiten 146/147 finden 
Sie wertvolle Tipps zur 
Vermaßung und das 
Bestellformular.

!

erhalten Sie bei uns als einteilige 
Rahmen. Die Dichtungen sind in 
den Ecken verschweißt. Kalte Luft 
kann nicht entweichen. In den 
Hohlraum der Dichtung dringen  
keine Keime ein.

Kühlschrankprofile

Kühlschrankdichtungen müssen 
regelmäßig ausgetauscht werden.

In der Gastronomie werden laufend 
strenge technische Kontrollen der 
Kühlschränke und Kühllager durch-
geführt. Die Dichtungen hier regel-
mäßig zu erneuern, ist gesetzlich 
vorgeschrieben.

Für den Einbau lassen Sie den  
unverpackten Dichtungsrahmen  
solange liegen, bis er die Raum-
temperatur angenommen hat. 
Eventuelle Transportfalten können 
vorsichtig mit einem Föhn geglättet 
werden. Damit das Magnetband im 
Inneren nicht bricht, heben Sie die 
Dichtung an den Ecken hoch.  
Zuerst werden die Ecken installiert.

Bei Magnet-Türdichtungen entwi-
ckelt sich die magnetische Zugkraft 
erst wieder neu. Es ist daher nor-
mal, dass der Dichtungsrahmen  
zunächst schwächer schließt.  
Kühlschrankdichtungen auf Maß 

Auch die Türdichtungen von 
Kühlschränken oder Gefriertruhen 
unterliegen einem Alterungspro-
zess. Sie werden mit der Zeit porös, 
reißen und werden folglich undicht. 
Sobald das Profil nicht mehr richtig 
schließt, entweicht die kalte Luft. 
Das Gerät muss ständig nachküh-
len und der Stromverbrauch der Ge-
räte schießt nach oben.

Mit einem einfachen Test können 
Sie undichte Stellen ausfindig ma-
chen. Legen Sie dazu nachts bei 
Dunkelheit eine Taschenlampe in 
den Kühlschrank. Wo Undichtigkei-
ten auftreten, wird das Licht aus 
dem Inneren des Gerätes von au-
ßen als Lichtschimmer sichtbar 
sein. In den Poren älterer Dichtun-
gen sammeln sich außerdem Mik-
roorganismen und Speisereste. Ein 
idealer Nährboden für Bakterien 
und Schimmelpilze.
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Meterware

KUE0029� blaugrau

Meterware 

KUE0040� blaugrau

Meterware und 
als einbaufertiger Passrahmen

KUE0002� blaugrau

Meterware und 
als einbaufertiger Passrahmen

KUE0012� blaugrau

Meterware und 
als einbaufertiger Passrahmen

KUE0003� blaugrau

Meterware

KUE0031� blaugrau

Meterware

KUE0034� blaugrau

Meterware und 
als einbaufertiger Passrahmen

KUE0015� blaugrau

Sekundenkleber für 
EPDM und Gummi

SP0700

Bemaßung von Kühlschrank-
Schraubprofilen

Meterware

KUE0027� blaugrau

Kühlschrankdichtungen
zum Klemmen

?Ihre Dichtung noch 
nicht gefunden? 

Auf Seite 147 
finden Sie unser 
Profilanfrage-
formular.
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Weitere Dichtungen

Kühlschrankdichtungen
aus Moosgummi

SP7111 (Dichtungspflegetuch)

Moosgummi

KUE0042� blaugrau

Moosgummi

KUE0006� blaugrau

Moosgummi

KUE0011� blaugrau 
KUE0043� schwarz

Moosgummi

KUE0007� schwarz

Moosgummi

KUE0013� schwarz

Moosgummi

KUE0028� schwarz

Moosgummi

KUE0030� schwarz

Moosgummi

KUE0044� schwarz
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Kühlschrankdichtungen
zum Klemmen

aus Weich-PVC 
als einbaufertiger Passrahmen

 KUE0024 blaugrau

aus Weich-PVC 
als einbaufertiger Passrahmen

 KUE0022 blaugrau

aus Weich-PVC 
als einbaufertiger Passrahmen

 KUE0161 dunkelgrau

aus Weich-PVC 
als einbaufertiger Passrahmen

 KUE0001 weiß

aus Weich-PVC 
als einbaufertiger Passrahmen

 KUE0010 blaugrau

aus Weich-PVC 
als einbaufertiger Passrahmen

 KUE0005 weiß

aus Weich-PVC 
als einbaufertiger Passrahmen

 KUE0170         weiß

aus Weich-PVC 
als einbaufertiger Passrahmen

 KUE0171 weiß

aus Weich-PVC 
als einbaufertiger Passrahmen

 KUE0072 weiß

KühlschranktürNut Nut

Nutmaß
zwischen Nutinnen- und Nutaußenkante messen

Befestigungsplatte 

Kühlschranktür

Befestigungsplatte = Plattenmaß
Außenmaß

Magnet Magnet

MagnetMagnet

! Zur Bestimmung des 
Rahmenmaßes benöti- 
gen wir das Außenmaß 
der Befestigungssplatte 
von der Kühlschranktür. 

Weitere Informationen 
und das Bestellformular 
finden Sie ab Seite 146. 
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Kühlschrankdichtungen
zum Stecken

aus Weich-PVC 
als einbaufertiger Passrahmen

KUE0016� blaugrau

aus Weich-PVC 
als einbaufertiger Passrahmen

KUE0014� blaugrau

aus Weich-PVC 
als einbaufertiger Passrahmen

KUE0060	    blaugrau 

aus Weich-PVC 
als einbaufertiger Passrahmen

KUE0021� blaugrau

aus Weich-PVC 
als einbaufertiger Passrahmen

KUE1020� blaugrau

aus Weich-PVC 
als einbaufertiger Passrahmen

KUE0061� blaugrau

aus Weich-PVC 
als einbaufertiger Passrahmen

KUE0062	 blaugrau 

aus Weich-PVC 
als einbaufertiger Passrahmen

KUE0063                 dunkelgrau 

aus Weich-PVC 
als einbaufertiger Passrahmen

KUE0077                           weiß 

aus Weich-PVC 
als einbaufertiger Passrahmen

KUE0064	    blaugrau 

aus Weich-PVC 
als einbaufertiger Passrahmen

KUE0066� weiß 

aus Weich-PVC 
als einbaufertiger Passrahmen

KUE0065	         weiß 
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Kühlschrankdichtungen
Gummiprofile

 KUE0018 blaugrau  KUE0035 schwarz

 KUE0032 schwarz  KUE0037 schwarz  KUE0036 schwarz

 KUE0025 schwarz

KühlschranktürNut Nut

Nutmaß
zwischen Nutinnen- und Nutaußenkante messen

Befestigungsplatte 

Kühlschranktür

Befestigungsplatte = Plattenmaß
Außenmaß

Magnet Magnet

MagnetMagnet! Zur Ermittlung des 
mittigen Nutmaßes 
messen Sie von der 
einen Nut-Innenkante 
zur anderen Nut-
Außenkante. 

Weitere Informationen 
und das Bestellformular 
finden Sie ab Seite 146. 

 KUE0033 schwarz  KUE0038 schwarz

Bemaßung von Kühlschrank-
Steckprofilen
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■  Kantenschutzprofile bestehen 
aus einem mit Kunststoff 
ummantelten, sehr biegsamen 
Stahlgeflecht. Bei Oldtimern, 
Caravans oder im Bootsbau 
werden sie daher besonders 
gerne verwendet.

■  Im Arbeitsschutzgesetz 
(ArbSchG) sind für Arbeits-
stätten Sicherheitsmaß-
nahmen vorgeschrieben, 
die Arbeitsunfälle durch 
Verletzungen an ungeschütz-
ten und scharfen Kanten im 
Voraus verhindern oder ihre 
Folgen verringern sollen.

Türdichtungen

Ob bei Werkbänken, Booten, 
Caravans, Oldtimern etc. – unsere 
elastischen Kantenschutzprofile, 
sogenannte U-Profile (Ummante-
lungs-Profile), verfügen über ein 
eingelassenes und sehr biegsames 
Stahlband. Sie haften ohne zusätz-
liche Hilfsmittel an der zu umman-
telnden Kante. 

Für Blechkanten an alten Fahrzeu-
gen sind außerdem Klemmprofile 
mit aufgesiegeltem Zellgummi er-
hältlich, die nicht nur die Kante 
ummanteln, sondern auch die 
Autotür oder die Kofferraumklappe 
abdichten. 

Des Weiteren führen wir U-Profile 
aus reinem Gummi ohne Stahl-
gerüst: Bestens gedämmt, können 
Beschädigungen durch das Ansto-
ßen mit einem Werkzeug beispiels-
weise vermieden werden. Bei 
Bodenkanten von Inneneinrich-
tungen, an die leicht Schuhwerk 
oder Räder von Transporthilfen 
stoßen, leisten Kantenschutzpro-
file ebenfalls gute Dienste. 

Wir beraten Sie zum Thema Kanten- 
schutz – kompetent und profes-
sionell!

Kantenschutz

U-Profile schützen vor Schnittverletzungen durch 
Metallränder, spitze und scharfe Ecken und Kanten. 
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Kantenschutzprofile
zum Aufklemmen

Material: PVC mit eingebettetem 
Stahlgerüst

 SP0735 weiß
 SP0105 schwarz
Klemmbereich 0,8 - 1,5 mm 

Material: PVC mit eingebettetem 
Stahlgerüst

 SP0076 schwarz
Klemmbereich 1 - 4 mm 

Material: PVC mit eingebettetem 
Stahlgerüst

 SP0077 schwarz
Klemmbereich 6 - 8 mm 

Material: PVC mit eingebettetem 
Stahlgerüst

 SP0078 schwarz
Klemmbereich 1 - 4 mm 

Material: PVC mit eingebettetem 
Stahlgerüst

 SP0180 schwarz
Klemmbereich 8 - 10 mm 

Material: PVC mit eingebettetem 
Stahlgerüst

 SP0079 schwarz
Klemmbereich 1 - 4 mm 

Material: TPE

 SP0080 schwarz
Klemmbereich 1,5 mm 

Material: TPE

 SP0081 schwarz
Klemmbereich 1 - 3 mm 

Material: TPE

 SP0082 schwarz
Klemmbereich 2 - 4 mm 

Material: TPE

 SP0084 schwarz
Klemmbereich 4-6 mm

Material: TPE
Klemmbereiche 1,5 und 3 mm

Material: PVC mit eingebettetem 
Stahlgerüst

 SP1035 schwarz F0876 schwarz
 F0875 grau

 SP0910 schwarz
Klemmbereich 1 - 2 mm

15
,1

7,
4

6,5
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Weitere Dichtungen



Art. Nr.:
Abmes-
sung: Bund: Farbe:

Werk-
stoff:

Vierkantprofile mit 2 mm Breite

 F1043 2 x 5 mm 25 m schwarz TPE

 F1044 2 x 8 mm 25 m schwarz TPE

 F1045 2 x 10 mm 25 m schwarz TPE

 J0002 2 x 20 mm 5 m schwarz EPDM

Vierkantprofile mit 3 mm Breite

 F1046 3 x 5 mm 25 m schwarz TPE

 J0004 3 x 5 mm 5 m schwarz EPDM

 F1047 3 x 8 mm 25 m schwarz TPE

 F1048 3 x 10 mm 25 m schwarz TPE

 J0005 3 x 10 mm 5 m schwarz EPDM

 J0007 3 x 15 mm 5 m schwarz EPDM

 J0008 3 x 20 mm 5 m schwarz EPDM

 J0009 3 x 25 mm 5 m schwarz EPDM

 J0010 3 x 30 mm 5 m schwarz EPDM

Vierkantprofile mit 4 mm Breite

 F2510 4 x 4 mm 25 m schwarz TPE

 J0013 4 x 6 mm 100 m schwarz EPDM

 J0014 4 x 8 mm 5 m schwarz EPDM

 Z0654 4 x 8 mm 5 m grau EPDM

 F1050 4 x 10 mm 25 m schwarz TPE

 J0015 4 x 10 mm 100 m schwarz EPDM

 Z0653 4 x 10 mm 5 m grau EPDM

 F1051 4 x 15 mm 25 m schwarz TPE

 J0016 4 x 15 mm 5 m schwarz EPDM

 Z0634 4 x 15 mm 5 m grau EPDM

 F1052 4 x 20 mm 25 m schwarz TPE

 J0018 4 x 25 mm 5 m schwarz EPDM

 J0019 4 x 30 mm 5 m schwarz EPDM

 J0020 4 x 40 mm 5 m schwarz EPDM

Art. Nr.:
Abmes-
sung: Bund: Farbe:

Werk-
stoff:

Vierkantprofile mit 5 mm Breite

 F1060 5 x 5 mm 25 m schwarz TPE

 J0022 5 x 5 mm 5 m schwarz EPDM

 J0023 5 x 8 mm 5 m schwarz EPDM

 F1053 5 x 10 mm 25 m schwarz TPE

 J0024 5 x 10 mm 5 m schwarz EPDM

 Z0704 5 x 10 mm 5 m grau EPDM

 F1057 5 x 15 mm 25 m schwarz TPE

 J0025 5 x 15 mm 5 m schwarz EPDM

 Z1607 5 x 15 mm 5 m grau EPDM

 F1058 5 x 20 mm 25 m schwarz TPE

 J0026 5 x 20 mm 5 m schwarz EPDM

 F1059 5 x 30 mm 25 m schwarz TPE

 J0029 5 x 40 mm 5 m schwarz EPDM

 J0030 5 x 50 mm 5 m schwarz EPDM

 J0031 5 x 60 mm 5 m schwarz EPDM

Vierkantprofile mit 6 mm Breite

 F1061 6 x 6 mm 25 m schwarz TPE

 Z0705 6 x 10 mm 5 m grau EPDM

 Z0774 6 x 10 mm 5 m schwarz EPDM

 Z0721 6 x 12 mm 5 m grau EPDM

 J0034 6 x 15 mm 5 m schwarz EPDM

 Z0739 6 x 15 mm 5 m grau EPDM

 J0035 6 x 20 mm 5 m schwarz EPDM

 J0036 6 x 25 mm 5 m schwarz EPDM

 J0037 6 x 30 mm 5 m schwarz EPDM

Vierkantprofile mit 8 mm Breite

 F1062 8 x 8 mm 25 m schwarz TPE

 J0041 8 x 8 mm 5 m schwarz EPDM

 Z0740 8 x 8 mm 5 m grau EPDM

 Z0777 8 x 8 mm 5 m schwarz EPDM

Vierkantprofile
aus TPE und EPDM (Moosgummi)
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Art. Nr.:
Abmes-
sung: Bund: Farbe:

Werk-
stoff:

 Z0715 8 x 10 mm 5 m grau EPDM

 Z0741 8 x 12 mm 5 m grau EPDM

 Z0781 8 x 12 mm 5 m schwarz EPDM

 J0044 8 x 15 mm 5 m schwarz EPDM

 J0045 8 x 20 mm 5 m schwarz EPDM

 J0046 8 x 25 mm 5 m schwarz EPDM

 Z0736 8 x 25 mm 5 m grau EPDM

 G0012 8 x 25 mm 5 m schwarz EPDM

 J0047 8 x 30 mm 5 m schwarz EPDM

 J0048 8 x 40 mm 5 m schwarz EPDM

Vierkantprofile mit 10 mm Breite

 F2515 10 x 10 mm 25 m schwarz TPE

 J0050 10 x 10 mm 5 m schwarz EPDM

 Z0701 10 x 10 mm 5 m grau EPDM

 F1063 10 x 12 mm 25 m schwarz TPE

 J0051 10 x 12 mm 5 m schwarz EPDM

 J0052 10 x 15 mm 5 m schwarz EPDM

 J0053 10 x 20 mm 5 m schwarz EPDM

 Z0737 10 x 20 mm 5 m schwarz EPDM

 J0054 10 x 25 mm 5 m schwarz EPDM

 J0055 10 x 30 mm 5 m schwarz EPDM

 J0056 10 x 40 mm 5 m schwarz EPDM

 J0057 10 x 50 mm 5 m schwarz EPDM

 J0058 10 x 60 mm 5 m schwarz EPDM

Vierkantprofile mit 12 mm Breite

 J0059 12 x 12 mm 5 m schwarz EPDM

 Z0713 12 x 12 mm 5 m grau EPDM

 J0060 12 x 15 mm 5 m schwarz EPDM

 Z0735 12 x 20 mm 5 m schwarz EPDM

 J0063 12 x 30 mm 5 m schwarz EPDM

Art. Nr.:
Abmes-
sung: Bund: Farbe:

Werk-
stoff:

Vierkantprofile mit 15 mm Breite

 J0066 15 x 15 mm 5 m schwarz EPDM

 Z0734 15 x 15 mm 5 m schwarz EPDM

 SP5222 15 x 15 mm 5 m grau EPDM

 J0067 15 x 20 mm 5 m schwarz EPDM

 Z0697 15 x 20 mm 5 m schwarz EPDM

 J0068 15 x 25 mm 5 m schwarz EPDM

 J0069 15 x 30 mm 5 m schwarz EPDM

 J0070 15 x 40 mm 5 m schwarz EPDM

 J0071 15 x 50 mm 5 m schwarz EPDM

Vierkantprofile mit 18 mm Breite

 J0072 18 x 18 mm 5 m schwarz EPDM

Vierkantprofile mit 20 mm Breite

 J0074 20 x 20 mm 5 m schwarz EPDM

 J0075 20 x 25 mm 5 m schwarz EPDM

 J0076 20 x 30 mm 5 m schwarz EPDM

 J0077 20 x 35 mm 25 m schwarz EPDM

 J0079 20 x 50 mm 5 m schwarz EPDM

Vierkantprofile mit 25 mm Breite

 J0080 25 x 25 mm 5 m schwarz EPDM

 J0081 25 x 30 mm 5 m schwarz EPDM

Vierkantprofile mit 30 mm Breite

 J0084 30 x 30 mm 5 m schwarz EPDM

 J0085 30 x 35 mm 15 m schwarz EPDM

 J0086 30 x 40 mm 5 m schwarz EPDM

 J0087 30 x 50 mm 5 m schwarz EPDM

Vierkantprofile mit 40 mm Breite

 J0089 40 x 50 mm 5 m schwarz EPDM

Vierkantprofile
aus TPE und EPDM (Moosgummi)
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Weitere Dichtungen

Art. Nr. Ø Außen Ø Innen Bund Farbe Werkstoff

 F2555 4 mm 2 mm 25 m schwarz TPE

 F1066 5 mm 3 mm 25 m schwarz TPE

 F1067 6 mm 3 mm 25 m schwarz TPE

 F0983 7 mm 5 mm 25 m schwarz TPE

 F5070 8 mm 5 mm 25 m schwarz TPE

 F1068 10 mm 6 mm 25 m schwarz TPE

 F1069 12 mm 7 mm 25 m schwarz TPE

 F1070 12 mm 8 mm 25 m schwarz TPE

Art. Nr. Ø Außen Ø Innen Bund Farbe Werkstoff

 SP5397 3 mm Vollprofi l 5 m schwarz TPE

 F1071 4 mm Vollprofi l 5 m schwarz TPE

 Z0706 4 mm Vollprofi l 5 m grau EPDM

 F1072 5 mm Vollprofi l 25 m schwarz TPE

 Z0707 5 mm Vollprofi l 5 m grau EPDM

 F1073 6 mm Vollprofi l 5 m schwarz TPE

 Z0699 6 mm Vollprofi l 5 m grau EPDM

 SP5336 7 mm Vollprofi l 5 m schwarz TPE

 Z0708 7 mm Vollprofi l 5 m schwarz EPDM

 F1074 8 mm Vollprofi l 25 m schwarz TPE

 Z0710 8 mm Vollprofi l 5 m grau EPDM

 Z2690 10 mm Vollprofi l 5 m grau EPDM

 Z6690 10 mm Vollprofi l 5 m schwarz EPDM

 F1075 10 mm Vollprofi l 25 m schwarz TPE

 Z0711 12 mm Vollprofi l 5 m schwarz EPDM

 Z0645 14 mm Vollprofi l 5 m grau EPDM

 SP0715 15 mm Vollprofi l 5 m grau EPDM

Rundschnurprofile
aus TPE und EPDM (Moosgummi)

als Vollprofil

mit Hohlkammer

Außen

Außen



135134    ... hier kaufen die Profis!!!                            www.graf-dichtungen.de 

Weitere Dichtungen

Art. Nr. Innen Außen Hoch Tief Material  Farbe

 F1016 1 mm 3 mm 8 mm 6 mm TPE schwarz

 F1017 1 mm 3 mm 10 mm 8 mm TPE schwarz

 F1018 1,2 mm 3,5 mm 8 mm 6 mm TPE schwarz

 F1020 1,2 mm 3,5 mm 10 mm 8 mm TPE schwarz

 F1021 1,5 mm 4 mm 8 mm 6 mm TPE schwarz

 F1022 1,5 mm 4 mm 10 mm 8 mm TPE schwarz

 F1023 1,5 mm 4 mm 12 mm 10 mm TPE schwarz

 F0876 1,7 mm 4,8 mm 10 mm 8,5 mm TPE schwarz

 F2500 1,8 mm 5 mm 10 mm 8 mm TPE schwarz

 F1024 1,8 mm 5 mm 12 mm 10 mm TPE schwarz

 F1025 2 mm 5 mm 10 mm 8 mm TPE schwarz

 F1026 2 mm 5 mm 12 mm 10 mm TPE schwarz

 F2505 2,5 mm 6 mm 10 mm 8 mm TPE schwarz

 F1027 2,5 mm 6 mm 12 mm 10 mm TPE schwarz

 F1028 3 mm 6 mm 10 mm 8 mm TPE schwarz

 F1029 3 mm 6 mm 12 mm 10 mm TPE schwarz

 F1030 4 mm 8 mm 10 mm 8 mm TPE schwarz

 F1031 4 mm 8 mm 12 mm 10 mm TPE schwarz

 F1040 4 mm 10 mm 12 mm 9 mm TPE schwarz

 F1032 5 mm 9 mm 12 mm 10 mm TPE schwarz

 F1033 6 mm 10 mm 10 mm 8,5 mm TPE schwarz

 F1034 6 mm 10 mm 12 mm 10 mm TPE schwarz

 F2133 7,5 mm 10,5 mm 10 mm 8,5 mm TPE schwarz

 F1035 8 mm 12 mm 12 mm 10 mm TPE schwarz

 F1036 10 mm 15 mm 12 mm 9 mm TPE schwarz

 F1039 10 mm 15 mm 15 mm 12 mm TPE schwarz

 F1037 12 mm 18 mm 15 mm 12 mm TPE schwarz

 F1038 12 mm 18 mm 18 mm 15 mm TPE schwarz

 F1042 12 mm 22 mm 20 mm 15 mm TPE schwarz

Jedes Profil kann bereits ab 25 Meter geliefert werden.

U-Profile
aus TPE

Innen

Außen

Hoch
tief
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tung wird durchgehend eingebaut. 
Dort wo keine Nut gefräst werden 
konnte, schneidet man den Fuß von 
der Dichtung ab, der Dichtungs-
schlauch bleibt ganz. Die Silikon-
dichtung wird in den Ecken einfach 
weitergeführt, ohne dass sie in 
Gehrung geschnitten wird. 

Für alle gängigen Schlauchprofile 
stehen passende Fräser zur Aus-
wahl. Zwischen Flügel und Rahmen 
sollte mindestens zwei Millimeter 
Luft sein. 

Der Abstand lässt sich einfach mit
unserem Knetkugeltest (S. 141) 
ermitteln. Für renovierungsbedürf-
tige Türen sind auch Holzleisten mit 
eingearbeiteten Schlauchprofilen 
zum Nachrüsten erhältlich.

Denkmalgeschützte Holz- oder 
Kastenfenster zu sanieren, erfor-
dert besondere Techniken und  
Materialien. Für den nachträglichen 
Einbau von Profilen im Überschlag 
von Fensterflügeln und bei der Sa-
nierung von Kastenfenstern bieten 
sich spezielle Schlauchprofile an. 
Der Werkstoff Silikon ermöglicht  
einen hohen Toleranzausgleich bei 
unebenen oder verzogenen Holz-
rahmen und besitzt einen ange-
nehmen Schließdruck. 

Profile zum Einfräsen

In den Rahmen wird zunächst eine 
Nut gefräst. Wenn Sie die Nut ein-
fräsen, sollten Sie bis zum Be-
schlag fräsen, kurz absetzen und 
den Fräser neu ansetzen. Die Dich-

1

1. Fräsen Sie mit der Fräsma-
schine und einem passenden 
Fräskopf eine Nut in den Holz-
rahmen. 
2. Legen Sie das Profil in die 
Nut und drücken es mit einem 
speziellen Einroller hinein. 

Sehen Sie sich 
unseren Anwen-
dungsfilm auf 
YouTube an. 2

Einfräs-Dichtungen

Nut fräsen, Schlauchprofil einsetzen, fertig. Auch sehr alte 
Holzfenster müssen dafür nicht ausgetauscht werden. 
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Weitere Dichtungen

Schlauchdichtungen 

zum Einfräsen

Durchmesser
(Größe der Nut)

Tannenbaumfuß Schwalbenschwanzfuß Ankerfuß

3 mm

(für 2,8 mm Nut)

Material: PVC

BL0316 (weiß)

BL0325 (schwarz)

BL2325 (transparent)

— —

4 mm

(für 3 mm Nut)

Material: Silikon

SP0041 (weiß)

SP0575 (schwarz)

SP0043 (braun)

B0100 (weiß)

B0101 (braun)
—

5 mm

(für 4 mm Nut)

Material: Silikon

F0837 (weiß)

F0836 (braun)
— —

6 mm

(für 3 mm Nut)

Material: Silikon

SP2041 (weiß)

SP5142 (schwarz)

SP2042 (braun)

SP5199 (grau)

SP0885 (weiß)

SP0880 (braun)

SP2141 (weiß)

SP2142 (braun)

6,5 mm

(für 4 mm Nut)

Material: Silikon

F0844 (weiß)

F0842 (braun)
— —

8 mm

(für 3 mm Nut)

Material: Silikon

SP3041 (weiß)

SP5143 (schwarz)

SP3042 (braun)

SP0900 (grau)

SP0895 (weiß)

SP0890 (braun)

SP3141 (weiß)

SP3142 (braun)

10 mm

(für 3 mm Nut)

Material: Silikon

SP4041 (weiß)

SP0570 (schwarz)

SP4042 (braun)

SP0565 (grau)

B0105 (weiß)

B0106 (braun)
SP0590 (weiß)

12 mm

(für 4 mm Nut)

Material: Silikon

F0851 (weiß)

F0850 (braun)
— —

To
ps

el
le

r!
To

ps
el

le
r!
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Zubehör

Einfräsmaschine

Einfräsmaschine mit Werzeugkoffer
Artikelnummer  SP0099
  
• Speziell zum Fräsen von Nuten bis in die Ecken
• Zum nachträglichen Einbau von isolierenden Dichtungen 
• Durch verschiedene Anschläge für Flach- und 

Winkelfräsungen geeignet. 
• Exaktes Einstellen der Frästiefe nach Einstell-Lehre
• Dichtungen werden einfach in die Nuten eingezogen 

oder eingerollt und sind leicht auszuwechseln 
• Absaugung direkt an der Fräsnut 

Lieferumfang
• Ausgestattet mit einem doppelseitig 

verwendbaren HM-Fräser (ø 3 mm)
• mit 2 austauschbaren Führungen
• einem Seitenanschlag 
• Spannzange ø 6 mm 
• Staubsaugeranschluss mit Adapter

• Lieferung im Werkzeugkoffer 

für Tannenbaum-Profil 
und Ankersteg-Profil.

Nutfräsen mit 45° Anschlag 90° Fräseranschlag Parallelanschlag

Feineinstellung der Frästiefe nach Einstelllehre

Ausgestattet mit einem doppelseitig 
verwendbaren HM-Fräser (ø 3 mm)
mit 2 austauschbaren Führungen

Staubsaugeranschluss mit Adapter

To
ps

el
le

r!



139138    ... hier kaufen die Profis!!!                            www.graf-dichtungen.de 

Zubehör

Frässchuh 45° 

SP7031

Frässchuh 90° 

SP7032

Handgriff 

SP7035

Spannmutter 

SP1090

Spannzange 6 mm

 
SP7036

Parallelanschlag 

SP7033

Tiefenlehre

SP7034	

Kohle

 

SP7038	

Zubehör Einfräsmaschine 

Dichtungen einfräsen zur 
Energieeinsparung ! Verleihservice

Unsere Einfräsmaschinen können Sie sich 
tageweise oder auch über das Wochenende 
leihen. Den Fräser kaufen Sie und können 
ihn bei Ihrem nächsten Einsatz verwenden.

Bitte reservieren Sie Ihre Fräsmaschine
rechtzeitig.

To
ps

el
le

r!
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Zubehör

Gehrungszange für V- und
Y-Schnitt

SP0097

Gehrungszange nur für
V-Schnitt

SP0151

Schneidetisch für SP0097

SP1330

Ersatzklingen für SP0097

SP0197

Schneidetisch für SP0151

SP1331

Schneidetisch für SP0153 

SP5136

Ersatzklingen für SP0151

SP2196

Gehrungsschere für
45° Winkel

SP5135

Ersatzrolle für SP0097

SP2002

Ersatzmesser für SP5135

SP5134

Handhabung der Gehrungszange

Zangen
mit Ersatzteilen
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Zubehör

Gehrungszange 
zum Ausleihen 

Gegen eine geringe 
Gebühr können Sie 
unsere Gehrungszangen 
ausleihen. Rufen Sie 
uns einfach an.

!
Ersatzmesser für SP5135

SP5134

Verstellbare Gehrungsschere 
für Winkel 45°bis 135° 

SP5130

Ambross-Schere Schnittlänge 
40 mm

SP5500

Schneidetisch für SP5130

SP5530

Zangen
mit Ersatzteilen

Knetkugeltest 
Sie möchten feststellen, ob eine 
ältere Dichtung ihre Funktion noch 
voll erfüllt? Oder Sie wollen den 
Dichtungsabschluss nach erfolgtem 
Austausch überprüfen. Mit einer 
einfachen Knetkugel können Sie die 
genaue Spaltbreite eines abzudich-
tenden Zwischenraumes zwischen 
Rahmen und Fenster oder Tür mes-
sen. 

1. Formen Sie aus einer Knetmasse 
(handelsübliche Kinderknete genügt) 
eine Kugel mit einem Durchmesser 
von 1 – 2 cm, je nach abzumessen-
dem Zwischenraum.

2. Nehmen Sie die Dichtung heraus 
und legen die Knetkugel in den Falz. 

3. Schließen Sie nun das Fenster 
oder die Tür vorsichtig, anschließend 
behutsam wieder öffnen. 

4. Lösen Sie die verformte Knetkugel 
langsam aus dem Falz.

5. Jetzt können Sie mit einer Schieb-
lehre oder einem Lineal die Distanz 
abmessen, die mit einer neuen Dich-
tung überbrückt werden muss. 

6. Beim Vergleich Dichtung zu Knet-
kugel entscheidet die Differenz über 
die Qualität der Abdichtung.

1 2 3 4 5 6
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Zubehör

Fräser 

Für Einfräsmaschinen

SP0088

für Tannenbaumfuß 3 mm Nut

SP2094

für gedrillten Tannenbaumfuß 3 mm Nut

SP1095

für Schwalbenschwanzfuß für Schwalbenschwanzfuß

für Ankerfuß

SP0089

SP0194

für Ankerfuß

Fräser für Überschlagdichtung
8 mm Schaft, 36 mm Durchmesser

SP0072

SP0075

Topseller!
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Zubehör

Einroller
Einbauhilfen

für Schlauchdichtungen

SP0031	

für Zimmertürdichtungen

SP0220

SP5133

Entgrater

SP0195

SP5132

Ersatzklinge für den Entgrater

SP0095 SP7111 (Dichtungspflegetuch)

für Flügelfalzdichtungen

SP0200 - 10 mm Falz�
SP0201 - 12 mm Falz

SP5137

Einroller für Schlauchdichtungen 
in Eckfräsungen

Einroller für Fensterdichtungen

Einroller für Türdichtungen
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Service

an dem alten Dichtungsrahmen Maß 
nehmen müssen. Bitte stempeln Sie 
uns auch einen Querschnitt der Dich-
tung auf das Bestellformular.

Profile schweißen

Geschlossene Dichtungsrahmen 
fertigen wir für Sie auf Maß. 

1. �Dichtungsprofil im  
Schweißgerät

2. �Ein Profildreieck  
wird ausgebrannt 

3. �Heiße Ecken werden  
aneinander gelegt

4. Verschweißte Ecke

1 2 3 4

Das Bestellformular auf Seite 145 er-
leichtert Ihnen bei der Bestellung das 
Ausmessen des Dichtungsrahmens. 
Es zeigt, wo Sie am Holzrahmen oder 

Das am häufigsten eingebaute 
Dichtungsprofil für Holzfenster mit 4 
bis 5 mm Nutbreite und 10 bis 12 
mm Kopfhöhe können Sie als fertig 
geschweißten Rahmen bei uns be-
stellen. Die Profile sind in schwarz, 
weiß, beige und braun lieferbar.

Beim Schweißen wird die Dichtung 
von der laufenden Rolle in den An-
schlag fixiert. Eine von unten kom-
mende Thermo-Schneide aus speziell 
legiertem Stahl schneidet einen rech-
ten Winkel aus der Dichtung. Zugleich 
bildet sich ein Schmelzfilm an der 
Schneidekante der Dichtung. Die lo-
sen Ecken werden nun schnell anei-
nander gedrückt. Der Schmelzfilm an 
den Kanten verbindet die Ecken mit-
einander. Der Vorteil von verschweiß-
ten Rahmen ist, dass Sie diese ohne 
offene Enden erhalten. 

Tischschweißgerät

SP7050
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Service

Stück Farbe
Dichtungsrahmen-Außenmaß

     Stempelabdruck
Breite/mm Höhe/mm

£ Angebot £ Bestellung

Bemaßung des Rahmens

Falzmaß

Dichtungsrahmen-Außenmaß

Fenster und Dichtungsrahmen im Querschnitt

Anschrift/Firmenstempel

Firma:

Name:

Kd.-Nr.:

Straße:

PLZ/Ort:

Tel.:

Fax:

E-Mail:

■  Graf-Dichtungen GmbH
Landsbergerstr. 462
81241 München
FAX: 089/21 75 46 04 - 51

■  Graf-Dichtungen GmbH
Fidicinstr. 6
10965 Berlin
FAX: 030/69 04 19 94

■  Graf-Dichtungen GmbH
Oraniendamm 70-71
13469 Berlin
FAX: 030/720 2194 - 51

Bestellformular                           Geschweißte Dichtungsrahmen
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Service

Bei Kühlschrankdichtungen sind 
zwischen Schraub- und Steckprofilen 
zu unterscheiden. Um herauszufi n-
den, welche Dichtung Sie benötigen, 
gehen Sie wie folgt vor.

■ Bei Schraubprofi len
können Sie die Dichtung von innen 
nach außen hochklappen. Die 
Schrauben sind dann zu sehen. Die-
se können Sie zur Demontage lösen. 
Der neue Dichtungsrahmen wird wie-
der um die Befestigungsplatte gelegt 
und durch die alten Löcher an der Tür 
festgeschraubt. Bei Bedarf können 
Sie auch neue Schrauben bekom-
men. Bitte geben Sie die benötigte 
Anzahl bei Ihrer Anfrage oder Bestel-
lung mit an. Für die Rahmengröße 
des Schraubprofils messen Sie nur 
die Befestigungsplatte aus und teilen 
uns dieses Maß mit.

■ Bei Steckprofi len
versuchen Sie an der längsten Seite 
in der Mitte, vorsichtig die Dichtung 
nach vorne aus der Nut rauszuzie-
hen. Der neue Dichtungsrahmen wird 
später wieder von vorne in die Nut ge-
steckt. Nachdem Sie den Dichtungs-
rahmen demontiert haben, können 
Sie die Nutmaße für die Steckprofile 
ausmessen. Für die Rahmengröße 
des Steckprofils müssen Sie das Nut-
maß (Nutmitte bis Nutmitte gemes-
sen) an der Kühlschranktür ermitteln. 
Sie messen praktisch das Maß zwi-
schen den Nuten plus EINE Nutbreite.

Um das Profi l ermitteln zu können, 
benötigen wir nun noch den Dich-
tungsquerschnitt der Kühlschrank-
dichtung. Dazu müssen Sie mit einer 
stabilen Schere das Profil einmal 
sauber gerade durchschneiden. Bitte 
nicht an der Ecke schräg schneiden, 
da das Profil dann verzerrt wird. 
Damit wir den Innenaufbau der 
Dichtung sehen können, machen Sie 
entweder ein Foto von dem Quer-
schnitt oder drei bis vier Abdrucke 
des Querschnitts mithilfe eines Stem-
pelkissens auf ein Blatt Papier.

 

Faxen oder mailen Sie Ihr Ergebnis 
an:

Graf-Dichtungen GmbH
Fax 030/69 04 19 94
sabine.arens@graf-dichtungen.de 

Bitte vergessen Sie nicht, Ihre voll-
ständige Adresse mit Ihrer Rückruf-
nummer anzugeben. Bei möglichen 
Alternativen senden wir Ihnen gerne 
ein circa 2 cm langes Musterstück zu, 
das Sie ausprobieren oder verglei-
chen können.

KühlschranktürNut Nut

Nutmaß
zwischen Nutinnen- und Nutaußenkante messen

Befestigungsplatte 

Kühlschranktür

Befestigungsplatte = Plattenmaß
Außenmaß

Magnet Magnet

MagnetMagnet

Schraubprofil

KühlschranktürNut Nut

Nutmaß
zwischen Nutinnen- und Nutaußenkante messen

Befestigungsplatte 

Kühlschranktür

Befestigungsplatte = Plattenmaß
Außenmaß

Magnet Magnet

MagnetMagnet

Steckprofil

Kühlschrankdichtungen
So finden Sie die richtige Dichtung

■   Einige Hersteller verkleben die Dichtung mit der Tür, sodass ein Austausch schwer und oft nicht möglich ist. 
In diesem Fall sollten Sie sich direkt an den Kühlschrankhersteller wenden und gegebenfalls die Tür komplett austauschen. 
Des Weiteren können wir leider keine Dichtungen für Privileg-Geräte liefern!
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Bestellformular                                       Kühlschrankdichtungen

Bemaßung des Rahmens 
Bitte alle Maße in Millimeter angeben und direkt an der Kühlschranktür messen.

£ Angebot	 £ Bestellung

Anschrift/Firmenstempel

Firma:

Name:

Kd.-Nr.:

Straße:

PLZ/Ort:

Tel.:

Fax:

E-Mail: 

■ �Graf-Dichtungen GmbH 
Landsbergerstr. 462 
81241 München 
FAX: 089/21 75 46 04 - 51

■ �Graf-Dichtungen GmbH 
Fidicinstr. 6 
10965 Berlin 
FAX: 030/69 04 19 94

■ �Graf-Dichtungen GmbH 
Oraniendamm 70-71 
13469 Berlin 
FAX: 030/720 2194 - 51

Schraubprofil Plattenmaß
Stück Wunschfarbe Breite in mm Höhe in mm Stempelabdruck

Steckprofil Nutmaß
Stück Wunschfarbe Breite in mm Höhe in mm Stempelabdruck

■  �Bitte beachten Sie, dass Ihre Kühlschrankdichtungen nur nach Vorauskasse geliefert werden können. Es wird  
ausschließlich nach Ihren individuellen Angaben gefertigt, daher sind Umtausch und Rückgabe ausgeschlossen.
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£ Angebot £ Bestellung £ Muster £ Abholung £ Lieferung

Wir empfehlen: fertigen Sie einfach einen Stempelabdruck an!
• Dichtung mit einer Schere gerade abschneiden
• Querschnitt mit einem Stempelkissen oder Filzstift anfärben
• Schnittfläche mehrmals auf dem Formular abstempeln

Meter Farbe Bestellnummer oder Stempelabdruck

Profilanfrage

■  Graf-Dichtungen GmbH
Landsbergerstr. 462
81241 München
FAX: 089/21 75 46 04 - 51

■  Graf-Dichtungen GmbH
Fidicinstr. 6
10965 Berlin
FAX: 030/69 04 19 94

■  Graf-Dichtungen GmbH
Oraniendamm 70-71
13469 Berlin
FAX: 030/720 2194 - 51

Anschrift/Firmenstempel

Firma:

Name:

Kd.-Nr.:

Straße:

PLZ/Ort:

Tel.:

Fax:

E-Mail:
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149www.graf-dichtungen.de 

Partnerkarte

Von Profis für Profis –
Günstige Konditionen mit 
unserer Partnerkarte

Sie sind Handwerker und/oder 
Unternehmer? Dann holen Sie sich 
jetzt exklusiv für Ihre Einkäufe bei 
Graf-Dichtungen Ihre persönliche 
Partnerkarte. Sammeln Sie attrak-
tive Boni* und profitieren Sie von 
vielen Vorteilen!  

Mit Ihrer Partnerkarte bekommen 
Sie in unseren Ladengeschäften 
2 % Skonto bei Bar- oder EC-Karten-
zahlung. Nach Ablauf eines Kalen-
derjahres rückvergüten wir die von 
Ihnen getätigten Einkäufe wie folgt:

Jahresnetto-
Umsatz

Rückvergütung 
als Gutschrift

5.000 € 3 %

7.500 € 4 %
10.000 € 5 %

Ihre Vorteile auf einen Blick:
•  Bis zu 5 % Jahresbonus
•  Kauf auf Rechnung möglich
• 2 % Skonto bei Barzahlung 
• Expressbedienung in unseren Ladengeschäften
•  Persönlicher Login-Bereich in unserem Online-Shop 

mit Ihren hinterlegten Gewerbekonditionen und 
Einkaufsvorteilen

•   Übersicht über Ihre Aufträge wie Rechnungen 
und Angebote

•  Produktfilter

Das Anmeldeformular finden Sie unter:
www.graf-dichtungen.de/partnerkarte.html 
oder direkt in unseren Filialen.

■ Immer auf dem Laufenden …
… mit unserem Newsletter. Aktivie-
ren Sie den Newsletter-Empfang in 
Ihrem persönlichen Kundenprofil 
und wir informieren Sie einmal im 
Quartal per E-Mail über interessante 
Neuigkeiten und attraktive Ange-
bote auf www.graf-dichtungen.de.

■  Wie bestelle ich meine 
Partnerkarte? 

Legen Sie uns einen Nachweis Ihrer 
unternehmerischen Tätigkeit vor – 
per Fax an 0 89 / 859 39 90, per-
sönlich im Ladengeschäft oder 
durch einen bevollmächtigten Ver-
treter. Die Partnerkarte wird Ihnen 
dann zeitnah zugestellt. 

M10932

Fa. Mustermann
Heinz Mustermann
Musterstraße 1
80000 Musterstadt
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TE... hier kaufen die Profi s!!!      

*  Nicht-bonusfähig sind Maschinen, Werkzeug und 
Dichtungen, die speziell für Bauvorhaben oder nach 
Kundenwunsch kalkuliert und gefertigt wurden.

Die Weitergabe Ihrer Boni an Dritte ist nicht möglich. 
Ihre Partnerkarte ist nicht übertragbar und fest mit 
Ihrer Kundennummer verbunden.
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www.graf-dichtungen.de
Über 5.000 Produkte für Sie 
in unserem Online-Shop
■ Produktübersicht
Über 5.000 Produkte und Zubehör 
schnell finden und bestellen: einfach, 
anwenderfreundlich, sicher, per Maus-
klick. Unsere Produkte sind in sechs 
Produktgruppen und 30 Produktunter-
gruppen unterteilt.       

■ Produktauswahl
Jedes Profil ist genau abgebildet und 
1:1 ausdruckbar. Alle erhältlichen 
Profilfarben, die Preisstaffel nach 
Meterzahl sowie unsere komfortablen 
Zahlungsmöglichkeiten sind dargestellt. 
Für jede unserer Filialen können Sie die 
Verfügbarkeit in unseren Ladengeschäf-
ten online einsehen.

■ Login-Bereich für Handwerker
Nutzen Sie viele Vorteile. Sehen Sie 
Ihre Bestellungen, Einkäufe vor Ort 
und die für Sie hinterlegten Verarbeiter-
preise ein. Verfolgen Sie Ihre Liefe-
rungen, vergleichen Sie die Rechnungen 
und behalten Sie so immer Ihr Konto im 
Auge.

■ Produktfilter
Mit unserem praktischen Produktfilter 
finden Sie die passende Dichtung noch 
leichter: Die erweiterte Suchfunktion 
ermöglicht es Ihnen, selektiv nach 
Farbe, Nutbeite, Material, Größe etc. 
zu suchen. 

■ PCI-DSS Standard
Gemäß dieser Zertifizierung sichern 
wir unseren Online-Shop-Kunden den 
größtmöglichen Schutz ihrer Daten zu.

■ SSL-Verschlüsselung
Ihr Daten lassen wir mit dem 
höchsten Sicherheitsstandard 
nach SSL verschlüsseln.
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Online-Shop

■ Käuferschutz
Unser Shop ist als Trusted Shop zertifiziert. 
Unsere Kunden haben uns mit fünf Sternen 
ausgezeichnet. Sie machen uns stolz und 
spornen uns an, diesen hohen Standart 
weiter zu erfüllen.

■ Expertentipps online
Nützliche Informationen aus der Praxis: 
über den richtigen Austauschzeitpunkt, 
wie Sie das passende Profil ermitteln, 
Dichtungen einfach einbauen, am besten 
pflegen etc. Zum Downloaden und mit 
Glossar. 

■ Das Filmportal auf YouTube
Über unsere Homepage werden Sie 
einfach per Mausklick direkt zu unseren 
praktischen Anwenderfilmen auf YouTube 
geleitet. Nutzen Sie dazu auch den 
QR-Code. Auf unserer Katalogseite 101 
finden Sie eine Übersicht zu allen Filmen.

Ihre Ansprechpartner für 
Anfragen oder laufende 
Bestellungen in unserem 
Internetshop sind Frau Roth 
und Herr Herrmann. Sie 
sind zu erreichen per E-mail: 
info@graf-dichtungen.de 
oder telefonisch unter: 
030 / 720 2194 - 50.
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München Pasing
Landsberger Str. 462
81241 München

Tel.: 089/2175 4604-0
Fax: 089/2175 4604-51
Mo. – Fr.:	 8:00 bis 17:00
Sa.:	  9:00 bis 12:00

B96

Fidicinstr. 6

KREUZBERG

Gneisenaustr.
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m

Columbia-Str.

U6 Platz d.
Luftbrücke

Kfz.-Zulassung

U7 Gnei-
senaustr.

U

U

Fr
ie
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n-

st
r.

Zossenser Str.

B2Landsberger Str. 462

Planegger Str.
Am Knie

Offenbachstr.
Bäckerstr.

PASING

Pasing
S

Bus 131
Tram 19

Unser Ladengeschäft in München Pasing 
ist einfach zu erreichen. 

■ �Mit dem PKW: Über die B2/Mittleren Ring 
oder über die A8 und A96 von Westen. 
Parkplätze sind ausreichend vorhanden!

■ �Mit den öffentlichen Verkehrsmitteln: 
Der S-Bahnhof Pasing liegt ca. zehn Gehminuten 
entfernt. (Alle S-Bahnen S1 - S10) 
Mit dem Bus 131 oder Tram Nr. 19 Haltestelle 
„Am Knie“ erreichen Sie uns in zwei Gehminuten.

Graf-Dichtungen in München             und Berlin

Unsere Geschäfte: Verkehrsgünstig  
gelegen mit eigenen Parkplätzen         

München Pasing Berlin Reinickendorf Berlin Kreuzberg
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Filialen 

Graf-Dichtungen in München             und Berlin

Unsere Filiale in Berlins Mitte 
liegt in Kreuzberg.  

■ �Mit dem PKW: Sie erreichen uns gut  
vom Autobahnring aus über die B96. 

■ �Mit öffentlichen Verkehrsmitteln: 
fahren Sie bis zur U-Bahn Haltestelle 
Gneisenaustraße oder bis zum Platz der 
Luftbrücke. In beiden Fällen sind Sie 
wenigen Gehminuten bei uns.

Berlin Kreuzberg
Fidicinstr. 6
10965 Berlin

Tel.: 030/69 04 19 92
Fax: 030/69 04 19 94
Mo. – Fr.:	 8:00 bis 17:00
Sa.:	  8:00 bis 12:00

Berlin Reinickendorf
Oraniendamm 70-71
13469 Berlin

Tel.: 030/720 2194 - 50
Fax: 030/720 2194 - 51
Mo. – Fr.:	 8:00 bis 17:00
Sa.:	  9:00 bis 13:00
Unser Ladengeschäft im Berliner Norden
liegt direkt bei OBI: Einfahrt vom Waid-
mannsluster Damm oder Oraniendamm aus. 

■ �Mit dem PKW: A105, Ausfahrt Eichborn Damm 
Richtung Reinickendorf. B96 aus Berlin eben-
falls Richtung Reinickendorf. Parkmöglichkeiten 
sind im Innenhof reichlich vorhanden. 

■ �Mit den öffentlichen Verkehrsmitteln: 
von der S-Bahn Haltestelle Waidmannslust 
sind es fünf Gehminuten. 
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AGB - Allgemeine Geschäftsbedingungen - Graf-Dichtungen GmbH
§ 1	 Anbieterinformationen

München:

Graf-Dichtungen GmbH
Landsberger Straße 462
81241 München

Telefon: 089. 217 546 04 - 0
Telefax: 089. 217 546 04 - 51

Zweigstelle Berlin (in der Mitte Berlins)

Graf-Dichtungen GmbH
Fidicinstraße 6
10965 Berlin

Telefon: 030.690 419 92
Telefax: 030.690 419 94

Zweigstelle Berlin (im Norden Berlins)

Graf-Dichtungen GmbH
Oraniendamm 70-71
13469 Berlin

Telefon: 030.720 2194 - 50
Telefax: 030.720 2194 - 51

Geschäftsführung: Catrin Graf, Karl-Peter Graf
Amtsgericht München – HRB 104496

UST-ID: 163 13 7797

§ 2	 Anwendungsbereich
1.	 Angebote, Lieferungen und Leistungen der Graf-Dichtungen GmbH erfolgen ausschließlich aufgrund dieser Geschäftsbe-

dingungen. Abweichungen von diesen Geschäftsbedingungen sind nur wirksam, wenn sie individuell mit einem Vertre-
tungsberechtigten der Graf-Dichtungen GmbH vereinbart wurden, im Übrigen bedürfen Abweichungen der schriftlichen 
Bestätigung durch die Graf-Dichtungen GmbH.

2.	 Gegenbestätigungen des Kunden unter Hinweis auf seine entgegenstehenden oder ergänzenden Geschäfts- bzw. Ein-
kaufsbedingungen werden nicht Vertragsinhalt, auch wenn ihnen von Graf-Dichtungen GmbH nicht ausdrücklich wider-
sprochen wird.

3.	 Kunden im Sinne der Geschäftsbedingungen sind sowohl Unternehmer als auch Verbraucher. Unternehmer sind hierbei 
natürliche oder juristische Personen oder rechtsfähige Personengesellschaften, mit denen Graf-Dichtungen GmbH in 
Geschäftsbeziehung tritt, die hierbei in Ausübung einer gewerblichen oder selbständigen beruflichen Tätigkeit handeln. 
Verbraucher sind natürliche Personen, die weder im Rahmen gewerblicher noch im Rahmen selbständiger Tätigkeit mit 
Graf-Dichtungen GmbH  in Geschäftsbeziehung treten.

4.	 Änderungen dieser Geschäftsbedingungen werden Ihnen in Textform mitgeteilt. Widersprechen Sie dieser Änderung 
nicht innerhalb von vier Wochen nach Zugang der Mitteilung, gelten die Änderungen als durch Sie anerkannt. Auf das 
Widerspruchsrecht und die Rechtsfolgen des Schweigens werden Sie im Falle der Änderung der Geschäftsbedingungen 
gesondert hingewiesen.

§ 3 	 Angebote / Vertragsschluss
1.	 Angebote der Graf-Dichtungen GmbH sind stets freibleibend. Die Darstellungen des Sortiments in Katalogen, Prospekten 

und im Shop-System unter www.graf-dichtungen.de stellen noch kein Vertragsangebot dar.
2.	 Mündlich, in Textform oder elektronisch erteilte Aufträge und Bestellungen gelten erst dann als angenommen, wenn 

sie durch Graf-Dichtungen GmbH in Textform (schriftlich, fernschriftlich oder elektronisch) innerhalb einer Frist von fünf 
Werktagen bestätigt worden sind. Nach fruchtlosem Ablauf dieser Frist gilt das Angebot des Kunden auf Vertragsschluss 
als abgelehnt.

	 Bei Online Bestellungen erhält der Kunde unmittelbar nach Eingang eine Eingangsbestätigung (Bestellbestätigung) für die 
Bestellung. 

	 Der Kaufvertrag kommt nicht schon mit unserer Bestellbestätigung, sondern erst mit Versenden einer Auftragsbestäti-
gung oder mit Lieferung der Waren zustande.

§ 4	 Preise   
1.	 Maßgeblich sind jeweils die im Zeitpunkt der Bestellung unter www.graf-dichtungen.de gültigen und mit der Auftrags-

bestätigung bestätigten Preise. Sämtliche Preise verstehen sich in EURO ab Lager München oder bei Importware ab 
deutscher Grenze / Einfuhrhafen, zuzüglich der zum Leistungszeitpunkt gültigen gesetzlichen Umsatzsteuer. Liefer- und 
Versandkosten gehen zu Lasten des Bestellers und werden auf den Produktseiten mitgeteilt; die konkrete Berechnung 
und Mitteilung erfolgt im Warenkorbsystem und auf der Bestellseite.

2.	 Machen Sie von Ihrem Widerrufsrecht Gebrauch, haben Sie die regelmäßigen Kosten der Rücksendung zu tragen, wenn 
die gelieferte Ware der bestellten entspricht und wenn der Preis der zurückzusendenden Sache einen Betrag von 40 Euro 
nicht übersteigt oder wenn Sie bei einem höheren Preis der Sache zum Zeitpunkt des Widerrufs noch nicht die Gegenleis-
tung oder eine vertraglich vereinbarte Teilzahlung erbracht haben. Anderenfalls ist die Rücksendung für Sie kostenfrei.

§ 5	 Zahlungsbedingungen
1.	 Der Kaufpreisanspruch entsteht mit Vertragsschluss. Leistungen und Lieferungen der Graf-Dichtungen GmbH sind zu 

dem in der Rechnung angegebenen Zahlungsdatum zur Zahlung fällig, bei Verkäufen im Ladengeschäft sofort. 
	 Die Zahlung der Ware erfolgt vorbehaltlich abweichender Vereinbarung per Kreditkarte (die Abbuchung des Rechnungsbe-

trages erfolgt in diesem Fall am Tag des Versandes), Vorkasse, Sofortüberweisung, Paypal, Bezahlung bei Abholung oder 
gegen Rechnung. Graf-Dichtungen GmbH ist im Einzelfall berechtigt, Vorkasse zu verlangen; gleiches gilt bei Lieferungen 
ins Ausland. Eine Zahlung gilt erst dann als erfolgt, wenn der Forderungsbetrag auf dem Bankkonto der Graf-Dichtungen 
GmbH gutgeschrieben worden ist.

2.	 Geldschulden sind von dem betreffenden Fälligkeitszeitpunkt an in Höhe des von den Geschäftsbanken berechneten 
Zinssatzes für offene Kontokorrentkredite, mindestens jedoch mit dem gesetzlichen Zinssatz für Verzugszinsen zu verzin-
sen. Ruft der Kunde bereitgestellte Ware nicht ab, ist er verpflichtet ab Zugang der Versandbereitschaftsanzeige Verzugs-
zinsen nach Satz 1 zu bezahlen.

3.	 Für jede nach Verzugseintritt erfolgende Mahnung ist Graf-Dichtungen GmbH berechtigt, einen pauschalen Mahnkosten-
betrag von 3,00 EUR zu erheben, es sei denn es handelt sich um eine den Verzug erst begründende Mahnung.

4.	 Kommt der Kunde im Rahmen eines Dauerschuldverhältnisses seinen Zahlungsverpflichtungen nicht nach oder stellt 
seine Zahlungen ein, ist Graf-Dichtungen GmbH zur fristlosen Kündigung des Vertrages / Dauerschuldverhältnisses 
ohne gesonderte vorherige Ankündigung berechtigt. In diesen Fällen werden ohne besondere Aufforderungen sämtliche 
noch offenen Forderungen der Graf-Dichtungen GmbH gegenüber dem Kunden zur sofortigen Zahlung fällig. Hält Graf-
Dichtungen GmbH weiter am Vertrag fest, ist sie berechtigt, Vorauszahlung, Bankbürgschaft oder Sicherheitsleistung in 
angemessener Höhe zu verlange. Graf-Dichtungen GmbH steht das Recht zu, den im Verzug befindlichen Kunden von der 
weiteren Belieferung auszuschließen, auch wenn entsprechende Lieferverträge geschlossen worden sind.	

§ 6 	 Lieferbedingungen / Abnahme / Gefahrübergang
1.	 Graf-Dichtungen GmbH liefert die Ware gemäß den getroffenen Vereinbarungen. Die Warenverfügbarkeit und die voraus-

sichtlichen Lieferzeiten sind in Online-Handel auf den Produktseiten angegeben. Sie stehen im Falle eines auf Auftrag 
des Kunden durchgeführten Deckungsgeschäftes jedoch unter dem Vorbehalt rechtzeitiger Selbstbelieferung. Graf-Dich-
tungen GmbH ist in einem solchen Fall verpflichtet den Kunden unverzüglich nach Kenntnis der verzögernden Umstände 
zu informieren und im Falle der Auflösung des Vertrages bereits erhaltenen Zahlungen zurückzuerstatten.

2.	 Lieferverpflichtung: Ist ein Kunde mit Zahlungen einschließlich Saldoforderungen aus Kontokorrent im Rückstand, ist 
Graf-Dichtungen GmbH vor Ausgleich der offenen Forderungen zur Lieferung nicht verpflichtet.

3.	 Lieferverzug: Verzögert sich die die vereinbarte Lieferzeit, ist der Kunde nach erfolglosem Ablauf einer gesetzten Nachfrist 
von zwei Wochen berechtigt, vom Kaufvertrag zurückzutreten, sofern die Verzögerung von Graf-Dichtungen zu vertreten 
ist. Bereits geleistete Zahlungen werden in diesem Fall zurückerstattet.

4.	 Teillieferungen sind, soweit für den Kunden zumutbar, nach Vorankündigung zulässig und gelten als selbständige Leis-
tung der Graf-Dichtungen GmbH.

5.	 Abnahme: Bei Abnahme hat er sich von der ordnungsgemäßen Beschaffenheit des Kaufgegenstandes zu überzeugen. 
Bei Abrufaufträgen ohne bestimmte Vereinbarung über den Zeitpunkt des Abrufs ist der Kunde verpflichtet, die Waren 
binnen 12 Monaten, gerechnet ab Bestelldatum der Waren, abzunehmen.

6.	 Gefahrübergang: Die Gefahr des Untergangs, des Verlustes oder der Verschlechterung der Ware geht mit Auslieferung an 
die zur Versendung bestimmte Person auf den Kunden über, es sei denn, es handelt sich um einen Verbrauchsgüterkauf. 
Dasselbe gilt für die Gefahr der verzögerten Lieferung.

§ 7	 Eigentumsvorbehalt
1.	 Bis zur vollständigen Bezahlung des Kaufpreises bleibt die Ware Eigentum von Graf-Dichtungen GmbH. Im Falle der 

Weiterverarbeitung, Verbindung oder Einbau gelieferter Vorbehaltsware ist der Kunde verpflichtet, Graf-Dichtungen GmbH 
an der neu entstandenen Sache Miteigentum im Verhältnis des Wertes der von Graf-Dichtungen GmbH gelieferten Waren 
zu den anderen Waren im Zeitpunkt der Verbindung einzuräumen.

2.	 Der Kunde ist berechtigt, die Vorbehaltsware im ordnungsgemäßen Geschäftsverkehr zu veräußern. Die ihm aus der 
Weiterveräußerung oder aus einem sonstigen, die Vorbehaltsware betreffenden Rechtsgrund zustehenden Forderungen 
tritt der Kunde schon jetzt zur Sicherheit an Graf-Dichtungen GmbH ab. Graf-Dichtungen GmbH nimmt die Abtretung an. 
Der Kunde wird widerruflich ermächtigt, die abgetretene Forderung für seine Rechnung im eigenen Namen einzuziehen. 
Auf Aufforderung der Graf-Dichtungen GmbH hat der Kunde die erforderlichen Auskünfte zu erteilen und Unterlagen vor-
zulegen (verlängerter Eigentumsvorbehalt). Eine Verpfändung oder Sicherungsübereignung der Vorbehaltsware seitens 
des Kunden an Dritte ist unzulässig.

3.	 Bei Zugriffen Dritter auf die Vorbehaltsware, insbesondere bei Pfändung, wird der Kunde auf das Eigentum von Graf-Dich-
tungen GmbH hinweisen und diese unverzüglich benachrichtigen. Bei Nichterfüllung dieser Verpflichtung gehen sämtliche 
Kosten und Schäden zu Lasten des Kunden.

§ 8	 Aufrechnungsverbot
	 Der Kunde ist zur Aufrechnung oder Minderung, auch wenn Mängelrügen oder Gegenansprüche geltend gemacht werden, 

nur berechtigt, wenn die Gegenansprüche rechtskräftig festgestellt worden sind oder unbestritten bleiben. Zurückbehal-
tungsrechte bleiben unberührt.

§ 9	 WIDERRUFSRECHT BEI FERNABSATZVERTRÄGEN 
	 Widerrufsbelehrung für Fernabsatzgeschäfte über die die Lieferung von Waren.
	 Sofern Sie Verbraucher, also eine natürliche Person sind, die ein Rechtsgeschäft zu einem Zwecke abschließt, der weder 

Ihrer gewerblichen noch Ihrer selbständigen beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden kann, gilt folgendes:
	

WIDERRUFSBELEHRUNG
	 1. WIDERRUFSRECHT
	 SIE KÖNNEN IHRE VERTRAGSERKLÄRUNG INNERHALB VON 14 TAGEN OHNE ANGABE VON GRÜNDEN IN TEXTFORM (Z.B. 

BRIEF, FAX, E-MAIL) ODER - WENN IHNEN DIE SACHE VOR FRISTABLAUF ÜBERLASSEN WIRD - AUCH DURCH RÜCKSEN-
DUNG DER SACHE WIDERRUFEN. DIE FRIST BEGINNT NACH ERHALT DIESER BELEHRUNG IN TEXTFORM, JEDOCH NICHT 
VOR EINGANG DER WARE BEIM EMPFÄNGER (BEI DER WIEDERKEHRENDEN LIEFERUNG GLEICHARTIGER WAREN NICHT 
VOR EINGANG DER ERSTEN TEILLIEFERUNG) UND AUCH NICHT VOR ERFÜLLUNG UNSERER INFORMATIONSPFLICHTEN 
GEMÄß ARTIKEL 246 § 2 IN VERBINDUNG MIT § 1 ABSATZ 1 UND 2 EGBGB SOWIE UNSERER PFLICHTEN GEMÄß § 312G 
ABSATZ 1 SATZ 1 BGB IN VERBINDUNG MIT ARTIKEL 246 § 3 EGBGB.

	 ZUR WAHRUNG DER WIDERRUFSFRIST GENÜGT DIE RECHTZEITIGE ABSENDUNG DES WIDERRUFS ODER DER SACHE.
	 DER WIDERRUF IST ZU RICHTEN AN:
		  GRAF-DICHTUNGEN GMBH
		  VERTRETEN DURCH CATRIN GRAF, Karl-Peter Graf
		  ORANIENDAMM 70-71
		  13469 BERLIN
		  TELEFAX: 030.7202 194-51
		  E-MAIL:	 INFO@GRAF-DICHTUNGEN.DE 
	 2. WIDERRUFSFOLGEN 
	 IM FALLE EINES WIRKSAMEN WIDERRUFS SIND DIE BEIDERSEITS EMPFANGENEN LEISTUNGEN ZURÜCKZUGEWÄHREN 

UND GGF. GEZOGENE NUTZUNGEN (Z.B. ZINSEN) HERAUSZUGEBEN. KÖNNEN SIE UNS DIE EMPFANGENE LEISTUNG 
SOWIE NUTZUNGEN (Z.B. GEBRAUCHSVORTEILE) NICHT ODER TEILWEISE NICHT ODER NUR IN VERSCHLECHTERTEM 
ZUSTAND ZURÜCKGEWÄHREN BEZIEHUNGSWEISE HERAUSGEBEN, MÜSSEN SIE UNS INSOWEIT WERTERSATZ LEISTEN. 
FÜR DIE VERSCHLECHTERUNG DER SACHE UND FÜR GEZOGENE NUTZUNGEN MÜSSEN SIE WERTERSATZ NUR LEISTEN, 
SOWEIT DIE NUTZUNGEN ODER DIE VERSCHLECHTERUNG AUF EINEN UMGANG MIT DER SACHE ZURÜCKZUFÜHREN 
IST, DER ÜBER DIE PRÜFUNG DER EIGENSCHAFTEN UND DER FUNKTIONSWEISE HINAUSGEHT. UNTER „PRÜFUNG DER 
EIGENSCHAFTEN UND DER FUNKTIONSWEISE“ VERSTEHT MAN DAS TESTEN UND AUSPROBIEREN DER JEWEILIGEN 
WARE, WIE ES ETWA IM LADENGESCHÄFT MÖGLICH UND ÜBLICH IST. PAKETVERSANDFÄHIGE SACHEN SIND AUF UNSE-
RE GEFAHR ZURÜCKZUSENDEN. SIE HABEN DIE REGELMÄßIGEN KOSTEN DER RÜCKSENDUNG ZU TRAGEN, WENN DIE 
GELIEFERTE WARE DER BESTELLTEN ENTSPRICHT UND WENN DER PREIS DER ZURÜCKZUSENDENDEN SACHE EINEN 
BETRAG VON 40 EURO NICHT ÜBERSTEIGT ODER WENN SIE BEI EINEM HÖHEREN PREIS DER SACHE ZUM ZEITPUNKT 
DES WIDERRUFS NOCH NICHT DIE GEGENLEISTUNG ODER EINE VERTRAGLICH VEREINBARTE TEILZAHLUNG ERBRACHT 
HABEN. ANDERNFALLS IST DIE RÜCKSENDUNG FÜR SIE KOSTENFREI. NICHT PAKETVERSANDFÄHIGE SACHEN WERDEN 
BEI IHNEN ABGEHOLT. VERPFLICHTUNGEN ZUR ERSTATTUNG VON ZAHLUNGEN MÜSSEN INNERHALB VON 30 TAGEN ER-
FÜLLT WERDEN. DIE FRIST BEGINNT FÜR SIE MIT DER ABSENDUNG IHRER WIDERRUFSERKLÄRUNG ODER DER SACHE, 
FÜR UNS MIT DEREN EMPFANG. 

	  – ENDE DER WIDERRUFSBELEHRUNG FÜR DIE LIEFERUNG VON WAREN –
§ 10	 Ausnahmen vom Widerrufsrecht bei Lieferung von Waren
	 Kein Widerrufsrecht besteht bei Verträgen zur Lieferung von Waren, die von Graf-Dichtungen GmbH nach Kundenspezifi-

kationen angefertigt wurden oder die eindeutig auf die persönlichen Bedürfnisse des Kunden zugeschnitten waren oder 
auf Grund ihrer Beschaffenheit nicht für eine Rücksendung geeignet sind oder schnell verderben können oder deren 
Verfalldatum überschritten würde.

§ 11	 Werkzeugkosten
	 Bei Spezialanfertigungen trägt der Kunde die anteiligen Werkzeugkosten nach Maßgabe des Angebots. Werkzeuge und 

Vorrichtungen bleiben Eigentum der Graf-Dichtungen GmbH, auch wenn der Kunde sich an den Werkzeugkosten ganz 
oder teilweise beteiligt. Der Kunde hat keinen Anspruch auf Überlassung der Werkzeuge und Fertigungsteile.

§ 12	 Toleranzen / Maß und Gewichtsangaben / Qualitätsanforderungen
1.	 Angaben über Maße, Gewichte, Eigenschaften, Drucklasten, Beständigkeitsangaben usw. sind betriebs- und branchenüb-

liche Annäherungswerte.
2.	 Technische und gestalterische Abweichungen der Ware von Beschreibungen und Angaben in Prospekten, Katalogen 

und schriftlichen Unterlagen aufgrund technischer Weiterentwicklungen, Konstruktionsänderungen und unerhebliche 
Abweichungen von Qualität und Ausführung der Produkte sowie insbesondere geringfügige Farbabweichungen, die durch 
Materialien oder technische Gründe bedingt sind, bleiben vorbehalten, ohne dass hieraus Rechte gegen Graf-Dichtungen 
GmbH hergeleitet werden können.

§ 13	 Umtausch
	 Warenlieferungen sind vom Umtausch ausgeschlossen bei Fernabsatzverträgen: 
	 •  zur Lieferung von Waren, die nach Kundenspezifikation angefertigt werden, oder 
	 •  eindeutig auf persönliche Bedürfnisse zugeschnitten sind oder 
	 •  die auf Grund ihrer Beschaffenheit nicht für eine Rücksendung geeignet sind oder 
	 •  schnell verderben können oder 
	 •  deren Verfalldatum überschritten würde.
	 Mangelrechte bleiben unberührt. 
§ 14 	 Rügefristen / Mängelansprüche / Gewährleistung
1.	 Ist der Kunde Unternehmer, hat er die Ware unverzüglich nach Anlieferung zu untersuchen und wenn sich ein Mangel 

zeigt, unverzüglich gegenüber Graf-Dichtungen GmbH  anzuzeigen.
2.	 Mängel liegen vor, wenn die gelieferte Ware technische oder qualitative Fehler aufweisen, die nach dem Stand der Technik 

vermeidbar gewesen wären, nicht jedoch aus ästhetischen Gründen oder bei Maßabweichungen bis zu 5% der jeweiligen 
Maße oder Stärken (Toleranzen). Unwesentliche Abweichungen von Äußerlichkeiten (Farbe, Abmessungen, Gewicht) oder 
anderen Qualitäts- und Leistungsmerkmalen begründen keinerlei Ansprüche des Käufers hinsichtlich Gewährleistung.

3.	 Gewährleistungsansprüche des Kunden gegenüber Graf-Dichtungen GmbH aus der Lieferung neuer Waren und der Er-
bringung von Leistungen sind zunächst auf Nacherfüllung (nach Wahl der Kunden: Mangelbeseitigung oder Ersatzliefe-
rung) beschränkt. Schlägt die Nacherfüllung endgültig fehl oder ist die Nacherfüllung unzumutbar, so hat der Kunde das 
Recht, eine angemessene Herabsetzung der Vergütung (Minderung), Lösung vom Vertrag oder ggf Schadensersatz zu 
verlangen. Bei Rücktritt vom Vertrag ist der Kunde zur vollständigen Rücksendung der Waren verpflichtet.

§ 15	 Haftungsbeschränkung
1.	 Graf-Dichtungen GmbH haftet bei grober Fahrlässigkeit oder Vorsatz, dem Fehlen zugesicherter Eigenschaften sowie 

bei Ansprüchen nach dem Produkthaftungsgesetz nach den gesetzlichen Vorschriften. Für Schäden aus der Verletzung 
des Lebens, des Körpers und der Gesundheit, die auf einer vorsätzlichen oder fahrlässigen Pflichtverletzung von Graf-
Dichtungen GmbH oder eines gesetzlichen Vertreters oder Erfüllungsgehilfen der Graf-Dichtungen GmbH beruhen, haftet 
die Graf-Dichtungen GmbH nach den gesetzlichen Vorschriften.

2.	 Bei einfacher Fahrlässigkeit wird die Haftung ausgeschlossen, soweit weder eine wesentliche Vertragspflicht (Kardinal-
pflicht) verletzt wurde, noch Leben, Körper oder Gesundheit verletzt wurden, oder ein Fall der Unmöglichkeit oder des 
Verzugs vorliegt.

3.	 Bei einfacher Fahrlässigkeit wird, soweit eine wesentliche Vertragspflicht verletzt wurde oder ein Fall der Unmöglichkeit 
oder des Verzugs vorliegt, die Haftung für Schäden, die nicht auf der Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit 
beruhen, auf solche typischen Schäden beschränkt, die bei Vertragsschluss und nach dem üblichen Vertragsverlauf 
vorhersehbar waren.

4.	 Die vereinbarten Haftungsbeschränkungen nach Absatz 2 und 3 gelten auch im Fall des anfänglichen Unvermögens der 
Graf-Dichtungen GmbH oder deren Unterauftragnehmer/Lieferanten, wobei in diesem Falle die Haftung auf die Höhe 
des nach dem Vertrag zu zahlenden Entgelts beschränkt wird. Vorstehende Haftungsbeschränkungen nach Abs. 2 und 
3 gelten auch zugunsten von Angestellten und sonstigen Mitarbeitern der Graf-Dichtungen GmbH sowie zugunsten der 
Unterauftragnehmer/ Lieferanten der Graf-Dichtungen GmbH.

	 DIE VORSTEHENDEN HAFTUNGSBESCHRÄNKUNGEN GEMÄSS VORSTEHENDEN ABSÄTZEN 1 BIS 4 SCHRÄNKEN DIE GE-
SETZLICHEN ANSPRÜCHE NACH DEM PRODUKTHAFTUNGSGESETZ NICHT EIN. DIE HAFTUNG FÜR SCHÄDEN AUS DER 
VERLETZUNG DES LEBENS, DES KÖRPERS ODER DER GESUNDHEIT, DIE AUF EINER FAHRLÄSSIGEN PFLICHTVERLET-
ZUNG VON Graf-Dichtungen GMBH ODER EINER VORSÄTZLICHEN ODER FAHRLÄSSIGEN PFLICHTVERLETZUNG EINES 
GESETZLICHEN VERTRETERS ODER ERFÜLLUNGSGEHILFEN DER GRAF-DICHTUNGEN GMBH BERUHEN, WIRD DURCH 
VORSTEHENDE HAFTUNGSBESCHRÄNKUNGEN NICHT BERÜHRT. DIE HAFTUNG FÜR GARANTIEN IST UNBESCHRÄNKT, 
SOWEIT DIE GARANTIE DEN KUNDEN GERADE VOR DEM EINGETRETENEN SCHADEN SCHÜTZEN SOLLTE.

	 Die Datenkommunikation über das Internet kann nach dem derzeitigen Stand der Technik nicht fehlerfrei und/oder jeder-
zeit verfügbar gewährleistet werden. Graf-Dichtungen GmbH haftet daher weder für die ständige und ununterbrochene 
Verfügbarkeit des Online-Handelssystems noch für technische und elektronische Fehler während einer Verkaufsveran-
staltung, auf die Graf-Dichtungen GmbH keinen Einfluss hat, insbesondere nicht für die verzögerte Bearbeitung oder 
Annahme von Angeboten.

§ 16 	 Schlussbestimmungen
1.	 Es gilt ausschließlich das Recht der Bundesrepublik Deutschland. Die Geltung des Übereinkommens der Vereinten Natio-

nen über Verträge über den internationalen Warenkauf vom 11. April 1980 (Convention of Contracts for the International 
Sale of Goods - CISG) ist ausgeschlossen. Unberührt bleiben zwingende Bestimmungen des Staates, in dem der Kunde 
seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat.

2.	 Für sämtliche Streitigkeiten aus dem zwischen dem Kunden und Graf-Dichtungen GmbH bestehenden Vertragsverhältnis 
ist Gerichtsstand München, wenn der Kunde Kaufmann oder eine juristische Person des öffentlichen Rechts oder ein 
öffentlich-rechtliches Sondervermögen ist.

3.	 Sollten einzelne Bestimmungen dieser Geschäftsbedingungen ganz oder teilweise unwirksam sein oder werden, so wird 
hierdurch der Vertrag im Übrigen nicht berührt. Anstelle unwirksamer Bestimmungen gelten die gesetzlichen Bestimmun-
gen. Die vorstehende Regelung gilt entsprechend bei Regelungslücken.

© Graf-Dichtungen GmbH - 15.08.2011

Alle Markennamen, Warenzeichen und eingetragenen Warenzeichen sind Eigentum Ihrer rechtmäßigen Eigentümer und dienen
hier nur der Beschreibung.
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Wir finden auch Ihre Dichtung – fast im Schlaf. 
Testen Sie uns!

Herr Schlecht, Verkauf, Filiale München
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