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Licht zum Lesen. Licht schalten.

Mit Licht arbeiten. Licht setzt in Szene. Licht ordnet.

Individuelle Lichtfarben 
 
Einstellbares Weiß wird zum Trend. 
 
Mit den neuen „MultiWhite“-Leuchten kann ganz einfach der Wunsch-Weißton gewählt werden.  
 
Die Lichtfarbe kann dabei zwischen Warm- und Kaltweiß eingestellt werden.  
 
So lassen sich die Raumatmosphäre beeinflussen und Materialien und Farben gezielt hervorheben.

Leben mit Licht
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Leben mit Licht

Licht zum Wohlfühlen und zum Arbeiten. 
Versa Inside 7 MultiWhite. Seite 10

Leuchten wollen geschaltet werden. 
S-Mitter 5 Kanal. Seite 42
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In Szene gesetzt. 
MultiLite MutiWhite. Seite 16

Stimmung mit Licht erzeugen. 
Versa MultiColor. Seite 20
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Leben mit Licht

Lichtstreifen im besten Look. 
Versa Inside 8 in ChannelLine B. Seite 26
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Hinterleuchtet. 
Versa Plus 2.  Seite 27
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MultiWhite im Fokus

Von warm bis kalt. 
Von hell bis dunkel.
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Multiwhite Leuchten  
mit der passenden Steuerung  

sorgen immer für das richtige Licht. 
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Versa Inside 6 MultiWhite 
Seiten 12 – 13 
LED

Versa Inside 7 MultiWhite 
Seiten 10 – 11 
LED

Versa Plus MultiWhite 
Seiten 14 – 15 
LED

MultiLite MultiWhite 
Seiten 16 – 17 
LED

Tri-Mitter Multiwhite 
Seiten 18 – 19 
LED

Tri-Mitter MultiColor 
Seiten 24– 25 
LED

S-Mitter MultiColor 
Seiten 22 - 23 
LED

Versa Inside MultiColor 
Seiten 20 – 21 
LED

Sortimentsübersicht

MultiWhite / MultiColor Leuchten
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SuoerSpot Eco 
Seiten 32 - 33 
LED

HV DownLite 
Seiten 34 - 35 
Hochvolt LED

Boa Line Mini USB 
Seiten 36 - 37 
LED

LuckyLite Basic 
Seiten 38 - 39 
LED

Versa Plus 2 
Seiten 28 - 29 
LED

Versa Inside 5 
Seiten 30 - 31 
LED

BriteSquare Top 
Seiten 40 - 41 
LED

S-Mitter 
Seiten 42 - 43 
LED

SafetyBox 400 V 
Seiten 44 - 45 
Hochvolt

Lineare-, Spot-, Sonderleuchten / Schalttechnik

Versa Inside 8 
Seiten 26 - 27 
LED

SoundUnit 
Seiten 46 - 47 
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Lineare Leuchten
	LED-Leuchten
	Versa Inside 7 MultiWhite

Produktvorteil
 Lichtband mit einstellbarem Weißton (kaltweiß bis warmweiß)
 Beidseitige Zuleitung (ein Schnitt, zwei Leuchten)

Produkteigenschaft
 Flexibel, selbstklebend, individuell kürzbar
 Steuerung der Lichtfarbe und Helligkeit mit Funkfernbedienung Tri-Mitter MultiWhite
 System kann durch den optionalen Repeater beliebig viele Leuchten steuern

Anwendung
 Universell verwendbar
 Kombinierbar mit ChannelLine Profilen

Bestellhinweis 
 LED-Vorschaltgeräte sind separat zu bestellen
 Tri-Mitter MultiWhite Set besteht aus Empfänger, Funkhandsender und Einbohrring

Technik in Kürze
Versa Inside 7 MultiWhite

Zubehör (weiteres Zubehör finden Sie im Lichtkatalog)

Artikel Bestell-Nr. VE

Direktverbinder 90° 36 311 05 10 St.

Direktverbinder 36 310 04 10 St.

Einspeiser 1700 mm für Abschnitte 36 313 07 1 St.

Tri-Mitter MultiWhite  (max. 36 W) 30 264 04 1 Set

Repeater MultiWhite  (max. 36 W) 30 263 02 1 St.

LED Vorschaltgerät 0 - 30 W 30 115 01 1 St.

MultiWhite Verlängerungsleitung 1800 mm 36 770 21 1 St.

MultiWhite 3-fach Verteiler 180 mm 36 800 21 1 St.

MultiWhite 6-fach Verteiler 2000 mm 36 122 11 1 St.

Artikel Bestell-Nr.
MultiWhite

VE

3500 mm 55 307 01 1 St.

Leuchtentyp: LED-Anbauleuchte
Beleuchtungsart:  Funktions -/  
 Akzentbeleuchtung
Oberfläche: Weiß
Betriebsspannung: 12 Volt DC
Lichtfarbe:  MultiWhite
Farbwiedergabe RA:  80
Energieeffizienz: A+ 
 70 lm/W 
Lebensdauer: 30.000 h bei 70 %  
Leistungsaufnahme: 30 W (8,5 W je m)
Max. Gesamtlänge : 3,5 m
Dimmbar:   Ja
Lichtleistung: 540 lm/m
LED-Anzahl:   2 x 90 je m
Ausstrahlungswinkel:  70°
Kennzeichen:   c 3 MM
Schutzart:   IP 20
Zuleitung: 2 x 1700 mm
Steckverbindung: LED-Mini-
 Steckverbindung M1 / M2
Anschluss an: LED-Vorschaltgerät und 
 HALEMEIER MultiWhite  
 Steuergerät
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Lichtverteilungsdiagramm / 70° (Länge 600 mm)

 Maßzeichnung / Montage

Lineare Leuchten
	LED-Leuchten
	Versa Inside 7 MultiWhite

Kombinationsempfehlung (Tri-Mitter MultiWhite / Repeater)

Diese Leuchte enthält 
eingebaute 
LED-Lampen

 Die Lampen können in der
 Leuchte nicht ausgetauscht  
 werden.
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Lineare Leuchten
	LED-Leuchten
	Versa Inside 6 MultiWhite

Produktvorteil
 Lichtband mit einstellbarem Weißton (kaltweiß bis warmweiß)
 Beidseitige Zuleitung (ein Schnitt, zwei Leuchten)

Produkteigenschaft
 Flexibel, selbstklebend, individuell kürzbar
 Steuerung der Lichtfarbe und Helligkeit mit Funkfernbedienung Tri-Mitter MultiWhite
 System kann durch den optionalen Repeater beliebig viele Leuchten steuern

Anwendung
 Universell verwendbar
 Kombinierbar mit ChannelLine Profilen

Bestellhinweis 
 LED-Vorschaltgeräte sind separat zu bestellen
 Tri-Mitter MultiWhite Set besteht aus Empfänger, Funkhandsender und Einbohrring

Technik in Kürze
Leuchtentyp: LED-Anbauleuchte
Beleuchtungsart:  Akzentbeleuchtung
Oberfläche: Weiß
Betriebsspannung: 12 Volt DC
Lichtfarbe:  MultiWhite
Farbwiedergabe RA:  85
Energieeffizienz: A 
 58 lm/W 
Lebensdauer: 30.000 h bei 70 %  
Leistungsaufnahme: max. 30 W (6 W je m)
Max. Gesamtlänge 
am Stück: 5 m
Dimmbar:   Ja
Lichtleistung: 350 lm/m
LED-Anzahl:   2 x 60 je m
Ausstrahlungswinkel:  70°
Kennzeichen:   c 3 MM
Schutzart:   IP 20
Zuleitung: 2 x 1700 mm
Steckverbindung: LED-Mini-
 Steckverbindung M1 / M2
Anschluss an: LED-Vorschaltgerät und 
 HALEMEIER MultiWhite  
 Steuergerät

Versa Inside 6 MultiWhite

Zubehör (weiteres Zubehör finden Sie im Lichtkatalog)

Artikel Bestell-Nr. VE

Direktverbinder 90° 36 311 05 10 St.

Direktverbinder 36 310 04 10 St.

Einspeiser 1700 mm für Abschnitte 36 313 07 1 St.

Tri-Mitter MultiWhite  (max. 36 W) 30 264 04 1 Set

Repeater MultiWhite  (max. 36 W) 30 263 02 1 St.

LED Vorschaltgerät 0 - 30 W 30 115 01 1 St.

MultiWhite Verlängerungsleitung 1800 mm 36 770 21 1 St.

MultiWhite 3-fach Verteiler 180 mm 36 800 21 1 St.

MultiWhite 6-fach Verteiler 2000 mm 36 122 11 1 St.

Artikel Bestell-Nr.
MultiWhite

VE

5000 mm 55 249 03 1 St.
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Lichtverteilungsdiagramm / 70° (Länge 600 mm)

 Maßzeichnung / Montage

Lineare Leuchten
	LED-Leuchten
	Versa Inside 6 MultiWhite

Kombinationsempfehlung (Tri-Mitter MultiWhite / Repeater)

Diese Leuchte enthält 
eingebaute 
LED-Lampen

 Die Lampen können in der
 Leuchte nicht ausgetauscht  
 werden.
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Lineare Leuchten
	LED-Leuchten
	Versa Plus MultiWhite

Produktvorteil
 Lichtband mit einstellbarem Weißton (kaltweiß bis warmweiß)
 Beschichtete Oberfläche schützt die LED	
 Beidseitige Zuleitung (ein Schnitt, zwei Leuchten)

Produkteigenschaft
 Flexibel, selbstklebend, individuell kürzbar
 Steuerung der Lichtfarbe und Helligkeit mit Funkfernbedienung Tri-Mitter MultiWhite 
 System kann durch den optionalen Repeater beliebig viele Leuchten steuern

Anwendung
 Universell verwendbar
 Kombinierbar mit ChannelLine Profilen

Bestellhinweis 
 LED-Vorschaltgeräte sind separat zu bestellen
 Tri-Mitter MultiWhite Set besteht aus Empfänger, Funkhandsender und Einbohrring

Technik in Kürze
Leuchtentyp: LED-Anbauleuchte
Beleuchtungsart:  Akzentbeleuchtung
Oberfläche: Weiß
Betriebsspannung: 12 Volt DC
Lichtfarbe:  MultiWhite
Farbwiedergabe RA:  85
Energieeffizienz: A 
 55 lm/W
Lebensdauer: 30.000 h bei 70 %  
Leistungsaufnahme: max 30 W (6 W je m)
Max. Gesamtlänge 
am Stück: 5 m
Dimmbar:   Ja
Lichtleistung: 330 lm/m
LED-Anzahl:   2 x 60 je m
Ausstrahlungswinkel:  70°
Kennzeichen:   c 3 MM
Schutzart:   IP 20
Zuleitung: 2 x 1700 mm
Steckverbindung: LED-Mini-
 Steckverbindung M1 / M2
Anschluss an: LED-Vorschaltgerät und 
 HALEMEIER MultiWhite  
 Steuergerät

Versa Plus MultiWhite

Zubehör (weiteres Zubehör finden Sie im Lichtkatalog)

Artikel Bestell-Nr. VE

Innenecke Versa Plus 36 143 01 10 St.

Außenecke Versa Plus 36 144 01 10 St.

Tri-Mitter MultiWhite  (max. 36 W) 30 264 04 1 Set

Repeater MultiWhite  (max. 36 W) 30 263 02 1 St.

LED Vorschaltgerät 0 - 30 W 30 115 01 1 St.

MultiWhite Verlängerungsleitung 1800 mm 36 770 21 1 St.

MultiWhite 3-fach Verteiler 180 mm 36 800 21 1 St.

MultiWhite 6-fach Verteiler 2000 mm 36 122 11 1 St.

MultiLite Connector zum Direktanschluß kaltweiß 36 319 01 1 St.

MultiWhite Connector zum Direktanschluß warmweiß 36 319 11 1 St.

Artikel Bestell-Nr.
MultiWhite

VE

5000 mm 55 248 03 1 St.
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Lichtverteilungsdiagramm / 70° (Länge 600 mm)

Lineare Leuchten
	LED-Leuchten
	Versa Plus MultiWhite

 Maßzeichnung / Montage

Kombinationsempfehlung (Tri-Mitter MultiWhite / Repeater)

Diese Leuchte enthält 
eingebaute 
LED-Lampen

 Die Lampen können in der
 Leuchte nicht ausgetauscht  
 werden.
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Produktvorteil
 Designleuchte mit einstellbarem Weißton (kaltweiß bis warmweiß)
 Steckverbindung am Gehäuse
 Hohe Lichtleistung in Relation zur Größe

Produkteigenschaft
 Einbauleuchte für 58 mm Einbaudurchmesser
 Steuerung der Lichtfarbe und Helligkeit mit Funkfernbedienung Tri-Mitter MultiWhite 
 System kann durch den optionalen Repeater beliebig viele Leuchten steuern

Anwendung
 Regale, Vitrinen
 Deckenbeleuchtung

Bestellhinweis 
 LED-Vorschaltgeräte sind separat zu bestellen
 Zur Kombination von Leuchte und Vorschaltgerät bitte Piktogramme im Lichtkatalog beachten! 

Technik in Kürze
Leuchtentyp: LED-Einbauleuchte
Beleuchtungsart:  Funktions-/  
 Akzentbeleuchtung
Oberfläche: Aluminium Optik / 
 Chrom
Betriebsspannung: 12 Volt DC
Lichtfarbe:  MultiWhite
Farbwiedergabe RA:   85
Energieeffizienz: A 
 36 lm/W
Lebensdauer: 30.000 h bei 70 %
Leistungsaufnahme: 4 W 
Dimmbar:   Ja
LED-Anzahl:  9
Ausstrahlungswinkel:  60°
Kennzeichen:   c 3 MM
Schutzart:   IP 44
Einbaudurchmesser: 58 mm 
Zuleitung: 2000 mm
Steckverbindung: LED-MultiWhite M1 / M2
Anschluss an: LED-Vorschaltgerät und 
 HALEMEIER MultiWhite  
 Steuergerät

Zubehör  (weiteres Zubehör finden Sie im Lichtkatalog)

Artikel Bestell-Nr. VE

Tri-Mitter MultiWhite  (max. 36 W) 30 264 04 1 Set

Repeater MultiWhite  (max. 36 W) 30 263 02 1 St.

LED-Vorschaltgerät 20 W mit Euroflachstecker 30 997 01 1 St.

MultiWhite Verlängerungsleitung 1800 mm 36 770 21 1 St.

MultiWhite 3-fach Verteiler 180 mm 36 800 21 1 St.

MultiWhite 6-fach Verteiler 2000 mm 36 122 11 1 St.

Lichtfarbe Bestell-Nr.
Aluminium Optik

Bestell-Nr.
Chrom

VE

MultiWhite 32 996 06 32 996 03 1 St.

Spot Leuchten
	LED-Leuchten
	MultiLite MultiWhite

MultiLite MultiWhite
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Schalttechnik
	Tri-Mitter MultiWhite / Repeater

Produktvorteil
 Design Funkschalter für MultiWhite Leuchten
 Stufenloser Wechsel zwischen der Lichtfarbe von kaltweiß bis warmweiß
 Für effektvolle Lichtstimmungen im Möbel

Produkteigenschaft
 Tri-Mitter mit Master ON-/ OFF-Taste
 Tri-Mitter mit Dimmfunktion 
 System kann durch den optionalen Repeater beliebig viele Leuchten steuern 

Bestellhinweis
 Nur verwendbar mit LED-Vorschaltgeräten ohne Mindestauslastung
 Set besteht aus Empfänger Tri-Mitter, Funk Handsender Tri-Mitter und Einbohrring
 Nur mit dimmbaren LED Leuchten zu verwenden

Technik in Kürze
Einsetzbar mit: LED-Leuchten 
Oberfläche: Aluminium Optik
Steckverbindung IN:  LED-Mini- 
 Steckverbindung  
 M1
Steckverbindung Out: M1+M2 
Schaltspannung:  12 Volt DC 
Schaltleistung:  max. 36 W 
Kennzeichen:   c MM3 
Zuleitung:  150 mm
Schaltleitung: 160 mm
Standby Tri-Mitter: 0,3 W

Tri-Mitter

Artikel Bestell-Nr. VE

Tri-Mitter MultiWhite Funkschaltset 12 Volt DC 30 264 04 1 Set

Repeater

Artikel Bestell-Nr. VE

Repeater MultiWhite (max. 36 W) 30 263 02 1 Set

Zubehör

Artikel Bestell-Nr. VE

MultiWhite Verlängerungsleitung 1800 mm 36 770 21 1 St.

MultiWhite 3-fach Verteiler 180 mm 36 800 21 1 St.

MultiWhite 6-fach Verteiler 2000 mm 36 122 11 1 St.
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Lineare Leuchten
	LED-Leuchten
	Versa Inside MultiColor

Produktvorteil
 Lichtstarke Leuchte mit einstellbarem Farbwechsel 
 Beidseitige Zuleitung (ein Schnitt, zwei Leuchten)

Produkteigenschaft
 Flexibel, selbstklebend, individuell kürzbar
 Steuerung der Lichtfarbe mit Funkfernbedienung S-Mitter MultiColor, Tri-Mitter MultiColor  
   oder Tastenfernsteuerung ColorMatic Avanti
 Erweiterungsmöglichkeit durch Repeater zum synchronen Betrieb  
   um zusätzliche Leuchten zu steuern

Anwendung
 Möbelkanten, Sockelleisten, Paneele, Regale
 Kombinierbar mit ChannelLine Profilen

Bestellhinweis 
 LED-Vorschaltgeräte sind separat zu bestellen
 Tri-Mitter MultiColor Set besteht aus Empfänger, Funkhandsender und Einbohrring

Technik in Kürze
Leuchtentyp: LED-Anbauleuchte
Beleuchtungsart:  Akzentbeleuchtung
Betriebsspannung: 24 Volt DC
Lebensdauer: 30.000 h bei 70 %
Leistungsaufnahme: max. 72 W   
 (14,4 W je m)
LED-Anzahl:   6 je 100 mm
Ausstrahlungswinkel:  70°
Kennzeichen:   c 3 MM
Schutzart:   IP 20
Zuleitung: je 1700 mm
Steckverbindung: LED-MultiColor   
 Steckverbindung
Anschluss an: LED-Vorschaltgerät und 
 LED-Farbsteuerung

Zubehör (weiteres Zubehör finden Sie im Lichtkatalog)

Artikel Bestell-Nr. VE

S-Mitter Fernbedienung MultiColor (max. 72 W) 30 918 05 1 St.

S-Mitter Empfänger MultiColor (max. 72 W) 30 923 05 1 St.

Tri-Mitter MultiColor (max. 72 W) 30 268 01 1 Set

Farbsteuerung ColorMatic Avanti (max. 2 x 72 W) 30 725 13 1 St.

Repeater MultiColor (max. 72 W) 30 263 03 1 St.

Direktverbinder 90° 36 311 04 10 St.

Flexibler Verbinder 100 mm 36 312 04 10 St.

Einspeiser 1700 mm für Abschnitte 36 313 04 1 St.

LED-Vorschaltgerät 75 W mit Euroflachstecker 30 224 02 1 St.

MultiColor Verlängerungsleitung 1800 mm 36 770 21 1 St.

MultiColor 6-fach Verteiler 2000 mm 36 122 11 1 St.

Versa Inside MultiColor
Artikel Bestell-Nr. VE

5000 mm 55 659 01 1 St.
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Schalttechnik
	S-Mitter MultiColor

Produktvorteil
 Design Funkfernbedienung für MultiColor Leuchten
 Für effektvolle Lichtstimmungen im Möbel

Produkteigenschaft
 Stufenloser Farbwechsel und individuell wählbare Lichtfarbe 
 Automatischer Farbdurchlauf mit wählbarer Geschwindigkeit 
 Speicherung von bis zu 4 Lichtszenen
 System kann durch den optionalen Repeater beliebig viele Leuchten steuern

Anwendung
 Möbel mit Farbeffekten 
 Möbel mit weißen Oberflächen (emfohlen zur optimalen Farbdarstellung)

Bestellhinweis
 Nur verwendbar mit LED-Vorschaltgeräten ohne Mindestauslastung 
 1 Empfänger kann mit maximal 5 Fernbedienungen kombiniert werden

Technik in Kürze
Einsetzbar mit: LED-Leuchten 
Oberfläche: Schwarz
Steckverbindung IN:  LED-Mini- 
 Steckverbindung  
 MP2
Steckverbindung Out: M1+M2 
Schaltspannung:  24 Volt DC
Max Schaltleistung:  72 W 
Kennzeichen:   c MM3 
Zuleitung:  150 mm
Schaltleitung: 160 mm

S-Mitter MultiColor

Artikel Bestell-Nr. VE

S-Mitter Fernbedienung MultiColor (max. 72 W) 30 918 05 1 St.

S-Mitter Emfänger MultiColor (max. 72 W) 30 923 05 1 St.

Repeater

Artikel Bestell-Nr. VE

Repeater MultiColor (max.72 W) 30 263 03 1 Set

Zubehör

Artikel Bestell-Nr. VE

MultiColor Verlängerungsleitung 1800 mm 36 770 21 1 St.

MultiColor 3-fach Verteiler 36 800 21 1 St.

MultiColor 6-fach Verteiler 2000 mm 36 122 11 1 St.
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Schalttechnik
	Tri-Mitter MultiColor / Repeater

Produktvorteil
 Design Funkschalter für MultiColor Leuchten
 Stufenloser Farbwechsel
 Für effektvolle Lichtstimmungen im Möbel

Produkteigenschaft
 Tri-Mitter mit Master ON-/ OFF-Taste
 Tri-Mitter mit Dimmfunktion
 System kann durch den optionalen Repeater beliebig viele Leuchten steuern

  
Bestellhinweis
 Nur verwendbar mit LED-Vorschaltgeräten ohne Mindestauslastung
 Set besteht aus Empfänger Tri-Mitter, Funk Handsender Tri-Mitter und Einbohrring

Technik in Kürze
Einsetzbar mit: LED-Leuchten 
Oberfläche: Aluminium Optik
Steckverbindung IN:  LED-Mini- 
 Steckverbindung  
 MP2
Steckverbindung Out: M1+M2 
Schaltspannung:  24 Volt DC
Max Schaltleistung:  72 W 
Kennzeichen:   c MM3 
Zuleitung:  150 mm
Schaltleitung: 160 mm
Standby Tri-Mitter: 0,3 W

Tri-Mitter

Artikel Bestell-Nr. VE

Tri-Mitter MultiColor Funkschaltset 24 Volt DC 30 268 01 1 Set

Repeater

Artikel Bestell-Nr. VE

Repeater MultiColor (max.72 W) 30 263 03 1 Set

Zubehör

Artikel Bestell-Nr. VE

MultiColor Verlängerungsleitung 1800 mm 36 770 21 1 St.

MultiColor 3-fach Verteiler 36 800 21 1 St.

MultiColor 6-fach Verteiler 2000 mm 36 122 11 1 St.



25

16

167

45

160 160
 ø45

ø44,5

12

ø52

1,2

on - off dim

slowfast

syncro
≤ 30m

max 72W

Tri-Mitter

blau/blue

49

13

124 250  600  

250  

24
V 

DC
  

Ei
ng

an
g

sy
nc

ro

12V DC

12V DC

syncro

max 36W

≤ 30m

Tri-Mitter

Repeater
Repeater

Schalttechnik
	Tri-Mitter MultiColor / Repeater

 Maßzeichnung / Montage Tri-Mitter MultiWhite

 Maßzeichnung / Montage Repeater



26

Lineare Leuchten
	LED-Leuchten
	Versa Inside 8

Technik in Kürze
Leuchtentyp: LED-Anbauleuchte
Beleuchtungsart:  Funktionsbeleuchtung
Oberfläche: Weiß
Betriebsspannung: 12 V DC
Lichtfarbe:  Warmweiß /  
 Neutralweiß / Kaltweiß
Farbwiedergabe RA:   80
Energieeffizienz: A 
 70 lm/W
Lebensdauer: 30.000 h bei 70 %
Leistungsaufnahme: max. 30 W (9,6 W je m)
Dimmbar:   Ja
Lichtleistung: 700 lm/m
LED-Anzahl:  120 je m
Ausstrahlungswinkel:  70°
Kennzeichen:   c 3 MM
Schutzart:   IP 20
Zuleitung: 1800 mm
Steckverbindung: LED-Mini-
 Steckverbindung M1
Anschluss an: LED-Vorschaltgerät

Produktvorteil
 Flexibel, selbstklebend

Produkteigenschaft
 Geringe Aufbauhöhe
 Individuell kürzbar

Anwendung
 Universell verwendbar
 Kombinierbar mit ChannelLine Profilen

Bestellhinweis 
 LED-Vorschaltgeräte sind separat zu bestellen
 Zur Kombination von Leuchte und Vorschaltgerät bitte Piktogramme im Lichtkatalog beachten! 

Versa Inside 8
Artikel Bestell-Nr.

Warmweiß
Bestell-Nr.
Neutralweiß

Bestell-Nr.
Kaltweiß

VE

3000 mm - max 30 W 55 238 17 55 238 02 55 238 23 1 St.

Zubehör (weiteres Zubehör finden Sie im Lichtkatalog)

Artikel Bestell-Nr. VE

Direktverbinder (max. 36 W) 36 310 01 10 St.

Direktverbinder 90° (max. 36 W) 36 311 01 10 St.

Flexibler Verbinder 100 mm (max. 36 W) 36 312 01 10 St.

Einspeiser 1700 mm für Abschnitte (max. 36 W) 36 313 05 1 St.

LED Vorschaltgerät 30 W mit Euroflachstecker 30 115 01 1 St.

LED Vorschaltgerät 2 - 30 W mit Euroflachstecker 30 551 01 1 St.

LED M1 Verlängerungsleitung 1800 mm 36 768 01 1 St.

LED M1 3-fach Verteiler 180 mm 36 788 11 1 St.
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Lineare Leuchten
	LED-Leuchten
	Versa Inside 8

Diese Leuchte enthält 
eingebaute 
LED-Lampen

 Die Lampen können in der
 Leuchte nicht ausgetauscht  
 werden.
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Lineare Leuchten
	LED-Leuchten
	Versa Plus 2

Technik in Kürze
Leuchtentyp: LED-Anbauleuchte
Beleuchtungsart:  Funktionsbeleuchtung
Oberfläche: Weiß
Betriebsspannung: 12 V DC
Lichtfarbe:  Warmweiß /  
 Neutralweiß / Kaltweiß
Farbwiedergabe RA:   80
Energieeffizienz: A 
 70 lm/W
Lebensdauer: 30.000 h bei 70 %
Leistungsaufnahme: max. 30 W (9,6 W je m)
Dimmbar:   Ja
Lichtleistung: 590 lm/m
LED-Anzahl:  120 je m
Ausstrahlungswinkel:  70°
Kennzeichen:   c 3 MM
Schutzart:   IP 20
Zuleitung: 1800 mm
Steckverbindung: LED-Mini-
 Steckverbindung M1
Anschluss an: LED-Vorschaltgerät

Versa Plus 2

Zubehör (weiteres Zubehör finden Sie im Lichtkatalog)

Produktvorteil
 Beschichtete Oberfläche schützt die LED
 Flexibel, selbstklebend
 Beidseitige Zuleitung (ein Schnitt, zwei Leuchten)

Produkteigenschaft
 Geringe Aufbauhöhe
 Individuell kürzbar

Anwendung
 Universell verwendbar
 Kombinierbar mit ChannelLine Profilen

Bestellhinweis 
 LED-Vorschaltgeräte sind separat zu bestellen
 Zur Kombination von Leuchte und Vorschaltgerät bitte Piktogramme im Lichtkatalog beachten! 

Artikel Bestell-Nr. VE

Innenecke Versa plus 36 143 01 10 St.

Außenecke Versa plus 36 144 01 10 St.

LED Vorschaltgerät 30 W mit Euroflachstecker 30 115 01 1 St.

LED Vorschaltgerät 30 W mit Euroflachstecker 30 998 01 1 St.

LED M1 Verlängerungsleitung 1800 mm 36 768 01 1 St.

LED M1 3-fach Verteiler 180 mm 36 788 11 1 St.

Artikel Bestell-Nr.
Warmweiß

Bestell-Nr.
Neutralweiß

Bestell-Nr.
Kaltweiß

VE

3000 mm - max 30 W 55 277 11 55 277 01 55 277 21 1 St.
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Lineare Leuchten
	LED-Leuchten
	Versa Plus 2

Diese Leuchte enthält 
eingebaute 
LED-Lampen

 Die Lampen können in der
 Leuchte nicht ausgetauscht  
 werden.
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Leuchtentyp: LED-Anbauleuchte
Beleuchtungsart:  Akzentbeleuchtung
Betriebsspannung: 12 Volt DC
Lichtfarbe:  Warmweiß /  
 Neutralweiß /
 Kaltweiß
Farbwiedergabe RA:  85
Energieeffizienz: A+
 60 lm/W
Lebensdauer: 30.000 h bei 70 %
Leistungsaufnahme: max. 4,8 W / 24 W
Max. Gesamtlänge 
am Stück: 5 m 
Dimmbar:   Ja
Lichtleistung: 340 lm/m
LED-Anzahl:  60 je m
Ausstrahlungswinkel:  70°
Kennzeichen:   c 3 MM
Schutzart:   IP 20
Zuleitung: 1 x 1800 mm
Steckverbindung: LED-Mini-
 Steckverbindung M1
Anschluss an: LED-Vorschaltgerät

Lineare Leuchten
	LED-Leuchten
	Versa Inside 5

Produktvorteil
 Flexibel, selbstklebend

Produkteigenschaft
 Geringe Aufbauhöhe
 Individuell kürzbar

Anwendung
 Universell verwendbar
 Kombinierbar mit ChannelLine Profilen

Bestellhinweis 
 LED-Vorschaltgeräte sind separat zu bestellen
 Zur Kombination von Leuchte und Vorschaltgerät bitte Piktogramme im Lichtkatalog beachten! 

Technik in Kürze Versa Inside 5
Artikel Bestell-Nr.

Warmweiß
Bestell-Nr.
Neutralweiß

Bestell-Nr.
Kaltweiß

VE

1200 mm - max 5,8 W 55 237 12 55 237 02 55 237 24 1 St.

5000 mm - max 24 W 55 237 13 55 237 03 55 237 25 1 St.

Zubehör (weiteres Zubehör finden Sie im Lichtkatalog)

Artikel Bestell-Nr. VE

Direktverbinder (max. 36 W) 36 310 01 10 St.

Direktverbinder 90° (max. 36 W) 36 311 01 10 St.

Flexibler Verbinder 100 mm (max. 36 W) 36 312 01 10 St.

Einspeiser 1700 mm für Abschnitte (max. 36 W) 36 313 05 1 St.

LED Vorschaltgerät 20 W mit Euroflachstecker 30 997 01 1 St.

LED Vorschaltgerät 2 - 30 W mit Euroflachstecker 30 551 01 1 St.

LED M1 Verlängerungsleitung 1800 mm 36 768 01 1 St.

LED M1 3-fach Verteiler 180 mm 36 788 11 1 St.
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 Maßzeichnung / Montage

Diese Leuchte enthält 
eingebaute 
LED-Lampen

 Die Lampen können in der
 Leuchte nicht ausgetauscht  
 werden.
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Spot Leuchten
	LED-Leuchten
	SuperSpot Eco

Technik in Kürze
Leuchtentyp: LED-Einbauleuchte
Beleuchtungsart:  Funktionsbeleuchtung
Oberfläche: Edelstahl Optik
Betriebsstrom: 12 V DC
Lichtfarbe:  Warmweiß / Neutralweiß
Farbwiedergabe RA:   85
Energieeffizienz: A 
 38 lm/W
Lebensdauer: 30.000 h bei 70 %
Leistungsaufnahme: max. 4 W 
Dimmbar:  Nein
Ausstrahlungswinkel:  40°
Kennzeichen:   c 3 MM
Schutzart:   IP 20
Zuleitung: 3000 mm
Steckverbindung: LED-Mini-
 Steckverbindung M1
Anschluss an: LED-Vorschaltgerät

SuperSpot Eco

Zubehör (weiteres Zubehör finden Sie im Lichtkatalog)

Artikel Bestell-Nr. VE

Blendring Edelstahl Optik 36 209 09 1 St.

Blendring Weiß 36 209 01 1 St.

LED-Vorschaltgerät 30 W mit Euroflachstecker 30 115 01 1 St.

LED M1 Verlängerungsleitung 1800 mm 36 768 01 1 St.

LED M1 3-fach Verteiler 180 mm 36 788 11 1 St.

LED M1 6-fach Verteiler 2000 mm 36 125 01 1 St.

Oberfläche Bestell-Nr.
Warmweiß

Bestell-Nr.
Neutralweiß

VE

Edelstahl Optik 32 997 19 32 997 09 1 St.

Produktvorteil
 Lichtstarke hochqualitative LED-Möbelleuchte
 Single Binning

Produkteigenschaft
 Robustes Metallgehäuse
 Steckverbindung am Gehäuse
 Zuverlässiges Wärmemanagement für höchste Lichtleistung

Anwendung
 Regale
 Küchennische

Bestellhinweis 
 LED-Vorschaltgeräte sind separat zu bestellen
 Leuchte nur mit 30 W Vorschaltgerät verwenden!
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Lichtverteilungsdiagramm / 40°

Spot Leuchten
	LED-Leuchten
	SuperSpot Eco

Diese Leuchte enthält 
eingebaute 
LED-Lampen

 Die Lampen können in der
 Leuchte nicht ausgetauscht  
 werden.
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Spot Leuchten
	LED-Leuchten
	HV DownLite

Technik in Kürze
Leuchtentyp: LED-Einbauleuchte
Beleuchtungsart:  Funktionsbeleuchtung
Oberfläche: Aluminium Optik
 Weiß
Betriebsspannung: 230 - 240 V AC
Lichtfarbe:  Warmweiß / Neutralweiß
Farbwiedergabe RA:  82
Energieeffizienz: A+ 
 60 lm/W
Lebensdauer: 30.000 h bei 70 %
Leistungsaufnahme: max. 5,5 W 
Dimmbar:   Ja (siehe Bestellhinweis)
Ausstrahlungswinkel:  60°
Kennzeichen:   c #MM
Schutzart:   IP 44 (montiert)
Zuleitung: 2000 mm
Steckverbindung: mHV2 / ADE

HV DownLite

Zubehör (weiteres Zubehör finden Sie im Lichtkatalog)

Artikel Bestell-Nr. VE

Hochvolt Einspeiser mit Stecksystem mHV2 - weiß 36 322 01 1 St.

Hochvolt Verlängerunsleitung mit Stecksystem mHV2 -weiß 36 321 01 1 St.

Hochvolt 6-fach Verteiler mit Stecksystem mHV2 - weiß 36 323 01 1 St.

Oberfläche Anschluss Bestell-Nr.
Warmweiß

Bestell-Nr.
Neutralweiß

VE

Aluminium Optik Mini HV Stecksystem 32 234 16 32 234 06 1 St.

Aluminium Optik Aderendhülsen 32 235 16 32 235 06 1 St.

Weiß Mini HV Stecksystem 32 234 11 32 234 01 1 St.

Weiß Aderendhülsen 32 235 11 32 235 01 1 St.

Produktvorteil
 Hochvolt LED Leuchte
 Kein Vorschaltgerät notwendig
 Dimmbar mit Phasenanschnitts-Dimmer L-Typ (Haus Installationsdimmer)

Produkteigenschaft
 Sehr hohe Lichtleistung in Relation zur Größe
 Einbauleuchte für 68 mm Einbaudurchmesser

Anwendung
 Regale, Vitrinen
 Deckenbeleuchtung

Bestellhinweis 
 Version mit Aderendhülsen muss von Elektro-Fachkraft installiert werden
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Spot Leuchten
	LED-Leuchten
	HV DownLite

 Maßzeichnung / Montage

Lichtverteilungsdiagramm / 60°

Diese Leuchte enthält 
eingebaute 
LED-Lampen

 Die Lampen können in der
 Leuchte nicht ausgetauscht  
 werden.
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Sonderleuchten
	LED-Leuchten
	BOA Line Mini USB

Technik in Kürze
Leuchtentyp: LED-Anbauleuchte
Beleuchtungsart:  Funktionsbeleuchtung
Oberfläche: Aluminium Optik
 Chrom
Betriebsstrom: 12 V DC
Lichtfarbe:  Kaltweiß
Farbwiedergabe RA:   85
Energieeffizienz: A 
 60 lm/W
Lebensdauer: 30.000 h bei 70 %
Leistungsaufnahme: max. 1,5 W 
Dimmbar:   Ja (siehe Bestellhinweis)
Ausstrahlungswinkel:  40°
Kennzeichen:   c 3 MM
Schutzart:   IP 20
Zuleitung: 2000 mm
Steckverbindung: USB
Anschluss an: USB-Steckdose

BOA Line Mini USB

Zubehör (weiteres Zubehör finden Sie im Lichtkatalog)

Artikel Bestell-Nr. VE

USB Steckdose - 12 V DC - max 1A 30 574 02 1 St.

LED-Vorschaltgerät 20 W mit Euroflachstecker 30 997 01 1 St.

LED M1 Verlängerungsleitung 1800 mm 36 768 01 1 St.

Oberfläche Bestell-Nr.
Kaltweiß

VE

Aluminium Optik 40 917 36 1 Set

Chrom 40 917 33 1 Set

Produktvorteil
 Designleuchte 
 Anschluss nur in Verwendung mit USB Steckdose
 Touch Sensor zum Schalten im Leuchtenkopf

Produkteigenschaft
 Flexibler Schwanenhals
 Breitstrahlend

Anwendung
 Bettkopf
 Sofa

Bestellhinweis 
 2 Leuchten sowie Befestigungsmaterial sind im Set enthalten
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 Maßzeichnung / Montage

Lichtverteilungsdiagramm / 40

Diese Leuchte enthält 
eingebaute 
LED-Lampen

 Die Lampen können in der
 Leuchte nicht ausgetauscht  
 werden.
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Sonderleuchten
	LED-Leuchten
	LuckyLite basic

Technik in Kürze
Leuchtentyp: LED-Einbauleuchte
Beleuchtungsart:  Funktionsbeleuchtung
Oberfläche: Schwarz matt
Batterietyp: AAA/LR03 (1,5V)
Lichtfarbe:  Neutralweiß
Farbwiedergabe RA:   80
Energieeffizienz: A++ 
 63 lm/W
Lebensdauer: 30.000 h bei 70 %
Leistungsaufnahme: max. 0,36 W 
Dimmbar:  Nein
Ausstrahlungswinkel:  60°
Kennzeichen:   c 3 MM
Schutzart:   IP 20

LuckyLite basic
Oberfläche Bestell-Nr.

Neutralweiß
VE

schwarz 55 673 01 1 St.

Produktvorteil
 Über integrierten mechanischen Taster geschaltet
 Leuchte für Batteriebetrieb

Produkteigenschaft
 Schaltet die Leuchte ohne Verzögerung
 Keine Standby-Verluste durch mechanischen Schalter 
 Befestigung an vorderer Kante des Möbelbodens 

Anwendung
 Hinter Möbeltüren

Bestellhinweis 
 3 Batterien (AAA) im Lieferumfang enthalten
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 Maßzeichnung / Montage

Lichtverteilungsdiagramm / 60°

Diese Leuchte enthält 
eingebaute 
LED-Lampen

 Die Lampen können in der
 Leuchte nicht ausgetauscht  
 werden.
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Spot Leuchten
	LED-Leuchten
	BriteSquare Top

Technik in Kürze
Leuchtentyp: LED-Anbauleuchte
Beleuchtungsart:  Funktionsbeleuchtung
Oberfläche: Chrom
Betriebsstrom: 12 V DC
Lichtfarbe:  Warmweiß / Neutralweiß
Farbwiedergabe RA:   90
Energieeffizienz: A 
 46 lm/W
Lebensdauer: 15.000 h bei 70 %
Leistungsaufnahme: 2,9 W 
Dimmbar:   Ja (siehe Bestellhinweis)
Ausstrahlungswinkel:  60°
Kennzeichen:   c 3 MM
Schutzart:   IP 44
Zuleitung: 1200 mm
Steckverbindung: LED-Mini-
 Steckverbindung M1
Anschluss an: LED-Vorschaltgerät

BriteSquare Top
Oberfläche Bestell-Nr.

Kaltweiß
Bestell-Nr.
Neutralweiß

VE

Chrom 34 167 33 34 167 43 1 St.

Produktvorteil
 Leuchtende Kante 

Produkteigenschaft
 Nachträglich am Möbel anbaubar
 Schrankaufbauleuchte

Anwendung
 Kleiderschränke
 Badezimmerschränke

Bestellhinweis 
 LED-Vorschaltgeräte sind separat zu bestellen
 Zur Kombination von Leuchte und Vorschaltgerät bitte Piktogramme im Lichtkatalog beachten! 

Zubehör

Artikel Bestell-Nr. VE

LED-Vorschaltgerät 20 W mit Euroflachstecker 30 997 01 1 St.

LED M1 Verlängerungsleitung 1800 mm 36 768 01 1 St.

LED M1 3-fach Verteiler 180 mm 36 788 11 1 St.

LED M1 6-fach Verteiler 2000 mm 36 125 01 1 St.
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Diese Leuchte enthält 
eingebaute 
LED-Lampen

 Die Lampen können in der
 Leuchte nicht ausgetauscht  
 werden.

 Maßzeichnung / Montage

Kombinationsempfehlung
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Schalttechnik
	S-Mitter

Produktvorteil
 Bis zu 5 Leuchtenkreise (5 Empfänger) mit einer Fernbedienung steuern

Produkteigenschaft
 Dimmfunktion
 Speicherung von bis zu 4 Lichtszenen
 Memory-Funktion bei Stromausfall
 Möbelleuchten 12 Volt und 24 Volt

  
Bestellhinweis
 Nur verwendbar mit LED-Vorschaltgeräten ohne Mindestauslastung
 1 Empfänger kann mit maximal 5 Fernbedienungen kombiniert werden

Technik in Kürze
Einsetzbar mit: LED-Leuchten 
Oberfläche: Schwarz 
Steckverbindung IN:  LED-Mini- 
 Steckverbindung  
 MP2
Steckverbindung Out: M1+M2 
Schaltspannung:  12 / 24 Volt DC
Max Schaltleistung:  36 W / 72 W
Kennzeichen:   c MM3 
Zuleitung:  150 mm
Schaltleitung: 160 mm
Standby Tri-Mitter: 0,3 W

S-Mitter

Artikel Bestell-Nr. VE

S-Mitter Handfernbedienung 30 922 05 1 St.

S-Mitter Emfänger 12 Volt (max. 36 W) 30 924 05 1 St.

S-Mitter Emfänger 24 Volt (max. 72 W) 30 925 05 1 St.
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Elektronik im Möbel
	SafetyBox 400 V

Produktvorteil
 Sicherheitsabschaltung für elektronische Geräte im Möbel
 Überwachung von E-Geräten wie Herde, Backöfen oder Mikrowellen,  
   welche im Möbel verbaut und in Betrieb sind

Produkteigenschaft
 Betrieb über Schukostecker (1x 16 A) oder über 3 Phasen Anschluss (3 x 16 A)
 Überwachung jeder einzelnen Phase 

Anwendung
 Küchenmöbel  
Bestellhinweis
 Türsensoren sind separat zu bestellen
 Zur Auswahl des passenden Sensorschalters wenden Sie sich bitte an Ihren  
   Aussendienstmitarbeiter oder den Verkauf und Service

Technik in Kürze
Oberfläche: grau
Schaltspannung:  400 Volt AC
Max. Schaltleistung: 3680 VA pro Phase
 6000 VA alle Phasen
Schaltschwelle: 100-120 VA
Schutzart: IP 20
Kennzeichen:   c MM v K
Hinweis: Artikel muss fachgerecht   
 installiert werden

SafetyBox 400 V

Artikel Bestell-Nr. VE

Ausführung 400 V für 3 Phasen ( 3 x 16 A) 30 070 01 1 St.

     Taster zum Einbohren  
(Tür wird geschlossen, angeschlossene Verbraucher werden abge-
schaltet)

36 990 01 1 St.

     Taster zum Anschrauben  
(Tür wird geschlossen, angeschlossene Verbraucher werden abge-
schaltet)

36 980 02 1 St.

     Taster zum Anschrauben  
(Tür wird geöffnet und bis zum Endanschlag geschoben, ange-
schlossene Verbraucher können verwendet werden)

36 979 01 1 St.

 Magnetschalter zum Anschrauben (ohne Abb.) 
(Tür wird geöffnet und bis zum Endanschlag geschoben, ange-
schlossene Verbraucher können verwendet werden)

36 231 01 1 St.

 1    

2

 3    
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Elektronik im Möbel
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Technik in Kürze

Elektronik im Möbel
	SoundUnit Bluetooth 

Produktvorteil
 Lautsprecher für Möbel mit kabelloser Musikübertragung über Bluetooth®
 Telefon Freisprechfunktion durch integriertes Mikrofon
 Verwendbar mit allen Bluetooth®-fähigen Geräten (ab Bluetooth® 2.0) 

Produkteigenschaft
 Aufladung von Smartphones sowie Tablets über USB-Buchse möglich
 Nachträglich ins Möbel integrierbar
 
Anwendungsbeispiele
 Schreibtisch
 Nachtschrank
 Hotel

Bestellhinweis 
 Set enthält SoundUnit Bluetooth sowie Steckervorschaltgerät

Betriebsspannung: 12 Volt DC
Leistungsaufnahme: max. 16 W
Schutzart: IP20
Kennzeichen: MMc3m
Übertragungsart:  Bluetooth®
Oberfläche: Kunststoff Schwarz
Anschlüsse: USB Buchse (Typ A) 
Ladestrom: max 1A
Zuleitung: 1800 mm
Steckverbindung: LED-M1
 Steckverbindung
Anschluss an: Steckervorschaltgerät  
 aus Lieferumfang 

Oberfläche Bestell-Nr. VE

Schwarz 30 209 15 1 St.
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Halemeier GmbH & Co. KG

Lange Straße 51
49326 Melle-Neuenkirchen
Tel: +49 (0) 5428-50380-0
Fax: +49 (0) 5428-50380-16
Email: info@halemeier.de

www.halemeier.de


