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Die Marke HEWI

Mit dem legendaren Turdricker System 111 schrieb HEWI Designgeschichte. Noch heute zahlt System 111 zu den Designikonen
moderner Architektur. Klare Linien, markante Farben, hochwertige Materialien und dauerhafte Qualitét — charakterisieren nicht nur
System 111, sondern alle HEWI Produkte. Funktionalitdt und Design bilden bei HEWI eine Einheit. Neben hohem Bedienkomfort
und exzellenter Verarbeitung zeichnen sich die Turdrlcker durch ihre puristische Formensprache aus. Zahlreiche Auszeichnungen
mit renommierten Design-Awards unterstreichen den Anspruch, herausragende Produkte zu gestalten. Viele Produkte sind gleich
mehrfach mit international anerkannten Designpreisen ausgezeichnet, wie beispielsweise dem iF DESIGN AWARD oder den

ICONIC AWARDS.

Mit HEWI ist eine durchgangige Gestaltung von der HaustUr bis zum Sanitarraum mdglich. Neben einer groBen Auswahl an
Beschlagen fur Turen und Fenster umfassen die Systeme formal passende Handlaufe, Beschilderungen, Fluchtwegldsungen
sowie Sanitar-Accessoires und barrierefreie Produkte.

GERMAN
DESIGN

m AWARD

DESIGN SPECIAL

2020

GEPRUFTE QUALITAT

HEWI Produkte werden von unabhan-
gigen Prifinstituten Gberwacht und ga-
rantieren so hochste Anforderungen an
Funktionalitat, zuverlassige Technik und
Sicherheit. Ausgesuchte Materialien und
deren sorgféltige Verarbeitung ergeben
eine herausragende, langlebige Qualitat.
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AWA 1

RDS 9
reddot award 2014

winner

|NNOVATIVE

ARCHITECTURE

MADE IN GERMANY

HEWI setzt auf den Produktionsstandort
Deutschland. Seit seiner Griindung 1929
befindet sich HEWI in Familienbesitz.
Noch heute wird der weltweit bekannte
Designklassiker, das Turdriicker-System
111, im nordhessischen Bad Arolsen
gefertigt.

ARCHITECTS’ DA
AWARDS 2

NACHHALTIGKEIT
Ressourcenschonende Verfahren tragen
dazu bei, umweltschonende Produkte
zu entwickeln. Eine nachhaltige Ge-
staltung umfasst fur HEWI nicht nur
den verantwortungsvollen Umgang mit
Ressourcen, sondern auch die aus-
schlieBliche Verwendung hochwertiger
Materialien und der Einsatz verlasslicher
Technik, die die Voraussetzung fUr dau-
erhafte und damit nachhaltige Qualitat
schaffen.






System 111
Edition matt

Modell 111.23PBM | Anthrazitgrau matt
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Finf Dekaden Design-lkone System 111 — das zelebriert HEWI
mit einer Jubildumsedition des Architekturklassikers. Ausge-
wahlte Farben sowie eine matte Oberflache zeigen wie zeit-
geman System 111 ist. Die Neuinterpretation Uberzeugt nicht
nur optisch, sondern ist auch ein wahrer Handschmeichler.
Die Wahl der Materialien beeinflusst maBgeblich Raumwirkung
und Stil. Vollendetes Tiefschwarz, sattes Wei3 oder zurtick-
haltendes Anthrazitgrau erzeugen in mattem Finish eine ganz
neue Anmutung.

HEWI steht flr Vielfalt: System 111 in der Edition matt ist so-
wohl in der klassischen Variante als auch in Kombination mit
mini und bicolor erhaltlich. Bei bicolor trifft die matte Polyamid-
Oberflache auf Edelstahl und metallische Veredelungen in
PVD. Mit matt geschliffenen Rosetten wird die samtige Anmu-
tung des Turdrlckers betont, hochglanzende Oberflachen
schaffen einen spannenden Kontrast. Die formale Reduktion
der Rosette in der Variante mini lasst den Turdrlcker zum
stilgebenden Element werden.

Das HEWI typische modulare Prinzip findet sich selbstver-
standlich auch bei System 111 in der Edition matt wieder.
Komplettiert wird das umfassende Sortiment durch passende
Turbander, Turpuffer und Fenstergriffe mit matter Oberflache.
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Handlaufe
Modulare Systeme
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! ENTRO

ENTRO bietet modulare Losungen fur die Bereiche Handlaufe,
Wandschutz und Beschilderung. Langjahrige Erfahrung macht
ENTRO zu einem verlésslichen, starken Partner. ENTRO Produkte
Uberzeugen durch hohe Funktionalitét, zertifizierte Qualitat und
klare Formensprache. Die formal aufeinander abgestimmten
Systeme, vielféltigen Materialien sowie differenzierte Designs
ermdglichen einzigartige Gestaltungsoptionen.

ENTRO Produkte sind mit allen HEWI Systemen kombinierbar
und ermdglichen so eine konsequente, durchgangige Ausstat-
tung von der TUr bis zum Sanitarbereich.

Unter www.hewi.de/handlaufe finden Sie ausflihrliche
Informationen zu den Handlaufen.

HEWI Beschlage | 7



System 111 | Polyamid

GERMAN

1co 2 DESIGN

1 MCRS éAWARD
08 € s e WINNER
2019

3
NOVATIVE NNOVATIV
‘ANRCHITECTURE :MTERIAL

hewi.de/systemi11

Brillante Farben, hochglanzende Oberflachen und patentierte Beschlagtechniken sowie eine unibertroffene
langlebige Qualitat haben System 111 zu einer Design-lkone werden lassen. Die Klassiker aus Polyamid
erlangen mit der neuen matten Oberflache eine vollig neue samtig, warme Anmutung.
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System 111

Polyamid | Edition matt

DESIGN POLYAMID EDITION MATT

HEWI, Bad Arolsen Ubersicht 10-11 Ubersicht 12-13
Turdricker-Garnituren 14 -19 Turdricker-Garnituren 20 -23
Komponenten 28 - 29 Komponenten 30

MATERIAL UND OBERFLACHE Haustir-/Knopf-Halbgarnituren 168 — 171 Haustir-/Knopf-Halbgarnituren 168 — 171

Beschlage mit Stahlkern wahlweise in glanzen- Rahmentirbeschlage 190 RahmentUrbeschlage 190

dem bzw. mattem Polyamid oder mit antimikro- Fenstergriffe 206 - 208 Fenstergriffe 207

bieller Ausristung (HEWI active*). Griffe 224 - 228 Griffe 224 - 228
Turzubehor 286 Turzubehor 286
Mobelbeschlage 342 - 343 Mbobelbeschlage 342 — 343
Sanitar Serie 477 362 — 365 Sanitar Serie 477 362 — 365

(+) POLYAMID active* 24 - 27, 31

o \n Gep,
Qb ’)799
%

DAS ORIGINAL |

<
it Seane®

Modell 111
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System 111 | Polyamid | Ubersicht

ZIMMERGARNITUREN

= &
111 111.23 | ®111.23...
Seite 14 Seite 16

114.23GK |©114.23... 115.23
Seite 18 Seite 19

HAUSTUR-HALBGARNITUREN

Y

Y

KNOPF-HALBGARNITUREN

) ) 4
20 @ @
111R22.130 111R23.130 111R22.230 111R23.230 111K... ®111PDK...
Seite 168 Seite 168 Seite 169 Seite 169 Seite 171 Seite 171
GLASTURDRUCKER
111G01...30 111G01...00
Seite 15, 17 Seite 15, 17
RAHMENTURBESCHLAGE
= C

111R5...440 111R51...240
Seite 190 Seite 190
NOTAUSGANGSBESCHLAGE SCHUTZBESCHLAG

| |

| |
FSDG550... (+©111PDDG... 111S...
Seite 156 Seite 156 Seite 183
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Ubersicht | Polyamid | System 111

FENSTERGRIFFE

111FGA 111FGA1... 111FG.6 111FGA.6... (+)111PDFG.1 (+)111PDFGA.1...
Seite 206 Seite 206 Seite 208 Seite 208 Seite 206 Seite 206
GRIFFE
@ &
c C = @
550...GKLT | ) 550.3...GKWLT 550...KSLT 550.33GKRLT 550KR... 550.23T.41
Seite 225 Seite 226 Seite 227 Seite 228 Seite 228 Seite 229
TURZUBEHOR
® -
o E__
\ 4 ‘ DRUCKEN ZIEHEN \ ) ‘ =
611...| 615 625 801.91.0... 711... 702.165 685.1... | 680...
Seite 292 Seite 293 Seite 288 Seite 288 Seite 291 Seite 290, 291
MOBELBESCHLAGE
‘ ) ™
— S o q
N — B — . / \/
548... | 548RD 111...G... 552 557... ] 559.23 535... | 538... 539 | 542 | 544...
Seite 344 Seite 351 Seite 349 Seite 354 Seite 356 Seite 357
SANITAR | SERIE 477
h o
r \ . X ‘\
- )
N~
477.90.010 | & 477.90.0... 477.20..100 | & 477.21..100 | 477.21...200 | &) 477.05...100
Seite 365 Seite 365 Seite 362 Seite 363 Seite 363 Seite 364
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System 111 | Edition matt | Ubersicht

ZIMMERGARNITUREN

> & b=

o o

111PBR 111.23PBR
Seite 20 Seite 22

114.23PBR
Seite 23

HAUSTUR-HALBGARNITUREN

@ @

7 N

20 .
111PBR22.130 111PBR23.130
Seite 168 Seite 168

Y
@

111PBR22.230
Seite 169

111PBR23.230
Seite 169

KNOPF-HALBGARNITUREN

111PBK.33
Seite 171

111PBK.43
Seite 171

GLASTURDRUCKER

T O

111PBGO01...30 111PBGO01...00

Seite 21, 22 Seite 21, 22
NOTAUSGANGSBESCHLAGE
111PBDG...

Seite 157
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Ubersicht | Edition matt | System 111

FENSTERGRIFFE

B

111PBFG.1 111PBFGA...
Seite 207 Seite 207
GRIFFE

S

33.2010B | 550.33BLT  550.3...BGKLT
Seite 224 Seite 225

550.30BGKWLT
Seite 226

550.33BKSLT
Seite 227

TURZUBEHOR

61..B|615B 625B 801.91B0... 711B... B..107B.1... B9505B...

Seite 292 Seite 293 Seite 288 Seite 288 Seite 301 Seite 299
MOBELBESCHLAGE

548..B... | 548RD..B 111...BG... 548.17B... 557..B...| 5659.23B 535...B | 538...B 539B | 542B | 544B...
Seite 344 Seite 351 Seite 350 Seite 354 Seite 356 Seite 357

SANITAR | SERIE 477

477.90B0... 477.90B03... 477.20B100 477.21B100 477.21B200 477.05B100

Seite 365 Seite 365 Seite 362 Seite 363 Seite 363 Seite 364
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System 111 | Polyamid | TUrdriicker

Modell 111R
R-Technik

138

o2 )

——
—

ﬁ

T

65,5

L

s

MATERIAL | FARBE

Polyamid

Zgmpupuy § §on |
98 99 97 95 92 90 86 84

OEEECfOEEnNm
18 24 36 33 74 72 55 50
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Turdrlcker | Polyamid | System 111

Modell
111R

Rosetten
305.20../305.23../306.23

Rosetten
315.20../315.23.../316...

Schild
230.20.../230.23...

Schild
235.20.../235.23...

Zimmergarnitur/
Feuerschutzgarnitur

g

Klasse 4 2% 1 111R01.130 111R01.140 111R01.110 111R01.170
Klasse 4 [F14» [ 111R11.130 111R11.140 111R11.110 111R11.170
Klasse 4 (m. geteilt. Stift)  [F14€® [ 111R12.130 111R12.140 111R12.110 111R12.170
Frei-Besetzt-Garnitur
«
&
Klasse 4 111R02.130 111R02.110 111R02.170
Wechselgarnitur/
FS-Wechselgarnitur
1O
A
& by

Klasse 4 111R03.133 111R03.143 111R03.113 111R03.173
Klasse 4 111R13.133 111R13.143 111R13.113 111R13.173
Wechselgarnitur/
FS-Wechselgarnitur @

@
Klasse 4 111R03.132
Klasse 4 111R13.132
Haustiir-Halbgarnitur
mit Schutzrosette nach
DIN 18257 ES1

y

g
Klasse 4 111R22.130
Haustiir-Halbgarnitur
mit Schutzrosette nach
DIN 18257 ES1
und Zylinderabdeckung i
Klasse 4 111R23.130

— Standardbelegung Seite 263
Glastiirdriicker
Weitere Garniturvarianten kénnen aus Einzel-
komponenten zusammengestellt werden.
Klasse 4 111G01.130 111G01.100 Seiten 28, 29
BESTELLANGABEN QUERVERWEISE

Bestellnummer

Farbe

Vierkant

Turstéarke

Lochung

ggf. Entfernung (Schilder)
ggf. Notéffnungsart (WC)

- Komponenten Seiten 28, 29

- Funktionsbeschldge Rahmentiren S.190
-> Stifte, Anschlaghilfen ab Seite 195

- Fenstergriffe ab Seite 206

-> Griffe ab Seite 224

- Bestellhilfe Glastlrbeschlage Seite 273
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System 111 | Polyamid | TUrdriicker

Modell 111.23R
R-Technik

b 150 {
4 ! !
@ 23 :)
AT—

-

67

L

MATERIAL | FARBE

Polyamid

Zgmpupuy § poN |
98 99 97 95 92 90 86 84

OEEECfOEEnNm
18 24 36 33 74 72 55 50
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Turdrlcker | Polyamid | System 111

Modell
111.23R

Rosetten
305.20../305.23../306.23

Rosetten
315.20../315.23.../316...

Schild
230.20.../230.23...

Schild
235.20.../235.23...

Zimmergarnitur/
Feuerschutzgarnitur

by

Klasse 4 ¥ 1 111R01.230 111R01.240 111R01.210 111R01.270
Klasse 4 [F14€» | 111R11.230 111R11.240 111R11.210 111R11.270
Klasse 4 (m. geteilt. Stift)  [F1 €W [ 111R12.230 111R12.240 111R12.210 111R12.270
Frei-Besetzt-Garnitur
o
q S
S S
U
Klasse 4 111R02.230 111R02.210 111R02.270
Wechselgarnitur/
FS-Wechselgarnitur ( f
@
2 _
@@ @ Tg 3 9
Klasse 4 111R03.233 111R03.243 111R03.213 111R03.273
Klasse 4 111R13.233 111R13.243 111R13.213 111R13.273
Wechselgarnitur/
FS-Wechselgarnitur @
@
Klasse 4 111R03.232
Klasse 4 111R13.232
Haustiir-Halbgarnitur Rahmentiirbeschlag/
mit Schutzrosette nach —0 FS-Rahmentirbeschlag
DIN 18257 ES1 [
@?ﬂ)
Klasse 4 111R51.240
Klasse 4 111R22.230 Klasse 4 [F14€® | 111R52.240
Haustiir-Halbgarnitur -
mit Schutzrosette nach <
DIN 18257 ES1 @
und Zylinderabdeckung @
Klasse 4 111R283.230
Standardbelegung Seite 263
Glasttirdriicker
Weitere Garniturvarianten kénnen aus Einzel-
komponenten zusammengestellt werden.
Klasse 4 111G01.230 111G01.200 Seiten 28, 29
BESTELLANGABEN QUERVERWEISE

Bestellnummer
Farbe

Vierkant
Turstarke
Lochung

ggf. Entfernung (Schilder)
ggf. Notéffnungsart (WC)

- Komponenten Seiten 28, 29

- Funktionsbeschldge Rahmentiren S.190
-> Stifte, Anschlaghilfen ab Seite 195

- Fenstergriffe ab Seite 206

-> Griffe ab Seite 224

- Bestellhilfe Glastlrbeschlage Seite 273
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System 111 | Polyamid | RahmentUrdriicker

Modell 114.23GKR

R-Technik

l
t 173

72

L

——

l DIN
1

Modell
114.23GK

Rosetten
315.23.../316...

Klasse 4
Klasse 4

Rahmentiirgarnitur/
FS-Rahmentirgarnitur

Klasse 4 (m. geteilt. Stift)

B¢
g
111R01.440

111R11.440
111R12.440

@l
€66

Klasse 4
Klasse 4

Wechselgarnitur/
FS-Wechselgarnitur

by

@P 1 111R03.443
&P 111R13.443

Wechselgarnitur/
FS-Wechselgarnitur

g

Klasse 4 @F | 111R03.448
Klasse 4 LP | 111R13.448
Rahmentiirbeschlag/

FS-Rahmentirbeschlag

Klasse 4 P [ 111R51.440
Klasse 4 » 1 111R52.440

Standardbelegung Seite 263

Weitere Garniturvarianten kénnen aus Einzel-
komponenten zusammengestellt werden.
Seiten 28, 29

MATERIAL | FARBE

Polyamid

Zpmpupuy § §oN |
98 99 97 95 92 90 86 84

OEEECfOEEnNm
18 24 36 33 74 72 55 50

BESTELLANGABEN

Bestellnummer

Farbe

Vierkant

Tiirstarke

Lochung

ggf. Notéffnungsart (WC)

QUERVERWEISE

- Komponenten Seiten 28, 29

- Funktionsbeschlage Rahmentiren S.190
-> Stifte, Anschlaghilfen ab Seite 195

- Fenstergriffe ab Seite 206

- Criffe ab Seite 224
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Turdrlcker | Polyamid | System 111

Modell 115.23R

R-Technik

Modell
115.23

Rosetten
305.23.../306.23

Zimmergarnitur/
FS-Zimmergarnitur

Klasse 4 @ [ 111R01.530
g Klasse 4 E1 P | 111R11.530
: “ Klasse 4 (m. geteilt. Stifty [F] 111R12.530
\ Frei-Besetzt-Garnitur
Klasse 4 111R02.530
Wechselgarnitur/
FS-Wechselgarnitur @
72
@
Klasse 4 111R03.533
Klasse 4 111R13.533
Wechselgarnitur/
FS-Wechselgarnitur ( % ;
2
Klasse 4 @ [ 111R03.532
Klasse 4 [F1 4P [ 111R13.532
t 149 t
2 23
-+
98 Standardbelegung Seite 263
78 N
DIN Weitere Garniturvarianten kénnen aus Einzel-
18040-1 komponenten zusammengestellt werden.
Seiten 28, 29
MATERIAL | FARBE BESTELLANGABEN QUERVERWEISE
. Bestellnummer
Polyamid Farbe - Komponenten Seiten 28, 29
VOOEEEE N Vierkant - Funktionsbeschlage Rahmentren S.190
98 99 97 95 92 90 86 84 Tiirstarke - Stifte, Anschlaghilfen ab Seite 195
mEEE N NN N N | Lochung - Fenstergriffe ab Seite 206

18 24 36 33 74 72 55 50

ggf. Notéffnungsart (WC)

- Griffe ab Seite 224
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System 111 | Edition matt | Ttrdrlcker

Modell 111PBR
R-Technik

I
t 138

s
1

65,5

L

s

MATERIAL | FARBE

Polyamid, matt

Zpmpupuy § |

98 99 97 95 92 90
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TUrdrUcker | Edition matt | System 111

Modell Rosetten Schild

111PBR 305.20../306.23 230.20...
Zimmergarnitur/ o,
Feuerschutzgarnitur I’ e
Klasse 4 @» | 111PBR01.130 111PBR01.110
Klasse 4 [F1&® | 111PBR11.130

Frei-Besetzt-Garnitur

Klasse 4 111PBR02.130

Wechselgarnitur/
FS-Wechselgarnitur

S

Klasse 4 [F1€» | 111PBR13.133

Wechselgarnitur/

FS-Wechselgarnitur @
773

Klasse 4 4> | 111PBR13.132

S

Haustiir-Halbgarnitur
mit Schutzrosette nach
DIN 18257 ES1

\\
4

%

Klasse 4 4P| 111PBR22.130

Haustlir-Halbgarnitur
mit Schutzrosette nach
DIN 18257 ES1

und Zylinderabdeckung

)

Klasse 4 [F1 4> | 111PBR23.130

Glastiirdriicker
(é i E @ Standardbelegung Seite 263

Weitere Garniturvarianten kénnen aus Einzel-

Klasse 4 111PBG01.130 111PBG01.100 komponenten zusammengestellt werden.
Seite 30
BESTELLANGABEN QUERVERWEISE

Bestellnummer

Farbe - Komponenten Seite 30

Vierkant - Funktionsbeschldge Rahmentiren S.190
Turstarke -> Stifte, Anschlaghilfen ab Seite 195
Lochung -> Fenstergriffe Seite 207

ggf. Entfernung (Schild) - Griffe ab Seite 224

ggf. Notéffnungsart (WC) - Bestellhilfe Glasttrbeschlage Seite 273
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System 111 | Edition matt | Ttrdrlcker

Modell 111.23PBR
R-Technik

I
t 150

—

Modell
111.23PBR

Rosetten Schild
305.23../306.23 230.23...

Zimmergarnitur/
Feuerschutzgarnitur

Klasse 4 ©
Klasse 4 F o

111PBR01.230 111PBR01.210
111PBR11.230

Frei-Besetzt-Garnitur

Klasse 4

|

111PBR02.230

Wechselgarnitur/
FS-Wechselgarnitur

%)

Klasse 4 @» | 111PBR03.233
Klasse 4 [F] 111PBR13.233
Wechselgarnitur/
FS-Wechselgarnitur

73

Klasse 4 ©
Klasse 4 F &

111PBR03.232
111PBR13.232

Haustiir-Halbgarnitur
mit Schutzrosette
nach DIN 18257 ES1

Klasse 4 F &

\
&

=19

111PBR22.230

Haustilir-Halbgarnitur
mit Schutzrosette n.
DIN 18257 ES1 und
Zylinderabdeckung

Klasse 4

’| 111PBR23.230

#¥)

Glasturdriicker

58 DIN
18040-1 Klasse 4 111PBG01.230 111PBG01.200
MATERIAL | FARBE BESTELLANGABEN QUERVERWEISE

Polyamid, matt

Zpmpupuy N |

98 99 97 95 92 90

Bestellnummer

Farbe

Vierkant

Tiirstarke

Lochung

ggf. Notéffnungsart (WC)

- Komponenten Seite 30

-> Funktionsbeschlage Rahmentiren S.190
-> Stifte, Anschlaghilfen ab Seite 195

- Fenstergriffe Seite 207

- Griffe ab Seite 224

- Bestellhilfe Glastirbeschldge Seite 273
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Rahmenttrdricker | Edition matt | System 111

Modell 114.23PBR
R-Technik

ow (( )

ﬁ

-

72

l DIN
L l 18040-1

Modell
114.23PBR

Rosetten
315.283.../316...

Rahmentiirgarnitur/
FS-Rahmentirgarnitur

by

Klasse 4 [F] 4

Standardbelegung Seite 263

Weitere Garniturvarianten kénnen aus Einzel-
komponenten zusammengestellt werden.
Seite 30

MATERIAL | FARBE BESTELLANGABEN

Bestellnummer

Farbe

Vierkant
Polyamid, matt Tiirstarke
A0DEENE Lochung

98 99 97 95 92 90 ggf. Notsffnungsart (WC)

QUERVERWEISE

- Komponenten Seite 30

- Funktionsbeschlage Rahmenttiren S.190
-> Stifte, Anschlaghilfen ab Seite 195

-> Fenstergriffe Seite 207

- Griffe ab Seite 224

HEWI Beschlage | 23

System 111
Polyamid



HEWI active ™

Mehr Hygiene mit
antimikrobiellen Produkten

] 24 h

Nicht nur in Krankenh&dusern sind multiresistente Keime ein Problem. Uberall dort, wo viele Menschen zusammen-
kommen - sei es im Kino oder im Stadion —, ist die Ansteckungsgefahr aufgrund von mikrobiell belasteten Oberflachen
erhoht. RegelméaBige Reinigung und Desinfektion senken das Infektionsrisiko erheblich. Zuséatzlichen Schutz bieten
Produkte, die Uber eine antimikrobielle Wirkung verfligen.

24 | HEWI Beschlage



- Antimikrobielle Produkte auf Basis von Mikrosilber

- Mikrosilber hat eine breite Wirksamkeit gegen
Bakterien, Hefen und Pilze sowie multiresistente
Erreger (wie beispielsweise MRSA und MRSE)

- Mikrosilber wird wahrend der Produktion in das
Polyamid gleichmé&Big eingearbeitet und ist
hierdurch mit dem Produkt fest verbunden, die
antimikrobielle Wirkung bleibt langfristig erhalten

Zertifizierte Qualitat

- Unempfindlich gegentiber UV-Licht und Reinigungs-

verfahren

- HEWI active* reduziert kontinuierlich die Anzahl der

unerwiinschten Keime auf der Produktoberflache
(nach 24 h sind die Keime um 99,9 % reduziert)

- Zertifizierte Wirksamkeit (ISO 22196, CERTIKA)

Quality
Labs

Weitere Informationen zur Wirkungsweise von HEWI active* Produkten finden Sie unter
www.hewi.de/antimikrobiell auf unserer Website.
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System 111 | Polyamid | active*

Modell 111.23PDR
R-Technik

~

——

I
t 150

oz )

*

-

67

|
L 1

HEWI active*

Modell
111.23PDR

Rosetten
305.28.../306.23

Zimmergarnitur/
Feuerschutzgarnitur

Klasse 4

Klasse 4 [F

111PDR01.230
111PDR11.230

Frei-Besetzt-Garnitur

Klasse 4

=

111PDR02.230

Wechselgarnitur/
FS-Wechselgarnitur

&%)
®

Klasse 4 P | 111PDR03.233
Klasse 4 €] 111PDR13.233
Standardbelegung Seite 263

DIN Weitere Garniturvarianten kdnnen aus Einzel-
18040-1 komponenten zusammengestellt werden.
Seite 31
MATERIAL | FARBE BESTELLANGABEN QUERVERWEISE

®
HEWI active* Produkte sind in der HEWI Farbe
98 (Signalweif) erhéltlich.

Polyamid

|
98

Bestellnummer
Vierkant
Tiirstarke
Lochung

ggf. Notéffnungsart (WC)

- Komponenten Seite 31

-> Stifte, Anschlaghilfen ab Seite 195
- Fenstergriffe Seite 206

- Criffe ab Seite 224
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active* | Polyamid | System 111

Modell 114.23PDR
R-Technik

l
t 173

——

72

HEWI active*

Modell
114.23PDR

Rosetten
315.23.../316...

Feuerschutzgarnitur

Klasse 4 F &

—

by

111PDR11.440

Standardbelegung Seite 263

58 DIN Weitere Garniturvarianten kénnen aus Einzel-
18040-1 komponenten zusammengestellt werden.
Seite 31
MATERIAL | FARBE BESTELLANGABEN QUERVERWEISE

®

HEWI active* Produkte sind in der HEWI Farbe
98 (SignalweiB) erhaltlich.

Polyamid

|
98

Bestellnummer

Vierkant

Tiirstarke

Lochung

ggf. Notéffnungsart (WC)

- Komponenten Seite 31

-> Stifte, Anschlaghilfen ab Seite 195
-> Fenstergriffe Seite 206

- Griffe ab Seite 224
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System 111 | Polyamid | Komponenten

TURDRUCKER

Tirdriicker Tiirdriicker Rahmentiirdriicker Tirdriicker
R-Technik, Klasse 4 R-Technik, Klasse 4 R-Technik, Klasse 4 R-Technik, Klasse 4
111R 111.23R 114.23GKR 115.23R

111RLT 111.23RLT 114.23GKRLT 115.23RLT
ROSETTEN

%

@ G

=

G

by

Driickerrosette Spezialdriickerrosette Schliissel-/WC-Rosette Driickerrosette Schliisselrosette
R-Technik, Klasse 4 fur Knopfdriicker 122.23 306.23 R-Technik 316R
305.20R |E| 305.122.23 306.23KN 315.20R |E| 316RKN
305.20RKN [F] 306.23FS  [F] 315.20RKN [F] 316RFS  [F]
305.23R  [F| 306.23FSKN [F] 315.23R  [F| 316RFSKN [F]
305.23RKN[F] 306.23NR 315.23RKN [F]

306.23NRKN
SCHUTZROSETTEN

@

%

o g

0

Schutzrosette Schutzrosette RosettenfuBscheibe Schutzrosette RosettenfuBscheibe
mit Zylinderabdeckung f. Schutzrosette 306.23ES/Z  mit Zylinderabdeckung fir Schutzrosette 316ES

306.23ES  [F] 306.23ESZ  [F] 306.23ESF [F] 316ES [F] 316ESF [F]

306.23ESRC [F] 306.23ESZRC[F] 306.23ESZF [F] 316ESZ [F|

(EST) (EST)

SCHILDER

Kurzschild
R-Technik, Klasse 4
230.20R |E|
230.20RKN [F]
230.23R |E|
230.23RKN [F]

WC-Kurzschild
R-Technik, Klasse 4
230.20RNR
230.23RNR

Kurzschild
R-Technik, Klasse 4
217.23R |E|
217.23RKN [F]

WC-Kurzschild
R-Technik, Klasse 4
217.23RNR
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Komponenten | Polyamid | System 111

.. BESTELLANGABEN
KNOPFE TURDRUCKER | KNOPFE
Knopfdriicker Knopf-Stiftteil, fest Knopfdriicker Knopf-Stiftteil, fest Bestellnummer
mit Griffmulde R-Technik, Klasse 4 R-Technik, Klasse 4 R-Technik, Klasse 4 Farbe
122.23 122.23FK 123.23R 123.23RFKST Vierkant
122.23LT 122.23RFKST 123.23RLT Tiirstirke

.. BESTELLANGABEN
KNOPFE ROSETTEN

© ©

Abb.: mit Rund-/Ovalrosette

Knopf-Halbgarnitur
R-Technik, Klasse 4
111K.33

mit Rundrosette 305.23
111K.13

mit Kurzschild 230.23
111K.43

mit Ovalrosette 315.23
111K.73

mit Langschild 235.23

Abb.: mit Kurzschild 230.23

Knopf-Halbgarnitur
R-Technik, Klasse 4
130K.18
mit Kurzschild 230.23
130K.78
mit Langschild 235.23
130K.88
mit Kurzschild 217.23

Abb.: mit Ovalrosette

Knopf-Halbgarnitur
R-Technik, Klasse 4
130K.48

mit Ovalrosette 315.23
130K.38

mit Rundrosette 305.23

Bestellnummer

Farbe

Tiirstarke

Lochung

ggf. Notéffnungsart (WC)

BESTELLANGABEN
SCHUTZROSETTEN

Bestellnummer
Farbe
Tiirstarke
Lochung

Langschild
R-Technik, Klasse 4
235.20R [F]
235.20RKN [F]
235.23R  [F]
235.23RKN [F]

WC-Langschild
R-Technik, Klasse 4
235.20RNR
235.23RNR

Kurzschild WC-Kurzschild
R-Technik, Klasse 4 R-Technik, Klasse 4
285.20R |E| 285.20RNR
285.20RKN [F] 285.23RNR
285.23R  [F]

285.23RKN [F]

BESTELLANGABEN
SCHILDER

Bestellnummer

Farbe

Tirstarke

Lochung

Entfernung

ggf. Notéffnungsart (WC)

Weitere Informationen zu den Techniken siehe Technische Informationen ab Seite 274

HEWI Beschlage | 29

System 111
Polyamid



System 111 | Edition matt | Komponenten

TURDRUCKER KNOPFE

Turdriicker Turdriicker Rahmentiirdriicker Knopfdriicker Knopf-Stiftteil, fest

R-Technik, Klasse 4 R-Technik, Klasse 4 R-Technik, Klasse 4 R-Technik, Klasse 4 R-Technik, Klasse 4

111PBR 111.23PBR 114.23PBR 123PBR 123PBRFKST

111PBRLT 111.23PBRLT 114.23PBRLT 123PBRLT

ROSETTEN KNOPFE

Driickerrosette Schiliissel-/WC-Rosette Driickerrosette Schliisselrosette Knopf-Halbgarnitur

R-Technik, Klasse 4 306.23PB R-Technik 316PBR R-Technik, Klasse 4

305.20PBR  [F] 306.23PBKN 315.20PBR  [F] 316PBRKN 111PBK.33

305.20PBRKN |E| 306.23PBFS |E| 315.20PBRKN |E| 316PBRFS |E| mit Rundrosette 305.23PBR

305.23PBR  [F] 306.23PBFSKN [F] 315.23PBR  [F] 316PBRFSKN [F] 111PBK.43

305.23PBRKN [F] 306.23PBNR 315.23PBRKN [F] mit Ovalrosette 315.23PBR
306.23PBNRKN

SCHUTZROSETTEN

@

%

b g

0

Schutzrosette Schutzrosette RosettenfuBscheibe Schutzrosette RosettenfuBscheibe
mit Zylinderabdeckung f. Schutzrosette 306.23ES/Z mit Zylinderabdeckung flr Schutzrosette 316ES

306.23PBES  [F] 306.23PBESZ  [F] 306.23PBESF [F] 316PBES [F] 316PBESF [F]

306.23PBESRC [F] 306.23PBESZRCI[F] 306.23PBESZF [F| 316PBESZ [F]

(EST) (EST)

SCHILDER

Kurzschild
R-Technik, Klasse 4
230.20PBR  [F]
230.20PBRKN [F]
230.23PBR  [F]
230.23PBRKN [F]

WC-Kurzschild
R-Technik, Klasse 4
230.20PBRNR
230.23PBRNR
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Komponenten | Polyamid active* | System 111

TURDRUCKER

Turdriicker active*
R-Technik, Klasse 4
111.23PDR
111.23PDRLT

Rahmentiirdriicker active*
R-Technik, Klasse 4

BESTELLANGABEN
TURDRUCKER | KNOPFE

Bestellnummer

ggf. Farbe (fUr Edition matt)
Vierkant

Tiirstarke

ggf. Richtung (fir 130K...)

ROSETTEN

Driickerrosette active*
R-Technik, Klasse 4
305.23PDR  [F]
305.23PDRKN [F]

Schliissel-/ WC-Rosette Driickerrosette active* Schiliisselrosette active*

315.23PDRKN [F]
316PDRFSKN [F]
306.23PDFSKN [F]

306.23PDNRKN

BESTELLANGABEN
ROSETTEN

Bestellnummer

ggdf. Farbe (fUr Edition matt)
Tiirstarke

Lochung

ggf. Notéffnungsart (WC)

KNOPFE

& ©

Knopf-Halbgarnitur active*
R-Technik, Klasse 4

111PDK.33
mit Rundrosette 305.23PDR
111PDK.43
mit Ovalrosette 315.23PDR

BESTELLANGABEN
SCHUTZROSETTEN

Bestellnummer

ggf. Farbe (fUr Edition matt)
Tirstarke

Lochung

BESTELLANGABEN
SCHILDER

Bestellnummer

Farbe

Tirstarke

Lochung

Entfernung

ggf. Notéffnungsart (WC)

Weitere Informationen zu den Techniken siehe Technische Informationen ab Seite 274
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System 111 | Edelstahl

product
design
award

1982 u

hewi.de/system111

Matt geschliffener Edelstahl verleint System 111 ein klassisches Design. Ein konsequentes Programm
von Griffen flr die Eingangstur Gber Schutz- und Notausgangsbeschlage bis hin zu Akzenttiren im
Innenbereich: System 111 ist die Antwort auf funktionale und gestalterische Anspriiche im Objekt.

—— | L ——

e -~ | i-
T i | d ’

""-T\ff—:"w - “ *‘
— | o !

—— I‘ "*y
B —— | (
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System 111
Edelstahl

DESIGN

HEWI, Bad Arolsen

MATERIAL UND OBERFLACHE

Edelstahl matt geschliffen

Modell 111

EDELSTAHL

Ubersicht 34-35
Turdrlcker-Garnituren 36 - 39
Komponenten 40 — 41
Panikstange 162 - 163
HaustUr-Halbgarnituren 173
Knopf-Halbgarnituren 179
Rahmentlrbeschlage 192
Fenstergriffe 213
Griffe 236 — 237
Turzubehor 287
Sanitér Serie 805 Classic 366 — 367
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System 111 | Edelstahl | Ubersicht

ZIMMERGARNITUREN

'y @ C

J )

111X 112X 113X
Seite 36 Seite 38 Seite 39
HAUSTUR-HALBGARNITUREN KNOPF-HALBGARNITUREN

@ @ Bo ©
@ @

111XAH22.130 111XAH23.130 111XAH53.0... 111XAH53.0...
Seite 173 Seite 173 Seite 179 Seite 179
GLASTURDRUCKER

111XAG01.130 111XAG01.100

Seite 37 Seite 37

RAHMENTURBESCHLAGE

— =

111XAH51.340 111XAH52.340
Seite 192 Seite 192
NOTAUSGANGSBESCHLAGE
Y 4
- i ’é )
3 B =
: J
Neu

PS111XA... PS111XA... 111XAH...
Seite 162 Seite 163 Seite 166
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Ubersicht | Edelstahl | System 111

FENSTERGRIFFE

-

. -
o)
| I
1] , |
e Y
111XAFG.1 111XAFGA...
Seite 213 Seite 213
GRIFFE
111XA...G1 111XA...G2 111XA...G3 111XA...G4
Seite 236 Seite 236 Seite 237 Seite 237
TURZUBEHOR

611XA... 611XA.30 625XA 710XA.150... 711..XA
Seite 295 Seite 295 Seite 295 Seite 289 Seite 289
SANITAR | SERIE 805 CLASSIC

& (2 -
W \C ~
805.90.0... 805.90.025 805.20.100 805.21.100 805.21.200
Seite 367 Seite 367 Seite 366 Seite 367 Seite 367
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System 111 | Edelstahl | Turdrlcker

Modell 111X
H-Technik

l
r 144

4 to0213

i I

65 55

L il

MATERIAL | OBERFLACHEN

Edelstahl
matt geschliffen
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TUrdrlcker | Edelstahl | System 111

Modell
111X

Rosetten
305.21XA../306.23XA..

Schild
230.21XA..

Zimmergarnitur/
Feuerschutzgarnitur

Klasse 4
Klasse 4
Klasse 4 (m. geteilt. Stift)

111XAHO1.130
111XAH11.130
111XAH12.130

111XAHO1.110

111XAH11.110
111XAH12.110

Frei-Besetzt-Garnitur

Klasse 4

%

111XAH02.130

111XAH02.110

Frei-Besetzt-Garnitur
mit verlangertem Riegel

DIN

Klasse 4

®

111XAHO05.130

Wechselgarnitur/
FS-Wechselgarnitur

Klasse 4
Klasse 4

29

111XAH03.139
111XAH13.139

111XAHO03.119
111XAH13.119

Haustiir-Halbgarnitur
mit Schutzrosette nach
DIN 18257 ES1

(mit Zylinderabdeckung)

Klasse 4

@

O

111XAH22.130

S

@
@

111XAH23.130

Glasttirdriicker

Klasse 4

111XAG01.130

111XAG01.100

Standardbelegung Seite 263

Weitere Garniturvarianten kénnen aus Einzel-
komponenten zusammengestellt werden.
ab Seite 40

BESTELLANGABEN

Bestellnummer

Vierkant

Turstéarke

Lochung

ggf. Entfernung (Schilder)
ggf. Notéffnungsart (WC)

QUERVERWEISE

- Komponenten ab Seite 40

- Funktionsbeschlage ab Seite 162

-> Stifte, Anschlaghilfen ab Seite 195

- Fenstergriffe Seite 213

- Griffe ab Seite 236

-> Bestellhilfe Glastlrbeschlage Seite 273
- Turzubehdr ab Seite 287
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System 111 | Edelstahl | Turdrlicker Barrierefrei

Modell 112X
Barrierefrei v 508 21XA./306.23XA.

Zimmergarnitur/
Feuerschutzgarnitur

Klasse 4 &> | 111XAHO1.230
Klasse 4 14 | 111XAH11.230

Klasse 4 (m. geteilt. Stift) (140 | 111XAH12.230

Frei-Besetzt-Garnitur

it

Klasse 4 111XAH02.230

Frei-Besetzt-Garnitur

mit verlangertem Riegel @

Klasse 4 111XAH05.230

185

e

|
I

—* +—z21,3

Standardbelegung Seite 263

65 =
55 DIN Weitere Garniturvarianten kdnnen aus Einzel-
18040-1 komponenten zusammengestellt werden.
ab Seite 40
MATERIAL | OBERFLACHEN BESTELLANGABEN QUERVERWEISE

- Komponenten ab Seite 40

Bestellnummer - Funktionsbeschlage ab Seite 162
Vierkant -> Stifte, Anschlaghilfen ab Seite 195
Turstarke - Fenstergriffe Seite 213

Edelstahl Lochung - Griffe ab Seite 236

matt geschliffen ggf. Notéffnungsart (WC) - Turzubehér ab Seite 287
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RahmentUrdriicker | Edelstahl | System 111

Modell 113X

H T h H k Modell Rosetten

- e C n I 113X 315.21XAH/316XAH
Rahmentiirgarnitur/
FS-Rahmenturgarnitur

g

L ——N
- Klasse 4 111XAHO1.340
: Klasse 4 111XAH11.340
Klasse 4 (m. geteilt. Stift) 111XAH12.340
Wechselgarnitur/
FS-Wechselgarnitur

il
660

Klasse 4 @ | 111XAH03.349
Klasse 4 [F14D | 111XAH13.349
Wechselgarnitur/

FS-Wechselgarnitur

g

Klasse 4 @ | 111XAH03.348
4 Klasse 4 &P | 111XAH13.348

=

P | 111XAH51.340
111XAH52.340

Rahmentiirbeschlag/
FS-Rahmentiirbeschlag

Klasse 4
Klasse 4

151

——
——

—+ +— 221,3
T Standardbelegung Seite 263

67 55 DIN Weitere Garniturvarianten kénnen aus Einzel-
18040-1 komponenten zusammengestellt werden.
ab Seite 40
MATERIAL | OBERFLACHEN BESTELLANGABEN QUERVERWEISE

- Komponenten ab Seite 40

Bestellnummer - Funktionsbeschlage ab Seite 162
Vierkant -> Stifte, Anschlaghilfen ab Seite 195
Tiirstéarke - Fenstergriffe Seite 213

Edelstahl Lochung - Griffe ab Seite 236

matt geschliffen ggf. Notéffnungsart (WC) - Turzubeh¢r ab Seite 287
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System 111 | Edelstahl | Komponenten

TURDRUCKER

Turdriicker Rahmentiirdriicker
Tirdriicker H-Technik, Klasse 4 H-Technik, Klasse 4
H-Technik, Klasse 4 112XAH 113XAH
111XAH 112XAHLT 113XAHLT
111XAHLT
ROSETTEN

@

%

e G

Driickerrosette Driickerrosette Schliisselrosette WC-Rosette WC-Rosette BfW
H-Technik, Klasse 4 fUr GlastUren mit verlangertem Riegel
305.21XAH [F] 305.21XAHGL 306.23XA 306.23XANR306.23XAN- 306.23XANB
305.21XAHKN |E| 306.23XAKN RKN 306.23XANBKN
306.23XAFS  [F]
306.23XAFSKN [F]
SCHUTZROSETTEN
Schutzrosette Schutzrosette Schutzrosette Schutzrosette
mit Zylinderabdeckung mit Zylinderabdeckung
306.23XAES  [F] 306.23XAESZ [F] 316XAES [F] 316XAESZ [F]
306.23XAESRC [F] 306.23XAESZRC|[F]
(EST) (EST1)
SCHILDER

Kurzschild
H-Technik, Klasse 4
230.21XAH [F]
230.21XAHKN [F]

WC-Kurzschild
H-Technik, Klasse 4
230.21XAHNR

Schmalschild

H-Technik, Klasse 4
219.21XAH*  [F]
219.21XAHKN* [F]

WC-Schmalschild
H-Technik, Klasse 4
219.21XAHNR*
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Komponenten | Edelstahl | System 111

KNOPFE

=)

Knopf-Lochteil

H-Technik, Klasse 4

108XAHLT

=0

Abb.: mit Rundrosette

Knopf-Stiftteil, fest
H-Technik, Klasse 4
111XAH53.038

m. Rundrosette 305.21XA...

111XAH53.048

m. Ovalrosette 315.21XA...

111XAH53.018

m. Schild 230.21XA...
111XAH53.058

m. Kurzschild 219.21XA...

O

Knopf-Lochteil
H-Technik, Klasse 4
109XAHLT

&

Abb.: mit Rundrosette

Knopf-Stiftteil, fest
H-Technik, Klasse 4
111XAH53.039

m. Rundrosette 305.21XA...

111XAH53.049

m. Ovalrosette 315.21XA...

111XAH53.019

m. Schild 230.21XA...
111XAH53.059

m. Kurzschild 219.21XA...

BESTELLANGABEN
TURDRUCKER | KNOPFE

Bestellnummer

Vierkant

Tirstarke

ggf. Lochung, Entfernung
(Knopf-Stiftteil mit Schild)

ROSETTEN FUR RAHMENTUREN

Driickerrosette

H-Technik, Klasse 4
315.21XAH  [F]
315.21XAHKN [F]

g

Schliisselrosette

316XAH
316XAHKN
316XAHFS  [F]
316XAHFSKN [F]

BESTELLANGABEN
ROSETTEN

Bestellnummer
Tiirstarke

Lochung

ggf. Notéffnungsart (WC)

BESTELLANGABEN
SCHUTZROSETTEN

Bestellnummer
Tiirstarke
Lochung

Langschild

H-Technik, Klasse 4
235.21XAH*  [F]
235.21XAHKN*[F]

WC-Langschild
H-Technik, Klasse 4
235.21XAHNR*

BESTELLANGABEN
SCHILDER

Bestellnummer
Tiirstarke
Lochung
Entfernung

Weitere Informationen zu den Techniken siehe Technische Informationen ab Seite 275
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System 111 | bicolor

GERMAN
DESIGN

product
winner

hewi.de/bicolor

Mit bicolor wird der Architekturklassiker neu inszeniert — perfekt abgestimmt auf das Mobiliar im Raum
oder als stilbildendes Element an der Tur. Die Kombination aus Farbe und verschiedenen Oberflachen
setzt edle Akzente an der Tur. Die flache Rosette aus Edelstahl mit einem farbigen Inlay aus Polyamid

rickt in den Mittelpunkt.

Modell 111.23PB | Rosette PVD Kupfer matt
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System 111
bicolor

DESIGN

HEWI, Bad Arolsen

MATERIAL UND OBERFLACHE

POLYAMID | EDITION MATT

Polyamid-Beschlage mit flachen Rosetten
mit farbigem Inlay aus Polyamid. Rosette aus
matt geschliffenem Edelstahl oder PVD (Mes-
sing, Kupfer oder Schwarzchrom).

Konfigurator 44 - 45
Montagekonzept 46 - 47
Modell 111.23PC, Polyamid 48 — 49
Modell 111.23PB, Edition matt 50 - 51
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bicolor
Konfigurator

Mit dem bicolor Konfigurator kénnen Sie lhren individuell gestalteten Turdriicker entwerfen. Im ersten Schritt wahlen
Sie das Turdrickermodell aus. Danach sind sowohl die Oberflaichenbeschaffenheit der flachen Rosetten als auch die
Polyamid-Farbe des Tirdrickers und des Inlays frei wahlbar. Erhéltlich ist Ihr persdnlicher bicolor Turdricker als Einzel-
stlick oder als durchgéngiges Gestaltungselement, das einem ganzen Gebdude seinen individuellen Charakter gibt.

1. MODELLAUSWAHL 2. OBERFLACHENAUSWAHL ROSETTEN

Modell 111 Rosetten | 4 Oberflachen

Edelstahl matt geschliffen

Messing matt

Modell 162

Kupfer matt

Schwarzchrom matt
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(HEWI Sanitér Barrierefrei Beschidige Service S, \

bicolor

A E @ PRODUKT KONFIGURIEREN

Nutzen Sie unseren Konfigurator zur

individuellen Gestaltung Ihrer persénlichen
' bicolor Turdricker-Kombination.

e www.hewi.de/bicolor-konfigurator

3. FARBAUSWAHL DRUCKER UND INLAY (SEPARAT WAHLBAR)

Polyamid glanz | Driicker und Inlay | 6 Farben

98 Signalweif 99 Reinweil 92 Anthrazitgrau 90 Tiefschwarz
86 Sand 84 Umbra

Edition matt | Driicker und Inlay | 3 Farben

92 Anthrazitgrau

99 ReinweiB 90 Tiefschwarz
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bicolor
Einfache Montage

Die innovative Montagetechnik von bicolor ermdglicht eine extrem schnelle und dauerhafte Befestigung ohne
Schrauben. Zur Befestigung werden Rasthiilsen und Gewindebolzen ineinander gesteckt, sodass sie zugfest
miteinander verrasten. Die Schnellverbindung ermdéglicht eine einfache Montage und Demontage. Feuerschutz-
garnituren nach DIN 18273 vervollstandigen das Objektsortiment.

Trotz der kompakten Bauhdhe von nur 4 mm erflillt die flache Rosette mit Rastverbindung die Anforderungen der

DIN EN 1906 in der Benutzerkategorie 4 fir sehr hohe Beanspruchung. Hierdurch eignet sich bicolor sowohl fiir
den Wohnbereich als auch fiir Biro- und Geschéaftsgebaude.
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Einfache Montage

e Schnelles Zusammenrasten
vormontierter Baugruppen
e Sicherung mit Gewindestift
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System 111 | bicolor

Modell 111.23PC

Edelstahl matt geschliffen

150

——

Messing matt

——

T
o ( ( )QE

L 41

Kupfer matt

AL— 4
T
73,5 T
58
L L Schwarzchrom matt
MATERIAL | FARBE MATERIAL | OBERFLACHE KONFIGURATOR
TURDRUCKER, INLAY ROSETTEN ROSETTEN
Edelstahl
[ | Mithilfe des Konfigurators kénnen Turdrlicker
XA matt geschiiffen ganz nach den persénlichen Vorlieben zusam-
mengestellt werden — egal ob als Unikat oder
) PVD (.Edelstahl) als durchgéngiges Designobjekt, das dem
Polyamid Messing Kupfer ~ Schwarzchrom Gebéude einen eigenen Charakter verleint.
ZpEn B NN | [ | [ |
98 99 92 90 86 84 matt matt matt www.hewi.de/bicolor-konfigurator
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bicolor | System 111

PG 69
Brutto-Preis in EUR

Modell
111.23PC

Rosetten Edelstahl
matt geschliffen

Rosetten PVD (Edelstahl)
matt
(Messing, Kupfer, Schwarzchrom)

Zimmergarnitur
ohne Schllisselrosetten

Klasse 4

&

111PCIX06230

(e

111PCIV06230

Zimmergarnitur/
Feuerschutzgarnitur

.

=)
B

(>

0

Klasse 4 111PCIX01230 111PCIV01230
Klasse 4 [F 111PCIX11230 111PCIV11230
Frei/Besetzt-Garnitur ; ;
Klasse 4 111PCIX02230 111PCIV02230

Schliisselrosette

fr Zimmergarnituren
306.23XI Edelstahl
306.23VI PVD (Edelstahl)

WC-Rosette | M, FBM* (Nottffnung Miinze)
fUr Frei/Besetzt-Garnituren

306.23XINR Edelstahl

306.23VINR PVD (Edelstahl)

M FBM
ohne Frei-Besetzt-  mit Frei-Besetzt-
Anzeige Anzeige

*Riegel und Frei-Besetzt-Anzeige aus Polyamid

bicolor ist erhéltlich fiir den Tiirstarkenbereich von
38,1 mm - 78 mm.

Bitte bei der Auswahl der SchlieBzylinderlédnge
die Bauh6he der bicolor-Rosetten beachten
(4 mm je Seite).

BESTELLANGABEN

Bestellnummer
Farbe Tiirdriicker
Farbe Inlay Rosette
Oberflache Rosette
Vierkant

Turstarke

Lochung

QUERVERWEISE

- Stifte, Anschlaghilfen ab Seite 195
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System 111 | bicolor | Edition matt

Modell 111.23PB

150

4
0 52 ( )@jﬁ

g
1

*~—

Edelstahl matt

Messing matt

Kupfer matt

T
73,5
58
L J Schwarzchrom matt
MATERIAL | FARBE MATERIAL | OBERFLACHE KONFIGURATOR
TURDRUCKER, INLAY ROSETTEN ROSETTEN
Edelstahl
7] Mithilfe des Konfigurators kénnen Turdrlicker
XA matt geschliffen ganz nach den personlichen Vorlieben zusam-
mengestellt werden — egal ob als Unikat oder
. PVD (.Edelstahl) als durchgangiges Designobjekt, das dem
Polyamid, matt Messing Kupfer  Schwarzchrom Gebéaude einen eigenen Charakter verleiht.
e N [ | [ |
99 92 90 matt matt matt www.hewi.de/bicolor-konfigurator
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Edition matt | bicolor | System 111

Modell
111.23PB

Rosetten Edelstahl
matt geschliffen

Rosetten PVD (Edelstahl)
matt
(Messing, Kupfer, Schwarzchrom)

Zimmergarnitur
ohne Schliisselrosetten

Klasse 4

&

111PBIX06230

(e

111PBIV06230

Zimmergarnitur/
Feuerschutzgarnitur

Klasse 4
Klasse 4

5

111PBIX01230
111PBIX11230

(>

111PBIV01230
111PBIV11230

%

Frei-Besetzt-Garnitur

Klasse 4

4

111PBIX02230

4

111PBIV02230

Schliisselrosette

fUr Zimmergarnituren
306.23PBXI Edelstahl
306.23PBVI PVD (Edelstahl)

WC-Rosette | M, FBM* (Not6ffnung Miinze)
fUr Frei/Besetzt-Garnituren

306.23PBXINR Edelstahl

306.23PBVINR PVD (Edelstahl)

M FBM
ohne Frei-Besetzt-  mit Frei-Besetzt-
Anzeige Anzeige

*Riegel und Frei/Besetzt-Anzeige aus
Polyamid matt

bicolor ist erhdltlich fiir den Tirstérkenbereich
von 38,1 bis 78 mm.

Bitte bei der Auswahl der SchlieBzylinderlange
die Bauhdhe der bicolor-Rosetten beachten
(4 mm je Seite).

BESTELLANGABEN

Bestellnummer
Farbe Tiirdriicker
Farbe Inlay Rosette
Oberflache Rosette
Vierkant

Turstarke

Lochung

QUERVERWEISE

- Stifte, Anschlaghilfen ab Seite 195
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System 111 | mini

RCHITEGTS DARLING GERMAN
N DESIGN m =
%j|LBFR AWARD

WINNER DESIGN

AWARD
018 E

hewi.de/mini

Formale Zurlckhaltung und klare Geometrie charakterisieren die Gestaltung von System 111. Mit mini
erhalt der Designklassiker der Moderne eine vollig neue Anmutung. Der Verzicht auf Gberfllissige Schltssel-
rosetten unterstreicht das minimalistische Konzept.

Modell 111XAM
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System 111
mini

DESIGN

HEWI, Bad Arolsen

MATERIAL UND OBERFLACHE

Beschlage aus Polyamid (glanzend oder matt)
oder Edelstahl (matt geschliffen) mit minimalis-
tischer Rosette

Modell 111.23PBM

POLYAMID | EDELSTAHL | EDITION MATT

Montagekonzept 56 — 58
Technische Voraussetzungen 59
Modell 111.23PCM, Polyamid 60
Modell 111XAM, Edelstahl 61

Modell 111.23PBM, Edition matt 62 - 63

NEENRNENR RN 0T
N ONRREE RN
10 NRERERRN VTERE
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mini
Weniger kann mehr
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Montagekonzept
Innovative Technik

Mit mini erfiillt HEWI nicht nur h6chste Anspriiche an ein vollkommen auf tradierte Notwendigkeiten, wie beispielsweise
auBergewohnliches Design, sondern auch an langlebige das Bohren des Turblatts. Trotz der minimierten Rosette erfillt
Qualitat und innovative Technik. Ingenieurskunst made in mini die Vorgaben der DIN 1906 in der Benutzerkategorie 4.
Germany - daflr steht das Montagekonzept von mini. Mit mehr als einer Million getesteten Gebrauchszyklen wird
Die einzigartige Befestigungslésung ist nicht nur besonders mini von einem unabhéngigen Prifinstitut dauerhaft zuver-
schnell und unkompliziert zu montieren, sie verzichtet lassige Qualitat bescheinigt.
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Einzigartige Befestigung
Clevere Montagetechnik

1. Bei gefélzten Turen Montagekeile zwischen Schloss und 4. Hierdurch verpressen sich die Einpresslager im Turblatt.
Schlosstaschenfrasung einsetzen. Die Montagehilfe (Mutter) kann nun entfernt werden.

2. Das Drickerstiftteil mit Einpresslagerung wird durch die 5. Das Einpresslager wird mit einer mini-Rosette abgedeckt.
Schlossnuss geschoben. 6. AnschlieBend wird der zweite Driicker auf den Stift

3. Das Einpresslager der Gegenseite wird mit einer Mutter, geschoben und mit einem Gewindestift fixiert.

die als Montagehilfe dient, und einem Ringschliissel SW 19
in das Turblatt eingedreht.

Wie einfach die Befestigung von mini ist, zeigt Ihnen der Montage-Film auf unserer Website (www.hewi.com/de/mini).
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Technische Voraussetzungen

Bedingungen flr die Montage von mini

Tiraufbau

Die Montage ist an stumpfen und gefélzten Tlren mdglich.
Empfohlen wird mini an Wohnraum- und Innentlren mit HDF-
Deckplatte und Mittellagen aus Rdhrenspan, einer Vollspan-
einlage oder einer hochwertigeren Ausflihrung.

Bitte beachten Sie, dass wir nur die Montage an den von
HEWI abgepruften Tirelementen empfehlen. Darliber hinaus
kann mini auch an nicht gepruften Tirelementen verbaut
werden. Fir die einwandfreie Montage und Dauergebrauchs-

tauglichkeit kann HEWI in diesem Fall jedoch nicht garantieren.

Unter www.hewi.com/de/mini auf unserer Website finden Sie
eine aktuelle Aufstellung der getesteten Tlrelemente.

FrasmaB | Tiirdriicker

Das FrasmaB im Bereich der Schlossnuss muss ein Nennmaf
von 25 mm aufweisen. Fertigungstoleranzen von = 1 mm
kénnen durch die Einpresslagerung ausgeglichen werden.

FrasmaB | PZ oder Buntbart
Das FrasmaB im Bereich der Schllsselrosetten (PZ/BB) darf
ein max. MaB von 25 x 40 mm + 1 mm aufweisen.

FrasmaB | WC-Rosette
Das FréasmaB fir die Montage von WC-Rosetten muss ein
NennmaB von 25 mm = 1 mm aufweisen.

VierkantmaB

Erhéltlich ist mini mit Vierkant 8 mm und Vierkant 8,5 mm
sowie mit Riegelvierkant 7 mm fur den Turstarkenbereich
von 38,1 mm bis 78 mm.

Einsatzbereich

Die Vorgaben der DIN 1906 in der Benutzerkategorie 4 wer-
den von mini erfillt. Uberall dort, wo Innentiiren mit mittlerer
bis hoher Frequenz genutzt werden, ist mini einsetzbar.
Nicht geeignet ist mini fir den Einsatz an Tirelementen mit
Funktionen wie Feuerschutz, Rauchschutz, Einbruchhem-
mung, Feuchtraum oder Strahlenschutz. Mit mehr als einer
Million getesteten Gebrauchszyklen wird mini von einem
unabhéngigen Prifinstitut dauerhaft zuverlassige Qualitat
bescheinigt.

Planung und Beratung

Gerne beraten wir Sie personlich. Bitte wenden Sie sich
mit Ihren Fragen an unseren Support. Diesen erreichen
Sie telefonisch unter 05691 82-300 oder per E-Mail unter
support@hewi.de
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FrasmaB | WC-Rosette
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System 111 | mini | Polyamid

Modell 111.23PCM

Modell mini Rosetten
111.23PCM Polyamid
Zimmergarnitur
ohne Schlisselrosetten
Klasse 4 111PCM06.230
- Zimmergarnitur
/f‘/’
\
A il 0
el 0
Klasse 4 111PCMO01.230
Frei/Besetzt-Garnitur
Klasse 4 111PCM02.230
t 150 t

. Og Og
T ! T BB Fz

70,4
58 Schliisselrosette (Klebemontage) WC-Rosette | M, FBM (Nottffnung Miinze)
flr Zimmergarnituren fUr Frei/Besetzt-Garnituren
306PCM Polyamid 306PCMNR Polyamid
MATERIAL | FARBE BESTELLANGABEN NOTOFFNUNGSARTEN

mini ist erhaltlich mit Vierkant 8 und 8,5 mm
sowie Riegelvierkant 7 mm fiir den Tiirstarken-
bereich von 38,1 bis 78 mm

Polyamid Bestellnummer @

ZEmEnEeE N NN | Farbe

98 99 97 95 92 90 86 84 Vierkant, Tiirstarke M FBM
IFEEEDDEER ggf. Lochung (BB, PZ) ohne Frei-Besetzt-  mit Frei-Besetzt-
18 24 36 33 74 72 55 50 ggf. Not6ffnungsart (M, FBM) Anzeige Anzeige
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Edelstahl | mini | System 111

Modell 111XAM

It d
t 144 1
4
T
232 ( )021,3
4 e

+4=27

T

67,7

L

Modell
111XAM

mini Rosetten
Edelstahl matt geschliffen

Zimmergarnitur
ohne Schliisselrosetten

Klasse 4

111XAM06.130

Zimmergarnitur

Klasse 4

o0

111XAM01.130

Frei/Besetzt-Garnitur

Klasse 4

%

111XAM02.130

Op 0Og

Schliisselrosette (Klebemontage)
flr Zimmergarnituren
306XAM Edelstahl

WC-Rosette | M, FBM (Nottffnung Miinze)
fUr Frei/Besetzt-Garnituren
306XAMNR Edelstahl

MATERIAL | OBERFLACHE

Edelstahl
matt geschliffen

BESTELLANGABEN

mini ist erhaltlich mit Vierkant 8 und 8,5 mm
sowie Riegelvierkant 7 mm fiir den Tiirstérken-
bereich von 38,1 bis 78 mm

Bestellnummer

Farbe

Vierkant, Tirstarke

ggf. Lochung (BB, PZ)

ggf. Notéffnungsart (M, FBM)

NOTOFFNUNGSARTEN
M FBM
ohne Frei-Besetzt-  mit Frei-Besetzt-

Anzeige Anzeige
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System 111 | mini | Edition matt

Modell 111.23PBM

t 150 t
T 4
032 C )023
4 RE

70,4

L 1

Modell
111.23PBM

mini Rosetten
Polyamid matt

Klasse 4

Zimmergarnitur
ohne Schliisselrosetten

111PBM06.230

Klasse 4

Zimmergarnitur

O

111PBM01.230

Klasse 4

Frei-Besetzt-Garnitur

%

111PBM02.230

Schliisselrosette (Klebemontage)
fr Zimmergarnituren
306PBM Polyamid matt

WC-Rosette | M, FBM (Nottffnung Miinze)
fr Frei/Besetzt-Garnituren
306PBMNR Polyamid matt

MATERIAL | FARBE
TURDRUCKER, ROSETTEN

Polyamid, matt

UmEn
99 92 90

BESTELLANGABEN

mini ist erhaltlich mit Vierkant 8 und 8,5 mm
sowie Riegelvierkant 7 mm fiir den Tiirstarken-
bereich von 38,1 bis 78 mm

Bestellnummer

Farbe

Vierkant, Tirstarke

ggf. Lochung (BB, P2)

ggf. Not6ffnungsart (M, FBM)

NOTOFFNUNGSARTEN
M FBM
ohne Frei-Besetzt-  mit Frei-Besetzt-

Anzeige Anzeige
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Edition matt | mini | System 111

Modell 111.23PBM

1 150

—

70,4

L 1

Modell
111.23PBM

mini Rosetten
Edelstahl
matt geschliffen

mini Rosetten
PVD (Edelstahl) matt
(Messing, Kupfer,

Schwarzchrom)
Zimmergarnitur
ohne Schliisselrosetten
Klasse 4 111PBMX06230 111PBMV06230

Zimmergarnitur

Klasse 4

O

111PBMX01230

79

111PBMV01230

Frei-Besetzt-Garnitur

Klasse 4

%o

111PBMX02230

%

111PBMV02230

Schliisselrosette (Klebemontage)
flr Zimmergarnituren

306XAM Edelstahl

306VM PVD (Edelstahl)

WC-Rosette | M, FBM (Nottffnung Miinze)
fUr Frei/Besetzt-Garnituren

306PBXAMNR Edelstahl*

306PBVMNR PVD (Edelstahl)*

MATERIAL | FARBE | OBERFLACHE
TURDRUCKER, ROSETTEN

Polyamid, matt

N B
99 92 90
Edelstahl PVD (Edelstahl)
Messing Kupfer Schwarzchrom
| | = |
XA matt geschliffen matt matt matt

BESTELLANGABEN

mini ist erhaltlich mit Vierkant 8 und 8,5 mm
sowie Riegelvierkant 7 mm fiir den Tiirstarken-
bereich von 38,1 bis 78 mm

Bestellnummer

Farbe Turdriicker

Oberflache Rosette

Vierkant, Tirstarke

ggf. Lochung (BB, PZ)

ggf. Notéffnungsart (M, FBM)

NOTOFFNUNGSARTEN
M FBM
ohne Frei-Besetzt-  mit Frei-Besetzt-

Anzeige Anzeige

“Riegel aus Polyamid matt
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System 162 | Polyamid

GERMAN
1co 2 ico 2 DESIGN
Nnic o NiC O AWARD
i E WINNER

2019

NOVATIVE
LNRcHnECTU“E

3
NNOVATIV
MATERIAL

winner

hewi.de/system162

Die Formensprache von System 162 basiert auf dem Gehrungsschnitt. Das puristische Designkonzept
von System 162 Uberzeugt durch seine Geradlinigkeit, hohe Funktionalitat und Materialoptionen. Material-
optionen schaffen Gestaltungsmaoglichkeiten: Erhaltlich sind die Turdricker sowohl aus hochglanzendem
Polyamid als auch in der Edition matt.

Modell 162.21PC
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System 162

Polyamid | Edition matt

DESIGN POLYAMID EDITION MATT

HEWI, Bad Arolsen/NOA, Aachen Ubersicht 66 Ubersicht 67
Turdricker-Garnituren 68 - 71 Turdrlcker-Garnituren 72-75
Komponenten 6-77 Komponenten 78 -79

MATERIAL UND OBERFLACHEN Haustlr-Halbgarnituren 152 - 153 Haustur-Halbgarnituren 152 - 153

Beschlage mit Stahlkern wahlweise in glanzen- Knopf-Halbgarnituren 157 - 158 Knopf-Halbgarnituren 157 - 158

dem bzw. mattem Polyamid in ausgewahlten Rahmentlrbeschlage 168 RahmentUrbeschlage 168

Farben. Fenstergriffe 216 -217 Fenstergriffe 216 -217
Griffe 236 - 240 Griffe 236 - 240
Turzubehor 260 Tlrzubehor 260

Modell 162.21PC
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System 162 | Polyamid | Ubersicht

ZIMMERGARNITUREN | RAHMENTURBESCHLAGE

Modell 162.21PC Modell 165.21PC

Modell 166.21PC

Seite 68 Seite 70 Seite 71
HAUSTUR-HALBGARNITUREN KNOPF-HALBGARNITUREN
% @ .
&%
162PCR22.230Seite 170 162PCR23.230 111K... 130K...
Seite 170 Seite 171 Seite 171

FENSTERGRIFFE

(

162PCFG.2 162PCFGA...

Seite 209 Seite 209

GRIFFE

r

Ly

33.2070 | 33.2070S

Seite 233

MOBELBESCHLAGE

562.10... 562.13... 547.32... 544.60 535...| 538... 544.54.120
Seite 346 Seite 347 Seite 352 Seite 357 Seite 356 Seite 357
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Ubersicht | Edition matt | System 162

ZIMMERGARNITUREN | RAHMENTURBESCHLAGE

& o> P~
G o 0

Modell 162.21PB Modell 165.21PB Modell 166.21PB

Seite 72 Seite 74 Seite 75

HAUSTUR-HALBGARNITUREN KNOPF-HALBGARNITUREN
@ @ S

162PBR22.230 162PBR23.230 111K...

Seite 170 Seite 170 Seite 171

FENSTERGRIFFE

162PBFG.2 162PBFGA...
Seite 210 Seite 210
GRIFFE

33.2070B | 33.2070BS
Seite 233

MOBELBESCHLAGE

— — B -

562.10B... 562.13B... 547.32B... 544.60B 535...B | 538...B 544.54B...
Seite 346 Seite 347 Seite 352 Seite 357 Seite 356 Seite 357
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System 162 | Polyamid | TUrdriicker

Modell 162.21PC
R-Technik Neu

135

e
N

2213
-+

1
iRy

MATERIAL | FARBE

Polyamid

Zpuy § poy |
98 99 92 90 86 84
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TUrdrlcker | Polyamid | System 162

Modell
162.21PC

Rosetten
305.21PCR/306.23

Zimmergarnitur/
Feuerschutzgarnitur

Klasse 4
Klasse 4 [F]
Klasse 4 (m. geteiltem Stift) [F

162PCR01.230
162PCR11.230
162PCR12.230

Frei-Besetzt-Garnitur

Klasse 4

2

162PCR02.230

Wechselgarnitur/
FS-Wechselgarnitur

Klasse 4
Klasse 4 [F

@

162PCR03.233
162PCR13.233

Haustiir-Halbgarnitur
mit Schutzrosette nach
DIN 18257 ES1

Klasse 4 [F]

£

@?

162PCR22.230

Haustiir-Halbgarnitur
mit Schutzrosette nach
DIN 18257 ES1

und Zylinderabdeckung

Klasse 4

$ 5

162PCR23.230

Standardbelegung Seite 263

Weitere Garniturvarianten kénnen aus Einzel-
komponenten zusammengestellt werden.
Seiten 76, 77

BESTELLANGABEN

Bestellnummer

Farbe

Vierkant

Turstéarke

Lochung

ggf. Notéffnungsart (WC)

Rechts- oder linkszeigend (Wechselgarnitur)

QUERVERWEISE

- Komponenten Seiten 76, 77

- Stifte, Anschlaghilfen ab Seite 195
- Fenstergriffe Seite 209

- Griffe Seite 233
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System 162 | Polyamid | TUrdriicker

Modell 165.21PC
R-Technik Neu

%

140

e

021,3(

#

T

62

40

1

Modell Rosetten
165.21PC 305.21PCR/306.23

Zimmergarnitur/

Feuerschutzgarnitur @

Klasse 4 @P | 162PCR01.530
Klasse 4 [F1 4 | 162PCR11.530

Frei-Besetzt-Garnitur

Klasse 4 162PCR02.530

Wechselgarnitur/

FS-Wechselgarnitur ﬁ

Klasse 4 @> | 162PCR03.533
Klasse 4 [F1 P | 162PCR13.533

Standardbelegung Seite 263

Weitere Garniturvarianten kdnnen aus Einzel-
komponenten zusammengestellt werden.
Seiten 76, 77

MATERIAL | FARBE

Polyamid
AU ENENEMN

98 99 92 90 86 84

BESTELLANGABEN

Bestellnummer

Farbe

Vierkant

Turstéarke

Lochung

Ggf. Notoffnungsart (WC)

QUERVERWEISE

- Komponenten Seiten 76, 77

-> Stifte, Anschlaghilfen ab Seite 195
- Fenstergriffe Seite 209

- Griffe Seite 233
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Rahmenturdricker | Polyamid | System 162

Modell 166.21PC
R-Technik Neu

e

——

Modell Rosetten
166.21PC 315.21PCR/316R

Rahmentirgarnitur/
FS-Rahmentirgarnitur

(g

Klasse 4 162PCR01.640
Klasse 4 [F14€® | 162PCR11.640

Wechselgarnitur/
FS-Wechselgarnitur

lig

162PCR03.643
162PCR13.643

Klasse 4
Klasse 4

Rahmentiirbeschlag/
FS-Rahmentr-

beschlag W

162PCR51.640
162PCR52.640

Klasse 4
Klasse 4

-+ Standardbelegung Seite 263
40 Weitere Garniturvarianten kénnen aus Einzel-
komponenten zusammengestellt werden.
Seiten 76, 77
MATERIAL | FARBE BESTELLANGABEN QUERVERWEISE

Polyamid

Zpuy § pop |
98 99 92 90 86 84

Bestellnummer
Farbe

Vierkant
Tiirstarke
Lochung

- Komponenten Seiten 76, 77

- Stifte, Anschlaghilfen ab Seite 195
- Fenstergriffe Seite 209

- Griffe Seite 233
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System 162 | Edition matt | TGrdrlcker

Modell 162.21PB Neu
R-Technik

135

-~
.

%

@21,3<

#

1
Ll

MATERIAL | FARBE

Polyamid, matt

my N
99 92 90

72 | HEWI Beschlage



TUrdrlcker | Edition matt | System 162

Modell
162.21PB

Rosetten
305.21PBR/306.23

Zimmergarnitur/
Feuerschutzgarnitur

Klasse 4
Klasse 4 [F]
Klasse 4 (m. geteiltem Stift) [F]

162PBR01.230
162PBR11.230
162PBR12.230

Frei-Besetzt-Garnitur

Klasse 4

L

162PBR02.230

Wechselgarnitur/
FS-Wechselgarnitur

Klasse 4
Klasse 4 [F]

@C@

162PBR03.233
162PBR13.233

Haustiir-Halbgarnitur
mit Schutzrosette nach
DIN 18257 ES1

Klasse 4 [F

&

162PBR22.230

Haustur-Halbgarnitur
mit Schutzrosette nach
DIN 18257 ES1

und Zylinderabdeckung

Klasse 4 [F

N

162PBR23.230

Standardbelegung Seite 263

Weitere Garniturvarianten kénnen aus Einzel-
komponenten zusammengestellt werden.
Seiten 78, 79

BESTELLANGABEN

Bestellnummer

Farbe

Vierkant

Turstéarke

Lochung

ggf. Notéffnungsart (WC)

Rechts- oder linkszeigend (Wechselgarnitur)

QUERVERWEISE

- Komponenten Seiten 78, 79

- Stifte, Anschlaghilfen ab Seite 195
- Fenstergriffe Seite 210

- Griffe Seite 233
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System 162 | Edition matt | TGrdrlcker

Modell 165.21PB Neu

. Modell Rosetten
R—TeCh n I k 165.21PB 305.21PBR/306.23

Zimmergarnitur/
Feuerschutzgarnitur

Klasse 4 @ | 162PBR0O1.530
Klasse 4 [F1 4 | 162PBR11.530

Frei-Besetzt-Garnitur

o

Klasse 4 162PBR02.530

Wechselgarnitur/
FS-Wechselgarnitur

Klasse 4 162PBR03.533
Klasse 4 [F1 &P | 162PBR13.533
¢ 140 $
I 1
.
0213 ( )
-+
4 Standardbelegung Seite 263
62
g 40 Weitere Garniturvarianten kdnnen aus Einzel-
komponenten zusammengestellt werden.
Seiten 78, 79
MATERIAL | FARBE BESTELLANGABEN QUERVERWEISE
Bestellnummer
Farbe
Vierkant - Komponenten Seiten 78, 79
Polyamid, matt Tirstérke - Stifte, Anschlaghilfen ab Seite 195
(I mm Lochung - Fenstergriffe Seite 210
99 92 90 Ggf. Notéffnungsart (WC) - Griffe Seite 233

74 | HEWI Beschlage



Rahmenttrdricker | Edition matt | System 162

Modell 166.21PB Neu
R-Technik

|
I

——

Modell Rosetten
166.21PB 315.21PBR/316R

Rahmentirgarnitur/
FS-Rahmentirgarnitur

g

Klasse 4 &P | 162PBRO1.640
Klasse 4 [F14® | 162PBR11.640

Wechselgarnitur/
FS-Wechselgarnitur

lig

’| 162PBR03.643
162PBR13.643

Klasse 4
Klasse 4

Rahmentiirbeschlag/
FS-Rahmentirbe-

schlag W

Klasse 4 &> | 162PBR51.640
Klasse 4 4P | 162PBR52.640

-+ Standardbelegung Seite 263
40 Weitere Garniturvarianten kénnen aus Einzel-
komponenten zusammengestellt werden.
Seiten 78, 79
MATERIAL | FARBE BESTELLANGABEN QUERVERWEISE

Polyamid, matt

my N
99 92 90

Bestellnummer
Farbe

Vierkant
Tiirstarke
Lochung

- Komponenten Seiten 78, 79

- Stifte, Anschlaghilfen ab Seite 195
- Fenstergriffe Seite 210

- Griffe Seite 233
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System 162 | Polyamid | Komponenten

TURDRUCKER

Turdriicker Turdriicker Tiirdriicker
R-Technik, Klasse 4 R-Technik, Klasse 4 R-Technik, Klasse 4
162.21PCR 165.21PCR 166.21PCR
162.21PCRLT 165.21PCRLT 166.21PCRLT
ROSETTEN

%0

Driickerrosette
R-Technik, Klasse 4
305.21R [F]
305.21RKN  [F]

Spezialdriickerrosette
flr Knopfdrlicker 122.23
305.122.23

Schiliisselrosette
306.23

306.23KN
306.23FS  [F]
306.23FSKN [F]

L2

WC-Rosette
306.23NR
306.23NRKN

SCHUTZROSETTEN

@

%

Schutzrosette Schutzrosette RosettenfuBscheibe
306.23ES  [F] mit Zylinderabdeckung f. Schutzrosette 306.23ES/Z
306.23ESRC [F] 306.23ESZ  [F] 306.23ESF [F]
(EST) 306.23ESZRC[F] 306.23ESZF [F]

(ES1)
SCHILDER

Kurzschild
R-Technik, Klasse 4
230.21R |E|

230.21RKN  [F]

WC-Kurzschild
R-Technik, Klasse 4
230.21RNR
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Komponenten | Polyamid | System 162

KNOPFE

©

Abb.: mit Rundrosette

Knopf-Halbgarnitur
111K.33

mit Rundrosette 305.23
111K.13

mit Kurzschild 230.23
111K.43

mit Ovalrosette 315.23

0

Abb.: mit Ovalrosette

Knopf-Halbgarnitur
130K.38

mit Rundrosette 305.23
130K.18

mit Kurzschild 230.23
130K.48

mit Ovalrosette 315.23

BESTELLANGABEN
TURDRUCKER | KNOPFE

Bestellnummer
Farbe

Vierkant

Tiirstarke

Richtung (fir 130K...)

ROSETTEN FUR RAHMENTUREN

Driickerrosette
R-Technik
315.21R [F]

315.21RKN  [F]

b

Schliisselrosette
316R

316RKN
316RFS [F]
316RFSKN[F]

BESTELLANGABEN
ROSETTEN

Bestellnummer

Farbe

Tiirstarke

Lochung

ggf. Notéffnungsart (WC)

by O

—_—
=

BESTELLANGABEN
SCHUTZROSETTEN

Schutzrosette RosettenfuBscheibe Bestellnummer

mit Zylinderabdeckung flr Schutzrosette 316ES Farbe

316ES [F] 316ESF [F] arbe
Tiirstarke

316ESZ [F] Lochung
BESTELLANGABEN
SCHILDER

Bestellnummer

Farbe

Tirstarke

Lochung

Entfernung

ggf. Notéffnungsart (WC)

Weitere Informationen zu den Techniken siehe Technische Informationen ab Seite 274
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System 162 | Edition matt | Komponenten

Brutto-Preis pro Paar in EUR / PG 66

Alle Artikelnummern mit Endung ...LT (Lochteil) oder ...KN (kurze Nocken) = Brutto-Preis pro Stiick

TURDRUCKER

g

o

[

Tirdriicker Tirdriicker Rahmentiirdriicker
R-Technik, Klasse 4 R-Technik, Klasse 4 R-Technik, Klasse 4
162.21PBR 165.21PBR 166.21PBR
162.21PBRLT 165.21PBRLT 166.21PBRLT
ROSETTEN
Driickerrosette Schliisselrosette WC-Rosette
R-Technik, Klasse 4 306.23PBNR
305.21PBR |E| 306.23PB 306.23PBNRKN
305.21PBRKN |E| 306.23PBKN

306.23PBFS  [F]

306.23PBFSKN [F]

SCHUTZROSETTEN

@

Schutzrosette

306.23PBES  [F]

%

Schutzrosette
mit Zylinderabdeckung
306.23PBESZ  [F]

RosettenfuBscheibe

f. Schutzrosette 306.23ES/Z

306.23PBESF [F]

306.23PBESRC [F] 306.23PBESZRC F] 306.23PBESZF [F|
(ESY) (ES1)
SCHILDER
")
S
o=~
L/

Kurzschild
R-Technik, Klasse 4
230.21PBR |E|
230.21PBRKN [F]

WC-Kurzschild
R-Technik, Klasse 4
230.21PBRNR
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Komponenten | Edition matt | Sytem 162

KNOPFE

Knopf-Halbgarnitur
R-Technik, Klasse 4

Knopf-Halbgarnitur

O

Knopf-Stiftteil, fest

BESTELLANGABEN
TURDRUCKER | KNOPFE

Bestellnummer

R-Technik, Klasse 4 R-Technik, Klasse 4 Farbe
111PBK.33 111PBK.43 123PBRFKST Vierkant
mit Rundrosette 305.23PBR mit Ovalrosette 315.23PBR Tiirstirke
.. . BESTELLANGABEN
ROSETTEN FUR RAHMENTUREN ROSETTEN

Driickerrosette
R-Technik
31521PBR  [F]
315.21PBRKN [F]

Schiliisselrosette

316PBR
316PBRKN

316PBRFS  [F]
316PBRFSKN [F]

Bestellnummer

Farbe

Tiirstarke

Lochung

ggf. Notéffnungsart (WC)

by g

BESTELLANGABEN
SCHUTZROSETTEN

Schutzrosette RosettenfuBscheibe Bestellnummer

mit Zylinderabdeckung flr Schutzrosette 316ES Farbe

316PBES [F] 316PBESF [F] Turstarke

316PBESZ [F] Lochung
BESTELLANGABEN
SCHILDER

Bestellnummer

Farbe

Tirstarke

Lochung

Entfernung

ggf. Notéffnungsart (WC)

Weitere Informationen zu den Techniken siehe Technische Informationen ab Seite 274
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System 162 | Edelstahl

hewi.de/system162

System 162 vereint Minimalismus mit hoher Funktionalitat. Konzipiert fir den 6ffentlichen Bereich bietet
System 162 hierfur spezielle Losungen. Erhaltlich ist System 162 aus matt geschliffenem Edelstahl und
eignet sich so besonders flr den Einsatz im Objekt.

i
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System 162
Edelstahl

DESIGN

HEWI, Bad Arolsen/NOA, Aachen

MATERIAL UND OBERFLACHEN

Matt geschliffene Edelstahl-Beschlage. Sanitar-
Accessoires sind aus matt geschliffenem Edel-
stahl oder hochwertig verchromt erhaltlich.

Modell 162X

EDELSTAHL

Ubersicht 82-83
Turdrlcker-Garnituren 84 -87
Komponenten 88 — 89
Panikstange 164 - 165
HaustUr-Halbgarnituren 174
Knopf-Halbgarnituren 179
Rahmentlrbeschlage 192 - 193
Fenstergriffe 214
Griffe 238 — 239
Turzubehor 287
Sanitar 368 - 369
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System 162 | Edelstahl | Ubersicht

ZIMMERGARNITUREN

5 (,\ ['\}

162X 165X 166X
Seite 84 Seite 86 Seite 87
HAUSTUR-HALBGARNITUREN KNOPF-HALBGARNITUREN

% % @o e
& @

162XAH22.130 162XAH23.130 162XAH53.0...6 162XAH53.0...7
Seite 174 Seite 174 Seite 179 Seite 179
GLASTURDRUCKER

162XAG01.230 162XAG01.200

Seite 85 Seite 85

RAHMENTURBESCHLAGE

162XAH51.640 162XAH52.640
Seite 192 Seite 192
NOTAUSGANGSBESCHLAGE
By p
v é’/”
\ - |

ﬂ/ [

Neu
PS160XA... PS160XA... 162XAH... 162XADG...
Seite 164 Seite 165 Seite 166 Seite 158
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Ubersicht | Edelstahl | System 162

FENSTERGRIFFE

~
=
162XAFG.2 162XAFGA...
Seite 214 Seite 214
GRIFFE
160XA...G6 160XA...G7
Seite 238 Seite 239
TURZUBEHOR

611XA... 611XA.30 625XA 710XA.150... 711..XA
Seite 295 Seite 295 Seite 295 Seite 289 Seite 289

S %*lL N

162.90.010XA 162.90.030XA 162.20.100XA 162.21.100XA 162.21.300XA
Seite 369 Seite 369 Seite 368 Seite 369 Seite 369
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System 162 | Edelstahl | Turdrlcker

Modell 162X
H-Technik

It
t 135

—

221,3
-+

-

62

J

MATERIAL | OBERFLACHEN

Edelstahl
matt geschliffen
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TUrdrlcker | Edelstahl | System 162

Modell
162X

Rosetten
305.21X../306.23X..

Zimmergarnitur/
Feuerschutzgarnitur

Klasse 4
Klasse 4
Klasse 4 (m. geteilt. Stift)

[E
[

162XAH01.230
162XAH11.230
162XAH12.230

Frei-Besetzt-Garnitur

Klasse 4

X4

162XAH02.230

Frei-Besetzt-Garnitur mit
verlangertem Riegel

Klasse 4

o

162XAH05.230

Wechselgarnitur/
FS-Wechselgarnitur

Klasse 4
Klasse 4

@&

162XAH03.237
162XAH13.237

Haustiir-Halbgarnitur
mit Schutzrosette nach
DIN 18257 ES1

und Zylinderabdeckung

Klasse 4

@

162XAH22.230

@
@

162XAH23.230

Glastlirdriicker

Klasse 4

162XAG01.230

<o

162XAG01.200

Standardbelegung Seite 263

Weitere Garniturvarianten kénnen aus Einzel-
komponenten zusammengestellt werden.
Seiten 88, 89

BESTELLANGABEN

Bestellnummer

Vierkant

Tiirstarke

Lochung

ggf. Notéffnungsart (WC)

QUERVERWEISE

- Komponenten Seiten 88, 89

- Funktionsbeschlage ab Seite 164

-> Stifte, Anschlaghilfen ab Seite 195

- Fenstergriffe Seite 214

-> Griffe ab Seite 238

-> Bestellhilfe Glastlrbeschlage Seite 273
- Turzubehér ab Seite 287
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System 162 | Edelstahl | Ttrdrlcker

Modell 165X
H-Technik

Modell
165X

Rosetten
305.21X../306.23X..

Zimmergarnitur/
Feuerschutzgarnitur

Klasse 4
Klasse 4

Klasse 4 (m. geteilt. Stift)

©
B
EE5 ]

162XAH01.530
162XAH11.530
162XAH12.630

Frei-Besetzt-Garnitur

Klasse 4

o0

162XAH02.530

langertem Riegel

Klasse 4

Frei-Besetzt-Garnitur mit ver-

®

162XAH05.530

Wechselgarnitur/

85\

162XAH03.537
162XAH13.5637

Standardbelegung Seite 263

Weitere Garniturvarianten kdnnen aus Einzel-

komponenten zusammengestellt werden.

< FS-Wechselgarnitur
Klasse 4
Klasse 4
I J
t 140 1
4
0213 ( )
-+
T i
62 40
L -1 Seiten 88, 89

MATERIAL | OBERFLACHEN

Edelstahl
matt geschliffen

BESTELLANGABEN

QUERVERWEISE

- Komponenten Seiten 88, 89

Bestellnummer

Vierkant

Turstérke

Lochung

ggf. Notéffnungsart (WC)

- Funktionsbeschldge ab Seite 164
-> Stifte, Anschlaghilfen ab Seite 195
-> Fenstergriffe Seite 214

- Griffe ab Seite 238

- Turzubehér ab Seite 287
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Rahmenttrdricker | Edelstahl | System 162

. Modell Rosetten
H —TeC h ] k 166X 315.21XAH/316XA...
Rahmentirgarnitur/
FS-Rahmentirgarnitur

162XAH01.640

162XAH11.640
162XAH12.640

Klasse 4

Klasse 4

Klasse 4 (m. geteilt. Stift)
Wechselgarnitur/
FS-Wechselgarnitur

g

162XAH03.647
162XAH13.647

Klasse 4

Klasse 4
Wechselgarnitur/
FS-Wechselgarnitur

b

162XAH03.646
162XAH13.646

Klasse 4
Klasse 4

Rahmentiirbeschlag/
FS-Rahmentiirbe-
schlag W

162XAH51.640
162XAH52.640

Klasse 4
Klasse 4

It
t 163

e

218 (( D

69 @? - Standardbelegung Seite 263

40 Weitere Garniturvarianten kénnen aus Einzel-
komponenten zusammengestellt werden.
Seiten 88, 89
MATERIAL | OBERFLACHEN BESTELLANGABEN QUERVERWEISE

- Komponenten Seiten 88, 89
- Funktionsbeschlage ab Seite 164

Bestellnummer -> Stifte, Anschlaghilfen ab Seite 195
Vierkant - Fenstergriffe Seite 214

Edelstahl Turstéarke -> Griffe ab Seite 238

matt geschliffen Lochung - TUrzubehér ab Seite 287
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System 162 | Edelstahl | Komponenten

TURDRUCKER

Tirdriicker Tiirdriicker Rahmentiirdriicker
H-Technik, Klasse 4 H-Technik, Klasse 4 H-Technik, Klasse 4
162XAH 165XAH 166XAH

162XAHLT 165XAHLT 166XAHLT
ROSETTEN

@

@

e G

Driickerrosette Driickerrosette Schliisselrosette WC-Rosette WC-Rosette BfW

H-Technik, Klasse 4 fUr GlastUren mit verlangertem Riegel

305.21XAH |E| 305.21XAHGL 306.23XA 306.23XANR 306.23XANB

305.21XAHKN [F] 306.23XAKN 306.23XANRKN 306.23XANBKN
306.23XAFS
306.23XAFSKN [F]

SCHUTZROSETTEN

g 40

Schutzrosette Schutzrosette Schutzrosette Schutzrosette

mit Zylinderabdeckung mit Zylinderabdeckung

306.23XAES  [F] 306.23XAESZ  [F] 316XAES [F] 316XAESZ [F]

306.23XAESRC [F] 306.23XAESZRCI[F]

(EST) (EST)

SCHILDER

Kurzschild
H-Technik, Klasse 4
230.21XAH [F]
230.21XAHKN [F]

WC-Kurzschild
H-Technik, Klasse 4
230.21XAHNR

Schmalschild

H-Technik, Klasse 4
219.21XAH*  [F]
219.21XAHKN* [F]

WC-Schmalschild
H-Technik, Klasse 4
219.21XAHNR*

88 | HEWI Beschlage
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Komponenten | Edelstahl | System 162

KNOPFE

=)

Knopf-Lochteil

H-Technik, Klasse 4

=0

Abb.: mit Rundrosette

Knopf-Stiftteil, fest
H-Technik, Klasse 4

O

Knopf-Lochteil

H-Technik, Klasse 4

G

Abb.: mit Rundrosette

Knopf-Stiftteil, fest
H-Technik, Klasse 4

BESTELLANGABEN
TURDRUCKER | KNOPFE

108XAHLT 111XAH53.038 109XAHLT 111XAH53.039
m. Rundrosette 305.21XA... m. Rundrosette 305.21XA...
111XAH53.048 111XAH53.049
m. Ovalrosette 315.21XA... m. Ovalrosette 315.21XA...
111XAH53.018 111XAH53.019
m. Schild 230.21XA... m. Schild 230.21XA... Bestellnummer
111XAH53.058 111XAH53.059 Vierkant
m. Kurzschild 219.21XA... m. Kurzschild 219.21XA... Tiirstirke
. BESTELLANGABEN
KNOPFE ROSETTEN

o,

Knopf-Lochteil
H-Technik, Klasse 4
106XAHLT

=0

Abb.: mit Rundrosette

Knopf-Stiftteil, fest
H-Technik, Klasse 4
162XAH53.036

m. Rundrosette 305.21X
162XAH53.016

m. Schild 230.21X
162XAH53.046

m. Ovalrosette 315.21XA
162XAH53.056

m. Kurzschild 219.21X

©

Knopf-Lochteil
H-Technik, Klasse 4
107XAHLT

@

Abb.: mit Rundrosette

Knopf-Stiftteil, fest
H-Technik, Klasse 4
162XAH53.037

m. Rundrosette 305.21X
162XAH53.017

m. Schild 230.21X
162XAH53.047

m. Ovalrosette 315.21XA
162XAH53.057

mit Kurzschild 219.21X

Bestellnummer
Tiirstarke

Lochung

ggf. Notéffnungsart (WC)

ROSETTEN FUR RAHMENTUREN

g

BESTELLANGABEN
SCHUTZROSETTEN

Driickerrosette Schliisselrosette
H-Technik, Klasse 4
315.21XAH  [F] 316XAH
315.21XAHKN |E| 316XAHKN Bestellnummer
316XAHFS  [F] Tiirstirke
316XAHFSKN [F] Lochung
BESTELLANGABEN
SCHILDER

Langschild

H-Technik, Klasse 4
235.21XAH*  [F]
235.21XAHKN*[F]

WC-Langschild
H-Technik, Klasse 4
235.21XAHNR*

Bestellnummer
Tirstarke

Lochung

Entfernung

ggf. Notéffnungsart (WC)

Weitere Informationen zu den Techniken siehe Technische Informationen ab Seite 275
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System 162 | bicolor

GERMAN
DESIGN

hewi.de/bicolor

System 162 zeichnet sich durch bewusst reduzierte Gestaltungselemente aus — Purismus in Reinform.
Die minimalistische Asthetik des Tirdriickers wird durch die besonders flache bicolor Rosette betont.
Der Materialmix aus Polyamid und metallischen Veredelungen verleint System 162 eine edle Anmutung.

Modell 162.21PC | Rosette PVD Kupfer matt
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System 162
bicolor

DESIGN
HEWI, Bad Arolsen/NOA, Aachen

MATERIAL UND OBERFLACHE
Polyamid-Beschlage mit flachen Rosetten mit
farbigem Inlay aus Polyamid. Rosette aus matt
geschliffenem Edelstahl oder PVD (Messing,
Kupfer oder Schwarzchrom).

Modell 162.21PC | Rosette Edelstahl

POLYAMID | EDITION MATT

Konfigurator 92 - 93
Montagekonzept 94 - 95
Modell 162.21PC, Polyamid 96 — 97
Modell 162.21PB, Edition matt 98 - 99
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bicolor
Konfigurator

Mit dem bicolor Konfigurator kénnen Sie lhren individuell gestalteten Turdriicker entwerfen. Im ersten Schritt wahlen
Sie das Turdrickermodell aus. Danach sind sowohl die Oberflaichenbeschaffenheit der flachen Rosetten als auch die
Polyamid-Farbe des Tirdrickers und des Inlays frei wahlbar. Erhéltlich ist Ihr persdnlicher bicolor Turdricker als Einzel-
stlick oder als durchgéngiges Gestaltungselement, das einem ganzen Gebdude seinen individuellen Charakter gibt.

1. MODELLAUSWAHL 2. OBERFLACHENAUSWAHL ROSETTEN

Modell 111 Rosetten | 4 Oberflachen

Edelstahl matt geschliffen

Messing matt

Modell 162

Kupfer matt

Schwarzchrom matt
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(HEWI Sanitér Barrierefrei Beschldge Service . % \
T — E @ PRODUKT KONFIGURIEREN
v Nutzen Sie unseren Konfigurator zur
individuellen Gestaltung Ihrer personlichen
‘ bicolor Turdriicker-Kombination.
- www.hewi.de/bicolor-konfigurator
_ O eoee )

3. FARBAUSWAHL DRUCKER UND INLAY (SEPARAT WAHLBAR)

Polyamid | Driicker und Inlay | 6 Farben

98 Signalweil 99 Reinweil 92 Anthrazitgrau

86 Sand 84 Umbra

90 Tiefschwarz

Edition matt | Dricker und Inlay | 3 Farben

99 Reinweil 92 Anthrazitgrau 90 Tiefschwarz
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bicolor
Einfache Montage

Die innovative Montagetechnik von bicolor ermdglicht eine extrem schnelle und dauerhafte Befestigung ohne
Schrauben. Zur Befestigung werden Rasthiilsen und Gewindebolzen ineinander gesteckt, sodass sie zugfest
miteinander verrasten. Die Schnellverbindung ermdéglicht eine einfache Montage und Demontage. Feuerschutz-
garnituren nach DIN 18273 vervollstandigen das Objektsortiment.

Trotz der kompakten Bauhdhe von nur 4 mm erflillt die flache Rosette mit Rastverbindung die Anforderungen der

DIN EN 1906 in der Benutzerkategorie 4 fir sehr hohe Beanspruchung. Hierdurch eignet sich bicolor sowohl fiir
den Wohnbereich als auch fiir Biro- und Geschéaftsgebaude.
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Einfache Montage

e Schnelles Zusammenrasten
vormontierter Baugruppen
e Sicherung mit Gewindestift
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System 162 | bicolor

Modell 162.21PC

135

——

%HF

052 (

2213

ﬁ

Im%

Edelstahl matt geschliffen

Messing matt

Kupfer matt

Schwarzchrom matt

MATERIAL | FARBE
TURDRUCKER, INLAY ROSETTEN

Polyamid

Zpuny N NN
98 99 92 90 86 84

MATERIAL | OBERFLACHE
ROSETTEN

Edelstahl
]

XA matt geschliffen

PVD (Edelstahl)
Messing Kupfer Schwarzchrom

matt matt matt

KONFIGURATOR

Mithilfe des Konfigurators kénnen Turdrlicker
ganz nach den persoénlichen Vorlieben zusam-
mengestellt werden — egal ob als Unikat oder
als durchgangiges Designobjekt, das dem
Gebaude einen eigenen Charakter verleiht.

www.hewi.de/bicolor-konfigurator
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bicolor | System 162

Modell
162.21PC

Rosetten Edelstahl
matt geschliffen

Rosetten PVD (Edelstahl)
matt
(Messing, Kupfer, Schwarzchrom)

Zimmergarnitur
ohne Schliisselrosette

Klasse 4

3
3

162PCIX06230

162PCIV06230

Zimmergarnitur/
Feuerschutzgarnitur

Klasse 4
Klasse 4

3
3

©
162PCIX01230
162PCIX11230

4

(e

©
162PCIV01230
162PCIV11230

Frei/Besetzt-Garnitur

4
4

Klasse 4 162PCIX02230 162PCIV02230
FBM
ohne Frei-Besetzt-  mit Frei-Besetzt-
Schliisselrosette WC-Rosette | M, FBM* (Nottffnung Miinze) Anzeige Anzeige

fUr Zimmergarnituren
306.23XI Edelstahl
306.23VI PVD (Edelstahl)

fUr Frei/Besetzt-Garnituren
306.23XINR Edelstahl
306.23VINR PVD (Edelstahl)

*Riegel und Frei-Besetzt-Anzeige aus Polyamid

bicolor ist erhéltlich fiir den Tiirstarkenbereich von
38,1 mm - 78 mm

Bitte bei der Auswahl der SchlieBzylinderlédnge
die Bauh6he der bicolor-Rosetten beachten
(4 mm je Seite)

BESTELLANGABEN

Bestellnummer
Farbe Tiirdriicker
Farbe Inlay Rosette
Oberflache Rosette
Vierkant

Turstéarke

Lochung

QUERVERWEISE

- Stifte, Anschlaghilfen ab Seite 195
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System 162 | bicolor | Edition matt

Modell 162.21PB

Abb.: Tirdriicker und Inlay in 92 (Anthrazitgrau)
mit Rosette in mattem Kupfer

s
135 1

——

ﬁ
%

052 ( 0213

+7
ﬁ

Edelstahl matt

Messing matt

Kupfer matt

—= | 4
ATf
67
L / Schwarzchrom matt
MATERIAL | FARBE MATERIAL | OBERFLACHE KONFIGURATOR
TURDRUCKER, INLAY ROSETTEN ROSETTEN
Edelstahl
7] Mithilfe des Konfigurators kénnen Turdrlicker
XA matt geschliffen ganz nach den personlichen Vorlieben zusam-
mengestellt werden — egal ob als Unikat oder
. PVD (.Edelstahl) als durchgangiges Designobjekt, das dem
Polyamid, matt Messing Kupfer  Schwarzchrom Gebéaude einen eigenen Charakter verleiht.
e N [ | [ |
99 92 90 matt matt matt

www.hewi.de/bicolor-konfigurator
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Edition matt | bicolor | System 162

Modell
162.21PB

Rosetten Edelstahl
matt geschliffen

Rosetten PVD (Edelstahl)
matt

(Messing, Kupfer, Schwarzchrom)

Zimmergarnitur
ohne Schliisselrosetten

Klasse 4

3
3

162PBIX06230

162PBIV06230

Zimmergarnitur/
Feuerschutzgarnitur

Klasse 4
Klasse 4

3
3

©
162PBIX01230
162PBIX11230

4

(e

©
162PBIV01230
162PBIV11230

Frei-Besetzt-Garnitur

Klasse 4

4
4

162PBIX02230

162PBIV02230

Schliisselrosette

fUr Zimmergarnituren
306.23PBXI Edelstahl
306.23PBVI PVD (Edelstahl)

WC-Rosette | M, FBM* (Not6ffnung Miinze)
fUr Frei/Besetzt-Garnituren

FBM
ohne Frei-Besetzt-  mit Frei-Besetzt-
Anzeige Anzeige

306.23PBXINR Edelstahl
306.23PBVINR PVD (Edelstahl)

*Riegel und Frei/Besetzt-Anzeige aus
Polyamid matt

bicolor ist erhdltlich fiir den Tirstérkenbereich
von 38,1 bis 78 mm.

Bitte bei der Auswahl der SchlieBzylinderlange
die Bauhdhe der bicolor-Rosetten beachten
(4 mm je Seite).

BESTELLANGABEN

Bestellnummer
Farbe Tiirdriicker
Farbe Inlay Rosette
Oberflache Rosette
Vierkant

Turstarke

Lochung

QUERVERWEISE

- Stifte, Anschlaghilfen ab Seite 195
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System 162 | mini

GERMAN
DESIGN

hewi.de/mini

Das puristische Designkonzept von System 162 Uberzeugt durch seine geradlinige Formgebung.
Charakteristisches Gestaltungselement von System 162 ist der Gehrungsschnitt. Dieser wird durch
die minimalistische Rosette von mini besonders hervorgehoben.
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System 162
mini

DESIGN
HEWI, Bad Arolsen/NOA, Aachen

MATERIAL UND OBERFLACHE

Beschlage aus Polyamid (glanzend oder matt)
oder Edelstahl (matt geschliffen) mit minimalis-
tischer Rosette

Modell 162.21PCM

POLYAMID | EDELSTAHL | EDITION MATT

Montagekonzept 104 - 106
Technische Voraussetzungen 107
Modell 162.21PCM, Polyamid 108
Modell 162XAM, Edelstahl 109

Modell 162.21PBM, Edition matt 110 - 111

HEWI Beschlage | 101

System 162

mini



mini
Weniger kann mehr
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Montagekonzept
Innovative Technik

Mit mini erfiillt HEWI nicht nur h6chste Anspriiche an ein
auBergewohnliches Design, sondern auch an langlebige
Qualitat und innovative Technik. Ingenieurskunst made in
Germany - daflr steht das Montagekonzept von mini.
Die einzigartige Befestigungslésung ist nicht nur besonders
schnell und unkompliziert zu montieren, sie verzichtet

vollkommen auf tradierte Notwendigkeiten, wie beispielsweise
das Bohren des Turblatts. Trotz der minimierten Rosette erfullt
mini die Vorgaben der DIN 1906 in der Benutzerkategorie 4.
Mit mehr als einer Million getesteten Gebrauchszyklen wird
mini von einem unabhéngigen Prifinstitut dauerhaft zuver-
lassige Qualitat bescheinigt.
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System 162
mini



Einzigartige Befestigung
Clevere Montagetechnik

1. Bei gefédlzten Turen Montagekeile zwischen Schloss und 4. Hierdurch verpressen sich die Einpresslager im Turblatt.
Schlosstaschenfrasung einsetzen. Die Montagehilfe (Mutter) kann nun entfernt werden.

2. Das Drickerstiftteil mit Einpresslagerung wird durch die 5. Das Einpresslager wird mit einer mini-Rosette abgedeckt.
Schlossnuss geschoben. 6. AnschlieBend wird der zweite Driicker auf den Stift

3. Das Einpresslager der Gegenseite wird mit einer Mutter, geschoben und mit einem Gewindestift fixiert.

die als Montagehilfe dient, und einem Ringschliissel SW 19
in das Turblatt eingedreht.

Wie einfach die Befestigung von mini ist, zeigt Ihnen der Montage-Film auf unserer Website (www.hewi.com/de/mini).
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Technische Voraussetzungen

Bedingungen flr die Montage von mini

Tiraufbau

Die Montage ist an stumpfen und gefélzten Tlren mdglich.
Empfohlen wird mini an Wohnraum- und Innentlren mit HDF-
Deckplatte und Mittellagen aus Rdhrenspan, einer Vollspan-
einlage oder einer hochwertigeren Ausflihrung.

Bitte beachten Sie, dass wir nur die Montage an den von
HEWI abgepruften Tirelementen empfehlen. Darliber hinaus
kann mini auch an nicht gepruften Tirelementen verbaut
werden. Fir die einwandfreie Montage und Dauergebrauchs-

tauglichkeit kann HEWI in diesem Fall jedoch nicht garantieren.

Unter www.hewi.com/de/mini auf unserer Website finden Sie
eine aktuelle Aufstellung der getesteten Tlrelemente.

FrasmaB | Tiirdriicker

Das FrasmaB im Bereich der Schlossnuss muss ein Nennmaf
von 25 mm aufweisen. Fertigungstoleranzen von = 1 mm
kénnen durch die Einpresslagerung ausgeglichen werden.

FrasmaB | PZ oder Buntbart
Das FrasmaB im Bereich der Schllsselrosetten (PZ/BB) darf
ein max. MaB von 25 x 40 mm + 1 mm aufweisen.

FrasmaB | WC-Rosette
Das FréasmaB fir die Montage von WC-Rosetten muss ein
NennmaB von 25 mm = 1 mm aufweisen.

VierkantmaB

Erhéltlich ist mini mit Vierkant 8 mm und Vierkant 8,5 mm
sowie mit Riegelvierkant 7 mm fur den Turstarkenbereich
von 38,1 mm bis 78 mm.

Einsatzbereich

Die Vorgaben der DIN 1906 in der Benutzerkategorie 4 wer-
den von mini erfillt. Uberall dort, wo Innentiiren mit mittlerer
bis hoher Frequenz genutzt werden, ist mini einsetzbar.
Nicht geeignet ist mini fir den Einsatz an Tirelementen mit
Funktionen wie Feuerschutz, Rauchschutz, Einbruchhem-
mung, Feuchtraum oder Strahlenschutz. Mit mehr als einer
Million getesteten Gebrauchszyklen wird mini von einem
unabhéngigen Prifinstitut dauerhaft zuverlassige Qualitat
bescheinigt.

Planung und Beratung

Gerne beraten wir Sie personlich. Bitte wenden Sie sich
mit Ihren Fragen an unseren Support. Diesen erreichen
Sie telefonisch unter 05691 82-300 oder per E-Mail unter
support@hewi.de
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FrasmaB | WC-Rosette
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System 162 | mini | Polyamid

Modell 162.21PCM

N g
| ]
! 135 1
+ e
032 ( 0213
AL T

Modell mini Rosetten
162.21PCM Polyamid
Zimmergarnitur

ohne Schliisselrosetten

Klasse 4 162PCM06.230

Zimmergarnitur

Klasse 4

0o

162PCM01.230

Frei/Besetzt-Garnitur

Klasse 4

%o

162PCM02.230

Op Og

BB Pz

Schliisselrosette (Klebemontage)
flr Zimmergarnituren
306PCM Polyamid

WC-Rosette | M, FBM (Nottffnung Miinze)
fUr Frei/Besetzt-Garnituren
306PCMNR Polyamid

MATERIAL | FARBE

Polyamid

ZaEN B BN |
98 99 92 90 86 84

BESTELLANGABEN

mini ist erhaltlich mit Vierkant 8 und 8,5 mm
sowie Riegelvierkant 7 mm fiir den Tiirstarken-
bereich von 38,1 bis 78 mm

Bestellnummer

Farbe

Vierkant, Tirstarke

ggf. Lochung (BB, P2)

ggf. Notéffnungsart (M, FBM)

NOTOFFNUNGSARTEN
M FBM
ohne Frei-Besetzt-  mit Frei-Besetzt-

Anzeige Anzeige
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Edelstahl | mini | System 162

Modell 162XAM

t 135 t
T
032
32 ((

15+

Modell
162XAM

mini Rosetten
Edelstahl matt geschliffen

Zimmergarnitur
ohne Schliisselrosetten

Klasse 4

162XAM06.230

Zimmergarnitur

Klasse 4

Op

162XAM01.230

Frei/Besetzt-Garnitur

Klasse 4

%

162XAM02.230

Op 0Og

Schliisselrosette (Klebemontage)
flr Zimmergarnituren
306XAM Edelstahl

WC-Rosette | M, FBM (Nottffnung Miinze)
fir Frei/Besetzt-Garnituren
306XAMNR Edelstahl

MATERIAL | OBERFLACHE

Edelstahl
matt geschliffen

BESTELLANGABEN

mini ist erhaltlich mit Vierkant 8 und 8,5 mm
sowie Riegelvierkant 7 mm fiir den Tiirstarken-
bereich von 38,1 bis 78 mm

Bestellnummer

Vierkant

Turstéarke

ggf. Lochung (BB, PZ)

ggf. Notéffnungsart (M, FBM)

NOTOFFNUNGSARTEN

M FBM

ohne Frei-Besetzt-  mit Frei-Besetzt-
Anzeige Anzeige
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System 162 | mini | Edition matt

Modell 162.21PBM

Modell mini Rosetten
162.21PBM Polyamid matt

Zimmergarnitur
ohne Schliisselrosetten

Klasse 4 162PBM06.230

Zimmergarnitur

g

Klasse 4 162PBM01.230

Frei-Besetzt-Garnitur

%

Klasse 4 162PBM02.230
I i
! 135 1
T 4
2 32 ( 221,3
4 -+
T Jh % 27
64,7 " . i
Schliisselrosette (Klebemontage) WC-Rosette | M, FBM (Nottffnung Miinze)
fr Zimmergarnituren fUr Frei/Besetzt-Garnituren
306PBM Polyamid matt 306PBMNR Polyamid matt
MATERIAL | FARBE BESTELLANGABEN NOTOFFNUNGSARTEN
TURDRUCKER, ROSETTEN
mini ist erhaltlich mit Vierkant 8 und 8,5 mm
sowie Riegelvierkant 7 mm fiir den Tiirstarken-
bereich von 38,1 bis 78 mm
Bestellnummer @
Farbe
Polyamid, matt Vierkant, Turstarke M FBM
R N | ggf. Lochung (BB, PZ) ohne Frei-Besetzt-  mit Frei-Besetzt-
99 92 90 ggf. Notéffnungsart (M, FBM) Anzeige Anzeige

“Riegel aus Polyamid matt
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Edition matt | mini | System 162

Modell 162.21PBM

¢ 135 t
+ 4
032 ( 0213
- R

Modell
162.21PBM

mini Rosetten
Edelstahl
matt geschliffen

mini Rosetten
PVD (Edelstahl) matt
(Messing, Kupfer,

Schwarzchrom)
Zimmergarnitur
ohne Schliisselrosetten
Klasse 4 162PBMX06230 162PBMV06230

Zimmergarnitur

Klasse 4

U

162PBMX01230

O

162PBMV01230

Klasse 4

Frei-Besetzt-Garnitur

%o

162PBMX02230

%

162PBMV02230

Schliisselrosette (Klebemontage)
flr Zimmergarnituren

306XAM Edelstahl

306VM PVD (Edelstahl)

WC-Rosette | M, FBM (Nottffnung Miinze)
fUr Frei/Besetzt-Garnituren

306PBXAMNR Edelstahl*

306PBVMNR PVD (Edelstahl)*

MATERIAL | FARBE | OBERFLACHE
TURDRUCKER, ROSETTEN

Polyamid, matt

N B
99 92 90
Edelstahl PVD (Edelstahl)
Messing Kupfer Schwarzchrom
| | = |
XA matt geschliffen matt matt matt

BESTELLANGABEN

mini ist erhaltlich mit Vierkant 8 und 8,5 mm
sowie Riegelvierkant 7 mm fiir den Tiirstarken-
bereich von 38,1 bis 78 mm

Bestellnummer

Farbe Turdriicker

Oberflache Rosette

Vierkant, Tirstarke

ggf. Lochung (BB, PZ)

ggf. Notéffnungsart (M, FBM)

NOTOFFNUNGSARTEN

M FBM

ohne Frei-Besetzt-  mit Frei-Besetzt-
Anzeige Anzeige

“Riegel aus Polyamid matt

HEWI Beschlage | 111

System 162
mini



Serie 270

jco 2
NIC D
AwA 1
RDS 9

GERMAN
DESIGN m
AWARD

SPECIAL DESIGN

2020 K

3
NNOVATIV
‘ARCH\TECTURE

winner

hewi.de/serie-270

Die von Architekt und Designer Hadi Teherani entworfene Serie 270 zeichnet eine architektonische Anmut
aus. Die Gestaltung ist auf das Wesentliche reduziert und greift das Design der HEWI Minirosette konse-
quent auf. Turdrlcker und Rosette ergeben so das perfekte Zusammenspiel. Matt geschliffener Edelstahl
unterstreicht das zeitlose Design.
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Serie 270
mini

DESIGN

Hadi Teherani Design, Hamburg

MATERIAL UND OBERFLACHE

Beschlage aus Edelstahl (matt geschliffen) mit
minimalistischer Rosette

Modell 270XAM

EDELSTAHL

Montagekonzept 114 -115
Technische Voraussetzungen 117
Modell 270XAM 118 -119
Fenstergriff 218
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Montagekonzept
Innovative Technik

Mit mini erfiillt HEWI nicht nur h6chste Anspriiche an ein
auBergewohnliches Design, sondern auch an langlebige
Qualitat und innovative Technik. Ingenieurskunst made in
Germany - daflr steht das Montagekonzept von mini.
Die einzigartige Befestigungslésung ist nicht nur besonders
schnell und unkompliziert zu montieren, sie verzichtet

vollkommen auf tradierte Notwendigkeiten, wie beispielsweise
das Bohren des Turblatts. Trotz der minimierten Rosette erfullt
mini die Vorgaben der DIN 1906 in der Benutzerkategorie 4.
Mit mehr als einer Million getesteten Gebrauchszyklen wird
mini von einem unabhéngigen Prifinstitut dauerhaft zuver-
lassige Qualitat bescheinigt.

HEWI Beschlage | 115

Serie 270
mini



Einzigartige Befestigung
Clevere Montagetechnik

1. Bei gefélzten Turen Montagekeile zwischen Schloss und 4. Hierdurch verpressen sich die Einpresslager im Turblatt.
Schlosstaschenfrasung einsetzen. Die Montagehilfe (Mutter) kann nun entfernt werden.

2. Das Drickerstiftteil mit Einpresslagerung wird durch die 5. Das Einpresslager wird mit einer mini-Rosette abgedeckt.
Schlossnuss geschoben. 6. AnschlieBend wird der zweite Driicker auf den Stift

3. Das Einpresslager der Gegenseite wird mit einer Mutter, geschoben und mit einem Gewindestift fixiert.

die als Montagehilfe dient, und einem Ringschliissel SW 19
in das Turblatt eingedreht.

Wie einfach die Befestigung von mini ist, zeigt Ihnen der Montage-Film auf unserer Website (www.hewi.com/de/mini).
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Technische Voraussetzungen

Bedingungen flr die Montage von mini

Tiraufbau

Die Montage ist an stumpfen und gefélzten Tlren mdglich.
Empfohlen wird mini an Wohnraum- und Innentlren mit HDF-
Deckplatte und Mittellagen aus Rdhrenspan, einer Vollspan-
einlage oder einer hochwertigeren Ausflihrung.

Bitte beachten Sie, dass wir nur die Montage an den von
HEWI abgepruften Tirelementen empfehlen. Darliber hinaus
kann mini auch an nicht gepruften Tirelementen verbaut
werden. Fir die einwandfreie Montage und Dauergebrauchs-

tauglichkeit kann HEWI in diesem Fall jedoch nicht garantieren.

Unter www.hewi.com/de/mini auf unserer Website finden Sie
eine aktuelle Aufstellung der getesteten Tlrelemente.

FrasmaB | Tiirdriicker

Das FrasmaB im Bereich der Schlossnuss muss ein Nennmaf
von 25 mm aufweisen. Fertigungstoleranzen von = 1 mm
kénnen durch die Einpresslagerung ausgeglichen werden.

FrasmaB | PZ oder Buntbart
Das FrasmaB im Bereich der Schllsselrosetten (PZ/BB) darf
ein max. MaB von 25 x 40 mm + 1 mm aufweisen.

FrasmaB | WC-Rosette
Das FréasmaB fir die Montage von WC-Rosetten muss ein
NennmaB von 25 mm = 1 mm aufweisen.

VierkantmaB

Erhéltlich ist mini mit Vierkant 8 mm und Vierkant 8,5 mm
sowie mit Riegelvierkant 7 mm fur den Turstarkenbereich
von 38,1 mm bis 78 mm.

Einsatzbereich

Die Vorgaben der DIN 1906 in der Benutzerkategorie 4 wer-
den von mini erfillt. Uberall dort, wo Innentiiren mit mittlerer
bis hoher Frequenz genutzt werden, ist mini einsetzbar.
Nicht geeignet ist mini fir den Einsatz an Tirelementen mit
Funktionen wie Feuerschutz, Rauchschutz, Einbruchhem-
mung, Feuchtraum oder Strahlenschutz. Mit mehr als einer
Million getesteten Gebrauchszyklen wird mini von einem
unabhéngigen Prifinstitut dauerhaft zuverlassige Qualitat
bescheinigt.

Planung und Beratung

Gerne beraten wir Sie personlich. Bitte wenden Sie sich
mit Ihren Fragen an unseren Support. Diesen erreichen
Sie telefonisch unter 05691 82-300 oder per E-Mail unter
support@hewi.de
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FrasmaB | WC-Rosette
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Serie 270 | mini

Modell 270XAM

L !
t 145 t

=8
)
—/
Q
R
w

T Aiih =+= 27
63,2
MATERIAL | OBERFLACHE NOTOFFNUNGSARTEN

M FBM
Edelstahl ohne Frei-Besetzt-  mit Frei-Besetzt-
matt geschliffen Anzeige Anzeige
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mini | Serie 270

Modell mini Rosetten
270XAM Edelstahl

Zimmergarnitur
ohne Schliisselrosetten

Klasse 4 270XAM06.130

Zimmergarnitur

O

Klasse 4 270XAMO01.130

Frei-Besetzt-Garnitur

%o

Klasse 4 270XAM02.130

BB Pz
Schliisselrosette (Klebemontage) WC-Rosette | M, FBM (Notoffnung Miinze)
fUr Zimmergarnituren fUr Frei/Besetzt-Garnituren
306XAM Edelstahl 306XAMNRHT Edelstahl

BESTELLANGABEN QUERVERWEISE

Bestellnummer
mini ist erhéltlich mit Vierkant 8 und 8,5 mm Tirstarke
sowie Riegelvierkant 7 mm fiir den Tiirstirken- ggf. Lochung (BB, PZ) - Stifte, Anschlaghilfen ab Seite 195
bereich von 38,1 bis 78 mm ggf. Notéffnungsart (M, FBM) - Fenstergriffe Seite 203
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System 100

product
winner

hewi.de/system100

System 100 ermdglicht die konsequent durchgangige Gestaltung — die umfassende Systemldsung besteht
aus einer Vielzahl von Beschlagen, Handlaufen und wird durch passende Sanitar-Accessoires erganzt.
Von der Haustlr Uber den Flur bis in das Bad bietet System 100 immer das passende Produkt. Die aus-
schlieBliche Verwendung von Echtmaterialien und deren exzellente Verarbeitung unterstreichen die Wertig-
keit des Systems.
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System 100
Konsequente Gestaltung

DESIGN
Phoenix Design, Stuttgart/Suzhou

MATERIAL UND OBERFLACHE

Beschlage aus matt geschliffenem Edelstahl.
Sanitar-Accessoires hochwertig verchromt.
Handlaufe aus Buche in Kombination mit matt
geschliffenem Edelstahl Uber unser Tochter-
unternehmen Entro.

Modell 101X

EDELSTAHL

Ubersicht 124 - 125
Turdrlcker-Garnituren 126 -129
Komponenten 130 - 131
Haustur-Halbgarnituren 172
Knopf-Halbgarnituren 178
RahmentUrbeschlage 192
Fenstergriffe 212
Griffe 234 - 235
Turpuffer 294
Sanitar 376 - 377
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System 100
Konsequente Gestaltung







System 100 | Edelstahl | Ubersicht

ZIMMERGARNITUREN

101X 103X
Seite 126 Seite 128

-

9
v

104X
Seite 129

HAUSTUR-HALBGARNITUREN

% !
i

KNOPF-HALBGARNITUREN

T

100XAH22.1A0 100XAH23.1A0 Modell 105X
Seite 172 Seite 172 Seite 178
GLASTURDRUCKER

100XAGO01.1A0
Seite 127

RAHMENTURBESCHLAGE

100XAH51.4B0 100XAH52.4B0
Seite 192 Seite 192
HANDLAUFSYSTEM

P

Edelstahl, Holz Edelstahl, Holz

siehe ENTRO Broschtre PR262 siehe ENTRO Broschiire PR262
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Ubersicht | Edelstahl | System 100

FENSTERGRIFFE

A\ &

100XAFG.1B 100XAFGA.1, abschlieBb.
Seite 212 Seite 212
GRIFFE
q|

i
G‘ 7‘7'1‘
100XA...G6 100XA...G7
Seite 234 Seite 235
TURZUBEHOR

Wandtirpuffer Wandturpuffer Bodentiirpuffer
Seite 294 Seite 294 Seite 294
SANITAR

g

7 oY i g i

Einzelhaken Doppelhaken WC-Biirstengarnitur WC-Papierhalter Reservepapierhalter
Seite 377 Seite 377 Seite 376 Seite 376 Seite 377
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System 100 | Edelstahl | Turdrlcker

Modell 101X

——

140 {
|

1

MATERIAL | OBERFLACHEN

Edelstahl
matt geschliffen
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TUrdrlcker | Edelstahl | System 100

Modell
101X

Rosetten

307.20SXA../308XA..

Zimmergarnitur/
Feuerschutzgarnitur

Klasse 4
Klasse 4 [F]
Klasse 4 (m. geteiltem Stift) [F

100XAHO1.1A0
100XAH11.1A0
100XAH12.1A0

Frei-Besetzt-Garnitur

Klasse 4

100XAHO2.1A0

Wechselgarnitur/
FS-Wechselgarnitur

Klasse 4
Klasse 4 [F]

100XAHOB.1A5
100XAH13.1A5

Haustur-Halbgarnitur
mit Schutzrosette nach
DIN 18257 ES1

Klasse 4

.-\}

=N

100XAH22.1A0

Haustiir-Halbgarnitur
mit Schutzrosette nach
DIN 18257 ES1

und Zylinderabdeckung

Klasse 4

100XAH23.1A0

Glastiirdriicker

Klasse 4

ohne Rosetten
auf Anfrage

100XAG01.1A0

Standardbelegung Seite 263

Weitere Garniturvarianten kdnnen aus Einzel-
komponenten zusammengestellt werden.
Seiten 130, 131

BESTELLANGABEN

Bestellnummer

Vierkant

Tiirstérke

Lochung

ggf. Notéffnungsart (WC)

QUERVERWEISE

- Komponenten Seiten 130, 131

- Funktionsbeschlage ab Seite 153

-> Stifte, Anschlaghilfen ab Seite 195

- Fenstergriffe Seite 212

- Griffe ab Seite 234

-> Bestellhilfe Glastlrbeschlage Seite 273
- Turzubehdr ab Seite 287
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System 100 | Edelstahl | Turdrlicker

Modell 103X

153

e
——

1

+

57

1 il

ﬂ

Modell
103X

Rosetten
307.20SXAH/308XA..

Zimmergarnitur/
Feuerschutzgarnitur

Klasse 4
Klasse 4
Klasse 4 (m. geteilt. Stift)

[F €

100XAHO1.3A0
100XAH11.3A0
100XAH12.3A0

Wechselgarnitur/
FS-Wechselgarnitur

Klasse 4
Klasse 4

100XAHO3.3A5
100XAH13.3A5

Standardbelegung Seite 263

Weitere Garniturvarianten kdnnen aus Einzel-
komponenten zusammengestellt werden.
Seiten 130, 131

MATERIAL | OBERFLACHEN

Edelstahl
matt geschliffen

BESTELLANGABEN

Bestellnummer
Vierkant
Tirstarke
Lochung

QUERVERWEISE

- Komponenten Seiten 130, 131

- Funktionsbeschlage ab Seite 153
- Stifte, Anschlaghilfen ab Seite 195
- Fenstergriffe Seite 212

- Griffe ab Seite 234

- Turzubehor ab Seite 287
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RahmentUrdriicker | Edelstahl | System 100

Modell 104X

It
t 178

e

(] 020

#

Modell Rosetten
104X 317.21XAH/318XA

Rahmentirgarnitur/

FS-Rahmentirgarnitur @
g

100XAHO1.4B0

100XAH11.4B0
100XAH12.4B0

Klasse 4
Klasse 4
Klasse 4 (m. geteilt. Stift)

Wechselgarnitur/
FS-Wechselgarnitur

Klasse 4
Klasse 4

100XAHO03.4B5
100XAH13.4B5

Rahmentirbeschlag/

FS-Rahmentirbeschlag %

Klasse 4 &P | 100XAH51.4B0
Klasse 4 [F1 € | 100XAH52.4B0

Standardbelegung Seite 263

Weitere Garniturvarianten kdnnen aus Einzel-
komponenten zusammengestellt werden.
Seiten 130, 131

MATERIAL | OBERFLACHEN BESTELLANGABEN

Bestellnummer

Vierkant
Edelstahl Tirstirke
matt geschliffen Lochung

QUERVERWEISE

- Komponenten Seiten 130, 131

- Funktionsbeschlage ab Seite 153
-> Stifte, Anschlaghilfen ab Seite 195
- Fenstergriffe Seite 212

-> Griffe ab Seite 234

- Turzubehdr ab Seite 287
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System 100 | Edelstahl | Komponenten

TURDRUCKER

o K o

Tirdriicker Tiirdriicker Rahmentiirdriicker
H-Technik, Klasse 4 H-Technik, Klasse 4 H-Technik, Klasse 4
101XAH 103XAH 104XAH
101XAHLT 103XAHLT 104XAHLT
ROSETTEN
Driickerrosette Schliisselrosette WC-Rosette
H-Technik, fir 101X, 103X
307.20SXAH |E| 308XA 308XANR308XANRKN
307.20SXAHKN [F] 308XAKN

308XAFS [F]

308XAFSKN [F]

SCHUTZROSETTEN

Schutzrosette Schutzrosette Schutzrosette Schutzrosette

ohne Zylinderabdeckung mit Zylinderabdeckung ohne Zylinderabdeckung mit Zylinderabdeckung
308XAES  [F] 308XAESZ  [F] 318XAES [F] 318XAESZ [F]
308XAESRC [F] 308XAESZRC [F]

(EST) (EST1)

SCHILDER

Schmalschild*
H-Technik, fir 101X, 103X
220.20SXAH  [F]
220.20SXAHKN[F]

WC-Schmalschild*
H-Technik, fur 101X, 103X
220.20SXAHNR

Schmalschild*
H-Technik, fir 104X
220.21XAH  [F]
220.21XAHKN [F]

Langschild*

H-Technik, fir 101X, 103X
236.20SXAH  [F]
236.20SXAHKN [F]

WC-Langschild*
H-Technik, fur 101X, 103X
236.20SXAHNR

130 | HEWI Beschlage
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Komponenten | Edelstahl | System 100

KNOPFE

T

Knopf-Lochteil
H-Technik, Klasse 4
105XAHLT

Abb.: mit Quadratrosette

Knopf-Stiftteil, fest
H-Technik, Klasse 4
100XAH53.0A5

m. Quadratrosette 307.21XAH..

100XAH53.0B5

m. Rechteckrosette 317.21XAH..

100XAH53.0C5
mit Schild 220.21XAH..

=)

Knopf-Lochteil
H-Technik, Klasse 4
106XAHLT

C=0

Abb.: mit Rundrosette

Knopf-Stiftteil, fest
H-Technik, Klasse 4
162XAH53.036

mit Rundrosette 305.21X
162XAH53.016

mit Schild 230.21X
162XAH53.046

mit Ovalrosette 315.21XA
162XAH53.056

mit Kurzschild 219.21X

BESTELLANGABEN
TURDRUCKER | KNOPFE

Bestellnummer

Vierkant

Tirstarke

ggf. Lochung, Entfernung
(Knopf-Stiftteil mit Schild)

ROSETTEN FUR RAHMENTUREN

Driickerrosette
H-Technik, far 104X
317.21XAH  [F]
317.21XAHKN [F]

Schiliisselrosette

318XA
318XAKN
318XAFS [F]
318XAFSKN [F]

BESTELLANGABEN
ROSETTEN

Bestellnummer
Tiirstarke

Lochung

ggf. Notéffnungsart (WC)

BESTELLANGABEN
SCHUTZROSETTEN

Bestellnummer
Tiirstarke
Lochung

BESTELLANGABEN
SCHILDER

Bestellnummer
Tirstarke

Lochung

Entfernung

ggf. Notéffnungsart (WC)

Weitere Informationen zu den Techniken siehe Technische Informationen ab Seite 274
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Serie 180

2

reddot

hewi.de/serie180

Serie 180 steht fur eine geradlinige Architektur. Das Design der Beschlage basiert auf geometrischen
Grundformen und verleiht der Serie ihren klaren Charakter. Die TUrdrlcker werden aus massivem, matt
geschliffenem Edelstahl gefertigt. Edles Glas verleiht der Designvariante der Serie 180 eine luxuriése An-
mutung. Farbiges Glas wird direkt auf den Turdrlcker aus Edelstahl appliziert. Erhaltlich ist die Glasvariante
von Serie 180 in den Farben Wei3 oder Schwarz.

Modell 185X
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Serie 180
Klare Geometrie

DESIGN
HEWI, Bad Arolsen

MATERIAL UND OBERFLACHE
Edelstahl matt geschliffen oder Edelstahl mit
appliziertem Glas.

Modell 185X0

EDELSTAHL

Ubersicht 135
Turdrlcker-Garnituren 136 - 139
Komponenten 140 - 141
Haustur-Halbgarnituren 176 - 177
Fenstergriffe 216 - 217
Griffe 240 - 241
TUrzubehor 260
Sanitéar 374 - 377

Ellott Erwitt Snaips
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Serie 180




Ubersicht | Edelstahl | Serie 180

ZIMMERTURBESCHLAGE HAUSTUR-HALBGARNITUREN

F;,,
U

-—

| 45

GLASTURDRUCKER

Modell 185X Modell 185X0, Glas-Overlay 180XAH2...5A0 180XOH2...5A0 180XAG01.500
Seite 136 Seite 138 Seite 176 Seite 177 Seite 137
FENSTERGRIFFE
- ——
T,
|
Modell 180XAFG.5B Modell 180XAFGA.5, abschl. Modell 180XOFG.5B
Seite 217 Seite 217 Seite 217
GRIFFE
180X0.3030G6 180X0.3030G7
Seite 240 Seite 241
SANITAR
G

WC-Birstengarnitur
Seite 373

- L |2

WC-Papierhalter Einzel- | Doppelhaken Hygienebeutelspender

Seite 373 Seite 375 Seite 375

Hygienekombination
Seite 374
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Serie 180 | Edelstahl

Modell 185X
H-Technik

MATERIAL | OBERFLACHEN

Edelstahl
matt geschliffen
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Edelstahl | Serie 180

Modell
185X

Rosetten
307.21XA../308XA..

Zimmergarnitur

Klasse 4

Frei-Besetzt-Garnitur

Klasse 4

Wechselgarnitur

Klasse 4

180XAHO03.5A5

Haustur-Halbgarnitur
mit Schutzrosette nach
DIN 18257 ES1

Klasse 4

180XAH22.5A

o

Haustiir-Halbgarnitur
mit Schutzrosette nach
DIN 18257 ES1 und
Zylinderabdeckung

Klasse 4

2D

Y
—

S

&

180XAH23.5A0

Glasttirdriicker

Klasse 4

{

180XAG01.500

Standardbelegung Seite 263

Weitere Garniturvarianten kénnen aus Einzel-
komponenten zusammengestellt werden.
Seiten 140, 141

BESTELLANGABEN

Bestellnummer
Vierkant
Tiirstarke
Lochung

Ggf. Notoffnungsart (WC)

QUERVERWEISE

- Komponenten Seiten 140, 141

-> Stifte, Anschlaghilfen ab Seite 195
- Fenstergriffe Seite 216

- Griffe Seite 240
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Serie 180 | Edelstahl

Modell 185X0O
H-Technik Neu

Variante: Wei3

MATERIAL | OBERFLACHEN

Edelstahl
matt geschliffen

Glas
in den Farben WeiB und Schwarz
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Edelstahl | Serie 180

Modell Rosetten
185X0 mit Glaskorper 307.21XAH/308XA..

Zimmergarnitur

Klasse 4

Frei-Besetzt-Garnitur

Klasse 4 180XOH02.5A0
Haustiir-Halbgarnitur

mit Schutzrosette nach

DIN 18257 ES1

Neu

)

\
=

e Klasse 4 180XOH22.5A0
Haustiir-Halbgarnitur

) mit Schutzrosette nach
/ DIN 18257 ES1 und

J Zylinderabdeckung

Klasse 4 180XOH23.5A0

Variante: Schwarz

Standardbelegung Seite 263

Weitere Garniturvarianten kénnen aus Einzel-
komponenten zusammengestellt werden.
Seiten 140, 141

BESTELLANGABEN QUERVERWEISE

Bestellnummer

Glasfarbe

Vierkant - Komponenten Seiten 140, 141
Tirstarke -> Stifte, Anschlaghilfen ab Seite 195
Lochung - Fenstergriffe Seite 217

Ggf. Notoffnungsart (WC) - Griffe Seite 241
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Serie 180 | Edelstahl | Komponenten

TURDRUCKER

Tirdriicker, Edelstahl
H-Technik, Klasse 4

Turdriicker, Glas
H-Technik, Klasse 4

185XAH 185XOH
185XAHLT 185XOHLT
ROSETTEN

°0 20

Driickerrosette Schliisselrosette WC-Rosette Driickerrosette Driickerrosette
H-Technik, Klasse 4 H-Technik, Klasse 4 flr Glasttren
307.21XAH |E| 308XA 308XANR308XANRKN 305.21XAH |E| 305.21XAHGL
307.21XAHKN |E| 308XAKN 305.21XAHKN |E|

308XAFS  [F]

308XAFSKN [F]
SCHUTZROSETTEN

@

Schutzrosette Schutzrosette Schutzrosette Schutzrosette

ohne Zylinderabdeckung mit Zylinderabdeckung ohne Zylinderabdeckung mit Zylinderabdeckung
308XAES [F] 308XAESZ  [F] 306.23XAES  [F] 306.23XAESZ  [F]
308XAESRC [F] 308XAESZRC [F] 306.23XAESRC [F] 306.23XAESZRC [F]
(EST) (ES1)

SCHILDER

Schmalschild
H-Technik
220.21XAH*  [F]
220.21XAHKN*[F]

WC- Schmalschild
H-Technik
220.21XAHNR*

Langschild
H-Technik
236.21XAH*  [F]
236.21XAHKN* [F]

WC-Langschild
H-Technik
236.21XAHNR*

140 | HEWI Beschlage
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Komponenten | Edelstanl | Serie 180

KNOPFE

T

Knopf-Lochteil
H-Technik, Klasse 4

Abb.: mit Quadratrosette

Knopf-Stiftteil, fest
H-Technik, Klasse 4

BESTELLANGABEN
TURDRUCKER | KNOPFE

105XAHLT 100XAH53.0A5 Bestellnummer
mit Quadratrosette 307.21XAHLN ggf. Glasfarbe (185X0OH...)
100XAH53.0B5 Viel-'kant
mit Rechteckrosette 317.21XAHKN s
Tirstarke
100XAH53.0C5 ggf. Lochung, Entfernung
mit Kurzschild 220.21XAHKN (Knopf-Stiftteil mit Schild)
BESTELLANGABEN
ROSETTEN ROSETTEN

2C

Schiliisselrosette

306.23XA
306.23XAKN

306.23XAFS  [F]
306.23XAFSKN [F]

Ge b ®

WC-Rosette WC-Rosette BfW
mit verlangertem Riegel
306.23XANR306.23XAN- 306.23XANB

RKN 306.23XANBKN

Bestellnummer
Tiirstarke

Lochung

ggf. Notéffnungsart (WC)

BESTELLANGABEN
SCHUTZROSETTEN

Bestellnummer
Tiirstarke
Lochung

BESTELLANGABEN
SCHILDER

Bestellnummer
Tirstarke

Lochung

Entfernung

ggf. Notéffnungsart (WC)

Weitere Informationen zu den Techniken siehe Technische Informationen ab Seite 274
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Serie 170

hewi.de/serie170

Die Turdrtckerserie 170 zeichnet sich durch ihre einfache, reduzierte Form und klassische LinienfGhrung aus.
Die bogenférmige Formgebung der Serie ist optimal auf die Bewegung der Hand beim Offnen und SchlieBen

der TUr abgestimmt. Die Beschlage ermdéglichen eine flexible und sichere Nutzung. Der zum TUrblatt endende
Bogen ermoglicht zuverlassigen Halt. Gefertigt wird Serie 170 aus matt geschliffenem Edelstahl.

Modell 173X
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Serie 170
Klassische Linienfihrung

DESIGN EDELSTAHL

HEWI, Bad Arolsen Turdrlcker-Garnituren 146 — 147
Komponenten 148 — 149
Haustur-Halbgarnituren 175

MATERIAL UND OBERFLACHE Rahmentirbeschldge 193

Edelstahl matt geschliffen Fenstergriffe 215
Turzubehor 287

Modell 173X
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Serie 170
Klassische Linienfihrung
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Serie 170 | Edelstahl | TUrdrlcker

Modell 173X
H-Technik

142 ¢
|

C D
%021,3

—e—

%
It
il

Modell
173X

Rosetten
305.21XA../306.23XA..

Zimmergarnitur/
Feuerschutzgarnitur

Klasse 4
Klasse 4 [E
Klasse 4 (m. geteilt. Stift) [F

of

170XAHO01.330
170XAH11.330
170XAH12.330

Frei-Besetzt-Garnitur

Klasse 4

o

170XAH02.330

Wechselgarnitur/
FS-Wechselgarnitur

Klasse 4
Klasse 4

2\

170XAH03.339
170XAH13.339

Rahmentiirbeschlag/
FS-Rahmentiirbeschlag

Klasse 4
Klasse 4

=

170XAH51.340
170XAH52.340

Haustiir-Halbgarnitur
mit Schutzrosette nach DIN
18257 ES1

Klasse 4

&)

170XAH22.330

Haustiir-Halbgarnitur

mit Schutzrosette n. DIN 18257

ES1 und Zylinderabdeckung
[

Klasse 4

£

170XAH23.330

Glastirdriicker

T | <O

0
© (DIN
18040-1
Klasse 4 170XAG01.330 170XAG01.300
MATERIAL | OBERFLACHEN BESTELLANGABEN QUERVERWEISE

Edelstahl
matt geschliffen

Bestellnummer

Vierkant

Tiirstarke

Lochung

ggf. Notéffnungsart (WC)

- Komponenten Seiten 148, 149

- Funktionsbeschldge Rahmentiren S. 193
- Stifte, Anschlaghilfen ab Seite 195

- Fenstergriffe Seite 215

146 | HEWI Beschlage




RahmentUrdricker | Edelstahl | Serie 170

Modell 174X

H-Technik iy

Rosetten
315.23XAH/316XAH

Klasse 4
Klasse 4

Rahmentiirgarnitur/
FS-Rahmentirgarnitur

g

&P | 170XAHO1.440
[F14EP | 170XAH11.440

Klasse 4 (m. geteilt. Stifty  [F1 4 | 170XAH12.440

Klasse 4
Klasse 4

Wechselgarnitur/
FS-Wechselgarnitur

b

170XAH03.449
[F1 4P | 170XAH13.449

Wechselgarnitur/

f\ FS-Wechselgarnitur
O

170XAH03.448
170XAH13.448

Rahmentirbeschlag/
FS-Rahmentiirbeschlag

G

&P | 170XAH51.440
[F1 4 | 170XAH52.440

/
Klasse 4
Klasse 4
_/
Klasse 4
Klasse 4
+ 163 +

C )
% F 0213
=)

© 1T
v (DIN
L _l_ 18040-1

Standardbelegung Seite 263

Weitere Garniturvarianten kdnnen aus Einzel-
komponenten zusammengestellt werden.
Seiten 148, 149

MATERIAL | OBERFLACHEN BESTELLANGABEN

Bestellnummer

Vierkant
Turstérke
Edelstahl Lochung
matt geschliffen ggf. Notéffnungsart (WC)

QUERVERWEISE

- Komponenten Seiten 148, 149

- Funktionsbeschlage Rahmenttren S. 193
-> Stifte, Anschlaghilfen ab Seite 195

- Fenstergrifie Seite 215
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Serie 170 | Edelstahl | Komponenten

TURDRUCKER

Turdriicker Tardriicker
H-Technik, Klasse 4 H-Technik, Klasse 4
173XAH 174XAH
173XAHLT 174XAHLT
ROSETTEN

@

Ge

Ger

Driickerrosette Driickerrosette Schliisselrosette WC-Rosette WC-Rosette BfW
H-Technik, Klasse 4 fUr GlastUren mit verlangertem Riegel
305.21XAH |E| 305.21XAHGL 306.23XA 306.23XANR 306.23XANB
305.21XAHKN [F] 306.23XAKN 306.23XANRKN 306.23XANBKN
306.23XAFS  [F]
306.23XAFSKN [F]
SCHUTZROSETTEN
9 @
Schutzrosette Schutzrosette Schutzrosette Schutzrosette
mit Zylinderabdeckung mit Zylinderabdeckung
306.23XAES  [F] 306.23XAESZ  [F] 316XAES [F] 316XAESZ [F]
306.23XAESRC [F] 306.23XAESZRCI[F]
(EST) (EST)
SCHILDER

Kurzschild
H-Technik, Klasse 4
230.21XAH [F]
230.21XAHKN [F]

WC-Kurzschild
H-Technik, Klasse 4
230.21XAHNR

Schmalschild

H-Technik, Klasse 4
219.21XAH*  [F]
219.21XAHKN* [F]

WC-Schmalschild
H-Technik, Klasse 4

219.21XAHNR*
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Komponenten | Edelstahl | Serie 170

KNOPFE

=)

Knopf-Lochteil
H-Technik, Klasse 4

=0

Abb.: mit Rundrosette

Knopf-Stiftteil, fest
H-Technik, Klasse 4

O

Knopf-Lochteil

H-Technik, Klasse 4

G

Abb.: mit Rundrosette

Knopf-Stiftteil, fest
H-Technik, Klasse 4

BESTELLANGABEN
TURDRUCKER | KNOPFE

108XAHLT 111XAH53.038 109XAHLT 111XAH53.039
m. Rundrosette 305.21XA... m. Rundrosette 305.21XA...
111XAH53.048 111XAH53.049
m. Ovalrosette 315.21XA... m. Ovalrosette 315.21XA... Bestellnummer
111XAH53.018 111XAH53.019 Vierkant
m. Schild 230.21XA... m. Schild 230.21XA... Tiirstirke
111XAH53.058 111XAHS53.059 ggf. Lochung, Entfernung
m. Kurzschild 219.21XA... m. Kurzschild 219.21XA... (Knopf-Stiftteil mit Schild)
. BESTELLANGABEN
KNOPFE ROSETTEN

=0

Knopf-Lochteil
H-Technik, Klasse 4
106XAHLT

=0

Abb.: mit Rundrosette

Knopf-Stiftteil, fest
H-Technik, Klasse 4
162XAH53.036

m. Rundrosette 305.21X
162XAH53.016

m. Schild 230.21X
162XAH53.046

m. Ovalrosette 315.21XA
162XAH53.056

m. Kurzschild 219.21X

©

Knopf-Lochteil
H-Technik, Klasse 4
107XAHLT

@

Abb.: mit Rundrosette

Knopf-Stiftteil, fest
H-Technik, Klasse 4
162XAH53.037

m. Rundrosette 305.21X
162XAH53.017

m. Schild 230.21X
162XAH53.047

m. Ovalrosette 315.21XA
162XAH53.057

mit Kurzschild 219.21X

Bestellnummer
Tiirstarke

Lochung

ggf. Notéffnungsart (WC)

ROSETTEN FUR RAHMENTUREN

Driickerrosette
H-Technik, Klasse 4

g

Schliisselrosette

BESTELLANGABEN
SCHUTZROSETTEN

315.21XAH [F] 316XAH
315.21XAHKN [F] 316XAHKN Bestellnummer
316XAHFS  [F] Tiirstirke
316XAHFSKN [F] Lochung
BESTELLANGABEN
SCHILDER

Bestellnummer
Tirstarke

Lochung

Entfernung

ggf. Notéffnungsart (WC)

Weitere Informationen zu den Techniken siehe Technische Informationen ab Seite 274
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Funktionsbeschlage
Schutzrosetten

Die Schutzrosetten sind so konzipiert, dass die mechanische Manipulation (Anbohren oder gewaltsames
Abrei3en) des Profilzylinders erschwert wird. Sie sind konisch geformt, sodass sie nicht gewaltsam abgedreht
werden kdnnen. Das Unterteil ist zuséatzlich gehartet, um die Stabilitat der Rosette zu erhdhen. Die Schutz-
rosetten sind entsprechend der DIN 18 257 Klasse 1 zertifiziert und eignen sich flr den Einsatz an einbruch-
hemmenden Turen (DIN EN 1627-1630). Die zusétzliche Bohrschutzplatte im Schlossbereich erhoht die
Sicherheitsanforderungen.
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Funktionsbeschlage
far Notausgange,

Wohnungsabschlussturen

und Rahmenturen

NOTAUSGANGSBESCHLAGE WOHNUNGSABSCHLUSSTURBESCHLAGE RAHMENTURBESCHLAGE
Ubersicht 152 - 153 Ubersicht 152 - 153 Ubersicht 152 - 153
Drickergriff Polyamid, Edition matt 156 — 157 Haustur-Halbgarnituren Polyamid, matt 168 — 170 Rahmentirbeschléage Polyamid, matt 190 — 191
Drickergriff Edelstahl 158 Knopf-Halbgarnituren Polyamid, matt 171 Rahmentirbeschlage Edelstahl 192 - 193
Panikstange System 111 162 — 163 HaustUr-Halbgarnituren Edelstahl 172 - 177 Bestellhinweise Rahmentirbeschlage 194
Panikstange System 162 164 - 165 Knopf-Halbgarnituren Edelstahl 178 -179
Gegenbeschlage Panikstange 166 Schutzrosetten Polyamid, matt 180 - 182

Schutzbeschlage System 111 183

Schutzrosetten Edelstahl 184 - 187

Technische Informationen 188
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Funktionsbeschlége | Polyamid, Edition matt | Ubersicht

NOTAUSGANGSBESCHLAGE POLYAMID | EDITION MATT

Driickergriff, matt

Driickergriff active ® Driickergriff t
OB

Seite 156 Seite 156 L] Seite 157

HAUSTUR-HALBGARNITUREN POLYAMID | EDITION MATT MIT SCHUTZROSETTE ES1

Y % €

i

Modell 111 Modell 162.21P Modell 111PB Modell 162.21PB
Seiten 168, 169 Seite 170 Seiten 168, 169 Seite 170

S

&

KNOPF-HALBGARNITUREN POLYAMID | EDITION MATT

A < @

Modell 138 Modell 111K... Modell 111PBK...
Seite 171 Seite 171 Seite 171

SCHUTZROSETTEN | SCHUTZBESCHLAG | POLYAMID | EDITION MATT

@ @ b

Schutzrosette ES1 Schutzrosette mit
Schutzrosette ES1 mit Zylinderabdeckung Schutzrosette Zylinderabdeckung
Seite 180 Seite 181 Seite 182 Seite 182

Modell 111.23
Seite 183

RAHMENTURBESCHLAGE POLYAMID | EDITION MATT

- ., ~ . w

Modell 114.23GK_ Modell 166.21P Modell 138 Modell 114.23PB_

Seite 190 @« Seite 191 Seite 191 Seite 190 o

b’

Modell 166.21PB
Seite 191
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Ubersicht | Edelstahl | Funktionsbeschliage

NOTAUSGANGSBESCHLAGE EDELSTAHL

Panikstange System 111
Seiten 162, 163

Panikstange System 162
Seiten 164, 165

Driickergriff
Seite 158

HAUSTUR-HALBGARNITUREN EDELSTAHL MIT SCHUTZROSETTE ES1

@

6
Modell 111X
Seite 173

TN

B
)
=3

0’1@

Modell 173X
Seite 175

Modell 101X
Seite 172

Modell 162X
Seite 174

Modell 185X
Seite 176

1

A

%

Modell 185X0
Seite 177

KNOPF-HALBGARNITUREN EDELSTAHL

f/

Modell 105X
Seite 178

(@&

Modell 106X
Seite 178

Modell 107X
Seite 179

e «©

Modell 108X
Seite 179

Modell 109X
Seite 179

SCHUTZROSETTEN EDELSTAHL

73 2\ 2\
i %

Schutzrosette ES1 Schutzrosette ES1

mit Zylinderabdeckung Schutzrosette ES1 Schutzrosette mit Zylinderabdeckung Schutzrosette ES1 Schutzrosette
Seite 158 Seite 158 Seite 159 Seite 160 Seite 159 Seite 160
RAHMENTURBESCHLAGE EDELSTAHL

. | [
Modell 104X Modell 113X Modell 166X Modell 174X
Seite 192 Seite 192 Seite 192 Seite 193
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Notausgangsbeschldge
Driickergriffe

Drickergriffe kdnnen an Notausgéngen eingesetzt werden, an denen nicht mit einer Paniksituation zu rechnen
ist, da die Menschen im Gebaude die Ausgange kennen (DIN EN 179). Sie empfehlen sich besonders bei
schweren Turen, da sich diese mit dem Drickergriff mihelos mit einer Hand 6ffnen lassen. Driickergriffe eignen
sich nicht nur als Notausgangsverschllsse, sie ermdglichen barrierefreien Bedienkomfort in variabler Greifhthe.
Eine geeignete Losung sind Driickergriffe — sie ermdglichen eine flexible Greifhdhe von 75 bis 120 cm.
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Notausgangsbeschlage
Polyamid und Edelstahl

POLYAMID, EDITION MATT EDELSTAHL

Drickergriffe 156 - 157 Drlckergriffe 158
Panikstange System 111 162 - 163
Panikstange System 162 164 — 165
Gegenbeschlage Panikstange 166
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Funktionsbeschldge | Polyamid | Notausgangsbeschlage

Bestellnummer

Abmessungen in mm / Beschreibung
@0
N

i T
S S 135

] |

40

Z=~ 62
D~110

i

Q

T

4

HEWI Driickergriffgarnitur

- aus hochwertigem Polyamid, Griff @ 33 mm, Schildunterteil aus Stahl
mit Polyamidkappe, Schildstarke im PZ-Bereich 13,5 mm

- Lieferung mit Schrauben und Vierkantstift

FSDG550.08 - Funktion in Offnungsrichtung der Tiir: Driicken
- Funktion in Gegenrichtung: Ziehen
FSDG550.08F - Funktion beidseitig feststehend (beidseitig ohne Funktion)
$39185 - Funktion in Offnungsrichtung der Tir: Driicken
- Funktion in Gegenrichtung: feststehend (,Ziehen® ohne Funktion)
FSDG550.18 - dto. FSDG550.08 mit geteiltem Stift 72.3PS
- zugelassen fur Feuer- und Rauchschutztiren nach DIN 18273 FS
FSDG550.08D - Driickergriff als Halbgarnitur: Driicken
FSDG550.08DF - Driickergriff als Halbgarnitur: Funktion in Offnungsrichtung der Tiir: fest-
stehend (,Driicken” ohne Funktion)
FSDG550.08Z - Druckergriff als Halbgarnitur: Ziehen
FSDG550.08ZF - Drickergriff als Halbgarnitur: Funktion in Gegenrichtung: feststehend
(,Ziehen* ohne Funktion)
) £ 111PDDG02 HEWI active* Driickergriffgarnitur
HEWI ¢ (©) - dto., aus hochwertigem Polyamid in Farbe 98 (SignalweiB),
active mit antimikrobiell wirksamen Mikrosilber
£ 111PDDG12 - dto. 111PDDGO02 mit geteiltem Stift 72.3PS
- zugelassen fur Feuer- und Rauchschutztiren nach DIN 18273 FS
£ 111PDDG02D - Driickergriff als Halbgarnitur: Driicken
+ 111PDDG02Z - Driickergriff als Halbgarnitur: Ziehen

Achtung

- maximaler Drehwinkel der Nuss 40°

- fir Standfligel ungeeignet

- fir den Einsatz im Innen- und geschitzten AuBenbereich geeignet

MATERIAL | FARBE

Polyamid

MATERIAL | FARBE

Offnungsrichtung der Tiir

Ziehen Driicken

ZpEpuEnN § EoN |
98 99 97 95 92 90 86 84

OEEECOEEN
18 24 36 33 74 73 55 50

Driicken \ Ziehen
Offnungsrichtung der Tir

98 99 97 95 92 90 DIN links DIN rechts

Polyamid, matt
HEWIlactive* Produkte sind in HEWI Farbe ZEnEEEER B |
98 (SignalweiB) erhaltlich.
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Notausgangsbeschlage | Edition matt | Funktionsbeschléage

Bestellnummer Abmessungen in mm / Beschreibung

0!

8 135

] |

[ O ]
40

Z= 62
D=110

e

% Z =106
D~ 78

HEWI Driickergriffgarnitur

- aus hochwertigem, mattem Polyamid, lieferbare Farben siehe
unten links

- Griff 2 33 mm

- Schildunterteil aus Stahl mit Polyamidkappe

- Schildstérke im PZ-Bereich 13,5 mm

- Lieferung mit Schrauben und Vierkantstift

- Funktion in Offnungsrichtung der Tiir: Driicken

- Funktion in Gegenrichtung: Ziehen

SIS

111PBDGO02 - mit durchgehendem Vierkantstift

111PBDG12 - mit geteiltem Stift 72.3PS
- zugelassen fur Feuer- und Rauchschutztiren nach DIN 18273 FS

111PBDG02D - Driickergriff als Halbgarnitur: Driicken
111PBDG02Z - Druckergriff als Halbgarnitur: Ziehen
Achtung

- maximaler Drehwinkel der Nuss 40°
- fUr Standfliigel ungeeignet
- flr den Einsatz im Innen- und geschitzten AuBenbereich geeignet

FLUCHT- | RAHMENTURBESCHLAGE

@ DINEN179

E Feuerschutz

siehe Bestellhilfe Seite 266

BESTELLANGABEN QUERVERWEISE

Bestellnummer, Farbe
DIN-Richtung Tur
Schlosshersteller: BKS, Fuhr, KFV

Lochung: PZ, KABA oder BL -> Stifte, Anschlaghilfen ab Seite 195
Entfernung, Tirstarke - Symbole Seite 288

Vierkant: 8 mm oder 9 mm - Anwendungsbereiche, Bestellhilfe ab S. 268
MaB xa/xi (bei Ausflhrung m. geteilt. Stift 72.3PS) - Normen ab Seite 270
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Funktionsbeschldge | Edelstahl | Notausgangsbeschlage

Bestellnummer

Abmessungen in mm / Beschreibung

Offnungsrichtung der Tiir

-

=
N, Driicken

A

DIN links

162XADG06

162XADGO6F

162XADGO6ZDF
162XADGO6DZF
162XADG16
162XADG06D
162XADGO6DF

162XADG06Z

162XADGO6ZF

Driicken

Ziehen

\ Offnungsrichtung der Tiir

DIN rechts

4

T —
B 13,5

% Fzmzo
D~ 89

HEWI Driickergriffgarnitur

- aus Edelstahl, Oberflache matt geschliffen, Griff @ 30 mm

- Schildunterteil aus Stahl mit metallbeschichteter Kunststoffkappe
- Schildstarke im PZ-Bereich 13,5 mm

- Lieferung mit Schrauben und Vierkantstift

- Funktion in Offnungsrichtung der Tiir: Driicken
- Funktion in Gegenrichtung: Ziehen

- Funktion beidseitig feststehend (beidseitig ohne Funktion)

- Funktion in Offnungsrichtung der Tuir: feststehend (,Driicken® ohne Funktion)
- Funktion in Gegenrichtung: Ziehen

- Funktion in Offnungsrichtung der Tiir: Driicken
- Funktion in Gegenrichtung: feststehend (,Ziehen* ohne Funktion)

- dto. 162XADG06 mit geteiltem Stift 72.3PS
- zugelassen fur Feuer- und Rauchschutztlren nach DIN18273 FS sowie
flr Notausgangsverschliisse nach DIN EN 179

- Driickergriff als Halbgarnitur: Driicken

- Driickergriff als Halbgarnitur: Funktion in Offnungsrichtung der Tur:
feststehend (,Driicken ohne Funktion)

- Driickergriff als Halbgarnitur: Ziehen

- Driickergriff als Halbgarnitur: Funktion in Gegenrichtung: feststehend
(,Ziehen* ohne Funktion)

Achtung

- maximaler Drehwinkel der Nuss 40°

- fir Standfligel ungeeignet

- fir den Einsatz im Innen- und geschitzten AuBenbereich geeignet

MATERIAL | OBERFLACHE

Edelstahl
matt geschliffen

FLUCHT- | RAHMENTURBESCHLAGE

@» DINEN 179

Feuerschutz

siehe Bestellhilfe Seite 266

BESTELLANGABEN

Bestellnummer

DIN-Richtung Tiir

Schlosshersteller: BKS, Fuhr, KFV

Lochung: PZ, KABA oder BL

Entfernung, Tiirstarke

Vierkant: 8 mm oder 9 mm

MaB xa/xi (bei Ausfihrung m. geteilt. Stift 72.3PS)
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Drickergriff
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DRUCKEN

—

- HEWI Driickergriffe erfiillen die Anforderungen an

Notausgange nach DIN EN 179
- Besonders geeignet flir schwere Tiren, da der
Driickergriff den Kraftaufwand zum Offnen der Tiir

S reduziert
v - Driickergriffe ermdglichen barrierefreien Bedien-
komfort in variabler Greifhéhe von 75 bis 120 cm
(fir Rollstuhlfahrer oder kleine Kinder empfiehlt sich NS
laut DIN 18040 eine Bedienhdhe von 85 cm)
Flexible Greifhéhe des Drickergriff

//////////////l///)S(////////////////

il

/
/




Zuverlassige und dauerfunktionierende Beschlag-
I6sungen fur Fluchttiren missen im Notfall das
schnelle Entkommen erméglichen. Hierzu mussen
die Notausgange ohne gréBeren Kraftaufwand
mittels eines Handgriffs und ohne vorherige Kennt-
nisse des Benutzers Uber die Betatigung des Panik-
verschlusses zu 6ffnen sein. HEWI Panikstangen
sind mit minimalem Kraftaufwand intuitiv zu be-
dienen und erflillen damit die Anforderungen der
DIN EN 1125 fir Panikverschllsse.

Die nachleuchtenden Elemente der Panikstange glow
weisen den Weg nach DrauBen auch in der Dunkel-
heit. Besondere Pigmente speichern das Umgebungs-
licht, sodass sie im Dunkeln leuchten. Die Panik-
stange glow funktioniert ohne Stromversorgung

und erhéht durch ihre fluoreszierenden Elemente
die Sicherheit und Orientierung auf Flucht- und

Rettungswegen.



Panikstange
nach DIN EN 1125
Verlassliche Sicherheit

- Geeignet fur Flucht- und Rettungswege nach DIN EN 1125

- Mit minimalem Kraftaufwand intuitiv zu bedienen

- Schlankes Design durch minimierte Mechanik mit schmaler Getriebe-
einheit

- Kollision von Turrahmen und Panikstange ist aufgrund des schma-
len Getriebes und der Positionierung der Stange am Getriebe
ausgeschlossen

- Aus hochwertigem Edelstahl

- Aufgedoppelter Greifbereich aus Polyamid oder Edelstahl visuali-
siert den optimalen Betatigungsbereich und er leichtert intuitive
Bedienung

- Zertifiziert mit Schlosshersteller BKS (PS111XA30, PS111XA40,
PS160XA30, PS160XA40)

- Zertifiziert mit Schlosshersteller Assa Abloy, BMH, Fuhr, GEZE,
Grundmann, KFV, MSL, DOM oder Wilka (PS111XA10,
PS111XA20, PS160XA10, PS160XA20)

Teleskopierbarkeit

A\

(o0 —
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Funktionsbeschldge | Edelstahl | Notausgangsbeschlage

Bestellnummer Abmessungen in mm / Beschreibung

@

AuBenmaB i

14 { Befestigungsabstand 75? 14
le}
~
@
64 A»J» <L—J> 64

HEWI Panikstange nach DIN EN 1125

- aus Edelstahl, Oberflache matt geschliffen

- Griffstange aus Edelstahlrohr @ 25 mm

- zwei Getriebeeinheiten mit Edelstahl-Abdeckkappe

- Griffstange im gewUlnschten Befestigungsabstand teleskopierbar

PS111XA10 - mit Griffrohr aus hochwertigem Polyamid @ 30 mm
PS111XA20 - mit Griffrohr aus Edelstahl @ 30 mm

Befestigungsabstand bitte angeben, siehe rechts unten
Wechselstift bitte separat bestellen, siehe unten

i

22,5

t-32

ﬂ
P
g

4

99
AuBenmal

15,5 7% Befestigungsabstand ?1 55
©
[
644 L J 64

HEWI Panikstange nach DIN EN 1125
- dto., zertifiziert mit Schlosshersteller BKS
- Abdeckkappe in Edelstahloptik

PS111XA30 - mit Griffrohr aus hochwertigem Polyamid @ 30 mm
PS111XA40 - mit Griffrohr aus Edelstahl @ 30 mm

Befestigungsabstand bitte angeben, siche rechts unten
Wechselstift bitte separat bestellen, siehe unten

— 72.3PS HEWI Wechselstift fiir Anti-Panik-Schloss mit geteilter Nuss
(@) - aus verzinktem Stahl
i Bestellangaben
[D - Bestellnummer
- Vierkant 9 mm [F]
- MaB xf/xp
E 72.9PS HEWI Wechselstift zur Einsteckmontage
7 - aus verzinktem Stahl
1t
W Bestellangaben
1] - Bestellnummer
| Ixprx - Vierkant 9 mm  [F]
- MaB x
MATERIAL | OBERFLACHE | FARBE FLUCHT- | RAHMENTURBESCHLAGE

Polyamid (Griffrohr) DIN EN 1125 Veranderungen der Lénge, Uber einen Befesti-
VOOEEEnE gungabstand von 1250 mm (Turbreite 1300 mm)
98 99 92 90 33 73 hinaus, sind abhéngig von der aktuellen

E Feuerschutz Zertifizierung der Schlosshersteller. Ab Ausgabe
Edelstahl (als Basismaterial und Griffrohr) DIN EN 1125 : 2008-04 sind gréBere Turfligel-
matt geschliffen siehe Bestellhilfe Seite 266 breiten, -héhen und -gewichte zuldssig.
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Notausgangsbeschléage | Edelstahl | Funktionsbeschlédge

Bestellnummer Abmessungen in mm / Beschreibung
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HEWI Panikstange nach DIN EN 1125

- aus Edelstahl, Oberflache matt geschliffen

- Griffstange aus Edelstahlrohr @ 25 mm

- mit Griffrohr aus hochwertigem Polyamid @ 30 mm

- 20 mm breite nachleuchtende Ringe an den beiden AuBenseiten
zur Orientierung bei Lichtausfall

- zwei Getriebeeinheiten mit Edelstahl-Abdeckkappe

- Griffstange ist im gewlnschten Befestigungsabstand teleskopierbar

Neu  PS111XA11

Befestigungsabstand bitte angeben, siehe unten
Wechselstift bitte separat bestellen, siehe links unten

24

99
AuBenmal3

15,5 — Befestigungsabstand +—15,5
= g i@
@

64 L l t— 64

HEWI Panikstange nach DIN EN 1125
- dto., zertifiziert mit Schlosshersteller BKS
- Abdeckkappe in Edelstahloptik

Neu  PS111XA31

Befestigungsabstand bitte angeben, siehe unten
Wechselstift bitte separat bestellen, siehe links unten

Die Panikstangen sind teleskopierbar in den Befestigungs-
abstands-Bereichen:

436 - 485 mm 761 - 860 mm
486 - 535 mm 861 - 1010 mm
536 - 585 mm 1011 - 1160 mm
586 - 635 mm 1161 - 1300 mm
636 - 685 mm 1301 - 1440 mm
686 - 760 mm 1441 - 1580 mm

BESTELLANGABEN QUERVERWEISE
Zur Anwendungspflicht der DIN EN 1125,

Verwendbarkeit der HEWI Panikstange oder Bestellnummer

anderen Fragen zum Thema beraten wir Sie bei
Bedarf auch gerne telefonisch oder im direkten
personlichen Gesprach.

Hotline
+49 5691 82-300 oder support@hewi.de

Material/Farbe des Griffrohres
Schlosshersteller: Assa Abloy, BKS, BMH, Fuhr,
GEZE, Grundmann, KFV, MSL, DOM oder Wilka
Standfliigel oder Gangfliigel

Ggf. Drehwinkel Schloss, Befestigungsabstand,

DIN-Richtung, Tiirstarke, Tiirart

- Gegenbeschlage Seite 166
- Normen ab Seite 268
- Bestellhilfe ab Seite 271
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Funktionsbeschldge | Edelstahl | Notausgangsbeschlage

Bestellnummer Abmessungen in mm / Beschreibung
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HEWI Panikstange nach DIN EN 1125

- aus Edelstahl, Oberflache matt geschliffen

- Griffstange aus Edelstahlrohr @ 25 mm

- zwei Getriebeeinheiten mit Edelstahl-Abdeckkappe

- Griffstange im gewUlnschten Befestigungsabstand teleskopierbar

PS160XA10 - mit Griffrohr aus hochwertigem Polyamid @ 30 mm
PS160XA20 - mit Griffrohr aus Edelstahl @ 30 mm

Befestigungsabstand bitte angeben, siehe rechts unten
Wechselstift bitte separat bestellen, siehe unten

e

Tk ®

AuBenmalB

15,5 7—5 Befestigungsabstand 11 55
©
@
70 70

HEWI Panikstange nach DIN EN 1125
- dto., zertifiziert mit Schlosshersteller BKS
- Abdeckkappe in Edelstahloptik

foof

PS160XA30 - mit Griffrohr aus hochwertigem Polyamid @ 30 mm
PS160XA40 - mit Griffrohr aus Edelstahl @ 30 mm

Befestigungsabstand bitte angeben, siehe rechts unten
Wechselstift bitte separat bestellen, siehe unten

1Y %

xf Xp/X

72.3PS HEWI Wechselstift fiir Anti-Panik-Schloss mit geteilter Nuss
- aus verzinktem Stahl

Bestellangaben

- Bestellnummer

- Vierkant 9 mm [F]
- MaB xf/xp

72.9PS HEWI Wechselstift zur Einsteckmontage
- aus verzinktem Stahl

Bestellangaben

- Bestellnummer

- Vierkant 9 mm  [F]
- MaB x

MATERIAL | OBERFLACHE | FARBE

Polyamid (Griffrohr)
ZZpmy B B N |

98 99 92 90 33 73

Edelstahl (als Basismaterial und Griffrohr)
matt geschliffen

FLUCHT- | RAHMENTURBESCHLAGE

@ DIN EN 1125 Verénderungen der Lange, Uber einen Befesti-
gungabstand von 1250 mm (Turbreite 1300 mm)
hinaus, sind abhangig von der aktuellen

E Feuerschutz Zertifizierung der Schlosshersteller. Ab Ausgabe
DIN EN 1125 : 2008-04 sind groBere Turfligel-
siehe Bestellhilfe Seite 266 breiten, -héhen und -gewichte zuléssig.
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Notausgangsbeschléage | Edelstahl | Funktionsbeschlédge

Bestellnummer Abmessungen in mm / Beschreibung

-2
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HEWI Panikstange nach DIN EN 1125

- aus Edelstahl, Oberflache matt geschliffen

- Griffstange aus Edelstahlrohr @ 25 mm

- mit Griffrohr aus hochwertigem Polyamid @ 30 mm

- 20 mm breite nachleuchtende Ringe an den beiden AuBenseiten
zur Orientierung bei Lichtausfall

- zwei Getriebeeinheiten mit Edelstahl-Abdeckkappe

- Griffstange ist im gewlnschten Befestigungsabstand teleskopierbar

A\Q @
Il

Neu  PS160XA11

Befestigungsabstand bitte angeben, siehe unten
Wechselstift bitte separat bestellen, siehe links unten

o

4

$4%@512 ) ﬂz@m L

AuBenmaB

15,5 7T7 Befestigungsabstand +—15,5
aﬂ T T 1 ©
(]

1 1.

HEWI Panikstange nach DIN EN 1125
- dto., zertifiziert mit Schlosshersteller BKS
- Abdeckkappe in Edelstahloptik

99

Neu  PS160XA31

Befestigungsabstand bitte angeben, siehe unten
Wechselstift bitte separat bestellen, siehe links unten

Die Panikstangen sind teleskopierbar in den Befestigungs-
abstands-Bereichen:

436 - 485 mm 761 - 860 mm
% 486 - 535 mm 861 - 1010 mm
A @53 536 - 585 mm 1011 - 1160 mm
[ 586 - 635 mm 1161 - 1300 mm
@ 636 - 685 mm 1301 - 1440 mm
686 - 760 mm 1441 - 1580 mm

BESTELLANGABEN QUERVERWEISE

Zur Anwendungspflicht der DIN EN 1125,

Verwendbarkeit der HEWI Panikstange oder
anderen Fragen zum Thema beraten wir Sie bei
Bedarf auch gerne telefonisch oder im direkten
personlichen Gesprach.

Hotline
+49 5691 82-300 oder support@hewi.de

Bestellnummer

Material/Farbe des Griffrohres
Schlosshersteller: Assa Abloy, BKS, BMH, Fuhr,
GEZE, Grundmann, KFV, MSL, DOM oder Wilka
Standfliigel oder Gangfliigel

Ggf. Drehwinkel Schloss, Befestigungsabstand,
DIN-Richtung, Tiirstarke, Tiirart

- Gegenbeschlage Seite 166
- Normen ab Seite 268
- Bestellhilfe ab Seite 271
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Funktionsbeschldge | Edelstahl | Notausgangsbeschlage

Bestellnummer Beschreibung
316XAPSKN HEWI Schliisselrosette zur Panikstange
- aus Edelstahl, Oberflache matt geschliffen, Unterteil zum Aufschrau-
ben

- Abdeckung zum Aufschieben, Lieferung ohne Schrauben
- 28 mm breit, 72 mm hoch, 10 mm dick

305.21XAHPSKN HEWI Driickerrosette zur Panikstange
- aus Edelstahl, Oberflache matt geschliffen, in Polyamid-Stahlverbund-
bau mit Federunterstitzung, Lieferung inkl. Schrauben
- 055 mm, 10,5 mm dick

507700* HEWI Adapter zur Panikstange
- Adapterplatte aus Edelstahl, zur Kombination der Panikstangen
PS111XA... bzw. PS160XA...
- mit einer Rundrosette auf der Tlrgegenseite passend dazu Driicker-
rosette 305.21XAHPSKN, Lieferung inkl. Schrauben

509520* - dto., zertifiziert mit Schlosshersteller BKS

Bestehend aus:
2 Adapterplatten und tlrstérkenabhangiges Befestigungsmaterial.

Fur die Verwendung an Notausgangsbeschlagen (Panikstangen) vom
MPA NRW freigegeben

E HEWI Gegenbeschlag zur Panikstange PS111XA...
) - aus Edelstahl, Oberflache matt geschliffen
- fir 9 mm Vierkantstift, als Halbgarnitur, mit 2 Edelstahlschildern ohne
bzw. mit Lochung, zur paarweisen Verschraubung auf der Schloss-
und Bandseite mit dem Getriebe, DIN links und DIN rechts verwendbar
- Vierkantstift liegt der Panikstange bei
- Schild: 33 mm breit, 203 mm hoch, 10,5 mm tief
- Entfernung 72 mm, PZ-Lochung

e

l

111XAH17.150 - Turdrlcker 111XAH, @ 21,3 mm, 140 mm lang, 65 mm tief
j 162XAH17.250 - Turdrlcker 162XAH, 0 21,3 mm, 125 mm lang, 62 mm tief

HEWI Tiirdriicker, Lochteil

- aus Edelstahl, Oberflache matt geschliffen

- fir 9 mm Vierkantstift mit Gewindestift

- in Verbindung mit dem Edelstahlschild 219.21XAHPS zur paarweisen
Verschraubung auf der Schlossseite mit dem Getriebe

- DIN links und DIN rechts verwendbar, Vierkantstift liegt der Panik-

stange bei
111XAHLT - Turdrcker 111XAH, @ 21,3 mm, 140 mm lang, 65 mm tief
162XAHLT - Turdrlcker 162XAH, 2 21,3 mm, 125 mm lang, 62 mm tief
219.21XAHPS HEWI Schild
fiir Gegenbeschlag zu Panikstangen PS111XA... / PS160XA...
/ - aus Edelstahl, Oberflache matt geschliffen, Unterteil in Polyamid-
J Stahlverbundbau, Lieferung inkl. Schrauben

+ 33 mm breit, 208 mm hoch, 10,5 mm tief
- Entfernung 72 mm, PZ-Lochung

MATERIAL | OBERFLACHE FLUCHT- | RAHMENTURBESCHLAGE
* Im Lieferumfang der Panikstange enthalten,
sofern als Turart Holz/Stahlblech angegeben wird.
E Feuerschutz Fir die TurauBenseite kdnnen alle Komponenten
Edelstahl in Feuerschutzausfiihrung verwendet werden.
matt geschliffen siehe Bestellhilfe Seite 266 Lieferung einschlieBlich Befestigungsmaterial.
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Wohnungsabschlusstirbeschlage
Polyamid und Edelstahl

POLYAMID, EDITION MATT EDELSTAHL

HaustUr-Halbgarnituren 168 - 170 Haustur-Halbgarnituren 172 -177
Knopf-Halbgarnituren 171 Knopf-Halbgarnituren 178 =179
Schutzrosetten 180 -182 Schutzrosetten 184 -187
Schutzbeschlage 183
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Funktionsbeschldge | Polyamid | Haustiir-Halbgarnituren System 111

Bestellnummer

Abmessungen in mm / Beschreibung

111R22.130
Neu 111PBR22.130

I8 iy
ks 138 T
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o

!
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HEWI Haustiir-Halbgarnitur mit Schutzrosette ES1 (R-Technik)

- mit durchgehendem Stahlkern

- Rosetten-Abdeckkappe, @ 55 mm, 10,5 mm hoch, 1,5 mm
Wandstarke

- Schutzrosette in Polyamid-Stahlverbund

- AuBenrosette, @ 55 mm und 10,5 mm hoch

- Innenrosette FS-Ausfihrung, @ 55 mm, 10,5 mm hoch

- Bohrschutzplatte 33 x 76 mm, zur Montage auf dem Schloss-
kasten im Bereich des Profilzylinders

- Gebrauchskategorie Klasse 4

- aus hochwertigem Polyamid
- aus hochwertigem, mattem Polyamid

Bestehend aus Driickermodell 111R/111PBR, @ 20 mm, mit
Rundrosetten 305.20R/305.20PBR, Schutzrosette 306.23ESRC/
306.23PBESRC und Wechselstift 72.9R.

111R23.130
Neu 111PBR23.130

I8 )
ks 138 t

4
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!
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HEWI Haustiir-Halbgarnitur mit Einbruchschutzrosette ES1

und Zylinderabdeckung (R-Technik)

- mit durchgehendem Stahlkern

- Rosetten-Abdeckkappe, @ 55 mm, 10,5 mm hoch, 1,5 mm
Wandstérke

- Schutzrosette in Polyamid-Stahlverbund mit Zylinderabdeckung

- AuBenrosette, @ 58 mm und 16 mm hoch

- Innenrosette FS-Ausflihrung, @ 55 mm, 10,5 mm hoch

- Bohrschutzplatte 33 x 76 mm, zur Montage auf dem Schloss-
kasten im Bereich des Profilzylinders

- Gebrauchskategorie Klasse 4

- aus hochwertigem Polyamid
- aus hochwertigem, mattem Polyamid

Bestehend aus Drickermodell 111R/111PBR, @ 20 mm, mit
Rundrosetten 305.20R/305.20PBR, Schutzrosette 306.23ESZRC/
306.23PBESZRC und Wechselstift 72.9R.

MATERIAL | FARBEN

Polyamid
ZEmEnEeE N NN |
98 99 97 95 92 90 86 84

OEEECOEEN
18 24 36 33 74 72 55 50

HEWI Schutzrosetten sind nach DIN 18257
ES1 geprdift und flr den Einsatz an einbruch-
hemmenden Turen (DIN EN 1627-1630)
geeignet. Die Bohrschutzplatte muss fur die
Anforderungen der DIN 18273 ES auf das
EinsteckschloB/ Mehrfachverriegelung geklebt
werden. Schutzrosetten stellen nur eine Teil-
sicherung dar.
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HaustUr-Halbgarnituren System 111 | Polyamid | Funktionsbeschlage

Bestellnummer Abmessungen in mm / Beschreibung
I8 {
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HEWI Haustiir-Halbgarnitur mit Schutzrosette ES1 (R-Technik)

- mit durchgehendem Stahlkern

- Rosetten-Abdeckkappe, @ 55 mm, 10,5 mm hoch, 1,5 mm
Wandstérke

- Schutzrosette in Polyamid-Stahlverbund

- AuBenrosette, @ 55 mm und 10,5 mm hoch

- Innenrosette FS-Ausfihrung, @ 55 mm, 10,5 mm hoch

- Bohrschutzplatte 33 x 76 mm, zur Montage auf dem Schloss-
kasten im Bereich des Profilzylinders

- Gebrauchskategorie Klasse 4

111R22.230 - aus hochwertigem Polyamid
Neu 111PBR22.230 - aus hochwertigem, mattem Polyamid

Bestehend aus Driickermodell 111.23R/111.23PBR, @ 23 mm, mit
Rundrosetten 305.23R/305.23PBR, Schutzrosette 306.23ESRC/
306.23PBESRC und Wechselstift 72.9R.
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HEWI Haustiir-Halbgarnitur mit Einbruchschutzrosette ES1

und Zylinderabdeckung (R-Technik)

- mit durchgehendem Stahlkern

- Rosetten-Abdeckkappe, @ 55 mm, 10,5 mm hoch, 1,5 mm
Wandstarke

- Schutzrosette in Polyamid-Stahlverbund mit Zylinderabdeckung

- AuBenrosette, @ 58 mm und 16 mm hoch

- Innenrosette FS-Ausfihrung, @ 55 mm, 10,5 mm hoch

- Bohrschutzplatte 33 x 76 mm, zur Montage auf dem Schloss-
kasten im Bereich des Profilzylinders

- Gebrauchskategorie Klasse 4

111R23.230 - aus hochwertigem Polyamid
Neu 111PBR23.230 - aus hochwertigem, mattem Polyamid

Bestehend aus Drickermodell 111.23R/111.23PBR, o 23 mm, mit
Rundrosetten 305.23R/305.23PBR, Schutzrosette 306.23ESZRC/
306.23PBESZRC und Wechselstift 72.9R.

MATERIAL | FARBEN BESTELLANGABEN QUERVERWEISE

Bestellnummer

Farbe
Polyamid, matt Vierkant
et E N | Tiirstarke < Weitere Produkte System 111 Seite 10
98 99 97 95 92 90 MaB x -> Stifte, Anschlaghilfen ab Seite 195
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Funktionsbeschldge | Polyamid | Haustiir-Halbgarnituren System 162

Bestellnummer Abmessungen in mm / Beschreibung
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HEWI Haustiir-Halbgarnitur mit Schutzrosette ES1 (R-Technik)

- mit durchgehendem Stahlkern

- Rosetten-Abdeckkappe, @ 55 mm, 10,5 mm hoch, 1,5 mm Wand-
starke

- Schutzrosette in Polyamid-Stahlverbund

- AuBenrosette, @ 556 mm und 10,5 mm hoch

- Innenrosette FS-Ausflihrung, @ 55 mm, 10,5 mm hoch

- Bohrschutzplatte 33 x 76 mm, zur Montage auf dem Schlosskas-

ten im Bereich des Profilzylinders
- Gebrauchskategorie Klasse 4

162PCR22.230 - aus hochwertigem Polyamid
Neu 162PBR22.230 - aus hochwertigem, mattem Polyamid

Bestehend aus Driickermodell 162.21PCR/162.21PBR, @ 21,3 mm,
mit Rundrosetten 305.21PCR/305.21PBR, Schutzrosette
306.23ESRC/306.23PBESRC und Wechselstift 72.9R.

135
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HEWI Haustiir-Halbgarnitur mit Einbruchschutzrosette ES1

und Zylinderabdeckung (R-Technik)

- mit durchgehendem Stahlkern

- Rosetten-Abdeckkappe, @ 55 mm, 10,5 mm hoch, 1,5 mm Wand-
starke

- Schutzrosette in Polyamid-Stahlverbund mit Zylinderabdeckung

- AuBenrosette, @ 58 mm und 16 mm hoch

- Innenrosette FS-Ausflihrung, @ 55 mm, 10,5 mm hoch

- Bohrschutzplatte 33 x 76 mm, zur Montage auf dem Schlosskas-

ten im Bereich des Profilzylinders
- Gebrauchskategorie Klasse 4

162PCR23.230 - aus hochwertigem Polyamid
Neu 162PBR23.230 - aus hochwertigem, mattem Polyamid

Bestehend aus Driickermodell 162.21PCR/162.21PBR, 0 21,3 mm,
mit Rundrosetten 305.21PCR/305.21PBR, Schutzrosette
306.23ESZRC/306.23PBESZRC und Wechselstift 72.9R.

MATERIAL | FARBE BESTELLANGABEN
HEWI Schutzrosetten sind nach DIN 18257

Polyamid, matt ES1 geprift und fUr den Einsatz an einbruch-
mE B | hemmenden Turen (DIN EN 1627-1630)
99 92 90 Bestellnummer geeignet. Die Bohrschutzplatte muss fur die

Farbe Anforderungen der DIN 18273 ES auf das
Polyamid Vierkant EinsteckschloB/ Mehrfachverriegelung geklebt
ZEEE B Bl | Tirstérke werden. Schutzrosetten stellen nur eine Teil-
98 99 92 90 86 84 MaB x sicherung dar.
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Knopf-Halbgarnituren | Polyamid | Funktionsbeschlége

Bestellnummer

Abmessungen in mm / Beschreibung

t—o55 —
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R

HEWI Halbgarnitur
- Knopf @ 556 mm, Ansatz @ 23 mm, feststehend

- aus hochwertigem Polyamid

111K.33 - mit Rundrosette 305...
111K.43 - mit Ovalrosette 315...
111K.13 - mit Schild 230...
111K.73 - mit Schild 235...
- aus hochwertigem, mattem Polyamid
Neu 111PBK.33 - mit Rundrosette 305...
Neu 111PBK.43 - mit Ovalrosette 315...
HEWI active* Halbgarnitur
- aus hochwertigem Polyamid in HEWI Farbe 98 (SignalweiB3)
mit antimikrobiell wirksamen Mikrosilber
- Knopf @ 55 mm, Ansatz @ 23 mm, feststehend
+ 111PDK.33 - mit Rundrosette 305...
Modell 123.23 + 111PDK.43 - mit Ovalrosette 315...
o —rt
4023t
(\ 54
HEWI Halbgarnitur
- aus hochwertigem Polyamid
- Knopf Ansatz @ 23 mm, feststehend
130K.38 - mit Rundrosette 305...,
130K.48 - mit Ovalrosette 315...
130K.88 - mit Schild 217...
130K.18 - mit Schild 230...
Modell 138 130K.78 - mit Schild 235...
MATERIAL | FARBEN BESTELLANGABEN QUERVERWEISE

1 ] 0 E @ W polyamid, matt
98 99 97 95 92 90

Polyamid

VOODED EEEN

98 99 97 95 92 90 86 84

OEEECOEEN
18 24 36 33 74 72 55 50

Bestellnummer

Farbe

Vierkant

Tirstarke

Richtung (rechts- oder linkszeigend)

& Weitere Produkte System 111 Seite 10
< Weitere Produkte System 162 Seite 66
- Stifte, Anschlaghilfen ab Seite 195
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Funktionsbeschldge | Edelstahl | Haustlr-Halbgarnituren System 100

Bestellnummer

Abmessungen in mm / Beschreibung

100XAH22.1A0
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HEWI Haustiir-Halbgarnitur mit Schutzrosette ES1 (H-Technik)

- aus Edelstahl, Oberflache matt geschliffen

- mit integriertem Hochhaltemodul mit Federunterstitzung

- Rosetten-Abdeckkappe, 55 x 55 mm, 10,5 mm hoch, 1,5 mm
Wandstérke

- Schutzrosette aus Edelstahl

- AuBenrosette, massiv, 55 x 55 mm und 12 mm hoch

- Innenrosette FS-Ausfihrung, 55 x 55 mm, 10,5 mm hoch

- Bohrschutzplatte 33 x 76 mm, zur Montage auf dem Schloss-
kasten im Bereich des Profilzylinders

- Gebrauchskategorie Klasse 4

Bestehend aus Driickermodell 101XAH, O 20 mm, mit Quadrat-
rosetten 307.20SXAH, Schutzrosette 308XAESRC und
Wechselstift 72.7B.

100XAH23.1A0

+71404+
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HEWI Haustiir-Halbgarnitur mit Einbruchschutzrosette ES1

und Zylinderabdeckung (H-Technik)

- aus Edelstahl, Oberflache matt geschliffen

- mit integriertem Hochhaltemodul mit Federunterstitzung

- Rosetten-Abdeckkappe, 55 x 55 mm, 10,5 mm hoch, 1,5 mm
Wandstérke

- Schutzrosette aus Edelstahl mit Zylinderabdeckung

- AuBenrosette, massiv, 55 x 556 mm und 14 mm hoch

- Innenrosette FS-Ausfihrung, 55 x 55 mm, 10,5 mm hoch

- Bohrschutzplatte 33 x 76 mm, zur Montage auf dem Schloss-
kasten im Bereich des Profilzylinders

- Gebrauchskategorie Klasse 4

Bestehend aus Drlickermodell 101XAH, O 20 mm, mit Quadrat-
rosetten 307.20SXAH, Schutzrosette 308XAESZRC und
Wechselstift 72.7B.

MATERIAL | OBERFLACHE

Edelstahl
matt geschliffen

HEWI Schutzrosetten sind nach DIN 18257
ES1 geprift und fUr den Einsatz an einbruch-
hemmenden Turen (DIN EN 1627-1630)
geeignet. Die Bohrschutzplatte muss flir die
Anforderungen der DIN 18273 ES auf das
EinsteckschloB/ Mehrfachverriegelung geklebt
werden. Schutzrosetten stellen nur eine Teil-
sicherung dar.

172 | HEWI Beschlage



HaustUr-Halbgarnituren System 111 | Edelstahl | Funktionsbeschlédge

Bestellnummer Abmessungen in mm / Beschreibung

%144%
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111XAH22.130 HEWI Haustiir-Halbgarnitur mit Schutzrosette ES1 (H-Technik)

- aus Edelstahl, Oberflache matt geschliffen

- mit integriertem Hochhaltemodul mit Federunterstitzung

- Rosetten-Abdeckkappe, @ 55 mm, 10,5 mm hoch, 1,5 mm
Wandstarke

- Schutzrosette aus Edelstahl

- AuBenrosette, massiv, @ 55 mm und 12 mm hoch

- Innenrosette FS-Ausflihrung, @ 55 mm, 10,5 mm hoch

- Bohrschutzplatte 33 x 76 mm, zur Montage auf dem Schloss-
kasten im Bereich des Profilzylinders

- Gebrauchskategorie Klasse 4

Bestehend aus Drickermodell 111XAH, o 21,3 mm, mit Rund-
rosetten 305.21XAH, Schutzrosette 306.23XAESRC und
Wechselstift 72.7B.

%144%
G

4 to213

1 I

ji 55
111XAH23.130 HEWI Haustiir-Halbgarnitur mit Einbruchschutzrosette ES1

und Zylinderabdeckung (H-Technik)

- aus Edelstahl, Oberflache matt geschliffen

- mit integriertem Hochhaltemodul mit Federunterstitzung

- Rosetten-Abdeckkappe, @ 55 mm, 10,5 mm hoch, 1,5 mm
Wandstarke

- Schutzrosette aus Edelstahl mit Zylinderabdeckung

- AuBenrosette, massiv, @ 55 mm und 14 mm hoch

- Innenrosette FS-Ausflihrung, @ 55 mm, 10,5 mm hoch

- Bohrschutzplatte 33 x 76 mm, zur Montage auf dem Schloss-
kasten im Bereich des Profilzylinders

- Gebrauchskategorie Klasse 4

Bestehend aus Drickermodell 111XAH, o 21,3 mm, mit Rund-
rosetten 305.21XAH, Schutzrosette 306.23XAESZRC und
Wechselstift 72.7B.

BESTELLANGABEN QUERVERWEISE

Bestellnummer

Vierkant < Weitere Produkte System 100 Seite 124
Tiirstarke < Weitere Produkte System 111 Seite 34
MasB x -> Stifte, Anschlaghilfen ab Seite 195
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Funktionsbeschldge | Edelstahl | Haustlr-Halbgarnituren System 162

Bestellnummer

Abmessungen in mm / Beschreibung

162XAH22.230
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HEWI Haustiir-Halbgarnitur mit Schutzrosette ES1 (H-Technik)

- aus Edelstahl, Oberflache matt geschliffen

- mit integriertem Hochhaltemodul mit Federunterstltzung

- Rosetten-Abdeckkappe, @ 55 mm, 10,5 mm hoch, 1,5 mm
Wandstérke

- Schutzrosette aus Edelstahl

- AuBenrosette, massiv, @ 55 mm und 12 mm hoch

- Innenrosette FS-Ausfihrung, @ 55 mm, 10,5 mm hoch

- Bohrschutzplatte 33 x 76 mm, zur Montage auf dem Schloss-
kasten im Bereich des Profilzylinders

- Gebrauchskategorie Klasse 4

Bestehend aus Driickermodell 162XAH, @ 21,3 mm, mit Rund-
rosetten 305.21XAH, Schutzrosette 306.23XAESRC und
Wechselstift 72.7B.

162XAH23.230
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HEWI Haustiir-Halbgarnitur mit Einbruchschutzrosette ES1

und Zylinderabdeckung (H-Technik)

- aus Edelstahl, Oberflache matt geschliffen

- mit integriertem Hochhaltemodul mit Federunterstitzung

- Rosetten-Abdeckkappe, @ 55 mm, 10,5 mm hoch, 1,5 mm
Wandstarke

- Schutzrosette aus Edelstahl mit Zylinderabdeckung

- AuBenrosette, massiv, @ 55 mm und 14 mm hoch

- Innenrosette FS-Ausfihrung, @ 55 mm, 10,5 mm hoch

- Bohrschutzplatte 33 x 76 mm, zur Montage auf dem Schloss-
kasten im Bereich des Profilzylinders

- Gebrauchskategorie Klasse 4

Bestehend aus Driickermodell 162XAH, @ 21,3 mm, mit Rundro-
setten 305.21XAH, Schutzrosette 306.23XAESZRC und Wechsel-
stift 72.7B.

MATERIAL | OBERFLACHE

Edelstahl
matt geschliffen

HEWI Schutzrosetten sind nach DIN 18257
ES1 geprift und fUr den Einsatz an einbruch-
hemmenden Turen (DIN EN 1627-1630)
geeignet. Die Bohrschutzplatte muss flir die
Anforderungen der DIN 18273 ES auf das
EinsteckschloB/ Mehrfachverriegelung geklebt
werden. Schutzrosetten stellen nur eine Teil-
sicherung dar.
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HaustUr-Halbgarnituren Serie 170 | Edelstahl | Funktionsbeschlédge

Bestellnummer Abmessungen in mm / Beschreibung

170XAH22.330 HEWI Haustiir-Halbgarnitur mit Schutzrosette ES1 (H-Technik)

- aus Edelstahl, Oberflache matt geschliffen

- mit integriertem Hochhaltemodul mit Federunterstitzung

- Rosetten-Abdeckkappe, @ 55 mm, 10,5 mm hoch, 1,5 mm
Wandstarke

- Schutzrosette aus Edelstahl

- AuBenrosette, massiv, @ 55 mm und 12 mm hoch

- Innenrosette FS-Ausfihrung, @ 55 mm, 10,5 mm hoch

- Bohrschutzplatte 33 x 76 mm, zur Montage auf dem Schloss-
kasten im Bereich des Profilzylinders

- Gebrauchskategorie Klasse 4

Bestehend aus Drickermodell 173XAH, @ 21,3 mm, mit Rund-
rosetten 305.21XAH, Schutzrosette 306.23XAESRC und
Wechselstift 72.7B.

170XAH23.330 HEWI Haustiir-Halbgarnitur mit Einbruchschutzrosette ES1

und Zylinderabdeckung (H-Technik)

- aus Edelstahl, Oberfldche matt geschliffen

- mit integriertem Hochhaltemodul mit FederunterstUtzung

- Rosetten-Abdeckkappe, @ 55 mm, 10,5 mm hoch, 1,5 mm
Wandstérke

- Schutzrosette aus Edelstahl mit Zylinderabdeckung

- AuBenrosette, massiv, @ 55 mm und 14 mm hoch

- Innenrosette FS-Ausfihrung, @ 55 mm, 10,5 mm hoch

- Bohrschutzplatte 33 x 76 mm, zur Montage auf dem Schloss-
kasten im Bereich des Profilzylinders

- Gebrauchskategorie Klasse 4

Bestehend aus Driickermodell 173XAH, o 21,3 mm, mit Rund-
rosetten 305.21XAH, Schutzrosette 306.23XAESZRC und
Wechselstift 72.7B.

BESTELLANGABEN QUERVERWEISE

Bestellnummer

Vierkant & Weitere Produkte System 162 Seite 82
Turstarke < Weitere Produkte Serie 170 Seite 147
MaB x -> Stifte, Anschlaghilfen ab Seite 195

HEWI Beschlage | 175

Funktionsbeschlage



Funktionsbeschldge | Edelstahl | Haustlr-Halbgarnituren Serie 180

Bestellnummer

Abmessungen in mm / Beschreibung

180XAH22.5A0 HEWI Haustiir-Halbgarnitur mit Schutzrosette ES1 (H-Technik)
- aus Edelstahl, Oberflache matt geschliffen
- mit integriertem Hochhaltemodul mit Federunterstttzung
- Rosetten-Abdeckkappe, 55 x 55 mm, 10,5 mm hoch, 1,5 mm
Wandstarke
- Schutzrosette aus Edelstahl
- AuBenrosette massiv, 55 x 55 mm und 12 mm hoch
- Innenrosette FS-Ausflihrung, 55 x 55 mm, 10,5 mm hoch
- Bohrschutzplatte 33 x 76 mm, zur Montage auf dem Schloss-
kasten im Bereich des Profilzylinders
- Gebrauchskategorie Klasse 4
Bestehend aus Drickermodell 185XAH, o 21,3 mm, mit
quadratischen Rosetten 307.21XAH, Schutzrosette 308XAESRC
und Wechselstift 72.7B.
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180XAH23.5A0 HEWI Haustiir-Halbgarnitur mit Einbruchschutzrosette ES1

und Zylinderabdeckung (H-Technik)

- aus Edelstahl, Oberflache matt geschliffen

- mit integriertem Hochhaltemodul mit Federunterstitzung

- Rosetten-Abdeckkappe, 55 x 55 mm, 10,5 mm hoch, 1,5 mm
Wandstéarke

- Schutzrosette aus Edelstahl mit Zylinderabdeckung

- AuBenrosette massiv, 55 x 55 mm und 14 mm hoch

- Innenrosette FS-Ausflhrung, 55 x 55 mm, 10,5 mm hoch

- Bohrschutzplatte 33 x 76 mm, zur Montage auf dem Schloss-
kasten im Bereich des Profilzylinders

- Gebrauchskategorie Klasse 4

Bestehend aus Drickermodell 185XAH, o 21,3 mm, mit
quadratischen Rosetten 307.21XAH, Schutzrosette 308XAESZRC
und Wechselstift 72.7B.

MATERIAL | OBERFLACHE

Edelstahl
matt geschliffen

Glas
Schwarz
WeiB

HEWI Schutzrosetten sind nach DIN 18257
ES1 geprift und fUr den Einsatz an einbruch-
hemmenden Turen (DIN EN 1627-1630)
geeignet. Die Bohrschutzplatte muss fur die
Anforderungen der DIN 18273 ES auf das
EinsteckschloB/ Mehrfachverriegelung geklebt
werden. Schutzrosetten stellen nur eine Teil-
sicherung dar.
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HaustUr-Halbgarnituren Serie 180 | Edelstahl | Funktionsbeschlédge

Bestellnummer

Abmessungen in mm / Beschreibung

180X0OH22.5A0

p—— 130 ——

HEWI Haustiir-Halbgarnitur mit Schutzrosette ES1 (H-Technik)

- aus Edelstahl, Oberflache matt geschliffen

- Glaskorper auf Edelstahltrager in den Farben Weil3 und Schwarz
mit integriertem Hochhaltemodul mit Federunterstitzung

- Rosetten-Abdeckkappe, 55 x 55 mm, 10,5 mm hoch, 1,5 mm
Wandstérke

- Schutzrosette aus Edelstahl

- AuBenrosette, massiv, 55 x 55 mm und 12 mm hoch

- Innenrosette FS-Ausfihrung, 55 x 55 mm, 10,5 mm hoch

- Bohrschutzplatte 33 x 76 mm, zur Montage auf dem Schloss-
kasten im Bereich des Profilzylinders

- Gebrauchskategorie Klasse 4

Bestehend aus Drlickermodell 185XOH, @ 21,3 mm, mit
quadratischen Rosetten 307.21XAH, Schutzrosette 308XAESRC
und Wechselstift 72.7B.

180XOH23.5A0
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HEWI Haustiir-Halbgarnitur mit Einbruchschutzrosette ES1

und Zylinderabdeckung (H-Technik)

- aus Edelstahl, Oberflache matt geschliffen

- Glaskorper auf Edelstahltrager in den Farben Weil3 und Schwarz
mit integriertem Hochhaltemodul mit Federunterstitzung

- Rosetten-Abdeckkappe, 55 x 55 mm, 10,5 mm hoch, 1,5 mm
Wandstarke

- Schutzrosette aus Edelstahl mit Zylinderabdeckung

- AuBenrosette, massiv, 55 x 55 mm und 14 mm hoch

- Innenrosette FS-Ausflhrung, 55 x 55 mm, 10,5 mm hoch

- Bohrschutzplatte 33 x 76 mm, zur Montage auf dem Schloss-
kasten im Bereich des Profilzylinders

- Gebrauchskategorie Klasse 4

Bestehend aus Driickermodell 185XOH, @ 21,3 mm, mit
quadratischen Rosetten 307.21XAH, Schutzrosette 308XAESZRC
und Wechselstift 72.7B.

BESTELLANGABEN

Bestellnummer
ggf. Glasfarbe
Vierkant
Turstarke

MaB x

QUERVERWEISE

< Weitere Produkte Serie 180 Seite 135
-> Stifte, Anschlaghilfen ab Seite 195
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Funktionsbeschldge | Edelstahl | Knopf-Halbgarnituren

Bestellnummer

Abmessungen in mm / Beschreibung

bss |

HEWI Knopf-Stiftteil, feststehend (H-Technik)

- aus Edelstahl, Griffstlick 55 x 55 x 12 mm, Ansatz @ 21,3 mm

- mit Wechselstift 79.6B

- Vierkant 8, 8,5, 9 [F] oder 10/8 mm abgesetzt und
Gewindestift M5 x 8

100XAH53.0A5 - mit Quadrat-Rosette 307.21XAHLN
100XAH53.0B5 - mit Rechteck-Rosette 317.21XAHKN
Modell 105X 100XAH53.0C5 - mit Schild 220.21XAHLN
o —p
# % 0213
63
HEWI Knopf-Stiftteil, feststehend (H-Technik)
- aus Edelstahl, Griffstlick @ 50 x 14 mm, Ansatz @ 21,3 mm
- mit Wechselstift 79.6B
- Vierkant 8, 8,5, 9 [F] oder 10/8 mm abgesetzt und
Gewindestift M5 x 8
162XAH53.036 - mit Rund-Rosette 305.21XAHLN.
162XAH53.046 - mit Oval-Rosette 315.21XAHKN
162XAH53.016 - mit Schild 230.21XAHLN
Modell 106X 162XAH53.056 - mit Schild 219.21XAHLN

MATERIAL | OBERFLACHE

Edelstahl
matt geschliffen
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Bestellnummer

Knopf-Halbgarnituren | Edelstahl | Funktionsbeschléage

Abmessungen in mm / Beschreibung
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HEWI Knopf-Stiftteil, feststehend (H-Technik)

- aus Edelstahl, Griffstick @ 50 x 14 mm, Ansatz ¢ 21,3 mm

- mit Wechselstift 79.6B

- Vierkant 8, 8,5, 9 |E| oder 10/8 mm abgesetzt und
Gewindestift M5 x 8

162XAH53.037 - mit Rund-Rosette 305.21XAHLN.
162XAH53.047 - mit Oval-Rosette 315.21XAHKN
162XAH53.017 - mit Schild 230.21XAHLN
Modell 107X 162XAH53.057 - mit Schild 219.21XAHLN
et
ﬁo
ﬁ % 0213
(o - 34
- ! HEWI Knopf-Stiftteil, feststehend (H-Technik)
- aus Edelstahl, Griffstlick Kugel @ 50 mm, Ansatz @ 21,3 mm
- mit Wechselstift 79.6B
- Vierkant 8, 8,5, 9 |E| oder 10/8 mm abgesetzt und
- Gewindestift M5 x 8
111XAH53.048 - mit Oval-Rosette 315.21XAHKN
111XAH53.038 - mit Rund-Rosette 305.21XAHLN
111XAH53.018 - mit Schild 230.21XAHLN
Modell 108X 111XAH53.058 - mit Schild 219.21XAHLN
0 @
fosog o
Q
4
-
e
HEWI Knopf-Stiftteil, feststehend (H-Technik)
- aus Edelstahl, Griffstiick Kugel @ 50 mm, Ansatz ¢ 21,3 mm
K - mit Wechselstift 79.6B
- Vierkant 8, 8,5, 9 |E| oder 10/8 mm abgesetzt und
Gewindestift M5 x 8
111XAH53.039 - mit Rund-Rosette 305.21XAHLN.
111XAH53.049 - mit Oval-Rosette 315.21XAHKN
111XAH53.019 - mit Schild 230.21XAHLN
Modell 109X 111XAH53.059 - mit Schild 219.21XAHLN
BESTELLANGABEN QUERVERWEISE

Bestellnummer

Vierkant
Turstarke

ggf. Lochung (fUr Variante mit Schild)
ggf. Entfernung (fir Variante mit Schild)

& Weitere Produkte System 100 Seite 124
< Weitere Produkte System 111 Seite 34
& Weitere Produkte System 162 Seite 82
-> Stifte, Anschlaghilfen ab Seite 195
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Funktionsbeschldge | Polyamid, Edition matt | Schutzrosetten

Bestellnummer Abmessungen in mm / Beschreibung

[F]
.
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HEWI Schutzrosette
- AuBenrosette in Polyamid-Stahlverbundbau, @ 55 mm, 10,5 mm dick
- Polyamid FS-Rosette in Edelstahl-Polyamidverbundbau innen,
10,5 mm dick
- ZylinderUberstande 7-12 mm, Lochungen PZ und KABA
- Lieferung inkl. Schrauben

306.23ES - aus hochwertigem Polyamid
Neu 306.23PBES - aus hochwertigem, mattem Polyamid

HEWI Schutzrosette ES1
- dto., ES1 nach DIN 18257, mit Bohrschutzplatte 33 x 76 mm,
zur Montage auf dem Schlosskasten im Bereich des Profilzylinders

- Lochung: PZ
306.23ESRC* - aus hochwertigem Polyamid
Pryaazr Neu 306.23PBESRC* - aus hochwertigem, mattem Polyamid

1
2 —

HEWI RosettenfuBscheibe

- fr Schutzrosette 306.23ES

- aus Stahl mit Polyamidring

-0 55 mm, 2 mm dick, Lochungen: PZ und KABA

306.23ESF - aus hochwertigem Polyamid
Neu 306.23PBESF - aus hochwertigem, mattem Polyamid

MATERIAL | FARBEN
* HEWI Schutzrosetten sind nach DIN 18257

ES1 geprift und flr den Einsatz an einbruch-
hemmenden Turen (DIN EN 1627-1630)

Polyamid geeignet. Die Bohrschutzplatte muss fur die
VMOODEDEEE N Anforderungen der DIN 18273 ES auf das
98 99 97 95 92 90 86 84 E Feuerschutz EinsteckschloB/ Mehrfachverriegelung geklebt
I EEICEEN werden. Schutzrosetten stellen nur eine Teil-
18 24 36 33 74 72 55 50 siehe Bestellhilfe Seite 266 sicherung dar.

180 | HEWI Beschlage



Schutzrosetten | Polyamid, Edition matt | Funktionsbeschlage

Bestellnummer

Abmessungen in mm / Beschreibung

306.23ESZ
Neu 306.23PBESZ

306.23ESZRC*
Neu  306.23PBESZRC*

HEWI Schutzrosette mit Zylinderabdeckung
- AuBenrosette in Polyamid-Stahlverbundbau, mit Zylinderabdeckung
durch Stitzumfassung, @ 58 mm, 16 mm dick
- Polyamid FS-Rosette in Edelstahl-Polyamidverbundbau innen,
© 55 mm, 10,5 mm dick
- ZylinderUberstande 10,5-15 mm, Lochung: PZ, nur paarweise lieferbar
- Lieferung inkl. Schrauben

- aus hochwertigem Polyamid
- aus hochwertigem, mattem Polyamid

HEWI Schutzrosette ES1 mit Zylinderabdeckung
- dto., ES1 nach DIN 18257, mit Bohrschutzplatte 33 x 76 mm,
zur Montage auf dem Schlosskasten im Bereich des Profilzylinders

- aus hochwertigem Polyamid
- aus hochwertigem, mattem Polyamid

306.23ESZF
Neu 306.23PBESZF

1
3 ——

HEWI RosettenfuBscheibe

- fir Schutzrosette 306.23ESZ

- aus Stahl mit Polyamidring, @ 58 mm, 3 mm dick
- Lochung: PZ

- aus hochwertigem Polyamid
- aus hochwertigem, mattem Polyamid

MATERIAL | FARBEN BESTELLANGABEN

Bestellnummer
Polyamid, matt Farbe

AOOEH AN Tirstirke
98 99 97 95 92 90 Lochung

QUERVERWEISE

-> Stifte, Anschlaghilfen ab Seite 195
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Funktionsbeschldge | Polyamid, Edition matt | Schutzrosetten

Bestellnummer

Abmessungen in mm / Beschreibung

[F]

Neu 316ES
316PBES
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HEWI Schutzrosette

- AuBenrosette in Polyamid-Stahlverbundbau

- gehartete zweiteilige Schieberosette auien

- Polyamid FS-Rosette in Edelstahl-Polyamidverbundbau innen

- zum Aufschrauben, Zylindertberstande 7-12 mm, Lochung: PZ
- Lieferung ohne Schrauben

- aus hochwertigem Polyamid
- aus hochwertigem, mattem Polyamid

geeignet fir Rahmenturen

316ESF
Neu 316PBESF

tort

T
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HEWI RosettenfuBscheibe
- fir Schutzrosette 316ES, Lochung: PZ
- aus Stahl mit Polyamidring, 2 mm dick

50

- aus hochwertigem Polyamid
- aus hochwertigem, mattem Polyamid

316ESZ
Neu 316PBESZ

Tww
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HEWI Schutzrosette mit Zylinderabdeckung

- AuBenrosette in Polyamid-Stahlverbundbau

- mit Zylinderabdeckung durch Stitzumfassung

- gehartete Unterrosette auBen

- Polyamid FS-Rosette in Edelstahl-Polyamidverbundbau innen
- Lochung: PZ. ZylinderUberstande 8-14 mm

- Lieferung inkl. Befestigungsmaterial

- Innenrosette 31 mm breit, 72 mm hoch, 10,5 mm dick
- AuBenrosette 37 mm breit, 72 mm hoch, 14 mm dick

- aus hochwertigem Polyamid
- aus hochwertigem, mattem Polyamid

geeignet fir Rahmenturen

MATERIAL | FARBEN MATERIAL | FARBEN

Polyamid

Zgmpupuy § pon |
98 99 97 95 92 90 86 84

mEy N N N § |
18 24 36 33 74 72 55 50

Polyamid, matt

Zpmpupuy § |
98 99 97 95 92 90

BESTELLANGABEN

Bestellnummer
Farbe
Turstérke

IEl Feuerschutz

siehe Bestellhilfe Seite 266
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Schutzbeschlag Modell 111.23 | Schutzbeschlége | Funktionsbeschlédge
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Schutzbeschlag 235...

innen auBen ...ES3 auBen ...ES1
oo t % t s
Schutzbeschlag 285... _ . —
innen auBen /\ /\ /\
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13 15 13 15
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285... 235...
Turdriicker 285... mit Schutzschild und 235... mit Schutzschild und
111.23 mit Schutzschild Zylinderabdeckung mit Schutzschild Zylinderabdeckung

Schutzbeschlag-Garnitur

einbruchhemmend ES3 111817.270 111518.270
einbruchhemmend ES1 ’| 111513.290 111813.270 111814.270
Schutzbeschlag-Wechselgarnitur

<

it
einbruchhemmend ES3 \ 111807.273 111508.273
einbruchhemmend ES1 [F14 | 111503.293 111504.293 111503.273 111504.273
MATERIAL | FARBEN BESTELLANGABEN QUERVERWEISE

Polyamid

nmooOomEn
98 99 97 95 92 90

Bestellnummer

Farbe

Vierkant

Tlrstarke

Entfernung

Richtung bei Wechselgarnituren

Auf Anfrage auch in matt erhaltlich (111PBS...).

-> Stifte, Anschlaghilfen ab Seite 195
- Technische Informationen Seite 188
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Funktionsbeschldge | Edelstahl | Schutzrosetten

Bestellnummer Abmessungen in mm / Beschreibung
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308XAES HEWI Schutzrosette
- aus Edelstahl massiv
- innen FS-Rosette 55 x 556 mm, 12 mm dick, mit Unterteil in Polyamid-
Edelstahlverbundbau, Zylindertberstédnde 9-15 mm
- Lochung: PZ und KABA, nur paarweise lieferbar
- Lieferung inkl. Schrauben

PIVCERT 308XAESRC* HEWI Schutzrosette ES1
- dto., ES1 nach DIN 18257, mit Bohrschutzplatte 33 x 76 mm,
zur Montage auf dem Schlosskasten im Bereich des Profilzylinders
- Lochung: PZ

[F] e
10
)

308XAESZ HEWI Schutzrosette mit Zylinderabdeckung
- aus Edelstahl, mit Zylinderabdeckung durch Stitzumfassung
- innen FS-Rosette 55 x 55 mm, 10,5 mm dick, mit Unterteil in
Polyamid-Edelstahlverbundbau
- auBen Schutzrosette 55 x 55 mm, 14 mm dick
- ZylinderUberstande von 10,5-15 mm
- Lochung PZ, nur paarweise lieferbar, Lieferung inkl. Schrauben

PIVE 0T 308XAESZRC* HEWI Schutzrosette ES1 mit Zylinderabdeckung
- dto., ES1 nach DIN 18257, mit Bohrschutzplatte 33 x 76 mm,
zur Montage auf dem Schlosskasten im Bereich des Profilzylinders

MATERIAL | OBERFLACHE
* HEWI Schutzrosetten sind nach DIN 18257
ES1 geprift und flr den Einsatz an einbruch-
hemmenden Turen (DIN EN 1627-1630)
geeignet. Die Bohrschutzplatte muss flr die

Anforderungen der DIN 18273 ES auf das
E Feuerschutz EinsteckschloB/ Mehrfachverriegelung geklebt
Edelstahl werden. Schutzrosetten stellen nur eine Teil-
matt geschliffen siehe Bestellhilfe Seite 266 sicherung dar.
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Schutzrosetten | Edelstahl | Funktionsbeschlage

Bestellnummer Abmessungen in mm / Beschreibung
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318XAES HEWI Schutzrosette
- aus Edelstahl, zweiteilige Schieberosette
- innen FS-Rosette 72 x 33 mm, 11,3 mm dick, mit Unterteil in
Polyamid-Edelstahlverbundbau
- Zylindertiberstande 9-15 mm
- Lochung: PZ, nur paarweise lieferbar
- Lieferung ohne Schrauben

o

318XAESZ HEWI Schutzrosette mit Zylinderabdeckung
- aus Edelstahl, mit Zylinderabdeckung durch Stitzumfassung
- innen FS-Rosette, 72 x 33 mm, 11,3 mm dick
- auBen Schutzrosette, 72 x 37 mm, 14 mm dick
- ZylinderUberstande von 10,5 — 15 mm
- Lochung PZ, nur paarweise lieferbar
- Lieferung inkl. Schrauben

BESTELLANGABEN QUERVERWEISE

Bestellnummer
Tirstarke
Lochung - Stifte, Anschlaghilfen ab Seite 195
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Funktionsbeschldge | Edelstahl | Schutzrosetten

Bestellnummer Abmessungen in mm / Beschreibung

L
I
e

306.23XAES HEWI Schutzrosette
- aus Edelstahl massiv
- innen FS-Rosette @ 556 mm, 12 mm dick (konisch), mit Unterteil in
Polyamid-Edelstahlverbundbau,
- ZylinderUberstande 9-15 mm
- Lochung: PZ und KABA, nur paarweise lieferbar
- Lieferung inkl. Schrauben

PIVCEET 306.23XAESRC* HEWI Schutzrosette ES1
- dto., ES1 nach DIN 18257, mit Bohrschutzplatte 33 x 76 mm,
zur Montage auf dem Schlosskasten im Bereich des Profilzylinders
- Lochung: PZ
55
4
14
4+
306.23XAESZ HEWI Schutzrosette mit Zylinderabdeckung
- aus Edelstahl, mit Zylinderabdeckung durch Stitzumfassung
- innen FS-Rosette o 55 mm, 10,5 mm dick, mit Unterteil in Polyamid-
Edelstahlverbundbau
- auBen Schutzrosette @ 55 mm, 14 mm dick (konisch)
- Zylindertberstande 10,5-15 mm Lochung PZ, nur paarweise lieferbar
- Lieferung inkl. Schrauben
PIVE T

306.23XAESZRC* HEWI Schutzrosette ES1 mit Zylinderabdeckung
- dto., ES1 nach DIN 18257, mit Bohrschutzplatte 33 x 76 mm,
zur Montage auf dem Schlosskasten im Bereich des Profilzylinders

MATERIAL | OBERFLACHE

Edelstahl
matt geschliffen

* HEWI Schutzrosetten sind nach DIN 18257

ES1 geprift und flr den Einsatz an einbruch-

hemmenden Turen (DIN EN 1627-1630)

geeignet. Die Bohrschutzplatte muss flr die

Anforderungen der DIN 18273 ES auf das
E Feuerschutz EinsteckschloB/ Mehrfachverriegelung geklebt

werden. Schutzrosetten stellen nur eine Teil-
siehe Bestellhilfe Seite 266 sicherung dar.
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Schutzrosetten | Edelstahl | Funktionsbeschlage

Bestellnummer Abmessungen in mm / Beschreibung
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316XAES HEWI Schutzrosette
- aus Edelstahl, zweiteilige Schieberosette (konisch)
- innen FS-Rosette 71,5 x 33 mm, 10,5 mm dick mit Unterteil in
Polyamid-Edelstahlverbundbau
- ZylinderUberstéande 9-15 mm
+ Lochung: PZ und KABA, nur paarweise lieferbar
- Lieferung ohne Schrauben

316XAESZ HEWI Schutzrosette mit Zylinderabdeckung
- aus Edelstahl, mit Zylinderabdeckung durch Stitzumfassung
- innen FS-Rosette, 71,5 x 33 mm, 10,5 mm dick
- auBen Schutzrosette (konisch), 72 x 37 mm, 14 mm dick
- ZylinderUberstande 10,5-15 mm Lochung PZ, nur paarweise lieferbar
- Lieferung inkl. Schrauben

BESTELLANGABEN QUERVERWEISE

Bestellnummer
Tirstarke
Lochung - Stifte, Anschlaghilfen ab Seite 195
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Funktionsbeschldge | Schutzbeschlage | Technische Informationen

Schutzrosetten ES1
mit und ohne Ziehschutz

PIV T

Klassifizierungsvergleich verschiedener Normen

HEWI DIN 18257 DIN EN 1906 DIN EN 1627
Schutzrosette ohne ZA Klasse ES1 Klasse 2 RC 2
Schutzrosette mit ZA Klasse ES1 Klasse 2 RC 2

HEWI Schutzrosetten sind nach DIN 18257 ES1 geprift und fir den Einsatz an einbruchhemmenden
Turen (DIN EN 1627-1630) geeignet.

Die Bohrschutzplatte 33 x 76 mm muss flr die Anforderungen der DIN 18273 ES auf das EinsteckschloB/
Mehrfachverriegelung geklebt werden.

Schutzrosetten stellen nur eine Teilsicherung dar.

Schutzbeschlag ES1 ohne
Zylinderabdeckung

PIV T

Schutzbeschlag-Garnitur
Funktion: Die Tur ist von innen und auBen mit einem Schlissel verschlieBbar. Die unverschlossene Tir
kann von beiden Seiten mit dem Turdrlcker gedffnet werden.

oder

Schutzbeschlag-Wechselgarnitur

Funktion: Die Tur ist von innen und auBen mit einem Schilssel verschlieBbar. Die unverschlossene Tur
kann von innen mit dem Turdrlicker, von auBen dagegen nur mit dem Schllssel gedffnet werden.
Wechselgarnituren sind nur in Verbindung mit einem Wechselschloss verwendbar.

Der Schutzbeschlag in Polyamid-Stahlverbundbau ist erhéltlich als Langschild- oder Kurzschildversion.

- AuBenschildstérke fur Zylindertbersténde: Langschild von 11-16 mm, Kurzschild von 10-15 mm
- mit Anbohrschutz

- gepriift nach DIN 18257

- einbruchhemmend

Schutzbeschlag ES1 mit
Zylinderabdeckung

IV o | (CEFT

Der Schutzbeschlag in Polyamid-Stahlverbundbau ist erhéltlich als Langschild- oder Kurzschildversion.

- AuBenschildstéarke fur Zylindertberstande: Langschild von 10-16 mm, Kurzschild von 8-14 mm
- mit Ziehschutz fur den Profilzylinder

- mit Anbohrschutz

- gepriift nach DIN 18257

- einbruchhemmend

Schutzbeschlag ES3 ohne
Zylinderabdeckung

PIVEE)r

Der Schutzbeschlag in Polyamid-Stahlverbundbau ist erhéltlich als Langschildversion.

- AuBenschildstéarke fur Zylindertberstande von 10-15 mm
- mit Anbohrschutz

- gepruft nach DIN 18257

- extrem einbruchhemmend

Schutzbeschlag ES3 mit
Zylinderabdeckung

I o | (Gl

Der Schutzbeschlag in Polyamid-Stahlverbundbau ist erhéltlich als Langschildversion.

- AuBenschildstéarke fur Zylindertiberstande von 8-14 mm
- mit Ziehschutz fur den Profilzylinder

- mit Anbohrschutz

- gepruft nach DIN 18257

- extrem einbruchhemmend

Schutzbeschlige in den Vierkanten 9 mm sind gepriift und iiberwacht nach DIN 18273 [F] und
erfiillen die DIN EN 179 mit der entsprechenden Driickerform. @
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Rahmenturbeschlage
Polyamid und Edelstahl

POLYAMID, EDITION MATT EDELSTAHL

System 111 190 System 100 192

Knopf 191 System 111 192

System 162 191 System 162 192

Bestellhinweise 194 Serie 170 193
Knopf-Stiftteile 193
Bestellhinweise 194
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Funktionsbeschldge | Polyamid | Rahmentirbeschlage

Bestellnummer

Abmessungen in mm / Beschreibung

111R51.440
Neu 111PBR51.440

111R52.440
Neu 111PBR52.440

b 173 +

x (( )

1 T

1 T

HEWI Rahmentiirbeschlag

- @ 23 mm, mit Oval-Rosette in R-Technik

- Driicker und Rosette durch Einrasten festdrehbar verbunden
- fUr Vierkantstifte 8, 8,5 und 9 mm

- Rahmentirbeschlag Klasse 4

- aus hochwertigem Polyamid
- aus hochwertigem, mattem Polyamid
- dto., FS-Rahmentirbeschlag Klasse 4 [F]

- aus hochwertigem Polyamid
- aus hochwertigem, mattem Polyamid

Bestehend aus Driickerlochteil Modell 114.23GKR/114.23PBR mit
Driickerrosette 315.23RKN/315.23PBRKN

)@

18040-1

t 150

T
4
°2 ( )

e

58

1

111R51.240 HEWI Rahmentiirbeschlag
- aus Polyamid @ 23 mm, mit Oval-Rosette in R-Technik
- Driicker und Rosette durch Einrasten festdrehbar verbunden
- flr Vierkantstifte 8, 8,5 und 9 mm
- Rahmenturbeschlag Klasse 4
111R52.240 - dto., FS-Rahmentirbeschlag Klasse 4 [F]
Bestehend aus Driickerlochteil Modell 111.23R mit Drlickerrosette
315.23RKN
MATERIAL | FARBEN MATERIAL | FARBEN FLUCHT- | RAHMENTURBESCHLAGE
. R-Technik DIN EN 1906 Klasse 4
Polyamid
D EEEEE DIN 18273 [F]
98 99 97 95 92 90 86 84 Polyamid, matt DIN EN 179 @
OCEEEfOEENm ZpmN N BN |
18 24 36 33 74 72 55 50 98 99 92 90 86 84 siehe Bestellhilfe ab Seite 264
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Bestellnummer

Rahmenturbeschlage | Polyamid | Funktionsbeschlage

Abmessungen in mm / Beschreibung

HEWI Rahmentiirbeschlag

- aus hochwertigem Polyamid, Ansatz @ 23 mm

- mit Oval-Rosette in R-Technik, Klasse 4

- Knopf und Rosette durch Einrasten festdrehbar verbunden
- flr Vierkantstifte 8, 8,5 und 9 mm

138RLT Knopflochteil Modell 138
315.23RKN Druckerrosette
@ t 170 t

162PCR51.640

HEWI Rahmentiirbeschlag

- aus Polyamid @ 21,3 mm mit Oval-Rosette in R-Technik, mit Feder-
unterstitzung

- Driicker und Rosette durch Einrasten festdrehbar verbunden

- flr Vierkantstifte 8, 8,5 und 9 mm

- Rahmentirbeschlag Klasse 4

- aus hochwertigem Polyamid

Neu 162PBR51.640 - aus hochwertigem, mattem Polyamid
- dto., FS-Rahmenturbeschlag Klasse 4 |E|
162PCR52.640 - aus hochwertigem Polyamid
Neu 162PBR52.640 - aus hochwertigem, mattem Polyamid
Bestehend aus Driickerlochteil Modell 166.21PCR/166.21PBR mit
Driickerrosette 315.21PCRKN/315.21PBRKN
MATERIAL | FARBEN BESTELLANGABEN QUERVERWEISE

Polyamid, matt (fir 162PB...)

my N
99 92 90

Polyamid (fir 162PC...)

nmooOomEn
98 99 97 95 92 90

Bestellnummer

Farbe
Vierkant

Weitere Bestellangaben Seite 263

- Stifte, Anschlaghilfen ab Seite 195
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Funktionsbeschlage | Edelstahl | Rahmentirbeschlage

Bestellnummer

Abmessungen in mm / Beschreibung

D

100XAH51.4B0

100XAH52.4B0

t 178 t
a 52
ﬁ fzm,a o
! T
47
i il

HEWI Rahmentiirbeschlag

- aus Edelstahl, 0 20 mm

- mit eckiger Driickerrosette in H-Technik, mit Federunterstitzung
- Driicker und Rosette durch Einrasten festdrehbar verbunden

- flr Vierkantstifte 8, 8,5 und 9 mm

- RahmentUrbeschlag Klasse 4

- dto., FS-RahmentUrbeschlag Klasse 4 |E|

Bestehend aus Driickerlochteil Modell 104X mit Driickerrosette
317.21XAHKN

111XAH51.340

111XAH52.340

! }
t 151 1

G
ﬁ %021,3

HEWI Rahmentiirbeschlag

- aus Edelstahl 0 21,3 mm

- mit Oval-Rosette in H-Technik, mit Federunterstitzung

- Driicker und Rosette durch Einrasten festdrehbar verbunden

- fUr Vierkantstifte 8, 8,5 und 9 mm
- Rahmenttrbeschlag Klasse 4

- dto., FS-Rahmentirbeschlag Klasse 4 [F]

Bestehend aus Drickerlochteil Modell 113X mit Driickerrosette
315.21XAHKN

162XAH51.640

162XAH52.640

%163%
.

B

! .

69

L 40

4+
HEWI Rahmentiirbeschlag

- aus Edelstahl 0 21,3 mm

- mit Oval-Rosette in H-Technik, mit Federunterstitzung

- Druicker und Rosette durch Einrasten festdrehbar verbunden
- fur Vierkantstifte 8, 8,5 und 9 mm

- Rahmenturbeschlag Klasse 4

- dto., FS-Rahmentiirbeschlag Klasse 4 [F]

Bestehend aus Drickerlochteil Modell 166X mit Driickerrosette
315.21XAHKN

MATERIAL | OBERFLACHE

Edelstahl
matt geschliffen

FLUCHT- | RAHMENTURBESCHLAGE

H-Technik DIN EN 1906 Klasse 4
DIN 18273 [F]

DIN EN 179 @

siehe Bestellhilfe ab Seite 264
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RahmentUrbeschlage | Edelstahl | Funktionsbeschléage

Bestellnummer

Abmessungen in mm / Beschreibung

170XAH51.440

170XAH52.440

g ol
1 1

HEWI Rahmentiirbeschlag

- aus Edelstahl 0 21,3 mm

- mit Oval-Rosette in H-Technik, mit Federunterstitzung

- Driicker und Rosette durch Einrasten festdrehbar verbunden
- fUr Vierkantstifte 8, 8,5 und 9 mm

- Rahmenttrbeschlag Klasse 4

- dto., FS-Rahmentiirbeschlag Klasse 4 [F]

Bestehend aus Drickerlochteil Modell 174X mit Drickerrosette
315.21XAHKN

170XAH51.340

I

ﬁ %z21,3
T

@
©

T
L <
F 142 %L

HEWI Rahmentiirbeschlag

- aus Edelstahl @ 21,3 mm

- mit Oval-Rosette in H-Technik, mit Federunterstitzung

- Driicker und Rosette durch Einrasten festdrehbar verbunden
- fur Vierkantstifte 8, 8,5 und 9 mm

- Rahmenttrbeschlag Klasse 4

170XAH52.340 - dto., FS-Rahmentiirbeschlag Klasse 4 [F]
Bestehend aus Drickerlochteil Modell 173X mit Driickerrosette
315.21XAHKN
— 89— 89—
4 fo2ts + to213
63 T
( / — 162XAH53.046 HEWI Knopf-Stiftteil, feststehend (H-Technik)
}; e \ - aus Edelstahl, Griffstick @ 50 x 14 mm, Ansatz @ 21,3 mm
- —_—r - mit Wechselstift 79.68
- Vierkant 8, 8,5, 9 [F] oder 10/8 mm abgesetzt und
Gewindestift M5 x 8
- mit Oval-Rosette 315.21XAHKN
111XAH53.048 - dto., Griffstlick Kugel @ 50 mm
BESTELLANGABEN QUERVERWEISE

Bestellnummer

Vierkant

ggf. Tiirstarke

Weitere Bestellangaben Seite 263

- Stifte, Anschlaghilfen ab Seite 195
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Funktionsbeschldge | Rahmentirbeschlage | Bestellhinweise

Bestellangaben fiir ovale und eckige Rosetten zur Komplettierung einer Garnitur

Garnitur Tiirdriickermodell/Driickerrosette Material Bestellnummer Technik Menge | Art Rosette
Rahmengarnitur
Turdrlickermodell und Driickerrosette wahlen 2
Turdriickerstift 60.9R oder 69.6B 1
Schisselrosette / - mit Feuerschutz Edelstahl 316XAHKN / 316XAHFSKN H-Technik 2 oval
Edelstahl 318XAHKN / 318XAHFSKN 2 rechteckig
Polyamid 316RKN / 316RFSKN R-Technik 2 oval
Polyamid, matt | 316PBRKN / 316PBRFSKN R-Technik 2 oval
Einseitiger
Rahmentiirdriicker
Tuardrlickermodell und Driickerrosetten wahlen 1
Wechselstift 72.7B oder 72.9R 1
SchlUsselrosette / - mit Feuerschutz Edelstahl 316XAHKN / 316XAHFSKN H-Technik 2 oval
Edelstahl 318XAHKN / 318XAHFSKN 2 rechteckig
Polyamid 316RKN / 316RFSKN R-Technik 2 oval
Polyamid, matt | 316PBRKN / 316PBRFSKN R-Technik 2 oval
Rahmengarnitur
mit festem Knopf
Turdrlckermodell und Driickerrosette wahlen 1
Knopfmodell und Driickerrosette wahlen 1
Wechselstift 70.9R oder 79.6B 1
Schllsselrosette / - mit Feuerschutz Edelstahl 316XAHKN / 316XAHFSKN H-Technik 2 oval
Edelstahl 318XAHKN / 318XAHFSKN 2 rechteckig
Polyamid 316RKN / 316RFSKN R-Technik 2 oval
Polyamid, matt | 316PBRKN / 316PBRFSKN R-Technik 2 oval

min. 25 mm | |
| |

Eine Auswahl von HEWI Drlickern bietet den Sicherheitsabstand von 25 mm zur
SchlieBkante auch dann, wenn sie dicht an der SchlieBkante der Tur montiert werden.
Diese Drucker sind nach den Richtlinien der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung
(DGUV) gepruift und werden flr die Anwendung in 6ffentlichen Gebauden, besonders
Schulen und Kindergérten empfohlen.

Rahmenturdriicker erhalten Sie in folgenden Funktionen:

Zimmergarnitur

Wechselgarnitur

Feuerschutzgarnitur
Feuerschutz-Wechselgarnitur
Feuerschutzgarnitur mit geteiltem Stift

194 | HEWI Beschlage




Stifte
Anschlaghilfen

Wechselstift 72.7B

STIFTE | ANSCHLAGHILFEN

Stifte 196 - 197
Anschlaghilfen 198 - 199
Bestellhilfe Komponenten 200
Bestellhilfe Anschlaghilfen 201
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Stifte

Bestellnummer Beschreibung

60.9R HEWI Driickerstift (Federstift)
- aus verzinktem Stahl
- zur Verbindung von Drickerlochteilen R-Technik Kunststoff

69.6B - dto., fur H-Technik

Bestellangaben

- Bestellnummer

- Vierkant 8, 8,5, 9 [F] oder 10/8 mm abgesetzt
- TUrstarke

70.9R HEWI Wechselstift
- aus verzinktem Stahl
- zur Verbindung von Knopfdriickerlochteilen R-Technik (Vierkant 9 mm)
mit Driickerlochteilen R-Technik
- Wechselstift in Verbindung mit Knopfdrlickerlochteil ergibt feststehen-
den Knopf

79.6B - dto., fur H-Technik
- zusatzlich erforderlich flr Wechselgarnituren: Spezialrosette oder Schild
fUr feststehende Kndpfe

Bestellangaben

- Bestellnummer

- Schild/Rosettennummer

- Knopfnummer

- Vierkant 8, 8,5, 9 [F] oder 10/8 mm abgesetzt
- TUrstarke

72.9R HEWI Wechselstift zur Einsteckmontage
- aus verzinktem Stahl
- zur einseitigen Montage von Driickerlochteilen in R-Technik

72.7B - dto., fur H-Technik
Bestellangaben
- Bestellnummer
- Vierkant 8, 8,5, 9 [F] oder 10/8 mm abgesetzt
- MaB x

E] Feuerschutz
Stift 9 mm
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Stifte

Bestellnummer Beschreibung
72.3R HEWI Wechselstift fiir Anti-Panik-Schloss mit geteilter Nuss
- aus verzinktem Stahl, zur Verbindung von Drlckerlochteilen R- und
H-Technik

Bestellangaben
- Bestellnummer
- Vierkant 9 mm [F]

- MaB xi/xa
—~ 72.3PS HEWI Wechselstift fiir Anti-Panik-Schloss mit geteilter Nuss
© - aus verzinktem Stahl

Bestellangaben

- Bestellnummer

- Vierkant 9 mm [F]
- MaB xf/xp

-

o —

&
Nl

72.9PS HEWI Wechselstift zur Einsteckmontage
- aus verzinktem Stahl

[xf ] P, Xp/x
- Bestellangaben
- Bestellnummer

- Vierkant 9 mm [F]

- MaB x

MaB ,,x innen” und ,x auBen* MaB ,,x “ QUERVERWEISE
bei Feuerschutzgarnitur mit geteiltem Stif bei Halbgarnituren

e 1

] MaB xi b /
A I 4

0 MabB xa 7 MaB x o .

T f < HEWI Turdriicker ab Seite 15

- - Technische Informationen ab Seite 255
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Anschlaghilfen

Bestellnummer

Beschreibung

BL305.6.10U

HEWI Bohrlehre (vom Umtausch ausgeschlossen)

- zur Montage von allen Rosetten (ausgenommen 315... und 316...)
und Schildern sowie zum Vorbohren von Schutzbeschlagen

- aus Polyamid mit Bohrbuchsen aus gehartetem Stahl

- mit stufenlos verstellbarem Schieber flr Entfernungen von
42-92 mm (BB/PZ) und 50-100 mm (NR/FB...)

- komplett mit Zentrierdornen und 7 mm Bohrer (im Magazin der Lehre
enthalten)

- beinhaltet Bestellnummer 63700 zur Anwendung bei groBen
Turstérken

63700

HEWI Zentrierdorn

- Erganzung zu Bohrlehre BL305.6.10U zur Anwendung bei groBen
Turstérken

- ermdglicht die Verlangerung der Zentrierdorne um 30 mm

- 2 Stlick je Set

BL550.08

HEWI Bohrlehre (vom Umtausch ausgeschlossen)
- zur Montage von HEWI Driickergriffen
- mit Buchsen aus gehartetem Stahl

BL305.6.00

HEWI Bohrlehre (vom Umtausch ausgeschlossen)
- zur Montage von Rosetten 305... und 306....
- aus Kunststoff, mit Stahl-Zentrierdornen

Unbedingt beachten: diese Lehre ist zum Anschlag von maximal 20
Garnituren geeignet (VerschleiB).

ZF27

ZF27HM

HEWI Zentrierfraser (vom Umtausch ausgeschlossen)

- zur Montage von Schutzbeschlagen, Wechsel- und Halbgarnituren in
R-Technik

- @ 27 mm, komplett mit 7, 8, 8,5, 9 und 10 mm Zentrierdornen

- dto., fir Metallttren
- @ 27 mm, komplett mit 8, 9 und 10 mm Zentrierdornen
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Bestellnummer

Anschlaghilfen

Beschreibung

~

BM1106
(10er Pack)

HEWI Befestigungsmaterial Rahmentiir
- zur Befestigung von Drickerrosetten 315... auf Rahmenturen
- einschl. selbstsichernden Schrauben

49444 HEWI Kappenheber (vom Umtausch ausgeschlossen)
- zum Abhebeln von Rosetten- oder Schildkappen bei der Demontage
von Driickergarnituren
59705 HEWI Demontageschliissel (vom Umtausch ausgeschlossen)
- zur Demontage der Turdrlcker in H-Technik
BESTELLANGABEN QUERVERWEISE

Bestellnummer

< HEWI Turdrlicker ab Seite 15
< HEWI Druckergriffe ab Seite 156
- Technische Informationen ab Seite 255
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Bestellhilfe Komponenten

Innentiiren (Vollblatttiiren)

Zimmergarnitur
Zu verwendende Komponenten

Bauteil Menge
Driickerlochteile 2 Stick
Driickerrosetten H/R-Technik 1 Paar
Schlusselrosetten 1 Paar
Alternativ Schilder H/R-Technik 1 Paar
Stift 69.6B H-Technik 1 Stiick
Stift 60.9R R-Technik 1 Stlck
Wechselgarnitur
Zu verwendende Komponenten
Bauteil Menge
Driickerlochteil 1 Stlck
Knopflochteil VK 9 mm 1 Stick
Driickerrosetten H/R-Technik 1 Paar
Schlusselrosetten 1 Paar
Alternativ Schilder H/R-Technik 1 Paar
Stift 79.6B H-Technik 1 Stlck
Stift 70.9R R-Technik 1 Stlick

Feuer- und Rauchschutztiiren

Feuerschutzgarnitur
Zu verwendende Komponenten

Bauteil Menge
Drickerlochteile VK 9 mm 2 Stick
Driickerrosetten H/R-Technik 1 Paar
FS-Schlusselrosetten 1 Paar
Alternativ FS-Schilder 1 Paar
Stift 69.6B H-Technik 1 Stlick
Stift 60.9R R-Technik 1 Stlick
Feuerschutz-Wechselgarnitur
Zu verwendende Komponenten
Bauteil Menge
Drickerlochteil VK 9 mm 1 Stuck
Knopflochteil VK 9 mm 1 Stick
Driickerrosetten H/R-Technik 1 Paar
FS-Schlusselrosetten 1 Paar
Alternativ FS-Schilder H/R-Technik 1 Paar
Stift 79.6B H-Technik 1 Stlck
Stift 70.9R R-Technik 1 Stlick

Frei-Besetzt-Garnitur
Zu verwendende Komponenten

Bauteil Menge
Drickerlochteile 2 Stlick
Drickerrosetten H/R-Technik 1 Paar
WC-Rosetten 1 Paar
Alternativ WC-Schilder H/R-Technik | 1 Paar
Stift 69.6B H-Technik 1 Stiick
Stift 60.9R R-Technik 1 Stlck
Halbgarnitur

Zu verwendende Komponenten

Bauteil Menge
Druckerlochteil 1 Stlck
Drickerrosetten H/R-Technik 1 Stick
Schllisselrosetten 1 Paar
Alternativ Schilder 1 Stick
Stift 72.7B H-Technik 1 Stlick
Stift 72.9R R-Technik 1 Stlck

Feuerschutzgarnitur mit geteiltem Stift

Zu verwendende Komponenten

Bauteil Menge
Drtickerlochteile VK 9 mm 2 Stlick
Drickerrosetten H/R-Technik 1 Paar
FS-Schllsselrosetten 1 Paar
Alternativ FS-Schilder H/R-Tech. 1 Paar
Stift 72.3R H/R-Technik 1 Stlck

200 | HEWI Beschlage




Bestellhilfe Anschlaghilfen

Die Tabellen zeigen Ihnen die zur
Montage von HEWI Schildern und
Rosetten notwendigen Bohrlehren
und Zentrierfréser.

Suchen Sie rechts von der ent-
sprechenden Bestellnummer der
Schilder bzw. Rosetten oder der
Beschreibung die zur Montage
erforderliche Bohrlehre sowie den
entsprechenden Zentrierfraser.

Schilder/Rosetten Bohrlehren
BL305.6.10U BL305.6.00
fiir Serienmontage fiir max. 20 Garnituren

217... °

219... °

220... °

230... °

235... °

235.21... °

236... °

285... °

305.../307... ° °

306.../308... ° °

306.23ES.../308ES ° °

Schutzbeschlage °

Zentrierfraser
ZF27

R-Technik

- Wechselgarnituren Knopfseite o

- Befestigungsmaterial BM1106... o

- Einsteckmontage Wechselstift 72.9R M

Schutzbeschlage

- Knopfseite/ AuBenseite °

H-Technik

- Befestigungsmaterial BM1106... M

- Einsteckmontage Wechselstift 72.7B ®
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Fenstergriffe
Polyamid und Edelstahl

POLYAMID, EDITION MATT EDELSTAHL

Ubersicht 204 Ubersicht 205

System 111 206 — 208 System 100 212

System 162 209 - 210 System 111 213

Komponenten 211 System 162 214

Technische Information 220 Serie 170 215
Serie 180 216 - 217
Serie 270 218
Komponenten 219
Technische Information 220
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Fenstergriffe | Polyamid, Edition matt | Ubersicht

SYSTEM 111 POLYAMID

fj 18

111FGA.1
111FG.1 abschlieBbar
Seite 206 Seite 206

D
111FGA.6
111FG.6 abschlieBbar
Seite 208 Seite 208

SYSTEM 111 POLYAMID active*

1

=

111PDFGA.1
111PDFG.1 abschlieBbar
Seite 206 Seite 206

SYSTEM 162 POLYAMID

T

—

162PCFGA.2
162PCFG.2 abschlieBbar
Seite 209 Seite 209

EDITION MATT NEU

q

o5

¢

111PBFGA.1 162PBFGA.2
111PBFG.1 abschlieBbar 162PBFG.2 abschlieBbar
Seite 207 Seite 207 Seite 210 Seite 210
STECKGRIFF POLYAMID GLASFALZGRIFF POLYAMID
0 o
326.20L 116PCSG 554
Seite 211 Seite 211 Seite 211
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Ubersicht | Edelstahl | Fenstergriffe

SYSTEM 100 EDELSTAHL

q e

100XAFGA.1
100XAFG.1B abschlieBbar
Seite 212 Seite 212

SYSTEM 111 EDELSTAHL
{

111XAFGA.1
111XAFG.1 abschlieBbar
Seite 213 Seite 213

SYSTEM 162 EDELSTAHL

E A

162XAFGA.2
162XAFG.2 abschlieBbar
Seite 214 Seite 214

SERIE 170 EDELSTAHL

<

170XAFGA.3
170XAFG.3 abschlieBbar
Seite 215 Seite 215

SERIE 180 EDELSTAHL

x4
180XAFGA.5
180XAFG.5B abschlieBbar
Seite 216 Seite 216

SERIE 270 EDELSTAHL NEU

QE"

270XAFGA.1
180XOFG.5B 270XAFG.1 abschlieBbar
Seite 217 Seite 218 Seite 218

STECKGRIFF EDELSTAHL

R
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Fenstergriffe | Polyamid | System 111

Bestellnummer

Abmessungen in mm / Beschreibung
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HEWI Fenstergriff

- aus hochwertigem Polyamid, Griff @ 20 mm

- mit korrosionsgeschutztem Stahlkern und 90°-Rastpunkten

- Ovalrosette mit Stltzzapfen und Kappe zur verdeckten Verschraubung
- Schraublochabstand 43 mm, mit 7 mm Vierkantstift

- Lieferung ohne Befestigungsschrauben

Auch mit 180° Rastung oder 45°-Rastung fur Spaltltiftung lieferbar.
HEWI active* Fenstergriff

- dto., in HEWI Farbe 98 (SignalweiB), mit antimikrobiell wirksamem
Mikrosilber

111FGA.1*

111FGA.1K*

“ 111PDFGA.1*

+ 111PDFGA.1K*
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HEWI Fenstergriff

- abschlieBbar, aus hochwertigem Polyamid, Griff @ 20 mm

- mit korrosionsgeschutztem Stahlkern und 90°-Rastpunkten

- Rosettenunterteil aus Metall mit Stitzzapfen und Kappe zur
verdeckten, gegen Demontage geschitzten Verschraubung

- Schraublochabstand 43 mm, mit 7 mm Vierkantstift

- mit Spezialschrauben M5 und Holzschrauben

- SchlieBzylinder mit 5 Stiftzuhaltungen in allen Raststellungen schlieBbar

- dto., fur Fenster mit Kipp- vor Drehfunktion
HEWI active* Fenstergriff
- dto., in HEWI Farbe 98 (Signalweif), mit antimikrobiell wirksamem

Mikrosilber

- dto., fur Fenster mit Kipp- vor Drehfunktion

MATERIAL | FARBE Sofern nur die Artikelnummer bei der
Bestellung angegeben wird, gehen wir
) HEWI active* in HEWI Farbe 98 (SignalweiB) von folgender Standardbelegung aus:
1. Fenstergriff (Standard) ,,...FG...“ :
Polyamid vorstehende Stiftlange = 30 mm, Rastung = 90°

ZpEpuEEN § EoN |
98 99 97 95 92 90 86 84

OEEECOEEN
18 24 36 33 74 72 55 50

2. Fenstergriff abschlieBbar ,,...FGA...“ :
vorstehende Stiftlange = 30 mm, Rastung = 90°, * Geprtift nach DIN EN 13126 Teil 3, erflllen
SchlieBungsart = gleichschlieBend,
SchlieBungsnummer = frei wahlbar

die Anforderungen der DIN EN 1627-1630 fir
Fensterelemente der Klassen RC1-RC6.
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Bestellnummer

System 111 | Edition matt | Fenstergriffe

Abmessungen in mm / Beschreibung
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HEWI Fenstergriff

- aus hochwertigem, mattem Polyamid

- Griff @ 20 mm

- mit korrosionsgeschltztem Stahlkern und 90°-Rastpunkten

- Ovalrosette mit Stutzzapfen und Kappe zur verdeckten Verschraubung
- Schraublochabstand 43 mm, mit 7 mm Vierkantstift

- Lieferung ohne Befestigungsschrauben

Auch mit 180° Rastung oder 45°-Rastung flr Spaltliiftung lieferbar.

Neu

111PBFGA.1*

111PBFGA.1K*

st — =
T

0 o
© Q
LR T

o
®
-

|

—4 o2 — 70—

HEWI Fenstergriff

- abschlieBbar, aus hochwertigem, mattem Polyamid

- Griff @ 20 mm

- mit korrosionsgeschitztem Stahlkern und 90°-Rastpunkten

- Rosettenunterteil aus Metall mit Stltzzapfen und Kappe zur
verdeckten, gegen Demontage geschitzten Verschraubung

- Schraublochabstand 43 mm, mit 7 mm Vierkantstift

- mit Spezialschrauben M5 und Holzschrauben

- SchlieBzylinder mit 5 Stiftzuhaltungen in allen Raststellungen schlieBbar

- dto., flr Fenster mit Kipp- vor Drehfunktion

MATERIAL | FARBE

Polyamid, matt

EpEpEEEE N |
98 99 97 95 92 90

BESTELLANGABEN

Bestellnummer

Farbe

QUERVERWEISE

Stiftlange: vorstehende Stiftlange angeben

DIN-Richtung: bei K-Ausflhrung

< HEWI Turdricker ab Seite 10

Art der SchlieBung: bei abschlieBbarer Variante - Technische Informationen Seite 220

SchlieBungs-Nr.: z. B. bei Erweiterung
bestehender Objekte

-> HEWI Griffe ab Seite 222
- HEWI Bander ab Seite 298
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Fenstergriffe | Polyamid | System 111

Bestellnummer Abmessungen in mm / Beschreibung

deb A

s
1iEn)]

—4 $-020 $—54—4

111FG.6 HEWI Fenstergriff
- aus hochwertigem Polyamid, Griff @ 20 mm
- mit korrosionsgeschitztem Stahlkern und 90°-Rastpunkten
- Ovalrosette mit Stltzzapfen und Kappe zur verdeckten Verschraubung
- Schraublochabstand 43 mm, mit 7 mm Vierkantstift
- Lieferung ohne Befestigungsschrauben

Auch mit 45°-Rastung fur Spaltltiftung lieferbar.

120

4 fom o

111FGA.6* HEWI Fenstergriff

- abschlieBbar, aus hochwertigem Polyamid, Griff @ 20 mm

- mit korrosionsgeschutztem Stahlkern und 90°-Rastpunkten

- Rosettenunterteil aus Metall mit Stutzzapfen und Kappe zur
verdeckten, gegen Demontage geschitzten Verschraubung

- Schraublochabstand 43 mm, mit 7 mm Vierkantstift

- mit Spezialschrauben M5 und Holzschrauben

- SchlieBzylinder mit 5 Stiftzuhaltungen in allen Raststellungen schlieBbar

111FGA.6K* - dto., fUr Fenster mit Kipp- vor Drehfunktion

MATERIAL | FARBEN

Polyamid
ZEmEnEeE N NN |
98 99 97 95 92 90 86 84

OEEECOEEN
18 24 36 33 74 72 55 50

Sofern nur die Artikelnummer bei der

Bestellung angegeben wird, gehen wir

von folgender Standardbelegung aus:

1. Fenstergriff (Standard) ,,...FG...“ :

vorstehende Stiftlange = 30 mm, Rastung = 90°

2. Fenstergriff abschlieBbar ,,...FGA...“ :

vorstehende Stiftlange = 30 mm, Rastung = 90°, * Geprift nach DIN EN 13126 Teil 3, erflllen
SchlieBungsart = gleichschlieBend, die Anforderungen der DIN EN 1627-1630 fir
SchlieBungsnummer = frei wahlbar Fensterelemente der Klassen RC1-RC6.
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Bestellnummer

System 162 | Polyamid | Fenstergriffe

Abmessungen in mm / Beschreibung
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162PCFG.2 HEWI Fenstergriff
- aus hochwertigem Polyamid, Griff @ 21,3 mm
- mit korrosionsgeschutztem Stahlkern und 90°-Rastpunkten
- Ovalrosette mit Stiitzzapfen und Kappe zur verdeckten Verschraubung
- Schraublochabstand 43 mm, mit 7 mm Vierkantstift
- Lieferung ohne Befestigungsschrauben
Auch mit 45°-Rastung fur Spaltliftung lieferbar.
ﬁ 35 % ﬁ F 23
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162PCFGA.2* HEWI Fenstergriff
- abschlieBbar, aus hochwertigem Polyamid, Griff @ 21,3 mm
- mit korrosionsgeschutztem Stahlkern und 90°-Rastpunkten
- Rosettenunterteil aus Metall mit Stiitzzapfen und Kappe zur
verdeckten, gegen Demontage geschitzten Verschraubung
- Schraublochabstand 43 mm, mit 7 mm Vierkantstift
- Spezialschrauben M5 und Holzschrauben
- SchlieBzylinder mit 5 Stiftzuhaltungen in allen Raststellungen schlieBbar
162PCFGA.2K* - dto., flr Fenster mit Kipp- vor Drehfunktion
MATERIAL | FARBE BESTELLANGABEN QUERVERWEISE

Polyamid, matt

O0EEEN

98 99 92 90 84 86

Bestellnummer

Farbe

Stiftlange: vorstehende Stiftlange angeben

DIN-Richtung: bei K-Ausflhrung

< HEWI Turdricker ab Seiten 10 und 66

Art der SchlieBung: bei abschlieBbarer Variante - Technische Informationen Seite 220
SchlieBungs-Nr.: z. B. bei Erweiterung - HEWI Griffe ab Seite 222

bestehender Objekte

- HEWI Bander ab Seite 298
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Fenstergriffe | Edition matt | System 162

Bestellnummer Abmessungen in mm / Beschreibung
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162PBFG.2 HEWI Fenstergriff
- aus hochwertigem, mattem Polyamid, Griff 21,3 mm
- mit korrosionsgeschutztem Stahlkern und 90°-Rastpunkten
- Ovalrosette mit Stiitzzapfen und Kappe zur verdeckten Verschraubung
- Schraublochabstand 43 mm, mit 7 mm Vierkantstift
- Lieferung ohne Befestigungsschrauben

Auch mit 45°-Rastung fur Spaltliftung lieferbar.

Neu

Neu
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162PBFGA.2* HEWI Fenstergriff

- abschlieBbar, aus hochwertigem, mattem Polyamid, Griff @ 21,3 mm

- mit korrosionsgeschutztem Stahlkern und 90°-Rastpunkten

- Rosettenunterteil aus Metall mit Stiitzzapfen und Kappe zur
verdeckten, gegen Demontage geschitzten Verschraubung

- Schraublochabstand 43 mm, mit 7 mm Vierkantstift

- Spezialschrauben M5 und Holzschrauben

- SchlieBzylinder mit 5 Stiftzuhaltungen in allen Raststellungen schlieBbar

162PBFGA.2K* - dto., fUr Fenster mit Kipp- vor Drehfunktion

MATERIAL | FARBE

Polyamid, matt

N N

99 92 90

Sofern nur die Artikelnummer bei der

Bestellung angegeben wird, gehen wir

von folgender Standardbelegung aus:

1. Fenstergriff (Standard) ,,...FG...“ :

vorstehende Stiftlange = 30 mm, Rastung = 90°

2. Fenstergriff abschlieBbar ,,...FGA...“ :

vorstehende Stiftlange = 30 mm, Rastung = 90°, * Geprtft nach DIN EN 13126 Teil 3, erflllen
SchlieBungsart = gleichschlieBend, die Anforderungen der DIN EN 1627-1630 fir
SchlieBungsnummer = frei wahlbar Fensterelemente der Klassen RC1-RC6.

210 | HEWI Beschlage



Bestellnummer

Komponenten | Polyamid | Fenstergriffe

Abmessungen in mm / Beschreibung

O

326.20L

et A

T +—
@ & 2
LF

HEWI Dornrosette

- aus hochwertigem Polyamid, mit 90°-Rastpunkten

- Ovalrosette mit Stitzzapfen und Kappe zur verdeckten Verschraubung
- Schraublochabstand 43 mm, mit 7 mm Vierkantstift

- Lieferung ohne Befestigungsschrauben

Auch mit 45°-Rastung fur Spaltliftung lieferbar.
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HEWI Steckgriff
- aus hochwertigem Polyamid, Griff @ 20 mm
- mit korrosionsgeschltztem Stahlkern
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HEWI Glasfalzgriff
- aus hochwertigem Polyamid, flr Balkonttren

MATERIAL | FARBEN

Polyamid
ZEmENEeE N NN |
98 99 97 95 92 90 86 84

OEEECOEEN
18 24 36 33 74 72 55 50

BESTELLANGABEN

Bestellnummer

Farbe

QUERVERWEISE

Stiftlange: vorstehende Stiftlange angeben

DIN-Richtung: bei K-Ausflhrung

< HEWI Turdrlcker ab Seite 66

Art der SchlieBung: bei abschlieBbarer Variante - Technische Informationen Seite 220
SchlieBungs-Nr.: z. B. bei Erweiterung - HEWI Griffe ab Seite 222

bestehender Objekte

- HEWI Bander ab Seite 298
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Fenstergriffe | Edelstanl | System 100

Bestellnummer Abmessungen in mm / Beschreibung
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100XAFG.1B HEWI Fenstergriff
- aus Edelstahl, matt geschliffen, Griff Vierkantprofil 20 x 20 mm
- mit 90°-Rastpunkten montiert auf eckiger Rosette
- mit Stltzzapfen und Kappe zur verdeckten Verschraubung
- Schraublochabstand 43 mm, mit 7 mm Vierkantstift
- Lieferung ohne Befestigungsschrauben

Auch mit 45°-Rastung fur Spaltltiftung lieferbar.
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100XAFGA.1* HEWI Fenstergriff
- abschlieBbar, aus Edelstahl, matt geschliffen
- Griff Vierkantprofil 20 x 20 mm, mit 90°-Rastpunkten
e - Rosettenunterteil aus Metall mit Stiitzzapfen und Kappe zur
verdeckten, gegen Demontage geschitzten Verschraubung
- Schraublochabstand 43 mm, mit 7 mm Vierkantstift
- mit Spezialschrauben M5 und Holzschrauben
- SchlieBzylinder mit 5 Stiftzuhaltungen in allen Raststellungen schlieBbar

100XAFGA.1K* - dto., fUr Fenster mit Kipp- vor Drehfunktion

MATERIAL | OBERFLACHE Sofern nur die Artikelnummer bei der

Bestellung angegeben wird, gehen wir

von folgender Standardbelegung aus:

1. Fenstergriff (Standard) ,,...FG...“ :

vorstehende Stiftlange = 30 mm, Rastung = 90°

2. Fenstergriff abschlieBbar ,,...FGA...“ :

vorstehende Stiftlange = 30 mm, Rastung = 90°, * Geprtft nach DIN EN 13126 Teil 3, erflllen
Edelstahl SchlieBungsart = gleichschlieBend, die Anforderungen der DIN EN 1627-1630 fir
matt geschliffen SchlieBungsnummer = frei wahlbar Fensterelemente der Klassen RC1-RC6.
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System 111 | Edelstahl | Fenstergriffe

Bestellnummer Abmessungen in mm / Beschreibung
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111XAFG.1 HEWI Fenstergriff
- aus Edelstahl, matt geschliffen, Griff @ 20 mm

4
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- mit 90°-Rastpunkten, montiert auf Ovalrosette

- mit Stlitzzapfen und Kappe zur verdeckten Verschraubung
- Schraublochabstand 43 mm, mit 7 mm Vierkantstift

- Lieferung ohne Befestigungsschrauben

Auch mit 45°-Rastung fur Spaltliftung lieferbar.
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\ 111XAFGA.1* HEWI Fenstergriff

- abschlieBbar, aus Edelstahl, matt geschliffen

- Griff @ 20 mm, mit 90°-Rastpunkten

- Rosettenunterteil aus Metall mit Stiitzzapfen und Kappe zur
verdeckten, gegen Demontage geschltzten Verschraubung

- Schraublochabstand 43 mm, mit 7 mm Vierkantstift

- mit Spezialschrauben M5 und Holzschrauben

- SchlieBzylinder mit 5 Stiftzuhaltungen in allen Raststellungen schlieBbar

111XAFGA.1K* - dto., fUr Fenster mit Kipp- vor Drehfunktion

BESTELLANGABEN

Bestellnummer

Stiftlange: vorstehende Stiftlange angeben
DIN-Richtung: bei K-Ausflhrung

Art der SchlieBung: bei abschlieBbarer Variante
SchlieBungs-Nr.: z. B. bei Erweiterung
bestehender Objekte

QUERVERWEISE

< HEWI Turdricker ab Seiten 34 und 124
-> Technische Informationen Seite 220
- HEWI Griffe ab Seite 234
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Fenstergriffe | Edelstanhl | System 162

Bestellnummer Abmessungen in mm / Beschreibung
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162XAFG.2 HEWI Fenstergriff
- aus Edelstahl, matt geschliffen, Griff @ 21,3 mm
- mit 90°-Rastpunkten, montiert auf Ovalrosette
- mit Stltzzapfen und Kappe zur verdeckten Verschraubung
- Schraublochabstand 43 mm, mit 7 mm Vierkantstift
- Lieferung ohne Befestigungsschrauben

Auch mit 45°-Rastung fur Spaltliftung lieferbar.
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162XAFGA.2* HEWI Fenstergriff
- abschlieBbar, aus Edelstahl, matt geschliffen
- Griff @ 21,3 mm, mit 90°-Rastpunkten
- Rosettenunterteil aus Metall mit Stltzzapfen und Kappe zur

verdeckten, gegen Demontage geschitzten Verschraubung
\‘ - Schraublochabstand 43 mm, mit 7 mm Vierkantstift
- mit Spezialschrauben M5 und Holzschrauben
- SchlieBzylinder mit 5 Stiftzuhaltungen in allen Raststellungen schlieBbar

+— 75,5 —+

162XAFGA.2K* - dto., fUr Fenster mit Kipp- vor Drehfunktion

MATERIAL | OBERFLACHE Sofern nur die Artikelnummer bei der

Bestellung angegeben wird, gehen wir

von folgender Standardbelegung aus:

1. Fenstergriff (Standard) ,,...FG...“ :

vorstehende Stiftlange = 30 mm, Rastung = 90°

2. Fenstergriff abschlieBbar ,,...FGA...“ :

vorstehende Stiftlange = 30 mm, Rastung = 90°, * Geprtft nach DIN EN 13126 Teil 3, erflllen
Edelstahl SchlieBungsart = gleichschlieBend, die Anforderungen der DIN EN 1627-1630 fir
matt geschliffen SchlieBungsnummer = frei wahlbar Fensterelemente der Klassen RC1-RC6.
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Serie 170 | Edelstahl | Fenstergriffe

Bestellnummer Abmessungen in mm / Beschreibung
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170XAFG.3 HEWI Fenstergriff
- aus Edelstahl, matt geschliffen, Griff @ 21,3 mm
- mit 90°-Rastpunkten, montiert auf Ovalrosette
- mit Stltzzapfen und Kappe zur verdeckten Verschraubung
- Schraublochabstand 43 mm, mit 7 mm Vierkantstift
- Lieferung ohne Befestigungsschrauben

Auch mit 45°-Rastung fur Spaltliftung lieferbar.
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170XAFGA.3* HEWI Fenstergriff

- abschlieBbar, aus Edelstahl, matt geschliffen

- Griff @ 21,3 mm, mit 90°-Rastpunkten

- Rosettenunterteil aus Metall mit Stltzzapfen und Kappe zur
verdeckten, gegen Demontage geschltzten Verschraubung

- Schraublochabstand 43 mm, mit 7 mm Vierkantstift

- mit Spezialschrauben M5 und Holzschrauben

- SchlieBzylinder mit 5 Stiftzuhaltungen in allen Raststellungen schlieBbar

170XAFGA.3K* - dto., fUr Fenster mit Kipp- vor Drehfunktion

BESTELLANGABEN QUERVERWEISE

Bestellnummer

Stiftlange: vorstehende Stiftlange angeben

DIN-Richtung: bei K-Ausflhrung

Art der SchlieBung: bei abschlieBbarer Variante < HEWI Tirdriicker ab Seiten 82 und 146
SchlieBungs-Nr.: z. B. bei Erweiterung -> Technische Informationen Seite 220
bestehender Objekte - HEWI Griffe ab Seite 234
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Fenstergriffe | Edelstahl | Serie 180

Bestellnummer Abmessungen in mm / Beschreibung
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180XAFG.5B HEWI Fenstergriff
- aus Edelstahl, matt geschliffen, Griff 135 x 25 x 10 mm
- mit 90°-Rastpunkten, montiert auf eckiger Rosette
- mit Stltzzapfen und Kappe zur verdeckten Verschraubung
- Schraublochabstand 43 mm, mit 7 mm Vierkantstift
- Lieferung ohne Befestigungsschrauben

Auch mit 45°-Rastung fur Spaltliftung lieferbar.
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R

180XAFGA.5* HEWI Fenstergriff

- abschlieBbar, aus Edelstahl, matt geschliffen

- Griff 135 x 25 x 10 mm, mit 90°-Rastpunkten

- Rosettenunterteil aus Metall mit Stitzzapfen und Kappe zur
verdeckten, gegen Demontage geschitzten Verschraubung

- Schraublochabstand 43 mm, mit 7 mm Vierkantstift

- mit Spezialschrauben M5 und Holzschrauben

- SchlieBzylinder mit 5 Stiftzuhaltungen in allen Raststellungen schlieBbar

180XAFGA.5K* - dto., flr Fenster mit Kipp- vor Drehfunktion

MATERIAL | OBERFLACHE

Edelstahl
matt geschliffen

Glas
Schwarz
WeiB3

Sofern nur die Artikelnummer bei der

Bestellung angegeben wird, gehen wir

von folgender Standardbelegung aus:

1. Fenstergriff (Standard) ,,...FG...“ :

vorstehende Stiftlange = 30 mm, Rastung = 90°

2. Fenstergriff abschlieBbar ,,...FGA...“ :

vorstehende Stiftlange = 30 mm, Rastung = 90°, * Geprtft nach DIN EN 13126 Teil 3, erflllen
SchlieBungsart = gleichschlieBend, die Anforderungen der DIN EN 1627-1630 fir
SchlieBungsnummer = frei wahlbar Fensterelemente der Klassen RC1-RC6.
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Serie 180 | Edelstahl, Glas | Fenstergriffe

Bestellnummer Abmessungen in mm / Beschreibung
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180XOFG.5B HEWI Fenstergriff
- aus Edelstahl, matt geschliffen, mit 8 mm Glaskdrper
- Griff 130 x 30 x 12,5 mm
- mit 90°-Rastpunkten, montiert auf eckiger Rosette
- mit Stlitzzapfen und Kappe zur verdeckten Verschraubung
- Schraublochabstand 43 mm, mit 7 mm Vierkantstift
- Lieferung ohne Befestigungsschrauben

Bei Bestellung bitte die gewiinschte Glasfarbe (WeiB, Schwarz) angeben.
Auch mit 45°-Rastung fUr Spaltliftung lieferbar.

BESTELLANGABEN QUERVERWEISE

Bestellnummer

Stiftldnge: vorstehende Stiftlinge angeben
DIN-Richtung: bei K-Ausfihrung

Art der SchlieBung: bei abschlieBbarer Variante

SchlieBungs-Nr.: z. B. bei Erweiterung < HEWI Turdriicker ab Seite 135
bestehender Objekte - Technische Informationen Seite 220
gdf. Glasfarbe > HEWI Griffe Seite 240
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Fenstergriffe | Edelstahl | Serie 270

Bestellnummer Abmessungen in mm / Beschreibung
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270XAFG.1 HEWI Fenstergriff
- aus Edelstahl, matt geschliffen, Griff-Ansatz @ 21,3 mm
- mit 90°-Rastpunkten, montiert auf Ovalrosette
- mit Stlitzzapfen und Kappe zur verdeckten Verschraubung
- Schraublochabstand 43 mm, mit 7 mm Vierkantstift
- Lieferung ohne Befestigungsschrauben

Auch mit 45°-Rastung fur Spaltliftung lieferbar.
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270XAFGA.1* HEWI Fenstergriff

- abschlieBbar, aus Edelstahl, matt geschliffen

- Griff-Ansatz @ 21,3 mm, mit 90°-Rastpunkten

- Rosettenunterteil aus Metall mit Stitzzapfen und Kappe zur
verdeckten, gegen Demontage geschitzten Verschraubung

- Schraublochabstand 43 mm, mit 7 mm Vierkantstift

- mit Spezialschrauben M5 und Holzschrauben

- SchlieBzylinder mit 5 Stiftzuhaltungen in allen Raststellungen schlieBbar

MATERIAL | OBERFLACHE

Edelstahl
matt geschliffen

Sofern nur die Artikelnummer bei der

Bestellung angegeben wird, gehen wir

von folgender Standardbelegung aus:

1. Fenstergriff (Standard) ,,...FG...“ :

vorstehende Stiftlange = 30 mm, Rastung = 90°

2. Fenstergriff abschlieBbar ,,...FGA...“ :

vorstehende Stiftlange = 30 mm, Rastung = 90°, * Geprtft nach DIN EN 13126 Teil 3, erflllen
SchlieBungsart = gleichschlieBend, die Anforderungen der DIN EN 1627-1630 fir
SchlieBungsnummer = frei wahlbar Fensterelemente der Klassen RC1-RC6.
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Komponenten | Edelstahl | Fenstergriffe

Bestellnummer Abmessungen in mm / Beschreibung

ﬁsms% ﬁ %12

326.20XAL HEWI Dornrosette
- aus Edelstahl, mit 90°-Rastpunkten
- Ovalrosette mit Stltzzapfen und Kappe zur verdeckten Verschraubung
- Schraublochabstand 43 mm, mit 7 mm Vierkantstift
- Lieferung ohne Befestigungsschrauben

Auch mit 45°-Rastung fur Spaltliftung lieferbar.

70 —¢
55

1
&

140

020~ ¢
|

111XASG HEWI Steckgriff
- aus Edelstahl, @ 21,3 mm
- Lieferung nur in Oberflache A = matt geschliffen

BESTELLANGABEN QUERVERWEISE

Bestellnummer

Stiftlange: vorstehende Stiftlange angeben

DIN-Richtung: bei K-Ausflhrung

Art der SchlieBung: bei abschlieBbarer Variante < HEWI Tirdriicker ab Seite 118
SchlieBungs-Nr.: z.B. bei Erweiterung - Technische Informationen Seite 220
bestehender Objekte -> HEWI Griffe Seite 234
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Fenstergriffe | Technische Informationen

Fenstergriffe abschlieBbar (,,...FGA...“):

Sind zertifiziert nach RAL GZ 607/9; 09.2012; gepruft nach DIN EN 13126 Teil 3,

erflllen die Anforderungen der DIN EN 1627-1630 fur Fensterelemente der Klassen RC1-RC6.
Fenstergriffe abschlieBbar Kipp- vor Drehfunktion (;,...K“):

Die Getriebe missen fUr die Kipp-vor-Drehfunktion vorgerichtet sein. Die Kipp- vor Drehfunktion gibt es
nur in Kombination mit abschlieBbaren Fenstergriffen.

Funktion abgeschlossen:
Der Fenstergriff gibt bei 90°-Drehung das Fenster zum Kippen frei. Der Fensterfligel kann in
geschlossener Funktion nicht komplett gedffnet (gedreht) werden.

Funktion nicht verschlossen:
Der Fenstergriff gibt den Fensterfligel bei 90°-Drehung zum Kippen frei, bei 180°-Drehung zur
kompletten Offnung.

Arten der SchlieBung

a) verschieden schlieBend (VS):  Jeder SchlieBzylinder bendtigt separaten Schllissel.
b) gleichschlieBend (GS): Alle SchlieBzylinder sind mit gleichem Schltssel schlieBbar.
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Griffe
Polyamid, Edelstahl und Glas

POLYAMID, EDITION MATT EDELSTAHL, GLAS

Sortiment 222 Sortiment 223

System 111 Polyamid 224 - 228 System 100 234 - 235

Griffe fUr Trennwandsysteme 229 System 111 236 — 237

Stangensystem 230 -233 System 162 238 — 239
Serie 180 240 — 241
Befestigungsarten 242 - 251
Montagehinweis 252 - 254
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Griffe | Polyamid, Edition matt | Ubersicht

SYSTEM 111 >

)

W)

® ®
550.33PDLT 550.33PDGKLT
550...LT 550.33LT 550...GKLT 550...GKWLT 550...KSLT 550KRLT 550.33GKRLT
@ 30 mm 2 30 mm @ 30 mm 2 30 mm
2 33 mm 2 33 mm @ 33 mm @ 33 mm @ 33 mm
2 40 mm 2 40 mm
Seite 224 Seite 224 Seite 225 Seite 226 Seite 227 Seite 228 Seite 228
EDITION MATT NEU
550.33BLT 550...BGKLT 550.30BGKWLT 550.33BKSLT 33.2010B 33.2070B 33.2070BS
2 30 mm 2 30 mm
2 33 mm 2 33 mm 2 33 mm 2 33 mm 2 33 mm 2 33 mm
Seite 224 Seite 225 Seite 226 Seite 227 Seite 230 Seite 233 Seite 233
GRIFFE FUR TRENNWANDSYSTEME
~ [~
"@
550KRKIGA 550.23T.41
Seite 229 Seite 229
GRIFFE STANGENSYSTEM
33.2010 | 40.2010  33.2020 | 40.2020 33.2023 | 40.2023 33.2070 33.2070S
2 33 mm 2 33 mm 2 33 mm 2 33 mm 2 33 mm
2 40 mm o 40 mm 2 40 mm
Seite 230 Seite 231 Seite 232 Seite 233 Seite 233
DRUCKERGRIFF DRUCKERGRIFF EDITION MATT NEU

FSDG550.08 | 111PDDG02 111PBDG02
Seite 156 Seite 157
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Ubersicht | Edelstahl | Griffe

SYSTEM 100

100XA.30..G6 100XA.30..G7

[0 30 mm [J 30 mm

Seite 234 Seite 235

SYSTEM 111

111XA...G1 111XA...G2 111XA...G3 111XA...G4

2 25 mm 2 25 mm 2 25 mm 2 25 mm

2 30 mm 2 30 mm 2 30 mm

Seite 236 Seite 236 Seite 237 Seite 237

SYSTEM 162

160XA...G6 160XA...G7

2 25 mm

2 30 mm 2 30 mm

Seite 238 Seite 239

SERIE 180

180X0.3030G6 180X0.3030G7

30 x 14 mm 30 x 14 mm

Seite 240 Seite 241

PANIKSTANGE PANIKSTANGE GLOW PANIKSTANGE PANIKSTANGE GLOW DRUCKERGRIFF
SYSTEM 111 SYSTEM 111 NEU SYSTEM 162 SYSTEM 162 NEU

PS111XA...0 PS111XA...1 PS160XA...0 PS160XA...1 162XADG...
Seite 162 Seite 163 Seite 164 Seite 165 Seite 158
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Griffe | Polyamid, Edition matt | System 111

Bestellnummer

Abmessungen in mm / Beschreibung

/ 550LT

Empfohlener Mindestabstand
1 48 +_ zur SchlieBkante

p— 173 —+4

—— 203 —

w4t b

HEWI Griff o 30 mm
- aus hochwertigem Polyamid, AchsmaB 173 mm
- fr einseitige und paarweise Befestigung

550.250LT

Empfohlener Mindestabstand
w 48 +- zur SchlieBkante

280

p— 250 —

w4 b fesd

HEWI Griff g 30 mm
- aus hochwertigem Polyamid, AchsmaB 250 mm
- flr einseitige und paarweise Befestigung

550.33LT
Neu 550.33BLT

+ 550.33PDLT

4 Empfohlener Mindestabstand
zur SchlieBkante
——

(M) T

0
8 8
SEENS 1

4t+s e

HEWI Griff o 33 mm
- AchsmaB 300 mm
- fr einseitige und paarweise Befestigung

- aus hochwertigem Polyamid
- aus hochwertigem, mattem Polyamid

HEWI active* Griff 8 33 mm
- dto., in HEWI Farbe 98 (SignalweiB), mit antimikrobiell wirksamem
Mikrosilber

MATERIAL | FARBE

@
HEWI active*

Produkte sind in der HEWI Farbe
98 (SignalweiB) erhaltlich.

Polyamid, Polyamid matt

Zgmpupny N |

98 99 97 95 92 90
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Bestellnummer

System 111 | Polyamid, Edition matt | Griffe

Abmessungen in mm / Beschreibung

550GKLT
550.250GKLT

Neu  550.30BGKLT

zur SchlieBkante zur SchlieBkante

ﬁg}l
L <]

$— 120 —

-+
3
4

HEWI Griff 30 mm
- flr einseitige und paarweise Befestigung

44 +_ Empfohlener Mindestabstar w 44 +_ Empfohlener Mindestabstand

280 ———+

2 @ 30

$— 130 —4

o

- aus hochwertigem Polyamid
- AchsmaB3 210 mm
- Achsmaf3 250 mm

- aus hochwertigem, mattem Polyamid
- AchsmaB 210 mm

550.33GKLT
Neu 550.33BGKLT

+ 550.33PDGKLT

44 +_ Empfohlener Mindestabstand 47 +_ Empfohlener Mindestabstand
zur SchlieBkante zur SchlieBkante
e
o T — | o
8 #33 ]
@ @
3 40 + 8
8 ¢ ?
e
+— 145 —+ —— +)
——

==

HEWI Griff g 33 mm
- Achsmaf3 300 mm
- flr einseitige und paarweise Befestigung

b

<
l—
+—00—+

- aus hochwertigem Polyamid
- aus hochwertigem, mattem Polyamid

HEWI active® Griff o 33 mm
- dto., in HEWI Farbe 98 (Signalwei3), mit antimikrobiell wirksamem
Mikrosilber

550.40GKLT HEWI Griff o 40 mm
- aus hochwertigem Polyamid, AchsmaB 360 mm
- fUr einseitige und paarweise Befestigung
BESTELLANGABEN QUERVERWEISE

Bestellnummer
Farbe

< HEWI Turdriicker ab Seite 10
< HEWI Fenstergriffe ab Seite 204
- Montagehinweise/Rahmentliren ab Seite 252

Befestigungsart einseitig/paarweise: ab S. 242 -> HEWI Symbole Polyamid Seiten 288

Ggf. Tiirstarke

- HEWI Béander ab Seite 298
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Griffe | Polyamid, Edition matt | System 111

Bestellnummer

Abmessungen in mm / Beschreibung

550.300GKWLT
Neu 550.30BGKWLT

43 Empfohlener Mindestabstand
+_ zur SchlieBkante

-
> 4
— 163 —4

=

HEWI Griff o 30 mm
- AchsmaB 300 mm
- fUr einseitige und paarweise Befestigung

300 —+

330

85 4

- aus hochwertigem Polyamid
- aus hochwertigem, mattem Polyamid

550.33GKWLT

44 ¢ Empfohlener Mindestabstand
2zur SchlieBkante
—

T
.
o)

Q(b
g g
4 1

— 196 —4

85+

HEWI Griff o 33 mm

- Achsmal3 360 mm

- fr einseitige und paarweise Befestigung
- aus hochwertigem Polyamid

MATERIAL | FARBE

Polyamid, Polyamid matt
AO0OEZD AN

98 99 97 95 92 90
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Bestellnummer

System 111 | Polyamid, Edition matt | Griffe

Abmessungen in mm / Beschreibung

550.33KSLT
Neu 550.33BKSLT

Iy

56 +_ Empfohlener Mindestabstand
zur SchlieBkante
—

C T T

X0
SE: 3

300
338

¢
T
It
+
I
t

Hha b

o4

+— 160 —4

HEWI Griff o 33 mm

- mit durchgehendem korrosionsgeschitztem Stahlkern
- Stltzen @ 30 mm

- Achsmaf3 300 mm

- flr einseitige und paarweise Befestigung

- aus hochwertigem Polyamid
- aus hochwertigem, mattem Polyamid

Achtung:
Rosettenbefestigung nur mit BA...30STG... moglich! Seite 251

550.40KSLT

1 54 ¢ Empfohlener Mindestabstand

zur SchlieBkante
: : —,
)
@
ASY

$40 4

400
440

HEWI Griff o 40 mm

- aus hochwertigem Polyamid

- mit durchgehendem korrosionsgeschitztem Stahlkern
- Stltzen @ 33 mm

- Achsmaf3 400 mm

Achtung:
Rosettenbefestigung nur mit BA...33STG mdoglich! Seite 251

BESTELLANGABEN

Bestellnummer
Farbe

QUERVERWEISE

< HEWI Turdricker ab Seite 10
< HEWI Fenstergriffe ab Seite 204
- Montagehinweise/Rahmentiren ab Seite 252

Befestigungsart einseitig/paarweise: ab S. 242 -> HEWI Symbole Polyamid Seiten 288

Ggf. Tiirstarke

- HEWI Bander ab Seite 298
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Griffe | Polyamid | System 111

Bestellnummer

Abmessungen in mm / Beschreibung

550KRLT

63 +_ Empfohlener Mindestabstand
zur SchlieBkante

@ 30

HEWI Griff o 30 mm
- aus hochwertigem Polyamid, AchsmaB 100 mm

Achtung:
Rosettenbefestigung nur mit BA...30STG mdoglich! Seite 251

550.33GKRLT

35+_ Empfohlener Mindestabstand
zur SchlieBkante

T } |
|

HEWI Griff o 33 mm
- aus hochwertigem Polyamid, AchsmaB 210 mm

210

fes 4

Besonders geeignet flr Rahmentlren gemaB DGUV (siehe Seite 253).

MATERIAL | FARBE

Lieferbare Polyamid Farben fiir
550KRLT und 550.33GKRLT

Zgmpupuy N |
98 99 97 95 92 90
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Bestellnummer

@ 23 mm und @ 30 mm | Polyamid | Griffe

Abmessungen in mm / Beschreibung

550KRKIGA

I —T

3

_—

162,5

Lol

HEWI Griff o 30 mm

- fir Kindergarten Trennwandsysteme

- aus hochwertigem Polyamid, AchsmaB 100 mm

- mit 4 Befestigungspunkten und schwarzem Puffer

- Lieferung inkl. rickseitiger Befestigung mit Blindrosetten @ 30 mm
- Bohrung in Tir 0 12 mm

- Montagewerkzeug Sechskantschlissel SW8

Turstarke bitte angeben.

550.23T.41

Yo

<N,

VoSS
LT

HEWI Griff o 23 mm

- fir Kindergarten Trennwandsysteme

- aus hochwertigem Polyamid

- Griff @ 23 mm, Kugeln @ 55 mm

- mit schwarzen Puffern

- Lieferung inkl. Befestigungsart BA20.4 (Seite 384)

Turstérke bitte angeben.
Lieferbar in allen Farbkombinationen.

Beispiel:
Griff in Farbe 98 (SignalweiB), Kugeln in Farbe 74 (Apfelgrin).

MATERIAL | FARBE

Lieferbare Polyamid Farben fiir
550KRKIGA und 550.23T.41
ZampnEeE B BN |
98 99 97 95 92 90 86 84

OEEECOEEN
18 24 36 33 74 72 55 50

BESTELLANGABEN

Bestellnummer
Farbe

QUERVERWEISE

< HEWI Turdrlicker ab Seite 10
< HEWI Fenstergriffe ab Seite 204
- Montagehinweise/Rahmentiren ab S. 252

Befestigungsart einseitig/paarweise: ab S. 242 - HEWI Symbole Polyamid Seiten 288

Ggf. Tiirstarke

- HEWI Bénder ab Seite 298
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Griffe | Polyamid, Edition matt | @ 33 mm und @ 40 mm

Bestellnummer Abmessungen in mm / Beschreibung

49 Empfohlener Mindestabstand
zur SchlieBkante

O (P —
@
(3]
© 44 ¢33 e
©
+est-
HEWI Griff o 33 mm
- aus Stangensystem
- mit korrosionsgeschutzter Stahleinlage
- fUr einseitige und paarweise Befestigung
4 33.2010 - aus hochwertigem Polyamid
Neu 33.2010B - aus hochwertigem, mattem Polyamid
HEWI Griff o 40 mm
- dto., aus hochwertigem Polyamid
40.2010 Bdgen mit 70 mm AuBenradius
40.2010R Bdgen mit 100 mm AuBenradius
AchsmaB | 33.2010 | 33.2010B 40.2010 40.2010R
Empfohlener Mindestabstand
von (mm) 200 200 215 215 zur SchiieBkante
55 Q
s &
- | A
200-399 =
400-499 i
500-599 %
600-699 e B el ©
700-799
800-899 N
1 j
900-999
1000-1099 41004
1100-1199
1200-1299
1300-1399
1400-1499
1500-1599
1600-1699
1700-1799
1800-1899
1900-1999
2000-2099
2100-2199
2200-2250
bis (mm) 2150 2150 2250 2250

MATERIAL | FARBE

Polyamid, Polyamid matt

Zpmpupuy N |

98 99 97 95 92 90
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@ 33 mm und @ 40 mm | Polyamid | Griffe

Bestellnummer Abmessungen in mm / Beschreibung

zur SchlieBkante

——
@\

44 1 Empfohlener Mindestabstand

© @33 44+

a+33

33.2020 HEWI Griff 33 mm
- aus Stangensystem
- mit korrosionsgeschutzter Stahleinlage
- flr einseitige und paarweise Befestigung
- aus hochwertigem Polyamid

AchsmaB | 33.2020 40.2020
48 Empfohlener Mindestabstand
von (mm) 200 215 zur SchlieBkante
+laea T
200-399 B
400-499
o
500-599 ©  B40 4 ¢+ j
600-699 @
700-799
800-899 ]
900-999 ~ a1
1000-1099 t 175 4
1100-1199 e
1200-1299 % 8
1300-1399 ns
1400-1499
1500-1599 40.2020 HEWI Griff o 40 mm
- aus Stangensystem
1600-1699 - mit korrosionsgeschuitzter Stahleinlage
1700-1799 - flr einseitige und paarweise Befestigung
1800-1899 - aus hochwertigem Polyamid
1900-1999
2000
bis (mm) 2000 2000

BESTELLANGABEN QUERVERWEISE

< HEWI Turdriicker ab Seite 10

Bestellnummer < HEWI Fenstergriffe ab Seite 204

Farbe - Montagehinweise/Rahmentiren ab Seite 252
Befestigungsart einseitig/paarweise: ab S. 242 -> HEWI Symbole Polyamid Seiten 288

Ggf. Tiirstarke - HEWI Béander ab Seite 298
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Griffe | Polyamid | @ 33 mm und @ 40 mm

Bestellnummer

Abmessungen in mm / Beschreibung

zur SchlieBkante
SN T

>

V4
.

HEWI Griff g 33 mm

- aus Stangensystem

- mit korrosionsgeschutzter Stahleinlage

- fr einseitige und paarweise Befestigung
- aus hochwertigem Polyamid

44 1 Empfohlener Mindestabstand

a+33

—e

Host

e
| S
33.2023

AchsmaB | 33.2023 | 40.2023
von (mm) 280 310 40.2023
280-399
400-499
500-550
bis (mm) 500 550

zur SchlieBkante

—
—o—

48 T Empfohlener Mindestabstand

a+40

——

N
Vs

—

T

o
<
Q):?J:)

HEWI Griff

- aus Stangensystem

- mit korrosionsgeschuitzter Stahleinlage

- fir einseitige und paarweise Befestigung
- aus hochwertigem Polyamid

1004

MATERIAL | FARBE

Polyamid, Polyamid matt
AOOEZ AN

98 99 97 95 92 90
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@ 33 mm und @ 40 mm | Polyamid, Edition matt | Griffe

Bestellnummer

Abmessungen in mm / Beschreibung

49 Empfohlener Mindestabstand
zur SchlieBkante

[

L—200—+

+—a

&

333 44

—

——

HEWI Griff @ 33 mm
- aus Stangensystem, mit korrosionsgeschitzter Stahleinlage

33.2070 - aus hochwertigem Polyamid
Neu 33.2070B - aus hochwertigem, mattem Polyamid
HEWI Griff o 33 mm
- dto., mit schrégen Stiitzen o 31,5 mm
- Montage mit Rosetten nicht mdéglich
33.2070S - aus hochwertigem Polyamid
Neu 33.2070BS - aus hochwertigem, mattem Polyamid
LangenmaB | 33.2070 | 33.2070B | 33.2070s | 33.2070BS Besonders geeignet fur Rahmenttiren gema DGUV.
Achtung:
von (mm) 300 300 300 300 Mindestbefestigungsabstand zur Turkante 25 mm (siehe Seite 253).
Montage nur mit Befestigungsart BA...R bzw. BA...RB mdglich!
300-399
400-499
175t
500-599
) ——
600-699 #33 é -
700-799 T
800-899 e
900-999 ﬁ -
1000-1099 @
1100-1199 J_ (ﬁ
1200-1299 I R
1300-1399 _H_24 {5\?)
1400-1499 o % q)—T—
% o
1500-1599 + \/(g
1600-1699
1700-1799
1800-1899
1900-1999
2000-2099
2100-2199
bis (mm) 2150 2150 2150 2150
BESTELLANGABEN QUERVERWEISE

Bestellnummer

Farbe

Befestigungsart einseitig/paarweise: ab S. 242
Ggf. Tiirstarke

< HEWI Turdricker ab Seite 10

< HEWI Fenstergriffe ab Seite 204

- Montagehinweise/Rahmentliren ab Seite 252
- HEWI Symbole Polyamid Seiten 288

- HEWI Bénder ab Seite 298
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Griffe | Edelstahl | System 100

Bestellnummer

Abmessungen in mm / Beschreibung

100XA.3030G6

300
450

HEWI Griff 0 30 mm
- aus Edelstahl, mit Stitzen 00 20 mm

Achsmal a Grifflange L
300 mm 450 mm

Grifflange 100XA.3000G6
L (mm)

451 - 599
600 - 799
800 - 999
1000 - 1199
1200 - 1399
1400 - 1599
1600 - 1799
1800 - 2000

100XA.3000G6

HEWI Griff 0 30 mm
- aus Edelstahl, mit Stitzen O 20 mm

Achsmal a Grifflange L
301 mm - 1850 mm 451 mm - 2000 mm

Achtung:
Montage nur mit Befestigungsart BA5.7... und BA4...XA

... moglich!

Seiten 246-249 Weitere Befestigungsarten auf Anfrage.

MATERIAL | OBERFLACHE

Edelstahl
matt geschliffen
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Bestellnummer

System 100 | Edelstahl | Griffe

Abmessungen in mm / Beschreibung

Darstellung rechtszeigend

o b

e

95—
450\_«

DA R

HEWI Griff 0 30 mm
- aus Edelstahl, mit schragen Stitzen 20 x 25 mm
- besonders geeignet flir Rahmentiren geméaB DGUV (siehe Seite 257)

Achsmal a Grifflange L
100XA.3030G7 300 mm 450 mm
Grifflange 100XA.3000G7
L (mm) 100XA.3000G7 301 mm - 1850 mm 451 mm - 2000 mm
Achtung:
451 - 599 Montage nur mit Befestigungsart BA5.7...R und BA4...XA...R mdglich!
600 - 799 Seiten 246-249
500 - 999 Weitere Befestigungsarten auf Anfrage.
1000 - 1199 Bei Bestellung Richtung (rechts-/linkszeigend) angeben.
1200 - 1399
1400 - 1599
1600 - 1799
1800 - 2000
BESTELLANGABEN QUERVERWEISE

Bestellnummer
Farbe

Befestigungsart einseitig/paarweise: ab S. 242

Ggf. Tiirstarke

< HEWI Turdriicker ab Seite 34

< HEWI Fenstergriffe ab Seite 205

- Montagehinweise/Rahmentiren ab Seite 252
- HEWI Symbole Edelstahl Seiten 289
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Griffe | Edelstahl | System 111

Bestellnummer

Abmessungen in mm / Beschreibung

111XA.2520G1
111XA.2530G1

Empfohlener Mindestabstand
zur SchlieBkante

F B
T}
J:-; 025

Yot

HEWI Griff o 256 mm
- aus Edelstahl

Achsmal3 a
200 mm
300 mm

111XA.3030G1
111XA.3006G1
111XA.3008G1

Empfohlener Mindestabstand
zur SchlieBkante

30

s

HEWI Griff o 30 mm
- aus Edelstahl

Achsmal3 a
300 mm
600 mm
800 mm

111XA.2520G2

Empfohlener Mindestabstand
zur SchlieBkante

025

$— 200 8
T+

r

165 ——4

[

HEWI Griff o 256 mm
- aus Edelstahl

Achsmal a MaB b
200 mm 165 mm

MATERIAL | OBERFLACHE

Edelstahl
matt geschliffen
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Bestellnummer

System 111 | Edelstahl | Griffe

Abmessungen in mm / Beschreibung

Empfohlener Mindestabstand

39~T . +

zur SchiieBkante

s?g
L

-

Empfohlener Mindestabstand
zur SchiieBkante

‘ €
.y S
- T N AL
H s
HEWI Griff o 256 mm B
- aus Edelstahl
Achsmal a MaB b
111XA.2525G3 250 mm 139 mm
111XA.2530G3 300 mm 164 mm
HEWI Griff o 30 mm
- aus Edelstahl
Achsmal3 a MaB b
111XA.3030G3 300 mm 159 mm
111XA.3036G3 360 mm 195,5 mm
Empfohlener Mindestabstand Empfohlener Mindestabstand
zur SchiieBkante zur SchlieBkante
3eﬁ + 39ﬁ +
© 025
030
L .
125
‘ e -
h‘ 8 — 150 —
T : e
:
HEWI Griff @ 256 mm - -+
- aus Edelstahl
Achsmal a
111XA.2521G4 210 mm
111XA.2525G4 250 mm
111XA.2530G4 300 mm
HEWI Griff @ 30 mm
- aus Edelstahl
Achsmal a
111XA.3030G4 300 mm
111XA.3036G4 360 mm
BESTELLANGABEN QUERVERWEISE

Bestellnummer

Farbe

Befestigungsart einseitig/paarweise: ab S. 242
Ggf. Tiirstarke

< HEWI Turdriicker ab Seite 34

< HEWI Fenstergriffe ab Seite 205

- Montagehinweise/Rahmentiren ab Seite 252
- HEWI Symbole Edelstahl Seiten 289
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Griffe | Edelstahl | System 162

Bestellnummer Abmessungen in mm / Beschreibung

4t o025
il

-

e
i =
i —4 75 |
%
i 160XA.2500G6 HEWI Griff 6 256 mm
5 - aus Edelstahl, mit Stlitzen @ 256 mm
AchsmaB a Grifflange L
100 mm - 1350 mm 300 mm - 1400 mm
Grifflinge | 160XA.2500G6 | 160XA.3000G6 —4 +-030
L (mm)
300-399 T
]
400-499 © ° N
500-599
600-699 L —_
700-799
800-899
900-999 _+ 80 +_
1000-1099
1100-1199
1200-1299 160XA.3000G6 HEWI Griff @ 30 mm
1300-1399 - aus Edelstahl, mit Stitzen o 30 mm
1400-1499 Achsmal3 a Grifflange L
1500-1599 100 mm - 1499 mm 300 mm - 1549 mm
1500 mm - 2249 mm 1550 mm - 2300 mm*
1600-1699
1700-1799
1800-1899
* Hinweis
1900-1999 Ab einem Achsmal3 von 1500 mm optional mit drei Stltzen
2000-2099 (Abstand a1 und a2 angeben) oder innenliegender Stabilisierung.
2100-2199
amax =L -50mm
2200-2300
MATERIAL | OBERFLACHE MONTAGEHINWEIS
Achtung:
Edelstahl Mindestbefestigungsabstand zur Turkante
matt geschliffen 22 mm (siehe Zeichnung)
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Bestellnummer

System 162 | Edelstahl | Griffe

Abmessungen in mm / Beschreibung

Darstellung rechtszeigend

Grifflinge | 160XA.3000G7
L (mm)
160XA.3000G7 HEWI Griff g 30 mm
- aus Edelstahl, mit schrédgen Stitzen @ 25 mm
300-399 - besonders geeignet flir Rahmentiiren gemal DGUV (siehe Seite 253)
400-499
Achsmal a Grifflange L
500-599 100 mm - 1500 mm 300 mm - 1549 mm
600-699 1501 mm - 2200 mm 1550 mm - 2299 mm*
700-799
Achtung:
800-899 Montage nur mit Befestigungsart BA5.7...R und BA4...XA...R moglich!
900-999 Seiten 246-249
1000-1099 Weitere Befestigungsarten auf Anfrage.
1100-1199 Bei Bestellung Richtung (rechts-/linkszeigend) angeben.
1200-1299
1300-1399
1400-1499
1500-1599 * Hinweis
16001699 Ab einem Achsmal3 von 1500 mm optional mit drei Stltzen
' (Abstand a1 und a2 angeben) oder innenliegender Stabilisierung.
1700-1799
1800-1899 amax =L -50mm
1900-1999
2000-2099
2100-2199
2200-2300
amax =L -50mm
BESTELLANGABEN QUERVERWEISE

Bestellnummer
Farbe

< HEWI Turdricker ab Seite 34
< HEWI Fenstergriffe ab Seite 205

Befestigungsart einseitig/paarweise: ab S. 242 - Montagehinweise/Rahmentiren ab Seite 252

Ggf. Tiirstarke

- HEWI Symbole Edelstahl Seiten 289
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Griffe | Edelstahl, Glas | Serie 180

Bestellnummer

Abmessungen in mm / Beschreibung

180X0.3030G6

I
[m]
-
Y
g 3
@ <
4 dao ﬁ 14
69
HEWI Griff

- aus Edelstahl mit Stitzen O 20 mm

- AchsmaB 300 mm, Grifflinge 450 mm

- mit aufgelegtem, gehartetem Glas mit rlickseitig lackierter Oberflache
-in den Farben Schwarz und Wei3

Achtung:

Montage nur mit Befestigungsart BA5.7... und BA4...XA... mdglich!
Seiten 246-249

Weitere Befestigungsarten auf Anfrage.

Bei Bestellung bitte Farbe angeben.

MATERIAL | OBERFLACHE

Edelstahl
matt geschliffen

Sicherheitsglas
Schwarz, WeiB
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Serie 180 | Edelstahl, Glas | Griffe

Bestellnummer Abmessungen in mm / Beschreibung

Darstellung rechtszeigend

300

180X0.3030G7 HEWI Griff

450

- aus Edelstahl, mit schragen StUtzen 20 x 25 mm

- AchsmaB 300 mm, Grifflange 450 mm

- mit aufgelegtem, gehéartetem Glas mit riickseitig lackierter Oberflache
- in den Farben Schwarz und Weil3

- besonders geeignet flir Rahmentlren gemaB DGUV (siehe Seite 257)

Achtung:

Montage nur mit Befestigungsart BA5.7...R und BA4...XA...R moglich!
Seiten 246-249

Weitere Befestigungsarten auf Anfrage.

Bei Bestellung Richtung (rechts-/linkszeigend) sowie Farbe angeben.

BESTELLANGABEN

Bestellnummer

Farbe

Befestigungsart einseitig/paarweise: ab S. 242
Gdf. Tiirstarke

QUERVERWEISE

< HEWI Turdricker ab Seite 135

< HEWI Fenstergriffe Seiten 216, 217

- Montagehinweise/Rahmentiren ab Seite 252
- HEWI Symbole Edelstahl Seiten 289
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Griffe | Befestigungsarten

Einseitige Befestigung

Massivholz,
Kunststoff-Profil,

/ 2-3 Kammer-Aluminium-Profil

Paarweise Befestigung

Massivholz,
Kunststoff-Profil,
2-3 Kammer-Aluminium-Profil
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Technik | Griffe

Technische Information fiir

Griffe- und Befestigungskonzept

Die Befestigungsart ist gleichermaBen geeignet fur
Holztiren, fur Kunststoffprofile, fir Stahlprofile sowie flr
Aluminiumprofile.

Die Montagehtilse BA5.1 bildet das Kernstlick der
Befestigungsart.

Vorteile
- eine Befestigung fur 3 Materialien (Holz, Kunststoff,
Metall)

- reduzierte Lagerhaltung durch Verwendung von wenigen
Einzelkomponenten

- einfache und schnelle Montage
- nur noch Lochteile
- Baukastensystem

- hohe Belastbarkeit (Wechsellast 100 kg fur Holz und
Aluminium, Wechsellast 50 kg fur Kunststoff)

- keine Verformung (Beulen) der Profile

- kundenorientierte 1er, 2er oder 10er Verpackungen

Das Kernstiick der Befestigung

Kernstick der Befestigung BA5.1 ist die MontagehUlse
aus oberflachengehértetem Stahl, die mit ihrem Spezial-
gewinde sicher und dauerhaft in Holz, in Kunststoff, in
Stahl und in Aluminiumprofilen befestigt werden kann.
Sie deckt 90% aller Anwendungsmdglichkeiten ab.

Montagehiilse

Oberflache
gehartet, korrosionsgeschitzt

Zentrierkonus

zur Flihrung und Zentrierung
bei der Montage
Innengewinde

M 10, Feingewinde zum
genauen Ausrichten der Ver-
stiftung, hohe Festigkeit

Schneidkante

schneidet sicher Gewinde in
das Material
Spezialgewinde

zur dauerhaften Befestigung

in Massivholz, Kunststoff-

und Aluminium-Profilen

Ringschulter

sicherer und genauer Sitz
auf der Oberflache
Innensechskant

SW 10 fur sicheres

kraftvolles Eindrehen
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Griffe | Befestigungsarten

Angabe der
Zuordnung der Befestigungsart Griffe mit | Griffe mit Farbe/  Tiirstirke | Bohrung fiir fiir
Befestigungs- geraden schréagen Oberflache | erforder- Polyamid- Edelstahl-
arten zu Stiitzen Stiitzen erforderlich lich Griffe griffe
StoBgriffen
einseitig BA5.1, BA5.1G X 14 X X
BA5.1R, BA5.1GR X 14 X
BA5.2 X 14 X X
BA5.2R X 14 X
BA5.3L... X 14 X X
BA5.3L...R X 14 X
BA5.0 X X 14 X
BA5.7.1, BA5.7.2, BA5.7.3L... X 12 100X..G6/180X..G6
BA5.7.1R, BA5.7.2R, BA5.7.3L...R X 12 X
BA6.3... 8/M8 X X
BA6.3...R X 8/M8 X
BA6.7 X 14 X X
BA6.7R X 14 X
BA9.1... X 14 X X
BA4.08.12 (Glas) X 18 X
BA4.08.12X.. (Glas) X 14 X
BA4... X X X 12 X X
BAA4..R X X X 12 X
BA1... X X X
paarweise
BAS5.1... X X 14 X X
BA5.1...R X X 14 X
BA5.2... X X 14 X X
BA5.2...R X X 14 X
BA5.0... X X X 14 X
BA5.7... X 12 100X..G6/180X..G6
BA5.7...R X 12 X
BA8.08.12 (Glas) X 18 X
BA8.08.12X.. (Glas) X 14 X
BAS... X X 12 X X
BA2... X X X

- Montagehinweis/Rahmentiren ab Seite 252
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Der Weg zur geeigneten Befestigungsart | Griffe

Kategorie Tirart + Position = Bef.-Art Seite
Holz oder BA5.1, BA5.1G 246
NUTS(Eieli GEEr - . auBerhalb des Schlossbereiches — (=
2-3 Kammer-Aluminium-Profil BA5.0/BA5.0B
Feuerschutzprofile* BA5.7... 246
BAS5.3L... 246
im Schlossbereich | (S ot
Holz oder auBerhalb des Schlossbereiches
Kunststoff oder sowie durch Schloss —{ BA4../BA4.B 248
L 1-3 Kammer-Aluminium-Profil
einseitig
1 Kammer-Stahl-Profil oder auBerhalb des Schlossbereiches BA6.3... 247
1 Kammer-Aluminium-Profil sowie im Schlossbereich | | BA6.7
Glas BA4.08.12...248
BA4.08.12X 248
Rosettenbefestigung BA1.../BA1...B 251
auf dem Turblatt
Holz oder BA5.1... 249
Kunststoff oder auBerhalb des Schiossbereiches || BAS5.2... 249
2-3 Kammer-Aluminium-Profil BAS5.0... 249
Feuerschutzprofile* BA5.7... 249
Holz oder
Kunststoff oder auBerhalb des Schlossbereiches ——  BAS... 250
1-8 Kammer-Aluminium-Profil sowie durch Schloss
paarweise
1 Kammer-Stahl-Profil oder auBerhalb des Schlossbereiches
1 Kammer-Aluminium-Profil sowie durch Schloss || BAS8.. 250
Glas BA8.08.12 250
BA8.08.12X 250
Rosettenbefestigung —— BA2../BA2..B 251
auBerhalb des Schlossbereiches

Griffe

* Feuerschutzprofile aus Stahl, Edelstahl oder Aluminium.
Bitte beachten Sie die guiltigen Feuerschutzvorschriften
nach européischer und deutscher Norm/Vorschrift.
Hotline +49 5691 82-300 oder support@hewi.de

- HEWI Renovierungslésung fur Edelstahlgriffe Seite 250
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Griffe | Befestigungsarten | einseitig

Bestellnummer

Beschreibung

HEWI Befestigungsart 5.1.../5.2...

- zur einseitigen Griffbefestigung auf Massivholz, Kunststoff- und
2-3 Kammer-Aluminium-Profilen, Feuerschutzprofilen aus Stahl,
Edelstahl oder Aluminium

- Bohrung in der Tur @ 14 mm

BA5.1 - MaB L = 46 mm, Turstarke ab 50 mm
BA5.1R - dto., fur Griff 33.2070S/33.2070BS
BA5.1G - dto., mit Gewindestift flr zusétzliche Verankerung in Metallarmierung
des Kunststoffprofils (siehe Detail)
BA5.1GR - dto., fur Griff 33.2070S/33.2070BS
BA5.2 - MaB L = 32,5 mm, Turstarke 40-50 mm
1 BA5.2R - dto., fur Griff 33.2070S/33.2070BS
Montagewerkzeug
= - Maulschlissel SW13 / SW19
- Sechskantschllssel SW10 / SW6 (bei ...R)
HEWI Befestigungsart 5.7...
- zur einseitigen Befestigung auf Massivholz, Kunststoff- und
2-3 Kammer-Aluminium-Profilen, Feuerschutzprofilen aus Stahl,
Edelstahl oder Aluminium
- Bohrung in der Tdr @ 12 mm
BA5.7.1 - MaB L = 46, Turstéarke ab 50 mm, fur Griffe 100X...G6, 180X...G6
BA5.7.1R - dto., fUr Griffe 100X...G7, 160X...G7, 180X...G7
BA5.7.2 -MaB L = 32,5, Turstarke 40 - 50 mm, fur Griffe 100X...G6, 180X...G6
BA5.7.2R - dto., fur Griffe 100X...G7, 160X...G7, 180X...G7
Montagewerkzeug
- Maulschlissel SW13
- Sechskantschliissel SW6 / SW8
HEWI Befestigungsart 5.3L... / 5.7.3L...
- zur einseitigen Griffoefestigung auf Massivholz, Kunststoff- und
2-3 Kammer-Aluminium-Profilen, Feuerschutzprofilen aus Stahl,
Edelstahl oder Aluminium im Schlossbereich
- Bohrung in der Tur @ 14 mm
BA5.3L16 -MaB L = 16 mm, MaB Xa min. 18 mm, Bohrung in der Tir & 14 mm
bis
BA5.3L31 - MaB L =31 mm, MaB Xa min. 33 mm, Bohrung in der Tir 0 14 mm
BA5.3L...R - dto., fur Griff 33.2070S/33.2070BS
Montagewerkzeug
- Maulschlissel SW13 / SW19
- Sechskantschlissel SW10 / SW6 (bei ...R)
BA5.7.3L16 - MaB L = 16 mm, MaB3 Xa min. 18 mm, Bohrung in der Tir @ 12 mm
bis
BA5.7.3L31 - MaB L = 31 mm, MaB Xa min. 33 mm, Bohrung in der Tur @ 12 mm,
- fUr Griffe 100X...G6, 180X...G6
BA5.7.3L...R - dto., fur Griffe 100X...G7, 160X...G7, 180X...G7

Montagewerkzeug
- Maulschllssel SW13
- Sechskantschlissel SW6 / SW8

Montagehinweis

Langenbestimmung: MaB Xa - 2 mm = MaB L.

Da die Montagehtilse keine Schneidkanten besitzt, muss die
Befestigungsbohrung mit Hiilse 5.1 / 5.2 bzw. 5.7.1 / 5.7.2 vorge-
schnitten werden.

Der zweite Befestigungspunkt sollte aus Stabilitatsgrinden mit
BA5.1 / BA5.2 bzw. BA5.7.1 / BA5.7.2 ausgestattet werden.
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Bestellnummer

einseitig | Befestigungsarten | Griffe

Beschreibung

BA5.0*
Neu BA5.0B*

HEWI Befestigungsart 5.0

- zur einseitigen Griffbefestigung auf Massivholz, Kunststoff- und
2-3 Kammer-Aluminium-Profilen, Feuerschutzprofilen aus Stahl,
Edelstahl oder Aluminium

- Bohrung in der Tur @ 14 mm

- MaB L = 46 mm, Turstarke ab 50 mm
- dto., fUr Griffe aus mattem Polyamid

Bei Bestellung bitte Farbe angeben.*
Rosettenbefestigung: Griffoauhdhe + 18 mm

Gewdhrleistet Sicherheitsabstand zur GegenschlieBkante von min. 25 mm
lichter Weite gemé&B Unfallverhitungsvorschrift fir Schulen GUV - VS 1
und Richtlinien fir Kindergarten — Bau und Ausristung GUV — SR 2002

Montagewerkzeug
- Sechskantschltissel SW6 und SW10, Maulschltissel SW19

BA9.1.15.20
BA9.1.18.23

HEWI Befestigungsart 9.1...

- zur einseitigen Griffoefestigung auf Massivholz, Kunststoff- und
2-3 Kammer-Aluminium-Profilen, Feuerschutzprofilen aus Stahl,
Edelstahl oder Aluminium

- Bohrung in der Tur @ 14 mm

- MaB Xa 15-20 mm
- MaB Xa 18-23 mm

Montagewerkzeug
- Sechskantschllissel SW6

Montagehinweis

zum Einsetzen der Montageplatte ist es erforderlich, den Schlosskasten
auszubauen.

Der zweite Befestigungspunkt sollte aus Stabilitatsgrinden mit BA5.1
oder BA5.2 ausgestattet werden.

mind. 15|

g BA6.7

BA6.7R

HEWI Befestigungsart 6.7
- zur einseitigen Griffbefestigung auf Hohlprofilen
- Bohrung in der Tur @ 14 mm

- dto., fur Griff 33.2070S/33.2070BS

Montagewerkzeug
- Sechskantschlissel SW6

Montagehinweis
zur Montage der Einsteckmutter ist ein Abstand von min.15 mm
zwischen der ersten und zweiten Wandung erforderlich.

BAG6.3.25
BA6.3.35
BAG6.3.60

BA6.3...R

HEWI Befestigungsart 6.3...
- zur einseitigen Griffbefestigung auf Metall oder Hohlprofilen
- Lieferung ohne Senkniet- oder Sechskantmutter M8

MaB L
25 mm
35 mm
60 mm

- dto., fir Griff 33.2070S/33.2070BS

Montagewerkzeug
- Sechskantschliissel SW6

Montagehinweis

Einsatz auf Metall: Gewinde in Tir = M8 x Schraubenlénge.

Einsatz auf Hohlprofilen mit Senknietmutter M8: Bohrung in Tur = je
nach AuBendurchmesser der Mutter, blindig einnieten.

Einsatz auf Hohlprofilen m. Sechskantmutter: Bohrung in der Tur = @ 8 mm.

* Lieferbare Polyamid Farben

Zgmpmguy N |
98 99 97 95 92 90
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Griffe | Befestigungsarten | einseitig

Bestellnummer

Beschreibung

BA4.08.12*
@% Neu BA4.08.12B*

HEWI Befestigungsart 4.08.12 fiir Griffe aus Polyamid
HEWI Befestigungsart 4.08.12 fiir Griffe aus mattem Polyamid
- zur rlickseitigen Griffoefestigung mit Blindrosette @ 33 mm
auf Glas
- Bohrung in der Tir 0 18 mm

Bei Bestellung bitte Farbe angeben.*

Montagewerkzeug
- Sechskantschltissel SW5

BA4.08.12XA**

BA4.08.12XA**R

HEWI Befestigungsart 4.08.12XA fiir Griffe aus Edelstahl
- zur rlckseitigen Griffoefestigung mit Blindrosette auf Glas
- Bohrung in der Tur @ 14 mm

- dto., nur fir Griffe 100X...G7, 160X...G7, 180X...G7

Montagewerkzeug
- Hakenschltssel

Bei Bestellung bitte Durchmesser** angeben.

g
|

fiir Griffe aus Polyamid

BA4.12.20* Neu BA4.12.20B*
BA4.20.30* Neu BA4.20.30B*
BA4.30.40* Neu BA4.30.40B*
BA4.40.50* Neu BA4.40.50B*
BA4.50.60* Neu BA4.50.60B*
BA4.60.70* Neu BA4.60.70B*
BA4.70.80* Neu BA4.70.80B*
BA4.80.90* Neu BA4.80.90B*
BA4...R* Neu BA4...RB*

fiir Griffe aus mattem Polyamid

HEWI Befestigungsart 4... fiir Griffe aus Polyamid

- zur rlckseitigen Griffbefestigung mit Blindrosette @ 33 mm
auf Massivholz, Kunststoff- und Aluminium-Profilen

- Bohrung in der Tur @ 12 mm, MaB L = Einstecktiefe

Bei Bestellung bitte Farbe angeben.*

Montagewerkzeug
- Sechskantschllissel SW5

Montagehinweis
auch zur Befestigung durch Einsteckschldsser verwendbar.

MasB L Turstéarke
6 mm 12-20 mm
6 mm 20-30 mm
6 mm 30-40 mm
6 mm 40-50 mm

16 mm 50-60 mm

16 mm 60-70 mm

16 mm 70-80 mm

16 mm 80-90 mm

- dto., fur Griff 33.2070S/33.2070BS

BA4.12.20XA**
BA4.20.30XA**
M= BA4.30.40XA**
I BA4.40.50XA**
BA4.50.60XA**
BA4.60.70XA**
BA4.70.80XA**
BA4.80.90XA**

BA4..XA**R

HEWI Befestigungsart 4...XA fiir Griffe aus Edelstahl

- zur rlckseitigen Griffbefestigung mit Blindrosette auf Massivholz,
Kunststoff- und 2-3 Kammer-Aluminium-Profilen

- Bohrung in der Tur @ 12 mm, MaB L = Einstecktiefe

MaB L Turstarke
6 mm 12-20 mm
6 mm 20-30 mm
6 mm 30-40 mm
6 mm 40-50 mm

16 mm 50-60 mm

16 mm 60-70 mm

16 mm 70-80 mm

16 mm 80-90 mm

- dto., fur TUrstérken von 12 - 80 mm erhéaltlich
- nur fur Griffe 100X...G7, 160X...G7, 180X...G7

Montagewerkzeug
- HakenschlUssel

Montagehinweis
auch zur Befestigung durch Einsteckschlosser verwendbar.

Bei Bestellung bitte Durchmesser** angeben.
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Bestellnummer

paarweise | Befestigungsarten | Griffe

Beschreibung

HEWI Befestigungsart 5.1.../5.2...

- zur paarweisen Griffoefestigung auf Massivholz, Kunststoff- und
2-3 Kammer-Aluminium-Profilen, Feuerschutzprofilen aus Stahl,
Edelstahl oder Aluminium, Bohrung in der Tur @ 14 mm

BA5.2.38.43 Turstarke 38-43 mm
BA5.2.43.48 Turstarke 43-48 mm
BA5.2.48.55 Turstarke 48-55 mm
BA5.2...R - dto., fur Griff 33.2070S/33.2070BS
BA5.1.55.70 Turstarke 55-70 mm
BA5.1.70.85 Turstarke 70-85 mm
BA5.1...R - dto., fUr Griff 33.2070S/33.2070BS

Montagewerkzeug

- Maulschlissel SW13 / SW19

- Sechskantschltissel SW10 und SW6 (bei ...R)

HEWI Befestigungsart 5.7...

- zur paarweisen Befestigung auf Massivholz, Kunststoff- und

2-3 Kammer-Aluminium-Profilen, Feuerschutzprofilen aus Stahl,
Edelstahl oder Aluminium, Bohrung in der Tir @ 12 mm

BA5.7.38.43 Turstarke 38 - 43 mm, nur fur Griffe 100X...G6, 180X...G6
BA5.7.43.48 Turstarke 43 - 48 mm, nur fUr Griffe 100X...G6, 180X...G6
BA5.7.48.55 Turstarke 48 - 55 mm, nur fur Griffe 100X...G6, 180X...G6
BA5.7.55.70 Turstarke 55 - 70 mm, nur fir Griffe 100X...G6, 180X...G6
BA5.7.70.85 Turstarke 70 - 85 mm, nur fir Griffe 100X...G6, 180X...G6
BA5.7...R - dto., flr Turstarken von 8 - 85 mm erhaltlich

- nur fur Griffe 100X...G7, 160X...G7, 180X...G7

Montagewerkzeug
- Maulschlissel SW13 und Sechskantschllssel SW6 / SW8

fur Griffe aus Polyamid

fiir Griffe aus mattem Polyamid

HEWI Befestigungsart 5.0...

- zur paarweisen Griffoefestigung auf Massivholz, Kunststoff- und
2-3 Kammer-Aluminium-Profilen, Feuerschutzprofilen aus Stahl,
Edelstahl oder Aluminium, Bohrung in der Tir @ 14 mm

Bei Bestellung bitte Farbe angeben.*
Rosettenbefestigung: Griffoauhéhe + 18 mm

Gewahrleistet Sicherheitsabstand zur GegenschlieBkante v. min. 25 mm
lichter Weite gemaB Unfallverhitungsvorschrift fir Schulen GUV - VS 1
und Richtlinien fur Kindergérten — Bau und Ausrlstung GUV — SR 2002

Montagewerkzeug
Maulschlissel SW19 und Sechskantschllssel SW6 / SW10

BA5.0.35.40* Neu BA5.0.35.40B* Turstarke 35-40 mm
BA5.0.40.45* Neu BAb5.0.40.45B* Turstarke 40-45 mm
BA5.0.45.50* Neu BA5.0.45.50B* Turstarke 45-50 mm
BA5.0.50.55* Neu BA5.0.50.55B* Turstarke 50-55 mm
BA5.0.55.70* Neu BA5.0.55.70B* Turstérke 55-70 mm
BA5.0.70.85* Neu BAb5.0.70.85B* Turstarke 70-85 mm
HEWI Ergédnzungssatz
- zum Umrlsten der BA5.1/BA5.1R
- zur paarweisen Griffoefestigung auf Massivholz, Kunststoff- und
2-3 Kammer-Aluminium-Profilen, Feuerschutzprofilen aus Stahl,
Edelstahl oder Aluminium, Bohrung in der Tir @ 14 mm
BA55.70 Turstarke 55-70 mm
BA55.70R - dto., fur Griff 33.2070S/33.2070BS
BA70.85 Turstarke 70-85 mm
BA70.85R - dto., fUr Griff 33.2070S/33.2070BS

Montagehinweis
- Maulschlissel SW13 und Sechskantschlissel SW6 (bei ...R)

* Lieferbare Polyamid Farben

Zgmpmguy N |
98 99 97 95 92 90
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Griffe | Befestigungsarten | paarweise

Bestellnummer

Beschreibung

BA8.08.12

BA8.08.12R

HEWI Befestigungsart 8.08.12 fiir Griffe aus Polyamid
- zur paarweisen Griffoefestigung auf Glas
- Bohrung in der Tur @ 18 mm

Turstérke 8-12 mm
- dto., fur Griff 33.2070S/33.2070BS

Montagewerkzeug
- Sechskantschlissel SW6

BA8.08.12X

HEWI Befestigungsart 8.08.12X fiir Griffe aus Edelstahl

- zur paarweisen Griffoefestigung auf Glas

- Bohrung in der Tir @ 14 mm

- TUrstarke 8-12 mm

- inkl. Unterlegscheiben @ 25 und @ 30 mm zum Schutz der
Glasoberflache

Montagewerkzeug
- Sechskantschliissel SW6

BA8.12.20
BA8.20.30
BA8.30.40
BA8.40.50
BA8.50.60
BA8.60.70
BA8.70.80
BA8.80.90

BA8...R

HEWI Befestigungsart 8....

- zur paarweisen Griffoefestigung auf Massivholz, Kunststoff-, Stahl-
und Aluminium-Profilen

- Bohrung in der Tir @ 12 mm

Turstarke 12-20 mm
Turstarke 20-30 mm
Turstarke 30-40 mm
Turstarke 40-50 mm
Turstarke 50-60 mm
Turstarke 60-70 mm
Turstarke 70-80 mm
Turstarke 80-90 mm

- dto., fur Griff 33.2070S/33.2070BS

Montagewerkzeug
- Sechskantschllissel SW6

Montagehinweis
Auch zur Befestigung durch Einsteckschldsser verwendbar.

505340A

HEWI Renovierungslésung fiir Edelstahlgriffe

- Scheibe zum Abdecken bestehender Bohrungen auf der Tir
-0 70 mm, 4,5 mm dick

- aus Edelstahl

- Lieferung ohne Befestigungsart

250 | HEWI Beschlage



Bestellnummer

Rosettenbefestigung | Griffe

Beschreibung

Einseitig

fiir Griffe aus Polyamid
BA1.30PA*
BA1.33PA*
BA1.40PA*

fiir Griffe aus mattem Polyamid
Neu BA1.30PAB*
Neu BA1.33PAB*

Stiitze

© 30 mm
0 33 mm
© 40 mm

Kappe

2 68 mm
2 70 mm
2 80 mm

HEWI Befestigungsart 1...PA...
- zur einseitigen Griffoefestigung von vorn mit
Polyamid-Rosetten

Nicht verwendbar bei Griffen mit schragen Stltzen.
Lieferung ohne Senkkopfschrauben @ 6 mm.

Bei Bestellung bitte Farbe angeben.*

Rosettenunterteil Griffoauhdhe
Polyamid +8 mm
Polyamid + 6 mm
Polyamid + 6 mm

HEWI Befestigungsart 1...STG...
- zur einseitigen Griffoefestigung von vorn mit
- Rosettenunterteil aus Stahl mit Polyamid-Kappen

Nicht verwendbar bei Griffen mit schrégen Stutzen.
Lieferung ohne Senkkopfschrauben @ 6 mm.

Bei Bestellung bitte Farbe angeben.*

fiir Griffe aus Polyamid fiir Griffe aus mattem Polyamid  Stiitze Kappe Rosettenunterteil Griffoauhdhe
BA1.30STG* Neu BA1.30STGB* 030 mm o 70 mm geteilt  Stahl +5mm
BA1.33STG* 233mm 980 mm geteilt Stahl +5mm
Paarweise

fiir Griffe aus Polyamid
BA2.30PA*
BA2.33PA*
BA2.40PA*

fiir Griffe aus mattem Polyamid
Neu BA2.30PAB*
Neu BA2.33PAB*

Stiitze

0 30 mm
0 33 mm
0 40 mm

Kappe

2 68 mm
2 70 mm
2 80 mm

HEWI Befestigungsart 2...PA...
- zur paarweisen Griffoefestigung von vorn mit
Polyamid-Rosetten

Nicht verwendbar bei Griffen mit schragen Stltzen.
Lieferung ohne Befestigungsmaterial.

Bei Bestellung bitte Farbe angeben..*

Rosettenunterteil Griffobauhdhe
Polyamid +8 mm
Polyamid +6 mm
Polyamid +6 mm

fiir Griffe aus Polyamid
BA2.30STG*
BA2.33STG*

fiir Griffe aus mattem Polyamid
Neu BA2.30STGB*

§
Hulsenmutter [
M6

Stiitze
© 30 mm
0 33 mm

Kappe
© 70 mm geteilt
2 80 mm geteilt

HEWI Befestigungsart 2...STG...

- zur paarweisen Griffoefestigung von vorn mit

- Rosettenunterteil aus Stahl mit Polyamid-Kappen
bzw. matten Polyamid-Kappen

Nicht verwendbar bei Griffen mit schragen Stutzen.
Lieferung ohne Befestigungsschrauben M6.

Bei Bestellung bitte Farbe angeben.*

Rosettenunterteil Griffobauhdhe
Stahl +5mm
Stahl +5 mm

* Lieferbare Polyamid Farben

Zpmpupuy N |
98 99 97 95 92 90
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Griffe | Montagehinweis

Information zu:

StoBgriffen mit schragen Stutzen.
Beispiel BA5.1 (Standard) zu
BA5.1R (schrége Stiitzen).

i / / /
/ S
‘ / / /
/ /
. @ 1 S /

‘ / /
—_ 22mm Kunststoffgriffe = 14 mm | ¢ fj /"/
‘L'J—I—;—I—L‘j‘ ‘ Edelstahligriffe = 6 mlm / [,J_._L| /
CTS=T =i

Achtung:

Bei Griffen mit schragen Stutzen ist das Platzangebot im Bereich der Befestigung
wesentlich geringer. Die Verstiftungsbohrung bei Griffen mit schragen Stutzen liegt
bei Kunststoffgriffen bei 14 mm, bei Edelstahlgriffen bei 6 mm.

Die Verstiftungsbohrung bei Griffen mit Standardsttitzen liegt bei 22 mm.

Somit wird eine kiirzere Spezialschraube bendtigt.

Unterscheidungsmerkmal in den Artikelnummern der Befestigungsarten ist das ,R".
Daher muss bei der Bestellung der Zusatz ,R* angegeben werden, z. B. BA5.1R.

252 | HEWI Beschlage



Montagehinweis | Griffe

Sicherheitsabstand zur GegenschlieBkante gemas
DGUV (Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung)
Um Verletzungen der Hand beim Offnen oder SchlieBen
der Tur zu vermeiden, ist ein Sicherheitsabstand zwischen
Griff (in Greifhdhe) und Tur-/SchlieBkante (an der Zarge)

- -
‘f_é@/—/\ von mindestens 25 mm erforderlich (DGUV Richtlinie).

Tlrkante 1 | |

.

—
O min. 25 mm—jx/\/ Der fiir jeden Griff angegebene Mindestbefestigungs-
! [ abstand zwischen GegenschlieBkante und Griffbohrung
\ gewahrleistet die Einhaltung dieses Sicherheitsabstandes
vl \ ‘ gemaB Unfallverhttungsvorschrift fir Schulen GUV

-V S 1 sowie Richtlinien fur Kindergérten — Bau und

. Ausristung GUV — SR 2002 und DGUV 102-002.
GegenschlieBkante

\ ! - siehe Tabelle néchste Seite und
\ ~ Produktbeschreibungen

! Besonders geeignet fiir Rahmentiiren

Eine Auswahl von HEWI Griffen bietet den Sicherheits-
abstand von 25 mm zur GegenschlieBkante gemas DGUV,
auch dann, wenn sie bindig oder nur mit geringem
Abstand zur Tur-/SchlieBkante befestigt werden. Diese
Griffe sind fur die Anwendung in 6ffentlichen Geb&auden
empfohlen.

Turkante

—~3

Gewahrleisten Sicherheitsabstand zur GegenschlieBkante
von min. 25 mm lichter Weite gemai Unfallverhitungs-
vorschrift fur Schulen GUV -V S 1 sowie Richtlinien fur
Kindergéarten — Bau und Ausristung GUV — SR 2002 und

/ DGUV 102-002.
in. 25mm \'

e
GegenschlieBkante \ -> siehe Tabelle nachste Seite und
\ Produktbeschreibungen

Reduzierter Mindestbefestigungsabstand

min. 1600mm  —— =\ Wenn die Befestigungspunkte flr die abgebildeten Griff-
I Formen auBerhalb der Ublichen Greifhdhen liegen, kénnen
die angegebenen Mindestbefestigungs- absténde weiter
unterschritten werden.

-> siehe Tabelle néchste Seite und
Produktbeschreibungen

max. 400 mm
Uber FuBboden a
—/
33.2020
40.2020
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Mindestbefestigungsabstand Mindestbefestigungsabstand mit
§$igi$f:|e Bohrmafe) (SchlieBkante — Griffbohrung) Standard (mm) BA 5.0... (mm)
130.550.1 36 20
33.2010, 33.2010B 49 20
& 33.2020 44 20
33.2023 44
33.2070, 33.2070S 49 20
33.2070S, 33.2070BS Griffmontage bundig zur Tur-/SchlieBkante moglich (24 mm)
40.2010, 40.2010R 55 24
40.2020 48 22
40.2023 48
550.300GKWLT, 550.30BGKWLT 43 20
550.33GKLT, 550.33BGKLT 44 20
550.33GKRLT 36 20
550.33GKWLT 44 20
550.33KSLT, 550.33BKSLT 54 22
550.33LT, 550.33BLT 49 20
550.40GKLT 47 22
550.40KSLT 54 20
550GKLT, 550.30BGKLT, 550.250GKLT 44 20
550KRLT 63 31
Polyamid 550LT, 550.250LT 48 20
Edelstahl 100XA.30...G6 47
100XA.30...G7 Griffmontage bundig zur Tur-/SchlieBkante mdglich (15 mm)
111XA.25...G1 43
111XA.25..G2, ..G83, ...G4 36
111XA.30...G1 46
111XA.80...G3, ...G4 39
160XA.25...G6 39
160XA.30...G6 46
160XA.30...G7 Griffmontage bundig zur Tur-/SchlieBkante mdglich (22 mm)
180X0.3030G6 45
180X0.3030G7 Griffmontage bundig zur Tur-/SchlieBkante moglich (15 mm)
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Technische Information | Polyamid, Edition matt | Ubersicht Tirdriicker

SYSTEM 111 POLYAMID | EDITION MATT

A A
Modell 111... Modell 111.23... Modell 114.23...
Seiten 14, 20 @B Seiten 16, 22, 26 &P Seiten 18, 23, 27

Modell 115.23
Seite 19

SYSTEM 162 POLYAMID | EDITION MATT

Modell 162.21P... Modell 165.21P... Modell 166.21P...

Seite 68 Seite 70 %) Seite 71 5]

BICOLOR POLYAMID | EDITION MATT

Q' —
O O

Modell 111.23P... Modell 162.21P...
Seiten 48, 50 Seiten 96, 98

MINI POLYAMID | EDITION MATT

S

Modell 111.23P...M Modell 162.21P...M
Seiten 60, 62 Seiten 108, 110

KNOPFE POLYAMID | EDITION MATT

K
Modell 122.23... Modell 123.23... Modell 138...
Seite 171 Seite 171 Seiten 158, 191
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Ubersicht Turdriicker | Edelstahl | Technische Information

SYSTEM 111

-
A

O

ﬁ J

Modell 111X Modell 112X Modell 113X
Seite 36 Seite 38 Seite 39
SYSTEM 162

— . >

- - .

o 1 0
Modell 162X Modell 165X Modell 166X
Seite 84 Seite 86 Seite 87
SYSTEM 100

-

Modell 101X Modell 103X Modell 104X
Seite 126 Seite 128 Seite 129
MINI EDELSTAHL MINI SERIE 270

0

&
0

Neu
Modell 111XAM Modell 162XAM Modell 270X
Seite 61 Seite 109 Seite 118
SERIE 180 MIT GLAS SERIE 170

Q@_ p

| —-_——

(;\

Technische Informationen

Modell 185X Modell 185X0 Modell 173X Modell 174X
Seite 136 Seite 138 Seite 146 Seite 147
KNOPF-HALBGARNITUREN
i & ! e ©

J y o
Modell 105X Modell 106X Modell 107X Modell 108X Modell 109X
Seite 178 Seiten 178, 193 Seite 179 Seiten 179, 193 Seite 179
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Technische Information | Polyamid, Edition matt | Ubersicht Komponenten

TURDRUCKER SYSTEM 111

bt ———— 15—+ N t 3 1 N o ————
o e s(CC ) s(C__ )
65,5 l 67 :L 72 l l: T
L 1 1 L 1 1 I
Modell 111... Modell 111.23... Modell 114.23... Modell 115.23
TURDRUCKER SYSTEM 162
p——135 ——- p— 10—+ t 170 1
- . 4
- e -

Modell 162.21P...

Modell 166.21P...

KNOPFE
p—so—rg
T
t— o055 — 057
+
+ st
~ e
1
Knopf 122.23 Knopf 123.23 Knopf 138
BICOLOR
p—— 150 ———t 185 ———f
1 (G - ¥ (G—
052 223 052 2213
L %1 AR L ~
44 T ==
735 :L 67
T | Pe—
Modell 111.23 Modell 162.21P...
MINI
%150’+ %135H

Modell 111...M

Tiﬁﬂ
L

Modell 162.21P...M
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Ubersicht Komponenten | Polyamid, Edition matt | Technische Information

ROSETTEN

38

70
055 (¢ ()<
I O

10,5L —o

-+

Driickerrosette 305...

Schliusselrosette 306...

Driickerrosette 315...

tog

Schlisselrosette 316...

SCHUTZROSETTEN
38 f31ﬁ %37%
T T(& T Q
055 4}84} 72 8 50 72 @ 50
L . ik L
T e w— X +
+— 1053 e )
Schutzrosette mit Zylinder- Schutzrosette mit Zylinder-
Schutzrosette 306... abdeckung 306...Z... Schutzrosette 316... abdeckung 316...Z...
SCHILDER e
314 /\ =55 —
a6~ 105 i
37 4} I 50
He 4 mk
215 215 215
260 T
203 168 112 112 200 12
L + s ,J +
nre— 1o
m,si — 10’5# — 10‘5¢ | ]
Schild 217... Schild 230... Schild 235... Schild 285...
ROSETTEN BICOLOR
T jke,e +31,8T
052 ) ;L; 053
T\ T -
b4 44
WC-Rosette
Schliisselrosette 306.23..1.. 306..INR

ROSETTEN MINI
1,54
10 |
i
Faed

Schlisselrosette
306P..M..

L ﬁrll TZB]T*

WC-Rosette
306P..MNR

HEWI Beschlage | 259

Technische Informationen



Technische Information | Edelstahl | Ubersicht Komponenten

TURDRUCKER SYSTEM 100

%140** " %153% e &
# %221,3
5T7 I T I T
1 L T L il
Modell 101X Modell 103X Modell 104X
TURDRUCKER SYSTEM 111 SYSTEM 111 MINI
%144% %185% %151% “ L
4 +
4 fozis 1 foze 4 fo2is
=27
He o 1 Dﬁlfg B T[ 1L
N L1 L 1 I L 1
Modell 111X Modell 112X Modell 113X Modell 111 XAM
TURDRUCKER SYSTEM 162 SYSTEM 162 MINI
p— 156 —— 10—+ p———t——f 10—t
fz 042173 ejﬁi c?a; D§3
(] (D () r C___ o=
T ﬁ T B . Ik % . It
1 L N L © 1
Modell 162X Modell 165X Modell 166X Modell 162XAM
TURDRUCKER SERIE 170
LF 142 H L%ws%
be be
1 11 1
Modell 173X Modell 174X
TURDRUCKER SERIE 180 SERIE 270 MINI
% 130 H % 130 H %w45’+
. € T e
) e[ o (C_____ e
4 fo21s 4 to213
455 4?5 ;L %:2]
I L 1 L
Modell 185X Modell 185X0 Modell 270XAM
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KNOPFE
Fss% %EQH kesoﬂ %sgﬁ kvasoﬁ
SOk :
l iy O i O
L 1 tozs 4 to213
4 toz2is 1 fo2s 4 t o213
B
L T T @ I T
4 63 T 84 72
L L L
Modell 105X Modell 106X Modell 107X Modell 108X Modell 109X

ROSETTEN RUND ROSETTEN ECKIG

38

38 38 38
T T T I ot T
055 055 0ss |4 (O] 4 0ss 45845 I “ g [B:ﬂlz—g
Q Q
1 1 1 1 LF f bl 038
32
4 4 . 4
105 — 105, — 1057~ C—3 1055 —3
Driickerrosette Schliisselrosette Driickerrosette Schliisselrosette Schliisselrosette mini WC-Rosette mini
305...X.. 306.23X.. 307..SX.. 308X.. 306XAM 306XAMNR
SCHUTZROSETTEN RUND ROSETTEN ECKIG ROSETTEN OVAL
f-as- 334 fa3+4 ta2+4
+ Tr= T(® Tre
72 [ 50 72 9 50 n O 50 m @ 50
1le 112 1 1
wost — 105¢ — 10,5¢ — 10‘5t —
Schutzrosette Schutzrosette Driickerrosette Schlisselrosette Driickerrosette Schlisselrosette
306.23X..ES... 306.23X..ESZ... 317.21X.. 318X.../FS 315..X 316X../FS

SCHUTZROSETTEN ECKIG

SCHUTZROSETTEN ECKIG

SCHUTZROSETTEN OVAL

it 1ot teod et Hod
TA T T [
0s5 q;@ | 055 \@\ 72 8 50
I JRIN it
-+ - 10 I
e ot + ot
Schutzrosette Schutzrosette Schutzrosette Schutzrosette Schutzrosette Schutzrosette
308X..ES... 308X..ESZ... 318X..ES 318X..ESZ 316X..ES... 316X..ESZ
SCHILDER
Fooy b _Fed
j: j 57 * j % + b +
215 L G} 215 &) @
204 T + T + + 1T

Schild 230...X..

Schild 219.21X..H

Schild 220.20SX..

Schild 220.21X..

Schild 235.21X..

*
215
Il
112

+O

Schild 236.20SX..

I
215

112

+ J

Schild 236.21X..
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Innentiiren (Vollblatttiiren)

Zimmergarnitur Frei-Besetzt-Garnitur

Zu verwendende Komponenten Zu verwendende Komponenten
Bauteil Menge Bauteil Menge
Drickerlochteile 2 Stlick Driickerlochteile 2 Stick
Driickerrosetten H/R-Technik 1 Paar Drickerrosetten H/R-Technik 1 Paar
Schlusselrosetten 1 Paar WC-Rosetten 1 Paar
Alternativ Schilder H/R-Technik 1 Paar Alternativ WC-Schilder H/R-Technik | 1 Paar
Stift 69.6B H-Technik 1 Stiick Stift 69.6B H-Technik 1 Stiick
Stift 60.9R R-Technik 1 Stlck Stift 60.9R R-Technik 1 Stlck

Wechselgarnitur Halbgarnitur

Zu verwendende Komponenten Zu verwendende Komponenten
Bauteil Menge Bauteil Menge
Driickerlochteil 1 Stuck Druckerlochteil 1 Stlick
Knopflochteil VK 9 mm 1 Stlick Drlckerrosetten H/R-Technik 1 Stlick
Driickerrosetten H/R-Technik 1 Paar Schllsselrosetten 1 Paar
SchlUsselrosetten 1 Paar Alternativ Schilder 1 Stick
Alternativ Schilder H/R-Technik 1 Paar Stift 72.7B H-Technik 1 Stiick
Stift 79.6B H-Technik 1 Stuck Stift 72.9R R-Technik 1 Stuck
Stift 70.9R R-Technik 1 Stlick

Feuer- und Rauchschutztiiren

Feuerschutzgarnitur Feuerschutzgarnitur mit geteiltem Stift

Zu verwendende Komponenten Zu verwendende Komponenten
Bauteil Menge Bauteil Menge
Drickerlochteile VK 9 mm 2 Stlick Drtickerlochteile VK 9 mm 2 Stick
Driickerrosetten H/R-Technik 1 Paar Drickerrosetten H/R-Technik 1 Paar
FS-Schlusselrosetten 1 Paar FS-Schllsselrosetten 1 Paar
Alternativ FS-Schilder 1 Paar Alternativ FS-Schilder H/R-Tech. 1 Paar
Stift 69.6B H-Technik 1 Stuck Stift 72.3R H/R-Technik 1 Stuck
Stift 60.9R R-Technik 1 Stlick

Feuerschutz-Wechselgarnitur
Zu verwendende Komponenten

Bauteil Menge
Drickerlochteil VK 9 mm 1 Stlick
Knopflochteil VK 9 mm 1 Stlick
Driickerrosetten H/R-Technik 1 Paar
FS-Schlusselrosetten 1 Paar
Alternativ FS-Schilder H/R-Technik 1 Paar
Stift 79.6B H-Technik 1 Stuck
Stift 70.9R R-Technik 1 Stlick
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Bestellangaben und Standardbelegungen TUrdrlicker | Technische Information

BB Pz Frei-Besetzt

© ® (¢ (e

FBM FBD M D

mit Schauscheibe ohne Schauscheibe

(nur Kunststoff)

— —_—

=) (S

® 0

L] —
Linkszeigend Rechtszeigend

Driickervierkant

| . .
_4+ Riegelvierkant
s
] MaB xi

/
MaB xa

NN

A
2 . MaB x

TT

Standardbelegungen Edelstahl | Polya

mid

Spezifische Angaben

Lochungen/Entfernungen

Messen Sie die Entfernung bei Schiéssern und Beschlagen.

Folgende Entfernungen sind tblich:

BB = Bundbart e = 72 mm bei Zimmer- und Korridortiren

PZ = Profilzylinder e = 72 mm bei Zimmer- und Korridorttiren
oder 92 mm bei Haustlren

Frei-Besetzt e=78mm

Weitere Lochungen/Entfernungen auf Anfrage.

Bei Bestellung oder Ausschreibung von Rosettengarnituren

ist die Angabe der Entfernung nicht erforderlich.

Notoffnungsarten bei Frei/Besetzt-Garnituren
FBM und M sind mit Miinze, FBD und D mit Vierkant-
dornschlissel zu 6ffnen.

HEWI liefert als Standard FBM.

Links- und rechtszeigend fiir Tiirbeschlage

Bei Driickern des Systems 162 Polyamid, 251X, 261X,
Knopf 138 und Wechselgamituren Kunststoff B/H-Technik:
Die Drucker sind rechts- oder linkszeigend (abhéngig von
der Offnungsrichtung der Tur).

Rechtszeigend bedeutet: das Drlickerende zeigt nach rechts.

Driicker- und Riegelvierkant
Lieferbare Druckervierkante: 7, 8, 8,5, 9
und 10/8 mm.

Riegelvierkant bei Badzellen- oder
WC-Turschloss 7 oder 8 mm.

MaB ,,x innen“ und ,,x auBen*
bei Feuerschutzgarnitur mit geteiltem Stift

MaB ,,x “
bei Halbgarnituren

Bestellangaben

- Bestellnummer
- Oberflache
bei Produkten aus Edelstahl
- Farbe
bei Produkten aus Polyamid
- Lochung bzw. Notoéffnungsart
bei Frei-Besetzt-Garnituren (siehe links)
- MaB x
bei Halbgarnituren
(Erklarung siehe unten)
- MaB ,,x innen“, MaB , x auBen*
bei Feuerschutzgarnituren mit geteiltem
Stift
(Erklarung siehe unten)
- Entfernung
bei Verwendung von Schildern (Ubliche
MaBe siehe nebenstehende Abbildung)
- Driicker rechts- oder linkszeigend
- Driickervierkant
- Turstérke

Entfernungen fiir Schweiz und
Osterreich sind nicht aufgefiihrt.

Sofern nur die Artikelnummer bei der Bestellung angegeben wird, gehen wir von folgender Standardbelegung aus:
1. Zimmergarnituren: TS = 40 mm, VK = 8 mm, Lochung PZ, Entfernung = 72 mm bei Schildgarnitur
2. Feuerschutzgarnituren: TS = 48 mm, VK = 9 mm, Lochung PZ, Entfernung = 72 mm bei Schildgarnitur

3. Frei-Besetzt-Garnituren: TS = 40 mm, VK = 8 mm, Notoffnungsart mit Minze, Entfernung = 78 mm bei Schildgarnitur
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Torsionskraft

Zugkraft

*5. Stelle im Klassifizierungsschlissel

TURBESCHLAGE NACH DIN EN 1906

HEWI Turbeschlage sind nach DIN EN 1906 geprUft und tberwacht. In der Norm werden
die Anforderungen und Prifverfahren festgelegt. Die Einstufung unserer Turbeschlage
erfolgt nach einem Kiassifizierungsschlissel, der die Turbeschlége in die

Klasse 4 — R/H-Technik, flache Rosetten und bicolor einteilt.

HEWI Turbeschlage werden im laufenden Produktionsprozess Uberwacht und tber die normale
Normanforderung hinaus in einem Dauertest geprdift. Die Turbeschlage werden in einer Prif-
vorrichtung getestet, in dem die Belastungs- und Bewegungsabléaufe simuliert werden. HEWI
Turbeschlage weisen nach diesem Belastungstest durch die gewahlte Verbindungstechnik keine
splrbare Spielzunahme auf.

Hier die wichtigsten Kriterien aus der DIN EN 1906:
Folgende Festigkeiten mussen nach DIN EN 1906 fur die Torsions- und Zugfestigkeit erreicht
werden:

Torsionsfestigkeit

Klasse 4
Klasse 3
Klasse 2

Klasse 1

o
N
o
H
o
2]
o

80

Zugfestigkeit

Klasse 4*
Sicherheit

Klasse 4

Klasse 2 -
Klasse 1 -

0 1000 2000 3000

bicolor, mini, H- und R-Technik Produkte der Klasse 4 ‘Sicherheit’ erflillen die erhéhten Anforde-
rungen an die Zusatzprifung mit einer Zugbelastung von F = 2500 N. Die Prifung ,Sicherheit” ist
nicht mit der Begrifflichkeit ,Schutzbeschlage* zu verwechseln.

Dauerhaftigkeit (Priifzyklen)
HEWI
H-Technik,
R-Technik,
mini, bicolor

EN 1906
Klasse 7

EN 1906
Klasse 6

0 500000 1000000 1500000
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Fiir die Anwendung dieser Europdischen Norm sind Tiirdriicker und Tirknaufe auf
Tiirschildern oder Rosetten nach folgenden 8-stelligen Schliisseln klassifiziert:

2. B. HEWI H-Technik | 8 mm Vierkant 111XAH01.130 [4 |7 [-[ 0 [1]5]0]A]|

2. B. HEWI H-Technik | 9 mm Vierkant 111XAH11.130 |47 [-|B1[1]5[0]A]

z. B. HEWI R-Technik | 9 mm Vierkant 111R11.230

Klassifizierungsschliissel

Stelle

mogliche Klasse

[4]7]-]ot]1]s]0]u]

Klasse

Bedeutung der Klasse

Gebrauchskategorie

1

1 bis 4

1

mittlere Benutzung durch Personen mit groBer Sorgfalt,

geringes Risiko falscher Anwendung

(z. B. Innentlren von Wohngebauden)

mittlere Benutzung durch Personen mit groer Sorgfalt,

mit gewissem Risiko falscher Anwendung

(z. B. Innentlren von Burogebauden)

haufige Benutzung durch Publikum oder Personen mit

gewisser Sorgfalt sowie hohem Risiko falscher Anwendung

(z. B. Innenttrren von Blrogebauden mit Publikumsverkehr)

haufige Benutzung durch Publikum mit Risiko von

Gewaltanwendung oder Sachbeschadigung

(z. B. Turen in Sportstadien, Kasernen oder 6ffentlichen Gebauden)

Dauerhaftigkeit

6 bis 7

100.000 Prifzyklen

200.000 Prifzyklen

Tlirmasse

nicht relevant

keine Klassifizierung festgelegt

Feuerbestandigkeit

0, A, B, CoderD

keine Leistung festgelegt

geeignet flr den Einbau in Rauchschutzttiren

A1

dto., mit 200.000 Prifzyklen an einer Priftir gepruft

geeignet fur den Einbau in Rauch- und Feuerschutztiren

B1

dto., mit 200.000 Prifzyklen an einer Priftlr gepruft

geeignet fur den Einbau in Rauch- und Feuerschutztiren
mit Anforderungen an Schilder und Rosetten

dto., mit 200.000 Prufzyklen an einer Priftir geprdift

geeignet flr den Einbau in Rauch- und Feuerschutzttren
mit Anforderungen an einen Drlckerkern

dto., mit 200.000 Prufzyklen an einer Priftlr gepruft

Sicherheit

0 oder 1

flr normale Zwecke

Sicherheitsanforderungen

Korrosionsbestandigkeit

0 bis 5

keine Klassifizierung festgelegt

e

geringe Korrosionsbestandigkeit (24 Std. Salzsprihtest)

maBige Korrosionsbestandigkeit (48 Std. Salzsprihtest)

hohe Korrosionsbestandigkeit (96 Std. Salzsprihtest)

extrem hohe Korrosionsbestandigkeit (240 Std. Salzspriihtest)

auBergewdhnlich hohe Korrosionsbest. (480 Std. Salzsprihtest)

Einbruchschutz

O bis 4

olo|~|[w]|N

nicht einbruchhemmend

—

gering einbruchhemmend

maBig einbruchhemmend

stark einbruchhemmend

extrem stark einbruchhemmend

Ausfiihrungsart

A, B oder U

mit Federunterstitzung

mit Federvorspannung

ClT|>|>|w]|N

ohne Federunterstitzung
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FEUERSCHUTZBESCHLAGE NACH DIN 18273

B ewv B

DIN 18273
FS

Feuerschutzgarnituren unterliegen speziellen Anforderungen hinsichtlich ihrer Konstruktions-, Funk-
tions- und Beanspruchungskriterien. Festlegt sind diese Anforderungen in folgenden Normen:

DIN 4102, Teil 5 + 18
DIN 18082, Teil 1
DIN 18095, Teil 1 + 2
DIN 18273

HEWI Feuerschutzgamituren erflllen die Vorgaben der oben stehenden Normen und sind gepruft.
HEWI Feuerschutzgarnituren werden entsprechend den Richtlinien der Bauregelliste A (6.17)
glitetiberwacht und haben ein Uberwachungszertifkat (UZ). Weitere Informationen finden Sie
unter: www.hewi.de

Bitte beachten:

Dies gilt nur, wenn die Garnituren als komplette Einheit mit allen Zubehdrteilen von einem Herstel-
ler eingebaut werden, d.h. die Bauteile durfen nicht von mehreren Herstellern gemischt werden.
Zitat DIN18273, Absatz 5.1:

, Turdrtckergarnituren fUr Feuerschutz- und Rauchschutztiren missen eine Baugruppe bilden,
deren Einzelteile vom Beschlaghersteller aufeinander abzustimmen sind. Der Beschlaghersteller
hat diese Einzelteile als zusammengehdrig zu benennen und zu bezeichnen (z. B. in Stlcklisten).
Ein Zusammensetzen einer Drlickergarnitur aus nicht benannten Einzelteilen - auch des gleichen
Herstellers - ist nicht zulassig, auch dann nicht, wenn auch fur diese Einzelteile der Nachweis der
Eignung nach dieser Norm erbracht wurde.”

Zur einheitlichen Vorgehensweise der Beschlage-Hersteller in Deutschland bzgl. FS-Garnituren
und FS-Komponenten hat der Fachverband Schloss+Beschlagindustrie folgende Informationen
herausgegeben:

Ergédnzende Hinweise fiir Tiirdriickergarnituren fiir Feuer- und Rauchschutztiiren nach
DIN 18273

Lieferung als Komplettgarnitur

Bei Komplettlieferung der Turdrickergamitur fir Feuer- und Rauchschutztiren durch den Be-
schlaghersteller in Form von Drickerstift, Driicker, Lagerung und Zubehdrteilen bleibt die Verfah-
rensweise wie bisher, eine gesonderte Kennzeichnung der komplett gelieferten Einheit ist nicht
erforderlich.

Die Bezeichnung der Ubereinstimmung der Produkte zu DIN 18273 ist auf Begleitunterlagen ent-
halten, eine gesonderte Kennzeichnung der Einzelteile nicht erforderlich.

Lieferung von Feuerschutzbeschlégen als Einzelkomponenten

Sofern die Lieferung in Einzelteilen erfolgt, gehen einige Verpflichtungen zur Aufrechterhaltung der
U—Kennzeichnung gemaB DIN 18273 auf die Beschlaghandler Uber. Diese mussen in ihrer Doku-
mentation darauf hinweisen, dass nur zusammengehdrige Bauteile die Kriterien der DIN 18273
erflllen.

Die Beschlaghandler mUssen eine eindeutige Zuweisung zusammengehériger Bauteile in ihrer
Dokumentation entsprechend der Herstellerangaben vornehmen.

Verschiedene Turdrlcker eines Beschlagherstellers kénnen sich zwar optisch unterscheiden,
jedoch technisch zu gleichen Bauarten gehdren. Sofern Komponenten einzeln vom Beschlagher-
steller an den Handel geliefert werden, wird hierzu auf der Umverpackung oder dem Produkt eine
Kennzeichnung angebracht. Diese Kennzeichnung hat folgende einheitliche Form:

Herstellerzeichen + [F]

Der Beschlaghéndler hat dann die Verantwortung, die Verarbeiter in geeigneter Weise zu informieren.
Der Verarbeiter hat die Verantwortung, nur zugelassene Kombinationen auszuwéhlen und zu
montieren.

Freies Zusammenstellen durch Beschlaghandel/Verarbeiter

Ein freies Zusammenstellen von Feuerschutzgarnituren aus Bauteilen eines Herstellers oder sogar
das Mischen von flr den Brand- und Rauchschutz geeigneten Driickergarnituren verschiedener
Hersteller ist nicht zulassig.
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FEUER- UND RAUCHSCHUTZTUREN

Turbeschléage fur Feuer- und Rauchschutztlren erhalten Sie in R/H-Technik in folgenden
Funktionen:

Feuerschutzgarnitur
Funktion: Die Tur ist von innen und auBen mit einem Schltssel verschlieBbar.
Die unverschlossene Tir kann von beiden Seiten mit dem Turdrlicker gedffnet werden.

Deutschland

- Geprift nach DIN 18273FS und gekennzeichnet mit dem U-Zeichen
- Stiftverbindung VK 9 mm

- Die flachen Rosetten sind ausschlieBlich nach DIN 18273 geprift

Osterreich

- Gepriift und gekennzeichnet nach ONORM B3859

- Stiftverbindung VK 8,5 mm

- von der ONORM B3859 sind Rahmentirrosetten ausgeschlossen

Feuerschutzgarnituren fUr Vierkant 8 mm (z. B. Schweiz) auf Anfrage.

Feuerschutzwechsel-Garnitur

Funktion: Die Tur ist von innen und auBen mit einem Schllssel verschlieBbar.

Die unverschlossene Tir kann von innen mit dem Turdrtcker, von auBen dagegen nur mit dem
Schltssel gedffnet werden. Wechselgarnituren sind nur in Verbindung mit einem Wechselschloss
verwendbar.

Deutschland
- Gepriift nach DIN 18273FS und gekennzeichnet mit dem U-Zeichen
- Stiftverbindung VK 9 mm

Osterreich

- Gepriift und gekennzeichnet nach ONORM B3859

- Stiftverbindung VK 8,5 mm

- von der ONORM B3859 sind Rahmenttrrosetten ausgeschlossen

Feuerschutzgarnituren flr Vierkant 8 mm (z. B. Schweiz) auf Anfrage.

Feuerschutzgarnitur mit geteiltem Stift

Funktion: Die Tur ist von innen und auBen mit einem Schltssel verschlieBbar.

Die unverschlossene Tur kann von beiden Seiten mit dem Tirdrlcker gedffnet werden.

Bei verschlossener Tur entriegelt der Driicker die Tur in Fluchtrichtung. Dies ermdglicht ein Stift,
der geteilt ist und sich unabhangig voneinander drehen I&sst. Garnituren mit geteiltem Stift sind
nur in Verbindung mit einem Schloss fur Fluchttlren (mit geteilter Schlossnuss) verwendbar.

- Gepriift nach DIN 18273FS und gekennzeichnet mit dem U-Zeichen

- geteilter Stift VK 9 mm

- geprifte und zertifizierte Produkte nach DIN EN 179 mit diversen Schlossherstellern
siehe www.hewi.de
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MASSANFORDERUNG

ymax, 156°7]
U min 40J

- W 100 (150)

Max. 303

— Z<250 X =120

Legende

U MindestmaB des riicklaufigen Driickerendes
W maximaler Uberstand

X Mindestlange

Z Abstand von der Stirnkante der Tur

EN 179

HINWEISE ZU DIN EN 179 UND DIN EN 1125

Die Norm hat Gultigkeit seit 2004. Sie ist im Jahr 2008 in einer Uberarbeiteten Version erschie-
nen. Nur durch die Gultigkeit entsteht keine Anwendungspflicht. Eine Anwendungspflicht be-
steht in Deutschland erst dann, wenn diese Normen in den Landesbauordnungen (LBO) bzw.
Musterbauverordnungen (MBO) der Lander vorgeschrieben sind. Damit nicht von allen Bundes-
landern eine Prifung und Zulassung der einzelnen Normen erfolgen muss, verweisen die Bun-
deslander in ihren LBO auf die Bauregelliste. Die in den Bauregellisten aufgefiihrten Normen
gelten automatisch fur alle LBO. Da es sich bei der Normen DIN EN 179 um eine harmonisierte
europaische Normen handelt, missten diese Norm in der Bauregelliste Teil B aufgenommen
werden und waren somit anzuwenden.

Die Aufnahme in die Bauregelliste erfolgte, wurde aber einige Zeit spater wieder rlickgéngig
gemacht. In der aktuellen Bauregelliste Teil B ist die Norm nicht enthalten. Die Bundesléander
distanzieren sich zur Zeit von einer generellen zwingenden Anwendung der DIN EN 179 fr
Turen in Flucht- und Rettungswegen, weisen aber darauf hin, dass genau diese Anwendung im
Einzelfall durch die zustandige Bauaufsichtsbehdrde verlangt werden kann.

ANWENDUNGSEMPFEHLUNG

Alle Beschlage fur Flucht- und Rettungswege grundsatzlich nach DIN EN 179 (Notausgangs-
verschluss, s.u.) oder DIN EN 1125 (Paniktirverschluss, s.r.) ausschreiben bzw. realisieren.
Legen Sie flr alle relevanten Turen im Geb&ude die jeweilige Verschlussart (Notausgangs- oder
Panikttrverschluss) fest und schreiben Sie diese Positionen im Leistungsverzeichnis aus.
Schloss und Beschlag missen in diesem Fall getrennt ausgeschrieben werden — wahlen Sie
zuerst die gewlnschten Beschlage und dann die dafiir zu gelassenen Schldsser bzw. Zube-
horbauteile aus. Sind Sie bei der Bestimmung der Verschlussart unsicher, verwenden Sie zur
Sicherheit eine Panikstange.

TURBESCHLAGE UND DRUCKERGRIFF

Notausgangsverschluss | Allgemeines

Fur einen funktionsfahigen zertifizierten Notausgangsverschluss sind nicht nur die entsprechen-
den Turbeschlage oder Driickergriffe erforderlich, sondern auch ein Schloss mit SchlieBblech!
Einige Kriterien, die die Turbeschlage erflllen mlssen, sind unten aufgeflihrt. Nach Bauart
unterscheidet die Norm noch ein- und zweifliigelige Notausgangsverschlisse, so dass dann
weitere Bauteile zum Notausgangsverschluss gehéren. Der Notausgangsverschluss soll im
Gefahrenfall mit nur einer Handbewegung ein méglichst schnelles Verlassen des Raumes durch
die NotausgangstUr ermdglichen. Unabhangig davon, ob die Tur verriegelt ist oder nur die Falle
die Tur verschlieBt.

Die Norm findet Anwendung an Notausgéngen, an denen nicht mit Paniksituationen
zu rechnen ist. Die Menschen im Geb&dude sind mit den Ausgéngen und deren
Beschlégen vertraut.

Notausgangsverschluss Typ A

Zur Erflllung der Anforderungen der DIN EN 179 drfen Turbeschlage nur mit gemeinsam
gepriiften und zertifizierten Schldssern eingesetzt werden. Die Turbeschlédge der R- und
H-Technik wurden mit zahlreichen Schlossherstellern zertifiziert und mit einer CE-Konformitats-
kennzeichnung versehen.
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SYSTEM 111 POLYAMID | EDITION MATT

Modell 111... Modell 111.23... Modell 114.23GK...  Modell 115.23
Seiten 14,20 @B  Seiten 16,22, 26 @B Seiten 18, 23,27 @fp Sete 19 @B

SYSTEM 162 POLYAMID | EDITION MATT

Modell 165.21P... Modell 166.21P...
Seite 70 Seite 71

SYSTEM 100 EDELSTAHL

Modell 103X Modell 104X

Sete 128~ @B sete129 B

SYSTEM 111 EDELSTAHL

a Q 0

Modell 111X Modell 112X Modell 113X
Seite 36 &> Seite 38 @ Seite 39 @B
SYSTEM 162 EDELSTAHL SERIE 170 EDELSTAHL

O 0

Modell 165X Modell 166X Modell 173X Modell 174X
Seite 86 @  seiesr o« Seite 146 @B Seite 147 @B
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AUSZUG AUS DIN EN 179

1| Nutzungskategorie

3 = hohe Nutzung

2| Dauerfunktionstiichtigkeit

6 = 100.000 Prifzyklen
7 = 200.000 Priifzyklen

3| Turmasse

5=<100 kg
6 ==<200kg
7 => 200 kg

4| Einsatz in Rauch- und

Feuerschutztlren

0 = nicht fUr die Verwendung an Feuer-/Rauchschutz-
tlren zugelassen

A = geeignet fUr die Verwendung an Rauchschutztiren
auf der Grundlage der Anforderungen nach B.1

B = geeignet f. die Verwendung an Feuer-/RauchschutztU-
ren auf der Grundlage einer Priifung nach EN 1634-1

5| Sicherheit von Personen

1 = hochste Klasse

6| Korrosionsverhalten

3= 96h DIN EN 1670
4 =240h DIN EN 1670

7| Einbruchschutz 2=1000 N
3 =2000 N
4 =3000 N
5 =15000 N

8| Uberstand Beschlag 1< 150 mm
2 <100 mm

9| Betatigungsart

A = Drlckerbetétigung
B = StoBplattenbetatigung

Notausgangsverschluss nach dieser Norm Typ B

HEWI zertifizierte Notausgangsbeschlége sind mit
folgendem Symbol gekennzeichnet:

Hinweis
Feuerschutztaugliche Driickergriffe werden
gekennzeichnet mit:

B vew B

Die entsprechenden Zertifikate stehen Ihnen bei den
Schlossherstellern sowie HEWI zur Verfigung.

HEWI Druckergriffe aus Edelstahl und Kunststoff sind nach Norm DIN EN 179 in die Kategorie Notausgangsverschluss TYP B eingestuft.
HEWI Driickergriffe sind gepruft und zertifiziert.

Fur die Kombinationen mit Schloss- und SchlieBblechserien sind folgende Driickergriffe zugelassen:

FSDG...8...

162XADG...6...

Fur einen funktionsfahigen zertifizierten Notausgangsverschluss sind nicht nur die entsprechenden Drickergriffe erforderlich, sondern auch ein
Schloss mit SchlieBblech sowie je nach Notausgangstir oder -verschluss weitere Bauteile/Zubehdrteile.
HEWI hat bei den Driickergriffen mit folgenden Schlosspartnern eine Zertifizierung durchgefuhrt: BKS, Fuhr, KFV

DIN Richtung der Tir

Ziehen

DIN links

N

I / Driicken
2

&

—3

DIN rechts
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EN 1125

HINWEISE ZU DIN EN 1125

Paniktiirverschliisse mit horizontaler Betatigungsstange fiir Tiren
in Rettungswegen

Allgemeines

Fur einen funktionsféhigen zertifizierten Paniktlrverschluss sind nicht nur die entsprechenden
Panikstangen/Druckstangen erforderlich, sondern auch ein Schloss mit SchlieBblech!

Nach Bauart unterscheidet die Norm noch ein- und zweifliigelige Notausgangsverschltsse,
so dass dann weitere Bauteile zum Notausgangsverschluss gehdren.

Der Notausgangsverschluss soll im Gefahrenfall ein moglichst schnelles Verlassen des
Raumes durch die Notausgangstur ermdéglichen. Unabhéngig davon, ob die Tur verriegelt ist
oder nur die Falle die Tur verschlieBt.

Die Notausgangstlr muss selbst unter einer Druckbelastung von 1000 N auf das Turblatt
Uber die Panikstange gedffnet werden kénnen.

Die Freigabekraft an der Panikstange darf 220 N nicht Gberschreiten.

Diese und weitere Anforderungen sind in der Norm DIN EN 1125 dokumentiert, wie z. B.
Dauerfunktionsttichtigkeit, Feuerschutztauglichkeit, Widerstand gegen Missbrauch, usw.
Die PaniktUrverschilisse mussen nach dieser Norm gepriift und zertifiziert werden.

Ein CE-Kennzeichnung am Produkt stellt sicher, dass nur geprifte und normkonforme
PaniktUrverschltsse eingebaut werden.

Die Norm findet Anwendung an Notausgédngen, an denen Paniksituationen entstehen

kénnen. Die Menschen im Gebaude sind mit den Ausgédngen und deren Beschlagen
nicht vertraut.

Gegenbeschlag zur Panikstangenbefestigung

Gegenbeschlage bestehen aus einem Blindschild (1) und einem Turdrlcker
mit Schild 219... (2) zur Gegenverschraubung der Panikstange.
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AUSZUG AUS DIN EN 1125

Nutzungskategorie

3 = hohe Nutzung

Dauerfunktionsttchtigkeit

6 = 100.000 Prufzyklen

HEWI zertifizierte Panikttrverschlisse sind mit
folgendem Symbol gekennzeichnet:

7 = 200.000 Prifzyklen

3| Turmasse 5=<100kg x 3
6 =<200kg EE§
7 =>200 kg o8 o

4 | Einsatz in Rauch- und
Feuerschutzttiren

0 = nicht fur die Verwendung an Feuer-/Rauchschutz-
tlren zugelassen

A = geeignet fUr die Verwendung an Rauchschutztlren
auf der Grundlage der Anforderungen nach B.1

B = geeignet f. die Verwendung an Feuer-/Rauchschutz-
tUren auf der Grundlage einer Priifung nach EN 1634-1

1 = héchste Klasse

3= 96h DIN EN 1670

4 =240h DIN EN 1670

7 | Einbruchschutz 2

8 | Uberstand Beschlag 1< 150 mm

2 <100 mm

A = Griffstange

B = Druckstange

A = ein- und zweifliigelige Tur, Gang- und Standfligel

B = nur einfliigelige Tur

C = zweifligelige Tur nur Standflligel

5 | Sicherheit von Personen
6 | Korrosionsverhalten

9 | Betatigungsart

10 | Anwendungsbereich
der Tir

Paniktiirverschluss mit Betatigungsstange

HEWI Panikstangen und -griffe sind nach Norm DIN EN 1125 in die Kategorie Notausgangsverschluss TYP A und B eingestuft.
HEWI Panikstangen und -griffe sind gepruft und zertifiziert.
Fir die Kombinationen mit Schloss- und SchlieBblechserien sind folgende Produkte zugelassen:

P!
| |

PS111XA... PS160XA...

HEWI hat bei den Panikstangen mit folgenden Schlosspartnern eine Zertifizierung durchgefihrt:
Assa Abloy, BKS, BMH, Fuhr, GEZE, Grundmann, KFV, MSL, DOM oder Wilka.

DIN-Richtungen bei Panikstangen

mE

Standfliigel DIN Rechts

=
Tl

Gangfltigel DIN Links

Die entsprechenden Zertifikate stehen Ihnen bei
den Schlossherstellern sowie HEWI zur Verflgung.
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GLASTURBESCHLAGE OHNE ROSETTEN

Die rosettenlosen Glasttrschldsser bendtigen einen Turbeschlag mit einer Stiftverbindung und
einer speziellen Lagerbuchse flr die Reduzierung des Lagerdurchmessers von D =18 mm auf
D =16 mm.

Bei Bestellung Uber die Artikelnummer furr Glastirbeschlége z. B. 111XAG01.100 sind das
Turdrickerpaar und die Lagerbuchse im Lieferumfang enthalten.

Sollten Sie einen Glasturbeschlag bendtigen, der nicht mit einer Artikelnummer versehen ist,
so koénnen Sie ihn auch Uber Einzelteile bestellen.

Mdglich sind hier alle Turdriickerpaare in Edelstahl (H-Technik) und Kunststoff (R-Technik).
Zusétzlich bestellen Sie die Lagerbuchse (Artikel 53712). z. B. 111PBH | VK 8 mm | TS 40 mm
oder 111.23R | VK 8 mm | TS 40 mm.

Wir haben die Glastirbeschlage mit Schidssern von Dorma Glas und Wilhelm Schlechtendahl &
Séhne gepruft.

Die verschiedenen Glastlrschldsser fir rosettenlose Montage der beiden Hersteller kénnen mit
den rosettenlosen Beschlagen von HEWI montiert werden.

GLASTURBESCHLAGE MIT ROSETTEN

Die Glasturschldsser mit Rosetten bendtigen einen Tirbeschlag mit einer Rasttechnik und/oder
Stiftverbindung.

Das Verbindungssystem ist sowohl in der H-Technik (z. B. Edelstahl) als auch in der R-Technik
(Kunststoff) enthalten.

Bei einer Bestellung tber die vorhandene Artikelnummer fir einen Glasturbeschlag z. B.
100XAG01.130 sind das Turdrlicker- und Rosettenpaar sowie ein Befestigungsset enthalten.
Sollten Sie einen Glasturbeschlag bendtigen, der nicht mit einer Artikelnummer versehen ist,
kénnen Sie ihn auch Uber Einzelteile bestellen.

Maglich sind hier alle Turdrlickerpaare in Edelstahl (H-Technik) und Kunststoff (R-Technik) mit
entsprechenden Rosetten und Befestigungsmaterial. z. B. 101XAH | VK 8 mm | TS 40 mm -
305.20SXAH | TS 40 mm oder 111.23R | VK 8 mm | TS 40 mm - 305.23R | TS 40 mm.

Bei den Glastirschléssern von Dorma Glas wie z. B. Dorma Junior Office oder Junior Office
Classic kénnen aus dem Sortiment standardmaBige Rosetten der H-/R-Technik eingesetzt
werden. Die Glasturschldsser bieten die Mdglichkeit, die Rosetten gegeneinander zu ver-
schrauben.

Weiterhin kann auch das Glastirschloss von Wilh. Schlechtendahl & S6hne Atelier F/R Business
Line mit den Standardartikeln verwendet werden.

Bei den Glastirschldssern von Dorma Glas - Studio Rondo/Studio Classic - haben Sie die
Méglichkeit, das Schloss vorgerichtet zur Turbeschlagsmontage vorne oder hinten zu bestellen,
siehe www.dorma-glas.de.

Im HEWI Befestigungsmaterial haben Sie die erforderlichen Materialien, um diese spezielle
Montage durchzufiihren. Die Ausfiihrung Studio - Privat Line von Wilh. Schlechtendahl & Séhne
kann mit den Turdrlickerpaaren und den Rundrosetten der R-Technik kombiniert werden.

Bei Bestellungen fir H-Technik in Verbindung mit diesem Glastirschloss wenden Sie sich bitte
an unseren Support.

Somit haben Sie die Méglichkeit, alle Turbeschlage als Glastirbeschlag mit und ohne Rosetten
zu verwenden.
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Technische Information | Techniken | R-Technik Polyamid

R-Technik | Gebrauchskategorie 4
Hochfrequentierte Objekttliren | Vandalismus

Funktionale Aspekte

Klassifizierungsschliissel

1 Gebrauchskategorie Klasse 2/4

2 Dauerhaftigkeit Klasse 7

3 Turmasse keine Klassifizierung festgelegt
4 Feuerbestandigkeit Klasse 0, optional Klasse D1
5 Sicherheit Klasse 1

6 Korrosionsschutzklasse Klasse 5

7 Einbruchschutz Klasse 0

8 Ausflhrungsart U

Beispiele:

Garnitur mit 7 mm Vierkantstift:

[2[7]-ToJo[5]0]U]

Garnitur mit 8 mm oder 8,5 mm Vierkantstift:
[4]7]-To[1]5]0]U]

Feuerschutzgarnituren mit 9 mm Vierkantstift:

[4]7]-p11]5[0]u] [F]

274 | HEWI Beschlage

- Gepruft und zertifiziert auf Gber 1.000.000 Bewegungszyklen
- Geeignet fiir den Objektbereich nach DIN 18255 und DIN EN 1906
- Schnelle Montage (Driicker werden in die auf der Tur vormontierten

Unterteile eingerastet)

- Lockerungssichere, verdeckte Verschraubung mit Hilsenschrauben

und Stiitzzapfen

- 12 mm Lagerstelle als wartungsfreies Doppellager

- Stift gleicht Spiel zwischen Lochteilen aus

- Festdrehbarlagerung mit selbsttatig einrastender Verriegelung
- Korrosionsbestéandig

- FS-Garnituren nach DIN 18273 erhaltlich [F]



H-Technik Edelstahl | Techniken | Technische Information

H-Technik | Gebrauchskategorie 4
Hochfrequentierte Objekttiren | Vandalismus

Funktionale Aspekte

Klassifizierungsschliissel

1 Gebrauchskategorie Klasse 2/4

2 Dauerhaftigkeit Klasse 7

3 Turmasse keine Klassifizierung festgelegt

4 Feuerbestandigkeit Klasse 0, optional Klasse B1 oder D1
5 Sicherheit Klasse 1

6 Korrosionsschutzklasse Klasse 5

7 Einbruchschutz Klasse 0

8 Ausflhrungsart A

Beispiele:

Garnitur mit 7 mm Vierkantstift:

[2][7]-[o]1]5]0]A]

Garnitur mit 8 mm oder 8,5 mm Vierkantstift:

[4]7]-To[1]5]0]A]

Feuerschutzgarnituren mit 9 mm Vierkantstift:

[4]7]-B11]5[0[A] [F]

- Gepriift und zertifiziert auf Gber 1.000.000 Bewegungszyklen
- Geeignet fiir den Objektbereich nach DIN 18255 und DIN EN 1906
- Schnelle Montage (Driicker werden in die auf der Tir vormontierten

Unterteile eingerastet)

- Lockerungssichere, verdeckte Verschraubung mit Hillsenschrauben

und Stutzzapfen

- M5 Gewindeschrauben

-5 mm Lagerstelle als wartungsfreies Gleitlager

- Hochhaltemodul sowohl links als auch rechts verwendbar

- Festdrehbarlagerung mit selbsttéatig einrastender Verriegelung und

zusétzlicher Gewindestiftverbindung

- Korrosionsbestéandig
- FS-Garnituren nach DIN 18273 erhaltlich

Ausschreibungstexte erhalten Sie digital in unserem Online-Katalog unter hewi.de/produktkatalog
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Technische Information | Techniken | bicolor

bicolor
Einfache Montage

Die innovative Montagetechnik von bicolor ermdglicht eine extrem schnelle und dauerhafte Befestigung ohne
Schrauben. Zur Befestigung werden Rasthiilsen und Gewindebolzen ineinander gesteckt, sodass sie zugfest
miteinander verrasten. Die Schnellverbindung ermdglicht eine einfache Montage und Demontage. Feuer-
schutzgarnituren nach DIN 18273 vervollstandigen das Objektsortiment.

Trotz der kompakten Bauhoéhe von nur 4 mm erfiillt die flache Rosette mit Rastverbindung die Anforderungen

der DIN EN 1906 in der Benutzerkategorie 4 fir sehr hohe Beanspruchung. Hierdurch eignet sich bicolor so-
wohl fiir den Wohnbereich als auch fur Biiro- und Geschéaftsgebaude.
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bicolor | Techniken | Technische Information

Push it!

e Schnelles Zusammenrasten
vormontierter Baugruppen
e Sicherung mit Gewindestift

Funktionale Aspekte

Klassifizierungsschliissel

1 Gebrauchskategorie Klasse 2/3/4

2 Dauerhaftigkeit Klasse 7

3 Turmasse keine Klassifizierung festgelegt
4 Feuerbestandigkeit Klasse 0, optional D1
5 Sicherheit Klasse 1

6 Korrosionsschutzklasse Klasse 5

7 Einbruchschutz Klasse 0

8 Ausfuhrungsart U

Beispiele:

Garnitur mit 7 mm Vierkantstift:
[2[7]-ToJo[4]o]U]

Garnitur mit 8 mm oder 8,5 mm Vierkantstift:
[3[7[-ToJo[4]o]U]

Feuerschutzgarnituren mit 9 mm Vierkantstift:

[4]7]-[p1]1]4]0]u] [F]
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Technische Information | Techniken | mini

Funktionale Aspekte

Klassifizierungsschliissel

1 Gebrauchskategorie Klasse 4
2 Dauerhaftigkeit Klasse 7
3 Turmasse keine Klassifizierung festgelegt
4 Feuerbestandigkeit Klasse O
5 Sicherheit Klasse 1
6 Korrosionsschutzklasse Klasse 5 Polyamid
Klasse 3 Edelstahl
7 Einbruchschutz Klasse 0
8 Ausfuhrungsart U
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mini | Techniken | Technische Information

mini Montagekonzept
Innovative Technik

Mit mini erfllt HEWI nicht nur héchste Anspriiche an ein
auBergewohnliches Design, sondern auch an langlebige
Qualitét und innovative Technik. Ingenieurskunst made in
Germany - dafiir steht das Montagekonzept von mini.
Die einzigartige Befestigungslésung ist nicht nur beson-
ders schnell und unkompliziert zu montieren, sie verzich-

tet vollkommen auf tradierte Notwendigkeiten, wie beispiels-
weise das Bohren des Turblatts. Trotz der minimierten
Rosette erflllt mini die Vorgaben der DIN EN 1906 in der
Benutzerkategorie 4. Mit mehr als 1 Millionen getesteten
Gebrauchszyklen wird mini von einem unabhangigen
Prifinstitut dauerhaft zuverlassige Qualitat bescheinigt.
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Einzigartige Befestigung
Clevere Montagetechnik

1. Bei gefélzten Turen Montagekeile zwischen Schloss und 4. Hierdurch verpressen sich die Einpresslager im Turblatt.
Schlosstaschenfrasung einsetzen. Die Montagehilfe (Mutter) kann nun entfernt werden.

2. Das Drickerstiftteil mit Einpresslagerung wird durch die 5. Das Einpresslager wird mit einer mini-Rosette abgedeckt.
Schlossnuss geschoben. 6. AnschlieBend wird der zweite Dricker auf den Stift

3. Das Einpresslager der Gegenseite wird mit einer Mutter, geschoben und mit einem Gewindestift fixiert.

die als Montagehilfe dient, und einem Ringschliissel SW 19
in das Turblatt eingedreht.

Wie einfach die Befestigung von mini ist, zeigt Ihnen der Montage-Film auf unserer Website (www.hewi.com/de/mini).
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Technische Voraussetzungen

Bedingungen fur die Montage von mini

Tiiraufbau

Die Montage ist an stumpfen und gefélzten Tlren mdglich.
Empfohlen wird mini an Wohnraum- und Innentiiren mit HDF-
Deckplatte und Mittellagen aus Réhrenspan, einer Vollspan-
einlage oder einer hochwertigeren Ausfiihrung.

Bitte beachten Sie, dass wir nur die Montage an den von
HEWI abgepriften Turelementen empfehlen. Dartiber hinaus
kann mini auch an nicht gepriften Turelementen verbaut
werden. Fir die einwandfreie Montage und Dauergebrauchs-

tauglichkeit kann HEWI in diesem Fall jedoch nicht garantieren.

Unter www.hewi.com/de/mini auf unserer Website finden Sie
eine aktuelle Aufstellung der getesteten Tirelemente.

FrasmaB | Tuirdriicker

Das FrasmaB im Bereich der Schlossnuss muss ein Nennmaf
von 25 mm aufweisen. Fertigungstoleranzen von + 1 mm
kénnen durch die Einpresslagerung ausgeglichen werden.

FrasmaB | PZ oder Buntbart
Das FrasmaB im Bereich der Schlisselrosetten (PZ/BB) darf
ein max. MaB von 25 x 40 mm = 1 mm aufweisen.

FrasmaB | WC-Rosette
Das FrasmaB fir die Montage von WC-Rosetten muss ein
NennmaB von 25 mm + 1 mm aufweisen.

VierkantmaB

Erhaltlich ist mini mit Vierkant 8 mm und Vierkant 8,5 mm
sowie mit Riegelvierkant 7 mm fur den Turstarkenbereich
von 38,1 mm bis 78 mm.

Einsatzbereich

Die Vorgaben der DIN 1906 in der Benutzerkategorie 4 wer-
den von mini erfillt. Uberall dort, wo Innenttiren mit mittlerer
bis hoher Frequenz genutzt werden, ist mini einsetzbar.
Nicht geeignet ist mini fir den Einsatz an TlUrelementen mit
Funktionen wie Feuerschutz, Rauchschutz, Einbruchhem-
mung, Feuchtraum oder Strahlenschutz. Mit mehr als einer
Million getesteten Gebrauchszyklen wird mini von einem
unabhéngigen Prifinstitut dauerhaft zuverlassige Qualitat
bescheinigt.

Planung und Beratung

Gerne beraten wir Sie personlich. Bitte wenden Sie sich
mit Ihren Fragen an unseren Support. Diesen erreichen
Sie telefonisch unter 05691 82-300 oder per E-Mail unter
support@hewi.de

—/ Y e

10

FrasmaB | Turdriicker

o)

1
F2
mrf‘
26

257

PR

£
40 "

1

FrasmaB | PZ oder Buntbart

o)

W
TR e
S\
2
=2
W

—_—

G
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Technische Information | Bestellnummernsystematik bicolor, mini

BESTELLNUMMERN- 162 P c
SYSTEMATIK

| Polyamidfarbe (99 Reinweil3
bicolor | v ( )

| X 01. 2 3 0 99

Knopf | 0 = kein Knopf
Rosette | 3 = Rundrosette 305.../306...

Tirdriicker-Modell | 2 = Turdrlcker 111.23, 112X, 162X, 162.21P
I
Garniturart | 01. = Zimmergarnitur

02. = Frei-Besetzt-Garnitur

06. = Turdrlckerpaar mit Rosetten
11. = Feuerschutz-Garnitur

Oberflache Rosetten | X = flache Rosetten, Edelstahl, matt
V = flache Rosetten, PVD beschichtet, matt, Oberflache nach Wahl

Technik | | = flache Rosetten mit Inlay aus farbigem Polyamid

Oberflache | B = matt
C = glanzend

Material | P = Kunststoff

System | Serie | 111 =System 111 Polyamid
162 = System 162 Polyamid

BESTELLNUMMERN- 162 P ¢
SYSTEMATIK

L | | Polyamidfarbe (99 Reinweil3)
mini

M 01. 2 3 0 99

Knopf | 0 = kein Knopf
Rosette | 3 = mini Rundrosette

Turdriicker-Modell
1 = Turdrlcker 111XAM, 27 1XAM
2 = Turdrtcker 111.23PBM, 111.23PCM, 162.21PBM, 162.21PCM, 162XAM

Garniturart | 01. = Zimmergarnitur
02. = Frei-Besetzt-Garnitur
06. = Turdrlickerpaar mit Rosetten

Technik | M = mini Rosetten

Oberflache Driicker | A = matt (Edelstahl)
C = glanzend (Polyamid)

Material | P = Kunststoff
X = Edelstahl

System | Serie | 111 = System 111 Polyamid und Edelstahl
162 = System 162 Polyamid und Edelstahl
270 = Serie 270 Edelstahl
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Bestellnummernsystematik Edition matt | Technische Information

BESTELLNUMMERN- 162 P B I X 01 2 3 0 99
SYSTEMATIK

Edition matt | Polyamidfarbe (99 ReinweiB)

Knopf | 0 = kein Knopf
2 = Knopf 122.23
3 = Knopf 123.23

Rosette | 1 = Kurzschild 230...
3 = Rundrosette 305.../306...
4 = Ovalrosette 315.../316...

Tirdriicker-Modell | 1 = Turdrlicker 111
2 = Turdrlcker 111.23, 162.21PB, 162.21PBM
4 = Turdrlcker 114.23GK

Garniturart | 01. = Zimmergarnitur

02. = Frei-Besetzt-Garnitur

08. = Wechselgarnitur

06. = Turdrlckerpaar mit Rosetten

11. = Feuerschutz-Garnitur

13. = Feuerschutz-Wechselgarnitur

22. = Haustur-Halbgarnituren, ES1 (nach DIN 18257)
23. = Haustur-Halbgarnituren, ES1 ZA (nach DIN 18257)

Oberfléache Rosetten | X = Rosette, Edelstahl, matt
V = Rosetten, PVD beschichtet, matt, Oberflache nach Wahl

Technik | = flache Rosetten mit Inlay aus farbigem, mattem Polyamid
M= mini Rosette

R = R-Technik

G = Glasturbeschlag

Oberflache B = matt

=

aterial | P = Kunststoff

System | Serie | 111 = System 111 Polyamid
162 = System 162 Polyamid
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Technische Information | Bestellnummernsystematik allgemein

BESTELLNUMMERN- 162 P © H 03. 2 3 3 99

SYSTEMATIK | Polyamidfarbe (99 Reinwei)

Knopf | 0 = kein Knopf

2 = Knopf 122.23

3 = Knopf 123.23

5 = Knopf 105X

6 = Knopf 106X

7 = Knopf 107X

8 = Knopf 108X, 138
9 = Knopf 109X

Rosette | Schild | 1 = Kurzschild 230...
3 = Rundrosette 305.../306...
4 = Ovalrosette 315.../316...
5 = Kurzschild 219...
7 = Langschild 235...
8 = Kurzschild 217..

A = Quadratische Rosette 307.../308...
B = Rechteckige Rosette  317.../318...
C = Eckiges Kurzschild 220...

Tirdriicker-Modell | 1 = Turdrlcker 101X, 111, 111X

2 = Turdrlcker 111.23, 112X, 162.21P, 162X

3 = Turdrlicker 103X, 113X, 173X

4 = Turdrlcker 104X, 114.23GK, 174X

5 = Turdrlcker 115.28, 165.21P, 165X, 185X
6 = Turdrlcker 166.21P, 166X

Garniturart | 01. = Zimmergarnitur

02. = Frei-Besetzt-Garnitur

03. = Wechselgarnitur

05. = Frei-Besetzt-Garnitur mit verlangertem Riegel
06. = Turdrlickerpaar mit Rosetten

11. = Feuerschutz-Garnitur

12. = Feuerschutz-Garnitur mit geteiltem Stift

183. = Feuerschutz-Wechselgarnitur

17. = Gegenbeschlag Panikstange

22. = Haustur-Halbgarnituren, ES1 (nach DIN 18257)
28. = Haustur-Halbgarnituren, ES1 ZA (nach DIN 18257)
51. = Rahmentlrbeschlag

52. = Feuerschutz-RahmentUrbeschlag

Technik | H = H-Technik

R = R-Technik System 111 Polyamid
S = Schutzbeschlag System 111 Polyamid
G = GlastlUrbeschlag

Oberfldache | A = matt geschliffen Serien/Systeme 100X, 111X, 162X, 170X, 180X
C = Polyamid gléanzend Systeme 111P, 162P
O = Overlay Glas Serie 180X

keine Angabe = Polyamid-Produkte

Material | X = Edelstahl
P = Kunststoff
keine Angabe = Polyamid-Produkte

System | Serie | 100 = System 100  Edelstahl
111 = System 111 Polyamid und Edelstahl
162 = System 162  Polyamid und Edelstahl
170 = Serie 170 Edelstahl
180 = Serie 180 Edelstahl
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Tlrzubeho6r | Bander
Polyamid und Edelstahl

TURZUBEHOR POLYAMID, EDITION MATT TURZUBEHOR EDELSTAHL BANDER POLYAMID, EDITION MATT
Ubersicht 286 — 287 Ubersicht 287 Ubersicht 286
Symbole 288 Symbole 289 Aufschraubbander 298 — 299
Briefeinwirfe 290 Turpuffer 294 — 295 Einfrsbander 300 - 303
Klingelplatten, Hausnummern 291 Technische Hinweise 304
Turpuffer 292 - 293 Bestellhilfe 304
LUftungsgitter, Turschoner 296

Turschoner-Bestellformular 297
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Tirzubehor | Polyamid, Edition matt | Sortiment

BRIEFEINWURFE, KLINGELPLATTEN POLYAMID

&

680.100 680.010 680... 685.1.11 685.1.21
Seite 290 Seite 290 Seite 290 Seite 291 Seite 291
HAUSNUMMERN LUFTUNGSGITTER, TURSCHONER POLYAMID /

4

o
| p
702.165... 800... TS.SO... TS.200...
Seite 291 Seite 296 Seite 296 Seite 296

TURPUFFER POLYAMID, EDITION MATT NEU

&
@ N, @ &

610... 611... 615... 620... 625..., 625.1...
Seite 292 Seite 292 Seite 292 Seite 293 Seite 293

BANDER IN HOLZ-, STAHL- UND ALUMINIUMZARGEN POLYAMID, EDITION MATT NEU

Dreirollenbander fir gefalzte Tiren Dreirollenbander fiir ungefalzte Tiren Aufschraubbander
bis 100 kg bis 180 kg bis 100 kg bis 180 kg fur ungeféalzte Tiren

B8107.100... B8107.160... B9107.100... B9107.160... B9505...
Seiten 300, 301 Seiten 300, 301 Seiten 302, 303 Seiten 302, 303 Seiten 298, 299
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Sortiment | Edelstahl, Polyamid, Edition matt | Tiirzubehér

SYMBOLE EDELSTAHL, POLYAMID, EDITION MATT NEU

g 0.

801.91...010
710XA.150.1
Seiten 288, 289

801.91...020
710XA.150.2
Seiten 288, 289

801.91...030
710XA.150.3
Seiten 288, 289

711..D
711DXA
Seiten 288, 289

711.Z
711ZXA
Seiten 288, 289

TURPUFFER SYSTEM 100 EDELSTAHL

D

100XA611.15 100XA611.65
Seite 294 Seite 294

111XA625
Seite 294

TURPUFFER EDELSTAHL

© ©

611XA.15 611XA.30
Seite 295 Seite 295

(o

611XA.65
Seite 295

S

625XA
Seite 295
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Tirzubehor | Polyamid, Edition matt | Symbole

Bestellnummer

Abmessungen in mm / Beschreibung

+—71,5—+ +-3

Sl
W

N\
HEWI Symbol Mann
- 71,5 mm breit, 150 mm hoch und 3 mm dick, selbstklebend
801.91.010 - aus hochwertigem Polyamid
Neu 801.91B010 - aus hochwertigem, mattem Polyamid
o — +
3
HEWI Symbol Frau
+ 87 mm breit, 150 mm hoch und 3 mm dick, selbstklebend
801.91.020 - aus hochwertigem Polyamid
Neu 801.91B020 - aus hochwertigem, mattem Polyamid
$—— 135 —— # 3
\\ HEWI Symbol Barrierefrei
- 135 mm breit, 150 mm hoch und 3 mm dick, selbstklebend
801.91.030 - aus hochwertigem Polyamid
Neu 801.91B030 - aus hochwertigem, mattem Polyamid
—+$ 52 ¢ —+4 52 ¢
DRUCKEN HEWI Symbol Driicken
/ -2 52 mm, 2 mm dick, selbstklebend
' 711D* - aus hochwertigem Polyamid
Neu 711BD - aus hochwertigem, mattem Polyamid
HEWI Symbol Ziehen
- dto.
ZIEHEN °
/ 711Z* - aus hochwertigem Polyamid
_ Neu 711BZ - aus hochwertigem, mattem Polyamid
Auch in anderen Sprachen lieferbar.
MATERIAL | FARBEN MATERIAL | FARBEN
* Zusatzlich in HEWI Farbe 73 (Wiesengriin)
erhaltlich.
Polyamid
VOO E @E NN .
98 99 97 95 92 90 86 84 Polyamid, matt
pEN N pON N N | ZEmEnEeE N |
18 24 36 33 74 72 55 50 98 99 97 95 92 90
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Bestellnummer

Symbole | Edelstahl | Tlirzubehor

Abmessungen in mm / Beschreibung

710XA.150.1

715 — +-15

o I
Al

HEWI Symbol Mann

- aus Edelstahl, Oberflache matt geschliffen

- 71,5 mm breit, 150 mm hoch, 1,5 mm dick
- selbstklebend

3
#

710XA.150.2

t— o7 — +-15

2l
|

HEWI Symbol Frau

- aus Edelstahl, Oberflache matt geschliffen
- 87 mm breit, 150 mm hoch, 1,5 mm dick
- selbstklebend

710XA.150.3

bt

£

HEWI Symbol Barrierefrei

- aus Edelstahl, Oberflache matt geschliffen
- 135 mm breit, 150 mm hoch, 1,5 mm dick
- selbstklebend

711DXA

T11ZXA

4 52 ¢ —+4 52 ¢

HEWI Symbol Driicken
- aus Edelstahl, Oberflache matt geschliffen
- @52 mm, 1,5 mm dick, selbstklebend

HEWI Symbol Ziehen
- dto.

Auch in anderen Sprachen lieferbar.

MATERIAL | OBERFLACHE

Edelstahl
matt geschliffen

BESTELLANGABEN

Bestellnummer
ggf. Sprache
ggf. Farbe

QUERVERWEISE

< HEWI Turdriicker ab Seite 9

< HEWI Griffe ab Seite 221
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Tirzubehor | Polyamid | Briefeinwirfe

Bestellnummer

Abmessungen in mm / Beschreibung

o
——

384

680.100 HEWI Briefeinwurf AuBenklappe
- aus witterungsbesténdigem Spezial-Polyamid
- mit Einwurféffnung 326 x 35 mm und Namensschild 60 x 15 mm
- ohne Schacht, FrasmaB 344 x 51 mm nach DIN EN 13724
(G 3
t 384 t
680.010 HEWI Briefeinwurf Innenklappe
- aus witterungsbesténdigem Spezial-Polyamid
- mit Einwurféffnung 326 x 35 mm, ohne Schacht
- FrasmaB 344 x 51 mm nach DIN EN 13724
680.010.1 - dto., mit zusétzlicher Feder
(@=TD) 8
t 384 t
C__) HEWI Briefeinwurf
—_— - aus witterungsbestandigem Spezial-Polyamid
- mit Einwurféffnung 326 x 35 mm und Namensschild 60 x 15 mm
- stufenlos verstellbar
- FrasmaB 344 x 51 mm nach DIN EN 13724
680.110 - flr Turstarken von 20 - 35 mm
680.110.1 - dto., mit zusétzlicher Feder in der Innenklappe
680.111 - fUr TUrstérken von 35 - 70 mm
680.111.1 - dto., mit zusétzlicher Feder in der Innenklappe
680.112 - fUr TUrstérken von 65 - 100 mm
680.112.1 - dto., mit zusétzlicher Feder in der Innenklappe

MATERIAL | FARBE

Lieferbare Polyamid Farben

nooomnm
98 99 97 95 92 90
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Bestellnummer

Klingelplatten, Hausnummern | Polyamid | Tiirzubehor

Abmessungen in mm / Beschreibung

685.1.11

T
c:.j

b0 —4 4

HEWI Klingelplatte

- fur Niederspannungsstromkreise (max. 12 V)
- aus witterungsbestandigem Spezial-Polyamid
- mit Namensschild 60 x 15 mm

- mit Beleuchtung

685.1.21

c:.I
c:.j
b— 90 —4 SREpE

HEWI Klingelplatte

- fir Niederspannungsstromkreise (max. 12 V)
- aus witterungsbestandigem Spezial-Polyamid
- mit Namensschild 60 x 15 mm

- mit Beleuchtung

\ 702.165.1, 2, ...
- 702.165.A, ...

702.165.BS

123

HEWI Hausnummern
- aus witterungsbestandigem Spezial-Polyamid, @ 33 mm
- diebstahlgeschlitzte Befestigung

- Ziffern 0-9, ca. 165 mm hoch
- Kleinbuchstaben a-d
- Bindestrich

Empfehlung zur Montage der Hausnummern auf Dammputz:
Befestigungsmaterial ,Thermax 8" der Firma Fischer ist bauseits
beizustellen.

BESTELLANGABEN

Bestellnummer
Farbe

QUERVERWEISE

< HEWI Turdricker ab Seite 9
< HEWI Griffe ab Seite 221
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Tirzubehor | Polyamid, Edition matt | Turpuffer

Bestellnummer

Abmessungen in mm / Beschreibung

610
Neu 610B

O
40354 —4 o4

HEWI Wandtiirpuffer

-0 35 mm, 24 mm lang

- mit schwarzem, elastischen Puffer

- Lieferung einschlieBlich Befestigungsmaterial

- aus hochwertigem Polyamid
- aus hochwertigem, mattem Polyamid

611.30
Neu 611.30B
611.60
611.90
611.105

O |

Y S

HEWI Wandtiirpuffer

- aus hochwertigem Polyamid

-0 40 mm

- mit gefedertem, schwarzem, elastischen Puffer
- Lieferung einschlieBlich Befestigungsmaterial

- 30 mm lang

- 30 mm lang, aus hochwertigem, mattem Polyamid
- 60 mm lang

- 90 mm lang

- 105 mm lang

.

615
Neu 615B

HEWI Bodentiirpuffer

-0 52 mm, 42,5 mm hoch

- mit schwarzem, elastischen Puffer

- Lieferung einschlieBlich Befestigungsmaterial

- aus hochwertigem Polyamid
- aus hochwertigem, mattem Polyamid

MATERIAL | FARBEN

Polyamid

Zgmpupuy § pon |
98 99 97 95 92 90 86 84

mEy N N N § |
18 24 36 33 74 72 55 50

MATERIAL | FARBEN

Polyamid, matt

Zpmpupuy § |
98 99 97 95 92 90
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Turpuffer | Polyamid, Edition matt | Tirzubehor

Bestellnummer Abmessungen in mm / Beschreibung

N

Héhe
477
|
1

HEWI Bodentiirpuffer

- schwarzer elastischer Teller mit Rosette aus hochwertigem Polyamid
- 292 mm

- Lieferung einschlieBlich Befestigungsmaterial

620.1 10 mm hoch
620.2 14 mm hoch
620.3 22 mm hoch

)

b— 085 — —4 225

HEWI Bodentiirpuffer

-0 85 mm, 22,5 mm hoch

- mit gefedertem, schwarzem, elastischen Puffer
- Lieferung einschlieBlich Befestigungsmaterial

625 - aus hochwertigem Polyamid
Neu 625B - aus hochwertigem, mattem Polyamid

HEWI Polyamid-FuBplatte
vergréBert die Pufferhéhe um 11 mm

625.1 - aus hochwertigem Polyamid

Neu 625.1B - aus hochwertigem, mattem Polyamid
BESTELLANGABEN QUERVERWEISE
Bestellnummer < HEWI Turdrlicker ab Seite 9
Farbe < HEWI Griffe ab Seite 221
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Tirzubehor | Edelstahl | TUrpuffer System 100

Bestellnummer

Abmessungen in mm / Beschreibung

100XA611.15

I

bad s

HEWI Wandtiirpuffer

- aus Edelstahl, Vierkantrohr 30 x 30 mm, 15 mm lang
- mit schwarzem, elastischen Puffer

- verdeckte Verschraubung

- Lieferung einschlieBlich Befestigungsmaterial

100XA611.65

oot e

HEWI Wandtiirpuffer

- aus Edelstahl, Vierkantrohr 30 x 30 mm, 65 mm lang
- mit schwarzem, elastischen Puffer

- verdeckte Verschraubung

- Lieferung einschlieBlich Befestigungsmaterial

100XA625

bt pob

©

1
i

HEWI Bodentiirpuffer

- aus Edelstahl, 62 x 62 mm, 20 mm hoch

- mit Verdrehsicherung

- mit schwarzem, elastischen Puffer

- sichtbare Verschraubung

- Lieferung einschlieBlich Befestigungsmaterial

MATERIAL | OBERFLACHE

Edelstahl
matt geschliffen
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Bestellnummer

Turpuffer | Edelstahl | Tlrzubehér

Abmessungen in mm / Beschreibung

611XA.15

O [
—4 030} —4154—

HEWI Wandtiirpuffer

- aus Edelstahl, @ 30 mm, 15 mm lang

- mit schwarzem, elastischen Puffer

- verdeckte Verschraubung

- Lieferung einschlieBlich Befestigungsmaterial

611XA.30

O [

4 040 304

HEWI Wandtiirpuffer

- aus Edelstahl, @ 40 mm, 30 mm lang

- mit gefedertem, schwarzem, elastischen Puffer
- verdeckte Verschraubung

- Lieferung einschlieBlich Befestigungsmaterial

611XA.65

o [

Sowb  —o5—f

HEWI Wandtiirpuffer

- aus Edelstahl, @ 30 mm, 65 mm lang

- mit schwarzem, elastischen Puffer

- verdeckte Verschraubung

- Lieferung einschlieBlich Befestigungsmaterial

625XA

625.1

)

+— o085 —4 —4 o225

HEWI Bodentiirpuffer

- aus Edelstahl, @ 85 mm, 22,5 mm hoch

- mit gefedertem, schwarzem, elastischen Puffer
- verdeckte Verschraubung

- Lieferung einschlieBlich Befestigungsmaterial

HEWI Polyamid-FuBplatte
- vorzugsweise in HEWI Farbe 90 (Tiefschwarz)
- vergroBert die Pufferhéhe um 11 mm

BESTELLANGABEN

Bestellnummer
ggf. Farbe (bei 625.1)

QUERVERWEISE

< HEWI Turdricker ab Seite 9
< HEWI Griffe ab Seite 221
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Tirzubehor | Polyamid | Liftungsgitter, Tlrschoner

Bestellnummer

Abmessungen in mm / Beschreibung

800N

800PSB

o

i 460 }

HEWI Liiftungsgitter
- aus hochwertigem Polyamid, 150 cm? Luftéffnung
- fUr TUrstarken von 30-45 mm

OOm
97 95 92

- dto., aus Polystyrol

unom
98 99 90

FrédsmaBe 440 x 80 mm, R = 12,5 mm

TS.200

TS.200SK

HEWI Tiirschoner-Platte

- aus Polystyrol, matt, 1000 x 2000 mm, 2 mm dick

- Befestigung mit Linsensenkkopf-Schrauben oder Polyamid-Nageln
- in ausgewahlten HEWI Farben, geringe Farbabweichungen moglich
- nicht fir den AuBenbereich geeignet

EpEguy N
99 97 95 92 90

- dto., selbstklebend

EpEguy N
99 97 95 92 90

Abweichende Hohen, Breiten, Formen, Stanzungen, Umbug, etc. auf
Anfrage.

TS.8015
TS.S015SK
TS.S015U
TS.SO15SKU

TS.8020
TS.S020SK
TS.S020U
TS.S020SKU

[ ]
—— 800 —4

(1000)

504
(200)

HEWI Sockelschoner

- aus Polystyrol, matt, 800-1000 mm breit, 2 mm dick

- Befestigung mit Linsensenkkopf-Schrauben oder Polyamid-N&ageln
- nicht fir den AuBenbereich geeignet

150 mm hoch

150 mm hoch, selbstklebend

150 mm hoch, Umbug von 10 mm

150 mm hoch, selbstklebend, Umbug von 10 mm

200 mm hoch

200 mm hoch, selbstklebend

200 mm hoch, Umbug von 10 mm

200 mm hoch, selbstklebend, Umbug von 10 mm

EpEguy N

99 97 95 92 90

Abweichende Hohen, Breiten, Umbug, etc. auf Anfrage.

MATERIAL | FARBE

Farb-Information direkt am Produkt

BESTELLANGABEN

Bestellnummer
Farbe

QUERVERWEISE

< HEWI Turdrlcker ab Seite 9
< HEWI Griffe ab Seite 221
-> TUrschoner-Bestellformular siehe rechts
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Tiirschoner-Bestellformular

T
Firma: {
|
|
|
A~ :
= |
Komission: % - |
5 s
«© f | c
3 ) || 3
£ ~
= |
; 2 :
Datum: Unterschrift: 2 |
g |
g |
c
Anwendungsbereiche: T :
fur gefalzte Turen flr stumpf einschlagende Tiren ) |
|
1
S e s . » e ~— Brefe —
—-AJ g’
— —— ——— ——— _g
,‘] [,_ } [ i — =}
oo U b aoend A= |‘A esegend - ?
Turschoner| Lange Breite (mm) MaB A Entfernung MaB Unterkante mit Umbug
Pos. |Stlck Bestellnr. Farbe | r/I-zeigend (mm) oben unten (mm) (mm) bis Mitte Nuss (mm) (mm)
Besondere Vermerke
Anlage: Skizze(n) Lieferung mit Polyamid-Négeln I:I oder Liko-Schrauben l:’
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Bander | Polyamid | Aufschraubbander flr ungefélzte Turen in Holz-, Stahl- und Aluminiumzargen

Bestellnummer

Abmessungen in mm / Beschreibung

B9505.50L
B9505.50R

AF50.1

ot
52 H

-

HEWI Aufschraubband

- fUr ungefélzte Turen (bis 40 kg) in Holz-, Stahl- oder Aluminiumzargen
- aus hochwertigem Polyamid

- mit tragendem StahlgerUst aus verzinktem Stahlblech

- wartungsfreie Polyamidgleitlager

- Polyamidkappen zur Abdeckung der Schrauben

DIN links
DIN rechts

HEWI AusgleichsfuBscheibe

- aus hochwertigem Polyamid

- zum Ausgleich bei vor- oder zurlickspringender Tur
-1 mm dick

0@

B9505.75LK
B9505.75RK

B9505.75LF
B9505.75RF

BM1182
BM1183

33602

17t

+—
75 -
4

HEWI Aufschraubband

- flr ungefélzte Turen (bis 80 kg) in Holz-, Stahl- oder Aluminiumzargen
- aus hochwertigem Polyamid

- mit tragendem StahlgerUst aus verzinktem Stahlblech

- wartungsfreie Polyamidgleitlager

- Polyamidkappen zur Abdeckung der Schrauben

DIN links
DIN rechts

HEWI Aufschraubband (Federband)
- fir Trennwandtiren (bis 25 kg)
- aus hochwertigem Polyamid mit korrosionsgeschitzter Stahleinlage

DIN links, Federband
DIN rechts, Federband

Pro Tur sind 3 Bénder erforderlich.
Beispiel: DIN links: 2 x B9505.75LK, 1 x B9505.75LF

Montagewerkzeug
- Sechskantschlissel SW6 und SW2,5

HEWI Befestigungsmaterial fiir Trennwandtiiren
- besteht aus 4 Senkschrauben und MessingdUbeln M6

Turstarke bis 13 mm
Turstarke ab 13 mm

HEWI AusgleichsfuBscheibe, 2 mm dick
- aus hochwertigem Polyamid
- zum Ausgleich bei vor- oder zurlickspringender Tur

MATERIAL | FARBEN

Polyamid

Zapmpupuy § pon |
98 99 97 95 92 90 86 84

mEy N N B § |
18 24 36 33 74 72 55 50

BESTELLANGABEN

Bestellnummer
Farbe

QUERVERWEISE

-> Technische Hinweise Seite 304
- Bestellhilfe Seite 304
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Aufschraubbander fur ungefalzte Turen in Holz-, Stahl- und Aluminiumzargen | Edition matt | Bander

Bestellnummer Abmessungen in mm / Beschreibung

e
52 [Eﬂ

-+

HEWI Aufschraubband

- fir ungefélzte Turen (bis 40 kg) in Holz-, Stahl- oder Aluminiumzargen
- aus hochwertigem, mattem Polyamid

- mit tragendem StahlgerUst aus verzinktem Stahlblech

- wartungsfreie Polyamidgleitlager

- Polyamidkappen zur Abdeckung der Schrauben

Neu B9505B.50L DIN links
Neu B9505B.50R DIN rechts
Neu AF50.1B HEWI AusgleichsfuBscheibe

- aus hochwertigem, mattem Polyamid
- zum Ausgleich bei vor- oder zurlickspringender Tur
-1 mm dick

17t

75 —
4

HEWI Aufschraubband

- fUr ungefalzte Turen (bis 80 kg) in Holz-, Stahl- oder Aluminiumzargen
- aus hochwertigem, mattem Polyamid

- mit tragendem StahlgerUst aus verzinktem Stahlblech

- wartungsfreie Polyamidgleitlager

- Polyamidkappen zur Abdeckung der Schrauben

Neu B9505B.75LK DIN links
Neu B9505B.75RK DIN rechts

HEWI Aufschraubband (Federband)
- fir TrennwandtUren (bis 25 kg)
- aus hochwertigem, mattem Polyamid mit korrosionsgeschitzter

Stahleinlage
Neu B9505B.75LF DIN links, Federband
Neu B9505B.75RF DIN rechts, Federband

Pro Tur sind 3 Bénder erforderlich.
Beispiel: DIN links: 2 x B9505B.75LK, 1 x B9505B.75LF

Montagewerkzeug
- Sechskantschlissel SW6 und SW2,5

HEWI Befestigungsmaterial fiir Trennwandtiiren
- besteht aus 4 Senkschrauben und Messingdubeln M6

BM1182 Turstarke bis 13 mm
BM1183 Turstarke ab 13 mm
Neu AF75.2B HEWI AusgleichsfuBscheibe, 2 mm dick

- aus hochwertigem, mattem Polyamid
- zum Ausgleich bei vor- oder zurlickspringender Tur

MATERIAL | FARBE BESTELLANGABEN QUERVERWEISE

Polyamid, matt
ZEEEREEE B | Bestellnummer - Technische Hinweise Seite 304
98 99 97 95 92 90 Farbe - Bestellhilfe Seite 304
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Bander | Polyamid | Einfrasbéander flur gefélzte Turen in Holz-, Stahl- und Aluminiumzargen

Bestellnummer Abmessungen in mm / Beschreibung

65— t1+14+

Bandbezugslinie

HFV5H

75 —

B8107.100 HEWI Dreirollenband
- flr gefélzte Turen (bis 100 kg)
- an Holz-, Stahl- und Aluminiumzargen mit dreidimensional verstell-
baren Aufnahmeelementen System VX und VZX

- aus hochwertigem Polyamid mit tragendem StahlgerUst aus
verzinktem 4 mm Stahlblech und geschlossener Bandrolle

- mit Edelstahlachse, wartungsfreien Polyamidgleitlagern und
Polyamidkappen zur Abdeckung der Schrauben

- Einfrastiefe 6,5 mm

q3

[ 65— 1114
o Bandbezugslinie
2
" P
<
©
J & a7
o> T
3 &8 0
<] 2
= l N
B |
T
0
~

" len

B8107.160 HEWI Dreirollenband
- flr gefalzte Turen (bis 180 kg)
- an Holz-, Stahl- und Aluminiumzargen mit dreidimensional verstell-
baren Aufnahmeelementen System VX und VZX

- aus hochwertigem Polyamid mit tragendem StahlgerUst aus
verzinktem 4 mm Stahlblech und geschlossener Bandrolle

- mit Edelstahlachse, wartungsfreien Polyamidgleitlagern und
Polyamidkappen zur Abdeckung der Schrauben

- Einfrastiefe 6,5 mm

B8107.160FS - fUr gefélzte Turen geméaB Anforderungen nach DIN EN 1935
- vier zusétzliche Stahlbuchsen verhindern im Brandfall ein
Durchrutschen der Edelstahlachse

MATERIAL | FARBEN

Polyamid

Zapmpupuy § pon |
98 99 97 95 92 90 86 84

mEy N N B § |
18 24 36 33 74 72 55 50

NORM LEISTUNGSERKLARUNG

C€

Bandserie B...160FS [4[7[7[1[1]3[1[14]

Die Leistungserklarung nach Verordnung (EU)

HEWI Dreirollenbander mit Kennzeichen ,FS* sind 305/2011 steht fir die Bander mit CE-Zeichen
nach DIN EN 1935 geprUft. Diese sind geeignet zur unter www.hewi.de zum Download bereit oder
Anwendung an Feuer- und Rauchschutztiiren, sowie kann Uber 05691/82-300 bzw. support@hewi.de
an Turen in Flucht- und Rettungswegen. angefordert werden.
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Einfrasbander flr gefélzte Tlren in Holz-, Stahl- und Aluminiumzargen | Edition matt | Bander

Bestellnummer Abmessungen in mm / Beschreibung

6,51 +14+

Bandbezugslinie

HFV5H

7.5 —

Neu B8107B.100 HEWI Dreirollenband
- fr gefélzte Turen (bis 100 kg)
- an Holz-, Stahl- und Aluminiumzargen mit dreidimensional verstell-
baren Aufnahmeelementen System VX und VZX

- aus hochwertigem, mattem Polyamid mit tragendem Stahlgerist aus
verzinktem 4 mm Stahlblech und geschlossener Bandrolle

- mit Edelstahlachse, wartungsfreien Polyamidgleitlagern und
Polyamidkappen zur Abdeckung der Schrauben

- Einfrastiefe 6,5 mm

65— 114

80 —1

Bandbezugslinie

T

——X

fﬁﬁ
4.
ET T
09
2 3 0
- l N
B it
T
0
~

" len

Neu B8107B.160 HEWI Dreirollenband
- flr gefalzte Turen (bis 180 kg)
- an Holz-, Stahl- und Aluminiumzargen mit dreidimensional verstell-
baren Aufnahmeelementen System VX und VZX

- aus hochwertigem, mattem Polyamid mit tragendem Stahlgerist aus
verzinktem 4 mm Stahlblech und geschlossener Bandrolle

- mit Edelstahlachse, wartungsfreien Polyamidgleitlagern und
Polyamidkappen zur Abdeckung der Schrauben

- Einfrastiefe 6,5 mm

c € B8107B.160FS - fUr gefélzte Turen geméaB Anforderungen nach DIN EN 1935
- vier zusétzliche Stahlbuchsen verhindern im Brandfall ein Durch-
rutschen der Edelstahlachse

MATERIAL | FARBE BESTELLANGABEN QUERVERWEISE

Polyamid, matt
Bestellnummer - Technische Hinweise Seite 304

AODEEN ohe Hin
98 99 97 95 92 90 Farbe - Bestellhilfe Seite 304
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Bander | Polyamid | Einfrasbander fur ungefélzte Turen in Holz-, Stahl- und Aluminiumzargen

Bestellnummer

Abmessungen in mm / Beschreibung

B9107.100

8,56~ 14
Bandbezugslinie

=50

o
28}

100
= X

—
N\
\

F

HEWI Dreirollenband

- flr ungefalzte Turen (bis 100 kg)

- an Holz-, Stahl- und Aluminiumzargen mit dreidimensional verstell-
baren Aufnahmeelementen System VX und VZX

- aus hochwertigem Polyamid mit tragendem StahlgerUst aus
verzinktem 4 mm Stahlblech und geschlossener Bandrolle

- mit Edelstahlachse, wartungsfreien Polyamidgleitlagern und
Polyamidkappen zur Abdeckung der Schrauben

- Einfrastiefe 8,5 mm

B9107.160

C€ B9107.160FS

80 —1

Bandbezugslinie

—X

160

¢ Lo

HEWI Dreirollenband

- fir ungefalzte Turen (bis 180 kg)

- an Holz-, Stahl- und Aluminiumzargen mit dreidimensional verstell-
baren Aufnahmeelementen System VX und VZX

- aus hochwertigem Polyamid mit tragendem StahlgerUst aus
verzinktem 4 mm Stahlblech und geschlossener Bandrolle

- mit Edelstahlachse, wartungsfreien Polyamidgleitlagern und
Polyamidkappen zur Abdeckung der Schrauben

- Einfrastiefe 8,5 mm

- fUr ungefélzte Tiren geman Anforderungen nach DIN EN 1935
- vier zusétzliche Stahlbuchsen verhindern im Brandfall ein
Durchrutschen der Edelstahlachse

MATERIAL | FARBEN NORM

C€

LEISTUNGSERKLARUNG

Polyamid Bandserie B..160FS [4]7]7]1[1]3] 114] Die Leistungserkldrung nach Verordnung (EU)
VOODEEEE N HEWI Dreirollenb&nder mit Kennzeichen ,FS* sind 305/2011 steht fir die Bander mit CE-Zeichen
98 99 97 95 92 90 86 84 nach DIN EN 1935 geprlift. Diese sind geeignet zur unter www.hewi.de zum Download bereit oder
NEEE N ENN N N | Anwendung an Feuer- und Rauchschutztiren, sowie kann tiber 05691/82-300 bzw. support@hewi.de
18 24 36 33 74 72 55 50 an Turen in Flucht- und Rettungswegen. angefordert werden.
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Einfrasbander flr ungefélzte Tlren in Holz-, Stahl- und Aluminiumzargen | Edition matt | Bander

Bestellnummer

Abmessungen in mm / Beschreibung

Neu B9107B.100

8,5~ 141
Bandbezugslinie

~50
o
284

- X

o
80
T— 33 —+4

L

F

HEWI Dreirollenband
- fir ungefalzte Tren (bis 100 kg)
- an Holz-, Stahl- und Aluminiumzargen mit dreidimensional verstell-

baren Aufnahmeelementen System VX und VZX

- aus hochwertigem, mattem Polyamid mit tragendem Stahlgerist aus

verzinktem 4 mm Stahlblech und geschlossener Bandrolle

- mit Edelstahlachse, wartungsfreien Polyamidgleitlagern und

Polyamidkappen zur Abdeckung der Schrauben
- Einfrastiefe 8,5 mm

Neu B9107B.160

C€ B9107B.160FS

80 —1

Bandbezugslinie

—X

160

" len

HEWI Dreirollenband

- fUr ungefélzte Turen (bis 180 kg)

- an Holz-, Stahl- und Aluminiumzargen mit dreidimensional verstell-
baren Aufnahmeelementen System VX und VZX

- aus hochwertigem, mattem Polyamid mit tragendem Stahlgerist aus
verzinktem 4 mm Stahlblech und geschlossener Bandrolle

- mit Edelstahlachse, wartungsfreien Polyamidgleitlagern und
Polyamidkappen zur Abdeckung der Schrauben

- Einfrastiefe 8,5 mm

- fUr ungefélzte Tiren geman Anforderungen nach DIN EN 1935
- vier zusétzliche Stahlbuchsen verhindern im Brandfall ein Durch-
rutschen der Edelstahlachse

MATERIAL | FARBE BESTELLANGABEN

Polyamid, matt

ZEEEnEEE N | Bestellnummer
98 99 97 95 92 90 Farbe

QUERVERWEISE

- Technische Hinweise Seite 304
- Bestellhilfe Seite 304
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Bander | Polyamid | Technik | Einfrasbander

Technische Einzelheiten

- BandauBendurchmesser 21 mm

- korrosionsgeschutzte Stahleinlage

- geschlossene Bandrolle

- Bandhdhe 100/160 mm

- Achse aus Edelstahl - rostfrei

- Achsdurchmesser 9 mm mit Verdrehsicherung
- wartungsfreie Polyamidlager

- je nach Ausflihrung vormontiert

- rechts/links einsetzbar

Zargenanbindung

- Holz-, Stahl-, Aluminiumzargen - Aufnahmeelement VX..., VZX...

Einsetzbarkeit

- Holz-, Stahl- und Aluminiumzargen
- Holzttren

- FH-Holztlren

Tragfahigkeit
- bei Bandhéhe 100 mm - bis 100 kg
- bei Bandhdhe 160 mm - bis 180 kg

Befestigung
- empfohlene Senkholzschrauben @ 6 x 50 mm

Fligelteil

Rahmenteil

Stahlbuchsen (nur in
FS-Ausflhrung) ver-
hindern im Brandfall
ein Durchrutschen der
Edelstahlachse und ein
Absenken der Tur

Stahleinlage

Edelstahlachse mit
Verdrehsicherung

Polyamidmantel

Nummernsystematik

Kennzeichnet Arten
Kennbuchstabe fur HEWI Bénder B
Turenart 8 - gefalzt

9 - ungefalzt

Bandaufnahme in der Tur

1 - eingefrast
5 - aufgeschraubt

Bandaufnahme in der Zarge

05 - aufgeschraubt
07 - Aufnahmeelement - VX (3D)

Bauhthe 160 - 160 mm
100 - 100 mm
75- 75 mm
50 - 52 mm
Bandausflihrung FS - Feuerschutz

L - DINlinks

R - DIN rechts

LK - Aufschraubband DIN links

LF - Feder (Aufschraub)band DIN links
RK - Aufschraubband DIN rechts

RF - Feder (Aufschraub)band DIN rechts
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Kids | Garderoben | Haken
Polyamid, Edelstahl, Chrom

KIDS GARDEROBEN HAKEN

Produktmerkmale 307 Ubersicht 308 - 309 Ubersicht 308 - 309, 331

Ubersicht 308 - 309 Planungshilfe, Prifzertifikat 321 Serie 477 332 - 334, 337

Garderoben-Module 310-314 Hakenformen fUr Stangen 322 - 324 Serie 801 332, 336

Zahnputzbecherleisten 315 -317 Garderobenstangen 324 - 327 System 800 K 335

Ablagen 318 - 319 Kleiderbugel, Piktogramme 328 - 329 System 162 339
Serie 805 Classic 339
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HEWI Kids
Kindgerechte Ausstattung

HEWI Produkte fiir Kinder sind abgestimmt auf die Bedurfnisse kleiner Nutzer —
sei es in Kindertagesstéatten, Kindergarten oder Schulen. Rdume fir Kinder
mussen praktisch, pflegeleicht und sicher gestaltet sein. HEWI hat Produkte
entwickelt, die diese Anforderungen optimal erfiillen und noch dazu vielféltige
Gestaltungsmdglichkeiten bieten — kindgerecht und individuell.

Mobiliar M 20

Das neue Mobiliar Drop it eréffnet den Raum fir Gestaltungsvielfalt — kindgerecht
und individuell. Aufgrund des Modul-Prinzips ist es besonders flexibel und passt
so in nahezu jeden Kindergarten- oder Grundschulflur. Die verschiedenen Module
kénnen ganz wie es geféllt horizontal, vertikal oder als freistehendes Element an-
geordnet und miteinander kombiniert werden. Dreifachhaken schaffen zusatzliche
Ordnung und setzen farbige Akzente. Ergonomische, praktische Sitzb&nke ergén-
zen das Mobiliar und fliigen sich harmonisch in die Gestaltung ein. Gefertigt ist
Drop it aus Birke Multiplex Dekor weiB. Das natlrliche Material ist besonders
robust und pflegeleicht.

Garderobensysteme

Die farbenfrohen Garderobenstangen von HEWI kénnen mit verschiedenen
Hakenformen kombiniert werden. Die Anzahl der Haken ist individuell bestimmbar
und damit auch die Lange der Garderobe. Gefertigt werden die Garderoben aus
hochwertigem Polyamid. Ein Stahlkern im Inneren erhéht die Stabilitat und macht
sie zu einem dauerhaften Bestandteil des Geb&udes.
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Kids | Garderoben | Haken | Ubersicht

KIDS

NS

Neu Neu Neu Neu
Einzelcube | mit Haken Reihen- | Doppelmodul mit Haken Reihenmodul mit Haken Doppelmodul mit Haken
M20.01.001 Seite 310  M20.02.001 Seite 311 M20.03.001 Seite 312  M20.03.003 Seite 313
M20.01.002 Seite 310  M20.02.002 Seite 311 M20.03.002 Seite 312  M20.03.004 Seite 313
GARDEROBENSTANGEN
~ P
NS

Se

Haken, verschiebbar
Symboltréager 33.1700 Seite 324 Garderobenstange mit Haken
713 Seite 323 40.1710 Seite 324  Garderobenstange 33.7300.PB8 Seite 325
713.5 Seite 323  477.30.020 Seite 324  33.7010... Seite 326  33.7310.PB8 Seite 327
GARDEROBENSTANGEN

22
s

c‘.//'/// Q'\\'-\\(\\Lpf 22

Deckenstiitze
Garderobenstange 33.7100A Seite 324
33.7030 Seite 324  33.7100B Seite 324
HAKEN

@ &
® &

Haken Serie 477 | 801 | 800 K

477.90.0... @ Seite 296, 332
801.90.0... ® Seite 332
800.90.0... Seite 325

Garderobendoppelhaken Serie 801

801.90.031 Seite 336
801.90.030 Seite 336
801.90.040 Seite 336

Garderobenhaken Serie 477
477.90.06.. Seite 337
477.90.07.. Seite 337

Garderobenhaken Serie 477

477.90.08..

Seite 337
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Ubersicht | Kids | Garderoben | Haken

Zahnputzbecherleiste | Ablage

Neu mit Haken

Sitzbank mit Schuhablage 800.03.400 Seite 315

M20.05.001 Seite 310  800.03.410 Seite 315 Zahnputzbecherleiste
M20.05.002 Seite 310  800.03.403 Seite 318 800.03.401
M20.05.003 Seite 310  800.03.413 Seite 318 800.03.411

G G

Neu
Zahnputzbecherleiste | Ablage
mit Dreifachhaken

800.03.402 Seite 317
800.03.412 Seite 317
Seite 316 800.03.404 Seite 319
Seite 316  800.03.414 Seite 319

Garderobenstange mit Haken Garderobenstange mit Haken

Garderobenstange mit Haken

Garderobenstange mit Haken

33.7310.P8 Seite 327  33.7310.6HP Seite 327  33.7010.6V Seite 326  33.7010.7V Seite 326
0 g

Kleiderbiigel Kleider- und Hosenbiigel

570... Seite 328  571... Seite 328

Haken System 162 |

Serie 805 Classic Haken Serie 805 Haken System 100 Haken System 800 | 800 K

162.90.0... Seite 338  805.90.100 Seite 313 100.90.010... Seite 317 800.90.010... Seite 319, 321

805.90.0... Seite 339  805.90.110 Seite 313 100.90.020... Seite 317 800.90.020... Seite 319, 321

950.90.0... Seite 339  805.90.120 Seite 313 100.90.030... Seite 317 800.90.06040 Seite 319
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Kids | Garderoben-Module

Bestellnummer

Abmessungen in mm / Beschreibung

Neu  M20.01.001

Neu  M20.01.002

Farbbeispiel

20

270

onog—#
-

I

f—200—+ $—200—4

HEWI Einzelcube

- Regalwdirfel zur individuellen Gestaltung von Garderoben in Krippe/
Kindergarten/Schule

- aus Birke Multiplex, Materialstarke 12 mm

- Korpus auf Gehrung gefligt

- Sicherheitskanten mit Radius 5 mm, Fréskanten gewachst

- Oberflache beidseitig mit thermoplastischer Beschichtung (Polypropylen),
Dekor weiB, leicht strukturiert

- 200 mm breit, 200 mm hoch, 200 mm tief

- FachinnenmaB: 176 mm breit, 176 mm hoch, 188 mm tief

- verdeckte Wandbefestigung

- Lieferung inkl. Befestigungsmaterial

HEWI Einzelcube mit Dreifachhaken
- dto., mit Dreifachhaken (drehbar) aus hochwertigem Polyamid

Bei Bestellung bitte Farbe des Hakens angeben.

Neu  M20.05.001
Neu  M20.05.002
Neu  M20.05.003

1000

—

b——s50 1 - Psso‘i'

— ¢

HEWI Sitzbank mit Schuhablage

- aus Birke Multiplex, Materialstarke 12 mm

- Korpus auf Gehrung geflgt

- Sicherheitskanten mit Radius 5 mm, Fréskanten gewachst

- Oberflache beidseitig mit thermoplastischer Beschichtung (Polypropylen),
Dekor weiB, leicht strukturiert

- Schuhablage aus Stahlrohr mit abriebfester Pulverbeschichtung in
Anthrazit matt

- Sitztiefe 350 mm, Lange 1000 mm

- Ausflihrung mobil: Sitzbanke werden ohne Verbindung aneinander
gestellt

- Sitzhéhe H 260 mm
- Sitzhéhe H 350 mm
- Sitzhéhe H 430 mm

MATERIAL | FARBEN

Polyamid
VOO EH TN NN
98 99 97 95 92 90 86 84

mEy N N B § |
18 24 36 33 74 72 55 50
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Bestellnummer

Garderoben-Module | Kids

Abmessungen in mm / Beschreibung

“
v bbb b b

Neu  M20.02.001

Farbbeispiel

LK L LH &b D

bt

1000

+—200— Ltéﬁ

HEWI Reihenmodul, 5 Platze mit Dreifachhaken

- Hangeregal fur den Garderobenbereich in Kindergarten oder Schule
mit Dreifachhaken

- aus Birke Multiplex, Materialstarke 12 mm

- Korpus auf Gehrung gefligt, 5 Facher

- Sicherheitskanten mit Radius 5 mm, Fraskanten gewachst

- Oberflache beidseitig mit thermoplastischer Beschichtung (Polypropylen),
Dekor weiB, leicht strukturiert

- 1000 mm breit, 200 mm hoch, 200 mm tief (ohne Haken)

- FachinnenmaR: 186 mm breit, 176 mm hoch, 188 mm tief

- mit 5 Dreifachhaken (drehbar) aus hochwertigem Polyamid

- Farben der Dreifachhaken individuell wahlbar, bei Bestellung bitte
gewulnschte Farbe(n) angeben

- Abstand der Dreifachhaken betrégt 200 mm

- verdeckte Wandbefestigung, Lieferung inkl. Befestigungsmaterial

- Ergénzung der Platze durch weitere Module M20.02.001

- zur Individualisierung zusétzlich HEWI Piktogramm-Bé&gen in Blanko-
Ausfuihrung zum Beschriften 33.1772E oder mit Motiven 33.1772A,
33.1772B oder 33.1772D erhaltlich

Bei Bestellung bitte Farbe der Haken angeben.

YW

€
€
€

Neu  M20.02.002

Farbbeispiel

L L L L D L@E

1000 i

HEWI Doppelmodul, 5 Platze mit Dreifachhaken

- dto., 5 Platze, jeweils 2 Facher je Kind Ubereinander angeordnet
- Korpus auf Gehrung geflgt, insgesamt 10 Facher

- 1000 mm breit, 400 mm hoch, 200 mm tief (ohne Haken)

- FachinnenmaR: 186 mm breit, 182 mm hoch, 188 mm tief

- Ergénzung der Platze durch weitere Module M20.02.002

Bei Bestellung bitte Farbe der Haken angeben.

BESTELLANGABEN

Bestellnummer
Farbe der Haken

QUERVERWEISE

- HEWI Aufbewahrungsbox Kids Seite 314
-> HEWI Eigentumsbeutel Kids Seite 314
- HEWI Garderobenstangen Seite 326

- HEWI Piktogramme Seite 329

- HEWI Dreifachhaken Seite 334
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Kids | Garderoben-Module

Bestellnummer Abmessungen in mm / Beschreibung

=

370

st

1000

S
i

ono‘ry 300
&

Neu M20.03.001 HEWI Reihenmodul asymmetrisch, 5 Platze mit Dreifachhaken

- Hangeregal flr den Garderobenbereich in Kindergarten oder Schule
mit Dreifachhaken

- 5 Einzelfacher auf Gehrung geflgt, asymmetrisch miteinander verbunden

- aus Birke Multiplex, Materialstarke 12 mm

- Sicherheitskanten mit Radius 5 mm, Fraskanten gewachst

- Oberflache beidseitig mit thermoplastischer Beschichtung (Polypropylen),
Dekor weiB, leicht strukturiert

- 1000 mm breit, 300 mm hoch, 200 mm tief (ohne Haken)

- FachinnenmaB: 176 mm breit, 176 mm hoch, 188 mm tief

- mit 5 Dreifachhaken (drehbar) aus hochwertigem Polyamid

- Farben der Dreifachhaken individuell wahlbar, bei Bestellung bitte
gewlinschte Farbe(n) angeben

- Abstand der Dreifachhaken betragt 200 mm

- verdeckte Wandbefestigung

- Lieferung inkl. Befestigungsmaterial

- Erganzung der Platze mit Erweiterungsmodul M20.03.002

- zur Individualisierung zusatzlich HEWI Piktogramm-Bdgen in Blanko-
Ausflhrung zum Beschriften 33.1772E oder mit Motiven 33.1772A,
33.1772B oder 33.1772D erhaltlich

Farbbeispiel

Hinweis

Fir eine durchgehende asymmetrische
Montage abwechselnd Reihenmodul
M20.03.001 und Erweiterungsmodul Bei Bestellung bitte Farbe der Haken angeben.
M20.03.002 bestellen.

Le®

&
&
#‘4‘*3004*-H
370

L NE & | L N

004
1000 }
1
&
Neu  M20.03.002 HEWI Erweiterung Reihenmodul asymmetrisch, 5 Pldtze mit

Dreifachhaken
- dto., Erweiterungsmodul fir M20.03.001, zur Ergénzung von Platzen

Bei Bestellung bitte Farbe der Haken angeben.

MATERIAL | FARBEN

Polyamid
OO E TN NN
98 99 97 95 92 90 86 84

mEy N N N § |
18 24 36 33 74 72 55 50
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Bestellnummer

Garderoben-Module | Kids

Abmessungen in mm / Beschreibung

\ o
! 8 e
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J @ @77 Lw ogj;
1000 +
4
Neu M20.03.003 HEWI Doppelmodul asymmetrisch, 5 Platze mit Dreifachhaken
Farbbeispiel - Hangeregal flir den Garderobenbereich in Kindergarten oder Schule
mit Dreifachhaken
- 5 Doppelfacher, asymmetrisch miteinander verbunden
- aus Birke Multiplex, Materialstarke 12 mm
- Korpus auf Gehrung gefligt, insgesamt 10 Facher
- Sicherheitskanten mit Radius 5 mm, Fraskanten gewachst
- Oberflache beidseitig mit thermoplastischer Beschichtung (Polypropylen),
Dekor weiB, leicht strukturiert
- 1000 mm breit, 600 mm hoch, 200 mm tief (ohne Haken)
- FachinnenmaR: 176 mm breit, 182 mm hoch, 188 mm tief
- mit 5 Dreifachhaken (drehbar) aus hochwertigem Polyamid
- Farben der Dreifachhaken individuell wahibar, bei Bestellung bitte
gewulnschte Farbe(n) angeben
- Abstand der Dreifachhaken betrégt 200 mm
- verdeckte Wandbefestigung, Lieferung inkl. Befestigungsmaterial
- Erganzung der Platze mit Erweiterungsmodul M20.03.004
. . - zur Individualisierung zusétzlich HEWI Piktogramm-Bé&gen in Blanko-
anw,els . Ausflihrung zum Beschriften 33.1772E oder mit Motiven 33.1772A,
Fir eine durchgehende asymmetrische 33.1779B oder 33.1772D erhéltiich
Montage abwechselnd Doppelmodul
M20.03.003 und Erweiterungsmodul Bei Bestellung bitte Farbe der Haken angeben.
M20.03.004 bestellen.
o o of &
3o
&
e N
g N S| LO%E
Neu  M20.03.004 HEWI Erweiterung Doppelmodul asymmetrisch, 5 Platze mit
Dreifachhaken
- dto., Erweiterungsmodul fir M20.03.0083, zur Ergénzung von Platzen
Bei Bestellung bitte Farbe der Haken angeben.
BESTELLANGABEN QUERVERWEISE

Bestellnummer
Farbe der Haken

- HEWI Aufbewahrungsbox Kids Seite 314
-> HEWI Eigentumsbeutel Kids Seite 314
- HEWI Garderobenstangen Seite 326

- HEWI Piktogramme Seite 329

- HEWI Dreifachhaken Seite 334
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Kids | Zubehor

Bestellnummer

Abmessungen in mm / Beschreibung

Neu  M20.00.001

$—160— 173
]

(@]

L1e44

HEWI Aufbewahrungsbox Kids

- Eigentumsbox mit Deckel

- passend zu HEWI| Garderbobensystem M20...

- aus stabiler weiBer Pappe

- mit Griffschlitz

- ca. 162 mm breit, 164 mm hoch und 173 mm tief
- VE = 5 Stlck

- Neu  M20.00.002
Neu  M20.00.003
Neu  M20.00.004

ﬁS&Oﬁ

b s}

HEWI Eigentumsbeutel Kids

- Stoffbeutel mit Kordelzug zur Aufbewahrung personlicher Dinge
- aus 100 % Baumwolle (OkoTex)

- Beutel und Zugkordel wei3

- ca. 380 breit und 460 mm hoch

- Motiv mit marktUblichen Stoffmalfarben individuell gestaltbar (Farbe

nicht im Lieferumfang enthalten)
- VE = 5 Stick

- Motiv Prinzessin
- Motiv Ritterburg
- Motiv Hund

MATERIAL | FARBE

[ Tragerplatte HPL

Polyamid

[ @ Halter

Becher und Haken (paarweise) in allen HEWI Farben,
siehe Ausklapper hinten
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Bestellnummer

Zahnputzbecherleisten | Kids

Abmessungen in mm / Beschreibung

J

800.03.400

- g
e
s

Farbbeispiel

4060}

000 n.:
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Aaab-78

(
L $52
132

HEWI Zahnputzbecherleiste mit Haken, 4 Platze

- Halter aus hochwertigem Polyamid in HEWI Farbe 74 (Apfelgriin) oder
99 (ReinweiB)

- Zahnputzbecher und Haken bilden jeweils ein Farbpaar, aus hoch-
wertigem Polyamid

- Bestlckung der farbigen Haken erfolgt in angegebener Reihenfolge
aus Sichtrichtung des Nutzers von links nach rechts

- Tragerplatte aus robustem HPL, Oberflache weiB, seidig glénzend mit
leichter Struktur

- Abstand zwischen den Platzen: 150 mm

- entspricht den Vorgaben der DGUV-Richtlinie 82
LKindertageseinrichtungen*

- max. statische Belastung 20 kg

- nachristbar

- 830 mm breit (AchsmaB 600 mm), 122 mm hoch, 132 mm tief

- zur Erganzung der Platze dient das HEWI Erweiterungsset 800.03.410

- zur Individualisierung zusétzlich HEWI Piktogramm-Bé&gen in Blanko-
Ausfuihrung zum Beschriften 33.1772E oder mit Motiven 33.1772A-D
erhaltlich (bitte separat bestellen)

Bei Bestellung bitte Farbe der Becher und Haken in gew(inschter
Reihenfolge (von links nach rechts) sowie Farbe der Halter angeben.

¥
- 0%

J
v 800.03.410

Farbbeispiel

4060}

C

T
+-754—150
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HEWI Erweiterungsset Zahnputzbecherleiste mit Haken, 4 Platze

- zum Nachrusten der Zahnputzbecherleiste mit Haken um 4 Platze

- ein Halter aus hochwertigem Polyamid in HEWI Farbe 74 (Apfelgriin)
oder 99 (ReinweiB)

- dto., 608 mm breit

Bei Bestellung bitte Farbe der Becher und Haken in gewlnschter
Reihenfolge (von links nach rechts) sowie Farbe des Halters angeben.

BESTELLANGABEN

Bestellnummer
Farbe (sieche Info am Produkt)

Bitte beachten:
Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten

QUERVERWEISE

- HEWI Haken Seite 332
> HEWI Piktogramme Seite 329
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Kids | Zahnputzbecherleisten

Bestellnummer

Abmessungen in mm / Beschreibung

Lo
3

800.03.401

Farbbeispiel

600
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HEWI Zahnputzbecherleiste, 4 Platze

- Halter aus hochwertigem Polyamid in HEWI Farbe 74 (Apfelgriin) oder
99 (ReinweiB)

- Tragerplatte aus robustem HPL, Oberflache weiB, seidig glanzend mit
leichter Struktur

- Abstand zwischen den Platzen: 150 mm

- entspricht den Vorgaben der DGUV-Richtlinie 82
,Kindertageseinrichtungen®

- max. statische Belastung 20 kg

- nachristbar

- 630 mm breit (AchsmaB 600 mm), 94 mm hoch, 132 mm tief

- zur Erg&nzung der Platze dient das HEWI Erweiterungsset 800.03.411

- zur Individualisierung zusétzlich HEWI Piktogramm-Bo&gen in Blanko-
Ausflhrung zum Beschriften 33.1772E oder mit Motiven 33.1772A-D
erhaltlich (bitte separat bestellen)

Bei Bestellung bitte Farbe der Becher und Halter angeben.

L
3

800.03.411

Farbbeispiel

J1L ey Lo
%#1504

593 !
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HEWI Erweiterungsset Zahnputzbecherleiste, 4 Platze

- zum NachrUsten der Zahnputzbecherleiste um 4 Platze

- ein Halter aus hochwertigem Polyamid in HEWI Farbe 74 (Apfelgrin)
oder 99 (ReinweiB)

- dto., 608 mm breit

Bei Bestellung bitte Farbe der Becher und des Halters angeben.

MATERIAL | FARBE

[ Tragerplatte HPL

Polyamid

[J @ Halter

Becher und Haken (paarweise) in allen HEWI Farben,
siehe Ausklapper hinten
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Zahnputzbecherleisten | Kids

Bestellnummer Abmessungen in mm / Beschreibung

40604
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Neu 800.03.402 HEWI Zahnputzbecherleiste mit Dreifachhaken, 4 Platze

- Halter aus hochwertigem Polyamid in HEWI Farbe 74 (Apfelgriin)
oder 99 (ReinweiB)

- Zahnputzbecher und Haken bilden jeweils ein Farbpaar, aus hoch-
wertigem Polyamid

- Bestlckung der farbigen Haken erfolgt in angegebener Reihenfolge
aus Sichtrichtung des Nutzers von links nach rechts

- Tragerplatte aus robustem HPL, Oberflache weiB, seidig glanzend mit
leichter Struktur

- Abstand zwischen den Platzen: 150 mm, nachristbar

- entspricht den Vorgaben der DGUV-Richtlinie 82
"Kindertageseinrichtungen"

- max. statische Belastung 20 kg

- 630 mm breit (AchsmaB 600 mm), 153 mm hoch, 132 mm tief

- zur Erga&nzung der Platze dient das HEWI Erweiterungsset 800.03.412

- zur Individualisierung zusétzlich HEWI Piktogramm-Bo&gen in Blanko-
Ausflhrung zum Beschriften 33.1772E oder mit Motiven 33.1772A-D
erhaltlich (bitte separat bestellen)

Bei Bestellung bitte Farbe der Becher und Dreifachhaken in gewlnschter
Farbbeispiel Reihenfolge (von links nach rechts) sowie Farbe der Halter angeben.

40604
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$74-4-78-4
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Neu  800.03.412 HEWI Erweiterungsset Zahnputzbecherleiste mit Dreifachhaken, 4
Platze
- zum Nachrusten der Zahnputzbecherleiste mit Dreifachhaken um 4
Platze
- ein Halter aus hochwertigem Polyamid in HEWI Farbe 74 (Apfelgriin)
oder 99 (ReinweiB)
- dto., 608 mm breit

Bei Bestellung bitte Farbe der Becher und Dreifachhaken in gewlnschter

Farbbeispiel Reihenfolge (von links nach rechts) sowie Farbe des Halters angeben.

BESTELLANGABEN QUERVERWEISE

Bestellnummer
Farbe (sieche Info am Produkt)

Bitte beachten: -> HEWI Haken Seiten 334
Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten > HEWI Piktogramme Seite 329
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Kids | Ablagen

Bestellnummer Abmessungen in mm / Beschreibung

v T 7T°
+75—4—150 —+ 8,54
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Neu 800.03.403 HEWI Ablage mit Haken, 4 Plitze

- Halter aus hochwertigem Polyamid in HEWI Farbe 74 (Apfelgriin) oder
99 (ReinweiB)

- Haken aus hochwertigem Polyamid

- Bestlickung der farbigen Haken erfolgt in angegebener Reihenfolge
aus Sichtrichtung des Nutzers von links nach rechts

- Tragerplatte aus robustem HPL, Oberflache weiB, seidig glanzend mit
leichter Struktur

- Abstand zwischen den Platzen von 150 mm, nachristbar

- entspricht den Vorgaben der DGUV-Richtlinie 82

"Kindertageseinrichtungen"

- max. statische Belastung 20 kg

- 630 mm breit (AchsmaB 600 mm), 59 mm hoch, 132 mm tief

- zur Erganzung der Platze dient das HEWI Erweiterungsset 800.03.413

Bei Bestellung bitte Farbe der Haken in gewtinschter Reihenfolge (von

Farbbeispiel links nach rechts) sowie Farbe der Halter angeben.
O 4+
3
T T T T T3
+75—4—150 —+ 8,54 ‘
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Neu 800.03.413 HEWI Erweiterungsset Ablage mit Haken, 4 Platze

- zum NachrUsten der Ablage mit Dreifachhaken um 4 Platze

- ein Halter aus hochwertigem Polyamid in HEWI Farbe 74 (Apfelgriin)
oder 99 (ReinweiB)

- dto., 608 mm breit

Bei Bestellung bitte Farbe der Haken in gewtinschter Reihenfolge (von
links nach rechts) sowie Farbe des Halters angeben.
Farbbeispiel

MATERIAL | FARBE

[ Tragerplatte HPL

Polyamid
[J & Halter
Haken in allen HEWI Farben, siehe Ausklapper hinten
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Bestellnummer

Ablagen | Kids

Abmessungen in mm / Beschreibung
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Neu  800.03.404

Farbbeispiel
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HEWI Ablage mit Dreifachhaken, 4 Platze

- Halter aus hochwertigem Polyamid in HEWI Farbe 74 (Apfelgriin) oder
99 (ReinweiB)

- Dreifachhaken aus hochwertigem Polyamid nach HEWI Farbtabelle

- bei Bestellung bitte Farben fur Dreifachhaken angeben

- Bestlickung der farbigen Dreifachhaken erfolgt in angegebener
Reihenfolge aus Sichtrichtung des Nutzers von links nach rechts

- Tragerplatte aus robustem HPL, Oberflache weiB, seidig glanzend mit
leichter Struktur

- Abstand zwischen den Platzen von 150 mm, nachristbar

- entspricht den Vorgaben der DGUV-Richtlinie 82
"Kindertageseinrichtungen"

- max. statische Belastung 20 kg

- 830 mm breit (Achsma 600 mm), 89 mm hoch, 132 mm tief

- zur Ergadnzung der Platze dient das HEWI Erweiterungsset 800.03.414

Bei Bestellung bitte Farbe der Dreifachhaken in gewdinschter
Reihenfolge (von links nach rechts) sowie Farbe der Halter angeben.
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% Neu 800.03.414

Farbbeispiel
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HEWI Erweiterungsset Ablage mit Dreifachhaken, 4 Platze

- zum Nachrusten der Ablage mit Dreifachhaken um 4 Platze

- ein Halter aus hochwertigem Polyamid in HEWI Farbe 74 (Apfelgriin)
oder 99 (ReinweiB)

- dto., 608 mm breit

Bei Bestellung bitte Farbe der Dreifachhaken in gewdnschter
Reihenfolge (von links nach rechts) sowie Farbe des Halters angeben.

BESTELLANGABEN

Bestellnummer
Farbe (sieche Info am Produkt)

Bitte beachten:
Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten

QUERVERWEISE

- HEWI Haken Seiten 332, 334
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Planungshilfe, Prifzertifikat | Garderoben

. ®
TUVRheinland

gepriifte
Sicherheit

GARDEROBEN

Dieses Register enthalt Garderobenstangen mit unterschiedlichen Hakenformen,
Wandhaken, Kleiderblgel und Piktogramme.

Die Produkte wurden speziell fir den Einsatz im offentlichen Bereich entwickelt, und
bertcksichtigen insbesondere die hohen Anforderungen von Kindergérten, Schulen,
Kliniken, Arztpraxen usw.

PLANEN
Ubersichtliche Tabellen erméglichen einen schnellen Abgleich zwischen Raumangebot,
Platzbedarf und HEWI Sortiment.

LIEFERN
HEWI liefert Garderoben- und Handtuchstangen in vormontierten Baugruppen von bis
zu 2,70 m Lange.

MONTIEREN
Langere Wandgarderoben kénnen mittels Steckverbindung einfach montiert werden.

HAKENABSTANDE

Es gibt bundesweit keine einheitlichen Vorschriften Gber Hakenabstande, gultig ist
Landerrecht.

Fur HEWI Produkte gilt folgender Standard:

150 mm fUr Garderoben- und Handtuchstangen.

Eine Abstimmung der Abstande ist im Zweifel mit der 6rtlichen Baubehdrde
vorzunehmen.

MINDESTABSTAND

Nach BAGUV Prifgrundséatzen fur Garderoben an Schulen und Kindergarten gilt:

“...die Einhaltung eines Mindestabstandes von 500 mm zu Turéffnungen, vorspringenden
Wandecken und Treppenlaufen...”.

EMPFOHLENE EINBAUHOHE A FUR GARDEROBEN
Kindergarten 1200 + 100 mm
Primarbereich 1400 + 100 mm
Sekundarbereich 1600 + 100 mm

EMPFOHLENE EINBAUHOHE A FUR WASCHBEREICHE
Kindergarten 900 + 100 mm

SICHERHEIT

Garderoben mlssen so gestaltet sein, dass eine Verletzungsgefahr weitgehend
ausgeschlossen ist. Abgerundete Formen, nach hinten zeigende Hakenenden oder
drehbare Haken und verdeckte Befestigungen mindern die Verletzungsgefahr.
HEWI Garderoben erflllen diese Bedingungen und sind fur erhdhte Anforderungen
in Kindergarten oder Schulen nach geltenden Richtlinien GS gepruft (geprtifte
Sicherheit).
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Garderoben | Haken, fest, ohne Symboltrager

Bestellnummer

Abmessungen in mm / Beschreibung

...6H

4756 90 -

$75 ¢ +—123 —4

HEWI Haken fiir Garderobenstangen

- zur Kombination mit HEWI Garderobenstangen @ 33 mm
- feststehender Doppelhaken, nach hinten zeigend

- aus hochwertigem Polyamid

475 ¢ 90 -¢

+75 4 151 —+

HEWI Haken fiir Garderobenstangen

- zur Kombination mit HEWI Garderobenstangen @ 33 mm
- feststehender Doppelhaken, nach vorn zeigend

- aus hochwertigem Polyamid

..7H

@15

478 ¢ 138 —¢

4435 1234

HEWI Haken fiir Garderobenstangen

- zur Kombination mit HEWI Garderobenstangen @ 33 mm
- feststehender Doppelhaken, nach hinten zeigend

- aus hochwertigem Polyamid

L

w7V

@15

478 ¢ 138 —4

4+ 45—

HEWI Haken fiir Garderobenstangen

- zur Kombination mit HEWI Garderobenstangen @ 33 mm
- feststehender Doppelhaken, nach vorn zeigend

- aus hochwertigem Polyamid

MATERIAL | FARBE

Polyamid
OO EEENEN
98 99 97 95 92 90 86 84

mEy N N N § |
18 24 36 33 74 72 55 50
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Bestellnummer

Haken, fest, mit Symboltrager | Garderoben

Abmessungen in mm / Beschreibung

Bestellnummer

Farbe

Bitte beachten:
HEWI Piktogramme bitte separat bestellen,
da nicht im Lieferumfang enthalten.

Symboltréager
-
S @15
—e |
A 12
he . ‘
S 475 ¢ 123 —o
..6HP HEWI Haken fiir Garderobenstangen
- zur Kombination mit HEWI Garderobenstangen @ 33 mm
- besteht aus einem feststehenden Doppelhaken nach hinten zeigend
mit Symboltrager fur HEWI Piktogramme 33.1771..
- aus hochwertigem Polyamid
45
w
4y ®
— drehbarer
—- Haken
* © —
N~
-
= Symboltrager + 100
v ...P8 HEWI Haken fiir Garderobenstangen
- zur Kombination mit HEWI Garderobenstangen @ 33 mm
- besteht aus einem drehbaren Dreifachhaken mit Symboltrager fir
HEWI Piktogramme 33.1770...
- aus hochwertigem Polyamid
. + # 360 Zahnputzbecher
-+
[e2]
2 drehb:
rehbarer
— Haken
«©
~
Ba
Symboltrager + 100 +
B ...PB8 HEWI Haken fiir Garderobenstangen
- zur Kombination mit HEWI Garderobenstangen @ 33 mm
- besteht aus einem drehbaren Dreifachhaken mit Symboltrager fir
HEWI Piktogramme 33.1770... und Zahnputzbecher
- passende HEWI Piktogramme flir Zahnputzbecher: 33.1772...
- aus hochwertigem Polyamid
41382 HEWI Zahnputzbecher fiir Pikto-Set
454
s D
Yo}
<
4
713 HEWI Symboltrager
- mit Aufnahmefenster 36 x 36 mm fir HEWI| Piktogramme 33.1770...
- Bef. mit 2 Senkholzschrauben o 3,5 mm o. doppelseitigem Klebeband
- aus hochwertigem Polyamid
- Lieferung ohne Befestigungsmaterial
713.5 Verpackungseinheit 5 Stlick
BESTELLANGABEN QUERVERWEISE

- HEWI Garderobenstangen Seite 325-327
> HEWI Piktogramme Seite 329
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Garderoben | Verschiebbare Haken, Garderobenstangen

Bestellnummer Abmessungen in mm / Beschreibung

013 &
4
+
— bt
/ 33.1700 HEWI Garderobendoppelhaken
- verschiebbar, passend auf HEWI Stangen @ 33 mm

- empfohlener Mindestabstand 150 mm
- aus hochwertigem Polyamid

—
OF
L]

f 50 +

‘ HEWI Garderobenhaken
/ - verschiebbar, passend auf HEWI Stangen @ 33 mm
- empfohlener Mindestabstand 75 mm

477.30.020 - aus hochwertigem Polyamid
Neu  477.30B020 - aus hochwertigem, mattem Polyamid

b 75—

-

40.1710 HEWI Garderobenhaken
- verschiebbar, passend auf HEWI Stangen @ 33 mm
- empfohlener Mindestabstand 75 mm
- aus hochwertigem Polyamid

33.7030 HEWI Garderobenstange
- aus Stangensystem @ 33 mm
- aus hochwertigem Polyamid mit korrosionsgeschltztem Stahlkern
- Lange bauseits auf jedes MaB kurzbar
- vorgerichtet mit Edelstahlrosetten @ 70 mm zur Wandmontage

HEWI Deckenstiitze
- aus Stangensystem, @ 33 mm, Lange nicht verstellbar

(.\\-\‘ - ;.'3 /_/_) - aus hochwertigem Polyamid mit korrosionsgeschitztem Stahlkern
\(\L,W ' »'// - vorgerichtet mit Edelstahlrosetten @ 70 mm zur Deckenmontage
Pt
6/// 33.7100A montiert am 90° Bogen
’ 33.7100B montiert an gerader Stange

Lieferung nur in Verbindung mit Garderobenstange.

MATERIAL | FARBE BESTELLANGABEN BITTE BEACHTEN:

Alle hier aufgeflhrten Garderoben sind von der
Rucknahme ausgeschlossen.
Polyamid, Polyamid matt

e E B BN | Bestellnummer Deckenstltzen missen separat bestellt werden.
98 99 97 95 92 90 86 84 Farbe Die benétigte Anzahl wird auf Anfrage automa-

I EEEDOEENR StangenmaB der Garderobenstangen tisch ermittelt.

18 24 36 33 74 72 55 50 und der Deckenstiitze L (mm) Lieferung ohne Befestigungsschrauben und Dubel.
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Garderobenstangen | Garderoben

Bestellnummer Abmessungen in mm / Beschreibung
l {
1 w2 1
— —l—
1
o
)
e —~— -
b R - > 44033
—
o & [ o — 33.7300.PB8 HEWI Garderobenstange

Hakenabstand 150 mm

Platze w1/w2 (mm)
2 400
3 550
4 700
5 850
6 1000
7 1150
8 1300
9 1450

10 1600
11 1750
12 1900
13 2050
14 2200
15 2350
16 2500
17 2650
18 2800
19 2950
20 3100
21 3250
22 3400
23 3550
24 3700
25 3850

Weitere Langen auf Anfrage

- aus Stangensystem o 33 mm

- Polyamid mit korrosionsgeschitztem Stahlkern

- vorgerichtet mit Edelstahlrosetten @ 70 mm zur Wandmontage
- Lieferung ohne Befestigungsschrauben und Dubel

Alle hier aufgeflihrten Garderoben sind von der Riicknahme
ausgeschlossen.

ERLAUTERUNGEN

WandmaB w1 oder w2 + 35 mm entspricht der
Gesamtlange der Garderobenstange inklusive

Rosetten und Wandabstand (siehe Skizze oben).

Je nach AchsmaB sind zusétzliche WandstUtzen
im Lieferumfang enthalten.

BESTELLANGABEN

Bestellnummer
Farbe
WandmaB w1 und w2 (mm)

Bitte beachten:
HEWI Piktogramme bitte separat bestellen,
da nicht im Lieferumfang enthalten.

QUERVERWEISE

< HEWI Planungshilfe Seite 321
< HEWI Haken Seite 323
> HEWI Piktogramme Seite 329
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Garderoben | Garderobenstangen

Bestellnummer Abmessungen in mm / Beschreibung

4
8

% jrj

-+

033—¢ ¢+

/ 33.7010 HEWI Garderobenstange
=y - aus Stangensystem o 33 mm
- Polyamid mit korrosionsgeschitztem Stahlkern
- vorgerichtet mit Edelstahlrosetten @ 70 mm zur Wandmontage
- Lieferung ohne Befestigungsschrauben und Dubel

StaffelmaBe fiir Garderobenstange StaffelmaBe fiir Garderobenstange mit feststehenden Haken ohne Symboltrager
ohne Haken/mit verschiebbaren Haken

Bestellnummer 33.7010 Bestellnummer 33.7010.6V 33.7010.6H 33.7010.7V 33.7010.7H
a (mm) Hakenabstand 150 mm
300-599 Platze a (mm)
600-1099 2 450
1100-1599 3 600
1600-2099 4 750
2100-2599 5 900
2600-3099 6 1050
3100-3599 7 1200
3600-4099 8 1350
9 1500
Bitte beachten: 10 1650
Verschiebbare Haken bitte separat 11 1800
Ests;:g;’_ da nicht im Lieferumfang 12 1950
13 2100
14 2250
15 2400
16 2550
17 2700
18 2850
19 3000
20 3150
21 3300
22 3450
23 3600
24 3750
25 3900
Weitere Langen auf Anfrage
MATERIAL | FARBE ERLAUTERUNGEN
Befestigungsabstand a + 70 mm
Polyamid entspricht der Gesamtléange der Garderobenstange
AEEERENN B BN | inklusive Rosetten (siehe Skizze oben).
98 99 97 95 92 90 86 84
IO EEEICOBEENR Je nach AchsmaB sind zusatzliche Wandsttzen
18 24 36 33 74 72 55 50 im Lieferumfang enthalten.
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Garderobenstangen

| Garderoben

StaffelmaBe fiir Garderobenstange mit feststehenden Haken mit Symboltrager

/}150%

4150%

/“5OP

H 00%

FZ

Bestellnummer 33.7310.6HP 33.7310.P8 33.7310.PB8 33.7410.PB8
Hakenabstand 150 mm 150 mm 150 mm 200 mm
Platze a (mm) a (mm) a (mm) a (mm)
2 450 326 326 376
3 600 476 476 576
4 750 626 626 776
5 900 776 776 976
6 1050 926 926 1176
7 1200 1076 1076 1376
8 1350 1226 1226 1576
9 1500 1376 1376 1776
10 1650 1526 1526 1976
11 1800 1676 1676 2176
12 1950 1826 1826 2376
13 2100 1976 1976 2576
14 2250 2126 2126 2776
15 2400 2276 2276 2976
16 2550 2426 2426 3176
17 2700 2576 2576 3376
18 2850 2726 2726 3576
19 3000 2876 2876 3776
20 3150 3026 3026 3976
21 3300 3176 3176 4176
22 3450 3326 3326 4376
23 3600 3476 3476 4576
24 3750 3626 3626 4776
25 3900 3776 3776 4976
Weitere Langen auf Anfrage
BITTE BEACHTEN: BESTELLANGABEN QUERVERWEISE

HEWI Piktogramme bitte separat bestellen,
da nicht im Lieferumfang enthalten.

Alle hier aufgeflhrten Garderoben sind von
der Ricknahme ausgeschlossen.

Bestellnummer
Farbe

Befestigungsabstand a (mm)

< HEWI Planungshilfe Seite 321

< HEWI Haken Seite 322-323

- HEWI Piktogramme Seite 329
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Garderoben | Kleiderblgel

Bestellnummer

Abmessungen in mm / Beschreibung

+
8
1

~ + 450 +
HEWI Kleiderbiigel
- @ 15 mm, passend auf HEWI Stangen @ 33 mm
/_\ - aus hochwertigem Polyamid in 16 HEWI Farben
570.1 - mit feststehendem Haken
570.3 - mit drehbarem Haken mit 90°-Rastpunkten
- aus hochwertigem, mattem Polyamid in 16 HEWI Farben
Neu 570.1B - mit feststehendem Haken
Neu 570.3B - mit drehbarem Haken mit 90°-Rastpunkten
. 8
< + 450 +
HEWI Kleiderbiigel
- 15 mm, passend auf HEWI Stangen @ 33 mm
- aus hochwertigem Polyamid
570.2 mit feststehender Ose
570.4 mit drehbarer Ose mit 90°-Rastpunkten

/\) 571.3

.
c_ >

a0 ——4

HEWI Kleider- und Hosenbiigel

- @ 15 mm, passend auf HEWI Stangen @ 33 mm
- mit drehbarem Haken mit 90°-Rastpunkten

- aus hochwertigem Polyamid

D

+ 440

a5 ——4

.

HEWI Kleider- und Hosenbiigel

- @ 15 mm, passend auf HEWI Stangen @ 33 mm
- mit drehbarer Ose mit 90°-Rastpunkten

- aus hochwertigem Polyamid

MATERIAL | FARBE

Polyamid, Polyamid matt
OO EEENEN
98 99 97 95 92 90 86 84

mEy N N N § |
18 24 36 33 74 72 55 50
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Piktogramme | Garderoben

Bestellnummer Abmessungen in mm / Beschreibung

HEWI Piktogramm-Bogen 33.1770 A

T @

_ : &
QJA\‘Y d : 5 @ b3 —4
" veA Y

| 33.1770... HEWI Piktogramm-Bogen

- mehrfarbig, fur Hakenform ...P8, ...PB8 und Symboltrager 713

¥ : 2 - 36 x 36 mm), nicht selbstklebend
O ’ % w - 25 verschiedene Motive je Serie

e

&
:

b2

A - Serie Natur
o4 B - Serie Fahrzeuge | Spielsachen
W @ﬁ ? ® ' D - Serie Tiere
E - Blanko-Ausflihrung WeiB flr Selbstbeschriftung bzw. -bemalung

HEWI Piktogramm-Bogen 33.1771D

+

—

<

4
60—+

33.1771... HEWI Piktogramm-Bogen
- mehrfarbig, fur HEWI Hakenform ...6HP und Doppelhaken 801.90.031
- 60 x 41 mm, selbstklebend
- 25 verschiedene Motive je Serie

- Serie Natur

- Serie Fahrzeuge | Spielsachen

- Serie Tiere

- Blanko-Ausflihrung WeiB flr Selbstbeschriftung bzw. -bemalung

hbhb

HEWI Piktogramm-Bogen 33.1772 B

- 3

& = 0

:

c.

(b

colt ;
2.

\,

7

L e +_¢40_+

s NN :
= go ‘2 i

33.1772... HEWI Piktogramm-Bogen

= - mehrfarbig, z. B. fir Zahnputzbecher
= + 0 40 mm, selbstklebend

- 25 verschiedene Motive je Serie

b g
£3
3

1 A - Serie Natur
? wlw @l /,? ..B - Serie Fahrzeuge | Spielsachen
iﬂﬂ [%‘ ..D - Serie Tiere
..E - Blanko-Ausflihrung WeiB flr Selbstbeschriftung bzw. -bemalung
BESTELLANGABEN QUERVERWEISE

Bestellnummer
Farbe € HEWI Haken mit Symboltragern Seite 323
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Ubersicht | Haken

Serie 477/801
Polyamid
Polyamid, matt ...B... Neu

System 800 K

Polyamid, zweifarbig

Serie 805 Classic
Edelstahl

WARM TOUCH
Polyamid, chrom-
optisch beschichtet

Einzelhaken HEWI active+  ...D...
2 40
@ L 801.90.010 ‘
801.90B010
4o H4aof o
o 50
477.90.010 (‘ =
800.90.03091 (
@ U:D 477.90B010 805.90.011 950.90.01050
| 800.90.03099 :
477900010 - N &
teod4  fasd d J
o 60
477.90.045
@ U:‘J 477.90B045
baod e
o 70 477.90.030
477.90B030 -
@ I—;‘) i:D ”:D 477.90.035  ° - 805.90.030
Fodb—00— b5 {—es0— | 477.90B035
477...30 477...35
Doppelhaken
2 40
o b 801.90.020
801.90B020 =
4aobk daf \L
2 50
477.90.025 />
800.90.04091 f
477.90B025 ‘ 805.90.025 | 950.90.02550 g
’ .90. e-J)
% Eﬂ arroonozs L [ 8009004090 Qg = S
Unterkopfhaken
2 40
+ f
@i 477.90.040
O 477.90B040 U
4o
o 50
Hos0t- 477.90.015 !
G3 477.90B015 |
3
Dreifachhaken
o 50 -
ot :;;‘ggggg ‘ 800.90.05091
+ .
@ ! 477.90D50 \ y 800.90.05099
4
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Haken | Serie 477/801

Bestellnummer

Abmessungen in mm / Beschreibung

\N‘
‘ 801.90.010

Neu 801.90B010

© 801.90D010

@ b

Hab e}

HEWI Wandhaken

- Haken mit Befestigungsrosette

- diebstahlgeschutzt durch verdeckte Verschraubung
- 30 mm tief, Rosette @ 40 mm

- aus hochwertigem Polyamid
- aus hochwertigem, mattem Polyamid

HEWI active* Wandhaken
- dto., in HEWI Farbe 98 (SignalweiB), mit antimikrobiell wirksamem
Mikrosilber

801.90.020
Neu 801.90.B020

@ [

4at Ak

HEWI Doppelhaken
- diebstahlgeschtitzt durch verdeckte Verschraubung
- 31 mm tief, Rosette @ 40 mm

- aus hochwertigem Polyamid
- aus hochwertigem, mattem Polyamid

477.90.040
Neu 477.90.B040

4w}

HEWI Haken

- als Unterkopfhaken geeignet

- diebstahlgeschitzt durch verdeckte Verschraubung
+ 40 mm hoch, Rosette @ 40 mm

- aus hochwertigem Polyamid
- aus hochwertigem, mattem Polyamid

L

477.90.015
Neu 477.90B015

fost

@—r
Q
o
—

HEWI Haken

- als Unterkopfhaken geeignet

- diebstahlgeschtitzt durch verdeckte Verschraubung
- 50 mm hoch, Rosette @ 50 mm

- aus hochwertigem Polyamid
- aus hochwertigem, mattem Polyamid

MATERIAL | FARBE
(4 HEWI active* in HEWI Farbe 98 (SignalweiB)

Polyamid, Polyamid matt

ZpEpuEEN § EoN |
98 99 97 95 92 90 86 84

OEEECOEEN
18 24 36 33 74 72 55 50
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Bestellnummer

Serie 477 | Haken

Abmessungen in mm / Beschreibung

477.90.045
Neu 477.90B045

=

Fed

@

Feod

HEWI Wandhaken
- diebstahlgeschtitzt durch verdeckte Verschraubung
- 65 mm tief, Rosette @ 60 mm

- aus hochwertigem Polyamid
- aus hochwertigem, mattem Polyamid

477.90.030
Neu 477.90B030

—)

+ 704 $— 100 —4

HEWI Einzelhaken
- diebstahlgeschditzt durch verdeckte Verschraubung
- 100 mm tief, Rosette @ 70 mm

- aus hochwertigem Polyamid
- aus hochwertigem, mattem Polyamid

477.90.035
Neu 477.90B035

—

— 105 —4

HEWI Einzelhaken

- mit schwarzem Turpuffer

- diebstahlgeschtitzt durch verdeckte Verschraubung
- 105 mm tief, Rosette @ 70 mm

70+

- aus hochwertigem Polyamid
- aus hochwertigem, mattem Polyamid

BESTELLANGABEN

Bestellnummer
Farbe

Bitte beachten:

Lieferung ohne Befestigungsmaterial

QUERVERWEISE

- weitere Produkte Serie 477 ab Seite 362

HEWI Beschlage | 333

Kids | Garderoben

Haken



Haken | Serie 477

Bestellnummer

Abmessungen in mm / Beschreibung

\q

Neu

477.90.010
477.90B010

© 477.90D010

@ b

bso4  pasd

HEWI Einzelhaken
- diebstahlgeschitzt durch verdeckte Verschraubung
- 45 mm tief, Rosette @ 50 mm

- aus hochwertigem Polyamid
- aus hochwertigem, mattem Polyamid

HEWI active* Einzelhaken
- in HEWI Farbe 98 (SignalweiB), mit antimikrobiell wirksamem Mikrosilber

ﬂ
\
 —
o

Neu

477.90.025
477.90B025

_ 477.90D025
®

& |
bso4  dassh

HEWI Doppelhaken
- diebstahlgeschitzt durch verdeckte Verschraubung
- 43,5 mm tief, Rosette & 50 mm

- aus hochwertigem Polyamid
- aus hochwertigem, mattem Polyamid

HEWI active* Doppelhaken
- in HEWI Farbe 98 (Signalweif3), mit antimikrobiell wirksamem Mikrosilber

Neu

477.90.050
477.90B050

477.90D050

fosot-
N

o
=

4

HEWI Dreifachhaken

- drehbarer Haken, zum Aufschrauben von unten mit 4 mm
Senkschrauben oder zum Durchschrauben von oben mit
M4-Gewindeschrauben und Vierkantmuttern

- Rosette @ 50 mm, 70 mm hoch

- aus hochwertigem Polyamid
- aus hochwertigem, mattem Polyamid

HEWI active* Einzelhaken
- in HEWI Farbe 98 (SignalweiB), mit antimikrobiell wirksamem Mikrosiloer

Neu

Neu

477.90.051
477.90B051
477.90.052
477.90B052

=3 -+
=T i
@

B -+

-4 4

HEWI Dreifachhaken

- drehbarer Haken, mit Gegenplatte zum Durchschrauben von
unten mit drei 4 mm Senkholzschrauben

- Rosette @ 50 mm, aus hochwertigem Polyamid

- flr Platten bis 15 mm Dicke, aus hochwertigem Polyamid

- fur Platten bis 15 mm Dicke, aus hochwertigem mattem Polyamid

- fUr Platten Gber 15 mm Dicke, aus hochwertigem Polyamid

- fur Platten Uber 15 mm Dicke, aus hochwertigem mattem Polyamid

MATERIAL | FARBE
+ HEWI active* in HEWI Farbe 98 (SignalweiB)

Polyamid, Polyamid matt

ZpEpuEEN § EoN |
98 99 97 95 92 90 86 84

OEEECOEEN
18 24 36 33 74 72 55 50

Bitte beachten:
Lieferung ohne Befestigungsmaterial
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Bestellnummer

System 800K | Haken

Abmessungen in mm / Beschreibung

800.90.03091

800.90.03099

@ b

bso4  tasd

HEWI Einzelhaken

- diebstahlgeschtitzt durch verdeckte Verschraubung
- 45 mm tief, Rosette @ 50 mm

- aus hochwertigem Polyamid

- Rosettenkappe in HEWI Farbe 98 (SignalweiB)
- Haken in 16 HEWI Farben

- Rosettenkappe in HEWI Farbe 99 (Reinweif3)
- Haken in 16 HEWI Farben

Bei Bestellung bitte Farbe angeben. Lieferung ohne Schrauben und Dubel.

800.90.04091

800.90.04099

@ [

$504  4asst

HEWI Doppelhaken

- diebstahlgeschitzt durch verdeckte Verschraubung
- 43,5 mm tief, Rosette @ 50 mm

- aus hochwertigem Polyamid

- Rosettenkappe in HEWI Farbe 98 (SignalweiB)
- Haken in 16 HEWI Farben

- Rosettenkappe in HEWI Farbe 99 (Reinwei3)
- Haken in 16 HEWI Farben

Bei Bestellung bitte Farbe angeben. Lieferung ohne Schrauben und Diibel.

800.90.05091

800.90.05099

tosot-
.

o
=

e

HEWI Dreifachhaken

- drehbarer Haken mit Befestigungsrosette

- zum Aufschrauben von unten mit 4 mm Senkschrauben

- zum Durchschrauben von oben mit M4-Gewindeschrauben und
Vierkantmuttern

- 70 mm hoch, Rosette @ 50 mm

- aus hochwertigem Polyamid

- Rosettenkappe in HEWI Farbe 98 (SignalweiB)
- Hakenteil in 16 HEWI Farben

- Rosettenkappe in HEWI Farbe 99 (Reinwei)
- Hakenteil in 16 HEWI Farben

Bei Bestellung bitte Farbe angeben. Lieferung ohne Schrauben und Dubel.

BESTELLANGABEN

Bestellnummer
Farbe

QUERVERWEISE

- weitere Produkte Serie 477 ab Seite 362
- weitere Produkte System 800 K ab Seite 380
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Haken | Serie 801

Bestellnummer Abmessungen in mm / Beschreibung

t4

\ ﬂT
‘ |

\\ +_90‘+ +_95_+

\ \ HEWI Garderobendoppelhaken
\-/ - Haken nach hinten zeigend
- Befestigungsabstand 75 mm, Ausladung 95 mm

801.90.030 - aus hochwertigem Polyamid
Neu 801.90B030 - aus hochwertigem, mattem Polyamid

75

z!!‘ %$;—:§} i[
~= 1
Ford  bw

801.90.031 HEWI Garderobendoppelhaken mit Symboltrager
- dto., mit Symboltrager fir HEWI Piktogramm 33.1771...

1

Fod  Food

HEWI Garderobendoppelhaken
\ A— - Haken nach vorn zeigend
- Befestigungsabstand 75 mm, Ausladung 87 mm

801.90.040 - aus hochwertigem Polyamid
Neu 801.90B040 - aus hochwertigem, mattem Polyamid

MATERIAL | FARBE

Polyamid, Polyamid matt
OO EEENEN
98 99 97 95 92 90 86 84

mEy N N N § |
18 24 36 33 74 72 55 50
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Serie 477 | Haken

Bestellnummer Abmessungen in mm / Beschreibung

M M
24 b bad 24 b bed

¢ HEWI Garderobenhaken
- 72 mm hoch, 22 mm breit und 47 mm tief
- Befestigungsabstand 28 mm

477.90.060 - aus hochwertigem Polyamid
o Neu  477.90B060 - aus hochwertigem, mattem Polyamid

HEWI Garderobenhaken
- dto., mit Distanzstlick, 62 mm tief

477.90.061 - aus hochwertigem Polyamid
Neu 477.90B061 - aus hochwertigem, mattem Polyamid

ol 4]

24 ¢ —108—4 224 b—123—4

HEWI Garderobenhaken
- 163 mm hoch, 22 mm breit und 108 mm tief
- Befestigungsabstand 28 mm

477.90.070 - aus hochwertigem Polyamid
” Neu 477.90B070 - aus hochwertigem, mattem Polyamid
> HEWI Garderobenhaken
- dto., mit Distanzstlck, 123 mm tief
477.90.071 - aus hochwertigem Polyamid
Neu 477.90B071 - aus hochwertigem, mattem Polyamid
[
SR g || E
<+ 4+
A +
U O l
. 224 + p—116—4 204 } — 131 —4
y HEWI Garderobenhaken
- mit Kugel
- 172 mm hoch, 22 mm breit und 116 mm tief
A - Befestigungsabstand 28 mm
477.90.080 - aus hochwertigem Polyamid
| Neu 477.90B080 - aus hochwertigem, mattem Polyamid
HEWI Garderobenhaken
- - dto., mit Distanzsttick, 131 mm tief
477.90.081 - aus hochwertigem Polyamid
Neu 477.90B081 - aus hochwertigem, mattem Polyamid
BESTELLANGABEN QUERVERWEISE

Bestellnummer

Farbe

-> HEWI Garderobenstangen ab Seite 325
Bitte beachten: - HEWI Piktogramme Seite 329
Lieferung ohne Befestigungsmaterial. -> weitere Produkte Serie 477 ab Seite 362
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Haken | System 162

Bestellnummer

Abmessungen in mm / Beschreibung

162.90.01040
162.90.010XA

015

pal m— Oi
$—a5—4

HEWI Einzelhaken

- zylindrischer Haken

- 356 mmlang, @ 18 mm

- zur Wandmontage, verdeckte Befestigung

- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

- aus Metall, hochwertig verchromt
- aus hochwertigem Edelstahl, Oberflache matt geschliffen

y//
4/

162.90.03040
162.90.030XA

18

O
e

0L

HEWI Doppelhaken

- Doppelhaken mit zwei zylindrischen Hakenteilen

- 58 mm breit, 18 mm hoch, 37 mm tief

+ zur Wandmontage mit verdeckter Befestigung

- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

+ 4015
+ 40

37—+

- aus Metall, hochwertig verchromt
- aus hochwertigem Edelstahl, Oberflache matt geschliffen

MATERIAL | FARBE
Metall
hochwertig verchromt

Edelstahl
matt geschliffen

Polyamid
chromoptisch beschichtet
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Bestellnummer

Serie 805 Classic | WARM TOUCH | Haken

Abmessungen in mm / Beschreibung

( V 805.90.011

© b
bood et

HEWI Wandhaken

- diebstahlgeschiitzt durch verdeckte Verschraubung

- 45 mm tief, Rosette o 50 mm

- aus hochwertigem Edelstahl, Oberflache matt geschliffen
- Lieferung ohne Befestigungsmaterial

805.90.025

@ |

bso4  Hassh

HEWI Doppelhaken

- diebstahlgeschitzt durch verdeckte Verschraubung

- 43,5 mm tief, Rosette @ 50 mm

- aus hochwertigem Edelstahl, Oberflache matt geschliffen
- Lieferung ohne Befestigungsmaterial

805.90.030

ON=

Fro oo

HEWI Wandhaken

- diebstahlgeschditzt durch verdeckte Verschraubung

- 80 mm tief, Rosette @ 70 mm

- aus hochwertigem Edelstahl, Oberflache matt geschliffen
- Lieferung ohne Befestigungsmaterial

950.90.01050

@ b

bso4  $asd

HEWI Einzelhaken

- diebstahlgeschditzt durch verdeckte Verschraubung
- 45 mm tief, Rosette @ 50 mm

- aus chromoptisch beschichtetem Polyamid

950.90.02550

@ [

bs04  dassh

HEWI Doppelhaken

- diebstahlgeschutzt durch verdeckte Verschraubung
- 43,5 mm tief, Rosette @ 50 mm

- aus chromoptisch beschichtetem Polyamid

BESTELLANGABEN

Bestellnummer

QUERVERWEISE

< weitere Produkte System 162 Seite 83, 368
-> weitere Produkte Serie 805 ab Seite 366
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Mobelbeschlage
Polyamid, Edition matt

POLYAMID, EDITION MATT

Ubersicht 342 - 343
Griffchen 344 - 351
Mobelkndpfe 352 — 355
Einlassmuscheln 356 — 357
Befestigungsarten 358
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Mobelbeschlége | Polyamid, Edition matt | Sortiment

MOBELGRIFFE @ 10 MM

< L

548.74 L =74 mm 548.86 L =86 mm 548.106 L=106mm 548.110 L=110mm 548.138 L=138mm
548.74B Neu 548.86B Neu 548.106B Neu 548.110B Neu 548.138B Neu
Seite 344 Seite 344 Seite 344 Seite 344 Seite 345
MOBELGRIFFE @ 10 MM

Neu Neu Neu
548RD42 L =42 mm 548RD50 L =50 mm 562.10.64 L =74 mm 562.10.96 L=106mm 562.10.128 L=138mm
548RD42B Neu 548RD50B Neu 562.10B64 562.10B96 562.10B128
Seite 345 Seite 345 Seite 346 Seite 346 Seite 346
MOBELGRIFFE @ 13 MM

Neu Neu Neu

548.13.96 L=109mm 548.13.128 L=141mm 548.13.192 L=205mm 562.13.96 L =109 mm 562.13.128 L=141mm 562.13.192 L=205mm
548.13B96 Neu 548.13B128 Neu 548.13B192 Neu 562.13B96 562.13B128 562.13B192
Seite 348 Seite 348 Seite 348 Seite 347 Seite 347 Seite 347

MOBELGRIFFE @ 16 MM

2

MOBELGRIFFE, STUTZEN @ 16 MM

548.16.192 L =208 mm 548.16.288 L = 304 mm 548.17.64GKW L =80 mm 548.17.96 L =112 mm 548.17.128 L =144 mm
548.16B192 Neu 548.16B288 Neu 548.17B64GKW Neu 548.17B96 Neu 548.17B128 Neu

Seite 349 Seite 349 Seite 350 Seite 350 Seite 350
MOBELGRIFFE @ 20 MM @ 22 MM 3 23 MM

RN

111G L=135mm 111.250G L =270 mm
111BG Neu 111.250BG Neu
Seite 351 Seite 351

552 L =204 mm
Seite 349

=

111.23G L =148 mm
111.23BG Neu
Seite 351
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Sortiment | Polyamid, Edition matt | Mébelbeschlage

MOBELKNOPFE

Neu Neu Neu Neu Neu

547.15 547.32.1 547.32.2 547.32.3 547.32.4 559.23 ©23 mm
547.15B 547.32B1 547.32B2 547.32B3 547.32B4 559.23B Neu
Seite 352 Seite 352 Seite 352 Seite 353 Seite 353 Seite 354
MOBELKNOPFE

=~ Q Q Q

557.13 013 mm 557.20 020 mm 557.23 ©23 mm 557.32... 232 mm 557.50... 250 mm 557.55 © 55 mm
557.13B Neu 557.20B Neu 557.23B Neu 557.32...B Neu 557.50...B  Neu 557.55B Neu
Seite 354 Seite 354 Seite 354 Seite 355 Seite 355 Seite 355
EINLASSMUSCHELN

@ @ @ @

535.42ML 0 42 mm 535.75ML 9 75 mm 538.60ML o 60 mm 538.75ML 0 75 mm 538.90ML © 90 mm
535.42MLB Neu 535.75MLB Neu 538.60MLB Neu 538.75MLB Neu 538.90MLB Neu
Seite 356 Seite 356 Seite 356 Seite 356 Seite 356

EINLASSMUSCHELN

.

Neu Neu
539 L =100 mm 542 L =95mm 544.54.120 544.60
539B Neu 542B Neu 544.54B120 544B60
Seite 357 Seite 357 Seite 357 Seite 357
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Mobelbeschldge | Mobelgriffe @ 10 mm

Bestellnummer Abmessungen in mm / Beschreibung

04t

o —

J

b —

HEWI Mdébelgriffchen g 10 mm
- Befestigungsabstand 64 mm, 32 mm tief
- zur Befestigung von der Ruckseite

a4

548.74 - aus hochwertigem Polyamid
Neu 548.74B - aus hochwertigem, mattem Polyamid

c——D
t—m—

J

F—8—t

HEWI Mébelgriffchen g 10 mm
- Befestigungsabstand 76 mm, 35 mm tief
- zur Befestigung von der Ruckseite

104}

Fos

548.86 - aus hochwertigem Polyamid
Neu 548.86B - aus hochwertigem, mattem Polyamid
c——o *
-+
=)
o0 —

J

—— 106 —

HEWI Mébelgriffchen o 10 mm
- Befestigungsabstand 96 mm, 35 mm tief
- zur Befestigung von der Ruckseite

bas

548.106 - aus hochwertigem Polyamid
Neu 548.106B - aus hochwertigem, mattem Polyamid
——o *
-+
=4
t—— 100 —4

_J

—— 110 —4

HEWI Mébelgriffchen g 10 mm
- Befestigungsabstand 100 mm, 35 mm tief
- zur Befestigung von der Ruckseite

basd

\ L U

548.110 - aus hochwertigem Polyamid
Neu 548.110B - aus hochwertigem, mattem Polyamid

MATERIAL | FARBE

Polyamid, Polyamid matt
EEEpEESE B NN |
98 99 97 95 92 90 86 84

OEEECOEEN
18 24 36 33 74 72 55 50
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Bestellnummer

Mobelgriffe @ 10 mm | Mdbelbeschlage

Abmessungen in mm / Beschreibung

Neu

548.138
548.138B

c—o =+

p— 128 —

)

b—13g —4

HEWI Mébelgriffchen g 10 mm
- Befestigungsabstand 128 mm, 35 mm tief
- zur Befestigung von der Ruckseite

10 4

bas 4

- aus hochwertigem Polyamid
- aus hochwertigem, mattem Polyamid

Neu

548RD42
548RD42B

c—D
pozt
b4
HEWI Mébelgriffchen o 10 mm

- Befestigungsabstand 32 mm, 26 mm tief
- zur Befestigung von der Ruckseite

o4+

tad

- aus hochwertigem Polyamid
- aus hochwertigem, mattem Polyamid

Neu

548RD50
548RD50B

c—D
b

J

b0 4

HEWI Mébelgriffchen g 10 mm
- Befestigungsabstand 40 mm, 30 mm tief
- zur Befestigung von der Rickseite

04+

bood

- aus hochwertigem Polyamid
- aus hochwertigem, mattem Polyamid

Neu

Neu

548.01
548.01B

o s ot s
ol :

HEWI Rosettenscheibe
- @ 16 mm, Lieferung paarweise
- Rosettenbefestigung: Bauhohe Griffchen + 2,5 mm

W=

- aus hochwertigem Polyamid
- aus hochwertigem, mattem Polyamid

548.02
548.02B

HEWI Gegenscheibe
- dto., Bauhohe Griffchen + 3,5 mm

- aus hochwertigem Polyamid
- aus hochwertigem, mattem Polyamid

BESTELLANGABEN

Bestellnummer
Farbe

QUERVERWEISE

-> HEWI Befestigungsarten Seite 358
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Mobelbeschlage | Mdbelgrifichen @ 10 mm

Bestellnummer

Abmessungen in mm / Beschreibung

Neu 562.10.64
Neu 562.10B64

++10

t—64—+

L s
1

74—

HEWI Mébelgriffchen o 10 mm
- Befestigungsabstand 64 mm, 35 mm tief
- zur Befestigung von der Rlckseite

- aus hochwertigem Polyamid
- aus hochwertigem, mattem Polyamid

Neu 562.10.96
Neu 562.10B96

1044

ot

|

+——106—H

HEWI Mébelgriffchen g 10 mm
- Befestigungsabstand 96 mm, 35 mm tief
- zur Befestigung von der Ruckseite

)

- aus hochwertigem Polyamid
- aus hochwertigem, mattem Polyamid

Neu 562.10.128
Neu 562.10B128

cC——————— DO

104+

18—t

JE—
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F354

HEWI Mébelgriffchen 6 10 mm
- Befestigungsabstand 128 mm, 35 mm tief
- zur Befestigung von der Rickseite

- aus hochwertigem Polyamid
- aus hochwertigem, mattem Polyamid

MATERIAL | FARBE

Polyamid, Polyamid matt
EEEpEESE B NN |
98 99 97 95 92 90 86 84

OEEECOEEN
18 24 36 33 74 72 55 50

346 | HEWI Beschlage



Bestellnummer

Mobelgrifichen @ 13 mm | Mdbelbeschlage

Abmessungen in mm / Beschreibung

Neu 562.13.96
Neu 562.13B96

134 +

st

ba3g-+

+——100—4

HEWI Mébelgriffchen o 13 mm
- Befestigungsabstand 96 mm, 38 mm tief
- zur Befestigung von der Rickseite

- aus hochwertigem Polyamid
- aus hochwertigem, mattem Polyamid

Neu 562.13.128
Neu 562.13B128

134 ¢

%128%

) {

14—

HEWI Mébelgriffchen g 13 mm
- Befestigungsabstand 128 mm, 38 mm tief
- zur Befestigung von der Ruckseite

38+

- aus hochwertigem Polyamid
- aus hochwertigem, mattem Polyamid

Neu 562.13.192
Neu 562.13B192

4
C D,
®
[ 192 +
t 1
/ \:
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¢ 205 +

HEWI Mébelgriffchen o 13 mm
- Befestigungsabstand 192 mm, 38 mm tief
- zur Befestigung von der Ruckseite

- aus hochwertigem Polyamid
- aus hochwertigem, mattem Polyamid

Bestellangaben

Bestellnummer
Farbe

Querverweise

-> HEWI Befestigungsarten Seite 358
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Mobelbeschldge | Mobelgriffe @ 13 mm

Bestellnummer

Abmessungen in mm / Beschreibung

Neu

548.13.96
548.13B96

cC——©O
b —t

J

100 —4

HEWI Mébelgriff o 13 mm
- Befestigungsabstand 96 mm, 38 mm tief
- zur Befestigung von der Ruckseite

thn

b

- aus hochwertigem Polyamid
- aus hochwertigem, mattem Polyamid

Neu

548.13.128
548.13B128

Q O

H128 H
141

B g

G

HEWI Mébelgriff 6 13 mm
- Befestigungsabstand 128 mm, 38 mm tief
- zur Befestigung von der Riickseite

- aus hochwertigem Polyamid
- aus hochwertigem, mattem Polyamid

Neu

548.13.192
548.13B192

It
t 192

& J)

i
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——

—4 38 b 1344

——

HEWI Mébelgriff 8 13 mm
- Befestigungsabstand 192 mm, 38 mm tief
- zur Befestigung von der Ruckseite

- aus hochwertigem Polyamid
- aus hochwertigem, mattem Polyamid

Neu

548.13RS
548.13BRS

ﬂ
474 435

HEWI Rosettenscheibe
- fur Griffchen @ 13 mm, Lieferung paarweise, @ 37 mm
- Rosettenbefestigung: Bauhdhe Griffchen + 2,5 mm

- aus hochwertigem Polyamid
- aus hochwertigem, mattem Polyamid

MATERIAL | FARBE

Polyamid, Polyamid matt
EEEpEESE B NN |
98 99 97 95 92 90 86 84

OEEECOEEN
18 24 36 33 74 72 55 50

Neu

ERGANZUNGSPRODUKT

548.13H
548.13BH

B:
a0}

HEWI Hékchen
- passend auf Mobelgriff 548.13....

- aus hochwertigem Polyamid
- aus hochwertigem, mattem Polyamid
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Bestellnummer

Mobelgriffe @ 16 und @ 22 mm | Mébelbeschlage

Abmessungen in mm / Beschreibung

548.16.192
Neu 548.16B192

.‘ -+
C o) I
¢ 192 t T
N )
1

t 208 t

HEWI Mobelgriff 6 16 mm
- Befestigungsabstand 192 mm, 44 mm tief
- zur Befestigung von der Rickseite

- aus hochwertigem Polyamid
- aus hochwertigem, mattem Polyamid

548.16.288
Neu 548.16B288

~ —+
C [®) I
t 288 t
W J) 3
e

¢ 304 4

HEWI Mébelgriff 6 16 mm
- Befestigungsabstand 288 mm, 44 mm tief
- zur Befestigung von der Ruckseite

- aus hochwertigem Polyamid
- aus hochwertigem, mattem Polyamid

t 180 T
-
@ Yo &
e 204 4
| | -
T
5
|
: 160

552 HEWI Mébelgriff o 22 mm
- aus hochwertigem Polyamid
- @ 22 mm, Befestigungsabstand 180 mm, 57,5 mm tief
- Montage durch Aufschrauben von vorn
BESTELLANGABEN QUERVERWEISE

Bestellnummer
Farbe

-> HEWI Befestigungsarten Seite 358
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Moébelbeschldge | Mobelgriffe, Stitzen @ 16 mm

Bestellnummer

Abmessungen in mm / Beschreibung

Neu

548.17.64GKW
548.17B64GKW

AN
L 1
bob

e

[L

HEWI Mébelgriffchen

- Sttzen @ 16 mm, 26 mm tief

- Befestigungsabstand 64 mm

- zur Befestigung von der Ruckseite

$264

- aus hochwertigem Polyamid
- aus hochwertigem, mattem Polyamid

Neu

Neu

548.17.96
548.17B96

548.17.96.4
548.17B96.4

cC__ D
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HEWI Mébelgriffchen
- Stltzen @ 16 mm, 26 mm tief, Befestigungsabstand 96 mm

poot

- zur Befestigung von der Ruckseite
- aus hochwertigem Polyamid
- aus hochwertigem, mattem Polyamid

- mit verdeckter Befestigung von der Rickseite
- aus hochwertigem Polyamid
- aus hochwertigem, mattem Polyamid

Neu

Neu

548.17.128
548.17B128

548.17.128.4
548.17B128.4

D
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HEWI Mébelgriffchen
- Stlitzen @ 16 mm, 26 mm tief, Befestigungsabstand 128 mm

- zur Befestigung von der Ruckseite
- aus hochwertigem Polyamid
- aus hochwertigem, mattem Polyamid

- mit verdeckter Befestigung von der Rickseite
- aus hochwertigem Polyamid
- aus hochwertigem, mattem Polyamid

MATERIAL | FARBE

Polyamid, Polyamid matt
EEEpEESE B NN |
98 99 97 95 92 90 86 84

OEEECOEEN
18 24 36 33 74 72 55 50
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Bestellnummer

Mobelgriffe @ 20 und @ 23 mm | Mébelbeschlage

Abmessungen in mm / Beschreibung

aus hochwertigem,

aus hochwertigem Polyamid mattem Polyamid

111G.1 Neu 111BG.1
111G.21 Neu 111BG.21
111G Neu 111BG
111G.4 Neu 111BG.4
111G.6 Neu 111BG.6
111G.7 Neu 111BG.7

— 15—

HEWI Mébelgriff @ 20 mm
- Befestigungsabstand 115 mm, 55 mm tief

- mit Rosettenbefestigung

- paarweise, mit Rosettenbefestigung

- zur Befestigung von der Rickseite

- mit verdeckter Befestigung von der Rickseite
- mit nicht sichtbarer Befestigung von vorn

- paarweise, mit nicht sichtbarer Befestigung

aus hochwertigem,

aus hochwertigem Polyamid mattem Polyamid

111.250G.1 Neu 111.250BG.1
111.250G.21 Neu 111.250BG.21
111.250G Neu 111.250BG
111.250G.4 Neu 111.250BG.4
111.250G.6 Neu 111.250BG.6
111.250G.7 Neu 111.250BG.7

- -+
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HEWI Mébelgriff 6 20 mm
- Befestigungsabstand 250 mm, 55 mm tief

- mit Rosettenbefestigung

- paarweise, mit Rosettenbefestigung

- zur Befestigung von der Ruckseite

- mit verdeckter Befestigung von der Rickseite
- mit nicht sichtbarer Befestigung von vorn

- paarweise, mit nicht sichtbarer Befestigung

aus hochwertigem,

aus hochwertigem Polyamid mattem Polyamid

S &
2 A g
p—— 125 ——
T
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HEWI Mébelgriff g 23 mm
- Befestigungsabstand 125 mm, 58 mm tief

111.23G.1 Neu 111.23BG.1 - mit Rosettenbefestigung

111.23G.21 Neu 111.23BG.21 - paarweise, mit Rosettenbefestigung

111.23G Neu 111.23BG - zur Befestigung von der Rickseite

111.23G.4 Neu 111.23BG.4 - mit verdeckter Befestigung von der Rickseite

111.23G.6 Neu 111.23BG.6 - mit nicht sichtbarer Befestigung von vorn

111.23G.7 Neu 111.23BG.7 - paarweise, mit nicht sichtbarer Befestigung
BESTELLANGABEN QUERVERWEISE

Bestellnummer
Farbe

-> HEWI Befestigungsarten Seite 358
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Mobelbeschldge | Mobelknopfe

Bestellnummer

Abmessungen in mm / Beschreibung

Neu 547.15
Neu 547.15B

4 —4
N k-
s 2

HEWI Mébelknopf
- 15 mm breit, 15 mm hoch, 25 mm tief
- zur Befestigung von der Ruckseite

- aus hochwertigem Polyamid
- aus hochwertigem, mattem Polyamid

Neu 547.32.1
Neu 547.32B1

4

.
Pt 2l

HEWI Mébelknopf
- 32 mm breit, 32 mm hoch, 30 mm tief
- zur Befestigung von der Ruckseite

- aus hochwertigem Polyamid
- aus hochwertigem, mattem Polyamid

Neu 547.32.2
Neu 547.32B2

4
f
o
Lso#

HEWI Mébelknopf
- 32 mm breit, 32 mm hoch, 30 mm tief
- zur Befestigung von der Ruckseite

et

- aus hochwertigem Polyamid
- aus hochwertigem, mattem Polyamid

MATERIAL | FARBE

Polyamid, Polyamid matt
EEEpEESE B NN |
98 99 97 95 92 90 86 84

OEEECOEEN
18 24 36 33 74 72 55 50
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Bestellnummer

Mobelknopfe | Mobelbeschlédge

Abmessungen in mm / Beschreibung

Neu 547.32.3
Neu 547.32B3

l

3 {304

re2

HEWI Mébelknopf
- 32 mm breit, 32 mm hoch, 30 mm tief
- zur Befestigung von der Ruckseite

- aus hochwertigem Polyamid
- aus hochwertigem, mattem Polyamid

Neu 547.32.4
Neu 547.32B4

vt

]t

Faed L a0d

HEWI Mébelknopf
- 32 mm breit, 32 mm hoch, 30 mm tief
- zur Befestigung von der Ruckseite

- aus hochwertigem Polyamid
- aus hochwertigem, mattem Polyamid

Bestellangaben

Bestellnummer
Farbe

Querverweise

-> HEWI Befestigungsarten Seite 358
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Mobelbeschldge | Mobelknopfe

Bestellnummer

Abmessungen in mm / Beschreibung

559.23
Neu 559.23B

+4o

O
b ot

HEWI Kugelknopf
+ 023 mm, Ansatz @ 13 mm, 27 mm tief
- zur Verschraubung von der Rickseite

- aus hochwertigem Polyamid
- aus hochwertigem, mattem Polyamid

557.13
Neu 557.13B

o I
w4 fost

HEWI Mébelknopf
-2 13 mm, 25 mm tief
- zur Befestigung von der Ruckseite

- aus hochwertigem Polyamid
- aus hochwertigem, mattem Polyamid

557.20
Neu 557.20B

o [
o pea

HEWI Mébelknopf
-2 20 mm, 28 mm tief
- zur Befestigung von der Ruckseite

- aus hochwertigem Polyamid
- aus hochwertigem, mattem Polyamid

557.23
Neu 557.23B

SN
bof oo

HEWI Mébelknopf

- aus hochwertigem Polyamid

-0 23 mm, 29 mm tief

- zur Befestigung von der Ruckseite

- aus hochwertigem Polyamid
- aus hochwertigem, mattem Polyamid

MATERIAL | FARBE

Polyamid, Polyamid matt
EEEpEESE B NN |
98 99 97 95 92 90 86 84

OEEECOEEN
18 24 36 33 74 72 55 50
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Bestellnummer

Mobelknopfe | Mobelbeschlédge

Abmessungen in mm / Beschreibung

aus hochwertigem Polyamid

aus hochwertigem,
mattem Polyamid

© [

te4 et

HEWI Mébelknopf
- @ 32 mm, 30 mm tief

557.32 Neu 557.32B - zur Befestigung von der Ruckseite
557.32.4 Neu 557.32B.4 - mit verdeckter Befestigung von der Rickseite
557.32.6 Neu 557.32B.6 - fr nicht sichtbare Befestigung von vorn
557.32.7 Neu 557.32B.7 - paarweise, fUr nicht sichtbare Befestigung
557.32K Neu 557.32KB HEWI Knauf
- fir Knaufzylinder
- aus hochwertigem Polyamid, @ 32 mm
- passend zu Knaufzylindern flhrender Profilzylinder-Hersteller
- bei Bestellung Zylinder-Hersteller und -Typ angeben
oo faid
aus hochwertigem, H:‘gg m;bjlz:(?nonr:ftief
aus hochwertigem Polyamid mattem Polyamid '
557.50 Neu 557.50B - zur Befestigung von der Rickseite
557.50.6 Neu 557.50B.6 - flr nicht sichtbare Befestigung von vorn
557.50.7 Neu 557.50B.7 - paarweise, fUr nicht sichtbare Befestigung
557.50K Neu 557.50KB HEWI Knauf
- fUr Knaufzylinder
- aus hochwertigem Polyamid, @ 50 mm
- lieferbar fur Vierkantaufnahme 7 oder 8 mm und @ 10 mm
(bei Bestellung angeben)
s et
aus hochwertigem, H:‘gg nl\:rzbji:“rlnorgftief
aus hochwertigem Polyamid mattem Polyamid '
557.55 Neu 557.55B - zur Befestigung von der Riickseite
557.55.6 Neu 557.55B.6 - flr nicht sichtbare Befestigung von vorn
557.55.7 Neu 557.55B.7 - paarweise, fur nicht sichtbare Befestigung
BESTELLANGABEN QUERVERWEISE

Bestellnummer
Farbe

-> HEWI Befestigungsarten Seite 358
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Moébelbeschlége | Einlassmuscheln

Bestellnummer

Abmessungen in mm / Beschreibung

535.42ML
Neu 535.42MLB

beod i

HEWI Einlassmuschel
- Einlassdurchmesser 35 mm, Einlasstiefe 12 mm

- aus hochwertigem Polyamid
- aus hochwertigem, mattem Polyamid

535.75ML
Neu 535.75MLB

r=-=o= "7

= ISR

HEWI Einlassmuschel
- Einlassdurchmesser 70 mm, Einlasstiefe 13 mm

- aus hochwertigem Polyamid
- aus hochwertigem, mattem Polyamid

538.60ML
Neu 538.60MLB

g i @27
il
+— 60 —4 134447

HEWI Einlassmuschel
- Einlassdurchmesser 55 mm, Einlasstiefe 13 mm

- aus hochwertigem Polyamid
- aus hochwertigem, mattem Polyamid

538.75ML
Neu 538.75MLB

T M
e |yreer
S |
1 t

—75— 134448
HEWI Einlassmuschel
- Einlassdurchmesser 70 mm, Einlasstiefe 13 mm

- aus hochwertigem Polyamid

538.90ML
Neu 538.90MLB

r~———" "7

- aus hochwertigem, mattem Polyamid
9 i @27
I !

p—o0—+4 134 4to

HEWI Einlassmuschel

- Einlassdurchmesser 85 mm, Einlasstiefe 13 mm

- aus hochwertigem Polyamid
- aus hochwertigem, mattem Polyamid

MATERIAL | FARBE

Polyamid, Polyamid matt
EEEpEESE B NN |
98 99 97 95 92 90 86 84

OEEECOEEN
18 24 36 33 74 72 55 50
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Bestellnummer

Einlassmuscheln | Mébelbeschléage

Abmessungen in mm / Beschreibung

Neu

542
542B

t a8 +4 10442

HEWI Einlassmuschel
- EinlassmaBe 82 x 30 mm, Einlasstiefe 10 mm

- aus hochwertigem Polyamid
- aus hochwertigem, mattem Polyamid

Neu

539
539B

+—60—4
g4 2=
— &
i N
HEWI Einlassmuschel
- EinlassmaBe 94 x 42 mm, Einlasstiefe 15 mm

- aus hochwertigem Polyamid
- aus hochwertigem, mattem Polyamid

Neu

544.54.120
544.54B120

-

o
g

i

02,7 0
P
=t

+-304

+— 54 —3

HEWI Einlassmuschel
- EinlassmaBe 114,5 x 48,5 mm, Einlasstiefe 13 mm

- aus hochwertigem Polyamid
- aus hochwertigem, mattem Polyamid

Neu

544.60
544.60B

H
tse#
54

02,7 ©
ey —b

—

[Pt

HEWI Einlassmuschel
- EinlassmaBe 54,5 x 54,5 mm, Einlasstiefe 13 mm

- aus hochwertigem Polyamid
- aus hochwertigem, mattem Polyamid

BESTELLANGABEN

Bestellnummer
Farbe
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Mobelbeschléage | Befestigungsarten

Bestellnummer

Beschreibung

Rosettenkappe

Neu
Senkholzschraube

Neu

BA20.1
BA20.1B
BA23.1
BA23.1B

HEWI Befestigungsart 1

- zur Verschraubung von vorn mit Rosetten o 52 mm
- Rosettenbefestigung: Bauhdhe Griffchen + 6,7 mm
- Lieferung ohne Senkholzschrauben

- fUr Griffchen @ 20 mm, aus hochwertigem Polyamid
- fir Griffchen @ 20 mm, aus hochwertigem, mattem Polyamid
- fir Griffchen @ 23 mm, aus hochwertigem Polyamid
- fur Griffchen @ 23 mm, aus hochwertigem, mattem Polyamid

Neu

Neu

BA20.21
BA20.21B
BA23.21
BA23.21B

HEWI Befestigungsart 21

- zur paarweisen Verschraubung mit Rosetten @ 52 mm
- Rosettenbefestigung: Bauhohe Griffchen + 13,4 mm

- Lieferung ohne Senkholzschrauben

- Hinweis: Schrauben o 3,5 x (Wandstérke + 10)

- fUr Griffchen @ 20 mm, aus hochwertigem Polyamid
- fur Griffchen @ 20 mm, aus hochwertigem, mattem Polyamid
- fur Griffchen @ 23 mm, aus hochwertigem Polyamid
- fir Griffchen @ 23 mm, aus hochwertigem, mattem Polyamid

Senkholzschraube

Standard

HEWI Befestigungsart 3
- zur Verschraubung von der Rickseite
- Lieferung ohne Senkholzschrauben

Hinweis:

111 Schrauben o 5 x (Wandstarke + 30)
547...,548..., 557..., 562... :  Schrauben o 4 x (Wandstérke + 15)
559...: Schrauben ¢ 4 x (Wandstarke + 20)

Rosettenkappe
Neu

Rosettenunterteil

Neu

Neu

BA17.4
BA17.4B

BA20.4
BA20.4B

BA23.4
BA23.4B

HEWI Befestigungsart 4
- zur Verschraubung von der Ruckseite mit Blindrosetten
- Lieferung ohne Senkholzschrauben

Hinweis:

111... : Schrauben ¢ 5 x (Wandstarke + 35)
548... : Schrauben o 4 x (Wandstérke + 20)
557... : Schrauben o 4 x (Wandstarke + 20)

- mit Blindrosette @ 16 x 4,7 mm, aus hochwertigem Polyamid
- mit Blindrosette @ 16 x 4,7 mm, aus hochwertigem, mattem Polyamid
- fir z.B. Griffchen 548... Schrauben o 4 x (Wandstérke + 20)

- mit Blindrosette 0 20 x 5 mm, aus hochwertigem Polyamid
- mit Blindrosette @ 20 x 5 mm, aus hochwertigem, mattem Polyamid
- fir z.B. Griffchen 111... Schrauben @ 5 x (Wandstérke + 35)

- mit Blindrosette @ 23,5 x 5,6 mm, aus hochwertigem Polyamid
- mit Blindrosette 0 23,5 x 5,6 mm, aus hochwertigem, mattem Polyamid
- fr z.B. Griffchen 111.23... Schrauben o 5 x (Wandstérke + 35)

HEWI Befestigungsart 6
- zur Verschraubung von vorn
- Lieferung ohne Senkholzschrauben

HEWI Befestigungsart 7
- zur paarweisen Verschraubung
- Lieferung ohne Senkholzschrauben

Hinweis:

111... : Schrauben ¢ 5 x (Wandstarke + 40)
548... : Schrauben o 4 x (Wandstérke + 25)
557... : Schrauben o 4 x (Wandstarke + 25)

MATERIAL | FARBE

Polyamid, Polyamid matt
EEEpEESE B NN |
98 99 97 95 92 90 86 84

OEEECOEEN
18 24 36 33 74 72 55 50

BESTELLANGABEN

Bestellnummer
Farbe

BEFESTIGUNGSARTEN FUR:

& Griffichen
562.13.../562.13B... Seite 347
548.13.../5648.13B... Seite 348
548.16.../548.16B... Seite 349
548.17.../548.17B... Seite 350

& Griffe 111..G /111...BG Seite 351

< Mobelknopfe 547.../547..B... ab Seite 352
Mébelknopfe 557.../657..B... ab Seite 354
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Sanitar | Trennwandbeschlage
Polyamid, Edelstahl, Chrom

ACCESSOIRES TRENNWANDBESCHLAGE

Ubersicht 360 - 361 Ubersicht 361
Serie 477 362 - 365 Verriegelungen 383
Serie 805 Classic 366 — 367 Griffe 384
System 162 368 — 369 Aufschraubbander 385
System 900 370 - 372 Befestigungsart 384
Serie 805 373 - 375

System 100 376 - 377

System 800 378 - 379

System 800K 380 - 382
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Sanitar | Sortiment

SERIE 477 POLYAMID, EDITION MATT NEU

WC-Biirstengarnitur
477.20...100...
477.20D100 ®
Seite 362

OO e

WC-Papierhalter
477.21...100
477.21D100 ®
477.21...150
Seite 363

Reservepapierhalter
477.21...200
477.21D200 @

Seite 363

<]

(s @

Hygienebeutelspen. | Haken Abfallbehalter

477.06...750
477.90...

477.90D010 ®
Seiten 364, 365

477.05...100
477.05D100
477.05...100 ®
Seite 364

SERIE 805 CLASSIC EDELSTAHL

WC-Biirstengarnitur
805.20.100
Seite 366

WC-Papierhalter
805.21.100
Seite 367

&

WC-Papierhalter
805.21.200
Seite 367

(s G

Haken
805.90.011
805.90.030
Seite 367

WC-GroBrollenhalter
805.21.600
Seite 374

SYSTEM 162 EDELSTAHL, CHROM

:

WC-Biirstengarnitur
162.20.100...
Seite 368

WC-Papierhalter
162.21.100...
Seite 369

WC-Papierhalter
162.21.200...
Seite 369

X

Reservepapierhalter
162.21.300...
Seite 369

Einzelhaken, Doppelhaken
162.90.010...

162.90.030...
Seite 369

SYSTEM 900 EDELSTAHL, CHROM, PULVER NEU

:

WC-Biirstengarnitur
900.20.000...
Seite 370

WC-Papierhalter
900.21.000...
Seite 371

S
SRS

Reservepapierhalter
Haken

162.21.300...
162.90...

Seiten 370, 372

WC-GroBrollenhalter
900.21.001XA
Seite 371

Hygieneabfallbehalter,
Hygienekombination
900.05.00...XA

Seite 372

360 | HEWI Beschlage



Sortiment | Sanitér

SERIE 805 EDELSTAHL

—6—

AN

WC-Biirstengarnitur
805.20.200
Seite 373

WC-Papierhalter
805.21.500
805.21.550

Seite 373

L e @ ﬁ

Haken
805.90.1...
Seite 375

Hygienebeutelspender
805.06.700
Seite 375

Hygieneabfallbehdlter,
Hygienekombination
805.05.200
805.05.210

Seite 374

SYSTEM 100, CHROM

A—

WC-Burstengarnitur
100.20.100...
Seite 376

WC-Papierhalter
100.21.100...
Seite 376

Sy

Reservepapierhalter
100.21.200...
Seite 377

Einzelhaken
100.90.010...

100.90.020...
Seite 377

S

Doppelhaken
100.90.030...
Seite 377

SYSTEM 800 CHROM | SYSTEM 800 K POLYAMID

6—

G

& &

S¢
Q &

Haken Haken

800.90.030... 800.90.010...
WC-Birstengarnitur WC-Papierhalter 800.90.040... 800.90.020...
800.20.200... 800.21.1... 800.90.090... 800.90.06040
Seiten 378, 380 Seiten 378 — 380 Seite 382 Seiten 379, 381
TRENNWANDBESCHLAGE POLYAMID

S (>

s/ 5% )
Verriegelung
850.300 Verriegelung Griff Griff Aufschraubbander
850.301 850.350 550KRKIGA 550.23T.41 B9505...
Seite 383 Seite 383 Seite 384 Seite 384 Seite 385
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Sanitéar | Serie 477

Bestellnummer

Abmessungen in mm / Beschreibung

Neu

Neu

477.20.100
477.20B100

477.20D100

477.20.10005
477.20B10005

T

4 25

—141—

— 140 —4

HEWI WC-Biirstengarnitur

- Burstengriff mit einfach auswechselbarem Burstenkopf durch
Bajonettverschluss

- Burstenkopf aus schwarzem Polyamid, @ 81 mm

- Burstentopf mit gewdlbtem Boden und sphérenférmigem, teilweise
offenem Oberteil in ringférmigem Halter, Oberteil stufenlos drehbar

- Behalter herausnehmbar aber auch diebstahlgeschitzt montierbar

- diebstahlgeschitzt durch verdeckte Verschraubung

- 141 mm breit, 470 mm hoch, 140 mm tief

- aus hochwertigem Polyamid

- aus hochwertigem, mattem Polyamid

HEWI active* WC-Biirstengarnitur
- in HEWI Farbe 98 (SignalweiB), m. antimikrobiell wirksamem Mikrosilber

HEWI WC-Biirstengarnitur
- dto., mit Oberteil aus matt wei3 transparentem Kunststoff

- aus hochwertigem Polyamid
- aus hochwertigem, mattem Polyamid

Neu

477.20.010
477.20B010

477.20D010

:

HEWI WC-Biirste

- Burstengriff mit einfach auswechselbarem Blrstenkopf durch Bajonett-
verschluss

- Burstenkopf aus schwarzem Polyamid mit schwarzen Borsten

- 460 mm lang, Blrstenkopf @ 81 mm

- Birstengriff aus hochwertigem Polyamid
- Burstengriff aus hochwertigem, mattem Polyamid

HEWI active* WC-Biirste
- in HEWI Farbe 98 (SignalweiB), m. antimikrobiell wirksamem Mikrosilber

MATERIAL | FARBE
Polyamid matt
Vioo@m .

98 99 97 95 92

Polyamid

pEENESE N NN |
98 99 97 95 92 90 86 84

OEEECOEEN
18 24 36 33 74 72 55 50

ERSATZTEILE

©

921037
921044
921038

HEWI Biirstenkopf

fiir 477.20.100, 477.20.10005 und 477.20.010

- zum einfachen Austausch an WC-Burste durch Bajonettverschluss
- mit schwarzen Borsten, @ 81 mm

- Verpackungseinheit 1 Stlick
- Verpackungseinheit 5 Stlick
- Verpackungseinheit 25 Sttick

362 | HEWI Beschlage



Bestellnummer

Serie 477 | Sanitar

Abmessungen in mm / Beschreibung

477.21.100
Neu 477.21B100

+ 477.21D100

=

10— o204

HEWI WC-Papierhalter
- diebstahlgeschditzt durch verdeckte Verschraubung
- 160 mm breit, 120 mm hoch, @ 20 mm

- aus hochwertigem Polyamid
- aus hochwertigem, mattem Polyamid

HEWI active* WC-Papierhalter
- dto., in HEWI Farbe 98 (Signalwei), mit antimikrobiell wirksamem
Mikrosilber

477.21.150
Neu 477.21B150

et

10—

ot o b

HEWI WC-Papierhalter

- mit Diebstahlschutz fur die Papierrolle

- diebstahlgeschditzt durch verdeckte Verschraubung
- HEWI Dornschlussel im Lieferumfang enthalten

- 160 mm breit, 120 mm hoch, @ 20 mm

- aus hochwertigem Polyamid
- aus hochwertigem, mattem Polyamid

AN

477.21.200
Neu 477.21B200

(4 477.21D200

]
10—

o070 —4

—+ +—033

HEWI Reservepapierhalter

- zylindrischer Papierhalter mit runder Rosette

- diebstahlgeschiitzt durch verdeckte Verschraubung
- 120 mm lang, @ 33 mm, Rosette @ 70 mm

- aus hochwertigem Polyamid
- aus hochwertigem, mattem Polyamid

HEWI active* WC-Papierhalter
- dto., in HEWI Farbe 98 (SignalweiB3), mit antimikrobiell wirksamem
Mikrosilber

ERGANZUNGSPRODUKT

<

42527 18565
HEWI Dornschliissel
- zum SchlieBen, in Farbe 33 (Rubinrot)

ERGANZUNGSPRODUKT

HEWI Diebstahlsicherung
- fir WC-Papierhalter 477.21.150

BESTELLANGABEN

Bestellnummer
Farbe
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Sanitéar | Serie 477

Bestellnummer

Abmessungen in mm / Beschreibung

477.05.100
Neu 477.05B100

) 477.05D100

t— 210 — //‘/
— ME—.
| T ]
e L
x 8 L i
I i
|

HEWI Abfallbehdlter

- zylindrisch geformter Behalter mit Klappdeckel

- Behalter abnehmbar, Inhalt ca. 6 Liter

- Deckel kann durch leichten Druck mit dem Knie gegen den Behalter
oder mit der Hand gedffnet werden

- mit Haftetikett zur Erlauterung der Bedienung per Knie

- integriertes Fach fir handelstbliche Hygienebeutel*

- nur zur Wandmontage geeignet

- 330 mm hoch und 210 mm tief, @ 180 mm

- aus hochwertigem Polyamid
- aus hochwertigem, mattem Polyamid

HEWI active* Abfallbehélter
- dto., in HEWI Farbe 98 (SignalweiB), mit antimikrobiell wirksamem
Mikrosilber

477.06.750
Neu 477.06B750

+—143—+-

L

74 ¢ 4—103—¢-

HEWI Hygienebeutelspender

- zur Auf- und Entnahme handelsublicher Hygienebeutel aus Kunststoff
+ 143 mm breit, 103 mm hoch und 27 mm tief

- zur Wandmontage inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

- aus hochwertigem Polyamid
- aus hochwertigem, mattem Polyamid

MATERIAL | FARBE MATERIAL | FARBE

Polyamid, Polyamid matt (Haken)
EEEpEESE B NN |
98 99 97 95 92 90 86 84

OEEECOEEN
18 24 36 33 74 72 55 50

Polyamid, matt

nooomm
98 99 97 95 92 90"

*Hygienebeutel erhéltlich bei:
Ebner AG, Postfach 826
CH-9500 Wil/Schweiz
Tel.: +41 719122727
Artikel-Nr. 126W-11
Abmessung: 10 x 7 x 19 cm

*nur fur 477.06B750 zusétzlich in
HEWI Farbe 90 (Tiefschwarz)
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Bestellnummer

Serie 477 | Sanitar

Abmessungen in mm / Beschreibung

477.90.010
Neu 477.90B010

4 477.90D010

@ b

bsod  fasd

HEWI Einzelhaken
- diebstahlgeschitzt durch verdeckte Verschraubung
- 45 mm tief, Rosette @ 50 mm

- aus hochwertigem Polyamid
- aus hochwertigem, mattem Polyamid

HEWI active* Einzelhaken
- dto., in HEWI Farbe 98 (SignalweiB), mit antimikrobiell wirksamem
Mikrosilber

477.90.030
Neu  477.90B030

—)

704 — 100 —4

HEWI Einzelhaken

- diebstahlgeschitzt durch verdeckte Verschraubung
- 100 mm tief, Rosette @ 70 mm

- Lieferung ohne Befestigungsmaterial

- aus hochwertigem Polyamid
- aus hochwertigem, mattem Polyamid

477.90.045
Neu 477.90B045

@ b
beod e

HEWI Wandhaken

- rechtwinklig gebogener, zylindrischer Haken mit Befestigungsrosette
diebstahlgeschuitzt durch verdeckte Verschraubung

- 65 mm tief, Rosette @ 60 mm

- Lieferung ohne Befestigungsmaterial

- aus hochwertigem Polyamid
- aus hochwertigem, mattem Polyamid

BESTELLANGABEN

Bestellnummer
Farbe

QUERVERWEISE

< Tabelle mit Haken nach GroBe Seite 331
& Weitere Haken Serie 477 ab Seite 332
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Sanitér | Serie 805 Classic

Bestellnummer

Abmessungen in mm / Beschreibung

805.20.100

470

HEWI WC-Biirstengarnitur

- Burste mit auswechselbarem Burstenkopf aus schwarzem Polyamid

- Burstentopf mit gewdlbtem Boden und spharenférmigem, teilweise
offenem Oberteil in ringférmigem Halter

- Burste hangend, Oberteil stufenlos drehbar, Behalter herausnehmbar

- einfaches Auswechseln des Blrstenkopfs durch Bajonettverschluss

- diebstahlgeschutzt durch verdeckte Verschraubung

- 141 mm breit, 470 mm hoch und 140 mm tief

- Behalter aus hochwertigem Polyamid in den HEWI Farben 90 (Tief-
schwarz), 92 (Anthrazitgrau), 98 (SignalweiB) oder 99 (ReinweiB)

- Halter und Burstenstiel aus hochwertigem Edelstahl, Oberflache
matt geschliffen

805.20.010

420

HEWI WC-Biirste fiir WC-Biirstengarnitur 805.20.100

- Blrste mit auswechselbarem Blurstenkopf aus schwarzem Polyamid
- einfaches Auswechseln des Burstenkopfs durch Bajonettverschluss

- Blrstenstiel aus hochwertigem Edelstahl, Oberflache matt geschliffen
- 460 mm lang, @ 81 mm

MATERIAL | OBERFLACHE | FARBE ERSATZTEILE

Edelstahl %

matt geschliffen

Polyamid (Funktionselemente) 921037

921044
gy N 921038
98 99 92 90

HEWI Biirstenkopf fiir 805.20.010 und 805.20.100
- zum einfachen Austausch an WC-BUurste durch Bajonettverschluss
- mit schwarzen Borsten, @ 81 mm

- Verpackungseinheit 1 Stlick
- Verpackungseinheit 5 Stlick
- Verpackungseinheit 25 Stlick
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Bestellnummer

Serie 805 Classic |Sanitér

Abmessungen in mm / Beschreibung

805.21.100

st

e
e

t—160— 44020

HEWI WC-Papierhalter

- rechtwinklig gebogener, U-férmiger Halter

- diebstahlgeschditzt durch verdeckte Verschraubung

- 160 mm breit, 120 mm hoch, Stange @ 20 mm

- aus hochwertigem Edelstahl, Oberflache matt geschliffen

120

805.21.200

=
033 R 4 1204

HEWI Reservepapierhalter

- zylindrischer Halter mit Befestigungsrosette

- diebstahlgeschtitzt durch verdeckte Verschraubung

- 120 mm lang, @ 33 mm, Rosette o 70 mm

- aus hochwertigem Edelstahl, Oberflache matt geschliffen

.

Z;

805.90.011

@ b O

baod et Frod oo

HEWI Wandhaken

- diebstahlgeschitzt durch verdeckte Verschraubung

- 45 mm tief, Rosette @ 50 mm

- aus hochwertigem Edelstahl, Oberflache matt geschliffen
- Lieferung ohne Befestigungsmaterial

805.90.030

HEWI Wandhaken
- dto., 80 mm tief, Rosette @ 70 mm

805.90.025

@ |

bso4  Hassh

HEWI Doppelhaken

- diebstahlgeschitzt durch verdeckte Verschraubung

- 43,5 mm tief, Rosette o 50 mm

- aus hochwertigem Edelstahl, Oberflache matt geschliffen
- Lieferung ohne Befestigungsmaterial

BESTELLANGABEN

Bestellnummer
Farbe (Funktionselemente)

QUERVERWEISE

< Tabelle mit Haken nach GroBe Seite 331
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Sanitar | System 162

Bestellnummer

Abmessungen in mm / Beschreibung

162.20.10040

162.20.100XA

7Tﬂ15 ﬁeﬂS

' M - — —e
o Te}
< &Y
< <
- —
+ 106 + $—100—4
] Chrom Edelstahl

44 89 # $-080-4

HEWI WC-Biirstengarnitur

- Auswechseln des Blirstenkopfes durch Bajonettverschluss
- Innenbehalter zur Reinigung herausnehmbar

- zur Wandmontage, verdeckte Befestigung

- inkl. korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

- aus Metall, hochwertig verchromt
- 2 89 mm, 440 mm hoch, 106 mm tief

- aus hochwertigem Edelstahl, Oberflache matt geschliffen
+ @ 89 mm, 425 mm hoch, 109 mm tief

100.20.01040
805.20.020

420

—e—

HEWI WC-Biirste

- Burstenstiel mit auswechselbarem Blirstenkopf

- einfaches Auswechseln des Blrstenkopfes durch Bajonettverschiuss
<420 mm lang, @ 76 mm

- Blrstenstiel verchromt
- Burstenstiel aus hochwertigem Edelstahl, Oberflache matt geschliffen

MATERIAL | OBERFLACHE

Edelstahl
matt geschliffen

Metall
hochwertig verchromt

ERSATZTEILE

<

921050
921051
921052

HEWI Biirstenkopf
- zum einfachen Austausch an WC-Blrste durch Bajonettverschluss
- mit Borsten in Anthrazitgrau, @ 76 mm

- Verpackungseinheit 1 Stlick
- Verpackungseinheit 5 Stlick
- Verpackungseinheit 25 Stiick
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Bestellnummer

System 162 | Sanitér

Abmessungen in mm / Beschreibung

162.21.10040
162.21.100XA

162.21.20040
162.21.200XA

t—90—¢ $—90—4

— T N E— -+

F137% %015 Fzso% %ms

HEWI WC-Papierhalter

- Wandmontage mit verdeckter Befestigung

- 137 mm breit, 110 mm hoch, @ 15 mm

- inkl. korrosionsfreiem HEW!| Befestigungsmaterial

- aus Metall, hochwertig verchromt

- aus hochwertigem Edelstahl, Oberflache matt geschliffen
HEWI WC-Papierhalter, zweifach

- dto., 260 mm breit

- aus Metall, hochwertig verchromt
- dto., aus hochwertigem Edelstahl, Oberflache matt geschliffen

162.21.30040
162.21.300XA

015

122

T 1 of

—.—

HEWI Reservepapierhalter
- Wandmontage mit verdeckter Befestigung, 122 mm lang, @ 15 mm
- inkl. korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

- aus Metall, hochwertig verchromt
- aus hochwertigem Edelstahl, Oberflache matt geschliffen

162.90.01040
162.90.010XA

015
018

T of
$—a5—4

HEWI Einzelhaken

- Wandmontage mit verdeckter Befestigung, 35 mm lang, @ 18 mm
- inkl. korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

- aus Metall, hochwertig verchromt
- aus hochwertigem Edelstahl, Oberflache matt geschliffen

y//

4/

162.90.03040
162.90.030XA

18

+ ¢015

O
4oy

gl

HEWI Doppelhaken

- 58 mm breit, 18 mm hoch, 37 mm tief

- Wandmontage mit verdeckter Befestigung

- inkl. korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

]
4374

+ 40

- aus Metall, hochwertig verchromt
- aus hochwertigem Edelstahl, Oberflache matt geschliffen

BESTELLANGABEN

Bestellnummer

QUERVERWEISE

< weitere Produkte System 162 Seite 83
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Sanitar | System 900

Bestellnummer

Abmessungen in mm / Beschreibung

900.20.000XA

900.20.00040

Neu  900.20.00060

0154y ~ 0154+ ~
bosod  b1084 bosod 1064

matt geschliffen
pulverbeschichtet

verchromt

HEWI WC-Biirstengarnitur

- bestehend aus Halter, WC-Burstentopf und WC-Burste

- Auswechseln des Blrstenkopfes durch Bajonettverschluss
- schwarzer Innenbehélter zur Reinigung herausnehmbar

- zur Wandmontage, verdeckte Befestigung

- inkl. korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

- aus hochwertigem Edelstahl, Oberflache matt geschliffen
- @ 89 mm, 440 mm hoch, 108 mm tief

- aus Metall, hochwertig verchromt
- @ 89 mm, 440 mm hoch, 106 mm tief

- aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben
DX (WeiB tiefmatt), AY (Hellgrau Perlglimmer tiefmatt), SC (Dunkelgrau
Perlglimmer tiefmatt) und DC (Schwarz tiefmatt)

- © 89 mm, 440 mm hoch, 108 mm tief

805.20.020
100.20.01040
Neu  900.20.01060

poboEm

HEWI WC-Biirste

- Birstenstiel mit auswechselbarem Blurstenkopf

- einfaches Auswechseln des Burstenkopfes durch Bajonettverschluss
- 420 mm lang, @ 76 mm

- Burstenstiel aus hochwertigem Edelstahl, Oberflache matt geschliffen

- Burstenstiel verchromt

- BUrstenstiel pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (WeiB3 tiefmatt),
AY (Hellgrau Perlglimmer tiefmatt), SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
und DC (Schwarz tiefmatt)

—~

162.21.300XA
162.21.30040
Neu  162.21.30060
pofdEEm

pal n
}

015

O
4—4ot8

122

——

HEWI Reservepapierhalter

- zylindrischer Halter aus hochwertigem Edelstahl

- 122 mm lang, @ 15 mm, zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
- inkl. korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

- matt geschliffen

- verchromt

- pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (WeiB tiefmatt), AY (Hellgrau
Perlglimmer tiefmatt), SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt) und
DC (Schwarz tiefmatt)

MATERIAL | OBERFLACHE ERSATZTEILE

<

A @ [J..60 DX WeiB tiefmatt

XA Chr @ .60 AY Hellgrau Perlglimmer tiefmatt 921050
M ...60 SC Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt 921051
M ...60 DC Schwarz tiefmatt 921052

HEWI Biirstenkopf
- zum einfachen Austausch an WC-Burste durch Bajonettverschluss
- mit Borsten in Anthrazitgrau, @ 76 mm

- Verpackungseinheit 1 Stuck
- Verpackungseinheit 5 Stlick
- Verpackungseinheit 25 Stiick
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Bestellnummer

System 900 | Sanitar

Abmessungen in mm / Beschreibung

900.21.000XA
900.21.00040
Neu  900.21.00060

pofdEEm

o0t

—

35— 154 ¢

HEWI WC-Papierhalter

- U-férmiger Halter, nach rechts gedffnet

- aus hochwertigem Edelstahl, klappbar

+ 135 mm breit, 88 mm hoch, @ 15 mm

- zur Wandmontage, verdeckte Befestigung

- inkl. korrosionsfreiem HEW! Befestigungsmaterial

- matt geschliffen

- verchromt

- pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (WeiB tiefmatt), AY (Hellgrau
Perlglimmer tiefmatt), SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt) und
DC (Schwarz tiefmatt)

Neu 900.21.E01

Neu  900.21.001XA

L J
t 330 t +— 145—+
—e—
®
o
Yol
[ep]
—e— C.)

HEWI WC-GroBrollenhalter

- zur Aufnahme von einer handelstblichen WC-GroBrolle in den
Durchmessern von 250 - 320 mm

- Fullstandsanzeige vorne

- Schutz gegen Missbrauch durch Verriegelung

- zur Wandmontage

- 330 mm breit, 350 mm hoch und 145 mm tief

- aus hochwertigem Edelstahl, Oberflache matt geschliffen

- Abrisskante aus Edelstahl

- Erweiterung durch Karussel 900.21.E01 mdglich

- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

HEWI Karussel
- zur Umristung von WC-GroBrollenhalter auf WC-Vierfachrollenhalter
- optional erhéltlich

BESTELLANGABEN

Bestellnummer
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Sanitar | System 900

Bestellnummer

Abmessungen in mm / Beschreibung

Neu 900.05.005XA

Neu 900.05.006XA

ﬁ 1eoﬁ t::gj ﬁ 160ﬂ

g
HEWI Hygieneabfallbehalter
- Fassungsvermogen ca. 6 |, zur Wandmontage
- unsichtbare, integrierte Beutelhalterung mit Ausziehfunktion zur ver-
einfachten Einhdngung und Entnahme des Beutels
- Deckel mit Hebelasche
- 160 mm breit, 290 mm hoch und 140 mm tief
- aus hochwertigem Edelstahl, Oberflache matt geschliffen

290

HEWI Hygienekombination
- dto., mit integrierter Aufnahme fUr handelsubliche Hygienebeutel aus
Kunststoff (max. PackungsgréBe L 130 x B 90 x H 20 mm)

162.90.010XA
162.90.01040
Neu  162.90.01060

pofdEEm

HEWI Einzelhaken

- aus hochwertigem Edelstahl, 35 mm lang, @ 18 mm
- zur Wandmontage, verdeckte Befestigung

- inkl. korrosionsfreiem HEW! Befestigungsmaterial

- matt geschliffen

- verchromt

- pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (WeiB tiefmatt), AY (Hellgrau
Perlglimmer tiefmatt), SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt) und
DC (Schwarz tiefmatt)

)

<»

@
S
Sk

162.90.030XA
162.90.03040
Neu  162.90.03060

pofdEEm

18

+ $015
+ 40

O
"

gl

HEWI Doppelhaken

- 58 mm breit, 18 mm hoch, 37 mm tief

- zur Wandmontage mit verdeckter Befestigung

- inkl. korrosionsfreiem HEW! Befestigungsmaterial

—1
4374

- aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen

- aus Metall, hochwertig verchromt

- aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben
DX (WeiB tiefmatt), AY (Hellgrau Perlglimmer tiefmatt), SC (Dunkelgrau
Perlglimmer tiefmatt) und DC (Schwarz tiefmatt)

MATERIAL | OBERFLACHE BESTELLANGABEN

...60 DX WeiB tiefmatt

...60 AY Hellgrau Perlglimmer tiefmatt
...60 SC Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt
...60 DC Schwarz tiefmatt

XN
oum
EEEQD

Bestellnummer
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Bestellnummer

Serie 805 | Sanitér

Abmessungen in mm / Beschreibung

805.20.200

805.20.020

285 —4
465

HEWI WC-Biirstengarnitur

- kubischer Grundkoérper aus hochwertigem Edelstahl mit eingertick-
tem Wandsockel, Oberflache matt geschliffen

- Einsatz konisch zulaufend und zur Reinigung herausnehmbar

- mit Innenreservoir zur Aufnahme von Desinfektionsmitteln

- Burstenstiel aus Edelstahl, einfaches Auswechseln des
Burstenkopfes durch Bajonettverschluss

- 100 mm breit, Behalter 285 mm hoch und 110 mm tief

- zur Wandmontage

- Einsatz aus hochwertigem Polyamid in den HEWI Farben 90 (Tief-
schwarz), 92 (Anthrazitgrau), 98 (Signalwei3) oder 99 (Reinweil)

Bei Bestellung bitte Farbe angeben.

HEWI WC-Biirste

- BUrstenstiel mit auswechselbarem Burstenkopf

- einfaches Auswechseln des Blrstenkopfes durch Bajonettverschiuss
- BUrstenstiel aus hochwertigem Edelstahl, Oberflache matt geschliffen
- 420 mm lang, @ 76 mm

805.21.500

805.21.550

4o

l l l
b1204 b—220—

480410
4-80 410

—
. J

HEWI WC-Papierhalter

- rechtwinklig gebogener, U-férmiger Halter mit eingerticktem Wandsockel
- feststehende Wandmontage, 120 mm breit, 90 mm tief

- aus hochwertigem 4 mm Edelstahlband, Oberflache matt geschliffen

HEWI WC-Papierhalter, zweifach

- rechtwinklig gebogener, U-férmiger Halter mit eingerlicktem Wandsockel
- feststehende Wandmontage

- 220 mm breit und 90 mm tief

- aus hochwertigem 4 mm Edelstahlband, Oberflache matt geschliffen

MATERIAL | OBERFLACHE | FARBE

Edelstahl
matt geschliffen

Polyamid (Funktionselemente)

nomm
98 99 92 90

ERSATZTEILE

©

921050
921051
921052

HEWI Biirstenkopf
- zum einfachen Austausch an WC-Blrste durch Bajonettverschluss
- mit Borsten in Anthrazitgrau, @ 76 mm

- Verpackungseinheit 1 Stilick
- Verpackungseinheit 5 Stlick
- Verpackungseinheit 25 Stiick
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Sanitéar | Serie 805

Bestellnummer Abmessungen in mm / Beschreibung

365

' 15 44—125 —4
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805.21.600 HEWI WC-GroBrollenhalter

- zur Aufnahme von einer handelstiblichen WC-GrofBrolle in den
Durchmessern von 250 — 320 mm

- integrierte Rollenbremse

- Flllstandsanzeige

- Schutz gegen Missbrauch durch Verriegelung

- zur Wandmontage

- 365 mm breit, 365 mm hoch und 140 mm tief

- aus hochwertigem Edelstahl, Oberflache matt geschliffen

- Entnahmedffnung und Abrisskante aus hochwertigem Polyamid in den
HEWI Farben 90 (Tiefschwarz), 92 (Anthrazitgrau), 98 (SignalweiB) oder
99 (ReinweiB)

4 4055
R

+— 160 —4 10%1304 — 160 —+

'\‘:1: ’; 805.05.200 HEWI Hygieneabfallbehélter
- Fassungsvermogen ca. 6 |
- unsichtbare, integrierte Beutelhalterung
) - Deckel mit Hebelasche
- 160 mm breit, 300 mm hoch und 140 mm tief

- zur Wandmontage
- Behalter und Deckel aus hochwertigem Edelstahl, Oberflache
matt geschliffen
- Einwurféffnung aus hochwertigem Polyamid in den HEWI Farben
90 (Tiefschwarz), 92 (Anthrazitgrau), 98 (SignalweiB) oder 99 (Reinweif3)

805.05.210 HEWI Hygienekombination
- dto., mit integrierter Aufnahme flr Hygienebeutelbox

MATERIAL | OBERFLACHE | FARBE

Edelstahl
matt geschliffen

Polyamid (Funktionselemente)

nomnm
98 99 92 90
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Serie 805 | Sanitér

Bestellnummer Abmessungen in mm / Beschreibung
AT*
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805.06.700 HEWI Hygienebeutelspender

- zur Aufnahme und Entnahme von handelsUblichen Hygienebeuteln
aus Kunststoff

- zur Wandmontage

- 1560 mm breit, 92 mm hoch und 37 mm tief

- aus hochwertigem Edelstahl, Oberflache matt geschliffen

a

204 ¢

A

tand

C
[ ]]
"

4304410

HEWI Einzelhaken

- rechtwinklig gebogener Haken mit kubischen Radien und eingerlicktem
g Wandsockel

- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

805.90.100 - 20 mm breit, 36 mm hoch und 40 mm tief
- aus hochwertigem 3 mm Edelstahlband, Oberfldche matt geschliffen

805.90.110 - 30 mm breit, 60 mm hoch und 60 mm tief,
- aus hochwertigem 4 mm Edelstahlband, Oberfldche matt geschliffen

i g

SESRiE]
gn

805.90.120 HEWI Doppelhaken
- rechtwinklig gebogene Haken mit kubischen Radien und eingerticktem
Wandsockel
- 60 mm breit, 36 mm hoch und 40 mm tief
- aus hochwertigem 3 mm Edelstahlband, Oberfldche matt geschliffen
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

4410

4-30

BESTELLANGABEN

Bestellnummer
Farbe (Funktionselemente)
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Sanitar | System 100

Bestellnummer

Abmessungen in mm / Beschreibung

100.20.10045

100.20.01040

450

HEWI WC-Biirstengarnitur

- bestehend aus WC-Blrste, Blrstenglas und Halter

- mit Schutzring aus flexiblem Polyethylen flr eine sichere, definierte
Position und gegen Beschadigungen des Burstenglases

- Auswechseln des Burstenkopfes durch Bajonettverschiuss

- zur Wandmontage, verdeckte Befestigung

- 109 mm breit, 450 mm hoch und 129 mm tief

- Halter und Burstenstiel aus Metall, verchromt

- rundes Burstenglas aus hochwertigem, satinierten Kristallglas

- inkl. korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

HEWI WC-Biirste

- BUrstenstiel aus Metall, verchromt

- Burstenkopf aus schwarzem Polyamid, Borsten in anthrazitgrau

- einfaches Auswechseln des BUrstenkopfes durch Bajonettverschluss
- 420 mm lang, @ 76 mm

=

>

100.21.10040

b2 ——4 204 4
1 =
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HEWI WC-Papierhalter

- U-férmiger, nach rechts gedffneter WC-Papierhalter aus Vierkantprofil

- klappbar, zur Wandmontage, verdeckte Befestigung

- 162 mm breit und 110 mm hoch, 0 20 mm

- aus Metall, verchromt, inkl. korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

MATERIAL | OBERFLACHE ERSATZTEILE
921050
921051
Metall 921052

hochwertig verchromt

HEWI Biirstenkopf
- zum einfachen Austausch an WC-Blrste durch Bajonettverschluss
- mit Borsten in anthrazitgrau, @ 76 mm

- Verpackungseinheit 1 Stlick
- Verpackungseinheit 5 Stlick
- Verpackungseinheit 25 Stiick

376 | HEWI Beschlage



Bestellnummer

System 100 | Sanitér

Abmessungen in mm / Beschreibung

i f

100.21.20040
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HEWI Reservepapierhalter

- zur Wandmontage, verdeckte Befestigung

- 122 mm tief, 0 20 mm

- aus Metall, verchromt

- inkl. korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

100.90.01040

51t 2

] Y=
+ 416 —50—
51t

t 416

HEWI Haken

- zur Wandmontage, verdeckte Befestigung

- 50 mm tief, O 16 mm

- aus Metall, verchromt

- inkl. korrosionfreiem HEWI Befestigungsmaterial

100.90.02040

10t + 2

&

+ by
L) Y-
+ 420 4—80——4

51t

L 11

HEWI Haken

- zur Wandmontage, verdeckte Befestigung

- 80 mm tief, 0 20 mm

- aus Metall, verchromt

- inkl. korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial.

100.90.03040

844 o
up
+—50—+

4164214 ”%

HEWI Doppelhaken

- zur Wandmontage, verdeckte Befestigung

- 50 mm tief, 53 mm breit

- aus Metall, verchromt

- inkl. korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

BESTELLANGABEN

Bestellnummer

QUERVERWEISE

< weitere Produkte System 100 Seite 39
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Sanitar | System 800

Bestellnummer

Abmessungen in mm / Beschreibung

800.20.10041

800.20.10045

100.20.01040

1544

2044—— 250 J

HEWI WC-Biirstengarnitur

- mit Schutzring aus Kunststoff flr eine sichere, definierte Position und
gegen Beschéadigungen des Burstenbehélters

- Auswechseln des Blrstenkopfes durch Bajonettverschiuss

- zur Wandmontage, verdeckte Befestigung

- 105 mm breit, 420 mm hoch und 120 mm tief

- Halter aus Metall, hochwertig verchromt

- WC-Burste mit verchromtem Griff und auswechselbarem Blirstenkopf
aus schwarzem Polyamid, Borsten in Anthrazitgrau

- inkl. korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

- zylindrischer BUrstenbehélter aus hochwertigem Polyamid in HEWI
Farbe 98 (SignalweiB)

- Blrstenbehalter aus satiniertem Kristallglas

HEWI WC-Biirste

- WC-Burste mit auswechselbarem Burstenkopf, @ 76 mm,

- Burstenkopf aus schwarzem Polyamid, Borsten in Anthrazitgrau,

- einfaches Auswechseln des Burstenkopfes durch Bajonettverschluss
- mit verchromtem Giriff

800.21.11040

b—o0—4

hMO—# 204 ¢

FGOA%

HEWI WC-Papierhalter, klappbar

- U-formiger, nach rechts getffneter WC-Papierhalter
- klappbar, zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
- 140 mm breit, 90 mm hoch und 27 mm tief

- aus Metall, hochwertig verchromt

- inkl. korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

ERSATZTEILE

&

921050
921051
921052

HEWI Biirstenkopf
- zum einfachen Austausch an WC-BUurste durch Bajonettverschluss
- mit Borsten in Anthrazitgrau, @ 76 mm

- Verpackungseinheit 1 Stlick
- Verpackungseinheit 5 Stlick
- Verpackungseinheit 25 Stlick
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Bestellnummer Abmessungen in mm / Beschreibung

10—
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-
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N 800.21.10040 HEWI WC-Papierhalter

- starre Ausfuihrung, zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
- 140 mm breit, 20 mm hoch und 90 mm tief
- aus Metall, hochwertig verchromt

- inkl. korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

F 122 %

> 800.21.30040 HEWI Reservepapierhalter

’ - zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
-0 20 mm, 122 mm tief

- aus Metall, hochwertig verchromt
- inkl. korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

44020

— e
~~ 0% [\ (3
\a +—50—4 1o 80— 4204
\/
= bos4 4364
(171 T T
HEWI Haken
- zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
\‘6 - aus Metall, hochwertig verchromt
/ - inkl. korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

—
a” 800.90.01040 15 x 15 mm, 50 mm tief
800.90.02040 - 20 x 20 mm, 80 mm tief

T v
e
40—t

adbosd

$166 214

800.90.06040 HEWI Doppelhaken
- zur Wandmontage, verdeckte Befestigung
- 50 mm tief, 53 mm breit, aus Metall, hochwertig verchromt
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

BESTELLANGABEN

Bestellnummer
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Sanitar | System 800 K

Bestellnummer

Abmessungen in mm / Beschreibung

800.20.20091

800.20.20099

800.20.20090

154+

543

20 #{»7363%

=

HEWI WC-Biirstengarnitur (BFW)

- langer Burstenstiel mit ergonomischem Giriff erleichtert die Handhabung

- Auswechseln des Burstenkopfes durch Bajonettverschluss

- zur Wandmontage, verdeckte Befestigung

- 105 mm breit, 543 mm hoch, 120 mm tief

- Halter, zylindrischer Blrstenbehalter und Burstenstiel aus hochwertigem
Polyamid

- BUrstenkopf aus schwarzem Polyamid, Borsten in Anthrazitgrau

- inkl. korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

- Halter und Burstenstiel in HEWI Farbe 98 (SignalweiB)
- Birstenbehalter und Griffstiick in ausgewahlten HEWI Farben

- Halter und Burstenstiel in HEWI Farbe 99 (Reinweil3)
- BUrstenbehalter und Griffstiick in ausgewahiten HEWI Farben

- WC-Burstengarnitur komplett in HEWI Farbe 98 (SignalweiB) oder
99 (ReinweiB), Griffstlick Schwarz

Bei Bestellung bitte Farbe angeben.

800.21.11090

HEWI WC-Papierhalter, klappbar

- zur Wandmontage, verdeckte Befestigung

- 140 mm breit, 90 mm hoch und 27 mm tief

- aus hochwertigem Polyamid in den HEWI Farben 98 (Signalwei) oder
99 (ReinweiB), bitte bei Bestellung angeben

- inkl. korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

ERSATZTEILE | ERGANZUNGSPRODUKTE

%

HEWI Biirstenkopf 800.20.01091
921050 VE1 800.20.01099
921051 VES 800.20.01090
921052 VE25

HEWI WC-Biirste

- Blrstenkopf aus schwarzem Polyamid, @ 76 mm, Borsten Anthrazitgrau

- Blrstenkopf einfach austauschbar durch Bajonettverschluss

- 540 mm lang, Griffstick 140 mm lang, in allen HEWI Farben

- Birstenstiel aus hochwertigem Polyamid in HEWI Farbe 98 (SignalweiB)

- BUrstenstiel in HEWI Farbe 99 (Reinwei3)

- BUrstenstiel in HEWI Farbe 98 (SignalweiB3) oder 99 (ReinweiB),
Griffstlick Schwarz

Bei Bestellung bitte Farbe angeben.

380 | HEWI Beschlage



Bestellnummer

System 800 K | Sanitér

Abmessungen in mm / Beschreibung

800.90.01090

) 0O

b—s50—4 4164
b284

LT 1

HEWI Haken

- zur Wandmontage, verdeckte Befestigung, 50 mm tief
- aus hochwertigem Polyamid in 16 HEWI Farben

- inkl. korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

Bei Bestellung bitte Farbe angeben.

800.90.02090

4204

 \J [

804 oot
T

[T 1

HEWI Haken

- zur Wandmontage, verdeckte Befestigung, 80 mm tief
- aus hochwertigem Polyamid in 16 HEWI Farben

- inkl. korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

Bei Bestellung bitte Farbe angeben.

MATERIAL | FARBE BESTELLANGABEN

Polyamid

ZpEpuEEN § BON |
98 99 97 95 92 90 86 84

O EEECONEENR Bestellnummer
18 24 36 33 74 72 55 50 Farbe
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Sanitar | System 800 K

Bestellnummer

Abmessungen in mm / Beschreibung

800.90.03091

800.90.03099

@ b

b0t fasd

HEWI Einzelhaken

- diebstahlgeschlitzt durch verdeckte Verschraubung
- 45 mm tief, Rosette @ 50 mm

- aus hochwertigem Polyamid

- Rosettenkappe in HEWI Farbe 98 (SignalweiB)
- Haken in 16 HEWI Farben

- Rosettenkappe in HEWI Farbe 99 (Reinweif3)
- Haken in 16 HEWI Farben

Bei Bestellung bitte Farbe angeben. Lieferung ohne Schrauben und Dubel.

800.90.04091

800.90.04099

< |

$504  Hasst

HEWI Doppelhaken

- diebstahlgeschitzt durch verdeckte Verschraubung
- 43,5 mm tief, Rosette @ 50 mm

- aus hochwertigem Polyamid

- Rosettenkappe in HEWI Farbe 98 (SignalweiB)
- Haken in 16 HEWI Farben

- Rosettenkappe in HEWI Farbe 99 (Reinweil)
- Haken in 16 HEWI Farben

Bei Bestellung bitte Farbe angeben. Lieferung ohne Schrauben und Dibel.

800.90.05091

800.90.05099

oot

o+
4

HEWI Dreifachhaken

- drehbarer Haken mit Befestigungsrosette

- zum Aufschrauben von unten mit 4 mm Senkschrauben

- zum Durchschrauben von oben mit M4-Gewindeschrauben und
Vierkantmuttern

- 70 mm hoch, Rosette @ 50 mm

- aus hochwertigem Polyamid

- Rosettenkappe in HEWI Farbe 98 (SignalweiB)
- Hakenteil in 16 HEWI Farben

- Rosettenkappe in HEWI Farbe 99 (ReinweiB)
- Hakenteil in 16 HEWI Farben

Bei Bestellung bitte Farbe angeben. Lieferung ohne Schrauben und Dubel.

MATERIAL | FARBE BESTELLANGABEN

Polyamid
MOOODOEEE N
98 99 97 95 92 90 86 84
Bestellnummer

CEEEEEEN Forba
18 24 36 33 74 72 55 50

QUERVERWEISE

< Tabelle mit Haken nach GroBe Seite 331
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Bestellnummer

Polyamid | Trennwandbeschlige

Abmessungen in mm / Beschreibung

850.350

et

i
e

2

HEWI Verriegelung ohne Gegenhalter
- zur Verriegelung fur Trennwandanlagen
- ohne Frei-Besetzt-Anzeige

- aus hochwertigem Polyamid

850.300

+394 p—112——

s
]

||
(e

HEWI Verriegelung ohne Gegenhalter
- zur Verriegelung fur Trennwandanlagen
- mit Frei-Besetzt-Anzeige FBM

- aus hochwertigem Polyamid

Turstarke bitte angeben.

850.301

+394 p—112——+

b5

204 |

HEWI Verriegelung ohne Gegenhalter

- zur Verriegelung fur Trennwandanlagen

- mit Frei-Besetzt-Anzeige FBD und durchgehendem Messingstift
- aus hochwertigem Polyamid

Turstérke bitte angeben.

850.500

—438,64—
]

204 -

HEWI Gegenhalter
- fUr Verriegelung, aus hochwertigem Polyamid

ERGANZUNGSPRODUKT

BL850.300

HEWI Bohrlehre

- flr Verriegelung 850.3... und zum Einstellen
von 3 mm Spalt bei der Bander Montage

ERSATZTEIL
,////
)

§

39194
HEWI Riegel
- fr Verriegelungen 850.3...

- aus hochw. schwarzem POM, glasfaserverstarkt

BESTELLANGABEN

Bestellnummer
Farbe

Hinweis

Bei Verriegelungen bitte Tur- bzw.
Trennwandstérke angeben.
Turstarke 13 - 30 mm mdglich.
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Trennwandbeschldge | Polyamid

Bestellnummer

Abmessungen in mm / Beschreibung

D

550KRKIGA

T
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TR
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HEWI Griff o 30 mm

- fir Kindergarten Trennwandsysteme

- aus hochwertigem Polyamid, AchsmaB 100 mm

- mit 4 Befestigungspunkten und schwarzem Puffer

- Lieferung inkl. rickseitiger Befestigung mit Blindrosetten @ 30 mm
- Bohrung in Tr @ 12 mm

- Montagewerkzeug Sechskantschlissel SW8

|625ﬁ

Turstarke bitte angeben.

550.23T.41

)/@)

N,

oS
RIS

HEWI Griff

- fir Kindergarten Trennwandsysteme

- aus hochwertigem Polyamid

- Griff @ 23 mm, Kugeln @ 55 mm

- mit schwarzen Puffern

- Lieferung inkl. Befestigungsart BA20.4 (siehe unten)

Turstarke bitte angeben.
Lieferbar in allen Farbkombinationen (siehe Ausklapper hinten).

Beispiel:
Griff in Farbe 98 (SignalweiB), Kugeln in Farbe 74 (Apfelgrin).

Y BA20.4
Rosettenkappe i{—

Rosettenunterteil — Senkholzschraube

HEWI Befestigungsart 20.4

- fur Griff 550.23T.41

- zur Verschraubung von der Rickseite mit Blindrosette an
Trennwandsystemen

- Lieferung inkl. Schrauben (Schraubenlénge = Turstéarke + 35 mm)

MATERIAL | FARBE

Polyamid
EEpNESE B B N |
98 99 97 95 92 90 86 84

OEEECOEEN
18 24 36 33 74 72 55 50

BESTELLANGABEN

Bestellnummer

Farbe

Ggf. Farbkombination
Ggf. Tiirstarke

Ggf. AchsmaB/Grifflinge
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Bestellnummer

Polyamid | Trennwandbeschlige

Abmessungen in mm / Beschreibung

e
52 ‘B]

“+—

HEWI Aufschraubband

- fUr ungefélzte Turen (bis 40 kg) in Holz-, Stahl- oder Aluminiumzargen

- mit tragendem StahlgerUst aus verzinktem Stahlblech, wartungs-
freien Polyamidgleitlagern und Polyamidkappen zur Abdeckung der
Schrauben

B9505.50L - DIN links, aus hochwertigem Polyamid
Neu B9505B.50L - DIN links, aus hochwertigem, mattem Polyamid
B9505.50R - DIN rechts, aus hochwertigem Polyamid
Neu B9505B.50R - DIN rechts, aus hochwertigem, mattem Polyamid
HEWI AusgleichsfuBscheibe
- zum Ausgleich bei vor- oder zurlickspringender Tur, 1 mm dick
AF50.1 - aus hochwertigem Polyamid
Neu AF50.1B - aus hochwertigem, mattem Polyamid
1t
+—
75 —
4
HEWI Aufschraubband
- fUr ungefélzte Turen (bis 80 kg) in Holz-, Stahl- oder Aluminiumzargen
- mit tragendem StahlgerUst aus verzinktem Stahlblech, wartungsfreien
Polyamidgleitlagern und Polyamidkappen zur Abdeckung der Schrauben
B9505.75LK - DIN links, aus hochwertigem Polyamid
Neu B9505B.75LK - DIN links, aus hochwertigem, mattem Polyamid
B9505.75RK - DIN rechts, aus hochwertigem Polyamid
Neu B9505B.75RK - DIN rechts, aus hochwertigem, mattem Polyamid
HEWI Aufschraubband (Federband)
- flr Trennwandtiren (bis 25 kg), mit korrosionsgeschiitzter Stahleinlage
B9505.75LF - DIN links, aus hochwertigem Polyamid
Neu B9505B.75LF - DIN links, aus hochwertigem, mattem Polyamid
B9505.75RF - DIN rechts, aus hochwertigem Polyamid
Neu B9505B.75RF - DIN rechts, aus hochwertigem, mattem Polyamid
Pro Tur sind 3 Bénder erforderlich.
Beispiel: DIN links: 2 x B9505.75LK, 1 x B9505.75LF
Montagewerkzeug
- Sechskantschlissel SW6 und SW2,5
HEWI Befestigungsmaterial fiir Trennwandtiiren
- besteht aus 4 Senkschrauben und Messingdlbeln M6
BM1182 - Turstérke bis 13 mm
BM1183 - TUrstarke ab 13 mm
HEWI AusgleichsfuBscheibe, 2 mm dick
- zum Ausgleich bei vor- oder zurlickspringender Tur
33602 - aus hochwertigem Polyamid
Neu AF75.2B - aus hochwertigem, mattem Polyamid

MATERIAL | FARBE

Polyamid

ZpEpuEEN § BON |
98 99 97 95 92 90 86 84

OEEECOEEN
18 24 36 33 74 72 55 50

MATERIAL | FARBE

Polyamid, matt

Zpmpupuy § |
98 99 97 95 92 90

BESTELLANGABEN

Bestellnummer
Farbe
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Allgemeine Informationen

HEWI HOTLINE

montags — donnerstags
07:00 — 17:00 Uhr
freitags

07:00 — 15:00 Uhr
Telefon: +49 5691 82-300
Telefax: +49 5691 82-493
eMail: support@hewi.de

INDEX

Serviceangebote 388
Bestellnummernverzeichnis 389 - 417
Produktvorteile, Zertifizierungen 418
Lieferbedingungen 419
Material- und Pflegehinweise 419
Allgemeine Verkaufsbedingungen =~ 420 — 423
Farben und Materialien 424, Klapper
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Allgemeine Informationen | Serviceangebote

Serviceangebote
BERATUNG

e Umfassende Beratung in allen Phasen der Planung Uber das gesamte HEWI
Produktsortiment

e Aktive Ausschreibungsunterstitzung

e Prasentationsunterstiitzung bei Bauherren und Investoren

e Bereitstellung von Produkten und Farbfachern zur Bemusterung

¢ Richtpreisangebote

e Klarung technischer Fragen

e VVersand von Produktkatalogen oder Fachinformationen

o Unterstltzung bei der Gestaltung Ihrer Ausstellung

¢ Wir stellen Ihnen elektronisch unsere Artikel-Stammdaten zur Verfligung

SEMINARE

e Mit den Seminarangeboten bietet HEWI umfangreiches aktuelles Wissen fiir
Architekten und Planer — damit Sie stets auf dem esten Stand sind!

e Barrierefreie Basis- und Aufbauseminare mit dem Alterssimulationsanzug

¢ Das aktuelle Seminarprogramm finden Sie auf unserer Internetseite unter:
www.hewi.de/seminare

KATALOGE UND BROSCHUREN

e Unsere aktuellen Unterlagen stehen fur Sie auf unserer Website zur Bestellung
bzw. zum Download bereit unter:
www.hewi.de/broschueren

ONLINE-KATALOG
¢ Im Online-Katalog finden Sie neben der allgemeinen Produktbeschreibung zuséatz-
liche Informationen wie Ausschreibungstexte, Montageanleitungen und Isometrien.
¢ Den Produktkatalog finden Sie unter:
hewi.de/produktkatalog

IHR ANSPRECHPARTNER VOR ORT

e Gerne beraten wir Sie vor Ort

e lhren personlichen Ansprechpartner finden Sie unter:
hewi.de/kontakt

IHR ANSPRECHPARTNER IN BAD AROLSEN
e Gerne beraten wir Sie telefonisch oder per E-Mail
¢ |hren personlichen Ansprechpartner erfahren Sie unter:
Telefon: +49 5691 82-0
Telefax: +49 5691 82-319
E-Mail:  info@hewi.de
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Bestellnummernverzeichnis | Allgemeine Informationen

Bestellnummer Bezeichnung Status Seite
100.20.01040 WC-Biirste 368, 370, 376, 378
100.20.10045 WC-Birstengarnitur 376
100.21.10040 WC-Papierhalter 376
100.21.20040 Reservepapierhalter 377
100.90.01040 Haken 377
100.90.02040 Haken 377
100.90.03040 Doppelhaken 377
100XA.3000G6  Giriff 234
100XA.3000G7  Giriff 235
100XA.3030G6  Giriff 234
100XA.3030G7  Giriff 235
100XA611.15 Wandturpuffer 294
100XA611.65 Wandturpuffer 294
100XA625 Bodenturpuffer 294
100XAFG.1B Fenstergriff 212
100XAFGA.1 Fenstergriff 212
T00XAFGA.1K Fenstergriff 212
100XAGO1.1A0  Turdrlcker fir GlastUrschlidsser 127
100XAHO1.1A0  Zimmergarnitur 127
100XAH02.1A0  Frei-Besetzt-Garnitur 127
100XAHO01.3A0  Zimmergarnitur 128
100XAHO01.4B0  Zimmergarnitur 129
100XAHO3.1A5  Wechselgarnitur 127
100XAHO3.3A5  Wechselgarnitur 128
100XAH03.4B5  Wechselgarnitur 129
100XAH11.1A0  Feuerschutzgarnitur 127
100XAH11.3A0  Feuerschutzgarnitur 128
100XAH11.4B0  Feuerschutzgarnitur 129
100XAH12.1A0  Feuerschutzgarnitur mit geteiltem Stift 127
100XAH12.3A0  Feuerschutzgarnitur mit geteiltem Stift 128
100XAH12.4B0  Feuerschutzgarnitur mit geteiltem Stift 129
100XAH13.1A5  Feuerschutz-Wechselgarnitur 127
100XAH13.3A5  Feuerschutz-Wechselgarnitur 128
100XAH13.4B5  Feuerschutz-Wechselgarnitur 129
100XAH22.1A0  Halbgarnitur mit Schutzrosette 127,172
100XAH23.1A0  Halbgarnitur mit Schutzrosette und Zylinderabdeckung 127,172
100XAH51.4B0  Rahmenturbeschlag 129, 192
100XAH52.4B0  Feuerschutz-Rahmenturbeschlag 129, 192
100XAH53.0A5  Knopf-Stiftteil, feststehend 131, 141,178
100XAH53.0B5  Knopf-Stiftteil, feststehend 131,141,178
100XAH53.0C5  Knopf-Stiftteil, feststehend 131,141,178
101XAH Turdrlcker (H-Technik) 130
TOIXAHLT Turdrlcker, Lochteil (H-Technik) 130
103XAH Turdrlcker (H-Technik) 130
103XAHLT Turdrlcker, Lochteil (H-Technik) 130
104XAH Turdrlcker (H-Technik) 130
T04XAHLT Turdrlcker, Lochteil (H-Technik) 130
105XAHLT Knopfdrtcker, Lochteil (H-Technik) 131, 141
T06XAHLT Knopfdrtcker, Lochteil (H-Technik) 89, 131, 149
107XAHLT Knopfdricker, Lochteil (H-Technik) 89, 149
108XAHLT Knopfdrtcker, Lochteil (H-Technik) 41, 89, 149
T09XAHLT Knopfdrtcker, Lochteil (H-Technik) 41, 89, 149
111.23BG Mbobelgriff @ 23 mm, Edition matt Neu 351
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Allgemeine Informationen | Bestellnummernverzeichnis

Bestellnummer Bezeichnung Status Seite
111.23BG.1 Mbobelgriff @ 23 mm, Edition matt Neu 351
111.23BG.21 Mbobelgriff @ 23 mm, Edition matt Neu 351
111.23BG.4 Mobelgriff @ 23 mm, Edition matt Neu 351
111.23BG.6 Mobelgriff @ 23 mm, Edition matt Neu 351
111.23BG.7 Mébelgriff @ 23 mm, Edition matt Neu 351
111.23G Mbobelgriff @ 23 mm 351
111.23G.1 Mobelgriff @ 23 mm 351
111.23G.21 Mébelgriff @ 23 mm 351
111.23G.4 Mbobelgriff @ 23 mm 351
111.23G.6 Mébelgriff @ 23 mm 351
111.23G.7 Mbobelgriff @ 23 mm 351
111.23PBR Turdrlcker (R-Technik), Edition matt Neu 30
111.28PBRLT Turdricker, Lochteil (R-Technik), Edition matt Neu 30
111.23PDR Turdrlcker, active+ 31
111.23PDRLT Turdrlcker, active+ 31
111.28R Turdrtcker (R-Technik) 28
111.23RLT Turdrlcker, Lochteil (R-Technik) 28
111.250BG Mbobelgriff @ 20 mm, Edition matt Neu 351
111.250BG.1 Mbobelgriff @ 20 mm, Edition matt Neu 351
111.250BG.21 Mobelgriff @ 20 mm, Edition matt Neu 351
111.250BG.4 Mobelgriff @ 20 mm, Edition matt Neu 351
111.250BG.6 Mébelgriff @ 20 mm, Edition matt Neu 351
111.250BG.7 Mbobelgriff @ 20 mm, Edition matt Neu 351
111.250G Mébelgriff @ 20 mm 351
111.250G.1 Mbobelgriff @ 20 mm 351
111.250G.21 Mébelgriff @ 20 mm 351
111.250G.4 Mobelgriff @ 20 mm 351
111.250G.6 Mbobelgriff @ 20 mm 351
111.250G.7 Mébelgriff @ 20 mm 351
111BG Mbobelgriff @ 20 mm, Edition matt Neu 351
111BG.1 Mobelgriff @ 20 mm, Edition matt Neu 351
111BG.21 Mébelgriff @ 20 mm, Edition matt Neu 351
111BG.4 Mbobelgriff @ 20 mm, Edition matt Neu 351
111BG.6 Mébelgriff @ 20 mm, Edition matt Neu 351
111BG.7 Mbobelgriff @ 20 mm, Edition matt Neu 351
111FGA Fenstergriff 206
111FG.6 Fenstergriff 208
111FGA1 Fenstergriff 206
111FGA. 1K Fenstergriff 206
111FGA.6 Fenstergriff 208
111FGA.6K Fenstergriff 208
111G Mbobelgriff @ 20 mm 351
111GA Mbobelgriff @ 20 mm 351
111G.21 Mobelgriff @ 20 mm 351
111G.4 Mbobelgriff @ 20 mm 351
111G.6 Mébelgriff @ 20 mm 351
11G.7 Mbobelgriff @ 20 mm 351
111G01.100 Turdricker fir Glastlrschldsser 15
111G01.130 Turdricker fir Glastlrschldsser 15
111G01.200 Turdrlicker fur Glasttrschidsser 17
111G01.230 Turdricker fir Glastlrschldsser 17
111K.13 Knopf-Halbgarnitur 29, 77,171
111K.33 Knopf-Halbgarnitur 29,77,171
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Bestellnummernverzeichnis | Allgemeine Informationen

Bestellnummer Bezeichnung Status Seite
111K.43 Knopf-Halbgarnitur 29, 77,171
111K.73 Knopf-Halbgarnitur 29,171
111PBDGO02 Drickergriffgarnitur, Edition matt Neu 157
111PBDG02D Drickergriffgarnitur, Edition matt Neu 157
111PBDG02Z DrUckergriffgarnitur, Edition matt Neu 157
111PBDG12 Drickergriffgarnitur, Edition matt Neu 157
111PBFG.A Fenstergriff, Edition matt Neu 207
111PBFGA.1 Fenstergriff, Edition matt Neu 207
111PBFGA.1K Fenstergriff, Edition matt Neu 207
111PBG01.100  Turdrlcker fur GlastUrschlosser, Edition matt Neu 21
111PBG01.130  Turdrlcker fir GlastUrschidsser, Edition matt Neu 21
111PBG01.200  Turdrlcker fur GlastUrschidsser, Edition matt Neu 22
111PBG01.230  Turdrlcker fur GlastUrschidsser, Edition matt Neu 22
111PBIVO1230  Zimmergarnitur, Edition matt Neu 51
111PBIV02230  Frei-Besetzt-Garnitur, Edition matt Neu 51
111PBIV0O6230  Turdrlickergarnitur, Edition matt Neu 51
111PBIV11230 Feuerschutzgarnitur, Edition matt Neu 51
111PBIX01230  Zimmergarnitur, Edition matt Neu 51
111PBIX02230  Frei-Besetzt-Garnitur, Edition matt Neu 51
111PBIX06230  Turdrlckergarnitur, Edition matt Neu 51
111PBIX11230  Feuerschutzgarnitur, Edition matt Neu 51
111PBK.33 Knopf-Halbgarnitur, Edition matt Neu 30, 78, 171
111PBK.43 Knopf-Halbgarnitur, Edition matt Neu 30, 78, 171
111PBMO01.230  Zimmergarnitur, Edition matt Neu 62
111PBM02.230  Frei-Besetzt-Garnitur, Edition matt Neu 62
111PBMO06.230  Turdrlckergarnitur, Edition matt Neu 62
111PBMV01230 Zimmergarnitur, Edition matt Neu 63
111PBMV02230  Frei-Besetzt-Garnitur, Edition matt Neu 63
111PBMV06230  Turdrlckergarnitur, Edition matt Neu 63
111PBMX01230 Zimmergarnitur, Edition matt Neu 63
111PBMX02230 Frei-Besetzt-Garnitur, Edition matt Neu 63
111PBMX06230  Turdrlckergarnitur, Edition matt Neu 63
111PBR Turdricker (R-Technik), Edition matt Neu 30
111PBR0O1.110  Zimmergarnitur, Edition matt Neu 21
111PBR01.130  Zimmergarnitur, Edition matt Neu 21
111PBR01.210  Zimmergarnitur, Edition matt Neu 22
111PBR01.230  Zimmergarnitur, Edition matt Neu 22
111PBR02.130  Frei-Besetzt-Garnitur, Edition matt Neu 21
111PBR02.230  Frei-Besetzt-Garnitur, Edition matt Neu 22
111PBR03.232  Wechselgarnitur, Edition matt Neu 22
111PBR03.233  Wechselgarnitur, Edition matt Neu 22
111PBR11.130  Feuerschutzgarnitur, Edition matt Neu 21
111PBR11.230  Feuerschutzgarnitur, Edition matt Neu 22
111PBR11.440  Feuerschutzgarnitur, Edition matt Neu 23
111PBR13.132  Feuerschutz-Wechselgarnitur, Edition matt Neu 21
111PBR13.133  Feuerschutz-Wechselgarnitur, Edition matt Neu 21
111PBR13.232 Feuerschutz-Wechselgarnitur, Edition matt Neu 22
111PBR13.233  Feuerschutz-Wechselgarnitur, Edition matt Neu 22
111PBR22.130  Halbgarnitur mit Schutzrosette, Edition matt Neu 21,168
111PBR22.230  Halbgarnitur mit Schutzrosette, Edition matt Neu 22,169
111PBR23.130  Halbgarnitur mit Schutzrosette und Zylinderabdeckung, Edition matt Neu 21,168
111PBR23.230  Halbgarnitur mit Schutzrosette und Zylinderabdeckung, Edition matt Neu 22,169
111PBR51.440  Rahmentulrbeschlag, Edition matt Neu 190
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111PBR52.440  Feuerschutz-Rahmentirbeschlag, Edition matt 190
111PBRLT Turdrcker, Lochteil (R-Technik), Edition matt 30
111PCIVO1230  Zimmergarnitur 49
111PCIV02230  Frei-Besetzt-Garnitur 49
111PCIV06230  Zimmergarnitur ohne Schllsselrosetten 49
111PCIV11230  Feuerschutzgarnitur mit Schilisselrosetten 49
111PCIX01230  Zimmergarnitur 49
111PCIX02230  Frei-Besetzt-Garnitur 49
111PCIX06230  Zimmergarnitur ohne Schllsselrosetten 49
111PCIX11230  Feuerschutzgarnitur mit Schitisselrosetten 49
111PCMO01.230  Zimmergarnitur 60
111PCMO02.230  Frei-Besetzt-Garnitur 60
111PCMO06.230  Tirdrickergarnitur 60
111PDDG02 Drickergriff, active+ 156
111PDDG02D DrUckergriff, active+ 156
111PDDG02Z DrUckergriff, active+ 156
111PDDG12 Druckergriff, active+ 166
111PDFG.1 Fenstergriff, active+ 206
111PDFGA.1 Fenstergriff, active+ 206
111PDFGA.1K Fenstergriff, active+ 206
111PDK.33 Knopf-Halbgarnitur, active+ 31,171
111PDK.43 Knopf-Halbgarnitur, active+ 31,171
111PDR01.230  Zimmergarnitur, active+ 26
111PDR02.230  Frei-Besetzt-Garnitur, active+ 26
111PDR03.233  Wechselgarnitur, active+ 26
111PDR11.230  Feuerschutzgarnitur, active+ 26
111PDR11.440  Feuerschutz-Rahmenttrgarnitur, active+ 27
111PDR13.233  Feuerschutz-Wechselgarnitur, active+ 26
111R Turdrlcker (R-Technik) 28
111R01.110 Zimmergarnitur 15
111R01.130 Zimmergarnitur 15
111R01.140 Zimmergarnitur 15
111R01.170 Zimmergarnitur 15
111R01.210 Zimmergarnitur 17
111R01.230 Zimmergarnitur 17
111R01.240 Zimmergarnitur 17
111R01.270 Zimmergarnitur 17
111R01.440 Zimmergarnitur 18
111R01.530 Zimmergarnitur 19
111R02.110 Frei-Besetzt-Garnitur 15
111R02.130 Frei-Besetzt-Garnitur 15
111R02.170 Frei-Besetzt-Garnitur 15
111R02.210 Frei-Besetzt-Garnitur 17
111R02.230 Frei-Besetzt-Garnitur 17
111R02.270 Frei-Besetzt-Garnitur 17
111R02.530 Frei-Besetzt-Garnitur 19
111R03.113 Wechselgarnitur 15
111R03.132 Wechselgarnitur 15
111R03.133 Wechselgarnitur 15
111R03.143 Wechselgarnitur 15
111R03.173 Wechselgarnitur 15
111R03.213 Wechselgarnitur 17
111R03.232 Wechselgarnitur 17
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111R03.233 Wechselgarnitur 17
111R03.243 Wechselgarnitur 17
111R03.273 Wechselgarnitur 17
111R03.443 Wechselgarnitur 18
111R03.448 Wechselgarnitur 18
111R03.532 Wechselgarnitur 19
111R03.533 Wechselgarnitur 19
111R11.110 Feuerschutzgarnitur 15
111R11.130 Feuerschutzgarnitur 15
111R11.140 Feuerschutzgarnitur 15
111R11.170 Feuerschutzgarnitur 15
111R11.210 Feuerschutzgarnitur 17
111R11.230 Feuerschutzgarnitur 17
111R11.240 Feuerschutzgarnitur 17
111R11.270 Feuerschutzgarnitur 17
111R11.440 Feuerschutzgarnitur 18
111R11.530 Feuerschutzgarnitur 19
111R12.110 Feuerschutzgarnitur mit geteiltem Stift 15
111R12.130 Feuerschutzgarnitur mit geteiltem Stift 15
111R12.140 Feuerschutzgarnitur mit geteiltem Stift 15
111R12.170 Feuerschutzgarnitur mit geteiltem Stift 15
111R12.210 Feuerschutzgarnitur mit geteiltem Stift 17
111R12.230 Feuerschutzgarnitur mit geteiltem Stift 17
111R12.240 Feuerschutzgarnitur mit geteiltem Stift 17
111R12.270 Feuerschutzgarnitur mit geteiltem Stift 17
111R12.440 Feuerschutzgarnitur mit geteiltem Stift 18
111R12.530 Feuerschutzgarnitur mit geteiltem Stift 19
111R13.113 Feuerschutz-Wechselgarnitur 15
111R13.132 Feuerschutz-Wechselgarnitur 15
111R13.133 Feuerschutz-Wechselgarnitur 15
111R13.143 Feuerschutz-Wechselgarnitur 15
111R13.173 Feuerschutz-Wechselgarnitur 15
111R13.213 Feuerschutz-Wechselgarnitur 17
111R13.232 Feuerschutz-Wechselgarnitur 17
111R13.233 Feuerschutz-Wechselgarnitur 17
111R13.243 Feuerschutz-Wechselgarnitur 17
111R13.273 Feuerschutz-Wechselgarnitur 17
111R13.443 Feuerschutz-Wechselgarnitur 18
111R13.448 Feuerschutz-Wechselgarnitur 18
111R13.532 Feuerschutz-Wechselgarnitur 19
111R13.533 Feuerschutz-Wechselgarnitur 19
111R22.130 Halbgarnitur mit Schutzrosette 15,168
111R22.230 Halbgarnitur mit Schutzrosette 17
111R23.130 Halbgarnitur mit Schutzrosette und Zylinderabdeckung 15,168
111R23.230 Halbgarnitur mit Schutzrosette und Zylinderabdeckung 17
111R51.240 Rahmentirbeschlag 17,190
111R51.440 Rahmenturbeschlag 18, 190
111R52.240 Feuerschutz-Rahmenturbeschlag 17,190
111R52.440 Feuerschutz-Rahmenturbeschlag 18
111RLT Turdricker, Lochteil (R-Technik) 28
111S03.273 Langschild-Schutzbeschlag ES1 ohne Zylinderabdeckung 183
111S03.293 Kurzschild-Schutzbeschlag ES1 ohne Zylinderabdeckung 183
111S04.273 Langschild-Schutzbeschlag ES1 mit Zylinderabdeckung 183
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111S04.293 Kurzschild-Schutzbeschlag ES1 mit Zylinderabdeckung 183
111807.273 Langschild-Schutzbeschlag ES3 ohne Zylinderabdeckung 183
111808.273 Langschild-Schutzbeschlag ES3 mit Zylinderabdeckung 183
111813.270 Langschild-Schutzbeschlag ES1 ohne Zylinderabdeckung 183
111813.290 Kurzschild-Schutzbeschlag ES1 ohne Zylinderabdeckung 183
111814.270 Langschild-Schutzbeschlag ES1 mit Zylinderabdeckung 183
111S14.290 Kurzschild-Schutzbeschlag ES1 mit Zylinderabdeckung 183
111817.270 Langschild-Schutzbeschlag ES3 ohne Zylinderabdeckung 183
111818.270 Langschild-Schutzbeschlag ES3 mit Zylinderabdeckung 183
111XA.2520G1 Griff 236
111XA.25620G2  Griff 236
111XA.25621G4  Giriff 237
111XA.2525G3  Giriff 237
111XA.25625G4  Giriff 237
111XA.2530G1  Giriff 236
111XA.2530G3  Giriff 237
111XA.2530G4  Griff 237
111XA.3006G1  Giriff 236
111XA.3008G1 Griff 236
111XA.3030G1 Griff 236
111XA.3030G3  Giiff 237
111XA.3030G4  Giriff 237
111XA.3036G3  Giriff 237
111XA.3036G4  Giiff 237
111XAFG.1 Fenstergriff 213
111XAFGA.1 Fenstergriff 213
111XAFGA.1K Fenstergriff 213
111XAG01.100  Turdrlcker fur Glastirschlésser 37
111XAG01.130  Turdrlicker fur Glastlrschlésser 37
T11XAH Turdrlcker (H-Technik) 40
111XAHO01.110  Zimmergarnitur 37
111XAH01.130  Zimmergarnitur 37
111XAH01.230  Zimmergarnitur 38
111XAHO01.340  Zimmergarnitur 39
111XAH02.110  Frei-Besetzt-Garnitur 37
111XAH02.130  Frei-Besetzt-Garnitur 37
111XAH02.230  Frei-Besetzt-Garnitur 38
111XAH03.119  Wechselgarnitur 37
111XAH03.139  Wechselgarnitur 37
111XAH03.348  Wechselgarnitur 39
111XAH03.349  Wechselgarnitur 39
111XAH05.130  Frei-Besetzt-Garnitur 37
111XAH05.230  Frei-Besetzt-Garnitur 38
111XAH11.110  Feuerschutzgarnitur 37
111XAH11.130  Feuerschutzgarnitur 37
111XAH11.230  Feuerschutzgarnitur 38
111XAH11.340  Feuerschutzgarnitur 39
111XAH12.110  Feuerschutzgarnitur mit geteiltem Stift 37
111XAH12.130  Feuerschutzgarnitur mit geteiltem Stift 37
111XAH12.230  Feuerschutzgarnitur mit geteiltem Stift 38
111XAH12.340  Feuerschutzgarnitur mit geteiltem Stift 39
111XAH13.119  Feuerschutz-Wechselgarnitur 37
111XAH13.139  Feuerschutz-Wechselgarnitur 37
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111XAH13.348  Feuerschutz-Wechselgarnitur 39
111XAH13.349  Feuerschutz-Wechselgarnitur 39
111XAH17.1560  Gegenbeschlag zur Panikstange PS111XA... 166
111XAH22.130  Halbgarnitur mit Schutzrosette 37,173
111XAH23.130  Halbgarnitur mit Schutzrosette und Zylinderabdeckung 37,173
111XAH51.340  Rahmenturbeschlag 39, 192
111XAH52.340  Feuerschutz-Rahmenturbeschlag 39, 192
111XAH53.018  Knopf-Stiftteil, feststehend 89, 179
111XAH53.019  Knopf-Stiftteil, feststehend 89, 179
111XAH53.038  Knopf-Stiftteil, feststehend 41, 89, 149,179
111XAH53.039  Knopf-Stiftteil, feststehend 41, 89, 149, 179
111XAH53.048  Knopf-Stiftteil, feststehend 41, 89, 149, 179, 193
111XAH53.049  Knopf-Stiftteil, feststehend 41, 89, 149, 179
111XAH53.058  Knopf-Stiftteil, feststehend 41, 89, 149, 179
111XAH53.059  Knopf-Stiftteil, feststehend 41, 89, 149, 179
T11XAHLT Turdricker, Lochteil (H-Technik) 40, 166
111XAM01.130  Zimmergarnitur 61
111XAM02.130  Frei-Besetzt-Garnitur 61
111XAMO06.130  Turdrlckergarnitur 61
111XASG Steckgriff 219
112XAH Turdrtcker (H-Technik) 40
T12XAHLT Turdrlcker, Lochteil (H-Technik) 40
113XAH Turdrlcker (H-Technik) 40
T13XAHLT Turdrlcker, Lochteil (H-Technik) 40
114.23GKR Rahmenturdricker (R-Technik) 28
114.23GKRLT Rahmenturdricker, Lochteil (R-Technik) 28
114.23PBR Turdricker (R-Technik), Edition matt 30
114.23PBRLT Turdrlcker, Lochteil (R-Technik), Edition matt 30
114.23PDR active+ Turdrlicker 31
114.23PDRLT active+ Turdrlckerlochteil 31
115.23R Turdrucker (R-Technik) 28
115.23RLT Turdrlcker, Lochteil (R-Technik) 28
116PCSG Steckgriff 211
122.23 Knopfdrlicker mit Griffmulde 29
122.23FK Knopf 29
122.23LT Knopfdricker mit Griffmulde, Lochteil 29
122.23RFKST Knopf-Stiftteil (R-Technik) 29
123.23R Knopfdrtcker (R-Technik) 29
123.23RFKST Knopf-Stiftteil (R-Technik) 29
128.23RLT Knopfdricker, Lochteil (R-Technik) 29
123PBR Knopfdrtcker (R-Technik) Neu 30
123PBRFKST Knopf-Stiftteil (R-Technik) Neu 30, 78
123PBRLT Knopfdricker, Lochteil (R-Technik) Neu 30
130K.18 Knopf-Halbgarnitur 29, 77,171
130K.38 Knopf-Halbgarnitur 29, 77,171
130K.48 Knopf-Halbgarnitur 29, 77,171
130K.78 Knopf-Halbgarnitur 29,171
130K.88 Knopf-Halbgarnitur 29,171
138RLT Knopfdrtcker, Lochteil (R-Technik) 191
160XA.2500G6  Giriff 238
160XA.3000G6  Giriff 238
160XA.3000G7  Giriff 239
162.20.10040 WC-Birstengarnitur 368
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162.20.100XA WC-Burstengarnitur 368
162.21.10040 WC-Papierhalter 369
162.21.100XA WC-Papierhalter 369
162.21.20040 WC-Papierhalter 2-fach 369
162.21.200XA WC-Papierhalter 2-fach 369
162.21.30040 Reservepapierhalter 369, 370
162.21.30060 Reservepapierhalter, pulverbeschichtet Neu 370
162.21.300XA Reservepapierhalter 369, 370
162.21PBR Turdricker (R-Technik), Edition matt Neu 78
162.21PBRLT Turdrlcker, Lochteil (R-Technik), Edition matt Neu 78
162.21PCR Turdrucker (R-Technik) Neu 76
162.21PCRLT Turdrcker, Lochteil (R-Technik) Neu 76
162.90.01040 Einzelhaken 338, 369, 372
162.90.01060 Einzelhaken, pulverbeschichtet Neu 372
162.90.010XA Einzelhaken 338, 369
162.90.03040 Doppelhaken 338, 369
162.90.01060 Doppelhaken, pulverbeschichtet Neu 372
162.90.030XA Doppelhaken 338, 369
162PBFG.2 Fenstergriff, Edition matt Neu 210
162PBFGA.2 Fenstergriff, Edition matt Neu 210
162PBFGA.2K Fenstergriff, Edition matt Neu 210
162PBIVO1230  Zimmergarnitur, Edition matt Neu 99
162PBIV02230  Frei-Besetzt-Garnitur, Edition matt Neu 99
162PBIV06230  Zimmergarnitur ohne Schllisselrosetten, Edition matt Neu 99
162PBIV11230  Feuerschutzgarnitur, Edition matt Neu 99
162PBIX01230  Zimmergarnitur, Edition matt Neu 99
162PBIX02230  Frei-Besetzt-Garnitur, Edition matt Neu 99
162PBIX06230  Zimmergarnitur ohne Schllsselrosetten, Edition matt Neu 99
162PBIX11230 Feuerschutzgarnitur, Edition matt Neu 99
162PBMO01.230  Zimmergarnitur, Edition matt Neu 110
162PBM02.230  Frei-Besetzt-Garnitur, Edition matt Neu 110
162PBM06.230  Zimmergarnitur ohne Schitisselrosetten, Edition matt Neu 110
162PBMV01230 Zimmergarnitur, Edition matt Neu 111
162PBMV02230 Frei-Besetzt-Garnitur, Edition matt Neu 111
162PBMV06230  Zimmergarnitur ohne Schllsselrosetten, Edition matt Neu 111
162PBMX01230 Zimmergarnitur, Edition matt Neu 111
162PBMX02230 Frei-Besetzt-Garnitur, Edition matt Neu 111
162PBMX06230 Zimmergarnitur ohne Schllisselrosetten, Edition matt Neu 111
162PBR01.230  Zimmergarnitur, Edition matt Neu 73
162PBR01.580  Zimmergarnitur, Edition matt Neu 74
162PBR01.640  Zimmergarnitur, Edition matt Neu 75
162PBR02.230  Frei-Besetzt-Garnitur, Edition matt Neu 73
162PBR02.530  Frei-Besetzt-Garnitur, Edition matt Neu 74
162PBR03.233  Wechselgarnitur, Edition matt Neu 73
162PBR03.533  Wechselgarnitur, Edition matt Neu 74
162PBR03.643  Wechselgarnitur, Edition matt Neu 75
162PBR11.230  Feuerschutzgarnitur, Edition matt Neu 73
162PBR11.530  Feuerschutzgarnitur, Edition matt Neu 74
162PBR11.640  Feuerschutzgarnitur, Edition matt Neu 75
162PBR12.230  Feuerschutzgarnitur mit geteiltem Stift, Edition matt Neu 73
162PBR13.233 Feuerschutz-Wechselgarnitur, Edition matt Neu 73
162PBR13.533  Feuerschutz-Wechselgarnitur, Edition matt Neu 74
162PBR13.643  Feuerschutz-Wechselgarnitur, Edition matt Neu 75
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162PBR22.230  Halbgarnitur mit Schutzrosette, Edition matt Neu 73,170
162PBR23.230  Halbgarnitur mit Schutzrosette und Zylinderabdeckung, Edition matt Neu 73,170
162PBR51.640  Rahmenturbeschlag, Edition matt Neu 75,191
162PBR52.640  Feuerschutz-Rahmentirbeschlag, Edition matt Neu 75,191
162PCFG.2 Fenstergriff Neu 209
162PCFGA.2 Fenstergriff Neu 209
162PCFGA.2K Fenstergriff Neu 209
162PCIV01230  Zimmergarnitur 97
162PCIV02230  Frei-Besetzt-Garnitur 97
162PCIV06230  Zimmergarnitur ohne Schllsselrosetten 97
162PCIV11230  Feuerschutzgarnitur mit Schitisselrosetten 97
162PCIX01230  Zimmergarnitur 97
162PCIX02230  Frei-Besetzt-Garnitur 97
162PCIX06230  Zimmergarnitur ohne Schllsselrosetten 97
162PCIX11230  Feuerschutzgarnitur mit Schitisselrosetten 97
162PCMO01.230  Zimmergarnitur 108
162PCMO02.230  Frei-Besetzt-Garnitur 108
162PCMO06.230  Tirdrickergarnitur 108
162PCR01.230  Zimmergarnitur Neu 69
162PCR01.530  Zimmergarnitur Neu 70
162PCR01.640  Zimmergarnitur Neu 71
162PCR02.230  Frei-Besetzt-Garnitur Neu 69
162PCR02.530  Frei-Besetzt-Garnitur Neu 70
162PCR03.233  Wechselgarnitur Neu 69
162PCR03.533  Wechselgarnitur Neu 70
162PCR03.643  Wechselgarnitur Neu 71
162PCR11.230  Feuerschutzgarnitur Neu 69
162PCR11.530  Feuerschutzgarnitur Neu 70
162PCR11.640  Feuerschutzgarnitur Neu 71
162PCR12.230  Feuerschutzgarnitur mit geteiltem Stift Neu 69
162PCR13.233  Feuerschutz-Wechselgarnitur Neu 69
162PCR13.5633  Feuerschutz-Wechselgarnitur Neu 70
162PCR13.643  Feuerschutz-Wechselgarnitur Neu 71
162PCR22.230  Halbgarnitur mit Schutzrosette Neu 69, 170
162PCR23.230  Halbgarnitur mit Schutzrosette und Zylinderabdeckung Neu 69, 170
162PCR51.640  RahmentUrbeschlag Neu 71,191
162PCR52.640  Feuerschutz-Rahmenturbeschlag Neu 71,191
162XADG06 Drickergriffgarnitur 158
162XADG06D Druckergriffgarnitur 158
162XADGO6DF  Driickergriffgarnitur 158
162XADGO6DZF  Druckergriffgarnitur 1568
162XADGO6F Drickergriffgarnitur 158
162XADG06Z Drickergriffgarnitur 158
162XADG06ZDF  Driickergriffgarnitur 158
162XADGO6ZF  Druckergriffgarnitur 158
162XADG16 Drickergriffgarnitur 158
162XAFG.2 Fenstergriff 214
162XAFGA.2 Fenstergriff 214
162XAFGA.2K Fenstergriff 214
162XAG01.200  Turdrlicker fur Glastlrschliésser 85
162XAG01.230  Turdrlcker fir GlastUrschlésser 85
162XAH Turdrtcker (H-Technik) 88
162XAH01.230  Zimmergarnitur 85
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162XAH01.530  Zimmergarnitur 86
162XAH01.640  Zimmergarnitur 87
162XAH02.230  Frei-Besetzt-Garnitur 85
162XAH02.530  Frei-Besetzt-Garnitur 86
162XAH03.237  Wechselgarnitur 85
162XAH03.537  Wechselgarnitur 86
162XAH03.646 ~ Wechselgarnitur 87
162XAH03.647  Wechselgarnitur 87
162XAH05.230  Frei-Besetzt-Garnitur 85
162XAH05.530  Frei-Besetzt-Garnitur 86
162XAH11.230  Feuerschutzgarnitur 85
162XAH11.530  Feuerschutzgarnitur 86
162XAH11.640  Feuerschutzgarnitur 87
162XAH12.230  Feuerschutzgarnitur mit geteiltem Stift 85
162XAH12.530  Feuerschutzgarnitur mit geteiltem Stift 86
162XAH12.640  Feuerschutzgarnitur mit geteiltem Stift 87
162XAH13.237  Feuerschutz-Wechselgarnitur 85
162XAH13.5637  Feuerschutz-Wechselgarnitur 86
162XAH13.646  Feuerschutz-Wechselgarnitur 87
162XAH13.647  Feuerschutz-Wechselgarnitur 87
162XAH17.250  Gegenbeschlag zur Panikstange PS160XA... 166
162XAH22.230  Halbgarnitur mit Schutzrosette 85,174
162XAH23.230  Halbgarnitur mit Schutzrosette und Zylinderabdeckung 85,174
162XAH51.640  Rahmenturbeschlag 192
162XAH52.640  Feuerschutz-Rahmentirbeschlag 192
162XAH53.016  Knopf-Stiftteil, feststehend 89, 131, 149, 178
162XAH53.017 Knopf-Stiftteil, feststehend 89, 149,179
162XAH53.036  Knopf-Stiftteil, feststehend 89, 131, 149, 178
162XAH53.037  Knopf-Stiftteil, feststehend 89, 149, 179
162XAH53.046  Knopf-Stiftteil, feststehend 89, 131, 149, 178, 193
162XAH53.047 Knopf-Stiftteil, feststehend 89, 149, 179
162XAH53.056  Knopf-Stiftteil, feststehend 89, 131, 149, 178
162XAH53.057  Knopf-Stiftteil, feststehend 89, 149, 179
162XAHLT Turdrlcker, Lochteil (H-Technik) 88, 166
162XAM01.230  Zimmergarnitur 109
162XAM02.230  Frei-Besetzt-Garnitur 109
162XAM06.230  Turdrlckergarnitur 109
165.21PBR Turdrlcker (R-Technik), Edition matt Neu 78
165.21PBRLT Turdrlcker, Lochteil (R-Technik), Edition matt Neu 78
165.21PCR Turdrtcker (R-Technik) Neu 76
165.21PCRLT Turdrlcker, Lochteil (R-Technik) Neu 76
165XAH Turdrlcker (H-Technik) 88
165XAHLT Turdrcker, Lochteil (H-Technik) 88
166.21PBR Turdricker (R-Technik), Edition matt Neu 78
166.21PBRLT Turdrlcker, Lochteil (R-Technik), Edition matt Neu 78
166.21PCR Turdrlcker (R-Technik) Neu 76
166.21PCRLT Turdricker, Lochteil (R-Technik) Neu 76
166XAH Turdrucker (H-Technik) 88
166XAHLT Turdrlcker, Lochteil (H-Technik) 88
170XAFG.3 Fenstergriff 215
170XAFGA.3 Fenstergriff 215
170XAFGA.3K Fenstergriff 215
170XAG01.300  Turdrlcker fur Glastirschlésser 146
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170XAG01.330  Turdrlcker fir GlastUrschlidsser 146
170XAH01.330  Zimmergarnitur 146
170XAH02.330  Frei-Besetzt-Garnitur 146
170XAH01.440  Zimmergarnitur 147
170XAH03.339  Wechselgarnitur 146
170XAH03.448  Wechselgarnitur 147
170XAH03.449  Wechselgarnitur 147
170XAH11.330  Feuerschutzgarnitur 146
170XAH11.440  Feuerschutzgarnitur 147
170XAH12.330  Feuerschutzgarnitur mit geteiltem Stift 146
170XAH12.440  Feuerschutzgarnitur mit geteiltem Stift 147
170XAH13.339  Feuerschutz-Wechselgarnitur 146
170XAH13.448  Feuerschutz-Wechselgarnitur 147
170XAH13.449  Feuerschutz-Wechselgarnitur 147
170XAH22.330  Halbgarnitur mit Schutzrosette 146, 175
170XAH23.330  Halbgarnitur mit Schutzrosette und Zylinderabdeckung 146, 175
170XAH51.340 Rahmenturbeschlag 146, 193
170XAH51.440  Rahmenturbeschlag 147,193
170XAH52.340  Feuerschutz-Rahmenttrbeschlag 146, 193
170XAH52.440  Feuerschutz-Rahmenttrbeschlag 147,193
173XAH Turdrucker (H-Technik) 148
173XAHLT Turdrlcker, Lochteil (H-Technik) 148
174XAH Turdrlcker (H-Technik) 148
174XAHLT Turdrlcker, Lochteil (H-Technik) 148
180XAFG.5B Fenstergriff 216
180XAFGA.5 Fenstergriff 216
180XAFGA.5K Fenstergriff 216
180XAG01.500  Turdrlcker fir GlastUrschliésser 137
180XAHO1.5A0  Zimmergarnitur 137
180XAH02.5A0  Frei-Besetzt-Garnitur 137
180XAH03.5A5  Wechselgarnitur 137
180XAH22.5A0  Halbgarnitur mit Schutzrosette 137,176
180XAH23.5A0  Halbgarnitur mit Schutzrosette und Zylinderabdeckung 137,176
180X0.3030G6  Giriff 240
180X0.3030G7  Giriff 241
180XOFG.5B Fenstergriff 217
180XOHO01.5A0  Zimmergarnitur 139
180XOH02.5A0  Frei-Besetzt-Garnitur 139
180X0OH22.5A0  Halbgarnitur mit Schutzrosette 139, 177
180X0OH23.5A0  Halbgarnitur mit Schutzrosette und Zylinderabdeckung 139,177
18565 Diebstahlsicherung 363
185XAH Turdrlcker (H-Technik) 140
185XAHLT Turdrlcker, Lochteil (H-Technik) 140
185X0OH Turdrlicker (H-Technik) 140
185XOHLT Turdrlcker, Lochteil (H-Technik) 140
217.23R Kurzschild (R-Technik) 28
217.23RKN Kurzschild (R-Technik) 28
217.23RNR WC-Schild (R-Technik) 28
219.21XAH Kurzschild (H-Technik) 40, 88, 148
219.21XAHKN Kurzschild (H-Technik) 40, 88, 148
219.21XAHNR WGC-Kurzschild (H-Technik) 40, 88, 148
219.21XAHPS Schild flir Gegenbeschlag zur Panikstange 166
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220.20SXAH Kurzschild (H-Technik) 130
220.20SXAHKN  Kurzschild (H-Technik) 130
220.20SXAHNR  WC-Kurzschild (H-Technik) 130
220.21XAH Kurzschild (H-Technik) 130, 140
220.21XAHKN Kurzschild (H-Technik) 130, 140
220.21XAHNR  WC-Kurzschild (H-Technik) 140
230.20R Kurzschild (R-Technik) 28
230.20RKN Kurzschild (R-Technik) 28
230.20RNR WGC-Kurzschild (R-Technik) 28
230.20PBR Kurzschild (R-Technik), Edition matt Neu 30
230.20PBRKN Kurzschild (R-Technik), Edition matt Neu 30
230.20PBRNR  WC-Kurzschild (R-Technik), Edition matt Neu 30
230.21PBR Kurzschild (R-Technik), Edition matt Neu 78
230.21PBRKN Kurzschild (R-Technik), Edition matt Neu 78
230.21PBRLN Kurzschild (R-Technik), Edition matt Neu 78
230.21PBRNR WC-Kurzschild (R-Technik), Edition matt Neu 78
230.21R Kurzschild (R-Technik) Neu 76
230.21RKN Kurzschild (R-Technik) Neu 76
230.21RNR WGC-Kurzschild (R-Technik) Neu 76
230.21XAH Kurzschild (H-Technik) 40, 88, 148
230.21XAHKN Kurzschild (H-Technik) 40, 88, 148
230.21XAHNR  WC-Kurzschild (H-Technik) 40, 88, 148
230.23PBR Kurzschild (R-Technik), Edition matt Neu 30, 78
230.23PBRKN Kurzschild (R-Technik), Edition matt Neu 30,78
230.23PBRNR  WC-Kurzschild (R-Technik), Edition matt Neu 30, 78
230.23R Kurzschild (R-Technik) 28
230.23RKN Kurzschild (R-Technik) 28
230.23RNR WGC-Kurzschild (R-Technik) 28
235.20R Langschild (R-Technik) 29
235.20RKN Langschild (R-Technik) 29
235.20RNR WC-Langschild (R-Technik) 29
235.21XAH Langschild (H-Technik) 41, 89
235.21XAHKN Langschild (H-Technik) 41, 89
235.21XAHNR  WGC-Langschild (H-Technik) 41,89
235.23R Langschild (R-Technik) 29
235.23RKN Langschild (R-Technik) 29
235.23RNR WC-Langschild (R-Technik) 29
236.20SXAH Langschild (H-Technik) 130
236.20SXAHKN  Langschild (H-Technik) 130
236.20SXAHNR  WC-Langschild (H-Technik) 130
236.21XAH Langschild (H-Technik) 140
236.21XAHKN Langschild (H-Technik) 140
236.21XAHNR  WC-Langschild (H-Technik) 140
270XAFG.1 Fenstergriff Neu 218
270XAFGA.1 Fenstergriff Neu 218
270XAMO01.130  Zimmergarnitur 119
270XAM02.130  Frei-Besetzt-Garnitur 119
270XAM06.130  Turdrtckergarnitur 119
285.20R Kurzschild (R-Technik) 29
285.20RKN Kurzschild (R-Technik) 29
285.20RNR WC-Kurzschild (R-Technik) 29
285.23R Kurzschild (R-Technik) 29
285.23RKN Kurzschild (R-Technik) 29
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285.23RNR WC-Kurzschild (R-Technik) 29
305.122.23 Spezialdriickerrosette 28,76
305.20PBR Drlckerrosette (R-Technik), Edition matt Neu 30
305.20PBRKN Drickerrosette (R-Technik), Edition matt Neu 30
305.20R Drickerrosette (R-Technik) 28
305.20RKN Drlckerrosette (R-Technik) 28
305.21PBR Drickerrosette (R-Technik), Edition matt Neu 78
305.21PBRKN Drickerrosette (R-Technik), Edition matt Neu 78
305.21R Drickerrosette (R-Technik) Neu 76
305.21RKN Drlickerrosette (R-Technik) Neu 76
305.21XAH Drickerrosette (H-Technik) 40, 88, 140, 148
305.21XAHGL Drickerrosette (H-Technik) fir GlastUrdriicker 40, 88, 140, 148
305.21XAHKN Drlckerrosette (H-Technik) 40, 88, 140, 148
305.21XAHPSKN Drtiickerrosette (H-Technik) 166
305.23PBR Driickerrosette (R-Technik), Edition matt Neu 30
305.23PBRKN Drlckerrosette (R-Technik), Edition matt Neu 30
305.23PDR Driickerrosetten, active+ 31
305.23PDRKN Driickerrosetten, active+ 31
305.23R Drickerrosette (R-Technik) 28
305.23RKN Drlckerrosette (R-Technik) 28
306.23 SchlUsselrosette 28,76
306.23ES Schutzrosette 28,76, 180
306.23ESF RosettenfuBscheibe 28, 76, 180
306.23ESRC Schutzrosette 28,76, 180
306.23ESZ Schutzrosette mit Zylinderabdeckung 28, 76, 181
306.23ESZF RosettenfuBscheibe 28, 76, 181
306.23ESZRC Schutzrosette mit Zylinderabdeckung 28, 76, 181
306.23FS SchlUsselrosette fir Feuerschutztiren 28,76
306.23FSKN Schltisselrosette flr Feuerschutztiiren, kurze Nocken 28,76
306.23KN SchlUsselrosette, kurze Nocken 28
306.23NR WC-Rosette 28, 76
306.23NRKN WC-Rosette, kurze Nocken 28,76
306.23PB SchlUsselrosette, Edition matt Neu 30,78
306.23PBES Schutzrosette, Edition matt Neu 30, 78, 180
306.23PBESF RosettenfuBscheibe, Edition matt Neu 30, 78, 180
306.23PBESRC  Schutzrosette, Edition matt Neu 30, 78, 180
306.23PBESZ Schutzrosette mit Zylinderabdeckung, Edition matt Neu 28, 76, 181
306.23PBESZF  RosettenfuBscheibe, Edition matt Neu 28,76, 181
306.23PBESZRC  Schutzrosette mit Zylinderabdeckung, Edition matt Neu 28,76, 181
306.23PBFS SchlUsselrosette flur Feuerschutztlren, Edition matt Neu 30,78
306.23PBFSKN  Schitsselrosette fur Feuerschutztiren, kurze Nocken, Edition matt Neu 30, 78
306.23PBKN SchlUsselrosette, kurze Nocken, Edition matt Neu 30, 78
306.23PBNR WC-Rosette, Edition matt Neu 30, 78
306.23PBNRKN  WC-Rosette, kurze Nocken, Edition matt Neu 30, 78
306.23PBVI SchlUsselrosette, Edition matt Neu 51,99
306.23PBVINR WC-Rosette, Edition matt Neu 51,99
306.23PBXI SchlUsselrosette, Edition matt Neu 51,99
306.23PBXINR  WC-Rosette, Edition matt Neu 51,99
306.23PD Schltsselrosetten, active+ 31
306.23PDFS Feuerschutz-Schllisselrosetten, active+ 31
306.23PDFSKN  Feuerschutz-Schltsselrosetten, active+ 31
306.23PDKN SchlUsselrosetten, active+ 31
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306.23PDNR WC-Rosetten, active+ 31
306.23PDNRKN  WC-Rosetten, active+ 31
306.23VI Schltsselrosette 49, 97
306.23VINR WC-Rosette 49, 97
306.23XA Schltsselrosette 40, 88, 141, 148
306.23XAES Schutzrosette 40, 88, 140, 148, 186
306.23XAESRC  Schutzrosette 40, 88, 140, 148, 186
306.23XAESZ Schutzrosette mit Zylinderabdeckung 40, 88, 140, 148, 186
306.23XAESZRC Schutzrosette mit Zylinderabdeckung 40, 88, 140, 148, 186
306.23XAFS SchlUsselrosette fur Feuerschutztlren 40, 88, 141, 148
306.23XAFSKN  Schltsselrosette fur Feuerschutztiren 40, 88, 141, 148
306.23XAKN Schltsselrosette 40, 88, 141, 148
306.23XANB WC-Rosette mit verlangertem Riegel 40, 88, 141, 148
306.23XANBKN  WC-Rosette mit verlangertem Riegel 40, 88, 141, 148
306.23XANR WC-Rosette 40, 88, 141, 148
306.23XANRKN  WC-Rosette 40, 88, 141, 148
306.23XI SchlUsselrosette 49, 97
306.23XINR WC-Rosette 49, 97
306PBM SchlUsselrosette Neu 62,110
306PBMNR WC-Rosette Neu 62, 110
306PBVMNR WC-Rosette Neu 63, 111
306PBXAMNR  WC-Rosette Neu 63, 111
306PCM Schltsselrosette 60, 108
B306PCMNR WC-Rosette 60, 108
306VM SchlUsselrosette 63, 111
306XAM SchlUsselrosette 61, 63, 109, 111, 119
306XAMNR WC-Rosette 61,109, 119
306XAMNRHT WC-Rosette 119
307.20SXAH Drickerrosette (H-Technik) 130
307.20SXAHKN  Driickerrosette (H-Technik) 130
307.21XAH Drlickerrosette (H-Technik) 140
307.21XAHKN Drlickerrosette (H-Technik) 140
308XA Schlisselrosette 130, 140
308XAES Schutzrosette 130, 140, 184
308XAESRC Schutzrosette 130, 140, 184
308XAESZ Schutzrosette mit Zylinderabdeckung 130, 140, 184
B308XAESZRC Schutzrosette mit Zylinderabdeckung 130, 140, 184
308XAFS SchlUsselrosette fir Feuerschutztiiren 130, 140
308XAFSKN SchlUsselrosette fir Feuerschutztiren 130, 140
308XAKN Schltsselrosette 130, 140
308XANR WC-Rosette 130, 140
B308XANRKN WC-Rosette 130, 140
315.20PBR Drickerrosette (R-Technik), Edition matt Neu 30
315.20PBRKN Driickerrosette (R-Technik), Edition matt Neu 30
315.20R Drlckerrosette (R-Technik) 28
315.20RKN Drickerrosette (R-Technik) 28
316.21PBR Driickerrosette (R-Technik), Edition matt Neu 78
315.21PBRKN Drlckerrosette (R-Technik), Edition matt Neu 78
315.21R Drlickerrosette (R-Technik) Neu 77
3156.21RKN Driickerrosette (R-Technik) Neu 77
315.21XAH Driickerrosette (H-Technik) 41, 89, 149
315.21XAHKN Drlickerrosette (H-Technik) 41, 89, 149
315.23PBR Drickerrosette (R-Technik), Edition matt Neu 30
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315.23PBRKN Drlckerrosette (R-Technik), Edition matt Neu 30
315.23PDR Driickerrosetten, active+ 31
315.23PDRKN Driickerrosetten, active+ 31
315.23R Drlckerrosette (R-Technik) 28
315.23RKN Drlckerrosette (R-Technik) 28, 191
316ES Schutzrosette 28,77,182
316ESF RosettenfuBscheibe 28, 77,182
316ESZ Schutzrosette mit Zylinderabdeckung 28, 77,182
316PBES Schutzrosette Neu 30, 78, 182
316PBESF RosettenfuBscheibe Neu 30, 78, 182
316PBESZ Schutzrosette mit Zylinderabdeckung Neu 30, 78, 182
316PBR SchlUsselrosette, Edition matt Neu 30, 78
316PBRFS SchlUsselrosette fur Feuerschutztiren, Edition matt Neu 30, 78
316PBRFSKN SchlUsselrosette fir Feuerschutztiren, Edition matt Neu 30, 78
316PBRKN SchlUsselrosette, Edition matt Neu 30, 78
316PDR Schlisselrosette, active+ 31
316PDRFS Feuerschutz-Schllisselrosette, active+ 31
316PDRFSKN Feuerschutz-Schllsselrosette, active+ 31
316PDRKN SchlUsselrosette, active+ 31
316R Schltsselrosette 28,77
316RFS SchlUsselrosette flr Feuerschutztiren 28,77
316RFSKN SchlUsselrosette fir Feuerschutztiren 28,77
316RKN Schltsselrosette 28,77
316XAES Schutzrosette 40, 88, 148, 187
316XAESZ Schutzrosette mit Zylinderabdeckung 40, 88, 148, 187
316XAH SchlUsselrosette 41, 89, 149
316XAHFS Schltisselrosette flr Feuerschutztiiren 41, 89, 149
316XAHFSKN SchlUsselrosette fir Feuerschutztiren 41, 89, 149
316XAHKN SchlUsselrosette 41, 89, 149
316XAPSKN Schllsselrosette zur Panikstange 166
317.21XAH Drlckerrosette (H-Technik) 131
317.21XAHKN Drlckerrosette (H-Technik) 131
318XA Schltsselrosette 131
318XAES Schutzrosette 130, 185
318XAESZ Schutzrosette mit Zylinderabdeckung 130, 185
318XAFS SchlUsselrosette fir Feuerschutztiren 131
318XAFSKN Schltsselrosette flr Feuerschutztiiren 131
318XAKN SchlUsselrosette 131
326.20L Dornrosette 211
326.20XAL Dornrosette 219
331.700 Garderobendoppelhaken 324
33.1770A Piktogramm-Bogen 329
33.1770B Piktogramm-Bogen 329
33.1770D Piktogramm-Bogen 329
33.1770E Piktogramm-Bogen 329
33.1771A Piktogramm-Bogen 329
33.1771B Piktogramm-Bogen 329
33.1771D Piktogramm-Bogen 329
33.1771E Piktogramm-Bogen 329
33.1772A Piktogramm-Bogen 329
33.1772B Piktogramm-Bogen 329
33.1772D Piktogramm-Bogen 329
33.1772E Piktogramm-Bogen 329
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33.2010 Griff 230
33.2010B Griff, Edition matt Neu 230
33.2020 Griff 231
33.2023 Giriff 232
33.2070 Griff 233
33.2070B Griff, Edition matt Neu 233
33.2070BS Griff, Edition matt Neu 233
33.2070S Griff 233
33.7010 Garderobenstange 326
33.7010.6H Garderobenstange 326
33.7010.6V Garderobenstange 326
33.7010.7H Garderobenstange 326
33.7010.7V Garderobenstange 326
33.7030 Garderobenstange 324
33.7100A Deckenstltze 324
33.7100B Deckenstltze 324
33.7300.PB8 Garderobenstange 325
33.7310.6HP Garderobenstange 327
33.7310.P8 Garderoben- und Handtuchstange 327
33.7310.PB8 Garderobenstange 327
33.7410.PB8 Garderobenstange 327
33602 AusgleichsfuBscheibe 298, 299, 385
39194 Riegel 383
401.710 Garderobenhaken 324
402.010 Griff 230
40.2010R Griff 230
402.020 Giriff 231
402.023 Griff 232
41382 Zahnputzbecher 323
42527 Dornschlissel 363
477.05.100 Abfallbehalter 364
477.05B100 Abfallbehdlter, Edition matt Neu 364
477.05D100 Abfallbehalter, active+ 364
477.06.750 Hygienebeutelspender 364
477.06B750 Hygienebeutelspender, Edition matt Neu 364
477.20.010 WC-Blrste 362
477.20.100 WC-Burstengarnitur 362
477.20.10005 WC-Biirstengarnitur 362
477.20B010 WC-Blrste, Edition matt Neu 362
477.20B100 WC-Burstengarnitur, Edition matt Neu 362
477.20B10005  WC-Burstengarnitur, Edition matt Neu 362
477.20D010 WC-Brste, active+ 362
477.20D100 WC-Blrstengarnitur, active+ 362
477.21.100 WC-Papierhalter 363
477.21.150 WC-Papierhalter 363
477.21.200 Reservepapierhalter 363
477.21B100 WC-Papierhalter, Edition matt Neu 363
477.21B150 WC-Papierhalter, Edition matt Neu 363
477.21B200 Reservepapierhalter, Edition matt Neu 363
477.21D100 WC-Papierhalter, active+ 363
477.21D200 Reservepapierhalter, active+ 363
477.30.020 Haken 324
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477.30B020 Haken, Edition matt Neu 324
477.90.010 Einzelhaken 334, 365
477.90.015 Haken 332
477.90.025 Doppelhaken 334
477.90.030 Einzelhaken 333, 365
477.90.035 Haken mit Turpuffer 333
477.90.040 Haken 332
477.90.045 Wandhaken 3383, 365
477.90.050 Dreifachhaken 334
477.90.0561 Dreifachhaken 334
477.90.052 Dreifachhaken 334
477.90.060 Garderobenhaken 337
477.90.061 Garderobenhaken 337
477.90.070 Garderobenhaken 337
477.90.071 Garderobenhaken 337
477.90.080 Garderobenhaken 337
477.90.081 Garderobenhaken 337
477.90B010 Einzelhaken, Edition matt Neu 334, 365
477.90B015 Haken, Edition matt Neu 332
477.90B025 Doppelhaken, Edition matt Neu 334
477.90B030 Einzelhaken, Edition matt Neu 3383, 365
477.90B035 Haken mit Turpuffer, Edition matt Neu 333
477.90B040 Haken, Edition matt Neu 332
477.90B045 Wandhaken, Edition matt Neu 333, 365
477.90B050 Dreifachhaken, Edition matt Neu 334
477.90B051 Dreifachhaken, Edition matt Neu 334
477.90B052 Dreifachhaken, Edition matt Neu 334
477.90B060 Garderobenhaken, Edition matt Neu 337
477.90B061 Garderobenhaken, Edition matt Neu 337
477.90B070 Garderobenhaken, Edition matt Neu 337
477.90B071 Garderobenhaken, Edition matt Neu 337
477.90B080 Garderobenhaken, Edition matt Neu 337
477.90B081 Garderobenhaken, Edition matt Neu 337
477.90D010 Einzelhaken, active+ 334, 365
477.90D025 Doppelhaken, active+ 334
477.90D050 Dreifachhaken, active+ 334
49444 Kappenheber 199
505340A Renovierungsldsung fur Edelstahlgriffe 250
507700 Adapter zur Panikstange 166
509520 Adapter zur Panikstange 166
535.42ML Einlassmuschel 356
535.42MLB Einlassmuschel, Edition matt Neu 356
535.75ML Einlassmuschel 356
535.75MLB Einlassmuschel, Edition matt Neu 356
538.60ML Einlassmuschel 356
538.60MLB Einlassmuschel, Edition matt Neu 356
538.75ML Einlassmuschel 356
538.75MLB Einlassmuschel, Edition matt Neu 356
538.90ML Einlassmuschel 356
538.90MLB Einlassmuschel, Edition matt Neu 356
539 Einlassmuschel 357
539B Einlassmuschel, Edition matt Neu 357
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542 Einlassmuschel 357
542B Einlassmuschel, Edition matt Neu 357
544.54.120 Einlassmuschel 357
544.54B120 Einlassmuschel, Edition matt Neu 357
544.60 Einlassmuschel 357
544.60B Einlassmuschel, Edition matt Neu 357
547.15 Mobelknopf Neu 352
547.15B Mdbelknopf, Edition matt Neu 352
547.32.1 Mébelknopf Neu 352
547.32.2 Mébelknopf Neu 352
547.32.3 Mobelknopf Neu 353
547.32.4 Mébelknopf Neu 353
547.32B1 Mébelknopf, Edition matt Neu 352
547.32B2 Mobelknopf, Edition matt Neu 352
547.32B3 Mdbelknopf, Edition matt Neu 353
547.32B4 Mbébelknopf, Edition matt Neu 353
548.01 Rosettenscheibe 345
548.01B Rosettenscheibe, Edition matt Neu 345
548.02 Gegenscheibe 345
548.02B Gegenscheibe, Edition matt Neu 345
548.106 Mbobelgrifichen @ 10 mm 344
548.106B Mébelgriffchen @ 10 mm, Edition matt Neu 344
548.110 Mébelgriffchen @ 10 mm 344
548.110B Mébelgriffichen @ 10 mm, Edition matt Neu 344
548.13.128 Mébelgriff @ 13 mm 348
548.13.192 Mébelgriff @ 13 mm 348
548.13.96 Mébelgriff o 13 mm 348
548.138 Mbobelgrifichen @ 10 mm 345
548.138B Mébelgriffchen @ 10 mm, Edition matt Neu 345
548.13B128 Mébelgriff @ 13 mm, Edition matt Neu 348
548.13B192 Mobelgriff @ 13 mm, Edition matt Neu 348
548.13B96 Mobelgriff @ 13 mm, Edition matt Neu 348
548.13BH Hékchen, Edition matt 348
548.13BRS Rosettenscheibe, Edition matt Neu 348
548.13H Hakchen 348
548.13RS Rosettenscheibe 348
548.16.192 Mobelgriff @ 16 mm 349
548.16.288 Mobelgriff @ 16 mm 349
548.16B192 Mébelgriff @ 16 mm, Edition matt Neu 349
548.16B288 Mébelgriff @ 16 mm, Edition matt Neu 349
548.17.128 Mébelgriffchen 350
548.17.128.4 Mbobelgriffchen 350
548.17.64GKW  Mdbelgriffchen 350
548.17.96 Mbobelgriffchen 350
548.17.96.4 Mbobelgriffchen 350
548.17B128 Mébelgriffchen, Edition matt Neu 350
548.17B128.4 Mébelgriffchen, Edition matt Neu 350
548.17B6AGKW  M0belgriffchen, Edition matt Neu 350
548.17B96 Mbobelgriffchen, Edition matt Neu 350
548.17B96.4 Mbobelgriffchen, Edition matt Neu 350
548.74 Mébelgriffchen o 10 mm 344
548.74B Mbobelgrifichen @ 10 mm, Edition matt Neu 344
548.86 Mbobelgrifichen @ 10 mm 344
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548.86B Mbobelgrifichen @ 10 mm, Edition matt Neu 344
548RD42 Mbobelgrifichen @ 10 mm 345
548RD42B Mébelgriffchen o 10 mm, Edition matt Neu 345
548RD50 Mbobelgrifichen @ 10 mm 345
548RD50B Mébelgriffchen @ 10 mm, Edition matt Neu 345
550.23T.41 Griff 229, 384
550.250GKLT Giriff 225
550.250LT Griff 224
550.300GKWLT  Griff 226
550.30BGKLT Griff, Edition matt Neu 225
550.30BGKWLT  Giriff, Edition matt Neu 226
550.33BGKLT Griff, Edition matt Neu 225
550.33BKSLT Griff, Edition matt Neu 227
550.33BLT Griff, Edition matt Neu 224
550.33GKLT Griff 225
550.33GKRLT Griff 228
550.33GKWLT Griff 226
550.33KSLT Griff 227
550.33LT Griff 224
550.33PDGKLT  Giriff, active+ 225
550.33PDLT Griff, active+ 224
550.40GKLT Griff 225
550.40KSLT Griff 227
550GKLT Giriff 225
550KRKIGA Griff 229, 384
550KRLT Griff 228
550LT Griff 224
552 Giriff 349
554 Glasfalzgriff 211
557.13 Mabelknopf 354
557.13B Mobelknopf, Edition matt Neu 354
557.20 Mébelknopf 354
557.20B Mbébelknopf, Edition matt Neu 354
557.23 Mébelknopf 354
557.23B Mobelknopf, Edition matt Neu 354
557.32 Mébelknopf 355
557.32.4 Mébelknopf 355
557.32.6 Mobelknopf 355
557.32.7 Mdbelknopf 355
557.32B Mbébelknopf, Edition matt Neu 355
557.32B.4 Mobelknopf, Edition matt Neu 355
557.32B.6 Mobelknopf, Edition matt Neu 355
557.32B.7 Mébelknopf, Edition matt Neu 355
557.32K Knauf 355
557.32KB Knauf, Edition matt Neu 355
557.50 Mdbelknopf 355
557.50.6 Mabelknopf 355
557.50.7 Mobelknopf 355
557.50B Mobelknopf, Edition matt Neu 355
557.50B.6 Mbobelknopf, Edition matt Neu 355
557.50B.7 Mébelknopf, Edition matt Neu 355
557.50K Knauf 355
557.50KB Knauf, Edition matt Neu 355
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557.55 Mdbelknopf 355
557.55.6 Mobelknopf 355
557.55.7 Mobelknopf 355
557.55B Mobelknopf, Edition matt Neu 355
557.55B.6 Mdbelknopf, Edition matt Neu 355
557.55B.7 Mbébelknopf, Edition matt Neu 355
559.23 Kugelknopf 354
559.23B Kugelknopf, Edition matt Neu 354
562.10.128 Mébelgriffchen @ 10 mm Neu 346
562.10.64 Mébelgriffchen @ 10 mm Neu 346
562.10.96 Mbobelgrifichen @ 10 mm Neu 346
562.10B128 Mbobelgrifichen @ 10 mm, Edition matt Neu 346
562.10B64 Mbobelgrifichen @ 10 mm, Edition matt Neu 346
562.10B96 Mobelgrifichen @ 10 mm, Edition matt Neu 346
562.13.128 Mébelgriff @ 13 mm Neu 347
562.13.192 Mébelgriff @ 13 mm Neu 347
562.13.96 Mébelgriff @ 13 mm Neu 347
562.13B128 Mbobelgriff @ 13 mm, Edition matt Neu 347
562.13B192 Mébelgriff @ 13 mm, Edition matt Neu 347
562.13B96 Mébelgriff @ 13 mm, Edition matt Neu 347
570.1 Kleiderbugel 328
570.1B Kleiderbugel, Edition matt Neu 328
570.2 Kleiderblgel 328
570.3 Kleiderblgel 328
570.3B Kleiderbugel, Edition matt Neu 328
570.4 Kleiderbugel 328
571.3 Kleider- und Hosenbligel 328
571.4 Kleider- und Hosenbugel 328
59705 Demontageschltssel 199
60.9R Driickerstift 196
610 WandtUrpuffer 292
610B Wandturpuffer, Edition matt Neu 292
611.105 WandtUrpuffer 292
611.30 WandtUrpuffer 292
611.30B Wandturpuffer, Edition matt Neu 292
611.60 WandtUrpuffer 292
611.90 WandtUrpuffer 292
611XA.15 WandtUrpuffer 295
611XA.30 Wandturpuffer 295
611XA.65 WandtUrpuffer 295
615 Bodenturpuffer 292
615B Bodenturpuffer, Edition matt Neu 292
620.1 Bodenturpuffer 293
620.2 Bodenturpuffer 293
620.3 Bodenturpuffer 293
625 Bodenturpuffer 293
625.1 FuBplatte 293, 295
625.1B FuBplatte, Edition matt Neu 293
625B Bodenturpuffer, Edition matt Neu 293
B625XA Bodenturpuffer 295
63700 Zentrierdorn 198
680.010 Briefeinwurf Innenklappe 290
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680.010.1 Briefeinwurf Innenklappe 290
680.100 Briefeinwurf AuBenklappe 290
680.110 Briefeinwurf 290
680.110.1 Briefeinwurf 290
680.111 Briefeinwurf 290
680.111.1 Briefeinwurf 290
680.112 Briefeinwurf 290
680.112.1 Briefeinwurf 290
685.1.11 Klingelplatte 291
685.1.21 Klingelplatte 291
69.6B Driickerstift 196
70.9R Wechselstift 196
702.165.0 Hausnummern 291
702.165.1 Hausnummern 291
702.165.2 Hausnummern 291
702.165.3 Hausnummern 291
702.165.4 Hausnummern 291
702.165.5 Hausnummern 291
702.165.6 Hausnummern 291
702.165.7 Hausnummern 291
702.165.8 Hausnummern 291
702.165.9 Hausnummern 291
702.165.A Hausnummern 291
702.165.B Hausnummern 291
702.165.BS Hausnummern 291
702.165.C Hausnummern 291
702.165.D Hausnummern 291
710XA.150.1 Symbol Mann 289
710XA.150.2 Symbol Frau 289
710XA.150.3 Symbol Barrierefrei 289
711BD Symbol Driicken, Edition matt Neu 288
711BZ Symbol Ziehen, Edition matt Neu 288
711D Symbol Drlicken 288
711DXA Symbol Drlicken 289
7112 Symbol Ziehen 288
7T11ZXA Symbol Ziehen 289
713 Symboltrager 308
713.5 Symboltréger 308
72.3PS Wechselstift fir Anti-Panik-Schloss mit geteilter Nuss 162, 164, 197
72.3R Wechselstift flr Anti-Panik-Schloss mit geteilter Nuss 197
72.7B Wechselstift zur Einsteckmontage 196
72.9PS Wechselstift zur Einsteckmontage 162, 164, 197
72.9R Wechselstift zur Einsteckmontage 196
79.6B Wechselstift 196
800.03.400 Zahnputzbecherleiste mit Haken, 4 Platze 315
800.08.401 Zahnputzbecherleiste, 4 Platze 316
800.03.402 Zahnputzbecherleiste mit Dreifachhaken, 4 Platze 317
800.03.403 Ablage mit Haken, 4 Platze 318
800.03.404 Ablage mit Dreifachhaken, 4 Platze 319
800.03.410 Erweiterungsset Zahnputzbecherleiste mit Haken, 4 Platze 315
800.03.411 Erweiterungsset Zahnputzbecherleiste, 4 Platze 316
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800.03.412 Erweiterungsset Zahnputzbecherleiste mit Dreifachhaken, 4 Platze 317
800.03.413 Erweiterungsset Ablage mit Haken, 4 Platze 318
800.03.414 Erweiterungsset Ablage mit Dreifachhaken, 4 Platze 319
800.20.01090 WC-Blrste 380
800.20.01091 WC-Biirste 380
800.20.01099 WC-Biirste 380
800.20.10041 WC-Burstengarnitur 378
800.20.10045 WC-Bdrstengarnitur 378
800.20.20090 WC-Bdrstengarnitur 380
800.20.20091 WC-Blrstengarnitur 380
800.20.20099 WC-Btrstengarnitur 380
800.21.10040 WC-Papierhalter 379
800.21.11040 WC-Papierhalter 378
800.21.11090 WC-Papierhalter 380
800.21.30040 Reservepapierhalter 379
800.90.01040 Haken 379
800.90.01090 Haken 381
800.90.02040 Haken 379
800.90.02090 Haken 381
800.90.03091 Einzelhaken 335, 382
800.90.03099 Einzelhaken 335, 382
800.90.04091 Doppelhaken 335, 382
800.90.04099 Doppelhaken 335, 382
800.90.05091 Dreifachhaken 335, 382
800.90.05099 Dreifachhaken 335, 382
800.90.06040 Doppelhaken 381
800N Luftungsgitter 296
800PSB LUftungsgitter 296
801.90.010 Einzelhaken 332
801.90.020 Doppelhaken 332
801.90.030 Garderobendoppelhaken 336
801.90.031 Garderobendoppelhaken mit Symboltrager 336
801.90.040 Garderobendoppelhaken 336
801.90B010 Einzelhaken, Edition matt Neu 330
801.90B020 Doppelhaken, Edition matt Neu 332
801.90B030 Garderobendoppelhaken, Edition matt Neu 336
801.90B040 Garderobendoppelhaken, Edition matt Neu 336
801.90D010 Einzelhaken, active+ 330
801.91.010 Symbol Mann 288
801.91.020 Symbol Frau 288
801.91.030 Symbol Barrierefrei 288
801.91B010 Symbol Mann, Edition matt Neu 288
801.91B020 Symbol Frau, Edition matt Neu 288
801.91B030 Symbol Barrierefrei, Edition matt Neu 288
805.05.200 Hygieneabfallbehalter 374
805.05.210 Hygienekombination 374
805.06.700 Hygienebeutelspender 375
805.20.010 WC-Blrste 366
805.20.020 WC-Biirste 368, 370, 373
805.20.100 WC-Blrstengarnitur 366
805.20.200 WC-Burstengarnitur 373
805.21.100 WC-Papierhalter 367
805.21.200 Reservepapierhalter 367
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805.21.500 WC-Papierhalter 373
805.21.550 WC-Papierhalter 2-fach 373
805.21.600 WC-GroBrollenhalter 374
805.90.011 Einzelhaken 339, 367
805.90.025 Doppelhaken 339, 367
805.90.030 Einzelhaken 339, 367
805.90.100 Einzelhaken 375
805.90.110 Einzelhaken 375
805.90.120 Doppelhaken 375
850.300 Verriegelung 383
850.301 Verriegelung 383
850.350 Verriegelung 383
850.500 Gegenhalter 383
900.05.005XA Hygieneabfallbehélter, matt geschliffen Neu 372
900.05.006XA Hygienekombination, matt geschliffen Neu 372
900.20.00040 WC-Bdrstengarnitur, verchromt 370
900.20.00060 WC-Burstengarnitur, pulverbeschichtet Neu 370
900.20.000XA WC-Birstengarnitur, matt geschliffen 370
900.20.01060 WC-Biirste, pulverbeschichtet Neu 370
900.21.00040 WC-Papierhalter, verchromt 371
900.21.00060 WC-Papierhalter, pulverbeschichtet Neu 371
900.21.000XA WC-Papierhalter, matt geschliffen 371
900.21.001XA WC-GroBrollenhalter Neu 371
900.21.E01 Karussel Neu 371
921037 Burstenkopf 362, 366
921038 Burstenkopf 362, 366
921044 Blrstenkopf 362, 366
921050 Brstenkopf 368, 373, 376, 378, 380
921051 Blurstenkopf 368, 373, 376, 378, 380
921052 Burstenkopf 368, 373, 376, 378, 380
950.90.01050 Einzelhaken 339
950.90.02550 Doppelhaken 339
AF50.1 AusgleichsfuBscheibe 298, 385
AF50.1B AusgleichsfuBscheibe, Edition matt Neu 299, 385
AF75.2B AusgleichsfuBscheibe, Edition matt Neu 299, 385
B8107.100 Dreirollenband 300
B8107.160 Dreirollenband 300
B8107.160FS Dreirollenband 300
B8107B.100 Dreirollenband, Edition matt Neu 301
B8107B.160 Dreirollenband, Edition matt Neu 301
B8107B.160FS  Dreirollenband, Edition matt Neu 301
B9107.100 Dreirollenband 302
B9107.160 Dreirollenband 302
B9107.160FS Dreirollenband 302
B9107B.100 Dreirollenband, Edition matt Neu 303
B9107B.160 Dreirollenband, Edition matt Neu 303
B9107B.160FS  Dreirollenband, Edition matt Neu 303
B9505.50L Aufschraubband 298, 385
B9505.50R Aufschraubband 298, 385
B9505.75LF Aufschraubband (Federband) 298, 385
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B9505.75LK Aufschraubband 298, 385
B9505.75RF Aufschraubband (Federband) 298, 385
B9505.75RK Aufschraubband 298, 385
B9505B.50L Aufschraubband, Edition matt 299, 385
B9505B.50R Aufschraubband, Edition matt 299, 385
B9505B.75LF Aufschraubband (Federband), Edition matt Neu 299, 385
B9505B.75LK Aufschraubband, Edition matt 299, 385
B9505B.75RF Aufschraubband (Federband), Edition matt Neu 299, 385
B9505B.75RK Aufschraubband, Edition matt 299, 385
BA1.30PA Befestigungsart 1...PA 251
BA1.30PAB Befestigungsart 1...PA, Edition matt Neu 251
BA1.30STG Befestigungsart 1...STG 251
BA1.30STGB Befestigungsart 1...STG, Edition matt Neu 251
BA1.33PA Befestigungsart 1...PA 251
BA1.33PAB Befestigungsart 1...PA, Edition matt Neu 251
BA1.33STG Befestigungsart 1...STG 251
BA1.40PA Befestigungsart 1...PA 251
BA17.4 Befestigungsart 4 358
BA17.4B Befestigungsart 4, Edition matt Neu 358
BA2.30PA Befestigungsart 2...PA 251
BA2.30PAB Befestigungsart 2...PA, Edition matt Neu 251
BA2.30STG Befestigungsart 2...STG 251
BA2.30STGB Befestigungsart 2...STG, Edition matt Neu 251
BA2.33PA Befestigungsart 2...PA 251
BA2.33PAB Befestigungsart 2...PA, Edition matt Neu 251
BA2.33STG Befestigungsart 2...STG 251
BA2.40PA Befestigungsart 2...PA 251
BA20.1 Befestigungsart 1 358
BA20.1B Befestigungsart 1, Edition matt Neu 358
BA20.21 Befestigungsart 21 3568
BA20.21B Befestigungsart 21, Edition matt Neu 358
BA20.4 Befestigungsart 4 358, 384
BA20.4B Befestigungsart 4, Edition matt Neu 358
BA23.1 Befestigungsart 1 358
BA23.1B Befestigungsart 1, Edition matt Neu 358
BA23.21 Befestigungsart 21 358
BA23.21B Befestigungsart 21, Edition matt Neu 358
BA23.4 Befestigungsart 4 358
BA23.4B Befestigungsart 4, Edition matt Neu 358
BA4.08.12 Befestigungsart 4.08.12 248
BA4.08.12B Befestigungsart 4.08.12, Edition matt Neu 248
BA4.08.12XA2 Befestigungsart 4.08.12X... 248
BA4.08.12XA3 Befestigungsart 4.08.12X... 248
BA4.08.12XA3R  Befestigungsart 4...X... 248
BA4.12.20 Befestigungsart 4... 248
BA4.12.20B Befestigungsart 4..., Edition matt Neu 248
BA4.12.20R Befestigungsart 4... 248
BA4.12.20XA2 Befestigungsart 4...X... 248
BA4.12.20XA3 Befestigungsart 4...X... 248
BA4.12.20XA3R  Befestigungsart 4...X... 248
BA4.20.30 Befestigungsart 4... 248
BA4.20.30B Befestigungsart 4..., Edition matt Neu 248
BA4.20.30R Befestigungsart 4... 248
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BA4.20.30XA2 Befestigungsart 4...X... 248
BA4.20.30XA3 Befestigungsart 4...X... 248
BA4.20.30XA3R  Befestigungsart 4...X... 248
BA4.30.40 Befestigungsart 4... 248
BA4.30.40B Befestigungsart 4..., Edition matt Neu 248
BA4.30.40R Befestigungsart 4... 248
BA4.30.40XA2 Befestigungsart 4...X... 248
BA4.30.40XA3 Befestigungsart 4...X... 248
BA4.30.40XA3R  Befestigungsart 4...X... 248
BA4.40.50 Befestigungsart 4... 248
BA4.40.50B Befestigungsart 4..., Edition matt Neu 248
BA4.40.50R Befestigungsart 4... 248
BA4.40.50XA2 Befestigungsart 4...X... 248
BA4.40.50XA3 Befestigungsart 4...X... 248
BA4.40.50XA3R  Befestigungsart 4...X... 248
BA4.50.60 Befestigungsart 4... 248
BA4.50.60B Befestigungsart 4..., Edition matt Neu 248
BA4.50.60R Befestigungsart 4... 248
BA4.50.60XA2 Befestigungsart 4...X... 248
BA4.50.60XA3 Befestigungsart 4...X... 248
BA4.50.60XA3R  Befestigungsart 4...X... 248
BA4.60.70 Befestigungsart 4... 248
BA4.60.70B Befestigungsart 4..., Edition matt Neu 248
BA4.60.70R Befestigungsart 4... 248
BA4.60.70XA2 Befestigungsart 4...X... 248
BA4.60.70XA3 Befestigungsart 4...X... 248
BA4.60.70XA3R  Befestigungsart 4...X... 248
BA4.70.80 Befestigungsart 4... 248
BA4.70.80B Befestigungsart 4..., Edition matt Neu 248
BA4.70.80R Befestigungsart 4... 248
BA4.70.80XA2 Befestigungsart 4...X... 248
BA4.70.80XA3 Befestigungsart 4...X... 248
BA4.70.80XA3R  Befestigungsart 4...X... 248
BA4.80.90 Befestigungsart 4... 248
BA4.80.90B Befestigungsart 4..., Edition matt Neu 248
BA4.80.90R Befestigungsart 4... 248
BA4.80.90XA2 Befestigungsart 4...X... 248
BA4.80.90XA3 Befestigungsart 4...X... 248
BA4.80.90XA3R  Befestigungsart 4...X... 248
BA5.0 Befestigungsart 5.0 247
BA5.0.35.40 Befestigungsart 5.0... 249
BA5.0.35.40B Befestigungsart 5.0..., Edition matt Neu 249
BA5.0.40.45 Befestigungsart 5.0... 249
BA5.0.40.45B Befestigungsart 5.0..., Edition matt Neu 249
BA5.0.45.50 Befestigungsart 5.0... 249
BA5.0.45.50B Befestigungsart 5.0..., Edition matt Neu 249
BA5.0.50.55 Befestigungsart 5.0... 249
BA5.0.50.55B Befestigungsart 5.0..., Edition matt Neu 249
BA5.0.55.70 Befestigungsart 5.0... 249
BA5.0.55.70B Befestigungsart 5.0..., Edition matt Neu 249
BA5.0.70.85 Befestigungsart 5.0... 249
BA5.0.70.85B Befestigungsart 5.0..., Edition matt Neu 249
BA5.0B Befestigungsart 5.0, Edition matt Neu 247
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BA5.1 Befestigungsart 5.1... 246
BA5.1.565.70 Befestigungsart 5.1... 249
BA5.1.565.70R Befestigungsart 5.1... 249
BA5.1.70.85 Befestigungsart 5.1... 249
BA5.1.70.85R Befestigungsart 5.1... 249
BA5.1G Befestigungsart 5.1... 246
BA5.1GR Befestigungsart 5.1... 246
BA5.1R Befestigungsart 5.1... 246
BA5.2 Befestigungsart 5.2... 246
BA5.2.38.43 Befestigungsart 5.2... 249
BA5.2.38.43R Befestigungsart 5.2... 249
BA5.2.43.48 Befestigungsart 5.2... 249
BA5.2.43.48R Befestigungsart 5.2... 249
BA5.2.48.55 Befestigungsart 5.2... 249
BA5.2.48.55R Befestigungsart 5.2... 249
BA5.2R Befestigungsart 5.2... 246
BA5.3L16 Befestigungsart 5.3... 246
BA5.3L16R Befestigungsart 5.3... 246
BA5.3L17 Befestigungsart 5.3... 246
BA5.3L17R Befestigungsart 5.3... 246
BA5.3L18 Befestigungsart 5.3... 246
BA5.3L18R Befestigungsart 5.3... 246
BA5.3L19 Befestigungsart 5.3... 246
BA5.3L19R Befestigungsart 5.3... 246
BA5.3L20 Befestigungsart 5.3... 246
BA5.3L20R Befestigungsart 5.3... 246
BA5.3L21 Befestigungsart 5.3... 246
BA5.3L21R Befestigungsart 5.3... 246
BA5.3L22 Befestigungsart 5.3... 246
BA5.3L22R Befestigungsart 5.3... 246
BA5.3L23 Befestigungsart 5.3... 246
BA5.3L23R Befestigungsart 5.3... 246
BA5.3L24 Befestigungsart 5.3... 246
BA5.3L24R Befestigungsart 5.3... 246
BA5.3L25 Befestigungsart 5.3... 246
BA5.3L25R Befestigungsart 5.3... 246
BA5.3L26 Befestigungsart 5.3... 246
BA5.3L26R Befestigungsart 5.3... 246
BA5.3L27 Befestigungsart 5.3... 246
BA5.3L27R Befestigungsart 5.3... 246
BA5.3L28 Befestigungsart 5.3... 246
BA5.3L28R Befestigungsart 5.3... 246
BA5.3L29 Befestigungsart 5.3... 246
BA5.3L29R Befestigungsart 5.3... 246
BA5.3L30 Befestigungsart 5.3... 246
BA5.3L30R Befestigungsart 5.3... 246
BA5.3L31 Befestigungsart 5.3... 246
BA5.3L31R Befestigungsart 5.3... 246
BA5.7.08.13R Befestigungsart 5.7...R 246
BA5.7.1 Befestigungsart 5.7... 246
BA5.7.13.18R Befestigungsart 5.7...R 246
BA5.7.18.23R Befestigungsart 5.7...R 246
BA5.7.1R Befestigungsart 5.7...R 246
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BA5.7.2 Befestigungsart 5.7... 246
BA5.7.23.28R Befestigungsart 5.7...R 246
BA5.7.28.33R Befestigungsart 5.7...R 246
BA5.7.2R Befestigungsart 5.7...R 246
BA5.7.33.38R Befestigungsart 5.7...R 246
BA5.7.38.43 Befestigungsart 5.7... 246
BA5.7.38.43R Befestigungsart 5.7...R 246
BA5.7.3L16 Befestigungsart 5.7... 246
BAS5.7.3L16R Befestigungsart 5.7...R 246
BA5.7.3L17 Befestigungsart 5.7... 246
BA5.7.3L17R Befestigungsart 5.7...R 246
BA5.7.3L18 Befestigungsart 5.7... 246
BA5.7.3L18R Befestigungsart 5.7...R 246
BA5.7.3L19 Befestigungsart 5.7... 246
BA5.7.3L19R Befestigungsart 5.7...R 246
BA5.7.3L20 Befestigungsart 5.7... 246
BA5.7.3L20R Befestigungsart 5.7...R 246
BA5.7.3L21 Befestigungsart 5.7... 246
BA5.7.3L21R Befestigungsart 5.7...R 246
BA5.7.3L22 Befestigungsart 5.7... 246
BA5.7.3L22R Befestigungsart 5.7...R 246
BA5.7.3L.23 Befestigungsart 5.7... 246
BAS5.7.3L23R Befestigungsart 5.7...R 246
BA5.7.3L.24 Befestigungsart 5.7... 246
BA5.7.3L24R Befestigungsart 5.7...R 246
BAS5.7.3L25 Befestigungsart 5.7... 246
BA5.7.3L25R Befestigungsart 5.7...R 246
BA5.7.3L26 Befestigungsart 5.7... 246
BA5.7.3L26R Befestigungsart 5.7...R 246
BA5.7.3L27 Befestigungsart 5.7... 246
BA5.7.3L27R Befestigungsart 5.7...R 246
BA5.7.3L.28 Befestigungsart 5.7... 246
BA5.7.3L28R Befestigungsart 5.7...R 246
BA5.7.3L.29 Befestigungsart 5.7... 246
BA5.7.3L29R Befestigungsart 5.7...R 246
BA5.7.3L30 Befestigungsart 5.7... 246
BAS5.7.3L30R Befestigungsart 5.7...R 246
BA5.7.3L31 Befestigungsart 5.7... 246
BA5.7.3L31R Befestigungsart 5.7...R 246
BA5.7.43.48 Befestigungsart 5.7... 249
BA5.7.43.48R Befestigungsart 5.7...R 249
BAb5.7.48.55 Befestigungsart 5.7... 249
BA5.7.48.55R Befestigungsart 5.7...R 249
BA5.7.565.70 Befestigungsart 5.7... 249
BA5.7.565.70R Befestigungsart 5.7...R 249
BA5.7.70.85 Befestigungsart 5.7... 249
BA5.7.70.86R Befestigungsart 5.7...R 249
BA55.70 Ergdnzungssatz 249
BA55.70R Ergé&nzungssatz 249
BAB.3.25 Befestigungsart 6.3... 247
BAB.3.25R Befestigungsart 6.3... 247
BA6.3.35 Befestigungsart 6.3... 247
BAB.3.35R Befestigungsart 6.3... 247
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Bestellnummer Bezeichnung Status Seite
BA6.3.60 Befestigungsart 6.3... 247
BAB.3.60R Befestigungsart 6.3... 247
BAG.7 Befestigungsart 6.7... 247
BAB.7R Befestigungsart 6.7... 247
BA70.85 Erganzungssatz 249
BA70.85R Ergénzungssatz 249
BA8.08.12 Befestigungsart 8.08.12 250
BA8.08.12R Befestigungsart 8.08.12R 250
BA8.08.12X Befestigungsart 8.08.12X 250
BA8.12.20 Befestigungsart 8.... 250
BA8.12.20R Befestigungsart 8.... 250
BA8.20.30 Befestigungsart 8.... 250
BA8.20.30R Befestigungsart 8.... 250
BA8.30.40 Befestigungsart 8.... 250
BA8.30.40R Befestigungsart 8.... 250
BA8.40.50 Befestigungsart 8.... 250
BA8.40.50R Befestigungsart 8.... 250
BA8.50.60 Befestigungsart 8.... 250
BA8.50.60R Befestigungsart 8.... 250
BA8.60.70 Befestigungsart 8.... 250
BA8.60.70R Befestigungsart 8.... 250
BA8.70.80 Befestigungsart 8.... 250
BA8.70.80R Befestigungsart 8.... 250
BA8.80.90 Befestigungsart 8.... 250
BA8.80.90R Befestigungsart 8.... 250
BA9.1.15.20 Befestigungsart 9.1... 247
BA9.1.18.23 Befestigungsart 9.1... 247
BL305.6.00 Bohrlehre 198
BL305.6.10U Bohrlehre 198
BL550.08 Bohrlehre 198
BL850.300 Bohrlehre 383
BM1106 Befestigungsmaterial Rahmentur (10er Pack) 199
BM1182 Befestigungsmaterial fir Trennwandtiren 298, 299, 385
BM1183 Befestigungsmaterial flr Trennwandttren 298, 299, 385
FSDG550.08 Druckergriffgarnitur 156
FSDG550.08D Druckergriffgarnitur 156
FSDG550.08DF  Driickergriffgarnitur 156
FSDG550.08F Druckergriffgarnitur 156
FSDG550.08Z Druckergriffgarnitur 156
FSDG550.082F  Driickergriffgarnitur 156
FSDG550.18 Drickergriffgarnitur 156
M20.00.001 Aufbewahrungsbox Kids Neu 314
M20.00.002 Eigentumsbeutel Kids, Motiv Prinzessin Neu 314
M20.00.003 Eigentumsbeutel Kids, Motiv Ritterburg Neu 314
M20.00.004 Eigentumsbeutel Kids, Motiv Hund Neu 314
M20.01.001 Einzelcube Neu 310
M20.01.002 Einzelcube mit Dreifachhaken Neu 310
M20.02.001 Reihenmodul, 5 Platze mit Dreifachhaken Neu 311
M20.02.002 Doppelmodul, 5 Platze mit Dreifachhaken Neu 311
M20.03.001 Reihenmodul asymmetrisch, 5 Platze mit Dreifachhaken Neu 312
M20.03.002 Erweiterung Reihenmodul asymmetrisch, 5 Platze mit Dreifachhaken Neu 312

416 | HEWI Beschlage



Bestellnummernverzeichnis | Allgemeine Informationen

Bestellnummer Bezeichnung Status Seite
M20.03.003 Doppelmodul asymmetrisch, 5 Platze mit Dreifachhaken Neu 313
M20.03.004 Erweiterung Doppelmodul asymmetrisch, 5 Platze mit Dreifachhaken Neu 313
M20.05.001 Sitzbank mit Schuhablage Neu 310
M20.05.002 Sitzbank mit Schuhablage Neu 310
M20.05.003 Sitzbank mit Schuhablage Neu 310
MV72 Montagevorrichtung

PS111XA10 Panikstange nach DIN EN 1125 162
PS111XA11 Panikstange nach DIN EN 1125 163
PS111XA20 Panikstange nach DIN EN 1125 162
PS111XA30 Panikstange nach DIN EN 1125 162
PS111XA31 Panikstange nach DIN EN 1125 163
PS111XA40 Panikstange nach DIN EN 1125 162
PS160XA10 Panikstange nach DIN EN 1125 164
PS160XA11 Panikstange nach DIN EN 1125 165
PS160XA20 Panikstange nach DIN EN 1125 164
PS160XA30 Panikstange nach DIN EN 1125 164
PS160XA31 Panikstange nach DIN EN 1125 165
PS160XA40 Panikstange nach DIN EN 1125 164
S39185 Drickergriffgarnitur 156
TS.200 Turschoner-Platte 296
TS.200SK Turschoner-Platte 296
TS.8015 Sockelschoner 296
TS.80158K Sockelschoner 296
TS.SO15SKU Sockelschoner 296
TS.8015U Sockelschoner 296
TS.8020 Sockelschoner 296
TS.S020SK Sockelschoner 296
TS.S020SKU Sockelschoner 296
TS.85020U Sockelschoner 296
ZF27 Zentrierfraser 198
ZF27HM Zentrierfréser 198
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PREMIUMQUALITAT

Ausgewahlte Materialien und deren sorgféltige
Verarbeitung garantieren langlebige Produkte
von herausragender Qualitt. Seit jeher fertigt
HEWI seine Polyamidprodukte im eigenen
Werk in Nordhessen. Als Premiummarke bietet
HEWI hochwertige, langlebige Systemldsungen
und ermoglicht eine durchgangige Gestaltung
von der EingangstUr bis in den Sanitérraum.

CE-KENNZEICHNUNG BEI BAUPRODUKTEN
Die vorgeschriebenen Leistungserklarungen

gemaB Artikel 7 Absatz 2 der Bau-
c € produkte Verordnung stehen lhnen

digital zur Verfigung. Sie kénnen
unter www.hewi.de/leistungserklaesrungen die
gewulnschten Leistungserklarungen fir un-
sere Produkte abrufen und als PDF-Dokument
herunterladen. Zudem sind die Leistungser-
klarungen in unserem Online-Katalog auf Artikel-
nummer-Basis verflgbar.

GS-GEPRUFTE SICHERHEIT
HEWI Produkte werden von unabhangigen Prif-
~—x )~ e institutionen Uberwacht und
A G | gewdhrleisten die sichere An-
~WE27lwendung. Sie erfilllen héchste
Anspriiche an Funktionalitat, Hygiene und Si-
cherheit. HEWI Garderoben werden beispiels-
weise durch den TUV Rheinland gepriift und
sind mit dem GS-Siegel zertifiziert.

NACHHALTIGKEIT

Ressourcenschonende Verfahren, hdchste
Qualitét und extreme Langlebigkeit tragen
dazu bei, umweltschonende Produkte zu ent-
wickeln. Jeder Arbeitsschritt wird bei HEWI
auf Umweltvertréaglichkeit geprift und wenn
notig optimiert. Bereits seit 1998 besteht das
HEWI Umweltmanagementsystem internatio-
nalen Standard. Produkte von HEWI k&nnen
recycelt werden.

23 iN3L

\ERT
e
@?’
@

7

ZERTIFIZIERUNGEN

Fur die Entwicklung, Herstellung und Vertrieb
der HEWI Produkte (Beschilderungen, Bau-
beschlage, Handlaufe, Sanitar-Accessoires,
barrierefreie Produkte sowie Kunststoffspritz-
gusserzeugnisse) sowie der dazu erforder-
lichen Formen und Betriebsmittel sind folgen-
de Zertifizierungen durch akkreditierte Zertifi-
zierungsgesellschaften bestétigt:

DIN EN ISO 9001

Bereits seit 1994 richtet HEWI die Unterneh-
mensprozesse nach den Qualitatsrichtlinien
der DIN EN ISO 9001 aus. Hiermit verpflichtet
sich HEWI in allen Unternehmensbereichen auf
hochste Qualitat zu achten. Fur Sie bedeutet
dies: Sie erhalten immer Premiumqualitat.

DIN EN ISO 14001

Das Umweltmanagementsystem von HEWI
entspricht internationalen Standards und ist
seit 1998 durch akkreditierte Unternehmen
zertifiziert. Der lange Lebenszyklus der HEWI
Produkte tragt zur aktiven Entlastung der
Umwelt bei.

DIN EN ISO 50001

Durch ein konsequentes Energiemanagement
verpflichten wir uns, Energieeinsparpotenziale
im Unternehmen systematisch zu erschlieBen
und zielgerichtet MaBnahmen umzusetzen.
Seit 2014 unterstUtzt ein umfassendes Ener-
giemanagementsystem bei der kontinuierlichen
Verbesserung unserer energiebezogenen
Leistung.

Die Zertifikate kdnnen bei Bedarf angefordert
werden.

SICHERHEIT MIT SYSTEM

Das Gutesiegel Sicherheit mit System der
Berufsgenossenschaft Chemie zeichnet
die Arbeitssicherheit bei HEWI aus.

PARTNER
HEWI engagiert sich in einem breitem Netzwerk
und ist daher Mitglied in diversen Verbanden.

member of . universal design
ermany

Member of é Rat fiir Formgebung

German Design Council

bayern
design

A~

GGT DEUTSCHE
GESELLSCHAFT FUR
GERONTOTECHNIK *
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LIEFERZEITEN

Die in unseren Auftragsbestatigungen ge-
nannten Lieferzeiten (LZ) sind in Werktagen
und umfassen die Zeitspanne von Auftrags-
eingang bis Warenausgang. Die angegebenen
Lieferzeiten beziehen sich auf handelstbliche
Abgabemengen.

KLEINAUFTRAGE

Fur Bestellungen mit einem Nettowarenwert
unter 100 EUR wird ein Mindermengenzu-
schlag in Héhe von 15 EUR erhoben.

EXPRESSAUFTRAGE

Bei Auftragen, die auf ausdrticklichen Kunden-
wunsch eine interne Durchlaufzeit (von besta-
tigtem Auftragseingang bis WarenUbergabe
an den Frachtfuhrer) von 48 Stunden nicht
Uberschreiten, wird zusatzlich zu den Versand-
kosten ein Expresszuschlag in Hohe von

15 EUR erhoben.

NEUTRALVERSAND

Bei Versand einer Lieferung mit einem Netto-
warenwert bis 150,00 EUR an eine von der
Bestelladresse abweichende Lieferadresse,
wird eine Pauschale von 15 EUR erhoben.

MAX. ZUSCHLAGE

Der max. Gesamtzuschlag fur Kleinauftrag +
Expressauftrag + Neutralversand betragt

30 EUR.

FRACHTPAUSCHALE

Bei Versand einer Lieferung bis 250,00 EUR
Nettowarenwert erheben wir eine Frachtpau-
schale von 4,50 EUR. Ab 250,00 EUR Netto-
warenwert erfolgt die Lieferung franco.

POLYAMID UND VERCHROMTE OBER-
FLACHEN - MATERIALEIGENSCHAFTEN
UND PFLEGEHINWEISE

Hochglanzende Oberflachen und strahlende
Farben charakterisieren die HEWI Produkte aus
Polyamid. Die porenfreie Oberflache ist beson-
ders leicht zu reinigen. Polyamid ist auBerst
robust. HEWI Produkte aus Polyamid oder mit
verchromter Oberflache sind leicht zu pflegen.
In der Regel genligt gelegentliches Abwischen
mit einem feuchten Tuch. Verwenden Sie aus-
schlieBlich Reinigungsmittel mit einem pH-Wert
zwischen 6 und 8. Verwendet werden kdnnen
Reinigungsmittel, die als Wirkstoffe waschaktive
Substanzen wie Phosphate, Seifen oder Ten-
side enthalten. Nicht verwendet werden durfen:
Alkalische, séure- und chlorhaltige Reinigungs-
mittel sowie Reinigungsmittel mit Scheuermit-
telzusatz. Scheuernde Instrumente, wie z.B.
Bursten, sind ebenfalls zu vermeiden. Voraus-
setzung fur den Einsatz aller Reinigungsmittel
ist die Anwendung geman Gebrauchsanleitung
des Herstellers (Konzentration, Einwirkzeit).

EDELSTAHL - MATERIALEIGENSCHAFTEN
UND PFLEGEHINWEISE

Edelstahl weist eine porenfreie und damit be-
sonders hygienische Oberflache auf. Minimaler
Pflegeaufwand reicht aus, um zu verhindern,
dass sich Schmutz, Bakterien oder Mikroorga-
nismen an der Oberflache anlagern. Das Mate-
rial ist duBerst robust und unempfindlich gegen
Kratzer. Produkte aus Edelstahl lassen sich be-
sonders leicht reinigen, da sie bestandig gegen
Reinigungs- und Desinfektionsmittel sind. In
der Regel genigt gelegentliches Abwischen
mit warmem Wasser und handelsublichen Rei-
nigungsmitteln. Eisen-, sdure- oder chlorhaltige
Reinigungsmittel sind fur die Reinigung unge-
eignet, da sich Fremd- bzw. Flugrost auf der
Edelstahl-Oberflache bilden kann. Scheuernde
Instrumente oder Reinigungsmittel mit Scheu-
ermittelzusatz sind ebenfalls zu vermeiden.
Die Oberflachen der HEWI Produkte kénnen
bei falscher Pflege angegriffen und beschadigt
werden.

WEITERE INFORMATIONEN ZUR
REINIGUNG VON HEWI PRODUKTEN

Eine detaillierte Liste geeigneter Reinigungsmit-
tel erhalten Sie auf Anfrage bei unserem Auf-
tragscenter. Eine Gewahrleistung fur Schéaden,
die durch unsachgemaBe Behandlung entste-
hen, ist ausgeschlossen.

Bei Ruckfragen wenden Sie sich bitte an den
HEWI Sanitar Support.

Diesen erreichen Sie telefonisch unter:

Tel. +49 5691 82-300.
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Allgemeine Verkaufsbedingungen

I. Geltung der Allgemeinen Verkaufsbedingungen

1. Diese Allgemeinen Verkaufsbedingungen gelten fur
Vertrage, die Gberwiegend die Lieferung von Waren
an Kunden, deren maBgebliche Geschaftsadresse in
Deutschland liegt, zum Gegenstand haben. Zusétzlich
Ubernommene Pflichten lassen die Geltung dieser
Allgemeinen Verkaufsbedingungen unberihrt.

2. Unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen gelten
ausschlieBlich; entgegenstehende oder von unseren
Allgemeinen Verkaufsbedingungen oder von den
gesetzlichen Bestimmungen abweichende Bedingun-
gen des Kunden erkennen wir nicht an, es sei denn,
wir haben ausdricklich schriftlich ihrer Geltung zu-
gestimmt. Unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen
gelten auch dann, wenn wir in Kenntnis entgegenste-
hender oder von unseren Allgemeinen Verkaufsbedin-
gungen abweichender Bedingungen des Kunden die
Leistung des Kunden vorbehaltlos annehmen oder
vorbehaltlos unsere Leistungen erbringen.

3. Unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen gelten
nur, wenn der Kunde Unternehmer (§ 14 BGB), eine
juristische Person des 6ffentlichen Rechts oder ein
offentlich-rechtliches Sondervermdgen ist.

4. Hinweise auf die Geltung gesetzlicher Vorschriften
haben nur klarstellende Bedeutung. Auch ohne eine
derartige Klarstellung gelten daher die gesetzlichen
Vorschriften, soweit sie in diesen Allgemeinen Ver-
kaufsbedingungen nicht unmittelbar abgedndert oder
ausdrucklich ausgeschlossen werden.

5. Die vorstehenden Allgemeinen Verkaufsbedin-
gungen (Stand 02.01.2020) haben flr alle ab dem
02.01.2020 abgeschlossenen Vertrage Gultigkeit und
ersetzen insoweit unsere bisher glltigen Allgemeinen
Verkaufsbedingungen ersatzlos.

1. Abschluss und Inhalt des Vertrages, Geltung
der Angebote

1. Unsere Angebote sind freibleibend und unver-
bindlich, sofern sie nicht ausdrucklich als verbindlich
gekennzeichnet sind oder eine bestimmte Annahme-
frist enthalten. Freibleibend in diesem Sinne bedeutet,
dass wir unsere Angebote noch bis zu einem Werktag
nach Zugang der Bestellung des Kunden widerrufen
koénnen.

2. Die zum Angebot gehdrenden Unterlagen wie
Zeichnungen und Abbildungen sind nur anndhernd
maBgeblich. Konstruktive Anderungen im Interesse
des technischen Fortschritts behalten wir uns vor.

3. Der Kunde ist bereits vor einem Vertragsabschluss
dazu verpflichtet, uns schriftlich zu informieren, wenn
(a) die zu liefernde Ware nicht ausschlieBlich fur die
gewdhnliche Verwendung geeignet sein soll oder der
Kunde von einer bestimmten Verwendungseignung,
die von der gewodhnlichen Verwendung abweicht,
ausgeht, (b) die Ware unter untblichen Bedingungen
eingesetzt wird oder besonderen Beanspruchungen
ausgesetzt ist, (c) die Ware unter Bedingungen ein-
gesetzt wird, die ein besonderes Gesundheits- oder
Sicherheitsrisiko mit sich bringen, oder (d) die Ware

auBerhalb Deutschlands verwendet oder an auBer-
halb Deutschlands anséssige Abnehmer des Kunden
geliefert werden soll.

4. Der Kunde ist verpflichtet, die Konformitét der
Produkte mit in Deutschland geltenden Vorgaben
selbst zu prufen, sofern die Konformitat — z.B. auf-
grund des jeweiligen Einsatzgebiets der Ware — nicht
einheitlich geregelt ist. Insoweit besteht auch keinerlei
Beratungspflicht von uns.

5. Unsere Angaben zur Ware (z.B. Gewichte, MaBe,
Gebrauchswerte, Belastbarkeit, Toleranzen und tech-
nische Daten) sowie unsere Darstellungen derselben
(z.B. Zeichnungen und Abbildungen) sind nur anna-
hernd maBgeblich, soweit nicht die Verwendbarkeit
zum vertraglich vorgesehenen Zweck eine genaue
Ubereinstimmung voraussetzt. Sie stellen weder
Beschaffenheits- noch Haltbarkeitsgarantien der von
uns zu liefernden Waren dar.

6. Mit Ausnahme der Abnahme der Ware nach
§ 433 Abs. 2 BGB ist eine Abnahme der Ware nicht
vereinbart.

7. Mit dem Abschluss des Vertrages wird von uns
kein Beschaffungsrisiko im Sinne des § 276 BGB
Ubernommen.

8. Alle Vereinbarungen, die zwischen uns und dem
Kunden zwecks Ausflihrung dieses Vertrages zum
Zeitpunkt des Abschlusses des Vertrages getroffen
werden, sind in dem Vertrag und diesen Allgemeinen
Verkaufsbedingungen schriftlich niedergelegt.

9. Wir sind nicht zu Leistungen verpflichtet, die weder
in dem mit dem Kunden abgeschlossenen Vertrag
noch in diesen Allgemeinen Verkaufsbedingungen ge-
regelt sind. Insbesondere sind wir nicht zur Beratung
des Kunden verpflichtet.

11l. Pflichten von HEWI

1. Wir sind verpflichtet, unter Berlicksichtigung der
Regelungen in Ziffer I1.2. und Ziffer 11.3. dieser Allge-
meinen Verkaufsbedingungen sowie unter Beriick-
sichtigung handelsublicher Toleranzen hinsichtlich Art,
Qualitat und Verpackung die vereinbarten Waren zu
liefern.

2. Sofern keine andere Liefermodalitat vereinbart ist,
erfolgt die Lieferung EXW Incoterms 2020 an der in
unserem Vertragsabschlussdokument bezeichneten
Lieferanschrift, oder, sofern darin keine Lieferanschrift
genannt ist, EXW HagenstraBe 2. 34454 Bad Arol-
sen-Mengeringhausen Incoterms 2020.

3. Vereinbarte Termine begriinden keine Fixtermine.
Fur die Einhaltung des Liefertermins kommt es auf
den Zeitpunkt der Lieferung an.

4. Der Gefahrtibergang erfolgt mit der Lieferung.

5. Liefertermine werden von uns nach Mdglichkeit
eingehalten, vorausgesetzt, dass der Kunde zu
beschaffende Unterlagen oder Freigaben rechtzeitig
beibringt, Anzahlungen vereinbarungsgemasn leistet

und alle sonstigen ihm obliegenden Verpflichtungen
rechtzeitig erflllt. Wir sind berechtigt, vertragliche
Pflichten nach dem vorgesehenen Liefertermin zu er-
flllen, wenn der Kunde von der Termintberschreitung
informiert und ihm ein Zeitraum fUr die Nacherflllung
mitgeteilt wird, es sei denn, dass die Nacherflllung
flr den Kunden unzumutbar ist oder der Kunde dem
Nacherflllungsangebot innerhalb angemessener Frist
widerspricht. Im Falle der Nacherflllung erstatten wir
die als Folge der Termintberschreitung nachweis-
lich notwendigen Mehraufwendungen des Kunden,
soweit wir nach den in Ziffer VI. dieser Allgemeinen
Verkaufsbedingungen enthaltenen Regelungen fur
Schéden einzustehen haben.

6. Sollten wir nach den gesetzlichen Voraussetzungen
unter Beachtung der in diesen Allgemeinen Verkaufs-
bedingungen getroffenen Regelungen im Lieferver-
zug sein und der Kunde Schadensersatzanspriiche
wegen Verzugs gegen uns haben, so ist im Falle

des Lieferverzugs unsere Haftung fur jede vollendete
Woche des Verzugs auf 0,5% des vereinbarten Netto-
kaufpreises der nicht oder verspétet gelieferten Ware,
maximal jedoch auf 5% des Nettokaufpreises der
nicht oder verspétet gelieferten Ware beschrankt. Un-
berlhrt bleiben Anspriiche wegen arglistiger, wegen
vorséatzlicher und wegen grob fahrldssiger Vertrags-
verletzung sowie Anspriiche wegen Verletzung von
Leben, Koérper und Gesundheit sowie im Falle einer
Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz.

IV. Preise, Zahlungsbedingungen und Zahlungs-
verzug

1. Sofern sich aus unserem Vertragsabschlussdo-
kument nichts anderes ergibt, gelten unsere Preise
EXW Bad Arolsen Incoterms 2020, ausschlieBlich
Verpackung. Die Verpackung wird gesondert in
Rechnung gestellt.

2. Der Kunde ist verpflichtet, den vollen Kaufpreis
ohne Skontoabzug zu dem in unserem Vertragsab-
schlussdokument bezeichneten Termin oder, sofern
ein solcher nicht bezeichnet ist, innerhalb von 30
Kalendertagen ab Rechnungsdatum auf das von uns
bezeichnete Konto kosten- und spesenfrei zu zahlen.
Fir die Rechtzeitigkeit der Zahlung ist der Zahlungs-
eingang auf unserem Konto maBgeblich. Mit dem ver-
einbarten Preis sind die uns obliegenden Leistungen
ausschlieBlich Verpackung abgegolten. Die gesetzli-
che Umsatzsteuer wird gesondert ausgewiesen und
ist von dem Kunden zusétzlich zu entrichten.

3. Flr den Zahlungsverzug gelten die gesetzlichen
Regelungen. Der Kaufpreis ist wéahrend des Verzugs
zum jeweils geltenden gesetzlichen Verzugszinssatz
zu verzinsen. Wir behalten uns die Geltendmachung
eines weitergehenden Verzugsschadens vor. Gegen-
Uber Kaufleuten bleibt unser Anspruch auf den kauf-
mannischen Félligkeitszins nach § 353 HGB unberiihrt.

4. Aufrechnungs- und Zurlickbehaltungsrechte ste-
hen dem Kunden nur zu, wenn seine Gegenanspri-
che rechtskréftig festgestellt, unbestritten oder von
uns anerkannt sind oder auf demselben Vertragsver-
héltnis beruhen.
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5. Schecks werden nur unter Vorbehalt zahlungshal-
ber entgegengenommen. Diskont- und/oder Einzie-
hungskosten gehen zu Lasten des Kunden.

6. Bei Zahlungsverzug und Scheckprotesten werden
samtliche bestehenden Forderungen sofort fallig und
wir sind berechtigt, fir laufende Lieferungen, die sich
auf dem Weg zum Kunden befinden, vom Kunden
Vorauskasse zu fordern oder die Lieferung bis zur
vollstdndigen Zahlung zu verweigern.

V. Gewabhrleistung

1. Fur die Rechte des Kunden bei Sach- und Rechts-
méngeln (einschlieBlich Falsch- und Minderlieferung
sowie unsachgemaBer Montage und/oder mangel-
hafter Montageanleitung) gelten die gesetzlichen
Vorschriften, soweit nachfolgend nichts anderes
bestimmt ist. In allen Fallen — auch wenn dies nach-
folgend nicht gesondert erwahnt wird — unberthrt
bleiben die gesetzlichen Vorschriften nach § 439
Abs. 2 und Abs. 3 BGB (Ersatz der zum Zwecke der
Nacherflllung erforderlichen Aufwendungen) sofern
es sich bei der von uns verkauften Ware um eine
neu hergestellte Sache handelt, nach § 445a BGB
(Ruckgriff des Kunden bei uns fir den Fall, dass er
im Verhéltnis zu seinem Kunden Aufwendungen im
Rahmen der Nacherflillung nach § 439 Abs. 2 und/
oder Abs. 3 BGB und/oder § 475 Abs. 4 und/oder
Abs. 6 BGB tragen muss) und nach § 478 BGB
(Sonderbestimmungen flir den Unternehmerregress
im Falle eines Verbrauchsguterkaufs).

2. Die Ware ist sachmangelhaft, wenn sie im Zeitpunkt
des Gefahriibergangs spurbar von den vereinbarten
Spezifikationen abweicht. Soweit keine Spezifikationen
vereinbart sind, ist die Ware sachmangelhaft, wenn
sie von der in Deutschland Ublichen Beschaffenheit
abweicht. Es liegt unter anderem dann kein Sach-
mangel vor, wenn die Ware einen Defekt aufweist,
der durch ungeeignete oder durch unsachgemaBe
Verwendung, fehlerhafte Montage oder Inbetrieb-
nahme durch den Kunden oder Dritte, die natirliche
Abnutzung, und/oder eine fehlerhafte oder nachléssi-
ge Behandlung entstanden ist.

3. Bei Sonderfertigungen, die nach Zeichnung oder
Vorstellungen des Kunden ausgefihrt werden, haften
wir nur flr Rohstoffmangel und Verarbeitung entspre-
chend dem Stand der Technik bei Auftragserteilung.
Wir sind nicht dazu verpflichtet, die Vorgaben des
Kunden auf deren Geeignetheit hin zu untersuchen
oder den Kunden in irgendeiner Form zu beraten.
Eine Gewahrleistung flr die Geeignetheit der Ware flr
den vom Kunden gewlnschten Einsatzzweck wird,
sofern wir die Ware nach Zeichnung oder Vorstellung
des Kunden ausfuhren, auch dann nicht dbernom-
men, wenn wir durch Vorschlége oder Ausarbeitun-
gen auf die Produktentwicklung Einfluss genommen
haben.

4. Die Ware weist nur dann Rechtsméngel auf, wenn
sie im Zeitpunkt des Gefahriibergangs nicht frei von
in Deutschland durchsetzbaren Rechten ist. Ist die
Ware jedoch im Zeitpunkt des Gefahrlibergangs nicht
frei von in Deutschland durchsetzbaren Rechten
und beruht dies auf Anweisungen des Kunden, so

liegt abweichend von Ziffer V.4. dieser Allgemeinen
Verkaufsbedingungen kein Rechtsmangel vor.

5. Méngelanspriiche des Kunden setzen voraus,
dass dieser unter Berlicksichtigung der in diesen
Verkaufsbedingungen enthaltenen Regelungen seinen
nach § 377 HGB geschuldeten Rigeobliegenheiten
ordnungsgeman nachgekommen ist.

6. Der Kunde ist verpflichtet, offensichtliche Sach-
mangel unverziglich nach der Ablieferung der Ware
an uns schriftlich zu melden. Der Kunde ist weiter ver-
pflichtet die Ware unverziglich nach der Ablieferung
zu untersuchen. Sachmangel, die durch eine ord-
nungsgemane Untersuchung erkennbar sind oder die
offensichtlich sind, hat uns der Kunde unverztglich,
spatestens aber innerhalb von sieben (7) Kalenderta-
gen nach Ablieferung der Ware schriftlich zu melden.
Verdeckte Sachméngel sind unverztglich nach deren
Entdeckung zu riigen. Klarstellend wird festgehalten,
dass eine Untersuchung keine notwendige Voraus-
setzung fUr eine Ruge ist. Kommt der Kunde seiner
Rugepflicht nicht nach, gilt die gelieferte Ware vorbe-
haltlich § 377 Abs. 5 HGB als genehmigt, womit die
Geltendmachung von diesbezlglichen Gewahrleis-
tungsanspriichen ein-schlieBlich von Mangelfolge-
schaden ausgeschlossen ist.

7. Die Anzeige ist schriftlich und unmittelbar an uns
zu richten. Sie muss so genau abgefasst sein, dass
wir ohne weitere Nachfrage bei dem Kunden Abhilfe-
maBnahmen einleiten und Ruckgriffsanspriiche
gegentber unseren Vorlieferanten sichern kénnen.

Im Ubrigen hat die Riige den gesetzlichen Vorschrif-
ten zu entsprechen. Unsere Mitarbeiter sind nicht
berechtigt, auBerhalb unserer Geschéftsraume Man-
gelanzeigen entgegenzunehmen oder Erklarungen zur
Gewahrleistung abzugeben.

8. Bei berechtigter rechtzeitiger Méngelrtige leisten
wir nach unserer Wahl Nacherflllung durch Beseiti-
gung des Mangels oder durch Lieferung einer mangel-
freien Ware.

9. Schlégt die Nacherflllung fehl, so ist der Kunde
nach Fristsetzung mit Ablehnungsandrohung und zu-
satzlich unter Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften
berechtigt, Rucktritt oder Minderung zu verlangen.
Eine Nachbesserung gilt — jeweils bezogen auf den
konkreten einzelnen Mangel — nach dem dritten
erfolglosen Versuch als fehlgeschlagen, wenn sich
nicht insbesondere aus der Art des Mangels oder den
sonstigen Umsténden etwas anderes ergibt.

10. Aufwendungen, die dadurch entstehen, dass
die verkaufte Ware an einen anderen Ort als den
Sitz oder die Niederlassung des Kunden verbracht
worden ist, Ubernehmen wir nicht, es sei denn, dies
entspricht ihrem vertragsgeméBen Gebrauch.

11. Sofern es sich bei der von uns verkauften Ware

um eine neu hergestellte Sache handelt, so sind wir

— ohne Verzicht auf die gesetzlichen und in diesen
Allgemeinen Verkaufsbedingungen enthaltenen
Regelungen, insbesondere ohne Verzicht auf den
Einwand der UnverhaltnismaBigkeit nach § 439
Abs. 4 BGB - im Rahmen der Nacherflllung
verpflichtet, dem Kunden die erforderlichen Aufwen-

dungen fur das Entfernen der mangelhaften und
den Einbau oder das Anbringen der nachgebesser-
ten oder gelieferten mangelfreien Ware zu ersetzen,
sofern der Kunde die mangelhafte Ware gemafi
ihrer Art und ihrem Verwendungszweck in eine
andere Sache eingebaut oder an eine andere Sache
angebracht hat.

12. Soweit der Kunde wegen eines Mangels an von
uns gelieferten Waren einen Schaden erlitten oder
vergebliche Aufwendungen getatigt hat, finden
ergéanzend die Vorschriften nach Ziffer V.11. dieser
Allgemeinen Verkaufsbedingungen Anwendung.

13. Mit Ausnahme der in Ziffer V.12. dieser Allgemei-
nen Verkaufsbedingungen geregelten Félle verjahren
jegliche Anspriiche des Kunden wegen Lieferung
mangelhafter Ware ein (1) Jahr nach dem gesetzlichen
Verjahrungsbeginn.

14. Abweichend von Ziffer V.13. dieser Allgemeinen
Verkaufsbedingungen gelten die gesetzlichen
Gewahrleistungsfristen
- wenn die Ware eine neu hergestellte Sache ist,
bei der es sich um ein Bauwerk und/oder um eine
Sache handelt, die entsprechend ihrer Ublichen Ver-
wendungsweise fur ein Bauwerk verwendet worden
ist und dessen Mangelhaftigkeit verursacht hat;
- wenn die Anspriiche des Kunden auf einer vorsatzli-
chen und/oder grob fahrléssigen Vertragsverletzung
beruhen;
wenn wir den Mangel arglistig verschwiegen haben;
- fir Anspriiche wegen Verletzung von Leben, Korper
und/oder Gesundheit:
- fir Anspriiche nach § 445a BGB (Ruckgriff des
Kunden bei uns fur den Fall, dass er im Verhaltnis
zu seinem Kunden Aufwendungen im Rahmen der
Nacherflllung nach § 439 Abs. 2 und/oder Abs. 3
BGB und/oder § 475 Abs. 4 und/oder Abs. 6 BGB
tragen muss)
flr Anspriiche nach § 439 Abs. 2 und Abs. 3 BGB
(Ersatz der zum Zwecke der Nacherflllung erforder-
lichen Aufwendungen), sofern es sich bei der von
uns verkauften Ware um eine neu hergestellte Sache
handelt, wo bei ein solcher Anspruch voraussetzt,
dass der Nacherflllungsanspruch nach § 439 Abs.
1 BGB nicht nach MaBgabe dieser Allgemeinen Ver-
kaufsbedingungen verjéhrt ist; sowie
flr Ansprtche, die in de Anwendungsbereich des
§ 478 BGB (Sonderbestimmungen fur den Unter-
nehmerregress im Falle eines Verbrauchsguterkaufs)
fallen.

15. Ersatzlieferung oder Nachbesserung fuhrt nicht zu
neu anlaufenden Verjahrungsfristen.

VI. Haftung fiir Schaden und Aufwendungen

1. Unsere Haftung fur Schaden und Aufwendungen
richtet sich ergénzend zu vorstehenden Regelungen
in Ziffer V. dieser Allgemeinen Verkaufsbedingungen
nach den folgenden Vorschriften. Vorbehaltlich einer
Verjahrung nach Ziffer V.13. in Verbindung mit Ziffer
V.14. dieser Verkaufsbedingungen bleiben in allen
Fallen — auch wenn dies nachfolgend nicht gesondert
erwahnt wird — unberthrt die gesetzlichen Vorschriften
- nach § 445a BGB (Ruckgriff des Kunden bei uns fr
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den Fall, dass er im Verhaltnis zu seinem Kunden
Aufwendungen im Rahmen der Nacherfullung nach
§ 439 Abs. 2 und/oder Abs. 3 BGB und/oder § 475
Abs. 4 und/oder Abs. 6 BGB tragen muss),

- nach § 478 BGB (Sonderbestimmungen flr den
Unternehmerregress im Falle eines Verbrauchsgu-
terkaufs), sowie

- unsere Verpflichtung, die zum Zwecke der Nacher-
flllung nach § 439 Abs. 2 und/oder Abs. 3 BGB
erforderlichen Aufwendungen zu tragen, sofern
es sich bei der von uns verkauften Ware um eine
neu hergestellte Sache handelt, wobei ein solcher
Anspruch voraussetzt, dass der Nacherfullungsan-
spruch nach § 439 Abs. 1 BGB nicht nach MaB3-
gabe dieser Allgemeinen Verkaufsbedingungen
verjahrt ist.

2. Unsere Haftung flr Schaden oder vergebliche
Aufwendungen des Kunden tritt nur ein, wenn der
Schaden oder die vergeblichen Aufwendungen

a) durch schuldhafte Verletzung einer Pflicht, deren
Erflllung die ordnungsgemaBe Durchfiihrung des
Vertrages Uberhaupt erst ermdéglicht und auf deren
Einhaltung der Kunde regelmaBig vertrauen darf (we-
sentliche Vertragspflicht), verursacht worden oder

b) auf eine grob fahrlassige oder vorséatzliche Pflicht-
verletzung zurtickzufUhren ist.

3. Haften wir gemaB Ziffer VI.2. dieser Allgemeinen
Verkaufsbedingungen flr die Verletzung einer
wesentlichen Vertragspflicht, ist unsere Schadenser-
satzhaftung auf den vorhersehbaren, typischerweise
eintretenden Schaden begrenzt. Wir haften jedoch
auch in diesem Fall nicht auf entgangenen Gewinn.
FUr Verzugsschaden gilt Ziffer IIl.6. dieser Allgemeinen
Verkaufsbedingungen.

4. Die vorstehenden in Ziffer VI.2. bis VI.3. dieser All-
gemeinen Verkaufsbedingungen genannten Haftungs-
beschrankungen gelten nicht fir die Haftung (a) nach
dem Produkthaftungsgesetz, (b) wegen Ubernahme
einer Garantie flr die Beschaffenheit der Ware, (c)
wegen arglistigen Verschweigens eines Mangels, (d)
flr Schaden aus der schuldhaften Verletzung des Le-
bens, des Korpers oder der Gesundheit sowie (e) fur
Schéaden, die auf einer grob fahrlassigen oder einer
vorsatzlichen Pflichtverletzung beruhen.

5. Die Pflicht des Kunden zur Schadensminderung
nach § 254 BGB bleibt unberthrt. Jegliche Verein-
barung des Kunden mit seinen Abnehmern, die die
gesetzliche Haftung des Kunden zu seinem Nachteil
verscharft, stellt einen Versto3 gegen diese Scha-
densminderungspflicht dar und flihrt — soweit die
gesetzliche Haftung des Kunden zu seinem Nachteil
verscharft wurde — zu einem Ausschluss eines Ersatz-
anspruches gegen uns.

6. Wir sind wegen der Verletzung der dem Kunden
gegenuber obliegenden vertraglichen und/oder
vorvertraglichen Pflichten ausschlieBlich nach den
Bestimmungen dieser Allgemeinen Verkaufsbedingun-
gen zu Schadensersatzleistungen verpflichtet. Jeder
Ruckgriff auf konkurrierende Anspruchsgrundlagen,
z.B. Verschulden bei Vertragsabschluss gemaB § 311
Abs. 3 BGB, positiver Vertragsverletzung geman

§ 280 BGB oder wegen deliktischer Anspriiche
geman § 823 BGB ist ausgeschlossen. Soweit die

Schadensersatzhaftung uns gegenuber ausgeschlos-
sen oder beschrankt ist, gilt dies gleichermaBen
auch im Hinblick auf die personliche Haftung unserer
Organe, Angestellten, Arbeitnehmer, Vertreter und
Erflllungsgehilfen.

7. Die vorstehenden Bestimmungen in Ziffer VI. dieser
Allgemeinen Verkaufsbedingungen gelten vorbehalt-
lich

- § 445a BGB (Ruckgriff des Kunden bei uns flr
den Fall, dass er im Verhaltnis zu seinem Kunden
Aufwendungen im Rahmen der Nacherflllung nach
§ 439 Abs. 2 und/oder Abs. 3 BGB und/oder § 475
Abs. 4 und/oder Abs. 6 BGB tragen muss);

- § 478 BGB (Sonderbestimmungen flr den Unter-
nehmerregress im Falle eines Verbrauchsguter-
kaufs); sowie vorbehaltlich

- der von uns zum Zwecke der Nacherfullung nach
§ 439 Abs. 2 und/oder Abs. 3 BGB zu tragenden
Aufwendungen, sofern es sich bei der von uns
verkauften Ware um eine neu hergestellte Sache
handelt auch fur Anspriiche des Kunden auf Ersatz-
von Aufwendungen.

VII. Garantien

Von Kunden gewlnschte Garantien und/oder
Zusicherungen mussen stets in unserem Vertragsab-
schlussdokument als solche besonders ausgewiesen
sein. Insbesondere begriinden schlagwortartige
Bezeichnungen, die Bezugnahme auf allgemein an-
erkannte Normen, die Verwendung von Waren- oder
Gtezeichen oder die Vorlage von Mustern oder Pro-
ben fir sich allein nicht die Ubernahme einer Garantie
oder Zusicherung.

VIII. Eigentumsvorbehalt

1. Gelieferte Ware bleibt unser Eigentum bis zum
vollstandigen Ausgleich aller unserer Forderungen
gegen den Kunden, gleich aus welchem Rechts-
grund sie bestehen, einschlieBlich der erst kinftig
fallig werdenden Haupt- und Nebenforderungen. Bei
laufender Rechnung gilt der Eigentumsvorbehalt fur
den jeweiligen Saldo.

2. Der Kunde darf die unter Eigentumsvorbehalt ge-
lieferte Ware nur unter der Voraussetzung verauBern,
dass er sich nicht in Zahlungsverzug befindet und er
seine aus dem Weiterverkauf gegentiber dem Abneh-
mer bestehende Entgeltforderung in Hohe der bei uns
offenen Forderungen im Voraus abtritt. Wir nehmen
die Abtretung an.

3. Der Kunde tritt hiermit sicherungshalber die ihm
aus der VerauBerung der unter Eigentumsvorbehalt
stehenden Ware zustehenden Anspriiche gegen sei-
ne Abnehmer mit allen Nebenrechten in voller Hohe
und unwiderruflich an uns ab. Die Vorausabtretung
wird von uns mit Auslieferung der Ware an den Kun-
den angenommen. Der Kunde verpflichtet sich, den
Ubergang seiner Anspriiche und Rechte gegen Dritte
auf unser Verlangen schriftlich anzuerkennen oder
gegentber Dritten offen zu legen. Zieht der Kunde
eine Forderung ein, die uns aus den vorgenannten
Grinden ganz oder teilweise zusteht, handelt er

insoweit nur als Inkassobeauftragter und ist verpflich-
tet, den eingezogenen Betrag bis zur H6he unserer
Forderungen an uns abzuflhren.

4. Die Be- und Verarbeitung der Ware erfolgt fir uns
als Hersteller im Sinne des § 950BGB, ohne dass
hieraus Verpflichtungen fUr uns erwachsen. Bei der
Verbindung oder Vermischung mit anderen Waren
steht uns das Miteigentum an dem neuen Gegen-
stand im Verhaltnis des Rechnungswertes der unter
unserem Eigentumsvorbehalt stehenden Ware zum
Rechnungswert der anderen verwendeten oder der
neu geschaffenen Waren zu.

5. Flr den Fall der Bezahlung auf Scheckbasis bleibt
der Eigentumsvorbehalt bis zur unwiderruflichen
Kontengutschrift bei uns bestehen.

6. Bei Zugriffen Dritter auf die von uns gelieferten
Waren oder aus der Verbindung oder Vermischung
mit unseren Waren neu geschaffenen Waren, insbe-
sondere bei Pfandungen, der Austibung von Unter-
nehmerpfandrechten oder im Fall der Eréffnung eines
Insolvenzverfahrens ist der Kunde verpflichtet, uns
dies schriftlich mitzuteilen sowie Dritte unverztglich
auf den bestehenden Eigentumsvorbehalt hinzuwei-
sen. Gleiches gilt fur Forderungspfandungen Dritter in
Forderungen des Kunden, soweit sie nach Ziffer VIII.3
dieser Allgemeinen Verkaufsbedingungen an uns
abgetreten sind.

7. Ubersteigt der realisierbare Wert der Sicherheiten
unsere Forderungen um mehr als 10%, werden wir
auf Verlangen des Kunden Sicherheiten nach unserer
Wahl freigeben.

IX. Retouren

1. Die Rucknahme von mangelfrei verkaufter Ware
(Warenretouren) ist ausgeschlossen. Ein Anspruch
hierauf besteht nicht. Erkléaren wir uns in individuell
gepriften Einzelfallen mit einer Ricknahme einver-
standen, erfolgt die Rucknahme freiwillig und muss
gesondert mit uns vereinbart werden. In einem
solchen Fall gelten die nachfolgenden Regelungen.

2. Warenretouren mussen generell schriftlich unter
Angabe der Artikelnummer und Bestellmenge sowie
Lieferschein- und Rechnungsnummer in unserem
Auftragscenter angektndigt werden.

3. Es werden nur solche Retouren angenommen, die
von uns vorher einen Retourenschein mit Retour-
nummer erhalten haben und die bei Riicksendung
mit dem Retourenschein versehen sind. Samtliche
mit der Rucksendung der Ware verbundenen Kosten
sowie die Gefahr der Verschlechterung oder des zu-
falligen Untergangs der Ware tréagt der Kunde. Waren,
die uns unfrei oder ohne Retourenschein zugehen,
werden nicht angenommen und von uns zu Lasten
des Einsenders zurlickgeschickt.

4. Die Méglichkeit von Warenretouren beschréankt sich
ausschlieBlich auf solche Waren, die der Kunde direkt
von uns bezogen hat und deren Lieferdatum nicht
langer als 1 Jahr zurlckliegt. Die Nachweispflicht
hierfUr tragt der Kunde.
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5. Nicht verkaufsfahige Waren (z.B. Waren, die nicht
mehr in unserem Katalog gefihrt werden, auf Ma3
gefertigte Teile oder Produkte, die zwischenzeitliche
technische Veranderungen erfahren haben) sind
generell von der Rickgabe ausgeschlossen.

6. Die Ruckgabefrist flr von uns genehmigte Retouren
betragt 4 Wochen ab Mitteilung der Genehmigungs-
erklarung. Danach eingehende Retouren werden nicht
mehr angenommen und gehen zu Lasten und auf
Gefahr des Einsenders zurtick.

7. Einwandfreie, ordnungsgemaB verpackte, wieder-
verkaufsfahige und nach den vorstehenden Bedin-
gungen von uns genehmigte Retouren werden dem
Kunden abzlglich 25 % auf den Warennettowert
gutgeschrieben. Der Ausgleich der Riicksendung
erfolgt per Gutschrift.

8. Bei nicht abgestimmtem Rechnungsabzug missen
wir zuséatzlich zu den anfallenden Bearbeitungskosten
eine Gebuhr von EUR 25,00 berechnen. Bei einem
Warennettowert von unter EUR 25,00 je Lieferschein
oder Rechnungsnummer wird keine Gutschrift erstellt.

X. Modellkosten

Zahlungen, die der Kunde als Modell- oder Werkzeug-
kosten an uns leistet, werden als unwiederbringlicher
Zuschuss betrachtet und dem Kunden nicht auf seine
Zahlungsverpflichtungen angerechnet. Die von uns
angefertigten Modelle oder Werkzeuge gehen unein-
geschrankt in unser Eigentum Uber.

XI. Druckfehler

Fur Druck- oder Kennzeichnungsfehler in Katalogen
oder Preislisten haften wir nicht. Alle Abbildungen und
MaBgaben sind unverbindlich. Anderungen behalten
wir uns ausdrtcklich vor. Gleiches gilt hinsichtlich
konstruktiver Anderungen, die im Interesse des tech-
nischen Fortschritts vorgenommen werden.

XIl. Erfiillungsort, Gerichtsstand, anwendbares
Recht

1. Der Lieferort folgt aus Ziffer IIl.2. dieser Allgemeinen
Verkaufsbedingungen. Zahlungs- und Erflllungsort
fUr alle sonstigen Verpflichtungen aus dem Vertrag

mit dem Kunden ist 34454 Bad Arolsen. Diese
Regelungen gelten auch, wenn erbrachte Leistungen
rlckabzuwickeln sind.

2. Ist der Kunde Kaufmann im Sinne des Handelsge-
setzbuchs, juristische Person des 6ffentlichen Rechts
oder ein 6ffentlich-rechtliches Sondervermdégen, ist
ausschlieBlicher Gerichtsstand fir alle sich aus dem
Vertragsverhéltnis unmittelbar oder mittelbar ergeben-
den Streitigkeiten unser Geschéaftssitz in 34454 Bad
Arolsen. Wir sind jedoch in allen Fallen auch berech-
tigt, Klage am allgemeinen Gerichtsstand des Kunden
zu erheben. Vorrangige gesetzliche Vorschriften,
insbesondere zu ausschlieBlichen Zustandigkeiten,
bleiben unberihrt.

3. Auf die Vertragsbeziehung zwischen dem Kunden
und uns ist ausschlieBlich das Recht der Bundesre-
publik Deutschland unter Ausschluss des UN-Kauf-
rechts anzuwenden.

XIIl. Sonstiges

1. Sollten Bestimmungen dieser Allgemeinen
Verkaufsbedingungen ganz oder teilweise unwirk-
sam sein oder werden, bleiben die Bedingungen im
Ubrigen wirksam.

2. Zur Wahrung der Schriftform bedarf es weder
einer eigenhandigen Namensunterschrift noch einer
elektronischen Signatur. Mitteilungen mittels Telefax
oder E-Mail gentigen der Schriftform.

3. Die fur die Geschaftsabwicklung notwendigen
personenbezogenen Daten werden unter Beachtung
der geltenden datenschutzrechtlichen Bestimmungen
gespeichert und vertraulich behandelt.

Bad Arolsen, Stand: 01.02.2020
www.hewi.de
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HEWI Notausgangsbeschlage

. ahnlich:
— Panikstange — RAL Design
Griff- Basis- LRV- RAL Standard
Materialbezeichnung rohr material  Driickergriff Werte  NCS Farbmuster
XA.. matt geschliffen . . . 53 -
98 HEWI Signalweil D 86 RAL 9003
RAL 100 90 05
99 HEWI Reinwei D 83 RAL 9010
S 0502-G50Y
. RAL 240 30 05
92 HEWI Anthrazitgrau . 9 RAL 7016
90 HEWI Tiefschwarz . 5 RAL 9005
S 9000-N
. RAL 030 30 45
33 HEWI Rubinrot . 9 RAL 3003
S 3560-R
RAL 260 20 15
73 HEWI Wiesengrin . . 6 RAL 5011

HEWI bicolor
Rosetten-Oberflachen

Rosetten

XA.. matt geschliffen

Messing matt

Kupfer matt

Schwarzchrom matt

N

HEWI Farben im Vergleich mit RAL und NCS

HEWI Farben wurden von RAL und NCS eingemessen und nachst-
liegenden, HEWI ahnlichen, Farbmustern zugeordnet. Identische
Farbmuster sind weder in RAL noch in NCS vorhanden. Zur Abstim-
mung senden wir lhnen gerne ein HEWI Farbmuster-Pléattchen zu.

Ein eigenverantwortlicher Farbmusterabgleich bleibt erforderlich.

Leichte Abweichungen der Farbabbildungen zu den Produktfarben sind
drucktechnisch bedingt.
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ahnlich: ——— Tlrzubehor Griffe Funktionsbeschlage

RAL Design Mobel- Edition matt Edition matt
LRV- RAL Standard beschlége** Bénder Edition lbriges  550KRKIGA Schutz- Schutz- Schutz  Edition matt
Werte  NCS Farbmuster Haken™ Garderoben  Innen* Bénder AuBen Innen matt* Sortiment  550.23T.41 rosetten  rosetten beschldge Driickergriff
T T s s e e e N e o A e B e B
RAL 100 90 05
T T s s e s e I o o A e e B
S 0502-G50Y
RAL 000 80 00
0 8 5 B B B 8O 8B 8B 8 8 8 8
S 2000-N
A EEEEEEEN
S 3502-G
RAL 240 30 05
H E E EEEEEEEEEN
H B B EEEEEEEEEN
S 9000-N
RAL 080 60 10
» BB @ M | | | |
S 4005-Y20R
" H N ] ] ] ]
S 6005-Y50R
o B N ] ] ] ]
S 1070-G9oY
» H BN = = = =
S 2060-Y40R
= H B ] ] ] ]
S 0580-Y80R
RAL 030 30 45
T A N N N N
S 3560-R
® H N | | | |
S 2070-G60Y
RAL 130 50 40
A ] ] ] ]
RAL 220 50 15
» H B ] ] ] ]
S 4020-B30G
RAL 260 20 15
o maa H N ] ] ] ]

Serien und Systeme

Fenstergriffe, Griffe und Haustlrhalbgarnituren sind
den jeweiligen Serien und Systemen zugeordnet.
Abweichungen in der Farbsystematik sind direkt am
Produkt gekennzeichnet.




mini bicolor

Serien und Systeme

HEWI Polyamidfarben

Driicker- Edition matt System Edition matt System  Edition matt 162.21 111.23 Edition matt 162.21 111.28
griff 162 162 111 111 111/162 PCM PCM 111/162 PC PC Farbbezeichnung
D D D D 98 HEWI Signalweil
D D D D D D D 99 HEWI Reinweil
97 HEWI Lichtgrau

HE fTEENCEEEE®ECLL]

BEE

EEECTEENCENEEEEC L]
H N

EEECTEENCENEEEEC L]

95

92

920

86

84

18

24

36

33

74

72

55

50

HEWI Felsgrau

HEWI Anthrazitgrau

HEWI Tiefschwarz

HEWI Sand

HEWI Umbra

HEWI Senfgelb

HEWI Orange

HEWI Koralle

HEWI Rubinrot

HEWI Apfelgrin

HEWI Maigrin

HEWI Aquablau

HEWI Stahlblau

HEWI active™
antimikrobielle Ausriistung

Driicker- Fenstergriffe System 111
550.33PDGKLT 550.33PDLT Haken* griff* Sy.111*  R-Technik*

86 RAL9003 @ &) ) * &) () 98 HEWI SignalweiB active*
Tor- Griffe Serien und Systeme HEW!I Edelstahl
LRV- zubehdér System 100,  Serie Serie Serie System System System mini
Werte innen 111, 162 180 180 170 162 111 100 111/162
- EEEEEEEBEBE -~~~
Applikationen
>90 D D Glas Weil3

*Nur fiir ausgewahlte Produkte.
**Auch in Edition matt in allen Farben erhéiltlich.



HEWI Farben und Oberflachen

Neutraltone

Warmtone

Farben

Serie 180

Edelstahl

bicolor Rosetten PVD




HEWI

www.hewi.com

DEUTSCHLAND

HEWI Heinrich Wilke GmbH
Postfach 1260

34442 Bad Arolsen
Telefon: +49 5691 82-0
Telefax: +49 5691 82-319
info@hewi.de

OSTERREICH
Gebietsleiter:

Oliver Michael Bruckner
Bachlerteichweg 13a/2
9500 Villach

Telefon: +43 4242 34889
Telefax: +43 4242 34892
obruckner@hewi.at

Gebietsleiter:

Martin Jellinek

Orelgasse 10

1210 Wien

Telefon: +43 1 256 8014
Telefax: +43 1 256 801489
mijellinek@hewi.at

Anderungen | Irrtiimer vorbehalten.

OSTERREICH
Service-Hotline (freecall)
00800 4394 4394

Gebietsleiter:

Franz Oppinger
Bergweg 3a

4111 Walding

Telefon: +43 7234 87111
Telefax: +43 7234 87128
foeppinger@hewi.at

Gebietsleiter:

Thomas Hugl

Monchsberg 11

5020 Salzburg

Telefon: +43 662 840 490
Telefax: +43 662 840 4904
thugl@hewi.at
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	DIN-Vorgaben
	Glastürbeschläge
	Techniken
	Bestellnummernsystematik

	Türzubehör | Bänder
	Übersicht
	Symbole
	Briefeinwürfe
	Klingelplatten, Hausnummern
	Türpuffer Polyamid
	Türpuffer Edelstahl
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