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1.   Allgemeines Soweit nichts anderes schriftlich vereinbart ist, gelten nachstehende Bedingungen für alle unsere 
Lieferungen und Leistungen. Spätestens mit der Entgegennahme der Ware gelten diese allgemei-
nen Geschäftsbedingungen als angenommen. Einkaufsbedingungen des Käufers gelten nur dann, 
wenn sie von uns schriftlich bestätigt worden sind. Sollte eine der nachstehenden Bedingungen 
ungültig sein oder werden, so wird die Wirksamkeit der übrigen Bedingungen davon nicht betroffen.

2.   Angebote und Abschlüsse Unsere Angebote sind freibleibend. Auftragsbestätigungen werden nur auf besonderen Wunsch 
erteilt und sind sofort nach Erhalt zu prüfen. Im übrigen gilt die Ausführung des Auftrages als 
Auftragsbestätigung. Abschlüsse, Vereinbarungen oder Erklärungen werden erst durch die schriftli-
che Bestätigung für den Lieferer verbindlich. Sämtliche Verpflichtungen des Lieferers aus der 
Geschäftsverbindung stehen unter dem Vorbehalt ordnungsgemäßer Selbstbelieferung.

3.   Preise Die Preise verstehen sich ab Werk, ohne Verpackung, wenn nicht ausdrücklich etwas anderes ver-
einbart ist. Die gesetzliche MwSt. wird jeweils zusätzlich berechnet. Zur Berechnung kommen die 
jeweils am Tage der Lieferung geltenden Preise.

4.   Zahlungsbedingungen Soweit keine anderen schriftlichen Vereinbarungen getroffen sind, hat die Regulierung der Rech-
nungsbeträge innerhalb 30 Tagen rein netto zu erfolgen. Bei früherer Zahlung gewähren wir nach 
7-tägiger Regulierung 3%, nach 14-tägiger Regulierung 2% Skonto. Rechnungsbeträge unter
E 25,-- sind sofort zahlbar. Diskontfähige Akzepte werden von uns nur nach vorheriger schriftlicher 
Vereinbarung, die unmittelbar nach Rechnungszustellung zu erfolgen hat, in Zahlung genommen. 
Der Käufer haftet für Verluste und spesenfreien Eingang. Diskont- und Wechselspesen gehen zu 
Lasten des Käufers. Bei Erhalt unbefriedigender Auskünfte - auch während der Dauer der 
Geschäftsverbindung - bleibt uns sofortige Fälligstellung aller unserer Forderungen sowie Rücktritt 
von noch unerledigten Aufträgen vorbehalten.
Bei Zielüberschreitung behalten wir uns vor, Verzugszinsen in banküblicher Höhe zu berechnen.

5.  Eigentumsvorbehalt Die gelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung - bei Wechselregulierung bis zur Ein-
lösung derselben - unser Eigentum. Der Käufer darf die von uns gelieferte Ware im regelmäßigen 
Geschäftsverkehr veräußern oder verwenden, vor vollständiger Bezahlung bzw. vor Einlösung eines 
Akzeptes an Dritte jedoch weder verpfänden noch übereignen. Wird die Ware gepfändet, so ist uns 
unverzüglich Anzeige zu machen.
Wird die Ware vor der Bezahlung an Dritte verabfolgt, so tritt der Käufer schon jetzt alle ihm aus 
der Weiterveräußerung zustehenden oder entstehenden Forderungen an uns ab. Sind bereits 
Zahlungen an den Käufer erfolgt, so ist der Käufer lediglich Treuhänder für die vereinnahmten 
Beträge.
Be- und Verarbeitung der Vorbehaltswaren erfolgen für den Lieferer als Hersteller im Sinne § 950 
BGB, ohne den Lieferer zu verpflichten, die verarbeitete Ware gilt als Vorbehaltsware.

6.  Gewährleistung Beanstandungen werden nur dann berücksichtigt, wenn sie innerhalb 3 Tagen nach Eingang der 
Ware schriftlich erfolgt sind und die Ware noch im Zustand der Anlieferung ist und Rohstoff- oder 
Herstellungsfehler aufweist.
Für fehlerhafte Stücke liefern wir kostenlosen Ersatz oder schreiben den ausmachenden Betrag gut.
Bei Transportschäden ist sofort beim Transporteur zu reklamieren.

7.  Verpackung und Transport Verpackung wird zum Selbstkostenpreis berechnet. Bei frachtfreier Rücksendung von Kisten schrei-
ben wir 2/3 des berechneten Wertes gut. Paketverpackung wird zum Selbstkostenpreis berechnet 
und nicht zurückgenommen. Die Lieferung der Ware erfolgt mit günstigster Transportart.

8.  Gerichtsstand und 
    Erfüllungsort

Soweit nicht gesetzlich zwingend etwas anderes vorgeschrieben ist, ist Erfüllungsort für unsere 
Lieferungen Bad Friedrichshall und Gerichtsstand Heilbronn.

ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN
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1.   Lieferzeiten Lüftungen sind vorrätig, ebenso eine große Anzahl Stegbleche (siehe Vorratsliste). Zwischenverkauf 
behalten wir uns vor. Alle anderen Artikel fertigen wir auf Bestellung für Sie an, da eine 
Lagerhaltung zu umfangreich wäre. Kurze Lieferfristen sind unsere Stärke. Bei dringenden 
Aufträgen wollen Sie den Termin bitte mit uns abstimmen. 
Lieferfristen werden so kurz als möglich bemessen. Schadenersatzforderungen wegen verspäteter 
Lieferung können nicht anerkannt werden.

2.   Liefermöglichkeiten Wir fertigen auch Einzelstücke und Sondermaße, welche nicht im Katalog aufgeführt sind. 
Wir liefern nach Skizzen, Zeichnungen und Schablonen.
Wir winkeln, stanzen, bohren und entgraten. (Nähere Erläuterungen siehe Bearbeitungsmöglichkeit 
Bleche, Rubrik 50)

3.   Farbtöne Alle gängigen Eloxalfarben können eloxiert werden. Fordern Sie unsere Eloxal-Farbkarte an. 
(Siehe Farben, Rubrik 60).
Unsere Farben können auch mit Wettbewerbsfabrikaten komplettiert werden. 
Hier bitten wir für die genaue Farbabstimmung um Farbmuster.
Kunststoffbeschichtung erfolgt nach RAL-Farbtönen. Auch RAL-Farben ausserhalb unserer RAL-
Farbkarte sind möglich.

5.  Maße und Abbildungen Die Maße, Abbildungen und Angaben sind unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten.

6.  Preisanfragen Für größere Mengen geben wir Ihnen gerne schriftlich ein marktgerechtes Angebot ab. Bitte fragen 
Sie an. Wir reagieren sofort. Die in der Offerte genannten Preise und Lieferzeiten sind nur bei 
sofortiger Bestellung und bei Abnahme der angegebenen Menge verbindlich. 

4.  Beratung Die Adressen unserer Aussendienstmitarbeiter finden Sie als Anlage in Rubrik 80.
Sie werden fachkundig durch sie betreut.
Selbstverständlich steht Ihnen das HOJU-Team jederzeit beratend zur Verfügung.
Wir freuen uns auf Ihren Anruf.

7.  Beanstandungen Die Kontrolle der Sendungen hat sofort nach Erhalt zu erfolgen. Beanstandungen sind spätestens 
innerhalb von 3 Tagen anzubringen. Bei Beschädigung oder Verlust ist der Empfänger verpflichtet, 
beim Transporteur vorstellig zu werden und vor Annahme der Sendung einen Befund aufnehmen zu 
lassen.

8.  Rücksendungen Rücksendungen werden nur nach vorheriger Vereinbarung angenommen. Spezialanfertigungen und 
Waren, die wir nicht im Lagersortiment führen, können nicht zurückgenommen werden. Bei 
Retoursendungen ist die Angabe des Rechnungsdatums unerlässlich.
Wir behalten uns vor, bei Lagerware 20% Bearbeitungsgebühr an der Gutschrift zu kürzen.

9.  Eigentums- und 
    Urheberrecht

Jede Verwertung bildlicher oder textlicher Darstellungen aus dieser Produktbeschreibung ist ohne 
unsere schriftliche Genehmigung verboten.

ERKLÄRUNGEN ZUM SORTIMENT
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BEARBEITUNGSMÖGLICHKEITEN HOJU-BLECHE

Zuschneiden Rechteckig, dreieckig, rund, Sonderformen nach Zeichnungen 
und Schablonen

Abkanten Wetterschenkel in U-Form, Z-Form, L-Form
und Sonderabkantungen bis 2500 mm Länge (siehe Rubrik 140)

Walzen Gerundete Teile mit verschiedensten Radien

Stanzen Verschiedenste Locharten und Lochfelder mit individuellen 
Teilungen und individuellen Lochbildern

Anschlitzen Ausschnitte an Ecken anbringen zur anschließenden Abkantung 
der Teile

Schraublöcher Schraublöcher verschiedenster Durchmesser.
Standardschraubloch 3 mm Durchmesser, versenkt gebohrt

Fasen Kanten anschrägen

Entgraten Kanten entschärfen

Ecken runden Norm-Radien 5 mm, 10 mm, 15 mm, 20 mm, 25 mm und 30 mm
sowie nach Zeichnungen und Schablonen gelasert

50
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FARBEN

Aluminium-Eloxal-Farbtöne E6 EV1 - F1 silber

E6 EV2 - F2 neusilber
  
E6 EV3 - F3 messing

E6 EV4 - F4 bronze

E6 C33 - C3 mittelbronze

E6 C34 - C4 dunkelbronze

E6 C35 - F5 schwarz

E1 C31 Edelstahloptik geschliffen

Hammerschlag F5d durchgerieben schmiedeeiserner Effekt

Farbabweichungen sind innerhalb der Grenzwertmuster hell-dunkel des Euras- bzw. 
Eloxalfarbfächers möglich. Eloxal nach DIN 17611 und 17612.

Standard 

RAL 9010 reinweiß 
 
RAL 9016 verkehrsweiß

Sonderfärbungen 

RAL 1013 perlweiß
  
RAL 1004 goldgelb

RAL 6002 laubgrün

RAL 3003 rubinrot

RAL 5002 ultramarinblau

RAL 6022 braunoliv

RAL 8014 sepiabraun

RAL 9005 tiefschwarz
 
und andere Farben auf Anfrage. 
 

Aluminium-RAL-Farben
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DIE BESTELLUNG

Bitte achten Sie bei Auftragserteilung auf alle erforderlichen Angaben wie 

 Stückzahl

 HOJU-Artikel-Nr.

 Stärke bei Sockelblechen, Schonschildern und Lochblechen

 Abmessung Länge x Breite

 Farbton eloxiert oder RAL bzw. naturblank (roh)

 Schraublöcher, mit oder ohne

 Lochart und Lochgröße bei Lochblechen

 Abkantungen nach genauer Skizze oder Beschreibung

Durch vollständige Bestellangaben vermeiden Sie Rückfragen und verkürzen den Liefertermin.

Bitte verwenden Sie für die Bestellung von Sockelblechen und Schonern die HOJU-Bestellvordrucke 
aus dem Anhang Seite 15 - 19.

Bitte Maße in Millimeter angeben.

Alle Teile, die nach Maß auf Kundenwunsch angefertigt sind, können nicht zurückgenommen 
werden.

Bestelländerungen nur unter dem Vorbehalt möglich, daß Produktion noch nicht im Gange ist. 
Änderungen an bereits gefertigter Ware, falls technisch machbar, nur gegen Berechnung.

70
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AUSSENDIENST

Achim Schenkel Industrievertretungen
Immanuel-Kant-Str. 19
71282 Hemmingen

Baden-Württemberg, Schweiz, Österreich

HOJU-Werksbetreuung
Hendrik Götzinger

Unter-, Mittel-, Oberfranken, Oberpfalz

Ober-, Niederbayern, Schwaben

Hessen, Rheinland-Pfalz, Saarland, Luxemburg, Stadt Siegen

Sachsen 
 
Niedersachsen, Westfalen, Stadt Olpe

Schleswig-Holstein, Hamburg
 
Berlin, Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern
 
Thüringen 

Sachsen-Anhalt 
 
 

Heiming & Thomas OHG Werksvertrg.
Helmut Heiming 
Richard-Wagner-Str. 25
45128 Essen  

Daniel Heiming
Richard-Wagnerstr. 7
45128 Essen

Uwe Thomas
Friedeberger Weg 19 a
40667 Meerbusch

Nordrhein-Westfalen, Großraum Köln-Düsseldorf, Ruhrgebiet

Telefon 07150/41984
Telefax 07150/82025
Mobil 0171/6104967
E-Mail achim.schenkel@t-online.de

Gebiet 3

Telefon 07136/9599-14
Telefax 07136/9599-28
E-Mail hendrik.goetzinger@hoju-beschlag.de
 
Gebiet 1

Gebiet 2

Gebiet 4

Gebiet 5

Gebiet 6

Gebiet 7

Gebiet 9

Gebiet 10

Gebiet 11

 
Telefon 0201/228424 
Telefax 0201/237255
Mobil 0172/9391949  

Telefon 0201/49551854
Telefax 0201/49551853
Mobil 0173/2671385
E-Mail heiming@ht-ohg.de

Telefon 02132/8162
Telefax 02132/8164
Mobil 0172/2600583
E-Mail thomas@ht-ohg.de

Gebiet 8

Hoju-Beschlag GmbH · Friedrich-Ebert-Str. 9 · D-74177 Bad Friedrichshall · Postfach 1163 · D-74173 Bad Friedrichshall
Telefon (0 71 36) 95 99-0 · Telefax (0 71 36) 95 99-28 · E-Mail info@hoju-beschlag.de · USt.-IdNr.: DE 210188652 · Amtsgericht Stuttgart HRB 100591

Geschäftsführer: Erhard Götzinger · Bruno Hartmann · Hendrik Götzinger · Sitz der Gesellschaft: 74177 Bad Friedrichshall

Kreissparkasse Heilbronn (BLZ 620 500 00) 1868007 · IBAN DE89 6205 0000 0001 8680 07 · BIC HEISDE66
Postbank Stuttgart (BLZ 600 100 70) 45491707 · IBAN DE31 6001 0070 0045 4917 07 · BIC PBNKDEFF

Volksbank Heilbronn (BLZ 620 901 00) 226494004 · IBAN DE91 6209 0100 0226 4940 04 · BIC GENODES1VHN

www.hoju-beschlag.de     7           



Artikelnummer:

Material:

Oberfläche:

Materialstärke:

Farbe:

Länge:

Breite:

Winkelung:

Abwicklung:

Auftraggeber:

Comm.:

    ALUMINIUM        EDELSTAHL         MESSING           KUPFER

    glatt                  gehämmert         Stückzahl

                     gebohrt             ungebohrt

A:                   B: C: 
   
D: E: F:

Datum           Unterschrift

Sockelbleche, die nach Maß auf Kundenwunsch gefertigt sind, können nicht zurückgenommen werden. 
Wir bitten um Verständnis. Technische Änderungen vorbehalten.

BESTELLVORDRUCK

HOJU-SOCKELBLECHE

Exakte Maße,
Zeichnungen, Schablonen 
oder Holzprofile 
erleichtern die
passgenaue 
Sonderanfertigung.

Alle Maße in mm.

Winkellänge bis 2500 mm.

Abkantungen und Rundungen
realisieren wir in 
verschiedenen Ausführungen.

90
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 ERLÄUTERUNGEN ZUM BESTELLVORDRUCK          HOJU-Schonschilder

Drücker und Nockenlöcher für folgende Durchmesser möglich:

 10 mm, 12 mm, 16 mm, 18,5 mm, 20 mm, 22,5 mm,
 25 mm, 28 mm, 30 mm, 32 mm, 33 mm, 35 mm, 48 mm

sowie als Zwingerbohrung mit den Maßen

 47 mm x 38 mm (siehe Skizze)

und Ovallochung 22 x 40 mm, 25 x 45 mm.

Schoner werden nur noch ohne Zubehör, also ohne Rosetten u.s.w. 
gefertigt. 

Wir richten für jedes Drückerfabrikat vor. Bitte Fabrikat und 
Artikelnummer angeben, evtl. leihweise eine Drückergarnitur bzw. 
genaue Zeichnung mit Vermassung zusenden. 

ohne Falz     mit Falz

Schonschild rechtszeigend

ohne Falz     mit Falz

Schonschild linksszeigend

Technische Änderungen vorbehalten.

DIN-Richtungen

 Maßangaben-Türschoner

Zwingerbohrung

90
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HOJU-SOCKELBLECHE





Inhalte                                                                                        Rubrik

110

120

130

140

90

100Aluminium

Edelstahl

Messing 

Kupfer 

Abkantungen Sockelbleche

Bestellvordruck 

HOJU-SOCKELBLECHE

HOJU-Sockelbleche verhindern Beschädigungen 
und Verschmutzungen am Türsockel. 

Flexibilität ist Trumpf. Alle Sockelbleche werden 
auftragsbezogen gefertigt. Die Anfertigung von 
Fix- und Standardmaßen erfolgt kurzfristig. 

Technische Änderungen vorbehalten.

Seite          
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5
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7
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 ALUMINIUM             HOJU-Sockelbleche

Stärken  1 mm, 1,5 mm, 2 mm, 3 mm

Max.Tafelgrößen 2500 mm x 1000 mm x 1 mm
  2500 mm x 1000 mm x 1,5 mm
  2500 mm x 1000 mm x 2 mm
  2000 mm x 1000 mm x 3 mm

Oberfläche glatt

Farben  Eloxal- und RAL-Farben (siehe Rubrik 60)  

Sonstiges   Mit oder ohne Schraublöcher (Erläuterung S. 7).
  Standardschraubloch 3 mm Durchmesser,
  versenkt gebohrt.

  Innerhalb der Tafelgrößen jede Größe möglich.

  Alle Sockelbleche werden auftragsbezogen
  gefertigt.

Stärken  1 mm

Längenmaße 800, 850, 900, 950, 1000, 1050, 1100, 1150, 1200 
Breiten  100, 120, 150, 180, 200, 250, 300 mm 

Oberfläche glatt

Farben  Abnahme in sortierten Farben

Mengen  10 Stück Mindestabnahme  

Sonstiges   Mit oder ohne Schraublöcher (Erläuterung S. 7).
  Standardschraubloch 3 mm Durchmesser,
  versenkt gebohrt. Mit oder ohne Endlöcher.

  Alle Sockelbleche werden auftragsbezogen
  gefertigt.

Stärken  1 mm, 1,5 mm

Max. Tafelgrößen 2500 mm x 1000 mm x 1 mm
  2000 mm x 1000 mm x 1,5 mm

Oberfläche gehämmert

Farben  Eloxal- und RAL-Farben (siehe Rubrik 60)  

Sonstiges   Mit oder ohne Schraublöcher (Erläuterung S. 7).
  Standardschraubloch 3 mm Durchmesser,
  versenkt gebohrt.

  Innerhalb der Tafelgrößen jede Größe möglich.

  Alle Sockelbleche werden auftragsbezogen
  gefertigt.

Technische Änderungen vorbehalten. 2           

100

 Fixmaße  Artikel-Nummer 8010, glatt

 Standardabmessungen    Artikel-Nummer 4010, glatt

 Fixmaße  Artikel-Nummer 8020, gehämmert



 ALUMINIUM            HOJU-Sockelbleche

 Standardabmessungen    Artikel-Nummer 4020, gehämmert

Stärken  1 mm

Längenmaße 800, 850, 900, 950, 1000, 1050, 1100, 1150, 1200 
Breiten  100, 120, 150, 180, 200, 250, 300 mm 

Oberfläche gehämmert

Farben  Abnahme in sortierten Farben

Mengen  10 Stück Mindestabnahme  

Sonstiges   Mit oder ohne Schraublöcher (Erläuterung S. 7).
  Standardschraubloch 3 mm Durchmesser,
  versenkt gebohrt. Mit oder ohne Endlöcher.

  Alle Sockelbleche werden auftragsbezogen
  gefertigt.

 Standardabmessungen    Artikel-Nummer 8060, genoppt

Stärken  1 mm

Max. Tafelgrößen 2500 mm x 900 x 1 mm 
   
Oberfläche genoppt, 6mm Noppen-Durchmesser,
  parallel oder versetzt

Farben  Eloxal- und RAL-Farben (siehe Rubrik 60)
  
Sonstiges   Mit oder ohne Schraublöcher (Erläuterung S. 7).
  Standardschraubloch 3 mm Durchmesser,
  versenkt gebohrt. Mit oder ohne Endlöcher.

  Alle Sockelbleche werden auftragsbezogen
  gefertigt.

  Preise wie Lochbleche Nr. 3020 L
  Preisliste HOJU 2000, Seite 12, Rubrik 300

Technische Änderungen vorbehalten.     3           
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 Fixmaße  Artikel-Nummer 4360, genoppt

Stärken  1 mm

Max.Tafelgrößen 2500 mm x 900 mm x 1 mm
  
Oberflächen gebürstet (geb)  Korn 240 und Korn 320 
  in Längsrichtung genoppt, 6 mm Noppen-  
  Durchmesser, parallel oder versetzt

Sonstiges   Kanten entgratet

  Mit Schutzfolie

  Mit oder ohne Schraublöcher (Erläuterung S. 7).
  Standardschraubloch 3 mm Durchmesser,
  versenkt gebohrt. DIN 7995

  Edelstahl-Schrauben auf Wunsch gegen 
  Aufpreis.

  Edelstahl-Bleche liefern wir generell ohne
  Klebeband. Falls Bleche geklebt werden sollen,
  bauseits ganzflächig mit 2-Komponenten-
  Kleber befestigen.

  Innerhalb der Tafelgrößen jede Größe möglich.

  Alle Sockelbleche werden auftragsbezogen
  gefertigt.

  Preise wie Lochblech Nr. 3020 ER.
  Preisliste HOJU 2000, Seite 13, Rubrik 310

 Fixmaße  Artikel-Nummer 4301, glatt

Stärken  1 mm, 1,5 mm, 2 mm

Max.Tafelgrößen 2500 mm x 1250 mm x 1 mm
  2500 mm x 1250 mm x 1,5 mm
  2000 mm x 1000 mm x 2 mm

Oberflächen gebürstet (geb)  Korn 240 und Korn 320
  in Längsrichtung     
  glänzend (glä)

  2 mm nur gebürstet (geb)  Korn 320

Sonstiges   Kanten entgratet

  Mit Schutzfolie

  Mit oder ohne Schraublöcher (Erläuterung S. 7).
  Standardschraubloch 3 mm Durchmesser,
  DIN 7995, versenkt gebohrt.

  Edelstahl-Schrauben auf Wunsch gegen 
  Aufpreis.

  Edelstahl-Bleche liefern wir generell ohne
  Klebeband. Falls Bleche geklebt werden sollen,
  bauseits ganzflächig mit 2-Komponenten-
  Kleber befestigen.

  Innerhalb der Tafelgrößen jede Größe möglich.

  Alle Sockelbleche werden auftragsbezogen
  gefertigt.

 4           
Technische Änderungen vorbehalten.

110 EDELSTAHL             HOJU-Sockelbleche



Stärken  1 mm

Max.Tafelgrößen 2000 mm x 1000 mm x 1 mm

Oberfläche naturblank (mn)              2000 mm x 1000 mm
  poliert* (mp) 
      einbrennlackiert       2000 mm x   600 mm
  altdeutsch (ma)

      einbrennlackiert        2000 mm x   600 mm
  

Sonstiges   Mit oder ohne Schraublöcher (Erläuterung S. 7).
  Standardschraubloch 3 mm Durchmesser,
  versenkt gebohrt.

  Innerhalb der Tafelgrößen jede Größe möglich.

  Alle Sockelbleche werden auftragsbezogen
  gefertigt.

  Maximale Breite poliert und altdeutsch beachten.

  *) nicht hochglänzend, feiner Schliff

 Fixmaße  Artikel-Nummer 7010, glatt

Stärken  1 mm

Max.Tafelgrößen 2000 mm x 1000 mm x 1 mm

Oberfläche naturblank (mn)              2000 mm x 1000 mm
  poliert* (mp) 
      einbrennlackiert       2000 mm x   600 mm
  altdeutsch (ma)

      einbrennlackiert        2000 mm x   600 mm
  

Sonstiges   Mit oder ohne Schraublöcher (Erläuterung S. 7).
  Standardschraubloch 3 mm Durchmesser,
  versenkt gebohrt.

  Innerhalb der Tafelgrößen jede Größe möglich.

  Alle Sockelbleche werden auftragsbezogen
  gefertigt.

  Maximale Breite poliert und altdeutsch beachten.

  *) nicht hochglänzend, feiner Schliff

HOJU-MESSING-SOCKELBLECHE

Wir verarbeiten hochwertige Materialien. Die Oberfläche kann 

poliert oder altdeutsch eingefärbt werden. Nach der Bearbeitung 

wird als Oberflächenschutz eine Einbrennlackierung vorgenommen. 

Diese verhindert in der Regel Korrosion. Für polierte Bleche ohne 

Einbrennlackierung übernehmen wir keine Gewähr.

Messing polierte, einbrennlackierte Bleche können nicht mehr 

gebohrt, gekürzt oder anderweitig bearbeitet werden, da sonst der 

Lack beschädigt wird und die Bleche an diesen Stellen dunkel 

anlaufen. Bei nachträglicher Bearbeitung durch Zweite und Dritte 

erlischt jegliche Gewährleistung unsererseits.

 Fixmaße  Artikel-Nummer 7011, gehämmert

    5           
Technische Änderungen vorbehalten.

120  MESSING            HOJU-Sockelbleche



Stärken  1 mm

Max.Tafelgrößen 2000 mm x 1000 mm x 1 mm

Oberfläche naturblank (kn)               2000 mm x 1000 mm
  poliert* (kp) 
      einbrennlackiert       2000 mm x   600 mm
  altdeutsch (ka)

      einbrennlackiert        2000 mm x   600 mm
  

Sonstiges   Mit oder ohne Schraublöcher (Erläuterung S. 7).
  Standardschraubloch 3 mm Durchmesser,
  versenkt gebohrt. Kupferblechen werden passende  
  Schrauben beigefügt.

  Innerhalb der Tafelgrößen jede Größe möglich.

  Alle Sockelbleche werden auftragsbezogen
  gefertigt.

  Maximale Breite poliert und altdeutsch beachten.

  *) nicht hochglänzend, feiner Schliff

 Fixmaße  Artikel-Nummer 7020, glatt

Stärken  1mm

Max.Tafelgrößen 2000 mm x 1000 mm x 1 mm

Oberfläche naturblank (kn)               2000 mm x  1000 mm
  poliert* (kp) 
      einbrennlackiert       2000 mm x   600 mm
  altdeutsch (ka)

      einbrennlackiert        2000 mm x   600 mm
  

Sonstiges   Mit oder ohne Schraublöcher (Erläuterung S. 7).
  Standardschraubloch 3 mm Durchmesser,
  versenkt gebohrt. Kupferblechen werden passende  
  Schrauben beigefügt.

  Innerhalb der Tafelgrößen jede Größe möglich.

  Alle Sockelbleche werden auftragsbezogen
  gefertigt.

  Maximale Breite poliert und altdeutsch beachten.

  *) nicht hochglänzend, feiner Schliff

 HOJU-KUPFER-SOCKELBLECHE

 Fixmaße  Artikel-Nummer 7021, gehämmert

Wir verarbeiten hochwertige Materialien. Die Oberfläche kann 

poliert oder altdeutsch eingefärbt werden. Nach der Bearbeitung 

wird als Oberflächenschutz eine Einbrennlackierung vorgenom-

men. Diese verhindert in der Regel Korrosion. Für polierte Bleche 

ohne Einbrennlackierung übernehmen wir keine Gewähr.

Kupfer polierte, einbrennlackierte Bleche können nicht mehr 

gebohrt, gekürzt oder anderweitig bearbeitet werden, da sonst 

der Lack beschädigt wird und die Bleche an diesen Stellen dunkel 

anlaufen. Bei nachträglicher Bearbeitung durch Zweite und Dritte 

erlischt jegliche Gewährleistung unsererseits.

 6           Technische Änderungen vorbehalten.

130 KUPFERHOJU-Sockelbleche



Sonderform U-FormSonderform

    7           

140  ABKANTUNGEN            HOJU-Sockelbleche

 Normabkantungen

Abwicklung 177 mm   (= Gesamtbreite) 
  

Sonstiges   Mit oder ohne Schraublöcher,
  Standardschraubloch 3 mm Durchmesser,
  versenkt gebohrt.

  Alle Sockelbleche werden auftragsbezogen
  gefertigt.

Es sind ganz genaue Maße erforderlich oder:
Zeichnungen
Schablonen
Holzprofile

Bei Abkantungen für Wetterschenkel bitte Bestellvordruck 
(siehe Anhang) verwenden. 

Notwendige Angaben:
1. Artikelnummer
2.  Blechstärke
3. Blechlänge
4. Blechbreite (Maße bitte in Bestellvordruck eintragen)
5. Farbe
6. Bohrung (Schraublöcher)

Maße bitte in mm angeben!

Es können Abkantungen oder Rundungen in den verschiedensten
Ausführungen angefertigt werden.

Winkellänge bis 2500 mm

Weitere Winkelmöglichkeiten sind realisierbar; 
genaue Maßangabe mit Gradzahl erforderlich!

Sockelbleche, die nach Maß auf Kundenwunsch gefertigt sind können 
nicht zurückgenommen werden. Wir bitten um Verständnis.

Sämtliche Bleche und Türschoner können mit oder ohne Schraub-
löcher geliefert werden. Normalerweise werden Bleche für ø 3,0 mm 
Linsensenkkopf-Holzschrauben vorgerichtet.

Der Schraublochabstand von außen bis Mitte Schraubloch ist bis 
22 mm einstellbar. Standard längsseitig 9 mm vom Rand, breitseitig 
12 mm vom Rand. Schraublochabstand 110-150 mm maschinell 
möglich.

 Beispielabkantungen

 mögliche Sonderabkantungen

 Schraublöcher

Sonderform Z-Form
mit Sägeschnitt

L-Form

Abwicklung   177 mm

Technische Änderungen vorbehalten.



Artikelnummer:

Material:

Oberfläche:

Materialstärke:

Farbe:

Länge:

Breite:

Winkelung:

Abwicklung:

Auftraggeber:

Comm.:

    ALUMINIUM        EDELSTAHL         MESSING           KUPFER

    glatt                  gehämmert         Stückzahl

                     gebohrt             ungebohrt

A:                   B: C: 
   
D: E: F:

Datum           Unterschrift

Sockelbleche, die nach Maß auf Kundenwunsch gefertigt sind, können nicht zurückgenommen werden. 
Wir bitten um Verständnis. Technische Änderungen vorbehalten.

BESTELLVORDRUCK

HOJU-SOCKELBLECHE

Exakte Maße,
Zeichnungen, Schablonen 
oder Holzprofile 
erleichtern die
passgenaue 
Sonderanfertigung.

Alle Maße in mm.

Winkellänge bis 2500 mm.

Abkantungen und Rundungen
realisieren wir in 
verschiedenen Ausführungen.

90
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HOJU-SCHONSCHILDER





Inhalte                                                                                        Rubrik 

210

220

230

200

HOJU-SCHONSCHILDER

240

240

Aluminium

Edelstahl

Messing 

Kupfer

Grundformen

Bestellformular

HOJU-Schonschilder verhindern Beschädigungen 
und Verschmutzungen im Griffbereich von Türen.

Heute werden Türschoner auch als Designelement, 
in verschiedenen Formen und Materialien eingesetzt.

Seite          

2

2

3

3 

4 - 5

6



 Fixmaße  Artikel-Nummer 500...  L

Stärken  1 mm, 1,5 mm, 2 mm, 3 mm

Max.Tafelgrößen 2500 mm x 1000 mm x 1 mm
 2500 mm x 1000 mm x 1,5 mm (nur glatt)
 2000 mm x 1000 mm x 1,5 mm (gehämmert)
 2500 mm x 1000 mm x 2 mm   (nur glatt) 
 2000 mm x 1000 mm x 3 mm   (nur glatt)

Oberfläche glatt oder gehämmert

Farben  Eloxal- und RAL-Farben siehe Rubrik 60

Sonstiges Mit oder ohne Schraublöcher.
  Standardschraubloch 3 mm Durchmesser,
  versenkt gebohrt.

  Durchbrüche für Türdrückergarnituren.

  Glatt oder mit Falz.

  In U-Form für stumpfe Türen
  mit Ausschnitt für Falle und Riegel.
 

 Fixmaße  Artikel-Nummer 500...  ER

Stärken  1 mm, 1,5 mm, 2,0 mm

Max. Tafelgrößen 2500 mm x 1250 mm x 1 mm
  2500 mm x 1250 mm x 1,5 mm
  2000 mm x 1000 mm x 2,0 mm

Oberfläche glatt 

Farben  gebürstet oder glänzend
  2 mm nur gebürstet Korn 320

Sonstiges Mit oder ohne Schraublöcher.
  Standardschraubloch 3 mm Durchmesser,
  versenkt gebohrt.

  Durchbrüche für Türdrückergarnituren.

  Glatt oder mit Falz.

  In U-Form für stumpfe Türen
  mit Ausschnitt für Falle und Riegel.
  

5001 5002 5003 5004 5005 5006

5001 5002 5003 5004 5005 5006

 2           

 ALUMINIUM          

 EDELSTAHL          

HOJU-Schonschilder

HOJU-Schonschilder

200

210

Technische Änderungen vorbehalten.

Beispiel für Fassonschnitt

Beispiel für halbrunden Schnitt



 Fixmaße  Artikel-Nummer 500... CU

Stärken  1 mm

Max.Tafelgrößen 2000 mm x 1000 mm x 1 mm

Oberfläche glatt oder gehämmert
 naturblank (kn)   2000 mm x 1000 mm 
 poliert* (kp) 

    einbrennlackiert 2000 mm x   600 mm 
 altdeutsch (ka)

    einbrennlackiert 2000 mm x   600 mm

Sonstiges Mit oder ohne Schraublöcher.
  Standardschraubloch 3 mm Durchmesser,
  versenkt gebohrt.

  Durchbrüche für Türdrückergarnituren.

  Glatt oder mit Falz.

  In U-Form für stumpfe Türen
  mit Ausschnitt für Falle und Riegel.

  *) nicht hochglänzend, feiner Schliff

 Fixmaße       Artikel-Nummer 500...  MS

Stärken  1 mm

Max. Tafelgrößen 2000 mm x 1000 mm x 1 mm 

Oberfläche glatt oder gehämmert
 naturblank (mn)   2000 mm x 1000 mm 
 poliert* (mp) 

    einbrennlackiert 2000 mm x   600 mm 
 altdeutsch (ma)

    einbrennlackiert 2000 mm x   600 mm

Sonstiges Mit oder ohne Schraublöcher.
  Standardschraubloch 3 mm Durchmesser,
  versenkt gebohrt.

  Durchbrüche für Türdrückergarnituren.

  Glatt oder mit Falz.

  In U-Form für stumpfe Türen
  mit Ausschnitt für Falle und Riegel.

  *) nicht hochglänzend, feiner Schliff

Beispiel für individuellen Schnitt

5001 5002 5003 5004 5005 5006

5001 5002 5003 5004 5005 5006

    3           

 MESSING            

 KUPFER            

HOJU-Schonschilder

HOJU-Schonschilder

220

230

Technische Änderungen vorbehalten.



 Grundformen L / ER / MS / CU

5001  rechteckig
5002  2 Ecken gerundet
5003  2 Ecken gerundet mit Schrägschnitt
5004  2 Ecken gerundet mit 3 Schrägschnitten
5005  Fassonschnitt
5006  halbrund
 

L  Aluminium
ER  Edelstahl
MS  Messing
CU  Kupfer
 

B1+2 Dornmaße
F    Falzmaße
 

Bestellungen erteilen Sie mit beiliegendem Vordruck.
Bitte alle Felder genau ausfüllen.
 !

    4           

 GRUNDFORMEN            HOJU-Schonschilder 240

5001 5002 5003

5004 5005 5006

mit Winkelung ohne Winkelung

stumpfe Türe

Falztüre

Doppelfalztüre

Technische Änderungen vorbehalten.



Türschoner sind heute nicht mehr nur Mittel zum Zweck, sondern 
wichtiges Gestaltungselement im Gesamtbild der Innen- und 
Außenarchitektur. 

Hier zeigen wir nur Beispiele.

Jede Sonderanfertigung ist möglich.

Türschoner, die nach Maß auf Kundenwunsch gefertigt sind, können 
nicht zurückgenommen werden. Wir bitten um Verständnis.
 

 Beispielvarianten Türschoner

 Möglichkeiten Drückerloch und Nockenlöcher

Bitte umblättern.
Auf den Innenseiten finden Sie
alle hilfreichen technischen Angaben
detailliert aufgeschlüsselt.

 GRUNDFORMEN            HOJU-Schonschilder240

Technische Änderungen vorbehalten.     5           

Rundlöcher 10 mm, 12 mm, 16 mm, 18,5 mm, 20 mm,
  22,5 mm, 25 mm, 28 mm, 30 mm, 32 mm,
  35 mm und 48 mm Durchmesser

Ovallochbohrung  22 x 40 mm, 25 x 45 mm

Zwingerbohrung 47 x 38 mm (siehe Skizze)

Zwingerbohrung
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HOJU-LOCHBLECHE





Inhalte                                                                                        Rubrik

310

320

330

300

HOJU-LOCHBLECHE

370

380

360

350

Aluminium

Edelstahl

Messing 

Kupfer

Streckmetall

Lüftungssiebe

Lochungen

Maximale Größen

HOJU-Lochbleche finden ihren klassischen Einsatz dort, 
wo Luftdurchlässe funktional und dekorativ verkleidet 
werden müssen. 

Die kreativen Anforderungen der heutigen Architektur 
haben Lochbleche als architektonische Stilmittel zum 
optischen und funktionalen Einsatz entdeckt. 

Der Kreativität in Material, Farbe, Form und Lochung sind 
keine Grenzen gesetzt.

Seite          

2  - 5

6  - 7

8

9

10 
 
11

12 - 15

16



 Fixmaße  Artikel-Nummer 30...  L

Stärken  1 mm, 1,5 mm, 2 mm

Max.Tafelgrößen 2500 mm x 1000 mm x 1 mm
  2500 mm x 1000 mm x 1,5 mm
  2500 mm x 1000 mm x 2 mm

Oberfläche glatt

Farben  Eloxal- und RAL-Farben siehe Rubrik 60

Sonstiges Mit oder ohne Schraublöcher.
  Standardschraubloch 3 mm Durchmesser,
  versenkt gebohrt.

  Alle Lochbleche mit ringsum ungelochtem
  Rand.

  Bei maximaler Tafelgröße befindet sich aus   
  technischen Gründen auf einer Längsseite 
  ein 70 mm breiter ungelochter Rand.

  Die Rückseite ist generell Arbeitsseite und kann
  daher Kratzspuren aufweisen.

Stärken  1 mm, 1,5 mm, 2 mm

Max.Tafelgrößen 2500 mm x 1000 mm x 1 mm
  2500 mm x 1000 mm x 1,5 mm
  2500 mm x 1000 mm x 2 mm
  
Oberfläche glatt 

Farben  Eloxal- und RAL-Farben siehe Rubrik 60

Sonstiges Mit oder ohne Schraublöcher.
  Standardschraubloch 3 mm Durchmesser,
  versenkt gebohrt.

  Die Rückseite ist generell Arbeitsseite und kann
  daher Kratzspuren aufweisen.

 Fixmaße  Artikel-Nummer 3030 L

Beispiel für Vierkantlochung

Langlochung 50 x 15 mm

Artikel-Nummer 3030 L

Langlochung 40 x 7 mm

Artikel-Nummer 3031 L

Stärken  1 mm, 1,5 mm, 2 mm

Max.Tafelgrößen 2500 mm x 1000 mm x 1 mm
  2500 mm x 1000 mm x 1,5 mm
  2500 mm x 1000 mm x 2 mm
 
Oberfläche glatt

Farben  Eloxal- und RAL-Farben siehe Rubrik 60

Sonstiges Mit oder ohne Schraublöcher.
  Standardschraubloch 3 mm Durchmesser,
  versenkt gebohrt.

  Die Rückseite ist generell Arbeitsseite und kann
  daher Kratzspuren aufweisen.

 Fixmaße  Artikel-Nummer 3031  L

 2           

 ALUMINIUM             HOJU-Lochbleche

Technische Änderungen vorbehalten.

300

Beispiel für Rundlochung           Beispiel für Schlitzlochung

Artikel-Nummern siehe Rubrik 370



4 mm Vierkantlochung

7 mm Vierkantlochung

Schlitzlochung  20 x 3 mm

 Standardabmessungen Artikel-Nummer 3006 L

Stärken  1 mm

Längen 100, 150, 200, 250, 300, 400, 500 mm (B=40 mm)  
 100, 150, 200, 250, 300, 400, 500 mm  (B=50 mm)

    150, 200, 250, 300, 400, 500 mm  (B=60 mm)

 250 mm  (B=75 mm)

 150, 200, 250, 300, 400, 500 mm  (B=80 mm)

 400 mm  (B=90 mm)

 100, 150, 200, 250, 300, 400, 500 mm  (B=100 mm)

 150 mm  (B=150 mm)

Oberfläche glatt 
 
Farben  Eloxal- und RAL-Farben siehe Rubrik 60

Sonstiges Mit oder ohne Schraublöcher.
  Standardschraubloch 3 mm Durchmesser,
  versenkt gebohrt.

 Standardabmessungen Art.-Nummer 3004 L / 3005 L / 3007 L

Stärken 1 mm

Längen Art. Nr. 3004:

 50 mm x 50 mm
 Art. Nr. 3005: 
 70 mm x 70 mm
 Art. Nr. 3007:

 100, 150, 200, 250, 300, 400, 500 mm (B=40 mm)  
 100, 150, 200, 250, 300, 400, 500 mm  (B=50 mm)

    150, 200, 250, 300, 400, 500 mm  (B=60 mm)

 250 mm  (B=75 mm)

 150, 200, 250, 300, 400, 500 mm  (B=80 mm)

 400 mm  (B=90 mm)

 100, 150, 200, 250, 300, 400, 500 mm  (B=100 mm)

 150 mm  (B=150 mm)

Oberfläche glatt
 
Farben Eloxal- und RAL-Farben siehe Rubrik 60

Sonstiges Mit oder ohne Schraublöcher.
 Standardschraubloch 3 mm Durchmesser,
 versenkt gebohrt.

 Standardabmessungen Artikel-Nummer 3013 L

Stärken 1 mm

Längen 100, 150, 200, 250, 300, 400, 500 mm (B=40 mm)

 100, 150, 200, 250, 300, 400, 500 mm  (B=50 mm)

    150, 200, 250, 300, 400, 500 mm  (B=60 mm)

 150, 200, 250, 300, 400, 500 mm  (B=80 mm)

 100, 150, 200, 250, 300, 400, 500 mm (B=100 mm)

Oberfläche glatt 
 
Farben Eloxal- und RAL-Farben siehe Rubrik 60

Sonstiges Mit oder ohne Schraublöcher.
 Standardschraubloch 3 mm Durchmesser,
 versenkt gebohrt.

    3           

 ALUMINIUM            HOJU-Lochbleche

Technische Änderungen vorbehalten.

300



Muschelprägung 50 mm breit

Artikel-Nummer 3042 L

Muschelprägung 50 mm breit

Artikel-Nummer 3040 L

Muschelprägung 50 mm breit

Artikel-Nummer 3041 L

 Fixmaße  Artikel-Nummer 3042 L

Stärken  1 mm, 1,5 mm, 2 mm

Max. Tafelgrößen 2500 mm x 900 mm x 1 mm
  2500 mm x 900 mm x 1,5 mm
  2500 mm x 900 mm x 2 mm   

Oberfläche glatt 

Farben  Eloxal- und RAL-Farben siehe Rubrik 60

Sonstiges Mit oder ohne Schraublöcher.
  Standardschraubloch 3 mm Durchmesser,
  versenkt gebohrt.

  Die Rückseite ist generell Arbeitsseite und kann
  daher Kratzspuren aufweisen.

 Bei größeren Abmessungen sollte generell
 eine Blechstärke von mindestens 1,5 mm 
 eingesetzt werden, damit sich die Teile nicht   
 verspannen und plan sind. 
    

 Standardabmessungen Artikel-Nummer 304... L

Stärken  1 mm

Größen  40 mm x 60 mm x 1 mm
  60 mm x 60 mm x 1 mm

Oberfläche glatt 

Farben  Eloxal- und RAL-Farben siehe Rubrik 60

Sonstiges Mit oder ohne Schraublöcher.
  Standardschraubloch 3 mm Durchmesser,
  versenkt gebohrt.

  Die Rückseite ist generell Arbeitsseite und kann
  daher Kratzspuren aufweisen.
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herausgeprägte waagrechte Luftschlitze S 50

Artikel-Nummer 3050 L / 3052 L 

herausgeprägte senkrechte Luftschlitze S 50

Artikel-Nummer 3051 L / 3053 L

Stärken  1,5 mm

Max. Tafelgrößen 2500 mm x 900 mm x 1,5 mm 

Oberfläche glatt 

Farben  Eloxal- und RAL-Farben siehe Rubrik 60

Sonstiges Mit oder ohne Schraublöcher.
  Standardschraubloch 3 mm Durchmesser,
  versenkt gebohrt.

  Artikel-Nr. 3053: Mindestbreite 70 mm

  Die Rückseite ist generell Arbeitsseite und kann
  daher Kratzspuren aufweisen.

 Andere Breiten unter Berücksichtigung der
 Schlitzlänge (50 mm) möglich.

 

 Fixmaße  Artikel-Nummer 3052 L / 3053 L 

Stärken  1,5 mm

Größen  360 mm x 135 mm x 1,5 mm 

Oberfläche glatt 

Farben  Eloxal- und RAL-Farben siehe Rubrik 60

Sonstiges Mit oder ohne Schraublöcher.
  Standardschraubloch 3 mm Durchmesser,
  versenkt gebohrt.

  Die Rückseite ist generell Arbeitsseite und kann
  daher Kratzspuren aufweisen.

 

 Standardabmessungen Artikel-Nummer 3050 L / 3051 L
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 Fixmaße  Artikel-Nummer 30...  ER

Stärken  1 mm, 1,5 mm

Max. Tafelgrößen 2500 mm x 1000 mm x 1 mm
  2500 mm x 1000 mm x 1,5 mm
  
Oberfläche einseitig gebürstet (geb)

Sonstiges Kanten entgratet

  Mit Schutzfolie

  Mit oder ohne Schraublöcher.
  Standardschraubloch 3 mm Durchmesser,
  versenkt gebohrt.

  Die Rückseite ist generell Arbeitsseite und kann
  daher Kratzspuren aufweisen.

 Fixmaße  Artikel-Nummer 3030 ER

Beispiel für Vierkantlochung

Langlochung 50 x 15 mm

Artikel-Nummer 3030 ER

Langlochung 40 x 7 mm

Artikel-Nummer 3031 ER

Stärken  1 mm, 1,5 mm

Max. Tafelgrößen 2500 mm x 1000 mm x 1 mm
  2500 mm x 1000 mm x 1,5 mm

Oberfläche einseitig gebürstet (geb)

Sonstiges Kanten entgratet

  Mit Schutzfolie

  Mit oder ohne Schraublöcher.
  Standardschraubloch 3 mm Durchmesser,
  versenkt gebohrt.

  Die Rückseite ist generell Arbeitsseite und kann
  daher Kratzspuren aufweisen.

 Fixmaße  Artikel-Nummer 3031  ER

Stärken  1 mm, 1,5 mm

Max. Tafelgrößen 2500 mm x 1000 mm x 1 mm
  2500 mm x 1000 mm x 1,5 mm

Oberfläche einseitig gebürstet (geb)

Sonstiges Kanten entgratet

  Mit Schutzfolie

  Mit oder ohne Schraublöcher.
  Standardschraubloch 3 mm Durchmesser,
  versenkt gebohrt.

  Alle Lochbleche mit ringsum ungelochtem
  Rand.

  Bei maximaler Tafelgröße befindet sich aus   
  technischen Gründen auf einer Längsseite 
  generell ein 70 mm breiter ungelochter Rand.

  Die Rückseite ist generell Arbeitsseite und kann
  daher Kratzspuren aufweisen.
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Muschelprägung 50 mm breit

Artikel-Nummer 3042 ER

 Fixmaße  Artikel-Nummer 3042 ER

Stärken  1 mm

Max. Tafelgrößen 2500 mm x 900 mm x 1 mm

Oberfläche einseitig gebürstet (geb)

Sonstiges Kanten entgratet

  Mit Schutzfolie

  Mit oder ohne Schraublöcher.
  Standardschraubloch 3 mm Durchmesser,
  versenkt gebohrt.

  Die Rückseite ist generell Arbeitsseite und kann
  daher Kratzspuren aufweisen.
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 Fixmaße  Artikel-Nummer 30...  MS

Stärken  1 mm

Max. Tafelgrößen 2000 mm x 1000 mm x 1 mm 

Oberfläche naturblank (mn) 2000 mm x 1000 mm
    poliert* (mp)

 einbrennlackiert 2000 mm x   600 mm
    altdeutsch (ma)

 einbrennlackiert 2000 mm x   600 mm

Sonstiges Mit oder ohne Schraublöcher.
  Standardschraubloch 3 mm Durchmesser,
  versenkt gebohrt.

  Die Rückseite ist generell Arbeitsseite und kann
  daher Kratzspuren aufweisen.

  Maximale Breite poliert und altdeutsch beachten.

 Fixmaße  Artikel-Nummer 3030 MS

Beispiel für Vierkantlochung

Langlochung 50 x 15 mm

Artikel-Nummer 3030 MS

Langlochung 40 x 7 mm

Artikel-Nummer 3031 MS

Stärken  1 mm

Max. Tafelgrößen 2000 mm x 1000 mm x 1 mm 

Oberfläche naturblank (mn) 2000 mm x 1000 mm
    poliert* (mp)

 einbrennlackiert 2000 mm x   600 mm
    altdeutsch (ma)

 einbrennlackiert 2000 mm x   600 mm

Sonstiges Mit oder ohne Schraublöcher.
  Standardschraubloch 3 mm Durchmesser,
  versenkt gebohrt. 

  Die Rückseite ist generell Arbeitsseite und kann
  daher Kratzspuren aufweisen.

  Maximale Breite poliert und altdeutsch beachten.
  *) nicht hochglänzend, feiner Schliff

 Fixmaße  Artikel-Nummer 3031  MS

Stärken 1 mm

Max. Tafelgrößen 2000 mm x 1000 mm x 1 mm 

Oberfläche naturblank (mn) 2000 mm x 1000 mm
    poliert* (mp)

 einbrennlackiert 2000 mm x   600 mm
    altdeutsch (ma)

 einbrennlackiert 2000 mm x   600 mm 

Sonstiges Mit oder ohne Schraublöcher.
  Standardschraubloch 3 mm Durchmesser,
  versenkt gebohrt.

 Alle Lochbleche mit ringsum ungelochtem
 Rand.

  Bei maximaler Tafelgröße naturblank befindet   
  sich aus technischen Gründen auf einer Längs-
  seite generell ein 70 mm breiter ungelochter Rand.

  Maximale Breite poliert und altdeutsch beachten.
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 Fixmaße  Artikel-Nummer 30...  CU

Stärken  1 mm

Max.Tafelgrößen 2000 mm x 1000 mm x 1 mm

Oberfläche naturblank (kn) 2000 mm x 1000 mm
    poliert* (kp)

 einbrennlackiert 2000 mm x   600 mm
    altdeutsch (ka)

 einbrennlackiert 2000 mm x   600 mm

Sonstiges Mit oder ohne Schraublöcher.
  Standardschraubloch 3 mm Durchmesser,
  versenkt gebohrt. 

  Maximale Breite poliert und altdeutsch beachten.

 Fixmaße  Artikel-Nummer 3030 CU

Beispiel für Vierkantlochung

Langlochung 50 x 15 mm

Artikel-Nummer 3030 CU

Langlochung 40 x 7 mm

Artikel-Nummer 3031 CU

Stärken  1 mm

Max.Tafelgrößen 2000 mm x 1000 mm x 1 mm

Oberfläche naturblank (kn) 2000 mm x 1000 mm
    poliert* (kp)

 einbrennlackiert 2000 mm x   600 mm
    altdeutsch (ka)

 einbrennlackiert 2000 mm x   600 mm

Sonstiges Mit oder ohne Schraublöcher.
  Standardschraubloch 3 mm Durchmesser,
  versenkt gebohrt. 

  Maximale Breite poliert und altdeutsch beachten.

  *) nicht hochglänzend, feiner Schliff

 Fixmaße  Artikel-Nummer 3031  CU

Stärken  1 mm

Max.Tafelgrößen 2000 mm x 1000 mm x 1 mm

Oberfläche naturblank (kn) 2000 mm x 1000 mm
    poliert* (kp)

 einbrennlackiert 2000 mm x   600 mm
    altdeutsch (ka)

 einbrennlackiert 2000 mm x   600 mm

Sonstiges Mit oder ohne Schraublöcher.
  Standardschraubloch 3 mm Durchmesser,
  versenkt gebohrt. 

  Alle Lochbleche mit ringsum ungelochtem
  Rand.

  Bei maximaler Tafelgröße naturblank befindet sich  
  aus technischen Gründen auf einer Längsseite 
  generell ein 70 mm breiter ungelochter Rand.

  Maximale Breite poliert und altdeutsch beachten.
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Artikel-Nummern siehe Rubrik 370



 Standardabmessungen    Artikel-Nummer 3055

Streckmetall

Artikel-Nummer 3055

Stärken 1 mm

Max. Rollengrößen 4000 mm x 1000 mm  

Oberfläche Wabengröße 5 x 10 mm

Farben Eloxal-Farbtöne
 E6 EV 1 - F1
 E6 EV 2 - F2
 E6 EV 3 - F3
 E6 EV 4 - F4

Menge nur in ganzen Rollen lieferbar.
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NICHT MEHR 

LIEFERBAR.

AUS DEM SORTIMENT 

GENOMMEN.



 Standardabmessungen Artikel-Nummer 301... L

Lüftungssieb Aluminium
mit 3 mm Rundlochung

Artikel-Nummer 3014 L

Lüftungssieb Aluminium
mit 3,5 mm Rundlochung

Artikel-Nummer 3015 L

Lüftungssieb Eisen vernickelt
mit 3,5 mm Rundlochung

Artikel-Nummer 3018

Größen Durchmesser 40 mm (Art.Nr. 3014)
 Durchmesser 60 mm (Art.Nr. 3015)
 Durchmesser 80 mm (Art.Nr. 3016)  

Oberfläche matt eloxiert

Farben Eloxal-Farbton
 E6 EV 1 - F1

Sonstiges Mit Nagellöcher

  

 Standardabmessungen Artikel-Nummer 3018

Größen Durchmesser 55 mm 

Oberfläche vernickelt

Sonstiges Mit Nagellöcher
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 LÜFTUNGSSIEBE  ALUMINIUM            HOJU-Lochbleche360

Lüftungssieb Aluminium
mit 3 mm Rundlochung

Artikel-Nummer 3016 L



 Vierkantlochungen L / ER / MS / CU

Art-Nr. 3000 / 3006 Art-Nr. 3001 / 3007

Art-Nr. 3002 Art-Nr. 3003

L Lochhöhe = Lochbreite
S Steg

 L S Freier Querschnitt * 
3000 4 mm 4 mm 25 % 2500 cm2 

3006 4 mm 4 mm 25 %   
3001 7 mm 6 mm 32 % 3294 cm2 

3007 7 mm 6 mm 32 %   
3002 10 mm 8 mm 31 % 3136 cm2 

3003 15 mm 10 mm 36 % 3660 cm2 

3008 20 mm beliebig 

                *)  freier Querschnitt pro Quadratmeter ohne     
 Berücksichtigung eines ungelochten Randes
 

 Rundlochungen L / ER / MS / CU

Art-Nr. 3023 Art-Nr. 3020

Art-Nr. 3028

Art-Nr. 3022

Art-Nr. 3021

L Lochhöhe = Lochbreite
S Steg

 L S Freier Querschnitt * 
3023 3 mm 3 mm 19 % 1952 cm2   
3020 6 mm 4 mm 28 % 2830 cm2  
3028 8 mm 4 mm 34 % 3458 cm2  
3021 10 mm 5 mm 35 % 3523 cm2  
3022 15 mm 7 mm 35 % 3578 cm2  

                *)  freier Querschnitt pro Quadratmeter ohne     
 Berücksichtigung eines ungelochten Randes 
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 Schlitzlochungen L / ER / MS / CU

Art-Nr. 3010 / 3013 Art-Nr. 3024

Art-Nr. 3011 Art-Nr. 3012

L1 Lochlänge 
L2 Lochbreite
S1 Stegbreite
S2 Steghöhe

 L1 L2 S1 S2 Freier Querschnitt* 

3010 20 mm 3 mm 4 mm 4 mm 34 % 3424 cm2

3013 20 mm 3 mm 4 mm 4 mm 34 %   
3024 20 mm 4 mm 6 mm 4 mm 37 % 3716 cm2

3011 30 mm 5 mm 6 mm 5 mm 39 % 3973 cm2

3012 40 mm 7 mm 8 mm 6 mm 43 % 4354 cm2

        *) freier Querschnitt pro Quadratmeter ohne Berücksichtigung
 eines ungelochten Randes    

 Langlochungen L / ER / MS / CU

Art-Nr. 3030

Art-Nr. 3031

L1 Lochbreite 
L2 Lochhöhe
S Steg

 L2 L1 S Freier Querschnitt* 

3030 50 mm 15 mm 20 mm 28 % 2870 cm2  

3031 40 mm 7 mm 7 mm 42 % 4226 cm2

        *) freier Querschnitt pro Quadratmeter ohne Berücksichtigung
 eines ungelochten Randes 
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 Muschelprägung   L / ER 

Art-Nr. 3040 Art-Nr. 3041

Art-Nr. 3042

L Schlitzbreite

 L  Freier Querschnitt 
3040 50 mm  4,62  cm2* 
3041 50 mm  6,93  cm2*

3042 50 mm 25 %    2589  cm2**
 

 *) pro Teil 

        **) freier Querschnitt pro Quadratmeter ohne Berücksichtigung
  eines ungelochten Randes 

 

 herausgeprägte Luftschlitze L 

Art-Nr. 3050 / 3052

Art-Nr. 3051 / 3053

Art-Nr. 3054

L Schlitzbreite

 L Freier Querschnitt  
3050 50 mm 90,5 cm2*  360 x 135 mm
    waagrecht geprägt
3051 50 mm 84,5 cm2*  360 x 135 mm
    senkrecht geprägt
3052 50 mm   waagrecht geprägt
3053 50 mm   senkrecht geprägt
3054 50 mm   senkrecht geprägt 
 

 *) pro Teil
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 mögliche Formen

Die hier gezeigten Formen sind nur Beispiele aus unbegrenzten 
Möglichkeiten.
Im Grunde kann jede Lochart mit jeder gewünschten Form als 
Sonderanfertigung geliefert werden.

Ihrer Kreativität sind keine Grenzen gesetzt.

Die Lochungen sind parallel und versetzt angeordnet lieferbar; 
Lochabstände ganz variabel nach Ihren Wünschen.

Sonderformen mit Sonderlochungen sollten bauseits
exakt vermaßt werden. Schablonen oder technische Zeichnungen 
helfen, das gewünschte Projekt problemlos umzusetzen.

Lochbleche, die nach Maß auf Kundenwunsch gefertigt sind, 
können nicht zurückgenommen werden. 
Wir bitten um Verständnis.
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 MAXIMALE GRÖßEN             HOJU-Lochbleche 380

Technische Änderungen vorbehalten.

 Vierkantlochungen

 Schlitzlochungen

L Vierkantlänge 
B Vierkantbreite
S Steg
MS Materialstärke
MA Maximale Abmessungen

 L x B S MS MA Material
3000 4 mm 4 mm 1,0 mm 2500 x 900 mm Aluminium
3000 4 mm 4 mm 1,0 mm  500 x 100 mm Edelstahl
3000 4 mm 4 mm 1,5 mm 2500 x 900 mm Aluminium

3001 7 mm 6 mm 1,0 mm 2500 x 900 mm Aluminium
3001 7 mm 6 mm 1,0 mm 2000 x 900 mm Edelstahl
3001 7 mm 6 mm 1,5 mm 2500 x 900 mm Aluminium
3001 7 mm 6 mm 1,5 mm 1000 x 900 mm Edelstahl

3002 10 mm 8 mm 1,0 mm 2500 x 900 mm Aluminium
3002 10 mm 8 mm 1,0 mm 2500 x 900 mm Edelstahl
3002 10 mm 8 mm 1,5 mm 2500 x 900 mm Aluminium
3002 10 mm 8 mm 1,5 mm 1000 x 900 mm Edelstahl
3002 10 mm 8 mm 2,0 mm 1000 x 300 mm Aluminium

3003 15 mm 10 mm 1,0 mm 2500 x 900 mm Aluminium
3003 15 mm 10 mm 1,0 mm 2500 x 900 mm Edelstahl
3003 15 mm 10 mm 1,5 mm 2500 x 900 mm Aluminium
3003 15 mm 10 mm 1,5 mm 1000 x 900 mm Edelstahl
3003 15 mm 10 mm 2,0 mm 1000 x 300 mm Aluminium

3008 20 mm belieb. 1,0 mm 2500 x 900 mm Aluminium
3008 20 mm belieb. 1,0 mm 2500 x 900 mm Edelstahl
3008 20 mm belieb. 1,5 mm 2500 x 900 mm Aluminium
3008 20 mm belieb. 1,5 mm 2000 x 900 mm Edelstahl
3008 20 mm belieb. 2,0 mm 1000 x 300 mm Aluminium

L Schlitzlänge 
B Schlitzbreite
MS Materialstärke
MA Maximale Abmessungen

 L B MS MA Material
3010 20 mm 3 mm 1,0 mm 2500 x 900 mm Aluminium
3010 20 mm 3 mm 1,0 mm 2500 x 900 mm Edelstahl
3010 20 mm 3 mm 1,5 mm 2500 x 900 mm Aluminium

3024 20 mm 4 mm 1,0 mm 2500 x 900 mm Aluminium
3024 20 mm 4 mm 1,0 mm 2500 x 900 mm Edelstahl
3024 20 mm 4 mm 1,5 mm 2500 x 900 mm Aluminium

3011 30 mm 5 mm 1,0 mm 2500 x 900 mm Aluminium
3011 30 mm 5 mm 1,0 mm 2500 x 900 mm Edelstahl
3011 30 mm 5 mm 1,5 mm 2500 x 900 mm Aluminium
3011 30 mm 5 mm 1,5 mm 1000 x 500 mm Edelstahl

3012 40 mm 7 mm 1,0 mm 2500 x 900 mm Aluminium
3012 40 mm 7 mm 1,0 mm 2500 x 900 mm Edelstahl
3012 40 mm 7 mm 1,5 mm 2500 x 900 mm Aluminium
3012 40 mm 7 mm 1,5 mm 1000 x 500 mm Edelstahl

 Rundlochungen

 Muschelprägungen

D Durchmesser Rundloch 
S Steg
MS Materialstärke
MA Maximale Abmessungen

 D S MS MA Material
3023 3 mm 3 mm 1,0 mm 2000 x 900 mm Aluminium

3020 6 mm 4 mm 1,0 mm 2500 x 900 mm Aluminium
3020 6 mm 4 mm 1,0 mm 2500 x 900 mm Edelstahl
3020 6 mm 4 mm 1,5 mm 2500 x 900 mm Aluminium

3028 8 mm 4 mm 1,0 mm 2500 x 900 mm Aluminium
3028 8 mm 4 mm 1,0 mm 2500 x 900 mm Edelstahl
3028 8 mm 4 mm 1,5 mm 2500 x 900 mm Aluminium
3028 8 mm 4 mm 1,5 mm 1000 x 900 mm Edelstahl

3021 10 mm 5 mm 1,0 mm 2500 x 900 mm Aluminium
3021 10 mm 5 mm 1,0 mm 2500 x 900 mm Edelstahl
3021 10 mm 5 mm 1,5 mm 2500 x 900 mm Aluminium
3021 10 mm 5 mm 1,5 mm 1000 x 900 mm Edelstahl
3021 10 mm 5 mm 2,0 mm 1000 x 300 mm Aluminium

3022 15 mm 7 mm 1,0 mm 2500 x 900 mm Aluminium
3022 15 mm 7 mm 1,0 mm 2500 x 900 mm Edelstahl
3022 15 mm 7 mm 1,5 mm 2500 x 900 mm Aluminium
3022 15 mm 7 mm 1,5 mm 1000 x 900 mm Edelstahl
3022 15 mm 7 mm 2,0 mm 1000 x 300 mm Aluminium

L Muschellänge 
MS Materialstärke
MA Maximale Abmessungen

 L   MS MA Material
3042 50 mm   1,0 mm 2000 x 900 mm Aluminium
3042 50 mm   1,0 mm 2000 x 900 mm Edelstahl
3042 50 mm   1,5 mm 2000 x 900 mm Aluminium



HOJU-STEGBLECHE





Inhalte                                                                                        Rubrik

400

410

HOJU-STEGBLECHE

450

Aluminium

Edelstahl

Maße

HOJU-Stegbleche. 
Öffnungen für Luftaustausch in allen 
Einsatzbereichen werden dekorativ verkleidet. 
Ein Sortiment mit breitem Angebot an 
Standardblechen deckt flexibel und schnell 
den gesamten gewerblichen Bedarf.

Seite          

2 - 6

7 - 8

9 - 12



 Fixmaße  Artikel-Nummer 30...  L

Stärken  1,5 mm, 1,7 mm

Max. Längen 6000 mm x   60 mm  x  1,5 mm  (Art.Nr. 3084)
 6000 mm x    80 mm  x  1,5 mm  (Art.Nr. 3060)
  6000 mm x 100 mm  x  1,5 mm  (Art.Nr. 3070)
  6000 mm x 130 mm  x  1,5 mm  (Art.Nr. 3080)
  6000 mm x 150 mm  x  1,7 mm  (Art.Nr. 0150)

Oberfläche glatt 

Farben  Eloxal- und RAL-Farben siehe Rubrik 60

Sonstiges Steg in stabiler Ausführung  
 Art.-Nr. 3060/3070/3080  Steghöhe 15 mm
 Art.-Nr. 3084  Steghöhe 13,5 mm
 Art.-Nr. 0150 Steghöhe 11,3 mm

 Bis Länge 1000 mm ringsum gefast,
 bis Länge 1500 mm Stege beidseitig 10 mm
 gerade ausgeklinkt.

 Auf Wunsch mit Schraublöchern an Stegen.
 Standardschraubloch 3 mm Durchmesser

Schlitzlochung 30 x 5 mm

Schlitzlochung 20 x 3 mm

Rechtecklochung 30 x 6 mm

 Fixmaße  Artikel-Nummer 30...6  L

Stärken  1,5 mm

Max. Längen 6000 mm x   80 mm  x  1,5 mm  (Art.Nr. 3066)
  6000 mm x 100 mm  x  1,5 mm  (Art.Nr. 3076)

Oberfläche glatt

Farben  Eloxal- und RAL-Farben siehe Rubrik 60

Sonstiges Steg in stabiler Ausführung
  Steghöhe 15 mm

 Bis Länge 1000 mm ringsum gefast,
 bis Länge 1500 mm Stege beidseitig 10 mm
 gerade ausgeklinkt.

 Auf Wunsch mit Schraublöchern an Stegen.
 Standardschraubloch 3 mm Durchmesser

 Fixmaße  Artikel-Nummer 30...3 L

Stärken  1,5 mm

Max. Längen 6000 mm x   80 mm  x  1,5 mm  (Art.Nr. 3063)
  6000 mm x 100 mm  x  1,5 mm  (Art.Nr. 3073)

Oberfläche glatt

Farben  Eloxal- und RAL-Farben siehe Rubrik 60

Sonstiges Steg in stabiler Ausführung
  Steghöhe 15 mm

 Bis Länge 1000 mm ringsum gefast,
 bis Länge 1500 mm Stege beidseitig 10 mm
 gerade ausgeklinkt.

 Auf Wunsch mit Schraublöchern an Stegen.
 Standardschraubloch 3 mm Durchmesser
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Schlitzlochung 30 x 5 mm 

 Lagerware Artikel-Nummer 30... L

Stärken  1,5 mm

Längen 300, 400, 500, 600, 800, 1000, 1500*, 2000, 
 2500 mm

Breiten 60 mm  (Art.Nr. 3084 L)
 80 mm (Art.Nr. 3060 L)
 100 mm (Art.Nr. 3070  L)
 130 mm  (Art.Nr. 3080 L)
 
Oberfläche glatt 
 
Farben  Eloxal-Farben F1, F2, F3, F4 und C 4
  RAL-Farbe 9010
  *)  nicht in F2, F3, F4 und C4;
      Art.Nr. 3084 L bei 1500 mm Länge nur in 
      RAL 9010

Sonstiges Lieferung einzeln in Folie verpackt, beschriftet

  Sofort aus Vorrat lieferbar, 
  Zwischenverkauf vorbehalten.

 Bis Länge 1000 mm ringsum gefast,
 bis Länge 1500 mm Stege beidseitig 10 mm
 gerade ausgeklinkt.

Rechtecklochung 39 x 14,5 mm
mit Sichtblenden

 Fixmaße  Artikel-Nummer 3083 L

Stärken  1,5 mm

Max. Längen 2500 mm x   80 mm  x  1,5 mm 

Oberfläche glatt 

Farben  Eloxal- und RAL-Farben siehe Rubrik 60

Sonstiges Steg in stabiler Ausführung
  Steghöhe 15 mm

  Lochung mit Sichtblenden

 Bis Länge 1000 mm ringsum gefast,
 bis Länge 1500 mm Stege beidseitig 10 mm
 gerade ausgeklinkt.

 Auf Wunsch mit Schraublöchern an Stegen.
 Standardschraubloch 3 mm Durchmesser

!
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Schlitzlochung 40 x 7,5 mm

 Fixmaße  Artikel-Nummer 30...  L

Stärken  1,5 mm, 1,7 mm

Max. Längen 6000 mm x   60 mm  x  1,5 mm  (Art.Nr. 3086L)
 6000 mm x    80 mm  x  1,5 mm  (Art.Nr. 3067L)
  6000 mm x 100 mm  x  1,5 mm  (Art.Nr. 3077L)
  6000 mm x 130 mm  x  1,5 mm  (Art.Nr. 3087L)
  6000 mm x 150 mm  x  1,7 mm  (Art.Nr. 0157L)

Oberfläche glatt 

Farben  Eloxal- und RAL-Farben siehe Rubrik 60

Sonstiges Steg in stabiler Ausführung  
 Art.-Nr. 3067/3077/3087  Steghöhe 15 mm
 Art.-Nr. 3086L  Steghöhe 13,5 mm
 Art.-Nr. 0157L Steghöhe 11,3 mm

 Bis Länge 1000 mm ringsum gefast,
 bis Länge 1500 mm Stege beidseitig 10 mm
 gerade ausgeklinkt.

 Auf Wunsch mit Schraublöchern an Stegen.
 Standardschraubloch 3 mm Durchmesser

 Preise siehe Preisliste HOJU 2000
 Seite 17, Rubrik 400
 Preisgleich mit Schlitzlochung 30 x 5 mm

VARIO-STEGBLECH
 mit 30 x 5 mm Schlitzlochung

VARIO-STEGBLECH
auch Rund- oder Vierkantlochung möglich

(Lochungen siehe Rubrik 370)

 Fixmaße  Artikel-Nummer 3088 L

Stärken  2,0 mm

max. Längen 2500 mm x 300 mm x 2,0 mm
 
Oberfläche glatt 
 
Farben  Eloxal-Farben und RAL-Farben siehe Rubrik 60

Sonstiges Stege aufgesteckt
  Steghöhe 15 mm

  Unter 140 mm Breite sind Stege nur an den 
  Längsseiten möglich.  

  Abstufungen ab 140 mm
  beliebig bis 300 mm

  Auf Wunsch können die Breitseiten mit auf   
  Gehrung geschnittenen Stegen versehen werden.  
  Dadurch liegt das Vario-Profil ringsum auf.
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 ALUMINIUM             

 ALUMINIUM             

HOJU-Stegbleche

HOJU-Stegbleche

Technische Änderungen vorbehalten.

400

400



 Fixmaße  Artikel-Nummer 3905  L

Stärken 1,5 mm

Längen 400, 500 mm, weitere Längen auf Anfrage

Breiten 86 mm

Oberfläche glatt 
 
Farben Eloxal- und RAL-Farben siehe Rubrik 60

Sonstiges Luftdurchlass 160 cm2 bei 400 mm Länge
 Luftdurchlass 200 cm2 bei 500 mm Länge

 Glatte Stege in stabiler Ausführung,
 Steghöhe 18 mm.

  Längskante mit Facette.

  Zum Einlassen, Befestigung mit Schrauben.

 Lieferung einzeln in Folie verpackt, beschriftet.

 Sofort aus Vorrat lieferbar, 
 Zwischenverkauf vorbehalten.

 Fixmaße  Artikel-Nummer 3879  L

Stärken 1,5 mm

Abmessung 570 x 57 x 1,5 mm

Oberfläche glatt 
 
Farben Eloxal- und RAL-Farben siehe Rubrik 60

Sonstiges Luftdurchlass 200 cm2

 Nach hinten verlaufende Lamellen als
 zusätzlicher Sichtschutz mit glatten Stegen,
 Steghöhe 16 mm.

  Längskante mit Facette.

  Zum Einlassen, Befestigung mit Schrauben.

 Lieferung einzeln in Folie verpackt, beschriftet.

 Sofort aus Vorrat lieferbar, 
 Zwischenverkauf vorbehalten.
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 ALUMINIUM            HOJU-Stegbleche

Technische Änderungen vorbehalten.

400

Schlitzlochung 90 x 5 mm

Rechtecklochung 87,5 x 9,5 mmRechtecklochung 87,5 x 9,5 mm

Schlitzlochung 90 x 5 mm

570 mm

400 mm, 500 mm oder auf Anfrage

57 mm

86 mm

87,5 mm

57 mm

86 mm

51 mm

72 mm

3 mm

7 mm

90 mm

9,5 mm

5 mm

5 mm

1,5 mm

1,5 mm

16 mm

18 mm

10 mm

3 mm

4 mm



 Fixmaße  Artikel-Nummer 15...  L

Vierkantlochung 15 x 15 mm
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 ALUMINIUM             HOJU-Stegbleche

Technische Änderungen vorbehalten.

400

Stärken 1,5 mm, Breite 150 mm 1,7 mm

Max. Längen 6000 mm

Breiten 60 mm  (Art.Nr. 1560 L)  2 Lochreihen
 80 mm (Art.Nr. 1580 L)  3 Lochreihen
 100 mm (Art.Nr. 1510 L)  4 Lochreihen
 130 mm  (Art.Nr. 1513 L)  6 Lochreihen
 150 mm  (Art.Nr. 1515 L)  7 Lochreihen
 
Oberfläche glatt 
 
Farben Eloxal- und RAL-Farben siehe Rubrik 60

Sonstiges Steg in stabiler Ausführung
 Art.Nr. 1580 /1510 /1513 Steghöhe 15 mm
 Art.Nr. 1560  Steghöhe 13,5 mm
 Art.Nr. 1515  Steghöhe 11,3 mm

 Bis Länge 1000 mm ringsum gefast,
 bis Länge 1500 mm Stege beidseitig 10 mm
 gerade ausgeklinkt.

 Auf Wunsch mit Schraublöchern an Stegen.
 Standardschraubloch 3 mm Durchmesser.

 Lieferung einzeln in Folie verpackt, beschriftet.

Diagonallochung Art.-Nr. 3069

Diagonallochung Art.-Nr. 3079

 Fixmaße  Artikel-Nummer 30...9 L

Stärken 1,5 mm

Max. Längen 2500 mm x   80 mm x 1,5 mm (Art.Nr. 3069)
 2500 mm x 100 mm x 1,5 mm   (Art.Nr. 3079)

Oberfläche glatt

Farben Eloxal- und RAL-Farben siehe Rubrik 60

Sonstiges Steg in stabiler Ausführung
 Art.Nr. 3069 /3079              Steghöhe 15 mm

 Bis Länge 1000 mm ringsum gefast,
 bis Länge 1500 mm Stege beidseitig 10 mm
 gerade ausgeklinkt.

 Auf Wunsch mit Schraublöchern an Stegen.
 Standardschraubloch 3 mm Durchmesser.

 Lieferung einzeln in Folie verpackt, beschriftet.
    



Rund- oder Vierkantlochung möglich
(Lochungen siehe Rubrik 370)

 Fixmaße  Artikel-Nummer 30... ER

Stärke 1,5 mm

max. Längen 2500 mm x   60 mm x 1,5 mm (Art.Nr. 3084 ER)
 2500 mm x   80 mm x 1,5 mm (Art.Nr. 3060 ER)
 2500 mm x 100 mm x 1,5 mm   (Art.Nr. 3070 ER)
 2500 mm x 130 mm x 1,5 mm   (Art.Nr. 3080 ER)
 2500 mm x 150 mm x 1,5 mm  (Art.Nr. 0150 ER)

Oberfläche einseitig gebürstet (geb)

 glänzend (glä)

Sonstiges Kanten entgratet

 Mit Schutzfolie

 Mit Arretierstiften, die den Zweck des Stegs
 erfüllen.
 Je Ecke 1 Arretierstift.

 Ausschnittsmaße wie bei Stegblechen Aluminium.

STEGBLECH 
MIT ARRETIERSTIFTEN

mit 30 x 5 mm Schlitzlochung

auch mit 20 x 3 mm Schlitzlochung sowie
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 EDELSTAHL            HOJU-Stegbleche mit Arretierstiften

Technische Änderungen vorbehalten.

410

 Artikel-Nummer 3083 500-ER Sockelsichtschutzgitter

Stärke 1,5 mm

Größe Außenmaß 500 x 100 mm

Oberfläche gebürstet (geb), Korn 320, glatt

Sonstiges Luftdurchlass 207 cm²
 Entspricht den Anforderungen
 der Kühlgeräteindustrie

 Nach hinten gekantete Lamellen 
 mit einer Breite von 71 mm

 Ausschnittmaß 480 x 80 mm

 4 Arretierstifte M5 x 16

Die nach hinten abgekanteten Lamellen 
bieten optimalen Sichtschutz bei einem 
Luftdurchlass von 207 cm².
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 EDELSTAHL             HOJU-Stegbleche

Technische Änderungen vorbehalten.

410

 Artikel-Nummer 3083 550-ER Sockelsichtschutzgitter

Stärke 1,5 mm

Größe Außenmaß 550 x 80 mm

Material gebürstet (geb), Korn 320, glatt

Oberfläche glatt

Sonstiges Luftdurchlass 200 cm²
 Entspricht den Anforderungen
 der Kühlgeräteindustrie

 Nach hinten gekantete Lamellen 
 mit einer Breite von 71 mm

 Ausschnittmaß 530 x 60 mm

Die nach hinten abgekanteten Lamellen 
bieten optimalen Sichtschutz bei einem 
Luftdurchlass von 200 cm².
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 MAßE             HOJU-Stegbleche

Technische Änderungen vorbehalten.

450

 Schlitzlochungen L

BL Blechlänge in mm
BB Blechbreite in mm
L1 Lochlänge in mm
L2 Lochbreite in mm
R Randbreite (Längsrichtung) in mm
FQ Freier Querschnitt

 BL BB L1 L2 R FQ
3086 300  60 40 7,5 14 53 cm2

3086 400 60 40  7,5 14 71 cm2

3086 410 60 40  7,5 14 71 cm2

3086 480 60 40  7,5 14 89 cm2

3086 500 60 40  7,5 14 89 cm2

3086 1000 60 40  7,5 14 186 cm2

3067 300  80 40 7,5 18 71 cm2

3067 400 80 40  7,5 18 95 cm2

3067 410 80 40  7,5 18 95 cm2

3067 480 80 40  7,5 18 118 cm2

3067 500 80 40  7,5 18 118 cm2

3067 600 80 40  7,5 18 141 cm2

3067 800 80 40  7,5 18 200 cm2

3067 1000 80 40  7,5 18 245 cm2

3077 300  100 40 7,5 15 107 cm2

3077 400 100 40  7,5 15 142 cm2

3077 410 100 40  7,5 15 142 cm2

3077 480 100 40  7,5 15 178 cm2

3077 500 100 40  7,5 15 178 cm2

3077 600 100 40  7,5 15 213 cm2

3077 800 100 40  7,5 15 302 cm2

3077 1000 100 40  7,5 15 368 cm2

3087 300  130 40 7,5 17 142 cm2

3087 400 130 40  7,5 17 189 cm2

3087 410 130 40  7,5 17 189 cm2

3087 480 130 40  7,5 17 237 cm2

3087 500 130 40  7,5 17 237 cm2

3087 600 130 40  7,5 17 284 cm2

3087 800 130 40  7,5 17 403 cm2

3087 1000 130 40  7,5 17 490 cm2

0157 300  150 40 7,5 21 178 cm2

0157 400 150 40  7,5 21 237 cm2

0157 410 150 40  7,5 21 237 cm2

0157 480 150 40  7,5 21 296 cm2

0157 500 150 40  7,5 21 296 cm2

0157 600 150 40  7,5 21 355 cm2

0157 800 150 40  7,5 21 503 cm2

0157 1000 150 40  7,5 21 613 cm2

Art. Nr. 3086L - S 40 x 7,5

Art. Nr. 3067L - S 40 x 7,5

Art. Nr. 3077L - S 40 x 7,5

Art. Nr. 3087L - S 40 x 7,5

Art. Nr. 0157L - S 40 x 7,5
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 MAßE             HOJU-Stegbleche

Technische Änderungen vorbehalten.

450

 Schlitzlochungen L

BL Blechlänge in mm
BB Blechbreite in mm
L1 Lochlänge in mm
L2 Lochbreite in mm
R Randbreite (Längsrichtung) in mm
FQ Freier Querschnitt

 BL BB L1 L2 R FQ
3084 300  60 30 5 12 46,2 cm2

3084 400 60 30  5 12 57,8 cm2

3084 410 60 30  5 12 63,5 cm2

3084 480 60 30  5 12 75,1 cm2

3084 500 60 30  5 12 75,1 cm2

3084 1000 60 30  5 12 156,1 cm2

3060 300  80 30 5 16 57,8 cm2

3060 400 80 30  5 16 72,2 cm2

3060 410 80 30  5 16 79,4 cm2

3060 480 80 30  5 16 93,9 cm2

3060 500 80 30  5 16 93,9 cm2

3060 600 80 30  5 16 115,6 cm2

3060 800 80 30  5 16 158,9 cm2

3060 1000 80 30  5 16 195,0 cm2

3070 300  100 30 5 16 80,9 cm2

3070 400 100 30  5 16 101,1 cm2

3070 410 100 30  5 16 111,2 cm2

3070 480 100 30  5 16 131,5 cm2

3070 500 100 30  5 16 131,5 cm2

3070 600 100 30  5 16 161,8 cm2

3070 800 100 30  5 16 222,5 cm2

3070 1000 100 30  5 16 273,1 cm2

3080 300  130 30 5 16 101,1 cm2

3080 400 130 30  5 16 144,5 cm2

3080 410 130 30  5 16 144,5 cm2

3080 480 130 30  5 16 173,4 cm2

3080 500 130 30  5 16 187,8 cm2

3080 600 130 30  5 16 231,2 cm2

3080 800 130 30  5 16 303,4 cm2

3080 1000 130 30  5 16 390,1 cm2

0150 300  150 30 5 18 121,3 cm2

0150 400 150 30  5 18 173,4 cm2

0150 410 150 30  5 18 173,4 cm2

0150 480 150 30  5 18 208,0 cm2

0150 500 150 30  5 18 225,4 cm2

0150 600 150 30  5 18 277,4 cm2

0150 800 150 30  5 18 364,1 cm2

0150 1000 150 30  5 18 468,1 cm2

3066 300  80 20 3 15 57,4 cm2

3066 400 80 20  3 15 73,0 cm2

3066 410 80 20  3 15 73,0 cm2

3066 480 80 20  3 15 88,7 cm2

3066 500 80 20  3 15 93,9 cm2

3066 600 80 20  3 15 114,8 cm2

3066 800 80 20  3 15 156,6 cm2

3066 1000 80 20  3 15 198,3 cm2

3076 300  100 20 3 15 82,9 cm2

3076 400 100 20  3 15 113,1 cm2

3076 410 100 20  3 15 113,1 cm2

3076 480 100 20  3 15 135,7 cm2

3076 500 100 20  3 15 143,2 cm2

3076 600 100 20  3 15 173,4 cm2

3076 800 100 20  3 15 226,2 cm2

3076 1000 100 20  3 15 286,5 cm2

Art. Nr. 3084 - S 30 x 5

Art. Nr. 3060 - S 30 x 5
Art. Nr. 3066 - S 20 x 3

Art. Nr. 3070 - S 30 x 5
Art. Nr. 3076 - S 20 x 3

Art. Nr. 3080 - S 30 x 5

Art. Nr. 0150 - S 30 x 5



Art. Nr. 3063 - R 30 x 6

Art. Nr. 3073 - R 30 x 6

Art. Nr. 3088 - S 30 x 5

Art. Nr. 3088 - S 30 x 5
Beispiel

Art. Nr. 3083 - R 39 x 14,5
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 MAßE            HOJU-Stegbleche

Technische Änderungen vorbehalten.

450

 Rechtecklochungen L

 Vario-Stegblech  Art. Nr. 3088 L

BL Blechlänge in mm
BB Blechbreite in mm
L1 Lochlänge in mm
L2 Lochbreite in mm
R Randbreite (Längsrichtung) in mm
FQ Freier Querschnitt

 BL BB L1 L2 R FQ
3063 300  80 30 6 15 85,9 cm2

3063 400 80 30  6 15 118,1 cm2

3063 410 80 30  6 15 118,1 cm2

3063 480 80 30  6 15 150,3 cm2

3063 500 80 30  6 15 150,3 cm2

3063 600 80 30  6 15 182,5 cm2

3063 800 80 30  6 15 247,0 cm2

3063 1000 80 30  6 15 311,4 cm2

3073 300  100 30 6 15 114,5 cm2

3073 400 100 30  6 15 157,5 cm2

3073 410 100 30  6 15 157,5 cm2

3073 480 100 30  6 15 200,4 cm2

3073 500 100 30  6 15 200,4 cm2

3073 600 100 30  6 15 243,4 cm2

3073 800 100 30  6 15 329,3 cm2

3073 1000 100 30  6 15 415,2 cm2

3083 300  80 39 14,5  101,7 cm2

3083 400 80 39  14,5  135,6 cm2

3083 410 80 39  14,5  152,5 cm2

3083 480 80 39  14,5  186,4 cm2

3083 500 80 39  14,5  186,4 cm2

3083 600 80 39  14,5  220,3 cm2

3083 800 80 39  14,5  305,1 cm2

3083 1000 80 39  14,5  372,9 cm2

Konstruktionsbedingt liegen die Stegbleche nur an den 
Längsseiten auf. Daher ist in der Länge ein exaktes Ausschnittmaß 
erforderlich.

Auf Wunsch mit Schraublöchern an Stegen.
Standardschraubloch 3 mm Durchmesser.

Bei den Breiten handelt es sich um das Aussenmaß. Das 
Ausschnittsmaß ist 15 mm schmäler. 

Unter 100 mm Breite sind Stege nur an den Längsseiten 
möglich.
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 MAßE             HOJU-Stegbleche

Technische Änderungen vorbehalten.

450

 Vierkantlochungen  L

BL Blechlänge in mm
BB Blechbreite in mm
L1 Lochlänge in mm
L2 Lochbreite in mm
R Randbreite (Längsrichtung) in mm
FQ Freier Querschnitt

 BL BB L1 L2 R FQ
1560 300 60 15 15 13,5 61,2 cm2

1560 400 60 15 15 13,5 85,6 cm2

1560 410 60 15 15 13,5 85,6 cm2

1560 480 60 15 15 13,5 101,9 cm2

1560 500 60 15 15 13,5 106,0 cm2

1560 1000 60 15 15 13,5 220,1 cm2

1580 300 80 15 15 14,5 91,7 cm2

1580 400 80 15 15 14,5 128,4 cm2 
1580 410 80 15 15 14,5 128,4 cm2 
1580 480 80 15 15 14,5 152,9 cm2 
1580 500 80 15 15 14,5 159,0 cm2 
1580 600 80 15 15 14,5 195,6 cm2 
1580 800 80 15 15 14,5 262,9 cm2 
1580 1000 80 15 15 14,5 330,2 cm2 

1510 300 100 15 15 15,5 122,3 cm2

1510 400 100 15 15 15,5 171,2 cm2

1510 410 100 15 15 15,5 171,2 cm2

1510 480 100 15 15 15,5 203,8 cm2

1510 500 100 15 15 15,5 212,0 cm2

1510 600 100 15 15 15,5 260,9 cm2

1510 800 100 15 15 15,5 350,5 cm2

1510 1000 100 15 15 15,5 440,2 cm2 

1513 300 130 15 15 12,5 183,4 cm2

1513 400 130 15 15 12,5 256,8 cm2

1513 410 130 15 15 12,5 256,8 cm2

1513 480 130 15 15 12,5 305,7 cm2

1513 500 130 15 15 12,5 317,9 cm2

1513 600 130 15 15 12,5 391,3 cm2

1513 800 130 15 15 12,5 525,8 cm2

1513 1000 130 15 15 12,5 660,3 cm2

1515 300 150 15 15 13,5 214,0 cm2   
1515 400 150 15 15 13,5 299,6 cm2   
1515 410 150 15 15 13,5 299,6 cm2   
1515 480 150 15 15 13,5 356,7 cm2   
1515 500 150 15 15 13,5 370,9 cm2   
1515 600 150 15 15 13,5 456,5 cm2   
1515 800 150 15 15 13,5 613,4 cm2   
1515 1000 150 15 15 13,5 770,4 cm2

Art. Nr. 1560

Art. Nr. 1580

Art. Nr. 1510

Art. Nr. 1513

Art. Nr. 1515

BL

BB

R L1

L2



HOJU-LÜFTUNGEN





Inhalte                                                                                        Rubrik

510

520

530

500

HOJU-LÜFTUNGEN

560

570

550

540

Aluminium

Edelstahl

Messing 

Kupfer

Kunststoff

Sichtschutzblenden

Maße

Lüftungsgitter schalldämmend

Durch fortgeschrittene Bautechnik werden heute 
schall- und wärmedämmende Ergebnisse erzielt, die 
keinen natürlichen Luftaustausch mehr zulassen. 
Mit dem Einbau von HOJU-Lüftungen ist optimaler 
Luftaustausch gewährleistet. 

Die vielfältigen Modelle erfüllen alle hohen Ansprüche, 
die moderne Architektur und Bauplanung stellen. 

Unsere Lüftungen werden gemäß den Anforderungen 
nach DIN 18017 ‚Lüftung von Bädern und Spülaborten 
ohne Außenfenster mit Ventilatoren’ gefertigt.

Seite

2 - 5

6 - 7

8

8

9

10

11 - 12

13 - 14



Stärke  1,5 mm

Längen 250 - 1000 mm x  80 mm  x 1,5 mm   
    (Art.Nr.3090/3091*)
  250 - 1000 mm x  100 mm x 1,5 mm   
    (Art.Nr.3095/3096*)
  
Oberfläche glatt

Farben  Eloxal- und RAL-Farben siehe Rubrik 60

Sonstiges Mit oder ohne Schraublöcher
   an Stegen oder an Oberfläche.
  Standardschraubloch 3 mm Durchmesser.

  Schiebebetätigung mit Knopf.

  Auch Zwischenlängenmaße möglich.

  Als Gegenstück hierzu bieten sich unsere 
  Lochbleche oder Stegbleche an.

  *) mit Fliegengewebe, Stahldraht verzinkt 

 

 Fixmaße  Artikel-Nummer 309... L

Beispiel für Schiebelüftungen Stegblechbasis

Langlochung 48 x 15 mm  80 mm breit
Langlochung 68 x 15 mm 100 mm breit

 Fixmaße  Artikel-Nummer 30...  SL

Stärken  2 mm

Max.Tafelgrößen 1000 mm x 475 mm x 2 mm

Oberfläche glatt 

Farben  Eloxal- und RAL-Farben siehe Rubrik 60

Sonstiges Mit Schraublöcher.
  Standardschraubloch 3 mm Durchmesser,
  versenkt gebohrt. 
  Schiebeknopf mittig.

  Mindestbreite 80 mm
  Breitenmaße fix in 25 mm Abständen
  (z.B. 80, 100, 125, 150, 175 mm usw.)

  Fliegenschutz bei Ovallochung,
  Schieber-Öffnungen mit 3 mm Rundlochung

Beispiele für Schiebelüftungen Lochblechbasis
Artikel-Nummern siehe Rubrik 550
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 ALUMINIUM             HOJU-Schiebelüftungen

Technische Änderungen vorbehalten.

500



 Fixmaße  Artikel-Nummer ... L

Stärken  2,0 mm

Max. Größen 2500 mm x 1000 mm

Oberfläche glatt 

Farben  Eloxal- und RAL-Farben siehe Rubrik 60

Sonstiges Lochblech mit Gewindebuchsen, 
  als Gegenstück ein Lochblech mit versenkten
  Schraublöchern.Beispiele für Türlüftungen Lochblechbasis

mit Gewindebuchsen
zur paarweisen Verschraubung
mit Schlitzlochung 30 x 5 mm

auch Rund- oder Vierkantlochung möglich
(Lochungen siehe Rubrik 370)

Badezimmerlüftung 2-teilig 9070 L

Größen 333 mm x  157 mm 
  
Oberfläche glatt 

Farben  Eloxal- und RAL-Farben siehe Rubrik 60

Sonstiges Je Ecke ein Schraubloch mit 5 mm Durchmesser,
  versenkt gebohrt.

  Einbaumaße siehe Rubrik 550.

  Dieser Badezimmerlüfter besteht aus 
  2 Einzelstücken. Eine Durchsicht ist nicht 
  möglich.

 

 Standardabmessung Artikel-Nummer 9070  L
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 ALUMINIUM            

 ALUMINIUM            

HOJU-Türlüftungen 
Lochblech mit Arretierstiften

HOJU-Türlüftungen 

Technische Änderungen vorbehalten.

500

500



Größen 465 mm x  105 mm    (Art.Nr. 9020)*
 450 mm x  165 mm  (Art.Nr. 9050)**
 454 mm x  105 mm  (Art.Nr. 9080)**
  
Oberfläche glatt 

Farben  Eloxal- und RAL-Farben siehe Rubrik 60

Sonstiges Schraublöcher gemäß Abbildung.

  Einbaumaße siehe Rubrik 550.

 *)  Dieses Gitter paßt in den Ausschnitt der
  Kunststofflüftung 9020 Exclusiv 2000

 **)  Mit V-Lamellen und Gegenrahmen

 

 Standardabmessung Artikel-Nummer 90...  L

Badezimmerlüftung mit Gegenrahmen für
Türeinbau 

Artikel-Nummer 9050 L

Badezimmerlüftung mit Gegenrahmen für
Türeinbau 

Artikel-Nummer 9080 L

Badezimmerlüftung mit Gegenrahmen für
Türeinbau 

Artikel-Nummer 9020 L
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 ALUMINIUM             HOJU-Türlüftungen 500

Technische Änderungen vorbehalten.



71 mm (24x)

480 mm (Ausschnittmaß)

500 mm

8
0

 m
m

 (
A

u
s
s
c
h
n
it
tm

a
ß

)

1
0
0
 m

m

1
3
,5

 m
m

13,5 mm

Max. Größen 1500 mm x  1000 mm 
  
Oberfläche glatt

Farben  Eloxal- und RAL-Farben siehe Rubrik 60

Sonstiges Schraublöcher mit 5 mm Durchmesser,
  versenkt gebohrt.

  Zum Mauer-, Tür- und Wandeinbau für alle   
  Räume, in denen Dauerlüftung erforderlich ist   
  wie z.B. in Hochspannungskabinen, Heizräumen  
  und Lagerräumen.

  Auf Wunsch mit Fliegengitter und/oder mit
  Erdung. Fliegengitter aus Kunststoff.

  Mindestgröße 200 x 200 mm

  Mindesttürstärke 42 mm

Mauer-/ und Wand-Lüftungsgitter mit V-Lamellen,
auch als Türlüftung mit Gegenrahmen lieferbar.

 Standardabmessung Artikel-Nummer 9090  
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 ALUMINIUM            HOJU-Mauerlüftungen500

Technische Änderungen vorbehalten.

 Artikel-Nummer 9083 L Türlüftung

Stärke 1,5 mm

Größe Außenmaß 500 x 100 mm

Oberfläche eloxiert oder beschichtet

Sonstiges Luftdurchlass 207 cm²
 Entspricht den Anforderungen
 nach DIN 18017

 Nach hinten gekantete Lamellen 
 mit einer Breite von 71 mm

 1 Teil mit 4 Gewindebuchsen, 
 das Gegenstück mit 4 Schraublöchern 
 gebohrt und versenkt

 Ausschnittmaß 480 x 80 mm

 Für Türstärken ab 30 mm 

Die nach hinten abgekanteten Lamellen 
bieten optimalen Sichtschutz bei einem 
Luftdurchlass von 207 cm².



Stärken  1,5 mm

Max. Größen 1000 mm x 475 mm x 1,5 mm

Oberfläche gebürstet (geb)

Sonstiges Mit Schraublöchern.
  Standardschraubloch 3 mm Durchmesser,
  versenkt gebohrt. 
  Schiebeknopf mittig.

  Mindestbreite 80 mm
  Breitenmaße fix in 25 mm Abständen
  (z.B. 80, 100, 125, 150, 175 mm usw.)

  Fliegenschutz bei Ovallochung,
  Schieber-Öffnungen mit 3 mm Rundlochung

Stärken  1,5 mm

Max. Größen Jede Größe möglich

Oberfläche gebürstet (geb)

Farben  Eloxal- und RAL-Farben siehe Rubrik 60

Sonstiges Lochblech mit Gewindebuchsen, 
  als Gegenstück ein Lochblech mit versenkten
  Schraublöchern.

 Fixmaße  Artikel-Nummer 30...  SE

Beispiele für Schiebelüftungen Lochblechbasis
Artikel-Nummern siehe Rubrik 550

 Fixmaße  Artikel-Nummer ... ER

Beispiele für Türlüftungen Lochblechbasis
mit Gewindebuchsen

zur paarweisen Verschraubung
mit Schlitzlochung 30 x 5 mm

auch Rund- oder Vierkantlochung möglich
(Lochungen siehe Rubrik 370)

 6           

 EDELSTAHL             

 EDELSTAHL             

HOJU-Schiebelüftungen

HOJU-Türlüftungen 

Lochblech mit Arretierstiften

Technische Änderungen vorbehalten.

510

510



71 mm (24x)

480 mm (Ausschnittmaß)

500 mm
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Größen 465 mm x  105 mm 
  
Oberfläche gebürstet (geb)

Sonstiges 2 Schraublöcher mit 5 mm Durchmesser,
  versenkt gebohrt.

  Einbaumaße siehe Rubrik 550.

  Dieser Badezimmerlüfter besteht aus 2 Einzel-
  stücken. Eine Durchsicht ist nicht möglich.

  Dieses Gitter paßt in den Ausschnitt der
  Kunststofflüftung 9020 Exclusiv 2000. 

 Standardabmessung Artikel-Nummer 9020  ER

Badezimmerlüftung mit Gegenrahmen für Türeinbau 

Artikel-Nummer 9020 ER

Badezimmerlüftung 2-teilig 9070 ER

Größen 333 mm x  157 mm 
  
Oberfläche gebürstet (geb)

Sonstiges Je Ecke ein Schraubloch mit 5 mm Durchmesser.

  Einbaumaße siehe Rubrik 550.

  Dieser Badezimmerlüfter besteht aus 2 Einzel-
  stücken. Eine Durchsicht ist nicht möglich.

 Standardabmessung Artikel-Nummer 9070  ER
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 EDELSTAHL            HOJU-Türlüftungen

Technische Änderungen vorbehalten.

510

 Artikel-Nummer 9083 ER Türlüftung

Stärke 1,5 mm

Größe Außenmaß 500 x 100 mm

Oberfläche gebürstet (geb), Korn 320, glatt

Sonstiges Luftdurchlass 207 cm²
 Entspricht den Anforderungen
 nach DIN 18017

 Nach hinten gekantete Lamellen 
 mit einer Breite von 71 mm

 1 Teil mit 4 Gewindebuchsen, 
 das Gegenstück mit 4 Schraublöchern 
 gebohrt und versenkt

 Ausschnittmaß 480 x 80 mm

 Für Türstärken ab 30 mm 

Die nach hinten abgekanteten Lamellen 
bieten optimalen Sichtschutz bei einem 
Luftdurchlass von 207 cm².



Stärken 1 mm

Max. Größen 2000 mm x 1000 m  x 1 mm

Oberfläche naturblank (mn)   2000 mm x 1000 mm
 poliert* (mp) 

    einbrennlackiert 2000 mm x  600 mm
 altdeutsch (ma)

    einbrennlackiert 2000 mm x 600 mm

Sonstiges Lochblech mit Gewindebuchsen, 
 als Gegenstück ein Lochblech mit versenkten
 Schraublöchern.

Stärken  1 mm

Max. Größen 2000 mm x 1000 m  x 1 mm

Oberfläche naturblank (kn)   2000 mm x 1000 mm
 poliert* (kp) 

    einbrennlackiert 2000 mm x  600 mm
 altdeutsch (ka)

    einbrennlackiert 2000 mm x 600 mm

Sonstiges Lochblech mit Gewindebuchsen, 
  als Gegenstück ein Lochblech mit versenkten
  Schraublöchern.

 Fixmaße  Artikel-Nummer ... MS

 Fixmaße  Artikel-Nummer ... CU

Beispiele für Türlüftungen Lochblechbasis
mit Gewindebuchsen

zur paarweisen Verschraubung
mit Schlitzlochung 30 x 5 mm

auch Rund- oder Vierkantlochung möglich
(Lochungen siehe Rubrik 370)

Beispiele für Türlüftungen Lochblechbasis
mit Gewindebuchsen

zur paarweisen Verschraubung
mit Schlitzlochung 30 x 5 mm

auch Rund- oder Vierkantlochung möglich
(Lochungen siehe Rubrik 370)
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 MESSING             

 KUPFER             

HOJU-Türlüftungen 
Lochblech mit Arretierstiften

HOJU-Türlüftungen 
Lochblech mit Arretierstiften

520

530

Technische Änderungen vorbehalten.



 Standardabmessung      Artikel-Nummer 9020  Exclusiv 2000

Badezimmerlüftung Kunststoff Exclusiv

Artikel-Nummer 9020 Exclusiv 2000 
(ges. geschützt)

Badezimmerlüftung Kunststoff Exclusiv

Artikel-Nummer 9010 Exclusiv 
(ges. geschützt)

Größen 290 mm x 125 mm 
  
Farben  weiß, limba, grünbraun, buche, nußbaum,
  mahagoni, weißaluminium

Sonstiges Ausführung entspricht den baupolizeilichen
  Vorschriften nach DIN 18017.

  Verpackungseinheit 40 Stück à Karton.
  Aus Vorrat, Zwischenverkauf vorbehalten.

  Einbaumaße siehe Rubrik 560.

 

 Standardabmessung      Artikel-Nummer 9010  Exclusiv

Größen 457 mm x 92 mm 
  
Standardfarben weiß, lichtgrau, limba, buche, ahorn, grünbraun,  
  nußbaum, mahagoni

Sonderfarben rubinrot, ultramarinblau, tiefschwarz,
  messing, weißaluminium, Edelstahloptik

Sonstiges Ausführung entspricht den baupolizeilichen
  Vorschriften nach DIN 18017.

  Verpackungseinheit 30 Stück à Karton.
  Aus Vorrat, Zwischenverkauf vorbehalten.

  Einbaumaße siehe Rubrik 560.
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 KUNSTSTOFF            HOJU-Türlüftungen 

Technische Änderungen vorbehalten.

540



Stärke  1,5 mm

Größen 590 mm x 290 mm  x 1,5 mm   
  
Oberfläche glatt

Farben  Eloxal-Farben F1, F2 und F5 (schwarz, damit 
  Abdunklung verstärkt wird)

Sonstiges Mit 6 Schraublöchern und 6 Distanzhülsen.

  Muß beidseitig an Tür über Lüftungsgitter 
  angebracht werden, wenn kein Licht durch das   
  Gitter dringen darf. Die Lamellen des    
  Lüftungsgitters müssen nach oben stehen.

  Bei Sichtschutzblenden für Röntgenräume   
  werden zusätzlich Bleiblecheinlagen benötigt.   
  Die Bleiblechstärke richtet sich nach der   
  Strahlungsstärke und ist bei der Bestellung   
  anzugeben. 

 

 Standardabmessung Artikel-Nummer 8030 L

Sichtschutzblende 
für Dunkel- und Röntgenräume.
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 ALUMINIUM             HOJU-Sichtschutzblende 

für Dunkel- und Röntgenräume

Technische Änderungen vorbehalten.

550



 Schiebelüftungen auf Stegblechbasis   L

BL Blechlänge in mm
BB Blechbreite in mm
L1 Lochlänge in mm (Langlochung)
L2 Lochbreite in mm (Langlochung)
FQ Freier Querschnitt

 BL BB L2 L1  FQ
3090 250  80 48 15   40,3  cm2

3090 300 80 48 15   53,7  cm2

3090 400  80 48 15   67,2  cm2

3090 500  80 48 15   87,3  cm2

3090 600 80 48 15  107,5  cm2

3091 250  80 48 15   40,3  cm2

3091 300  80 48 15   53,7  cm2

3091 400 80 48 15   67,2  cm2

3091 500  80 48 15   87,3  cm2

3091 600  80 48 15  107,5  cm2

3095 250  100 68 15   58,3  cm2

3095 300 100 68 15   77,7  cm2

3095 400 100 68 15   97,2  cm2

3095 500  100 68 15  126,3  cm2

3095 600  100 68 15  155,5  cm2

3096 250  100 68 15   58,3  cm2

3096 300 100 68 15   77,7  cm2

3096 400 100 68 15   97,2  cm2

3096 500  100 68 15  126,3  cm2

3096 600  100 68 15  155,5  cm2

 Schiebelüftungen individuell auf Lochblechbasis   L/ER

L1 Lochlänge in mm 
L2 Lochbreite in mm

  L1 L2  
3002 SL   10  10 Vierkantlochung 
3003 SL   15  15 Vierkantlochung 

3020 SL    6   6 Rundlochung 
3021 SL   10  10 Rundlochung
3022 SL   15  15 Rundlochung

3030 SL   50 15 Ovallochung

3002 SE   10  10 Vierkantlochung 
3003 SE   15  15 Vierkantlochung 

3020 SE    6   6 Rundlochung 
3021 SE   10  10 Rundlochung
3022 SE   15  15 Rundlochung

3030 SE   50 15 Ovallochung

         
SL Schiebelüftung Aluminium
SE Schiebelüftung Edelstahl

Art. Nr. 3090 - 48 x 15
Art. Nr. 3091 - 48 x 15

Art. Nr. 3095 - 68 x 15
Art. Nr. 3096 - 68 x 15
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 MAßE            HOJU-Schiebelüftungen 

Technische Änderungen vorbehalten.

560



 Lochbleche mit Arretierstiften als Türlüftungen   L/ER/MS/CU

 Badezimmerlüftungen   L/ER/K

LL Lüftungslänge in mm
LB Lüftungsbreite in mm

TL Länge des Türausschnitts in mm
TB Breite des Türausschnitts in mm
TS1 Türstärke min. in mm
TS2 Türstärke max. in mm

LD Luftdurchlaß nach DIN 18017*

 LL LB TL TB TS1 TS2 LD
9010 K 290  125 272 112 36* - 164 cm2*

9020 K 457  92 433  77 35 - 200 cm2*

9040 K 450  100 440  77 35 - 158 cm2*

9020 L 465 105 433  80 34 60 100 cm2

9050 L 450  165 413 118 34 60 190 cm2*

9070 L 333  157 300 120 16 ** 180 cm2*

9080 L 454  105 425  76 29 50 100 cm2

9083 L 500  100 480  80 30 60 207 cm2

9020 ER 465  105 433  80 34 60 100 cm2

9070 ER 333 157 300 120 16 ** 180 cm2*

9083 ER 500  100 480  80 30 60 207 cm2

*)   ohne Nocken für Türstärke 26 mm
**)  durch die besondere Konstruktion läßt sich diese   
 Ausführung in jede Türblattstärke ab 16 mm 
 einbauen.

Generell mit ca. 1 - 2 mm Plustoleranz ausschneiden!
     

Lochbleche mit Arretierstiften als 
Türlüftungen

Mauerlüftungsgitter mit 
V-Lamellen

oder als Türlüftung mit Gegenrahmen
ab TS 42 mm (Türeinbau)

Individuell jede Abmessung möglich.

Abmessungen, Locharten, freier Querschnitt nach Ihren Angaben.

Wir beraten in allen Detailfragen persönlich.

 Lüftungsgitter mit V-Lamellen   L     Artikel Nummer 9090

Einbautiefe  27 mm
Abdeckrahmen 21 mm
Profilstärke min. 1,5 mm

LD  Luftdurchlaß nach DIN 18017:  50 %

  Fertigungsmaß = Nennmaß (bitte angeben)
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 MAßE             HOJU-Türlüftungen

Technische Änderungen vorbehalten.
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SCHALLDÄMMENDES LÜFTUNGSGITTER VON HOJU.  BEWERTET NACH EN ISO 717-1.

Größe Außenmaß 450 mm x 100 mm
 
Material  Strangpressprofil Al Mg Si 0,5 F22
 
Oberfläche glatt

Farben Aluminium,  eloxiert oder 
 nach RAL-Farben beschichtet

Sonstiges  Ausschnittsmaß 430 x 85 mm,
  andere Längen möglich (bitte anfragen)

  Maße Lüftungsöffnung 410 x 20 mm
  
  Lüftungsquerschnitt 82 cm2

  Verschraubung mit 2 Hülsenschrauben
  
  Für Türstärken 40 mm - 45 mm

  Lärmdämmung, Bewertung nach EN ISO 717-1
  (siehe Rückseite), geprüft bei Türstärke 40 mm

  Dieser Lüfter besteht aus 2 Profilstücken 
  sowie 2 Schaumstoffteilen, eine Durchsicht 
  ist nicht möglich

 Art.Nr. 3070 SD | Aluminium

Technische Änderungen vorbehalten.

570
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 ALUMINIUM             HOJU-Lüftungsgitter schalldämmend

Technische Änderungen vorbehalten.

570
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HOJU-LASERLINE





Inhalte                                                                                        Rubrik

710

700

HOJU - ZIFFERN UND BUCHSTABEN LASERLINE

Laserbeispiele

Ziffern, Buchstaben, Hinweisschilder

Industrielle Laserschneidetechnik von HOJU. 
Kreativ und hochpräzise. 

Vom Einzelteil bis zum Serienprodukt bieten wir 
ein nahezu unbegrenztes Spektrum an individuellen 
Formen und Konturen.

Seite

2

3 - 4



Technische Änderungen vorbehalten.

 Beispiele

Die richtigen Lösungen für Ihre anspruchsvollen Aufgaben kommen 
von HOJU-Beschlag.
       
In unserem Leistungsangebot finden Sie die industrielle 
Laserschneidetechnik zur kreativen Bearbeitung von Edelstahl- und 
Aluminiumblechen.

Vom Einzelteil bis zum Serienprodukt bieten wir durch die rich-
tungsweisende Schneidepräzision und Schneidegeschwindigkeit der 
Lasertechnik ein nahezu unbegrenztes Spektrum an individuellen 
Formen und Konturen, ganz nach Ihren gestalteten Vorgaben. Auch 
anspruchsvollste Fertigungslinien werden realisiert. Die 
Schnittkanten sind hochpräzise und gratfrei.

Unsere erfolgreichen Produktfamilien haben wir durch eine 
gestaltete Serie von Hinweiszeichen und eine Buchstaben- und 
Ziffernserie aus Edelstahl ergänzt, die ihren Einsatz in Leitsystemen 
und in Verbindung mit anspruchsvoller Architektur finden.

Nur beste Rohstoffe werden bei HOJU-Beschlag zu Toperzeugnissen 
verarbeitet.

 LASERLINE            HOJU 700

    2
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 LASERLINE             HOJU

Abmessungen Höhe 127 mm (Buchstaben prop.) · Stärke 1,5 mm 
Sonstiges Kanten entgratet
 Mit aufgeschweißten Gewindebuchsen

 

Artikel-Nr. 0001     0002     0003     0004     0005     0006

 0007     0008     0009     0010     0011      0012

 0013     0014      0015     0016     0017     0018 

 HOJU-Edelstahl-Ziffern und Buchstaben

 HOJU-Edelstahl-Hinweisschilder negativ

Abmessungen 100 x 100 mm · ø 100 mm · Stärke 1,0 mm 
Sonstiges Kanten entgratet 

Artikel-Nr. 0019        0020         0021        0024         0025     

 0026        0028         0031        0032         0033      

 0034        0037         0038  0039         0040  
         

ZIFFERN UND BUCHSTABEN

HINWEISSCHILDER NEGATIV

710

Technische Änderungen vorbehalten.
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 LASERLINE             HOJU

 HOJU-Edelstahl-Hinweisschilder positiv

Abmessungen Höhe 127 mm (ausser Nr. 0023, 0036) · Stärke 1,0 mm 
Sonstiges Kanten entgratet 

Artikel-Nr. 0022                            0023           0027           

 0029           0030          0035           0036               
 

Andere Symbole und abweichende Größen sind jederzeit 
als Sonderanfertigung möglich. Sprechen Sie uns an! 

HINWEISSCHILDER POSITIV

710

Technische Änderungen vorbehalten.



HOJU - SB PROGRAMM





Inhalte                                                                                        Rubrik

600

HOJU-SB-PROGRAMM

610

Bestückungsvorschlag-Sortiment

Bestückungsvorschlag-Stegbleche

Seite          

2 - 3

4

 



7 mm Vierkantlochung

Schlitzlochung  30 x 5 mm

Schlitzlochung  20 x 3 mm

Stegbleche  Artikel-Nummer 3060 L / 3070 L 

Stärken 1,5 mm

Größen Art. Nr. 3060L:

 500 mm x    80 mm, 1000 mm x 80 mm
 Art. Nr. 3070L: 
 500 mm x   100 mm, 1000 mm x 100 mm

Oberfläche glatt
 
Farben F1 eloxiert und RAL 9010 reinweiß

Sonstiges Einzeln verpackt mit SB-Aufhänger,
 Kennzeichung Artikel-Nummer,
 Farbe und Abmessung

     

 Lochbleche  Artikel-Nummer 3013 L 

Stärken 1 mm

Größen 150 mm x  50 mm
 300 mm x  80 mm
 400 mm x 100 mm

Oberfläche glatt 
 
Farben F1 eloxiert 

Sonstiges Standardschraubloch 3 mm Durchmesser,
 versenkt gebohrt.

 Einzeln verpackt mit SB-Aufhänger,
 Kennzeichung Artikel-Nummer,
 Farbe und Abmessung

     

 Lochbleche  Artikel-Nummer 3007 L 

Stärken 1 mm

Größen 150 mm x  50 mm
 300 mm x  80 mm
 500 mm x 100 mm
 150 mm x 150 mm

Oberfläche glatt 
 
Farben F1 eloxiert 

Sonstiges Standardschraubloch 3 mm Durchmesser,
 versenkt gebohrt.

 Einzeln verpackt mit SB-Aufhänger,
 Kennzeichung Artikel-Nummer,
 Farbe und Abmessung
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 BESTÜCKUNGSVORSCHLAG SORTIMENT             HOJU-SB-Programm

Technische Änderungen vorbehalten.

600



Badezimmerlüftung Kunststoff Exclusiv

Artikel-Nummer 9020 Excluxiv 2000
(ges. geschützt)

Artikel-Nummer 8010 glatt

Artikel-Nummer 8020 gehämmert

Sockelbleche  Artikel-Nummer 8010 L 

Stärken 1 mm

Größen 1000 mm x 150 mm

Oberfläche glatt
 
Farben F1 und F2 eloxiert 

Sonstiges Standardschraubloch 3 mm Durchmesser,
 versenkt gebohrt, ohne Endlöcher.

 Einzeln verpackt mit SB-Aufhänger,
 Kennzeichung Artikel-Nummer,
 Farbe und Abmessung

     

 Lüftungen Kunststoff      Artikel-Nummer 9020 Exclusiv 2000 

 HOJU-SB-Programm 

Größen 457 mm x 92 mm
 (für Türausschnitt 433 mm x 77 mm)

Farben weiß, limba, buche

Sonstiges Einzeln verpackt mit SB-Aufhänger,
 Kennzeichung Artikel-Nummer,
 Farbe und Abmessung

     

Auf Wunsch auch andere Abmessungen und Farben oder andere 

Artikel nach Ihrer Wahl. Lieferung kurzfristig

     

Sockelbleche  Artikel-Nummer 8020 L 

Stärken 1 mm

Größen 1000 mm x 150 mm

Oberfläche gehämmert
 
Farben F1, F2 und F5 durchgerieben

Sonstiges Standardschraubloch 3 mm Durchmesser,
 versenkt gebohrt, ohne Endlöcher.

 Einzeln verpackt mit SB-Aufhänger,
 Kennzeichung Artikel-Nummer,
 Farbe und Abmessung
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 BESTÜCKUNGSVORSCHLAG SORTIMENT                      HOJU-SB-Programm

Technische Änderungen vorbehalten.

600



Schlitzlochung  30 x 5 mm

Stegbleche  Artikel-Nummer 3060 L / 3070 L 

Stärken 1,5 mm

Längen 400, 500, 600, 800, 1000 mm 

Breiten Art. Nr. 3060L:  80 mm
 Art. Nr. 3070L: 100 mm 

Oberfläche glatt
 
Farben F1, F2, F3, F4 und C4 eloxiert
 RAL 9010 reinweiß

Sonstiges Stege ohne Schraublöcher, 
 Stege 10 mm ausgeklinkt

 Einzeln verpackt mit SB-Aufhänger,
 Kennzeichung Artikel-Nummer,
 Farbe und Abmessung

 ringsum gefast
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 BESTÜCKUNGSVORSCHLAG STEGBLECHE             HOJU-SB-Programm

Technische Änderungen vorbehalten.

610





HOJU-Beschlag GmbH · Friedrich-Ebert-Str. 9 · D-74177 Bad Friedrichshall
Telefon 0 71 36 / 95 99-0 · Telefax 0 71 36/ 95 99-28 · info@hoju-beschlag.de

www.hoju-beschlag.de
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	türlüftungen maße
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