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' Woelm GmbH i
Lieferprogramm in der Ubersicht

Katalog KDH_01 Katalog KDH_02 Katalog KDK_01
BESCHLAGE FUR" BESCHLAGE FUR TURFESTSTELLER &
INNENSCHIEBETUREN SCHIEBETORE TORFESTSTELLER

| - _ * HELM Modul.Konzept e HELM Schiebetore o KWS Tiirfeststeller
e HELMGT Beschlage * HELM Sonderanwendungen ® KWS Torfeststeller
- HELM 150
[ ’ '—_. ® HELM Designbeschlage
L =
i La

BESCHLAGE FUR BESCHLAGE FUR | ‘ TURPUFFER
SCHRANKSCHIEBETUREN VORHANGE & PLANEN l

e HELM einliegend HELM 13 o KWS Tirpuffer
e HELM halbeinliegend HELM 45
® HELM vorliegend HELM 100

HELM 300

BESCHLI"\QE FOR ANSCHLAGEINRICHTUNG TURGRIFFE

SCHIE_I_!ELADEN & ZUR PERSONENSICHERUNG

FALTLADEN
e HELM 80 HELM 500 e KWS Turgriffe rund
e HELM 140 HELM 600 * KWS Tiirgriffe kantig
e HELM 150 HELM 700 e KWS Modularsystem

KWS Turgriffbefestigungen

BESCHLAGE FUR
EINFAHRTSTORE

TURDRUCKER, TURKNOPFE,
HAUSNUMMERN,
ROSETTEN & KLINGELN

HELM 500 FT e KWS Tirdriicker
HELM 500 e KWS Tiirknopfe
HELM 700 e KWS Hausnummern
HELM 950 ® KWS Rosetten
HELM Antriebsportal ® KWS Klingeln

HELM unten laufende Tore

MUSCHELGRIFFE,HAND-
GRIFFE, VERSCHLUSSE
DREHZAPFENBANDER &
TURANSCHLAGE

KWS Muschelgriffe
KWS Handgriffe

KWS Verschlisse

KWS Drehzapfenbander
KWS Tiranschlage

HANDLAUFE, FUBLAUFE
GARDEROBEN &
TRENNWANDSTUTZEN

KWS Handlaufsysteme
KWS Handlaufstiitzen
KWS Baukastensystem
KWS FuBléaufe

KWS Garderoben

KWS Trennwandstiitzen

|
HELM | KWS woelm.
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| woelm. seit 1925 qualitatsbewusst, seit 1996 dafiir zertifiziert

Die Woelm GmbH

Seit 1925 entwickeln und fertigen wir an unserem Standort in Heiligenhaus Produktsysteme in den Bereichen
Baubeschlag und Fordertechnik. Dabei legen wir héchsten Wert auf Qualitdt made in Germany — so sind wir

seit 1996 nach DIN EN ISO 9001 und seit 2015 nach DIN EN 1090 ﬁ!‘

zertifiziert.

Gebaude der Woelm GmbH
in der Griindungsphase

Gebaude der Woelm GmbH 2019

_ Zertifikate der Woelm GmbH:
B IFT-DINEN 1527
i DIN EN 1090
REsiosesecl DIN EN 1SO 9001
oy DIN EN ISO 50001

ift ZERTIFIKAT

-
HELM | KWSs woelm.




woelm. seit 1925 made in Heiligenhaus (Schliisselregion)

FUr uns ist die Ausbildung und Weiterentwicklung junger Men-
schen ein Garant daflr, dass langjahrige Erfahrungen stetig
weiter gegeben werden, um unsere Qualitatsversprechen dau-

erhaft zu halten.

An unserem Standort vereinen wir alle Fertigungsschritte, die
fur die Herstellung unserer Produkte notwendig sind — vom
Pressen, GieBBen, Zerspanen und Schweilen Uber die Oberfla-

chentechnik bis hin zu Endmontage und Logistik.

Dabei ist unsere Devise, mit einer groBen Fertigungstiefe und
hoher Prozesssicherheit unsere Qualitat, Kosten und Zuver-

lassigkeit immer selbst unter Kontrolle zu haben.

In unserer gesamten Wertschépfungskette arbeiten wir mit
vielen zuverlassigen Partnern zusammen, die oftmals auch
aus unserem regionalen Verbund der Schlisselregion kom-

men.

= woelm. HELM | Kws
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| woelm. seit 1925 nachhaltig

Okologisches Handeln war schon immer eine unserer Unternehmensmaximen. Die Reinigung von Abwasser und
Abluft, der sparsame Umgang mit Ressourcen und die Konstruktion

langlebiger Produkte sind fir uns Selbstverstandlichkeiten.

BUREAL VERITAS
Errtilie

Eertifikoar
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Da war es nur logisch, dass wir in 2016 gerne an dem Beratungsprogramm OKOPROFIT teilgenommen haben, wel-
ches Unternehmen zu einem praktikablen und zugleich hoch effizienten Umweltmanagementsystem fuhrt. Um

diesen Weg konsequent weiter zu gehen, haben wir auch ein Energie-

management-System nach DIN ISO 50001 eingefuhrt. Zwei Auszeich- — [REMMESEIIRELILIELL @
nungen flr ein Ziel: freiwilliges Engagement fur Umweltschutz und E P D

) . . ) ) Institut Bauen
nachhaltiges Wirtschaften. Seit 2018 verfligen wir darUber hinaus und Umwelt e}

150 14025 and EN 15804

Uber eine EPD flr Schiebebeschlage.

HELM | Kws = woelm.




woelm. seit 1925 kundennah, natiirlich auch in digitaler Form |

Heute hei3t Kundenndhe natirlich immer noch den Kunden kennen und beraten, zuverldssig beliefern und ihm
einen Mehrwert bieten. In der sich weiter digitalisierten Welt hei3t es aber auch, die richtigen Daten sicher und
komfortabel zur Verfigung zu stellen. Hierzu haben wir unsere Stammdaten in BMECat verfligbar gemacht. Wei-

terhin haben wir dafir mit OXOMI und ORGADATA (Logikal) zwei wichtige Partner gefunden.

OXOMI: Welche Merkmale hat ein Produkt? Wie sieht ...
es aus? Wie verwendet man es richtig? Dies sind tagliche 3 .OXOMI
Fragestellungen flr Planer, Handler und Verarbeiter. Ent-

scheidend dabei sind Aktualitat und Vollstandigkeit des Katalogmaterials. Nutzen Sie die
Maoglichkeit unsere hochwertigen Produktunterlagen garantiert immer aktuell auf der

OXOMI Plattform abrufen zu konnen.

ORGADATA: Mit einer neuen Kooperation gehen wir einen groBen Schritt in die digitale
Zukunft: Wir arbeiten eng mit dem Systemhaus ORGADATA zusammen,

ORGADATA welches mit dem Taren- und Fensterbauprogramm Logikal die Branche
A umfassend unterstltzt. Logikal ist die Software fur mehr Effizienz und
Fertigungssicherheit. Neben den bereits vorhandenen Stammdaten im BMECat fur den Fachhan-

del runden wir mit Logikal fUr den Verarbeiter unser digitales Angebot ab.

= woelm. HELM | KWs
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| Woelm GmbH
Baubeschlage

KWS

KWS Baubeschlage

Zuverlassig und sicher

Seit Uber 90 Jahren steht die Marke KWS, die ih-
ren Ursprung in dem Firmennamen Karl Woelm
und Sohn hat, fir Qualitdt und Innovation, wenn
es um Baubeschlage fur Tiren, Tore und Handlau-
fe geht. Dabei wird traditionell sehr viel Wert auf
Dauerfunktionsfahigkeit und Oberflachenqualitat

gelegt. Mit einem klassischen Design fligen sich
die Produkte perfekt in verschiedene Architektur-
welten ein. Wichtig dabei ist auch, dem verarbei-
tenden Gewerbe montagefreundliche und somit
Zeit sparende Lésungen an die Hand zu geben.
Deshalb vertrauen viele Schreiner, Metallbau-
er, Turenwerke, Glaser, etc. auf die bewdhrten
Produkte der Marke KWS. Die vielfaltige Palette
reicht von Turgriffen, Uber Turpuffer und Tarfest-

KWS Tiirdriicker

8

KWS Handlaufsysteme

HELM KWS

KWS Tiirpuffer

KWS Muschelgriffe



Woelm GmbH |
Baubebeschlage

KWS Tirgriffe KWS Hausnummern

steller, bis zu Handlaufsystemen sowie diversen
Spezialbeschlagen. Auch Sonderanfertigungen
werden nach Kundenwunsch und Vorgaben ger-
ne hergestellt. Die KWS Beschlage sind in verschie-
denen Materialien und Oberflachen erhaltlich.

Weitere Informationen finden Sie unter
www.woelm.de

KWS Tiirfeststeller

= woelm. HELM | KWs
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' Woelm GmbH
Schiebebeschldage

HELM

HELM Schiebebeschlage

Pionier im Bereich der Schiebetechnik

die vielfaltige Produktpalette von HELM bietet
far fast alle Anwendungen eine Lésung. Die Ge-
schichte der Marke beginnt 1932 mit der Grin-

Egal ob Schiebettren aus Holz oder Glas, schwe- dung des Unternehmens Hespe und Woelm
re Schiebetore, Schiebeldaden an der Fassade, (kurz HELM). Schnell gewann HELM mit seinem
freitragende Einfahrtstore, Vorhange in Indust- speziellen Laufschienenprofil den Ruf als Pionier
rie oder Theatern, Mobeltlren, Raumtrennsys- far Schiebetore und Fordertechnik. Auch heute
teme oder auch Sonderanwendungen wie An- noch wird die HELM-Schiene modifiziert einge-
schlageinrichtungen fur die Personensicherung: setzt. Dank standiger Weiterentwicklung gelingt

HELM GT-L 50, HELM GT-L 80 und HELM GT-S 150

1+

HELM Schiebetore HELM Designbeschlage

HELM

KWSs
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Schiebebeschldage

M
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HELM Schrankschiebetiirbeschlage

es immer wieder neue, innovative und wenn er-
forderlich auch ausgefallene Schiebel6sungen
zu finden.

Weitere Informationen finden Sie unter
www.woelm.de

HELM Vorhange & Planen HELM Anschlageinrichtung
zur Personensicherung nach
EN 795:2012 Typ D

= woelm. HELM | KWs
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\ Woelm GmbH
Fordertechnik

HELM

HELM Fé6rdertechnik die Schiebetechnik. Erganzt wurden die manu-
Die optimierte Intralogistik ellen Systeme in den 90er Jahren durch Ketten-

férderer und Power+Free Anlagen. Das einzig-
In zahlreichen Branchen hat sich die Marke artige HELM Kombi-Férdersystem verbindet die
HELM Foérdertechnik als Spezialist und zuver- Vorteile des manuellen Handlings mit den Ket-
lassiger Partner fur fordertechnische Lésungen, ten-Antriebsystemen zu einer hochst flexiblen
die unter der Decke angebracht werden, einen und effizienten Losung.

Namen gemacht. Die HELM Férdertechnik hat
ihren Ursprung ebenso in der HELM-Schiene wie Die HELM Fordertechnik hat das Ziel und den

HELM Kombination

- - -_"'." v Rl |
13 IR
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e o oo 50 #H% Bl
b *J+T S .

HELM Mitnehmer

HELM KWS




Woelm GmbH \
Fordertechnik

o L

HELM Forderanlage HELM Schiebebiihne

Anspruch die verschiedenen logistischen Auf-
gabenstellungen mit einer hoéchstmoglichen
Flexibilitat, Kapazitat und Ergonomie zu |6sen.
Dabei ist HELM als Komplettanbieter neben der
Forderanlage auch flr Layoutplanung, Stahlbau,
Steuerungstechnik, Montage, Inbetriebnahme,
Wartung und Ersatzteilservice verantwortlich.

Weitere Informationen finden Sie unter

www.woelm.de HELM Kettenforderer

=
woelm. HELM | KWS




\ Woelm GmbH
Die Welt der HELM.KWS Broschiiren

= woelm.

Seria HELM GT:
kompletne systemy oku¢ do drzwi
przesuwnych z drewna i szkia

HELM Designbeschlége fiir Schiebetiiren
(Holz und Glas)

HELMatic
Antriebstechnik fiir Schiebetiiren bis 150 kg

HELM Designbeschlége

HELM Modul.Konzept 80 und 140

HELM Beschlage fiir' Schiebetore
Schiebetiirsysteme fiir viele Einsatzbereiche

und Einfahrtstore HELM HELM Beschlége fiir Schiebeliden

HELM Schiebetore HELM Schiebeldden

" KWS Modularsystem fiir Tiirgriffe .. X —
KWS leuningsystemen Die stabile und schnelle Losung beim Selbstbau Kws Turkeseiisn KwWS
— E— Baubeschlige

KWS Handlaufsysteme KWS Modularsystem KWS Tiirbeschlage

14

HELM | Kws = woelm.




Woelm GmbH \
Verkaufshilfen

HELM.KWS Verkaufshilfen

Mit einem umfassenden Programm an Musterstandern, Roll-Ups,
Musterkoffern, Sonderbroschiren und Verkaufsstandern unterstit-
zen wir Fachhandel und Verarbeiter bei Beratung und Vertrieb der
HELM und KWS Produkte.

Musterkoffer fiir HELM Modul.Konzept 80/140

Beispiel HELM.KWS Verkaufsstander

15
™ woelm. HELM || KWS ‘







Produktgruppe

KWS Turfeststeller und Torfeststeller

KWS TUrfeststeller..........oooovveieeiee e
KWS Torfeststeller .......cccooooeeiiiiiiiiiieiei

KWS Tiirpuffer

KWS TUrPUTTEr ..o

KWS Tiirgriffe

KWS Targriffe, rund ........cocooiiiiiiiiiicece
KWS Targriffe, kantig........coooovviiiiie
KWS Modularsystem far Targriffe...........occcooviiiinnn.
KWS Turgriffbefestigungen ...

KWS Tiirdriicker, Tiirknépfe, Hausnummern,
Rosetten und Klingeln

KWS TUrdrlcker ...
KWS TUrknOPTe. ..o
KWS HauSNUMMEIN ..o
KWS KINGEIN ..o
KWS ROSEHEN L.

KWS Muschelgriffe, Handgriffe, Verschliisse,
Drehzapfenbander und Tiranschlage

KWS Klappringmuschelgriffe ...
KWS Muschelgriffe..........ooooiiiiiiiiicce
KWS Handgriffe ..........coooiiiiic e
KWS VerschlUsSe ... ...ooiiiiiiiiiiiie i
KWS Drehzapfenbander ..............ccoocciiiviiiiiiiic
KWS TUranschlage .........ccoooiiiiiice

KWS Handlaufe, FuBlaufe, Garderoben
und Trennwandstiitzen

KWS Handlaufe.......cooveeiiii e
KWS Handlaufstitzen .........cccoooeiiiiiieeec e
KWS BaukastensyStem..........ccccveiiiiiiiiiiiicesiceee
KWS Modularsystem fur FuBlaufe ........................ccoo.
KWS Modularsystem fur Garderoben..............................
KWS Trennwandstltzen..........cooooeeeeeiieeiii

Anhang

NUMMErNVerzeichnis. ...
KWS AusfUhrungsschlissel............ocoeviiieiiciiiiiiicce

™ woelm.

Inhaltsiibersicht \

ab Seite

KWs
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KWS Turfeststeller 1010..

83 \

KWS Torfeststeller 1311..

18
KWs




KWS Torfeststeller

KWS Tiirfeststeller
KWS Turfeststeller ..., 30
KWS Torfeststeller
KWS Torfeststeller...........ccooiiiiii 80
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KWS Turfeststeller und Torfeststeller
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KWS Tirfeststeller und Torfeststeller \
Allgemeine Informationen

KWS Tiirfeststeller

Ob in Edelstahl-Rostfrei, Aluminium oder anderen Materialien, zur FuB- oder Handbetatigung, zum Andrlcken oder Ab-
ziehen - die Marke KWS bietet seit Gber 90 Jahren eine Vielzahl an qualitativ hochwertigen Turfeststellern fur verschie-
denste Einbausituationen und jeden Kundenwunsch.

Auch in Sonderféllen, wie bei Ganzglastlren, rutschigen FuBboden oder barrierefreiem Wohnen, hat KWS intelligente
und passende Loésungen.

Informationen zu den Funktionsweisen der KWS Turfeststeller, Anwendungen und zur Montage finden Sie ab Seite 24.

23
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\ KWS Turfeststeller

Technische Anmerkungen

Feststeller sind in verschiedenen Funktionsweisen, Bauarten und Ausfihrungen erhéltlich. Die wichtigsten Feststellerarten lassen sich
nach ihrer Funktionsweise in FuB- und freie Betatigung unterscheiden.

Tiirfeststeller, die mit dem FuB oder der Hand betétigt werden:

=%

L 4
"»—.o\/'
KWS 1032.. KWS 1110.. KWS 1060.. KWS 1048..

FuBbetatigung mit Fanghaken mit Feststellarm Handbetatigung

Tiirfeststeller, die frei betatigt werden — durch Andriicken und Abziehen der Tiir:

| 9 )
- » "-
AN - )
4 J
KWS 1023.. KWS 1015.. KWS 1055.. KWS 1064..
mit Kugeldruck mit Magnet mit Kugelschnapper mit Federklammer

Die verschiedenen Einsatzbereiche:

Um die Einsatzbereiche von Turfeststellern einzugrenzen, geben wir lhnen auf den Produktseiten unter der Uberschrift
.Verwendung” eine Vorstellung Uber die maximalen Turgewichte.

Diese Angaben sind als grober Anhaltspunkt zu werten, um die unterschiedliche Robustheit von Turfeststellern zu verdeutlichen. Im
Einzelfall spielen die ¢rtlichen Gegebenheiten ebenfalls eine bedeutende Rolle (Bodenbeschaffenheit, Wind, etc.). Auf der folgenden
Seite werden wir einige Sonderfalle aufzeigen.

KWS = woelm.




KWS Turfeststeller

Sonderfalle

In manchen Féllen liegen Besonderheiten vor, welche die Verwendung
eines normalen Turfeststellers nicht moglich machen. Auch fur solche
Falle halten wir Lésungen bereit und sind flr jede weitere Anregung un-

serer Kunden dankbar.
Abb. 1 Abb. 2

N

Fall 1 (siehe Abb. 1)

Zwischen Tur und Boden bildet sich ein Spalt von mehr als 20 mm:
KWS Turfeststeller (fur die FuBbetatigung) gibt es mit verschieden groBen _
Hiben bis zu 150 mm, andere Turfeststeller kénnen unterlegt werden, so

dass der Unterschied zwischen FuBboden und unterer Turkante kompen-
siert wird.

Fall 2 (siehe Abb. 2)
Rutschige FuBbdden oder hoher Winddruck auf gedffnete Tar:

Die Turfeststeller KWS 1036.. 1037.. 1038.. 1039.. 1040.. bis 1042.. so-
wie KWS 1240.. bis 1249.. werden in eine im Boden eingelassene Buchse
gedrickt und halten somit unabhangig von der Bodenbeschaffenheit Abb. 3 Abb. 4

oder der Windkraft die Tur sicher offen.
Fall 3 (siehe Abb. 3) i
Tar geht Uber eine Stufe auf:

Das Modell KWS 1048.. hat einen Hub von bis zu 250 mm und eine sehr

robuste Bauart. Somit kann auch eine Stufenhohe Uberwunden und die

Tar festgestellt werden. l

Fall 4 (siehe Abb. 4)
Rahmenlose Glasttr:

Mittels einer Glasklemmleiste konnen Sie die Turfeststeller KWS 1113.. 1132..

bis 1135.. an einer Ganzglastur befestigen, ohne die Tur bohren zu mussen. Abb. S

Fall 5 (siehe Abb. 5)

Barrierefreies Wohnen: -j
L

Hier eignet sich der Einsatz von Turfeststellern mit freier Betatigung am
besten. Diese Modelle ermoglichen das Feststellen einer Tur, aber immer
nur an dem vorgegebenen Punkt, an dem das Gegenstlick montiert ist
(z.B. Magnet im FuBboden). Flexibler ist man mit dem Feststeller KWS
1048.. (siehe Abb. 3) zum Herunterdricken per Hand, denn mit diesem
kann man die Tur an jeder Stelle feststellen.

Abb. 6

Fall 6 (siehe Abb. 6)
Extrem schwere Tlren und Tore:

Das Modell KWS 1043.. ist wahrscheinlich der gréBte erhaltliche Turfest-
steller und findet sein Einsatzgebiet beim Feststellen sehr schwerer Turen
und Tore. Bitte beachten Sie, dass dieses Modell 445 mm hoch ist und 1,9
kg wiegt.

Bei der Montage von Tiir- und Torfeststellern ist zu beachten:

Turfeststeller sollten weit auBen am Turblatt befestigt werden, bzw. auf
die Tur treffen, um optimal wirken zu kénnen. Im AuBenbereich ist eine
Variante zum Einmauern (z.B. KWS 1009.. mit Steindolle) empfehlens-
wert.

Bitte beachten Sie auch die jeweiligen produktbezogenen Empfehlungen
zur Montage.

woelm. KWS

KWS Turfeststeller und Torfeststeller



| KWS Turfeststeller
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| KWS Turfeststeller
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KWS 1002..

mit Dauermagnet,
Oberteil zum Einlassen

nur fur den Innenbereich
geeignet

Gehéuse des Oberteils aus
Aluminium

Bodenteil aus Aluminium mit
Edelstahl-Rostfrei Abdeckplatte

barrierefrei

Funktion

Die Tur wird bis Uber das in den
Boden eingelassene Magnetteil
geoffnet. Der Magnet zieht die
Fangplatte des Oberteils an und
die Tur steht fest. Soll die Tur wie-
der geschlossen werden, zieht
man sie vom Magneten ab.

Montage

Das Feststeller-Oberteil wird bei
gréBtmoglichem  Abstand  zum
Turband von unten in die Tur ein-
gelassen und mit vier Schrauben
befestigt, das Bodenteil wird am
gewlnschten Feststellpunkt plan
zur oberen Fangplatte in den
Boden eingelassen und die vorher
entfernte Bodenteil-Abdeckplatte
nach Ausharten der Vergussmasse
wieder  aufgeschraubt. Der
Abstand zwischen eingezogener
Fangplatte und Bodenteil darf
nicht mehr als 10 mm betragen.

Standardausfithrungen
Informationen und weitere Ausfiihrungen auf Seite 379

Aluminium bearbeitet nach E6

KWS 1 silberfarbig eloxiert 41

VE 1 Stiick

Stiickgewicht

Aluminium 0,820 kg

Verwendung

Tirgewicht ca. 60 kg

Abzugskraft 65N

Bestellbeispiel

Stick Art.-Nr. Ausf.-Nr.

... Stiick KWS 1002 41
=

woelm.
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Standardausfiihrungen

Informationen und weitere Ausfihrungen auf Seite 379 KWS 1004..

Aluminium bearbeitet nach E5

KWS 1 silberfarbig eloxiert .31 mit Dauermagnet,

KWS 2 neusilberfarbig eloxiert .32 Oberteil zum Aufschrauben

- - - 128

KWS 3 messingfarbig eloxiert .33 .
nur fur den Innenbereich I‘L’l 24 l‘?@’l
geeignet —

Aluminium bearbeitet nach E6 ﬁ ﬂ S

KWS 5 dunkelbraun eloxiert .47 Gehause des Oberteils aus 3| e © © o
Aluminium i % %

Aluminium 4 | | g[ &

- . Bodenteil aus Aluminium mit
farbig pulverbeschichtet .70 ;
=L Edelstahl-Rostfrei Abdeckplatte 65
i . . 285

VE 1 Stiick barrierefrei

Stiickgewicht Funktion

Aluminium 0920 kg Die Tur wird bis Uber das in den

Boden eingelassene Magnetteil
geoffnet. Der Magnet zieht die

Verwendung Fangplatte des Oberteils an und
Tiirgewicht ca. 60 kg die Tur steht fest. Soll die Tur wie-
Abzugskraft 65N der geschlossen werden, zieht

man sie vom Magneten ab.

Montage

Das Feststeller-Oberteil wird bei
groBtmaoglichem  Abstand  zum
Turband mit vier Schrauben auf
der Tur befestigt, das Bodenteil
wird am gewdinschten Feststell-
punkt plan zur oberen Fangplatte
in den Boden eingelassen und die
vorher entfernte Bodenteil-Ab-
deckplatte nach Ausharten der
Vergussmasse  wieder  aufge-
schraubt. Der Abstand zwischen
eingezogener Fangplatte und Bo-
denteil darf nicht mehr als 10 mm

betragen.
Bestellbeispiel Hinweis: '
Stiick Art-Nr.  Ausf-Nr.  DIN :SI]NBI?;EZ”Z?]” 'Sée'%'gnregzg b?,’é't
- | ZU . . Zel
- Sk KWS 1004 .31 R Feststeller fur DIN rechte Tur.
- 31

= woelm. KWS
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Standardausfiihrungen
KWS 1005.. Informationen und weiteregAusthrungen auf Seite 379
Edelstahl-Rostfrei
fir Taren mit SchlieBvorrichtung matt .82
w0 .
Einlasskasten aus Aluminium, poliert 83
- ° S8 Abdeckplatte Edelstahl-Rostfrei,
b¢s J L © Gleitschiene aus Kunststoff VE 2 Stiick
L$J Lﬂ_l Funktion - -
130 Die Tur wird Uber die gefederte Stlickgewicht
. ' Kunststoff-Gleitschiene hinausge-  Edelstahl-Rostfrei 0,340 kg
2 18 . . .
" ® ® = g fuhrt. Die W|§der_ hoch federnde
8 ° 5 VO~ Schiene bewirkt infolge des Ge-  yerwendung
B N[L gendrucks einer SchlieBvorrich- Tirgewicht ca 80 kg
EE] 30 tung die Feststellung. Ein Herun- -
tertreten der Gleitschiene gibt die
Tur wieder frei. Ein mitgelieferter
Winkel wird an der Tur befestigt
und dient als Kantenschutz bei
Holzttren und schitzt vor Abrieb
der Gleitschiene bei Metallttren.
Montage
Am Feststellpunkt, der gréBtmagli-
chen Abstand zum Tirband haben
soll, den Bodenkasten einlassen.
Die vorher entfernte Abdeckplatte
nach dem AusgieBen des Boden-
lochs wieder aufschrauben.
ENELSTAHL®
Ros
fre
Bestellbeispiel
Stiick Art.-Nr. Ausf.-Nr.
... Stiick KWS 1005 .82
32 — —
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Standardausfiihrungen

Informationen und weitere Ausfihrungen auf Seite 379

Edelstahl-Rostfrei

matt .82

poliert .83

VE 2 Stiick

Stiickgewicht

Edelstahl-Rostfrei 0,370 kg

Verwendung

Max. Tlrgewicht ca. 60 kg

Bestellbeispiel

Stiick Art.-Nr. Ausf.-Nr.

... Stilick KWS 1006 .83
=

woelm.

KWS Turfeststeller |

KWS 1006..

mit gefedertem Endanschlag,
fur 8 - 13 mm Turstarke

Einlasskasten aus Aluminium,
Abdeckplatte Edelstahl-Rostfrei,
Gleitschiene aus Kunststoff

Gummi schwarz

Funktion

Die Tur wird Gber die gefederte
Kunststoff-Gleitschiene zum End-
anschlag gefuihrt. Die wieder hoch
federnde  Gleitschiene  bewirkt
dann die Feststellung. Ein Herun-
tertreten der Gleitschiene gibt die
Tur wieder frei.

Montage

Am Feststellpunkt, der groBtmagli-
chen Abstand zum Tlrband haben
soll, den Bodenkasten einlassen.
Die vorher entfernte Abdeckplatte
nach dem AusgieBen des Boden-
lochs wieder aufschrauben.

ENELSTAHL[®
Rost
fre

: ’ ‘ 122x40 L
8| | o =]

=
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KWS 1013..
mit Befestigungsmaterial

Gehause und Bodenkloben aus
Aluminium oder Messing, weitere
Metallteile aus Stahl verzinkt, Falle
aus Kunststoff, Puffer aus Gummi,
schwarz

Zum Hohenausgleich empfehlen
wir die zusatzliche Verwendung
der Unterlage 1555.. (5 mm) bzw.
1556.. (10 mm).

Funktion

Nur das Andrlicken bzw. Abziehen
der TUr genugt zum Feststellen
oder Lésen. Bei sich nachtrdglich
hebenden oder senkenden Tlren
kann die Funktion des Feststellers
durch eine einfache Verstell-
mdglichkeit neu eingestellt wer-
den.

Montage

Der Feststeller-Mechanismus wird
bei groBtmoglichem Abstand zum
Turband mit vier Schrauben an
der Tur befestigt, das Feststeller-
Gehduse aufgesteckt und mit einer
Schraube gesichert. Der Boden-
kloben wird an entsprechender
Stelle auf den Boden geschraubt.
Ein zusatzlicher Stift in den Boden
eingelassen, verhindert ein Verdre-
hen des Bodenklobens. Anschlag-
anleitung und Bohrschablone liegen
jeder Einzelverpackung bei.

KWS 1555..

Unterlage 5 mm hoch

KWS 1556..

Unterlage 10 mm hoch

Standardausfiihrungen
Informationen und weitere Ausfiihrungen auf Seite 379

Aluminium

silberfarbig einbrennlackiert .02
schwarz einbrennlackiert .03
dunkelbraun einbrennlackiert .10
farbig pulverbeschichtet .70

Aluminium bearbeitet nach E5 oder E6

KWS 1 silberfarbig eloxiert (E5) 31
KWS 2 neusilberfarbig eloxiert (E5) .32
KWS 3 messingfarbig eloxiert (E5) .33
Edelstahl Effekt eloxiert (E5) .35
KWS 5 dunkelbraun eloxiert (E6) 47
Messing
matt .62
vernickelt .63
poliert .66
VE 1 Stiick
Stiickgewicht
Aluminium 0,240 kg
Messing 0,460 kg
Verwendung
Max. Tirgewicht ca. 50 kg
Abzugskraft 100 N
siehe 1013..
VE 1 Stlick
Stiickgewicht
Aluminium
1555.. 0,0330 kg
1556.. 0,0500 kg
Messing
1555.. 0,0670 kg
1556.. 0,1150 kg

Bestellbeispiel

Stiick Art.-Nr. Ausf.-Nr.
... Stiick KWS 1013 .03
—
woelm.



Standardausfiihrungen

Informationen und weitere Ausfiihrungen auf Seite 379

Aluminium

farbig pulverbeschichtet

.70

Aluminium bearbeitet nach E5 oder E6

KWS 1 silberfarbig eloxiert (E5) .31
KWS 2 neusilberfarbig eloxiert (E5) .32
KWS 3 messingfarbig eloxiert (ES) .33
Edelstahl Effekt eloxiert (E5) .35
KWS 5 dunkelbraun eloxiert (E6) 47
Messing
matt .62
vernickelt .63
poliert .66
VE 1 Stiick
Stiickgewicht
Aluminium 0,530 kg
Messing 0,690 kg
Verwendung
Max. Tlrgewicht ca. 50 kg
Abzugskraft 80N
siehe 1113..
VE 1 Stiick
Stiickgewicht
Aluminium
1555.. 0,0330 kg
1556.. 0,0500 kg
1555.. 0,0670 kg
1556.. 0,1150 kg
Bestellbeispiel
Stiick Art.-Nr. Ausf.-Nr.
... Stlick KWS 1113 .63
-
-
woelm.

KWS 1113..

mit Befestigungsmaterial

mit Klemmbefestigung fiir
Ganzglastiiren (8 - 10 mm)

Gehaduse und Bodenkloben aus
Aluminium oder Messing, Klemm-
befestigung  Edelstahl-Rostfrei,
farblich angepasst oder Messing,
weitere Metallteile aus Stahl ver-
zinkt, Falle aus Kunststoff, Puffer
aus Gummi, schwarz

Zum Hohenausgleich empfehlen
wir die zusatzliche Verwendung
der Unterlage 1555.. (5 mm) bzw.
1556.. (10 mm).

Funktion

Nur das Andricken bzw. Abzie-
hen der Tur gentigt zum Feststel-
len oder Losen. Bei sich nachtrag-
lich hebenden oder senkenden
Turen kann die Funktion des Fest-
stellers neu eingestellt werden.

Montage

Klemmbefestigung auf die Tur
stecken und festschrauben, Fest-
stellermechanismus auf die Klemm-
schiene schrauben, Feststellerge-
hduse aufsetzen und mit einer
Schraube sichern. Bodenkloben an
entsprechender Stelle auf den
Boden schrauben. Ein zusatzlicher
Stift, in den Boden eingelassen,
verhindert ein Verdrehen des
Bodenklobens. Zur Befestigung des
Feststellers sind keine Bohrlocher
im Glas erforderlich. Jeder Einzel-
verpackung liegt eine Montage-
anleitung bei.

KWS 1555..

Unterlage 5 mm hoch

KWS 1556..

Unterlage 10 mm hoch

KWS Turfeststeller \
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KWS 1023..

mit Befestigungsmaterial

Gehduse des Oberteils und Bo-
denkloben aus Aluminium oder
Messing, weitere Metallteile aus
Stahl verzinkt, Puffer aus Gummi,
schwarz

Funktion

Nur das Andriicken bzw. Abzie-
hen der Tir gentigt zum Feststel-
len oder Losen. Durch eine einfa-
che Verstellméglichkeit kann die
Funktion des Feststellers bei sich
nachtraglich hebenden oder sen-
kenden Turen neu eingestellt wer-
den. Uber eine Stellschraube lasst
sich der Kugeldruck regulieren.

Montage

Der Feststeller-Mechanismus wird
bei groBtmoglichem Abstand zum
Turband mit vier Schrauben an
der Tur befestigt, das Feststeller-
Gehduse aufgesteckt und mit
einer Schraube gesichert. Der
Bodenkloben wird an ent-
sprechender Stelle auf den Boden
geschraubt. Ein zusatzlicher Zap-
fen, in den Boden eingelassen,
verhindert ein Verdrehen des Bo-
denklobens.

Standardausfiihrungen
Informationen und weitere Ausfiihrungen auf Seite 379

Aluminium

silberfarbig einbrennlackiert .02
schwarz einbrennlackiert .03
dunkelbraun einbrennlackiert .10
farbig pulverbeschichtet .70

Aluminium bearbeitet nach E5 oder E6

KWS 1 silberfarbig eloxiert (E5) .31
KWS 2 neusilberfarbig eloxiert (ES) .32
KWS 3 messingfarbig eloxiert (E5) .33
KWS 5 dunkelbraun eloxiert (E6) 47
Messing

matt .62
vernickelt .63
poliert .66
VE 5 Stiick
Stiickgewicht

Aluminium 0,200 kg
Messing 0,340 kg
Verwendung

Max. Tlirgewicht ca. 40 kg

Bestellbeispiel
Stiick Art.-Nr. Ausf.-Nr.
... Stick KWS 1023 .10

™ woelm.



Standardausfiihrungen

Informationen und weitere Ausfiihrungen auf Seite 379

Edelstahl-Rostfrei

matt .82
poliert .83
VE 5 Stlick
Stiickgewicht

Edelstahl-Rostfrei 0,210 kg
Verwendung

Tirgewicht ca. 40 kg

Aluminium bearbeitet nach E5 oder E6

KWS 1 silberfarbig eloxiert (E5) .31

KWS 2 neusilberfarbig eloxiert (E5) .32

KWS 3 messingfarbig eloxiert (E5) .33

Edelstahl Effekt eloxiert (E5) .35

KWS 5 dunkelbraun eloxiert (E6) 47

VE 4 Stlick

Stiickgewicht

Aluminium 0,320 kg

Verwendung

Max. Tlrgewicht ca. 40 kg

Bestellbeispiel

Stiick Art.-Nr. Ausf.-Nr.

... Stilick KWS 1019 .82
=

woelm.

KWS 1019..

Bodenbuchse aus Aluminium mit
Abdeckplatte  Edelstahl-Rostfrei,
Gegenplatte aus Stahl verzinkt

Funktion

TUr Gber den im Boden eingelas-
senen Feststeller fihren bis die
Kugel einrastet. Wenn die Tur
wieder geschlossen werden soll,
diese nur von der Kugel abziehen.

Montage

Am Feststellpunkt, der groBtmogli-
chen Abstand zum Tarband
haben soll, die Bodenbuchse einlas-
sen, die vorher entfernte Abdeck-
platte wieder aufschrauben und die
Gegenplatte an entsprechender
Stelle an der Tur befestigen.

ENELSTAHL[®
Rost
fre

KWS 1020..

mit Endanschlag

aus Aluminium mit Gegenplatte
aus Stahl verzinkt, Puffer aus
Gummi, schwarz

Funktion

TUr Gber den im Boden eingelas-
senen Feststeller zum Endan-
schlag fuhren, bis die Kugel ein-
rastet. Wenn die Tur wieder
geschlossen werden soll, diese
nur von der Kugel abziehen.

Montage

Am Feststellpunkt, der groBtmog-
lichen Abstand zum Turband haben
soll, die Bodenbuchse einlassen,
die vorher entfernte Abdeckplatte
wieder aufschrauben und die
Gegenplatte an entsprechender
Stelle an der Tir befestigen.

KWS Turfeststeller \
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KWS 1015..

Magnetfeststeller
mit Befestigungsmaterial

nur fur den Innenbereich
geeignet

aus Aluminium, Messing
oder Edelstahl

Gewindestifte M8x90 aus
Edelstahl-Rostfrei

Gegenplatte aus Stahl zum
Anschrauben oder Aufkleben

Unterlage (10 mm hoch)
Aluminium, schwarz pulverbe-
schichtet

Funktion

Die Tur wird durch Andricken an
den Magnet arretiert. Der Magnet
ist gefedert, so dass die Tur abge-
bremst wird.

Montage

Am gewlnschten Feststellpunkt,
der gréBtmaoglichen Abstand zum
Turband haben soll, werden
zwei DUbel in den Boden einge-
lassen, die Gewindestifte einge-
dreht, der Feststeller aufgesetzt
und mit zwei seitlichen Gewin-
destiften befestigt. Die Gegen-
platte an passender Position auf
der Tir anbringen.

Standardausfithrungen
Informationen und weitere Ausfilhrungen auf Seite 379
Aluminium
silberfarbig einbrennlackiert .02
farbig pulverbeschichtet .70
Aluminium bearbeitet nach E5
KWS 1 silberfarbig eloxiert 31
KWS 2 neusilberfarbig eloxiert .32
KWS 3 messingfarbig eloxiert .33
KWS 5 dunkelbraun eloxiert .37
Messing
matt .62
poliert .66
Edelstahl-Rostfrei
matt .82
poliert .83
VE 1 Stiick
Stiickgewicht
Aluminium 0,200 kg
Messing 0,550 kg
Edelstahl-Rostfrei 0,500 kg
Verwendung
Max. Tiirgewicht ca. 60 kg
Abzugskraft 70N
Bestellbeispiel
Stiick Art.-Nr. Ausf.-Nr.
... Stiick KWS 1015 .31
-
-
woelm.



Standardausfiihrungen
Informationen und weitere Ausfihrungen auf Seite 379

KWS Turfeststeller |

Aluminium bearbeitet nach E5

KWS 1 silberfarbig eloxiert .31
Messing

poliert .66
Edelstahl-Rostfrei

matt .82
poliert .83

VE 1 Stlick
Stiickgewicht

Aluminium 0,170 kg
Messing 0,350 kg
Edelstahl-Rostfrei 0,325 kg
Verwendung

Max. Tirgewicht ca. 50 kg
Abzugskraft ca. 70N
Bestellbeispiel

Stiick Art.-Nr. Ausf.-Nr.
... Stlick KWS 1018 .31

™ woelm.

KWS 1018..

Wandmagnetfeststeller mit
Befestigungsmaterial

nur fur den Innenbereich
geeignet

Gegenplatte aus Stahl zum
Anschrauben oder Aufkleben

Funktion
Die Tur wird durch Andriicken an
den Magneten arretiert.

Montage

Das Befestigungsmaterial an ge-
wunschter Position anschrauben.
Den Magnetfeststeller aufstecken
und mit der Klemmschraube
befestigen. Die Gegenplatte an
passender Position auf der Tur an-
bringen.
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KWS 1110..

mit Befestigungsmaterial
Gummipuffer in schwarz,
gefedert

Funktion

Zum Avrretieren wird die TUr bis
zum Einrasten des Fanghakens
gegen den Feststeller gefuhrt;
Losen erfolgt durch Betatigen des
Fanghakens bei gleichzeitigem
Andriicken der Tur gegen den
Feststeller. Der Ausschalthebel, von
Stellung A nach B (siehe Zeich-
nung) gebracht, bewirkt ein Auf-
heben der Arretierung. Der Fest-
steller hat so nur noch die Funktion
eines gefederten Puffers.

Montage

Am gewlinschten Feststellpunkt,
der groBtmoglichen Abstand zum
Turband haben soll, Feststeller-
Montageplatte mit zwei Schrau-
ben und einzulassenden Dubeln
auf den Boden schrauben.
Danach Feststeller aufsetzen und
mit den zwei seitlichen Schrauben
auf der Unterplatte arretieren. Der
Rollenkloben wird an entsprechen-
der Stelle an der Tur befestigt.

Standardausfiihrungen
Informationen und weitere Ausfiihrungen auf Seite 379

Aluminium

mit Rollenkloben aus Stahl

silberfarbig einbrennlackiert .02
schwarz einbrennlackiert .03
dunkelbraun einbrennlackiert .10
farbig pulverbeschichtet .70

Aluminium bearbeitet nach E5 oder E6

mit Rollenkloben aus Edelstahl-Rostfrei

KWS 1 silberfarbig eloxiert (E5) 31
KWS 2 neusilberfarbig eloxiert (E5) .32
KWS 3 messingfarbig eloxiert (E5) .33
Edelstahl Effekt eloxiert (E5) .35
KWS 5 dunkelbraun eloxiert (E6) 47
VE 1 Stlick
Stiickgewicht

Aluminium 0,600 kg
Verwendung

Max. Turgewicht ca. 120 kg

Bestellbeispiel

Stiick Art.-Nr. Ausf.-Nr.
... Stiick KWS 1110 31
—
woelm.



Standardausfiihrungen

Informationen und weitere Ausfiihrungen auf Seite 379

Aluminium

mit Rollenkloben aus Stahl

silberfarbig einbrennlackiert .02
schwarz einbrennlackiert .03
dunkelbraun einbrennlackiert .10
farbig pulverbeschichtet .70

Aluminium bearbeitet nach E5 oder E6

mit Rollenkloben aus Edelstahl-Rostfrei

KWS 1 silberfarbig eloxiert (E5) .31
KWS 2 neusilberfarbig eloxiert (E5) 32
KWS 3 messingfarbig eloxiert (E5) .33
Edelstahl Effekt eloxiert (E5) .35
KWS 5 dunkelbraun eloxiert (E6) 47
Messing

mit Rollenkloben aus Edelstahl-Rostfrei
matt .62
vernickelt .63
poliert .66

Edelstahl-Rostfrei

mit Rollenkloben aus Edelstahl-Rostfrei

matt .82

poliert .83

VE 1 Stlick

Stiickgewicht

Aluminium 1009.. 0,860 kg
1010.. 0,570 kg

Messing 1009.. 1,320 kg
1010.. 1,030 kg

Edelstahl-Rostfrei 1009.. 1,270 kg
1010.. 1,040 kg

Verwendung

Max. Tiirgewicht ca. 100 kg

Zubehor

Zum Hohenausgleich empfehlen wir die zusétzli-
che Verwendung der Unterlage 1610.. (20 mm).

Aluminium
schwarz matt .73
VE 1 Stlick
Stiickgewicht
Aluminium 0,300 kg
Bestellbeispiel
Stiick Art.-Nr. Ausf.-Nr.
... Stiick KWS 1010 .02
-
-
woelm.

KWS 10009..

mit Steindolle zum Einmauern

KWS 1010..

ohne Steindolle,
zum Aufschrauben

Gummipuffer in schwarz, gefe-
dert; Steindolle (bei 1009..) feuer-
verzinkt bzw. Edelstahl-Rostfrei.

Funktion

Zum Avrretieren wird die TUr bis
zum Einrasten des Fanghakens
gegen den Feststeller gefuhrt;
Losen erfolgt durch Betatigen des
Fanghakens bei gleichzeitigem
Andriicken der Tur gegen den
Feststeller. Der Ausschalthebel, von
Stellung A nach B (siehe Zeich-
nung) gebracht, bewirkt ein Auf-
heben der Arretierung. Der Fest-
steller hat so nur noch die Funktion
eines gefederten Puffers.

Montage

Mit Steindolle: Am gewuinschten
Feststellpunkt, der groBtmoglichen
Abstand zum Tirband haben soll,
mitgelieferte Steindolle in den
Boden einlassen und vergieBen.
Nach Ausharten der Vergussmasse
Turfeststeller aufschrauben und
den Rollenkloben an entsprechen-
der Stelle an der Tur befestigen.
Ohne Steindolle: Am gewunsch-
ten Feststellpunkt, der groBtmaog-
lichen Abstand zum Tirband haben
soll, Feststeller mit vier Schrauben
und einzulassenden Dibeln auf
den Boden schrauben und an ent-
sprechender Stelle den Rollen-
kloben an der Tur befestigen.

EDELSTAHL[®
Ros
fre

KWS 1610..

Unterlage 20 mm hoch

inkl. Befestigungsmaterial
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KWS 1051..

mit Steindolle zum Einmauern

KWS 1052..

ohne Steindolle,
zum Aufschrauben

Gummipuffer in schwarz,
gefedert; Steindolle feuerverzinkt

Zubehor

Zum Hohenausgleich empfehlen
wir die zusatzliche Verwendung
der Unterlage 1610.. (20 mm).

KWS 1610..
Unterlage 20 mm hoch

inkl. Befestigungsmaterial

Standardausfiihrungen
Informationen und weitere Ausfiihrungen auf Seite 379

Aluminium

mit Rollenkloben aus Stahl

silberfarbig einbrennlackiert .02
schwarz einbrennlackiert .03
dunkelbraun einbrennlackiert .10
farbig pulverbeschichtet .70

Aluminium bearbeitet nach E5

mit Rollenkloben aus Edelstahl-Rostfrei

KWS 1 silberfarbig eloxiert (E5) .31
KWS 2 neusilberfarbig eloxiert (E5) .32
KWS 3 messingfarbig eloxiert (E5) .33
Edelstahl Effekt eloxiert (E5) .35
KWS 5 dunkelbraun eloxiert (E6) 47
VE 1 Stiick
Stiickgewicht
Aluminium  1051.. 0,840 kg
1052.. 0,550 kg
Verwendung

Max. Tirgewicht ca. 100 kg

Funktion

Zum Arretieren wird die TUr bis zum Einrasten
des Fanghakens gegen den Feststeller gefuhrt;
Losen erfolgt durch Betdtigen des Fangha-
kens bei gleichzeitigem Andrtcken der Tur
gegen den Feststeller.

Montage

Mit Steindolle: Am gewilinschten Feststell-
punkt, der groBtmoglichen Abstand zum Tur-
band haben soll, mitgelieferte Steindolle in
den Boden einlassen und vergieBen. Nach
Ausharten der Vergussmasse Tarfeststeller
aufschrauben und den Rollenkloben an ent-
sprechender Stelle an der Tir befestigen.
Ohne Steindolle: Am gewdinschten Feststell-
punkt, der groBtmoglichen Abstand zum Tur-
band haben soll, Feststeller mit vier Schrau-
ben und einzulassenden Dubeln auf den
Boden schrauben und an entsprechender
Stelle den Rollenkloben an der Tur befestigen.

Aluminium
schwarz matt .73
VE 1 Stiick
Stiickgewicht
Aluminium 0,300 kg
Bestellbeispiel
Stiick Art.-Nr. Ausf.-Nr.
... Stiick KWS 1051 .03

—

woelm.



Standardausfiihrungen
Informationen und weitere Ausfiihrungen auf Seite 379

Aluminium

mit Rollenkloben aus Stahl

silberfarbig einbrennlackiert .02
schwarz einbrennlackiert .03
dunkelbraun einbrennlackiert .10
farbig pulverbeschichtet .70

Aluminium bearbeitet nach E5

mit Rollenkloben aus Edelstahl-Rostfrei

KWS 1 silberfarbig eloxiert (E5) .31
KWS 2 neusilberfarbig eloxiert (E5) 32
KWS 3 messingfarbig eloxiert (E5) .33
Edelstahl Effekt eloxiert (E5) .35
KWS 5 dunkelbraun eloxiert (E6) 47
VE 1 Stiick
Stiickgewicht
Aluminium  1091.. 0,870 kg
1092.. 0,580 kg
Verwendung

Max. Tlrgewicht ca. 100 kg

Montage

Mit Steindolle: Am gewdiinschten Feststell-
punkt, der groBtmoglichen Abstand zum Tur-
band haben soll, mitgelieferte Steindolle in den
Boden einlassen und vergieBen. Nach Aushar-
ten der Vergussmasse Turfeststeller aufschrau-
ben und den Rollenkloben an entsprechender
Stelle an der Tur befestigen.

Ohne Steindolle: Am gewdinschten Feststell-
punkt, der groBtmaoglichen Abstand zum Tar-
band haben soll, Feststeller mit vier Schrauben
und einzulassenden Dubeln auf den Boden
schrauben und an entsprechender Stelle den
Rollenkloben an der Tur befestigen.

Zubehor
Zum Hohenausgleich empfehlen wir die
zusatzliche Verwendung der Unterlage 1610..
(20 mm).

Aluminium
schwarz matt .73
VE 1 Stiick

Stiickgewicht

Aluminium 0,300 kg

Bestellbeispiel

Stiick Art.-Nr. Ausf.-Nr.

... Stiick KWS 1092 .32
—

woelm.

KWS 1091..

mit Steindolle zum Einmauern

KWS 1092..

ohne Steindolle, zum
Aufschrauben

mit AbschlieBvorrichtung

Gummipuffer in schwarz,
gefedert; Steindolle feuerverzinkt

Funktion

Zum Avrretieren wird die TUr bis
zum Einrasten des Fanghakens ge-
gen den Feststeller gefuhrt; Losen
erfolgt durch Betdtigen des Fang-
hakens bei gleichzeitigem An-
driicken der Tir gegen den Fest-
steller. Der Ausschalthebel, von
Stellung A nach B (siehe Zeich-
nung) gebracht, bewirkt ein Auf-
heben der Arretierung. Der Fest-
steller hat so nur noch die Funktion
eines gefederten Puffers. Die Ab-
schlieBvorrichtung  bewirkt, dass
der Fanghaken am Turfeststeller
nicht betatigt werden kann und es
somit nicht moglich ist, eine offen
stehend arretierte TUr zu schlieBen.
Zum Lieferumfang gehoren zwei
Schltssel.

KWS 1610..
Unterlage 20 mm hoch

inkl. Befestigungsmaterial

KWS Turfeststeller \
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111
240
\

KWS

KWS 1011..

mit Befestigungsmaterial

Gummipuffer in schwarz,
gefedert

Standardausfiihrungen
Informationen und weitere Ausfiihrungen auf Seite 379

Aluminium

mit Rollenkloben aus Stahl

silberfarbig einbrennlackiert .02
schwarz einbrennlackiert .03
dunkelbraun einbrennlackiert .10
farbig pulverbeschichtet .70

Aluminium bearbeitet nach E5 oder E6

mit Rollenkloben aus Edelstahl-Rostfrei

KWS 1 silberfarbig eloxiert (E5) .31
KWS 2 neusilberfarbig eloxiert (ES) .32
KWS 3 messingfarbig eloxiert (E5) .33
Edelstahl Effekt eloxiert (E5) .35
KWS 5 dunkelbraun eloxiert (E6) 47
VE 1 Stiick
Stiickgewicht

Aluminium 1011.. 0,730 kg
Verwendung

Max. Tiirgewicht ca. 60 kg
Funktion

Zum Arretieren wird die TUr bis zum Einrasten
des Fanghakens gegen den Feststeller
gefiihrt; Losen erfolgt durch Betatigen des
Fanghakens bei gleichzeitigem Andricken
der TUr gegen den Feststeller. Der Ausschalt-
hebel, von Stellung A nach B (siehe Zeich-
nung) gebracht, bewirkt ein Aufheben der
Arretierung. Der Feststeller hat so nur noch
die Funktion eines gefederten Puffers.

Montage

Die Befestigungslasche wird bei groBtmogli-
chem Abstand zum Turband mit zwei Schrau-
ben in Verbindung mit Dibeln an die Wand
geschraubt, der Turfeststeller aufgesteckt und
mit zwei Schrauben befestigt. An ent-
sprechender Stelle der Tur den Rollenkloben
anschrauben.

Bestellbeispiel

Stiick Art.-Nr. Ausf.-Nr.
... Stiick KWS 1011 .10
-
-
woelm.



Standardausfiihrungen
Informationen und weitere Ausfiihrungen auf Seite 379

Aluminium

mit Rollenkloben aus Stahl

silberfarbig einbrennlackiert .02
schwarz einbrennlackiert .03
dunkelbraun einbrennlackiert .10
farbig pulverbeschichtet .70

Aluminium bearbeitet nach E5 oder E6

mit Rollenkloben aus Edelstahl-Rostfrei

KWS 1 silberfarbig eloxiert (E5) 31
KWS 2 neusilberfarbig eloxiert (E5) .32
KWS 3 messingfarbig eloxiert (E5) .33
Edelstahl Effekt eloxiert (E5) .35
KWS 5 dunkelbraun eloxiert (E6) 47
VE 1 Stiick
Stiickgewicht

Aluminium 1095.. 0,750 kg
Verwendung

Max. Tlrgewicht ca. 100 kg
Funktion

Zum Avrretieren wird die TUr bis zum Einrasten
des Fanghakens gegen den Feststeller gefuhrt;
Losen erfolgt durch Betétigen des Fanghakens
bei gleichzeitigem Andriicken der Tur gegen
den Feststeller. Der Ausschalthebel, von Stel-
lung A nach B (siehe Zeichnung) gebracht,
bewirkt ein Aufheben der Arretierung. Der
Feststeller hat so nur noch die Funktion eines
gefederten Puffers. Feststeller nach rechts
und links bis 10° stufenlos einstellbar.

Montage

Bei groBtmoglichem Abstand zum Turband
das Befestigungselement mit eingelegter
Halterung an die Wand schrauben, Feststeller-
Element aufstecken, in die gewlnschte
Schragstellung bringen (die Tur soll beim Off-
nen im Winkel von 90° am Feststeller anschla-
gen) und mit Gewindeschraube sichern.
An entsprechender Stelle der Tir den Rollen-
kloben anschrauben.

Bestellbeispiel

KWS Turfeststeller \

Stiick Art.-Nr. Ausf.-Nr.

.... Stiick KWS 1095 .02

™ woelm.

KWS 1095..

mit Befestigungsmaterial
nach rechts und links bis 10°
einstellbar

Gummipuffer in schwarz,
gefedert

111
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KWs

KWS 1047..

mit Steindolle zum Einmauern
Steindolle aus Stahl, feuerverzinkt

Auf Wunsch anstelle der Steindolle
auch mit Stockschraube 9104.06
lieferbar

Funktion

Zum Arretieren wird die TUr bis
zum Einrasten des Fanghakens
gegen den Feststeller gefthrt.
Zum Losen genlgt ein leichter
Druck auf den Betatigungsknopf
bei gleichzeitigem Andrlcken der
TUr gegen den Feststeller.

Montage

Am gewulnschten Feststellpunkt,
der gréBtmaoglichen Abstand zum
Tarband haben soll, wird die
Steindolle in den Boden eingelas-
sen und passend zum versenkten
Schraubloch des Feststellers ein
Dibel eingebracht. Der Feststeller
wird auf das herausragende Ge-
winde der Steindolle geschraubt
und mit einer Schraube gegen
Verdrehen gesichert. An entspre-
chender Stelle wird der Rollen-
kloben an der Tur befestigt.

Standardausfiihrungen

Informationen und weitere Ausfiihrungen auf Seite 379

Aluminium

mit Rollenkloben aus Stahl

silberfarbig einbrennlackiert .02
schwarz einbrennlackiert .03
dunkelbraun einbrennlackiert .10
farbig pulverbeschichtet .70

Aluminium bearbeitet nach E5 oder E6

mit Rollenkloben aus Edelstahl-Rostfrei

KWS 1 silberfarbig eloxiert (E5) 31

KWS 2 neusilberfarbig eloxiert (E5) .32

KWS 3 messingfarbig eloxiert (E5) .33

KWS 5 dunkelbraun eloxiert (E6) 47

VE 1 Stlick

Stiickgewicht

Aluminium 0,300 kg

Verwendung

Tiirgewicht ca. 40 kg

Bestellbeispiel

Stiick Art.-Nr. Ausf.-Nr.

... Stiick KWS 1047 .10
=

woelm.



KWS 1 silberfarbig eloxiert (E5) 31
KWS 2 neusilberfarbig eloxiert (E5) .32
KWS 3 messingfarbig eloxiert (E5) .33
KWS 5 dunkelbraun eloxiert (E6) .47
VE 1 Stlick
Stiickgewicht
Aluminium  1049.. 0,660 kg
1050.. 0,490 kg
Verwendung
Tiirgewicht ca. 80 kg
Bestellbeispiel
Stiick Art.-Nr. Ausf.-Nr.
... Stlick KWS 1049 .02
-
-
woelm.

Standardausfiihrungen

Informationen und weitere Ausfihrungen auf Seite 379

Aluminium

mit Rollenkloben aus Stahl

silberfarbig einbrennlackiert .02
schwarz einbrennlackiert .03
dunkelbraun einbrennlackiert .10
farbig pulverbeschichtet .70

Aluminium bearbeitet nach E5 oder E6

mit Rollenkloben aus Edelstahl-Rostfrei

KWS Turfeststeller \

KWS 1049..
mit Steindolle, zum Einmauern [
- @5 .
KWS 1050.. - b‘ 3

ohne Steindolle,
zum Aufschrauben

Steindolle aus Stahl, feuerverzinkt

Funktion

Zum Arretieren wird die Tur bis
zum Einrasten des Fanghakens
gegen den Feststeller gefthrt.
Zum Losen genugt ein leichter
Druck auf den Betatigungsknopf
bei gleichzeitigem Andrlcken der
TUr gegen den Feststeller.

Montage

Am gewlnschten Feststellpunkt,
der groBtmoglichen Abstand zum
Turband haben soll, wird der Fest-
steller in Verbindung mit einer
Steindolle (bei 1049..) bzw. mit
einzulassenden Dubeln (bei 1050..)
auf dem Boden befestigt. An ent-
sprechender Stelle wird der Rollen-
kloben an die Tur geschraubt.

107
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KWS 1061..

mit Fanghaken, Ausschaltmoglich-
keit der Feststellfunktion

aus Aluminium oder Messing
Puffer aus Gummi, schwarz

Funktion

Zum Feststellen wird die TUr gegen
den Feststeller gedrlckt bis der
Fanghaken an der Halteschlaufe
einrastet. Durch Anheben des
Fanghakens wird die Tur wieder
freigegeben. Die Funktion des
Fanghakens kann ausgeschaltet
werden. Dann wirkt der Feststeller
nur als Turpuffer.

Montage

Die Halteschlaufe wird bei groBt-
moglichem Abstand zum Tarband
an die Tir geschraubt. An ent-
sprechender Stelle wird das Befes-
tigungselement des Feststellers an
der Wand befestigt, der Feststeller
aufgesteckt und mit einer Klemm-
schraube gesichert.

KWS 1062..

mit Fanghaken

aus Aluminium oder Messing
Puffer aus Gummi, schwarz

Funktion

Zum Feststellen wird die Tir gegen
den Feststeller gedrickt bis der
Fanghaken an der Halteschlaufe
einrastet. Durch Anheben des
Fanghakens wird die Tur wieder
freigegeben.

Montage

Die Halteschlaufe wird bei groBt-
moglichem Abstand zum Tirband
an die Tdr geschraubt. An ent-
sprechender Stelle wird das Befes-
tigungselement des Feststellers an
der Wand befestigt, der Feststeller
aufgesteckt und mit einer Klemm-
schraube gesichert.

Standardausfiihrungen

Informationen und weitere Ausfiihrungen auf Seite 379

Aluminium

silberfarbig einbrennlackiert .02
schwarz einbrennlackiert .03
dunkelbraun einbrennlackiert .10
farbig pulverbeschichtet .70

Aluminium bearbeitet nach E5 oder E6

KWS 1 silberfarbig eloxiert (E5) 31
KWS 2 neusilberfarbig eloxiert (E5) .32
KWS 3 messingfarbig eloxiert (E5) .33
KWS 5 dunkelbraun eloxiert (E6) 47
Messing

matt .62
poliert .66
VE 5 Stiick
Stiickgewicht

Aluminium 0,150 kg
Messing 0,390 kg
Verwendung

Max. Tirgewicht ca. 50 kg
Aluminium

silberfarbig einbrennlackiert .02
schwarz einbrennlackiert .03
dunkelbraun einbrennlackiert .10
farbig pulverbeschichtet .70

Aluminium bearbeitet nach E5 oder E6

KWS 1 silberfarbig eloxiert (E5) 31
KWS 2 neusilberfarbig eloxiert (E5) .32
KWS 3 messingfarbig eloxiert (E5) .33
KWS 5 dunkelbraun eloxiert (E6) .47
Messing
matt .62
poliert .66
VE 5 Stiick
Stiickgewicht
Aluminium 0,140 kg
Messing 0,380 kg
Verwendung
Max. Tiirgewicht ca. 50 kg
Bestellbeispiel
Stiick Art.-Nr. Ausf.-Nr.
... Stiick KWS 1061 .33
-
-
woelm.



KWS Turfeststeller \

Standardausfiihrungen
Informationen und weitere Ausfihrungen auf Seite 379 KWS 1073..
Stahl

far 80 mm Abstand

silberfarbig einbrennlackiert .02

schwarz einbrennlackiert .03

verzinkt .06 KWS 1173..

VE 10 Stick fur 65 mm Abstand
aus Stahl

Stiickgewicht

Stahl 1073.. 0,310 kg Funktion ‘

1173.. 0,290 kg Zum Feststellen wird. die Tur "

gegen den auf die Wand
geschraubten Feststeller gedruickt.

Verwendung Dadurch rastet der Kipphebel des

Max. Tiirgewicht ca. 100 kg Feststellers in die Aussparung des

an der Tur befestigten Halteteils
ein. Zum Losen gendigt das Anhe-
ben des Kipphebels. S

. o5 _
Montage
Das Halteteil wird bei groBtmaogli- ey o Ne
chem Abstand zum Tirband an
die Tur geschraubt, entsprechend - 65 —
dazu der Kipphebel an der Wand -~ 8
befestigt. _ E—
3 3|2
30 30
57
72
Bestellbeispiel
Stiick Art.-Nr. Ausf.-Nr.
... Stlick KWS 1073 .06
- 49

™ woelm. KWSs
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1667 1558 1559
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KWS

KWS 1058..

mit Befestigungsmaterial

Feststeller aus Aluminium oder
Messing, Gummi, schwarz
(auf Wunsch mit weiBem Gummi)

Funktion

Die Feststellung erfolgt durch
manuelles Einrasten der an die Tur
geschraubten Halterung in eine
Ausnehmung des auf den Boden
geschraubten Feststeller-Unterteils.
Ohne Betdtigung des Turteils dient
das Bodenteil nur als Turpuffer.

Montage

Das Feststeller-Bodenteil wird am
gewdlnschten Feststellpunkt, der
groBtmaglichen Abstand zum Tur-
band haben soll, auf den Boden
geschraubt. Ein zusétzlicher Zapfen,
in den Boden eingelassen, verhin-
dert ein Verdrehen des Bodenteils.
Das Feststeller-Turteil wird 30 mm
vom Boden im Bereich des Boden-
teils bis Mitte Anschraubltcher des
Turteils und einer seitlichen Distanz
von 3 mm von Mitte Schraubloch
Bodenteil bis Mitte Schraubloch des
Turteils angeschraubt.

Zum Hoéhenausgleich empfehlen
wir die zusatzliche Verwendung der
Unterlagen 1557.. (5 mm), 1558..
(10 mm) bzw. 1559.. (15 mm).

KWS 1557..

Unterlage 5 mm hoch

KWS 1558..

Unterlage 10 mm hoch

KWS 1559..

Unterlage 15 mm hoch

Standardausfiihrungen

Informationen und weitere Ausfiihrungen auf Seite 379

Aluminium

farbig pulverbeschichtet .70

Aluminium bearbeitet nach E5 oder E6

KWS 1 silberfarbig eloxiert (E5) 31

KWS 2 neusilberfarbig eloxiert (E5) .32

KWS 3 messingfarbig eloxiert (E5) .33

KWS 5 dunkelbraun eloxiert (E6) 47

Messing

matt .62

poliert .66

VE 5 Stiick

Stiickgewicht

Aluminium 0,140 kg

Messing 0,330 kg

Verwendung

Max. Tiirgewicht ca. 50 kg

siehe 1058..

VE 20 Stiick

Stiickgewicht

Aluminium 1557.. 0,036 kg
1558.. 0,053 kg
1559.. 0,068 kg

Messing  1557.. 0,053 kg
1558.. 0,073kg
1559.. 0,098 kg

Bestellbeispiel

Stiick Art.-Nr. Ausf.-Nr.

... Stlick KWS 1058 .32

-
-
woelm.



Standardausfiihrungen

Informationen und weitere Ausfiihrungen auf Seite 379

Aluminium

silberfarbig einbrennlackiert .02
schwarz einbrennlackiert .03
dunkelbraun einbrennlackiert .10
farbig pulverbeschichtet .70

Aluminium bearbeitet nach E5 oder E6

KWS 1 silberfarbig eloxiert (E5) 31
KWS 2 neusilberfarbig eloxiert (E5) .32
KWS 3 messingfarbig eloxiert (E5) .33
KWS 5 dunkelbraun eloxiert (E6) 47
VE 8 Stlick
Stiickgewicht

Aluminium 0,130 kg
Verwendung

Max. Tlrgewicht ca. 50 kg
Stahl

silberfarbig einbrennlackiert .02
schwarz einbrennlackiert .03
dunkelbraun einbrennlackiert .10
VE 10 Stlick
Stiickgewicht

Stahl 0,130 kg
Verwendung

Max. Tirgewicht ca. 50 kg
Bestellbeispiel

Stiick Art.-Nr. Ausf.-Nr.
... Stlick KWS 1076 .03

™ woelm.

KWS 1060..

flr Turen mit Tarschliesser
Gummi, schwarz

Funktion

Die Tur kann in jedem Offnungs-
winkel festgestellt werden. Der
herabgeklappte Hebel verhindert
ein durch die SchlieBvorrichtung
bewirktes SchlieBen der Tur. Die
Freigabe erfolgt durch einfaches
Hochklappen des Feststellhebels,
der dann durch eine Blattfeder
gehalten wird.

Montage

Die Befestigung des Turfeststellers
erfolgt mit zwei Schrauben bei
groBtmoglichem  Abstand  zum
Turband an der in SchlieBrichtung
liegenden Tirseite. Das MaB zwi-
schen Boden und der Mitte des
unteren Schraubloches muss 80
mm betragen.

Ein wiederholt leichtes Fetten der
Blattfeder verhindert Abrieb am
Feststellhebel.

KWS 1076..

far TUren mit Turschliesser
Gummi, schwarz

Funktion

Die Tur kann in jedem Offnungs-
winkel festgestellt werden. Der
herabgeklappte Hebel verhindert
ein durch die SchlieBvorrichtung
bewirktes Zugehen der Tur. Die
Freigabe erfolgt durch einfaches
Hochklappen des Feststellhebels,
der dann durch eine Blattfeder
gehalten wird.

Montage

Die Befestigung des Turfeststellers
erfolgt mit zwei Schrauben bei
groBtmaoglichem  Abstand  zum
Turband an der in SchlieBrichtung
liegenden Tirseite. Das MaB zwi-
schen Boden und der Mitte des
unteren Schraubloches muss 87
mm betragen.

Ein wiederholt leichtes Fetten der
Blattfeder verhindert Abrieb am
Feststellhebel.

KWS Turfeststeller \
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KWs

KWS 1024..

25 mm Hub

Gummi, grau

Funktion

Die Tur kann in jedem Offnungs-
winkel festgestellt werden. Dazu
wird der Tretbolzen so weit herun-
tergedrickt bis der Stopfen sich
auf dem Boden festgepresst hat.
Zur Freigabe der Tlr gentgt ein
leichter Druck auf die Sperrplatte.

Montage

Der Turfeststeller wird bei groBt-
maoglichem Abstand zum Tlrband
an die Tur geschraubt. Der Ab-
stand von Unterkante Tur bis
Stopfen soll 5 - 10 mm betragen.

Standardausfiihrungen
Informationen und weitere Ausfiihrungen auf Seite 379

Stahl

Tretbolzen verzinkt

silberfarbig einbrennlackiert .02
schwarz einbrennlackiert .03
dunkelbraun einbrennlackiert .10
farbig pulverbeschichtet .70
Messing

Tretbolzen Messing

matt .62
poliert .66

Edelstahl-Rostfrei

Tretbolzen Edelstahl-Rostfrei

matt .82
poliert .83
VE 1 Stiick
Stiickgewicht

Stahl 0,100 kg
Messing 0,100 kg
Edelstahl-Rostfrei 0,100 kg
Verwendung

Tiirgewicht ca. 25 kg

Bestellbeispiel

Stiick Art.-Nr. Ausf.-Nr.
... Stiick KWS 1024 .02
—
woelm.



Stiick Art.-Nr. Ausf.-Nr.

... Stiick KWS 1025 31
—

woelm.

Standardausfiihrungen

Informationen und weitere Ausfiihrungen auf Seite 379
Aluminium

Tretbolzen Edelstahl-Rostfrei

farbig pulverbeschichtet .70

Aluminium bearbeitet nach E5 oder E6

Tretbolzen Edelstahl-Rostfrei

KWS 1 silberfarbig eloxiert (E5) .31
KWS 2 neusilberfarbig eloxiert (E5) .32
KWS 3 messingfarbig eloxiert (E5) .33
KWS 5 dunkelbraun eloxiert (E6) 47
VE 1 Stlick
Stiickgewicht

Aluminium 0,110 kg
Verwendung

Tirgewicht ca. 25kg

Bestellbeispiel

KWS 1025..

25 mm Hub

Gummi, grau

Funktion

Die Tir kann in jedem Offnungs-
winkel festgestellt werden. Dazu
wird der Tretbolzen so weit herun-
tergedriickt, bis der Stopfen sich
auf dem Boden festgepresst hat.
Zur Freigabe der TUr genlgt ein
leichter Druck auf die Sperrplatte.

Montage

Der Turfeststeller wird bei groBt-
moglichem Abstand zum Tirband
an die Tur geschraubt. Der Ab-
stand von Unterkante Tur bis
Stopfen soll 5 - 10 mm betragen.

KWS Turfeststeller |
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KWS 1026..

30 mm Hub

KWS 1028..
50 mm Hub

Gummi, grau

Funktion

Die Tur kann in jedem Offnungs-
winkel festgestellt werden. Dazu
wird der Tretbolzen so weit her-
untergedrlckt, bis der Stopfen
sich auf dem Boden festgepresst
hat. Zur Freigabe der TUr genlgt
ein leichter Druck auf die Sperr-
platte.

Montage

Der Turfeststeller wird bei groBt-
moglichem Abstand zum Tar-
band an die Tir geschraubt. Der
Abstand von Unterkante Tur bis
Stopfen soll 5 - 10 mm betragen.

Die serienmaBig montierte
Konterfeder erhoht den An-
pressdruck auf dem Boden.

EDELSTAHL[®
Ros
fre

Standardausfiihrungen
Informationen und weitere Ausfiihrungen auf Seite 379

Stahl

Tretbolzen verzinkt

silberfarbig einbrennlackiert .02
schwarz einbrennlackiert .03
dunkelbraun einbrennlackiert .10
farbig pulverbeschichtet .70
Messing

Tretbolzen Messing

matt .62
poliert .66

Edelstahl-Rostfrei

Tretbolzen Edelstahl-Rostfrei

matt .82

poliert .83

VE 1 Stlick

Stiickgewicht

Stahl 1026.. 0,320 kg
1028.. 0,340 kg

Messing 1026.. 0,330 kg
1028.. 0,350 kg

Edelstahl-Rostfrei 1026.. 0,320 kg
1028.. 0,340 kg

Verwendung

Tiirgewicht ca. 40 kg

Bestellbeispiel

Stiick Art.-Nr. Ausf.-Nr.
... Stiick KWS 1026 .62
—
woelm.



Standardausfiihrungen
Informationen und weitere Ausfiihrungen auf Seite 379
Stahl
Tretbolzen verzinkt
silberfarbig einbrennlackiert .02
schwarz einbrennlackiert .03
dunkelbraun einbrennlackiert .10
farbig pulverbeschichtet .70
Messing
Tretbolzen Messing
matt .62
poliert .66
Edelstahl-Rostfrei
Tretbolzen Edelstahl-Rostfrei
matt .82
poliert .83
VE 1 Stlick
Stiickgewicht
Stahl 0,470 kg
Messing 0,480 kg
Edelstahl-Rostfrei 0,470 kg
Verwendung
Tirgewicht ca. 100 kg
Bestellbeispiel
Stiick Art.-Nr. Ausf.-Nr.
... Stlick KWS 1038 .83
-
-
woelm.

KWS 1038..

30 mm Hub

mit Bodenbuchse
Edelstahl-Rostfrei

Funktion

Die Tur wird bis zu der in den Bo-
den eingelassenen Buchse geoff-
net. Durch Betdtigung des Tret-
bolzens wird die Tur arretiert. Zur
Freigabe gentgt ein leichter
Druck auf die Sperrplatte des
Feststellers.

Montage

Der Turfeststeller wird bei groBt-
moglichem Abstand zum Turband
mit drei Schrauben an die Tur ge-
schraubt (der Abstand von Unter-
kante Tur bis Bolzen soll 5 - 10
mm betragen) und die Boden-
buchse am gewlnschten Fest-
stellpunkt in den Boden eingelas-
sen. Jede  Einzelverpackung
enthdlt eine Montageanleitung.

Rost,
fre
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KWS 1027..

30 mm Hub
Tretbolzen Edelstahl-Rostfrei

KWS 1089..

30 mm Hub
Tretbolzen verzinkt

KWS 1029..

50 mm Hub
Tretbolzen Edelstahl-Rostfrei

KWS 1093..

50 mm Hub
Tretbolzen verzinkt

Gehause aus Aluminium

Gummi, grau

Funktion

Die Tur kann in jedem Offnungs-
winkel festgestellt werden. Dazu
wird der Tretbolzen soweit herun-
tergedriickt, bis der Stopfen sich
auf dem Boden festgepresst hat.
Zur Freigabe der TUr genlgt ein
leichter Druck auf die Sperrplatte.

Montage

Der Turfeststeller wird bei gréBt-
moglichem Abstand zum Tirband
an die Tur geschraubt. Der Ab-
stand von Unterkante Tur bis
Stopfen soll 5 - 10 mm betragen.

Die serienmdBig montierte
Konterfeder erhéht den An-
pressdruck auf dem Boden.

Standardausfiihrungen
Informationen und weitere Ausfiihrungen auf Seite 379

Aluminium nur fiir 1089.. und 1093..

silberfarbig einbrennlackiert .02
schwarz einbrennlackiert .03
dunkelbraun einbrennlackiert .10

Aluminium fiir 1027.., 1029.., 1089.. und 1093..

farbig pulverbeschichtet .70

Aluminium bearbeitet nach E5 oder E6

fiir 1027.., 1029.., 1089.. und 1093..

KWS 1 silberfarbig eloxiert (E5) 31

KWS 2 neusilberfarbig eloxiert (E5) .32

KWS 3 messingfarbig eloxiert (E5) .33

KWS 5 dunkelbraun eloxiert (E6) 47

VE 1 Stiick

Stiickgewicht

Aluminium 1027.. 1089.. 0,290 kg
1029.. 1093.. 0,310 kg

Verwendung

Tirgewicht ca. 40 kg

Bestellbeispiel

Stiick Art.-Nr. Ausf.-Nr.
... Stiick KWS 1027 31
—
woelm.



Standardausfiihrungen
Informationen und weitere Ausfiihrungen auf Seite 379

Aluminium

Tretbolzen Edelstahl-Rostfrei

farbig pulverbeschichtet .70

Aluminium bearbeitet nach E5 oder E6

Tretbolzen Edelstahl-Rostfrei

KWS 1 silberfarbig eloxiert (E5) .31

KWS 2 neusilberfarbig eloxiert (E5) .32

KWS 3 messingfarbig eloxiert (E5) .33

KWS 5 dunkelbraun eloxiert (E6) 47

VE 1 Stlick

Stiickgewicht

Aluminium 0,440 kg

Verwendung

Tirgewicht ca. 100 kg

Bestellbeispiel

Stiick Art.-Nr. Ausf.-Nr.

... Stlick KWS 1039 .31
=

woelm.

KWS 1039..

30 mm Hub

mit Bodenbuchse
Edelstahl-Rostfrei

Gehéuse aus Aluminium

Funktion

Die Tur wird bis zu der in den Bo-
den eingelassenen Buchse geoff-
net. Durch Betdtigung des Tretbol-
zens wird die Tdr arretiert. Zur
Freigabe genUgt ein leichter Druck
auf die Sperrplatte des Feststel-
lers.

Montage

Der Turfeststeller wird bei groBt-
maoglichem Abstand zum Turband
mit drei Schrauben an die Tur ge-
schraubt (der Abstand von Unter-
kante Tur bis Bolzen soll 5 - 10
mm betragen) und die Boden-
buchse am gewulnschten Fest-
stellpunkt in den Boden eingelas-
sen. Jede  Einzelverpackung
enthélt eine Montageanleitung.
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KWS 1032.. %&gr?n(;ﬁ;ggnuusrf;v'\}giltje?gglgfuhrungen auf Seite 379
Stahl
30 mm Hub Tretbolzen verzinkt
silberfarbig einbrennlackiert .02
KWS 1034.. schwarz einbrennlackiert .03
dunkelbraun einbrennlackiert .10
50 mm Hub farbig pulverbeschichtet .70
Gummi, grau Messing

EDELSTAMLG Tretbolzen Messing
Ros
fre matt .62
poliert .66

Edelstahl-Rostfrei
Tretbolzen Edelstahl-Rostfrei

matt .82
poliert .83
VE 1 Stlick
Stiickgewicht
Stahl 1032.. 0,340 kg
1034.. 0,360 kg
Messing 1032.. 0,350 kg
1034.. 0,370 kg
Edelstahl-Rostfrei 1032.. 0,340 kg
1034.. 0,360 kg
Verwendung
Tiirgewicht ca. 40 kg
Funktion

Die Tur kann in jedem Offnungswinkel festge-
stellt werden. Dazu wird der Tretbolzen so
weit heruntergedriickt, bis der Stopfen sich
auf dem Boden festgepresst hat. Zur Freigabe

KWS 1030.. der Tir genugt ein leichter Druck auf die
Sperrplatte.
30 mm Hub
Montage

wie 1032.. jedoch mit zusatzlicher

- Der Turfeststeller wird bei groBtmaoglichem
M5-Abschraubsicherung

Abstand zum Tirband mit drei Schrauben in
Verbindung mit einer Befestigungslasche an
EoELSTAMY® die Tur geschraubt. Der Abstand von Unter-
@ kante Tur bis Stopfen soll 5 - 10 mm betra-
re gen. Jede Einzelverpackung enthalt eine
Montageanleitung und Bohrschablone.

12

Die serienméBig montierte Konterfeder

M8 erhoht den Anpressdruck auf dem Boden.
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Bestellbeispiel
Stiick Art.-Nr. Ausf.-Nr.
... Stiick KWS 1032 .82

58 -
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Standardausfiihrungen

Informationen und weitere Ausfiihrungen auf Seite 379
Stahl
Tretbolzen verzinkt

silberfarbig einbrennlackiert .02
schwarz einbrennlackiert .03
dunkelbraun einbrennlackiert .10
farbig pulverbeschichtet .70
Messing

Tretbolzen Messing

matt .62
poliert .66
Edelstahl-Rostfrei

Tretbolzen Edelstahl-Rostfrei

matt .82
poliert .83

VE 1 Stlick
Stiickgewicht

Stahl 0,490 kg
Messing 0,500 kg
Edelstahl-Rostfrei 0,490 kg
Verwendung

Tirgewicht ca. 100 kg
Bestellbeispiel

Stiick Art.-Nr. Ausf.-Nr.
... Stlick KWS 1036 .83

woelm.

KWS 1036..

30 mm Hub

mit Bodenbuchse
Edelstahl-Rostfrei

Funktion

Die Tar wird bis zu der in den Bo-
den eingelassenen Buchse geoff-
net. Durch Betatigung des Tretbol-
zens wird die Tir arretiert. Zur
Freigabe gentigt ein leichter Druck
auf die Sperrplatte des Feststel-
lers.

Montage

Der Turfeststeller wird bei groBt-
maoglichem Abstand zum Turband
mit drei Schrauben in Verbindung
mit einer Befestigungslasche an
die Tur geschraubt (der Abstand
von Unterkante Tur bis Bolzen soll
5 - 10 mm betragen) und die Bo-
denbuchse am gewunschten Fest-
stellpunkt in den Boden eingelas-
sen. Jede  Einzelverpackung
enthdlt eine Montageanleitung
und Bohrschablone.

EDELSTAHL[®
Ros
fre

KWS Turfeststeller |
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KWS

KWS 1033..

30 mm Hub
Tretbolzen Edelstahl-Rostfrei

KWS 1081..

30 mm Hub
Tretbolzen Stahl verzinkt

KWS 1035..

50 mm Hub
Tretbolzen Edelstahl-Rostfrei

KWS 1082..

50 mm Hub
Tretbolzen Stahl verzinkt

Gehdause aus Aluminium

Gummi, grau

KWS 1031..

30 mm Hub

wie 1033.. jedoch mit zusatzlicher

M5-Abschraubsicherung

Standardausfiihrungen
Informationen und weitere Ausfiihrungen auf Seite 379

Aluminium nur fiir 1081.. und 1082..

silberfarbig einbrennlackiert .02
schwarz einbrennlackiert .03
dunkelbraun einbrennlackiert .10

Aluminium fiir 1033.., 1035.., 1081 und 1082..
farbig pulverbeschichtet .70

Aluminium bearbeitet nach E5 oder E6
fiir 1033.., 1035.., 1081 und 1082..

KWS 1 silberfarbig eloxiert (E5) 31
KWS 2 neusilberfarbig eloxiert (E5) .32
KWS 3 messingfarbig eloxiert (E5) .33
KWS 5 dunkelbraun eloxiert (E6) 47
VE 1 Stiick
Stiickgewicht
Aluminium 1033.. 1081.. 0,320 kg
1035.. 1082.. 0,340 kg
Verwendung
Tiirgewicht ca. 40 kg
Funktion

Die Tur kann in jedem Offnungswinkel festge-
stellt werden. Dazu wird der Tretbolzen so
weit heruntergedriickt bis der Stopfen sich
auf dem Boden festgepresst hat. Zur Freigabe
der TUr genlgt ein leichter Druck auf die
Sperrplatte.

Montage

Der Turfeststeller wird bei groBtmaglichem
Abstand zum Tirband mit drei Schrauben in
Verbindung mit einer Befestigungslasche an
die Tur geschraubt. Der Abstand von Unter-
kante Tur bis Stopfen soll 5 - 10 mm betra-
gen. Jede Einzelverpackung enthalt eine
Montageanleitung und Bohrschablone.

Die serienmaBig montierte Konterfeder
erhoht den Anpressdruck auf dem Boden.

Bestellbeispiel

Stiick Art.-Nr. Ausf.-Nr.
... Stiick KWS 1033 31
—
woelm.



Standardausfiihrungen

Informationen und weitere Ausfiihrungen auf Seite 379
Aluminium

Tretbolzen Edelstahl-Rostfrei

farbig pulverbeschichtet .70

Aluminium bearbeitet nach E5 oder E6

Tretbolzen Edelstahl-Rostfrei

KWS 1 silberfarbig eloxiert (E5) .31
KWS 2 neusilberfarbig eloxiert (E5) .32
KWS 3 messingfarbig eloxiert (E5) .33
KWS 5 dunkelbraun eloxiert (E6) 47
VE 1 Stlick
Stiickgewicht

Aluminium 0,460 kg
Verwendung

Tirgewicht ca. 100 kg

Bestellbeispiel

Stiick Art.-Nr.

Ausf.-Nr.

... Stiick KWS 1037 .32

™ woelm.

KWS 1037..

30 mm Hub

mit Bodenbuchse
Edelstahl-Rostfrei

Funktion

Die Tur wird bis zu der in den Bo-
den eingelassenen Buchse geoff-
net. Durch Betdtigung des Tretbol-
zens wird die Tur arretiert. Zur
Freigabe genugt ein leichter Druck
auf die Sperrplatte des Feststel-
lers.

Montage

Der Turfeststeller wird bei groBt-
maoglichem Abstand zum Turband
mit drei Schrauben in Verbindung
mit einer Befestigungslasche an
die Tur geschraubt (der Abstand
von Unterkante Tur bis Bolzen soll
5 - 10 mm betragen) und die Bo-
denbuchse am gewtinschten Fest-
stellpunkt in den Boden eingelas-
sen. Jede  Einzelverpackung
enthdlt eine Montageanleitung
und Bohrschablone.
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KWS 1132..
30 mm Hub

KWS 1134..

50 mm Hub

mit Klemmbefestigung fiir
Ganzglastiiren (8 - 10 mm)

Gehause, Tretbolzen und Klemm-
befestigung aus Messing, weitere
Metallteile aus Edelstahl-Rostfrei

Gehause, Tretbolzen, Klemmbe-
festigung und weitere Metallteile
aus Edelstahl-Rostfrei

Gummi, grau

Funktion

Die Tur kann in jedem Offnungs-
winkel festgestellt werden. Dazu
wird der Tretbolzen so weit herun-
tergedriickt bis der Stopfen sich
auf dem Boden festgepresst hat.
Zur Freigabe der TUr genigt ein
leichter Druck auf die Sperrplatte.
Rechts und links verwendbar.

Montage

Klemmbefestigung auf die Tur
stecken und festschrauben, An-
schraublasche des Feststellers auf
die Klemmbefestigung schrauben,
Feststeller aufsetzen und mit einer
Schraube sichern. Der Abstand
von Unterkante Tur bis Stopfen
soll 5 - 10 mm betragen. Zur Be-
festigung des Turfeststellers sind
keine Bohrlocher im Glas erfor-
derlich. Jeder Einzelverpackung
liegt eine Montageanleitung bei.

Die serienmédBig montierte
Konterfeder erhéht den An-
pressdruck auf dem Boden.

ENELSTAHL[®
Rost
fre

Standardausfiihrungen
Informationen und weitere Ausfiihrungen auf Seite 379

Messing

Tretbolzen Messing

matt .62

poliert .66

Edelstahl-Rostfrei
Tretbolzen Edelstahl-Rostfrei

matt .82

poliert .83

VE 1 Stiick

Stiickgewicht

Messing 1132.. 0,820 kg
1134.. 0,840 kg

Edelstahl-Rostfrei 1132.. 0,790 kg
1134.. 0,810 kg

Verwendung

Tirgewicht ca. 40 kg

Bestellbeispiel

Stiick Art.-Nr. Ausf.-Nr.
... Stiick KWS 1132 .62
—
woelm.
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Standardausfiihrungen
Informationen und weitere Ausfihrungen auf Seite 379 KWS 1133..

Aluminium
Tretbolzen Edelstahl-Rostfrei 30 mm Hub
farbig pulverbeschichtet .70
KWS 1135..
Aluminium bearbeitet nach FS oder E6 50 mm Hub
Tretbolzen Edelstahl-Rostfrei
KWS 1 silberfarbig eloxiert (E5) .31
KWS 2 neusilberfarbig eloxiert (E5) .32 mit Klemmbefestigung fiir
KWS 3 messingfarbig eloxiert (ES) .33 Ganzglastiiren (8 - 10 mm)
KWS 5 dunkelbraun eloxiert (E6) 47 Gehduse aus Aluminium  mit
Klemmbefestigung Edelstahl-Rost-
VE 1 Stiick frei, farblich angepasst
Gummi, grau
Stiickgewicht
Aluminium 1133.. 0,800 kg
1135.. 0,820 kg Funktion
Die Tur kann in jedem Offnungs-
Verwendung w@nkel festgestellt werdgn. Dazu
—— wird der Tretbolzen so weit herun-
Tlrgewicht ca. 40 kg

tergedriickt bis der Stopfen sich
auf dem Boden festgepresst hat.
Zur Freigabe der Tur gendgt ein
leichter Druck auf die Sperrplatte.
Rechts und links verwendbar.

Montage

Klemmbefestigung auf die Tur
stecken und festschrauben, An-
schraublasche des Feststellers auf
die Klemmbefestigung schrau-
ben, Feststeller aufsetzen und mit
einer Schraube sichern. Der Ab-
stand von Unterkante Tur bis
Stopfen soll 5 - 10 mm betragen.
Zur Befestigung des Turfeststellers
sind keine Bohrlécher im Glas
erforderlich. Jeder Einzelverpa-
ckung liegt eine Montagean-
leitung bei.

Die serienmdBig montierte
Konterfeder erhéht den An-
pressdruck auf dem Boden.
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Bestellbeispiel
Stiick Art.-Nr. Ausf.-Nr.
... Stiick KWS 1133 .33

— 63
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KWS 1044..

60 mm Hub

KWS 1045..

90 mm Hub

KWS 1046..

120 mm Hub

Gehause aus Aluminium,

Gummi, grau

Funktion

Die Tur kann in jedem Offnungs-
winkel festgestellt werden. Dazu
wird der Tretbolzen so weit herun-
tergedrickt bis der Stopfen sich
auf dem Boden festgepresst hat.
Zur Freigabe der TUr genlgt ein
leichter Druck auf die Sperrplatte.

Montage

Der Turfeststeller wird bei groBt-
maoglichem Abstand zum Tirband
mit vier Schrauben in Verbindung
mit einer Befestigungslasche an
die TUr geschraubt. Der Abstand
von Unterkante TUr bis Stopfen
soll 5 - 10 mm betragen. Jede Ein-
zelverpackung enthdlt Montage-
anleitung und Bohrschablone.

Die serienméBig montierte
Konterfeder erh6ht den An-
pressdruck auf dem Boden.

Standardausfiihrungen
Informationen und weitere Ausfiihrungen auf Seite 379

Aluminium

Tretbolzen Edelstahl-Rostfrei

silberfarbig einbrennlackiert .02
schwarz einbrennlackiert .03
dunkelbraun einbrennlackiert .10
farbig pulverbeschichtet .70

Aluminium bearbeitet nach E5 oder E6

Tretbolzen Edelstahl-Rostfrei

KWS 1 silberfarbig eloxiert (E5) 31

KWS 2 neusilberfarbig eloxiert (E5) .32

KWS 3 messingfarbig eloxiert (E5) .33

Edelstahl Effekt eloxiert (E5) .35

KWS 5 dunkelbraun eloxiert (E6) 47

VE 1 Stiick

Stiickgewicht

Aluminium  1044.. 0,470 kg
1045.. 0,550 kg
1046.. 0,610 kg

Verwendung

Tiirgewicht ca. 80 kg

Bestellbeispiel

Stiick Art.-Nr. Ausf.-Nr.

... Stiick KWS 1044 31

™ woelm.



KWS 1 silberfarbig eloxiert (E5) 31
KWS 2 neusilberfarbig eloxiert (E5) .32
KWS 3 messingfarbig eloxiert (E5) .33
Edelstahl Effekt eloxiert (E5) .35
KWS 5 dunkelbraun eloxiert (E6) .47
VE 1 Stlick
Stiickgewicht
Aluminium 1040.. 0,650 kg
1041.. 0,730 kg
1042.. 0,790 kg
Verwendung
Tiirgewicht ca. 100 kg
Bestellbeispiel
Stiick Art.-Nr. Ausf.-Nr.
... Stlick KWS 1040 .02
-
-
woelm.

Standardausfiihrungen

Informationen und weitere Ausfiihrungen auf Seite 379

Aluminium

Tretbolzen Edelstahl-Rostfrei

silberfarbig einbrennlackiert .02
schwarz einbrennlackiert .03
dunkelbraun einbrennlackiert .10
farbig pulverbeschichtet .70

Aluminium bearbeitet nach E5 oder E6

Tretbolzen Edelstahl-Rostfrei

KWS 1040..

60 mm Hub

KWS 1041..

90 mm Hub

KWS 1042..

120 mm Hub

mit Bodenbuchse
Edelstahl-Rostfrei

Gehause aus Aluminium

Funktion

Die Tur wird bis zu der in den Bo-
den eingelassenen Buchse geoff-
net. Durch Betdatigung des Tret-
bolzens wird die Tur arretiert. Zur
Freigabe gentgt ein leichter
Druck auf die Sperrplatte des
Feststellers.

Montage

Der Turfeststeller wird bei groBt-
moglichem Abstand zum Tirband
mit vier Schrauben in Verbindung
mit einer Befestigungslasche an
die TUr geschraubt. Der Abstand
von Unterkante TUr bis Bolzen soll
5 - 10 mm betragen. Die Boden-
buchse wird am gewinschten
Feststellpunkt in den Boden ein-
gelassen. Jede Einzelverpackung
enthalt eine Montageanleitung
und Bohrschablone.
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KWs

KWS 1220..

30 mm Hub

KWS 1222..

60 mm Hub

KWS 1224..

90 mm Hub

KWS 1226..

120 mm Hub

KWS 1228..

150 mm Hub
mit zwei zusatzlichen Bohrungen

Gehause aus Aluminium

samtliche weiteren Metallteile
aus Stahl verzinkt

Gummi, schwarz

KWS 1221..

30 mm Hub

KWS 1223..

60 mm Hub

KWS 1225..

90 mm Hub

KWS 1227..

120 mm Hub

KWS 1229..

150 mm Hub
mit zwei zusatzlichen Bohrungen

Gehause aus Aluminium

samtliche weiteren Metallteile
aus Edelstahl-Rostfrei

Gummi, schwarz

Standardausfiihrungen
Informationen und weitere Ausfiihrungen auf Seite 379

Aluminium

silberfarbig einbrennlackiert .02
schwarz einbrennlackiert .03
dunkelbraun einbrennlackiert .10
farbig pulverbeschichtet .70

Aluminium bearbeitet nach E5
nur fiir 1221..1223.. 1225.. 1227.. und 1229..
Edelstahl Effekt eloxiert .35

Aluminium bearbeitet nach E6

KWS 1 silberfarbig eloxiert A1
KWS 2 neusilberfarbig eloxiert 42
KWS 3 messingfarbig eloxiert 43
KWS 5 dunkelbraun eloxiert A7
VE 1 Stlick
Stiickgewicht
Aluminium ~ 1220.. 1221.. 0,365 kg
1222.. 1223.. 0,500 kg
1224.. 1225.. 0,650 kg
1226.. 1227.. 0,790 kg
1228.. 1229.. 1,025 kg
Verwendung
Tiirgewicht ca. 40 kg
Funktion

Die Tur kann in jedem Offnungswinkel festge-
stellt werden. Dazu wird der Tretbolzen so
weit heruntergedriickt, bis der Stopfen sich
auf dem Boden festgepresst hat. Zur Freigabe
der TUr genlgt ein leichter Druck auf die
Sperrplatte.

Montage

Der Tarfeststeller wird bei groBtmaglichem
Abstand zum Tirband an die Tur geschraubt.
Der Abstand von Unterkante Tur bis Stopfen
soll 5 - 10 mm betragen. Eine Anschraub-
anleitung, Bohrschablone sowie Befestigungs-
material liegen jeder Einzelverpackung bei.

Die serienméBig montierte Konterfeder
erhéht den Anpressdruck auf dem Boden.

Bestellbeispiel

Stiick Art.-Nr. Ausf.-Nr.
... Stiick KWS 1222 .02
—
woelm.



KWS Turfeststeller \

Standardausfiihrungen
Informationen und weitere Ausfihrungen auf Seite 379 KWS 1240..
Aluminium 30 mm Hub
silberfarbig einbrennlackiert .02
schwarz einbrennlackiert .03
dunkelbraun einbrennlackiert .10 KWS 1 242- .
farbig pulverbeschichtet .70 60 mm Hub
Aluminium bearbeitet nach E5
nur fiir 1241..1243.. 1245.. 1247.. und 1249.. KWS 1244
Edelstahl Effekt eloxiert .35 90 mm Hub
Aluminium bearbeitet nach E6
KWS 1 silberfarbig eloxiert 41 KWS 1246..
KWS 2 neusilberfarbig eloxiert 42 120 mm Hub
KWS 3 messingfarbig eloxiert 43
KWS 5 dunkelbraun eloxiert 47
KWS 1248..
VE 1 Stilick 150 mm Hub
mit zwei zusatzlichen Bohrungen
Stiickgewicht
AMluminium ~ 1240../1241.. 0,470 kg mit Bodenbuchse
1242../1243.. 0,605 kg Edelstahl-Rostfrei
1244../1245.. 0,755 kg Gehause aus Aluminium,
1246../1247.. 0.895 kg samtliche weiteren Metallteile
1248../1249.. 1,140 kg aus Stahl verzinkt
EDELSTAHL®
Verwendung Rost
Tiirgewicht ca. 100 kg fre
Funktion
Die Tur wird bis zu der in den Boden eingelas- KWS 1241..

senen Buchse geoffnet. Durch Betatigung des

Tretbolzens wird die Tur arretiert. Zur Freigabe 30 mm Hub
genigt ein leichter Druck auf die Sperrplatte
des Feststellers. KWS 1243
Montage
Der Tirfeststeller wird bei gréBtmaéglichem 60 mm Hub
Abstand zum Turband mit drei Schrauben an
die Tur geschraubt (der Abstand von Unter-
kante Tir bis Bolzen soll 5 - 10 mm betragen) KWS 1245..
und die Bodenbuchse am gewdinschten Fest- 90 mm Hub
stellpunkt in den Boden eingelassen. Jede
Einzelverpackung enthalt eine Anschrauban-
|eitung_ KWS 1247..
120 mm Hub 25 o []
KWS 1249..
150 mm Hub S8R
mit zwei zusatzlichen Bohrungen LR
N
=Ll dacsq
mit Bodenbuchse Sa3es
Edelstahl-Rostfrei 333y -
Gehause aus Aluminium .
sdmtliche weiteren Metallteile @5_@ -
aus Edelstahl-Rostfrei @5
o
te]

EDELSTAHL®
Rost @16 E ®
fre t 218
s
—

ool
@ = 28
—

:

Bestellbeispiel
Stiick Art.-Nr. Ausf.-Nr.
... Stiick KWS 1240 .70

- 67
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KWS 1048.. ﬁ#gr?n(:ggggwuusnfngi‘t‘e?glt\egfuhrungen auf Seite 379
250 mm Hub Aluminium .
Feststellstange Stahl verzinkt
silberfarbig einbrennlackiert .02
far lextrem groBe Héhenunter— schwarz einbrennlackiert .03
schiede oder zur Bedienung aus - -
dem Rollstuhl heraus dunkelbraun einbrennlackiert .10
farbig pulverbeschichtet .70
Gehause aus Aluminium
Gummi, grau Aluminium bearbeitet nach E5 oder E6
Feststellstange Edelstahl-Rostfrei
Funktion KWS 1 silberfarbig eloxiert (E5) 31
Die Tur kann in jedem Offnungs- KWS 2 neusilberfarbig eloxiert (E5) .32
winkel festgestellt werden. Dazu KWS 3 messingfarbig eloxiert (E5) .33
wird die Fest_s_tellstahge so weit Edelstahl Effekt eloxiert (E5) .35
?:r:u;(tjﬁr%i?ragl:r:, B%zec:we;essgg: KWS 5 dunkelbraun eloxiert (E6) 47
presst hat. Zur Freigabe der Tir
genigt ein leichter Druck auf die  VE 1 Stiick
Sperrplatte  bei gleichzeitigem
Hochziehen der Feststellstange. stiickgewicht
Montage Aluminium 0,920 kg
Der Turfeststeller wird bei groBt-
maoglichem Abstand zum Tur- Verwendung
band mit vier Schrauben in Ver- Targewicht ca. 80 kg

bindung mit einer Befestigungs-
lasche an die Tur geschraubt. Der
Abstand von Unterkante Tur bis
Stopfen soll 20 mm betragen.
Jede Einzelverpackung enthalt
eine  Montageanleitung  und
Bohrschablone.

Die serienmdBig montierte
Konterfeder erhéht den An-
pressdruck auf dem Boden.

[
=
w
[}
o

250 |
|
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:’
3
175
1
max.

KWS
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8
35 3
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o
£
3
£
jo2g
Bestellbeispiel
Stiick Art.-Nr. Ausf.-Nr.
... Stiick KWS 1048 .03
—
woelm.



Standardausfiihrungen
Informationen und weitere Ausfiihrungen auf Seite 379
Stahl
Tretbolzen Stahl verzinkt
silberfarbig einbrennlackiert .02
schwarz einbrennlackiert .03
dunkelbraun einbrennlackiert .10
VE 1 Stlick
Stiickgewicht
Stahl 1,900 kg
Verwendung
Tiirgewicht ca. 200 kg
Bestellbeispiel
Stiick Art.-Nr. Ausf.-Nr.
... Stlick KWS 1043 .03
-
-
woelm.

KWS 1043..

120 mm Hub
Gehéuse aus Stahl

Gummi, schwarz

Dieser Feststeller sollte
aufgrund seiner Abmessungen
(445 mm) und seines Eigen-
gewichtes (1,9 kg) nur bei
schweren Tiiren oder Toren
verwendet werden.

Funktion

Die Tur kann in jedem Offnungs-
winkel festgestellt werden. Dazu
wird der Tretbolzen so weit herun-
tergedriickt bis der Stopfen sich
auf dem Boden festgepresst hat.
Zur Freigabe der Tur genlgt ein
leichter Druck auf die Sperrplatte.

Montage

Der Turfeststeller wird bei groBt-
moglichem Abstand zum Tirband
an die Tur geschraubt. Der Ab-
stand von Unterkante Tur bis Stop-
fen soll 20 mm betragen.

Die serienmédBig montierte
Konterfeder erhéht den An-
pressdruck auf dem Boden.

KWS Turfeststeller |
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\ KWS Turfeststeller

Standardausfiihrungen
KWS 1121.. Informationen und weitere Ausfiihrungen auf Seite 379
Stahl
: mit Fanghaken, fur schwere Ttiren silberfarbig einbrennlackiert .02

schwarz einbrennlackiert .03

zum Anschrauben, aus Stahl oder - 06

Edelstahl-Rostfrei mit gefedertem verzn -

Gummi. schwarz dunkelbraun einbrennlackiert .10
farbig pulverbeschichtet .70

Funktion
Zum Arretieren wird die TUr bis
zum Einrasten des Fanghakens

Edelstahl-Rostfrei

gegen den Feststeller gefuhrt. Lo-  matt -82
sen erfolgt durch Betdtigen des
Fanghakens bei gleichzeitigem ¢ 1 Stiick
Andriicken der Tlr gegen den
Tarfeststeller. — -

Stiickgewicht
Bnon'l't?rgett ler wird bei groBt-  — 2

er Turfeststeller wird bei groBt- i -

moglichem Abstand zum Tirband Edelstahl Rostie 2230kg
auf den Boden geschraubt.

Verwendung

EnELsTAHLE Max. Tlirgewicht ca. 200 kg
Rost,
fre

100

260
240
100
130

O
Bestellbeispiel
Stuck Art.-Nr. Ausf.-Nr.
... Stiick KWS 1121 .03
70 —

KWS = woelm.




Standardausfiihrungen

Informationen und weitere Ausfihrungen auf Seite 379 KWS 1910..
Stahl .
- — - zum Einmauern,
silberfarbig einbrennlackiert .02 mit KWS Tarfeststeller 1011..
Serie 703 anthrazit (pulverbeschichtet) 77

KWS 1920..

Edelstahl-Rostfrei

matt .82 zum Aufschrauben,

mit KWS Turfeststeller 1011..
VE 1 Stlick

KWS 1911..

Stiickgewicht )

zum Einmauern,
2um Aufschrauben 6,000 kg mit KWS Turfeststeller 1095..
zum Einmauern 7,000 kg

KWS 1921..

zum Aufschrauben,
mit KWS Turfeststeller 1095..

Verwendung
Max. Tlrgewicht ca.

ENELSTAHLI®
Rost
fre

100 kg

Funktion

Zum Arretieren wird die TUr bis
zum Einrasten des Fanghakens
gegen den Feststeller gefthrt; Lo-
sen erfolgt durch Betatigen des
Fanghakens bei gleichzeitigem
Andricken der Tur gegen den
Feststeller. Der Ausschalthebel,
von Stellung A nach B (siehe
Zeichnung) gebracht, bewirkt ein
Aufheben der Arretierung. Der
Feststeller hat so nur noch die
Funktion eines gefederten Puf-
fers.

Montage

Pfosten an entsprechender Stel-
le im Boden einlassen bzw. an
entsprechender Stelle am Boden
anschrauben. Rollenkloben an
entsprechender Stelle an der Tar
anschrauben.

Hinweis:

Empfohlenes MaB (Hohe):
Turfeststeller < 300 mm
Pfosten < 1100 mm

2860

@60

1000 (H)
1000 (H)

&

[@ 180
o
@

KWS 1910../KWS 1920..

«Q
m[ﬁ
pecd

KWS 1911../KWS 1921..

Hx0,45

182

()

zum Aufschrauben zum Einmauern

Hohe Pfosten (H) und Hohe Tirfeststeller (X) anpassbar
(Standardhohe 1000 mm)

KWS Turfeststeller \

-

zum Aufschrauben

zum Einmauern

Bestellbeispiel
Stiick
... Stlick

Art.-Nr. Ausf.-Nr. X
KWS 1910 .02 200

™ woelm.

KWs
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KWS

KWS 1055..

fir 55 mm Abstand

KWS 1083..

fir 70 mm Abstand
mit Kloben zum Anschrauben

Funktion

Nur das Andricken bzw. Abzie-
hen der Tur genlgt zum schnel-
len und sicheren Feststellen oder
Lésen.

Montage

Der Feststeller wird bei groBtmog-
lichem Abstand zum Tirband auf
der Tur befestigt und an entspre-
chender Stelle der Kloben an die
Wand geschraubt. Ein waage-
rechtes Befestigen des Feststellers
an der Tur behalt auch bei sich
nachtrdaglich leicht hebender oder
senkender Tur die volle Funktions-
fahigkeit. Durch Stellschrauben
kann der Kugeldruck reguliert
werden.

Standardausfiihrungen
Informationen und weitere Ausfiihrungen auf Seite 379

Aluminium

Feststeller aus Stahl

silberfarbig einbrennlackiert .02
schwarz einbrennlackiert .03
dunkelbraun einbrennlackiert .10
farbig pulverbeschichtet .70
Messing

Feststeller aus Messing

matt .62
vernickelt .63
poliert .66
VE 5 Stiick
Stiickgewicht

Aluminium 0,150 kg
Messing 0,220 kg
Verwendung

Max. Tirgewicht ca. 80 kg
Abzugskraft 80-220N

Bestellbeispiel

Stiick Art.-Nr. Ausf.-Nr.
... Stiick KWS 1055 .02
—
woelm.



Standardausfiihrungen
Informationen und weitere Ausfihrungen auf Seite 379

Aluminium

Feststeller aus Stahl

silberfarbig einbrennlackiert .02
schwarz einbrennlackiert .03
dunkelbraun einbrennlackiert .10
farbig pulverbeschichtet .70
VE 5 Stiick
Stiickgewicht

Aluminium 0,210 kg
Verwendung

Max. Tlrgewicht ca. 80 kg
Abzugskraft 80-220N
Aluminium

Feststeller aus Stahl

silberfarbig einbrennlackiert .02
schwarz einbrennlackiert .03
dunkelbraun einbrennlackiert .10
farbig pulverbeschichtet .70
VE 5 Stiick
Stiickgewicht

Aluminium 0,210 kg
Verwendung

Max. Tlrgewicht ca. 80 kg
Abzugskraft 80-220N

Bestellbeispiel

Stiick Art.-Nr. Ausf.-Nr.

... Stiick KWS 1056 .03

™ woelm.

KWS 1056..

mit Kloben zum Einmauern in
die Wand

Funktion

Nur das Andrlcken bzw. Abzie-
hen der Tdr genlgt zum schnel-
len und sicheren Feststellen oder
Lésen.

Montage

Der Feststeller wird bei groBtmog-
lichem Abstand zum Turband auf
der TUr befestigt und an entspre-
chender Stelle der Kloben in die
Wand eingelassen. Ein waage-
rechtes Befestigen des Feststellers
an der Tur behalt auch bei sich
nachtraglich leicht hebender oder
senkender TUr die volle Funktions-
fahigkeit. Durch Stellschrauben
kann der Kugeldruck reguliert
werden.

KWS 1057..

mit Kloben zum Einmauern in
den Boden

Funktion

Nur das Andrlcken bzw. Abzie-
hen der Tir gentgt zum schnel-
len und sicheren Feststellen oder
L&sen.

Montage

Der Feststeller wird bei groBtmog-
lichem Abstand zum Tirband auf
der TUr befestigt und an entspre-
chender Stelle der Kloben in den
Boden eingelassen. Ein waage-
rechtes Befestigen des Feststellers
an der Tur behélt auch bei sich
nachtraglich leicht hebender oder
senkender Tur die volle Funktions-
fahigkeit. Durch Stellschrauben
kann der Kugeldruck reguliert
werden.

KWS Turfeststeller
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KWS 1063..

mit Kloben zum Einmauern

Rollen aus Kunststoff

Funktion

Zum Feststellen wird die Tur mit
ihrem Feststeller auf den an der
Wand befestigten Kloben gedriickt.
Zum Losen genigt es, die Tar
wieder abzuziehen.

Montage

Der Feststeller wird bei groBtmog-
lichem Abstand zum Turband an
die Tur geschraubt, wobei die
Schraublécher  senkrecht stehen
sollten. An entsprechender Stelle
wird der Kloben mittels Steindolle
an der Wand befestigt.

KWS 1163..

mit Kloben zum Andubeln
Rollen aus Kunststoff

Funktion

Zum Feststellen wird die Tur mit
ihrem Feststeller auf den an der
Wand befestigten Kloben gedriickt.
Zum Loésen gentigt es, die TUr wie-
der abzuziehen.

Montage

Der Feststeller wird bei groBtmog-
lichem Abstand zum Turband an
die Tur geschraubt, wobei die
Schraublécher  senkrecht stehen
sollten. An entsprechender Stelle
wird der Kloben an der Wand
befestigt.

Standardausfiihrungen
Informationen und weitere Ausfiihrungen auf Seite 379

Aluminium

Feststellfeder aus Federstahl

silberfarbig einbrennlackiert .02
schwarz einbrennlackiert .03
VE 10 Stiick
Stiickgewicht

Aluminium 0,050 kg
Verwendung

Max. Tirgewicht ca. 25 kg
Abzugskraft 200N
Aluminium

Feststellfeder aus Federstahl

silberfarbig einbrennlackiert .02
schwarz einbrennlackiert .03
VE 10 Stiick
Stiickgewicht

Aluminium 0,050 kg
Verwendung

Max. Tiirgewicht ca. 25kg
Abzugskraft 200N

Bestellbeispiel

Stiick Art.-Nr. Ausf.-Nr.
... Stiick KWS 1063 .02
—
woelm.



Standardausfiihrungen

Informationen und weitere Ausfiihrungen auf Seite 379

Aluminium

Feststellfeder aus Federstahl

silberfarbig einbrennlackiert .02
schwarz einbrennlackiert .03
VE 10 Stlick
Stiickgewicht

Aluminium 0,050 kg
Verwendung

Max. Tlrgewicht ca. 25kg
Abzugskraft 200N
Aluminium

Feststellfeder aus Federstahl

silberfarbig einbrennlackiert .02
schwarz einbrennlackiert .03
VE 10 Stlick
Stiickgewicht

Aluminium 0,025 kg
Verwendung

Max. Tirgewicht ca. 20 kg
Abzugskraft 100N

Bestellbeispiel

Stiick Art.-Nr.

Ausf.-Nr.

... Stiick KWS 1064 .03

woelm.

KWS 1064..

mit Kloben zum Anschrauben

Rollen aus Kunststoff

Funktion

Zum Feststellen wird die Tur mit
ihrem Feststeller auf den an der
Wand befestigten Kloben gedriickt.
Zum Loésen genligt es, die TUr wie-
der abzuziehen.

Montage

Der Feststeller wird bei groBtmog-
lichem Abstand zum Turband an
die Tur geschraubt, wobei die
Schraublécher senkrecht stehen
sollten. An entsprechender Stelle
wird der Kloben an die Wand
geschraubt.

KWS 1066..

mit Kloben zum Anschrauben
Rollen aus Kunststoff

Funktion

Zum Feststellen wird die Tur mit
ihrem Feststeller auf den an der
Wand befestigten Kloben gedriickt.
Zum Losen genugt es, die Tir
wieder abzuziehen.

Montage

Der Feststeller wird bei groBtmog-
lichem Abstand zum Turband an
die Tur geschraubt, wobei die
Schraublécher  senkrecht stehen
sollten. An entsprechender Stelle
wird der Kloben an die Wand
geschraubt.

KWS Turfeststeller \
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KWS 1065..

mit Kloben zum Einmauern

Rollen aus Kunststoff

Funktion

Zum Feststellen wird die Tdr mit
ihnrem Feststeller auf den an der
Wand befestigten Kloben gedrtickt.
Zum Losen genlgt es, die Tar
wieder abzuziehen.

Montage

Der Feststeller wird bei gréBtmaog-
lichem Abstand zum Turband an
die Tur geschraubt, wobei die
Schraublécher senkrecht stehen
sollten. An entsprechender Stelle
wird der Kloben mittels Steindolle
an der Wand befestigt.

KWS 1165..

mit Kloben zum Andubeln

Rollen aus Kunststoff

Funktion

Zum Feststellen wird die Tdr mit
ihnrem Feststeller auf den an der
Wand befestigten Kloben gedrtickt.
Zum Losen genlgt es, die Tar
wieder abzuziehen.

Montage

Der Feststeller wird bei gréBtmaog-
lichem Abstand zum Turband an
die Tur geschraubt, wobei die
Schraublécher senkrecht stehen
sollten. An entsprechender Stelle
wird der Kloben an der Wand
befestigt.

Standardausfiihrungen
Informationen und weitere Ausfiihrungen auf Seite 379

Aluminium

Feststellfeder aus Federstahl

silberfarbig einbrennlackiert .02
schwarz einbrennlackiert .03
VE 10 Stiick
Stiickgewicht

Aluminium 0,030 kg
Verwendung

Max. Tirgewicht ca. 20 kg
Abzugskraft 200N
Aluminium

Feststellfeder aus Federstahl

silberfarbig einbrennlackiert .02
schwarz einbrennlackiert .03
VE 10 Stiick
Stiickgewicht

Aluminium 0,030 kg
Verwendung

Max. Tiirgewicht ca. 20 kg
Abzugskraft 200N

Bestellbeispiel

Stiick Art.-Nr. Ausf.-Nr.
... Stiick KWS 1065 .02
—
woelm.



Standardausfiihrungen
Informationen und weitere Ausfihrungen auf Seite 379

Aluminium

Feststellfeder aus Federstahl

silberfarbig einbrennlackiert .02
schwarz einbrennlackiert .03
Messing

Feststellfeder aus Messing

matt .62
vernickelt .63
poliert .66
VE 10 Stiick
Stiickgewicht

Aluminium 0,150 kg
Messing 0,240 kg
Verwendung

Max. Tiirgewicht ca. 50 kg
Abzugskraft 280N
Aluminium

Feststellfeder aus Federstahl

silberfarbig einbrennlackiert .02
schwarz einbrennlackiert .03
Messing

Feststellfeder aus Messing

matt .62
vernickelt .63
poliert .66
VE 10 Stiick
Stiickgewicht

Aluminium 0,150 kg
Messing 0,240 kg
Verwendung

Max. Tlrgewicht ca. 50 kg
Abzugskraft 280N

Bestellbeispiel

Stiick Art.-Nr. Ausf.-Nr.

... Stiick KWS 1067 .03

™ woelm.

KWS 1067..

mit Kloben zum Einmauern

Rollen aus Messing

Funktion

Zum Feststellen wird die Tdr mit
ihrem Feststeller auf den an der
Wand befestigten Kloben gedrtickt.
Zum Loésen genugt es, die Tir
wieder abzuziehen.

Montage

Der Feststeller wird bei groBtmog-
lichem Abstand zum Turband an
die Tur geschraubt, wobei die
Schraublécher senkrecht stehen
sollten. An entsprechender Stelle
wird der Kloben mittels Steindolle
an der Wand befestigt.

KWS 1167..

mit Kloben zum Andibeln

Rollen aus Messing

Funktion

Zum Feststellen wird die Tdr mit
ihrem Feststeller auf den an der
Wand befestigten Kloben gedrtickt.
Zum Loésen genugt es, die Tir
wieder abzuziehen.

Montage

Der Feststeller wird bei groBtmog-
lichem Abstand zum Turband an
die Tur geschraubt, wobei die
Schraublécher senkrecht stehen
sollten. An entsprechender Stelle
wird der Kloben an der Wand
befestigt.

KWS Turfeststeller \
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KWS 1068..

mit Kloben zum Anschrauben
Rollen aus Messing

Funktion

Zum Feststellen wird die Tar mit
ihrem Feststeller auf den an der
Wand befestigten Kloben gedrtickt.
Zum Losen genlgt es, die Tur
wieder abzuziehen.

Montage

Der Feststeller wird bei gréBtmég-
lichem Abstand zum Turband an
die Tur geschraubt, wobei die
Schraublécher senkrecht stehen
sollten. An entsprechender Stelle
wird der Kloben an die Wand
geschraubt.

KWS 1072..

Feststellfeder aus Federstahl

Kloben und Grundplatte der Fest-
stellfeder aus Stahl

Funktion

Zum Feststellen wird die Tar mit
ihrem Feststeller auf den an der
Wand befestigten Kloben gedrickt.
Zum Losen genlgt es, die Tur
wieder abzuziehen.

Montage

Der Feststeller wird bei groBtmog-
lichem Abstand zum Turband an
die Tur geschraubt, wobei die
Schraublécher senkrecht stehen
sollten. An entsprechender Stelle
wird der Kloben an die Wand
geschraubt.

Standardausfiihrungen
Informationen und weitere Ausfiihrungen auf Seite 379

Aluminium

Feststellfeder aus Federstahl

silberfarbig einbrennlackiert .02
schwarz einbrennlackiert .03
Messing

Feststellfeder aus Messing

matt .62
vernickelt .63
poliert .66
VE 10 Stiick
Stiickgewicht

Aluminium 0,080 kg
Messing 0,190 kg
Verwendung

Max. Tirgewicht ca. 50 kg
Abzugskraft 280N
Stahl

silberfarbig einbrennlackiert .02
schwarz einbrennlackiert .03
VE 10 Stiick
Stiickgewicht

Aluminium 0,200 kg
Verwendung

Max. Tirgewicht ca. 50 kg
Abzugskraft 100 N

Bestellbeispiel

Stiick Art.-Nr. Ausf.-Nr.
... Stiick KWS 1068 .03
—
woelm.



KWS Turfeststeller

Standardausfiihrungen
Informationen und weitere Ausfihrungen auf Seite 379

Stahl

verzinkt .06

Edelstahl-Rostfrei

matt .82
poliert .83
VE 1 Stlick
Stiickgewicht

Edelstahl-Rostfrei 0,710 kg
Stahl 0,830 kg
Verwendung

Max. Tlrgewicht ca. 100 kg

Bestellbeispiel

Stiick Art.-Nr. Ausf.-Nr.
... Stiick KWS 1017 .82
-
= woelm.

KWS 1017..

mit regulierbarer Bremswirkung,
besonders geeignet fur
z.B. Garagenturen

Funktion

Die Tur lasst sich durch Uberwin-
den der Bremskraft bis max. 125°
6ffnen und wird in diesem Off-
nungsbereich in jeder Stellung ge-
halten. Die Bremskraft lasst sich
durch Drehen der Randelschraube
(3) einstellen.

Montage

Den Anschlagwinkel (1) im Ab-
stand von 120 mm, gemessen von
Achse Turband bis Mitte Sechs-
kant-Mutter, am Turblatt anbrin-
gen. Der Abstand von Unterkante
Zarge bis zu den Schraubléchern
des  Anschlagwinkels  betragt
26 mm. Die Anschraubplatte (2)
im Abstand von 525 mm (MaB X
> 60 mm im Abstand von 540
mm) von Achse Turband bis Mitte
Drehpunkt unter die Zarge schrau-
ben. Bei geschlossener Tur soll der
Abstand zwischen Turblatt und
Anschraubplatte (2) = 2 - 3 mm
betragen.

Eine Montageanleitung ist jeder
Einzelverpackung beigeflgt.

Die Tiirbremse darf nicht als
Endanschlag verwendet wer-
den.

EDELSTAHL[®
Ros
fre

390 - 580

N <) max. 125°
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KWS Torfeststeller

1301 = 105
1303 = 117
1305 = 120

1301 = 98
1303 = 98
@5 1305 = 106

80
KWS

se: 1301 = 15x13
L 1303 = 16x13
88 1305 = 20x14

KWS 1301..

105 mm - bis 80 kg

KWS 1303..

117 mm - bis 100 kg

KWS 1305..

120 mm - bis 150 kg

mit Steindolle zum Einmauern
in den Boden

aus Temperguss

Haltewinkel aus Stahl

Funktion

Das Tor wird durch Andriicken an
den Feststeller automatisch arre-
tiert. Ein leichter Druck auf den
Fanghaken gibt das Tor wieder
frei.

Montage

Der Torfeststeller wird am ge-
wulnschten Feststellpunkt, der
groBtmaoglichen Abstand zum Tor-
band haben soll, in den Boden
eingelassen. An der entsprechen-
den Stelle wird der Haltewinkel mit
4 mm hohenmaBigem Abstand zur
Anschlagplatte des Feststellers so
am Tor befestigt, dass sich die
Schraublécher unter dem Fang-
loch befinden. Beim Feststellen
des Tors dient dadurch der Halte-
winkel auch als Anschlagflache.

Standardausfiihrungen
Informationen und weitere Ausfiihrungen auf Seite 379

Temperguss

schwarz einbrennlackiert .03

feuerverzinkt .07

VE 2 Stiick

Stiickgewicht

Temperguss 1301.. 0,480 kg
1303.. 0,580 kg
1305.. 0,780 kg

Bestellbeispiel

Stiick Art.-Nr. Ausf.-Nr.
... Stiick KWS 1301 .03
—
woelm.



Standardausfiihrungen
Informationen und weitere Ausfiihrungen auf Seite 379

Temperguss
schwarz einbrennlackiert .03
feuerverzinkt .07
VE 2 Stiick
Stiickgewicht
Temperguss 1302.. 0,470 kg

1304.. 0,570 kg

1306.. 0,780 kg
Bestellbeispiel
Stiick Art.-Nr. Ausf.-Nr.
... Stlick KWS 1302 .03

™ woelm.

KWS Torfeststeller

KWS 1302..
110 mm - bis 80 kg

KWS 1304..

125 mm - bis 100 kg

KWS 1306..

1302 = 12x15
1304 = 12x16
1306 = 14x20

135 mm - bis 150 kg g[et @:::D |

mit Steindolle zum Einmauern
in die Wand

1302 =110 =65
1304 =125 =78
1306 =135 _| =88

aus Temperguss
Haltewinkel aus Stahl

Funktion

Das Tor wird durch Andrlcken an
den Feststeller automatisch arre-
tiert. Ein leichter Druck auf den
Fanghaken gibt das Tor wieder
frei.

Montage

Der Torfeststeller wird am ge-
wuinschten Feststellpunkt, der
groBtmoglichen  Abstand  zum
Torband haben soll, in die Wand
eingelassen. An der entsprechen-
den Stelle wird der Haltewinkel
mit 4 mm héhenmaBigem Ab-
stand zur Anschlagplatte des Fest-
stellers so am Tor befestigt, dass
sich die Schraublocher unter dem
Fangloch befinden. Beim Feststel-
len des Tors dient dadurch der
Haltewinkel auch als Anschlagfla-
che.

KWs
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KWS Torfeststeller

KWS

KWS 1307..
fir Tore bis 100 kg

zum Aufschrauben auf den
Boden

aus Temperguss
Haltewinkel aus Stahl

Funktion

Das Tor wird durch Andricken an
den Feststeller automatisch arre-
tiert. Ein leichter Druck auf den
Fanghaken gibt das Tor wieder
frei.

Montage

Der Torfeststeller wird am ge-
wlnschten  Feststellpunkt, der
groBtmoglichen  Abstand  zum
Torband haben soll, auf den
Boden geschraubt. An der ent-
sprechenden Stelle wird der Halte-
winkel mit 4 mm hoéhenmaBigem
Abstand zur Anschlagplatte des
Feststellers so am Tor befestigt,
dass sich die Schraublécher unter
dem Fangloch befinden. Beim
Feststellen des Tors dient dadurch
der Haltewinkel auch als Anschlag-
flache.

KWS 1308..
fir Tore bis 100 kg

zum Anschrauben an die Wand
aus Temperguss
Haltewinkel aus Stahl

Funktion

Das Tor wird durch Andricken an
den Feststeller automatisch arre-
tiert. Ein leichter Druck auf den
Fanghaken gibt das Tor wieder
frei.

Montage

Der Torfeststeller wird am ge-
wulnschten  Feststellpunkt, der
groBtmoglichen  Abstand  zum
Torband haben soll, an die Wand
geschraubt. An der entsprechen-
den Stelle wird der Haltewinkel
mit 4 mm héhenmaBigem Abstand
zur Anschlagplatte des Feststellers
so am Tor befestigt, dass sich die
Schraublécher unter dem Fang-
loch befinden. Beim Feststellen
des Tors dient dadurch der Halte-
winkel auch als Anschlagflache.

Standardausfiihrungen
Informationen und weitere Ausfiihrungen auf Seite 379

Temperguss
schwarz einbrennlackiert .03
feuerverzinkt .07
VE 2 Stiick
Stiickgewicht
Temperguss 0,620 kg
Temperguss
schwarz einbrennlackiert .03
feuerverzinkt .07
VE 2 Stiick
Stiickgewicht
Temperguss 0,700 kg
Bestellbeispiel
Stiick Art.-Nr. Ausf.-Nr.
... Stiick KWS 1307 .03
-
-
woelm.



Standardausfiihrungen

Informationen und weitere Ausfiihrungen auf Seite 379

Stahl
silberfarbig einbrennlackiert .02
schwarz einbrennlackiert .03
Edelstahl-Rostfrei
matt .82
VE 1 Stlick
Stiickgewicht
Stahl 0,406 kg
Edelstahl-Rostfrei 0,406 kg
Stahl
silberfarbig einbrennlackiert .02
schwarz einbrennlackiert .03
Edelstahl-Rostfrei
matt .82
VE 1 Stlick
Stiickgewicht
Stahl 0,406 kg
Edelstahl-Rostfrei 0,406 kg
Bestellbeispiel
Stiick Art.-Nr. Ausf.-Nr.
... Stlick KWS 1311 .82
-
-
woelm.

KWS 1311..

fur Tore bis 100 kg
zum Aufschrauben auf den Boden
aus Stahl oder Edelstahl

Funktion

Das Tor wird durch Andriicken an
den Feststeller automatisch arre-
tiert. Ein leichter Druck auf den
Fanghaken gibt das Tor wieder
frei.

Montage

Der Torfeststeller wird am ge-
winschten Feststellpunkt, der
groBtmoglichen  Abstand  zum
Torband haben soll, mit Schrau-
ben unter Verwendung von
Dubeln auf den Boden geschraubt.
An entsprechender Stelle wird der
Haltewinkel mit drei Schrauben
am Tor befestigt. Durch Heraus-
schrauben der Achse und Umset-
zen des Fanghakens kann der
Feststeller von Boden- auf Wand-
montage umgebaut werden.

ENELSTAHL[®
Rost
fre

KWS 1312..

fur Tore bis 100 kg
zum Anschrauben an die Wand
aus Stahl oder Edelstahl

Funktion

Das Tor wird durch Andriicken an
den Feststeller automatisch arre-
tiert. Ein leichter Druck auf den
Fanghaken gibt das Tor wieder
frei.

Montage

Der Torfeststeller wird am ge-
winschten Feststellpunkt, der
groBtmaoglichen  Abstand  zum
Torband haben soll, mit Schrau-
ben unter Verwendung von Du-
beln an die Wand geschraubt. An
entsprechender Stelle wird der
Haltewinkel mit drei Schrauben
am Tor befestigt. Durch Heraus-
schrauben der Achse und Umset-
zen des Fanghakens kann der
Feststeller von Wand- auf Boden-
montage umgebaut werden.

ENELSTAHL[®
Rost
fre

KWS Torfeststeller \
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KWS 1318..
fur Tore bis 150 kg

zum Einmauern in den Boden, aus
Flachstahl, Haltewinkel aus Stahl

Funktion

Das Tor wird durch Andriicken an
den Feststeller automatisch arre-
tiert. Ein leichter Druck auf den
Fanghaken gibt das Tor wieder
frei.

Montage

Der Torfeststeller wird am ge-
winschten Feststellpunkt, der
groBtmaoglichen  Abstand  zum
Torband haben soll, mind. 80 mm
tief in den Boden eingelassen. An
entsprechender Stelle wird der
Haltewinkel mit drei Schrauben so
am Tor befestigt, dass sich die
Schraublécher tGber dem Fangloch
befinden. Beim Feststellen des
Tores dient dadurch der Haltewin-
kel auch als Anschlagflache.

KWS 1315..

fur Tore bis 300 kg

zum Einmauern in den Boden, aus
Flachstahl, Haltewinkel aus Stahl

Funktion

Das Tor wird durch Andriicken an
den Feststeller automatisch arre-
tiert. Ein leichter Druck auf den
Fanghaken gibt das Tor wieder
frei.

Montage

Der Torfeststeller wird am ge-
wulnschten  Feststellpunkt, der
groBtmaoglichen  Abstand  zum
Torband  haben soll, mind.
150 mm tief in den Boden einge-
lassen. An entsprechender Stelle
wird der Haltewinkel mit drei
Schrauben so am Tor befestigt,
dass sich die Schraublécher Gber
dem Fangloch befinden. Beim
Feststellen des Tores dient da-
durch der Haltewinkel auch als
Anschlagflache.

Standardausfiihrungen
Informationen und weitere Ausfiihrungen auf Seite 379

Stahl
schwarz einbrennlackiert .03
feuerverzinkt .07
VE 2 Stiick
Stiickgewicht
Stahl 0,640 kg
Stahl
schwarz einbrennlackiert .03
feuerverzinkt .07
VE 2 Stiick
Stiickgewicht
Stahl 3,600 kg
Bestellbeispiel
Stiick Art.-Nr. Ausf.-Nr.
... Stiick KWS 1318 .03
-
-
woelm.



Standardausfiihrungen

Informationen und weitere Ausfihrungen auf Seite 379

siehe 1013.. und 1113..

Seiten 14 und 15

VE 1 Stiick
Stiickgewicht
Aluminium
1555.. 0,0330 kg
1556.. 0,0500 kg
Messing
1555.. 0,0670 kg
1556.. 0,1150 kg
siehe 1009.., 1010.., 1051.., 1052..,
1091.. und 1092..
Seiten 21, 22, 23 und 24
Aluminium
schwarz matt .73
VE 1 Stiick
Stiickgewicht
Aluminium 0,300 kg
siehe 1015..
Seite 38
Aluminium
schwarz matt .73
VE 1 Stlick
Stiickgewicht
Aluminium 0,050 kg

}weiteres Zubehor ab Seite 86

woelm.

KWS 1555..

Unterlage 5 mm hoch

KWS 1556..

Unterlage 10 mm hoch
Hinweis:

KWS 1555.. und KWS 1556..
inkl. Befestigungsmaterial

KWS 1610..

Unterlage 20 mm hoch

Aluminium, schwarz Kunststoff-
beschichtet

inkl. Befestigungsmaterial

KWS 1615..

Unterlage 10 mm hoch

Aluminium, schwarz Kunststoff-
beschichtet

KWS Zubehor \
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\ KWS Zubehor

KWS

KWS 1557..

Unterlage 5 mm hoch

KWS 1558..

Unterlage 10 mm hoch

KWS 1559..

Unterlage 15 mm hoch

KWS 9901..

Gummi schwarz

KWS 9902..

Gummi schwarz,
Edelstahl-Rostfrei

KWS 9908..

Gummi schwarz,
Stahl verzinkt

KWS 9903..

Gummi schwarz

KWS 9905..

Gummi grau

KWS 9907..

Gummi grau

Standardausfiihrungen

Informationen und weitere Ausfiihrungen auf Seite 379

siehe 1058..

Seiten 30

VE 20 Stiick

Stiickgewicht

Aluminium 1557.. 0,036 kg
1558.. 0,053 kg
1559.. 0,068 kg

Messing 1557.. 0,053 kg
1558.. 0,073 kg
1559.. 0,098 kg

Edelstahl-Rostfrei 1557.. 0,053 kg
1558.. 0,072 kg
1559.. 0,098 kg

fur

1006..

fiir

1221.. 1223.. 1225.. 1227.. 1229..

far

1220.. 1222.. 1224.. 1226.. 1228..

far

1013.. 1023.. 1113..

far

1024.. 1025..

far

1026..-1035.. 1044..-1046.. 1048.. 1081..1082..

1089.. 1093..1132.. bis 1135..

™ woelm.



fir

1060..

fir

1061.. 1062..

fur

1076..

far

1058..

fur

1043..

far

1009..-1011.. 1051.. 1052.. 1091.. 1092.. 1095..

1110..

far

1009..-1011.. 1047.. 1049..-1052.. 1091.. 1092..

1095.. 1110..

far

1009.. 1051.. 1091..

™ woelm.

KWS 9911..

Gummi schwarz

KWS 9912..

Gummi schwarz

KWS 9918..

Gummi schwarz

KWS 9920..

Gummi schwarz, weif3

KWS 9928..

Gummi schwarz

KWS 9932..

Gummi schwarz
inkl. Druckfeder

KWS 1507..

Rollenkloben aus Stahl oder
Edelstahl-Rostfrei

ENELSTAHLI®
Rost
fre

KWS 1508..

Steindolle mit 4 Schrauben
aus Stahl oder Edelstahl-Rostfrei

EDELSTAHL[®
Rost
fre

KWS Zubehor \
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\ KWS Zubehor
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KWS 1509..

Befestigungslasche aus Stahl oder
Edelstahl-Rostfrei

Rost,
fre

KWS 1522..

Steindolle mit 3 Schrauben aus
Stahl

KWS 1502..

Haltewinkel aus Stahl oder
Edelstahl-Rostfrei

ENELSTAHL®
Ros
fre

KWS 1517..

Haltewinkel aus Stahl

KWS 9103..

Steindolle M10x80 mm
Rost,
fre

KWS 9104..

Stockschraube M10x80 mm

KWS 9109..

Stockschraube M8x80 mm

Rost,
fre

fur

1030..-1037.. 1040..-1042.. 1044..-1046 1048..

1081.. 1082.. 1132.. bis 1135..

far

1049..

far

1301..-1308.. 1311.. 1312.. 1318..

fur
1315..
Standardausfiihrungen
Informationen und weitere Ausfiihrungen auf Seite 379
Stahl .06
Edelstahl-Rostfrei .80
Stahl .06
Edelstahl-Rostfrei .80

=

woelm.
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Benotigte Angaben

Anhang

— Anfrageformular

|:| Bestellung |:| Anfrage Datum
Firma Telefon

Name Fax

StraBe E-Mail

PLZ/Ort Ansprechpartner

Lieferung ausschlieBlich Uber den Fachhandel. Bitte geben Sie ggf. lhren Fachhandel an:

Artikel-Nummer, Skizzen, Sonderwiinsche, Beschreibung:

Woelm GmbH | Hasselbecker Str. 2-4 1 D-42579 Heiligenhaus | Tel.: +49(0) 2056 - 18-0 | Fax: +49(0)2056 - 18- 21
Woelm Austria GmbH | Seewalchen 5a | A-5201 Seekirchen | Tel.: +43(0)62 12-25-02 | Fax: +43(0)62 12-69-95

™ woelm.
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KWS Tirpuffer 2090..
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KWS Tiirpuffer 2110..
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KWS Tarpuffer |
Allgemeine Informationen

KWS Turpuffer

KWS Tirpuffer schiitzen Wande und Einrichtungen, denn sie dampfen den Schwung von Turen perfekt ab. Gerade bei
viel beanspruchten Turen ist es daher sinnvoll Tirpuffer einzusetzen.

Wahrend im Innenbereich eher flache, kompakte Turpuffer im harmonischen Design zum Einsatz kommen, werden bei
AuBentiren robuste Turpuffer eingesetzt, die durch einen Federmechanismus den Aufprall einer schweren Tur reduzie-

ren.

KWS Turpuffer gibt es fir die Montage an der Wand oder auf dem FuBboden. Erhéltlich sind die Turpuffer fur verschie-
dene Bereiche und in unterschiedlichen Ausfiihrungen in den Materialien Aluminium, Edelstahl-Rostfrei, Stahl oder Mes-

sing.

Informationen zu den Turpufferarten, Anwendungen und zur Montage finden Sie ab Seite 97.

= woelm. KWS
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| KWS Tirpuffer

Technische Anmerkung

Turpuffer werden fur alle Turarten gebraucht und dementsprechend breit
ist das KWS-Sortiment angelegt. Wahrend im Innenbereich eher flache
und kompakte Tirpuffer gewlnscht sind, werden bei AuBentiren Tur-
puffer eingesetzt, die durch einen Federmechanismus den Aufprall einer
schweren Tir dampfen.

Gerade in offentlichen Gebauden sollten fur viel beanspruchte Tiren
robuste Turpuffer ausgesucht werden. Turpuffer werden auBerdem danach
unterschieden, ob sie auf den Boden oder an die Wand montiert werden.

Zur Orientierung dienen folgende Beispiele:

Leichte bis mittelschwere Innentiiren:

Q-

KWS 2001.. KWS 2003..

Bodenmontage Bodenmontage

¢
KWS 2095.. KWS 2110..
Bodenmontage Bodenmontage (gefedert)

KWS 2007.. KWS 2076..

Wandmontage Wandmontage

96
KWS = woelm.




Mittelschwere bis schwere Innen- und AuBentiiren:

e

-

KWS 2051..

Wandmontage (gefedert)

KWS 2024..

Bodenmontage (gefedert)

Schwere Tiiren und Tore:

”

KWS 2120..

Wandmontage (gefedert)

KWS 2019..

Bodenmontage (gefedert)

Was bei der Montage von Tiirpuffern zu beachten ist:

Da die Krafte zwischen Tur und Puffer nicht zu unterschétzen sind, sollte
man den Puffer nicht auf den Turdrticker oder -griff treffen lassen. Tar-
puffer sollten maglichst weit auen — in einem rechten Winkel — auf das
Turblatt treffen. Es gibt in unserem Programm z. B. schwere Wandpuffer,
deren Winkel man einstellen kann (z.B. KWS 2051..).

Ein Bodenpuffer sollte nicht zur Stolperfalle werden und ist deshalb
moglichst nah zur Wand zu montieren. Flache Puffer wie der bekannte
KWS 2001.. oder der KWS 2003.. sind im Grunde stolperfrei.

Wichtig in jedem Fall: eine saubere Montage und das Einsetzen von
Zapfen, die das Verdrehen verhindern. KWS-Puffer haben entweder
diesen Zapfen oder eine Mehrpunktbefestigung. Im AuBenbereich ist
eine Variante zum Einmauern (z.B. KWS 2023.. oder KWS 2019..) emp-
fehlenswert.

Bitte beachten Sie auch die produktbezogenen Empfehlungen.

woelm.

KWS Tarpuffer |
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KWS 2001..

mit Befestigungsmaterial

Gummi schwarz

auf Wunsch auch mit weiBem
Gummipuffer lieferbar.

Zubehor
Zum Hohenausgleich empfehlen
wir die zusatzliche Verwendung
der Unterlagen 1557.. (5 mm)
1558.. (10 mm) bzw. 1559..
(15 mm).

Montage

Der Turpuffer wird bei groBtmog-
lichem Abstand zum Tirband auf
den Boden geschraubt. Der einzu-
lassende Zapfen verhindert ein
Verdrehen des Turpuffers.

KWS 1557..

Unterlage 5 mm hoch

KWS 1558..

Unterlage 10 mm hoch

KWS 1559..

Unterlage 15 mm hoch

Standardausfiihrungen
Informationen und weitere Ausfiihrungen auf Seite 379

Aluminium

farbig pulverbeschichtet

.70

Aluminium bearbeitet nach E5 oder E6

KWS 1 silberfarbig eloxiert (E5) .31
KWS 2 neusilberfarbig eloxiert (E5) .32
KWS 3 messingfarbig eloxiert (E5) .33
KWS 5 dunkelbraun eloxiert (E6) 47
Messing

matt .62
vernickelt .63
poliert .66

Edelstahl-Rostfrei

matt .82

poliert .83

VE 20 Stiick

Stiickgewicht

Aluminium 0,065 kg

Messing 0,075 kg

Edelstahl-Rostfrei 0,075 kg

Verwendung

Max. Tirgewicht ca. 50 kg

siehe 2001..

VE 20 Stiick

Stiickgewicht

Aluminium 1557.. 0,036 kg
1558.. 0,053 kg
1559.. 0,068 kg

Messing 1557.. 0,053 kg
1558.. 0,073 kg
1559.. 0,098 kg

Edelstahl-Rostfrei 1557.. 0,053 kg
1558.. 0,072 kg
1559.. 0,098 kg

Bestellbeispiel

Stiick Art.-Nr. Ausf.-Nr.

... Stlick KWS 2001 .83

-
-
woelm.



Standardausfiihrungen
Informationen und weitere Ausfiihrungen auf Seite 379

Aluminium

farbig pulverbeschichtet .70

Aluminium bearbeitet nach E5

KWS 1 silberfarbig eloxiert .31
KWS 2 neusilberfarbig eloxiert .32
KWS 3 messingfarbig eloxiert .33
KWS 5 dunkelbraun eloxiert .37
Messing

matt .62
vernickelt .63
poliert .66

Edelstahl-Rostfrei

matt .82
poliert .83
VE 20 Stiick
Stiickgewicht

Aluminium 0,065 kg
Messing 0,075 kg
Edelstahl-Rostfrei 0,075 kg
Verwendung

Max. Tlrgewicht ca. 40 kg
Aluminium

schwarz matt .73
VE 1 Stlick
Stiickgewicht

Aluminium 0,055 kg

Bestellbeispiel

Stiick Art.-Nr. Ausf.-Nr.
... Stiick KWS 2003 .83
-
= woelm.

KWS 2003..

mit Befestigungsmaterial

Gummi schwarz

auf Wunsch auch mit weiBem
Gummipuffer lieferbar.

Zubehor

Zum Hohenausgleich empfehlen
wir die zusatzliche Verwendung
der Unterlage 2559.. (15 mm).

Montage

Der Turpuffer wird bei groBtmog-
lichem Abstand zum Turband auf
den Boden geschraubt. Der ein-
zulassende Zapfen verhindert ein
Verdrehen des Turpuffers.

EDELSTAHL®
Rost,
fre

KWS 2559..

Unterlage 15 mm hoch

Aluminium, schwarz Kunststoff-
beschichtet

KWS Tarpuffer |
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| KWS Tirpuffer

Standardausfiihrungen
KWS 2090.. Informationen und weitere Ausfiihrungen auf Seite 379
- . Aluminium
mit Einlasszapfen und Befesti- u [ -
gungsmaterial farbig pulverbeschichtet .70
Aluminium bearbeitet nach E5
KWS 2092 KWS 1 silberfarbig eloxiert 31
mit Befestiqunasmaterial KWS 2 neusilberfarbig eloxiert .32
9ung KWS 3 messingfarbig eloxiert .33
Gummi schwarz KWS 5 dunkelbraun eloxiert .37
Zubehor Messing
Zum Hohenausgleich empfehlen matt 2
wir die zusatzliche Verwendung i - -
der Unterlage 2590.. (15 mm). vernickelt 63
Mont poliert .66
ontage
Der Turpuffer wird bei groBtmog- -
lichem Abstand zum Tiirband auf ~ Edelstahl-Rostfrei
den Boden geschraubt. Der ein-  matt -82
zulassende Zapfen verhindert ein  poliert .83
Verdrehen des Turpuffers.
VE 10 Stlick
Stiickgewicht
Aluminium 0,160 kg
Messing 0,210 kg
Edelstahl-Rostfrei 0,190 kg
2090 2092 Verwendung
a[ﬂrm\ HM\ Max. Tiirgewicht ca. 80 kg
|25 45
210 210
90
g || @
Aluminium
KWS5 2590.. schwarz matt .73
Unterlage 15 mm hoch
VE 1 Stlick
Aluminium, schwarz Kunststoff-
beschichtet Stiickgewicht
Aluminium 0,114 kg
D\ 2105
28,5
3
15 45 | _13]
82
Bestellbeispiel
Stiick Art.-Nr. Ausf.-Nr.
... Stiick KWS 2090 .32
102 —
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Standardausfiihrungen

Informationen und weitere Ausfiihrungen auf Seite 379

Aluminium

farbig pulverbeschichtet

.70

Aluminium bearbeitet nach E5 oder E6

KWS 1 silberfarbig eloxiert (E5) .31
KWS 2 neusilberfarbig eloxiert (E5) .32
KWS 3 messingfarbig eloxiert (ES) .33
KWS 5 dunkelbraun eloxiert (E6) .47
Messing nur fiir 2080..
matt .62
poliert .66
VE 10 Stlick
Stiickgewicht
Aluminium 2080.. 0,045 kg
Messing ~ 2080.. 0,090 kg
Verwendung
Max. Tirgewicht ca. 30 kg
Bestellbeispiel
Stiick Art.-Nr. Ausf.-Nr.
... Stlick KWS 2080 .32
-
-
woelm.

KWS 2080..

Ansatzhohe 3 mm
mit Befestigungsmaterial

KWS 2082..

Ansatzhohe 10 mm
mit Befestigungsmaterial

KWS 2084..

Ansatzhéhe 15 mm
mit Befestigungsmaterial

KWS 2086..

Ansatzhéhe 20 mm
mit Befestigungsmaterial

KWS 2088..

Ansatzhohe 27 mm
mit Befestigungsmaterial

Gummi schwarz

Montage

Der Turpuffer wird bei groBtmog-
lichem Abstand zum Turband auf
den Boden geschraubt. Der ein-
zulassende Zapfen verhindert ein

Verdrehen des Turpuffers.

KWS Tarpuffer |
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KWS 2097..

@ 35 mm mit Befestigungs-
material

Gummiring schwarz

Montage

Abschlusskappe entfernen, Tar-
puffer bei groBtmoglichem Ab-
stand zum Turband auf den
Boden schrauben, Abschlusskap-
pe wieder aufstecken und mit
Klemmschraube sichern.

KWS 2095..

@ 50 mm mit Befestigungs-
material

Gummiring schwarz

Montage

Abschlusskappe entfernen, Tar-
puffer bei groBtmoglichem Ab-
stand zum Turband auf den
Boden schrauben, Abschlusskap-
pe wieder aufstecken und mit
Klemmschraube sichern.

Standardausfiihrungen

Informationen und weitere Ausfiihrungen auf Seite 379

Aluminium

farbig pulverbeschichtet .70

Aluminium bearbeitet nach E5

KWS 1 silberfarbig eloxiert .31

KWS 2 neusilberfarbig eloxiert .32

KWS 3 messingfarbig eloxiert .33

KWS 5 dunkelbraun eloxiert .37

Messing

matt .62

vernickelt .63

poliert .66

Edelstahl-Rostfrei

matt .82

poliert .83

VE 10 Stiick

Stiickgewicht

Aluminium 0,045 kg

Messing 0,115kg

Edelstahl-Rostfrei 0,110 kg

Verwendung

Max. Tirgewicht ca. 30kg

Aluminium

farbig pulverbeschichtet .70

Aluminium bearbeitet nach E5

KWS 1 silberfarbig eloxiert .31

KWS 2 neusilberfarbig eloxiert .32

KWS 3 messingfarbig eloxiert .33

KWS 5 dunkelbraun eloxiert .37

Messing

matt .62

vernickelt .63

poliert .66

Edelstahl-Rostfrei

matt .82

poliert .83

VE 5 Stlick

Stiickgewicht

Aluminium 0,145kg

Messing 0,400 kg

Edelstahl-Rostfrei 0,370 kg

Verwendung

Max. Tirgewicht ca. 50 kg

Bestellbeispiel

Stick Art.-Nr. Ausf.-Nr.

... Stiick KWS 2097 .83
-
-

woelm.



KWS Tiirpuffer

Standardausfiihrungen

Informationen und weitere Ausfiihrungen auf Seite 379 KWS 2093..
Aluminium 750 it Befesti

farbig pulverbeschichtet .70 mm mit Betestigungs-

material

Aluminium bearbeitet nach E5 Gummiring schwarz

KWS 1 silberfarbig eloxiert .31 mit Innengewinde zum Auf-

KWS 2 neusilberfarbig eloxiert .32 schrauben

KWS 3 messingfarbig eloxiert .33 Montage

KWS 5 dunkelbraun eloxiert .37 Turpuffer wird mittels  Stock-
schraube und Dubel bei groBt-

Messing moglichem Abstand zum Turband

- 62 auf den Boden montiert.

vernickelt .63

poliert .66

Edelstahl-Rostfrei

250
matt .82 ‘ 235
poliert .83 I F‘S_‘
3
VE 5 Stiick
Stiickgewicht M10
Aluminium 0,100 kg @12
Messing 0,280 kg
Edelstahl-Rostfrei 0,260 kg
Verwendung
Max. Tlrgewicht ca. 50 kg
Aluminium bearbeitet nach E5 KWS 2053
KWS 1 silberfarbig eloxiert .31 o
KWS 2 neusilberfarbig eloxiert .32 @ 42 mm mit Befestigungs-
KWS 3 messingfarbig eloxiert 33 material fur Wand/Bodenmontage
KWS 5 dunkelb loxiert .37 . .
unketraun eoxe 3 Gummi schwarz und 2 x Gummi-
ring schwarz
Messing
matt .62 Montage . -
; Pufferkappe mit Gummiringe auf
polert 66 den Boden oder an die Wand
schrauben und Gummipuffer ein-
Edelstahl-Rostfrei dricken.
matt .82
poliert .83
VE 5 Stlick
Stiickgewicht
Aluminium 0,104 kg
Messing 0,180 kg
Edelstahl-Rostfrei 0,160 kg
Verwendung
Max. Tlrgewicht ca. 50 kg

Bestellbeispiel
Stiick Art.-Nr. Ausf.-Nr.
... Stiick KWS 2093 31

105
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KWS 2015..

@ 40 mm
mit Befestigungsmaterial

Pufferkappe gepresst

Gummi schwarz auch in weil3
oder grau

Montage

Der Turpuffer wird bei groBtmog-
lichem Abstand zum Tirband auf
den Boden geschraubt. Ein Ver-
drehen des Turpuffers wird durch
Anbringen  einer  zusatzlichen
Schraube durch die Pufferkappe
verhindert.

EDELSTAHL®

Standardausfiihrungen

Informationen und weitere Ausfiihrungen auf Seite 379

Stahl
silberfarbig einbrennlackiert .02
schwarz einbrennlackiert .03
verzinkt .06
dunkelbraun einbrennlackiert .10
farbig pulverbeschichtet .70
Aluminium bearbeitet nach E5
KWS 1 silberfarbig eloxiert 31
KWS 2 neusilberfarbig eloxiert .32
KWS 3 messingfarbig eloxiert .33
KWS 5 dunkelbraun eloxiert .37
Messing
matt .62
poliert .66
Edelstahl-Rostfrei
matt .82
poliert .83
VE 20 Stiick
Stiickgewicht
Stahl 0,095 kg
Aluminium 0,075 kg
Messing 0,100 kg
Edelstahl-Rostfrei 0,095 kg
Verwendung
Max. Tirgewicht ca. 25kg
Bestellbeispiel
Stick Art.-Nr. Ausf.-Nr.
... Stlick KWS 2015 .10
-
-
woelm.



Standardausfiihrungen

Informationen und weitere Ausfiihrungen auf Seite 379

Stahl
silberfarbig einbrennlackiert .02
schwarz einbrennlackiert .03
verzinkt .06
dunkelbraun einbrennlackiert .10
farbig pulverbeschichtet .70
Aluminium bearbeitet nach E5
KWS 1 silberfarbig eloxiert 31
KWS 2 neusilberfarbig eloxiert .32
KWS 3 messingfarbig eloxiert .33
KWS 5 dunkelbraun eloxiert .37
Messing
matt .62
poliert .66
Edelstahl-Rostfrei
matt .82
poliert .83
VE 20 Stiick
Stiickgewicht
Stahl 0,055 kg
Aluminium 0,045 kg
Messing 0,060 kg
Edelstahl-Rostfrei 0,055 kg
Verwendung
Max. Ttirgewicht ca. 25kg
Bestellbeispiel
Stiick Art.-Nr. Ausf.-Nr.
... Stlick KWS 2016 .06
-
-
woelm.

KWS 2016..

@ 30 mm
mit Befestigungsmaterial

Pufferkappe gepresst

Gummi schwarz auch in weiB
oder grau

Montage

Der Turpuffer wird bei groBtmog-
lichem Abstand zum Turband auf
den Boden geschraubt. Ein Ver-
drehen des Turpuffers wird durch
Anbringen  einer  zusatzlichen
Schraube durch die Pufferkappe

verhindert.

KWS Tarpuffer |

a3

KWs
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KWS 2022..

mit Stockschraube zum
Aufschrauben

Gummi schwarz

Gummi auch in weil3 oder grau

Montage

Der Turpuffer wird bei groBtmog-
lichem Abstand zum Turband auf
den Boden geschraubt. Ein Ver-
drehen des Puffers wird durch
Anbringen  einer  zusétzlichen
Schraube verhindert.

KWS 2028..

mit Befestigungsmaterial

Gummi schwarz

Gummi auch in weil3 oder grau

Montage

Der Turpuffer wird bei gréBtmaog-
lichem Abstand zum Turband auf
den Boden geschraubt. Der in den
Boden einzulassende Zapfen ver-
hindert ein Verdrehen des Turpuf-
fers.

Standardausfiihrungen

Informationen und weitere Ausfiihrungen auf Seite 379

Aluminium

silberfarbig einbrennlackiert .02
schwarz einbrennlackiert .03
dunkelbraun einbrennlackiert .10
farbig pulverbeschichtet .70

Aluminium bearbeitet nach E5 oder E6

KWS 1 silberfarbig eloxiert (E5) 31
KWS 2 neusilberfarbig eloxiert (E5) .32
KWS 3 messingfarbig eloxiert (E5) .33
KWS 5 dunkelbraun eloxiert (E6) 47
Messing

matt .62
poliert .66
VE 10 Stiick
Stiickgewicht

Aluminium 0,150 kg
Messing 0,250 kg
Verwendung

Max. Tlirgewicht ca. 40 kg
Aluminium

silberfarbig einbrennlackiert .02
schwarz einbrennlackiert .03
dunkelbraun einbrennlackiert .10
farbig pulverbeschichtet .70

Aluminium bearbeitet nach E5 oder E6

KWS 1 silberfarbig eloxiert (E5) 31
KWS 2 neusilberfarbig eloxiert (E5) .32
KWS 3 messingfarbig eloxiert (E5) .33
KWS 5 dunkelbraun eloxiert (E6) 47
VE 10 Stiick
Stiickgewicht
Aluminium 0,160 kg
Verwendung
Max. Tlirgewicht ca. 30 kg
Bestellbeispiel
Stick Art.-Nr. Ausf.-Nr.
... Stlick KWS 2022 .03
-
-
woelm.



Stiick Art.-Nr. Ausf.-Nr.
... Stiick KWS 2013 31
-
= woelm.

Standardausfiihrungen

Informationen und weitere Ausfiihrungen auf Seite 379

Aluminium

farbig pulverbeschichtet .70

Aluminium bearbeitet nach E5 oder E6

KWS 1 silberfarbig eloxiert (E5) 31
KWS 2 neusilberfarbig eloxiert (E5) .32
KWS 3 messingfarbig eloxiert (E5) .33
KWS 5 dunkelbraun eloxiert (E6) 47
VE 10 Stiick
Stiickgewicht

Aluminium 2013.. 0,090 kg
Verwendung

Max. Ttirgewicht ca. 30 kg
Aluminium

farbig pulverbeschichtet .70

Aluminium bearbeitet nach E5 oder E6

KWS 1 silberfarbig eloxiert (E5) .31
KWS 2 neusilberfarbig eloxiert (E5) .32
KWS 3 messingfarbig eloxiert (E5) .33
KWS 5 dunkelbraun eloxiert (E6) 47
VE 10 Stlick
Stiickgewicht

Aluminium 0,150 kg
Verwendung

Max. Tirgewicht ca. 40 kg

Bestellbeispiel

KWS 2013..
mit Befestigungsmaterial

Gummi schwarz

Gummi auch in weil3 oder grau

Montage

Der Turpuffer wird bei groBtmog-
lichem Abstand zum Turband auf
den Boden geschraubt. Der einzu-
lassende Zapfen verhindert ein
Verdrehen des Puffers.

KWS 2031..

mit Befestigungsmaterial

Gummi schwarz

Gummi auch in wei3 oder grau

Montage

Der Turpuffer wird bei groBtmog-
lichem Abstand zum Tirband auf
den Boden geschraubt. Ein am
Puffergehduse angegossener Zap-
fen wird in den Boden eingelassen
und verhindert ein Verdrehen des
Turpuffers.

KWS Tarpuffer |
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KWS 2029..

mit Befestigungsmaterial

Gummi schwarz

Gummi auch in weil3 oder grau

Montage

Der Turpuffer wird bei gréBtmaog-
lichem Abstand zum Turband im
Winkel Boden/Wand an die Wand
geschraubt und der vorher ent-
fernte Gummipuffer wieder ein-
gesetzt.

KWS 2006..

mit Befestigungsmaterial

Gummi schwarz

Gummi auch in weil3 oder grau

Montage

Der Turpuffer wird bei gréBtmaog-
lichem Abstand zum Turband an
die Wand geschraubt.

Standardausfiihrungen

Informationen und weitere Ausfiihrungen auf Seite 379

Aluminium

silberfarbig einbrennlackiert .02
schwarz einbrennlackiert .03
dunkelbraun einbrennlackiert .10
farbig pulverbeschichtet .70

Aluminium bearbeitet nach E5 oder E6

KWS 1 silberfarbig eloxiert (E5) 31

KWS 2 neusilberfarbig eloxiert (E5) .32

KWS 3 messingfarbig eloxiert (E5) .33

KWS 5 dunkelbraun eloxiert (E6) 47

VE 10 Stiick

Stiickgewicht

Aluminium 0,160 kg

Verwendung

Max. Tirgewicht ca. 30 kg

Aluminium

farbig pulverbeschichtet .70

Aluminium bearbeitet nach E5

KWS 1 silberfarbig eloxiert .31

KWS 2 neusilberfarbig eloxiert .32

KWS 3 messingfarbig eloxiert .33

KWS 5 dunkelbraun eloxiert .37

Messing

matt .62

poliert .66

VE 20 Stiick

Stiickgewicht

Aluminium 0,055 kg

Messing 0,085 kg

Verwendung

Max. Tiirgewicht ca. 80 kg

Bestellbeispiel

Stiick Art.-Nr. Ausf.-Nr.

... Stlick KWS 2029 .03
-
-

woelm.



Standardausfiihrungen

Informationen und weitere Ausfiihrungen auf Seite 379

Aluminium

farbig pulverbeschichtet .70
Aluminium bearbeitet nach E5

KWS 1 silberfarbig eloxiert 31
KWS 2 neusilberfarbig eloxiert .32
KWS 3 messingfarbig eloxiert .33
KWS 5 dunkelbraun eloxiert .37
Messing

matt .62
poliert .66
Edelstahl-Rostfrei

matt .82
poliert .83
VE 20 Stiick
Stiickgewicht

Aluminium 0,035 kg
Messing 0,070 kg
Edelstahl-Rostfrei 0,060 kg
Verwendung

Max. Tiirgewicht ca. 80 kg
Aluminium

farbig pulverbeschichtet .70
Aluminium bearbeitet nach E5

KWS 1 silberfarbig eloxiert 31
KWS 2 neusilberfarbig eloxiert .32
KWS 3 messingfarbig eloxiert .33
KWS 5 dunkelbraun eloxiert .37
Messing

matt .62
poliert .66
Edelstahl-Rostfrei

matt .82
poliert .83
VE 20 Stiick
Stiickgewicht

Aluminium 0,050 kg
Messing 0,115kg
Edelstahl-Rostfrei 0,100 kg
Verwendung

Max. Tlrgewicht ca. 80 kg
Bestellbeispiel

Stiick Art.-Nr. Ausf.-Nr.
... Stlick KWS 2008 .33
woelm.

KWS 2008..

mit Befestigungsmaterial

aus Aluminium, Messing oder
Edelstahl-Rostfrei

Gummi schwarz
Gummi auch in weiB

Montage
Pufferkappe an die Wand schrau-
ben und Puffer eindriicken.

KWS 2007..

mit Befestigungsmaterial

auf loser Rosette @ 50 mm

aus Aluminium, Messing oder
Edelstahl-Rostfrei

Gummi schwarz

Gummi auch in weiB

Montage
Pufferkappe mit Rosette an die
Wand schrauben und Puffer ein-

drticken.

KWS Tarpuffer |
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KWS 2068..

25 mm
mit Befestigungsmaterial

KWS 2070..

60 mm
mit Befestigungsmaterial

KWS 2071..

80 mm
mit Befestigungsmaterial

KWS 2072..

100 mm
mit Befestigungsmaterial

KWS 2073..

120 mm
mit Befestigungsmaterial

aus Aluminium, Messing oder
Edelstahl-Rostfrei

Gummi schwarz
Gummi auch in wei3 oder grau

Montage

Das Befestigungselement des Tur-
puffers an die Wand schrauben,
Pufferrohr mit fest eingesetztem
Puffer aufstecken und Klemm-
schraube eindrehen.

Dieser Turpuffer kann auch in Uber-
langen angefertigt werden.

Standardausfiihrungen
Informationen und weitere Ausfiihrungen auf Seite 379

Aluminium

farbig pulverbeschichtet .70

Aluminium bearbeitet nach E5

KWS 1 silberfarbig eloxiert 31

KWS 2 neusilberfarbig eloxiert .32

KWS 3 messingfarbig eloxiert .33

KWS 5 dunkelbraun eloxiert .37

Messing

matt .62

poliert .66

Edelstahl-Rostfrei

matt .82

poliert .83

VE 10 Stiick

Stiickgewicht

Aluminium 2068.. 0,040 kg

Messing 2068.. 0,060 kg

Edelstahl-Rostfrei  2068.. 0,060 kg

Verwendung

Max. Tiirgewicht ca. 40 kg

Bestellbeispiel

Stick Art.-Nr. Ausf.-Nr.

... Stlick KWS 2068 .32
-
-

woelm.



KWS Tarpuffer |

Standardausfiihrungen
Informationen und weitere Ausfiihrungen auf Seite 379 KWS 2069..
Aluminium )8
- - mm
farbig pulverbeschichtet .70 mit Befestigungsmaterial
Aluminium bearbeitet nach E5
KWS 1 silberfarbig eloxiert .31 KWS 2074..
KWS 2 neusilberfarbig eloxiert .32 60 mm
KWS 3 messingfarbig eloxiert .33 mit Befestigungsmaterial
KWS 5 dunkelbraun eloxiert .37
. KWS 2075..
Messing
matt .62 80 mm
poliert .66 mit Befestigungsmaterial
Edelstahl-Rostfrei KWS 2076..
matt .82
poliert .83 1QO mm .
mit Befestigungsmaterial 2
VE 10 Stlick 180%
KWS 2077.. R
Stiickgewicht
Aluminium 2069.. 0,045 kg 120 mm . gl es
- mit Befestigungsmaterial 8
Messing 2069.. 0,085 kg 3
Edelstahl-Rostfrei 2069.. 0,085 kg S 2
mit Rosette @ 50 mm ‘;
o ] 24x20
Verwendung aus Aluminium, Messing
Max. Tiirgewicht ca. 40 kg oder Edelstahl-Rostfrei
ENELSTAHLI® H
RoSL Gummi schwarz
fre Gummi auch in weiB
Montage
Das Befestigungselement des Tur-
puffers an die Wand schrauben,
Pufferrohr mit fest eingesetztem
Puffer aufstecken und Klemm-
schraube eindrehen.
Dieser Turpuffer kann auch in Uber-
langen angefertigt werden.
Bestellbeispiel
Stiick Art.-Nr. Ausf.-Nr.
... Stlick KWS 2075 .66
- 113
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KWS 20009..

60 mm ohne Befestigungs-
material

KWS 2010..

80 mm ohne Befestigungs-
material

KWS 2011..

100 mm ohne Befestigungs-
material

KWS 2012..

120 mm ohne Befestigungs-
material

aus Stahl, Messing oder
Edelstahl-Rostfrei

Gummi, grau

Montage

Der Turpuffer wird bei groBtmog-
lichem Abstand zum Turband mit
drei Schrauben an der Wand be-
festigt.

Dieser Turpuffer kann auch in Uber-
ldngen angefertigt werden.

KWS 2014..

Turddmpfer ohne Befestigungs-
material

aus Aluminium, Pufferkolben aus
Messing, gefedertem Gummi,
grau

Montage

Der Turpuffer wird bei gréBtmaog-
lichem Abstand zum Turband mit
zwei Schrauben oben im Turrah-
men befestigt. Der Federdruck ist
Uber eine Stellschraube regulier-
bar.

Standardausfiihrungen

Informationen und weitere Ausfiihrungen auf Seite 379

Stahl

silberfarbig einbrennlackiert .02

schwarz einbrennlackiert .03

dunkelbraun einbrennlackiert .10

farbig pulverbeschichtet .70

Messing

matt .62

poliert .66

Edelstahl-Rostfrei

matt .82

poliert .83

VE 6 Stiick

Stiickgewicht

Stahl 20009.. 0,085 kg

Messing 2009.. 0,100 kg

Edelstahl-Rostfrei 2009.. 0,085 kg

Verwendung

Max. Tlirgewicht ca. 25kg

Aluminium

farbig pulverbeschichtet .70

Aluminium bearbeitet nach E5

KWS 1 silberfarbig eloxiert 31

KWS 2 neusilberfarbig eloxiert .32

KWS 3 messingfarbig eloxiert .33

Aluminium bearbeitet nach E6

KWS 5 dunkelbraun eloxiert A7

VE 2 Stiick

Stiickgewicht

Aluminium 0,210 kg

Verwendung

Max. Tirgewicht ca. 30kg

Bestellbeispiel

Stick Art.-Nr. Ausf.-Nr.

... Stlick KWS 2009 .03
-
-

woelm.



Standardausfiihrungen

Informationen und weitere Ausfiihrungen auf Seite 379
Aluminium

silberfarbig einbrennlackiert .02

schwarz einbrennlackiert .03
dunkelbraun einbrennlackiert .10

farbig pulverbeschichtet .70

Aluminium bearbeitet nach E5 oder E6

KWS 1 silberfarbig eloxiert (E5) .31
KWS 2 neusilberfarbig eloxiert (E5) .32
KWS 3 messingfarbig eloxiert (E5) .33
KWS 5 dunkelbraun eloxiert (E6) 47
VE 10 Stlick
Stiickgewicht

Aluminium 2033.. 0,100 kg
Verwendung

Max. Tlrgewicht ca. 40 kg

Bestellbeispiel

Stiick Art.-Nr. Ausf.-Nr.
... Stiick KWS 2033 .03
-
= woelm.

KWS 2033..

80 mm mit Befestigungsmaterial

KWS 2035..

100 mm mit Befestigungs-
material

KWS 2037..

120 mm mit Befestigungs-
material

aus Aluminium, Gummi, schwarz

Montage

Das Befestigungselement des Tur-
puffers bei gréBtmoglichem Ab-
stand zum Turband an die Wand
schrauben, Puffergehause aufste-
cken und Klemmschraube eindre-
hen. Der am Befestigungselement
angegossene Zapfen wird in die
Wand eingelassen und verhindert
ein Verdrehen des Puffers.

KWS Tarpuffer |
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KWS 2023..

mit Steindolle zum Einmauern

KWS 2024..

ohne Steindolle zum
Aufschrauben

aus Aluminium, Messing oder
Edelstahl-Rostfrei mit gefedertem
Gummi, schwarz

Steindolle feuerverzinkt bzw.
Edelstahl-Rostfrei

Zubehor

Zum Hohenausgleich empfehlen
wir die zusatzliche Verwendung
der Unterlage 1610.. (20 mm).

Montage

Mit Steindolle: Am gewdiinschten
Anschlagpunkt, der groBtmog-
lichen Abstand zum Tirband
haben soll, mitgelieferte Stein-
dolle in den Boden einlassen
und vergieBen. Nach Ausharten
der Vergussmasse Turpuffer auf-
schrauben.

Ohne Steindolle: Am gewunsch-
ten Anschlagpunkt, der groBt-
moglichen Abstand zum Turband
haben soll, Turpuffer mit vier
Schrauben und einzulassenden
Dubeln auf den Boden schrauben.

KWS 1610..

Unterlage 20 mm hoch

Aluminium, schwarz Kunststoff-
beschichtet

inkl. Befestigungsmaterial

Standardausfiihrungen

Informationen und weitere Ausfiihrungen auf Seite 379

Aluminium

silberfarbig einbrennlackiert .02
schwarz einbrennlackiert .03
dunkelbraun einbrennlackiert .10
farbig pulverbeschichtet .70

Aluminium bearbeitet nach E5 oder E6

KWS 1 silberfarbig eloxiert (E5) 31
KWS 2 neusilberfarbig eloxiert (E5) .32
KWS 3 messingfarbig eloxiert (E5) .33
Edelstahl Effekt eloxiert (E5) .35
KWS 5 dunkelbraun eloxiert (E6) 47
Messing
matt .62
vernickelt .63
poliert .66
Edelstahl-Rostfrei
matt .82
poliert .83
VE 1 Stiick
Stiickgewicht
Aluminium 2023.. 0,670 kg
2024.. 0,380 kg
Messing 2023.. 0,940 kg
2024.. 0,650 kg
Edelstahl-Rostfrei 2023.. 0,910 kg
2024.. 0,680 kg
Verwendung
Max. Tiirgewicht ca. 100 kg
Aluminium
schwarz matt .73
VE 1 Stlick
Stiickgewicht
Aluminium 0,300 kg
Bestellbeispiel
Stiick Art.-Nr. Ausf.-Nr.
... Stiick KWS 2023 .66
-
-
woelm.



Standardausfiihrungen
Informationen und weitere Ausfihrungen auf Seite 379

Aluminium

silberfarbig einbrennlackiert .02
schwarz einbrennlackiert .03
dunkelbraun einbrennlackiert .10
farbig pulverbeschichtet .70

Aluminium bearbeitet nach E5 oder E6

KWS 1 silberfarbig eloxiert (E5) .31
KWS 2 neusilberfarbig eloxiert (E5) .32
KWS 3 messingfarbig eloxiert (E5) .33
Edelstahl Effekt eloxiert (E5) .35
KWS 5 dunkelbraun eloxiert (E6) .47
VE 1 Stlick
Stiickgewicht

Aluminium 0,400 kg
Verwendung

Max. Turgewicht ca. 120 kg

Bestellbeispiel

Stiick Art.-Nr. Ausf.-Nr.
... Stiick KWS 2124 .03
-
= woelm.

KWS 2124..

mit Montageplatte und Befesti-
gungsmaterial

aus Aluminium mit gefedertem
Gummi, schwarz

Montage

Am gewdiinschten Anschlagpunkt,
der groBtmoglichen Abstand zum
Turband haben soll, Turpuffer-
Montageplatte mit zwei Schrau-
ben und einzulassenden Dubeln
auf den Boden schrauben. Da-
nach Turpuffer aufsetzen und mit
den zwei seitlichen Schrauben auf
der Unterplatte arretieren.

KWS Tarpuffer |

KWs
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KWS 2110..

mit Befestigungsmaterial

aus Aluminium, Messing und
Edelstahl-Rostfrei, Gewindestifte
aus Edelstahl-Rostfrei mit gefe-
dertem Gummi, schwarz

Zubehor

Zum Hohenausgleich empfehlen
wir die zusatzliche Verwendung
der Unterlage 1615.. (10 mm).

Montage

Am gewlnschten Feststellpunkt,
der groBtmaoglichen Abstand zum
Turband haben soll, werden zwei
Dubel in den Boden eingelassen,
die Gewindestifte eingedreht, der
Feststeller aufgesetzt und mit zwei
seitlichen Gewindestiften befes-
tigt.

KWS 1615..

Unterlage 10 mm hoch

Aluminium, schwarz Kunststoff-
beschichtet

Standardausfiihrungen
Informationen und weitere Ausfiihrungen auf Seite 379

Aluminium

silberfarbig einbrennlackiert .02

farbig pulverbeschichtet .70

Aluminium bearbeitet nach E5

KWS 1 silberfarbig eloxiert 31

KWS 2 neusilberfarbig eloxiert .32

KWS 3 messingfarbig eloxiert .33

KWS 5 dunkelbraun eloxiert .37

Messing

matt .62

poliert .66

Edelstahl-Rostfrei

matt .82

poliert .83

VE 1 Stlick

Stiickgewicht

Aluminium 0,200 kg

Messing 0,550 kg

Edelstahl-Rostfrei 0,500 kg

Verwendung

Max. Tirgewicht ca. 75 kg

Aluminium

schwarz matt .73

VE 1 Stlick

Stiickgewicht

Aluminium 0,050 kg

Bestellbeispiel

Stick Art.-Nr. Ausf.-Nr.

... Stlick KWS 2110 .31
-
-

woelm.



Standardausfiihrungen

Informationen und weitere Ausfiihrungen auf Seite 379

Aluminium

farbig pulverbeschichtet .70
Aluminium bearbeitet nach E5

KWS 1 silberfarbig eloxiert 31
KWS 2 neusilberfarbig eloxiert .32
KWS 3 messingfarbig eloxiert .33
KWS 5 dunkelbraun eloxiert .37
Messing

matt .62
poliert .66
Edelstahl-Rostfrei

matt .82
poliert .83
VE 1 Stlick
Stiickgewicht

Aluminium 2064.. 0,150 kg
Messing 2064.. 0,245kg
Edelstahl-Rostfrei 2064.. 0,230 kg
Verwendung

Max. Tiirgewicht ca. 75kg
Bestellbeispiel

Stiick Art.-Nr. Ausf.-Nr.
... Stlick KWS 2064 31

-
-

woelm.

KWS 2064..

80 mm
mit Befestigungsmaterial

KWS 2065..

100 mm
mit Befestigungsmaterial

KWS 2066..

120 mm
mit Befestigungsmaterial

aus Aluminium, Messing und
Edelstahl-Rostfrei mit gefedertem
Gummi, schwarz

Montage

Das Befestigungselement an ge-
wiinschter Position anschrauben.
Den Turpuffer aufstecken und mit
der Klemmschraube befestigen.

Hinweis
Das Turblatt muss parallel auf das
Puffergummi treffen.

EDELSTAHL®

KWS Tiirpuffer

230

80
100
120

@50

KWs
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KWS 2049..

mit Befestigungsmaterial

aus Aluminium oder Messing mit
gefedertem Puffer aus Gummi,
schwarz

Montage

Die Befestigungslasche wird bei
groBtmaoglichem  Abstand  zum
Turband mit zwei Schrauben in
Verbindung mit Dubeln an die
Wand geschraubt, der Turpuffer
aufgesteckt und mit zwei Schrau-
ben befestigt.

KWS 2051..

mit Befestigungsmaterial

aus Aluminium mit gefedertem
Puffer aus Gummi, schwarz

nach rechts und links bis 10°
einstellbar

Montage

Bei groBtmaoglichem Abstand zum
Turband das Befestigungselement
mit eingelegter Stahl-Halterung
mit zwei Schrauben in Verbin-
dung mit Dubeln an die Wand
schrauben, Turpufferelement auf-
stecken, in die gewUlnschte Schrag-
stellung bringen (die Tur soll im
Winkel von 90° am Puffer an-
schlagen) und mit einer Schraube
sichern.

Standardausfiihrungen

Informationen und weitere Ausfiihrungen auf Seite 379

Aluminium

silberfarbig einbrennlackiert .02
schwarz einbrennlackiert .03
dunkelbraun einbrennlackiert .10
farbig pulverbeschichtet .70

Aluminium bearbeitet nach E5 oder E6

KWS 1 silberfarbig eloxiert (E5) 31
KWS 2 neusilberfarbig eloxiert (E5) .32
KWS 3 messingfarbig eloxiert (E5) .33
Edelstahl Effekt eloxiert (E5) .35
KWS 5 dunkelbraun eloxiert (E5) 47
VE 1 Stlick
Stiickgewicht

Aluminium 0,520 kg
Verwendung

Max. Tirgewicht ca. 100 kg
Aluminium

silberfarbig einbrennlackiert .02
schwarz einbrennlackiert .03
dunkelbraun einbrennlackiert .10
farbig pulverbeschichtet .70

Aluminium bearbeitet nach E5 oder E6

KWS 1 silberfarbig eloxiert (E5) 31
KWS 2 neusilberfarbig eloxiert (E5) .32
KWS 3 messingfarbig eloxiert (E5) .33
Edelstahl Effekt eloxiert (E5) .35
KWS 5 dunkelbraun eloxiert (E5) .47
VE 1 Stiick
Stiickgewicht
Aluminium 0,570 kg
Verwendung
Max. Tiirgewicht ca. 100 kg
Bestellbeispiel
Stiick Art.-Nr. Ausf.-Nr.
... Stiick KWS 2049 .02
-
-
woelm.



Standardausfiihrungen
Informationen und weitere Ausfihrungen auf Seite 379

Stahl

silberfarbig einbrennlackiert .02
Serie 703 anthrazit (pulverbeschichtet) 77
Edelstahl-Rostfrei

matt .82
VE 1 Stiick
Stiickgewicht

zum Aufschrauben 6,000 kg
zum Einmauern 7,000 kg
Verwendung

Max. Ttirgewicht ca. 100 kg

EDELSTAHL®
Rost
fre

2
@«
s

KWS 2910../KWS 2920..

f

KWS 2911../KWS 2921..

OE@
(=
S

KWS 2912../KWS 2922..

KWS 2910..

zum Einmauern,
mit KWS Tarpuffer 2049..

KWS 2920..

zum Aufschrauben,
mit KWS Turpuffer 2049..

KWS 2911..

zum Einmauern,
mit KWS Tarpuffer 2051..

KWS 2921..

zum Aufschrauben,
mit KWS Tarpuffer 2051..

KWS 2912..

zum Einmauern,
mit KWS Tarpuffer 9916..

KWS 2922..

zum Aufschrauben,
mit KWS Turpuffer 9916..

Montage
Pfosten an entsprechender Stelle
im Boden einlassen bzw. an ent-
sprechender Stelle am Boden an-
schrauben.

Hinweis:

Empfohlenes MaB (Hohe):
Turpuffer < 300 mm
Pfosten < 1100 mm

1000

zum Aufschrauben

Hohe Pfosten (H) und Hohe Tirpuffer (X) anpassbar
(Standardhdéhe 1000 mm)

@60

1000 (H)

ol

a

zum Einmauern

H)x0,45

KWS Tiirpuffer |

zum Aufschrauben

zum Einmauern

Bestellbeispiel

Stiick Art.-Nr. Ausf.-Nr. X

... Stlick KWS 2910 .02 200
—

woelm.
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KWS 2020..

mit vier Gewindesacklochern zum
Anschrauben von der Rickseite

aus Stahl mit gefedertem Gummi,
schwarz

Montage

Der Turpuffer wird Uber ricksei-
tige Gewindesacklocher mit vier
Schrauben M10 befestigt oder
angeschweif3t. Bei der Montage
ist zu bericksichtigen, dass der
Pufferbolzen ca. 10 mm nach hin-
ten austritt (Federung des Puffers).

KWS 2120..

mit vier Schraubléchern zum An-
schrauben von der Anschlagseite

aus Stahl/Aluminium oder Edel-
stahl-Rostfrei, mit gefedertem
Gummi, schwarz

Montage

Das Befestigungselement wird
angeschraubt, das Puffergehduse
aufgesteckt und durch  zwei
Schrauben gesichert. Bei diesem
Turpuffer tritt im Gegensatz zum
2020.. der Pufferbolzen nicht an
der Rickseite aus, da der Puffer-
weg von 10 mm innerhalb des
Gehéuses aufgenommen  wird
(Montageerleichterung).

Standardausfiihrungen

Informationen und weitere Ausfiihrungen auf Seite 379

Stahl

silberfarbig einbrennlackiert .02

schwarz einbrennlackiert .03

verzinkt .06

dunkelbraun einbrennlackiert .10

farbig pulverbeschichtet .70

VE 1 Stiick

Stiickgewicht

Stahl 0,800 kg

Verwendung

Max. Tiirgewicht ca. 200 kg

Stahl/Aluminium

silberfarbig einbrennlackiert .02

schwarz einbrennlackiert .03

dunkelbraun einbrennlackiert .10

farbig pulverbeschichtet .70

Edelstahl-Rostfrei

matt .82

poliert .83

VE 1 Stlick

Stiickgewicht

Stahl 0,620 kg

Edelstahl-Rostfrei 0,820 kg

Verwendung

Max. Tlirgewicht ca. 200 kg

Bestellbeispiel

Stiick Art.-Nr. Ausf.-Nr.

... Stlick KWS 2020 .02
-
-

woelm.



Standardausfithrungen
Informationen und weitere Ausfiihrungen auf Seite 379
Stahl
silberfarbig einbrennlackiert .02
schwarz einbrennlackiert .03
verzinkt .06
dunkelbraun einbrennlackiert .10
farbig pulverbeschichtet .70
VE 1 Stiick
Stiickgewicht
Stahl 1,800 kg
Verwendung
Max. Tlrgewicht ca. 200 kg
Bestellbeispiel
Stiick Art.-Nr. Ausf.-Nr.
.... Stiick KWS 2019 .10

™ woelm.

KWS 2019..

mit Steinanker zum Einmauern

aus Stahl mit gefedertem Gummi,
schwarz

Montage

Der Turpuffer wird bei groBtmaog-
lichem Abstand zum Turband in
den Boden eingelassen (Einlass-
tiefe mind. 100 mm).

KWS Tirpuffer |
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KWS 2021.. %tfgr?ngg;geanuusrrc;]vl\'/lgilt‘e?eg/(-\e&fuhrungen auf Seite 379
zum Anschrauben Stahl
silberfarbig einbrennlackiert .02
aus Stahl oder Edelstahl-Rostfrei- schwarz einbrennlackiert 03
mit gefedertem Gummi, schwarz ~ verzinkt .06
dunkelbraun einbrennlackiert .10
Montage farbig pulverbeschichtet .70

Der Turpuffer wird bei gréBtmaég-
lichem Abstand zum Turband auf  Edelstahl-Rostfrei
den Boden geschraubt.

matt .82
VE 1 Stlick
Stiickgewicht
Stahl 1,850 kg
Edelstahl-Rostfrei 1,850 kg
Verwendung
Max. Tiirgewicht ca. 200 kg
90
]
R 10
L]
60
210,5
S
O i

260
240
100
130

O
Bestellbeispiel
Stiick Art.-Nr. Ausf.-Nr.
... Stiick KWS 2021 .02
124 —

KWS = woelm.




Standardausfiihrungen
Informationen und weitere Ausfihrungen auf Seite 379

siehe 2001..

Seite 100

VE 20 Stiick

Stiickgewicht

Aluminium 1557.. 0,036 kg
1558.. 0,053 kg
1559.. 0,068 kg

Messing 1557.. 0,053 kg
1558.. 0,073 kg
1559.. 0,098 kg

Edelstahl-Rostfrei 1557.. 0,053 kg
1558.. 0,072 kg
1559.. 0,098 kg

siehe 2003..

Seite 101

Aluminium

schwarz matt .73

VE 1 Stlick

Stiickgewicht

Aluminium 0,055 kg

siehe 2090.. und 2092..

Seite 102

Aluminium

schwarz matt .73
VE 1 Stlick

Stiickgewicht

Aluminium 0,114 kg
far
2053..
VE 1 Stiick
-
-
woelm.

KWS 1557..

Unterlage 5 mm hoch

KWS 1558..

Unterlage 10 mm hoch

KWS 1559..

Unterlage 15 mm hoch

KWS 2559..
Unterlage 15 mm hoch

Aluminium, schwarz Kunststoff-
beschichtet

KWS 2590..
Unterlage 15 mm hoch

Aluminium, schwarz Kunststoff-
beschichtet

KWS 9933..

Gummiring, schwarz

KWS Zubehor \

KWs
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KWS

KWS 1610..
Unterlage 20 mm hoch

Aluminium, schwarz Kunststoff-
beschichtet

inkl. Befestigungsmaterial

KWS 1615..
Unterlage 10 mm hoch

Aluminium, schwarz Kunststoff-
beschichtet

KWS 2508..

@ 40 mm Pufferkappe

KWS 2509..

@ 30 mm Pufferkappe

KWS 2517..

@ 40 mm Pufferkappe

KWS 9906..

Gummi schwarz, wei

Standardausfiihrungen
Informationen und weitere Ausfilhrungen auf Seite 379

siehe 2023.. und 2024..

Seite 116

Aluminium
schwarz matt .73
VE 1 Stiick
Stiickgewicht
Aluminium 0,300 kg
siehe 2110..
Seite 118
Aluminium
schwarz matt .73
VE 1 Stiick
Stiickgewicht
Aluminium 0,050 kg
siehe 2015.. und 2016..
Seiten 106 und 107
VE 1 Stiick
siehe 2013..
Seite 109
VE 1 Stiick
far
2003..
-
-
woelm.



fir

2006.. 2016..

fur

2033..-2037..

fur

2007.. 2008.. 2053.. 2070..-2077..

fir

2009..-2012.. 2014..

far

2013.. 2015.. 2022.. 2028.. 2029.. 2031..

fiir

2019.. 2020.. 2021.. 2120..

far

2001 Aluminium

far

2090.. 2092..

™ woelm.

KWS 9910..

Gummi schwarz, wei3, grau

KWS 9912..

Gummi schwarz

KWS 9914..

Gummi schwarz, wei3

KWS 9915..

Gummi grau

KWS 9916..

Gummi schwarz, wei3, grau

KWS 9919..

Gummi schwarz

KWS 9920..

Gummi schwarz, wei

KWS 9923..

schwarz

KWS Zubehor \

EEXKXE L

KWs
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KWS 9924.. fir

2001ER/MS

Gummi schwarz, wei

KWS 9925.. fur

2093.. 2095..

Gummi schwarz

KWS 9926.. fur

2097..

Gummi schwarz

KWS 9927.. far

2068.. 2069..

Gummi schwarz, weiB

KWS 9929.. fur

2080..-2088..

Gummi schwarz

KWS 9932.. fur

2023.. 2024.. 2049..-2052.. 2124..

Gummi schwarz inkl. Druckfeder

KWS 1508.. fr

2023..

Steindolle mit 4 Schrauben
aus Stahl oder Edelstahl-Rostfrei

EDELSTAHL®
Rost
fre

®
O
o
»
®
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Standardausfiihrungen

Informationen und weitere Ausfiihrungen auf Seite 379
Kunststoff .95

Stahl .06
Edelstahl-Rostfrei .80

Stahl .06
Edelstahl-Rostfrei .80

™ woelm.

KWS 9102..

Dubel M8 - S

KWS 9107..

Dubel S8

KWS 9108..

Dubel S12

KWS 9103..

Steindolle M10x80 mm
ENDELSTAHL®

Ros

fre

KWS 9104..

Stockschraube M10x80 mm

KWS 9109..

Stockschraube M8x80 mm

Rost,
fre

KWS Zubehor \

i 0 R

KWs

129

KWS Tiirpuffer



Anhang
Anfrageformular —

KWS

Benotigte Angaben

|:| Bestellung |:| Anfrage Datum
Firma Telefon

Name Fax

StraBe E-Mail

PLZ/Ort Ansprechpartner

Lieferung ausschlieBlich Uber den Fachhandel. Bitte geben Sie ggf. lhren Fachhandel an:

Artikel-Nummer, Skizzen, Sonderwiinsche, Beschreibung:

Woelm GmbH | Hasselbecker Str. 2-4 1 D-42579 Heiligenhaus | Tel.: +49(0) 2056 - 18-0 | Fax: +49(0)2056 - 18- 21
Woelm Austria GmbH | Seewalchen 5a | A-5201 Seekirchen | Tel.: +43(0)62 12-25-02 | Fax: +43(0)62 12-69-95
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KWS Tirgriffe Serie KS-30

132
KWS




L

N
s
i, n o
L

'KWS Trgritfe

KWS Tiirgriffe

KWS Targriffe, rund ........ccooooiii,
KWS Tiirgriffe

KWS Turgriffe, kantig .......ccooooiiii,
KWS Tiirgriffe

KWS Modularsystem fur Turgriffe ...................

i
I







KWS

Baubeschlage



136

| KWS Tiirgriffe und Zubehor
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Technische Anmerkungen Turgriffstitzen
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KWS Tiirgriffe und Zubehor |
Allgemeine Informationen

KWS Tiirgriffe und Zubehér

KWS-Turgriffe werden in den Materialien Edelstahl-Rostfrei, Aluminium und Messing gefertigt. Die erhaltlichen Ausfih-
rungen und Farbtoéne finden Sie dazu im Ausflhrungsschlissel auf Seite 375. Je nach Modell sind die Turgriffe in den
Durchmessern 20, 25, 30, 35, 40 mm und teilweise auch 50 mm erhéltlich. Das Turgriffsortiment wurde um verschiedene

Modelle aus kantigem Material erweitert (ab Seite 160).

Neben den Standard-Turgriffen wird auch eine Vielzahl an Sonderanfertigungen nach Zeichnung hergestellt. Dartiber hin-

aus bietet das KWS-Modularsystem vielfaltige Moglichkeiten Turgriffe selber auf MaB zu fertigen.

™ woelm.

KWs
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KWS Tiirgriffe

Sonderanfertigungen

KWS fertigt nicht nur Standardturgriffe, sondern auch Turgriffe nach Kundenwunsch. Nachfolgend zeigen wir Ihnen einige Beispiele:
Hier gilt: Falls Sie Fragen haben oder wissen wollen, was alles machbar ist: Schicken Sie uns gerne eine Skizze per Fax an KWS:

+49 (0) 20 56 - 18 - 21 oder per E-Mail an contact@woelm.de
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KWS Tiirgriffe

Empfohlene maximale Achsabstdande (ohne dritten Befestigungspunkt)

Bitte achten Sie bereits bei lhrer Angebotserstellung bzw. Ausschreibung auf die nach-
folgend angegebenen maximalen Achsabstande. Diese gelten insbesondere fur Schulen,
Kindergarten und 6ffentliche Gebaude mit viel begangenen Turen. Fur Griffe, deren Achs-
abstande hiertiber noch hinausgehen, Gbernehmen wir keine Garantie, solange nicht ein
dritter Befestigungspunkt zum Einsatz kommt.

Edelstahl-

[%] Aluminium Messing Rostfrei || Edelstahl-Rostfrei
20 1000 - 1200 25x25x% 2 GL: max. 2000, L: max. 1800
25 1400 1400 1600 30x30x2 GL: max. 2000, L: max. 1900
30 1600 1600 1800 40x 10 GL: max. 2000, L: max. 1400
35 2000 - 2200 %] Holz

40 2200 2000 2500 35 1400

50 2400 2200 3000 40 1600

Uberldangen auf Anfrage!

Wir fertigen Tiirgriffe standardmaBig bis zu folgenden Maximallangen:

Aluminium eloxiert 2400
Aluminium beschichtet 2200
Messing 3000
Edelstahl-Rostfrei 3000

Weitere Turgrifflingen auf Anfrage!

PVD-Beschichtung

Als Alternative zu herkdémmlichen Messing-Turgriffen bieten wir auf Anfrage Edelstahl-
griffe an, die in einem PVD-Verfahren messingfarbig beschichtet werden. Dieses ist eine
attraktive Kombination aus dekorativer Messingoberflache und der Widerstandsfahigkeit
eines Edelstahlgriffs. Zur Pflege eines solchen Turgriffs sind keine Putzmittel mehr nétig.
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Tiirgriffstiitzen

flr ausreichenden Sicherheitsabstand

Gerade bei Rahmenturen sollten Sie darauf achten, dass die Handhabe eines Turgriffs weit
genug von der Turkante entfernt ist (mindestens 40 - 50 mm).

Stitze B gebogene Stitze 90°
,;_____ﬁl D2 D1 B H
B @25 @25 92,5 85
B . 930 225 95 87,5
b1 — ] @35 @25 97,5 90
@40 @25 100 92,5
@50 @25 105 97,5
I
Tirgriffbefestigung:
8B03, 8B04, 8B51, 8B52, 8B53, 8B58,
a 8B73 und 8B79
Stitze C schrage Stutze 45°
D2 D1 B H
o 925 025 67 85
@30 @25 69,5 90
23 B
| | 35 925 72 95
i @40 @25 74,5 100
@50 @25 79,5 110
- Turgriffbefestigung:
‘ ] 8B03, 8B51, 8853 und 8B73
™
[=]
Stitze G Stlitze schrag auf Gehrung
(nur in Edelstahl-Rostfrei lieferbar)
D2 D1 B H
L 025 @25 92,5 75
B @30 @25 95 80
@35 @25 97,5 85
D1 | 240 925 110 90
@50 @25 115 100
I
Tiirgriffbefestigung:
8B03, 8B04, 8B51, 8B52, 8B53, 8B58,
a 8B73 und 8B79
-

142
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Standardausfiihrungen

Informationen und weitere Ausfiihrungen auf Seite 379 KWS 8143..
Aluminium D GL H  Stiitzen
farbig pulverbeschichtet .70 @20 ab 200 70 @20
Aluminium bearbeitet nach E4 KWS 81 78'
KWS 1 silberfarbig eloxiert 22 @25 ab 200 75 Q25
KWS 2 neusilberfarbig eloxiert .23 KWS 8179
KWS 3 messingfarbig eloxiert .24 -
KWS 4 hellbraun eloxiert 27 @30 2b200 80 025
KWS 5 dunkelbraun eloxiert .28 KWS 8169..
KWS 6 schwarz eloxiert .29
@35 ab 200 85 @25
Messing KWS 81 80.
nicht fiir 8143.. 8169.. 240 ab200 9 030
matt .61
oot 5 KWS 8181..
@50 ab 200 100 @30
Edelstahl-Rostfrei
matt .82
poliert 83 A|§ Paar zur be‘idseitli_gen und als
Stlick zur einseitigen Turbetatigung.
Diese Tiirgriffserie ist ab
@ 25 mm zusitzlich mit drei
gekropften Stiitzenarten er-
héltlich (siehe Abbildungen
Seite 142):
StUtze A - gerade
StUtze B - gebogen
Stutze C - schrag stehend 45°
Stutze G - schrag auf Gehrung
Tiirgriffbefestigung:
8B03, 8B04, 8B51, 8B52, 8B53,
8B58, 8873 und 8B79
Fiir ©20:
8A03, 8A04, 8A51, 8A52, 8A53,
8A58, 8A73 und 8A79
Das entsprechende Befestigungs-
material ist ab Seite 206 darge-
stellt.
Hinweis:
Befestigungselemente im Turgriff
EDELSTAHL®
Rost
fre
Bestellbeispiel
Stiick Art.-Nr. Ausf.-Nr. Stiitze GL L
... Stlick KWS 8178 .82 C 960 860
—
woelm.

KWS Turgriffe |

D:

GL
L

ﬁ

maximale Achsabstande L, siehe Tabelle Seite 139

KWs
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j

KWs

Standardausfiihrungen
KWS 8907.. Informationen und WeiteregAusﬁ]hrungen auf Seite 379
D L B H Aluminium
@20 200 100 70 farbig pulverbeschichtet .70
KWS 8910.. Aluminium bearbeitet nach E4
@20 250 100 70 KWS 1 silberfarbig eloxiert .22
KWS 891 3 KWS 2 neusilberfarbig eloxiert .23
- KWS 3 messingfarbig eloxiert .24
820 300 100 70 KWS 4 hellbraun eloxiert .27
KWS 8908.. KWS 5 dunkelbraun eloxiert .28
025 200 125 85 KWS 6 schwarz eloxiert .29
KWS 891 1.. Messing
925 30 125 g5 nicht fiir 8907.. 8910.. 8913.. 8941.. 8942.. 8943..
matt .61
KWS 8914.. oot 5
@25 300 125 85
Edelstahl-Rostfrei
KWS 8917..
matt .82
@25 400 125 85 poliert 83
KWS 89009.. .
Rost
@30 200 150 90 I&,e
KWS 8912..
@30 250 150 90
KWS 8915..
@30 300 150 90
KWS 8918..
230 400 150 90
KWS 8941..
@35 300 175 110
KWS 8942..
@35 350 175 110
KWS 8943..
@35 400 175 110
KWS 8916..
@40 300 200 130
KWS 8919..
@40 400 200 130
Als Paar zur beidseitigen und als
Stlick zur einseitigen Turbetati-
gung.
Sonderlangen auf Anfrage
Tiirgriffbefestigung:
8B03, 8804, 8B51, 8B52, 8B53,
8B58, 8B73 und 8B79
Fur 920:
8A03, 8A04, 8A51, 8A52, 8A53,
8A58, 8A73 und 8A79
Das entsprechende Befestigungs-
material ist ab Seite 206 darge-
stellt.
Hinweis:
Befestigungselemente im Tirgriff
Bestellbeispiel
Stiick Art.-Nr. Ausf.-Nr. L
... Stlick KWS 8907 .82 200
=
woelm.



Standardausfiihrungen

Informationen und weitere Ausfiihrungen auf Seite 379 KWS 8282..
Aluminium D L B H
farbig pulverbeschichtet .70 @20  ab200 100 70
Aluminium bearbeitet nach E4 KWS 8249..
KWS 1 silberfarbig eloxiert 22 @25 ab 200 125 85
KWS 2 neusilberfarbig eloxiert .23 KWS 8260.
KWS 3 messingfarbig eloxiert .24
KWS 4 hellbraun eloxiert .27 930 ab300 150 90
KWS 5 dunkelbraun eloxiert .28 KWS 8296..
KWS 6 schwarz eloxiert .29
@35 ab 400 175 110
Messing KWS 8271 .
nicht fiir 8282.. 8296.. @40 ab400 200 130
matt .61
poliert o5 Alﬁ Paar zur lbeiqls.eitigen__und __a[s
Stlick zur einseitigen Tirbetati-
gung.
Edelstahl-Rostfrei
matt 22 Abb. zeigt rechte Ausfuhrung.
poliert -83 Tirgriffbefestigung:
8B03, 8804, 8B51, 8B52, 8B53,
8B58, 8B73 und 8B79
Fir 920:
8A03, 8A04, 8A51, 8A52, 8A53,
8A58, 8A73 und 8A79
Das entsprechende Befestigungs-
material ist ab Seite 206 darge-
stellt.
Hinweis:
Befestigungselemente im Turgriff
EnELsTAHL G
Ros
&
Bestellbeispiel
Stiick Art.-Nr. Ausf.-Nr. L rechts/links
.. Stlick KWS 8282 .82 350 R
-
= woelm.

KWS Tirgriffe |

maximale Achsabstdnde L, siehe Tabelle Seite 139
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maximale Achsabstédnde L, siehe Tabelle Seite 139

KWs

KWS 8748..
D L H
@20  ab200 70
KWS 8758..
@25  ab200 8
KWS 8768..
@30  ab300 %
KWS 8797..
@35  ab400 110
KWS 8778..
040  ab40o 130

Als Paar zur beidseitigen und als
Stlick zur einseitigen Turbetéati-

gung.

max. Lange (L):
Edelstahl-Rostfrei = 3000 mm
Messing/Aluminium = 2000 mm

Sonderlangen auf Anfrage.

Tiirgriffbefestigung:

8B03, 8804, 8B51, 8B52, 8B53,
8B58, 8B73 und 8B79

Fur 920:

8A03, 8A04, 8A51, 8A52, 8A53,
8A58, 8A73 und 8A79

Das entsprechende Befestigungs-
material ist ab Seite 206 darge-
stellt.

Hinweis:

Befestigungselemente im Turgriff

EDELSTAHL®
Rost
fre

Standardausfiihrungen
Informationen und weitere Ausfiihrungen auf Seite 379

Aluminium

farbig pulverbeschichtet .70

Aluminium bearbeitet nach E4

KWS 1 silberfarbig eloxiert .22
KWS 2 neusilberfarbig eloxiert .23
KWS 3 messingfarbig eloxiert .24
KWS 4 hellbraun eloxiert .27
KWS 5 dunkelbraun eloxiert .28
KWS 6 schwarz eloxiert .29
Messing

nicht fiir 8748.. 8797..

matt .61
poliert .65

Edelstahl-Rostfrei
matt .82
poliert .83

Bestellbeispiel

Stiick Art.-Nr.  Ausf.-Nr. L
... Stiick KWS 8748 .82 350
-
-
woelm.



Standardausfiihrungen
Informationen und weitere Ausfiihrungen auf Seite 379
Aluminium
farbig pulverbeschichtet .70
Aluminium bearbeitet nach E4
KWS 1 silberfarbig eloxiert 22
KWS 2 neusilberfarbig eloxiert .23
KWS 3 messingfarbig eloxiert .24
KWS 4 hellbraun eloxiert .27
KWS 5 dunkelbraun eloxiert .28
KWS 6 schwarz eloxiert .29
Messing
nicht fiir 8922.. 8931..
matt .61
poliert .65
Edelstahl-Rostfrei
matt .82
poliert .83
EnELSTAHL®
Rost
Bestellbeispiel
Stiick Art.-Nr. Ausf.-Nr. L
.. Stlick KWS 8922 .82 200
-
= woelm.

KWS 8922..

D L B H
020 20 60 70
KWS 8920..

025 165 160 85
KWS 8923..
@25 200 175 8
KWS 8926..
@25 250 200 8
KWS 8932..
@25 300 25 8
KWS 8935..
@25 30 250 8
KWS 8938..
@25 400 25 8
KWS 8921..
@3 165 170 %
KWS 8924..
@30 200 19 9%
KWS 8927..
03 250 215 %
KWS 8933..
030 300 240 %
KWS 8936..
030 30 265 %
KWS 8939..
030 400 290 %
KWS 8931..
@35 30 280 110
KWS 8925..
G40 200 20 130
KWS 8937..
G40 30 295 130
KWS 8940..

@40 400 320 130

Als Paar zur beidseitigen und als
Stuck zur einseitigen TUrbetati-

gung.

Tiirgriffbefestigung:

8B03, 8B04, 8B51, 8B52, 8B53,
8B58, 8B73 und 8B79

Fiir 220:

8A03, 8A04, 8A51, 8A52, 8A53,
8A58, 8A73 und 8A79

Das entsprechende Befestigungs-
material ist ab Seite 206 darge-
stellt.

Hinweis:
Befestigungselemente im Turgriff

KWS Turgriffe |

KWs
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9

GL

<)

-

KWs

KWS 8954..

D GL L B H
@25 190 100 190 85

Als Paar zur beidseitigen und als
Stuick zur einseitigen Tirbetati-
gung.

Tiirgriffbefestigung:
8B03, 8804, 8B51, 8852, 8B53,
8B58, 8B73 und 8B79

Das entsprechende Befestigungs-
material ist ab Seite 206 darge-
stellt.

Hinweis:
Befestigungselemente im Turgriff

Standardausfiihrungen
Informationen und weitere Ausfiihrungen auf Seite 379

Aluminium
farbig pulverbeschichtet .70

Aluminium bearbeitet nach E4

KWS 1 silberfarbig eloxiert .22
KWS 2 neusilberfarbig eloxiert .23
KWS 3 messingfarbig eloxiert .24
KWS 4 hellbraun eloxiert .27
KWS 5 dunkelbraun eloxiert .28
KWS 6 schwarz eloxiert .29
Messing

matt .61
poliert .65

Edelstahl-Rostfrei
matt .82
poliert .83

Bestellbeispiel

Stiick Art.-Nr.  Ausf.-Nr. L
.. Stlick KWS 8954 .82 100
-
-
woelm.



Standardausfiihrungen
Informationen und weitere Ausfihrungen auf Seite 379
Aluminium
farbig pulverbeschichtet .70
Aluminium bearbeitet nach E4
KWS 1 silberfarbig eloxiert .22
KWS 2 neusilberfarbig eloxiert .23
KWS 3 messingfarbig eloxiert .24
KWS 4 hellbraun eloxiert .27
KWS 5 dunkelbraun eloxiert .28
KWS 6 schwarz eloxiert .29
Messing
nicht fiir 8288.. 8283..
matt .61
poliert .65
Edelstahl-Rostfrei
matt .82
poliert .83
Bestellbeispiel
Stiick Art.-Nr. Ausf.-Nr.
.. Stlick KWS 8288 .82

-

= woelm.

KWS Tirgriffe |

KWS 8288..

D L B H
020 300 155 70
KWS 8131..
@25 300 155 85
KWS 8284..
025 350 180 85
KWS 8133..
@30 300 155 90
KWS 8285..
@30 350 180 90
KWS 8283..
@35 350 180 110
KWS 8286..

@40 460 240 130

Als Paar zur beidseitigen und als
Stlick zur einseitigen Turbetati-

gung.
Sonderlangen auf Anfrage

Tiirgriffbefestigung:

8B03, 8804, 8B51, 8852, 8B53,
8B58, 8B73 und 8B79

Fir ©20:

8A03, 8A04, 8A51, 8A52, 8A53,
8A58, 8A73 und 8A79

Das entsprechende Befestigungs-
material ist ab Seite 206 darge-
stellt.

Hinweis:

Befestigungselemente im Turgriff

Ros
fre

KWs
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Abbildung zeigt 8159
in Eichenholz

70

70

KWs

KWS 8155..

D L H  Griffstiick
Eichenholz

@40 400-1600 90 massiv.
offenporig
behandelt

KWS 8157..

Edelstahl-Rostfrei
@40 400-1600 90 farbig Kunststoff

beschichtet
KWS 8158..
Messing
@40 400-1600 90 matt
und gewachst
KWS 8159..
Buchenholz
240 400-1600 90 %V
offenporig
behandelt

Als Paar zur beidseitigen und als
Stlick zur einseitigen Turbetéti-

gung.
Sonderlangen auf Anfrage
Tiirgriffbefestigung:

8B03, 8B04, 8B51, 8852, 8B53,
8B58, 8B73 und 8B79

Das entsprechende Befestigungs-
material ist ab Seite 206 darge-
stellt.

Hinweis:
Befestigungselemente im Turgriff

ENELSTAHL[®
Rost
fre

Standardausfiihrungen
Informationen und weitere Ausfiihrungen auf Seite 379

Edelstahl-Rostfrei

matt .82
poliert .83
Bestellbeispiel
Stiick Art.-Nr.  Ausf.-Nr. L
.. Stlick KWS 8155 .82 400

-

-

woelm.



Standardausfiihrungen
Informationen und weitere Ausfiihrungen auf Seite 379

Edelstahl-Rostfrei

matt .82

poliert .83

Bestellbeispiel

Stiick Art.-Nr. Ausf.-Nr. L
... Stlick KWS 8135 .82 400
-
-
woelm.

KWS 8135..

D L H

320 ab 200 70
KWS 8170..

025 ab 200 75
KWS 8171..

30 ab 200 80
KWS 8137..

035 ab 200 8
KWS 8172..

340 ab 200 %
KWS 8173..

50 ab 200 100

Als Paar zur beidseitigen und als
Stuick zur einseitigen Tirbetati-

gung.

Turgriffbefestigung:

8B03, 8B04, 8B51, 8852, 8B53,
8B58, 8B73 und 8B79

Fiir ©20:

8A03, 8A04, 8A51, 8A52, 8A53,
8A58, 8A73 und 8A79

Das entsprechende Befestigungs-
material ist ab Seite 206 darge-
stellt.

Hinweis:

Befestigungselemente im Turgriff

Ros
fre

KWS Tiirgriffe |

=N

maximale Achsabstédnde L, siehe Tabelle Seite 139
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maximale Achsabstidnde L, siehe Tabelle Seite 139

KWs

KWS 8174..

D L B H
@25 200 55 7
KWS 8175..

@30  ab200 60 80
KWS 8141..
@35  ab200 65 8
KWS 8176..
040  ab20 75 %
KWS 8177..
@50 ab200 90 100

Als Paar zur beidseitigen und als
Sttick zur einseitigen Turbetéati-
gung.

Sonderlangen auf Anfrage.

Tiirgriffbefestigung:
8B03, 8B51, 8B53 und 8B73

Das entsprechende Befestigungs-
material ist ab Seite 206 darge-
stellt.

Hinweis:
Befestigungselemente im Turgriff

ENELSTAHL[®
Rost
fre

Standardausfiihrungen
Informationen und weitere Ausfiihrungen auf Seite 379

Edelstahl-Rostfrei
matt .82
poliert .83

Bestellbeispiel

Stiick Art.-Nr.  Ausf.-Nr. L

... Stlick KWS 8174 .82 400

™ woelm.



Standardausfiihrungen
Informationen und weitere Ausfiihrungen auf Seite 379

Edelstahl-Rostfrei

matt .82

KWS 8105..

D GL L B H

poliert .83

Bestellbeispiel

Stiick Art.-Nr. Ausf.-Nr. L

... Stlick KWS 8105 .82 300

™ woelm.

@25 630 300 119 75

KWS 8106..
025 685 350 123 75
KWS 8107..
030 630 300 124 80
KWS 8108..

@30 685 350 128 80
Winkel 160°

Als Paar zur beidseitigen und als
Stlick zur einseitigen Turbetati-

gung.
Schrag stehend 45°

Tirgriffbefestigung:
8B03, 8B51, 8B53 und 8B73

Das entsprechende Befestigungs-
material ist ab Seite 206 darge-
stellt.

Hinweis:

Befestigungselemente im Turgriff

Rost
fre

KWS Turgriffe |
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KWS

KWS 8149.. %tfgr?ngggg;ujrfgv?gilt‘e?eg&ﬁfﬁhrungen auf Seite 379
D L B H Edelstahl-Rostfrei

@20 200 120 70 matt 82
KWS 8186.. e =
@25 200 125 75

KWS 8187..

@30 300 180 80

KWS 8191..

@30 350 205 80

KWS 8190..

@35 350 210 85
KWS 8188..

@40 400 240 90

Als Paar zur beidseitigen und als
Stlick zur einseitigen Turbetéti-

gung.

Turgriffbefestigung:

8B03, 8B04, 8B51, 8852, 8B53,
8B58, 8873 und 8B79

Fiir ©20:

8A03, 8A04, 8A51, 8A52, 8A53,
8A58, 8A73 und 8A79

Das entsprechende Befestigungs-
material ist ab Seite 206 darge-
stellt.

Hinweis:
Befestigungselemente im Turgriff

EDELSTAHL[®
Ros
fre

Bestellbeispiel
Stiick Art.-Nr.  Ausf.-Nr. L
.. Stlick KWS 8149 .82 200

™ woelm.
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ﬁlﬁgﬁn‘:g;g;uus:yxg#e?gzgfﬂhrungen auf Seite 379 KWS 8958..
Aluminium D L B H
farbig pulverbeschichtet .70 @30 300 180 30
Aluminium bearbeitet nach E4 KWS 8961..
KWS 1 silberfarbig eloxiert 22 @30 350 205 80
KWS 2 neusilberfarbig eloxiert .23 KWS 89 59-
KWS 3 messingfarbig eloxiert .24
KWS 4 hellbraun eloxiert .27 235 350 210 85
KWS 5 dunkelbraun eloxiert .28 KWS 8960..
KWS 6 schwarz eloxiert .29

@40 400 240 90
Edelstahl-Rostfrei Als Paar zur beidseitigen und als
matt 82 Stlck zur einseitigen Turbetati-
poliert .83 gung.

Tiirgriffbefestigung:
8B03, 8B04, 8B51, 8B52, 8B53,
8B58, 8B73 und 8B79

Das entsprechende Befestigungs-
material ist ab Seite 206 darge-
stellt.

Hinweis:
Befestigungselemente im Turgriff

ENELSTAHL[®
Rost
fre

wjm

25
I
Bestellbeispiel
Stiick Art.-Nr. Ausf.-Nr. L
.. Stlick KWS 8958 .82 300
— 155

™ woelm. KWs
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KWS

KWS 8221..

D GL B H
@30  200- 1600 80 80

Als Paar zur beidseitigen und als
Stlick zur einseitigen Turbetéti-

gung.
Sonderlangen auf Anfrage.

Die Ausflhrung bezieht sich bei
diesem Turgriff auf die Griffstan-
ge. Die Stltzen sind immer aus
Aluminium, wahlweise eloxiert
oder farbig pulverbeschichtet.

Tiirgriffbefestigung:
8B03, 8B51, 8B53 und 8B73

Das entsprechende Befestigungs-
material ist ab Seite 206 darge-
stellt.

Hinweis:
Befestigungselemente im Turgriff

EDELSTAHL®
Ros!
fre

Standardausfiihrungen
Informationen und weitere Ausfiihrungen auf Seite 379

Aluminium

farbig pulverbeschichtet .70

Aluminium bearbeitet nach E4

KWS 1 silberfarbig eloxiert .22
KWS 2 neusilberfarbig eloxiert .23
KWS 3 messingfarbig eloxiert .24
KWS 4 hellbraun eloxiert .27
KWS 5 dunkelbraun eloxiert .28
KWS 6 schwarz eloxiert .29
Messing

matt .61
poliert .65

Edelstahl-Rostfrei

matt .82

poliert .83

Bestellbeispiel

Stiick Art.-Nr. Ausf-Nr. GL L
... Stiick KWS 8221 .82 400 200
-
-
woelm.



Standardausfiihrungen
Informationen und weitere Ausfiihrungen auf Seite 379

Edelstahl-Rostfrei

matt .82

KWS 8199..

D GL L H

poliert .83

Bestellbeispiel

Stiick Art.-Nr. Ausf.-Nr. L
... Stlick KWS 8199 .82 1000
-
-
woelm.

@30 1190 1000 80

Targriff mit Bolzen, Bodenbuchse
und Schloss zum einseitigen Ver-
schlieBen von Ganzglastlren bzw.
Holzturen.

Als Paar, in Verbindung mit Turgriff
KWS 8179.82, zur beidseitigen
oder als Stlck zur einseitigen Tar-
betatigung. Mehrere Griffe auch
mit gleichschlieBenden Zylindern
erhaltlich.

Sonderlangen auf Anfrage.

Bohrungen in der Glasscheibe:
& 15-18 mm

Tirgriffbefestigung:
auf Anfrage

Hinweis:
Befestigungselemente im Turgriff

Rost,
fre

KWS Turgriffe |

95

1190
1000

95
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Standardausfiihrungen
Informationen und weitere Ausfiihrungen auf Seite 379

Stahl

@25 = @4
@30 =05

KWs

KWS 8501..
D L B cC H
@25 300 55 0 8
KWS 8502..
025 400 55 4 8
KWS 8503..
025 500 55 40 8
KWS 8504..
025 600 55 40 8
KWS 8505..
025 700 55 4 8
KWS 8506..
025 800 55 4 8
KWS 8507..
@25 900 55 0 8
KWS 8508..
0251000 55 4 8
KWS 8511..
@30 300 60%/65** 44%/47,5%* 90
KWS 8512..
B30 400 60%/65** 44%/475** 90
KWS 8513..
@30 500 60%/65** 44%/47,5%* 90
KWS 8514..
B30 600 60%/65** 44%/47,5%* 90
KWS 8515..
030 700 60%/65** 44*/47,5%* 90
KWS 8516..
B30 800 60%/65** 44%/475** 90
KWS 8517..
B30 900 60%/65** 44%/475** 90
KWS 8518..

@30 1000 60*/65** 44*/47,5** 90

Sonderlangen auf Anfrage.

*) Aluminium
(mit angeschraubten Rosetten)

**) Stahl/Edelstahl-Rostfrei
(mit angeschweif3ten Rosetten)

ENELSTAHL®
Ros
fre

schwarz einbrennlackiert .03

farbig pulverbeschichtet .70

Aluminium bearbeitet nach E4
nicht fiir 8501.. 8502.. 8503.. 8504.. 8505.. 8506..

8507.. 8508..
KWS 1 silberfarbig eloxiert .22
KWS 2 neusilberfarbig eloxiert .23
KWS 3 messingfarbig eloxiert .24
KWS 4 hellbraun eloxiert .27
KWS 5 dunkelbraun eloxiert .28
KWS 6 schwarz eloxiert .29

Edelstahl-Rostfrei
matt .82
poliert .83

Bestellbeispiel

Stiick Art.-Nr.  Ausf.-Nr. L
... Stiick KWS 8501 .03 300
-
-
woelm.
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Standardausfiihrungen

Informationen und weitere Ausfihrungen auf Seite 379 KWS 8270..
Edelstahl-Rostfrei D GL L
mat -82 925 400 300

Turgriff mit Muschelgriff inklusive
Befestigungen fur Holzschiebe-
turen und Glasschiebetiren

Zur Nutzung der kompletten
Durchgangsbreite bei  Schiebe-
tlren

Bohrungen in der Glasscheibe:
@ 15-16 mm

Sonderlangen auf Anfrage.

Hinweis:
Befestigungselemente im Turgriff

EDELSTAHL®
Rost,
fre

@25

400
300

%m

Bestellbeispiel
Stiick Art.-Nr. Ausf.-Nr. GL
.. Stiick KWS 8270 .82 400

— 159
= woelm. KWS
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KWS 8142.. %&gr?n(;ﬁgg;uusrfé‘v?gilt‘e?egglgfuhrungen auf Seite 379
Aluminium
1 D GL L silberfarbig eloxiert 41
B 1 920 350 250 Edelstahl Effekt eloxiert 35
@20 720 520 schwarz matt beschichtet .73
L Griffpaar inklusive Turgriffbefesti-

gung fur Schiebettren aus Glas
(8 = 13 mm) und Holz (38 — 45 mm)

8142.35

8142.73

350
250

@30

Bestellbeispiel
Stiick Art.-Nr.  Ausf.-Nr.
... Stiick KWS 8142 41

160
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Standardausfiihrungen

KWS Turgriffe |

Informationen und weitere Ausfiihrungen auf Seite 379 KWS 8146..

Aluminium

silberfarbig eloxiert 41 D GL L H
Edelstahl Effekt eloxiert .35 @25 350 250 8-10
schwarz matt beschichtet .73 225 720 520 8-10

Bestellbeispiel

Stiick Art-Nr.  Ausf.-Nr.
... Stlick KWS 8146 .41
-
-
woelm.

Griffpaar inklusive Turgriffbefesti-
gung fur Schiebettren aus Glas (8
— 13 mm) und Holz (38 — 45 mm),
zur Nutzung der kompletten

Durchgangsbreite
8146.35
8146.41
8146.73
55
(020

350
250

8x20

KWs
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25x25

KWs

KWS 8290..
D L
025 2001200

Griffstange aus Edelstahl-Rostfrei

Griffstlitzen aus Aluminium Edel-
stahl Effekt eloxiert

Als Paar zur beidseitigen und als
Stlck zur einseitigen Turbetati-

gung.

Tiirgriffbefestigung:
8B03, 8B53, 8854 und 8B73

Das entsprechende Befestigungs-
material ist ab Seite 206 darge-
stellt.

Sonderlangen auf Anfrage

Hinweis:
Befestigungselemente im Turgriff

Rost,
fre

Standardausfithrungen
Informationen und weitere Ausfiihrungen auf Seite 379

Aluminium bearbeitet nach E4
KWS 1 silberfarbig eloxiert .22

Edelstahl-Rostfrei
matt .82

Bestellbeispiel

Stiick Art.-Nr.  Ausf.-Nr. L
.. Stlick KWS 8290 .82 1000
-
-
woelm.



Standardausfiihrungen

Informationen und weitere Ausfiihrungen auf Seite 379

Edelstahl-Rostfrei

matt

.82

Bestellbeispiel

KWS 8537..

GL H

200 - 2000 60
Ab L > 1400 mm ist eine dritte
Stltze zu verwenden.

Griffstange aus Edelstahl-Rostfrei
40 x 10 mm

Griffsttzen aus Aluminium Edel-
stahl Effekt eloxiert

Als Paar zur beidseitigen und als
Stlck zur einseitigen Turbetati-
gung.

Sonderlangen auf Anfrage.

Tirgriffbefestigung:
8B03, 8B53, 8B54 und 8B73

Das entsprechende Befestigungs-
material ist ab Seite 206 darge-
stellt.

Hinweis:
Befestigungselemente im Turgriff

Rost
fre

Stiick

Art.-Nr.

Ausf.-Nr.

GL

... Stlick

KWS 8537

.82

400

300

™ woelm.

KWS Tiirgriffe
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maximale Achsabstédnde L, siehe Tabelle Seite 139
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maximale Achsabstande L, siehe Tabelle Seite 139
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Standardausfiihrungen
Informationen und weitere Ausfilhrungen auf Seite 379

Edelstahl-Rostfrei

KWS 8523..
GL B H
200 - 2000 100 82

Ab L > 1400 mm ist eine dritte
StUtze zu verwenden.

Griffstange aus Edelstahl-Rostfrei
40 x 10 mm

Griffstlitzen aus Aluminium Edel-
stahl Effekt eloxiert

Als Paar zur beidseitigen und als
Stuck zur einseitigen Turbetéati-

gung.
Sonderldngen auf Anfrage.

Tiirgriffbefestigung:
8B03, 8B53, 8854 und 8B73

Das entsprechende Befestigungs-
material ist ab Seite 206 darge-
stellt.

Hinweis:
Befestigungselemente im Turgriff

Rost,
fre

matt .82

Bestellbeispiel

Stiick Art.-Nr.  Ausf.-Nr. GL L
.. Stlick KWS 8523 .82 400 300
-
-
woelm.



Standardausfiihrungen
Informationen und weitere Ausfihrungen auf Seite 379

Edelstahl-Rostfrei

matt .82

Bestellbeispiel

KWS 8524..
GL B H
200-2000 100 82

Ab L > 1400 mm st eine dritte
StUtze zu verwenden.

Griffstange aus Edelstahl-Rostfrei
40 x 10 mm

Griffstlitzen aus Edelstahl-Rostfrei

Als Paar zur beidseitigen und als
Stlck zur einseitigen Turbetati-
gung.

Sonderlangen auf Anfrage.

Tirgriffbefestigung:
8A10, 8A71 und 8B74

Das entsprechende Befestigungs-
material ist ab Seite 206 darge-
stellt.

EDELSTAHL®
Rost,
fre

Stiick Art.-Nr.  Ausf.-Nr. GL L
.. Stlick KWS 8524 .82 400 300
-
-

woelm.

KWS Turgriffe |

77‘ .
e
40
8.5
R

KWs
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KWs

KWS 8541..
D L H
25x25  200-1800 75

KWS 8542..
3030 200-2000 80

Als Paar zur beidseitigen und als
Stick zur einseitigen Turbetati-
gung

Tirgriffbefestigung:
8B03, 8B04, 8B51, 8B52, 8B58,
8B73 und 8B79

Das entsprechende Befestigungs-
material ist ab Seite 206 darge-
stellt.

Hinweis:
Befestigungselemente im Turgriff

EDELSTAHL®
Rost,
fre

Standardausfiihrungen
Informationen und weitere Ausfiihrungen auf Seite 379

Edelstahl-Rostfrei
matt .82

Bestellbeispiel

Stiick Art.-Nr.  Ausf.-Nr. L

... Stlick KWS 8541 .82 1000

™ woelm.



Standardausfiihrungen

Informationen und weitere Ausfiihrungen auf Seite 379

Edelstahl-Rostfrei

KWS Tiirgriffe |

matt .82
Bestellbeispiel
Stiick Art.-Nr. Ausf.-Nr.
.. Stlick KWS 8527 .82

™ woelm.

KWS 8527..
6L L
500 450

Griffpaar inklusive  Befesti-
gungen fir Holzschiebetiren
und Glasschiebettren

zur Nutzung der kompletten
Durchgangsbreite bei Schiebe-
taren.

Sonderldngen auf Anfrage

Hinweis:
Befestigungselemente im Turgriff

Rost,
fre

|4c_|

B[

@25

450
500

KWs
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Standardausfiihrungen
KWS 8538.. Informationen und weitere Ausfiihrungen auf Seite 379
D GL H Edelstahl-Rostfrei
25%x25  200-1800 75 et 82
i KWS 8525..
= 30x30 200 - 2000 80

Griffstange aus Edelstahl-Rostfrei

Griffsttzen aus Aluminium Edel-
stahl Effekt eloxiert

Als Paar zur beidseitigen und als
Stlck zur einseitigen Tirbetati-

gung.
Tiirgriffbefestigung:
8B03, 8B53, 8B54 und 8B73

Das entsprechende Befestigungs-
material ist ab Seite 206 darge-
stellt.

Hinweis:
Befestigungselemente im Turgriff

Ros
fre

r
3
— ]
a 4
]
a
o !
M
Bestellbeispiel
Stiick Art.-Nr.  Ausf.-Nr. GL L
... Stlick KWS 8525 .82 400 300
-

168
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Standardausfiihrungen
Informationen und weitere Ausfiihrungen auf Seite 379

Edelstahl-Rostfrei

matt .82

Bestellbeispiel

KWS 8528..
GL B H
200-2000 110 82

Griffstange aus Edelstahl-Rostfrei
30 x 30 mm

Griffstlitzen aus Aluminium Edel-
stahl Effekt eloxiert

Als Paar zur beidseitigen und als
Stuck zur einseitigen Turbetati-

gung.

Tiirgriffbefestigung:
8B03, 8B53, 8854 und 8B73

Das entsprechende Befestigungs-
material ist ab Seite 206 darge-
stellt.

Hinweis:

Befestigungselemente im Turgriff

Rost,
fre

Stiick Art.-Nr. Ausf.-Nr. GL L
... Stlick KWS 8528 .82 400 300
-
-
woelm.

KWS Turgriffe |

GL

KWs
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Standardausfiihrungen
KWS 8529.. Informationen und weitere Ausfiihrungen auf Seite 379
GL B H Edelstahl-Rostfrei
200 - 2000 105 84 mat 82

Griffstange aus Edelstahl-Rostfrei
30 x 30 mm

Griffstiitzen aus Edelstahl-Rostfrei

Als Paar zur beidseitigen und als
Stlck zur einseitigen Turbetati-

gung.
Targriffbefestigung:
8A10, 8A71 und 8B74

Das entsprechende Befestigungs-
material ist ab Seite 206 darge-
stellt.

EDELSTAHL®
Rost,
fre

—
e
O30
(—9‘ o
28.5
e

Bestellbeispiel
Stiick Art.-Nr.  Ausf.-Nr. GL L
... Stlick KWS 8529 .82 400 300

170
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Standardausfiihrungen

Informationen und weitere Ausfiihrungen auf Seite 379

Aluminium
farbig pulverbeschichtet .70
Aluminium bearbeitet nach E4
KWS 1 silberfarbig eloxiert .22
KWS 2 neusilberfarbig eloxiert .23
KWS 3 messingfarbig eloxiert .24
KWS 4 hellbraun eloxiert .27
KWS 5 dunkelbraun eloxiert .28
KWS 6 schwarz eloxiert .29
Aluminium bearbeitet nach E6
KWS 1 silberfarbig eloxiert A1
KWS 2 neusilberfarbig eloxiert 42
KWS 3 messingfarbig eloxiert 43
KWS 4 hellbraun eloxiert .46
KWS 5 dunkelbraun eloxiert 47
KWS 6 schwarz eloxiert .48
Aluminium
farbig pulverbeschichtet .70
Aluminium bearbeitet nach E4
KWS 1 silberfarbig eloxiert .22
KWS 2 neusilberfarbig eloxiert .23
KWS 3 messingfarbig eloxiert .24
KWS 4 hellbraun eloxiert .27
KWS 5 dunkelbraun eloxiert .28
KWS 6 schwarz eloxiert .29
Aluminium bearbeitet nach E6
KWS 1 silberfarbig eloxiert A1
KWS 2 neusilberfarbig eloxiert 42
KWS 3 messingfarbig eloxiert 43
KWS 4 hellbraun eloxiert 46
KWS 5 dunkelbraun eloxiert A7
KWS 6 schwarz eloxiert .48
Bestellbeispiel
Stiick Art.-Nr. Ausf.-Nr.
... Stlick KWS 8203

-

= woelm.

KWS Turgriffe |

KWS 8203..
A B
% 50

Griffplatte aus Aluminium
150x 150 x 10 mm

KWS 8205..

110 70

Griffplatte aus Aluminium
200 x 200 x 10 mm

Mit untergeschraubter Stutze aus
Aluminium.

150 (200)

150 (200)

KWS 8210..
A B
%0 50

Griffplatte aus Kunststoff,
schwarz, glatt

mit untergeschraubter Stutze aus
Aluminium

150 x 150 x 18 mm

90
50

150

150

KWs
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150

-

160

A
B
150

50
A

Q

>

18
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KWS 8216..
A B
% 50

Griffplatte aus Kunststoff,
schwarz, fein genarbt
150 x 150 x 18 mm

Mit untergeschraubter Stutze aus
Aluminium.

KWS 8219..
A B
% 50

Griffplatte aus Kunststoff,
schwarz, Relief
150 x 150 x 18 mm

Mit untergeschraubter Stiitze aus
Aluminium.

Standardausfiihrungen
Informationen und weitere Ausfiihrungen auf Seite 379

Aluminium
farbig pulverbeschichtet .70

Aluminium bearbeitet nach E4

KWS 1 silberfarbig eloxiert .22
KWS 2 neusilberfarbig eloxiert .23
KWS 3 messingfarbig eloxiert .24
KWS 4 hellbraun eloxiert .27
KWS 5 dunkelbraun eloxiert .28
KWS 6 schwarz eloxiert .29

Aluminium bearbeitet nach E6

KWS 1 silberfarbig eloxiert A1
KWS 2 neusilberfarbig eloxiert 42
KWS 3 messingfarbig eloxiert 43
KWS 4 hellbraun eloxiert .46
KWS 5 dunkelbraun eloxiert 47
KWS 6 schwarz eloxiert .48
Aluminium

farbig pulverbeschichtet .70

Aluminium bearbeitet nach E4

KWS 1 silberfarbig eloxiert .22
KWS 2 neusilberfarbig eloxiert .23
KWS 3 messingfarbig eloxiert .24
KWS 4 hellbraun eloxiert .27
KWS 5 dunkelbraun eloxiert .28
KWS 6 schwarz eloxiert .29

Aluminium bearbeitet nach E6

KWS 1 silberfarbig eloxiert A1
KWS 2 neusilberfarbig eloxiert 42
KWS 3 messingfarbig eloxiert .43
KWS 4 hellbraun eloxiert .46
KWS 5 dunkelbraun eloxiert 47
KWS 6 schwarz eloxiert .48

Bestellbeispiel

Stiick Art.-Nr. Ausf.-Nr.
... Stiick KWS 8219 22
-
-
woelm.
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KWS 8352.. KWS 8312..
L D B L D B
800 200 160 800 100 60
KWS 8353.. KWS 8313..
900 200 160 900 100 60
KWS 8354.. KWS 8314..
1000 200 160 1000 100 60
KWS 8355.. KWS 8315..
1100 200 160 1100 100 60
KWS 8356.. KWS 8316..
1200 200 160 1200 100 60
KWS 8322..
800 120 80
Standardausfiihrungen KWS 8323..
Informationen und weitere Ausfihrungen auf Seite 379 900 120 80
Aluminium
farbig pulverbeschichtet .70 KWS 8324..
1000 120 80
Aluminium bearbeitet nach E6
KWS 1 silberfarbig eloxiert .41 KWS 8325..
KWS 2 neusilberfarbig eloxiert 42 1100 120 80
KWS 3 messingfarbig eloxiert 43 KWS 8326
KWS 4 hellbraun eloxiert .46 .
KWS 5 dunkelbraun eloxiert 47 1200 120 8
KWS 6 schwarz eloxiert A8 KWS 8332..
Aus Aluminium-Rechteckrohr komplett mit 800 150 110
eingesetzten Endstitzen. KWS 8333..
Die Anfertigung von Turgriffen in Zwischen- 900 150 110
langen (MaB L) ist moglich.
KWS 8334..
1000 150 110
KWS 8335..
1100 150 110
KWS 8336..
1200 150 110

Bestellbeispiel

Stiick Art.-Nr. Ausf.-Nr. L
... Stlick KWS 8312 A1 775
-
-
woelm.

26

18

KWs
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100
120
150
200

fee)
‘ —
48
=
[«
N
8888 H%
-
o
N
30
- 6.5
mL\E 11
©
120
—

KWS

KWS 8837..

100 x 18 x 2 mm

KWS 8847..

120x 18 x 2 mm

KWS 8857..

150 x 18 x 2 mm

KWS 8877..

200 x 18 x 2 mm

Aus Aluminium - Rechteckrohr
in Lagerlangen von ca. 5000 mm

KWS 8835..

Endsttitze fr Rohr 100 x 18 mm

KWS 8845..

Endsttitze fir Rohr 120 x 18 mm

KWS 8855..

Endstiitze fir Rohr 150 x 18 mm

KWS 8875..

Endsttitze fr Rohr 200 x 18 mm

Standardausfiihrungen
Informationen und weitere Ausfiihrungen auf Seite 379

Aluminium

blank, unbearbeitet .20

Aluminium bearbeitet nach E6

KWS 1 silberfarbig eloxiert A1
KWS 5 dunkelbraun eloxiert 47
Aluminium

blank, unbearbeitet .20

Aluminium bearbeitet nach E6
KWS 1 silberfarbig eloxiert A1
KWS 5 dunkelbraun eloxiert 47

Bestellbeispiel

Stiick Art.-Nr. Ausf.-Nr.
... Stiick KWS 8837 41
-
-
woelm.
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Standardausfiihrungen
Informationen und weiten?Ausf[]hrungen auf Seite 379 KWS 8836..
Aluminium Endstiitze fir Rohr 100 x 18 mm )
blank, unbearbeitet .20
KWS 8846.. 3
Aluminium bearbeitet nach E6 Endstiitze flr Rohr 120 x 18 mm
KWS 1 silberfarbig eloxiert 41 KW
KWS 5 dunkelbraun eloxiert 47 S 8856  —
Endstiitze fiir Rohr 150 x 18 mm ]
KWS 8876.. 9

Endstiitze flr Rohr 200 x 18 mm

100
120
150
200
20 8 __20
o ]
%f{
©lo
o

LIl 12
© 29
v
e
Bestellbeispiel
Stiick Art.-Nr. Ausf.-Nr.
... Stlick KWS 8836 A1
— 175
= woelm. —
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Standardausfiihrungen
KWS 8881.. Informationen und weitergAusthrungen auf Seite 379
Kunststoffplatte, glatt Aluminium
150 x 150 x 18 mm schwarz matt beschichtet .73
KWS 8885..
Kunststoff
Kunststoffplatte, fein genarbt Kunststoff 95
150 x 150 x 18 mm
KWS 8886..
Kunststoffplatte, Relief
150 x 150 x 18 mm
vorgebohrt fir KWS 8604..
150 t
I 1
3
Griffstiitzen fiir Kunststoffplatte
‘
KWS 8603.. Aluminium _
farbig pulverbeschichtet .70
A
J 80 Aluminium bearbeitet nach E4
KWS 8604.. KWS 1 silberfarbig eloxiert 22
%0 KWS 2 neusilberfarbig eloxiert .23
- KWS 3 messingfarbig eloxiert .24
KWS 8605 . KWS 4 hellbraun eloxiert .27
100 KWS 5 dunkelbraun eloxiert .28
KWS 6 schwarz eloxiert .29
KWS 8606..
110 110 Aluminium bearbeitet nach E6
o5 12,5 o KWS 8607.. KWS 1 si\beTfarbig e!oxien. 41
o < —] KWS 2 neusilberfarbig eloxiert 42
a8 120 KWS 3 messingfarbig eloxiert 43
° < KWS 8608.. KWS 4 hellbraun eloxiert .46
ST — 130 KWS 5 dunkelbraun eloxiert 47
625 | o KWS 6 schwarz eloxiert .48
30 - KWS 8609..
e 965 140
° \E 11 0
0
H—- % KWS 8610..
88
150
KWS 8611..
160
KWS 8612..
170
KWS 8613..
175
KWS 8614..
190
KWS 8615.. Bestellbeispiel
200 Stick Art.-Nr. Ausf.-Nr.
.. Stlick KWS 8603 .22
176 -
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Griffstiitzen fiir Kunststoffplatte

KWS 8633..

A

KWS Turgriffe |

Standardausfiihrungen
Informationen und weitere Ausfiihrungen auf Seite 379
Aluminium
farbig pulverbeschichtet .70
Aluminium bearbeitet nach E4
KWS 1 silberfarbig eloxiert .22
KWS 2 neusilberfarbig eloxiert .23
KWS 3 messingfarbig eloxiert .24
KWS 4 hellbraun eloxiert .27
KWS 5 dunkelbraun eloxiert .28
KWS 6 schwarz eloxiert .29
Aluminium bearbeitet nach E6
KWS 1 silberfarbig eloxiert 41
KWS 2 neusilberfarbig eloxiert 42
KWS 3 messingfarbig eloxiert .43
KWS 4 hellbraun eloxiert .46
KWS 5 dunkelbraun eloxiert 47
KWS 6 schwarz eloxiert .48
Bestellbeispiel
Stiick Art.-Nr. Ausf.-Nr.
.. Stlick KWS 8633 .22
-
= woelm.

80

KWS 8634..

90

KWS 8635..

100

KWS 8636..

110

KWS 8637..

120

KWS 8640..

150

v
e
11 125 2
i @S
o S f—
N o
o <
sl
26,5 62,5
o
28
T
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o
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} Das KWS Modularsystem

Das KWS Modularsystem bietet individuelle Lésungen speziell fur Turgriffe. Die Modularstttzen fur Targriffe sind je nach
Serie fur @30 bis @42,4 sowie [130x30 erhaltlich. Passende Edelstahlrohre @30x1,5 / @35x1,5 / @40x2 / [130x2 und ver-
schiedene Holzarten @35 und @40 sind in Standardlangen oder als Zuschnitt lieferbar.

Griffbefestigungen und Zierenden vervollstandigen das Programm. Die
Turgriffe des KWS Modularsystems kénnen auch werksseitig komplett
montiert bestellt werden.

Zur Griffmontage werden die ausgewahlten Modularstiitzen und das
auf Lange gesagte Rohr Uber das seit Jahren bewahrte KWS Spannsys-
tem aus Aluminium fest miteinander verbunden. Bei einem Turgriff mit
Holzhandhabe (35/@40) ist das Spannelement durch einen M8 Gewin-
deeinsatz ersetzt. Die Modularstitzen der Serien WS, RS, KS-30 verde-
cken die gesagten Rohrenden. Auf diese Weise konnen Fehlschnitte
von ca. 5 mm pro Seite ausgeglichen werden, da die Rohrenden nicht
sichtbar sind.

Neu im Programm sind die Serien WS2 (1.4301 V2A) und WS4 (1.4404
VA4A). Sie unterscheiden sich durch die Legierung des verwendeten Edel-
stahls. Die Serie WS4 ist durch den Einsatz von Edelstahl 1.4404 in Bezug
auf Korrosion die widerstandsfahigste Serie des KWS Modularsystems.
Die Serien WS2 und WS4 sind im Vergleich zur Serie WS ohne Aufnah-
mebuchse, die Rohrenden sind sichtbar und sollten exakt gesagt sein.

} Aufbau des Modularsystems

Tlirgriff Serie WS2/WS4
Griffbefestigung mit Holzhandhabe und
. ‘ zwei geraden Endstiitzen
Endstiitze

Holz Edelstahlrohr

Mittelstiitze

KWSs = woelm.




KWS Modularsystem
Aufbau

KWS - Serie WS

O Winkelstitze 0N ©
A Aufnahmebuchse P )} o
© Spannelement (bei Turgriff mit Holzhandhabe mit M8-Gewindeeinsatz) |

@ Spannschraube -l

O sichtbare Befestigung

KWS - Serie WS2 (V2A) und KWS - Serie WS4 (V4A)

@ Winkelstltze

@ Aufnahmescheibe / .:,
© Spannelement (bei Turgriff mit Holzhandhabe mit M8-Gewindeeinsatz)

O Spannschraube g °
@ sichtbare Befestigung

KWS - Serie RS

@ Rundstitze
@ Aufnahmebuchse
€ Spannelement (bei Turgriff mit Holzhandhabe mit M8-Gewindeeinsatz)

O Spannschraube
© verdeckte Befestigung

KWS - Serie KS-30

@ Kantige Stutze
@ Spannelement 2

/ﬂ |
6 Spannschraube

L1
O verdeckte Befestigung o\ é

Hinweis: Montagehinweise und Zuschnitt Rohr/Holz entnehmen Sie bitte den Seiten 202 und 203.
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Serie WS
Gl
H
I
D
5]
i -
[ ®
.:Jv
B
I
-l
D
5]
iy NS
I
(e

KWS

Standardausfiihrungen
Informationen und weitere Ausfiihrungen auf Seite 379

Edelstahl-Rostfrei

KWS 8011..

D L H
@30x1,5Rohr 200-1800 81
KWS 8381..
@35x1,5Rohr 200-2200 84
KWS 8161..

@40 x2,0Rohr 200-2500 92

Mit geraden Endstitzen Serie WS
Sonderlangen auf Anfrage

Hinweis fiir Sonderlingen
Diese Turgriffe sind auch mit ei-
ner Mittelstltze oder einem Ver-
starkungsprofil (fir @ 35 mm)
erhaltlich.

Tiirgriffbefestigung:
8A10, 8A71 und 8B74

Das entsprechende Befestigungs-
material ist ab Seite 206 darge-
stellt.

ENELSTAHL®
Rost
fre

matt .82

Edelstahl-Rostfrei

matt .82

KWS 8012..

D L H
@30x1,5Rohr 200-1800 81
KWS 8382..
@35x1,5Rohr 200-2200 84
KWS 8162..

@40x2,0Rohr 200-2500 92

Mit gekropften Endstitzen
Serie WS

Sonderlangen auf Anfrage

Hinweis fiir Sonderliangen
Diese Turgriffe sind auch mit ei-
ner Mittelstutze oder einem Ver-
starkungsprofil (fiir @ 35 mm)
erhaltlich.

Tiirgriffbefestigung:
8A10, 8A71 und 8B74

Das entsprechende Befestigungs-
material ist ab Seite 206 darge-
stellt.

ENDELSTAHL[®
Rost,
fre

Bestellbeispiel

Stiick Art.-Nr.  Ausf.-Nr. L
... Stiick KWS 8011 .82 1000
-
-
woelm.
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Serie WS

Standardausfiihrungen
Informationen und weiten?Ausf[]hrungen auf Seite 379 KWS 8711..
Edelstahl-Rostfrei D s H
matt -82 230 1,5 Rohr 32 8
KWS 8032..
@ 33,7 x 2,0 Rohr (1") 32 84
KWS 8391..
@ 35x 1,5 Rohr 32 84
KWS 8301.. |
@ 40 x 2,0 Rohr 2 % .
KWS 8033..
@ 42,4 x2,0Rohr (1,25") 42 92
KWS 8031..
18
@ 42,4 x 3,2 Rohr 42 92 e
KWS 8H91.. [ HI o
@ 35 Holz 32 84 T O 4
KWS 8HO1.. oo
@ 40 Holz 42 92
Gerade Endstltze Serie WS fur Ls .| _lru]
sichtbare Befestigung, aus Edel- 27
stahl-Rostfrei. Spannelement aus
Aluminium.
[EDELSTAHL®
Rost
fre
Edelstahl-Rostfrei KWS 871 2
matt .82 -
D B S H
@30x 1,5 Rohr 92 32 81
KWS 8035..
@33,7x2,0Rohr(1") 94 32 84 \
KWS 8392..
@ 35x 1,5 Rohr 94 32 84
KWS 8302..
N
@ 40 x 2,0 Rohr 113 42 92 - -~
KWS 8036..
@42,4x2,0Rohr (1,25 113 42 92
KWS 8H92..
@ 35 Holz 94 32 84
KWS 8HO02..
@ 40 Holz 113 42 92
Gekropfte Endstltze Serie WS fur
sichtbare Befestigung, aus Edel-
stahl-Rostfrei. Spannelement aus
Aluminium.
Abb. zeigt Ausfiihrung links. An-
gabe rechts oder links erforder-

lich.
Bestellbeispiel

ENELSTAHL[®
Stiick Art.-Nr. Ausf.-Nr. rechts/links ?0312
. Stick Kws 8712 .82 R re

- 183
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Serie WS

KWS

KWS 8716..
D S H
@30 x 1,5 Rohr 32 8l
KWS 8044..
©337x20Rohr (1) 32 84
KWS 8396..
35 x 1,5 Rohr 32 84
KWS 8306..
@ 40 x 2,0 Rohr 2 @2
KWS 8045..
©42,4x2,0Rohr (1,25) 42 92
KWS 8H96..
@ 35 Holz 32 84
KWS 8HO06..
@ 40 Holz 2 92

Abgewinkelte Endstltze Serie
WS fir durchschlagende Taren,
fur sichtbare Befestigung, aus
Edelstahl-Rostfrei. Spannelement
aus Aluminium.

Rost
fre

KWS 8710..
D B H S
@30x15Rohr 93 81 32
KWS 8307..
@35x15Rohr 96 84 32
KWS 8017..
@337x2Rohr 96 84 32
KWS 8HO7..
@ 35 Holz % 84 3

45° schragstehende Endstltze
Serie WS fir sichtbare Befesti-
gung, aus Edelstahl-Rostfrei.
Spannelement aus Aluminium.

Abb. zeigt Ausfiihrung links. An-
gabe rechts oder links erforder-
lich.

ENELSTAHL®
Rost,
fre

Standardausfiihrungen
Informationen und weitere Ausfiihrungen auf Seite 379

Edelstahl-Rostfrei
matt .82

Edelstahl-Rostfrei

matt .82

Bestellbeispiel

Stiick Art.-Nr. Ausf.-Nr.
... Stiick KWS 8716 .82
-
-
woelm.



Standardausfiihrungen
Informationen und weitere Ausfiihrungen auf Seite 379

Edelstahl-Rostfrei

matt .82

Edelstahl-Rostfrei

matt .82

Bestellbeispiel

Stiick Art.-Nr. Ausf.-Nr.
... Stlick KWS 8714 .82
-
-
woelm.

KWS Modularsystem |
Serie WS

KWS 8713..
D S H
@30 x 1,5 Rohr 32 81
KWS 8038..
@ 33,7 x 2,0 Rohr (1") 32 84
KWS 8393..
@ 35x 1,5 Rohr 32 84
KWS 8303..
@40 x 2,0 Rohr 42 92
KWS 8039..
@42,4x2,0Rohr (1,25") 42 92
KWS 8H93..
@ 35 Holz 32 84
KWS 8HO03..
@ 40 Holz 42 92

Gerade Mittelstlitze Serie WS fur
sichtbare Befestigung, aus Edel-
stahl-Rostfrei. Spannelemente aus
Aluminium.

EDELSTAHL®
Rost
fre

KWS 8714..

D B S H
@30x 1,5 Rohr 92 32 81

KWS 8041..

@33,7x2,0Rohr (1") 94 32 84

KWS 8394..

@ 35x 1,5 Rohr 94 32 84

KWS 8304..

@40 x 2,0 Rohr 13 42 92

KWS 8042..

@42,4x20Rohr(1,25") 113 42 92

KWS 8H94..

@ 35 Holz 94 32 84

KWS 8HO04..

@ 40 Holz 13 42 92

Gekropfte Mittelstitze Serie WS
fr sichtbare Befestigung, aus Edel-
stahl-Rostfrei. Spannelemente aus
Aluminium.

ENELSTAHL[®
Rost
fre

- \ g
™
-
18
™
[}
4 e
@85
s .| kid
B 27
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Serie WS

KWS

KWS 87009..
D S H
@30x 1,5 Rohr 32 81
KWS 8018..
@ 33,7 x 2,0 Rohr (1") 32 84
KWS 8347..
@ 35x 1,5 Rohr 32 84
KWS 8HO08S..
@ 35 Holz 32 84
45°  schragstehende  Mittel-

stutze Serie WS fur sichtbare Be-
festigung, aus Edelstahl-Rostfrei.

Spannelemente aus Aluminium.

Abb. zeigt Ausfiihrung links. An-
gabe rechts oder links erforder-

lich.

ENELSTAHLI®
Rost,
fre

Standardausfiihrungen
Informationen und weitere Ausfiihrungen auf Seite 379

Edelstahl-Rostfrei

matt

.82

Bestellbeispiel

Stiick Art.-Nr. Ausf.-Nr. rechts/links
.. Stlick KWS 8709 .82 L
-
-
woelm.
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Serie WS2 (V2A) und WS4 (V4A)

KWS Modularsystem Serie WS2 (V2A)

WinkelstUtze aus Edelstahl-Rostfrei (V2A)
far Rohr @30, @33,7x2, @35x1,5 , @40x2,
@42,4x2 und @42,4x3,2

far Holz @35 und @40

sichtbare Befestigung

KWS Modularsystem Serie WS4 (V4A)

WinkelstUtze aus Edelstahl-Rostfrei (V4A)
far Rohr @30, @33,7x2, @35x1,5 , @40x2,
@42,4x2 und @42,4x3,2

far Holz @35 und @40

sichtbare Befestigung

woelm.

KWs
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Serie WS2 (V2A) und WS4 (V4A)

KWS 8163..

D L H S

T
D
3 -
©
e g
6 n
x

KWS

@30x15 200-1800 83 31

KWS 8372..

@35x15 200-2200 855 36

KWS 8373..

@40x2  200-2500 90,5 41

KWS 8071..

@42,4x3,2 200-3000 91,5 43

Mit geraden Endstltzen
Serie WS2 (V2A) oder WS4 (V4A)
Sonderldngen auf Anfrage.

Hinweis fiir Sonderlingen
Diese Turgriffe sind auch mit
einer Mittelstltze oder einem
Verstarkungsprofil (Fiir @ 35 mm)
erhaltlich.

Tiirgriffbefestigung:
8A10, 8A71 und 8B74

Das entsprechende Befestigungs-
material ist ab Seite 206 darge-
stellt.

Rost,
fre

Standardausfiihrungen
Informationen und weitere Ausfiihrungen auf Seite 379

Edelstahl-Rostfrei

Serie WS2 (V2A)
matt .82
Serie WS4 (V4A)
matt .87

Bestellbeispiel

Stiick Art.-Nr.  Ausf.-Nr. L
... Stiick KWS 8372 .82 1000
-
-
woelm.



Standardausfiihrungen
Informationen und weitere Ausfiihrungen auf Seite 379

Edelstahl-Rostfrei

Serie WS2 (V2A)
matt .82
Serie WS4 (V4A)
matt .87

Bestellbeispiel

Stiick Art.-Nr. Ausf.-Nr. L

... Stlick KWS 8388 .82 1000

™ woelm.

KWS 8164..

D L H S
@30x15 200-1800 83 32

KWS 8388..

@35x15 200-2200 855 36

Mit 40° schragstehenden End-
stltzen

Serie WS2 (V2A) oder WS4 (V4A)
Sonderldngen auf Anfrage.

Hinweis fiir Sonderlangen
Diese Turgriffe sind auch mit
einer Mittelstltze oder einem
Verstarkungsprofil (fiir @ 35 mm)
erhaltlich.

Tirgriffbefestigung:
8A10, 8A71 und 8B74

Das entsprechende Befestigungs-
material ist ab Seite 206 darge-
stellt.

Rost,
fre

KWS Modularsystem |

Serie WS2 (V2A) und WS4 (V4A)
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Serie WS2 (V2A) und WS4 (V4A)

3

Standardausfiihrungen

b
: 3

17
27

KWS

KWS 81 20 Informationen und weitere Ausfiihrungen auf Seite 379
D S H EdellstahI-Rostfrel
230x15 31 23 Serie WS2 (V2A)
matt .82
KWS 8295..
Serie WS4 (V4A)
D S H
matt .87
@ 33,7 x 2,0 Rohr 36 85,5
KWS 8395.. Gerade Endstltze fir sichtbare
Befestigung, aus Edelstahl-Rost-
@ 35x 1,5 Rohr 36 85,5 frei. Spannelement aus Alumini-
KWS 8495.. um.
240 x 2,0 Rohr a1 90,5 Serie WS2 (V2A) oder WS4 (V4A)
EDELSTAHL[®
Rost
KWS 8595.. @
@ 42,4 x 2,0 Rohr 43 91,5
KWS 8596..
@ 42,4 x 3,2 Rohr 43 91,5
KWS 8H95..
fir @ 35 Holz 36 85,5
KWS 8HO05..
fir @ 40 Holz 41 90,5
Edelstahl-Rostfrei
KWS 81 21 . Serie WS2 (V2A)
D S H matt .82
@30x1,5 31 83
Serie WS4 (V4A)
KWS 8265 matt .87
@ 33,7 x 2,0 Rohr 36 85,5
KWS 8375.. Gerade Mittelstltze fur sichtbare
@ 35x 1,5 Rohr 36 85,5 Befestigung, aus Edelstahl-Rost-
frei. Spannelemente aus Alumi-
KWS 8465.. num.
@40 x 2,0 Rohr 4 90,5 Serie WS2 (V2A) oder WS4 (V4A)
EDELSTAHL[®
KWS 8565.. Ros
fre
@ 42,4 x 2,0 Rohr 43 91,5
KWS 8H75..
far @ 35 Holz 36 85,5
KWS 8H15..
fir @ 40 Holz 41 90,5

Bestellbeispiel

Stiick Art.-Nr. Ausf.-Nr.
... Stiick KWS 8395 .82
-
-
woelm.



Standardausfiihrungen

KWS Modularsystem |
Serie WS2 (V2A) und WS4 (V4A)

Informationen und weitere Ausfiihrungen auf Seite 379 KWS 8122..
Edelstahl-Rostfrei D B S H
Serie WS2 (V2A) @30x15 3 83
matt .82
Serie WS4 (V4A) KWS 8275"
matt -87 @ 33,7 x 2,0 Rohr 32 855
40° schragstehende Endstitze fir KWS 8321
sichtbare Befestigung, aus Edel- o
stahl-Rostfrei. Spannelement aus @ 35 x 1,5 Rohr 32 855
Aluminium.
_ KWS 8H21..
Serie WS2 (V2A) oder WS4 (V4A)
fur @ 35 Holz 32 855
Abb. zeigt Ausfihrung links. An-
gabe rechts oder links erforder-
lich.
Rost
fre
Edelstahl-Rostfrei
Serie W52 (V2A) KWS 8123..
matt .82 D S H
@30x1,5 32 83
Serie WS4 (V4A)
matt .87 KWS 8255.
@ 33,7 x 2,0 Rohr 32 85,5
40° schragstehende Mittelstit- KWS 8371..
ze fur sichtbare Befestigung, aus 35 x 1.5 Roh 3 855
Edelstahl-Rostfrei. Spannelemente X 1. Ronr ’
aus Aluminium. KWS 8H71
Serie WS2 (V2A) oder WS4 (V4A) fiir @ 35 Holz 32 85,5

Abb. zeigt Ausfiihrung links. An-
gabe rechts oder links erforder-
lich.

ENELSTAHLI®
Rost
fre

Bestellbeispiel

Stiick Art.-Nr.

Ausf.-Nr. rechts/links

... Stlick KWS 8321 .82

L

™ woelm.

KWs
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Serie RS
Standardausfiihrungen
"‘] | KWS 8021.. Informationen und weitergAusthrungen auf Seite 379
D L H Edelstahl-Rostfrei
230x15Rohr  200-1800 80  matt 82
KWS 8023.. Hinweis:
235x15Rohr 200 -2200 85 Befestigungselemente im Turgriff
EDELSTAHL[®
R
KWS 8025.. @
@40 x2,0Rohr 200 -2500 90
Mit 2 geraden Endstutzen Serie RS
*11 | Uberlangen auf Anfrage.
Hinweis fiir Uberlingen
L Diese Turgriffe sind auch mit ei-
— ner Mittelstltze oder einem Ver-
g starkungsprofil (fir @ 35 mm)
D erhaltlich.
© Tirgriffbefestigung:
2 8B03, 8B51, 8B53 und 8B73
-
('_.; Das entsprechende Befestigungs-
material ist ab Seite 206 darge-
© stellt.
N
S
EEmn
[ ©
delstahl-Rostfrei
—— KWS 8022.. E
— matt .82
D L H
@30x 1,5 Rohr bis 1800 91
Hinweis:
KWS 8024.. Befestigungselemente im Turgriff
. EnetsTaMe
@ 35 x 1,5 Rohr bis 2200 96 IE’%
re
KWS 8026..
@40 x 2,0 Rohr bis 2500 101
Mit 2 schragen Endstitzen
:'.:‘_'::-":‘.ﬂ : Serie RS
Uberlangen auf Anfrage.
o Hinweis fiir Uberlingen
- Diese Turgriffe sind auch mit ei-
ner Mittelstutze oder einem Ver-
2§ starkungsprofil (fiir @ 35 mm)
erhaltlich.
e | o
= Tiirgriffbefestigung:
3 8B03, 8B51, 8B53 und 8B73
Das entsprechende Befestigungs-
material ist ab Seite 206 darge-
% stellt.
- S
y
Bestellbeispiel
Stiick Art.-Nr. Ausf.-Nr. L
.. Stlick KWS 8021 .82 1000
192 -
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Standardausfiihrungen
Informationen und weitere Ausfiihrungen auf Seite 379

Edelstahl-Rostfrei

matt .82

Hinweis:
Befestigungselemente im Turgriff

ENELSTAHLI®
Rost
fre

Edelstahl-Rostfrei

matt .82

Hinweis:
Befestigungselemente im Turgriff

ENDELSTAHL®
Rost
fre

Bestellbeispiel

Stiick Art.-Nr. Ausf.-Nr. rechts/links
... Stlick KWS 8717 .82 L
woelm.

KWS 8715..
D H
@ 30x 1,5 Rohr 82
KWS 8047..
@ 33,7 x 2,0 Rohr (1") 86
KWS 8361..
@ 35x 1,5 Rohr 87
KWS 8317..
@ 40 x 2,0 Rohr 92
KWS 8048..
@ 42,4 x 2,0 Rohr (1,25") 95
KWS 8046..
@ 42,4 x 3,2 Rohr 95
KWS 8H61..
@ 35 Holz 87
KWS 8H17..
@ 40 Holz 92

Gerade Endstltze Serie RS fir
verdeckte Befestigung, aus Edel-
stahl-Rostfrei. Spannelement aus
Aluminium.

KWS 8717..
D B H
@30 1,5 Rohr 109 91
KWS 8049..
©33,7x2,0Rohr (1) 111 93
KWS 8362..
@35 x 1,5 Rohr 112 9
KWS 8318..
@40 x 2,0 Rohr 14101
KWS 8050..
©42,4x2,0Rohr (1,25%) 116 103
KWS 8H62..
@ 35 Holz 112 9%
KWS 8H18..
@ 40 Holz 14101

45° schrage EndstUtze Serie RS
fur verdeckte Befestigung, aus
Edelstahl-Rostfrei. Spannelement
aus Aluminium.

Abb. zeigt Ausfiihrung links. An-
gabe rechts oder links erforder-
lich.

KWS Modularsystem |
Serie RS

KWs
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Serie RS

Standardausfiihrungen
KWS 8305.. Informationen und weiteregAusthrungen auf Seite 379
D B H Edelstahl-Rostfrei
@30 1,5 Rohr 123 85  matt 82
KWS 83009.. Hinweis:
Befestigungselemente im Turgriff
@ 35x 1,5 Rohr 128 91 coELsTANL O
Rost
KWS 8310.. @
@40 x 2,0 Rohr 133 93,5
KWS 8HO09..
@ 35 Holz 128 91
KWS 8H10..
@ 40 Holz 133 93,5

90° gebogene Endstiitze Serie RS
[ fur verdeckte Befestigung, aus
Edelstahl-Rostfrei. Spannelement
aus Aluminium.

T Abb. zeigt Ausfiihrung links. An-
gabe rechts oder links erforder-
lich.
@25 B
KWS 871 8 Edelstahl-Rostfrei
matt .82
D H
@30x 1,5 Rohr 82 Hinweis:
Befestigungselemente im Turgriff
KWS 8051.. oersamye
" Rost
@ 33,7 x 2,0 Rohr (1") 86 @
KWS 8363..
@ 35x 1,5 Rohr 87
KWS 8319..
@ 40 x 2,0 Rohr 92
KWS 8052..
@ 42,4 x 2,0 Rohr (1,25") 95
KWS 8H63..
@ 35 Holz 87
KWS 8H19..
@ 40 Holz 92
ps
Gerade Mittelstiitze Serie RS fur
verdeckte Befestigung, aus Edel-
228 stahl-Rostfrei. Spannelemente aus
Aluminium.
Bestellbeispiel
Stiick Art.-Nr. Ausf.-Nr. rechts/links
.. Stlick KWS 8305 .82 L
194 -
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Standardausfiihrungen
Informationen und weitere Ausfiihrungen auf Seite 379

Edelstahl-Rostfrei

matt .82

Hinweis:
Befestigungselemente im Turgriff

EDELSTAHL®
Rost
fre

Edelstahl-Rostfrei

matt .82

Hinweis:
Befestigungselemente im Turgriff

[EDELSTAHL®
Rost
fre

Bestellbeispiel

Stiick Art.-Nr. Ausf.-Nr.
... Stlick KWS 8719 .82
-
-
woelm.

KWS 8719..
D B H
@30 1,5 Rohr 109 91
KWS 8053..
©33,7x2,0Rohr (1) 111 93
KWS 8364..
35 x 1,5 Rohr 112 9%
KWS 8320..
@ 40 x 2,0 Rohr 14101
KWS 8054..
@ 42,4x2,0 Rohr (1,25") 116 103
KWS 8H64..
@ 35 Holz 112 9%
KWS 8H20..
@ 40 Holz 14101

45° schrage Mittelstitze Serie
RS fur verdeckte Befestigung, aus
Edelstahl-Rostfrei. Spannelemente
aus Aluminium.

KWS 8340..
D B H

@30 x 1,5 Rohr 123 885
KWS 8341..

@35 x 1,5 Rohr 128 91
KWS 8342..

@ 40 x 2,0 Rohr 133 935
KWS 8H41..

@ 35 Holz 128 91
KWS 8HA42..

@ 40 Holz 133 935

90° gebogene Mittelstiitze Serie
RS fur verdeckte Befestigung, aus
Edelstahl-Rostfrei. Spannelemente
aus Aluminium.

KWS Modularsystem |
Serie RS

| @25 |

KWs
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KWS Modularsystem
Serie KS-30

Standardausfiihrungen
KWS 8028.. Informationen und weiteregAusthrungen auf Seite 379
L Edelstahl-Rostfrei
200 - 2200 matt .82

Griffstange aus Edelstahl-Rostfrei,
30 x 30 x 2 mm, matt.

Griffsttzen aus Aluminium,
Edelstahl Effekt eloxiert.

Targriffbefestigung:
8B03, 8B51, 8B53, 8854 und 8B73

Das entsprechende Befestigungsma-
terial ist ab Seite 206 dargestellt.

Hinweis:
Befestigungselemente im Turgriff

EDELSTAHL®
Rost,
fre

GL =L+35

Bestellbeispiel
Stiick Art.-Nr.  Ausf.-Nr. L
... Stlick KWS 8028 .82 300

196 —
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Standardausfiihrungen

Informationen und weitere Ausfiihrungen auf Seite 379

Edelstahl-Rostfrei

matt

.82

Edelstahl-Rostfrei

matt

.82

Bestellbeispiel

Stiick

Art.-Nr.

Ausf.-Nr.

L

.. Stlick

KWS 8029

.82

300

™ woelm.

KWS 8029..

L
200 - 2200

Griffstange aus Edelstahl-Rostfrei,
30 x 30 x 2 mm, matt.

Griffsttzen aus Aluminium, Edel-
stahl Effekt eloxiert.

Tiirgriffbefestigung:
8B03, 8B51, 8B53, 8854 und
8B73

Das entsprechende Befestigungs-
material ist ab Seite 206 darge-
stellt.

Hinweis:
Befestigungselemente im Turgriff

ENELSTAHL®
Rost
fre

KWS 8030..

L

200 - 2200

Griffstange aus Edelstahl-Rostfrei,
30 x 30 x 2 mm, matt.

Griffstitzen aus Aluminium, Edel-
stahl Effekt eloxiert.

Tiirgriffbefestigung:
8B03, 8B51, 8B53, 8854 und
8B73

Das entsprechende Befestigungs-
material ist ab Seite 206 darge-
stellt.

Hinweis:

Befestigungselemente im Turgriff

ENELSTAHL[®
Rost
fre

GL=L+35

GL=L+35

KWS Modularsystem
Serie KS-30

85

KWs
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Serie KS-30

82.5

030 ‘

85

030
-

a35

o
Lo
N/

A

25

KWS

Standardausfiihrungen
KWS 8702.. Informationen und weitere Ausfiihrungen auf Seite 379
fir 30 x 30 x 2 mm Rohr Aluminium bearbeitet nach E5
Edelstahl Effekt eloxiert .35
Gerade Endstutze Serie KS-30 fur
verdeckte Befestigung
aus Aluminium, Edelstahl Effekt
eloxiert
Hinweis:
Befestigungselemente im Turgriff
KWS 8704 Aluminium bearbeitet nach E5
- Edelstahl Effekt eloxiert 35

far 30 x 30 x 2 mm Rohr

Gerade Endstiitze Serie KS-30 fur
verdeckte Befestigung

aus Aluminium, Edelstahl Effekt
eloxiert

Hinweis:
Befestigungselemente im Tiirgriff

Bestellbeispiel

Stiick Art.-Nr. Ausf.-Nr.
... Stiick KWS 8702 .35
-
-
woelm.



Standardausfiihrungen

Informationen und weitere Ausfiihrungen auf Seite 379

Aluminium bearbeitet nach E5

Edelstahl Effekt eloxiert

.35

Edelstahl-Rostfrei

matt

.82

Bestellbeispiel

Stiick

Art.-Nr.

Ausf.-Nr.

L

.. Stlick

KWS 8520

.82

300

™ woelm.

KWS 8703..

far 30 x 30 x 2 mm Rohr

45° schrdge Endstltze Serie
KS-30 fir verdeckte Befestigung

aus Aluminium, Edelstahl Effekt
eloxiert

Abb. zeigt Ausfiihrung links. An-
gabe rechts oder links erforder-
lich.

Hinweis:
Befestigungselemente im Turgriff

KWS 8520..
30 x 30 x 2 mm Rohr

MaBlangen bis 2200 mm oder als
Lagerlangen von 2500 mm

ENELSTAHLI®
Rost
fre

30

KWS Modularsystem
Serie KS-30

25

[

KWS
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| KWS Modularsystem

Zubehor Serie WS und RS

A

KWS

KWS 8800..
D H
@30 28
KWS 8801..
35 31
KWS 8802..
40 33
KWS 8803..
D H
230 28
KWS 8804..
@35 31
KWS 8805..
@ 40 33
KWS 8890..
D H
@30 50
KWS 8891..
@35 50
KWS 8892..
@ 40 50

Standardausfiihrungen
Informationen und weitere Ausfiihrungen auf Seite 379

Edelstahl-Rostfrei
matt .82

EDELSTAHL[®
Ros
fre

Zierende Kegel

zum Aufschrauben auf Endstlitzen Serie RS
und WS, inklusive Montagematerial (Gewin-
destift und Kontermutter)

Edelstahl-Rostfrei
matt .82

EDELSTAHL®
Rost
fre

Zierende Rundkopf

zum Aufschrauben auf Endstltzen Serie RS
und WS, inklusive Montagematerial (Gewin-
destift und Kontermutter)

Edelstahl-Rostfrei
matt .82

EDELSTAHL[®
Rost
fre

Zierende Zylinder

mit 2 Nuten, zum Aufschrauben auf Endstiit-
zen Serie RS und WS, inklusive Montagema-
terial (Gewindestift und Kontermutter)

Bestellbeispiel

Stiick Art.-Nr. Ausf.-Nr.
... Stiick KWS 8800 .82
-
-
woelm.



KWS Modularsystem |
Zubehor Serie WS und RS

Standardausfiihrungen
Informationen und WeiteregAusthrungen auf Seite 379 KWS 8893..
Edelstahl-Rostfrei D H
matt .82 @30 90
ENELSTAHL® I
@ KWS 8894..
re
@35 90
Zierende Rohr KWS 8895..
90 mm einseitig verschlossen, zur Montage
mit Mittelstitzen Serie RS und WS 240 90
I
.o |
Edelstahl-Rostfrei KWS 81 G 2
matt .82 -
Aufnahme Auflage
coetsTANL® @25x1,5 @30x1,5
Rost
@ KWS 81G3..
@25x1,5 @35x1,5
Gehrungsmuffe fur T- und Kreuzverbindungen KW 2G2 D
(inkl. Einnietmutter) 5 82G2.. = -
©30x1,5 230x1,5 o
KWS 82G3..
@30x1,5 @d35x1,5
KWS 82G4..
@30x1,5 @40x2,0
KWS 83G3..
@35x1,5 @35x1,5
KWS 83G4..
@35x1,5 @40x2,0
KWS 84G4..
@40x2,0 @40x2,0
Edelstahl-Rostfrei KWS 8808
nur filr 8808.. 8399.. 8308.. -
matt (Lange 2000 mm, 82 @ 30x 1,5 mm Rohr
3000 mm oder MaBlange) )
KWS 8399..
Holz*
nur fiir 7603.. 7604.. @ 35 x 1,5 mm Rohr
roh geschliffen .51
lackiert 52 KWS 8308
(Ldnge 2500 mm oder MaBlénge) )
offenporig behandelt o8 @ 40 x 2,0 mm Rohr
(Ldnge 2400 mm oder MaBlénge) )
KWS 7603..
@ 35 mm Holz
KWS 7604..
EE:;;:—_ © @ 40 mm Holz
fre
Bestellbeispiel Bestellbeispiel fiir Holz
Stiick Art.-Nr. Ausf.-Nr. Stiick Art.-Nr. Ausfiihrung’ Holz? L
... Stlick KWS 8893 .82 . Stlick KWS 7603 .51 A 2000 mm

woelm.

1.51 roh geschliffen /.52 lackiert
2 .1 Ahorn, .2 Buche, .3 Thermo Esche und .4 Nussbaum

KWs
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| KWS Modularsystem

} Montagehinweise

e &

Empfohlenes maximales MaB L ohne Mittelstiitze (abhangig vom Tiirgewicht und Einsatzbereich)

Edelstahlrundrohr

* 730 x 1,5:.L=1800
e @35x 1,5:L=2200
* 735* L =2500
* J40 x 2,0:L = 2500

* mit Verstarkungsprofil:

KWS

Edelstahlrundrohr

® ¥33,7x2,0: L=2200
e 42,4 x2,0: L=2600
® 342,4 x 3,2: L =3000

verbinden

Mittelstiitzen
* Bei Griffen mit Mittelstlitze immer zuerst die Mittelstitze montieren.

e Rohr und Modularstlitze zusammenstecken
e Durch anziehen der Spannschraube werden Rohr und
Stltzen fest miteinander verbunden

® Holzenden zentrisch fir Gewindeeinsatz M8 vorbohren
* Gewindeeinsatz einschrauben
¢ Holz und Modularsttitze mit M8 Schraube verschrauben

Modulargriff Edelstahl-Rostfrei (Serie KS-30)

e Edelstahlrohr 30 x 30 x 2 auf Lange sdgen (siehe Seite 203)

e KWS Spannelement in das Rohr stecken und durch anziehen der
Spannschraube fest verbinden

e Rohr mit Spannelement in die Stiitze stecken und von der

Edelstahlquadratrohr
®30x30x2:L=2200

Modulargriff Edelstahl-Rostfrei (Serie RS, WS, WS2, WS4)
e Edelstahlrohr auf Lange sagen (siehe Seite 203)

Modulargriff mit Holzhandhabe (Serie RS, WS, WS2, WS4)
¢ Holz auf Lange ségen (siehe Seite 203)

Unterseite durch Anziehen des innen liegenden Gewindestifts fest

Holz
e ¥35: L =1400
e J40: L= 1600
-
™ woelm.



KWS Modularsystem |

} Zuschnitt Rohr/Holz

} Serie WS

— ) p—

} Serie WS2 und Serie WS4

— i

} Serie RS

»  Serie KS-30

X=L.21

MaB X = Rohrlénge
MaB L = Abstand der Befestigungspunkte

woelm.

KWs
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KWS Tiirgriffbefestigungen

KWS verfugt Uber ein weitreichendes Befestigungsprogramm, welches auf den folgenden Seiten dargestellt wird. Diese Befestigungs-
arten lassen sich nach folgendem Schema den Turgriffarten zuordnen.

Wir unterscheiden dabei nach:

e Lochteil (mit Gewindestift)
¢ WinkelstUtze (z.B. Modularsystem)

Paarbefestigung

T Fur paarweise (beidseitige) Befestigung
von Tdrgriffen.

Stiickbefestigung
T Fur stlckweise (einseitige) Befestigung
von Targriffen. Durchgehend (mit Gegen-
schraubrosette).

20
@25
230
@35
@40

SN

S2

Fur stlckweise (einseitige) Befestigung
von Targriffen. Nicht durchgehend (mit

Dubelbefestigung).
& )

$23.1=30mm

§23.2=35mm

$23.3=40mm

523.4=45mm

$23.5=50mm

$23.6=60mm*

*nur KWS 8B73..
Stiickbefestigung Alnmerku ng: . . .
Befestigung 51 52 53 s4 58 s21 s23 s $29 Die Ausfihrung einer Befestigung ist bei
Lochtell () . o . o - . sichtbaren Befestigungsteilen (Rosetten)
Winkelstize (WS) o A dem Turgriffmaterial angepasst.
Paarbefestigung
Befestigung P3 P4 P10
LT/LT-Paar . .
Winkelstiitzen-Paar o
Durchmesser Material
Tiirgriff-0 Befestigung Beispiel Tirgriff Befestigung Beispiel
20 mm M6 8A03 Edelstahl Edelstahl .80/.82/.87
25, 30, 35, Messing Edelstahl .80/.61/.65
40, 50 mm M8 8B03 Aluminium Stahl verzinkt .06/.22
30 x 30 mm
40 x 10 mm
204 —
KWs = woelm.




Paarweise

Stlickweise

K

Seite 209

frz7
S3

[% ) @‘ s21

Seite 211

™ woelm.

T

T
o WM O
Seite 206

Seite 207

Seite 209

$24.1=30mm
$24.2=35mm
$24 3=40mm
$24.4=45mm
$24.5=50mm

) \(\v 524

Seite 211

Seite 206

Seite 208

$23.1=30mm
523.2=35mm
$23.3=40mm
523.4=45mm
8$23.6=50mm

Seite 210

$23.6=60mm*

KWS Tiirgriffbefestigungen

Seite 207

T

7

QWOVOo
NANOOF
[SESEISESEN] @1

Seite 208

L

$29.2=35mm
$29.3=40mm
$29.4=45mm
$28.5=50mm

Seite 210

KWs
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KWS Tiirgriffbefestigungen

P3

206
KWS

KWS 8A03..

P3-M6
fur @ 20 mm Targriff

KWS 8B03..

P3-M8
fir @ 25, 30, 35, 40 und 50 mm
Turgriff/-stutze

Paarbefestigung fir zwei Lochteile
(LT

Montage

Die M6 (KWS 8AO03..) bzw. M8
(KWS 8B03..) Gewindestifte durch
die Tur stecken. Die Befestigungs-
elemente aus den Turgriffen
nehmen, beidseitig auf die
Gewindestifte aufschrauben und
leicht anziehen. Die Turgriffe
aufstecken und die seitlichen
Klemmschrauben fest anziehen.

Bohrung in Glastiir:

KWS 8A.. @11+ 1 mm

KWS 8B.. @12+ 1 mm
Bohrung in
Holz-/Metall-/Kunststofftiir:
KWS 8A.. &8 mm

KWS 8B.. @10 mm

KWS 8A04..

P4-M6
fur @ 20 mm Targriff

KWS 8B04..

P4-M8
fir @ 25, 30, 35, 40 und 50 mm
Turgriff/-stutze

Paarbefestigung mit Rosetten
speziell fur Holz- und Glasttren
fur zwei Lochteile (LT)

Montage

Die M6 (KWS 8A04..) bzw. M8
(KWS 8B04..) Gewindestifte
unter Verwendung der Rosetten
durch die Tur stecken. Die
Befestigungselemente aus den
Turgriffen nehmen, beidseitig auf
die Gewindestifte aufschrauben
und leicht anziehen. Die Tirgriffe
aufstecken und die seitlichen
Klemmschrauben fest anziehen.

Bohrung in Glastiir:

KWS 8A.. @11+ 1 mm

KWS 8B.. @12+ 1 mm
Bohrung in
Holz-/Metall-/Kunststofftiir:
KWS 8A.. @8 mm

KWS 8B.. @ 10 mm

Bestellbeispiel

Standardausfiihrung fir Tiirgriffe aus
Aluminium

Stahl verzinkt .06
Messing
Edelstahl-Rostfrei unbearbeitet .80

Edelstahl-Rostfrei
Edelstahl-Rostfrei unbearbeitet .80

Hinweis:
Befestigungselemente im Turgriff

EDELSTAHL ®
Rost
fre

Standardausfiihrung fir Tiirgriffe aus

Aluminium

Innenteile Stahl verzinkt

Rosetten .22, .23, .24, .27, .28, .29, .70

Messing

Innenteile Edelstahl-Rostfrei

Rosetten .61, .65

Edelstahl-Rostfrei

Innenteile Edelstahl-Rostfrei

Rosetten .82, .83

Hinweis:
Befestigungselemente im Turgriff

EDELSTAHL[®
Rost
fre

Set Art.-Nr. Ausf.-Nr. Bef.-Art Turstéarke
... Set KWS 8A03 .06 P3 40
-
-
woelm.



KWS Tiirgriffbefestigungen

Standardausfiihrung KWS 8A10..

Edelstahl-Rostfrei
matt (M6) 82 ﬁ 10b' '}/' 5;('\/' 8 "
- aarbefestigung speziell fur
.87 :
matt (M8, mit 2 Hutmuttern) 8 Turgriffe aus Modularsystem
Serien WS T

Montage

Die M6 bzw. M8 Gewindestifte
durch die Tur stecken. Die Turgriffe
aufstecken, die Hutmuttern auf-
drehen und mit einem Maulschlssel
(SW 13) fest anziehen.

EDELSTAHLI®
Ros
fre

O
o
©

P10

Standardausfiihrung 8B54

Aluminium

S4-M8
far Turgriffe mit Vierkantstutze
25 x 25 mm oder 35 x 35 mm

Innenteile Stahl verzinkt
Rosetten 35

Hinweis:

Befestigungselemente im Tiirgriff Stuckbefestigung fir Lochteil (LT)

Montage

Die M8 Gewindestifte in die
Gegenschraubrosetten eindrehen
und durch die Tur stecken.
Die Befestigungselemente aus
dem Turgriff nehmen, auf die
Gewindestifte aufschrauben und
leicht anziehen. Den Turgriff
aufstecken und die seitlichen
Klemmschrauben fest anziehen.

25x25
35x35

Bohrung in Glastiir:

KWS 8B.. @12+ 1 mm
Bohrung in
Holz-/Metall-/Kunststofftir:
KWS 8B.. & 10 mm

Bestellbeispiel
Set Art.-Nr. Ausf.-Nr. Bef.-Art Turstarke
... Set KWS 8A10 .82 P10 40

207

™ woelm. KWSs

KWS Tiirgriffbefestigungen
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KWS Tiirgriffbefestigungen

220
225
@30
@35
@40
@50

220
225
230
@35
@40

KWS

KWS 8A51..

S1-M6
fur @ 20 mm Targriff

KWS 8B51..

S1-M8
fir @ 25, 30, 35, 40 und 50 mm
Turgriff/-stutze

Stlckbefestigung fur Lochteil (LT)

Montage

Die M6 (KWS 8A51..) bzw. M8
(KWS 8B51..) Gewindestifte in die
Gegenschraubrosetten eindrehen
und durch die Tar stecken.
Die Befestigungselemente aus
dem Turgriff nehmen, auf die
Gewindestifte aufschrauben und
leicht anziehen. Den Turgriff
aufstecken und die seitlichen
Klemmschrauben fest anziehen.

Bohrung in Glastiir:

KWS 8A.. @11 +1 mm

KWS 8B.. @12 + 1 mm
Bohrung in
Holz-/Metall-/Kunststofftir:
KWS 8A.. @8 mm

KWS 8B.. @ 10 mm

KWS 8A52..

S2-M6
fur @ 20 mm Targriff

KWS 8B52..

S2-M8
fur @ 25, 30, 35, 40 und 50 mm
Turgriff/-stutze

Stlickbefestigung mit  Rosetten
speziell fir Holz- und Glasturen.
Fur Lochteil (LT).

Montage

Die M6 (KWS 8A52..) bzw. M8
(KWS 8B52..) Gewindestifte unter
Verwendung der Rosetten in die
Gegenschraubrosetten  eindrehen
und durch die Tur stecken.
Die  Befestigungselemente  aus
dem Turgriff nehmen, auf die
Gewindestifte aufschrauben und
leicht anziehen. Den  Targriff
aufstecken und die seitlichen
Klemmschrauben fest anziehen.

Bohrung in Glastiir:

KWS 8A.. @11+ 1 mm

KWS 8B.. @12+ 1 mm
Bohrung in
Holz-/Metall-/Kunststofftir:
KWS 8A.. @8 mm

KWS 8B.. @ 10 mm

Bestellbeispiel

Standardausfiihrung fir Tiirgriffe aus
Aluminium

Innenteile Stahl verzinkt
Rosetten .22, .23, .24, .27, .28, .29, .70

Messing

Innenteile Edelstahl-Rostfrei
Rosetten .61, .65

Edelstahl-Rostfrei
Innenteile Edelstahl-Rostfrei
Rosetten .82, .83

Hinweis:
Befestigungselemente im Turgriff

EDELSTAHL[®
Rost
fre

Standardausfiihrung fiir Turgriffe aus

Aluminium

Innenteile Stahl verzinkt
Rosetten .22, .23, .24, .27, .28, .29, .70

Messing

Innenteile Edelstahl-Rostfrei
Rosetten .61, .65

Edelstahl-Rostfrei
Innenteile Edelstahl-Rostfrei
Rosetten .82, .83

Hinweis:
Befestigungselemente im Turgriff

EDELSTAHL[®
Ros
fre

Set Art.-Nr. Ausf.-Nr. Bef.-Art Turstéarke
... Set KWS 8A51 22 S1 40
-
-
woelm.



Standardausfiihrung fir Tiirgriffe aus

Aluminium

Stahl verzinkt .06
Messing
Edelstahl-Rostfrei unbearbeitet .80

Edelstahl-Rostfrei

Edelstahl-Rostfrei unbearbeitet .80

Hinweis:
Befestigungselemente im Turgriff

ENELSTAHLI®
Rost,
fre

Standardausfiihrung fiir Turgriffe aus

Aluminium

Innenteile Stahl verzinkt

Rosetten .22, .23, .24, .27, .28, .29, .70

Messing

Innenteile Edelstahl-Rostfrei

Rosetten .61, .65

Edelstahl-Rostfrei

Innenteile Edelstahl-Rostfrei

Rosetten .82, .83

ENELSTAHL®
Rost
fre

Bestellbeispiel

KWS 8A53..

S3-M6
fur @ 20 mm Targriff

KWS 8B53..

S3-M8
far @ 25, 30, 35, 40 und 50 mm
Turgriff/-stutze

Stlckbefestigung an Stahl- oder
Aluminiumprofilen  (wenn die
Maoglichkeit besteht, durch seit-
liche Offnung im Turprofil Sechs-
kantmuttern einzubringen) und
Turen mit vorhandenem M6 bzw.
M8 Gewinde. Flr Lochteil (LT).

Montage

Die M6 (KWS 8A53..) bzw. M8
(KWS 8B53..) Gewindestifte in
die Tur drehen. Die Befestigungs-
elemente aus dem Turgriff neh-
men, auf die Gewindestifte auf-
schrauben und leicht anziehen.
Den Turgriff aufstecken und die
seitlichen Klemmschrauben fest
anziehen.

KWS 8A58..

S8-M6
fur @ 20 mm Targriff

KWS 8B58..

S8-M8
far @ 25, 30, 35, 40 und 50 mm
Turgriff/-stutze

Stlckbefestigung an Stahl- oder
Aluminiumprofilen  (wenn die
Méglichkeit besteht, durch seit-
liche Offnung im Turprofil Sechs-
kantmuttern einzubringen) und
Turen mit vorhandenem M6 bzw.
M8 Gewinde. Fur Lochteil (LT).

Montage

Die M6 (KWS 8A58..) bzw. M8
(KWS 8B58..) Gewindestifte in
die Tur drehen. Die Befestigungs-
elemente aus dem Tirgriff neh-
men, unter Verwendung der Ro-
setten auf die Gewindestifte
aufschrauben und leicht anzie-
hen. Den Turgriff aufstecken und
die seitlichen Klemmschrauben
fest anziehen.

Hinweis:
Befestigungselemente im Turgriff

Set Art.-Nr. Ausf.-Nr. Bef.-Art
... Set KWS 8A53 .80 S3
-
-
woelm.

KWS Tiirgriffbefestigungen
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KWS Tiirgriffbefestigungen

'//

\Mﬁ'//

$23.1=30mm
$23.2=35mm
$23.3=40mm
$23.4=45mm
$23.5=50mm
$23.6=60mm*

c=]

*nur KWS 8B73..

$28.1=30mm
$28.2=35mm
$28.3=40mm
S28.4=45mm
$28.5=50mm

: e O

KWS

KWS 8A73..

S23-M6
fur @ 20 Targriff

KWS 8B73..

S23-M8
fir @ 25, 30, 35, 40 und 50 mm
Turgriff/-stutze

Stlckbefestigung  mit  Selbst-
schneidehtlse, an Aluminium-
und Kunststoff-Profilen mit Iso-
lierkammer sowie Massivholz-
tlren. Fur Lochteil (LT).

Hinweis:
Befestigungselemente im Tirgriff

ENDELSTAHL®
Rost
fre

KWS 8A79..

S29-M6
fur @ 20 Targriff

KWS 8B79..

S29-M8
fur @ 25, 30, 35, 40 und 50 mm
Turgriff/-stutze

Stlckbefestigung  mit  Selbst-
schneidehilse, an Aluminium-
und Kunststoff-Profilen mit Iso-
lierkammer sowie Massivholz-
tlren. FUr Lochteil (LT).

Hinweis:
Befestigungselemente im Tirgriff

EDELSTAHL®
Rost
fre

Standardausfiihrung
Stahl
Selbstschneidehtilsen Edelstahl-Rostfrei /

Gewindestifte Stahl verzinkt 06
Edelstahl-Rostfrei
Selbstschneidehilsen Edelstahl-Rostfrei / 80

Gewindestifte Edelstahl-Rostfrei

Montage

Turbohrung @ 10 mm (KWS 8A73..) bzw. &
12 mm (KWS 8B73..) einseitig durch die Vor-
kammer in die Hauptkammer, Massivholz-
tiren 5 mm tiefer bohren als Lange der
Selbstschneidehiilse.

Die Selbstschneidehtlsen mit einem Stift-
schlussel bundig in die Tur eindrehen. Die M6
(KWS 8A73..) bzw. M8 (KWS 8B73..) Ge-
windestifte mit einem StiftschlUssel bis auf
10 bis 12 mm Vorstand eindrehen. Die Befe-
stigungselemente aus dem Turgriff nehmen,
auf die Gewindestifte aufschrauben und
leicht anziehen. Den Turgriff aufstecken und
die seitlichen Klemmschrauben fest anzie-
hen.

Standardausfiihrung fir Tiirgriffe aus
Aluminium

Selbstschneidehiilsen Edelstahl-Rostfrei,
Innenteile Stahl verzinkt

Rosetten .22, .23, .24, .27, .28, .29, .70

Messing

Innenteile Edelstahl-Rostfrei
Rosetten .61, .65

Edelstahl-Rostfrei
Innenteile Edelstahl-Rostfrei
Rosetten .82, .83

Montage

Turbohrung @ 10 mm (KWS 8A79..) bzw. &
12 mm (KWS 8B79..) einseitig durch die Vor-
kammer in die Hauptkammer, Massivholztur-
en 5 mm tiefer bohren als Lange der Selbst-
schneidehdlse.

Die Selbstschneidehtlsen mit einem Stift-
schlUssel bundig in die Tur eindrehen. Die M6
(KWS 8A79..) bzw. M8 (KWS 8B79..) Ge-
windestifte mit einem Stiftschlissel bis auf 15
bis 17 mm Vorstand eindrehen. Die Befesti-
gungselemente aus dem Targriff nehmen,
unter Verwendung der Rosetten auf die Ge-
windestifte aufschrauben und leicht anzie-
hen. Den Turgriff aufstecken und die seit-
lichen Klemmschrauben fest anziehen.

Bestellbeispiel

Set Art.-Nr.  Ausf.-Nr. Bef.-Art
... Set KWS 8A73 .80 $23.2
-
-
woelm.



Standardausfiihrung

Edelstahl-Rostfrei

matt

.82

Standardausfiihrung

Edelstahl-Rostfrei

matt

.82, .87

Bestellbeispiel

KWS 8A71..

S21-M6

Stlckbefestigung speziell fur
Turgriffe aus Modularsystem
Serien WS

Montage

Die Gewindestifte mit Linsen-
kopfhulsen durch die Griffstlitzen
und die Tdr stecken und
auf der Gegenseite mit den
Spiegelschrauben fest anziehen.

ENELSTAHLI®
Rost
fre

KWS 8B74..
$24-M8

Stlckbefestigung  mit  Selbst-
schneidehtlse, an Aluminium-
und Kunststoff-Profilen mit Iso-
lierkammer sowie Massivholz-
tiren speziell fur Turgriffe aus
Modularsystem Serien WS

Montage

Turbohrung @ 12 mm einseitig
durch die Vorkammer in die
Hauptkammer, Massivholztiren 5
mm tiefer bohren als Lange der
Selbstschneidehtilse.

Die Selbstschneidehdlsen so weit
mit einem Stiftschlissel (SW 8)
eindrehen bis die Oberkante mit
der Tur abschlieBt. Die M8 Ge-
windestifte mit einem Stiftschlus-
sel (SW 4) mit etwas Vorstand
eindrehen. Den Turgriff aufste-
cken, die Hutmuttern aufdrehen
und mit einem Maulschlissel (SW
13) fest anziehen.

EDELSTAHL®
Rost
fre

Set

Art.-Nr.

Ausf.-Nr.

Bef.-Art Tirstarke

.. Set

KWS 8A71

.82

S21 40

™ woelm.

KWS Tiirgriffbefestigungen

$24.2=35mm
$24.3=40mm
S24.4=45mm

$24.5=50mm

KWs
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KWS Tiirgriffbefestigungen

$31.1=20mm
$31.2=25mm
$31.3=30mm
$31.4=45mm

T
I

(N
IXZLN
4

KWS

KWS 8B81..

S31-M 12x1
fur @ 25, 30, 35, 40 und 50 mm
Turgriff/-stutze

Stlickbefestigung  mit  Selbst-
schneideschraube, an Aluminium-
und Kunststoff-Profilen mit Iso-
lierkammer sowie Massivholz-
thren far Lochteil (LT).

Hinweis:
Befestigungselemente im Tirgriff

Standardausfiihrung
Stahl verzinkt .06

Montage
Turbohrung einseitig durch die Vorkammer in
die Hauptkammer (nach Montageanleitung)

Die Selbstschneideschrauben mit einem Stift-
schltssel (SW 6) eindrehen. Die Befestigungs-
elemente aus dem Turgriff nehmen, demon-
tieren (M8 Einsatz entfernen) und die
Befestigungsringe (M12 x 1) aufschrauben.
Den Turgriff aufstecken und die seitlichen
Klemmschrauben fest anziehen.

Bestellbeispiel

Set Art.-Nr.  Ausf.-Nr. Bef.-Art
... Set KWS 8B81 .06 $31.2
-
-
woelm.
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Anhang

— Anfrageformular

Benotigte Angaben
|:| Bestellung |:| Anfrage Datum
Firma Telefon
Name Fax
StralBe E-Mail
PLZ/Ort Ansprechpartner

Lieferung ausschlieBlich Uber den Fachhandel. Bitte geben Sie ggf. Ihren Fachhandel an:

Artikel-Nummer, Skizzen, Sonderwiinsche, Beschreibung:

Woelm GmbH | Hasselbecker Str. 2-4 | D-42579 Heiligenhaus | Tel.: + 49 (0) 2056 - 18- 0 | Fax: +49(0) 2056 - 18- 21
Woelm Austria GmbH | Seewalchen 5a | A-5201 Seekirchen | Tel.: +43(0)62 12-25-02 | Fax: +43(0)62 12-69-95

™ woelm.

KWs
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KWS Tarknopfe ..o 230
KWS Hausnummern

KWS Hausnummern .........ccooovviiiiiiiiiiiienn, 234
KWS Klingeln

KWS Klingeln ... 236
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| KWS Tirdriicker, Tiirknpfe, Hausnummern, Klingeln
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KWS Tiirdriicker, Tirknopfe, Hausnummern, Klingeln und Rosetten
Allgemeine Informationen

s
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KWS Tiirdriicker, Tlirknopfe, Hausnummern, Rosetten und Klingeln

Die Marke KWS bietet ein umfassendes Produktsortiment rund um die Tur. Dazu gehéren Tardricker und Turknopfe
genauso wie das passende Zubehdr aus Hausnummern, Rosetten und Klingeln. In Edelstahl Rostfrei, Aluminium und
andere Materialien bietet KWS seit Uber 90 Jahren eine Vielzahl an qualitativ hochwertigen Turdrickern und Tarkndpfen
in unterschiedlichen Formen und Ausfihrungen. Weitere Informationen zu KWS Tirdrickern finden Sie ab Seite 224
und KWS Tirknopfe ab Seite 232.

Abgerundet wird das Erscheinungsbild im Tirbereich durch das passende KWS Zubehér wie Hausnummern, Klingeln (ab
Seite 236) und Rosetten (ab Seite 239).

Alle KWS Produkte sind ,Made in Germany” und nach héchsten Anforderungen gemal3 DIN-Normen getestet.

219
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KWS Tiirdriicker, Tirknépfe, Hausnummern, Klingeln und Rosetten

Technische Anmerkungen

KWS Turdrucker werden in erster Linie an Innentlren verwendet. Da sie festdrehbar gela-
gert sind, zeichnen sich diese Turdrtcker durch eine robuste Fihrung aus. Weiterhin fin-
den Sie in diesem Kapitel auch Turzubehor wie Rosetten, Klingelplatten und Hausnum-
mern.

Sicherheitsabstand
Bei der Montage an Rahmentiren ist darauf zu achten, dass gekrépfte Drucker benutzt
werden, die einen Sicherheitsabstand zur Ttrkante haben.

Technische Anmerkungen
- zugfest-drehbare Druckerverbindung
- Stdtznocken
- Hochwertiges Material:
Edelstahl-Rostfrei matt oder poliert
Edelstahl-Rostfrei messingfarbig PVD-beschichtet auf Anfrage

In Verbindung mit der 32 mm-Ovalrosette und den gekrépften Drickermodellen ist diese
Beschlagserie auch besonders fir Rahmentiren geeignet.

24

™ woelm.
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Seite 224 Seite 225 Seite 226 Seite 227
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Seite 228 Seite 229 Seite 230 Seite 230

]
Seite 231 Seite 231 Seite 232 Seite 233
Seite 234 Seite 235 Seite 235
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Seite 236 Seite 237 Seite 238 Seite 238
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=
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KWS Rosetten

Seite 240

Seite 242
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\ KWS Turdricker
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151

KWS

KWS 3A..

auf Rund- oder Ovalrosetten
far Vierkantstift 8 und 9 mm

Festdrehbar, mit Gleitlager und
Ruckholfeder. Driicker und Roset-
ten aus Edelstahl-Rostfrei.
Rosetten-Innenteil aus Kunststoff.
Rosettenhdhe = 10 mm

Der Turdriicker wird komplett mit
der Rosette auf die Tur geschraubt.
Danach Abdeckrosette aufdricken.

Lochung (Schliisselrosette)
PZ, Buntbart, KABA oder ungelocht

EDELSTAHL[®
Ros
fre

©
©

O

O

fi__ 7 3A11..

[\

ﬁ Drehknopf Festknopf
N 3a12. 3Am8.
ﬁ Drehknopf Festknopf
b 3Aa14. 3A15.
ﬁ Drehknopf Festknopf
E%E 3A16.. 3A17..
B@ WC Set

5,© 3A18.

™

L 3A35.

¢

fi__ 7 3A36..

-

ﬁ Drehknopf Festknopf
iéﬁ 3A37.. 3A38..
ﬁ Drehknopf Festknopf
b, 3A39. 3A40.
ﬁ Drehknopf Festknopf
E%E 3A41.. 3A42..
Standardausfiihrungen

Informationen und weitere Ausfiihrungen auf Seite 379

Edelstahl-Rostfrei

matt .82
poliert .83
Bestellbeispiel
Stiick Art.-Nr. Ausf.-Nr. Lochung Tiirstarke Vierkant
... Stlick KWS 3A11 .82 Pz 40 8
-

™ woelm.



KVVS'TUrdrUcker\

©
©

3B10..

3B11..

Drehknopf Festknopf

3B12.. 3B13..

Drehknopf Festknopf

3B14.. 3B15..

Drehknopf Festknopf

3B16.. 3B17..

WC Set

3B18.. KWS 3B..

® @

auf Rund- oder Ovalrosetten
far Vierkantstift 8 und 9 mm

=

Festdrehbar, mit Gleitlager und
Ruckholfeder. Driicker und Roset-
ten aus Edelstahl-Rostfrei.
Rosetten-Innenteil aus Kunststoff.
3B35.. Rosettenhdhe = 10 mm

Der Turdricker wird komplett mit
der Rosette auf die Tur geschraubt.
Danach Abdeckrosette aufdricken.

3B36.. Lochung (Schliisselrosette)
PZ, Buntbart, KABA oder ungelocht

[EDELSTAHL[®
Drehknopf Festknopf @

fre
3B37.. 3B38..

Drehknopf Festknopf

3B39.. 3B40..

Drehknopf Festknopf

3B41.. 3B42..

Thththleh | 9 |dhith!thPthieh| ] 9

Standardausfiihrungen
Informationen und weitere Ausfihrungen auf Seite 379

Edelstahl-Rostfrei
matt .82
poliert .83

Bestellbeispiel

Stiick Art.-Nr. Ausf.-Nr. Lochung Tiirstarke Vierkant
... Stlick KWS 3B11 .82 Pz 40 8
-
-
woelm.
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\ KWS Turdricker

©
©

3C10..

3C11..

Drehknopf Festknopf

3C12.. 3C13..

Drehknopf Festknopf

3C14.. 3C15..

Drehknopf Festknopf

3C16.. 3C17..

ThlthPthieh| ] 7 [hlethlthlethimh| ] T

WC Set
KWS 3C.. © 3C18.
auf Rund- oder Ovalrosetten
C RI U far Vierkantstift 8 und 9 mm @
Q
Festdrehbar, mit Gleitlager und @
Ruckholfeder. Druicker und Roset-
224 ten aus Edelstahl-Rostfrei.
‘ ‘ Rosetten-Innenteil aus Kunststoff.
L] Rosettenhdhe = 10 mm 3C35..
] Der Turdriicker wird komplett mit
e der Rosette auf die Tur geschraubt.
Danach Abdeckrosette aufdricken.
“ Lochung (Schliisselrosette) 3C36..
136 ‘ PZ, Buntbart, KABA oder ungelocht
EDELSTAHL[®
Rost Drehknopf Festknopf
fre
3C37.. 3C38..
Drehknopf Festknopf
3C39.. 3C40..
Drehknopf Festknopf
3C41.. 3C42..
Standardausfiihrungen
Informationen und weitere Ausfiihrungen auf Seite 379
Edelstahl-Rostfrei
matt .82
poliert .83
Bestellbeispiel
Stiick Art.-Nr. Ausf.-Nr. Lochung Tiirstarke Vierkant
.. Stlick KWS 3C11 .82 Pz 40 8
226 —
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©
©

D
E 3D1 0--

F
(i 3D11..

[

ﬁ ) Drehknopf Festknopf
S 3p12. 3p1s.

ﬁ Drehknopf Festknopf
B,—)  3D14. 3D15.

ﬁ Drehknopf Festknopf
‘? 3D16.. 3D17..
_55 WC Set

&_,®© 3D18.

7
T 3D35..

7
(i J 3D36..

2

ﬁ Drehknopf Festknopf
‘35D 3D37.. 3D38..

ﬁ Drehknopf Festknopf
B 3p39. 3D40..

ﬁ Drehknopf Festknopf
‘? 3D41.. 3DA42..
Standardausfiihrungen

Informationen und weitere Ausfihrungen auf Seite 379

Edelstahl-Rostfrei

KWS Turdriicker \

KWS 3D..

auf Rund- oder Ovalrosetten
far Vierkantstift 8 und 9 mm

Festdrehbar, mit Gleitlager und
Ruckholfeder. Driicker und Roset-
ten aus Edelstahl-Rostfrei.
Rosetten-Innenteil aus Kunststoff.
Rosettenhéhe = 10 mm

Der Turdriicker wird komplett mit
der Rosette auf die Tur geschraubt.
Danach Abdeckrosette aufdricken.

Lochung (Schliisselrosette)
PZ, Buntbart, KABA oder ungelocht

Hinweis

Durch die gekrépfte Formge-
bung eignen sich diese Modelle
in Verbindung mit Ovalrosetten
bevorzugt fiir Rahmentiiren.

EDELSTAHL[®
Rost
fre

'
N
‘OLZ‘I'

161

matt .82
poliert .83
Bestellbeispiel
Stiick Art.-Nr. Ausf.-Nr. Lochung Tiirstarke Vierkant
.. Stlick KWS 3D11 .82 Pz 40 8
-
-
woelm.
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\ KWS Turdricker

@

3E10..

3E11..

Drehknopf Festknopf

3E12.. 3E13..

Drehknopf Festknopf

3E14.. 3E15..

Drehknopf Festknopf

3E16.. 3E17..

WC Set

3E18..

KWS 3E..

32

auf Rund- oder Ovalrosetten
far Vierkantstift 8 und 9 mm

—
/\
_@31_
v
\_
=

Festdrehbar, mit Gleitlager und
Ruckholfeder. Driicker und Roset-
ten aus Edelstahl-Rostfrei.
Rosetten-Innenteil aus Kunststoff.
- Rosettenhdhe = 10 mm

Der Turdriicker wird komplett mit
der Rosette auf die Tur geschraubt.

R Danach Abdeckrosette aufdricken.
¥ Lochung (Schliisselrosette)

PZ, Buntbart, KABA oder ungelocht

3E35..

3E36..

163 |

Hinweis

Durch die gekrépfte Formge-
bung eignen sich diese Modelle
in Verbindung mit Ovalrosetten
bevorzugt fiir Rahmentiiren.

EnELSTAML O Drehknopf Festknopf
@ X 3E39.. 3EA40..
§ Drehknopf Festknopf

D 341 3e42.

Drehknopf Festknopf

3E37.. 3E38..

h"hidb| B | 5 |l b9

Standardausfiihrungen
Informationen und weitere Ausfiihrungen auf Seite 379

Edelstahl-Rostfrei

matt .82

poliert .83
Bestellbeispiel
Stiick Art.-Nr. Ausf.-Nr. Lochung Tiirstarke Vierkant
... Stlick KWS 3E11 .82 (4 40 8

228
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KWS Turdriicker \

70
50

=
o2

70

146

Eﬁ 3F10..
F
m 5 3F11..
e
§ Drehknopf Festknopf
ng 3F12.. 3F13..
§ Drehknopf Festknopf
B, 3F4. 3F5.
6 Drehknopf Festknopf
‘? 3F16.. 3F17.
g WC Set
(b 9
. ©  3Fis. KWS 3F.
auf Rund- oder Ovalrosetten
fur Vierkantstift 8 und 9 mm
é @ Festdrehbar, mit Gleitlager und
Ruckholfeder. Druicker und Roset-
ten aus Edelstahl-Rostfrei.
F Rosetten-Innenteil aus Kunststoff.
M 3F35.. Rosettenhdhe = 10 mm
Der Turdricker wird komplett mit
der Rosette auf die Tur geschraubt.
F Danach Abdeckrosette aufdriicken.
(h 3F36.. Lochung (Schliisselrosette)
g PZ, Buntbart, KABA oder ungelocht
Hinweis
¢ Drehknopf Festknopf Durch die gekrépfte Formge-
b J 3F37.. 3F38.. bung eignen sich diese Modelle
8 in Verbindung mit Ovalrosetten
bevorzugt fiir Rahmentiiren.
§ Drehknopf Festknopf EnELSTAML®
Ros;
b 3F39. 3F40. @
6 Drehknopf Festknopf
f? 3F41..  3F42..
Standardausfiihrungen

Informationen und weitere Ausfihrungen auf Seite 379
Edelstahl-Rostfrei

matt .82

poliert .83

Bestellbeispiel

Art.-Nr. Ausf.-Nr. Lochung Tiirstarke Vierkant

... Stlick KWS 3F11 .82 Pz 40 8

KWs
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@21

161

178

32

64

221

136

162

230
KWS

KWS 3L35..

auf Ovalrosette, fur Vierkantstift 8
und 9 mm

Festdrehbar, mit Gleitlager und
Ruckholfeder. Dricker und Roset-
ten aus Edelstahl-Rostfrei.
Rosetten-Innenteile aus Kunststoff.
Rosettenhthe = 10 mm

Der Turdrucker wird komplett mit
der Rosette auf die Tur geschraubt.
Danach Abdeckrosette aufdriicken.

Hinweis

Durch die gekrépfte Formge-
bung eignen sich diese Modelle
in Verbindung mit Ovalrosetten
bevorzugt fiir Rahmentiiren.

ENELSTAHLI®
Rost,
fre

KWS 3M35..

auf Ovalrosetten, fur Vierkantstift
8 und 9 mm

Festdrehbar, mit Gleitlager und
Ruckholfeder. Dricker und Roset-
ten aus Edelstahl-Rostfrei.
Rosetten-Innenteil aus Kunststoff.
Rosettenhthe = 10 mm

Der Turdrucker wird komplett mit
der Rosette auf die Tur geschraubt.
Danach Abdeckrosette aufdriicken.

Hinweis
Durch die gekrépfte Formge-
bung eignen sich diese Modelle

in Verbindung mit Ovalrosetten
bevorzugt fiir Rahmentiiren.

ENELSTAHL®
Rost
fre

Bestellbeispiel

Standardausfiihrungen
Informationen und weitere Ausfiihrungen auf Seite 379

Edelstahl-Rostfrei

matt

.82

poliert

.83

Edelstahl-Rostfrei

matt

.82

poliert

.83

Stiick Art.-Nr.

Ausf.-Nr.

Lochung

Tiirstarke

Vierkant

... Stlick KWS 3135 .82

Pz

40

8

™ woelm.



Standardausfiihrungen

Informationen und weitere Ausfiihrungen auf Seite 379

Aluminium bearbeitet nach E4

KWS 3402..

als Paar

KWS 1 silberfarbig eloxiert .22
KWS 2 neusilberfarbig eloxiert .23 festdrehbar auf Rosette,
KWS 3 messingfarbig eloxiert .24 aus Aluminium mit losem 8 mm
KWS 5 dunkelbraun elogiert 28 Vl?rkant-VoIIstlft fur 40 mm Tur-
starke
VE 5 Paar
KWS 3422..
Stlickgewicht als Lochteil
Aluminium 0,420 kg
festdrehbar auf Rosette aus Alu-
minium
Aluminium bearbeitet nach E4 KWS 3407
KWS 1 silberfarbig eloxiert 22 o
KWS 2 neusilberfarbig eloxiert .23 als Paar
KWS 3 messingfarbig eloxiert .24 festdrehbar auf Rosette,
KWS 5 dunkelbraun eloxiert .28 aus Aluminium mit losem 8 mm
Vierkant-Vollstift fir 40 mm Tur-
VE 5 Paar starke
Stiickgewicht KWS 3427..
Aluminium 0,330 k .
g als Lochteil
festdrehbar auf Rosette aus Alu-
minium
Bestellbeispiel
Stiick Art.-Nr. Ausf.-Nr.
.. Stlick KWS 3402 .22
=
woelm.
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| KWS Tiirknpfe

-~

KWS 3G.. g @

Festdrehb + Gleitl g Festknopf Drehknopf
estdrehbar, mi eitlager un

Ruckholfeder. Dricker und Roset- i I 3G10.. 3G11..
ten aus Edelstahl-Rostfrei.

Rosetten-Innenteile aus Kunststoff. 9
Rosettenhthe = 10 mm fest-fest fest-dreh dreh-dreh
Der Turknopf wird komplett mit B J 3G12.. 3G13.. 3G14..
der Rosette auf die TUr geschraubt. 5

Danach Abdeckrosette aufdriicken.

auf Rund- und Ovalrosetten
flr Vierkantstift 8 und 9 mm

. fest-fest (fiir Glastiiren)
Lochung (Schliisselrosette) 9

PZ, Buntbart, KABA oder ungelocht (15 3G05..

(ohne Schliisselrosette)

&

Festknopf Drehknopf

%
M 7 3G35. 3G36..

9 fest-fest fest-dreh dreh-dreh

535@ 3G37.. 3G38.. 3G39..

Standardausfiihrungen
Informationen und weitere Ausfiihrungen auf Seite 379

Edelstahl-Rostfrei

matt .82
poliert .83
Bestellbeispiel
Stiick Art.-Nr. Ausf.-Nr. Lochung Tiirstarke Vierkant
... Stlick KWS 3G12 .82 Pz 40 8
232 -
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KWS Tiirknopfe |

T <> KWS 3H..
@ auf Rund- und Ovalrosetten
far Vierkantstift 8 und 9 mm

Festknopf Drehknopf

& 3H10.. 3H11.. Festdrehbar, mit Gleitlager und

Ruckholfeder. Driicker und Roset-
ten aus Edelstahl-Rostfrei.
Rosetten-Innenteile aus Kunststoff.
f} fest-fest fest-dreh dreh-dreh Rosettenhdhe = 10 mm

[iiiij 3H12.. 3H13.. 3H14.. Der Turknopf wird komplett mit

der Rosette auf die Tur geschraubt.
Danach Abdeckrosette aufdricken.

7 fest-fest (fiir Glastiren) Loch (chli I tte)
ochun cnlusselrosette
3HO5.. 0

(g \ PZ, Buntbart, KABA oder ungelocht
(ohne Schliisselrosette)

- g

Festknopf Drehknopf

v
(5§ 3H35.. 3H36..

i fest-fest fest-dreh dreh-dreh

Ug— 3H37.. 3H38.. 3H39..

Standardausfiihrungen
Informationen und weitere Ausfiihrungen auf Seite 379

Edelstahl-Rostfrei
matt .82
poliert .83

Bestellbeispiel

Stiick Art.-Nr. Ausf.-Nr. Lochung Tiirstarke Vierkant
... Stlick KWS 3H12 .82 Pz 40 8
woelm.
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| KWS Tiirknpfe

70
50
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KWs

KWS 3K..

auf Rund- und Ovalrosetten
far Vierkantstift 8 und 9 mm

Festdrehbar, mit Gleitlager und
Ruckholfeder. Driicker und Roset-
ten aus Edelstahl-Rostfrei.
Rosetten-Innenteile aus Kunststoff.
Rosettenhéhe = 10 mm

Der Turknopf wird komplett mit
der Rosette auf die Tur geschraubt.
Danach Abdeckrosette aufdricken.

Lochung (Schliisselrosette)
PZ, Buntbart, KABA oder ungelocht

Hinweis

Durch die gekrépfte Formge-
bung eignen sich diese Modelle
in Verbindung mit Ovalrosetten
bevorzugt fiir Rahmentiiren.

EDELSTAHL[®
Ros;
fre

©
v ©

é) Festknopf Drehknopf
(7 3K10.. 3K11..
fest-fest fest-dreh dreh-dreh

3K12.. 3K13.. 3K14..

9
U

e @ﬂ%

Festknopf Drehknopf
1§ 3K35.. 3K36..
éj fest-fest fest-dreh dreh-dreh

‘? 3K37.. 3K38.. 3K39..

Standardausfiihrungen
Informationen und weitere Ausfiihrungen auf Seite 379

Edelstahl-Rostfrei

matt .82
poliert .83
Bestellbeispiel
Stiick Art.-Nr. Ausf.-Nr. Lochung Tiirstarke Vierkant
... Stlick KWS 3K12 .82 Pz 40 8
-
-
woelm.



Standardausfiihrungen
Informationen und weitere Ausfiihrungen auf Seite 379

Aluminium bearbeitet nach E4

KWS 1 silberfarbig eloxiert .22
KWS 2 neusilberfarbig eloxiert .23
KWS 3 messingfarbig eloxiert .24
KWS 5 dunkelbraun eloxiert .28
Stiickgewicht

Aluminium 0,230 kg

Aluminium bearbeitet nach E4

KWS 1 silberfarbig eloxiert .22
KWS 2 neusilberfarbig eloxiert .23
KWS 3 messingfarbig eloxiert .24
KWS 5 dunkelbraun eloxiert .28
Stiickgewicht

Aluminium 0,140 kg

Bestellbeispiel

KWS 3471..

Knopf fest vernietet

KWS 3472..

Knopf festdrehbar, 8 mm Lochteil

KWS 3473..

Knopf festdrehbar, 8 mm Stiftteil

seitlich gekropft auf ovaler Rosette
aus Aluminium

KWS 3481..

Knopf fest vernietet

KWS 3482..

Knopf festdrehbar, 8 mm Lochteil

KWS 3483..

Knopf festdrehbar, 8 mm Stiftteil

seitlich gekropft auf rechteckiger
Rosette aus Aluminium

Stiick Art.-Nr. Ausf.-Nr.
... Stlick KWS 3471 .22
-
-
woelm.
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| KWS Hausnummern

KWS 3810..

Ziffer

G R

L COD
© O OUl=
A

RICY

0

KWS 3811..

1

KWS 3812..

2

KWS 3813..

3

KWS 3814..

4

KWS 3815..

5

KWS 3816..

6

KWS 3817..

7

KWS 3818..

8

KWS 3819..

9

KWS 381A..

Buchstabe

KWs

a

KWS 381B..
b

KWS 381C..

C

KWS 381D..

d

KWS 381E..

e

Standardausfiihrungen
Informationen und weitere Ausfiihrungen auf Seite 379

Edelstahl-Rostfrei
matt .82

Schrift gerade, Dicke 3 mm,

Hohe 150 mm (Buchstaben a, ¢, e = 100 mm)
inkl. Befestigungsmaterial (alternativ auch
zum Aufkleben lieferbar)

Montage

Schraubnagel in Hausnummer fest eindre-
hen. Mit 6 mm Bohrer 50 mm tief bohren,
AbstandsmaB A = 126 mm. Dubel in den
Bohrldchern fixieren, Hausnummer mit wei-
cher Zwischenlage oder Gummihammer vor-
sichtig einschlagen.

[EDELSTAHL®
Rost
fre

Bestellbeispiel

Stiick Art.-Nr. Ausf.-Nr.
... Stiick KWS 3810 .82
-
-
woelm.



KWS Hausnummern

Standardausfiih
Inforrrlnatignenuunduwgilt‘errlg:ﬂfuhrungen auf Seite 379 KWS 3820..
Edelstahl-Rostfrei Ziffer
matt .82 0
Schrift kursiv, Dicke 3 mm, KWS 3821..
Hohe 150 mm (Buchstaben a, ¢, e = 100 mm)
inkl. Befestigungsmaterial (alternativ auch 1
zum Aufkleben lieferbar) KWS 3822
Montage 2
Schraubnagel in Hausnummer fest eindrehen.
Mit 6 mm Bohrer 50 mm tief bohren, Ab- KWS 3823..
standsmaB A und Mal3 B gemdB Montagean-
leitung. Dubel in den Bohrlochern fixieren, 3
Hausnummer mit weicher Zwischenlage oder KWS 3824
Gummihammer vorsichtig einschlagen -
a
[EDELSTAHL® KWS 3825"
Rost
fre 5
KWS 3826..
6
KWS 3827..
: 0 23
KWS 3828.. 4 5 6 7
8
KWS 3829.. @
9 ©)
KWS 382A..
Buchstabe d @
a
KWS 382B..
b
KWS 382C..
C
KWS 382D..
d
KWS 382E..
e
Bestellbeispiel
Stiick Art.-Nr. Ausf.-Nr.
.. Stlick KWS 3820 .82
— 237
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| KWS Klingel
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KWs

KWS 3950..

Klingelknopf und Gehduse aus
Edelstahl-Rostfrei,
unsichtbar befestigt

Ros
fre

KWS 3951..

Klingelknopf und Klingelplatte
aus Edelstahl-Rostfrei,
sichtbar befestigt

Ros
fre

Standardausfiihrungen
Informationen und weitere Ausfiihrungen auf Seite 379

Edelstahl-Rostfrei
matt .82
poliert .83

Edelstahl-Rostfrei

matt .82

poliert .83

Bestellbeispiel

Stiick Art.-Nr. Ausf.-Nr.
... Stiick KWS 3950 .82
-
-
woelm.



Standardausfiihrungen

Informationen und weitere Ausfiihrungen auf Seite 379

Edelstahl-Rostfrei

KWS 3456..

Schlisselrosette als Paar,

matt -82 mit Schrauben
poliert .83
KWS 3457..
VE 10 Stiick Schlusselrosette als Stlick, mit
Nocken, ohne Schrauben
Stiickgewicht
Edelstahl-Rostfrei 0,090 kg KWS 3458
Schlusselrosette als Sttick, ohne
Nocken, ohne Schrauben
Lochung:
PZ, Buntbart oder ungelocht
ENELSTAHL®
Rost,
fre
AIumi|-1ium b‘earbe‘.*itet nach E4 KWS 3204
KWS 1 silberfarbig eloxiert .22
KWS 2 neusilberfarbig eloxiert .23 Schlusselrosette zum einlassen
KWS 3 messingfarbig eloxiert .24 II? d'ﬁ Tar
- ochung:
KWS 5 dunkelbraun eloxiert .28 PZ, Buntbart oder ungelocht
aus Aluminium
VE 10 Stiick
Stiickgewicht
Aluminium 0,015 kg
Bestellbeispiel
Stiick Art.-Nr. Ausf.-Nr. Lochung Tiirstarke
... Stlick 3456 .82 4 40

woelm.

KWS Rosetten

255

3456

@8 M5

17

3457 PZ

60
46

60 11
46 9
~ i - IF
© ©
© SHgs

KWs

239

KWS Rosetten



\ KWS Rosetten

KWS 3455.. %&gr?n(;ﬁ;ggnuusrf;v'\}giltje?gglgfuhrungen auf Seite 379
Schltsselrosette rund Aluminium bearbeitet nach E4
KWS 1 silberfarbig eloxiert .22
Lochung: KWS 2 neusilberfarbig eloxiert .23
PZ, Buntbart oder ungelocht KWS 3 messingfarbig eloxiert .24
KWS 5 dunkelbraun eloxiert .28
aus Aluminium, Messing oder
Edelstahl-Rostfrei -
Messing
matt .62
poliert .66

Edelstahl-Rostfrei

matt .82
poliert .83
VE 10 Stlick
Stiickgewicht
Aluminium 0,010 kg
o4 Messing 0,030 kg
© © Edelstahl-Rostfrei 0,030 kg
e ||
@55
KWS 3430 Edelstahl-Rostfrei
- matt .82
Schlusselrosette oval, verdeckte poliert 83
Verschraubung
KWS 3440.. Ve 10 tick
Schlusselrosette rund, verdeckte - -
Stiickgewicht
Verschraubung
Edelstahl-Rostfrei 0,025 kg
Lochung

PZ, Buntbart, KABA oder ungelocht

Hohe 10 oder 13 mm

@5

70
0
254

Pz Pz

I
32

10

13

10

13 10

C

[EQ
i

Bestellbeispiel
Stiick Art.-Nr. Ausf.-Nr. Lochung
... Stlick 3455 .22 Pz

240 -
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Standardausfiihrungen
Informationen und weitere Ausfiihrungen auf Seite 379

Aluminium bearbeitet nach E4

KWS 1 silberfarbig eloxiert .22
KWS 2 neusilberfarbig eloxiert .23
KWS 3 messingfarbig eloxiert .24
KWS 5 dunkelbraun eloxiert .28
VE 10 Stlick
Stiickgewicht

Aluminium 0,020 kg

Aluminium bearbeitet nach E4

KWS 1 silberfarbig eloxiert .22
KWS 2 neusilberfarbig eloxiert .23
KWS 3 messingfarbig eloxiert .24
KWS 5 dunkelbraun eloxiert .28
VE 10 Stlick
Stiickgewicht

Aluminium 0,020 kg

Bestellbeispiel

KWS 3450..

Schltsselrosette rechteckig

Lochung:
PZ, Buntbart oder ungelocht

aus Aluminium-Guss

KWS 3451..

Schlisselrosette oval

Lochung:
PZ, Buntbart oder ungelocht

aus Aluminium

KWS 3452..

Schieberosette 5,5 mm

KWS 3453..

Schieberosette 9,0 mm

KWS 3454..

Schieberosette 14,0 mm

zweiteilig, mit Profilzylinder-
Lochung, aus Aluminium

Stiick Art.-Nr. Ausf.-Nr.

Lochung

... Stlick 3451 .22

24
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\ KWS Rosetten

P21

\

max.2Q

KWS

KWS 3463..

Zylinderring fur Profilzylinder

Abdeckkung fur Profilzylinder

Hinweis:
Profilzylinder darf nicht vorstehen
(3 mm zurtickliegend)

EDELSTAHL®
Rost,
fre

KWS 3460..

Schieberosette mit Ziehschutz

aus Aluminium und Edelstahl-
Rostfrei

Montage

Befestigungsschuh auf das Tur-
profil schrauben, Rosette von
oben aufschieben und auf der
Turinnenseite den Profilzylinder
einmontieren.

Zylinderiiberstand: 12 - 16 mm

Ros
fre

Standardausfiihrungen
Informationen und weitere Ausfiihrungen auf Seite 379

Edelstahl-Rostfrei

feingedreht .84
VE 1 Stiick
Stiickgewicht

Edelstahl-Rostfrei 0,008kg

Aluminium bearbeitet nach E4

KWS 1 silberfarbig eloxiert .22

Edelstahl-Rostfrei

matt .82
VE 1 Stlick
Stiickgewicht
Aluminium 0,150 kg
Edelstahl-Rostfrei 0,260 kg
Bestellbeispiel
Stiick Art.-Nr. Ausf.-Nr.
.. Stlick KWS 3452 .22
-
-
woelm.



Standardausfiihrungen

Informationen und weitere Ausfiihrungen auf Seite 379

Aluminium bearbeitet nach E4

KWS 1 silberfarbig eloxiert .22
Edelstahl-Rostfrei
matt .82
VE 1 Stick
Stiickgewicht
Aluminium 0,150 kg
Edelstahl-Rostfrei 0,260 kg
Aluminium bearbeitet nach E4
KWS 1 silberfarbig eloxiert .22
Edelstahl-Rostfrei
matt .82
VE 1 Stlick
Stiickgewicht
Aluminium 0,250 kg
Edelstahl-Rostfrei 0,430 kg
Bestellbeispiel
Stiick Art.-Nr. Ausf.-Nr.
.. Stlick KWS 3461 .22
-
-
woelm.

KWS 3461..

Schieberosette mit Ziehschutz

aus Aluminium und Edelstahl-
Rostfrei

Montage

Befestigungsschuh auf das Tur-
profil schrauben, Rosette von
oben aufschieben und auf der
TUrinnenseite den Profilzylinder
einmontieren.

Zylinderiiberstand: 11 - 14 mm

KWS 3462..

Schutzrosette mit Ziehschutz
zum Durchschrauben

aus Aluminium und Edelstahl-
Rostfrei

Montage

Rosette von innen durch das
Schloss verschrauben und danach
auf der Turinnenseite den Profil-
zylinder einmontieren.

Zylinderiiberstand: 12 - 16 mm

KWS Rosetten

74
50

-

max.20y

KWs
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Anhang
Anfrageformular —

KWS

Benotigte Angaben

|:| Bestellung |:| Anfrage Datum
Firma Telefon

Name Fax

StraBe E-Mail

PLZ/Ort Ansprechpartner

Lieferung ausschlieBlich Uber den Fachhandel. Bitte geben Sie ggf. lhren Fachhandel an:

Artikel-Nummer, Skizzen, Sonderwiinsche, Beschreibung:

Woelm GmbH | Hasselbecker Str. 2-4 1 D-42579 Heiligenhaus | Tel.: +49(0) 2056 - 18-0 | Fax: +49(0)2056 - 18- 21
Woelm Austria GmbH | Seewalchen 5a | A-5201 Seekirchen | Tel.: +43(0)62 12-25-02 | Fax: +43(0)62 12-69-95
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| KWS Muschelgriffe und KWS Verschliisse
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KWS Muschelgriffe und KWS Verschliisse |
Allgemeine Informationen

KWS Muschelgriffe und KWS Verschliisse

Die Muschelgriffe von KWS bieten die perfekte Losung fur Schiebetlren und immer dann, wenn an der Tir nichts vorstehen
darf. Ob Turnhallen-, Aufzugs- oder Falttiren: Die KWS Muschelgriffe dienen als einfache, innen liegende Handhabe und
sind mit Klappring, Klappdrtcker oder Drehgriff wie ein Tirdrlcker zu bedienen. Erhéltlich sind KWS Muschelgriffe in ver-
schiedenen Ausfuhrungen.

Die KWS Verschliisse zum Offnen und SchlieBen von Keller-, Schiffs-, Kiihl- und vielen anderen Spezialtiiren bieten Lésun-
gen fur besondere Anwendungen. Das bewahrte KWS Sortiment umfasst neben Hebelverschliissen aus Guss, Stahl und
Edelstahl auch Turbander. Weitere Informationen zu den KWS Verschlissen finden Sie ab Seite 280.

251

KWS Muschelgriffe und Verschliisse
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KWS Muschelgriffe

Technische Anmerkungen

Ob Muschelgriff, Klappringmuschelgriff oder Turnhallenbeschlag, es geht immer darum,
eine TUr zu betatigen ohne vorstehende Beschlagteile einzusetzen. Der Grund hierfur ist in
der Regel ein Platzproblem oder die Vermeidung von Verletzungsgefahren, z. B. bei Schiebe-
tdren, Aufzugstiren, Garagentoren oder auch Turnhallentren. Muschelgriffe kann man
grundsatzlich wie folgt unterteilen:

1. Muschelgriff als reine Handhabe

2. Muschelgriff mit Klappring oder Klappdriicker zur Schlossbetatigung
Entsprechende Produktbeispiele finden Sie auf der folgenden Seite.

Bei der Auswahl des richtigen Muschelgriffs ist auch die Frage, ob eine Zylinderlochung
vorgenommen werden soll, von Bedeutung. Dies kommt in erster Linie bei Klappring-

muschelgriffen und Turnhallenbeschlagen vor.

Lieferbare Lochungen sind: Profilzylinder (PZ), Buntbart (BB) und Kaba.

Was bei der Montage von Muschelgriffen zu beachten ist:
Bitte achten Sie darauf, dass eine ausreichende Einlasstiefe gegeben ist und die Lochma-

Be den Katalogzeichnungen entsprechen. Wir verweisen hier auf die produktbezogenen
Empfehlungen zur Montage.

KWS

™ woelm.



KWS Muschelgriffe ...

als reine Handhabe

KWS Muschelgriffe ...

mit Klappring oder Klappdricker zur
Schlossbetatigung

™ woelm.
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| KWS Muschelgriffe
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KWS

Standardausfiihrungen

KWS 5001.. Informationen und weitere Ausfiihrungen auf Seite 379
70 x 200 mit 8 mm Lochteil Stahl/Aluminium
Griffmulde: Stahl, Klappring: Aluminium
KWS 5002_ silberfarbig einbrennlackiert .02
) o schwarz einbrennlackiert .03
70 x 200 mit 8 mm Stiftteil dunkelbraun einbrennlackiert .10
KWS 5101.. farbig pulverbeschichtet .70
70 x 200 mit 7 mm Lochteil Aluminium bearbeitet nach E5 oder E6
KWS 51 02' Griffmulde und Klappring: Aluminium
KWS 1 silberfarbig eloxiert (E5) .31
70 x 200 mit 7 mm Stiftteil KWS 2 neusilberfarbig eloxiert (E5) .32
) ) KWS 3 messingfarbig eloxiert (E5) .33
Etlﬁ‘?%Zzgs,%i:‘ﬂeﬁisﬁrri?;?{ Edelstahl Effekt eloxiert (E5) 35
KWS 5 dunkelbraun eloxiert (E6) 47
Lochung:
ungelocht oder gelocht, Messing
PZ, BB, KABA, - - -
Entfernung fir Lochung Griffmulde und Klappring: Messing
=55 mm - 92 mm matt 62
poliert .66
Anstelle des Klappringgriffs kann
zur Betatigung auch der Drehgriff ~ YE Lochteil 5 Stiick
von 5047.. bzw. 5048.. ein- Stiftteil 2 Stiick
gesetzt werden. Details auf
Anfrage. Stiickgewicht
Stahl/Aluminium 0,300 kg
Hinweis: Aluminium 0,110 kg
Fiir die Montage muss Messing 0,250 kg
ausreichende Einlasstiefe
gegeben sein.
Bestellbeispiel
Stiick Art.-Nr. Ausf.-Nr. Lochung Entfernung
... Stlick KWS 5001 .02 Pz 72 mm
-
= woelm.



KWS Muschelgriffe |

Standardausfiihrungen
Informationen und weitere Ausfiihrungen auf Seite 379 KWS 5004..

Stahl/Aluminium

100 x 200 mit 8 mm Lochteil

Griffmulde: Stahl, Klappring: Aluminium

silberfarbig einbrennlackiert .02 KWS 5005..

schwarz einbrennlackiert .03 ) o
dunkelbraun einbrennlackiert .10 100 x 200 mit 8 mm Stiftteil
farbig pulverbeschichtet .70 KWS 5007..
Aluminium bearbeitet nach E5 oder E6 100 x 200 mit 9 mm Lochteil
Griffmulde und Klappring: Aluminium KWS 5008 C} -.“‘r
KWS 1 silberfarbig eloxiert (ES) 31

KWS 2 neusilberfarbig eloxiert (E5) 32 100 x 200 mit 9 mm Stiftteil
KWS 3 messingfarbig eloxiert (E5) .33

Edelstahl Effekt eloxiert (E5) .35 KWS 5010..

KWS 5 dunkelbraun eloxiert (E6) 47 100 x 200 mit 10 mm Lochteil
Messing KWS 5011..
Griffmulde und Klappring: Messing 100 x 200 mit 10 mm Stiftteil
matt .62

poliert .66 KWS 5104..

100 x 200 mit 7 mm Lochteil

Edelstahl-Rostfrei

Griffmulde und Klappring: Edelstahl-Rostfrei KWS 5105..
nicht fir 5010.. und 5011.. ) o
matt 22 100 x 200 mit 7 mm Stiftteil
poliert .83
Klappringgriff festdrehbar,
VE Lochteil 5 Stiick Stift des Stiftteils fest vernietet
Stiftteil 2 Stlick Lochung:
ungelocht oder gelocht,
Stiickgewicht PZ, BB, KABA,
Stahl/Aluminium 0,380 kg Entfernung fur Lochung
— =55mm-92 mm
Aluminium 0,150 kg :j )
Messing 0,480 kg
Edelstahl-Rostfrei 0,430 kg Die Klappringmuschelgriffe
KWS 5007.. und 5008.. sind
unter KWS 5907.. bzw. 5908..
ganz aus Stahl in der Ausfiihrung
.06 (verzinkt) lieferbar.
Hinweis:
Fiir die Montage muss
ausreichende Einlasstiefe
gegeben sein.
100 __15
84 2
EDELSTAHL[® 74 4
Rost —|© o] 70
freé
o e
" 2
®
— o=
83
N oN
<) .
2
—0 ©
Bestellbeispiel
Stiick Art.-Nr. Ausf.-Nr. Lochung Entfernung
.. Stlick KWS 5004 .02 Pz 92 mm
— 257
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| KWS Muschelgriffe
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KWS 5013..

70 x 70 mit 8 mm Lochteil

KWS 5014..

70 x 70 mit 8 mm Stiftteil

KWS 5113..

70 x 70 mit 7 mm Lochteil

KWS 5114..
70 x 70 mit 7 mm Stiftteil

Klappringgriff festdrehbar,
Stift des Stiftteils fest vernietet

m. Einreiberzunge s. KWS 5054..

Anstelle des Klappringgriffs kann
zur Betatigung auch der Drehgriff
5047.. bzw. 5048.. eingesetzt
werden. Details auf Anfrage.

Hinweis:

Fiir die Montage muss
ausreichende Einlasstiefe
gegeben sein.

KWS 5054..
70 x 70 mit Einreiberzunge

Klappringgriff festdrehbar
90 x 90 mm siehe KWS 5051..

Hinweis:

Fiir die Montage muss ausrei-
chende Einlasstiefe gegeben
sein.

Standardausfiihrungen

Informationen und weitere Ausfiihrungen auf Seite 379

Stahl/Aluminium

Griffmulde: Stahl, Klappring: Aluminium

silberfarbig einbrennlackiert .02
schwarz einbrennlackiert .03
dunkelbraun einbrennlackiert .10
farbig pulverbeschichtet .70

Aluminium bearbeitet nach E5 oder E6

Griffmulde und Klappring: Aluminium

KWS 1 silberfarbig eloxiert (E5) .31
KWS 2 neusilberfarbig eloxiert (ES) .32
KWS 3 messingfarbig eloxiert (E5) .33
Edelstahl Effekt eloxiert (E5) .35
KWS 5 dunkelbraun eloxiert (E6) 47
Messing
Griffmulde und Klappring: Messing
matt .62
poliert .66
VE Lochteil 10 Stiick
Stiftteil 5 Stiick
Stiickgewicht
Stahl/Aluminium 0,120 kg
Aluminium 0,060 kg
Messing 0,170 kg

Stahl/Aluminium

Griffmulde: Stahl, Klappring: Aluminium

silberfarbig einbrennlackiert .02
schwarz einbrennlackiert .03
dunkelbraun einbrennlackiert .10
farbig pulverbeschichtet .70

Aluminium bearbeitet nach E5 oder E6

Griffmulde und Klappring: Aluminium

KWS 1 silberfarbig eloxiert (E5) 31
KWS 2 neusilberfarbig eloxiert (E5) .32
KWS 3 messingfarbig eloxiert (E5) .33
Edelstahl Effekt eloxiert (E5) .35
KWS 5 dunkelbraun eloxiert (E6) 47
Messing
Griffmulde und Klappring: Messing
matt .62
poliert .66
VE 10 Stiick
Stiickgewicht
Stahl/Aluminium 0,120 kg
Aluminium 0,060 kg
Messing 0,170 kg
Bestellbeispiel
Stiick Art.-Nr. Ausf.-Nr.
... Stiick KWS 5013 31
-
= woelm.



Standardausfiihrungen

Informationen und weitere Ausfiihrungen auf Seite 379

Stahl/Aluminium

Griffmulde: Stahl, Klappring: Aluminium

silberfarbig einbrennlackiert .02
schwarz einbrennlackiert .03
dunkelbraun einbrennlackiert .10
farbig pulverbeschichtet .70

Aluminium bearbeitet nach E5 oder E6

Griffmulde und Klappring: Aluminium

KWS 1 silberfarbig eloxiert (E5) .31
KWS 2 neusilberfarbig eloxiert (E5) .32
KWS 3 messingfarbig eloxiert (E5) .33
Edelstahl Effekt eloxiert (E5) .35
KWS 5 dunkelbraun eloxiert (E6) .47
Messing

Griffmulde und Klappring: Messing

matt .62
poliert .66

Edelstahl-Rostfrei

Griffmulde und Klappring: Edelstahl-Rostfrei

nicht fir 5022.. und 5023..

matt .82
poliert .83
VE Lochteil 8 Stlick
Stiftteil 5 Stlick
Stiickgewicht
Stahl/Aluminium 0,200 kg
Aluminium 0,090 kg
Messing 0,280 kg
Edelstahl-Rostfrei 0,250 kg
Bestellbeispiel
Stiick Art.-Nr. Ausf.-Nr.
... Stlick KWS 5016 31
-
-
woelm.

KWS 5016..

90 x 90 mit 8 mm Lochteil

KWS 5017..
90 x 90 mit 8 mm Stiftteil

KWS 5019..

90 x 90 mit 9 mm Lochteil

KWS 5020..

90 x 90 mit 9 mm Stiftteil

KWS 5022..

90 x 90 mit 10 mm Lochteil

KWS 5023..
90 x 90 mit 10 mm Stiftteil

KWS 5116..

90 x 90 mit 7 mm Lochteil

KWS 5117..

90 x 90 mit 7 mm Stiftteil

Klappringgriff festdrehbar,
Stift des Stiftteils fest vernietet

m. Einreiberzunge s. KWS 5051..

Die Klappringmuschelgriffe KW$S
5019.. und 5020.. sind unter KWS
5919.. bzw. 5920.. ganz aus Stahl
in der Ausfuhrung .06 (verzinkt)
lieferbar.

Hinweis:

Fiir die Montage muss
ausreichende Einlasstiefe
gegeben sein.

EDELSTAHL®
Rost
fre
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KWS

KWS 5051..

90 x 90 mit Einreiberzunge

Klappringgriff festdrehbar

70 x 70 mm siehe KWS 5054..

Hinweis:

Fiir die Montage muss
ausreichende Einlasstiefe
gegeben sein.

EDELSTAHLIG®

Standardausfiihrungen
Informationen und weitere Ausfiihrungen auf Seite 379

Stahl/Aluminium

Griffmulde: Stahl, Klappring: Aluminium

silberfarbig einbrennlackiert .02
schwarz einbrennlackiert .03
dunkelbraun einbrennlackiert .10
farbig pulverbeschichtet .70

Aluminium bearbeitet nach E5 oder E6

Griffmulde und Klappring: Aluminium

KWS 1 silberfarbig eloxiert (E5) 31
KWS 2 neusilberfarbig eloxiert (E5) .32
KWS 3 messingfarbig eloxiert (E5) .33
Edelstahl Effekt eloxiert (E5) .35
KWS 5 dunkelbraun eloxiert (E6) 47
Messing

Griffmulde und Klappring: Messing

matt .62
poliert .66

Edelstahl-Rostfrei
Griffmulde und Klappring: Edelstahl-Rostfrei

matt .82
poliert .83
VE 5 Stiick
Stiickgewicht

Stahl/Aluminium 0,230 kg
Aluminium 0,120 kg
Messing 0,310 kg
Edelstahl-Rostfrei 0,280 kg

Bestellbeispiel

Stiick Art.-Nr. Ausf.-Nr.
... Stiick KWS 5051 .02
—
woelm.



Standardausfiihrungen

Informationen und weitere Ausfiihrungen auf Seite 379

Stahl/Aluminium

Griffmulde: Stahl, Klappring: Aluminium

silberfarbig einbrennlackiert .02
schwarz einbrennlackiert .03
dunkelbraun einbrennlackiert .10
farbig pulverbeschichtet .70

Aluminium bearbeitet nach E5 oder E6

Griffmulde und Klappring: Aluminium

KWS 1 silberfarbig eloxiert (E5) 31
KWS 2 neusilberfarbig eloxiert (E5) .32
KWS 3 messingfarbig eloxiert (E5) .33
Edelstahl Effekt eloxiert (E5) .35
KWS 5 dunkelbraun eloxiert (E6) 47
Messing

Griffmulde und Klappring: Messing

matt .62
poliert .66

Edelstahl-Rostfrei

Griffmulde und Klappring: Edelstahl-Rostfrei

nicht fir 5031.. und 5032..

matt .82
poliert .83
VE Lochteil 7 Stiick
Stiftteil 4 Stiick
Stiickgewicht
Stahl/Aluminium 0,230 kg
Aluminium 0,100 kg
Messing 0,310 kg
Edelstahl-Rostfrei 0,280 kg
Bestellbeispiel
Stiick Art.-Nr. Ausf.-Nr.
... Stlick KWS 5025 .03
-
-
woelm.

KWS 5025..
100 x 100 mit 8 mm Lochteil

KWS 5026..
100 x 100 mit 8 mm Stiftteil

KWS 5028..
100 x 100 mit 9 mm Lochteil

KWS 5029..
100 x 100 mit 9 mm Stiftteil

KWS 5031..
100 x 100 mit 10 mm Lochteil

KWS 5032..
100 x 100 mit 10 mm Stiftteil

KWS 5125..

100 x 100 mit 7 mm Lochteil

KWS 5126..
100 x 100 mit 7 mm Stiftteil

Klappringgriff festdrehbar,
Stift des Stiftteils fest vernietet

Die Klappringmuschelgriffe KWS
5028.. und 5029.. sind unter
KWS 5928.. bzw. 5929.. ganz
aus Stahl in der Ausfiihrung .06
(verzinkt) lieferbar.

Hinweis:
Fiir die Montage muss

ausreichende Einlasstiefe
gegeben sein.

EDELSTAHL[®
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KWS

KWS 5034..

@ 110 mit 8 mm Lochteil

KWS 5035..

@ 110 mit 8 mm Stiftteil

KWS 5037..

@ 110 mit 9 mm Lochteil

KWS 5038..

@ 110 mit 9 mm Stiftteil

KWS 5040.

@ 110 mit 10 mm Lochteil

KWS 5041..
@ 110 mit 10 mm Stiftteil

KWS 5134..

@ 110 mit 7 mm Lochteil

KWS 5135..

@ 110 mit 7 mm Stiftteil

Klappringgriff festdrehbar,

Stift des Stiftteils fest vernietet

Die Klappringmuschelgriffe

KWS 5037.. und 5038.. sind
unter KWS 5937.. bzw. 5938..
ganz aus Stahl in der Ausfihrung

.06 (verzinkt) lieferbar.

Hinweis:

Fiir die Montage muss
ausreichende Einlasstiefe
gegeben sein.

ENELSTAHL[®
Rost
fre

Standardausfiihrungen
Informationen und weitere Ausfiihrungen auf Seite 379

Stahl/Aluminium

Griffmulde: Stahl, Klappring: Aluminium

silberfarbig einbrennlackiert .02
schwarz einbrennlackiert .03
dunkelbraun einbrennlackiert .10
farbig pulverbeschichtet .70

Aluminium bearbeitet nach E5 oder E6

Griffmulde und Klappring: Aluminium

KWS 1 silberfarbig eloxiert (E5) .31
KWS 2 neusilberfarbig eloxiert (ES) .32
KWS 3 messingfarbig eloxiert (E5) .33
Edelstahl Effekt eloxiert (E5) .35
KWS 5 dunkelbraun eloxiert (E6) 47
Messing

Griffmulde und Klappring: Messing

matt .62
poliert .66

Edelstahl-Rostfrei

Griffmulde und Klappring: Edelstahl-Rostfrei

nicht fiir 5040.. und 5041..

matt .82
poliert .83
VE Lochteil 5 Stiick
Stiftteil 4 Stiick
Stiickgewicht
Stahl/Aluminium 0,210 kg
Aluminium 0,100 kg
Messing 0,290 kg
Edelstahl-Rostfrei 0,260 kg

Bestellbeispiel

Stiick Art.-Nr. Ausf.-Nr.
... Stiick KWS 5034 .02
—
woelm.



Standardausfiihrungen
Informationen und weitere Ausfihrungen auf Seite 379

Stahl/Aluminium

Griffmulde: Stahl, Drehgriff: Aluminium

silberfarbig einbrennlackiert .02
schwarz einbrennlackiert .03
dunkelbraun einbrennlackiert .10
farbig pulverbeschichtet .70

Aluminium bearbeitet nach E5 oder E6

Griffmulde und Drehgriff: Aluminium

KWS 1 silberfarbig eloxiert (E5) .31
KWS 2 neusilberfarbig eloxiert (E5) .32
KWS 3 messingfarbig eloxiert (E5) .33
Edelstahl Effekt eloxiert (E5) .35
KWS 5 dunkelbraun eloxiert (E6) .47
VE Lochteil 10 Stlick
Stiftteil 5 Stlick

Stiickgewicht

Stahl/Aluminium 0,120 kg
Aluminium 0,060 kg

Bestellbeispiel

Stiick Art.-Nr. Ausf.-Nr.

... Stiick KWS 5047 .02
—

woelm.

KWS 5047..

70 x 70 mit 8 mm Lochteil

KWS 5048..

70 x 70 mit 8 mm Stiftteil

KWS 5147..

70 x 70 mit 7 mm Lochteil

KWS 5148..

70 x 70 mit 7 mm Stiftteil

Drehgriff festdrehbar,
Stift des Stiftteils geklebt

Hinweis:

Fiir die Montage muss
ausreichende Einlasstiefe
gegeben sein.

KWS Muschelgriffe |
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Standardausfiihrungen
KWS 5043.. Informationen und weitere Ausfiihrungen auf Seite 379
145 145 x 115 mit 8 mm Lochteil Stahl/Aluminium
129 —‘ Griffmulde: Stahl, Klappring: Aluminium
l —é/ 35 KWS 5044.. silberfarbig einbrennlackiert .02
© ﬂ 145 % 115 mit 8 Stiftteil schwarz einbrennlackiert .03
x mit 8 mm Stifttel dunkelbraun einbrennlackiert .10
§ 3 KWS 5045 farbig pulverbeschichtet .70
o o 145 x 115 mit 9 mm Lochteil Aluminium bearbeitet nach E5 oder E6
Griffmulde und Klappring: Aluminium
- KWS 5046..
134x107 Oj KWS 1 silberfarbig eloxiert (E5) 31
‘ ‘\J | 145 x 115 mit 9 mm Stiftteil KWS 2 neusilberfarbig eloxiert (E5) .32
gE Klappringgriff festdrehbar, KWS 3 messingfarbig eloxiert (E5) .33
o ’ .
% Stift des Stiftteils fest vernietet Edelstahl Effekt eloxiert (ES) 35
o~ ) ) ) KWS 5 dunkelbraun eloxiert (E6) A7
Dieser Klappringmuschelgriff
lasst sich nicht paarweise oder in - -
Verbindung mit einem Tardriicker ~ YE Lolcmel" 8 Stfka
bzw. -knopf verwenden. Stiftteil 4 stiick
Hinweis: - -
Fiir die Montage muss StUCkge‘ffoht
ausreichende Einlasstiefe Stahl/Aluminium 0,440 kg
gegeben sein. Aluminium 0,230 kg
Bestellbeispiel
Stiick Art.-Nr. Ausf.-Nr.
... Stlick KWS 5043 .02
-

264
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Standardausfithrungen

Informationen und weitere Ausfiihrungen auf Seite 379

Stahl/Aluminium

Griffmulde: Stahl, Klappring: Aluminium

silberfarbig einbrennlackiert .02
schwarz einbrennlackiert .03
dunkelbraun einbrennlackiert .10
farbig pulverbeschichtet .70

Aluminium bearbeitet nach E5 oder E6

Griffmulde und Klappring: Aluminium

KWS 1 silberfarbig eloxiert (E5) 31
KWS 2 neusilberfarbig eloxiert (E5) .32
KWS 3 messingfarbig eloxiert (E5) .33
Edelstahl Effekt eloxiert (E5) .35
KWS 5 dunkelbraun eloxiert (E6) 47
VE 2 Stiick
Stiickgewicht

Stahl/Aluminium 0,586 kg
Aluminium 0,300 kg

KWS 5160..
145 x 165 mit 8 mm Lochteil

KWS 5161..
145 x 165 mit 8 mm Stiftteil

KWS 5162..
145 x 165 mit 9 mm Lochteil

KWS 5163..
145 x 165 mit 9 mm Stiftteil

Lochung:
ungelocht oder 60 mm
PZ gelocht

Klappringgriff festdrehbar,
Stift des Stiftteils fest vernietet

Dieser Klappringmuschelgriff lasst
sich nicht paarweise oder in
Verbindung mit einem Tirdricker
bzw. -knopf verwenden.

Hinweis:

Fiir die Montage muss
ausreichende Einlasstiefe
gegeben sein.

KWS Muschelgriffe |
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Stahl/Aluminium KWS 5164
Griffmulde: Stahl, Klappring: Aluminium -
silberfarbig einbrennlackiert .02 145 x 165 mit 8 mm Lochteil
schwarz einbrennlackiert .03
dunkelbraun einbrennlackiert .10 KWS 5165..
farbig pulverbeschichtet .70 145 x 165 mit 8 mm Stiftteil
Aluminium bearbeitet nach E5 oder E6 KWS 51 66
Griffmulde und Klappring: Aluminium 145 x 165 mit 9 mm Lochteil
KWS 1 silberfarbig eloxiert (E5) 31
KWS 2 neusilberfarbig eloxiert (E5) .32 KWS 51 67 -
KWS 3 ingfarbig eloxiert (E5 . . . .
messingfarbig eloxiert (E5) 33 145 x 165 mit 9 mm Stiftteil
Edelstahl Effekt eloxiert (E5) .35
KWS 5 dunkelbraun eloxiert (E6) A7 Lochung:
ungelocht oder 92 mm
- PZ gelocht
VE 2 Stiick
Klappringgriff festdrehbar,
stiickgewicht Stift des Stiftteils fest vernietet
Stahl/Aluminium 0,586 kg Dieser Klappringmuschelgriff l4sst
Aluminium 0,300 kg sich nicht paarweise oder in
Verbindung mit einem Tirdricker
bzw. -knopf verwenden.
Hinweis:
Fiir die Montage muss
ausreichende Einlasstiefe
gegeben sein.
Bestellbeispiel
Stiick Art.-Nr. Ausf.-Nr. Lochung Entfernung
... Stilick KWS 5164 Pz 92

™ woelm.

KWs
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KWS 5055..
170 x 170 mit 8 mm Lochteil

KWS 5056..
170 x 170 mit 8 mm Stiftteil

KWS 5058..
170 x 170 mit 9 mm Lochteil

KWS 5059..
170 x 170 mit 9 mm Stiftteil

mit einliegendem, festdrehbarem
Klappringgriff,
Stift des Stiftteils fest vernietet

Lochung:

ungelocht oder gelocht,

PZ, BB, KABA,

geringste Entfernung fur PZ-
Lochung = 55 mm,

groéBte Entfernung fur PZ-
Lochung =72 mm

Dieser Turbeschlag ist in dhnlicher
Form in Edelstahl-Rostfrei
lieferbar: siehe KWS 5061..
5062.. 5064.. und 5065..

Hinweis:

Fiir die Montage muss
ausreichende Einlasstiefe
gegeben sein.

Abb. zeigt rechten Tirbeschlag.

Bestellbeispiel

Standardausfiihrungen
Informationen und weitere Ausfiihrungen auf Seite 379

Stahl/Aluminium

Griffmulde: Stahl, Klappring: Aluminium

silberfarbig einbrennlackiert .02
schwarz einbrennlackiert .03
dunkelbraun einbrennlackiert .10
farbig pulverbeschichtet .70

Aluminium bearbeitet nach E5 oder E6

Griffmulde und Klappring: Aluminium

KWS 1 silberfarbig eloxiert (E5) 31
KWS 2 neusilberfarbig eloxiert (E5) .32
KWS 3 messingfarbig eloxiert (E5) .33
Edelstahl Effekt eloxiert (E5) .35
KWS 5 dunkelbraun eloxiert (E6) 47
VE 2 Stiick
Stiickgewicht

Stahl/Aluminium 0,440 kg
Aluminium 0,230 kg

Stiick Art.-Nr. Ausf.-Nr. Lochung Entfernung rechts/links
... Stlick KWS 5055 .02 Pz 72 R
=
woelm.



Standardausfiihrungen

Informationen und weitere Ausfihrungen auf Seite 379

Stahl/Aluminium

Griffmulde: Stahl, Driicker: Aluminium

silberfarbig einbrennlackiert .02
schwarz einbrennlackiert .03
dunkelbraun einbrennlackiert .10
farbig pulverbeschichtet .70

Aluminium bearbeitet nach E5 oder E6

Griffmulde und Driicker: Aluminium

KWS 1 silberfarbig eloxiert (ES) .31
KWS 2 neusilberfarbig eloxiert (E5) .32
KWS 3 messingfarbig eloxiert (E5) .33
Edelstahl Effekt eloxiert (E5) .35
KWS 5 dunkelbraun eloxiert (E6) 47

Edelstahl-Rostfrei

Griffmulde und Driicker: Edelstahl-Rostfrei

KWS Muschelgriffe |

KWS 5061..
170 x 170 mit 8 mm Lochteil

KWS 5062..
170 x 170 mit 8 mm Stiftteil

KWS 5064..
170 x 170 mit 9 mm Lochteil

KWS 5065..
170 x 170 mit 9 mm Stiftteil

mit einliegendem, festdrehbarem
Dricker,
Stift des Stiftteils fest vernietet

Lochung:
ungelocht oder gelocht,
PZ, BB, KABA,

44

55-72

24

163x153

.82/.83

163x153

a0,

matt 82 geringste Entfernung fir PZ-
poliert 83 Lochung = 55 mm,
groBte Entfernung fur PZ-
Lochung = 72 mm
VE 2 Stlick
Hinweis:
stickaewicht Fiir die Montage muss
uc ge. .c ausreichende Einlasstiefe
Stahl/Aluminium 0,480 kg gegeben sein.
Aluminium 0,220 kg Abb. zei hten Tarbeschl
Edelstahl-Rostfrei 0,550 kg - zeigt rechten Turbeschiag.
EDELSTAHL®
Ros
frée
Bestellbeispiel
Stiick Art.-Nr. Ausf.-Nr. Lochung Entfernung rechts/links
... Stiick KWS 5061 .82 Pz 72 L
=
woelm.

KWs
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KWS

KWS 5072..

Standardausfiihrungen
Informationen und weitere Ausfiihrungen auf Seite 379

Edelstahl-Rostfrei

183 x 244 mit 8 mm Lochteil

Griffmulde und Driicker: Edelstahl-Rostfrei

KWS 5073.. matt 82
183 x 244 mit 8 mm Stiftteil Ve S Stk
KWS 5074..
Stiickgewicht
183 x 244 mit 9 mm Lochteil Edelstahl-Rostfrei 0,550 kg

KWS 5075..
183 x 244 mit 9 mm Stiftteil

mit einliegendem, fest dreh-
barem Driicker,
Stift des Stiftteils verschraubt

Lochung:

ungelocht oder gelocht,

PZ, KABA

geringste Entfernung fur PZ
Lochung =55 mm

groBte Entfernung fur PZ
Lochung =92 mm

Weitere Varianten sowie
Einbauzeichnung auf Anfrage.

Hinweis:

Fiir die Montage muss
ausreichende Einlasstiefe
gegeben sein.

Abb. zeigt rechten Tirbeschlag.
Rost
fre

Bestellbeispiel

Stiick Art.-Nr. Ausf.-Nr. Lochung Entfernung rechts/links
.. Stlick 5072 .82 Pz 72 R
=
woelm.



Standardausfiihrungen

Informationen und weitere Ausfiihrungen auf Seite 379

Stahl/Aluminium

Riickseitige Platte: Stahl

silberfarbig einbrennlackiert .02
schwarz einbrennlackiert .03
dunkelbraun einbrennlackiert .10
farbig pulverbeschichtet .70

Aluminium bearbeitet nach E5 oder E6

Riickseitige Platte: Aluminium

KWS 1 silberfarbig eloxiert (E5) 31
KWS 2 neusilberfarbig eloxiert (E5) .32
KWS 3 messingfarbig eloxiert (E5) .33
Edelstahl Effekt eloxiert (E5) .35
KWS 5 dunkelbraun eloxiert (E6) 47
VE 8 Stiick
Stiickgewicht

Stahl/Aluminium 0,290 kg
Stahl/Aluminium

Rickseitige Platte: Stahl

silberfarbig einbrennlackiert .02
schwarz einbrennlackiert .03
dunkelbraun einbrennlackiert .10
farbig pulverbeschichtet .70

Aluminium bearbeitet nach E5 oder E6

Riickseitige Platte: Aluminium

KWS 5201..
90 x 130 mm

Hinweis:

Fiir die Montage muss
ausreichende Einlasstiefe
gegeben sein.

KWS 5202..
60 x 140 mm

KWS 5203..
80 x 175 mm

Hinweis:

KWS Muschelgriffe
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KWS 1 silberfarbig eloxiert (E5) .31 Fiir di_e Mo"tag_e muss
KWS 2 neusilberfarbig eloxiert (E5) .32 ausre;)chend_e Einlasstiefe
egeben sein.
KWS 3 messingfarbig eloxiert (E5) .33 geg
Edelstahl Effekt eloxiert (E5) .35
KWS 5 dunkelbraun eloxiert (E6) 47
VE 5202../ 5203.. 10 /5 Stiick
Stiickgewicht
Stahl/Aluminium 5202.. 0,180 kg
Stahl/Aluminium 5203.. 0,260 kg
Bestellbeispiel
Stiick Art.-Nr. Ausf.-Nr.
... Stlick KWS 5201 .02
-
-
woelm.

KWs
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KWS

KWS 5205..
120 x 130 mm

Hinweis:

Fiir die Montage muss
ausreichende Einlasstiefe
gegeben sein.

KWS 5206..
120 x 200 mm

Hinweis:

Fiir die Montage muss
ausreichende Einlasstiefe
gegeben sein.

Standardausfiihrungen
Informationen und weitere Ausfiihrungen auf Seite 379

Stahl

silberfarbig einbrennlackiert .02
schwarz einbrennlackiert .03
verzinkt .06
dunkelbraun einbrennlackiert .10
farbig pulverbeschichtet .70

Aluminium bearbeitet nach E5

KWS 1 silberfarbig eloxiert 31
KWS 2 neusilberfarbig eloxiert .32
KWS 3 messingfarbig eloxiert .33
Edelstahl Effekt eloxiert .35
KWS 5 dunkelbraun eloxiert .37

Edelstahl-Rostfrei

matt .82
poliert .83
VE 10 Stiick
Stiickgewicht

Stahl 0,210 kg
Aluminium 0,070 kg
Edelstahl-Rostfrei 0,210 kg
Stahl

silberfarbig einbrennlackiert .02
schwarz einbrennlackiert .03
verzinkt .06
dunkelbraun einbrennlackiert .10
farbig pulverbeschichtet .70

Aluminium bearbeitet nach E5

KWS 1 silberfarbig eloxiert 31
KWS 2 neusilberfarbig eloxiert .32
KWS 3 messingfarbig eloxiert .33
Edelstahl Effekt eloxiert .35
KWS 5 dunkelbraun eloxiert .37

Edelstahl-Rostfrei

matt .82
poliert .83
VE 10 Stlick
Stiickgewicht

Stahl 0,330 kg
Aluminium 0,100 kg
Edelstahl-Rostfrei 0,330 kg

Bestellbeispiel

Stiick Art.-Nr. Ausf.-Nr.
... Stiick KWS 5205 .02
—
woelm.



Standardausfiihrungen

Informationen und weitere Ausfiihrungen auf Seite 379
Stahl

silberfarbig einbrennlackiert .02
schwarz einbrennlackiert .03
verzinkt .06
dunkelbraun einbrennlackiert .10
farbig pulverbeschichtet .70
Aluminium bearbeitet nach E5

KWS 1 silberfarbig eloxiert .31
KWS 2 neusilberfarbig eloxiert .32
KWS 3 messingfarbig eloxiert .33
Edelstahl Effekt eloxiert .35
KWS 5 dunkelbraun eloxiert .37
Edelstahl-Rostfrei

matt .82
poliert .83
VE 10 Stlick
Stiickgewicht

Stahl 0,260 kg
Aluminium 0,080 kg
Edelstahl-Rostfrei 0,260 kg
Stahl

silberfarbig einbrennlackiert .02
schwarz einbrennlackiert .03
verzinkt .06
dunkelbraun einbrennlackiert .10
farbig pulverbeschichtet .70
Aluminium bearbeitet nach E5

KWS 1 silberfarbig eloxiert .31
KWS 2 neusilberfarbig eloxiert .32
KWS 3 messingfarbig eloxiert .33
Edelstahl Effekt eloxiert .35
KWS 5 dunkelbraun eloxiert .37
Edelstahl-Rostfrei

matt .82
poliert .83
VE 10 Stlick
Stiickgewicht

Stahl 0,260 kg
Aluminium 0,080 kg
Edelstahl-Rostfrei 0,260 kg
Bestellbeispiel

Stiick Art.-Nr. Ausf.-Nr.
... Stlick KWS 5207 .02
woelm.

KWS 5207..
90 x 200 mm

Hinweis:

Fiir die Montage muss
ausreichende Einlasstiefe
gegeben sein.

KWS 5208..
90 x 200 mm

Hinweis:

Fiir die Montage muss
ausreichende Einlasstiefe
gegeben sein.

KWS Muschelgriffe |
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| KWS Muschelgriffe

Standardausfiihrungen
KWS 5250.. Informationen und weitere Ausfiihrungen auf Seite 379
7 65 Schiebetl helariff Aluminium bearbeitet nach E6
mm Schiebetlrmuschelgri - —
fiir Glastiiren 8 - 13 mm KWS 1 silberfarbig eloxiert 41
KWS 2 neusilberfarbig eloxiert 42
AuBenringe aus Aluminium,
Messing oder Edelstahl-Rostfrei Messing
Innenteil aus Aluminium eloxiert matt 62
oliert .66
Montage: P
Bohrung der Glastir = @ 50 mm .
Innenteil einstecken und die Edelstahl-Rostfrei
beiden AuBenringe mit Kunst- matt .82
stoffscheiben fest gegeneinander  poliert 83
verdrehen.
VE 1 Stlick
Stiickgewicht
1 Aluminium 0,095 kg

Messing 0,220 kg

’T /f—\/\\ Edelstahl-Rostfrei 0,200 kg
\
((L/%)

KWS 5251 . AIumiljnium blearbéitet nach E4
KWS 1 silberfarbig eloxiert 41
@ 65 mm SchiebetUrmuschelgriff KWS 2 neusilberfarbig eloxiert 42

flr Holztlren 38 - 42 mm

Edelstahl-Rostfrei

Weitere Turstarken ab 32 mm auf

Anfrage maFt 82
poliert .83
Montage: feingedreht .84
Bohrung der Holztir = @ 50 mm
Eine Muschel einstecken, VE 1 Stiick
Gegenseite mit Gewindestift fest
gegenschrauben. stiickgewicht
Aluminium 0,140 kg
Edelstahl-Rostfrei 0,405 kg

w
©
]
Bestellbeispiel
Stiick Art.-Nr. Ausf.-Nr.
... Stiick KWS 5250 A1
272 —

KWS = woelm.




Standardausfiihrungen
Informationen und weitere Ausfiihrungen auf Seite 379

Aluminium

schwarz matt beschichtet .73

Aluminium bearbeitet nach E4

KWS 1 silberfarbig eloxiert 41

Aluminium bearbeitet nach E5

Edelstahl Effekt eloxiert .35
VE 1 Stlick
Stiickgewicht

Aluminium 0,158 kg

Aluminium bearbeitet nach E4

KWS 1 silberfarbig eloxiert 41

Aluminium bearbeitet nach E5

Edelstahl Effekt eloxiert .35

Edelstahl-Rostfrei

matt .82
feingedreht .84
VE 1 Stiick
Stiickgewicht

Aluminium 0,045 kg
Edelstahl-Rostfrei 0,118 kg

Bestellbeispiel

Stiick Art.-Nr. Ausf.-Nr.
... Stiick KWS 5254 .22
-
= woelm.

KWS 5252..

@ 65 mm Schiebetirmuschelgriff
zum Verschrauben fur Glasttren
von 8 - 10 mm und Holztlren von
38-45 mm

Montage

Bohrung der Tur = @ 50 mm

Eine Muschel einstecken, Gegen-
seite mit entsprechenden Gewin-
destift fest gegenschrauben.

KWS 5253..

@ 65 mm Schiebettrmuschelgriff
zum Aufkleben fur Glasttren
und glatte Holztlren

Montage:

Glastur z .B. mit UV-Spezialreini-
ger, Aceton oder Isopropanol.
reinigen. Folie von den Klebe-
punkten abziehen und Muschel
an entsprechender Position
ankleben. Beide Muscheln fest
andruicken, insbesondere an den
Klebepunkten

Die Klebepunkte miissen 24
Stunden in Ruhe aushérten.

KWS 5254..

@ 65 mm Schiebettrmuschelgriff
fur Glasttren von 8 - 10 mm

Montage:

Bohrung der Glastir = @ 50 mm
Innenteil einstecken und die
beiden AuBenringe mit Kunst-
stoffscheiben fest gegeneinander
verdrehen.

EDELSTAHL[®
Rost
fre

KWS Muschelgriffe |
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| KWS Muschelgriffe

@65
P48

8-13

T

65
32

8-10

KWS

KWS 5255..

@ 65 mm Schiebettrmuschelgriff
fur Glasttren von 8 - 13 mm

zum Durchgreifen

Montage:

Bohrung der Glastir = @ 50 mm
Innenteil einstecken und die
beiden AuBenringe mit Kunst-
stoffscheiben fest gegeneinander
verdrehen.

EDELSTAHL®
Rost
fre

KWS 5260..
65 x 65 mm

Schiebettirmuschelgriff fur Glas-
tlren 8 - 10 mm

4 x Klebestreifen

Montage:

Bohrung der Glastir = @ 50 mm
Muschel Lochteil montieren:
Folie von den Klebestreifen
abziehen, die Muschel winkelig
ausrichten, zur Bohrung zentriert
aufkleben und fest andrticken.
(Zum Ausrichten der Muschel
empfehlen wir einen Winkel oder
Hilfslinien. Einmal befestigt, sollte
die Muschel nicht mehr abgezo-
gen werden).

Muschel Stiftteil montieren:

Folie von den Klebestreifen
abziehen und die Muschel (aus-
gerichtet Gber die Fuhrungsstifte)
sauber und fettfrei (Glastire z.B.
mit UV-Spezialreiniger, Aceton
oder Isopropanol reinigen) auf-
kleben. Beide Muscheln fest
andrticken, insbesondere an den
Klebestreifen.

Die Klebestreifen miissen 24
Stunden in Ruhe aushérten.

Standardausfiihrungen

Informationen und weitere Ausfiihrungen auf Seite 379

Aluminium bearbeitet nach E4

KWS 1 silberfarbig eloxiert 41

Aluminium bearbeitet nach E5

Edelstahl Effekt eloxiert .35

Edelstahl-Rostfrei

matt .82

feingedreht .84

VE 1 Stlick

Stiickgewicht

Aluminium 0,040 kg

Edelstahl-Rostfrei 0,110kg

Edelstahl-Rostfrei

matt .82

VE 1 Stlick

Stiickgewicht

Edelstahl-Rostfrei 0,333 kg

EDELSTAHL ®

Rost
fre

Bestellbeispiel

Stiick Art.-Nr. Ausf.-Nr.

... Stiick KWS 5260 .82
-
-

woelm.



KWS Muschelgriffe

Standardausfiihrungen
Informationen und weitere Ausfiihrungen auf Seite 379 KWS 5280..
AIumul'uum blearb(?ltet nach E4 120 x 65 mm Schiebetiirmu-
KWS 1 silberfarbig eloxiert .22 schelgriff fur Holztiren, zum

Einlassen
Aluminium bearbeitet nach E5
Edelstahl Effekt eloxiert .35
VE 1 Stiick
Stiickgewicht
Aluminium 0,118 kg

| 9
65 11,5
o
[
10
&
g(

Aluminium bearbeitet nach E4 KWS 5281
KWS 1 silberfarbig eloxiert .22 -

120 x 65 mm Schiebetlrmu- .
Aluminium bearbeitet nach E5 schelgriff (nur Muschelring)
Edelstahl Effekt eloxiert .35 fUr Glastdren und glatte

Holzttren, zum Aufkleben
VE 1 Stlick

Montage:
stiickgewich Folie von den Klebestreifen

tuc. gew'c t abziehen, den Muschelring

Alurninium 0,089 kg winkelig ausrichten, aufkleben

und sehr fest andriicken. (Zum J|

Ausrichten des Muschelrings
empfehlen wir einen Winkel
oder Hilfslinien. Einmal befestigt,
sollte der Muschelring nicht
mehr abgezogen werden).
Reinigung der Glasscheibe z.B. o5 s
mit UV-Spezialreiniger, Aceton _r—-‘ T
oder Isopropanol. [
Die Klebestreifen miissen 24
Stunden in Ruhe aushaérten.

120

Bestellbeispiel
Stiick Art.-Nr. Ausf.-Nr.
... Stiick KWS 5280 .22

- 275
™ woelm. KWSs
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| KWS Handgriffe

KWS 5303..

A B C D E

140 126 13 25 29

KWS 5304..

160 145 16 31 35

KWS 5305..

180 160 18 34 38

KWS 5306..

200 180 19 35 42

KWS 5307..

230 210 20 37 47

mit versenkten Schraubléchern

KWS 5309..

A B C D E

® © —

<]

KWs

180 159 25 43 56

KWS 5310..

200 175 25 44 57

KWS 5311..

235 210 30 49 56

mit versenkten Schraubléchern

Standardausfiihrungen

Informationen und weitere Ausfihrungen auf Seite 379

Grauguss

silberfarbig einbrennlackiert .02

schwarz einbrennlackiert .03

VE 5303.. 5304.. 5305.. 5306.. 10 Stiick

VE 5307.. 5 Stlick

Stiickgewicht

Grauguss 5303.. 0,090 kg
5304.. 0,170 kg
5305.. 0,240 kg
5306.. 0,300 kg
5307.. 0,400 kg

Grauguss

silberfarbig einbrennlackiert .02

schwarz einbrennlackiert .03

VE 5 Stlick

Stiickgewicht

Grauguss 5309.. 0,490 kg
5310.. 0,550 kg
5311.. 0,680 kg

Bestellbeispiel

Stiick Art.-Nr. Ausf.-Nr.
... Stlick KWS 5303 .02
—
woelm.



KWS Handgriffe |

Standardausfiihrungen
Informationen und weitere Ausfiihrungen auf Seite 379 KWS 5312.. m
Aluminium A B d D E —
farbig pulverbeschichtet 70 i
: 140 125 15 30 44 1
Aluminium bearbeitet nach E5 oder E6 KWS 531 3
KWS 1 silberfarbig eloxiert (E5) .31 160 145 15 30 47
KWS 2 neusilberfarbig eloxiert (E5) .32 KWS 531 4
KWS 3 messingfarbig eloxiert (ES) .33 -
KWS 5 dunkelbraun eloxiert (E6) .47 180 165 15 30 50
VE 10 Stiick mit versenkten Schraubléchern J
Stiickgewicht oQ
Aluminium 5312.. 0,080 kg
5313.. 0,090 kg
5314.. 0,110 kg
Aluminium KWS 5315 i
farbig pulverbeschichtet .70 - I Q]
A B C D E —
T, Iy
Aluminium bearbeitet nach E5 oder E6 140 125 15 33 4 = -
KWS 1 silberfarbig eloxiert (E5) .31 KWS 5316..
KWS 2 neusilberfarbig eloxiert (E5) .32 160 145 5 33 2
KWS 3 messingfarbig eloxiert (E5) .33
KWS 5 dunkelbraun eloxiert (E6) 47 KWS 5317..
180 165 15 33 50
VE 10 Stlick
Stickaewicht mit versenkten Schraubléchern,
9 seitlich gekropft |
Aluminium 5315.. 0,080 kg Q Q‘,
5316.. 0,090 kg
5317.. 0,110 kg

A
° |
@ @
€} (€]
8\ \
M

e
L]
Bestellbeispiel
Stiick Art.-Nr. Ausf.-Nr.
... Stiick KWS 5312 31
— 277
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| KWS Verschliisse

KWS 6001..

T = Tiirstarke

KWs

25-30mm

KWS 6002..

30-35mm

KWS 6003..

35-40 mm

KWS 6004..

40 - 45 mm

KWS 6005..

45 -50 mm

KWS 6006..

50 - 55 mm

KWS 6007..

55-60 mm

KWS 6008..

60 - 65 mm

KWS 6009..

65-70 mm

Standardausfiihrungen
Informationen und weitere Ausfiihrungen auf Seite 379

Temperguss

silberfarbig einbrennlackiert .02
feuerverzinkt .07
VE 1 Stlick
Stiickgewicht

Temperguss 1,340 kg

fur zweiseitige TUrbetdtigung mit Mittelachse
aus Stahl, mit SchlieBkloben, Druckfeder,
Filzdichtungen

andere Turstarken auf Anfrage

Montage:

Nach den MaBen nebenstehender Zeichnung
ein Loch in die Tur fur die Achse bohren, die
Anschraubrosetten mit unterlegten Filzdich-
tungen so aufschrauben, dass je zwei Schraub-
|6cher waagerecht bzw. senkrecht mit dem
Mittelloch fluchten, das Stiftteil durchstecken
und das Lochteil mit aufgelegter Druckfeder
mit einer Sicherungsmutter festschrauben.
An entsprechender Stelle den SchlieBkloben
im Tdrrahmen befestigen.

Der Betatigungsweg der Hebel liegt bei 45°.
Der Verschluss sollte so angebracht werden,
dass die Hebel in Offenstellung 45° schrag
nach oben zeigen.

Abb. zeigt Verschluss fir linke Tur

Bestellbeispiel

Stiick Art.-Nr.  Ausf.-Nr. rechts/links
... Stiick KWS 6001 .02 L
—
woelm.



Standardausfiihrungen
Informationen und weitere Ausfihrungen auf Seite 379

Stahl
verzinkt .06

Edelstahl-Rostfrei

matt .82
poliert .83
VE 1 Stlick
Stiickgewicht

Stahl 1,230 kg
Edelstahl-Rostfrei 1,180 kg

fur zweiseitige TUrbetatigung aus Stahl oder
Edelstahl-Rostfrei, mit SchlieBblech,
Druckfeder, Filzdichtungen

andere Turstarken auf Anfrage

Montage:

Nach den MaBen nebenstehender Zeichnung
ein Loch in die Tur fur die Achse bohren, die
Anschraubrosetten mit unterlegten Filzdich-
tungen so aufschrauben, dass je zwei Schraub-
|6cher diagonal mit dem Mittelloch fluchten,
das Stiftteil durchstecken und das Lochteil mit
aufgelegter Druckfeder mit einer Sicherungs-
mutter festschrauben.

An entsprechender Stelle das SchlieBblech im
Turrahmen befestigen.

Der Betatigungsweg der Hebel liegt bei 90°.
Der Verschluss sollte so angebracht werden,
dass die Hebel in Offenstellung nach oben
zeigen.

rechts und links verwendbar

Bestellbeispiel

KWS Verschliisse \

KWS 6101..

T = Tiirstarke

Stiick Art.-Nr. Ausf.-Nr.

.... Stiick KWS 6101 .06

woelm.

25-30 mm

KWS 6102..

30-35mm

KWS 6103..

35-40mm

KWS 6104..

40 - 45 mm

KWS 6105..

45 - 50 mm

KWS 6106..

50 - 55 mm

KWS 6107..

55-60 mm

KWS 6108..

60 - 65 mm

KWS 6109..

65-70 mm

ENELSTAHL®
Ros
fre

190

KWs
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KWS

KWS 6028..

mit WinkelschlieBblech

fur einseitige Turbetatigung,
aus Temperguss, Winkelschlie3-
blech aus Stahl

Montage

Nach den MaBen nebenstehen-
der Zeichnung wird der Verschluss
aufgeschraubt und an ent-
sprechender Stelle das Schlie3-
blech befestigt. Der Verschluss
sollte so angebracht sein, dass
der Hebel in Offenstellung
waagerecht steht. Der Betati-
gungsweg des Hebels liegt bei
45°,

Abb. zeigt Verschluss fur rechte
Tar

KWS 6029..

Verschlusshebel aus Temperguss
auf Grundplatte aus Stahl,
SchlieBkloben aus Stahl

Standardausfiihrungen
Informationen und weitere Ausfiihrungen auf Seite 379

Temperguss

silberfarbig einbrennlackiert .02
feuerverzinkt .07
VE 1 Stlick
Stiickgewicht

Temperguss 0,810 kg
Temperguss

silberfarbig einbrennlackiert .02
feuerverzinkt .07
VE 5 Stiick
Stiickgewicht

Temperguss 0,610 kg

Bestellbeispiel

Stiick Art.-Nr.  Ausf.-Nr. rechts/links
... Stiick KWS 6028 .02 R
—
woelm.



Standardausfiihrungen
Informationen und weitere Ausfihrungen auf Seite 379

KWS Verschliisse \

Stahl

verzinkt .06

Edelstahl-Rostfrei

matt .82

poliert .83

VE 1 Stlick

Stiickgewicht

Stahl 6128.. 0,700 kg
6129.. 0,770 kg

Edelstahl-Rostfrei 6128.. 0,680 kg
6129.. 0,750 kg

Bestellbeispiel

KWS 6128..

mit SchlieBblech zum Anschweilen
rechts und links verwendbar

KWS 6129..

mit WinkelschlieBblech zum
Anschrauben

fur einseitige TUrbetatigung
aus Stahl oder Edelstahl-Rostfrei

Montage:

Nach den MaBen nebenstehen-
der Zeichnung wird der
Verschluss aufgeschraubt und an
entsprechender Stelle das
SchlieBblech angeschweilt oder
angeschraubt. Der Verschluss
sollte so angebracht sein, dass
der Hebel in geschlossener
Stellung waagerecht steht und in
offener Stellung nach unten
zeigt. Der Betatigungsweg des
Hebels liegt bei 90°.

Hinweis:

KWS 6128.. : rechts und links
verwendbar

KWS 6129.. : im Bestellfall ist
rechts bzw. links anzugeben

Abb. zeigt Verschluss fir rechte
Tar

ENELSTAHL[®
Rost
fre

Stiick

Ausf.-Nr. rechts/links

.. Stlick

KWS 6129

.06

™ woelm.

6128..
60 190
o8 ,
SEE
8
50 >
(o]
6129..

72
56-60
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KWs
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| KWS Drehzapfenbander

80x30

KWS

KWS 6206..

Fur Innentdren bis 60 kg ohne
Nadellager

Turband mit Drehzapfen aus Edel-
stahl-Rostfrei fur ungefalzte Turen

Montage:

Band-Unterteil am Ttrrahmen
befestigen. Band-Oberteil in den
Turrahmen einlassen. Zapfen-
Aufnahmeteile in das Turblatt
einlassen. TUrblatt auf das
Band-Unterteil stellen (90° zum
Turrahmen). Oberen Zapfen
mittels Stellschraube in das
Turblatt drehen.

Bitte entnehmen Sie weitere
Informationen der dem Produkt
beiliegenden Montageanleitung.

EDELSTAHL[®
Rost
fre

KWS 6207..

FUr Innenttren bis 80 kg mit
Nadellager

Turband mit Drehzapfen aus Edel-
stahl-Rostfrei fir ungefalzte Turen

Montage:

Band-Unterteil am Ttrrahmen
befestigen. Band-Oberteil in den
Turrahmen einlassen. Zapfen-
Aufnahmeteile in das Turblatt
einlassen. Turblatt auf das
Band-Unterteil stellen (90° zum
Turrahmen). Oberen Zapfen
mittels Stellschraube in das
Tarblatt drehen.

Bitte entnehmen Sie weitere

Informationen der dem Produkt
beiliegenden Montageanleitung.

EDELSTAHL[®
Rost
fre

Standardausfiihrungen

Informationen und weitere Ausfiihrungen auf Seite 379

Edelstahl-Rostfrei

matt .82
VE 1 Stlick
Stiickgewicht
Edelstahl-Rostfrei 0,396 kg
Edelstahl-Rostfrei
matt .82
VE 1 Stlick
Stiickgewicht
Edelstahl-Rostfrei 0,402 kg
Bestellbeispiel
Stiick Art.-Nr. Ausf.-Nr.
... Stiick KWS 6206 .82
-
-
woelm.



Standardausfiihrungen
Informationen und weitere Ausfiihrungen auf Seite 379

Edelstahl-Rostfrei

matt .82
VE 1 Stiick
Stiickgewicht

Edelstahl-Rostfrei 0,386 kg

Montage:

Band-Unterteil auf dem FuBboden befestigen.
Band-Oberteil in den Turrahmen einlassen.
Zapfen-Aufnahmeteile in das Turblatt ein-
lassen. Turblatt auf das Band-Unterteil stellen
(90° zum Turrahmen). Oberen Zapfen mittels
Stellschraube in das Turblatt drehen.

Bitte entnehmen Sie weitere Informationen der
dem Produkt beiliegenden Montageanleitung.

Bestellbeispiel

Stiick Art.-Nr. Ausf.-Nr.
... Stlick KWS 6208 .82

woelm.

KWS 6208..

Fur Innentlren bis 120 kg mit
Nadellager

Turband mit Drehzapfen aus Edel-
stahl-Rostfrei fir ungefalzte Ttren

ENELSTAHL®
Rost,
fre

KWS Drehzapfenbander |

KWs
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| KWS Tiranschlage

KWS

KWS 6250..

Turanschlag zum Einrasten

KWS 6252..

Turanschlag zum Einrasten mit
zusatzlicher Entsicherung, fur un-
gefalzte Turen, Notoffnung nach
auBen, insbesondere bei WC-Turen
in Kombination mit Turband

KWS 6206.. 6207.. 6208..

Montage:

Die Montage erfolgt am
Tarrahmen auf der Schloss-Seite.
Weitere Informationen ent-
nehmen Sie bitte der dem
Produkt beiliegenden Montagean-
leitung.

EDELSTAHL®
Rost,
fre

KWS 6251..

Turanschlag zum Wegdriicken fur
ungefalzte Turen. Not6ffnungnach
auBen, insbesondere bei WC-Turen
in Kombination mit Ttrband
KWS 6206.. 6207.. 6208..

Montage:

Die Montage erfolgt am
Turrahmen auf der Schloss-Seite.
Weitere Informationen ent-
nehmen Sie bitte der dem
Produkt beiliegenden Montagean-
leitung.

Rost,
fre

Standardausfiihrungen
Informationen und weitere Ausfiihrungen auf Seite 379

Edelstahl-Rostfrei

matt .82
VE 1 Stlick
Stiickgewicht

Edelstahl-Rostfrei 0,176 kg

Edelstahl-Rostfrei

matt .82
VE 1 Stick
Stiickgewicht

Edelstahl-Rostfrei 0,225 kg

Bestellbeispiel

Stiick Art.-Nr. Ausf.-Nr.
... Stiick KWS 6250 .82
-

™ woelm.



KWS Zubehor \

Standardausfiihrungen 40
Informationen und weitere Ausfihrungen auf Seite 379 KWS 6531.. o6 =
siehe KWS 6028.. } H g[
SchlieBblech ® 3
Stahl 0
silberfarbig einbrennlackiert .02 Bitte mit angeben: % —
feuerverzinkt .07 rechts oder links @ HE{ [
VE 1 Stlick
siehe KWS 6029.. 25
KWS 6533..
Stahl
silberfarbig einbrennlackiert .02 SchlieBkloben °lg
feuerverzinkt .07 0 J
18 22
VE 1 Stiick Lagl
siehe KWS 6001.. bis 6009.. 21
KWS 6536.. 2 6
Grauguss -
silberfarbig einbrennlackiert .02 SchlieBkloben © )
feuerverzinkt .07 3 {.
VE 1 Stiick ©

Zlehe KWS 6101.. bis 6109.. KWS 6537-- o5 ®
tahl
verzinkt .06 SchlieBkloben of »
©
25

. EDELSTAHL®
Edelstahl-Rostfrei RoSt #: ” 5
matt .82 ﬁ‘e ¥ &

poliert .83
VE 1 Stiick
KWS 6538.. siehe KWS 6129.. 40 72 S
KW . — 2
KWS 6539.. sieche KWS 6128.. S 6538 @ r_@—|
Stahl SchlieBblech © U ﬂ
- ®
verzinkt .06 Bitte mit angeben:
rechts oder links 4
Edelstahl-Rostfrei - -
matt .82
poliert .83
KWS 6539..
VE 1 Stiick 72
SchlieBblech
ENELSTAHL® ~
Rost,
fre

Bestellbeispiel
Stiick Art.-Nr.  Ausf.-Nr. rechts/links
... Stiick KWS 6531 .07 R

287
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Anhang

Anfrageformular

Bendtigte Angaben

|:| Bestellung

Firma

[ ] Anfrage

Name

StraBe

PLZ/Ort

Lieferung ausschlieBlich Uber den Fachhandel. Bitte geben Sie ggf. Ihren Fachhandel an:

Auswahl:

NN NN

KWS Muschelgriffe
KWS Handgriffe

KWS Verschlisse

KWS Drehzapfenbander
KWS Taranschlage
KWS Zubehor

Art.- Nr.:
Art.- Nr.:
Art.- Nr.:
Art.- Nr.:
Art.- Nr.:
Art.- Nr.:

KWS

Datum

Telefon

Fax

E-Mail

Ansprechpartner

Artikel-Nummer, Skizzen, Sonderwiinsche, Beschreibung:

Woelm GmbH | Hasselbecker Str. 2-4 1 D-42579 Heiligenhaus | Tel.: +49(0) 2056 - 18-0 | Fax: +49(0) 2056 - 18- 21
Woelm Austria GmbH | Seewalchen 5a | A-5201 Seekirchen | Tel.: +43(0)62 12-25-02 | Fax: +43(0)62 12-69-95
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KWS Beschlédge fur Handlaufe, FuBlaufe, Garderoben und Trennwénde |
Allgemeine Informationen

KWS Handlaufe, FuBlaufe, Garderoben und Trennwandstiitzen

KWS bietet Handlaufe in den verschiedensten Variationen und Ausfihrungen. Hierbei wird besonders auf die Verwendung
von hochwertigen Materialien, als auch auf die Montagefreundlichkeit fir unsere Kunden geachtet. Generell kann jeder
Handlauf aus Edelstahl-Rostfrei oder Holz gefertigt werden. Handlaufe, egal ob Edelstahl-Handlauf oder Holz-Handlauf
werden auf Wunsch montagefertig geliefert. Eine umfangreiche Auswahl an Handlaufstltzen aus Stahl, Messing, Edelstahl-
Rostfrei oder Aluminium, sowie ein umfangreiches Zubehdr ermdglicht Lésungen fur alle Wiinsche und Anforderungen.
Weitere Informationen hierzu finden Sie in unserer Broschiire KWS Handlaufsysteme BDK_HS.

KWS FuBlaufe und KWS Garderoben berzeugen durch das bewahrte KWS Modularsystem, welches eine flexible und
robuste Losung fur den Innenausbau bietet. Detaillierte Informationen finden Sie ab Seite 336 sowie in unserer Broschiire
KWS Modularsystem BDK_MS. Darlber hinaus finden Sie in diesem Katalog Stutzen fir Trennwéande, insbesondere auch
aus Edelstahl for Nassraume.

™ woelm. KWSs
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KWS Handlaufe - die flexible Lésung fiir alle Anwendungsfille

Handldufe und entsprechende Stiitzen erhalten Sie bei KWS in vielfaltiger Form fir die verschiedensten baulichen Gege-
benheiten. So bietet KWS immer die optimale Lésung fur Treppenaufgange und Flure in 6ffentlichen Gebauden oder
Wohnbereichen. Dazu werden passende Handldufe aus Edelstahl-Rostfrei oder Buchenholz angeboten. Weitere Holzar-
ten kénnen auf Anfrage geliefert werden.

Das Baukastensystem aus Edelstahl ermoglicht neben der Fertigung kompletter Handldufe auch Sonderkonstruktionen im
Bereich Gelander, Barrieren oder Schilderhalter. Diese werden nach Kundenwunsch auf MaB gefertigt und als Baukasten-

system zur Selbstmontage ausgeliefert.
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KWS Handlaufe

Technische Anmerkung

Es gibt drei grundsatzliche Arten von Handlaufstitzen:
1. fiir aufliegende Handldufe
2. fiir vorgeschraubte Handldufe
3. fiir Briistungshandlaufe

Primare Einsatzgebiete sind die auf- oder vorgeschraubten Wandhandldufe in
Fluren und Treppenaufgangen. Im Bereich schrager Handldufe kann man bei fol-
genden Modellen als zusatzliche Funktion den Winkel einstellen.

KWS 4511.. bis 4518..
KWS 4530.. bis 4541..
KWS 4578.. und 4579..
KWS 4678.. bis 4681..

Was bei der Montage von KWS Handlaufstiitzen zu beachten ist:

Je nach Wandbeschaffenheit und Belastung darf ein Abstand von 800 bis 1200 mm
zwischen zwei Stlitzen nicht Uberschritten werden. Soweit nicht von uns beigestellt,
sollten solide Befestigungsmaterialien verwendet werden, die den Gegebenheiten
vor Ort Rechnung tragen.

Handldufe mussen ein lichtes Mal3 von 50 mm zur Wand haben und sollten zwi-
schen 800 und 1150 mm Abstand zum FuBboden haben.

50

800-1150

KWs
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Standardausfiihrungen

KWS Handlaufe |

Informationen und weitere Ausfihrungen auf Seite 379 KWS 8808..
Edelstahl-Rostfrei 330x15 Roh
nur fiir 8808.. 8399.. 8308.. X 1,2 mm Ronr
matt
(Lange 2000 mm, 3000 mm, MaBlange) 82 KWS 8399
@ 35x 1,5 mm Rohr
Holz
nur fiir 7603.. 7604.. KWS 8308
roh geschliffen 51
(Lange 2500 mm oder MaBlange) : @ 40 x 2,0 mm Rohr
lackiert 52
(Lange 2500 mm oder MaBlénge) : KWS 7603
@ 35 mm Holz*
KWS 7604..
@ 40 mm Holz*
EFB:LSTAN ® D L
oSt [ il
Iﬁﬂj[ oN
Edelstahl-Rostfrei KWS 8520
matt .82 -
30 x 30 x 2 mm Rohr
MaBlangen bis 2500 mm oder als
Lagerlangen von 2500 mm
EDELSTAHL®
Rost
fre —
30 L
= w
sl |
Bestellbeispiel Bestellbeispiel fiir Holz
Stiick Art.-Nr. Ausf.-Nr. L Stiick Art.-Nr. Ausfiihrung’ Holz? L
... Stilick KWS 8808 .82 1500 mm .. Stiick KWS 7603 .51 A 2000 mm
— 1.51 roh geschliffen /.52 lackiert —
woelm. 2.1 Ahorn, .2 Buche, .3 Thermo Esche und .4 Nussbaum KWS

303
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Handlaufstitzen

,/7\

C

KWs

KWS 4511..

mit gewolbter Auflage

KWS 4513..

mit flacher Auflage

mit Stockschraube M10x80

Montage

Der Stltzenabstand sollte je nach
Belastung und Wandbeschaffen-
heit 800 - 1200 mm betragen.

KWS 4512..

mit gewdlbter Auflage

KWS 4514..

mit flacher Auflage

Montage

Der Stltzenabstand sollte je nach
Belastung und Wandbeschaffen-
heit 800 - 1200 mm betragen.

Standardausfiihrungen
Informationen und weitere Ausfiihrungen auf Seite 379

Stahl/Aluminium

aus Stahl mit Aluminium Auflage

silberfarbig einbrennlackiert .02
schwarz einbrennlackiert .03
farbig pulverbeschichtet .70
VE 6 Stiick
Stiickgewicht
Stahl/Aluminium 0,210 kg
Stahl/Aluminium
aus Stahl mit Aluminium Auflage
silberfarbig einbrennlackiert .02
schwarz einbrennlackiert .03
farbig pulverbeschichtet .70
VE 6 Stiick
Stiickgewicht
Stahl/Aluminium 0,210 kg
Bestellbeispiel
Stick Art.-Nr. Ausf.-Nr.
... Stlick KWS 4511 .02
-
-
woelm.



Standardausfiihrungen

Informationen und weitere Ausfiihrungen auf Seite 379
Aluminium

farbig pulverbeschichtet .70

Aluminium bearbeitet nach E5 oder E6

KWS 1 silberfarbig eloxiert (E5) .31
KWS 2 neusilberfarbig eloxiert (E5) .32
KWS 3 messingfarbig eloxiert (ES) .33
KWS 5 dunkelbraun eloxiert (E6) .47
Messing

matt .62
vernickelt .63
poliert .66
VE 6 Stiick
Stiickgewicht

Aluminium 0,140 kg
Messing 0,330 kg
Aluminium

farbig pulverbeschichtet .70

Aluminium bearbeitet nach E5 oder E6

KWS 1 silberfarbig eloxiert (E5) .31
KWS 2 neusilberfarbig eloxiert (E5) .32
KWS 3 messingfarbig eloxiert (E5) .33
KWS 5 dunkelbraun eloxiert (E6) 47
Messing

matt .62
vernickelt .63
poliert .66
VE 6 Stiick
Stiickgewicht

Aluminium 0,140 kg
Messing 0,330 kg

Bestellbeispiel

Stiick Art.-Nr. Ausf.-Nr.

... Stiick KWS 4515 31

™ woelm.

KWS 4515..

mit gewdlbter Auflage

KWS 4517..

mit flacher Auflage

mit Stockschraube M10x80

Montage

Der Stltzenabstand sollte je nach
Belastung und Wandbeschaffen-
heit 800 - 1200 mm betragen.

KWS 4516..

mit gewdlbter Auflage

KWS 4518..

mit flacher Auflage

Montage

Der Stltzenabstand sollte je nach
Belastung und Wandbeschaffen-
heit 800 - 1200 mm betragen.

KWS Handlaufe
Handlaufstitzen
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Handlaufstitzen
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KWs

KWS 4530..

far 55 mm Wandabstand
gewdlbte Auflage

KWS 4536..

far 55 mm Wandabstand
flache Auflage

KWS 4531..

far 75 mm Wandabstand
gewdlbte Auflage

KWS 4537..

far 75 mm Wandabstand
flache Auflage

KWS 4532..

far 100 mm Wandabstand
gewdlbte Auflage

KWS 4538..

far 100 mm Wandabstand
flache Auflage

mit Stockschraube M10x80
Montage

Der Stltzenabstand sollte je nach
Belastung und Wandbeschaffen-

heit 800 - 1200 mm betragen.

KWS 4533..

far 55 mm Wandabstand
gewdlbte Auflage

KWS 4539..

far 55 mm Wandabstand
flache Auflage

KWS 4534..

far 75 mm Wandabstand
gewdlbte Auflage

KWS 4540..

far 75 mm Wandabstand
flache Auflage

KWS 4535..

far 100 mm Wandabstand
gewdlbte Auflage

KWS 4541..

far 100 mm Wandabstand
flache Auflage

Montage

Der Stltzenabstand sollte je nach
Belastung und Wandbeschaffen-
heit 800 - 1200 mm betragen.

Standardausfiihrungen
Informationen und weitere Ausfiihrungen auf Seite 379

Aluminium

farbig pulverbeschichtet .70

Aluminium bearbeitet nach E5 oder E6

KWS 1 silberfarbig eloxiert (E5) 31
KWS 2 neusilberfarbig eloxiert (ES) .32
KWS 3 messingfarbig eloxiert (E5) .33
KWS 5 dunkelbraun eloxiert (E6) 47
VE 6 Stiick
Stiickgewicht

Aluminium 4530.. 0,110kg
Aluminium

farbig pulverbeschichtet .70

Aluminium bearbeitet nach E5 oder E6

KWS 1 silberfarbig eloxiert (E5) 31
KWS 2 neusilberfarbig eloxiert (ES) .32
KWS 3 messingfarbig eloxiert (E5) .33
KWS 5 dunkelbraun eloxiert (E6) 47
VE 6 Stiick
Stiickgewicht
Aluminium 4533.. 0,110kg
Bestellbeispiel
Stiick Art.-Nr. Ausf.-Nr.
... Stiick KWS 4530 .31
-
-
woelm.



Standardausfiihrungen
Informationen und weitere Ausfiihrungen auf Seite 379

Stahl

silberfarbig einbrennlackiert .02
schwarz einbrennlackiert .03
verzinkt .06
farbig pulverbeschichtet .70
Messing

matt .62
poliert .66

Edelstahl-Rostfrei

KWS 4524..

mit gewdlbter Auflage

KWS 4525..

mit flacher Auflage

Montage

Der Stutzenabstand sollte je nach
Belastung und Wandbeschaffen-
heit 800 - 1200 mm betragen

matt .82
poliert .83
VE 6 Stlick
Stiickgewicht
Stahl 0,160 kg
Messing 0,180 kg
Edelstahl-Rostfrei 0,160 kg
Stahl
silberfarbig einbrennlackiert .02
schwarz einbrennlackiert .03
verzinkt .06
farbig pulverbeschichtet .70
Edelstahl-Rostfrei
matt .82
poliert .83
VE 6 Stiick
Stiickgewicht
Stahl 0,220 kg
Edelstahl-Rostfrei 0,220 kg
Bestellbeispiel
Stiick Art.-Nr. Ausf.-Nr.
... Stlick KWS 4524 .02
-
-
woelm.

_ROS ’
(e

KWS 4574..

mit gewdlbter Auflage

KWS 4575..

mit flacher Auflage

Montage

Der Stltzenabstand sollte je nach
Belastung und Wandbeschaffen-
heit 800 - 1200 mm betragen.

Ros
fre

KWS Handlaufe \
Handlaufstitzen
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\ KWS Handlaufe
Handlaufstitzen

KWS

KWS 4570..

mit gewdlbter Auflage

KWS 4571..

mit flacher Auflage

mit Stockschraube M8x80

Montage

Der Stltzenabstand sollte je nach
Belastung und Wandbeschaffen-
heit 800 - 1200 mm betragen.

EDELSTAHL[®
Ros
fre

Standardausfiihrungen
Informationen und weitere Ausfiihrungen auf Seite 379

Stahl

silberfarbig einbrennlackiert .02
schwarz einbrennlackiert .03
verzinkt .06
farbig pulverbeschichtet .70
Messing

matt .62
poliert .66

Edelstahl-Rostfrei

matt .82
poliert .83
VE 6 Stiick
Stiickgewicht

Stahl 0,160 kg
Messing 0,180 kg
Edelstahl-Rostfrei 0,160 kg

Bestellbeispiel

Stiick Art.-Nr. Ausf.-Nr.
... Stiick KWS 4570 .02
—
woelm.



Standardausfiihrungen
Informationen und weitere Ausfiihrungen auf Seite 379

Stahl

silberfarbig einbrennlackiert .02
schwarz einbrennlackiert .03
verzinkt .06
farbig pulverbeschichtet .70
schwarz matt beschichtet .73
Messing

matt .62
poliert .66

Edelstahl-Rostfrei

matt .82
poliert .83
VE 6 Stiick
Stiickgewicht

Stahl 0,170 kg
Edelstahl-Rostfrei 0,170 kg

Bestellbeispiel

Stiick Art.-Nr. Ausf.-Nr.

... Stiick KWS 4640 .02
—

woelm.

KWS 4640..

mit gewdlbter Auflage

KWS 4641..

mit flacher Auflage

mit Stockschraube M8x80

Montage

Der Stutzenabstand sollte je nach
Belastung und Wandbeschaffen-
heit 800 - 1200 mm betragen.

Rost,
fre

KWS Handlaufe
Handlaufstitzen

@212

50x50 |

75

KWs

309

KWS Handlaufe



310

\ KWS Handlaufe
Handlaufstitzen

KWS 4528.. %tfgrrr‘ndagcr)g;uusr%xeriltje?gggfuhrungen auf Seite 379
mit gewolbter Auflage, Stahl
mit M 12 AuBengewinde silberfarbig einbrennlackiert .02
schwarz einbrennlackiert .03
KWS 4529. verzinkt .06
farbig pulverbeschichtet .70

mit flacher Auflage,
mit M 12 AuBengewinde

Edelstahl-Rostfrei

Montage
. matt .82
Der Stltzenabstand sollte je nach — a3
Belastung und Wandbeschaffen- P! :
heit 800 - 1200 mm betragen.
VE 6 Stiick
[EDELSTAHL[®
Rost
fre Stiickgewicht
Stahl 0,170 kg
27 Edelstahl-Rostfrei 0,170 kg

S
24 = N
<
oy ]
( \
o
225 | « | 75
= 130

Bestellbeispiel
Stiick Art.-Nr. Ausf.-Nr.
... Stiick KWS 4570 .02

KWSs = woelm.




Standardausfiihrungen
Informationen und weitere Ausfiihrungen auf Seite 379

Stahl

silberfarbig einbrennlackiert .02
schwarz einbrennlackiert .03
verzinkt .06
farbig pulverbeschichtet .70

Edelstahl-Rostfrei

matt .82

poliert .83

VE 6 Stick

Stiickgewicht

Stahl 0,170 kg

Edelstahl-Rostfrei 0,170 kg

Stahl

blank, Oberflache unbearbeitet .01

VE 6 Stlick

Stiickgewicht

Stahl 0,120 kg

Bestellbeispiel

Stiick Art.-Nr. Ausf.-Nr.

... Stiick KWS 4522 .02
=

woelm.

KWS 4522..

mit gewdlbter Auflage

KWS 4523..

mit flacher Auflage
zum Einmauern

Montage

Der Stltzenabstand sollte je nach
Belastung und Wandbeschaffen-
heit 800 - 1200 mm betragen.

EDELSTAHL®
Rost,
fre

KWS 4526..

mit gewdlbter Auflage

KWS 4527..

mit flacher Auflage
zum AnschweiBen

Montage

Der Stutzenabstand sollte je nach
Belastung und Wandbeschaffen-
heit 800 - 1200 mm betragen.

KWS Handlaufe
Handlaufstitzen
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Handlaufstitzen

Standardausfiihrungen

KWS 4601..

Informationen und weitere Ausfiihrungen auf Seite 379

Stahl

mit M6 Gewindestift

27 27
R20
*ﬂ‘i

o g
Q

w

©

IS]

‘ 254 75
L

S
~n
270

KWS

silberfarbig einbrennlackiert .02
KWS 4602.. Edelstahl-Rostfrei
mit gewolbter Auflage matt -82
poliert .83
KWS 4603..
VE 6 Stiick
mit flacher Auflage
Stiickgewicht
KWS 4611.. Stahl 4601.. 0,164 kg
) Edelstahl-Rostfrei 4601.. 0,164 kg
wie 4601..
mit Abdeckkappe 4600..
KWS 4612..
wie 4602..
mit Abdeckkappe 4600..
KWS 4613..
wie 4603..
mit Abdeckkappe 4600..
Montage
Der Stutzenabstand sollte je nach
Belastung und Wandbeschaffen-
heit 800 - 1200 mm betragen.
Rost,
fre
KWS 4600.. stahl__ ,
silberfarbig einbrennlackiert .02
Abdeckkappe fur 4601.. 4602..
4603.. 4627.. 4629.. Edelstahl-Rostfrei
matt .82
Ros poliert .83
fre
VE 6 Stlick
Stiickgewicht
Stahl 0,044 kg
Edelstahl-Rostfrei 0,044 kg
Bestellbeispiel
Stick Art.-Nr. Ausf.-Nr.
... Stlick KWS 4601 .02
=
woelm.



Standardausfiihrungen
Informationen und weitere Ausfihrungen auf Seite 379

Edelstahl-Rostfrei

KWS 4627..

mit @ 12 mm Stab

matt .82
zum Anschweif3en
VE 6 Stiick Rosette @ 68 mm
Stilickgewicht KWS 4628
Edelstahl-Rostfrei 4627.. 0,171k .
LA RIL g wie 4627..
mit Abdeckkappe 4600..
ENELSTAHL®
Rost
fre
Stahl__ : KWS 4600..
silberfarbig einbrennlackiert .02
Abdeckkappe fur 4601.. 4602..
Edelstahl-Rostfrei 4603.. 4627.. 4629..
matt .82
B ®
poliert .83 RoOS
freé
VE 6 Stlick
Stiickgewicht
Stahl 0,044 kg
Edelstahl-Rostfrei 0,044 kg
Bestellbeispiel
Stiick Art.-Nr. Ausf.-Nr.
... Stilick KWS 4627 .82
woelm.
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Handlaufstitzen
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KWS

KWS 4629..

mit Gewindeansatz M12

far Holzhandlaufe

KWS 4630..

wie 4629..
mit Abdeckkappe 4600..

fur Holzhandlaufe

EDELSTAHL[®
Rost
fre

KWS 4600..

Abdeckkappe fur 4601.. 4602..

4603.. 4627.. 4629..

EDELSTAHL[®
Ros
fre

Standardausfiihrungen
Informationen und weitere Ausfiihrungen auf Seite 379

Edelstahl-Rostfrei

matt .82
VE 6 Stiick
Stiickgewicht
Edelstahl-Rostfrei 4629.. 0,185 kg
Stahl
silberfarbig einbrennlackiert .02
Edelstahl-Rostfrei
matt .82
poliert .83
VE 6 Stlick
Stiickgewicht
Stahl 0,044 kg
Edelstahl-Rostfrei 0,044 kg
Bestellbeispiel
Stiick Art.-Nr. Ausf.-Nr.
... Stiick KWS 4629 .82
-
-
woelm.



Standardausfiihrungen

Informationen und weitere Ausfiihrungen auf Seite 379

KWS 4545..

mit gewdlbter Auflage

KWS 4546..

mit flacher Auflage

Handlaufbefestigung mit einer
mit Stockschraube M8x80

Der Stltzenabstand sollte je nach
Belastung und Wandbeschaffen-
heit 800 - 1200 mm betragen.

KWS 4547..

mit gewdlbter Auflage

KWS 4548..

mit flacher Auflage
Handlaufbefestigung mit einer
6 mm Holzschraube

mit Stockschraube M8x80

Der Stutzenabstand sollte je nach
Belastung und Wandbeschaffen-
heit 800 - 1200 mm betragen.

Stahl
silberfarbig einbrennlackiert .02
schwarz einbrennlackiert .03
verzinkt .06
farbig pulverbeschichtet .70
Aluminium bearbeitet nach E6
KWS 1 silberfarbig eloxiert 41 M6 Schraube
KWS 2 neusilberfarbig eloxiert .42
KWS 3 messingfarbig eloxiert .43 Montage
KWS 5 dunkelbraun eloxiert 47
Messing
matt .62
poliert .66 N R
Ros
Edelstahl-Rostfrei @
matt .82
poliert .83
VE 6 Stlick
Stiickgewicht
Aluminium 0,075 kg
Stahl 0,210kg
Messing 0,230 kg
Edelstahl-Rostfrei 0,210 kg
Stahl
silberfarbig einbrennlackiert .02
schwarz einbrennlackiert .03
verzinkt .06
farbig pulverbeschichtet .70
Aluminium bearbeitet nach E6
KWS 1 silberfarbig eloxiert 41
KWS 2 neusilberfarbig eloxiert .42
KWS 3 messingfarbig eloxiert .43
KWS 5 dunkelbraun eloxiert 47
Montage
Messing
matt .62
poliert .66
Edelstahl-Rostfrei
matt .82
poliert .83
VE 6 Stlick
Stiickgewicht
Aluminium 0,075kg
Stahl 0,210 kg
Messing 0,230 kg
Edelstahl-Rostfrei 0,210 kg
Bestellbeispiel
Stiick Art.-Nr. Ausf.-Nr.
... Stlick KWS 4545 .02
woelm.
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Handlaufstitzen
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Handlaufstitzen
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KWS 4578..

mit gewolbter Auflage

KWS 4579..

mit flacher Auflage

mit Abdeckkappe

Montage

Der Stltzenabstand sollte je nach
Belastung und Wandbeschaffen-
heit 800 - 1200 mm betragen.

EDELSTAHL[®
Rost
fre

KWS 4678..

mit gewdlbter Auflage

KWS 4679..

mit flacher Auflage

mit Stockschraube M8x80

Montage

Der Stitzenabstand sollte je nach
Belastung und Wandbeschaffen-
heit 800 - 1200 mm betragen.

[EDELSTAHL ®
Rost
fre

Standardausfiihrungen
Informationen und weitere Ausfiihrungen auf Seite 379

Edelstahl-Rostfrei

matt .82
poliert .83
VE 3 Stiick
Stiickgewicht
Edelstahl-Rostfrei 0,350 kg
Edelstahl-Rostfrei
matt .82
poliert .83
VE 3 Stiick
Stiickgewicht
Edelstahl-Rostfrei 0,285 kg
Bestellbeispiel
Stiick Art.-Nr. Ausf.-Nr.
... Stiick KWS 4578 .82
-
-
woelm.



KWS Handlaufe \
Handlaufstitzen

Standardausfiihrungen
Informationen und weitergAusthrungen auf Seite 379 KWS 4680..
Edelstahl-Rostfrei mit gewdlbter Auflage L -
matt .82
poliert .83
KWS 4681.. -
VE 3 Stiick mit flacher Auflage
Stiickgewicht fir 70 - 80 mm Wandabstand
Edelstahl-Rostfrei 0,365 kg Wgndabstand YerSte”bar [
mit Gewindestift M8x80 LY
Y )
Montage =

Der Stitzenabstand sollte je nach
Belastung und Wandbeschaffen-
heit 800 - 1200 mm betragen.

& s

uO_)
& oo
8|8 s
210
Bestellbeispiel
Stiick Art.-Nr. Ausf.-Nr.
... Stiick KWS 4680 .82
— 317
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Handlaufstitzen

110

4802..

240x2
1

KWS

KWS 4620..

Handlaufstutze 4602.. mit aufge-
schraubtem @ 40 x 2,0 mm Rohr

Handlaufstiitze zur Aufnahme von
@ 40 mm Handlauf aus Holz (bau-
seitige Holzbearbeitung) und Edel-
stahl-Rostfrei (bitte bei Bestellung
angeben) geeignet.

Bitte beachten Sie, dass KWS 7011..
Verbindungsmuffen (siehe Seite 330)
fur Edelstahl-Rostfrei Handlaufe nicht
zum Lieferumfang gehaéren.

KWS 4621..

Handlaufstutze 4602.. mit aufge-
schraubtem rechten Endbogen
@ 40 x 2,0 mm Rohr

KWS 4622..

Handlaufstutze 4602.. mit aufge-
schraubten linken Endbogen
@ 40 x 2,0 mm Rohr

Abb. zeigt rechten Endbogen

Handlaufstiitze zur Aufnahme von
@ 40 mm Handlauf aus Holz (bau-
seitige Holzbearbeitung) und Edel-
stahl-Rostfrei (bitte bei Bestellung
angeben) geeignet.

Bitte beachten Sie, dass KWS 7011..
Verbindungsmuffen (siehe Seite 330)
fur Edelstahl-Rostfrei Handlaufe nicht
zum Lieferumfang gehaoren.

Standardausfiihrungen

Informationen und weitere Ausfiihrungen auf Seite 379

Edelstahl-Rostfrei

matt .82
poliert .83
VE 1 Stlick
Stiickgewicht
Edelstahl-Rostfrei 0,325 kg
Edelstahl-Rostfrei
matt .82
poliert .83
VE 1 Stlick
Stiickgewicht
Edelstahl-Rostfrei 0,545 kg
Bestellbeispiel
Stiick Art.-Nr. Ausf.-Nr.
... Stiick KWS 4620 .82
-
-
woelm.



Standardausfiihrungen
Informationen und weitere Ausfiihrungen auf Seite 379

Edelstahl-Rostfrei

matt .82
poliert .83
VE 1 Stlick
Stiickgewicht
Edelstahl-Rostfrei 0,375 kg
Edelstahl-Rostfrei
matt .82
poliert .83
VE 1 Stlick
Stiickgewicht
Edelstahl-Rostfrei 0,590 kg
Bestellbeispiel
Stiick Art.-Nr. Ausf.-Nr.
... Stilick KWS 4624 .82
-
-
woelm.

KWS 4624..

Handlaufstitze 4612.. mit aufge-
schraubtem @ 40 x 2,0 mm Rohr

Handlaufstiitze zur Aufnahme von
@ 40 mm Handlauf aus Holz (bau-
seitige Holzbearbeitung) und Edel-
stahl-Rostfrei (bitte bei Bestellung
angeben) geeignet.

Bitte beachten Sie, dass KWS 7011..
Verbindungsmuffen (siehe Seite 330)
fir Edelstahl-Rostfrei Handlaufe nicht
zum Lieferumfang geharen.

KWS 4625..

Handlaufstltze 4612.. mit aufge-
schraubtem rechten Endbogen
@ 40 x 2,0 mm Rohr

KWS 4626..

Handlaufstltze 4612.. mit aufge-
schraubten linken Endbogen
@ 40 x 2,0 mm Rohr

Abb. zeigt rechten Endbogen

Handlaufstiitze zur Aufnahme von
@ 40 mm Handlauf aus Holz (bau-
seitige Holzbearbeitung) und Edel-
stahl-Rostfrei (bitte bei Bestellung
angeben) geeignet.

Bitte beachten Sie, dass KWS 7011..
Verbindungsmuffen (siehe Seite 330)
fir Edelstahl-Rostfrei Handlaufe nicht
zum Lieferumfang geharen.

KWS Handlaufe
Handlaufstitzen
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Handlaufstitzen

63

KWS

KWS 4501..

far 55 mm Wandabstand

mit flacher Auflage und Stock-
schraube M10x80 zum Andubeln

Montage

Der Stltzenabstand sollte je nach
Belastung und Wandbeschaffen-
heit 800 - 1200 mm betragen.

KWS 4502..

far 55 mm Wandabstand

mit flacher Auflage und zwei ver-
senkten Schraubldéchern zum An-
schrauben

Montage

Der Stltzenabstand sollte je nach
Belastung und Wandbeschaffen-
heit 800 - 1200 mm betragen.

Standardausfiihrungen
Informationen und weitere Ausfiihrungen auf Seite 379

Stahl

silberfarbig einbrennlackiert .02
schwarz einbrennlackiert .03
verzinkt .06
farbig pulverbeschichtet .70
VE 6 Stiick
Stiickgewicht

Stahl 0,170 kg
Stahl

silberfarbig einbrennlackiert .02
schwarz einbrennlackiert .03
verzinkt .06
farbig pulverbeschichtet .70
VE 6 Stiick
Stiickgewicht

Stahl 0,170 kg

Bestellbeispiel

Stiick Art.-Nr. Ausf.-Nr.

... Stlick KWS 4501 .02

™ woelm.



Standardausfiihrungen
Informationen und weitere Ausfiihrungen auf Seite 379

Aluminium bearbeitet nach E5 oder E6

KWS 1 silberfarbig eloxiert (E5) 31
KWS 2 neusilberfarbig eloxiert (E5) .32
KWS 3 messingfarbig eloxiert (E5) .33
KWS 5 dunkelbraun eloxiert (E6) 47
Aluminium

farbig pulverbeschichtet .70
VE 6 Stlick
Stiickgewicht

Aluminium 0,110kg

Aluminium bearbeitet nach E5 oder E6

KWS 1 silberfarbig eloxiert (E5) .31
KWS 2 neusilberfarbig eloxiert (E5) .32
KWS 3 messingfarbig eloxiert (E5) .33
KWS 5 dunkelbraun eloxiert (E6) 47

Stahl/Aluminium

farbig pulverbeschichtet .70
VE 6 Stiick
Stiickgewicht

Aluminium 0,110kg

Bestellbeispiel

Stiick Art.-Nr. Ausf.-Nr.
... Stiick KWS 4701 31
-
= woelm.

KWS 4701..

far 55 mm Wandabstand

mit flacher Auflage und Stock-
schraube M10x80 zum Andibeln

Montage

Der Stutzenabstand sollte je nach
Belastung und Wandbeschaffen-
heit 800 - 1200 mm betragen.

KWS 4702..

far 55 mm Wandabstand

mit flacher Auflage und zwei ver-
senkten Schraubléchern zum An-
schrauben

Montage

Der Stltzenabstand sollte je nach
Belastung und Wandbeschaffen-
heit 800 - 1200 mm betragen

KWS Handlaufe \
Handlaufstitzen
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Handlaufstitzen
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KWS 4550..

mit Befestigungsmaterial

verstellbar fur 50 - 65 mm Wand-
abstand

Montage

Handlaufhalterungen (ovale Ro-
sette mit Bolzen) in Abstanden
von 800 - 1200 mm auf den Hand-
lauf schrauben, an entsprechen-
den Wandstellen Uber Markie-
rungshilfe (Bolzenspitze) Bohrlocher
kennzeichnen, bohren, Wandhal-
terungen anschrauben, Handlauf
mit Halterungen in die Wandstut-
zen dricken, ausrichten und seit-
lich mit Klemmschraube verbin-
den.

KWS 4560..

mit Befestigungsmaterial

verstellbar fur 40 - 50 mm Wand-
abstand, zweiteilig

Montage

An den fur den Handlauf vorgese-
henen Wandstellen werden im
Abstand von 800 - 1200 mm die
Bohrlocher markiert, gebohrt und
die Wandteile der Stutzen ange-
schraubt. An entsprechenden Stel-
len werden die Gegenstticke auf
dem Handlauf befestigt, in die
Wandhalterungen gedriickt und
mit einer Schraube verbunden.

Standardausfiihrungen

Informationen und weitere Ausfiihrungen auf Seite 379

Aluminium bearbeitet nach E4

KWS 1 silberfarbig eloxiert .22
KWS 2 neusilberfarbig eloxiert .23
KWS 3 messingfarbig eloxiert .24
KWS 5 dunkelbraun eloxiert .28
Aluminium bearbeitet nach E5
KWS 1 silberfarbig eloxiert 31
KWS 2 neusilberfarbig eloxiert .32
KWS 3 messingfarbig eloxiert .33
KWS 5 dunkelbraun eloxiert .37
Aluminium bearbeitet nach E6
KWS 1 silberfarbig eloxiert A1
KWS 2 neusilberfarbig eloxiert 42
KWS 5 dunkelbraun eloxiert 47
Aluminium
farbig pulverbeschichtet .70
Edelstahl-Rostfrei
matt .82
poliert .83
VE 5 Stiick
Stiickgewicht
Aluminium 0,130 kg
Edelstahl-Rostfrei 0,300 kg
Stahl
silberfarbig einbrennlackiert .02
schwarz einbrennlackiert .03
verzinkt .06
farbig pulverbeschichtet .70
VE 5 Stlick
Stiickgewicht
Stahl 0,190 kg
Bestellbeispiel
Stick Art.-Nr. Ausf.-Nr.
... Stlick KWS 4550 .22
-
-
woelm.



KWS Handlaufe \
Handlaufstitzen

Standardausfiihrungen
Informationen und weitere Ausfihrungen auf Seite 379 KWS 4503..
Stahl

far 40 mm Wandabstand

silberfarbig einbrennlackiert .02 mit Befestigungsmaterial
schwarz einbrennlackiert .03
verzinkt .06
farbig pulverbeschichtet .70 KWS 4505..

fir 55 mm Wandabstand
VE 5 Stiick mit Befestigungsmaterial
Stiickgewicht KWS 4507
Stahl 0,200 kg

fir 75 mm Wandabstand
mit Befestigungsmaterial

KWS 4543..
fur 100 mm Wandabstand
. - : 40
mit Befestigungsmaterial 55
75
zweiteilig F_—jmo
Montage Ax@4
An den fur den Handlauf vorgese-
henen Wandstellen werden im 3y g
Abstand von 800 - 1200 mm die s &
Bohrlocher markiert, gebohrt und = 210
die Wandteile der Stutzen ange-
schraubt.  An entsprechenden
Stellen werden die Gegenstlicke
auf dem Handlauf befestigt, in die
Wandhalterungen gedrickt und
mit einer Schraube verbunden.
Bestellbeispiel
Stiick Art.-Nr. Ausf.-Nr.
... Stlick KWS 4503 .02
— 323
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KWS 4509..

mit Befestigungsmaterial

verstellbar fur 50 - 65 mm Wand-
abstand

Montage

An den fur den Handlauf vorgese-
henen Wandstellen werden die
Wandteile der Stlitzen mit einem
Abstand von 800 - 1200 mm auf
die Wand geschraubt und an ent-
sprechenden Stellen die Gegen-
stiicke auf dem Handlauf befes-
tigt. Der Handlauf wird mit seinen
Halterungen in die auf der Wand
befestigten Stlitzen gedrickt und
mit einem Gewindestift fest ver-
bunden.

Jeder Verpackungseinheit ist eine
Montageanleitung beigefiigt.

KWS 4555..

mit Befestigungsmaterial

verstellbar fur 50 - 65 mm Wand-
abstand

Montage

An den fur den Handlauf vorgese-
henen Wandstellen werden die
Wandteile der Stlitzen mit einem
Abstand von 800 - 1200 mm auf
die Wand geschraubt und an ent-
sprechenden Stellen die Gegen-
stiicke auf dem Handlauf befes-
tigt. Der Handlauf wird mit seinen
Halterungen in die auf der Wand
befestigten Stlitzen gedrickt und
mit einem Gewindestift fest ver-
bunden.

Jeder Verpackungseinheit ist eine
Montageanleitung beigefigt.

Standardausfiihrungen

Informationen und weitere Ausfiihrungen auf Seite 379

Aluminium bearbeitet nach E4

KWS 1 silberfarbig eloxiert .22
KWS 2 neusilberfarbig eloxiert .23
KWS 3 messingfarbig eloxiert .24
KWS 5 dunkelbraun eloxiert .28

Aluminium bearbeitet nach E5 oder E6

KWS 1 silberfarbig eloxiert (E5) 31
KWS 2 neusilberfarbig eloxiert (E5) .32
KWS 3 messingfarbig eloxiert (E5) .33
KWS 5 dunkelbraun eloxiert (E6) 47
Aluminium

farbig pulverbeschichtet .70
VE 5 Stiick
Stiickgewicht

Aluminium 0,210 kg

Der Vorteil dieser Handlaufstttze liegt in der
einfachen Montage: Abweichungen beim
Bohren der Dubellécher kénnen Uber eine
mitgelieferte Montagescheibe korrigiert, die
Schraublécher im Handlauf Uber Markie-
rungshilfen sehr einfach gekennzeichnet und
mogliche Unebenheiten der Wand Uber ein
Langloch in der Stiitze ausgeglichen werden.

Aluminium bearbeitet nach E4

KWS 1 silberfarbig eloxiert .22
KWS 2 neusilberfarbig eloxiert .23
KWS 3 messingfarbig eloxiert .24
KWS 5 dunkelbraun eloxiert .28

Aluminium bearbeitet nach E5 oder E6

KWS 1 silberfarbig eloxiert (E5) 31
KWS 2 neusilberfarbig eloxiert (E5) .32
KWS 3 messingfarbig eloxiert (E5) .33
KWS 5 dunkelbraun eloxiert (E6) 47
Aluminium

farbig pulverbeschichtet .70
VE 2 Stiick
Stiickgewicht

Aluminium 0,500 kg

Der Vorteil dieser Handlaufstutze liegt in der
einfachen Montage: Abweichungen beim
Bohren der Dubellocher kénnen Uber mitge-
lieferte Montagescheiben korrigiert und még-
liche Unebenheiten der Wand Uber ein Lang-
loch in der Stutze ausgeglichen werden.

Bestellbeispiel

Stiick Art.-Nr. Ausf.-Nr.
... Stiick KWS 4509 22
—
woelm.



Standardausfiihrungen

Informationen und weitere Ausfiihrungen auf Seite 379

Stahl

silberfarbig einbrennlackiert .02
Edelstahl-Rostfrei

matt .82
poliert .83
VE 3 Stiick
Stiickgewicht

Stahl 0,136 kg
Edelstahl-Rostfrei 0,136 kg
Stahl

silberfarbig einbrennlackiert .02
Edelstahl-Rostfrei

matt .82
poliert .83
VE 6 Stlick
Stiickgewicht

Stahl 0,044 kg
Edelstahl-Rostfrei 0,044 kg
Bestellbeispiel

Stiick Art.-Nr. Ausf.-Nr.
... Stlick KWS 4607 .82
woelm.

KWS 4607..

mit M6 Gewindestift

KWS 4608..

mit gewdlbter Auflage

KWS 46009..

mit flacher Auflage

KWS 4617..

wie 4607..
mit Abdeckkappe 4600..

KWS 4618..

wie 4608..
mit Abdeckkappe 4600..

KWS 4619..

wie 46009..
mit Abdeckkappe 4600..

Montage

Der Stltzenabstand sollte je nach
Belastung und Wandbeschaffen-
heit 800 — 1200 mm betragen.

Ros :
kS

KWS 4600..

Abdeckkappe fur 4607.. 4608..
4609..

EDELSTAHL®
Rost,
fre

KWS Handlaufe \
Handlaufstitzen
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Handlaufstitzen

KWS

KWS 4580..
far 55 mm Abstand

KWS 4581..
far 75 mm Abstand

KWS 4582..

fir 100 mm Abstand

KWS 4583..

fir 120 mm Abstand

KWS 4584..
far 150 mm Abstand

mit gewolbter Auflage und Stock-
schraube M10x80

Montage
Diese Handlaufstitzen sind nur
fir senkrechte Montage geeignet.
Der Stitzenabstand sollte je nach
Belastung 800 - 1200 mm
betragen.

KWS 4585..
far 55 mm Abstand

KWS 4586..

far 75 mm Abstand

KWS 4587..

fir 100 mm Abstand

KWS 4588..
far 120 mm Abstand

KWS 4589..
far 150 mm Abstand

mit gewolbter Auflage und zwei
versenkten Schraubléchern zum
Aufschrauben

Montage
Diese Handlaufstitzen sind nur
fur senkrechte Montage geeignet.
Der Stltzenabstand sollte je nach
Belastung 800 - 1200 mm
betragen.

Standardausfiihrungen

Informationen und weitere Ausfiihrungen auf Seite 379

Aluminium bearbeitet nach E5 oder E6

KWS 1 silberfarbig eloxiert (E5) .31
KWS 2 neusilberfarbig eloxiert (E5) .32
KWS 3 messingfarbig eloxiert (E5) .33
KWS 5 dunkelbraun eloxiert (E6) 47
Aluminium

farbig pulverbeschichtet .70
VE 6 Stlick
Stiickgewicht

Aluminium 4582.. 0,120 kg

Aluminium bearbeitet nach E5 oder E6

KWS 1 silberfarbig eloxiert (E5) 31
KWS 2 neusilberfarbig eloxiert (E5) .32
KWS 3 messingfarbig eloxiert (E5) .33
KWS 5 dunkelbraun eloxiert (E6) 47
Aluminium
farbig pulverbeschichtet .70
VE 6 Stiick
Stiickgewicht
Aluminium 4587.. 0,120 kg
Bestellbeispiel
Stiick Art.-Nr. Ausf.-Nr.
... Stiick KWS 4580 31
-
-
woelm.



Standardausfiihrungen
Informationen und weitere Ausfiihrungen auf Seite 379

Aluminium bearbeitet nach E5 oder E6

KWS 1 silberfarbig eloxiert (E5) 31
KWS 2 neusilberfarbig eloxiert (E5) .32
KWS 3 messingfarbig eloxiert (E5) .33
KWS 5 dunkelbraun eloxiert (E6) 47
Aluminium

farbig pulverbeschichtet .70
VE 6 Stlick
Stiickgewicht

Aluminium 4592.. 0,120 kg

Aluminium bearbeitet nach E5 oder E6

KWS 1 silberfarbig eloxiert (E5) .31
KWS 2 neusilberfarbig eloxiert (E5) .32
KWS 3 messingfarbig eloxiert (E5) .33
KWS 5 dunkelbraun eloxiert (E6) 47
Aluminium

farbig pulverbeschichtet .70
VE 6 Stiick
Stiickgewicht

Aluminium 4597.. 0,120 kg

Bestellbeispiel

Stiick Art.-Nr. Ausf.-Nr.
... Stiick KWS 4590 31
-
= woelm.

KWS 4590..
far 55 mm Abstand

KWS 4591..
fir 75 mm Abstand

KWS 4592..

fir 100 mm Abstand

KWS 4593..

fur 120 mm Abstand

KWS 4594..
far 150 mm Abstand

mit flacher Auflage und Stock-
schraube M10x80

Montage

Diese Handlaufstitzen sind nur
flr senkrechte Montage geeignet.
Der Stitzenabstand sollte je nach

Belastung 800 - 1200 mm
betragen.
KWS 4595..

fir 55 mm Abstand

KWS 4596..

fir 75 mm Abstand

KWS 4597..

fur 100 mm Abstand

KWS 4598..
far 120 mm Abstand

KWS 4599..
far 150 mm Abstand

mit flacher Auflage und zwei ver-
senkten Schraublochern zum Auf-
schrauben

Montage

Diese Handlaufstitzen sind nur
fur senkrechte Montage geeignet.
Der Stitzenabstand sollte je nach
Belastung 800 - 1200 mm betra-
gen.

KWS Handlaufe \
Handlaufstitzen
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| KWS Handlaufe
Baukastensystem

Standardausfiihrungen
KWS 7572.. Informationen und weiteregAusthrungen auf Seite 379
far @ 35 x 1,5 mm Rohr Edelstahl-Rostfrei
matt .82
KWS 7573.. Kugelgelenk dreidimensional verstellbar von
90-180 Grad

fur & 40 x 2,0 mm Rohr

fir Rohr mit Spannelement aus Aluminium
KWS 7574.. und fur Holz mit Rampamuffe aus Messing.

fur @42,4x 2,0 mm Rohr (1,25")  FRost. |
fre
KWS 7K73..

fur @ 35 x 1,5 mm Rohr / @ 35 Holz

KWS 7K74..
[108]

(110} far @40 x 2,0 mm Rohr / @ 40 Holz
KWS 7H73..
fir @ 35 mm Holz

[235]
(@40)

2 & |=

75..

KWS 7H74..
fir @ 40 mm Holz

7K..

KWS 7H75..

fur @ 50 mm Holz

7H..

T O =

KWS 7580.. Edelstahl-Rostfrei

matt .82

fur @ 40 x 2,0 mm Rohr

KWS 7HS80.. Kugelgelenk dreidimensional verstellbar von
90-180 Grad
fur @ 40 mm Holz

far Rohr mit Spannelement aus Aluminium
und fir Holz mit Holzchrauben.

EDELSTAHL[®
Rost
fre

Bestellbeispiel

Stiick Art.-Nr. Ausf.-Nr.
... Stiick KWS 7572 .82
328 —
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Standardausfiihrungen
Informationen und weitere Ausfihrungen auf Seite 379

Edelstahl-Rostfrei

matt .82

Edelstahl-Rostfrei

matt .82

poliert .83

Stiickgewicht

Edelstahl-Rostfrei 0,170 kg

Bestellbeispiel

Stiick Art.-Nr. Ausf.-Nr.

... Stilick KWS 7201 .82
=

woelm.

KWS 7507..
fur @ 35 x 1,5 mm Rohr

KWS 7508..
fir @ 40 x 2,0 mm Rohr

KWS 75009..
fir @ 42,4 x 2,0 mm Rohr (1,25")

KWS 7HO07..

fur @ 35 mm Holz

KWS 7H08..
fir @ 40 mm Holz

KWS 7H10..

fir @ 50 mm Holz

Endkappen fur Holz und Rohr

Ros
fre

KWS 7201..

mit seitlichen Bohrungen

KWS 7202..

mit AuBenbohrungen

KWS 7203..

mit Innenbohrungen
KWS 7204..
mit Innen- und AuBenbohrungen

Edelstahl-Rostfrei-Rohr
@ 40 x 2,0 mm - 30° Bogen

Rost,
fre

KWS Handlaufe |
Baukastensystem
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@52

I35
240
242.4

7202.. 7203.. 7204..

e

KWs
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Baukastensystem

7211.. 7212.. 7213.. 7214..

J40x2

UL

7221.. 7222.. 7223.. 7224..

5o

KWS

KWS 7211..

mit seitlichen Bohrungen

KWS 7212..

mit AuBenbohrungen

KWS 7213..

mit Innenbohrungen

KWS 7214..

mit Innen- und AuBenbohrungen

Edelstahl-Rostfrei-Rohr
@40 x 2,0 mm - 45° Bogen

ENELSTAHL[®
Rost
fre

KWS 7221..

mit seitlichen Bohrungen

KWS 7222..

mit AuBenbohrungen

KWS 7223..

mit Innenbohrungen

KWS 7224..

mit Innen- und AuBenbohrungen

Edelstahl-Rostfrei-Rohr
@40 x 2,0 mm - 60° Bogen

ENELSTAHL[®
Rost
fre

Standardausfiihrungen

Informationen und weitere Ausfiihrungen auf Seite 379

Edelstahl-Rostfrei

matt .82

poliert .83

Stiickgewicht

Edelstahl-Rostfrei 0,190 kg

Edelstahl-Rostfrei

matt .82

poliert .83

Stiickgewicht

Edelstahl-Rostfrei 0,240 kg

Bestellbeispiel

Stiick Art.-Nr. Ausf.-Nr.

... Stiick KWS 7211 .82
=

woelm.



Standardausfiihrungen
Informationen und weitere Ausfiihrungen auf Seite 379

Edelstahl-Rostfrei

matt .82

poliert .83

Stiickgewicht

Edelstahl-Rostfrei 0,310kg

Edelstahl-Rostfrei

matt .82

poliert .83

Stiickgewicht

Edelstahl-Rostfrei 0,380 kg

Bestellbeispiel

Stiick Art.-Nr. Ausf.-Nr.

... Stlick KWS 7231 .82
=

woelm.

KWS 7231..

mit seitlichen Bohrungen

KWS 7232..

mit AuBenbohrungen

KWS 7233..

mit Innenbohrungen
KWS 7234..
mit Innen- und AuBenbohrungen

Edelstahl-Rostfrei-Rohr
@40 x 2,0 mm - 90° Bogen

Rost,
fre

KWS 7241..

mit seitlichen Bohrungen

KWS 7242..

mit AuBenbohrungen

KWS 7243..

mit Innenbohrungen
KWS 7244..
mit Innen- und AuBenbohrungen

Edelstahl-Rostfrei-Rohr
@40 x 2,0 mm - 120° Bogen

Rost,
fre

KWS Handlaufe |
Baukastensystem

7232..

7233.. 7234..

KWs
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Standardausfiihrungen

KWS 7251.. Informationen und weitere Ausfiihrungen auf Seite 379
Edelstahl-Rostfrei
matt .82

KWS 72 52. . poliert .83

Rohrbogen rechts Stiickgewicht
Edelstahl-Rostfrei 0,520 kg

Rohrbogen links

Edelstahl-Rostfrei-Rohr
@ 40 x 2,0 mm - 90° Doppel-
bogen 90° versetzt

Abb. zeigt rechten Bogen

EDELSTAHL®
Rost
fre
200

1

7251..

8

Q
Z40x2|

130

15
——r—
B
07

7252..

KWS 7261.. Edelstahl-Rostfrei

matt .82
mit seitlichen Bohrungen poliert .83

KWS 7262.. Stiickgewicht

Edelstahl-Rostfrei 0,630 kg

mit AuBenbohrungen

KWS 7263..

mit Innenbohrungen

KWS 7264..

mit Innen- und AuBenbohrungen

Edelstahl-Rostfrei-Rohr
@40 x 2,0 mm - 180° Bogen
Radius 100 mm

ENELSTAHL[®
Rost
fre

7262.. 7263.. 7264..

Bestellbeispiel
Stiick Art.-Nr. Ausf.-Nr.
... Stiick KWS 7251 .82

332
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Standardausfiihrungen
Informationen und weitere Ausfiihrungen auf Seite 379

Edelstahl-Rostfrei

matt .82
poliert .83
Stiickgewicht

Edelstahl-Rostfrei 1,280 kg

Edelstahl-Rostfrei

matt .82
poliert .83
Stiickgewicht

Edelstahl-Rostfrei 1,990 kg

Bestellbeispiel

Stiick Art.-Nr. Ausf.-Nr.

.... Stiick KWS 7271 .82

™ woelm.

KWS 7271..

mit seitlichen Bohrungen

KWS 7272..

mit AuBenbohrungen

KWS 7273..

mit Innenbohrungen

KWS 7274..
mit Innen- und AuBenbohrungen
Edelstahl-Rostfrei-Rohr

@40 x 2,0 mm - 180° Bogen
Radius 200 mm

ENELSTAHLI®
Rost,
fre

KWS 7301..

mit seitlichen Bohrungen

KWS 7302..

mit AuBenbohrungen

KWS 7303..

mit Innenbohrungen

KWS 7304..
mit Innen- und AuBenbohrungen
Edelstahl-Rostfrei-Rohr

@40 x 2,0 mm - 90° Doppel-
bogen, Radius 80 mm

ENELSTAHLI®
Ros
fre

KWS Handlaufe |
Baukastensystem

T

%7273..
\
7271..
\ >
s
4

300-1200

i e

7302..

7303..

7304..

KWs
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ca.70

236

236
236

M8

M8

KWs

KWS 7022..

Verbindungsmuffe fur
@ 40 x 2,0 mm Rohr mit
Klemmstlck

ENELSTAHL[®
Rost
fre

KWS 7011..

65 mm lang
Verbindungsmuffe fur

@ 40 x 2,0 mm Rohr mit zwei
Schrauben

KWS 7020..
32,5 mm lang

Anschlussmuffe fur

@ 40 x 2,0 mm Rohr mit einer

Schraube

KWS 7021..
62,5 mm lang

Anschlussmuffe fur

@ 40 x 2,0 mm Rohr mit zwei

Schrauben

EDELSTAHL®
Ros
fre

Standardausfiihrungen
Informationen und weitere Ausfiihrungen auf Seite 379

Edelstahl-Rostfrei

Oberflache unbearbeitet .80

Stiickgewicht

Edelstahl-Rostfrei 0,280 kg

Edelstahl-Rostfrei

Oberfldche unbearbeitet .80

Stiickgewicht

Edelstahl-Rostfrei 7011.. 0,170 kg
7020.. 0,100 kg
7021.. 0,190 kg

Bestellbeispiel

Stiick Art.-Nr. Ausf.-Nr.

... Stiick KWS 7022 .80

—
woelm.



Standardausfiihr

ungen

Informationen und weitere Ausfiihrungen auf Seite 379

Edelstahl-Rostfrei

matt .82

poliert .83

Stiickgewicht

Edelstahl-Rostfrei 0,190 kg

Edelstahl-Rostfrei

matt .82

poliert .83

Stiickgewicht

Edelstahl-Rostfrei 7030.. 0,130 kg
7036.. 0,061 kg

Bestellbeispiel

Stiick Art.-Nr. Ausf.-Nr.

... Stlick KWS 7040 .82

=
woelm.

KWS 7040..

Abschlussstopfen fur
@ 40 x 2,0 mm Rohr

Ros
fre

KWS 7030..

90° - fir @ 40 / @ 40 Rohr - langs
verschraubt

KWS 7031..

90° - fur @ 40 / & 40 Rohr - quer
verschraubt

KWS 7036..

90° - fir @ 40 / @ 30 Rohr - langs
verschraubt

KWS 7037..

90° - fur @ 40 / @ 30 Rohr - quer
verschraubt

Edelstahl-Rostfrei-Gehrungsmuffe

EDELSTAHL®
Rost,
fre

KWS Handlaufe
Baukastensystem

M8

42,5

240

53,5

KWs
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KWS

KWS 7032..

60° - fur @ 40 / @ 40 Rohr - langs
verschraubt / spitzer Winkel

KWS 7033..

60° - fur & 40 / @ 40 Rohr - langs
verschraubt / stumpfer Winkel

[EDELSTAHL®
Rost
fre

KWS 7034..

bis max. 50° rechts oder links ver-
stellbar fur @ 40 / @ 40 Rohr

Edelstahl-Rostfrei-Gehrungsmuffe

ENELSTAHL[®
Ros!
fre

Standardausfiihrungen
Informationen und weitere Ausfiihrungen auf Seite 379

Edelstahl-Rostfrei

matt .82
poliert .83
Stiickgewicht

Edelstahl-Rostfrei 0,190 kg

Edelstahl-Rostfrei

matt .82
poliert .83
Stiickgewicht

Edelstahl-Rostfrei 0,580 kg

Bestellbeispiel

Stiick Art.-Nr. Ausf.-Nr.
... Stiick KWS 7032 .82
—
woelm.



Standardausfiihrungen
Informationen und weitere Ausfiihrungen auf Seite 379

Edelstahl-Rostfrei

matt .82
poliert .83
Stiickgewicht

Edelstahl-Rostfrei 0,350 kg

Edelstahl-Rostfrei

matt .82
poliert .83
Stiickgewicht

Edelstahl-Rostfrei 0,400 kg

Bestellbeispiel

Stiick Art.-Nr. Ausf.-Nr.
... Stiick KWS 7050 .82
-
= woelm.

KWS 7050..

fir 8 mm

KWS 7051..

fur 10 mm

KWS 7052..

far 12 mm

Edelstahl-Rostfrei
Glasplattenhalter fur @ 40 Rohr
Hinweis

Bei seitlich angeordneten Glas-
plattenhaltern empfehlen wir, die
zum Lieferumfang gehorenden
Sicherungsbolzen (1) mitzuver-
wenden.

Rost,
fre

KWS 7063..

Wandrosette mit Abdeckkappe

Edelstahl-Rostfrei-Wandrosette
fir @ 40 Rohr

Ros
fre

KWS Handlaufe |
Baukastensystem

940

15

@36

4x@10
(Lochkreis@ 60)

@83

KWs
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Standardausfithrungen
KWS 7064.. Informationen und weitere Ausfiihrungen auf Seite 379
i Edelstahl-Rostfrei
Bodenrosette mit Abdeckkappe matt 82
Edelstahl-Rostfrei-Bodenrosette poliert 83
fur & 40 Rohr
Stiickgewicht
EDELSTAML® Edelstahl-Rostfrei 0,570 kg
Rost
fre
0
=]
Al }
4x@10
Lochkreis@ 60)
KWS 7065 EdelsﬂtahI-Rostfrt-ai
Oberfldche unbearbeitet .80
Bodenanker ohne Rosette und
Abdeckkappe Stiickgewicht
Edelstahl-Rostfrei 0,750 kg

Edelstahl-Rostfrei-Bodenanker fur
@ 40 Rohr

EDELSTAHL®
Rost
fre

236
=
& .
R M8 §
o < 9
i a
55
Bestellbeispiel
Stick Art.-Nr. Ausf.-Nr.
... Stiick KWS 7064 .82
338 —
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Standardausfiihrungen
Informationen und weitere Ausfihrungen auf Seite 379

Edelstahl-Rostfrei

matt .82
poliert .83
Stiickgewicht

Edelstahl-Rostfrei 1,050 kg

Edelstahl-Rostfrei

matt .82
poliert .83
Stiickgewicht

Edelstahl-Rostfrei 1,120 kg

Bestellbeispiel

Stiick Art.-Nr. Ausf.-Nr.

... Stiick KWS 7066 .82
—

woelm.

KWS 7066..

Bodenrosette zum eingieBen, mit
Rosette und Abdeckkappe

Edelstahl-Rostfrei-Bodenanker fur
@ 40 Rohr

EDELSTAHL®
Rost,
fre

KWS 7067..

Bodenrosette zum Anschrauben

Edelstahl-Rostfrei-Bodenrosette
fir @ 40 Rohr

Rost,
fre

KWS Handlaufe |
Baukastensystem

110.5

55

110,5

236

M8
3x11
(Lochkreis @115)

2140

KWs
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\ KWS FuBlaufe

KWS Modularsystem fiir FuBlaufe

Das bewahrte KWS Modularsystem aus Edelstahl-Rostfrei - bekannt
aus dem Bereich der Turgriffe - bietet auch robuste Losungen fir
FuBlaufe. Dabei werden alle Komponenten einfach miteinander
verschraubt und die Schnittkanten der Rohre inklusive Toleranzbereich
von 5 mm verdeckt.

Auf Wunsch kénnen alle Bauteile im Werk konfektioniert und die
Rohre zugeschnitten werden, so dass eine einfache und passgenaue
Montage beim Kunden mdglich ist.

340
KWS ™ woelm.




= S ="

™ woelm.

Seite 342

Seite 344

Seite 342

Seite 344

Seite 343

Seite 345
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Seite 345

KWs
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\ KWS FuBlaufe

O

235
@40
242.4

12

KWs

KWS 8399..

@ 35x 1,5 mm Rohr

KWS 8308..

@ 40 x 2 mm Rohr

Rost
fre

KWS 7507..
fir @ 35 x 1,5 mm Rohr

KWS 7508..

fur & 40 x 2,0 mm Rohr

Endkappen fiir Rohr
Edelstahl-Rostfrei

ENELSTAHL[®
Rost
fre

Standardausfiihrungen
Informationen und weitere Ausfiihrungen auf Seite 379

Edelstahl-Rostfrei

(Lange: 2000 mm, 3000 mm oder MaBlange)

matt .82
poliert .83

Edelstahl-Rostfrei

matt .82

Bestellbeispiel

Stiick Art.-Nr. Ausf.-Nr. L
... Stlick KWS 8399 .82 1500 mm
—
woelm.



Standardausfiihrungen

Informationen und weitere Ausfiihrungen auf Seite 379

Edelstahl-Rostfrei

matt .82

poliert .83

Stiickgewicht

Edelstahl-Rostfrei 0,310kg

Edelstahl-Rostfrei

matt .82

Bestellbeispiel

Stiick Art.-Nr. Ausf.-Nr.

... Stlick KWS 7231 .82
=

woelm.

KWS 7231..

mit seitlichen Bohrungen

KWS 7232..

mit AuBenbohrungen

KWS 7233..

mit Innenbohrungen
KWS 7234..
mit Innen- und AuBenbohrungen

Edelstahl-Rostfrei-Rohr
@40 x 2,0 mm - 90° Bogen

Rost,
fre

KWS 7527..
fur @35 x 1,5 mm Rohr

KWS 7528..
fur @ 40 x 2,0 mm Rohr
Endmuffe mit zwei Bohrungen fiir
FuBstutzen (M6) aus Edelstahl-

Rostfrei, Spannelement aus Alumi-
nium.

Ros
fre

KWS FuBlaufe \

7231..

7232..

7233.. 7234..

KWs
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\ KWS FuBlaufe

KWs

KWS 7572..
fur @ 35 x 1,5 mm Rohr

KWS 7573..
fur @ 40 x 2,0 mm Rohr
Kugelgelenk dreidimensional,
verstellbar von 90-180 Grad aus

Edelstahl-Rostfrei, Spannelemente
aus Aluminium.

EDELSTAHL®
Rost
fre

KWS 7522..
fir @ 35 x 1,5 mm Rohr

KWS 7523..
fur @ 40 x 2,0 mm Rohr

Verbindungsmuffe mit zwei Boh-
rungen fur FuBstltzen (M6) aus
Edelstahl-Rostfrei, Spannelemente
aus Aluminium.

EDELSTAHL®
Rost
fre

Standardausfiihrungen
Informationen und weitere Ausfiihrungen auf Seite 379

Edelstahl-Rostfrei
matt .82

Edelstahl-Rostfrei
matt .82

Bestellbeispiel

Stiick Art.-Nr. Ausf.-Nr.

... Stiick KWS 7572 .82

™ woelm.



Standardausfiihrungen

Informationen und weitere Ausfiihrungen auf Seite 379

Edelstahl-Rostfrei

matt .82
Edelstahl-Rostfrei
matt .82
poliert .83
VE 6 Stlick
Stiickgewicht
Edelstahl-Rostfrei 0,044 kg
Bestellbeispiel
Stiick Art.-Nr. Ausf.-Nr.
... Stiick KWS 7459 .82
-
-
woelm.

KWS 7459..

H

KWS FuBlaufe \

150

KWS 7460..

180

Sttze fur Wand oder Boden

Rost,
fre

KWS 4600..
Abdeckkappe fur 7459.. 7460..

Rost,
fre

212
M6

26,5

270

sl

KWs
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\ KWS Garderoben

KWS Modularsystem fiir Garderoben

Wenn Garderoben auf MaB gefertigt werden sollen, bietet das KWS
Modularsystem aus Edelstahl-Rostfrei eine einfache und prazise Losung.
Dabei sind den Anwendungsfallen keine Grenzen gesetzt und selbst-
verstandlich lassen sich auch Hutablagen anbinden. Hierzu erwarten
wir gerne lhre Ideen und Skizzen, aus denen wir dann montagefertige
Bausatze herstellen.

346
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\ KWS Garderoben

Standardausfiihrungen
KWS 8806.. Informationen und weitere Ausfiihrungen auf Seite 379
Edelstahl-Rostfrei
(Lange: 2000 mm, 3000 mm oder MaBlange)

KWS 8808.. matt .82

poliert .83

@ 25x 1,5 mm Rohr

@ 30 x 1,5 mm Rohr

KWS 8399..

@35 x 1,5 mm Rohr

EDELSTAHL®
Rost
fre

o

KWS 7505.. Edelstahl-Rostfrei

matt .82

fir @ 25 x 1,5 mm Rohr

KWS 7506..
fur @ 30 x 1,5 mm Rohr

KWS 7507..
fir @ 35 x 1,5 mm Rohr

Endkappen fur Rohr aus Edelstahl-
Rostfrei

ENELSTAHL®
Rost
fre

12

225
230
@35

Bestellbeispiel
Stiick Art.-Nr. Ausf.-Nr. L
... Stlick KWS 8399 .82 1500 mm

348
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Standardausfiihrungen

Informationen und weitere Ausfiihrungen auf Seite 379

Edelstahl-Rostfrei

matt .82
Edelstahl-Rostfrei

matt .82
Bestellbeispiel

Stiick Art.-Nr. Ausf.-Nr.
... Stlick KWS 7551 .82

—

woelm.

KWS 7551..
fir @ 25 x 1,5 mm Rohr

KWS 7552..
fur @ 30 x 1,5 mm Rohr

KWS 7553..
far @ 35 x 1,5 mm Rohr
Abschlussmuffe fur Wand oder

Boden aus Edelstahl-Rostfrei,
Spannelement aus Aluminium.

Rost,
fre

KWS 7531..
fur @30 x 1,5 mm Rohr

KWS 7532..
fur @ 35 x 1,5 mm Rohr
Verbindungsmuffe mit drei Boh-

rungen aus Edelstahl-Rostfrei,
Spannelemente aus Aluminium.

Ros
fre

KWS Garderoben \

@25
@30
@35

268

KWs
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\ KWS Garderoben

A

KWS

Standardausfiihrungen
KWS 7536.. Informationen und weitere Ausfiihrungen auf Seite 379
Edelstahl-Rostfrei
matt .82

fir @30 x 1,5 mm Rohr

KWS 7537..

fur & 35 x 1,5 mm Rohr
Endmuffe mit drei Bohrungen,

aus Edelstahl-Rostfrei, Spannele-
ment aus Aluminium.

ENELSTAHL[®
Ros
fre

KWS 81G2.. Edelstahl-Rostfrei

matt .82

Aufnahme fir @  Auflage fiir @
25x 1,5 30x1,5

KWS 81G3..

25x 1,5 35x1,5

KWS 82G2..

30x 1,5 30x 1,5

KWS 82G3..

30x 15 35x1,5

KWS 82G4..

30x 15 40x2,0

KWS 83G3..

35x 1,5 35x1,5

KWS 83G4..

35x 1,5 40x2,0

KWS 84G4..

40x2,0 40x2,0

Gehrungsmuffe fur T- und Kreuz-
verbindungen (inkl. Einnietmutter)
Spannelement aus Aluminium.

EDELSTAHL®
Rost o
fre Bestellbeispiel
Stiick Art.-Nr. Ausf.-Nr.

... Stlick KWS 7536 .82

™ woelm.



Standardausfiihrungen
Informationen und weitere Ausfiihrungen auf Seite 379

Edelstahl-Rostfrei

matt .82

poliert .83

Edelstahl-Rostfrei

matt .82

poliert .83

Bestellbeispiel

Stiick Art.-Nr. Ausf.-Nr.

... Stiick KWS 7502 .82

™ woelm.

KWS 7501..

Mantelhaken
zum Anschrauben

Ros
fre

KWS 7502..

Mantelhaken
mit Stockschraube M8x80

Rost,
fre

KWS Garderoben \

a8
Sl

|

‘_L_J

KWs
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KWS Trennwandstiitzen

KWS Stitzen fir Trennwénde

Auf den nachfolgenden Seiten finden Sie unser umfangreiches Sor-
timent an Trennwandstitzen aus Aluminium, Stahl und Edelstahl-
Rostfrei. Dabeilegen wir groBen Wert auf eine robuste Konstruktion
und empfehlen besonders unsere Stiitzen aus Edelstahl-Rostfrei fir
Nassraume. Einige Stltzen bieten dartber hinaus Vorteile in puncto
Einstellmdglichkeiten und Montage.

Weitere Hinweise entnehmen Sie bitte den technischen Anmerkungen.

352
KWS = woelm.
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KWS Trennwandstiitzen

Technische Anmerkung
Die verschiedenen Arten von Trennwandstitzen:

Innerhalb des Trennwandstitzenprogramms unterscheiden wir nach der Hohe,
der Bauart und der Auflage der Stutze:

- Flache Auflage
- U-Auflage
- Winkelauflage

Vor der Montage sollte das MaB zwischen Boden und Trennwand als weiteres
Auswahlkriterium festgelegt werden. Mit folgenden Stltzen kann aber auch
nachtraglich eine Justierung der Hohe in Toleranzen von 25 mm, bei KWS 4290..
bis 40 mm, durchgefthrt werden:

KWS 4231.. - 4233..
KWS 4241.. - 4243..
KWS 4251.. - 4253..
KWS 4101.. - 4103..
KWS 4290..

Was bei der Montage von Trennwandstiitzen zu beachten ist:

Die Problematik bei der Montage liegt vor allem darin, mehrere Stiitzen in eine
Flucht zu setzen. Einige Modelle sind deshalb mit einer Exzenterscheibe ausgeristet,
so dass die Stlitzen auch noch nach der Montage ausgerichtet werden kénnen.
(vgl. KWS 4201.. 4211.. 4221.. 4231.. 4241.. 4251..)

KWs
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\ KWS Trennwandstiitzen

KWS 4201..
100 mm hoch

KWS 4202..
120 mm hoch

KWS 4203..
150 mm hoch

mit flacher Auflage,
zum Aufschrauben,
mit Befestigungsmaterial

Montage

Bodenrosette mit eingesetzter
Beilegscheibe auf den Boden
schrauben, Stutze einstecken und
mit Klemmschraube sichern.

Fur den Ausgleich evtl. Abwei-
chungen beim Bohren des Boden-
dubelloches ist jeder Trennwand-
stltze eine zusatzliche Exzenter-
scheibe beigefligt, mit der anstel-
le der Beilegscheibe Abweich-
ungen bis zu 4 mm aus der Mitte
egalisiert werden koénnen. Die
StUtze kann in der Hohe zur An-
passung an Bodenunebenheiten
5 bzw. 10 mm gekurzt werden.

Jede einzelne Verpackung enthalt
eine Montageanleitung.

EDELSTAHL[®
Rost
@40
&
8

100
120
150

KWS

Standardausfiihrungen
Informationen und weitere Ausfiihrungen auf Seite 379

Aluminium bearbeitet nach E5

KWS 1 silberfarbig eloxiert 31
KWS 2 neusilberfarbig eloxiert .32
Aluminium

farbig pulverbeschichtet .70

Edelstahl-Rostfrei

matt .82
poliert .83
VE 2 Stiick
Stiickgewicht

Aluminium 0,140 kg
Edelstahl-Rostfrei 0,330 kg

Bestellbeispiel

Stiick Art.-Nr. Ausf.-Nr.
... Stiick KWS 4201 31
—
woelm.



Standardausfiihrungen

Informationen und weitere Ausfiihrungen auf Seite 379

Aluminium bearbeitet nach E5

KWS 1 silberfarbig eloxiert .31
KWS 2 neusilberfarbig eloxiert .32
Aluminium

farbig pulverbeschichtet .70

Edelstahl-Rostfrei

matt .82
poliert .83
VE 2 Stlick
Stiickgewicht

Aluminium 0,150 kg
Edelstahl-Rostfrei 0,350 kg

ENELSTAHLI®
Ros
fre

Aluminium bearbeitet nach E5

KWS 1 silberfarbig eloxiert .31
KWS 2 neusilberfarbig eloxiert .32
Aluminium

farbig pulverbeschichtet .70

Edelstahl-Rostfrei

matt .82
poliert .83
VE 2 Stiick
Stiickgewicht

Aluminium 0,160 kg
Edelstahl-Rostfrei 0,390 kg

ENELSTAHLI®
Rost,
fre

Bestellbeispiel

Stiick Art.-Nr. Ausf.-Nr.

.... Stiick KWS 4221 31

™ woelm.

KWS 4211..
100 mm hoch

KWS 4212..
120 mm hoch

KWS 4213..
150 mm hoch

mit Winkelauflage
zum Aufschrauben
mit Befestigungsmaterial

Montage

Bodenrosette mit eingesetzter Bei-
legscheibe auf den Boden schrau-
ben, Stltze einstecken und mit
Klemmschraube sichern.

Fur den Ausgleich evtl. Abwei-
chungen beim Bohren des Boden-
dubelloches ist jeder Trennwand-
stitze eine zusatzliche Exzenter-
scheibe beigeflgt, mit der anstelle
der Beilegscheibe Abweichungen
bis zu 4 mm aus der Mitte egali-
siert werden koénnen. Die Stutze
kann in der Hohe zur Anpassung
an Bodenunebenheiten 5 bzw.
10 mm gekirzt werden.

Jede einzelne Verpackung enthalt
eine Montageanleitung.

KWS 4221..
100 mm hoch

KWS 4222..
120 mm hoch

KWS 4223..
150 mm hoch

mit U-Form-Auflage fir 19 mm
Wand

zum Aufschrauben

mit Befestigungsmaterial

Montage

Bodenrosette mit eingesetzter Bei-
legscheibe auf den Boden schrau-
ben, Stltze einstecken und mit
Klemmschraube sichern.

Fur den Ausgleich evtl. Abwei-
chungen beim Bohren des Boden-
dubelloches ist jeder Trennwand-
stitze eine zusatzliche Exzenter-
scheibe beigeflgt, mit der anstelle
der Beilegscheibe Abweichungen
bis zu 4 mm aus der Mitte egali-
siert werden koénnen. Die Stutze
kann in der Hohe zur Anpassung
an Bodenunebenheiten 5 bzw.
10 mm gekirzt werden.

Jede einzelne Verpackung enthélt
eine Montageanleitung.

KWS Trennwandstiitzen
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\ KWS Trennwandstiitzen

Standardausfiihrungen
KWS 4231.. Informationen und weitere Ausfiihrungen auf Seite 379
100 - 125 mm hoch Aluminium bearbeitet nach E5
KWS 1 silberfarbig eloxiert 31
KWS 4232.. KWS 2 neusilberfarbig eloxiert .32
125 - 150 mm hoch —
Aluminium
KWS 4233 farbig pulverbeschichtet .70
150 - 175 mm hoch Edelstahl-Rostfrei
matt .82
mit flacher Auflage, et 23
hohenverstellbar, poter -
zum Aufschrauben,
mit Befestigungsmaterial VE 2 Stiick
Montage - -
Bodenrosette mit eingesetzter ~ Stlickgewicht
Beilegscheibe auf den Boden  Aluminium 0,190 kg
schrauben, Stiitze einstecken, mit  Edelstahl-Rostfrei 0,380 kg

Maulschltssel auf gewlnschte
Hohe drehen und mit Rundmutter
kontern, Stitze mit Klemm-
schraube sichern. Fir den Aus-
gleich evtl. Abweichungen beim
Bohren des Bodendubelloches ist
jeder Trennwandstitze eine zu-
satzliche Exzenterscheibe beige-
figt, mit der anstelle der Beileg-
scheibe Abweichungen bis zu 4

20
mm aus der Mitte egalisiert wer-
den kdénnen.

{32 i 5

S Jede einzelne Verpackung enthalt

oWwno . .

o8 eine Montageanleitung.

EDELSTAHL[®
Ros
fre

Bestellbeispiel
Stiick Art.-Nr. Ausf.-Nr.
... Stiick KWS 4231 31

358 -
KWS ™ woelm.




Standardausfiihrungen
Informationen und weitere Ausfihrungen auf Seite 379

Aluminium bearbeitet nach E5

KWS 1 silberfarbig eloxiert .31
KWS 2 neusilberfarbig eloxiert .32
Aluminium

farbig pulverbeschichtet .70

Edelstahl-Rostfrei

matt .82
poliert .83
VE 2 Stlick
Stiickgewicht

Aluminium 0,200 kg
Edelstahl-Rostfrei 0,400 kg

[EDELSTAHL®
Rost
fre

Aluminium bearbeitet nach E5

KWS 1 silberfarbig eloxiert .31
KWS 2 neusilberfarbig eloxiert .32
Aluminium

farbig pulverbeschichtet .70

Edelstahl-Rostfrei

matt .82
poliert .83
VE 2 Stlick
Stiickgewicht

Aluminium 0,210 kg
Edelstahl-Rostfrei 0,440 kg

ENELSTAHL®
Ros
fre

Bestellbeispiel

Stiick Art.-Nr. Ausf.-Nr.

... Stiick KWS 4251 31

woelm.

KWS 4241..
100 - 125 mm hoch

KWS 4242..
125 - 150 mm hoch

KWS 4243..
150 - 175 mm hoch

mit Winkelauflage
hohenverstellbar

zum Aufschrauben

mit Befestigungsmaterial

Montage

Bodenrosette mit eingesetzter Bei-
legscheibe auf den Boden schrau-
ben, Stutze einstecken, mit Maul-
schltssel auf gewlnschte Hohe
drehen und mit Rundmutter kon-
tern, Stutze mit Klemmschraube
sichern. Fur den Ausgleich evtl.
Abweichungen beim Bohren des
Bodenduibelloches ist jeder Trenn-
wandstltze eine zusatzliche Ex-
zenterscheibe beigeftigt, mit der
anstelle der Beilegscheibe Abwei-
chungen bis zu 4 mm aus der Mit-
te egalisiert werden kénnen.

Jede einzelne Verpackung enthalt
eine Montageanleitung.

KWS 4251..
100 - 125 mm hoch

KWS 4252..

125 - 150 mm hoch

KWS 4253..
150 - 175 mm hoch

mit U-Form-Auflage fur
19 mm Wand
hohenverstellbar

zum Aufschrauben

mit Befestigungsmaterial

Montage

Bodenrosette mit eingesetzter Bei-
legscheibe auf den Boden schrau-
ben, Stltze einstecken, mit Maul-
schlussel auf gewlnschte Hohe
drehen und mit Rundmutter kon-
tern, Stutze mit Klemmschraube
sichern. Fur den Ausgleich evtl.
Abweichungen beim Bohren des
Bodendubelloches ist jeder Trenn-
wandstltze eine zusétzliche Ex-
zenterscheibe beigefligt, mit der
anstelle der Beilegscheibe Abwei-
chungen bis zu 4 mm aus der Mit-
te egalisiert werden kénnen.

Jede einzelne Verpackung enthalt
eine Montageanleitung.

KWS Trennwandstiitzen
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225

100
120
150

KWS

KWS 4001..
100 mm hoch

KWS 4003..
120 mm hoch

KWS 4005..

150 mm hoch

mit flacher Auflage und
Stockschraube M10x80

KWS 4002..
100 mm hoch
KWS 4004..
120 mm hoch
KWS 4006..
150 mm hoch
mit flacher Auflage und Rosette,

mit zwei versenkten Schraublo-
chern zum Aufschrauben

Standardausfiihrungen
Informationen und weitere Ausfiihrungen auf Seite 379

Stahl

schwarz einbrennlackiert .03
verzinkt .06
farbig pulverbeschichtet .70

Aluminium bearbeitet nach E5

KWS 1 silberfarbig eloxiert 31

KWS 2 neusilberfarbig eloxiert .32

Edelstahl-Rostfrei

matt .82
poliert .83
VE 2 Stiick
Stiickgewicht

Stahl 4001.. 0,175 kg
Aluminium 4001.. 0,190 kg
Edelstahl-Rostfrei 4001.. 0,200 kg
Stahl

schwarz einbrennlackiert .03
verzinkt .06
farbig pulverbeschichtet .70

Aluminium bearbeitet nach E5

KWS 1 silberfarbig eloxiert 31

KWS 2 neusilberfarbig eloxiert .32

Edelstahl-Rostfrei

matt .82
poliert .83
VE 2 Stiick
Stiickgewicht

Stahl 4002.. 0,115kg
Aluminium 4002.. 0,170 kg
Edelstahl-Rostfrei 4002.. 0,130 kg

Bestellbeispiel

Stiick Art.-Nr. Ausf.-Nr.
... Stiick KWS 4001 .03
—
woelm.



ﬁ:‘gr?ngggg;uus:éjxgilt]e?gzﬂfuhrungen auf Seite 379 KWS 40009..
Stahl 100 mm hoch
schwarz einbrennlackiert .03
verzinkt .06 KWS 401 1 .
farbig pulverbeschichtet .70
120 mm hoch
Aluminium bearbeitet nach E5 KWS 401 3
KWS 1 silberfarbig eloxiert .31
KWS 2 neusilberfarbig eloxiert .32 150 mm hoch
Edelstahl-Rostfrei zﬁr\:gg:el\l/zlj ;Jél)?goe und Stock
matt .82
poliert .83 - R
Ros
VE 2 Stiick @
Stiickgewicht
Stahl 40009.. 0,220 kg
Aluminium 40009.. 0,210 kg
Edelstahl-Rostfrei 4009.. 0,250 kg
S KWS 4010..
schwarz einbrennlackiert .03
verzinkt .06 100 mm hoch
farbig pulverbeschichtet .70
KWS 4012..
Aluminium bearbeitet nach E5 120 mm hoch
KWS 1 silberfarbig eloxiert .31
KWS 2 neusilberfarbig eloxiert .32 KWS 4014..
150 mm hoch
Edelstahl-Rostfrei
matt .82 mit Winkelauflage und Rosette mit
poliert .83 zwei versenkten Schraubléchern
zum Aufschrauben
VE 2 Stlick
EnELsTANLE
Stiickgewicht E’Pesjt‘t
Stahl 4010.. 0,170 kg
Aluminium 4010.. 0,185 kg
Edelstahl-Rostfrei 4010.. 0,180 kg
Bestellbeispiel
Stiick Art.-Nr. Ausf.-Nr.
... Stilick KWS 4009 .03

™ woelm.

KWS Trennwandstiitzen
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KWS 4057..

verwendbar fir Hohen bis 150 mm
mit flacher Auflage und hoéhen-
verstellbarer Bodenabschlussrosette,
zum Einmauern

KWS 4058..

verwendbar fir Hohen bis 150 mm
mit Winkelauflage und héhenver-
stellbarer Bodenabschlussrosette,
zum Einmauern

Standardausfiihrungen
Informationen und weitere Ausfiihrungen auf Seite 379
Stahl
schwarz einbrennlackiert .03
verzinkt pasiviert .06
farbig pulverbeschichtet .70
Edelstahl-Rostfrei
matt .82
poliert .83
VE 2 Stiick
Stiickgewicht
Stahl 4057.. 0,270 kg
Edelstahl-Rostfrei 4057.. 0,270 kg
Stahl
schwarz einbrennlackiert .03
verzinkt pasiviert .06
farbig pulverbeschichtet .70
Edelstahl-Rostfrei
matt .82
poliert .83
VE 2 Stiick
Stiickgewicht
Stahl 4058.. 0,290 kg
Edelstahl-Rostfrei 4058.. 0,290 kg
Bestellbeispiel
Stick Art.-Nr. Ausf.-Nr.
... Stlick KWS 4057 .03
-
-
woelm.



Standardausfiihrungen

Informationen und weitere Ausfiihrungen auf Seite 379

Stahl

schwarz einbrennlackiert .03
verzinkt .06
farbig pulverbeschichtet .70
Edelstahl-Rostfrei

matt .82
poliert .83
VE 2 Stiick
Stiickgewicht

Stahl 4025.. 0,270 kg
Edelstahl-Rostfrei 4025.. 0,270 kg
Stahl

schwarz einbrennlackiert .03
verzinkt .06
farbig pulverbeschichtet .70
Edelstahl-Rostfrei

matt .82
poliert .83
VE 2 Stlick
Stiickgewicht

Stahl 4026.. 0,230 kg
Edelstahl-Rostfrei 4026.. 0,230 kg

Bestellbeispiel

Stiick

KWS 4017..
far 16 mm Wand, 100 mm hoch

KWS 4019..
far 16 mm Wand, 120 mm hoch

KWS 4021..
far 16 mm Wand, 150 mm hoch

KWS 4025..
far 19 mm Wand, 100 mm hoch

KWS 4027..
far 19 mm Wand, 120 mm hoch

KWS 4029..
far 19 mm Wand, 150 mm hoch

mit U-Form-Auflage und
Stockschraube M10x80

Hinweis

aus Aluminium siehe Artikel-Nr.
KWS 4067.. 4167.. 4267..
4068.. 4168.. 4268..

EDELSTAHL®
Rost,
fre

KWS 4018..
fir 16 mm Wand, 100 mm hoch

KWS 4020..
far 16 mm Wand, 120 mm hoch

KWS 4022..

fir 16 mm Wand, 150 mm hoch

KWS 4026..
far 19 mm Wand, 100 mm hoch

KWS 4028..

fir 19 mm Wand, 120 mm hoch

KWS 4030..
far 19 mm Wand, 150 mm hoch

mit U-Form-Auflage und Rosette
mit zwei versenkten Schraub-
l6chern zum Aufschrauben

Hinweis

aus Aluminium siehe Artikel-Nr.
KWS 4069.. 4169.. 4269..
4170.. 4170.. 4270..

EDELSTAHL®
Rost,
fre
Art.-Nr. Ausf.-Nr.

.. Stlick

KWS 4017

.03

woelm.

KWS Trennwandstiitzen

M10
o
888
@257
82 16
‘ 66 19
g T
o
8| ol |© &
883
4
| @57 43

KWs

363

KWS Trennwandstitzen



\ KWS Trennwandstiitzen

Standardausfithrungen
KWS 4059.. Informationen und weiteregAusthrungen auf Seite 379
18 mm Auflage, 100 mm hoch Aluminium bearbeitet nach E5
' KWS 1 silberfarbig eloxiert 31
KWS 2 neusilberfarbig eloxiert .32
KWS 4159..
18 mm Auflage, 120 mm hoch —
Aluminium
KWS 4259 farbig pulverbeschichtet .70
18 mm Auflage, 150 mm hoch VE 2 Stiick
KWS 4060.. Stiickgewicht
30 mm Auflage, 100 mm hoch Aluminium 4059.. 0,120 kg
KWS 4160..
30 mm Auflage, 120 mm hoch
63
p” 18 KWS 4260..
— 30 mm Auflage, 150 mm hoch
@5
V10 mit flacher Auflage und Stock-
238 = schraube M10x80 zum Andbeln
[«
| 255
KWS 4061 Aluminium bearbeitet nach E5
” KWS 1 silberfarbig eloxiert 31
100 mm hoch KWS 2 neusilberfarbig eloxiert .32
KWS 4161.. —
Aluminium
120 mm hoch farbig pulverbeschichtet .70
KWS 4261.. VE 2 stiick
150 mm hoch
Stiickgewicht
mit Winkelauflage und Stock- Aluminium 4061.. 0,140 kg

schraube M10x80 zum Andubeln

2]
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Bestellbeispiel
Stiick Art.-Nr. Ausf.-Nr.
... Stiick KWS 4059 31
364 —
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Standardausfiihrungen
Informationen und weitere Ausfiihrungen auf Seite 379

Aluminium bearbeitet nach E5

KWS 1 silberfarbig eloxiert .31
KWS 2 neusilberfarbig eloxiert .32
Aluminium

farbig pulverbeschichtet .70
VE 2 Stiick
Stiickgewicht

Aluminium 4068.. 0,150 kg

Bestellbeispiel

Stiick Art.-Nr. Ausf.-Nr.

.... Stiick KWS 4067 31

™ woelm.

KWS 4067..
fir 16 mm Wand, 100 mm hoch

KWS 4167..

fir 16 mm Wand, 120 mm hoch

KWS 4267..
fir 16 mm Wand, 150 mm hoch

KWS 4068..
fir 19 mm Wand, 100 mm hoch

KWS 4168..
far 19 mm Wand, 120 mm hoch

KWS 4268..
fir 19 mm Wand, 150 mm hoch

mit U-Form-Auflage und Stock-
schraube M10x80 zum Andibeln

KWS Trennwandstiitzen
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\ KWS Trennwandstiitzen

Standardausfiihrungen
KWS 4063.. Informationen und weiteregAusthrungen auf Seite 379
18 mm Auflage, 100 mm hoch Aluminium bearbeitet nach E5
' KWS 1 silberfarbig eloxiert 31
KWS 2 neusilberfarbig eloxiert .32
. Iberfarbig el
18 mm Auflage, 120 mm hoch —
Aluminium
KWS 4263 farbig pulverbeschichtet .70
18 mm Auflage, 150 mm hoch VE 2 Stiick
KWS 4064.. Stiickgewicht
30 mm Auflage, 100 mm hoch Aluminium 4063.. 0,090 kg
KWS 4164..
30 mm Auflage, 120 mm hoch
‘% i KWS 4264..
] 30 mm Auflage, 150 mm hoch
25 . .
mit flacher Auflage und zwei
oo versenkten Schraublochern,
ese zum Aufschrauben
a5
255 o 43
KWS 4065 Aluminium bearbeitet nach E5
, . KWS 1 siberfarbig eloxiert 31
100 mm hoch KWS 2 neusilberfarbig eloxiert 32
KWS 4165.. —
Aluminium
120 mm hoch farbig pulverbeschichtet .70
KWS 4265.. VE 2 stiick
‘ 150 mm hoch
P Stiickgewicht
I mit Winkelauflage und zwei Aluminium 4065.. 0,110 kg

) - versenkten Schraublochern,
B zum Aufschrauben

63
‘ 40 18
[ — @5 =~
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Bestellbeispiel

Stiick Art.-Nr. Ausf.-Nr.
... Stiick KWS 4063 .31
366 —
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Standardausfiihrungen
Informationen und weitere Ausfiihrungen auf Seite 379

Aluminium bearbeitet nach E5

KWS 1 silberfarbig eloxiert .31
KWS 2 neusilberfarbig eloxiert .32
Aluminium

farbig pulverbeschichtet .70
VE 2 Stiick
Stiickgewicht

Aluminium 4069.. 0,110kg

Bestellbeispiel

Stiick Art.-Nr. Ausf.-Nr.

.... Stiick KWS 4069 31

™ woelm.

KWS 4069..

fir 16 mm Wand, 100 mm hoch

KWS 4169..
fir 16 mm Wand, 120 mm hoch

KWS 4269..
fir 16 mm Wand, 150 mm hoch

KWS 4070..
fir 19 mm Wand, 100 mm hoch

KWS 4170..
far 19 mm Wand, 120 mm hoch
KWS 4270..
fir 19 mm Wand, 150 mm hoch
mit U-Form-Auflage und zwei

versenkten Schraublochern,
zum Aufschrauben

KWS Trennwandstiitzen
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55
30

100-125
125-150
150-175
2
(o)

KWS 4101..
100 - 125 mm hoch

KWS 4102..
125 - 150 mm hoch

KWS 4103..

150 - 175 mm hoch

hoéhenverstellbar
zum Aufschrauben

KWS 4290..
145 - 185 mm hoch

verdeckt befestigt,
mit Gewindeansatz M10

145 - 185

KWS

EDELSTAHL®
Rost
fre

Standardausfiihrungen

Informationen und weitere Ausfiihrungen auf Seite 379

Aluminium bearbeitet nach E5

KWS 1 silberfarbig eloxiert 31

KWS 2 neusilberfarbig eloxiert .32

Aluminium

farbig pulverbeschichtet .70

Edelstahl-Rostfrei

matt .82

poliert .83

VE 2 Stiick

Stiickgewicht

Aluminium 4101.. 0,190 kg

Edelstahl-Rostfrei 4101.. 0,330 kg

Aluminium bearbeitet nach E6

KWS 1 silberfarbig eloxiert 41

farbig pulverbeschichtet .70

Edelstahl-Rostfrei

matt .82

poliert .83

VE 2 Stiick

Stiickgewicht

Aluminium 0,200 kg

Edelstahl-Rostfrei 0,310 kg

Bestellbeispiel

Stick Art.-Nr. Ausf.-Nr.

... Stlick KWS 4101 31
-
-

woelm.



Standardausfiihrungen
Informationen und weitere Ausfihrungen auf Seite 379
Kunststoff .95
Stahl .06
Edelstahl-Rostfrei .80
Stahl .06
Edelstahl-Rostfrei .80

Bestellbeispiel

Stiick Art.-Nr. Ausf.-Nr.

... Stiick KWS 9102 .95

™ woelm.

KWS 9102..
Dubel M8 - S

KWS 9107..

Dulbel S8

KWS 9108..

Dubel 512

KWS 9103..

Steindolle M10x80

KWS 9123..

Steindolle M8x80

ENELSTAHLI®
Ros
fre

KWS 9104..

Stockschraube M10x80 mm

KWS 9109..

Stockschraube M8x80 mm

KWS 9111..

Stockschraube M6x50 mm

EDELSTAHL®
Rost
fre

KWS Zubehor \

KWs
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| Anhang
Holzarten

Ahorn, roh geschliffen Ausfiihrung .51.1
Ahorn, lackiert Ausfiihrung .52.1
Buche, roh geschliffen Ausfiihrung .51.2
Buche, lackiert Ausfiihrung .52.2
Thermo Esche, roh geschliffen  Ausfiihrung .51.3
Thermo Esche, lackiert Ausfiihrung .52.3
Nussbaum, roh geschliffen Ausfiihrung .51.4
Nussbaum, lackiert Ausfiihrung .52.4
Weitere Holzarten auf Anfrage!
Bestellbeispiel:
Artikel Nummer | Durchmesser | Bearbeitung Ausfiihrung Holzausfiihrung
KWS 7603 @35 mm Ahorn .51 A
roh geschliffen
KWS 7603 @ 35 mm Ahorn lackiert .52 A
KWS 7604 @40 mm Ahorn .51 A
roh geschliffen
KWS 7604 @40 mm Ahorn lackiert .52 A

370
KWS
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Anhang
— Anfrageformular

KWS

Benotigte Angaben
|:| Bestellung |:| Anfrage Datum
Firma Telefon
Name Fax
StralBe E-Mail
PLZ/Ort Ansprechpartner

Lieferung ausschlieBlich Gber den Fachhandel. Bitte geben Sie ggf. Ihren Fachhandel an:

Auswahl:
D KWS Handlauf Art.- Nr.:
[ ] Kws Handlaufstitzen Art.- Nr.:
|:| KWS Handlaufe (Baukastensystem)  Art.- Nr.:
[] Kws FuBlaufe Art-Nr:
[ ] Kws Garderoben Art.- Nr.:
[] Kws Trennwandsttzen Art.-Nr.:
|:| KWS Zubehor Art.- Nr.:

Woelm GmbH | Hasselbecker Str. 2-4 | D-42579 Heiligenhaus | Tel.: + 49 (0) 2056 - 18- 0 | Fax: +49(0) 2056 - 18- 21
Woelm Austria GmbH | Seewalchen 5a | A-5201 Seekirchen | Tel.: +43(0)62 12-25-02 | Fax: +43(0)62 12-69-95

™ woelm. KWSs
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\ Nummernverzeichnis

Artikelnummer Seite Artikelnummer Seite Artikelnummer Seite Artikelnummer Seite
1002.. 30 1076.. 51 1517.. 88 2086.. 103
1004.. 31 1081.. 60 1522.. 88 2088.. 103
1005.. 32 1082.. 60 1555.. 34,35, 85 2090.. 102
1006.. 33 1083.. 72 1556.. 34,35,85 2092.. 102
10009.. 4 1089.. 56 1557.. 50, 86, 100, 125 2093.. 105
1010.. 4 1091.. 43 1558.. 50, 86, 100, 125 2095.. 104
1011.. 44 1092.. 43 1559.. 50,86, 100, 125 | [2097.. 104
1013.. 34 1093.. 56 1610.. 41,42, 43, 85, 2110.. 118
1015.. 38 1095.. 45 116, 126 2120.. 122
1017.. 79 1110.. 40 1615.. 85,118,126 2124.. 17
1018.. 39 1113.. 35 1910.. 71 2508.. 126
1019.. 37 1121.. 70 1911.. 7 2509.. 126
1020.. 37 1132. 62 1920.. 71 2517.. 126
1023.. 36 1133.. 63 1921.. 71 2559.. 101,125
1024.. 52 1134.. 62 2001.. 100 2590.. 102,125
1025.. 53 1135.. 63 2003.. 101 2910.. 121
1026.. 54 1163.. 74 2006.. 110 2920.. 121
1027.. 56 1165.. 76 2007.. 1M 2911.. 121
1028.. 54 1167.. 77 2008.. 1M 2921.. 121
1029.. 56 1173.. 49 20009.. 114 2912.. 121
1030.. 58 2010.. 114 2922.. 121
1220.. 66
1031.. 60 2011.. 114 3204.. 237
1032 58 1221.. 66
. B 66 2012.. 114 3402.. 229
1033.. 60 . 407 229
1323 66 2013.. 109 3407..
1034.. 58 - 3422 229
1224 66 2014.. 14 -
1035.. 60 1225" o 2015.. 106 3427.. 229
1036.. 59 1225" o 2016.. 107 3430.. 238
1037.. 61 - 2019.. 123 3440.. 238
1038.. 55 1227.. 66 2020.. 122 3450.. 239
1039.. 57 1228.. 66 2021.. 124 3451.. 239
1040.. 65 1229.. 66 2022.. 108 3452.. 240
1041.. 65 1240.. 67 2023.. 116 3453.. 240
1042.. 65 1241.. 67 2024.. 16 3454.. 240
1043.. 69 1242.. 67 2028.. 108 3455.. 238
1044.. 64 1243.. 67 2029.. 110 3456.. 237
1045.. 64 1244.. 67 2031.. 109 3457.. 237
1046.. 64 1245.. 67 2033.. 115 3458.. 237
1047.. 46 1246.. 67 2035.. 15 3460.. 240
1049.. 47 1248.. 67 2049.. 120 3462.. 241
1050.. 47 1249.. 67 2051.. 120 3471.. 233
1051.. 42 1301.. 80 2053.. 105 3472.. 233
1052.. 42 1302.. 81 2064.. 119 3473.. 233
1055.. 72 2065.. 119 3481.. 233
1303.. 80
1056.. 73 1304 81 2066.. 119 3482.. 233
1057.. 73 -
1305 80 2068.. 112 3483.. 233
1058.. 50 . 3810 234
1306 81 2069.. 113 -
1060.. 51 - 3811 234
1307 0 2070.. 112 .
1061.. 48 1308" - 2071.. 112 3812.. 234
1062.. 48 1311" o3 2072.. 112 3813.. 234
1063.. 74 " 2073.. 112 3814.. 234
1064.. 75 1312.. 83 2074.. 13 3815.. 234
1065.. 76 1315.. 84 2075.. 113 3816.. 234
1066.. 75 1318.. 84 2076.. 113 3817.. 234
1067.. 77 1502.. 88 2077.. 113 3818.. 234
1068.. 78 1507.. 87 2080.. 103 3819.. 234
1072.. 78 1508.. 87,128 2082.. 103 3820.. 235
1073.. 49 1509.. 88 2084.. 103 3821.. 235
— —
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Nummernverzeichnis \

Artikelnummer Seite Artikelnummer Seite Artikelnummer Seite Artikelnummer Seite
3822.. 235 4170.. 363 4536.. 304 4625.. 315
3823.. 235 4201.. 352 4537.. 304 4626.. 315
3824.. 235 4202.. 352 4538.. 304 4627.. 309
3825.. 235 4203.. 352 4539.. 304 4628.. 309
3826.. 235 4211.. 353 4540.. 304 4629.. 310
3827.. 235 4212.. 353 4541.. 304 4630.. 310
3828.. 235 4213.. 353 4543.. 319 4678.. 312
3829.. 235 4221.. 353 4545., 311 4679.. 312
3950.. 236 4222.. 353 4546.. 31 4680.. 313
3951.. 236 4223.. 353 4547.. 31 4681.. 313
4001.. 356 4231.. 354 4548.. 31 4701.. 317
4002.. 356 4232.. 354 4550.. 318 4702.. 317
4003.. 356 4233.. 354 4555.. 320 5001.. 254
4004.. 356 4241.. 355 4560.. 318 5002.. 254
4005.. 356 4242.. 355 4570.. 306 5004.. 255
4006.. 356 4243.. 355 4571.. 306 5005.. 255
40009.. 357 4251.. 355 4574.. 305 5007.. 255
4010.. 357 4252.. 355 4575.. 305 5008.. 255
4011.. 357 4253.. 355 4578.. 312 5010.. 255
4012.. 357 4259.. 360 4579.. 312 5011.. 255
4013.. 357 4260.. 360 4580.. 322 5013.. 256
4014.. 357 4261.. 360 4581.. 322 5014.. 256
4017.. 359 4263.. 362 4582.. 322 5016.. 257
4018.. 359 4264.. 362 4583.. 322 5017.. 257
4019.. 359 4265.. 362 4584.. 322 5019.. 257
4020.. 359 4267.. 361 4585.. 322 5020.. 257
4021.. 359 4268.. 361 4586.. 322 5022.. 257
4022.. 359 4269.. 363 4587.. 322 5023.. 257
4025.. 359 4270.. 363 4588.. 322 5025.. 259
4026.. 359 4290.. 364 4589.. 322 5026.. 259
4027.. 359 4501.. 316 4590.. 323 5028.. 259
4028.. 359 4502.. 316 4591.. 323 5029.. 259
4029.. 359 4503.. 319 4592.. 323 5031.. 259
4030.. 359 4505.. 319 4593.. 323 5032.. 259
4057.. 358 4507.. 319 4594.. 323 5034.. 260
4058.. 358 4509.. 320 4595.. 323 5035.. 260
4059.. 360 4511.. 302 4596.. 323 5037.. 260
4060.. 360 4512.. 302 4597.. 323 5038.. 260
4061.. 360 4513.. 302 4598.. 323 5040.. 260
4063.. 362 4514.. 302 4599.. 323 5041.. 260
4064.. 362 4515., 303 4600.. 308, 309, 310, 5043.. 262
4065.. 362 4516.. 303 321,341 5044.. 262
4067.. 361 4517.. 303 4601.. 308 5045.. 262
4068.. 361 4518.. 303 4602.. 308 5046.. 262
4069.. 363 4522.. 307 4603.. 308 5047.. 261
4070.. 363 4523.. 307 4607.. 321 5048.. 261
4101.. 364 4524.. 305 4608.. 321 5051.. 258
4102.. 364 4525.. 305 4609.. 321 5054.. 256
4103.. 364 4526.. 307 4611.. 308 5055.. 264
4159.. 360 4527.. 307 4612.. 308 5056.. 264
4160.. 360 4528.. 306 4613.. 308 5058.. 264
4161.. 360 4529.. 306 4617.. 321 5059.. 264
4163.. 362 4530.. 304 4618.. 321 5061.. 265
4164.. 362 4531.. 304 4619.. 321 5062.. 265
4165.. 362 4532.. 304 4620.. 314 5064.. 265
4167.. 361 4533.. 304 4621.. 314 5065.. 265
4168.. 361 4534.. 304 4622.. 314 5072.. 266
4169.. 363 4535.. 304 4624.. 315 5073.. 266
-
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\ Nummernverzeichnis

Artikelnummer Seite Artikelnummer Seite Artikelnummer Seite Artikelnummer Seite
5074.. 266 5928.. 259 7201.. 325 7603.. 199, 301
5075.. 266 5929.. 259 7202.. 325 7604.. 199, 301
5101.. 254 5937.. 260 7203.. 325 8011.. 180
5102.. 254 5938 260 7204.. 325 8012.. 180
5104.. 255 6001.. 278 7211.. 326 8017.. 182
5105.. 255 6002.. 278 7212.. 326 8018.. 184
5113.. 256 6003.. 278 7213.. 326 8021.. 190
5114.. 256 6004.. 278 7214.. 326 8022.. 190
5116.. 257 6005.. 278 7221.. 326 8023.. 190
5117.. 257 6006.. 278 7222.. 326 8024.. 190
5125.. 259 6007.. 278 7223.. 326 8025.. 190
5126.. 259 6008.. 278 7224.. 326 8026.. 190
5134.. 260 6009.. 278 7231.. 327,339 8028.. 194
5135.. 260 6028.. 280 7232.. 327,339 8029.. 195
5147.. 261 6029.. 280 7233.. 327,339 8030.. 195
5148.. 261 6101.. 279 7234.. 327,339 8031.. 181
5160.. 263 6102.. 279 7241.. 327 8032.. 181
5161.. 263 6103.. 279 7242.. 327 8033.. 181
5162.. 263 6104.. 279 7243.. 327 8035.. 181
5163.. 263 6105.. 279 7244.. 327 8036.. 181
5164.. 263 6106.. 279 7251.. 328 8038.. 183
5165.. 263 6107.. 279 7252.. 328 8039.. 183
5166.. 263 6108.. 279 7261.. 328 8041.. 183
5167.. 263 6109.. 279 7262.. 328 8042.. 183
5201.. 267 6128.. 281 7263.. 328 8044.. 182
5202.. 267 6129.. 281 7264.. 328 8045.. 182
5203.. 267 6206.. 282 7271.. 329 8046.. 191
5205.. 268 6207.. 282 7272.. 329 8047.. 191
5206.. 268 6208.. 283 7273.. 329 8048.. 191
5207.. 269 6250.. 284 7274.. 329 8049.. 191
5208.. 269 6251.. 284 7301.. 329 8050.. 191
5250.. 270 6252.. 284 7302.. 329 8051.. 192
5251.. 270 6531.. 285 7303.. 329 8052.. 192
5252.. 2N 6533.. 285 7304.. 329 8053.. 193
5253.. 27 6536.. 285 7459.. 341 8054.. 193
5254.. 271 6537.. 285 7460.. 341 8071.. 186
5255.. 272 6538.. 285 7501.. 347 8105.. 153
5260.. 272 6539.. 285 7502.. 347 8106.. 153
5280.. 273 7011.. 330 7505.. 344 8107.. 153
5281.. 273 7020.. 330 7506.. 344 8108.. 153
5303.. 274 7021.. 330 7507.. 325, 338, 344 8120.. 188
5304.. 274 7022.. 330 7508.. 325,338 8121.. 188
5305.. 274 7030.. 331 75009.. 325 8122.. 189
5306.. 274 7031.. 331 7522.. 340 8131.. 149
5307.. 274 7032.. 332 7523.. 340 8133.. 149
5309.. 274 7033.. 332 7527.. 339 8135.. 151
5310.. 274 7034.. 332 7528.. 339 8137.. 151
5311.. 274 7036.. 331 7531.. 345 8141.. 152
5312.. 275 7037.. 331 7532.. 345 8143.. 143
5313.. 275 7040.. 331 7536.. 346 8149.. 154
5314.. 275 7050.. 333 7537.. 346 8155.. 150
5315.. 275 7051.. 333 7551.. 345 8157.. 150
5316.. 275 7052.. 333 7552.. 345 8158.. 150
5317.. 275 7063.. 333 7553.. 345 8159.. 150
5907.. 255 7064.. 334 7572.. 324, 340 8161.. 180
5908.. 255 7065.. 334 7573.. 324, 340 8162.. 180
5919.. 257 7066.. 335 7574.. 324 8163.. 186
5920.. 257 7067.. 335 7580.. 324 8164.. 187
-
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Nummernverzeichnis \

Artikelnummer Seite Artikelnummer Seite Artikelnummer Seite Artikelnummer Seite
8169.. 43 8320.. 193 8523.. 62 8836.. 73
8170.. 151 8321.. 189 8524.. 163 8837.. 172
8171.. 151 8322.. 171 8525.. 166 8845.. 172
8172.. 151 8323.. 171 8527.. 165 8846.. 173
8173.. 151 8324.. 171 8528.. 167 8847.. 172
8174.. 152 8325.. 171 8529.. 168 8855.. 172
8175.. 152 8326.. 171 8537.. 161 8856.. 173
8176.. 152 8332.. 171 8538.. 166 8857.. 172
8177.. 152 8333.. 171 8541.. 164 8875.. 172
8178.. 143 8334.. 171 §542.. 164 8876.. 173
8179.. 143 8335.. 171 8565.. 188 8877.. 172
8180.. 143 8336.. 171 8595.. 188 8881.. 174
8181.. 143 8340.. 193 8596.. 188 8885.. 174
8186.. 154 8341.. 193 gggi" :Zj 2232" gg
2:2;" :zj :::g: 1:2 8605.. 174 8891.. 198
8190" 1o 8352 1 8606.. 174 8892.. 198

- 8607.. 174 8893.. 199
8191.. 154 8353.. 171 8608.. 174 8894.. 199
8199.. 157 8354.. 171 8609.. 174 8895.. 199
8203.. 169 8335.. 171 8610.. 174 8907.. 144
8205.. 169 8356.. m 8611.. 174 8908.. 144
8210.. 169 8361.. 191 8612.. 174 8909.. 144
8216.. 170 8362.. 191 8613.. 174 8910.. 144
8219.. 170 8363.. 192 8614.. 174 8911.. 144
8221.. 156 8364.. 193 8615.. 174 8912.. 144
8249.. 145 8371.. 189 8633.. 175 8913.. 144
8255.. 189 8372.. 186 8634.. 175 8914.. 144
8260.. 145 8373.. 186 8635.. 175 8915.. 144
8265.. 188 8375.. 188 8636.. 175 8916.. 144
8270.. 159 8381.. 180 8637.. 175 8917.. 144
8271.. 145 8382.. 180 8640.. 175 8918.. 144
8275.. 189 8388.. 187 8702.. 196 8919.. 144
8282.. 145 8391.. 181 8703.. 197 8920.. 147
8283.. 149 8392.. 181 :;g;-- :Zi ::i;-- :j;
o T
8286 19 8395, 188 8711.. 181 8924.. 147
8288" 49 8396 8 8712.. 181 8925.. 147

- 8713.. 183 8926.. 147
8290.. 160 8399.. 199,301, 338, 8714, 183 8927 147
8295.. 188 344 8715.. 191 8931.. 147
8296.. 145 8465.. 88 8716 182 8932 147
8301.. 181 8495 88 8717.. 191 8933.. 147
8302.. 181 8501 158 8718.. 192 8935.. 147
8303.. 183 8302 158 8719" 193 8936" 147

8503.. 158 - -
8304.. 183 8504.. 158 8748.. 146 8937.. 147
5207, e Bres. it soro. o
8506.. 158 - -
8308.. 199, 301 8507 158 8778.. 146 8940.. 147
8309.. 192 8508.. 158 8797.. 146 8941.. 144
8310.. 192 8511 158 8800.. 198 8942.. 144
8312.. 171 8512.. 158 8801.. 198 8943.. 144
8313.. 171 8513.. {58 8802.. 198 8954.. 148
8314.. 171 8514, 158 8803.. 198 8958.. 155
8315.. 171 8515.. 158 8804.. 198 8959.. 155
8316.. 171 8516.. 158 8805.. 198 8960.. 155
8317.. 191 8517.. 158 8806.. 344 8961.. 155
8318.. 191 8518.. 158 8808.. 199, 301, 344 9102.. 129, 365
8319.. 192 8520.. 197, 301 8835.. 172 9103.. 88,129, 365
-
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\ Nummernverzeichnis

Artikelnummer Seite Artikelnummer Seite Artikelnummer Seite Artikelnummer Seite
9104.. 88,129, 365 3A13.. 222 3D39.. 225 7H80.. 324
9107.. 129, 365 3A14.. 222 3D40.. 225 7K73.. 324
9108.. 129, 365 3A15.. 222 3D41.. 225 7K74.. 324
9109.. 129, 365 3A16.. 222 3D42.. 225 81G2.. 199, 346
9111.. 365 3A17.. 222 3F10.. 227 81G3.. 199, 346
9123.. 365 3A18.. 222 3F11.. 227 82G2.. 199, 346
9901.. 86 3A35.. 222 3F12.. 227 82G3.. 199, 346
9902.. 86 3A36.. 222 3F13.. 227 82G4.. 199, 346
9903.. 86 3A37.. 222 3F14.. 227 83G3.. 199, 346
9905.. 86 3A38.. 222 3F15.. 227 83G4.. 199, 346
9906.. 126 3A39.. 222 3F16.. 227 84G4.. 199, 346
9907.. 86 3A40.. 222 3F17.. 227 8A03.. 204
9908.. 86 3A41.. 222 3F18.. 227 8A04.. 204
9910.. 127 3A42.. 222 3F35.. 227 8A10.. 205
92911.. 87 3B10.. 223 3F36.. 227 8A51.. 206
9912.. 87,127 3B11.. 223 3F37.. 227 8A52.. 206
9914.. 127 3B12.. 223 3F38.. 227 8A53.. 207
9915.. 127 3B13.. 223 3F39.. 227 8AS58.. 207
9916.. 127 3B14.. 223 3F40.. 227 8A71.. 209
9918.. 87 3B15.. 223 3F41.. 227 8A73.. 208
9919.. 127 3B16.. 223 3F42.. 227 8A79.. 208
9920.. 87,127 3B17.. 223 3G05.. 230 8B03.. 204
9923.. 127 3B18.. 223 3G10.. 230 8B04.. 204
9924.. 128 3B35.. 223 3G11.. 230 8B51.. 206
9925.. 128 3B36.. 223 3G12.. 230 8B52.. 206
9926.. 128 3B37.. 223 3G13.. 230 8B53.. 207
9927.. 128 3B38.. 223 3G14.. 230 8B54.. 205
9928.. 87 3B39.. 223 3G35.. 230 8B58.. 207
9929.. 128 3B40.. 223 3G36.. 230 8B73.. 208
9932.. 87,128 3B41.. 223 3G37.. 230 8B74.. 209
9933.. 125 3B42.. 223 3G38.. 230 8B79.. 208
3E10.. 226 3C10.. 224 3G39.. 230 8HO1.. 181
3E11.. 226 3C11.. 224 3HO5.. 231 8HO2.. 181
3E12.. 226 3C12.. 224 3H10.. 231 8HO3.. 183
3E13.. 226 3C13.. 224 3H11.. 231 8HO4.. 183
3E14.. 226 3C14.. 224 3H12.. 231 8HO5.. 188
3E15.. 226 3C15.. 224 3H13.. 231 8HO06.. 182
3E16.. 226 3C16.. 224 3H14.. 231 8HO7.. 182
3E17.. 226 3C17.. 224 3H35.. 231 8HO08.. 184
3E18.. 226 3C18.. 224 3H36.. 231 8HO09.. 192
3E35.. 226 3C35.. 224 3H37.. 231 8H10.. 192
3E36.. 226 3C36.. 224 3H38.. 231 8H15.. 188
3E37.. 226 3C37.. 224 3H39.. 231 8H17.. 191
3E38.. 226 3C38.. 224 3K10.. 232 8H18.. 191
3E39.. 226 3C39.. 224 3K11.. 232 8H19.. 192
3E40.. 226 3C40.. 224 3K12.. 232 8H20.. 193
3E41.. 226 3C41.. 224 3K13.. 232 8H21.. 189
3E42.. 226 3C42.. 224 3K14.. 232 8H41.. 193
381A.. 234 3D10.. 225 3K35.. 232 8H42.. 193
381B.. 234 3D11.. 225 3K36.. 232 8H61.. 191
381C.. 234 3D12.. 225 3K37.. 232 8H62.. 191
381D.. 234 3D13.. 225 3K38.. 232 8H63.. 192
381E.. 234 3D14.. 225 3K39.. 232 8H64.. 193
382A.. 235 3D15.. 225 3L35.. 228 8H71.. 189
382B.. 235 3D16.. 225 3M35.. 228 8H75.. 188
382C.. 235 3D17.. 225 7HO7.. 325 8H91.. 181
382D.. 235 3D18.. 225 7H08.. 325 8H92.. 181
382E.. 235 3D35... 225 7H10.. 325 8H93.. 183
3A10.. 222 3D36.. 225 7H73.. 324 8H94.. 183
3A11.. 222 3D37.. 225 7H74.. 324 8H95.. 188
3A12.. 222 3D38.. 225 7H75.. 324 8H96.. 182
-
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Kurzzeichen fiir die Oberflachenbehandlung von Aluminium

Werkstoff Al eloxierfahig
Oberflachenbehandlung
anschlieBend anodisiert
und verdichtet

Kurzzeichen

1 Auswirkung auf Oberflachenschaden
(Ziehriefen - leichte Beschadigungen)

2 Struktur und Ansehen

KWS Ausfiihrungsschliissel |

geschliffen - gebiirstet E4 1 bis vollstandig beseitigt

2 gleichmaBig matt glanzend
geschliffen - poliert E5 1 bis vollstandig beseitigt

2 glatt und stark glanzend bis spiegelnd
chemisch gebeizt E6 1 teilweise bis weitgehend ausgeglichen

2 Variationsmaoglichkeit von stumpf bis

matt schimmernd

Oberflachenbearbeitung Messing Edelstahl-Rostfrei
Stahl blank, A 01 blank, Oberflache unbearbeitet .60 Edelstahl-Rostfrei V2_A 80
Oberflache unbearbeitet matt und gewachst 61 Oberflache unbearbeitet
sHberfarblg embrennléckwsrt 02 matt und farblos beschichtet .62 Edelstghl-Rostfrei V2A .82
schwarz einbrennlackiert .03 geschliffen und matt
goldfarbig einbrennlackiert .04 vernickelt .63 Edelstahl-Rostfrei V2 A
verzinkt .06 poliert und gewachst .65 geschliffen und poliert 83
feuerverzinkt -07 poliert und farblos 66 Edelstahl-Rostfrei V2A 84
dunkelbraun einbrennlackiert .10 beschichtet feingedreht
Sonderlackierung 19 Edelstahl-Rostfrei VAA

Pulverbeschichtungs-Farbténe Oberflache unbearbeitet 83
Aluminium bearbeitet nach E4 .70 Edelstahl-Rostfrei VAA
blank, Oberflache unbearbeitet .20 goldgelb RAL 1004 geschliffen und matt 87
geschliffen und gebdrstet .21 feuerrot RAL 3000 Edelstahl-Rostfrei VAA
KWS 1 silberfarbig eloxiert .22 weinrot RAL 3005 geschliffen und poliert 88
KWS 2 neusilberfarbig eloxiert .23 brillantblau RAL 5007
KWS 3 messingfarbig eloxiert .24 azurblau RAL 5009 Kunststoff / Gummi
Sonderfarbton .26 laubgrin RAL 6002 PVC .95
KWS 4 hellbraun eloxiert .27 moosgrin RAL 6005 Gummi .96
KWS 5 dunkelbraun eloxiert .28 braunoliv RAL 6022
KWS 6 schwarz eloxiert .29 steingrau RAL 7030 Holz bearbeitet

sepiabraun RAL 8014 roh geschliffen .51
Aluminium bearbeitet nach E5 mahagonibraun RAL 8016 lackiert .52
geschliffen und poliert .30 grauweil RAL 9002 offenporig behandelt .98
KWS 1 silberfarbig eloxiert .31 graphitschwarz RAL 9011
KWS 2 neusilberfarbig eloxiert .32 reinweiB (.71) RAL 9010 Holzarten
KWS 3 messingfarbig eloxiert .33 verkehrsweil3 (.72) RAL 9016 Ahorn A
Edelstahl Effekt eloxiert .35 schwarz matt (.73) RAL 9005 Buche .2
KWS 4 hellbraun eloxiert .36 dunkelbraun (.74) RAL 8077 Thermo Esche 3
KWS 5 dunkelbraun eloxiert .37 saphirblau (.75) RAL 5003 Nussbaum 4
KWS 6 schwarz eloxiert .38 rubinrot (.76) RAL 3003
Sonderfarbton .39 Serie 703 anthrazit (.77) DB703

andere RAL Farbtone auf Anfrage
Aluminium bearbeitet nach E6
chemisch gebeizt .40
KWS 1 silberfarbig eloxiert .41
KWS 2 neusilberfarbig eloxiert .42
KWS 3 messingfarbig eloxiert .43
KWS 4 hellbraun eloxiert .46
KWS 5 dunkelbraun eloxiert .47
KWS 6 schwarz eloxiert .48
Sonderfarbton .49

-
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HELM

Katalog HELM Schiebebeschldge aus Aluminium - KDH_01

e HELM Modul.Konzept 80 und 140

e HELM GT Beschldge

e HELM 150 Schiebetiirbeschlag

e HELM Designbeschlage

HELM sichebecison s A i=rry e HELM Beschlége fiir Schrankschiebetiren
e HELM Beschlage flir Schiebeldden

e HELM Beschlage flr Faltschiebeladen

HELM

Katalog HELM Schiebebeschldge aus Stahl - KDH_02
e HELM Beschlage flir Schiebetore

e HELM Beschlage flir Sonderanwendungen

e HELM Beschlage flir Vorhange und Planen

e HELM Anschlageinrichtung zur Personensicherung

e HELM Beschlage flr Einfahrtstore

KWS

: 7 i WS Katalog KWS Baubeschldge - KDK_01
=1-.\ 4 LE %" o KWS Tirfeststeller und Torfeststeller
® KWS Turpuffer
e KWS Tlrgriffe
e KWS Modularsystem
o KWS Tiirdrlcker, Tirknépfe, Hausnummern, Rosetten und Klingeln
® KWS Muschelgriffe, Handgriffe, Verschliisse, Drehzapfenbander und Tiranschldge
e KWS Handlaufe, FuBlaufe, Garderoben und Trennwandstlitzen

K_‘NS

[®] QR Code mit Link zum
-+ Download des Katalogs
KDK_01

=

Die technischen Angaben entsprechen dem neusten
Stand. Anderungen in Konstruktion und Formgestal-

tung, die dem Fortschritt dienen, behalten wir unsvor.
Wir bitten um Verstandnis, dass fur Druckfehler oder
Irrtimer keine Haftung Gbernommen werden kann.
Der Nachdruck ist, auch auszugsweise, ohne unsere
ausdruckliche Genehmigung nicht gestattet.
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Woelm Austria GmbH
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