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Allgemein

Pauli + Sohn GmbH
Alle Bilder, technischen Zeichnungen und deren Beschreibungen sind urheberrechtlich 
geschütztes Eigentum der Pauli + Sohn GmbH. Technische Maßangaben innerhalb 
des Kataloges sind unverbindlich. Konstruktionsänderungen sind vorbehalten. Bitte 
beachten Sie unsere Schutzrechte. Für Druckfehler und Irrtümer, die bei der Herstellung 
unterlaufen sind, ist jede Haftung ausgeschlossen.
 
www.pauli.de Stand: Mai 2014

Klimaneutral drucken mit ClimatePartner 
bedeutet angewandter Klimaschutz und  
zuverlässiger Emissionsausgleich auf höchstem 
Niveau.

 AGB

Bestellungen von Produkten aus diesem Katalog führen wir ausschließlich auf der 
Grundlage und unter Geltung unserer „Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingun-
gen“ durch. Hiervon abweichende Bedingungen, z. B. allgemeine Einkaufsbedin-
gungen, werden von uns nicht akzeptiert und wir behalten uns ausdrücklich vor, 
Bestellungen, in denen auf derartige abweichende Bedingungen hingewiesen wird, 
nicht auszuführen. Unsere „Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen“ können 
Sie in unseren Geschäftsräumen sowie im Internet auf unserer Homepage www.
pauli.de einsehen. Zudem übersenden wir Ihnen gerne ein Exemplar auf Anfrage 
per Post oder Telefax.
Erfüllungsort für sämtliche vertraglichen Verpflichtungen sowie der Gerichtsstand 
für alle gerichtlichen Auseinander setzungen sind im kaufmännischen Rechts ver kehr 
ausschließlich der Sitz unseres Unternehmens in Morsbach.

 Schutzrechte

Für zahlreiche Artikel in diesem Katalog sind Patente, Gebrauchs- oder Geschmacks-
muster angemeldet oder eingetragen.
Der vorliegende Katalog ist ausschließlich für den Empfänger bestimmt. Er darf 
nicht weiterverliehen oder Wettbewerbsunternehmen überlassen werden.
Der Herausgeber behält sich das Rückforderungsrecht vor.

 Copyright

Nachdrucke – auch auszugsweise – bedürfen unserer ausdrücklichen, schriftlichen 
Genehmigung.

 Haftungsausschluss

Der Herausgeber haftet nicht für Druckfehler und Irrtümer in diesem Katalog. 
Druckbedingte Farbabweichungen sind möglich. Im Rahmen der Weiterentwicklung 
unseres Programms behalten wir uns technische Änderungen sowie den Wegfall 
einzelner Artikel ohne besondere Ankündigung vor.

 Allgemeine Geschäftsbedingungen
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Unsere Philosophie: Qualität made in Germany
Pauli + Sohn agiert im Rahmen einer ganzheitlichen Firmenphiloso-

phie, die auf Perfektion, Qualität, Tradition und Ethik basiert. Unser 

Produktionsstandort ist und bleibt Deutschland. Hier haben wir unein-

geschränkten Einfluss auf die Verwendung hochwertiger Materialien 

und deren sorgfältige Verarbeitung. 

Unser lückenloses Qualitätsmanagement ist seit über 30 Jahren der 

Garant für die hohe Wertigkeit unserer rund 5.000 Hightech-Produkte.

Hochwertiges Design, exzellente Funktionalität und die Vielfalt der 

Produkte machen Ihren Wohnbereich zu einer Welt der Inspiration.
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Großer Auftritt für eine umfangreiche Kollektion
Pauli + Sohn bietet für unterschiedliche Raumsituationen eine große 

Auswahl an Glashalterungen. Die verschiedenen Systeme unterstützen 

den transparenten Charakter von Glas und basieren auf dem einfachen 

und gleichzeitig anspruchsvollen Prinzip von Form und Funktion.

Sie bringen den Wohnraum oder Bäder in Schwung, dienen als Regal oder 

Ablage, dekorieren Wände oder trennen transparent Ihre Wohnbereiche.
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ZN = Zink VA = Edelstahl Inlays

ZN5 = glanzverchromt
VA = Oberfläche 

   geschlichtet
VA35 = helles Ahorn

ZN22 = Edelstahloptik VA1 = poliert VA36 = dunkle Wenge

ZN22-K = Edelstahloptik 
   mit Klarlack

VA2 = matt gebürstet

ZNPVD22
 

= Edelstahloptik 
   für Duschbeschlag    

Glastüranlagen
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 Kurzbezeichnungen für Material- und Ausführungsarten
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Vorteile 
 Tragkraft bis 120kg/Paar

 Laufwagen aus Edelstahl

 auch im Nassbereich einsetzbar

 geeignet für Glas, Holz, Metall 

 und Kunststoff

  verschiedene Varianten  

zur Aufhängung 

  Gesamtes Zubehör passend zur Laufschiene 

Ø 25 mm, für alle Laufwagen geeignet.
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PS 200
Vorteile 

  Verschraubung im Laufwagen, 

 keine sichtbare Verschraubung

  Oberfläche des Laufwagens in 

 glanzverchromt und Edelstahloptik

  auch flächenbündig erhältlich, 

Verstellbarkeit ± 2 mm

 Tragkraft 135kg/Paar

 je nach Oberfläche auch im 

 Nassbereich einsetzbar

  verschiedene Varianten  

zur Aufhängung 

  Gesamtes Zubehör passend zur Laufschiene 

Ø 25 mm, für alle Laufwagen geeignet.
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Inlays möglich

  keine sichtbare Verschraubung

  Tragkraft bis 120kg/Paar

  Laufwagen aus Edelstahl

  verschiedene Varianten  

zur Aufhängung 

  Gesamtes Zubehör passend zur Laufschiene 

Ø 25 mm, für alle Laufwagen geeignet.

Vorteile
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 Laufschienenklemme  

Vorteile 
  keine Bohrung in Laufschiene erforderlich, wird nur geklemmt

  freie Positionierung der Klemmen möglich

  schnelle Lieferung durch einfache Konfektionierung

  Laufschienenklemme bietet eine Aushebesicherung

 für Laufschiene (32012VA) und Laufrohr (32005VA2) verwendbar

  keine Bohrung in Laufschiene erforderlich

  freie Positionierung der Klemmen möglich

  schnelle Lieferung durch einfache Konfektionierung

  Laufschienenklemme bietet eine Aushebesicherung

 für Laufschiene (32012VA) und Laufrohr (32005VA2) verwendbar
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 Laufschienenklemme  

Abstand und Anzahl der Laufschienenklemme ist abhängig von der Türblattbreite. Mindestens zwei Klemmen sind 

stets oberhalb des Türblattes einzuplanen, um so eine Aushebesicherung zu gewährleisten.
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PS100 Art. Nr.: 32070

Rollwagen erhaben für Laufschiene 32014 und
32016, Tragkraft 120kg/Paar

Plattenstärke:  8–12 mm

  

Material/Oberfläche VA = Edelstahl

PS100

 Laufwagen  

* die erweiterte Glasbearbeitung  
finden Sie ab Seite 45.

Art. Nr.: 32072

Rollwagen erhaben für Laufschiene 32005 und 
32012  mit Klemme, Tragkraft 120kg/Paar

Plattenstärke:  8–12 mm

Material/Oberfläche VA = Edelstahl
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Art. Nr.: 32008

Rollwagen erhaben für Laufschiene mit 
Klemme 32005 und 32012, Tragkraft 135kg/Paar

Plattenstärke:  8–12 mm

 

Material/Oberfläche ZN = Zink

Art. Nr.: 32002

Rollwagen erhaben für Laufschiene 32014 und 
32016, Tragkraft 135kg/Paar

Plattenstärke:  8–12 mm

 

Material/Oberfläche ZN = Zink

ZN5
auf Anfrage

ZNPVD22
 

ZN22

ZN5
auf Anfrage

ZNPVD22
 

ZN22

 Laufwagen  

PS200

PS200

* die erweiterte Glasbearbeitung  
finden Sie ab Seite 45.

ZN22-K 

ZN22-K 
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Art. Nr.: 32006

Rollwagen flächenbündig für Laufschiene mit
Klemme, 32005 und 32012, Tragkraft 135kg/Paar

Plattenstärke:  8–12 mm

 

Material/Oberfläche ZN = Zink

Art. Nr.: 32000

Rollwagen flächenbündig für Laufschiene 32014 
und 32016, Tragkraft 135kg/Paar

Plattenstärke:  8–12 mm

  

Material/Oberfläche ZN = Zink

ZN5
auf Anfrage

ZNPVD22
 

ZN22

ZN5
auf Anfrage

ZN22-K ZNPVD22
 

ZN22

 Laufwagen  

PS200

PS200

* die erweiterte Glasbearbeitung  
finden Sie ab Seite 45.

ZN22-K 
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Art. Nr.: 32080

Rollwagen erhaben für Laufschiene 32014 und 
32016, Tragkraft 120kg/Paar

Plattenstärke:  8–12 mm

 

Material/Oberfläche VA = Edelstahl

Art. Nr.: 32082

Rollwagen erhaben für Laufschiene mit 
Klemme 32005 und 32012, Tragkraft 120kg/Paar

Plattenstärke:  8–12 mm

Material/Oberfläche VA = Edelstahl

VA35
helles Ahorn

VA35
helles Ahorn

VA36
dunkle Wenge

VA36
dunkle Wenge

mit Inlay

mit Inlay

 Laufwagen  

PS300

PS300

* die erweiterte Glasbearbeitung  
finden Sie ab Seite 45.
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Inlay Dekore

helles
Ahorn
VA35

dunkle
Wenge
VA36

 Laufwagen  
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Zubehör

Sie finden in unserem Zubehörprogramm unterschiedliche Glas-Glas- bzw. 

Glas-Wand-Befestigungen, „einfache“ Anschlags-Puffer, Griff-Modelle und 

vieles andere. Alle Zubehörteile sind passend zu PS100, PS200 und PS300.
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Art. Nr.: 32004

Laufschienenklemme für Laufschiene 32005 und 
32012, Bohren der Laufschiene nicht notwendig 
inkl. Befestigungsschraube

  

Material/Oberfläche ZN = Zink

Art. Nr.: 32010

Wandbefestigung für Laufschiene 32014,
verdeckte Montage, Abstand 26,5 mm, 
horizontal und vertikal verstellbar 
inkl. Befestigungsschraube

 

Material/Oberfläche ZN = Zink

ZN5
auf Anfrage

ZN22-K ZNPVD22
 

ZN22

ZN5
auf Anfrage

ZN22-K ZNPVD22
 

ZN22

 Zubehör  

Art. Nr.: 32034

Glasanschluss für Laufschiene 32016 

Plattenstärke:  8-12 mm

Material/Oberfläche VA = Edelstahl

VA VA1 auf Anfrage
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 Zubehör  

Art. Nr.: 32035

Glasanschluss für Deckenabhängung, 
Laufschiene 32016

Plattenstärke:  8-12 mm

Material/Oberfläche VA = Edelstahl

Art. Nr.: 32036

Glasanschluss für zwei Laufschienen 32016 

Plattenstärke:  8-12 mm

Material/Oberfläche VA = Edelstahl

Art. Nr.: 32056

Deckenhalterung mit Doppelführung 
2-dimensional verstellbar (vertikal, horizontal), 
Länge = 95 mm, für Laufschiene 32016 

Material/Oberfläche VA = Edelstahl

VA VA1 auf Anfrage 

VA VA1 auf Anfrage

VA VA1 auf Anfrage
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 Zubehör  

Art. Nr.: 32052

Deckenhalterung 2-dimensional 
verstellbar (vertikal, horizontal), Länge = 95 mm, 
für Laufschiene 32016 

Material/Oberfläche VA = Edelstahl

Art. Nr.: 32054

Deckenhalterung mit Doppelführung, 
Länge = 95mm, für Laufschiene 32016 

Material/Oberfläche VA = Edelstahl

Art. Nr.: 32050

Deckenhalterung, Länge = 95 mm
für Laufschiene 32016 

Material/Oberfläche VA = Edelstahl

VA VA1 auf Anfrage 

VA VA1 auf Anfrage

VA VA1 auf Anfrage
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Art. Nr.: 32012, 32014, 32016
Laufschiene Ø 25 mm
für Klemme 32004, ungebohrt
32012VA-2000 bis 2000 mm
32012VA-2600 2001-2600 mm
32012VA-V > 2600 mm**

für Wandhalter 32010
32014VA-2000 bis 2000 mm
32014VA-2600 2001-2600 mm
32014VA-V > 2600 mm**

für Glas und Deckenanschluss
32016VA-2000 bis 2000 mm
32016VA-2600 2001-2600 mm
32016VA-V > 2600 mm**

Material/Oberfläche VA = Edelstahl

**  Ab 2601 mm wird  
mindestens eine Kupplung 
32018 mitgeliefert.

***  Ab 2601 mm wird  
mindestens eine Kupplung 
32065 mitgeliefert.

Art. Nr.: 32005
Laufrohr Ø 25 mm
für Klemme, ungebohrt, inklusive 2x Endkappen
32005VA2-2000 L = 2000 mm
32005VA2-2600 L = 2001-2600 mm
32005VA2-V L = > 2600 mm***

Material/Oberfläche VA = Edelstahl 

 Zubehör  

VA2 VA1 auf Anfrage

VA2 VA1 auf Anfrage

variabel

L



29

Ø
 2

5

1/2

1/4

1/1

1/10

1/50

2/2

1/20

1/100

1/4

1/6

1/5
1/500

1/8
50

Ø 25

37,5

80
°-1

80
°

50
37

,5

1/2

1/4

1/1

1/10

1/50

2/2

1/20

1/100

1/4

1/6

1/5
1/500

1/8

Glastüranlagen

Gl
as

tü
ra

nl
ag

en

 Zubehör  

Art. Nr.: 32018

Laufschienenverlängerung (wird an den  
zugehörigen Enden angedreht) für Laufschiene 
32012, 32014 und 32016

Material/Oberfläche VA = Edelstahl

Art. Nr.: 32017

Laufschienenverlängerung, variabel 80°-180 
(wird an den zugehörigen Enden angedreht) für  
Laufschiene 32012, 32014 und 32016

Material/Oberfläche VA = Edelstahl

VA

VA VA1 auf Anfrage
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 Zubehör  

Art. Nr.: 32030-R/32030-L

Federstopper rechts oder links 
für Laufschiene

  

Material/Oberfläche VA = Edelstahl

Art. Nr.: 32031-R/32031-L

Stopper rechts oder links für Laufschiene

Material/Oberfläche VA = Edelstahl

Schienen-Abzugsmaß 15 mm

32030VA-L

32031VA-L

Art. Nr.: 32033

Wandlager für Nischenlösung zweiteilig mit einem
Befestigungspunkt für Zylinderkopfschraube M6

  

Material/Oberfläche VA = Edelstahl

VA2 VA1 auf Anfrage 

VA2 VA1 auf Anfrage

VA VA1 auf Anfrage



31

20

4

17,5

45

Ø 59,5

Ø 251/2

1/4

1/1

1/10

1/50

2/2

1/20

1/100

1/4

1/6

1/5
1/500

1/8

1/2

1/4

1/1

1/10

1/50

2/2

1/20

1/100

1/4

1/6

1/5
1/500

1/8

1/2

1/4

1/1

1/10

1/50

2/2

1/20

1/100

1/4

1/6

1/5
1/500

1/8

8/ 10/ 12

7

Ø
 7

0

Ø 50

Ø
 6

0 
  

8/ 10/ 12

7

Ø
 7

0

Ø 50

Ø
 6

0 
  

8/ 10/ 12

7

Ø
 7

0

Ø 50

Ø
 6

0 
  

Ø 20

33

50
0

Ø
 2

0

38
0

Ø
 1

2

Ø 20

33

50
0

Ø
 2

0

38
0

Ø
 1

2

Glastüranlagen

Gl
as

tü
ra

nl
ag

en

 Zubehör  

Art. Nr.: 32032

Wandlager für Nischenlösung mit 2 Befestigungs-
punkten  für Senkkopfschrauben M6 

Material/Oberfläche VA = Edelstahl

Schienen-Abzugsmaß 6 mm

Art. Nr.: 32024, 32025

Stoßgriff beidseitig

32024VA  8–12 mm

Stoßgriff einseitig

32025VA  8–12 mm

Material/Oberfläche VA = Edelstahl

 

ø 

VA 

+ 

+ 

Ø 42,4 Ø 42,2 
Ø 60 

Ø 60,3 

R15 

R16 
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R20 

R27
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Ø 33,7 
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ø 

VA 

+ 
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Ø 42,4 Ø 42,2 
Ø 60 

Ø 60,3 
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R27

R21

R33

Ø 33,7 

Ø 48,3 

Art. Nr.: 32028

Muschelgriff zum Schrauben, 
7 mm auftragend, Ø 70 mm

32028VA-8 8 mm

32028VA-10 10 mm

32028VA-12 12 mm

Material/Oberfläche VA = Edelstahl

 

ø 

VA 

+ 

+ 

Ø 42,4 Ø 42,2 
Ø 60 

Ø 60,3 

R15 

R16 

R17 

R20 

R27

R21

R33

Ø 33,7 

Ø 48,3 

VA VA1 auf Anfrage 

VA2 VA1 auf Anfrage

VA VA1 auf Anfrage
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 Zubehör

Art. Nr.: 32021

Bodenführung für Holztüren  

Material/Oberfläche VA = Edelstahl

VA

Art. Nr.: 32020, 32040

Bodenführung für Glas 

32020ZN-8/-10/-12 8/-10/-12 mm

für Nassbereich

32040ZN-8/-10/-12 8/-10/-12 mm

Material/Oberfläche ZN = Zink

ZN22

Art. Nr.: 32019

Distanzstück 5 mm für Wandbefestigung 32010

Material/Oberfläche ZN = Zink

ZN22

ZN5
auf Anfrage

ZN22-K ZNPVD22
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Art. Nr.: 32023

Türblattstopper mit Glasanschluß

Material/Oberfläche VA = Edelstahl

Glastüranlagen
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 Zubehör

Art. Nr.: 32022

Boden-Türblattstopper 

32022ZN-8 8 mm

32022ZN-10 10 mm

32022ZN-12 12 mm

Material/Oberfläche ZN = Zink

ZN22

VA2

Art. Nr.: 32026

Türblattstopper 

32026VA-8 8 mm

32026VA-10 10 mm

32026VA-12 12 mm

Material/Oberfläche VA = Edelstahl

VA1 auf Anfrage

VA VA1 auf Anfrage

ZN5
auf Anfrage

ZN22-K ZNPVD22
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*Verstellbar ± 8 mm

Art. Nr.: 32059

Halter, Glas-Wand 90°, erhaben

Plattenstärke:  8-12 mm

Material/Oberfläche VA = Edelstahl

VA VA1 auf Anfrage 

Art. Nr.: 32063

Längsverbinder, Glas-Glas 180°, erhaben

Plattenstärke:  8-12 mm

Material/Oberfläche VA = Edelstahl

VA VA1 auf Anfrage 

Art. Nr.: 32061

Eckverbinder, Glas-Glas 90°, erhaben 

Plattenstärke:  8-12 mm

Material/Oberfläche VA = Edelstahl

VA VA1 auf Anfrage

A: Luft (Empfehlung)

 Zubehör

M= 43 mm - Glasstärke - Luft (A)
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 Zubehör

Art. Nr.: 32062

Längsverbinder, Glas-Glas 180°, flächenbündig

Plattenstärke:  8-12 mm

Material/Oberfläche VA = Edelstahl

VA VA1 auf Anfrage 

Art. Nr.: 32060

Eckverbinder, Glas-Glas 90°, flächenbündig 

Plattenstärke:  8-12 mm

Material/Oberfläche VA = Edelstahl

VA VA1 auf Anfrage

A: Luft (Empfehlung)

M= 43 mm - Glasstärke - Luft (A)

Art. Nr.: 32058

Halter, Glas-Wand 90°, flächenbündig

Plattenstärke:  8-12 mm

Material/Oberfläche VA = Edelstahl

VA VA1 auf Anfrage 

*Verstellbar ± 8 mm
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 Typenübersicht Glastüranlagen PS100/PS200/PS300    

Türflügel - Wand

Typ 1 einflügelig, Wandanschluss Typ 2  einflügelig, Wandanschluss, Seitenteil  Typ 3 einflügelig, Wandanschluss, 2x Seitenteile

Typ 4 zweiflügelig, Wandanschluss Typ 5 zweiflügelig, Wandanschluss, 2x Seitenteile
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 Typenübersicht Glastüranlagen PS100/PS200/PS300    

Türflügel - Glas

Typ 8  einflügelig, Anschluss Glas-Wand,  
Oberlicht

Typ 9  einflügelig, Anschluss Glas-Wand,  
Seitenteil, Oberlicht

Typ 10  zweiflügelig, Anschluss Glas-Wand,  
Oberlicht

Typ 6 einflügelig, Glasanschluss, 2x Seitenteile, Oberlicht Typ 7 zweiflügelig, Glasanschluss, 2x Seitenteile, Oberlicht

Türflügel - Kombination
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 Typenübersicht Glastüranlagen PS100/PS200/PS300    

Typ 11 einflügelig, Deckenanschluss  Typ 12 zweiflügelig, Deckenanschluss

Typ 13  einflügelig, Deckenanschluss, 
Seitenteil,  Oberlicht

Typ 14  zweiflügelig, Deckenanschluss, 2 x Seitenteile, Oberlicht



40

ø

VA

+

+

I II I + II

32005VA2-V

1x

2x

32031VA-R

Set-205VA-P

4x

Set-202ZN22-P

4x

Set-206VA*-P

4x

32031VA-L

2x

32020ZN-8

2x

32004ZN

8x

2x

32024VA 32026VA-8

1x

ø

VA

+

+

I II I + II

32005VA2

1x

1x

32031VA-R

Set-203VA-P

2x

Set-201ZN22-P

2x

Set-204VA*-P

2x

32031VA-L

1x

32020ZN-8

1x

32004ZN

5x

1x

32024VA

Glastüranlagen

Gl
as

tü
ra

nl
ag

en

Laufschiene Ø 25 mm, Länge 

2000 mm

Ausführung: Edelstahlrohr 

inkl. Endkappen

PS100 mit
32072VA

PS200 mit
32008ZN

PS300 mit
32082VA

 Sets PS100/PS200/PS300    

* Inlayoberflächen siehe Seite 23.

Laufschiene Ø 25 mm,

Länge>2601mm

Ausführung: Edelstahlrohr 

inkl. Endkappen, bis 5000mm

PS100 mit
32072VA

PS200 mit
32008ZN

PS300 mit
32082VA
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 Set PS200 - Typ 1
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 Sets PS100/PS200/PS300    

Laufschiene Ø 25 mm, 

Länge 2000 mm

Ausführung: Edelstahl massiv

32016VA-2000

1x

1x

32031VA-R

32020ZN-8

1x

32034VA

5x

Set-605VA

PS100 mit
32070VA

2x

Set-601ZN22

PS200 mit
32002ZN

2x

Set-606VA*

PS300 mit
32080VA

2x

32031VA-L

1x

Griff, Befestigung für Seitenteil und Oberlicht 
nicht im Set enthalten.

32016VA-V

1x

2x

32031VA-R

32020ZN-8

2x

32034VA

7x

Set-607VA

PS100 mit
32070VA

4x

Set-602ZN22

PS200 mit
32002ZN

4x

Set-608VA*

PS300 mit
32080VA

4x

32031VA-L

Griff, Befestigung für Seitenteil und Oberlicht 
nicht im Set enthalten.

32023VA

1x

Laufschiene Ø 25 mm,

Länge > 2601 mm

Ausführung: Edelstahl massiv,

max. 5000 mm

2x

* Inlayoberflächen siehe Seite 23.
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Laufschiene Ø 25 mm, 

Länge 2000 mm

Ausführung: Edelstahl massiv

32016VA-2000

1x

1x

32031VA-R

32020ZN-8

1x

32052VA

4x

Set-609VA

PS100 mit
32070VA

2x

Set-603ZN22

PS200 mit
32002ZN

2x

Set-610VA*

PS300 mit
32080VA

2x

32031VA-L

1x

 Sets PS100/PS200/PS300    

Griff, Befestigung für Seitenteil und Oberlicht 
nicht im Set enthalten.

32016VA-V

1x

2x

32031VA-R

32020ZN-8

2x

32052VA

Set-611VA

PS100 mit
32070VA

4x

Set-604ZN22

PS200 mit
32002ZN

4x

Set-612VA*

PS300 mit
32080VA

32031VA-L

Griff, Befestigung für Seitenteil und Oberlicht 
nicht im Set enthalten.

32023VA

1x

32035VA

4x

32035VA

7x

Laufschiene Ø 25 mm, 

Länge > 2601 mm

Ausführung: Edelstahl massiv,

bis 5000 mm

2x7x

4x

* Inlayoberflächen siehe Seite 23.
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 Planungshilfe für Wandbefestigung – PS100/PS200/PS300
 Übersicht – Befestigung an der Wand (32004ZN)

* Bei 12 mm Glasstärke h = lichte Höhe
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 Planungshilfe für Glasbearbeitung – PS100/PS200/PS300
 Übersicht – Befestigung an der Wand (32004ZN)

PS100 PS300PS200
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 Planungshilfe für Wandbefestigung – PS100/PS200/PS300
 Übersicht – Befestigung an der Wand (32010ZN)

PS100 PS200 PS300

* Bei 12 mm Glasstärke h = lichte Höhe
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 Planungshilfe für Glasbearbeitung – PS100/PS200/PS300
 Übersicht – Befestigung an der Wand (32010ZN)

PS100 PS200 PS300
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 Planungshilfe für Glasbefestigung – PS100/PS200/PS300
 Übersicht – Befestigung an Glas (32034VA)

PS100 PS200 PS300

* Bei 12 mm Glasstärke h = lichte Höhe
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 Planungshilfe für Glasbearbeitung – PS100/PS200/PS300
 Übersicht – Befestigung an Glas (32034VA)

PS100 PS200 PS300
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 Planungshilfe für Glasbefestigung – PS100/PS200/PS300
 Übersicht – Befestigung über Deckenabhängung (32052VA) an Glas (32035VA)

PS100 PS200 PS300

* Bei 12 mm Glasstärke h = lichte Höhe
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 Planungshilfe für Glasbearbeitung – PS100/PS200/PS300
 Übersicht – Befestigung über Deckenabhängung (32052VA) an Glas (32035VA)

PS100 PS200 PS300
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 Planungshilfe für Wandbefestigung – PS100/PS200/PS300
 Berechnungsbeispiel Set 201

Maß 80 mm nur 
gültig bei Verwendung 
von 32031VA-L/-R

Berechnung des 
Türeinstandes Beispiel

 40  Abstand Türgriff - Wand
+  20  Griffdurchmesser
+  60  Abstand Türgriff - Glasrand 

= 120 Türeinstand

HA = Halterabstand       
LM = Lichtes Maß
TB  =  Türblattbreite
TS =   Türüberstand 
DM =  Durchgangsöffnung

* Für die Aushebesicherung sind min. 2 Halter oberhalb des Glases notwendig!

Türblattbreite (TB) = 
Lichtes Maß (LM) + 2x Türüberstand (TS)

Türeinstand

Laufschienenlänge
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 Planungshilfe für Glasbearbeitung – PS100/PS200/PS300

HA = Halterabstand       
LM = Lichtes Maß
TB  =  Türblattbreite
TS =   Türüberstand 
DM =  Durchgangsöffnung
FW =  Fahrweg

Laufschienenlänge =
Türblattbreite (TB) x 2 - Türeinstand -  1x Türüberstand (TS)

PS100

PS200

PS300
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 Planungshilfe für Wandbefestigung – PS100/PS200/PS300
 Berechnungsbeispiel Set 202

Laufschienenlänge =
Lichtes Maß (LM) + 2x Türblattbreite (TB) - 2x Türeinstand 

Berechnung des 
Türeinstandes Beispiel

 50  Abstand Türgriff - Wand
+  20  Griffdurchmesser
+  40  Abstand Türgriff - Glasrand 

= 110  Türeinstand

Laufschienenlänge

Laufschienenlänge

Türeinstand 

Türblattbreite (TB) = Lichtes Maß (LM) / 2 + Türüberstand (TS) - Luftspalt (LS) / 2

* Für die Aushebesicherung sind min. 2 Halter oberhalb des Glases notwendig!
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Laufschienenlänge = 3814
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HA = Halterabstand
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 Planungshilfe für Glasbestellung – PS100/PS200/PS300
 Beispiel: Aufmaß Glas Türflügel mit Muschelgriff 32028VA, für 32072VA / 32008ZN / 32082VA

Kanten umlaufend geschliffen und poliert
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 Beispiel: Aufmaß Glas Türflügel mit Stoßgriff 32024VA, für 32072VA / 32008ZN / 32082VA

Kanten umlaufend geschliffen und poliert
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Profile und Trennwände

E = Aluminium VA = Edelstahl ZN = Zink (ZAMAK®)

E0/14 = weiß RAL 9016 VA1 = poliert ZN1 = mattverchromt

E1/22
= Edelstahloptik (silberfarbig
 eloxiert, gebürstet)

VA2 = matt gebürstet ZN5 = glanzverchromt

E1/23
 

= Edelstahloptik 
 KU = Kunststoff

ZNPVD22 = Edelstahleffekt

E3/50 = glanzverchromt KU0 = transparent
MS = Messing

E6/EV1
 

= Alu-Optik 
 (silberfarbig eloxiert)

KU1 = weiß MS7 = glanzverchromt

E6/EV5 = glanzeloxiert KU6 = mattverchromt MS10 = mattverchromt

KU7 = glanzverchromt MSPVD22 = Edelstahleffekt

KU22 = Edelstahloptik

 Kurzbezeichnungen für Material- und Ausführungsarten
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 U-Profile    

Art. Nr.: 5000

U-Profil 8 x 8 x 5000 x 1 mm

Plattendicke  ≤ 6 mm
Wichtig: + Toleranz nicht möglich

Material/Oberfläche: E = Aluminium

Art. Nr.: 5010

U-Profil 10 x 10 x 5000 x 1 mm

Plattendicke  ≤ 8 mm
Wichtig: + Toleranz nicht möglich

Material/Oberfläche: E = Aluminium

Art. Nr.: 5012

U-Profil 12 x 11 x 5000 x 1,5 mm

Plattendicke  ≤ 8 mm
Wichtig: + Toleranz nicht möglich

Material/Oberfläche: E = Aluminium
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 U-Profile    

Art. Nr.: 5015

U-Profil 15 x 15 x 5000 x 2 mm

Plattendicke  ≤ 11 mm

Material/Oberfläche: E = Aluminium

Material/Oberfläche VA = Edelstahl

Art. Nr.: 5017

U-Profil 20 x 17 x 5000 x 1,5 mm

Plattendicke  ≤ 14 mm

Material/Oberfläche: E = Aluminium

Art. Nr.: 5020

U-Profil 20 x 20 x 5000 x 2 mm

Plattendicke  ≤ 16 mm

Material/Oberfläche: E = Aluminium

Material/Oberfläche VA = Edelstahl
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E1/22E6/EV1

 U-Profile    

Art. Nr.: 5025

U-Profil 25 x 25 x 5000 x 2 mm

Plattendicke  ≤ 21 mm

Material/Oberfläche:  E = Aluminium
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Art. Nr.: 5030

U-Profil 30 x 20 x 5000 x 2 mm

Plattendicke  ≤ 16 mm

Material/Oberfläche: E = Aluminium

Art. Nr.: 5040

U-Profil 40 x 20 x 5000 x 2 mm

Plattendicke  ≤ 16 mm

Material/Oberfläche: E = Aluminium
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 Winkelprofile    

Art. Nr.: 5110

Winkelprofil 10 x 10 x 5000 x 1 mm

Material/Oberfläche: E = Aluminium

Art. Nr.: 5115

Winkelprofil 15 x 15 x 5000 x 1,5 mm

Material/Oberfläche: E = Aluminium
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Art. Nr.: 5120

Winkelprofil 20 x 20 x 5000 x 1,5 mm

Material/Oberfläche:  E = Aluminium

Art. Nr.: 5125

Winkelprofil 25 x 25 x 5000 x 1,5 mm

Material/Oberfläche: E = Aluminium

 Winkelprofile    
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Auslaufmodell

Auslaufmodell

 Endprofi l    

 Mittelprofi l

Art. Nr.: 5202

Mittelprofi l 24 x 11 x 5000 x 1,5 mm

Plattendicke  ≤ 8 mm
Wichtig: + Toleranz nicht möglich

Material/Oberfl äche: E = Aluminium

Art. Nr.: 5200

Endprofi l 24 x 11 x 5000 x 1,5 mm

Plattendicke  ≤ 8 mm
Wichtig: + Toleranz nicht möglich

Material/Oberfl äche: E = Aluminium
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Auslaufmodell

 Eckprofi l    

Art. Nr.: 5201

Eckprofi l 24 x 11 x 5000 x 1,5 mm

Plattendicke  ≤ 8 mm
Wichtig: + Toleranz nicht möglich

Material/Oberfl äche:  E = Aluminium
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 Spiegelprofile    

Art. Nr.: 2978

Spiegelprofil 

Plattendicke  < 7 mm
Wichtig: + Toleranz nicht möglich

Material/Oberfläche: E = Aluminium

Art. Nr.: 2979KU_-R, 2979KU_-L

Endstück zur Steckmontage,       
rechte (-R) oder linke (-L) Ausführung, 
passend zu 2978

Material/Oberfläche: KU = Kunststoff

Anwendung Spiegelprofil
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Profile und Trennwände

Art. Nr.: 2991KU_-R, 2991KU_-L

Endstück zur Steckmontage, 
rechte (-R) oder linke (-L) Ausführung, 
passend zu 2990

Material/Oberfläche: KU = Kunststoff

Art. Nr.: 2990

Spiegelprofil 
Spiegelmaß = Einbauhöhe – 24 mm

Plattendicke < 7 mm
Wichtig: + Toleranz nicht möglich

Material/Oberfläche: E = Aluminium

 Spiegelprofile    

 Einlage zur Verklotzung    

Art. Nr.: 2992

Einlage zur Verklotzung, passend zu 2990

Material/Oberfläche:  KU = Kunststoff
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2992KU Einlage 
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Art. Nr.: 8884-2010, 8884-2500

Klemmprofil

2010 mm = 5 Klemmbacken
2500 mm = 6 Klemmbacken

Plattendicke  6 I 8 I 10 mm

Material/Oberfläche: E = Aluminium
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Profile und Trennwände

 Klemmprofil    

Art. Nr.: 8884-2010-8, 8884-2500-8

Klemmprofil

2010 mm = 5 Klemmbacken
2500 mm = 6 Klemmbacken

Plattendicke                                   8 mm

Material/Oberfläche: E = Aluminium

E1/22E6/EV1

Art. Nr.: 8884-5000

Klemmprofil - 5000 mm = 12 Klemmbacken

Plattendicke  6 I 8 I 10 mm

Material/Oberfläche: E = Aluminium

Einzelne Klemmbacken auf gesamter 
Länge frei positionierbar.
Endkappen sind nicht im Set enthalten.
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8885 Zwischenlage zum Ausgleich von Unebenheiten 
in der Wand: Durch Kombination und/oder Verdopplung 
können Unebenheiten ab 2 mm in 1 mm-Schritten 
aus geglichen werden. 

 Klemmprofil    

Art. Nr.: 8885HZ 

Zwischenlage zu 8884

Material: Hartzell

 Endkappen für Klemmprofil

Art. Nr.: 8884-8

Endkappen für Klemmprofil 8884, geschlossen 

Plattendicke  6 I 8 I 10 mm

8884-8KU_-6 für 6 mm
8884-8KU_-8 für 8 mm
8884-8KU_-10 für 10 mm

Material/Oberfläche: KU = Kunststoff

Art. Nr.: 8884-9

Endkappen für Klemmprofil 8884, ausgeklinkt 

Plattendicke  6 I 8 I 10 mm

8884-9KU_-6  für 6 mm
8884-9KU_-8 für 8 mm
8884-9KU_-10 für 10 mm

Material/Oberfläche: KU = Kunststoff
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Verstellbarkeit  

*bei 8 mm Glas

 Klemmprofil - Anwendung für vertikale Befestigung
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8886VA, Sicherungsstift zu 8884
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 Klemmprofil - Anwendung für Oberlicht

Versiegelung

Für Anwendung als
Deckenabhängung 
pro Klemmbacke 
ein Sicherungsstift

Bitte Bohrung einplanen

Bohrung werkseitig vorhanden

einzelne Klemmbacke

mit Entlastungsschnitt

Zubehör: Art. Nr.: 8886 Sicherungsstift Glasbearbeitung
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 Trennwandstützen und Bodenhalter
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Profi le und Trennwände

 Trennwand-Mittelstütze    

Art. Nr.: 2872 I 2872-A

Trennwand-Mittelstütze 

Höhe 150 - 1000 mm, jeweils um 50 mm steigend

Plattendicke  ≤ 8 mm
Wichtig: + Toleranz nicht möglich

Material/Oberfl äche: E = Aluminium

2872   

2872-A mit Ausklinkung

Art. Nr.: 2870 I 2870-A

Trennwand-Endstütze 

Höhe 150 - 1000 mm, jeweils um 50 mm steigend

Plattendicke  ≤ 8 mm
Wichtig: + Toleranz nicht möglich

Material/Oberfl äche: E = Aluminium

2870   

2870-A  mit Ausklinkung

 Trennwand-Endstütze    

Art. Nr.: 2871 I 2871-A

Trennwand-Eckstütze 

Höhe 150 - 1000 mm, jeweils um 50 mm steigend

Plattendicke  ≤ 8 mm
Wichtig: + Toleranz nicht möglich

Material/Oberfl äche: E = Aluminium

2871   

2871-A  mit Ausklinkung

 Trennwand-Eckstütze    

Bei Bestelllung bitte die Länge angeben!

Auslaufmodell

Auslaufmodell

Auslaufmodell
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 Winkelverbinder
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Profile und Trennwände

 Winkelverbinder, flächenbündig    

Art. Nr.: 8380

Winkelverbinder, Glas-Wand 90°,

flächenbündig, Lasche außen mit Langlochverstel-
lung, mit Abdeckkappe, Punkthalter ± 2mm in jede 
Richtung verstellbar

Plattendicke  8/10 mm

Material/Oberfläche ZN = Zink

Art. Nr.: 8381

Winkelverbinder, Glas-Wand 90°,

flächenbündig, Lasche innen mit Langlochverstel-
lung, mit Abdeckkappe,  Punkthalter ± 2mm in 
jede Richtung verstellbar

Plattendicke  8/10 mm

Material/Oberfläche ZN = Zink

Art. Nr.: 8382

Winkelverbinder, Glas-Glas 90°,

flächenbündig, mit Abdeckkappe, 
Punkthalter ± 2mm in jede Richtung verstellbar

Plattendicke  8/10 mm

Material/Oberfläche ZN = Zink

Glasbearbeitung für 8/10 mm 

Glasbearbeitung für 8 mm 
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ST = Seitenteil W = Wand 
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 Winkelverbinder mit Gegenplatte    

Art. Nr.: 8178

Winkelverbinder, Glas-Wand 90°, 

Wandbefestigung mit Langlochverstellung, ohne
sichtbare Befestigungslasche, inkl. Schraube 

Plattendicke  8/10 mm

Material/Oberfl äche ZN = Zink

Spanplattenschraube, 
Panh., TX25-Antrieb 
5x60 A2
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ng
 

± 
1,

5m
m

 

Randausschnitt R30

Glasbearbeitung für 8/10 mm 

ST = Seitenteil W = Wand 

Art. Nr.: 8175

verstellbarer Winkelverbinder, Glas-Glas 135°

Winkelgradzahl stufenlos
von 80°-180° verstellbar 

Plattendicke  6/8/10 mm

Material/Oberfl äche ZN = Zink

Glasbearbeitung für 8mm

Informationen

Weitere Winkelverbinder finden Sie 
in unseren Duschenwelten 2014.
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Profile und Trennwände

 Anwendung
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 Toiletten-/Umkleidekabinen
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Die neue Serie Flamea+ bietet Ihnen ein Beschlagprogramm mit 
komplett verdeckter Verschraubung und erhöhter Tragkraft.  
Die stufenlos einstellbare Nulllage sorgt für eine perfekte Anpassung 
an unterschiedlichste Einbausituationen.

  beidseitig 90° öffnendes Pendeltürband 

  auf den letzten Zentimetern selbstschließend

  Pendeltürband - mittig liegender Drehpunkt 

  stufenlose Nulllageneinstellung

  Tragfähigkeit (2 Bänder): 45 kg

 entsprechen einer maximalen Türflügelgröße von  

 900 x 2000 mm bei 10 mm Glasdicke

  keine sichtbare Verschraubung

  minimierte Spaltmaße

Flamea+ – kompromisslose Technik mit höherer Tragkraft

Profile und Trennwände

Pr
ofi

le
 u

nd
Tr

en
nw

än
de



87

8273MS7 8274MS_-D8490MS7-R 8499MS7

Profi le und Trennwände

Pr
ofi

 le
 u

nd
Tr

en
nw

än
de

Die Beschläge dürfen nicht in Räumen mit 

hohem Chlor- und Alkaligehalt eingesetzt 

werden - dadurch werden die Oberflächen 

und die Mechanik nachhaltig geschädigt. 

Bei Anwendungen mit unseren Türbändern 

im Schwimmbad- und Saunabereich oder im 

Bereich von Solebecken und Dampfsaunen 

bitten wir Sie, unsere Anwendungstechnik 

vor der Verbauung zu kontaktieren. 

Die Bänder dürfen nur mit warmen Wasser

 

und einem weichen Tuch (z.B. Mikrofaser) 

feucht abgewischt und gegebenenfalls 

nachgetrocknet werden. Scharfe, aggres-

sive, alkalische oder chlorhaltige Reiniger, 

Scheuermittel (z.B. Stahlwolle) oder Lösungs-

mittel sollten nicht verwendet werden. 

Für die Ver-

bauung im 

Saunabereich 

bieten wir Ih-

nen die neue 

Serie Flamea+-SN an. Bitte wenden Sie sich 

auch hier an unsere Anwendungstechnik.

Die richtige Montage

Verbauungsorte und Pfl egehinweis

Glas und Beschläge vor Fehlbedienung schützen

Pendeltürband oder Anschlagtürband - die 
richtige Montage hat entscheidenden Ein-
fluss auf Funktion und Langlebigkeit. Bitte 
beachten Sie die bei den Türbändern beige-
legte Montageanleitung und übergeben Sie 
diese nach der Montage Ihrem Kunden. 

Wichtige Hinweise finden Sie in unserem 
aktuellen Katalog Duschenwelten. 
Unsere technischen Kataloge stehen unter 
www.pauli.de zum Download zur Verfügung.

Bitte beachten Sie: Bedingung für die 
Gewährleistung bzw. Garantie ist der Einbau 
gemäß Montageanleitung.

Um Türbänder und Glas vor Beschädigungen 

zu schützen, ist bei der Planung der Bausit-

uation zu berücksichtigen, dass die Türflügel 

nicht überdrückt werden dürfen (max. 90°).  

Für Abhilfe sorgt z.B. ein an der richtigen 

Stelle positionierter Stopper.

Wir bieten verschiedene Möglichkeiten des 

Überdrückungsschutzes an. 

Hier haben wir für Sie ein paar Beispiele 

aufgelistet. Weitere Produkte finden Sie im 

Katalog Duschenwelten 2014.

Sie brauchen Hilfe bei der Planung

und Umsetzung? Gerne berät Sie unser 

technischer Vertrieb.

FLAMEA+
Serie

saunageeignet
SN
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Profile und Trennwände

 Pendeltürbänder

Art. Nr.: 8136

Pendeltürband, Glas-Glas 90°

beidseitig 90° öffnend, 
mit verstellbarer Nulllagenstellung 
verdeckte Verschraubung mit Abdeckkappe 

Plattendicke  6/8/10 mm

Material/Oberfläche ZN = Zink

Achtung: Je nach Belastung, Türgröße und Anforderung an die 
Steifigkeit, werden zusätzliche Aussteifungsartikel benötigt. 
Je nach Größe der Seitenteile ist die Anzahl der Bodenhalter anzu-
passen. Türen sind in ihrem Öffnungsweg zu begrenzen. Dazu ist ein 
Überdrückungs- und Anschlagschutz zu verwenden. Wir beraten 
Sie hierzu gerne.

ST = Seitenteil TF = Türflügel TE = Türeinstand

*bei 8 mm  



89

ZN5 ZNPVD22ZN1

1/2

1/4

1/1

1/10

1/50

2/2

1/20

1/100

1/4

1/6

1/5
1/500

1/8

Glasbearbeitung 
für 8 mm  

A B C

8/10

6/
8/

10
36

/3
7/

38
 

64

166*

52

46 36

R8

(5)

57

R5

60 (7
0)

33 (TE+26)
(5)

57

R8

R5
36 46 60(7

0) 42

Ø 16

3
3

A

B

C

8848KU0-8-2500 8848KU0-8-2500

7*
(m

in
.T

E)

A B C

8/10

6/
8/

10
36

/3
7/

38
 

64

166*

52

46 36

R8

(5)

57

R5

60 (7
0)

33 (TE+26)
(5)

57

R8

R5

36 46 60(7
0) 42

Ø 16

3
3

A

B

C

8848KU0-8-2500 8848KU0-8-2500

7*
(m

in
.T

E)

A B C

8/10

6/
8/

10
36

/3
7/

38
 

64

166*

52

46 36

R8

(5)

57

R5

60 (7
0)

33 (TE+26)
(5)

57

R8

R5

36 46 60(7
0) 42

Ø 16

3
3

A

B

C

8848KU0-8-2500 8848KU0-8-2500

7*
(m

in
.T

E)

*bei 8 mm  

Pr
ofi

le
 u

nd
Tr

en
nw

än
de

Profile und Trennwände

Achtung: Je nach Belastung, Türgröße und Anforderung an die 
Steifigkeit, werden zusätzliche Aussteifungsartikel benötigt. 
Je nach Größe der Seitenteile ist die Anzahl der Bodenhalter anzu-
passen. Türen sind in ihrem Öffnungsweg zu begrenzen. Dazu ist ein 
Überdrückungs- und Anschlagschutz zu verwenden. Wir beraten 
Sie hierzu gerne.

Art. Nr.: 8137

zweiseitiger Pendeltürbeschlag Glas-Glas-Glas 90°�

beidseitig 90° öffnend,  mit verstellbarer
Nulllagenstellung, verdeckte Verschraubung mit 
Abdeckkappe 

Plattendicke Trennwand  8/10 mm

Plattendicke Türen  6/8/10 mm

Material/Oberfläche ZN = Zink

TE = Türeinstand
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Profile und Trennwände

Art. Nr.: 8138

Winkel/Pendeltürbeschlag Glas-Glas-Glas 90°�

Pendeltürbeschlag beidseitig 90° öffnend,
mit verstellbarer Nulllagenstellung  
Winkelverbinder starr 
verdeckte Verschraubung mit Abdeckkappe 

Plattendicke Trennwand (B) 8/10 mm

Plattendicke Tür/Seitenteil (A/C) 6/8/10 mm

Material/Oberfläche ZN = Zink

 Pendeltürbänder/ Winkelverbinder mit Gegenplatte    

TE = Türeinstand

ST = Seitenteil

Art. Nr.: 8196

Winkelverbinder, Glas-Glas 90°

verdeckte Verschraubung mit Abdeckkappe 

Plattendicke   6/8/10 mm

Material/Oberfläche ZN = Zink

Glasbearbeitung 
für 8 mm 

*bei 8 mm  
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Profile und Trennwände

Achtung: Je nach Belastung, Türgröße und Anforderung an die 
Steifigkeit, werden zusätzliche Aussteifungsartikel benötigt. 
Je nach Größe der Seitenteile ist die Anzahl der Bodenhalter anzu-
passen. Türen sind in ihrem Öffnungsweg zu begrenzen. Dazu ist ein 
Überdrückungs- und Anschlagschutz zu verwenden. Wir beraten 
Sie hierzu gerne.
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Art. Nr.: 8194

Winkelverbinder, Glas-Wand 90°

Wandbefestigung mit Langlochverstellung, 
verdeckte Verschraubung mit Abdeckkappe 

Plattendicke  6/8/10 mm

Material/Oberfläche ZN = Zink

Bohrung Ø 20 mm oder 
Randausschnitt R35

Glasbearbeitung 
für 6/8/10 mm 
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Profile und Trennwände

 Winkelverbinder mit Gegenplatte       

Art. Nr.: 8195

zweiseitiger Winkelverbinder Wand-Glas-Wand 90°

Wandbefestigung mit Langlochverstellung, 
beidseitige Befestigungslasche
verdeckte Verschraubung mit Abdeckkappe 

Plattendicke  6/8/10 mm

Material/Oberfläche ZN = Zink
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Art. Nr.: 8130

Pendeltürbeschlag Glas-Wand 90°�

beidseitig 90° öffnend, mit verstellbarer
Nulllagenstellung, einseitige Befestigungslasche
verdeckte Verschraubung mit Abdeckkappe 

Plattendicke 6/8/10 mm

Material/Oberfläche ZN = Zink

Pr
ofi

le
 u

nd
Tr

en
nw

än
de

Profile und Trennwände

 Pendeltürbänder/ Winkelverbinder mit Gegenplatte    

Art. Nr.: 8197

zweiseitiger Winkelverbinder, Glas-Glas-Glas 90°

verdeckte Verschraubung mit Abdeckkappe 

Plattendicke  8/10 mm

Material/Oberfläche ZN = Zink

Glasbearbeitung 
für 8 mm 

Glasbearbeitung 
für 8 mm 
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ST = Seitenteil

TF = Türflügel
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Achtung: Je nach Belastung, Türgröße und Anforderung an die 
Steifigkeit, werden zusätzliche Aussteifungsartikel benötigt. 
Je nach Größe der Seitenteile ist die Anzahl der Bodenhalter anzu-
passen. Türen sind in ihrem Öffnungsweg zu begrenzen. Dazu ist ein 
Überdrückungs- und Anschlagschutz zu verwenden. Wir beraten 
Sie hierzu gerne.

Pr
ofi

le
 u

nd
Tr

en
nw

än
de

Profile und Trennwände

 Anwendung
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Art. Nr.: 8474

Stabilisationsstange, Glas-Wand

Längen:
1650 mm - von 1570-1730 mm verstellbar 
1780 mm - von 1700-1860 mm verstellbar 
1910 mm - von 1830-1990 mm verstellbar 

 Material/Oberfläche MS=Messing

Art. Nr.: 8475

Stabilisationsstange, Glas-Glas

Längen:
1640 mm - von 1560-1720 mm verstellbar 
1770 mm - von 1690-1850  mm verstellbar 
1900 mm - von 1820-1980 mm verstellbar 

 Material/Oberfläche MS=Messing

 Stabilisationsstangen

beidseitig 90° verstellbar beidseitig 90° verstellbar

beidseitig 90° verstellbar beidseitig 90° verstellbar

Weitere Längen finden Sie in unseren Duschenwelten 2013/14 
auf Seite 180. Andere Längen auf Anfrage!

Weitere Längen finden Sie in unseren Duschenwelten 2013/14 
auf Seite 181. Andere Längen auf Anfrage!

Glasdicke: 6-10 mm

Glasdicke: 6-10 mm
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Art. Nr.: 8477

Stabilisationsstange, Wand-Wand

Längen:
1660 mm - von 1580-1740 mm verstellbar 
1790 mm - von 1710-1870 mm verstellbar 
1920 mm - von 1840-2000 mm verstellbar 

 Material/Oberfläche MS=Messing

 Stabilisationsstangen 

beidseitig 90° verstellbar beidseitig 90° verstellbar

Weitere Längen finden Sie in unseren Duschenwelten 2013/14 
auf Seite 182. Andere Längen auf Anfrage!
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Art. Nr.: 8473

Glasplattenhalter für 8474MS, 8475MS 
und 8477MS

Plattendicke  6-10 mm

Material/Oberfläche                    MS = Messing

Art. Nr.: 8476-T

T-Stück für 8474MS, 8475MS 
und 8477MS

Plattendicke  6-10 mm

Material/Oberfläche                    MS = Messing

Art. Nr.: 8490__-L /8490__-R

Überdrückungsschutz (Türanschlag)
linke und rechte Variante

Plattendicke  6-10 mm

Material/Oberfläche                    MS = Messing

beidseitig 90° verstellbar

 Zubehör

8490__-L

8490__-L

Aufsteckbar auf die Glaskante, keine 
Glasbearbeitung notwendig
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Weitere Stabilisationsstangen und Aussteifungsmöglichkeiten, Überdrückungs- und Anschlagschutz, sowie Griffe finden Sie in unseren 
Duschenwelten 2013/2014.
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 Zubehör 

Art. Nr.: 8499

Türanschlagpuffer mit Überdrückungsschutz

Plattendicke  6-10 mm

Material/Oberfläche                    MS = Messing

Art. Nr.: 8252

Glastürgriff beidseitig

Plattendicke  6-10 mm

Material/Oberfläche                    MS = Messing

Art. Nr.: 8848__-8-2500

Sichtschutzprofil Länge = 2500 mm,  

Plattendicke  8 mm

Material/Oberfläche                    KU = Kunststoff

*Bei 8 mm Glas

Aufsteckbar auf die Glaskante, keine 
Glasbearbeitung notwendig

1 2,5m
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 Bodenhalter    

Art. Nr.: 31322

Bodenhalter für vertikale Glasbefestigung

Plattendicke  8- 12,76 mm

Material/Oberfläche VA = Edelstahl
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 Bodenhalter    

Achtung: Je nach Belastung, Türgröße und Anforderung an die 
Steifigkeit, werden zusätzliche Aussteifungsartikel benötigt. 
Je nach Größe der Seitenteile ist die Anzahl der Bodenhalter anzu-
passen. Türen sind in ihrem Öffnungsweg zu begrenzen. Dazu ist ein 
Überdrückungs- und Anschlagschutz zu verwenden. Wir beraten 
Sie hierzu gerne.
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Art. Nr.: 8374

Glastür-Riegel mit Schloss und Gegenkasten 
mit Drehknopf außen und
Verriegelungsstift innen

Plattendicke  8/10 mm

Material/Oberfläche                    MS = Messing

 Toiletten-/Umkleidekabinenverriegelung
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 Toiletten-/Umkleidekabinenverriegelung

Art. Nr.: 8375

Glastür-Riegel mit Schloss und Gegenkasten 
mit Schauscheibe rot/grün und 
Verriegelungsstift innen

Plattendicke  8/10 mm

Material/Oberfläche                    MS = Messing
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Glasschiebetürbeschläge
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Glasschiebetürbeschläge
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 Glasschiebetürbeschläge
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Glasschiebetürbeschläge
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 Inhalt    

 Schiebetürbeschlag Modell 2100 � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 108

 Schiebetürbeschlag Modell 2200  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 118

 Zubehör   � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 124
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Glasschiebetürbeschläge
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ZN = Zink (ZAMAK®) E = Aluminium KU = Kunststoff

ZN1 = mattverchromt E3/1 = mattverchromt KU0 = transparent

ZN3 = glanzverchromt E3/50 = glanzverchromt KU1 = weiß

ST = Stahl
E6/EV1 = Alu-Optik KU2 = braun

ST8 = verzinkt KU4 = silbergrau

KU6 = mattverchromt

 Kurzbezeichnungen für Material- und Ausführungsarten
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Glasschiebetürbeschläge
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Technische Angaben

Maximale Belastung pro Flügel

2 x 2103 ST8  = ca� 25 kg
4 x 2103 ST8  = ca� 50 kg

Berechnung des Glasmaßes 
ohne Klemmprofil: 

Einbauhöhe - 31 mm = Glasmaß

 Schiebetürbeschlag Modell 2100 - für Plattendicke 5–8 mm
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Art. Nr.: 2401

Obere Doppel-U-Führungsschiene, ungebohrt

Plattendicke 5–8 mm

Art. Nr.: 2411

Obere Doppel-U-Führungsschiene, ungebohrt

samtiert für ruhigen Lauf

Plattendicke  5–8 mm

Material/Oberfläche E = Aluminium

Art. Nr.: 2161

Aushängesicherung/Klapperschutz

Plattendicke  6 mm

Art. Nr.: 2162

Aushängesicherung/Klapperschutz

Plattendicke  8 mm

Material/Oberfläche KU = Kunststoff

 Schiebetürbeschlag Modell 2100
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 Schiebetürbeschlag Modell 2100

Art. Nr.: 2756

Klemmprofil

Plattendicke  6 mm

Eingesetzter Laufschuh: 2122

Art� Nr�: 2758

Klemmprofil

Plattendicke  5 mm

Eingesetzter Laufschuh: 2122

Plattendicke  6 mm

Eingesetzter Laufschuh: 2124

Material/Oberfläche KU = Kunststoff

Art. Nr.: 2122

Laufschuh mit Schutzfolie

Plattendicke  5–6 mm

Art� Nr�: 2124

Laufschuh mit Schutzfolie

Plattendicke  6–8 mm

Material/Oberfläche E = Aluminium
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 Schiebetürbeschlag Modell 2100

Zubehör

2145

Art. Nr.: 2103

Rolleneinsatz mit kunststoffummantelter
Stahlkugellagerrolle

Material/Oberfläche ST = Stahl
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 Schiebetürbeschlag Modell 2100

Art. Nr.: 2007

Untere Doppellaufschiene 
mit Doppelklebeband

Art. Nr.: 2008

Untere Einbahnlaufschiene 
mit Doppelklebeband

Material/Oberfläche E = Aluminium

Art. Nr.: 2145

Montagewerkzeug aus Makrolon
für Rolleneinsatz: 2103

Material/Oberfläche KU = Kunststoff

Gebrauchsanweisung

1�  Rolleneinsatz auf das Montagewerkzeug  
aufstecken und in den Laufschuh einschieben

2�  Montagewerkzeug abziehen

Zubehör

5015, 5016
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 Schiebetürbeschlag Modell 2100

Art. Nr.: 2105

Endstück

Art. Nr.: 2106

Endstück, ausgeklinkt

Material/Oberfläche KU = Kunststoff



114

12

28
,6

21 33

1/2

1/4

1/1

1/10

1/50

2/2

1/20

1/100

1/4

1/6

1/5
1/500

1/8

28
,2

3321

8
12

12

28
,6

21 33

2160

2159

KU6
21602159

Glasschiebetürbeschläge

Gl
as

sc
hi

eb
et

ür
-

be
sc

hl
äg

e

 Schiebetürbeschlag Modell 2100

Art. Nr.: 2159

Laufschuhgriff

Plattendicke 5 –8 mm

Art� Nr�: 2160

Laufschuhgriff, ausgeklinkt

Plattendicke 5 –8 mm

Material/Oberfläche  KU = Kunststoff



115

1/2

1/4

1/1

1/10

1/50

2/2

1/20

1/100

1/4

1/6

1/5
1/500

1/8

19,5 32,5

52

29

8,25

Ø 5,5

11 11

28
,5

1/2

1/4

1/1

1/10

1/50

2/2

1/20

1/100

1/4

1/6

1/5
1/500

1/8

29

17

5,5

12

Ø
 4

,5

28
,6

12
,5

13

28
,5

ZN1

KU6

Glasschiebetürbeschläge

Gl
as

sc
hi

eb
et

ür
-

be
sc

hl
äg

e

Art. Nr.: 2107

Sicherheits-Laufschuhschloß  
mit zwei Schlüsseln und Zylindersperrer

2107-G               gleichschließend 

2107-V               verschiedenschließend

Material/Oberfläche  KU = Kunststoff

 Schiebetürbeschlag Modell 2100

Art. Nr.: 2116

Laufschuhschloß mit zwei 
Schlüsseln, ausgeklinkt

2116-G               gleichschließend 

2116-V               verschiedenschließend 

Material/Oberfläche ZN = Zink

rechts und links verwendbar

rechts und links verwendbar

Bohrbild für Laufschuh

Bohrbild für Laufschuh
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Art. Nr.: 2126

Sicherheits-Laufschuhschloß  
mit Schlüssel, ausgeklinkt

2126-G               gleichschließend 

2126-V               verschiedenschließend

Material/Oberfläche ZN = Zink

Art. Nr.: 2127

Demontagestift für Art� Nr�: 2126

Material/Oberfläche  ST = Stahl
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 Schiebetürbeschlag Modell 2100
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 Schiebetürbeschlag Modell 2100

Art. Nr.: 2962

Aushängesicherung (Diebstahlsicherung)

Material/Oberfläche ZN = Zink

Art. Nr.: 2964

Staubschutzleiste mit grauen Haarborsten

Plattendicke 6 mm

Art. Nr.: 2965

Staubschutzleiste mit grauen Haarborsten

Plattendicke 8 mm

Material/Oberfläche E = Aluminium
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Technische Angaben

Maximale Belastung pro Flügel

2 x 2103 ST8  = ca� 25 kg
4 x 2103 ST8  = ca� 50 kg

Berechnung des Glasmaßes 
ohne Klemmprofil:

Einbauhöhe - 29 mm = Glasmaß

 Schiebetürbeschlag Modell 2200 - für Plattendicke 5–6 mm
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 Schiebetürbeschlag Modell 2200 

Art. Nr.: 2001

Obere Doppel-U-Führungsschiene, ungebohrt

Plattendicke  5–6 mm

Art. Nr.: 2011

Obere Doppel-U-Führungsschiene, ungebohrt
samtiert für ruhigen Lauf

Plattendicke  5–6 mm

Material/Oberfläche E = Aluminium

Art. Nr.: 2756

Klemmprofil

Plattendicke  6 mm

Eingesetzter Laufschuh: 2222

Art. Nr.: 2758

Klemmprofil

Plattendicke  5 mm

Eingesetzter Laufschuh: 2222

Material/Oberfläche KU = Kunststoff
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 Schiebetürbeschlag Modell 2200

Art. Nr.: 2222

Laufschuh mit Schutzfolie

Plattendicke  5–6 mm

 

Material/Oberfläche E = Aluminium

Art. Nr.: 2007

Untere Doppellaufschiene 
mit Doppelklebeband

Material/Oberfläche E = Aluminium

Art. Nr.: 2103

Rolleneinsatz mit kunststoffummantelter 
Stahlkugellagerrolle

Material/Oberfläche ST = Stahl

Zubehör

2145
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 Schiebetürbeschlag Modell 2200

Art. Nr.: 2205

Endstück

Art. Nr.: 2206

Endstück, ausgeklinkt

Material/Oberfläche KU = Kunststoff
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 Schiebetürbeschlag Modell 2200

Art. Nr.: 2959

Laufschuhgriff

Plattendicke 5 –6 mm

Art. Nr.: 2960

Laufschuhgriff, ausgeklinkt

Plattendicke 5 –6 mm

Material/Oberfläche KU = Kunststoff
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Art. Nr.: 2905

Laufschuhschloß mit zwei 
Schlüsseln

2905-G               gleichschließend 

2905-V               verschiedenschließend 

Material/Oberfläche  KU = Kunststoff
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 Schiebetürbeschlag Modell 2200

Art. Nr.: 2962

Aushängesicherung (Diebstahlsicherung)

Material/Oberfläche ZN = Zink

Art. Nr.: 2116

Laufschuhschloß mit zwei 
Schlüsseln, ausgeklinkt

2116-G               gleichschließend 

2116-V               verschiedenschließend 

Material/Oberfläche ZN = Zink

rechts und links verwendbar

rechts und links verwendbar Bohrbild für Laufschuh

Bohrbild für Laufschuh
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 Zubehör

Art. Nr.: 2751

Obere Doppel-U-Führungsschiene

Plattendicke  4 mm

Art. Nr.: 2752

Untere Doppel-U-Gleitschiene 

Plattendicke  4 mm

Berechnung des Glasmaßes:
Einbauhöhe - 12 mm = Glasmaß

Material/Oberfläche KU = Kunststoff

Art. Nr.: 2771

Obere Doppel-U-Führungsschiene

Plattendicke  6 mm

Art. Nr.: 2772

Untere Doppel-U-Gleitschiene 

Plattendicke  6 mm

Berechnung des Glasmaßes:
Einbauhöhe - 12 mm = Glasmaß

Material/Oberfläche KU = Kunststoff
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Art. Nr.: 2944

Einlassgriff zum Schrauben

Glasbohrung:  ø 21 mm

Plattendicke  4–8 mm

Art� Nr�: 2950

Einlaßgriff zum Schrauben

Glasbohrung:  ø 37 mm

Plattendicke   4–8 mm

Material/Oberfläche E = Aluminium

 Zubehör
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 Zubehör
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Art. Nr.: 2922

Glasschiebetürschloß mit zwei 
Schlüsseln und Zylindersperrer

2922-G gleichschließend 

2922-V verschiedenschließend 

Glasbohrung:  Ø 16 mm

Plattendicke 6 mm

Material/Oberfläche KU = Kunststoff
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Art. Nr.: 2930

Glasschiebetürschloß mit Zahnstange 125 mm lang
zum Aufklemmen, zwei Schlüssel

2930-G gleichschließend 

2930-V verschiedenschließend 

Plattendicke 2-8 mm

Material/Oberfläche ZN = Zink

Glasschiebetürbeschläge
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 Zubehör

Art. Nr.: 2970

Gummipuffer zum Anschrauben 

Art. Nr.: 2972

Filzstreifen, selbstklebend 

Anwendungen Klapperschutz etc�

Abmessung 13 mm x 1,5 mm

Art. Nr.: 5015

U-Profil 15 x 15 x 5000 x 2 mm

Plattendicke  ≤ 11 mm

Art. Nr.: 5016

U-Profil 15 x 15 x 5000 x 2 mm

samtiert für ruhigen Lauf

Plattendicke  ≤ 11 mm

Material/Oberfläche E = Aluminium
obere Einbahn-Führungsschiene, 
passend zur unteren Einbahnlaufschiene (2008)
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ZN = Zink VA = Edelstahl E = Aluminium

ZN0 = roh VA =  Oberfläche  
geschlichtet E0 = roh

ZN1 = mattverchromt VA1 = Poliert E6/EV1 
=  Alu-Optik 

(silberfarbig  
eloxiert)

ZN5 = glanzverchromt VA2 = Matt gebürstet
MS = Messing

ZN12 = Alu-Optik MS7 = glanzverchromt

ZN22 = Edelstahloptik

ZN22-K =  Edelstahloptik  
mit Klarlack

RAL = RAL Farben

 Kurzbezeichnungen für Material- und Ausführungsarten
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 Punkthalter erhaben
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 Punkthalter erhaben
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Art. Nr.: 7072  

Punkthalter  Ø 52 mm

Belastungswerte: 
maxN= 6,0 kN, maxQ = 4,0 kN

Plattendicke  12-21,52 mm

Material   A2, A4

Oberfläche   VA = Edelstahl

Art. Nr.: 7073  

Punkthalter  Ø 72 mm

Belastungswerte: 
maxN= 6,0 kN, maxQ = 4,0 kN

Plattendicke  12-21,52 mm

Material/Oberfläche  VA = Edelstahl (A2)

VA

inklusive
DIN913 M10 x 90 mm

Zubehör
Z060

VA

inklusive
DIN913 M10 x 90 mm

Zubehör
Z060

Informationen

Ausführliche Informationen 

zu Produkten und sicherheits-

relevanten Vorgaben für die 

Verbauung von Brüstungen 

erhalten Sie in den Brüstungs-

welten.
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 Punkthalter erhaben

Art. Nr.: 7076

Punkthalter  Ø 52 mm

Belastungswerte: 
maxN= 6,0 kN, maxQ = 4,0 kN

Plattendicke  12-21,52 mm

Material/Oberfläche   VA = Edelstahl (A2)

Art. Nr.: 7077

Punkthalter   Ø 72 mm

Belastungswerte: 
maxN= 6,0 kN, maxQ = 4,0 kN

Plattendicke   12-21,52 mm

Material/Oberfläche   VA = Edelstahl (A2)

VA

inklusive
DIN913 M10 x 90 mm

Zubehör
Z060

VA

inklusive
DIN913 M10 x 90 mm

Zubehör
Z060

Informationen

TRPV = Mit TRPV (Technische Regeln für Bemessung und Ausführung punktförmig gelagerter Verglasungen)  
gekennzeichnete Produkte entsprechen dieser eingeführten Vorschrift. Ausführliche Informationen finden 
Sie in den Glasdachwelten.
TRAV = Die TRAV (Technischen Regeln für die Verwendung von absturzsichernden Verglasungen) regeln 
die Verbauung von Absturzsicherungen (Balkone, Geländer). Die Befestigung der Glasfüllungen erfolgt über 
Punkthalter mit verschiedenen Tellerdurchmessern. Die DIN 18008-4 oder alternativ die DIN 18008 soll in 
Zukunft die TRAV ersetzen. Ausführliche Informationen finden Sie in den Brüstungswelten.
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 Punkthalter erhaben

Art. Nr.: 7078

Punkthalter       Ø 52 mm

Belastungswerte: 
maxN= 6,0 kN, maxQ = 4,0 kN

Plattendicke  12-21,52 mm

Material/Oberfläche  VA = Edelstahl (A2)

Art. Nr.: 7016 

Punkthalter       Ø 60 mm

Belastungswerte: 
max. N: 6,0 kN, max. Q: 4,0 kN

Material/Oberfläche VA = Edelstahl (A2)

Plattendicke  
7016VA  8 - 12 mm 

7016VA-16  12 - 16 mm 

7016VA-20  16 - 20 mm 

7016VA-24  20 - 24 mm 

Verstellbarkeit ± 2 mm

VA

inklusive
DIN7991*  M10 x 70 mm

Zubehör

Z058 M8

Informationen

Ausführliche Informationen 
zu Produkten und sicherheits-
relevanten Vorgaben für die 
Verbauung von Brüstungen 
erhalten Sie in den Brüstungs-
welten.

* Schraubengewinde bis zum Kopf
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Art. Nr.: 7004

Punkthalter Ø 40 mit Aluminium-Zentrierring
Belastungswerte: maxN = 10 kN, maxQ = 7,5 kN

Plattendicke  
7004VA  8–12 mm

7004VA-16  12–16 mm

7004VA-20  16–20 mm

7004VA-24  20–24 mm

Material/Oberfläche VA = Edelstahl (A2)

Art. Nr.: 7005

Punkthalter Ø 40 mit Aluminium-Zentrierring
Belastungswerte: maxN = 10 kN, maxQ = 7,5 kN

Plattendicke  
7005VA  8–12 mm

7005VA-16  12–16 mm

7005VA-20  16–20 mm

7005VA-24  20–24 mm

Material/Oberfläche  VA = Edelstahl (A2)

Punkthalter
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nk

th
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r

 Punkthalter erhaben

Art. Nr.: 7015

Punkthalter  Ø 60 mm
mit Aluminium-Zentrierring

Belastungswerte: maxN = 10 kN, maxQ = 7,5 kN

Plattendicke  8-12 mm

Material/Oberfläche  VA = Edelstahl (A2)

Zubehör

Z058 M8

verstellbar

verstellbar

verstellbar

Zubehör

Z058 M8

Zubehör

Z058 M8
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Art. Nr.: 1342-M8

Punkthalter   Ø 40 mm

Belastungswerte:   
in Bearbeitung

Plattendicke  8-13,52 mm

Material/Oberfläche  VA = Edelstahl (A2)

VA

Punkthalter
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th
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r
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 Punkthalter erhaben

Art. Nr.: 7070, 7071

Punkthalter  Ø 45 mm

Plattendicke
7070VA      8-21,52 mm

7071VA      8–21,52 mm

Belastungswerte: 
maxN = 6,0 kN, maxQ = 4,0 kN

Plattendicke  8-21,52 mm

Material/Oberfläche  VA = Edelstahl (A2)

Inklusive
bei 7070VA 
M10 x 50 mm

bei 7071VA, 10 x 100 mm
(Stockschraube)

Inklusive
DIN913 M8 x 45 mm
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 Punkthalter erhaben

Art. Nr.: 1339-M8

Punkthalter  Ø 30 mm

Belastungswerte: maxQ = 1,0 kN

Plattendicke  6-20,76 mm

Material/Oberfläche  VA = Edelstahl (A2)

  Schlauchstück Ø13

Art. Nr.: 1341-M8

Punkthalter  Ø 30 mm

Belastungswerte: maxQ = 1,0 kN

Plattendicke  6-20,76 mm

Material/Oberfläche  VA = Edelstahl (A2)

Zubehör
Z057

Inklusive
M8 x 60 mm

8 x 60 mm
(Stockschraube)*

Inklusive
M8 x 60 mm

8 x 60 mm
(Stockschraube)*

* max. Plattendicke ist zu prüfen

* max. Plattendicke ist zu prüfen

Zubehör
Z057
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 Punkthalter erhaben

Art. Nr.: 4870, 4872

Punkthalter  Ø 30 mm

Belastungswerte: maxQ = 1,0 kN

Plattendicke  6-12 mm

Material/Oberfläche  ZN = Zink

Art. Nr.: 4871

Punkthalter  Ø 30 mm

Belastungswerte: maxQ = 1,0 kN

Plattendicke  6-12 mm

Material/Oberfläche  ZN = Zink 
Schlauchstück Ø13

Anziehloch

Ø 16 

6-
12

 

8 
8 

Anziehloch
tightening hole

Ø 30 
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M6 

Ø 13

Anziehloch

Zubehör
Z057

Zubehör
Z057

Inklusive
bei 4870  
M6 x 60 mm

bei 4872 6 x 60 mm 
(Stockschraube)*

Inklusive
M6 x 60 mm

* max. Plattendicke ist zu prüfen
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 Punkthalter erhaben
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Art. Nr.: 7100

Punkthalter   Ø 30 mm

Plattendicke  8 mm

Material/Oberfläche  E = Aluminium

Zubehör
Z059

Inklusive
Ø 4,5 x 60 mm
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8 x 50 mm

Art. Nr.: 7082VA-M8

Punkthalter   Ø 30 mm

Belastungswerte: maxQ = 1,0 kN

Plattendicke  6-20 mm

Material/Oberfläche  VA = Edelstahl (A2)

Punkthalter 7100
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 Punkthalter erhaben

Art. Nr.: 7064

Punkthalter   Ø 30 mm

Belastungswerte: maxQ = 2,0 kN

Plattendicke  4-14 mm

Material/Oberfläche  VA = Edelstahl (A2)

Art. Nr.: 7063

Punkthalter   Ø 24 mm

Belastungswerte: maxQ = 2,0 kN

Plattendicke  4-14 mm

Material/Oberfläche VA = Edelstahl (A2)

Zubehör

Z059 Ø 5 x 60 mm

Zubehör

Z059 Ø 5 x 60 mm

Punkthalter 7100
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 Punkthalter erhaben

Art. Nr.: 7713

Punkthalter   Ø 30  mm
mit M8-Anschluss

Plattendicke  8-12 mm

Material/Oberfläche  VA = Edelstahl (A2)

Art. Nr.: 7700-27

Punkthalterkopf  Ø 30 mm
mit M8

Material/Oberfläche  VA = Edelstahl (A2)

Zubehör
Z059

Zubehör
Z059

verstellbar



143

Punkthalter

Pu
nk

th
al

te
r

 Punkthalter erhaben



144

Ø 15

6 
- 

8

Ø 22

Ø 13

12
1

1
8

8 5

Ø 5

Ø 15

6 
- 

8

Ø 22

Ø 13

12
1

1
8

8 5

Ø 5
VA

1/2

1/4

1/1

1/10

1/50

2/2

1/20

1/100

1/4

1/6

1/5
1/500

1/8

Ø 22
Ø 2,5

22
2,

5

Q Ø 18

6-
12

Ø 6,5

Ø 16

1/2

1/4

1/1

1/10

1/50

2/2

1/20

1/100

1/4

1/6

1/5
1/500

1/8

Ø 22
Ø 2,5

22
2,

5

Q Ø 18

6-
12

Ø 6,5

Ø 16
VA

Punkthalter

Pu
nk

th
al

te
r

 Punkthalter erhaben

Art. Nr.: 7120

Punkthalter   Ø 22 mm

Belastungswerte: maxQ = 1,0 kN

Plattendicke  6-8 mm

Material/Oberfläche  VA = Edelstahl (A2)

Art. Nr.: 7061

Punkthalter   Ø 22 mm

Belastungswerte: maxQ = 2,0 kN

Plattendicke  6-12 mm

Material/Oberfläche  VA = Edelstahl (A2)

Inklusive

Ø 4,5 x 60 mm

Zubehör

Z059 Ø 5 x 60 mm
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Zubehör

Z059 Ø 5 x 60 mm

Art. Nr.: 7062

Punkthalter   Ø 22 mm

Belastungswerte: maxQ = 2,0 kN

Plattendicke  6-12 mm

Material/Oberfläche  VA = Edelstahl (A2)

  Schlauchstück Ø16

 Punkthalter erhaben

Art. Nr.: 7110

Punkthalter   Ø 22 mm

Belastungswerte: maxQ = 0,5 kN

Plattendicke  8 mm

Material/Oberfläche  VA = Edelstahl (A2)

Inklusive

6 x 60 mm (Stockschraube)
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 Punkthalter erhaben

Art. Nr.: 7180, 7181

Punkthalter   Ø 20 mm
7180E0 
7181E0 mit Gewindestift

Plattendicke  6 mm

Material/Oberfläche  E = Aluminium

Zubehör

Z059

Inklusive

bei 7181E0 M4x50 mm

Punkthalter 7074, 7075 Punkthalter 7074, 7075
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 Punkthalter erhaben

Art. Nr.: 7074, 7075

Punkthalter   Ø 16 mm

Belastungswerte: maxQ = 0,25 kN

Plattendicke  4-6 mm

Material/Oberfläche  VA = Edelstahl (A2)

Art. Nr.: 7084, 7085

Punkthalter   Ø 16 mm

Belastungswerte: maxQ = 0,25 kN

Plattendicke  4-8 mm

Material/Oberfläche  VA = Edelstahl (A2)

Inklusive
bei 7074VA M5x40 mm

bei 7075VA 5x40 mm
(Stockschraube)

Inklusive
bei 7084VA
DIN 7991 M5x40 mm

bei 7085VA 5x40 mm

Punkthalter 7074, 7075
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 Punkthalter erhaben

Art. Nr.: 7139, 7142, 7143

Punkthalter  Ø 10/14/18 mm
 Acryldistanzstück

7139E1EV1S8-4-12F Ø 10 mm

7139MS7S8-4-12F Ø 10 mm

7139VAS8-4-12F Ø 10 mm

7142E1EV1S8-4-12F Ø 12 mm

7142MS7S8-4-12F Ø 12 mm

7142VAS8-4-12F Ø 12 mm

7143E1EV1S8-4-12F Ø 12 mm

7143MS7S8-4-12F Ø 12 mm

7143VAS8-4-12F Ø 12 mm

Plattendicke  4-12 mm

Material/Oberfläche E = Aluminium 
 MS = Messing   
 VA = Edelstahl (A2)

Schraube nicht 
im Lieferumfang enthalten
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 Punkthalter erhaben

Art. Nr.: 7140, 7141, 7146

Punkthalter  Ø 10/14/18 mm

7140E1EV1S8-6F 

7140MS7S8-6F 

7140VAS8-6F 

7141E1EV1S8-6F 

7141MS7S8-6F 

7141VAS8-6F 

7146E1EV1S8-6F 

7146MS7S8-6F 

7146VAS8-6F 

Plattendicke  1-6 mm

Material/Oberfläche E = Aluminium 
 MS = Messing   
 VA = Edelstahl (A2)

Schraube nicht 
im Lieferumfang enthalten
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 Punkthalter flächenbündig

Punkthalter
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Lichtdecken mit Punkthaltern

Von oben beleuchtetes abgehängtes Glas hat seine ganz eigene Wirkung. Räume bekommen durch die rah-
menlose Montage ein helles Wohlfühlklima. Mit unseren SSH-Haltern können Sie je nach Unterkonstruktion, 
Glasscheiben bis zu 1650 x 3300 mm befestigen. 

•   sehr gute Resttragfähigkeit  durch Klemmung der oberen Glasscheibe inklusive der PVB-Folie 
•  zweite, untere Glasscheibe des VSG wird mit einer Senkung versehen. 
•  Resttragfähigkeit per Bauteilversuch nachgewiesen (ist von Bauaufsichten für Lichtdecken gefordert)
•  geeignet auch für Überkopfverglasungen (siehe auch Glasdachwelten)
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 Punkthalter flächenbündig

Art.-Nr.: 7590 

Senkpunkthalter für Überkopfverglasung

Plattendicke 13,52 mm/17,52 mm/21,52 mm

Belastungswerte: in Bearbeitung

Material/Oberfläche VA = Edelstahl (A2)Hinweis 

Glasherstellung:
Erst nach der Herstellung des VSG darf nur der Bereich der 
PVB-Folie Ø20mm ausgeschnitten werden.

Zubehör

Z058

Lichtdecken Überkopfverglasungen

Punkthalter
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r
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Die Lichtdecke ist eine sicherheitsrelevante 
Anwendung� Die zuständigen Bauaufsichten 
fordern folgende Nachweise:
• statische Berechnung infolge des Eigen- 
 gewichtes und der Staublast 
 (i� d� R� 20 kg/m2 oder 30 kg/m2)
• Nachweis der Resttragfähigkeit
 (unter Umständen durch Bauteilversuche)
• Oft ist sogar eine ZiE (Zustimmung im  
 Einzelfall) erforderlich�

Wichtig sind hier natürlich die Konstruktionsde-
tails wie z�B� die Klemmfläche des Punkthalters 
und die Anbindung an die Unterkonstruktion� 
Pauli + Sohn bietet diverse Punkthalter an, die 
für Lichtdecken geeignet sind�

152

Belastungstest bestanden!

Punkthalter
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r

 Lichtdecken – Das ist erforderlich�

Punkthalter
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Besonders geeignet und formschön sind die 
SSH-Punkthalter mit ihrer Flächenbündigkeit.

Durch die spezielle Bohrungsgeometrie können 
SSH-Punkthalter auch im Überkopfbereich ein-
gesetzt werden.

• Versuchsbericht zu den Belastungstests 
 liegt vor
• jetzt mit Allgemeiner bauaufsichtlicher 
 Zulassung
• Abmessungen bis  1878 x 3500 mm
• statische Berechnungen für ausgewählte 
 Formate vorhanden

153

Tellerhalter Senkhalter Standard SSH-Halter
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Punkthalter

Informationen

Ausführliche Informationen zu Produkten und sicher-
heitsrelevanten Vorgaben für die Verbauung von Vor-
dächern und Überkopfverglasungen erhalten Sie in den 
Glasdachwelten. 
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 Punkthalter flächenbündig
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 Punkthalter flächenbündig

Art. Nr.: 7010

Punkthalter mit Aluminium-  Ø 60 mm
Senkbuchse und -Zentrierring

Belastungswerte: maxN = 10 kN, maxQ = 7,5 kN

Plattendicke  8-12 mm

Material/Oberfläche  VA = Edelstahl (A2)

Art. Nr.: 7000

Punkthalter mit Aluminium-  Ø 40 mm
Senkbuchse und  -Zentrierring

Belastungswerte: maxN = 10 kN, maxQ = 7,5 kN

Plattendicke  
7000VA  8–12 mm

7000VA-16  12–16 mm

7000VA-20  16–20 mm

7000VA-24  20–24 mm

Art. Nr.: 7001 

Punkthalter mit Kunststoff-  Ø 40 mm
Senkbuchse und Aluminium-Zentrierring

Belastungswerte: maxN = 10 kN, maxQ = 7,5 kN

Plattendicke  
7001VA  8–12 mm

7001VA-16  12–16 mm

7001VA-20  16–20 mm

7001VA-24  20–24 mm

Material/Oberfläche  VA = Edelstahl (A2)

verstellbar

verstellbar

Zubehör

Z058 M8

Zubehör

Z058 M8
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 Punkthalter flächenbündig
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Art. Nr.: 7050

Punkthalter   Ø 30 mm

Belastungswerte: maxQ = 1,0 kN

Plattendicke  
7050E0  6–15 mm

7050E0-M8  6–20 mm

7051E0  6–15 mm

Material/Oberfläche  E = Aluminium

Inklusive
bei 7050E0
M6x40, M8x45 mm

bei 7051E0 6x60 mm

Art. Nr.: 7002

Punkthalter mit Aluminium-   Ø 40 mm
Senkbuchse und  -Zentrierring 

Belastungswerte: in Bearbeitung

Plattendicke  
7002VA  8–12 mm

7002VA-16  12–16 mm

7002VA-20  16–20 mm

7002VA-24  20–24 mm

Material/Oberfläche  VA = Edelstahl (A2)

verstellbar

VA

Zubehör

Z058 M8
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 Punkthalter flächenbündig
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Art. Nr.: 7654

Punkthalter mit Aluminium-Senkbuchse Ø 29 mm
und Aluminium-Unterlegscheibe 

Plattendicke  8-12 mm

Material/Oberfläche  E = Aluminium

Art. Nr.: 7655

Punkthalter mit POM-Senkbuchse Ø 29 mm
und Kunststoff-Unterlegscheibe

Plattendicke  8-12 mm

Material/Oberfläche  VA = Edelstahl (A2)

Art. Nr.: 7657

Punkthalter mit POM-Senkbuchse Ø 25 mm
und Kunststoff-Unterlegscheibe

Plattendicke  8-12 mm

Material/Oberfläche  VA = Edelstahl (A2)

verstellbar

verstellbar

verstellbar
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 Punkthalter flächenbündig
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 Punkthalter flächenbündig
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Art. Nr.: 7651

Punkthalter mit Aluminium-Senkbuchse  Ø 29 mm
Kunststoff-Unterlegscheibe und  
Aluminium-Abdeckplatte 

Plattendicke  8-12 mm

Material/Oberfläche  E = Aluminium

Art. Nr.: 7651

Punkthalter mit POM-Senkbuchse  Ø 29 mm
Kunststoff-Unterlegscheibe und  
Edelstahl-Abdeckplatte 

Plattendicke  8-12 mm

Material/Oberfläche  VA = Edelstahl (A2)

Art. Nr.: 7652

Punkthalter mit POM-Senkbuchse  Ø 25 mm
Kunststoff-Unterlegscheibe und 
Edelstahl-Abdeckplatte

Plattendicke  8-12 mm

Material/Oberfläche  VA = Edelstahl (A2)
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 Punkthalter flächenbündig

Art. Nr.: 7656

Punkthalter mit POM-Senkbuchse  Ø 29 mm
Kunststoff-Unterlegscheibe

Belastungswerte: maxQ = 1,0 kN

Plattendicke  8-12 mm

Material/Oberfläche  VA = Edelstahl (A2)

Art. Nr.: 7700

Punkthalter mit POM-Senkbuchse  Ø 29 mm
Kunststoff-Unterlegscheibe,
mit Adapteranschluss ø 8 mm 

Plattendicke  8-12 mm

Material/Oberfläche  VA = Edelstahl (A2)

Art. Nr.: 7701

Punkthalter mit POM-Senkbuchse  Ø 29 mm
Kunststoff-Unterlegscheibe, 
mit M8-Anschluss 

Plattendicke  8-12 mm

Material/Oberfläche  VA = Edelstahl (A2)

verstellbar

verstellbar

verstellbar
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 Punkthalter flächenbündig

Art. Nr.: 7714

Wandbefestigung mit Punkthalter  Ø 29 mm
mit POM-Senkbuchse und Kunststoff- 
Unterlegscheibe, 180° verstellbar 

 

Plattendicke  8-12 mm

Material/Oberfläche  VA = Edelstahl (A2)

Art. Nr.: 7726

Punkthalter für UV-Verklebung  Ø 30 mm
mit Adapteranschluss ø 8 mm 

Plattendicke  8-12 mm

Material/Oberfläche  VA = Edelstahl (A2)
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 Punkthalter flächenbündig

Art. Nr.: 7060

Punkthalter   Ø 20 mm

Belastungswerte: maxQ = 2,5 kN

Plattendicke  8-12 mm

Material/Oberfläche  E = Aluminium

Zubehör

Z059 Ø 5 x 60 mm
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 Punkthalter flächenbündig
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Art. Nr.: 7054, 7055

Punkthalter   Ø 16 mm
mit Kunststoff-Unterlegscheibe 

Belastungswerte: maxQ = 0,5 kN

Plattendicke  4-8 mm

Material/Oberfläche  E = Aluminium

Inklusive
bei 7054E0
DIN 7991 M5x40 mm

bei 7055E0 5x40 mm



164

3,8
Ø 12

Ø 4

 2
4 10

1/2

1/4

1/1

1/10

1/50

2/2

1/20

1/100

1/4

1/6

1/5
1/500

1/8

VA

Ø 12 

4 

2410M
4

1/2

1/4

1/1

1/10

1/50

2/2

1/20

1/100

1/4

1/6

1/5
1/500

1/8

VA

Punkthalter

Pu
nk

th
al

te
r

 Zubehör

Art. Nr.: 7700-11

Steck-Öse

Material/Oberfläche  VA = Edelstahl (A2)

Art. Nr.: 7704

Steck-Gabel mit Adapter

Material/Oberfläche  VA = Edelstahl (A2)



165

115

12 135

21

160

1/2

1/4

1/1

1/10

1/50

2/2

1/20

1/100

1/4

1/6

1/5
1/500

1/8

1/2

1/4

1/1

1/10

1/50

2/2

1/20

1/100

1/4

1/6

1/5
1/500

1/8

1/2

1/4

1/1

1/10

1/50

2/2

1/20

1/100

1/4

1/6

1/5
1/500

1/8

1/2

1/4

1/1

1/10

1/50

2/2

1/20

1/100

1/4

1/6

1/5
1/500

1/8

1/2

1/4

1/1

1/10

1/50

2/2

1/20

1/100

1/4

1/6

1/5
1/500

1/8

158

1/2

1/4

1/1

1/10

1/50

2/2

1/20 1/4

Punkthalter

Pu
nk

th
al

te
r

 Zubehör

Art. Nr.: Z059

Verstellbarer Stirnlochschlüssel 2,5 mm

Lochzapfen  Ø 2,5 mm, Länge 3 mm

Art. Nr.: Z058

Verstellbarer Stirnlochschlüssel 3 mm

Lochzapfen  Ø 3 mm, Länge 4 mm

Art. Nr.: Z057

Hakenschlüssel

Art. Nr.: S912A2D

Zylinderkopfschraube DIN 912

S912A2D8X80 8 x 80

Art. Nr.: S7997A2D5X60

Holzsenkkopfschraube  5 x 60 mm

Art. Nr.: Z060

Verstellbarer Spezialschlüssel 3 mm

Lochzapfen  Ø 3 mm, Länge 4 mm
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 Befestigungswinkel
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 Befestigungswinkel

Art. Nr.: 7065

Punkthalter mit Befestigungswinkel

Plattendicke  8-13,52 mm

Material/Oberfläche  VA = Edelstahl (A2)
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Punkthalter finden nicht nur Anwendung im  
Innenausbau sondern auch bei sicherheits- 
relevanten Anwendungen wie Brüstungen,  
Überkopfverglasungen, Vordächer und Fas-
saden� Hier werden natürlich besonders hohe  
Anforderungen an Tragfähigkeit und Dauerhaf-
tigkeit gestellt� Oft sind die Nachweise, die zu 
führen sind, sehr aufwendig� Außerdem ist oft 
eine Zustimmung im Einzelfall von der zustän-
digen Bauaufsicht einzuholen oder aufwendige 
Bauteilversuche durchzuführen� 

Pauli + Sohn bietet viele Systeme an:
• mit Allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung
• mit statischer Berechnung
• mit Versuchsberichten
• mit Europäischer technischer Zulassung

So reduziert sich der Aufwand auf ein Minimum�
Welche Punkthalter für Ihr Bauvorhaben beson-
ders gut geeignet ist, finden Sie in unseren  
Broschüren, unter www�pauli�de oder tele- 
fonisch� Wir beraten Sie gerne�

168
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 Punkthalter – unbegrenzte Möglichkeiten

Punkthalter



169

 Punkthalter – unbegrenzte Möglichkeiten

Checkliste

1� Handelt es sich um eine Brüstung, 
 Fassade oder Überkopfverglasung?
2�  Haben die Scheiben eine absturz- 
 sichernde Funktion?
3�  Wirken Lasten wie z� B� Wind oder 
 Schnee auf die Scheibe?

169
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Informationen

Ausführliche Informationen zu Produk-
ten und sicherheitsrelevanten Vorgaben 
für die Verbauung von Brüstungen, Vor-
dächern und Überkopfverglasungen er-
halten Sie in den Brüstungswelten bzw� 
Glasdachwelten� 

Informationen zu Produkten und sicherheitsrelevanten Vorgaben für die Verbauung 

von Punkthalterfassaden, wie auch verschiedene Schulungen zu diesen Themen  

finden Sie im Internet unter www�pauli�de

Desweiteren bieten wir verschiedene Schulungen zu diesen Themen an� Auch hier 

finden Sie alle Informationen im Internet auf www�pauli�de

Punkthalter
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Glasplattenträger/Glasverbinder

Gl
as

pl
at

te
nt

rä
ge

r



171

Glasplattenträger/Glasverbinder

Gl
as

pl
at

te
nt

rä
ge

r

 Glasplattenträger
 Verbindersystem

 Klemmen
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 Glasplattenträger Zink  „Design-Kollektion“ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .195
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 Inhalt    
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Glasplattenträger/Glasverbinder
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ZN = Zink MS = Messing E = Aluminium

ZN0 = roh MS5 = poliert, vernickelt E6/EV1 
= Alu-Optik
(silberfarbig 
eloxiert)

ZN1 = mattverchromt MS7 = glanzverchromt E3/EV1 = Alu-Optik

ZN5 = glanzverchromt MS10 = mattverchromt E6/EV5 = glanzeloxiert

ZN7 = glanzvergoldet MS15 = vergoldet
KU = Kunststoff

ZN22 = Edelstahloptik
VA = Edelstahl

KU0 = transparent

RAL = RAL Farben VA1 = poliert KU1 = weiß

ST = Stahl
VA2 = matt gebürstet KU3 = schwarz

ST8 = verzinkt VA0 = roh KU6 = mattverchromt

 Kurzbezeichnungen für Material- und Ausführungsarten
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Die Maximallast kann als empfohlener Wert verstanden werden� Die Bruchlast liegt

erheblich über dem empfohlenen Wert� Eine Erweiterung des Glasfeldes ist natürlich 

möglich, bitte beachten Sie dabei die maximale Abmessung max� a� Die angegebene 

Tragfähigkeit gilt bei gleichmäßiger Lastverteilung�

Ergebnisse beziehen sich auf die Verwendung von 4 Haltern�

Die Glasplattenträger sind gegenüberliegend zu verbauen�

Die angegebene Tragfähigkeit gilt bei gleichmäßiger Lastverteilung�

 Tragfähigkeit Glasplattenträger

 Tragfähigkeit Glasplattenträger
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 Glasplattenträger aus hochwertigem Zink (ZN - ZAMAK®),  
 Messing (MS) und  Aluminium (E)
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 Glasplattenträger aus Zink (ZN - ZAMAK®)

RAL

RAL

ZN22

ZN1

ZN1

ZN0

ZN0

ZN5

ZN5

ZN22

ZN7

Z090-Schraube zur Glasdickenregulierung

Tragfähigkeit:

max� a  e1 e2 e3  
   100 mm 200 mm 300 mm 

500 mm 37,5 kg 18,7 kg 12,5 kg 6 mm
a = Abstand Glasplattenhalter, e = Ausladung

Tragfähigkeit:

max� a  e1 e2 e3  
   100 mm 200 mm 300 mm 

300 mm 7,5 kg 3,75 kg 2,5 kg 6 mm
a = Abstand Glasplattenhalter, e = Ausladung

Art. Nr.: 2885

Glasplattenträger

2 Befestigungsbohrungen Ø 5,3 mm 
für Senkkopfschrauben

Plattendicke:  6–10 mm

Material/Oberfläche ZN = Zink

Art. Nr.: 2882

Glasplattenträger

2 Befestigungsbohrungen  Ø 4,5 mm 
für Senkkopfschrauben

Plattendicke: 6–10 mm

Material/Oberfläche ZN = Zink
Z090-Schraube zur Glasdickenregulierung

Inklusive 
Z090

Inklusive 
Z090
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RAL

ZN22

ZN1ZN0 ZN5 ZN7

Tragfähigkeit:

max� a  e1 e2 e3  
   100 mm 200 mm 300 mm 

300 mm 7,5 kg 3,75 kg 2,5 kg 6 mm
a = Abstand Glasplattenhalter, e = Ausladung

Art. Nr.: 2880

Glasplattenträger

1 Befestigungsbohrung Ø 4,5 mm 
für Senkkopfschraube

Plattendicke:  6–10 mm

Material/Oberfläche ZN = Zink

 Glasplattenträger aus Zink (ZN - ZAMAK®)

Z090-Schraube zur Glasdickenregulierung

Inklusive 
Z090
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 Glasplattenträger aus Zink (ZN - ZAMAK®)

Z090-Schraube zur Glasdickenregulierung

Z090-Schraube zur Glasdickenregulierung

RAL

RAL

ZN22

ZN1

ZN1

ZN0

ZN0

ZN5

ZN5

ZN7

ZN22

Art. Nr.: 2884

Glasplattenträger

2 Befestigungsbohrungen Ø 4,5 mm 
für Senkkopfschrauben

Plattendicke: 6–10 mm

Material/Oberfläche ZN = Zink

Art. Nr.: 2881

Glasplattenträger

2 Befestigungsbohrungen Ø 4,5 mm 
für Senkkopfschrauben

Plattendicke: 6–10 mm

Material/Oberfläche ZN = Zink

Tragfähigkeit:

max� a  e1 e2 e3  
   100 mm 200 mm 300 mm 

300 mm 7,5 kg 3,75 kg 2,5 kg 6 mm
a = Abstand Glasplattenhalter, e = Ausladung

Tragfähigkeit:

max� a  e1 e2 e3  
   100 mm 200 mm 300 mm 

500 mm 30,0 kg 15,0 kg 10,0 kg 6 mm
a = Abstand Glasplattenhalter, e = Ausladung

Anwendungsbeispiel mit 2881 Anwendungsbeispiel mit 2886

Inklusive 
Z090

Inklusive 
Z090
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 Glasplattenträger aus Zink (ZN - ZAMAK®)

Z090-Schraube zur Glasdickenregulierung

Z090-Schraube zur Glasdickenregulierung

Z090-VA Z090-KU

Art. Nr.: Z090-VA

Gewindestift M10x1x7 mit Kunststoffeinsatz

Material/Oberfläche VA = Edelstahl

Art. Nr.: Z090-KU

Gewindestift M10x1x8 

Material/Oberfläche KU = Kunststoff

RAL

RAL

ZN1

ZN1

ZN0

ZN0

ZN5

ZN5

ZN22

ZN22

Art. Nr.: 2886

Glasplattenträger

1 Befestigungsbohrung Ø 4,5 mm 
für Senkkopfschraube

Plattendicke: 6–10 mm

Material/Oberfläche ZN = Zink

Art. Nr.: 2887

Glasplattenträger

mit Zapfen Ø 5 x 11 mm Länge, für Lochwände

Plattendicke: 6–10 mm

Material/Oberfläche ZN = Zink

Tragfähigkeit:

max� a  e1 e2 e3  
   100 mm 200 mm 300 mm 

300 mm 4,5 kg 2,25 kg 1,5 kg 6 mm
a = Abstand Glasplattenhalter, e = Ausladung

Inklusive 
Z090

Inklusive 
Z090

Tragfähigkeit:

max� 8 kg
Ergebnisse beziehen sich auf die Verwendung von 4 Haltern�
Die Glasplattenträger sind gegenüberliegend zu verbauen�
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 Glasplattenträger aus Zink (ZN - ZAMAK®)

Z090-Schraube zur Glasdickenregulierung

Inklusive 
Z090

RAL ZN1ZN0 ZN5 ZN22

Art. Nr.: 2873

Glasplattenträger mit Rundrohradapter  
für Ø 27-33 mm

1 Befestigungsbohrung Ø 7 mm im Glashalter und 
Ø 5,5 mm im Adapter für M5-Senkkopfschraube

Plattendicke: 6–10 mm

Material/Oberfläche ZN = Zink
Tragfähigkeit:

max� 8 kg
Ergebnisse beziehen sich auf die Verwendung von 4 Haltern�
Die Glasplattenträger sind gegenüberliegend zu verbauen�

Z090-Schraube zur Glasdickenregulierung

Zubehör 
2878, 2879

Zubehör 
2878, 2879

Inklusive 
Z090

Inklusive 
Z090

RAL ZN1ZN0 ZN5 ZN22

Art. Nr.: 2877

Glasplattenträger

1 Befestigungsbohrung M6 und zusätzlicher 
Senkung für M5-Senkkopfschraube

Plattendicke: 6–10 mm

Material/Oberfläche ZN = Zink

Z090-Schraube zur Glashöhenregulierung

RAL ZN1ZN0 ZN5 ZN22

Art. Nr.: 2883

Glasplattenträger

1 Befestigungsbohrung M6 und zusätzlicher 
Senkung für M5-Senkkopfschraube

Material/Oberfläche ZN = Zink

Tragfähigkeit:

max� 8 kg
Ergebnisse beziehen sich auf die Verwendung von 4 Haltern�
Die Glasplattenträger sind gegenüberliegend zu verbauen�

Tragfähigkeit:

max� a  e1 e2 e3  
   100 mm 200 mm 300 mm 

300 mm 7,5 kg 3,75 kg 2,5 kg 6 mm
a = Abstand Glasplattenhalter, e = Ausladung



181

1

25

Ø
 1

9

6,5

Ø
 8 M
6

1/2

1/4

1/1

1/10

1/50

2/2

1/20

1/100

1/4

1/6

1/5
1/500

1/8

2878

28792879

2878

6-10 6-10

2878

28792879

2878

6-10 6-10

ø ø

Glasplattenträger/Glasverbinder

Gl
as

pl
at

te
nt

rä
ge

r

 Zubehör

VA0 VA2VA1

ST8

Anwendungsbeispiel zu 2877, 2883 in 
Verwendung mit 2878 und 2879

2877

Art. Nr.: 2878

Gewindestift M6x25
2 KU-Unterlegscheiben,   
1 KU-Schlauchstück Ø 8 x Ø 6 x 6,5 mm

Material/Oberfläche ST = Stahl

Art. Nr.: 2879

Rändelschraube M6x16  
2 KU-Unterlegscheiben,   
1 KU-Schlauchstück Ø 8 x Ø 6 x 6,5 mm

Material/Oberfläche VA = Edelstahl
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Art. Nr.: 10051

Schraube M6 für 10050

Material/Oberfläche MS = Messing

Glasplattenträger/Glasverbinder
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 Glasplattenträger aus Messing (MS)

MS7 MS15

KU-Schraube zur Glasdickenregulierung

MS10

Zubehör 
10051 für überstehende  
Glasscheiben

Art. Nr.: 2876

Glasplattenträger

1 Befestigungsbohrung Ø 4,3 mm 
für Senkkopfschrauben

Plattendicke: 6–8 mm

Material/Oberfläche MS = Messing

Art. Nr.: 10050

Glasplattenträger inkl� Dübel

Ausladung 150, 200 mm

 

Material/Oberfläche MS = Messing

Tragfähigkeit:

max� a  e1 e2 e3  
   100 mm 200 mm 300 mm 

300 mm 7,5 kg 3,75 kg 2,5 kg 6 mm
a = Abstand Glasplattenhalter, e = Ausladung

Tragfähigkeit:

max� a  e1 e2   
   150 mm 200 mm  

300 mm 11,0 kg 8,0 kg  6 mm
a = Abstand Glasplattenhalter, e = Ausladung

Inklusive 
Z090
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 Glasplattenträger aus Messing (MS)

Art. Nr.: 2888

Glasplattenträger einseitig mit Gummiauflage

Im Lieferumfang enthalten:  
1 Gewindeschraube, 2 KU-Unterlegscheiben,  
1 KU-Schlauchstück

Plattendicke: 6–8 mm

Material/Oberfläche MS = Messing

Art. Nr.: 2889

Glasplattenträger doppelseitig mit Gummiauflage

Im Lieferumfang enthalten:  
1 Gewindeschraube, 2 KU-Unterlegscheiben,  
1 KU-Schlauchstück

Plattendicke: 6–10 mm

Material/Oberfläche MS = Messing

Tragfähigkeit:

max. 10 kg
Ergebnisse beziehen sich auf die Verwendung von 4 Haltern.
Die Glasplattenträger sind gegenüberliegend zu verbauen.

Tragfähigkeit:

max. 10 kg
Ergebnisse beziehen sich auf die Verwendung von 4 Haltern.
Die Glasplattenträger sind gegenüberliegend zu verbauen.
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 Lochschienenträger aus Aluminium (E)

E3/EV1

E3/EV1

Zubehör 
4955, 4957, 4958, 4959

Zubehör 
4956, 4957, 4958, 4959

Art. Nr.: 4956

Lochschienenträger

Auflagebreite 200, 250, 300, 350, 400 mm 

Material/Oberfläche E = Aluminium

Art. Nr.: 4955

Lochschiene, Mehrfachböden inkl� Dübel

Material/Oberfläche E = Aluminium

Tragfähigkeit:

max� a  e2 e3 e4  
   200 mm 300 mm 400 mm 

≤ 1000 mm 130,0 kg* 110,0 kg* 80,0 kg* 6 mm
a = Abstand Glasplattenhalter, e = Ausladung * Tragfähigkeit pro Paar
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 Zubehör

KU1

Art. Nr.: 4957

Stopfen zu Art. Nr. 4958

Material/Oberfläche KU = Kunststoff

VA0

Art. Nr.: 4958

Querlappen zur Ablage

Material/Oberfläche VA = Edelstahl

KU0

KU3

Art. Nr.: 3057

Saugfuss für Glasscheiben

Material/Oberfläche KU = Kunststoff

Art. Nr.: 4959

Abschlussstopfen

Material/Oberfläche KU = Kunststoff
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Die Maximallast kann als empfohlener Wert verstanden werden� Die Bruchlast liegt

erheblich über dem empfohlenen Wert� Eine Erweiterung des Glasfeldes ist natürlich 

möglich, bitte beachten Sie dabei die maximale Abmessung max� a� Die angegebene 

Tragfähigkeit gilt bei gleichmäßiger Lastverteilung�

Ergebnisse beziehen sich auf die Verwendung von 4 Haltern�

Die Glasplattenträger sind gegenüberliegend zu verbauen�

Die angegebene Tragfähigkeit gilt bei gleichmäßiger Lastverteilung�

 Tragfähigkeit Glasplattenträger

 Tragfähigkeit Glasplattenträger

Glasplattenträger/Glasverbinder
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 Glasplattenträger aus Edelstahl (VA)
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 Glasplattenträger aus Edelstahl (VA)

Z090-VA zur Glasdicken regulierung

Z090-VA zur Glasdicken regulierung

Z090-VA zur Glasdicken regulierung

VA1

VA1

VA1

VA2

VA2

VA2

Art. Nr.: 2884

Glasplattenträger

2 Befestigungsbohrungen  Ø 4,5 mm 
für Senkkopfschrauben

Plattendicke: 6–10 mm

Material/Oberfläche VA = Edelstahl

Art. Nr.: 2880

Glasplattenträger

1 Befestigungsbohrung Ø 4,5 mm 
für Senkkopfschraube

Plattendicke: 6–10 mm

Material/Oberfläche VA = Edelstahl

Art. Nr.: 2881

Glasplattenträger

2 Befestigungsbohrungen  Ø 4,5 mm 
für Senkkopfschrauben

Plattendicke: 6–10 mm

Material/Oberfläche VA = Edelstahl

Tragfähigkeit:

max. a  e1 e2 e3  
   100 mm 200 mm 300 mm 

300 mm 7,5 kg 3,75 kg 2,5 kg 6 mm
a = Abstand Glasplattenhalter, e = Ausladung

Tragfähigkeit:

max. a  e1 e2 e3  
   100 mm 200 mm 300 mm 

300 mm 7,5 kg 3,75 kg 2,5 kg 6 mm
a = Abstand Glasplattenhalter, e = Ausladung

Tragfähigkeit:

max. a  e1 e2 e3  
   100 mm 200 mm 300 mm 

500 mm 30,0 kg 15,0 kg 10,0 kg 6 mm
a = Abstand Glasplattenhalter, e = Ausladung

Inklusive 
Z090-VA

Inklusive 
Z090-VA

Inklusive 
Z090-VA
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 Glasplattenträger aus Edelstahl (VA)

2880

2884

2881
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 Glasplattenträger aus Edelstahl (VA)

Z090-VA zur Glasdicken regulierung

Z090-VA zur Glasdicken regulierung

VA1

VA1

VA2

VA2

Inklusive 
Z090-VA

Inklusive 
Z090-VA

Art. Nr.: 2886

Glasplattenträger

1 Befestigungsbohrung Ø 4,5 mm 
für Senkkopfschraube

Plattendicke: 6–10 mm

Material/Oberfläche VA = Edelstahl

Art. Nr.: 2887

Glasplattenträger

mit 1 Zapfen Ø 5 x 11 mm Länge
für Lochwände

Plattendicke: 6–10 mm

Material/Oberfläche VA = Edelstahl

Tragfähigkeit:

max. a  e1 e2 e3  
   100 mm 200 mm 300 mm 

300 mm 4,5 kg 2,25 kg 1,5 kg 6 mm
a = Abstand Glasplattenhalter, e = Ausladung

2886

Tragfähigkeit:

max. 10 kg
Ergebnisse beziehen sich auf die Verwendung von 4 Haltern.
Die Glasplattenträger sind gegenüberliegend zu verbauen.
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 Glasplattenträger aus Edelstahl (VA)

Z090-VA zur Glasdicken regulierung

VA1

VA1

VA2

VA2

Art. Nr.: 2877

Glasplattenträger

1 Befestigungsbohrung M6 und zusätzlicher 
Senkung für M5-Senkkopfschraube

Plattendicke: 6–10 mm

Material/Oberfläche VA = Edelstahl

Art. Nr.: 4938

Regalbodenträger, stufenlos verstellbar

2 Befestigungsbohrungen Ø 5,3 mm
für Senkkopfschrauben

Plattendicke: 4–23 mm

Material/Oberfläche VA = Edelstahl

Tragfähigkeit:

max. a  e1 e2 e3  
   100 mm 200 mm 300 mm 

500 mm 30,0 kg 15,0 kg 10,0 kg 6 mm
a = Abstand Glasplattenhalter, e = Ausladung

4938

Tragfähigkeit:

max. a  e1 e2 e3  
   100 mm 200 mm 300 mm 

300 mm 7,5 kg 3,75 kg 2,5 kg 6 mm
a = Abstand Glasplattenhalter, e = Ausladung

Zubehör 
2878, 2879

Inklusive 
Z090
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 Glasplattenträger aus Edelstahl (VA)

Z090-VA zur Glasdicken regulierung

Z090-VA zur Glasdicken regulierung

VA1

VA1

VA2

VA2

Inklusive
Z090-VA

Inklusive
Z090-VA

Art. Nr.: 3071

Glasplattenträger

1 Befestigungsbohrung Ø 4,5 mm
für Senkkopfschraube

Plattendicke: 6–10 mm

Material/Oberfläche VA = Edelstahl

Art. Nr.: 2885

Glasplattenträger

2 Befestigungsbohrungen Ø 5,3 mm
für Senkkopfschrauben

Plattendicke: 6–10 mm

Material/Oberfläche VA = Edelstahl

Tragfähigkeit:

max. a  e1 e2 e3  
   100 mm 200 mm 300 mm 

300 mm 18 kg 9,0 kg 6,0 kg 6 mm
a = Abstand Glasplattenhalter, e = Ausladung

Tragfähigkeit:

max. a  e1 e2 e3  
   100 mm 200 mm 300 mm 

500 mm 37,5 kg 18,7 kg 12,5 kg 6 mm
a = Abstand Glasplattenhalter, e = Ausladung
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Inklusive
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 Glasplattenträger aus Edelstahl (VA)

Z090-VA zur Glasdicken regulierung

Z090-VA zur Glasdicken regulierung

VA1

VA0

VA1

VA2

VA1 VA2

VA2

Art. Nr.: 3073

Glasplattenträger

2 Befestigungsbohrungen Ø 4,5 mm
für Senkkopfschrauben

Plattendicke: 6–10 mm

Material/Oberfläche VA = Edelstahl

Art. Nr.: 2879

Rändelschraube M6x16
2 KU-Unterlegscheiben,  
1 KU-Schlauchstück Ø 8 x Ø 6 x 6,5 mm

Material/Oberfläche VA = Edelstahl

Art. Nr.: 3072

Glasplattenträger

2 Befestigungsbohrungen Ø 4,5 mm
für Senkkopfschrauben

Plattendicke: 6–10 mm

Material/Oberfläche VA = Edelstahl

Tragfähigkeit:

max. a  e1 e2 e3  
   100 mm 200 mm 300 mm 

300 mm 18,0 kg 9,0 kg 6,0 kg 6 mm
a = Abstand Glasplattenhalter, e = Ausladung

Tragfähigkeit:

max. a  e1 e2 e3  
   100 mm 200 mm 300 mm 

500 mm 37,5 kg 18,7 kg 12,5 kg 6 mm
a = Abstand Glasplattenhalter, e = Ausladung
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Die Maximallast kann als empfohlener Wert verstanden werden� Die Bruchlast liegt

erheblich über dem empfohlenen Wert� Eine Erweiterung des Glasfeldes ist natürlich 

möglich, bitte beachten Sie dabei die maximale Abmessung max� a� Die angegebene 

Tragfähigkeit gilt bei gleichmäßiger Lastverteilung�

Ergebnisse beziehen sich auf die Verwendung von 4 Haltern�

Die Glasplattenträger sind gegenüberliegend zu verbauen�

Die angegebene Tragfähigkeit gilt bei gleichmäßiger Lastverteilung�

 Tragfähigkeit Glasplattenträger
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 Glasplattenträger „Design-Kollektion” aus Zink (ZN - ZAMAK®)
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 Glasplattenträger „Design-Kollektion” aus Zink (ZN - ZAMAK®)

Z090 zur Glasdicken regulierung

Z090 zur Glasdicken regulierung

Inklusive
Z090

Inklusive
Z090

RAL

RAL

ZN1

ZN1

ZN5

ZN5

ZN22

ZN22

Art. Nr.: 10010

Glasplattenträger

1 Befestigungsbohrung Ø 4,5 mm
für Senkkopfschraube

Plattendicke: 6–10 mm

Material/Oberfläche ZN = Zink

Art. Nr.: 10020

Glasplattenträger

2 Befestigungsbohrungen Ø 4,5 mm
für Senkkopfschrauben

Plattendicke: 6–10 mm

Material/Oberfläche ZN = Zink

Tragfähigkeit:

max� a  e1 e2 e3  
   100 mm 200 mm 300 mm 

300 mm 7,5 kg 3,75 kg 2,5 kg 6 mm
a = Abstand Glasplattenhalter, e = Ausladung

Tragfähigkeit:

max� a  e1 e2 e3  
   100 mm 200 mm 300 mm 

500 mm 37,5 kg 18,7 kg 12,5 kg 6 mm
a = Abstand Glasplattenhalter, e = Ausladung
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 Glasplattenträger „Design-Kollektion” aus Zink (ZN - ZAMAK®)

Z090 zur Glasdicken regulierung Inklusive
Z090

Art. Nr.: 10030

Glasplattenträger

2 Befestigungsbohrungen Ø 4,5 mm
für Senkkopfschrauben

Plattendicke: 6–10 mm

Material/Oberfläche ZN = Zink

Art. Nr.: 10040

Glasplattenträger

1 Befestigungsbohrung Ø 6,5 mm
für Senkkopfschraube

Plattendicke: 8–12 mm

Material/Oberfläche ZN = Zink

Tragfähigkeit:

max. a  e1 e2 e3  
   100 mm 200 mm 300 mm 

300 mm 10,4 kg 5,2 kg 3,5 kg 6 mm
a = Abstand Glasplattenhalter, e = Ausladung

Tragfähigkeit:

max. a  e1 e2 e3  
   100 mm 200 mm 300 mm 

300 mm 10,4 kg 5,2 kg 3,5 kg 6 mm
a = Abstand Glasplattenhalter, e = Ausladung
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 Glasplattenträger „Design-Kollektion” aus Zink (ZN - ZAMAK®)

10000

RAL ZN1 ZN5 ZN22

Art. Nr.: 10000

Glasplattenträger

2 Befestigungsbohrungen Ø 6 mm

Plattendicke: 6–12 mm

Material/Oberfläche ZN = Zink

Tragfähigkeit:

max� a  e1 e2 e3  
   100 mm 200 mm 300 mm 

300 mm 7,5 kg 3,75 kg 2,5 kg 6 mm
a = Abstand Glasplattenhalter, e = Ausladung
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 Glasscheiben für Glasplattenträger 10000

Art. Nr.: 1100001GLAS/1100011GLAS  

1100001GLAS Sicherheitsglas (ESG) 

Glas 398x195x6 mm ungebohrt

1100011GLAS Glas nur für 10000

Glas 398x195x6 mm          Ø 10 mm Bohrung

Art. Nr.: 1100030GLAS/1100033GLAS  

1100030GLAS Sicherheitsglas (ESG) 

Glas 800x195x6 mm ungebohrt

1100033GLAS Glas nur für 10000

Glas 800x195x6 mm 2x Ø 10 mm Bohrung

Art. Nr.: 1100050GLAS/1100055GLAS  

1100050GLAS Sicherheitsglas (ESG) 

Glas 800x195x6 mm ungebohrt

1100055GLAS Glas nur für 10000

Glas 800x195x6 mm 2x Ø 10 mm Bohrung
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 Verbinder aus Zink (ZN - ZAMAK®)
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 Verbinder aus Zink (ZN - ZAMAK®)

ZN0

ZN0

RAL

RAL

ZN1

ZN1

ZN5

ZN5

ZN22

ZN22

Art. Nr.: 4880

Winkelverbinder 90°

Plattendicke:  5–8 mm

Material/Oberfläche ZN = Zink

Art. Nr.: 4881

Mittelverbinder

Plattendicke:  5–8 mm

Material/Oberfläche ZN = Zink

* bei 6 mm
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 Verbinder aus Zink (ZN - ZAMAK®)

ZN0

ZN0

RAL

RAL

ZN1

ZN1

ZN5

ZN5

ZN22

ZN22

Art. Nr.: 4882

T-Verbinder

Plattendicke:  5–8 mm

Material/Oberfläche ZN = Zink

Art. Nr.: 4883

Kreuzverbinder

Plattendicke:  5–8 mm

Material/Oberfläche ZN = Zink

* bei 6 mm

* bei 6 mm
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 Verbinder aus Zink (ZN - ZAMAK®)

Durch Fixieren der Zylinderkopf-
schraube mit Innensechskant kann 
das Scharnier auch als starrer  
Verbinder in beliebiger Winkelein-
stellung bis 90° eingesetzt werden�

ZN0

ZN0

RAL

RAL

ZN1

ZN1

ZN5

ZN5

ZN22

ZN22

Art. Nr.: 4884

Gehrungsverbinder 135°

Plattendicke:  5–8 mm

Material/Oberfläche ZN = Zink

Art. Nr.: 4885

Scharnier und variabler Verbinder

Plattendicke:  5–8 mm

Öffnungswinkel: 90°–270°

Material/Oberfläche ZN = Zink
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 Klemmen aus Zink (ZN - ZAMAK®)
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 Klemmen aus Zink (ZN - ZAMAK®)

ZN0

ZN0

ZN5

ZN5

ZN22

ZN22

Art. Nr.: 3000, 3001

Klemmbefestigung

1 Befestigungsbohrung Ø 6,5 mm

Plattendicke Art. Nr. 3000:  4 mm

Plattendicke Art. Nr. 3001:  6 mm

Material/Oberfläche ZN = Zink

Art. Nr.: 3010, 3011

Klemmbefestigung für Rohranschluss Ø 30 mm

1 Befestigungsbohrung  Ø 6,5 mm

Plattendicke Art. Nr. 3010:  4 mm

Plattendicke Art. Nr. 3011:  6 mm

Material/Oberfläche ZN = Zink

Zubehör 
4826VA

Zubehör 
4826VA
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 Klemmen aus Zink (ZN - ZAMAK®)

Sicherungsstift mit dem Hammer  
in das Klemmenoberteil einschlagen 

 Zubehör

ZN0

ZN0

ZN5

ZN5

ZN22

ZN22

Art. Nr.: 3020, 3021

Klemmbefestigung

1 Befestigungsbohrung Ø 6,5 mm

Plattendicke Art. Nr. 3020:  4 mm

Plattendicke Art. Nr. 3021:  6 mm

Material/Oberfläche ZN = Zink

Art. Nr.: 3030, 3031

Klemmbefestigung für Rohranschluss Ø 30 mm

1 Befestigungsbohrung  Ø 6,5 mm

Plattendicke Art. Nr. 3030:  4 mm

Plattendicke Art. Nr. 3031:  6 mm

Material/Oberfläche ZN = Zink

Art. Nr.: 4826VA

Sicherungsstift                Ø4 x 12 mm

Material/Oberfläche VA = Edelstahl

Zubehör 
4826VA

Zubehör 
4826VA

Plattenbohrung 
Ø 10 mm
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Allgemein

Auf die Pflege kommt es an!

 Pflegehinweise Edelstahl:

Die Pflege von Edelstahl im Innenbereich ist ein-
fach und mit regelmäßiger Pflege bleibt das Ma-
terial schön und haltbar. 
Klares Wasser und ein sauberes Tuch genügen 
in der Regel für saubere Ergebnisse. Natürlich  
können auch spezielle phosphorsäurehaltige Edel-
stahl-Reiniger eingesetzt werden. 
Sie entfernen Fremdeisenpartikel. Behandelt  
werden sollte immer die komplette Oberfläche 
eines Bauteils, um ein gleichmäßiges, flecken-
freies Ergebnis zu erzielen.

Wichtig: Für die Reinigung von Edelstahl sollten 
generell eisenfreie Reinigungsmaterialien benutzt 
werden, da sonst die Edelstahloberfläche beschä-
digt wird.

 Pflegehinweise Zink:

Bei Produkten aus Zinkdruckguss spielt das Ober-
flächenfinish eine entscheidende Rolle. Pulverbe-
schichtete Produkte zeichnen sich durch eine sehr 
gute Witterungsbeständigkeit aus. Sie sind also 
neben Innenanwendungen besonders für die Ver-
wendung im Außenbereich zu empfehlen.
Bei Galvanisch veredelten Produkten ist zu beach-
ten, dass z. B. Oberflächen wie glanzverchromt 
hervorragend für Innen – und Außenanwendun-
gen geeignet sind, während Edelstahlfinish oder 
Edelstahleffekt mit Klarlack versiegelt werden, 

um ebenfalls für den Außenbereich geeignet zu 
sein. Bei allen Produkten sollte eine regelmäßige 
Pflege stattfinden (ca. alle 2 Monate je nach Be-
darf). Bestens geeignet ist lauwarmes Wasser und 
ein weiches Tuch. Ungeeignet hingegen sind che-
mische Reinigungsmittel.

Al
lg

em
ei

n



 Pflegehinweise Kunststoff:

Die Oberfläche dieses Materials ist so glatt, 
dass Verunreinigungen praktisch keinen Halt 
finden. Für das Reinigen von Kunststoff sollte 
stets Wasser mit etwas Haushaltsspülmittel be-
nutzt werden. Die Oberflächen niemals trocken 
abwischen! Bei hartnäckigeren Verunreinigun-
gen ist ein mildes Reinigungsmittel oder ein 
antistatischer Kunststoffreiniger zu verwenden. 
Gute Reinigungsergebnisse ohne Schlieren las-
sen sich auch mit einem feuchten Wischtuch 
erzielen. Fetthaltige Verunreinigungen lassen 
sich mit sogenanntem Wasch- bzw. Leichtben-
zin entfernen.
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 Pflegehinweise Aluminium:

Leichte Verunreinigungen sollten Sie mit einem 
Schwamm, lauwarmen Wasser und neutralen Rei-
nigungsmittel entfernen. Vermeiden Sie in jedem 
Fall eine trockene Reinigung, da sonst Kratzer auf 
der Oberfläche entstehen könnten. Mit einem Fens-
terleder lassen sich anschließend noch verbleibende 
Wischspuren oder sichtbare Wassertropfenverläufe 
entfernen. Aluminium hat zwar eine sehr glatte 
Oberfläche, aber Fett und Öl haften dennoch gut da-
rauf. Aluminiumteile sollten also immer sehr gründ-
lich entfettet werden.

Wir empfehlen Ihnen Handschuhe zu tragen um keine 
fettigen Fingerabdrücke nach der Reinigung zu hin-
terlassen. Die Reinigung sollte mit Lösungsmitteln, 
z.B. Verdünnung, speziellen Reinigern oder Entfettern 
vorgenommen werden. Es sollten niemals alkalische 
oder saure Reiniger verwendet werden. Stumpf ge-
wordene und bereits oxidierte Oberflächen (erkenn-
bar an weißen Korrosionsprodukten) können Sie mit 
einem Schleifvlies reinigen, ansonsten empfehlen wir 
Ihnen spezielle Reinigungsmittel zu verwenden.

 Pflegehinweise Messing:

Mit einem trockenen Mikrofasertuch können 
Sie leichte Verschmutzungen und Fingerabdrü-
cke sanft entfernen und danach gut Trocken-
reiben.  Bei hartnäckiger Verschmutzung sollte 
der Einsatz von Spülmittel mit einem weichen 
Tuch ausreichen.
Bitte keine Reiniger verwenden, die Säure, Al-
kohol, Benzin, Scheuerpartikel oder sonstige 
aggressive Bestandteile enthalten.
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Allgemein

Pauli + Sohn GmbH
Alle Bilder, technischen Zeichnungen und deren Beschreibungen sind urheberrechtlich 
geschütztes Eigentum der Pauli + Sohn GmbH. Technische Maßangaben innerhalb 
des Kataloges sind unverbindlich. Konstruktionsänderungen sind vorbehalten. Bitte 
beachten Sie unsere Schutzrechte. Für Druckfehler und Irrtümer, die bei der Herstellung 
unterlaufen sind, ist jede Haftung ausgeschlossen.
 
www.pauli.de Stand: Mai 2014

Klimaneutral drucken mit ClimatePartner 
bedeutet angewandter Klimaschutz und  
zuverlässiger Emissionsausgleich auf höchstem 
Niveau.

 AGB

Bestellungen von Produkten aus diesem Katalog führen wir ausschließlich auf der 
Grundlage und unter Geltung unserer „Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingun-
gen“ durch. Hiervon abweichende Bedingungen, z. B. allgemeine Einkaufsbedin-
gungen, werden von uns nicht akzeptiert und wir behalten uns ausdrücklich vor, 
Bestellungen, in denen auf derartige abweichende Bedingungen hingewiesen wird, 
nicht auszuführen. Unsere „Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen“ können 
Sie in unseren Geschäftsräumen sowie im Internet auf unserer Homepage www.
pauli.de einsehen. Zudem übersenden wir Ihnen gerne ein Exemplar auf Anfrage 
per Post oder Telefax.
Erfüllungsort für sämtliche vertraglichen Verpflichtungen sowie der Gerichtsstand 
für alle gerichtlichen Auseinander setzungen sind im kaufmännischen Rechts ver kehr 
ausschließlich der Sitz unseres Unternehmens in Morsbach.

 Schutzrechte

Für zahlreiche Artikel in diesem Katalog sind Patente, Gebrauchs- oder Geschmacks-
muster angemeldet oder eingetragen.
Der vorliegende Katalog ist ausschließlich für den Empfänger bestimmt. Er darf 
nicht weiterverliehen oder Wettbewerbsunternehmen überlassen werden.
Der Herausgeber behält sich das Rückforderungsrecht vor.

 Copyright

Nachdrucke – auch auszugsweise – bedürfen unserer ausdrücklichen, schriftlichen 
Genehmigung.

 Haftungsausschluss

Der Herausgeber haftet nicht für Druckfehler und Irrtümer in diesem Katalog. 
Druckbedingte Farbabweichungen sind möglich. Im Rahmen der Weiterentwicklung 
unseres Programms behalten wir uns technische Änderungen sowie den Wegfall 
einzelner Artikel ohne besondere Ankündigung vor.

 Allgemeine Geschäftsbedingungen
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Pauli + Sohn GmbH

2

Pauli + Sohn agiert im Rahmen einer ganzheitlichen Firmenphilosophie,

die auf Perfektion, Qualität, Tradition und Ethik basiert. Unser

Produktionsstandort ist und bleibt Deutschland. Hier haben wir uneinge-

schränkten Einfluss auf die Verwendung hochwertiger Materialien und

deren sorgfältige Verarbeitung. Unser lückenloses Qualitätsmanagement

ist seit über 30 Jahren der Garant für die hohe Wertigkeit unserer rund

5.000 Produkte.

Dieses Qualitätsversprechen gilt in besonderem Maße für unsere

Überkopfverglasungen: Pauli + Sohn gilt hier als Vorreiter in Sachen

Sicherheit. Viele unserer Vordachsysteme besitzen allgemeine bauauf-

sichtliche Zulassungen. Alle unsere Produkte werden sowohl intern, als

auch durch externe, unabhängige Prüfinstitute getestet. Typisch für Pauli

+ Sohn sind darüber hinaus maximale Flexibilität bei Sonderwünschen

und ein Höchstmaß an Zuverlässigkeit.

Unsere Philosophie: Qualität made in Germany 
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Informationen zu Produkt und Sicherheit
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Egal, wie Ihre speziellen Planungsfragen aussehen, ob es die Beratung zur

Umsetzung Ihrer Projekte, Unterstützung beim Einreichen einer ZiE oder der

Glasstärkenberechnung für die AbZ ist, bei Pauli + Sohn erhalten Sie fach-

gerechte Antworten.

Gerne vermitteln wir Ihnen einen Kontakt zu unserem Partner für statische

und konstruktive Fragestellungen. Das Ingenieurbüro Dr. Siebert hat sich

unter anderem auf Glas und dessen baustatische Berechnungen speziali-

siert. Mehr Wissen unter www.pauli.de.

Immer auf der sicheren Seite
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Seminare der Pauli Akademie
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MANNHEIM
KOMPETENZ  LIVE

     

RADEBEUL

PAULI 
SCHULUNG SCHAFFT VORSPRUNG

Baurecht up to date – die Pauli Akademie 

In den Pauli + Sohn Schulungszentren bereiten

Sie unsere kompetenten Dozenten auf neue Rege-

lungen im Baurecht vor und vertiefen Ihre Kennt-

nisse der aktuellen Verordnungen. Zugeschnitten

auf die jeweiligen Schulungsteilnehmer bieten die

Seminare eine verlässliche Unterstützung bei der

Beratung und Planung von Bauvorhaben. Unsere

Schulungszentren halten außerdem wertvolle

Anregungen für Sie bereit und bringen Ihnen die

gesamte Pauli + Sohn Produktwelt näher. 

Durch die enge Zusammenarbeit unserer Techniker

und Designer entstehen gleichermaßen innovative

wie designorientierte Produkte. So werden Details

geschaffen, auf die man nicht mehr verzichten

möchte und Techniken, mit denen sich altbekannte

Probleme in Luft auflösen. Wir setzen darüber hin-

aus das ständige Feedback unserer Kunden bei

den Schulungsveranstaltungen in die Tat um und

machen Gutes noch besser.  

Informieren Sie sich im Internet auf www.pauli.de

über aktuelle Schulungstermine. 
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Seminare der Pauli Akademie
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Neuheiten im Glasbau 2013 / 2014

Seminar
Überkopfverglasungen

Baurecht sowie neue Produktentwicklungen schaffen andere Voraussetzungen bei der Umsetzung von Bauprojekten.

Die Experten der Pauli Akademie haben sich zum Ziel gesetzt, Sie bei den wichtigen Themen rund um Überkopfvergla-

sungen und den konstruktiven Glasbau up to date  zu halten. Unsere Seminare werden mit einem entsprechenden

Zertifikat abgeschlossen.

Im Seminar zum Thema Überkopfverglasungen 
lernen Sie die unterschiedlichen Konstruktionen und
deren baurechtliche Anforderungen kennen. Das
maßgeschneiderte Seminar liefert wertvolle Informa-
tionen zum sicheren  Umgang mit technischen
Regeln, allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassungen
und der Zustimmung im Einzelfall. Sie erfahren, wie
Sie mit diesem Wissen konkrete Marktvorteile erzielen.

Grundlagen, Baurecht und Anwendungen

• Planung von Überkopfverglasung
• Basiswissen Werkstoff Glas
• Produktvorstellungen mit Anwendungsbeispielen

fur Vordächer und großflächige Überkopfverglasung
• Baurechtliche Anforderungen und deren 

Umsetzung
• Allgemeine bauaufsichtliche Zulassungen (AbZ), 

ZiE, TRLV, TRPV, AbP, ETA
• Sonderkonstruktionen mit Hilfe der 

AbZ Grundlagen
• Produktneuheiten

Unsere Experten haben ein zweistufiges Seminarkon-
zept entwickelt, das Ihnen Grundlagen von Baurecht
und Statik vermittelt und Ihnen Lösungsmöglichkei-
ten für problematische Aufgabenstellungen bietet. 
Mit der Teilnahme an Level I erhalten Sie das Basis-
wissen in Baurecht und Statik, um die aktuellen
Bestimmungen, Normen und technischen Regeln
richtig einordnen zu können.

Grundlagen, Baurecht und Statik

• aktuelles Baurecht für Einsteiger
• Eigenschaften verschiedener Glasarten
• Umstellung der Normen 2012 Eurocodes und 

neue Glasnorm - Was ändert sich? Glasregelungen
und neue DIN 18008, neue Eurocodes

• Lastenannahmen nach DIN 1055 und Eurocode 1
• Statik für Einsteiger
• Umgang mit Glasdickendimensionierungs-

programmen

Level II geht ins Detail und zeigt auf, wie das
Basiswissen aus Level I bei Ihren Planungen und
Konstruktionen die nötige Sicherheit gibt und Sie Ihre
Projekte den richtigen Bestimmungen zuordnen.

Produkte, Verankerung und Miniworkshop

• verschiedene Konstruktionsmöglichkeiten 
für Brüstungen

• neues Bodeneinlassprofil für 
Brüstungsverglasungen 

• Punkthalter in Fassaden und Dach
• Französischer Balkon
• Grundlagen und Tücken von Dübelsystemen
• Festigung des Lehrstoffes im Miniworkshop

Seminar
Konstruktiver Glasbau Level I

Seminar
Konstruktiver Glasbau Level II

ZERTIFIKAT PLANER VERARBEITER ZERTIFIKAT PLANER VERARBEITER ZERTIFIKAT PLANER VERARBEITER

Weitere Seminare zum Thema Duschsysteme, Punkthaltersysteme und Brüstungen finden Sie unter www.pauli.de
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Neuheiten 2013 / 2014
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Vordächer mit geringer Ausladung 

Diese Varianten der Pauli + Sohn Vordächer sind gedacht für Ausladungen
bis maximal 950 mm. Entsprechend klein und filigran sind deren Bestand-
teile - die Teller der Punkthalter, die Durchmesser der Zugstangen sowie
auch die Schwerter.                                                                   

• 650 x 2000 mm max. - 2er Set-1701VA ab Seite 50
• 650 x 3000 mm max. - 3er Set-1703VA
• 750 x 1600 mm max. - 2er Set-1890VA-12-750 ab Seite 54
• 750 x 2700 mm max. - 3er Set-1891VA- 12-750
• 950 x 1600 mm max. - 2er Set-1890VA-12-950 ab Seite 55
• 950 x 1600 mm max. - 2er Set-1890VA-16-950
• 950 x 2700 mm max. - 3er Set-1891VA-12-950   ab Seite 56
• 950 x 2700 mm max. - 3er Set-1891VA-16-950              
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Neuheiten 2013 / 2014
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Dünnes Glas bei großen Abmessungen!

Die Verwendung von SentryGlas® von DuPont als Zwischenlage bietet eine Vielzahl von Vorteilen, bei allen
Bereichen des konstruktiven Glasbaus, wie z. B. Überkopfverglasung. Zusammengefasst bedeutet dies dunneres
Glas bei größeren Abmessungen und freie Glaskanten, wo dies bislang nicht möglich war. 
                                                                                                                                                                      
•   größere Spannweiten bei dunneren Glasaufbauten.
•   Glasaufbauten von VSG aus ESG möglich, 
    dadurch höhere zulässige Biegezugspannungen im Glas.
•   Statische Berechnungen fur ausgewählte Formate vorhanden.
•   Resttragfähigkeitsversuche für ausgewählte Formate durchgeführt.
    
ab Seite 140

Glas

Zwischenfolie

Glas
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Neuheiten 2013 / 2014
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Mit Sicherheit gut geschutzt!

Mit einer Europäischen Technischen Zulassung wird die Verwendbarkeit bzw. Anwendbarkeit von ungeregel-
ten Bauarten, nachgewiesen. Die Erleichterung für Planer und Handwerker ergibt sich dadurch, dass i.d.R.
keine weiteren Statiken und Bauteilversuche benötigt werden. Eine ETA ist europaweit gültig. 
Die ETA-12/0266 von Pauli + Sohn beinhaltet punktgehaltene Konstruktionen sowohl für Vertikal- als auch
für Horizontalverglasungen.

•   Punkthalter mit verschiedenen Durchmessern, Verstellbarkeit
    zur Unterkonstruktion, fur verschiedene Glasdicken einsetzbar
•   Tellerhalter und Senkkopfhalter
•   VSG mit SentryGlas® für Überkopfverglasungen möglich
•   Max. Glasmaße: 3000 x 5600 mm
•   Wahlweise beweglicher oder starrer Punkthalter
•   Große Scheibenabmessungen leicht realisierbar ab Seite 82
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Lichtdecken mit Punkthaltern

Von oben beleuchtetes abgehängtes Glas hat seine ganz eigene Wir-
kung. Räume bekommen durch die rahmenlose Montage ein helles
Wohlfühlklima. Mit unseren SSH-Haltern können sie je nach Unterkon-
struktion, Glasscheiben bis zu 1650 x 3300 mm befestigen. 

•   gute Resttragfähigkeit durch Klemmung der oberen 
Glasscheibe inklusive der PVB-Folie 

•   zweite, untere Glasscheibe des VSG wird mit einer 
    Senkung versehen. 
•   Resttragfähigkeit per Bauteilversuch nachgewiesen

(ist von Bauaufsichten für Lichtdecken gefordert)

ab Seite 80
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1930VA 1931VA 1934VA

1926VA 1927VA 1925VA

1781VA 1780VA

1929VA 1928VA

1903VA 1904VA

1997VA

1910VA 1940VA 1911VA

1910VA 1912VA-V 1912VA-H

1941VA 1943VA-V 1943VA-H

1996VA

1945VA 1945VA4

1944VA

1944VA4
Seite 22

1913VA

1948VA
Seite 20

1965VA-V/H

1964VA-V/H

1963VA-V/H
Seite 28

 Abgehängte Vordächer im Vergleich  

Übersicht 
Sets und Kombinationsmöglichkeiten
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1981VA

1912VA-V 1912VA-H

1942VA-V

1721VA

1722VA

1778VA

1779VA

1905VA

1902VA1942VA-H

1955VA

1954VA

1953VA
Seite 24

1725VA

1724VA

1726VA
Seite 30

1775VA

1774VA

1776VA
Seite 32

1985VA

1984VA

1988VA
Seite 26

1991VA

1992VA

1993VA
Seite 52

1890VA
1890VA4

1891VA
1891VA4
ab Seite: 54 

Mit ZiE möglich

Material: A4

Vordach 2er-Set

Vordach 3er-Set

Vordach 4er-Set

Vordach M-Set

Vordächer – ZiE

Vordächer nach AbZ

Vordächer nicht 
möglich

KURZ

Hier finden Sie eine Übersicht
aller Punkthalter und Wand-
anschlussplatten, die zum Teil
in der AbZ Z-70.3-85 aufge-
führt sind. Gekennzeichnet sind
die Kombinationsmöglichkeiten
nach AbZ oder ob eine ZiE
benötigt wird.

Nach AbZ möglich

*mit nicht wesentli-
cher Abweichung 
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Überkopfverglasung Sets   
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KURZ

Die erste Tabelle beinhaltet 
eine Übersicht aller Punkthalter, 
die in der AbZ Z-70.3-74 
aufgeführt sind. 

 Übersicht Sets und Kombinationsmöglichkeiten

 Vordach-Sets: AbZ Z-70.3-74

751245VAM12
750245VAM12

751260VAM12
750260VAM12

751260VAM16
750260VAM16

751280VAM16
750280VAM16

 Übersicht Sets und Kombinationsmöglichkeiten ETA 12/0266

Starre Tragkonstruktion 

KURZ

Die Tabelle beinhaltet 
eine Übersicht aller Punkthalter, 
die in der ETA 12/0266 für
Überkopfverglasung aufgeführt
sind.

Weitere Informationen zu der
ETA 12/0266 finden Sie ab der
Seite 102

Schwert

Beliebige Tragkonstruktion 

Seite 40

1931VA

1930-4VA

1930VA

1931-1VA-52

1926VA

1930-4VA

1927VA

1931-1VA-52

1706VA

1707VA

Seite 38

1781VA

1781-1VA

1780VA

1780-4VA

1929VA

1930-4VA

1928VA

1931-1VA-52
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Überkopfverglasung Sets
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Vordach 2er-Set

Vordach 3er-Set

Vordach 4er-Set

Vordach 2er-Set

Vordach 3er-Set

Vordach 4er-Set

Material: A4

Vordächer –
ZiE

Vordächer nach
ETA

Vordächer nach
AbZ

Vordächer nach
TRLV

Nach AbZ möglich

*mit nicht wesentli-
cher Abweichung 

 Vordach-Sets: TRLV  Vordach-Sets: ZiE

 Übersicht Sets und Kombinationsmöglichkeiten

1710VA 1711VA

Seite 44

1715VA 1714VA 1716VA

Seite 46

1998VA-5G1995VA-5G

1703VA1701VA

Seite 58 Seite 59

Seite 50 Seite 51

1891VA1890VA

Seite 54

Nach ETA möglich

Seite 56
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 INFO

Mit Hilfe der Informationen im Sicher-
heitsteil der Vordachwelten stellen
Sie sicher, bei der Planung Ihres 
Projektes nach aktuellsten Bestim-
mungen und Richtlinien zu handeln.
Dies erspart Ihnen Zeit und Kosten.
Gerne erweitern wir diesen Service
auch durch die persönliche Beratung.
Fragen Sie uns einfach.
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Sicherheit allgemein
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1927VA1910VA 1940VA 1920VA

  

  

Überkopfverglasung Sets   

Max. Glasmaße abhängig von
Belastung; Beispiele und
Bemessungsdiagramme ab
Seite 110

 Set Basic nach AbZ Z-70.3-85

1926VA

Set 1945VA-12 13,52 mm

Set 1945VA-16 17,52 mm

Set 1945VA-20 21,52 mm

Set 1945VA-24 25,52 mm   

ø 
 

 

 

 

  

 

 

18 mm

ø

70 mm

2 x 2 x 2 x2 x 2 x

20
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Überkopfverglasung Sets

  

Überkopfverglasung Sets   

 Set Basic nach AbZ Z-70.3-85

21

1927VA1910VA 1940VA 1920VA

  

1926VA

Set 1944VA-16 17,52 mm

Set 1944VA-20 21,52 mm

Set 1944VA-24 25,52 mm
  

ø 
 

 

 

 

  

 

 

18 mm

ø

70 mm

3 x 3 x 3 x3 x 3 x

1927VA1910VA 1940VA 1920VA

  

1926VA

Set 1913VA-16 17,52 mm

Set 1913VA-20 21,52 mm

Set 1913VA-24 25,52 mm
  

ø 
 

 

 

 

  

 

 

18 mm

ø

70 mm

4 x 4 x 4 x4 x 4 x

1927VA1911VA 1940VA 1920VA

  

1926VA

Set 1948VA-16 17,52 mm

Set 1948VA-20 21,52 mm

Set 1948VA-24 25,52 mm
  

ø 
 

 

 

 

  

 

 

18 mm

ø

70 mm

2 x

1925VA

1 x

3 x 2 x4 x 3 x

Vordach_Gesamt_T1_001-067_de_RZ_Layout 2  15.05.13  13:40  Seite 21



  

Überkopfverglasung Sets   

 Set Basic A4 nach AbZ Z-70.3-85

Max. Glasmaße abhängig von
Belastung; Beispiele und
Bemessungsdiagramme ab
Seite 110

22

1927VA41910VA4 1940VA4 1920VA4

  

1926VA4

Set 1945VA4-12 13,52 mm

Set 1945VA4-16 17,52 mm

Set 1945VA4-20 21,52 mm

Set 1945VA4-24 25,52 mm   

ø 
 

 

 

 

  

 

 

18 mm

ø

70 mm

2 x 2 x 2 x2 x 2 x
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 Set Basic A4 nach AbZ Z-70.3-85

23

1927VA41910VA4 1940VA4 1920VA4

  

1926VA4

Set 1944VA4-16 17,52 mm

Set 1944VA4-20 21,52 mm

Set 1944VA4-24 25,52 mm
  

ø 
 

 

 

 

  

 

 

18 mm

ø

70 mm

3 x 3 x 3 x3 x 3 x

Wandflansche Basic A4

Ø
 1

50

Ø 13

Ø
 1

15

Ø
 1

50

Ø 13

Ø
 1

15

1910VA4 1940VA4

Pflegeprodukt 
Siehe Seite 97
Pflegeinfo Seite

98-99

auch mit Bedruckung 
möglich - Informationen

siehe Seite 66
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 Set Pfosten/Riegel nach AbZ Z-70.3-85

Max. Glasmaße abhängig von
Belastung; Beispiele und
Bemessungsdiagramme ab
Seite 110

24

1927VA1912VA-V/H 1942VA-V/H 1920VA

  

1926VA

Set 1955VA-12 13,52 mm

Set 1955VA-16 17,52 mm

Set 1955VA-20 21,52 mm

Set 1955VA-24 25,52 mm   

ø 
 

 

 

 

  

 

 

18 mm

ø

70 mm

2 x 2 x 2 x2 x 2 x
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 Set Pfosten/Riegel nach AbZ Z-70.3-85

Wandflansche Pfosten/Riegel   

50 

15
0 

11
5 

Ø 13

50
 

150 

115 

Ø
 1

3

50 

15
0 

11
5 

Ø 13

50
 

150 

115 

Ø
 1

3

1912VA-H1912VA-V 1942VA-H1942VA-V

25

1927VA1912VA-V/H 1942VA-V/H 1920VA

  

1926VA

Set 1954VA-16 17,52 mm

Set 1954VA-20 21,52 mm

Set 1954VA-24 25,52 mm
  

ø 
 

 

 

 

  

 

 

18 mm

ø

70 mm

3 x 3 x 3 x3 x 3 x

1927VA1912VA-V/H 1942VA-V/H 1920VA

  

1926VA

Set 1953VA-16 17,52 mm

Set 1953VA-20 21,52 mm

Set 1953VA-24 25,52 mm
  

ø 
 

 

 

 

  

 

 

18 mm

ø

70 mm

4 x 4 x 4 x4 x 4 x
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 Set nach AbZ Z-70.3-85

Max. Glasmaße abhängig von
Belastung; Beispiele und
Bemessungsdiagramme ab
Seite 110

26

1926VA1981VA 1920VA 1927VA

Set 1985VA-12 13,52 mm

Set 1985VA-16 17,52 mm

Set 1985VA-20 21,52 mm

Set 1985VA-24 25,52 mm   

  

4 x 2 x 2 x2 x

ø 
 

 

 

 

  

 

 

18 mm

ø

70 mm
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 Set nach AbZ Z-70.3-85

Wandflansch 1981VA

Ø
 5

9

M
12

 

74 

Pflegeprodukt 
Siehe Seite 97
Pflegeinfo Seite

98-99

auch mit Bedruckung 
möglich - Informationen

siehe Seite 66M12 Einschraubtiefe 15 mm

27

1926VA1981VA 1920VA 1927VA

Set 1984VA-16 17,52 mm

Set 1984VA-20 21,52 mm

Set 1984VA-24 25,52 mm
  

  

6 x 3 x 3 x3 x

ø 
 

 

 

 

  

 

 

18 mm

ø

70 mm

1926VA1981VA 1920VA 1927VA

Set 1988VA-16 17,52 mm

Set 1988VA-20 21,52 mm

Set 1988VA-24 25,52 mm
  

  

8 x 4 x 4 x4 x

ø 
 

 

 

 

  

 

 

18 mm

ø

70 mm
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Überkopfverglasung Sets   

 Set Basic II nach AbZ Z-70.3-85

Max. Glasmaße abhängig von
Belastung; Beispiele und
Bemessungsdiagramme ab
Seite 110

28

1927VA1912VA-V/H 1943VA-V/H 1920VA

  

1926VA

Set 1965VA-V-12/VA-H-12 13,52 mm

Set 1965VA-V-16/VA-H-16 17,52 mm

Set 1965VA-V-20/VA-H-20 21,52 mm

Set 1965VA-V-24/VA-H-24 25,52 mm   

ø 
 

 

 

 

  

 

 

18 mm

ø

70 mm

2 x 2 x 2 x2 x 2 x
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 Set Basic II nach AbZ Z-70.3-85

Wandflansche Basic II   

50 

15
0 

11
5 

Ø 13

50
 

150 

115 

Ø
 1

3

50 

15
0 

11
5 

Ø 13

±
 6

 

50
 

150 

115 

Ø
 1

3 ±
 6

 

1912VA-H1912VA-V 1943VA-H1943VA-V

Höhenverstellung der Gabel von ± 6mm

29

1927VA1912VA-V/H 1943VA-V/H 1920VA

  

1926VA

Set 1964VA-V-16/VA-H-16 17,52 mm

Set 1964VA-V-20/VA-H-20 21,52 mm

Set 1964VA-V-24/VA-H-24 25,52 mm
  

ø 
 

 

 

 

  

 

 

18 mm

ø

70 mm

3 x 3 x 3 x3 x 3 x

1927VA1912VA-V/H 1943VA-V/H 1920VA

  

1926VA

Set 1963VA-V-16/VA-H-16 17,52 mm

Set 1963VA-V-20/VA-H-20 21,52 mm

Set 1963VA-V-24/VA-H-24 25,52 mm
  

ø 
 

 

 

 

  

 

 

18 mm

ø

70 mm

4 x 4 x 4 x4 x 4 x

Vordach_Gesamt_T1_001-067_de_RZ_Layout 2  15.05.13  13:41  Seite 29



  

Überkopfverglasung Sets   

 Set nach AbZ Z-70.3-85

Max. Glasmaße abhängig von
Belastung; Beispiele und
Bemessungsdiagramme ab
Seite 110

30

1927VA1721VA 1722VA 1920VA

Set 1725VA-12 13,52 mm

Set 1725VA-16 17,52 mm

Set 1725VA-20 21,52 mm

Set 1725VA-24 25,52 mm   

  

2 x 2 x 4 x2 x

ø 
 

 

 

 

  

 

 

18 mm

ø

70 mm
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auch mit Bedruckung 
möglich - Informationen

siehe Seite 66

 Set nach AbZ Z-70.3-85

Wandflansche 1721VA und 1722VA

10
5

Ø 13

70
 

17
,5

12
0

Ø 13
80

80
20

1722VA1721VA

Pflegeprodukt 
Siehe Seite 97
Pflegeinfo Seite

98-99

31

1927VA1721VA 1722VA 1920VA

Set 1724VA-16 17,52 mm

Set 1724VA-20 21,52 mm

Set 1724VA-24 25,52 mm
  

  

3 x 3 x 6 x3 x

ø 
 

 

 

 

  

 

 

18 mm

ø

70 mm

1927VA1721VA 1722VA 1920VA

Set 1726VA-16 17,52 mm

Set 1726VA-20 21,52 mm

Set 1726VA-24 25,52 mm
  

  

4 x 4 x 8 x4 x

ø 
 

 

 

 

  

 

 

18 mm

ø

70 mm
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 Set nach AbZ Z-70.3-85 (nicht wesentliche Abweichung)

1781VA1778VA 1779VA 1777VA

Set 1775VA-12 13,52 mm

Set 1775VA-16 17,52 mm

Set 1775VA-20 21,52 mm

Set 1775VA-24 25,52 mm   

  

2 x 2 x 2 x2 x

ø 
 

 

 

 

  

 

 

18 mm 80 mm

Max. Glasmaße abhängig von
Belastung; Beispiele und
Bemessungsdiagramme ab
Seite 110

32

1780VA

2 x

Nicht wesentliche
Abweichung zur AbZ
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Überkopfverglasung Sets

 Set nach AbZ Z-70.3-85 (nicht wesentliche Abweichung)

Wandflansche 1778VA, 1779VA

15
0

20

Ø 13

11
5

40

10
5

20

Ø 13

7

70

1778VA 1779VA

Pflegeprodukt 
Siehe Seite 97
Pflegeinfo Seite

98-99

auch mit Bedruckung 
möglich - Informationen

siehe Seite 66

33

Set 1774VA-16 17,52 mm

Set 1774VA-20 21,52 mm

Set 1774VA-24 25,52 mm
  

ø 
 

 

 

 

  

 

 

18 mm 80 mm

Set 1776VA-16 17,52 mm

Set 1776VA-20 21,52 mm

Set 1776VA-24 25,52 mm
  

ø 
 

 

 

 

  

 

 

18 mm 80 mm

1781VA1778VA 1779VA 1777VA

  

3 x 3 x 3 x3 x

1780VA

3 x

1781VA1778VA 1779VA 1777VA

  

4 x 4 x 4 x4 x

1780VA

4 x
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 INFO

Mit Hilfe der Informationen im Sicher-
heitsteil der Vordachwelten stellen
Sie sicher, bei der Planung Ihres 
Projektes nach aktuellsten Bestim-
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Dies erspart Ihnen Zeit und Kosten.
Gerne erweitern wir diesen Service
auch durch die persönliche Beratung.
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Checkliste
Seite 130

Bemessungsdiagramm
Seite 124
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 Überkopfverglasungen nach AbZ Z-70.3-74
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36

* * * *

Nicht wesentliche
Abweichung zur AbZ
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Überkopfverglasung Sets   

 Set Schwert nach AbZ Z-70.3-74

Max. Glasmaße abhängig von
Belastung

1036

  

 
 

  

   

  

 

25
9

h
M

16
 1927VA-16

177 

620 250 

17
,5

2 175 

Dw

955

α

Set 1706VA 17,52 mm

    

1927VA-16

4 x

ø 
 

 

 

 

  

 

 

18 mm

ø

70 mm

38
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Überkopfverglasung Sets

1036

  

 
 

  

   

  

 

25
9

h
M

16
 1927VA-16

177 

620 250 

17
,5

2 175 

Dw

955

α

α ± 10°

B  
  

A 

177

120

h

D  

62
0

25
0

300

Ø 18 Ø 18

300

max. 2000 mm

C 62
0

25
0

300 300

max. 3000 mm

C

Dachneigung + nach unten
Maß A                                                                                              42        47        52        57        62        67
Maß B                                                                                               42        42        42        42        42        42
Maß h                                                                                            150      150      150      150      149      148
Maß w                                                                                              10         10         10         10         10         10
 Dachneigung                                                                              0°         2°         4°         6°         8°       10°
Maß C (Ausladung)                                                                  1003     1010     1017     1024     1031     1038
Maß D (Randabstand)                                                               133      140      147      154       161      168

Dachneigung - nach oben
Maß A                                                                                              42        42        42        42        42        42
Maß B                                                                                               42        47        52        57        62        67
Maß h                                                                                            150      150      150      150      149      148
Maß w                                                                                              10         10         10         10         10         10
 Dachneigung                                                                              0°         2°         4°         6°         8°       10°
Maß C (Glastiefe)                                                                     1003     1001      998      996      994      992
Maß D (Randabstand)                                                               133       131      128      126      124      122

 Set Schwert nach AbZ Z-70.3-74

Dachneigung +

nach unten

Dachneigung -

nach oben

Randabstand hinten

für 4 Punkthalter für 6 Punkthalter

39

Set 1707VA 17,52 mm

    

1927VA-16

6 x

ø 
 

 

 

 

  

 

 

18 mm

ø

70 mm
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 Set Schmiedeeisernes Vordach nach AbZ Z-70.3-74

Max. Glasmaße abhängig von
Belastung

40
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Überkopfverglasung Sets

 Set Schmiedeeisernes Vordach nach AbZ Z-70.3-74

1050

1055

13
,5

2

5°
20

0

8

 

 

120
822

28
7

275 2751050
1600

22
8

12
0

70
2

10
50

Ø 18

 

 

60

100

16
0

20
0

Ø 13

ø 
 

 

 

 

  

 

 

18 mm

ø

70 mm

41

Wandseite

Set 1750RAL9005MATT 13,52 mm

Stahl Schwerter, feuerverzinkt, pulverbeschichtet RAL 9005     

1927RAL9005MATT-12

4 x
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Projektes nach aktuellsten Bestim-
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 Set nach TRLV

Max. Glasmaße abhängig von
Belastung; Beispiele und Bemes-
sungsdiagramme ab Seite 132

  

1190

143240
90

18
0

5°

Set 1710VA 16,76 mm/17,52 mm
Glasmaße   1800 x 1190 mm

Glasmaße =

44
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Überkopfverglasung Sets

  

Set 1711VA 16,76 mm/17,52 mm
Glasmaße   3000 x 1190 mm

1190

143240
90

18
0

5°

 Set nach TRLV

140 

25
 90 

13
0 

18
0 

40

Ø 17 

Glasmaße =

Pflegeprodukt 
Siehe Seite 97
Pflegeinfo Seite

98-99

auch mit Bedruckung 
möglich - Informationen

siehe Seite 66

45
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 Set nach TRLV

1255

1200

B 17
,5

2
13

1

35
7089

85
°

A

 

1230

Max. Glasmaße abhängig von
Belastung; Beispiele und Bemes-
sungsdiagramme ab Seite 132

46
  

Set 1715VA 17,52 mm
Glasmaße   1800 x 1200 mm
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1255

1200

B 17
,5

2
13

1

35
7089

85
°

A

 

1230

1255

1200

B 17
,5

2
13

1

35
7089

85
°

A

 

1230

M6

2

 

A

M5

8

 

B

 Set nach TRLV

47

  

Set 1714VA 17,52 mm
Glasmaße   3000 x 1200 mm

  

Set 1716VA 17,52 mm
Glasmaße   4200 x 1200 mm

130

80

25

12
0

Ø 1
3

17
0

89
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auch durch die persönliche Beratung.
Fragen Sie uns einfach.

AKTUELLE INFORMATIONEN ZUR ZIE

Sicherheit allgemein
Seite 106

Planungsablauf
Seite 134
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 Vordach-Sets - ZiE
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 Set Schwert II - ZiE

19
8

11
5 

178

M
10

 

   

 

 

6 
650 
550 
380 

120

13
,5

2 

 

5°

  

Set 1701VA 13,52 mm

ø 
 

 

 

 

  

 

 

18 mm

ø

50 mm

Max. Glasmaße abhängig von
Belastung

50
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12
0

38
0

300 300 1400 

2000 

65
0 

15
0

 

 
 
  

Ø 18

  

 

 
 

   

 

Ø 18

 

 
 
  

12
0

38
0

300 300 1200 1200 

3000 

65
0 

15
0

Set 1703VASet 1701VA

Wandseite Wandseite

 Set Schwert II - ZiE

Pflegeprodukt 
Siehe Seite 97
Pflegeinfo Seite

98-99

auch mit Bedruckung 
möglich - Informationen

siehe Seite 66

  

Set 1703VA 13,52 mm

ø 
 

 

 

 

  

 

 

18 mm

ø

50 mm

51
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Überkopfverglasung Sets   

 Flächenbündiges Set - Einziges System mit flächenbündigen Punkthalter

Max. Glasmaße Seite 135

  

Set 1991VA 13,52 mm

17,52 mm

21,52 mm
  

4 x 2 x 2 x2 x

52

1997VA1981VA 1920VA 1996VA

alle Tests 
bestanden!
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Überkopfverglasung Sets

 Flächenbündiges Set - Einziges System mit flächenbündigen Punkthalter

 
 

 

  

Ø 55 

Ø 20 

Ø 45 
45° 

13
,5

2 
17

,5
2 

21
,5

2 
 

5 
 

 

  

 

Durch die Klemmung der oberen Glasscheibe
inklusive der PVB-Folie kann eine sehr gute
Resttragfähigkeit erzielt werden. Lediglich die
zweite, untere Glasscheibe des VSG wird mit
einer Senkung versehen. Diese wird nun durch
den Senkkopf formschlüssig und durch die
PVB-Folie im Verbund zur ersten Glasscheibe
gehalten. Die PVB-Folie dient als tragendes
Element. 

Hinweis Glasherstellung:
Erst nach der Herstellung des VSG Verbundes
darf nur der Bereich der PVB-Folie Ø20mm
ausgeschnitten werden.

53

  

Set 1992VA 13,52 mm

17,52 mm

21,52 mm
  

6 x 3 x 3 x3 x

1997VA1981VA 1920VA 1996VA

  

Set 1993VA 13,52 mm

17,52 mm

21,52 mm
  

8 x 4 x 4 x4 x

1997VA1981VA 1920VA 1996VA
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Überkopfverglasung Sets   

 Set - ZiE

Max. Glasmaße abhängig von
Belastung; Beispiele und Bemes-
sungsdiagramme ab Seite 136 

750 mm

A

D
N

823 m
m

Set 1890VA-12-750 13,52 mm

  

  

1904VA1902VA 1903VA1905VA 1901VA

2 x 2 x 2 x 2 x2 x

ø 
 

 

 

 

  

 

 

18 mm

ø

50 mm

54
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 Set - ZiE

  

1904VA1902VA 1903VA1905VA 1901VA

2 x 2 x 2 x 2 x2 x

55

950 mm

A

1084 m
m

D
N

Set 1890VA-12-950 13,52 mm

Set 1890VA-16-950 17,52 mm

  Set 1890VA4-12-950 13,52 mm

55

75
0

59
5

10
0

Ø 18

max. 1600

max. 1100
100-
250

100-
250

max. 1600

max. 1100
100-
250

100-
25055

95
0

79
5

10
0

Ø 18

Set-Art.-Nr.                               Dachneigung (DN)               Einbauhöhe Mitte-Mitte (A)

Set 1890VA-12-750                  5°                                       550 mm
Set 1890VA-12-950/-16-950    5°                                       700 mm
Set 1890VA4-12-950                5°                                       700 mm

max. 950 mm 

Zugstange in der Länge 
variabel

ø 
 

 

 

 

  

 

 

18 mm

ø

50 mm

  

1904VA1902VA 1903VA1905VA 1901VA

2 x 2 x 2 x 2 x2 x

Set 1890VA-12 13,52 mm

Set 1890VA-16 17,52 mm

  Set 1890VA4-12 13,52 mm

ø 
 

 

 

 

  

 

 

18 mm

ø

50 mm

1890VA-12-750 1890VA-12-950
1890VA-16-950
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Überkopfverglasung Sets   

 Set - ZiE

750 mm

A

D
N

823 m
m

Max. Glasmaße abhängig von
Belastung; Beispiele und Bemes-
sungsdiagramme ab Seite 136 

56

Set 1891VA-12-750 13,52 mm

  

  

1904VA1902VA 1903VA1905VA 1901VA

3 x 3 x 3 x 3 x3 x

ø 
 

 

 

 

  

 

 

18 mm

ø

50 mm
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 Set - ZiE

950 mm 

A

D
N

1084 m
m

max. 950 mm 

75
0

59
5

55
10

0

Ø 18

max. 2700

max. 1100 max. 1100
100-
250

100-
250

max. 2700

max. 1100 max. 1100
100-
250

100-
250

55
79

5
95

0
10

0

Ø 18

1891VA-12-750 1891VA-12-950
1891VA-16-950

  

1904VA1902VA 1903VA1905VA 1901VA

3 x 3 x 3 x 3 x3 x

Set 1891VA-12-950 13,52 mm

Set 1891VA-16-950 17,52 mm

  Set 1891VA4-12-950 13,52 mm

Zugstange in der Länge 
variabel

ø 
 

 

 

 

  

 

 

18 mm

ø

50 mm

  

1904VA1902VA 1903VA1905VA 1901VA

3 x 3 x 3 x 3 x3 x

Set 1891VA-12 13,52 mm

Set 1891VA-16 17,52 mm

  Set 1891VA4-12 13,52 mm

ø 
 

 

 

 

  

 

 

18 mm

ø

50 mm

Set-Art.-Nr.                               Dachneigung (DN)               Einbauhöhe Mitte-Mitte (A)

Set 1891VA-12-750                  5°                                       550 mm
Set 1891VA-12-950/-16-950    5°                                       700 mm
Set 1891VA4-12-950                5°                                       700 mm
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Überkopfverglasung Sets   

 Set - ZiE

  
1500 mm

2000 mm
500 mm

1981VA 1989VA-5G 1926VA

Set 1995VA-5G-16 17,52 mm

Set 1995VA-5G-20 21,52 mm

  

fixe Dachneigung 5° nach unten

2 x 1 x 2 x

ø 
 

 

 

 

  

 

 

18 mm

ø

70 mm

58
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Überkopfverglasung Sets

 Set mit 2 Stützen - ZiE

1500 mm

2000 mm

  

1981VA 1989VA-5G 1926VA

Set 1998VA-5G-16 17,52 mm

Set 1998VA-5G-20 21,52 mm

Set 1998VA-5G-24 25,52 mm
  

fixe Dachneigung 5° nach unten

3 x 2 x 3 x

ø 
 

 

 

 

  

 

 

18 mm

ø

70 mm

59
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 Inhalt   

  Sets Windfang . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62

      Glasbedruckungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66

 INFO

Mit Hilfe der Informationen im Sicher-
heitsteil der Vordachwelten stellen
Sie sicher, bei der Planung Ihres 
Projektes nach aktuellsten Bestim-
mungen und Richtlinien zu handeln.
Dies erspart Ihnen Zeit und Kosten.
Gerne erweitern wir diesen Service
auch durch die persönliche Beratung.
Fragen Sie uns einfach.

AKTUELLE INFORMATIONEN ZUR ABZ

Sicherheit allgemein
Seite 103

Statikinfo
Seite 117
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 Windfänge, Bedruckung und Solar
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Überkopfverglasung Sets   

 Set Windfang   

Statikinfo zu diesem Set 
ab Seite 120

  

Set 102338PSA2 8-12,76 mm

Bitte geben Sie bei der Bestellung die gewünschte Glasstärke an,
damit wir Ihnen die passende Klemmbefestigung liefern können.

  

b

25
0

75
0

25
0

75
0

20
00 9302VA2 9306VA2 10209742A2 10200342A2 10201142A2 10211642A2 4820VA

3 x 3 x 1 x 1 x 1 x 2 x1 x

62
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Überkopfverglasung Sets

Set2-7065VA 8-12 mm

  

 Set Windfang   

25
0

75
0

25
0

75
0

20
00

b 

x 

  

7065VA

4 x

Statikinfo zu diesem Set 
ab Seite 120

63

technische Informationen zu diesem Produkt S. 89
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Überkopfverglasung Sets   

 Set Windfang   

25
0

25
0

h

b 

 

Statikinfo zu diesem Set 
ab Seite 120

64

Set1-7065VA 8-12 mm

  

  

7065VA

3 x

technische Informationen zu diesem Produkt S. 89
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 Anwendungen Windfang

65
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Überkopfverglasung Sets   

66

Die individuelle Gestaltung der persönlichen Umgebung ist
mehr, als nur eine Frage des Geschmacks. Sie ist Ausdruck von
Persönlichkeit. 
VSG bietet hier eine erstaunliche Bandbreite an Möglichkeiten,
wobei alle Varianten eine wichtige Gemeinsamkeit haben: 

Glas erlaubt ganz besondere optische Effekte, da es von Licht
durchflutet wird. Das Spiel mit Helligkeit, Lichtfarbe und
Lichtintensität verleiht Räumen und Eingangsbereichen eine
ganz eigene Identität.

 Sicherheit von ihrer schönsten Seite

Motiv: matt Motiv: Streifen weiß Motiv: Organic Motiv: Natur
Motiv: 
Stadtmotiv Berlin

Motiv: Natur
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67

 Set Glasbedruckung   

1890-3GLAS-VSG12 13,52 mm

  
  

Glas klar

zu Artikel Nr. 1890VA-12-950

Bedruckung auf Anfrage   

Kontaktieren Sie uns! Freie Wahl oder eigenes Design! Wir haben einige Motive zur
Auswahl oder wir drucken Ihr Motiv oder Logo. Kosten auf Anfrage.   

Alle Vorteile der Glasoberfläche wie edles Design, Stabilität und
leichte Reinigung werden verbunden mit einer nicht alltägli-
chen Gestaltung. Ob fotorealistischer Digitaldruck mit hoher
Auflösung in Verbindung mit einem Paket aus Hochleistungs-

folien oder Siebdruck für interessante farbintensive Muster -
Ihrer Fantasie sind keine Grenzen gesetzt. Die Beispielmuster
finden Sie auf dieser Doppelseite.

 Gestaltungsmöglichkeiten „unlimited“

Motiv: Quadrat grau + bunt

Glasbestellung auf Anfrage    

Motiv: Streifen bunt

Motiv: Organic
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 Überkopfverglasung Einzelteile
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Überkopfverglasung Einzelteile

  

 Produkte

Ø 
 21

,3

Länge bitte Mitte/Mitte angeben
please, indicate length centre/centre

300 – 3000 mm

Verstellbarkeit ±25mm
adjustability ± 25 mm

Ø 8,5

6 7

Art.-Nr.: 1820VA                        

Stangenverbindung mit Öse/Gabel

Material:                              A2

                                                                

Ø 
21

,3
 Ø 8,5 

6 
Länge bitte Mitte/Mitte angeben

please, indicate length centre/centre
300 – 3000 mm

Verstellbarkeit ± 25 mm 
adjustability ± 25 mm 

Art.-Nr.: 1920VA                        

Stangenverbindung mit 2 Ösen

Material:                              A2

                                            

Art.-Nr.: 1901VA                        

Stangenverbindung mit 2 Ösen

Material:                              A2

                                                                

max. 1088 mm
5

M8

Ø
 1

2

Ø 8,5

Länge bitte Mitte/Mitte angeben
please, indicate length centre/centre

Verstellbarkeit ± 6 mm
adjustability ± 6 mm

Länge bitte Mitte-Mitte angeben

Länge bitte Mitte-Mitte angeben

Länge bitte Mitte-Mitte angeben

Verstellbarkeit ± 25 mm

Verstellbarkeit ± 25 mm

Verstellbarkeit ± 6 mm

Art.-Nr.: 1777VA                        

Eckige Stangenverbindung mit 2 Ösen

Material:                              A2

                                                                

5

Ø 8,5

300 - 3000mm

  

16

Länge bitte Mitte-Mitte angeben

Verstellbarkeit ± 25 mm

70

AbZ Z-70.3-85 für Vordach-Sets und Glas mit nicht wesentlicher Abweichung zur AbZ AbZ Z-70.3-74 auf Punkthalter und Glas
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 Produkte

8
33

Ø 
15

0

LK
 =

 Ø
 11

5

Ø 
8

Ø 
20

Ø 13 
Art.-Nr.: 1910VA                        

Wand-Stangenverbindung, oben

Material:                              A2

1910VA                                

1910VA-SA0346                  Gabel drehbar

                                                                

Art.-Nr.: 1911VA                        

Wand-Stangenverbindung, oben

Material:                              A2

1911VA                                 äußere Gabel drehbar

1911VA-SA0394                   beide Gabeln drehbar

1911VA-SA0558                   drei Gabeln drehbar

                                            

33
8

Ø 1
50

Ø 13

40
Ø

 8

LK
=

 Ø
 1

15
1911VA

Art.-Nr.: 1912VA

Wand-Stangenverbindung, oben
vertikal/horizontal

Material:                              A2                

1912VA-V                                                

1912VA-H                            

1912VA                                Gabel drehbar                 

1912VA-SA0370A                 beide Gabeln drehbar      

50
33

8

15
0

11
5 Ø

 8 Ø 1
3

150 33

8

Ø 1
3

115

50 Ø
 8

1912VA-H

1912VA-V

71
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 Produkte

-V = vertikal                                
-H = horizontal                            

1914VA-H

1914VA-V

50
Ø 13 33

8

15
0

11
5 30

Ø 8

drehbar

50 Ø
 1

3

33
8

drehbar

150
115

30 Ø
 8

Art.-Nr.: 1914VA                        

Wand-Stangenverbindung, oben
vertikal/horizontal

Material:                              A2                

1914VA-V                             äußere Gabel drehbar      

1914VA-H                            äußere Gabel drehbar

                                            

50

8

74/118

55

11
5

15
0

Ø
 8

Ø 1
3

Ø
 8

Ø 1
3

115

150

50

8

74/118

55

-V = vertikal                                
-H = horizontal                            

1942VA-H

1942VA-V

Art.-Nr.: 1942VA -V/-H              

Wandbefestigung, unten vertikal/horizontal

Material:              A2

1942VA-V              

1942VA-V-118 118=verlängert

1942VA-H              

1942VA-H-118 118=verlängert 

72
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55
 ±

 6

74/118

8
Ø 8

50
15

0
11

5

Ø 13

Ve
rs

te
llb

ar
ke

it 
± 

6 
m

m
ad

ju
st

ab
ili

ty
 ±

 6
 m

m

55
 ±

 6

74/118

8

Ø 8

Ø 
1350

Ve
rs

te
llb

ar
ke

it 
± 

6 
m

m
ad

ju
st

ab
ili

ty
 ±

 6
 m

m

115
150

1943VA-H

1943VA-V

-V = vertikal                                
-H = horizontal                            

Art.-Nr.: 1943VA -V/-H             

Wandbefestigung, unten vertikal/horizontal

Material:              A2

1943VA-V              

1943VA-V-118 118=verlängert

1943VA-H              

1943VA-H-118 118=verlängert 

             

Ve
rs
te
llb
ar
ke
it 
± 
6 
m
m

in
 d
er
 G
ab
el

Ve
rs
te
llb
ar
ke
it 
± 
6 
m
m

in
 d
er
 G
ab
el

Ø 1
3

Ø 1
50

8

11
5

8
74/118

55

 

 
 

 

 

 
 

Ø 150

Ø 13

 
 

 
 

 
 

Art.-Nr.: 1941VA                        

Wandbefestigung, unten

Material:              A2

1941VA              

1941VA-118 118=verlängert

Art.-Nr.: 1940VA                        

Wandbefestigung, unten

Material:              A2

1940VA              

1940VA-118 118=verlängert

74/118
Ø 8

LK
 =

 Ø
 1

15

Ø
 4

5

56°

55
 ±

 6

 

 

Ve
rs

te
llb

ar
ke

it 
± 

6 
m

m
ad

ju
st

ab
ili

ty
 ±

 6
 m

m
Ve
rs
te
llb
ar
ke
it 
± 
6 
m
m

in
 d
er
 G
ab
el
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 Produkte

Vordach_Gesamt_T2_068-099_de_RZ_Layout 2  07.06.13  11:36  Seite 73



Überkopfverglasung Einzelteile

  

 Produkte

105

Ø 13 

70
 

Ø
 2

0

33

8

Ø 8

17
,5

8
74 

118 

80 
120

80
 

20
 

Ø 13 

6 

80
 

8

Ø 8,520

     Art.-Nr.: 1721VA                        

Wand-Stangenbefestigung, oben

Material:                              A2

                                                                                    

Art.-Nr.: 1722VA                        

Wandbefestigung, unten

Material:                              A2

                                                                                    

10
5

70

Ø 1
3

8
33
40

20 Ø 8

11
5

15
0

40

20 8
74

98

55

Ø 1
3

Art.-Nr.: 1778VA                        

Wand-Stangenverbindung, oben

Material:                              A2

                                                                                    

Art.-Nr.: 1779VA                        

Wandbefestigung, unten

Material:                              A2
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 Produkte

Ø 
59

Ø 
25

24 50

Ø 8

8M
12

15

Art.-Nr.: 1981VA                        

Wandbefestigung 

Material:                              A2
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 Produkte

Ø 
24

68,5

M10
Ø 

10
,5

15
38

,5
55

8
M5

Art.-Nr.: 1905VA                        

Wandbefestigung, unten

Material:                              A2

                                                                                    

Ø 
24

32
24

12

M10

M
10

15 12
Ø 

8
Ø 

8.
5

7

Art.-Nr.: 1902VA                        

Wand-Stangenverbindung, oben

Material:                              A2

                                                                                    

76

 

 
 

90
° 

Ø
 2

1 

Ø
 1

1 
Ø

 1
0,

5 

6 

 
 

3x120° 

Ø 70 

 
 

 

 
 

 
 

 

Ø
 50 

Art.-Nr.: S1890VA4-70

Montageflansch für Befestigung an Massiv-
holzwand für 1890VA4-12, 1890VA4-12-950,
1902VA und 1905VA

Material:                              A4

                                                                                    

6
 

 
 

90° 

Ø 21 
Ø 10,5 

 
 

40
 

60 
90 

 

  
  

Ø 1
1 

Art.-Nr.: S1890VA4-90x40

Montageflansch für Befestigung an Massiv-
holzwand für 1890VA4-12, 1890VA4-12-950,
1902VA und 1905VA

Material:                              A4
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 Produkte

77

7Ø 70

Ø 15

Ø 20

25

23

13
,5

2-
25

,5
2

37

10
10

Ø
 8

6Ø 70

Ø 15

Ø 20

25

24

13
,5

2-
25

,5
2

37

10
10

Ø 8,5

Art.-Nr.: 1928VA                        

Punkthalter mit Gabel 

Material:                              A2
1928VA                                17,52 mm
                                            21,52 mm
1928VA-12                           13,52 mm
1928VA-24                           25,52 mm

                                                                

Art.-Nr.: 1929VA                        

Punkthalter mit Öse

Material:                              A2
1929VA                                17,52 mm
                                            21,52 mm
1929VA-12                           13,52 mm
1929VA-24                           25,52 mm

                                                                

ø 
 

 

 

 

  

 

 

18 mm

ø 
 

 

 

 

  

 

 

18 mm

Ø 70

Ø 15

Ø
 8

Ø 20
7

M10x1

37
14

Art.-Nr.: 1927VA                        

Punkthalter mit Gabel

Material:                              A2
1927VA-12                           13,52 mm
1927VA-16                           17,52 mm
1927VA-20                           21,52 mm
1927VA-24                           25,52 mm

                                                                                    

ø 
 

 

 

 

  

 

 

18 mm

Ø 70

Ø 15

Ø 8,5

 

 

 

 

Ø 20
6

M10x1

14
37

ø 
 

 

 

 

  

 

 

18 mm

Art.-Nr.: 1926VA                        

Punkthalter mit Öse

Material:                              A2
1926VA-12                           13,52 mm
1926VA-16                           17,52 mm
1926VA-20                           21,52 mm
1926VA-24                           25,52 mm
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 Produkte

78

Ø 70

Ø 15

Ø 20

56
6

13
,5

2-
25

,5
2

Ø
 2

0

Ø
 8

37

10
10

25

7

Art.-Nr.: 1934VA                        

Punkthalter mit 2 Gabeln, verstellbar

Material:                              A2
1934VA                                17,52 mm
                                            21,52 mm
1934VA-24                           25,52 mm

                                                                

Ø 70 56
67

Ø 20

Ø
 2

0

13
,5

2-
25

,5
2

Ø 15

Ø
 8

37

13
14

Art.-Nr.: 1925VA                        

Punkthalter mit 2 Gabeln, verstellbar

Material:                              A2
1925VA-12                           13,52 mm
1925VA-16                           17,52 mm
1925VA-20                           21,52 mm
1925VA-24                           25,52 mm

                                                                

ø 
 

 

 

 

  

 

 

18 mm

ø 
 

 

 

 

  

 

 

18 mm

7Ø 70

Ø 15

Ø 20

25

23

13
,5

2-
25

,5
2

37

10
10

Ø
 8

Ø 70

Ø 15

Ø 20
Ø 8,5

25

24

13
,5

2-
25

,5
2

6

37

10
10

Art.-Nr.: 1930VA                        

Punkthalter mit Gabel

Material:                              A2
1930VA                                17,52 mm
                                            21,52 mm
1930VA-12                           13,52 mm
1930VA-24                           25,52 mm

                                                                

Art.-Nr.: 1931VA                        

Punkthalter mit Öse

Material:                              A2
1931VA                                17,52 mm
                                            21,52 mm
1931VA-12                           13,52 mm
1931VA-24                           25,52 mm

                                                                

ø 
 

 

 

 

  

 

 

18 mm

ø 
 

 

 

 

  

 

 

18 mm
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 Produkte

80

Ø 15

6

22

35

10
10

37

20

Ø 8,5

4712
12

13
,5

2 
- 

25
,5

2

Art.-Nr.: 1781VA                        

Punkthalter mit Öse

Material:                              A2
1781VA                                13,52 mm
1781VA-16                           17,52 mm
1781VA-20                           21,52 mm
1781VA-24                           25,52 mm

79

80

12
12

7

20

Ø 8

37

Ø 15

10
10

4425

20

13
,5

2 
- 

25
,5

2

Art.-Nr.: 1780VA

Punkthalter mit Gabel

Material:                              A2
1780VA                                13,52 mm
1780VA-16                           17,52 mm
1780VA-20                           21,52 mm
1780VA-24                           25,52 mm

10
13

,5
2

Ø 16

6

10 35

2

Ø 15
Ø 50

2

Ø 10,5

SR8 Art.-Nr.: 1903VA                        

Punkthalter mit Öse

Material:                              A2
1903VA-12                           13,52 mm
1903VA-16                           17,52 mm

                                     
ø 

 
 

 

 

  

 

 

18 mm

A

M
8

6
Ø 16

Ø 15

Ø 50

A

24 2

14

2 10
10

13
,5

2

Art.-Nr.: 1904VA

Punkthalter mit Gabel

Material:                              A2
1904VA-12                           13,52 mm
1904VA-16                           17,52 mm

                                                                                    ø 
 

 

 

 

  

 

 

18 mm

ø 
 

 

 

 

  

 

 

18 mm

ø 
 

 

 

 

  

 

 

18 mm
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 Produkte

 

 10 

  

  

  
 

 

39
,5

 

Ø 60 

M 

82

 

  

Ø 55 

Ø 20 

Ø 45 45° 

5 

 

  

 

R20 42
 

7 

Ø 54,9 
Ø 60 

  

  

 

 

Ø 
8 

  

  

 

  
  

Ø 20 

Ø 55 5x
45

° 

1,
52

 

 
 

Ø 45 

  

  

 

 

  

Ø 54,9 
Ø  60

R20 

6 

52
 

8,
5

Ø 20 

Ø 55 5x
45

° 

1,
52

 

Ø 45 

  
  

 

 

 

Art.-Nr.: 7590VA                        

Senkpunkthalter für Überkopfverglasung

Material:                              A2

         13,52 mm/17,52 mm/21,52 mm

                                                                                    

Art.-Nr.: 1996VA                        

Senkpunkthalter mit Gabel 
für Überkopfverglasung

Material:                              A2

         13,52 mm/17,52 mm/21,52 mm

                                                                                    

Art.-Nr.: 1997VA                        

Senkpunkthalter mit Öse 
für Überkopfverglasung

Material:                              A2

         13,52 mm/17,52 mm/21,52 mm

                                                                                    

Z058

Zubehör

Z058

Zubehör

Z058

Zubehör

Hinweis Glasherstellung:
Erst nach der Herstellung des VSG Verbundes darf nur der 
Bereich der PVB-Folie Ø20mm ausgeschnitten werden.

Hinweis Glasherstellung:
Erst nach der Herstellung des VSG Verbundes darf nur der 
Bereich der PVB-Folie Ø20mm ausgeschnitten werden.

Hinweis Glasherstellung:
Erst nach der Herstellung des VSG Verbundes darf nur der 
Bereich der PVB-Folie Ø20mm ausgeschnitten werden.

80

Weitere Informationen zu unseren Senkpunkthaltern
und Lichtdecken finden Sie ab Seite 134.
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 Produkte

7

M10

Ø 20

Ø
 8

25
55

M10

 

Ø 8,5 

52
 

25
 

6Ø 20

11

Art.-Nr.: 1931-1VA-52

Öse

Material:                              A2

                                                                                    

vArt.-Nr.: 1930-4VA                   

Gabel mit Stift und Ring

Material:                              A2

                                                                                    

20
M10

7

20

Ø
 8

(2
0)

32
1211

20
(20)

M10

Ø 8,5

6

7 7

25

22

(3
5)

1312 12

Art.-Nr.: 1781-1VA

Öse

Material:                              A2

                                                                                    

Art.-Nr.: 1780-4VA                    

Gabel mit Stift und Ring

Material:                              A2

                                                                                    

81

Vordach_Gesamt_T2_068-099_de_RZ_Layout 2  07.06.13  11:37  Seite 81
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82

15

10

5

0

-5

-10

-15
0 1 2 3 4 5

 
 

 
 

 
 

 

   
    

 
 

 
 

 
 

 

   
    

N
or

m
al

kr
af

t 
N

 in
 (k

N
)

ax
ia

l f
or

ce
 N

 in
 (k

N
)

Querkraft Q in (kN)
shear force Q in (kN)

N
 

 
 

 
 

 
 

   
    

 
 

 
 

 
 

 

   
    

 
 

 
 

 
 

 

   
    

 
 

 
 

 
 

 

   
    

R Cd d

R

max. aufnehmbare Lasten (Cd)

Q           1,0 kN      0,5 kN      0,0 kN
N           0,0 kN      3,75 kN    7,5 kN

 Punkthalter – beweglich, erhaben

13°
M12

64
23

8

8-
228,

5

Ø 45

Ø 24

Ø 15

Q

N

Glasbohrung

 

 

Ø 18

 

 

 

15

10

5

0

-5

-10

-15
0 1 2 3 4 5

 
 

 
 

 
 

 

   
    

N
or

m
al

kr
af

t 
N

 in
 (k

N
)

ax
ia

l f
or

ce
 N

 in
 (k

N
)

Querkraft Q in (kN)
shear force Q in (kN)

N
 

 
 

 
 

 
 

   
    

 
 

 
 

 
 

 

   
    

 
 

 
 

 
 

 

   
    

 
 

 
 

 
 

 

   
    

 
 

 
 

 
 

 

   
    

R Cd d

R

max. aufnehmbare Lasten (Cd)

Q           3,0 kN      1,5 kN      0,0 kN
N           0,0 kN      5,0 kN      10,0 kN

Ø 60
61

26
8

10
-2

6

10
,5

Ø 28

Ø 17

13°
M12

Q

N

Glasbohrung

 

 

 

Ø 22

 

 

 
 

 

 

 

  

 

 

Montage von vorne und hinten möglich

Art.-Nr.: 751245VAM12            

Punkthalter beweglich, erhaben, Ø 45 mm, 
Gewinde M12

Material:                                     A4
8 - 22 mm

Art.-Nr.: 751260VAM12            

Punkthalter beweglich, erhaben, Ø 60 mm, 
Gewinde M12

Material:                                     A4
10 - 26 mm
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83

 Punkthalter – beweglich, erhaben

M16
13°

71
26

8

10
-2

6

10
,5Ø 60

Ø 28

Ø 17

Q

N

Glasbohrung

15

10

5

0

-5

-10

-15
0 1 2 3 4 5

 
 

 
 

 
 

 

   
    

N
or

m
al

kr
af

t 
N

 in
 (k

N
)

ax
ia

l f
or

ce
 N

 in
 (k

N
)

Querkraft Q in (kN)
shear force Q in (kN)

N
 

 
 

 
 

 
 

   
    

 
 

 
 

 
 

 

   
    

 
 

 
 

 
 

 

   
    

 
 

 
 

 
 

 

   
    

 
 

 
 

 
 

 

   
    

R Cd d

R

 

 

 

Ø 22

 

 

max. aufnehmbare Lasten (Cd)

Q           3,0 kN      1,5 kN      0,0 kN
N           0,0 kN      5,0 kN      10,0 kN

M16
13°

71
26

9

10
-2

6

10
,6Ø 80

Ø 17

Ø 28

Q

N

Glasbohrung

15

10

5

0

-5

-10

-15
0 1 2 3 4 5

 
 

 
 

 
 

 

   
    

N
or

m
al

kr
af

t 
N

 in
 (k

N
)

ax
ia

l f
or

ce
 N

 in
 (k

N
)

Querkraft Q in (kN)
shear force Q in (kN)

N
 

 
 

 
 

 
 

   
    

 
 

 
 

 
 

 

   
    

 
 

 
 

 
 

 

   
    

 
 

 
 

 
 

 

   
    

 
 

 
 

 
 

 

   
    

R Cd d

R

 

 

 

Ø 22

 

 

max. aufnehmbare Lasten (Cd)

Q           3,0 kN      1,5 kN      0,0 kN
N           0,0 kN      5,0 kN      10,0 kN

 
 

 

 

 

  

 

 

Montage von vorne und hinten möglich

Art.-Nr.: 751260VAM16            

Punkthalter beweglich, erhaben, Ø 60 mm, 
Gewinde M16

Material:                                     A4
10 - 26 mm

Art.-Nr.: 751280VAM16            

Punkthalter beweglich, erhaben, Ø 80 mm, 
Gewinde M16

Material:                                     A4
10 - 26 mm
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5

0
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-10

-15
0 1 2 3 4 5

 
 

 
 

 
 

 

   
    

 
 

 
 

 
 

 

   
    

N
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m
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N
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 (k

N
)
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l f
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 N

 in
 (k

N
)

Querkraft Q in (kN)
shear force Q in (kN)

N
 

 
 

 
 

 
 

   
    

 
 

 
 

 
 

 

   
    

 
 

 
 

 
 

 

   
    

 
 

 
 

 
 

 

   
    

R Cd d

max. aufnehmbare Lasten (Cd)

Q           1,0 kN      0,5 kN      0,0 kN
N           0,0 kN      3,75 kN    7,5 kN

 Punkthalter – starr, erhaben

Ø 15

M12

67
,5

23
8

8-
228,

5

Ø 45

Ø 24

Q

N

 

Glasbohrung

 

 

Ø 18

 

 

 

15

10

5

0

-5

-10

-15
0 1 2 3 4 5

 
 

 
 

 
 

 

   
    

N
or

m
al

kr
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t 
N

 in
 (k

N
)

ax
ia

l f
or

ce
 N

 in
 (k

N
)

Querkraft Q in (kN)
shear force Q in (kN)

N
 

 
 

 
 

 
 

   
    

 
 

 
 

 
 

 

   
    

 
 

 
 

 
 

 

   
    

 
 

 
 

 
 

 

   
    

 
 

 
 

 
 

 

   
    

R Cd d

R

max. aufnehmbare Lasten (Cd)

Q           3,0 kN      1,5 kN      0,0 kN
N           0,0 kN      5,0 kN      10,0 kN

M12

64
,5

26
8

10
-2

6

10
,5Ø 60

Ø 28

Ø 17

Q

N

 

Glasbohrung

 

 

 

Ø 22

 

 

Art.-Nr.: 750245VAM12            

Punkthalter starr, erhaben, Ø 45 mm, 
Gewinde M12

Material:                                     A4
8 - 22 mm

Art.-Nr.: 750260VAM12            

Punkthalter starr, erhaben, Ø 60 mm, 
Gewinde M12

Material:                                     A4
10 - 26 mm 

 
 

 

 

  

 

 

Montage von vorne und hinten möglich
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85

 Punkthalter – starr, erhaben

M16

74
,5

26
8

10
-2

6

10
,5Ø 60

Ø 17

Ø 28

Q

N
 

Glasbohrung

15

10

5

0

-5

-10

-15
0 1 2 3 4 5

 
 

 
 

 
 

 

   
    

N
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m
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t 
N
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N
)
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l f
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 N

 in
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N
)

Querkraft Q in (kN)
shear force Q in (kN)

N
 

 
 

 
 

 
 

   
    

 
 

 
 

 
 

 

   
    

 
 

 
 

 
 

 

   
    

 
 

 
 

 
 

 

   
    

 
 

 
 

 
 

 

   
    

R Cd d

R

 

 

 

Ø 22

 

 

max. aufnehmbare Lasten (Cd)

Q           3,0 kN      1,5 kN      0,0 kN
N           0,0 kN      5,0 kN      10,0 kN

M16

74
,5

26
9

10
-3

0

10
,6Ø 80

Ø 17

Ø 28

Q

N

 

 

Glasbohrung

15

10

5

0

-5

-10

-15
0 1 2 3 4 5
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N
 

 
 

 
 

 
 

   
    

 
 

 
 

 
 

 

   
    

 
 

 
 

 
 

 

   
    

 
 

 
 

 
 

 

   
    

 
 

 
 

 
 

 

   
    

R Cd d

R

 

 

 

Ø 22

 

 

max. aufnehmbare Lasten (Cd)

Q           3,0 kN      1,5 kN      0,0 kN
N           0,0 kN      5,0 kN      10,0 kN

Art.-Nr.: 750260VAM16            

Punkthalter starr, erhaben, Ø 60 mm, 
Gewinde M16

Material:                                     A4
10 - 26 mm

Art.-Nr.: 750280VAM16            

Punkthalter starr, erhaben, Ø 80 mm, 
Gewinde M16

Material:                                     A4
10 - 30 mm 

 
 

 

 

  

 

 

Montage von vorne und hinten möglich
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 Tragfähigkeit der Spider-Arme

86

500

500

1000

1000

1500

1500

2000

2000

2500

2500

3000

3000

3500

3500

4000

4000

0

Horizontallast H  in N

V
 

 
 

   
   

  
   

500

500

1000

1000

1500

1500

2000

2000

2500

2500

3000

3000

3500

3500

4000

4000

0

    

Ve
rt

ik
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la
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 in

 N
   

   
  

   

Exzentrizität - e = 30 mm
Exzentrizität - e = 50 mm

Ve
rt
ik
al
la
st
 V
 in
 N

Ve
rt
ik
al
la
st
 V
 in
 N

Horizontallast H in N    

 
 

 

7471, 7461 kleiner Spinnenarm
   

7423,7491,7481,7476, großer Spinnenarm
   
7423, 7491, 7481, 7476
großer Spinnenarm
Zugfestigkeit
355 N/mm2

7471, 7461
kleiner Spinnenarm
Zugfestigkeit
355 N/mm2

    

 
 

 

7471, 7461 kleiner Spinnenarm
   

7423,7491,7481,7476, großer Spinnenarm
   
7423, 7491, 7481, 7476
großer Spinnenarm
Zugfestigkeit
355 N/mm2

7471, 7461
kleiner Spinnenarm
Zugfestigkeit
355 N/mm2

Horizontallast H in N

Spider-Arme

Beispiel: V = 1,50 kN = 1500 N
H = 1,10 kN = 1100 N
angenommene Exzentrizität 30 mm
= Spider 7423
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 Produkte

Art.-Nr.: 7491VA                        

Spinne 4-Arm

Material:                       A4

Art.-Nr.: 7481VA                        

Spinne 3-Arm

Material:                       A4

Ø 38 *

141,4 

  

 

  

  

200 

200 

  

 

Ø 22 21 

Ø 42 

20 
35 

Ø 60 

 

 

  

 
 

Ø 60 

Ø 38 

*
14

1,
4 

200 

20
0 

   

 

Ø 22 

20
 

35
 

 
 

  

 

 

 

 Ø 42 

21
 

* Im Auftragsfall bitte den gewünschten Bohrungsdurchmesser angeben.

87

Pflegeprodukt 
Siehe Seite 97

Pflegeinfo Seite
98-99

INFO
Langlöcher und Verdrehsicherung auf Anfrage möglich.
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 Produkte

Art.-Nr.: 7461VA                        

Spinne 1-Arm, kurz

Material:                       A4

Art.-Nr.: 7423VA                        

Spinne 1-Arm, lang

Material:                       A4

Ø 50 Ø 38 
* 

Ø 20 

100 

20
 

35
 

 Ø 34 

2
1
 

Ø 50 Ø 38 
*

141,4 

Ø 20 

20
 

35
 

Ø 34 

2
1

 

88

* Im Auftragsfall bitte den gewünschten Bohrungsdurchmesser angeben.

Art.-Nr.: 7476VA                        

Spinne 2-Arm, 90°

Material:                       A4

                                                                                    

Art.-Nr.: 7471VA                         

Spinne 2-Arm, 180°

Material:                       A4

Ø 38 

*

141,4 
Ø 60 

  

 
 

100 

20
0 

   

 

  

  
 

Ø 22 

20
 

35
 

 

 

 Ø 42 

21
 

Ø 20 

20
 

35
 

200 

Ø 50 
Ø 38 

*

 Ø 34 

21
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 Produkte

100

Ø 39,5

Ø 30

47
27 ± 0,75

6,5 14

8-12

5

Ø
 3

0

77,5 ± 2,50
12

40

40

M
8  

Art.-Nr.: 7065VA                      

Punkthalter mit Befestigungswinkel
für Windfang-Set

Material:                                 A2

 

 

  

 

  

Ø 16

8-
12

89
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 Produkte

   

18,5

für | for 10 mm 

1,
4

21

Glasabstand | glass distance

KU4 KU3

Art.-Nr.: 1806KU

Dichtprofil Vordach - Reihenmontage

Material:              Kunststoff
                    21,52 mm/25,52 mm

1806KU_-25M      25 Meter

1806KU_-2500     2,5 Meter

1806KU_-5000     5,0 Meter

   

18,4

für | for 10 mm 

14
,6

 

1,
4

Glasabstand | glass distance

KU4 KU3

Art.-Nr.: 1807KU

Dichtprofil Vordach - Reihenmontage

Material:              Kunststoff
                    13,52 mm/17,52 mm

1807KU_-25M      25 Meter

1807KU_-2500      2,5 Meter

1807KU_-5000     5,0 Meter

   

15 15

2

50

KU4 KU3

Art.-Nr.: 1808KU

Dichtprofil Vordach - Wandabschluss

Material:              Kunststoff

1808KU_-25M      25 Meter

1808KU_-2500     2,5 Meter

1808KU_-5000     5,0 Meter
Klebebereich                           

für 10 mm Glasabstand

für 10 mm Glasabstand

Hinweis: Unsere Profile sind nicht für
nanobeschichtete Glasoberflächen
geeignet.

Hinweis: Unsere Profile sind nicht für
nanobeschichtete Glasoberflächen
geeignet.

Hinweis: Unsere Profile sind nicht für
nanobeschichtete Glasoberflächen
geeignet.
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 Produkte

nur für VSG 20 mm

Art.-Nr.: 1900E1/22                   

Wasserabweiser (6000 mm)
Edelstahloptik

Material:                              Aluminium
1900E1/22                            21,52 mm

im Zuschnitt möglich                                                   
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1,25

R21

34,3
12

nur für VSG 12 mm
Lieferbar Sommer 2013

Art.-Nr.: 1907E6EV1                   

Wasserabweiser (4600 mm)
Aluminium, naturfarbig eloxiert

Material:                              Aluminium
1907E6EV1                           13,52 mm

im Zuschnitt möglich                                                   
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 Befestigung an Dämmfassaden
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Art.-Nr.: 1918VA__

Anschraubset für 1985VA, 1984VA,1988VA
100/150 mm

Material:   Stahl verzinkt/A2/Dotherm

1918VAM12-100-1                                  

1918VAM12-150-1                                  

                                                                                    

Art.-Nr.: 1918VA__

Anschraubset für 1910VA, 1911VA, 1912VA,
1942VA, 1943VA, 1941VA, 1940VA, 1721VA,
1778VA, 1779VA 
100/150

Material:   Stahl verzinkt/A2/Dotherm

1918VAM10-100-2                                  

1918VAM10-150-2                                  

                                                                                    

Art.-Nr.: 1918VA__

Anschraubset für 1722VA 
100/150 mm

Material:   Stahl verzinkt/A2/Dotherm

1918VAM10-100-3                                  

1918VAM10-150-3                                  

                                                                                    

205 
160 
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80 

0,5x45° 0,5x45° 
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B A 

M
12

 

24
5 

13
5 

65
 

14
5 16

4,
6 18

0 22
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5 

1x45° 1x45° 

15 
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,5

 
22

,5
 

22,5 

Art.-Nr.: 1918-1ST8

Wandplatte 

Material:   Stahl verzinkt
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 Produkte

15 

H 

V 
M 

Anschluss an Beton/Mauerwerk mit Wärmedämmung

   min.                                                                     mm                                              max.                                                                                      max.                          
   **KSL12, Mz12, KS12                                           100                                                 1,7 kN                                                                                       2,4 kN          
   **KSL12, Mz12, KS12                                           100                                                 2,1 kN                                                                                       1,5 kN          
   **HLZ12                                                               100                                                 1,4 kN                                                                                       1,4 kN          
   **HLZ6, KSL6, HbL4, Hbn4                                    100                                                 1,3 kN                                                                                       0,7 kN          
   **HLZ6, KSL6, HbL4, Hbn4                                    100                                              0,85 kN                                                                                     1,6 kN          


   Mauerwerk                                 Dicke der Dämmung                    1945VA, 1944VA, 1913VA, 1948VA, 1955VA, 1954VA, 1775VA, 1774VA, 1776VA, 1953VA,           
                                                                                                       1965VA-V/H, 1964VA-V/H, 1963VA-V/H      
                                                                                                       Belastung V aus Dach                                                                           Belastung H aus Dach

   min.                                                                     mm                                                 max.                                                                                       max.                          
   *C20/25                                                               100                                                  4,5 kN                                                                                       4,5 kN      
   *C20/25                                                               150                                                  2,1 kN                                                                                       4,0 kN      
   

   Beton                                         Dicke der Dämmung                    1945VA, 1944VA, 1913VA, 1948VA, 1955VA, 1954VA, 1953VA, 1775VA, 1774VA , 1776VA,          
                                                                                                       1965VA-V/H, 1964VA-V/H, 1963VA-V/H, 1725VA,1724VA,1726VA        
                                                                                                       Belastung V aus Dach                                                                           Belastung H aus Dach
                                                                                                                         

*   Dübel Hilti HST-R M12
** Dübel Hilti HIT-HY70 M12, Bohrloch im Drehgang. Belastung 
für 1725VA,1724VA,1726VA auf Anfrage.

Größere Wandanschlussplatten mit größeren aufnehmbaren
Lasten auf Anfrage.

Anwendung
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 Produkte

15

H

V
M

Anschluss an Beton/Mauerwerk ohne Wärmedämmung

*   Dübel Hilti HST-R M12, die AbZ des Dübels ist zu beachten. 
Bohrloch im Drehgang

** Dübel Hilti HIT-HY70 M12, die AbZ des Dübels ist
   zu beachten. 

Die Belastungswerte sind als Anhaltswerte zu 
verstehen und können abhängig von der Einbausituation 
abweichen. Angenommener Abstand vom Plattenrand zur 
Betonkante 77,5 mm (ansonsten ungestört).

   min.                                                        max.                               max.                                             max.                                                              max.
   *KSL12, Mz12, KS12                                  2,3 kN                             3,4 kN                                          1,6 kN                                                           2,2 kN
   *KSL12, Mz12, KS12                                  3,0 kN                             2,5 kN                                          2,3 kN                                                           1,8 kN
   *HLZ12                                                      2,0 kN                             2,0 kN                                       1,75 kN                                                     1,35 kN
   *HLZ6, KSL6, HbL4, Hbn4                       1,75 kN                         1,35 kN                                      1,35 kN                                                          1,0 kN
   *HLZ6, KSL6, HbL4, Hbn4                          1,4 kN                             1,8 kN                                          1,0 kN                                                           1,2 kN


   Mauerwerk                             1945VA, 1944VA, 1913VA, 1948VA, 1955VA, 1954VA                 1725VA,1724VA,1726VA
                                          1953VA, 1965VA-V/H, 1964VA-V/H, 1963VA-V/H                       1775VA, 1774VA, 1776VA                                                                      
                                                Belastung V aus Dach                Belastung H aus Dach               Belastung V aus Dach                    Belastung H aus Dach

   min.                                                        max.                             max.   
   **C20/25                                                   5,0 kN                             5,0 kN


   Beton                                                 Belastung V aus Dach    Belastung H aus Dach                                   
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 Produkte

25 
80-300 

18
6 

24
0 

21
2 

Ø 14,5

110
138 

Effektive Nutzfläche 162 x 80 mm

Anwendungen

Art.-Nr.: 1917

Anschraubplatte für Vordächer

Dicke                    80 - 300 mm

1917-80                80 mm                           

1917-100              100 mm

1917-120              120 mm

1917-140              140 mm

1917-160              160 mm

1917-180              180 mm

1917-200              200 mm

1917-220              220 mm 

1917-240              240 mm

1917-260              260 mm

1917-280              280 mm

1917-300              300 mm
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 Produkte

Art.-Nr.: 1960       

FIS V 150 C Hochleistungsmörtel (145 ml)

                                                                                    

Art.-Nr.: 1970VA  

Ankerstange M10 x 110 mm

                                                                                    

Art.-Nr.: 1980       

Siebhülse für M10

                                                                                    

Art.-Nr.: 1345EPDM

EPDM-Scheiben Ø 69 x Ø 10 x 2 mm

                                                                                    

Art.-Nr.: 1360_                           

POM-Hülse

1360POM-8                         Ø 16 x Ø 12 x 8 mm
1360POM-6                         Ø 16 x Ø 12 x 6 mm

                                                                                    

Art.-Nr.: 1634VA  

Unterlegscheibe für M10, Ø 20 x Ø 10,5 x 2 mm
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 Produkte

Art.-Nr.: 1645VA  

Hutmutter M10

                                                                                    

Art.-Nr.: Z058       

Verstellbarer Stirnlochschlüssel Ø 3 mm

                                                                                    

Art.-Nr.: 1023160CTP

Edelstahl 2 in 1 schützt und konserviert alle
Metalloberflächen. Es hinterbleibt ein streifenfreier,
strahlender Glanz. Die behandelte Oberfläche wird
vor schneller Wiederverschmutzung und fleckiger
Optik perfekt geschützt. Es ist vielseitig einsetzbar,
u. a. auch im Nahrungsmittelbereich. Zur Reinigung
und Pflege von Edelstahlteilen in Industrie und
Handwerk geeignet. Edelstahl 2 in 1 auf die trocke-
ne zu reinigende Fläche aufbringen und gleichmä-
ßig verteilen oder die Fläche mit einem mit
Edelstahl 2 in 1 angefeuchteten Tuch gründlich
wischen, bis alle Schmutz-, Putz- und
Wischstreifen sowie fettige oder ölige Abdrücke
entfernt sind. 1 Dose, 500 ml

                                                                                    

Art.-Nr.: 1652VA   

Mutter M10, Rechtsgewinde
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 Produkte

Edelstahl benötigt nur sehr wenig Pflege und die meis-
ten Verunreinigungen sind einfach zu entfernen.
Dennoch lässt sich die Haltbarkeit gerade in Gebieten,
in denen Umwelteinflüsse dem Edelstahl zusetzen,

durch die richtige Pflege verlängern. Für unsere
Edelstahlprodukte – speziell im Außenbereich, z. B. für
unsere Vordächer- und Geländersysteme – haben wir
ein Edelstahlpflegemittel im Programm.

 Ein bisschen Pflege muss sein

Damit Edelstahl 
         immer edel aussieht

Im Außenbereich, beispielsweise an Vordächern,
braucht Edelstahl natürlich etwas mehr Pflege als im
Innenbereich. Dies gilt besonders in Gebieten, in denen
Umwelteinflüsse dem Edelstahl zusetzen. So ist die
Luft an der Küste sehr salzhaltig, in der Nähe von
Industriegebieten greifen Chloride oder Schwefel-
dioxide den Edelstahl an. 
Trotzdem genügt oft schon ein Regenschauer, um
Verschmutzungen zu entfernen. Wer zusätzlich noch
etwas für die Schönheit und Haltbarkeit des Edelstahls
tun möchte, führt regelmäßige Reinigungen durch. Bei
„aggressiver Atmosphäre“ sollte dies etwa alle drei bis

sechs Monate passieren, bei weniger aggressiven
Umweltbedingungen sind Pflegeintervalle von sechs
bis zwölf Monaten ausreichend. Wasser und ein saube-
res Tuch genügen in der Regel für saubere Ergebnisse.
Für stark angegriffenen Oberflächen haben wir weitere
Pflegeprodukte im Sortiment, den kompletten
Überblick finden Sie im Internet auf www.pauli.de.
Natürlich können auch spezielle phosphorsäurehaltige
Edelstahlreiniger eingesetzt werden. Sie entfernen
Fremdeisenpartikel. Behandelt werden sollte immer die
komplette Oberfläche eines Bauteils, um ein gleichmä-
ßiges, fleckfreies Ergebnis zu erzielen. 
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Die folgende Tabelle gibt Ihnen einen Überblick, wie Sie Edelstahl von
unterschiedlichen Verunreinigungen befreien können.

 Reinigen: So wird es wieder sauber

Schutzfolie   Ist Edelstahl im Neuzustand mit einer Schutzfolie überzogen, muss diese

frühzeitig entfernt werden. Ansonsten kann sie sich mit dem Edelstahl 

verkleben, da viele Folien nicht gegen UV-Einstrahlung beständig sind.

Kalk/              Gerade bei Neu- und Umbauten können Edelstahlkomponenten durch Kalk-

Mörtel           oder Mörtel-Spritzer verunreinigt werden, die dann auf dem Material aushär-

ten.

Eisen-          Im Rahmen von Bautätigkeiten, z. B. durch Schleif- oder Schneidarbeiten

partikel       an Stahl, entstehen feine Eisenpartikel, die sich auf der Oberfläche von

Edelstahl ablagern können. Sie müssen umgehend entfernt werden, da sie

die Passivschicht des Edelstahls durchdringen und Korrosion verursachen

können.

Korrosion       Durch Beschädigungen der Oberfläche kann auch Edelstahl rosten. Hier ist

schnelle Abhilfe gefragt, um die Ausbreitung des Rostes zu vermeiden.

Finger-          Sie sind kaum zu vermeiden und lassen sich schnell und problemlos 

abdrücke     beseitigen.

Hartnäckige Verschmutzte Stellen, die sich nicht durch einfaches Abwischen beseitigen 

Verschmut-  lassen, brauchen eine „Spezialbehandlung“.

zungen           

Öl und Fett   Starke ölige und fettige Verschmutzungen

Farbreste       Bei Renovierungsarbeiten können Farbspritzer auf ungeschützte Edelstahl-

oberflächen gelangen. 

Die Folie ggf. erwärmen (Föhn) und dann langsam und gleichmäßig abziehen. Verbleibende

Klebereste können mit Spiritus schonend entfernt werden.

Rückstände mit Phosphorsäure lösen, anschließend mit klarem Wasser abspülen und trock-

nen (verhindert Kalkflecken). Auf keinen Fall Zementschleierentferner oder verdünnte

Salzsäure benutzen!

Zur Reinigung besonders geeignet sind sogenannte ferritfreie Reinigungsschwämme oder

spezielle Reinigungsmittel. Sie helfen aber nur, wenn noch keine Schädigung der Edelstahl-

oberfläche eingetreten ist. Zeigt sich bereits Korrosion, ist eine Beizbehandlung und ggf.

eine anschließende Politur erforderlich (Ausführung durch Fachbetrieb). 

Mit speziellen Beizen die angegriffenen Stellen behandeln. Dies stellt die Schutzwirkung der

Oberfläche wieder her. Allerdings kann es zu leichten optischen Veränderungen (Eintrübun-

gen) kommen, die sich durch vorsichtiges Schleifen oder Polieren beheben lassen.

Betroffene Stellen einfach mit Spülmittel reinigen. Alternativ: Spezialreiniger benutzen, die

den Edelstahl mit einem hauchdünnen Schutzfilm überziehen, was zu einer gleichmäßigeren

Oberflächenoptik führen kann.

In der Regel genügt eine einfache Haushalts-Reinigungsmilch, diese darf aber keine scheu-

ernden Partikel enthalten. Anschließend die Oberfläche mit klarem Wasser abspülen. Der

Einsatz von entmineralisiertem Wasser verhindert die Bildung von Kalkrückständen.

Die Reinigung am besten mit einem alkoholhaltigen Reinigungsmittel wie Spiritus oder

Aceton in mehreren Durchgängen mit einem immer wieder sauberen Tuch durchführen und

die Reiniger rückstandsfrei entfernen.

Reinigungsmittel mit alkalischen oder lösemittelbasierten Komponenten entfernen Farbreste

problemlos und rückstandsfrei. 

Art der Verunreinigung                                                    Entfernung

  

 Produkte
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Bemessung und Sicherheit§

 Bemessung und Sicherheit bei 
Überkopfverglasungen
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Bemessung und Sicherheit §
Sicherheit bei Vordächern

 Verschiedene Zulassungen und Regeln

Mit der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung (AbZ) wird die Verwendbarkeit bzw. Anwendbarkeit
von ungeregelten Bauarten, wie z. B. Überkopfverglasungen mit Punkthaltern, nachgewiesen. Die
Erleichterung für Planer und Handwerker ergibt sich dadurch, dass i. d. R. keine weiteren Statiken und
Bauteilversuche mehr benötigt werden. Die AbZ ist für ganz Deutschland gültig. 

Mit der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung (AbZ) wird die Verwendbarkeit bzw. Anwendbarkeit
von ungeregelten Bauarten, wie z. B. Überkopfverglasungen mit Punkthaltern, nachgewiesen. Die
Erleichterung für Planer und Handwerker ergibt sich dadurch, dass i. d. R. keine weiteren Statiken und
Bauteilversuche mehr benötigt werden. Die AbZ ist für ganz Deutschland gültig. 

Mit TRPV (Technische Regeln für Bemessung und Ausführung punktförmig gelagerter Verglasungen) gekenn-
zeichnete Produkte entsprechen dieser eingeführten Vorschrift oder weichen nicht wesentlich ab. Der
Anwendungsbereich ist sehr eingeschränkt, da z. B. für die Punkthalter in der Regel eine AbZ erforderlich ist.

Mit der Europäischen Technischen Zulassung (ETA) wird die Verwendbarkeit bzw. Anwendbarkeit von ungere-
gelten Bauarten, nachgewiesen. Die Erleichterung für Planer und Handwerker ergibt sich dadurch, dass i.d.R.
keine weiteren Statiken und Bauteilversuche benötigt werden. Die ETA ist europaweit gültig. Die ETA 12/0266
lässt sich für große Fassaden, große Überkopfverglasungen, Kleinprojekte wie Windfänge, Bushäuschen oder
Raucherkabinen anwenden.

Perfektion hat viele Facetten. Beispielsweise beim Design und der Materialqualität. In beiden Bereichen erfüllen die Produkte von
Pauli + Sohn höchste Ansprüche. Es gibt aber noch einen anderen Bereich, wo wir traditionell höchstes Niveau erreichen – bei der
Sicherheit. Hohe Anforderungen werden besonders an die Sicherheit im öffentlichen wie im privaten Bereich bei
Überkopfverglasungen gestellt. Wir testen unsere Produkte inhouse und durch unabhängige Prüfinstitute. 

Mit TRLV (Technische Regeln für die Verwendung von linienförmig gelagerten Verglasungen) gekenn-
zeichnete Dächer entsprechen dieser eingeführten Vorschrift oder weichen nicht wesentlich ab. Sie kön-
nen ohne weitere Nachweise verwendet werden. Eine Statik von Konstruktion und Glas ist vorhanden.

2011 wurden die Teile 1 und 2 der neuen Glasnorm DIN 18008 veröffentlicht. In naher Zukunft wird
diese auch bauaufsichtlich eingeführt werden. Mit den Teilen 1 und 2 sind linienförmig gelagerte
Verglasungen abgedeckt und mit Teil 3 ist die punktförmig gelagerte Verglasungen abgedeckt.

Die Zustimmung im Einzelfall muss bei der zuständigen Baubehörde beantragt werden, wenn keine
anderen Regeln oder Zulassungen vorliegen. Die Zustimmung im Einzelfall gilt nur für das jeweilige
Bauvorhaben. Hierbei können statische Berechnungen und/oder Bauteilversuche und/oder
Resttragfähigkeitsversuche notwendig werden.
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Bemessung und Sicherheit§
Sicherheit bei Vordächern

 Planungsablauf allgemein

Vordach mit AbZ 

A
Ermittlung der Glasdicke durch
Bemessungsdiagramme der AbZ

Wir unterstützen Sie!
Für viele Vordächer liegt eine statische Berechnung vor oder wir vermitteln
Ihnen ein sachkundiges Ingenieurbüro. Auch Versuchsberichte und Gutachten
unserer Vordachsysteme liegen vor.
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Prüfung
durch Prüf-
ingenieur

ZiE
Zustimmung
im Einzelfall 
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Resttrag-
fähigkeit 

!

Planungssicherheit
von Anfang an
 durch die AbZ

 

 max. 4,5 kN/m2 

+22,5°

-5°

Zeit- und Kostenersparnis 
durch AbZ, keine ZiE, keine 
Bauteilversuche

!E

ABZ

ZiE

Zeitersparnis durch 
Bemessungsdiagramme 

Große Abmessungen

Große Schneelasten möglich

Dachneigung: +22,5° bis -5°
 

Beratung und Service von
Pauli+Sohn 
 

Beratung und Konstruktions-
hilfen bei Sonderlösungen

x
y

z

 Überkopfverglasung mit AbZ

KURZ
Die „Allgemeine bauaufsichtliche
Zulassung” (AbZ) bietet wesentli-
che Erleichterungen für alle Pla-
ner und Handwerker. Mit der AbZ
benötigen Sie keine Bauteilver-
suche und keine „Zustimmung im
Einzelfall“ mehr. Gerne stehen wir
Ihnen bei allen baurechtlichen
Fragen zur Verfügung.
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Bemessung und Sicherheit §

Natürlich können Sie ein Vordach in der Sahara oder in der
Schweizer Bergwelt bauen, doch sind die Lasten auf dem Dach
völlig unterschiedlich. In den Bergen wird das Glas aufgrund der
Schneelast recht dick werden, in der Sahara eher dünn. Daher ist
es - um sicher und wirtschaftlich zu bauen - unerlässlich, die
Last auf dem Dach zu kennen.
Wir unterstützen Sie bei der Lastermittlung - schicken Sie uns
einfach die ausgefüllte Checkliste zu (Seite 130-131). Mit der Last
kann anhand der Bemessungsdiagramme (AbZ/TRLV) die
Glasdicke ermittelt werden.
Dies geht viel schneller und ist kostengünstiger als bei der übli-
chen erforderlichen statischen Berechnung.

Vordächer - sicher und wirtschaftlich

 Sahara oder Schweizer Bergwelt

KURZ

•  Die Lastermittlung ist abhängig
von der geografischen Lage.

•  Lastermittlung - einfach und
schnelle Ermittlung mit der
Checkliste (Seite 130-131)

•  Mit der Last kann z.B. anhand
der Bemessungsdiagramme der
AbZ die Glasdicke ermittelt 
werden.

Ein statischer Nachweis oder 
eine Lastermittlung darf nur durch
einen anerkannten Statiker
erbracht werden.
Daher lassen Sie bitte die ermittel-
ten Lastwerte überprüfen!

Schneelasten bei Überkopfverglasungen

Die Schneelast gehört zu den klimatisch bedingten, veränderlichen Einwirkungen auf Bauwerke und Bauteile. Sie ist im Wesentlichen
abhängig vom Standort (geografische Lage) und der Höhe über NN. 
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Bemessung und Sicherheit§

 Nach DIN 1055 Teil 5

Die Einwirkungen aus Schnee werden in der aktuellen Ausgabe der DIN 1991-1-3 (Eurocode 1) geregelt. Die
charakteristischen Werte auf dem Boden lassen sich mit Hilfe der Schneelastzonenkarte (Standort + Höhe)
ermitteln. Für Dächer ist danach die Belastung in mehreren Schritten zu ermitteln (siehe Tabelle). Mitte 2012
wurde in Deutschland auf die Eurocodes umgestellt. Seitdem sind die Einwirkungen nicht mehr nach DIN 1055
T5 sondern nach EC1 geregelt.

Schneelasten

Geografische Lage 
1. Abhängig von der geografischen Lage kann der Ort des Bauvorhabens

einer Zone zugeordnet werden.

a) Schneelastzone 

b) Charakt. Wert Boden 

2. Abhängig von der topografischen Höhe über NN kann nun die Schneelast
auf dem Boden (sk) ermittelt werden.

Charakteristischer Wert
Dach

3.
Im nächsten Schritt kann die Last auf dem Dach (s1) ermittelt werden. 

Schneeverwehungen   
4.

Anschließend sind noch Schneeverwehungen zu berücksichtigen. 

 Charakteristische Werte der Schneelast auf dem Dach nach EC 1

 Schneeverwehungen 

Bei Vordächern kann es durch Verwehungen zu Schneeanhäufungen kommen. Dieser Anteil ist zusätzlich zu berücksichtigen und
abhängig von der Gebäudegeometrie. Genauere Angaben können dem Eurocode 1 entnommen werden.

Zone       s1 in kN/m2              Bis Höhe von                           Bei größeren Höhen gilt folgende Formel für s1
                                                 

1            0,52                         400 m ü NN                             0,152 + 0,728 [(Höhe ü NN + 140) / 760]2        

1a           0,65                         400 m ü NN                             0,190 + 0,910 [(Höhe ü NN + 140) / 760]2         

2             0,68                         285 m ü NN                             0,200 + 1,528 [(Höhe ü NN + 140) / 760]2^       

2a           0,85                         285 m ü NN                             0,250 + 1,910 [(Höhe ü NN + 140) / 760]2         

3             0,88                         255 m ü NN                             0,248 + 2,328 [(Höhe ü NN + 140) / 760]2        

SERVICE
Füllen Sie einfach die Checkliste
(Seite 130-131)  aus und senden
Sie uns diese zu! Danach bekom-
men Sie alle möglichen Angaben
zu Ihrer Überkopfverglasung.
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Bemessung und Sicherheit §

 

  

 

Kiel 

Hamburg Schwerin 

Bremen 

Hannover 

Magdeburg 

 Potsdam 
Berlin 

Erfurt 
Dresden 

Düsseldorf 

Wiesbaden 

Mainz 

Stuttgart 

München 

Windlasten bei Überkopfverglasungen

 Wichtiges Detail  Windlastzonenkarte nach DIN EN 1991-1-4 (Eurocode 1)

Neben dem Schnee werden Gebäude und Bauteile durch Wind belas-
tet. Die Windlast gehört (wie der Schnee) zu den klimatisch beding-
ten, veränderlichen Einwirkungen. Auch hier hängt es natürlich stark
davon ab, wo das Vordach montiert ist: Die Windlast wird auf einer
Nordseeinsel natürlich größer sein als im Inland.

Windzone 1

Windzone 2

Windzone 3

Windzone 4

In der DIN EN 1991-1-4 kann in einem ersten Schritt mit Hilfe
der Windlastzonenkarte die Windlastzone ermittelt werden.
Wie die Windlast auf einem Vordach ermittelt wird, ist dem
unten dargestellten Ablaufdiagramm zu entnehmen. Auch bei
Windlasten gilt ab Mitte 2012 der Eurocode EC1.

KURZ
Ein statischer Nachweis oder
eine Lastermittlung darf nur
durch einen anerkannten Sta-
tiker erbracht werden.
Daher lassen Sie bitte die ermit-
telten Lastwerte überprüfen!

Geografische Lage

1.
Abhängig von der geografischen Lage kann der Ort des Bauvorhabens einer Zone zugeord-
net werden. 

(a) Windlastzone

(b) Geschwindigkeitsdruck

2.
Abhängig von dem Einbauort und der Gebäudehöhe kann nun der Geschwindigkeitsdruck 
(q) ermittelt werden.

Ermittlung der aerodynamischen
Beiwerte cp für Vordächer

3.
Abhängig vom Höhenverhältnis 

Windlast 
4. w = q x cp
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Bemessung und Sicherheit§
Windlasten bei Überkopfverglasungen

 Vereinfachte Geschwindigkeitsdrücke für Bauwerke bis 25 m Höhe

KURZ
•  Die Lastermittlung ist
abhängig von der geografi-
schen Lage.

•  Lastermittlung - einfach und
schnelle Ermittlung mit der
Checkliste (Seite 130-131)

•  Mit der ermittelten Last 
    können Sie anhand der 
    Bemessungsdiagramme die 
    Glasdicke ermitteln.

Windzone                                                             
  

                                                                                  h < 10 m                     10 m < h 18 m                   18 m < h  25 m

1 Binnenland                                                               0,50                            0,65                                     0,75

2 Binnenland                                                              0,65                            0,80                                     0,90
  Küste und Inseln der Ostsee                                        0,85                            1,00                                     1,10

3 Binnenland                                                              0,80                            0,95                                     1,10
  Küste und Inseln der Ostsee                                        1,05                            1,20                                     1,30

4 Binnenland                                                               0,95                            1,15                                     1,30
  Küste der Ost- und Nordsee                                        1,25                            1,40                                     1,55

  Inseln der Ostsee                                                            
  Inseln der Nordsee                                                      1,40                             -                                          - 

Geschwindigkeitsdruck (q) in kN/m2 bei einer Gebäudehöhe h in den Grenzen von

 Aerodynamische Beiwerte cp für Vordächer

Aerodynamische Beiwerte cp für Vordächer können dem Anhang der Liste der technischen Baubestimmungen entnommen werden.
Wir unterstützen Sie bei der Ermittlung!

 0,1                              1,1                     -0,9                     -1,4                             0,9                       -0,2                      -0,5
   0,2                              0,8                     -0,9                     -1,4                             0,5                       -0,2                      -0,5

   0,3                              0,7                     -0,9                     -1,4                             0,4                       -0,2                      -0,5

   0,4                              0,7                     -1,0                     -1,5                             0,3                       -0,2                      -0,5

   0,5                              0,7                     -1,0                     -1,5                             0,3                       -0,2                      -0,5

   0,6                              0,7                     -1,1                     -1,6                             0,3                       -0,4                      -0,7

   0,7                              0,7                     -1,2                     -1,7                             0,3                       -0,7                      -1,0

   0,8                              0,7                     -1,4                     -1,9                             0,3                       -1,0                      -1,3

   0,9                              0,7                     -1,7                     -2,2                             0,3                       -1,3                      -1,6

   1,0                              0,7                     -2,0                     -2,5                             0,3                       -1,6                      -1,9

Höhenverhältnis
h1/h

A B
Abwärtslast Aufwärtslast Abwärtslast Aufwärtslast

h1/d1 1,0           h1/d1  3,5

Für die Zwischenwerte 1,0 < h1/d1 < 3,5 ist linear zu interpolieren, Zwischenwerte h1/h dürfen linear interpoliert werden. 

h1/d1 1,0           h1/d1 3,5

SERVICE
Auszug aus der Musterliste der
technischen Baubestimmungen.

+Cp,net

d1

b1h 1

h

+Cp,net

d1

b1h 1

h

Vordach an der Giebelwand 

Vordach an der Seitenwand  

A AB

e

b1

d
1

e

kleinerer Wert maßgebend 

e = d1 oder b1
4    2
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Bemessung und Sicherheit §
Reinigung

 Zu Reinigungszwecken betretbare Verglasungen

Sollen Verglasungen zu Reinigungs- oder Wartungszwecken betreten werden, ist dies bei der Planung zu berücksichtigen. In der
Statik ist eine zusätzliche Belastung aufzubringen, außerdem sind spezielle Bauteilversuche erforderlich. In einigen Bundesländern
ist eine ZiE erforderlich. Für viele unserer Überkopfverglasungen liegen Nachweise vor, kontaktieren Sie uns!

      
      

a1
a1

a

b1 b b1b

 Nachgewiesene Formate mit Punkthaltern nach AbZ Z-70.3-74

Einige nachgewiesene, beispielhafte Formate für Betretbarkeit zu Reinigungszwecken finden Sie auf dieser Seite. Für diese Formate sind
keine Bauteilversuche erforderlich. Der Tragfähigkeitsnachweis infolge Schneelast kann über die AbZ erbracht werden. Zusätzlich ist eine
Statik für den Lastfall „Mannlast” erforderlich. Fordern Sie unsere Unterlagen an!

6 Punkthalter
Glasaufbau         a                 b                 a1            b1
                             

2 x 10 mm TVG    1500            950               125           125
1,52 mm PVB

2 x 10 mm TVG    930              1130             100            125
1,52 mm PVB

4 Punkthalter 
Glasaufbau         a                 b                 a1            b1
                             

2 x 10 mm TVG    1250            1100             125           250
1,52 mm PVB

2 x 12 mm TVG    1450            1300             250           300
1,52 mm PVB

      
      

a1
a1

a

b1 b b1

*  Ausnahme Bayern
** Für ausgewählte Abmessungen 

Glasstatik vorhanden

** Versuchsbericht liegt
z. T. vor

*Antrag erforderlich  

Wir unterstützen Sie!

Tragfähigkeit  

Resttragfähigkeit 

ZiE bei Baube-
hörde 

! 
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Bemessung und Sicherheit§

Randbedingungen
ermitteln 1.

Größe des Daches, Achsen der Fassade, Fenster …

Planungsablauf AbZ Z-70.3-85

 So funktioniert es:

Lastermittlung

2.
Norddeutsche Tiefebene oder Zugspitze? Abhängig vom Einbauort sind unterschied-
liche Schneelasten anzusetzen (Bemessungswert der veränderlichen Einwirkungen). 

Kontaktieren Sie Ihren Statiker oder das P+S-Team.
Nutzen Sie unsere Checkliste. (Seite 130-131)

Bemessungsdiagramme

! 

  

 

4. Ermittlung der Glasdicke 4a 4b

In unserer Zulassung sind 44
Bemessungsdiagramme enthalten -
Lasten bis zu 4,5 kN/m² sind 
möglich. Beispiele siehe Seite 114-115. 

Auf Seite 112-113 finden Sie für die
AbZ Z-70.3-85 schnell Ihr Dach mit 
gängigen Standardabmessungen. 

! 

  

 

Beispielhafte maximale
Abmessungen/Schnellbemessung

Wahl der Beschläge 3.
Es gibt eine Vielzahl von Beschlägen, 
die durch die AbZ abgedeckt sind. 

 
 

Sollte Ihr Vordach trotzdem nicht durch die AbZ abgedeckt sein - kontaktieren Sie uns, wir helfen Ihnen gerne bei der Planung!

Wandseitige
Regenrinne  

Gerundete
Vorderkante

!

    

-5°

+22,5°

   
     

    
    

    
     

      
 

!

  
 

     
 

 
 

   
 

    
    

  
  

   
   

 

Winkel zwischen Dach und Horizon-
tale 22,5° nach unten und 5° oben 

41,5

505

18

Bedruckung
des Glases 

5. Sonderwünsche Haben Sie spezielle Wünsche? Vieles ist in unserer AbZ enthalten!  

Winkel zwischen
Zugstange und
Glas min. 30° 

!

    

   
     

    
    

    
     

      
 

!

  
 

     
 

 
 

   
 

    
    

  
  

   
   

 

30°

*   Durch die AbZ abgedeckt 

Tragfähigkeit  *Statik vorhanden

Resttragfähigkeit *Versuchsbericht nicht
erforderlich

ZiE bei Baube-
hörde 

Antrag nicht erforderlich 

! 

  

 

Wir unterstützen Sie! 
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Bemessung und Sicherheit §
Auszug aus der AbZ Z-70.3-85 

 Einfache und schnelle Glasdimensionierung

Bemessungsdiagramme

Die AbZ von Pauli + Sohn wurde bereits
basierend auf dem zukunftsweisenden
Konzept der Teilsicherheitsfaktoren erstellt.
Daher sind die Lasten als Bemessungswert
der Einwirkungen angegeben.





Ergebnis: Maximale Glasgröße unter Verwendung von 
2 x 10 mm TVG: 1700 x 2500 mm




75-300

75-300

72-
250

72-
250

Bemessungswert der veränderlichen
Einwirkungen: qd = 2,0 kN/m2

Bohrungsdurchmesser 18 mm 

4a

33
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Bemessung und Sicherheit§

* Bemessungswert der veränderlichen Einwirkungen

SERVICE
Unsere AbZ beinhaltet 44
Bemessungsdiagramme.
Sicher finden Sie auch ein
Diagramm für Ihre Anwen-
dung. Die AbZ steht auf unse-
rer Webseite zum Download
bereit oder Sie fordern die
AbZ einfach bei uns an.

 Anlagenverzeichnis gemäß AbZ

Anlagen mit 44
Bemessungs-
diagrammen

Auswahl auf 
Seite 114-115

Last*                Anlage                       Anlage                       Anlage                      Anlage

0,75 kN/m2                           17                              28                              39                              50

1,00 kN/m2                           18                              29                              40                               51

1,25 kN/m2                           19                              30                               41                              52

1,50 kN/m2                           20                               31                              42                              53

1,75 kN/m2                           21                              32                              43                              54

2,00 kN/m2                           22                              33                              44                              55

2,50 kN/m2                           23                              34                              45                              56

3,00 kN/m2                           24                              35                              46                              57

3,50 kN/m2                           25                              36                              47                              58

4,00 kN/m2                           26                              37                              48                              59

4,50 kN/m2                           27                              38                              49                              60
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Bemessung und Sicherheit §
Auszug aus der AbZ Z-70.3-85

  Ausgewählte Abmessungen 

A
b

75-300 72-
250

72-
250

aB

75-300

Hier haben wir für Sie maximale Abmessungen mit den verschiedenen Lasten
ermittelt. Sollte Ihre Anwendung nicht dabei sein, fordern Sie unsere AbZ an.

4b

A
B

b

75-300

75-300

75
-
30

0

ab

Ausladung x Breite     Last*                  Glasdicke           

mm                                                mm                       
                                                                

1222 x 3000          0,75 kN/m2                 2 x 8 TVG
1222 x 3000          1,00 kN/m2                 2 x 8 TVG
1322 x 3300           1,25 kN/m2                     2 x 10 TVG
1022 x 3200           1,50 kN/m2                 2 x 10 TVG
1022 x 2700           1,75 kN/m2                 2 x 8 TVG
972 x 3000           2,00 kN/m2                 2 x 10 TVG

Ausladung x Breite       Last*                  Glasdicke           

mm                                                 mm                       
                                                                  

972 x 3200            2,50 kN/m2                 2 x 12 TVG
1072 x 2900            3,00 kN/m2                 2 x 12 TVG
1022 x 2800            3,50 kN/m2                     2 x 12 TVG
972 x 2700            4,00 kN/m2                 2 x 12 TVG
1172 x 2500            4,50 kN/m2                     2 x 12 TVG

Ausladung x Breite     Last*                  Glasdicke           

mm                                                mm                       
                                                                

1250 x 1750            0,75 kN/m2                 2 x 6 TVG
1250 x 2000            1,00 kN/m2                 2 x 8 TVG
1650 x 2350             1,25 kN/m2                     2 x 10 TVG
1650 x 2350             1,50 kN/m2                 2 x 10 TVG
1250 x 2000             1,75 kN/m2                 2 x 8 TVG
1122 x 2250             2,00 kN/m2                 2 x 10 TVG

Ausladung x Breite       Last*                  Glasdicke           

mm                                                 mm                       
                                                                  

1222 x 2100               2,50 kN/m2                 2 x 10 TVG
1322 x 2350              3,00 kN/m2                 2 x 12 TVG
1322 x 2250              3,50 kN/m2                     2 x 12 TVG
1222 x 2250              4,00 kN/m2                 2 x 12 TVG
1172 x 2150               4,50 kN/m2                     2 x 12 TVG

*Bemessungswert der veränderlichen Einwirkungen; nur gültig, wenn für die Punkthalter die max. Randabstände gewählt werden. 

72-
250
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Auszug aus der AbZ Z-70.3-85 

  Ausgewählte Abmessungen 

Hier haben wir für Sie maximale Abmessungen mit den verschiedenen Lasten
ermittelt. Sollte Ihre Anwendung nicht dabei sein, fordern Sie unsere AbZ an. 

4b

AB

b

75-300

75-300

72
-

25
0

a
b

b

Ausladung x Breite     Last*                  Glasdicke           

mm                                                mm                       
                                                                

1222 x 4200            0,75 kN/m2                 2 x 8 TVG
1700 x 4650            1,00 kN/m2                 2 x 10 TVG
1700 x 4650            1,25 kN/m2                     2 x 12 TVG
1472 x 4650            1,50 kN/m2                 2 x 12 TVG
1022 x 4500            1,75 kN/m2                 2 x 10 TVG
972 x 4200            2,00 kN/m2                 2 x 10 TVG

Ausladung x Breite       Last*                  Glasdicke           
                                  
mm                                                 mm                       
                                                                  

972 x 4500            2,50 kN/m2                 2 x 12 TVG
1072 x 4050            3,00 kN/m2                 2 x 12 TVG
1022 x 3900            3,50 kN/m2                     2 x 12 TVG
972 x 3750            4,00 kN/m2                 2 x 12 TVG
1172 x 3450            4,50 kN/m2                     2 x 12 TVG

AB

b

75-300

75-300

72-
250

a
b

*Bemessungswert der veränderlichen Einwirkungen; nur gültig, wenn für die Punkthalter die max. Randabstände gewählt werden.

Ausladung x Breite     Last*                  Glasdicke           

mm                                                mm                       
                                                                

1222 x 3000            0,75 kN/m2                 2 x 8 TVG
1700 x 3300             1,00 kN/m2                 2 x 10 TVG
1322 x 3300             1,25 kN/m2                     2 x 10 TVG
1022 x 3200             1,50 kN/m2                 2 x 10 TVG
1322 x 3300             1,75 kN/m2                 2 x 12 TVG
1222 x 3200            2,00 kN/m2                 2 x 12 TVG

Ausladung x Breite       Last*                  Glasdicke           

mm                                                 mm                       
                                                                  

1022 x 2500            2,50 kN/m2                 2 x 8 TVG
1072 x 2600            3,00 kN/m2                 2 x 10 TVG
1022 x 2800            3,50 kN/m2                     2 x 12 TVG
972 x 2700            4,00 kN/m2                 2 x 12 TVG
1172 x 2500            4,50 kN/m2                     2 x 12 TVG

72
-

25
0

72-
250
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Bemessung und Sicherheit §
Auszug aus der AbZ Z-70.3-85

 Einfache und schnelle Glasdimensionierung

A
b

75-300
72-
250

a
B

75-300

Bemessungswert der veränderlichen Einwirkungen: 
qd = 1,5 kN/m2

Bemessungswert der veränderlichen Einwirkungen: 
qd = 2,5 kN/m2

20

4a

23

A
b

75-300 72-
250

a
B

75-300

A
b

75-300 72-
250

a
B

75-300

Bemessungswert der veränderlichen Einwirkungen: 
qd = 4,5 kN/m2

29

72-
250

72-
250

72-
250
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Auszug aus der AbZ Z-70.3-85 

 Einfache und schnelle Glasdimensionierung 

Bemessungswert der veränderlichen Einwirkungen: 
qd = 1,5 kN/m2

31

4a

Bemessungswert der veränderlichen Einwirkungen: 
qd = 2,5 kN/m2

34

A75-300 72-
250

a

75-300

B

b

b

A75-300 72-
250

a

75-300

B

b

b

Weitere Bemessungsdiagramme
finden Sie in unserer AbZ.

b
75-300

72-
250

a

B

75-300

Bemessungswert der veränderlichen Einwirkungen: 
qd = 1,5 kN/m2

53

A
b

72-
250

72-
250

72-
250
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Besonderheiten

 Glasscheiben mit gerundeten Vorderkanten

 Scheiben mit Tropfkante

Glasscheiben mit Rundung geben dem Eingangsbereich ein ganz
besonderes Ambiente. Diese Scheiben dürfen laut AbZ Z-70.3-85
ausgeführt werden, wenn gleichzeitig an jeder Stelle der Scheibe

sowohl die minimalen als auch die maximalen Randabstände
eingehalten werden.

Auch eine Tropfkante an der Vorderseite des Glases ist in unserer AbZ Z-70.3-85 für Edelstahlvordachsysteme abgedeckt. 

minimaler 
Randabstand maximaler 

Randabstand
minimaler 
Randabstand maximaler 

Randabstand

   

      

   

  

   

  

 

 

  
 

  

 

  
  

 
   

    
      

      
      

   

  

72 - 250 

  

 

 

  
 

  

 

  
  

 
   

    
      

      
      

max. 30 mm 

  

   

  

 

 Verlängerter Wandanschluss für bauseitige Regenrinne

Um wandseitig eine Regenrinne anbringen zu können, haben wir verlängerte Wandanschlüsse konstruiert. Diese Halter sind durch
die AbZ abgedeckt.

4,9

50

50
10

41,5

41,5

505

18

z. B. 1940VA-118
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Bemessung und Sicherheit§
Vordächer als Wetterschutz

 Bedruckte Vordächer

Bedruckte Vordächer schaffen Atmosphäre, werten das
Gebäude auf und dienen im Eingangsbereich als echtes
Schmuckelement. Dieses Thema ist über die AbZ geregelt. Es
sind bei Bedruckungen von Vordächern bestimmte nicht
bedruckbare Bereiche einzuhalten.

 
  

 

   

nicht bedruckbarer Bereich: Ø = 70 mm

   

  

   

  

70 

 Möglichkeiten + Technik

Um die Transparenz zu verringern oder aus gestalterischen
Gründen kann die Scheibenoberfläche ganzflächig oder individuell
mittels Siebdrucktechnik farblich gestaltet werden. Neben der
Siebdrucktechnik stehen mittlerweile - insbesondere für
Einzelanfertigungen - Großformatdrucker zur Verfügung. In der
Regel werden die Farben im Vorspannofen durch Erhitzung auf der
Oberfläche dauerhaft fixiert (Emaillierung). Die Emaillierung wirkt

sich festigkeitsreduzierend für das Glas aus. Dieses ist durch die
AbZ abgedeckt, wenn der gekennzeichnete Bereich (Zeichnung
oben) nicht emailliert ist. Eine Alternative zur Emaillierung bietet
die farbige oder bedruckte PVB-Folie (durch AbZ abgedeckt - bei
geforderten Eigenschaften der Folie). Oder gewinnen Sie gleich
Energie für Ihre Außenbeleuchtung mit einlaminierten PV-Zellen.
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Bemessung und Sicherheit §
 Ecklösung, nachgewiesene Formate

Unsere Basic-Sets können auch für 90°-Ecklösungen verwendet werden.
Versuchsberichte und Statiken liegen für bestimmte Geometrien vor.

1780

12
50

300 72
25

0

5 x Ø 18

300 1180

1180

145

264

134,5°

bei 10° Dachneigung

92
8

1231
3011

15
0

351

10
28

2960

7 x Ø 18

300 1180 1180 300

1231

145

15
0

134,5°bei 10° Dachneigung

264

10
28

1180

4191

351

25
0

92
8

72
12

50

Ecke kurz 
Glasaufbau         Ausladung    Punkthalterabstand           qd
                            
2 x 12 mm TVG  1250            300 bis 1180 mm               1,5 kN/m²
1,52 mm PVB

Ecke lang 
Glasaufbau         Ausladung    Punkthalterabstand           qd
                            
2 x 12 mm TVG  1250            1180 mm                           1,5 kN/m²
1,52 mm PVB

Tragfähigkeit  Statik vorhanden

Resttragfähigkeit Versuchsbericht 
vorhanden  

ZiE bei Baube-
hörde 

Antrag erforderlich  

! 

  

 

Wir unterstützen Sie! 

Ecke kurz

Ecke lang
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Bemessung und Sicherheit§
 Anwendung Ecklösung
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Bemessung und Sicherheit §
Anwendung Windfang

 Übersicht

Windfänge schützen Eingangsbereiche vor Regen, Schnee und Wind und verschönern jeden Eingang. Wenn der Fassadenteil (Windfang)
4 m Höhe übersteigt, muss eine ZiE beantragt werden.

Set 1023338PSA2 
mit Klemmbefestigungen

Tragfähigkeit  Vordimensionierung
vorhanden  

Resttragfähigkeit Versuchsbericht nicht
erforderlich 

ZiE bei Baube-
hörde

Antrag nicht erforder-
lich

! 

  

 

Wir unterstützen Sie! 

*  Schaufensterregel 

* 

Set1-7065VA Punkthalter Set2-7065VA Punkthalter
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Bemessung und Sicherheit§
Anwendung Windfang

 Bemessungstabellen zur Vordimensionierung

b

25
0

75
0

25
0

75
0

20
00

Set 1023338PSA2 Klemmen

b                                        Windlastzone        Gebäudehöhe                Glasaufbau
mm                                        

800                                              1                    < 18 m                     2 x 5 mm TVG

800                                              1                    < 10 m                      2 x 6 mm SPG

800                                              1                    < 18 m                     2 x 4 mm ESG

800                                              2                    < 18 m                     2 x 6 mm TVG

800                                              2                    < 18 m                     2 x 5 mm ESG

1100                                            1                    < 18 m                     2 x 5 mm ESG

1100                                            2                    < 18 m                     2 x 6 mm ESG

1100                                            2                    < 18 m                     8 mm ESG-H

1300                                            2                    < 18 m                     10 mm ESG-H

Setinfo Seite 62 

25
0

75
0

25
0

75
0

20
00

b 

x 

Set2-7065VA Punkthalter

b          x                             Windlastzone        Gebäudehöhe                 Glasaufbau
mm       mm

800      150                                  1                     < 18 m                     12 mm ESG-H*

600      100                                  1                     < 18 m                     10 mm ESG-H*

600      100                                  2                     < 18 m                     12 mm ESG-H*

500      100                                  1                     < 18 m                     2 x 6 mm ESG

* An den freien Kanten ist ein Kantenschutz anzubringen.

Setinfo Seite 63

25
0

25
0

h

b 

x 

b          x            h               Windlastzone        Gebäudehöhe                 Glasaufbau
mm       mm        mm

800      150        750                     1                    < 18 m                      10 mm ESG-H*

800      150        750                     2                    < 18 m                      12 mm ESG-H*

700      100        750                     1                    < 18 m                      2 x 6 mm ESG

800      150        950                     1                    < 18 m                      12 mm ESG-H*

600      100        750                     2                    < 18 m                      2 x 6 mm ESG

* An den freien Kanten  ist ein Kantenschutz anzubringen.

Setinfo Seite 64

Set1-7065VA Punkthalter
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Bemessung und Sicherheit §
Systematik AbZ Z-70.3-74

 Möglichkeiten

Die AbZ Z-70.3-74 ist sehr vielfältig. Geregelt sind die Glasscheibe
sowie die Punkthalter, wobei die Unterkonstruktion beliebig sein
kann. Die punktgehaltene Scheibe kann sowohl oberhalb als auch
unterhalb der Tragkonstruktion montiert werden. Bei der

Tragkonstruktion können Sie frei wählen, Sie können aber auch auf
unsere Systeme zurückgreifen. Kleine Vordächer sowie große
Dachlandschaften sind so realisierbar. Einige Beispiele finden Sie auf
unseren Anwendungsseiten.

+ beliebige
Tragkonstruktion 

+ beliebige
Tragkonstruktion 
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Bemessung und Sicherheit§
Planungsablauf AbZ Z-70.3-74

 So funktioniert es:

*   Durch die AbZ abgedeckt 

Tragfähigkeit  *Statik vorhanden

Resttragfähigkeit *Versuchsbericht nicht
erforderlich

ZiE bei Baube-
hörde 

Antrag nicht erforderlich 

! 

  

 

Wir unterstützen Sie!

Randbedingungen 
ermitteln1. Größe des Daches, Achsen der Fassade, Fenster …

Lastermittlung2. Norddeutsche Tiefebene oder Zugspitze? Abhängig vom Einbauort sind unterschiedli-
che Schneelasten anzusetzen (Bemessungswert der veränderlichen Einwirkungen).

Kontaktieren Sie Ihren Statiker oder das P+S-Team. Nutzen
Sie unsere Checkliste (Seite 130-131).

Bemessungsdiagramme

! 

  

 

4. Ermittlung der Glasdicke 4a 4b

In unserer Zulassung sind 33
Bemessungsdiagramme enthalten -
Lasten bis zu 4,5 kN/m² sind 
möglich. Beispiel siehe Seite 128-129.

Auf Seite 126-127 finden Sie für die
AbZ Z-70.3-74 schnell Ihr Dach mit 
gängigen Standardabmessungen. 

! 

  

 

Beispielhafte maximale Ab-
messungen/Schnellbemessung.

Wahl der Beschläge 3. Es gibt eine Vielzahl von Beschlägen, die
durch die AbZ abgedeckt sind. 

5. Sonderwünsche  Haben Sie spezielle Wünsche? Vieles ist in unserer AbZ enthalten!  

Beliebige Unterkonstruktion  

Winkel zwischen Dach und Horizontale 
22,5° 

Bedruckung
des Glases 

 
 

gerundete
Vorderkante

!

    

   
     

    
    

    
     

      
 

!

  
 

     
 

 
 

   
 

    
    

  
  

   
   

 

22,5°
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Sollte Ihr Vordach trotzdem nicht durch die AbZ abgedeckt sein - kontaktieren Sie uns, wir helfen Ihnen gerne bei der Planung!
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Bemessung und Sicherheit §
Auszug aus der AbZ Z-70.3-74

 Einfache und schnelle Glasdimensionierung

Bemessungswert der veränderlichen
Einwirkungen: qd = 2,0 kN/m2

Bohrungsdurchmesser 18 mm








4b

Ergebnis: Maximale Glasgröße unter Verwendung von 
2 x 10 mm TVG: 1878 x 2600 mm

23

Bemessungsdiagramme

Die AbZ von Pauli + Sohn wurde bereits
basierend auf dem zukunftsweisenden
Konzept der Teilsicherheitsfaktoren erstellt.
Daher sind die Lasten als Bemessungswert
der Einwirkungen angegeben.
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Bemessung und Sicherheit§

* Bemessungswert der veränderlichen Einwirkungen 

                                                                                    

Last*                              Anlage                       Anlage                       Anlage

0,75 kN/m2                                                    7                              18                              29

1,00 kN/m2                                                    8                                                                 30

1,25 kN/m2                                                    9                              20                               31

1,50 kN/m2                                                                                                                            

1,75 kN/m2                                                  11                              22                              33

2,00 kN/m2                                                 12                              23                              34

2,50 kN/m2                                                                                                                        35

3,00 kN/m2                                                 14                              25                              36

3,50 kN/m2                                                 15                              26                              37

4,00 kN/m2                                                 16                              27                              38

4,50 kN/m2                                                                                      28                              39

Anlagen mit 33
Bemessungs-
diagrammen 

10

13

17

19

21

24

32

Auswahl auf 
Seite 128-129.

SERVICE

Unsere AbZ beinhaltet 33
Bemessungsdiagramme. Sicher
finden Sie auch ein Diagramm
für Ihre Anwendung. Die AbZ
steht auf unserer Webseite zum
Download bereit oder Sie for-
dern die AbZ einfach bei uns an.

 Anlagenverzeichnis gemäß AbZ
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Bemessung und Sicherheit §

  Ausgewählte Abmessungen

Hier haben wir für Sie maximale Abmessungen mit den verschiedenen Lasten
ermittelt. Sollte Ihre Anwendung nicht dabei sein, fordern Sie unsere AbZ an.

Auszug aus der AbZ Z-70.3-74

AB

b
75-300

75-300

72-
250

72-
250

a

A
B

b

75-300

75-300

72-
250

72-
250

ab

Ausladung x Breite   Last*          Glasdicke     
mm                                           mm

1428 x 1750          0,75 kN/m2   2 x 6 TVG
1428 x 2000          1,00 kN/m2   2 x 8 TVG
1828 x 2350          1,25 kN/m2    2 x 10 TVG
1828 x 2350          1,50 kN/m2   2 x 10 TVG
1650 x 2250          1,75 kN/m2   2 x 10 TVG
1400 x 2250          2,00 kN/m2   2 x 10 TVG

Ausladung x Breite    Last*          Glasdicke     
mm                                           mm

1500 x 2100            2,50 kN/m2   2 x 10 TVG
1420 x 2050            3,00 kN/m2   2 x 10 TVG
1600 x 2250            3,50 kN/m2    2 x 12 TVG
1500 x 2250            4,00 kN/m2   2 x 12 TVG
1500 x 2150            4,50 kN/m2    2 x 12 TVG

Ausladung x Breite   Last*          Glasdicke     
mm                                           mm

1400 x 3000          0,75 kN/m2   2 x 8 TVG
1400 x 3000          1,00 kN/m2   2 x 8 TVG
1700 x 3200          1,25 kN/m2    2 x 10 TVG
1400 x 3300          1,50 kN/m2   2 x 10 TVG
1700 x 3300           1,75 kN/m2   2 x 12 TVG
1500 x 3300          2,00 kN/m2   2 x 12 TVG

Ausladung x Breite    Last*          Glasdicke     
mm                                           mm

1150 x 2800             2,50 kN/m2   2 x 8 TVG
1200 x 2800            3,00 kN/m2   2 x 10 TVG
1400 x 2900            3,50 kN/m2    2 x 12 TVG
1250 x 2800            4,00 kN/m2   2 x 12 TVG
1278 x 2700            4,50 kN/m2    2 x 12 TVG

4b
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Bemessung und Sicherheit§

! 

  

 

*Bemessungswert der veränderli-
chen Einwirkungen; nur gültig,
wenn für die Punkthalter die max.
Randabstände gewählt werden.

  Ausgewählte Abmessungen

Hier haben wir für Sie maximale Abmessungen mit den verschiedenen Lasten
ermittelt. Sollte Ihre Anwendung nicht dabei sein, fordern Sie unsere AbZ an.

Auszug aus der AbZ Z-70.3-74

AB

b

75-300

75-300

72-
250

ab

72
-

25
0

b

Ausladung x Breite   Last*          Glasdicke     
mm                                           mm

1400 x 4200          0,75 kN/m2   2 x 8 TVG
1400 x 4200          1,00 kN/m2   2 x 8 TVG
1700 x 4650          1,25 kN/m2    2 x 10 TVG
1400 x 4650          1,50 kN/m2   2 x 10 TVG
1700 x 4650           1,75 kN/m2   2 x 12 TVG
1500 x 4650          2,00 kN/m2   2 x 12 TVG

Ausladung x Breite    Last*          Glasdicke     
mm                                           mm

1150 x 3900             2,50 kN/m2   2 x 8 TVG
1200 x 3900            3,00 kN/m2   2 x 10 TVG
1400 x 4050            3,50 kN/m2    2 x 12 TVG
1250 x 3900            4,00 kN/m2   2 x 12 TVG
1278 x 3750            4,50 kN/m2    2 x 12 TVG

4b
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Bemessung und Sicherheit §
Auszug aus der AbZ Z-70.3-74

 Einfache und schnelle Glasdimensionierung
4a

A
b

75-300

a

B

75-300

Bemessungswert der veränderlichen Einwirkungen: 
qd = 1,5 kN/m2

72-
250

72-
250

10

Bemessungswert der veränderlichen Einwirkungen: 
qd = 2,5 kN/m2

A
b

75-300

a

B

75-300

72-
250

72-
250

13

Bemessungswert der veränderlichen Einwirkungen: 
qd = 4,5 kN/m2

A
b

75-300

a

B

75-300

72-
250

72-
250

17
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Bemessung und Sicherheit§
Auszug aus der AbZ Z-70.3-74

 Einfache und schnelle Glasdimensionierung
4a

A

b

75-300

a
B

75-300

Bemessungswert der veränderlichen Einwirkungen: 
qd = 1,5 kN/m2

72-
250

72-
250

21

b

Bemessungswert der veränderlichen Einwirkungen: 
qd = 2,5 kN/m2

24

A

b

75-300

a
B

75-300

72-
250

72-
250

b

Bemessungswert der veränderlichen Einwirkungen: 
qd = 1,5 kN/m2

A

b

75-300

a
B

75-300

72-
250

72-
250

32

b
b

Weitere Bemessungsdiagramme
finden Sie in unserer AbZ.
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Bemessung und Sicherheit §
Checkliste für die AbZ Z-70.3-85; Z-70.3-74

1. Vordachtyp und Abmessungen: Bitte gewünschtes Vordach markieren

Anmerkung:
Mit B wird die Gesamtbreite und mit A die Gesamtausladung (gemäß den Zeichnungen der einzelnen
Dächer) bezeichnet.
Punkthalterabstände zugehörig der Breite B werden mit b bezeichnet, Punkthalterabstände
zugehörig der Breite A werden mit a bezeichnet.
Randabstände zugehörig der Breite B werden mit b1 und b2 bezeichnet,
Randabstände zugehörig der Breite A werden mit a1 und a2 bezeichnet.

AB A
B

AB

A
B

AB

A
B

AB

b
75-300

75-300

75-300

75-300

75-300

75-300

75-300

72-
250

72-
250

72
-

25
0

72-
250

72
-
25

0

72
-
25

0

72-
250

72-
250

72-
250

72-
250

72
-
25

0

72-
250

72-
250

72-
250

a
b

b
b

ab

b
a

a

b

b

a
b

b
b

ab

b

ab

75-300

75-300

75-300

75-300

75-300

75-300

75-300

Abmessungen:      A _____________________             B _____________________

Punkthalterabstände:     (Bei asymmetrischen Dächern bitte Skizze beifügen!)

Die Punkthalterabstände sind unwichtig.
Die Punkthalterabstände sind wichtig (z. B. wegen Unterkonstruktion oder Fenstern).

a = ________________________                                b = ________________________
a1 (Rand vorne) = ____________                                     a2 (Rand hinten) = ____________
b1 (Rand links)  = ____________                                      b2 (Rand rechts) = ____________

Dachneigung 1 =                                                      Neigung nach unten
(-5° bis max. 22,5°)                                                           Neigung nach oben

Winkel zwischen Zugstange und 
Glasscheibe (min. 30°) = ____________________
Alternativ: Maß hs = __________________________

Gibt es Zwangspunkte/Maße, die unter keinen 
Umständen verändert werden können
(ggf. Skizze mit Gebäudeansicht beifügen!)?
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Bemessung und Sicherheit§
Checkliste für die AbZ Z-70.3-85; Z-70.3-74

2. Beschläge:

Komplettset: (Art.-Nr. oder Bezeichnung)

Oder Einzelartikel:

SERVICE
Füllen Sie diese Checkliste ein-
fach aus und senden Sie uns
diese zu! Danach bekommen
Sie alle möglichen Angaben zu
Ihrem Vordach.

3. Belastung: (Bemessungswert der veränderlichen Einwirkungen)

Bemessungswert qd laut Tragwerksplaner : ________kN/m2

Ich bitte P+S um Angabe eines unverbindlichen Bemessungswerts der veränderlichen Einwirkungen qd.
Durch die neue Lastnorm DIN 1055 ist die Ermittlung der Last komplizierter geworden. Diese Lastnorm ist für alle AbZ und alle technischen Regeln (d. h. z. B. auch TRLV) 
anzuwenden. Mit den neuen Vordach-Zulassungen von Pauli + Sohn ist es aber möglich, Glasdächer trotz der größeren Lasten auch in Zukunft ausführen zu können.
Pauli + Sohn unterstützt Sie bei der Ermittlung der anzusetzenden Lasten. Wir müssen darauf hinweisen, dass ein statischer Nachweis oder auch eine Lastermittlung nur 
durch einen anerkannten Statiker erbracht werden darf. Daher ist der durch P+S ermittelte Wert nur als Anhaltswert zu verstehen und nicht verbindlich!

Für die Ermittlung des Bemessungswerts qd der veränderlichen Einwirkungen sind folgende Angaben mindestens erforderlich:

PLZ und Einbauort
Gebäudetiefe                                                                                            b1
Höhe des Daches über Geländeoberkante (GOK)                                           h1
Höhe der Wand über Vordach                                                                   h2
Gebäude-/Dachneigung                                                                            
Bei Einbau in Norddeutschland: Binnenland (1), Küste (2), Insel (3)

Für die Ermittlung des Bemessungswerts der veränderlichen Einwirkungen sind folgende Angaben für uns hilfreich, 
aber nicht erforderlich:

Höhe über NN
Schneelastzone
Windlastzone
Norddeutsche Tiefebene ja/nein?

b1 b2 c

 

 

h2
>

0,
5m

m
h1

h

 

 

h2
>

0,
5m

m
h1

b1b2c

h

b2

b1

c

 

 

h1

h2
>0,5mm

Es liegen keine Angaben zu Last 
oder Gebäudegeometrie vor.
Wir möchten darauf hinweisen, dass infolge der neuen
Lastannahmennorm DIN 1055 die anzusetzenden Lasten sehr
variieren. Daher ist ohne entsprechende Angaben keine
Glasdickenermittlung möglich und somit auch keine Planungs-
sicherheit vorhanden. Glasdickenermittlungen können daher nur
für ausgewählte Laststufen durchgeführt werden.

Unsere Glasdickenempfehlung basiert in diesem Fall auf einem
Bemessungswert qd von 2,0 kN/m2.

Dachneigungswinkel

Wandanschluss oben

Wandanschluss unten

Punkthalter

Zugstange
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Bemessung und Sicherheit §
Vordächer nach TRLV

 TRLV

Die TRLV und DIN18008 gelten für Verglasungen, die an minde-
stens zwei gegenüberliegenden Seiten durchgehend linienförmig
gelagert sind. Je nach ihrer Neigung zur Vertikalen werden sie
eingeteilt in Überkopfverglasungen mit einer Neigung von mehr
als 10 Grad oder Vertikalverglasungen mit einer Neigung von

gleich oder weniger als 10 Grad. Die Spannweite bei 2-seitig
linienförmig gelagerten Überkopfverglasungen ist auf 1,2 m
begrenzt. Die Nachweise für das Glas und die Schwerter können
einfach mittels der nachfolgend dargestellten Diagrammen
geführt werden.

KURZ
TRLV = Technische Regeln für
die Verwendung von linienför-
mig gelagerter Verglasung

Tragfähigkeit  Statik vorhanden

Resttragfähigkeit Versuchsbericht nicht
erforderlich 

ZiE bei Baube-
hörde

Antrag nicht
erforderlich

! 

  

 

Wir unterstützen Sie! 

Bemessung Glas und Schwerter, 2er-Set
 Erforderlicher Scheibenaufbau nach TRLV und DIN18008
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Nachweis Schwert erfüllt für King II

Nachweis Schwert erfüllt für King I

gemäß TRLV bzw.
DIN18008T1+2

mit ZiE +
Versuchsbericht
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Set 1710VA
Seite 44
Set 1715VA
Seite 46
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2 x 8 mm TVG nach DIN 18008

2 x 8 mm TVG nach TRLV

2 x 8 mm TVG nach TRLV
SentryGlas® SGP 5000

2 x 8 mm Float nach DIN 18008

2 x 8 mm Float nach TRLV

2 x 8 mm Float nach TRLV
SentryGlas® SGP 5000

2 x 8 mm TVG DIN 18008 Spannung ok,
Durchbiegung zu groß

2 x 8 mm TVG TRLV Spannung ok, 
Durchbiegung zu groß

Schwertnachweis King I (Druck, z.B. Schnee)

Schwertnachweis King II (Druck, z.B. Schnee)

Schwertnachweis King I (Sog, z.B. Wind)

Schwertnachweis King II (Sog, z.B. Wind)

Anmerkung: Der Nachweis des Wandanschlusses
(Dübel, Anschlussplatten, ...) ist nicht im
Diagramm enthalten und muss gesondert 
geführt werden!

seitliche Auskragung Glas: 150 mm bis 300 mm
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Bemessung und Sicherheit§

KURZ
Statische Berechnung
bereits nach neuer Glasnorm 
DIN 18008 T1 und 2

Schwertabstand von 1400mm
möglich und durch Versuche
nachgewiesen (ZiE erforderlich)

1710VA

Ermittlung Belastung1.

Ablauf

Bemessung Schwerter
und Glas

1715VA

Bemessung Glas und Schwerter, 3er- und 4er-Set

 Erforderlicher Scheibenaufbau nach TRLV und DIN18008

   

   

   

   

   

   
gemäß TRLV bzw. 
DIN 18008 T1+2 mit ZiE
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Nachweis Schwert erfüllt für King II

Nachweis Schwert erfüllt für King I

gemäß TRLV bzw.
DIN18008T1+2

mit ZiE +
Versuchsbericht
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 Beispiel 2er-Set

Bemessungswert der veränderlichen Einwirkungen 
2,0 kN/m², Spannweite 1200mm, Scheibenbreite 1800mm 
Vordach 1710VA möglich,
Glasaufbau nach TRLV 2x8mm Float, 
nach DIN 18008 ist 2x8mm TVG erforderlich (mit deutlich 
höherer aufnehmbarer Last fur das Glas, 3,33 kN/m²). 
Aufnehmbare Windsoglast (Bemessungswert) 3,55kN/m². 
Vordach ist gemäß TRLV

Änderung der Spannweite auf 1300mm: 
Vordach 1715VA möglich,
Glasaufbau nach TRLV und DIN 18008 2x8mm TVG. Vordach 
ist nicht entsprechend TRLV, es wurden hier aber erfolgreich
Versuche durchgefuhrt, Versuchsbericht fur ZiE ist vorhanden.

Änderung der Last auf 4 kN/m²: 
möglich mit Vordach 1710VA,
Fur das Glas ist der Nachweis nur noch mit VSG aus 2x8mm 
TVG mit SentryGlas®  SGP 5000 anstelle von PVB Folie möglich.

Set 1711VA
Seite 45
Set 1714VA
Seite 47

Set 1716VA
Seite 47

133

2.

2 x 8 mm TVG nach DIN 18008

2 x 8 mm TVG nach TRLV

2 x 8 mm TVG nach TRLV
SentryGlas® SGP 5000

2 x 8 mm Float nach DIN 18008

2 x 8 mm Float nach TRLV

2 x 8 mm Float nach TRLV
SentryGlas® SGP 5000

Schwertnachweis King I (Druck, z.B. Schnee)

Schwertnachweis King II (Druck, z.B. Schnee)

Schwertnachweis King I (Sog, z.B. Wind)

Schwertnachweis King II (Sog, z.B. Wind)

Anmerkung: Der Nachweis des Wandanschlusses
(Dübel, Anschlussplatten, ...) ist nicht im
Diagramm enthalten und muss gesondert 
geführt werden!

seitliche Auskragung Glas: 150 mm bis 300 mm
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Bemessung und Sicherheit §

Größe des Daches, Achsen der Fassade, Fenster …

Zustimmung im Einzelfall 

 Der einfache Weg zur ZiE

Kontaktieren Sie Ihren Statiker oder das Pauli + Sohn-Team. 
Nutzen Sie unsere Checkliste (Seite 130-131).

1.

2. Lastermittlung Inland oder Nordseeinsel? Abhängig vom Einbauort sind unterschiedliche
Schneelasten anzusetzen.

Erstellen einer statischen Berechnung – Wir vermitteln Ihnen ein fachkundiges
Ingenieurbüro. 3. Ermittlung der Glasdicke

Antrag bei der zuständigen Bauaufsicht stellen.5. Erwirken einer ZiE

Je nach Konstruktion können Bauteilversuche erforderlich sein.4. Resttragfähigkeit

Randbedingungen ermitteln 

! 

  

 

! 

  

 

Senkpunkthalter 

 Resttragfähigkeit nachgewiesen

Dank der Entwicklung des Senkpunkthalters von Pauli + Sohn,
bei dem die Resttragfähigkeit nachgewiesen wurde, ergeben
sich neue gestalterische Möglichkeiten.

Tellerhalter Senkhalter Standard

SSH-Halter 

 Wirkungsweise

Tragfähigkeit  Statik erforderlich

Resttragfähigkeit Versuchsbericht vorhan-
den*  

ZiE bei Baube-
hörde 

Antrag erforderlich  

! 

  

 

Wir unterstützen Sie! 

* für bestimmte Scheibenformate

SERVICE
Wenn alle Unterlagen vorliegen,
ist eine ZiE schnell erwirkt.
Vieles liegt Ihnen bei unseren
Produkten schon vor. 

Durch die Klemmung der oberen Glasscheibe inklusive der PVB-Folie
kann eine sehr gute Resttragfähigkeit erzielt werden. Lediglich die
zweite, untere Glasscheibe des VSG wird mit einer Senkung verse-
hen. Diese wird nun durch den Senkkopf formschlüssig und durch
die PVB-Folie im Verbund zur ersten Glasscheibe gehalten. Die PVB-
Folie dient als tragendes Element. 

134
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Bemessung und Sicherheit§

 

INFO
Anwendung auch für
Lichtdecken möglich!

Eine statische Berechnung
unter Ansatz einer Staublast
von 20kg/m2 ist durchzuführen.

Resttragfähigkeitsnachweise
für den Halter sind vorhanden!

 Senkpunkthalter für Vordächer

Senkpunkthalter

135

Bei Lichtdecken ist immer eine statische Berechnung unter Ansatz einer Staublast von 20kg/m2 durchzuführen. Ebenfalls ist der
Nachweis der Resttragfähigkeit erforderlich. Für unseren Halter liegen hierzu die Nachweise vor.

 Senkpunkthalter für Lichtdecken

Bei unseren Vordächern 1991VA, 1992VA und 1993VA kommen die Senkpunkthalter zur Anwendung. Erst nach der Herstellung des VSG
Verbundes darf nur der Bereich der PVB-Folie Ø20mm ausgeschnitten werden.
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Hinweis Glasherstellung:
Erst nach der Herstellung des VSG Verbundes darf nur der Bereich
der PVB-Folie Ø20mm ausgeschnitten werden.
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Bemessung und Sicherheit §

Für dieses Glasdachsystem ist zwar eine Zustimmung im
Einzelfall erforderlich, aber wir halten für Sie den
Versuchsbericht mit ausgewählten Abmessungen über die
Resttragfähigkeit und eine umfangreiche Statik mit
Bemessungsdiagrammen bereit.

Vordach-Sets 1890VA, 1891VA

Alle Sets hierzu finden Sie auf den Seiten 54-57.

* für bestimmte Scheibenformate

Tragfähigkeit  Glasstatik vorhanden

Resttragfähigkeit Versuchsbericht 
vorhanden*

ZiE bei 
Baubehörde

Antrag erforderlich  

! 

  

 

Wir unterstützen Sie! 
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Die Last versteht sich als Bemessungswert inkl. Eigengewicht
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3er-Set Bemessungsdiagramme2er-Set Bemessungsdiagramme
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138

Windfang, Überkopf- und Vertikalverglasung

  AbZ, ETA, TRPV oder ZiE

Windfänge schützen Eingangsbereiche vor Regen, Schnee und Wind und verschönern jeden Eingang. Es gibt zwei Möglichkeiten der
Realisierung: a) mit Pauli + Sohn-Fassadenpunkthaltern, b) mit Pauli + Sohn-Vordachpunkthalter. Für beide Varianten ist keine ZiE
erforderlich, da entweder unsere Zulassungen greifen oder andere Regeln angewendet werden können. Wenn der Fassadenteil 4 m
Höhe übersteigt und kein Punkthalter mit AbZ oder ETA verwendet wird, muss eine ZiE beantragt werden.

Weitere Windfangsets für kleinere
Eingangssituationen finden Sie ab
Seite 62.
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139

Windfang, Überkopf- und Vertikalverglasung

 Fassade  Überkopfverglasung

 Fassade  Überkopfverglasung

oder oder
Tragfähigkeit Bemessungs-

diagramme vorhanden

Punkthaltertrag-
fähigkeit

Versuchsbericht 
vorhanden

ZiE bei 
Baubehörde 

Antrag nicht 
erforderlich 

Tragfähigkeit Glasstatik erforderlich

Punkthaltertrag-
fähigkeit

Versuchsbericht 
vorhanden

ZiE bei 
Baubehörde

Antrag nicht 
erforderlich

Tragfähigkeit Glasstatik erforderlich

Resttragfähigkeit Abmessungen nach TRPV/ETA

ZiE bei 
Baubehörde

in Absprache

Tragfähigkeit Glasstatik vorhanden

Resttragfähigkeit Versuchsbericht 
vorhanden (AbZ) 

ZiE bei 
Baubehörde

Antrag nicht 
erforderlich
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140

Die Verwendung von SentryGlas® von DuPont als Zwischenlage
bietet eine Vielzahl von Vorteilen, bei allen Bereichen des kon-
struktiven Glasbaus, wie z.B. Überkopfverglasung, Brüstungsver-
glasung, französische Balkone und Fassadenverglasung. Zusam-
mengefasst bedeutet dies dünnes Glas bei großen Abmessungen

und freie Glaskanten wo dies bislang nicht möglich war.
Pauli + Sohn bietet hierzu bereits eine Vielzahl an geeigneten
Produkten an – natürlich mit allen erforderlichen Nachweisen
wie statische Berechnung und Bautteilversuch.

Dünnes Glas bei großen Abmessungen
 Anwendungen für Überkopf, Brüstung + Fassade

KURZ
SentryGlas® Kurzbeschreibung

• hohe Eigensteifigkeit
• VSG aus ESG im
Überkopfbereich

• dünneres Glas – größere
Spannweiten

• Ansatz Schubverbund
• freie Glaskanten

SentryGlas® von DuPont ist eine neuartige Zwischenlage welche
eine deutlich höhere Steifigkeit als die herkömmliche PVB-Folie
aufweist. 
Dadurch sind VSG Scheiben, welche mit SentryGlas® laminiert
werden, besonders geeignet für sehr hohe Anforderungen an
Statik und Resttragfähigkeit. Auch aus wirtschaftlicher Sicht
kann es eine Alternative sein, da in der Regel dünnere

Glasaufbauten möglich sind. Pauli + Sohn ist in enger
Kooperation mit der Firma DuPont. SentryGlas® verfugt ebenfalls
wie viele Produkte von Pauli + Sohn uber eine Allgemeine bau-
aufsichtliche Zulassung. Kontaktieren Sie uns, wir helfen Ihnen
gerne bei der Vermittlung eines Glaslieferanten oder eines
Ingenieurburos.

Produkte von Pauli + Sohn mit SentryGlas®

  Definition

Glas

Zwischenfolie

Glas

 

 

 

 

 

    
  

  

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

    
  

  

 

 

 

 

  

  

 
 

 

 

 

  

 

 

AbZ und ETA von Pauli + Sohn

 
 

 

 

 

  

 

 

  ETA und AbZ für
Brüstungsverglasung   ETA und AbZ für Überkopf- und

Fassadenverglasung
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141

Vorteile
SentryGlas®

VSG aus ESG



X

UV

Aufbauten im Überkopfbereich
VSG aus ESG möglich

Konstruktionen mit freien
Glaskanten 
im Bereich Brustungsvergla-
sungen möglich

größere Spannweiten

Allgemeine bauauf-
sichtliche Zulassung

vorhanden

Weniger Halterungen bei
Fassadenscheiben erforderlich,
dadurch optische und wirt-
schaftliche Vorteile z.B. bei
Doppelfassaden

Geeignet fur
Gewächshäuser und

Wintergärten da
UVStrahlung

nicht abgeblockt wird

Hohe Transparenz 
durch geringen Gelbwert

SentryGlas®

Gewichtsersparnis, dadurch besonders 
geeignet bei Sanierungen

  Vorteile für die Verwendung von SentryGlas®

Dunnere Glasaufbauten

KURZ
Pauli + Sohn Produkte

• Made in Germany
• Engineering in Germany
• Beratung durch Pauli + Sohn
• Umfangreiches
Schulungsprogramm

• Ein Großteil der Produkte 
verfügt über:

     - Europäische technische
Zulassungen

     – Allgemeine bauaufsichtli-
che Zulassungen

     – Allgemeine bauaufsichtli-
che Prufzeugnisse

     – Statische Berechnungen
     – Bauteilversuche
     – Bemessungsdiagramme

Zwischenlagenmaterial + Anwendung 

                                          geregelt                                          Anwendungen

PVB Polyvinyl/butyral                       ja (BRL)                  VSG                        Standardanwendungen
                                                                                                            

EVA Ethylen-Vinylacetat                  nein/AbZ                 VG                          Photovoltaikpaneele
                                                                                                            
Gießharze                                 nein                        VG                          Photovoltaikpaneele
                                                                                               

SG SentryGlas®                              AbZ*                       VSG-S                     Anwendungen mit besonders großen Ansprüchen an
                                                                                                            Resttragfähigkeit (Explosionsschutz, Hurricane Schutz)

  Eigenschaften

Vordach_Gesamt_T3_100-160_de_RZ_Layout 2  15.05.13  12:54  Seite 141



Bemessung und Sicherheit

Set mit SentryGlas®
  Allgemein

SentryGlas® ermöglicht nur mit einem Glasaufbau von 2 x 10 mm ESG,
Glasgrößen von 3600 x 1500 mm mit nur 2 Zugstangen und 4
Punkthaltern.

Die statischen Berechnungen unter Berücksichtung von Schneelasten
wurden erstellt und ebenfalls Resttragfähigkeitsversuche durchge-
führt.

142
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Vorteile SentryGlas® und Pauli + Sohn – Überkopfverglasungen

•  Größere Spannweiten bei dünneren Glasaufbauten
•  Schubverbund darf angesetzt werden
•  Glasaufbauten mit VSG aus ESG im Überkopfbereich 
    möglich, dadurch höhere zulässige Biegzugspannungen 
    im Glas. 
•  Statische Berechnungen mit Bemessungsdiagrammen 
    für ausgewählte Formate vorhanden
•  Resttragfähigkeitsversuche für ausgewählte Formate 
    vorhanden.

3600 mm

Top Connect SG
  Vorteile

Vordach 1945VA mit Glasscheibe VSG aus ESG mit SG5000 von DuPont

SentryGlas® SentryGlas®

143
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 Anwendungen AbZ Z-70.3-85

Verbaut an einem Mehrfamilienhaus in Gummersbach

144
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 Anwendungen AbZ Z-70.3-74
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Mautstation in Nordfrankreich
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 Anwendungen AbZ Z-70.3-74

Verglasung einer Parkhauseinfahrt

146

Vordach_Gesamt_T3_100-160_de_RZ_Layout 2  15.05.13  12:55  Seite 146



  

Bemessung und Sicherheit§
 Anwendungen AbZ Z-70.3-74

Vordachverglasung in München

147
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 Anwendungen AbZ Z-70.3-74

Überkopfverglasung in München

148
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 Glaslandschaften AbZ Z-70.3-74

Überkopfverglasung eines Fahrradunterstands in Regensburg

149
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 Glaslandschaften AbZ Z-70.3-74

Überkopfverglasung in Erfurt

150
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 Anwendungen nach TRLV

Verbaut an einem Privathaus
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Bemessung und Sicherheit §
 Sonderlösungen

Beispiel A: Überkopfverglasungen für Passagenlösung
Die „M“-förmige Anordnung der Zugstangen ist durch die AbZ abgedeckt. Lediglich aufgrund der trapezförmigen Scheiben an der
Gebäudeecke ist eine Zustimmung im Einzelfall (ZiE) erforderlich (bei nur geringfügiger Abweichung zur Rechteckform kann eine ZiE
entfallen).

152
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 Sonderlösungen

 Situation trapezförmiger Scheiben:
      - Abhängig von der Abweichung von der 
      Rechteckform ist eine ZiE erforderlich.

 Situation Fenster:
      - 2 obere Wandanschlüsse, 3 untere Wandanschlüsse sind durch 
      die AbZ abgedeckt.
      - Die rechteckige Form des Glases muss annähernd 
      eingehalten werden.

 Set mit AbZ vorhanden: Set 1948VA-16 17,52 mm 

Set 1948VA-20 21,52 mm

Set 1948VA-24 25,52 mm

AbZ oder ZiE? 
Wir unterstützen 
Sie bei Ihrer
Planung! 

*mit nicht wesentlicher Abweichung zur AbZ
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 Sonderlösungen

Beispiel B: Eingangssituation
Bei Eingangsbereichen sind oft Aussparungen im Glas erforderlich. Oft sind auch gebogene Glaskanten gewünscht. Je nachdem, wie
groß die Abweichungen von der Rechteckform sind, sind diese Anwendungen durch die AbZ abgedeckt (bzw. nicht wesentliche
Abweichungen). Ein Beispiel finden Sie auf der nächsten Seite.

154

*mit nicht wesentlicher Abweichung zur AbZ
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Bemessung und Sicherheit§
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 Sonderlösungen

 Eingangssituation – ZiE 
      - runde Scheibenabmessungen
      - nur zwei Zugstangen mit Punkthaltern 

 Eingangssituation mit nicht wesentlichen Abweichungen zur AbZ 
      - drei Zugstangen
      - Scheibe mit Rundungen und Aussparungen

AbZ mit nicht wesentlichen
Abweichungen

minimaler 
Randabstand maximaler 

Randabstand
 

 
 

   
  

      

   

  

   

  

 

 Scheiben nach AbZ
      - Scheiben mit Rundungen dürfen ausgeführt werden, wenn gleichzeitig an jeder Stelle 
      der Scheibe die Randabstände eingehalten werden (siehe AbZ).
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Bemessung und Sicherheit §
 Sonderlösungen

Beispiel C: großzügige Sonderlösung mit abgerundeten Glasscheiben. 
Nicht immer lassen sich individuelle Lösungen nach der AbZ verbauen, aber durch die Aufteilung auf mehrere Scheiben gibt es oft
Lösungen mit ZiE und der AbZ. Kleine Abweichungen von der AbZ können nicht wesentlich sein - bei großen Abweichungen kann
eine ZiE erforderlich sein.

156

*mit nicht wesentlicher Abweichung zur AbZ
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Bemessung und Sicherheit§

157

 Sonderlösungen

 Eingangssituation – ZiE 
      - runde Scheibenabmessungen
      - nur zwei Zugstangen mit Punkthaltern 

 Eingangssituation nach AbZ 
      - drei Zugstangen
      - Scheiben mit Rundungen dürfen ausgeführt werden, wenn 
      gleichzeitig an jeder Stelle der Scheibe die Randabstände eingehalten 
      werden (siehe AbZ).

minimaler 
Randabstand maximaler 

Randabstand
 

 
 

   
  

      

   

  

   

  

 

 Scheiben nach AbZ
      - Scheiben mit Rundungen dürfen ausgeführt werden, wenn 
      gleichzeitig an jeder Stelle der Scheibe die Randabstände eingehalten 
      werden (siehe AbZ).
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Bemessung und Sicherheit §
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AGB und allgemeine Informationen§

159

Pauli + Sohn GmbH
Alle Bilder, technischen Zeichnungen und deren Beschreibungen sind urheberrechtlich
geschütztes Eigentum der Pauli + Sohn GmbH. Technische Maßangaben innerhalb des
Kataloges sind unverbindlich. Konstruktionsänderungen sind vorbehalten. Bitte beach-
ten Sie unsere Schutzrechte. Für Druckfehler und Irrtümer, die bei der Herstellung
unterlaufen sind, ist jede Haftung ausgeschlossen.
                                                                                                                                   
www.pauli.de                                                                         Stand: Mai 2013

Klimaneutral drucken mit ClimatePartner 
bedeutet angewandter Klimaschutz und 
zuverlässiger Emissionsausgleich auf höchstem
Niveau.

AGB

Bestellungen von Produkten aus diesem Katalog führen wir ausschließlich auf der
Grundlage und unter Geltung unserer „Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingun-
gen“ durch. Hiervon abweichende Bedingungen, z. B. allgemeine Einkaufsbedin-
g ungen, werden von uns nicht akzeptiert und wir behalten uns ausdrücklich vor, 
Bestellungen, in denen auf derartige abweichende Bedingungen hingewiesen wird,
nicht auszuführen. Unsere „Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen“ können
Sie in unseren Geschäftsräumen sowie im Internet auf unserer Homepage
www.pauli.de einsehen. Zudem übersenden wir Ihnen gerne ein Exemplar auf
Anfrage per Post oder Telefax.
Erfüllungsort für sämtliche vertraglichen Verpflichtungen sowie der Gerichtsstand
für alle gerichtlichen Auseinander setzungen sind im kaufmännischen Rechtsver-
kehr ausschließlich der Sitz unseres Unternehmens in Morsbach.

Schutzrechte

Für zahlreiche Artikel in diesem Katalog sind Patente, Gebrauchs- oder
Geschmacksmuster angemeldet oder eingetragen.
Der vorliegende Katalog ist ausschließlich für den Empfänger bestimmt. Er darf
nicht weiterverliehen oder Wettbewerbsunternehmen überlassen werden.
Der Herausgeber behält sich das Rückforderungsrecht vor.

Copyright

Nachdrucke – auch auszugsweise – bedürfen unserer ausdrücklichen, schriftlichen
Genehmigung.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber haftet nicht für Druckfehler und Irrtümer in diesem Katalog.
Druckbedingte Farbabweichungen sind möglich. Im Rahmen der Weiterentwick-
lung unseres Programms behalten wir uns technische Änderungen sowie den
Wegfall einzelner Artikel ohne besondere Ankündigung vor.

 Allgemeine Geschäftsbedingungen
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Ganzglasgeländer
Aktuelle technische Informationen

Systemprofile in Anlehnung an TRAV Kategorie B

VERSION 1.2 FRÜHJAHR 2015
mit Systemprofilen für die 
Bodenmontage und Zubehör
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Ganzglasgeländer

Die Systemprofile cp-1400/1402/1404 kombinieren maximale Trans-
parenz und perfekte Montage. Durch das einzigartige Justiersystem 
lassen sich die Glasscheiben zueinander perfekt fluchtend ausrich-

ten und sind im Schadensfall jederzeit einzeln demontierbar. Unsere 
Systeme verfügen über ein allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis 
(AbP) sowie eine statische Berechnung. 

Das geprüfte Ganzglasgeländer mit einzigartigem Justiersystem
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INFO

Holmlast:
privater Bereich: 0,5 kN/m
öffentlicher Bereich: 1,0 kN/m

Ganzglasgeländer
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Ganzglasgeländer cp-1402

l l

l l

l l

l l

Bearbeitung links Bearbeitung rechts

max. Profillänge beim Zuschnitt 4985mm Wandseite

l l

90
° 90°

L R

Wandseite

Wandseite

Wandseite

Wandseite

Wandseite Wandseite

Wandseite

Wandseite

Wandseite

Wandseite

Sägeblattbreite = 5mm

α
α

α

β
β

β

β

Aufmaßblatt cp-1402 Zuschnitt
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Bitte kreuzen Sie gewünschte 
Endbearbeitung an 
und tragen Sie Ihre 
gewünschten Werte ein: �

I  : ____________________

α: ____________________

β: ____________________

Anzahl: _______________

Restbeistellung ja � nein �
Fax +49(0) 2291-9206-681 oder 
E-mail: info@pauli.de

Firma  

Kontakt  

Kunden-Nr.  

Telefon

E-Mail  

Fax:  

Komisions Nr: 

Pauli + Sohn GmbH
Werk I: Eisenstr. 2, D-51545 Waldbröl, 
Telefon +49(0) 2291-9206-0
Werk II: Industriestr. 20, D-51597 Morsbach 
Telefon +49(0) 2294-9803-0

Ganzglasgeländer

± XX

11
00

Max. ±15°

Max. ± 15 mm

14
0

11
00

Max. ± 15 mm

14
0

• Individuelle Ausrichtung der Glasscheiben: Nach dem Einsetzen der Scheiben werden 
diese durch Schrauben in den Klemmbacken eingespannt. Die optimale Ausrichtung der 
Glasscheiben wird durch die individuelle Verstellmöglichkeit der Klemmbacken realisiert. 
Somit können Toleranzen am Bauanschluss ausgeglichen und die Scheiben zueinander 
ausgerichtet werden. Das Austauschen der Scheiben ist durch die Verschraubung ebenfalls 
problemlos möglich.

• Projekt-, Verkaufs- und Planungshilfen 
stellen wir Ihnen gerne zur Verfügung. 

• Einstellbar von der Geländerinnenseite
 und Außenseite (1411ST8)

• Mit dem Werkzeug (1412ST8) ist die 
Ausrichtung der Glasscheiben von der Ge-
länderinnenseite möglich. Auch die äußere 
Klemmbacke ist bequem einzustellen.

• Einfache und schnelle Montage

• Keine Glasbohrungen notwendig

• Reduzierter Montage- und Planungsaufwand



hg

bg
bgα

hg

bg

§

α

hg

5

Ganzglasgeländer

• Unser Service für Sie: Sägezuschnitte für Treppen und Ecken auf Anfrage

• Mit Entwässerungsbohrungen• Optimale Glaslagerung durch EPDM Inlays • XXL-Scheiben möglich – Scheiben- 
 breiten nicht begrenzt

• Für Innen- und Außenbereich
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17,52

21

14
0

60

60,5

17

20
0

ca
. 1

05

23

17,52

21

14
0

60

60,5

17

20
0

ca
. 1

05

23

21,52

2124

65,5
ca

. 1
05

17

20
0

14
0

60

21,52

21 24

65,5

ca
. 1

05
17

20
0

14
0

60

Systemprofilset cp-1402 – Frontmontage

Oberfläche: Edelstahloptik

Art- Nr. Material Länge

1402E123-17-2500 Aluminium 2500 (-0/+2) 17,52

1402E123-17-5000 Aluminium 5000 (-0/+2) 17,52

1402E123-21-2500 Aluminium 2500 (-0/+2) 21,52

1402E123-21-5000 Aluminium 5000 (-0/+2) 21,52

Individueller Zuschnitt auf Anfrage. Verbinden 2er Profile mit Verbindungsstift 1400-3VA nur mit 1402E123-21 möglich  

Befestigungsbohrungen

- 2,00
3,00+

64

10

10

10

53

2500

R2,5

19
8

11
8,

5
12

5,
8

64

10

10

10

53
R2,5

19
8

11
8,

5
12

5,
8

14
0

8 x 29090

Ø 14

für die Länge 2500 mm

16 x 300100

Ø 14

14
0

11
8,

5

10 19
8

59

9

49

5000

11
8,

5

1019
8

59

9

49

für die Länge 5000 mm

 5000mm-Set bestehend aus:

1x 1402-1E123-17-5000 / 1402-1E123-21-5000
Systemprofil

1x 1400-2EPDM-17-5000 / 1400-2EPDM-21-5000
unteres Verglasungsprofil 

30x 1400-10EPDM
Klemmbacken

1x 1402-2E123-5000
Blende

10 m 1400-6KU3
oberes Verglasungsprofil

1402E123-17 1402E123-21

Ganzglasgeländer Frontmontage
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Entwässerungsbohrungen

Frontmontage

1.

Anschrauben des Profils z.B. mit 
Fischer FAZ II M12

4.

Einsetzen des Glases

2.

Unteres Verglasungsprofil einsetzen 
(Im Außenbereich an den Entwässe-
rungsbohrungen aussparen)

5.

Glas ausrichten und fixieren

3.

Klemmbacken einsetzen

6.

Blende (1) und oberes Verglasungsprofil (2) einsetzen

50 4x1225 

Abstand Entwasserungsbohrung 1402 - 5000mm

5000

2500

50 2x1200 

Abstand Entwasserungsbohrung 1402 - 2500mm

50 2x1200 

2500

Abstand Entwasserungsbohrung 1400 - 2500mm

Abstand Entwasserungsbohrung 1400 - 5000mm

5000

50 4x1225 

Ø 8

Ø 8

Ø 8

Ø 8

5000

50 5x980 

Ø 8

2500

50 2x1200 

Ø 8Abstand Entwasserungsbohrung 1404 - 2500mm

Abstand Entwasserungsbohrung 1404 - 5000mm

(1) (1)

(2)

Ganzglasgeländer cp-1402
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Befestigungsbohrungen

1400-1E123-17-2500

12
0

58

9 9

130

10

90 8 x 290

Ø 14

für die Länge 2500 mm

140

11

64

1010

12
0

100 16 x 300

Ø 14

für die Länge 5000 mm

 5000mm-Set bestehend aus:

1x 1400-1E123-17-5000 / 1400-1E123-21-5000
Systemprofil

10 m 1400-6KU3
oberes Verglasungsprofil 

30x 1400-10EPDM
Klemmbacken

1x 1400-2EPDM-17-5000 / 1400-2EPDM-21-5000
unteres Verglasungsprofil 

	 Oberfläche:	Edelstahloptik
 

11

52 56

12
0

10

58 64

72 76

140130 Ø14 Ø14

17,52 21,52

ca
. 1

05 12
0

ca
. 1

05

11

52 56

12
0

10

58 64

72 76

140130 Ø14 Ø14

17,52 21,52

ca
. 1

05 12
0

ca
. 1

05

für 17,52 mm Glas für 21,52 mm Glas 

Systemprofilset cp-1400 – Bodenmontage

Oberfläche: Edelstahloptik

Art- Nr. Material Länge

1400E123-17-2500 Aluminium 2500 (-0/+2) 17,52

1400E123-17-5000 Aluminium 5000 (-0/+2) 17,52

1400E123-21-2500 Aluminium 2500 (-0/+2) 21,52

1400E123-21-5000 Aluminium 5000 (-0/+2) 21,52

Individueller Zuschnitt auf Anfrage. Verbinden 2er Profile mit Verbindungsstift 1400-3VA möglich  

Feb.
ab
lieferbar

Ganzglasgeländer Bodenmontage
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Entwässerungsbohrungen

Bodenmontage

1.

Anschrauben des Profils z.B. mit 
Fischer FAZ II M12

4.

Einsetzen des Glases

6.1.

Verbinden 2er Profile mit 
Verbindungsstiften

2.

Unteres Verglasungsprofil einsetzen 
(Im Außenbereich an den Entwässe-
rungsbohrungen aussparen)

5.

Glas ausrichten und fixieren

7.

Fertiges System mit Estrichbelag

6.

Oberes Verglasungsprofil einsetzen

3.

Klemmbacken einsetzen

50 4x1225 

Abstand Entwasserungsbohrung 1402 - 5000mm

5000

2500

50 2x1200 

Abstand Entwasserungsbohrung 1402 - 2500mm

50 2x1200 

2500

Abstand Entwasserungsbohrung 1400 - 2500mm

Abstand Entwasserungsbohrung 1400 - 5000mm

5000

50 4x1225 

Ø 8

Ø 8

Ø 8

Ø 8

5000

50 5x980 

Ø 8

2500

50 2x1200 

Ø 8Abstand Entwasserungsbohrung 1404 - 2500mm

Abstand Entwasserungsbohrung 1404 - 5000mm

Ganzglasgeländer cp-1400
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Befestigungsbohrungen

Ø 14

19 x 12562,5

13
8

28

17,5 17,5

9

75

Ø 30

für die Länge 2500 mm

Ø 14

39 x 12562,5

13
8

28

17,5 17,5

9
79

Ø 30

für die Länge 5000 mm

 5000mm-Set bestehend aus:

1x 1404-1E123-17-5000 
Systemprofil

10 m 1400-6KU3
oberes Verglasungsprofil 

30x 1400-10EPDM
Klemmbacken

1x 1400-2EPDM-17-5000 
unteres Verglasungsprofil 

21,52

79

Ø 14
39,5

13
8

ca
. 1

05

17,52

75

Ø 14
37,5

13
8

ca
. 1

05

9
28

9
28

für 17,52 mm Glas 

Systemprofilset cp-1404 – Bodenmontage

Oberfläche: Edelstahloptik

Art- Nr. Material Länge

1404E123-17-2500 Aluminium 2500 (-0/+2) 17,52

1404E123-17-5000 Aluminium 5000 (-0/+2) 17,52

Individueller Zuschnitt auf Anfrage. Verbinden 2er Profile mit Verbindungsstift 1400-3VA möglich  

Feb.
ab
lieferbar

Ganzglasgeländer Bodenmontage
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Entwässerungsbohrungen

Bodenmontage

1.

Anschrauben des Profils z.B. mit 
Fischer FAZ II M12

4.

Einsetzen des Glases

6.1.

Verbinden 2er Profile mit 
Verbindungsstiften

2.

Unteres Verglasungsprofil einsetzen 
(Im Außenbereich an den Entwässe-
rungsbohrungen aussparen)

5.

Glas ausrichten und fixieren

7.

Fertiges System

6.

Oberes Verglasungsprofil einsetzen

3.

Klemmbacken einsetzen

50 4x1225 

Abstand Entwasserungsbohrung 1402 - 5000mm

5000

2500

50 2x1200 

Abstand Entwasserungsbohrung 1402 - 2500mm

50 2x1200 

2500

Abstand Entwasserungsbohrung 1400 - 2500mm

Abstand Entwasserungsbohrung 1400 - 5000mm

5000

50 4x1225 

Ø 8

Ø 8

Ø 8

Ø 8

5000

50 5x980 

Ø 8

2500

50 2x1200 

Ø 8Abstand Entwasserungsbohrung 1404 - 2500mm

Abstand Entwasserungsbohrung 1404 - 5000mm

Ganzglasgeländer cp-1404
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Ganzglasgeländer Zubehör

Montagewerkzeug 

Art- Nr.

1411ST8-50 50

1411ST8-100 100

Montagewerkzeug 

Art- Nr.

1412ST8 1250

INFO

Mit dem Werkzeug (1412ST8) ist die 
Ausrichtung der Glasscheiben von der 
Geländerinnenseite möglich. Auch 
die äußere Klemmbacke ist bequem 
einzustellen. 
Das Werkzeug ist im vollem Umfang 
gummiert.

INFO

• Einstellbar von der Geländerinnen- 
seite und Außenseite (1411ST8)
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17,52

21,52

6

Ø 5

30

Set	1404	+	1400-3VA

Set	1400	+	1400-3VA

Ganzglasgeländer Zubehör

Glasabstandsdichtung

Art- Nr. Material

1413EPDM-6 EPDM 6 17,52 / 21,52

1413EPDM-10 EPDM 10 17,52 / 21,52

Verbindungsstift

Art- Nr. Material

1400-3VA A2
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1400-11VA4-L + R 1402-11VA4-L + R 1404-11VA4

Ganzglasgeländer Zubehör

Endkappe

Oberfläche: geschliffen

Art- Nr. Material für Profil Abschluss 

1400-11VA4L-17 A4 1400 links 17,52

1400-11VA4L-21 A4 1400 links 21,52

1400-11VA4R-17 A4 1400 rechts 17,52

1400-11VA4R-21 A4 1400 rechts 21,52

1402-11VA4L-17 A4 1402 links 17,52

1402-11VA4L-21 A4 1402 links 21,52

1402-11VA4R-17 A4 1402 rechts 17,52

1402-11VA4R-21 A4 1402 rechts 21,52

1404-11VA4-17 A4 1404 links + rechts 17,52



hg

bg
bgα

hg

bg

§

α

hg

15

1400-12VA4-L + R 1402-12VA4-L + R 1404-12VA4

L

L

Ganzglasgeländer Zubehör

Zuschnitt für Treppen

Die Endkappen für Treppen müssen - abhängig von der Treppen-
steigung -  auf die benötigte Länge zugeschnitten werden. 

Endkappe für Treppen

Oberfläche: geschliffen

Art- Nr. Material für Profil Abschluss 

1400-12VA4L-17 A4 1400 links 17,52

1400-12VA4L-21 A4 1400 links 21,52

1400-12VA4R-17 A4 1400 rechts 17,52

1400-12VA4R-21 A4 1400 rechts 21,52

1402-12VA4L-17 A4 1402 links 17,52

1402-12VA4L-21 A4 1402 links 21,52

1402-12VA4R-17 A4 1402 rechts 17,52

1402-12VA4R-21 A4 1402 rechts 21,52

1404-12VA4-17 A4 1404 links + rechts 17,52
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24

24

Ø 42,4

24

30

3

27

24

5

21-21,52

22

24

5

16,76-18

22
10214742KU 10214842KU

Ganzglasgeländer Zubehör Handlauf

Gummiprofil für Handlauf

Art- Nr. Material

10 21 47 42 KU Elastomer lfm. 17,52

10 21 48 42 KU Elastomer lfm. 21,52

Handlauf 

Oberfläche: Korn 240

Art- Nr. Material Ø

10 24 26 42 A2 A2 42,4 1,5 2500

10 24 25 42 A2 A2 42,4 1,5 5000

10 24 26 42 A4 A4 42,4 1,5 2500

10 24 25 42 A4 A4 42,4 1,5 5000

Kantenschutz 

Oberfläche: Korn 320

Art- Nr. Material

5022VA4-5M A4 5000

Das müssten wir dann nicht machen - 
wegen Bau2015 Hinweis***
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Ø42,4

50

50

50

50

5

Ganzglasgeländer Zubehör Handlauf

Rohrverbinder 

für Nutrohr (90° waagerecht), Oberfläche: Korn 240

Art- Nr. Material für Handlauf Ø 

10 21 38 42 A2 A2 1,5 Ø 42,4

10 21 38 42 A4 A4 1,5 Ø 42,4

Rohrverbinder 

für Nutrohr (90° senkrecht), Oberfläche: Korn 240

Art- Nr. Material für Handlauf Ø 

10	21	37	42	A2 A2 1,5 Ø	42,4

10	21	37	42	A4 A4 1,5 Ø	42,4

Rohrverbinder

für Nutrohr (180° waagerecht), Oberfläche: Korn 240

Art- Nr. Material für Handlauf Ø 

10 21 40 42 A2 A2 1,5 Ø 42,4

10 21 40 42 A4 A4 1,5 Ø 42,4
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m
ax

. 5
5°m

in
. 2

5°

30

30

m
ax. 55°

m
in. 25°

30
30

4
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Dieser Rohverbinder ist auch in der starren 
Variante erhältlich (Art- Nr. 10240642A2)

Ganzglasgeländer Zubehör Handlauf

Rohrverbinder

für Nutrohr (135° waagerecht), variabel, Oberfläche: Korn 240

Art- Nr. Material für Handlauf Ø 

10 24 08 42 A2 A2 1,5 Ø 42,4

10 24 08 42 A4 A4 1,5 Ø 42,4

Rohrverbinder

für Nutrohr (135° waagerecht), variabel, Oberfläche: Korn 240

Art- Nr. Material für Handlauf Ø 

10 24 07 42 A2 A2   1,5 Ø 42,4

10 24 07 42 A4 A4 1,5 Ø 42,4

Endkappe

für Nutrohr, Oberfläche: Korn 240

Art- Nr. Material für Handlauf Ø 

10 21 41 42 A2 A2 1,5 Ø 42,4

10 21 41 42 A4 A4 1,5 Ø 42,4
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Ganzglasgeländer Zubehör Handlauf

Wandanschluss

für Nutrohr, Oberfläche: Korn 240

Art- Nr. Material für Handlauf Ø 

10 23 38 42 A2 A2 1,5 Ø 42,4

10 23 38 42 A4 A4 1,5 Ø 42,4

Rohranschluss

für Nutrohr, Oberfläche: Korn 240

Art- Nr. Material für Handlauf Ø 

10 21 39 42 A2 A2 1,5 Ø 42,4

10 21 39 42 A4 A4 1,5 Ø 42,4

Wandflansch 

für Nutrohr, Oberfläche: Korn 240

Art- Nr. Material für Handlauf Ø

10 24 27 42 A2 A2 1,5 Ø 42,4

10 24 27 42 A4 A4 1,5 Ø 42,4
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variabler Handlaufträger 

höhenverstellbar mit Glasanschluss, Oberfläche: Korn 240

Art- Nr. Material Glasbohrung Aufnahme

10 24 10 42 A2 A2 Ø 16 Ø 42,4 mm 12 -  21,52

73,5

30
-7

2

Ø
 2

5

Ø
 4

5

Ø 14

Ø
 1

0

12-21,52

10

M6

Ø 16

12
-2

1,
52

Ø
50

Ø
25

Ø1412 - 21,52

82

40
 - 

80

Handmuster  

für Systemprofil 1402

Art- Nr.   
 

C54-1-PS 17,52 5,5 400 x 200 x 60 mm

Handlaufträger

höhenverstellbar mit Glasanschluss, Oberfläche: Korn 240

Art- Nr. Material Glasbohrung

10 23 80 44 A2 A2 Ø 16 12 -  21,52
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Ganzglasgeländer Zubehör Handlauf



cp 1402

Aktuelle technische Informationen

absturzsichernde Ganzglasgeländer

sofort lieferbar
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Ganzglasgeländer Frontmontage

Holmlast: privater Bereich: 0,5 kN
öffentlicher Bereich: 1,0 kN

Das Systemprofil cp-1402 ist optimal für 
Absturzsicherungen im Innen- und Außen-
bereich einsetzbar. Frontal befestigt, lässt 
so das Klemmprofil den Blick bis auf Boden-
höhe zu. Das integrierte Verstellsystem für 
die Ausrichtung der Glasscheiben sorgt für 
eine perfekte Montage. Mehr Transparenz ist 

nicht möglich. Nach der Glasmontage wird 
das System mit einer frontalen Blende abge-
schlossen. Das Systemprofil cp-1402  verfügt 
über ein AbP (allgemeines bauaufsichtliches 
Prüfzeugnis), eine statische Berechnung mit 
Bemessungsdiagrammen liegt vor.

Das geprüfte Ganzglasgeländer mit einzigartigem Justiersystem
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Ganzglasgeländer cp-1402

± XX

11
00

Max. ±15°

Max. ± 15 mm

14
0

11
00

Max. ± 15 mm

14
0

• Unser Service für Sie: Sägezuschnitte  für Treppen und Ecken auf Anfrage

• Mit Entwässerungsbohrungen

• Individuelle Ausrichtung der Glasscheiben: Nach dem Einsetzen der Scheiben werden diese durch Schrauben in den Klemmbacken  
 eingespannt. Die optimale Ausrichtung der Glasscheiben wird durch die individuelle Verstellmöglichkeit der Klemmbacken realisiert. Somit  
 können Toleranzen am Bauanschluß ausgeglichen und die Scheiben zueinander ausgerichtet werden. Das Entfernen der Scheiben ist  
 durch die Verschraubung ebenfalls problemlos.

•	Einstellbar von der Geländerinnenseite 
 und Außenseite (1411ST8)

•	Optimale Glaslagerung durch EPDM Inlays 

•	Mit dem Werkzeug kann das Glas beid-
seitig eingestellt werden! Ausrichtung der 
Glasscheiben nur von der Geländerinnen-
seite möglich (1412ST8)

•	XXL-Scheiben möglich – Scheiben- 
 breiten nicht begrenzt

• Für Innen- und Außenbereich

• Einfache und schnelle Montage

• Keine Glasbohrungen notwendig

• Reduzierter Montage- und Planungsaufwand
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Ganzglasgeländer Frontmontage

 Systemprofilset

 Art. Nr. Länge Material Oberfläche  

 1402E123-17-2500 2500 mm (-0/+2) Aluminium Edelstahloptik 17,52 mm

 1402E123-17-5000 5000 mm (-0/+2) Aluminium Edelstahloptik 17,52 mm

 Individueller Zuschnitt auf Anfrage

5000mm-Set bestehend aus:

 1 x Systemprofil 

  1402-1E123-17-5000

 30 x Klemmbacken 

  1400-10EPDM

 10  m Elastomerprofil 

  1400-6KU3

 1 x EPDM-Profil

  1400-2EPDM-17-5000

 1 x Blende

  1402-2E123-5000                  

für 17,52 mm Glas

 Art. Nr. Länge

1412ST8 1250 mm

 Art. Nr. Länge

 1411ST8-50 50 mm

 1411ST8-100 100 mm1411ST8 1412ST8

 Montagewerkzeuge
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Ganzglasgeländer cp-1402

 Grundprofil für Frontmontage - 17,52 mm Glas

 Art. Nr. Länge Material Oberfläche 

 1402-1E123-17-2500     2500 mm (-0/+2)    Aluminium     Edelstahloptik     17,52 mm    

 1402-1E123-17-5000     5000 mm (-0/+2)  Aluminium     Edelstahloptik     17,52 mm    

für die Länge 2500 mm für die Länge 5000 mm

Individueller Zuschnitt so wie Treppen- und Eckzuschnitte auf Anfrage möglich!
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Ganzglasgeländer Frontmontage

 Klemmbacke

Art. Nr. Material   

1400-10EPDM Aluminium EPDM 17,52 mm

im Set enthalten  

 Unteres Verglasungsprofil

 Blende

 Oberes Verglasungsprofil  Glasabstandsdichtung

 Gummiprofil für Handlauf

 Handlauf

Art. Nr. Material Länge  

1400-2EPDM-17-5000 EPDM 5000 mm 17,52 mm

im Set enthalten

Art. Nr. Material Oberfläche Länge  

1402-2E123-2500 Aluminium Edelstahloptik 2500 mm 17,52 mm

1402-2E123-5000 Aluminium Edelstahloptik 5000 mm 17,52 mm

 im Set enthalten

Art. Nr. Material Länge  

1400-6KU3 Elastomer Meterware 17,52 mm

im Set enthalten 

Art. Nr. Material Breite  

1413EPDM-6 EPDM 6 mm 17,52 mm

1413EPDM-10 EPDM 10 mm 17,52 mm

Art. Nr. Material Länge  

10214742KU Elastomer Meterware 17,52 mm

Art. Nr. Ø Rohr

10213642A2 42,4 x 1,5 x 6000 mm

10213642A2-V 42,4 x 1,5 x im Zuschnitt

10213642A4 42,4 x 1,5 x 6000 mm

10213642A4-V 42,4 x 1,5 x im Zuschnitt

Individueller Zuschnitt 
auf Anfrage

Material: 
Edelstahl
Oberfläche: 
geschliffen
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Ganzglasgeländer cp-1402

 Endkappen

 Art. Nr. Artikelname Abschluß Material Oberfläche  

1402-11VA4L-17 Endkappen  links Edelstahl  geschliffen 17,52 mm

1402-11VA4R-17 Endkappen  rechts Edelstahl  geschliffen 17,52 mm

1402-12VA4L-17 Endkappen für Treppen links Edelstahl  geschliffen 17,52 mm

1402-12VA4R-17 Endkappen für Treppen rechts Edelstahl  geschliffen 17,52 mm

 Zubehör für Handläufe

Rohrverbinder 
für Nutrohr 
(90° waagerecht)

Endkappe 
für Nutrohr

Rohrverbinder 
für Nutrohr 
(gerade, 180°)

Rohrverbinder 
für Nutrohr 
(90° senkrecht)

Wandanschluss
für Nutrohr 

Rohranschluss 
für Nutrohr

Art. Nr. Ø Rohr x s Material

10213842A4 42,4 x 1,5 mm Edelstahl A4

Art. Nr. Ø Rohr x s Material

10214042A4 42,4 x 1,5 mm Edelstahl A4

Art. Nr. Ø Rohr x s Material

10214142A4 42,4 x 1,5 mm Edelstahl A4

Art. Nr. Ø Rohr x s Material

10213742A4 42,4 x 1,5 mm Edelstahl A4

Art. Nr. Ø Rohr x s Material

10233842A4 42,4 x 1,5 mm Edelstahl A4

Art. Nr. Ø Rohr x s Material

10213942A4 42,4 x 1,5 mm Edelstahl A4
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2. Unteres Verglasungsprofil einsetzen (Im Außenbe-
reich an den Entwässerungsbohrungen aussparen)

1. Anschrauben des Profils 
z.B. mit Fischer FAZ II M12

3. Klemmbacken einsetzen

5. Glas ausrichten und fixieren4. Einsetzen des Glases 6. Blende (1) und oberes Verglasungsprofil (2) einsetzen

 Montage
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Pauli + Sohn Duschenwelt

Unsere Duschbeschlagserien sind funktional und zeichnen sich durch ihre außergewöhnliche 
Formsprache aus. Alle unsere Beschlagserien, deren technische Informationen sowie eine 
Vielzahl an Einbausituationen finden Sie in unserer aktuellen Duschenwelt. 
Fordern Sie sich ein Exemplar über info@pauli.de an oder laden sich das aktuelle PDF von 
unserer Internetseite – www.pauli.de – herunter.
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Neuheiten
Überzeugendes Duschsortiment 2015

Formschön, sicher und intelligent konzipiert: 
Unsere Duschen-Produkte lassen keine Wünsche offen. Denn 
gerade die Kleinigkeiten sind oft das Besondere. Für 2015 
haben wir unser Programm erweitert und sind auf die Wünsche 
unserer Kunden eingegangen. Was ist neu? Mit dem Dichtprofil 
und unserem erweiterten Aussteifungssystem lassen sich ganz 

individuelle Situationen abdichten und stabilisieren. Beschläge 
mit verdeckter Verschraubung, in Goldoptik und für den Sau-
nabereich sind nun auch in unserem Programm zu finden. Alle 
Produkte sind ab sofort lieferbar. Weitere Kurzinfos finden Sie auf 
den nächsten Seiten. 

Flamea+
  Flamea

Verdeckte Verschraubung
S. 10–11

Flamea+ – Unser Alleskönner
S. 16

Flamea+ – Sauna-Beschläge
S. 12–13

Goldkollektion
S. 14–15

Erweiterung des modularen 
Stabilisierungssystems S. 4–7

Dichtprofil + Griff
S. 8–9

sofort
ab
lieferbar
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Hier wurde folgendes 
Zubehör verbaut:

8444-1E6EV5-1000 
(Duschenwelt S. 172)

 8444MS7-EV

 8444MS7-GT

 8444MS7-WV

Noch mehr Stabilität für Ihre Glasdusche

Unser erweitertes Aussteifungssystem gibt jeder Dusche die richtige Stabilität. Das modulare System passt sich jeder Einbausituation 
individuell an und kann je nach Wunsch einfach und kostengünstig erweitert werden. 



5

Ø
 1

6,
2

Ø
 1

6,
2

Ø
22

Ø
22

90°± 90°

131323 23

Ø
 1

6,
2

Ø
 2

2

60

Ø 16,4

6-10

20

32

45

Ø 22

90°± 90°

5

Ø
 2

6

Ø
 1

6,
2

Ø
 2
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19
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Art.-Nr. Oberfläche Artikelbezeichnung VE/Stück
8444MS7-EV glanzverchromt Eckverbinder verstellbar 90-180° 1/1

Art.-Nr. Oberfläche Artikelbezeichnung VE/Stück
8444MS7-V180 glanzverchromt Rohrverbinder 180° 1/1

Art.-Nr. Oberfläche Artikelbezeichnung VE/Stück
8444MS7-GT glanzverchromt Glasanschluss, T-Stück senkrecht 1/1

Art.-Nr. Oberfläche Artikelbezeichnung VE/Stück
8444MS7-WV glanzverchromt Wandanschluss verstellbar ± 90° 1/1

für Rohr Ø 16 mm

für Rohr Ø 16 mm

für Rohr Ø 16 mm

für Rohr Ø 16 mm

Aussteifung der Dusche
Erweiterung des modularen Stabilisierungssystems
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Hier wurde folgendes 
Zubehör verbaut:

8688-5E6EV5-1000 
(Duschenwelt S. 176)

 8494MS7-EV

 8494MS7-GT

 8494MS7-WV
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Art.-Nr. Oberfläche Artikelbezeichnung VE/Stück
8494MS7-V180 glanzverchromt Rohrverbinder 180° 1/1

Art.-Nr. Oberfläche Artikelbezeichnung VE/Stück
8494MS7-WV glanzverchromt Wandanschluss verstellbar ± 90° 1/1

Aussteifung der Dusche
Erweiterung des modularen Stabilisierungssystem

90°± 90°

15
,5

22 22

15
,523 13 13 23

15
,5

22

60

19

32

43

6-10

15,5

23

5

25 15
,5

22

90°± 90°

6,7

19

13 23

Art.-Nr. Oberfläche Artikelbezeichnung VE/Stück
8494MS7-EV glanzverchromt Eckverbinder verstellbar 90-180° 1/1

Art.-Nr. Oberfläche Artikelbezeichnung VE/Stück
8494MS7-GT glanzverchromt Glasanschluss, T-Stück senkrecht 1/1

für Rohr  15 mm

für Rohr  15 mm

für Rohr  15 mm

für Rohr  15 mm
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Art.: 8879KU0-8-2010
für 8mm Glas in Verbindung mit dem Schwallschutzprofil 
Art.: 8590E6EV5-2010

 

Achtung muß für den 90° Eckverbinder ausgeschnitten 
werden, die anderen Abdeckkappen passen nicht ! 

inder ausgeschnitten werden, 

Art.: 8879KU0-8-2010
für 8mm Glas in Verbindung mit dem Acrylhalbrundstab 
Art.: 8538KU5
Radius = 5mm

8

9,
7

13
-0

,0
+2

,0

Art.: 8879KU0-8-2010
für 8mm Glas in Verbindung mit dem Schwallschutzprofil 
Art.: 8535E6EV5

 

Achtung muß für die Endstücke links bzw. rechts 
und Schwallschutz-Eckverbindung 90° ausgeschnitten werden !

8

5

10
-1

,0
+3

,0

8

7,
8

13
-1

,0
+2

,0

Art.: 8879KU0-8-2010
für 8mm Glas in Verbindung mit dem Schwallschutzprofil 
Art.: 8590E6EV5-2010

 

Achtung muß für den 90° Eckverbinder ausgeschnitten 
werden, die anderen Abdeckkappen passen nicht ! 

inder ausgeschnitten werden, 

Art.: 8879KU0-8-2010
für 8mm Glas in Verbindung mit dem Acrylhalbrundstab 
Art.: 8538KU5
Radius = 5mm

8

9,
7

13
-0

,0
+2

,0

Art.: 8879KU0-8-2010
für 8mm Glas in Verbindung mit dem Schwallschutzprofil 
Art.: 8535E6EV5

 

Achtung muß für die Endstücke links bzw. rechts 
und Schwallschutz-Eckverbindung 90° ausgeschnitten werden !

8
5

10
-1

,0
+3

,0

8

7,
8

13
-1

,0
+2

,0

Art.: 8879KU0-8-2010
für 8mm Glas in Verbindung mit dem Schwallschutzprofil 
Art.: 8590E6EV5-2010

 

Achtung muß für den 90° Eckverbinder ausgeschnitten 
werden, die anderen Abdeckkappen passen nicht ! 

inder ausgeschnitten werden, 

Art.: 8879KU0-8-2010
für 8mm Glas in Verbindung mit dem Acrylhalbrundstab 
Art.: 8538KU5
Radius = 5mm

8

9,
7

13
-0

,0
+2

,0

Art.: 8879KU0-8-2010
für 8mm Glas in Verbindung mit dem Schwallschutzprofil 
Art.: 8535E6EV5

 

Achtung muß für die Endstücke links bzw. rechts 
und Schwallschutz-Eckverbindung 90° ausgeschnitten werden !

8

5

10
-1

,0
+3

,0

8

7,
8

13
-1

,0
+2

,0

Art.-Nr. Artikelbezeichnung VE/St.

8879KU0–8–2010 Für 8mm Glas in 
Verbindung mit dem 
Schwallschutzprofil   
Art.: 8535E6EV5

1/1

Achtung! Ist für die Endstücke links bzw. rechts und 
Schwallschutz-Eckverbinder 90° auszuschneiden!

8863KU0–8–2010

13

bisher neu

13

8879KU0–8–2010

Pauli + Sohn Dichtprofile wirken leicht + transparent und bieten 
großen Schutz vor Spritzwasser. Unsere Dichtprofile sind jederzeit 
abziehbar und austauschbar. Für jede Einbaulösung haben wir das 
optimale Dichtprofil im Programm – die komplette Auswahl finden  
Sie in unserer Duschenwelt. Doch es gibt immer wieder neue  
Bedarfsanforderungen, auf die wir gerne eingehen: mit dem neuen 
Dichtprofil 8879KU0-8-2010 kann (auch nachträglich) bei einem 
Glasabstand zur Duschtasse von 10 oder 13 mm eine Schwallschutz- 
leiste eingesetzt werden.

Art.-Nr. Artikelbezeichnung VE/St.

8879KU0–8–2010 Für 8mm Glas in 
Verbindung mit dem 
Acrylhalbrundstab    
Art.: 8538KU5 
(Radius = 5mm)

1/1
Art.-Nr. Artikelbezeichnung VE/St.

8879KU0–8–2010 Für 8mm Glas in 
Verbindung mit dem 
Schwallschutzprofil   
Art.: 8590E6EV5-2010

1/1

Achtung! Ist für den 90° Eckverbinder auszuschnei-
den, alle anderen Abdeckkappen passen nicht!

Dichtprofil – Der Problemlöser
Neue Möglichkeiten zur Abdichtung von Duschen
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Art.-Nr. Oberfläche Artikelbezeichnung VE/Stück

8271MS7
8271MS10
8271MSPVD22

glanzverchromt
mattverchromt
Edelstahloptik

Glastürgriff einseitig 
mit Gummianschlag einseitig

1/1

Glastürgriff einseitig
Mit schützendem Puffer
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Bewährte Bänder im neuen Look

Bei unseren überzeugenden Duschbandserien Papillon, Farfalla und Flinter haben wir das Design optimiert. Eine einfach angebrachte Abdeckkappe 
verdeckt die  Verschraubung und unterstreicht das formschöne Design. Passend zu den Beschlägen erhalten auch unsere Winkelverbinder eine 
Abdeckkappe – alle ab sofort lieferbar.
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Verdeckte Verschraubung
 

8187ZN
Glas–Wand 90°

8188ZN
Glas–Glas 90°

8150ZN (I)
Glas–Wand 90°

8158ZN* (A)
Glas–Glas 90°

Winkelverbinder Flinter

Flinter

8152ZN (A)
Glas–Wand 90°

8160ZN (I)
Glas–Glas 180°

8154ZN (A)
Glas–Wand 90°

8162ZN (A)
Glas–Glas 180°

8164ZN (A)
Glas–Glas 135°

8100ZN/8101ZN (A)
Glas–Wand 90°

8107ZN
Glas–Wand 90°

8128ZN (A)
Glas–Wand 90°

Papillon Winkelverbinder Papillon/Farfalla

Farfalla

8102ZN/8103ZN (A)
Glas–Glas 180°

8109ZN
Glas–Glas 90°

8120ZN (I)
Glas–Wand 90°

8126ZN (A)
Glas–Glas 135°

8104ZN/8105ZN (A)
Glas–Glas 135°

8122ZN (A)
Glas–Glas 180°

8124ZN (I)
Glas–Glas 180° (90°)

(I) nach innen hin öffnend
(A) nach außen hin öffnend

*  Hinweis: bei der Innenseite 
(Fixteil) sind 2 Schrauben 
ohne Abdeckung sichtbar
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8130ZN-SN 
  Sauna-Pendeltürband Flamea+ 

 Glas-Wand 90°
  Glasdicke 8 und 10 mm
  max. Türbreite 800 mm
  Tragfähigkeit (2 Bänder): 32 kg 

 (entsprechen einer maximalen Türflügelgröße  
 von 800 x 2000 mm bei 8 mm Glasdicke)

8134ZN-SN 
  Sauna-Pendeltürband Flamea+ 

 Glas-Wand 90°, mit beidseitiger Wandlasche
  Glasdicke 8 und 10 mm
  max. Türbreite 900 mm
  Tragfähigkeit (2 Bänder): 36 kg 

 (entsprechen einer maximalen Türflügelgröße  
 von 900 x 2000 mm bei 8 mm Glasdicke)

Flamea+
  Flamea

Neue heiße Einsatzgebiete 

Die  Leichtigkeit und Transparenz von Glas geben Saunen 
das angenehme Gefühl mit dem Bad zu verschmelzen. 
Ganz individuelle Wellness Oasen können nun mit dem 
neuen Saunabeschlag Flamea+ SN von Pauli + Sohn 
geplant werden – von einer kleinen Nischenlösung bis hin 
zu einer großzügigen Saunalandschaft.
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8132ZN-SN 
  Sauna-Pendeltürband Flamea+ 

 Glas-Glas 180°
  Glasdicke 8 und 10 mm
  max. Türbreite 750 m
  Tragfähigkeit (2 Bänder): 30 kg 

 (entsprechen einer maximalen Türflügelgröße  
 von 750 x 2000 mm bei 8 mm Glasdicke)

8136ZN-SN 
  Sauna-Pendeltürband Flamea+ 

 Glas-Glas 90°
  Glasdicke 8 und 10 mm
  max. Türbreite 800 m
  Tragfähigkeit (2 Bänder): 32 kg 

 (entsprechen einer maximalen Türflügelgröße  
 von 800 x 2000 mm bei 8 mm Glasdicke)

 beidseitig 90° öffnendes Sauna-Pendeltürband 
 minimierte Spaltmaße für den Einsatz im Saunabereich
 auf den letzten Zentimetern selbstschließend
 mittig liegender Drehpunkt und daher als Pendeltür nutzbar
 stufenlose Nulllageneinstellung
  keine sichtbare Verschraubung
   max. Temperatur in Beschlagshöhe oben 80°C  
(entspricht bei Wertfestlegung einer Sauna- 
temperatureinstellung von 100°C)

FLAMEA+
Serie

geeignet 
für Saunen

SN

Neuheiten – Sauna-Beschläge
Das Saunatalent mit vielen Vorteilen
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Neuer Glanz für Ihr Bad

Die neue Kollektion umfasst alle Flamea+ Bänder, die zugehörigen Winkelverbinder, eine modulare Stabilisationsstange sowie einen Griff. Die 
neue Beschichtung PVD20 - GOLD Optik – besitzt wie alle anderen Veredelungen den gleichen Schutz gegen Korrosion und garantiert damit eine 
langlebige Verbindung. Wir informieren Sie gerne über unsere neue „Goldkollektion – rufen Sie uns an.
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Neuheiten – Gold-Edition

8130ZNPVD20 

  Pendeltürband Flamea+ 
 Glas-Wand 90°
  Glasdicke 6/8/10 mm

8136ZNPVD20 

  Pendeltürband Flamea+ 
 Glas-Glas 90°
  Glasdicke 6/8/10 mm

8278MSPVD20-A 

  Glastürgriff beidseitig
  Glasdicke 6 - 10 mm modulare 

Stabilisationsstange

 8688-5MSPVD20-500 
 8688-5MSPVD20-1000
 Rohr
  8494MSPVD20-W

 Wandanschluss 90°
  8496MSPVD20-W45

 Wandanschluss 45°
  8497MSPVD20-T

 T-Stück-Verbinder
  8494MSPVD20-G

 Glasanschluss

8134ZNPVD20 

  Pendeltürband Flamea+ 
 Glas-Wand 90°
 mit beidseitiger 
 Wandlasche
  Glasdicke 6/8/10 mm

8194ZNPVD20 

  Winkelverbinder Flamea+ 
 Glas-Wand 90°
  Glasdicke 6/8/10 mm

8132ZNPVD20 

  Pendeltürband Flamea+ 
 Glas-Glas 180°
  Glasdicke 6/8/10 mm

8196ZNPVD20 

  Winkelverbinder Flamea+ 
 Glas-Glas 90°
  Glasdicke 6/8/10 mm
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Flamea+ – Der Alleskönner
Kompromisslose Technik mit hoher Tragkraft

8130ZN

 Tragfähigkeit (2 Bänder): 45 kg
 entsprechen einer maximalen 
 Türflügelgröße von 1000x2000mm
 bei 8 mm Glasdicke
 kraftschlüssige Verbindung
 stabile Wandanschraubplatte
 keine sichtbare Befestigungs-

 verschraubung
 minimierte Spaltmaße

8130ZN*
Glas–Wand 90°

8134ZN*
Glas–Wand 90°

8194ZN*
Glas–Wand 90°

8132ZN*
Glas–Glas 180°

8136ZN*
Glas–Glas 90°

8137ZN**
Glas–Glas–Glas 90°

8138ZN**
Glas–Glas–Glas 90°

8196ZN*
Glas–Glas 90°

8197ZN*
Glas–Glas–Glas 90°

8195ZN**
Wand–Glas–Wand 90°

weitere technische Informationen finden Sie:
* in der Duschenwelt
** in der Innenausbauwelt
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