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Jeden Tag verschlechtert sich die Raumluft in Gebäuden durch die 
Bewohner (Atmung, Schwitzen), durch ihre Aktivitäten (Kochen, 
Duschen, Heizen und Rauchen) sowie durch das Gebäude selbst und 
seine Einrichtungen (Radon, flüchtige organische Bestandteile, Farbe, 
Detergenzien usw.). Übertriebene Isolierung und unzureichende Lüftung 
haben eine ungesunde, abgestandene Luft zur Folge, in der Milben, 
Schimmelpilze, Viren, Bakterien sowie Feuchtigkeit und Schadstoffe wie 
CO

2
 entstehen können. 

Ein schlechtes Raumklima kann unter anderem zu Atemproblemen, 
Halstrockenheit, Augenreizungen, Kopfschmerzen, Allergien, 
Konzentrationsschwächen, Energielosigkeit und Schlafstörungen führen. 
Überschüssige Feuchte im Gebäude kann Gerüche, Kondensation und 
Schimmelpilzwachstum verursachen. Regelmäßige und ausreichende 
Lüftung ist daher sehr wichtig. 

Lüftung: für Sie und Ihre Wohnung!  

Viele Leute glauben, dass es ausreicht, wenn sie von Zeit zu Zeit das 
Fenster öffnen. Aber dies hat nur eine vorübergehende Wirkung, zudem 
lässt sich die Lüftung durch geöffnete Fenster nicht steuern (und stellt 
somit eine Energievergeudung dar). Das Öffnen der Fenster bringt zudem 
andere Probleme mit sich, so beispiels weise Lärm, Einbruchsgefahr, 
Eindringen von Insekten. 

Eine kontinuierliche und kontrollierte Lüftung ist die einzige effektive 
Methode, ein gesundes Raumklima zu gewährleisten.

- Mitglied im Verband der Fenster- und Fassadenhersteller e.V.
- Mitglied im Fachverband Wohn- Wintergarten e.V.

- Mitglied im Wintergarten-Fachverband e.V.

Notwendigkeit  
der Lüftung 

≥ 1850 ppm

1850 ppm

650 ppm

950 ppm

1250 ppm

1500 ppm

Gesund

Gesund

Akzeptabel

Auf Zeit akzeptabel

Ungesund

Ungesund

Qualität der Innenluft

Einleitung > Natürliche Lüftung
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Vorschriften < Einleitung

Kurzleitfaden zu Bauvorschriften in Deutschland - Lüftung

Die neue Herausforderung an die Lüftung von Gebäuden ist Bauschäden und gesundheitliche Beeinträchtigungen zu minimieren. 
Zur Planung von lüftungstechnischen Maßnahmen für Wohngebäude gilt in Deutschland die DIN 1946-6: 2009-15 (STAND DER 
TECHNIK):

DIE DIN 1946-6 VERLANGT DIE ERSTELLUNG EINES LÜFTUNGSKONZEPTS

• für alle Neubauten

• bei Arbeiten im Bestand
• wenn > 1/3 der Fenster (Stuckzahl) ausgetauscht wird
• wenn > 1/3 der Dachfläche abgedichtet wird

• 4 Lüftungstufen unterschiedlicher Intensität
• Lüftung für Feuchteschutz ohne Nutzereinfluss (z.B. aktives Fensteröffnen)
• reduzierter Luftvolumenstrom als kleine Lüftungsstufe
• Nennlüftungsstufe als normale Lüftungsstufe bei durchschnittlicher Nützung
• Intensivlüftungsstufe für Spitzenlasten

Wozu Wer Nutzer

Lüftung zum Feuchteschutz Bautenschutz nutzerunabhängig zeitweilig abwesend

Reduzierte Lüftung
Bautenschutz + Hygienische  
Mindestanforderungen

weitestgehend nutzerunabhängig zeitweilig abwesend

Nennlüftung
Bautenschutz + hygienische  
Anforderungen

Nutzerabhängigkeit  
möglichanwesend

Intensivlüftung Abbau von Lastspitzen Nutzerabhängigkeit möglich anwesend

Lüftungskonzept
Das Lüftungskonzept kann von jedem Fachmann erstellt werden,
• der in der planung,
• der Ausführung
• oder der Instandhaltung von lüftungstechnischen Maßnahmen oder in der Planung und Modernisierung von Gebäuden tätig ist.

Eine ganz entscheidende neuerung 
Die Lüftung für Feuchteschutz muss nachgewiesen werden.

Es gibt eine Pflicht zur Durchführung einer Untersuchung der Notwendigkeit von lüftungstechnischen Massnahmen und zur Doku-
mentation!

Lüftungstechnische maßnahme
Geplante Einrichtung zur freien oder ventilatorgestützten Lüftung zur Sicherstellung eines nutzerunabhängigen Luftaustausches 
also KEINE Lüftung durch Drehen oder Kippen des Fensters.
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Einleitung > Prinzipien

Einzigartige selbstregelnde Lüftungen: innovativ und energieeffizient

i-Flux®-Technologie
Dank der Anwendung der i-Flux®-Technologie kann RENSON® über seine Fensterlüfter einen optimalen 
 Komfort garantieren und dabei die Energieverluste auf ein Minimum beschränken. Die i-Flux®-Technologie 
basiert dabei auf den folgenden drei Prinzipien:

i -F lux ®

1. Luftdurchgang unabhängig vom Wind: 
 Dank der Anwendung einer selbstregelnden Klappe im Fensterlüfter, das auf Druckunterschiede  reagiert, ist es möglich, 

auch bei hohem Winddruck den Luftdurchgang konstant zu halten und Zugluft zu vermeiden.

2. Der Luftdurchgang kann über die manuell verstellbare Innen klappe geregelt werden: 
 Der Anwender kann selbst den gewünschten Luftdurchgang je nach Belegungsgrad des Zimmers bestimmen.

3. Aufwärtsluftstrom für optimalen Komfort (Coanda-Effekt): 
 Durch die Form der Innenklappe wird die Frischluft nach oben geleitet, wodurch sie sich optimal im Raum verteilen kann, 

was einen maximalen Komfort  gewährleistet.

Luftdurchgang unabhängig vom Wind

n  Selbstregelnd
n  Nicht-selbstregelnd

Luftdruck (Pa)

Volumenstrom 

(m³/h/m)

Geschlossene Innenklappe Halb-offene Innenklappe Offene Innenklappe

Luftströmung nach oben Detail Luftströmung nach oben

è

Selbstregelnde Klappe
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* Nicht für den Blendrahmeneinbau  •  ** Andere Stärken auf Anfrage  •  *** 2000 mm Glasfalzeinbau / 2500 mm Blendrahmeneinbau
n.a.: nicht anwendbar  •  n.b.: nicht bekannt

Seite Volumen-
strom Q 
bei 2 Pa 
(m³/h/m)

Volumen-
strom Q 
bei 4 Pa 
(m³/h/m)

Volumen-
strom Q  
bei 5 Pa 
(m³/h/m)

Volumen-
strom Q  
bei 7 Pa 
(m³/h/m)

Volumen-
strom Q  
bei 8 Pa 
(m³/h/m)

Schalldämmung 
D

n,e,w
 (C;C

tr
)  

in  geöffnetem  
Zustand (dB)

Schalldämmung  
D

n,e,w
 (C;C

tr
) in 

ge schlossenem 
Zustand (dB)

Selbst-
regelnd

i-Flux® Regelbar U-Wert 
(W/m²K)

Wasserbe- 
ständigkeit in  

geschlossenem  
Zustand, bis (Pa)

Wasserbe- 
ständigkeit  

in geöffnetem  
Zustand, bis (Pa)

Glas-
abzugmaß 

(mm)

Glasstärke 
(mm)

Oberfläche Höchstlänge  
(mm)

Klapplüftungen auf dem Rahmen Klapplüftungen auf dem Rahmen

INVISIVENT® EVO 8 51,3 71,4 65,7 54,2 48,5 27 (-1;-1) 40 (-1;-2) Ja Ja 6 Stufen 2,8 650 50 0 n.a. E6/EV1 / RAL / Zweifarbig 6000 INVISIVENT® EVO

INVISIVENT® EVO AKD 10 20,3 29,4 33,1 39,7 42,6 39 (0;-2) 60 (-1;-4) Ja Ja 5 Stufen 1,2 900 150 0 n.a. E6/EV1 / RAL / Zweifarbig 6000 INVISIVENT® EVO AKD

INVISIVENT® EVO AKD-Max 10 6,1 8,6 9,6 11,4 12,6 47 (-1;-4) 63 (-1;-4) Ja Ja 5 Stufen 1,2 900 150 0 n.a. E6/EV1 / RAL / Zweifarbig 6000 INVISIVENT® EVO AKD-Max

Klapplüftungen für Glasfalzeinbau/Blendrahmeneinbau Klapplüftungen für Glasfalzeinbau/Blendrahmeneinbau

AR60 14 42,3 55,6 57,3 63,7 65,2 27 (0;0) 44 (0;0) Ja Ja 5 Stufen 4,5 650 100 60 20/24/28 E6/EV1 / RAL / Zweifarbig 2500 AR60

AR75 Small 16 54,9 60,8 60,5 60,0 59,7 26 (-1;-1) 43 (-1;-1) Ja Nein Stufenlose Regelung 3,0 650 50 75/77 20/24/28/32/36*/40*/44* E6/EV1 / RAL / Zweifarbig 2500 AR75 Small

AR75 Medium 16 67,5 72,2 70,7 67,8 66,3 26 (-1;-2) 43 (-1;-1) Ja Nein Stufenlose Regelung 3,0 650 50 75/77 20/24/28/32/36*/40*/44* E6/EV1 / RAL / Zweifarbig 2500 AR75 Medium

AR75 Large 16 81,3 85,0 86,0 88,0 89,1 26 (-1;-2) 43 (-1;-1) Ja Nein Stufenlose Regelung 3,0 650 50 75/77 20/24/28/32/36*/40*/44* E6/EV1 / RAL / Zweifarbig 2500 AR75 Large

AR75 Xlarge 16 104,3 108,2 110,1 113,9 115,8 26 (-1;-1) 43 (-1;-1) Ja Nein Stufenlose Regelung 3,0 650 50 75/77 20/24/28/32/36* E6/EV1 / RAL / Zweifarbig 2500 AR75 Xlarge

AR90 18 56,2 38,0 37,3 37,7 38,8 30 (-1;-2) 45 (-1;-3) Ja Nein 5 Stufen 3,9 650 100 90 20/24/28 E6/EV1 / RAL / Zweifarbig 2500 (2000 mm für Motorbetätigung) AR90

THK90 18 57,9 81,9 91,6 108,4 115,8 28 (0;-1) 44 (0;-1) Nein Nein 5 Stufen 3,9 650 50 90 20/24/28 E6/EV1 / RAL / Zweifarbig 2500 (2000 mm für Motorbetätigung) THK90

THM90EVO 20 50,0 70,2 64,9 54,3 49,0 26 (0;0) 45 (-1;-1) Ja Nein 5 Stufen 3,8 650 100 90 20/24/28/33 E6/EV1 / RAL /Zweifarbig 2500 (2000 mm für Motorbetätigung) THM90EVO

THM90PBEVO 20 50,0 70,2 64,9 54,3 49,0 26 (0;0) 45 (-1;-1) Ja Nein 5 Stufen 3,8 650 100 90 20/24/28 E6/EV1 / RAL / Zweifarbig 2500 (2000 mm für Motorbetätigung) THM90PBEVO

THM90TREVO 20 50,0 70,2 64,9 54,3 49,0 26 (0;0) 45 (-1;-1) Ja Nein 5 Stufen 3,8 650 100 90 20/24 E6/EV1 / RAL / Zweifarbig 2500 (2000 mm für Motorbetätigung) THM90TREVO

AK80EVO/1 22 4,1 7,6 n.b. n.b. 11,0 47 (0;-3) 51 (-1;-3) Ja Ja 5 Stufen 2,3 650 50 n.a. n.a. E6/EV1 / RAL / Zweifarbig 2000 (1250 mm für Zugschnurbetätigung) AK80EVO/1

AK80EVO/2 22 6,2 11,7 n.b. n.b. 16,9 44 (-1;-4) n.b. Ja Ja 5 Stufen 2,3 650 50 n.a. n.a. E6/EV1 / RAL / Zweifarbig 2000 (1250 mm für Zugschnurbetätigung) AK80EVO/2

AK80EVO/3 22 7,5 14,2 n.b. n.b. 20,9 41 (-1;-3) n.b. Ja Ja 5 Stufen 2,3 650 50 n.a. n.a. E6/EV1 / RAL / Zweifarbig 2000 (1250 mm für Zugschnurbetätigung) AK80EVO/3

AK80EVO/4 22 23,6 44,6 n.b. n.b. 65,6 33 (-1;-2) n.b. Ja Ja 5 Stufen 2,1 650 50 n.a. n.a. E6/EV1 / RAL / Zweifarbig 2000 (1250 mm für Zugschnurbetätigung) AK80EVO/4

AK80/1 22 5,9 8,2 9,2 10,8 11,5 47 (0;-3) 51 (-1;-3) Nein Nein 5 Stufen 2,3 650 50 n.a. n.a. E6/EV1 / RAL / Zweifarbig 2000 (1250 mm für Zugschnurbetätigung) AK80/1

AK80/2 22 9,0 13,0 14,6 17,4 18,7 44 (-1;-4) n.b. Nein Nein 5 Stufen 2,3 650 50 n.a. n.a. E6/EV1 / RAL / Zweifarbig 2000 (1250 mm für Zugschnurbetätigung) AK80/2

AK80/3 22 10,4 15,5 17,3 20,9 22,7 41 (-1;-3) n.b. Nein Nein 5 Stufen 2,3 650 50 n.a. n.a. E6/EV1 / RAL / Zweifarbig 2000 (1250 mm für Zugschnurbetätigung) AK80/3

AK80/4 22 34,9 49,0 54,5 64,1 68,4 33 (-1;-2) n.b. Nein Nein 5 Stufen 2,1 650 50 n.a. n.a. E6/EV1 / RAL / Zweifarbig 2000 (1250 mm für Zugschnurbetätigung) AK80/4

AK80GL/1 24 5,9 8,2 9,2 10,8 11,5 47 (0;-3) 51 (-1;-3) Nein Nein 5 Stufen 2,3 650 50 108 20/24/28/32/36 E6/EV1 / RAL / Zweifarbig 2000 (1250 mm für Zugschnurbetätigung) AK80GL/1

AK80GL/2 24 9,0 13,0 14,6 17,4 18,7 44 (-1;-4) n.b. Nein Nein 5 Stufen 2,3 650 50 108 20/24/28/32/36 E6/EV1 / RAL / Zweifarbig 2000 (1250 mm für Zugschnurbetätigung) AK80GL/2

AK80GL/3 24 10,4 15,5 17,3 20,9 22,7 41 (-1;-3) n.b. Nein Nein 5 Stufen 2,3 650 50 108 20/24/28/32/36 E6/EV1 / RAL / Zweifarbig 2000 (1250 mm für Zugschnurbetätigung) AK80GL/3

AK80GL/4 24 34,9 49,0 54,5 64,1 68,4 33 (-1;-2) n.b. Nein Nein 5 Stufen 2,1 650 50 108 20/24/28/32/36 E6/EV1 / RAL / Zweifarbig 2000 (1250 mm für Zugschnurbetätigung) AK80GL/4

SONOVENT® Small 10 26 50,2 52,2 55,2 61,2 64,2 46 (-1;-5) n.b. Ja Nein Stufenlose Regelung 4,5 650 50 130/135 20/24/28/32** RAL / Zweifarbig 2000/2500*** SONOVENT® Small 10

SONOVENT® Small 15 26 83,7 91,9 95,1 100,2 102,0 41 (-1;-2) n.b. Ja Nein Stufenlose Regelung 4,5 650 50 130/135 20/24/28/32** RAL / Zweifarbig 2000/2500*** SONOVENT® Small 15

SONOVENT® Small 20 26 90,0 80,9 87,4 97,7 101,5 40 (-1;-3) n.b. Ja Nein Stufenlose Regelung 4,5 650 50 130/135 20/24/28/32** RAL / Zweifarbig 2000/2500*** SONOVENT® Small 20

SONOVENT® Small 25 26 95,6 93,0 97,2 103,0 104,7 37 (-1;-3) n.b. Ja Nein Stufenlose Regelung 4,5 650 50 130/135 20/24/28/32** RAL / Zweifarbig 2000/2500*** SONOVENT® Small 25

SONOVENT® Medium 10 26 49,5 n.b. 51,4 52,6 n.b. 48 (-2;-6) n.b. Ja Nein Stufenlose Regelung 4,6 650 50 130/135 20/24/28/32** RAL / Zweifarbig 2000/2500*** SONOVENT® Medium 10

SONOVENT® Medium 15 26 75,0 n.b. 77,8 79,7 n.b. 45 (-2;-6) n.b. Ja Nein Stufenlose Regelung 4,6 650 50 130/135 20/24/28/32** RAL / Zweifarbig 2000/2500*** SONOVENT® Medium 15

SONOVENT® Medium 20 26 94,2 n.b. 97,7 100,1 n.b. 43 (0;-3) n.b. Ja Nein Stufenlose Regelung 4,6 650 50 130/135 20/24/28/32** RAL / Zweifarbig 2000/2500*** SONOVENT® Medium 20

SONOVENT® Medium 25 26 96,3 115,0 99,9 102,3 117,5 39 (-1;-4) n.b. Ja Nein Stufenlose Regelung 4,6 650 50 130/135 20/24/28/32** RAL / Zweifarbig 2000/2500*** SONOVENT® Medium 25

SONOVENT® Large 10 26 45,7 n.b. 47,4 48,6 n.b. 50 (-2;-6) n.b. Ja Nein Stufenlose Regelung 4,6 650 50 130/135 20/24/28/32** RAL /Zweifarbig 2000/2500*** SONOVENT® Large 10

SONOVENT® Large 15 26 72,2 n.b. 74,9 76,7 n.b. 49 (-2;-7) n.b. Ja Nein Stufenlose Regelung 4,6 650 50 130/135 20/24/28/32** RAL /Zweifarbig 2000/2500*** SONOVENT® Large 15

SONOVENT® Large 20 26 90,7 n.b. 94,1 96,4 n.b. 44 (-2;-6) n.b. Ja Nein Stufenlose Regelung 4,6 650 50 130/135 20/24/28/32** RAL /Zweifarbig 2000/2500*** SONOVENT® Large 20

SONOVENT® Large 25 26 94,5 98,0 99,7 101,3 101,9 41 (-2;-6) n.b. Ja Nein Stufenlose Regelung 4,6 650 50 130/135 20/24/28/32** RAL /Zweifarbig 2000/2500*** SONOVENT® Large 25

SONOVENT® XLarge 10 26 40,8 n.b. 42,3 43,4 n.b. 56 (-2;-6) n.b. Ja Nein Stufenlose Regelung 4,7 650 50 130/135 20/24/28/32** RAL /Zweifarbig 2000/2500*** SONOVENT® XLarge 10

SONOVENT® XLarge 15 26 61,0 n.b. 63,3 64,9 n.b. 53 (-2;-6) n.b. Ja Nein Stufenlose Regelung 4,7 650 50 130/135 20/24/28/32** RAL /Zweifarbig 2000/2500*** SONOVENT® XLarge 15

SONOVENT® XLarge 20 26 87,9 n.b. 91,2 93,4 n.b. 46 (-2;-6) n.b. Ja Nein Stufenlose Regelung 4,7 650 50 130/135 20/24/28/32** RAL /Zweifarbig 2000/2500*** SONOVENT® XLarge 20

SONOVENT® XLarge 25 26 92,4 n.b. 95,9 98,2 n.b. 45 (-2;-6) n.b. Ja Nein Stufenlose Regelung 4,7 650 50 130/135 20/24/28/32** RAL /Zweifarbig 2000/2500*** SONOVENT® XLarge 25

SONOVENT® Compact 10 30 58,9 52,9 55,0 59,1 61,2 36 (0;-1) n.b. Ja Nein Stufenlose Regelung 6,0 650 150 78 20/24/28/32/36 RAL /Zweifarbig 2000/2500*** SONOVENT® Compact 10

SONOVENT® Compact 13 30 67,7 63,7 64,4 65,7 66,4 35 (0;-1) n.b. Ja Nein Stufenlose Regelung 6,0 650 150 78 20/24/28/32/36 RAL /Zweifarbig 2000/2500*** SONOVENT® Compact 13

SONOVENT® Compact 15 30 71,5 59,2 60,6 63,3 64,6 33 (0;-1) n.b. Ja Nein Stufenlose Regelung 6,0 650 150 78 20/24/28/32/36 RAL /Zweifarbig 2000/2500*** SONOVENT® Compact 15

SONOVENT® I Small 32 173,5 245,4 274,3 324,6 347,0 32 (-1;-3) 44 (-1;-4) Nein Nein Stufenlose Regelung 5,2 650 50 130/135 20/24/28/32** RAL /Zweifarbig 2000/2500*** SONOVENT® I Small

SONOVENT® I Medium 32 175,3 246,2 274,6 323,9 345,8 33 (-1;-3) 48 (-1;-5) Nein Nein Stufenlose Regelung 5,2 650 50 130/135 20/24/28/32** RAL /Zweifarbig 2000/2500*** SONOVENT® I Medium

SONOVENT® I Large 32 172,8 244,4 273,2 323,3 345,6 35 (-1;-4) 49 (-2;-5) Nein Nein Stufenlose Regelung 5,2 650 50 130/135 20/24/28/32** RAL /Zweifarbig 2000/2500*** SONOVENT® I Large

SONOVENT® I Xlarge 32 172,8 244,4 273,2 323,3 345,6 36 (-1;-4) 49 (-1;-5) Nein Nein Stufenlose Regelung 5,2 650 50 130/135 20/24/28/32** RAL /Zweifarbig 2000/2500*** SONOVENT® I Xlarge

Dosierlüftungen Dosierlüftungen

TH100 36 102,0 144,0 161,3 190,9 204,0 22 (0;-1) 32 (0;-1) Nein Nein Stufenlose Regelung 4,5 400 n.b. 121/137 20/24/28 E6/EV1 / RAL / Zweifarbig 3500 TH100

THL100 38 67,2 94,8 106,3 125,8 134,0 22 (0;-1) 42 (-1;-2) Nein Nein Stufenlose Regelung 3,9 400 n.b. 129 15*/20/24/28 E6/EV1 / RAL / Zweifarbig 3500 THL100

THL100V 38 51,3 72,7 81,1 95,9 103,2 22 (0;-1) 42 (-1;-2) Nein Nein Stufenlose Regelung 3,9 400 n.b. 129 15*/20/24/28 E6/EV1 / RAL / Zweifarbig 3500 THL100V

T67 40 45,7 65,8 72,3 85,5 94,8 n.b. n.b. Nein Nein Stufenlose Regelung n.b. n.b. n.b. n.a. n.a. E6/EV1 / RAL / Zweifarbig 3500 T67

T100 40 70,3 100,8 111,2 131,6 144,5 n.b. n.b. Nein Nein Stufenlose Regelung n.b. n.b. n.b. n.a. n.a. E6/EV1 / RAL / Zweifarbig 3500 T100

T130 40 99,8 143,2 157,8 186,8 205,5 n.b. n.b. Nein Nein Stufenlose Regelung n.b. n.b. n.b. n.a. n.a. E6/EV1 / RAL / Zweifarbig 3500 T130

T150 40 114,8 166,5 181,5 214,8 241,3 n.b. n.b. Nein Nein Stufenlose Regelung n.b. n.b. n.b. n.a. n.a. E6/EV1 / RAL / Zweifarbig 3500 T150

Klapplüftung für Wintergärten Klapplüftung für Wintergärten

Oxyvent® 42 60,2 85,2 95,3 112,7 120,5 27 (-1;-2) 40 (0;-2) Nein Nein Stufenlose Regelung 2,8 650 50 210 28 - 86 (pro Schritt von 2 mm) RAL / Zweifarbig 1500 Oxyvent®

Klapplüftung für Rollladenkästen Klapplüftung für Rollladenkästen

Transivent® 46 54,6 71,0 n.b. n.b. 69,9 28 (-1;-2) 44 (-1;-2) Ja Ja 5 Stufen 3,0 650 150 n.a. n.a. E6/EV1 / RAL 2200 (1500 mm für Zugschnurbetätigung) Transivent®

Spaltlüftungen Spaltlüftungen

Sonoslot® 275 mm 49 5,0 7,0 7,9 9,4 10,1 38 (0;0) n.b. Ja Ja Stufenlose Regelung 1,4 n.b. n.b. n.a. n.a.
E6/EV1 / Renson Standardfarbe WEIß,  

9005, 1247
275 Sonoslot® 275 mm

Sonoslot® 375 mm 49 6,2 8,8 9,8 11,6 12,8 37 (0;0) n.b. Ja Ja Stufenlose Regelung 1,4 n.b. n.b. n.a. n.a.
E6/EV1 / Renson Standardfarbe WEIß,  

9005, 1247
375 Sonoslot® 375 mm

Sonoslot® 475 mm 49 8,3 11,8 13,1 15,5 17,0 36 (0;0) n.b. Ja Ja Stufenlose Regelung 1,4 n.b. n.b. n.a. n.a.
E6/EV1 / Renson Standardfarbe WEIß,  

9005, 1247
475 Sonoslot® 475 mm

Sonoslot® 700 mm 49 12,4 17,7 19,6 23,2 25,5 34 (0;0) n.b. Ja Ja Stufenlose Regelung 1,4 n.b. n.b. n.a. n.a.
E6/EV1 / Renson Standardfarbe WEIß,  

9005, 1247
700 Sonoslot® 700 mm

Sonoslot® Max ohne Schalldämmung 50 9,7 14,2 n.b. n.b. 21,5 38 (-1;-2) n.b. Ja Nein Nein n.b. n.b. n.b. n.a. n.a. Renson Standardfarbe WEIß / RAL 1247 700 Sonoslot® Max ohne Schalldämmung

Sonoslot® Max mit Schalldämmung 50 6,8 10,6 n.b. n.b. 15,9 40 (-1;-2) n.b. Ja Nein Nein n.b. n.b. n.b. n.a. n.a. Renson Standardfarbe WEIß / RAL 1247 700 Sonoslot® Max mit Schalldämmung

Allgemeiner Überblick < Einleitung
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Seite Volumen-
strom Q 
bei 2 Pa 
(m³/h/m)

Volumen-
strom Q 
bei 4 Pa 
(m³/h/m)

Volumen-
strom Q  
bei 5 Pa 
(m³/h/m)

Volumen-
strom Q  
bei 7 Pa 
(m³/h/m)

Volumen-
strom Q  
bei 8 Pa 
(m³/h/m)

Schalldämmung 
D

n,e,w
 (C;C

tr
)  

in  geöffnetem  
Zustand (dB)

Schalldämmung  
D

n,e,w
 (C;C

tr
) in 

ge schlossenem 
Zustand (dB)

Selbst-
regelnd

i-Flux® Regelbar U-Wert 
(W/m²K)

Wasserbe- 
ständigkeit in  

geschlossenem  
Zustand, bis (Pa)

Wasserbe- 
ständigkeit  

in geöffnetem  
Zustand, bis (Pa)

Glas-
abzugmaß 

(mm)

Glasstärke 
(mm)

Oberfläche Höchstlänge  
(mm)

Klapplüftungen auf dem Rahmen Klapplüftungen auf dem Rahmen

INVISIVENT® EVO 8 51,3 71,4 65,7 54,2 48,5 27 (-1;-1) 40 (-1;-2) Ja Ja 6 Stufen 2,8 650 50 0 n.a. E6/EV1 / RAL / Zweifarbig 6000 INVISIVENT® EVO

INVISIVENT® EVO AKD 10 20,3 29,4 33,1 39,7 42,6 39 (0;-2) 60 (-1;-4) Ja Ja 5 Stufen 1,2 900 150 0 n.a. E6/EV1 / RAL / Zweifarbig 6000 INVISIVENT® EVO AKD

INVISIVENT® EVO AKD-Max 10 6,1 8,6 9,6 11,4 12,6 47 (-1;-4) 63 (-1;-4) Ja Ja 5 Stufen 1,2 900 150 0 n.a. E6/EV1 / RAL / Zweifarbig 6000 INVISIVENT® EVO AKD-Max

Klapplüftungen für Glasfalzeinbau/Blendrahmeneinbau Klapplüftungen für Glasfalzeinbau/Blendrahmeneinbau

AR60 14 42,3 55,6 57,3 63,7 65,2 27 (0;0) 44 (0;0) Ja Ja 5 Stufen 4,5 650 100 60 20/24/28 E6/EV1 / RAL / Zweifarbig 2500 AR60

AR75 Small 16 54,9 60,8 60,5 60,0 59,7 26 (-1;-1) 43 (-1;-1) Ja Nein Stufenlose Regelung 3,0 650 50 75/77 20/24/28/32/36*/40*/44* E6/EV1 / RAL / Zweifarbig 2500 AR75 Small

AR75 Medium 16 67,5 72,2 70,7 67,8 66,3 26 (-1;-2) 43 (-1;-1) Ja Nein Stufenlose Regelung 3,0 650 50 75/77 20/24/28/32/36*/40*/44* E6/EV1 / RAL / Zweifarbig 2500 AR75 Medium

AR75 Large 16 81,3 85,0 86,0 88,0 89,1 26 (-1;-2) 43 (-1;-1) Ja Nein Stufenlose Regelung 3,0 650 50 75/77 20/24/28/32/36*/40*/44* E6/EV1 / RAL / Zweifarbig 2500 AR75 Large

AR75 Xlarge 16 104,3 108,2 110,1 113,9 115,8 26 (-1;-1) 43 (-1;-1) Ja Nein Stufenlose Regelung 3,0 650 50 75/77 20/24/28/32/36* E6/EV1 / RAL / Zweifarbig 2500 AR75 Xlarge

AR90 18 56,2 38,0 37,3 37,7 38,8 30 (-1;-2) 45 (-1;-3) Ja Nein 5 Stufen 3,9 650 100 90 20/24/28 E6/EV1 / RAL / Zweifarbig 2500 (2000 mm für Motorbetätigung) AR90

THK90 18 57,9 81,9 91,6 108,4 115,8 28 (0;-1) 44 (0;-1) Nein Nein 5 Stufen 3,9 650 50 90 20/24/28 E6/EV1 / RAL / Zweifarbig 2500 (2000 mm für Motorbetätigung) THK90

THM90EVO 20 50,0 70,2 64,9 54,3 49,0 26 (0;0) 45 (-1;-1) Ja Nein 5 Stufen 3,8 650 100 90 20/24/28/33 E6/EV1 / RAL /Zweifarbig 2500 (2000 mm für Motorbetätigung) THM90EVO

THM90PBEVO 20 50,0 70,2 64,9 54,3 49,0 26 (0;0) 45 (-1;-1) Ja Nein 5 Stufen 3,8 650 100 90 20/24/28 E6/EV1 / RAL / Zweifarbig 2500 (2000 mm für Motorbetätigung) THM90PBEVO

THM90TREVO 20 50,0 70,2 64,9 54,3 49,0 26 (0;0) 45 (-1;-1) Ja Nein 5 Stufen 3,8 650 100 90 20/24 E6/EV1 / RAL / Zweifarbig 2500 (2000 mm für Motorbetätigung) THM90TREVO

AK80EVO/1 22 4,1 7,6 n.b. n.b. 11,0 47 (0;-3) 51 (-1;-3) Ja Ja 5 Stufen 2,3 650 50 n.a. n.a. E6/EV1 / RAL / Zweifarbig 2000 (1250 mm für Zugschnurbetätigung) AK80EVO/1

AK80EVO/2 22 6,2 11,7 n.b. n.b. 16,9 44 (-1;-4) n.b. Ja Ja 5 Stufen 2,3 650 50 n.a. n.a. E6/EV1 / RAL / Zweifarbig 2000 (1250 mm für Zugschnurbetätigung) AK80EVO/2

AK80EVO/3 22 7,5 14,2 n.b. n.b. 20,9 41 (-1;-3) n.b. Ja Ja 5 Stufen 2,3 650 50 n.a. n.a. E6/EV1 / RAL / Zweifarbig 2000 (1250 mm für Zugschnurbetätigung) AK80EVO/3

AK80EVO/4 22 23,6 44,6 n.b. n.b. 65,6 33 (-1;-2) n.b. Ja Ja 5 Stufen 2,1 650 50 n.a. n.a. E6/EV1 / RAL / Zweifarbig 2000 (1250 mm für Zugschnurbetätigung) AK80EVO/4

AK80/1 22 5,9 8,2 9,2 10,8 11,5 47 (0;-3) 51 (-1;-3) Nein Nein 5 Stufen 2,3 650 50 n.a. n.a. E6/EV1 / RAL / Zweifarbig 2000 (1250 mm für Zugschnurbetätigung) AK80/1

AK80/2 22 9,0 13,0 14,6 17,4 18,7 44 (-1;-4) n.b. Nein Nein 5 Stufen 2,3 650 50 n.a. n.a. E6/EV1 / RAL / Zweifarbig 2000 (1250 mm für Zugschnurbetätigung) AK80/2

AK80/3 22 10,4 15,5 17,3 20,9 22,7 41 (-1;-3) n.b. Nein Nein 5 Stufen 2,3 650 50 n.a. n.a. E6/EV1 / RAL / Zweifarbig 2000 (1250 mm für Zugschnurbetätigung) AK80/3

AK80/4 22 34,9 49,0 54,5 64,1 68,4 33 (-1;-2) n.b. Nein Nein 5 Stufen 2,1 650 50 n.a. n.a. E6/EV1 / RAL / Zweifarbig 2000 (1250 mm für Zugschnurbetätigung) AK80/4

AK80GL/1 24 5,9 8,2 9,2 10,8 11,5 47 (0;-3) 51 (-1;-3) Nein Nein 5 Stufen 2,3 650 50 108 20/24/28/32/36 E6/EV1 / RAL / Zweifarbig 2000 (1250 mm für Zugschnurbetätigung) AK80GL/1

AK80GL/2 24 9,0 13,0 14,6 17,4 18,7 44 (-1;-4) n.b. Nein Nein 5 Stufen 2,3 650 50 108 20/24/28/32/36 E6/EV1 / RAL / Zweifarbig 2000 (1250 mm für Zugschnurbetätigung) AK80GL/2

AK80GL/3 24 10,4 15,5 17,3 20,9 22,7 41 (-1;-3) n.b. Nein Nein 5 Stufen 2,3 650 50 108 20/24/28/32/36 E6/EV1 / RAL / Zweifarbig 2000 (1250 mm für Zugschnurbetätigung) AK80GL/3

AK80GL/4 24 34,9 49,0 54,5 64,1 68,4 33 (-1;-2) n.b. Nein Nein 5 Stufen 2,1 650 50 108 20/24/28/32/36 E6/EV1 / RAL / Zweifarbig 2000 (1250 mm für Zugschnurbetätigung) AK80GL/4

SONOVENT® Small 10 26 50,2 52,2 55,2 61,2 64,2 46 (-1;-5) n.b. Ja Nein Stufenlose Regelung 4,5 650 50 130/135 20/24/28/32** RAL / Zweifarbig 2000/2500*** SONOVENT® Small 10

SONOVENT® Small 15 26 83,7 91,9 95,1 100,2 102,0 41 (-1;-2) n.b. Ja Nein Stufenlose Regelung 4,5 650 50 130/135 20/24/28/32** RAL / Zweifarbig 2000/2500*** SONOVENT® Small 15

SONOVENT® Small 20 26 90,0 80,9 87,4 97,7 101,5 40 (-1;-3) n.b. Ja Nein Stufenlose Regelung 4,5 650 50 130/135 20/24/28/32** RAL / Zweifarbig 2000/2500*** SONOVENT® Small 20

SONOVENT® Small 25 26 95,6 93,0 97,2 103,0 104,7 37 (-1;-3) n.b. Ja Nein Stufenlose Regelung 4,5 650 50 130/135 20/24/28/32** RAL / Zweifarbig 2000/2500*** SONOVENT® Small 25

SONOVENT® Medium 10 26 49,5 n.b. 51,4 52,6 n.b. 48 (-2;-6) n.b. Ja Nein Stufenlose Regelung 4,6 650 50 130/135 20/24/28/32** RAL / Zweifarbig 2000/2500*** SONOVENT® Medium 10

SONOVENT® Medium 15 26 75,0 n.b. 77,8 79,7 n.b. 45 (-2;-6) n.b. Ja Nein Stufenlose Regelung 4,6 650 50 130/135 20/24/28/32** RAL / Zweifarbig 2000/2500*** SONOVENT® Medium 15

SONOVENT® Medium 20 26 94,2 n.b. 97,7 100,1 n.b. 43 (0;-3) n.b. Ja Nein Stufenlose Regelung 4,6 650 50 130/135 20/24/28/32** RAL / Zweifarbig 2000/2500*** SONOVENT® Medium 20

SONOVENT® Medium 25 26 96,3 115,0 99,9 102,3 117,5 39 (-1;-4) n.b. Ja Nein Stufenlose Regelung 4,6 650 50 130/135 20/24/28/32** RAL / Zweifarbig 2000/2500*** SONOVENT® Medium 25

SONOVENT® Large 10 26 45,7 n.b. 47,4 48,6 n.b. 50 (-2;-6) n.b. Ja Nein Stufenlose Regelung 4,6 650 50 130/135 20/24/28/32** RAL /Zweifarbig 2000/2500*** SONOVENT® Large 10

SONOVENT® Large 15 26 72,2 n.b. 74,9 76,7 n.b. 49 (-2;-7) n.b. Ja Nein Stufenlose Regelung 4,6 650 50 130/135 20/24/28/32** RAL /Zweifarbig 2000/2500*** SONOVENT® Large 15

SONOVENT® Large 20 26 90,7 n.b. 94,1 96,4 n.b. 44 (-2;-6) n.b. Ja Nein Stufenlose Regelung 4,6 650 50 130/135 20/24/28/32** RAL /Zweifarbig 2000/2500*** SONOVENT® Large 20

SONOVENT® Large 25 26 94,5 98,0 99,7 101,3 101,9 41 (-2;-6) n.b. Ja Nein Stufenlose Regelung 4,6 650 50 130/135 20/24/28/32** RAL /Zweifarbig 2000/2500*** SONOVENT® Large 25

SONOVENT® XLarge 10 26 40,8 n.b. 42,3 43,4 n.b. 56 (-2;-6) n.b. Ja Nein Stufenlose Regelung 4,7 650 50 130/135 20/24/28/32** RAL /Zweifarbig 2000/2500*** SONOVENT® XLarge 10

SONOVENT® XLarge 15 26 61,0 n.b. 63,3 64,9 n.b. 53 (-2;-6) n.b. Ja Nein Stufenlose Regelung 4,7 650 50 130/135 20/24/28/32** RAL /Zweifarbig 2000/2500*** SONOVENT® XLarge 15

SONOVENT® XLarge 20 26 87,9 n.b. 91,2 93,4 n.b. 46 (-2;-6) n.b. Ja Nein Stufenlose Regelung 4,7 650 50 130/135 20/24/28/32** RAL /Zweifarbig 2000/2500*** SONOVENT® XLarge 20

SONOVENT® XLarge 25 26 92,4 n.b. 95,9 98,2 n.b. 45 (-2;-6) n.b. Ja Nein Stufenlose Regelung 4,7 650 50 130/135 20/24/28/32** RAL /Zweifarbig 2000/2500*** SONOVENT® XLarge 25

SONOVENT® Compact 10 30 58,9 52,9 55,0 59,1 61,2 36 (0;-1) n.b. Ja Nein Stufenlose Regelung 6,0 650 150 78 20/24/28/32/36 RAL /Zweifarbig 2000/2500*** SONOVENT® Compact 10

SONOVENT® Compact 13 30 67,7 63,7 64,4 65,7 66,4 35 (0;-1) n.b. Ja Nein Stufenlose Regelung 6,0 650 150 78 20/24/28/32/36 RAL /Zweifarbig 2000/2500*** SONOVENT® Compact 13

SONOVENT® Compact 15 30 71,5 59,2 60,6 63,3 64,6 33 (0;-1) n.b. Ja Nein Stufenlose Regelung 6,0 650 150 78 20/24/28/32/36 RAL /Zweifarbig 2000/2500*** SONOVENT® Compact 15

SONOVENT® I Small 32 173,5 245,4 274,3 324,6 347,0 32 (-1;-3) 44 (-1;-4) Nein Nein Stufenlose Regelung 5,2 650 50 130/135 20/24/28/32** RAL /Zweifarbig 2000/2500*** SONOVENT® I Small

SONOVENT® I Medium 32 175,3 246,2 274,6 323,9 345,8 33 (-1;-3) 48 (-1;-5) Nein Nein Stufenlose Regelung 5,2 650 50 130/135 20/24/28/32** RAL /Zweifarbig 2000/2500*** SONOVENT® I Medium

SONOVENT® I Large 32 172,8 244,4 273,2 323,3 345,6 35 (-1;-4) 49 (-2;-5) Nein Nein Stufenlose Regelung 5,2 650 50 130/135 20/24/28/32** RAL /Zweifarbig 2000/2500*** SONOVENT® I Large

SONOVENT® I Xlarge 32 172,8 244,4 273,2 323,3 345,6 36 (-1;-4) 49 (-1;-5) Nein Nein Stufenlose Regelung 5,2 650 50 130/135 20/24/28/32** RAL /Zweifarbig 2000/2500*** SONOVENT® I Xlarge

Dosierlüftungen Dosierlüftungen

TH100 36 102,0 144,0 161,3 190,9 204,0 22 (0;-1) 32 (0;-1) Nein Nein Stufenlose Regelung 4,5 400 n.b. 121/137 20/24/28 E6/EV1 / RAL / Zweifarbig 3500 TH100

THL100 38 67,2 94,8 106,3 125,8 134,0 22 (0;-1) 42 (-1;-2) Nein Nein Stufenlose Regelung 3,9 400 n.b. 129 15*/20/24/28 E6/EV1 / RAL / Zweifarbig 3500 THL100

THL100V 38 51,3 72,7 81,1 95,9 103,2 22 (0;-1) 42 (-1;-2) Nein Nein Stufenlose Regelung 3,9 400 n.b. 129 15*/20/24/28 E6/EV1 / RAL / Zweifarbig 3500 THL100V

T67 40 45,7 65,8 72,3 85,5 94,8 n.b. n.b. Nein Nein Stufenlose Regelung n.b. n.b. n.b. n.a. n.a. E6/EV1 / RAL / Zweifarbig 3500 T67

T100 40 70,3 100,8 111,2 131,6 144,5 n.b. n.b. Nein Nein Stufenlose Regelung n.b. n.b. n.b. n.a. n.a. E6/EV1 / RAL / Zweifarbig 3500 T100

T130 40 99,8 143,2 157,8 186,8 205,5 n.b. n.b. Nein Nein Stufenlose Regelung n.b. n.b. n.b. n.a. n.a. E6/EV1 / RAL / Zweifarbig 3500 T130

T150 40 114,8 166,5 181,5 214,8 241,3 n.b. n.b. Nein Nein Stufenlose Regelung n.b. n.b. n.b. n.a. n.a. E6/EV1 / RAL / Zweifarbig 3500 T150

Klapplüftung für Wintergärten Klapplüftung für Wintergärten

Oxyvent® 42 60,2 85,2 95,3 112,7 120,5 27 (-1;-2) 40 (0;-2) Nein Nein Stufenlose Regelung 2,8 650 50 210 28 - 86 (pro Schritt von 2 mm) RAL / Zweifarbig 1500 Oxyvent®

Klapplüftung für Rollladenkästen Klapplüftung für Rollladenkästen

Transivent® 46 54,6 71,0 n.b. n.b. 69,9 28 (-1;-2) 44 (-1;-2) Ja Ja 5 Stufen 3,0 650 150 n.a. n.a. E6/EV1 / RAL 2200 (1500 mm für Zugschnurbetätigung) Transivent®

Spaltlüftungen Spaltlüftungen

Sonoslot® 275 mm 49 5,0 7,0 7,9 9,4 10,1 38 (0;0) n.b. Ja Ja Stufenlose Regelung 1,4 n.b. n.b. n.a. n.a.
E6/EV1 / Renson Standardfarbe WEIß,  

9005, 1247
275 Sonoslot® 275 mm

Sonoslot® 375 mm 49 6,2 8,8 9,8 11,6 12,8 37 (0;0) n.b. Ja Ja Stufenlose Regelung 1,4 n.b. n.b. n.a. n.a.
E6/EV1 / Renson Standardfarbe WEIß,  

9005, 1247
375 Sonoslot® 375 mm

Sonoslot® 475 mm 49 8,3 11,8 13,1 15,5 17,0 36 (0;0) n.b. Ja Ja Stufenlose Regelung 1,4 n.b. n.b. n.a. n.a.
E6/EV1 / Renson Standardfarbe WEIß,  

9005, 1247
475 Sonoslot® 475 mm

Sonoslot® 700 mm 49 12,4 17,7 19,6 23,2 25,5 34 (0;0) n.b. Ja Ja Stufenlose Regelung 1,4 n.b. n.b. n.a. n.a.
E6/EV1 / Renson Standardfarbe WEIß,  

9005, 1247
700 Sonoslot® 700 mm

Sonoslot® Max ohne Schalldämmung 50 9,7 14,2 n.b. n.b. 21,5 38 (-1;-2) n.b. Ja Nein Nein n.b. n.b. n.b. n.a. n.a. Renson Standardfarbe WEIß / RAL 1247 700 Sonoslot® Max ohne Schalldämmung

Sonoslot® Max mit Schalldämmung 50 6,8 10,6 n.b. n.b. 15,9 40 (-1;-2) n.b. Ja Nein Nein n.b. n.b. n.b. n.a. n.a. Renson Standardfarbe WEIß / RAL 1247 700 Sonoslot® Max mit Schalldämmung
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Invisivent® EVO < Klapplüftungen auf dem Rahmen

Unauffällige selbstregelnde Klapplüftung  
für die Montage auf dem Rahmen

Mit der Invisivent® EVO hat RENSON® die unauffälligste selbstregelnde 
Fensterlüftung der Welt entwickelt. Dank der selbstregelnden Klappe 
gewährleistet die Invisivent® EVO die Zufuhr frischer und gesunder Luft 
ohne Zug.

Montage oben auf dem Fensterprofil
Die Invisivent® EVO wird oben auf dem Fensterrahmen aus Aluminium, 
Holz oder PVC montiert. Diese nahezu unsichtbare Installation garantiert 
maximalen Lichteinfall, da die Glasgröße nicht verringert wird.
Die Invisivent® EVO wird immer über die gesamte Breite des Fensters 
installiert.

Thermisch getrennt
Kein Kälteübergang von außen nach innen.

i-Flux®
Dank der selbstregelnden Klappe gewährleistet Invisivent® EVO die Zufuhr 
frischer und gesunder Luft ohne Zug. Zudem lenkt die Innenklappe die 
einströmende Luft nach oben (Coanda-Effekt), sodass die Frischluft opti-
mal in Ihrer Wohnung verteilt wird. 

Insektenschutz

Einbruchsicherkeit
Die Invisivent® EVO entspricht den Anforderungen der Klasse 2 der 
Einbruchsicherheit gemäß prN1627 bis 1630 und is geeignet für die 
Anwendung bei einbruchsicheren (WK2) Fenstern.

 A
U

F
 

D
E

M

 F E N S T E R R
A

H
M

E
N

T
H

E
R

M
I S

C

H E  T R E N

N
U

N
G i -F lux ®

Montage
Die Invisivent® EVO lässt sich schnell und einfach auf dem Fensterrah-
men montieren.
1. Schrauben Sie die Montageclips auf den Fensterrahmen.
2. Klicken Sie das PVC-Teil der Invisivent® EVO auf der gesamten Fen-

sterlänge in die Montageclips ein.
3. Schieben Sie das äußere Aluminiumprofil gleichmäßig über das 

PVC-Teil, bis es vollkommen mit dem Fensterrahmen  abschließt.

Außenseite Innenseite
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Klapplüftungen auf dem Rahmen > Invisivent® EVO

Schnittzeichnungen

Min. 50 - max. 64  mm

29
  m

m
33

  m
m

Technische Daten

Invisivent® EVO

Volumenstrom

Q bei 2 Pa 51,3 m³/h/m

Q bei 4 Pa 71,4 m³/h/m

Q bei 5 Pa 65,7 m³/h/m

Q bei 7 Pa 54,2 m³/h/m

Q bei 8 Pa 48,5 m³/h/m

Q bei 10 Pa 47,1 m³/h/m

Komfort 

Schalldämmung D
n,e,w

 (C;C
tr
)

- in geöffnetem Zustand 27 (-1;-1) dB

- in geschlossenem Zustand 40 (-1;-2) dB

Technische Daten

Regelbar 6 Stufen

Betätigungen Handbedienung, Zugschnur, 
Einhängegestänge, Motorbetrieb (24 VDC)

U-Wert 2,8 W/m²K

Leckage bei 50 Pa <15% (in geschlossenem Zustand)

Wasserbeständigkeit in  
geschlossenem Zustand bis

650 Pa

Wasserbeständigkeit in  
geöffnetem Zustand bis

50 Pa

Abmessungen

Glasabzugmaß 0 mm

Bauhöhe 62 mm

Einbautiefe 50 bis 184 mm (größer auf Anfrage)

Höchstlänge 6000 mm

Fertigung Maßanfertigung / Werkslängen (6000 mm)

Min. 80 - max. 94  mmMin. 65 - max. 79  mm

Min. 95 - max. 109  mm Min. 110 - max. 124  mm

Min. 140 - max. 154  mm Min. 155 - max. 169  mm

Min. 170 - max. 184  mm

Min. 125 - max. 139  mm

45 mm

Endkappe
= 50 mm

Endkappe
= 50 mmZ (= Sägemaß) = T - 100 mm

T (= Fensterbreite)
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Die unauffälligste selbstregelnde Lüftung  
für die Montage auf dem Rahmen mit  
ausgezeichneter Schalldämmleistung

Die Invisivent® EVO AKD (Max) ist eine thermisch getrennte, selbst-
regelnde Schalldämmlüftung, die oben auf dem Fensterrahmen instal-
liert wird. Diese schalldämmende Fensterlüftung verbindet gesunden 
Wohnkomfort mit einem Höchstmaß an thermische Behaglichkeit ohne 
jegliche Einbußen beim akustischen Komfort.
Es sind zwei unterschiedliche Typen erhältlich: der Invisivent® EVO AKD 
und der Invisivent® EVO AKD Max. Letzterer zeichnet sich durch eine 
noch bessere Schalldämmleistung aus.

Montage oben auf dem Fensterrahmen
Die Invisivent® EVO AKD (Max) wird oben auf dem Fensterrahmen 
(Aluminium, Holz oder PVC) montiert, mit Einbautiefen zwischen 50 
und 184 mm (größere Tiefen auf Anfrage) und in Längen von bis zu 
6000 mm. Für Fensterrahmen mit den Tiefen 50-64 mm, 65-79 mm, 80-
94 mm und 95-109 mm sind spezielle Ausgleichsprofile notwendig, da-
mit die Invisivent®EVO AKD/AKD-Max 110-124 mm an Fensterrahmen mit 
Tiefen unter 110 mm montiert werden kann. Diese nahezu unsichtbare 
Installation garantiert maximalen Lichteinfall, da die Glasgröße nicht ver-
ringert wird. Der Blendrahmen wird um 63 mm niedriger gemacht. 

Thermisch getrennt
Kein Kälteübergang von außen nach innen.

i-Flux®
Dank der selbstregelnden Klappe gewährleistet der Invisivent® EVO AKD 
(Max) die Zufuhr frischer und gesunder Luft ohne Zug. Zudem lenkt die 
Innenklappe die einströmende Luft nach oben (Coanda-Effekt), sodass 
die Frischluft optimal in Ihrer Wohnung verteilt wird. 

Schalldämmend 
Invisivent® EVO AKD: D

n,e,w
 (C;C

tr
) 39 (0;-2) dB in geöffnetem Zustand

Invisivent® EVO AKD Max: D
n,e,w

 (C;C
tr
) 47 (-1;-4) dB in geöffnetem Zustand

Austauschbarer Akustikschaumstoff

Insektenschutz

Einbruchhemmung
Die Invisivent® EVO AKD / AKD Max entspricht den Anforderungen der 
Klasse 2 der Einbruchsicherheit gemäß prN1627 bis 1630 und ist 
 geeignet für die Anwendung bei einbruchsicheren (RC2) Fenstern.
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Invisivent® EVO AKD/AKD-Max < Schallgedämmte Klapplüftungen auf dem Rahmen

Montage
Die Invisivent® EVO AKD/AKD-Max lässt sich schnell und einfach auf dem Fensterrahmen montieren.
1. Schrauben Sie die Montageclips auf den Fensterrahmen (oder – je nach Tiefe des Fensterrahmens – zuerst auf das 

 Ausgleichsprofil).
2. Klicken Sie das PVC-Teil der Invisivent® EVO AKD auf der gesamten Fensterlänge in die Montageclips ein.
3. Schieben Sie das äußere Aluminiumprofil gleichmäßig über das PVC-Teil, bis es vollkommen mit dem Fensterrahmen 

 abschließt.
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Schallgedämmte Klapplüftungen auf dem Rahmen > Invisivent® EVO AKD/AKD-Max

Schnittzeichnungen

45 mm

Endkappe
= 50 mm

Endkappe
= 50 mmZ (= Sägemaß = T - 100 mm)

Totalmaß (= Fensterbreite)

Technische Daten

Invisivent® EVO AKD Invisivent® EVO AKD-Max

Volumenstrom

Q bei 2 Pa 20,3 m³/h/m 6,1 m³/h/m

Q bei 4 Pa 29,4 m³/h/m 8,6 m³/h/m

Q bei 5 Pa 33,1 m³/h/m 9,6 m³/h/m

Q bei 7 Pa 39,7 m³/h/m 11,4 m³/h/m

Q bei 8 Pa 42,6 m³/h/m 12,6 m³/h/m

Q bei 10 Pa 48,0 m³/h/m 14,4 m³/h/m

Komfort

Schalldämmung Dn,e,w
 (C;C

tr
)

- in geöffnetem Zustand 39 (0;-2) dB 47 (-1;-4) dB

- in geschlossenem Zustand 60 (-1;-4) dB 63 (-1;-4) dB

Technische daten

Regelbar 5 Stufen

Betätigungen Handbedienung, Zugschnur, Einhängegestänge, Motorbetrieb (24 VDC)

U-Wert 1,2 W/m²K (ab Einbautiefe 140 mm = 1,0 W/m²K)

Leckage bei 50 Pa <15% (in geschlossenem Zustand)

Wasserbeständigkeit in geschlossenem Zustand bis 900 Pa

Wasserbeständigkeit in geöffnetem Zustand bis 150 Pa

Abmessungen

Glasabzugmaß 0 mm

Bauhöhe 63 mm

Einbautiefe 50 bis 184 mm (größer auf Anfrage)

Höchstlänge 6000 mm

Fertigung Maßanfertigung / Werkslängen (6000 mm)

IFT-geprüft, 10-001605 - PB01 & PB02
Prüfzeugnisse auf Anfrage erhältlich

35

60
Min. 50 - 
max. 64

28

63

15Min.  95 - max. 109

Min. 155 - max. 169

Min. 170 - max. 184

30Min. 80 - max. 9445
Min. 65 - 
max. 79

Min. 110 - max. 124 Min. 125 - max. 139

Min. 140 - max. 154
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Abschlussprofil
Die Invisivent® EVO ist für eine perfekte Endbearbeitung konzipiert. Am 
Innenprofil des Lüfters ist eine Aussparung für Gipsplatten oder MDF-
Paneele bis zu einer Stärke von 10 mm vorgesehen, damit der Verputzer 
den Lüfter unsichtbar in die verputzte Oberfläche integrieren kann.

Das optional erhältliche Abschlussprofil 
aus Aluminium ist zur Verwendung bei 
klassischem Nassputz vorgesehen. Das 
Profil sollte auch verwendet werden, 
um beispielsweise bei der Montage 
eines  Rolladenkastens über der 
 Invisivent® EVO einen perfekten Abschluss 
zu erzielen. Dieses Profil ist in derselben 
Endausführung wie die Innenseite der 
 Invisivent® EVO erhältlich.

Teilen der Innenklappe
Aus Gründen der Bedienungsfreundlichkeit (auch auf Anfrage des Kun-
den) wird die Betätigungsklappe ab einer Länge von 3500 mm geteilt. 
Zwischen den beiden Klappen wird dann eine spezielle Zwischenplatte 
(mit einer Stärke von 3 mm) eingesetzt, um eine gute Fertigung zu 
ermöglichen.

Montage mit Mauerankern
Die Invisivent® EVO verfügt über eine Dübelnut, sodass die Befestigung 
schnell und einfach mithilfe von Mauerankern am Rohbau erfolgen kann.

Verbinden mehrerer Invisivent® EVO

Die Invisivent® EVO ist in Längen bis zu 6 Metern lieferbar. Es können aber 
auch mehrere Invisivent® EVO-Lüftungsgitter nebeneinander installiert und 
mit einer Verbindungsplatte zwischen den einzelnen Lüftungen akkurat 
miteinander verbunden werden.

Invisivent® EVO Programm < Optionen
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Volumenstrombegrenzer
Volumenstrombegrenzer lassen sich ganz einfach in die Invisivent® EVO 
einklicken. Sie verschließen 100 mm der Öffnung, sodass der maximale 
Volumenstrom an die individuellen Bedürfnisse angepasst werden kann. 

Seitliches Montageblech
Um eine sichere Befestigung der Invisivent® EVO am Fenster zu gewähr-
leisten, wird die Verwendung seitlicher Montagebleche empfohlen.

Austauschbarer Akustikschaumstoff
Der Akustikschaumstoff kann durch die Perforationen im PVC-Mittel-
profil aus der Fensterlüftung entnommen und bequem gereinigt oder 
ausgetauscht werden.

Optionen > Invisivent® EVO Programm

Wetterschutzkappe
Wenn die Invisivent® EVO stark beanspruchenden Witterungsbedingungen 
ausgesetzt ist (häufige Niederschläge, aufgewirbelter Sand, Sturm) kann 
die Invisivent® EVO optional mit einer Wetterschutzkappe ausgestattet 
werden. Diese Kappe garantiert Ihnen höchsten Komfort - selbst bei 
extremen Witterungsbedingungen.
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AR60 < Klapplüftungen für Glasfalzeinbau/Blendrahmeneinbau

Selbstregelnde Klapplüftung mit  
Außenhaube für einen guten Wetterschutz  

AR60 zeichnet sich durch eine gebogene Innenklappe aus, die ein-
strömende Luft nach oben lenkt. An der Außenseite ist die AR60 mit 
einer Regenschutzkappe ausgestattet. 
Die selbstregelnde Klappe verhindert Zugluft und hilft, Energieverluste 
zu minimieren.

Glasfalzeinbau (oder Blendrahmeneinbau)
Die AR60 ist für die Montage auf Glas konzipiert und kann in Fen-
sterprofile aus Aluminium, Holz und PVC integriert werden. Sie ist für 
 Glasstärken von 20, 24 oder 28 mm ausgelegt. Die AR60 kann auch 
mithilfe eines zusätzlichen Blendrahmenprofils auf dem Blend rahmen 
montiert werden. 

Thermisch getrennt
Kein Kälteübergang von außen nach innen. 

i-Flux®
Dank der selbstregelnden Klappe gewährleistet AR60 die Zufuhr frischer 
und gesunder Luft ohne Zug. Zudem lenkt die Innenklappe die ein-
strömende Luft nach oben (Coanda-Effekt), sodass die Frischluft optimal 
in Ihrer Wohnung verteilt wird.

Insektenschutz
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Klapplüftungen für Glasfalzeinbau/Blendrahmeneinbau > AR60

Schnittzeichnungen

2028.75 19.4
68.15

20

60
16

26

24

76

2428.75 19.4
72.15

24

60
16

30

24

76

2828.75 19.4
76.15

28

60
16

34

24

76

AR60

Technische Daten

AR60

Volumenstrom 

Q bei 2 Pa 42,3 m³/h/m

Q bei 4 Pa 55,6 m³/h/m

Q bei 5 Pa 57,3 m³/h/m

Q bei 7 Pa 63,7 m³/h/m

Q bei 8 Pa 65,2 m³/h/m

Q bei 10 Pa 71,0 m³/h/m

Komfort

Schalldämmung Dn,e,w
 (C;C

tr
)

- in geöffnetem Zustand 27 (0;0) dB

- in geschlossenem Zustand 44 (0;0) dB

Technische Daten

Regelbar 5 Stufen

Betätigungen Handbedienung, Zugschnur,  
Einhängegestänge

U-Wert 4,5 W/m²K

Leckage bei 50 Pa <15% (in geschlossenem Zustand)

Wasserbeständigkeit in  
geschlossenem Zustand bis

650 Pa

Wasserbeständigkeit in  
geöffnetem Zustand bis

100 Pa

Abmessungen

Glasabzugmaß 60 mm

Bauhöhe 76 mm

Glasstärke 20, 24 oder 28 mm

Höchstlänge 2500 mm

Fertigung Maßanfertigung / Werkslängen (6000 mm)
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AR75 < Klapplüftungen für Glasfalzeinbau/Blendrahmeneinbau

Hochwertige selbstregelnde Klapplüftung  
mit vier unterschiedlichen Luftdurchlässen  
in einem einheitlichen Design

Mit ihrem einzigartigen patentierten Innenmechanismus ermöglicht die 
AR75 vier unterschiedliche Volumenstromleistungen, wobei der visuelle 
Aspekt des Gerätes jeweils unverändert bleibt.  

Glasfalzeinbau (oder Blendrahmeneinbau)
Die AR75 ist für den Glasfalzeinbau konzipiert und kann in Fenster-
profile aus Aluminium, Holz und PVC integriert werden. Die AR75 kann 
auch mithilfe eines zusätzlichen Blendrahmenprofils auf dem Blend-
rahmen montiert werden. 

Thermisch getrennt
Kein Kälteübergang von außen nach innen. 

Selbstregelnd
Dank ihrer selbstregelnden Klappe gewährleistet die AR75 die Zufuhr 
von frischer und gesunder Luft ohne Zugluft.  

Vier unterschiedliche Volumenstromleistungen  
mit einem einzigen Modell
Dank eines internen Mechanismus lassen sich vier unterschiedliche 
 Volumenstromleistungen realisieren. Dadurch kann ein (optisch) 
 gleiches Produkt für verschiedene Räume mit unterschiedlichem Luft-
volumenbedarf verwendet werden. 

Insektenschutz
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Klapplüftungen für Glasfalzeinbau/Blendrahmeneinbau > AR75

Technische Daten

AR75 Small Medium Large Xlarge

Volumenstrom 

Q bei 2 Pa 54,9 m³/h/m 67,5 m³/h/m 81,3 m³/h/m 104,3 m³/h/m

Q bei 4 Pa 60,8 m³/h/m 72,2 m³/h/m 85,0 m³/h/m 108,2 m³/h/m

Q bei 5 Pa 60,5 m³/h/m 70,7 m³/h/m 86,0 m³/h/m 110,1 m³/h/m

Q bei 7 Pa 60,0 m³/h/m 67,8 m³/h/m 88,0 m³/h/m 113,9 m³/h/m

Q bei 8 Pa 59,7 m³/h/m 66,3 m³/h/m 89,1 m³/h/m 115,8 m³/h/m

Q bei 10 Pa 62,3 m³/h/m 77,2 m³/h/m 88,4 m³/h/m 113,4 m³/h/m

Komfort

Schalldämmung D
n,e,w

 (C;C
tr
) 

- in geöffnetem Zustand 26 (-1;-1) dB 26 (-1;-2) dB 26 (-1;-2) dB 26 (-1;-1) dB

- in geschlossenem Zustand 43 (-1;-1) dB 43 (-1;-1) dB 43 (-1;-1) dB 43 (-1;-1) dB

Technische Daten

Regelbar Stufenlose Regelung

Betätigungen Handbedienung, Zugschnur, Einhängegestänge, Motorbetrieb (24 VDC)

U-Wert 3,0 W/m²K

Leckage bei 50 Pa <15% (in geschlossenem Zustand)

Wasserbeständigkeit in geschlossenem Zustand bis 650 Pa

Wasserbeständigkeit in geöffnetem Zustand bis 50 Pa

Abmessungen

Glasabzugmaß 75 mm (für Glasstärken: 20, 24, 28, und 32 mm) / 77 mm (für Glasstärken: 36, 40 und 44 mm)

Bauhöhe 92 mm

Glasstärke 20, 24, 28, 32, 36*, 40*, 44* mm 20, 24, 28, 32, 36* mm

Höchstlänge 2500 mm

Fertigung Maßanfertigung / Werkslängen (6000 mm)

* Nicht für den Blendrahmeneinbau

Schnittzeichnungen

42 mm 42 mmY - (2 x 42 mm)

Y

43 20 27.5

43.3

26

90.5

106.3

75

92

43 24 23.5

39.3

30

90.5

106.3

75

92

43 28 19.5

35.3

34

90.5

106.3

75

92

43 32 15.5

31.3

38

90.5

106.3

75

92

39 36 15.8

31

42

90.5

106.3

77

92

35 40 15.8

31

46

90.5

106.3

77

92

31 44 15.8

31

50

90.5

106.3

77

92
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AR90-THK90 < Klapplüftungen für Glasfalzeinbau/Blendrahmeneinbau

AR90 : Selbstregelnde Klapplüftung  
mit Außenhaube als zusätzlichen Wetterschutz

Die AR90 ist die selbstregelnde Version des Modells THK90. Die selbst-
regelnde Klappe verhindert Zugluft und hilft, Energieverluste zu mini-
mieren. An der Außenseite ist die AR90 wie das Modell THK90 mit einer 
Regenschutzkappe ausgestattet. 

Glasfalzeinbau (oder Blendrahmeneinbau)
Die AR90 ist für den Glasfalzeinbau konzipiert und kann in Fenster-
profile aus Aluminium, Holz und PVC integriert werden. Sie ist für 
 Glasstärken von 20, 24 oder 28 mm ausgelegt. Die AR90 kann auch 
mithilfe eines zusätzlichen Blendrahmenprofils auf dem Blend rahmen 
montiert werden.

Thermisch getrennt
Kein Kälteübergang von außen nach innen. 

Selbstregelnd
Dank ihrer selbstregelnden Klappe gewährleistet die AR90 die Zufuhr 
von frischer und gesunder Luft ohne Zugluft.
 
Flaches Innenprofil!
Aufgrund des flachen Innenprofils ist die AR90 ideal für den Einbau in 
den feststehenden Teil von Schiebeflügeln geeignet. 

Insektenschutz

THK90 : Klapplüftung mit Außenhaube  
als zusätzlichen Wetterschutz 

Die THK90 zeichnet sich durch eine flache Innenseite aus, sodass 
sich die Lüftung ideal für den Einbau in den feststehenden Teil eines 
 Schiebeflügels eignet. An der Außenseite ist die THK90 mit einer Regen-
schutzkappe ausgestattet.

Glasfalzeinbau (oder Blendrahmeneinbau)
Die THK90 ist für den Glasfalzeinbau konzipiert und kann in Fenster-
profile aus Aluminium, Holz und PVC integriert werden. Sie ist für 
 Glasstärken von 20, 24 oder 28 mm ausgelegt. Die THK90 kann auch 
mithilfe eines zusätzlichen Blendrahmenprofils auf dem Blend rahmen 
montiert werden.

Thermisch getrennt
Kein Kälteübergang von außen nach innen. 

Flaches Innenprofil!
Aufgrund des flachen Innenprofils ist die THK90 ideal für den Einbau in 
den feststehenden Teil von Schiebeflügeln geeignet. 

Insektenschutz
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Klapplüftungen für Glasfalzeinbau/Blendrahmeneinbau > AR90-THK90

Technische Daten

AR90 THK90

Volumenstrom 

Q bei 2 Pa 56,2 m³/h/m 57,9 m³/h/m

Q bei 4 Pa 38,0 m³/h/m 81,9 m³/h/m

Q bei 5 Pa 37,3 m³/h/m 91,6 m³/h/m

Q bei 7 Pa 37,7 m³/h/m 108,4 m³/h/m

Q bei 8 Pa 38,8 m³/h/m 115,8 m³/h/m

Q bei 10 Pa 41,0 m³/h/m 124,3 m³/h/m

Komfort

Schalldämmung Dn,e,w
 (C;C

tr
)

- in geöffnetem Zustand 30 (-1;-2) dB 28 (0;-1) dB

- in geschlossenem Zustand 45 (-1;-3) dB 44 (0;-1) dB

Technische Daten

Regelbar 5 Stufen

Betätigungen Handbedienung, Zugschnur, Einhängegestänge, Motorbetrieb

U-Wert 3,9 W/m²K

Leckage bei 50 Pa <15% (in geschlossenem Zustand)

Wasserbeständigkeit in geschlossenem Zustand bis 650 Pa

Wasserbeständigkeit in geöffnetem Zustand bis 100 Pa 50 Pa

Abmessungen

Glasabzugmaß 90 mm

Bauhöhe 105 mm

Glasstärke 20, 24 oder 28 mm

Höchstlänge 2500 mm (2000 mm für Motorbetätigung)

Fertigung Maßanfertigung / Werkslängen (6000 mm)

Schnittzeichnungen

THK90
20

26

18

10
590

15

51.4

24

30

18

10
590

15

55.4

28

34

18

10
590

15

58.9

AR90

20

20

18

10
5

90
15

26

26.4 5

51.4

28

28

18

10
5

90
15

34

26.4 4.5

58.9

24

24

18

10
5

90
15

30

26.4 5

55.4

a = 17 a = 17

b = 44b = 44 c = Profilmaß = Zuschnittmaß

d = Gesamtmaß
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THM90EVO/THM90PBEVO/THM90TREVO < Klapplüftungen für Glasfalzeinbau/Blendrahmeneinbau

Flache, selbstregelnde Klapplüftung – ideal für  
den Einsatz in Schiebeflügeln und Faltwänden

Die THM90EVO ist eine absolut flache Fensterlüftung, die sich ideal 
für den Einbau in Schiebeflügeln eignet. Die THM90EVO kann sowohl 
auf Glas, unter dem Rahmen (THM90PBEVO) oder zwischen Profilen 
 (THM90TREVO) installiert werden. Es ist das ideale Produkt für natür-
liche Lüftung durch Konvektion, insbesondere bei der Installation einer 
THM90PBEVO-Lüftung im unteren und einer THM90EVO im oberen Teil 
eines Wintergartens. 

Glasfalzeinbau (oder Blendrahmeneinbau)
Die THM90EVO ist für den Glasfalzeinbau konzipiert und kann in Fenster-
profile aus Aluminium, Holz und PVC integriert werden. Die THM90EVO 
kann sowohl auf Glas, unter dem Rahmen (THM90PBEVO) oder zwischen 
Profilen (THM90TREVO) installiert werden.
Die THM90EVO eignet sich ausschließlich zur Montage im Erdgeschoss.

Thermisch getrennt
Kein Kälteübergang von außen nach innen. 

Selbstregelnd
Dank ihrer selbstregelnden Klappe gewährleistet die THM90EVO die 
 Zufuhr von frischer und gesunder Luft ohne Zugluft.

Absolut flaches Profil!
Aufgrund des flachen Designs der THM90EVO ist dieses Produkt ideal für 
den Einbau in Schiebeflügeln geeignet (die THM90EVO eignet sich nicht 
für den Einbau in Hochhäusern). 

Insektenschutz
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Klapplüftungen für Glasfalzeinbau/Blendrahmeneinbau > THM90EVO/THM90PBEVO/THM90TREVO

Schnittzeichnungen

Technische Daten

THM90EVO – THM90PBEVO –  THM90TREVO

Volumenstrom 

Q bei 2 Pa 50,0 m³/h/m

Q bei 4 Pa 70,2 m³/h/m

Q bei 5 Pa 64,9 m³/h/m

Q bei 7 Pa 54,3 m³/h/m

Q bei 8 Pa 49,0 m³/h/m

Q bei 10 Pa 48,6 m³/h/m

Komfort 

Schalldämmung Dn,e,w
 (C;C

tr
)

- in geöffnetem Zustand 26 (0;0) dB

- in geschlossenem Zustand 45 (-1;-1) dB

Technische Daten

Regelbar 5 Stufen

Betätigungen Handbedienung, Zugschnur, Einhängegestänge, Motorbetrieb

U-Wert 3,8 W/m²K

Leckage bei 50 Pa <15% (in geschlossenem Zustand)

Wasserbeständigkeit in geschlossenem Zustand bis 650 Pa

Wasserbeständigkeit in geöffnetem Zustand bis 100 Pa

Abmessungen

Glasabzugmaß 90 mm

Bauhöhe 105 mm

Glasstärke

     THM90EVO 20, 24, 28 oder 33 mm

     THM90PBEVO 20, 24 oder 28 mm

     THM90TREVO 20 oder 24 mm

Höchstlänge 2500 mm (2000 mm für Motorbetätigung)

Fertigung Maßanfertigung / Werkslängen (6000 mm)

THM90EVO

THM90PBEVO THM90TREVO
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AK80EVO - AK80 < Schallgedämmte Klapplüftungen für Glasfalzeinbau/Blendrahmeneinbau
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AK80EVO: Kompakte, selbstregelnde Schalldämmlüftung

Die AK80EVO ist eine thermisch getrennte Schalldämmlüftung in einem 
formschönen kompakten Design. Dieser Lüfter ist die selbstregelnde 
Ausführung des AK80, der die Zufuhr von frischer Luft ohne Zuger-
scheinung gewährleistet.
Das offiziell geprüfte System gibt es in 4 unterschiedlichen Versionen 
mit jeweils einem unterschiedlichen Luftdurchlass und Schalldämmwert. 
Die AK80EVO, mit hohem thermischem Isolationswert, kann auf dem 
 Blendrahmen montiert werden und ist für alle Fensterrahmtypen ge-
eignet: Aluminium, Holz und PVC.

Blendrahmeneinbau (oder Glasfalzeinbau)
Die AK80EVO wird vorzugsweise auf dem Blendrahmen installiert, aber ist 
auch für Glasfalzeinbau erhältlich.

Thermisch unterbrochen
Kein Kälteübergang von außen nach innen.

i-Flux®
Dank der selbstregelnden Klappe (ab 8 Pa) gewährleistet AK80EVO die Zu-
fuhr frischer und gesunder Luft ohne Zug. Zudem lenkt die Innenklappe 
die einströmende Luft nach oben (Coanda-Effekt), sodass die Frischluft 
optimal in Ihrer Wohnung verteilt wird.

Schalldämmend
Variable Schalldämmung je nach Modell, von 33 (-1;-2) dB bis 47  
(0;-3)dB in geöffneten Zustand.

Insektenschutz

AK80: Kompakte nicht selbstregelnde  
Schalldämmlüftung

Die AK80 ist eine thermisch getrennte Schalldämmlüftung in einem 
formschönen kompakten Design. Das offiziell geprüfte System gibt es 
in 4 unterschiedlichen Versionen mit jeweils einem unterschiedlichen 
Luftdurchlass und Schalldämmwert. Die AK80 kann auf dem Blend-
rahmen montiert werden und ist für alle Fensterrahmentypen geeignet: 
Aluminium, Holz und PVC.

Blendrahmeneinbau (oder Glasfalzeinbau)
Die AK80 wird vorzugsweise auf dem Blendrahmen installiert, aber ist 
auch für Glasfalzeinbau erhältlich.

Thermisch getrennt
Kein Kälteübergang von außen nach innen.

Coanda-Effekt
Die Innenklappe lenkt die einströmende Luft nach oben, sodass die 
Frischluft optimal in Ihrer Wohnung verteilt wird.

Schalldämmend 
Variable Schalldämmung je nach Modell, von 33 (-1;-2) dB bis   
47 (0;-3) dB im geöffneten Zustand.

Insektenschutz
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Schallgedämmte Klapplüftungen für Glasfalzeinbau/Blendrahmeneinbau > AK80EVO - AK80

Schnittzeichnungen (Beispiele)

Technische Daten
AK80EVO

AK80EVO /1* AK80EVO /2** AK80EVO /3** AK80EVO /4**

Volumenstrom 

Q bei 2 Pa 4,1 m3/h/m 6,2 m3/h/m 7,5 m3/h/m 23,6 m3/h/m

Q bei 4 Pa 7,6 m3/h/m 11,7 m3/h/m 14,2 m3/h/m 44,6 m3/h/m

Q bei 8 Pa 11,0 m3/h/m 16,9 m3/h/m 20,9 m3/h/m 65,6 m3/h/m

Q bei 10 Pa 12,7 m3/h/m 19,5 m3/h/m 23,6 m3/h/m 73,8 m3/h/m

Q bei 20 Pa 13,4 m3/h/m 20,7 m3/h/m 22,5 m3/h/m 70,7 m3/h/m

Komfort

Schalldämmung D
n,e,w

 (C;C
tr
)  

- in geöffnetem Zustand 47 (0;-3) dB 44 (-1;-4) dB 41 (-1;-3) dB 33 (-1;-2) dB

- in geschlossenem Zustand 51 (-1;-3) n.b. n.b. n.b.

Technische Daten

Regelbar 5 Stufen

Betätigungen Handbedienung, Zugschnur, Einhängegestänge, Motorbetrieb

U-Wert 2,3 W/m²K 2,3 W/m²K 2,3 W/m²K 2,1 W/m²K

Leckage bei 50 Pa <15% (in geschlossenem Zustand)

Wasserbeständigkeit in geschlossenem Zustand bis 650 Pa

Wasserbeständigkeit in geöffnetem Zustand bis 50 Pa

Abmessungen

Bauhöhe 80 mm (Höhe des Lüftungskastens) / 126 mm (Gesamthöhe mit Winkelprofilen)

Höchstlänge 2000 mm (1250 mm für Zugschnurbetätigung)

Fertigung Maßanfertigung / Werkslängen (6000 mm)

AK80
AK80/1* AK80/2** AK80/3** AK80/4**

Volumenstrom 

Q bei 2 Pa 5,9 m³/h/m 9,0 m³/h/m 10,4 m³/h/m 34,9 m³/h/m

Q bei 4 Pa 8,2 m³/h/m 13,0 m³/h/m 15,5 m³/h/m 49,0 m³/h/m

Q bei 5 Pa 9,2 m³/h/m 14,6 m³/h/m 17,3 m³/h/m 54,5 m³/h/m

Q bei 7 Pa 10,8 m³/h/m 17,4 m³/h/m 20,9 m³/h/m 64,1 m³/h/m

Q bei 8 Pa 11,5 m³/h/m 18,7 m³/h/m 22,7 m³/h/m 68,4 m³/h/m

Q bei 10 Pa 12,8 m³/h/m 20,9 m³/h/m 25,6 m³/h/m 76,0 m³/h/m

Komfort

Schalldämmung Dn,e,w
 (C;C

tr
)  

- in geöffnetem Zustand 47 (0;-3) dB 44 (-1;-4) dB 41 (-1;-3) dB 33 (-1;-2) dB

- in geschlossenem Zustand 51 (-1;-3) dB n.b. n.b. n.b.

Technische Daten

Regelbar 5 Stufen

Betätigungen Handbedienung, Zugschnur, Einhängegestänge, Motorbetrieb (24 V DC)

U-Wert 2,3 W/m²K 2,3 W/m²K 2,3 W/m²K 2,1 W/m²K

Leckage bei 50 Pa <15% (in geschlossenem Zustand)

Wasserbeständigkeit in geschlossenem Zustand bis 650 Pa

Wasserbeständigkeit in geöffnetem Zustand bis 50 Pa

Abmessungen

Bauhöhe 80 mm (Höhe des Lüftungskastens) / 126 mm (Gesamthöhe mit Winkelprofilen)

Höchstlänge 2000 mm (1250 mm für Zugschnurbetätigung)

Glasabzugmaß 86 mm (für Glasfalzeinbau) 

Glasstärke bis 36 mm (für Glasfalzeinbau)

Fertigung Maßanfertigung / Werkslängen (6000 mm)

* IFT-geprüft, 104327447/1 & 16432744/1
** Sight-geprüft 
Prüfzeugnisse auf Anfrage erhältlich

AK80EVO AK80

BlendrahmeneinbauGlasfalzeinbau

86

3

15
20

40

25 - 57

22-42

86

3

20
20

40

25 - 57
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AK80GL < Schallgedämmte Klapplüftungen für Glasfalzeinbau/Blendrahmeneinbau
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Kompakte nicht selbstregelnde Schalldämmlüftung

Die AK80GL ist eine thermisch getrennte Schalldämmlüftung in einem 
formschönen kompakten Design. Das offiziell geprüfte System gibt es 
in 4 unterschiedlichen Versionen mit jeweils einem unterschiedlichen 
Luftdurchlass und Schalldämmwert. Die AK80GL ist für den Glasfalz-
einbau oder den Blendrahmeneinbau (mithilfe der zusätzlichen Blend-
rahmenprofile) erhältlich. Die AK80GL kann für alle Fensterrahmentypen 
verwendet werden: Aluminium, Holz und PVC.

Glasfalz- oder Blendrahmeneinbau
Die AK80 ist für den Glasfalzeinbau oder den Blendrahmeneinbau (bei 
Verwendung der zusätzlichen Blendrahmenprofile) ausgelegt.

Thermisch getrennt
Kein Kälteübergang von außen nach innen.

Coanda-Effekt
Die Innenklappe lenkt die einströmende Luft nach oben, sodass die 
Frischluft optimal in Ihrer Wohnung verteilt wird.

Schalldämmend 
Variable Schalldämmung je nach Modell, von 33 (-1;-2) dB bis   
47 (0;-3) dB im geöffneten Zustand.

Insektenschutz
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Schallgedämmte Klapplüftungen für Glasfalzeinbau/Blendrahmeneinbau > AK80GL

Schnittzeichnungen

Technische Daten

AK80GL/1 AK80GL/2 AK80GL/3 AK80GL/4

Volumenstrom 

Q bei 2 Pa 5,9 m³/h/m 9,0 m³/h/m 10,4 m³/h/m 34,9 m³/h/m

Q bei 4 Pa 8,2 m³/h/m 13,0 m³/h/m 15,5 m³/h/m 49,0 m³/h/m

Q bei 5 Pa 9,2 m³/h/m 14,6 m³/h/m 17,3 m³/h/m 54,5 m³/h/m

Q bei 7 Pa 10,8 m³/h/m 17,4 m³/h/m 20,9 m³/h/m 64,1 m³/h/m

Q bei 8 Pa 11,5 m³/h/m 18,7 m³/h/m 22,7 m³/h/m 68,4 m³/h/m

Q bei 10 Pa 12,8 m³/h/m 20,9 m³/h/m 25,6 m³/h/m 76,0 m³/h/m

Komfort

Schalldämmung Dn,e,w
 (C;C

tr
)  

- in geöffnetem Zustand 47 (0;-3) dB 44 (-1;-4) dB 41 (-1;-3) dB 33 (-1;-2) dB

- in geschlossenem Zustand 51 (-1;-3) dB n.b. n.b. n.b.

Technische Daten

Regelbar 5 Stufen

Betätigungen Handbedienung, Zugschnur, Einhängegestänge, Motorbetrieb (24 VDC)

U-Wert 2,3 W/m²K 2,3 W/m²K 2,3 W/m²K 2,1 W/m²K

Leckage bei 50 Pa <15% (in geschlossenem Zustand)

Wasserbeständigkeit in geschlossenem Zustand bis 650 Pa

Wasserbeständigkeit in geöffnetem Zustand bis 50 Pa

Abmessungen

Glasabzugmaß 108 mm

Bauhöhe 80 mm (Höhe des Lüftungskastens) / 123 mm (Gesamthöhe mit Flanschprofilen)

Glasstärke 20, 24, 28, 32 oder 36 mm

Höchstlänge 2000 mm (1250 mm für Zugschnurbetätigung)

Fertigung Maßanfertigung / Werkslängen (6000 mm)

20/24/28/32/36

25

10
8

12
3

40

26/30/34/38/42
96

18,5
95

111
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Selbstregelnde Lüftung mit  
ausgezeichneter Schallabsorption

Bei der Entwicklung der Sonovent® standen für RENSON® zwei Aspekte 
des Wohnkomforts im Vordergrund:
- Physischer Komfort: frische und gesunde Luft ohne Zug
- Schalldämmkomfort: bis 56 dB Schalldämmung 
Es sind vier Sonovent®-Typen erhältlich: Small, Medium, Large und 
Xlarge. Für jedes Modell gibt es vier verschiedene Luftschlitzoptionen 
(10, 15, 20 oder 25 mm). Damit stehen insgesamt 16 Möglichkeiten 
zur Verfügung, wobei jedes Modell eine andere Luftdurchlass- und 
 Geräuschreduzierung bietet. Je nach Modell und Installation können 
thermische Trennungen unterschiedlich angeordnet werden. Somit ist 
für jede Situation eine ideale Lösung vorgesehen. 

Blendrahmeneinbau (oder Glasfalzeinbau)
Sonovent® wird vorzugsweise auf dem Blendrahmen installiert. Durch 
Hinzufügen von L-Profilen an der Ober- und Unterseite lässt sich 
 Sonovent® auch für den Glasfalzeinbau verwenden.  

Thermisch getrennt
Kein Kälteübergang von außen nach innen. Die thermische  Trennung 
kann unterschiedlich angeordnet werden. Dies hängt vom Modell und 
von der Montageweise ab. 

Selbstregelnd 
Dank ihren selbstregelnden Klappe gewährleistet die Sonovent® die 
Zufuhr von frischer und gesunder Luft ohne Zugluft.

Schalldämmend
Variable Schalldämmung je nach Modell, von 37 dB bis 56 dB.

Insektenschutz
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Sonovent® < Schallgedämmte Klapplüftungen für Glasfalzeinbau/Blendrahmeneinbau
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Schallgedämmte Klapplüftungen für Glasfalzeinbau/Blendrahmeneinbau > Sonovent®

Das vielseitige Sonovent®-Sortiment  

4 verschiedene Modelle mit unterschiedlichen Anordnungen der thermischen Trennung

 Modelle: Small – Medium – Large – Xlarge
 Thermische Trennung: verschiedene Positionen von 1 bis 6

SMALL MEDIUM LARGE XLARGE

80

285
280

325

160

205 200

245 240

120

1

2

3

4

5

6

Montage und Modell Mögliche Anordnungen der 
thermischen Trennung

Glasfalzeinbau

Small 2 - 3

Medium 2 - 3

Large 2 - 3 - 4

Blendrahmeneinbau

Small 1 – 2 - 3

Medium 2 - 3 - 4

Large 2 - 3 - 4

Xlarge 2 - 3 – 4 - 5

Doorlaat 25 mm Doorlaat 10 mmDoorlaat 15 mmDoorlaat 20 mm

Durchlass 10 mm

1 0

 Luftschlitz: verschiedene Luftdurchlassöffnungen: 10 - 15 - 20 -25 mm

Durchlass 15 mm

1 5

Doorlaat 25 mm Doorlaat 10 mmDoorlaat 15 mmDoorlaat 20 mm

Durchlass 20 mm

20

Doorlaat 25 mm Doorlaat 10 mmDoorlaat 15 mmDoorlaat 20 mm

Durchlass 25 mm

25

Doorlaat 25 mm Doorlaat 10 mmDoorlaat 15 mmDoorlaat 20 mm
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Sonovent® < Schallgedämmte Klapplüftungen für Glasfalzeinbau/Blendrahmeneinbau

Montage

Die Sonovent® ist für den Glasfalzeinbau oder den Blendrahmen-
einbau (empfohlene Montage) ausgelegt. 
Eine verdeckte Montage hinter Jalousien oder in einem belüfteten 
Paneel eines Vorhangfassadensystems ist ebenfalls möglich und 
wird häufig in Bürogebäuden, Schulen usw. angewandt. 
Durch die Wahl des geeigneten Sonovent®-Modells und die 
 Anpassung der Länge lassen sich der benötigte Luftdurchlass sowie 
die erforderliche Schalldämmleistung erzielen.

Glasfalzeinbau Blendrahmeneinbau 
(empfohlene Montage)

Verdeckte Montage (hinter Lamellen)

Schnittzeichnungen

205/245/285/325

170/210/250/290

105

20/25

20

10/15/20/25

20/24/28/32

26/30/34/38
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Schallgedämmte Klapplüftungen für Glasfalzeinbau/Blendrahmeneinbau > Sonovent®

Technische Daten

Sonovent® Small Medium Large Xlarge

Volumenstrom 

Q bei 2 Pa

Luftschlitz 10 mm 50,2 m³/h/m 49,5 m³/h/m 45,7 m³/h/m 40,8 m³/h/m

Luftschlitz 15 mm 83,7 m³/h/m 75,0 m³/h/m 72,2 m³/h/m 61,0 m³/h/m

Luftschlitz 20 mm 90,0 m³/h/m 94,2 m³/h/m 90,7 m³/h/m 87,9 m³/h/m

Luftschlitz 25 mm 95,6 m³/h/m 96,3 m³/h/m 94,5 m³/h/m 92,4 m³/h/m

Q bei 4 Pa

Luftschlitz 10 mm 52,2 m³/h/m n.b. n.b. n.b.

Luftschlitz 15 mm 91,9 m³/h/m n.b. n.b. n.b.

Luftschlitz 20 mm 80,9 m³/h/m n.b. n.b. n.b.

Luftschlitz 25 mm 93,0 m³/h/m 115,0 m³/h/m 98,0 m³/h/m n.b.

Q bei 5 Pa

Luftschlitz 10 mm 55,2 m³/h/m 51,4 m³/h/m 47,4 m³/h/m 42,3 m³/h/m

Luftschlitz 15 mm 95,1 m³/h/m 77,8 m³/h/m 74,9 m³/h/m 63,3 m³/h/m

Luftschlitz 20 mm 87,4 m³/h/m 97,7 m³/h/m 94,1 m³/h/m 91,2 m³/h/m

Luftschlitz 25 mm 97,2 m³/h/m 99,9 m³/h/m 99,7 m³/h/m 95,9 m³/h/m

Q bei 7 Pa

Luftschlitz 10 mm 61,2 m³/h/m 52,6 m³/h/m 48,6 m³/h/m 43,4 m³/h/m

Luftschlitz 15 mm 100,2 m³/h/m 79,7 m³/h/m 76,7 m³/h/m 64,9 m³/h/m

Luftschlitz 20 mm 97,7 m³/h/m 100,1 m³/h/m 96,4 m³/h/m 93,4 m³/h/m

Luftschlitz 25 mm 103,0 m³/h/m 102,3 m³/h/m 101,3 m³/h/m 98,2 m³/h/m

Q bei 8 Pa

Luftschlitz 10 mm 64,2 m³/h/m n.b. n.b. n.b.

Luftschlitz 15 mm 102,0 m³/h/m n.b. n.b. n.b.

Luftschlitz 20 mm 101,5 m³/h/m n.b. n.b. n.b.

Luftschlitz 25 mm 104,7 m³/h/m 117,5 m³/h/m 101,9 m³/h/m n.b.

Q bei 10 Pa

Luftschlitz 10 mm 55,3 m³/h/m 54,5 m³/h/m 50,3 m³/h/m 44,9 m³/h/m

Luftschlitz 15 mm 92,1 m³/h/m 82,5 m³/h/m 79,4 m³/h/m 67,2 m³/h/m

Luftschlitz 20 mm 99,0 m³/h/m 103,6 m³/h/m 99,8 m³/h/m 96,7 m³/h/m

Luftschlitz 25 mm 105,1 m³/h/m 105,9 m³/h/m 104,0 m³/h/m 101,7 m³/h/m

Komfort

Schalldämmung Dn,e,w
 (C;C

tr
)  in geöffnetem Zustand

Luftschlitz 10 mm 46 (-1;-5) dB 48 (-2;-6) dB 50 (-2;-6) dB 56 (-2;-6) dB

Luftschlitz 15 mm 41 (-1;-2) dB 45 (-2;-6) dB 49 (-2;-7) dB 53 (-2;-6) dB

Luftschlitz 20 mm 40 (-1;-3) dB 43 (0;-3) dB 44 (-2;-6) dB 46 (-2;-6) dB

Luftschlitz 25 mm 37 (-1;-3) dB 39 (-1;-4) dB 41 (-2;-6) dB 45 (-2;-6) dB

Schalldämmung Dn,e,w
 (C;C

tr
)  in geschlossenem Zustand

n.b. 

Technische daten

Regelbar stufenlose Regelung

Betätigungen Handbedienung, Zugschnur, Einhängegestänge, Motorbetrieb (24 VDC)

U-Wert 4,5 W/m²K 4,6 W/m²K 4,6 W/m²K 4,7 W/m²K

Leckage bei 50 Pa <15% (in geschlossenem Zustand)

Wasserbeständigkeit in geschlossenem Zustand bis 650 Pa

Wasserbeständigkeit in geöffnetem Zustand bis 50 Pa

Abmessungen

Glasabzugmaß 130 mm (Flans 20 mm), 135 mm (Flans 25 mm)

Bauhöhe 105 mm (Gesamthöhe mit Flanschprofilen: 145 oder 150 mm)

Glasstärke 20, 24, 28, 32 (andere Stärken auf Anfrage erhältlich)

Höchstlänge 2000 mm (Glasfalzeinbau) / 2500 mm (Blendrahmeneinbau)

Tiefe/Gesamttiefe 170/205 mm (Small), 210/245 mm (Medium), 250/285 mm (Large) oder 290/325 mm (Xlarge)

Fertigung Maßanfertigung
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Sonovent® Compact < Schallgedämmte Klapplüftungen für Glasfalzeinbau/Blendrahmeneinbau

Kompakte selbstregelnde Schalldämmlüftung  
für den Glasfalzeinbau

Sonovent® Compact ist die kleinere Version von Sonovent®. Diese kom-
pakte, schallgedämmte Fensterlüftung zeichnet sich durch ein ausgewo-
genes Verhältnis zwischen Schalldämmung und Volumenstromleistung 
aus.  

Glasfalzeinbau (oder Blendrahmeneinbau)
Sonovent® Compact wird vorzugsweise auf dem Glasfalz montiert. 
Wir empfehlen die Verwendung der Trockenverglasungsdichtung 
 RENSON® Nr. 039 oder Nr. 034 (20-28 mm). Bei Verwendung zusätz-
licher Blendrahmenprofile ist Sonovent® Compact auch für den Blend-
rahmeneinbau geeignet. 

Thermisch getrennt
Kein Kälteübergang von außen nach innen. 

Selbstregelnd 
Dank ihrer selbstregelnden Klappe gewährleistet die Sonovent® Compact 
die Zufuhr von frischer und gesunder Luft ohne Zugluft.

Drei unterschiedliche Volumenstromleistungen  
mit einem einzigen Modell
Sonovent® Compact hat drei unterschiedliche Durchlassöffnungen (10, 
13 oder 15 mm), sodass drei unterschiedliche Volumenstromleistungen 
erzielt werden können.

Schalldämmend
Variable Schalldämmung je nach gewählter Durchlassöffnung, von 33 dB 
bis 36 dB.

Insektenschutz
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Schallgedämmte Klapplüftungen für Glasfalzeinbau/Blendrahmeneinbau > Sonovent® Compact

Schnittzeichnungen

20/24/28/32/36

26/30/34/38/42

27,7 43

145

60

10
/1

3
/1

5

Technische Daten

Sonovent® Compact

Volumenstrom

Q bei 2 Pa

Luftschlitz 10 mm 58,9 m³/h/m

Luftschlitz 13 mm 67,7 m³/h/m

Luftschlitz 15 mm 71,5 m³/h/m

Q bei 4 Pa

Luftschlitz 10 mm 52,9 m³/h/m

Luftschlitz 13 mm 63,7 m³/h/m

Luftschlitz 15 mm 59,2 m³/h/m

Q bei 5 Pa

Luftschlitz 10 mm 55,0 m³/h/m

Luftschlitz 13 mm 64,4 m³/h/m

Luftschlitz 15 mm 60,6 m³/h/m

Q bei 7 Pa

Luftschlitz 10 mm 59,1 m³/h/m

Luftschlitz 13 mm 65,7 m³/h/m

Luftschlitz 15 mm 63,3 m³/h/m

Q bei 8 Pa

Luftschlitz 10 mm 61,2 m³/h/m

Luftschlitz 13 mm 66,4 m³/h/m

Luftschlitz 15 mm 64,6 m³/h/m

Q bei 10 Pa

Luftschlitz 10 mm 62,3 m³/h/m

Luftschlitz 13 mm 67,7 m³/h/m

Luftschlitz 15 mm 67,0 m³/h/m

Komfort

Schalldämmung Dn,e,w 
(C;C

tr)
  in geöffnetem Zustand

Luftschlitz 10 mm 36 (0;-1) dB

Luftschlitz 13 mm 35 (0;-1) dB

Luftschlitz 15 mm 33 (0;-1) dB

Schalldämmung Dn,e,w
 (C;C

tr
)  in geschlossenem Zustand

n.b.

Technische Daten

Regelbar stufenlose Regelung

Betätigungen Handbedienung, Zugschnur, Einhängegestänge, Motorbetrieb (24 VDC)

U-Wert 6,0 W/m²K

Leckage bei 50 Pa <15% (in geschlossenem Zustand)

Wasserbeständigkeit in geschlossenem Zustand bis 650 Pa

Wasserbeständigkeit in geöffnetem Zustand bis 150 Pa

Abmessungen

Glasabzugmaß 78 mm

Bauhöhe 75 mm (Höhe des Lüftungskastens) / 95 mm (Gesamthöhe mit Flanschprofilen)

Glasstärke 20, 24, 28, 32 oder 36 mm

Höchstläng 2000 mm (Glasfalzeinbau) oder 2500 mm (Blendrahmeneinbau)

Fertigung Maßanfertigung
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Sonovent® I < Schallgedämmte Klapplüftungen für Glasfalzeinbau/Blendrahmeneinbau

Nicht selbstregelnde Lüftung mit ausgezeichneter  
Geräuschabsorption und erhöhtem Luftdurchlass

Die Sonovent® I ist eine Sonovent®-Lüftung mit erhöhtem Luftdurchlass, 
die speziell für Büro- und Betriebsgebäude sowie Läden entwickelt 
 worden ist. Im Gegensatz zur Sonovent® ist die Sonovent® I nicht 
 selbstregelnd. 

Blendrahmeneinbau (oder Glasfalzeinbau)
Die Fensterlüftung Sonovent® I wird vorzugsweise auf dem Blendrahmen 
installiert. Durch Hinzufügen von L-Profilen an der Ober- und Unterseite 
lässt sich Sonovent® I auch für den Glasfalzeinbau verwenden.  

Thermisch getrennt
Kein Kälteübergang von außen nach innen. Die thermische  Trennung 
kann unterschiedlich angeordnet werden. Dies hängt vom Modell und 
von der Montageweise ab.

Schalldämmend
Variable Schalldämmung je nach gewählter Durchlassöffnung von 32 dB 
bis 36 dB.

Sehr hohe Volumenstromleistung
Bis 173,5 m³/h/m (Q bei 2 Pa)

Insektenschutz
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Schallgedämmte Klapplüftungen für Glasfalzeinbau/Blendrahmeneinbau > Sonovent® I

Schnittzeichnungen

205/245/285/325

170/210/250/290

105

20/25

36

20

Technische Daten

Sonovent® I Small Medium Large Xlarge

Volumenstrom 

Q bei 2 Pa 173,5 m³/h/m 175,3 m³/h/m 172,8 m³/h/m 172,8 m³/h/m

Q bei 4 Pa 245,4 m³/h/m 246,2 m³/h/m 244,4 m³/h/m 244,4 m³/h/m

Q bei 5 Pa 274,3 m³/h/m 274,6 m³/h/m 273,2 m³/h/m 273,2 m³/h/m

Q bei 7 Pa 324,6 m³/h/m 323,9 m³/h/m 323,3 m³/h/m 323,3 m³/h/m

Q bei 8 Pa 347,0 m³/h/m 345,8 m³/h/m 345,6 m³/h/m 345,6 m³/h/m

Q bei 10 Pa 388,0 m³/h/m 385,7 m³/h/m 386,4 m³/h/m 386,4 m³/h/m

Komfort

Schalldämmung Dn,e,w
 (C;C

tr
)  

- in geöffnetem Zustand 32 (-1;-3) dB 33 (-1;-3) dB 35 (-1;-4) dB 36 (-1;-4) dB

- in geschlossenem Zustand 44 (-1;-4) dB 48 (-1;-5) dB 49 (-2;-5) dB 49 (-1;-5) dB

Technische Daten

Regelbar stufenlose Regelung

Betätigungen Motorbetrieb (24 VDC)

U-Wert 5,2 W/m²K

Leckage bei 50 Pa <15% (in geschlossenem Zustand)

Wasserbeständigkeit in geschlossenem Zustand bis 650 Pa

Wasserbeständigkeit in geöffnetem Zustand bis 50 Pa

Abmessungen

Glasabzugmaß 130 mm (Flans 20 mm), 135 mm (Flans 25 mm)

Bauhöhe 105 mm (Höhe des Lüftungskastens) / 145 mm oder 150 mm (Gesamthöhe mit Flanschprofilen)

Glasstärke 20, 24, 28 oder 32 (andere Stärken auf Anfrage erhältlichg)

Einbautiefe 170 mm 210 mm 250 mm 290 mm

Höchstlänge 2000 mm (Glasfalzeinbau) / 2500 mm (Blendrahmeneinbau)

Fertigung Maßanfertigung
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Sonovent® V < Schallgedämmte Klapplüftungen für Blendrahmeneinbau

Mechanische Lüftung mit  
ausgezeichneter Schalldämmung

Mechanische Lüftung, ausgestattet mit Motor (24V) mit einem maxima-
len Luftdurchlass von 220 m³/h/m. Die Sonovent® V gibt es nur in der 
Ausführung Small und in 2 Modellen (eines für Abluft und für Zuluft).
Die Lüftung ist geeignet für die Zufuhr von frischer Luft oder für die 
Abfuhr von verbrauchter Luft (nicht als Abzugsvorrichtung für Küchen 
oder Badezimmer geeignet). Mit dem Öffnen der Klappe wird der Lüfter 
gestartet. Die Geschwindigkeit kann durch einen Regler gesteuert wer-
den. Die mechanischen Bestandteile und das Schalldämmpaket können 
von der Innenseite aus demontiert werden.

Blendrahmeneinbau
Die Sonovent® V ist nur für den Blendrahmeneinbau (nicht für den Glas-
falzeinbau) ausgelegt.

Thermisch getrennt
Kein Kälteübergang von außen nach innen.

Schalldämmend 
35 (-1;-3) dB in geöffnetem Zustand

Insektenschutz
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Schallgedämmte Klapplüftungen für Blendrahmeneinbau > Sonovent® V

Schnittzeichnungen

Position 1

Zuluft

Abluft

4

1

4

45 125
80 136

159

10
5

15
5

25
25

25

Position 2

4

2

4

85 85
120 96

119

10
5

15
5

25
25

25

Position 3

4

3

4

125 45
160 56

79

10
5

15
5

25
25

25

Position 1

4

1

4

45 125
80 136

159

10
5

15
5

25
25

25

Position 2

4

2

4

85 85
120 96

119

10
5

15
5

25
25

25

Position 3

4

3

4

125 45
160 56

79

10
5

15
5

25
25

25

Technische Daten

Sonovent® V

Volumenstrom

Zuluft 220 m³/h/m

Abluft 220 m³/h/m

Komfort 

Schalldämmung Dn,e,w
 (C;C

tr
)

- in geöffnetem Zustand 35 (-1;-3) dB

- in geschlossenem Zustand n.b.

Technische Daten

Regelbar Stufenlose Regelung

Betätigungen Handbedienung, Zugschnur, Einhängegestänge, Motorbetrieb (24 VDC)

U-Wert 4,5 W/m²K

Leckage bei 50 Pa n.b.

Wasserbeständigkeit in geschlossenem Zustand bis 650 Pa

Wasserbeständigkeit in geöffnetem Zustand bis n.b.

Abmessungen

Bauhöhe 105 mm (Gesamthöhe mit Flanschprofilen: 155 mm)

Glasstärke 20, 24, 28, 32 mm (andere Stärken auf Anfrage erhältlich)

Höchstlänge 2500 mm

Tiefe / Gesamttiefe 170/205 mm

Fertigung Maßanfertigung
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TH100 < Dosierlüftung mit Innenschieber
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Thermisch getrennte, Aluminium Dosierlüftung

Die TH100 ist eine maßgefertigte thermisch getrennte Dosierlüftung.
Schieber: zwei gleichzeitig zu bedienende Doppel-schieber mit 6 mm 
Abstand; ein Aluschieber (außen) und ein federnder andrückender 
Kunststoff-schieber (innen). Die geschlossenen Doppelschieber garan-
tieren eine isolierende Luftschicht und eine einwandfreie Abdichtung. 
Die thermische Trennung führt zu einer Isolierschicht aus Luft zwischen 
dem Innen- und Außenschieber. Das Risiko der Kondensatbildung wird 
hier verringert.

Blendrahmen- oder Glasfalzeinbau
Die TH100 ist für den Glasfalzeinbau (oben auf der Glasscheibe oder 
unter der Glasscheibe) oder für den Blendrahmeneinbau ausgelegt.
Darf nicht verwendet werden in der Nähe vom Meer und Strand.

Thermisch getrennt
Kein Kälteübergang von außen nach innen.

Insektenschutz
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Dosierlüftung mit Innenschieber > TH100

Schnittzeichnungen

60.11 60.21

Ausführung B

61.11

Ausführung C

61.21

Ausführung D

61.31

Die TH100 ist in fünf Typen erhältlich:
- Typ 60.11: Einbau im Blendrahmen von Holzfenstern oder in Pfosten - Riegelkonstruktion
- Typ 60.21: Glasfalzeinbau im Holzenfensterrahmen
- Typ 61.11: Alu-, Holz-, PVC- Einbau im Blendrahmen
- Typ 61.21 & Typ 61.31: Alu-, Holz-, PVC- Einbau auf oder unter der Glasscheibe
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Technische Daten

TH100

Volumenstrom 

Q bei 2 Pa 102,0 m³/h/m

Q bei 4 Pa 144,0 m³/h/m

Q bei 5 Pa 161,3 m³/h/m

Q bei 7 Pa 190,9 m³/h/m

Q bei 8 Pa 204,0 m³/h/m

Q bei 10 Pa 228,0 m³/h/m

Komfort 

Schalldämmung Dn,e,w
 (C;C

tr
)

- in geöffnetem Zustand 22 (0;-1) dB

- in geschlossenem Zustand 32 (0;-1) dB

Technische Daten

Regelbar Stufenlose Regelung
Betätigungen 

Handbedienung, Kette, Zugschnur, Einhängegestänge, Netzanschluss (230V, 152 x 63 x 62 mm)

U-Wert 4,5 W/m²K

Leckage bei 50 Pa <15% (in geschlossenem Zustand)

Wasserbeständigkeit in geschlossenem Zustand bis 400 Pa

Wasserbeständigkeit in geöffnetem Zustand bis n.b.

Abmessungen

Glasabzugmaß 121 mm / 137 mm (je nach Typ)

Bauhöhe 110 mm, 121 mm oder 150 mm (je nach Typ)

Glasstärke 20, 24, oder 28 mm

Höchstlänge 3500 mm (Doppelbetätigung ab 2001 mm)

Fertigung Maßanfertigung / Längen

Ausführung A
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THL100 – THL100V <  Dosierlüftung mit Innenschieber

THL100: Horizontale Dosierlüftung mit Innenschieber
THL100V: Vertikale Dosierlüftung mit Innenschieber

Die THL100 ist eine maßgefertigte, thermisch getrennte Dosierlüftung, 
die senkrecht (THL100V) oder waagerecht (THL100) eingebaut wird. 

Die THL100V sorgt für eine natürliche Luftumwälzung: einströmende 
Frischluft am Boden und abgehende feuchte Warmluft im oberen Teil der 
Lüftung. 

Glasfalzeinbau oder Blendrahmeneinbau
THL100 oder THL100V für den Glasfalzeinbau (Glasstärken 15, 20, 24, 
28 mm)
THL100-TR oder THL100V-TR für den Blendrahmeneinbau (Glasstärken 
20, 24, 28 mm)
Darf nicht verwendet werden in der Nähe vom Meer und Strand.

Thermisch getrennt
Kein Kälteübergang von außen nach innen. 

Lamellen an der Außenseite, Schieber an der Innenseite

Insektenschutz

Einfach und effizient
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Dosierlüftung mit Innenschieber > THL100 – THL100V

Schnittzeichnungen

THL100

THL100 V

100

115

1311

20

20

100

129

1311

20

26

20

20

13

10
0

11
5

14
4

44
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10
0 12
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11

30

Technische Daten

THL100 THL100V

Volumenstrom 

Q bei 2 Pa 67,2 m³/h/m 51,3 m³/h/m

Q bei 4 Pa 94,8 m³/h/m 72,7 m³/h/m

Q bei 5 Pa 106,3 m³/h/m 81,1 m³/h/m

Q bei 7 Pa 125,8 m³/h/m 95,9 m³/h/m

Q bei 8 Pa 134,0 m³/h/m 103,2 m³/h/m

Q bei 10 Pa 149,9 m³/h/m 115,5 m³/h/m

Komfort

Schalldämmung Dn,e,w
 (C;C

tr
) 

- in geöffnetem Zustand 22 (0;-1) dB

- in geschlossenem Zustand 42 (-1;-2) dB

Technische Daten

Regelbar Stufenlose Regelung

Betätigungen Handbedienung, Kette, Zugschnur, Einhängegestänge, Netzanschluss (230V, 152 x 63 x 62 mm)

U-Wert 3,9 W/m²K

Leckage bei 50 Pa n.b.

Wasserbeständigkeit in geschlossenem Zustand bis 400 Pa

Wasserbeständigkeit in geöffnetem Zustand bis n.b. 

Abmessungen

Glasabzugmaß 129 mm

Bauhöhe 144 mm

Glasstärke 15*, 20, 24 oder 28 mm

Höchstlänge 3500 mm (Doppelregelung ab 3001 mm für THL100 und ab 2501 mm für THL100V)

Fertigung Maßanfertigung / Längen (nur THL100)

* Nicht für den Blendrahmeneinbau
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T67 - T100 - T130 - T150 <  Dosierlüftung mit Innenschieber
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Zweiteilige horizontale Dauerlüftungen

Die Lüftungen T67, T100, T130 und T150 sind Aluminium-Dauerlüftun-
gen ohne thermische Trennung, die am Blendrahmen montiert werden. 
Diese Lüftungstypen bestehen aus zwei unverbundenen Teilen; das 
Außenteil besteht aus einem Ziergitter mit geneigten Lamellen, das 
als Wetterschutz dient; die Innenseite besteht aus einem Aluminium-
schieber, der zur Regelung des Luftdurchlasses verstellt werden kann.

Blendrahmeneinbau
Die Modelle T67, T100, T130 und T150 eignen sich für den Blend-
rahmeneinbau.
Darf nicht verwendet werden in der Nähe vom Meer und Strand.

Insektenschutz 
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Dosierlüftung mit Innenschieber > T67 - T100 - T130 - T150

Schnittzeichnungen

T67

T100

T130

T150

20 9.5

67
.5

20 9.5
10

0
20 9.5

13
0 

20 9.5

15
0 

 D67 A67
 67-1 A67-1

 D100 A100
 D101 A101

 D130 A130
 D131 A131

 D150 A150
 D151 A151

Technische Daten

T67 T100 T130 T150

Volumenstrom 

Q bei 2 Pa 45,7 m³/h/m 70,3 m³/h/m 99,8 m³/h/m 114,8 m³/h/m

Q bei 4 Pa 65,8 m³/h/m 100,8 m³/h/m 143,2 m³/h/m 166,5 m³/h/m

Q bei 5 Pa 72,3 m³/h/m 111,2 m³/h/m 157,8 m³/h/m 181,5 m³/h/m

Q bei 7 Pa 85,5 m³/h/m 131,6 m³/h/m 186,8 m³/h/m 214,8 m³/h/m

Q bei 8 Pa 94,8 m³/h/m 144,5 m³/h/m 205,5 m³/h/m 241,3 m³/h/m

Q bei 10 Pa 106,5 m³/h/m 162,2 m³/h/m 230,9 m³/h/m 272,0 m³/h/m

Komfort

Schalldämmung Dn,e,w
 (C;C

tr
) 

- in geöffnetem Zustand n.b.

- in geschlossenem Zustand n.b.

Technische Daten

Regelbar Stufenlose Regelung

Betätigungen
Handbedienung, Kette, 

Zugschnur
Handbedienung, Kette, Zugschnur, Einhängegestänge,  

Netzanschluss (230V, 152 x 63 x 62 mm)

U-Wert n.b.

Leckage bei 50 Pa n.b.

Wasserbeständigkeit in geschlossenem Zustand bis n.b.

Wasserbeständigkeit in geöffnetem Zustand bis n.b.

Abmessungen

Bauhöhe 67 mm 100 mm 130 mm 150 mm

Höchstlänge 3500 mm (Doppelregelung ab 3001 mm)

Fertigung Maßanfertigung / Standardlängen (nur T100)
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Oxyvent® < Klapplüftungen für Wintergärten

Natürliches Abluftgerät für den Wintergarten

Diese thermisch getrennte Klapplüftung wird an der höchsten und 
 wärmsten Stelle im Wintergartendach eingebaut. Sie führt die warme und 
feuchte Innenluft durch natürliche Konvektion ab. Die im unteren Teil 
der vertikalen Fensterprofile eingebauten Fensterlüfter sorgen für die 
Zufuhr von Frischluft.

Temperaturregelung auf natürliche Art und Weise
Durch natürliche Konvektion wird frische, kühle Luft über Fensterlüfter 
in der vertikalen Glaswand zugeführt, während die Abfuhr warmer, 
feuchter Luft aus dem Wintergarten über die Oxyvent®-Klapplüftung 
erfolgt. 

Montage auf Glas oder auf Sandwichpaneelen
Die Oxyvent® ist für die Montage auf Glas sowie für die Montage auf 
Sandwichpaneelen mit Stärken von 28 bis 86 mm (pro Schritt von 2 mm) 
ausgelegt. 

Neigungswinkel
Für die Montage auf allen Wintergartendächern mit einer Neigung von 
mindestens 5° geeignet.
   
Thermisch getrennt 
Kein Kälteübergang von außen nach innen. 

Einbruchhemmend
Dank der Oxyvent® müssen Sie zum Lüften Ihres Wintergartens kein 
 Fenster mehr öffnen, was die Einbruchsgefahr erheblich senkt.  

Insektenschutz 
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Klapplüftungen für Wintergärten > Oxyvent®

Schnittzeichnungen

Technische Daten

Oxyvent®

Volumenstrom

Q bei 2 Pa 60,2 m³/h/m

Q bei 4 Pa 85,2 m³/h/m

Q bei 5 Pa 95,3 m³/h/m

Q bei 7 Pa 112,7 m³/h/m

Q bei 8 Pa 120,5 m³/h/m

Q bei 10 Pa 134,7 m³/h/m

Komfort 

Schalldämmung Dn,e,w
 (C;C

tr
)

- in geöffnetem Zustand 27 (-1;-2) dB

- in geschlossenem Zustand 40 (0;-2) dB

Technische Daten

Regelbar Stufenlose Regelung

Betätigungen Handbedienung, Einhängegestänge, Motorbetrieb (24VDC)

U-Wert bis 2,8 W/m²K

Leckage bei 50 Pa <15% (in geschlossenem Zustand)

Wasserbeständigkeit in  
geschlossenem Zustand bis

650 Pa

Wasserbeständigkeit in geöffnetem Zustand bis 50 Pa

Abmessungen

Glasabzugmaß 210 mm

Höhe der Außenkappe 50 mm

Glasstärke / Stärke des Sandwichpaneels 28 - 86 mm (pro Schritt von 2 mm)

Höchstlänge 1500 mm

Neigungswinkel Min. 5 ° oder absolut senkrecht

Fertigung Maßanfertigung / Werkslängen
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VELUX® < RENSON® - Lüftungselement für Velux®-Dachfenster

Lüftungselement für Velux® Dachfenster

RENSON® hat in Zusammenarbeit mit Velux® ein selbstregelndes 
 Lüftungselement (Typ ZZZ 214K) für den Einbau in die neue Generation 
der VELUX®-Dachfenster entwickelt (neue Generation: Buchstabe “K” als 
Zusatz zum Größencode).
Auf diese Weise ist eine kontinuierliche und kontrollierte Frischluft-
zufuhr gewährleistet - selbst wenn das Dachfenster verriegelt ist. 
 RENSON® und VELUX® bieten damit eine innovative, ästhetische Lösung, 
die für ein behagliches und gesundes Raumklima sorgt.

Montage: Velux® Dachfenster
Das Lüftungselement kann sowohl in Schwingfenster (Typ ZZZ 214KG) 
als auch in manuelle Klapp-Schwing-Fenster (Typ ZZZ 214KP) mit ver-
schiedenen Fensterbreiten (von 55 bis 134 cm) eingebaut werden.

Thermisch getrennt
Kein Kälteübergang von außen nach innen.

i-Flux®
Dank der selbstregelnden Klappe gewährleistet das Lüftungselement 
die Zufuhr frischer und gesunder Luft ohne Zug. Zudem lenkt die 
 Innenklappe die einströmende Luft nach oben (Coanda-Effekt), sodass 
die Frischluft optimal in Ihrer Wohnung verteilt wird.

Insektenschutz
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RENSON® - Lüftungselement für Velux®-Dachfenster > VELUX®

Technische Daten

Renson®-Lüftungselement für VELUX®-Dachfenster (ZZZ 214K)

Typ VELUX®  
Dachfenster

Breite (mm)
Pivothung (Schwingfenster)

Q bei 2 Pa Q bei 4 Pa Q bei 5 Pa Q bei 7 Pa Q bei 8 Pa Q bei 10 Pa

C 550 20,7 21,3 23,7 26,1 26,1 26,9

F 660 26,0 24,7 27,4 30,7 31,4 32,3

M 780 30,1 27,9 30,6 34,2 35,1 36,5

P 940 42,5 34,2 38,1 45,4 48,8 48,6

S 1140 47,7 39,1 42,7 49,6 52,9 54,3

U 1340 58,7 45,6 49,9 59,3 64,3 65,2

Typ VELUX®  
Dachfenster

Breite (mm)
Tophung (Klapp-Schwing-Fenster)

Q bei 2 Pa Q bei 4 Pa Q bei 5 Pa Q bei 7 Pa Q bei 8 Pa Q bei 10 Pa

C 550 21,3 29,5 31,3 32,7 32,2 32,8

F 660 26,0 31,8 33,7 35,8 36,1 37,0

M 780 31,0 36,2 37,4 39,2 40,0 41,3

P 940 38,2 34,2 37,5 43,7 46,6 47,9

S 1140 46,5 43,4 44,7 49,4 52,8 55,0

U 1340 55,1 46,0 48,0 55,1 60,1 62,8

Schalldämmung*

In geöffnetem Zustand Dn,e,w
 (C;C

tr
) = 29 (0;-1) dB

In geschlossenem Zustand R
w
 (C;C

tr
) = bis 37 (-1;-3) dB

Technische Daten

Selbstregelnd ja

U-Wert** bis 1,2 W/m2K

Wasserdicht, in geöffnetem Zustand bis 150 Pa

Wasserdicht, in geschlossenem Zustand bis 600 Pa

Stellungsregelung
• Lüftungselement
• VELUX®-Dachfenster

Doppelte Bedienung
• kontinuierlich
• 3 Stellungen (vollständig geschlossen, Lüftung mit verriegeltem Dachfenster, entriegeltes Dachfenster)

Detailansicht

* Abhängig vom gewählten VELUX®-Fenster. Endgültige Messergebnisse werden von VELUX®  bereitgestellt. 
** U

w
-Wert für Fenster mit Lüftung. Abhängig vom gewählten VELUX®-Fenster.
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Transivent® < Klapplüftung für Rollladenkästen

Selbstregelnde Lüftung für den Rolladenkasteneinbau

Die Transivent® ist eine selbstregelnde Lüftung mit thermischer 
 Trennung in einem attraktiven Design, die speziell für den Einbau in 
einen Rollladenkasten entwickelt wurde. Das gebogene Innenprofil aus 
Aluminium lenkt den Luftstrom nach oben.

Ideal für Renovierungsprojekte
Die Transivent® ist für Situationen konzipiert, in denen das Belüften von 
Räumen nicht im Vordergrund steht, aber dennoch erforderlich ist. Dank 
der Integration in den Rollladenkasten können Sie die einzelnen Räume 
Ihrer Wohnung auf einfache Weise belüften. 

Thermisch getrennt
Kein Kälteübergang von außen nach innen. 

i-Flux®
Dank der selbstregelnden Klappe gewährleistet Transivent® die Zufuhr 
frischer und gesunder Luft ohne Zug. Zudem lenkt die Innenklappe die 
einströmende Luft nach oben (Coanda-Effekt), sodass die Frischluft opti-
mal in Ihrer Wohnung verteilt wird.

Insektenschutz

T
H

E
R

M
I S

C

H E  T R E N

N
U

N
G i -F lux ®
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Klapplüftung für Rollladenkästen > Transivent®

Schnittzeichnungen

Technische Daten

Transivent®

Volumenstrom

Q bei 2 Pa (m³/h/m) 54,6 m³/h/m

Q bei 4 Pa (m³/h/m) 71,0 m³/h/m

Q bei 5 Pa (m³/h/m) n.b.

Q bei 7 Pa (m³/h/m) n.b.

Q bei 8 Pa (m³/h/m) 69,9 m³/h/m

Q bei 10 Pa (m³/h/m) 72,4 m³/h/m

Komfort 

Schalldämmung Dn,e,w
 (C;C

tr
)

- in geöffnetem Zustand 28 (-1;-2) dB

- in geschlossenem Zustand 44 (-1;-2) dB

Technische Daten

Regelbar 5 Stufen

Betätigungen Handbedienung, Zugschnur,  
Einhängegestänge, Motorbetrieb (24 VDC)

U-Wert 3,0 W/m²K

Leckage bei 50 Pa <15% (in geschlossenem Zustand)

Wasserbeständigkeit in  
geschlossenem Zustand bis

650 Pa

Wasserbeständigkeit in geöffnetem Zustand bis 150 Pa

Abmessungen

Bauhöhe 91 mm

Einbauhöhe 48 mm

Höhe des Luftschlitzes 50 mm

Einbautiefe 60 mm

Höchstlänge
2200 mm 

(1500 mm für Zugschnurbetätigung)
Fertigung

Maßanfertigung / Werkslängen (6000 mm) 

48
 m

m PVC

ALU

26 mm L PVC = L1 - 68 mm 26 mm

L ALU = L1 - 4 mm

L1

2 mm 2 mm

20 mm

10 mm 10 mm
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Einleitung < Spaltlüftungen

Einleitung
Renson® hat ein umfangreiches Sortiment an Spaltlüftungen entwickelt. Die Spaltlüftungen von Renson® werden aus Aluminium 
gefertigt, um bestmögliche Qualität und Beständigkeit zu gewährleisten. Diese Spaltlüftungen aus Aluminium können pulver-
beschichtet in allen Farben hergestellt werden, was eine perfekte Anpassung an Fensterrahmen aus Holz, PVC und Aluminium 
ermöglicht. Renson® bietet Spaltlüftungen in einigen Standardlängen an, doch die meisten Typen können maßgefertigt geliefert 
werden (auf Anfrage).

Spaltöffnungsgrößen
Spaltlüftungen werden an Fensterrahmen montiert, wobei ein Spalt (10, 12, 16 oder 25 mm) im Rahmen angebracht wird. Für 
lange Spaltlüftungen müssen Stege zwischen den Öffnungen vorgesehen werden, um eine Beschädigung des Fensterrahmens zu 
verhindern. 
Bei der Kombination einer äußeren und inneren Spaltöffnung muss die kleinste der angegebenen Spaltöffnungsgrößen verwendet 
werden  (Luftdurchlass könnte beeinträchtigt werden).

250

16

250x16

215

16

21520

(215x16) + 20 + (215x16)
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Spaltlüftungen > Sonoslot®

Selbstregelnder und schalldämmender Spaltlüftungsgitter

Sonoslot® ist ein Spaltlüftungsgittersatz, der aus einem selbstregelnden 
und perforierten äußeren Spaltlüftungsgitter (das zugleich als Insekten-
schutz dient) und einem diskreten und unauffälligen inneren Spalt-
lüftungsgitter sowie einer anpassbaren schalldämmenden Hülle (Kunst-
stoffkanal mit geräuschabsorbierendem Kunststoffschaum) besteht.
Sonoslot® ist in vier Typen in den Größen 275 mm, 375 mm, 475 mm 
und 700 mm erhältlich. Diese Spaltlüftungskombination eignet sich 
für alle Fenstertiefen, kann für Fenster aus Holz, PVC und Aluminium 
verwendet werden und empfiehlt sich sowohl für Renovierungs- als auch 
für Neubauprojekte. Spezielle Klipse für die Funktion “Zwangslüftung” 
werden grundsätzlich mitgeliefert.
 
i-Flux®
Dank der selbstregelnden Klappe gewährleistet Sonoslot® die Zufuhr 
frischer und gesunder Luft ohne Zug. Zudem lenkt die Innenklappe die 
einströmende Luft nach oben (Coanda-Effekt), sodass die Frischluft opti-
mal in Ihrer Wohnung verteilt wird.

Schalldämmend
Bis 38 (0;0) dB im geöffneten Zustand.

Insektenschutz

i -F lux ®

Technische Merkmale

Sonoslot® 275 mm Sonoslot® 375 mm Sonoslot® 475 mm Sonoslot® 700 mm

Volumenstrom

Q bei 2 Pa 5,0 m³/h 6,2 m³/h 8,3 m³/h 12,4 m³/h

Q bei 4 Pa 7,0 m³/h 8,8 m³/h 11,8 m³/h 17,7 m³/h

Q bei 5 Pa 7,9 m³/h 9,8 m³/h 13,1 m³/h 19,6 m³/h

Q bei 7 Pa 9,4 m³/h 11,6 m³/h 15,5 m³/h 23,2 m³/h

Q bei 8 Pa 10,1 m³/h 12,8 m³/h 17,0 m³/h 25,5 m³/h

Q bei 10 Pa 11,4 m³/h 14,4 m³/h 19,2 m³/h 28,8 m³/h

Komfort

Schalldämmung Dn,e,w
 (C;C

tr
)

- in geöffnetem Zustand 38 (0;0) dB 37 (0;0) dB 36 (0;0) dB 34 (0;0) dB

- in geschlossenem Zustand n.b.

Technische Daten

Regelbar Stufenlose Regelung

Betätigungen Handbedienung

U-Wert 1,4 W/m².K

Leckage bei 50 Pa < 15% (in geschlossenem Zustand)

Wasserbeständigkeit in geschlossenem Zustand bis n.b.

Wasserbeständigkeit in geöffnetem Zustand bis n.b.

Abmessungen

Höhe 35 mm

Länge 275 mm 375 mm 475 mm 700 mm

Ausschnittmaß (105,5 x 16) + 24 +  
(105,5 x 16)

(105,5 x 16) + 14,3 +  
(105,5 x 16) + 14,3 +  

(105,5 x 16)

(105,5 x 16) + 7,5 +  
(105,5 x 16) + 7,5 +  
(105,5 x 16) + 7,5 +  

(105,5 x 16)

(105,5 x 16) + 7,5 + (105,5 x 
16) + 7,5 + (105,5 x 16) + 7,5 +  

(105,5 x 16) + 7,5 + (105,5 x 
16) + 7,5 + (105,5 x 16)

Länge des Akustikschaumstoffs 2 x 103 mm 3 x 103 mm 4 x 103 mm 6 x 103 mm

Fertigung 275 mm 375 mm 475 mm 700 mm

Schnittzeichnungen

35

13

1610

22

34 37

Festverglasung

35

13

1610

22

34 37

Flügel

35

13

22

34 37

8

Flügel Lüftung über Falz
(ohne Schalldämmpaket)
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Sonoslot® Max < Spaltlüftungen

 
 

S
E

L B S T R E G E L N
D

Selbstregelnder Spaltlüftungsatz  
mit erhöhter Schalldämmleistung

Sonoslot® Max ist ein selbstregelnder Spaltlüftungsatz mit erhöhter 
Schalldämmleistung, der aus einem Spaltlüftungsgitter außen, einem 
schalldämmenden Spaltlüftungsgitter innen und Kunststoffkanal mit 
geräuschabsorbierendem Kunststoffschaum besteht.
Das Aluminium-Spaltlüftungsgitter außen ist selbstregelnd; dadurch 
bleibt der hereinkommende Luftstrom auch bei größeren Wind-
geschwindigkeiten nahezu konstant und Zugluft wird vermieden. Das 
Spaltlüftungsgitter außen, hat eine geringe Bautiefe, ist perforiert und 
dient dadurch auch als  Insektenschutz. Das schalldämmende Kanal aus 
geräuschabsorbierendem Kunststoffschaum ist standardmäßig 70 mm 
tief und der Kunststoffkanal ist standard mäßig 90 mm tief. Beide kön-
nen jedoch sehr einfach an die verschiedenen Tiefen von Fensterprofilen 
angepasst werden.
Diese Spaltlüftungskombination eignet sich für alle Fenstertiefen, lässt 
sich mit Holz-, PVC- und Aluminiumfenstern verwenden und empfiehlt 
sich für Renovierungs- als auch für Neubauprojekte.

Selbstregelnd
Dank ihrer selbstregelnden Klappe gewährleistet die Sonoslot® Max die 
Zufuhr von frischer und gesunder Luft ohne Zugluft. Die Zuluft geht 
über die seitlichen Öffnungne links und rechts, dadurch entsteht keine 
frontal heraustrekende Zuluft in den Raum.

Schalldämmend
Bis 40 (-1;-2) dB in geöffneten Zustand.

Insektenschutz

Technische Merkmale

Sonoslot® Max

ohne schalldämmendes Kanal mit schalldämmendes Kanal

Volumenstrom

Q bei 2 Pa 9,7 m3/h 6,8 m3/h

Q bei 4 Pa 14,2 m3/h 10,6 m3/h

Q bei 5 Pa n.b. n.b.

Q bei 7 Pa n.b. n.b.

Q bei 8 Pa 21,5 m3/h 15,9 m3/h

Q bei 10 Pa 24,6 m3/h 18,3 m3/h

Komfort

Schalldämmung D
n,e,w

 (C;C
tr
)

- in geöffnetem Zustand 38 (-1;-2) dB 40 (-1;-2) dB

- in geschlossenem Zustand n.b.

Technische Daten

Regelbar Nein, Zwangslüftung

Betätigungen n.a.

U-Wert n.b.

Leckage bei 50 Pa n.b.

Wasserbeständigkeit in geschlossenem Zustand bis n.b.

Wasserbeständigkeit in geöffnetem Zustand bis n.b.

Abmessungen

Höhe 35 mm (Außenteil) / 45 mm (Innenteil)

Länge 700 mm

Ausschnittmaß (105,5 x 16) + 7,5 + (105,5 x 16) + 7,5 + (105,5 x 16) +  
7,5 + (105,5 x 16) + 7,5 + (105,5 x 16) + 7,5 + (105,5 x 16)

Länge des Akustikschaumstoffs n.a. 6 x 103 mm

Fertigung 700 mm



51

Spaltlüftungen > Innen

487 Innenklappe

Typ Länge
(mm)

Höhe
(mm)

Luftschlitz
(mm)

Luftdurchlass

2 Pa 
(m3/h)

4 Pa 
(m3/h)

5 Pa 
(m3/h)

7 Pa 
(m3/h)

8 Pa 
(m3/h)

487/1 275 23 250 x 16 17 24 27 32 35

487/2 375 23
(165 x 16) + 20 + 

(165 x 16)
24 35 39 46 49

487/3 475 23
(215 x 16) + 20 + 

(215 x 16)
30 42 47 56 60

487/4 700 23
(325 x 16) + 25 + 

(325 x 16)
51 72 80 95 103

470 Schalldämmendes Innengitter (nicht abschließbar)
D

n,e,w
 (C;C

tr
): 39 (-1;-1) dB

Typ Länge
(mm)

Höhe
(mm)

Luftschlitz
(mm)

Luftdurchlass

2 Pa 
(m3/h)

4 Pa 
(m3/h)

5 Pa 
(m3/h)

7 Pa 
(m3/h)

8 Pa 
(m3/h)

470/30 400 45
(165 x 25) + 20 + 

(165 x 25)
7 11 12 14 16

470/45 700 45
(315 x 25) + 20 + 

(315 x 25)
12 17 18 22 24

485 Innenschieber

Typ Länge
(mm)

Höhe
(mm)

Luftschlitz
(mm)

Luftdurchlass

2 Pa 
(m3/h)

4 Pa 
(m3/h)

5 Pa 
(m3/h)

7 Pa 
(m3/h)

8 Pa 
(m3/h)

485/1 275 22 230 x 16 6 9 10 12 13

485/2 375 22 330 x 16 10 14 16 19 20

485/3 475 22
(210 x 16) + 20 + 

(200 x 16)
13 19 21 25 27

485/4 700 22
(310 x 16) + 20 + 

(325 x 16)
22 32 34 40 46

478 Innengitter - flach

Typ Länge
(mm)

Höhe
(mm)

Luftschlitz
(mm)

Luftdurchlass

2 Pa 
(m3/h)

4 Pa 
(m3/h)

5 Pa 
(m3/h)

7 Pa 
(m3/h)

8 Pa 
(m3/h)

478/1 275 20 230 x 16 10 14 16 19 20

478/2 375 20 330 x 16 14 20 22 27 29

478/3 475 20
(205 x 16) + 20 + 

(205 x 16)
19 28 31 36 40

478/4 700 20
(315 x 16) + 25 + 

(315 x 16)
29 41 46 54 59

4540

50

1,25

20

6

2214

5,5

23

ø7

25
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787AK Klappenspaltlüftung

Typ Länge
(mm)

Höhe
(mm)

Luftschlitz
(mm)

Luftdurchlass

2 Pa 
(m3/h)

4 Pa 
(m3/h)

5 Pa 
(m3/h)

7 Pa 
(m3/h)

8 Pa 
(m3/h)

787AK/1 275 28 245 x 16 17 24 26 31 33

787AK/2 375 28 345 x 16 21 29 32 38 41

787AK/3 475 28
(215 x 16) + 20 + 

(215 x 16)
26 37 42 49 53

787AK/4 700 28
(325 x 16)  + 25 + 

(325 x 16)
47 66 74 87 93

788 P Klappenspaltlüftung

Typ Länge
(mm)

Höhe
(mm)

Luftschlitz
(mm)

Luftdurchlass

2 Pa 
(m3/h)

4 Pa 
(m3/h)

5 Pa 
(m3/h)

7 Pa 
(m3/h)

8 Pa 
(m3/h)

788P/1 275 28 245 x 16 17 24 26 31 33

788P/2 375 28 345 x 16 21 29 32 38 41

788P/3 475 28
(215 x 16) + 20 + 

(215 x 16)
26 37 42 49 53

788P/4 700 28
(325 x 16) + 25 + 

(325 x 16)
47 66 74 87 93

489 Innengitter – mit Steg

Typ Länge
(mm)

Höhe
(mm)

Luftschlitz
(mm)

Luftdurchlass

2 Pa 
(m3/h)

4 Pa 
(m3/h)

5 Pa 
(m3/h)

7 Pa 
(m3/h)

8 Pa 
(m3/h)

489/1 275 24 237 x 18 9 13 14 17 18

489/2 375 24 337 x 18 12 17 19 22 25

489/3 475 24
(210 x 18) + 17 + 

(210 x 18)
15 22 24 29 31

489/4 700 24
(320 x 18) + 22 + 

(320 x 18)
26 37 41 48 51

488 Innengitter - breit

Typ Länge
(mm)

Höhe
(mm)

Luftschlitz
(mm)

Luftdurchlass

2 Pa 
(m3/h)

4 Pa 
(m3/h)

5 Pa 
(m3/h)

7 Pa 
(m3/h)

8 Pa 
(m3/h)

488/1 275 30 250 x 25 16 22 25 29 31

488/2 375 30
(165 x 25) + 20 + 

(165 x 25)
21 30 34 40 42

488/3 475 30
(215 x 25) + 20 + 

(215 x 25)
25 37 39 46 55

488/4 700 30
(325 x 25) + 25 + 

(325 x 25)
44 62 69 81 87

1,25

30

Innen < Spaltlüftungen

7

17
,5

8,3

24

15

34

14

34
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Spaltlüftungen > Außen

471 Selbstregulierendes Außengitter

Typ Länge
(mm)

Höhe
(mm)

Luftschlitz
(mm)

Luftdurchlass

2 Pa 
(m3/h)

4 Pa 
(m3/h)

5 Pa 
(m3/h)

7 Pa 
(m3/h)

8 Pa 
(m3/h)

471/1 275 35 250 x 25 7 11 n.g. n.g. 16

471/2 375 35 350 x 25 11 16 n.g. n.g. 23

471/3 475 35
(215 x 25) + 20 + 

(215 x 25)
13 19 n.g. n.g. 29

590 Außenspaltlüftung

Typ Länge
(mm)

Höhe
(mm)

Luftschlitz
(mm)

Luftdurchlass

2 Pa 
(m3/h)

4 Pa 
(m3/h)

5 Pa 
(m3/h)

7 Pa 
(m3/h)

8 Pa 
(m3/h)

590/6 290 28 284 x 16 18 26 29 34 36

590/7 470 28
(222 x 16) + 20 + 

(222 x 16)
31 44 49 58 62

590/8 565 28
(270 x 16) + 19 + 

(270 x 16)
36 51 58 68 73

* ohne selbstregelnde Klappe

587P Außenspaltlüftung

Typ Länge
(mm)

Höhe
(mm)

Luftschlitz
(mm)

Luftdurchlass

2 Pa 
(m3/h)

4 Pa 
(m3/h)

5 Pa 
(m3/h)

7 Pa 
(m3/h)

8 Pa 
(m3/h)

587P/1 275 28 250 x 25 17 25 28 33 35

587P /2 375 28 350 x 25 25 35 39 46 50

587P /3 475 28
(215 x 25) + 20 + 

(215 x 25)
33 47 53 62 66

587P /4 700 28
(325 x 25) + 25 + 

(325 x 25)
48 68 76 90 96

27

28

27

28

20

35
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Außen < Spaltlüftungen

486 Außengitter

Typ Länge
(mm)

Höhe
(mm)

Luftschlitz
(mm)

Luftdurchlass

2 Pa 
(m3/h)

4 Pa 
(m3/h)

5 Pa 
(m3/h)

7 Pa 
(m3/h)

8 Pa 
(m3/h)

486/1 275 35 250 x 25 9 12 13 16 17

486/2 375 35 350 x 25 11 17 18 21 24

486/3 475 35
(215 x 25) + 20 + 

(215 x 25)
17 23 26 31 33

486/4 700 35
(325 x 25) + 25 + 

(325 x 25)
23 32 36 42 46

586 Außengitter

Typ Länge
(mm)

Höhe
(mm)

Luftschlitz
(mm)

Luftdurchlass

2 Pa 
(m3/h)

4 Pa 
(m3/h)

5 Pa 
(m3/h)

7 Pa 
(m3/h)

8 Pa 
(m3/h)

586/1 275 28 250 x 25 17 25 27 32 35

586/2 375 28 350 x 25 22 32 35 42 46

586/3 475 28
(215 x 25) + 20 + 

(215 x 25)
33 46 51 61 64

586/4 700 28
(325 x 25) + 25 + 

(325 x 25)
46 67 74 88 96

20

35

27

28

771AK
Schalldämmendes Außengitter
D

n,e,w
 (C;C

tr
): 39 (-1;-1) dB

Typ Länge
(mm)

Höhe
(mm)

Luftschlitz
(mm)

Luftdurchlass

2 Pa 
(m3/h)

4 Pa 
(m3/h)

5 Pa 
(m3/h)

7 Pa 
(m3/h)

8 Pa 
(m3/h)

771AK/2 415 52
(165 x 25) + 20 + 

(165 x 25)
14 20 n.g. n.g. 27

771AK/3 565 52
(240 x 25) + 20 + 

(240 x 25)
25 34 n.g. n.g. 48

771AK/5* 565 52
(240 x 25) + 20 + 

(240 x 25)
25 36 n.g. n.g. 51

* ohne selbstregelnde Klappe

52

52



55

Anhang > Allgemeine Informationen

Trockenverglasungsdichtung
Renson® empfiehlt die Verwendung von speziellen Trockenverglasungsdichtungen:
Nr. 019, Farbe: Schwarz, für Glasstärken 36-40-44 mm
Nr. 029, Farbe: Schwarz, für Glasstärken 28-36 mm
Nr. 034, Farbe: Grau, für Glasstärken 20-28 mm
Nr. 039, Farbe: Schwarz, für Glasstärken 20-28 mm
Nr. 040, Farbe: Schwarz, für Glasstärken 20-28 mm
Nr. 049, Farbe: Schwarz, für Glasstärken 20-28 mm

Betätigungen
- Manuelle Bedienung: ermöglicht durch manuelles Öffnen/Schließen der Innenklappe (z. B. Invisivent®-Produktprogramm), des 

Knopfes (z. B. THM90EVO), des Schiebers (zB. TH100), des Hebels (z. B. AR75). Der Hebel misst in der Standardausführung 30 
mm, aber längere Hebel (40, 50, 60 und 70 mm) können zusätzlich bestellt werden.

 30 40 50 60 70

- Zugschnurbedienung: Die Standardlänge für die Zugschnurbedienung beträgt 1000 mm, andere Abmessungen sind auf Anfrage 
erhältlich.

- Stangenbedienung: Die Standardlänge für die Stangenbedienung beträgt 1000 mm, andere Abmessungen sind auf Anfrage 
 erhältlich. Die Stange ist mit Pulverbeschichtung in allen RAL-Farben lieferbar. Auch Stangenbedienungen mit Einhängestange, 
mit Winkelkröpfung und mit Knopf sind bei einigen Modellen möglich (z. B. THM90EVO).

- Motorbedienung: Bedienung mithilfe eines „Ein-/Ausschalters“ oder eines „0 - 10 V“-Schalters (für BUS). Standard-Kabel länge: 3 m).

- Nicht alle Bedienoptionen sind für sämtliche Lüftungsmodelle erhältlich.

Oberflächen
- Material der Innen- und Außenprofile: stranggepresstes AIMgSI 0.5-Aluminium
- Oberfläche der Innen- und Außenprofile: naturfarbig eloxiert (E6/EV1, außer Modell THK170, Sonoslot® Max und Sonovent®-

Produktprogramm) oder pulverbeschichtet in allen möglichen RAL-Farben. Zweifarbige Ausführung optional erhältlich. Bei Instal-
lation in einer Umgebung mit aggressiven Witterungseinflüssen (z. B. in Küstenregionen) empfiehlt sich eine Voranodisierung.

- Thermische Trennung: PVC, stranggepresst
- Material der Endkappen: ASA-Polymer, Typ Luran S, (farbecht, witterungs- und UV-beständig)
- Farbe der Endkappen: 

Klapplüftungen zur Montage 
auf dem Fenster

Erhältlich in allen Farben auf Anfrage, in der Masse gefärbt oder lackiert in etwa derselben Farbe 
wie die Aluminiumprofile. Zweifarbige Ausführung optional erhältlich.

Sonstige Klapplüftungen Weiß oder Schwarz (und für AR75 auch 1013, 1015, 7016, 7021, 7030, 7035, 7039, 8019, 9001, 
9007 in der Masse gefärbt). Andere Farben auf Anfrage, lackiert in etwa derselben Farbe wie die 
Aluminiumprofile.

Dosierlüftungen mit  
Innenschieber

Schwarz

Spaltlüftungen Schwarz oder Weiß, je nach Typ des Spaltlüftungsgitters

 Handbedienung Zugschnur Einhängegestänge Einhängegestänge Aufliegendes Motorbetrieb

   Nr. 134 mit Winkelkröpfung Gestänge 

    Nr. 135 Nr. 136
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Allgemeine Informationen < Anhang

Reinigung und Wartung
Fast alle Renson®-Fensterlüftungen sind mit einem abnehmbaren Innenteil ausgestattet, sodass eine mühelose Reinigung gewähr-
leistet ist. 
Die Wartung muss mindestens einmal jährlich erfolgen. Reinigen Sie die Innenseite mit einem Staubsauger und/oder einem 
feuchten Tuch. Entfernen Sie Blätter und andere Verschmutzungen an der Außenseite der Fensterlüftung. Reinigen Sie das äußere 
Aluminiumteil mit einem feuchten Tuch und einem scheuerfreien Reinigungsmittel. Spülen Sie die Fensterlüftung gründlich mit 
sauberem Wasser ab.

Blendrahmenprofile
Für Lüftungen geeignet für Glasfalzeinbau sind zwei verschiedene Blendrahmenprofile (Höhe 35 mm oder 62 mm) erhältlich. Diese 
Blendrahmenprofile können für alle gewünschten Glasstärken (20, 24, 28, 32 mm) geliefert werden. Die Blendrahmenprofile sind 
so konzipiert, dass sie einfach und schnell aus Profilstangen hergestellt werden können. Sie sind auch maßgefertigt lieferbar. 
Diese Profile sind silberfarbig eloxiert oder pulverbeschichtet in allen RAL-Farben erhältlich. 
Für die Lüftung THM90EVO hat Renson® spezielle Typen entwickelt, für die keine Blendrahmenprofile benötigt werden; die 
 THM90PBEVO für die Installation unter dem Fenster und die THM90TREVO für die vollständige Glasmontage zwischen Profilen (am 
Blendrahmen).

THM90TREVOSonovent® Compact mit 
 Blendrahmenprofil

35 62

Pollux®: Optional Feinstaub- und Pollenfilter (Einfluß auf Luftdurchlaß)
Wohnen Sie in eine Umgebung mit viel Feinstaub (in die Nähe einer Autobahn oder Industriegebiet), oder haben Sie Last von 
Heuschnupfen (durch Pollen), dann garantiert ein Pollux® in Ihrem RENSON® Fensterlüfter doch den Zufuhr von Frischluft.

Pollux® kann montiert werden in folgende RENSON® Fensterlüfter:
- Invisivent® EVO - Programm
- AR60 / THK60
- AR75
- Sonovent® (Compact / I)

Technische Eigenschaften
Auf Anfrage legen wir Ihnen offizielle Prüfberichte für die geprüften Fensterlüftungen vor.
Schlagregendichtheit und Luftdurchlässigkeit werden nach EN 1027 und EN 1026 getestet.
Die Renson®-Produkte werden nach folgenden Normen hergestellt und/oder geprüft: EN ISO 140-10, EN ISO 717-1, EN 1026, 
EN 1027, EN 13141-1, EN 12020-2, EN AW 6063 T66, NBN D50-001, EN 10077-2, DIN 16491, prEN 1627, prEN 1628, prEN 1629, 
prEN 1630.

Patentierte Technologie
Die meisten Produkte unseres Standardsortiments zeichnen sich durch einzigartige Eigenschaften aus, die durch Patente, Marken 
und weltweit geltende Schutz- und Urheberrechte geschützt sind. Jegliche Nachahmung wird straf rechtlich verfolgt.

Haftungsausschluss
Renson Ventilation NV behält sich das Recht vor, technische Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen. 
Technische Zeichnungen und Detailzeichnungen werden nicht im Maßstab 1:1 dargestellt. Farben, Fotos, technische Zeichnungen 
und Spezifikationen können vom tatsächlichen Produkt abweichen. Die neueste Version dieser Broschüre kann unter  
www.renson.de heruntergeladen werden.
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Selbstmontage

Selbstmontage: für erhöhte Flexibilität

Renson®-Produkte sind in 6 M - Lagerlängen lieferbar (sofern nichts anderes angegeben ist). 
Um mehr Flexibilität bei Farben und eine effiziente Lagerhaltung zu ermöglichen, sind 6 M - Lagerlängen in roh  lieferbar (nicht bei 
Dosierlüftungen). 
Fragen Sie Renson®, ob 6 M - Lagerlängen und 6 M - Lagerlängen in roh in Ihrem Land lieferbar sind.
Schnelle und einfache Selbstmontage der Klapplüftungen: Sägen Sie die Lüftung aus Profilstangen zu, und bringen Sie die Endkap-
pen an (eine links, eine rechts).
Dosierlüftungen: separate Montageanleitung
Wichtig: Verwenden Sie immer eine Klinge mit negativer Zahnung.

X

Y

X

Y

Totalmaß - Glasmaß

Endkappe

Sägemaß

X X-A

A

ohne Fensterlüftung mit Fensterlüftung



58

Referenzen



59

Referenzen



©
 L

2
0

0
4
1
0
1

  
  

0
4
/1

5
  

  
D

u
it

s

Ihr Fachhändler

RENSON® behält sich das Recht vor, technische Änderungen an den im Folgenden behandelten Produkten 
vorzunehmen. Die meist aktuelle Version dieser Broschüre kann aufgeladen werden von www.renson.eu

N.V. RENSON® Ventilation S.A
Maalbeekstraat 10 • IZ 2 Vijverdam • B-8790 Waregem
Tel. +32 (0)56 62 71 11 • Fax +32 (0)56 60 28 51
deutschland@renson.net • www.renson.eu

C r e a t i n g  h e a l t h y  s p a c e s
RENSON®: Ihr Partner in Lüftung und Sonnenschutz

RENSON®, mit Hauptsitz in Waregem (Belgien), ist in Europa Trendsetter im Bereich der natürlichen Lüftung und des 
Sonnenschutzes.
• Creating healthy spaces 

Basiert auf einer langjährigen Erfahrung (seit 1909) entwickeln wir energieeinsparende Gesamtlösungen, die ein 
gesundes und komfortables Innenklima in Gebäuden ermöglichen. Unser bemerkenswerter gemäß dem Healthy Building 
Konzept gestalteter Hauptsitz spiegelt perfekt die Philosophie und Mission des Unternehmens wieder.

• No speed limit on innovation 
Ein multidisziplinares Team von über 50 Mitarbeitern im Bereich der Forschung und Entwicklung optimiert ständig 
unsere bestehenden Produkte und entwickelt innovative Gesamtlösungen für die Marktanforderungen.   

• Strong in communication 
Der Kontakt mit dem Kunden ist äußerst wichtig. Ein eigenes Team von über 70 Vertriebsmitarbeitern weltweit und 
ein starkes internationales Partnernetz beraten die Kunden vor Ort. In unserem neuen EXIT 5 in Waregem können die 
Kunden unsere Lösungen hautnah erfahren und durch kontinuierliche Schulungen unserer Partner sorgen wir für eine 
stetige Weiterbildung.

• A reliable partner in business 
Dank unserer umweltfreundlichen und modernen Produktionsprozesse (wie z.B. eigener automatischer 
Pulverbeschichtungs- und Eloxalanlagen, Kunststoff-Spitzgussmaschinen, Werkzeugbau) mit einer Gesamtfläche von 
95.000 m² können wir unseren Kunden stets optimale Qualität und Dienstleistung garantieren.

VENTILATION

SUNPROTECTION

OUTDOOR


