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Das Programm
Dichtungen für Holzfenster und Türen Dichtungen für Kunststoff-Fenster

Dichtungen für Rolläden und Tore Dichtungen für Möbel u. Innenausbau



Unser Programm auszugsweise, Spezialprospekte als Download unter: www.schlegel.de

Q-LON-Dichtungen für Holzfenster für Türen

Flügeldichtungen 
QL-3053

N:	 4–5 x 8 mm 
F:	  12 mm
S: 	 5 mm

7,5

12

QL-3072/79

N:	 3/4 x 7 mm 
F:	  10 mm
S: 	 3 mm

5

10

in den Farben:
weiß, braun,
beige, schwarz,
grau

Überschlagdichtungen
QL-3097

N:	 4   – 4,5 x 7 mm  
F: 	  18 mm
S: 	 4 mm

18

7,2

QL-3070

N:	 3 x 5 mm  
F:	  –
S: 	 –

4,5

7,8

QL-3054/80

N:	 3/4 x 5 mm  
F:	  10 mm
S: 	 4 mm

7,5

10

N:	 4 + 5 mm 
F:	  12 + 18–20 mm
S: 	 –

Q-
LO
N

DX-1362

N:	 4–5 mm
F:	  18–20 mm
S: 	 –

DX-1316

N:	 4–5 x 8 mm 
F:	  12 mm
S: 	 5  mm

00

6,0

12

QL-3109

N:	 5 x 7 mm 
F:	  18 mm
S:	 5–8 mm

17

11
QL-3091

	 4–5 x 7 mm 
	  15 mm
 	 5 mm

15

9,8

QL-3104

N:	 4–5 x 7 mm 
F:	  12 mm
S: 	 5–6  mm

12

11

QL-3096

N:	 4–5 x 7 mm 
F:	  12 mm
S: 	 3–6 mm

8

12

QL-3094/95

N:	 3/4 x 5 mm 
F:	  10 mm
S: 	 3–4 mm

8

10

Q-LON-Dichtungen für Innentüren und Möbel

QL-3100

N:	 4 x 7 mm 
F:	  12 mm
S: 	 5–7 mm

12

8,8

QL-3106

N:	 4 x 7 mm 
F:	  12 mm
S: 	 5 mm

12

6

QL-3110

N:	 4 x 7 mm
F:	  12 mm
S: 	 5 mm

6

12

QL-3013

N:	 3 x 6 mm  
F:	   min. 8 mm
S: 	 2–3 mm

7,8

3,7

QL-3078
QL-3099

N:	 3 x 7 mm  
F:	  10–11 mm
S: 	 4 mm

9

10,5

QL-3037

N:	 3 x 7 mm  
F:	  10 mm
S: 	 4 mm

11

6,5

Q-LON-Dichtungen für Kunststoff-Fenster

QL-5570

S:	 3.0 – 4.8
N:	 4.2

QL-4465

S:	 3.0 – 4.8
N:	 4.2

9.
5

6.0

8.8

QL-9756

S:	 3.0 – 4.8
N:	 4.2

QL-9646

S:	 3.0 – 4.8
N:	 4.2

QL-9107

S:	 1.5 – 5.6
N:	 3.0

Q-LON 48650

S:	 1.1 – 2.4
N:	 A

TPE-Dichtungen für Holzfenster

9.5

5.6

6.
5

N: Nut / F: Falz / S: Spalt

7,5

5,
8

DX-1383

N:	 3 x 5 mm 
F:	  12 mm	
S: 

DX-1432

	 5 x 8 mm 
	  12 mm
	 5 mm 

8,0

11,5

für Kunststoff-Fenster spez. Anwendungen in:

Industrie
Sonnenschutz
Automatenbau
Klima-Filtertechnik
Duschkabinen
Automobile

Bürstendichtungen

Höhe 
mm

niedrige  
Dichtigkeit

mittlere  
Dichtigkeit

erhöhte 
Dichtigkeit

hohe  
Dichtigkeit

mit Mittelsteg
Fin-Seal®

niedrige  
Dichtigkeit

2,75 – 28
 z.B. 4.75

PB 48, 58, 69
475-3P

PB 58, 69,80
475-4P

PB 58, 69,80
475-5P

PB 91, 111, 127
475-6P

PB 48, 58, 69, 80
475-FP

VR 48, 69
475-2P1M

Bürstendichtung Fin-Seal®

Bürsten-
höhe

Bürstentyp 	 Fußbreite 	 Bürstenhöhe 	 Bürstendichtigkeit 	 Artikelnummer
PB 	 69 	 4.75 	 5 P 	 = PB.69.475-5P

Q-LON Abdeckkappe
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