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In diesem Jahr haben wir unseren Anwendungsratgeber komplett 
neu überarbeitet. Jetzt ist ein noch besserer Überblick der 
verschiedenen Renovierungsschritte durch eine klare Farbkennung 
und Registratur gewährleistet. ,einfach, übersichtlich und detailliert 
beschrieben. Auch dieses Jahr gibt es wieder zwei Produktneuheiten 
- SYCOFIX Renovier- und Saniervlies 130 und SOPHIA Wandlasur 
Pearl Glanz. Näheres in unserem Produktkatalog auf Seite 10 und 
Seite 51.

Als Premiumanbieter unterstützen wir den Fachhandel mit einer 
sehr guten Preis/Leistung. Der Erfolg und Zuspruch unserer Neu- 
und Stammkunden bestärkt uns, den bisher eingeschlagenen 
Weg konsequent weiter zu gehen. Klare Vertriebsstrukturen, keine 
Be lieferung an Discounter sowie preisaggressive Baumärkte sichern 
unseren Handelspartnern hohe Erträge und Alleinstellung im hart 
umkämpften Markt. Dieser Punkt garantiert für unsere Kunden 
stabile Verkaufspreise.

Eine gute Markenqualität mit 12 - jähriger Systemgarantie 
verbunden mit hervorragender Nettospanne uund einer hohen 
Lagerumschlagshäufigkeit sowie ein hoher Service wie z.B. 
Anwendungsvideos und unser kostenloses Servicetelefon sind die 
Basis zum Erfolg.

Weiterhin gute Geschäfte wünscht Ihnen

Mike Wiegand

Seit über 106 Jahren zählen bei Sieder die 
Eckpfeiler Qualität, Inno vation, Service und 
Kundenzufriedenheit zur Firmenphilosophie. 
In 106 Jahren ist mit der Marke SYCOFIX die 
Premiummarke für die Renovierung entstanden.

Mike Wiegand

Telefon: 036207 . 565-16
Telefax: 036207 . 565-15
Mobil: 0172 . 8603192
eMail: mw@sieder-qualitaet.de
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Spachteln und Glätten

Anmischverhältnis
25 kg Material in 15 Liter Wasser

Verarbeitungstemperatur
mindestens 10 ̊ C

Materialbedarf
bei 1 mm Schichtstärke 1 m2 / 1 kg

Trockenzeit
ca. 6 - 8 Stunden

Anmischverhältnis
20 kg Material in 12 - 14 Liter Wasser

Verarbeitungstemperatur
mindestens 10 ̊ C

Materialbedarf
bei 1 mm Schichtstärke 1,2 m2 / 1 kg

Trockenzeit
nach 10 - 14 Tagen überarbeitbar

Anmischverhältnis
5 kg Material in 3,5 Liter Wasser

Verarbeitungstemperatur
mindestens 10 ̊ C

Materialbedarf
je nach Anwendung

Trockenzeit
ca. 6 - 8 Stunden

5-kg-Sack
(1 St./VE)
Preis: 38,99 EUR
2 881 083

20-kg-Sack 
(1St./VE)
Preis: 124,99 EUR
2 881 078

25-kg-Sack 
(1St./VE)
Preis: 124,99 EUR
2 881 078

Verpackungsgrössen  
und Bestellnummer

Verpackungsgrössen  
und Bestellnummer

Layout-HaftspachtelLayout-HaftspachtelLayout-Haftspachtel

1,5-kg-Sack
(12 St./VE)
Preis: 1,99 EUR
0 210 938

5-kg-Sack 
(4 St./VE)
Preis: 5,99 EUR
2 820 015

Verpackungsgrössen  
und Bestellnummer

Bau- und Hobbygips

20-kg-Sack
(1 St./VE)
Preis: 18,99 EUR
2 800 979

Verpackungsgrössen  
und Bestellnummer

Haftputzgips

1-kg-Tüte
(12 St./VE)
Preis: 2,99 EUR
2 810 014

5-kg-Sack 
(4 St./VE)
Preis: 8,99 EUR
2 810 015

10-kg-Sack 
(1St./VE)
Preis: 15,99 EUR
0 220 082

25-kg-Sack 
(1St./VE)
Preis: 29,99 EUR
2 810 016

Verpackungsgrössen  
und Bestellnummer

Super-Haftspachtel

Verpackungsgrössen  
und Bestellnummer

Füllspachtel

Verwendungszweck
SYCOFIX Füllspachtel ist ideal anwendbar 
zum Füllen, Glätten, Spachteln, Dübeln und 
Modellieren von

 • Gipskarton - und Trockenbausysteme
 • Beton sowie Gasbeton
 • Putze und Mauerwerk
 • großen Flächen
 • Stuckarbeiten

Eigenschaften
 • auf »0« ausziehbar 
 • 60‚ Minuten verarbeitbar
 • brennt nicht auf, fällt nicht ein
 • hoher Weißgrad
 • auf Naturgipsbasis
 • optimal verarbeitbar
 • celluloseverstärkt

Werkstoffart
Füll- und Glättspachtel auf Gipsbasis für 
den Innenbereich

Verwendungszweck
SYCOFIX Haftputzgips ist optimal ein  -
setzbar für die Handverarbeitung zur 
Herstellung von  einlagigen Innenput-
zen auf allen üblichen Putzuntergrün-
den, be  sonders auf rauen Betonflächen. 
SYCOFIX  Haftputzgips ist hervorragend 
ge eignet für den Einsatz in häuslichen 
Küchen und Bädern gemäß DIN V 
18550.

Eigenschaften
 • ausgezeichnetes Haftvermögen
 • hohe Ergiebigkeit
 • bestens für Reperaturarbeiten geeignet
 • leicht und sicher zu verarbeiten
 •

Werkstoffart
gebrauchsfertiger Flächenspachtel auf 
Kunstharz-Disperisionsbasis

Verwendungszweck
SYCOFIX Bau- und Hobby-Gips ist 
optimal zum Füllen von Löchern, für 
Ausbesserungsarbeiten, zum Setzen 
von Innenputzprofilen, zur Fixierung bei 
Installationsarbeiten, sowie zum Basteln 
und Modellieren geeignet.

Eigenschaften
 • hochwertiger Naturgips
 • leicht verarbeitbar
 • hoher Weißgrad nach Trocknung

Werkstoffart
Baugips
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Spachteln und Glätten

Anmischverhältnis
gebrauchsfertig

Verarbeitungstemperatur
mindestens 10 ̊ C

Materialbedarf
je nach Anwendung

Trockenzeit
ca. 2 Stunden bei 1 mm Schichtstärke

Verpackungsgrössen  
und Bestellnummer

350-g-Tube
(12 St./VE)
Preis: 5,79 EUR
0 439 994

Feinspachtel

Anmischverhältnis
gebrauchsfertig

Verarbeitungstemperatur
mindestens 10 ̊ C

Materialbedarf
bei 1 mm Schichtstärke 1 m2 / 1 kg

Trockenzeit
ca. 12- 48 Stunden

5-kg-Gebinde
(1 St./VE)
Preis: 24,99 EUR
0 430 983

17-kg-Gebinde 
(1St./VE)
Preis: 79,99 EUR
0 430 941

Verpackungsgrössen  
und Bestellnummer

Fertigspachtel

Anmischverhältnis
25 kg Material in 15 Liter Wasser

Verarbeitungstemperatur
mindestens 10 ̊ C

Materialbedarf
ca. 26 lfm Fuge / 1 kg

Trockenzeit
ca. 6-8 Stunden

5-kg-Sack
(4 St./VE)
Preis: 11,99 EUR
0 240 183

10-kg-Sack 
(1St./VE)
Preis: 21,99 EUR
0 240 382

25-kg-Sack 
(1St./VE)
Preis: 39,99 EUR
2 810 021

Verpackungsgrössen  
und Bestellnummer

Verwendungszweck
SYCOFIX Feinspachtel ist optimal 
geeignet für Reparaturen im Innen- und 
Außenbereich an Holz-, Gips-, Zement- 
und Beton-untergründen sowie zur 
Restaurierung von Möbeln und Türen.

Eigenschaften
 • hohe Füllkraft
 • mehrschichtig auftragbar
 • auf Null ausziehbar
 • trocknet weiß auf
 • sehr gut schleifbar
 • mit Acryl- und Alkydharzlacken 

überstreichbar

Werkstoffart
lösungsmittelfreier Kunstharzspachtel

Verwendungszweck
SYCOFIX Mur Super-Haftspachtel ist 
optimal geeignet zum Verspachteln von 
Gipskarton- und Gipsfaserplatten, Beton, 
Gasbeton, Putze und Mauerwerk sowie 
zum Verdübeln und für Reparaturen bei 
Installationsarbeiten und Stuckarbeiten.

Eigenschaften
 • in größeren Schichtdicken verarbeitbar
 • auf »0« ausziehbar 
 • hohe Füllwirkung
 • ohne Trägermaterial verwendbar
 • trocknet rißfrei durch
 • sehr gut schleifbar
 • optimale Haftung zum Untergrund
 • ca. 60 Minuten verarbeitbar
 • trocknet mit hohem Weißgrad aus

Werkstoffart
kunstharzvergüteter Füll- und Glätt-
spachtel auf Gipsbasis für den Innen-
bereich

MUR Super-Haftspachtel

Verwendungszweck
SYCOFIX Fertigspachtel ist optimal 
ge eignet zum Glätten unebener Wand- 
und Deckenflächen auf Beton, Putz, 
Gipskarton, Glasfasergewebe und mit 
Dispersionsfarben gestrichenen Unter-
gründen im Innenbereich. Mit SYCOFIX 
Fertigspachtel können auch hervor-
ragend Unter lagsstoffe aus glattem 
Vlies ( z.B. Sanier- und Renoviervlies) zur 
Flächensanierung geklebt werden.

Eigenschaften
 • leicht verarbeitbar 
 • hohe Füll- und Klebkraft
 • auf null ausziehbar
 • atmungsaktiv
 • optimal schleifbar
 • lösungsmittelfrei
 • Airless spritzfähig

Werkstoffart
gebrauchsfertiger Flächenspachtel auf 
Kunstharz-Dispersionsbasis

Video
https://youtu.be/
EqWeLhp9AkU
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Verpackungsgrössen  
und Bestellnummer

Verpackungsgrössen  
und Bestellnummer

Verwendungszweck
SYCOFIX Leichtspachtel ist im 
Innenbereich hervorragend geeignet zum 
Glätten, Beschichten und Ausbessern von 
Alt- und Neuputz aller Art, Betonflächen, 
großformatige Porenbeton- und Kalkstein-
elemente, Gipswandbauplatten u.ä. sowie 
zum Überspachteln von Strukturputzen 
und Glasfasergewebe.

Eigenschaften
 • hohe Füllkraft und Standfestigkeit
 • ausgezeichnetes Haftvermögen
 • schrumpf- und rissfrei auch bei höherer 
 • Schichtdicke
 • für Q2-Q4 Verspachtelungen
 • sehr gut schleifbar
 • hoher Weißgrad
 • Airless spritzfähig

Werkstoffart
Weiße, gebrauchsfertige Kunstharz-
spachtelmasse mit Zusatz von Leicht-
Füllstoffen

Leichtspachtel

Anmischverhältnis
gebrauchsfertig

Verarbeitungstemperatur
mindestens 10 ̊ C

Materialbedarf
18 kg / ca. 20 m2

Trockenzeit
bis zu 12 Stunden

4-kg-Gebinde
(1 St./VE)
Preis: 18,99 EUR
3 291 384

18-kg-Gebinde 
(1St./VE)
Preis: 79,99 EUR
3 291 334

250-g-Tube
(12 St./VE)
Preis: 14,49 EUR
0 650 059

Anmischverhältnis
gebrauchsfertig

Verarbeitungstemperatur
15 ̊ - 30 ̊ C

Materialbedarf
je nach Anwendung

Trockenzeit
ca. 3 - 4 Stunden

Verwendungszweck
SYCOFIX Lackspachtel ist optimal 
ein setzbar für Spachtelarbeiten auf Holz, 
Metall und alten Putz im Innen- und 
Außenbereich.

Eigenschaften
 • ausgezeichnete Füll- und Deckkraft
 • hoher Weißgrad
 • sehr gut schleifbar
 • optimale Trocknung auch bei hoher 

Luft feuchtigkeit und niedrigen Tempera-
turen

 • mehrschichtig auftragbar
 • überstreichbar mit Kunstharzlacken 

und wasserverdünnbaren Lacken
 • lösungsmittelhaltig

Werkstoffart
hochwertiger Reparaturspachtel auf 
der Basis einer speziellen Kunst-
harzkombination

Lackspachtel

Anmischverhältnis
gebrauchsfertig

Verarbeitungstemperatur
mindestens 10 ̊ C

Materialbedarf
je nach Anwendung

Trockenzeit
ca. 1 Stunde

1,3-kg-Tube
(6 St./VE)
Preis: 17,99 EUR
0 430 548

Verpackungsgrössen  
und Bestellnummer

Verwendungszweck
SYCOFIX Schnellspachtel ist hervorragend 
geeignet für Reparaturen im Innen- und 
Außenbereich auf grundiertem Holz 
(innen), Putz- und Betonuntergründen 
sowie auf grundiertem Eisen. SYCOFIX 
Schnellspachtel ist auch optimal als 
Füll-und Fleckspachtel für kleine Flächen 
anwendbar.

Eigenschaften
 • sehr gutes Füllvermögen
 • rosthemmend
 • mehrschichtig auftragbar
 • rissfrei auch bei höherer Schichtdicke
 • trocknet weiß auf
 • überstreichbar mit Dispersionsfarben, 

Acryl- und Kunstharzlacken 
 • lösungsmittelfrei

Werkstoffart
schnelltrocknender Reparaturspachtel auf 
Kunstharzdispersionsbasis

Schnellspachtel
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Verwendungszweck
SYCOFIX MULTI-Spachteln und Kleben 
ist ideal zum Kleben von Fliesen, 
Kacheln, Mosaik, Hartschaumplatten, 
Gipsbauplatten, Glas- und 
Mineralfaserplatten geeignet. Er hat sich 
weiterhin hervorragend als Spachtel- und 
Ausgleichsmasse bewährt.

Eigenschaften
 • sehr hohe Endklebkraft
 • ausgezeichnetes Füllvermögen
 • optimale Anfangshaftung
 • rissfrei auch in höheren Schichtstärken
 • schleif- und überstreichbar
 • für innen und außen

Werkstoffart
hoch kunstharzvergütete und 
faserverstärkte Spachtel- und Klebemasse

Video
https://youtu.be/ 
EDpQ0EsiZu4

Verwendungszweck
SYCOFIX System Fugen- und 
Flächenfüller leicht ist ideal geeignet 
für Reparaturen im Innenbereich auf 
Dekorplatten, Zierprofilen, Putz- und 
Betonuntergründen, Mauerstein, Holz, 
Dispersionsuntergründen u.ä. sowie 
zum Verspachteln von Anschlussfugen 
bei Gipskarton- und ähnlichen 
Trockenelementen.

Eigenschaften
 • hohes Standvermögen
 • schrumpf- und rissfrei auch bei höherer 
 • Schichtdicke
 • schleif- und überstreichbar
 • dauerelastisch
 • weiß
 • lösungsmittelfrei

Werkstoffart
weißer und extrem leichter 
Kunstharzspachtel

Video
https://youtu.be/ 
3zNUEn9YRa8

Verpackungsgrössen  
und Bestellnummer

Verpackungsgrössen  
und Bestellnummer

Verpackungsgrössen  
und Bestellnummer

Multi – Spachteln und 
Kleben.

Anmischverhältnis
gebrauchsfertig

Verarbeitungstemperatur
mindestens 10 ̊ C

Materialbedarf
12,5 kg / ca. 4 - 8 m2 

Trockenzeit
nach 7 Tagen überstreichbar

Anmischverhältnis
gebrauchsfertig

Verarbeitungstemperatur
mindestens 10 ̊ C

Materialbedarf
je nach Anwendung

Trockenzeit
ca. 30 Min. bei 1 mm Schichtstärke

4-kg-Eimer
(1 St./VE)
Preis: 64,99 EUR
3 331 484

12,5-kg-Eimer
(1St./VE)
Preis: 149,99 EUR
3 331 481

330-g-Tube
(12 St./VE)
Preis: 7,99 EUR
2 730 940

310-ml-Kartusche
(12 St./VE)
Preis: 6,99 EUR
2 780 952

Anmischverhältnis
gebrauchsfertig

Verarbeitungstemperatur
mindestens 10 ̊ C

Materialbedarf
für ca. 5 lfd. Meter Fuge

Trockenzeit
ca.1 Stunde bei 2 mm Schichtstärke

Raufaser Reparatur-
Spachtel

System Fugen- und 
Flächenfüller leicht

Verwendungszweck
SYCOFIX Raufaser-Reparaturspachtel 
ist hervorragend geeignet zum 
Ausbessern von Rissen, Löchern und 
ähnlichen Schadstellen bei tapezierten 
Raufasertapeten.

Eigenschaften
 • weiß
 • optimale Anpassung an die 

Raufaserstruktur
 • kurze Trockenzeit
 • mit handelsüblichen Farben und Lacken 

überstreichbar
 • lösungsmittelfrei

Werkstoffart
Kunstharzspachtel mit strukturgebenden 
Komponenten
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Anmischverhältnis
5 kg Material in 2 Liter Wasser

Verarbeitungstemperatur
mindestens 10 ̊ C

Materialbedarf
bei 1 mm Schichtstärke 0,8 m2 / 1 kg

Trockenzeit
nach 28 Tagen überstreichbar

Anmischverhältnis
25 kg Material in 8,5 Liter Wasser

Verarbeitungstemperatur
mindestens 10 ̊ C

Materialbedarf
bei 1 mm Schichtstärke 1 m2 / 1,2 kg

Trockenzeit
ca. 24 - 48 Stunden

Anmischverhältnis
20 kg Material in 8 Liter Wasser

Verarbeitungstemperatur
mindestens 10 ̊ C

Materialbedarf
bei 1 mm Schichtstärke 1 m2 / 1 kg

Trockenzeit
ca. 24 - 48 Stunden

1,5-kg-Sack
(8 St./VE)
Preis: 9,99 EUR
0 461 038

5-kg-Sack 
(4 St./VE)
Preis: 24,99 EUR
0 469 983

25-kg-Sack 
(1St./VE)
Preis: 86,99 EUR
0 469 978

5-kg-Sack
(1 St./VE)
Preis: 27,99 EUR
2 871 083

20-kg-Sack 
(1 St./VE)
Preis: 99,99 EUR
2 871 078

5-kg-Sack
(1 St./VE)
Preis: 38,99 EUR
2 881 083

20-kg-Sack 
(1St./VE)
Preis: 124,99 EUR
2 881 078

Verpackungsgrössen  
und Bestellnummer

Verpackungsgrössen  
und Bestellnummer

Verpackungsgrössen  
und Bestellnummer

Verwendungszweck
SYCOFIX Außen- und Klebespachtel ist 
ideal geeignet zum Verspachteln und 
Schließen von Fugen, Rillen, Löchern 
und Rissen an Putz und Beton sowie 
zur Befestigung von Ziegeln und 
Abdeckplatten. 

Eigenschaften
 • für innen und außen
 • klebt Fliesen, Styropor und Gasbeton
 • verwendbar in Feuchträumen 
 • witterungs- und frostbeständig
 • brennt nicht auf und reißt nicht ein
 • optimal filzbar
 • 1,5 Stunden verarbeitbardi

Werkstoffart
kunstharzvergüteter Füll- und Glätt-
spachtel auf Basis von chromat-
armem Weißzement für den Innen- und 
Außenbereich

Verwendungszweck
SYCOFIX MUR Fassaden- Super-
Haftspachtel ist optimal geeignet zum 
Verspachteln, Glätten und Ausbessern 
von mineralischen Untergründen wie 
Kalk-, Zement- und Gipsputz, Beton und 
Mauerwerk sowie zum Füllen von Rissen 
und Löchern an Wand- und Deckenflächen 
im Innen- und Außenbereich.

Eigenschaften
 • weiß
 • witterungsbeständig 
 • für Feuchträume geeignet
 • härtet rissfrei aus
 • optimal filzbar
 • überstreichbar
 • in 30‚ Minuten verarbeitbar

Werkstoffart
kunstharzvergütete weiße 
Zementspachtelmasse

Verwendungszweck
SYCOFIX Alleskönner Spezialspachtel ist 
optimal geeignet zum Verspachteln und 
Glätten von alten, glasierten Fliesen sowie 
auch von mineralischen Untergründen 
wie Kalk- und Zementputz, Beton und 
Mauerwerk im Innen- und Außenbereich, 
sowie im Nassbereich wie in Duschkabinen 
und Bädern.

Eigenschaften
 • hervorragende Haftfestigkeit
 • optimales und sicheres Überspachteln  
 • von Fliesen und ähnlichen nicht 

saugenden Untergründen 
 • spannungsarm und rissfrei in  

allen Schichtstärken
 • auf »0« ausziehbar
 • schleif- und überstreichbar
 • ca. 30 Minuten verarbeitbar

Werkstoffart
hoch kunstharzvergütete weiße Zement-
spachtelmasse

Video
https://youtu.be/-C7 
FgDV-Cpw

Aussen- und KlebespachtelMur Fassaden Super 
HaftspachtelAlleskönner Spezialspachtel
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Anmischverhältnis
gebrauchsfertig

Verarbeitungstemperatur
5 ̊ C bis 30 ̊ C

Materialbedarf
je nach Anwendung

Trockenzeit
ca. 2 Stunden

310-ml-Kartusche
(15 St./VE)
Preis: 6,99 EUR
1 060 452

Verpackungsgrössen  
und Bestellnummer

Verwendungszweck
SYCOFIX Riss- und Fugendichter ist ideal 
geeignet zum Verschließen von Fugen und 
Rissen in Mauerwerk, Beton und Putz im 
Innen- und Außenbereich. 

Eigenschaften
 • farbecht und wasserdicht nach 

Aushärtung
 • alterungs- und witterungsbeständig
 • ergibt putzähnliche Oberfläche
 • überstreichbar
 • schrumpfarm
 • für alle Fugen mit einer Bewegung bis 

max. 10%

Werkstoffart
weiße plasto-elastische, feinkörnige Dicht-
ungs masse auf Acrylat-Dispersions basis

Riss- und Fugendichter

Anmischverhältnis
1 Teil Wasser und 5 Teile Material

Verarbeitungstemperatur
mindestens 10 ̊ C

Materialbedarf
je nach Anwendung

Trockenzeit
ca. 3 Minuten

1,5-kg-Tüte
(8 St./VE)
Preis: 9,99 EUR
0 401 038

5-kg-Tüte
(4 St./VE)
Preis: 17,99 EUR
0 401 683

Verpackungsgrössen  
und Bestellnummer

Verwendungszweck
SYCOFIX Blitzzement ist optimal 
geeignet für das schnelle Fixieren und 
Befestigen von kleinen Bauteilen, wie 
Dübel, Stifte oder Konsolen, sowie 
das Glätten von Fugen und Löchern in 
Beton- oder Mauerflächen im Innen- und 
Außenbereich. 

Eigenschaften
 • witterungsbeständig
 • in höheren Schichtdicken verarbeitbar
 • umgehend belastbar

Werkstoffart
grauer, schnellabbindender 
Reparaturmörtel

Verwendungszweck
SYCOFIX Reparaturspachtel ist 
hervorragend geeignet zum Ausbessern 
kleiner schadhafter Stellen, wie Löcher, 
Risse, Kratzer, Fugen auf grundiertem 
Holz, Natur- und Kunststein, Putz, 
Beton- und Mauerwerk im Innen- und 
Außenbereich.

Eigenschaften
 • ausgezeichnetes Füllvermögen
 • in Schichtstärken bis zu 30 mm 

verarbeitbar
 • schnelltrocknend
 • kein Reißen und Schrumpfen
 • hohe Festigkeit und hervorragendes 

Haftvermögen
 • sehr gut schleifbar und überstreichbar
 • lösungsmittelfrei

Werkstoffart
quarzgebundener Füll- und Fleckspachtel 
auf Dispersionsbasis

Blitzzement

Anmischverhältnis
gebrauchsfertig

Verarbeitungstemperatur
mindestens 10 ̊ C

Materialbedarf
je nach Anwendung

Trockenzeit
ca. 2 Stunden bei 1mm Schichtstärke

500-g-Dose
(6 St./VE)
Preis: 8,99 EUR
0 890 392

Verpackungsgrössen  
und Bestellnummer

Reparaturspachtel
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Anmischverhältnis

Verarbeitungstemperatur

Materialbedarf
1 Rolle für 45 lfd Meter

Trockenzeit

45 m x 5 cm / Rolle 
(14 St./VE)
Preis: 13,99 EUR
0 850 753

75 cm x 25 m / Rolle 
(4 St./VE)
Preis: 65,44 EUR
4 021 700

Verpackungsgrössen  
und Bestellnummer

Verpackungsgrössen  
und Bestellnummer

Verwendungszweck
SYCOFIX Maler- und Renoviervlies ist 
optimal als Bewehrungsstreifen bei  
der Verspachtelung der Fugen bei 
Gipskartonplatten, bei Haar- und 
Netzrissen an Wänden und Decken sowie 
für Rissreparaturen im Baubereich 
einsetzbar. SYCOFIX Maler- und 
Renoviervlies garantiert eine einfache und 
saubere Verarbeitung, weil selbstklebend 
und keine Vorspachtelung notwendig ist.

Eigenschaften
 • hoch reissfest
 • selbstklebend
 • verrottungsbeständig
 • unquellbar
 • schwer entflammbar
 • für innen

Werkstoffart
selbstklebender Fugenbewehrungsstreifen 
aus Glasgittergewebe

Verwendungszweck
SYCOFIX Renovier- und Sanier vlies 
130 ist ideal ge  eignet zur perfekten 
Flächen renovierung bei stark 
strukturierten Untergründen wie z.B. 
Glasgewebe, Reibe putz, Srukturputze 
o.ä. sowie bei Sanierungsarbeiten 
zur Riss überbrückung. Mit SYCOFIX 
Renovier- und Saniervlies 130 werden 
ebene und glatte Untergründe ge schaffen, 
die hervorragend für Tapezier- Putz,- 
Spachtel- und Streicharbeiten im Innen -
bereich geeignet sind. 

Eigenschaften
 • verarbeitbar in Wandklebetechnik und 

mit Kleistergerät
 • für glatte, tapezierfähige und 

überstreichbare Untergründe
 • für alle Untergründe geeignet
 • schwer entflammbar im verarbeiteten 

Zustand
 • entspricht der Brandstoffklasse B-s1, d0
 • für innen

Werkstoffart
imprägnierter Spezial-Vliesstoff

Maler- und Renoviervlies Renovier- und  
Saniervlies 130

Qualität: Zellulosevlies

Farbton: weiss

Gewicht: ca. 130 g/m2

Rollenbreite: 75 cm

Rollenlänge: 25 m

Ergiebigkeit: 18,75 m2

Anmischverhältnis
gebrauchsfertig

Verarbeitungstemperatur
mindestens 10 ̊ C

Materialbedarf
je nach Anwendung

Trockenzeit
je nach Schichtstärke bis zu 12 Stunden

400-g-Tube
(12 St./VE)
Preis: 6,99 EUR
3 311 493

Verpackungsgrössen  
und Bestellnummer

Verwendungszweck
SYCOFIX Frische Fuge ist optimal geeignet 
zum Verfugen von allen Wandfliesen, 
Kacheln und Mosaik. Mit SYCOFIX  
Frische Fuge können schnell Reparaturen 
an Dübellöchern, Anschluss fugen 
oder anderen kleinen Schadstellen 
durchgeführt werden.

Eigenschaften
 • direkt aus der Tube verarbeitbar
 • ausgezeichnete Füllkraft
 • rissfrei aushärtend
 • wasserfest
 • für innen und außen

Werkstoffart
weiße, hochwertige 
Kunstharzspachtelmasse

Frische Fuge

NEU 
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25-kg-Sack
(1 St./VE)
Preis: 79,99 EUR
2 340 678

Verpackungsgrössen  
und Bestellnummer

25-kg-Sack
(1 St./VE)
Preis: 69,99 EUR
0 760 278

Verpackungsgrössen  
und Bestellnummer

Verpackungsgrössen  
und Bestellnummer

25-kg-Sack 
(1St./VE)
Preis: 89,99 EUR
0 760 678

Anmischverhältnis
25 kg Material mit 7 l Wasser

Verarbeitungstemperatur
18 ̊ C

Materialbedarf
25 kg/bis 18 m2 bei 1mm Schichtstärke

Trockenzeit
nach ca. 24 Stunden verlegereif

Anmischverhältnis
25 kg Material mit 7 l Wasserr

Verarbeitungstemperatur
18˚C

Materialbedarf
25 kg/bis 18 m2 bei 1mm Schichtstärke

Trockenzeit
nach ca. 24 Stunden verlegereif

Verwendungszweck
SYCOFIX Holzfußbodenausgleichsmasse 
ist ideal geeignet zum Ausgleichen 
und Nivellieren von Holzuntergründen 
(Holzdielen), Zementestrichen, Gips -
estrichen, Gussasphalt-Estrichen, 
Betondecken und Betonsohlen im 
Innen bereich. SYCOFIX Holzfuß boden-
ausgleichsmasse ist der ideale Unter-
grund für Verklebungen von textilen 
Bodenbelägen, Linoleum, PVC- und 
CV-Belägen, Kork und Parkett.

Eigenschaften
 • in Schichtstärken bis ca. 5 mm, 

gestreckt bis max. 20‚ mm verarbeitbar
 • stuhlrollengeeignet ab 7 mm 

Schichtstärke
 • geeignet für Fußbodenheizung
 • faserverstärkt, kunstharzvergütet
 • sehr emissionsarm 

Werkstoffart
zementhaltige, selbstverlaufende 
Armierungs-Spachtelmasse

Holzfussboden-
ausgleichsmasse

Anmischverhältnis
25 kg Material mit 7 l Wasser

Verarbeitungstemperatur
18 ̊ C

Materialbedarf
25 kg/bis 18 m2 bei 1mm Schichtstärke

Trockenzeit
nach ca. 24 Stunden verlegereif

Verwendungszweck
SYCOFIX Fußbodenausgleichsmasse ist 
hervorragend geeignet zum Ausgleichen 
und Nivellieren von allen gipsbasierten 
Untergründen (Gips-Estriche) sowie auch 
von Zement- und Betonfußböden. SYCOFIX 
Fußbodenausgleichsmasse ist der ideale 
Untergrund zur Verklebung von textilen 
Bodenbelägen.

Eigenschaften
 • in Schichtstärken bis ca. 5 mm , 
 • gestreckt bis max. 20‚ mm verarbeitbar
 • geeignet für Stuhlrollen ab 1 mm 

Schichtstärke
 • kunstharzvergütet
 • sehr emissionsarm 

Werkstoffart
selbstverlaufende, spannungsarme 
Gips-Spachtelmasse

Fussboden aus gleichs -
masse gipsgebunden

Verwendungszweck
SYCOFIX Universal-Fußboden-
ausgleichsmasse ist optimal geeignet 
zum Ausgleichen, Glätten und Nivellieren 
von Zementestrichen, Gips-Estrichen, 
Betondecken und –sohlen. SYCOFIX 
Universal-Fußbodenausgleichsmasse ist 
der ideale Untergrund für nachfolgende 
Verklebungen von textilen Bodenbelägen, 
Linoleum, PVC- und CV-Belägen.

Eigenschaften
 • in Schichtstärken bis ca. 5 mm, 

gestreckt bis max. 10 mm verarbeitbar 
 • kunstharzvergütet
 • stuhlrollengeeignet ab 2 mm Schicht-

stärke
 • geeignet für Fußbodenheizung
 • sehr emissionsarm 

Werkstoffart
zementhaltige, selbstverlaufende und 
schnelltrocknende Spachtelmasse

Universal Fussboden-
ausgleichsmasse
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Express-Direkt
- ohne Grundierung 
- nach 2 Stunden begehbar
-  ab 1 mm Schichtstärke stuhlrol-

lenfest

Anmischverhältnis
5 kg Material in 1,2 l Wasser

Verarbeitungstemperatur
mindestens 10 ̊ C

Materialbedarf
5 kg / ca. 3 m2

Trockenzeit
nach ca. 24 Stunden verlegereif

5-kg-Sack
(1 St./VE)
Preis: 39,99 EUR
0 761 483

25-kg-Sack 
(1St./VE)
Preis: 139,99 EUR
0 761 478

Verpackungsgrössen  
und Bestellnummer

Verwendungszweck
SYCOFIX Spezial-
Fußbodenausgleichsmasse ist 
geeignet zum Aus gleichen, Spachteln 
und Nivellieren von Beton- und 
Zement-estrichen, Altuntergründen 
wie wasserfeste Klebstoffreste, 
keramischen Belägen, Terrazzo u.ä. im 
Innenbereich. Sie ist besonders zum 
Egalisieren von Fliesen auch mit tieferen 
Fugen einsetzbar.SYCOFIX Spezial-
Fußbodenausgleichsmasse ist ein idealer 
Untergrund zur Verklebung von textilen 
Bodenbelägen, PVC- und CV-Belägen, 
Linoleum, Kork und Parkett.

Eigenschaften
 • ohne Vorgrundierung verarbeitbar
 • ausgezeichnetes Füll- und 

Haftvermögen
 • in Schichtstärken von 1 - 10 mm 

auftragbar
 • selbstnivellierend
 • stuhlrollengeeignet ab 1 mm 

Schichtstärke
 • geeignet für Fußbodenheizung

Werkstoffart
hoch kunstharzver gütete, zementhaltige 
Spachtelmasse mit integrierter 
Grundierung.

Spezial-Fußboden aus gleichs -
masse Express Direkt
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Seit über 100 Jahren gibt es die Marke SYCOFIX. 
Anfangs eine Marke ausschließlich für 
flüssigen Tapetenkleister, entwickelte sich die 
Marke zu einer Dachmarke für Innen-
renovierungen an Wand, Boden und Decke. 

Kontinuierliche Produkterweiterungen und 
-verbesserungen ließen eine beachtliche 
Produktfamilie heranwachsen. Hand- und 
Heimwerker schätzen unser SYCOFIX-
Produktportfolio. Vor allem die 12-jährige 
Systemgarantie gibt Sicherheit beim 
Renovieren. 

Aktuelle Zahlen belegen, dass durch den 
Verpackungsrelaunch die Abverkaufszahlen 
bezogen auf Vorjahr bei gleicher Fläche 
kontinuierlich gestiegen sind. Ständige 
Pro duktinnovationen sowie die umfangreiche 
Ratgeberbroschüre und Erklärfilme beweisen 
unser Denken in Kundennutzen.

Da wir Gebindegrößen und Verpackungsein-
heiten den Kundenbedürfnissen angepasst 
haben, führt dies zu mehr Zufriedenheit bei den 
Verarbeitern und erhöht den wirtschaftlichen 
Erfolg unserer Handelspartner. 

Das kostenlose Beratungstelefon verbindet Sie 
direkt mit unsrer Anwendungstechnik und steht 
Ihnen für Anwendungsfragen und Beratung zur 
Verfügung.

SYCOFIX - Eine Marke im Wandel. 

Kostenfreies Beratungstelefon

Mo.-Fr. 07.30-17.00
0800  7926349
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Grundieren

Anmischverhältnis
1 Liter Material und 1 Liter Wasser

Verarbeitungstemperatur
mindestens 10 ̊ C

Materialbedarf
unverdünnt 1 Liter / 10 m2 

Trockenzeit
ca. 2 Stunden

1-l-Flasche
(6 St./VE)
Preis: 7,99 EUR
0 419 968

2-l-Kanister 
(1St./VE)
Preis: 11,49 EUR
0 410 742

5-l-Kanister 
(1St./VE)
Preis: 21,99 EUR
0 419 966

10-l-Kanister 
(1St./VE)
Preis: 32,49 EUR
0 419 965

Verpackungsgrössen  
und Bestellnummer

Verwendungszweck
SYCOFIX System-Tiefgrund ist ein 
universelles lösungsmittelfreies 
Grundiermittel mit hoher Tiefenwirkung 
für nachfolgende Tapezier-, Anstrich- und 
Putzarbeiten im Innen- und Außenbereich. 

Eigenschaften
 • 1:1 verdünnbar bei schwach saugenden 

Untergründen
 • universell im Trockenbau einsetzbar
 • optimale Regulierung der Saugfähigkeit 
 • bei schwach und stark saugenden 

Unter gründen
 • ideal zur Verfestigung von leicht 

sand enden und kreidenden 
Untergründen 

 • atmungsaktiv

Werkstoffart
wasserverdünnbares Grundiermittel auf 
Basis einer feinteiligen Acrylatdispersion

System-Tiefgrund

Anmischverhältnis
gebrauchsfertig

Verarbeitungstemperatur
mindestens 10 ̊ C

Materialbedarf
1 Liter / 11 m2 

Trockenzeit
ca. 2 Stunden

Anmischverhältnis
1 Liter Material & bis 3 Liter Wasser

Verarbeitungstemperatur
mindestens 10 ̊ C

Materialbedarf
1:2 verdünnt 1 Liter / 10 m2

Trockenzeit
ca. 2 Stunden

5-l-Kanister
(1 St./VE)
Preis: 14,99 EUR
0 700 166

10-l-Kanister 
(1St./VE)
Preis: 24,99 EUR
0 700 165

1-l-Flasche
(6 St./VE)
Preis: 10,99 EUR
0 428 801

2-l-Kanister 
(1St./VE)
Preis: 14,99 EUR
0 280 742

5-l-Kanister 
(1St./VE)
Preis: 26,99 EUR
0 428 803

10-l-Kanister
(1St./VE)
Preis: 48,99 EUR
0 428 804

Verpackungsgrössen  
und Bestellnummer

Verpackungsgrössen  
und Bestellnummer

Verwendungszweck
SYCOFIX Tiefgrund gebrauchsfertig ist 
eine lösungsmittelfreie, streichfertige 
Grundierung für alle nachfolgenden 
Tapezier- und Anstricharbeiten im Innen- 
und Außenbereich. 

Eigenschaften
 • ideal für Gipskartonplatten
 • universell im Trockenbau einsetzbar
 • sehr gute Regulierung der Saugfähigkeit 

bei ungleichmäßig saugenden Unter-
gründen

 • verfestigt den Untergrund
 • atmungsaktiv

Werkstoffart
Grundiermittel auf Basis einer feinteiligen 
Acrylatdispersion

Verwendungszweck
SYCOFIX Acryl Tiefgrund Konzentrat ist 
eine hochergiebige lösungsmittelfreie 
Spezialgrundierung für innen und außen, 
zur Einstellung der Saugfähigkeit und 
Verfestigung von stark saugenden 
und grob porösen Untergründen ( 
z.B.Gasbeton) geeignet.

Eigenschaften
 • optimaler Grundanstrich für alle 

Tapezier-, Anstrich- und Putzarbeiten
 • hohe Tiefenwirkung
 • optimale verfestigende Wirkung
 • Optimierung der Saugfähigkeit 

besonders bei grob porösen 
Untergründen, wie Gasbeton

 • sperrt den Untergrund nicht ab

Werkstoffart
wasserverdünnbares Grundier konzentrat 
auf Basis einer feinteiligen Acrylat-
dispersion

Tiefgrund gebrauchsfertig Acryl Tiefgrund Konzentrat



www.sieder-qualitaet.de 15

Grundieren

Anmischverhältnis
1 Liter Material + bis 4 Liter Wasser

Verarbeitungstemperatur
mindestens 10 ̊ C

Materialbedarf
1 Liter / 8 m2 1:3 verdünnt

Trockenzeit
ca. 2 Stunden

Anmischverhältnis
1 Liter Material + bis 0,7 Liter Wasser

Verarbeitungstemperatur
mindestens 10 ̊ C

Materialbedarf
1 Liter / 12 - 14 m2

Trockenzeit
ca. 12 Stunden

Anmischverhältnis
gebrauchsfertig

Verarbeitungstemperatur
mindestens 10 ̊ C

Materialbedarf
bei 1 Liter / 20 m2 

Trockenzeit
ca. 8 Stunden

1-l-Flasche
(6 St./VE)
Preis: 11,99 EUR
0 634 410

2-l-Kanister
(1St./VE)
Preis: 18,99 EUR
0 290 742

5-l-Kanister
(1St./VE)
Preis: 39,99 EUR
0 634 412

10-l-Kanister 
(1St./VE)
Preis: 74,99 EUR
0 634 413

1-l-Flasche
(8 St./VE)
Preis: 13,99 EUR
1 050 368

5-l-Gebinde
(1St./VE)
Preis: 69,99 EUR
1 050 366

1-l-Flasche
(6 St./VE)
Preis: 8,99 EUR
082 345

2-l-Kanister
(1St./VE)
Preis: 13,99 EUR
0 270 742

5-l-Kanister
(1St./VE)
Preis: 24,99 EUR
082 347

Verpackungsgrössen  
und Bestellnummer

Verpackungsgrössen  
und Bestellnummer

Verpackungsgrössen  
und Bestellnummer

Verwendungszweck
SYCOFIX Putz- und Haftgrund ist eine 
Haftgrundierung für nachfolgende 
Be  schichtungsarbeiten, wie Putzen, 
Tapezieren, Fliesenlegen oder das 
Auf tragen von Fußbodenausgleichsmasse. 
Optimal als Haftbrücke auf Ölsockel 
anwendbar.

Eigenschaften
 • universell einsetzbar zum Grundieren 

und Überziehen von sandenden 
und saugenden mineralischen 
Untergründen

 • optimal als Haftbrücke auf Ölsockel 
an wendbar

 • transparent auftrocknend
 • lösungsmittelfrei

Werkstoffart
wasserverdünnbare, konzentrierte 
Haftgrundierung

Verwendungszweck
SYCOFIX Vogel-Fluat ist ein hoch wirk-
sames Bautenschutzmittel, das 
sich optimal zur Neutralisation 
und Ver festigung von kalk- und 
zementhaltigen, alkalischen 
Untergründen eignet.

Eigenschaften
 • neutralisiert neue Beton-, Putz-, Kunst-

stein- und Asbestzementoberflächen, 
alte Silikatfarbanstriche und alkalische  
Abbeizmittelreste

 • isoliert Wasser-und Rußflecken 
 • härtet und verdichtet Putz und Beton, 
 • sowie sandende , poröse Putze, zement- 

und kalkhaltige Estriche 
 • beseitigt Salzausblühungen und 

bekämpft Mauersalpeter besonders im 
Anfangsstadium

Werkstoffart
wasserverdünnbares Neutralisations- und 
Isoliermittel

Verwendungszweck
SYCOFIX Tapetenwechselgrund  ist eine 
lösungsmittelfreie Grundierung, die 
speziell für Gipskartonplatten sowie 
für alle glatten, tragfähigen, sauberen, 
saugfähigen und trockenen Untergründe, 
wie Putzflächen, Tischler- und 
Spanplatten, im Innenbereich geeignet ist.
Durch die spezielle Einfärbung von 
SYCOFIX Tapetenwechselgrund  ist eine 
leichte Kontrolle der bereits aufgetragenen 
Grundierung möglich

Eigenschaften
 • speziell für Gipskartonplatten
 • zum leichten und trockenen Abziehen 

der Tapete beim späteren Renovieren
 • für mehrmaligen Tapetenwechsel
 • atmungsaktiv
 • gebrauchsfertig

Werkstoffart
Kunstharzharzdispersion

Putz & Haftgrund Vogelfluat Tapetenwechselgrund
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Grundieren

Anmischverhältnis
gebrauchsfertig

Verarbeitungstemperatur
mindestens 10 ̊ C

Materialbedarf
1 Liter / 9 m2 

Trockenzeit
ca. 8 Stunden

Anmischverhältnis
gebrauchsfertig

Verarbeitungstemperatur
mindestens 10 ̊ C

Materialbedarf
1 Liter / 5 m2

Trockenzeit
ca. 6-8 Stunden

Anmischverhältnis
gebrauchsfertig

Verarbeitungstemperatur
mindestens 10 ̊ C

Materialbedarf
1 Liter / 6 m2 

Trockenzeit
ca. 12 Stunden

2,5-l-Gebinde
(1 St./VE)
Preis: 18,99 EUR
0 630 254

5-l-Gebinde 
(1St./VE)
Preis: 29,99 EUR
0 630 066

10-l-Gebinde
(1St./VE)
Preis: 59,99 EUR
0 630 065

5-l-Gebinde
(1 St./VE)
Preis: 34,99 EUR
0 690 266

10-l-Gebinde 
(1St./VE)
Preis: 64,99 EUR
0 609 265

750-ml-Dose
(4 St./VE)
Preis: 14,99 EUR
1 730 669

2,5-l-Kanister 
(1St./VE)
Preis: 39,99 EUR
1 731 657

5-l-Kanister 
(1St./VE)
Preis: 99,99 EUR
1 730 566

10-l-Kanister 
(1St./VE)
Preis: 149,99 EUR
1 730 565

Verpackungsgrössen  
und Bestellnummer

Verpackungsgrössen  
und Bestellnummer

Verpackungsgrössen  
und Bestellnummer

Verwendungszweck
SYCOFIX Tapezier- und Putzgrund ist eine 
weißpigmentierte, lösungsmittelfreie 
Grundierung für nachfolgende 
Tapezier-, Anstrich- und Putzarbeiten 
im Innenbereich. SYCOFIX Tapezier- und 
Putzgrund ist der optimale Tapeziergrund 
für nachfolgende Verklebungen  von 
durchscheinenden Tapeten, wie z. B. 
Vliestapeten.

Eigenschaften
 • egalisiert farbliche Unterschiede  

am Untergrund
 • reguliert die Saugfähigkeit des  

Untergrundes
 • wirkt verfestigend
 • sperrt nicht ab
 • gebrauchsfertig
 • Airless spritzbar

Werkstoffart
wässriges, weiß pigmentiertes Grundier-
mittel auf Basis einer feinteiligen Kunst-
harz dispersion

Verwendungszweck
SYCOFIX® Grundierfarbe weiss ist der 
optimale Grundanstrich für nachfolgende 
Putz- und Anstricharbeiten sowie für 
Wandbeschichtungen aus Naturfasern.

Eigenschaften
 • quarzgebunden
 • ergibt eine matte, griffige Oberfläche,  
 • sowie einen gleichmäßig weißen Unter-

grund
 • optimale Haftbrücke für nachfolgende 
 • Putzarbeiten
 • ausgezeichnetes Deckvermögen
 • diffusionsfähig
 • einfärbbar mit SOPHIA Abtönfarben und 

Sophia Farbkonzentraten
 • lösungsmittelfrei
 • für Innen und Aussen

Werkstoffart
quarzhaltige, haftungsvermittelnde 
Spezialgrundierung

Verwendungszweck
SYCOFIX Isolierweiß ist eine 
weiß pigmentierte, hochdeckende und 
scheuerbeständige Dispersionsfarbe für 
hochwertige Anstriche im Innenbereich. 
Sie ist hervorragend geeignet zum 
dauerhaften Isolieren von Nikotin-, 
Wasser-, Ruß- und Fettflecken.

Eigenschaften
 • hervorragende Isolierwirkung
 • hohes Deckvermögen 
 • Nassabriebklasse 2 nach DIN EN 13300
 • atmungsaktiv
 • lösungsmittelfrei
 • gebrauchsfertig
 • Airless spritzbar

Werkstoffart
pigmentierte Isolierfarbe auf Wasserbasis

Tapezier- & Putzgrund Grundierfarbe Weiss Isolierweiss LF
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Grundieren

Anmischverhältnis
gebrauchsfertig

Verarbeitungstemperatur
mindestens 10 ̊ C

Materialbedarf
200 ml /  m2 

Trockenzeit
ca. 10 Minuten

Anmischverhältnis
500 g Material mit 2,5 Liter Wasser

Verarbeitungstemperatur
mindestens 10 ̊ C

Materialbedarf
500 g  / ca. 20 m2

Trockenzeit
ca. 3 Stunden

Anmischverhältnis
gebrauchsfertig

Verarbeitungstemperatur
mindestens 10 ̊ C

Materialbedarf
je nach Anwendung

Trockenzeit
nach ca. 12 Std. überstreichbar

200-ml-Spraydose
(6 St./VE)
Preis: 9,99 EUR
0 340 449

500-ml-Spraydose
(6St./VE)
Preis: 19,99 EUR
0 340 970

500-g-Sack
(6 St./VE)
Preis: 5,99 EUR
0 330 992

750-ml-Dose
(6 St./VE)
Preis: 14,99 EUR
2 811 069

Verpackungsgrössen  
und Bestellnummer

Verpackungsgrössen  
und Bestellnummer

Verpackungsgrössen  
und Bestellnummer

Verwendungszweck
SYCOFIX Flecken-Isolierspray ist optimal 
geeignet zur dauerhaften Isolierung von 
Wasser, Fett, Rost, Ruß, Nikotin, Filz- 
und Lippenstiftflecken sowie anderen 
Untergrundverschmutzungen, welche 
vor Tapezier- und Anstricharbeiten zu 
beseitigen sind. 

Eigenschaften
 • hohes Deckvermögen
 • stoppt Schimmelbefall
 • geeignet als Markierfarbe
 • für innen und außen

Werkstoffart
weiß pigmentiertes, lösungsmittelhaltiges 
Isoliermittel

Verwendungszweck
SYCOFIX Isoliersalz dient zur Absperrung 
und Sanierung von Wasser-, Räucher- 
und Nikotinflecken speziell auf Gipsputz 
sowie auch auf Zement-, Kalk- und 
Lehmputz und zum Neutralisieren von 
frischen Zement- und Kalkputz, um eine 
Verfärbung nachfolgender Anstriche zu 
vermeiden.

Eigenschaften
 • neutralisiert ,saniert und isoliert
 • reguliert die Saugfähigkeit
 • feuchtigkeitshemmend
 • vorbeugend gegen Putzblühungen
 • für Innen

Werkstoffart
fluatfreies Neutralisations- und 
Isoliermittel

Verwendungszweck
SYCOFIX Holzwurm Ex ist ein 
hochwirksames Holzschutzmittel gegen 
tierische Schädlinge wie Holzwurm, 
Hausbock u.a. sowie für vorbeugenden 
Schutz vor Neubefall durch Insekten. 
SYCOFIX Holzwurm Ex ist für alle 
Holzarten geeignet.

Eigenschaften
 • hoch insektizid wirksam
 • transparent auftrocknend
 • überstreichbar mit handelsüblichen 

Farben und Lacken
 • für innen und außen

Werkstoffart
Holzschutzmittel

Flecken-Isolierspray weiss Isoliersalz Holzwurm-Ex
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Schimmelbeseitigung

Verwendungszweck
SYCOFIX Antischimmelgel ist ideal 
ge eignet zur optimalen Entfernung von 
Schimmel, Pilzansätzen oder Stockflecken 
auf sämtlichen Materialien. SYCOFIX Anti-
schimmel gel ist auch zur Anwendung in 
Wohnräumen, Schlaf- und Kinderzimmern 
hervorragend geeignet.

Eigenschaften
 • chlorfrei
 • geruchsneutral
 • hochwirksam
 • durch neue Gelformel ausgezeichnete 

Haftung an senkrechten Flächen
 • vorbeugend gegen neue 

Schimmelbildung
 • desinfizierend

Werkstoffart
wässriges Desinfektionsmittel

Video
youtu.be/HjsWPWPYhqw

Anmischverhältnis
1,5 kg Material in 0,6 l Wasser

Verarbeitungstemperatur
mindestens 10 ̊ C

Materialbedarf
1,5 kg / ca. 1-2 m2

Trockenzeit
nach 28 Tagen überstreichbar

1,5-kg-Tüte
(8 St./VE)
Preis: 12,99 EUR
3 351 538

5-kg-Gebinde 
(4St./VE)
Preis: 29,99 EUR
3 351 583

Verpackungsgrössen  
und Bestellnummer

Verwendungszweck
SYCOFIX Anti-Schimmel-Spachtel ist 
optimal als Flächen- und Reparatur-
spachtel bei der Renovierung und 
Sanierung schimmelbefallener 
und schimmelgefährdeter Wand- 
und Deckenflächen im Innen- und 
Außenbereich sowie in Feuchträumen (wie 
z.B. Bad, Dusche, Küche, Keller, Garage) 
geeignet. 

Eigenschaften
 • bis zu 15 mm Auftragsstärke in einem 

Arbeitsgang
 • bis zu 90 Minuten verarbeitbar
 • sehr gutes Füll- und Haftvermögen
 • Farbe mit Sophia Color Plus 

Konzentration
 • einfärbbar mit Sophia Abtönfarben
 • witterungs- und frostbeständig
 • atmungsaktiv, feuchteregulierend
 • mit hohem Weißgrad auftrocknend

Werkstoffart
Zementhaltige, kunstharzvergütete 
Spachtelmasse mit natürlicher Wirkung 
gegen Schimmbelbildung

Video
youtu.be/HjsWPWPYhqw

Antischimmel-Spachtel

Anmischverhältnis
gebrauchsfertig

Verarbeitungstemperatur
mindestens 10 ̊ C

Materialbedarf
500 ml / ca. 10 m2

Einwirkzeit
mind. 15 Minuten

500-ml-Pump-
sprayflasche
(6 St./VE)
Preis: 11,99 EUR
3 261 370

Verpackungsgrössen  
und Bestellnummer

Antischimmel-Gel

Verwendungszweck
SYCOFIX Anti-Schimmel-Spray ist 
hervorragend geeignet zum schnellen und 
gründlichen Entfernen von schwarzem 
Schimmelbelag und Algen. Anwendbar 
in Wohnräumen, Bädern, Toiletten und in 
Garagen.

Eigenschaften
 • hoch wirksam
 • kurze Einwirkzeit
 • gebrauchsfertig
 • chlorbasierend
 • für innen und außen

Werkstoffart
wässriges Desinfektionsmittel 
zum Entfernen von Schimmel- und 
Algenbelägen

Antischimmel-Zusatz

Anmischverhältnis
gebrauchsfertig

Verarbeitungstemperatur
mindestens 10 ̊ C

Materialbedarf
500 ml ca. 7 m2 

Einwirkzeit
ca. 15 Minuten

500-ml-Pump-
sprayflasche
(6 St./VE)
Preis: 9,99 EUR
05 610 002

1000-ml-Flasche
(6St./VE)
Preis: 14,49 EUR
0 560 868

5-l-Kanister 
(1St./VE)
Preis: 49,99 EUR
05 614 66

Verpackungsgrössen  
und Bestellnummer

Antischimmel-Spray
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Schimmelbeseitigung

Anmischverhältnis
gebrauchsfertig

Verarbeitungstemperatur
mindestens 10 ̊ C

Materialbedarf
1 Liter / ca. 6 m2

Trockenzeit
ca. 12 Stunden

750-ml-Dose
(4 St./VE)
Preis: 9,99 EUR
2 740 969

2,5-l-Gebinde
(1St./VE)
Preis: 39,99 EUR
2 741 657

5-l-Gebinde
(1St./VE)
Preis: 69,99 EUR
2 740 966

10-l-Gebinde
(1St./VE)
Preis: 99,99 EUR
2 740 965

Verpackungsgrössen  
und Bestellnummer

Verwendungszweck
SYCOFIX Antischimmelfarbe ist hervor-
ragend geeignet als vorbeugender 
An strich oder Sanierungsanstrich auf 
schimmelgefährdeten oder bereits 
schimmelbefallenen Innenflächen aus 
Putz, Beton, Mauerwerk, Dispersions-
farbanstrichen, Gipskartonplatten, 
fest haftende Tapeten u.ä. Besonders 
geeignet für Feuchträume, Großküchen, 
Bäder und schimmelbelastete 
Gewerberäume.

Eigenschaften
 • anti-schimmel (fungizid) wirksam und  

antibakteriell
 • sehr hoher Weißgrad und hochdeckend
 • diffusionsfähig
 • mit Sophia Color Plus Konzentraten  

einfärbbar
 • emissionsarm, geruchsneutral
 • für Innen
 • matt auftrocknend

Werkstoffart
lösungsmittelfreie Dispersionsfarbe  
mit Filmschutz

Antischimmelfarbe 
Super Weiss

Anmischverhältnis
250 ml Material & 10 l Farbe/Kleister

Verarbeitungstemperatur
mindestens 10 ̊ C

Materialbedarf
250 ml für 10 Liter Farbe/Kleister

Trockenzeit
ca. 6 - 8 Stunden

250-ml-Flasche
(10 St./VE)
Preis: 9,99 EUR
0 880 271

Verpackungsgrössen  
und Bestellnummer

Verwendungszweck
SYCOFIX Antischimmel-Zusatz ist optimal 
geeignet zur fungiziden Ausrüstung von 
Dispersionsfarben, Tapetenkleister, 
Leimfarben und wässrigen Produkten 
sowie zur Untergrundsanierung von 
allen mineralischen Untergründen als 
nachhaltigen Schutz gegen Schimmel, 
Algen und Moosbefall.

Eigenschaften
 • nachhaltig schützend vor Moos-, Algen-, 

Schimmelbefall
 • einfache Handhabung
 • für innen und außen

Werkstoffart
wässriges Schutzmittel für Mauerwerk 
und andere mineralische Untergründe 
sowie für wässrige Produkte gegen 
mikrobielle Schädigung und Algen

Anmischverhältnis
gebrauchsfertig

Verarbeitungstemperatur
mindestens 10 ̊ C

Materialbedarf
je nach Anwendung

Trockenzeit
ca. 12 Stunden

250-ml-Tube
(12 St./VE)
Preis: 7,99 EUR
3 321 459

Verpackungsgrössen  
und Bestellnummer

Verwendungszweck
SYCOFIX Streichfix ist eine 
weiße Dispersionsfarbe für 
Schönheitsreparaturen bei Fehlstellen 
oder Abnutzungen sowie bei 
Schmierereien und Stockflecken im Innen- 
und Außenbereich.

Eigenschaften
 • hochdeckend
 • Nassabriebklasse 2 (nach DIN 13300)
 • matt
 • atmungsaktiv
 • leicht verarbeitbar durch praktische 

Tube mit integrierter Bürste

Werkstoffart
verarbeitungsfertige, scheuerbeständige 
Sanierungsfarbe

StreichfixAntischimmel-Zusatz
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Tapezieren

Anmischverhältnis
1 kg Material in 16 Liter Wasser

Verarbeitungstemperatur
mindestens 10 ̊ C

Materialbedarf
1 kg / ca. 80 m2

Trockenzeit
ca. 12 Stunden

5-kg-Sack
(1 St./VE)
Preis: 79,99 EUR
0 070 383

10-kg-Sack 
(1St./VE)
Preis: 139,99 EUR
163 352

25-kg-Sack 
(1St./VE)
Preis: 249,99 EUR
163 350

Verpackungsgrössen  
und Bestellnummer

Verwendungszweck
SYCOFIX Kleister normal ist ideal für die 
Verklebung von Papiertapeten.

Eigenschaften
 • bewährte Zell-Leimqualität
 • ermöglicht gute Korrigierbarkeit der 

Tapete an der Wand
 • optimal maschinengängig
 • bestens geeignet für gespachtelte 

Trockenbausysteme
 • Airless spritzbar

Werkstoffart
Zellulosekleister

Kleister normal

Anmischverhältnis
500 g Material in 10 l Wasser

Verarbeitungstemperatur
mindestens 10 ̊ C

Materialbedarf
500 g / ca. 60 m2

Trockenzeit
ca. 12 Stunden

500-g-Schachtel
(20 St./VE)
Preis: 10,99 EUR
1 240 440

Verpackungsgrössen  
und Bestellnummer

Verwendungszweck
SYCOFIX Vliestapetenkleister ist optimal 
geeignet zur Verklebung von Vliestapeten 
mit glatter und geprägter Rückseite und 
Glasgewebetapeten.

Eigenschaften
 • mit Auftragskontrolle 
 • geeignet für Wandklebetechnik und 

Bürstenauftrag
 • hohe Anfangshaftung und hohe 

Endklebkraft
 • wasserarm
 • transparent auftrocknend
 • Airless spritzbar

Werkstoffart
Stärkekleister mit Zusatz von Kunstharz

Vliestapetenkleister

Anmischverhältnis
600 g Material in 10 Liter Wasser

Verarbeitungstemperatur
mindestens 10 ̊ C

Materialbedarf
600 g / ca. 60 m2

Trockenzeit
ca.12 Stunden

300-g-Schachtel
(20 St./VE)
Preis: 7,99 EUR
163 346

600-g-Schachtel
(20 St./VE)
Preis: 12,99 EUR
163 348

5-kg-Sack
(1 St./VE)
Preis: 99,99 EUR
0 080 383

10-kg-Sack
(1 St./VE)
Preis: 189,99 EUR
163 354

Verpackungsgrössen  
und Bestellnummer

Verwendungszweck
SYCOFIX extra-stark ist hervorragend 
geeignet für Raufaser-, Präge-, Struktur-, 
Textil-, schwere Papiertapeten, Vinyl-, 
Makulatur- und Vliestapeten mit glatter 
Rückseite.

Eigenschaften
 • hohe Klebkraft und Ergiebigkeit
 • optimal in Kleistergeräten verarbeitbar
 • auch für Wandklebetechnik geeignet
 • bestens geeignet für gespachtelte  

Trockenbausysteme
 • Airless spritzbar

Werkstoffart
Zellulosekleister mit Zusatz von Kunstharz

Kleister Extra-Stark
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Tapezieren

Anmischverhältnis
gebrauchsfertig

Verarbeitungstemperatur
mindestens 10 ̊ C

Materialbedarf
16 kg / ca. 80 m2

Trockenzeit
ca. 12 Stunden

5-kg-Gebinde
(1 St./VE)
Preis: 22,99 EUR
0 921 383

16-kg-Gebinde 
(1St./VE)
Preis: 49,99 EUR
0 921 039

Verpackungsgrössen  
und Bestellnummer

Verwendungszweck
SYCOFIX Universal Fertigkleister ist 
optimal geeignet zum sicheren Verkleben 
von allen Raufasertapeten sowie Präge-, 
Struktur-, Vinyl-, Spezial- und Vliestapeten, 
überstreichbaren Vliestapeten, Rollen-
makulatur, Renoviervlies und ähnlichen 
Wandbelägen.

Eigenschaften
 • hohe Klebekraft
 • leichte Korrekturmöglichkeit bei 
 • hoher Anfangshaftung
 • hohe Feuchtfestigkeit beim 

Über streichen
 • optimal für Tapeziergeräte, Bürsten 

auftrag und Wandklebetechnik
 • lösungsmittelfrei
 • Airless spritzbar

Werkstoffart
gebrauchsfertiger Tapetenkleister mit 
Methylcellulose und Kunstharzzusatz

Fertigkleister

Anmischverhältnis
500 g Material in 17,5 l Wasser

Verarbeitungstemperatur
mindestens 10 ̊ C

Materialbedarf
500 g / ca. 85 m2

Trockenzeit
ca. 12 Stunden

500-g-Schachtel
(20 St./VE)
Preis: 17,99 EUR
163 360

Verpackungsgrössen  
und Bestellnummer

Verwendungszweck
SYCOFIX Tapeziergerätekleister instant 
ist geeignet zum Verkleben von Raufaser-, 
Präge-, Struktur-, Textil-, schweren 
Tapeten, sowie von Vinyl-, Makulatur- und 
Vliestapeten mit glatter Rückseite.

Eigenschaften
 • speziell geeignet für Tapeziergeräte 

als auch für Bürstenauftrag und 
Wand klebetechnik

 • optimale Kleisterverteilung
 • gute Korrekturmöglichkeit bei hoher 

Anfangshaftung
 • sehr hohe Klebkraft und 

Feuchtfestigkeit
 • kalk- und zementbeständig
 • Airless spritzbar

Werkstoffart
Methylzellulosekleister mit Zusatz von 
Kunstharz

Tapeziergerätekleister

Anmischverhältnis
270 g Material in 5 l Wasser

Verarbeitungstemperatur
mindestens 10 ̊ C

Materialbedarf
270 g / ca. 30 m2

Trockenzeit
ca. 12 Stunden

270-g-Schachtel
(20 St./VE)
Preis: 6,99 EUR
0 111 147

Verpackungsgrössen  
und Bestellnummer

Verwendungszweck
SYCOFIX Vliestapetenkleister ist optimal 
geeignet zur Verklebung von Vliestapeten 
mit glatter und geprägter Rückseite und 
Glasgewebetapeten.ut

Eigenschaften
 • mit Auftragskontrolle 
 • geeignet für Wandklebetechnik und 

Bürstenauftrag
 • hohe Anfangshaftung und hohe 

Endklebkraft
 • wasserarm
 • transparent auftrocknend
 • Airless spritzbar

Werkstoffart
Stärkekleister mit Zusatz von Kunstharz

Vliestapetenkleister gelb
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Tapezieren

Anmischverhältnis
500 g Material in 10 l Wasser

Verarbeitungstemperatur
mindestens 10 ̊ C

Materialbedarf
500 g / ca. 50 m2

Trockenzeit
ca. 12 Stunden

500-g-Schachtel
(20 St./VE)
Preis: 16,99 EUR
0 150 892

Verpackungsgrössen  
und Bestellnummer

Verwendungszweck
SYCOFIX Tapeziergerätekleister 1:20 ist 
ge eignet zum Verkleben von Raufaser-, 
Präge-, Vinyl-,Struktur-, Spezial- und 
schwere Tapeten sowie von Textil- und 
Glas gewebetapeten, Vliestapeten 
mit glatter und geprägter Rückseite, 
Makulaturtapeten und Renoviervlies.

Eigenschaften
 • speziell geeignet für Tapeziergeräte als 

auch für Bürstenauftrag
 • hoher Festkörperanteil durch Ansatz 

1:20‚ für optimale Klebkraft
 • hervorragende Feuchtfestigkeit beim 

Überstreichen
 • leichte Korrekturmöglichkeit bei hoher 

Anfangshaftung
 • kalk- und zementbeständig

Werkstoffart
Methylzellulosekleister mit Zusatz von 
Kunstharz

1:20 Tapeziergerätekleister

Anmischverhältnis
200 g Material in 4 l Wasser

Verarbeitungstemperatur
mindestens 10 ̊ C

Materialbedarf
200 g / ca. 25 m2

Trockenzeit
ca. 12 Stunden

200-g-Schachtel
(20 St./VE)
Preis: 7,99 EUR
163 342

Verpackungsgrössen  
und Bestellnummer

Verwendungszweck
SYCOFIX Spezial-Kleister ist optimal 
einsetzbar zur Verklebung von normalen 
Papiertapeten,  Raufaser-, Präge-, 
Struktur-, und Textiltapeten, schweren 
Tapeten, sowie von Vinyl-, Makulatur- und 
Vliestapeten mit glatter Rückseite.

Eigenschaften
 • universell geeignet für Bürstenauftrag, 

Tapeziergeräte und Wandklebetechnik
 • hohe Naß- und Endklebkraft
 • hohe Feuchtfestigkeit
 • transparent auftrocknend
 • gute Korrigierbarkeit bei hoher 

Anfangshaftung
 • kalk- und zementbeständig

Werkstoffart
Tapetenkleister mit Methylzellulose und 
Kunstharzzusatz

Spezial-Kleister

Anmischverhältnis
500 g Material in 9 l Wasser

Verarbeitungstemperatur
mindestens 10 ̊ C

Materialbedarf
500 g / ca. 45 m2

Trockenzeit
ca. 12 Stunden

500-g-Schachtel
(20 St./VE)
Preis: 11,99 EUR
2 901 192

6-kg-Gebinde 
(1St./VE)
Preis: 114,99 EUR
0 090 943

Verpackungsgrössen  
und Bestellnummer

Verwendungszweck
SYCOFIX Systemkleister ist optimal 
geeignet für sichere Verklebungen 
auf neu geputzten Flächen mit allen 
Raufasertapeten, Struktur-, Präge-, 
Vinyl- und Spezialtapeten, Vliestapeten mit 
geprägter Rückseite, Renoviervlies (z.B. 
Erfurt Variovlies, Marburg Patentvlies), 
Glasgewebetapeten und Makulaturtapeten

Eigenschaften
 • ideale Grundierung für Neuputzflächen
 • für Wandklebetechnik und 

Bürstenauftrag
 • optimal in Kleistergeräten verarbeitbar
 • sehr hohe Klebkraft und Feuchfestigkeit
 • gute Korrigierbarkeit bei hoher 

Anfangs haftung
 • kalk- und zementbeständig
 • einfach portionierbar mit handlichem 
 •  Dosiereimer

Werkstoffart
Stärkekleister mit Methylcellulose und 
Kunstharzzusatzi

Systemkleister – Einer  
für Alles
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Tapezieren

Anmischverhältnis
gebrauchsfertig

Verarbeitungstemperatur
mindestens 10 ̊ C

Materialbedarf
18 kg / ca. 90 m2 

Trockenzeit
ca. 12 Stunden

18-kg-Gebinde
(1 St./VE)
Preis: 67,99 EUR
0 311 134

Verpackungsgrössen  
und Bestellnummer

Verwendungszweck
SYCOFIX Glasgewebekleber ist zur 
Verklebung von Glasgewebetapeten 
und schweren Wandbelägen optimal 
geeignet. Das Produkt ist sowohl in 
Kleistermaschinen als auch in Airless-
Spritztechnik sowie in Wandklebetechnik 
verarbeitbar. SYCOFIX Glasgewebekleber 
ist im Verbund mit Glasgewebetapeten und 
Dispersionsfarben schwer entflammbar.

Eigenschaften
 • hohe Endklebkraft
 • ausgezeichnete Feuchtfestigkeit
 • ideal einsetzbar in Feuchträumen
 • transparent auftrocknend
 • Airless spritzbar

Werkstoffart
gebrauchsfertiger Dispersionskleber

Glasgewebekleber

Anmischverhältnis
gebrauchsfertig

Verarbeitungstemperatur
mindestens 10 ̊ C

Materialbedarf
1 kg / ca. 1-2 m2  

Trockenzeit
ca. 12 Stunden

4-kg-Eimer
(1 St./VE)
Preis: 38,99 EUR
2 710 884

17-kg-Eimer 
(1St./VE)
Preis: 134,99 EUR
2 710 841

Verpackungsgrössen  
und Bestellnummer

Verwendungszweck
SYCOFIX Spezial-Wandbelagskleber 
ist optimal geeignet zum Kleben 
von Dämmstoffen im Innen- und 
Außenbereich, Untertapeten aus 
Polystyrol- oder PU-Hartschaum und 
Latex-Schaum, Deckenplatten aus 
Styropor, Wandbekleidungen aus Kork, 
Fliesen aus Keramik und Mosaik sowie von 
besonders schweren Wandbelägen. 

Eigenschaften
 • hohe Anfangshaftung  
 • extra hohe Klebkraft
 • für innen und außen
 • wasserfest 
 • gebrauchsfertig
 • lösungsmittelfrei
 • ideal für Korff-Dämmplatten

Werkstoffart
gebrauchsfertiger Dispersionsklebstoff

Spezial-Wandbelagskleber

Anmischverhältnis
gebrauchsfertig

Verarbeitungstemperatur
mindestens 10 ̊ C

Materialbedarf
1 kg / ca. 4,5 m2 

Trockenzeit
ca. 12 Stunden

75-g-Spritzflasche
(10 St./VE)
Preis: 3,99 EUR
0 790 263

1-kg-Dose
(6 St./VE)
Preis: 7,99 EUR
2 610 011

3-kg-Gebinde
(1 St./VE)
Preis: 19,99 EUR

2 610 010

5-kg-Gebinde
(1 St./VE)
Preis: 29,99 EUR
2 610 009

15-kg-Gebinde
(1 St./VE)
Preis: 69,99 EUR
0 300 080

Verpackungsgrössen  
und Bestellnummer

Verwendungszweck
SYCOFIX Wandbelagskleber ist 
optimal geeignet zur Verklebung 
von Textil- und Vinyltapeten, textilen 
Wandbelägen, Bordüren, Metalltapeten, 
Glasgewebetapeten und PVC-Folien.

Eigenschaften
 • optimale Anfangshaftung und  

Endklebkraft
 • hervorragende Feuchtfestigkeit
 • Klebkraftverstärker für Tapetenkleister
 • auch als Nahtkleber geeignet
 • transparent auftrocknend
 • Airless spritzbar

Werkstoffart
gebrauchsfertiger Dispersionskleber

Wandbelagskleber
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Tapezieren

Anmischverhältnis
gebrauchsfertig

Verarbeitungstemperatur
mindestens 10 ̊ C

Materialbedarf
250 ml / ca. 10 lfm.

Trockenzeit
ca. 12 Stunden

250-ml-Tube mit 
Bürste
(12 St./VE)
Preis: 7,99 EUR
2 520 671

Verpackungsgrössen  
und Bestellnummer

Verwendungszweck
SYCOFIX Bordürenkleber ist hervorragend 
geeignet zum Verkleben von Bordüren 
aus Papier, Gewebe,Vlies und Vinyl 
auf Tapeten, Wandbekleidungen und 
Dispersionsfarben, Gipskartonplatten 
sowie auf mineralischen Untergründen, 
wie z. B. Beton, Putz u. a.

Eigenschaften
 • hohe Anfangshaftung                                
 • hohe Endklebekraft 
 • klebt sogar Vinyl auf Vinyl
 • transparent auftrocknend                                
 • direkt aus der Tube verarbeitbar

Werkstoffart
gebrauchsfertiger Dispersionskleber

Bordürenkleber

Anmischverhältnis
320g Material in 5 Liter Wasser

Verarbeitungstemperatur
mindestens 10 ̊ C

Materialbedarf
320 g / ca. 30 m2

Trockenzeit
ca. 12 Stunden

320-g-Tüte
(30 St./VE)
Preis: 5,49 EUR
FZ320

5-kg-Sack 
(1St./VE)
Preis: 67,99 EUR
FZ5

10-kg-Sack 
(1St./VE)
Preis: 103,99 EUR
FZ10

25-kg-Sack 
(1St./VE)
Preis: 219,99 EUR
FZ25

Verpackungsgrössen  
und Bestellnummer

Verwendungszweck
Faku-Zell Tapetenkleister ist zur 
Verklebung von allen normalen 
Papiertapeten sowie für Bastelarbeiten 
geeignet. Er ist bestens anwendbar für 
gespachtelte Trockenbausysteme.

Eigenschaften
 • gute Korrigierbarkeit der Tapete  

an der Wand
 • transparent auftrocknend
 • konservierungs- und lösungsmittelfrei
 • optimal geeignet für Tapeziergeräte als 

auch für Bürstenauftrag

Werkstoffart
Zellulosekleister

Faku-Zell Tapetenkleister

Anmischverhältnis
200 g Material in 4 Liter Wasser

Verarbeitungstemperatur
mindestens 10 ̊ C

Materialbedarf
220 g / ca. 20 m2

Trockenzeit
ca. 12 Stunden

200-g-Tüte
(28 St./VE)
Preis: 3,79 EUR
0 479 997

Verpackungsgrössen  
und Bestellnummer

Verwendungszweck
SYCOFIX Zell-Leimkonzentrat ist ideal für 
die Verklebung von Papiertapeten.

Eigenschaften
 • bewährte Zell-Leimqualität
 • ermöglicht gute Korrigierbarkeit der 

Tapete an der Wand
 • optimal maschinengängig

Werkstoffart
Zellulosekleister

Zell-Leimkonzentrat
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Tapezieren

Anmischverhältnis
550g Material + bis 4,5 l Wasser

Verarbeitungstemperatur
mindestens 10 ̊ C

Materialbedarf
550 g / ca. 30 m2

Trockenzeit
ca. 8 - 10 Stunden

550-g-Schachtel
(6 St./VE)
Preis: 5,99 EUR
0 260 644

Verpackungsgrössen  
und Bestellnummer

Verwendungszweck
SYCOFIX Zellmakulatur stellt den 
idealen Untergrund für nachfolgende 
Tapezierarbeiten dar. SYCOFIX 
Zellmakulatur ist hervorragend 
zum Glätten von rauen und porigen 
Untergründen geeignet.

Eigenschaften
 • streich- und spachtelbar
 • Optimierung der Klebfestigkeit des 

Kleisterfilmes
 • füllender Charakter
 • Airless spritzbar

Werkstoffart
Renovierungsprodukt zur Vorbereitung 
rauer und poriger Untergründe für 
nach folgende Tapezierarbeiten

Zellmakulatur

Anmischverhältnis
gebrauchsfertig

Verarbeitungstemperatur
mindestens 10 ̊ C

Materialbedarf
1 l  / ca. 10 m2

Trockenzeit
ca. 2 Stunden

250-ml-Flasche
(6 St./VE)
Preis: 5,99 EUR
0 389 971

1-l-Eimer
(6 St./VE)
Preis: 8,99 EUR
0 389 968

Verpackungsgrössen  
und Bestellnummer

Verwendungszweck
SYCOFIX Tapetenschutz ist ein 
lösemittelfreier, waschfester, farbloser 
nicht vergilbender Schutzüberzug 
für Tapetenflächen, Poster und 
Dispersionsfarben-anstriche. SYCOFIX 
Tapetenschutz ist hervorragend geeignet 
als Schutzschicht auf mit Wachslasur 
gestalteten Wandflächen. 

Eigenschaften
 • schmutz- und wasserabweisend
 • atmungsaktiv
 • optimal verarbeitbar, da tropf- und 

spritzgehemmt
 • transparent auftrocknend 
 • Glandzgrad: seidenglänzend 

Werkstoffart
wässrige Kunststoffdispersion

Tapetenschutz Sieder Qualität zum 
Vorteil des Handels.

Unter Qualität verstehen wir neben 
unserer Produktqualität auch viele 
andere Aspekte unseres Tuns. Dem 
Denken in Kundennutzen für Sie 
als Verarbeiter räumen wir einen 
hohen Stellenwert ein. Des halb 
arbeiten wir stetig an Produktent-
wicklung, um auch in Zukunft 
hervorragende Produktqualitäten 
zu bieten.

Bei Produktinnovationen nehmen 
wir auch unternehmensnahe Hilfe 
in Anspruch. Hier arbeiten wir mit 
Forschungs- und Hochschulinstitu-
tionen wie der Bauhaus-Universität 
in Weimar zusammen. 

Ein weiteres wichtiges Unterneh-
mensmerkmal ist die Aus richtung 
unserer Qualitätsstrategie. Strenge 
Qualitätskontrollen im gesamten 
Produktions prozess und ausge-
suchte hervorragende Rohstoffe 
geben Ihnen eine hohe Verarbei-
tungssicherheit. Deshalb geben wir 
für den Wandaufbau eine 12-jährige 
Systemgarantie.

Ein letzter Punkt ist unsere 
Lieferqualität. Aufgrund moderner 
Fertigungsmethoden, ausgefeilter 
Logistik und hochmotivierten 
Mitarbeitern gelingt uns eine fast 
hundertprozentige Auslieferung 
aller Produkte innerhalb von 2 
Werktagen in Deutschland. 



www.sieder-qualitaet.de26

Kleben und montierenKleben und Montieren

Anmischverhältnis
gebrauchsfertig

Verarbeitungstemperatur
mindestens 10 ̊ C

Materialbedarf
1 kg / ca. 3 m2

Trockenzeit
ca. 12 Stunden

1-kg-Gebinde
(6 St./VE)
Preis: 14,99 EUR
0 020 587

4-kg-Gebinde 
(1St./VE)
Preis: 23,99 EUR
0 020 784

Verpackungsgrössen  
und Bestellnummer

Anmischverhältnis
gebrauchsfertig

Verarbeitungstemperatur
mindestens 10 ̊ C

Materialbedarf
1 kg / ca. 3 m2

Trockenzeit
ca. 24 - 48 Stunden

1-kg-Gebinde
(6 St./VE)
Preis: 9,99 EUR
2 750 987

4-kg-Gebinde
(1St./VE)
Preis: 19,99 EUR
2 750 984

8-kg-Gebinde 
(1St./VE)
Preis: 28,99 EUR
2 750 945

Verpackungsgrössen  
und Bestellnummer

Verwendungszweck
SYCOFIX Styroporkleber wiederablösbar 
ist ideal geeignet zum Verkleben von 
Styroporplatten, Rosetten, Zierleisten, 
Paneele sowie von Dämm- und Dekor-
deckenplatten.

Eigenschaften
 • hervorragende Anfangs- und Endkleb-

kraft
 • bei Renovierung ohne Beschädigung des 

Untergrundes wieder ablösbar
 • gebrauchsfertig
 • lösungsmittelfrei

Werkstoffart
gefüllter hochwertiger Dispersionskleber

Styroporkleber 
wiederablösbar

Verwendungszweck
SYCOFIX Universal Styropor- und 
Renoviervlieskleber  ist hervorragend 
geeignet zum Verkleben von Styropor-
platten, Dekordeckenplatten, Zierleisten, 
Isolierplatten (z.B. Depron) und Unter-
tapeten aus Polystyrol sowie Renoviervlies 
( z.B. Erfurt Variovlies )  im Innenbereich.

Eigenschaften
 • hohe Anfangs- und Endklebkraft
 • feuchtraumbeständig
 • lösungsmittelfrei
 • für Innen
 • gebrauchsfertig

Werkstoffart
hochwertiger Dispersionskleber auf Basis 
einer Acrylatdispersion

Styropor- und 
Renoviervlieskleber

Anmischverhältnis
gebrauchsfertig

Verarbeitungstemperatur
mindestens 10 ̊ C

Materialbedarf
1 kg / ca. 25 m2

Trockenzeit
ca. 24 Stunden

1-kg-Spritzflasche
(6 St./VE)
Preis: 11,99 EUR
789 234

Verpackungsgrössen  
und Bestellnummer

Verwendungszweck
SYCOFIX Parkett- und Laminatleim ist 
optimal geeignet für die Verleimung von 
Parkett- und Laminatfußböden sowie 
Spanplatten. 

Eigenschaften
 • transparent auftrocknend
 • wasserfest nach DIN EN204 D3
 • geprüft vom Fensterinstitut Rosenheim

Werkstoffart
Kunstharzleim auf Basis von 
Polyvinylacetat

Parkett- & Laminatleim
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Anmischverhältnis
gebrauchsfertig

Verarbeitungstemperatur
mindestens 15 ̊ C

Materialbedarf
bis 10 m2 / kg je nach Auftragsart

Trockenzeit
ca. 24 Stunden

75-g-Spritzflasche
(10 St./VE)
Preis: 2,99 EUR
0 370 063

250-g-Tube
(12 St./VE)
Preis: 5,99 EUR
0 370 559

1-kg-Gebinde
(6 St./VE)
Preis: 11,99 EUR
2 480 898

5-kg-Gebinde 
(1St./VE)
Preis: 44,99 EUR
2 480 893

Verpackungsgrössen  
und Bestellnummer

Verwendungszweck
SYCOFIX Holzleim D3 eignet sich 
für besonders beanspruchte 
Holz verleimungen im Innen- und Außen-
bereich.SYCOFIX Holzleim D3 ist optimal 
geeignet zum Verkleben von Holztüren, 
-fenstern, -treppen u. a. Holzbauteilen.

Eigenschaften
 • transparent auftrocknend
 • wasserfest nach DIN EN 204 D3
 • für innen und außen
 • geprüft vom Fensterinstitut Rosenheim

Werkstoffart
Kunstharzleim  auf Basis von 
Polyvinylacetat

Holzleim D3

Anmischverhältnis
gebrauchsfertig

Verarbeitungstemperatur
mindestens 10 ̊ C

Materialbedarf
je nach Anwendung

Trockenzeit
ca. 24 Stunden bei 2 mm Schichtsärke

310-g-Kartusche
(12 St./VE)
Preis: 12,99 EUR
2 790 952

Verpackungsgrössen  
und Bestellnummer

Verwendungszweck
SYCOFIX Universal Kraftkleber ist 
hervorragend geeignet für dauerhafte 
Verklebungen von nichtsaugenden 
Materialien, wie Metall, Spiegel, glasierte 
Fliesen, Glas, Keramik, Holz, Kork, Stein, 
PVC, Polystyrol, Putz, lackierte FLächen 
und Kunststoffe.

Eigenschaften
 • universal
 • hohe Anfangshaftung
 • sehr hohe Endklebkraft
 • witterungs- und UV-beständig
 • überstreichbar
 • dauerelastisch
 • lösungmittelfrei

Werkstoffart
hochwertiger einkomponentiger und 
transparenter MS-Polymerkleber

Kraftkleber Glasklar

Anmischverhältnis
gebrauchsfertig

Verarbeitungstemperatur
mindestens 10 ̊ C

Materialbedarf
je nach Anwendung

Trockenzeit
ca. 24 Stunden

475-g-Kartusche
(12 St./VE)
Preis: 6,99 EUR
0 740 156

Verpackungsgrössen  
und Bestellnummer

Verwendungszweck
SYCOFIX Power Montagekleber 
ist optimal zum Verkleben von 
Unterkonstruktionen, Gipskartonplatten, 
Zierleisten, Fußbodenleisten, Schwellen, 
Holzvertäfelungen, Faserzementplatten, 
Keramik, Fliesen, Styropor auf Holz, 
Namenschilder, Beton, Metall oder 
Stein und einer Vielzahl von weiteren 
Anwendungen geeignet.

Eigenschaften
 • ersetzt Schrauben und Nägel
 • hohe Endklebkraft
 • egalisiert Unebenheiten
 • für innen und außen
 • überlackier- und überstreichbar
 • lösungsmittelfrei

Werkstoffart
Klebstoff auf Basis einer wässrigen 
Kunstharzdispersion

Power Montagekleber
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Anmischverhältnis
gebrauchsfertig

Verarbeitungstemperatur
mindestens 10 ̊ C

Materialbedarf
je nach Anwendung

Trockenzeit
ca. 6 Stunden

310-ml-Kartusche
(12 St./VE)
Preis: 7,79 EUR
2 770 952

Verpackungsgrössen  
und Bestellnummer

Verwendungszweck
SYCOFIX Klebespachtel ist ideal zum 
Verkleben und Verspachteln von 
Zier profilen, Rosetten und Pilastern 
aus Polystyrol und Polyurethan im 
Innenbereich sowie zum optimalen 
Ab dichten von Anschlussfugen und 
Gehrungsnähten bei Zierprofilen geeignet.

Eigenschaften
 • hohe Anfangshaftung und Endklebkraft
 • hoher Weißgrad
 • keine Rissbildung, schrumpft nicht
 • gut schleifbar und überstreichbar
 • lösungsmittelfrei
 • leichte Applikation aus der Kartusche

Werkstoffart
weißer Dispersionskleber mit 
ausgezeichneten Spachteleigenschaften

Klebespachtel

Anmischverhältnis
gebrauchsfertig

Verarbeitungstemperatur
mindestens 10 ̊ C

Materialbedarf
je nach Anwendung

Trockenzeit
ca. 24 Std. bei 2 mm Schichtstärke

200-ml-Kartusche
mit Dosierspender
(12 St./VE)
Preis: 13,99 EUR
2 931 049

Verpackungsgrössen  
und Bestellnummer

Verwendungszweck
 • SYCOFIX Fix & Fertig 3 in 1 ist auf den 

verschiedensten Untergründen im 
Innen- und Außenbereich wie Beton, 
Naturstein, Eisen, Stahl, Aluminium, 
Kunststoffe, Holz, Glas u.v.m. 
an wendbar und wird für folgende 
Anwendungen eingesetzt: 

 • Kleben von saugenden und 
nichtsaugenden Materialien

 • als Acryl- und Silikonersatz zum 
Verspachteln von Dübellöchern und 
Rissen sowie Anschlußfugen

Eigenschaften
 • dauerelastisch nach Aushärtung
 • haftet auch auf feuchten Untergründen            
 • witterungs- und UV-beständig
 • wasserfest, nicht korrosiv
 • überstreichbar
 • leichte und schnelle Handhabung durch 

neuartigen Spenderaufsatz

Werkstoffart
Werkstoffart 
hochwertiger weißer Dicht- und Klebstoff 
auf der Basis von Hybrid-Polymer 

Video
https://youtu.be/
VSoB10-d8A0

Verpackungsgrössen  
und Bestellnummer

1-kg-Gebinde
(6 St./VE)
Preis: 11,99 EUR
0 780 287

4-kg-Gewinde
(1St./VE)
Preis: 39,99 EUR
0 780 984

6-kg-Gebinde
(1St./VE)
Preis: 69,99 EUR
0 780 943

17-kg-Gebinde
(1St./VE)
Preis: 144,99 EUR
0 780 941

Anmischverhältnis
gebrauchsfertig

Verarbeitungstemperatur
mindestens 10 ̊ C

Materialbedarf
1 kg / ca. 3 m2

Trockenzeit
nach ca. 24 Stunden voll belastbar

Verwendungszweck
SYCOFIX Universal-Fußbodenbelagkleber 
ist optimal zum Verkleben von PVC- und 
CV-Belägen, Teppichböden mit unter-
schiedlichen Rückenausstattungen 
inklusive Vliesrücken, planliegende 
Nadel vliesbeläge, Wandbeläge aus Kork, 
Linoleum, PVC und CV sowie Untertapeten 
und Wärmedämmstoffe geeignet.

Eigenschaften
 • nach 2 Stunden begehbar, nach  

24 Stunden voll belastbar
 • für Fußbodenheizung und 

Stuhlrollenbelastung (Rollen nach DIN 
68131)

 • sehr emissionsarm nach Emicode EC 1 
 • geruchsneutral

Werkstoffart
lösungsmittelfreier Klebstoff auf 
Dispersionsbasis

FussbodenbelagkleberFix&Fertig 3 in 1
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Verpackungsgrössen  
und Bestellnummer

Verpackungsgrössen  
und Bestellnummer

1-kg-Gebinde
(6 St./VE)
Preis: 13,99 EUR
0 734 110

4-kg-Gebinde
(1St./VE)
Preis: 38,99 EUR
0 190 984

6-kg-Gebinde
(1 St./VE)
Preis: 59,99 EUR
0 190 943

17-kg-Gebinde 
(1St./VE)
Preis: 145,99 EUR
0 190 941

1-kg-Flasche
(6 St./VE)
Preis: 12,99 EUR
0 680 287

2-kg-Kanister
(1St./VE)
Preis: 24,99 EUR
0 680 185

5-kg-Kanister
(1St./VE)
Preis: 48,99 EUR
0 680 183

10-kg-Kanister
(1St./VE)
Preis: 88,99 EUR
0 680 182

Anmischverhältnis
gebrauchsfertig

Verarbeitungstemperatur
mindestens 10 ̊ C

Materialbedarf
1 kg / ca.10 m2

Trockenzeit
10-20 Minuten

Anmischverhältnis
gebrauchsfertig

Verarbeitungstemperatur
mindestens 10 ̊ C

Materialbedarf
1 kg / ca. 12 m2

Trockenzeit
10-15 Minuten

Verwendungszweck
SYCOFIX Vliesrücken Bodenbelagfixierung 
ist eine hochwertige Fixierung für 
die Verlegung von Textilbelägen mit 
Vliesrücken im privaten Wohnbereich. 
Optimal geeignet für alle Bereiche, wo ein 
leichtes und sauberes Wiederaufnehmen 
der Textilbelägen erwünscht ist, z.B. bei 
Renovierungen in Mietwohnungen, im 
Messebau u.a. 

Eigenschaften
 • optimale Anfangs- und Endhaftung 
 • sofort belastbar
 • für Fußbodenheizung sowie für 

Stuhlrollen geeignet
 • shampoonierfähig
 • rückstandslos vom Untergrund wieder 

aufnehmbar
 • sehr emissionsarm (nach EC 1)

Werkstoffart
lösungsmittelfreie Haftschicht auf 
Dispersionsbasis 

Vliesrücken 
Bodenbelagfixierung

Verwendungszweck
SYCOFIX Universal-Bodenbelagfixierung 
ist hervorragend zum vollflächigen 
Fixieren von PVC- und CV-Belägen, 
Linoleum und Teppichböden mit unter-
schiedlichem Rückenausstattungen 
geeignet. SYCOFIX Universal-
Bodenbelagfixierung ist auf Estrichböden, 
vorhandenen Nutzböden, Spanplatten 
sowie auf Natur- und Kunststeinböden 
hervorragend anwendbar.

Eigenschaften
 • hohe Anfangs- und Endhaftung
 • hohe Verlegesicherheit
 • für Fußbodenheizung sowie für 

Stuhlrollen geeignet
 • shampoonierfähig
 • wiederaufnehmbar
 • sehr emissionsarm (nach EC 1)

Werkstoffart
lösungsmittelfreie Fixierung auf 
Dispersionsbasis

Universal-
Bodenbelagfixierung
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Verwendungszweck
Sycofix Entfetter und Anlauger ist 
hervorragend geeignet zum Entfernen 
stark fetthaltiger Schmutzschichten 
sowie zum Aufrauen lackierter Flächen 
und Ölsockel, zur Herstellung von 
sauberen, haftfähigen Untergründen 
für Nachfolgearbeiten wie Lackieren, 
Streichen oder auch Tapezieren.

Eigenschaften
 • hochwirksam gegen fettige und andere 

schwer entfernbare Verschmutzungen
 • ergibt haftfähige, saubere  Untergründe 

für nachfolgende Lackier- und Anstrich-
arbeiten

 • gezielt verarbeitbar

Werkstoffart
flüssiges Renovierungsmittel zur Unter-
grundreinigung bei stark fetthaltigen 
Schmutz schichten und zum Aufrauen von 
alten Öl- und Lackanstrichen

Video
https://youtu.be/ 
-C7FgDV-Cpw

Anmischverhältnis
500 g Material mit 5 Liter Wasser

Verarbeitungstemperatur
mindestens 10 ̊ C

Materialbedarf
500 g / 50 m2

Einwirkzeit
ca. 10 Minuten

500-g-Schachtel
(12 St./VE)
Preis: 7,99 EUR
0 350 992

Verpackungsgrössen  
und Bestellnummer

Verwendungszweck
SYCOFIX Anlauger intensiv ist optimal 
geeignet zur Beseitigung von Fett- 
und Schmutz schichten und somit zur 
Herstellung von sauberen, haftfähigen 
Unter gründen für nachfolgende Lackier- 
und Anstricharbeiten.

Eigenschaften
 • hohe Wirksamkeit
 • optimal für Ölsockel und andere 

Altanstriche
 • zum Selbstauflösen in Wasser

Werkstoffart
Renovierungsmittel zum Entfernen starker 
fetthaltiger Schmutzschichten und zum 
Aufrauen von ölhaltigen Altanstrichen

Anlauger intensiv

Anmischverhältnis
gebrauchsfertig

Verarbeitungstemperatur
mindestens 10 ̊ C

Materialbedarf
500 ml / 5 m2

Einwirkzeit
ca. 10 Minuten

500-ml-Pump-
sprayflasche
(6 St./VE)
Preis: 9,99 EUR
3 181  170

Verpackungsgrössen  
und Bestellnummer

Entfetter & Anlauger

Anmischverhältnis
gebrauchsfertig

Verarbeitungstemperatur
mindestens 5 ̊ C

Materialbedarf
600 ml / 1 - 2 m2

Einwirkzeit
3 Minuten

600-ml-Spraydose
(6 St./VE)
Preis: 24,99 EUR
1 070 450

Verpackungsgrössen  
und Bestellnummer

Verwendungszweck 
Graffiti-Ex extra-stark ist hervorragend 
geeignet zur Entfernung von Graffiti und 
anderen Farbschmierereien von Beton, 
Putz, Ziegel, Klinker, Naturstein, Fliesen, 
Glas, Dispersionsanstriche u.a.

Eigenschaften
 • ausgezeichnete Lösekraft
 • kurze Einwirkzeit
 • leichte Handhabung durch 

Sprühverfahren
 • CKW- und aromatenfrei

Werkstoffart
Lösemittelgemisch

Graffiti-Ex
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Anmischverhältnis
1 kg Material mit 1,5 l Wasser

Verarbeitungstemperatur
mindestens 5 ̊ C

Materialbedarf
1 kg / bis zu 2 m2

Einwirkzeit
ca. 2 Stunden

1-kg-Gebinde
(1 St./VE)
Preis: 11,99 EUR
2 710 015

Verpackungsgrössen  
und Bestellnummer

Verwendungszweck
SYCOFIX Farb- und Lack Abbeizer ist ideal 
geeignet zum gründlichen Abbeizen alter 
Lack- und Farbanstriche von Möbeln und 
Türen.

Eigenschaften
 • entfernt bis zu 10 Farbschichten in  

einem Arbeitsgang
 • spritzt nicht
 • zum Selbstanrühren, 
 •  inklusive Anrührgefäß
 • optimal einsetzbar an waage- und 

senkrechten Flächen

Werkstoffart
alkalisches Abbeizmittel in Pulverform.           

Farb- und Lackabbeizer

Anmischverhältnis
gebrauchsfertig

Verarbeitungstemperatur
mindestens 10 ̊ C

Materialbedarf
750 ml / ca. 3 m2  je nach Untergrund

Einwirkzeit
15 Minuten

750-ml-Dose
(6 St./VE)
Preis: 15,99 EUR
2 760 969

3-l-Gebinde
(1St./VE)
Preis: 29,99 EUR
2 761 067

Verpackungsgrössen  
und Bestellnummer

Verwendungszweck
SYCOFIX Abbeizer extra-stark ist optimal 
geeignet zum schnellen und gründlichen 
Entfernen von Altanstrichen auf der Basis 
von Öl-, Cellulose-, Kunstharz-, Asphalt-, 
Chlorkautschuklacken, Kunstharzdis-
persionen sowie Latexfarben. SYCOFIX 
Abbeizer extra-stark löst gleich mehrere 
Farbschichten in einem Arbeitsgang.

Eigenschaften
 • universell einsetzbar
 • hohe Lösekraft
 • kein Ablaufen an senkrechten Flächen
 • verarbeitungsfertig

Werkstoffart
gelartiges Abbeizmittel auf 
Lösungsmittelbasis-

Abbeizer extra-stark

Anmischverhältnis
gebrauchsfertig

Verarbeitungstemperatur
mindestens 10 ̊ C

Materialbedarf
500 ml  / ca. 5 m2

Einwirkzeit
ca. 10 Minuten

500-ml-Pump-
sprayflasche
(6 St./VE)
Preis: 8,99 EUR
0 399 970

Verpackungsgrössen  
und Bestellnummer

Verwendungszweck
SYCOFIX Salpeter- und Zementschleier-
Entferner ist optimal zum gründlichen 
Entfernen von Ausblühungen, Salpeter, 
Zement- und Kalkspuren sowie Fetten auf 
Putz, Ziegelmauerwerk, Beton, Naturstein, 
säurefesten Fliesen, Klinkern, Keramik, 
Chrom- und Edelstahlflächen geeignet.

Eigenschaften
 • gezielt verarbeitbar
 • hochwirksam
 • hohe Tiefenwirkung

Werkstoffart
Reinigungsmittel für Ausblühungen sowie 
für Kalk- und Zementrückstände.

Salpeter- und 
Zementschleierentferner
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Anmischverhältnis
gebrauchsfertig

Verarbeitungstemperatur
mindestens 10 ̊ C

Materialbedarf
je nach Anwendung

Einwirkzeit
mind. 1 Stunde

250-ml-Flasche
(6 St./VE)
Preis: 12,99 EUR
3 271 371

Verpackungsgrössen  
und Bestellnummer

Verwendungszweck
SYCOFIX Silikonfugen-Entferner ist der 
ideale Reiniger zum mühelosen und 
zuverlässigen Entfernen von frischen und 
ausgehärteten Silikonresten auf Keramik, 
Emaille, Acryl, Holz, Glas, Porzellan und 
anderen säurebeständigen Oberflächen.

Eigenschaften
 • selbsttätig wirksam
 • ausgezeichnete Lösekraft
 • optimale Fugenvorbereitung vor 

Neuverfugung
 • für innen und außen

Werkstoffart
intensiv wirkender, säurehaltiger 
Spezialreiniger

Video
https://youtu.be/VSoB10-d8A0

Silikonfugen-Entferner

Anmischverhältnis
1 Liter Material+max. 20 Liter Wasser

Verarbeitungstemperatur
mindestens 10 ̊ C

Materialbedarf
1 l / ca. 300 m2

Einwirkzeit
ca. 24 Stunden

1-l-Flasche
(4 St./VE)
Preis: 14,99 EUR
3 281 368

Verpackungsgrössen  
und Bestellnummer

Verwendungszweck
SYCOFIX Grünbelag Entferner ist 
hervorragend geeignet zum gründlichen 
und intensiven Entfernen von Algen 
und Grünbelägen auf Hausfassaden, 
Terrassen, Dächern, Holzzäunen und 
-häusern, Gehwegen, Steinplatten, Beton, 
Klinker, Natursteinen, Pflastersteinen u.ä. 
SYCOFIX Grünbelag Entferner beseitigt 
auch Grünbeläge auf Markisen, Zelten und 
Sonnenschirmen.

Eigenschaften
 • tiefenwirksam
 • nachhaltiger Schutz gegen Neubefall
 • hoch ergiebig, da bis 1:20 mit Wasser 

verdünnbar

Werkstoffart
hochkonzentrierte Sanierlösung zum 
Entfernen von Grünbelägen und ähnlichen 
Verschmutzungen

Grünbelag-Entferner

Anmischverhältnis
gebrauchsfertig

Verarbeitungstemperatur
mindestens 10 ̊ C

Materialbedarf
je nach Anwendung

Einwirkzeit
ca. 30 Minuten

500-ml-Dose
(6 St./VE)
Preis: 7,99 EUR
2 911 070

Verpackungsgrössen  
und Bestellnummer

Verwendungszweck
SYCOFIX Universal Spezialreiniger löst 
hervorragend Klebstoffrückstände 
aus Bodenbelagklebstoffen, 
Selbstklebefliesen, Klebebändern, 
Etiketten, Aufklebern u.ä. 
SYCOFIX Universal Spezialreiniger ist 
auch bestens geeignet zum Entfernen von 
Ölen, Fetten, Lacken, Teer sowie frischer 
als auch angetrockneter Farbe an Pinseln 
und anderen Werkzeugen. SYCOFIX  
Universal Spezialreiniger ist auf allen 
unempfindlichen Oberflächen, wie Holz, 
Glas, Stein, Mauerwerk, Putz, Metall und 
Keramik anwendbar.

Eigenschaften
 • ausgezeichnete Lösekraft
 • schnell wirksam
 • verarbeitungsfertig
 • leicht und sicher zu verarbeiten

Werkstoffartt:  
Abbeizmittel auf Lösungsmittelbasis

Spezial-Reiniger
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Anmischverhältnis
1 l Material in 20 l Wasser

Verarbeitungstemperatur
mindestens 10 ̊ C

Materialbedarf
1:20 verdünnt 1 Liter / ca. 10 m2

Einwirkzeit
ca 10 Minuten

250-ml-Flasche
(6 St./VE)
Preis: 5,99 EUR
2 710 012

1000-ml-Flasche
(4 St./VE)
Preis: 9,99 EUR
2 710 010

5-l-Kanister
(1St./VE)
Preis: 34,99 EUR
0 161 166

Verpackungsgrössen  
und Bestellnummer

Verwendungszweck
SYCOFIX Tapetenablöser extra-stark 
ist eine konzentrierte, neutrale und 
angenehm nach Zitrone duftende wässrige 
Flüssigkeit.                                                           
SYCOFIX Tapetenablöser extra-stark 
dient zum mühelosen Entfernen von 
Papiertapeten und Leimfarben sowie 
mehrfach bestrichener Raufasertapeten.

Eigenschaften
 • hochwirksam, da mit neuer Aktiv-

Frischeformel
 • schnell und gründlich
 • entfaltet angenehmen Zitrusduft
 • lösungsmittelfrei

Werkstoffart
konzentrierte Tensidlösung

Tapetenablöser extra stark

250-ml-Tube
(12 St./VE)
Preis: 7,99 EUR
0 800 271

500-ml-Dose
(12 St./VE)
Preis: 14,99 EUR
0 800 270

Verpackungsgrössen  
und Bestellnummer

Verwendungszweck
SYCOFIX Handreinigungscreme reinigt die 
Hände von starken Verschmutzungen, wie 
wasserunlösliche Lacke und Klebstoffe, 
Fett, Öl, Harz, Teer, Spachtelmassen, 
Anstrichmittel und anderem 
Baustellenschmutz.

Eigenschaften
 • hervorragende Reinigungskraft
 • rückfettende Wirkung 
 • sehr gut hautverträglich
 • biologisch abbaubar
 • entspricht der Kosmetikverordnung

Werkstoffart
intensiv wirkende Handreinigungscreme 

Handreinigungscreme
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Kitten und Dichten

Verwendungszweck
SYCOFIX Fensterkitt ist ein hochwertiger 
Glaserkitt zum Abdichten der 
Fensterfalze bei Holzfenstern sowie bei 
Reparaturverglasungen. 

Eigenschaften
 • wasserfest
 • umweltfreundlich
 • geprüft nach DIN 18545 A

Werkstoffart
Dichtungskitt auf Leinölbasis, erhältlich in 
beige und rotbraun

Anmischverhältnis
gebrauchsfertig

Verarbeitungstemperatur
mindestens 10 ̊ C

Materialbedarf
je nach Anwendung

Trockenzeit
mindestens 4-8 Wochen

500-ml-Schlauch-
beutel
(40 St./VE)
Preis: 2,99 EUR
grau
0 861 092

750-g-Dose
(6St./VE)
Preis: 6,79 EUR
beige
0 860 369

Verpackungsgrössen  
und Bestellnummer

Anmischverhältnis
gebrauchsfertig

Verarbeitungstemperatur
mindestens 10 ̊ C

Materialbedarf
je nach Anwendung

Trockenzeit
ca. 2-3  Stunden

350-g-Tube
(12 St./VE)
Preis: 6,99 EUR
0 450 594

Verpackungsgrössen  
und Bestellnummer

Verwendungszweck
SYCOFIX Holzkitt ist naturholzfarben und 
eignet sich für das optimale Verfugen 
oder Füllen von Rissen, Rillen, Löchern in 
Holz sowie Reparaturen u.a. an Fenstern 
und Türen bzw. auch Restaurierungen an 
Holzmöbeln.

Eigenschaften
 • schrumpfarm
 • überstreichbar
 • einfärbbar
 • lösungsmittelfrei

Werkstoffart
gebrauchsfertiger naturbrauner Holzkitt 
auf Kunstharzbasis

Holzkitt

Anmischverhältnis
100 Teile Spachtel + 2.-3 Teile Härter

Verarbeitungstemperatur
mindestens 5 ̊ C

Materialbedarf
je nach Anwendung

Trockenzeit
ca. 20 Minuten

250-g-Gebinde
(inkl. 8-g-Härter)
(12 St./VE)
Preis: 12,89 EUR
3 301 492

Verpackungsgrössen  
und Bestellnummer

Verwendungszweck
SYCOFIX 2-K Holzkitt ist ideal 
für dauerhafte Reparaturen von 
Holzschadstellen, zum Verkleben von 
Holz mit Holz und anderen Materialien 
wie z.B. Metall, Keramik, Stein, Glas sowie 
zum Reparieren von ausgebrochenen 
Metallteilen geeignet. Mit SYCOFIX 2-K 
Holzkitt können auch hervorragend 
beschädigte Holzprofile z.B. bei 
gedrechseltem Holz nachmodelliert 
werden.

Eigenschaften
 • ausgezeichnetes Füllvermögen
 • in beliebig hohen Schichtstärken 

verarbeitbar
 • schnelltrocknend
 • sehr gut säg-, schleif- und 

überstreichbar
 • nach Aushärtung extrem belastbar
 • für innen und außen

Werkstoffart
2-K-Holzspachtelmasse auf  
Polyesterharzbasis

2-K-HolzkittFensterkitt



www.sieder-qualitaet.de 35

Kitten und Dichten

Anmischverhältnis
gebrauchsfertig

Verarbeitungstemperatur
5 ̊ C - 30 ̊ C

Materialbedarf
ca, 12 m bei einer Fuge von 5 x 5 mm

Trockenzeit
ca. 1 mm / Tag

310-ml-Kartusche
(15 St./VE)
Preis: 4,99 EUR
0 910 352

Verpackungsgrössen  
und Bestellnummer

Verwendungszweck
SYCOFIX Universal Acryl ist optimal 
geeignet zum Schließen von Rissen und 
Fugen in Wänden, Decken und Fassaden 
sowie zum Abdichten von Anschlussfugen 
und gering belasteten Dehnungsfugen, wie 
z.B. an Fenstern, Türen, Fensterbänken, 
Treppen, Klima- und Lüftungsanlagen.
SYCOFIX Universal Acryl kann auf Unter-
gründen wie Beton, Putz, Mauer werk, 
Porenbeton, Holz, Metall, Hart-PVC, 
Lacken und Lasuren verarbeitet werden.

Eigenschaften
 • ausgezeichnete Haftung
 • schnell trocknend
 • überstreichbar
 • wasserdicht nach Aushärtung
 • lösungsmittelfrei
 • standfest

Werkstoffart
Dichtungsstoff auf Basis einer 
Acrylatdispersion

Universal Acryl extra  weiss

Anmischverhältnis
gebrauchsfertig

Verarbeitungstemperatur
mindestens +5 ̊ C

Materialbedarf
je nach Anwendung

Trockenzeit
ca. 2 mm / Tag

310-ml-Kartusche
(15 St./VE)
Preis: 7,99 EUR
0 901 452

Verpackungsgrössen  
und Bestellnummer

Verwendungszweck
SYCOFIX Silikon ist optimal geeignet für 
den Küchen- und Sanitärbereich, für die 
professionelle Abdichtung von Dehn- und 
Anschlussfugen mit extremer   ezeichnete 
Haftung auf vielen 
 •  Untergründen, besonders sichere 

Acrylwannenhaftung
 • entspricht der DIN15651 
 • nach Aushärtung dauerelastisch
 • UV- und witterungsbeständig 
 • nach 2 Stunden spritzwasserfest
 • Langzeitschutz gegen Schimmel
 • geruchsneutral

Werkstoffart
weißer, einkomponentiger und 
neutral vernetzender Fugendichtstoff

Silikon
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Streichen und Schützen

Anmischverhältnis
gebrauchsfertig

Verarbeitungstemperatur
mindestens 10 ̊ C

Materialbedarf
1 Liter / 5 - 6 m2

Trockenzeit
ca. 24 Stunden

1-l-Flasche
(6 St./VE)
Preis: 35,99 EUR
1 080 468

5-l-Kanister
(1 St./VE)
Preis: 129,99 EUR
1 080 466

Verpackungsgrössen  
und Bestellnummer

Verwendungszweck
SYCOFIX Fassadenschutz ist ein 
atmungsaktiver transparenter Schutz 
für mineralische Untergründe, wie 
Beton, Naturstein, Kunststein, Klinker, 
Ziegel, Faserzement, gestrichener und 
ungestrichener Putz usw. gegen Graffitis 
und Farbschmierereien sowie gegen 
Umweltverschmutzungen.

Eigenschaften
 • schmutz- und wasserabstoßend
 • UV- und wetterbeständig
 • Graffitis und Farbschmierereien sind 

leichter entfernbar 
 • diffusionsoffen
 • alkalibeständig
 • die ursprüngliche Optik der Oberfläche 

bleibt erhalten
 • matt auftrocknend

Werkstoffart
Bautenschutzmittel auf Basis eines Silan/
Siloxan/Kunstharz-Gemisches

Fassadenschutz

Anmischverhältnis
gebrauchsfertig

Verarbeitungstemperatur
mindestens 15 ̊ C

Materialbedarf
5 Liter / ca. 30 m2

Trockenzeit
ca. nach 1 Stunde regenfest

(je 1 St./VE)
5-l-steingrau
Preis: 59,99 EUR
0 980 366

5-l-schiefergrau
Preis: 59,99 EUR
0 990 366
5-l-ziegelrot
Preis: 59,99 EUR
1 000 366

5-l-dunkelbraun
Preis: 59,99 EUR
1 010 366

5-l-sandstein-gelb
Preis: 59,99 EUR
3 251 266

Verpackungsgrössen  
und Bestellnummer

Verwendungszweck
SYCOFIX Sockel-und Dachfarbe ist optimal 
geeignet zur Beschichtung von Sockel und 
Dachziegeln, Faserzementplatten und
Schindeln sowie für dekorative Anstriche 
auf Wandflächen im Innen- und 
Außenbereich.

Eigenschaften
 • Nassabriebklasse 2 nach DIN EN 13300
 • wetterbeständig nach DIN 18363
 • ausgezeichnete Deckfähigkeit
 • hochdiffusionsfähig, matt
 • alkalibeständig
 • Farbtöne: steingrau, schiefergrau, 

ziegelrot, dunkelbraun, sandsteingelb
 • Airless spritzbar

Werkstoffart
lösungsmittelfreie, scheuerbeständige 
Kunstharz- Dispersionsfarbe

Sockel- & Dachfarbe

In folgenden Farbtönen erhältlich:

steingrau

schiefergrau

sandsteingelb

ziegelrot

dunkelbraun

(je 1 St./VE)
2,5-l-steingrau
Preis: 29,49 EUR
0 981 757

2,5-l-schiefergrau
Preis: 29,49 EUR
 0 991 757
2,5-l-ziegelrot
Preis: 29,49 EUR
1 001 757 

2,5-l-dunkelbraun
Preis: 29,49 EUR
1 011 757 

2,5-l-sandstein-gelb
Preis: 29,49 EUR
3 251 757
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Streichen und Schützen

Anmischverhältnis
gebrauchsfertig

Verarbeitungstemperatur
mindestens 10 ̊ C

Materialbedarf
750 ml / ca. 3 - 4 m2

Trockenzeit
ca. 48 Stunden

750-ml-Dose
(6 St./VE)
Preis: 19,99 EUR
2 821 069

Verpackungsgrössen  
und Bestellnummer

Verwendungszweck
SYCOFIX Rostschutz-Penetriermittel 
besitzt eine hervorragende 
Rostschutzwirkung auf Eisen- und 
Stahlflächen, bei denen eine gründliche 
Entrostung nicht möglich ist. 
SYCOFIX Rostschutz-Penetriermittel 
findet Anwendung für dauerhaften 
Korrosionsschutz, z.B. bei Metallfenstern, 
Eisentoren, Treppengeländern aus Metall, 
Trägermaterialien u.a.

Eigenschaften
 • verhindert weiteren Rost
 • hohe Eindringtiefe bei trockenem und 

porösem Rost
 • isolierende Wirkung
 • ausgezeichnetes Haftvermögen
 • sehr gute Haftvermittlung für weitere 

Anstriche
 • verarbeitungsfertig 
 • für innen und außen

Werkstoffart
pigmentierte, lösungsmittelhaltige 
Grundierung auf Alkydharzbasis mit 
penetrierender Wirkung

Rostschutz Penetriermittel

Anmischverhältnis
gebrauchsfertig

Verarbeitungstemperatur
mindestens 10 ̊ C

Materialbedarf
1 Liter / ca. 10 m2

Trockenzeit
ca. 2 Stunden

750-ml-Dose
(8 St./VE)
Preis: 6,99 EUR
0 489 890

2-l-Kanister
(1St./VE)
Preis: 14,99 EUR
0 480 742

5-l-Kanister
(1St./VE)
Preis: 29,99 EUR
0 480 566

10-l-Kanister
(1St./VE)
Preis: 49,99 EUR
0 480 065

Verpackungsgrössen  
und Bestellnummer

Verwendungszweck
SYCOFIX Latex Bindemittel ist optimal 
einsetzbar zur Veredlung von Leim- und 
Kalkfarben,wie z.B. SYCOFIX Geleimte 
Wandfarbe, als Zusatz zu Tapetenkleister 
zur Erhöhung der Klebkraft und 
Feuchtfestigkeit, zur Versiegelung von 
beanspruchten Tapetenflächen und 
Dispersionsfarbanstrichen und als 
Lasuranstrich, abgetönt mit Voll-und 
Abtönfarben. 

Eigenschaften
 • diffusionsfähig
 • ergibt waschfeste Anstriche
 • seidenglänzend
 • transparent auftrocknend
 • lösungsmittelfrei

Werkstoffart
Styrol-Acrylat-Dispersion

Latex-Bindemittel

Anmischverhältnis
gebrauchsfertig

Verarbeitungstemperatur
mindestens 10 ̊ C

Materialbedarf
750 ml / ca. 7 m2

Trockenzeit
ca. 12 Stunden

750-ml-Dose
(8 St./VE)
Preis: 7,49 EUR
0 499 890

Verpackungsgrössen  
und Bestellnummer

Verwendungszweck
SYCOFIX Latex weiss ist hervorragend 
geeignet für Innenanstriche auf Putz, 
Beton, Mauerwerk, Gipskarton, Holz- und 
Holzwerkstoffen, Raufaser, Prägetapeten 
und festhaftenden Altanstrichen 
Aufgrund des hohen Weißgrades und 
des ausgezeichneten Deckvermögens ist 
SYCOFIX Latex weiss auch zur Veredlung 
von Leimfarben, wie z.B SYCOFIX Geleimte 
Wandfarbe, optimal verwendbar.

Eigenschaften
 • ideal für Innen- und Voranstriche
 • Nassabriebklasse 3 nach DIN 13300  
 • diffusionsfähig, matt
 • einfärbbar mit Voll- und Abtönfarben

Werkstoffart
weiße, waschbeständige, 
lösungsmittelfreie Dispersionsfarbe

Latex weiss
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Anmischverhältnis
3 kg Material mit 3 l Wasser

Verarbeitungstemperatur
mindestens 10 ̊ C

Materialbedarf
3 Kg / ca. 20 m2

Trockenzeit
ca. 2 Stunden

3-kg-Tüte
(1 St./VE)
Preis: 9,99 EUR
0 509 885

Verpackungsgrössen  
und Bestellnummer

Verwendungszweck
SYCOFIX Geleimte Wandfarbe ist ideal 
geeignet für umweltfreundliche, matte 
Wand- und Deckenanstriche auf Putz, 
Beton und Mauerwerk im Innenbereich 
sowie zur Restaurierung historischer 
Stuckdecken. 

Eigenschaften
 • atmungsaktiv
 • sehr gutes Deckvermögen nach 

Trocknung
 • ergibt trockenwischfeste Anstriche
 • zum Selbstanrühren

Werkstoffart
pulvrige Wandfarbe auf Basis von 
Naturrohstoffen

Geleimte Wandfarbe

Anmischverhältnis
gebrauchsfertig

Verarbeitungstemperatur
mindestens 10 ̊ C

Materialbedarf
1 Liter / ca. 6 m2

Trockenzeit
ca. 24 Stunden

2,5-l-Gebinde
(1 St./VE)
Preis: 15,99 EUR
2 921 057

5-l-Gebinde
(1St./VE)
Preis: 26,99 EUR
2 921 066

Verpackungsgrössen  
und Bestellnummer

Verwendungszweck
SYCOFIX Streichkalk ist hervorragend 
geeignet für umweltfreundliche, matte 
Wand- und Deckenanstriche auf allen 
zement- und kalkhaltigen Untergründen  
im Innen- und Außenbereich, besonders 
für Feuchträume anwendbar.

Eigenschaften
 • sehr gutes Deckvermögen
 • hoher Weißgrad
 • atmungsaktiv
 • desinfizierend und gegen 

Schimmelbildung wirksam
 • wischfest und überstreichbar

Werkstoffart
verarbeitungsfertiges, rein mineralisches 
An strich mittel auf Basis von 
Weiß kalkhydrat

Streichkalk
Umweltfreundliche  
Wand gestaltung
mit Sycofix Geleimter Wand-
farbe, eine pulvrige Farbe zum 
Selbstanrühren auf der Basis von 
Naturkreide. Auf allen minera-
lischen Untergründen im Innen-
bereich anwendbar. Sie ergibt 
einen matten, hochdeckenden 
und  atmungsaktiven Anstrich. 
Für dekorative farbige Anstriche 
einfach Sophia Color Plus 
Pig mente oder Sophia Voll- und 
Abtönfarben zu Sycofix Geleimter 
Wandfarbe zumischen.
Gesundes Wohnen
mit Sycofix Streichkalk, das rein 
mineralische Anstrichmittel 
auf Basis von Sumpfkalk für 
den Innen- und Außenbereich. 
Bestens geeignet für Räume mit 
größeren Feuchte- und Tempera-
turschwankungen, wie Küchen, 
Keller, Bäder und Waschküchen. 
Sycofix Streichkalk ist hochat-
mungsaktiv, ergibt deckende und 
wischfeste Anstriche, verhindert 
aufgrund seiner hohen Alkalität 
die Bildung von Schimmel und 
wirkt desinfizierend.

Einfach ökolo-
gisch renovieren. 
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Ökologische Produkte

Innovative Produkte 
erklären wir leicht 
und verständlich via
Anwendungsvideo 
auf unserem
YouTube-Kanal!

Kostenfreies Beratungstelefon

Mo.-Fr. 07.30-17.00
0800  7926349

System Fugen- und Flächenfüller

Express Direkt

Multi Spachteln und Kleben

Alleskönner Spezialspachtel

3 in 1 Fix und fertig Anti-Schimmel-Spachtel

Silikonfugen-Entferner

Fertigspachtel

Anti-Schimmel-Gel

Dekorspachtelputz

Kreativspachtel

Entfetter und Anlauger

Kraftkleber glasklar

Maler- und Renoviervlies

Renovier- und Saniervlies Tapezier- und Putzgrund

Color Plus Konzentrat Effektfarben Tapetenablöser extra-stark
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HilfsmittelHilfsmittel

1-Liter- 
Messbecher
(1 St./VE)
Preis: 9,99 EUR
0 660 068

Verpackungsgrössen  
und Bestellnummer

Rührholz
(1 St./VE)
Preis: 2,99 EUR
0 579 900

Verpackungsgrössen  
und Bestellnummer

20-Liter-Eimer
(1 St./VE)
Preis: 4,99 EUR
0 539 800

Verpackungsgrössen  
und Bestellnummer

Verwendungszweck
SYCOFIX Kleistereimer ist ideal geeignet 
zum korrekten Ansatz des SYCOFIX 
– Kleisters und anderen SYCOFIX- 
Erzeugnissen.

Eigenschaften
 •  20 Liter Inhalt
 •  bedruckt mit exakter Litereinteilung

Kleistereimer

Verwendungszweck
Optimal geeignet zum exakten 
Abmessen der SYCOFIX–Sackware 
und verschiedenen flüssigen SYCOFIX- 
Produkten.

Eigenschaften
mit Graduierung bis 1000 ml

Messbecher

Verwendungszweck
Ideal zum leichten Anrühren des SYCOFIX  
Kleisters.

Rührholz
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HilfsmittelHilfsmittel

Kartuschenpresse
(1 St./VE)
Preis: 24,99 EUR
3 391 600

Verpackungsgrössen  
und Bestellnummer

Tragfix
(1 St./VE)
Preis: 19,99 EUR
4 001 600

Verpackungsgrössen  
und Bestellnummer

Federspachtel
(1 St./VE)
Preis: 19,99 EUR
4 031 700 

Verpackungsgrössen  
und Bestellnummer

Verwendungszweck
SYCOFIX Kartuschenpresse ist ideal zum 
Verarbeiten von hochviskosen Kleb- und 
Dichtstoffen wie SYCOFIX Kraftkleber, 
SYCOFIX Acryl, SYCOFIX Silikon u.ä. 
geeignet. Sie zeichnet sich durch eine hohe 
Stabilität aus und ist leicht zu handhaben 
durch den gummierten Griff und Abzug

Eigenschaften
 • Übersetzungsverhältnis 17:1
 • max. Kartuschengröße 310 ml

Verwendungszweck
Sycofix Tragfix ist ein her vor ragendes 
Trag- und Schutz system für offene 
Papier- und Plastiksäcke. Es ist mit 
einem 3-stufigem Rast-Verschlußsystem 
für ein optimales Anpassen an die 
ent sprechende Sackbreite ausgestattet. 
Inhalte bereits geöffneter Säcke 
werden vor Verschmutzungen und 
Feuchtig keit geschützt und sind daher 
länger haltbar. SYCOFIX Tragfix hat 
eine ge sundheitsschonende Wirkung, 
denn durch seinen ausgezeichneten 
Trage komfort sorgt er für eine optimale 
Gewichtsverteilung beim Tragen.

Eigenschaften
 • Größe 41x12,5x5cm
 • max. Klemmbreite 34,5 cm
 • max. Tragegewicht 25 kg

Verwendungszweck
SYCOFIX Doppelblatt-Federspachtel ist 
auf Grund seines optimalen Winkels und 
seiner Blattbiegung zum Untergrund 
der ideale Spachtel für kreative und 
dekorative Spachteltechniken mit Sophia 
Kreativspachtel.

Eigenschaften
 • Material: rostfreier Edelstahl
 • Breite: 200mm

Kartuschenpresse Tragfix Federspachtel
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Erstplatzierungen

Das Komplettpaket von SYCOFIX auf zwei Einheiten a 1,25 m ! 
Premium-Qualität für Wand, Boden und Decke mit 40 % Nettospanne! 

Erstplatzierungen der  
Marke SYCOFIX

Mit unseren Erstplatzierungen decken Sie den Bereich der 
Innenrenovierung an Wand, Boden und Decke komplett ab! 

2,50

Partner von
Fachhandel und
Handwerk
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Erstplatzierungen

43

1,00

SOPHIA Farben der Sinne

1,25 Meter geballte Kompetenz von SYCOFIX 
mit bis zu 40 % Nettospanne.

Dekorative Wand- und Deckengestaltung 
leicht gemacht! Ideal als Stirngondel.

1,25
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Die Farben der Sinne

Anmischverhältnis
gebrauchsfertig

Verarbeitungstemperatur
10 ̊ C

Materialbedarf
750 ml für ca. 3 - 4,5 m2

Trockenzeit
ca. 6 - 8 Stunden

Verpackungsgrössen und Bestellnummer

Verwendungszweck
Sophia Voll- und Abtönfarbe ist optimal 
geeignet zur individuellen Abstimmung der 
Innenfarben und Strukturfarbe aus dem 
Sophia-Programm. Weiterhin ist Sophia 
Voll- und Abtönfarbe zum Abtönen von 
Dispersions-, Latex-, Binder-, Kalk- und 
Leimfarben sowie von Kunstharzputzen 
anwendbar.

Eigenschaften
 • in 18 Farbtönen und weiß lieferbar
 • hohe Farbkraft
 • hervorragendes Mischverhalten
 • Nassabriebklasse ¤ nach DIN EN 13 300
 • für innen und außen
 • lösungsmittelfrei und auf Acrylatbasis

Werkstoffart
verarbeitungsfertige Voll- & Abtönfarbe

Voll- & Abtönfarbe Voll- & Abtönfarbe Farbspektrum

250-ml-Gebinde
(6 St./VE)
Preis: 7,49 EUR

750-ml-Gebinde
(6 St./VE)
Preis: 12,99 EUR

weiß
250-ml: 2 130 571
750-ml: 2 130 569
gelb
250-ml: 2 140571
750-ml: 2 140569
mais
250-ml: 2 150 571
750-ml: 2 150 569
goldgelb
250-ml: 2 160 571
750-ml: 2 160 569

terracotta
250-ml: 2 170 571
750-ml: 2 170 569
apricot
250-ml: 2 300 571
750-ml: 2 300 569
rot
250-ml: 2 180 571
750-ml: 2 180 569
rotbraun
250-ml: 2 190 571
750-ml: 2 190 569

blau
250-ml: 2 200 571
750-ml: 2 200 569
capriblau
250-ml: 2 210 571
750-ml: 2 210 569
violett
250-ml: 2 220 571
750-ml: 2 220 569
grün
250-ml: 2 230 571
750-ml: 2 230 569

farngrün
250-ml: 2 240 571
750-ml: 2 240 569
umbra
250-ml: 2 250 571
750-ml: 2 250 569
ocker
250-ml: 2 260 571
750-ml: 2 260 569
zimtbraun
250-ml: 2 310 571
750-ml: 2 310 569

  tabakbraun
250-ml: 2 320 571
750-ml: 2 320 569
schoko
250-ml: 2 270 571
750-ml: 2 270 569

schwarz
250-ml: 2 280 571
750-ml: 2 280 569

CAPRIBLAU

BLAU

ROTBRAUN

ROT

APRICOT

TERRACOTTA

GOLDGELB

MAIS

GELB

SCHOKO

TABAKBRAUN

ZIMTBRAUN

OCKER

UMBRA

FARNGRÜN

GRÜN

SCHWARZ

VIOLETT

CAPRIBLAU

BLAU

ROTBRAUN

ROT

APRICOT

TERRACOTTA

GOLDGELB

MAIS

GELB

SCHOKO

TABAKBRAUN

ZIMTBRAUN

OCKER

UMBRA

FARNGRÜN

GRÜN

SCHWARZ

VIOLETT
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Die Farben der Sinne

Anmischverhältnis
Nur in Kombination verarbeitbar

Verarbeitungstemperatur
mindestens 10 ̊ C

Materialbedarf
je nach Anwendung

Trockenzeit
je nach Anwendung

30-ml-Tube
(6 St./VE)
Preis: 7,99 EUR

250-ml-Gebinde
(1 St./VE)
Preis: 59,99 EUR

zitronengelb
30-ml: 2 951 135
250-ml: 2951 171
anisgrün
30-ml: 3 101 135
250-ml: 3 101 171
sonnengelb
30-ml: 2 981 135
250-ml: 2 981 171
orange
30-ml: 2 991 135
250-ml: 2 991 171

rot
30-ml: 3 001 135
250-ml: 3 001 171
oxid-rot
30-ml: 3 011 135
250-ml: 3 011 171
hellgrün
30-ml: 3 021 135
250-ml: 3 021 171

violett
30-ml: 3 031 135
250-ml: 3 031 171
blau
30-ml: 3 041 135
250-ml: 3 041 171
oxidgelb
30-ml: 3 061 135
250-ml: 3 061 171

karamellbraun
30-ml: 3 071 135
250-ml: 3 071 171
umbra
30-ml: 3 121 135
250-ml: 3 121 271
schwarz
30-ml: 3 171 135
250-ml:3 171 171
weiß
30-ml: 2 941 135

maisgelb
30-ml: 2 961 135
goldgelb
30-ml: 2 971 135
ultramarinblau
30-ml: 3 051 135
siena natur
30-ml: 3 081 135
herbstbraun
30-ml: 3 091 135

dunkelgrün
30-ml: 3 111 135
schiefergrau
30-ml: 3 131 135
umbra gebrannt
30-ml: 3 141 135
schokolade
30-ml: 3 151 135
mausgrau
30-ml: 3 161 135

Verpackungsgrössen und Bestellnummer

Verwendungszweck
Sophia Color-Plus Konzentrat ist 
hervorragend geeignet zum individuellen 
Abtönen von allen handelsüblichen 
Dispersionsfarben, Latex-, Binder-, 
Kalk- und Leimfarben , Kunstharzlacken 
und -putzen, Acryllacken, Lasuren, 
Holzwachse, Beizen uvm.

Eigenschaften
 • in24 brillanten Farben erhältlich
 • extrem hohe Farbstärke und 

Ergiebigkeit
 • ausgezeichnetes Mischverhalten
 • UV-, frost- und hitzebeständig
 • unbegrenzt lagerfähig
 • universell einsetzbar
 • für innen und außen
 • perfekte Dosierung

Werkstoffart
hochkonzentrierte Pigmentpaste

Color- Plus Konzentrat Color- Plus Konzentrat Farbspektrum

DUNKELGRÜN

HERBSTBRAUN

KARAMELLBRAUN

ULTRAMARINBLAU

VIOLETT

OXID-ROT

ORANGE

GOLDGELB

ZITRONENGELB

ANISGRÜN

SIENA NATUR

OXIDGELB

BLAU

HELLGRÜN

ROT

SONNENGELB

UMBRA

MAISGELB

SCHIEFERGRAU UMBRA GEBRANNT

SCHOKOLADE MAUSGRAU

SCHWARZ WEISS
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Die Farben der Sinne

Anmischverhältnis
gebrauchsfertig

Verarbeitungstemperatur
10 ̊ C

Materialbedarf
2,5 Liter für ca. 22 m2

Trockenzeit
ca. 6-8 Stunden

Verpackungsgrössen und Bestellnummer

Verwendungszweck
Sophia Effektfarbe ist hervorragend 
geeignet für hochwertige dekorative 
Anstriche sowie für ein akzentvolles und 
lebendiges Wand-Design im Innenbereich.

Eigenschaften
 • in 6 Farbtönen lieferbar
 • mit Glanzeffekt
 • lasierender Charakter
 • Nassabriebklasse 3 nach DIN EN13 300
 • atmungsaktiv
 • lösungsmittelfrei

Werkstoffart
verarbeitungsfertige Wand- und Decken-
Effektfarbe

Effektfarbe Effektfarbe Farbspektrum

2,5-l-Gebinde
(1 St./VE)
Preis: 39,99 EUR

warm yellow
2 400 657
mary gold
2 410 657
indian summer
2 420 657

silver shadow
2 450 657
afterglow
2 640 857
kiss red
2 630 857

_DSC9203.tif

_DSC9207.tif

_DSC9205.tif

_DSC9209.tif

Silver Shadow

_DSC9203.tif

_DSC9207.tif

_DSC9205.tif

_DSC9209.tif

Warm Yellow

_DSC9203.tif

_DSC9207.tif

_DSC9205.tif

_DSC9209.tif

Afterglow

_DSC9195.tif

_DSC9199.tif

_DSC9197.tif

_DSC9201.tif

Mary Gold

_DSC9211.tif _DSC9213.tif

Kiss Red

_DSC9203.tif

_DSC9207.tif

_DSC9205.tif

_DSC9209.tif

Indian Summer

1-l-Gebinde
(1 St./VE)
Preis: 22,99 EUR

warm yellow
2 400 868
mary gold
2 410 868
indian summer
2 420 868

 
silver shadow
2 450 868
afterglow
2 640 868
kiss red
2 630 868
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Die Farben der Sinne

Anmischverhältnis
gebrauchsfertig

Verarbeitungstemperatur
10 ̊ C

Materialbedarf
1 Liter für ca. 10 m2

Trockenzeit
ca. 6 Stunden

1-Liter-Gebinde
(1 St./VE)
Preis: 26,99 EUR

golden star
2 680 868
silver star
2 670 868

Verpackungsgrössen  
und Bestellnummer

Verwendungszweck
Sophia Metalleffektfarbe ist hervorragend 
geeignet zur dekorativen Gestaltung 
von glatten bis leicht strukturierten 
Untergründen, wie Tapeten, 
Dispersionsfarben, Putz, Beton und 
Gipskartonplatten. Besonders edel 
wirkende Wandflächen ergeben Anstriche 
auf Sophia Strukturfarbe snow white und 
Sophia Innenfarbe snow white.

Eigenschaften
 • lasierend
 • mit silbrigen bzw. goldenen Glitzereffekt
 • seidenglänzend je nach Lichteinfall
 • mit Abtönfarben einfärbbar
 • atmungsaktiv
 • lösungsmittelfrei

Werkstoffart
verarbeitungsfertige Effekt-Lasur zur 
dekorativen Wand- und Deckengestaltung 
im Innenbereich

Metalleffektfarbe Metalleffektfarbe Farbspektrum

Golden Star

Silver Star
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Die Farben der Sinne

Anmischverhältnis
gebrauchsfertig

Verarbeitungstemperatur
mindestens 5˚C

Materialbedarf
5 Liter für ca 45 m2

Trockenzeit
ca. 8 Stunden

5-Liter-Gebinde
(1 St./VE)
Preis: 29,99 EUR
2 290 566

10-Liter-Gebinde 
(1St./VE)
Preis: 59,99 EUR
2 290 865

Verpackungsgrössen  
und Bestellnummer

Verwendungszweck
Sophia Innenfarbe snow white ist eine 
hochdeckende, waschbeständige 
Dispersions farbe für Anstriche im Innen-
bereich auf allen mineralischen 
Untergründen.

Eigenschaften
 • leicht und sicher zu verarbeiten
 • tropfgehemmt
 • ausgezeichnetes Deckvermögen
 • matt
 • atmungsaktiv
 • Nassabriebklasse 3 (nach DIN 13 300)
 • lösungsmittelfrei und alkalibeständig

Werkstoffart
verarbeitungsfertige Wand- und Decken-
Innenfarbe

Innenfarbe snow white

Anmischverhältnis
gebrauchsfertig

Verarbeitungstemperatur
mindestens 5˚C

Materialbedarf
5 Liter für ca 20 m2

Trockenzeit
ca. 4 Stunden

5-Liter-Eimer
(1 St./VE)
Preis: 29,99 EUR
3 221 466

Verpackungsgrössen  
und Bestellnummer

Verwendungszweck
Sophia Flüssige Raufaser ist eine 
weiße Wand- und Deckenfarbe für 
strukturgebende Innenanstriche auf allen 
tragfähigen Untergründen, wie Gipskarton, 
Putz, Beton, Mauerwerk und vorhandenen 
Dispersionsfarbanstrichen

Eigenschaften
 • ideal geeignet als Grundanstrich für 

nachfolgende Anstrichtechniken mit 
Sophia Effektfarben

 • sehr gutes Deckvermögen
 • atmungsaktiv
 • matt auftrocknend
 • lösungsmittel- und weichmacherfrei

Werkstoffart
verarbeitungsfertige Wand- und 
Deckenfarbe mit Strukturierungsmittel

Flüssige Raufaser

Anmischverhältnis
gebrauchsfertig

Verarbeitungstemperatur
mindestens 10 ̊ C

Materialbedarf
5 Liter für ca 30 m2

Trockenzeit
ca. 8 Stunden

5-Liter-Gebinde
(1 St./VE)
Preis: 44,99 EUR
1 950 566

Verpackungsgrössen  
und Bestellnummer

Verwendungszweck
Sophia Strukturfarbe snow white ist eine 
feinkörnige, verarbeitungsfertige Wand-  
und Deckenfarbe für leicht strukturierte 
Anstriche im Innenbereich.

Eigenschaften
 • hervorragend geeignet als 

Grundanstrich für nachfolgende 
Anstrichtechniken mit Sophia 
Effektfarben

 • matt
 • ausgezeichnetes Deckvermögen
 • Nassabriebklasse 3 nach DIN EN 13 300
 • lösungsmittelfrei und alkalibeständig

Werkstoffart
verarbeitungsfertige Wand- und 
DeckenStrukturfarbe

Strukturfarbe snow white
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Die Farben der Sinne

auftragen

Anmischverhältnis
gebrauchsfertig

Verarbeitungstemperatur
mindestens 10 ̊ C

Materialbedarf
1 Liter für ca. 5 - 7 m2

Trockenzeit
ca. 24 Stunden

1-Liter-Gebinde
(1 St./VE)
Preis: 39,99 EUR
2 660 868

Verpackungsgrössen  
und Bestellnummer

Verwendungszweck
Sophia Speziallasur water pearl ist 
her-vorragend geeignet zur dauerhaften 
Versiegelung von dekorativen 
Wandbeschichtungen speziell im Feucht- 
und Nassbereich, wie in Duschkabinen 
und Bädern, sowie für mineralische 
Untergründe, wie Beton, Naturstein, 
Kunststein, Klinker, Ziegel sowie un- und 
gestrichener Putz.

Eigenschaften
 • schmutz- und wasserabweisend 
 • UV-beständig
 • atmungsaktiv
 • alkalibeständig
 • die ursprüngliche Optik der Oberfläche 

bleibt erhalten 
 • matt und transparent auftrocknend
 •  lösungsmittelfrei

Werkstoffart
gebrauchsfertiger, lösungsmittelfreier 
Oberflächenschutz

Speziallasur water pearl

Anmischverhältnis
gebrauchsfertig 

Verarbeitungstemperatur
10 ̊ C

Materialbedarf
1 kg für ca. 0,7 m2 

Trockenzeit
ca. 12 Stunden

15-kg-Gebinde
(1 St./VE)
Preis: 59,99 EUR
2 590 765

Verpackungsgrössen  
und Bestellnummer

Verwendungszweck
Sophia Dekorspachtelputz ist 
hervorragend geeignet für Spachteltechnik 
zur dekorativen Wand- und Decken-
gestaltung im Innenbereich.

Eigenschaften
 • ideal geeignet als Grundspachtel 

fürnachfolgende Anstrichtechniken mit 
Sophia Effektfarbe

 • mit Sophia Voll- und Abtönfarbe 
einfärbbar

 • optimal strukturierbar
 • bei späterer Renovierung leicht wieder 

ablösbar
 • lösungsmittelfrei

Werkstoffart
wiederablösbarer Dekorspachtel auf 
Kunstharzbasis

Dekorspachtelputz Fläche Dekorspachtelputz
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Die Farben der Sinne

Anmischverhältnis
5 kg Material in 2,2 Liter Wasser

Verarbeitungstemperatur
mindestens 10 ̊ C

Materialbedarf
5 kg / ca. 2 - 3 m2

Trockenzeit
ca. 48 Stunden

5-kg-Gebinde
(1 St./VE)
Preis: 89,99 EUR
3 381 683

Verpackungsgrössen  
und Bestellnummer

Verwendungszweck
Sophia Kreativspachtel  ist ideal 
geeignet für hochwertige Glätte- und 
Marmoriertechniken an Wand- und 
Deckenflächen im Innenbereich. Ideal 
anwendbar zur optischen Betonung von 
Teilflächen, wie z.B. Wandspiegel, Sockel, 
Fenster- und Türeinfassungen u.ä.

Eigenschaften
 • ergibt sehr glatte Oberflächen mit 

mediterranem Flair
 • auf „0“ausziehbar
 • einfärbbar mit max. 5% Sophia Color 

Plus Konzentraten
 • atmungsaktiv, feuchteregulierend
 • alkalibeständig
 • Glanzgrad: matt bis glänzend, je nach 

Arbeitstechnik
 • für innen

Werkstoffart
Pulvriger, kunstharzvergüteter 
Dekorspachtel auf der Basis von Kalk und 
Marmormehlen

Video
https://youtu.be/JKI_
cBmz-oI

Kreativspachtel Kreativspachtel Beispiel
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Die Farben der Sinne

Anmischverhältnis
gebrauchsfertig

Verarbeitungstemperatur
mindestens 10 ̊ C

Materialbedarf
1 l  / ca. 10 m2

Trockenzeit
ca. 6 Stunden

1-Liter-Eimer
(1 St./VE)
Preis: XX,XX EUR
4 011 668

Verpackungsgrössen  
und Bestellnummer

Verwendungszweck
Sophia Wandlasur Pearl-Glanz ist eine 
hochwertige Lasur mit silbrig-weißem 
Perlglanzeffekt für die dekorative 
und kreative Wand gestaltung im 
Innen bereich auf glatten bis leicht 
strukturierten Untergründen, wie Tapeten, 
Dis persionsfarben, Putz, Beton und 
Gips kartonplatten. Sie ist besonders 
ge eignet als Finish bei der Schiefertechnik 
mit Kreativspachtel, aber auch für effekt-
volle Beschichtungen auf Sophia Dekor-
spachtelputz, Sophia Strukturfarbe und 
Sophia Innenfarbe.

Eigenschaften
 • Glanzgrad: glänzend
 • einfärbbar mit Sophia Voll- und 

Abtön farben und Sophia Color Plus 
Konzentraten

 • lasierend
 • geeignet für die verschiedensten Lasur-

techniken
 • atmungsaktiv
 • überstreichbar
 • gebrauchsfertig
 • lösungsmittelfrei

Werkstoffart
verarbeitungsfertige Effektlasur zur 
dekorativen Wand- und Deckengestaltung 
im Innenbereich.

Wandlasur Pearl-Glanz Wandlasur Pearl-Glanz Beispiel

Wandlasur Pearl-Glanz

Die Farben der Sinne 1 Liter 
ausreichend für ca. 10 qm

NEU 
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Einfach anrufen. Seit über 106 Jahren für Sie da.

Mike Wiegand

Geschäftsführer und  Vertriebsleiter

Telefon: 036207 . 565-16
Telefax: 036207 . 565-15
Mobil: 0172 . 8603192
eMail: mw@sieder-qualitaet.de

Geschäftsführer

Andrea Schmidt

Leitung Innendienst und Buchhaltung

Telefon: 036207 . 565-11
Telefax: 036207 . 565-15
eMail: as@sieder-qualitaet.de

Leitung Innendienst

Veronika Brückner

Leitung Produktentwicklung
und Qualitätsmanagement

Telefon: 036207 . 565-20
Telefax: 036207 . 565-15
eMail: vb@sieder-qualitaet.de

Leitung 
Produktentwicklung



Layoutvorbehandlung

www.sieder-qualitaet.de 53www.sieder-qualitaet.de 53

Einfach anrufen. Seit über 106 Jahren für Sie da.

Conny Iffland

Verkaufsinnendienst

Telefon: 036207 . 565-22
Telefax: 036207 . 565-15
eMail: ci@sieder-qualitaet.de

Verkaufsinnendienst

Jana Roppel

Verkaufsinnendienst

Telefon: 036207 . 565-14
Telefax: 036207 . 565-15
eMail: jr@sieder-qualitaet.de

Verkaufsinnendienst

Jens Bomberg

Leitung Produktion und Logistik

Telefon: 036207 . 565-17
Telefax: 036207 . 565-15

Leitung Produktion  
und Logistik
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Historie

1911
Gegründet durch den 
Chemiker Edmund Sieder. 
Es wurden hochwertige 
Leime und Klebstoffe für das 
Malerhandwerk hergestellt. In 
diesem Gründungsjahr entstand 
auch die Marke SYCOFIX. 

1945-1948
Wiederaufbau nach dem 
Krieg. Damit einhergehend 
die Modernisierung der 
vorhandenen Gebäude 
und Anlagen. Erweiterung 
des Sortiments für das 
Malerhandwerk.

Einstieg in die Firma von 
Wolfgang Günsch, der Neffe von 
Edmund Sieder.

1949
Tapetenkleister wurde nun auch 
als pulverförmiges Produkt 
angeboten.

1949-1990 
Nahezu die gesamte ehemalige 
DDR wurde in einem hohen 
Produktionsrahmen und einer 
großen Sortimentsbreite mit 
Leimen, Spachtelmassen und 
Kleister für das Malerhandwerk 
beliefert.

Während dieser Zeit ist die 
Firma Sieder nie verstaatlicht 
worden - eine der wenigen 
Ausnahmen in der  
ehemaligen DDR. 

1960-1961
Erweiterung der vorhandenen 
Produktionsanlagen. Übergabe 
der Firma an Wolfgang Günsch, 
den Neffen von Edmund Sieder.

1985 
Übernahme der Firma Sieder 
durch Horst Wiegand.

30.06. 1990 
Wegfall der staatlich bilanzierten 
Absatzwege. Neue Absatzwege 
mußten gefunden werden.

Ab 01.07. 1990
Zielgerichteter Ausbau des 
Produktionssortimentes für 
das Malerhandwerk und 
den Fachhandel. Ausbau von 
bekannten und Erschließung 
neuer Absatzwege.

1991
Mike Wiegand tritt in das 
elterliche Unternehmen ein.

1993 
Erweiterung der vorhandenen 
Produktionsanlagen. 
Installation modernster 
Produktionsmaschinen. 
Schaffung neuer Arbeitsplätze.

1994
Verdoppelung des 
Produktionsvolumens seit 1990

1998
Einführung von 13 Produkt-
neuheiten für das Maler-
handwerk und den Fachhandel.

106 Jahre SIEDER Qualität und Innovation

1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010 2020
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Historie

1999
Zehnfache Steigerung des 
Produktionsvolumens seit 1990

2000
Um die gestiegene Nachfrage 
befriedigen zu können wurde 
ein neues Fabrikgebäude auf 
der grünen Wiese gebaut, 
sowie die  Investition in eine 
hochmoderne Abfüllanlage. 
Neben der Einführung von 
5 Produktneuheiten wurde 
die Spachtelmasse SYCOFIX 
MUR Super-Haftspachtel 
nach DIN 2268 vom Gips- und 
Gipsplattenverband Darmstadt 
zertifiziert.

2001
90-Jahr-Feier der Edmund 
Sieder Leimfabrik. Zertifizierung 
nach DIN ISO 9001und EMAS 
II. Beginn der Erschließung 
von Absatzkanälen in den alten 
Bundesländern.

2002 
Übergabe der Firma von Horst 
Wiegand an seinen Sohn Mike 
Wiegand. Umwandlung von 
einer Personengesellschaft in 
eine GmbH.

Alle Produkte werden mit 
dem Markennamen SYCOFIX 
versehen.

2003
Errichtung eines modernen 
Hochregallagers. Einführung 
von drei Produktneuheiten.

2004
Erweiterung der Absatzwege 
nach Österreich und die Schweiz.

2005 
Einführung einer neuen 
Produktrange für die dekorative 
Wandgestaltung: Sophia - Die 
Farben der Sinne.

2006
Umbenennung der 
Edmund Sieder Leimfabrik 
GmbH in SIEDER GmbH. 
Packungsrelaunch der Marke 
SYCOFIX. Anläßlich des 
95-jährigen Jubiläums der 
SIEDER GmbH. Besuch des 
Herrn Ministerpräsidenten 
Thüringens Dieter Althaus.

2008-2009
Stetige Erweiterung des 
Produktsortimentes SYCOFIX 
und Sophia.

2010
Kauf der Marke Vogel-Fluat - 
ein bereits seit 1938 bewährtes 
Produkt.

2011
Zum 100-jährigen Firmen-
jubiläum besuchte Frau 
Ministerpräsidentin 
Lieberknecht die Firma Sieder.

2012
Kauf der Firma Fakuzell - eine 
seit Jahrzehnten bewährte 
Kleistermarke.

Einführung des Farb -
konzentrates Sophia Color Plus 
in 24 Farben in einem attraktiven 
Display.

2014-2015
Einführung von Produkt-
neuheiten und Innovationen 
wie z. B. SYCOFIX Express-
Direkt, SYCOFIX Multi-
Spachteln und Kleben, SYCOFIX 
Anti-Schimmelspachtel 
sowie Produktion von 
Anwendungsfilmen.

2015
Ausbau, Umbau und 
Modernisierung des gesamten 
Verwaltungsgebäudes

2016
Teilnahme an der Messe 
"Farbe" in München. Vorstellung 
der Produktneuheit SOPHIA 
Kreativspachtel. "Einfach 
genial" des MDR- Fernsehens 
zeigt Interesse an dem Produkt 
Sycofix Anti- Schimmel- 
Spachtel. Weiterentwicklung 
sowie Neuaufnahme 
unserer Anwendungsvideos. 
Einrichtung eines modernen 
Schulungsraumes, sowie Beginn 
der Neu- und Ausbauarbeiten 
für Verwaltung und Lager.

1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010 2020
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Sieder GmbH
Mohngarten 2
D-99338 Plaue

Telefon: 036207 . 565-0
Telefax: 036207 . 565-15
Internet: www.sieder-qualitaet.de 
eMail: info@sieder-qualitaet.de


