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Baka® – das Bandsystem  
für holzhaustüren

Die Türbandsysteme der Serie BAKA Protect 2000 (2D verstellbar) 

und der Serie BAKA Protect 4000 (3D verstellbar) sind optimal an die 

Anforderungen der aktuellen Falzgeometrien angepasst und bieten 

die Möglichkeit dem Trend zu schmaleren Flügelprofilen zu folgen. 

Die zudem erhöhten Belastungswerte bis 120 kg bei 2D Verstellung 

und bis 160 kg bei 3D Verstellung gehen mit den aktuell gegebenen 

Marktanforderungen einher. Abgerundet wird dieses Bandsystem 

durch die gewohnt umfangreiche Oberflächenauswahl und der not-

wendigen Lehrentechnik für eine funktionsgerechte und effiziente 

Montage. 

Die vorteiLe iM überbLick

 〉 2D- bzw. 3D-Verstellbarkeit

 〉 wartungsfreie Gleitlagertechnik

 〉 verschiedene Kopfformen

 〉 abgestimmt für alle Profilgeometrien

 〉  erhöhte Belastungswerte:  

2D bis 120 kg, 3D bis 160 kg

 〉 komfortabler Verstellmechanismus

 〉 innenliegender Bandstift

 〉  optional mit Stiftsicherung (MSTS)  

für nach außen aufgehende Türen

 〉  Oberflächen: Edelstahl matt gebürstet,  

topzink, verkehrsweiß - RAL 9016, braun - H9

baka® protect 2000 baka® protect 4000
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innoVatiVe technik für hohe 
staBilitÄt und sicherheit

Um eine ideale Befestigung und somit eine hohe Stabilität zu ge-

währleisten, sind die Bandsysteme BAKA Protect 2000 und BAKA 

Protect 4000 optimal auf die jeweiligen Falzgeometrien angepasst. 

Die Ausrichtung auf die verschiedenen Überschlagbreiten und Dich-

tungssysteme ermöglichen mit einer Bandlänge von bis zu 140 mm 

Belastungswerte bis 160 kg.

Das Bandsystem BAKA Protect 4000  ist auf verschiedene Referenz-

werte, was Fräsrücksprung, Dichtungsmaß und Andruckeinstellung 

anbelangt, ausgelegt. Von diesen Referenzmaßen aus, die in der Pra-

xis leicht variieren können, ist der komplette theoretische Verstell-

weg zu erreichen – siehe Folgeseite.

Zur passenden Bandausführung für das jeweilige Falz- und Dich-

tungssystem gelangt man durch die Bestimmung der Überschlag-

breite, so wie dem Dichtungskopf der Überschlagdichtung. Dabei 

helfen auch die unten aufgeführten Tabellen, sowie die Übersichten 

auf den Seiten 8, 9, 11 und 12.

aLternative banDsysteMe  

für HoLZHaustüren

 〉  verdeckt liegendes Bandsystem TECTUS 

für flächenbündige Lösungen

 〉  bewährtes Bandssystem  VARIANT VX 

für Holz/Alutüren

BAKA Protect 2000

Bandtyp Überschlagsbreite Dichtungskopf

2010 2D 15 oder 18 mm –

2010 2D FD 15 oder 18 mm 15 oder 18 mm

2020 2D 20 mm –

2030 2D FD 18 oder 20 mm 10 mm 

2030 2D-15 FD MSTS 18 oder 20 mm 10 mm 

2040 2D FD  18 oder 20 mm 12 mm

2040 2D-15 FD MSTS 18 oder 20 mm 12 mm

BAKA Protect 4000

Bandtyp Überschlagsbreite Dichtungskopf

4010 3D 15 oder 18 mm –

4010 3D FD 15 oder 18 mm 15 oder 18 mm

4020 3D 20 mm –

4020 3D FD 20 mm 18 oder 20 mm

4030 3D FD 18 oder 20 mm 10 mm 

4040 3D FD 18 oder 20 mm 12 mm
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referenzmassangaBen

18 mm überschlag ohne überschlagdichtung

18 mm überschlag mit überschlagdichtung (18 mm kopf)

18 mm überschlag mit überschlagdichtung (10 mm kopf)

baka® protect 4010 3D

Andruckeinstellung

Andruckeinstellung

Dichtungsmaß

Fräsrücksprung

Fräsrücksprung

Fräsrücksprung

Überschlagbreite

Überschlagbreite / Dichtungskopf

Überschlagbreite

baka® protect 4010 3D fD

baka® protect 4030 3D fD

Andruckeinstellung

Dichtungsmaß

Dichtungskopf
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BAKA®

ZERTIFIZIERT

prüfzeichen funktionsBereich

zwei Bänder pro Flügel (1x2 m) 

Oberfläche
topzink, verkehrsweiß – RAL 9016, braun – H9, Edelstahl matt gebürstet, weitere 
Oberflächen auf Anfrage

Technische Daten
Belastungswert  120,0 kg 
Rollenlänge 120,0 mm
Rollendurchmesser 20,0 mm 
Fräserdurchmesser 20,0 mm

Hinweis

 Der o.g. Belastungswert bezieht sich auf zwei Bänder pro Flügel (1x2 m).
Ausführung mit Stiftsicherung (MSTS) lieferbar.

Anschlagtechnik
Lehre  Bohrlehre BAKA Protect 2000 Rahmen
  Rasterlehre BAKA Protect 2000 Rahmen
  Fräskörper BAKA Protect 2000 Flügel
  Rasterlehre BAKA Protect 2000 Flügel
siehe Seite 20

Kombination
Zubehör  Zierhülse Nr. 11
siehe Seite 15

2 7 3 0 1 *1 0 10 *2

Klassifizierungsschlüssel

Alternative Kopfform

Basic soft ZK

*1 in Abhängigkeit der Oberflächenausführung

Funktionsbereich
Schallschutz

*2 die Dauerfunktionsprüfung wurde mit einem Gewicht von 120 kg absolviert

Produktmerkmale
 verdeckt liegendes Aufnahmeelement im Flügel
 wartungsfreie Gleitlagertechnik
 2D verstellbar (Seite +/- 3,0 mm, Andruck +/- 3,0 mm) 
 minimaler Fräsaufwand

Erhältlich in den Varianten
BAKA Protect 2010 2D    Belastungswert bis 120 kg
BAKA Protect 2010 2D FD    Belastungswert bis 120 kg
BAKA Protect 2020 2D    Belastungswert bis 120 kg
BAKA Protect 2030 2D FD    Belastungswert bis 120 kg
BAKA Protect 2040 2D FD    Belastungswert bis 120 kg
Detailinformationen im Produktselektor unter www.simonswerk.de

Bsp. BAKA Protect 2010 2D 
15 mm Überschlag ohne Überschlagdichtung

Bsp. BAKA Protect 2010 2D 

Bsp. BAKA Protect 2010 2D 

mit 2D Verstellung  für Holzhaustüren

Haustürband 2D verstellbar bis 120 kg

BAKA Protect 2000
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BAKA®

Haustürband 2D verstellbar bis 80 kg

zwei Bänder pro Flügel (1x2 m) 

Oberfläche
topzink, verkehrsweiß – RAL 9016, weitere Oberflächen auf Anfrage

Technische Daten
Belastungswert 80,0 kg 
Rollenlänge 93,0 mm
Rollendurchmesser 15,0 mm 
Fräserdurchmesser 20,0 mm

Hinweis

 Der o.g. Belastungswert bezieht sich auf zwei Bänder pro Flügel (1x2 m).

Anschlagtechnik
Lehre  Bohrlehre BAKA Protect 2000-15 FD Rahmen
  Fräskörper BAKA Protect 2000 Flügel
  Rasterlehre BAKA Protect 2000 Flügel
siehe Seite 20

Produktmerkmale
 verdeckt liegendes Aufnahmeelement im Flügel 
 wartungsfreie Gleitlagertechnik
 2D verstellbar (Seite +/- 3,0 mm, Andruck +/- 3,0 mm)
 minimaler Fräsaufwand
 für Türen mit Überschlagdichtung
 mit Stiftsicherung 

Erhältlich in den Varianten
BAKA Protect 2030 2D-15 FD MSTS  Belastungswert bis 80 kg
BAKA Protect 2040 2D-15 FD MSTS  Belastungswert bis 80 kg
Detailinformationen im Produktselektor unter www.simonswerk.de

Bsp. BAKA Protect 2030 2D-15 FD MSTS
18 mm Überschlag mit Überschlagdichtung

Bsp. BAKA Protect 2030 2D-15 FD MSTS

Bsp. BAKA Protect 2030 2D-15 FD MSTS

Funktionsbereich
Schallschutz

funktionsBereich

mit 2D Verstellung für Holzhaustüren
BAKA Protect 2000-15 
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BAKA®

15 mm Überschlag 
ohne Überschlagdichtung
Modell: BAKA Protect 2010 2D

15 mm Überschlag
mit Überschlagdichtung
Modell: BAKA Protect 2010 2D FD

18 mm Überschlag
ohne Überschlagdichtung
Modell: BAKA Protect 2010 2D

18 mm Überschlag
mit Überschlagdichtung
Modell: BAKA Protect 2010 2D FD

18 mm Überschlag
mit Überschlagdichtung (Kopf 10 mm)
Modell: BAKA Protect 2030 2D FD

18 mm Überschlag
mit Überschlagdichtung (Kopf 12 mm)
Modell: BAKA Protect 2040 2D FD

20 mm Überschlag
mit Überschlagdichtung (Kopf 10 mm)
Modell: BAKA Protect 2030 2D FD

20 mm Überschlag
ohne Überschlagdichtung
Modell: BAKA Protect 2020 2D

20 mm Überschlag
mit Überschlagdichtung (Kopf 12 mm) 
Modell: BAKA Protect 2040 2D FD

PROFILÜBERSICHT
BAKA Protect 2000
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BAKA®

18 mm Überschlag 
mit Überschlagdichtung
Modell: BAKA Protect 2030 2D-15 FD MSTS

18 mm Überschlag
mit Überschlagdichtung
Modell: BAKA Protect 2040 2D-15 FD MSTS

PROFILÜBERSICHT
BAKA Protect 2000-15
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Haustürband 3D verstellbar bis 160 kg

ZERTIFIZIERT

prüfzeichen funktionsBereich

zwei Bänder pro Flügel (1x2 m) 

Oberfläche
topzink, verkehrsweiß – RAL 9016, braun – H 9, Edelstahl matt gebürstet, weitere Ober-
flächen auf Anfrage

Technische Daten
Belastungswert 160,0 kg 
Rollenlänge 140,0 mm
Rollendurchmesser 20,0 mm 
Fräserdurchmesser 20,0 mm

Hinweis

 Der o.g. Belastungswert bezieht sich auf zwei Bänder pro Flügel (1x2 m).
Satz bestehend aus 3 Bändern (1 Band = Höhenverstellung, 2 Bänder = Andruckverstel-
lung). Die Belastungsgrenze beim Einsatz des dritten Bandes im oberen Drittel ist bei 
180 kg erreicht. Im Bedarfsfall ist ein 4. Band separat zu bestellen.
Ausführung mit Stiftsicherung (MSTS) lieferbar.

Anschlagtechnik
Lehre  Umrüstset  BAKA Protect 4000 Rahmen
  Bohrlehre BAKA Protect 4000 Rahmen
  Bohr-/Fräskörper BAKA Protect 4000 Rahmen
  Rasterlehre BAKA Protect 4000 Rahmen
  Fräskörper BAKA Protect 4000 Flügel
  Rasterlehre BAKA Protect 4000 Flügel
siehe  Seite 20

Kombination
Zubehör  Abdeckkappe BAKA Protect 4000
   Zierhülse Nr. 12
siehe  Seite 15

2 7 3 1 1 *1 0 10*2

Klassifizierungsschlüssel

Alternative Kopfform

ZKBasic soft

*in Abhängigkeit der Oberflächenausführung

Funktionsbereich
Feuerschutz, Schallschutz, Einbruchhemmung

*2 die Dauerfunktionsprüfung wurde mit einem Gewicht von 160 kg absolviert

Produktmerkmale
 verdeckt liegendes Aufnahmeelement im Flügel und Rahmen 
 wartungsfreie Gleitlagertechnik
 3D verstellbar (Seite +/- 3,0 mm, Höhe +/- 3,0 mm, Andruck +/- 3,0 mm)
 für Systemprüfungen nach DIN EN 1627 ff. einsetzbar 
 mit Komfort-Exzenter-Verstellung
 innenliegender Stift

Erhältlich in den Varianten
BAKA Protect 4010 3D     Belastungswert bis 160 kg
BAKA Protect 4010 3D FD    Belastungswert bis 160 kg
BAKA Protect 4020 3D    Belastungswert bis 160 kg
BAKA Protect 4020 3D FD    Belastungswert bis 160 kg
BAKA Protect 4030 3D FD    Belastungswert bis 160 kg
BAKA Protect 4040 3D FD   Belastungswert bis 160 kg
Detailinformationen im Produktselektor unter www.simonswerk.de

BAKA®

Bsp. BAKA Protect 4010 3D FD
18 mm Überschlag mit Überschlagdichtung

Bsp. BAKA Protect 4010 3D FD

Bsp. BAKA Protect 4010 3D FD

mit 3D Komfort-Exzenter-Verstellung für Holzhaustüren
BAKA Protect 4000
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BAKA®

15 mm Überschlag
ohne Überschlagdichtung
Modell: BAKA Protect 4010 3D

15 mm Überschlag
mit Überschlagdichtung
Modell: BAKA Protect 4010 3D FD

18 mm Überschlag
ohne Überschlagdichtung 
Modell: BAKA Protect 4010 3D

18 mm Überschlag
mit Überschlagdichtung
Modell: BAKA Protect 4010 3D FD

18 mm Überschlag
mit Überschlagdichtung (Kopf 10 mm) 
Modell: BAKA Protect 4030 3D FD

18 mm Überschlag
mit Überschlagdichtung (Kopf 12 mm)
Modell: BAKA Protect 4040 3D FD

PROFILÜBERSICHT
BAKA Protect 4000
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BAKA®

20 mm Überschlag
mit Überschlagdichtung (Kopf 10 mm)
Modell: BAKA Protect 4030 3D FD

20 mm Überschlag
ohne Überschlagdichtung
Modell: BAKA Protect 4020 3D

20 mm Überschlag
mit Überschlagdichtung (Kopf 12 mm)
Modell: BAKA Protect 4040 3D FD

20 mm Überschlag
mit Überschlagdichtung
Modell: BAKA Protect 4020 3D FD

gefälzt-flächenbündig

Modell: BAKA Protect 4048 3D K

stumpf einschlagend

Modell: BAKA Protect 4049 3D 

PROFILÜBERSICHT
BAKA Protect 4000
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BAKA®

Haustürband 3D verstellbar bis 120 kg

zwei Bänder pro Flügel (1x2 m) 

Oberfläche
topzink, verkehrsweiß – RAL 9016, Edelstahl matt gebürstet, weitere Oberflächen auf 
Anfrage

Technische Daten
Belastungswert  120,0 kg
Rollenlänge  140,0 mm
Rollendurchmesser 20,0 mm
Fräserdurchmesser  20,0 mm

Hinweis

 Der o.g. Belastungswert bezieht sich auf zwei Bänder pro Flügel (1x2 m).
Satz bestehend aus 3 Bändern (1 Band = Höhenverstellung, 2 Bänder = Andruckverstel-
lung). Die Belastungsgrenze beim Einsatz des dritten Bandes im oberen Drittel ist bei 
150 kg erreicht. Im Bedarfsfall ist ein 4. Band separat zu bestellen.
Ausführung mit Stiftsicherung (MSTS) lieferbar.

Anschlagtechnik
Lehre  auf Anfrage

Kombination
Zubehör Abdeckkappe BAKA Protect 4000
 Zierhülse Nr. 12
siehe Seite 15

Produktmerkmale
• verdeckt liegendes Aufnahmeelement im Rahmen
• wartungsfreie Gleitlagertechnik
• komfortable 3D-Verstellung (Seite +/-3,0 mm, Höhe +/-3,0 mm, Andruck +/-3,0 mm)
• mit Komfort-Exzenter-Verstellung
• innenliegender Bandstift
• für gefälzt-flächenbündig einliegende Holzhaustüren

mit 3D Komfort-Exzenter-Verstellung für gefälzt-flächenbündig einliegende Holz-
haustüren

BAKA Protect 4048 3D K 
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zwei Bänder pro Flügel (1x2 m) 

BAKA®

Haustürband 3D verstellbar bis 120 kg

Oberfläche
Edelstahl matt gebürstet, weitere Oberflächen auf Anfrage

Technische Daten
Belastungswert  120,0 kg
Rollenlänge  140,0 mm
Rollendurchmesser 20,0 mm
Fräserdurchmesser  20,0 mm

Hinweis

 Der o.g. Belastungswert bezieht sich auf zwei Bänder pro Flügel (1x2 m).
Satz bestehend aus 3 Bändern (1 Band = Höhenverstellung, 2 Bänder = Andruckverstel-
lung). Die Belastungsgrenze beim Einsatz des dritten Bandes im oberen Drittel ist bei 
150 kg erreicht. Im Bedarfsfall ist ein 4. Band separat zu bestellen.
Ausführung mit Stiftsicherung (MSTS) lieferbar.

Anschlagtechnik
Lehre  auf Anfrage

Kombination
Zubehör Abdeckkappe BAKA Protect 4000
 Zierhülse Nr. 12
siehe Seite 15

Produktmerkmale
• verdeckt liegendes Aufnahmeelement im Rahmen
• wartungsfreie Gleitlagertechnik
• komfortable 3D-Verstellung (Seite +/-3,0 mm, Höhe +/-3,0 mm, Andruck +/-3,0 mm)
• mit Komfort-Exzenter-Verstellung
• innenliegender Bandstift
• für ungefälzte Holzhaustüren

mit 3D Komfort-Exzenter-Verstellung für ungefälzte einliegende Holzhaustüren
BAKA Protect 4049 3D 
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BAKA®

Zubehör Abdeckkappe

Oberfläche 
verkehrsweiß – RAL 9016 , achatgrau – RAL 7038, tiefschwarz – RAL 9005, braunbeige – 
RAL 1011, terrabraun – RAL 8028

Kombination
Türband BAKA Protect 4048 3D K  BAKA Protect 4049 3D
 BAKA Protect 4010 3D  BAKA Protect 4010 3D FD
 BAKA Protect 4020 3D  BAKA Protect 4020 3D FD
 BAKA Protect 4030 3D FD BAKA Protect 4040 3D FD

Hinweis
Zum Abdecken der Falzlöcher im Rahmen, Abmessung 117,0 x 13,0 mm.

Zubehör Zierhülse

Oberfläche
vergoldet, matt-verchromt/F1, verkehrsweiß – RAL 9016, braun – H 9, brüniert

Hinweis
Garnitur bestehend aus 2 Außenteilen und einem Mittelteil.

Kombination
Türband BAKA Protect 2010 2D  BAKA Protect 2010 2D FD
 BAKA Protect 2020 2D  BAKA Protect 2030 2D FD
   BAKA Protect 2040 2D FD

Zubehör Zierhülse

Oberfläche
matt-vernickelt/F2, brüniert, vergoldet, matt-verchromt/F1, verkehrsweiß – RAL 9016, 
braun – H 9

Hinweis 
Garnitur bestehend aus 2 Außenteilen und einem Mittelteil.
Lieferung erfolgt in einem Satz bestehend aus 3 Garnituren.

Kombination
Türband BAKA Protect 4048 3D K  BAKA Protect 4049 3D
 BAKA Protect 4010 3D  BAKA Protect 4010 3D FD
 BAKA Protect 4020 3D  BAKA Protect 4020 3D FD
 BAKA Protect 4030 3D FD BAKA Protect 4040 3D FD

Zubehör für Holzhaustüren
Abdeckkappe BAKA Protect 4000

aus Kunststoff zur dekorativen Gestaltung
Zierhülse Nr. 11

aus Kunststoff zur dekorativen Gestaltung
Zierhülse Nr. 12
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BAKA®

Bandsitz am Türblatt festlegen und die 
Fräsung vornehmen, Fräser Ø: siehe Scha-
blonenangabe.

Flügelteil in der Ausfräsung mit 4 Holz-
schrauben 5 x 40 mm befestigen. 

Türflügel in den Rahmen legen und ganz 
zur Bandseite ziehen.

Die Bohrlehre in die Ausfräsung einste-
cken (bandseitige Falzluft von 4 mm ist 
in der Lehre berücksichtigt). Obere Falz-
luft durch Distanzstücke vorgeben. Boh-
rungen mit Bohrer 8,8 mm Ø vornehmen, 
Türflügel aus dem Rahmen  nehmen.

Rahmenzapfen je nach Dichtungsan-
druck eindrehen und lotrecht ausrichten. 
Türflügel einlegen und Bandstift montie-
ren.

Hinweis
Beim Einhängen der Tür Beschädigungen 
der Lagertechnik vermeiden!

1 2 3

54

MONTAGE
Serie BAKA Protect 2000
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BAKA®BAKA®

Zweidimensionale, stufenlose Verstellbarkeit
Seite +/– 3,0 mm
Andruck +/– 3,0 mm

Seitenverstellung
• Verstellschrauben in die entsprechende Richtung drehen
• Spannungen auf der Achse aller Bänder vermeiden

Andruckverstellung
• Türblatt aushängen
• Justierung durch Ein- oder Ausdrehen der Rahmenzapfen
• Türblatt wieder einhängen

Alle Verstellungen werden mit einem Innensechskantschlüssel 4 mm vorgenommen.

Andruckverstellung

Andruckverstellung

Seitenverstellung

Seitenverstellung

HolZZarge
serie Baka protect 2000

VERSTELLTECHNIK
Serie BAKA Protect 2000
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BAKA®

Bandsitz am Türblatt festlegen. Die Frä-
sungen vornehmen, Fräser Ø: siehe Scha-
blonenangabe. 

Flügelteil in der Ausfräsung mit 5 Holz-
schrauben 5 x 40 mm befestigen.

Bohr-/Fräskörper auf den Blendrahmen 
aufspannen, Bohrungen mit Bohrer  
6,0 mm Ø vornehmen, Fräser Ø:  siehe 
Schablonenangabe.

Aufnahmeelemente einstecken, dabei 
die Seite mit den Verstellschrauben zu 
den Bohrungen ausrichten. Achtung: Die 
Bänder ”A” werden oben bzw. unten, das 
Band ”H” mittig eingesetzt.

Befestigungsstifte in obere und untere 
Bohrung einschlagen, Flügel einhängen, 
Bandstift einsetzen.

Hinweis
Beim Einhängen der Tür Beschädigungen 
der Lagertechnik vermeiden!

1 2 3

54

MONTAGE
Serie BAKA Protect 4000
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BAKA®

Seitenverstellung
• Verstellschrauben in die entsprechende Richtung drehen
• Spannungen auf der Achse aller Bänder vermeiden

Höhenverstellung
• Die Klemmschrauben bei allen Rahmenteilen leicht lösen
• Durch Betätigen des Verstellexzenters beim H-Band Türblatt in der Höhe einstellen
• Klemmschrauben bei allen Rahmenteilen wieder festziehen

Andruckverstellung
• Klemmschrauben bei allen Rahmenteilen leicht lösen
• Durch Drehung des Verstellexzenters bei den A-Bändern im oberen und unteren
 Rahmenteil Dichtungsandruck variieren
• Klemmschrauben bei allen Rahmenteilen wieder festziehen

Alle Verstellungen werden mit einem Innensechskantschlüssel 4 mm vorgenommen.
Höhenverstellung

Seitenverstellung

Andruckverstellung

Seitenverstellung

Seitenverstellung

Andruckverstellung

Seitenverstellung

Seitenverstellung

Seitenverstellung

Dreidimensionale, stufenlose Verstellbarkeit
Seite  +/– 3,0 mm
Höhe +/– 3,0 mm
Andruck +/– 3,0 mm

HolZZarge
serie Baka protect 4000

VERSTELLTECHNIK
Serie BAKA Protect 4000
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BAKA®

Fräskörper BAKA Protect

Zur kompletten Lehre gehören
1 x Fräskörper
1 x Frässchablone BAKA Protect 2000 Flügel 20/30
1 x Anschlaganweisung

Verwendbar für
BAKA Protect 2010 2D  
BAKA Protect 2010 2D FD  
BAKA Protect 2020 2D  
BAKA Protect 2030 2D FD
BAKA Protect 2030 2D-15 FD MSTS
BAKA Protect 2040 2D FD
BAKA Protect 2040 2D-15 FD MSTS

Arbeitsschritte
1.  Fräslehre auf das Werkstück spannen, Frässchablone einlegen und Fräsung mit  
 Fräser Ø 20 mm (Anlaufring Ø 30 mm) vornehmen.
2.  Nach den Fräsvorgängen Schnellschraubspannung lösen und Fräskörper  
 abnehmen.

Hinweis
Als Zusatzausstattung sind Schablonen für folgende Kombinationen (Fräser/
Anlaufring) erhältlich:
Frässchablone BAKA Protect 2000 Flügel 16/27
Frässchablone BAKA Protect 2000 Flügel 16/30
Frässchablone BAKA Protect 2000 Flügel 20/27
Ebenfalls als Rasterlehre BAKA Protect 2000 Flügel lieferbar.

für die Fräsungen am Haustürflügel
Fräskörper BAKA Protect 2000 Flügel
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BAKA®

Bohrlehre BAKA Protect

Zur kompletten Lehre gehören
1 x Bohrkörper
1 x Ausgleichsblech
1 x Bohrer Ø 8,8 mm
1 x Stellring
1 x Einwindklaue Ø 20,0 mm
1 x Anschlaganweisung

Arbeitsschritte
1. Bandsitz im Türblatt festlegen und mit Fräskörper BAKA Protect 2000 Flügel die 
 Ausfräsung vornehmen.
2. Türblatt in den Rahmen legen. Die bandseitige Falzluft von 4,0 mm ist bereits in  
 der Bohrlehre berücksichtigt.
3. Ausgleichsplatte je nach Türkonstruktion ggf. an der Einsteckbohrlehre BAKA  
 Protect 2000 montieren (siehe Aufdruck).
4. Einsteckbohrlehre BAKA Protect 2000 in Flügelfräsung fixieren und die Bohrungen  
 vornehmen.
5. Türflügel aus dem Rahmen nehmen und Rahmenteile, je nach Dichtungsandruck,  
 eindrehen und lotrecht ausrichten.
6. Flügelteil BAKA Protect 2000 in der Fräsung verschrauben, Türblatt einlegen und  
 Stift montieren.

Hinweis

Ebenfalls als Bohrlehre BAKA Protect 2000-15 FD Rahmen lieferbar.

für die Bohrungen am Haustürrahmen
Bohrlehre BAKA Protect 2000 Rahmen
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BAKA®

Rasterlehre BAKA Protect

Zur kompletten Lehre gehören
3 x Fräskkörper
3 x Frässchablonen BAKA Protect 2000 Flügel 20/30
1 x Verbindungsvierkantrohr mit Rasterung
2 x Endanschläge
1 x Anschlaganweisung

Arbeitsschritte
1. Die Längenanschläge sind individuell auf rechts und links einzustellen und  
 werden im Flügelfalz angelegt.
2. Rasterlehre auf Rahmenlehre abstimmen.
3. Rasterlehre auf das Werkstück spannen, Frässchablone einlegen und Fräsung  
 mit Fräser Ø 20 mm (Anlaufring Ø 30 mm) vornehmen.
4. Nach den Fräsvorgängen Schnellschraubspannung lösen und Rasterlehre  
 abnehmen.

Hinweis
Als Zusatzausstattung sind Schablonen für folgende Kombinationen (Fräser/
Anlaufring) erhältlich:
Frässchablone BAKA Protect 2000 Flügel 16/27
Frässchablone BAKA Protect 2000 Flügel 16/30
Frässchablone BAKA Protect 2000 Flügel 20/27
Ebenfalls als Fräskörper BAKA Protect 2000 Flügel lieferbar.

für die Fräsungen am Haustürflügel
Rasterlehre BAKA Protect 2000 Flügel

Verwendbar für
BAKA Protect 2010 2D  
BAKA Protect 2010 2D FD  
BAKA Protect 2020 2D  
BAKA Protect 2030 2D FD
BAKA Protect 2030 2D-15 FD MSTS
BAKA Protect 2040 2D FD
BAKA Protect 2040 2D-15 FD MSTS
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BAKA®

Rasterlehre BAKA Protect

Zur kompletten Lehre gehören
3 x Bohrkörper
1 x Verbindungsvierkantrohr mit Rasterung
2 x Anschläge
1 x Bohrer Ø 8,8 mm
1 x Stellring
1 x Einwindklaue Ø 20,0 mm
1 x Anschlaganweisung

Verwendbar für
BAKA Protect 2010 2D 
BAKA Protect 2010 2D FD 
BAKA Protect 2020 2D 
BAKA Protect 2030 2D FD 
BAKA Protect 2040 2D FD

Arbeitsschritte
1.  Die Längenanschläge sind individuell auf rechts und links einzustellen und  
 werden im Rahmenfalz angelegt.
2.  Rasterlehre auf Flügellehre abstimmen.
3.  Seitenanschläge je nach Türkonstruktion montieren (siehe Aufdruck).
4.  Rasterlehre auf das Werkstück spannen. Die bandseitige Falzluft von 4,0 mm ist  
 bereits in der Bohrlehre berücksichtigt.
5.  Bohrungen mit Bohrer Ø 8,8 mm vornnehmen.
6.  Rahmenteile, je nach Dichtungsandruck, eindrehen und lotrecht ausrichten.
7.  Türblatt einlegen und Stift montieren.

Hinweis
Einzelne Bohrkörper zum Anschlag weiterer Bänder sind auf Wunsch lieferbar.

für die Bohrungen am Haustürrahmen
Rasterlehre BAKA Protect 2000 Rahmen
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BAKA®

Bohr-/Fräskörper BAKA Protect

Zur kompletten Lehre gehören
1 x Bohr-/Fräskörper
1 x Frässchablone BAKA Protect 4000 Rahmen 20/30
1 x Bohrer Ø 6,0 mm
1 x Stellring
1 x Anschlaganweisung

Verwendbar für
BAKA Protect 4010 3D 
BAKA Protect 4010 3D FD 
BAKA Protect 4020 3D 
BAKA Protect 4020 3D FD 
BAKA Protect 4030 3D FD 
BAKA Protect 4040 3D FD

Arbeitsschritte
1.  Bandsitz festlegen.
2.  Seitenanschläge je nach Türkonstruktion montieren (siehe Aufdruck).
3.  Bohr-/Fräskörper auf das Werkstück spannen. Die bandseitige Falzluft je nach 
 Seitenanschlag ist bereits in der Bohrlehre berücksichtigt.
4.  Rahmelöcher mit Bohrer Ø 6,0 mm bohren.
5.  Fräsung mit Fräser Ø 20 mm (Anlaufring Ø 30 mm) vornehmen.
6. Aufnahmelement einstecken und Befestigungsstiften arretieren.

Hinweis
Als Zusatzausstattung sind Schablonen für folgende Kombinationen (Fräser/
Anlaufring) erhältlich:
Frässchablone BAKA Protect 4000 Rahmen 16/27
Frässchablone BAKA Protect 4000 Rahmen 16/30
Frässchablone BAKA Protect 4000 Rahmen 20/27
Ebenfalls als Rasterlehre BAKA Protect 4000 Rahmen lieferbar.
Zur weiteren Verwendung von vorhandenen Lehren Bohr-/Fräskörper BAKA Protect 3D 
Rahmen ist ein Umrüstset lieferbar.

für die Bohrung und die Fräsung an Haustürrahmen
Bohr-/Fräskörper BAKA Protect 4000 Rahmen
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BAKA®

Bohrkörper BAKA Protect

Verwendbar für
BAKA Protect 4010 3D 
BAKA Protect 4010 3D FD 
BAKA Protect 4020 3D 
BAKA Protect 4020 3D FD 
BAKA Protect 4030 3D FD 
BAKA Protect 4040 3D FD

Zur kompletten Lehre gehören
1 x Bohrleiste
3 x Seitenanschläge
1 x Bohrer Ø 6,0 mm
1 x Stellring
2 x Befestigungsschrauben

Arbeitsschritte
1. Bohrleiste am vorhandenen Bohr-/Fräskörper austauschen.
2. Seitenanschläge je nach Türkonstruktion montieren (s. Aufdruck). 

Standardeinstellung ist 18 mm Überschlag und 4 mm Falzluft.
3. Bohr-/Fräskörper auf das Werkstück spannen. Die bandseitige Falzluft je nach 

Seitenanschlag ist in der Lehre berücksichtigt.
4. Rahmenlöcher bohren (Bohrer Ø 6 mm).
5. Fräsung vornehmen 

Fräser: Ø 20 mm 
Anlaufring: Ø 30 mm.

6. Aufnahmeelement einstecken und mit Befestigungsstiften arretieren.

Mit diesem Umrüstset für vorhandene Bohr-/Fräskörper BAKA protect 3D Rahmen 
können Sie Ihre bisher verwendete Bohrlehrentechnik weiter benutzen. Die Bohrlei-
ste wird lediglich an den bestehenden Lehren ausgetauscht.

Umrüstset BAKA Protect 4000 Rahmen
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BAKA®

Fräskörper BAKA Protect

Verwendbar für
BAKA Protect 4010 3D 
BAKA Protect 4010 3D FD 
BAKA Protect 4020 3D 
BAKA Protect 4020 3D FD 
BAKA Protect 4030 3D FD 
BAKA Protect 4040 3D FD

Zur kompletten Lehre gehören
1 x Fräskörper
1 x Frässchablone BAKA Protect 4000 Flügel 20/30
1 x Frässchablone BAKA Protect 4000 FD Flügel 20/30
1 x Anschlaganweisung

Arbeitsschritte
1.  Fräslehre auf das Werkstück spannen, Frässchablone einlegen und Fräsung mit  
 Fräser Ø 20 mm (Anlaufring Ø 30 mm) vornehmen.
2. Nach dem Fräsvorgang Schnellschraubspannung lösen und Fräskörper  
 abnehmen.

Hinweis
Als Zusatzausstattung sind Schablonen für folgende Kombinationen (Fräser/
Anlaufring) erhältlich:
Frässchablone BAKA Protect 4000 Flügel 16/27
Frässchablone BAKA Protect 4000 Flügel 16/30
Frässchablone BAKA Protect 4000 Flügel 20/27
Ebenfalls als Rasterlehre BAKA Protect 4000 Flügel lieferbar.

für die Fräsungen am Haustürflügel
Fräskörper BAKA Protect 4000 Flügel
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BAKA®

Bohrlehre BAKA Protect

Verwendbar für
BAKA Protect 4010 3D 
BAKA Protect 4010 3D FD 
BAKA Protect 4020 3D 
BAKA Protect 4020 3D FD 
BAKA Protect 4030 3D FD 
BAKA Protect 4040 3D FD

Zur kompletten Lehre gehören
1 x Bohrkörper
1 x Stellring
1 x Anschlaganweisung

Arbeitsschritte
1.  Fräsung am Blendrahmen vornehmen.
2. Bohrlehre BAKA Protect 4000 Rahmen mit den Nocken in der Fräsung fixieren und  
 Bohrung 6,0 mm anbringen (Ggf. Späne entfernen).
3. Aufnahmeelement einstecken und mit Befestigungsstiften arretieren.

für die Rahmenbohrungen BAKA Protect 4000
Bohrlehre BAKA Protect 4000 Rahmen
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BAKA®

Rasterlehre BAKA Protect

Verwendbar für
BAKA Protect 4010 3D 
BAKA Protect 4010 3D FD 
BAKA Protect 4020 3D 
BAKA Protect 4020 3D FD 
BAKA Protect 4030 3D FD 
BAKA Protect 4040 3D FD

Zur kompletten Lehre gehören
3 x Bohr-/Fräskkörper
3 x Frässchablonen BAKA Protect 4000 Rahmen 20/30
1 x Verbindungsvierkantrohr mit Rasterung
2 x Endanschläge
1 x Bohrer Ø 6,0 mm
1 x Stellring
1 x Anschlaganweisung

Arbeitsschritte
1.  Die Längenanschläge sind individuell auf rechts und links einzustellen und  
 werden im Rahmenfalz angelegt.
2.  Seitenanschläge je nach Türkonstruktion montieren (siehe Aufdruck).
3.  Rasterlehre auf Flügellehre abstimmen.
4.  Rasterlehre auf das Werkstück spannen. Die bandseitige Falzluft je nach 
 Seitenanschlag ist bereits in der Bohrlehre berücksichtigt.
5.  Bohrungen mit Bohrer Ø 6,0 mm vornehmen.
6.  Fräsung mit Fräser Ø 20 mm (Anlaufring Ø 30 mm) vornehmen.
7.  Aufnahmelemente einstecken und mit Befestigungsstiften arretieren.

Hinweis
Als Zusatzausstattung sind Schablonen für folgende Kombinationen (Fräser/
Anlaufring) erhältlich:
Frässchablone BAKA Protect 4000 Rahmen 16/27
Frässchablone BAKA Protect 4000 Rahmen 16/30
Frässchablone BAKA Protect 4000 Rahmen 20/27
Ebenfalls als Bohr-/Fräskörper BAKA Protect 4000 Rahmen lieferbar.

für die Bohrungen und die Fräsungen am Haustürrahmen
Rasterlehre BAKA Protect 4000 Rahmen
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BAKA®

Rasterlehre BAKA Protect

Verwendbar für
BAKA Protect 4010 3D 
BAKA Protect 4010 3D FD 
BAKA Protect 4020 3D 
BAKA Protect 4020 3D FD 
BAKA Protect 4030 3D FD 
BAKA Protect 4040 3D FD

Zur kompletten Lehre gehören
3 x Fräskkörper
3 x Frässchablonen BAKA Protect 4000 Flügel 20/30
1 x Verbindungsvierkantrohr mit Rasterung
2 x Endanschläge
1 x Anschlaganweisung

Arbeitsschritte
1. Die Längenanschläge sind individuell auf rechts und links einzustellen und  
 werden im Flügelfalz angelegt.
2. Rasterlehre auf Rahmenlehre abstimmen.
3. Rasterlehre auf das Werkstück spannen, Frässchablone einlegen und Fräsung  
 mit Fräser Ø 20 mm (Anlaufring Ø 30 mm) vornehmen.
4. Nach den Fräsvorgängen Schnellschraubspannung lösen und Rasterlehre  
 abnehmen.

Hinweis
Als Zusatzausstattung sind Schablonen für folgende Kombinationen (Fräser/
Anlaufring) erhältlich:
Frässchablone BAKA Protect 4000 Flügel 16/27
Frässchablone BAKA Protect 4000 Flügel 16/30
Frässchablone BAKA Protect 4000 Flügel 20/27
Ebenfalls als Fräskörper BAKA Protect 4000 Flügel lieferbar.

für die Fräsungen am Haustürflügel
Rasterlehre BAKA Protect 4000 Flügel
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serVice – umfassendes know-how  
für den arBeitsalltag

Gern stellen wir Ihnen alle Unterlagen zur Verfügung, die Sie benö-

tigen, um das passende Bandsystem zu ermitteln. Kontaktieren Sie 

uns, wir erarbeiten gemeinsam mit Ihnen die beste Lösung – von 

qualitativ hochwertigen Standardelementen bis hin zu komplexen 

Lösungen. 

Auf unserer Homepage finden Sie alle weiteren Informationen, die 

die Ihnen vorliegende Unterlage komplettieren. Sie werden einfach 

durch die benutzerfreundliche Navigation geführt, bis Sie zu den 

umfangreichen und detaillierten Lösungen gelangen. 

Sämtliche Broschüren und Datenblätter lassen sich  als Druckversi-

on anfordern oder unverzüglich herunterladen – ebenso wie unsere 

Montageanleitungen und Fräsdaten.

besucHen sie unseren proDuktseLektor

Unter www.simonswerk.de finden Sie detailgenaue 

und präzise Produktbeschreibungen, die Ihnen als 

Verarbeiter, Handelspartner und Planer die Entschei-

dung für passende Bandsysteme erleichtern.
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die Ihnen vorliegende Unterlage komplettieren. Sie werden einfach 
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und präzise Produktbeschreibungen, die Ihnen als 

Verarbeiter, Handelspartner und Planer die Entschei-

dung für passende Bandsysteme erleichtern.

 



Baka® protect 2000/4000 | 31 



PRODUKTE AUS DEM INHALT

BESUCHEN SIE UNSEREN PRODUKTSELEKTOR UNTER:
www.simonswerk.de 

siMonsWerk GmbH

Bosfelder Weg 5

33378 Rheda-Wiedenbrück

Deutschland

Fon +49 (0)5242/413 - 0

Fax +49 (0)5242/413 - 150

info@simonswerk.de

www.simonswerk.de
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Produktübersicht BAKA®
Das Bandsystem für HolzhaustürenPR
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BAKA® – DAS BANDSYSTEM 
FÜR HOLZHAUSTÜREN

BAKA® - HAUSTÜRBÄNDER

BAKA Protect  
4048 3D K 

für gefälzt-flächenbündig 
einliegende Holzhaustüren 
Belastungswert bis 120 kg

BAKA Protect  

4049 3D 

für ungefälzte Holzhaustüren 
Belastungswert bis 120 kg

BAKA Protect  
2000 FD 

für Türen mit  
Überschlagdichtung
Belastungswert bis 120 kg

BAKA C1-20 WF 

Belastungswert 
bis 100 kg

BAKA C2-20 WF 

Belastungswert 
bis 100 kg

 DIE VORTEILE IM ÜBERBLICK
 〉 2D- bzw. 3D-Verstellbarkeit
 〉 wartungsfreie Gleitlagertechnik
 〉 verschiedene Kopfformen
 〉 abgestimmt für alle Profilgeometrien
 〉  erhöhte Belastungswerte:  

2D bis 120 kg,  
3D bis 160 kg

 〉 komfortabler 3D Verstellmechanismus
 〉 innenliegender Bandstift
 〉  optional mit Stiftsicherung (MSTS)  

für nach außen aufgehende Türen
 〉  Oberflächen: Edelstahl matt gebürstet,  

topzink, verkehrsweiß - RAL 9016, braun - H9

Die traditionsreiche Produktmarke BAKA überzeugt seit Jahren 

durch ihre innovativen und verlässlichen Produkteigenschaften. 

Speziell für Haustüren aus Holz bietet die Bandserie BAKA zwei- und 

dreidimensional verstellbare Bandsysteme für höchste Anforderun-

gen an Technik und Funktionalität. Eine Belastbarkeit bis 160 kg, 

sowie eine wartungsfreie Gleitlagertechnik sind die wesentlichen 

Merkmale dieses bewährten Bandsystems.

BAKA Protect 2000 / 4000 

Die Türbandsysteme der Serie BAKA Protect 2000 (2D verstellbar) 

und der Serie BAKA Protect 4000 (3D verstellbar) sind optimal an die 

Anforderungen der aktuellen Falzgeometrien angepasst. Die erhöh-

ten Belastungswerte bis 120 kg bei 2D Verstellung und bis 160 kg bei 

3D Verstellung gehen mit den aktuell gegebenen Marktanforderun-

gen einher. Abgerundet wird dieses Bandsystem durch die gewohnt 

umfangreiche Oberflächenauswahl und der notwendigen Lehren-

technik für eine funktionsgerechte und effiziente Montage.

BAKA Haustürband 

Das Bandsystem für Holzhaustüren trägt Türen bis 100 kg und ist in 

verschiedendsten Oberflächen erhältlich. Eine Auswahl an alternati-

ven Kopfformen komplettiert das Sortiment dieses Klassikers.

BAKA Protect  
4000 FD 

für Türen mit  
Überschlagdichtung
Belastungswert bis 160 kg

BAKA Protect  
4000

Belastungswert  
bis 160 kg

Serie BAKA Protect 4000

Serie BAKA 

Serie BAKA Protect 2000

BAKA Protect  
2000

Belastungswert  
bis 120 kg
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BESUCHEN SIE UNSEREN PRODUKTSELEKTOR UNTER:
www.simonswerk.de 

SIMONSWERK GmbH

Bosfelder Weg 5
33378 Rheda-Wiedenbrück
Deutschland

Fon +49 (0)5242/413 - 0
Fax +49 (0)5242/413 - 150

info@simonswerk.de
www.simonswerk.de
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 Berliner Bänder
Bänder für die Altbausanierung



3-teiliges Einbohrband für Holzfenster 
mit Kippflügeln

Technische Daten
Gesamtlänge  121,0 mm 
Rollenlänge 63,0 mm 
Rollendurchmesser 13,0 mm 
Stiftdurchmesser  8,0 mm

Fitschenband für gefälzte Holzflügel

3-teiliges Einbohrband für Holzfenster 
mit Kippflügeln

Oberfläche
verkehrsweiß - RAL 9016, topzink

Anschlagtechnik
Lehre auf Anfrage

Technische Daten
Gesamtlänge  149,5 mm 
Rollenlänge 91,5 mm
Rollendurchmesser 13,0 mm 
Stiftdurchmesser  8,0 mm

Oberfläche
verkehrsweiß - RAL 9016, topzink

Anschlagtechnik
Lehre auf Anfrage

Technische Daten
Gesamtlänge 160,0 mm 
Rollenlänge 100,0 mm 
Stiftdurchmesser  8,0 mm 
Materialstärke 2,0 mm

Oberfläche
verzinkt

Fitschen

2 | FiTSCHen 

C 1-13 ZK K-FT

C 1-13 ZK G13

C 3/100 ZK



Bänder für die Altbausanierung

Renovierungen alter Gebäude mit Denkmalschutzanforderungen stellen oft 
besondere Herausforderungen dar. SIMONSWERK bietet speziell für diese 
Einsatzbereiche ein umfangreiches Angebot an Lösungen. Selbstverständlich 
sind alle aufgeführten Bänder auch in der Oberfläche farbig-pulverbeschichtet  
erhältlich.

Weitere Detailinformationen finden Sie in unserem Produktselektor unter www.simonswerk.de.

Aufschraubband für ungefälzte Holzflügel

Aufschraubband für ungefälzte Holzflügel

Technische Daten
Gesamtlänge  242,0 mm 
Rollenlänge 160,0 mm 
Stiftdurchmesser  11,0 mm 
Materialstärke 2,75 mm

Oberfläche
vergoldet, verzinkt

Technische Daten
Rollenlänge 160,0 mm 
Stiftdurchmesser  11,0 mm 
Materialstärke 2,75 mm

Oberfläche
Edelstahl matt-gebürstet, verzinkt

FiTSCHen  | 3 
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Besuchen sie unseren produktselektor unter:
www.simonswerk.de 

SIMONSWERK GmbH

Bosfelder Weg 5
33378 rheda-Wiedenbrück
deutschland

Fon +49 (0)5242/413 - 0
Fax +49 (0)5242/413 - 150

info@simonswerk.de
www.simonswerk.de ©
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NEU
SIKU 3D
bis 160 kg

s
ik

u
® siku®

Das Bandsystem für Kunststoffhaustüren



index

siku® – Das Bandsystem für kunststoffhaustüren

5
6
7
8
9
10

siku 3D k 4040
siku 3D k 4045
siku 3D k 3030
siku 3D k 3035 
siku 3D k 6060
siku 3D k 6065

bis 80 kg
bis 80 kg
bis 120 kg
bis 120 kg 
bis 160 kg
bis 160 kg

Aufschraubbänder für kunststoffhaustüren
mit Winkelnockenbefestigung 
zur flexiblen Befestigung
mit Winkelnockenbefestigung 
mit stabilen Hintergreifhaken zur Befestigung 
mit stabilen Winkelnocken für extreme Ausreißfestigkeit
mit stabilen Hintergreifhaken zur Befestigung

13 
14
15
16
17

18

siku RB 
RB 5010 3D
RB 5015 3D
RB 5020 3D
RB 5015 3D C4
RB 5020 3D C4
Distanzplatte, 
senkblechschraube

bis 120 kg
bis 120 kg
bis 120 kg
bis 120 kg
bis 120 kg

Rollenbänder für moderne kunststoffhaustüren 
Profilübersicht 
Flügelbohrmaß 10 mm
Flügelbohrmaß 11,5 mm
Flügelbohrmaß 13 mm 
mit 4° schrägem Überschlag – Flügelbohrmaß 11,5 mm
mit 4° schrägem Überschlag – Flügelbohrmaß 13 mm
Zubehör

20 Montage

26 Lehrentechnik

30 Service
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sYmbiose aus design, funktion 
und verarbeitung

Die moderne Hauseingangstür muss über den individuellen Ge-

schmack der Eigentümer hinaus höchsten Ansprüchen an Einbruch-

sicherheit, Wärmeschutz und Optik genügen. In diesem Zusam-

menspiel zwischen Design und Funktion fällt insbesondere dem 

Türbandsystem eine tragende Rolle zu. 

Mit SIKU ist ein Bandsystem entwickelt und immer weiter optimiert 

worden, welches speziell den Anforderungen der Kunststofftür an-

gepasst ist. 

Aufschraubbänder – Gerundete Kanten, abgestimmte Rollendurch-

messer und gefällige Abdeckkappen sorgen für einen harmonischen 

Gesamteindruck. 

Rollenbänder – Das Bandsystem in Rollenbandoptik rückt gerade in 

der Ausführung Edelstahl in den Fokus des Betrachters und wird zu 

einem hochwertigen Detail. 

DiE VORTEiLE iM ÜBERBLiCk

 〉  3D Verstellung

〉 Belastungswerte bis 160 kg

〉  abgestimmte Bandvarianten für unterschiedliche 

Profi ltypen und Einsatzbereiche

〉 auch als Rollenband (RB) erhältlich

siku® 3D

siku® RB
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das sYstem – flexibel und 
anPassungsfÄhig 

siku® 3D – LEiCHTE kONTuREN BEi MAXiMALER BELAsTuNG

Abgestimmt in der Optik, hochwertig in der Verarbeitung und hoher 

technischer Standard ist der Anspruch von SIKU 3D. Insbesondere 

die neue Serie SIKU K 6 bietet Belastungswerte bis 160 kg und ist da-

mit an besonders schweren Kunststoffhaustüren einsetzbar ohne 

die elegante Optik des Aufschraubbandes zu unterbrechen. 

Die Serie SIKU K 3 eignet sich für schwere Kunststoffhaustüren mit 

Belastungswerten bis 120 kg. Für leichte Haus- und Nebeneingang-

türen überzeugt die Serie SIKU K 4 mit Belastungswerten bis 80 kg. 

Die Serie SIKU K 6 ist ausgerichtet für Überschlagstärken von 16-26 

mm und ist am Flügelteil mit stabilen Winkelnocken für extreme 

Ausreißfestigkeit ausgestattet. Die Serien SIKU K 3 und K 4 eignen 

sich für Überschlagstärken von 15-28 mm und sind am Flügelteil mit 

Winkelnocken für extreme Ausreißfestigkeit ausgestattet oder ver-

fügen über stabile Hintergreifhaken zur Befestigung. 

DiE VORTEiLE iM ÜBERBLiCk

 〉 Flügelteil mit Winkelnocken oder mit stabilen 

 Hintergreifhaken zur Befestigung

 〉 Belastungswerte 

 bis 80 kg (Serie K 4), 120 kg (Serie K 3), 

 160 kg (Serie K 6)

 〉 Überschlag 15–28 mm

 〉 wartungsfreie Gleitlagertechnik

 〉 lieferbar in drei Varianten 

siku® 3D serie k 6siku® 3D serie k 4 siku® 3D serie k 3
Belastungswert bis 80 kg Belastungswert bis 120 kg Belastungswert bis 160 kg

NEU
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für leichte Kunststoffhaustüren und Nebeneingangstüren mit Winkelnockenbefesti-
gung

Haustürband Überschlag 15-28 mm bis 80 kg

SIKU 3D Serie K 4040

zwei Bänder pro Flügel (1x2 m) 

Oberfläche
weißaluminium – RAL 9006, verkehrsweiß – RAL 9016, braun – H 9, lehmbraun – RAL 
8003, weitere Oberflächen auf Anfrage

Hinweis

 Der o.g. Belastungswert bezieht sich auf zwei Bänder pro Flügel (1x2 m).

Anschlagtechnik
Lehre  Teleskoplehre SIKU 3D Typ 1
  Bohrkörper SIKU 3D gem. Anschlag Typ 1
siehe Seite 26

Technische Daten
Belastungswert 80,0 kg 
Rollenlänge  100,0 mm 
Rollendurchmesser 21,0 mm

Produktmerkmale
 für Überschlagstärken von 15-28 mm 
 Flügelteil mit Winkelnocken für extreme Ausreißfestigkeit
 komfortable 3D Verstellung (Seite +/- 5,0 mm, Höhe + 5,0/- 1,0 mm, Andruck bis zu  

 +/- 2,0 mm)
 mit integrierter Stiftsicherung
 wartungsfreie Gleitlagertechnik

Erhältlich in den Varianten
SIKU 3D K 4040    Überschlag 15-19 mm 
SIKU 3D K 4140    Überschlag 18-22 mm 
SIKU 3D K 4240    Überschlag 21-25 mm 
SIKU 3D K 4340    Überschlag 24-28 mm
Detailinformationen im Produktselektor unter www.simonswerk.com

SIKU®
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SIKU®

für leichte Kunststoffhaustüren und Nebeneingangstüren zur flexiblen Befestigung

Haustürband Überschlag 15-28 mm bis 80 kg

SIKU 3D Serie K 4045

zwei Bänder pro Flügel (1x2 m) 

Oberfläche
weißaluminium – RAL 9006, verkehrsweiß – RAL 9016, braun – H 9, F1–farbig, perlgold – 
RAL 1036, weitere Oberflächen auf Anfrage

Hinweis

 Der o.g. Belastungswert bezieht sich auf zwei Bänder pro Flügel (1x2 m).

Anschlagtechnik
Lehre  Teleskoplehre SIKU 3D Typ 4
  Bohrkörper SIKU 3D gem. Anschlag Typ 4
siehe Seite 26

Technische Daten
Belastungswert 80,0 kg 
Rollenlänge  100,0 mm 
Rollendurchmesser 21,0 mm

Produktmerkmale
 für Überschlagstärken von 15-28 mm 
 Flügelteil zur flexiblen Befestigung
 komfortable 3D Verstellung (Seite +/- 5,0 mm, Höhe + 5,0/- 1,0 mm, Andruck bis zu  

 +/- 2,0 mm)
 mit integrierter Stiftsicherung
 wartungsfreie Gleitlagertechnik

Erhältlich in den Varianten
SIKU 3D K 4045    Überschlag 15-19 mm 
SIKU 3D K 4145    Überschlag 18-22 mm 
SIKU 3D K 4245    Überschlag 21-25 mm 
SIKU 3D K 4345    Überschlag 24-28 mm
Detailinformationen im Produktselektor unter www.simonswerk.com
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SIKU®

für Kunststoffhaustüren mit Winkelnockenbefestigung

Haustürband Überschlag 15-28 mm bis 120 kg

SIKU 3D Serie K 3030

zwei Bänder pro Flügel (1x2 m) 

Oberfläche
weißaluminium – RAL 9006, verkehrsweiß – RAL 9016, braun – H 9, lehmbraun – RAL 
8003, F1–farbig, perlgold – RAL 1036 mit Klarlack, perlgold – RAL 1036, weitere 
Oberflächen auf Anfrage

Hinweis

 Der o.g. Belastungswert bezieht sich auf zwei Bänder pro Flügel (1x2 m).

Technische Daten
Belastungswert 120,0 kg 
Rollenlänge  105,0 mm 
Rollendurchmesser 24,0 mm

4 7 6 0 1 * 1 13

Klassifizierungsschlüssel

*in Abhängigkeit der Oberflächenausführung

Produktmerkmale
 für Überschlagstärken von 15-28 mm 
 Flügelteil mit Winkelnocken für extreme Ausreißfestigkeit
 komfortable 3D Verstellung (Seite +/- 5,0 mm, Höhe + 5,0/- 1,0 mm, Andruck bis zu  

 +/- 2,0 mm)
 mit integrierter Stiftsicherung
 wartungsfreie Gleitlagertechnik

ZERTIFIZIERT

Prüfzeichen funktionsbereich

Funktionsbereich
Einbruchhemmung

Erhältlich in den Varianten
SIKU 3D K 3030    Überschlag 15-19 mm 
SIKU 3D K 3130    Überschlag 18-22 mm 
SIKU 3D K 3230    Überschlag 21-25 mm 
SIKU 3D K 3330    Überschlag 24-28 mm
Detailinformationen im Produktselektor unter www.simonswerk.com

Anschlagtechnik
Lehre  Teleskoplehre SIKU 3D Typ 1
  Bohrkörper SIKU 3D gem. Anschlag Typ 1
siehe Seite 26
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SIKU®

für Kunststoffhaustüren mit stabilen Hintergreifhaken zur Befestigung

Haustürband Überschlag 15-28 mm bis 120 kg

SIKU 3D Serie K 3035

ZERTIFIZIERT

Prüfzeichen

zwei Bänder pro Flügel (1x2 m) 

Oberfläche
weißaluminium – RAL 9006, verkehrsweiß – RAL 9016, braun – H 9, F1–farbig, perlgold – 
RAL 1036 mit Klarlack, perlgold – RAL 1036, weitere Oberflächen auf Anfrage

Hinweis

 Der o.g. Belastungswert bezieht sich auf zwei Bänder pro Flügel (1x2 m).

Technische Daten
Belastungswert 120,0 kg 
Rollenlänge  105,0 mm 
Rollendurchmesser 24,0 mm

4 7 6 0 1 * 1 13

Klassifizierungsschlüssel

*in Abhängigkeit der Oberflächenausführung

Produktmerkmale
 für Überschlagstärken von 15-28 mm 
 Flügelteil mit stabilen Hintergreifhaken zur flexiblen Befestigung
 komfortable 3D Verstellung (Seite +/- 5,0 mm, Höhe + 5,0/- 1,0 mm, Andruck bis zu  

 +/- 2,0 mm)
 mit integrierter Stiftsicherung
 wartungsfreie Gleitlagertechnik

funktionsbereich

Funktionsbereich
Einbruchhemmung

Erhältlich in den Varianten
SIKU 3D K 3035    Überschlag 15-19 mm 
SIKU 3D K 3135    Überschlag 18-22 mm 
SIKU 3D K 3235    Überschlag 21-25 mm 
SIKU 3D K 3335    Überschlag 24-28 mm
Detailinformationen im Produktselektor unter www.simonswerk.com

Anschlagtechnik
Lehre  Teleskoplehre SIKU 3D Typ 2
  Bohrkörper SIKU 3D gem. Anschlag Typ 2
siehe Seite 26
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SIKU®

für Kunststoffhaustüren mit stabilen Winkelnocken für extreme Ausreißfestigkeit

Haustürband Überschlag 16-26 mm bis 160 kg

SIKU 3D Serie K 6060

zwei Bänder pro Flügel (1x2 m) 

Oberfläche
verkehrsweiß – RAL 9016, braun – H 9, weitere Oberflächen auf Anfrage

Hinweis

 Der o.g. Belastungswert bezieht sich auf zwei Bänder pro Flügel (1x2 m).

Technische Daten
Belastungswert 160,0 kg 
Rollenlänge  140,0 mm 
Rollendurchmesser 24,0 mm

Produktmerkmale
 für Überschlagstärken von 16-26 mm 
 3-teilige Bandrolle 
 Flügelteil mit stabilen Winkelnocken für extreme Ausreißfestigkeit
 komfortable 3D Verstellung (Seite +/- 5,0 mm, Höhe + 4,0/- 1,0 mm, Andruck bis zu  

 +/- 2,0 mm)
 mit integrierter Stiftsicherung
 wartungsfreie Gleitlagertechnik

funktionsbereich

Funktionsbereich
Einbruchhemmung

Erhältlich in den Varianten
SIKU 3D K 6060    Überschlag 16-20 mm 
SIKU 3D K 6160    Überschlag 19-23 mm 
SIKU 3D K 6260    Überschlag 22-26 mm 
Detailinformationen im Produktselektor unter www.simonswerk.com

NEU

Anschlagtechnik
Lehre  Teleskoplehre SIKU 3D Typ 1
  Bohrkörper SIKU 3D gem. Anschlag Typ 1
siehe Seite 26
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SIKU®

funktionsbereich

für Kunststoffhaustüren mit stabilen Hintergreifhaken zur Befestigung

Haustürband Überschlag 16-26 mm bis 160 kg

SIKU 3D Serie K 6065

zwei Bänder pro Flügel (1x2 m) 

Oberfläche
verkehrsweiß – RAL 9016, braun – H 9, weitere Oberflächen auf Anfrage

Hinweis

 Der o.g. Belastungswert bezieht sich auf zwei Bänder pro Flügel (1x2 m).

Technische Daten
Belastungswert 160,0 kg 
Rollenlänge  140,0 mm 
Rollendurchmesser 32,0 mm

Produktmerkmale
 für Überschlagstärken von 16-26 mm 
 3-teilige Bandrolle 
 Flügelteil mit stabilen Hintergreifhaken zur flexiblen Befestigung
 komfortable 3D Verstellung (Seite +/- 5,0 mm, Höhe + 4,0/- 1,0 mm,  

 Andruck  +/- 2,0 mm)
 mit integrierter Stiftsicherung
 wartungsfreie Gleitlagertechnik

Funktionsbereich
Einbruchhemmung

Erhältlich in den Varianten
SIKU 3D K 6065    Überschlag 16-20 mm 
SIKU 3D K 6165    Überschlag 19-23 mm 
SIKU 3D K 6265    Überschlag 22-26 mm 
Detailinformationen im Produktselektor unter www.simonswerk.com

Anschlagtechnik
Lehre  Teleskoplehre SIKU 3D Typ 1
  Bohrkörper SIKU 3D gem. Anschlag Typ 1
siehe Seite 26

NEU

10 | siku®



siku® 3D serie k 6
Belastungswert bis 160 kg
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eine tragende verbindung – 
belastbar, funktional, elegant

DiE VORTEiLE iM ÜBERBLiCk

 〉 elegante Rollenbandoptik

 〉 keine Unterbrechung der Dichtungsebene

 〉 komfortable 3D Verstellung

 〉 Belastungswerte bis 120 kg

 〉  rationelle Montage durch Positionie-

rungsnocken und Anschraubtechnik

 〉 einsetzbar an allen gängigen Profiltypen

 〉  geeignet für den Einsatz in Verbindung 

mit flügelüberdeckenden Füllungen

siku® RB – DAs ROLLENBANDsYsTEM 

FÜR kuNsTsTOFFHAusTÜREN

Mit der gezielten Weiterentwicklung der bewährten Produktmarke

SIKU bietet SIMONSWERK auch ein Bandsystem mit Rollenbandop-

tik für Kunststoffhaustüren an. Neben den Standard-Oberflächen 

weiß und braun vermittelt insbesondere die Ausführung aus hoch-

wertigem Edelstahl den besonderen Charakter des Rollenbandes 

SIKU RB. Die bewährte Rollenbandtechnik ist an allen gängigen 

Profilen einsetzbar, ohne Unterbrechung der Dichtungsebene. Be-

lastungswerte bis 120 kg, eine komfortable 3D Verstellung und eine 

schnelle und rationelle Montage runden die Vorteile dieses Bandsys-

tems ab.

siku® RB
Belastungswert bis 120 kg

12 | siku®



Systemgeber Profilsystem Bandvariante

Aluplast Ideal 4000 RB 5015 3D

Ideal 5000 einwärts RB 5015 3D

Ideal 5000 auswärts RB 5015 3D

Ideal 7000 einwärts RB 5015 3D

Ideal 7000 auswärts RB 5015 3D

Ideal 8000 RB 5010 3D

Ideal 8000 RB 5015 3D

Brügmann AD RB 5010 3D

MD RB 5010 3D

bluEvolution RB 5020 3D

Gealan S 7000 RB 5010 3D

S 8000 RB 5010 3D

Inoutic Prestige auswärts RB 5015 3D

KBE Profine 76 RB 5010 3D

Kömmerling Classic RB 5015 3D C4

88 Plus / 76er RB 5020 3D C4

L.B. Profile PCD-CL 2-5 / PCD-CT 27-5 RB 5020 3D

PCD-CL 2-5 / PCD-CT 28-4 RB 5020 3D

PCD-CL 2-5 / PCD-CZ 7-5 RB 5020 3D

PCD-CL 2-5 / PCD-CZ 8-4 RB 5020 3D

Rehau Brillant-Design einwärts RB 5015 3D

Geneo einwärts RB 5010 3D

Synego RB 5020 3D

Salamander 2D RB 5010 3D

3D RB 5010 3D

Blu Evol. RB 5020 3D

MD76 RB 5015 3D

Streamline RB 5010 3D

Schüco CT 70 RB 5010 3D

82 Plus RB 5010 3D

Trocal Profine 76 RB 5010 3D

88 Plus RB 5020 3D

VEKA Alphaline 90 RB 5015 3D

Softline 70 RB 5015 3D

Swingline 70 RB 5015 3D

Topline 70 RB 5015 3D

Topline AD RB 5015 3D

Profilübersicht
siku® rb

Je nach Dichtung und Profiltoleranz 
kann es zu Abweichungen bei den Band-
typen kommen. Gegebenenfalls ist ein 
Probemusteranschlag vorzunehmen.
Weitere kombinationen auf Anfrage! 

siku® | 13



SIKU®

ZERTIFIZIERT

Prüfzeichen

zwei Bänder pro Flügel (1x2 m) 

Oberfläche
verkehrsweiß – RAL 9016, braun – H 9, Edelstahl matt gebürstet, farbig kunststoffbe-
schichtet, weitere Oberflächen auf Anfrage

Hinweis

 Der o.g. Belastungswert bezieht sich auf zwei Bänder pro Flügel (1x2 m).
Ausführung mit Stiftsicherung (MSTS) lieferbar.
Ausführung in Edelstahl mit Korrosionsbeständigkeit bis 1.000 h gemäß DIN EN 1670.

Anschlagtechnik
Lehre  Teleskoplehre SIKU RB Typ 5 
  Bohrkörper SIKU RB gem. Anschlag Typ 5 
siehe Seite 26

Technische Daten
Belastungswert 120,0 kg 
Rollenlänge  140,0 mm 
Rollendurchmesser 20,0 mm
Materialstärke 3,5 mm

4 7 5 0 1 *1 1 12*2

Klassifizierungsschlüssel

*2 die Dauerfunktionsprüfung wurde mit einem Gewicht von 120 kg absolviert
*1 in Abhängigkeit der Oberflächenausführung

Produktmerkmale
 Flügelbohrmaß 10,0 mm 
 Rollenbandtechnik ohne Unterbrechung der Dichtungsebene
 komfortable 3D Verstellung (Seite +/- 3,0 mm, Höhe +/- 3,0 mm, Andruck +/- 1,5 mm)
 innenliegender, verdrehsicherer Stift
 rationelle Montage durch Positionierungsnocken und Anschraubtechnik
 wartungsfreie Gleitlagertechnik

für Kunststoffhaustüren - Flügelbohrmaß 10,0 mm

Haustürband Bohrmaß 10,0 mm

RB 5010 3D
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SIKU®

ZERTIFIZIERT

Prüfzeichen

zwei Bänder pro Flügel (1x2 m) 

Oberfläche
verkehrsweiß – RAL 9016, braun – H 9, Edelstahl matt gebürstet, farbig kunststoffbe-
schichtet, weitere Oberflächen auf Anfrage

Hinweis

 Der o.g. Belastungswert bezieht sich auf zwei Bänder pro Flügel (1x2 m).
Ausführung mit Stiftsicherung (MSTS) lieferbar.
Ausführung in Edelstahl mit Korrosionsbeständigkeit bis 1.000 h gemäß DIN EN 1670.

Anschlagtechnik
Lehre  Teleskoplehre SIKU RB Typ 5 
  Bohrkörper SIKU RB gem. Anschlag Typ 5 
siehe Seite 26

Technische Daten
Belastungswert 120,0 kg 
Rollenlänge  140,0 mm 
Rollendurchmesser 20,0 mm
Materialstärke 3,5 mm

4 7 5 0 1 *1 1 12*2

Klassifizierungsschlüssel

*2 die Dauerfunktionsprüfung wurde mit einem Gewicht von 120 kg absolviert
*1 in Abhängigkeit der Oberflächenausführung

Produktmerkmale
 Flügelbohrmaß 11,5 mm 
 Rollenbandtechnik ohne Unterbrechung der Dichtungsebene
 komfortable 3D Verstellung (Seite +/- 3,0 mm, Höhe +/- 3,0 mm, Andruck +/- 1,5 mm)
 innenliegender, verdrehsicherer Stift
 rationelle Montage durch Positionierungsnocken und Anschraubtechnik
 wartungsfreie Gleitlagertechnik

für Kunststoffhaustüren - Flügelbohrmaß 11,5 mm

Haustürband Bohrmaß 11,5 mm

RB 5015 3D
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SIKU®

ZERTIFIZIERT

Prüfzeichen

zwei Bänder pro Flügel (1x2 m) 

Oberfläche
verkehrsweiß – RAL 9016, braun – H 9, Edelstahl matt gebürstet, farbig kunststoffbe-
schichtet, weitere Oberflächen auf Anfrage

Hinweis

 Der o.g. Belastungswert bezieht sich auf zwei Bänder pro Flügel (1x2 m).
Ausführung mit Stiftsicherung (MSTS) lieferbar.
Ausführung in Edelstahl mit Korrosionsbeständigkeit bis 1.000 h gemäß DIN EN 1670.

Anschlagtechnik
Lehre  Teleskoplehre SIKU RB Typ 5 
  Bohrkörper SIKU RB gem. Anschlag Typ 5 
siehe Seite 26

Technische Daten
Belastungswert 120,0 kg 
Rollenlänge  140,0 mm 
Rollendurchmesser 20,0 mm
Materialstärke 3,5 mm

4 7 5 0 1 *1 1 12*2

Klassifizierungsschlüssel

*2 die Dauerfunktionsprüfung wurde mit einem Gewicht von 120 kg absolviert
*1 in Abhängigkeit der Oberflächenausführung

Produktmerkmale
 Flügelbohrmaß 13,0 mm 
 Rollenbandtechnik ohne Unterbrechung der Dichtungsebene
 komfortable 3D Verstellung (Seite +/- 3,0 mm, Höhe +/- 3,0 mm, Andruck +/- 1,5 mm)
 innenliegender, verdrehsicherer Stift
 rationelle Montage durch Positionierungsnocken und Anschraubtechnik
 wartungsfreie Gleitlagertechnik

für Kunststoffhaustüren - Flügelbohrmaß 13,0 mm

Haustürband Bohrmaß 13,0 mm

RB 5020 3D
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SIKU®

ZERTIFIZIERT

Prüfzeichen

zwei Bänder pro Flügel (1x2 m) 

Oberfläche
verkehrsweiß – RAL 9016, braun – H 9, Edelstahl matt gebürstet, weitere Oberflächen 
auf Anfrage

Hinweis

 Der o.g. Belastungswert bezieht sich auf zwei Bänder pro Flügel (1x2 m).
Ausführung mit Stiftsicherung (MSTS) lieferbar.
Ausführung in Edelstahl mit Korrosionsbeständigkeit bis 1.000 h gemäß DIN EN 1670.

Anschlagtechnik
Lehre   Teleskoplehre SIKU RB Typ 5 
  Bohrkörper SIKU RB gem. Anschlag Typ 5 
siehe Seite 26

Technische Daten
Belastungswert 120,0 kg 
Rollenlänge  140,0 mm 
Rollendurchmesser 20,0 mm
Materialstärke 3,5 mm

4 7 5 0 1 *1 1 12*2

Klassifizierungsschlüssel

*2 die Dauerfunktionsprüfung wurde mit einem Gewicht von 120 kg absolviert
*1 in Abhängigkeit der Oberflächenausführung

Produktmerkmale
 Flügelbohrmaß 11,5 mm 
 Rollenbandtechnik ohne Unterbrechung der Dichtungsebene
 komfortable 3D Verstellung (Seite +/- 3,0 mm, Höhe +/- 3,0 mm, Andruck +/- 1,5 mm)
 innenliegender, verdrehsicherer Stift
 rationelle Montage durch Positionierungsnocken und Anschraubtechnik
 wartungsfreie Gleitlagertechnik

Erhältlich in den Varianten
RB 5020 3D C4     Flügelbohrmaß 13 mm
Detailinformationen im Produktselektor unter www.simonswerk.com

für Kunststoffhaustüren mit 4° schrägem Überschlag - Flügelbohrmaß 11,5 mm

Haustürband 4° schräger Überschlag Bohrmaß 11,5 mm

RB 5015 3D C4
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SIKU®

Zubehör für SIKU 3D K 3-Bänder

Zubehör

Distanzplatte SIKU 3D K 3

Oberfläche
verkehrsweiß – RAL 9016, braun – H 9, weitere Oberflächen auf Anfrage

Kombination
Haustür Aufschraubband   SIKU 3D K 3030
   SIKU 3D K 3035
   SIKU 3D K 3130
   SIKU 3D K 3135
   SIKU 3D K 3230
   SIKU 3D K 3235
   SIKU 3D K 3330
   SIKU 3D K 3335
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SIKU®

Oberfläche
verkehrsweiß – RAL 9016, F1-farbig, Edelstahl matt gebürstet, weitere Oberflächen auf 
Anfrage

Kombination
Haustür Rollenband   RB 5010 3D
   RB 5015 3D
   RB 5020 3D
   RB 5015 3D C4
   RB 5020 3D C4

Oberfläche
Edelstahl unbehandelt/roh

Kombination
Haustür Rollenband   RB 5010 3D
   RB 5015 3D
   RB 5020 3D
   RB 5015 3D C4
   RB 5020 3D C4

Zubehör für SIKU RB-Bänder

Zubehör

Distanzplatte SIKU RB 2 mm

Flügelteilschraube für SIKU RB-Bänder an dünnen Überschlägen

Zubehör

Senkblechschraube 6,3 x 60,0 T30

siku® | 19 



monTage

Bandrahmenteil aufsetzen, dabei die 
Bolzen in die Bohrungen einführen,  
anschließend mit beiliegenden 
Schrauben befestigen.

Bandflügelteil durch leichte 
Drehbewegungen in die 
Flügelbohrungen 
einsetzen.

Bandflügelteil mit beiliegenden 4 
Schrauben befestigen  
(Positionen durch Bohrungen 
festgelegt).

Bandstift einstecken. Dabei darauf 
achten, das die Verzahnung korrekt 
eingreift.

Abdeckkappe ansetzen und vorschieben.

1 2 3

54

Bei nach außen öffnenden Türen sollte 
die Abdeckkappe durch Anziehen 
des Gewindestiftes gegen Entfernen 
gesichert werden.

SIKU 3D
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veRSTellTeChnIK

SIKU 3D K 3030

Dreidimensionale, stufenlose Verstellbarkeit
Seite  +/– 5,0 mm
Höhe + 5,0/– 1,0 mm
Andruck bis zu +/– 2,0 mm

Seitenverstellung
• Seitliche Abdeckstopfen entfernen
• Selbsthemmende Verstellschraube mit Innensechskantschlüssel 4 mm verstellen
• Verstellbereich +/– 5,0 mm
• Abdeckstopfen wieder montieren

Höhenverstellung
• Untere Abdeckkappe entfernen
• Mit Innensechskantschlüssel 4 mm Höhenverstellung vornehmen
• Ausgehend von der Grundeinstellung (Lieferzustand) kann das Türblatt 
 um max. 5 mm angehoben bzw. um 1 mm gesenkt werden
• Abdeckkappe wieder montieren

Andruckverstellung
• Obere Abdeckkappe entfernen
• Mit Innensechskantschlüssel 4 mm durch Rechts- oder 
 Linksdrehung den Dichtungsandruck einstellen
• Abdeckkappe wieder montieren

Alle Verstellungen werden mit einem Innensechskantschlüssel 4 mm vorgenommen.

K 3030

Höhenverstellung

Andruckverstellung

Seitenverstellung
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monTage

Den Flügel in den Rahmen legen, Falz-
luft nach Angaben des Profilherstellers 
mit Distanzstücken festlegen. Bandsitz 
anzeichnen, Bohrlehre aufsetzen und 
festspannen. Die Bohrungen mit Bohrer 
5 mm Ø vornehmen. 

Distanzplatte über mittige Bohrung mit 
beiliegender Schraube leicht fixieren.   
Profil nicht verformen.

Band-Rahmenteil aufsetzen, wechselsei-
tig parallel einschlagen und mit beilie-
genden Schrauben befestigen.

2 3

SIKU 3D K 6060

1

In die Flügel-Bohrung das Band-Flügelteil 
durch leichte Drehbewegung einfügen.

Band-Flügelteil mit beiliegenden 4 
Schrauben befestigen. (Position durch 
Bohrungen festgelegt).

Bandstift einstecken. Darauf achten, 
dass die Positionierungsmarke des Band-
stiftes Richtung Türflügel zeigt. 

5 64

Stift eintreiben bis der Verstell-Exzenter 
im Flügelteil verschwindet. 

Distanzbuchse mit Fase voran oben bün-
dig einschieben.

Abdeckkappen montieren.

11

7

Flügelabdeckung aufstecken.

Stiftsicherung anziehen. HV-Abdeckung aufstecken.

10 12

9
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veRSTellTeChnIK

K 6060

SIKU 3D K 6060

Dreidimensionale, stufenlose Verstellbarkeit
Seite  +/– 5,0 mm
Höhe + 4,0/– 1,0 mm
Andruck bis zu +/– 2,0 mm

Seitenverstellung
• Seitliche Abdeckstopfen entfernen
• Selbsthemmende Verstellschraube mit Innensechskantschlüssel 4 mm verstellen
• Verstellbereich +/– 5,0 mm
• Abdeckstopfen wieder montieren

Höhenverstellung
• Untere Abdeckkappe entfernen
• Mit Innensechskantschlüssel 4 mm Höhenverstellung vornehmen
• Ausgehend von der Grundeinstellung (Lieferzustand) kann das Türblatt 
 um max. 4 mm angehoben bzw. um 1 mm gesenkt werden
• Abdeckkappe wieder montieren

Andruckverstellung
• Stiftsicherung lösen
• Obere Abdeckkappe entfernen
• Mit Innensechskantschlüssel 4 mm durch Rechts- oder 
 Linksdrehung den Dichtungsandruck einstellen
• Abdeckkappe wieder montieren
• Stiftsicherung anziehen

Alle Verstellungen werden mit einem Innensechskantschlüssel 4 mm vorgenommen.

Höhenverstellung

Andruckverstellung

Seitenverstellung
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Rahmenteil aufsetzen, dabei die Stabilisierungsnocken 
in die Bohrungen einführen, anschließend mit 
beiliegenden Schrauben (6,3 x 38 mm) befestigen.

Flügelteil mit Positionierungsnocken in die 
Flügelbohrungen einsetzen, anschließend mit 
beiliegenden Schrauben (7,5 x 70 mm) befestigen (max. 
Drehmoment 6 Nm).

Flügel in den Rahmen legen und Bandstift eintreiben. Kunststoffabdeckkappen einstecken.

1 2

3 4

Bei nach außen öffnenden 
Türen empfehlen wir 
die Ausführung mit 
Stiftsicherung (MSTS) zur 
Sicherung des Bandstiftes 
gegen Herausschlagen.

SIKU RB

monTage
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veRSTellTeChnIK

Dreidimensionale, stufenlose Verstellbarkeit
Seite  +/– 3,0 mm
Höhe +/– 3,0 mm
Andruck +/– 1,5 mm

Seitenverstellung
• Tür öffnen, obere Höhenverstellschraube leicht lösen
• Seitenverstellung gleichmäßig in die entsprechende Richtung drehen.
 Spannungen auf der Achse vermeiden!
• Obere Höhenverstellschraube wieder anziehen

Andruckverstellung
• Tür öffnen
• Klemmschrauben leicht lösen (Tür sackt nicht ab). 
 Tür mit Exzenter inPosition bringen
• Klemmschrauben fest anziehen

Höhenverstellung
• Tür öffnen
• Obere Höhenverstellschraube zurückdrehen
• Mit unterer Höhenverstellschraube Tür in Position bringen
• Obere Höhenverstellschraube wieder anziehen

Seitenverstellung

Seitenverstellung

Andruckverstellung

siKU rb 5015 3d

Höhenverstellung

Höhenverstellung

Klemmschraube

Klemmschraube

SIKU RB
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Zur kompletten Lehre gehören
1 x Bohrkörper
1 x Bohrer Ø 5,0 mm
1 x Inbusschlüssel SW 4
2 x Blindstopfen
1 x Anschlaganweisung

Arbeitsschritte
1. Flügel in den Rahmen legen, Falzluft nach Profilherstellerangaben mit 
 Distanzstücken vorgeben.
2.  Bandsitz anzeichnen, Bohrlehre anlegen und festspannen.
3.  Bohrungen mit Bohrer Ø 5,0 mm vornehmen.

Hinweis
Bei Bestellung bitte die genaue Bandbezeichnung angeben.

Verwendbar für
Typ 1  SIKU 3D K 3030
 SIKU 3D K 3130
 SIKU 3D K 3230
 SIKU 3D K 3330
 SIKU 3D K 6060
 SIKU 3D K 6160
 SIKU 3D K 6260
Typ 2 SIKU 3D K 3035
 SIKU 3D K 3135
 SIKU 3D K 3235
 SIKU 3D K 3335
 SIKU 3D K 6065
  SIKU 3D K 6165
 SIKU 3D K 6265
Typ 3 SIKU 3D K 4040
 SIKU 3D K 4140
 SIKU 3D K 4240
 SIKU 3D K 4340
Typ 4 SIKU 3D K 4045
 SIKU 3D K 4145
 SIKU 3D K 4245
 SIKU 3D K 4345

SIKU®

für die Bohrung von SIKU 3D

Bohrkörper SIKU 3D

Bohrkörper SIKU 3D gem. anschlag
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SIKU®

Zur kompletten Lehre gehören
3 x Bohrkörper
6 x Anschraubösen
1 x Vierkantrohr mit Seilzug-Mechanik
2 x Endanschläge
1 x Bohrer Ø 5,0 mm
1 x Inbusschlüssel SW 4
6 x Blindstopfen
1 x Anschlaganweisung

Arbeitsschritte
1. Die äusseren Anschläge jeweils auf den oberen Bandabstand einstellen. Die Lehre  
 ist rechts und links verwendbar.
2. Flügel in den Rahmen legen, Falzluft nach Profilherstellerangaben mit  
 Distanzstücken vorgeben.
3. Teleskoplehre auf den Türflügel auflegen und die äusseren Bohrkörper so  
 verschieben, dass die Anschläge oben und unten am Flügel anliegen (mittlerer  
 Bohrkörper zentriert sich automatisch).
4. Teleskoplehre festspannen und Bohrungen mit Bohrer Ø 5,0 mm vornehmen.

Hinweis
Bei Bestellung bitte die genaue Bandbezeichnung angeben.

für die Bohrung von SIKU 3D

Teleskoplehre SIKU 3D

Teleskoplehre SIKU 3D

Verwendbar für
Typ 1  SIKU 3D K 3030
 SIKU 3D K 3130
 SIKU 3D K 3230
 SIKU 3D K 3330
 SIKU 3D K 6060
 SIKU 3D K 6160
 SIKU 3D K 6260
Typ 2 SIKU 3D K 3035
 SIKU 3D K 3135
 SIKU 3D K 3235
 SIKU 3D K 3335
 SIKU 3D K 6065
  SIKU 3D K 6165
 SIKU 3D K 6265 
Typ 3 SIKU 3D K 4040
 SIKU 3D K 4140
 SIKU 3D K 4240
 SIKU 3D K 4340
Typ 4 SIKU 3D K 4045
 SIKU 3D K 4145
 SIKU 3D K 4245
 SIKU 3D K 4345
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Zur kompletten Lehre gehören
1 x Bohrkörper
1 x Bohrer Ø 5,0 mm
1 x Torxschlüssel T30
1 x Anschlaganweisung

Verwendbar für
Typ 5 RB 5010 3D 
 RB 5015 3D 
 RB 5020 3D 
 RB 5015 3D C4
 RB 5020 3D C4

Arbeitsschritte
1.  Flügel in den Rahmen legen, Falzluft nach Profilherstellerangaben mit  
 Distanzstücken vorgeben.
2. Höhe der Flügelbohrung an der Bohrlehre einstellen.
3.  Bandsitz anzeichnen, Bohrlehre anlegen und festspannen.
4.  Bohrungen mit Bohrer Ø 5,0 mm vornehmen.

SIKU®

für die Bohrung von SIKU RB-Bändern

Bohrkörper SIKU RB

Bohrkörper SIKU RB gem. anschlag
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SIKU®

Verwendbar für
Typ 5 RB 5010 3D 
 RB 5015 3D 
 RB 5020 3D 
 RB 5015 3D C4
 RB 5020 3D C4

Zur kompletten Lehre gehören
1 x Teleskoplehre
2 x Endanschläge
1 x Bohrer Ø 5,0 mm
1 x Torxschlüssel T30
1 x Anschlaganweisung

Arbeitsschritte
1. Die äusseren Anschläge jeweils auf den oberen Bandabstand einstellen. Die Lehre  
 ist rechts und links verwendbar.
2. Höhe der Flügelbohrung an der Bohrlehre einstellen.
3.  Flügel in den Rahmen legen, Falzluft nach Profilherstellerangaben mit  
 Distanzstücken vorgeben.
4.  Teleskoplehre auf den Türflügel auflegen und die äusseren Bohrkörper so  
 verschieben, dass die Anschläge oben und unten am Flügel anliegen (mittlerer  
 Bohrkörper zentriert sich automatisch).
5.  Teleskoplehre festspannen und Bohrungen mit Bohrer Ø 5,0 mm vornehmen.

für die Bohrung von SIKU RB-Bändern

Teleskoplehre SIKU RB

Teleskoplehre SIKU RB
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service – umfassendes know-how  
für den arbeitsalltag

Gern stellen wir Ihnen alle Unterlagen zur Verfügung, die Sie benöti-

gen, um das passende Bandsystem für Ihr Bauprojekt zu ermitteln. 

Kontaktieren Sie uns, wir erarbeiten gemeinsam mit Ihnen die beste 

Lösung – von qualitativ hochwertigen Standardelementen bis hin zu 

komplexen Lösungen. 

Oder nutzen Sie unseren optimierten Produktselektor unter  

www.simonswerk.com, der Ihnen alle Informationen zum ausge-

wählten Bandsystem sofort zur Verfügung stellt. Über weitere Aus-

wahlfunktionen – wie Einsatz- oder Funktionsbereich, Produkt-,  

Flügel-, Falz-, Rahmenausführung oder Eingabe des Türgewichts 

– kann die Suche strukturiert und präzise erfolgen. Mit wenigen 

Klicks finden Sie alle relevanten Produktbeschreibungen.

In unserem Mediacenter lassen sich zudem sämtliche Broschüren, 

Zertifikate und Leistungserklärungen als Druckversion anfordern 

oder unmittelbar als PDF herunterladen. Ferner stehen eine Anzahl 

von Montagevideos zur Verfügung. 

Unsere Anwendungstechniker unterstützen Sie gern – auch vor Ort –  

freundlich und kompetent. 

www.simonswerk.com
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Besuchen sie unseren Produktselektor 

Unter www.simonswerk.com finden Sie detailgenaue und präzise Produktbeschreibungen, 

die Ihnen als Verarbeiter, Handelspartner und Planer die Entscheidung für die passenden 

Bandsysteme erleichtern.
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PRODUKTE AUS DEM INHALT
SIKU 3D K 4040
SIKU 3D K 4045
SIKU 3D K 3030
SIKU 3D K 3035 
SIKU 3D K 6060
SIKU 3D K 6065
RB 5010 3D
RB 5015 3D
RB 5020 3D
RB 5015 3D C4
RB 5020 3D C4

BESUCHEN SIE UNSEREN PRODUKTSELEKTOR
www.simonswerk.com 

siMONsWERk GmbH

Bosfelder Weg 5

33378 Rheda-Wiedenbrück

Deutschland

Fon +49 (0)5242/413 - 0

Fax +49 (0)5242/413 - 150

info@simonswerk.de

www.simonswerk.com
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Produktübersicht SIKU®
Das Bandsystem für KunststoffhaustürenPR
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SIKU® RB   

DAS ROLLENBANDSYSTEM FÜR KUNSTSTOFFHAUSTÜREN

Mit der gezielten Weiterentwicklung der bewährten Produktmarke 

SIKU bietet SIMONSWERK auch ein Bandsystem mit Rollenbandoptik 

für Kunststoffhaustüren an. Neben den Standard-Oberflächen weiß 

und braun vermittelt insbesondere die Ausführung aus hochwertigem 

Edelstahl den besonderen Charakter des Rollenbandes SIKU RB. Die 

bewährte Rollenbandtechnik ist an allen gängigen Profilen einsetzbar.

SIKU® 3D

DAS AUFSCHRAUBBAND FÜR KUNSTSTOFFHAUSTÜREN

Abgestimmt in der Optik, hochwertig in der Verarbeitung und hoher 

technischer Standard ist der Anspruch von SIKU 3D. Gerundete Kan-

ten, abgestimmte Rollendurchmesser und gefällige Abdeckkappen 

sorgen für einen harmonischen Gesamteindruck. Die Serien SIKU K3 

und K4 sind ausgerichtet für Überschlagstärken von 15 - 28 mm.

SIKU® 3D – DAS BANDSYSTEM  
FÜR KUNSTSTOFFHAUSTÜREN

DIE VORTEILE IM ÜBERBLICK
 〉 elegante Rollenbandoptik
 〉 keine Unterbrechung der Dichtungsebene
 〉 komfortable 3D Verstellung
 〉 Belastungswert bis 120 kg
 〉  rationelle Montage durch Positionierungsnocken 

und Anschraubtechnik
 〉 einsetzbar an allen gängigen Profiltypen
 〉  geeignet für den Einsatz in Verbindung mit  

flügelüberdeckenden Füllungen

DIE VORTEILE IM ÜBERBLICK
 〉 Belastungswerte bis 80 kg (Serie SIKU K4)
 〉 Belastungswerte bis 120 kg (Serie SIKU K3)
 〉 Überschlag 15 - 28 mm
 〉 wartungsfreie Gleitlagertechnik
 〉 lieferbar in zwei Varianten
 〉 Flügelteil mit Winkelnocken oder mit stabilen  

 Hintergreifhaken zur Befestigung

SIKU 3D Serie K3 
für Kunststoffhaustüren
Überschlagstärken von 15 - 28 mm 
Belastungswert bis 120 kg

SIKU 3D Serie K4 
für Kunststoffnebeneingangstüren 
Überschlagstärken von 15 - 28 mm 
Belastungswert bis 80 kg

RB 5010 3D
Flügelbohrmaß 10,0 mm
Belastungswert bis 120 kg

RB 5015 3D 
Flügelbohrmaß 11,5 mm 
Belastungswert bis 120 kg

RB 5020 3D 
Flügelbohrmaß 13,0 mm 
Belastungswert bis 120 kg

RB 5015 3D C4
Flügelbohrmaß 11,5 mm 
4° schräger Überschlag  
Belastungswert bis 120 kg

RB 5020 3D C4 
Flügelbohrmaß 13,0 mm 
4° schräger Überschlag  
Belastungswert bis 120 kg
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BESUCHEN SIE UNSEREN PRODUKTSELEKTOR UNTER:
www.simonswerk.de 

SIMONSWERK GmbH

Bosfelder Weg 5
33378 Rheda-Wiedenbrück
Deutschland

Fon +49 (0)5242/413 - 0
Fax +49 (0)5242/413 - 150

info@simonswerk.de
www.simonswerk.de
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Das komplett verdeckt liegende Bandsystem



2 | TECTUS®

IndEx

TecTus® – Das komplett verdeckt liegende Bandsystem 

6
7
8
9
10
11
12

Te 240 3D
Te 340 3D
Te 526 3D
Te 527 3D
Te 540 3D
Te 640 3D
Te 645 3D

40 kg
80 kg
120 kg
120 kg
120 kg
200 kg
300 kg

Modellvarianten von 40 bis 300 kg
für ungefälzte und gefälzt-flächenbündige Wohnraumtüren
für ungefälzte Wohnraum- und Objekttüren
aus massiv Edelstahl für ungefälzte Objekt- und Funktionstüren
aus massiv Stahl für ungefälzte Objekt- und Funktionstüren
für ungefälzte Objekt- und Funktionstüren
für ungefälzte, schwere Objekt- und Funktionstüren
für ungefälzte, schwere Objekt- und Funktionstüren

16
18
20
22
24

TecTus® energy
Te 541 3D FVZ
TecTus® A8
TecTus® FR
Te 380 3D

100 kg

60 kg

Modellvarianten für besondere einsatzbereiche
mit permanenter Energieübertragung
für ungefälzte Wohnraum- und Objekttüren mit flächenversetztem Zargenspiegel
für ungefälzte, schwere Objekt- und Funktionstüren mit Aufdoppelungen bis 8 mm
mit integriertem Brandschutzbildner
für gefälzte Wohnraumtüren

26
27

Te ... 3D FZ
Te ... 3D sZ

Befestigungen und Aufnahmeelmente 
Befestigungsplatte für Wohnraum- und Objekttüren an Futterzargen 
Aufnahmeelement für Wohnraum- und Objekttüren an Stahlzargen

28 Montage

30 Fräsdaten

35 Service
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Die VoRTeile iM üBeRBlick

 〉 für flächenbündige Raumstrukturen

 〉 mit einer Belastbarkeit von 40 bis 300 kg

 〉 mit einem Öffnungswinkel von 180° 

 〉 für ungefälzte und gefälzt-flächenbündige  

 Türen

 〉 für gefälzte Türen

 〉 für Holz-, Stahl- und Aluminiumzargen

 〉 mit wartungsfreier Gleitlagertechnik 

Das komplett verdeckt liegende Bandsystem der Marke TECTUS 

ist seit 2002 fester Bestandteil des Sortiments von SIMONSWERK. 

Durch die stetige Weiterentwicklung ist TECTUS heute innovativer 

und optimierter denn je. 

Das Bandsystem TECTUS ermöglicht die Einbindung hochwertiger 

Wohnraum- und schwerer Objekttüren in geradlinige und flächen-

bündige Raumstrukturen. Die bewährte Serie verfügt über ein breites 

Spektrum an Einsatzbereichen, wie zum Beispiel flächenversetzte 

Modelle für nicht sichtbare Zargen, Varianten mit Bandschutzbildner 

oder Ausführungen mit einer integrierten Energieübertragung.

Die Aufnahme von Lasten von 40 bis 300 kg, ein Öffnungswinkel von 

180 Grad, der Einsatz an Zargen aus Holz-, Stahl- und Aluminium, die 

dreidimensionale Verstellbarkeit und wartungsfreie Gleitlagertech-

nik machen TECTUS zu einer technisch sowie ästhetisch außerge-

wöhnlichen Bandlösung.

vErdECkT, fläChEnbündIg, TEChnISCh.
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die GAnZe BAndBreite An koMPlett 

Verdeckt lieGenden lÖsunGen

Von der hochwertigen Wohnraumtür bis zur schweren Schallschutz-

tür mit besonderen Anforderungen an Belastung und Ausführung bie-

tet SIMONSWERK mit dem komplett verdeckt liegenden Bandsystem 

TECTUS seit Jahren eine umfassende Produktlinie mit einer Vielzahl von 

Modellvarianten. Die komplett verdeckt liegenden Bandsysteme der Marke 

TECTUS für hochwertige Wohnraum- und funktionale Objekttüren verfü-

gen alle über einheitliche technische und optische Eigenschaften und sind 

für den Einsatz an Holz-, Stahl- und Aluminiumzargen möglich. 

Alle Modelle haben ein einheitliches Erscheinungsbild mit einem geschlos-

senen Bandkörper, der den Einblick in die Fräsung verhindert und sind in 

verschiedenen Materialvarianten sowie in attraktiven Oberflächenausfüh-

rungen lieferbar.

Modellvarianten für besondere 
einsatzbereiche ab seite 14.

dESIgn TrIffT fUnkTIon. 

te 340 3d

Belastungswert 

bis 80 kg

te 240 3d

Belastungswert 

bis 40 kg



TECTUS® | 5 

te 526 3d

Belastungswert 

bis 120 kg

te 540 3d

Belastungswert 

bis 120 kg

te 640 3d

Belastungswert 

bis 200 kg

te 645 3d

Belastungswert 

bis 300 kg

te 527 3d

Belastungswert 

bis 120 kg
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TECTUS®

ZERTIFIZIERT

PrüfzEIChEn

TE 240 3D
für ungefälzte und gefälzt-flächenbündige Wohnraumtüren

zwei Bänder pro Flügel (1x2 m) 

Oberfläche
F1-farbig, F2-farbig, Edelstahl-Look, poliert-vermessingt, poliert-vernickelt, Bronzefar-
big, Mittelbronzefarbig, Dunkelbronzefarbig, farbig kunststoffbeschichtet, weitere 
Oberflächen auf Anfrage

Hinweis

 Der o.g. Belastungswert bezieht sich auf zwei Bänder pro Flügel (1x2 m).

Anschlagtechnik
Lehre  Universalfräsrahmen
Rahmen Schablone  Nr. 5 250691 6  
Flügel Schablone  Nr. 5 250692 6

Türband bis 40 kg

Technische Daten
Belastungswert 40,0 kg 
Gesamtlänge 155,0 mm
Breite (Ra.) 21,0 mm 
Breite (Flg.) 18,0 mm
Fräserdurchmesser 16,0 mm
Öffnungswinkel 180°

Kombination
Aufnahmeelement Futterzarge   TE 240 3D FZ/1
 Stahlzarge  TE 240 3D SZ

Produktmerkmale
 komplett verdeckt liegendes Bandsystem
 für Holz-, Stahl- und Aluminiumzargen
 für ungefälzte und gefälzt-flächenbündige Wohnraumtüren
 seitlich geschlossene Bandgehäuse für eine homogene Optik in der Fräsung 
 komfortable 3D Verstellung (Seite +/- 3,0 mm, Höhe +/- 3,0 mm, Andruck +/- 1,5 mm)
 wartungsfreie Gleitlagertechnik

2 7 2 0 1 * 0 7

Klassifizierungsschlüssel

*in Abhängigkeit der Oberflächenausführung
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TECTUS®

ZERTIFIZIERT

PrüfzEIChEn

TE 340 3D
für ungefälzte Wohnraum- und Objekttüren

Türband bis 80 kg

zwei Bänder pro Flügel (1x2 m) 

Oberfläche
F1-farbig, F2-farbig, Edelstahl-Look, poliert-vermessingt, poliert-vernickelt, 
Bronzefarbig, Mittelbronzefarbig, Dunkelbronzefarbig, farbig kunststoffbeschichtet, 
weitere Oberflächen auf Anfrage

Hinweis

 Der o.g. Belastungswert bezieht sich auf zwei Bänder pro Flügel (1x2 m).

Anschlagtechnik
Lehre  Universalfräsrahmen
Stufe 1 Schablone  Nr. 5 250693 5
Stufe 2 Schablone  Nr. 5 250694 5

Technische Daten
Belastungswert  80,0 kg 
Gesamtlänge 160,0 mm
Breite (Ra.) 28,0 mm 
Breite (Flg.) 28,0 mm 
Fräserdurchmesser 24,0 mm
Öffnungswinkel 180°

Kombination
Aufnahmeelement Futterzarge   TE 340 3D FZ/1
 Stahlzarge  TE 340 3D SZ

Produktmerkmale
 komplett verdeckt liegendes Bandsystem
 für Holz-, Stahl- und Aluminiumzargen
 für ungefälzte Wohnraum- und Objekttüren
 seitlich geschlossene Bandgehäuse für eine homogene Optik in der Fräsung 
 komfortable 3D Verstellung (Seite +/- 3,0 mm, Höhe +/- 3,0 mm, Andruck +/- 1,0 mm)
 wartungsfreie Gleitlagertechnik

3 7 4 1 1 * 0 11a

Klassifizierungsschlüssel

*in Abhängigkeit der Oberflächenausführung

Funktionsbereich
Feuerschutz, Rauchschutz, Einbruchhemmung

fUnkTIonSbErEICh
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TECTUS®

TE 526 3D
aus massiv Edelstahl für ungefälzte Objekt- und Funktionstüren

Türband bis 120 kg

zwei Bänder pro Flügel (1x2 m) 

Oberfläche
Edelstahl matt gebürstet

Funktionsbereich
Feuerschutz, Rauchschutz, Schallschutz, Einbruchhemmung

Hinweis

 Der o.g. Belastungswert bezieht sich auf zwei Bänder pro Flügel (1x2 m). 

Anschlagtechnik
Lehre  Universalfräsrahmen
  Bohrlehre TECTUS TE 526 3D
Rahmen / Flügel Schablone  Nr. 5 250547 6

Technische Daten
Belastungswert   120,0 kg 
Gesamtlänge 155,0 mm
Breite (Ra.) 26,0 mm 
Breite (Flg.) 26,0 mm
Fräserdurchmesser 24,0 mm
Öffnungswinkel 180°

Kombination
Aufnahmeelement Futterzarge   TE 526 3D FZ/1
 Stahlzarge  TE 526 3D SZ

Produktmerkmale
 Material Edelstahl 
 komplett verdeckt liegendes Bandsystem 
 für Holz-, Stahl- und Aluminiumzargen
 für ungefälzte Objekt-und Funktionstüren
 3D verstellbar (Seite +/- 3,0 mm, Höhe +/- 3,0 mm, Andruck +/- 1,0 mm)
 wartungsfreie Gleitlagertechnik

fUnkTIonSbErEIChPrüfzEIChEn
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TE 527 3D
aus massiv Stahl für ungefälzte Objekt- und Funktionstüren

Türband bis 120 kg

zwei Bänder pro Flügel (1x2 m) 

Oberfläche
Edelstahl-Look, weitere Oberflächen auf Anfrage

Funktionsbereich
Feuerschutz, Rauchschutz, Schallschutz, Einbruchhemmung

Hinweis

 Der o.g. Belastungswert bezieht sich auf zwei Bänder pro Flügel (1x2 m). 

Anschlagtechnik
Lehre  Universalfräsrahmen
  Bohrlehre TECTUS TE 527 3D
Rahmen / Flügel Schablone  Nr. 5 250547 6

Technische Daten
Belastungswert   120,0 kg 
Gesamtlänge 155,0 mm
Breite (Ra.) 26,0 mm 
Breite (Flg.) 26,0 mm
Fräserdurchmesser 24,0 mm
Öffnungswinkel 180°

Kombination
Aufnahmeelement Futterzarge   TE 527 3D FZ/1
 Stahlzarge  TE 527 3D SZ

Produktmerkmale
 Material Stahl 
 komplett verdeckt liegendes Bandsystem 
 für Holz-, Stahl- und Aluminiumzargen
 für ungefälzte Objekt-und Funktionstüren
 3D verstellbar (Seite +/- 3,0 mm, Höhe +/- 3,0 mm, Andruck +/- 1,0 mm)
 wartungsfreie Gleitlagertechnik

fUnkTIonSbErEIChPrüfzEIChEn
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TECTUS®

TE 540 3D 
für ungefälzte Objekt- und Funktionstüren

Türband bis 120 kg

zwei Bänder pro Flügel (1x2 m) 

Oberfläche
F1-farbig, F2-farbig, Edelstahl-Look, poliert-vermessingt, poliert-vernickelt, farbig 
kunststoffbeschichtet, weitere Oberflächen auf Anfrage

Funktionsbereich
Feuerschutz, Rauchschutz, Schallschutz, Einbruchhemmung

Hinweis

 Der o.g. Belastungswert bezieht sich auf zwei Bänder pro Flügel (1x2 m).

Anschlagtechnik
Lehre  Universalfräsrahmen
Stufe 1 Schablone  Nr. 5 250680 5
Stufe 2 Schablone  Nr. 5 250681 5

Technische Daten
Belastungswert  120,0 kg 
Gesamtlänge 200,0 mm
Breite (Ra.) 32,0 mm 
Breite (Flg.) 32,0 mm 
Fräserdurchmesser 24,0 mm
Öffnungswinkel 180°

Kombination
Aufnahmeelement Futterzarge   TE 540 3D FZ/1
 Stahlzarge  TE 540 3D SZ

Produktmerkmale
 komplett verdeckt liegendes Bandsystem
 für Holz-, Stahl- und Aluminiumzargen
 für ungefälzte Objekt- und Funktionstüren
 seitlich geschlossene Bandgehäuse für eine homogene Optik in der Fräsung
 komfortable 3D Verstellung (Seite +/- 3,0 mm, Höhe +/- 3,0 mm, Andruck +/- 1,0 mm)
 wartungsfreie Gleitlagertechnik

4 7 6 1 1 * 1 13

Klassifizierungsschlüssel

*in Abhängigkeit der Oberflächenausführung

ZERTIFIZIERT

PrüfzEIChEn fUnkTIonSbErEICh
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TECTUS®

TE 640 3D
für ungefälzte, schwere Objekt- und Funktionstüren

Türband bis 200 kg

zwei Bänder pro Flügel (1x2 m) 

Oberfläche
F1-farbig, F2-farbig, Edelstahl-Look, poliert-vermessingt, poliert-vernickelt, farbig 
kunststoffbeschichtet, weitere Oberflächen auf Anfrage

Funktionsbereich
Feuerschutz, Rauchschutz, Schallschutz, Einbruchhemmung

Hinweis

 Der o.g. Belastungswert bezieht sich auf zwei Bänder pro Flügel (1x2 m).

Anschlagtechnik
Lehre  Universalfräsrahmen 
Stufe 1 Schablone  Nr. 5 250659 5 
Stufe 2 Schablone  Nr. 5 250689 5 

Technische Daten
Belastungswert   200,0 kg 
Gesamtlänge 240,0 mm
Breite (Ra.) 32,0 mm 
Breite (Flg.) 32,0 mm 
Fräserdurchmesser 24,0 mm
Öffnungswinkel 180°

Kombination
Aufnahmeelement Futterzarge   TE 640 3D FZ/1
 Stahlzarge  TE 640 3D SZ

Produktmerkmale
 komplett verdeckt liegendes Bandsystem
 für Holz-, Stahl- und Aluminiumzargen
 für ungefälzte, schwere Objekt- und Funktionstüren
 seitlich geschlossene Bandgehäuse für eine homogene Optik in der Fräsung
 komfortable 3D Verstellung (Seite +/- 3,0 mm, Höhe +/- 3,0 mm, Andruck +/- 1,0 mm)
 wartungsfreie Gleitlagertechnik

4 7 8 1 1 * 1 15

Klassifizierungsschlüssel

*in Abhängigkeit der Oberflächenausführung

ZERTIFIZIERT

PrüfzEIChEn fUnkTIonSbErEICh
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TECTUS®

TE 645 3D
für ungefälzte, schwere Objekt- und Funktionstüren

Türband bis 300 kg

zwei Bänder pro Flügel (1x2 m) 

Oberfläche
F1-farbig, Edelstahl-Look, weitere Oberflächen auf Anfrage

Funktionsbereich
Feuerschutz, Rauchschutz, Schallschutz, Einbruchhemmung

Hinweis

 Der o.g. Belastungswert bezieht sich auf zwei Bänder pro Flügel (1x2 m).

Anschlagtechnik
Lehre  Universalfräsrahmen lang 
Rahmen, Stufe 1 Schablone  Nr. 5 250945 5 
Rahmen, Stufe 2 Schablone  Nr. 5 250946 5 
Flügel, Stufe 1 Schablone  Nr. 5 250947 5 
Flügel, Stufe 2 Schablone  Nr. 5 250948 5 

Technische Daten
Belastungswert   300,0 kg 
Länge (Ra.) 280,0 mm
Länge (Flg.) 260,0 mm
Breite (Ra.) 36,0 mm 
Breite (Flg.) 34,0 mm 
Fräserdurchmesser 24,0 mm
Öffnungswinkel 180°

Produktmerkmale
 komplett verdeckt liegendes Bandsystem 
 für Holz, Stahl- und Aluminiumzargen
 für ungefälzte, schwere Objekt- und Funktionstüren
 seitlich geschlossene Bandgehäuse für eine homogene Optik in der Fräsung
 komfortable 3D Verstellung (Seite +/- 3,0 mm, Höhe +/- 3,0 mm, Andruck +/- 1,0 mm)
 wartungsfreie Gleitlagertechnik

fUnkTIonSbErEICh

Kombination
Aufnahmeelement Stahlzarge  TE 645 3D SZ

4 7 9 1 1 4 1 16

Klassifizierungsschlüssel

ZERTIFIZIERT

PrüfzEIChEn
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MusikTheATeR linZ
ARCHITEKTUR: Terry Pawson, London
SIMONSWERK:  TECTUS® TE 640 3D, TECTUS® TE 640 3D Energy
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Besondere bauliche Situationen, anspruchsvolle räumliche Heraus-

forderungen oder außergewöhnliche planerische Aufgaben erfor-

dern individuelle Lösungen. SIMONSWERK stellt hier eine Bandbrei-

te an Lösungen vor, die den Umfang der Produktpalette von TECTUS 

komplettiert.

TECTUS® 
MODELLVARIANTEN FÜR 
SPEZIELLE EINSATZBEREICHE

TECTUS® FVZ

für fl ächenversetzte Zargenspiegel

Belastungswert bis 100 kg

TECTUS® Energy

mit permanenter Energieübertragung

Belastungswerte von 40 bis 300 kg
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tectus® A8 

für Aufdoppelungen bis 8 mm

Belastungswerte von 100 bis 160 kg

tectus® Fr

mit integriertem Brandschutzbildner

Belastungswerte von 80 bis 200 kg

tectus® gefälzt

für gefälzte Türen

Belastungswert bis 60 kg
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Für den Einbau und den Betrieb von elektrischen Komponenten in 

hochwertigen Türen ist die Energieübertragung von entscheidender 

Bedeutung. Mit TECTUS Energy wird das Türblatt gesichert und per-

manent von der Rahmenseite aus mit Energie versorgt, ohne dass 

die Tür- oder Zargengeometrie geschwächt wird. Die mitgelieferte 

Technik von TECTUS Energy bietet eine Kompatibilität zu allen gän-

gigen Schloss- und Beschlagsausführungen. 

TECTUS® EnErgy 
EnErgIEübErTragUng:  
InTEgrIErT Und PErmanEnT

cliP 

 〉  feste Verbindung von Kabel und 

Bandgehäuse

 〉  hohe Funktionssicherheit und  

Gebrauchstauglichkeit durch  

geschlossenes System

FlAchBAnDkABel

 〉  16-poliges Flachbandkabel

 〉  integrierte permanente  

Energieübertragung 

 〉 komplett im Gehäuse gelagert  

 (geschlossenes System) 

uniVeRsAlADAPTeR

 〉  Kompatibilität zu allen gängigen 

Schloss- und Beschlagsausführungen 

 〉  Drei verschiedene Steckverbindun-

gen (Rundkabel, Universaladapter, 

Adapter 1)

erfahren sie mehr über TecTus energy. unter 
www.simonswerk.de steht die Broschüre für 
sie zum Download bereit. Gern senden wir sie 
ihnen auch postalisch zu.
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TECTUS®

TECTUS Energy
mit permanenter Energieübertragung für ungefälzte Türen – neue Steckverbindung

Türband Energieübertragung 40 – 300 kg

ZERTIFIZIERT

PrüfzEIChEn

Oberfläche
F1-farbig, Edelstahl-Look, weiter Oberflächen auf Anfrage

Funktionsbereich
Feuerschutz, Rauchschutz, Schallschutz, Einbruchhemmung

Hinweis

 Der genannte Belastungswert bezieht sich auf zwei Bänder pro Flügel (1x2 m).
Bei Bestellung bitte Zubehör angeben.

Technische Daten
Aderzahl/Aderquerschnitt 16 Stück/0,14 mm²
max. Spannung 50 V (Spannungsquelle nach SELV-DIN EN 61140) 
max. Stromstärke 0,8 A (je Ader)
Öffnungswinkel 180°

Kombination
Aufnahmeelement Futterzarge   TE ... 3D FZ
 Stahlzarge  TE ... 3D SZ
Zubehör Rundkabel  16 x 0,8 A Leistung
  universeller Einsatz für alle Anwendungen
  Kabellänge 3 m bzw. 10 m
  verdrehsicheres und rastbares Stecksystem
 Universaladapter 3 x 3,2 A und 4 x 0,8 A Leistung
  zum direkten Anschluss versch. Stromabnehmer
  verdrehsicheres und rastbares Stecksystem
 Adapter 1 3  x 3,2 A und 4 x 0,8 A Leistung
  Spezialadapter für den Anschluss von  
  FUHR Motorschlössern
  Plug-and-Play-Ausführung
  verdrehsicheres und rastbares Stecksystem

Erhältlich in den Varianten
TE 240 3D Energy    Belastungswert bis 40 kg
TE 340 3D Energy    Belastungswert bis 80 kg
TE 526 3D Energy    Belastungswert bis 120 kg
TE 540 3D Energy    Belastungswert bis 120 kg
TE 640 3D Energy    Belastungswert bis 200 kg
TE 645 3D Energy    Belastungswert bis 300 kg 
TE 540 3D A8 Energy   Belastungswert bis 100 kg
TE 640 3D A8 Energy    Belastungswert bis 160 kg
Detailinformationen im Produktselektor unter www.simonswerk.de

Produktmerkmale
 mit permanenter Energieübertragung 
 individuell wählbare Anschlussadapter 
 komplett verdeckt liegendes Bandsystem
 für Holz-, Stahl- und Aluminiumzargen
 für ungefälzte Objekt- und Funktionstüren
 komfortable 3D Verstellung (Seite +/- 3,0 mm, Höhe +/- 3,0 mm, Andruck +/- 1,0 mm)
 wartungsfreie Gleitlagertechnik

4 7 6 1 1 * 1 13

Klassifizierungsschlüssel

*in Abhängigkeit der Oberflächenausführung

fUnkTIonSbErEICh

Bsp. TE 540 3D Energy

 Bsp. TE 540 3D Energy

 Bsp. TE 540 3D Energy
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14

Die neue Modellvariante TE 541 3D FVZ, bei dem das Rahmenteil 

versetzt zum Flügelteil sitzt, ermöglicht die Integration einer Tür 

mit einem völlig verdeckt liegenden Band in das Wandumfeld ohne 

sichtbare Zarge. Der Zargenspiegel kann um bis zu 14 mm zurückver-

setzt werden und bietet eine flächenbündige Einheit aus Tür- und 

Wandelementen.

TECTUS® FVz
InTEgraTIon dES TürElEmEnTS In daS 
wandUmfEld ohnE SIChTbarE zargE

 für 14 mm flächenversetzte Zargenspiegel

für ein Wandumfeld ohne sichtbare Zarge

Belastungswert bis 100 kg
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TECTUS®

TE 541 3D FVZ
für ungefälzte Wohnraum- und Objekttüren mit  flächenversetztem Zargenspiegel

Türband bis 100 kg

zwei Bänder pro Flügel (1x2 m) 

Oberfläche
F1-farbig, F2-farbig, Edelstahl-Look, Bronze-metallic, farbig kunststoffbeschichtet, 
weitere Oberflächen auf Anfrage

Hinweis

 Der o.g. Belastungswert bezieht sich auf zwei Bänder pro Flügel (1x2 m). 

Anschlagtechnik
Lehre  Universalfräsrahmen 
Rahmen, Stufe 1 Schablone  Nr. 5 250942 5 
Rahmen, Stufe 2 Schablone  Nr. 5 250943 5 
Rahmen, Stufe 3 Schablone  Nr. 5 250682 5 
Flügel, Stufe 1  Schablone  Nr. 5 250942 5 
Flügel, Stufe 2  Schablone  Nr. 5 250943 5 
Flügel, Stufe 3  Schablone  Nr. 5 250944 5

Technische Daten
Belastungswert   100,0 kg 
Gesamtlänge 185,0 mm
Breite (Ra.) 28,0/33,0 mm 
Breite (Flg.) 28,0/32,0 mm
Fräserdurchmesser 24,0 mm
Öffnungswinkel 180°

Produktmerkmale
 FVZ = flächenversetzter Zargenspiegel 14,0 mm
 komplett verdeckt liegendes Bandsystem
 für Holz-, Stahl- und Aluminiumzargen
 für ungefälzte Objekt- und Funktionstüren
 seitlich geschlossene Bandgehäuse für eine homogene Optik in der Fräsung
 komfortable 3D Verstellung (Seite +/- 3,0 mm, Höhe +/- 3,0 mm, Andruck +/- 1,0 mm)
 wartungsfreie Gleitlagertechnik

Kombination
Aufnahmeelement Stahlzarge  TE 541 3D FVZ SZ

4 7 5 1 1 * 0 12

Klassifizierungsschlüssel

*in Abhängigkeit der Oberflächenausführung

Funktionsbereich
Feuerschutz, Rauchschutz, Schallschutz

ZERTIFIZIERT

PrüfzEIChEn fUnkTIonSbErEICh

TECTUS® | 19 



8

Neue Einsatzmöglichkeiten bieten die Modellvarianten „A8“, die 

eine Aufdoppelung von bis zu 8 mm auf der Türen- und Rahmenkon-

struktion zulassen. Dem Planer stehen damit weitere Gestaltungs-

möglichkeiten zur Integration des Türelements in ein gesamtheitli-

ches Raumkonzept zur Verfügung.

Belastungswert bis 100 kg

für Aufdoppelung auf Türblatt  
und Zarge bis zu 8 mm 

Einsatz unterschiedlicher 
Materialien, wie Holz, Glas etc. 
sind innerhalb der Türen- und 
Rahmenkonstruktion möglich 

TECTUS® A8 
aUfdoPPElUng aUf dEr  
TürEn- Und rahmEnkonSTrUkTIon

20 | TECTUS®
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TECTUS A8
für ungefälzte Türen mit Aufdoppelungen bis 8 mm

Türband 100 – 160 kg

Oberfläche
F1-farbig, F2-farbig, Edelstahl-Look, poliert-vermessingt, poliert-vernickelt, farbig 
kunststoffbeschichtet, weitere Oberflächen auf Anfrage

Funktionsbereich
Feuerschutz, Rauchschutz, Schallschutz, Einbruchhemmung

Hinweis

 Der genannte Belastungswert bezieht sich auf zwei Bänder pro Flügel (1x2 m).

Kombination
Aufnahmeelement Futterzarge   TE ... 3D FZ
 Stahlzarge  TE ... 3D A8 SZ
Zubehör Abdeckplattenset  TE 540/640 3D A8 mit Radius

Produktmerkmale
 Aufdoppelung bis 8 mm
 komplett verdeckt liegendes Bandsystem
 für Holz-, Stahl- und Aluminiumzargen
 für ungefälzte Objekt- und Funktionstüren
 seitlich geschlossene Bandgehäuse für eine homogene Optik in der Fräsung
 komfortable 3D Verstellung (Seite +/- 3,0 mm, Höhe +/- 3,0 mm, Andruck +/- 1,0 mm)
 wartungsfreie Gleitlagertechnik

4 7 5 1 1 * 1 12a

Klassifizierungsschlüssel

*in Abhängigkeit der Oberflächenausführung

Erhältlich in den Varianten
TE 540 3D A8    Belastungswert bis 100 kg
TE 640 3D A8    Belastungswert bis 160 kg
Detailinformationen im Produktselektor unter www.simonswerk.de

ZERTIFIZIERT

PrüfzEIChEn fUnkTIonSbErEICh

Bsp. TE 540 3D A8

 Bsp. TE 540 3D A8

 Bsp. TE 540 3D A8
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TECTUS®

ZERTIFIZIERT

PrüfzEIChEn fUnkTIonSbErEICh



Das Bandsystem TECTUS mit integriertem Brandschutzbildner 

schützt vor der Entweichung von Rauch und Feuer in einen benach-

barten Raum. Im Falle eines Brandes oder einer Rauchentwicklung 

quillt der Brandschutzbildner auf und dichtet somit die Tür im Band-

bereich ab.

TECTUS® Fr
mIT InTEgrIErTEm brandSChUTzbIldnEr

Belastungswerte  80 - 200 kg

 mit integriertem Brandschutzbildner 

Der Brandschutzbildner dichtet die 
Bandfräsung im Falle eines Feuers ab

22 | TECTUS®
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TECTUS FR
mit integriertem Brandschutzbildner für ungefälzte Türen

Türband Brandschutz 80 – 200 kg

Oberfläche
F1-farbig, Edelstahl-Look, weitere Oberflächen auf Anfrage

Funktionsbereich
Feuerschutz, Rauchschutz, Schallschutz, Einbruchhemmung

Hinweis

 Der genannte Belastungswert bezieht sich auf zwei Bänder pro Flügel (1x2 m).

Kombination
Aufnahmeelement Futterzarge   TE ... 3D FZ/1
 Stahlzarge  TE ... 3D SZ

Produktmerkmale
 mit integriertem Brandschutzbildner
 komplett verdeckt liegendes Bandsystem
 für Holz-, Stahl- und Aluminiumzargen
 für ungefälzte Objekt- und Funktionstüren
 seitlich geschlossene Bandgehause für eine homogene Optik in der Fräsung
 komfortable 3D Verstellung (Seite +/- 3,0 mm, Höhe +/- 3,0 mm, Andruck +/- 1,0 mm)
 wartungsfreie Gleitlagertechnik

4 7 5 1 1 * 1 13

Klassifizierungsschlüssel

*in Abhängigkeit der Oberflächenausführung

ZERTIFIZIERT

PrüfzEIChEn fUnkTIonSbErEICh

Erhältlich in den Varianten
TE 340 3D FR    Belastungswert bis 80 kg
TE 540 3D FR    Belastungswert bis 120 kg
TE 640 3D FR    Belastungswert bis 200 kg
TE 540 3D A8 FR   Belastungswert bis 100 kg
TE 640 3D A8 FR    Belastungswert bis 160 kg
Detailinformationen im Produktselektor unter www.simonswerk.de

Bsp. TE 540 3D FR

 Bsp. TE 540 3D FR

 Bsp. TE 540 3D FR



Auch für gefälzte Türblätter bietet SIMONSWERK mit der Marke  

TECTUS eine passende Lösung. Das verdeckt liegende Bandsystem ist 

bei geschlossener Tür unsichtbar. Eine besondere Geometrie des Band-

gelenks ermöglicht eine Montage im gefälzten Türblatt und eine Auf-

nahme in der Holz-, Stahl- oder Aluminiumzarge.

TECTUS® gEFälzT 
für gEfälzTE wohnraUmTürEn

für gefälzte Wohnraumtüren

Belastungswert bis 60 kg

24 | TECTUS®
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TE 380 3D
für gefälzte Wohnraumtüren

Türband bis 60 kg

zwei Bänder pro Flügel (1x2 m) 

Oberfläche
F1-farbig, Edelstahl-Look, weitere Oberflächen auf Anfrage

Hinweis

 Der o.g. Belastungswert bezieht sich auf zwei Bänder pro Flügel (1x2 m).

Anschlagtechnik
Lehre  Universalfräsrahmen 
Rahmen, Stufe 1 Schablone  Nr. 5 250955 5 
Rahmen, Stufe 2 Schablone  Nr. 5 250956 5 
Rahmen, Stufe 3 Schablone  Nr. 5 250957 5 
Flügel, Stufe 1  Schablone  Nr. 5 250958 5 
Flügel, Stufe 2  Schablone  Nr. 5 250959 5 

Technische Daten
Belastungswert   60,0 kg 
Gesamtlänge 190,0 mm
Breite (Ra.) 26,0 mm 
Breite (Flg.) 20,0 mm
Fräserdurchmesser 20,0 mm
Öffnungswinkel 180°

Produktmerkmale
 komplett verdeckt liegendes Bandsystem
 für Holz-, Stahl- und Aluminiumzargen
 für gefälzte Wohnraumtüren 
 seitlich geschlossene Bandgehäuse für eine homogene Optik in der Fräsung
 komfortable 3D Verstellung (Seite +/- 3,0 mm, Höhe +/- 3,0 mm, Andruck +/- 1,0 mm)
 wartungsfreie Gleitlagertechnik

Kombination
Aufnahmeelement Futterzarge   TE 380 3D FZ/1
 Stahlzarge  TE 380 3D SZ
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TECTUS®

Befestigungsplatte TECTUS TE ... 3D FZ
für Wohnraum- und Objekttüren an Futterzargen

Aufnahmeelement Futterzarge

Oberfläche
verzinkt

Hinweis
Im Lieferumfang sind Distanzplättchen für Futterstärke 22–28 mm enthalten.
Bei der Bestellung ist der genaue Bandtyp anzugeben.

Kombination
Türband   TE 240 3D
   TE 340 3D
   TE 380 3D
   TE 526 3D
   TE 527 3D
   TE 540 3D
   TE 640 3D
   TE 540 3D A8
   TE 640 3D A8
 mit Energieübertragung TE 240 3D Energy
   TE 340 3D Energy
   TE 526 3D Energy
   TE 540 3D Energy
   TE 640 3D Energy
   TE 540 3D A8 Energy
   TE 640 3D A8 Energy
 mit Brandschutzbildner TE 340 3D FR
   TE 540 3D FR
   TE 640 3D FR
   TE 540 3D A8 FR
   TE 640 3D A8 FR

Bsp. TE 540 3D FZ

Bsp. TE 540 3D mit TE 540 3D FZ
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TECTUS®

Aufnahmeelement TECTUS TE ... 3D SZ
für Wohnraum- und Objekttüren an Stahlzargen

Aufnahmeelement Stahlzarge

Oberfläche
verzinkt, Edelstahl unbehandelt/roh

Kombination
Türband   TE 240 3D
   TE 340 3D
    TE 380 3D
   TE 526 3D
   TE 527 3D
   TE 540 3D
   TE 541 3D FVZ
   TE 640 3D
   TE 645 3D
   TE 540 3D A8
   TE 640 3D A8
 mit Energieübertragung TE 240 3D Energy
   TE 340 3D Energy
   TE 526 3D Energy
   TE 540 3D Energy
   TE 640 3D Energy
   TE 645 3D Energy
   TE 540 3D A8 Energy
   TE 640 3D A8 Energy
 mit Brandschutzbildner TE 340 3D FR
   TE 540 3D FR
   TE 640 3D FR
   TE 540 3D A8 FR
   TE 640 3D A8 FR

Hinweis
Bei der Bestellung ist der genaue Bandtyp anzugeben.

Bsp. TE 540 3D SZ

Bsp. TE 540 3D mit TE 540 3D SZ
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TECTUS®

FlügEl 
Band im Türflügel mit Holzschrauben verschrauben.

RAHmEn 
Blockzarge
Die Fräsungen vornehmen, Fräser 24 mm Ø (TE 240 3D Fräser 16 mm Ø), Anlaufring  
30 mm Ø, Bandflügelteil mit Holzschrauben 5 mm Ø verschrauben.

Futterzarge
Zur Stabilisierung muss eine zusätzliche Befestigungsplatte eingesetzt werden. Die 
Befestigungsplatte rückseitig platzieren. Das Band mit den beiliegenden Schrauben 
M5 an der Befestigungsplatte verschrauben.

Stahlzarge
Bandrahmenteil mit beiliegenden Schrauben M5 mit dem vorgerichteten Aufnahme-
element verschrauben. 

Die Abdeckplättchen mit beiliegenden, selbstschneidenden Schrauben auf Rahmen- 
und Flügelteil verschrauben.

Serie TECTUS
MONTAGE 
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TECTUS®

Dreidimensionale, stufenlose Verstellbarkeit
Seite  +/– 3,0 mm
Höhe +/– 3,0 mm
Andruck +/– 1,0 mm

Seitenverstellung
• Verstellspindel mit Innensechskantschlüssel verstellen
• Drehung links – zur Bandseite (max. 3 mm)
• Drehung rechts – zur Schlossseite (max. 3 mm)

Höhenverstellung
• Klemmschrauben leicht lösen
• Über die untere Höhenverstellschraube die Tür in passende Position bringen
 (ggf. die obere Schraube zurückdrehen)
• Klemmschrauben fest anziehen

Andruckverstellung
• Klemmschrauben leicht lösen
• Tür in passenden Andruck bringen
• Klemmschrauben wieder festziehen

Alle Verstellungen werden mit einem Innensechskantschlüssel 4 mm vorgenommen.

Höhenverstellung

Höhenverstellung

Andruckverstellung

Andruckverstellung

Seitenverstellung

Seitenverstellung

Klemmschrauben

Klemmschrauben

HolzzArgE
TE 540 3D Serie TECTUS

VERSTELLTECHNIK
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TECTUS®

TE 240 3D

Fräsungen mit Fräser Ø 16 mm, Anlaufring Ø 30 mm 
und Universalfräsrahmen mit Schablone Nr. 5 250691 6 
(Rahmen) und Schablone Nr. 5 250692 6 (Flügel) 
vornehmen.

A = Zargenfalztiefe bis Dichtungsebene
B = Türblattstärke bzw. 1. Türfalz
A – B + 4 = Maß X

Das Ergebnis muss ein Maß zwischen 4,0 mm und max. 
6,0 mm sein. (Stahlzarge: X = 5,0 mm)

Fräsungen mit Fräser Ø 24 mm, Anlaufring Ø 30 mm 
und Universalfräsrahmen mit Schablone Nr. 5 250693 5 
(Stufe 1) und Schablone Nr. 5 250694 5 (Stufe 2) 
vornehmen.

A = Zargenfalztiefe bis Dichtungsebene
B = Türblattstärke bzw. 1. Türfalz
A – B + 4 = Maß X

Das Ergebnis muss ein Maß zwischen 4,0 mm und 
max. 6,0 mm sein. (Stahlzarge: X = 5,0 mm)

Fräsungen mit Fräser Ø 24 mm, Anlaufring Ø 30 mm 
und Universalfräsrahmen mit Schablone Nr. 5 250547 6  
vornehmen.

TE 340 3D / TE 340 3D FR

TE 526 3D / TE 527 3D

Fräsdaten

BereCHnUnGsFOrMeLn

BereCHnUnGsFOrMeLn
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TECTUS®

Fräsungen mit Fräser Ø 24 mm, Anlaufring Ø 30 mm 
und Universalfräsrahmen mit Schablone Nr. 5 250680 5 
(Stufe 1) und Schablone Nr. 5 250681 5 (Stufe 2) 
vornehmen.

A = Zargenfalztiefe bis Dichtungsebene
B = Türblattstärke bzw. 1. Türfalz
A – B + 4 = Maß X

Das Ergebnis muss ein Maß zwischen 4,0 mm und 
max. 6,0 mm sein. (Stahlzarge: X = 5,0 mm)

A = Zargenfalztiefe bis Dichtungsebene
B = Türblattstärke bzw. 1. Türfalz
A – B + 4 = Maß X

Das Ergebnis muss ein Maß zwischen 4,0 mm und 
max. 6,0 mm sein. (Stahlzarge: X = 5,0 mm)

Fräsungen mit Fräser Ø 24 mm, Anlaufring Ø 30 mm 
und Universalfräsrahmen mit Schablone Nr. 5 250659 5 
(Stufe 1) und Schablone Nr. 5 250689 5 (Stufe 2) 
vornehmen.

TE 540 3D / TE 540 3D FR

TE 640 3D / TE 640 3D FR

TE 645 3D

A = Zargenfalztiefe bis Dichtungsebene
B = Türblattstärke bzw. 1. Türfalz
A – B + 4 = Maß X

Das Ergebnis muss ein Maß zwischen 4,0 mm und 
max. 6,0 mm sein. (Stahlzarge: X = 5,0 mm)

Fräsungen mit Fräser Ø 24 mm, Anlaufring Ø 30 mm 
und Universalfräsrahmen mit Schablone Nr. 5 250945 5 
(Rahmen, Stufe 1), Schablone Nr. 5 250946 5 (Rahmen, 
Stufe 2), Schablone Nr. 5 250947 5 (Flügel, Stufe 1) und 
Schablone Nr. 5 250948 5 (Flügel, Stufe 2) vornehmen.

BereCHnUnGsFOrMeLn

BereCHnUnGsFOrMeLn

BereCHnUnGsFOrMeLn
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TECTUS®

TE 541 3D FVZ

Fräsungen mit Fräser Ø 24 mm, Anlaufring Ø 30 mm 
und Universalfräsrahmen mit Schablone Nr. 5 250942 5 
(Rahmen, Stufe 1), Schablone Nr. 5 250943 5 (Rahmen, 
Stufe 2), Schablone Nr. 5 250682 5 (Rahmen, Stufe 3),  
Schablone Nr. 5 250942 5 (Flügel, Stufe 1), Schablone Nr. 
5 250943 5 (Flügel, Stufe 2) und Schablone Nr. 5 250944 5  
(Flügel, Stufe 3) vornehmen.

Fräsungen mit Fräser Ø 24 mm, Anlaufring Ø 30 mm 
und Universalfräsrahmen mit Schablone Nr. 5 250680 5 
(Stufe 1), Schablone Nr. 5 250681 5 (Stufe 2) und 
Schablone Nr. 5 250939 5 (Tiefenfräsung Energy) 
vornehmen.

TE 540 3D Energy 
(exemplarische Darstellung)

Fräsungen mit Fräser Ø 24 mm, Anlaufring Ø 30 mm 
und Universalfräsrahmen mit Schablone Nr. 5 250680 5 
(Stufe 1), Schablone Nr. 5 250681 5 (Stufe 2) und 
Schablone Nr. 5 250682 5 (Stufe 3) vornehmen.

TE 540 3D A8 / 
TE 540 3D A8 FR

Fräsdaten

Fräsdaten

A = Zargenfalztiefe bis Dichtungsebene
B = Türblattstärke bzw. 1. Türfalz
A – B + 4 = Maß X

Das Ergebnis muss ein Maß zwischen 4,0 mm und 
max. 6,0 mm sein. (Stahlzarge: X = 5,0 mm)

BereCHnUnGsFOrMeLn
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TECTUS®

TE 540 3D A8 (ohne Aufdoppelung)

Fräsungen mit Fräser Ø 24 mm, Anlaufring Ø 30 mm 
und Universalfräsrahmen mit Schablone Nr. 5 250680 5 
(Stufe 1), Schablone Nr. 5 250681 5 (Stufe 2) und 
Schablone Nr. 5 250687 5 (Stufe 3) vornehmen.

TE 640 3D A8 / 
TE 640 3D A8 FR

Fräsungen mit Fräser Ø 24 mm, Anlaufring Ø 30 mm 
und Universalfräsrahmen mit Schablone Nr. 5 250659 5 
(Stufe 1), Schablone Nr. 5 250689 5 (Stufe 2) und 
Schablone Nr. 5 250690 5 (Stufe 3) vornehmen.

Fräsdaten

Fräsdaten
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TECTUS®

TE 640 3D A8 (ohne Aufdoppelung)

Fräsungen mit Fräser Ø 24 mm, Anlaufring Ø 30 mm 
und Universalfräsrahmen mit Schablone Nr. 5 250659 5 
(Stufe 1), Schablone Nr. 5 250689 5 (Stufe 2) und 
Schablone Nr. 5 250688 5 (Stufe 3) vornehmen.

Fräsungen mit Fräser Ø 20 mm, Anlaufring Ø 30 mm 
und Universalfräsrahmen mit Schablone Nr. 5 250955 5 
(Rahmen, Stufe 1), Schablone Nr. 5 250956 5  (Rahmen, 
Stufe 2), Schablone Nr. 5 250957 5 (Rahmen, Stufe 3), 
Schablone Nr. 5 250958 5 (Flügel, Stufe 1) und Schablone 
Nr. 5 250959 5 (Flügel, Stufe 2) vornehmen.

TE 380 3D

Fräsdaten

Fräsdaten



Service – umfaSSendeS Know-how  
für den arbeitSalltag

Gern stellen wir Ihnen alle Unterlagen zur Verfügung, die Sie benö-

tigen, um das passende Bandsystem zu ermitteln. Kontaktieren Sie 

uns, wir erarbeiten gemeinsam mit Ihnen die beste Lösung – von 

qualitativ hochwertigen Standardelementen bis hin zu komplexen 

Lösungen. 

In unserem Produktselektor finden Sie alle weiteren Informatio-

nen, die die Ihnen vorliegende Unterlage komplettieren. Sie werden 

einfach durch die benutzerfreundliche Navigation geführt, bis Sie 

zu den umfangreichen und detaillierten Lösungen gelangen. 

Besuchen sie unseren Produktselektor 
Unter www.simonswerk.de finden Sie detailgenaue 
und präzise Produktbeschreibungen, die Ihnen als 
Verarbeiter, Handelspartner und Planer die Ent-
scheidung für passende Bandsysteme erleichtern.
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TE 240 3D
TE 340 3D
TE 526 3D
TE 527 3D
TE 540 3D
TE 640 3D
TE 645 3D

TECTUS® Energy
TECTUS® FVZ
TECTUS® A8
TECTUS® FR
TECTUS® gefälzt

BESUChEN SIE UNSEREN PRoDUkTSElEkToR UNTER:
www.simonswerk.de 

sIMONsWeRK GmbH

Bosfelder weg 5

33378 Rheda-wiedenbrück

Deutschland

Fon +49 (0)5242/413 - 0

Fax +49 (0)5242/413 - 150

info@simonswerk.de

www.simonswerk.de
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TECTUS® ENERGY
Integrierte und permanente Energieübertragung



TECTUS® – UNSICHTBARES  
ENERGETISCHES POTENZIAL

Das komplett verdeckt liegende Bandsystem TECTUS nimmt Las-

ten bis zu 300 kg auf, ermöglicht einen Öffnungswinkel von 180 

Grad und ist an Zargen aus Holz, Stahl und Aluminium einsetzbar. 

Ungefälzte Türen werden durch TECTUS optimal in geradlinige und 

auf Flächenbündigkeit ausgelegte Raumkonzepte eingebunden. Die 

dreidimensionale Verstellbarkeit und die wartungsfreie Gleitlager-

technik von TECTUS finden Einsatz an hochwertigen Wohnraum- 

und funktionalen Objekttüren.

Der Bedarf Türen zusätzlich noch mit elektronischen Zusatzausstat-

tungen für mehr Bedienungskomfort und Sicherheit auszustatten 

wächst stetig. Die Integration von Motorschlössern, Zutritts- und 

Türkontrollsystemen und auch Multimedia-Elementen wird durch die 

Kabeldurchführung in verschiedenen Ausführungen ermöglicht. 
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TECTUS® ENERGY – ENERGIEÜBERTRAGUNG  
AUF DEM NEUESTEN STAND

TECTUS Energy ermöglicht eine permanente Energieübertragung, 

ohne den gestalterischen Aspekt der flächenbündigen Raumgestal-

tung zu verlieren. TECTUS Energy verbindet Design, Funktion und 

Technik in vorbildlicher Form und schafft Freiräume für neue Ideen. 

Für den Einbau und den Betrieb von elektronischen Komponenten 

in hochwertige Objekttüren ist die gesicherte und permanente 

Energieübertragung von entscheidender Bedeutung. Mit TECTUS  

Energy wird das Türblatt gesichert und permanent von der Rahmen-

seite aus mit Energie versorgt, ohne dass die Tür- oder Zargengeome-

trie geschwächt wird. Die mitgelieferte Technik von TECTUS Energy 

bietet eine Kompatibilität zu allen gängigen Schloss- und Beschlags-

ausführungen unter Beibehaltung aller technischen und optischen 

Merkmale der Produktmarke TECTUS. 

SICHER, UNSICHTBAR, ZUVERLÄSSIG 
Vollkommen unsichtbar, weil zu 100 % im Bandsys-
tem integriert, verläuft die Energieübertragung: 
keine sichtbaren Kabelschlaufen, kein Einklemmen 
bei unachtsamer Handhabung, kein Vandalismus. 
Einmal eingebaut und fachmännisch in Betrieb ge-
nommen, verläuft die Energieübertragung im Innern 
des Bandsystems.
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IN FUNKTION UND ANWENDUNG OPTIMIERT 

Wenn Energie unsichtbar, sicher und zuverlässig fließen soll, bedarf 

es einer feinen und exakten Abstimmung der einzelnen Funktions-

einheiten. Mit den aufeinander abgestimmten Komponenten Band, 

Spezialstecker und Flachbandkabel lässt sich TECTUS Energy jetzt 

noch komfortabler montieren. Die Inbetriebnahme erfolgt durch 

einfaches Ineinanderklicken – ebenso wie die Demontage bei even-

tuellen Umrüstungen. 

FLACHBANDKABEL

 〉 16-poliges Flachbandkabel

 〉 komplett im Gehäuse gelagert

TECTUS® BAND 

 〉 alle Ausführungen TE 240 3D – TE 645 3D

 〉 Belastungswerte von 40 – 300 kg

 〉  auch für Modellvarianten mit Aufdoppelung 

bis 8 mm

 〉 Variante aus Edelstahl erhältlich
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CLIP

 〉  feste Verbindung von Kabel und  

Bandgehäuse

 〉  hohe Funktionssicherheit und Gebrauchs-

tauglichkeit durch geschlossenes System

SPEZIALSTECKER

 〉 verpolungssichere Steckverbindung

 〉  Rastnase zum sicheren Koppeln und  

Entkoppeln
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MAXIMALE KOMPATIBILITÄT DURCH 
INDIVIDUELLE ADAPTER

Durch die neuen Anschlusstechniken gestaltet sich das Bandsystem 

TECTUS Energy nutzerfreundlicher und leistungsstärker. Alle nöti-

gen Bestandteile, vom rahmenseitigen Adapter über das Band bis 

zum flügelseitigen Adapter, sind in ihren Kombinationsmöglichkei-

ten perfekt aufeinander abgestimmt und miteinander kompatibel. 

Wählen Sie zwischen einem normalen Rundkabel in verschiedenen 

Längen, einem universell einsetzbaren Adapter und speziell auf be-

stimmte Anwendungen ausgelegten Anschlussmöglichkeiten die 

für Ihre Anforderung optimale Lösung. Alle drei Steckverbindungen 

sind verdrehsicher und mit einer Rastnase zum Ver- und Entriegeln 

ausgestattet.

Bitte berücksichtigen: bei der Bestellung für die Rahmen- und  
Flügelseite jeweils separat den passenden Adapter wählen. 
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RUNDKABEL

 〉 16 x 0,8 A Leistung 

 〉 universeller Einsatz für alle Anwendungen

 〉 Kabellängen 3 m bzw. 10 m 

 〉 verdrehsicheres und rastbares Stecksystem

UNIVERSALER ADAPTER

 〉 3 x 3,2 A und 4 x 0,8 A Leistung  

 (siehe schematische Darstellung)

 〉  universeller Adapter zum direkten Anschluss  

verschiedenster Stromabnehmer

 〉  verdrehsicheres und rastbares Stecksystem 

ADAPTER 1

 〉 3 x 3,2 A und 4 x 0,8 A Leistung

 〉  Spezialadapter für den Anschluss von  

FUHR Motorschlössern

 〉 Plug-and-Play-Ausführung

 〉 verdrehsicheres und rastbares Stecksystem
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TECTUS® ENERGY FÜR SPEZIELLE 
EINSATZBEREICHE

TECTUS® Energy

Das Band ist in den Ausführungen TE 240 3D bis 

TE 640 3D  lieferbar.

TECTUS® TE 540 / TE 640 3D A8 Energy

Die Modellvarianten „A8“ lassen eine Aufdoppelung von 

bis zu 8 mm auf der Türen- und Rahmenkonstruktion zu. 

TECTUS® TE 526 Energy

Die Ausführung des TECTUS TE 526 3D aus Edelstahl  

ergänzt die Reihe an komplett verdeckt liegenden Band-

systemen inklusive permanenter Energieübertragung.

TECTUS® TE 645 3D Energy

Das Bandsystem TE 645 3D für Objekt- und Funktions-

türen verfügt über Belastungswerte bis 300 kg für den 

Einsatz an extrem schweren Türelementen.
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EINFACHE MONTAGE

Zum Schutz vor Kabelbeschädigungen sind bei den Kabeldurch-
führun gen scharfe Kanten zu vermeiden. Nehmen Sie die Zu-
satz fräsung als Ka beldurchgang beidseitig vor. Stellen Sie die 
Steckverbindung her und montieren Sie das Flügelteil.

Steckverbindungen müssen stets einrasten. Zum Entriegeln  
drücken Sie die Rastnase ein.

Stellen Sie im Bandrahmenteil – je nach  Adapterausführung – die 
Steckverbindung her und befestigen Sie das Rahmen teil je nach 
Zargentyp.

Verschrauben Sie die Abdeckplättchen mit den beiliegenden, 
selbst  schneidenden Schrauben auf dem Rahmen- und Flügelteil.

KLICK!
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SERVICE – UMFASSENDES KNOW-HOW  
FÜR DEN ARBEITSALLTAG

Gern stellen wir Ihnen alle Unterlagen zur Verfügung, die Sie benö-

tigen, um das passende Bandsystem zu ermitteln. Kontaktieren Sie 

uns und wir erarbeiten gemeinsam mit Ihnen die beste Lösung – von 

qualitativ hochwertigen Standardelementen bis hin zu komplexen 

Lösungen. 

In unserem Produktselektor finden Sie alle weiteren Informatio-

nen, die die Ihnen vorliegende Unterlage komplettieren. Sie werden 

einfach durch die benutzerfreundliche Navigation geführt, bis Sie 

zu den umfangreichen und detaillierten Lösungen gelangen. 

BESUCHEN SIE UNSEREN PRODUKTSELEKTOR          
Unter www.simonswerk.de finden Sie detailgenaue 
und präzise Produktbeschreibungen, die Ihnen als 
Verarbeiter, Handelspartner und Planer die Entschei-
dung für passende Bandsysteme erleichtern.
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BESUCHEN SIE UNSEREN PRODUKTSELEKTOR UNTER:
www.simonswerk.de 

SIMONSWERK GmbH

Bosfelder Weg 5
33378 Rheda-Wiedenbrück
Deutschland

Fon +49 (0)5242/413 - 0
Fax +49 (0)5242/413 - 150

info@simonswerk.de
www.simonswerk.de
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TECTUS® TE 311 3D FVZ
Für flächenversetzte Zargenspiegel
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TECTUS®

TE 311 3D FVZ
für ungefälzte Wohnraumtüren mit flächenversetztem Zargenspiegel

Türband bis 60 kg

zwei Bänder pro Flügel (1x2 m) 

Oberfläche
F1-farbig, weitere Oberflächen auf Anfrage

Hinweis

 Der o.g. Belastungswert bezieht sich auf zwei Bänder pro Flügel (1x2 m). 
Je nach Bandausführung ist eine mittige Einfräsung bei Türstärken von 40 und 44 mm 
möglich.

Anschlagtechnik
Lehre  Universalfräsrahmen 
Rahmen Schablone  Nr. 5 251100 6 
Flügel, Türstärke 40 mm Schablone  Nr. 5 251101 6
Flügel, Türstärke 44 mm Schablone  Nr. 5 251102 6

Technische Daten
Belastungswert   60,0 kg 
Gesamtlänge 125,0 mm
Breite (Ra.) 24,0/28,0 mm 
Breite (Flg.) (Türstärke) 32,0 (40,0) oder 36,0 (44,0) mm
Fräserdurchmesser 24,0 mm
Öffnungswinkel 180°

Produktmerkmale
 FVZ = flächenversetzter Zargenspiegel
 Flächenversatz bis 12,0 mm
 komplett verdeckt liegendes Bandsystem
 für Holz-, Stahl- und Aluminiumzargen
 für ungefälzte Wohnraumtüren
 seitlich geschlossene Bandgehäuse für eine homogene Optik in der Fräsung
 3D Verstellung (Seite +/- 3,0 mm, Höhe +/- 3,0 mm, Andruck +/- 1,0 mm)
 wartungsfreie Gleitlagertechnik
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Erhältlich in den Varianten
TE 311 3D FVZ 40   Belastungswert bis 60 kg
TE 311 3D FVZ 44    Belastungswert bis 60 kg
Detailinformationen im Produktselektor unter www.simonswerk.de

TE 311 3D FVZ 40 

TE 311 3D FVZ 44
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TECTUS® TE 680 3D FD
Die verdeckt liegende Bandlösung für Holzhaustüren
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ANWENDUNGSBEREICHE

 〉 für gefälzte Holzhaustüren bis 160 kg

 〉 rationelle Montage

 〉 Überschlagstärken von 21 bis 27 mm 

 〉 18 mm Überschlagbreite, 5 mm Luft

 und Überschlagdichtung

Design ist auch, wenn man gar nichts sieht. Das Bandsystem TECTUS 

ermöglicht ungefälzte Türen optimal in geradlinige und flächenbün-

dige Raumstrukturen einzubinden. Seit Jahren wird diese ausgereifte

Technik im Objekt- und Wohnungsbau erfolgreich eingesetzt.

Mit der Produktneuheit TECTUS TE 680 3D FD hat SIMONSWERK die 

erfolgreiche Produktmarke TECTUS weiterentwickelt und bietet mit 

dieser neuen Modellvariante eine Lösung für konventionelle, gefälzte 

Holzhaustüren. Die einfache Montage und die komfortable 3D Ver-

stellung erleichtern den Einbau, während eine umlaufende Dichtung 

für die erforderliche Dichtigkeit auch im Bandbereich sorgt. Das inno-

vative Bandsystem für Holzhaustüren überzeugt darüber hinaus mit 

einem Belastungswert von 160 kg.

TECTUS® TE 680 3D FD – DIE VERDECKT LIEGEnDE 
BAnDLÖSUnG FÜR HoLZHAUSTÜREn

180 Grad Öffnungswinkel

Belastungswert

bis 160 kg
komfortable

3D Verstellung

durchlaufendes

Dichtungssystem
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Dichtungssystem

Die  Anforderungen an die Dichtigkeit von Haustüren sind in den 

letzten Jahren stetig gestiegen. Um diesen Forderungen auch 

beim Einsatz eines Bandes im Falzbereich gerecht zu werden, 

hat SIMONSWERK für TECTUS TE 680 3D FD ein integriertes 

Doppeldichtungssystem entwickelt.

Um zusätzlich ein optimales Dichtungsverhalten auch bei der durch 

den Drehpunkt bedingten flacheren Eindrehkurve des Bandes zu 

gewährleisten, bietet SIMONSWERK zudem unter der Bezeichnung 

DS 7435 eine eigene Überschlagdichtung an.

Die Position wird immer relativ zu Rahmen und Flügel angepasst, so 

dass der Drehpunkt optimal im Überschlag liegt.

Durch das integrierte Doppeldichtungssystem bleibt die Konstruk-

tion auch im Bandbereich abgedichtet.

DICHTUnGSSYSTEM 

Die Dichtung ist lieferbar à 1 Stück (50 m).

Überschlagdichtung für Türen mit fl achem 
Eindrehwinkel

Dichtungssystem DS 7435
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für gefälzte Holzhaustüren

Türband bis 160 kg

TE 680 3D FD

Produktmerkmale
 verdeckt liegendes Bandsystem
 für gefälzte Holzhaustüren
 seitlich geschlossene Bandgehäuse für eine homogene Optik in der Fräsung
 komfortable 3D Verstellung (Seite +/- 3,0 mm, Höhe +/- 3,0 mm, Andruck +/- 1,5 mm)
 komplett durchlaufendes Dichtungssystem
 18 mm Überschlagbreite
 wartungsfreie Gleitlagertechnik

zwei Bänder pro Flügel (1x2 m) 
Technische Daten
Belastungswert 160,0 kg 
Gesamtlänge 250,0 mm
Breite (Ra.) 30,0 mm 
Breite (Flg.) 40,5 mm 
Fräserdurchmesser 20,0 mm
Öffnungswinkel 180°

TECTUS®

Oberfläche
F1-farbig, weitere Oberflächen auf Anfrage

Hinweis

 Der o.g. Belastungswert bezieht sich auf zwei Bänder pro Flügel (1x2 m).
Bei einer Öffnungsposition von 180° muss die Tür ggf. zusätzlich gehalten werden.

Anschlagtechnik
Lehre  Fräskörper TE 680 3D (FD) 
  Rasterlehre TE 680 3D (FD)
siehe Seite 9

Kombination
Zubehör Dichtung   DS 7435

Bsp. Überschlagstärke 21 mm
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Die Position wird immer relativ zu Rahmen und Flügel angepasst, so

dass der Drehpunkt optimal im Überschlag liegt.

Durch das integrierte Doppeldichtungssystem bleibt die Konstruktion

auch im Bandbereich abgedichtet.

AnWEnDUnGSBEISPIELE MIT
VERSCHIEDEnEn ÜBERSCHLAGSTÄRKEn

Überschlagstärke 21 mm Überschlagstärke 22 mm Überschlagstärke 23 mm

Überschlagstärke 24 mm Überschlagstärke 25 mm Überschlagstärke 26 mm

Überschlagstärke 27 mm
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MonTagE

TE 680 3D FD

Klemm- und Höhenverstellschrauben ➀+➁ lösen und 
Aufnahmeelement des Rahmenteils demontieren.

Die Fräsung vornehmen, Fräser Ø 20 mm, Anlaufring Ø 
30 mm, Bandflügelteil (gekennzeichnet mit "Door") mit 
Holzschrauben Ø 5 mm verschrauben.

Aufnahmeelement des Rahmenteils mit Holzschrauben 
Ø 5 mm verschrauben.

Flügel einhängen, Klemmschrauben ➀ anziehen. 
Anschließend Klemmschrauben ➀ zur Justierung der Tür 
1/4 Umdrehung lösen.

1 2

3 4

Über die untere Höhenverstellschraube ➁ die Tür in 
passende Position bringen. Die obere Verstellschraube 
➂ eindrehen. Nicht anziehen! Klemmschrauben ➀ fest 
anziehen.

Die Abdeckplatte mit beiliegenden Schrauben am 
Rahmenteil verschrauben.

5 6

➀ ➁

➀ ➁

➀

➀

➁

➀

➂

➀
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vErSTEllTEChnik

TE 680 3D FD

Dreidimensionale, stufenlose Verstellbarkeit
Seite  +/– 3,0 mm
Höhe +/– 3,0 mm
Andruck +/– 1,5 mm

Seitenverstellung
• Verstellspindel mit Torx 25 verstellen
• Drehung links – zur Bandseite (max. 3 mm)
• Drehung rechts – zur Schlossseite (max. 3 mm)

Höhenverstellung
• Klemmschrauben leicht lösen
• Über die untere Höhenverstellschraube die Tür in passende Position bringen
 (ggf. die obere Schraube zurückdrehen)
• Klemmschrauben fest anziehen

Andruckverstellung
• Klemmschraube Andruck leicht lösen
• Über die Andruckverstellschrauben die Tür in passende Position bringen
• Klemmschraube Andruck wieder fest anziehen

Alle Verstellungen werden mit einem Torx 25 vorgenommen.

Höhenverstellung

Seitenverstellung

Seitenverstellung

Andruckverstellung

Andruckverstellung

Höhenverstellung

Klemmschrauben

Klemmschrauben

Klemmschraube Andruck

Klemmschraube Andruck

Höhenverstellung

Seitenverstellung

Andruckverstellung

Klemmschrauben

Klemmschraube Andruck

Klemmschraube Andruck
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TECTUS®

für die Fräsung an Holzhaustürflügeln

Fräskörper

Fräskörper TE 680 3D (FD)

Verwendbar für
TECTUS TE 680 3D FD

Zur kompletten Lehre gehören
1 x Fräskörper 
1 x Anschlaganweisung

A* B C

Überschlagstärke RT FT Frässchablone 

Rahmen

Frässchablone 

Flügel

21 mm 9 3 5 251112 5 5 251109 5

22 mm 8 3 5 251113 5 5 251109 5

23 mm 8 4 5 251113 5 5 251110 5

24 mm 7 4 5 251114 5 5 251110 5 

25 mm 7 5 5 251114 5 5 251111 5

26 mm 6 5 5 251115 5 5 251111 5

27 mm 5 5 5 251116 5 5 251111 5

* Maße in Abhängigkeit von der Überschlagstärke A (s. auch Zeichnung) 
Fräsdurchmesser 20 mm, Anlaufringdurchmesser 30 mm

Arbeitsschritte
1.  Bandsitz festlegen.
2. Fräsrahmen auf Werkstück auflegen und festspannen  
 (Flügel: Auflagestücke ➀ eindrehen).
3. Frässchablone einlegen.
4. Fräsung vornehmen.

Hinweis
Separat zu bestellen sind Schablonen für folgende Überschlagstärken:

➀
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TECTUS®

für die Fräsung an Holzhaustürflügeln

Rasterlehre

rasterlehre TE 680 3D (FD)

Verwendbar für
TECTUS TE 680 3D FD

Zur kompletten Lehre gehören
3 x Fräskörper TE 680 3D (FD)
1 x Verbindungsvierkantrohr mit Rasterung
2 x fester Endanschlag
2 x schwenkbarer Endanschlag

Arbeitsschritte
1.  Fräskörper nach der gewünschten Lage der Fräsung einstellen und fixieren.
2. Die Anschläge sind individuell auf rechts und links einzustellen  
 (fester Anschlag = Rahmen, schwenkbarer Anschlag = Flügel).
3. Fräskörper auf Werkstück auflegen und festspannen  
 (Flügel: Auflagestücke ➀ eindrehen).
4. Frässchablone einlegen.
5. Fräsung vornehmen.

A* B C

Überschlagstärke RT FT Frässchablone 

Rahmen

Frässchablone 

Flügel

21 mm 9 3 5 251112 5 5 251109 5

22 mm 8 3 5 251113 5 5 251109 5

23 mm 8 4 5 251113 5 5 251110 5

24 mm 7 4 5 251114 5 5 251110 5 

25 mm 7 5 5 251114 5 5 251111 5

26 mm 6 5 5 251115 5 5 251111 5

27 mm 5 5 5 251116 5 5 251111 5

* Maße in Abhängigkeit von der Überschlagstärke A (s. auch Zeichnung) 
Fräsdurchmesser 20 mm, Anlaufringdurchmesser 30 mm

Hinweis
Separat zu bestellen sind Schablonen für folgende Überschlagstärken:

➀



SERVICE – UMFASSEnDES KnoW-HoW  
FÜR DEn ARBEITSALLTAG

Gern stellen wir Ihnen alle Unterlagen zur Verfügung, die Sie 

benötigen, um das passende Bandsystem zu ermitteln. Kontaktieren 

Sie uns, wir erarbeiten gemeinsam mit Ihnen die beste Lösung – von 

qualitativ hochwertigen Standardelementen bis hin zu komplexen 

Lösungen. 

In unserem Produktselektor finden Sie alle weiteren Informationen, 

die die Ihnen vorliegende Unterlage komplettieren. Sie werden 

einfach durch die benutzerfreundliche Navigation geführt, bis Sie 

zu den umfangreichen und detaillierten Lösungen gelangen. 

Besuchen sie unseren Produktselektor 
Unter www.simonswerk.com finden Sie 
detailgenaue und präzise Produktbeschreibungen, 
die Ihnen als Verarbeiter, Handelspartner und 
Planer die Entscheidung für passende Bandsysteme 
erleichtern.
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TE 680 3D FD

BESUCHEn SIE UnSEREn PRODUKTSELEKTOR UnTER
www.simonswerk.com 

sIMONsWeRK GmbH

Bosfelder Weg 5

33378 Rheda-Wiedenbrück

Deutschland

Fon +49 (0)5242/413 - 0

Fax +49 (0)5242/413 - 150

info@simonswerk.de

www.simonswerk.com
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TECTUS® TE 732 3D
Für  Aluminiumtüren mit 3D Verstellung
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TECTUS®

TE 732 3D 
für Aluminiumtüren mit 3D Verstellung

Türband Aluminiumprofil bis 120 kg

Produktmerkmale
 komplett verdeckt liegendes Bandsystem
 für Aluminiumprofilsysteme
 für ungefälzte Objekt- und Funktionstüren
 wartungsfreie Gleitlagertechnik
 3D verstellbar (Seite +/- 3,0 mm, Höhe +/- 3,0 mm, Andruck +/- 1,0 mm)

zwei Bänder pro Flügel (1x2 m) 

Oberfläche
Oberflächen auf Anfrage

Hinweis

 Der o.g. Belastungswert bezieht sich auf zwei Bänder pro Flügel (1x2 m). 
Die Fertigung der Bandausführung erfolgt je nach Profilausführung auf Anfrage. 
Losgröße mindestens 100 Stück.

Technische Daten
Belastungswert   120,0 kg 
Länge (Ra.) 215,0 mm 
Länge (Flg.) 200,0 mm
Breite (Ra.) 47,5 mm 
Breite (Flg.) 50,0 mm
Fräserdurchmesser 12,0 mm 
Öffnungswinkel 180°



Produktübersicht TECTUS®
Das komplett verdeckt liegende BandsystemPR
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TECTUS® – VERDECKT, FLÄCHENBÜNDIG, FUNKTIONAL 

Das Bandsystem TECTUS ermöglicht die Einbindung hochwertiger 

Wohnraum- und schwerer Objekttüren in geradlinige und flächen-

bündige Raumstrukturen. Die bewährte Serie verfügt über ein breites 

Spektrum an Einsatzbereichen, wie zum Beispiel flächenversetzte 

Modelle für nicht sichtbare Zargen, Varianten mit Brandschutzbild-

ner oder Ausführungen mit einer integrierten Energieübertragung. 

Die Aufnahme von Lasten von 40 bis 300 kg, ein Öffnungswinkel von 

180 Grad, der Einsatz an Zargen aus Holz, Stahl und Aluminium, die 

dreidimensionale Verstellbarkeit und wartungsfreie Gleitlagertech-

nik machen TECTUS zu einer technisch sowie ästhetisch außerge-

wöhnlichen Bandlösung.

TECTUS® – DAS KOMPLETT VERDECKT  
LIEGENDE BANDSYSTEM

TECTUS® – MODELLVARIANTEN FÜR  
BESONDERE EINSATZBEREICHE

DIE VORTEILE IM ÜBERBLICK
 〉  für flächenbündige Raumstrukturen
 〉 mit einer Belastbarkeit von 40 bis 300 kg
 〉 mit einem Öffnungswinkel von 180°
 〉 für ungefälzte und gefälzt-flächenbündige Türen
 〉 für gefälzte Türen
 〉 für Holz-, Stahl- und Aluminiumzargen
 〉 mit wartungsfreier Gleitlagertechnik

TE 526 3D

Ausführung 
Edelstahl 
Belastungs-
wert bis 120 kg

TE 540 3D

Belastungs-
wert bis 120 kg

TE 640 3D

Belastungs-
wert bis 200 kg

TE 645 3D

Belastungs-
wert bis 300 kg

TE 340 3D

Belastungs- 
wert bis 80 kg

TE 527 3D

Ausführung 
Stahl
Belastungs-
wert bis 120 kg

TE 240 3D

Belastungs- 
wert bis 40 kg

TECTUS FR

mit integriertem 
Brandschutzbildner
Belastungswerte 
von 80 bis 200 kg

TECTUS gefälzt

für gefälzte Türen
Belastungswert 
bis 60 kg

TECTUS FVZ

für flächenversetzte 
Zargenspiegel 
Belastungswert 
bis 100 kg

TECTUS A8 

für Aufdoppelungen 
bis 8 mm 
Belastungswerte 
von 100 bis 160 kg

TECTUS Energy 

mit integrierter und 
permanenter Energie-
übertragung
Belastungswerte 
von 100 bis 160 kg

Adapter 1

Spezialadapter für den  
Anschluss von FUHR  
Motorschlössern

Universaladapter

universeller Adapter zum  
direkten Anschluss verschie-
denster Stromabnehmer

Rundkabel

Kabellängen: 3 m bzw.  
10 m Rundkabel
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BESUCHEN SIE UNSEREN PRODUKTSELEKTOR UNTER:
www.simonswerk.de 

SIMONSWERK GmbH

Bosfelder Weg 5
33378 Rheda-Wiedenbrück
Deutschland

Fon +49 (0)5242/413 - 0
Fax +49 (0)5242/413 - 150

info@simonswerk.de
www.simonswerk.de
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VARIANT® CARE
Bandsysteme für höchste Ansprüche im Pflege- und Gesundheitsbau



IM VERGLEICH

Standardausführung

Die entstehende Kante im 
Türendurchgang behindert 
den reibungslosen Verkehr.

VARIANT® Care 

Aus geplantem Zargenmaß wird 
ein reales Durchgangsmaß, das 
den Verkehr erleichtert.

DIE LÖSUNG ZUR ERHALTUNG DES LICHTEN 
ZARGENDURCHGANGSMASSES

Sicherheit, Effizienz und Praktikabilität sind die Begriffe, die bei 

der Planung von Gesundheitsbauten eine tragende Rolle spielen. Ob 

Pflegeheim, Krankenhaus oder Reha-Klinik: Die Ansprüche bezüg-

lich Funktion, Qualität und Design sind heute so hoch wie nie. 

INDIVIDUELL ANGEPASST UND PERFEKT ABGESTIMMT

Mit speziell gefertigten Bandsystemen werden aus geplanten Zargen-

maßen reale Durchgangsmaße, da sich die Tür im 90°-Winkel vollkom-

men aus dem Zargendurchgang heraus öffnen lässt. Das erleichtert 

das reibungslose Bewegen von Betten, Rollstühlen und Apparaturen 

und optimiert die Logistik innerhalb der Krankenhauswege. 

Bänder aus dem Programm VARIANT Care gibt es für Türblattstärken 

von 40 bis 70 mm. 

SPEZIALLÖSUNGEN FÜR DEN  
GESUNDHEITSSEKTOR
In diesem Bereich ist eine genaue Abstimmung mit 
SIMONSWERK notwendig. Die Türsymmetrien und 
-geometrien sind ausschlaggebend für die Wahl des 
richtigen Bandsystems, das schließlich reibungslose 
Funktion garantieren soll.

Setzen Sie sich mit uns in Verbindung! 

BESUCHEN SIE UNSEREN PRODUKTSELEKTOR
Unter www.simonswerk.de finden Sie detailgenaue 
und präzise Produktbeschreibungen, die Ihnen als 
Verarbeiter, Handelspartner und Planer die Entschei-
dung für passende Bandsysteme erleichtern.
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Hinweis
 Der o.g. Belastungswert bezieht sich auf zwei Bänder pro Flügel (1x2 m). Dabei sind 

auch die Belastungswerte des jeweils kombinierten Aufnahmeelements zu berücksich-
tigen. Ebenfalls sind die unterschiedlichen Türblattstärken von 40 mm, 45 mm, 50 mm, 
65 mm und 70 mm zu beachten. Bei der Bestellung ist der genaue Bandtyp anzugeben.
Je nach Material und Beanspruchung der Tür empfiehlt sich der Einsatz von einem Trag-
zapfen 12x60 mm je Band
Ausführung mit Stiftsicherung (MSTS) lieferbar.

VARIANT® VX

VX 7749/160-4 Care
für ungefälzte Objekttüren in Pflegeeinrichtungen

Türband ungefälzt bis 100 kg

zwei Bänder pro Flügel (1x2 m) 
Technische Daten
Belastungswert  100,0 kg
Rollenlänge 160,0 mm
Rollendurchmesser 22,5 mm
Materialstärke 4,0 mm 
Fräserdurchmesser 24,0 mm 
Schrauben 6,0x50,0 mm
Öffnungswinkel 180°

Oberfläche
Edelstahl matt gebürstet, weitere Oberflächen auf Anfrage

Kombination
Aufnahmeelement Blockzarge   VX 7531 3D 
 Futterzarge   VX 7532 3D 
 Blendrahmen   VX 7535 3D 
 Stahlzarge   VX 7611 3D 
   VX 7612 3D 
 Aluminiumzarge   VX 7521 3D 

Anschlagtechnik
Lehre  Universalfräsrahmen 
Schablone  Nr. 5 250353 5 VX 7749/160-4/40 Care
  VX 7749/160-4/65 Care
  Nr. 5 251094 5 VX 7749/160-4/45 Care
  VX 7749/160-4/50 Care
  VX 7749/160-4/70 Care

Produktmerkmale
 für ungefälzte Objekttüren in Pflegeeinrichtungen
 freie Zugangsmöglichkeiten im gesamten Zargenfalzmaß
 für Holz-, Stahl- und Aluminiumzargen
 für 3D verstellbare Aufnahmeelemente VARIANT VX

Modellvariante
  VX 7749/160-4/40 Care
  VX 7749/160-4/45 Care
  VX 7749/160-4/50 Care
  VX 7749/160-4/65 Care
  VX 7749/160-4/70 Care
Detailinformationen im Produktselektor unter www.simonswerk.de

Bsp. VX 7749/160-4/50 Care 
 Türblattstärke 50 mm

Bsp. VX 7749/160-4/50 Care
 Türblattstärke 50 mm

3 
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index

Variant® Compact – Bandlösungen mit 3D Verstellung im türflügel
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10
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13

Vn 1937/120 Compact Planum
Vn 1937/160 Compact Planum
Vn 2927/120 Compact
Vn 2927/120 Compact Planum
Vn 2927/160 Compact
Vn 2927/160 Compact Planum

bis 120 kg 
bis 160 kg 
bis 120 kg
bis 120 kg
bis 200 kg
bis 160 kg

Modellvarianten für schmale Zargenansichten an Blockzargen
mit filigraner Bandrolle für gefälzte Objekttüren  
mit filigraner Bandrolle für gefälzte Objekttüren  
für ungefälzte Objekttüren
mit filigraner Bandrolle für ungefälzte Objekttüren  
für ungefälzte Objekttüren
mit filigraner Bandrolle für ungefälzte Objekttüren  

14

15

16
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Vn 3737/160 Compact

Vn 3747/160 Compact
 
Vn 8937/160 U Compact

Vn 8947/160 U Compact

bis 160 kg

bis 160 kg

bis 160 kg

bis 160 kg

Modellvarianten für die Umrüstung
für gefälzte Objekttüren an Futterzargen  
und als Umrüstband an Stahlzargen
für ungefälzte Objekttüren an Stahlzargen und  
als Umrüstband an Stahlzargen
für gefälzte Objekttüren an Stahlzargen und  
als Umrüstband an Stahlzargen
für ungefälzte Objekttüren an Stahlzargen und  
als Umrüstband an Stahlzargen
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Das Bandsystem VARIANT Compact bietet eine verstellbare Lösung 

für schmale Zargenansichten. Durch den Trend der Reduktion auf 

das Wesentliche im architektonischen Raum richtet sich der Fokus 

vermehrt auf die raumgestaltenden Elemente wie Zarge, Tür und 

Bandsystem.

VARIANT Compact bietet durch das im Türflügel platzierte 3D-Auf-

nahmeelement eine optimale Lösung für schmale Zargenkonstruk-

tionen. Ebenso eignet es sich bestens für moderne Türsanierungen, 

bei denen vorhandene Stahlzargen weiter verwendet werden und 

das Tür element mit einer zeitgemäßen Bandtechnik ausgerüstet 

wird.

Die Modellvariante VARIANT Compact Planum rundet durch die 

extrem filigrane Bandrolle beim Einsatz an schmalen Zargenkons-

truktionen die insgesamt elegante Optik der Zargen-Türeinheit ab.

minimalistisCh und filigran

Die Vorteile iM üBerBliCk

 〉  kompakte, stabile Einheit aus Band  

und Aufnahmeelement

 〉 verstellbares Aufnahmeelement im Türflügel

 〉 komfortable 3D-Verstellung

 〉 Belastungswerte bis 200 kg

 〉 alternative Modellvariante mit filigraner Bandrolle

 〉 Lösungsvarianten für die Sanierung im Bestand 

Variant® Compact Planum
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Variant® CompaCt – 
mit aufnahmeelement im türflügel 

Das im Türflügel platzierte und verstellbare 3D-Aufnahmeelement 

des Bandsystems VARIANT Compact ermöglicht den Einsatz schma-

ler Zargenkonstruktionen. Die kompakte und stabile Einheit aus 

Band und Aufnahmeelement erreicht hohe Belastungswerte bis zu 

200 kg und ist für den Einsatz an Funktionstüren für den Brand- 

und Rauchschutzbereich geeignet. Eine formschöne Abdeckung 

des Aufnahmeelements im Türflügel rundet optisch die innovative 

Bandlösung ab.

wohlProPortioniert: Variant CoMPaCt 

Mit dem Bandsystem VARIANT Compact und seinem maximalen Rol-

lendurchmesser von 22,5 mm wird in Kombination mit einer schma-

len Zargenansicht ein elegantes und filigranes Gesamtbild erschaf-

fen. Die Proportionen innerhalb der gesamten Türenkomposition 

wirken wohldimensioniert und elegant. So treten diese Elemente 

in den Hintergrund während sie minimalistisch und zurückhaltend 

Türen in Bewegung halten.  

Variant® Compact

Bandaufnahme im Tür blatt für schmale  

Zargenansicht und Nachjustierung

iM VergleiCh

Standardausführung

Bandaufnahme in der Zarge 

schmale Zarge

Standard-Zarge

Türblatt

Türblatt
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Variant® CompaCt planum –  
für sChmale zargenansiChten

Die Modellvariante VARIANT Compact Planum mit seiner extrem 

schlanken Bandrolle von nur 15 mm Durchmesser und einer Belast-

barkeit bis 160 kg, erzeugt beim Einsatz an schmalen Zargenkonst-

ruktionen ein noch geradlinigeres und eleganteres Erscheinungsbild 

des Türelements im Wohn- und Objektbereich. Die schlanke Bandrol-

le ist direkt über der Fuge zwischen Zarge und Tür positioniert und 

sorgt somit für ein symmetrisches Gesamtbild. So wird neben dem 

funktionalen Aspekt, auch der minimalistischen Optik Rechnung ge-

tragen. 

Variant® Compact

Variant® Compact Planum

Variant PlanUM

Alternativ im Bandbereich mit herkömmlicher Auf-

nahme in der Zarge, fügt sich das VARIANT VX und 

VN Planum filigran und ästhetisch in eine minimalis-

tische Türenoptik ein – in gefälzter und ungefälzter 

Ausführung.
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optimal für die  
türsanierung im bestand 

Das Zukunftsthema „Sanieren im Bestand“ ist ein weiterer Einsatz-

bereich für die Serie VARIANT Compact. Durch die Versetzung der 

Bandaufnahme in den Türflügel können vorhandene Stahlzargen 

kosteneffektiv und zeitsparend weiter verwendet und das neue Tür-

element mit einer zeitgemäßen Bandtechnik ausgerüstet werden.  

Damit wird ein sensibler Umgang mit bestehenden Bauteilen ermög-

licht und dem Nachhaltigkeitsgedanken im Rahmen der Türsanie-

rung Rechnung getragen.

BUnDeSVerfaSSUngSgeriCht karlSrUhe  

Das von 1965 bis 1969 nach Entwürfen des Berliner 

Architekten Paul Baumgarten erbaute Gebäude soll-

te durch die offene Bauweise den Eindruck demokra-

tischer Transparenz vermitteln. Im Rahmen der im 

2011 begonnenen Sanierung wurde das Bandsystem 

VARIANT Compact Planum unter Erhaltung der 

bestehenden Zargenkonstruktion eingebaut, das 

durch die Aufnahme im Türblatt und die Befestigung 

an der Zargenseite eine optimale Lösung darstellt.  

lesen Sie alles zum thema Sa-
nieren  in  unserer  Broschüre 
„Sanieren im Bestand“.
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VARIANT® VN

Blockzarge gefälzt bis 120 kg

zwei Bänder pro Flügel (1x2 m) 
Technische Daten
Belastungswert  120,0 kg
Rollenlänge 120,0 mm
Rollendurchmesser 15,0 mm
Materialstärke 3,0 mm 
Fräserdurchmesser 24,0 mm 
Schrauben 5,0x50,0 mm (alternativ 4,5x50,0 mm)

Oberfläche
matt-verchromt/F1, Edelstahl matt gebürstet, weitere Oberflächen auf Anfrage

Anschlagtechnik
Lehre  Universalfräsrahmen 
Rahmen  Schablone  Nr. 5 250574 6 
Flügel, Stufe 1  Schablone  Nr. 5 250697 5 
Flügel, Stufe 2  Schablone  Nr. 5 250698 5
Detailinformationen im Produktselektor unter www.simonswerk.de

Funktionsbereich
Feuerschutz, Rauchschutz

Hinweis

 Der o.g. Belastungswert bezieht sich auf zwei Bänder pro Flügel (1x2 m).
Je nach Material und Beanspruchung der Tür empfiehlt sich der Einsatz von einem Trag-
zapfen 12x50 mm je Band.
Das Bandsystem ist auch an Blendrahmen einsetzbar.
Die im Durchmesser reduzierte, filigrane Bandrolle eignet sich im Besonderen für den 
Einsatz an hochwertigen Türen mit schmalen, zurückgenommenen  Zargenansichten.

Produktmerkmale
 für gefälzte Objekttüren 
 für Blockzargen
 mit Aufnahmeelement im Türflügel
 komfortable 3D Verstellung (Seite +/- 3,0 mm, Höhe +/- 3,0 mm, Andruck +/- 1,0 mm)
 innenliegender, verdrehsicherer Schraubstift
 verdeckt liegende, wartungsfreie Axial-Radial-Gleitlager
 mit reduzierter, filigraner Bandrolle
 integrierte Stiftsicherung

mit filigraner Bandrolle für gefälzte Objekttüren an schmalen Blockzargen
VN 1937/120 Compact Planum

ZERTIFIZIERT

prüfzeiChen funktionsbereiCh
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VARIANT® VN

Blockzarge gefälzt bis 160 kg

zwei Bänder pro Flügel (1x2 m) 
Technische Daten
Belastungswert  160,0 kg
Rollenlänge 160,0 mm
Rollendurchmesser 15,0 mm
Materialstärke 3,0 mm 
Fräserdurchmesser 24,0 mm 
Schrauben 5,0x50,0 mm (alternativ 4,5x50,0 mm)

Oberfläche
matt-verchromt/F1, Edelstahl matt gebürstet, weitere Oberflächen auf Anfrage

Anschlagtechnik
Lehre  Universalfräsrahmen 
Rahmen  Schablone  Nr. 5 250559 6 
Flügel, Stufe 1  Schablone  Nr. 5 250697 5 
Flügel, Stufe 2  Schablone  Nr. 5 250698 5 
Detailinformationen im Produktselektor unter www.simonswerk.de

Funktionsbereich
Feuerschutz, Rauchschutz

Hinweis

 Der o.g. Belastungswert bezieht sich auf zwei Bänder pro Flügel (1x2 m).
Je nach Material und Beanspruchung der Tür empfiehlt sich der Einsatz von einem Trag-
zapfen 12x50 mm je Band.
Das Bandsystem ist auch an Blendrahmen einsetzbar.
Die im Durchmesser reduzierte, filigrane Bandrolle eignet sich im Besonderen für den 
Einsatz an hochwertigen Türen mit schmalen, zurückgenommenen  Zargenansichten.

Produktmerkmale
 für gefälzte Objekttüren 
 für Blockzargen
 mit Aufnahmeelement im Türflügel
 komfortable 3D Verstellung (Seite +/- 3,0 mm, Höhe +/- 3,0 mm, Andruck +/- 1,0 mm)
 innenliegender, verdrehsicherer Schraubstift
 verdeckt liegende, wartungsfreie Axial-Radial-Gleitlager
 mit reduzierter, filigraner Bandrolle
 integrierte Stiftsicherung

mit filigraner Bandrolle für gefälzte Objekttüren an schmalen Blockzargen
VN 1937/160 Compact Planum

4 7 7 1 1 * 1 14

Klassifizierungsschlüssel

* in Abhängigkeit der Oberflächenausführung

ZERTIFIZIERT

prüfzeiChen funktionsbereiCh



10 | Variant® Compact

VARIANT® VN

Blockzarge ungefälzt bis 120 kg

zwei Bänder pro Flügel (1x2 m) 
Technische Daten
Belastungswert  120,0 kg
Rollenlänge 120,0 mm
Rollendurchmesser 20,0 mm
Stiftdurchmesser 10,0 mm 
Materialstärke 3,5 mm 
Fräserdurchmesser 24,0 mm 
Schrauben 5,0x50,0 mm (alternativ 4,5x50,0 mm)

Oberfläche
matt-verchromt/F1, Edelstahl matt gebürstet, weitere Oberflächen auf Anfrage

Kombination
Aufnahmeelement Blockzarge   VN 2900/120

Anschlagtechnik
Lehre  Universalfräsrahmen 
Rahmen  Schablone Nr. 5 250354 5 
Flügel, Stufe 1  Schablone Nr. 5 250697 5 
Flügel, Stufe 2  Schablone Nr. 5 250698 5 
Flügel, Stufe 3  Schablone  Nr. 5 250699 5
Detailinformationen im Produktselektor unter www.simonswerk.de

Funktionsbereich
Feuerschutz, Rauchschutz

Hinweis

 Der o.g. Belastungswert bezieht sich auf zwei Bänder pro Flügel (1x2 m).
Ausführung mit Stiftsicherung (MSTS) lieferbar.
Je nach Material und Beanspruchung der Tür empfiehlt sich der Einsatz von einem Trag-
zapfen 12x50 mm je Band.
Das Bandsystem ist auch an Blendrahmen einsetzbar.

Produktmerkmale
 für ungefälzte Objekttüren 
 für Blockzargen
 mit Aufnahmeelement im Türflügel
 komfortable 3D Verstellung (Seite +/- 3,0 mm, Höhe +/- 3,0 mm, Andruck +/- 1,0 mm)
 innenliegender, verdrehsicherer Schraubstift
 verdeckt liegende, wartungsfreie Axial-Radial-Gleitlager

4 7 6 1 1 * 1 13

Klassifizierungsschlüssel

* in Abhängigkeit der Oberflächenausführung

ZERTIFIZIERT

prüfzeiChen funktionsbereiCh

für ungefälzte Objekttüren an schmalen Blockzargen
VN 2927/120 Compact
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VARIANT® VN

Blockzarge ungefälzt bis 120 kg

zwei Bänder pro Flügel (1x2 m) 
Technische Daten
Belastungswert  120,0 kg
Rollenlänge 120,0 mm
Rollendurchmesser 15,0 mm
Materialstärke 3,0 mm 
Fräserdurchmesser 24,0 mm 
Schrauben 5,0x50,0 mm (alternativ 4,5x50,0 mm)

Oberfläche
matt-verchromt/F1, Edelstahl matt gebürstet, weitere Oberflächen auf Anfrage

Kombination
Aufnahmeelement Blockzarge   VN 2900/120

Anschlagtechnik
Lehre  Universalfräsrahmen 
Rahmen  Schablone  Nr. 5 250354 5 
Flügel, Stufe 1  Schablone  Nr. 5 250697 5 
Flügel, Stufe 2  Schablone  Nr. 5 250698 5 
Flügel, Stufe 3  Schablone  Nr. 5 250699 5
Detailinformationen im Produktselektor unter www.simonswerk.de

Funktionsbereich
Feuerschutz, Rauchschutz

Hinweis

 Der o.g. Belastungswert bezieht sich auf zwei Bänder pro Flügel (1x2 m).
Je nach Material und Beanspruchung der Tür empfiehlt sich der Einsatz von einem Trag-
zapfen 12x50 mm je Band.
Das Bandsystem ist auch an Blendrahmen einsetzbar.
Die im Durchmesser reduzierte, filigrane Bandrolle eignet sich im Besonderen für den 
Einsatz an hochwertigen Türen mit schmalen, zurückgenommenen  Zargenansichten.

Produktmerkmale
 für ungefälzte Objekttüren 
 für Blockzargen
 mit Aufnahmeelement im Türflügel
 komfortable 3D Verstellung (Seite +/- 3,0 mm, Höhe +/- 3,0 mm, Andruck +/- 1,0 mm)
 innenliegender, verdrehsicherer Schraubstift
 verdeckt liegende, wartungsfreie Axial-Radial-Gleitlager
 mit reduzierter, filigraner Bandrolle
 integrierte Stiftsicherung

ZERTIFIZIERT

prüfzeiChen funktionsbereiCh

mit filigraner Bandrolle für ungefälzte Objekttüren an schmalen Blockzargen
VN 2927/120 Compact Planum

4 7 6 1 1 * 1 13

Klassifizierungsschlüssel

* in Abhängigkeit der Oberflächenausführung
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VARIANT® VN

Blockzarge ungefälzt bis 200 kg

zwei Bänder pro Flügel (1x2 m) 
Technische Daten
Belastungswert  200,0 kg
Rollenlänge 160,0 mm
Rollendurchmesser 22,5 mm
Stiftdurchmesser 10,0 mm 
Materialstärke 3,5 mm 
Fräserdurchmesser 24,0 mm 
Schrauben 5,0x50,0 mm (alternativ 4,5x50,0 mm)

Oberfläche
matt-verchromt/F1, Edelstahl matt gebürstet, weitere Oberflächen auf Anfrage

Anschlagtechnik
Lehre  Universalfräsrahmen 
Rahmen  Schablone  Nr. 5 250353 5 
Flügel, Stufe 1  Schablone  Nr. 5 250697 5 
Flügel, Stufe 2  Schablone  Nr. 5 250698 5 
Flügel, Stufe 3  Schablone  Nr. 5 250699 5
Detailinformationen im Produktselektor unter www.simonswerk.de

Funktionsbereich
Feuerschutz, Rauchschutz

Hinweis

 Der o.g. Belastungswert bezieht sich auf zwei Bänder pro Flügel (1x2 m).
Ausführung mit Stiftsicherung (MSTS) lieferbar.
Je nach Material und Beanspruchung der Tür empfiehlt sich der Einsatz von einem Trag-
zapfen 12x50 mm je Band.
Das Bandsystem ist auch an Blendrahmen einsetzbar.

Produktmerkmale
 für ungefälzte Objekttüren 
 für Blockzargen
 mit Aufnahmeelement im Türflügel
 komfortable 3D Verstellung (Seite +/- 3,0 mm, Höhe +/- 3,0 mm, Andruck +/- 1,0 mm)
 innenliegender, verdrehsicherer Schraubstift
 verdeckt liegende, wartungsfreie Axial-Radial-Gleitlager

4 7 7 1 1 *1 1 14*2

Klassifizierungsschlüssel

*1 in Abhängigkeit der Oberflächenausführung
*2 die Dauerfunktionsprüfung wurde mit einem Gewicht von 200 kg absolviert

ZERTIFIZIERT

prüfzeiChen funktionsbereiCh

für ungefälzte Objekttüren an schmalen Blockzargen
VN 2927/160 Compact
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VARIANT® VN

Blockzarge ungefälzt bis 160 kg

zwei Bänder pro Flügel (1x2 m) 
Technische Daten
Belastungswert  160,0 kg
Rollenlänge 160,0 mm
Rollendurchmesser 15,0 mm
Materialstärke 3,0 mm 
Fräserdurchmesser 24,0 mm 
Schrauben 5,0x50,0 mm (alternativ 4,5x50,0 mm)

Oberfläche
matt-verchromt/F1, Edelstahl matt gebürstet, Edelstahl poliert, weitere Oberflächen 
auf Anfrage

Kombination
Aufnahmeelement Blockzarge   VN 2900/160

Anschlagtechnik
Lehre  Universalfräsrahmen 
Rahmen  Schablone  Nr. 5 250353 5 
Flügel, Stufe 1  Schablone  Nr. 5 250697 5 
Flügel, Stufe 2  Schablone  Nr. 5 250698 5 
Flügel, Stufe 3  Schablone  Nr. 5 250699 5
Detailinformationen im Produktselektor unter www.simonswerk.de

Funktionsbereich
Feuerschutz, Rauchschutz

Hinweis

 Der o.g. Belastungswert bezieht sich auf zwei Bänder pro Flügel (1x2 m).
Je nach Material und Beanspruchung der Tür empfiehlt sich der Einsatz von einem Trag-
zapfen 12x50 mm je Band.
Das Bandsystem ist auch an Blendrahmen einsetzbar.
Die im Durchmesser reduzierte, filigrane Bandrolle eignet sich im Besonderen für den 
Einsatz an hochwertigen Türen mit schmalen, zurückgenommenen  Zargenansichten.

Produktmerkmale
 für ungefälzte Objekttüren 
 für Blockzargen
 mit Aufnahmeelement im Türflügel
 komfortable 3D Verstellung (Seite +/- 3,0 mm, Höhe +/- 3,0 mm, Andruck +/- 1,0 mm)
 innenliegender Bandstift
 verdeckt liegende, wartungsfreie Axial-Radial-Gleitlager
 mit reduzierter, filigraner Bandrolle
 integrierte Stiftsicherung

4 7 5 1 1 *1 1 12*2

Klassifizierungsschlüssel

*1 in Abhängigkeit der Oberflächenausführung
*2 die Dauerfunktionsprüfung wurde mit einem Gewicht von 160 kg absolviert

ZERTIFIZIERT

prüfzeiChen funktionsbereiCh

mit filigraner Bandrolle für ungefälzte Objekttüren an schmalen Blockzargen
VN 2927/160 Compact Planum
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VARIANT® VN

Umrüsten gefälzt bis 160 kg

zwei Bänder pro Flügel (1x2 m) 
Technische Daten
Belastungswert  160,0 kg
Rollenlänge 160,0 mm
Rollendurchmesser 22,5 mm
Stiftdurchmesser 10,0 mm 
Materialstärke 3,5 mm 
Fräserdurchmesser 24,0 mm 
Schrauben 5,0x50,0 mm (alternativ 4,5x50,0 mm)

Oberfläche
matt-verchromt/F1, Edelstahl matt gebürstet, weitere Oberflächen auf Anfrage

Anschlagtechnik
Lehre  Universalfräsrahmen 
  Übersteckbohrlehre VARIANT VN 3700/160 
  Serienbohrlehre VARIANT VN 3700/160 
Stufe 1  Schablone  Nr. 5 250697 5 
Stufe 2  Schablone  Nr. 5 250698 5
Detailinformationen im Produktselektor unter www.simonswerk.de

Funktionsbereich
Feuerschutz, Rauchschutz

Hinweis

 Der o.g. Belastungswert bezieht sich auf zwei Bänder pro Flügel (1x2 m).
Für die Montage müssen Blindeinnietmuttern M 10 und Fitschenringe mit Durchmes-
ser 10 mm separat bestellt werden.
Ausführung mit Stiftsicherung (MSTS) lieferbar.

Kombination
Aufnahmeelement Futterzarge   VS 4600/7
   VS 4600/9
Zubehör Stahlzarge  Blindeinnietmutter M 10

Produktmerkmale
 für gefälzte Objekttüren 
 für Futter- und Stahlzargen
 für Aufnahmeelemente VARIANT VS und Blindeinnietmuttern M 10
 mit Aufnahmeelement im Türflügel
 komfortable 3D Verstellung (Seite +/- 3,0 mm, Höhe +/- 3,0 mm, Andruck +/- 1,0 mm)
 innenliegender, verdrehsicherer Schraubstift
 verdeckt liegende, wartungsfreie Axial-Radial-Gleitlager

4 7 7 1 1 * 1 14

Klassifizierungsschlüssel

* in Abhängigkeit der Oberflächenausführung

ZERTIFIZIERT

prüfzeiChen funktionsbereiCh

für gefälzte Objekttüren an Futterzargen und als Umrüstband an Stahlzargen
VN 3737/160 Compact
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VARIANT® VN

Umrüsten ungefälzt bis 160 kg

zwei Bänder pro Flügel (1x2 m) 
Technische Daten
Belastungswert  160,0 kg
Rollenlänge 160,0 mm
Rollendurchmesser 22,5 mm
Stiftdurchmesser 10,0 mm 
Materialstärke 3,5 mm 
Fräserdurchmesser 24,0 mm 
Schrauben 5,0x50,0 mm (alternativ 4,5x50,0 mm)

Oberfläche
matt-verchromt/F1, Edelstahl matt gebürstet, weitere Oberflächen auf Anfrage

Anschlagtechnik
Lehre  Universalfräsrahmen 
  Übersteckbohrlehre VARIANT VN 3700/160 
  Serienbohrlehre VARIANT VN 3700/160 
Stufe 1  Schablone  Nr. 5 250697 5 
Stufe 2  Schablone  Nr. 5 250698 5 
Stufe 3  Schablone  Nr. 5 250699 5
Detailinformationen im Produktselektor unter www.simonswerk.de

Funktionsbereich
Feuerschutz, Rauchschutz

Hinweis

 Der o.g. Belastungswert bezieht sich auf zwei Bänder pro Flügel (1x2 m).
Für die Montage müssen Blindeinnietmuttern M 10 und Fitschenringe mit Durchmes-
ser 10 mm separat bestellt werden.
Ausführung mit Stiftsicherung (MSTS) lieferbar.

Kombination
Zubehör Stahlzarge  Blindeinnietmutter M 10

Produktmerkmale
 für ungefälzte Objekttüren 
 für Stahlzargen
 für Blindeinnietmuttern M 10
 mit Aufnahmeelement im Türflügel
 komfortable 3D Verstellung (Seite +/- 3,0 mm, Höhe +/- 3,0 mm, Andruck +/- 1,0 mm)
 innenliegender, verdrehsicherer Schraubstift
 verdeckt liegende, wartungsfreie Axial-Radial-Gleitlager

4 7 7 1 1 * 1 14

Klassifizierungsschlüssel

* in Abhängigkeit der Oberflächenausführung

ZERTIFIZIERT

prüfzeiChen funktionsbereiCh

für ungefälzte Objekttüren an Stahlzargen und als Umrüstband an Stahlzargen
VN 3747/160 Compact
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VARIANT® VN

Umrüsten gefälzt bis 160 kg

zwei Bänder pro Flügel (1x2 m) 
Technische Daten
Belastungswert  160,0 kg
Rollenlänge 160,0 mm
Rollendurchmesser 22,5 mm
Stiftdurchmesser 10,0 mm 
Materialstärke 3,5 mm 
Fräserdurchmesser 24,0 mm 
Schrauben 5,0x50,0 mm (alternativ 4,5x50,0 mm)

Oberfläche
matt-verchromt/F1, Edelstahl matt gebürstet, weitere Oberflächen auf Anfrage

Anschlagtechnik
Lehre  Universalfräsrahmen 
  Bohrlehre VARIANT VN 8900/160 U 
Stufe 1  Schablone  Nr. 5 250697 5 
Stufe 2  Schablone  Nr. 5 250698 5
Detailinformationen im Produktselektor unter www.simonswerk.de

Funktionsbereich
Feuerschutz, Rauchschutz

Hinweis

 Der o.g. Belastungswert bezieht sich auf zwei Bänder pro Flügel (1x2 m).
Ausführung mit Stiftsicherung (MSTS) lieferbar.
DIN Richtung berücksichtigen.

Kombination
Aufnahmeelement Stahlzarge   V 8600
   V 8610
Zubehör   Blindeinnietmutter M 10

Produktmerkmale
 für gefälzte Objekttüren 
 für Stahlzargen
 für Aufnahmeelemente VARIANT V und Blindeinnietmutter M 10
 mit Aufnahmeelement im Türflügel
 komfortable 3D Verstellung (Seite +/- 3,0 mm, Höhe +/- 3,0 mm, Andruck +/- 1,0 mm)
 innenliegender, verdrehsicherer Schraubstift
 verdeckt liegende, wartungsfreie Axial-Radial-Gleitlager

4 7 7 1 1 * 1 14

Klassifizierungsschlüssel

* in Abhängigkeit der Oberflächenausführung

ZERTIFIZIERT

prüfzeiChen funktionsbereiCh

für gefälzte Objekttüren an Stahlzargen und als Umrüstband an Stahlzargen
VN 8937/160 U Compact
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VARIANT® VN

Umrüsten ungefälzt bis 160 kg

zwei Bänder pro Flügel (1x2 m) 
Technische Daten
Belastungswert  160,0 kg
Rollenlänge 160,0 mm
Rollendurchmesser 22,5 mm
Stiftdurchmesser 10,0 mm 
Materialstärke 3,5 mm 
Fräserdurchmesser 24,0 mm 
Schrauben 5,0x50,0 mm (alternativ 4,5x50,0 mm)

Oberfläche
matt-verchromt/F1, Edelstahl matt gebürstet, weitere Oberflächen auf Anfrage

Anschlagtechnik
Lehre  Universalfräsrahmen 
  Bohrlehre VARIANT VN 8900/160 U 
Stufe 1  Schablone  Nr. 5 250697 5 
Stufe 2  Schablone  Nr. 5 250698 5 
Stufe 3  Schablone  Nr. 5 250699 5
Detailinformationen im Produktselektor unter www.simonswerk.de

Funktionsbereich
Feuerschutz, Rauchschutz

Hinweis

 Der o.g. Belastungswert bezieht sich auf zwei Bänder pro Flügel (1x2 m).
Ausführung mit Stiftsicherung (MSTS) lieferbar.
DIN Richtung berücksichtigen.

Kombination
Aufnahmeelement Stahlzarge   V 8600
   V 8610
Zubehör   Blindeinnietmutter M 10

Produktmerkmale
 für ungefälzte Objekttüren 
 für Stahlzargen
 für Aufnahmeelemente VARIANT V und Blindeinnietmutter M 10
 mit Aufnahmeelement im Türflügel
 komfortable 3D Verstellung (Seite +/- 3,0 mm, Höhe +/- 3,0 mm, Andruck +/- 1,0 mm)
 innenliegender, verdrehsicherer Schraubstift
 verdeckt liegende, wartungsfreie Axial-Radial-Gleitlager

4 7 7 1 1 * 1 14

Klassifizierungsschlüssel

* in Abhängigkeit der Oberflächenausführung

ZERTIFIZIERT

prüfzeiChen funktionsbereiCh

für ungefälzte Objekttüren an Stahlzargen und als Umrüstband an Stahlzargen
VN 8947/160 U Compact
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serViCe – umfassendes know-how  
für den arbeitsalltag

Gern stellen wir Ihnen alle Unterlagen zur Verfügung, die Sie benö-

tigen, um das passende Bandsystem zu ermitteln. Kontaktieren Sie 

uns, wir erarbeiten gemeinsam mit Ihnen die beste Lösung – von 

qualitativ hochwertigen Standardelementen bis hin zu komplexen 

Lösungen. 

Auf unserer Homepage finden Sie alle weiteren Informationen, die 

die Ihnen vorliegende Unterlage komplettieren. Sie werden einfach 

durch die benutzerfreundliche Navigation geführt, bis Sie zu den 

umfangreichen und detaillierten Lösungen gelangen. 

Sämtliche Broschüren und Datenblätter lassen sich  als Druckversi-

on anfordern oder unverzüglich herunterladen – ebenso wie unsere 

Montageanleitungen und Fräsdaten.  

BeSUChen Sie UnSeren ProDUktSelektor

Unter www.simonswerk.de finden Sie detailgenaue 

und präzise Produktbeschreibungen, die Ihnen als 

Verarbeiter, Handelspartner und Planer die Entschei-

dung für passende Bandsysteme erleichtern.
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PRODUKTE AUS DEM INHALT

BESUCHEN SIE UNSEREN PRODUKTSELEKTOR UNTER:
www.simonswerk.de 

SiMonSwerk gmbh

Bosfelder Weg 5

33378 Rheda-Wiedenbrück

Deutschland

Fon +49 (0)5242/413 - 0

Fax +49 (0)5242/413 - 150

info@simonswerk.de

www.simonswerk.de
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VARIANT® KLEMMSCHUTZ
Das Bandsystem für Türen mit Klemmschutzfunktion



ZUM SCHUTZ  
DER FINGER

In öffentlichen Einrichtungen besteht immer auch die Gefahr, dass 

im Eifer des Gefechts Kinderhände in Haupt- und Nebenschließ-

kanten von Türen geraten. Dies kann zu teils schwerwiegenden 

Verletzungen führen. Um Gefährdungen baurechtlich und sicher-

heitstechnisch ausreichend zu begegnen, muss neben der Berück-

sichtigung von Bestimmungen des „Arbeitsstättenrechts“ auch 

der „Unfallverhütungsvorschrift Kindertageseinrichtungen“ Rech-

nung getragen werden. Laut der Deutschen Gesetzlichen Unfall-

versicherung (DGUV) sind „Scherstellen an Nebenschließkanten 

von Türen zu vermeiden“ (BG/GUV-SR S2 § 13, 3). Den möglichen 

Gefährdungen an den Schließ- und Nebenschließkanten von Türen 

muss durch spezielle Sicherheitsmaßnahmen entgegengewirkt 

werden. Hier hat  SIMONSWERK auf Anforderungen aus dem Markt 

reagiert und Bandsysteme für Türen mit Klemmschutzfunktion so-

wohl für den Neubau als auch für den Fall der nachträglichen Reno-

vation entwickelt.  

Kindertagesstätte „Regiswind“, Gerolzhofen  

ARCHITEKTUR: Brückner & Brückner Architekten, Würzburg

SIMONSWERK: VARIANT® VX 7099 Klemmschutz
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Kindertagesstätte „dSPACE“, Paderborn  

ARCHITEKTUR: architektur-werk-stadt Balhorn Wewer Karhoff, Paderborn

SIMONSWERK: VARIANT® VX 7099 Klemmschutz

Kindertagesstätte „Uppenberg“, Münster  

ARCHITEKTUR: Burhoff und Burhoff Architekten BDA, Münster

SIMONSWERK: VARIANT® V 1999 Klemmschutz Set

KLEMMSCHUTZ | 3



KLEMMSCHUTZLÖSUNGEN FÜR DEN 
NEUBAU UND DIE NACHRÜSTUNG

Bei der Konzeption neuer Kindertagesstätten oder Kindergärten bie-

tet es sich an, die Klemmschutzfunktionen für Türen unmittelbar in 

die Planung mit einzubeziehen. SIMONSWERK bietet für sämtliche 

Zargenarten im Neubau das Bandsystem mit Klemmschutzfunktion 

auf der Bandseite. 

Insbesondere für die Nachrüstung hat SIMONSWERK nunmehr eine 

Lösung für die Erfüllung von Klemmschutzfunktionen in bestehen-

den Gebäuden entwickelt. Dieses stabile und damit sehr langlebige 

System ist komfortabel vor Ort zu montieren, garantiert einen un-

eingeschränkten Freilauf der Tür und ist ebenfalls im Neubau ein-

setzbar.

KLEMMSCHUTZLÖSUNGEN FÜR DIE NACHRÜSTUNG

VARIANT® V 1999 Klemmschutz Set

Für den nachträglichen Einsatz an Holz-, Stahl- und Aluminiumzargen.

Seite 6 

Zarge

Nebenschließkante (Bandseite)

Türblatt

Das Spaltmaß an der 

Nebenschließkante 

(Bandseite) ist auch 

beim Öffnen gleich-

bleibend.
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KLEMMSCHUTZLÖSUNGEN FÜR DIE NACHRÜSTUNG

KLEMMSCHUTZLÖSUNGEN FÜR DEN NEUBAU – 
HOLZBLOCKZARGE 

KLEMMSCHUTZLÖSUNGEN FÜR DEN NEUBAU – 
STAHL- UND ALUMINIUMZARGE

VARIANT® VX 7099 Klemmschutz

Für den Einsatz an Holzblockzargen.

Seite 10

VARIANT® VN 7199 Klemmschutz

Für den Einsatz an Stahl- und Aluminiumzargen.   

Seite 14

Stahl- oder Aluminiumzarge

Nebenschließkante (Bandseite)

Türblatt

Holzblockzarge

Nebenschließkante (Bandseite)

Türblatt

KLEMMSCHUTZ | 5



KLEMMSCHUTZ FÜR  
DIE NACHRÜSTUNG

Weil Renovationen in öffentlichen Einrichtungen für Kinder aus fi-

nanziellen oder organisatorischen Gründen teilweise nur partiell 

vorgenommen werden, bietet das Bandsystem VARIANT V 1999 für 

Klemmschutzfunktionen die perfekte Lösung. In wenigen Arbeits-

schritten hat ein Fachhandwerker das alte Türblatt für die Aufnah-

me des neuen Bandsystems vorbereitet und mit der bestehenden 

Zarge verbunden. Ein Nachrüsten zur Sicherheit für Kinderhände ist 

mit dieser Bandinnovation von SIMONSWERK nun für alle Zargensi-

tuationen möglich. Das System ist auch im Neubau einsetzbar.

VORTEILE IM ÜBERBLICK
〉  für Holz-, Stahl- und Aluminiumzargen 
 〉   universell einsetzbares System im Rahmen von 

Nachrüstungsmaßnahmen, wie auch im Neubau
〉  durchgehender Klemmschutz an der  

Nebenschließkante
〉 stabiles, langlebiges System
〉 uneingeschränkter Freilauf der Tür
〉 homogene, ansprechende Optik
〉 einfache und schnelle Montage vor Ort
〉 wartungsfreie Gleitlagertechnik

6 | KLEMMSCHUTZ  



Kindertagesstätte „Uppenberg“, Münster  

ARCHITEKTUR: Burhoff und Burhoff Architekten BDA, Münster

SIMONSWERK: VARIANT® V 1999 Klemmschutz Set
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EINFACHE UND SCHNELLE MONTAGE VOR ORT –  
V 1999 KLEMMSCHUTZ SET

8 | KLEMMSCHUTZ



ungefälzt

VARIANT® V

für Türen mit Klemmschutzfunktion auf der Bandseite zum Nachrüsten an Holz-, 
Stahl- und Aluminiumzargen

System zur Nachrüstung bis 60 kg

V 1999 Klemmschutz Set

zwei Bänder pro Flügel (1x2 m) 

Oberfläche 
Rundprofil reinweiß – RAL 9010, Buche natur (Dekor), weitere Oberflächen auf Anfrage

Hinweis
 Der o.g. Belastungswert bezieht sich auf zwei Bänder pro Flügel (1x2 m).

Der maximale Öffnungswinkel ist im Bedarfsfall durch einen Öffnungsbegrenzer  
sicherzustellen.  Das System ist ausgerichtet für eine Türhöhe von max. 2110 mm.
Andere Türhöhen sind auf Anfrage möglich.

Technische Daten
Belastungswert 60,0 kg 
Fräserdurchmesser 24,0 mm 
Öffnungswinkel gefälzt max. 135° 
 ungefälzt max.    90°

Produktmerkmale
 für gefälzte und ungefälzte Türen  
 für Holz-, Stahl- und Aluminiumzargen
 einfache und schnelle Montage
 Türhöhe bis 2110 mm
 Türstärke von 39 - 45 mm
 wartungsfreie Gleitlagertechnik

Funktionsbereich
Klemmschutz auf der Bandseite/Nebenschließkante

NEU

Anschlagtechnik
Lehre  Serienbohrlehre Rahmen V 1999
  Serienfräslehre Flügel V 1999
Detailinformationen im Produktselektor unter www.simonswerk.com 

Lieferumfang
2 x Bänder V 1999 Klemmschutz (glanz-vernickelt)
3 x Rundprofil aus Holz/Holzwerkstoff
2 x Rundprofil-Endstück (für gefälzte bzw. ungefälzte Türen) 
1 x Bürstendichtung (schwarz)
1 x Weichgummi für Fallen-Riegelausstanzung (grau)
1 x Zubehörbeutel Befestigungsschrauben für Holzzarge
1 x Zubehörbeutel Befestigungsschrauben für Stahl- und Aluminiumzarge

gefälzt

ungefälzt
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KLEMMSCHUTZ AN  
HOLZBLOCKZARGEN IM NEUBAU

100%igen Schutz gibt es nicht – aber Gefahrenquellen für Kinder 

sollten möglichst vermieden werden. Das  SIMONSWERK Bandsys-

tem VARIANT VX 7099 Klemmschutz für den Einsatz an Holzblock-

zargen erfüllt die Klemmschutzfunktionen an Nebenschließkanten 

von Türen. Zudem folgt es dem Anspruch an eine qualitätvolle und 

ansprechende innenarchitektonische Gestaltung. 

Kindertagesstätte „Regiswind“, Gerolzhofen  

ARCHITEKTUR: Brückner & Brückner Architekten, Würzburg

SIMONSWERK: VARIANT® VX 7099 Klemmschutz

VORTEILE IM ÜBERBLICK:
 〉  für den Einsatz an Holzblockzargen 
 〉  Klemmschutz durch halbrunde  

Aufdoppelung des Türblatts
〉  für 3D verstellbare Aufnahme- 

elemente VARIANT® VX 
〉  wartungsfreie Gleitlagertechnik
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Kindertagesstätte „Blickwinkel“, Behringersdorf  

ARCHITEKTUR:  Diana Iglesis Architektin BDA + Team, Nürnberg

SIMONSWERK: VARIANT® VX 7099 Klemmschutz
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HANDWERKLICH AUSGERICHTETE MONTAGE – 
VX 7099 KLEMMSCHUTZ

Montage

>   einfache Aufdoppelung der  

Tür blattkante durch halb- 

zylindrische Holzleiste

>  einfache Montage am Türblatt 

durch Monteur oder Schreiner

>  wartungsfrei 

>  in Verbindung mit einem  

Öffnungsbegrenzer der nahezu 

perfekte Schutz

3D Verstellbarkeit 

>  optimale Anpassung durch 

dreidimen sionale Verstellbarkeit  

in allen Ausrichtungen: 

 Seite +/- 3,0 mm 

 Höhe +/- 3,0 mm 

 Andruck +/- 3,0 mm

>  Nachjustierung jederzeit nach  

Abnahme der Abdeckplatte 

möglich

Abdeckung 

>  höhere Ästhetik durch optische 

Abdeckung der Verstelltechnik

>  optimale Absicherung gegen 

Quetsch- und Klemmverletzungen

>  Manipulationshemmung

12 | KLEMMSCHUTZ



VARIANT® VX

für Türen mit Klemmschutzfunktion an Holzblockzargen

Türband bis 120 kg

VX 7099 Klemmschutz

zwei Bänder pro Flügel (1x2 m) 

Oberfläche
Edelstahl-Look

Hinweis
 Der o.g. Belastungswert bezieht sich auf zwei Bänder pro Flügel (1x2 m). 

Dabei sind auch die Belastungswerte des jeweils kombinierten Aufnahmeelements 
zu berücksichtigen. Der maximale Öffnungswinkel ist im Bedarfsfall durch einen  
Öffnungsbegrenzer sicherzustellen.  

Kombination
Aufnahmeelement Blockzarge VX 7501 3D
 Blendrahmen VX 7505 3D
Zubehör Dichtung DS 7411

Technische Daten
Belastungswert   120,0 kg 
Rollenlänge 150,0 mm
Rollendurchmesser 22,0/44,0 mm
Materialstärke 4,0 mm
Fräserdurchmesser 24,0 mm
Schrauben 5,0 x 50,0 mm 
Öffnungswinkel gefälzt max. 100° 
 ungefälzt max.    90°

Produktmerkmale
 für gefälzte und ungefälzte Türen
 für Holzblockzargen
 für 3D verstellbare Aufnahmeelemente VARIANT VX 
 Türstärke 45 mm

Anschlagtechnik
Lehre  Universalfräsrahmen 
Rahmen Aufnahme VX 7501 3D Schablone Nr. 5 250 568 5 
  Schablone Nr. 5 250 569 5 
 Aufnahme VX 7505 3D Schablone Nr. 5 250 568 5
   Schablone Nr. 5 250 569 5
  Schablone Nr. 5 250 592 5
Abdeckwinkel u. -platte VX 7560 Klemmschutz Schablone Nr. 5 250 570 5
Flügel  Schablone Nr. 5 251 084 5 
  Schablone Nr. 5 251 092 5
Detailinformationen im Produktselektor unter www.simonswerk.com

Funktionsbereich
Klemmschutz auf der Bandseite

Lieferumfang
1 x Abdeckwinkel + Abdeckplatte VX 7560 Klemmschutz
1 x Stopfen
2 x Senkschrauben
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KLEMMSCHUTZ FÜR STAHL- UND  
ALUMINIUMZARGEN IM NEUBAU

Mit dem Bandsystem  VARIANT Klemmschutz für Stahl- und Alumini-

umzargen sind kleine Kinderhände auch an Türen sicher – gleichzei-

tig bleibt eine wertige Optik der Türen und Zargen erhalten. Es bie-

tet eine einzigartige ganzheitliche Lösung mit uneingeschränktem 

Freilauf der Tür. Durch einen halbrunden Zargenspiegel in Anleh-

nung an das ungefälzte Türblatt wirkt der gesamte Klemmschutzbe-

reich wie aus einem Guss. Zusammen mit der Aufnahme VN 7507 3D 

bietet der Klemmschutz ein passendes Sicherheitspaket für Stahl- 

und Aluminiumzargen und dies bei einem uneingeschränkten Öff-

nungswinkel bis 180°. 

VORTEILE IM ÜBERBLICK
〉  für ungefälzte Türen an Roundstyle-Stahl-  

und Aluminiumzargen
〉 für Türen mit Klemmschutzfunktion
〉 komfortable Montage
〉 uneingeschränkter Öffnungswinkel bis 180° 
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Kindertagesstätte „dSPACE“, Paderborn  

ARCHITEKTUR:  architektur-werk-stadt  

Balhorn Wewer Karhoff, Paderborn

SIMONSWERK: VARIANT® VN 7199 AL Klemmschutz
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Variant® Vn

für Türen mit Klemmschutzfunktion auf der Bandseite an Stahlzargen

Türband ungefälzt bis 120 kg

Vn 7199 Klemmschutz

zwei Bänder pro Flügel (1x2 m) 

Oberfläche
poliert-vernickelt

Hinweis
 Der o.g. Belastungswert bezieht sich auf zwei Bänder pro Flügel (1x2 m).

Das Türband besteht aus Rahmenteil VN 7100 Klemmschutz und Flügelteil VN 0099 
Klemmschutz inkl. Aufnahmeelement VN 7507 3D. 
Bitte separat bestellen.

Technische Daten
Belastungswert 120,0 kg 
Rollenlänge 160,0 mm 
Rollendurchmesser 22,0 mm 
Materialstärke 4,0 mm 
Fräserdurchmesser 24,0 mm 
Schrauben 5,0 x 50,0 mm

Produktmerkmale
 für ungefälzte Türen  
 für Stahlzargen mit gerundetem Spiegel
 wartungsfrei auf Stahlkugeln laufend

Funktionsbereich
Klemmschutz auf der Bandseite

Anschlagtechnik
Lehre   Universalfräsrahmen
  Schablone Nr. 5 250 358 6
Detailinformationen im Produktselektor unter www.simonswerk.de

Kombination
Aufnahmeelement Türflügel VN 7507 3D

VN 0099 Klemmschutz 
inkl. VN 7507 3D

VN 7100 Klemmschutz
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Variant® Vn

für Türen mit Klemmschutzfunktion auf der Bandseite an Aluminiumzargen

Türband ungefälzt bis 120 kg

Vn 7199 aL Klemmschutz

zwei Bänder pro Flügel (1x2 m) 

Oberfläche
poliert-vernickelt

Hinweis
 Der o.g. Belastungswert bezieht sich auf zwei Bänder pro Flügel (1x2 m).

Das Türband besteht aus Rahmenteil VN 7100 AL Klemmschutz und Flügelteil VN 0099 
Klemmschutz inkl. Aufnahmeelemnt VN 7507 3D. 
Bitte separat bestellen.

Technische Daten
Belastungswert 120,0 kg 
Rollenlänge 160,0 mm 
Rollendurchmesser 22,0 mm 
Materialstärke 4,0 mm 
Fräserdurchmesser 24,0 mm 
Schrauben 5,0 x 50,0 mm

Produktmerkmale
 für ungefälzte Türen  
 für Aluminiumzargen mit gerundetem Spiegel
 wartungsfrei auf Stahlkugeln laufend

Funktionsbereich
Klemmschutz auf der Bandseite

Anschlagtechnik
Lehre   Universalfräsrahmen
  Schablone Nr. 5 250 358 6
Detailinformationenim Produktselektor unter www.simonswerk.de

Kombination
Aufnahmeelement Türflügel VN 7507 3D

VN 0099 Klemmschutz 
inkl. VN 7507 3D

VN 7100 AL Klemmschutz
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SERVICE – UMFASSENDES KNOW-HOW  
FÜR DEN ARBEITSALLTAG

Gern stellen wir Ihnen alle Unterlagen zur Verfügung, die Sie benöti-

gen, um das passende Bandsystem für Ihr Bauprojekt zu ermitteln. 

Kontaktieren Sie uns, wir erarbeiten gemeinsam mit Ihnen die beste 

Lösung – von qualitativ hochwertigen Standardelementen bis hin zu 

komplexen Lösungen. 

Oder nutzen Sie unseren optimierten Produktselektor unter  

www.simonswerk.com, der Ihnen alle Informationen zum ausge-

wählten Bandsystem sofort zur Verfügung stellt. Über weitere Aus-

wahlfunktionen – wie Einsatz- oder Funktionsbereich, Produkt-,  

Flügel-, Falz-, Rahmenausführung oder Eingabe des Türgewichts 

– kann die Suche strukturiert und präzise erfolgen. Mit wenigen 

Klicks finden Sie alle relevanten Produktbeschreibungen.

In unserem Mediacenter lassen sich zudem sämtliche Broschüren, 

Zertifikate und Leistungserklärungen als Druckversion anfordern 

oder unmittelbar als PDF herunterladen. Ferner stehen eine Anzahl 

von Montagevideos zur Verfügung. 

Unsere Anwendungstechniker unterstützen Sie gern – auch vor Ort –  

freundlich und kompetent rund um das Thema Klemmschutz. 

www.simonswerk.com

18 | KLEMMSCHUTZ  



Besuchen Sie unseren  Produktselektor  

Unter www.simonswerk.com finden Sie detailgenaue und präzise Produktbeschreibungen, 

die Ihnen als Verarbeiter, Handelspartner und Planer die Entscheidung für die passenden 

Bandsysteme erleichtern.

KLEMMSCHUTZ | 19
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BESUCHEN SIE UNSEREN PRODUKTSELEKTOR UNTER
www.simonswerk.com 

SIMONSWERK GmbH

Bosfelder Weg 5
33378 Rheda-Wiedenbrück
Deutschland

Fon +49 (0)5242/413 - 0
Fax +49 (0)5242/413 - 150

info@simonswerk.de
www.simonswerk.com
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VARIANT® NACHRÜST-KIT
Eine Vielzahl von Bändern für die Korrektur  
der Türposition in Stahl- und HolzzargenP
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VARIANT® NACHRÜST-KIT 
Eine Vielzahl von Bändern für die Korrektur  
der Türposition in Stahl- und Holzzargen

07
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Wenn Türen nach dem Einbau oder nach erfolgreicher Renovierung eines Rau-
mes plötzlich nicht mehr passen, am Boden schleifen oder auf der Schlossseite 
anschlagen, sind schnelle und sichere Lösungen gefragt.  SIMONSWERK bietet 
jetzt ein VARIANT Nachrüst-Kit mit einer Vielzahl von Bändern für die Korrektur 
der Türposition in Stahl- und Holzzargen. Einmal beim Fachhandel gekauft, hilft 
das VARIANT Nachrüst-Kit, mit Nach- und Umrüstutensilien, Türen wieder funk-
tionsfähig zu machen.  

V 8100 WF HV Stop   
 Türposition bis + 4 mm nach oben

V 8000 WF 4 NOV/NUV   
 Türposition +/- 4 mm nach 
oben bzw. unten

V 3400 WF HV Stop 
 Türposition bis + 4 mm nach oben

V 4400 WF 4 NUV   
 Türposition + 4 mm nach oben

V 0020/12,5
Türposition - 5 mm nach unten

V 4400 WF 4 NOV
Türposition - 4 mm nach unten

V 4400 WF FV   
 Türposition - 1,5 mm seitlich 
ändern zur Bandseite

V 0026 WF   
Flügelteil für 
gefälzte Türen

BOHRLEHRE V 0026 WF   
für die Umrüstbohrung 
von V 0020 WF auf 
 V 0026 WF

WF BUCHSE V 3400 WF   
Gleitlager für den war-
tungsfreien Einsatz

V 8100 WF GA   
 Türposition - 4,5 mm seit-
lich ändern zur Bandseite

V 8000 WF GA   
 Türposition +/- 4,5 mm 
seitlich ändern

V 8000 WF ASR
 aufschraubbares 
Rahmenteil zum 
Nachrüsten von 2- 
auf 3-teilige Bänder 
oder bei defektem 
Aufnahmeelement

DIE VORTEILE IM ÜBERBLICK
 〉  Nach- und Umrüstutensilien übersichtlich 

in einzelnen Boxen
 〉 einfach beim Fachhandel aufzufüllen
 〉  für die schnelle und einfache  

Korrektur der Türposition
 〉 schnell, zuverlässig, langlebig

 

Das VARIANT Nachrüst-Kit umfasst folgende Produkte
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Das praktikable sortiment  
für Die nachrüstung
Flexible Bandlösungen



inDex

daS Sortiment für die nachrüStung – Korrektur und Stabilisierung von Bandsystemen

4 V 0020/19,5 

V 4400 Wf 3 nuV

V 4400 Wf 4 nuV 

V 3400 Wf hV Stop

V 8100 Wf hV Stop

V 8000 Wf 4 noV/nuV

türposition – nach oben
Flügelteil, Holztür, Türposition +2 mm

Rahmenteil, Holzzarge, Türposition +3 mm

Rahmenteil, Holzzarge, Türposition +4 mm

Rahmenteil, Holzzarge, Türposition +4 mm

Rahmenteil, Stahlzarge, Türposition +4 mm

Rahmenteil, Stahlzarge, Türposition +4 mm

5 V 0020/12,5

V 0020/14,5

V 4400 Wf 4 noV

V 8000 Wf 4 noV/nuV

türposition – nach unten
Flügelteil, Holztür, Türposition -5 mm

Flügelteil, Holztür, Türposition -3 mm

Rahmenteil, Holzzarge, Türposition -4 mm

Rahmenteil, Stahlzarge, Türposition -4 mm

6 V 4400 Wf fV

V 4700 Wf fV

V 8000 Wf fV

V 8100 Wf ga

V 8000 Wf ga

türposition – in der Seite
Rahmenteil, Holzzarge, Türposition +/-1,5 mm 

Rahmenteil, Holzzarge, Türposition +/-1,5 mm

Rahmenteil, Stahlzarge, Türposition +/-1,5 mm

Rahmenteil, Stahlzarge, Türposition +/-4,5 mm

Rahmenteil, Stahlzarge, Türposition +/-4,5 mm

7 Verstärkungsplatte V 3610

Verstärkungsplatte V 3690

nachrüstsatz V 4600/7

Verstärken und ersetzen – aufnahmeelemente
für Anschraubtaschen Serie V 3610, Holzzarge

für Anschraubtaschen Serie V 3690, Holzzarge

zum Austausch Anschraubtaschen Serie V 36.., Holzzarge

V 8000 Wf aSr

V 8000 Wf u

Verstärken und ersetzen – rahmenteile
aufschraubbares Rahmenteil, Holz- und Stahlzarge

Rahmenteil, Holz- und Stahlzarge

8 Vg 4400 uf

Vg 4400 uB

Vg 8000 u

Rahmenteil für Ganzglastüren, Futterzarge

Rahmenteil für Ganzglastüren, Blockzarge

Rahmenteil für Ganzglastüren, Stahlzarge

V 7900 Wf VX-1

VX 8939/160

VX 8849/160

Variant Kombinationen 

Rahmenteil für Aufnahmeelement VARIANT VX mit Flügelteil VARIANT V

Komplettband VARIANT VX für Hinterschweißtasche VARIANT V, gefälzt

Komplettband VARIANT VX für Hinterschweißtasche VARIANT V, ungefälzt

9 V 5450 

V 8535

V 8550

Steigende Bänder 
Einbohrband mit Steigsatz für gefälzte Türen an Holzzargen 

Aufschraubband mit Steigsatz für gefälzte Türen an Stahlzargen

Einbohrband mit Steigsatz für gefälzte Türen an Stahlzargen

10 Service
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lösungen für banDsysteme 
in Der nachrüstung

Ganz gleich ob alte Türen über neuverlegte Böden schleifen, Tür-

blätter in den Zargen klemmen, der einwandfreie Lauf der Bänder 

nicht mehr gewährleistet ist oder die Falzluft verringert werden 

soll: SIMONSWERK bietet mit dem Programm zum Nachrüsten 

praktische und einfache Lösungen, wenn der Türsitz einer Wohn-

raumtür nachträglich korrigiert werden muss.

Darüber hinaus gibt es auch ein Bandprogramm zur Umrüstung. 

SIMONSWERK bietet mit diesen Produkten die Möglichkeit des 

Einsatzes von neuen Türblättern an vorhandenen, alten Stahl-

zargen. Modernste Bandtechnik, hohe Belastungen bis 160 kg und 

einfache Montage stehen hier im Vordergrund.

Lesen Sie alles zum Thema Umrüsten in unserer separaten Bro-

schüre "Sanieren im Bestand".

BeSuchen Sie unSeren ProduKtSeleKtor.
Unter www.simonswerk.com finden Sie detailge-
naue und präzise Produktbeschreibungen, die Ihnen 
als Verarbeiter, Handelspartner und Planer die Ent-
scheidung für passende Bandsysteme erleichtern.

der unterSchied
nachrüsten = Korrektur und Stabilisierung von 
Bandsystemen an vorhandenen Wohnraum- und 
Ganzglastüren. 

umrüsten = nachträglicher Einsatz von Objekt- 
türen mit zeitgemäßer Bandtechnik an vorhan-
denen Stahlzargen.

sortiment für Die nachrüstung | 3



türposition – nach oben

V 0020/19,5
 〉 Flügelteil mit 2 mm nach oben versetztem Zapfen
 〉 Türposition + 2 mm nach oben
 〉 für Holztüren

V 8000 Wf 4 noV/nuV   
 〉 Rahmenteil mit 4 mm nach unten versetztem Rahmenlappen
 〉 Türposition + 4 mm nach oben
 〉 für Stahlzargen

V 3400 Wf hV Stop 
 〉 Rahmenteil mit 4 mm Höhenverstellung und Bremsfunktion
 〉 Türposition bis + 4 mm nach oben
 〉 für Holzzargen

V 4400 Wf 4 nuV   
 〉 Rahmenteil mit 4 mm nach unten versetztem Zapfen
 〉 Türposition + 4 mm nach oben
 〉 für Holzzargen

V 8100 Wf hV Stop   
 〉 Rahmenteil mit 4 mm Höhenverstellung und Bremsfunktion
 〉 Türposition bis + 4 mm nach oben
 〉 für Stahlzargen

V 4400 Wf 3 nuV   
 〉 Rahmenteil mit 3 mm nach unten versetztem Zapfen
 〉 Türposition + 3 mm nach oben
 〉 für Holzzargen

4 | sortiment für Die nachrüstung



türposition – nach unten

V 0020/12,5
 〉 Flügelteil mit 5 mm nach unten versetztem Zapfen
 〉 Türposition - 5 mm nach unten
 〉 für Holztüren

V 4400 Wf 4 noV
 〉 Rahmenteil mit 4 mm nach oben versetzten Zapfen
 〉 Türposition - 4 mm nach unten
 〉 für Holzzargen

V 0020/14,5
 〉 Flügelteil mit 3 mm nach unten versetztem Zapfen
 〉 Türposition - 3 mm nach unten
 〉 für Holztüren

V 8000 Wf 4 noV/nuV   
 〉 Rahmenteil mit 4 mm nach oben versetztem Rahmenlappen
 〉 Türposition - 4 mm nach unten
 〉 für Stahlzargen

sortiment für Die nachrüstung | 5



türposition – in Der seite

V 4400 Wf fV   
 〉 Rahmenteil mit 1,5 mm seitlich versetzten Zapfen
 〉 Türposition - 1,5 mm seitlich ändern zur Bandseite
 〉 für Holzzargen
 〉 DIN Richtung berücksichtigen

V 4700 Wf fV   
 〉 Rahmenteil mit 1,5 mm seitlich versetztem Zapfen
 〉 Türposition +/- 1,5 mm seitlich ändern
 〉 für Holzzargen

V 8000 Wf fV   
 〉 Rahmenteil mit 1,5 mm seitlich versetztem Rahmenlappen
 〉 Türposition +/- 1,5 mm seitlich ändern
 〉 für Stahlzargen

V 8100 Wf ga   
 〉 Rahmenteil mit 4,5 mm seitlich versetztem Rahmenlappen
 〉 Türposition - 4,5 mm seitlich ändern zur Bandseite
 〉 für Stahlzargen
 〉 DIN Richtung berücksichtigen

V 8000 Wf ga   
 〉 Rahmenteil mit 4,5 mm seitlich versetztem Rahmenlappen
 〉 Türposition +/- 4,5 mm seitlich ändern
 〉 für Stahlzargen

6 | sortiment für Die nachrüstung



verstÄrken unD 
ersetZen

Verstärkungsplatte V 3610
 〉 für Metallbandtaschen der Serie V 3610
 〉 für Holzzargen

nachrüstsatz V 4600/7
 〉 zum Austausch der Bandtaschen V 36...
 〉 für Holzzargen

V 8000 Wf u
 〉 Rahmenteil zum Nachrüsten oder bei defektem 

 Aufnahmeelement
 〉 für Stahlzargen
 〉 für Blindeinnietmutter M 10

Verstärkungsplatte V 3690
 〉 für Metallbandtaschen der Serie V 3690
 〉 für Holzzargen

V 8000 Wf aSr
 〉 aufschraubbares Rahmenteil zum Nachrüsten von 2- auf 

 3-teilige Bänder oder bei defektem Aufnahmeelement
 〉 für Holz- und Stahlzargen

sortiment für Die nachrüstung | 7



verstÄrken unD ersetZen / 
variant kombinationen

Vg 4400 uf
 〉 Rahmenteil zum Umrüsten von 2- auf 3-teilige Bänder
 〉 für Ganzglastüren
 〉 für Futterzargen

Vg 8000 u
 〉 Rahmenteil zum Umrüsten von 2- auf 3-teilige Bänder
 〉 für Ganzglastüren
 〉 für Stahlzargen

VX 8939/160
 〉 für gefälzte Objekttüren vorgerichtet für VX ..../160 
 〉 für Stahlzargen mit einer VARIANT Hinterschweißtasche
 〉 DIN Richtung berücksichtigen
 〉 Belastungstest bis 80 kg

Vg 4400 uB
 〉 Rahmenteil zum Umrüsten von 2- auf 3-teilige Bänder
 〉 für Ganzglastüren
 〉 für Blockzargen

V 7900 Wf VX-1
 〉 Rahmenteil für Flügelteile V 0026 WF bzw. V 0037 WF mit 

 Aufnahmeelementen VARIANT VX
 〉 für Holz- und Stahlzargen mit gefälzten Türen
 〉 DIN Richtung berücksichtigen

VX 8849/160
 〉 für ungefälzte Objekttüren vorgerichtet für VX ..../160
 〉 für Stahlzargen mit einer VARIANT Hinterschweißtasche
 〉 DIN Richtung berücksichtigen
 〉 Belastungstest bis 80 kg

8 | sortiment für Die nachrüstung



steigenDe bÄnDer

V 5450
 〉 Einbohrband mit Steigsatz
 〉 für Holzzargen
 〉 DIN Richtung berücksichtigen

V 8550
 〉 Einbohrband mit Steigsatz
 〉 für Stahlzargen
 〉 DIN Richtung berücksichtigen

V 8535
 〉 Aufschraubband mit Steigsatz
 〉 für Stahlzargen
 〉 DIN Richtung berücksichtigen

sortiment für Die nachrüstung | 9



service – umfassenDes know-how  
für Den arbeitsalltag

Gern stellen wir Ihnen alle Unterlagen zur Verfügung, die Sie benö-

tigen, um das passende Bandsystem zu ermitteln. Kontaktieren Sie 

uns, wir erarbeiten gemeinsam mit Ihnen die beste Lösung – von 

qualitativ hochwertigen Standardelementen bis hin zu komplexen 

Lösungen. 

Auf unserer Homepage finden Sie alle weiteren Informationen, die 

die Ihnen vorliegende Unterlage komplettieren. Sie werden einfach 

durch die benutzerfreundliche Navigation geführt, bis Sie zu den 

umfangreichen und detaillierten Lösungen gelangen. 

Sämtliche Broschüren und Datenblätter lassen sich  als Druckversi-

on anfordern oder unverzüglich herunterladen – ebenso wie unsere 

Montageanleitungen und Fräsdaten.   

BeSuchen Sie unSeren ProduKtSeleKtor
Unter www.simonswerk.com finden Sie detailge-
naue und präzise Produktbeschreibungen, die Ihnen 
als Verarbeiter, Handelspartner und Planer die Ent-
scheidung für passende Bandsysteme erleichtern.
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BESUcHEN SIE UNSEREN PRODUKTSELEKTOR UNTER 
www.simonswerk.com 

SimonSWerK gmbh

Bosfelder Weg 5
33378 Rheda-Wiedenbrück
Deutschland

Fon +49 (0)5242/413 - 0
Fax +49 (0)5242/413 - 150

info@simonswerk.de
www.simonswerk.com
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VARIANT® SCHWERLAST
Bandsysteme für maximale Belastungen bis 400 kg



MAXIMALE BELASTBARKEIT FÜR  
SICHERHEIT UND FUNKTIONALITÄT

Die Ansprüche und Auflagen im Bereich Sicherheit seitens Behörden 

und Bauträgern steigen stetig. Schall- und Rauchschutzauflagen 

geben die Dimensionen vor, in denen Türen, Fluchtwege, Brandab-

schnitte und Funktionseinheiten gestaltet werden. Auch der Trend 

nach mehr Großzügigkeit in der Architektur und der Wunsch von 

Bauherren nach mehr Komfort erhöhen oft das Gewicht und die 

Dimensionen von Türelementen. Diese erhöhte Belastbarkeit führt 

zu einer maximalen Beanspruchung der Türen und der eingesetzten 

Bandtechnik. 

Um diesem anhaltenden Trend Rechnung zu tragen, gibt diese Un-

terlage einen Überblick über die Bandsysteme von SIMONSWERK, 

die diese neuen Anforderungen  erfüllen und in Sachen Ästhetik ge-

wohnt anspruchsvoll ihren Aufgaben gerecht werden.   

ARP-MUSEUM, REMAGEN

ARCHITEKTUR: Richard Meier
SIMONSWERK: VARIANT® VX

WÄLDERHAUS HAMBURG

ARCHITEKTUR: Studio Andreas Heller
SIMONSWERK: VARIANT® VX

2 | SCHWERLAST



AB WANN IST EINE SCHWERE TÜR EINE SCHWERLASTTÜR?

Nicht das Türgewicht allein ist entscheidend, damit besondere Maß-

nahmen bezüglich der Beanspruchbarkeit und der Verarbeitung der 

haltenden Bänder erforderlich werden. Neben dem Gewicht spielt 

auch die Türbreite eine erhebliche Rolle, da die Hebelwirkung dem 

kompletten Türbandsystem eine besondere Stabilität abverlangt.

Weitere Einflussfaktoren, wie eingebaute Drehflügelantriebe, Tür-

schließmechanismen oder besondere Einbausituationen, wirken 

sich ebenso auf die Größe der wirkenden Kräfte und damit auf die 

Beanspruchung des Bandes aus.

KLINIKUM GROSSHADERN, MÜNCHEN

ARCHITEKTUR: German Haimerl Architekten; München
SIMONSWERK:   VARIANT® VX; TECTUS®

SCHWERLAST | 3 



ARP-MUSEUM, REMAGEN

ARCHITEKTUR: Richard Meier
SIMONSWERK: VARIANT® VX 

HOHE LASTEN – MAXIMA-
LE INSZENIERUNG 
DAS ARP-MUSEUM

Das Arp-Museum Bahnhof Rolandseck wurde 2007 in Remagen er-

öffnet. Das Museum setzt sich aus dem klassizistischen Bahnhofs-

gebäude und dem harmonisch in die Natur eingefügten Neubau des 

amerikanischen Architekten Richard Meier zusammen. 

An diesem Gebäude mit höchstem gestalterischen und funktiona-

len Anspruch wird eine überwältigende Großzügigkeit der Räume 

und Übergänge deutlich. Eine Großzügigkeit, die dem architektoni-

schen Konzept Rechnung trägt. Großzügige Durchgangssituationen 

bedürfen allerdings Türsystemen mit großen Durchmessern, deren 

enorme Kräfte auf Bandsysteme, Aufnahmen, Abdeckungen und 

Zargen wirken.
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BELASTBAR UND VERDECKT LIEGEND
Die Modellvariante TE 645 3D für Objekt- und Funk-
tionstüren aus der komplett verdeckt liegenden 
Produktmarke TECTUS verfügt über Belastungs-
werte bis 300 kg für den Einsatz bei ungefälzten, 
schweren Türelementen an Holzzargen.  
›  Weitere Informationen finden Sie im Produkt-

selektor unter www.simonswerk.de 
 
 
 
 
 
 
 
 

GARANTIERTE SICHERHEIT BEI  
MAXIMALER TRAGKRAFT

Höchste Anforderungen in Sachen Tragkraft, Funktion und Design 

erfordern perfekt durchdachte Produkte und erstklassige Ausfüh-

rungen. Die folgenden Bandsysteme zeichnen sich durch beste Ei-

genschaften aus, um „Schwergewichtstüren“ den nötigen Halt zu 

geben. Um den Anforderungen bezüglich höchster Belastbarkeit si-

cher und zuverlässig gerecht zu werden, haben die Bandspezialisten 

von SIMONSWERK neue Schwerlastbänder mit Belastungswerten 

bis 400 kg entwickelt.

DAS SCHWERLASTBAND VARIANT® VX

Die erhöhte Materialstärke, die speziell verschweißte Bandrolle 

und eine optimierte  Abstimmung auch mit dem Aufnahmeele ment 

machen aus dem Rollenbandsystem VARIANT VX das Schwerlast-

band schlechthin. Alle Modellvarianten verfügen natürlich über 

die bewährten Eigenschaften wie 3D-Verstellbarkeit, wartungs-

freie Gleitlagertechnik und die Einsatzvielfalt an Holz-, Stahl- und 

Aluminiumzargen.

DREIFACH HÄLT BESSER: BAND + AUFNAHME + ABDECKUNG

Das optimale Zusammenspiel von Band, Aufnahme und Abdeckung 

macht den Unterschied. Nur wenn alle Teile perfekt aufeinander 

abgestimmt und in ihrer Belastbarkeit optimiert sind, lassen sich 

große Lasten bestens verteilen und fehlerfreies Funktionieren ga-

rantieren.

6 | SCHWERLAST



400 kg

BAND AUFNAHME ABDECKUNG BELASTUNGSWERT

DIE KOMPONENTEN DES BANDSYSTEMS 
VARIANT SCHWERLAST

SCHWERLAST | 7 



DURCHDACHTE DETAILS FÜR  
MAXIMALE TRAGKRAFT

DAS BAND

Für eine maximale Belastbarkeit wird die Bandrolle nicht 

nur in Form gebogen, sondern in sich verschweißt. So 

wird gewährleistet, dass sie sich unter der Last nicht 

aufbiegt.

 VERSCHWEISSTE  

BANDROLLE 

 〉  Reduzierung der  

Bewegungstoleranz

 〉  verhindert das Aufziehen 

der Bandrolle unter Last

VBRplus

 〉 spezielle Verschweißung

 〉  garantierte Haltbarkeit 

und Funktionssicherheit 

auch bei mehr als 200.000 

Öffnungszyklen

 4 MM MATERIALSTÄRKE 

mehr Material für erhöhte 

Kraftaufnahme

8 | SCHWERLAST



DIE AUFNAHME

Für das perfekte Zusammenspiel als Einheit 

mit dem Rollenband wurden die Aufnahme-

elemente für die Anforderungen maximaler 

Belastbarkeit verstärkt und im Detail auf 

den Einsatz in einer Block- oder Futterzarge 

oder im Blendrahmen angepasst. 

�DIAGONALVERSCHRAUBUNG 

als Verdrehsicherung für das 

Aufnahmeelement

KONTERVERSCHRAUBUNG

 〉  Konterung der Seitenver-

stellung als Gegenkraft

 〉  verstärkte und optimierte 

Futterzargenbefestigungs-

platte

 〉  größere Anschraubfläche 

und verbesserte Befesti-

gungspositionen

DIE ABDECKUNG

Durch die Verlängerung der Winkelung des 

Abdeckwinkels wird eine Stabilisierung 

durch höheren Materialquerschnitt gegen 

Durchbiegung erreicht. 

 4 MM MATERIALSTÄRKE 

mehr Material für erhöhte 

Kraftaufnahme
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SCHWERLASTPROGRAMM VARIANT® VX –  
INDIVIDUELLE KOMBINATIONSMÖGLICHKEITEN

Bei erhöhten baulichen  Anforderungen ist das Zusammenspiel aller 

Bauteile, ebenso wie die individuelle Anpassung einzelner, von ent-

scheidender Bedeutung. Das Schwerlastprogramm VARIANT VX bie-

tet die bekannte flexible Kombinationsmöglichkeit aus Band, Auf-

nahmeelement und Abdeckung – und damit individuelle Lösungen. 

VX 7561
VX 7939/160-4 VBRplus
für gefälzte Objekttüren

BÄNDER AUFNAHMEN ABDECKUNGEN

VX 7939/160-4 FD VBRplus 
für Türen mit Flügeldichtung

VX 7729/160-4 VBRplus
für ungefälzte Objekttüren

VX 7531 3D
für Blockzargen

VX 7571

VX 7591

VX 7532 3D
für Futterzargen

VX 7535 3D
für Blendrahmen

10 | SCHWERLAST
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SERVICE – UMFASSENDES KNOW-HOW  
FÜR DEN ARBEITSALLTAG

Gern stellen wir Ihnen alle Unterlagen zur Verfügung, die Sie benö-

tigen, um das passende Bandsystem zu ermitteln. Kontaktieren Sie 

uns, wir erarbeiten gemeinsam mit Ihnen die beste Lösung – von 

qualitativ hochwertigen Standardelementen bis hin zu komplexen 

Lösungen. 

In unserem Produktselektor finden Sie alle weiteren Informatio-

nen, die die Ihnen vorliegende Unterlage komplettieren. Sie werden 

einfach durch die benutzerfreundliche Navigation geführt, bis Sie 

zu den umfangreichen und detaillierten Lösungen gelangen. 

BESUCHEN SIE UNSEREN PRODUKTSELEKTOR 
Unter www.simonswerk.de finden Sie detailgenaue 
und präzise Produktbeschreibungen, die Ihnen als 
Verarbeiter, Handelspartner und Planer die Entschei-
dung für passende Bandsysteme erleichtern.
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BESUCHEN SIE UNSEREN PRODUKTSELEKTOR UNTER:
www.simonswerk.de 

SIMONSWERK GmbH

Bosfelder Weg 5
33378 Rheda-Wiedenbrück
Deutschland

Fon +49 (0)5242/413 - 0
Fax +49 (0)5242/413 - 150

info@simonswerk.de
www.simonswerk.de
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Das kontrolliert schließende 
Bandsystem mit integrierter Dämpffunktion



Das Bandsystem VARIANT SC ermöglicht es, hochwertige Türele-

mente durch die intelligente Kombination aus Dämpf- und Schließ-

funktion mit mehr Komfort und Sicherheit auszustatten. Überall 

dort, wo sich Menschen bewegen und ein besonderer, kontrollier-

ter Schließkomfort gewünscht wird, ist der Einsatz möglich und  

empfehlenswert. 

Durch eine kleine Initialbewegung wird die Tür ab einer 45°-Öffnung 

gedämpft zugezogen und ab einem Öffnungswinkel von 15° gere-

gelt ins Schloss geführt. Jenseits dieses Öffnungswinkels (45°-180°) 

befindet sich die Tür im Freilauf – wie jede normale Tür.

VARIANT SC 4437/150 – WESENTLICHE MERKMALE
 〉  kontrolliert schließendes Bandsystem mit 

integrierter Dämpffunktion
 〉  Türöffnung von 0° - 45°: kontrollierte,  

gedämpfte Schließung
 〉 Türöffnung von 45° - 180°: Freilauf
 〉 für gefälzte Türen an Holzzargen
 〉 Belastungswert bis 50 kg
 〉 schlanke Bandrolle mit 18 mm Durchmesser
 〉 Rollenlänge 150 mm
 〉 filigrane, patentierte Mechanik
 〉  integrierte Überlastsicherung beim 

übermäßigen Zuschlagen der Tür
 〉  individuelle Anpassung der  

Schließgeschwindigkeit
 〉 Ausführung für DIN L und DIN R
 〉 Oberfläche in ER-Look

 

VARIANT®SC – SELFCLOSING SYSTEM

2 | VARIANT® SC



filigrane, patentierte  
Mechanik auf  
kleinstem Raum

individuelle Anpassung  
der Schließgeschwindigkeit,
zum Beispiel an Türbreite,   
Schlossausführung oder Dichtung

Dämpf-/Schließbereich Freilauf

INNOVATIVES DÄMPF- UND SCHLIESSSYSTEM IN SCHLANKER BANDROLLE INTEGRIERT

45°180°

VARIANT® SC | 3



Schränke, Schubläden und Ausstattungsgegenstände im Wohn- 

und Küchenbereich lassen sich heutzutage geräuschlos und sanft 

schließen – eine leichte Initialbewegung genügt, und der Schließ-

vorgang läuft kontrolliert und geräuscharm ab. Auch Türen werden 

zunehmend als Einrichtungsgegenstände gesehen und als Gestal-

tungsmittel in architektonische Konzepte integriert. Durch das Band-

system VARIANT SC können nun ebenfalls Wohnraumtüren mit einer 

komfortablen, integrierten Dämpf- und Schließfunktion ausgestat-

tet werden.

Die Anwendungsbereiche sind im Wohnungsbau, in Büro- und Praxis-

räumen zu finden. Überall, wo Innentüren mit einem Maximalgewicht 

von 50 kg eingesetzt sind, kann das kontrolliert schließende Bandsys-

tem für mehr Komfort, Sicherheit und Ruhe im Alltag sorgen. 

FÜR MEHR KOMFORT
Eine leichte Initialbewegung genügt, um die Tür  
gedämpft und kontrolliert ins Schloss zu ziehen.

FÜR MEHR SICHERHEIT
Die Dämpffunktion verhindert ein Zuknallen  
der Tür – das Türblatt zieht sich selbstständig zu.

INNOVATIVES TECHNISCHES DETAIL 
MIT GROSSER WIRKUNG

4 | VARIANT® SC



KONTROLLIERT SCHLIESSENDES BANDSYSTEM MIT  

INTEGRIERTER DÄMPFFUNKTION FÜR INNENRAUMTÜREN

Der Einsatz geringer Bewegungskräfte sorgt für mehr Komfort im 

Alltag, die gedämpfte Schließfunktion für mehr Sicherheit und die 

Gesamtfunktion des intelligenten Bandsystems für mehr Ruhe 

und Ästhetik rund um das Designobjekt Tür. Bandtechnik in High-

techausführung – integriert und spürbar, wartungsfrei und langlebig, 

komfortabel und leise. 

FÜR MEHR RUHE
Ob Windzug oder ein ungestümes Zuwerfen der Tür: kontrolliert und 
ruhig wird der Schwung abgedämpft und die Schließung vollzogen.

ANWENDUNGSBEREICHE
 〉 für Wohnraumtüren bis 50 kg 
 〉 für gefälzte Türen an Holzzargen
 〉  im hochwertigen Innenausbau für Wohn-,  

Büro- und Praxisräume
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VARIANT® SC

SC 4437/150
für gefälzte Türen an Holzzargen

kontrolliert schließend gefälzt bis 50 kg

zwei Bänder pro Flügel (1x2 m) 
Technische Daten
Belastungswert  50,0 kg
Rollenlänge 150,0 mm
Rollendurchmesser 18,0 mm
Materialstärke  3,5 mm 
Fräserdurchmesser 24,0 mm 
Schrauben 5,0x40,0 mm 
Öffnungswinkel 180°

Oberfläche
Edelstahl-Look, weitere Oberflächen auf Anfrage

Anschlagtechnik
Lehre  Universalfräsrahmen
  Bohrlehre VARIANT V 
  Serienbohrlehre  VARIANT V 3600 / V3610 
  Serienbohrlehre  VARIANT V Rahmen 13/15
  Serienlehre VARIANT V 3604
  Bohr-/Fräskörper VARIANT V 3604 
Schablone   Nr. 5 251083 5 
Detailinformationen im Produktselektor unter www.simonswerk.de

Hinweis

 Der o.g. Belastungswert bezieht sich auf zwei Bänder pro Flügel (1x2 m).
Bei Bestellung bitte DIN Richtung berücksichtigen.

Kombination
Aufnahmeelement Blockzarge   Serie V 3604
 Futterzarge  Serie V 3610
   Serie V 3690
 Zubehör  Verstärkungsplatte V 3610
   Verstärkungsplatte V 3690

Produktmerkmale
 für gefälzte Wohnraumtüren 
 für Holzzargen
 kontrolliert schließendes Bandsystem mit integrierter Dämpffunktion
 Türöffnung von 0° - 45°: kontrollierte, gedämpfte Schließung
 Türöffnung von 45° - 180°: Freilauf
 filigrane, patentierte Mechanik
 integrierte Überlastsicherung beim übermäßigen Zuschlagen der Tür
 individuelle Anpassung der Schließgeschwindigkeit

Futterzarge

Blockzarge

VARIANT_SC_de_15_02.indd   6 25.03.15   13:54
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BANDSYSTEM VARIANT SC

 Die intelligente Kombination aus Schließ-  

und Dämpffunktion, untergebracht in zwei 

Bändern

 〉  filigrane, patentierte Mechanik

 〉  Schließgeschwindigkeit der Tür ist über 

das obere Band (+/-) einstellbar 

Plus = höhere Schließgeschwindigkeit 

Minus = geringere Schließgeschwindigkeit

 〉  Türöffnung von 0°-45°: kontrolliert,  

gedämpfte Schließung

 〉 Türöffnung von 45°-180°: Freilauf 

DAS KONTROLLIERT SCHLIESSENDE BANDSYSTEM 
MIT INTEGRIERTER DÄMPFFUNKTION

VARIANT® SC | 7
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MONTAGE UND FEINJUSTIERUNG

Die Montage unterscheidet sich von herkömmlichen Bandmonta-

gen, da das Schließband beim Einbau vorgespannt werden muss. 

Das Band wird zunächst im entspannten Zustand an den Türflügel 

angeschraubt. Mittels Handkraft oder Zange werden die Rahmen-

zapfen in Montageposition gebracht. Um ein Zurückschnappen zu 

verhindern, wird zur Sicherung eine Montagehülse auf die Rolle ge-

steckt. Nach der Montage des unteren Bandes können die Rahmen-

zapfen in die Aufnahme auf der Rahmenseite eingeführt werden. 

Die Schließfunktion kann durch äußere Faktoren beeinflusst wer-

den, wie beispielsweise: 

 〉 Raumgröße

 〉 Türbreite

 〉 Schlossausführung (Fallengegenkraft)

 〉 Dichtung 

 〉 Temperatur

 〉 Lufttransfer 

Die Schließgeschwindigkeit kann individuell auf diese Faktoren 

ange passt werden. Dies erfolgt durch eine einfache Einstellung am 

oberen Band.

180° - 45°
Freilaufbereich

0°
Ausgangslage

Die Anpassung der Schließge-
schwindigkeit erfolgt am oberen 
Band durch einfaches Drehen des 
Bandkopfes mit der Fingerkuppe.

45° - 0°
Funktionsbereich



Schrauben  
5  x 40 mm 

Montagehülse
 〉 Montageposition = 90°
 〉  Rahmenteil gegen das Zurückklappen 

mit der Montagehülse sichern

Fräser     24 mm

 〉 Dämpfband, oben montieren
 〉 Schließband, unten montieren

VARIANT® SC | 9



SERVICE – UMFASSENDES KNOW-HOW  
FÜR DEN ARBEITSALLTAG

Gern stellen wir Ihnen alle Unterlagen zur Verfügung, die Sie benö-

tigen, um das passende Bandsystem zu ermitteln. Kontaktieren Sie 

uns, wir erarbeiten gemeinsam mit Ihnen die beste Lösung – von 

qualitativ hochwertigen Standardelementen bis hin zu komplexen 

Lösungen. 

Auf unserer Homepage finden Sie alle weiteren Informationen, die 

die Ihnen vorliegende Unterlage komplettieren. Sie werden einfach 

durch die benutzerfreundliche Navigation geführt, bis Sie zu den 

umfangreichen und detaillierten Lösungen gelangen. 

Sämtliche Broschüren und Datenblätter lassen sich  als Druckversi-

on anfordern oder unverzüglich herunterladen – ebenso wie unsere 

Montageanleitungen und Fräsdaten.

BESUCHEN SIE UNSEREN PRODUKTSELEKTOR
Unter www.simonswerk.de finden Sie detailgenaue 
und präzise Produktbeschreibungen, die Ihnen als 
Verarbeiter, Handelspartner und Planer die Entschei-
dung für passende Bandsysteme erleichtern.
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BESUCHEN SIE UNSEREN PRODUKTSELEKTOR UNTER:
www.simonswerk.de 

SIMONSWERK GmbH

Bosfelder Weg 5
33378 Rheda-Wiedenbrück
Deutschland

Fon +49 (0)5242/413 - 0
Fax +49 (0)5242/413 - 150

info@simonswerk.de
www.simonswerk.de
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Produktübersicht VARIANT®
Das universelle Bandsystem für ObjekttürenPR
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VARIANT® – FÜR DEN  
UNIVERSELLEN EINSATZ 

VARIANT® – INDIVIDUELL EINSETZBAR 
UND MAXIMAL BELASTBAR

Das Bandsystem VARIANT für Objekttüren bietet eine individuelle 

Einsetzbarkeit mit hohem technischem Anspruch sowie eine elegan-

te Optik. Belastungswerte bis 400 kg undgeprüfte Sicherheit durch 

CE-Zertifizierungen zeichnen dieses Bandsystem ebenso aus, wie 

die dreidimensionale Verstellbarkeit und die wartungsfreie Gleitla-

gertechnik. VARIANT Bandsysteme sind im Besonderen für den Ein-

satz in Brand- und Rauchschutztüren, für Türen in Flucht- und Ret-

tungswegen sowie für Türen mit extrem hohen Belastungswerten 

bis 400 kg geeignet. 

Das Objektbandprogramm VARIANT wird abgerundet durch seine 

Oberflächenvielfalt, die eine perfekte Abstimmung auf das Konzept 

der Raumgestaltung ermöglicht, sowie einer Auswahl an unter-

schiedlichen Rollendurchmessern und Rollenlängen.

Aufnahmeelemente

Die abgestimmte Einheit aus Band, Aufnahmeelement und Abde-

ckung bietet für jeden Einsatz die passende Variante. Aufnahme-

elemente werden mit entsprechend veredelten Abdeckungen den 

Bändern optisch angepasst.

VARIANT Planum
mit filigraner Bandrolle
Belastungswert bis 160 kg

VARIANT Klemmschutz
für Türen mit Klemm- 
schutzanforderungen
Belastungswert bis 120 kg

VARIANT VX 
Bandausführungen in Rollenlängen 
100 mm, 120 mm und 160 mm

VARIANT Compact
mit Verstellung im Türflügel
Belastungswerte von  
120 bis 160 kg

VARIANT Care
für ungefälzte Objekttüren 
in Pflegeeinrichtungen  
Belastungswert bis 100 kg

VARIANT SC
kontrolliert schließend mit 
integrierter Dämpffunktion 
Belastungswert bis 50 kg

VARIANT VBRplus
für extrem schwere  
Objekttüren
Belastungswert  
bis 400 kg

DIE VORTEILE IM ÜBERBLICK

 〉 Belastungswerte bis 400 kg
 〉 Bandausführungen in Rollenlängen 100 mm,  

 120 mm und 160 mm lieferbar
 〉 große Oberflächenvielfalt
 〉 für Holz-, Stahl- und Aluminiumzargen

Band Aufnahme Abdeckung
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BESUCHEN SIE UNSEREN PRODUKTSELEKTOR UNTER:
www.simonswerk.de 

SIMONSWERK GmbH

Bosfelder Weg 5
33378 Rheda-Wiedenbrück
Deutschland

Fon +49 (0)5242/413 - 0
Fax +49 (0)5242/413 - 150

info@simonswerk.de
www.simonswerk.de
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umrüstung – sanieren im Bestand
Bandsysteme für die Umrüstung



Umrüstung – Sanieren im Bestand

6

7

8

9

10

11

VN 8938/160 U
VN 8938/160 U FD

VN 3738/160
VN 3738/160 FD

VN 3738/160 FD S

VN 3748/160

bis 160 kg

bis 160 kg

bis 160 kg

bis 160 kg

bis 160 kg

bis 160 kg

Modellvarianten
für gefälzte Objekttüren an Stahlzargen und als Umrüstband an Stahlzargen

für gefälzte Schallschutztüren mit Flügeldichtung an Stahlzargen und  

als Umrüstband an Stahlzargen

für gefälzte Objekttüren an Futterzargen und als Umrüstband an Stahlzargen

für gefälzte Schallschutztüren mit Flügeldichtung an Futterzargen und  

als Umrüstband an Stahlzargen

für gefälzte, einbruchhemmende Schallschutztüren  

mit Flügeldichtung an Futterzargen und als Umrüstband Stahlzargen

für ungefälzte Objekttüren an Stahlzargen und als Umrüstband an Stahlzargen

12

13

14

15

VN 8937/160 U Compact
VN 3737/160 Compact
VN 8947/160 U Compact
VN 3747/160 Compact

bis 160 kg

bis 160 kg

bis 160 kg

bis 160 kg

Modellvarianten mit Verstellung im Türflügel 
für gefälzte Objekttüren an Stahlzargen und als Umrüstband an Stahlzargen

für gefälzte Objekttüren an Futterzargen und als Umrüstband an Stahlzargen

für ungefälzte Objekttüren an Stahlzargen und als Umrüstband an Stahlzargen

für ungefälzte Objekttüren an Stahlzargen und als Umrüstband an Stahlzargen

16 Montage

18 Service

2 | umrüstung – sanieren im Bestand
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symBiose aus  
technik und tradition

reSSoUrCeNSChoNeND SaNiereN 

Eine Herausforderung bei der Gebäudesanierung besteht darin, den 

Bestand weitgehenst zu sichern und Neues wohlakzentuiert zu inte-

grieren. Bestehendes wird aufgearbeitet und technisch in Bezug auf 

Komfort, Sicherheit und Ästhetik zeitgemäß ergänzt und erneuert.

SIMONSWERK leistet mit seinem Bandprogramm für das Nach- und 

Umrüsten von Bändern einen essenziellen Beitrag, diesen immer häu-

figer auftretenden anspruchsvollen Aufgaben gerecht zu werden. 

umrüstung – sanieren im Bestand | 3



umrüsten

NaChträgliCher eiNSatz VoN NeUeN oBjekttüreN 

aN VorhaNDeNeN zargeN

Die nachträgliche Montage eines neuen Türblattes an alten, vorhan-

denen Stahlzargen stellt Planer und Verarbeiter immer wieder vor 

neue Herausforderungen. SIMONSWERK bietet Möglichkeiten, die-

se mit geringem Aufwand zu lösen. Durch das Einpressen einer Blind-

einnietmutter M 10 mit der entsprechenden Blindnietzange werden 

neue Bandaufnahmen in der vorhandenen Stahlzarge geschaffen. 

So ist der Einsatz modernster Bandtechnik als Umrüstband an neu-

en Türen bei gleichzeitiger Nutzung der alten Stahlzargen für hohe 

Belastungen bis 160 kg möglich. 

Insbesondere das neue Bandsystem VARIANT Compact bietet durch 

das im Türflügel platzierte 3D-Aufnahmeelement eine optimale Lö-

sungsvariante für die Sanierung im Bestand.  

Der UNterSChieD 
Umrüsten = nachträglicher Einsatz von Objekttü-
ren mit zeitgemäßer Bandtechnik an vorhandenen 
Stahlzargen. 

Nachrüsten = Korrektur und Stabilisierung von 
Bandsystemen an vorhandenen Wohnraum- und 
Ganzglastüren. 

lesen Sie alles zum thema Nachrüsten
in unserer Broschüre „Das praktikable
Sortiment für die Nachrüstung“.

Blindeinnietmutter M 10

4 | umrüstung – sanieren im Bestand



VariaNt® Compact
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VARIANT® VN

Umrüsten gefälzt bis 160 kg

zwei Bänder pro Flügel (1x2 m) 

4 7 7 1 1 * 1 14

Klassifizierungsschlüssel

Technische Daten
Belastungswert  160,0 kg
Rollenlänge 160,0 mm
Rollendurchmesser 22,5 mm
Stiftdurchmesser 10,0 mm 
Materialstärke 3,5 mm 
Fräserdurchmesser 24,0 mm 
Schrauben 5,0x50,0 mm (alternativ 4,5x50,0 mm)

Oberfläche
matt-vernickelt/F2, Edelstahl matt gebürstet, weitere Oberflächen auf Anfrage

Kombination
Aufnahmeelement Stahlzarge   V 8600 
   V 8610 
Zubehör  Stahlzarge   Blindeinnietmutter M 10

Anschlagtechnik
Lehre  Universalfräsrahmen 
  Bohrlehre VARIANT VN 8900/160 U 
Schablone   Nr. 5 250560 5
Detailinformationen im Produktselektor unter www.simonswerk.com

Funktionsbereich
Feuerschutz, Rauchschutz

Hinweis

 Der o.g. Belastungswert bezieht sich auf zwei Bänder pro Flügel (1x2 m).
Ausführung mit Stiftsicherung (MSTS) lieferbar.
Je nach Material und Beanspruchung der Tür empfiehlt sich der Einsatz von einem Trag-
zapfen 12x50 mm je Band.
DIN Richtung berücksichtigen.

* in Abhängigkeit der Oberflächenausführung

Produktmerkmale
 für gefälzte Objekttüren 
 für Stahlzargen
 für Aufnahmeelemente VARIANT V und Blindeinnietmutter M 10
 innenliegender, verdrehsicherer Schraubstift
 verdeckt liegende, wartungsfreie Axial-Radial-Gleitlager

ZERTIFIZIERT

Prüfzeichen funktionsBereich

für gefälzte Objekttüren an Stahlzargen und als Umrüstband an Stahlzargen
VN 8938/160 U
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VARIANT® VN

Umrüsten gefälzt bis 160 kg

zwei Bänder pro Flügel (1x2 m) 

4 7 7 1 1 * 1 14

Klassifizierungsschlüssel

Technische Daten
Belastungswert  160,0 kg
Rollenlänge 160,0 mm
Rollendurchmesser 22,5 mm
Stiftdurchmesser 10,0 mm 
Materialstärke 3,5 mm 
Fräserdurchmesser 24,0 mm 
Schrauben 5,0x50,0 mm (alternativ 4,5x50,0 mm)
Schrauben für Abdeckplatte 3,0x25,0 mm

Oberfläche
Edelstahl matt gebürstet, weitere Oberflächen auf Anfrage

Kombination
Aufnahmeelement Stahlzarge   V 8600 
   V 8610 
Zubehör  Stahlzarge   Blindeinnietmutter M 10

Anschlagtechnik
Lehre  Universalfräsrahmen
  Bohrlehre VARIANT VN 8900/160 U
Schablone  Nr. 5 250560 5
Detailinformationen im Produktselektor unter www.simonswerk.com

Funktionsbereich
Feuerschutz, Rauchschutz, Schallschutz

Hinweis

 Der o.g. Belastungswert bezieht sich auf zwei Bänder pro Flügel (1x2 m).
Ausführung mit Stiftsicherung (MSTS) lieferbar.
Je nach Material und Beanspruchung der Tür empfiehlt sich der Einsatz von einem Trag-
zapfen 12x50 mm je Band.
DIN Richtung berücksichtigen.

* in Abhängigkeit der Oberflächenausführung

Produktmerkmale
 für gefälzte Schallschutztüren 
 für Stahlzargen
 für Aufnahmeelemente VARIANT V und Blindeinnietmutter M 10
 innenliegender, verdrehsicherer Schraubstift
 verdeckt liegende, wartungsfreie Axial-Radial-Gleitlager
 mit Aufnahmenut für durchgehende Flügeldichtung

ZERTIFIZIERT

Prüfzeichen funktionsBereich

für gefälzte Schallschutztüren mit Flügeldichtung an Stahlzargen und als Umrüst-
band an Stahlzargen

VN 8938/160 U FD
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VARIANT® VN

Umrüsten gefälzt bis 160 kg

zwei Bänder pro Flügel (1x2 m) 

4 7 7 1 1 * 1 14

Klassifizierungsschlüssel

Technische Daten
Belastungswert  160,0 kg
Rollenlänge 160,0 mm
Rollendurchmesser 22,5 mm
Stiftdurchmesser 10,0 mm 
Materialstärke 3,5 mm 
Fräserdurchmesser 24,0 mm 
Schrauben 5,0x50,0 mm (alternativ 4,5x50,0 mm)

Oberfläche
matt-vernickelt/F2, matt-verchromt/F1, Edelstahl matt gebürstet, weitere Oberflä-
chen auf Anfrage

Kombination
Aufnahmeelement Futterzarge   VS 4600/7 
   VS 4600/9 
Zubehör  Stahlzarge   Blindeinnietmutter M 10

Anschlagtechnik
Lehre  Universalfräsrahmen 
  Übersteckbohrlehre VARIANT VN 3700/160 
  Serienbohrlehre VARIANT VN 3700/160 
Schablone   Nr. 5 250560 5
Detailinformationen im Produktselektor unter www.simonswerk.com

Funktionsbereich
Feuerschutz, Rauchschutz

Hinweis

 Der o.g. Belastungswert bezieht sich auf zwei Bänder pro Flügel (1x2 m).
Für die Montage müssen Blindeinnietmuttern M 10 und Fitschenringe mit Durchmes-
ser 10 mm separat bestellt werden.
Ausführung mit Stiftsicherung (MSTS) lieferbar.
Je nach Material und Beanspruchung der Tür empfiehlt sich der Einsatz von einem Trag-
zapfen 12x50 mm je Band.

* in Abhängigkeit der Oberflächenausführung

Produktmerkmale
 für gefälzte Objekttüren 
 für Futter- und Stahlzargen
 für Aufnahmeelement VARIANT VS und Blindeinnietmuttern M 10
 innenliegender, verdrehsicherer Schraubstift
 verdeckt liegende, wartungsfreie Axial-Radial-Gleitlager

ZERTIFIZIERT

Prüfzeichen funktionsBereich

für gefälzte Objekttüren an Futterzargen und als Umrüstband an Stahlzargen
VN 3738/160
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VARIANT® VN

Umrüsten gefälzt bis 160 kg

zwei Bänder pro Flügel (1x2 m) 

4 7 7 1 1 * 1 14

Klassifizierungsschlüssel

Technische Daten
Belastungswert  160,0 kg
Rollenlänge 160,0 mm
Rollendurchmesser 22,5 mm
Stiftdurchmesser 10,0 mm 
Materialstärke 3,5 mm 
Fräserdurchmesser 24,0 mm 
Schrauben 5,0x50,0 mm (alternativ 4,5x50,0 mm)
Schrauben für Abdeckplatte 3,0x25,0 mm

Oberfläche
verzinkt, matt-vernickelt/F2, Edelstahl matt gebürstet, weitere Oberflächen auf 
Anfrage

Kombination
Aufnahmeelement Futterzarge   VS 4600/7 
   VS 4600/9 
Zubehör  Stahlzarge   Blindeinnietmutter M 10

Anschlagtechnik
Lehre  Universalfräsrahmen 
  Übersteckbohrlehre VARIANT VN 3700/160
   Serienbohrlehre VARIANT VN 3700/160 
Schablone   Nr. 5 250572 5
Detailinformationen im Produktselektor unter www.simonswerk.com

Funktionsbereich
Feuerschutz, Rauchschutz, Schallschutz

Hinweis

 Der o.g. Belastungswert bezieht sich auf zwei Bänder pro Flügel (1x2 m).
Für die Montage müssen Blindeinnietmuttern M 10 und Fitschenringe mit Durchmes-
ser 10 mm separat bestellt werden.
Ausführung mit Stiftsicherung (MSTS) lieferbar.
Je nach Material und Beanspruchung der Tür empfiehlt sich der Einsatz von einem Trag-
zapfen 12x50 mm je Band.

* in Abhängigkeit der Oberflächenausführung

Produktmerkmale
 für gefälzte Schallschutztüren 
 für Futter- und Stahlzargen
 für Aufnahmeelemente VARIANT VS und Blindeinnietmuttern M 10
 innenliegender, verdrehsicherer Schraubstift
 verdeckt liegende, wartungsfreie Axial-Radial-Gleitlager
 mit Aufnahmenut für durchgehende Flügeldichtung

ZERTIFIZIERT

Prüfzeichen funktionsBereich

für gefälzte Schallschutztüren mit Flügeldichtung an Futterzargen und als Umrüst-
band an Stahlzargen

VN 3738/160 FD
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VARIANT® VN

Umrüsten gefälzt bis 160 kg

zwei Bänder pro Flügel (1x2 m) 

4 7 7 1 1 * 1 14

Klassifizierungsschlüssel

Technische Daten
Belastungswert  160,0 kg
Rollenlänge 160,0 mm
Rollendurchmesser 22,5 mm
Stiftdurchmesser 10,0 mm 
Materialstärke 3,5 mm 
Fräserdurchmesser 24,0 mm 
Schrauben 5,0x50,0 mm (alternativ 4,5x50,0 mm)
Schrauben für Abdeckplatte 3,0x25,0 mm

Oberfläche
matt-vernickelt/F2, weitere Oberflächen auf Anfrage

Kombination
Aufnahmeelement Futterzarge   VS 4600/7 
   VS 4600/9 
Zubehör  Stahlzarge   Blindeinnietmutter M 10

Anschlagtechnik
Lehre  Universalfräsrahmen 
  Bohrlehre VARIANT S-Zapfen 
  Übersteckbohrlehre VARIANT VN 3700/160 
  Serienbohrlehre VARIANT VN 3700/160 
Schablone   Nr. 5 250572 5
Detailinformationen im Produktselektor unter www.simonswerk.com

Funktionsbereich
Feuerschutz, Rauchschutz, Schallschutz, Einbruchhemmung

Hinweis

 Der o.g. Belastungswert bezieht sich auf zwei Bänder pro Flügel (1x2 m).
Für die Montage müssen Blindeinnietmuttern M 10 und Fitschenringe mit Durchmes-
ser 10 mm separat bestellt werden.
Ausführung mit Stiftsicherung (MSTS) lieferbar.

* in Abhängigkeit der Oberflächenausführung

Produktmerkmale
 für gefälzte, einbruchhemmende Schallschutztüren 
 für Futter- und Stahlzargen
 für Aufnahmeelemente VARIANT VS und Blindeinnietmuttern M 10
 innenliegender, verdrehsicherer Schraubstift
 verdeckt liegende, wartungsfreie Axial-Radial-Gleitlager
 mit Aufnahmenut für durchgehende Flügeldichtung
 mit 2 angeschweißten Sicherheitszapfen

ZERTIFIZIERT

Prüfzeichen funktionsBereich

für gefälzte, einbruchhemmende Schallschutztüren mit Flügeldichtung an Futter- 
und als Umrüstband an Stahlzargen

VN 3738/160 FD S
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VARIANT® VN

Umrüsten ungefälzt bis 160 kg

zwei Bänder pro Flügel (1x2 m) 

4 7 7 1 1 * 1 14

Klassifizierungsschlüssel

Technische Daten
Belastungswert  160,0 kg
Rollenlänge 160,0 mm
Rollendurchmesser 22,5 mm
Stiftdurchmesser 10,0 mm 
Materialstärke 3,5 mm 
Fräserdurchmesser 24,0 mm 
Schrauben 5,0x50,0 mm (alternativ 4,5x50,0 mm)

Oberfläche
verzinkt, matt-vernickelt/F2, Edelstahl matt gebürstet, weitere Oberflächen auf Anfrage

Kombination
Zubehör Stahlzarge   Blindeinnietmutter M 10

Anschlagtechnik
Lehre  Universalfräsrahmen 
  Übersteckbohrlehre VARIANT VN 3700/160 
  Serienbohrlehre VARIANT VN 3700/160 
Schablone   Nr. 5 250353 5
Detailinformationen im Produktselektor unter www.simonswerk.com

Funktionsbereich
Feuerschutz, Rauchschutz

Hinweis

 Der o.g. Belastungswert bezieht sich auf zwei Bänder pro Flügel (1x2 m).
Für die Montage müssen Blindeinnietmuttern M 10 und Fitschenringe mit Durchmes-
ser 10 mm separat bestellt werden.
Ausführung mit Stiftsicherung (MSTS) lieferbar.
Je nach Material und Beanspruchung der Tür empfiehlt sich der Einsatz von einem Trag-
zapfen 12x50 mm je Band.

* in Abhängigkeit der Oberflächenausführung

Produktmerkmale
 für ungefälzte Objekttüren 
 für Stahlzargen
 für Blindeinnietmuttern M 10
 innenliegender, verdrehsicherer Schraubstift
 verdeckt liegende, wartungsfreie Axial-Radial-Gleitlager

ZERTIFIZIERT

Prüfzeichen funktionsBereich

als Umrüstband für ungefälzte Objekttüren an Stahlzargen
VN 3748/160
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VARIANT® VN

Umrüsten gefälzt bis 160 kg

zwei Bänder pro Flügel (1x2 m) 
Technische Daten
Belastungswert  160,0 kg
Rollenlänge 160,0 mm
Rollendurchmesser 22,5 mm
Stiftdurchmesser 10,0 mm 
Materialstärke 3,5 mm 
Fräserdurchmesser 24,0 mm 
Schrauben 5,0x50,0 mm (alternativ 4,5x50,0 mm)

Oberfläche
matt-verchromt/F1, Edelstahl matt gebürstet, weitere Oberflächen auf Anfrage

Anschlagtechnik
Lehre  Universalfräsrahmen 
  Bohrlehre VARIANT VN 8900/160 U 
Stufe 1  Schablone  Nr. 5 250697 5 
Stufe 2  Schablone  Nr. 5 250698 5
Detailinformationen im Produktselektor unter www.simonswerk.com

Funktionsbereich
Feuerschutz, Rauchschutz

Hinweis

 Der o.g. Belastungswert bezieht sich auf zwei Bänder pro Flügel (1x2 m).
Ausführung mit Stiftsicherung (MSTS) lieferbar.
DIN Richtung berücksichtigen.

Kombination
Aufnahmeelement Stahlzarge   V 8600
   V 8610
Zubehör   Blindeinnietmutter M 10

Produktmerkmale
 für gefälzte Objekttüren 
 für Stahlzargen
 für Aufnahmeelemente VARIANT V und Blindeinnietmutter M 10
 mit Aufnahmeelement im Türflügel
 komfortable 3D Verstellung (Seite +/- 3,0 mm, Höhe +/- 3,0 mm, Andruck +/- 1,0 mm)
 innenliegender, verdrehsicherer Schraubstift
 verdeckt liegende, wartungsfreie Axial-Radial-Gleitlager

4 7 7 1 1 * 1 14

Klassifizierungsschlüssel

* in Abhängigkeit der Oberflächenausführung

ZERTIFIZIERT

Prüfzeichen funktionsBereich

für gefälzte Objekttüren an Stahlzargen und als Umrüstband an Stahlzargen
VN 8937/160 U Compact
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VARIANT® VN

Umrüsten gefälzt bis 160 kg

zwei Bänder pro Flügel (1x2 m) 
Technische Daten
Belastungswert  160,0 kg
Rollenlänge 160,0 mm
Rollendurchmesser 22,5 mm
Stiftdurchmesser 10,0 mm 
Materialstärke 3,5 mm 
Fräserdurchmesser 24,0 mm 
Schrauben 5,0x50,0 mm (alternativ 4,5x50,0 mm)

Oberfläche
matt-verchromt/F1, Edelstahl matt gebürstet, weitere Oberflächen auf Anfrage

Anschlagtechnik
Lehre  Universalfräsrahmen 
  Übersteckbohrlehre VARIANT VN 3700/160 
  Serienbohrlehre VARIANT VN 3700/160 
Stufe 1  Schablone  Nr. 5 250697 5 
Stufe 2  Schablone  Nr. 5 250698 5
Detailinformationen im Produktselektor unter www.simonswerk.com

Funktionsbereich
Feuerschutz, Rauchschutz

Hinweis

 Der o.g. Belastungswert bezieht sich auf zwei Bänder pro Flügel (1x2 m).
Für die Montage müssen Blindeinnietmuttern M 10 und Fitschenringe mit Durchmes-
ser 10 mm separat bestellt werden.
Ausführung mit Stiftsicherung (MSTS) lieferbar.

Kombination
Aufnahmeelement Futterzarge   VS 4600/7
   VS 4600/9
Zubehör Stahlzarge  Blindeinnietmutter M 10

Produktmerkmale
 für gefälzte Objekttüren 
 für Futter- und Stahlzargen
 für Aufnahmeelemente VARIANT VS und Blindeinnietmuttern M 10
 mit Aufnahmeelement im Türflügel
 komfortable 3D Verstellung (Seite +/- 3,0 mm, Höhe +/- 3,0 mm, Andruck +/- 1,0 mm)
 innenliegender, verdrehsicherer Schraubstift
 verdeckt liegende, wartungsfreie Axial-Radial-Gleitlager

4 7 7 1 1 * 1 14

Klassifizierungsschlüssel

* in Abhängigkeit der Oberflächenausführung

ZERTIFIZIERT

Prüfzeichen funktionsBereich

für gefälzte Objekttüren an Futterzargen und als Umrüstband an Stahlzargen
VN 3737/160 Compact
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VARIANT® VN

Umrüsten ungefälzt bis 160 kg

zwei Bänder pro Flügel (1x2 m) 
Technische Daten
Belastungswert  160,0 kg
Rollenlänge 160,0 mm
Rollendurchmesser 22,5 mm
Stiftdurchmesser 10,0 mm 
Materialstärke 3,5 mm 
Fräserdurchmesser 24,0 mm 
Schrauben 5,0x50,0 mm (alternativ 4,5x50,0 mm)

Oberfläche
matt-verchromt/F1, Edelstahl matt gebürstet, weitere Oberflächen auf Anfrage

Anschlagtechnik
Lehre  Universalfräsrahmen 
  Bohrlehre VARIANT VN 8900/160 U 
Stufe 1  Schablone  Nr. 5 250697 5 
Stufe 2  Schablone  Nr. 5 250698 5 
Stufe 3  Schablone  Nr. 5 250699 5
Detailinformationen im Produktselektor unter www.simonswerk.com

Funktionsbereich
Feuerschutz, Rauchschutz

Hinweis

 Der o.g. Belastungswert bezieht sich auf zwei Bänder pro Flügel (1x2 m).
Ausführung mit Stiftsicherung (MSTS) lieferbar.
DIN Richtung berücksichtigen.

Kombination
Aufnahmeelement Stahlzarge   V 8600
   V 8610
Zubehör   Blindeinnietmutter M 10

Produktmerkmale
 für ungefälzte Objekttüren 
 für Stahlzargen
 für Aufnahmeelemente VARIANT V und Blindeinnietmutter M 10
 mit Aufnahmeelement im Türflügel
 komfortable 3D Verstellung (Seite +/- 3,0 mm, Höhe +/- 3,0 mm, Andruck +/- 1,0 mm)
 innenliegender, verdrehsicherer Schraubstift
 verdeckt liegende, wartungsfreie Axial-Radial-Gleitlager

4 7 7 1 1 * 1 14

Klassifizierungsschlüssel

* in Abhängigkeit der Oberflächenausführung

ZERTIFIZIERT

Prüfzeichen funktionsBereich

für ungefälzte Objekttüren an Stahlzargen und als Umrüstband an Stahlzargen
VN 8947/160 U Compact
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VARIANT® VN

Umrüsten ungefälzt bis 160 kg

zwei Bänder pro Flügel (1x2 m) 
Technische Daten
Belastungswert  160,0 kg
Rollenlänge 160,0 mm
Rollendurchmesser 22,5 mm
Stiftdurchmesser 10,0 mm 
Materialstärke 3,5 mm 
Fräserdurchmesser 24,0 mm 
Schrauben 5,0x50,0 mm (alternativ 4,5x50,0 mm)

Oberfläche
matt-verchromt/F1, Edelstahl matt gebürstet, weitere Oberflächen auf Anfrage

Anschlagtechnik
Lehre  Universalfräsrahmen 
  Übersteckbohrlehre VARIANT VN 3700/160 
  Serienbohrlehre VARIANT VN 3700/160 
Stufe 1  Schablone  Nr. 5 250697 5 
Stufe 2  Schablone  Nr. 5 250698 5 
Stufe 3  Schablone  Nr. 5 250699 5
Detailinformationen im Produktselektor unter www.simonswerk.com

Funktionsbereich
Feuerschutz, Rauchschutz

Hinweis

 Der o.g. Belastungswert bezieht sich auf zwei Bänder pro Flügel (1x2 m).
Für die Montage müssen Blindeinnietmuttern M 10 und Fitschenringe mit Durchmes-
ser 10 mm separat bestellt werden.
Ausführung mit Stiftsicherung (MSTS) lieferbar.

Kombination
Zubehör Stahlzarge  Blindeinnietmutter M 10

Produktmerkmale
 für ungefälzte Objekttüren 
 für Stahlzargen
 für Blindeinnietmuttern M 10
 mit Aufnahmeelement im Türflügel
 komfortable 3D Verstellung (Seite +/- 3,0 mm, Höhe +/- 3,0 mm, Andruck +/- 1,0 mm)
 innenliegender, verdrehsicherer Schraubstift
 verdeckt liegende, wartungsfreie Axial-Radial-Gleitlager

4 7 7 1 1 * 1 14

Klassifizierungsschlüssel

* in Abhängigkeit der Oberflächenausführung

ZERTIFIZIERT

Prüfzeichen funktionsBereich

für ungefälzte Objekttüren an Stahlzargen und als Umrüstband an Stahlzargen
VN 3747/160 Compact
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Montage
Aufnahmeelement vorhanden

Diese Möglichkeit wird angewandt, wenn das Aufnahmeelement in der vorhan-
denen Stahlzarge funktionstüchtig ist und dementsprechend weiter verwendet 
werden kann.

1.
Durch Lösen der Klemmschrauben werden die alten Rahmenteile aus den Auf-
nahmeelementen herausgenommen.

2.
Das neue Rahmenteil mit Bandlappen wird in das Aufnahmeelement eingesteckt 
und durch die Klemmschrauben fixiert.

3.
Die Bohrlehre wird in das obere Rahmenteil eingesteckt. Mit der seitlichen Stell-
schraube ist sie lotrecht auszurichten, anschließend wird die Bohrung Durchmes-
ser 6,5 mm an der vorhandenen Stahlzarge angebracht und auf 12,1 mm aufge-
bohrt.

4.
Mit einer Blindnietzange wird eine Blindeinnietmutter M 10 als zweites Aufnah-
meelement in die Bohrung eingebracht (es sind ausschließlich SIMONSWERK-
Blindeinnietmuttern zu verwenden). Anschließend werden die Bänder und die 
Tür montiert.

Hinweis
Zum Bohren durch die Stahlzarge ins Mauerwerk empfehlen sich sog. Mehr-
zweckbohrer (z.B. Hawera Multi-Construction-Bohrer).

VARIANT® VN
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Montage
Aufnahmeelement nicht vorhanden

Diese Möglichkeit wird angewandt, wenn die vorhandene Bandaufnahme nicht 
mehr funktionsfähig oder aber gar keine Aufnahme vorhanden ist.

1.
Durch Lösen der Klemmschrauben werden die alten Rahmenteile aus den Auf-
nahmeelementen herausgenommen.

2.
Mit der Serienbohrlehre VARIANT VN 3700/160, die das Normabstandsmaß von 
1435 mm vorgibt, werden 4 Bohrungen 6,5 mm in die Stahlzarge eingebracht. 
Diese werden anschließend auf Durchmesser 12,1 mm aufgebohrt.

3.
Alternativ dazu können die Bohrungen mit der Übersteckbohrlehre VARIANT VN 
3700/160 angebracht werden. Dazu ist die neue Tür mit dem neuen Flügelteil in 
der Zarge zu positionieren. Die Lehre wird über das bereits montierte Flügelteil 
gesteckt, anschließend werden die Bohrungen vorgenommen. Eine optimale 
Maßübertragung ist gewährleistet.

4.
Mit einer Blindnietzange werden in die  Bohrungen SIMONSWERK-Blindeinniet-
muttern M 10 eingebracht. Diese dienen als Aufnahmen für die Bänder an den 
bereits montierten Stahlzargen. Anschließend werden die Bänder und die Tür 
montiert.

Hinweis
Zum Bohren durch die Stahlzarge ins Mauerwerk empfehlen sich sog. Mehr-
zweckbohrer (z.B. Hawera Multi-Construction-Bohrer).

VARIANT® VN



service – umfassendes know-how  
für den arBeitsalltag

Gern stellen wir Ihnen alle Unterlagen zur Verfügung, die Sie 

benötigen, um das passende Bandsystem für Ihr Bauprojekt zu 

ermitteln. Kontaktieren Sie uns, wir erarbeiten gemeinsam mit Ihnen 

die beste Lösung – von qualitativ hochwertigen Standardelementen 

bis hin zu komplexen Lösungen. 

Oder nutzen Sie unseren optimierten Produktselektor unter  

www.simonswerk.com, der Ihnen alle Informationen zum 

ausgewählten Bandsystem sofort zur Verfügung stellt. Über weitere 

Auswahlfunktionen – wie Einsatz- oder Funktionsbereich, Produkt-,  

Flügel-, Falz-, Rahmenausführung oder Eingabe des Türgewichts 

– kann die Suche strukturiert und präzise erfolgen. Mit wenigen 

Klicks finden Sie alle relevanten Produktbeschreibungen.

In unserem Mediacenter lassen sich zudem sämtliche Broschüren, 

Zertifikate und Leistungserklärungen als Druckversion anfordern 

oder unmittelbar als PDF herunterladen. Ferner stehen eine Anzahl 

von Montagevideos zur Verfügung. 

Unsere Anwendungstechniker unterstützen Sie gern – auch vor Ort –  

freundlich und kompetent. 

www.simonswerk.com
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BeSUCheN Sie UNSereN ProDUktSelektor 

Unter www.simonswerk.com finden Sie detailgenaue und präzise Produktbeschreibungen, 

die Ihnen als Verarbeiter, Handelspartner und Planer die Entscheidung für die passenden 

Bandsysteme erleichtern.
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BESUCHEN SIE UNSEREN PRODUKTSELEKTOR UNTER
www.simonswerk.com 

SiMoNSWerk gmbh

Bosfelder Weg 5
33378 Rheda-Wiedenbrück
Deutschland

Fon +49 (0)5242/413 - 0
Fax +49 (0)5242/413 - 150

info@simonswerk.de
www.simonswerk.com
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PRODUKTE AUS DEM INHALT

VN 8938/160 U
VN 8938/160 U FD
VN 3738/160
VN 3738/160 FD
VN 3738/160 FD S
VN 3748/160
VN 8937/160 U Compact
VN 3737/160 Compact
VN 8947/160 U Compact
VN 3747/160 Compact



BESUCHEN SIE UNSEREN PRODUKTSELEKTOR UNTER:
www.simonswerk.de 

SIMONSWERK GmbH

Bosfelder Weg 5
33378 Rheda-Wiedenbrück
Deutschland

Fon +49 (0)5242/413 - 0
Fax +49 (0)5242/413 - 150

info@simonswerk.de
www.simonswerk.de
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PRODUKTÜBERSICHT  
VARIANT® VX Aufnahmeelemente
Dreidimensional stufenlos verstellbar

BANDFORUM

Das Bandforum von SIMONSWERK bietet optimale  
Voraussetzungen für Schulungen und Fortbildungen 
und Meetings aller Art. Der Raum, der die Bandtechnik 
auf dem modernsten Stand in allen Facetten inszeniert,  
befindet sich im Herzen des Werks in Rheda-Wieden-
brück. 

Von der einfachen Handbohrlehre für den gemeinsamen 
Anschlag bis zur rationellen Serienbohrlehre bietet 
SIMONSWERK umfangreiche Alternativen im Bereich der 
Anwendungstechnik. Bei Fragen zur Verarbeitung unse-
rer Produkte stehen Ihnen unsere Anwendungstechni-
ker zur Verfügung.

UNSERE SERVICELEISTUNGEN

Bohrlehren und Zubehör

SIMONSWERK hautnah Die Vielfalt der Produktunterlagen 

Aktuelles online

Benutzerfreundlich und umfangreich

ANWENDUNGSTECHNIK

Neben den analogen Medien stehen sämtliche Informa-
tionen auch als kostenlose App zur Verfügung. Unter 
www.simonswerk.de finden Sie eine Auswahl an Apps:
› Broschüren
›  Produktselektor

PLANUNGSUNTERLAGEN

APPS

SIMONSWERK hat ein maßgeschneidertes Portfolio 
rund um Anwendungen und Problemlösungen.
›  Handbuch
›  Produktbroschüren
›  Themenbroschüren
›  Architekturbuch „Bewegung im Raum“ 

PRODUKTSELEKTOR

SIMONSWERKSIMONSWERK SIMONSWERKSIMONSWERK

Mithilfe der Schnellsuche stehen alle Informationen zum 
ausgewählten Bandsystem sofort zur Verfügung. Über 
weitere Auswahlfunktionen – wie Einsatz- oder Funkti-
onsbereich, Produkt-, Flügel-, Falz-,  Rahmenausführung 
oder Eingabe des Türgewichts – kann die Suche struktu-
riert und präzise erfolgen. 

Den Produktselektor finden Sie unter
www.simonswerk.de
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VX 2501 3D N

VARIANT® VX
Aufnahmeelemente
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VX 2590 N
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VX 7590

 
VX 7591

 
VX 7591

Aufnahmeelement

Abdeckwinkel

Abdeckplatte

Die dazugehörigen Bandsysteme sowie unser gesamtes Produktprogramm  
finden Sie im Produktselektor unter: www.simonswerk.de

Abdeckwinkel

Abdeckplatten

Blockzarge
Kombinationsmöglichkeiten

Futterzarge
Kombinationsmöglichkeiten

Blendrahmen
Kombinationsmöglichkeiten

 
VX 2570 N VX 2570 N

 
VX 7570

 
VX 7571
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Variant® VX 
aufnahmeelemente
Dreidimensional stufenlos verstellbar



Variant® VX aufnahmeelemente – Dreidimensional stufenlos verstellbar

6
8
10

VX 2501 3D n
VX 7501 3D 
VX 7531 3D

Blockzarge

12
14
16

VX 2502 3D n
VX 7502 3D
VX 7532 3D

Futterzarge

18
20
22

VX 2505 3D n
VX 7505 3D
VX 7535 3D

Blendrahmen

24
25
26

VX 2511 3D
VX 7511 3D
VX 7512 3D

Stahlzarge

27 VX 7521 3D Aluminiumzarge

28 montage

34 fräsdaten

42 lehrentechnik

43 Service

indeX
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Variant® VX aufnahmeelemente – 
dreidimensional stufenlos Verstellbar.

Das Bandsystem VARIANT VX zeichnet sich durch die universelle Ein-

setzbarkeit sowie die elegante Optik mit hohem technischem An-

spruch aus. Die abgestimmte Einheit aus Band, Aufnahmeelement 

und Abdeckung bietet für jeden Einsatz die passende Lösung.

Das Aufnahmeelement bildet das Kernstück hinsichtlich der Befes-

tigung an der Zarge und der Verstellung des Bandsystems VARIANT 

VX. Die Aufnahmelemente von SIMONSWERK werden in den folgen-

den Serien unterschieden:

Die Serie Variant VX 25.. 3D n zeichnet sich in erster Linie durch 

eine komfortable 3D Verstellung aus. Mittels innovativer Justierme-

chanismen ist die Tür während des Verstellvorgangs ständig fixiert 

und kann ohne Absacken in die korrekte Position gebracht werden. 

Die mit einer Grundplatte verschraubte Abdeckung garantiert das 

Abfangen von extrem hohen Türgewichten bis 200 kg.

Die Aufnahmeelemente der Serie Variant VX 75.. 3D sind ausge-

stattet mit dem bewährten Verstellmechanismus. Durch optimierte 

Befestigungen innerhalb der Aufnahme als auch an der Zarge wer-

den Belastungswerte bis 200 kg erreicht. 

Die Aufnahmeserie Variant VX 753. 3D ist für besonders schwere 

Türgewichte entwickelt worden. Im Zusammenhang mit einem ent-

sprechenden Band VARIANT VX und einer passender Abdeckung kön-

nen Belastungen bis zu 400 kg aufgenommen werden – an gefälzten 

und ungefälzten Objekt- und Funktionstüren. Die dreidimensionale, 

stufenlose Verstellbarkeit ermöglicht den Umgang auch mit maxi-

malen Lasten.

VX 2501 3D N

VX 7502 3D

VX 7532 3D
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VARIANT VX Aufnahmeelemente an Holzzargen werden mit entspre-

chend veredelten Abdeckungen den Bändern optisch angepasst. 

Umfangreiche Kombinationsmöglichkeiten von Aufnahmeelemen-

ten und passenden Abdeckwinkeln und -platten liefern für jede Zar-

genart und Einbausituation die optimale Lösung.

abdeckplatten

Auch bei den Abdeckungen bleibt kein Wunsch offen. Neben den be-

kannten Abdeckwinkeln, die es auch in verbreiteter Version für hohe 

Belastungen gibt, werden beide Ausführungen auch als Abdeckplat-

ten, die nur falzseitig sichtbar sind, angeboten.

abdeckwinkel

Die Abdeckwinkel sind sowohl was die Winkelung, als auch die En-

dung betrifft in kantiger und runder Ausführung lieferbar. Die Be-

zeichnungen der Abdeckwinkel wurden nach folgendem System 

festgelegt: Der erste Buchstabe bezeichnet die Winkelung, welche 

entweder kantig (K) oder abgerundet (R), (R5) ist. Der zweite Buch-

stabe bezeichnet die Endung des Abdeckwinkels. Auch hier sind die 

Ausführungen kantig (K) oder abgerundet (R), (R6).

VX 7560 KK

VX ... KK

Winkelung K K R R

Winkelung K R K R

VX ... KR VX ... RK VX ... RR

VX 7580

VX 7570 KK

VX 7590

abdeckungen und abdeckwinkel  
für Variant® VX aufnahmeelemente

KOmBinatiOnSmÖGliChKeiten
Für eine Übersicht der Kombinationsmöglichkeiten 
von Aufnahme und Abdeckung bzw. Abdeckwinkel 
an unterschiedlichen Zargengeometrien fordern 
Sie unsere Posterübersicht an.
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für gefälzte und ungefälzte Türen an Blockzargen

Blockzarge

VX 2501 3D N

zwei Bänder pro Flügel (1x2 m) 
Technische Daten
Belastungswert 200,0 kg
Fräserdurchmesser 24,0 mm

Oberfläche
verzinkt

Kombination
Türband   VARIANT VX 
  VARIANT VXG 
 Abdeckwinkel Serie VX 2560 N
   Serie VX 2570 N 
 Abdeckplatte  VX 2580 N
  VX 2590 N

Anschlagtechnik
Lehre  Universalfräsrahmen 
Aufnahme  VX 2501 3D N Schablone Nr. 5 251 086 5
Abdeckwinkel  VX 2560 N Schablone Nr. 5 250 570 5
  Schablone Nr. 5 251 087 5
 VX 2570 N Schablone Nr. 5 250 570 5
  Schablone Nr. 5 251 089 5
Abdeckplatte  VX 2580 N Schablone Nr. 5 250 658 5
  Schablone Nr. 5 251 087 5
 VX 2590 N Schablone Nr. 5 250 658 5
  Schablone Nr. 5 251 089 5
siehe Seite 42

Hinweis
 Der o.g. Belastungswert bezieht sich auf zwei Bänder pro Flügel (1x2 m). 

Dabei sind auch die Belastungswerte des jeweils kombinierten Bandes zu berücksich-
tigen. 
Zur Befestigung des Abdeckwinkels empfiehlt sich der Einsatz von Spanplatten-
schrauben mind. 5,0x50,0 mm.
Abdeckwinkel/-platte bilden eine Einheit mit dem Aufnahmeelement. Diese sind 
separat zu bestellen.

Produktmerkmale
 für gefälzte und ungefälzte Türen 
 für Blockzargen
 für Objektbänder VARIANT VX und VARIANT VXG
 komfortable 3D Verstellung (Seite +/- 3,0 mm, Höhe +/- 3,0 mm, Andruck +/- 3,0 mm)
 Verstellung bei ständig fixierter Tür

VARIANT® VX
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VARIANT® VX

Abdeckwinkel VX 2560.. N
Belastungswert: 200 kg

Abdeckwinkel VX 2570.. N 
Belastungswert: 300 kg

Abdeckplatte VX 2580 N
Belastungswert: 200 kg

Abdeckplatte VX 2590 N
Belastungswert: 300 kg

Abdeckung Serie VX 25.. N

Variant® VX aufnahmeelemente | 7 



VARIANT® VX

für gefälzte und ungefälzte Türen an Blockzargen

Blockzarge

VX 7501 3D

zwei Bänder pro Flügel (1x2 m) 
Technische Daten
Belastungswert 200,0 kg
Fräserdurchmesser 24,0 mm

Oberfläche
verzinkt

Kombination
Türband   VARIANT VX 
  VARIANT VXG 
 Abdeckwinkel  Serie VX 7560 
  Serie VX 7570 
 Abdeckplatte  VX 7580 
  VX 7590

Anschlagtechnik
Lehre  Universalfräsrahmen 
Aufnahme  VX 7501 3D Schablone Nr. 5 250 568 5
  Schablone Nr. 5 250 569 5 
Abdeckwinkel  VX 7560 Schablone Nr. 5 250 570 5
 VX 7570 Schablone Nr. 5 250 570 5
  Schablone Nr. 5 250 657 5
Abdeckplatte VX 7580 Schablone Nr. 5 250 658 5
 VX 7590 Schablone Nr. 5 250 657 5
  Schablone Nr. 5 250 658 5
siehe Seite 42

Hinweis
 Der o.g. Belastungswert bezieht sich auf zwei Bänder pro Flügel (1x2 m). 

Dabei sind auch die Belastungswerte des jeweils kombinierten Bandes zu berücksich-
tigen.  
Zur Befestigung des Abdeckwinkels empfiehlt sich der Einsatz von Spanplatten-
schrauben mind. 6,0x50,0 mm.
Abdeckwinkel/-platte bilden eine Einheit mit dem Aufnahmeelement. Diese sind 
separat zu bestellen.

Produktmerkmale
 für gefälzte und ungefälzte Türen 
 für Blockzargen
 für Objektbänder VARIANT VX und VARIANT VXG
 stufenlose 3D Verstellung (Seite +/- 3,0 mm, Höhe +/- 3,0 mm, Andruck +/- 3,0 mm)
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VARIANT® VX

Abdeckung Serie VX 75..

Abdeckwinkel VX 7560..
Belastungswert: 200 kg

Abdeckwinkel VX 7570.. 
Belastungswert: 300 kg

Abdeckplatte VX 7580
Belastungswert: 200 kg

Abdeckplatte VX 7590
Belastungswert: 300 kg
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VARIANT® VX

für gefälzte und ungefälzte Türen an Blockzargen

Blockzarge

VX 7531 3D

zwei Bänder pro Flügel (1x2 m) 
Technische Daten
Belastungswert 400,0 kg
Fräserdurchmesser 24,0 mm

Oberfläche
verzinkt

Anschlagtechnik
Lehre  Universalfräsrahmen 
Aufnahme  VX 7531 3D Schablone Nr. 5 250 568 5
  Schablone Nr. 5 250 569 5 
Abdeckwinkel  VX 7561 Schablone Nr. 5 251 088 5
 VX 7571 Schablone Nr. 5 251 088 5
  Schablone Nr. 5 250 657 5
Abdeckplatte VX 7581 Schablone Nr. 5 250 658 5
 VX 7591 Schablone Nr. 5 250 657 5
  Schablone Nr. 5 250 658 5
siehe Seite 42

Hinweis
 Der o.g. Belastungswert bezieht sich auf zwei Bänder pro Flügel (1x2 m). 

Dabei sind auch die Belastungswerte des jeweils kombinierten Bandes zu berücksich-
tigen. 
Zur Befestigung des Abdeckwinkels empfiehlt sich der Einsatz von Spanplatten-
schrauben mind. 5,0x50,0 mm.
Die Abdeckwinkel bilden eine Einheit mit dem Aufnahmeelement. Diese sind sepa-
rat zu bestellen.

Produktmerkmale
 für extrem schwere gefälzte und ungefälzte Objekt- und Funktionstüren 
 für Blockzargen
 für Objektbänder VARIANT VX
 stufenlose 3D Verstellung (Seite +/- 3,0 mm, Höhe +/- 3,0 mm, Andruck +/- 3,0 mm)

Kombination
Türband   VARIANT VX
 Abdeckwinkel  Serie VX 7561
  Serie VX 7571
 Abeckplatte VX 7581
  VX 7591
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VARIANT® VX

Abdeckung Serie VX 75..

Abdeckwinkel VX 7561..
Belastungswert: 400 kg

Abdeckwinkel VX 7571.. 
Belastungswert: 400 kg

Abdeckplatte VX 7581
Belastungswert: 400 kg

Abdeckplatte VX 7591
Belastungswert: 400 kg
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VARIANT® VX

für gefälzte und ungefälzte Türen an Futterzargen

Futterzarge

VX 2502 3D N

zwei Bänder pro Flügel (1x2 m) 
Technische Daten
Belastungswert 200,0 kg
Fräserdurchmesser 24,0 mm

Oberfläche
verzinkt

Kombination
Türband   VARIANT VX 
  VARIANT VXG 
 Abdeckwinkel  Serie VX 2560 N
  Serie VX 2570 N
 Abdeckplatte  VX 2580 N
  VX 2590 N

Anschlagtechnik
Lehre  Universalfräsrahmen 
Aufnahme  VX 2502 3D N Schablone Nr. 5 251 087 5
Abdeckwinkel  VX 2560 N Schablone Nr. 5 250 570 5
 VX 2570 N Schablone Nr. 5 250 570 5
  Schablone Nr. 5 251 089 5
Abdeckplatte  VX 2580 N Schablone Nr. 5 250 658 5
 VX 2590 N Schablone Nr. 5 250 658 5
  Schablone Nr. 5 251 089 5
siehe Seite 42

Hinweis
 Der o.g. Belastungswert bezieht sich auf zwei Bänder pro Flügel (1x2 m). 

Dabei sind auch die Belastungswerte des jeweils kombinierten Bandes zu berücksich-
tigen. 
Im Lieferumfang sind Distanzplättchen für Futterstärke 22 - 28 mm enthalten.
Abdeckwinkel/-platte bilden eine Einheit mit dem Aufnahmeelement. Diese sind 
separat zu bestellen.
Um den maximalen Bandbelastungswert zu erreichen, ist auf eine ausreichende Befesti-
gung der Zarge und der Aufnahmeplatte am Mauer- bzw. Ständerwerk zu achten.

Produktmerkmale
 für gefälzte und ungefälzte Türen 
 für Futterzargen
 für Objektbänder VARIANT VX und VARIANT VXG
 komfortable 3D Verstellung (Seite +/- 3,0 mm, Höhe +/- 3,0 mm, Andruck +/- 3,0 mm)
 Verstellung bei ständig fixierter Tür
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VARIANT® VX

Abdeckung Serie VX 25.. N

Abdeckwinkel VX 2560.. N
Belastungswert: 200 kg

Abdeckwinkel VX 2570.. N 
Belastungswert: 300 kg

Abdeckplatte VX 2580 N
Belastungswert: 200 kg

Abdeckplatte VX 2590 N
Belastungswert: 300 kg
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VARIANT® VX

für gefälzte und ungefälzte Türen an Futterzargen

Futterzarge

VX 7502 3D

zwei Bänder pro Flügel (1x2 m) 
Technische Daten
Belastungswert 200,0 kg
Fräserdurchmesser 24,0 mm

Oberfläche
verzinkt

Kombination
Türband   VARIANT VX 
  VARIANT VXG 
 Abdeckwinkel  Serie VX 7560 
 Abdeckplatte  VX 7580

Anschlagtechnik
Lehre  Universalfräsrahmen 
Aufnahme  VX 7502 3D Schablone Nr. 5 250 568 5
Abdeckwinkel  VX 7560 Schablone Nr. 5 250 570 5
Abdeckplatte  VX 7580 Schablone Nr. 5 250 658 5
siehe Seite 42

Hinweis
 Der o.g. Belastungswert bezieht sich auf zwei Bänder pro Flügel (1x2 m). 

Dabei sind auch die Belastungswerte des jeweils kombinierten Bandes zu berücksich-
tigen. 
Im Lieferumfang sind Distanzplättchen für Futterstärke 22 - 28 mm enthalten.
Abdeckwinkel/-platte bilden eine Einheit mit dem Aufnahmeelement. Diese sind separat 
zu bestellen.
Um den maximalen Bandbelastungswert zu erreichen, ist auf eine ausreichende Befesti-
gung der Zarge und der Aufnahmeplatte am Mauer- bzw. Ständerwerk zu achten.

Produktmerkmale
 für gefälzte und ungefälzte Türen 
 für Futterzargen
 für Objektbänder VARIANT VX und VARIANT VXG
 stufenlose 3D Verstellung (Seite +/- 3,0 mm, Höhe +/- 3,0 mm, Andruck +/- 3,0 mm)

14 | Variant® VX aufnahmeelemente



VARIANT® VX

Abdeckung Serie VX 75..

Abdeckwinkel VX 7560..
Belastungswert: 200 kg

Abdeckplatte VX 7580
Belastungswert: 200 kg
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VARIANT® VX

für gefälzte und ungefälzte Türen an Futterzargen

Futterzarge

VX 7532 3D

zwei Bänder pro Flügel (1x2 m) 
Technische Daten
Belastungswert 200,0 kg
Fräserdurchmesser 24,0 mm

Oberfläche
verzinkt

Kombination
Türband   VARIANT VX
 Abdeckwinkel  Serie  VX 7561
  Serie VX 7571
 Abeckplatte VX 7581
  VX 7591

Anschlagtechnik
Lehre  Universalfräsrahmen 
Aufnahme  VX 7532 3D Schablone Nr. 5 250 568 5
Abdeckwinkel  VX 7561 Schablone Nr. 5 251 088 5
 VX 7571 Schablone Nr. 5 251 088 5
  Schablone Nr. 5 250 657 5
Abdeckplatte  VX 7581 Schablone Nr. 5 250 658 5
 VX 7591 Schablone Nr. 5 250 658 5
  Schablone Nr. 5 250 657 5
siehe Seite 42

Hinweis
 Der o.g. Belastungswert bezieht sich auf zwei Bänder pro Flügel (1x2 m). 

Dabei sind auch die Belastungswerte des jeweils kombinierten Bandes zu berücksich-
tigen. 
Im Lieferumfang sind Distanzplättchen für Futterstärke 22 - 28 mm enthalten.
Abdeckwinkel/-platte bilden eine Einheit mit dem Aufnahmeelement. Diese sind separat 
zu bestellen.
Um den maximalen Bandbelastungswert zu erreichen, ist auf eine ausreichende Befesti-
gung der Zarge und der Aufnahmeplatte am Mauer- bzw. Ständerwerk zu achten.

Produktmerkmale
 für  gefälzte und ungefälzte Objekt- und Funktionstüren 
 für Futterzargen
 für Objektbänder VARIANT VX
 stufenlose 3D Verstellung (Seite +/- 3,0 mm, Höhe +/- 3,0 mm, Andruck +/- 3,0 mm)
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VARIANT® VX

Abdeckung Serie VX 75..

Abdeckwinkel VX 7561..
Belastungswert: 400 kg

Abdeckwinkel VX 7571.. 
Belastungswert: 400 kg

Abdeckplatte VX 7581
Belastungswert: 400 kg

Abdeckplatte VX 7591
Belastungswert: 400 kg
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VARIANT® VX

für gefälzte und ungefälzte Türen an Blendrahmen

Blendrahmen

VX 2505 3D N

zwei Bänder pro Flügel (1x2 m) 
Technische Daten
Belastungswert 200,0 kg
Fräserdurchmesser 24,0 mm

Oberfläche
verzinkt

Kombination
Türband   VARIANT VX 
  VARIANT VXG 
 Abdeckwinkel   Serie VX 2560 N 
 Abdeckplatte  VX 2580 N

Anschlagtechnik
Lehre  Universalfräsrahmen 
Aufnahme  VX 2505 3D N Schablone Nr. 5 251 086 5
  Schablone Nr. 5 251 090 5
Abdeckwinkel  VX 2560 N Schablone Nr. 5 250 570 5
  Schablone Nr. 5 251 087 5
Abdeckplatte  VX 2580 N Schablone Nr. 5 250 658 5
  Schablone Nr. 5 251 087 5
siehe Seite 42

Hinweis
 Der o.g. Belastungswert bezieht sich auf zwei Bänder pro Flügel (1x2 m). 

Dabei sind auch die Belastungswerte des jeweils kombinierten Bandes zu berücksich-
tigen. 
Abdeckwinkel/-platte bilden eine Einheit mit dem Aufnahmeelement. Diese sind 
separat zu bestellen.

Produktmerkmale
 für gefälzte und ungefälzte Türen 
 für Blendrahmen
 für Objektbänder VARIANT VX und VARIANT VXG
 komfortable 3D Verstellung (Seite +/- 3,0 mm, Höhe +/- 3,0 mm, Andruck +/- 3,0 mm)
 Verstellung bei ständig fixierter Tür

18 | Variant® VX aufnahmeelemente



VARIANT® VX

Abdeckwinkel VX 2560.. N
Belastungswert: 200 kg

Abdeckplatte VX 2580 N
Belastungswert: 200 kg

Abdeckung Serie VX 25.. N
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VARIANT® VX

für gefälzte und ungefälzte Türen an Blendrahmen

Blendrahmen

VX 7505 3D

zwei Bänder pro Flügel (1x2 m) 
Technische Daten
Belastungswert 200,0 kg
Fräserdurchmesser 24,0 mm

Oberfläche
verzinkt

Kombination
Türband   VARIANT VX 
  VARIANT VXG 
 Abdeckwinkel   Serie VX 7560 
 Abdeckplatte  VX 7580

Anschlagtechnik
Lehre  Universalfräsrahmen 
Aufnahme  VX 7505 3D Schablone Nr. 5 250 568 5
  Schablone Nr. 5 250 569 5
  Schablone Nr. 5 250 592 5
Abdeckwinkel  VX 7560 Schablone Nr. 5 250 570 5
Abdeckplatte  VX 7580 Schablone Nr. 5 250 658 5
siehe Seite 42

Hinweis
 Der o.g. Belastungswert bezieht sich auf zwei Bänder pro Flügel (1x2 m). 

Dabei sind auch die Belastungswerte des jeweils kombinierten Bandes zu berücksich-
tigen. 
Abdeckwinkel/-platte bilden eine Einheit mit dem Aufnahmeelement. Diese sind 
separat zu bestellen

Produktmerkmale
 für gefälzte und ungefälzte Türen 
 für Blendrahmen
 für Objektbänder VARIANT VX und VARIANT VXG
 stufenlose 3D Verstellung (Seite +/- 3,0 mm, Höhe +/- 3,0 mm, Andruck +/- 3,0 mm)
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VARIANT® VX

Abdeckung Serie VX 75..

Abdeckwinkel VX 7560..
Belastungswert: 200 kg

Abdeckplatte VX 7580
Belastungswert: 200 kg

Variant® VX aufnahmeelemente | 21 



VARIANT® VX

für gefälzte und ungefälzte Türen an Blendrahmen

Blendrahmen

VX 7535 3D

zwei Bänder pro Flügel (1x2 m) 
Technische Daten
Belastungswert 200,0 kg
Fräserdurchmesser 24,0 mm

Oberfläche
verzinkt

Kombination
Türband   VARIANT VX
 Abdeckwinkel  Serie VX 7561
 Abdeckplatte VX 7581

Anschlagtechnik
Lehre  Universalfräsrahmen 
Aufnahme  VX 7535 3D Schablone Nr. 5 250 568 5
  Schablone Nr. 5 250 569 5
  Schablone Nr. 5 251 091 5
Abdeckwinkel  VX 7561 Schablone Nr. 5 251 088 5
Abdeckplatte  VX 7581 Schablone Nr. 5 250 658 5
siehe Seite 42

Hinweis
 Der o.g. Belastungswert bezieht sich auf zwei Bänder pro Flügel (1x2 m). 

Dabei sind auch die Belastungswerte des jeweils kombinierten Aufnahmeelements zu 
berücksichtigen. 
Abdeckwinkel/-platte bilden eine Einheit mit dem Aufnahmeelement. Diese sind 
separat zu bestellen

Produktmerkmale
 für gefälzte und ungefälzte Objekt- und Funktionstüren 
 für Blendrahmen
 für Objektbänder VARIANT VX
 stufenlose 3D Verstellung (Seite +/- 3,0 mm, Höhe +/- 3,0 mm, Andruck +/- 3,0 mm)

22 | Variant® VX aufnahmeelemente



VARIANT® VX

Abdeckung Serie VX 75..

Abdeckwinkel VX 7561..
Belastungswert: 400 kg

Abdeckplatte VX 7581
Belastungswert: 400 kg
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VARIANT® VX

für gefälzte und ungefälzte Türen an Stahlzargen

Stahlzarge

VX 2511 3D

Oberfläche
verzinkt

Kombination
Türband   VARIANT VX 
  VARIANT VXG

zwei Bänder pro Flügel (1x2 m) 
Technische Daten
Belastungswert 200,0 kg

Hinweis
 Der o.g. Belastungswert bezieht sich auf zwei Bänder pro Flügel (1x2 m). 

Dabei sind auch die Belastungswerte des jeweils kombinierten Bandes zu berücksich-
tigen.

Produktmerkmale
 für gefälzte und ungefälzte Türen 
 für Stahlzargen
 für Objektbänder VARIANT VX und VARIANT VXG
 komfortable 3D Verstellung (Seite +/- 3,0 mm, Höhe +/- 3,0 mm, Andruck +/- 3,0 mm)
 mit Schweißbuckel

NEU

24 | Variant® VX aufnahmeelemente



VARIANT® VX

für gefälzte und ungefälzte Türen an Stahlzargen

Stahlzarge

VX 7511 3D

Oberfläche
verzinkt, Edelstahl unbehandelt/roh

Kombination
Türband   VARIANT VX 
  VARIANT VXG

zwei Bänder pro Flügel (1x2 m) 
Technische Daten
Belastungswert 200,0 kg

Hinweis
 Der o.g. Belastungswert bezieht sich auf zwei Bänder pro Flügel (1x2 m). 

Dabei sind auch die Belastungswerte des jeweils kombinierten Bandes zu berücksich-
tigen. 
In Edelstahlausführung als VX 7611 3D ER lieferbar.

Produktmerkmale
 für gefälzte und ungefälzte Türen 
 für Stahlzargen
 für Objektbänder VARIANT VX und VARIANT VXG
 stufenlose 3D Verstellung (Seite +/- 3,0 mm, Höhe +/- 3,0 mm, Andruck +/- 3,0 mm)
 mit Schweißbuckel

NEU
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VARIANT® VX

für gefälzte und ungefälzte Türen an Stahlzargen

Stahlzarge

VX 7512 3D

Oberfläche
verzinkt

Kombination
Türband   VARIANT VX 
  VARIANT VXG

zwei Bänder pro Flügel (1x2 m) 
Technische Daten
Belastungswert 200,0 kg

Hinweis
 Der o.g. Belastungswert bezieht sich auf zwei Bänder pro Flügel (1x2 m). 

Dabei sind auch die Belastungswerte des jeweils kombinierten Bandes zu berücksich-
tigen. 

Produktmerkmale
 für gefälzte und ungefälzte Türen 
 für Stahlzargen
 für Objektbänder VARIANT VX und VARIANT VXG
 stufenlose 3D Verstellung (Seite +/- 3,0 mm, Höhe +/- 3,0 mm, Andruck +/- 3,0 mm)
 ohne Schweißbuckel

NEU
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VARIANT® VX

für gefälzte und ungefälzte Türen an Aluminiumzargen

Aluminiumzarge

VX 7521 3D

Oberfläche
verzinkt

Kombination
Türband   VARIANT VX 
  VARIANT VXG

zwei Bänder pro Flügel (1x2 m) 
Technische Daten
Belastungswert 160,0 kg

Hinweis
 Der o.g. Belastungswert bezieht sich auf zwei Bänder pro Flügel (1x2 m). 

Dabei sind auch die Belastungswerte des jeweils kombinierten Bandes zu berücksich-
tigen. 

Produktmerkmale
 für gefälzte und ungefälzte Türen 
 für Aluminiumzargen
 für Objektbänder VARIANT VX und VARIANT VXG
 stufenlose 3D Verstellung (Seite +/- 3,0 mm, Höhe +/- 3,0 mm, Andruck +/- 3,0 mm)
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321

Fräsung vornehmen, Halteplatte einsetzen, fest verschrau-
ben, Aufnahmeblock einsetzen,

die Abdeckung aufsetzen,

VX 2501 3D N – Blockzarge

Abdeckung mit Schrauben mind. 50 mm, 
sowie beiliegenden Senkschrauben  
M6 x 10 befestigen, 

die Tür mit dem Türband in das Aufnah-
meelement einstecken, 

die Tür ausrichten, die 3 Klemmschrau-
ben fest anziehen.

Die rückseitige Befestigungsplatte in der 
Fräsung platzieren und verschrauben.
Mit beiliegenden Senkschrauben  
M6 x 10 / M5 x 20 die Abdeckung an der 
Befestigungsplatte verschrauben.

Je nach Zargenkonstruktion Distanz-
plättchen einsetzen.

VX 2502 3D N – Futterzarge

1

Die rückseitige Befestigungsplatte in der 
Fräsung platzieren und verschrauben. 
Mit beiliegenden Senkschrauben  
M6 x 10 / M5 x 30 die Abdeckung an der 
Befestigungsplatte verschrauben.

VX 2505 3D N – Blendrahmen

1

MoNTAge – SeRIe VX 25..
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Dreidimensionale, stufenlose Verstellbarkeit
Seite  +/– 3,0 mm
Höhe +/– 3,0 mm
Andruck +/– 3,0 mm

Seitenverstellung
•	Tür	öffnen	und	Spindelschrauben	mit	Innensechskantschlüssel	4 mm in die 
 entsprechende Richtung drehen
•	Beide	Schrauben	gleichmäßig	verstellen,	um	Spannungen	auf	der	Achse	zu	
 vermeiden

Andruckverstellung
•	Tür	öffnen	und	alle	3	Klemmschrauben	pro	Aufnahmeelement	leicht	lösen
•	Tür	in	die	passende	Position	bringen	und	Klemmschrauben	fest	anziehen

Höhenverstellung
•	Tür	öffnen	und	jeweils	die	beiden	äußeren	Klemmschrauben	mit	
 Innensechskantschlüssel 4 mm pro Aufnahmeelement leicht lösen
•	Über	die	untere	Höhenverstellschraube	die	Tür	in	die	passende	Position	bringen	
 (ggf. die obere Schraube zurückdrehen) und Klemmschrauben fest anziehen

Alle Verstellungen werden mit einem Innensechskantschlüssel 4 mm vorgenommen.

Befestigungsschrauben

Befestigungsschrauben

Seitenverstellung

Seitenverstellung

Höhenverstellung

Höhenverstellung

Klemmschrauben

HolzzargE
VX 2501 3d n mit VX 2560 n Serie VX 25..

VeRSTellTechNIk – SeRIe VX 25..
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Fräsung vornehmen, den Aufnahmeblock einsetzen und fest 
verschrauben,

die Abdeckung aufsetzen,

VX 7501 3D – Blockzarge

Abdeckung mit Schrauben mind.  
50 mm befestigen, 

das Füllstück entnehmen, die Tür mit 
dem Türband in das Aufnahmeelement 
einstecken, 

die Tür ausrichten, die 3 Klemmschrau-
ben fest anziehen.

VX 7502 3D – Futterzarge

1

MoNTAge – SeRIe VX 75..

Die rückseitige Befestigungsplatte in der 
Fräsung platzieren und verschrauben.
Mit beiliegenden Senkschrauben M6 x 20 
die Abdeckung an der Befestigungsplat-
te verschrauben.
Je nach Zargenkonstruktion Distanz-
plättchen einsetzen.

Die rückseitige Befestigungsplatte in der 
Fräsung platzieren und verschrauben.
Mit beiliegenden Senkschrauben M6 x 30 
die Abdeckung an der Befestigungsplatte 
verschrauben.

VX 7505 3D – Blendrahmen

1
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Dreidimensionale, stufenlose Verstellbarkeit
Seite  +/– 3,0 mm
Höhe +/– 3,0 mm
Andruck +/– 3,0 mm

Seitenverstellung
•	Tür	öffnen	und	Befestigungsschrauben	des	Abdeckwinkels	leicht	lösen,	
 dann Spindelschrauben in die entsprechende Richtung drehen
•	Beide	Schrauben	gleichmäßig	verstellen,	um	Spannungen	auf	der	Bandachse	
 zu vermeiden

Andruck-/Höhenverstellung
•	Tür	öffnen	und	mit	Keilen	feststellen
•	3	Klemmschrauben	pro	Aufnahmeelement	leicht	lösen
•	Tür	in	die	passende	Position	bringen
•	Klemmschrauben	fest	anziehen	und	Keile	entfernen

Alle Verstellungen werden mit einem Innensechskantschlüssel 5 mm vorgenommen.

Befestigungsschrauben

Befestigungsschrauben

Seitenverstellung

Seitenverstellung

HolzzargE
VX 7501 3d mit VX 7560

Andruck-/Höhenverstellung

VARIANT VX 75..

VeRSTellTechNIk – SeRIe VX 75..
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654

Fräsung vornehmen, den Aufnahmeblock einsetzen und fest 
verschrauben,

die Abdeckung aufsetzen,

VX 7531 3D – Blockzarge

Abdeckung mit Schrauben mind.  
50 mm befestigen, 

das Füllstück entnehmen, die Tür mit 
dem Türband in das Aufnahmeelement 
einstecken, 

die Tür ausrichten, die 3 Klemmschrau-
ben fest anziehen.

VX 7532 3D – Futterzarge

1 Die rückseitige Befestigungsplatte in der 
Fräsung platzieren und verschrauben.
Mit beiliegenden Senkschrauben M5 x 
20 die Abdeckung an der Befestigungs-
platte verschrauben. Je nach Zargenkon-
struktion Distanzplättchen einsetzen.

Die rückseitige Befestigungsplatte in der 
Fräsung platzieren und verschrauben.
Mit beiliegenden Senkschrauben M5 x 30 
die Abdeckung an der Befestigungsplat-
te verschrauben.

VX 7535 3D – Blendrahmen

1

MoNTAge – SeRIe VX 753.
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Dreidimensionale, stufenlose Verstellbarkeit
Seite  +/– 3,0 mm
Höhe +/– 3,0 mm
Andruck +/– 3,0 mm

Seitenverstellung
•	Tür	 öffnen	 und	 Befestigungsschrauben	 des	 Abdeckwinkels	 sowie	 die	 
 Konterschrauben leicht lösen, dann Spindelschrauben in die entsprechende 
 Richtung drehen
•	Beide	Schrauben	gleichmäßig	verstellen,	um	Spannungen	auf	der	Bandachse	
 zu vermeiden

Andruck-/Höhenverstellung
•	Tür	öffnen	und	mit	Keilen	feststellen
•	3	Klemmschrauben	pro	Aufnahmeelement	leicht	lösen
•	Tür	in	die	passende	Position	bringen
•	Klemmschrauben	fest	anziehen	und	Keile	entfernen

Alle Verstellungen werden mit einem Innensechskantschlüssel 5 mm vorgenommen.

Befestigungsschrauben

Befestigungsschrauben

Seitenverstellung

Seitenverstellung

HolzzargE
VX 7531 3d mit VX 7561

Andruck-/Höhenverstellung

Konterschrauben

Konterschrauben

VARIANT VX 753.

VeRSTellTechNIk – SeRIe VX 753.

Variant® VX aufnahmeelemente | 33 



FRäSDATeN – SeRIe VX 25..

VX 2501 3D N – Blockzarge

VX 2560.. N
Frässchablone Nr. 
Schablone Nr. 5 250 570 5
Schablone Nr. 5 251 087 5

VX 2570.. N
Frässchablone Nr. 
Schablone Nr. 5 250 570 5
Schablone Nr. 5 251 089 5

VX 2580 N
Frässchablone Nr. 
Schablone Nr. 5 250 658 5
Schablone Nr. 5 251 087 5

VX 2590 N
Frässchablone Nr. 
Schablone Nr. 5 250 658 5
Schablone Nr. 5 251 089 5

mit Abdeckwinkel 

mit Abdeckplatte 

mit Abdeckwinkel 

mit Abdeckplatte 
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FRäSDATeN – SeRIe VX 25..

VX 2502 3D N – Futterzarge

VX 2560.. N
Frässchablone Nr. 
Schablone Nr. 5 250 570 5

VX 2570.. N
Frässchablone Nr. 
Schablone Nr. 5 250 570 5
Schablone Nr. 5 251 089 5

VX 2580 N
Frässchablone Nr. 
Schablone Nr. 5 250 658 5

VX 2590 N
Frässchablone Nr. 
Schablone Nr. 5 250 658 5
Schablone Nr. 5 251 089 5

mit Abdeckwinkel 

mit Abdeckplatte 

mit Abdeckwinkel 

mit Abdeckplatte 
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FRäSDATeN – SeRIe VX 25..

VX 2560.. N
Frässchablone Nr. 
Schablone Nr. 5 250 570 5
Schablone Nr. 5 251 087 5

VX 2580 N
Frässchablone Nr. 
Schablone Nr. 5 250 658 5
Schablone Nr. 5 251 087 5

mit Abdeckwinkel

VX 2505 3D N – Blendrahmen

mit Abdeckplatte 
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FRäSDATeN – SeRIe VX 75..

VX 7501 3D – Blockzarge

VX 7560..
Frässchablone Nr. 
Schablone Nr. 5 250 570 5

VX 7570..
Frässchablone Nr. 
Schablone Nr. 5 250 570 5
Schablone Nr. 5 250 657 5

VX 7580
Frässchablone Nr. 
Schablone Nr. 5 250 658 5

VX 7590
Frässchablone Nr. 
Schablone Nr. 5 250 657 5
Schablone Nr. 5 250 658 5

mit Abdeckwinkel 

mit Abdeckplatte 

mit Abdeckwinkel 

mit Abdeckplatte 
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FRäSDATeN – SeRIe VX 75..

VX 7502 3D – Futterzarge

VX 7560..
Frässchablone Nr. 
Schablone Nr. 5 250 570 5

VX 7580
Frässchablone Nr. 
Schablone Nr. 5 250 658 5

mit Abdeckwinkel 

mit Abdeckplatte 

VX 7560..
Frässchablone Nr. 
Schablone Nr. 5 250 570 5

VX 7580
Frässchablone Nr. 
Schablone Nr. 5 250 658 5

mit Abdeckwinkel 

mit Abdeckplatte 

VX 7505 3D – Blendrahmen
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FRäSDATeN – SeRIe VX 753.

VX 7531 3D – Blockzarge

VX 7561..
Frässchablone Nr. 
Schablone Nr. 5 251 088 5

VX 7571..
Frässchablone Nr. 
Schablone Nr. 5 250 657 5
Schablone Nr. 5 251 088 5

VX 7581
Frässchablone Nr. 
Schablone Nr. 5 250 658 5

VX 7591
Frässchablone Nr. 
Schablone Nr. 5 250 657 5
Schablone Nr. 5 250 658 5

mit Abdeckwinkel 

mit Abdeckplatte 

mit Abdeckwinkel 

mit Abdeckplatte 
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FRäSDATeN – SeRIe VX 753.

VX 7532 3D – Futterzarge

VX 7581
Frässchablone Nr. 
Schablone Nr. 5 250 658 5

VX 7591
Frässchablone Nr. 
Schablone Nr. 5 250 657 5
Schablone Nr. 5 250 658 5

mit Abdeckplatte 

mit Abdeckplatte 

VX 7561..
Frässchablone Nr. 
Schablone Nr. 5 251 088 5

mit Abdeckwinkel 

VX 7571..
Frässchablone Nr. 
Schablone Nr. 5 250 657 5
Schablone Nr. 5 251 088 5

mit Abdeckwinkel 
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VX 7561..
Frässchablone Nr. 
Schablone Nr. 5 251 088 5

VX 7581
Frässchablone Nr. 
Schablone Nr. 5 250 658 5

mit Abdeckwinkel

mit Abdeckplatte 

VX 7535 3D – Blendrahmen

FRäSDATeN – SeRIe VX 753.
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VARIANT® VX

als paßgenaue Anschlaghilfe für SIMONSWERK Frässchablonen
Universalfräsrahmen

Anschlaghilfe

Zur kompletten Lehre gehören
1 x Universalrahmen
1 x Spannvorrichtung

Arbeitsschritte
1. Spannelement mit Spannstangen am Fräsrahmen befestigen.
2. Spannelement je nach Falzkonstruktion grob ausrichten und mit den 
 Fixierschrauben feststellen.
3. Fräsrahmen auf Werkstück auflegen.
4.  Frässchablone einlegen und Grobeinstellung mit den angegebenen Richtwerten  
 von Leiste und Winkel vornehmen.
5.  Feineinstellung über Spindeln vornehmen.
6. Mit Spannrad Fräsrahmen auf Werkstück festspannen.

Hinweis
Die Frässchablonen sind separat zu bestellen.
Ebenfalls als Serienlehre 2 Universalfräsrahmen lieferbar.
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Service – umfaSSendeS Know-how  
für den arbeitSalltag

Gern stellen wir Ihnen alle Unterlagen zur Verfügung, die Sie benö-

tigen, um das passende Bandsystem zu ermitteln. Kontaktieren Sie 

uns, wir erarbeiten gemeinsam mit Ihnen die beste Lösung – von 

qualitativ hochwertigen Standardelementen bis hin zu komplexen 

Lösungen. 

In unserem Produktselektor finden Sie alle weiteren Informatio-

nen, die die Ihnen vorliegende Unterlage komplettieren. Sie werden 

einfach durch die benutzerfreundliche Navigation geführt, bis Sie 

zu den umfangreichen und detaillierten Lösungen gelangen.

Besuchen sie unseren Produktselektor 
Unter www.simonswerk.com finden Sie detailge-
naue und präzise Produktbeschreibungen, die Ihnen 
als Verarbeiter, Handelspartner und Planer die Ent-
scheidung für passende Bandsysteme erleichtern.
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BESUcHEN SIE UNSEREN PRODUKTSELEKTOR UNTER:
www.simonswerk.com 

SimOnSWerK Gmbh

Bosfelder Weg 5
33378 Rheda-Wiedenbrück
Deutschland

Fon +49 (0)5242/413 - 0
Fax +49 (0)5242/413 - 150

info@simonswerk.de
www.simonswerk.com

PRODUKTE AUS DEM INHALT
VX 2501 3D N
VX 7501 3D
VX 7531 3D
VX 2502 3D N
VX 7502 3D
VX 7532 3D
VX 2505 3D N
VX 7505 3D
VX 7535 3D 
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VARIANT VX 7729/160-4 HA im Set
Das Rollenband-Set für Haustüren aus Holz-Aluminium  



SPEZIELL FÜR HAUSTÜREN AUS  
HOLZ-ALUMINIUM ENTWICKELTES BANDSYSTEM

Haustüren aus Holz-Aluminium bieten besondere Vorteile: Das Holz 

sorgt für die Stabilität sowie Sicherheit und trägt der Behaglichkeit 

der Innenansicht Rechnung. Die außen aufgesetzte Aluminium-

schale bietet verlässlichen Witterungsschutz und zusätzliche Stabili-

tät. SIMONSWERK unterstützt den Trend zur Holz-Aluminium-Tür 

mit einer technisch ausgereiften und eleganten Rollenbandlösung. 

 

Das Bandsystem VARIANT VX 7729/160-4 HA MSTS ist speziell  

entwickelt und basiert auf der bewährten VARIANT VX Rollenband-

technik. Belastbar bis 160 kg, ist es in Kombination mit den dreidi-

mensional verstellbaren Aufnahmeelementen VX 7531 3D und VX 

7535 3D einsetzbar. Zudem verfügt es über eine Stiftsicherung, eine 

verschweißte Bandrolle und eine verdeckt liegende Axial-Radial- 

Gleitlagertechnik. Das innovative Türband aus matt-gebürstetem 

Edelstahl verbindet technische Funktionalität vorbildlich mit einem 

ästhetischen, modernen Erscheinungsbild. Es ist lieferbar als Set, 

bestehend aus Rollenband, Aufnahmeelement und Abdeckwinkel.

BESUCHEN SIE UNSEREN PRODUKTSELEKTOR
Unter www.simonswerk.de finden Sie detailgenaue 
und präzise Produktbeschreibungen, die Ihnen als 
Verarbeiter, Handelspartner und Planer die Entschei-
dung für passende Bandsysteme erleichtern.

 
 
 
 



VARIANT® VX

VX 7729/160-4 HA im Set
bestehend aus Rollenband, Aufnahmeelement und Abdeckwinkel

Türband ungefälzt bis 160 kg

zwei Bänder pro Flügel (1x2 m) 

Oberfläche
Edelstahl matt gebürstet, weitere Oberflächen auf Anfrage

Hinweis
 Der o.g. Belastungswert bezieht sich auf zwei Bänder pro Flügel (1x2 m). 

Produktmerkmale
 für Holz-/Aluminiumtüren 
 3D verstellbare Aufnahmeelemente VX 7531 3D und VX 7535 3D
 mit Stiftsicherung
 mit verschweißter Bandrolle
 innenliegender, verdrehsicherer Schraubstift
 verdeckt liegende, wartungsfreie Axial-Radial-Gleitlager

NEU

Bsp. Aufnahmeelement 
VX 7531 3D

Bsp. Abdeckwinkel 
VX 7561 KK

Lieferumfang 
Kombination 1 Band  VX 7729/160-4 HA MSTS  
 Aufnahmeelement  VX 7531 3D 
 Abdeckwinkel  VX 7561 KK
Kombination 2 Band  VX 7729/160-4 HA MSTS 
 Aufnahmeelement  VX 7531 3D 
 Abdeckwinkel  VX 7561 KR
Weitere Kombinationen auf Anfrage

Technische Daten
Belastungswert  160,0 kg
Rollenlänge 160,0 mm
Rollendurchmesser 22,5 mm
Materialstärke 4,0 mm 
Schrauben 6,0x50,0 mm

Kombination
Aufnahmeelement  Blockzarge   VX 7531 3D 
 Blendrahmen  VX 7535 3D



BESUCHEN SIE UNSEREN PRODUKTSELEKTOR UNTER:
www.simonswerk.de 

SIMONSWERK GmbH

Bosfelder Weg 5
33378 Rheda-Wiedenbrück
Deutschland

Fon +49 (0)5242/413 - 0
Fax +49 (0)5242/413 - 150

info@simonswerk.de
www.simonswerk.de
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VARIANT® V 1999 KLEMMSCHUTZ
Das Bandsystem mit Klemmschutzfunktion für die NachrüstungVA
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VARIANT® V 1999 KLEMMSCHUTZ

DAS BANDSYSTEM  
ZUM SCHUTZ DER FINGER

In öffentlichen Einrichtungen besteht immer auch die Gefahr, dass 

im Eifer des Gefechts Kinderhände in Haupt- und Nebenschließ-

kanten von Türen geraten. Dies kann zu teils schwerwiegenden 

Verletzungen führen. Um Gefährdungen baurechtlich und sicher-

heitstechnisch ausreichend zu begegnen, muss der Unfallverhü-

tungsvorschrift für Kindertageseinrichtungen Rechnung getragen 

werden. Demnach müssen mögliche Gefährdungen an den Neben-

schließkanten (Bandseite) von Türen durch spezielle Sicherheits-

maßnahmen vermieden werden. 

Hier hat  SIMONSWERK auf Anforderungen aus dem Markt reagiert 

und Bandsysteme für Türen mit Klemmschutzfunktion sowohl für 

den Fall der nachträglichen Renovation als auch für den Neubau 

entwickelt.  



Kindertagesstätte „Uppenberg“, Münster  

ARCHITEKTUR: Burhoff und Burhoff Architekten BDA, Münster

SIMONSWERK: VARIANT® V 1999 Klemmschutz Set

VARIANT® V 1999 KLEMMSCHUTZ

INNOVATIVER KLEMMSCHUTZ  
FÜR INNENTÜREN



DIE VORTEILE  
IM ÜBERBLICK

universell einsetzbar 

durchgehende Klemmschutzfunktion

schnell nachrüstbar

ansprechende Türoptik

stabil und langlebig

VARIANT® V 1999 KLEMMSCHUTZ



VARIANT® V 1999 Klemmschutz

Zarge

Nebenschließkante (Bandseite)

Türblatt

KLEMMSCHUTZ FÜR  
DIE NACHRÜSTUNG

Weil Renovationen in öffentlichen Einrichtungen für Kinder aus fi-

nanziellen oder organisatorischen Gründen teilweise nur partiell 

vorgenommen werden, bietet das Bandsystem VARIANT V 1999 für 

Klemmschutzfunktionen die perfekte Lösung. 

In wenigen Arbeitsschritten hat ein Fachhandwerker das alte Tür-

blatt für die Aufnahme des neuen Bandsystems vorbereitet und mit 

der bestehenden Zarge verbunden. Ein Nachrüsten ist mit dieser 

Bandinnovation von  SIMONSWERK nun für alle Zargensituationen 

möglich – und das nicht nur zum Schutz von Kinderhänden.

Dieses stabile und damit sehr langlebige System ist komfortabel vor 

Ort zu montieren, garantiert einen uneingeschränkten Freilauf der 

Tür und ist ebenfalls im Neubau einsetzbar. 

VARIANT® V 1999 KLEMMSCHUTZ

Das Spaltmaß an der 

Nebenschließkante 

(Bandseite) ist auch 

beim Öffnen gleich-

bleibend.
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BESUCHEN SIE UNSEREN PRODUKTSELEKTOR UNTER:
www.simonswerk.com 

SIMONSWERK GmbH

Bosfelder Weg 5
33378 Rheda-Wiedenbrück
Deutschland

Fon +49 (0)5242/413 - 0
Fax +49 (0)5242/413 - 150

info@simonswerk.de
www.simonswerk.com
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 VARIANT® V 
Rahmenteil mit Höhenverstellung und Bremsfunktion  
gegen Zu- bzw. Auflaufen der Türen



Oberfläche
vernickelt, weitere Oberflächen auf Anfrage

Technische Daten
Rollendurchmesser 15,0 mm

Kombination
Flügelteil  gefälzt   V 0020
   V 0020/12,5 
   V 0030 
 ungefälzt  V 0080 
   V 0081
Aufnahmeelement  Blockzarge   Serie V 3604 
   V 3605 
   V 3607
   V 3608
 Futterzarge   Serie V 3600 
   Serie V 3610 
   Serie V 3630 
   Serie V 3650 
   Serie V 3690
Detailinformationen im Produktselektor unter www.simonswerk.de

VARIANT® V

2 | VARIANT® V

Rahmenteil mit 4 mm Höhenverstellung und Bremsfunktion gegen Zu- bzw. 
Auflaufen der Türen für gefälzte und ungefälzte Türen an Holzzargen 

Höhenverstellung Bremsfunktion Holzzarge

V 3400 WF HV Stop



Oberfläche
vernickelt, weitere Oberflächen auf Anfrage

Technische Daten
Rollendurchmesser 15,0 mm

Kombination
Flügelteil  gefälzt   V 0020
   V 0020/12,5
    V 0030 
 ungefälzt  V 0080
   V 0081
Aufnahmeelement  Stahlzarge   V 8600
    V 8610 
Detailinformationen im Produktselektor unter www.simonswerk.de

VARIANT® V

VARIANT® V | 3 

Rahmenteil mit 4 mm Höhenverstellung und Bremsfunktion gegen Zu- bzw. 
Auflaufen der Türen für gefälzte und ungefälzte Türen an Stahlzargen

Höhenverstellung Bremsfunktion Stahlzarge

V 8100 WF HV Stop
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SIMONSWERK GmbH

Bosfelder Weg 5
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