
2017

Kraftvoll. Leise. Überzeugend. 

TIGER Schiebetürtechnik
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Seit mehr als 100 Jahren entwickeln und pro-

duzieren wir unter dem Markennamen TIGER 

 hochwertige Schiebetürtechnik. 

Als Bremer Familienunternehmen sind wir Part-

ner für den Fachhandel, Türenhersteller und Ver-

arbeiter im deutschsprachigen Raum ebenso wie 

weltweit. Verlässliche, störungsfreie Technik, die 

wir kontinuierlich an die neuesten technischen 

Möglichkeiten anpassen, ist die Grundlage für lang-

jährige , vertrauensvolle Kundenbeziehungen.
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TRADITION 
IN BEWEGUNG
Das bekannte TIGER-Sortiment – mit der bewährten 

ALU-Reihe und den innovativen Design-Produkten – 

steht für modernste Schiebetürtechnik mit traditioneller 

Zuverlässigkeit. 

Im vorliegenden Katalog stellen wir unter anderem 

 unsere Produktneuheiten RETRO und EVOLUTION 3 

vor – ein Beleg dafür, dass Tradition und Moderne sich 

bei uns nicht ausschließen. Zusätzlich ist es uns durch 

eine kon sequente Programmumgestaltung gelungen, 

die Übersichtlichkeit und Verfügbarkeit unserer Pro-

dukte deutlich zu verbessern, dabei bereichern diverse 

Pro duktoptimierungen unser aktuelles Sortiment. 



ALU 100 NEO PRO

ALU 150 NEO PRO

System-Sets ET3 77–85

Ergänzungs-Sets 74–75

System-Sets 87–93

System-Sets 58–73

Profi le und Blenden 94–101

Komplett-Sets ET3 53–57

Basis-Sets 20–21

Komplett-Sets 44–51

Ergänzungs-Sets 22–38

Ergänzungs-Set 52

T-Fold 39–41

Komplett-Sets

ALU 40 NEO

ALU 80 NEO

ALU 100 NEO

AB SEITE

10
AB SEITE

16

AB SEITE

42

14–15
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Kartongarnitur 105–107

Ergänzungs-Set 108–109

ALU 250 NEOAB SEITE

102
Komplett-Sets

EVOLUTION 3
AB SEITE

110 113–115

Komplett-Sets

RETRO
AB SEITE

116 119–120

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Mit dem Erscheinen dieses Katalogs verlieren alle vorherigen Versionen ihre Gültigkeit.



TIGER Produkt-Highlights

ALU 100 NEO ET3
Einfach. Sicher. Komfortabel.

AB SEITE

53&77

EVOLUTION 3
Puristisch. Geschliffen. Elegant.

  Designbeschlag mit unsichtbarer Technik

  Einzugsdämpfung für noch mehr Bedienkomfort

  Automatische Schiebetürtechnik für Holz- und Glastüren

  Erfüllt alle Vorgaben für barrierefreies Bauen

AB SEITE

110

NEU



RETRO
Authentisch. Klassisch. Modern.

AB SEITE

116
  Klassischer Stahlbeschlag mit moderner Einzugsdämpfung

  Markantes Design für perfekte Raumgestaltung

Die Revisionsschiene

Das Kombiprofil

Raffiniert. Effizient. Durchdacht.

Genial. Stabil. Passgenau.

  Die perfekte Einbau-Erleichterung

  Vereinfacht die Wartung und Ergänzung der Schiebetechnik

  Wandträger und Laufschiene in einem Profi l

  Besonders geeignet für Bestandssanierungen

SEITEN

30&95

46

NEU

NEU

NEU

AB SEITE

NEU
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ALU 40 NEO
Schieben einfach leicht gemacht

Einfache Schiebetechnik, purer Beschlag. ALU 40 NEO 

ist Schieben in seiner leichtesten Form. Das anpassungs-

fähige Produkt mit einer Laufschiene in schmaler Bauform. 

So bietet sich der ALU 40 NEO besonders für die Ver-

wendung als Möbelbeschlag oder Lösung für begehbare 

 Kleiderschränke an.



1212 ALU 40 NEO

ALU 40 NEO

  Für Leichtgewichte – trägt Holz-Schiebe-

Elemente bis 40 kg

  Schlanke Form – Aluminium Laufschienen-

profi l in schmaler Bauform

  TIGER-Laufschienenvorteil –

Schräge Lauffl ächen garantieren zentrierte  

und geradlinige Führung und fördern die 

Selbstreinigung

  Laufruhig – Präzisionskugellager und 

 spezielle Kunststoffräder 

  Korrosionsgeschützte Bauteile

  Montagefreundlich durch vormontierte 

Grundteile

  Wand- und Deckenmontage möglich

  Bauseitige Verblendung

Trägt leichte Holz-Elemente bis 40 kg
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Bodenführung

15001

ALU 40 NEO

Kartongarnitur

Laufschiene und Winkel

Laufwerk 

A 260, 2 Stück

Laufschiene 

T 260

Tragfl ansch

8069, 2 Stück

Wandwinkel

81039

Schienenstopper

12039, 2 Stück
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Nutzungs-

kategorie

Dauer der 

Funktions-

fähigkeit

Türmasse Feuer-

beständigkeit

Sicherheit Korrosions-

verhalten

Schutz Türart Anfangs-

reibung

– 6 1 0 – 0 – 1 3

Maximales Türgewicht 40 kg

Aufbauhöhe 46 ±2 mm

Minimale Türstärke 25 mm

Minimale Türbreite 500 mm

Technische Hinweise

Klassifi zierung nach DIN EN 1527

Kartongarnitur + Laufschiene, gelocht, 1650 mm, 

inkl. 4 Wandwinkel

ALU40NEO-1650

Kartongarnitur + Laufschiene, gelocht, 2000 mm, 

inkl. 4 Wandwinkel

ALU40NEO-2000

Kartongarnitur ALU 40 NEO ALU40NEO-14

Laufschiene T260, Aluminium, gelocht, 6000 mm T260-033D6

Wandwinkel, 20 Stück 14 81039 VE20

Komplett-Sets

Kartongarnitur/Laufschiene / Wandwinkel einzeln

Artikelnummer

Artikelnummer

ALU 40 NEO
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Montageanleitungen, technische Zeichnungen und weiteres Infomaterial zu 

diesem Produkt bieten wir auf www.tiger.de zum Download an. Dort fi nden Sie 

auch Neuigkeiten und allgemeine Informationen zu allen TIGER-Produkten.

Technische Dokumente

ALU 40 NEO
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ALU 80 NEO
Mehr als nur ein Klassiker

Der ALU 80-Beschlag begründete vor über 30 Jahren 

die erfolgreiche TIGER-ALU-Reihe. Bis heute machen 

ihn stete Produktverbesserungen zu einem beliebten 

und vielseitigen Klassiker. So ist die aktuelle Version, 

der ALU 80 NEO, zum Beispiel mit einem optimierten 

Laufschienenprofi l ausgestattet.

Individuelle Ergänzungs-Sets aus unserem neuen Bau-

kastensystem erweitern zudem die klassische Schiebe-

technik um praktische Funktionen und bereichern den 

Bedienkomfort.
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ALU 80 NEO

  Vielseitig – großes Zubehörsortiment im 

Baukastensystem 

  Weiterentwickeltes Laufschienendesign – 

ermöglicht einfache Aufwertung durch das 

Ergänzungs-Set Dämpfung und kann durch die 

optimierte Lochformation immer auf das 

individuelle Maß angepasst werden

  TIGER-Laufschienenvorteil – Abgeschrägte 

Lauf fl ächen garantieren eine zentrierte 

Führung und fördern die Selbstreinigung 

  Laufruhig – Präzisionskugellager und 

spezielle Kunststoffräder 

  Korrosionsgeschützte Bauteile

  Robuster und langlebiger Stopper mit 

verstellbarer Haltefunktion

  Montagefreundlich durch innovative Produkt-

verbesserungen und vormontierte Grundteile

  Optionale Verwendung der Revisionsschiene

Optimierter Dauerläufer mit großem Zubehörsortiment

ALU 80 NEO
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Bodenführung

T-Guide Holz

Befestigungsmaterial

Kartongarnitur

Laufschiene und Winkel

Laufschiene 

T325

Tragfl ansch

8069, 2 Stück

Wandwinkel

81069

Haltestopper

115069, 2 Stück

Laufwerk 

A 310, 2 Stück

Seitenverstell barer 

Wandwinkel 47069

ALU 80 NEO
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max. Türgewicht 80 kg

Aufbauhöhe 47 ±3 mm

Minimale Türstärke 25 mm

Minimale Türbreite 500 mm

Technische Hinweise

Klassifi zierung nach DIN EN 1527

Nutzungs-

kategorie

Dauer der 

Funktions-

fähigkeit

Türmasse Feuer-

beständigkeit

Sicherheit Korrosions-

verhalten

Schutz Türart Anfangs-

reibung

– 6 2 0 – 0 – 1 3

Kartongarnitur + Laufschiene, gelocht, 1650 mm, 

inkl. 4 Wandwinkel

ALU80NEO-1650

Kartongarnitur + Laufschiene, gelocht, 2000 mm, 

inkl. 5 Wandwinkel

ALU80NEO-2000

Kartongarnitur + Laufschiene, gelocht, 2500 mm, 

inkl. 6 Wandwinkel

ALU80NEO-2500

Kartongarnitur + Laufschiene, gelocht, 3000 mm, 

inkl. 7 Wandwinkel

ALU80NEO-3000

Kartongarnitur ALU 80 NEO ALU80NEO-14

Laufschiene T325, Aluminium, 

gelocht für Wand- und Deckenmontage, 6000 mm T325063D-6000

Optionales Zubehör: 20 Stück Wandwinkel

Seitenverstellbarer Wandwinkel 

für Türstärken von 25 – 60 mm

14 81039 VE20

47069

Basis-Sets

Kartongarnitur/Laufschiene einzeln

Artikelnummer

Artikelnummer

ALU 80 NEO
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Version Beschreibung der Änderungen Datum Name

Datum Name
07.09.2016

                

Klaus Hanke

Diese Zeichnung ist Eigentum der Hermann Francksen Nachf. GmbH & 
Co. KG.  Verwertet, Vervielfältigung oder Weitergabe an Dritte ist ohne 
schriftliche Genehmigung untersagt.

This drawing is property of Hermann Francksen Nachf. GmbH & Co. KG. 
Selling, reproducing and making available for third parties is forbidden 
without a written permit.

Hermann Francksen Nachf. GmbH & Co. 
KG Baubeschlagsfabrik D 28719 Bremen

ALU 80 NEO

ID:�ENG-023773

Ersatz für:

Artikel Nr.:�ALU80NEO

1,5:1Allgemeintoleranz
DIN ISO 2768-mK

Tolerierungsgrundsatz
EN ISO 8015

Zg. Nr.: TIGER

Abwicklung in mm

Maßstab

Werkstoff

Erstellt

Geprüft Haake

21,5 - 6

(2)

h

5

47� 3

32,5

28

11

25

(40)

6-10 mm

25

10

h

47� 3

28

11

25

(40)

6-10 mm

10

ALU 80 NEO

18

19

22

32,5 33

min. 500 mm

34,5-15

47� 3

41

(60)

(5)

Winkel 47069
Bracket 47069

29

22

32,5

101 min. 19 mm

33

min. 500 mm

34,5-15

41

Montageanleitungen, technische Zeichnungen und weiteres Infomaterial zu 

diesem Produkt bieten wir auf www.tiger.de zum Download an. Dort fi nden Sie 

auch Neuigkeiten und allgemeine Informationen zu allen TIGER-Produkten.

Technische Dokumente

ALU 80 NEO
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Ergänzungs-Sets
MIN

NEO 80 MX
Das Ergänzungs-Set NEO 80 MX reduziert den Spalt zwischen Tür und Laufschiene für 

ein modernes, schlankes Erscheinungsbild. Der neue eingelassene MX NEO Tragfl ansch 

minimiert die Aufbauhöhe des Schiebetürbeschlags bei Holztüren und ermöglicht jetzt 

auch die Höheneinstellung der Tür im eingehängten Zustand.

Aufbauhöhe 35 ± 2 mm

Minimale Türstärke 30 mm

Minimale Türbreite 500 mm

Technische Hinweise

ALU 80 NEO ERGÄNZUNGS-SETS

NEO 80 MX NEO80+MX

Ergänzungs-Set Artikelnummer
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Montagewerkzeug

Ergänzungs-Set MX besteht aus:

Tragfl ansch MX NEO Einstellbarer Schienenstopper mit Radfänger
202083A-40NEO

2 Stück
199069
2 Stück

Befestigungsmaterial

1 v
A

Datum Name
27.10.2016

                

Klaus Hanke

Diese Zeichnung ist Eigentum der Hermann Francksen Nachf. GmbH & 
Co. KG.  Verwertet, Vervielfältigung oder Weitergabe an Dritte ist ohne 
schriftliche Genehmigung untersagt.

This drawing is property of Hermann Francksen Nachf. GmbH & Co. KG. 
Selling, reproducing and making available for third parties is forbidden 
without a written permit.

ALU 80 MX NEO

ID: ENG-023884
Artikel Nr.: NEO80+MX

1,4:1 Gewicht Allgemeintoleranz
DIN ISO 2768-mK

Tolerierungsgrundsatz
EN ISO 8015

Zg Nr : TIGER

Abwicklung in mm

37.072 Maßstab

Werkstoff

Erstellt

Geprüft Haake

h

21,5- 6

6-10 mm

35 2

h

6-10 mm

32,5

35 2

(40)

(2)

225

19
24

9

18

28

32,5

(40)

22

9

35 2

h

6-10 mm

32,5

(40)

22

9

28

50

33

min. 500 min

26

33

23

110 62ca. 

(40)

10200

ALU 80 MX

ALU 80 NEO ERGÄNZUNGS-SETS
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NEO 80 Holz-Dämpfung
Bringen Sie Ihre Tür perfekt in Position – ohne ungebremsten Aufprall am Stopper und 

ohne Rückfedern. Die Dämpfung bremst den Lauf der Tür sanft ab und zieht diese auto-

matisch in die Endposition.

Ergänzungs-Set Holz-Dämpfung besteht aus:

Sidestop X für Holztüren: 

Dämpfung mit Federbrems system. Montage des 

Dämpfers auf der Holztür.

Dämpfer Sidestop X Auslöser Befestigungsmaterial

ALU 80 NEO ERGÄNZUNGS-SETS

Minimale Türbreite bei 

einseitiger Dämpfung
640 mm

Minimale Türbreite bei 

zweiseitiger Dämpfung
810 mm

Technische Hinweise

Einseitige Dämpfung Sidestop X NEO80+X1

Zweiseitige Dämpfung Sidestop X NEO80+X2

Ergänzungs-Set Artikelnummer
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1 v.1
A2

Ä

Datum Name
10.11.2016

                

Klaus Hanke

Diese Zeichnung ist Eigentum der Hermann Francksen Nachf. GmbH & 
Co. KG.  Verwertet, Vervielfältigung oder Weitergabe an Dritte ist ohne 
schriftliche Genehmigung untersagt.

This drawing is property of Hermann Francksen Nachf. GmbH & Co. KG. 
Selling, reproducing and making available for third parties is forbidden 
without a written permit.

Hermann Francksen Nachf. GmbH & Co. 

ALU 80 NEO mit Sidestop X

ID: ENG-023945

E t fü E t t d h

Artikel Nr.: ALU80+X

1,5 : 1 Gewicht Allgemeintoleranz
DIN ISO 2768-mK

Tolerierungsgrundsatz
EN ISO 8015

Zg. Nr.: TIGER

Abwicklung in mm

-Maßstab

Werkstoff

Erstellt

Geprüft Haake

21,5 - 6

39

25
(2)

(40)

6-10 mm

56 3

h

10

22

1925

5

39

25

(40)

6-10 mm

56 3

h

10

22

28 28
101 min. 19

min. 640 mm

33

ALU 80 NEO mit Sidestop X

50

50
33

101 19min. 

810min.  mm

(40)

(12)ca. 

400

einseitig gedämpft / one way damped

(12)ca. 

(40)

570

beidseitig gedämpft / both way damped

ALU 80 NEO ERGÄNZUNGS-SETS
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NEO 80 Glas
Für eine moderne Raumgestaltung durch Glas türen bietet TIGER mit dem Ergän-

zungs-Set NEO 80 Glas eine montagefreundliche Lösung. Die neue Glasklemme umfasst 

die Glastür ohne Glasbearbeitung und ermöglicht jetzt die Höhenverstellung der Tür im 

eingehängten Zustand.

Aufbauhöhe 51 ±3 mm

Minimale Türbreite 500 mm

Glasstärke 8 – 10 mm ESG

Technische Hinweise

ALU 80 NEO ERGÄNZUNGS-SETS

Blendensatz für Glasklemme GLM inkl. Seitenabdeckung

1200 mm eloxiertes Aluminium EV1 (Silber)

2000 mm eloxiertes Aluminium EV1 (Silber)

1200 mm eloxiertes Aluminium, C31 (Edelstahl-ähnlich)

2000 mm eloxiertes Aluminium, C31 (Edelstahl-ähnlich)

B272087-1200-14

B272087-2000-14

B272087C-1200-14

B272087C-2000-14

Blendensatz für Glasklemme Artikelnummer

NEO 80 Glas NEO80+Glas

Ergänzungs-Set Artikelnummer
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1 v.1
A2

Ä

Datum Name
09.11.2016

                

Klaus Hanke

Diese Zeichnung ist Eigentum der Hermann Francksen Nachf. GmbH & 
Co. KG.  Verwertet, Vervielfältigung oder Weitergabe an Dritte ist ohne 
schriftliche Genehmigung untersagt.

This drawing is property of Hermann Francksen Nachf. GmbH & Co. KG. 
Selling, reproducing and making available for third parties is forbidden 
without a written permit.

Hermann Francksen Nachf. GmbH & Co. 

ALU 80 Glas NEO

ID: ENG-023934

E t fü E t t d h

Artikel Nr.: NEO80+Glas

1,4:1 Gewicht Allgemeintoleranz
DIN ISO 2768-mK

Tolerierungsgrundsatz
EN ISO 8015

Zg. Nr.: TIGER

Abwicklung in mm

22.090 kgMaßstab

Werkstoff

Erstellt

Geprüft Haake

250

50

15,5+ 6

ALU 80 GLas

23

24

32,5
18

28

24

(10)
51 3

h8 - 10 mm

(4)

23
5

10
17,5

28

51 3

32,5

8 - 10 mm

23

10

h

32,5

51 3

h

10

23

28

8 - 10 mm

min. 500 mm

33

33

59
(191)

ALU 80 NEO ERGÄNZUNGS-SETS

MontagewerkzeugBodenführung

T-Guide Glas

Glasklemme GLM 274087M Einstellbarer Schienenstopper mit Radfänger

für Glasstärken 8 mm bis 10 mm (12 mm auf Anfrage), 2 Stück 199069, 2 Stück

Befestigungsmaterial

Ergänzungs-Set Glas besteht aus:
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NEO 80 Glas-Dämpfung
Bringen Sie Ihre Tür perfekt in Position – ohne un-

gebremsten Aufprall am Stopper und ohne Rückfe-

dern. Die Dämpfung bremst den Lauf der Tür sanft 

ab und zieht diese automatisch in die Endposition.

Sidestop TS für Glastüren: 

Dämpfung mit Federbrems system. Montage des 

Dämpfers neben der Laufschiene.

Dämpfer Sidestop TS Auslöser Befestigungsmaterial

Ergänzungs-Set Glas-Dämpfung 
besteht aus:

1 v.1 
A2

Datum Name
11.11.2016

                

Klaus Hanke

Diese Zeichnung ist Eigentum der Hermann Francksen Nachf. GmbH & 
Co. KG.  Verwertet, Vervielfältigung oder Weitergabe an Dritte ist ohne 
schriftliche Genehmigung untersagt.

This drawing is property of Hermann Francksen Nachf. GmbH & Co. KG. 
Selling, reproducing and making available for third parties is forbidden 
without a written permit.

Hermann Francksen Nachf GmbH & Co

ALU 80 Glas NEO mit Sidestop TS

ID: ENG-023948

Artikel Nr.: NEO80+TS

1,4:1 Gewicht Allgemeintoleranz
DIN ISO 2768-mK

Tolerierungsgrundsatz
EN ISO 8015

Zg. Nr.: TIGER

Abwicklung in mm

4.067 kgMaßstab

Werkstoff

Erstellt

Geprüft Haake

250

50
15,5 + 3

18

51 3

h

(4)

ALU 80 Glas mit Sidestop TS

250

8 - 10 mm

min. 500 mm

59
(191)

51 3

23
5

17,5
10

28

45,5

13

45,5

28

23

24

23

h

10

8 - 10 mm

(10)

33

250 250

600mni.  mm

33

50
33

beidseitig gedämpft / both way damped

einseitig gedämpft / one way damped

ALU 80 NEO ERGÄNZUNGS-SETS

Minimale Türbreite bei 

einseitiger Dämpfung
500 mm

Minimale Türbreite bei 

zweiseitiger Dämpfung
600 mm

Technische Hinweise

Einseitige Dämpfung Sidestop TS NEO80+TS1

Zweiseitige Dämpfung Sidestop TS NEO80+TS2

Ergänzungs-Set Artikelnummer
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NEO 80 Softmaster
Der Softmaster ist eine praktische Ausfahrhilfe für in der Wand laufende Schiebetü-

ren. Aus optischen Gründen und auch, um die komplette Durchgangsbreite nutzen zu 

können, sollte die Tür vollständig in die Wand eingefahren werden. Durch einfaches An-

tippen der Tür drückt der Softmaster diese zum bequemen Schließen ein Stück aus der 

Wandtasche heraus.

Wir empfehlen bei in der Wand laufenden Schiebe-

türen die Verwendung der Revisionsschiene. 

Technische Hinweise

ALU 80 NEO ERGÄNZUNGS-SETS

Softmaster V2 207061

Ergänzungs-Set Artikelnummer
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NEO 80 Revisionsschiene
Die Revisionsschiene ist die optimale Vorbereitung 

für die spätere Montage und auch Demontage 

von Schiebetürtechnik in Wandtaschen. Noch in 

der Rohbauphase wird die Basis für den  späteren 

 Einbau der gesamten Schiebetechnik und der Tür 

gelegt. So können diese später in einer fertigen 

und sauberen Wand montiert werden. Zusätzlich 

 garantiert die Verwendung der Revisionsschiene 

eine einfache Wartung und Ergänzung des Systems.

19
5

25

 X

 h

 X

6-10 mm

25

35,5

25

39,5

10

 Serie
ALU 100 NEO

 h6-10 mm

25

28

10

 Serie
ALU 80 NEO

22

32,5

22

5
19

 X

 X

Revisionsschienen-Garnitur, 1650 mm lang, inkl. 4 Distanzbuchsen 185063-1650

Revisionsschienen-Garnitur, 2000 mm lang, inkl. 5 Distanzbuchsen 185063-2000

Revisionsschienen-Garnitur, 2500 mm lang, inkl. 6 Distanzbuchsen 185063-2500

Revisionsschienen-Garnitur, 3000 mm lang, inkl. 7 Distanzbuchsen 185063-3000

Ergänzungs-Set Artikelnummer
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NEO 80 Synchron
Für ein besonderes Raumdesign, speziell bei  großen Durchgangsbreiten, sorgt das Er-

gänzungs-Set NEO 80 Synchron bei doppelfl ügeligen Türen. Es genügt das Anschieben 

eines Türblattes, damit sich die beiden – durch den verschleißfreien Zahnriemen ver-

bundenen – Türen gleichzeitig bewegen. So lassen sich Durchgänge schnell, komfortabel 

und eindrucksvoll öffnen und schließen.

Maximale Türbreite 1000 mm

Durchgangsbreite max. 2000 mm

Für ein Ergänzungs-Set NEO 80 Synchron 

werden zwei ALU 80 NEO Basis-Sets benötigt, 

für Glastüren zusätzlich zwei Ergänzungs-Sets 

NEO 80 Glas

Technische Hinweise

Zahnriemen Umlenkeinheit Mitnehmer-Set für Zahnriemen
05M, 8 Meter 218069/80/4, 2 Stück 281001-Sync

Befestigungsmaterial

ALU 80 NEO ERGÄNZUNGS-SETS

NEO 80 Synchron NEO80+Sync

Ergänzungs-Set Artikelnummer

Ergänzungs-Set Synchron besteht aus:
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1 v.1
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11.11.2016

                

Klaus Hanke

Diese Zeichnung ist Eigentum der Hermann Francksen Nachf. GmbH & 
Co. KG.  Verwertet, Vervielfältigung oder Weitergabe an Dritte ist ohne 
schriftliche Genehmigung untersagt.

This drawing is property of Hermann Francksen Nachf. GmbH & Co. KG. 
Selling, reproducing and making available for third parties is forbidden 
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ALU 80 Glas NEO Synchron

ID: ENG-023951

E t fü E t t d h

Artikel Nr.: NEO80+SYNC

1,3:1 Gewicht Allgemeintoleranz
DIN ISO 2768-mK

Tolerierungsgrundsatz
EN ISO 8015

Zg. Nr.: TIGER

Abwicklung in mm

7.833 kgMaßstab

Werkstoff

Erstellt

Geprüft Haake

24+10,5

h

10

(3)

h

10

ALU 80 Glas Synchron

32,5

60 3

28

19

23
5

17,5

29

8 - 10 mm

32,5

28

60 3

h

10

23

8 - 10 mm

32,5

28

24

23

23

60 3

8 - 10 mm

max. 1000 mmmax. 1000 mm

33

40

25020

(12,5)

Höhenschnitt 

Ergänzungs-Set NEO 80 Glas Synchron
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ALU 80 Synchron NEO

ID: ENG-023937

E t fü E t t d h

Artikel Nr.: NEO80+SYNC

1,2:1 Gewicht Allgemeintoleranz
DIN ISO 2768-mK

Tolerierungsgrundsatz
EN ISO 8015

Zg. Nr.: TIGER

Abwicklung in mm

6.102 kgMaßstab

Werkstoff

Erstellt

Geprüft Haake

ALU 80 Synchron

75 101 min. 19

50

25

47 3

h

10

6-10 mm

25

47 3

h

10

6-10 mm

25

47 3

h

10

6-10 mm

(2)

21,5-6

33

max. 1000 mm max. 1000 mm

32,5

28

2222

32,5

28

32,5

22

(40)

28

1925

5

Höhenschnitt 

Ergänzungs-Set NEO 80 Holz Synchron
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NEO 80 Teleskop
Mit dem Ergänzungs-Set NEO 80 Teleskop setzen 

Sie Türen und Räume elegant in Szene. Die Technik 

bewegt präzise mehrfl ügelige Türen parallel und 

sorgt für ein zügiges und müheloses Öffnen und 

Schließen großer Durchgänge. In geöffneter Posi-

tion stehen die Türfl ügel platzsparend hintereinan-

der, auch in einer Wandtasche.

Ergänzungs-Set 2-fach Teleskop besteht aus:

Mitnehmer 1 

Zahnriemen

Führungsrolle für nebeneinanderlaufende Türen

Umlenkeinheit

Führungsrolle auf Flansch

Mitnehmer 4

Stellschrauben M8x40

203009-1

05M, 3 m

15 mm, 204129

203009/1/4, 2 Stück

15 mm, 18129

203009-4

4 Stück

Befestigungsmaterial

ALU 80 NEO ERGÄNZUNGS-SETS

NEO 80 Teleskop 2-fach NEO80+T2

Ergänzungs-Set Artikelnummer
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Mitnehmer 1 

Führungsrolle auf Flansch

Mitnehmer 4 

Umlenkeinheit

Mitnehmer 2

Zahnriemen Stellschrauben

203009-1

15 mm, 18129 

Führungsrolle für nebeneinanderlaufende Türen
15 mm, 204129

203009-4

203009/1/4, 4 Stück

203009-2, 2 Stück

05M, 6 m M8x40, 6 Stück

Befestigungsmaterial

Ergänzungs-Set 3-fach Teleskop besteht aus: 

NEO 80 Teleskop 3-fach NEO80+T3

Ergänzungs-Set Artikelnummer
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ALU 80 Teleskop NEO 2 + 3-flg.

ID: ENG-023938
Artikel Nr.: NEO80+T-2(3)

1,2 : 1 Gewicht Allgemeintoleranz
DIN ISO 2768-mK

Tolerierungsgrundsatz
EN ISO 8015

Zg. Nr.: TIGER

Abwicklung in mm

-Maßstab

Werkstoff

Erstellt

Geprüft Haake

32,5 32,5
T

14

28

55 3

h

25

DD

25

7-14,5

20

20

20

40

11

4

32,5 32,5 32,5
TT

14

28

55 3

252525

D D D

7-14,5

7-14,5
h

11

20

20

20 40 40
4

1515

T =  D 
 2 - 0,5

ALU 80 Teleskop 20

Aufbauhöhe 55 ± 3 mm

Türfl ügelbreite
minimale 600 mm 

maximale 1200 mm

Erhältlich für 2- und 3 fl ügelige Anlagen

Laufschienenlängen auch unabhängig vom Basis-Set

Türstärken 35 – 50 mm

Optionale Führungs-U-Schiene 19123D1

Maximales Gewicht je 

Türfl ügel bei 2-fach 

Teleskop

80 Kg

Maximales Gewicht je 

Türfl ügel bei 3-fach 

Teleskop

55 Kg

Für ein Ergänzungs-Set NEO 80 Teleskop werden 

zwei bzw. drei ALU 80 NEO Basis-Sets benötigt

Technische Hinweise

Höhenschnitt 

Ergänzungs-Set NEO 80 Teleskop

ALU 80 NEO ERGÄNZUNGS-SETS

Optionale U-Schiene für 2-fach 
und 3-fach Teleskop:

U-Schiene
19123D1
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NEO 80 Linear-Rücklauf
Wenn ein Durchgang möglichst geschlossen gehalten werden soll, bietet das Ergän-

zungs-Set NEO 80 Linear-Rücklauf eine einfache und preisbewusste Funktionslösung. 

Mittels eines Expander-Systems schließt die Schiebetür nach dem Öffnen selbsttätig. 

Somit ist es die ideale Lösung für Räume, in denen elektrisch angetriebene Türsysteme 

nicht möglich oder gewünscht sind. Der Rücklauf der Tür erfolgt in einer nahezu linearen 

 Geschwindigkeit. An der Schließseite fängt eine Einzugsdämpfung die Tür dezent ab und 

bringt sie langsam in die Endposition. 

Maximales Türgewicht 55 Kg

Maximale Türbreite 1500 mm

Minimale Türbreite 600 mm

Expander-Schnur-Austausch 

nach ca. 50.000 Zyklen oder 3 Jahren

Technische Hinweise
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Schienenstopper

Expander-Schnur

Dämpfung Sidestop TS Befestigungsmaterial

Expander Schnur-Befestigungseinheit für Tür 

211063/8

12069 M-001

Länge 6 m

205080-1

Ergänzungs-Set Linear-Rücklauf besteht aus:

Umlenkeinheit Tür Umlenkeinheit Laufschiene mit Bremsrolle

Umlenkeinheit Laufschiene

211069/5

Expander Schnur-Befestigungseinheit für Laufschiene
211063/3

211069/14

211069/6

ALU 80 NEO ERGÄNZUNGS-SETS

NEO 80 Linear-Rücklauf NEO80+LR

Ergänzungs-Set Artikelnummer
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120min. 101

(28)

73,5

13

47 3

32,5

40

min. 500 mm

101

(28)

73,5

13

28

(40)

h

47 3

14

6-10 mm

10
25

18

32,5

25

19

22
5

32,5 28

34,5-4

13

15

(40)

4

28

47 3

Winkel 47069
Bracket 47069

Höhenschnitt 

Ergänzungs-Set NEO 80 Linear-Rücklauf

ALU 80 NEO ERGÄNZUNGS-SETS
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ALU 80 NEO T-FOLD

  ermöglicht barrierefreies Bauen von Falttüren

  variable Türaufteilung möglich

  patentierte Zuhalte- und Schließfunktion

  Selbstreinigung und sichere zwangsfreie 

Führung durch schräge Lauffl ächen

  Deckenmontage im Sturz 

  montagefreundlich durch vormontierte 

Grundteile

  korrosionsgeschützte Bauteile

Patentierter Falttürbeschlag für Innentüren 
und Raumteiler bis 50 kg

In baulichen Situationen, die den Einbau einer 

Schiebetür nicht erlauben, ermöglicht der ALU 80 

NEO T-FOLD den Einsatz einer platzsparenden 

Falttür. Diese hat im Vergleich zu einer normalen 

Drehtür einen geringeren Öffnungsradius. Die 

Kombination mit dem Softmaster ergibt einen zu-

sätzlichen Effekt: Im geschlossenen Zustand wird 

die Tür zugehalten. Neu in der T-Fold Garnitur 

ist der Haltestopper. Dieser hält die beiden Tür-

elemente in geöffneter Position zusammen.

ALU 80 NEO T-FOLD

Patentiert
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Montageanleitungen, technische Zeichnungen und weiteres 

Infomaterial zu diesem Produkt bieten wir auf www.tiger.de 

zum Download an. Dort fi nden Sie auch Neuigkeiten und 

allgemeine Informationen zu allen TIGER-Produkten.

Technische Dokumente

ALU 80 NEO T-FOLD

Befestigungsmaterial

Komplett-Set

Drehbarer Gewindefl ansch

20x80mm, M8, 
276069

Laufschiene T325

Softmaster V2 

207061

Haltestopper

115069

Laufwagen

A 310 mit eingelegter Schraube 
A310-M8x35

Einbauelement

aus Laufschiene T 325, 110 mm

Aluminium, vorgelocht, 
1000 mm
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Aufbauhöhe 42 ± 5 mm

Maximale Türfl ügelbreite 1100 mm

Minimale Türstärke 25 mm

Maximales Türgewicht 50 kg

Technische Hinweise

Klassifi zierung nach DIN EN 1527

Nutzungs-

kategorie

Dauer der 

Funktions-

fähigkeit

Türmasse Feuer-

beständigkeit

Sicherheit Korrosions-

verhalten

Schutz Türart Anfangs-

reibung

– 6 1 0 – 0 – 2 3

Komplett-Set inkl. 1000 mm Laufschiene ALU80NEO-T-FOLD

ALU 80 NEO T-FOLD Artikelnummer

32,5

28
42+5

h

min. 25 mm

19

7

min. 7

110

115

20

20

4

min. 149 mm

20

80

ALU 80 NEO T-FOLD
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ALU 100 NEO
Schiebetürtechnik neu defi niert

Vor rund zehn Jahren haben wir mit der Marktein führung 

des ALU 100 unsere Premiumlinie begründet und damit 

Schiebetechnik und Design neu defi niert. Trotz der 

kompakten Bauform des Schienensystems  erreicht der 

ALU 100 NEO eine hohe Tragkraft bei einer getesteten 

Langlebigkeit von über 200.000 Schiebe vorgängen. 

Das variable Profi lsystem bietet mit seinen vielfältigen 

Wandträger- und Blendenoptionen  Lösungen für jede 

Einbausituation, verbunden mit einem  modernen 

 Erscheinungsbild.

Die aktuelle Version, der ALU 100 NEO, beinhaltet 

 neben einer Reihe technischer Verbesserungen unser 

neues Baukastensystem. Dieses ermöglicht es intuitiv 

und effektiv die optimale Produktkombination aus vor-

konfi gurierten Sets zusammen zu stellen. Zur Verfügung 

stehen die Komplett-Sets mit dem neuen Kombiprofi l als 

Lösung für die gängigsten Anforderungen sowie die Pro-

fessionell-Linie mit den System-Sets für alle, die komple-

xere Lösungen suchen.
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ALU 100 NEO

  Premiumlinie für höchste Qualitätsansprüche

  Eine Allround-Länge von 2250 mm

  Profi lelemente mit ansprechender Optik 

und geschützten Oberfl ächen, wahlweise 

 silber farben oder edelstahlähnlich eloxiert

  Große Laufrollen aus speziellem Kunststoff 

und Präzisionskugellager für noch mehr 

Laufruhe

  Verkürzte Montagezeit durch perfektes 

Zusammenspiel aller Systemkomponenten

Ob Holztür oder Glastür, manuell oder elektrisch angetrieben, mit diesen gebrauchs-

fertigen Komplett-Sets ist alles möglich. Dabei ist das extrem stabile Kombiprofi l sogar 

in der Lage, Unebenheiten der Wand  problemlos auszugleichen. Somit ist es besonders 

geeignet für Bestandsanierungen. Zur  Anpassung an die bauliche Situation können die 

vorgelochten Profi le problemlos vor Ort gekürzt werden. Die Komplett-Sets HOLZ, 

GLAS und MX lassen sich ideal mit der  optionalen Dämpfung kombinieren.

  Innovative Produktverbesserungen

  Haltestopper mit individuell einstellbarer 

Haltekraft

  T-Guide Bodenführung

  Korrosionsgeschütze Bauteile

  Abgeschrägte Lauffl ächen garantieren 

 zentrierte Führung und fördern die 

Selbst reinigung

  Kombinierbar mit hochwertigen Gasdruck-

dämpfersystemen

Die Lösung für jede Anforderung vor der Wand

Montageanleitungen, technische Zeichnungen und weiteres Infomaterial zu 

diesem Produkt bieten wir auf www.tiger.de zum Download an. Dort fi nden Sie 

auch Neuigkeiten und allgemeine Informationen zu allen TIGER-Produkten.

Technische Dokumente

ALU 100 NEO
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Bodenführung

T-Guide Holz

ALU 100 NEO

Das Komplett-Set als moderne Einstiegsvariante für alle Tür- und Schiebeelemente aus 

Holz. Vollständig ausgestattet mit allen benötigten Bauteilen ist dieses Set der Türöffner 

in unser Premiumsegment.

Stirnkappen-Set

177427-24

Tragfl ansch

8069, 2 Stück

Laufschiene

T365, 2250 mm

Haltestopper

SX 100H, 2 Stück

Blende

B256, 2250 mm

Laufwagen

RX100A, 2 Stück

Befestigungsmaterial

ALU 100 NEO Holz
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ALU 100 NEO Holz

ID: ENG-023990
Artikel Nr.: NEO100Holz

1,5 : 1 Gewicht Allgemeintoleranz
DIN ISO 2768-mK

Tolerierungsgrundsatz
EN ISO 8015

Z N TIGER

Abwicklung in mm

37.844 kMaßstab

Werkstoff

Erstellt

Geprüft Haake

43

50

70

39,5

63 3

25

25 - 45 mm

6-10 mm

h

10

22

19 25

5

101 10min. 

33

500 - 1125 mm

20

ALU 100 NEO Holz

(5,5)

(40)

2250

50

70

3

Maximales Türgewicht 100 kg

Aufbauhöhe 63 ± 3 mm

Türblattstärke 25 – 45 mm

Maximale Türbreite 1125 mm

Minimale Türbreite 500 mm

Technische Hinweise

Aluminium eloxiert, EV1, silber NEO100Holz

Aluminium eloxiert, C31, Edelstahl-ähnlich NEO100HolzC

Komplett-Set ALU 100 NEO Holz Artikelnummer

Klassifi zierung nach DIN EN 1527

Nutzungs-

kategorie

Dauer der 

Funktions-

fähigkeit

Türmasse Feuer-

beständigkeit

Sicherheit Korrosions-

verhalten

Schutz Türart Anfangs-

reibung

– 6 2 0 – 0 – 1 3
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Der Designbeschlag MX reduziert den Spalt zwischen der Tür und Laufschiene für ein 

modernes, schlankes Erscheinungsbild. Der neue eingelassene MX Tragfl ansch  minimiert 

die Aufbauhöhe des Schiebetürbeschlags bei Holztüren und ermöglicht jetzt auch die 

Höheneinstellung der Tür im eingehängten Zustand.

Das MX Komplett-Set ist vollständig ausgestattet mit allen benötigten Bauteilen und 

somit der Türöffner in unser Designsegment.

Stirnkappen-Set

177428-24

MX Tragfl ansch

202083A-45 NEO, 2 Stück

Laufschiene

T365, 2250 mm

Haltestopper

SX 100H, 2 Stück

Blende

B380, 2250 mm

Montagewerkzeug

Laufwagen

RX100A, 2 Stück

ALU 100 NEO

ALU 100 NEO MX

Befestigungsmaterial

Bodenführung

T-Guide Holz
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Maximales Türgewicht 100 kg

Aufbauhöhe 47 ± 2 mm

Türblattstärke 30 – 45 mm

Maximale Türbreite 1125 mm

Minimale Türbreite 500 mm

Technische Hinweise

Aluminium eloxiert, EV1, silber NEO100MX

Aluminium eloxiert, C31, Edelstahl-ähnlich NEO100MXC

Komplett-Set ALU 100 NEO MX Artikelnummer

Klassifi zierung nach DIN EN 1527

Nutzungs-

kategorie

Dauer der 

Funktions-

fähigkeit

Türmasse Feuer-

beständigkeit

Sicherheit Korrosions-

verhalten

Schutz Türart Anfangs-

reibung

– 6 2 0 – 0 – 1 3

ALU 100 NEO

1 v
A

Datum Name
23.11.2016

                

Klaus Hanke

Diese Zeichnung ist Eigentum der Hermann Francksen Nachf. GmbH & 
Co. KG.  Verwertet, Vervielfältigung oder Weitergabe an Dritte ist ohne 
schriftliche Genehmigung untersagt.

This drawing is property of Hermann Francksen Nachf. GmbH & Co. KG. 
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ALU 100 NEO MX

ID: ENG-023992
Artikel Nr.: NEO100MX

1,5 : 1 Gewicht Allgemeintoleranz
DIN ISO 2768-mK

Tolerierungsgrundsatz
EN ISO 8015

Z N TIGER

Abwicklung in mm

75.659 kMaßstab

Werkstoff

Erstellt

Geprüft Haake

43

50

39,5
47 2

h

22
5

11

6-10 mm

1925

30 - 45 mm

(5)

23

26

(40)

50

39,5

33

500 - 1125 mm

26

20

110

ALU 100 NEO MX

2250

200

23

10

3
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Montagewerkzeug

Der Beschlag für moderne Raumgestaltung mit Ganzglasschiebetüren bis zu einem 

 Gewicht von 100 kg. Die neueste Ausführung der GLM Glasklemmen überzeugt durch 

die eloxierte Oberfl äche und die verbesserte Montagefreundlichkeit. Die schlanke 

 Aluminiumverblendung verbirgt die Aufhängetechnik elegant und verleiht dem  Beschlag 

eine einheitliche Optik.

Glasklemme

GLM 274087M, 2 Stück

Laufschiene

T365, 2250 mm

Haltestopper

SX 100H, 2 Stück

Blende

B259, 2250 mm

Laufwagen

RX100A, 2 Stück

Bodenführung

T-Guide Glas

Stirnkappen-Set

177429-24

ALU 100 NEO

ALU 100 NEO Glas

Befestigungsmaterial
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Maximales Türgewicht 100 kg

Aufbauhöhe 63 ± 3 mm

Glasstärke 8 – 10 mm ESG

Maximale Türbreite 1125 mm

Minimale Türbreite 500 mm

Technische Hinweise

Aluminium eloxiert, EV1, silber NEO100Glas

Aluminium eloxiert, C31, Edelstahl-ähnlich NEO100GlasC

Komplett-Set ALU 100 NEO Glas Artikelnummer

Klassifi zierung nach DIN EN 1527

Nutzungs-

kategorie

Dauer der 

Funktions-

fähigkeit

Türmasse Feuer-

beständigkeit

Sicherheit Korrosions-

verhalten

Schutz Türart Anfangs-

reibung

– 6 2 0 – 0 – 1 3

ALU 100 NEO
1 v

A

Datum Name
23.11.2016

                

Klaus Hanke

Diese Zeichnung ist Eigentum der Hermann Francksen Nachf. GmbH & 
Co. KG.  Verwertet, Vervielfältigung oder Weitergabe an Dritte ist ohne 
schriftliche Genehmigung untersagt.

This drawing is property of Hermann Francksen Nachf. GmbH & Co. KG. 
Selling, reproducing and making available for third parties is forbidden 
without a written permit.

ALU 100 NEO Glas

ID: ENG-023995
Artikel Nr.: NEO100Glas

1,4:1 Gewicht Allgemeintoleranz
DIN ISO 2768-mK

Tolerierungsgrundsatz
EN ISO 8015

Z N TIGER

Abwicklung in mm

30.429 kMaßstab

Werkstoff

Erstellt

Geprüft Haake

43

50

14

85

39,5

23

24

(21)

8-10 mm

23

10

h

63 3

5

17,5

(10,5)

250 250

max. 1125 mm

33

2250

59
(191)

20

ALU 100 NEO Glas

50

85

12 3
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Ergänzungs-Set

Dämpfung
Bringen Sie Ihre Tür perfekt in Position – ohne 

 ungebremsten Aufprall am Stopper und ohne 

 Rückfedern. Die Dämpfung bremst den Lauf der 

Tür sanft ab und zieht diese automatisch in die 

 Endposition.

Ergänzungs-Set Dämpfung für ALU 100 NEO besteht aus:

Auslöser BefestigungsmaterialDämpfer Sidestop IP

ALU 100 NEO ERGÄNZUNGS-SET

für Türen bis 50 kg, einseitig 205080IP1-1NEO

für Türen bis 50 kg, zweiseitig 205080IP1-2NEO

für Türen bis 100 kg, einseitig 205080IP2-1NEO

für Türen bis 100 kg, zweiseitig 205080IP2-2NEO

Ergänzungs-Set Artikelnummer

Einseitige Dämpfung: min. Türbreite 640 mm

Zweiseitige Dämpfung: min. Türbreite 810 mm (bei MX 840 mm)

Technische Hinweise
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ALU 100 NEO ET3

  Besonders sicher, auch bei Stromausfall 

leicht bedienbar

  Geprüft nach DIN EN 60335-2-103 inkl. 

CE-Kennzeichnung und TÜV-Prüfung

  Der Antrieb erfüllt die Vorgaben der 

DIN 18650 für „low energy“ Systeme

  Automatische Hinderniserkennung

  Automatisches Selbstlernen der Endpunkte

  Soft-Start und -Stopp

  Aktivierbarer und besonders leichtgängiger 

„Touch-To-Go“ Betrieb

  Aktivierbarer Automatikbetrieb mit wählbarer 

Offenhaltezeit zwischen 5 und 30 Sekunden

  Öffnungs- und Schließgeschwindigkeiten bis 

maximal 0,25 m/s einstellbar

  Geeignet für „barrierefreies Bauen“ nach 

DIN EN 18040-2 (erfüllt Klasse 3 nach 

DIN EN 12217 ohne zusätzliche Schalter)

Jetzt wird Komfort neu defi niert. Mit unserem „low energy“ Antriebssystem erfahren 

Sie die einfachste Art, eine Schiebetür zu bewegen. Ohne jeden Kraftaufwand bewegt 

der verschleißfreie Antrieb die Tür aus Holz oder Glas nahezu geräuschlos. Ver bunden 

mit Sicherheitsmerkmalen wie Hinderniserkennung erfüllt diese Komplettlösung auch 

die Vorgaben für barrierefreies Bauen nach DIN 18040. Ideal zu kombinieren mit 

 Bewegungsmeldern und Funkhandsendern.

  Besonders leise Motor-Getriebeeinheit

  Anschluss von elektronischen  Standard-

komponenten über potentialfreien 

 Schliesserkontakt möglich

Optionales Zubehör: 

Radarbewegungsmelder:

ET-2126, ET-2126-AL, ET2126-SW

Zusätzlicher Taster: 

ET3-Taster

Funkhandsender: 

ET3-RC1 und ET3-RC4

Magic Switch – berührungsloser Schalter:

ET3-MS

Push plate: 

ET3-80-PUSH

Weiteres Zubehör auf Anfrage.

ALU 100 NEO ET3
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ALU 100 NEO ET3 Holz

Befestigungsmaterial

Adapterprofi l Stirnkappen-Set ET3-80-EU Motoreinheit

W258, 2080 mm 177430-24 mit Steuerung, UP-Netzteil, 
inkl. 5 Meter Zahnriemen, 

Umlenkeinheit, Adapterstück T365 
18 mm, Zahnriemenklemme 

und Taster mit Abdeckrahmen

Tragfl ansch

8069, 2 Stück

Laufschiene

T365, 2080 mm

Stopper

SX 100A, 2 Stück

Blende

B259, 2250 mm

Laufwagen

RX100A, 2 Stück

ALU 100 NEO ET3

Bodenführung

T-Guide Holz
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Maximales Türgewicht 80 kg

Aufbauhöhe 71 ± 3 mm

Türstärke 25 – 45 mm

Minimale Türbreite 600 mm

Maximale Türbreite 1125 mm

Betriebsspannung 24 V über externes UP Netzteil (100 – 240 V)

Technische Hinweise

Aluminium eloxiert, EV1, silber NEO100ETH

Aluminium eloxiert, C31, Edelstahl-ähnlich NEO100ETHC

Komplett-Set ALU 100 NEO ET3 Holz Artikelnummer

1 v
A

Version Beschreibung der Änderungen Datum Name

Datum Name
24.11.2016

                

Klaus Hanke

Diese Zeichnung ist Eigentum der Hermann Francksen Nachf. GmbH & 
Co. KG.  Verwertet, Vervielfältigung oder Weitergabe an Dritte ist ohne 
schriftliche Genehmigung untersagt.

This drawing is property of Hermann Francksen Nachf. GmbH & Co. KG. 
Selling, reproducing and making available for third parties is forbidden 
without a written permit.

Hermann Francksen Nachf. GmbH & Co. 
KG Baubeschlagsfabrik D-28719 Bremen

ALU 100 NEO ET3 Holz

ID: ENG-024009

Ersatz für: Ersetzt durch: 

Artikel Nr.: NEO100ETH

1,4:1 Gewicht Allgemeintoleranz
DIN ISO 2768-mK

Tolerierungsgrundsatz
EN ISO 8015

Zg. Nr.: TIGER

Abwicklung in mm

33.088 kMaßstab

Werkstoff

Erstellt

Geprüft Haake

ALU 100 NEO ET3 Holz

43

60

39,5

71 3

h

10

22

5

19 25

6-10 mm

25

(40)

25 - 45 mm

(5,5)
12

85

220min. 70min. 101

33

 600 - 1125 mm

60

85

3
150

170

2250

2080

ALU 100 NEO ET3
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Bodenführung

T-Guide Glas

Befestigungs-

material

Montage-

werkzeug

Adapterprofi l Stirnkappen-Set

W258, 2080 mm 177431-24

Glasklemme

GLM 274087M, 2 Stück

Laufschiene

T365, 2080 mm

Stopper

SX 100A, 2 Stück

Blende

B261, 2250 mm

Laufwagen

RX100A, 2 Stück

ALU 100 NEO ET3 Glas

ET3-80-EU Motoreinheit

mit Steuerung, UP-Netzteil, 
inkl. 5 Meter Zahnriemen, 

Umlenkeinheit, Adapterstück T365 
18 mm, Zahnriemenklemme 

und Taster mit Abdeckrahmen

ALU 100 NEO ET3
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Maximales Türgewicht 80 kg

Aufbauhöhe 84 ± 3 mm

Glasstärke 8 – 10 mm ESG

Minimale Türbreite 600 mm

Maximale Türbreite 1125 mm

Betriebsspannung 24 V über externes UP Netzteil (100 – 240 V)

Technische Hinweise

Aluminium eloxiert, EV1, silber NEO100ETG

Aluminium eloxiert, C31, Edelstahl-ähnlich NEO100ETGC

Komplett-Set ALU 100 NEO ET3 Glas Artikelnummer

1 v
A

Version Beschreibung der Änderungen Datum Name

Datum Name
24.11.2016

                

Klaus Hanke

Diese Zeichnung ist Eigentum der Hermann Francksen Nachf. GmbH & 
Co. KG.  Verwertet, Vervielfältigung oder Weitergabe an Dritte ist ohne 
schriftliche Genehmigung untersagt.

This drawing is property of Hermann Francksen Nachf. GmbH & Co. KG. 
Selling, reproducing and making available for third parties is forbidden 
without a written permit.

Hermann Francksen Nachf. GmbH & Co. 
KG Baubeschlagsfabrik D-28719 Bremen

ET3-ALU 100 Glas

ID: ENG-024004

Ersatz für: Ersetzt durch:

Artikel Nr.: NEO100ETG

1 : 3,2 Gewicht Allgemeintoleranz
DIN ISO 2768-mK

Tolerierungsgrundsatz
EN ISO 8015

Zg. Nr.: TIGER

Abwicklung in mm

-Maßstab

Werkstoff

Erstellt

Geprüft Haake

600 - 1125 mm

43

60

39,5

84 3

110

h

10

14

8-10 mm

250 320

ALU 100 NEO ET3 Glas

23

24
14

(21)

23
5

17,5

2080

2250

33

60

110

3
150

170

ALU 100 NEO ET3
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ALU 100 NEO PRO

  Umfassendes Sortiment mit Lösungen für alle 

Anforderungen

  Vier Abmessungen zur optimierten 

 Längenauswahl

  Profi lelemente mit ansprechender Optik 

und geschützten Oberfl ächen, wahlweise 

 silberfarben oder edelstahlähnlich eloxiert

  Große Laufrollen aus speziellem Kunststoff 

und Präzisionskugellager für noch mehr 

 Laufruhe

  Verkürzte Montagezeit durch perfektes 

 Zusammenspiel aller Systemkomponenten

Konfi gurierbare Schiebetechnik für Profi s

  Innovative Produktverbesserungen

  Haltestopper mit individuell einstellbarer 

Haltekraft

  T-Guide Bodenführung

  Korrosionsgeschütze Bauteile

  Abgeschrägte Lauffl ächen garantieren 

 zentrierte Führung und fördern die 

 Selbstreinigung

  Kombinierbar mit hochwertigen 

 Gasdruckdämpfersystemen 

In der Professionell-Linie (ALU 100 NEO PRO und ALU 150 NEO PRO) stehen alle 

 Möglichkeiten zur individuellen Konfi guration zur Verfügung. Von der einfachen 

 Deckenmontage bis hin zur großen Vielfalt der unterschiedlichen Wandträger und 

Abdeck blenden – mit diesem Baukastensystem fi nden Sie immer die optimale Zu-

sammenstellung für jede bauliche Anforderung.  System-Set auswählen, Profi l-Längen je 

nach Türbreite dazu konfi gurieren – fertig ist Ihre Variante.

Wandträger-Profi le, Laufschienen und Blenden für ALU 100 NEO PRO fi nden Sie ab Seite 94

Montageanleitungen, technische Zeichnungen und weiteres Infomaterial zu 

diesem Produkt bieten wir auf www.tiger.de zum Download an. Dort fi nden Sie 

auch Neuigkeiten und allgemeine Informationen zu allen TIGER-Produkten.

Technische Dokumente

ALU 100 NEO PRO
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Hochfl exibel verwendbarer Schiebetürbeschlag für Holztüren und Raumteiler – 

Die neue Generation von Schiebetürbeschlägen, ab sofort mit Befestigungsmaterial.

Tragfl ansch

8069, 2 Stück

Haltestopper

SX 100H, 2 Stück

Laufwagen

RX100A, 2 Stück

Befestigungsmaterial

ALU 100 NEO PRO

ALU 100 NEO PRO Holz

Bodenführung

T-Guide Holz
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Maximales Türgewicht 100 kg

Aufbauhöhe 63 ± 3 mm

Türblattstärke 25 – 45 mm

Minimale Türbreite 500 mm

Technische Hinweise

System-Set PRO100Holz

ALU 100 NEO PRO Holz Artikelnummer

Klassifi zierung nach DIN EN 1527

Nutzungs-

kategorie

Dauer der 

Funktions-

fähigkeit

Türmasse Feuer-

beständigkeit

Sicherheit Korrosions-

verhalten

Schutz Türart Anfangs-

reibung

– 6 2 0 – 0 – 1 3

ALU 100 NEO PRO
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70

(1

W254 + T355 + B256

25

(40)

(5)

7,5

50

39,5

63 3

h

10

22

6-10 mm

5

19 25

25 - 45 mm

35,5

70

60

63 3

(40)

(15)

W255 + T355 + B256

64

(40)

63 3

(19)

22

17,5

16

W215 + T355 + B256 B256 + T355 + B256

17,5 21,5 49,5

46,5

63 3

101 10min. 

min. 500 mm

20

33

ALU 100 NEO PRO
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Bodenführung

T-Guide Holz

Befestigungsmaterial Montagewerkzeug

MX Tragfl ansch

202083A-45NEO, 2 Stück

Haltestopper

SX 100H, 2 Stück

Laufwagen

RX100A, 2 Stück

Optimierter Beschlag mit minimierter Aufbauhöhe für Holztüren. 

Neu mit eloxierten Bauteilen und integrierter Höhenverstellung zur leichteren Montage.

ALU 100 NEO PRO MX

ALU 100 NEO PRO
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Maximales Türgewicht 100 kg

Aufbauhöhe 47 ± 2 mm

Türblattstärke 30 – 45 mm

Minimale Türbreite 500 mm

Technische Hinweise

System-Set PRO100MX

ALU 100 NEO PRO MX Artikelnummer

Klassifi zierung nach DIN EN 1527

Nutzungs-

kategorie

Dauer der 

Funktions-

fähigkeit

Türmasse Feuer-

beständigkeit

Sicherheit Korrosions-

verhalten

Schutz Türart Anfangs-

reibung

– 6 2 0 – 0 – 1 3

1 v.1 
A2

Version Beschreibung der Änderungen Datum Name

Datum Name
29.11.2016

                

Klaus Hanke

Diese Zeichnung ist Eigentum der Hermann Francksen Nachf. GmbH & 
Co. KG.  Verwertet, Vervielfältigung oder Weitergabe an Dritte ist ohne 
schriftliche Genehmigung untersagt.

This drawing is property of Hermann Francksen Nachf. GmbH & Co. KG. 
Selling, reproducing and making available for third parties is forbidden 
without a written permit.

Hermann Francksen Nachf. GmbH & Co. 
KG Baubeschlagsfabrik D-28719 Bremen

ALU 100 NEO Pro MX

ID: ENG-024034

Ersatz für: Ersetzt durch:

Artikel Nr.: PRO100MX

1,5 : 1 Gewicht Allgemeintoleranz
DIN ISO 2768-mK

Tolerierungsgrundsatz
EN ISO 8015

Zg. Nr.: TIGER

Abwicklung in mm

81.545 kgMaßstab

Werkstoff

Erstellt

Geprüft Haake

7,5

35,5

50

39,539,5
47 2

h

22

9

5

19
24

30 - 45 mm

(5)

6-10 mm

17,5

60

47 2

(15)

26

23

(40)

(40)

21,5
64

47 2

(19)

16

17,5

22

49,5

47 2

ALU 100 NEO Pro MX

33

min. 500 mm

(40)

26

110

20

ALU 100 NEO PRO
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Befestigungsmaterial

Montagewerkzeug

Bodenführung

Umlenkeinheit Mitnehmer-Set 

T-Guide Holz, 2 Stück

2 Stück 281001-Sync

NEU: jetzt auch kombinierbar 

mit der Einzugsdämpfung für 

ein perfektes Schließverhalten!

Tragfl ansch

8069, 4 Stück

Haltefeder 

SX-H, 2 Stück

Haltestopper

SX 100A, 4 Stück

Zahnriemen

05M, 10 m

Laufwagen

RX100A, 4 Stück

Wartungs- und verschleißfreies Schiebetürsystem in kompakter Bauweise. Durch die 

optimierten Bauteile ermöglicht es der Synchron-Beschlag, mit einfachem Montageauf-

wand große Durchgangsbreiten schnell und ansprechend zu öffnen und zu schließen.

ALU 100 NEO PRO Holz Synchron

ALU 100 NEO PRO
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Maximales Türgewicht 2 x 100 kg

Aufbauhöhe 65 ± 3 mm

Türstärke 30 – 60 mm (abhängig vom verwendeten Zubehör)

Minimale Türbreite 600 mm

Maximale Türbreite 1250 mm

Technische Hinweise

System-Set PRO100H-Sync

ALU 100 NEO PRO Holz Synchron Artikelnummer

Klassifi zierung nach DIN EN 1527

Nutzungs-

kategorie

Dauer der 

Funktions-

fähigkeit

Türmasse Feuer-

beständigkeit

Sicherheit Korrosions-

verhalten

Schutz Türart Anfangs-

reibung

– 6 2 0 – 0 – 1 3

1 v.1 
A2

Datum Name
30.11.2016

                

Klaus Hanke

Diese Zeichnung ist Eigentum der Hermann Francksen Nachf. GmbH & 
Co. KG.  Verwertet, Vervielfältigung oder Weitergabe an Dritte ist ohne 
schriftliche Genehmigung untersagt.

This drawing is property of Hermann Francksen Nachf. GmbH & Co. KG. 
Selling, reproducing and making available for third parties is forbidden 
without a written permit.

ALU 100  NEO Pro Holz Synchron

ID: ENG-024043
Artikel Nr.: PRO100H-Sync

1,4:1 Gewicht Allgemeintoleranz
DIN ISO 2768-mK

Tolerierungsgrundsatz
EN ISO 8015

Zg Nr : TIGER

Abwicklung in mm

53.114 kgMaßstab

Werkstoff

Erstellt

Geprüft Haake

ALU 100 NEO Pro Holz Synchron

7,5
35,5

50

39,5

70

25
(5)

(40)

30 - 60 mm

6-10 mm

22

10

63 3

h

5

19 25

17,5

60

63 3

(15)
(40)

W254 + T355 + B256

W255 + T355 + B256

21,5
64

63 3

(19)
(40)

22

17,5

16

W215 + T355 + B256 B256 + T355 + B256

49,5

63 3

46,5

101 50min. 

33

600 - 1250 mm600 - 1250 mm

ALU 100 NEO PRO
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MontagewerkzeugBodenführung

T-Guide Glas

Glasklemme 

GLM 274087M, 2 Stück

Haltestopper

SX 100H, 2 Stück

Laufwagen

RX100A, 2 Stück

Optimierte Klemmbacken-Garnitur mit minimaler Beschlaghöhe für Ganzglastüren.  

Neu mit eloxierten Bauteilen und integrierter Höhenverstellung zur leichteren  Montage.

ALU 100 NEO PRO Glas

ALU 100 NEO PRO
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Maximales Türgewicht 100 kg

Aufbauhöhe 63 ± 3 mm

Glasstärke 8 – 10 mm ESG (12 mm auf Anfrage)

Minimale Türbreite 500 mm

Technische Hinweise

System-Set PRO100Glas

Optional: Blenden-Set GLM

1200 mm, Aluminium eloxiert, EV1 silber

2000 mm, Aluminium eloxiert, EV1 silber

1200 mm, Aluminium eloxiert, C31 Edelstahl-ähnlich

2000 mm, Aluminium eloxiert, C31 Edelstahl-ähnlich

B272087-1200-14 

B272087-2000-14 

B272087C-1200-14 

B272087C-2000-14

ALU 100 NEO PRO Glas Artikelnummer

Klassifi zierung nach DIN EN 1527

Nutzungs-

kategorie

Dauer der 

Funktions-

fähigkeit

Türmasse Feuer-

beständigkeit

Sicherheit Korrosions-

verhalten

Schutz Türart Anfangs-

reibung

– 6 2 0 – 0 – 1 3

1 v.1 
A2

Datum Name
30.11.2016

                

Klaus Hanke

Diese Zeichnung ist Eigentum der Hermann Francksen Nachf. GmbH & 
Co. KG.  Verwertet, Vervielfältigung oder Weitergabe an Dritte ist ohne 
schriftliche Genehmigung untersagt.

This drawing is property of Hermann Francksen Nachf. GmbH & Co. KG. 
Selling, reproducing and making available for third parties is forbidden 
without a written permit.

Hermann Francksen Nachf GmbH & Co

ALU 100 NEO Pro Glas

ID: ENG-024037
Artikel Nr.: PRO100Glas

1,4:1 Gewicht Allgemeintoleranz
DIN ISO 2768-mK

Tolerierungsgrundsatz
EN ISO 8015

Zg. Nr.: TIGER

Abwicklung in mm

29.152 kgMaßstab

Werkstoff

Erstellt

Geprüft Haake

12

5

10

23

8 - 10 mmh

63 3

39,5

85

7,5

50

35,5

14

(21)

17,5

(10,5)

W254 + T355 + B259

17,5

60

63 3

24

W255 + T355 + B259

22

17,5

16

28

21,5
64

63 3

49,5

25,5

23

24

63 3

W215 + T355 + B259 B259 + T355 + B259

49,5

63 3

29

26,5

39,5

B380 + T355 + B380

B272
B272

20

250

min. 500 mm

33

250

Das optionale Blenden-Set ermöglicht eine durchgehende Aluminiumverkleidung der Glasklemmen.

ALU 100 NEO PRO
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Bodenführung

T-Guide Glas, 2 Stück

Das ALU 100 NEO PRO – Glas Synchron-Set ist ein wartungs- und verschleiß-

freies  Schiebetürsystem in besonders kompakter Bauweise. Durch die verbesserten 

 Komponenten wird mit geringem Montageaufwand ein besonderes Raumerlebnis 

 geschaffen. So lassen sich besonders größere Durchgänge ansprechend, schnell und 

kom fortabel öffnen und schließen.

NEU: jetzt auch kombinierbar 

mit der Einzugsdämpfung für 

ein perfektes Schließverhalten!

Umlenkeinheit Mitnehmer-Set 

2 Stück

Glasklemme

GLM 274087M, 4 Stück

Haltefeder 

SX-H, 2 Stück

Haltestopper

SX 100A, 4 Stück

Zahnriemen

05M, 10 m

Laufwagen

RX100A, 4 Stück

ALU 100 NEO PRO Glas Synchron

ALU 100 NEO PRO

281001-Sync

Montagewerkzeug
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Maximales Türgewicht 2 x 100 kg

Aufbauhöhe 73 ± 2 mm

Glasstärke 8 –10 mm ESG (12 mm auf Anfrage)

Minimale Türbreite 500 mm

Maximale Türbreite 1250 mm

Technische Hinweise

System-Set PRO100G-Sync

Blenden-Set GLM: ermöglicht eine durchgehende 

Aluminiumverkleidung der Glasklemmen

B272087-1200-14, 

B272087-2000-14, 

B272087C-1200-14, 

B272087C-2000-14

ALU 100 NEO PRO Glas Synchron Artikelnummer

Klassifi zierung nach DIN EN 1527

Nutzungs-

kategorie

Dauer der 

Funktions-

fähigkeit

Türmasse Feuer-

beständigkeit

Sicherheit Korrosions-

verhalten

Schutz Türart Anfangs-

reibung

– 6 2 0 – 0 – 1 3

1 v.

Datum Name
30.11.2016

                

Klaus Hanke

Diese Zeichnung ist Eigentum der Hermann Francksen Nachf. GmbH & 
Co. KG.  Verwertet, Vervielfältigung oder Weitergabe an Dritte ist ohne 
schriftliche Genehmigung untersagt.

This drawing is property of Hermann Francksen Nachf. GmbH & Co. KG. 
Selling, reproducing and making available for third parties is forbidden 
without a written permit.

ALU 100 NEO Pro Glas Synchron

ID: ENG-024039
Artikel Nr.: PRO100G-Sync

1,4:1 Gewicht Allgemeintoleranz
DIN ISO 2768-mK

Tolerierungsgrundsatz
EN ISO 8015

Abwicklung in mm

63.012 kMaßstab

Werkstoff

Erstellt

Geprüft Haake

35,5

39,5

110

ALU 100 NEO Pro Glas Synchron

W254 - T355 + B261

W255 - T355 + B261

50

7,5

14

(21)

73 2

h

9

23

17,5

8 - 10 mm

24

(20,5)

23

(4)

5

17,5
60

73 2

24

21,5
64

22

17,5

16

28

W215 - T355 + B261

49,5

73 2

16,5

B261 - T355 + B261

250 250

20

33

500 - 1250 mm500 - 1250 mm

73 2

ALU 100 NEO PRO
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Mit dem Teleskop Set NEO PRO setzen Sie Türen und Räume elegant in Szene. Die 

 bewährte Technik bewegt präzise mehrfl ügelige Türen parallel und sorgt für ein zügiges 

und müheloses Öffnen und Schließen großer Durchgänge. In geöffneter Position stehen 

die Türfl ügel kompakt hintereinander, auch in einer Wandtasche. 

NEU: jetzt auch kombinierbar 

mit der Einzugsdämpfung für 

ein perfektes Schließverhalten!

Zahnriemen 

05M, 3 m 

Umlenkeinheit 1

203009-U1

Tragfl ansch

8069, 4 Stück

Führungsrolle Führungsrolle
für nebeneinanderlaufende Türen, 

15 mm, 204129

auf Flansch, 15 mm, 

18129

Haltestopper

SX 100H, 2 Stück

Laufwagen

RX100A, 4 Stück

Umlenkeinheit 3

203009-U3

Mitnehmer 1

203009-1

Mitnehmer 3

203089-M3

ALU 100 NEO PRO Teleskop

ALU 100 NEO PRO Teleskop 2-fach

ALU 100 NEO PRO
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Maximales Türgewicht 2-fl g.= 2 x 100 kg

Aufbauhöhe 70 ± 3 mm

Türstärke 35 – 50 mm

Minimale Türbreite 600 mm

Maximale Türbreite 1200 mm

Technische Hinweise

System-Set PRO100T2

ALU 100 NEO PRO Teleskop 2-fach Artikelnummer

Klassifi zierung nach DIN EN 1527

Nutzungs-

kategorie

Dauer der 

Funktions-

fähigkeit

Türmasse Feuer-

beständigkeit

Sicherheit Korrosions-

verhalten

Schutz Türart Anfangs-

reibung

– 6 2 0 – 0 – 1 3

35,5 35,5
T

D

70 3

h

11

420

20

25 25

20

39,5

7-14,5

D

15

40

6 - 13,5

35 - 50 mm 35 - 50 mm

ALU 100 NEO PRO

Optionale U-Schiene 
für 2-fach Teleskop:

U-Schiene
19123D1
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NEU: jetzt auch kombinierbar 

mit der Einzugsdämpfung für 

ein perfektes Schließverhalten!

Zahnriemen 

Umlenkeinheit 3 Umlenkeinheit 1

05M, 6 m 

203009-U3 203009-U1, 2 Stück 

Umlenkeinheit 1

203009-U2

Mitnehmer 1

203009-1

Mitnehmer 2

203009-2, 2 Stück

Mitnehmer 3

203089-M3

Tragfl ansch

8069, 4 Stück

Führungsrolle Führungsrolle
für nebeneinanderlaufende 

Türen, 15 mm, 204129,
2 Stück

auf Flansch, 15 mm, 

18129

Haltestopper

SX 100H, 2 Stück

Laufwagen

RX100A, 4 Stück

ALU 100 NEO PRO Teleskop 3-fach

ALU 100 NEO PRO
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Maximales Türgewicht 3-fl g.= 3 x 65 kg

Aufbauhöhe 70 ± 3 mm

Türstärke 35 – 50 mm

Minimale Türbreite 600 mm

Maximale Türbreite 1200 mm

Technische Hinweise

System-Set PRO100T3

ALU 100 NEO PRO Teleskop 4-fach auf Anfrage erhältlich.

ALU 100 NEO PRO Teleskop 3-fach Artikelnummer

Klassifi zierung nach DIN EN 1527

Nutzungs-

kategorie

Dauer der 

Funktions-

fähigkeit

Türmasse Feuer-

beständigkeit

Sicherheit Korrosions-

verhalten

Schutz Türart Anfangs-

reibung

– 6 2 0 – 0 – 1 3

35,5 35,5 35,5
TT

h

7

20

0

4020

23

25 25 25

 D 
 2 T = - 3,5

D D D

7-14,5 7-14,5

70 3

40

20

39,5

6 - 13,5

15

35 - 50 mm 35 - 50 mm 35 - 50 mm

ALU 100 NEO PRO

Optionale U-Schiene 
für 3-fach Teleskop:

U-Schiene
19123D1
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Dämpfung
Bringen Sie Ihre Tür perfekt in Position – ohne 

 ungebremsten Aufprall am Stopper und ohne 

 Rückfedern. Die Dämpfung bremst den Lauf der 

Tür sanft ab und zieht diese automatisch in die 

 Endposition.

Ergänzungs-Set Dämpfung für ALU 100 NEO besteht aus:

Auslöser BefestigungsmaterialDämpfer Sidestop IP

für Türen bis 50 kg, einseitig 205080IP1-1NEO

für Türen bis 50 kg, zweiseitig 205080IP1-2NEO

für Türen bis 100 kg, einseitig 205080IP2-1NEO

für Türen bis 100 kg, zweiseitig 205080IP2-2NEO

Ergänzungs-Set Artikelnummer

Ergänzungs-Sets

ALU 100 NEO PRO ERGÄNZUNGS-SETS

Einseitige Dämpfung: min. Türbreite 640 mm

Zweiseitige Dämpfung: min. Türbreite 810 mm (bei MX 840 mm)

Technische Hinweise
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Softmaster V2 207081

Ergänzungs-Set Artikelnummer

Softmaster

ALU 100 NEO PRO ERGÄNZUNGS-SETS

Der Softmaster ist eine praktische Ausfahrhilfe für in der Wand laufende Schiebetü-

ren. Aus optischen Gründen und auch, um die komplette Durchgangsbreite nutzen zu 

können, sollte die Tür vollständig in die Wand eingefahren werden. Durch einfaches An-

tippen der Tür drückt der Softmaster diese zum bequemen Schließen ein Stück aus der 

Wandtasche heraus.

Wir empfehlen bei in der Wand laufenden Schiebe-

türen die Verwendung der Revisionsschiene. 

Technische Hinweise
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Nur durchgehen müssen Sie selbst.

TIGER Schiebetürtechnik
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ALU 100 NEO PRO ET3

  Besonders sicher, auch bei Stromausfall leicht 

bedienbar

  Geprüft nach DIN EN 60335-2-103 inkl. 

CE-Kennzeichen und TÜV-Prüfung

  Der Antrieb erfüllt die Vorgaben der 

DIN 18650 für „low energy“ Systeme

  Automatische Hinderniserkennung

  Automatisches Selbstlernen der Endpunkte

  Soft-Start und -Stopp

  Aktivierbarer und besonders leichtgängiger 

„Touch-To-Go“ Betrieb

  Aktivierbarer Automatikbetrieb mit wählbarer 

Schließzeit zwischen 5 und 30 Sekunden

Jetzt wird Komfort neu defi niert. Mit unserem „low energy“ Antriebssystem erfahren Sie 

die einfachste Art, eine Schiebetür zu bewegen. Ohne jeden Kraftaufwand bewegt der 

verschleißfreie Antrieb die Tür aus Holz oder Glas nahezu geräuschlos. Verbunden mit 

diversen Sicherheitsmerkmalen wie Hinderniserkennung erfüllt diese Komplett lösung 

auch die Vorgaben für barrierefreies Bauen. Ideal zu kombinieren mit Bewegungs-

meldern und Funkhandsendern.

  Öffnungs- und Schließgeschwindigkeiten bis 

maximal 0,25 m/s einstellbar

  Geeignet für „barrierefreies Bauen“ nach DIN 

EN 18040-2 (erfüllt Klasse 3 nach DIN EN 

12217 ohne zusätzliche Schalter)

  Besonders leise Motor-Getriebeeinheit

  Anschluss von elektronischen   Standard-

komponenten über potentialfreien 

 Schliesserkontakt möglich

Optionales Zubehör: 

Radarbewegungsmelder: 

ET-2126, ET-2126-AL, ET2126-SW

Zusätzlicher Taster: 

ET3-Taster

Funkhandsender: 

ET3-RC1 und ET3-RC4

Magic Switch - berührungsloser Schalter: 

ET3-MS

Push plate: 

ET3-80-PUSH

Weiteres Zubehör auf Anfrage.

ALU 100 NEO PRO ET3
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ET3-80-EU Motoreinheit

mit Steuerung, UP-Netzteil 100 – 240 V, inkl. 6 m Zahnriemen, 
Umlenkeinheit, Adapterstück W254-Profi l 15 mm, Zahnriemenklemme 

und Taster mit Abdeckrahmen

Tragfl ansch

8069, 2 Stück

Stopper

SX 100A, 2 Stück

Laufwagen

RX100A, 2 Stück

Bodenführung

T-Guide Holz

ALU 100 NEO PRO ET3 Holz

ALU 100 NEO PRO ET3
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1 v.1 
A2

Version Beschreibung der Änderungen Datum Name

Datum Name
02.12.2016

                

Klaus Hanke

Diese Zeichnung ist Eigentum der Hermann Francksen Nachf. GmbH & 
Co. KG.  Verwertet, Vervielfältigung oder Weitergabe an Dritte ist ohne 
schriftliche Genehmigung untersagt.

This drawing is property of Hermann Francksen Nachf. GmbH & Co. KG. 
Selling, reproducing and making available for third parties is forbidden 
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Hermann Francksen Nachf. GmbH & Co. 
KG Baubeschlagsfabrik D-28719 Bremen

ALU 100 NEO Pro ET3 Holz

ID: ENG-024051

Ersatz für: Ersetzt durch: 

Artikel Nr.: PRO100ETH

1,4:1 Gewicht Allgemeintoleranz
DIN ISO 2768-mK

Tolerierungsgrundsatz
EN ISO 8015

Zg. Nr.: TIGER

Abwicklung in mm

30.743 kgMaßstab

Werkstoff

Erstellt

Geprüft Haake

101

ALU 100 NEO Pro ET3 Holz

7,5

60

35,5

25
(5)

39,5

71 3

h

6-10 mm

4030 -  mm

(40)

10

225

19 25

85

12

17,5
70

W254 - T355 + W258 + B259
W255 - T355 + W258 + B259

(15)

71 3

(40)

21,5
74

(40)
(19)

16

22

17,5
71 3

W215 - T355 + W258 + B259

69,5

45,5

71 3

B259 - W258 - T355 + W258 + B259

70min. 200min. 

min. 600 mm

33

150

170

3

Maximales Türgewicht 80 kg

Aufbauhöhe 71 ± 3 mm

Türstärke 30 – 40 mm

Minimale Türbreite 600 mm

Betriebsspannung 24 V über externes UP Netzteil (100 – 240 V)

Technische Hinweise

System-Set PRO100ETH

ALU 100 NEO PRO ET3 Holz Artikelnummer

ALU 100 NEO PRO ET3
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Bodenführung

T-Guide Holz, 2 Stück

Tragfl ansch

8069, 4 Stück

Haltestopper

SX 100A, 4 Stück

Laufwagen

RX100A, 4 Stück

ET3-80-EU Motoreinheit

 mit Steuerung, UP-Netzteil 100 – 240 V, inkl. 12 m Zahnriemen, 
Umlenkeinheit, Adapterstück W254-Profi l 15 mm, Zahnriemenklemme 2 Stück

und Taster mit Abdeckrahmen

ALU 100 NEO PRO ET3 Holz Synchron

ALU 100 NEO PRO ET3
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Maximales Gesamttürgewicht 80 kg

Aufbauhöhe 71 ± 3 mm

Türstärke 30 – 40 mm

Minimale Türbreite 600 mm

Betriebsspannung 24 V über externes UP Netzteil (100 – 240 V)

Technische Hinweise

System-Set PRO100ETH-Sync

ALU 100 NEO PRO Holz Synchron Artikelnummer

1 v.1 
A2

Datum Name
07.12.2016

                

Klaus Hanke

Diese Zeichnung ist Eigentum der Hermann Francksen Nachf. GmbH & 
Co. KG.  Verwertet, Vervielfältigung oder Weitergabe an Dritte ist ohne 
schriftliche Genehmigung untersagt.

This drawing is property of Hermann Francksen Nachf. GmbH & Co. KG. 
Selling, reproducing and making available for third parties is forbidden 
without a written permit.

ALU 100 NEO Pro ET3 Holz Synchron

ID: ENG-024114
Artikel Nr.: PRO100ETH-Syn

1,4 : 1 Gewicht Allgemeintoleranz
DIN ISO 2768-mK

Tolerierungsgrundsatz
EN ISO 8015

Zg. Nr.: TIGER

Abwicklung in mm

68.932 kgMaßstab

Werkstoff

Erstellt

Geprüft Haake

101 10150min. 200min.

min. 600 mm

ALU 100 NEO Pro ET3 Holz Synchron

7,5

60
35,5

39,5

71 3
85

25

(40)

h

10

22
5

19 25

6-10 mm

(5)

4030 -  mm

12

W254 - T355 + W258 + B259

W255 - T355 + W258 + B259

17,5
70

71 3

(15)
(40)

W215 - T355 + W258 + B259

21,5
74

71 3

(40)

22

17,5

16

(19)

69,5

71 3

45,5

B259 - W258 - T355 + W258 + B259

33

min. 600 mm

150

170

ALU 100 NEO PRO ET3
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Bodenführung

T-Guide Glas

Glasklemme GLM

274087M, 2 Stück

Stopper

SX100A, 2 Stück

Laufwagen

RX100A, 2 Stück

ET3-80-EU Motoreinheit

mit Steuerung, UP-Netzteil 100 – 240 V, inkl. 6 m Zahnriemen, Umlenkeinheit, 
Adapterstück W254-Profi l 15 mm, Zahnriemenklemme und Taster 

mit Abdeckrahmen

ALU 100 NEO PRO ET3 Glas

ALU 100 NEO PRO ET3

Montagewerkzeug
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Maximales Türgewicht 80 kg

Aufbauhöhe 84 ± 3 mm

Glasstärke 8 – 10 mm ESG (12 mm auf Anfrage)

Minimale Türbreite 600 mm

Betriebsspannung 24 V über externes UP Netzteil (100 – 240 V)

Technische Hinweise

System-Set PRO100ETG

ALU 100 NEO PRO ET3 Glas Artikelnummer

1 v.1 
A2

Version Beschreibung der Änderungen Datum Name

Datum Name
05.12.2016

                

Klaus Hanke

Diese Zeichnung ist Eigentum der Hermann Francksen Nachf. GmbH & 
Co. KG.  Verwertet, Vervielfältigung oder Weitergabe an Dritte ist ohne 
schriftliche Genehmigung untersagt.

This drawing is property of Hermann Francksen Nachf. GmbH & Co. KG. 
Selling, reproducing and making available for third parties is forbidden 
without a written permit.

Hermann Francksen Nachf. GmbH & Co. 
KG Baubeschlagsfabrik D-28719 Bremen

ALU 100 NEO Pro ET3 Glas

ID: ENG-024062

Ersatz für: Ersetzt durch:

Artikel Nr.: PRO100ETG

1,4 :1 Gewicht Allgemeintoleranz
DIN ISO 2768-mK

Tolerierungsgrundsatz
EN ISO 8015

Zg. Nr.: TIGER

Abwicklung in mm

-Maßstab

Werkstoff

Erstellt

Geprüft Haake

min. 600 mm

ALU 100 NEO Pro ET3 Glas

7,5

60

35,5

39,5

84 3

110

24

23

14

21

h

10

23
5

17,5

(31,5)

8 - 10 mm

W254 - T355 + W258 + B261

17,5
70

84 3

24

W255 - T355 + W258 + B261

21,5
74

84 3

28

16

22

17,5

69,5

84 3

36,5

W255 - T355 + W258 + B261
B261 - W258 - T355 + W258 + B261

250 320

33

150

170

ALU 100 NEO PRO ET3
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Bodenführung

T-Guide Glas, 2 Stück

Glasklemme GLM

274087M, 4 Stück

Stopper

SX100A, 4 Stück

Laufwagen

RX100A, 4 Stück

ET3-80-EU Motoreinheit

mit Steuerung, UP-Netzteil 100 – 240 V, inkl. 12 m Zahnriemen, 
Umlenkeinheit, Adapterstück W254-Profi l 15 mm, Zahnriemenklemme 2 Stück

und Taster mit Abdeckrahmen

ALU 100 NEO PRO ET3 Glas Synchron

ALU 100 NEO PRO ET3

Montagewerkzeug
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Maximales Gesamttürgewicht 80 kg

Aufbauhöhe 84 ± 3 mm

Glasstärke 8 – 10 mm ESG (12 mm auf Anfrage)

Minimale Türbreite 600 mm

Betriebsspannung 24 V über externes UP Netzteil (100 – 240 V)

Technische Hinweise

System-Set PRO100ETG-Sync

ALU 100 NEO PRO ET3 Glas Synchron Artikelnummer

1 v.1 
A2

Version Beschreibung der Änderungen Datum Name

Datum Name
08.12.2016

                

Klaus Hanke

Diese Zeichnung ist Eigentum der Hermann Francksen Nachf. GmbH & 
Co. KG.  Verwertet, Vervielfältigung oder Weitergabe an Dritte ist ohne 
schriftliche Genehmigung untersagt.

This drawing is property of Hermann Francksen Nachf. GmbH & Co. KG. 
Selling, reproducing and making available for third parties is forbidden 
without a written permit.

Hermann Francksen Nachf. GmbH & Co. 
KG Baubeschlagsfabrik D-28719 Bremen

ALU 100 NEO Pro ET3 Glas Synchron

ID: ENG-024122

Ersatz für: Ersetzt durch:

Artikel Nr.: PRO100ETG-Syn

1,4 : 1 Gewicht Allgemeintoleranz
DIN ISO 2768-mK

Tolerierungsgrundsatz
EN ISO 8015

Zg. Nr.: TIGER

Abwicklung in mm

56.921 kgMaßstab

Werkstoff

Erstellt

Geprüft Haake

ALU 100 NEO Pro ET3 Glas Synchron

7,5

60
35,5

110

8 - 10 mm

39,5

(31,5)

84 3

h

10

23
5

17,5

23

24
14

21

W254 - T355 + W258 + B261

17,5
70

84 3

24

W255 - T355 + W258 + B261

21,5
74

84 3

22

17,5

16

28

W215 - T355 + W258 + B261

84 3

69,5

36,5

B261 - W258 + T355 + W258 + B261

250 320min.  mm

150

170

250

33

min. 600 mm min. 600 mm

Montageanleitungen, technische Zeichnungen und weiteres Infomaterial zu 

diesem Produkt bieten wir auf www.tiger.de zum Download an. Dort fi nden Sie 

auch Neuigkeiten und allgemeine Informationen zu allen TIGER-Produkten.

Technische Dokumente

ALU 100 NEO PRO ET3
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Laufruhig auch bei höchster Belastung.

TIGER Schiebetürtechnik
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ALU 150 NEO PRO

  Hochwertige Bauteile für besonders  

schwere Türen

  Vier Abmessungen zur optimierten 

 Längen auswahl

  Profi lelemente mit ansprechender Optik und 

geschützten Oberfl ächen, wahlweise silber-

farben oder edelstahlähnlich eloxiert

  Große Laufrollen aus speziellem Kunststoff 

und Präzisionskugellager für noch mehr 

 Laufruhe

Höchste Qualität für hohe Lasten 

  Verkürzte Montagezeit durch perfektes 

 Zusammenspiel aller Systemkomponenten

  Innovative Produktverbesserungen

  Verstärkter Haltestopper mit individuell 

 einstellbarer Haltekraft

  T-Guide Bodenführung

  Korrosionsgeschütze Bauteile

  Abgeschrägte Lauffl ächen garantieren zent-

rierte Führung und fördern die Selbstreinigung

Der ALU 150 NEO Beschlag ist die perfekte Ergänzung in der Professionell-Linie, wenn 

es einmal besonders schwer wird. Die neuen Laufwagen — auf Basis des bewährten 

RX100A — sind für Holztüren mit einem maximalen Gewicht von 150 kg konstruiert. 

 Zusätzlich wurde wurde durch den verstärkten Haltestopper SX200H das Set der 

 höheren Be lastung angepasst. In Kombination mit den Profi len der ALU 100 Reihe 

 ergeben sich jetzt sämtliche Montage- und Designmöglichkeiten.

Montageanleitungen, technische Zeichnungen und weiteres Infomaterial zu 

diesem Produkt bieten wir auf www.tiger.de zum Download an. Dort fi nden Sie 

auch Neuigkeiten und allgemeine Informationen zu allen TIGER-Produkten.

Technische Dokumente

Wandträger-Profi le, Laufschienen und Blenden für ALU 150 NEO PRO fi nden Sie ab Seite 94

ALU 150 NEO PRO

Das Ergänzungs-Set Softmaster für ALU 150 NEO PRO fi nden Sie auf Seite 75
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Tragfl ansch

8129, 2 Stück

Haltestopper

SX200H, 2 Stück

Laufwagen

RX150A, 2 Stück

Bodenführung

T-Guide Holz

Befestigungsmaterial

ALU 150 NEO PRO Holz

ALU 150 NEO PRO
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Maximales Türgewicht 150 kg

Aufbauhöhe 65 ± 2 mm

Türblattstärke 25 – 40 mm

Minimale Türbreite 500 mm

Technische Hinweise

System-Set PRO150Holz

ALU 150 NEO PRO Holz Artikelnummer

Klassifi zierung nach DIN EN 1527

Nutzungs-

kategorie

Dauer der 

Funktions-

fähigkeit

Türmasse Feuer-

beständigkeit

Sicherheit Korrosions-

verhalten

Schutz Türart Anfangs-

reibung

– 6 3 0 – 0 – 1 –

1 v.1 
A2

Datum Name
13.12.2016

                

Klaus Hanke

Diese Zeichnung ist Eigentum der Hermann Francksen Nachf. GmbH & 
Co. KG.  Verwertet, Vervielfältigung oder Weitergabe an Dritte ist ohne 
schriftliche Genehmigung untersagt.

This drawing is property of Hermann Francksen Nachf. GmbH & Co. KG. 
Selling, reproducing and making available for third parties is forbidden 
without a written permit.

ALU 150 NEO Pro Holz

ID: ENG-024131
Artikel Nr.: PRO150Holz

1,5 : 1 Gewicht Allgemeintoleranz
DIN ISO 2768-mK

Tolerierungsgrundsatz
EN ISO 8015

Z N TIGER

Abwicklung in mm

31.512 kgMaßstab

Werkstoff

Erstellt

Geprüft Haake

7,5

35,5

50

39,5

70
65 2

(40)

4025 -  mm
h

9

22
5

19 24

6-10 mm

(5)

W254 + T355 + B256

17,5

60

(40)

(15)

65 2

W255 + T355 + B256

21,5

64

65 2

16

(19)

22

17,5

(40)

49,5

65 2

46,5

W215 + T355 + B256 B256 + T355 + B256

15min. 

33

min. 500 mm

40

ALU 150 NEO Pro Holz

30

130

ALU 150 NEO PRO
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MontagewerkzeugBefestigungsmaterialBodenführung

T-Guide Holz

MX Tragfl ansch

202083A-45NEO, 2 Stück

Haltestopper

SX200H, 2 Stück

Laufwagen

RX150A, 2 Stück

Optimierte Garnitur mit minimierter Beschlaghöhe für Holztüren. Neu mit eloxierten 

Bauteilen und integrierter Höhenverstellung zur leichteren Montage.

ALU 150 NEO PRO MX

ALU 150 NEO PRO
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Maximales Türgewicht 150 kg

Aufbauhöhe 47 ± 2 mm

Türblattstärke 30 – 45 mm

Minimale Türbreite 500 mm

Technische Hinweise

System-Set PRO150MX

ALU 150 NEO PRO MX Artikelnummer

Klassifi zierung nach DIN EN 1527

Nutzungs-

kategorie

Dauer der 

Funktions-

fähigkeit

Türmasse Feuer-

beständigkeit

Sicherheit Korrosions-

verhalten

Schutz Türart Anfangs-

reibung

– 6 3 0 – 0 – 1 –

1 v.1 

Datum Name
13.12.2016

                

Klaus Hanke

Diese Zeichnung ist Eigentum der Hermann Francksen Nachf. GmbH & 
Co. KG.  Verwertet, Vervielfältigung oder Weitergabe an Dritte ist ohne 
schriftliche Genehmigung untersagt.

This drawing is property of Hermann Francksen Nachf. GmbH & Co. KG. 
Selling, reproducing and making available for third parties is forbidden 
without a written permit.

ALU 150 NEO Pro MX Holz

ID: ENG-024135
Artikel Nr.: TIGER

1,5 : 1 Gewicht Allgemeintoleranz
DIN ISO 2768-mK

Tolerierungsgrundsatz
EN ISO 8015

Abwicklung in mm

78.052 kgMaßstab

Werkstoff

Erstellt

Geprüft Haake

7,5
35,5

50

39,5 39,5
47 2

h

9

22

6-10 mm

30 - 45 mm

5( )

1924

5

23

26

W254 + T355 + B380

(40)

17,5

60

15( )

(40)

47 2

21,5
64

47 2

16

22

17,5

19( )

(40)

W255 + T355 + B380

W215 + T355 + B380 B380 + T355 + B380

49,5

47 2

min. 500 mm

33

26

110

40

ALU 150 NEO Pro MX

ALU 150 NEO PRO
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Bodenführung

Umlenkeinheit 

T-Guide Holz, 2 Stück

Haltestopper

SX200A, 4 Stück

Zahnriemen 

05M, 10 m 

Mitnehmer-Set

281001-Sync

Befestigungsmaterial

Haltefeder 

SX-H, 2 Stück

Tragfl ansch

8129, 4 Stück

Laufwagen

RX150A, 4 Stück

Wartungs- und verschleißfreies Schiebetürsystem mit kompakter Bauweise. Durch die 

 optimierten Bauteile ermöglicht es der Synchron-Beschlag, mit einfachem Montage-

aufwand große Durchgangsbreiten schnell und ansprechend zu öffnen und zu schließen.

ALU 150 NEO PRO Holz Synchron

ALU 150 NEO PRO
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Maximales Türgewicht 2 x 150 kg

Aufbauhöhe 73 ± 3 mm

Türstärke 30 – 40 mm (abhängig vom verwendeten Zubehör)

Minimale Türbreite 600 mm

Maximale Türbreite 1250 mm

Technische Hinweise

System-Set PRO150H-Sync

ALU 150 NEO PRO Holz Synchron Artikelnummer

Klassifi zierung nach DIN EN 1527

Nutzungs-

kategorie

Dauer der 

Funktions-

fähigkeit

Türmasse Feuer-

beständigkeit

Sicherheit Korrosions-

verhalten

Schutz Türart Anfangs-

reibung

– 6 3 0 – 0 – 1 –

1 v.1

Datum Name
13.12.2016

                

Klaus Hanke

Diese Zeichnung ist Eigentum der Hermann Francksen Nachf. GmbH & 
Co. KG.  Verwertet, Vervielfältigung oder Weitergabe an Dritte ist ohne 
schriftliche Genehmigung untersagt.

This drawing is property of Hermann Francksen Nachf. GmbH & Co. KG. 
Selling, reproducing and making available for third parties is forbidden 
without a written permit.

ALU 150  NEO Pro Holz Synchron

ID: ENG-024137
Artikel Nr.: PRO150H-Sync

1,4:1 Gewicht Allgemeintoleranz
DIN ISO 2768-mK

Tolerierungsgrundsatz
EN ISO 8015

Abwicklung in mm

58.036 kgMaßstab

Werkstoff

Erstellt

Geprüft Haake

ALU 150 NEO Pro Holz Synchron

7,5

35,5

39,5

(5)

(40)

6-10 mm

22

10

73 3

h

5

19 25

17,5
70

73 3

(15)

(40)

W254 + T355 + W258 + B259

W255 + T355 + W258 + B259

21,5
74

73 3

(19)
(40)

22

17,5

16

W215 + T355 + W258 + B259
B259 + W258 + T355 + W258 + B259

69,5

73 3

45,5

60min. 

33

600 - 1250 mm600 - 1250 mm

130

30

30 - 40 mm

60

85

(3)

ALU 150 NEO PRO
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Laufschienenprofi l

T355

Profi le und Blenden 
Professionell-Linie
Laufschiene

Aluminium eloxiert, EV1, silber, 1650 mm T355087-1650

Aluminium eloxiert, C31, Edelstahl-ähnlich, 1650 mm T355087C-1650

Aluminium eloxiert, EV1, silber, 2000 mm T355087-2000

Aluminium eloxiert, C31, Edelstahl-ähnlich, 2000 mm T355087C-2000

Aluminium eloxiert, EV1, silber, 2500 mm T355087-2500

Aluminium eloxiert, C31, Edelstahl-ähnlich, 2500 mm T355087C-2500

Aluminium eloxiert, EV1, silber, 3000 mm T355087-3000

Aluminium eloxiert, C31, Edelstahl-ähnlich, 3000 mm T355087C-3000

Laufschiene T355 Artikelnummer

PROFILE UND BLENDEN
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Laufschienenprofi l 

T355 mit Revisionsschiene

Aluminium eloxiert, EV1, silber, 1650 mm T355087-1650RD

Aluminium eloxiert, C31, Edelstahl-ähnlich, 1650 mm T355087C-1650RD

Aluminium eloxiert, EV1, silber, 2000 mm T355087-2000RD

Aluminium eloxiert, C31, Edelstahl-ähnlich, 2000 mm T355087C-2000RD

Aluminium eloxiert, EV1, silber, 2500 mm T355087-2500RD

Aluminium eloxiert, C31, Edelstahl-ähnlich, 2500 mm T355087C-2500RD

Aluminium eloxiert, EV1, silber, 3000 mm T355087-3000RD

Aluminium eloxiert, C31, Edelstahl-ähnlich, 3000 mm T355087C-3000RD

Laufschiene T355 mit Revisionsschiene 
(max. Tragkraft 100 kg), inkl. Befestigungsmaterial

Artikelnummer

PROFILE UND BLENDEN

Laufschienen-Set mit Revisionsschiene 
zur Deckenmontage
Die Revisionsschiene ist die optimale Vorbereitung für die spätere Montage und auch 

Demontage von Schiebetürtechnik in Wandtaschen. Noch in der Rohbauphase wird 

die Basis für den späteren Einbau der gesamten Schiebetechnik und der Tür gelegt. 

So können diese später in einer fertigen und sauberen Wand montiert werden. 

Zusätzlich garantiert die Verwendung der Revisionsschiene eine einfache Wartung und 

Ergänzung des Systems.
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Aluminium eloxiert, EV1, silber, 1650 mm W254087-1650D

Aluminium eloxiert, C31, Edelstahl-ähnlich, 1650 mm W254087C-1650D

Aluminium eloxiert, EV1, silber, 2000 mm W254087-2000D

Aluminium eloxiert, C31, Edelstahl-ähnlich, 2000 mm W254087C-2000D

Aluminium eloxiert, EV1, silber, 2500 mm W254087-2500D

Aluminium eloxiert, C31, Edelstahl-ähnlich, 2500 mm W254087C-2500D

Aluminium eloxiert, EV1, silber, 3000 mm W254087-3000D

Aluminium eloxiert, C31, Edelstahl-ähnlich, 3000 mm W254087C-3000D

Aluminium eloxiert, EV1, silber, 1650 mm W255087-1650D

Aluminium eloxiert, C31, Edelstahl-ähnlich, 1650 mm W255087C-1650D

Aluminium eloxiert, EV1, silber, 2000 mm W255087-2000D

Aluminium eloxiert, C31, Edelstahl-ähnlich, 2000 mm W255087C-2000D

Aluminium eloxiert, EV1, silber, 2500 mm W255087-2500D

Aluminium eloxiert, C31, Edelstahl-ähnlich, 2500 mm W255087C-2500D

Aluminium eloxiert, EV1, silber, 3000 mm W255087-3000D

Aluminium eloxiert, C31, Edelstahl-ähnlich, 3000 mm W255087C-3000D

Wandträger-Profi l W254

Wandträger-Profi l W255

Artikelnummer

Artikelnummer

Wandträger-Profi l W254

7,5 mm, gelocht

Zargenfüll-Profi l Z215

für Wandträger-Profi l W215

10 mm, für Abstandsvergrößerung 

bei Verwendung des ET3 oder 

ALU 150 NEO Synchron

Adapter-Profi l W258

Wandträger-Profi l W255

17,5 mm, gelocht

Wandträger-Profi l W215

für 16 mm-Zarge 21,5 mm, gelocht

Wandträger-Profi le

PROFILE UND BLENDEN
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Aluminium eloxiert, EV1, silber, 1650 mm W258087-1650 

Aluminium eloxiert, C31, Edelstahl-ähnlich, 1650 mm W258087C-1650

Aluminium eloxiert, EV1, silber, 2000 mm W258087-2000

Aluminium eloxiert, C31, Edelstahl-ähnlich, 2000 mm W258087C-2000

Aluminium eloxiert, EV1, silber, 2500 mm W258087-2500

Aluminium eloxiert, C31, Edelstahl-ähnlich, 2500 mm W258087C-2500

Aluminium eloxiert, EV1, silber, 3000 mm W258087-3000

Aluminium eloxiert, C31, Edelstahl-ähnlich, 3000 mm W258087C-3000

Aluminium eloxiert, EV1, silber, 1650 mm W215087-1650D

Aluminium eloxiert, C31, Edelstahl-ähnlich, 1650 mm W215087C-1650D

Aluminium eloxiert, EV1, silber, 2000 mm W215087-2000D

Aluminium eloxiert, C31, Edelstahl-ähnlich, 2000 mm W215087C-2000D

Aluminium eloxiert, EV1, silber, 2500 mm W215087-2500D

Aluminium eloxiert, C31, Edelstahl-ähnlich, 2500 mm W215087C-2500D

Aluminium eloxiert, EV1, silber, 3000 mm W215087-3000D

Aluminium eloxiert, C31, Edelstahl-ähnlich, 3000 mm W215087C-3000D

Aluminium eloxiert, EV1, silber, 825 mm Z215087-825

Aluminium eloxiert, C 31, Edelstahl-ähnlich, 825 mm Z215087C-825

Aluminium eloxiert, EV1, silber, 1000 mm Z215087-1000

Aluminium eloxiert, C 31, Edelstahl-ähnlich, 1000 mm Z215087C-1000

Aluminium eloxiert, EV1, silber, 1250 mm Z215087-1250

Aluminium eloxiert, C 31, Edelstahl-ähnlich, 1250 mm Z215087C-1250

Aluminium eloxiert, EV1, silber, 1500 mm Z215087-1500

Aluminium eloxiert, C 31, Edelstahl-ähnlich, 1500 mm Z215087C-1500

Adapter-Profi l W258

Wandträger-Profi l W215

Zargenfüll-Profi l Z215 für Wandträger-Profi l W215

Artikelnummer

Artikelnummer

Artikelnummer

PROFILE UND BLENDEN
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Aluminium eloxiert, EV1, silber, 1650 mm B380087-1650

Aluminium eloxiert, C31, Edelstahl-ähnlich, 1650 mm B380087C-1650

Aluminium eloxiert, EV1, silber, 2000 mm B380087-2000

Aluminium eloxiert, C31, Edelstahl-ähnlich, 2000 mm B380087C-2000

Aluminium eloxiert, EV1, silber, 2500 mm B380087-2500

Aluminium eloxiert, C31, Edelstahl-ähnlich, 2500 mm B380087C-2500

Aluminium eloxiert, EV1, silber, 3000 mm B380087-3000

Aluminium eloxiert, C31, Edelstahl-ähnlich, 3000 mm B380087C-3000

Abdeckblend-Profi l B380 Artikelnummer

Abdeckblend-Profi l B380

36,5 mm (eingebaut 39,5 mm)

Abdeckblend-Profi l B261

107 mm (eingebaut 110 mm)

Abdeckblend-Profi l B256

67 mm (eingebaut 70 mm)

Abdeckblend-Profi l B259

82 mm (eingebaut 85 mm)

Blenden-Profi le

PROFILE UND BLENDEN
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Aluminium eloxiert, EV1, silber, 1650 mm B256087-1650

Aluminium eloxiert, C31, Edelstahl-ähnlich, 1650 mm B256087C-1650

Aluminium eloxiert, EV1, silber, 2000 mm B256087-2000

Aluminium eloxiert, C31, Edelstahl-ähnlich, 2000 mm B256087C-2000

Aluminium eloxiert, EV1, silber, 2500 mm B256087-2500

Aluminium eloxiert, C31, Edelstahl-ähnlich, 2500 mm B256087C-2500

Aluminium eloxiert, EV1, silber, 3000 mm B256087-3000

Aluminium eloxiert, C31, Edelstahl-ähnlich, 3000 mm B256087C-3000

Aluminium eloxiert, EV1, silber, 1650 mm B259087-1650

Aluminium eloxiert, C31, Edelstahl-ähnlich, 1650 mm B259087C-1650

Aluminium eloxiert, EV1, silber, 2000 mm B259087-2000

Aluminium eloxiert, C31, Edelstahl-ähnlich, 2000 mm B259087C-2000

Aluminium eloxiert, EV1, silber, 2500 mm B259087-2500

Aluminium eloxiert, C31, Edelstahl-ähnlich, 2500 mm B259087C-2500

Aluminium eloxiert, EV1, silber, 3000 mm B259087-3000

Aluminium eloxiert, C31, Edelstahl-ähnlich, 3000 mm B259087C-3000

Aluminium eloxiert, EV1, silber, 1650 mm B261087-1650

Aluminium eloxiert, C31, Edelstahl-ähnlich, 1650 mm B261087C-1650

Aluminium eloxiert, EV1, silber, 2000 mm B261087-2000

Aluminium eloxiert, C31, Edelstahl-ähnlich, 2000 mm B261087C-2000

Aluminium eloxiert, EV1, silber, 2500 mm B261087-2500

Aluminium eloxiert, C31, Edelstahl-ähnlich, 2500 mm B261087C-2500

Aluminium eloxiert, EV1, silber, 3000 mm B261087-3000

Aluminium eloxiert, C31, Edelstahl-ähnlich, 3000 mm B261087C-3000

Abdeckblend-Profi l B256

Abdeckblend-Profi l B259

Abdeckblend-Profi l B261

Artikelnummer

Artikelnummer

Artikelnummer

PROFILE UND BLENDEN
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Sturz- bzw. Deckenmontage:

B380 T355 B380 Holz MX 177432-24

B256 T355 B256 Holz 177380-24

B259 T355 B259 Glas 177413-24

B259 W258 T355 W258 B259 ET3 Holz 177371-24

B261 W258 T355 W258 B261 ET3 Glas 177386-24

Zargenmontage:

W215 T355 B380 Holz MX 177433-24

W215 T355 B256 Holz 177403-24

W215 T355 B259 Glas 177404-24

W215 T355 W258 B259 ET3 Holz 177392-24

W215 T355 W258 B261 ET3 Glas 177419-24

Wandmontage:

W254 T355 B380 Holz MX 177422-24

W255 T355 B380 Holz MX 177424-24

W254 T355 B256 Holz 177363-24

W254 T355 B256 Holz 173364-24

W254 T355 B259 Glas 177369-24

W255 T355 B259 Glas 177370-24

W254 T355 W258 B259 ET3 Holz 177368-24

W255 T355 W258 B259 ET3 Holz 177367-24

W254 T355 W258 B261 ET3 Glas 177418-24

W255 T355 W258 B261 ET3 Glas 177382-24

Profi l-Kombination System-Set Artikelnummer

Passende Stirnkappen für jede 

Profi lkombination

Stirnkappen-Sets

Stirnkappensets für andere Profi lkombinationen auf Anfrage erhältlich.

PROFILE UND BLENDEN
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ALU 250 NEO
Der schwergewichtige Leistungsträger

Als das Schwergewicht unter den TIGER ALU-Be schlägen  

ist der ALU 250 NEO in der Lage, Türen und Raum teiler 

mit einem Flügelgewicht bis zu 250 kg leichtfüßig zu 

bewegen. Dies lässt sich sowohl in Wand- als auch in 

 Deckenmontage realisieren. Die robuste Laufschiene wird 

bauseitig  verkleidet, ist allerdings auch in allen bekannten 

Eloxal- und RAL-Oberfl ächen erhältlich.
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ALU 250 NEO

  leichter und geräuscharmer Lauf durch 

den Einsatz von Präzisionskugellagern und 

 speziellen Kunststoffrädern

  Selbstreinigung und sichere zwangsfreie 

Führung durch schräge Lauffl ächen

  montagefreundlich durch vormontierte 

Grundteile

  Wand- und Deckenmontage möglich

  Aluminium Laufschienenprofi l in allen 

bekannten Eloxal- und RAL-Oberfl ächen 

 erhältlich

  Bauseitige Verblendung

Kraftvollster Beschlag für schwere Holz-Schiebe-Elemente

ALU 250 NEO
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Bodenführung

T-Guide Holz

Kartongarnitur

Laufschiene und Winkel

Laufwagen

ZK 569, 2 Stück

Laufschiene 

T560

Anschlagwinkel 

81139-093

Tragfl ansch

8139, 2 Stück

Schienenstopper

12159 GL, 2 Stück

ALU 250 NEO
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Nutzungs-

kategorie

Dauer der 

Funktions-

fähigkeit

Türmasse Feuer-

beständigkeit

Sicherheit Korrosions-

verhalten

Schutz Türart Anfangs-

reibung

– 6 3 0 – 0 – 1 3

Maximales Türgewicht 250 kg

Aufbauhöhe 93 ± 3 mm

Türblattstärke minimal 35 mm 

Befestigungs- bzw. Bohrabstand 100 cm, maximal 150 cm

Minimale Türbreite 500 mm

Technische Hinweise

Klassifi zierung nach DIN EN 1527

Kartongarnitur ALU 250 NEO ALU250NEO-14

Laufschiene, Aluminium, 4 Meter T560-093 4

Laufschiene, Aluminium, 6 Meter T560-093 6

Laufschiene, Aluminium eloxiert EV1, 4 Meter T560-097 4

Laufschiene, Aluminium eloxiert EV1, 6 Meter T560-097 6

Anschlagwinkel für Wandmontage 81139-093

Kartongarnitur

Laufschienen und Winkel

Artikelnummer

Artikelnummer

ALU 250 NEO



107107

1 v
A

B h ib d Ä d
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14.11.2016

                

Klaus Hanke

Diese Zeichnung ist Eigentum der Hermann Francksen Nachf. GmbH & 
Co. KG.  Verwertet, Vervielfältigung oder Weitergabe an Dritte ist ohne 
schriftliche Genehmigung untersagt.

This drawing is property of Hermann Francksen Nachf. GmbH & Co. KG. 
Selling, reproducing and making available for third parties is forbidden 
without a written permit.

Hermann Francksen Nachf. GmbH & Co. 

ALU 250 NEO

ID: ENG-023962

Ersatz für: Ersetzt durch:

Artikel Nr.: ALU250NEO-14

1:1 Gewicht Allgemeintoleranz
DIN ISO 2768-mK

Tolerierungsgrundsatz
EN ISO 8015

Zg. Nr.: TIGER

Abwicklung in mm

30.762 kMaßstab

Werkstoff

Erstellt

Geprüft Haake

35

10
25

93 3

63

17

56

h

(50)

8-10 mm

(3)

ALU 250 NEO

35

10

93 3

63

h
(50)

8-10 mm

56

50min. 

50

77

160

19

5
22 22

33

min. 500 mm

Montageanleitungen, technische Zeichnungen und weiteres Infomaterial zu 

diesem Produkt bieten wir auf www.tiger.de zum Download an. Dort fi nden Sie 

auch Neuigkeiten und allgemeine Informationen zu allen TIGER-Produkten.

Technische Dokumente

ALU 250 NEO
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Synchron
Für ein besonderes Raumdesign, speziell bei großen Durchgangsbreiten, sorgt das  Er-

gänzungs-Set Synchron bei doppelfl ügeligen Türen. Es genügt das Anschieben eines 

Türblattes, damit sich die beiden – durch den verschleißfreien Zahnriemen verbundenen 

–  Türen gleichzeitig bewegen. So lassen sich Durchgänge schnell, komfortabel und 

eindrucksvoll  öffnen und schließen.

Für die Verwendung des Synchron-Sets werden 

zwei Kartongarnituren ALU250NEO-14 benötigt.

Maximales Türgewicht pro Flügel reduziert sich bei 

Verwendung des Zubehör-Sets Synchron auf 200 kg

Technische Hinweise

Ergänzungs-Set

Vertikale Umlenkeinheit

218099V/1/4, 2 Stück

Vertikaler Mitnehmer

218099V/2/4, 3 Stück

Zahnriemen

05M, 12 m 

ALU 250 NEO ERGÄNZUNGS-SET

Ergänzungs-Set Synchron besteht aus:

ALU 250 Synchron ALU250NEO-Sync

Ergänzungs-Set Artikelnummer
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ALU 250 NEO ERGÄNZUNGS-SET
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In der neuesten Generation präsentiert der EVOLUTION 3

ein noch puristischeres und eleganteres Design. Durch 

den Verzicht auf sichtbare Befestigungsschrauben 

kommt die geschliffene und eloxierte Oberfl äche der 

Laufschiene als das einzig sichtbare Element noch  besser 

zur Geltung.

Neben dieser äußerlichen Verbesserung hat sich auch 

hinter den Kulissen einiges getan, so lässt sich bei Bedarf 

die neue Profi lkombination jetzt individuell in der Länge 

anpassen. Gleichzeitig ist der Dämpfungsauslöser nun 

in seiner Position frei platzierbar, dadurch kann die End  -

position der Tür beliebig defi niert werden. Ferner bietet 

das neu konstruierte Laufwerk die Möglichkeit einer 

Feinjustierung und damit zusätzliche Vorteile bei der 

Montage dieses Designklassikers.

Beim EVOLUTION 3 kommt wieder der bewährte Gas-

druckdämpfer zum Einsatz. Damit wird die Tür ab-

gebremst, um dann federleicht in die Endposition zu 

fahren. EVOLUTION 3 – eine neue Stufe in Punkto 

Montage freundlichkeit und Bedienkomfort.

EVOLUTION 3
Design-(R)evolution

NEU



112112

EVOLUTION 3 

  Befestigungsschrauben elegant verborgen 

hinter dem Laufschienenprofi l

  Länge der Laufschiene individuell anpassbar

  Variabler Dämpfungsauslöser ermöglicht 

fl exible Endposition der Tür

  Montagevorteile durch neues, 

feinjustierbares Laufwerk

  Einzugsdämpfer für noch mehr 

Bedienkomfort

Auff ällig elegant – unsichtbar präzise

EVOLUTION 322 EVOLUTION 3
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Gasdruck-Einzugsdämpfer Dämpfungsauslöser

0205381, 2 Stück EVO3-M

Komplett-Set

Laufwerk Serie EVOLUTION 3

 250379, 2 Stück

Aushebesicherungs-Set

 Evolution 249077 / 249077C

Bodenführungs-Set

254377 / 254377C

Lauf- und Befestigungsprofi lsatz EVOLUTION 3

Aluminium eloxiert inkl. Endkappen und Befestigungsmaterial

EVOLUTION 3

Befestigungsmaterial
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Nutzungs-

kategorie

Dauer der 

Funktions-

fähigkeit

Türmasse Feuer-

beständigkeit

Sicherheit Korrosions-

verhalten

Schutz Türart Anfangs-

reibung

– 6 2 0 – 0 – 1 3

Klassifi zierung nach DIN EN 1527

Komplett-Set mit 1650 mm Laufschiene, 

Aluminium gebürstet und eloxiert, EV1, silber

EVO3-1650

Aluminium gebürstet und eloxiert, C 31, Edelstahl-ähnlich EVO3C-1650

Komplett-Set mit 2000 mm Laufschiene, 

Aluminium gebürstet und eloxiert, EV1, silber

EVO3-2000

Aluminium gebürstet und eloxiert, C 31, Edelstahl-ähnlich EVO3C-2000

Komplett-Set mit 2500 mm Laufschiene, 

Aluminium gebürstet und eloxiert, EV1, silber

EVO3-2500

Aluminium gebürstet und eloxiert, C 31, Edelstahl-ähnlich EVO3C-2500

Komplett-Set mit 3000 mm Laufschiene, 

Aluminium gebürstet und eloxiert, EV1, silber

EVO3-3000

Aluminium gebürstet und eloxiert, C 31, Edelstahl-ähnlich EVO3C-3000

Sonderlängen auf Anfrage erhältlich.

Für 1650 mm Laufschiene: Wandabstandsplatten-Set EVOLUTION 3 

für 12 mm Wandabstand, Aluminium eloxiert, EV1, silber

268377-4

Aluminium eloxiert, C 31, Edelstahl-ähnlich 268377C-4

Für 2000 mm Laufschiene: Wandabstandsplatten-Set EVOLUTION 3 

für 12 mm Wandabstand, Aluminium eloxiert, EV1, silber

268377-5

Aluminium eloxiert, C 31, Edelstahl-ähnlich 268377C-5

Für 2500 mm Laufschiene: Wandabstandsplatten-Set EVOLUTION 3 

für 12 mm Wandabstand, Aluminium eloxiert, EV1, silber

268377-6

Aluminium eloxiert, C 31, Edelstahl-ähnlich 268377C-6

Für3000 mm Laufschiene: Wandabstandsplatten-Set EVOLUTION 3 

für 12 mm Wandabstand, Aluminium eloxiert, EV1, silber

268377-7

Aluminium eloxiert, C 31, Edelstahl-ähnlich 268377C-7

Für einen Wandabstand von 20 mm werden 2 Sets benötigt.

Komplett-Sets

Optionales Zubehör Wandabstandsplatten

Artikelnummer

Artikelnummer

EVOLUTION 3
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Klaus Hanke

Diese Zeichnung ist Eigentum der Hermann Francksen Nachf. GmbH & 
Co. KG.  Verwertet, Vervielfältigung oder Weitergabe an Dritte ist ohne 
schriftliche Genehmigung untersagt.

This drawing is property of Hermann Francksen Nachf. GmbH & Co. KG. 
Selling, reproducing and making available for third parties is forbidden 
without a written permit.

Hermann Francksen Nachf. GmbH & Co. 

Evolution 3

ID: ENG-024066

Ersatz für: Ersetzt durch:

Artikel Nr.: EVO3-14

1,4:1 Gewicht Allgemeintoleranz
DIN ISO 2768-mK

Tolerierungsgrundsatz
EN ISO 8015

Zg. Nr.: TIGER

Abwicklung in mm

40.375 kMaßstab

Werkstoff

Erstellt

Geprüft Haake

EVOLUTION 3

4

20

5630 8

min. 40 mm

10

7

32

22
5

33

25

80
4

55 100

48

10

min. 620 mm

76

12

16

40

24

20

830 30

h

71,5

20

30

90

(4,5)

48

Maximales Türgewicht 80 kg

Aufbauhöhe laut Fräsmaßen

Minimale Türstärke 40 mm

Minimale Türbreite 620 mm

Minimaler Wandabstand 4 mm

Maximaler Wandabstand 20 mm

Technische Hinweise

Montageanleitungen, technische Zeichnungen und weiteres Infomaterial zu 

diesem Produkt bieten wir auf www.tiger.de zum Download an. Dort fi nden Sie 

auch Neuigkeiten und allgemeine Informationen zu allen TIGER-Produkten.

Technische Dokumente

EVOLUTION 3
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RETRO
Zurück zu den Wurzeln

Inspiriert durch unsere mehr als 100-jährige Tradition 

der Schiebetürtechnik entstand das jüngste Mitglied in 

der TIGER-Produktfamilie - der RETRO.

Der Türbeschlag für Holztüren orientiert sich am klas-

sischen und bekannten Scheunentordesign. Massiver 

brünierter Stahl sorgt für das authentische Aussehen 

und steht für Stabilität und Zuverlässigkeit. Dabei wird 

das traditionelle Design jetzt mit modernster Schiebe-

türtechnik kombiniert. An erster Stelle der Inno vationen 

steht sicherlich die bei solchen Beschlägen nicht übliche 

Einzugsdämpfung. Standardmäßig verbaut, unsichtbar 

für das Auge im Türblatt eingelassen, bringt der neue 

3-Kammer-Dämpfer die bis zu 100 kg schwere Tür sanft 

und komfortabel in die jeweilige Endposition.

Besonderes technisches Highlight ist die fl exible 

 Anordnung der Bauteile. Damit lassen sich unterschied-

liche Wandabstände realisieren. Ohne zusätzliche 

 Unter konstrutkionen passt sich der RETRO an unter-

schiedliche Türstärken oder bauliche Gegebenheiten an.

NEU
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RETRO

  Brünierte Stahlteile für ein markantes 

Erscheinungsbild

  Lieferung inklusive passendem Türgriff

  Frei platzierbarer Dämpfungsauslöser dient 

auch als Aushebesicherung

  Extra große Laufrollen mit Schwerlast-

kugellagern sorgen für besonders gute 

Lauf eigenschaften

  3-Kammer-Einzugsdämpfer mit einer 

 Kombi nation aus Gasfeder und Ölbremse

Authentischer Stahl-Beschlag mit Einzugsdämpfung

TIGER RETRO
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Dämpfungsauslöser

Befestigungsset für Wand 

und Tür

Bodenführung

500 mm

Komplett-Set

Laufschiene Tragfl ansch 

mit Laufrolle, 2 Stück

Stopper, 2 Stück

Gasdruckdämpfer, 2 Stück

Türgriff, inkl. Befestigung

TIGER RETRO
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Co. KG.  Verwertet, Vervielfältigung oder Weitergabe an Dritte ist ohne 
schriftliche Genehmigung untersagt.

This drawing is property of Hermann Francksen Nachf. GmbH & Co. KG. 
Selling, reproducing and making available for third parties is forbidden 
without a written permit.
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E t fü E t t d

Artikel Nr.: Retro

1 : 1 GewiAllgemeintoleranz
DIN ISO 2768-mK

Tolerierungsgrundsatz
EN ISO 8015

Zg. Nr.: TIGER

Abwicklung in mm

Maßstab

Werkstoff

Erstellt

Geprüft Haake

72

18,524

8

h

118,5

(40)

20

5 - 16,5

162,5

40

65

min. 65 mm

22,5

55

55

30

Empfohlen

100 mm

40

30

40

500

750 - 1300 mm

Türgriff
281

300
17,5

20

Retro

Maximales Türgewicht (gedämpft) 100 kg

Türblattstärke ab 40 mm

Minimale Türbreite 750 mm

Maximale Türbreite 1300 mm

Technische Hinweise

Komplett-Set mit 2000 mm Laufschiene, brünierter Stahl Retro-2000

Komplett-Set mit 2300 mm Laufschiene, brünierter Stahl Retro-2300

Komplett-Set mit 2650 mm Laufschiene, brünierter Stahl Retro-2650

Komplett-Sets Artikelnummer

TIGER RETRO
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Die Anwendung der DIN EN 1527 bezieht sich auf einheitliche Anforderungen und 

Prüfverfahren zur Klassifizierung von Beschlägen für Schiebe- und Falttüren:

1. Nutzungskategorie
Keine Nutzungskategorie festgelegt

2. Dauer der Funktionsfähigkeit
Klasse 1 = 2500 Zyklen 

Klasse 2 = 5000 Zyklen 

Klasse 3 = 10000 Zyklen 

Klasse 4 = 25000 Zyklen 

Klasse 5 = 50000 Zyklen 

Klasse 6 = 100000 Zyklen

3. Türmasse
Klasse 1 = Tür mit einer Masse bis 50 kg

Klasse 2 = Tür mit einer Masse von 51 bis 100 kg

Klasse 3 = Tür mit einer Masse von 101 bis 330 kg

Klasse 4 = Tür mit einer Masse über 330 kg

4. Feuerbeständigkeit
Klasse 0 = für den Einsatz an Brandschutz-/

 Feuerschutztüren nicht geeignet

Klasse 1 = für den Einsatz an Brandschutz-/ 

Feuerschutztüren geeignet

5. Sicherheit
Keine Anforderung an diese Produkte

6. Korrosionsverhalten
Entsprechend den in EN 1670 festgelegten fünf Klassen werden die 

Produkte in die Klassen 1 bis 4 eingeteilt. Klasse 0 entspricht einen 

ungeprüftem Produkt.

7.Schutz
Für den Schutz ist keine Klasse festgelegt.

8. Türart
Klasse 1 = Schiebetür

Klasse 2 = Falttür (zweiflügelig) 

Klasse 3 = mehrflügelige Falttür

9. Anfangsreibung

Erläuterung zur DIN EN 1527 Norm

Nutzungs-

kategorie

Dauer der 

Funktions-

fähigkeit

Türmasse Feuer-

beständigkeit

Sicherheit Korrosions-

verhalten

Schutz Türart Anfangsrei-

bung

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Klassifi zierung nach DIN EN 1527

bis 50 kg 50 N 40 N 30 N

von 51 kg 

bis 100 kg

80 N 60 N 40 N

von 101 kg 

bis 330 kg

100 N 5% der 

Türmasse

4% der 

Türmasse

über 330 kg 5% der 

Türmasse

4% der 

Türmasse

3% der 

Türmasse

Türmasse Klasse 1 Klasse 2 Klasse 3



Produktleistung

Sofern die Produktleistungen nicht in unseren Katalogen, Prospek-

ten, Leistungsbeschreibungen usw. konkret festgelegt sind, müssen 

die Anforderungen an die einzelnen Produkte mit uns abgesprochen 

bzw. vereinbart werden. Unsere Vorschriften, welche die Zusam-

mensetzung der Beschläge und deren Einsatzbereich betreffen, sind 

verbindlich.

Pfl ege und Wartung
Sicherheitsrelevante Beschlagteile sind regelmäßig auf festen Sitz 

und auf übermäßigen Verschleiß zu prüfen. Je nach Erfordernis sind 

geeignete Maßnahmen zu ergreifen und/oder Teile auszutauschen. Bei 

Laufrollen mit Stahlrädern sind die Laufbahnen in regelmäßigen Ab-

ständen zu reinigen und mit geeigneten Fetten zu versehen. Es dürfen 

nur solche Reinigungsmittel verwendet werden, die keine korrosions-

fördernden Bestandteile enthalten.

Informations- und Instruktionspfl ichten
Zur Erfüllung der Informations- und Instruktionspfl ichten stehen 

den Architekten, Fachhändlern, beratenden Institutionen oder dem 

Verarbeiter bzw. Bauherrn und dem Benutzer Kataloge, Prospekte, 

Ausschreibungstexte, Montageanleitungen, Einbauzeichnungen, 

Wartungs- und Bedienungsanleitungen sowie – sofern notwendig – 

werksseitige Beratung oder Ausbildung zur Verfügung.

Zur Wahl von Produkten sowie zum Einbau, zur Bedienung und zur 

Wartung sind Architekten und Planer gehalten, die erforderliche 

Produktinformation anzufordern und zu beachten. Fachhändler oder 

beratende Institutionen sind gehalten, die Produktinformationen zu 

beachten und alle erforderlichen Anleitungen von uns anzufordern 

und an den Verarbeiter und Benutzer weiterzugeben. Verarbeiter 

sind gehalten, alle Produktinformationen zu beachten und Wartungs-

anweisungen an die Auftraggeber oder Benutzer weiterzugeben.

Gewährleistung
Wir garantierten 24 Monate lang die einwandfreie Funktion aller Pro-

dukte mit Ausnahme von Verschleißteilen, elektronischen Bauteilen, 

Zukaufkomponenten anderer Hersteller und kundenspezifi schen 

Sonderanfertigungen.

Gemäß dem Produkthaftungsgesetz für Hersteller (§ 4 ProdHG) und 

unabhängig von anderern landesspezifi schen Gesetzgebungen sind 

unsere Leistungs-, Wartungs- und Informations- und Instruktions-

pfl ichten zu beachten. Deren Nichtbeachtung entbindet den Herstel-

ler von seiner Haftungspfl icht.

Was die Garantie beinhaltet:
Wir garantieren, dass die Produkte frei von Fertigungsmängeln 

ausgeliefert werden. Die Garantie beginnt mit dem Zeitpunkt des 

Gefahrenübergangs und gilt nur gegenüber dem jeweiligen Vertrags-

partner. Eine Übertragung der Gewährleistungsansprüche an Dritte 

ist nicht möglich.

Ein Fertigungsmangel liegt vor, wenn ein Produkt nicht für den von 

uns eindeutig beschriebenen und vorgesehenen Zweck geeignet 

oder nicht die handelsübliche Qualität besitzt. Sollte das Produkt mit 

dem Produkt eines anderen Herstellers kombiniert oder untrennbar 

verbunden werden, übernehmen wir keine Haftung für irgendwelche 

Schäden an dem Produkt des Dritten oder am Ganzen.

Was die Garantie nicht beinhaltet:
Anders als bei Fertigungsmängeln schließt diese Garantie alle anderen 

Schäden bei Produkten von uns aus, die als Ganzes, als Teil oder als 

Folge, insbesondere von folgenden Punkten, auftreten:

a) falscher Gebrauch, Missbrauch oder Gewalt.

b) natürliche Abnutzung.

c) Missachtung der Montage- und Wartungshinweise.

d) Umstände, in denen die Produkte eingesetzt werden, für welche sie 

nicht gedacht waren.

e) Schäden durch Dritte.

f) Schäden durch Umwelteinfl üsse oder Katastrophen.

g) Änderungen am Produkt, es sei denn diese sind durch uns 

nachprüfbar autorisiert.

h) objektbezogene Änderungen an unserer Originalspezifi kation 

bauseits.

i) Fehler durch falsche Installation oder ungenügende Wartung.

Verbindlichkeit für die logisch folgenden und alle anderen 
Beschädigungen
Wir können aufgrund dieser Garantie unter keinen Umständen für 

andere direkte oder indirekte Schäden, ob als Nebenfolge oder direkt 

logisch folgend, haftbar gemacht werden. Die Garantie bezieht sich 

ausschließlich auf den rechtzeitig während der Gewährleitungszeit 

gerügten Mangel und den darauf folgenden kostenlosen Austausch 

oder die Reparatur der nachweislich mit von uns zu vertretenden 

Fertigungsmängeln behafteten Produkte.

Sofern Mangelbeseitigung vor Ort gewünscht wird, ist uns der 

zusätzliche Aufwand zu erstatten. Wir können verlangen, dass das 

schadhafte Teil zur Reparatur und anschließenden Rücksendung an 

uns geschickt oder das schadhafte Teil bereitgehalten wird. Sollte sich 

herausstellen, dass der Fehler nicht von uns zu vertreten ist, sind uns 

alle in diesem Zusammenhang entstandenen Kosten zu ersetzen.

Wir haften nicht für Verträge, unerlaubte Handlung, Kosten oder 

Gebühren, Verlust oder Schaden gegenüber privaten oder sonstigen 

juristischen Personen oder Gesellschaften. Dieses beinhaltet insbe-

sondere auch Verluste oder Vermögensschäden, die logisch folgend 

direkt oder indirekt durch einen von uns zu vertretenden Fertigungs-

fehler oder einen Gewährleistungsbruch verursacht werden.

Ausschließlichkeit der Garantie
Dieses ist die einzige Garantie, die von uns gegeben wird. Alle anderen 

Garantien – ausgesprochen, dokumentiert oder durch irgendeine 

Gesetzgebung angedeutet – werden hiermit, soweit nicht gegen 

gesetzliche Regelungen verstoßen wird, ausgeschlossen.

Dokumentation und Abbildungen
Alle von uns verwendeten Abbildungen verstehen sich als Näherungs 

Abbildungen und können somit nicht Grundlage irgendeines 

Anspruches werden. Weiterhin behalten wir uns stets Änderungen 

an den Artikeln in jeglicher Form und zu jeder Zeit vor.

Ergänzende Regelungen
Grundsätzlich gelten in jedem Falle ergänzend die Regelungen unserer 

Allgemeinen Geschäftsbedingungen und unseres Impressums auf 

dieser Internetpräsenz.© 2012 Hermann Francksen Nachf. GmbH & 

Co. KG

Allgemeine Geschäftsbedingungen
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Qualität seit 1915.

TIGER Schiebetürtechnik
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Hermann Francksen Nachf. GmbH & Co.KG

Baubeschlagfabrik

Lesumbroker Landstr. 22

28719 Bremen

Deutschland


