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Your Partner for Sealing Technology

Trelleborg Sealing Solutions ist ein weltweit fihrender Entwickler,
Hersteller und Anbieter von Prazisionsdichtungen, Lagern und
Polymer-Formteilen. Unser Produkt- und Werkstoffportfolio
bietet Ihnen optimale Lésungen aus Elastomeren, Silikonen,
Thermoplasten, PTFE und Verbundwerkstoffen fir Anwendungen
in allen Bereichen des Maschinen- und Anlagenbaus, in der
Automobilindustrie sowie in der Luft- und Raumfahrt.

Mit einem Erfahrungsschatz von iber 50 Jahren unterstltzen die
Ingenieure von Trelleborg Kunden bei Konstruktion, Prototyping und
Herstellung sowie bei Tests und Montage unter Verwendung der
neuesten Kontruktionstools. Unser globales Netzwerk mit mehr als
80 Standorten umfasst Uiber 20 spezialisierte Produktionswerke, acht
strategisch positionierte Entwicklungszentren sowie zahlreiche lokale
Entwicklungsabteilungen.

Bei der Inhouse-Entwicklung von mafRgeschneiderten
Dichtungswerkstoffen steht uns unsere firmeneigene
Werkstoffdatenbank mit mehr als 2.000 eigens entwickelten
Rezepturen zur Verfigung.

Trelleborg Sealing Solutions erfullt auch anspruchvollste Service-
Anforderungen. Unser integriertes Logistiknetz liefert weltweit
Uber 40.000 verschiedene Dichtungsprodukte an unsere
Kunden. Darunter fallen sowohl Standardteile in hoher Stiickzahl
als auch mafgefertigte Kundenlésungen.

Unsere Niederlassungen sind nach den Normen ISO 9001:2008 und
ISO/TS 16949:2009 zertifiziert. Trelleborg Sealing Solutions kann
dabei auf den Erfahrungsschatz und die Ressourcen der Trelleborg
Unternehmensgruppe zuriickgreifen - einem der weltweit fihrenden
Unternehmen in der Polymer-Technologje.

IS0 9001:2008 ISO/TS 16949:2009
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Die Prospektangaben beruhen auf jahrzehntelangen Erfahrungen in der Herstellung und Anwendung von Dichtelementen und Kunststoffen. Trotzdem kdnnen unbekannte Parameter

und Bedingungen beim praktischen Einsatz allgemeingultige Aussagen erheblich einschranken, so dass es praktischer Versuche beim Anwender selbst bedarf. Wegen der Vielzahl der Ver-
wendungsmoglichkeiten unserer Produkte kénnen wir deshalb keine Gewahrleistung fir die Richtigkeit unserer Empfehlungen im Einzelfall ibernehmen. Die in diesem Katalog angegebe-

nen Einsatzgrenzen fur Druck, Temperatur, Geschwindigkeit und Medien sind in Laboruntersuchungen ermittelte Maximalwerte. Im Einsatz muss berlcksichtigt werden, dass aufgrund der
wechselseitigen Beeinflussung der Betriebsparameter die Maximalwerte entsprechend niedriger anzusetzen sind. Bei auergewdhnlichen Betriebsbedingungen bitten wir um Ricksprache.

Nachdruck - auch ausz ise - bedarf b derer h

Durch die vorliegende Ausgabe verlieren alle vorherigen Prospekte ihre Gultigkeit.

® Alle Warenzeichen sind Eigentum der Trelleborg Group. Die tlrkise Farbe ist ein eingetragenes Warenzeichen der Trelleborg Group.
© 2015, Trelleborg Group. Alle Rechte vorbehalten.
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“Unser Ziel ist die langfristige Partnerschaft mit unseren
Kunden und Lieferanten durch den Einsatz modernster Technologien
und durch exzellenten Service.”

UNSERE MISSION

Wir wollen in ausgewahlten Mérkten Ihr Partner und Lieferant
erster Wahl sein. Wir sind global aufgestellt und betreuen Sie mit
unseren lokalen Mitarbeitern vor Ort.

Unser Ziel ist die langfristige Partnerschaft mit unseren Kunden
und Lieferanten durch den Einsatz modernster Technologien und
durch exzellenten Service.

Unser Anspruch ist es, anders zu sein.

DICHTUNGSTECHNIK

Trelleborg Sealing Solutions bietet ein herausragendes, breit
gefachertes Portfolio an Dichtungslosungen - "Alles aus

einer Hand". Unsere Produkte aus der Elastomer-, Silikon-,
Thermoplastik-, PTFE- und Verbundwerkstofftechnologie kommen
in nahezu allen Bereichen der Luft- und Raumfahrt,

der allgemeinen und der Automobil-Industrie zum Einsatz.

4 - TRELLEBORG SEALING SOLUTIONS

WELTWEITE PRASENZ
Durch ein grofes internationales Netzwerk bietet Trelleborg seinen
Kunden optimale Unterstitzung bei der Entwicklung, Konstruktion,
Support, Lieferung und globalem Service.
* Mehr als 80 Standorte weltweit
e Mehr als 20 Fertigungsstatten
* Acht strategisch positionierte Entwicklungszentren
* Internationale Netzwerke fur Entwicklung, Konstruktion
und Anwendungsberatung

STETIGES ENGAGEMENT FUR DIE BEDURFNISSE
UNSERER KUNDEN

Trelleborg Sealing Solutions hat sich zum Ziel gesetzt, seine Kunden
bei der Beschaffung langlebiger und wirtschaftlicher Losungen

zu unterstiitzen, die den kundenspezifischen Anforderungen
entsprechen. Wir gehdren zu den weltweit filhrenden Experten auf
dem Gebiet der Polymer-Dichtungstechnologie. Wir entwickeln und
fertigen sicherheitsrelevante, polymerbasierte Prazisionsdichtungen
und dazugehdrige Systeme.
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DIE TRELLEBORG GRUPPE

Trelleborg Coated Systems

Ein flhrender globaler Anbieter
von Industriekundenlésungen fur
Gewebe mit Polymerbeschichtung.

Trelleborg Offshore & Construction
Ein fGhrender globaler
Projektanbieter von
Polymerlésungen fur anspruchsvolle
Ol- und Gasférderanlagen im
Offshorebereich sowie fir
Infrastrukturbauten.

Trelleborg Sealing Solutions

Ein fuhrender globaler Anbieter von
anspruchsvollen Dichtungslésungen
auf Polymerbasis u.a. fur allgemeine

Luft- und Raumfahrtanwendungen.

Trelleborg Industrial Solutions
Ein flhrender Anbieter

von Industrielésungen

auf Polymerbasis u.a. fur
Schlauch-, Dampfungs- und
Dichtungssysteme.

Trelleborg Wheel Systems

Ein fihrender globaler Anbieter
von Reifen und Komplettradern
flr Land- und Forstmaschinen,
Gabelstapler und andere
Flurférderzeuge.

Industriemaschinen, Leichtfahrzeuge sowie

~N
Trelleborg Sealing Solutions Schliisselindustrien
s y i
Luft- und Raumfahrt Automobilindustrie Werkzeugmaschinen und Off-Highway, Landwirtschaft, Lebensmittel & Getranke,
Fluidtechnik Bauindustrie Chemie- und Prozesstechnik
Life Sciences und 0l & Gas Bergbau Erneuerbare Energien Marine
Pharmaindustrie
_/
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8 Aerospace Hubs
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5.300

/—\ Mitarbeiter
82

. Standorte 7
weltweit 4

Mehr als

2.000

unternehmenseigene
Werkstoffrezepturen

o

B
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N
| Europa | | Asien | e
v
& B Forschungs- und Entwicklungszentren S 1 Forschungs- und Entwicklungszentrum
@ 21 Vertriebsgesellschaften @ 15 Vertriebsgesellschaften
a1 Logistikzentrum SCM a2 Logistikzentren SCM
I% 14 Fertigungsstatten I~ 4 Fertigungsstatten
* Damping Solutions * Damping Solutions
@ 1 Automotive Hub = 2 Automotive Hubs
&7 2 Aerospace Hubs &' 2 Aerospace Hubs
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und Werkstoffe

Aufgrund jahrzehntelanger Erfahrung innerhalb der Polymertechnologie sind wir einer der fiuhrenden Entwickler, Hersteller
und Anbieter einer Vielzahl von einzigartigen Werkstoffen und unternehmenseigenen Produktentwicklungen, von denen
viele Industriestandards geworden sind. Stetige Entwicklungen erméglichen es uns, die Bedlrfnisse unserer Kunden sowie
aktuellste Industrietrends und gesetzliche Bestimmungen zu erfullen.

WELTBEKANNTE NAMEN VEREINT UNTER EINEM DACH UNSERE PIONIERPRODUKTE

Zu unserer Unternehmensgruppe gehoren viele etablierte und Trelleborg Sealing Solutions entwickelt fortwahrend innovative
namhafte Hersteller der Dichtungsindustrie. Diese umfassen: Produkte und ist somit wegweisend in der Dichtungsindustrie.
« American Variseal  Palmer Chenard * Turcon® AQ Seal® * Turcon® Stepseal® 2K

» Busak+Shamban * Polypac * Turcon® Double Delta® * V-Ring®

 Chase Walton * SF Medical * Turcon® Excluder® * Turcon® Varilip® PDR

» Dowty Seals » Shamban * Turcon® Glyd Ring® T * Turcon® Variseal®

* Forsheda * Silcofab * Turcon® Hatseal® * Turcon® VL-Seal®

* GNL * Silcotech * Zurcon® L-Cup® * Turcon® Wedgpak®

* Impervia * Skega * Turcite® Slydring® * Wills Rings®

* Nordex * Stefa * Turcite® B-Slydway®  Zurcon® Wynseal®

¢ Orkot * Wills

EIGENE WERKSTOFFENTWICKLUNGEN
Durch permanente Entwicklungsarbeit haben wir einige der
weltweit erfolgreichsten Dichtungswerkstoffe erschaffen.

* HiMod® * Turcon®
* Isolast® * Turel®

o Orkot® * Zurcon®
* Turcite®

Fiir eine kundenspezifische Losung, die genau lhren
Anforderungen entspricht, kontaktieren Sie lhre lokale
Vertriebsgesellschaft von Trelleborg Sealing Solutions.

8 * TRELLEBORG SEALING SOLUTIONS
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EINFUHRUNG

Fllmg 3D-Animationen

DICHTUNGEN PRAXISNAH VERANSCHAULICHT

Komplexe Dichtungskonfigurationen beinhalten eine Vielzahl an Dichtelementen. Eine lllustration in 2D ist nicht
immer einfach und kann die Funktionsweise nur schwer veranschaulichen. Trelleborg Sealing Solutions nutzt jetzt
modernste Grafiktechnologien fir die 3D-Animation von Anwendungen und typischen Dichtungslésungen.

YouTube.com/
trelleborgseals
1 ozsse [ rap 4| 22| €9 You

Nacelle/T! hrus{ ReserveL

J

'I:hrust Reserver Fire Seal

tss.trelleborg.com/
de/films

\V/4

Online 24-7

Auf der Website von Trelleborg Sealing Solutions oder
bei YouTube kénnen Sie sich eine Vielzahl branchen-
und produktspezifischer Filme ansehen.

10 - TRELLEBORG SEALING SOLUTIONS
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SEervices

ONLINE-TOOLS MACHEN DAS LEBEN LEICHTER

Trelleborg Sealing Solutions hat eine Reihe von Online-Tools entwickelt, die Ingenieuren

und Technikern die Auswahl der bendtigten Dichtungen erleichtern. Alle diese branchenweit
fihrenden Online-Tools stehen Ihnen kostenlos auf der Trelleborg Sealing Solutions Website
unter www.tss.trelleborg.com/de zur Verfigung. Um diese innovativen Hilfsmittel zu nutzen,
mussen Sie sich lediglich im Mitgliedsbereich registrieren.

Weiterhin gibt es eine stetig wachsende Auswahl an innovativen Apps fur iOS und Android-
Smartphones - suchen Sie nach "Trelleborg" im App Store oder bei GooglePlay, dort finden
Sie viele Tools, die lhre tagliche Produktivitat erhéhen.

Werkstoffsuche und Priifung Sehr gute Eignung

der chemischen Bestandigkeit
Mithilfe dieser beiden Programme

ermitteln Sie die Bestandigkeit von
Dichtungswerkstoffen gegenlber hunderten
verschiedener Medien und finden den

am besten geeigneten Werkstoff fir Ihren
Anwendungszweck.

‘ Gute Eignung
Eingeschréankte Eignung

Ungeeignet

Unzureichende
Informationen

Outer Sealing

Input (inch)

Piston-0

Groove-0

Groove Width
Groove Radius
0O-Ring Inside-0
OR Cross Section-0

O0-Ring Berechnungsprogramm

Ein branchenweit fihrendes Tool, das die
Einbaumafie von O-Ringen berechnet,
Konstruktionsempfehlungen gibt und
Komplettmafe liefert. Ergebnisse und
Kommentare konnen ausgedruckt oder als
Online- bzw. PDF-Datei gespeichert werden.

Temperature
0-Ring Material

Calculation Result

Squeeze incl R (%)

Squeeze incl. R (inch)

Gap's (inch)

Groove Fill (%)

Elongation OR Inside-0/ (%)
R (%)

OR Cross Section in. R inch)
t(inch)

12 - TRELLEBORG SEALING SOLUTIONS

Inner Sealin,

Nominal No.
Size

.

& (IO

b -y

n - |

dy 1so &

d 1s0

» 73 Linear T
= -] Coefficie

Concentric Position
min. max.

E-learning
on sealing

technolagy.

s > sl Seaion Stems > Fid
.n® Stepseal® 2K
@ (7 (]

PXJ=pel-R o)
cunaaQw

= Add to Download Center

O®z 4

nax 3

Liizs

[Bore-& 3| 3|
D

Edeaming on
sealing
technology
creckou

s iy

» Click here

Trelleborg Sealing Solutions
resevory s aica00g 9
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Umfangreicher CAD-Service

Die CAD-Download-Funktion bietet tausende
von Zeichnungen aus einem breiten
Spektrum von Dichtungen. Sie haben die
Wahl zwischen 2- und 3-dimensionalen
Dateien in diversen Formaten fur die

gangigsten CAD-Systeme. .
Jur Industry * Adjusting cylinder
/
’ Agricultural machinery ‘ \ ) i . )
Y o e : Konfigurator fir Dichtungslésungen
Cicoso your Extipmedi i Der Konfigurator fur Dichtungsldsungen ist das erste
... ‘ bei einem Dichtungsanbieter verfliighare Tool seiner

&

Art. In vier einfachen Schritten finden Sie damit
eine bewahrte Dichtungslosung flr Ihre speziellen
Anwendungszwecke.

Backhoes <25 MPa

o

. Backhoes <32 MPa

Rl

The adjusting cylinder is used for

Home

Please select a product group

O-Rings Static Seals

Piston Seals Rod Seals

Leistungsstarker elektronischer Katalog

In unserem leistungsstarken elektronischen Katalog
kénnen Sie mehr als 100.000 Dichtungen anhand
ihrer Teilnummer oder Eigenschaften finden. Neben
umfassenden und detaillierten Informationen steht
Ihnen auch eine interaktive Preisangebotsfunktion zur
Verfagung.

P True or false?
Select lhe correct answer

The O-Ring can be used for all kinds of dynan E-Learn i ng fu r
@ e Dichtungstechnologie

O e Trelleborg Sealing Solutions bietet
" o ) ein E-Learning Programm fur
Thats ightl You seleced the orec resporse. Dichtungstechnik an. Diverse Lern-Module
e / erklaren unterschiedliche Aspekte der
Dichtungstechnologie.

Mehr Information unter
www.tss.trelleborg.com/de

TRELLEBORG SEALING SOLUTIONS * 13
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und Services

Die moderne Arbeitswelt der Ingenieure wird immer mobiler. Testen Sie unsere neuesten mobilen

Tools und Apps, vom O-Ring Berechnungsprogramm bis zum Einheiten- und Hartegrad-Umrechner.
Suchen Sie einfach nach "Trelleborg" im App Store oder bei Google Play, dort finden Sie viele Tools,
die Ihre tagliche Produktivitat erhdhen.

a =
ISOFits N7/

E12:  4+40,0/+250,0 pm | min  +40,0 ym
hs: -9,0/+0,0 pym | max +259,0 pm

- e .
Combination returns a clearance fit

7 nominal 2 mm

[ L=

"ISO Passungen &
Toleranzen" App

"Iso Passungen & Toleranzen"
ist intuitiv und sehr
benutzerfreundlich. Die
neueste Version bietet noch
groBere Flexibilitat. Nach
Eingabe der Nennmafe
wahlen Sie einfach die
Toleranzklassen fur Bohrung
und Welle.

14 - TRELLEBORG SEALING SOLUTIONS
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Glossary Description
Master-batch

A solid product (normally of plastic, rubber,
or elastomer) in which pigments or addiitives
are optimally dispersed at high
concentration in a carrier material. The
carrier material is compatible with the main
plastic in which it will be blended during
molding, whereby the final plastic product
obtains the color or properties from the
master batch.

"Technical
Glossary" App

Diese App bietet Definitionen
far mehr als 2.000

Begriffe aus der Welt der
Dichtungstechnologie und
Engineering.

SAE Aerospace \[////

for dynamic and staticuse
rode 2492 -1.158/2.389.

1366 0.773/-2.078

-0.441

2132/-1.797

0.842/-1.369

groove width G 0.113/-1.734
atoove width G2 2022/1.8%8

© Dash No.

\V//

"Aerospace Groove
Selector" App

Diese App deckt 2 zwei der
wichtigsten SAE Aerospace
Standards fur Einbaurdume

in Hydrauliksystemen ab:

AS 4716 Rev B und AS5857
Rev A. Hiermit ist es wirklich
einfach, die bendtigten Groflen
far Einbaurdume zu finden.

Instructions
(: ) Radial Oil Seals —

05:21

Subparts
‘Assemb
Qil Seals.
ots7

Potel
Mistakes.
0123

coilh A

Online

\V//

"Installation
Instructions" App

Videos zeigen "best
practice" Methoden flr den
Einbau von Dichtungen

und fuhren Sie durch eine
erfolgreiche Installation von
Radialwellendichtringen
oder Turcon® und

Zurcon® Stangen- und
Kolbendichtungen.
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Converter

/A4
Dyne Kionewton
™ o
Kilonewton Kilopond
" 55kp®  539.366N
N IbF
Newton Pound-Force
<« 3 pd

\V//

"Einheiten- und
Hartegradumrechner" App

Dieses universelle
Konvertierungstool ist intuitiv und
sehr leicht zu bedienen. Nach
Auswahl der Dimensionen und
Eingabe des Umrechnungswertes
bietet die App eine breite Palette an
Einheiten an.

Ring Housing \////

Dimensions 60.05mm x 1.78mm
b, groove width 2.80mm
d, groove 62.30mm (h9)
d, bore 65mm  (H8)
d, rod/shaft 6smm (17)
¥, groove radius 0.30mm
d, ORinside 60.05mm

1SO O-Ring Size Gode 036

A i ar |

"0-Ring Berechnung" App
Einfach zu benutzen: Nach
Eingabe von Bohrungs- bzw.
Stangen-/Wellendurchmessern
errechnet die App die O-Ringe und
Einbaurdume, metrisch oder in

Inch.

Mehr Information unter

www.tss.trelleborg.com/de

The Magazine from Trelleborg Sealing Solutions

inthe graa ve

The world of seals and service

LIFE SCIENCES.

re Product

Spearheading a global revolution in
Liquid Silicone Rubber solutions.

NEW APP OIL & GAS

Installation Saving
Instructions Millions

Making installation Cutting downtime on
of seals easier offshore facilties

"in the groove" App

Unser Kundenmagazin "in the
groove" informiert Sie Uber
Neuheiten und bietet technische
und Produktinformationen

Uber Dichtungen und ihre
Anwendungsfelder. Das Magazin
ist ebenfalls in gedruckter Version
und als interaktives pdf erhaltlich.

TRELLEBORG SEALING SOLUTIONS *
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O-Ringe Dichtungswerkstoffe Technische Daten
o
(7]
e E w
el EN @ ® E % & 3
§S2%3wgsEsE &
secesib>2g =
Typ Seite ERN PO T AL &= < Druck Temperatur Geschw.
Elastomer O-Ring 32 =
allg. Anwendung . 200MPa  -60 °C +200 °C 0,5 m/s
@3 D 29.000 psi -75 °F +390 °F 1,6 ft/s
as)
Polyurethan O-Ring 32 =
Hydraulik . o 200 MPa -30 °C +100 °C -
Abriebfestigkeit @] D 29.000 psi -20 °F +210 °F —
&)
FlexiMold™ O-Ring 32 =
allg. Anwendung . 200MPa  -60 °C +200 °C 0,5m/s
grofe Abmessungen ©h D 29000psi  75°F +390 °F  16ft/s
a8
FEP O-Ring 33 .)i(.
chem. Industrie 25 MPa -60 °C +200 °C -
aggressive Medien e C D 3625psi 75 °F +390 °F _
PTFE O-Ring 33 g}g
chem. Ir)dustrie' . 40 MPa 200 °C +260 °C —
aggressive Medien D 5.800 psi 325 °F +500 °F _
Isolast® Perfluorelastomer 33 %}(«
O-Ring
chem. Industrie . 200 MPa_ -25 °C +325 °C —
aggressive Medien D 29.000 psi -10 °F +615 °F —
hohe Temperaturen

ANWENDUNGEN: hin- und hergehend = 1 rotierend = L1 oszillierend = C_1 schraubenformig = X)) statisch= 3¢ einfachwirkend= S doppeltwirkend= D
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Produktibersicht

Statische Dichtungen

Typ
Zurcon® Dualseal

Mobilhydraulik
verdrillsicher

Quad-Ring® Seal

allg. Anwendung
verdrillsicher

Kantseal

allg. Anwendung fir Flansche
axialstatisch

Stitzring
allg. Anwendung fur
0O-Ringe und Quad-Ring®-
Dichtungen

O

Wills Rings® 0

Anwendung fir
extreme Einsatzbedingungen in
Flanschverbindungen

Wills Rings® C

Anwendung fur
extreme Einsatzbedingungen in
Flanschverbindungen

O

Turcon® Variseal® H

chem. Industrie
Armaturen

[®]

Turcon® Variseal® HF

chem. Industrie
Flansche

[®]

Zurcon® SAE J 518 Flanschdichtung

Mobilhydraulik
allg. Maschinenbau

L

ANWENDUNGEN: hin- und hergehend = 1 rotierend = L1 oszillierend = C_1 schraubenformig = X)) statisch= 3¢ einfachwirkend= §

Seite
34

34

34

35

35

35

36

36

36

Turcon®

Zurcon®

Aktuellste Ausgabe unter www.tss.trelleborg.com/de - Ausgabe April 2015

Dichtungswerkstoffe

Turcite®
Orkot®

Sonst. Polymere

HiMod®
Elastomere
Polyurethan
Metall

PTFE

Anwendung
3¢

D

=S
=
" D
85
%

D

——
<_:I ;ié

D

Druck

50 MPa
7.250 psi

40 MPa
5.800 psi

50 MPa
7.250 psi

250 MPa
36.250 psi

1.000 MPa
145.000 psi

200 MPa
29.000 psi

40 MPa
5.800 psi

60 MPa
8.700 psi

42 MPa
6.000 psi

Technische Daten

Temperatur
-35 °C +110 °C

-30 °F +230 °F

-30 °C +200 °C
-20 °F +390 °F

-30 °C +200 °C
-20 °F +390 °F

-200 °C +260 °C
-325 °F +500 °F

bis +850 °C
bis +1.560 °F

bis +750 °C
bis +1.380 °F

-100 °C +200 °C
-150 °F +390 °F

-150 °C +200 °C
-240 °F +390 °F

35 °C +110 °C
-30 °F +230 °F

Geschw.

bis 2 m/s
bis 6,5 ft/s

0,5 m/s
1,6 ft/s

doppeltwirkend= D

TRELLEBORG SEALING SOLUTIONS - 17
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statiSChe DiChtu ngen Dichtungswerkstoffe Technische Daten
o
£
®: ®= @0 ® @E g E ﬁ: = .g
e Q9 ¥ owwe 39 ® [
s2e88subzx2g =2
Typ Seite P~ N E S =X Emd 3 = < Druck Temperatur Geschw.
Bonded Seal 37 ’)%(‘
allg. Anwenqung 100 MPa -30 °C +200 °C —
allg. Maschinenbau i hd D 14500psi 20 °F +390 °F —
Automobilindustrie
Airseal 37 %
chem. Industrie 1 MPa -50 °C +220 °C —
allg. Maschinenbau C D 145 psi 55 °F +430 °F _
Hydraulikdichtungen - Dichtungswerkstoffe Technische Daten
Kolbendichtungen
o
[
o 5 £ 5
e © @ ® E % a 'g
E82%3L,85%%F &
e 2
Typ Seite P~ N ES6 =X Emd 3 = < Druck Temperatur Geschw.
Turcon® Glyd Ring® 38 |
Hydraulik ole 60 MPa -45 °C +200 °C 15 m/s
allg. Maschinenbau D 8700psi 50 °F +390 °F 50 ft/s
Werkzeugmaschinen
Mobilhydraulik
Turcon® Glyd Ring® T 38 =
Hydraulik ole 60 MPa -45 °C +200 °C 15 m/s
il e UGl D 8700psi  -50 °F +390 °F 50 ft/s
Werkzeugmaschinen
Mobilhydraulik
Zurcon® Glyd Ring® P 38 =
Mobilhydraulik o 50MPa  -30 °C +110 °C 1m/s
Baumaschinen D 7250psi 20 °F +230 °F 3ft/s
Turcon® Double Delta® 39 =
Hydraulik ole 35 MPa -45 °C +200 °C 15 m/s
et el D 5075psi 50 °F +390 °F 50 ft/s
mittelschwere Hydraulik
Turcon® AQ Seal® 39 =
Hydrgulik ole ° 50 MPa -45 °C +200 °C 2m/s
Medientrennung D 7250psi 50 °F +390 °F 6,5 ft/s
Kolbenspeicher
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Produktibersicht

Hydraullkdlchtungen - Dichtungswerkstoffe Technische Daten
Kolbendichtungen
Q
£
=
®: ®g @:9 e, @u E '§ ﬁ = .g
gesgIpwzeg 2
Typ Seite PN P OTRELAE G = < Druck Temperatur Geschw.
Turcon® AQ Seal® 5 39 =3
Hydraulik ole . 60MPa  -45°C +200 °C 3m/s
Ol/Gastrennung D 8700psi  -50 °F +390 °F 10 ft/s
Mobilhydraulik
schwerer Einsatz
Turcon® Stepseal® 2K 40 =5
Hydraulik ole S  60MPa -45 °C +200 °C 15 m/s
el WiEse TEhloEl 8.700psi 50 °F +390 °F 50 ft/s
Werkzeugmaschinen
Mobilhydraulik
Turcon® Stepseal® V 40 =
aN Hydraulik ole S 60MPa 45 °C +200 °C 15 m/s
allg. Maschinenbau 8.700psi 50 °F +390 °F 50 ft/s
. Werkzeugmaschinen
Mobilhydraulik
Zurcon® Wynseal 40 =
Hydraulik o 40 MPa -35 °C +110 °C 0,8 m/s
SR I RIEUIS D 5800psi  30°F +230°F  2,6ft/s
mittelschwerer Einsatz
Zurcon® Wynseal M 41 |
Hydraulik ole 50 MPa -45 °C +200 °C 10 m/s
leichte Hydraulik D 7250psi  -50 °F +390 °F 33 ft/s
mittelschwerer Einsatz
Zurcon® Nutring 41 =
Fluidtechnik . S 40MPa  -35°C +110°C  05m/s
Hydraulikzylinder 5.800 psi -30 °F +230 °F 1,6 ft/s
allg. Wartung
Kompakt-Dichtung Polypac® DBM 41 =
Hydraulik o ol lol |eo 35 MPa 35 °C +100 °C 0,5 m/s
St.andard‘zylln.der _ D 5.075 psi -30 °F +210 °F 1,6 ft/s
leichter bis mittelschwerer Einsatz
PHD / CST Seal 42 @
Hydraulik ole . 40 MPa -45 °C +135 °C 1,5 m/s
el el TS D 5800psi 50 °F +275 °F 5 ft/s
Baumaschinen
Turcon® Variseal® M2 42 = dynamisch 1gnea;
. 20 MPa s
Hydraulik th' S 2000 psi  -70 °C +300 °C 50 ft/s
D chem. Industrie e o statisch 05 °F 4570 °f rotierend/oszilierend/
aggressive Medien P 40 MPa SChjr_a‘é"e”f"'m'g
n 5.800 psi 3 m/s
4,2 ft/s
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LIEFERPROGRAMM - Produktlbersicht

Hydraullkdlchtungen - Dichtungswerkstoffe Technische Daten
Kolbendichtungen
Q
(]
o5 E w»
O £ O S
® = o
Tt %, 85252 %
ESE8ZELEEZSS ¢
Typ Seite ENE SO ITAEWMAE & = < Druck Temperatur Geschw.
Turcon® Variseal® W2 42 | dynamisch 1%”‘;‘:/5
chem. Industrie DS P 70°C +300 °C 50 ft/s
o a||g Maschinenbau o O e p o o rotierend/oszillierend/
" @3 statisch 95 °F +570 °F schraubenférmig
40 MPa
5.800 psi 1,3m/s
&t -800 psi 42 ft/s
Turcon® VL Seal® 43 =
Hydraulik ole S  60MPa 45 °C +200 °C 15 m/s
el Wise TEhleEl 8.700psi 50 °F +390 °F 50 ft/s
Werkzeugmaschinen
Mobilhydraulik
VEEPAC 43 Li;l
Hydraulikzylinder . S 40MPa  30°C +200°C  05m/s
Pressen 5.800 psi -20 °F +390 °F 1,6 ft/s
Bergbau, Stahlwalzwerke
Schleusen
Selemaster DSM 43 =
Hydraulikzylinder . 70 MPa 40 °C +130 °C 0,5 m/s
e D 10.150psi  -40 °F +270 °F 1,6 ft/s
Bergbau, Stahlwalzwerke
Schleusen
Hydraulikdichtungen - Dichtungswerkstoffe Technlsche Daten
Stangendichtungen
o
(7]
o5 E w»
e © e ® g % & 3
§82%3wgs4gF ¢
S55ZzEs235: &
Typ Seite EN EF O T awaowsS <« Druck Temperatur Geschw.
Turcon® Stepseal® 2K 44 =
Hydraulik ole S  6oMPa -45 °C +200 °C 15 m/s
allg. Maschinenbau 8.700psi 50 °F +390 °F 50 ft/s
Werkzeugmaschinen
Mobilhydraulik
Turcon® Stepseal® vV 44 =
. Hydraulik ole S 60MPa -45 °C +200 °C 15 m/s
iz 8.700psi 50 °F +390 °F 50 ft/s
'/‘ Werkzeugmaschinen
Mobilhydraulik
Zurcon® Rimseal 44 =
. 60 MPa 5m/s
Hydraulik S - -45 °C +110 °C
allg. Maschinenbau b 8'7(38 pel 50 °F +230 °F l6(ifnt/s
Werkzeugmaschinen Tandemanordnung) Tandemanordnung)

Mobilhydraulik
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Produktibersicht

Hydraulikdichtungen - Dichtungswerkstoffe Technische Daten
Stangendichtungen
Q
£
® = o
AR
Sgsssgzx2g =
Typ Seite PN P OTRELAE = < Druck Temperatur Geschw.
Zurcon® Nutring RU9 45 =
Hydraulikzylinder, o S 40MPa  35°C +110°C  05m/s
Mobilhydraulik, 5.800 psi -30 °F +230 °F 1,6 ft/s
Industriehydraulik
Zurcon® Buffer Seal 45 =
Erdbgwegungsmaschinen o S 40 MPa 35 °C +110 °C 1m/s
hesllnElETls 5.800psi 30 °F +230 °F  3,2ft/s
Baumaschinen
Balsele 45 =
Hydraulikzylinder . S 40 MPa 30 °C +130 °C 0,5 m/s
Pressen 5.800 psi 20 °F +270 °F 1,6 ft/s
mobile Anlagen
Zurcon® L-Cup® 46 =
Hydraulik o S  4soMmpa -35 °C +110 °C 0,5 m/s
’ DEMEETEIMelET 5.800psi  -30 °F +230 °F 1,6 ft/s
Turcon® Variseal® M2 46 = aynamisch linear
. . 20 MPa 15 m/s
Hydraulik, chem. Industrie =F'S  2900psi -70 °C +300 °C 50 ft/s
> allg. Maschinenbau [ BN ] @] .statisch 95 °F +570 °F rotierend/oszilliergnd/
aggressive Medien 40 MPa Schraulio?n;:rmlg
Lebensmittel- und Getrénke &S] 5.800 psi 42 ft/s
Turcon® Variseal® W2 46 = dynamisch ncay
. 20 MPa 15 m/s
chem. Industrie @] S 2.900 psi -70 °C +300 °C 50ft/s
O allg. Maschinenba o O e o o rotierend/oszillierend/
: ¢ I ’ @] jgt;\s/lc;a -95 °F +570 °F schraubenformig
. 1,3m
== S 421fYs
Turcon® VL Seal® 47 |
Hydraulik ole IS e0MPa 45 °C +200 °C 15 m/s
allg. Maschinenbau = 8.700psi 50 °F +390 °F 50 ft/s
Werkzeugmaschinen
Mobilhydraulik
Turcon® Glyd Ring® a7 =
Hydraulik ole 60 MPa -45 °C +200 °C 15 m/s
il e UGl D 8700psi  -50 °F +390 °F 50 ft/s
Werkzeugmaschinen
Mobilhydraulik
Turcon® Glyd Ring®T a7 =
Hydraulik ole 60 MPa -45 °C +200 °C 15 m/s
allg. Maschinenbau D 8700psi  -50 °F +390 °F 50 ft/s
Werkzeugmaschinen

Mobilhydraulik
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LIEFERPROGRAMM - Produktlbersicht

Hydraulikdichtungen - Dichtungswerkstoffe Technische Daten
Stangendichtungen
Q
£
® = o
AR
soceeskEe=28 =
Typ Seite ENE O ITAEWMAE & = < Druck Temperatur Geschw.
Turcon® AQ Seal® mit Bean Seal 48
Hydraulik, allg. Maschinenbau 50 MPa -45 °C +110 °C 2m/s
Ol- /Gastrennung *° D 7250psi 50 °F +230°F  65ft/s
mittelschwerer Einsatz
Turcon® AQ Seal® 5 mit Bean Seal 48
Hydraulik, Ol-/Gastrennung 60 MPa 45 °C +110 °C 3m/s
ﬁ Mobilhydraulik, schwerer Einsatz e o D 8.700 psi 50 °F +230 °F 10 ft/s
Zurcon® Wynseal M 48
Hydraulik ole 50 MPa -45 °C +200 °C 10 m/s
leichte Hydraulik D 7250psi 50 °F +230 °F 33 ft/s
mittelschwerer Einsatz
Turcon® Double Delta® 49
Hydraulik ole 35 MPa -45 °C +200 °C 15 m/s
leichte Hydraulik D 5.000psi  -50 °F +390 °F 50 ft/s
mittelschwerer Einsatz
VEEPAC 49 =
Hydraulikzylinder R S 40MPa  30°C +200°C  05m/s
)55 ] Pressen, Bergbau 5.800psi  -20 °F +390 °F 1,6 ft/s
Stahlwalzwerke
Schleusen
Selemaster SM 49 =
Hydraulikzylinder . S 70 MPa 40 °C +130 °C 0,5 m/s
FIEES, BRI 10150 psi 40 °F +270 °F 1,6 ft/s
Stahlwalzwerke
Schleusen
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Produktibersicht

Hydraulik-Abstreifer Dichtungswerkstoffe Technische Daten
Q
£
e ®§ @3 e % E ] ﬁ = £
885822t ¢
yp eite E N 2 6 T ouaw 5 Druck Temperatur Geschw.
. s 5 5 5 e S &=
Turcon® Excluder® 2 50 =
leichte Hydraulik — -45 °C +200 °C 15 m/s
Werkzeugmaschinen AR D _ 50 °F +390 °F 50 ft/s
as;
Turcon® Excluder® 5 50 =
mittelschwere Hydraulik — -45 °C +200 °C 15 m/s
Mobilhydraulik 00 D _ 50 °F +390 °F 50 ft/s
Turcon® Excluder® F 50
Hydraulik, Maschinenbau — -45 °C +200 °C 15 m/s
Werkzeugmaschinen 0 D _ 50 °F +390 °F 50 ft/s
mittelschwerer Einsatz
Turcon® Excluder® G 51
Hydraulik, Maschinenbau - -45 °C +200 °C 5m/s
Mobilhydraulik 00 D — 50 °F +390 °F 16 ft/s
schwerer Einsatz
Zurcon® Abstreifer DA22 51 =
Hydraulik . — -35 °C +100 °C 1m/s
allg. Anwendung D — -30 °F +210 °F 3ft/s
Industriehydraulik
ISO 6195 Einbaurdume
Zurcon® Abstreifer DA24 51 =
Hydr_aulik _ o — -35 °C +100 °C 0,5 m/s
‘ Mobilhydraulik D _ .30 °F +210 °F 1,6 ft/s
Abstreifer DA17 52 =
Hydraulik o - -30 °C +100 °C 1m/s
allg. Anwendung D _ -20 °F +210 °F 3ft/s
Abstreifer DA27 52 =
Hydraulik = -30 °C +100 °C 1m/s
Industriehydraulik C D — -20 °F +210 °F 3ft/s
Pressen
Zurcon® Abstreifer ASW 52 =
Hydraulik S — -35 °C +100 °C 1m/s
allg. Anwendung b _ 30 °F +210 °F 3ft/s
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LIEFERPROGRAMM - Produktlbersicht

Hydraulik-Abstreifer Dichtungswerkstoffe Technische Daten
Q
£
e ®§ @3 < % E ] ﬁ = £
g8Sgsuwg2eg ¢

Typ Seite PN P OTRELAE G = < Druck Temperatur Geschw.
Abstreifer SA 53 =

Hydraulik S - 30 °C +110 °C 1m/s
i allg. Anwendung o _ 20 °F +230 °F 3ft/s
Abstreifer WRM 53 =

Hydraulik S = -30 °C +110 °C 1m/s

allg. Anwendung C _ 20 °F +230 °F 3ft/s
Metallabstreifer 53 =

Hydraulik S - -40 °C +120 °C 1m/s
m allg. Anwendung i i _ -40 °F +250 °F 3ft/s
Zurcon® Abstreifer WNE 54 =

Landmaschinen S = 35 °C +100 °C 1m/s

Mobilhydraulik O _ 30 °F +210 °F 3ft/s
Zurcon® Abstreifer WNV 54 =

Landmaschinen — -35 °C +100 °C 1m/s

. . 'Y

Mobilhydraulik . D — -30 °F +210 °F 3ft/s

ISO Standardzylinder
Zurcon® Abstreifer SWP 54 =

Mobilhydraulik S = 35 °C +100 °C 1m/s
| Baumaschinen L _ -30 °F +210 °F 3 ft/s

Gelenkbolzenabdichtung
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Produktibersicht

Hydraulik-Fuhrungsringe Dichtungswerkstoffe Technische Daten
Q
£
T5e.%.5833 &
ceceEEe=x2g z Radialer
Typ Seite ENE SO ITAEWMAE & = < Anpressruck Temperatur Geschw.
Turcite® Slydring® 55 =
Hydraulik o 15 MPa 60 °C +200 °C 15 m/s
( )} allg. Anwendung = 2.200psi  -75 °F +390 °F 50 ft/s
& 4 Standardzylinder
&)
HiMod® Slydring® 55 =
Hydraulik . 50 MPa -40 °C +135 °C 1m/s
( )} allg. Anwendung = 7.200psi  -40 °F +275 °F 3ft/s
4 Standardzylinder
Mobilhydraulik )
Orkot® Slydring® 55 =
Hydraulik o 120MPa  -60 °C +130 °C 1m/s
( )} ale Anwendung ™ 17.400psi  -75 °F +270 °F 3ft/s
& 41| Standardzylinder
Mobilhydraulik )
Pneumatikdichtungen Dichtungswerkstoffe Technische Daten
<
(7]
o 5 £ 2
@ © @ ® g % a 'g
§82%3wesgs ©
SSS5ZEE ST EE Z
Typ Seite P N B © T Emwd »n = < Druck Temperatur Geschw.
Pneumatik Kolbendichtung 56 =
o . S 16Mpa -40 °C +85 °C 1m/s
D 232 psi -40 °F +185 °F 3 ft/s
Pneumatik Stangendichtung und 56 =
Stangendichtung-Abstreifer- S . .
Kombination O o lle 1,6 MPa -40 °C +150 °C bis 5 M/s
D 232 psi -40 °F +300 °F bis 16 ft/s
Pneumatik Abstreifer / 56 =
Abstreifer fiir Fiihrungen S
° — -40 °C +80 °C bis 4 m/s
— -40 °F +175 °F bis 13 ft/s
Pneumatik Dampfungsdichtung 57 =
S 16MPa -40 °C +110 °C 1m/s
— ,
* ° 232 psi -40 °F +230 °F 3ft/s
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LIEFERPROGRAMM - Produktlbersicht

Pneumatikdichtu ngen Dichtungswerkstoffe Technlsche Daten
Q
£
® = o
PR
ESEEELezss E
Typ Seite ENE SO ITAEWMAE & = < Druck Temperatur Geschw.
Pneumatik Glyd Ring® fiir Kolben 57 =
und Stangen
g ole 1,6 MPa -30 °C +200 °C 5m/s
" D  232psi -20 °F +390 °F 16 ft/s
Pneumatik Fiihrungsring fiir Kolben 57 =
und Stangen
g ole . ch 40 MPa 40 °C +110 °C 1m/s
5.800 psi -40 °F +230 °F 3 ft/s
as)
Magnet-Komplettkolben 58 =
eole ° 1,6 MPa -40 °C+80 °C bis 1 m/s
D 232 psi -40 °F +175 °F bis 3 ft/s
Pneumatikdichtu ngen Dichtungswerkstoffe Technlsche Daten
Sonderteile
o
£
=
t%%e%,.52335 3
Typ Seite EN P O T awaowsS <« Druck Temperatur Geschw.
Gummi-Metall-Verbindungen und 59 e
Bonded Seals S
Spezial- und mafdgefertigte 59 =

Losungen aus Polyurethan
O o

Formteile und statische Dichtungen 59 »)f(.

A _ _ _
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Produktibersicht

Rotationsdichtungen Dichtungswerkstoffe Technische Daten
9
£
=
®= ®g @;9 %-' ®v g E z = -g
§88gsuwssts 2
Typ Seite FNE O T A WAE &G = < Druck Temperatur Geschw.
Radial-Wellendichtung 60
allg. Anwendung . S 1MPa  -40°C +200°C  30m/s
allg. Maschinenbau , e .
o @] D 145 psi 40 °F +390 °F 100 ft/s
aa]
Wellenschutzhiilse 60 AN
Reparatur eingelaufener Wellen o _ _ _
nicht gehartete Wellen o = _ _ _
Verschlusskappe 60 N
Getriebebau — -30 °C +200 °C —
j ® ° - -20 °F +390 °F -
Turcon® Varilip® PDR 61
allg. Anwendung . oS iwpa 60°C +200°C 60 m/s
allg. Maschinenbau =P D 145 psi 75 °F +390 °F 197 ft/s
Kompressoren, Vakuumpumpen
Getriebe @
V-Ring® 61
allg. Anwendung @3 S — -40 °C +200 °C 12 m/s
“ allg. Maschinenbau ® =) - -40 °F +390 °F 40 ft/s
GAMMA Ring 61
Mobilhydraulik S _ 30 °C +200 °C 10 m/s
C{ Kraftiibertragung C * 4 - 20 °F +390 °F 32 ft/s
STEFA System 500 / 3000 / 5000 62
Kassettendichtun
g 7S 005MPa  -30 °C +200 °C 15 m/s

@y Mobilhydraulik ° ° 7 psi -20 °F +390 °F 50 ft/s

Baumaschinen

Turcon® Roto Glyd Ring® 62
Hydraulik . = 30MPa 45 °C +200 °C 2m/s
CllE AR ) D 4350psi 50 °F +390 °F  65ft/s
Rotationsanwendungen

Turcon® Roto Variseal® 62 = dynamisch . gnea;

) 20 MPa m/s
allg. Maschlngnbau ole @3 S 2.900 psi -70 °C +300 °C 50 ft/s
chem. Industrie @1 statisch 95 °F +570 °F rotierend

) 25 MPa 6,5 ft/s
@ 3.625 psi 2m/s
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LIEFERPROGRAMM - Produktlbersicht

Rotationsdichtungen

Typ Seite
Turcon® Roto VL Seal® 63
Hydraulik

l allg. Rotationsanwendungen

Bauindustrie
Schwenk- und Drehverbindungen

Zurcon® Roto Glyd Ring®$s 63

Werkzeugmaschinen
Drehverbindungen

Mechanische Laufwerkdichtungen 63

Kettenfahrzeuge

a! Tunnelbohrgerate

Schwerfahrzeuge
Forderanlagen

Lager und Buchsen

Typ Seite
Turcite®-B Slydway® 64

chem. Industrie

"i‘ aggressive Medien

V. \

Turcite® Lagerbuchsen 64
@ allg. Maschinenbau
Orkot® Marine und 64

Hydro Bearings
ﬂ Wasserkraft

Turcon®

Turcon®

Zurcon®

Zurcon®

Dichtungswerkstoffe

Turcite®
Orkot®

HiMod®

PTFE

Elastomere

Polyurethan

Dichtungswerkstoffe

Turcite®
Orkot®

HiMod®

PTFE

Elastomere

Polyurethan

Sonst. Polymere

Metall

Sonst. Polymere

Metall

Technische Daten

1)
o
=
-]
e
g
< Druck Temperatur Geschw.
=
7S 30MPa 45 °C +200 °C 2m/s
@3 4.350 psi -50 °F +390 °F 6,5 ft/s
PV Limit
40 MPa -30 °C +100 °C 6,5 MPaxm/s
@3 D 5.800 psi -20 °F +210 °F 2.916 psi x
ft/s
= 03MPa  -45°C +200 °C 3m/s
43,5 psi -50 °F +390 °F 10 ft/s
Technische Daten
o
S
=
-]
o
[ .
E Radialer
< Anpressruck Temperatur Geschw.
=
= 9 MPa bis +260 °C 1m/s
1.300 psi bis +500 °F 3ft/s
=
= 15MPa 60 °C +200 °C 15 m/s
@3 2.200 psi -75 °F +390 °F 50 ft/s
a8
Li;l dynamisch
90 MPa
mn 13.000 psi  -60 °C +250 °C 6m/s
statisch _75 °F +4. °F 20 f
= 120MPa 2 80 0fys
&) 17.400 psi
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Produktibersicht

Maﬁgefe rti gte Dichtungswerkstoffe
Dichtungen und
Flachdichtungen

Technische Daten

o
£
® 5 > e
®@ © e ® dE, % g 'g
§S2%38wegsSgF 8o
See8Lg=sugxcyg 2
Typ Seite PN PO ITRARBLAE B < Druck Temperatur Geschw.
Mafigefertigte Elastomer-Formteile 65 = %é
versch. Kundenanwendungen h S — bis +325 °C —
e 0o 0
é D — bis +615 °F —

Mafdgefertigte PTFE-Komponenten 65

versch. Kundenanwendungen

O - bis +260 °C -
é = bis +500 °F =

Mafgefertigte HiMod® FlatSeal™ 65 S

Flachdichtungen )

chemische und verarbeitende Industrie e 0o 0 bis 25 MPa -210 °C +550 °C -
bis 3.625 psi 345 °F +1.020 °F _

Gummi-Metall und Gummi-Kunststoff 66 = -}'é

Verbindungen i i

Fir unterschiedlichste kundenspezifische [ N ) [ N ) @] S - -60 OC +325 OC -

Anwendungen in allen Industriebereichen - -75 °F +615 °F -

grofRe Werkstoffauswahl @

Gummi und Gummi-Metall 66 —)%(.

Verbunddichtungen _ ) \ B

Fir unterschiedlichste kundenspezifische ° ° -60 °C +325 °C

Anwendungen in allen Industriebereichen - -75 °F +615 °F -

grofRe Werkstoffauswahl

Ground Balls 66 “)CE
Ruckschlagventile _ 30 °C +200 °C —
¢ _ 20 °F +390 °F _
Elastomer-Membranen 67 il %é (unverstarkt)
Pumpen bis 0,05 MPa
k bis 7 psi -50 °C +325 °C -
Ventile o6 |00 D (verstrky) 55 °F +615 °F _
Regel- und Dosiertechnik 10 MPa
1.450 psi
Mafgefertigtes HiMod® 67 %
Hochleistungskunststoffe
0 — bis +300 °C —
= bis +570 °F =
Fliissigsilikon (LSR) 67 e
Formteile S _ . . _
FUr unterschiedlichste kundenspezifische ° -40 °C +175°C

Anwendungen, z.B. in Life Sciences, Lebensmittel-, - -40 °F +350 °F -

Pharma-, Sanitar- und Automobilindustrie
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LIEFERPROGRAMM - Produktlbersicht

Mafdgefertigte
Dichtungen und
Flachdichtungen

Typ Seite

Zwei Komponenten (2K) 68
Fliissigsilikonteile

Fir unterschiedlichste kundenspezifische
Anwendungen, z.B. in Life Sciences,

Lebensmittel, Pharma- und Automobilindustrie

Silikonschlauche 68

Medizinische Schlduche und Profile, verstarkte
Rohre, Rohrsets und Baugruppen

Rubore® Dichtungen 68
Gummi-Metall Verbindungen fir kunden-
spezifische Anwendungen, verschiedene
Geometrien und Designs méglich

Turcon®

Zurcon®

Dichtungswerkstoffe
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Sonst. Polymere

Metall

Technische Daten

o0
S
=
S
S
s
5 Druck Temperatur Geschw.
=4
- -40 °C +150 °C -
— -40 °F +300°F —
=
S - 40 °C +175 °C -
= -40 °F +350 °F =
=
- -40 °C +165 °C -

— -40 °F +329 °F -
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Produktibersicht

OberﬂaChenveredelung Dichtungswerkstoffe .
Technische Daten
Q
£
® =
tE2e%,.£8833 B
SEegsLEx2s 2 Elgon-
Typ Seite PN AP o ITaomaw = < Gruppe Temperatur schaften
Flexcoat™ Beschichtungen 69 =P
computergesteuert - -40 °C +175 °C -
sichere Prozesse i o e = _ -40 °F +350 °F -
wasserbasiert
A

Flexcoat™ Farbbeschichtungen 69 = 3
computergesteuert — 40 °C +150 °C —
sichere Prozesse ® O/0 @] _ -40 °F +300°F —
wasserbasiert
Flexclean™ Reinigungslosungen 69
computergesteuert
sichere Prozesse ) e o o B - a
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LIEFERPROGRAMM - O-Ringe

Elastomer O-Ring

Eine doppeltwirkende Dichtung fir statische und dynamische
Anwendungen. Erhaltlich in verschiedenen Werkstoffen einschlielich
NBR, FKM, EPDM, Chloropren, Silikon und Fluorsilikon. Lieferbar nach ISO
3601, AS 568 und anderen anerkannten Standards.

@ Bereich Druck Temperaturbereich Geschwindigkeit

ab 0,5 mm 200 MPa 60 °C +200 °C 0,5m/s @J @IJ @ »)é_él El

ab 0,02 in 29.000 psi -75 °F +390 °F 1,6 ft/s

dynamischen Belastungen ausgesetzt sind. Hierzu gehéren
beispielsweise Anwendungen der Hydraulik, Pneumatik und eine Vielzahl
weiterer kritischer Bereiche. Oft werden Polyurethan O-Ringe aufgrund

ihrer hohen mechanischen Belastbarkeit anstelle von NBR eingesetzt.

s 4 \
Polyurethan O-Ring )
Polyurethan O-Ringe sind besonders gut geeignet, wenn O-Ringe

@ Bereich Druck Temperaturbereich Geschwindigkeit

ab 2,5 mm 200 MPa -30 °C +100 °C - % @lj @ 9@ 2'

ab0,1in 29.000 psi -20 °F +210 °F -

. ™ .
FlexiMold ~ O-Ring
Trelleborg Sealing Solutions hat mit FlexiMold™ eine eigene
Fertigungstechnologie entwickelt, welche die Herstellung grofer

und qualitativ _hochwertiger O-Ringe ohne Anlaufzeit und die mit
Spezialwerkzeugen verbundenen Kosten ermoglicht. Im Vergleich zu

herkdbmmlichen Verfahren, wie dem Verbinden extrudierter Schnur,
gewahrleistet das FlexiMold™-Verfahren die vollstindige Integritit der
Optik und Form. Flr die Innendurchmesser und Querschnitte gelten die .
Toleranzen nach ISO 3601-1 Klasse B. u

@ Bereich Druck Temperaturbereich Geschwindigkeit

0,5 - 1.000 mm 200 MPa 60 °C +200 °C 0,5m/s % @-J @ »)cﬁ_él gl

0,02in -39in 29.000 psi -75 °F +390 °F 1,6 ft/s
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O-Ringe

FEP O-Ring

Dieser gekapselte O-Ring wird aus Silikon oder Fluor-Kautschuk mit einer
nahtlosen FEP-Ummantelung hergestellt. Aufgrund ihrer chemischen
Bestandigkeit und ihren gummielastischen Eigenschaften in Verbindung
mit geringer Reibung lassen sich mit diesen Dichtungen zahlreiche
Dichtungsprobleme l6sen. Lieferbar nach I1SO 3601, AS 568 und BS 4518
sowie anderen Standards, einschlie3lich Schlauch- und Vierkantprofilen. In
metrischen und Zollabmessungen erhaltlich.

@ Bereich Druck Temperaturbereich Geschwindigkeit

ab 7,7 mm 25 MPa -60 °C +200 °C -

ab 0,3 in 3.625 psi -75 °F +390 °F —
PTFE O-Ring

FlUr axial-statische Abdichtungen von Deckeln und Flanschen. Nahezu
universelle chemische Bestandigkeit und hohe thermische Belastbarkeit.
Lieferbar in allen Abomessungen.

@ Bereich Druck Temperaturbereich Geschwindigkeit
0,5 - 1.000 mm 40 MPa -200 °C +260 °C —
0,02in-39in 5.800 psi -325 °F +500 °F —

Isolast® Perfluorelastomer O-Ring

Isolast® ist Trelleborg Sealing Solutions firmeneigenes Perfluorelastomer.
Es vereint die elastischen Eigenschaften von Fluor-Kautschuk (FKM) mit
der hervorragenden chemischen Resistenz und Hitzebestandigkeit von
PTFE. Isolast®-Dichtungen kénnen bei Anwendungen mit Temperaturen
bis +325 °C eingesetzt werden. Isolast® O-Ringe sind in metrischen
Abmessungen und Zollabmessungen gemaf ISO 3601 und AS 568
erhaltlich.

@ Bereich Druck Temperaturbereich Geschwindigkeit
ab 0,8 mm 200 MPa -25 °C +325 °C —
ab 0,031 in 29.000 psi -10 °F +615 °F —
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LIEFERPROGRAMM . Statische Dichtungen

Zurcon® Dualseal

Zurcon® Dualseal ist ein Dichtelement aus Polyurethan fiir statische
Anwendungen und stellt eine hochwirksame Alternative fur eine
Kombination aus O-Ring- und Stutzring dar. Die Hauptvorteile
sind Verdrillsicherheit, Stabilitdt bei Druckpulsation und geringes
Kontaminationsrisiko. Dualseal bietet eine einfache Montage und hohe
Standzeiten. Empfohlen flir Hochleistungsanwendungen, in Zylindern und
Ventilen (z.B Cartridge Ventilen).

@ Bereich Druck Temperaturbereich Geschwindigkeit
6 - 280 mm 50 MPa -35 °C +110 °C —
o D
0,236 in 7.250 psi -30 °F +230 °F — 9&' —l

11in

Quad-Ring® Seal
Eine doppeltwirkende Vierlippendichtung fir statische und dynamische
Anwendungen. Erhaltlich in einer Vielzahl von Elastomer-Werkstoffen. Sie
bietet eine hohere Dichtwirkung und geringere Reibung als herkémmliche !]
O-Ringe.
@ Bereich Druck Temperaturbereich Geschwindigkeit u
0,5 m/s - ' ’ ’
1 - 660 mm 40 MPa -30 °C +200 °C (bis 2 m/s
rotierend)
) 1,6 ft/s —
0,039 in - ) o o : | — -
26 in 5.800 psi -20 °F +390 °F (bIS.6,5 ft/s <;| @.j @.j @l @ y
rotierend)
Kantseal

Kantseal ist ein Elastomer-Vierkantring fir statische Abdichtungen.
Meistens an Flanschen nach SAE, Deckeln und Hydraulikventilen
eingesetzt, zeigt er eine hohe Dichtwirkung und Formstabilitat. Erhaltlich
in Nitril- (NBR) und Fluor-Kautschuk (FKM).

. . w
O™ 0™ <0

@ Bereich Druck Temperaturbereich Geschwindigkeit
5 - 456 mm 50 MPa -30 °C +200 °C - »)éel D l
0,197 in - 18in 7.250 psi -20 °F +390 °F -
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Statische Dichtungen

Stitzring

Stitzringe werden gemeinsam mit O-Ringen und Quad-Ring® Seals
eingesetzt, um ein Extrudieren der Dichtungen in den Dichtspalt bei
Anwendungen oberhalb 5 MPa zu verhindern. Spiralformig, geschlitzt und
ungeschlitzt, aus reinem und gefulltem PTFE, Turcon® sowie Elastomeren
und Thermoplasten nach ISO 3601, AS 568 erhaltlich.

@ Bereich Druck Temperaturbereich Geschwindigkeit
ab 2,9 mm 250 MPa -200 °C +260 °C 0,5m/s
ab 0,115 in 36.250 psi -325 °F +500 °F 1,6 ft/s

@ Wills Rings® 0

Wills Rings® O sind Metall O-Ringe fiir statische Dichtungsanwendungen
und gewahrleisten eine zuverldssige Abdichtung Uber einen weiten
Temperaturbereich gegen alle flissigen und gasférmigen Medien. Mit den
Wills Rings® O lassen sich hohe Temperaturen und Vakuum abdichten.
Hohe Lebensdauer und ausgezeichnete Korrosionsbestandigkeit gehéren
ebenso zu den Eigenschaften dieser Dichtungen. Lieferbar als gasgefulite,
druckbeaufschlagbare, drucklose oder vollmetallische Dichtung aus den
Werkstoffen Edelstahl, Kupfer und Inconel® 600. Die Dichtungen kénnen
versilbert, vernickelt oder mit PTFE beschichtet werden.

@ Bereich Druck Temperaturbereich Geschwindigkeit
8 - 3.000 mm 1.000 MPa bis +850 °C —
0,315in - . . o
118 in 145.000 psi bis +1.560 °F —

Wills Rings® C

Wills Rings® C sind Metalldichtungen mit einem offenen C-Profil fiir eine
Vielzahl statischer Dichtungsanwendungen. Sie bieten eine zuverlassige
Abdichtung Uber einen weiten Temperaturbereich in Flissigkeiten wie
auch unter hohem Druck und Vakuum, sowie bei radioaktiver Strahlung.
Wills Rings® C bieten eine groRere Riickverformungselastizitat als Wills
Rings® O. Diese Eigenschaft garantiert eine wirksamere Abdichtung bei
thermischer Expansion des Einbauraums. Die Dichtungen sind flr Innen-
und AuRendruckbeaufschlagung in Inconel® 718 und X750 erhéltlich. Sie
kénnen versilbert, vernickelt oder mit PTFE beschichtet werden.

@ Bereich Druck Temperaturbereich Geschwindigkeit
20 - 500 mm 200 MPa bis +750 °C -
0,787 in - ) . o
19.5in 29.000 psi bis +1.380 °F -
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LIEFERPROGRAMM . Statische Dichtungen

@ Turcon® Variseal® H

Eine einfachwirkende Nutringdichtung aus einem U-formigen Turcon® Ring
und einer integrierten Edelstahlspiralfeder. Die Dichtung besitzt eine hohe
spezifische Dichtkraft und wird somit auch bei niederen Temperaturen
gasdicht. Mit ihrer Bestandigkeit gegen die meisten Flissigkeiten und
Chemikalien ist sie unbegrenzt lagerfahig. Genutzt flr radial-statische oder
leicht dynamische Anwendungen, ist die Dichtung auch in Ausfihrungen
fUr die Kryotechnik erhaltlich.

@ Bereich Druck Temperaturbereich Geschwindigkeit
3 -3.300 mm 40 MPa -100 °C +200 °C -
0,118 in - . N o
130in 5.800 psi -150 °F +390 °F -

@ Turcon® Variseal® HF

Eine einfachwirkende Flanschdichtung aus einem U-férmigen Turcon
Ring und einer vorgespannten Edelstahlspiralfeder. Die Dichtung besitzt
eine hohe sperzifische Dichtkraft und wird somit auch bei niederen
Temperaturen gasdicht. Mit ihrer Bestandigkeit gegen die meisten
Flissigkeiten und Chemikalien ist sie unbegrenzt lagerfahig. Eingesetzt
flr die Innen- und AuRenabdichtung ist sie auch in Ausfiihrungen fir die
Kryotechnik erhaltlich.

®

@ Bereich Druck Temperaturbereich Geschwindigkeit
3 -3.300 mm 60 MPa -150 °C +200 °C —
0,118 in - . o °
130in 8.700 psi -240 °F +390 °F —

Zurcon® SAE J 518 Flanschdichtung

SAE Flanschdichtungen nach SAE J 518 werden in drei verschiedenen
Varianten angeboten:

* O-Ringe (Standardwerkstoff: NBR 90 ShA)
* Rechteck-Dichtringe Serie DR (Standardwerkstoff: NBR 90 ShA)
« Zurcon® SAE-Seal Serie DRV3

(Standardwerkstoff: Zurcon® Z20 Polyurethan 93 ShA)

Alle SAE-Flanschdichtungen bieten eine hohe Funktionssicherheit und
sind einfach zu montieren und demontieren. Sie werden in einer Vielzahl
von Anwendungen eingesetzt, einschlieflich Hydraulik, Pressenbau und
Fordertechnik.

@ Bereich Druck Temperaturbereich Geschwindigkeit
15 - 50 mm 42 MPa -35 °C +110 °C —
0,59in - 2in 6.000 psi -30 °F +230 °F —

#) 5|
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Statische Dichtungen

Bonded Seal

Hierbei handelt es sich um Dichtscheiben zur Abdichtung von
Verschraubungen und Flanschverbindungen. Die Dichtscheiben bestehen
aus einem metallischen Flachring, der mit einem gummielastischen
Dichtwulst verbunden ist. In metrischen und Zollabmessungen erhaltlich.

@ Bereich Druck Temperaturbereich Geschwindigkeit
M2,5 - M125 100 MPa -30 °C +200 °C -
8 '“i; 21/2 14.500 psi 20 °F +390 °F -
Airseal

Airseal sind aufblasbare Elastomer-Dichtungen, die zu spezifischen
Kundenprofilen vulkanisiert werden. Die Dichtung wird durch Luft, Wasser
oderandere Medien aktiviert. Die groRe Auswahl an Profilen und Werkstoffen
ermoglicht den Einsatz in den unterschiedlichsten Anwendungen, z.B. als
Tlren- und Schleusendichtungen, als Abdichtung von Autoklaven und
Sterilisatoren sowie in der chemischen und Halbleiterindustrie.

@ Bereich Druck Temperaturbereich Geschwindigkeit
50 - 4.000 mm 1 MPa -50 °C +220 °C —
2in - 157 in 145 psi -55 °F +430 °F -

it Jod

f
-
C
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LIEFERPROGRAMM . Hydraulikdichtungen - Kolbendichtungen

Turcon® Glyd Ring®

Der Turcon® Glyd Ring® ist eine durch einen Elastomer O-Ring
vorgespannte PTFE-Kolbendichtung fir dynamische Anwendungen. Der
Turcon® Glyd Ring® zeichnet sich durch geringe Reibung ohne Stick-Slip-
Effekt, minimale Losbrechkrafte sowie eine hohe Verschleif¥festigkeit aus.
Er wird vorwiegend in Stell- und Lenkzylindern eingesetzt. Einbau in Nuten
nach ISO 7425.

@ Bereich Druck Temperaturbereich Geschwindigkeit
8 - 2.700 mm 60 MPa -45 °C +200 °C 15 m/s
0,315 in - ) o o
105 in 8.700 psi -50 °F +390 °F 50 ft/s

Turcon® Glyd Ring® T

Der Turcon® Glyd Ring® T bietet optimalen Leckageschutz und guten
Extrusionswiderstand. Es handelt sich um eine doppeltwirkende, durch
einen O-Ring vorgespannte PTFE-Kolbendichtung fir dynamische
Anwendungen. Eingebaut in Nuten nach ISO 7425, zeichnet er sich durch
ausgezeichnete Reibungseigenschaften ohne Stick-Slip-Effekt, minimale
Losbrechkréafte und hohe Verschlei3festigkeit aus.

@ Bereich Druck Temperaturbereich Geschwindigkeit
8 - 2.700 mm 60 MPa -45 °C +200 °C 15 m/s
0,315 in - ) o o
105 in 8.700 psi -50 °F +390 °F 50 ft/s

Zurcon® Glyd Ring® P

Der doppeltwirkende Zurcon® Glyd Ring® P ist eine Kombination aus einem
Gleitring auf Nylon-Basis mit Stufenschnitt und einem vorgespannten
rechteckigen Elastomerelement. Aufgrund des hochfesten Polyamid-
Werkstoffes ist ein etwa zweimal hoherer Dichtspalt als bei Turcon®-
Werkstoffen moglich. Der Stufenschnitt im Ring ist fur die Montage in
geschlossenen Nuten und zur Sicherung der Flexibilitat des sehr steifen

Werkstoffs erforderlich.

@ Bereich Druck Temperaturbereich Geschwindigkeit
45 - 190 mm 50 MPa -30 °C +110 °C 1m/s
1,75in - 7,5in 7.250 psi -20 °F +230 °F 3ft/s

T

=R

ANWENDUNGEN: hin- und hergehend = 1 rotierend = L1 oszillierend = C_1 schraubenformig = X)) statisch= 3¢ einfachwirkend= S doppeltwirkend= D

38 - TRELLEBORG SEALING SOLUTIONS

Aktuellste Ausgabe unter www.tss.trelleborg.com/de - Ausgabe April 2015



Hydraulikdichtungen - Kolbendichtungen

Turcon® Double Delta®

Der Turcon® Double Delta® ist ein doppeltwirkendes PTFE-Dichtelement,
welches durch einen Elastomer O-Ring vorgespannt wird. Der Turcon®
Double Delta® kann in vorhandene O-Ring Nuten (US-Norm AS 568 A,
MIL-P-5514) eingebaut werden und zeigt gute Reibungseigenschaften,
Stick-Slip-freien Anlauf sowie ausgezeichneten Trockenlauf. Der Turcon®
Double Delta® wird in der leichten und mittleren Industriehydraulik

eingesetzt.
@ Bereich Druck Temperaturbereich
4 - 2,700 mm 35 MPa -45 °C +200 °C
0,157 in - ) . .
105 in 5.075 psi -50 °F +390 °F

Turcon® AQ Seal®

Geschwindigkeit
15 m/s

50 ft/s

Eine doppeltwirkende, vorgespannte O-Ring Dichtung zur Abdichtung und
Trennung zweier Medien wie Flissigkeiten und Gas. In der dynamischen
Dichtflache befindet sich ein Quad-Ring® Seal zur Erhéhung der

Dichtwirkung. Einbau in Nuten nach ISO 7425.

@ Bereich Druck Temperaturbereich
16 - 700 mm 50 MPa -45 °C +200 °C
0,625 in - ) R o
27.5in 7.250 psi -50 °F +390 °F

® ®
Turcon™ AQ Seal™ 5

Geschwindigkeit
2m/s

6,5 ft/s

Als Weiterentwicklung des Standard Turcon® AQ Seal® verfiigt der
doppeltwirkende Turcon® AQ Seal® 5 (ber einen elastomeren Quad-
Ring® Seal oder einen Bean Seal aus Polyurethan in der dynamischen
Dichtflache. Zur Erhéhung der Dichtwirkung wird er durch zwei O-Ringe

vorgespannt.
@ Bereich Druck Temperaturbereich
40 - 700 mm 60 MPa -45 °C +200 °C
1,5in - 27,5in 8.700 psi -50 °F +390 °F

Geschwindigkeit
3m/s
10 ft/s

1
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LIEFERPROGRAMM . Hydraulikdichtungen - Kolbendichtungen

Turcon® Stepseal® 2K

Eine einfachwirkende, durch einen O-Ring vorgespannte PTFE-
Kolbendichtung fir dynamische Anwendungen, die in geschlossenen
Nuten, einschlieBlich Nuten nach 1SO 7425, eingebaut wird. Der Turcon®
Stepseal® 2K bietet hohe Dichtleistung, geringe Reibung ohne Stick-Slip-
Effekt, minimale Losbrechkréfte und hohe Verschleiffestigkeit. Optimale
Lebensdauer und Dichteigenschaften werden durch den Einbau in einer
Turcon® Stepseal® oder Rimseal Tandemanordnung zusammen mit einem
doppeltwirkenden Abstreifer erzielt. Erhaltlich in Turcon® oder Zurcon®
Werkstoff.

@ Bereich Druck Temperaturbereich Geschwindigkeit
8 - 2.700 mm 60 MPa -45 °C +200 °C 15 m/s
0,315 in- . ° °
105 in 8.700 psi -50 °F +390 °F 50 ft/s

aN
(¥ Turcon® Stepseal® vV

Eine einfachwirkende, durch einen O-Ring vorgespannte PTFE-
Kolbendichtung mit hydrostatischem  Druckentlastungskanal  flr
dynamische Anwendungen. Ein Druckaufbau zwischen den Dichtungen in
Tandemanordnung wird unter samtlichen Betriebsbedingungen verhindert.
Beim Einbau in geschlossenen Einbaurdaumen, einschlielich Nuten nach
ISO 7425, bietet der Turcon® Stepseal V eine hohe Dichtwirkung. Ebenso
zeichnet er sich durch geringe Reibung ohne Stick-Slip-Effekt, minimale
Losbrechkrafte und hohe VerschleiRfestigkeit aus. Der Stepseal® V wird
vorzugsweise mit einer Turcon® oder Zurcon® Kolbendichtung verwendet.

@ Bereich Druck Temperaturbereich Geschwindigkeit
15 - 2.700 mm 60 MPa -45 °C +200 °C 15 m/s
0,6in - 105 in 8.700 psi -50 °F +390 °F 50 ft/s

Zurcon® Wynseal

Eine doppeltwirkende, durch einen O-Ring vorgespannte Kolbendichtung
aus spritzgegossenem Polyurethan fir dynamische Anwendungen.
Beim Einbau in Nuten nach ISO 7425 bietet der Zurcon® Wynseal hohe
Dichtwirkung sowie Reif3- und Verschleififestigkeit.

@ Bereich Druck Temperaturbereich Geschwindigkeit
16 - 250 mm 40 MPa -35 °C +110 °C 0,8m/s
0,625in - 10in 5.800 psi -30 °F +230 °F 2,6 ft/s
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Zurcon® Wynseal M

Eine doppeltwirkende, durch einen O-Ring vorgespannte Kolbendichtung
flr dynamische Anwendungen in maschinell gedrehter Ausfuihrung. Alle
Durchmesser bis 2.700 mm. Einbau in Nuten nach ISO 7425. Hohe
Dichtwirkung aus rei- und verschleiffestem Zurcon® Polyurethan. Auch
erhaltlich in Turcon® Werkstoff.

@ Bereich Druck Temperaturbereich Geschwindigkeit
8 - 2,700 mm 50 MPa -45 °C +200 °C 10 m/s
0,315in - ) o o
106 in 7.250 psi -50 °F +390 °F 33 ft/s
Zurcon® Nutring

Der Zurcon® Nutring ist eine einfachwirkende Polyurethan-Kolbendichtung,
die in einer Vielzahl von Gré8en verfugbar ist. Die Dichtung eignet sich fur
den Einbau in geschlossenen Einbauraumen und wird vorwiegend fir
leicht beanspruchte Zylinder in mobilen Ausrlstungen verwendet.

@ Bereich Druck Temperaturbereich Geschwindigkeit
14 - 250 mm 40 MPa -35°C +110 °C 0,5m/s
0,55in - 10in 5.800 psi -30 °F +230 °F 1,6 ft/s

Kompakt-Dichtung Polypac® DBM

Doppeltwirkende  Kolbendichtung, die aus einer Elastomer-
Kolbendichtung, zwei Stitzringen und zwei Flhrungsringen besteht. Sie
wird in geschlossenen Einbaurdumen, einschlieflich Nuten nach ISO
6547, eingebaut.

@ Bereich Druck Temperaturbereich Geschwindigkeit
20 - 250 mm 35 MPa -35 °C +100 °C 0,5 m/s
0,8in - 10in 5.075 psi -30 °F +210 °F 1,6 ft/s
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PHD / CST Seal

Als gummivorgespannte Kunststoffdichtung ist der PHD / CST Seal eine
doppeltwirkende, kompakte Kolbendichtung fur hochbeanspruchte
Anwendungen. Er bietet Stabilitdt, Verschlei¥festigkeit, Dichtwirkung,
geringe Reibung und eine wartungsfreie, lange Standzeit. HiMod® Stiitzringe
schitzen den Dichtring vor Extrusion, selbst bei anspruchsvollsten
Anwendungen.

@ Bereich Druck Temperaturbereich Geschwindigkeit
50 - 180 mm 40 MPa -45 °C +135 °C 1,5m/s Lill D l
2in-7in 5.800 psi -50 °F +275 °F 5 ft/s

g Turcon® Variseal® M2

Eine einfachwirkende Kolbendichtung aus einem U-formigen Turcon®
Ring und einer vorgespannten Metall-Fingerfeder. Sie zeichnet sich durch
geringe Reibung ohne Stick-Slip-Effekt, minimale Losbrechkrafte und
hohe VerschleiRfestigkeit aus. Mit ihrer Bestandigkeit gegen die meisten
FlUssigkeiten und Chemikalien ist sie nahezu unbegrenzt einsetzbar und

lagerfahig.
@ Bereich Druck Temperaturbereich Geschwindigkeit
D: 20 MPa o o L: 15 m/s
6-3.300mm S: 40 MPa 70°C +300°C R/0/S: 1,3 m/s
0,236 in - D: 2.900 psi 05 °F 4570 °F L: 50 ft/s El @3| @3| @] S l
130in S: 5.800 psi R/0/S: 4,2 ft/s

S = statisch, D = dynamisch, L = linear, R/0/S = rotierend/oszillierend/schraubenférmig

@ Turcon® Variseal® W2

Der Turcon® Variseal® W2 ist eine einfachwirkende Kolbendichtung, die
durch eine Slantcoil-Feder vorgespannt wird. Der Vorteil des Variseal® W2
liegt in seiner geringen Reibung und der relativ konstanten Vorspannkraft
Uber einen grofen Verformungsbereich. Die Dichtung wird Uberall
dort eingesetzt, wo es erforderlich ist, die Reibung in einem engen
Toleranzbereich zu halten (Hysterese), wie z.B. in Druckschaltern.

@ Bereich Druck Temperaturbereich Geschwindigkeit B
D: 20 MPa o o L: 15 m/s
3-3.300mm S: 40 MPa 70°C +300°C R/0/S: 1,3 m/s
0,118 in - D: 2.900 psi L: 50 ft/s

1301in S: 5.800 psi 95 °F +570 °F R/O/S: 4,2 ft/s % @ @ @l il

S =statisch, D = dynamisch, L = linear, R/O/S = rotierend/oszillierend/schraubenférmig
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Turcon® VL Seal®

Der Turcon® VL Seal® ist eine einfachwirkende Turcon® Dichtung in L-Form
mit Elastomer-Vorspannelement fur dynamische Anwendungen. Seine
Bauform zeichnet sich durch geringe Reibung ohne Stick-Slip-Effekt und
hohe Verschleif¥festigkeit aus. Er verfugt Uber das Rickférderverhalten
des Turcon® Stepseal® und ist auch in Zurcon® Werkstoffen erhaltlich. Die
Dichtung lasst sich auch in eine Standard O-Ring-Nut einsetzen.

@ Bereich Druck Temperaturbereich Geschwindigkeit
10 - 2.700 mm 60 MPa -45 °C +200 °C 15 m/s
0,4 in - 105 in 8.700 psi -50 °F +390 °F 50 ft/s
VEEPAC

VEEPAC sind Dichtsatze aus hoch verschleifRfesten, gewebeverstarkten
Chevron-Dichtringen mit einem Stiitzring und einem Druckring. Fur
gute Dichtergebnisse sind sie mit einer radialen Lippenvorspannung
gefertigt. Sie sind sehr robust, unempfindlich gegentber der
Dichtoberflachenbeschaffenheit und nachstellbar. Damit sind sie
insbesondere fir Anwedungen mit hohem Risiko von Beschadigungen und
Verunreinigungen geeignet.

@ Bereich Druck Temperaturbereich Geschwindigkeit
40 - 250 mm 40 MPa -30 °C +200 °C 0,5 m/s
1,5in -10in 5.800 psi -20 °F +390 °F 1,6 ft/s

Selemaster DSM

Eine doppeltwirkende Kompaktstangendichtung mit integriertem Stltzring
und FUhrungsring. Das mehrlippige Elastomer-Dichtelement wird auf
beiden Seiten durch faserverstarkte Profilringe gestultzt. Empfohlen flr
Hochdruckanwendungen, bei denen Schwingungen auftreten.

@ Bereich Druck Temperaturbereich Geschwindigkeit
45 - 360 mm 70 MPa -40 °C +130 °C 0,5 m/s
1,75in - 14 in 10.150 psi -40 °F +270 °F 1,6 ft/s
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Turcon® Stepseal® 2K

Als einfachwirkende, durch einen O-Ring vorgespannte Stangendichtung
fir dynamische Anwendungen, kann der Turcon® Stepseal® 2K in
geschlossene Einbaurdume, einschlieflich Nuten nach ISO 7425,
eingebaut werden. Er bietet geringe Reibung ohne Stick-Slip-Effekt,
minimale Losbrechkréfte und hohe VerschleifSfestigkeit. Optimale

Dichteigenschaften werden durch den Einbau in einer Turcon® Stepseal® :C[!::[!:EE(
oder Rimseal Tandemanordnung zusammen mit einem doppeltwirkenden

Abstreifer erzielt. Erhaltlich in Turcon® oder Zurcon® Werkstoff.

0,121in - 102in 8.700 psi -50 °F +390 °F 50 ft/s

&/ N Turcon® Stepseal® v

Eine einfachwirkende, durch einen O-Ring vorgespannte Stangendichtung
mit hydrostatischem Druckentlastungskanal fur dynamische
Anwendungen. Ein Druckaufbau zwischen den Dichtungen wird
unter samtlichen Betriebsbedingungen verhindert. Beim Einbau in
geschlossenen Einbaurdaumen, einschlielich Nuten nach ISO 7425, bietet
der Turcon® Stepseal® V eine hohe Dichtwirkung. Ebenso zeichnet er sich
durch geringe Reibung ohne Stick-Slip-Effekt, minimale Losbrechkrafte
und hohe VerschleiRfestigkeit aus. Der Stepseal® V wird vorzugsweise
zusammen mit einer Sekundardichtung aus der Reihe der Turcon® und
Zurcon® Stangendichtungen und einem doppeltwirkenden Excluder® oder

@ Bereich Druck Temperaturbereich Geschwindigkeit
3 -2.600 mm 60 MPa -45 °C +200 °C 15 m/s @l S l \

Abstreifer verwendet.
@ Bereich Druck Temperaturbereich Geschwindigkeit
12 - 2.600 mm 60 MPa -45 °C +200 °C 15 m/s _\EJ' S l
0,5in - 102 in 8.700 psi -50 °F +390 °F 50 ft/s

Zurcon® Rimseal

Der Zurcon® Rimseal ist eine einfachwirkende Polyurethan-
Stangendichtung mit hoher statischer und dynamischer Dichtheit, die von
einem Elastomer O-Ring vorgespannt wird. Die Einbauraume sind mit denen
fiir den Turcon® Stepseal® 2K identisch, wodurch der Zurcon® Rimseal
zum idealen Sekundar-Systemelement wird. Hauptanwendungsgebiete
sind Stangenabdichtungen mit redundanten Dichtsystemen und
Doppelabstreifer in der Mobilhydraulik, bei Werkzeugmaschinen,
SpritzgieBmaschinen und im allgemeinen Maschinenbau.

@ Bereich Druck Temperaturbereich Geschwindigkeit
60 MPa o o 5m/s —
8 - 2.200 mm (in Tandemanordnung) -45°C +110 °C (in Tandemanordnung) L:*Il S '
0,315in - 8.700 psi ° o 16 ft/s
87 in (in Tandemanordnung) 50 °F +230 °F (in Tandemanordnung)
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Zurcon® Nutring RU9

Stangendichtungen sind insbesondere Druck und Reibung ausgesetzt,
wobei eine lange Standzeit eine der spezifischen Anforderungen an
Kolbenstangen ist. Der Zurcon® Polyurethan Nutring RU9 kann dies bei
hervorragendem Verschlei3- und Extrusionswiderstand bieten. Er ist
bestandig in nahezu allen Medien und bietet einen breiten Temperatur-
Einsatzbereich sowie geringe Reibung. Er verfUgt Uber kompakte
Einbaumafe und lasst sich einfach montieren.

@ Bereich Druck Temperaturbereich Geschwindigkeit
6 - 140 mm 40 MPa -35 °C +110 °C 0,5m/s
0,375in - 8in 5.800 psi -30 °F +230 °F 1,6 ft/s

Zurcon® Buffer Seal

Bei Hochleistungsanwendungen kann ein einzelnes Dichtelement eine
leckagefreie Dichtheit und hohe Lebensdauer nicht gewahrleisten. Daher
werden speziell entwickelte ,Systemdichtungen“ so in Serie angeordnet,
dass sie eine ,Tandemanordnung* bilden. Der einfachwirkende Zurcon®
Buffer Seal ist als Priméar-Stangendichtung fir hohe Beanspruchung
ausgelegt. Das Produkt beinhaltet eine Kombination aus einem Zurcon®
Polyurethan-Dichtring und einem Stitzring.

@ Bereich Druck Temperaturbereich Geschwindigkeit
40 - 140 mm 40 MPa -35 °C +110 °C 1m/s
2in - 8in 5.800 psi -30 °F +230 °F 3,2ft/s
Balsele

Eine einfachwirkende Kompaktdichtung, die aus einer Elastomer-Dichtlippe
besteht sowie einer Gewebeverstarkung am Dichtungsriicken mit optional
integriertem Stitzring fur Hochdruckanwendungen. Empfohlen fir den
Einbau in Standard-Hydraulikzylindern, Pressen und Mobilhydraulik.

@ Bereich Druck Temperaturbereich Geschwindigkeit
10 - 1.200 mm 40 MPa -30 °C +130 °C 0,5m/s
0'34?74;? B 5.800 psi -20 °F +270 °F 1,6 ft/s
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K

Als einfachwirkende Polyurethan-Stangendichtung ist der Zurcon® L-Cup®
eine Alternative zum Nutring. Als hoch effektives Dichtungssystem bietet er
optimierte Dichtungsleistung und eine langere Lebensdauer. Mit geringer
Reibung verfugt er Uber eine hohe Verschleif¥festigkeit, RUckforderung
sowie eine hohe statische und dynamische Dichtheit.

Zurcon® L-Cup®

@ Bereich Druck Temperaturbereich Geschwindigkeit
8 -270 mm 40 MPa -35 °C +110 °C 0,5m/s
0,315in - ) o o
10.5in 5.800 psi -30 °F +230 °F 1,6 ft/s

2 Turcon® Variseal® M2

Ein einfachwirkendes Dichtelement aus einem U-formigen Turcon® Ring
und einer vorgespannten Metall-Fingerfeder. Er zeichnet sich durch
geringe Reibung ohne Stick-Slip-Effekt, minimale Losbrechkrafte und
hohe Verschleif¥festigkeit aus. Mit seiner Bestandigkeit gegen die meisten

FlUssigkeiten und Chemikalien ist er nahezu unbegrenzt einsetzbar und M
lagerfahig.

‘ T

| A

17 |

r |
@ Bereich Druck Temperaturbereich Geschwindigkeit

S: 40 MPa o o L: 15 m/s
3-3.300mm D: 20 MPa 70°C +300°C R/0/S: 1,3 m/s
0,118in - S: 5.800 psi 05 °F 4570 °F L: 50 ft/s E" @' @1| @' S |

130in D: 2.900 psi R/0/S: 4,2 ft/s

S =statisch, D = dynamisch, L = linear, R/0O/S = rotierend/oszillierend/schraubenférmig

@ Turcon® Variseal® W2

Der Turcon® Variseal® W2 ist eine einfachwirkende Stangendichtung,
die durch eine spezielle Slantcoil-Feder vorgespannt wird. Der Vorteil des
Variseal® W2 liegt in seiner geringen Reibung und der relativ konstanten
Vorspannkraft Uber einen groen Verformungsbereich. Die Dichtung wird

Uberall dort eingesetzt, wo es erforderlich ist, die Reibung in einem engen
Toleranzbereich zu halten, wie z.B. in Druckschaltern. Q

@ Bereich Druck Temperaturbereich Geschwindigkeit

S: 40 MPa . . L: 15 m/s
3-3300mm b 20 MPa T07CH300°C RS 13mys

0,118 in - S: 5.800 psi . . L: 50 ft/s —
130in D: 2.900 psi -95 °F 4570 °F R/0/S: 4,2 ft/s l;l' @1' @1' @' S'

S =statisch, D = dynamisch, L = linear, R/O/S = rotierend/oszillierend/schraubenférmig
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Turcon® VL Seal®

Eine einfachwirkende Turcon® Dichtung in L-Form mit Elastomer-
Vorspannelement fur dynamische Anwendungen. Seine Bauform
zeichnet sich durch geringe Reibung ohne Stick-Slip-Effekt und hohe
Verschleif¥festigkeit aus, wobei er Uber das Rickférderverhalten des
Turcon® Stepseal® verfiigt. Erhaltlich in Turcon® und Zurcon® Werkstoffen.
Einsetzbar in Standard O-Ring-Nuten.

@ Bereich Druck Temperaturbereich Geschwindigkeit
6 - 2.600 mm 60 MPa -45 °C +200 °C 15 m/s
0,236 in - ! o °
102 in 8.700 psi -50 °F +390 °F 50 ft/s

Turcon® Glyd Ring®

Der Turcon® Glyd Ring® ist eine durch einen Elastomer O-Ring vorgespannte
doppeltwirkende Stangendichtung fir dynamische Anwendungen. Er
zeichnet sich durch geringe Reibung ohne Stick-Slip-Effekt, minimale
Losbrechkrafte und hohe Verschlei¥festigkeit aus. Einbau in Nuten nach
ISO 7425.

@ Bereich Druck Temperaturbereich Geschwindigkeit
3 -2.600 mm 60 MPa -45 °C +200 °C 15 m/s
0,118 in - ’ o o
102 in 8.700 psi -50 °F +390 °F 50 ft/s

Turcon® Glyd Ring® T

Als Weiterentwicklung des Turcon® Glyd Ring® bietet der Turcon® Glyd
Ring® T verbesserten Leckageschutz und hdheren Extrusionswiderstand.
Er ist eine doppeltwirkende, durch einen O-Ring vorgespannte PTFE-
Stangendichtung fur dynamische Anwendungen, die in Nuten nach ISO
7425 eingebaut werden kann. Er zeichnet sich durch geringe Reibung ohne
Stick-Slip-Effekt, minimale Losbrechkréfte und hohe Verschleiifestigkeit
aus.

@ Bereich Druck Temperaturbereich Geschwindigkeit
3 -2.600 mm 60 MPa -45 °C +200 °C 15 m/s
0,118 in - . o °
102 in 8.700 psi -50 °F +390 °F 50 ft/s
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Patentiertes Design.
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Turcon® AQ Seal® mit Bean Seal

Eine doppeltwirkende, Elastomer-vorgespannte PTFE-Dichtung zur
Abdichtung und Trennung zweier Medien wie FlUssigkeiten und Gas. In
der dynamischen Dichtflache befindet sich ein Bean Seal aus Polyurethan.
Einbau in Nuten nach ISO 7425.

@ Bereich Druck Temperaturbereich Geschwindigkeit
18 - 2.200 mm 50 MPa -45 °C +110 °C 2m/s
0'78275”'1” B 7.250 psi -50 °F +230 °F 6,5 ft/s Q

ﬁ Turcon® AQ Seal® 5 mit Bean Seal

Als Weiterentwicklung des Standard Turcon® AQ Seal® verfiigt diese
doppeltwirkende Dichtung Uber einen Bean Seal aus Polyurethan in der
Dichtflache. Zur Verbesserung des Dichtverhaltens wird sie durch zwei
O-Ringe vorgespannt.

@ Bereich Druck Temperaturbereich Geschwindigkeit
32 -2.200 mm 60 MPa -45 °C +110 °C 3m/s
1'2g75i:1” - 8.700 psi -50 °F +230 °F 10 ft/s E'

Zurcon® Wynseal M

Eine doppeltwirkende, durch einen O-Ring vorgespannte Stangendichtung
flr dynamische Anwendungen in maschinell gedrehter Ausfiihrung fur alle
Durchmesser bis 2.600 mm. Sie kann in Nuten nach ISO 7425 eingesetzt
werden und bietet eine hohe Dichtwirkung aus reif3- und verschleiffestem
Zurcon® Polyurethan. Auch erhaltlich in Turcon® Werkstoff.

0™ 0™ 0™

@ Bereich Druck Temperaturbereich Geschwindigkeit
3 -2.600 mm 50 MPa -45 °C +200 °C 10 m/s D l
0,12in - 102in 7.250 psi -50 °F +390 °F 33 ft/s
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Turcon® Double Delta®

Der Turcon® Double Delta® ist ein doppeltwirkendes Dichtelement, welches
durch einen Elastomer O-Ring vorgespannt wird. Der Turcon® Double
Delta® kann in vorhandene O-Ring-Nuten (US-Norm AS 568 A, MIL-P-5514)
eingebaut werden und zeigt gute Reibungseigenschaften, Stick-Slip-freien
Anlauf sowie gute Trockenlaufeigenschaften. Der Turcon® Double Delta®
wird in der leichten und mittleren Industriehydraulik eingesetzt.

@ Bereich Druck Temperaturbereich Geschwindigkeit
2 -1.000 mm 35 MPa -45 °C +200 °C 15 m/s
0,08in - 39in 5.000 psi -50 °F +390 °F 50 ft/s
DONA
VEEPAC

VEEPAC sind Dichtsatze aus hoch verschleifffesten, gewebeverstarkten
Chevron-Dichtringen mit einem Stitzring und einem Druckring. Flr gute
Dichtergebnisse sind sie mit einer radialen Lippenvorspannung gefertigt.
Sie sind sehr robust, unempfindlich und nachstellbar. Sie eignen sich
insbesondere flr Anwendungen, in denen raue Betriebsbedingungen
herrschen.

@ Bereich Druck Temperaturbereich Geschwindigkeit
10 - 700 mm 40 MPa -30 °C +200 °C 0,5m/s
0'329;:]” - 5.800 psi -20 °F +390 °F 1,6 ft/s

Selemaster SM

Kompakte Stangendichtung far VEEPAC-Einbauraume und
Hochdruckanwendungen. Das mehrlippige Elastomer-Dichtelement wird
durch einen gewebeverstarkten Profilring mit einem integrierten Stutzring
unterstitzt.

@ Bereich Druck Temperaturbereich Geschwindigkeit
27 - 360 mm 70 MPa -40 °C +130 °C 0,5m/s
1,06 in - 14 in 10.150 psi -40 °F +270 °F 1,6 ft/s
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Turcon® Excluder® 2

Ein doppeltwirkender Abstreifer mit einem O-Ring als Vorspannelement, der
das Eindringen von Verunreinigungen verhindert und somit die Standzeit
des Dichtsystems wirksam verlangert. Er lasst sich mit Dichtungen
einsetzen, die riickfordernd wirken, wie z.B. Turcon® Stepseal® 2K und
Zurcon® Rimseal.

@ Bereich Temperaturbereich Geschwindigkeit

6 - 2.600 mm -45 °C +200 °C 15 m/s ‘li;ll @l D l

0,236 in - 102 in -50 °F +390 °F 50 ft/s

Turcon® Excluder® 5

Ein doppeltwirkender Abstreifer mit einem O-Ring als Vorspannelement, der
das Eindringen von Verunreinigungen verhindert und somit die Standzeit
des Dichtsystems wirksam verlangert. Er lasst sich mit Dichtungen
einsetzen, die riickfrdernd wirken, wie z.B. Turcon® Stepseal® 2K und
Zurcon® Rimseal. Ideal fir Anwendungen der Mobilhydraulik mit hoher
Belastung. Nur erhaltlich in Turcon® oder Zurcon® Werkstoffen.

@ Bereich Temperaturbereich Geschwindigkeit

20 - 2.600 mm -45 °C +200 °C 15 m/s % [@ El

0,787 in - 102in -50 °F +390 °F 50 ft/s Patentiertes Design.

Turcon® Excluder® F

Ein doppeltwirkender Abstreifer mit zwei O-Ringen als Vorspannelementen,
der das Eindringen von Verunreinigungen verhindert und somit die
Standzeit des Dichtsystems wirksam verlangert. Verwendung in der
leichten und mittleren Industriehydraulik. Einfache Installation bei kleinen

Durchmessern. Auch fur die Verwendung mit Dichtungen, die rickférdernd 4@47
wirken einsetzbar, wie z.B. Turcon® Stepseal® 2K und Zurcon® Rimseal.

Erhaltlich in Turcon® oder Zurcon® Werkstoffen.

0™ 0™ 0™

@ Bereich Temperaturbereich Geschwindigkeit
19 - 1.000 mm -45 °C +200 °C 15 m/s D
0,75in - 39in -50 °F +390 °F 50 ft/s —'
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Hydraulik-Abstreifer

Turcon® Excluder® G

Ein doppeltwirkender Abstreifer mit zwei unterschiedlichen O-Ringen zur
Vorspannung, der das Eindringen von Verunreinigungen verhindert und
somit die Standzeit des Dicht-Systems wirksam verlangert. Die neuartige
Abstreiflippe verhindert, dass sich Schmutz vor dem Abstreifelement
ansammelt (insbesondere bei vertikaler Einbaulage). Verwendung bei
mittleren und schweren Hydraulikanwendungen. Fur die Verwendung
mit Dichtungen, die ruckférdernd wirken, einsetzbar, wie z.B. Turcon®
Stepseal® 2K und Zurcon® Rimseal.

@ Bereich Temperaturbereich Geschwindigkeit
100 - 1,000 mm -45 °C +200 °C 5m/s
4in-39in -50 °F +390 °F 16 ft/s

Zurcon® Abstreifer DA22

Ein doppeltwirkender Abstreifer mit einer Dicht- und einer Abstreiflippe
aus spritzgegossenem Polyurethan, der in Nuten nach ISO 6195 Typ C
eingebaut werden kann. Fur Anwendungen in Verbindung mit Dichtungen,
die riickfordernd wirken, wie z.B. Turcon® Stepseal® 2K und Zurcon®
Rimseal.

@ Bereich Temperaturbereich Geschwindigkeit
5-180 mm -35 °C +100 °C 1m/s
0,197 in - 7in -30 °F +210 °F 3ft/s

,‘ Zurcon® Abstreifer DA24

Der Zurcon® Abstreifer DA24 ist ein doppeltwirkender Abstreifer aus
Polyurethan fir raue Einsatzbedingungen und hohen Schmutzanfall.
Insbesondere  geeignet fir Baumaschinen und Mobilhydraulik.
Die abgestiitzte Abstreiflippe kann Kolbenstangenauslenkungen
kompensieren.

@ Bereich Temperaturbereich Geschwindigkeit
45 - 290 mm -35 °C +100 °C 0,5m/s
1,6in-11in -30 °F +210 °F 1,6 ft/s

)

N

8

¢
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Patentiertes Design.
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LIEFERPROGRAMM . Hydraulik-Abstreifer

Abstreifer DA17

Ein doppeltwirkender Abstreifer mit Dicht- und Abstreiflippe aus NBR. Fir
Anwendungen in Verbindung mit Dichtungen, die rlckférdernd wirken, wie
2.B. Turcon® Stepseal® 2K und Zurcon® Rimseal.

@ Bereich Temperaturbereich Geschwindigkeit
10 - 440 mm -30 °C +100 °C 1m/s ‘i" D '
0,394 in - 17 in -20 °F +210 °F 3 ft/s

Abstreifer DA27

Der doppeltwirkende Elastomer-Abstreifer DA27 ist fir Hydraulik-
anwendungen mit grofen Durchmessern ausgelegt. Mit seinem ,gré3er
dimensionierten” Querschnitt ist er die natlrliche Ergdnzung zu Abstreifer
DA17 fur Durchmesser uber 400 mm. Der Abstreifer DA27 wird durch
Vulkanisation des gewlinschten Durchmessers aus einer Stammform von
600 mm gefertigt.

@ Bereich Temperaturbereich Geschwindigkeit

400 - 2.600 mm -30 °C +100 °C 1m/s EI' D '
15,751in - 102in -20 °F +210 °F 3 ft/s

Reif3- und Abriebfestigkeit.
—m—— R
A
| 7 |
v/
| . )

@ Bereich Temperaturbereich Geschwindigkeit

8 - 125 mm -35 °C +110 °C 1im/s L:J' S '

0,315in-5in -30 °F +210 °F 3ft/s

Zurcon® Abstreifer ASW
Ein spritzgegossener Polyurethan-Abstreifer mit einer Dichtlippe und einem
inneren Stutzwulst, der fur einen verbesserten Sitz in der Nut sorgt. Gute
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Hydraulik-Abstreifer

N Abstreifer SA

Ein Abstreifer mit NBR-Lippe in einem Metallgehause. Zur Verwendung in
offenen Einbaurdumen, einschlieflich Nuten nach ISO 6195 Typ B.

@ Bereich Temperaturbereich Geschwindigkeit
6 - 270 mm -30 °C +110 °C 1m/s
0,236in - 10,5in -20 °F +230 °F 3ft/s
Abstreifer WRM

Der Abstreifer WRM ist ein einfachwirkender, formvulkanisierter Elastomer-
Abstreifer. Er besitzt am Aufendurchmesser eine kammprofilierte
Dichtflache, die einen festen Sitz in der Nut gewahrleistet. Er lasst sich in
geschlossene Nuten einfach montieren.

@ Bereich Temperaturbereich Geschwindigkeit
12 - 260 mm -30 °C +110 °C 1m/s
0,472in - 10,25 in -20 °F +230 °F 3ft/s

m Metallabstreifer

Der Metallabstreifer besteht aus einer diinnen Messingfeder- Abstreiflippe
in Tandemanordnung mit einer NBR-Abstreiflippe, die beide in einem
Stahlgehause untergebracht sind. Er ist in der Lage, getrockneten oder
gefrorenen Schlamm, Teer, Eis und andere Verunreinigungen von der
Stange zu entfernen. Auch in Edelstahl mit FKM-Abstreiflippe erhaltlich.

@ Bereich Temperaturbereich Geschwindigkeit
12 - 220 mm -40 °C +120 °C 1m/s
0,472in - 8,5in -40 °F +250 °F 3 ft/s

Patentiertes Design.

0™ 0™ A0S
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LIEFERPROGRAMM . Hydraulik-Abstreifer

Zurcon® Abstreifer WNE

Ein einfachwirkender Polyurethan-Abstreifer mit statischer Dichtlippe,
welche ein Eindringen von Wasser oder Schmutz in die Dichtungsnut
verhindert. Er wird fir Anwendungen der Mobilhydraulik und fir
Landmaschinen empfohlen.

@ Bereich Temperaturbereich Geschwindigkeit
4 - 280 mm -35 °C +100 °C 1m/s @' S '
0,157 in - 11in -30 °F +210 °F 3ft/s

Zurcon® Abstreifer WNV

Der Zurcon® Abstreifer WNV ist ein doppeltwirkender Polyurethan-
Abstreifer. Seine dynamische Abstreiflippe verfigt Uber eine zusatzliche
innere Dichtkante, um einen Restolfilm im System zu belassen. Wenn das
Volumen des Olfilms von der Hauptstangendichtung nicht riickgeférdert
werden kann, wird ein Druckaufbau zwischen Hauptstangendichtung
und Abstreifer verhindert, indem sich die Abstreiflippe anhebt und den
Druck abbaut. Die statische Dichtlippe und Dichtkante schiitzen vor dem
Eindringen von Schmutz und Flussigkeiten in den Einbauraum.

@ Bereich Temperaturbereich Geschwindigkeit
16 - 100 mm -35 °C +100 °C 1m/s -
0,625in - 4in -30 °F +210 °F 3ft/s

[ Zurcon® Abstreifer SWP

Als einfachwirkender Zurcon® Abstreifer im Stahlgehduse, verfiigt der
Zurcon® Abstreifer SWP (iber ausgezeichnete VerschleiRfestigkeit und
lasst sich leicht in offene Einbaurdume einsetzen. Der Abstreifer wird
flr Anwendungen der Mobilhydraulik und als Gelenkbolzenabdichtung

empfohlen. ’P
— |

0™ 0™

@ Bereich Temperaturbereich Geschwindigkeit
25 - 190 mm -35 °C +100 °C 1m/s @' S '
1in-7,5in -30 °F +210 °F 3ft/s
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Hydraulik-Fihrungsringe

),
C? Turcite® Slydring®

Der Turcite® Slydring® verhindert den Metall-Metall-Kontakt zwischen
Kolben/Stange und Bohrung/Buchse. Der Turcite® Werkstoff bietet gute
Tragfaéhigkeit bei geringer Reibung und Stick-Slip-freiem Betrieb. Der
Slydring® kann die Dichtlippen der Kolbendichtung vor Verunreinigungen
und Dieseleffekten schiitzen. Sein glinstiger Preis verleiht Konstrukteuren
viel Freiheit bei der Auswahl der Stangenwerkstoffe. Héhere statische
Beanspruchungen sind zulassig.

Radialer
@ Bereich Anpressdruck Temperaturbereich Geschwindigkeit
8 - 4200 mm 15 MPa -60 °C +200 °C 15 m/s
0,315in - ) o o
165 in 2.200 psi -75 °F +390 °F 50 ft/s

@ HiMod® Slydring®

Der HiMod® Slydring® verhindert den Metall-Metall-Kontakt zwischen
Kolben/Stange und Bohrung/Buchse. Der modifizierte polymere
Werkstoff stellt eine kostenglinstige Losung fir Anwendungen mit
mittleren bis hohen Querkraften dar und bietet gute Verschleif}-
und Druckverformungseigenschaften sowie gute Trockenlauf- und
Abstreifleistung. Der Slydring® kann durch einfache Schnappmontage
eingesetzt werden. Hohere statische Beanspruchungen sind zulassig.

Radialer
@ Bereich Anpressdruck Temperaturbereich Geschwindigkeit
8 - 915 mm 50 MPa -40 °C +135 °C 1m/s
0,315 in - ) o o
36 in 7.200 psi -40 °F +275 °F 3ft/s

@ Orkot® Slydring®

Der Orkot® Slydring® verhindert den Metall-Metall-Kontakt zwischen
Kolben/Stange und Bohrung/Buchse. Orkot® ist ein harzimpragnierter
feiner Gewebewerkstoff mit beigefligten Schmiermitteln. Er kann starken
seitlichen Belastungen standhalten, Schwingungen dampfen und
Fremdpartikel gut einbetten. Héhere statische Beanspruchungen sind
zulassig. Spezialwerkstoffe mit Betriebstemperaturen bis +250 °C sind
verfugbar.

Radialer
@ Bereich Anpressdruck Temperaturbereich Geschwindigkeit
8 - 1.500 mm 120 MPa -60 °C +130 °C 1m/s
0'3'5195i:1” B 17.400 psi 75 °F +270 °F 3ft/s

= i sl

N\
AN

ANWENDUNGEN: hin- und hergehend = 1 rotierend = L1 oszillierend = C_1 schraubenformig = X)) statisch= 3¢ einfachwirkend= S doppeltwirkend= D

Aktuellste Ausgabe unter www.tss.trelleborg.com/de - Ausgabe April 2015

TRELLEBORG SEALING SOLUTIONS - 55



LIEFERPROGRAMM . Pneumatikdichtungen

Pneumatik Kolbendichtung

Das Pneumatik Produktprogramm umfasst verschiedene einfach- und
doppeltwirkende Dichtungen flir Kolbenanwendungen. Bestehend aus
auRerst verschleiRfestem Werkstoff, einschlieBlich Zurcon® Polyurethan
und FKM, passen diese Dichtungen in kleine Einbauraume und lassen sich
leicht montieren. Das Sortiment der Pneumatik Kolbendichtungen wird flr
Standard- und Pneumatikzylinder empfohlen.

@ Bereich Druck Temperaturbereich Geschwindigkeit - _ N m

4 - 250 mm 1,6 MPa 40 °C +85°C 1m/s

in - =| s| D|
0,157 in 232 psi -40 °F +185 °F 3ft/s

10in

Pneumatik Stangendichtung

und Stangendichtung-Abstreifer-
Kombination

Pneumatik Stangendichtungen werden nicht nur als herkdmmliche
Lippendichtungen angeboten, sondern auch als Dichtung-Abstreifer-
Kombination fiir geschlossene und offene Einbaurdume. Speziell
entwickelte Werkstoffe sorgen fir gute Abriebfestigkeit, geringe Reibung

und ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhaltnis. Sie eignen sich am 1
besten fir Anwendungen in Standardzylindern entweder mit separatem v
Abstreifer oder als Dichtung-Abstreifer-Kombination.

@ Bereich Druck Temperaturbereich Geschwindigkeit
3 -100 mm 1,6 MPa -40 °C +150 °C bis 5 m/s 5' S l D l
0,118 in - 4in 232 psi -40 °F +300 °F bis 16 ft/s

Pneumatik Abstreifer /
Abstreifer fiir Fiihrungen

Diese Abstreifer-Ausfihrungen eignen sich fur die einfache
Schnappmontage in offenen oder halb offenen Nuten. Ihre besonders
flexible Lippengeometrie schutzt den Zylinder vor Verunreinigungen.
Bei begrenzten Einbauverhaltnissen wird Typ AWBB mit 3 mm Lénge
empfohlen (nur Flihrungseinheiten).

@ Bereich Druck Temperaturbereich Geschwindigkeit
6 - 60 mm — -40 °C +80 °C bis 4 m/s
. —
0'223: i': - 40 °F +175 °F bis 13 ft/s :' S_'
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Pneumatikdichtungen

=

Déampfungsdichtungen sorgen fir eine Endlagenddmpfung in
Pneumatikzylindern. Die Hochleistungsdichtelemente aus Polyurethan
sind anwenderfreundlich, bieten eine automatische, selbstzentrierende
Ruckschlagventilfunktion und lassen sich mittels Schnappmontage
einfach montieren.

Pneumatik Dampfungsdichtung

@ Bereich Druck Temperaturbereich Geschwindigkeit
6 - 60 mm 1.6 MPa -40 °C +110 °C 1m/s
0,236in - ! o °

25in 232 psi -40 °F +230 °F 3ft/s

| Pneumatik Glyd Ring®
fir Kolben und Stangen

Der doppeltwirkende Glyd Ring® ist als Kolben- und Stangendichtung
erhaltlich und verfligt Uber einen Gleitring und einen O-Ring als
Vorspannelement. Kleine Einbaurdume stellen somit kein Problem dar.
Unterschiedliche Werkstoffkombinationen ermdglichen Lésungen flr
Pneumatikanwendungen, bei denen minimale statische und dynamische
Reibung, geringe Stick-Slip-Effekte, hohe Geschwindigkeiten oder ein
groRer Temperaturbereich erforderlich sind.

@ Bereich Druck Temperaturbereich Geschwindigkeit
3-2.700 mm 1,6 MPa -30 °C +200 °C 5m/s
0,118 in - ’ o °
106 in 232 psi -20 °F +390 °F 16 ft/s

Pneumatik Fiihrungsring fir Kolben
und Stangen

Ein komplettes Sortiment von Dichtungen und Lagern fir die Pneumatik,
das die gangigsten Grofen von Kolben und Stangen berlcksichtigt.
Die Fuhrungsringe werden aus einem speziell entwickelten,
selbstschmierenden Kunststoffwerkstoff gefertigt und bieten geringe
Reibung,  VerschleiBfestigkeit, langfristige = Druckfestigkeit  und
ausgezeichnete Standzeiten.

@ Bereich Druck Temperaturbereich Geschwindigkeit
8 - 250 mm 40 MPa -40 °C +110 °C 1m/s
0’31105i:1n N 5.800 psi -40 °F +230 °F 3ft/s

(
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LIEFERPROGRAMM . Pneumatikdichtungen

Magnet-Komplettkolben

Der Magnet-Komplettkolben erfallt mit doppeltwirkender
Dichtungsanordnung, dynamischem Dichtverhalten, Fiihrungseigenschaften,
integriertem Magnetring und mechanischer Endlagendampfung eine
Vielzahl technischer Anforderungen der Pneumatikindustrie. Ein O-Ring
aus NBR dient als statische Dichtung und dichtet die Stange, wahrend der
integrierte Magnet zur Positionsabfrage dient. Bauhdhe, Magnetstarke und
Ruckholfedernut lassen sich an die spezifischen Anforderungen anpassen.

@ Range Pressure Range Temperature Range Velocity
32 - 100 mm 1,6 MPa -40 °C +80 °C bis 1 m/s

1,25in - . o o ’

3.94in 232 psi -40 °F +175 °F bis 3 ft/s
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Pneumatikdichtungen Sonderteile

Gummi-Metall-Verbindungen und
Bonded Seals

Fir bestimmte Anwendungen eignen sich mafigefertigte Dichtungen am
besten. Als lhr Entwicklungspartner kann Trelleborg Sealing Solutions mit
lhnen gemeinsam Gummi-Metall-Verbindungen und Bonded Seals ganz
nach lhren Anforderungen entwickeln und fertigen. Metalle wie Messing,
Aluminium, Stahl oder Edelstahl lassen sich mit sémtlichen Elastomertypen
kombinieren.

O Spezial- und mafdgefertigte

Losungen aus Polyurethan

Polyurethanwerkstoffe besitzen ausgezeichnete elastische Eigenschaften
und optimale Abriebfestigkeit. Hervorragende Zugfestigkeit und geringer
Druckverformungsrest erlauben eine Vielzahl von Méglichkeiten fur
Dichtungsanwendungen in der Pneumatikindustrie.

Fir manche Anwendungen eignen sich mafRgefertigte Dichtungen am
besten. Als lhr Entwicklungspartner kann Trelleborg Sealing Solutions mit
Ihnen gemeinsam Prazisionselemente und Dichtsysteme aus Polyurethan
nach Ihren Anforderungen entwickeln und fertigen.

é Formteile und statische Dichtungen

Spezialgefertigte Formteile mit kleinen Profilen und spezifischen
Querschnitten kdnnen nach ISO 3301-1/M1 angeboten werden.

Kundenspezifische Formteile und statische Dichtungen werden nach
engen Toleranzen in einer Vielzahl eigens entwickelter Werkstoffe gefertigt.
Diese werden in Zusammenarbeit mit Trelleborg Sealing Solutions nach
den jeweiligen Anforderungen unserer Kunden entwickelt.
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LIEFERPROGRAMM . Rotationsdichtungen

E Radial-Wellendichtung

Radial-Wellendichtungen werden fir die Abdichtung von Wellen und
Spindeln konstruiert. Sie bestehen aus einer Gummi-Dichtlippe, einem
Metallgehduse und einer spiralférmigen Spannfeder und bieten
eine langanhaltende Dichtwirkung. Erhaltlich mit oder ohne externe I
Schmutzlippe, selbstzentrierend in einer offenen Nut nach ISO 6194
und DIN 3760. Ausfuhrungen ohne Feder flr Schmieranwendungen, zur W\
Verwendung als Abstreifer oder fiir eine schraubenférmige Bewegung sind
verfugbar.

@ Bereich Druck Temperaturbereich Geschwindigkeit C

4 - 1.800 mm 1 MPa -40 °C +200 °C 30 m/s
0,157 in -

1in 145 psi -40 °F +390 °F 100 ft/s @.J @ [@' S_' El

E Wellenschutzhiilse

Geeignet fur die Reparatur eingelaufener Wellen oder zur originalen
Fertigung, um zu vermeiden, dass die Welle gehartet werden muss.
Wellen-Reparatursets beinhalten dinnwandige Edelstahlhilsen, die keine
Anderung der vorhandenen Dichtungsgréfen erfordern. Werkzeuge fir die r D

Montage an der Welle sind im Set enthalten. —

-

@ Bereich Druck Temperaturbereich Geschwindigkeit

amem : § 222

Verschlusskappe

Verschlusskappen bestehen aus einer metallischen Kappe mit
einer Gummiummantelung. Sie werden zum VerschlieBen von —
Bohrungsoffnungen im Getriebe eingesetzt. Im Getriebebau dienen sie

haufig als Ersatz fiir Dichtflansche oder Deckel. _ )

@ Bereich Druck Temperaturbereich Geschwindigkeit
16 - 180 mm - -30 °C +200 °C — .)%él
0,63in-7in — -20 °F +390 °F —
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Rotationsdichtungen

Turcon® Varilip® PDR

Turcon®  Varilip®  PDR-Dichtungen  sind  PTFE-Rotationswellen-
Lippendichtungen fur hohe Umfangsgeschwindigkeiten bei geringem
Druck. Sie bieten Stick-Slip-freien Lauf bei geringer Reibung und vertragen
sich mit einer Vielzahl von Medien und Temperaturen.

@ Bereich Druck Temperaturbereich Geschwindigkeit
— 1 MPa -60 °C +200 °C 60 m/s
- 145 psi -75 °F +390 °F 197 ft/s

\‘ V-Ring®

Der V-Ring® passt direkt auf die Welle und dichtet axial gegen eine
Gegenlaufflache, wie Wellenbund, Druckring oder Auflageflache. Sein
leichter Lippendruck sorgt fir geringe Reibung, der V-Ring schitzt
Lagerungen vor Verunreinigungen von aufen.

@ Bereich Druck Temperaturbereich Geschwindigkeit
3-11.500 mm - -40 °C +200 °C 12 m/s
0,118 in - o R
252 in — -40 °F +390 °F 40 ft/s

C( GAMMA Ring

GAMMA Ringe sind axiale Rotationsdichtungen, die Verunreinigungen,
Feuchtigkeit und Fett fernhalten. Sie bestehen aus einer Elastomer-
Dichtlippe in einem Metallgehduse. Diese Dichtungen sind geeignet flr
harteste statische und dynamische Bedingungen in der Mobilhydraulik
und Antriebstechnik.

@ Bereich Druck Temperaturbereich Geschwindigkeit
10 - 225 mm - -30 °C +200 °C 10 m/s
0,394in-9in - -20 °F +390 °F 32ft/s
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LIEFERPROGRAMM . Rotationsdichtungen

STEFA System 500 / 3000 / 5000
Kassettendichtung

Das STEFA System ist ein vollstandig geschlossenes Dichtsystem, das die
Funktionen von Oldichtung, Wellenschutzhtilse und Staubschutz in sich
vereint. Es wurde entwickelt, um den stetig steigenden Anforderungen
nach langer Lebensdauer, hoher Zuverlassigkeit, Umweltvertraglichkeit
und einfacher Montage gerecht zu werden.

STEFA System 500 / 3000 / 5000 Kassettendichtungen werden an Achsen
und Radnaben schwerer Nutzfahrzeuge sowie in industriellen Getrieben

eingesetzt. i
A T q

@ Bereich Druck Temperaturbereich Geschwindigkeit
90 - 320 mm 0,05 MPa -30 °C +200 °C 15 m/s @gl S l
3,5in-125in 7 psi -20 °F +390 °F 50 ft/s

Turcon® Roto Glyd Ring®

Eine doppeltwirkende, durch einen O-Ring vorgespannte Dichtung
flr Kolben, Stangen und Wellen, die rotieren, oszillieren oder sich
schraubenférmig bewegen. Sie wird in Nuten nach ISO 7425 eingebaut
und ist fir héhere Rotationsgeschwindigkeiten auch in einfachwirkender
Ausflhrung erhaltlich.

@ Bereich Druck Temperaturbereich Geschwindigkeit
6 - 2.500 mm 30 MPa -45 °C +200 °C 2m/s
0,236 in - 4.350 psi 50 °F +390 °F 6,5 ft/s @ @'J @' E'

98in

é Turcon® Roto Variseal®

Ein einfachwirkendes Dichtelement aus einem U-fsrmigen Turcon® Ring
und einer vorgespannten Metall-Fingerfeder. Es zeichnet sich durch |
geringe Reibung ohne Stick-Slip-Effekt, minimale Losbrechkrafte und hohe ‘
Verschleif¥festigkeit aus. Sein axial verspannter Flansch verhindert ein ‘

Mitdrehen der Dichtung und ist gegenliber den meisten FlUssigkeiten und
Chemikalien bestandig. Unbegrenzt lagerfahig.

@ Bereich Druck Temperaturbereich Geschwindigkeit A L‘/ -
S: 25 MPa . . L: 15 m/s *
5 -3.300 mm D: 20 MPa -70 °C +300 °C R:2m/s
0,197 in - S: 3.625 psi L: 50 ft/s

-95 °F +570 °F

130in D: 2.900 psi R: 6,5 ft/s % @.J @ @' S_l

S = statisch, D = dynamisch, L = linear, R = rotierend

0™ 0™ 0™
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Rotationsdichtungen

g Turcon® Roto VL Seal®

Eine einfachwirkende Dichtung fur rotierende und oszillierende
Bewegungen bei Kolben, Stangen und Wellen in einer groen Bandbreite
von Maschinen. Das mit einem O-Ring vorgespannte L-férmige Turcon®
oder Zurcon® Dichtelement bietet optimale statische und dynamische
Dichtleistung bei geringer Reibung. Hohe Verschleif¥festigkeit und
chemische Bestandigkeit, entsprechend dem fur Dichtung und O-Ring
gewahlten Werkstoff. Flr geschlossene Standard O-Ring-Nuten geeignet.

@ Bereich Druck Temperaturbereich Geschwindigkeit
6 - 2.600 mm 30 MPa -45 °C +200 °C 2m/s
0,236 in - . ° °
102 in 4.350 psi -50 °F +390 °F 6,5 ft/s

Zurcon® Roto Glyd Ring® S

Eine doppeltwirkende, durch einen O-Ring vorgespannte Kunststoff-
Dichtung fiir Kolben, Stangen und Wellen, die oszillieren. Sie bietet geringe
Reibung bei Getrieberotationsdurchfiihrungen und Rundtischen.

@ Bereich Druck Temperaturbereich Geschwindigkeit
12 - 2.700 mm 40 MPa 30 °C +100 °C 6,5 MPa
xm/s
0472in - i o o 2.916 psi
106 in 5.800 psi 20 °F +210 °F T/

Mechanische Laufwerkdichtungen sind eine Sonderform der mechanischen
Dichtungen. Sie sind auch unter anderen Bezeichnungen bekannt, wie z.B.
Lifetime Seals, Floating Seals, Duo Cone Seals, Toric Seals und Heavy Duty
Seals.

Mechanische Laufwerkdichtungen

Zwei Arten von mechanischen Laufwerkdichtungen stehen zur Verfugung:

* Typ DO ist die gangigste Form, welche einen O-Ring als sekundares
Dichtelement verwendet.

* Typ DF enthdlt anstelle des O-Rings ein Elastomer mit einem
trapezférmigen Querschnitt als sekundares Dichtelement.

@ Bereich Druck Temperaturbereich Geschwindigkeit
45 - 750 mm 0,3 MPa -45 °C +200 °C 3m/s
1,772in - ) . R
29.5in 43,5 psi -50 °F +390 °F 10 ft/s

2

<0<
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LIEFERPROGRAMM . Lager und Buchsen

a

Turcite®-B Slydway®

Turcite®-B Slydway® ist eine lineare Fiihrungsbahn mit geringer Reibung,
die vorwiegend an den Fuhrungen von Werkzeugmaschinen eingesetzt
wird. Sie zeichnet sich durch geringe Reibung, Stick-Slip-freien Betrieb,
lange Lebensdauer, gute Vibrationsdampfung und minimalen Verschlei
aus. Turcite®-B Slydway® wird mittels Zwei-Komponenten-Epoxyd-Harz
auf die grindlich gereinigte und entfettete, blanke Metalloberflache
aufgebracht. Turcite®-B Slydway® ist formstabil, wartungsfrei und kann mit
oder ohne Schmierung betrieben werden.

Radialer
@ Bereich Anpressdruck Temperaturbereich Geschwindigkeit
— 9 MPa bis +260 °C 1m/s
- 1.300 psi bis +500 °F 3ft/s

Turcite® Lagerbuchsen

Lager aus Turcite® sind formstabil, verschleifest und zeigen eine
ausgezeichnete Leistung unter trockenen Bedingungen sowie bei
Grenzschmierung.

Radialer
@ Bereich Anpressdruck Temperaturbereich Geschwindigkeit
2 - 3.000 mm 15 MPa -60 °C +200 °C 15 m/s
0,079 in - . o °
118in 2.200 psi -75 °F +390 °F 50 ft/s

Orkot® Marine und Hydro Bearings

Orkot® ist ein Verbundwerkstoff aus Gewebe und Imprégnierharz, der mit
Zusatzschmiermitteln gefiillt werden kann. Orkot®-Lager bieten gegentiber
herkdmmlichen Metalllagern bedeutende Vorteile. Sie sind alle formstabil,
besitzen ausgezeichnete Verschleif¥festigkeit und einen Uberaus geringen
Reibungskoeffizienten, wodurch ihre Leistungsfahigkeit unter trockenen
Bedingungen sowie bei Grenzschmierung unubertroffen ist. Praktisch
ohne Quellen in Salzwasser, eignen sie sich ideal fir Schiffbau- und
Wasserkraftanwendungen.

Radialer
@ Bereich Anpressdruck Temperaturbereich Geschwindigkeit
S: 120 MPa R o
2 - 3.000 mm D: 90 MPa -60 °C +250 °C 6m/s
0,079in - S: 17.400 psi o o
118in D: 13.000 psi 75 °F +480 °F 20f/s

S = statisch, D = dynamisch

=

= et e el
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MaRgefertigte Dichtungen und Flachdichtungen

é Mafdgefertigte Elastomer-Formteile

Kundenspezifische Formteile aus vielen Standard- und speziell entwickelten
Werkstoffen, einschlielich Isolast®, werden nach engen Toleranzen
fur alle Industriebereiche und Anwendungen gefertigt. Diese werden in
Zusammenarbeit mit Trelleborg Sealing Solutions nach den jeweiligen
Anforderungen unserer Kunden entwickelt.

Temperaturbereich
bis +325 °C
bis +615 °F

A Mafdgefertigte PTFE-Komponenten

Ein umfassendes Sortiment gefullter und ungefillter PTFE-Komponenten
steht branchenubergreifend zur Verfigung. Zu diesen gehdren Ventilsitze,
Pumpenmembranen, Dachmanschetten, Dusen, Faltenbalge, Fihrungen,
Lager und elektrische Isolatoren. Sie werden in Zusammenarbeit mit
Trelleborg Sealing Solutions nach den spezifischen Anforderungen unserer
Kunden entwickelt.

Temperaturbereich
bis +260 °C
bis +500 °F

MafRgefertigte HiMod® FlatSeal
Flachdichtungen

Die Flachdichtungen werden hauptsachlich im Apparate- und
Rohrleitungsbau als statisches Dichtelement zwischen zwei Flanschen
eingebaut. FUr die anspruchsvolleren Bereiche der petrochemischen und
chemischen Verarbeitung stehen hochwertige Werkstoffe zur Verfiigung,
welche die Bestimmungen flr ausgeblasene und diffuse Emissionen
erfullen. Gleichzeitig gibt es fur Lebensmittel- und Getrankeanwendungen
Werkstoffe, die den strengen Standards flr den Lebensmittelkontakt, wie
z.B. der FDA, entsprechen.

Druck Temperaturbereich
bis 25 MPa -210 °C +550 °C
bis 3.625 psi -345 °F +1.020 °F

=
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LIEFERPROGRAMM . Mafgefertigte Dichtungen und Flachdichtungen

Gummi-Metall und Gummi-Kunststoff
Verbindungen

In vielen Anwendungen haben Verbundwerkstoffe Vorteile in der
technischen Robustheit, Qualitdt, Leistung und Gesamtkosten. Das
Bonding von Standardelastomeren oder speziellen Elastomeren, inklusive
Isolast®, ist mit einem weiten Spektrum von Metallen und Thermoplasten
moglich. Als Ihr Entwicklungspartner kann Trelleborg Sealing Solutions mit
Ihnen zusammenarbeiten, um Komponenten, die den Anforderungen lhrer
Anwendung genligen, auszulegen, zu entwickeln und zu liefern.

(o)

Temperaturbereich
-60 °C +325 °C
-75 °F +615 °F

Gummi und Gummi-Metall
Verbunddichtungen

Homogene Prazisionsdichtungen oder Gummi-Metalldichtungen sind
kundenspezifische Dichtungen aus einem breiten Spektrum von
Elastomeren flr Hochleistungsmotoren und andere Anwendungen.
Metalle wie kaltgewalzter oder rostfreier Stahl, Messing oder Aluminium
kénnen als Verbundteil mit allen Elastomertypen verklebt werden. Als
Ihr Entwicklungspartner kann Trelleborg Sealing Solutions mit Ihnen
zusammenarbeiten um Verbunddichtungen, die den Anforderungen Ihrer
Anwendung genligen, auszulegen, zu entwickeln und zu liefern.

Temperaturbereich
-60 °C +325 °C
-75 °F +615 °F

Ground Balls

Ground Balls sind Gummikugeln von hoher Mafigenauigkeit. Sie
gewahrleisten eine leckagefreie Abdichtung, sind schmutzresistent und
gerauscharm. Ground Balls werden vorwiegend als Dichtelemente in
Ruckschlagventilen zur Abdichtung gegen Hydraulikdl, Wasser oder Luft
eingesetzt.

Temperaturbereich
-30 °C +200 °C
-20 °F +390 °F
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MaRgefertigte Dichtungen und Flachdichtungen

Elastomer-Membranen

Membranen sind in vielen Formen und Ausfiihrungen und in einer Vielzahl
homogener oder gewebeverstarkter Elastomere erhaltlich. Technisch
anspruchsvolle Herausforderungen werden durch das Zusammenwirken
von Konstruktions- und Werkstofftechnologie gemeistert. Hierzu gehort
auch der Einsatz von PTFE und anderer Isolationswerkstoffe fir chemisch
aggressive Umgebungen. Kunststoff- oder Gummi-Metall-Verbindungen
kénnen zur Vereinfachung der Montage herangezogen werden und bieten
eine prazise Steuerung von Bewegung und Druck.

Druck (unverstarkt) Druck (verstarkt) Temperaturbereich
bis 0,05 MPa 10 MPa -50 °C +325 °C
bis 7 psi 1.450 psi -55 °F +615 °F

o Mafgefertigte HiMod®
Hochleistungskunststoffe

Eine Vielzahl leistungsstarker, hochfester Thermoplaste stehen zur
Verwendung als kundenspezifische Formteile, Druck- oder Stutzringe
zur Verfugung. Die Werkstoffe kdnnen die Funktion bei bautechnischen,
chemischen und elektrischen Anwendungen sowie in Hochleistungslagern
optimieren.

Temperaturbereich
bis zu +300 °C
bis zu +570 °F

Fliissigsilikon (LSR) Formteile

Hochpréazise Flissigsilikonteile, haufig sehr fein und sehr klein, werden
durch Spritzguss-Technologie fur viele Industrien hergestellt. Dazu
gehoren die Medizin- und Elektrotechnik sowie die Haushaltsgerate-,
Lebensmittel- und  Pharmaindustrie.  Ein  hochleistungsfahiger
Prazisionswerkzeugbau, ausgefeilte Prozesse, ein hoher Grad an Expertise
sowie eine voll automatisierte Produktion ermdglichen die kontinuierliche
Weiterentwicklung von spritzgegossenen LSR-Formteilen flr ein breites

Spektrum an anspruchvollen Anwendungen.

¢ 9§
P T
o ¥s e -
$
® o

Temperaturbereich

40 °C +175 °C % % ﬂ

-40 °F +350 °F
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LIEFERPROGRAMM . Mafgefertigte Dichtungen und Flachdichtungen

Zwei Komponenten (2K) Fliissigsilikonteile

Speziell entwickeltes, patentiertes Werkzeugdesign und Prozessinnovation
sind die Saulen unserer 2K Spritzgusstechnologie, welche die Produktion
hochkomplexer, hochpraziser Komponenten erlaubt. In einem Zwei-
Schuss-Spritzgussprozess werden zwei ungleiche Silikone oder ein Silikon
in Kombination mit einem Thermoplast in zwei Schiissen in ein einziges
Werkzeug gespritzt - alles voll automatisiert. 2K Lésungen bieten breitere
Méoglichkeiten fir Designs und eliminieren weitere Handhabungs- und
Montagearbeiten.

Temperaturbereich
-40 °C +175 °C
-40 °F +350 °F

Silikon Schlauche

Ein weites Spektrum an platinvernetzten Schlduchen und Rohren aus
Silikon, welche die héchsten Leistungs- und Reinheitsstandards einhalten,
die im Life Sciences Bereich, in der Biotechnologie und der Pharmaindustrie .

gefordert werden. PharmaTube™ wird entweder als Einzelrohr oder als

Rohrsets und Baugruppen in einem breiten Spektrum an Anwendungen

wie Schlauchpumpen, Medizinzufiihrungen oder Kathetern eingesetzt.

Als lhr Entwicklungspartner kann Trelleborg Sealing Solutions mit Ihnen Q
zusammenarbeiten, um PharmaTube™ Lésungen, die den Anforderungen

Ihrer Anwendung genligen, auszulegen, zu entwickeln und zu liefern. .

Temperaturbereich

-
- ° ° — “
A = s 1
-40 °F +350 °F

Rubore® Dichtungen

Die Rubore® Technologie ist ein einzigartiges Verfahren, um komplexe
drei- bis fiinflagige Gummi-Metall-Verbindungen herzustellen. Rubore®
Dichtungen bieten Kostenreduzierung, Gewichtsreduzierung und
eliminieren haufig eine zuséatzliche Oberflachenveredelung und Nacharbeit
der Dichtung. Die Steifheit des Produktes reduziert Handhabungskosten
und Logistikanforderungen und macht automatisierte Montage maoglich.

Temperaturbereich

40 °C +165 °C =) —)%»(‘l

-40 °F +329 °F
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Oberflachenveredelung

Flexcoat" Beschichtungen

Mikrodlinne Hochleistungsbeschichtungen und Oberflachenveredelung
sind die erste Wahl fir die Optimierung von Reibungswerten wahrend
der Montage und bei dynamischen Anwendungen. Die meisten Montage-
und Anwendungsbeschichtungen verfliigen Uber eine UV-Anzeige. Diese
leuchtet unter UV-Lampen.

Temperaturbereich
-40 °C +175 °C
-40 °F + 350 °F

Flexcoat™ Farbbeschichtungen

Die wichtigste Aufgabe einer Beschichtung besteht in der Verbesserung
der Reibwerte einer Elastomer-Dichtung. Zusatzlich ermdglichen
Farbbeschichtungen ein einfaches Unterscheiden der Dichtungen und
des Elastomer-Werkstoffes sowie eine 100-prozentige Erkennung im
Fertigungs- und Montageprozess.

Temperaturbereich
-40 °C +150 °C
-40 °F +300 °F

Flexclean™ Reinigungslésungen

Elastomer-Dichtungen stehen nach verschiedenen Reinheitsstandards
zur  Verfligung. Hierzu gehdren Dichtungen, die frei von
lackbenetzungsstérenden Substanzen (PWIS-frei) sind, Dichtungen
mit einer maximal zulassigen PartikelgrofRe von 400 um oder 200 um
basierend auf ISO 16232 oder Dichtungen, die in einem Reinraum der
Klasse 5 gemaf I1SO 14644-1 gereinigt und verpackt wurden.

> Z TN /,5' o
S «
>
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Abstreifer DA17

Abstreifer DA27

Abstreifer SA

Abstreifer WRM

Airseal

Balsele

Bonded Seal

Elastomer-Membranen

Elastomer O-Ring

FEP O-Ring

Flexclean™ Reinigungslésungen

Flexcoat™ Beschichtungen

Flexcoat™ Farbbeschichtungen

FlexiMold™ O-Ring

Flussigsilikon (LSR) Formteile

Formteile und statische Dichtungen

GAMMA Ring

Ground Balls

Gummi-Metall und Gummi-Kunststoff Verbindungen
Gummi-Metall-Verbindungen und Bonded Seals
Gummi und Gummi-Metall Verbunddichtungen
HiMod® Slydring®

Isolast® Perfluorelastomer O-Ring

Kantseal

Kompakt-Dichtung Polypac® DBM
Magnet-Komplettkolben

MaRgefertigte HiMod® FlatSeal™ Flachdichtungen
MaRgefertigte HiMod® Hochleistungskunststoffe
MaRgefertigte PTFE-Komponenten

Mechanische Laufwerkdichtungen
Mafgefertigte Elastomer-Formteile
Metallabstreifer

Orkot® Marine und Hydro Bearings

Orkot® Slydring®

PHD / CST Seal

Pneumatik Abstreifer / Abstreifer fir Flihrungen
Pneumatik Dampfungsdichtung

Pneumatik Fiihrungsring fiir Kolben und Stangen
Pneumatik Glyd Ring® fiir Kolben und Stangen
Pneumatik Kolbendichtung

Pneumatik Stangendichtung und Dichtung-Abstreifer-Kombi.

Polyurethan O-Ring

PTFE O-Ring

Quad-Ring® Seal

Radial-Wellendichtung

Rubore® Dichtungen

Selemaster DSM

Selemaster SM

Silikonschlduche

Spezial- und maRgefertigte Losungen aus Polyurethan
STEFA System 500 / 3000 / 5000 Kassettendichtung
Stitzring
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Hydraulik-Abstreifer

Hydraulik-Abstreifer

Hydraulik-Abstreifer

Hydraulik-Abstreifer

Statische Dichtungen

Hydraulikdichtungen - Stangendichtungen
Statische Dichtungen

MafRgefertigte Dichtungen und Flachdichtungen
O-Ringe

O-Ringe

Oberflachenveredelung

Oberflachenveredelung

Oberflachenveredelung

O-Ringe

MaRgefertigte Dichtungen und Flachdichtungen
Pneumatikdichtungen Sonderteile
Rotationsdichtungen

MaRgefertigte Dichtungen und Flachdichtungen
MafRgefertigte Dichtungen und Flachdichtungen
Pneumatikdichtungen Sonderteile
MafRgefertigte Dichtungen und Flachdichtungen
Hydraulik-Fihrungsringe

O-Ringe

Statische Dichtungen

Hydraulikdichtungen - Kolbendichtungen
Pneumatikdichtungen

MafRgefertigte Dichtungen und Flachdichtungen
MaRgefertigte Dichtungen und Flachdichtungen
MafRgefertigte Dichtungen und Flachdichtungen
Rotationsdichtungen
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Hydraulik-Abstreifer

Lager und Buchsen

Hydraulik-Fiihrungsringe

Hydraulikdichtungen - Kolbendichtungen
Pneumatikdichtungen

Pneumatikdichtungen

Pneumatikdichtungen

Pneumatikdichtungen

Pneumatikdichtungen

Pneumatikdichtungen

O-Ringe

O-Ringe

Statische Dichtungen

Rotationsdichtungen

MaRgefertigte Dichtungen und Flachdichtungen
Hydraulikdichtungen - Kolbendichtungen
Hydraulikdichtungen - Stangendichtungen
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Rotationsdichtungen

Statische Dichtungen
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Index

Turcite® Lagerbuchsen
Turcite® Slydring®
Turcite®-B Slydway®
Turcon® AQ Seal®
Turcon® AQ Seal® 5
Turcon® AQ Seal® 5 mit Bean Seal
Turcon® AQ Seal® mit Bean Seal
Turcon® Double Delta®
Turcon® Double Delta®
Turcon® Excluder® 2
Turcon® Excluder® 5
Turcon® Excluder® F
Turcon® Excluder® G
Turcon® Glyd Ring®
Turcon® Glyd Ring®
Turcon® Glyd Ring® T
Turcon® Glyd Ring® T
Turcon® Roto Glyd Ring®
Turcon® Roto Variseal®
Turcon® Roto VL Seal®
Turcon® Stepseal® 2K
Turcon® Stepseal® 2K
Turcon® Stepseal® vV
Turcon® Stepseal® vV
Turcon® Varilip® PDR
Turcon® Variseal® H
Turcon® Variseal® HF
Turcon® Variseal® M2
Turcon® Variseal® M2
Turcon® Variseal® W2
Turcon® Variseal® W2
Turcon® VL Seal®
Turcon® VL Seal®
VEEPAC

VEEPAC
Verschlusskappe
V-Ring®
Wellenschutzhulse
Wills Rings® C

Wills Rings® O

Zurcon® Abstreifer ASW
Zurcon® Abstreifer DA22
Zurcon® Abstreifer DA24
Zurcon® Abstreifer SWP
Zurcon® Abstreifer WNE
Zurcon® Abstreifer WNV
Zurcon® Buffer Seal
Zurcon® Dualseal
Zurcon® Glyd Ring® P
Zurcon® L-Cup®
Zurcon® Nutring
Zurcon® Nutring RU9
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Lager und Buchsen
Hydraulik-Fihrungsringe

Lager und Buchsen
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Hydraulikdichtungen - Stangendichtungen
Hydraulikdichtungen - Kolbendichtungen
Hydraulikdichtungen - Stangendichtungen
Hydraulikdichtungen - Kolbendichtungen
Hydraulikdichtungen - Stangendichtungen
Rotationsdichtungen

Rotationsdichtungen

Rotationsdichtungen

Statische Dichtungen

Statische Dichtungen

Hydraulik-Abstreifer

Hydraulik-Abstreifer

Hydraulik-Abstreifer

Hydraulik-Abstreifer

Hydraulik-Abstreifer

Hydraulik-Abstreifer

Hydraulikdichtungen - Stangendichtungen
Statische Dichtungen

Hydraulikdichtungen - Kolbendichtungen
Hydraulikdichtungen - Stangendichtungen
Hydraulikdichtungen - Kolbendichtungen
Hydraulikdichtungen - Stangendichtungen

28
25
28
18
19
22
22
18
22
23
23
23
23
18
21
18
21
27
27
28
19
20
19
20
27
17
17
19
21
20
21
20
21
20
22
27
27
27
17
17
23
23
23
24
24
24
21
17
18
21
19
21

64
55
64
39
39
48
48
39
49
50
50
50
51
38
47
38
47
62
62
63
40
44
40
44
61
36
36
42
46
42
46
43
47
43
49
60
61
60
35
35
52
51
51
54
54
54
45
34
38
46
41
45
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LIEFERPROGRAMM - Index

Zurcon® Rimseal Hydraulikdichtungen - Stangendichtungen 20 44
Zurcon® Roto Glyd Ring® S Rotationsdichtungen 28 63
Zurcon® SAE J 518 Flanschdichtung Statische Dichtungen 17 36
Zurcon® Wynseal Hydraulikdichtungen - Kolbendichtungen 19 40
Zurcon® Wynseal M Hydraulikdichtungen - Kolbendichtungen 19 41
Zurcon® Wynseal M Hydraulikdichtungen - Stangendichtungen 22 48
Zwei Komponenten (2K) Flussigsilikonteile MaRgefertigte Dichtungen und Flachdichtungen 30 68
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IHRE LOKALEN ANSPRECHPARTNER

EUROPA

Osterreich - Wien (Slowenien)

+43(0) 1406 47 33

Belgien - Dion-Valmont (Luxemburg)

+32 (0) 10 22 57 50

Bulgarien - Sofia (Aserbaidschan, Griechenland,
Rumanien, Ukraine, WeifSrussland)

+359 (0) 2 969 95 99

Kroatien - Zagreb (Albanien, Bosnien und
Herzegowina, Mazedonien, Montenegro, Serbien)
+385 (0) 1 24 56 387

Tschechische Republik - Rakovnik (Slowakei)
+420 313 529 111

Danemark - Kopenhagen

+45 48 22 80 80

Finnland - Vantaa (Estland, Lettland)

+385 (0) 207 12 13 50

Frankreich - Maisons-Laffitte

+33(0) 1 30 86 56 00

AMERIKA

Amerika gesamt

+1 260 749 9631

Brasilien - Sao José dos Campos
+55 12 3932 7600

Kanada Zentral - Etobicoke, ON
+1 416 213 9444

Kanada Ost - Montreal, QC
+1514 284 1114

Kanada West - Langley, BC

+1 604 539 0098

Mexiko - Mexiko-Stadt

+52 5557 19 50 05

ASIEN

Asien Pazifik gesamt
+656 577 1778
China - Hong Kong
+852 2366 9165
China - Shanghai
+86 (0) 21 6145 1830
Indien - Bangalore
+91 (0) 80 3372 9000
Japan - Tokyo

+81 (0) 35633 8008
Korea - Seoul
+82(0)2 7613471

AFRIKA, ZENTRALASIEN UND NAHER OSTEN

Afrika & Iran (auRer Siidafrika (siehe UK))
+41(0)2163141 11

Deutschland - Stuttgart
+49 (0) 711 7864 0
Ungarn - Budaors

+36 (06) 23 50 21 21
Italien - Livorno

+39 0586 22 6111
Niederlande - Rotterdam
+31(0) 102922 111
Norwegen - Oslo

+47 22 64 60 80

Polen - Warsaw (Litauen)
+48 (0) 22 863 30 11
Russland - Moskau

+7 495 627 57 22
Spanien - Madrid (Portugal)
+34 (0) 91 71057 30
Schweden - Jonkoping
+46 (0) 36 34 15 00

USA, Great Lakes - Fort Wayne, IN
+1 260 482 4050

USA, East - Mt. Juliet, TN

+1 615 800 8340

USA, Midwest - Hanover Park, IL
+1 630 539 5500

USA, Northern California - Fresno, CA
+1 559 449 6070

USA, Northwest - Portland, OR

+1 503 595 6565

USA, Southwest - Houston, TX

+1 713 461 3495

Malaysia - Kuala Lumpur

+60 (0) 390549266

Taiwan - Taichung

+886 4 2382 8886

Vietnam - Ho Chi Minh City

+84 8 6288 6407

Singapur und alle anderen Lander in Siid- und
Ostasien sowie Australasien

+656 577 1778

Zentralasien (Armenien, Georgien, Kasachstan,
Kirgisistan, Tadschikistan, Usbekistan)

+7 495 627 57 22

Schweiz - Crissier

+41(0)216314111

Tiirkei - Istanbul

+90 216 569 80 84

United Kingdom - Solihull (Irland, Stidafrika)
+44 (0) 121 744 1221

Aerospace Hub Europe, North

(UK und nordische Lander)

+44 (0) 121 744 1221

Aerospace Hub Europe, South & West
(Kontinentaleuropa und Naher Osten)
+33(0) 13086 56 00

Automotive Hub Europe

+49 (0) 711 7864 0

Aerospace Hub Airframe

+1 303 469 1357

Aerospace Hub Distribution & Engineering
+1 260 749 9631

Aerospace Hub East

+1 610 828 3209

Aerospace Hub West

+1 310 371 1025

Automotive Hub North America
+1 734 354 1250

Automotive Hub South America
+55 12 3932 7600

Aerospace Hub China

+86 (0) 21 6145 1830
Aerospace Hub Singapore
+65 6 577 1778
Automotive Hub China
+86 (0) 21 6145 1830
Automotive Hub India
+91 (0) 80 3372 9200

Naher Osten und Golfregion
+359 (0) 2 969 95 99



TRELLEBORG

Trelleborg ist ein weltweit fihrender Anbieter von Polymerlésungen, die
dichten, dampfen und schitzen in sicherheitskritischen Anwendungen und
anspruchsvollen Umgebungen. Unsere innovativen Lésungen verbessern
nachhaltig die Performance unserer Kunden. Die Trelleborg Gruppe ist lokal
in Uber 40 Landern weltweit vertreten.

You
n a e

facebook.com/TrelleborgSealingSolutions
twitter.com/TrelleborgSeals
youtube.com/TrelleborgSeals
flickr.com/TrelleborgSealingSolutions

WWW.TSS.TRELLEBORG.COM
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