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ISO 9001:2008 ISO/TS 16949:2009

Your Partner for Sealing Technology

Trelleborg Sealing Solutions ist ein weltweit führender Entwickler, 
Hersteller und Anbieter von Präzisionsdichtungen, Lagern und 
Polymer-Formteilen.  Unser Produkt- und Werkstoffportfolio 
bietet Ihnen  optimale Lösungen aus Elastomeren, Silikonen, 
Thermoplasten, PTFE und Verbundwerkstoffen  für Anwendungen 
in allen Bereichen des Maschinen- und Anlagenbaus, in der 
Automobilindustrie sowie in der Luft- und Raumfahrt.

Mit einem Erfahrungsschatz von über 50 Jahren unterstützen die 
Ingenieure von Trelleborg Kunden bei Konstruktion, Prototyping und  
Herstellung sowie bei Tests und Montage unter Verwendung der 
neuesten Kontruktionstools. Unser globales Netzwerk mit mehr als 
80 Standorten umfasst über 20 spezialisierte Produktionswerke, acht 
strategisch positionierte Entwicklungszentren sowie zahlreiche lokale 
Entwicklungsabteilungen.

Bei der Inhouse-Entwicklung von maßgeschneiderten 
Dichtungswerkstoffen steht uns unsere firmeneigene 
Werkstoffdatenbank mit mehr als 2.000 eigens entwickelten 
Rezepturen zur Verfügung.

Trelleborg Sealing Solutions erfüllt auch anspruchvollste Service-
Anforderungen. Unser integriertes Logistiknetz liefert weltweit 
über 40.000 verschiedene Dichtungsprodukte an unsere 
Kunden. Darunter fallen sowohl Standardteile in hoher Stückzahl 
als auch maßgefertigte Kundenlösungen.

Unsere Niederlassungen sind nach den Normen ISO 9001:2008 und 
ISO/TS 16949:2009 zertifiziert. Trelleborg Sealing Solutions kann 
dabei auf den Erfahrungsschatz und die Ressourcen der Trelleborg 
Unternehmensgruppe zurückgreifen - einem der weltweit führenden 
Unternehmen in der Polymer-Technologie.



TRELLEBORG SEALING SOLUTIONS ˙ 3

Inhaltsverzeichnis

02

16

32

34

38

44

50

55

56	

53	

60	

64	

65	

69	

70

Einführung

Produktübersicht 

O-Ringe 

Statische Dichtungen

Hydraulikdichtungen – Kolbendichtungen

Hydraulikdichtungen – Stangendichtungen

Hydraulik-Abstreifer

Hydraulik-Führungsringe

Pneumatikdichtungen

Pneumatikdichtungen Sonderteile

Rotationsdichtungen

Lager und Buchsen

Maßgefertigte Dichtungen und Flachdichtungen

Oberflächenveredelung

Index Industriedichtungen

Die Prospektangaben beruhen auf jahrzehntelangen Erfahrungen in der Herstellung und Anwendung von Dichtelementen und Kunststoffen. Trotzdem können unbekannte Parameter
und Bedingungen beim praktischen Einsatz allgemeingültige Aussagen erheblich einschränken, so dass es praktischer Versuche beim Anwender selbst bedarf. Wegen der Vielzahl der Ver-
wendungsmöglichkeiten unserer Produkte können wir deshalb keine Gewährleistung für die Richtigkeit unserer Empfehlungen im Einzelfall übernehmen. Die in diesem Katalog angegebe-
nen Einsatzgrenzen für Druck, Temperatur, Geschwindigkeit und Medien sind in Laboruntersuchungen ermittelte Maximalwerte. Im Einsatz muss berücksichtigt werden, dass aufgrund der 
wechselseitigen Beeinflussung der Betriebsparameter die Maximalwerte entsprechend niedriger anzusetzen sind. Bei außergewöhnlichen Betriebsbedingungen bitten wir um Rücksprache. 

Nachdruck - auch auszugsweise - bedarf besonderer Genehmigung.
Durch die vorliegende Ausgabe verlieren alle vorherigen Prospekte ihre Gültigkeit. 

® Alle Warenzeichen sind Eigentum der Trelleborg Group. Die türkise Farbe ist ein eingetragenes Warenzeichen der Trelleborg Group.
© 2015, Trelleborg Group. Alle Rechte vorbehalten.

LIEFERPROGRAMM  ˙  Industriedichtungen



4 ˙ TRELLEBORG SEALING SOLUTIONS

UNSERE MISSION 
Wir wollen in ausgewählten Märkten Ihr Partner und Lieferant 
erster Wahl sein. Wir sind global aufgestellt und betreuen Sie mit 
unseren lokalen Mitarbeitern vor Ort.  
Unser Ziel ist die langfristige Partnerschaft mit unseren Kunden 
und Lieferanten durch den Einsatz modernster Technologien und 
durch exzellenten Service. 
Unser Anspruch ist es, anders zu sein.

DICHTUNGSTECHNIK
Trelleborg Sealing Solutions bietet ein herausragendes, breit 
gefächertes Portfolio an Dichtungslösungen - "Alles aus 
einer Hand". Unsere Produkte aus der Elastomer-, Silikon-, 
Thermoplastik-, PTFE- und Verbundwerkstofftechnologie kommen 
in nahezu allen Bereichen der Luft- und Raumfahrt, 
der allgemeinen und der Automobil-Industrie zum Einsatz.

WELTWEITE PRÄSENZ
Durch ein großes internationales Netzwerk bietet Trelleborg seinen 
Kunden optimale Unterstützung bei der Entwicklung, Konstruktion,  
Support,  Lieferung und globalem Service.
•	Mehr als 80 Standorte weltweit
•	Mehr als 20 Fertigungsstätten
•	Acht strategisch positionierte Entwicklungszentren
• 	Internationale Netzwerke für Entwicklung, Konstruktion 
	 und Anwendungsberatung

STETIGES ENGAGEMENT FÜR DIE BEDÜRFNISSE
UNSERER KUNDEN
Trelleborg Sealing Solutions hat sich zum Ziel gesetzt, seine Kunden 
bei der Beschaffung langlebiger und wirtschaftlicher Lösungen 
zu unterstützen, die den kundenspezifischen Anforderungen 
entsprechen. Wir gehören zu den weltweit führenden Experten auf 
dem Gebiet der Polymer-Dichtungstechnologie. Wir entwickeln und 
fertigen sicherheitsrelevante, polymerbasierte Präzisionsdichtungen 
und dazugehörige Systeme.

Your Partner forSealing Technology

EINFÜHRUNG

“Unser Ziel ist die langfristige Partnerschaft mit unseren 
	 Kunden und Lieferanten durch den Einsatz modernster Technologien 	
						      und durch exzellenten Service.”
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DIE TRELLEBORG GRUPPE

Trelleborg Sealing Solutions Schlüsselindustrien

Automobilindustrie Lebensmittel & Getränke, 
Chemie- und Prozesstechnik

Marine

Werkzeugmaschinen und 
Fluidtechnik

Off-Highway, Landwirtschaft, 
Bauindustrie

Öl & Gas

Luft- und Raumfahrt

Life Sciences und 
Pharmaindustrie

Bergbau Erneuerbare Energien

LIEFERPROGRAMM  ˙  Industriedichtungen

Trelleborg Coated Systems
Ein führender globaler Anbieter 
von Industriekundenlösungen für 
Gewebe mit Polymerbeschichtung.

Trelleborg Offshore & Construction
Ein führender globaler 
Projektanbieter von 
Polymerlösungen für anspruchsvolle 
Öl- und Gasförderanlagen im 
Offshorebereich sowie für 
Infrastrukturbauten.

Trelleborg Wheel Systems
Ein führender globaler Anbieter 
von Reifen und Kompletträdern 
für Land- und Forstmaschinen, 
Gabelstapler und andere 
Flurförderzeuge.

Trelleborg Industrial Solutions
Ein führender Anbieter 
von Industrielösungen 
auf Polymerbasis u.a. für 
Schlauch-, Dämpfungs- und 
Dichtungssysteme.

Trelleborg Sealing Solutions
Ein führender globaler Anbieter von 
anspruchsvollen Dichtungslösungen 
auf Polymerbasis u.a. für allgemeine 
Industriemaschinen, Leichtfahrzeuge sowie 
Luft- und Raumfahrtanwendungen.
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EINFÜHRUNG

GlobaleRessourcen

	 2	 Forschungs- und Entwicklungszentren
	 18	 Vertriebsgesellschaften
	 1	 Logistikzentrum SCM
	 6	 Fertigungsstätten
		  Damping Solutions
	 2	 Automotive Hubs
	 4	 Aerospace Hubs

	 8	 Forschungs- und Entwicklungszentren

54		 Vertriebsgesellschaften

	 4	 Logistikzentren SCM

24	�	 Fertigungsstätten 

	 Damping Solutions

	 5	 Automotive Hubs

	 8	 Aerospace Hubs

Amerika
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	 1	 Forschungs- und Entwicklungszentrum
	 15	 Vertriebsgesellschaften
	 2	 Logistikzentren SCM
	 4	 Fertigungsstätten
		  Damping Solutions
	 2	 Automotive Hubs
	 2	 Aerospace Hubs

Europa

	 5	 Forschungs- und Entwicklungszentren
	 21	 Vertriebsgesellschaften
	 1	 Logistikzentrum SCM
	 14	 Fertigungsstätten
		  Damping Solutions
	 1	 Automotive Hub
	 2	 Aerospace Hubs

Asien

82
Standorte
weltweit

5.300
Mitarbeiter

Mehr als
2.000

unternehmenseigene 
Werkstoffrezepturen
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•	American Variseal
•	Busak+Shamban
•	Chase Walton
•	Dowty Seals 
•	Forsheda
•	GNL
•	Impervia
•	Nordex
•	Orkot

•	Palmer Chenard
•	Polypac
•	SF Medical
•	Shamban
•	Silcofab
•	Silcotech
•	Skega 
•	Stefa
•	Wills

WELTBEKANNTE NAMEN VEREINT UNTER EINEM DACH
Zu unserer Unternehmensgruppe gehören viele etablierte und 
namhafte Hersteller der Dichtungsindustrie. Diese umfassen:

•	Turcon® AQ Seal®

•	Turcon® Double Delta® 
•	Turcon® Excluder® 
•	Turcon® Glyd Ring® T 
•	Turcon® Hatseal®

•	Zurcon® L-Cup® 
•	Turcite® Slydring® 
•	Turcite® B-Slydway®

•	Turcon® Stepseal® 2K 
•	V-Ring® 
•	Turcon® Varilip® PDR 
•	Turcon® Variseal® 
•	Turcon® VL-Seal® 
•	Turcon® Wedgpak® 
•	Wills Rings® 
•	Zurcon® Wynseal®

UNSERE PIONIERPRODUKTE
Trelleborg Sealing Solutions entwickelt fortwährend innovative 
Produkte und ist somit wegweisend in der Dichtungsindustrie.

•	HiMod® 
•	Isolast® 
•	Orkot® 
•	Turcite® 

•	Turcon®

•	Turel® 
•	Zurcon®

EIGENE WERKSTOFFENTWICKLUNGEN
Durch permanente Entwicklungsarbeit haben wir einige der 
weltweit erfolgreichsten Dichtungswerkstoffe erschaffen.

Produkte, Markenund Werkstoffe

EINFÜHRUNG

Für eine kundenspezifische Lösung, die genau Ihren 
Anforderungen entspricht, kontaktieren Sie Ihre lokale 
Vertriebsgesellschaft von Trelleborg Sealing Solutions.

Aufgrund jahrzehntelanger Erfahrung innerhalb der Polymertechnologie sind wir einer der führenden Entwickler, Hersteller 
und Anbieter  einer Vielzahl von einzigartigen Werkstoffen und unternehmenseigenen Produktentwicklungen, von denen 
viele Industriestandards geworden sind. Stetige Entwicklungen ermöglichen es uns, die Bedürfnisse unserer Kunden sowie 
aktuellste Industrietrends und gesetzliche Bestimmungen zu erfüllen.
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Filmeund 3D-Animationen

YouTube.com/
trelleborgseals

tss.trelleborg.com/
de/films

EINFÜHRUNG

Online 24-7
Auf der Website von Trelleborg Sealing Solutions oder 
bei YouTube können Sie sich eine Vielzahl branchen- 
und produktspezifischer Filme ansehen.

DICHTUNGEN PRAXISNAH VERANSCHAULICHT 
Komplexe Dichtungskonfigurationen beinhalten eine Vielzahl an Dichtelementen. Eine Illustration in 2D ist nicht 
immer einfach und kann die Funktionsweise nur schwer veranschaulichen. Trelleborg Sealing Solutions nutzt jetzt 
modernste Grafiktechnologien für die 3D-Animation von Anwendungen und typischen Dichtungslösungen.
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ONLINE-TOOLS MACHEN DAS LEBEN LEICHTER
Trelleborg Sealing Solutions hat eine Reihe von Online-Tools entwickelt, die Ingenieuren 
und Technikern die Auswahl der benötigten Dichtungen erleichtern. Alle diese branchenweit 
führenden Online-Tools stehen Ihnen kostenlos auf der Trelleborg Sealing Solutions Website 
unter www.tss.trelleborg.com/de zur Verfügung. Um diese innovativen Hilfsmittel zu nutzen, 
müssen Sie sich lediglich im Mitgliedsbereich registrieren.

Weiterhin gibt es eine stetig wachsende Auswahl an innovativen Apps für iOS und Android-
Smartphones -  suchen Sie nach "Trelleborg" im App Store oder bei GooglePlay, dort finden 
Sie viele Tools, die Ihre tägliche Produktivität erhöhen.

O-Ring Berechnungsprogramm
Ein branchenweit führendes Tool, das die 
Einbaumaße von O-Ringen berechnet, 
Konstruktionsempfehlungen gibt und 
Komplettmaße liefert. Ergebnisse und 
Kommentare können ausgedruckt oder als 
Online- bzw. PDF-Datei gespeichert werden.

Werkstoffsuche und Prüfung  
der chemischen Beständigkeit
Mithilfe dieser beiden Programme 
ermitteln Sie die Beständigkeit von 
Dichtungswerkstoffen gegenüber hunderten 
verschiedener Medien und finden den 
am besten geeigneten Werkstoff für Ihren 
Anwendungszweck.

DigitalServices

EINFÜHRUNG

Sehr gute Eignung

Gute Eignung

Eingeschränkte Eignung

Ungeeignet

Unzureichende 
Informationen
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Konfigurator für Dichtungslösungen
Der Konfigurator für Dichtungslösungen ist das erste 
bei einem Dichtungsanbieter verfügbare Tool seiner 
Art. In vier einfachen Schritten finden Sie damit 
eine bewährte Dichtungslösung für Ihre speziellen 
Anwendungszwecke. 

Umfangreicher CAD-Service 
Die CAD-Download-Funktion bietet tausende 
von Zeichnungen aus einem breiten 
Spektrum von Dichtungen. Sie haben die 
Wahl zwischen 2- und 3-dimensionalen 
Dateien in diversen Formaten für die 
gängigsten CAD-Systeme.

Leistungsstarker elektronischer Katalog
In unserem leistungsstarken elektronischen Katalog 
können Sie mehr als 100.000 Dichtungen anhand 
ihrer Teilnummer oder Eigenschaften finden. Neben 
umfassenden und detaillierten Informationen steht 
Ihnen auch eine interaktive Preisangebotsfunktion zur 
Verfügung.

E-Learning für 
Dichtungstechnologie
Trelleborg Sealing Solutions bietet 
ein E-Learning Programm für 
Dichtungstechnik an. Diverse Lern-Module 
erklären unterschiedliche Aspekte der 
Dichtungstechnologie. 

LIEFERPROGRAMM  ˙  Industriedichtungen

Mehr Information unter 
www.tss.trelleborg.com/de
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Mobile Appsund Services
Die moderne Arbeitswelt der Ingenieure wird immer mobiler. Testen Sie unsere neuesten mobilen 
Tools und Apps, vom O-Ring Berechnungsprogramm bis zum Einheiten- und Härtegrad-Umrechner. 
Suchen Sie einfach nach "Trelleborg" im App Store oder bei Google Play, dort finden Sie viele Tools, 
die Ihre tägliche Produktivität erhöhen.

EINFÜHRUNG

"ISO Passungen &  
Toleranzen" App
"Iso Passungen & Toleranzen" 
ist intuitiv und sehr 
benutzerfreundlich. Die 
neueste Version bietet noch 
größere Flexibilität. Nach 
Eingabe der Nennmaße 
wählen Sie einfach die 
Toleranzklassen für Bohrung 
und Welle.

"Technical  
Glossary" App
Diese App bietet Definitionen 
für mehr als 2.000 
Begriffe aus der Welt der 
Dichtungstechnologie und 
Engineering.

"Aerospace Groove 
Selector" App
Diese App deckt 2 zwei der 
wichtigsten SAE Aerospace 
Standards für Einbauräume 
in Hydrauliksystemen ab: 
AS 4716 Rev B und AS5857 
Rev A. Hiermit ist es wirklich 
einfach, die benötigten Größen 
für Einbauräume zu finden.

"Installation  
Instructions" App
Videos zeigen "best 
practice" Methoden für den 
Einbau von Dichtungen 
und führen Sie durch eine 
erfolgreiche Installation von 
Radialwellendichtringen 
oder Turcon® und 
Zurcon® Stangen- und 
Kolbendichtungen. 
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"in the groove" App
Unser Kundenmagazin "in the 
groove" informiert Sie über 
Neuheiten und bietet technische 
und Produktinformationen 
über Dichtungen und ihre 
Anwendungsfelder. Das Magazin 
ist ebenfalls in gedruckter Version 
und als interaktives pdf erhältlich.

"Einheiten- und  
Härtegradumrechner" App
Dieses universelle 
Konvertierungstool ist intuitiv und 
sehr leicht zu bedienen. Nach 
Auswahl der Dimensionen und 
Eingabe des Umrechnungswertes 
bietet die App eine breite Palette an 
Einheiten an.

"O-Ring Berechnung" App
Einfach zu benutzen: Nach 
Eingabe von Bohrungs- bzw. 
Stangen-/Wellendurchmessern 
errechnet die App die O-Ringe und 
Einbauräume, metrisch oder in 
Inch.

Verfügbar im
APP STORE

LIEFERPROGRAMM  ˙  Industriedichtungen

VIELE 
WEITERE 

APPS
verfügbar

Android App bei
Google Play

Mehr Information unter 
www.tss.trelleborg.com/de
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ANWENDUNGEN: hin- und hergehend =        rotierend =        oszillierend =       schraubenförmig =        statisch =        einfachwirkend =        doppeltwirkend = 

Aktuellste Ausgabe unter www.tss.trelleborg.com/de ˙ Ausgabe April 2015
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O-Ringe
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Druck Temperatur Geschw.

Elastomer O-Ring 32

• 200 MPa 
29.000 psi

-60 °C  +200 °C 
-75 °F  +390 °F

0,5 m/s 
1,6 ft/s

allg. Anwendung

Polyurethan O-Ring 32

• • 200 MPa 
29.000 psi

-30 °C  +100 °C 
-20 °F  +210 °F

— 
—

Hydraulik
Abriebfestigkeit

FlexiMold™ O-Ring 32

• 200 MPa 
29.000 psi

-60 °C  +200 °C 
-75 °F  +390 °F

0,5 m/s 
1,6 ft/s

allg. Anwendung
große Abmessungen

FEP O-Ring 33

• • 25 MPa 
3.625 psi

-60 °C  +200 °C 
-75 °F  +390 °F

— 
—

chem. Industrie
aggressive Medien

PTFE O-Ring 33

• 40 MPa 
5.800 psi

-200 °C  +260 °C 
-325 °F  +500 °F

— 
—

chem. Industrie
aggressive Medien

Isolast® Perfluorelastomer 33

• 200 MPa 
29.000 psi

-25 °C  +325 °C 
-10 °F  +615 °F

— 
—

O-Ring
chem. Industrie
aggressive Medien
hohe Temperaturen
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Statische Dichtungen

Typ Seite

Dichtungswerkstoffe

An
w

en
du

ng

Technische Daten

Tu
rc

on
®

Zu
rc

on
®

Tu
rc

ite
®

O
rk

ot
®

H
iM

od
®

PT
FE

El
as

to
m

er
e

Po
ly

ur
et

ha
n

So
ns

t. 
Po

ly
m

er
e

M
et

al
l

Druck Temperatur Geschw.

Zurcon® Dualseal 34

• 50 MPa 
7.250 psi

-35 °C  +110 °C 
-30 °F  +230 °F

— 
—

Mobilhydraulik
verdrillsicher

Quad-Ring® Seal 34

• 40 MPa 
5.800 psi

-30 °C  +200 °C 
-20 °F  +390 °F

bis 2 m/s 
bis 6,5 ft/s

allg. Anwendung
verdrillsicher

Kantseal 34

• 50 MPa 
7.250 psi

-30 °C  +200 °C 
-20 °F  +390 °F

— 
—

allg. Anwendung für Flansche
axialstatisch

Stützring 35

•• ••••• 250 MPa 
36.250 psi

-200 °C  +260 °C 
-325 °F  +500 °F

0,5 m/s 
1,6 ft/s

allg. Anwendung für
O-Ringe und Quad-Ring®-
Dichtungen

Wills Rings® O 35

• 1.000 MPa 
145.000 psi

bis +850 °C 
bis +1.560 °F

— 
—

Anwendung für
extreme Einsatzbedingungen in
Flanschverbindungen

Wills Rings® C 35

• 200 MPa 
29.000 psi

bis +750 °C 
bis +1.380 °F

— 
—

Anwendung für
extreme Einsatzbedingungen in
Flanschverbindungen

Turcon® Variseal® H 36

•• 40 MPa 
5.800 psi

-100 °C  +200 °C 
-150 °F  +390 °F

— 
—

chem. Industrie
Armaturen

Turcon® Variseal® HF 36

•• 60 MPa 
8.700 psi

-150 °C  +200 °C 
-240 °F  +390 °F

— 
—

chem. Industrie
Flansche

Zurcon® SAE J 518 Flanschdichtung 36

• • 42 MPa 
6.000 psi

-35 °C  +110 °C 
-30 °F  +230 °F

— 
—

Mobilhydraulik
allg. Maschinenbau
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Statische Dichtungen
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Druck Temperatur Geschw.

Bonded Seal 37

• • 100 MPa 
14.500 psi

-30 °C  +200 °C 
-20 °F  +390 °F

— 
—

allg. Anwendung
allg. Maschinenbau 
Automobilindustrie

Airseal 37

• 1 MPa 
145 psi

-50 °C  +220 °C 
-55 °F  +430 °F

— 
—

chem. Industrie
allg. Maschinenbau

Hydraulikdichtungen –
Kolbendichtungen

Typ Seite

Dichtungswerkstoffe
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Technische Daten
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Druck Temperatur Geschw.

Turcon® Glyd Ring® 38

•• 60 MPa 
8.700 psi

-45 °C  +200 °C 
-50 °F  +390 °F

15 m/s 
50 ft/s

Hydraulik
allg. Maschinenbau
Werkzeugmaschinen
Mobilhydraulik

Turcon® Glyd Ring® T 38

•• 60 MPa 
8.700 psi

-45 °C  +200 °C 
-50 °F  +390 °F

15 m/s 
50 ft/s

Hydraulik
allg. Maschinenbau
Werkzeugmaschinen
Mobilhydraulik

Zurcon® Glyd Ring® P 38

• 50 MPa 
7.250 psi

-30 °C  +110 °C 
-20 °F  +230 °F

1 m/s 
3 ft/s

Mobilhydraulik
Baumaschinen

Turcon® Double Delta® 39

•• 35 MPa 
5.075 psi

-45 °C  +200 °C 
-50 °F  +390 °F

15 m/s 
50 ft/s

Hydraulik
leichte Hydraulik
mittelschwere Hydraulik

Turcon® AQ Seal® 39

•• • 50 MPa 
7.250 psi

-45 °C  +200 °C 
-50 °F  +390 °F

2 m/s 
6,5 ft/s

Hydraulik
Medientrennung
Kolbenspeicher
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Hydraulikdichtungen –
Kolbendichtungen

Typ Seite

Dichtungswerkstoffe

An
w

en
du

ng

Technische Daten
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Druck Temperatur Geschw.

Turcon® AQ Seal® 5 39

•• • 60 MPa 
8.700 psi

-45 °C  +200 °C 
-50 °F  +390 °F

3 m/s 
10 ft/s

Hydraulik
Öl/Gastrennung
Mobilhydraulik
schwerer Einsatz

Turcon® Stepseal® 2K 40

•• 60 MPa 
8.700 psi

-45 °C  +200 °C 
-50 °F  +390 °F

15 m/s 
50 ft/s

Hydraulik
allg. Maschinenbau
Werkzeugmaschinen
Mobilhydraulik

Turcon® Stepseal® V 40

•• 60 MPa 
8.700 psi

-45 °C  +200 °C 
-50 °F  +390 °F

15 m/s 
50 ft/s

Hydraulik
allg. Maschinenbau
Werkzeugmaschinen
Mobilhydraulik

Zurcon® Wynseal 40

• 40 MPa 
5.800 psi

-35 °C  +110 °C 
-30 °F  +230 °F

0,8 m/s 
2,6 ft/s

Hydraulik
leichte Hydraulik
mittelschwerer Einsatz

Zurcon® Wynseal M 41

•• 50 MPa 
7.250 psi

-45 °C  +200 °C 
-50 °F  +390 °F

10 m/s 
33 ft/s

Hydraulik
leichte Hydraulik
mittelschwerer Einsatz

Zurcon® Nutring 41

• 40 MPa 
5.800 psi

-35 °C  +110 °C 
-30 °F  +230 °F

0,5 m/s 
1,6 ft/s 

Fluidtechnik
Hydraulikzylinder
allg. Wartung

Kompakt-Dichtung Polypac® DBM 41

• • • • 35 MPa 
5.075 psi

-35 °C  +100 °C 
-30 °F  +210 °F

0,5 m/s 
1,6 ft/s

Hydraulik
Standardzylinder
leichter bis mittelschwerer Einsatz

PHD / CST Seal 42

•• • 40 MPa 
5.800 psi

-45 °C  +135 °C 
-50 °F  +275 °F

1,5 m/s 
5 ft/s

Hydraulik
Mobilhydraulik
Baumaschinen

Turcon® Variseal® M2 42

••
dynamisch
20 MPa 

2.900 psi
statisch

40 MPa 
5.800 psi

-70 °C  +300 °C 
-95 °F  +570 °F

linear 
15 m/s 
50 ft/s 

rotierend/oszillierend/
schraubenförmig 

1,3 m/s 
4,2 ft/s

Hydraulik 
chem. Industrie
aggressive Medien



20 ˙ TRELLEBORG SEALING SOLUTIONS

ANWENDUNGEN: hin- und hergehend =        rotierend =        oszillierend =       schraubenförmig =        statisch =        einfachwirkend =        doppeltwirkend = 

Aktuellste Ausgabe unter www.tss.trelleborg.com/de ˙ Ausgabe April 2015

L IEFERPROGRAMM   ˙  Produktübersicht

Hydraulikdichtungen –
Kolbendichtungen

Typ Seite

Dichtungswerkstoffe
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Technische Daten
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Druck Temperatur Geschw.

Turcon® Variseal® W2 42

••
dynamisch
 20 MPa 

2.900 psi
statisch

 40 MPa 
5.800 psi

-70 °C  +300 °C 
-95 °F  +570 °F

linear
 15 m/s
50 ft/s

rotierend/oszillierend/
schraubenförmig

1,3 m/s 
4,2 ft/s

chem. Industrie
allg. Maschinenbau

Turcon® VL Seal® 43

•• 60 MPa 
8.700 psi

-45 °C  +200 °C 
-50 °F  +390 °F

15 m/s 
50 ft/s

Hydraulik
allg. Maschinenbau
Werkzeugmaschinen
Mobilhydraulik

VEEPAC 43

• 40 MPa 
5.800 psi

-30 °C  +200 °C 
-20 °F  +390 °F

0,5 m/s 
1,6 ft/s

Hydraulikzylinder
Pressen
Bergbau, Stahlwalzwerke
Schleusen

Selemaster DSM 43

• 70 MPa 
10.150 psi

-40 °C  +130 °C 
-40 °F  +270 °F

0,5 m/s 
1,6 ft/s

Hydraulikzylinder
Pressen
Bergbau, Stahlwalzwerke
Schleusen

Hydraulikdichtungen –
Stangendichtungen

Typ Seite

Dichtungswerkstoffe
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Technische Daten
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Druck Temperatur Geschw.

Turcon® Stepseal® 2K 44

•• 60 MPa 
8.700 psi

-45 °C  +200 °C 
-50 °F  +390 °F

15 m/s 
50 ft/s

Hydraulik
allg. Maschinenbau
Werkzeugmaschinen
Mobilhydraulik

Turcon® Stepseal® V 44

•• 60 MPa 
8.700 psi

-45 °C  +200 °C 
-50 °F  +390 °F

15 m/s 
50 ft/s

Hydraulik
Maschinenbau
Werkzeugmaschinen
Mobilhydraulik

Zurcon® Rimseal 44

•
60 MPa 

8.700 psi
(in 

Tandemanordnung)

-45 °C  +110 °C 
-50 °F  +230 °F

5 m/s 
16 ft/s 

(in 
Tandemanordnung)

Hydraulik
allg. Maschinenbau
Werkzeugmaschinen
Mobilhydraulik



TRELLEBORG SEALING SOLUTIONS ˙ 21Aktuellste Ausgabe unter www.tss.trelleborg.com/de ˙ Ausgabe April 2015

Produktübersicht

ANWENDUNGEN: hin- und hergehend =        rotierend =        oszillierend =       schraubenförmig =        statisch =        einfachwirkend =        doppeltwirkend = 

Hydraulikdichtungen –
Stangendichtungen

Typ Seite

Dichtungswerkstoffe
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Technische Daten
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Druck Temperatur Geschw.

Zurcon® Nutring RU9 45

• 40 MPa 
5.800 psi

-35 °C  +110 °C 
-30 °F  +230 °F

0,5 m/s 
1,6 ft/s 

Hydraulikzylinder, 
Mobilhydraulik,
Industriehydraulik

Zurcon® Buffer Seal 45

• 40 MPa 
5.800 psi

-35 °C  +110 °C 
-30 °F  +230 °F

1 m/s 
3,2 ft/s 

Erdbewegungsmaschinen
Mobilhydraulik
Baumaschinen

Balsele 45

• 40 MPa 
5.800 psi

-30 °C  +130 °C 
-20 °F  +270 °F

0,5 m/s 
1,6 ft/s

Hydraulikzylinder
Pressen
mobile Anlagen

Zurcon® L-Cup® 46

• 40 MPa 
5.800 psi

-35 °C  +110 °C 
-30 °F  +230 °F

0,5 m/s 
1,6 ft/s

Hydraulik
Standardzylinder

Turcon® Variseal® M2 46

••
dynamisch
 20 MPa 

2.900 psi
statisch

 40 MPa 
5.800 psi

-70 °C  +300 °C 
-95 °F  +570 °F

linear
15 m/s 
50 ft/s

rotierend/oszillierend/
schraubenförmig 

1,3 m 
4,2 ft/s

Hydraulik, chem. Industrie
allg. Maschinenbau
aggressive Medien
Lebensmittel- und Getränke

Turcon® Variseal® W2 46

••
dynamisch
 20 MPa 

2.900 psi
statisch

 40 MPa 
5.800 psi

-70 °C  +300 °C 
-95 °F  +570 °F

linear
15 m/s 
50 ft/s

rotierend/oszillierend/
schraubenförmig 

1,3 m 
4,2 ft/s

chem. Industrie
allg. Maschinenbau

Turcon® VL Seal® 47

•• 60 MPa 
8.700 psi

-45 °C  +200 °C 
-50 °F  +390 °F

15 m/s 
50 ft/s

Hydraulik
allg. Maschinenbau
Werkzeugmaschinen
Mobilhydraulik

Turcon® Glyd Ring® 47

•• 60 MPa 
8.700 psi

-45 °C  +200 °C 
-50 °F  +390 °F

15 m/s 
50 ft/s

Hydraulik
allg. Maschinenbau
Werkzeugmaschinen
Mobilhydraulik

Turcon® Glyd Ring® T 47

•• 60 MPa 
8.700 psi

-45 °C  +200 °C 
-50 °F  +390 °F

15 m/s 
50 ft/s

Hydraulik
allg. Maschinenbau
Werkzeugmaschinen
Mobilhydraulik
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Hydraulikdichtungen –
Stangendichtungen

Typ Seite

Dichtungswerkstoffe
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Technische Daten
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Druck Temperatur Geschw.

Turcon® AQ Seal® mit Bean Seal 48

•• 50 MPa 
7.250 psi

-45 °C  +110 °C 
-50 °F  +230 °F

2 m/s 
6,5 ft/s

Hydraulik, allg. Maschinenbau
Öl- /Gastrennung
mittelschwerer Einsatz

Turcon® AQ Seal® 5 mit Bean Seal 48

•• 60 MPa 
8.700 psi

-45 °C  +110 °C 
-50 °F  +230 °F

3 m/s 
10 ft/s

Hydraulik, Öl-/Gastrennung 
Mobilhydraulik, schwerer Einsatz

Zurcon® Wynseal M 48

•• 50 MPa 
7.250 psi

-45 °C  +200 °C 
-50 °F  +230 °F

10 m/s 
33 ft/s

Hydraulik
leichte Hydraulik 
mittelschwerer Einsatz

Turcon® Double Delta® 49

•• 35 MPa 
5.000 psi

-45 °C  +200 °C 
-50 °F  +390 °F

15 m/s 
50 ft/s

Hydraulik
leichte Hydraulik 
mittelschwerer Einsatz

VEEPAC 49

• 40 MPa 
5.800 psi

-30 °C  +200 °C 
-20 °F  +390 °F

0,5 m/s 
1,6 ft/s

Hydraulikzylinder
Pressen, Bergbau
Stahlwalzwerke
Schleusen

Selemaster SM 49

• 70 MPa 
10.150 psi

-40 °C  +130 °C 
-40 °F  +270 °F

0,5 m/s 
1,6 ft/s

Hydraulikzylinder
Pressen, Bergbau
Stahlwalzwerke
Schleusen
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Hydraulik-Abstreifer

Typ Seite

Dichtungswerkstoffe
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Technische Daten
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Druck Temperatur Geschw.

Turcon® Excluder® 2 50

•• — 
—

-45 °C  +200 °C 
-50 °F  +390 °F

15 m/s 
50 ft/s

leichte Hydraulik
Werkzeugmaschinen

Turcon® Excluder® 5 50

•• — 
—

-45 °C  +200 °C 
-50 °F  +390 °F

15 m/s 
 50 ft/s

mittelschwere Hydraulik
Mobilhydraulik

Turcon® Excluder® F 50

•• — 
—

-45 °C  +200 °C 
-50 °F  +390 °F

15 m/s 
 50 ft/s

Hydraulik, Maschinenbau 
Werkzeugmaschinen
mittelschwerer Einsatz

Turcon® Excluder® G 51

•• — 
—

-45 °C  +200 °C 
-50 °F  +390 °F

5 m/s 
 16 ft/s

Hydraulik, Maschinenbau 
Mobilhydraulik
schwerer Einsatz

Zurcon® Abstreifer DA22 51

• — 
—

-35 °C  +100 °C 
-30 °F  +210 °F

1 m/s 
 3 ft/s

Hydraulik
allg. Anwendung
Industriehydraulik
ISO 6195 Einbauräume

Zurcon® Abstreifer DA24 51

• — 
—

-35 °C  +100 °C 
-30 °F  +210 °F

0,5 m/s 
1,6 ft/s

Hydraulik
Mobilhydraulik

Abstreifer DA17 52

• — 
—

-30 °C  +100 °C 
-20 °F  +210 °F

1 m/s 
3 ft/s

Hydraulik 
allg. Anwendung

Abstreifer DA27 52

• — 
—

-30 °C  +100 °C 
-20 °F  +210 °F

1 m/s 
3 ft/s

Hydraulik
Industriehydraulik
Pressen

Zurcon® Abstreifer ASW 52

• — 
—

-35 °C  +100 °C 
-30 °F  +210 °F

1 m/s 
3 ft/s

Hydraulik
allg. Anwendung
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Hydraulik-Abstreifer

Typ Seite

Dichtungswerkstoffe
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Druck Temperatur Geschw.

Abstreifer SA 53

• — 
—

-30 °C  +110 °C 
-20 °F  +230 °F

1 m/s 
3 ft/s

Hydraulik
allg. Anwendung

Abstreifer WRM 53

• — 
—

-30 °C  +110 °C 
-20 °F  +230 °F

1 m/s 
3 ft/s

Hydraulik
allg. Anwendung

Metallabstreifer 53

• • — 
—

-40 °C  +120 °C 
-40 °F  +250 °F

1 m/s 
3 ft/s

Hydraulik
allg. Anwendung

Zurcon® Abstreifer WNE 54

• — 
—

-35 °C  +100 °C 
-30 °F  +210 °F

1 m/s 
3 ft/s

Landmaschinen
Mobilhydraulik

Zurcon® Abstreifer WNV 54

• — 
—

-35 °C  +100 °C 
-30 °F  +210 °F

1 m/s 
3 ft/s

Landmaschinen
Mobilhydraulik
ISO Standardzylinder

Zurcon® Abstreifer SWP 54

• — 
—

-35 °C  +100 °C 
-30 °F  +210 °F

1 m/s 
3 ft/s

Mobilhydraulik
Baumaschinen
Gelenkbolzenabdichtung



TRELLEBORG SEALING SOLUTIONS ˙ 25Aktuellste Ausgabe unter www.tss.trelleborg.com/de ˙ Ausgabe April 2015

Produktübersicht

ANWENDUNGEN: hin- und hergehend =        rotierend =        oszillierend =       schraubenförmig =        statisch =        einfachwirkend =        doppeltwirkend = 

Hydraulik-Führungsringe

Typ Seite

Dichtungswerkstoffe
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Technische Daten
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Radialer 
Anpressruck Temperatur Geschw.

Turcite® Slydring® 55

• 15 MPa 
2.200 psi

-60 °C  +200 °C 
-75 °F  +390 °F

15 m/s 
50 ft/s

Hydraulik
allg. Anwendung
Standardzylinder

HiMod® Slydring® 55

• 50 MPa 
7.200 psi

-40 °C  +135 °C 
-40 °F  +275 °F

1 m/s 
3 ft/s

Hydraulik
allg. Anwendung
Standardzylinder
Mobilhydraulik

Orkot® Slydring® 55

• 120 MPa 
17.400 psi

-60 °C  +130 °C 
-75 °F  +270 °F

1 m/s 
3 ft/s

Hydraulik
allg. Anwendung
Standardzylinder
Mobilhydraulik

Pneumatikdichtungen

Typ Seite

Dichtungswerkstoffe
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Technische Daten
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Druck Temperatur Geschw.

Pneumatik Kolbendichtung 56

• • 1,6 MPa 
232 psi

-40 °C  +85 °C 
-40 °F  +185 °F

1 m/s 
3 ft/s

Pneumatik Stangendichtung und 56

• •• 1,6 MPa 
232 psi

-40 °C  +150 °C 
-40 °F  +300 °F

bis 5 m/s 
bis 16 ft/s

Stangendichtung-Abstreifer-
Kombination

Pneumatik Abstreifer /  56

• — 
—

-40 °C  +80 °C 
-40 °F  +175 °F

bis 4 m/s 
bis 13 ft/s

Abstreifer für Führungen

Pneumatik Dämpfungsdichtung 57

• • 1,6 MPa 
232 psi

-40 °C  +110 °C 
-40 °F  +230 °F

1 m/s 
3 ft/s
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Pneumatikdichtungen

Typ Seite

Dichtungswerkstoffe
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Technische Daten
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Druck Temperatur Geschw.

Pneumatik Glyd Ring® für Kolben 57

•• 1,6 MPa 
232 psi

-30 °C  +200 °C 
-20 °F  +390 °F

5 m/s 
16 ft/s

und Stangen

Pneumatik Führungsring für Kolben 57

•• • 40 MPa 
5.800 psi

-40 °C  +110 °C 
-40 °F  +230 °F

1 m/s 
3 ft/s

und Stangen

Magnet-Komplettkolben 58

•• • 1,6 MPa 
232 psi

-40 °C +80 °C 
-40 °F +175 °F

bis 1 m/s 
bis 3 ft/s

Pneumatikdichtungen
Sonderteile

Typ Seite

Dichtungswerkstoffe
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Druck Temperatur Geschw.

Gummi-Metall-Verbindungen und 59

— 
—

— 
—

— 
—

  Bonded Seals

Spezial- und maßgefertigte 59

— 
—

— 
—

— 
—

  Lösungen aus Polyurethan

Formteile und statische Dichtungen 59

— 
—

— 
—

— 
—
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Druck Temperatur Geschw.

Radial-Wellendichtung 60

• 1 MPa 
145 psi

-40 °C  +200 °C 
-40 °F  +390 °F

30 m/s 
100 ft/s

allg. Anwendung 
allg. Maschinenbau

Wellenschutzhülse 60

• — 
—

— 
—

— 
—

Reparatur eingelaufener Wellen
nicht gehärtete Wellen 

Verschlusskappe 60

• • — 
—

-30 °C  +200 °C 
-20 °F  +390 °F

— 
—

Getriebebau

Turcon® Varilip® PDR 61

• • 1 MPa 
145 psi

-60 °C  +200 °C 
-75 °F  +390 °F

60 m/s 
197 ft/s

allg. Anwendung
allg. Maschinenbau
Kompressoren, Vakuumpumpen
Getriebe

V-Ring® 61

• — 
—

-40 °C  +200 °C 
-40 °F  +390 °F

12 m/s 
40 ft/s

allg. Anwendung
allg. Maschinenbau

GAMMA Ring 61

• • — 
—

-30 °C  +200 °C 
-20 °F  +390 °F

10 m/s 
32 ft/s

Mobilhydraulik
Kraftübertragung

STEFA System 500 / 3000 / 5000 62

• • 0,05 MPa 
7 psi

-30 °C  +200 °C 
-20 °F  +390 °F

15 m/s 
50 ft/s

Kassettendichtung
Mobilhydraulik
Baumaschinen

Turcon® Roto Glyd Ring® 62

• 30 MPa 
4.350 psi

-45 °C  +200 °C 
-50 °F  +390 °F

2 m/s 
6,5 ft/s

Hydraulik
allg. Anwendung
Rotationsanwendungen

Turcon® Roto Variseal® 62

••
dynamisch
20 MPa 

2.900 psi
statisch

25 MPa 
3.625 psi

-70 °C  +300 °C 
-95 °F  +570 °F

linear
15 m/s 
50 ft/s
rotierend
6,5 ft/s 
2 m/s

allg. Maschinenbau
chem. Industrie
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Rotationsdichtungen
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Druck Temperatur Geschw.

Turcon® Roto VL Seal® 63

•• 30 MPa 
4.350 psi

-45 °C  +200 °C 
-50 °F  +390 °F

2 m/s 
6,5 ft/s

Hydraulik
allg. Rotationsanwendungen
Bauindustrie
Schwenk- und Drehverbindungen

Zurcon® Roto Glyd Ring® S 63

• 40 MPa 
5.800 psi

-30 °C  +100 °C 
-20 °F  +210 °F

PV Limit 
6,5 MPa x m/s 

2.916 psi x  
ft/s

Werkzeugmaschinen
Drehverbindungen

Mechanische Laufwerkdichtungen 63

• 0,3 MPa 
43,5 psi

-45 °C  +200 °C 
-50 °F  +390 °F

3 m/s 
10 ft/s

Kettenfahrzeuge
Tunnelbohrgeräte
Schwerfahrzeuge
Förderanlagen

Lager und Buchsen

Typ Seite

Dichtungswerkstoffe
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Radialer 
Anpressruck Temperatur Geschw.

Turcite®-B Slydway® 64

• 9 MPa 
1.300 psi

bis +260 °C 
bis +500 °F

1 m/s 
3 ft/s

chem. Industrie
aggressive Medien

Turcite® Lagerbuchsen 64

• 15 MPa 
2.200 psi

-60 °C  +200 °C 
-75 °F  +390 °F

15 m/s 
50 ft/s

allg. Maschinenbau

Orkot® Marine und 64

•
dynamisch
90 MPa 

13.000 psi
statisch

120 MPa
17.400 psi

-60 °C  +250 °C 
-75 °F  +480 °F

6 m/s 
20 ft/s

 

Hydro Bearings
Wasserkraft
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Maßgefertigte
Dichtungen und
Flachdichtungen
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Druck Temperatur Geschw.

Maßgefertigte Elastomer-Formteile 65

••• — 
—

bis +325 °C 
bis +615 °F

— 
—

versch. Kundenanwendungen

Maßgefertigte PTFE-Komponenten 65

• — 
—

bis +260 °C 
bis +500 °F

— 
—

versch. Kundenanwendungen

Maßgefertigte HiMod® FlatSeal™ 
Flachdichtungen
chemische und verarbeitende Industrie

65

••• bis 25 MPa 
bis 3.625 psi

-210 °C  +550 °C 
345 °F +1.020 °F

— 
—

Gummi-Metall und Gummi-Kunststoff 66

•• •• — 
—

-60 °C  +325 °C 
-75 °F  +615 °F

— 
—

Verbindungen
Für unterschiedlichste kundenspezifische 
Anwendungen in allen Industriebereichen
große Werkstoffauswahl

Gummi und Gummi-Metall 66

• • — 
—

-60 °C  +325 °C 
-75 °F  +615 °F

— 
—

Verbunddichtungen
Für unterschiedlichste kundenspezifische 
Anwendungen in allen Industriebereichen
große Werkstoffauswahl

Ground Balls 66 

• — 
—

-30 °C  +200 °C 
-20 °F  +390 °F

— 
—

Rückschlagventile

Elastomer-Membranen 67

•• ••
(unverstärkt) 

bis 0,05 MPa 
bis 7 psi 
(verstärkt) 
10 MPa  

1.450 psi

-50 °C  +325 °C 
-55 °F  +615 °F

— 
—

Pumpen
Ventile
Regel- und Dosiertechnik

Maßgefertigtes HiMod®  67

• — 
—

bis +300 °C 
bis +570 °F

— 
—

Hochleistungskunststoffe

Flüssigsilikon (LSR) 67

• — 
—

-40 °C  +175 °C 
-40 °F  +350 °F

— 
—

Formteile 
Für unterschiedlichste kundenspezifische 
Anwendungen, z.B. in Life Sciences, Lebensmittel-,  
Pharma-, Sanitär- und Automobilindustrie
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Maßgefertigte
Dichtungen und
Flachdichtungen
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Druck Temperatur Geschw.

Zwei Komponenten (2K) 
Flüssigsilikonteile 
Für unterschiedlichste kundenspezifische 
Anwendungen, z.B. in Life Sciences, 
Lebensmittel-,  Pharma- und Automobilindustrie

68

• • — 
—

-40 °C  +150 °C 
-40 °F  +300°F

— 
—

Silikonschläuche 68

• — 
—

-40 °C  +175 °C 
-40 °F  +350 °F

— 
—

Medizinische Schläuche und Profile, verstärkte 
Rohre, Rohrsets und Baugruppen

Rubore® Dichtungen 68

•• • — 
—

-40 °C  +165 °C 
-40 °F  +329 °F

— 
—

 

Gummi-Metall Verbindungen für kunden-
spezifische Anwendungen, verschiedene 
Geometrien und Designs möglich
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Oberflächenveredelung

Typ Seite
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Gruppe Temperatur
Eigen-

schaften

Flexcoat™ Beschichtungen 69

• •• — 
—

-40 °C  +175 °C 
-40 °F  +350 °F

— 
—

computergesteuert 
sichere Prozesse 
wasserbasiert

Flexcoat™ Farbbeschichtungen 69

• •• — 
—

-40 °C  +150 °C 
-40 °F  +300°F

— 
—

computergesteuert 
sichere Prozesse 
wasserbasiert

Flexclean™ Reinigungslösungen 69

• ••• — 
—

— 
—

— 
—

computergesteuert 
sichere Prozesse
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Elastomer O-Ring
Eine doppeltwirkende Dichtung für statische und dynamische 
Anwendungen. Erhältlich in verschiedenen Werkstoffen einschließlich 
NBR, FKM, EPDM, Chloropren, Silikon und Fluorsilikon. Lieferbar nach ISO 
3601, AS 568 und anderen anerkannten Standards.

Ø Bereich Druck Temperaturbereich Geschwindigkeit
ab 0,5 mm 200 MPa -60 °C  +200 °C 0,5 m/s
ab 0,02 in 29.000 psi -75 °F  +390 °F 1,6 ft/s

FlexiMold™ O-Ring
Trelleborg Sealing Solutions hat mit FlexiMold™ eine eigene 
Fertigungstechnologie entwickelt, welche die Herstellung großer 
und qualitativ hochwertiger O-Ringe ohne Anlaufzeit und die mit 
Spezialwerkzeugen verbundenen Kosten ermöglicht. Im Vergleich zu 
herkömmlichen Verfahren, wie dem Verbinden extrudierter Schnur, 
gewährleistet das FlexiMold™-Verfahren die vollständige Integrität der 
Optik und Form. Für die Innendurchmesser und Querschnitte gelten die 
Toleranzen nach ISO 3601-1 Klasse B.

Ø Bereich Druck Temperaturbereich Geschwindigkeit
0,5 – 1.000 mm 200 MPa -60 °C  +200 °C 0,5 m/s
0,02 in – 39 in 29.000 psi -75 °F  +390 °F 1,6 ft/s

Polyurethan O-Ring
Polyurethan O-Ringe sind besonders gut geeignet, wenn O-Ringe 
dynamischen Belastungen ausgesetzt sind. Hierzu gehören 
beispielsweise Anwendungen der Hydraulik, Pneumatik und eine Vielzahl 
weiterer kritischer Bereiche. Oft werden Polyurethan O-Ringe aufgrund 
ihrer hohen mechanischen Belastbarkeit anstelle von NBR eingesetzt.

Ø Bereich Druck Temperaturbereich Geschwindigkeit
ab 2,5 mm 200 MPa -30 °C  +100 °C –
ab 0,1 in 29.000 psi -20 °F  +210 °F –

LIEFERPROGRAMM   ˙  O-Ringe
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Ø Bereich Druck Temperaturbereich Geschwindigkeit
ab 0,8 mm 200 MPa -25 °C  +325 °C —
ab 0,031 in 29.000 psi -10 °F  +615 °F —

PTFE O-Ring
Für axial-statische Abdichtungen von Deckeln und Flanschen. Nahezu 
universelle chemische Beständigkeit und hohe thermische Belastbarkeit. 
Lieferbar in allen Abmessungen.

Ø Bereich Druck Temperaturbereich Geschwindigkeit
0,5 – 1.000 mm 40 MPa -200 °C  +260 °C —
0,02 in – 39 in 5.800 psi -325 °F  +500 °F —

FEP O-Ring
Dieser gekapselte O-Ring wird aus Silikon oder Fluor-Kautschuk mit einer 
nahtlosen FEP-Ummantelung hergestellt. Aufgrund ihrer chemischen 
Beständigkeit und ihren gummielastischen Eigenschaften in Verbindung 
mit geringer Reibung lassen sich mit diesen Dichtungen zahlreiche 
Dichtungsprobleme lösen. Lieferbar nach ISO 3601, AS 568 und BS 4518 
sowie anderen Standards, einschließlich Schlauch- und Vierkantprofilen. In 
metrischen und Zollabmessungen erhältlich.

Ø Bereich Druck Temperaturbereich Geschwindigkeit

ab 7,7 mm 25 MPa -60 °C  +200 °C —

ab 0,3 in 3.625 psi -75 °F  +390 °F —

O-Ringe

Isolast® Perfluorelastomer O-Ring
Isolast® ist Trelleborg Sealing Solutions firmeneigenes Perfluorelastomer. 
Es vereint die elastischen Eigenschaften von Fluor-Kautschuk (FKM) mit 
der hervorragenden chemischen Resistenz und Hitzebeständigkeit von 
PTFE. Isolast®-Dichtungen können bei Anwendungen mit Temperaturen 
bis +325 °C eingesetzt werden. Isolast® O-Ringe sind in metrischen 
Abmessungen und Zollabmessungen gemäß ISO 3601 und AS 568 
erhältlich.
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Zurcon® Dualseal
Zurcon® Dualseal ist ein Dichtelement aus Polyurethan für statische 
Anwendungen und stellt eine hochwirksame Alternative für eine 
Kombination aus O-Ring- und Stützring dar. Die Hauptvorteile 
sind Verdrillsicherheit, Stabilität bei Druckpulsation und geringes 
Kontaminationsrisiko. Dualseal bietet eine einfache Montage und hohe 
Standzeiten. Empfohlen für Hochleistungsanwendungen, in Zylindern und 
Ventilen (z.B Cartridge Ventilen).

 

Ø Bereich Druck Temperaturbereich Geschwindigkeit
6 – 280 mm 50 MPa -35 °C  +110 °C —
0,236 in – 

11 in 7.250 psi -30 °F  +230 °F —

Kantseal
Kantseal ist ein Elastomer-Vierkantring für statische Abdichtungen. 
Meistens an Flanschen nach SAE, Deckeln und Hydraulikventilen 
eingesetzt, zeigt er eine hohe Dichtwirkung und Formstabilität. Erhältlich 
in Nitril- (NBR) und Fluor-Kautschuk (FKM).

Ø Bereich Druck Temperaturbereich Geschwindigkeit
5 – 456 mm 50 MPa -30 °C  +200 °C —

0,197 in – 18 in 7.250 psi -20 °F  +390 °F —

Quad-Ring® Seal
Eine doppeltwirkende Vierlippendichtung für statische und dynamische 
Anwendungen. Erhältlich in einer Vielzahl von Elastomer-Werkstoffen. Sie 
bietet eine höhere Dichtwirkung und geringere Reibung als herkömmliche 
O-Ringe.

Ø Bereich Druck Temperaturbereich Geschwindigkeit

1 – 660 mm 40 MPa -30 °C  +200 °C
0,5 m/s 

(bis 2 m/s 
rotierend)

0,039 in – 
26 in 5.800 psi -20 °F  +390 °F

1,6 ft/s 
(bis 6,5 ft/s 
rotierend)

L IEFERPROGRAMM   ˙  Statische Dichtungen
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Wills Rings® C
Wills Rings® C sind Metalldichtungen mit einem offenen C-Profil für eine 
Vielzahl statischer Dichtungsanwendungen. Sie bieten eine zuverlässige 
Abdichtung über einen weiten Temperaturbereich in Flüssigkeiten wie 
auch unter hohem Druck und Vakuum, sowie bei radioaktiver Strahlung. 
Wills Rings® C bieten eine größere Rückverformungselastizität als Wills 
Rings® O. Diese Eigenschaft garantiert eine wirksamere Abdichtung bei 
thermischer Expansion des Einbauraums. Die Dichtungen sind für Innen- 
und Außendruckbeaufschlagung in Inconel® 718 und X750 erhältlich. Sie 
können versilbert, vernickelt oder mit PTFE beschichtet werden.

Ø Bereich Druck Temperaturbereich Geschwindigkeit
20 – 500 mm 200 MPa bis +750 °C —

0,787 in –      
19,5 in 29.000 psi bis +1.380 °F —

Stützring
Stützringe werden gemeinsam mit O-Ringen und Quad-Ring® Seals 
eingesetzt, um ein Extrudieren der Dichtungen in den Dichtspalt bei 
Anwendungen oberhalb 5 MPa zu verhindern. Spiralförmig, geschlitzt und 
ungeschlitzt, aus reinem und gefülltem PTFE, Turcon® sowie Elastomeren 
und Thermoplasten nach ISO 3601, AS 568 erhältlich.

Ø Bereich Druck Temperaturbereich Geschwindigkeit
ab 2,9 mm 250 MPa -200 °C  +260 °C 0,5 m/s
ab 0,115 in 36.250 psi -325 °F  +500 °F 1,6 ft/s

Wills Rings® O
Wills Rings® O sind Metall O-Ringe für statische Dichtungsanwendungen 
und gewährleisten eine zuverlässige Abdichtung über einen weiten 
Temperaturbereich gegen alle flüssigen und gasförmigen Medien. Mit den 
Wills Rings® O lassen sich hohe Temperaturen und Vakuum abdichten. 
Hohe Lebensdauer und ausgezeichnete Korrosionsbeständigkeit gehören 
ebenso zu den Eigenschaften dieser Dichtungen. Lieferbar als gasgefüllte, 
druckbeaufschlagbare, drucklose oder vollmetallische Dichtung aus den 
Werkstoffen Edelstahl, Kupfer und Inconel® 600. Die Dichtungen können 
versilbert, vernickelt oder mit PTFE beschichtet werden.

Ø Bereich Druck Temperaturbereich Geschwindigkeit
8 – 3.000 mm 1.000 MPa bis +850 °C —

0,315 in – 
118 in 145.000 psi bis +1.560 °F —

BV/BU BH/BG BP BA/BB BD/BC

Statische Dichtungen
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Turcon® Variseal® HF
Eine einfachwirkende Flanschdichtung aus einem U-förmigen Turcon® 
Ring und einer vorgespannten Edelstahlspiralfeder. Die Dichtung besitzt 
eine hohe spezifische Dichtkraft und wird somit auch bei niederen 
Temperaturen gasdicht. Mit ihrer Beständigkeit gegen die meisten 
Flüssigkeiten und Chemikalien ist sie unbegrenzt lagerfähig. Eingesetzt 
für die Innen- und Außenabdichtung ist sie auch in Ausführungen für die 
Kryotechnik erhältlich.

Ø Bereich Druck Temperaturbereich Geschwindigkeit
3 – 3.300 mm 60 MPa -150 °C  +200 °C —

0,118 in –       
130 in 8.700 psi -240 °F  +390 °F —

Zurcon® SAE J 518 Flanschdichtung
SAE Flanschdichtungen nach SAE J 518 werden in drei verschiedenen 
Varianten angeboten:

• O-Ringe (Standardwerkstoff: NBR 90 ShA)
• Rechteck-Dichtringe Serie DR (Standardwerkstoff: NBR 90 ShA)
• Zurcon® SAE-Seal Serie DRV3  
	 (Standardwerkstoff: Zurcon® Z20 Polyurethan 93 ShA)

Alle SAE-Flanschdichtungen bieten eine hohe Funktionssicherheit und 
sind einfach zu montieren und demontieren. Sie werden in einer Vielzahl 
von Anwendungen eingesetzt, einschließlich Hydraulik, Pressenbau und 
Fördertechnik.

Ø Bereich Druck Temperaturbereich Geschwindigkeit
15 – 50 mm 42 MPa -35 °C  +110 °C —
0,59 in – 2 in 6.000 psi -30 °F  +230 °F —

Turcon® Variseal® H
Eine einfachwirkende Nutringdichtung aus einem U-förmigen Turcon® Ring 
und einer integrierten Edelstahlspiralfeder. Die Dichtung besitzt eine hohe 
spezifische Dichtkraft und wird somit auch bei niederen Temperaturen 
gasdicht. Mit ihrer Beständigkeit gegen die meisten Flüssigkeiten und 
Chemikalien ist sie unbegrenzt lagerfähig. Genutzt für radial-statische oder 
leicht dynamische Anwendungen, ist die Dichtung auch in Ausführungen 
für die Kryotechnik erhältlich.

Ø Bereich Druck Temperaturbereich Geschwindigkeit
3 – 3.300 mm 40 MPa -100 °C  +200 °C —

0,118 in – 
130 in 5.800 psi -150 °F  +390 °F —

LIEFERPROGRAMM   ˙  Statische Dichtungen
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Airseal
Airseal sind aufblasbare Elastomer-Dichtungen, die zu spezifischen 
Kundenprofilen vulkanisiert werden. Die Dichtung wird durch Luft, Wasser 
oder andere Medien aktiviert. Die große Auswahl an Profilen und Werkstoffen 
ermöglicht den Einsatz in den unterschiedlichsten Anwendungen, z.B. als 
Türen- und Schleusendichtungen, als Abdichtung von Autoklaven und 
Sterilisatoren sowie in der chemischen und Halbleiterindustrie.

Ø Bereich Druck Temperaturbereich Geschwindigkeit
50 – 4.000 mm 1 MPa -50 °C  +220 °C —

2 in – 157 in 145 psi -55 °F  +430 °F —

Bonded Seal
Hierbei handelt es sich um Dichtscheiben zur Abdichtung von 
Verschraubungen und Flanschverbindungen. Die Dichtscheiben bestehen 
aus einem metallischen Flachring, der mit einem gummielastischen 
Dichtwulst verbunden ist. In metrischen und Zollabmessungen erhältlich.

Ø Bereich Druck Temperaturbereich Geschwindigkeit
M2,5 – M125 100 MPa -30 °C  +200 °C —
1/8 in – 2 1/2 

in 14.500 psi -20 °F  +390 °F —

Statische Dichtungen
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Turcon® Glyd Ring®

Der Turcon® Glyd Ring® ist eine durch einen Elastomer O-Ring 
vorgespannte PTFE-Kolbendichtung für dynamische Anwendungen. Der 
Turcon® Glyd Ring® zeichnet sich durch geringe Reibung ohne Stick-Slip-
Effekt, minimale Losbrechkräfte sowie eine hohe Verschleißfestigkeit aus. 
Er wird vorwiegend in Stell- und Lenkzylindern eingesetzt. Einbau in Nuten 
nach ISO 7425.

Ø Bereich Druck Temperaturbereich Geschwindigkeit
8 – 2.700 mm 60 MPa -45 °C  +200 °C 15 m/s

0,315 in – 
105 in 8.700 psi -50 °F  +390 °F 50 ft/s

Zurcon® Glyd Ring® P
Der doppeltwirkende Zurcon® Glyd Ring® P ist eine Kombination aus einem 
Gleitring auf Nylon-Basis mit Stufenschnitt und einem vorgespannten 
rechteckigen Elastomerelement. Aufgrund des hochfesten Polyamid-
Werkstoffes ist ein etwa zweimal höherer Dichtspalt als bei Turcon®-
Werkstoffen möglich. Der Stufenschnitt im Ring ist für die Montage in 
geschlossenen Nuten und zur Sicherung der Flexibilität des sehr steifen 
Werkstoffs erforderlich.

Ø Bereich Druck Temperaturbereich Geschwindigkeit
45 – 190 mm 50 MPa -30 °C  +110 °C 1 m/s

1,75 in – 7,5 in 7.250 psi -20 °F  +230 °F 3 ft/s

Turcon® Glyd Ring® T
Der Turcon® Glyd Ring® T bietet optimalen Leckageschutz und guten 
Extrusionswiderstand. Es handelt sich um eine doppeltwirkende, durch 
einen O-Ring vorgespannte PTFE-Kolbendichtung für dynamische 
Anwendungen. Eingebaut in Nuten nach ISO 7425, zeichnet er sich durch 
ausgezeichnete Reibungseigenschaften ohne Stick-Slip-Effekt, minimale 
Losbrechkräfte und hohe Verschleißfestigkeit aus.

Ø Bereich Druck Temperaturbereich Geschwindigkeit
8 – 2.700 mm 60 MPa -45 °C  +200 °C 15 m/s

0,315 in – 
105 in 8.700 psi -50 °F  +390 °F 50 ft/s

L IEFERPROGRAMM   ˙  Hydraulikdichtungen – Kolbendichtungen
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Turcon® Double Delta®

Der Turcon® Double Delta® ist ein doppeltwirkendes PTFE-Dichtelement, 
welches durch einen Elastomer O-Ring vorgespannt wird. Der Turcon® 
Double Delta® kann in vorhandene O-Ring Nuten (US-Norm AS 568 A, 
MIL-P-5514) eingebaut werden und zeigt gute Reibungseigenschaften, 
Stick-Slip-freien Anlauf sowie ausgezeichneten Trockenlauf. Der Turcon® 
Double Delta® wird in der leichten und mittleren Industriehydraulik 
eingesetzt.

Ø Bereich Druck Temperaturbereich Geschwindigkeit
4 – 2.700 mm 35 MPa -45 °C  +200 °C 15 m/s

0,157 in – 
105 in 5.075 psi -50 °F  +390 °F 50 ft/s

Turcon® AQ Seal® 5
Als Weiterentwicklung des Standard Turcon® AQ Seal® verfügt der 
doppeltwirkende Turcon® AQ Seal® 5 über einen elastomeren Quad-
Ring® Seal oder einen Bean Seal aus Polyurethan in der dynamischen 
Dichtfläche. Zur Erhöhung der Dichtwirkung wird er durch zwei O-Ringe 
vorgespannt.

Ø Bereich Druck Temperaturbereich Geschwindigkeit
40 – 700 mm 60 MPa -45 °C  +200 °C 3 m/s

1,5 in – 27,5 in 8.700 psi -50 °F  +390 °F 10 ft/s

Turcon® AQ Seal®

Eine doppeltwirkende, vorgespannte O-Ring Dichtung zur Abdichtung und 
Trennung zweier Medien wie Flüssigkeiten und Gas. In der dynamischen 
Dichtfläche befindet sich ein Quad-Ring® Seal zur Erhöhung der 
Dichtwirkung. Einbau in Nuten nach ISO 7425.

Ø Bereich Druck Temperaturbereich Geschwindigkeit
16 – 700 mm 50 MPa -45 °C  +200 °C 2 m/s

0,625 in – 
27,5 in 7.250 psi -50 °F  +390 °F 6,5 ft/s

Hydraulikdichtungen – Kolbendichtungen
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Turcon® Stepseal® 2K
Eine einfachwirkende, durch einen O-Ring vorgespannte PTFE-
Kolbendichtung für dynamische Anwendungen, die in geschlossenen 
Nuten, einschließlich Nuten nach ISO 7425, eingebaut wird. Der Turcon® 
Stepseal® 2K bietet hohe Dichtleistung, geringe Reibung ohne Stick-Slip-
Effekt, minimale Losbrechkräfte und hohe Verschleißfestigkeit. Optimale 
Lebensdauer und Dichteigenschaften werden durch den Einbau in einer 
Turcon® Stepseal® oder Rimseal Tandemanordnung zusammen mit einem 
doppeltwirkenden Abstreifer erzielt. Erhältlich in Turcon® oder Zurcon® 

Werkstoff.

Ø Bereich Druck Temperaturbereich Geschwindigkeit
8 – 2.700 mm 60 MPa -45 °C  +200 °C 15 m/s

0,315 in– 
105 in 8.700 psi -50 °F  +390 °F 50 ft/s

Zurcon® Wynseal
Eine doppeltwirkende, durch einen O-Ring vorgespannte Kolbendichtung 
aus spritzgegossenem Polyurethan für dynamische Anwendungen. 
Beim Einbau in Nuten nach ISO 7425 bietet der Zurcon® Wynseal hohe 
Dichtwirkung sowie Reiß- und Verschleißfestigkeit.

Ø Bereich Druck Temperaturbereich Geschwindigkeit
16 – 250 mm 40 MPa -35 °C  +110 °C 0,8 m/s

0,625 in – 10 in 5.800 psi -30 °F  +230 °F 2,6 ft/s

Turcon® Stepseal® V
Eine einfachwirkende, durch einen O-Ring vorgespannte PTFE- 
Kolbendichtung mit hydrostatischem Druckentlastungskanal für 
dynamische Anwendungen. Ein Druckaufbau zwischen den Dichtungen in 
Tandemanordnung wird unter sämtlichen Betriebsbedingungen verhindert. 
Beim Einbau in geschlossenen Einbauräumen, einschließlich Nuten nach 
ISO 7425, bietet der Turcon® Stepseal V eine hohe Dichtwirkung. Ebenso 
zeichnet er sich durch geringe Reibung ohne Stick-Slip-Effekt, minimale 
Losbrechkräfte und hohe Verschleißfestigkeit aus. Der Stepseal® V wird 
vorzugsweise mit einer Turcon® oder Zurcon® Kolbendichtung verwendet.

Ø Bereich Druck Temperaturbereich Geschwindigkeit
15 – 2.700 mm 60 MPa -45 °C  +200 °C 15 m/s
0,6 in – 105 in 8.700 psi -50 °F  +390 °F 50 ft/s

L IEFERPROGRAMM   ˙  Hydraulikdichtungen – Kolbendichtungen



ANWENDUNGEN: hin- und hergehend =        rotierend =        oszillierend =       schraubenförmig =        statisch =        einfachwirkend =        doppeltwirkend = 

TRELLEBORG SEALING SOLUTIONS ˙ 41Aktuellste Ausgabe unter www.tss.trelleborg.com/de ˙ Ausgabe April 2015

 
Kompakt-Dichtung Polypac® DBM

Doppeltwirkende Kolbendichtung, die aus einer Elastomer- 
Kolbendichtung, zwei Stützringen und zwei Führungsringen besteht. Sie 
wird in geschlossenen Einbauräumen, einschließlich Nuten nach ISO 
6547, eingebaut.

Ø Bereich Druck Temperaturbereich Geschwindigkeit
20 – 250 mm 35 MPa -35 °C  +100 °C 0,5 m/s
0,8 in – 10 in 5.075 psi -30 °F  +210 °F 1,6 ft/s

Zurcon® Nutring  
Der Zurcon® Nutring ist eine einfachwirkende Polyurethan-Kolbendichtung, 
die in einer Vielzahl von Größen verfügbar ist. Die Dichtung eignet sich für 
den Einbau in geschlossenen Einbauräumen und wird vorwiegend für 
leicht beanspruchte Zylinder in mobilen Ausrüstungen verwendet.

Ø Bereich Druck Temperaturbereich Geschwindigkeit
14 – 250 mm 40 MPa -35 °C  +110 °C 0,5 m/s
0,55 in – 10 in 5.800 psi -30 °F  +230 °F 1,6 ft/s 

Zurcon®  Wynseal M
Eine doppeltwirkende, durch einen O-Ring vorgespannte Kolbendichtung 
für dynamische Anwendungen in maschinell gedrehter Ausführung. Alle 
Durchmesser bis 2.700 mm. Einbau in Nuten nach ISO 7425. Hohe 
Dichtwirkung aus reiß- und verschleißfestem Zurcon® Polyurethan. Auch 
erhältlich in Turcon® Werkstoff.

Ø Bereich Druck Temperaturbereich Geschwindigkeit
8 – 2.700 mm 50 MPa -45 °C  +200 °C 10 m/s

0,315 in – 
106 in 7.250 psi -50 °F  +390 °F 33 ft/s

Hydraulikdichtungen – Kolbendichtungen
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Turcon® Variseal® M2
Eine einfachwirkende Kolbendichtung aus einem U-förmigen Turcon® 

Ring und einer vorgespannten Metall-Fingerfeder. Sie zeichnet sich durch 
geringe Reibung ohne Stick-Slip-Effekt, minimale Losbrechkräfte und 
hohe Verschleißfestigkeit aus. Mit ihrer Beständigkeit gegen die meisten 
Flüssigkeiten und Chemikalien ist sie nahezu unbegrenzt einsetzbar und 
lagerfähig.

Ø Bereich Druck Temperaturbereich Geschwindigkeit

6 – 3.300 mm D: 20 MPa 
S: 40 MPa -70 °C  +300 °C L: 15 m/s 

R/O/S: 1,3 m/s
0,236 in – 

130 in
D: 2.900 psi 
S: 5.800 psi -95 °F  +570 °F L: 50 ft/s 

R/O/S: 4,2 ft/s
S = statisch, D = dynamisch, L = linear, R/O/S = rotierend/oszillierend/schraubenförmig

PHD / CST Seal
Als gummivorgespannte Kunststoffdichtung ist der PHD / CST Seal eine 
doppeltwirkende, kompakte Kolbendichtung für hochbeanspruchte 
Anwendungen. Er bietet Stabilität, Verschleißfestigkeit, Dichtwirkung, 
geringe Reibung und eine wartungsfreie, lange Standzeit. HiMod® Stützringe 
schützen den Dichtring vor Extrusion, selbst bei anspruchsvollsten 
Anwendungen.

Ø Bereich Druck Temperaturbereich Geschwindigkeit
50 – 180 mm 40 MPa -45 °C  +135 °C 1,5 m/s

2 in – 7 in 5.800 psi -50 °F  +275 °F 5 ft/s

Turcon® Variseal® W2
Der Turcon® Variseal® W2 ist eine einfachwirkende Kolbendichtung, die 
durch eine Slantcoil-Feder vorgespannt wird. Der Vorteil des Variseal® W2 
liegt in seiner geringen Reibung und der relativ konstanten Vorspannkraft 
über einen großen Verformungsbereich. Die Dichtung wird überall 
dort eingesetzt, wo es erforderlich ist, die Reibung in einem engen 
Toleranzbereich zu halten (Hysterese), wie z.B. in Druckschaltern.

L IEFERPROGRAMM   ˙  Hydraulikdichtungen – Kolbendichtungen
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Selemaster DSM
Eine doppeltwirkende Kompaktstangendichtung mit integriertem Stützring 
und Führungsring. Das mehrlippige Elastomer-Dichtelement wird auf 
beiden Seiten durch faserverstärkte Profilringe gestützt. Empfohlen für 
Hochdruckanwendungen, bei denen Schwingungen auftreten. 

Ø Bereich Druck Temperaturbereich Geschwindigkeit
45 – 360 mm 70 MPa -40 °C  +130 °C 0,5 m/s
1,75 in – 14 in 10.150 psi -40 °F  +270 °F 1,6 ft/s

VEEPAC
VEEPAC sind Dichtsätze aus hoch verschleißfesten, gewebeverstärkten 
Chevron-Dichtringen mit einem Stützring und einem Druckring. Für 
gute Dichtergebnisse sind sie mit einer radialen Lippenvorspannung 
gefertigt. Sie sind sehr robust, unempfindlich gegenüber der 
Dichtoberflächenbeschaffenheit und nachstellbar. Damit sind sie 
insbesondere für Anwedungen mit hohem Risiko von Beschädigungen und 
Verunreinigungen geeignet. 

Ø Bereich Druck Temperaturbereich Geschwindigkeit
40 – 250 mm 40 MPa -30 °C  +200 °C 0,5 m/s
1,5 in – 10 in 5.800 psi -20 °F  +390 °F 1,6 ft/s

Turcon® VL Seal®

Der Turcon® VL Seal® ist eine einfachwirkende Turcon® Dichtung in L-Form 
mit Elastomer-Vorspannelement für dynamische Anwendungen. Seine 
Bauform zeichnet sich durch geringe Reibung ohne Stick-Slip-Effekt und 
hohe Verschleißfestigkeit aus. Er verfügt über das Rückförderverhalten 
des Turcon® Stepseal® und ist auch in Zurcon® Werkstoffen erhältlich. Die 
Dichtung lässt sich auch in eine Standard O-Ring-Nut einsetzen.

Ø Bereich Druck Temperaturbereich Geschwindigkeit
10 – 2.700 mm 60 MPa -45 °C  +200 °C 15 m/s
0,4 in – 105 in 8.700 psi -50 °F  +390 °F 50 ft/s

Hydraulikdichtungen – Kolbendichtungen
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Turcon® Stepseal® 2K
Als einfachwirkende, durch einen O-Ring vorgespannte Stangendichtung 
für dynamische Anwendungen, kann der Turcon® Stepseal® 2K in 
geschlossene Einbauräume, einschließlich Nuten nach ISO 7425, 
eingebaut werden. Er bietet geringe Reibung ohne Stick-Slip-Effekt, 
minimale Losbrechkräfte und hohe Verschleißfestigkeit. Optimale 
Dichteigenschaften werden durch den Einbau in einer Turcon® Stepseal® 
oder Rimseal Tandemanordnung zusammen mit einem doppeltwirkenden 
Abstreifer erzielt. Erhältlich in Turcon® oder Zurcon® Werkstoff.

Ø Bereich Druck Temperaturbereich Geschwindigkeit
3 – 2.600 mm 60 MPa -45 °C  +200 °C 15 m/s
0,12 in – 102 in 8.700 psi -50 °F  +390 °F 50 ft/s

Turcon® Stepseal® V
Eine einfachwirkende, durch einen O-Ring vorgespannte Stangendichtung 
mit hydrostatischem Druckentlastungskanal für dynamische 
Anwendungen. Ein Druckaufbau zwischen den Dichtungen wird 
unter sämtlichen Betriebsbedingungen verhindert. Beim Einbau in 
geschlossenen Einbauräumen, einschließlich Nuten nach ISO 7425, bietet 
der Turcon® Stepseal® V eine hohe Dichtwirkung. Ebenso zeichnet er sich 
durch geringe Reibung ohne Stick-Slip-Effekt, minimale Losbrechkräfte 
und hohe Verschleißfestigkeit aus. Der Stepseal® V wird vorzugsweise 
zusammen mit einer Sekundärdichtung aus der Reihe der Turcon® und 
Zurcon® Stangendichtungen und einem doppeltwirkenden Excluder® oder 
Abstreifer verwendet. 

Ø Bereich Druck Temperaturbereich Geschwindigkeit
12 – 2.600 mm 60 MPa -45 °C  +200 °C 15 m/s
0,5 in – 102 in 8.700 psi -50 °F  +390 °F 50 ft/s

Zurcon® Rimseal
Der Zurcon® Rimseal ist eine einfachwirkende Polyurethan-
Stangendichtung mit hoher statischer und dynamischer Dichtheit, die von 
einem Elastomer O-Ring vorgespannt wird. Die Einbauräume sind mit denen 
für den Turcon® Stepseal® 2K identisch, wodurch der Zurcon® Rimseal 
zum idealen Sekundär-Systemelement wird. Hauptanwendungsgebiete 
sind Stangenabdichtungen mit redundanten Dichtsystemen und 
Doppelabstreifer in der Mobilhydraulik, bei Werkzeugmaschinen, 
Spritzgießmaschinen und im allgemeinen Maschinenbau.

Ø Bereich Druck Temperaturbereich Geschwindigkeit

8 – 2.200 mm 60 MPa  
(in Tandemanordnung) -45 °C  +110 °C 5 m/s  

(in Tandemanordnung)

0,315 in  – 
87 in

8.700 psi  
(in Tandemanordnung) -50 °F  +230 °F 16 ft/s  

(in Tandemanordnung)

L IEFERPROGRAMM   ˙  Hydraulikdichtungen – Stangendichtungen
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Balsele
Eine einfachwirkende Kompaktdichtung, die aus einer Elastomer-Dichtlippe 
besteht sowie einer Gewebeverstärkung am Dichtungsrücken mit optional 
integriertem Stützring für Hochdruckanwendungen. Empfohlen für den 
Einbau in Standard-Hydraulikzylindern, Pressen und Mobilhydraulik.

Ø Bereich Druck Temperaturbereich Geschwindigkeit
10 – 1.200 mm 40 MPa -30 °C  +130 °C 0,5 m/s

0,394 in – 
47 in 5.800 psi -20 °F  +270 °F 1,6 ft/s

Zurcon® Nutring RU9
Stangendichtungen sind insbesondere Druck und Reibung ausgesetzt, 
wobei eine lange Standzeit eine der spezifischen Anforderungen an 
Kolbenstangen ist. Der Zurcon® Polyurethan Nutring RU9 kann dies bei 
hervorragendem Verschleiß- und Extrusionswiderstand bieten. Er ist 
beständig in nahezu allen Medien und bietet einen breiten Temperatur-
Einsatzbereich sowie geringe Reibung. Er verfügt über kompakte 
Einbaumaße und lässt sich einfach montieren.

Ø Bereich Druck Temperaturbereich Geschwindigkeit
6 – 140 mm 40 MPa -35 °C  +110 °C 0,5 m/s

0,375 in – 8 in 5.800 psi -30 °F  +230 °F 1,6 ft/s

Zurcon® Buffer Seal
Bei Hochleistungsanwendungen kann ein einzelnes Dichtelement eine 
leckagefreie Dichtheit und hohe Lebensdauer nicht gewährleisten. Daher 
werden speziell entwickelte „Systemdichtungen“ so in Serie angeordnet, 
dass sie eine „Tandemanordnung“ bilden. Der einfachwirkende Zurcon® 
Buffer Seal ist als Primär-Stangendichtung für hohe Beanspruchung 
ausgelegt. Das Produkt beinhaltet eine Kombination aus einem Zurcon® 
Polyurethan-Dichtring und einem Stützring.

Ø Bereich Druck Temperaturbereich Geschwindigkeit
40 – 140 mm 40 MPa -35 °C  +110 °C 1 m/s

2 in – 8 in 5.800 psi -30 °F  +230 °F 3,2 ft/s

Hydraulikdichtungen – Stangendichtungen
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Turcon® Variseal® W2
Der Turcon® Variseal® W2 ist eine einfachwirkende Stangendichtung, 
die durch eine spezielle Slantcoil-Feder vorgespannt wird. Der Vorteil des 
Variseal® W2 liegt in seiner geringen Reibung und der relativ konstanten 
Vorspannkraft über einen großen Verformungsbereich. Die Dichtung wird 
überall dort eingesetzt, wo es erforderlich ist, die Reibung in einem engen 
Toleranzbereich zu halten, wie z.B. in Druckschaltern.

Ø Bereich Druck Temperaturbereich Geschwindigkeit

3 – 3.300 mm S: 40 MPa 
D: 20 MPa -70 °C  +300 °C L: 15 m/s 

R/O/S: 1,3 m/s
0,118 in – 

130 in
S: 5.800 psi 
D: 2.900 psi -95 °F  +570 °F L: 50 ft/s 

R/O/S: 4,2 ft/s
S = statisch, D = dynamisch, L = linear, R/O/S = rotierend/oszillierend/schraubenförmig

Turcon® Variseal® M2
Ein einfachwirkendes Dichtelement aus einem U-förmigen Turcon® Ring 
und einer vorgespannten Metall-Fingerfeder. Er zeichnet sich durch 
geringe Reibung ohne Stick-Slip-Effekt, minimale Losbrechkräfte und 
hohe Verschleißfestigkeit aus. Mit seiner Beständigkeit gegen die meisten 
Flüssigkeiten und Chemikalien ist er nahezu unbegrenzt einsetzbar und 
lagerfähig.

Ø Bereich Druck Temperaturbereich Geschwindigkeit

3 – 3.300 mm S: 40 MPa 
D: 20 MPa -70 °C  +300 °C L: 15 m/s 

R/O/S: 1,3 m/s
0,118 in – 

130 in
S: 5.800 psi 
D: 2.900 psi -95 °F  +570 °F L: 50 ft/s 

R/O/S: 4,2 ft/s
S = statisch, D = dynamisch, L = linear, R/O/S = rotierend/oszillierend/schraubenförmig

Zurcon® L-Cup®

Als einfachwirkende Polyurethan-Stangendichtung ist der Zurcon® L-Cup® 
eine Alternative zum Nutring. Als hoch effektives Dichtungssystem bietet er 
optimierte Dichtungsleistung und eine längere Lebensdauer. Mit geringer 
Reibung verfügt er über eine hohe Verschleißfestigkeit, Rückförderung 
sowie eine hohe statische und dynamische Dichtheit.

Ø Bereich Druck Temperaturbereich Geschwindigkeit
8 – 270 mm 40 MPa -35 °C  +110 °C 0,5 m/s
0,315 in –   

10,5 in 5.800 psi -30 °F  +230 °F 1,6 ft/s

L IEFERPROGRAMM   ˙  Hydraulikdichtungen – Stangendichtungen
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Turcon® Glyd Ring® T
Als Weiterentwicklung des Turcon® Glyd Ring® bietet der Turcon® Glyd 
Ring® T verbesserten Leckageschutz und höheren Extrusionswiderstand. 
Er ist eine doppeltwirkende, durch einen O-Ring vorgespannte PTFE-
Stangendichtung für dynamische Anwendungen, die in Nuten nach ISO 
7425 eingebaut werden kann. Er zeichnet sich durch geringe Reibung ohne 
Stick-Slip-Effekt, minimale Losbrechkräfte und hohe Verschleißfestigkeit 
aus.

Ø Bereich Druck Temperaturbereich Geschwindigkeit
3 – 2.600 mm 60 MPa -45 °C  +200 °C 15 m/s

0,118 in – 
102 in 8.700 psi -50 °F  +390 °F 50 ft/s Patentiertes Design.

Turcon® Glyd Ring®

Der Turcon® Glyd Ring® ist eine durch einen Elastomer O-Ring vorgespannte 
doppeltwirkende Stangendichtung für dynamische Anwendungen. Er 
zeichnet sich durch geringe Reibung ohne Stick-Slip-Effekt, minimale 
Losbrechkräfte und hohe Verschleißfestigkeit aus. Einbau in Nuten nach 
ISO 7425.

Ø Bereich Druck Temperaturbereich Geschwindigkeit
3 – 2.600 mm 60 MPa -45 °C  +200 °C 15 m/s

0,118 in – 
102 in 8.700 psi -50 °F  +390 °F 50 ft/s

Turcon® VL Seal®

Eine einfachwirkende Turcon® Dichtung in L-Form mit Elastomer- 
Vorspannelement für dynamische Anwendungen. Seine Bauform 
zeichnet sich durch geringe Reibung ohne Stick-Slip-Effekt und hohe 
Verschleißfestigkeit aus, wobei er über das Rückförderverhalten des 
Turcon® Stepseal® verfügt. Erhältlich in Turcon® und Zurcon® Werkstoffen. 
Einsetzbar in Standard O-Ring-Nuten.

Ø Bereich Druck Temperaturbereich Geschwindigkeit
6 – 2.600 mm 60 MPa -45 °C  +200 °C 15 m/s

0,236 in – 
102 in 8.700 psi -50 °F  +390 °F 50 ft/s

Hydraulikdichtungen – Stangendichtungen
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Turcon® AQ Seal® 5 mit Bean Seal
Als Weiterentwicklung des Standard Turcon® AQ Seal® verfügt diese 
doppeltwirkende Dichtung über einen Bean Seal aus Polyurethan in der 
Dichtfläche. Zur Verbesserung des Dichtverhaltens wird sie durch zwei 
O-Ringe vorgespannt.

Turcon® AQ Seal®  mit Bean Seal
Eine doppeltwirkende, Elastomer-vorgespannte PTFE-Dichtung zur 
Abdichtung und Trennung zweier Medien wie Flüssigkeiten und Gas. In 
der dynamischen Dichtfläche befindet sich ein Bean Seal aus Polyurethan. 
Einbau in Nuten nach ISO 7425.

Zurcon® Wynseal M
Eine doppeltwirkende, durch einen O-Ring vorgespannte Stangendichtung 
für dynamische Anwendungen in maschinell gedrehter Ausführung für alle 
Durchmesser bis 2.600 mm. Sie kann in Nuten nach ISO 7425 eingesetzt 
werden und bietet eine hohe Dichtwirkung aus reiß- und verschleißfestem 
Zurcon® Polyurethan. Auch erhältlich in Turcon® Werkstoff. 

Ø Bereich Druck Temperaturbereich Geschwindigkeit
3 – 2.600 mm 50 MPa -45 °C  +200 °C 10 m/s

0,12 in – 102 in 7.250 psi -50 °F  +390 °F 33 ft/s

Ø Bereich Druck Temperaturbereich Geschwindigkeit
18 – 2.200 mm 50 MPa -45 °C  +110 °C 2 m/s

0,725 in –      
87 in 7.250 psi -50 °F  +230 °F 6,5 ft/s

Ø Bereich Druck Temperaturbereich Geschwindigkeit
32 – 2.200 mm 60 MPa -45 °C  +110 °C 3 m/s

1,275 in –      
87 in 8.700 psi -50 °F  +230 °F 10 ft/s
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Selemaster SM
Kompakte Stangendichtung für VEEPAC-Einbauräume und 
Hochdruckanwendungen. Das mehrlippige Elastomer-Dichtelement wird 
durch einen gewebeverstärkten Profilring mit einem integrierten Stützring 
unterstützt.

Ø Bereich Druck Temperaturbereich Geschwindigkeit
27 – 360 mm 70 MPa -40 °C  +130 °C 0,5 m/s
1,06 in – 14 in 10.150 psi -40 °F  +270 °F 1,6 ft/s

VEEPAC
VEEPAC sind Dichtsätze aus hoch verschleißfesten, gewebeverstärkten 
Chevron-Dichtringen mit einem Stützring und einem Druckring. Für gute 
Dichtergebnisse sind sie mit einer radialen Lippenvorspannung gefertigt. 
Sie sind sehr robust, unempfindlich und nachstellbar. Sie eignen sich 
insbesondere für Anwendungen, in denen raue Betriebsbedingungen 
herrschen.

Ø Bereich Druck Temperaturbereich Geschwindigkeit
10 – 700 mm 40 MPa -30 °C  +200 °C 0,5 m/s

0,394 in –      
28 in 5.800 psi -20 °F  +390 °F 1,6 ft/s

Turcon® Double Delta®

Der Turcon® Double Delta® ist ein doppeltwirkendes Dichtelement, welches 
durch einen Elastomer O-Ring vorgespannt wird. Der Turcon® Double 
Delta® kann in vorhandene O-Ring-Nuten (US-Norm AS 568 A, MIL-P-5514) 
eingebaut werden und zeigt gute Reibungseigenschaften, Stick-Slip-freien 
Anlauf sowie gute Trockenlaufeigenschaften. Der Turcon® Double Delta® 
wird in der leichten und mittleren Industriehydraulik eingesetzt.

Ø Bereich Druck Temperaturbereich Geschwindigkeit
2 – 1.000 mm 35 MPa -45 °C  +200 °C 15 m/s
0,08 in – 39 in 5.000 psi -50 °F  +390 °F 50 ft/s

Hydraulikdichtungen – Stangendichtungen
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Turcon® Excluder® 2
Ein doppeltwirkender Abstreifer mit einem O-Ring als Vorspannelement, der 
das Eindringen von Verunreinigungen verhindert und somit die Standzeit 
des Dichtsystems wirksam verlängert. Er lässt sich mit Dichtungen 
einsetzen, die rückfördernd wirken, wie z.B. Turcon® Stepseal® 2K und 
Zurcon® Rimseal.

Ø Bereich Temperaturbereich Geschwindigkeit
6 – 2.600 mm -45 °C  +200 °C 15 m/s

0,236 in – 102 in -50 °F  +390 °F 50 ft/s

Turcon® Excluder® 5
Ein doppeltwirkender Abstreifer mit einem O-Ring als Vorspannelement, der 
das Eindringen von Verunreinigungen verhindert und somit die Standzeit 
des Dichtsystems wirksam verlängert. Er lässt sich mit Dichtungen 
einsetzen, die rückfördernd wirken, wie z.B. Turcon® Stepseal® 2K und 
Zurcon® Rimseal. Ideal für Anwendungen der Mobilhydraulik mit hoher 
Belastung. Nur erhältlich in Turcon® oder Zurcon® Werkstoffen.

Ø Bereich Temperaturbereich Geschwindigkeit
20 – 2.600 mm -45 °C  +200 °C 15 m/s

0,787 in – 102 in -50 °F  +390 °F 50 ft/s Patentiertes Design.

Turcon® Excluder® F
Ein doppeltwirkender Abstreifer mit zwei O-Ringen als Vorspannelementen, 
der das Eindringen von Verunreinigungen verhindert und somit die 
Standzeit des Dichtsystems wirksam verlängert. Verwendung in der 
leichten und mittleren Industriehydraulik. Einfache Installation bei kleinen 
Durchmessern. Auch für die Verwendung mit Dichtungen, die rückfördernd 
wirken einsetzbar, wie z.B. Turcon® Stepseal® 2K und Zurcon® Rimseal. 
Erhältlich in Turcon® oder Zurcon® Werkstoffen. 

Ø Bereich Temperaturbereich Geschwindigkeit
19 – 1.000 mm -45 °C  +200 °C 15 m/s
0,75 in – 39 in -50 °F  +390 °F 50 ft/s

L IEFERPROGRAMM   ˙  Hydraulik-Abstreifer
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Turcon® Excluder® G
Ein doppeltwirkender Abstreifer mit zwei unterschiedlichen O-Ringen zur 
Vorspannung, der das Eindringen von Verunreinigungen verhindert und 
somit die Standzeit des Dicht-Systems wirksam verlängert. Die neuartige 
Abstreiflippe verhindert, dass sich Schmutz vor dem Abstreifelement 
ansammelt (insbesondere bei vertikaler Einbaulage). Verwendung bei 
mittleren und schweren Hydraulikanwendungen. Für die Verwendung 
mit Dichtungen, die rückfördernd wirken, einsetzbar, wie z.B. Turcon® 
Stepseal® 2K und Zurcon® Rimseal.

Ø Bereich Temperaturbereich Geschwindigkeit
100 – 1,000 mm -45 °C  +200 °C 5 m/s

4 in – 39 in -50 °F  +390 °F 16 ft/s

Zurcon® Abstreifer DA24
Der Zurcon® Abstreifer DA24 ist ein doppeltwirkender Abstreifer aus 
Polyurethan für raue Einsatzbedingungen und hohen Schmutzanfall. 
Insbesondere geeignet für Baumaschinen und Mobilhydraulik. 
Die abgestützte Abstreiflippe kann Kolbenstangenauslenkungen 
kompensieren.

Ø Bereich Temperaturbereich Geschwindigkeit
45 – 290 mm -35 °C  +100 °C 0,5 m/s
1,6 in – 11 in -30 °F  +210 °F 1,6 ft/s

Patentiertes Design.

Zurcon® Abstreifer DA22
Ein doppeltwirkender Abstreifer mit einer Dicht- und einer Abstreiflippe 
aus spritzgegossenem Polyurethan, der in Nuten nach ISO 6195 Typ C 
eingebaut werden kann. Für Anwendungen in Verbindung mit Dichtungen, 
die rückfördernd wirken, wie z.B. Turcon® Stepseal® 2K und Zurcon® 
Rimseal. 

Ø Bereich Temperaturbereich Geschwindigkeit
5 – 180 mm -35 °C  +100 °C 1 m/s

0,197 in – 7 in -30 °F  +210 °F 3 ft/s

Hydraulik-Abstreifer
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Zurcon® Abstreifer ASW
Ein spritzgegossener Polyurethan-Abstreifer mit einer Dichtlippe und einem 
inneren Stützwulst, der für einen verbesserten Sitz in der Nut sorgt. Gute 
Reiß- und Abriebfestigkeit.

Ø Bereich Temperaturbereich Geschwindigkeit
8 – 125 mm -35 °C  +110 °C 1 m/s

0,315 in – 5 in -30 °F  +210 °F 3 ft/s

Abstreifer DA27
Der doppeltwirkende Elastomer-Abstreifer DA27 ist für Hydraulik-
anwendungen mit großen Durchmessern ausgelegt. Mit seinem „größer 
dimensionierten“ Querschnitt ist er die natürliche Ergänzung zu Abstreifer 
DA17 für Durchmesser über 400 mm. Der Abstreifer DA27 wird durch 
Vulkanisation des gewünschten Durchmessers aus einer Stammform von 
600 mm gefertigt.

Ø Bereich Temperaturbereich Geschwindigkeit
400 – 2.600 mm -30 °C   +100 °C 1 m/s
15,75 in – 102 in -20 °F  +210 °F 3 ft/s

Abstreifer DA17
Ein doppeltwirkender Abstreifer mit Dicht- und Abstreiflippe aus NBR. Für 
Anwendungen in Verbindung mit Dichtungen, die rückfördernd wirken, wie 
z.B. Turcon® Stepseal® 2K und Zurcon® Rimseal. 

 

Ø Bereich Temperaturbereich Geschwindigkeit
10 – 440 mm -30 °C  +100 °C 1 m/s

0,394 in – 17 in -20 °F  +210 °F 3 ft/s
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Metallabstreifer
Der Metallabstreifer besteht aus einer dünnen Messingfeder- Abstreiflippe 
in Tandemanordnung mit einer NBR-Abstreiflippe, die beide in einem 
Stahlgehäuse untergebracht sind. Er ist in der Lage, getrockneten oder 
gefrorenen Schlamm, Teer, Eis und andere Verunreinigungen von der 
Stange zu entfernen. Auch in Edelstahl mit FKM-Abstreiflippe erhältlich.

Ø Bereich Temperaturbereich Geschwindigkeit
12 – 220 mm -40 °C  +120 °C 1 m/s

0,472 in – 8,5 in -40 °F  +250 °F 3 ft/s

Abstreifer WRM 
Der Abstreifer WRM ist ein einfachwirkender, formvulkanisierter Elastomer-
Abstreifer. Er besitzt am Außendurchmesser eine kammprofilierte 
Dichtfläche, die einen festen Sitz in der Nut gewährleistet. Er lässt sich in 
geschlossene Nuten einfach montieren.

Ø Bereich Temperaturbereich Geschwindigkeit
12 – 260 mm -30 °C  +110 °C 1 m/s

0,472 in – 10,25 in -20 °F  +230 °F 3 ft/s

Abstreifer SA
Ein Abstreifer mit NBR-Lippe in einem Metallgehäuse. Zur Verwendung in 
offenen Einbauräumen, einschließlich Nuten nach ISO 6195 Typ B.

Ø Bereich Temperaturbereich Geschwindigkeit
6 – 270 mm -30 °C  +110 °C 1 m/s

0,236 in – 10,5 in -20 °F  +230 °F 3 ft/s
Patentiertes Design.

Hydraulik-Abstreifer
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Zurcon® Abstreifer SWP
Als einfachwirkender Zurcon® Abstreifer im Stahlgehäuse, verfügt der 
Zurcon® Abstreifer SWP über ausgezeichnete Verschleißfestigkeit und 
lässt sich leicht in offene Einbauräume einsetzen. Der Abstreifer wird 
für Anwendungen der Mobilhydraulik und als Gelenkbolzenabdichtung 
empfohlen. 

Ø Bereich Temperaturbereich Geschwindigkeit
25 – 190 mm -35 °C  +100 °C 1 m/s
1 in – 7,5 in -30 °F  +210 °F 3 ft/s

Zurcon® Abstreifer WNV
Der Zurcon® Abstreifer WNV ist ein doppeltwirkender Polyurethan-
Abstreifer. Seine dynamische Abstreiflippe verfügt über eine zusätzliche 
innere Dichtkante, um einen Restölfilm im System zu belassen. Wenn das 
Volumen des Ölfilms von der Hauptstangendichtung nicht rückgefördert 
werden kann, wird ein Druckaufbau zwischen Hauptstangendichtung 
und Abstreifer verhindert, indem sich die Abstreiflippe anhebt und den 
Druck abbaut. Die statische Dichtlippe und Dichtkante schützen vor dem 
Eindringen von Schmutz und Flüssigkeiten in den Einbauraum.

Ø Bereich Temperaturbereich Geschwindigkeit
16 – 100 mm -35 °C  +100 °C 1 m/s
0,625 in – 4 in -30 °F  +210 °F 3 ft/s

Zurcon® Abstreifer WNE
Ein einfachwirkender Polyurethan-Abstreifer mit statischer Dichtlippe, 
welche ein Eindringen von Wasser oder Schmutz in die Dichtungsnut 
verhindert. Er wird für Anwendungen der Mobilhydraulik und für 
Landmaschinen empfohlen.

Ø Bereich Temperaturbereich Geschwindigkeit
4 – 280 mm -35 °C  +100 °C 1 m/s

0,157 in – 11 in -30 °F  +210 °F 3 ft/s
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Turcite® Slydring®

Der Turcite® Slydring® verhindert den Metall-Metall-Kontakt zwischen 
Kolben/Stange und Bohrung/Buchse. Der Turcite® Werkstoff bietet gute 
Tragfähigkeit bei geringer Reibung und Stick‑Slip-freiem Betrieb. Der 
Slydring® kann die Dichtlippen der Kolbendichtung vor Verunreinigungen 
und Dieseleffekten schützen. Sein günstiger Preis verleiht Konstrukteuren 
viel Freiheit bei der Auswahl der Stangenwerkstoffe. Höhere statische 
Beanspruchungen sind zulässig.

 
Ø Bereich

Radialer 
Anpressdruck

 
Temperaturbereich

 
Geschwindigkeit

8 – 4.200 mm 15 MPa -60 °C  +200 °C 15 m/s
0,315 in – 

165 in 2.200  psi -75 °F  +390 °F 50 ft/s

Orkot® Slydring®

Der Orkot® Slydring® verhindert den Metall-Metall-Kontakt zwischen 
Kolben/Stange und Bohrung/Buchse. Orkot® ist ein harzimprägnierter 
feiner Gewebewerkstoff mit beigefügten Schmiermitteln. Er kann starken 
seitlichen Belastungen standhalten, Schwingungen dämpfen und 
Fremdpartikel gut einbetten. Höhere statische Beanspruchungen sind 
zulässig. Spezialwerkstoffe mit Betriebstemperaturen bis +250 °C sind 
verfügbar.

 
Ø Bereich

Radialer 
Anpressdruck

 
Temperaturbereich

 
Geschwindigkeit

8 – 1.500 mm 120 MPa -60 °C  +130 °C 1 m/s
0,315 in –  

59 in 17.400 psi -75 °F  +270 °F 3 ft/s

HiMod® Slydring®

Der HiMod® Slydring® verhindert den Metall-Metall-Kontakt zwischen 
Kolben/Stange und Bohrung/Buchse. Der modifizierte polymere 
Werkstoff stellt eine kostengünstige Lösung für Anwendungen mit 
mittleren bis hohen Querkräften dar und bietet gute Verschleiß- 
und Druckverformungseigenschaften sowie gute Trockenlauf- und 
Abstreifleistung. Der Slydring® kann durch einfache Schnappmontage 
eingesetzt werden. Höhere statische Beanspruchungen sind zulässig.

 
Ø Bereich

Radialer 
Anpressdruck

 
Temperaturbereich

 
Geschwindigkeit

8 – 915 mm 50 MPa -40 °C  +135 °C 1 m/s
0,315 in –  

36 in 7.200 psi -40 °F  +275 °F 3 ft/s

Hydraulik-Führungsringe
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Pneumatik Stangendichtung 
und Stangendichtung-Abstreifer- 
Kombination

Pneumatik Stangendichtungen werden nicht nur als herkömmliche 
Lippendichtungen angeboten, sondern auch als Dichtung-Abstreifer-
Kombination für geschlossene und offene Einbauräume. Speziell 
entwickelte Werkstoffe sorgen für gute Abriebfestigkeit, geringe Reibung 
und ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis. Sie eignen sich am 
besten für Anwendungen in Standardzylindern entweder mit separatem 
Abstreifer oder als Dichtung-Abstreifer-Kombination.

Ø Bereich Druck Temperaturbereich Geschwindigkeit
3 – 100 mm 1,6 MPa -40 °C  +150 °C bis 5 m/s

0,118 in – 4 in 232 psi -40 °F  +300 °F bis 16 ft/s

Pneumatik Kolbendichtung
Das Pneumatik Produktprogramm umfasst verschiedene einfach- und 
doppeltwirkende Dichtungen für Kolbenanwendungen. Bestehend aus 
äußerst verschleißfestem Werkstoff, einschließlich Zurcon® Polyurethan 
und FKM, passen diese Dichtungen in kleine Einbauräume und lassen sich 
leicht montieren. Das Sortiment der Pneumatik Kolbendichtungen wird für 
Standard- und Pneumatikzylinder empfohlen.

Ø Bereich Druck Temperaturbereich Geschwindigkeit
4 – 250 mm 1,6 MPa -40 °C    +85 °C 1 m/s
0,157 in –  

10 in 232 psi -40 °F  +185 °F 3 ft/s

Ø Bereich Druck Temperaturbereich Geschwindigkeit
6 – 60 mm — -40 °C  +80 °C bis 4 m/s
0,236 in – 

2,5 in — -40 °F  +175 °F bis 13 ft/s

Pneumatik Abstreifer /  
Abstreifer für Führungen

Diese Abstreifer-Ausführungen eignen sich für die einfache 
Schnappmontage in offenen oder halb offenen Nuten. Ihre besonders 
flexible Lippengeometrie schützt den Zylinder vor Verunreinigungen. 
Bei begrenzten Einbauverhältnissen wird Typ AWBB mit 3 mm Länge 
empfohlen (nur Führungseinheiten).

L IEFERPROGRAMM   ˙  Pneumatikdichtungen
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Pneumatik Dämpfungsdichtung
Dämpfungsdichtungen sorgen für eine Endlagendämpfung in 
Pneumatikzylindern. Die Hochleistungsdichtelemente aus Polyurethan 
sind anwenderfreundlich, bieten eine automatische, selbstzentrierende 
Rückschlagventilfunktion und lassen sich mittels Schnappmontage 
einfach montieren.

Ø Bereich Druck Temperaturbereich Geschwindigkeit
6 – 60 mm 1.6 MPa -40 °C  +110 °C 1 m/s
0,236 in – 

2,5 in 232 psi -40 °F  +230 °F 3 ft/s

Pneumatik Glyd Ring® 
für Kolben und Stangen

Der doppeltwirkende Glyd Ring® ist als Kolben- und Stangendichtung 
erhältlich und verfügt über einen Gleitring und einen O-Ring als 
Vorspannelement. Kleine Einbauräume stellen somit kein Problem dar. 
Unterschiedliche Werkstoffkombinationen ermöglichen Lösungen für 
Pneumatikanwendungen, bei denen minimale statische und dynamische 
Reibung, geringe Stick-Slip-Effekte, hohe Geschwindigkeiten oder ein 
großer Temperaturbereich erforderlich sind.

Pneumatik Führungsring für Kolben 
und Stangen

Ein komplettes Sortiment von Dichtungen und Lagern für die Pneumatik, 
das die gängigsten Größen von Kolben und Stangen berücksichtigt. 
Die Führungsringe werden aus einem speziell entwickelten, 
selbstschmierenden Kunststoffwerkstoff gefertigt und bieten geringe 
Reibung, Verschleißfestigkeit, langfristige Druckfestigkeit und 
ausgezeichnete Standzeiten.

Ø Bereich Druck Temperaturbereich Geschwindigkeit
3 – 2.700 mm 1,6 MPa -30 °C  +200 °C 5 m/s

0,118 in – 
106 in 232 psi -20 °F  +390 °F 16 ft/s

Ø Bereich Druck Temperaturbereich Geschwindigkeit
8 – 250 mm 40 MPa -40 °C  +110 °C 1 m/s
0,315 in –  

10 in 5.800 psi -40 °F  +230 °F 3 ft/s

Pneumatikdichtungen



ANWENDUNGEN: hin- und hergehend =        rotierend =        oszillierend =       schraubenförmig =        statisch =        einfachwirkend =        doppeltwirkend = 

58 ˙ TRELLEBORG SEALING SOLUTIONS Aktuellste Ausgabe unter www.tss.trelleborg.com/de ˙ Ausgabe April 2015

Magnet-Komplettkolben
Der Magnet-Komplettkolben erfüllt mit doppeltwirkender 
Dichtungsanordnung,  dynamischem Dichtverhalten,  Führungseigenschaften, 
integriertem Magnetring und mechanischer Endlagendämpfung eine 
Vielzahl technischer Anforderungen der Pneumatikindustrie. Ein O-Ring 
aus NBR dient als statische Dichtung und dichtet die Stange, während der 
integrierte Magnet zur Positionsabfrage dient. Bauhöhe, Magnetstärke und 
Rückholfedernut lassen sich an die spezifischen Anforderungen anpassen.

Ø Range Pressure Range Temperature Range Velocity
32 – 100 mm 1,6 MPa -40 °C  +80 °C bis 1 m/s

1,25 in –    
3,94 in 232 psi -40 °F +175 °F bis 3 ft/s

L IEFERPROGRAMM   ˙  Pneumatikdichtungen
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Formteile und statische Dichtungen
Spezialgefertigte Formteile mit kleinen Profilen und spezifischen 
Querschnitten können nach ISO 3301-1/M1 angeboten werden.

Kundenspezifische Formteile und statische Dichtungen werden nach 
engen Toleranzen in einer Vielzahl eigens entwickelter Werkstoffe gefertigt. 
Diese werden in Zusammenarbeit mit Trelleborg Sealing Solutions nach 
den jeweiligen Anforderungen unserer Kunden entwickelt.

Pneumatikdichtungen Sonderteile

Spezial- und maßgefertigte  
Lösungen aus Polyurethan

Polyurethanwerkstoffe besitzen ausgezeichnete elastische Eigenschaften 
und optimale Abriebfestigkeit. Hervorragende Zugfestigkeit und geringer 
Druckverformungsrest erlauben eine Vielzahl von Möglichkeiten für 
Dichtungsanwendungen in der Pneumatikindustrie.

Für manche Anwendungen eignen sich maßgefertigte Dichtungen am 
besten. Als Ihr Entwicklungspartner kann Trelleborg Sealing Solutions mit 
Ihnen gemeinsam Präzisionselemente und Dichtsysteme aus Polyurethan 
nach Ihren Anforderungen entwickeln und fertigen.

Gummi-Metall-Verbindungen und 
Bonded Seals

Für bestimmte Anwendungen eignen sich maßgefertigte Dichtungen am 
besten. Als Ihr Entwicklungspartner kann Trelleborg Sealing Solutions mit 
Ihnen gemeinsam Gummi-Metall-Verbindungen und Bonded Seals ganz 
nach Ihren Anforderungen entwickeln und fertigen. Metalle wie Messing, 
Aluminium, Stahl oder Edelstahl lassen sich mit sämtlichen Elastomertypen 
kombinieren.
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Radial-Wellendichtung
Radial-Wellendichtungen werden für die Abdichtung von Wellen und 
Spindeln konstruiert. Sie bestehen aus einer Gummi-Dichtlippe, einem 
Metallgehäuse und einer spiralförmigen Spannfeder und bieten 
eine langanhaltende Dichtwirkung. Erhältlich mit oder ohne externe 
Schmutzlippe, selbstzentrierend in einer offenen Nut nach ISO 6194 
und DIN 3760. Ausführungen ohne Feder für Schmieranwendungen, zur 
Verwendung als Abstreifer oder für eine schraubenförmige Bewegung sind 
verfügbar.

Ø Bereich Druck Temperaturbereich Geschwindigkeit
4 – 1.800 mm 1 MPa -40 °C  +200 °C 30 m/s

0,157 in –  
71 in 145 psi -40 °F  +390 °F 100 ft/s

Verschlusskappe
Verschlusskappen bestehen aus einer metallischen Kappe mit 
einer Gummiummantelung. Sie werden zum Verschließen von 
Bohrungsöffnungen im Getriebe eingesetzt. Im Getriebebau dienen sie 
häufig als Ersatz für Dichtflansche oder Deckel.

Ø Bereich Druck Temperaturbereich Geschwindigkeit
16 – 180 mm — -30 °C  +200 °C —
0,63 in – 7 in — -20 °F  +390 °F —

Wellenschutzhülse
Geeignet für die Reparatur eingelaufener Wellen oder zur originalen 
Fertigung, um zu vermeiden, dass die Welle gehärtet werden muss. 
Wellen-Reparatursets beinhalten dünnwandige Edelstahlhülsen, die keine 
Änderung der vorhandenen Dichtungsgrößen erfordern. Werkzeuge für die 
Montage an der Welle sind im Set enthalten.

Ø Bereich Druck Temperaturbereich Geschwindigkeit
12 – 200 mm — — —

0,472 in – 8 in — — —

LIEFERPROGRAMM   ˙  Rotationsdichtungen
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Turcon® Varilip® PDR
Turcon® Varilip® PDR-Dichtungen sind PTFE-Rotationswellen- 
Lippendichtungen für hohe Umfangsgeschwindigkeiten bei geringem 
Druck. Sie bieten Stick-Slip-freien Lauf bei geringer Reibung und vertragen 
sich mit einer Vielzahl von Medien und Temperaturen.

Ø Bereich Druck Temperaturbereich Geschwindigkeit
— 1 MPa -60 °C  +200 °C 60 m/s
— 145 psi -75 °F  +390 °F 197 ft/s

V-Ring®

Der V-Ring® passt direkt auf die Welle und dichtet axial gegen eine 
Gegenlauffläche, wie Wellenbund, Druckring oder Auflagefläche. Sein 
leichter Lippendruck sorgt für geringe Reibung, der V-Ring schützt 
Lagerungen vor Verunreinigungen von außen.

Ø Bereich Druck Temperaturbereich Geschwindigkeit
3 – 11.500 mm — –40 °C  +200 °C 12 m/s

0,118 in – 
452 in — -40 °F  +390 °F 40 ft/s

GAMMA Ring
GAMMA Ringe sind axiale Rotationsdichtungen, die Verunreinigungen, 
Feuchtigkeit und Fett fernhalten. Sie bestehen aus einer Elastomer-
Dichtlippe in einem Metallgehäuse. Diese Dichtungen sind geeignet für 
härteste statische und dynamische Bedingungen in der Mobilhydraulik 
und  Antriebstechnik.

Ø Bereich Druck Temperaturbereich Geschwindigkeit
10 – 225 mm — -30 °C  +200 °C 10 m/s
0,394 in – 9 in — -20 °F  +390 °F 32 ft/s

Rotationsdichtungen
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Turcon® Roto Glyd Ring®

Eine doppeltwirkende, durch einen O-Ring vorgespannte Dichtung 
für Kolben, Stangen und Wellen, die rotieren, oszillieren oder sich 
schraubenförmig bewegen. Sie wird in Nuten nach ISO 7425 eingebaut 
und ist für höhere Rotationsgeschwindigkeiten auch in einfachwirkender 
Ausführung erhältlich.

Ø Bereich Druck Temperaturbereich Geschwindigkeit
6 – 2.500 mm 30 MPa -45 °C  +200 °C 2 m/s

0,236 in – 
98 in 4.350 psi -50 °F  +390 °F 6,5 ft/s

STEFA System 500 / 3000 / 5000   
Kassettendichtung 

Das STEFA System ist ein vollständig geschlossenes Dichtsystem, das die 
Funktionen von Öldichtung, Wellenschutzhülse und Staubschutz in sich 
vereint. Es wurde entwickelt, um den stetig steigenden Anforderungen 
nach langer Lebensdauer, hoher Zuverlässigkeit, Umweltverträglichkeit 
und einfacher Montage gerecht zu werden. 
STEFA System 500 / 3000 / 5000 Kassettendichtungen werden an Achsen 
und Radnaben schwerer Nutzfahrzeuge sowie in industriellen Getrieben 
eingesetzt.

Ø Bereich Druck Temperaturbereich Geschwindigkeit
90 – 320 mm 0,05 MPa -30 °C  +200 °C 15 m/s

3,5 in – 12,5 in 7 psi -20 °F  +390 °F 50 ft/s

Turcon® Roto Variseal®

Ein einfachwirkendes Dichtelement aus einem U-förmigen Turcon® Ring 
und einer vorgespannten Metall-Fingerfeder. Es zeichnet sich durch 
geringe Reibung ohne Stick-Slip-Effekt, minimale Losbrechkräfte und hohe 
Verschleißfestigkeit aus. Sein axial verspannter Flansch verhindert ein 
Mitdrehen der Dichtung und ist gegenüber den meisten Flüssigkeiten und 
Chemikalien beständig. Unbegrenzt lagerfähig.

Ø Bereich Druck Temperaturbereich Geschwindigkeit

5 – 3.300 mm S: 25 MPa 
D: 20 MPa -70 °C  +300 °C L: 15 m/s 

R: 2 m/s
0,197 in –    

130 in
S: 3.625 psi 
D: 2.900 psi -95 °F  +570 °F L: 50 ft/s 

R: 6,5 ft/s
S = statisch, D = dynamisch, L = linear, R = rotierend

L IEFERPROGRAMM   ˙  Rotationsdichtungen
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Mechanische Laufwerkdichtungen

Mechanische Laufwerkdichtungen sind eine Sonderform der mechanischen 
Dichtungen. Sie sind auch unter anderen Bezeichnungen bekannt, wie z.B. 
Lifetime Seals, Floating Seals, Duo Cone Seals, Toric Seals und Heavy Duty 
Seals.

Zwei Arten von mechanischen Laufwerkdichtungen stehen zur Verfügung:
• �Typ DO ist die gängigste Form, welche einen O-Ring als sekundäres 

Dichtelement verwendet.
• �Typ DF enthält anstelle des O-Rings ein Elastomer mit einem  

trapezförmigen Querschnitt als sekundäres Dichtelement.

Zurcon® Roto Glyd Ring® S
Eine doppeltwirkende, durch einen O-Ring vorgespannte Kunststoff-
Dichtung für Kolben, Stangen und Wellen, die oszillieren. Sie bietet geringe 
Reibung bei Getrieberotationsdurchführungen und Rundtischen.

Ø Bereich Druck Temperaturbereich Geschwindigkeit

12 – 2.700 mm 40 MPa -30 °C  +100 °C 6,5 MPa  
x m/s

0,472 in – 
106 in 5.800 psi -20 °F  +210 °F 2.916 psi  

x ft/s

Turcon® Roto VL Seal®

Eine einfachwirkende Dichtung für rotierende und oszillierende 
Bewegungen bei Kolben, Stangen und Wellen in einer großen Bandbreite 
von Maschinen. Das mit einem O-Ring vorgespannte L-förmige Turcon® 
oder Zurcon® Dichtelement bietet optimale statische und dynamische 
Dichtleistung bei geringer Reibung. Hohe Verschleißfestigkeit und 
chemische Beständigkeit, entsprechend dem für Dichtung und O-Ring 
gewählten Werkstoff. Für geschlossene Standard O-Ring-Nuten geeignet.

Ø Bereich Druck Temperaturbereich Geschwindigkeit
6 – 2.600 mm 30 MPa -45 °C  +200 °C 2 m/s

0,236 in – 
102 in 4.350 psi -50 °F  +390 °F 6,5 ft/s

Ø Bereich Druck Temperaturbereich Geschwindigkeit
45 – 750 mm 0,3 MPa -45 °C  +200 °C 3 m/s

1,772 in – 
29,5 in 43,5 psi -50 °F  +390 °F 10 ft/s

Rotationsdichtungen
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Orkot® Marine und Hydro Bearings

Orkot® ist ein Verbundwerkstoff aus Gewebe und Imprägnierharz, der mit 
Zusatzschmiermitteln gefüllt werden kann. Orkot®-Lager bieten gegenüber 
herkömmlichen Metalllagern bedeutende Vorteile. Sie sind alle formstabil, 
besitzen ausgezeichnete Verschleißfestigkeit und einen überaus geringen 
Reibungskoeffizienten, wodurch ihre Leistungsfähigkeit unter trockenen 
Bedingungen sowie bei Grenzschmierung unübertroffen ist. Praktisch 
ohne Quellen in Salzwasser, eignen sie sich ideal für Schiffbau- und 
Wasserkraftanwendungen.

Turcite®-B Slydway®

Turcite®-B Slydway® ist eine lineare Führungsbahn mit geringer Reibung, 
die vorwiegend an den Führungen von Werkzeugmaschinen eingesetzt 
wird. Sie zeichnet sich durch geringe Reibung, Stick-Slip-freien Betrieb, 
lange Lebensdauer, gute Vibrationsdämpfung und minimalen Verschleiß 
aus. Turcite®-B Slydway® wird mittels Zwei-Komponenten-Epoxyd-Harz 
auf die gründlich gereinigte und entfettete, blanke Metalloberfläche 
aufgebracht. Turcite®-B Slydway® ist formstabil, wartungsfrei und kann mit 
oder ohne Schmierung betrieben werden.

 
Ø Bereich

Radialer 
Anpressdruck

 
Temperaturbereich

 
Geschwindigkeit

— 9 MPa bis +260 °C 1 m/s
— 1.300 psi bis +500 °F 3 ft/s

 
Ø Bereich

Radialer 
Anpressdruck

 
Temperaturbereich

 
Geschwindigkeit

2 – 3.000 mm S: 120 MPa 
D: 90 MPa -60 °C  +250 °C 6 m/s

0,079 in – 
118 in

S: 17.400 psi 
D: 13.000 psi -75 °F  +480 °F 20 ft/s

S = statisch, D = dynamisch

 
Turcite® Lagerbuchsen

Lager aus Turcite® sind formstabil, verschleißfest und zeigen eine 
ausgezeichnete Leistung unter trockenen Bedingungen sowie bei 
Grenzschmierung.

 
Ø Bereich

Radialer 
Anpressdruck

 
Temperaturbereich

 
Geschwindigkeit

2 – 3.000 mm 15 MPa -60 °C  +200 °C 15 m/s

0,079 in – 
118 in 2.200 psi -75 °F  +390 °F 50 ft/s

L IEFERPROGRAMM   ˙  Lager und Buchsen
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Maßgefertigte HiMod® FlatSeal™ 
Flachdichtungen 
Die Flachdichtungen werden hauptsächlich im Apparate- und 
Rohrleitungsbau als statisches Dichtelement zwischen zwei Flanschen 
eingebaut. Für die anspruchsvolleren Bereiche der petrochemischen und 
chemischen Verarbeitung stehen hochwertige Werkstoffe zur Verfügung, 
welche die Bestimmungen für ausgeblasene und diffuse Emissionen 
erfüllen. Gleichzeitig gibt es für Lebensmittel- und Getränkeanwendungen 
Werkstoffe, die den strengen Standards für den Lebensmittelkontakt, wie 
z.B. der FDA, entsprechen.

Druck Temperaturbereich
bis 25 MPa -210 °C +550 °C

bis 3.625 psi -345 °F +1.020 °F

Temperaturbereich
bis +325 °C

bis +615 °F

Maßgefertigte PTFE-Komponenten
Ein umfassendes Sortiment gefüllter und ungefüllter PTFE-Komponenten 
steht branchenübergreifend zur Verfügung. Zu diesen gehören Ventilsitze, 
Pumpenmembranen, Dachmanschetten, Düsen, Faltenbalge, Führungen, 
Lager und elektrische Isolatoren. Sie werden in Zusammenarbeit mit 
Trelleborg Sealing Solutions nach den spezifischen Anforderungen unserer 
Kunden entwickelt.

Temperaturbereich
bis +260 °C
bis +500 °F

Maßgefertigte Dichtungen und Flachdichtungen

 
Maßgefertigte Elastomer-Formteile

Kundenspezifische Formteile aus vielen Standard- und speziell entwickelten 
Werkstoffen, einschließlich Isolast®, werden nach engen Toleranzen 
für alle Industriebereiche und Anwendungen gefertigt. Diese werden in 
Zusammenarbeit mit Trelleborg Sealing Solutions nach den jeweiligen 
Anforderungen unserer Kunden entwickelt.
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Ground Balls
Ground Balls sind Gummikugeln von hoher Maßgenauigkeit. Sie 
gewährleisten eine leckagefreie Abdichtung, sind schmutzresistent und 
geräuscharm. Ground Balls werden vorwiegend als Dichtelemente in 
Rückschlagventilen zur Abdichtung gegen Hydrauliköl, Wasser oder Luft 
eingesetzt.

Temperaturbereich
-30 °C  +200 °C
-20 °F  +390 °F

Gummi-Metall und Gummi-Kunststoff  
Verbindungen
In vielen Anwendungen haben Verbundwerkstoffe Vorteile in der 
technischen Robustheit, Qualität, Leistung und Gesamtkosten. Das 
Bonding von Standardelastomeren oder speziellen Elastomeren, inklusive 
Isolast®, ist mit einem weiten Spektrum von Metallen und Thermoplasten 
möglich. Als Ihr Entwicklungspartner kann Trelleborg Sealing Solutions mit 
Ihnen zusammenarbeiten, um Komponenten, die den Anforderungen Ihrer 
Anwendung genügen, auszulegen, zu entwickeln und zu liefern.

Temperaturbereich
-60 °C  +325 °C
-75 °F  +615 °F

Gummi und Gummi-Metall 
Verbunddichtungen 
Homogene Präzisionsdichtungen oder Gummi-Metalldichtungen sind 
kundenspezifische Dichtungen aus einem breiten Spektrum von 
Elastomeren für Hochleistungsmotoren und andere Anwendungen. 
Metalle wie kaltgewalzter oder rostfreier Stahl, Messing oder Aluminium 
können als Verbundteil mit allen Elastomertypen verklebt werden. Als 
Ihr Entwicklungspartner kann Trelleborg Sealing Solutions mit Ihnen 
zusammenarbeiten um Verbunddichtungen, die den Anforderungen Ihrer 
Anwendung genügen, auszulegen, zu entwickeln und zu liefern.

Temperaturbereich
-60 °C  +325 °C
-75 °F  +615 °F

L IEFERPROGRAMM   ˙  Maßgefertigte Dichtungen und Flachdichtungen
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Elastomer-Membranen
Membranen sind in vielen Formen und Ausführungen und in einer Vielzahl 
homogener oder gewebeverstärkter Elastomere erhältlich. Technisch 
anspruchsvolle Herausforderungen werden durch das Zusammenwirken 
von Konstruktions- und Werkstofftechnologie gemeistert. Hierzu gehört 
auch der Einsatz von PTFE und anderer Isolationswerkstoffe für chemisch 
aggressive Umgebungen. Kunststoff- oder Gummi-Metall-Verbindungen 
können zur Vereinfachung der Montage herangezogen werden und bieten 
eine präzise Steuerung von Bewegung und Druck. 

Maßgefertigte HiMod®  
Hochleistungskunststoffe

Eine Vielzahl leistungsstarker, hochfester Thermoplaste stehen zur 
Verwendung als kundenspezifische Formteile, Druck- oder Stützringe 
zur Verfügung. Die Werkstoffe können die Funktion bei bautechnischen, 
chemischen und elektrischen Anwendungen sowie in Hochleistungslagern 
optimieren.

Temperaturbereich
bis zu +300 °C
bis zu +570 °F

Druck (unverstärkt) Druck (verstärkt) Temperaturbereich

bis 0,05 MPa 10 MPa -50 °C +325 °C

bis 7 psi 1.450 psi -55 °F +615 °F

Temperaturbereich
-40 °C  +175 °C
-40 °F  +350 °F

Flüssigsilikon (LSR) Formteile
Hochpräzise Flüssigsilikonteile, häufig sehr fein und sehr klein, werden 
durch Spritzguss-Technologie für viele Industrien hergestellt. Dazu 
gehören die Medizin- und Elektrotechnik sowie die Haushaltsgeräte-,  
Lebensmittel- und Pharmaindustrie. Ein hochleistungsfähiger 
Präzisionswerkzeugbau, ausgefeilte Prozesse, ein hoher Grad an Expertise 
sowie eine voll automatisierte Produktion ermöglichen die kontinuierliche 
Weiterentwicklung von spritzgegossenen LSR-Formteilen für ein breites 
Spektrum an anspruchvollen Anwendungen. 

Maßgefertigte Dichtungen und Flachdichtungen
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Temperaturbereich
-40 °C  +175 °C
-40 °F  +350 °F

Temperaturbereich
-40 °C  +175 °C
-40 °F  +350 °F

Rubore® Dichtungen
Die Rubore® Technologie ist ein einzigartiges Verfahren, um komplexe 
drei- bis fünflagige Gummi-Metall-Verbindungen herzustellen. Rubore® 
Dichtungen bieten Kostenreduzierung, Gewichtsreduzierung und 
eliminieren häufig eine zusätzliche Oberflächenveredelung und Nacharbeit 
der Dichtung. Die Steifheit des Produktes reduziert Handhabungskosten 
und Logistikanforderungen und macht automatisierte Montage möglich.

Temperaturbereich
-40 °C  +165 °C
-40 °F  +329 °F

Zwei Komponenten (2K) Flüssigsilikonteile
Speziell entwickeltes, patentiertes Werkzeugdesign und Prozessinnovation 
sind die Säulen unserer 2K Spritzgusstechnologie, welche die Produktion 
hochkomplexer, hochpräziser Komponenten erlaubt. In einem Zwei-
Schuss-Spritzgussprozess werden zwei ungleiche Silikone oder ein Silikon 
in Kombination mit einem Thermoplast in zwei Schüssen in ein einziges 
Werkzeug gespritzt – alles voll automatisiert. 2K Lösungen bieten breitere 
Möglichkeiten für Designs und eliminieren weitere Handhabungs- und 
Montagearbeiten.

Silikon Schläuche
Ein weites Spektrum an platinvernetzten Schläuchen und Röhren aus 
Silikon, welche die höchsten Leistungs- und Reinheitsstandards einhalten, 
die im Life Sciences Bereich, in der Biotechnologie und der Pharmaindustrie 
gefordert werden. PharmaTube™ wird entweder als Einzelrohr oder als 
Rohrsets und Baugruppen in einem breiten Spektrum an Anwendungen 
wie Schlauchpumpen, Medizinzuführungen oder Kathetern eingesetzt. 
Als Ihr Entwicklungspartner kann Trelleborg Sealing Solutions mit Ihnen 
zusammenarbeiten, um PharmaTube™ Lösungen, die den Anforderungen 
Ihrer Anwendung genügen, auszulegen, zu entwickeln und zu liefern.

L IEFERPROGRAMM   ˙  Maßgefertigte Dichtungen und Flachdichtungen
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Temperaturbereich
-40 °C  +175 °C

-40 °F  + 350 °F

Temperaturbereich
-40 °C  +150 °C

-40 °F   +300 °F

Flexcoat™ Beschichtungen
Mikrodünne Hochleistungsbeschichtungen und Oberflächenveredelung 
sind die erste Wahl für die Optimierung von Reibungswerten während 
der Montage und bei dynamischen Anwendungen. Die meisten Montage- 
und Anwendungsbeschichtungen verfügen über eine UV-Anzeige. Diese 
leuchtet unter UV-Lampen. 

Flexcoat™ Farbbeschichtungen
Die wichtigste Aufgabe einer Beschichtung besteht in der Verbesserung 
der Reibwerte einer Elastomer-Dichtung. Zusätzlich ermöglichen 
Farbbeschichtungen ein einfaches Unterscheiden der Dichtungen und 
des Elastomer-Werkstoffes sowie eine 100-prozentige Erkennung im 
Fertigungs- und Montageprozess.

Flexclean™ Reinigungslösungen
Elastomer-Dichtungen stehen nach verschiedenen Reinheitsstandards 
zur Verfügung. Hierzu gehören Dichtungen, die frei von 
lackbenetzungsstörenden Substanzen (PWIS-frei) sind, Dichtungen 
mit einer maximal zulässigen Partikelgröße von 400 μm oder 200 μm 
basierend auf ISO 16232 oder Dichtungen, die in einem Reinraum der 
Klasse 5 gemäß ISO 14644-1 gereinigt und verpackt wurden.

Oberflächenveredelung
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L IEFERPROGRAMM  ˙  Index

Produktbezeichnung Lieferprogramm Überblick Beschreibung
Seite Seite

Abstreifer DA17 Hydraulik-Abstreifer 23 52
Abstreifer DA27 Hydraulik-Abstreifer 23 52
Abstreifer SA Hydraulik-Abstreifer 24 53
Abstreifer WRM Hydraulik-Abstreifer 24 53
Airseal Statische Dichtungen 18 37
Balsele Hydraulikdichtungen – Stangendichtungen 21 45
Bonded Seal Statische Dichtungen 18 37
Elastomer-Membranen Maßgefertigte Dichtungen und Flachdichtungen 29 67
Elastomer O-Ring O-Ringe 16 32
FEP O-Ring O-Ringe 16 33
Flexclean™ Reinigungslösungen Oberflächenveredelung 31 69
Flexcoat™ Beschichtungen Oberflächenveredelung 31 69
Flexcoat™ Farbbeschichtungen Oberflächenveredelung 31 69
FlexiMold™ O-Ring O-Ringe 16 32
Flüssigsilikon (LSR) Formteile Maßgefertigte Dichtungen und Flachdichtungen 29 67
Formteile und statische Dichtungen Pneumatikdichtungen Sonderteile 26 59
GAMMA Ring Rotationsdichtungen 27 61
Ground Balls Maßgefertigte Dichtungen und Flachdichtungen 29 66
Gummi-Metall und Gummi-Kunststoff Verbindungen Maßgefertigte Dichtungen und Flachdichtungen 29 66
Gummi-Metall-Verbindungen und Bonded Seals Pneumatikdichtungen Sonderteile 26 59
Gummi und Gummi-Metall Verbunddichtungen Maßgefertigte Dichtungen und Flachdichtungen 29 66
HiMod® Slydring® Hydraulik-Führungsringe 25 55
Isolast® Perfluorelastomer O-Ring O-Ringe 16 33
Kantseal Statische Dichtungen 17 34
Kompakt-Dichtung Polypac® DBM Hydraulikdichtungen – Kolbendichtungen 19 41
Magnet-Komplettkolben Pneumatikdichtungen 26 58
Maßgefertigte HiMod® FlatSeal™ Flachdichtungen Maßgefertigte Dichtungen und Flachdichtungen 29 65
Maßgefertigte HiMod® Hochleistungskunststoffe Maßgefertigte Dichtungen und Flachdichtungen 29 67
Maßgefertigte PTFE-Komponenten Maßgefertigte Dichtungen und Flachdichtungen 29 65
Mechanische Laufwerkdichtungen Rotationsdichtungen 28 63
Maßgefertigte Elastomer-Formteile Maßgefertigte Dichtungen und Flachdichtungen 29 65
Metallabstreifer Hydraulik-Abstreifer 24 53
Orkot® Marine und Hydro Bearings Lager und Buchsen 28 64
Orkot® Slydring® Hydraulik-Führungsringe 25 55
PHD / CST Seal Hydraulikdichtungen – Kolbendichtungen 19 42
Pneumatik Abstreifer / Abstreifer für Führungen Pneumatikdichtungen 25 56
Pneumatik Dämpfungsdichtung Pneumatikdichtungen 25 57
Pneumatik Führungsring für Kolben und Stangen Pneumatikdichtungen 26 57
Pneumatik Glyd Ring® für Kolben und Stangen Pneumatikdichtungen 26 57
Pneumatik Kolbendichtung Pneumatikdichtungen 25 56
Pneumatik Stangendichtung und Dichtung-Abstreifer-Kombi. Pneumatikdichtungen 25 56
Polyurethan O-Ring O-Ringe 16 32
PTFE O-Ring O-Ringe 16 33
Quad-Ring® Seal Statische Dichtungen 17 34
Radial-Wellendichtung Rotationsdichtungen 27 60
Rubore® Dichtungen Maßgefertigte Dichtungen und Flachdichtungen 30 68
Selemaster DSM Hydraulikdichtungen – Kolbendichtungen 20 43
Selemaster SM Hydraulikdichtungen – Stangendichtungen 22 49
Silikonschläuche Maßgefertigte Dichtungen und Flachdichtungen 30 68
Spezial- und maßgefertigte Lösungen aus Polyurethan Pneumatikdichtungen Sonderteile 26 59
STEFA System 500 / 3000 / 5000 Kassettendichtung Rotationsdichtungen 27 62
Stützring Statische Dichtungen 17 35
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Index

Produktbezeichnung Lieferprogramm Überblick Beschreibung
Seite Seite

Turcite® Lagerbuchsen Lager und Buchsen 28 64
Turcite® Slydring® Hydraulik-Führungsringe 25 55
Turcite®-B Slydway® Lager und Buchsen 28 64
Turcon® AQ Seal® Hydraulikdichtungen – Kolbendichtungen 18 39
Turcon® AQ Seal® 5 Hydraulikdichtungen – Kolbendichtungen 19 39
Turcon® AQ Seal® 5 mit Bean Seal Hydraulikdichtungen – Stangendichtungen 22 48
Turcon® AQ Seal® mit Bean Seal Hydraulikdichtungen – Stangendichtungen 22 48
Turcon® Double Delta® Hydraulikdichtungen – Kolbendichtungen 18 39
Turcon® Double Delta® Hydraulikdichtungen – Stangendichtungen 22 49
Turcon® Excluder® 2 Hydraulik-Abstreifer 23 50
Turcon® Excluder® 5 Hydraulik-Abstreifer 23 50
Turcon® Excluder® F Hydraulik-Abstreifer 23 50
Turcon® Excluder® G Hydraulik-Abstreifer 23 51
Turcon® Glyd Ring® Hydraulikdichtungen – Kolbendichtungen 18 38
Turcon® Glyd Ring® Hydraulikdichtungen – Stangendichtungen 21 47
Turcon® Glyd Ring® T Hydraulikdichtungen – Kolbendichtungen 18 38
Turcon® Glyd Ring® T Hydraulikdichtungen – Stangendichtungen 21 47
Turcon® Roto Glyd Ring® Rotationsdichtungen 27 62
Turcon® Roto Variseal® Rotationsdichtungen 27 62
Turcon® Roto VL Seal® Rotationsdichtungen 28 63
Turcon® Stepseal® 2K Hydraulikdichtungen – Kolbendichtungen 19 40
Turcon® Stepseal® 2K Hydraulikdichtungen – Stangendichtungen 20 44
Turcon® Stepseal® V Hydraulikdichtungen – Kolbendichtungen 19 40
Turcon® Stepseal® V Hydraulikdichtungen – Stangendichtungen 20 44
Turcon® Varilip® PDR Rotationsdichtungen 27 61
Turcon® Variseal® H Statische Dichtungen 17 36
Turcon® Variseal® HF Statische Dichtungen 17 36
Turcon® Variseal® M2 Hydraulikdichtungen – Kolbendichtungen 19 42
Turcon® Variseal® M2 Hydraulikdichtungen – Stangendichtungen 21 46
Turcon® Variseal® W2 Hydraulikdichtungen – Kolbendichtungen 20 42
Turcon® Variseal® W2 Hydraulikdichtungen – Stangendichtungen 21 46
Turcon® VL Seal® Hydraulikdichtungen – Kolbendichtungen 20 43
Turcon® VL Seal® Hydraulikdichtungen – Stangendichtungen 21 47
VEEPAC Hydraulikdichtungen – Kolbendichtungen 20 43
VEEPAC Hydraulikdichtungen – Stangendichtungen 22 49
Verschlusskappe Rotationsdichtungen 27 60
V-Ring® Rotationsdichtungen 27 61
Wellenschutzhülse Rotationsdichtungen 27 60
Wills Rings® C Statische Dichtungen 17 35
Wills Rings® O Statische Dichtungen 17 35
Zurcon® Abstreifer ASW Hydraulik-Abstreifer 23 52
Zurcon® Abstreifer DA22 Hydraulik-Abstreifer 23 51
Zurcon® Abstreifer DA24 Hydraulik-Abstreifer 23 51
Zurcon® Abstreifer SWP Hydraulik-Abstreifer 24 54
Zurcon® Abstreifer WNE Hydraulik-Abstreifer 24 54
Zurcon® Abstreifer WNV Hydraulik-Abstreifer 24 54
Zurcon® Buffer Seal Hydraulikdichtungen – Stangendichtungen 21 45
Zurcon® Dualseal Statische Dichtungen 17 34
Zurcon® Glyd Ring® P Hydraulikdichtungen – Kolbendichtungen 18 38
Zurcon® L-Cup® Hydraulikdichtungen – Stangendichtungen 21 46
Zurcon® Nutring Hydraulikdichtungen – Kolbendichtungen 19 41
Zurcon® Nutring RU9 Hydraulikdichtungen – Stangendichtungen 21 45
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Produktbezeichnung Lieferprogramm Überblick Beschreibung
Seite Seite

Zurcon® Rimseal Hydraulikdichtungen – Stangendichtungen 20 44
Zurcon® Roto Glyd Ring® S Rotationsdichtungen 28 63
Zurcon® SAE J 518 Flanschdichtung Statische Dichtungen 17 36
Zurcon® Wynseal Hydraulikdichtungen – Kolbendichtungen 19 40
Zurcon® Wynseal M Hydraulikdichtungen – Kolbendichtungen 19 41
Zurcon® Wynseal M Hydraulikdichtungen – Stangendichtungen 22 48
Zwei Komponenten (2K) Flüssigsilikonteile Maßgefertigte Dichtungen und Flachdichtungen 30 68
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IHRE LOKALEN ANSPRECHPARTNER

EUROPA                                                
Österreich – Wien (Slowenien) 
+43 (0) 1 406 47 33 
Belgien – Dion-Valmont (Luxemburg)
+32 (0) 10 22 57 50 
Bulgarien – Sofia  (Aserbaidschan, Griechenland, 
Rumänien, Ukraine, Weißrussland)
+359 (0) 2 969 95 99 
Kroatien – Zagreb  (Albanien, Bosnien und
Herzegowina, Mazedonien, Montenegro, Serbien)
+385 (0) 1 24 56 387 
Tschechische Republik – Rakovnik (Slowakei)
+420 313 529 111
Dänemark – Kopenhagen 
+45 48 22 80 80 
Finnland – Vantaa  (Estland, Lettland)
+385 (0) 207 12 13 50 
Frankreich - Maisons-Laffitte 
+33 (0) 1 30 86 56 00 

Deutschland - Stuttgart
+49 (0) 711 7864 0 
Ungarn – Budaörs 
+36 (06) 23 50 21 21 
Italien – Livorno 
+39 0586 22 6111 
Niederlande - Rotterdam 
+31 (0) 10 29 22 111 
Norwegen – Oslo
+47 22 64 60 80 
Polen – Warsaw  (Litauen)
+48 (0) 22 863 30 11
Russland – Moskau 
+7 495 627 57 22 
Spanien – Madrid  (Portugal)
+34 (0) 91 71057 30
Schweden – Jönköping 
+46 (0) 36 34 15 00 

Schweiz – Crissier 
+41 (0) 21 631 41 11
Türkei – Istanbul
+90 216 569 80 84 
United Kingdom - Solihull  (Irland, Südafrika)
+44 (0) 121 744 1221

Aerospace Hub Europe, North 
(UK und nordische Länder)	
+44 (0) 121 744 1221
Aerospace Hub Europe, South & West 
(Kontinentaleuropa und Naher Osten)	
+33 (0) 1 30 86 56 00
Automotive Hub Europe	
+49 (0) 711 7864 0

AMERIKA                                          
Amerika gesamt 
+1 260 749 9631
Brasilien – São José dos Campos
+55 12 3932 7600
Kanada Zentral – Etobicoke, ON
+1 416 213 9444
Kanada Ost – Montreal, QC
+1 514 284 1114
Kanada West – Langley, BC
+1 604 539 0098
Mexiko - Mexiko-Stadt
+52 55 57 19 50 05

ASIEN                          
Asien Pazifik gesamt
+65 6 577 1778
China – Hong Kong
+852 2366 9165
China – Shanghai
+86 (0) 21 6145 1830
Indien – Bangalore
+91 (0) 80 3372 9000
Japan – Tokyo
+81 (0) 3 5633 8008
Korea – Seoul
+82 (0) 2 761 3471

USA, Great Lakes - Fort Wayne, IN
+1 260 482 4050
USA, East - Mt. Juliet, TN
+1 615 800 8340
USA, Midwest - Hanover Park, IL
+1 630 539 5500
USA, Northern California - Fresno, CA
+1 559 449 6070
USA, Northwest - Portland, OR
+1 503 595 6565
USA, Southwest - Houston, TX
+1 713 461 3495

Aerospace Hub Airframe
+1 303 469 1357
Aerospace Hub Distribution & Engineering
+1 260 749 9631
Aerospace Hub East	
+1 610 828 3209
Aerospace Hub West	
+1 310 371  1025
Automotive Hub North America
+1 734 354 1250
Automotive Hub South America	
+55 12 3932 7600

Malaysia - Kuala Lumpur
+60 (0) 3 90549266
Taiwan – Taichung
+886 4 2382 8886
Vietnam – Ho Chi Minh City
+84 8 6288 6407
Singapur und alle anderen Länder in Süd- und 
Ostasien sowie Australasien
+65 6 577 1778

Aerospace Hub China	
+86 (0) 21 6145 1830
Aerospace Hub Singapore	
+65 6 577 1778
Automotive Hub China	
+86 (0) 21 6145 1830
Automotive Hub India	
+91 (0) 80 3372 9200

AFRIKA, ZENTRALASIEN UND NAHER OSTEN              
Afrika & Iran (außer Südafrika (siehe UK))
+41 (0) 21 631 41 11

Zentralasien (Armenien, Georgien, Kasachstan, 
Kirgisistan, Tadschikistan, Usbekistan)
+7 495 627 57 22

Naher Osten und Golfregion 
+359 (0) 2 969 95 99
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W W W.TSS.TRELLEBORG.COM

facebook.com/TrelleborgSealingSolutions
twitter.com/TrelleborgSeals

youtube.com/TrelleborgSeals
flickr.com/TrelleborgSealingSolutions

Trelleborg ist ein weltweit führender Anbieter von Polymerlösungen, die 
dichten, dämpfen und schützen in sicherheitskritischen Anwendungen und 
anspruchsvollen Umgebungen. Unsere innovativen Lösungen verbessern 
nachhaltig die Performance unserer Kunden. Die Trelleborg Gruppe ist lokal 
in über 40 Ländern weltweit vertreten.
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