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Tummescheit

Herstellung von historischen Beschlagen
fur Fenster und Taren

Wenn Sie historische Beschlige brauchen, die Sie nicht im Katalog gefunden habe
Wenn Sie Stilbeschlige haben, fiir die Sie weitere Replikate brauchen...
Wenn Sie ein Unikat haben, das vervielfiltigt werden soll...
Wenn Sie alte Beschlige aufgearbeitet und erginzt haben wollen...

Wenn Sie eine Idee haben, wie ihre Beschliige aussehen ...

...wenden Sie sich an:

Tummescheit Beschliige GmbH, An de Kirch 24, 22929 Kothel
Tel. 04159/670 — Fax 04159/1227

mail@tummescheit-beschlaege.de — http://www.tummescheit-beschlaege.de

Wir fertigen historische Beschlige in Serien oder Einzelstiicken nach

Zeichnung, Vorlage oder nach Modellen aus unserem Fundus


http://www.tummescheit-beschlaege.de

Tummescheit

Lieber Leser,

,uUnmogliches erledigen wir sofort, Wunder dauern etwas ldnger* ist ein bekannter Werbespruch. Mag
das in der Werbung ein Spruch sein, wir konnen ihn weitgehend erfiillen, wenn es darum geht Beschliage
vergangener Zeiten zu liefern oder nach vorliegenden Orginalen bzw. Zeichnungen zu

reproduzieren.

So lieferten wir die Kastenschlosser fiir das Schlof3 Fallersleben, wir schmiedeten die Leiterhaken und
Fensterbeschlédge fiir das Humboldt—Schlof3 Tegel, fertigten Fenstergetriebe und Tiirdriicker fiir die
Kaulbachvilla in Miinchen. Die Winkelbdnder und Ankettel fiir die élteste Kirche in Reykjavik auf
Island wurden bei uns bestellt. Die Goldkammer im Bremer Rathaus zieren Bénder und Vorreiber in
Sonderanfertigung. So manche fiirstliche, und viele biirgerliche Residenzen sind von uns ausgestattet
worden.

Wachsender Bedarf an Beschlédgen fiir die Restaurierung von Baudenkmaélern hat uns dazu veranlaft,
mehr und mehr Replikate selbst zu fertigen. In vielen Féllen werden diese Artikel weitgehend in der
gleichen Weise hergestellt wie von unseren Vorfahren — teure Handarbeit also hat noch heute einen
betrachtlichen Anteil. Aber schon bei verhdltnismafig kleinen Serien kommen auch modernste Produk-
tionsmethoden zu Anwendung. So werden zum Beispiel die Konturen von Winkelbéndern mit Laser
geschnitten. Der sich daraus ergebende Preisvorteil ist evident, denn es bedarf keines teuren Werkzeu-
ges zum Stanzen, sondern nur einer kleinen Programmierung fiir das Lasergerit.

Unsere Kombination: Beschaffung im Ausland — Herstellung nach modernsten Verfahren —
traditionelle handwerkliche Bearbeitung — ergibt ein Preisniveau fiir unsere Beschlidge, das sich wohl
von einem Warenhausartikel abhebt, aber auch schon bei kleinen Stiickzahlen an das Niveau normaler
Serienproduktion heranreicht, stets jedoch unvergleichlich mehr Orginalitdt, Schonheit, Stil und
Geschmack zeigt.

Richtige Beschlige, nicht nur in der Funktion, sondern auch in der Form stimmend zum Geb&ude voll-
enden Thr Bemiihen um Erhalt unserer Baudenkmaler und schoner alter Gebaude.
Sagt man: Die Fenster seien die Augen des Hauses, so sind die Beschldge der Glanz in Thnen.

Klassisch iiberlieferte Formen in bester Funktionalitit, deren Asthetik jeder modischen massenproduk-
tionstechnischen Beeinflussung widerstanden haben, helfen Thnen, die Authentizitdt eines Hauses zu
bewahren. Wenn Sie ein Haus im urspriinglichen Stil erhalten wollen, tun Sie es so, dal sich seine
Erbauer nicht im Grabe umdrehen, und vergessen Sie dabei nicht die letzten — so entscheidenden - Klei-
nigkeiten: die Beschlége.

Die so gebriauchliche wie bequeme Antwort, die Bauherrn mit historischem BewuBtsein oft erhalten
heifit: ,,Das gibt es nicht!
Diese Antwort gilt nicht, wenn Sie sich an uns wenden.

Die Firma Tummescheit GmbH hat sich auf handwerkliche Herstellung von Baubeschlégen in
Serien und Einzelstiicken nach Vorlagen, bzw. Fotografien alter Beschlége oder Zeichnungen speziali-
siert.

Wenn es darum geht, historische Gebdude mit Replikaten der urspriinglichen oder zum Stil des Gebéu-
des passenden Beschlégen fiir Fenster und Tiiren zu versehen, finden Sie in uns den richtigen Partner.

leeceo | { L ,_,Q\,/\

Thr Henner Tummescheit
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Referenzliste

Wir haben vorwiegend in Deutschland historisch bedeutende Bauwerke mit Beschldgen ausgestattet,

die wir — soweit uns bekannt — in der nachfolgenden Liste anfiihren.

Dariiber hinaus haben wir viele Privatkunden, darunter oft bekannte Persdnlichkeiten, beliefert, iiber

die wir aus Datenschutzgriinden keine Angaben machen diirfen.

Admont, Osterreich: Stiftsbibliothek
Aerzen: SchloBhotel Miinchhausen
Antibes: Yes Interior Design
Altshausen: Schloss

Appen: Biirgerhaus

Aschendorf: Herrenhaus Altenkamp
Augsburg: Klinik Hessing Burg
Baden-Baden: Kasino, Brenner's Parkhotel
Friedrichsbad, Dorint-Hotel

Bad Doberan: Eremitage, Burgturm
Bad Godesberg: Eremitage, Burgturm
Bad Homburg: Schlof3, Landgrafenhaus
Bad Iburg: Averbecks Hof 5

Bad Miinder: Rathaus

Bad Salza: Inhalatorium

Bad Segeberg: Rathaus

Bad Siilze: Gut Redderstorf

Belzig: Amtsgericht

Berlin: Martin Gropius Bau, Postmuseum, Schlof3
Tegel, Schusterusstral3e, Hauser Askanischer Platz

Kanzowstr.15, Kopenicker Chausse 24-39

Verkehrsmuseum, Weinhaus Hut, Friedrichstr. 126

Ehemaliges Reichstagsprisidenten-Palais

Berlin: Martin Gropius Bau

Bernburg: Schlof3
Bernkastel-Wehlen: Weingut Kerpen
Besenhausen: Rittergut

Bevensen: Schlof3

Binz, Riigen: Jagdschlof3 Granitz
Bissendorf: Wasserschlof3 Schelenburg
Boitzenburg: Schlof3
Bosserode/Rassdorf: Kirche

Branitz: Inspektorenhaus

Braunlage: Sanatorium Dr. Barner
Braunschweig : Amtsgericht, Oberpostdirektion
Bremen: Rathaus

Bremerhaven: Rathaus, Amtsgericht
Auswandererhaus, Pulverschuppen
Brockel: Kirche

Biichen: Priesterkate

Burgbrohl: Burg Brohl

Buxtehude: Westfleth 25

Celle: Schlof3, Hotel Fiirstenhof
Dassow: Schlof3 Liitgenhof

Dar es saalam, Tansania: Ocean Road Hospital
Dessau: ehem. Worlitzer Bahnhof
(Bundesumweltamt)

Meisterhaus Muche/Schlemmer
Dieburg: SchloB Fechenbach
Diepholz: Schlof3

Dobbertin: Kloster

Dresden: Polizeiprisidium
Duderstadt: Rathaus

Diisseldorf: Parkhotel

Eitner: Ettersburg

Eisenach: Stadtschlof3

Eisenberg: Schulamtsgebiude
Elmshorn: Stadtbiicherei

Ermlitz: Herrenhaus

Esens: ehem. jiidisches Gemeindehaus
Eutin: Schlof

Fallersleben : Schlof3

Fischhausen : Burg Wangerland
Frankfurt/M.: Movenpick - Marché
Frankfurter Hof

Friedrichshafen: Schlof3
Friedrichsruh : Bahnhof, Schlof3
Fulda: Hotel Kurfiirst, Stadtschlof3, Palais Welle
Gau Algerheim: Schlof3 Ardeck
Gadebusch: altes Rathaus

Gedern: Schlof3

Gieboldehausen: Schlof3

Giekau: Kirche

Gottingen: Gritzelhaus, alte Pathologie
Junkernschinke, Johanniskirche
Grabow: Rathaus

GreuBen: Rathaus

Gronwold: Gutshaus

Grof3 Briitz: Herrenhaus

Grof3 Liisewitz: Gutshaus

Gudow: v. Biillowsches Armenhospital
Giildenstein: Herrenhaus

Giistrow: Schlofkrankenhaus, ehem. Wollhalle
altes Rathaus, Domschule

Giitersloh: Am alten Kirchplatz 2
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Halle/Saale: Talamtschule, f. Handel und
Gastronomie, Schleiermacherhaus
Franckesche Stiftung, Historisches Museum
Stadtmuseum

Halberstadt: Halberstddter Hof

Hamburg: Schauspielhaus, Warburg Bibliothek
Amtsgericht Wandsbek, Beim Schlump 84
Deutsche Presse Agentur, Corps Albertina,
Landhaus Baur, Gedenkstétte Neuengamme
Villa Fontenay, Literaturhaus, Valentinskamp 34
Hotel Abtei, Fahrhausstr.7, Schulkate Volksdorf
Schiferkampsallee 34

Hannover Herrenhausen: Hardenbergsches Haus
Harz: Torfhaus

Haseldorf: Dorfgemeinschaftshaus
Gutsanlage Marstall

Hedemiinden: Pfarrhaus

Helmstedt: Alte Universitidt, Gutshaus
Hinte: Burg Hinte

Hohen Lukow: Schloss Hardersleben
Holst: Schlo3 Weilenhaus

Hosseringen: Museumsdorf

Ilsenburg: Kloster

Imbshausen: Gutshaus

Isernhagen: Haus am See

Jamaika: Kingstown Villa

Jena: Universitit, Frommannsches Haus
Jengum: Kirche

Jever: Schlof3

Johannisdorf : Schlof3

Karlsruhe : alte Pfandleihe

Kassel: Staatsdoméne Windhausen
Loéwenburg, Rathaus, Schlof3 Wilhelmshéhe,
Palais Bellevue

Kaufungen : Ritterschaftliches Stift
Kirchweyhe: Kirche

Klingenthal: Rundkirche
Klosterlangheim: Konventbau, Orangerie
Konigslutter : Stadtbiicherei

Konigsstein/ Taunus: Asklepios Kliniken
Falkenstein

Konigswusterhausen: Schlof3

Krempe: Alte Apotheke

Laage: Pfarhaus

Lauenburg: Hohler Weg 13

Leer: Schlof3 Evenburg

Lehre: Schlo3 Wendhausen

Leipzig: Zum Arabischen Coffebaum

div. Stadthduser, Mendelsohnhaus

Deutsche Biicherei

Luckenwalde: Vierseitenhaus
Ludwigslust: Schlof3

Liibeck: Konigsstr. 15, Hof KleinSteinrade,
Buddenbroockhaus, Brahmsinstitut, Rathaus
Luckau: St. Nicolai Kirche

Liichow/ Wendland: “Zur alten Post”
Liineburg: Landgericht, Landeskrankenhaus,

Hospital zum Gral

Lehsteritz: Rathaus

Liibtheen: Schlofl Quassel

Mansfeld: Schlof3

Magdeburg: Benedektiner Str. 3, Dom

Magdeburg: Dom

Mainz: BHV Heimstitte Hindenburgstr. 10
Mannheim: Schlof}

Marienfeld: Sporthotel Klosterpforte
Mechernich—Satzvey: Burg Satzvey
Minden: Domschule

Molfsee/ Kiel: Freilichtmuseum

Molln: Wasserturm, altes Amtsgericht, Rathaus
Miinchen: Kaulbachvilla, Isator
Neuenkirchen/ Land Hadeln: St. Marien
Neukalen: Rathaus

Neuruppin: Prediger Witwenhaus
Neustadt/ Holst: Pagodenspeicher
Neustadt/ Dosse: Gestiit

Neustadt a. d. Orla: Lutherhaus
Nittendorf: Schlof3 Efferzhausen

Norden: Villa Dornkaat, Sparkasse
Oberkaufungen: Renterei des ritterschaftl. Stifts
Oldenburg: Markt 15/ 16

Ortenberg (Hessen): Schlof3

Paretz: Schlof3

Passau: Schlof3 Eggendobl

Pattensen: Schlofl Marienburg

Peine: Weiller Schwan

Penkun: Schlof3

Plau: Rathaus

Plon: Fielmann Akademie Schlof3/ Bettenhduser
Potsdam: Marmorpalais, Knobelsdorfhaus
Holldndisches Viertel

Perlin: Pfarrhaus

Priesnitz: Schifferkirche

Quedlinburg: Kaiserstr. 3-4

Radeberg: Schlof3 Klippenstein

Rastede: Palais, Villa Wiachter, Hof Daun
Ratzeburg: ehemalige Domkaserne, Rathaus
ehemalige Gelehrtenschule

Redefin: Landgestiit

Rendsburg: Prinzenstr. 8
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Reykjavik, Island: Haus des Ministerprdsidenten Strausberg: Stadthaus

Kirche Reykjavik Teterow: Burg Schlitz

Rheinsberg: Schlof Torgau: Kanzleihaus

Ringgau: Boyneburg Travemiinde: Hotel Arcona
Rinnthal: Pfarrhaus Treuenbrietzen: Rathaus

Rostock: Krummes Haus, Universitit Triefenstein/Main: Kloster, Gédstehaus
Rudolstadt: Heidecksburg Uedem: Haus Kolk

Runkel: Burg Schadeck Uelzen: Rathaus (altes Amtsgericht)
Riithen: Schlof3 Kortlinghausen Ullrichshusen: Schlof3

Vechta: chemaliges Zeughaus, altes Rathaus
Vogtsburg: Weingut Johner
Walsrode: Amtsgericht, altes Rathaus
Weimar: Landesmuseum, Bauhaus—Universitit
Am Horn 55, Parkschule, Residenzschlof3
Weinsberg: Schlof3
Weilienfels: Schlof3, Fiirstenhaus
Wiesbaden: Villa Tilia
Winsen: Schlosskapelle
Wolfenbiittel: Schule am Rosenwall, Welger Villa
Wolfsburg: Schlof3
Wolfsheim: Rathaus
Zarrentin: Kloster
Riithen: Schlof Kortlinghausen Zschepplin: Schlof3

Zwochau: Pfarrhaus

Sande: Schloss Godens

Salzau: Herrenhaus

Schlotheim: Schlof

Schwerin: Altes Palais, Theater, Schlof3

Schwerin: Schlof3

Schonfeld: Herrenhaus

Schéningen: Polizeiprisidium
Schwetzingen: Isenburg Palais
Selm-Cappenberg: Schlof3

Sickte: Herrenhaus

Siebeneichen: Kirche

Sommerda: Rathaus

Sondershausen: Rathaus, Schlof3, Marstall
Steinhofel: Schlof3

Stollberg: Schlof3

Storkow : Schlofl Hubertushohe

St. Peter-Ording: Nordsee Logis
Stralsund: Schillstrasse, Kramerkompagnie
Rathaus

Tummescheit
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Produktliste

Die Firma Tummescheit GmbH hat sich auf handwerkliche Herstellung von Baubeschlédgen in Serien und
Einzelstiicken nach Vorlagen, bzw. Fotografien alter Beschldge oder Zeichnungen spezialisiert.

Wenn es darum geht, historische Gebdude mit Replikaten der urspriinglichen oder zum Stil des
Gebidudes passenden Beschlédgen fiir Fenster und Tiiren zu versehen, finden Sie in uns den richtigen Partner.

Baubeschlige fiir
Tiiren u. Fenster

Haustiiren

Garnituren
Driicker
Knopfe
Schilder
Rosetten
StoBgriffe
Riegel
Schldsser
Béinder u.Fitschen
Klopfer
Klingelknopfe

Zimmertiiren

Garnituren

Driicker

Kndpfe

Schilder

Rosetten

StoBgrifte

Riegel

Schlosser

Bénder u.Fitschen
Schiebetiirmuscheln

Fenster

Oliven

Halboliven

Getriebe
Espagnoletten
Treibriegel

Vorreiber, Einreiber
Ankettel

Feststeller
Winkelbéander. Winkel

Door and Window
Hardwaress

Entrance doors

Entrance Handle Sets
Levers

Knobs
Escutcheons
Roses

Pull handles
Bolts

Locks

Hinges

Door knockers
Doorbell plates

Inner doors

Door sets
Levers
Knobs
Escutcheons
Roses

Pull handles
Bolts

Locks
Hinges
Flush pulls

Window fittings

T-handles

L-handles

Cremone bolt
Espagnolettes

Lever cremone bolt
Mortise fasteners
Wing hooks

Casement stays
Angled hinges+ angles

Serrurerie decorative pour
portes et fenetres

Portes d'entrée

Ensembles
Béquilles

Boutons

Plaques

Rosaces

Poignées

Verrous, Loquets poucier
Serrures

Paumelles, Pentures
Marteaux de porte
Boutons de sonette

Portes d' interieur

Ensembles

Bequilles

Boutons

Plaques

Rosaces

Poignées

Verrous, Loquets poucier
Serrures

Paumelles, Fiches, Pentures
Poignées cuvette

Fenétre et portes-fenétre

Boutons sur platine

Levier sur platine
Crémones en applique
Espagnolettes

Fermetures a langue
Boutons et leviers a clavette
Crochets pour vantail
Blocages de vantail
Pentures

Unsere Modelle (z.Zt.ca. 4000) reichen von Renaissance bis Postmoderne. Die wesentlichen Teile unseres
Fundus stammen aus dem Klassizismus, Historismus, Jugendstil und Art deco des mitteleuropdischen Rau-

mes.

Der Katalog zeigt nur eine Auswahl der von uns hergestellten Modelle. Er gibt einen Einblick in unser um-

fangreiches Arbeitsfeld.
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Hausturgarnituren

Unsere Kollektion von Tiirbeschldgen umfafit Modelle vom
Barock bis zur Postmoderne. Die gezeigten Driicker, Lang-
schilder und Rosetten liefern wir auch in anderen Kombina-
tionen als den gezeigten — sofern diese stilistisch

—_—
zusammenpassen.
Heutige Verhéltnisse erlauben es nicht mehr ausschlieBlich, l‘ _
die alten groBen Driickergarnituren zu verwenden. Beim Ver- =
lassen von Haus oder Wohnung haben Sie den Schliissel “%
dabei und lassen die Tiir ins Schlof fallen. Daher werden oft 2.040-1
die duBeren Haustiirdriicker durch einen auf dem Schild oder

der Rosette fest angebrachten Knopf oder einen StoBgriff er-
setzt.

griff umgearbeitet werden. Geschnittene Schilder konnen als
Sonderanfertigung in jeder Grofe und Stirke angefertigt wer- —
den.

Symmetrische Griffe kdnnen als Paar auch zu einem StoB3- ‘

Schilder und Rosetten mit glatter, nicht reliefierter Oberflé-
che konnen in 10 mm Stérken fiir Sicherheitsgarnituren gelie-
fert werden, so daB die Befestigung mit Schrauben nur von
innen erfolgt. Gegossene Schilder als Sicherheitsschilder gibt
es nur einige, die librigen konnen als HilfsmaBBnahme -so die
Abmessungen es erlauben- auf der Riickseite Buchsen mit In-
nengewinde erhalten, so daB3 auch da Verschraubung von
innen erfolgen kann.

1.065

Erliuterungen zu Material und Ausfithrungen:

Die erhéltlichen Materialien und Oberflachenbehandlungen der Beschlédge sind aus den Abkiirzungen in der
Tabelle ersichtlich. Wir lackieren die Beschldge nur auf ausdriicklichen Wunsch, da keine Lackierung wirk-
lich dauerhaft ist. Mit der Zeit erhalten Messing- und Eisenbeschldge die fiir sie typische Patina und damit
einen eigenen Reiz, der einer brockelnden Lackschicht immer vorzuziehen ist.

Verwendete Abkiirzungen

Msp: Messing poliert
Msa: Messing alt, Oberflédche stumpf
Mss: Messing schwarz pulverbeschichtet

MsNi: Messing vernickelt, glainzende Oberfldche
MsNim: Messing matt vernickelt, Oberflache gebiirstet

MsZis: Messing schwarz verzinkt

Fe: Eisen roh

Fea: Eisen alt, auf Wunsch mit gewachster Oberfliche, Ol eingebrannt.
Fes: Eisen schwarz pulverbeschichtet

FeZn: Eisen feuerverzinnt

FeZi: Eisen verzinkt

FeZis: Eisen schwarz verzinkt (siche Fulnote Zimmertiiren)

Tg: TemperguB, roh oder Oberfldche wie Eisen

Si: Auch als Sicherheitsschild zur Verschraubung von innen erhéltlich

Holzteile bei Handhaben und ganze Holzgarnituren stellen wir in Ebenholz, Grenadill, Palisander, NuB3, Ei-
che, Esche, Birne, Pflaume oder nach Wunsch her.

Da bei historischen Driickermodellen die Driickersockel nicht stark genug sind, um einen Vierkantstift bis
zur Handhabe einzufiihren, konnen wir gelegentlich nur 8 mm Vierkantstifte mit einer Aufsteckhiilse 8 mm/
10 mm verwenden. Wegen der UngewiBheit {liber die exakte Tiirstiarke verwenden wir in der Regel keine
Schraubstifte wie bei modernen Garnituren. Der genaue Sitz des Driickerbefestigungsstiftes ist bei der Mon-
tage anzuzeichnen und dann zu bohren (3 mm).

Wenn zu einer Haustlirgarnitur eine passende Zimmertiirgarnitur oder Olive existiert, finden Sie im Katalog
Querverweise in der Form: ZT — 1 als Verweis auf S. 1 im Kapitel Zimmertiirgarnituren.
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Hausturgarnituren

Anfrage - bzw. Bestellformular

Lesen Sie unbedingt die Erléuterungen auf der Vorderseite
Absender:
Name:
Telefon: Fax: e-mail:
Kommission:
Lieferanschrift:
Rechnungsanschrift:
(nur falls verschieden von Lieferanschrift)
Notwendige Angaben bei der Bestellung von Haustirgarnituren:

Bitte prifen Sie bei der Bestellung, ob sie alle nétigen Informationen gesammelt haben. Sie kénnen
diese Seite kopieren, die notwendigen Angaben eintragen und an uns senden. Die Abkirzungen fur
Material und Sonderausfihrungen finden Sie auf der vorhergehenden Seite. .

Die folgenden Skizzen erlautern die wichtigsten Mafle und Begriffe:

Abstand zwischen Vierkant Vierkant fir Drickerstift Drucker innen rechts

und Profilzylinder
‘ [ ! 8mm 10 mm ,_||I_|

T

72 mm Schlusselloch 2‘5

92 mm Profilzylinder Buntbart Dricker innen links

(8
ﬂf“ @ ﬁ N

0
‘? E Knopf fest
oder drehbar

Dricker Stifte/
Artikel Anzahl Abstand PZ Vierkant Knopf fest / v Material/ Schrauben | Sicherheits
e Garnitur | Turstérke /BB erkan drehbar I::/Iein Ausfohrung | mitgeliefert -garnitur
2
1.065/2.040-1 1 92 | 65 | X 10 mm re MsNp ja
Sonderwinsche:

Sollen Ihre Modelle ausgefihrt werden, senden Sie uns diese oder ein Foto. Sie erhalten dann ein
fur Sie unverbindliches Angebot.

Bei Bestellung

Datum: Unterschrift:

Es gelten die in allen unseren Verkaufsunterlagen verdffentlichten Allg. Geschéaftsbedingungen.

Tummescheit Beschldge, An De Kirch 24, 22929 Kéthel, Tel. 04159 / 670, Fax 04159 / 1227
mail@tummescheit-beschlaege.de — http://www.tummescheit-beschlaege.de




Hausturgarnituren

2.302

1.182

5.003

§

1.078 1.078

Artikel Lange Breite | Material | Sonderausfiihrungen | Querverweise
Tiirschilder 1.078 245 mm | 40 mm
Si
1.182 238 mm | 40 mm Msp
Tiirdriicker 2.302 110 mm 1\1\//1151?1
S ZT-7,0-17
2.041 120 mm MsNim
Tiirknopf 5.003 65mm | 37 mm
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Hausturgarnituren

*QGropius Bau Berlin

Driicker: Entwurf Winetou Kampmann

Artikel Lénge / @ Breite Material Sonderausfiihrungen Querverweise
HT — Driicker 2.108* 170 mm Msp, Ms 0-2/10 ZT-10
MsZis
Rosetten 4.042 9 56 mm MsNi Uberschraubrosette
4.043 @ 56 mm MsNim Si
Langschild 1.184 270 mm 50mm Msp
Tiiedriicker 2399 139 mm Msa

HT - 2

Tummescheit
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Hausturgarnituren

Artikel Léange Breite Material
Tiirdriicker 2.099 145 mm
2.101 140 mm
2.640 96 mm Msp
Tiirschilder 1.076 260 mm 95 mm Msa
1.088 260 mm | 115 mm
1.497 225 mm 68 mm

Tummescheit
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Hausturgarnituren

Artikel Linge Breite Material | Sonderausfithrungen
Tiirdriicker 2.286 145 mm nur rechter Driicker
2.102 160 mm
2.100 160 mm
2.098 145 mm Msp
Tiirschilder | 1.012 | 260mm | 80mm | M2
1.138 320 mm | 110 mm
1.075 220 mm | 100 mm
1.064 300 mm 95 mm
Tummescheit
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4.286
Artikel Lénge / @ Breite | Material | Sonderausfiihrungen
Tiirdriicker 2.287 135 mm
2.023 115 mm
2.175 140 mm
Msp
2.654 173 mm | 40 mm Msa
Tiirschilder 1.091 150 mm | 75 mm MSS.
MsZis
1.073 196 mm | 70 mm Si
Rosetten 4.222 9 58 mm
4.286 0 80 mm

Tummescheit
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Hausturgarnituren

Artikel Breite Material | Querverweise
Tiidriicker 2.178 160 mm
020 2176 | 180 mm
2.040-1 120 mm ZT-15,0-6
2.147-1 130 mm Msp ZT-6
Tiirschilder 1.089 235mm | 100 mm Msa
1.090 365mm | 115 mm
1.065 255 mm 70 mm
1.055 185 mm 60 mm
Tummescheit

HT- 6 HERSTELLUNG VON HISTORISCHEN BESCHLAGEN FUR FENSTER UND TUREN




Hausturgarnituren

Artikel Léange Breite | Material | Sonderausfiihrungen | Querverweise
Tiirdriicker 2.288 150 mm Tg
ZT -26
2.229-1 165 mm
2.002-1 185 mm ZT-27,0-6
Fe
2.228-1 145 mm Fea ZT -27
Tiirschilder 1.103 200mm | 65mm | o
FeZis
1.091 150mm | 75mm | Msp ZT-26
Msa Si ———
1.149 225 mm | 65 mm
1.104-1 170 mm | 60 mm

HERSTELLUNG VON HISTORISCHEN BESCHLAGEN FUR FENSTER UND TUREN
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Hausturgarnituren

Artikel Liange Breite Material Sonderausfiihrungen Querverweise
Tirdriicker 2.095 135 mm ZT-1,20,0-6
2.146 125 mm ZT-6,0-6
2.091 130 mm ZT-20,0-6
Msp
2.353 170 mm Msa
MsNi
Tiirschilder 1.056 230 mm | 60 mm MsNim Si ZT-1,0-6
MsZis
1.067 250 mm | 50 mm ZT-6,0-6
1.071 235 mm | 58 mm Si ZT-200-6
Rosette 4.026 D 45/ 50/ 55/ 60mm Si
Tummescheit

HT- 8 HERSTELLUNG VON HISTORISCHEN BESCHLAGEN FUR FENSTER UND TUREN



Hausturgarnituren

Artikel Lénge Breite Material Querverweise
Tirdricker 2.022 170 mm Msp, Msa, Mss, MsNi ZT-19,0-3
2.020 150 mm ZT-3,19
2.008 175 mm Msp, Msa, Mss
Rosetten 4000 | 95mm | 65mm MsNi, MsNim
4.001 72 mm | 46 mm
Tummescheit

HERSTELLUNG VON HISTORISCHEN BESCHLAGEN FUR FENSTER UND TUREN
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Hausturgarnituren

2.322

Artikel Linge / @ Breite Material Beschreibung Querverweise
Tiirdriicker 2.322 113 mm Msp, Msa, MsNi, MsNim ZonIOZ
2.173 135 mm ZT-19
Msp, Msa
2.288 150 mm ZT -1
2.381 200 mm Ebenholz, Msp, Msa, MsNi 7T-24
Rosetten 4.336 70 mm | 70 mm Si
Msp, Msa, MsNi, MsNim
4.337 70 mm | 70 mm Si
4.108 @55 mm -~ Si
Msp, Msa Ubersctl}[raub
4.109 (55 mm rosetten Si
Tiirschilder 1.013 220 mm | 62 mm Si
Msp, Msa MsNi
1.244 285 mm | 56 mm

HT - 10

HERSTELLUNG VON HISTORISCHEN BESCHLAGEN FUR FENSTER UND TUREN




Hausturgarnituren

2.140-1 Ms

4.026
4.026
4.082
2.160-1
Artikel Lange / @ Material Sonderausfiihrungen Querverweise
Tirdricker Ebenholz,
2.140-1 135 mm Msp, Msa, Fea, Fes, FeZis ZT—-15,0-6
2.237-1 140 mm | Msp, Msa, Fea, Fes, FeZis ZT-36,0- 4
2.160-1 130 mm | Mo Msa, MsNi, MsNim ZT-13,0- 1
Fea, Fes, FeZis
Rosetten 4.026 @45 /50/ 55/ 60 mm
4.027 45 /50/ 55/ 60 mm
alle Oberfldchen Si
4.082 45 /50/ 55/ 60 mm
4.083 45 /50/ 55/ 60 mm

HERSTELLUNG VON HISTORISCHEN BESCHLAGEN FUR FENSTER UND TUREN HT - 11



Hausturgarnituren

2.641

4386 4522
Artikel Linge / © Breite Material Sonderanfertigung

Turdricker 2.066 128 mm Msp, Msa

2361 127 mm MsNi

2.641 118 mm Fe
Tiirschild 1.000 200mm | 61 mm | Knopf: Msa, Msp Si
Tiirknopf 5.100 130 mm Misp. Msa

5.106 136 mm MsNi
Rosetten 4.118 0 45/ 50/ 55/ 60 mm Si

4.119 @ 45/ 50/ 55/ 60 mm Si

4.026 @ 45/ 50/ 55/ 60 mm alle Si

) Oberflichen
4386 @ 45/ 50/ 55/ 60 mm Si
4522 @ 45/ 50/ 55/ 60 mm Si
/
Tummescheit

HT - 12 HERSTELLUNG VON HISTORISCHEN BESCHLAGEN FUR FENSTER UND TUREN



Hausturgarnituren

Artikel Lange /0 Breite Material Sonderausfithrungen Querverweise

StoBgriffe 9.509 230 mm

9.508 120 mm

9.510 235 mm Msp Ebenholz HZTT:9350’3783

Msa s

9.511 250 mm MsNi Ebenholz ZT-29,0-6
Tiirschild 1.108 260 mm | 50 mm Mit PZ oder BB, Si
Rosetten 4.084 9 55 mm ‘

4.026 9 45/ 50/ 55/ 60 mm alle Oberfl. .

4.160 @ 50 mm Msp, Msa, MsNi

Tummescheit

HERSTELLUNG VON HISTORISCHEN BESCHLAGEN FUR FENSTER UND TUREN
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Hausturgarnituren

9.518

HT - 14

Artikel Lénge/ © Material
StoBgriffe 9.512 205 mm
9.513 250 mm Fes
Fea
9.518 300 mm FeZn
9.518 400 mm
Tiirknopf 5.016 70/ 80 mm | FeZn, FeZis

HERSTELLUNG VON HISTORISCHEN BESCHLAGEN FUR FENSTER UND TUREN




Haustiirgarnituren

Artikel Lénge / @ Material Bemerkungen
Tiirknopfe 5.053 @ 52 mm
5.056 @ 55/ 60 mm Msp
5.057 0 48 mm e
5.058 © 55/ 60 mm FeZis Rosette und Knopf 1 Teil
5.059 @55/ 60 mm
5.066 @ 55/ 60 mm M;IZSNllfeale: .
Rosetten 4.334 0 50 mm
4.336 © 60 mm | alle Oberflichen Si
4.026 | @45/50/55/ 60 mm Si
Tummescheit

HERSTELLUNG VON HISTORISCHEN BESCHLAGEN FUR FENSTER UND TUREN
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Hausturgarnituren

4330 4.336

4.033
Artikel Léinge / @ Breite Material
Tiirknopfe 5.054 0 62 mm
5.087 68 mm 38 mm
Msp
Rosetten 4.332 53 mm Msa
4033 | ©055mm MsNi
FeZis
4.331 80 mm 60 mm
4,333 112 mm 54 mm
4.336 94 mm Msp, MsNi

HT - 16

Tummescheit

HERSTELLUNG VON HISTORISCHEN BESCHLAGEN FUR FENSTER UND TUREN




Hausturgarnituren

4.340

4.341

5.067

2.321

Artikel Lénge / @ Breite Material Sonderausfuhlpngn
/Querverweise
Tirdricker 2.319 140 mm Fe, Fea,
FeZis, Fes S-3
2.321 135 mm Msp 7ZT-11
MsNi 0-7
2.376 122 mm MsNim
Rosetten alle .
4.026 D 45/ 50/ 55/ 60 mm Oberflichen Si
4.340 60 mm 60 mm Msp, Msa Si
4341 60 mm 60 mm MsZis Si
4.338 55 mm 102 mm Msp
Tiirknopf 5.067 37 mm 60 mm Msa

HERSTELLUNG VON HISTORISCHEN BESCHLAGEN FUR FENSTER UND TUREN
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Hausturgarnituren

Artikel Lénge /0 Breite Material Sonderausfithrungen

Tiirdriicker 2.215 150 mm

2.395 170 mm

2.325 154 mm

2.379 150mm
Rosetten 4.222 9 58 mm Msp

4223 @ 59 mm I\z\gs

4.342 70mm | 76 mm Mss .

4.343 80 mm 60 mm .

4.040 0 65 mm

4.041 9 65 mm

4.344 0 74 mm

Tummescheit

HT - 18 HERSTELLUNG VON HISTORISCHEN BESCHLAGEN FUR FENSTER UND TUREN



Hausturgarnituren

Artikel Linge / O Breite Material Sonderausfiihrungen

Tirdricker 2.360 144 mm Msp, Msa, Fea
2397 135 mm Fes
2.400 134 mm Msp, Msa, Mss
2378 130 mm MsZis

Tiirschilder 1.148 200mm 70 mm Msp, Msa, Mss

Fe, Fea, Fes
1.154 240mm 88 mm ZT-6, Si
1.280 253 mm 77mm | VP Msa, Mss Si
MsZis
1.343 152 mm 55 mm
HERSTELLUNG VON HISTORISCHEN BESCHLAGEN FUR FENSTER UND TUREN HT - 19



Turklopfer

HT - 20

Artikel Lange Breite Material
Tiirklopfer 9.259 185 mm 29 mm
9.262 200 mm 40 mm Msp, Msa, Mss
Schilder 1.374 260mm | 140 mm MsZis
1.381 245 mm 130 mm
Tummescheit

HERSTELLUNG VON HISTORISCHEN BESCHLAGEN FUR FENSTER UND TUREN




Turklopfer

@ 241 mm 350/300 mm kl. 160/240 mm 210/380 mm
gr. 180/260 mm

-:_.':,.-
A i 1:'

9.205 9.206 9.202 9.208 9.207

Unsere Sammlung beinhaltet auch eine Anzahl von Tiirklopfern.
Auf Anfrage unterbreiten wir IThnen gerne ein Angebot.

kl. @ 110 mm gr. 125 65/178 mm ?120 mm 137/180 mm 51/143 mm

9.203 9.244
150/155 mm 150 mm 114 mm 150 mm
9.231 9.230 9.220 9.219 9221
152 mm 230 mm 1.97 mm 178 mm
9.233 9.234 9.227 9.228 9.229

Tummescheit

HERSTELLUNG VON HISTORISCHEN BESCHLAGEN FUR FENSTER UND TUREN HT - 21




Turklopfer

110/195 mm

9.214

235 mm 191 mm 210 mm 127 mm

9.240 9.239

155/230 mm 120/150 mm 165/180 mm 120/150 mm

9.210 9216 9.217
65/170 mm 65/170 mm 85/210 mm 80/210 mm
N .
ﬂ j ;#
9.223 9.222

Tummescheit

HT - 22 HERSTELLUNG VON HISTORISCHEN BESCHLAGEN FUR FENSTER UND TUREN



Zimmerturgarnituren

Bis in die dreiffiger Jahre unseres Jahrhunderts waren Zimmertiir-
driicker gemessen an heutigen Proportionen klein, oft sogar recht
zierlich. Die GroBe der Modelle sagt also nichts iiber die dazuge-
horige TiirgroBe aus, sondern eher etwas tiber die Zeit ihrer Ent-
stehung.

Unsere Kollektion von Tiirbeschldgen umfafit Modelle vom Ba-
rock bis zur Postmoderne.

Die gezeigten Driicker, Langschilder und Rosetten liefern wir
auch in anderen Kombinationen als den gezeigten — sofern diese
stilistisch zusammenpassen.

Erlauterungen zu Material
und Ausfiihrungen:

Die erhiltlichen Materialien und Oberflachenbehandlungen der
Beschlédge sind aus den Abkiirzungen in der Tabelle ersichtlich.
Wir lackieren die Beschldge nur auf ausdriicklichen Wunsch, da
keine Lackierung wirklich dauerhaft ist. Mit der Zeit erhalten
Messing- und Eisenbeschldge die fiir sie typische Patina und
damit einen eigenen Reiz, der einer brockelnden Lackschicht 1.059
immer vorzuziehen ist.

Verwendete Abkiirzungen: 1
Msp: Messing poliert ~_ipl '~||
Msa: Messing alt, Oberflache stumpf

Mss: Messing schwarz, pulverbeschichtet

MsNi: Messing vernickelt, glinzende Oberfléche
MsNim: Messing matt vernickelt, Oberflache gebiirstet

Fe: Eisen roh

Feg: Eisen geschmiedet

Fea: Eisen alt, auf Wunsch mit gewachster Oberfliche, Ol eingebrannt
Fes: Eisen schwarz, pulverbeschichtet

FeZn: Eisen feuerverzinnt

FeZis: Eisen schwarz verzinkt, 1)

Tg: TemperguB3, roh oder in der Oberfldche wie Eisen

Si: Auch als Sicherheitsschild zur Verschraubung von innen erhéltlich

Holzteile bei Handhaben und ganze Holzgarnituren stellen wir in Ebenholz, Grenadill, Palisander, Nuf3
Eiche, Esche, Birne, Pflaume oder nach Wunsch her.

Wegen der UngewiBheit {iber die exakte Tirstiarke verwenden wir in der Regel keine Schraubstifte wie bei
modernen Garnituren. Der genaue Sitz des Driickerbefestigungsstiftes ist bei der Montage anzuzeichnen und
dann zu bohren (3 mm).

Wenn zu einer Zimmergarnitur eine passende Haustiirgarnitur oder Olive existiert, finden Sie im Katalog
Querverweise in der Form: HT - 1 als Verweis auf S. 1 im Kapitel Haustiirgarnituren.

1) Schwarze Verzinkung ist immer dann zu wihlen, wenn auBler Korrosionsschutz eisenfarbige Oberflichen gesucht werden. Man
reibt die schwarze Haut auf der Verzinkung mit feiner Stahlwolle mehr oder weniger stark ab und erzielt so einen grauen Eisenglanz.

Schwarze Verzinkung ist eine dauerhafte Verzinkung, jedoch keine unempfindliche Schwarzfarbung, vor allem ist sie nicht kratzfest.
Kratzer bedeuten nicht, dall die Verzinkung beschédigt ist.

Fiir dauerhaft schwarze Beschlédge ist es also besser, diese mit einer Pulverbeschichtung zu versehen. Im Auflenbereich ist jedoch
vorherige Verzinkung erforderlich. Da, wo wir Messingteile anbieten, aber Eisen gewiinscht ist, kann man diese Teile schwarz
verzinken.

HERSTELLUNG VON HISTORISCHEN BESCHLAGEN FUR FENSTER UND TUREN




Zimmerturgarnituren

Anfrage - bzw. Bestellformular

Lesen Sie unbedingt die Erlduterungen auf der Vorderseite
Absender:
Name:
Telefon: Fax: e-mail:
Kommission:
Lieferanschrift:
Rechnungsanschrift:
(nur falls verschieden von Lieferanschrift)

Notwendige Angaben zur Angebotserstellung/ Bestellung:

Bitte prifen Sie bei der Bestellung, ob sie alle nétigen Informationen gesammelt haben. Sie kénnen
diese Seite kopieren, die notwendigen Angaben eintragen und an uns senden. Die Abkirzungen fur
Material und Sonderausfohrungen finden Sie auf der vorhergehenden Seite.

Die folgenden Skizzen erlautern die wichtigsten Maf3e und Begriffe:

Abstand zwischen Vierkant Vierkant fur Drickerstift

und Profilzylinder
‘ [ ! 8mm...mm

72 mm

Schlusselloch
92 mm 78 mm Profilzylinder Buntbart

O
i N

ZimmertUrgarnituren liefern wir auf Wunsch mit WC-Verriegelung anstelle eines Schlisselloches,
d.h. aber, da3 ein WC Schlof3 vorzusehen ist mit einem Abstand von 78 mm.

Stifte/
. Anzahl Abstand / . WC - Ausfihrun Schrauben
Artikel-Nr. Garnitur Turstérke [mm] PZ /BB Vierkant Verriegelung g mitgeliefert
2
1.059/2.057 1 72 40 X 8 mm nein MsNi ja

Sonderwinsche:

Sollen Ihre Modelle ausgefihrt werden, senden Sie uns diese oder ein Foto. Sie erhalten dann ein
fur Sie unverbindliches Angebot.

Bei Bestellung
Datum: Unterschrift:

Es gelten die in allen unseren Verkaufsunterlagen veréffentlichten Allg. Geschéaftsbedingungen.

Tummescheit Beschldge, An De Kirch 24, 22929 Kéthel, Tel. 04159 / 670, Fax 04159 / 1227
mail@tummescheit-beschlaege.de — http://www.tummescheit-beschlaege.de




Zimmerturgarnituren

Artikel Liange Breite Material Querverweise

Tirdriicker 2.150 | 115 mm HT-8,0-6
2.014 | 120 mm Msp, Msa HT -7
2.415 | 145 mm Mss

Tiirschilder 1.150 | 185 mm | 50 mm

1.151

1.092 | 185 mm | 45 mm Msp, Msa
1.151 | 235mm | 60 mm Msp, Msa HT -8
1333 | 180 mm | 45 mm Mss

Olive 3.067 92 mm Msp, Msa

HERSTELLUNG VON HISTORISCHEN BESCHLAGEN FUR FENSTER UND TUREN ZT -1




Zimmerturgarnituren

Artikel Lange Breite Material Querverweise
Tirdriicker 2.323 111 mm HT -10,0-10
2.107 | 120 mm
Msp
Tiirknopf 5.060 S6 mm | 37 mm Msa

Tirschilder | 1.079 | 223 mm | 44mm | MsNi
MsNim

1.077 | 250 mm | 42 mm

1.027 235mm | 40 mm

Tummescheit

HERSTELLUNG VON HISTORISCHEN BESCHLAGEN FUR FENSTER UND TUREN




Zimmerturgarnituren

4.128
5.065
Artikel Lange Breite Material | Querverweise
Tiirdriicker 2.019 | 135 mm Msp HT-9

- : Fea, Fes
Tiirschilder 1.053 | 280 mm | 70 mm FeZis

1.068 | 245 mm | 43 mm Msp

Tirknopfe 5.061 63 mm | 42 mm Msp

5.065 67 mm | 42 mm

Rosette 4.128 45 mm | 45 mm

Tummescheit

HERSTELLUNG VON HISTORISCHEN BESCHLAGEN FUR FENSTER UND TUREN ZT -3




Zimmerturgarnituren

—
—
—_—
e —
— =
—
| i

Artikel Liange Breite Material

Tirdriicker 2.299 90 mm

2.167 | 100 mm

2.043 | 105 mm Msp
Tiirschilder | 1.104 | 120 mm | 48 mm Msa

1.152 | 150 mm | 54 mm

1.069 | 215mm | 50 mm

1.183 | 180 mm | 50 mm Msp, Msa
Olive 3.074 | 71 mm MsZis

ZT - 4

Tummescheit

HERSTELLUNG VON HISTORISCHEN BESCHLAGEN FUR FENSTER UND TUREN




Zimmerturgarnituren

2.274-1

2.290

4.025
5.062
4.028
Artikel Lange / O Breite Material Querverweise
Tirdricker 2274 125 mm Handhabe
auch in
4.029 2.093 70 mm 0-6
Tiirknopf 5.062 55mm | 30 mm
Rosetten 4.024 9 50 mm
4.025 @ 50 mm Msp
Msa
4.112 70 mm | 70 mm MsZis
4.113 90 mm | 70 mm
4.028 @ 45/ 50/ 55/ 60 mm
4.029 @ 45/ 50/ 55/ 60 mm

HERSTELLUNG VON HISTORISCHEN BESCHLAGEN FUR FENSTER UND TUREN
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Zimmerturgarnituren

(i 1.070
0 4
_ =
L
s o] Artikel Léange /O Breite Material Sonderanfertigung Querverweise
Tiirdriicker 2.043 105 mm
2.147-2 102 mm HT-6,0-6
2.289 120 mm
2.281 128 mm
Tiieschilder 1.070 197 mm 37 mm Msp
1.197 197 mm 72 mm Msa HT-19
Rosetten 4.118 @ 45/ 50/ 55/ 60 mm Uberschraubrosette
4.119 @ 45/ 50/ 55/ 60 mm Uberschraubrosette
4.082 @ 45/ 50/ 55/ 60 mm
4.083 @ 45/ 50/ 55/ 60 mm

ZT - 6 HERSTELLUNG VON HISTORISCHEN BESCHLAGEN FUR FENSTER UND TUREN



Zimmerturgarnituren

1.001

2.303

2.055

HERSTELLUNG VON HISTORISCHEN BESCHLAGEN FUR FENSTER UND TUREN

Artikel Léange Breite | Material | Querverweise
Tiirdriicker 2.055 | 100 mm
1.179 2.159 | 105 mm HT-1,0-7
Msp
2.303 95 mm Msa
Tiirschilder 1.001 | 195mm | 32mm | MsNi
MsNim
1.153 | 202 mm | 40 mm HT -1
1.179 | 220 mm | 32 mm

VAN




Zimmerturgarnituren

1.026

2.060
- |
Artikel Liange Breite Material | Querverweise
Tirdricker 2.060 | 110 mm
2.016 | 112 mm O-10
Msp
2.166 | 110 mm Msa
Tirschilder | 1.029 | 220mm | 35mm | MsNi
MsNim
1.026 | 225 mm | 46 mm
1.016 | 260 mm | 47 mm

ZT - 8

Tummescheit

HERSTELLUNG VON HISTORISCHEN BESCHLAGEN FUR FENSTER UND TUREN




Zimmerturgarnituren

2.084

1.115

Artikel Léange Breite | Material
Tirdriicker 2.291 95 mm
2.084 | 105 mm
Msp
2.140-2 | 115 mm Msa
Tirschilder 1.079 | 230 mm | 45 mm MSI\_II
MsNim
1.115 | 230 mm | 50 mm
1.419 | 210 mm | 51 mm

HERSTELLUNG VON HISTORISCHEN BESCHLAGEN FUR FENSTER UND TUREN ZT -9



Zimmerturgarnituren

2.021

1.028

Artikel Linge /@ | Breite | Material | Querverweise
Tiirdriicker 2.055 115 mm HT-1,0-7
2.021 115 mm HT-9,0-3
Msp [
2.285 142mm Msa HT-2,0-2
Tiirschild 1028 | 210mm | 31 mm | MsNi
MsNim
Rosetten 4.172 0 55 mm
4.173 0 55 mm

ZT - 10 HERSTELLUNG VON HISTORISCHEN BESCHLAGEN FUR FENSTER UND TUREN




Zimmerturgarnituren

Artikel Linge Breite Material Querverweise
Turdricker 2.104 | 115 mm
HT-17,0-7
2.123 | 107 mm
Msp
2.324 80 mm Msa 0-10
Tiirschilder 1.041 | 210mm | 34mm | MsNi
MsNim
1.080 | 210 mm | 35 mm
1.180 | 225 mm | 45 mm
HERSTELLUNG VON HISTORISCHEN BESCHLAGEN FUR FENSTER UND TUREN ZT - 11




Zimmerturgarnituren

ZT - 12

2.033 2.126
- i ]
% ﬁ—.
2.064
Artikel Lénge Breite | Material
1.032 Tiirdriicker 2.033 | 100 mm
2.126 | 105 mm
Msp
2.064 | 110 mm Msa
Tiirschilder 1.000 | 210 mm | 35 mm MSNI
MsNim
1.030 | 210 mm | 43 mm
1.032 | 245mm | 55 mm

HERSTELLUNG VON HISTORISCHEN BESCHLAGEN FUR FENSTER UND TUREN




Zimmerturgarnituren

2.000

2.006

2.005

2.160-2

Artikel Lénge| /@ | Breite Material Querverweise
Tirdricker 2.000 120 mm 0-1
2.005 115 mm 0-1
2.006 115 mm
2.007 112 mm Msp
Msa HT-11,0-1
2.160-2 118 mm MsNi
Rosetten 4.082 | ©45/50/55/ 60 mm | MsNim
4.083 @ 45/ 50/ 55/ 60 mm
4.226 45 mm | 45 mm
4.084 55mm | 55 mm

HERSTELLUNG VON HISTORISCHEN BESCHLAGEN FUR FENSTER UND TUREN
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Zimmerturgarnituren

4.028

Artikel Lénge /@ | Material
Tiirdriicker 2.015 125 mm
2.018 108 mm
Msp
2.031 130 mm Msa
2032 | 125mm | MsNi
MsNim
Rosetten 4.028 D 47 mm
4.029 @ 47 mm

ZT - 14 HERSTELLUNG VON HISTORISCHEN BESCHLAGEN FUR FENSTER UND TUREN



Zimmerturgarnituren

Artikel Lénge / O Breite Material Querverweise
Tirdricker 2.106 115 mm Msp, Msa 0-7
MsNi
2.140-2 120 mm MsNim HT-11,17,0-6
2.146-2 115 mm Msp, Msa 0-6
Tirschild 1.003 235 mm 30 mm Msp
Rosetten 4.024 @ 45/ 50/ 55/ 60 mm Msa
MsNi
4.025 ©45/50/55/60mm | MsNim

HERSTELLUNG VON HISTORISCHEN BESCHLAGEN FUR FENSTER UND TUREN
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Zimmerturgarnituren

Artikel Lénge/©® | Breite Material Querverweise

Tirdriicker 2.046 125 mm

2.109 120 mm

2.096 130 mm 0-6
2.401 125 mm Msp
Rosette 4.082 | ©45/50/55/ 60 mm Msa

Tiirschilder 1.079 230 mm 45 mm

1.072 250 mm 67 mm

1.198 260 mm 45 mm

Tummescheit

ZT - 16 HERSTELLUNG VON HISTORISCHEN BESCHLAGEN FUR FENSTER UND TUREN



Zimmerturgarnituren

2.011

2.012

2.004

2.009

! Artikel Lange /O Material
‘ ' Tirdriicker 2.011 115 mm
_— 2.004 122 mm
Msp
4.083 2.012 116 mm Msa
MsNi
2.013 118 mm MsNim
2.009 118 mm
/ Ebenholz
Rosetten 4.082 | ©@45/50/55/ 60 mm
4.083 | ©@45/50/55/ 60 mm

HERSTELLUNG VON HISTORISCHEN BESCHLAGEN FUR FENSTER UND TUREN
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Zimmerturgarnituren

ZT - 18

Artikel Liange Breite Material
Tiirdriicker 2.054 | 110 mm
2.057 | 120 mm
2.049 | 115 mm
2.396 | 118 mm Msp
MsNi
Tiirschilder 1.038 | 260 mm | 50 mm MsNim
1.059 | 260 mm | 48mm
1.039 | 220 mm | 50 mm
1.240 | 250 mm | 45 mm
Tummescheit
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Zimmerturgarnituren

1.046

Artikel Léange Breite Material Querverweise
Turdricker 2.044 | 110 mm
2.045 115 mm HT-10
2.144 | 140 mm HT-9,0-3
2268 | 112 mm Msp HT-9
Msa
Rosetten 4.034 58 mm | 58 mm MsNi
48 MsZis
4.035 58 mm mm
4.035 Mss
Tirschilder 1.050 | 245 mm | 40 mm
1.046 | 240 mm | 50 mm
1.110 | 248 mm | 51 mm
HERSTELLUNG VON HISTORISCHEN BESCHLAGEN FUR FENSTER UND TUREN ZT - 19



Zimmerturgarnituren

Artikel Lange Breite Material Querverweise

Turdricker 2.024 110 mm Msp HT-8,0-6
2.026 110 mm Msa
2.142 100 mm Msp
.. . Msa
Tirschilder 1.079 230 mm | 45 mm MsNi

1.071 223 mm | 44 mm Msp HT-8

1058 | 235mm | 50mm | Msa

Tummescheit

ZT - 20 HERSTELLUNG VON HISTORISCHEN BESCHLAGEN FUR FENSTER UND TUREN



Zimmerturgarnituren

Artikel Lénge/ @ Breite Material
Tiirdriicker 2.185 115 mm
2.097 115 mm
2.045 113 mm
Tiirknopf 5.021 9 55 mm Msp,
Msa,
Tirschilder 1.106 240 mm | 70 mm MsNi
1.023 280 mm | 48 mm
1.074 290 mm | 62 mm
1.243 272 mm | 50 mm

Tummescheit

HERSTELLUNG VON HISTORISCHEN BESCHLAGEN FUR FENSTER UND TUREN ZT - 21




Zimmerturgarnituren

Artikel Lénge Breite Material Querverweise
Tirdricker 2.293 | 115 mm Msp, Fes, FeZn 0-8
2.292 | 115 mm Msp
Tiirschilder 1.155 | 205mm | 50 mm MsNi
1.121 | 250 mm | 28 mm Msp
1.060 | 285mm | 46 mm Fes, FeZn

Tummescheit

ZT - 22 HERSTELLUNG VON HISTORISCHEN BESCHLAGEN FUR FENSTER UND TUREN



Zimmerturgarnituren

2.293

1.000
Artikel Lénge Breite | Material Querverweise
Tiirdricker 2.293 | 120 mm 0-9
2.295 | 105 mm 0-7
Msp
2.272 | 100 mm Fes
Tiirschilder 1.101 | 270 mm | 45mm | FeZn
1.156 | 300 mm | 40 mm
1.000 | 195 mm | 40 mm

Tummescheit

HERSTELLUNG VON HISTORISCHEN BESCHLAGEN FUR FENSTER UND TUREN ZT - 23




Zimmerturgarnituren

2.391

2.145

ZT - 24

Artikel Lénge Breite Material Querverweise
Tirdriicker 2.050 | 115 mm
Msp, Msa, Mss
2.145 | 144 mm MsNi, MsZis | HT =9, 10
0-3
2.280 | 120 mm
Msp, Msa
2.391 | 137 mm MsNi
Tiirschilder 1.177 | 235 mm | 60 mm
1.054 | 220 mm | 50 mm Msp, Msa, Mss
1.052 | 220mm | 40 mm | MsNi MsZis
Rosetten 4.346 60 mm | 60 mm Msp, Msa
4347 | 60mm | 47 mm MsNi

HERSTELLUNG VON HISTORISCHEN BESCHLAGEN FUR FENSTER UND TUREN




Zimmerturgarnituren

Artikel Lange Breite Material
Tiirdriicker 2.152 | 95/110 mm
2.148 130 mm
2.151 130 mm Feg
Fea
Tirschilder 1.009 215mm | 55 mm Fes
FeZis
1.157 165 mm | 50 mm FeZn
1.158 210 mm | 52 mm
1.097 255 mm | 60 mm

HERSTELLUNG VON HISTORISCHEN BESCHLAGEN FUR FENSTER UND TUREN

ZT - 25




Zimmerturgarnituren

Artikel Lange Breite Material Querverweise
Tirdriicker 2.014 120 mm HT -7

Fea, Fes I

2.096 140 mm FeZn, FeZis

Msp, Msa

2.112 130 mm
Fea, Fes

2.212 120 mm FeZn, FeZis 0-5

Tiirschilder 1.145 160 mm | 47 mm

1.062 155mm | 65mm | Msp, Msa
Fea, Fes
1.091 165mm | 65mm | FeZn, FeZis

1.057 220 mm | 45 mm

ZT - 26 HERSTELLUNG VON HISTORISCHEN BESCHLAGEN FUR FENSTER UND TUREN



Zimmerturgarnituren

2.536

. 4.082

o 4.487

Artikel Lange Breite | Material | Querverweise
Turdricker 2.229-2 | 125 mm HT -7
2.150 | 115 mm HT-7,0-6
2212 | 120 mm
Fea
1.048 2.536 | 114 mm Fes
Tirschilder 1.103 | 170 mm | 54 mm FeZp
FeZis
1.048 | 200mm | 60mm | Msp
Msa
1.149 | 180 mm | 50 mm
Rosette 4.082 55 mm
4.487 70 mm | 36 mm
HERSTELLUNG VON HISTORISCHEN BESCHLAGEN FUR FENSTER UND TUREN ZT - 27



Zimmerturgarnituren

Artikel Liange Breite Material

Tiirdricker 2.296 115 mm

2.039 70 mm

2.089 90 mm

2.038 60 mm Msp, Msa

Tiirschilder 1.007 210 mm | 70 mm

1.008 230 mm | 70 mm

1.008 170 mm | 55 mm

Tummescheit

ZT - 28 HERSTELLUNG VON HISTORISCHEN BESCHLAGEN FUR FENSTER UND TUREN



Zimmerturgarnituren

2.111

4.025

1.181

Artikel Lénge / @ Breite Material Querverweise
Tiirdriicker 2.094 135 mm Msp, Msa und Holz HT-13
2.111 120 mm HT-13,0-6
Tiirknopfe 5.055 58 mm | 46 mm
5.007 60 mm Msp
Msa
Rosetten 4.024 @ 45/ 50/ 55/ 60 mm .
MsNi
4.025 @ 45/ 50/ 55/ 60 mm MsNim
Tirschilder 1.181 200 mm | 50 mm
1.062 155 mm | 63 mm
1.073 138 mm | 45 mm Msp, Msa

HERSTELLUNG VON HISTORISCHEN BESCHLAGEN FUR FENSTER UND TUREN ZT - 29




Zimmerturgarnituren

4.106
Artikel Lénge / @ Material
Tiirdriicker 2.143 140 mm
2.179 135 mm
2.247 155 mm
Holz
2297 145 mm
Rosetten 4.106 9 52 mm
4.107 0 52 mm

Tummeschelt

ZT - 30 HERSTELLUNG VON HISTORISCHEN BESCHLAGEN FUR FENSTER UND TUREN




Zimmerturgarnituren

4.107

4.106

Artikel Linge/ @ | Material
Tirdriicker 2.180 130 mm
2.183 130 mm
2.182 140 mm
Holz
2.181 140 mm
Rosetten 4.106 9 52 mm
4.107 @ 52 mm
Tummescheit
HERSTELLUNG VON HISTORISCHEN BESCHLAGEN FUR FENSTER UND TUREN ZT - 31



Zimmerturgarnituren

2.137

2.248
Artikel Lénge /@ | Breite | Material
Tiirdriicker 2.090 118 mm
2.137 118 mm
2.248 120 mm Msp
Msa
Tiirknopf 5.063 @ 45 mm MsNi
Rosetten 4.226 45mm | 45 mm
4.227 45mm | 45 mm

ZT - 32

Tummescheit

HERSTELLUNG VON HISTORISCHEN BESCHLAGEN FUR FENSTER UND TUREN




Zimmerturgarnituren

2.217

1.159

2.003

4.082

Artikel Léange Breite Material Querverweise
Tiirdriicker 2.217 | 110 mm Msp 0-7
Msa

2003 | 45mm | 45mm | MsNi

2.366 | 150mm
Holz
Tiirschilder 1.234 | 244mm 44mm
1.159 | 240 mm 35 mm Msa, Msp
Rosetten 4.082 | ©45/50/55/ 60 mm MsNi

Tummescheit

HERSTELLUNG VON HISTORISCHEN BESCHLAGEN FUR FENSTER UND TUREN ZT - 33




Zimmerturgarnituren

Artikel Lénge Breite Material Querverweise
Tirdriicker 2.059 120 mm
0-8
2.301 110 mm Msp
Msa
Tiirschilder 1.020 270 mm | 53 mm MsNi
1.223 270 mm | 57 mm

ZT - 34

Tummescheit

HERSTELLUNG VON HISTORISCHEN BESCHLAGEN FUR FENSTER UND TUREN




Zimmerturgarnituren

2.030

4225
Artikel Léange / © Breite Material Querverweise
Tirdriicker 2.144 135 mm
HT-9,13
2.077 130 mm Msp, Msa
MsNi
0-3
2.029 140 mm
Rosetten 4.160 @ 50 mm
4216 52mm | 52 mm
Msp, Msa
4217 52mm | 52 mm MsNi
MsZis
4.224 36 mm | 36 mm
4,225 36 mm | 36 mm

HERSTELLUNG VON HISTORISCHEN BESCHLAGEN FUR FENSTER UND TUREN

ZT - 35



Zimmerturgarnituren

4.026

4.174
Artikel Lénge/ @ Breite Material Querverweise
Tirdricker 2.174 100 mm
Msp
2.249 135 mm Msa
2.237-2 135 mm HT-11,0-4
2.402 124 mm 0-6
Rosetten 4.026 @ 45/ 50/ 55/ 60 mm alle

4082 | ©45/50/55/60mm | Oberflichen

4.174 53mm | 53 mm Msp
Tiirschilder 1.044 245 mm | 47 mm Msa
Tummescheft

ZT - 36 HERSTELLUNG VON HISTORISCHEN BESCHLAGEN FUR FENSTER UND TUREN



Zimmerturgarnituren

Artikel Léinge Breite | Material
Tiirdriicker 2.382 | 113 mm
2.358 | 111 mm
2.377 | 125 mm
2.472 | 105 mm Msp
Tiirschilder 1218 | 218mm | 45mm | M2

1.245 | 200mm | 61 mm

1.249 | 233 mm | 63 mm

1.093 | 227 mm | 38 mm

Tummescheit

HERSTELLUNG VON HISTORISCHEN BESCHLAGEN FUR FENSTER UND TUREN ZT - 37



Zimmerturgarnituren

Artikel Lénge / @ Breite | Material | Querverweise

Tirdricker 2.374 135 mm HT-9, 13

2.333 98 mm
1.201 2338 117 mm

Tiirschilder 1.202 262mm | 51 mm Msp
1.229 235mm | 35mm | Msa
1.201 246 mm | 46 mm

Rosette 4.026 9 60 mm

Tiirknopf 5.027 70 mm | 41 mm

Tummescheit

ZT - 38 HERSTELLUNG VON HISTORISCHEN BESCHLAGEN FUR FENSTER UND TUREN



Zimmerturgarnituren

Artikel Lange Breite | Material
Tirdriicker 2.384 117 mm
2.398 130 mm
2.386 109 mm
Tirschilder 1.252 310 mm | 44 mm
Msp
1.250 301l mm | 57 mm Msa
MsNi
1.248 170 mm | 43 mm
Rosetten 4.260 69 mm | 68 mm
4.261 69 mm | 68 mm
Olive 3.068 74 mm
HERSTELLUNG VON HISTORISCHEN BESCHLAGEN FUR FENSTER UND TUREN ZT - 39



Zimmerturgarnituren

1.251

Artikel Lénge Breite | Material | Querverweise

Tirdricker 2.356 90 mm

2.380 120 mm

2.389 | 109 mm Msp
Msa
Tiirschilder 1.251 233 mm | 43 mm MsNi

1.242 240 mm | 37 mm

1.227 230 mm | 36 mm

Tummescheit

ZT - 40 HERSTELLUNG VON HISTORISCHEN BESCHLAGEN FUR FENSTER UND TUREN



Zimmerturgarnituren

1.194

Artikel Léange Breite | Material Querverweise

Tirdriicker 2.347 125 mm

2.336 | 124 mm

2.367 | 120 mm

2330 | 121 mm Msp
Msa
Tiirschilder 1.221 | 298 mm | 53 mm MsNi

1.194 282 mm | 49 mm

1.195 271 mm | 49 mm

1.141 252 mm | 42 mm

Tummescheit

HERSTELLUNG VON HISTORISCHEN BESCHLAGEN FUR FENSTER UND TUREN ZT - 41




Zimmerturgarnituren

2.387

1.254

1.246

Artikel Léange Breite | Material | Querverweise

Tirdriicker 2.385 122 mm

2.387 107 mm

2.383 110 mm

2388 | 101 mm Msp
1.241 Msa
: Tiirschilder 1.246 270 mm | 65 mm MsNi

1.254 218 mm | 34 mm

1.241 248 mm | 44 mm

1.255 226 mm | 44 mm

Tummescheit

ZT - 42 HERSTELLUNG VON HISTORISCHEN BESCHLAGEN FUR FENSTER UND TUREN



Zimmerturgarnituren

2.304

1.173

2o 2.375
1.199
Artikel Léange Breite | Material Querverweise

Tirdriicker 2.304 112 mm

2.357 108 mm

2.168 91 mm

2375 | 120 mm Msp
Msa
Tiirschilder 1.173 249 mm | 68 mm MsNi

1.232 210 mm | 39 mm

1.199 200 mm | 60 mm

1.135 221 mm | 40 mm

Tummescheit

HERSTELLUNG VON HISTORISCHEN BESCHLAGEN FUR FENSTER UND TUREN ZT - 43




Zimmerturgarnituren

5.068 2.392
1.236
2.390
.-.'-.IF-. s '”I
= %z
Artikel Lénge Breite | Material | Querverweise
Tirdriicker 2.392 103 mm
2.390 117 mm
1.094 Msp
Tiirschilder 1.236 223 mm | 45 mm Msa
MsNi
1.094 224 mm | 40 mm
Tirknopf 5.068 47 mm | 47 mm

Tummescheit

ZT - 44 HERSTELLUNG VON HISTORISCHEN BESCHLAGEN FUR FENSTER UND TUREN



Zimmerturgarnituren

Artikel Lénge Breite Material
Tiirdriicker 2.473 108 mm
2.476 129 mm
2.571 75 mm Msp
Msa
Tirschilder 1.382 235mm | 73 mm
1.384 237mm | 51 mm
1.440 210 mm | 45 mm

Tummescheit

HERSTELLUNG VON HISTORISCHEN BESCHLAGEN FUR FENSTER UND TUREN
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Turdrucker

weitere historische Turdriicker aus dem Fundus

2.447 115mm

2.418 130mm 2.433 120mm

2.436 100mm 2.408 120mm

2.425 120mm 2.409 115mm

2.443 110mm 2.441 110mm

2.416 115mm 2.428 100mm

2.434 115mm 2.426 120mm

Tummescheit

ZT- 46 HERSTELLUNG VON HISTORISCHEN BESCHLAGEN FUR FENSTER UND TUREN



Turdrucker

weitere historische Turdriicker aus dem Fundus

2.439 135mm

2.423 130mm
2.424 125mm

2.427 110mm

2.420 115mm

2.412 140mm
2.421 115mm

2.414 125mm

2.445 110mm

2.444 110mm
2.417 110mm

Tummescheit

HERSTELLUNG VON HISTORISCHEN BESCHLAGEN FUR FENSTER UND TUREN ZT- 47



Turschilder

weitere historische Tiirschilder aus dem Fundus

1.323 1.328 1.286 1.289 1.301 1.275

60/ 280 mm 60/ 280 mm 65/ 265 mm 45/ 280 mm 46/ 280 mm 56/260 mm
1.298 1.297 1.319 1.276 1.320 1.322 1.279
55/230 mm 50/ 250 mm 45/225 mm 40/ 235 mm 82/250 mm 52/270 mm  45/250 mm
1.335 1334 1332 1324 1.309 1333
43/ 180 mm 47/ 2io mm 40/ 160 mm 43/ 190 mm 50/ 235 mm

Tummescheit

ZT— 48 HERSTELLUNG VON HISTORISCHEN BESCHLAGEN FUR FENSTER UND TUREN



Turschilder

weitere historische Tiirschilder aus dem Fundus

1.307 1.303 1.296 1.294 1.316 1.295 1.292
41/ 245 mm 53/ 250 mm 45/ 265 mm 45/ 265 mm 47/ 250 mm 45/ 250 mm 47/ 247 mm
1.329 1.313 1.300 1.285 1.306 1.318 1.311

55/ 245 mm 43/250 mm 46/ 250 mm 43/ 245 mm 48/260 mm  53/260 mm 44/ 255 mm

1.315 1.270 1.284 1.274 1.273 1.287 1.278

55/ 260 mm 50/ 255 mm 52/ 245 mm 50/ 245 mm 45/ 250 mm 55/ 250 mm 42/250 mm

Tummescheit

HERSTELLUNG VON HISTORISCHEN BESCHLAGEN FUR FENSTER UND TUREN ZT- 49



Oliven & Halboliven

Fensteroliven sind verhdltnisméBig neumodische Beschlige. Fenster wurden
frither geschlossen durch aufliegende Getriebe — die Fensterolive betitigt
den Mechanismus — mit Espagnoletten bzw. Ruderstangen, Vor- oder Einrei-
bern oder Anketteln. Im 19. Jahrhundert wurden verdeckte Getriebe iiblich,
die dann Oliven und kleine Rosetten erhielten. Diese konnen kein Raster fiir
Dreh-Kippfenster erhalten. Wird jedoch ein Raster gewiinscht, bieten wir
die Rosette 4.818 auf Seite O-16 an, die zierlicher ist als die heute {iblichen.
Bei auswiirts 6ffnenden Fenstern ist zu priifen, ob die Olive beim Offnen
nicht am Zweitfliigel, Setzholz oder der Zarge anschligt. In einem solchen
Fall sind entweder Halboliven oder gekropfte Modelle zu verwenden, bzw.
andere Fensterverschliisse: siche Espagnoletten oder Einreiber.

Bei Kastenfenstern mit geringem Abstand zwischen dulerem und innerem
Fenster, kann der Olivenful} verkiirzt werden und unter Umstidnden sogar
eine abkippbare Olive geliefert, wie z.B. 3.283 oder 3.339 auf Seite O-16,
geliefert werden.

AbschlieBbare Fensteroliven sind nur bedingt herstellbar, ndmlich nur wenn
die Handhabe einer Olive den Einbau eines Schlie3zylinders mit einem Durch-
messer von 12 mm erlaubt. Bei allen anderen Oliven kann zum Abschlieen
nur ein SchloBkasten mit Druckzylinder statt der Rosette verwandt werden.
Siehe z. B. auf dieser Seite die Artikel 4.230/3.138 (siche hierzu auch O-16) .

Oliven konnen auf folgende Arten umgearbeitet werden:
« als Oliven auf Getriebekédsten

« als Vor- oder Einreiber

« als Griffe auf Tiirschildern und Rosetten

Bei groflen Dreh- Kippfenstern konnen auch Zimmertiirdriicker als
Halboliven verwendet werden.
Einige weitere Oliven finden Sie im Kapitel Getriebe.

Erliuterungen zu Material und Ausfithrungen:

Die erhéltlichen Materialien und Oberflaichenbehandlungen einer Garnitur sind aus den Abkiirzungen in der
Tabelle ersichtlich. Wir lackieren die Beschldge nur auf ausdriicklichen Wunsch, da keine Lackierung wirk-
lich dauerhaft ist. Mit der Zeit erhalten Messing- und Eisenbeschlédge die fiir sie typische Patina und damit
einen eigenen Reiz, der einer brockelnden Lackschicht immer vorzuziehen ist.

Verwendete Abkiirzungen:

Msa: Messing alt, Oberfliche stumpf
Msp: Messing poliert
Mss: Messing schwarz, pulverbeschichtet

MsNi: Messing vernickelt, glainzende Oberfliche
MsNim:  Messing matt vernickelt

Fe: Eisen roh

Fea: Eisen alt, auf Wunsch mit gewachster Oberfliche, Ol eingebrannt.
Fes: Eisen schwarz pulverbeschichtet

FeZn: Eisen feuerverzinnt

FeZi: Eisen verzinkt

FeZis: Eisen schwarz verzinkt (siche Fulnote Zimmertiiren)

Holzteile bei Handhaben und ganze Holzgarnituren liefern wir in Ebenholz, Grenadill, Palisander, Nul3
Eiche, Esche, Birne, Pflaume oder nach Wunsch.

Wenn zu der Olive eine passende Haus- und Zimmertilirgarnitur existiert, finden Sie im Katalog Querver-
weise in der Form: HT — 1 als Verweis auf S. 1 im Kapitel Haustiirgarnituren.

Tummescheit

HERSTELLUNG VON HISTORSCHEN BESCHLAGEN FUR FENSTER UND TUREN
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Fensteroliven

Anfrage- bzw. Bestellformular
Lesen Sie unbedingt die Erlduterungen auf der Vorderseite

Absender:

Name:

Telefon:
Kommission:
Lieferanschrift:
Rechnungsanschrift:
(nur falls verschieden von Lieferanschrift)

Fax: E-Mail:

Notwendige Angaben zur Angebotserstellung/ Bestellung

Bitte prifen Sie bei der Bestellung, ob sie alle nétigen Informationen gesammelt haben. Sie kénnen diese
Seite kopieren, die notwendigen Angaben eintragen und an uns senden. Die Abkirzungen fur Material
und SonderausfUhrungen finden Sie auf der vorhergehenden Seite.

Sollen Ihre eigenen Modelle ausgefuhrt werden, senden Sie uns diese oder ein Foto. Sie erhalten dann
ein fur Sie unverbindliches Angebot.

* Wenn Schrauben mitgeliefert werden sollen, geben Sie an, ob Holzschrauben DIN 95 oder Gewinde
schrauben DIN 964 (Standard M5x35 mm) bendtigt werden.

** Oliven stehen im geschlossenen Zustand senkrecht. Die Montage kann so erfolgen, dass Sie im geschlosse-
nem Zustand waagerecht stehen. Diese Angabe ist besonders dann notwendig, wenn die Oliven abschliessbar
hergestellt werden.

* Stifte /

Artikel-Nr. Artikel-Nr. Bei Oliven: Schrauben **Montage
Olive Rosette Anzahl Material AbschlieBbar | Ausfihrung | Lénge des Stiftes | mitgeliefert? | waagerecht?
3.015 4.072 10 Msp X

Sonderwiinsche:
Bei Bestellung
Datum: Unterschrift:

Es gelten die in allen unseren Verkaufsunterlagen verdffentlichten Allg. Geschéaftsbedingungen.

Tummescheit Beschldge, An De Kirch 24, 22929 Kéthel, Tel. 04159 / 670, Fax 04159 / 1227
mail@tummescheit-beschlaege.de — http://www.tummescheit-beschlaege.de
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Turschilder

weitere historische Tiirschilder aus dem Fundus

ZT- 50

HERSTELLUNG VON HISTORISCHEN BESCHLAGEN FUR FENSTER UND TUREN

1.299 1.317 1.312 1.321 1.314 1.291 1.310
43/250 mm 50/250 mm 52/250 mm 42/265 mm 45/240 mm 55/250 mm 45/240 mm
1.330 1.304 1.281 1.293 1.290 1.305
65/255 mm 62/250 mm 45/255 mm 55/265 mm 50/270 mm 45/260 mm
1.308 1.327 1.283 1.288 1.277 1.282
50/265 mm 55/285 mm 45/280 mm 45/280 mm 45/255 mm 47/260 mm




Oliven & Halboliven

4.077 4.077 @OB 4.073
3.017 WOS 3.019 9‘20
4.075 4.075 4.075
III 3.136
3.137
3.048
3.041
Artikel Léange Breite Material Sonderausfiihrungen Querverweise
Fensteroliven 3.017 80 mm HT -11,ZT - 13
3.020 80mm auch abschliefSbar
3.048 91 mm ZT - 13
3.136 60 mm v ?ChEa.lS o
Msp or- oder Einreiber HT-11,ZT—13
Halboliven 3.018 | 80 mm Msa
Mss
3.019 80mm Ms Zis
MsNi
3.137 60 mm MsNim HT-11,2T-13
3.041 91 mm ZT - 13
Rosetten 4.073 61 mm 26 mm
4.075 62 mm 26 mm
4.077 70 mm | 26 mm
HERSTELLUNG VON HISTORISCHEN BESCHLAGEN FUR FENSTER UND TUREN O0-1




Oliven & Halboliven

3.001

Artikel Léange Breite Material Sonderausfiihrungen Querverweise
Fensteroliven 3.001 68 mm
3.052 69 mm
auch
3.016 63 mm abschlie3bar
3.005 80 mm
3.015 94 mm HT -2
3.006 104 mm
Msp
Halboliven 3.125 108 mm Msa
MsNi
3.157 126 mm auch abschlie3bar
Rosetten 4.228 145 mm | 45 mm
4.079 62 mm | 35 mm
4.290 62 mm | 30 mm
4.072 58 mm | 32 mm
4.074 63 mm | 26 mm

HERSTELLUNG VON HISTORISCHEN BESCHLAGEN FUR FENSTER UND TUREN




Oliven & Halboliven

4.074 4.074

Artikel Lange Breite Material Querverweise
Halboliven 3.124 | 103 mm Ebenholz HT-9,ZT-10, 19, 24
3.123 108 mm Ebenholz ZT-135
3.093 125 mm
ZT 19,24
3.138 125 mm Msp Ebenholz
3.142 | 108 mm Msa 1 g enholz ohne Abb. , siche 3.125 ER- 3
MsNi
Fensteroliven 3.091 99 mm Ebenholz HT-9,7ZT-10, 19, 24
3.034 118 mm Ebenholz
3.139 104 mm Ebenholz ZT - 35
Rosette 4.074 63 mm | 26 mm

HERSTELLUNG VON HISTORISCHEN BESCHLAGEN FUR FENSTER UND TUREN




Oliven & Halboliven

4.044 4.044

3.105

Artikel Lénge Breite Material Querverweise Hinweise

Fensteroliven 3.085 100 mm

3.126 98 mm

3.131 96 mm ZT-1,8
3.132 94 mm Msp
Msa
3.140 91 mm Mss ZT-6,29,HT - 13
3152 | 83mm MsZis
MsNi
Halbolive 3.105 67 mm MsNim
Rosetten 4.044 65 mm | 27 mm
4.073 59 mm | 26 mm
4.074 63 mm | 26 mm

HERSTELLUNG VON HISTORISCHEN BESCHLAGEN FUR FENSTER UND TUREN




Oliven & Halboliven

3.026

4.074

3.318

Artikel Liange Breite Hohe Material Sonderausfithrungen Hinweise
Fensteroliven 3.318 85 mm Holz
3.027 61 mm auch abschliefSbar

3.165 87 mm

Halboliven 3.026 83 mm
Msp
3.023 95 mm Msa auch abschlief3bar
3.022 | 91 mm Mss auch abschlieBbar links und rechts
MsZis
Rosetten 4073 | 61mm | 26 mm MsNi
MsNim

4.074 63 mm | 26 mm

4.075 62 mm | 26 mm

4.077 70 mm | 26 mm

Tummescheit
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Oliven & Halboliven

b 3.013

Artikel Lénge Breite Material Querverweise
Halbolive 3.038 | 110 mm
HT-7,8,ZT -1, 20, 27
Fensteroliven 3.045 | 110 mm Msp, Msa
3.147 90 mm
HT-11,ZT-15
Ebenholz >
3.149 90 mm Msp, Msa
3.007 95 mm HT-6,8,ZT -6, 15
Msp, Msa
3.135 | 110 mm
3.013 95 mm Msp, MsNi HT-1,ZT-7,9
3.141 90 mm
Rosetten 4.074 63 mm | 26 mm Msp
MsNi
4.075 62 mm | 26 mm MsNim
4.077 70 mm | 26 mm

HERSTELLUNG VON HISTORISCHEN BESCHLAGEN FUR FENSTER UND TUREN




Oliven & Halboliven

4.044

4.075 4.075

3.009
3.008
4.077 4.077
3.120 3.088
3.090
Artikel Lange Breite Material Querverweise
Fensteroliven 3.008 90 mm HT-8,ZT-7,10
3.120 80 mm Ebenholz HT-17, ZT-11
3.088 80 mm HT-17,ZT - 11
3.089 80 mm ZT-33
Halboliven 3.009 100 mm HT-1,ZT-7,10
Msp
3.014 55 mm Msa ZT-15
MsNi
3.090 90 mm MsNim ZT-33
Rosetten 4.044 65mm | 26 mm
4.069 105 mm | 27 mm
4.075 62mm | 26 mm
4.077 70 mm | 26 mm

HERSTELLUNG VON HISTORISCHEN BESCHLAGEN FUR FENSTER UND TUREN



Oliven & Halboliven

4.089

3.012

3.145 3.144

4.071

4.075

3.166

Artikel Léange Breite Material Sonderausfithrungen Querverweise

Fensteroliven 3.146 88 mm

3.144 90 mm

: ZT 34
3.145 | 85mm Msp, Msa, MsNi
3.012 65 mm
3.133 80 mm auch abschlie3bar
3.143 95 mm Ebenholz und andere
3.166 | 100 mm Holzer ZT-22,23
3.122 90 mm Msp, Msa, Fes, FeZn
Rosetten 4.074 63 mm | 26 mm

Msp,
4.089 155 mm | 40 mm Msa,

MsNi

4.075 70 mm | 26 mm

4.071 98 mm | 25 mm

4.045 65mm | 32mm | Msp, Msa, Fes, FeZn

Tummescheit
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Oliven & Halboliven

3.098

4.045

Artikel Lange Breite Material Sonderausfiihrungen Querverweise
Fensteroliven 3.167 81 mm
Msp, Msa
3.168 67 mm
3.098 68mm
3.063 80mm Msp, Msa, Fes, FeZn
3.046 95 mm

3.161 101 mm

Msp, Msa, MsNi

Halbolive 3.155 71 mm
Rosetten 4.074 66 mm | 28 mm Msp
4.045 65 mm | 32 mm | Msp, Msa, Fes, FeZn

Tummescheit
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Oliven & Halboliven

3.066 3.096
4.074
Artikel Liange Breite Material Sonderausfiihrungen Querverweise
Fensteroliven 3.066 84 mm HT-10 ZT-2
3.160 76 mm auch abschliefSbar ZT-11
3.096 92 mm ZT-8

3.162 94 mm

Msp, Msa, MsNi

3.280 94 mm

Halbolive 3.032 98 mm

Rosetten 4.072 58 mm | 32 mm

4.074 66 mm | 28 mm

O- 10

Tummescheit
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Oliven & Halboliven

4.074

4.074

Artikel Lénge Breite Material

Fensteroliven 3.175 87 mm

3.177 82 mm

3.178 80 mm

3.179 86 mm Msp
Msa
3.180 93 mm MsNi

3.182 80 mm

3.183 84 mm

Rosetten 4.074 66 mm | 28 mm

Tummescheit
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@' Oliven & Halboliven

weitere historische Modelle aus dem Fundus

3.243/88mm 3244/70mm 3.245/85mm 3.247/85mm 3.248/85mm

3.249/97mm 3.250/75mm 3.252/90mm

3.254/90mm 3.255/92mm 3.258/120mm 3.259/85mm 3.260/82mm

Tummescheit
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Oliven & Halboliven

weitere historische Modelle aus dem Fundus

3.190/90mm 3.191/82mm 3.216/75mm 3.231/79mm 3.232/85mm

3.233/90mm 3.234/83mm 3.235/95mm 3.236/84mm 3.237/100mm

3.238/83mm 3.239/70mm 3.240/86mm 3.241/95mm 3.242/70mm

Tummescheit
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@' Oliven & Halboliven

weitere historische Modelle aus dem Fundus

3.261/70mm 3.262/ 85mm 3.263/105mm 3.264/100mm 3.265/80mm

3.266/65mm 3.276/ 80mm

3.257/ 80mm 3.246/ 97mm

Tummescheit
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Oliven & Halboliven

weitere historische Modelle aus dem Fundus

3.219/ 85mm

3.200/ 95mm

3.223/ 92mm

3.227/ 84mm

3.229/95mm 3.230/ 93mm 3.256/ 68mm

Tummescheit
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Oliven & Halboliven

abschliessbare Fensteroliven / Halboliven

Abschliefibare Oliven und Halboliven erfordern
imunteren Bereich des Fuf3es am Ansatz zur Ro-
setteeinen gréBeren Durchmesser, um die
SchlieBme-chanik unterbringen zu kénnen.(Sie-

he Abbildung: rechts)

4.077 . 4..077
Q) *

Klappoliven

Mit Klappoliven kann man bei Doppelfenstern
den-Abstand zwischen inneren und &duf3eren
Flogel bisauf 20 mm verringern.abschliessbare
Fensteroliven / HalbolivenAbschlieBbare Oliven
und Halboliven erfordern imunteren Bereich des
Fulles am Ansatz zur Rosetteeinen gréfBBeren
Durchmesser, um die SchlieBme-chanik unter-
bringen zu kénnen.(Siehe Abbildung: rechts)

Raster

3.388

Klappoliven

Mit Klappoliven kann man bei Doppelfenstern
den-Abstand zwischen inneren und dufBeren
Flogel bisauf 20 mm verringern.

Artikel Lénge Breite Hohe Material Hinweise
Halboliven 3.387 118 mm
3.388 100 mm
Msp
Klappoliven 3.283 80 mm 17 mm Msa
Mss
3.339 62 mm 20 mm MsZis
Rosetten 4.073 59mm | 26 mm MsNi
MsNim
4.077 70 mm | 26 mm
Rasterrosette 4818 76 mm | 24 mm | 10 mm

O- 16
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Espagnoletten — Ruderstangen @

Bei Espagnoletten, deutsch meistens Ruderstangen genannt, han- .
delt es sich um ausserordentlich solide und zweckméBige Verschlii- '

Be. Die Anwendung erfolgt deshalb dort, wo man etwas sehr '
Bodensténdiges, Solides und Formschones wiinscht und dort, wo
die Beanspruchung sehr grof3 oder die Witterungsverhéltnisse ex-
trem sind. Es lassen sich sogar im Holz verdrehte oder verzogene
Fliigel wieder richten. Auch groBer Winddruck bietet keine
Schwierigkeiten.

Ein von uns entwickeltes System erlaubt es diese Verschliisse ab-
schlieBbar zu fertigen (Art. Nr. 8.221, siche ER-4).

Natiirlich ist es moglich Espagnoletten nach Zeichnung oder einge-
sandten Mustern, z.B. fiir die Renovierung von alten Patrizierhdu-
sern, Schléssern, Museen etc.

anzubieten.

Erliduterungen zu Material
und Ausfiithrungen: 8.250 8.116

Die erhéltlichen Materialien und Oberflichenbehandlungen einer H |I
Garnitur sind aus den Abkiirzungen in der Tabelle ersichtlich. Stan-
dardausfiihrung fiir Ruder, Knépfe und Zubehor ist Eisen bzw.

TemperguB3 roh. Auf Wunsch kdnnen Espagnoletten in allen RAL-
Tonen pulverbeschichtet werden.

Verwendete Abkiirzungen

Msp: Messing poliert
Msa: Messing alt
Mss: Messing schwarz verzinkt
MsNi: Messing vernickelt, glinzende Oberfléche )
MsNim:  Messing matt vernickelt
Fe: Eisen roh
Fes: Eisen pulverbeschichtet
Feg: Eisen geschmiedet Stange 18 mm
FeZn: Eisen feuerverzinnt Nur fiir sehr grofe
FeZis: Eisen schwarz verzinkt (siche FuBBnote Zimmertiiren) Fenstertiiren geeignet ab
Tg: Temperguf} roh 260cm
Artikel Bemerkung Material
Ruder 8.116
8.126
8.137
Msp
Ruderknopfe 8.250 Msa
MsNi
8.272 MsNim
8.272 M
8'}26 8.275/8.276 ™
Ruderhaken 8.226
8.227

Tummescheit
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m Espagnoletten — Ruderstangen

Anfrage - bzw. Bestellformular
Lesen Sie unbedingt die Erlduterungen auf der Vorderseite

Absender:

Name:

Telefon: Fax: e-mail:
Kommission:
Lieferanschrift:
Rechnungsanschrift:
(nur falls verschieden von Lieferanschrift)

Notwendige Angabenzur Angebotserstellung/ Bestellung:

Bitte prifen Sie bei der Bestellung, ob sie alle nétigen Informationen gesammelt haben. Sie kénnen
diese Seite kopieren, die notwendigen Angaben eintragen und an uns senden. Die Abkirzungen fir
Material und Sonderausfihrungen finden Sie auf der vorhergehenden Seite.

* bei auswaérts dffnenden Fenstern: lichtes Blendrahmenmaf Uberschlagstérke
* Montage des Beschlages auf rechten oder linken Fligel von innen gesehen
* Nur wenn nicht mittig: Héhe des Ruders von unten

*  Wir bitten Sie, im Zweifelsfall eine Schnittzeichnung einzusenden

cinwairts RahmenmaB re /i Haéhe Material Material Material
Arfikel | Anzahl | XSO x Ranmenm Flogel des Ruders Ruder/ Haken/ Stangen
xx auBwarts xx Flugelhdhe .
von innen von unten Knopf Schlaufen
Beispiel 1 XX xx 1400 mm re mittig Tg/ Msp Fe FeZis
Sonderwinsche:

Sollen lhre Modelle ausgefihrt werden, senden Sie uns diese oder ein Foto. Sie erhalten dann ein
for Sie unverbindliches Angebot.

Bei Bestellung
Datum: Unterschrift:

Es gelten die in allen unseren Verkaufsunterlagen veréffentlichten Allg. Geschéftsbedingungen.

Tummescheit Beschldge, An De Kirch 24, 22929 Kéthel, Tel. 04159 / 670, Fax 04159 / 1227
mail@tummescheit-beschlaege.de — http://www.tummescheit-beschlaege.de



Espagnoletten — Ruderstangen

Standardprogramm
Teile am Lager vorhanden

8.220 8120

8.107

8.286 8.132

8.248
8.138

8.220

8.115

8.220

8.243

8.117

Artikel Bemerkung Material
Ruder fiir 8.101
Ruderstangen
8.102
8.106
8.107
Msp, Msa, MsNi
8.109 MsNim, Fes, FeZis, Tg
8.111
8.115
8.120
8.101
8.138
( { 8.118 Feg, Fes, FeZis
] Msp, Msa, MsNi
8.220 ’ >
8.132 MsNim, Mss
Ruderknopfe | 8.220 siche ER-4 Msp, MsNi
8.252 sieche ER-4
. Msp, Msa, MsNi
8.243 siche ER-4 MsNim, Fes, FeZis, Tg
8.245 siche ER-4
8.248 siche ER-4 Msp, Msa, MsNi
8286 | siche ER-4 MsNim, Mss
8.117 | Bremer Stange Msp, MsNi

HERSTELLUNG VON HISTORISCHEN BESCHLAGEN FUR FENSTER UND TUREN
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Espagnoletten — Ruderstangen

Sonderanfertigungen

8.244

8.110

8.105

8.267 E

8.114

Artikel Material
Ruder 8.105 | Knopfe 8.267
fiir fiir Ruder
Ruderstangen 8.110 8.244
8.144 8.112 8.246
8.113 8.249
Msp
8.114 8.247 Msa
MsNi
8.119 8.254 | MsNim
M
8.121 8.253 =
8.124 8.269
8.142 8.287
8.144 8.289

ER- 2 HERSTELLUNG VON HISTORISCHEN BESCHLAGEN FUR FENSTER UND TUREN



Espagnoletten — Ruderstangen m

Sonderanfertigungen 8.255

8.127 8.273

o b

8.274

8.123 8.268

8125 l 8.271

8.108
8.248
8.103

8.143 8288
8.244 .

8.130

Artikel Bemerkung Material
Ruder 8.103 | Kndpfe
. fur
Zubehor Ruderstangen | S-108 8.241
8122 8.255
8.205 8.203
8.123 8.268
8.125 8.271 Msp
Msa
8.127 8.273 MsNi
8.128 8.274 MsNim
FeZis
8.129 8.268 Fes
8.130 8.244
8.143 8.288
Schlaufen 8.205 zum Verstiften
8.203 zum Verschrauben
Endkloben 8.233 fir Einwartsfenster
8.230 FFeZ“f
fiir Auswirtsfenster eT 18
g
2933 8.231
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Espagnoletten — Ruderstangen

Standardknopfe fiir Ruder

- d = al
8.245 8.220 8.286 8.252 8.243 8.248
Standardprogramm
| 8.215 8.211 Iszlo
Sonderanfertigungen

8.214 ! 8.217 8.218 8.219 I

i E 8.221 8222

8.216
Artikel Material Bemerkungen
Ruderhaken 8.210 fiir Auswirtsfenster
Msp
8.211 Msa fiir Einwértsfenster
M Mss
8.215 MsNi fir Auswértsfenster
MsNim .
8.221 zum Abschlieen

ER- 4 HERSTELLUNG VON HISTORISCHEN BESCHLAGEN FUR FENSTER UND TUREN



Getriebe und Treibriegel

Aufliegende Fenstergetriebe sind bei uns aus der Mode ge-
kommen, dabei sind sie z.B. in Frankreich noch sehr ge-
brauchlich. Sie eignen sich als schmiickendes Element
besonders gut bei Kastenfenstern fiir die inneren Fliigel.

AbschlieBbare Oliven fiir Getriebe sind nur bedingt
herstellbar, ndmlich nur, wenn die Handhabe einer Olive den
Einbau eines SchlieBzylinders mit einem Durchmesser von
12 mm erlaubt.

Kleiner Tip zur Einbruchsicherung von Getrieben: Bohren sie
durch Schlaufe und Stange ein Loch und stecken einen Stift
hinein. Damit sichern Sie den Mechanismus.

Auf alle Getriebe konnen beliebige Oliven als Handhabe auf-
gesetzt werden, siche Kapitel Oliven.

Eine Reihe von Getrieben konnen seitlich vom SchliefSkasten
eine besondere SchlieBzunge erhalten, die der Sicherung der
Schliefffunktion nicht nur oben und unten, sondern auch in der
Mitte des Fensters dient.

Bei Fenstern mit Uberschlag werden im Rahmen entweder
Einschraubkloben verwandt oder es muB3 der Uberschlag an-
gegeben werden, damit fiir die Endschlaufen entsprechende
Unterlegstiicke geliefert werden konnen. Diese Angabe ist fiir
unser Angebot wichtig.

8.700

Getriebestangen werden in roh, verzinkt, schwarz und auf
Waunsch auch in Messing geliefert.

Treibriegel in moderner Ausfithrung kennt man heute bei
Garagentoren. Altere Formen wurden viel bei Fenstern und
Fenstertiiren verwandt. Die Funktion ist die gleiche wie bei
aufgesetzten Getrieben. Eine Stange verriegelt nach oben und
nach unten.

Verwendete Abkiirzungen

Msp: Messing poliert

Msa: Messing alt

Mss: Messing schwarz, pulverbeschichtet

MsNi: Messing vernickelt, glinzende Oberfléche

MsNim:  Messing matt vernickelt, Oberfliche gebiirstet

Fe: Eisen roh

Fes: Eisen schwarz

FeZn: Eisen feuerverzinnt

FeZis: Eisen schwarz verzinkt (siche Fulnote Zimmertiiren)

Tg: Tempergul3 roh, oder in der Oberfl. wie Eisen

Artikel Getriebekasten / Riegel Material

Fenstergetriebe mit Olive 8.505 | 3.052 160 mm 36 mm | Msp, Msa, MsN
Treibriegl 8.700 38 mm Msp

Tummescheit
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Getriebe und Treibriegel

Anfrage - bzw. Bestellformular
Lesen Sie unbedingt die Erlduterungen auf der Vorderseite

Absender:

Name:

Telefon: Fax:
Kommission:
Lieferanschrift:
Rechnungsanschrift:
(nur falls verschieden von Lieferanschrift)

e-mail:

Notwendige Angaben zur Angebotserstellung/ Bestellung:

Bitte prifen Sie bei der Bestellung, ob sie alle nétigen Informationen gesammelt haben. Sie kénnen
diese Seite kopieren, die notwendigen Angaben eintragen und an uns senden.. Die Abkirzungen
fur Material und Sonderausfihrungen finden Sie auf der vorhergehenden Seite.

Uberschlag- und Schlagleistenstarke und —breite sind anzugeben bei einwéartséffnenden Fligeln,
damit entsprechende Unterlegsticke, bzw. Schraubkloben mitgeliefert werden.

Zunge links o.

Artikel

Uberschlag u. -

Stangenldnge/

Schrauben

Gefriebe/Olive Anzahl Material rechts von innen Schloglels’re.nsiorke Material* mitgeliefert?
gesehen u. -breite
8.502/3.016 10 rechts 12mm/15mm 160mm/schwarz ja

* Die Stangen werden um Transportkosten zu minimieren in der Mitte durchgetrennt, d. h. wir gehen davon aus, daf3 der Getriebekasten
in der Mitte des Fligels montiert wird. Soll das z.B. bei Fenstertiren nicht so sein, bitten wir um Angabe wie lang die untere und obere
Stange jeweils sein soll.

Beispiel: Eine Fenstertir von 220 cm Hdhe soll den Getriebekasten in 103 cm Héhe vom Boden erhalten. Die Stangen sind also in 103
und 117 cm Lénge zu bestellen.

Im geschlossenem Zustand stehen die Oliven auf den Getriebekésten senkrecht. Sollen Sie im
geschlossen Zustand quer stehen, bitte als Sonderwunsch eintragen.
Sonderwinsche:

Sollen Ihre Modelle ausgefihrt werden, senden Sie uns diese oder ein Foto. Sie erhalten dann ein
fUr Sie unverbindliches Angebot.

Bei Bestellung

Datum: Unterschrift:

Es gelten die in allen unseren Verkaufsunterlagen veréffentlichten Allg. Geschéaftsbedingungen.

Tummescheit Beschldge, An De Kirch 24, 22929 Kéthel, Tel. 04159 / 670, Fax 04159 / 1227
mail@tummescheit-beschlaege.de — http://www.tummescheit-beschlaege.de




Fenstergetriebe

3.

Artikel Getriebekésten Material Bemerkungen
Fenstergetriebe 8.506 | 3.061 | 115mm | 32 mm Msp, Msa, MsZis, Mss mit Zunge lieferbar
mit Olive

8.509 | 3.010 | 120 mm | 36 mm Tg/ Olive: Msp, Msa
nicht mit Zunge lieferbar
8.512 | 3.119 | 140 mm | 37 mm Msp, Msa, MsNi, Mss
8.520 | 3.134 | 126 mm | 36 mm mit Zunge lieferbar
Getriebe: FeZi, FeZis
8521 | 3.063 | 126mm | 36mm Olive: Fe, Msp Minchner Getricbe
Stange unter Schlagseite

Tummescheit

HERSTELLUNG VON HISTORISCHEN BESCHLAGEN FUR FENSTER UND TUREN




Fenstergetriebe

8.515

{

i ” H

Artikel Getriebekasten Material Bemerkungen

Fenstergetriebe | 8.515 | 3.171 | 155mm | 37 mm mit Zunge lieferbar
mit Olive Msp
8.516 | 3.150 | 138 mm | 42 mm Msa

M nicht mit Zunge lieferbar
8.529 | 3275 | 141mm | 37 mm 58
MsZis
8.538 | 3.377 | 116 mm | 32 mm mit Zunge lieferbar

Tummescheit
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Fenstergetriebe

3.006

8.507

Artikel Getriebekasten Material Bemerkungen
Fenstergetriebe | 8.507 | 3.039 | 110 mm | 32 mm | Msp, Msa, MsZis, Mss
mit Olive
8.508 | 3.006 | 135mm | 34 mm
Msa, Mss mit Zunge lieferbar
8511 | 3.126 | 123 mm | 34 mm
8514 | 3.126 | 145mm | 34 mm | Msp, Msa, MsZis, Mss
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Fenstergetriebe

3.034 3.382 3.170

EELIRE

wiaF | ip

b
i
&
—3
-
"
o
-

8.513

Artikel Getriebekasten Material Bemerkungen
Fenstergetriebe | 8.504 | 3.034 | 160 mm | 40 mm Msp, Msa, Mss, MsZis mit Zunge lieferbar
mit Olive

Msp, Msa, Mss, MsNi

8.512 | 3382 | 140mm | 37 mm Griffstiick: Kunststoff

nicht mit Zunge

8.513 | 3.170 | 190 mm | 45 mm lieferbar
Msp, Msa, Mss, MsZis

8.530 | 3.274 | 142 mm | 37 mm

Tummescheit
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Fenstergetriebe und Treibriegel @

3.376 8.703
8.701
8.503
8.517
' 3.016
8.502

3.016

Artikel Getriebekasten / Riegel Material Bemerkungen
Fenstergetriebe 8.502 | 3.016 128 /147 mm 36/42mm | Tg/Olive: Msp
mit Olive
8.503 205 mm 50 mm fiir Tore
8.517 | 3.376 140 mm 44 mm Tg
8.701 30 mm Msp
Treibriegel
8.703 40 mm Tg
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Treibriegel

8.713 8.714 8.715
Treibriegel Grundplatte Material Bemerkungen
8.713 205 mm | 30 mm inkl 3 Schlaufen
8.714 170 mm | 37 mm Msp fiir Stangen 9x9 mm
8.715 170 mm | 37 mm inkl. 4 Schlaufen
8.716 170 mm | 37 mm
Tummescheit
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Treibriegel

8.719 8.712
Treibriegel Grundplatte Material Material / Handhabe Bemerkungen
8.719 170 mm | 36 mm Eisen schwarz lackiert inkl. Stangen, Anziehgriff, 5 Schlaufen
8.712 170 mm | 36 mm Msp Holz schwarz fur
Stangen
8.717 170 mm | 36 mm MsNi Kunststoff schwarz inkl. 4 Schlaufen 9%9 mm
8.718 170 mm | 36 mm Msp Kunststoff schwarz

Tummescheit
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Treibriegel

8.723 8.722 8.720
Treibriegel Grundplatte Material Bemerkungen
8.720 152mm | 33 mm fiir Stangen 10x10 mm
Msp / : inkl.
8.721 180 mm | 40 mm ‘ Sp fir Stangen 13x13 mm Schlaufen
Eisen schwarz und
8.722 252mm | 53 mm i fiir Stangen 16x16 mm
fackiert £ SchlieBbleche
8.723 255 mm 60 m fiir Stangen 19x19 mm
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Schlosser

Kastenschlof} 9.007
Replikat, alle Teile -auch Mechanik- handgefertigt

AufsatzschlOsser werden auf eine Tiir aufgesetzt und zeigen auf der AuBlenseite ihre Mechanik.
Aufsatzschlosser haben fast ausschlielich Knebeldriicker und eine hebende Falle. Sie werden als Replik-
ate hergestellt und in der Regel nur dann verlangt, wenn Baudenkmaler museal hergerichtet werden.

EinlaB3schlosser verbergen ihre Mechanik durch eine abgewinkelte Abdeckplatte und werden seit-
lich in die Tiir eingesetzt. Der kurze Schenkel der Platte bildet den SchloBstulp.

KastenschlOsser sind nichts anderes als aufgesetzte Schlosser, deren Mechanik durch einen Kasten

geschiitzt ist. Sie sind die im 18. und 19. Jahrhundert gebrauchlichen Schldsser.

Man unterscheidet drei Typen:
Knebeldriickerschlosser: Bei diesen ragt ein Driicker aus der oberen Kante des Kastens. Mit
dem Driicker hebt man die Falle aus dem SchlieBkloben. Die andere Seite erhélt einen
Driicker, dessen Stift durch die SchloBnuf3 gesteckt wird.

Stumpfdriickerschlosser: Wie Knebeldriickerschldsser haben sie eine hebende Falle. Die
Driicker liegen auf der Schlossseite stumpf auf der Nuf3 auf.

Schlgsser mit schieBender Falle unterscheiden sich von dem vorigen Typ nur dadurch, daB die
Falle im SchlieBblech vorschief3t.

Die oben beschriebenen Schldsser werden verwendet weil Tiren frither 20 — 32 cm dick waren und die
heute iiblichen Einsteckschldsser in solchen Tiiren nicht unterzubringen waren.

Verwendete Abkiirzungen:

Fe: Eisen roh

Fea: Eisen alt mit Ol Eingebrannt

FeZis: Eisen schwarz verzinkt

FeBI: mit Eisenblech ummantelt, roh

FeBla: mit Eisenblech ummantelt, mit Ol eingebrannt

FeBlZis: mit Eisenblech ummantelt, schwarz verzinkt
MspBI: mit Messingblech ummantelt, poliert
MsaBl: mit Messingblech ummantelt, alt

Alte Kastenschlosser werden von uns auch aufgearbeitet und z.B. fiir Kirchentiiren umgebaut, so daf3
Profilzylinder eingesetzt werden konnen.

Zierleisten konnen nach Wunsch/ Zeichnung aufgesetzt weren.

Die Schlosskdsten kdnnen immer aber, nur bei Beibehaltung des Dornmafes in Eisen vergroBert werden.
Das Dornma8 ist der Abstand zwischen Stulp und Mitte Driickernuf3.
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Schlosser

Anfrage - bzw. Bestellformular
Lesen Sie unbedingt die Erléuterungen auf der Vorderseite

Absender:

Name:

Telefon: Fax:
Kommission:
Lieferanschrift:
Rechnungsanschrift:
(nur falls verschieden von Lieferanschrift)

Notwendige Angaben bei der Bestellung von Haustirgarnituren

e-mail:

Bitte prUfen Sie bei der Bestellung, ob sie alle nétigen Informationen gesammelt haben. Sie kénnen
diese Seite fotokopieren, die notwendigen Angaben eintragen und an uns faxen. Die Abkirzungen
fur Material und Sonderausfiohrungen finden Sie auf der vorhergehenden Seite.

Alle diese Schlésser kénnen mit der normalen Bezeichnung DIN rechts oder DIN links nicht richtig be-
zeichnet werden.

] &—

o o
DIN Iiny &D’IN rechts
L J Dornmaf3

Da die Schldsser auf der einen oder anderen Seite der Tir angebracht werden sind die richtigen An-
Links einwdarts LE

— 5
RN I I B

Rechts auswdrts RA Links auswdrts LA

_IAbsfa nd

Rechts einwdirts RE

. . Turblatt Starke Dricker Schild
Artikel Anzahl Anschlag BB/PZ Ausfthrung stumpf/oberfalzt Art. Nr. Art. NI
9.002 1 LE BB MspBI 30 mm, stumpf 2.028 Fea 1.103 Fea

Bei den Schldssern 9.002 und 9.003, und zwar nur bei den Einwértsversionen ist anzugeben, ob
der Schlie3kloben sichtbar bleiben soll, oder ob der Schlof3kasten verlangert werden soll,

um ihn zu verdecken.

Schlief3kloben verdeckt: 0  nichtverdeckt: O

Wenn Zierleisten gewUnscht sind, Skizze beifugen.

Bei Bestellung

Datum: Unterschrift:

Es gelten die in allen unseren Verkaufsunterlagen veréffentlichten Allg. Geschéaftsbedingungen.

Tummescheit Beschldge, An De Kirch 24, 22929 Kéthel, Tel. 04159 / 670, Fax 04159 / 1227
mail@tummescheit-beschlaege.de — http://www.tummescheit-beschlaege.de




Aufsatzschlosser

Aufsatzschlof3 9.006, rechts einwarts

Male Kasten-

. 220 mm | Kastenhohe | 140 mm
breite

Lieferbar nur links oder rechts einwiérts

==t

Aufsatzschlof3 9.005, links einwirts

Male Kasten-

. 220 mm | Kastenhohe | 120 mm
breite

Lieferbar nur links oder rechts einwirts

9.005 F
Artikel Breite Hohe Material
Driicker | 2.152
2.148
2.148 | 100 mm Fea
FeZn
4.242 Schild | 1.048 FeZi
Rosette 4242 90 mm | 100 mm
T ’
ummescheit
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Kastenschlosser

Kastenschlof3 9.002 mit verdeckter Falle, rechts einwérts

Knebeldrickerschlosser mit hebender Falle

Kastenschlof3 9.001, links einwérts

Mafie Kast.en- 120 mm | Kastenhohe | 120 mm
breite
Dornmal} 70 mm Abstand 65 mm
Lieferbar BB, PZ /PZ

Mafie Kasyen- 130 mm | Kastenhohe | 117 mm
breite
Dornmal} 60 mm Abstand 55 mm
Lieferbar BB, PZ

Knebeldriickerschlofl 9.002 mit Nachtriegel
rechts einwirts, Eisen alt

Mafe Kast.en- 101 mm Kastenh6he | 117 mm
breite
Dornmaf} 60 mm Abstand 55 mm
Lieferbar BB, PZ
/
Tummescheit
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Kastenschlosser

Stumpfdriickerschldsser mit hebender Falle

2.319-2/ 115 mm

Stumpfdriickerschlof8 9.003 mit Nachtriegel
rechts einwarts, mit altem Eisenblech ummantelt

Mafie Kast.en- 101 mm | Kastenhohe | 117 mm
breite
Dornmal} 60 mm Abstand 55 mm
Lieferbar BB, PZ links und rechts/ einwiirts und auswirts Stumpfdriickerschlof3 9.003

Stumpfdriickerschlof8 9.008 fiir Haus— und Zimmertiiren

Malle Kasten- .
breite 118 mm Kastenh6he | 122 mm ohne Abbildung
Dornmal 75 mm Abstand 62 mm
Lieferbar BB, PZ /nur einwarts/ PZ auch mit Wechsel

Stumpfdriickerschlofl 9.009 fiir Haustiiren
mit verdeckter Falle, links einwirts

Mafie Kast.en- 125 mm | Kastenhohe | 138 mm
breite
Dornmal} 75 mm Abstand 68 mm
Lieferbar BB, PZ, 10 mm/ nur links oder rechts einwiérts

2.319-1/140 mm

StumpfdriickerschloB 9.009 mit verlangertem Kasten zum Verdecken
des SchlieSklobens und mit Zierleiste

Tummescheit
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Kastenschlosser

Kastenschlof3 9.010

Kastenschlof3 9.010 fiir Zimmertiiren mit Zierleisten
mit schieBender Falle und SchlieBkasten, rechts einwérts

Mafe Kast.en- 101 mm | Kastenh6he | 117 mm
breite
Dornmal} 60 mm Abstand 55 mr
Lieferbar BB, PZ /PZ auch mit Wechsel
Kastenschlof3 9.011, wie 9.010 fiir Haustiiren
mit schieBBender Falle und SchlieBkasten, rechts einwérts
Male Kasten- ..
ohne Abbildung breite 125 mm | Kastenhohe | 138 mm
Dornmal} 75 mm Abstand 68 mm
Lieferbar BB, PZ /PZ auch mit Wechsel
Kastenschlof3 9.004
mit schieender Falle und gleichem Schlielkasten, rechts
einwarts
Mafie Kast‘en- 150 mm | Kastenhohe 80 mm
breite
Dornmal} 115 mm
Lieferbar BB, Vierkant 6 mm

Kastenschlof3 9.004

Tummescheit
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Fensterwinkel, Fitschen, Bander

Fensterwinkelbidnder werden in ganz Deutschland
eingesetzt. Im Norden und Osten, bei auswirts 6ffnen-
den Fenstern, sind sie in der Regel groBBer dimensio-
niert. Im Siiden sind die Winkelbander und Winkel fiir
einwirts schlagende Fenster klein. Hohere Fliigel
werden oft mit einem Kreuzband in der Mitte verse-
hen. Nach auBlen schlagende, iiberfdlzte Fliigel erhal-
ten oft Fitschen mit Zierkopf.

Bei der Produktion von Winkelbédndern und Winkeln
konnen wir uns auf jeden Wunsch einstellen. Die ab-
gebildeten Winkelbénder auf den Seiten FW1 - FW6
sind in den Abmessungen nur Beispiele. Sie konnen
jederzeit die Schenkellénge beliebig éndern und auch
Breiten von 18, 20, 25 und 30 mm x 2 cm Stérke wih-
len. Auch die Ausladung (Mitte Band - Mitte Rolle)
und die Positionierung der Lappen nach Bedarf ist
moglich. Die Stiitzkloben haben Kegeldurchmesser
von 8 mm (Bénder 20, 25 und 30mm breit) und 6 mm
(Béinder 18, 20 mm breit). Die Preise sind gestaffelt je
nach Ausfiihrung:

Nr. 1: Profil geschnitten oder gestanzt

. " . La Breit .
Nr. 2: Profil geschnitten oder gestanzt, Rander gefaf3t Artikel 32ge r/g ¢ C Stirke

Nr. 3: Profil wie Ausfithrung 2, durchgeschmiedet
Band 7.558 | 248mm | 155mm | 30 mm 2 mm

Im AuBenbereich anzubringende Beschlédge, die pul-
verbeschichtet werden sollen, sind vorher in jedem ~ Winkel | 7.559 | 155mm | 155mm | 30mm | 2mm
Fall zu verzinken.

Fensterfitschen und Fensterbéander mit Zierkdpfen werden aus handelsiiblichen Fabrikaten umgebaut. Ist bei
Stahlfitschen spéter ein Anstrich vorgesehen, setzen wir Zierkdpfe aus Messing auf, d.h. Rolle und Lappen
sind verzinkt, die Kopfe aus Messing.

Dariiberhinaus konnen Fitschen aber auch nach alten Vorlagen oder in allen Abmessungen, nach Wunsch
aus Eisen oder Messing hergestellt werden.

In historischen Bauten findet man auch die Kombination von Fitschen als Rahmenteil und Winkelband als
Fliigelteil.

Gekropfte Aufschraubbénder gibt es nur als Sonderanfertigung und sind entsprechend teuer, so dafl
moglichst auf Fitschen ausgewichen werden sollte. Sind Fitschen oder Aufschraubbénder schon angebracht,
bieten wir auch Aufsteckhiilsen mit den gewiinschten Zierkopfen an.

Winkelbander und Fitschen gibt es in folgenden Oberflichen:

Fe: Eisen roh zur bauseitigen Behandlung gegen Korrosion
FeZi: Eisen verzinkt

FeZif Eisen verzinkt farblich beschichtet, jeder RAL-Ton
FeZis: Eisen schwarz verzinkt

Fea: Eisen alt, nur fiir Innenrdume

Fems: Eisen vermessingt, moglichst nur fiir Innenrdume

FeZn: Eisen feuerverzinnt

Msp: Messing poliert, nur bei Aufschraubbandern und Fitschen
Msa: Messing alt, nur bei Aufschraubbandern und Fitschen
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Fensterbander

Anfrage - bzw. Bestellformular

Lesen Sie unbedingt die Erlauterungen auf der VYorderseite
Absender:
Name:
Telefon:
Kommission:
Lieferanschrift:
Rechnungsanschrift:
(nur falls verschieden von Lieferanschrift)

Fax: e-mail:

Notwendige Angaben zur Angebotserstellung/ Bestellung:

Bitte prifen Sie bei der Bestellung, ob sie alle nétigen Informationen gesammelt haben. Sie kénnen
diese Seite kopieren, die notwendigen Angaben eintragen und an uns senden. Die Abkirzungen fur
Material und Sonderausfihrungen finden Sie auf der vorhergehenden Seite.

Es ist anzugeben, ob die Lécher vor Befestigung gesenkt sein sollen fir Linsenkopfschrauben oder
nicht gesenkt bei Verwendung von Rundkopfschrauben oder Nageln.

Winkelbdander/ Stitzkloben:

Klobenstifte Lécher Schrauben
. Schenkellénge Materail . gebohrt N Abstand Mitte .
Artikel | Anzahl Hohe x Léinge Breite/ Ausfihrung oder ./No.gel Band-Mitte Stift Oberfléche
. mitgeliefert
Stérke gesenkt
7556 40 200x150 @8 25x2 Nr. 2 gesenkt ja 35 mm FeZis
Fitschen und Bénder:

. Grofe ohne Stift fest/lose . .
Artikel Anzahl Képfe Anschlag re/ Rahmenlappen Flugellappen Rollendurchmesser Oberfléche
7598/2 10 100 fest 1/2 rechts 30 mm 40 mm 8 mm FeZis

Sonderwinsche:

Sollen Ihre Modelle ausgefihrt werden, senden Sie uns diese oder ein Foto. Sie erhalten dann ein
fur Sie unverbindliches Angebot..

Bei Bestellung
Unterschrift:

Datum:

Es gelten die in allen unseren Verkaufsunterlagen verdffentlichten Allg. Geschéaftsbedingungen.

Tummescheit Beschldge, An De Kirch 24, 22929 Kéthel, Tel. 04159 / 670, Fax 04159 / 1227

mail@tummescheit-beschlaege.de — http://www.tummescheit-beschlaege.de




Standardbander und Winkel

7.553

7.550 7.552
7.555
7.556
C
_
7.100 7.110 7.102
7.561 h
A
Artikel Al O B C Starke
Fenster- 266 mm | 156 mm 25mm | 2,5mm
béander
206 mm | 156 mm 25mm | 2,5 mm
Winkel 156 mm | 156 mm 25mm | 2,5 mm
1 7.560
| | Kloben 0 8 mm
B
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@ Fensterwinkel, Fitschen, Bander

FW- 2

7.509
7.507
7.500 7.503
7.101 Artikel Al O B C Bemerkungen Bemerkungen
Fenster- | 7.500 | 110 mm 80 mm 18 mm alle Oberflachen
bander

7.502 110 mm 95 mm 16 mm
7.504 | 175 mm 85 mm 25 mm
7.506 | 180 mm | 120 mm 22 mm
7.508 | 155mm | 100 mm 25 mm | wie 7.509, ohne Bild

7.108 Fesnter- | 7.501 | 80mm | 80mm | 18mm | wie 7.500, ohne Bild

o winkel
7.503 95 mm 95 mm 16 mm
7.505 85 mm 85 mm 25mm | wie 7.504, ohne Bild
7.507 | 120 mm | 120 mm 22 mm
7.509 | 155mm | 100 mm 25 mm
7.109 Kloben 7.101 Kontur der Kloben-
0 8 mm ..
stiitze passend zum Band
7.108 | @ 6 mm
7.109 | @ 6 mm wie 7.100
Tummescheit
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Fensterwinkel, Fitschen, Bander

i 7.563
7.562

C
_
A 7.569
7.567
7.568
7.566
o |
B
Atrtikel A B C Material
Fensterbander 7.562 192 mm | 130 mm 20 mm alle Oberflachen

7.564 | 200 mm | 155 mm 25 mm

7.566 | 221 mm | 100 mm 20 mm

7.568 198 mm | 134 mm 25 mm

Fensterwinkel 7.563 130 mm | 130 mm 20 mm

7.565 155 mm | 155 mm 25 mm

7.567 120 mm | 120 mm 20 mm

7.569 110 mm | 110 mm 25 mm
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Fensterwinkel, Fitschen, Bander

7.529

7.528

7.531 '

11

7.538
7532 7.534
Artikel A B C Bemerkungen Material
Fensterbander 7.528 266 mm | 145 mm 25 mm alle
Oberfldchen

7.530 125mm | 125 mm 20 mm wie 7.531 ohne Abb.

7.532 115Smm | 115 mm 20 mm

7.534 116 mm | 100 mm 20 mm

7.536 116 mm | 116 mm 25 mm

7.538 250 mm | 155 mm 20 mm
Fesnterwinkel 7.529 145 mm | 145 mm 25 mm

7.531 125mm | 125 mm 20 mm

7.533 11Smm | 115 mm 20 mm wie 7.532 ohne Abb.

7.535 116 mm | 116 mm 20 mm wie 7.534 ohne Abb.

7.537 116 mm | 116 mm 25 mm wie 7.536 ohne Abb.

7.539 I155mm | 155 mm 20 mm wie 7.538 ohne Abb.
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Fensterwinkel, Fitschen, Bander

C
—
7.512 7.526
7.510
I I
B
7.103
7107 1
Artikel A B C Bemerkungen Material
Fensterbiander 7.510 180 mm | 120 mm 20 mm alle
Oberflachen
7.512 95mm | 105 mm 20 mm
7.522 150 mm | 135 mm 35 mm
7.526 105 mm 20 mm
Fensterwinkel 7.511 130 mm | 130 mm 20 mm wie 7.510, ohne Abbildung
7.513 95 mm 95 mm 20 mm | wie 7.512, ohne Abbildung
7.523 150 mm | 132 mm 35 mm
7.527 95 mm 95 mm 20mm | wie 7.526, ohne Abbildung
Kloben 7.103 6 /8 mm
7.107

HERSTELLUNG VON HISTORISCHEN BESCHLAGEN FUR FENSTER UND TUREN
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@ Fensterwinkel, Fitschen, Bander

FW- 6

7.107 - —
Artikel ?{C;}T:ie]gf;%: Bemerkungen Bemerkungen

Fensterbander 7.514 | 210 mm | 140 mm wie 7.515, ohne Abbildung alle Oberfldachen

7.518 | 220 mm | 140 mm wie 7.519, ohne Abbildung

7.520 | 215mm | 140 mm
Fesnterwinkel 7.515 | 140 mm | 140 mm

7.519 | 145mm | 145 mm

7.521 | 215 mm | 140 mm wie 7.520, ohne Abbildung
Kloben 7.107

Tummescheit
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Fensterfitschen und -bander

HandelsiUbliche Stahlfitschen
(rechts o. links verwendbar, Art.Nr. 7.598 ...)

Lange ohne Knépfe 80 mm* 100 mm 120 mm
Rollendurchmesser 10,5 mm 12 mm 13,5 mm
Materialdicke 1,75 mm 2 mm 2,25 mm
Lénge des Rahmenlappen 16 mm 22 mm 24 mm
Lange des Flugellappens 22 mm 27 mm 30 mm

* nicht mit losem Stift, rechts oder links angeben

7598/ 1 Alle Stahlfitschen kénnen vermessingt werden

Messingfitschen (Art. Nr. 7598/ . . )

Messingfitschen fur Fenster kénnen in folgenden MaBBen geliefert werden:

Lange ohne Zierkdpfe 80 mm 100 mm 120 mm
Rollendurchmesser 12 mm 12 mm 14 mm
Rahmenlappen 24 mm 24 mm 38 mm
Flogellappen 29 mm 29 mm 38 mm

Stumpfe Fensterbdnder in Messing (Art. Nr. 7.599/ . . )

Messingbéander kénnen in folgenden Maf3en geliefert werden:

Lénge ohne Knépfe 80 mm 86mm 100 mm 120 mm 140 mm
Rollendurchmesser 15 mm 15 mm 15 mm 15 mm 15 mm
Lappenbreite 30 mm 30 mm 30 mm 30 mm 30 mm
Materialstérke 3mm 3 mm 3 mm 3 mm 3 mm

7.599/2

Zierkoépfe fur Fitschen und Bénder

TYRERE:
ﬁﬁﬁﬁﬁﬁﬁﬁ

/11 /12

Auf Verlangen bieten wir Sonderanfertigungen in jedem gewinschten Maf3 und mit
anderen Zierképfen an Béndern.

Tummescheit
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Fensterwinkel, Fitschen, Bander

FW -8
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Tor- und Turbander

Lappen- Lang- und S-Bénder fiir Tiiren und Tore sind, be-
dingt durch das zu haltende Gewicht, in der Regel aus
Eisen geschmiedet. Da Kunstschmiedearbeit bei uns sehr
teuer ist, lassen wir diese Artikel im Ausland anfertigen,
was leider langere Lieferzeiten bedingt

Wir liefern auch Tiirbidnder und Fitschen fiir Haus- und
Zimmertiiren, die in jeder gewiinschten Stirke und mit
Zierkopfen von uns hergestellt werden. Einfacher und
somit preiswerter ist es, wenn wir handelsiibliche Fitschen
oder Béander mit Zierkopfen versehen. Bei bereits vorhan-
denen, eingebauten Fitschen und Bandern konnen wir
Aufsteckhiilsen mit den gewiischten Zierkopfen liefern.

Geschmiedete Langbénder sollten bei Brettertiiren mog-
lichst lang sein, da sie Teil der Tirkonstruktion sind.
Unter Umstdnden kann diese durch Scheinbénder auf der
Gegenseite verstirkt werden.

Bei Bestellungen ist anzugeben, wie Biander und Winkel
angebracht werden sollen. Sind Schmiedenédgel oder
Rundkopfschrauben vorgesehen, erhalten sie lediglich
Bohrlocher. Bei Verwendung von Linsenkopfschrauben
werden die Locher gesenkt.

Artikel Hohe Breite
Band 7.056 405 mm 165 mm
Kloben 7.602 200 mm

Tiirbander gibt es in den folgenden Ausfithrungen:

Fe: Eisen roh zur bauseitigen Behandlung gegen Korrosion
FeZi: Eisen verzinkt

FeZis: Eisen schwarz verzinkt

FeZiF: Eisen verzinkt farblich beschichtet, jeder RAL-Ton

Fea: Eisen alt, nur fiir Innenrdume

Fems: Eisen vermessingt

FeZn: Eisen feuerverzinnt

Feg: Eisen geschmiedet

Msp: Messing poliert, nur bei Aufschraubbiandern und Fitschen
Msa: Messing alt, nur bei Aufschraubbandern und Fitschen

Tummescheit
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Turbander

Absender:

Name:
Telefon:
Kommission:
Lieferanschrift:
Rechnungsanschrift:
(nur falls verschieden von Lieferanschrift)

Anfrage - bzw. Bestellformular
Lesen Sie unbedingt die Erlduterungen auf der Vorderseite

Fox:

e-mail:

Notwendige Angaben zur Angebotserstellung/ Bestellung:

Bitte prifen Sie bei der Bestellung, ob sie alle nétigen Informationen gesammelt haben. Sie kénnen
diese Seite kopieren, die notwendigen Angaben eintragen und an uns senden. Die Abkirzungen fir
Material und Sonderausfohrungen finden Sie auf der vorhergehenden Seite.

Schmiedebdnder:

Artikel

Anzahl

Groéfe

Oberfléiche

Lécher gebohrt
oder gesenkt

Schrauben/Négel
mitgeliefert 2

Fitschen und Bdander:

Anschlag re/li Schrauben/
Art | Anzahl | GréBe | oder mitlosem | Rahmenlappen | Fligellappen Rollen @ Oberflache Négel
Stift mitgeliefert?
Sonderwinsche:

Sollen Ihre Modelle ausgefihrt werden, senden Sie uns diese oder ein Foto. Sie erhalten dann ein
fUr Sie unverbindliches Angebot.

Bei Bestellung

Datum:

Unterschrift:

Es gelten die in allen unseren Verkaufsunterlagen verdffentlichten Allg. Geschéftsbedingungen.

Tummescheit Beschldge, An De Kirch 24, 22929 Kéthel, Tel. 04159 / 670, Fax 04159 / 1227
mail@tummescheit-beschlaege.de — http://www.tummescheit-beschlaege.de




Lappen— bzw. Schippenbander @

Artikel Hohe Breite Material
Bénder | 7.006 | 115mm | 115 mm Feg,
alle

7.007 | 100mm | 150 mm | Operflachen

7.027 | 115mm | 160 mm

7.025 | 130 mm | 145 mm

7.026 | 110 mm | 180 mm

Kloben | 7.600 | 160 mm

7.601 | 190 mm

Tummescheit
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S— oder Spiralbander

Artikel Hohe Breite Material
Bénder | 7.058 | 170 mm | 325 mm Feg,
7.009 | 275 mm | 125 mm Obe?flllgchen
Kloben | 7.604 | 160 mm
7.608 | 170 mm
Tummescheit
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Langbander

. 7611

Artikel Léange Hoéhe Material
Bénder | 7.011 Feg
alle
7.012 400 - 800 mm Oberflichen
7.055 110 mm
Kloben | 7.604 190 mm
7.611 190 mm
7.609 160 mm

HERSTELLUNG VON HISTORISCHEN BESCHLAGEN FUR FENSTER UND TUREN TB- 3




S— oder Spiralbander

Artikel Hohe Breite Material

Bénder | 7.017 | 250 mm | 150 mm Feg,
7.059 | 310 mm | 150 mm Obe:t}ll;chen
7.024 | 195mm | 80 mm

Kloben | 7.623 | 180 mm
7.622 | 200 mm
7.619 | 180 mm

Tummescheit
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S— oder Spiralbander

Artikel Hoéhe Breite Material
Bénder | 7.019 | 450 mm | 170 mm Feg,
7.020 | 360 mm | 185 mm Obeftlllé?chen
7.054 | 300 mm | 140 mm
Kloben | 7.612 | 190 mm
7.624 | 210 mm
Tummescheit
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S— oder Spiralbander

TB- 6

Artikel Hohe Breite Material
Bénder | 7.057 | 365mm | 175 mm Feg,
7.022 | 365mm | 175 mm Obe:i;lé?chen
Kloben | 7.609 | 210 mm
7.618 | 200 mm
Tummescheit
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Turbander und Fitschen

Stumpfe Aufschraubbédnder in Stahl for TUren (rechts o. links
angeben, auch mit losem Stift, Art.Nr. 7.097/ .. .)

fur stumpf einliegende Tiren mit Blendrahmen, Futter und Bekleidung,
Lappen auf Mitte, mit S- Léchern zum Aufschrauben

Lange ohne Knépfe 80 mm 100 mm 120 mm 140 mm 160 mm
Rollendurchmesser 12,5 mm 12,5 mm 13,5 mm 16 mm 16,5
Lappenbreite 28 mm 33 mm 37 mm 32 mm 35

Gekropfte Aufschraubbénder in Stahl for TUren (rechts bzw.
links angeben, auch mit losem Stift, Art.Nr. 7.098/ . . .)

for Turen, Lappen rechtwinklig gekrépft, zum Aufschrauben, mit abge-
rundeten Schenkeln

Lange ohne Kndpfe 140 mm 160 mm
Entfernung A = Fréserdurchmesser 20 mm 21 mm
Entfernung B = Fréserdurchmesser 20 mm 27 mm
Rollendurchmesser 15 mm 18 mm

Stahlfitschen fOr TUren (rechts bzw. links angeben, mit losem Stift,
beidseitig verwendbar, Art. Nr. 7.032/ . . .)

Stahlfitschen fUr Toren mit Futter und Bekleidung, Lappen
versetzt, zum Einstemmen
(rechts bzw links angeben, Art. Nr. 7.033/...

Flogellappen Rahmenlappen
Lange ohne Knépfe 140 mm 160 mm
Rollendurchmesser 15 mm 16,5 mm
Lappenbreite 7.032 50 mm 55 mm
Lappenbreite 7.033 53 mm 33 mm

Alle aufgefhrten Bander und Fitschen kénnen vermessingt werden.
NatUrlich bieten wir Sonderanfertigungen in jedem gewinschten Maf3
und mit anderen Zierképfen an.

7.097/2

Muster fur Zierkdpfe for Fitschen und Bander

ITYRERE.
ﬁﬁgﬁﬁﬁﬁﬂ

/11 /12 /13 /14

Tummescheit

HERSTELLUNG VON HISTORISCHEN BESCHLAGEN FUR FENSTER UND TUREN -7



Sonstige Beschlage

Riegel, Fensterriegel, Fallriegel auch Klontiirbeschlidge genannt
Einreiber, Vorreiber bzw. Fensterkriicken, Ankettel, Fensterstellstangen
Schiebetiirmuscheln, Klingelknopfe und -platten
Fensterabhalter, Fensterkupplungen, Wc-Verriegelungen und Fensterknopfe

Fiir Vorreiber bzw. Fensterkriicken konnen Distanzstiicke zur
Uberbriickung von Uberschlégen geliefert werden. Einreiber
konnen ebenfalls mit unterschiedli-cher Distanz zwischen Zunge
und Grundplatte versehen werden. Bei Bestellung ist anzugeben,
ob die Zunge rechtwinklig nach links oder rechts, oder in Rich-
tung der Griffachse zeigen soll. Einreiber und Fensterkriik-ken
konnen auch als Fensteroliven bzw. Halboliven, also mit Rosette
geliefert werden.
Bei Anketteln und Sturmhaken ist anzugeben, ob sie mit Ring-
schraube zum Befestigen versehen werden sol-len oder ob, wie
frither, Krampen genommen werden.
Fensterstellstangen und Oberlichtoffner dienen zum Fixieren
auswarts 6ffnender Oberlichter. Fensterscheren und Schnépper
erfiillen die gleiche Funktion bei einwérts 6ffnenden Fenstern.
Schiebetiirmuscheln, mit oder ohne Schliisselloch, gibt es in
groBerer Auswahl, bei dlteren Tiiren auch in der GroBBe angepal3t
an angegebene Abmessungen.
Fiir Klingelkndopfe kann man nicht nur die gezeigten, sondern
jede Tiir- oder Fensterrosette verwenden. Klin-gelplatten kon-
nen nach Zeichnung in jeder Grofle mit Gegensprechanlage und
Brietkastenschlitz hergestellt werden.
Mit Fensterabhaltern und Kupplungen fiir einwirts 6ffnende
Kastenfenster wird vermieden, da3 Beschlidge des duf3eren Flii-
gels in die Glasfliche des inneren schlagen.
We-Verriegelungen in moderner Form oder passend zu alten
Vorlagen werden von uns gefertigt.
Fensterknopfe zum Heranziehen oder Andriicken der Fliigel
stellen wir nach jeder Vorlage her, liefern aber auch die hier
abgebildeten vom Lager.

Verwendete Abkiirzungen:

Msa: Messing alt, Oberfliche stumpf

Msp: Messing poliert

Mss: Messing schwarz, pulverbeschichtet

MsNi: Messing vernickelt, glainzende Oberfliche

MsNim:  Messing matt vernickelt

Fe: Eisen roh

Fea: Eisen alt, auf Wunsch mit gewachster Oberflache,
Ol eingebrannt.

Fes: Eisen schwarz pulverbeschichtet

FeZn: Eisen feuerverzinnt

FeZi: Eisen verzinkt

FeZis: Eisen schwarz verzinkt

Einreiber

Fensterkriicke

Vorreiber

Ankettel

Schiebetiirmuschel Klingelknopf

.
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http://www.tummescheit-beschlaege.de/historische_beschlaege/sonstige_beschlaege.htm
http://www.tummescheit-beschlaege.de

Sonstige Beschlage

Absender:

Name:

Anfrage- bzw. Bestellformular
Lesen Sie unbedingt die Erlduterungen auf der Vorderseite

Telefon:

Fax: E-Mail:

Kommission:
Lieferanschrift:

Rechnungsanschrift:

(nur falls verschieden von Lieferanschrift)

Notwendige Angaben zur Angebotserstellung/ Bestellung

Bitte prifen Sie bei der Bestellung, ob sie alle nétigen Informationen gesammelt haben. Sie kénnen diese
Seite kopieren, die notwendigen Angaben eintragen und an uns senden. Die Abkirzungen fur Material

und SonderausfUhrungen finden Sie auf der vorhergehenden Seite.

Sollen Ihre eigenen Modelle ausgefuhrt werden, senden Sie uns diese oder ein Foto. Sie erhalten dann

ein fur Sie unverbindliches Angebot.

Material/ Sonstige Angaben /
Artikel Artikel-Nr. Anzahl Gréfle Oberfléche Sonderausfihrungen
Fensterknopf 8.284 8 30 mm FeZi /
Sonderwinsche:

Bei Bestellung

Datum:

Unterschrift:

Es gelten die in allen unseren Verkaufsunterlagen verdffentlichten Allg. Geschéaftsbedingungen.

Tummescheit Beschldge, An De Kirch 24, 22929 Kéthel, Tel. 04159 / 670, Fax 04159 / 1227
mail@tummescheit-beschlaege.de — http://www.tummescheit-beschlaege.de



http://www.tummescheit-beschlaege.de/historische_beschlaege/sonstige_beschlaege.htm
http://www.tummescheit-beschlaege.de

Turbander und Fitschen

Stumpfe und gekrépfte Messingbdnder fir Tiren

Art.Nr. 7031/ . ..

Unsere Zierkdpfe oder solche nach lhren Winschen kénnen auf die folgenden Fensterbénder
aufgesetzt werden:

GroéfBe und Typen :
Stumpfe Bander, Bandlange ohne Zierképfe

Lappenstérke 3 mm 3,5 mm 3,5 mm 5 mm
Lappenbreite 30 mm 35 mm 40 mm 30 mm
Stegbreite 24 mm 30 mm 30 mm 28 mm
Rollendurchmesser 15 mm 16 mm 15 mm 16 mm 16 mm 18 mm
Lénge ohne Knépfe 100 X** X** X X*/**
120 X** X** X X*/**
140 X** X** X X*/** X X
160 X** X** X X* X X
180 X** X XF**
200 X** X XF**
* = auch als gekrépfte Bander in Krépfung B Lappenbreite ab Rollendurchmesser 35 mm

** = auch als gekrépfte Bander in Krépfung D 13 23./21
*** = auch als gekropfte Bénder in Krépfung D 13 40, Material 4 mm

Alle Bander mit Kugellagerzwischenring lieferbar

Alle Bédnder mit losem Stift lieferbar

Messingfitschen fur Tiren
(Art.Nr. 7030/ . . )

Lange ohne Zierkdpfe 100 mm ‘ 120 mm ‘ 140 mm ‘ 160 mm
Rollendurchmesser

14 mm

38mm

Lappenbreite
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Riegel

8.812

8.809

i
8.801
8.801 '

8.802

8.800

8.802

Artikel Lénge Breite Material Bemerkung
Riegel 8.800 | 250/300/400 mm | 50 mm Fe, Fes Hub: 30 mm
8.809 250/300 mm | 50 mm Fe, Fes Hub: 40 mm
8.810 100 mm | 40 mm Ms Hub: 15 mm
8.812 max. 400 mm | 43 mm Fes Hub: 20 mm
Fallriegel 8.801 310 mm Fe
8.810 8.802 300 mm Fes
Tummescheit
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@ Einreiber und Fensterkriicken

6.002 6.006

6.044 6.012

[T

Mafe Standardplatte: 20 x 65 mm
Malle Schlie8blech: 16/ 20 mm x 74 mm

6.046

6.036

6.043

6.045

SO- 2

Artikel Liange Material Bemerkungen
Vorreiber 6.006 | 50 mm Ms, Fe
Fensterkriicke 6.012 | 70 mm Ms auch al.s Halb-
olive
6.036 | 62 mm Ms, Fe
6.043 | 77 mm
6.044 | 50 mm
6.046 | 66 mm Ms
Distanz Platte- Zunge, Zarge auf Achse
Einreiber 6.045 | 56 mm oder 90° rechts oder links
angeben.
6.002 | 55mm
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Einreiber und Fensterkriicken

5.064

6.052

Mafe Standardplatte: 20 x 65 mm
Mafe Schliefblech: 16/ 20 mm x 74 mm

Artikel Lénge Breite Material Sonderausfiihrungen
Einreiber 6.052 70 mm Ms
oder 6.007 | 57 z 90° recht
Kriick . mm unge rechts o.
cxen Ms/Fe links bzw. auf Griff-
6.005 53 mm achse
6.051 68 mm Ms/Fe
Olive 3.169 44 mm Ms
f. Einreiberschl6fchen
Knopf 5.064 49mm | 33 mm Ms Distanz Platte- Zunge, Zarge auf
Achse oder 90° rechts oder links an-
Rosette 4.072 58 mm Ms geben.

Tummescheit
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Vorreiber

6.021

6.015

Nt

6.014

6.024 6.047

6.019
Streichdraht 6.017 6.010
Distanzstiicke nach Erfordernis

Artikel Lénge Material Artikel Lange Material Bemerkungen
Vorreiber 6.000 97 mm Vorreiber 6.021 55 mm
TeMs Tg/ Ms
6.001 53 mm 6.022 60 mm
6.010 88 mm Ms 6.023 85 mm
Ms
6.014 80 mm 6.025 42 mm 1-fliigelig wie 6.010
6.015 57 mm 6.026 105 mm Tg/ Ms
6.017 40 mm 6.041 95 mm
Tg
6.018 48 mm 6.042 52 mm Fe /Ms
6.019 56 mm 6.047 85 mm
6.024 100 mm 6.049 46 mm 1-fliigelig wie 6.023
Ms
6.131 105 mm

Tummescheit
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Ankettel und Sturmhaken

6.202

6.301
Artikel Linge Material
Ankettel 6.200 57 mm
Ms, Tg
6.203 6.201 40 mm
| 6.202 55 mm Fe, Ms
6.206 75 mm Ms
6.208 6.224 75 mm Fe inkl. Stiitzkloben
Stiitzkloben 6.203 Fe, Ms
6.208 FeZi
|| Ankettelhaken 6.205 FeZi
Sturmhaken 6.300 | 125 mm Tg, Ms
6.205
6.301 | 135 mm Ms, Fe

Tummescheit
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Fensterstellstangen

6.402

;

i
e g
I-’n oo -

o

() 6.404

Ifm p) ) ) ) e

8.220
6.407

6.408

— 3 ‘——:_;-‘]() 6.409

SO- 6

Artikel Linge Material Bemerkungen
Feststeller 6.402 160 mm bis ... mm
6403 180 mm Ms inkl. 2 Kloben zum
6.404 260 mm MsNi einhaken und schlielen
MsNim
6.408 160 mm
6.409 160 mm blS ... IMm ln_kl. 2 Kloben zum
6.407 | 220/320 mm Fe, FeZi FeZis einhaken und schliefien
Knopf 8.220 Fe, Msp
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Beschlage fur Oberlichter

6.416
Artikel Lénge/ Mafle Grundplatte Material Bemerkungen
Oberlichtschnépper 6.414 50x36 mm
Msp

6.415 67x38 / 52x30 mm
Oberlichtscheren 6.416 100/ 150 /200 mm Msp, Alu links und rechts verwendbar
Oberlichtoffner 140/ 180 /220 mm Msp

o4 180 mm Fe schwarz lackiert
Stockhaken 6.418 Msp, Fe

Tummescheit

HERSTELLUNG VON HISTORISCHEN BESCHLAGEN FUR FENSTER UND TUREN SO -7



Klingelknopfe

6.500 6.502 6.503

Auch mit anderen Rosetten herstellbar

6.607 6.609 6.612 6.613

Tiirsprechanlage Messing in Sonderanfertigung

6.608
Artikel Lénge / & Breite Material
Klingelknopf 6.500 75 mm 75 mm
6.501 80 mm 34 mm
Ms
6.502 & 65 mm
6.503 & 65 mm
Schiebetiirmuscheln | 6.600 110 mm 35 mm
6.601 @ 65 mm
6.607 117 mm 38 mm
Ms
6.608 55 mm 125 mm MsNi
MsNim

6.609 100 mm 25 mm

6.612 142 mm 55 mm

6.613 148 mm 50 mm

Tummescheit
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Sonstige

8.283

8.284

mg

Jﬂ

) 4

8.285

6.455
' 5.500/1 [
Artikel Lénge / & Material Bemerkungen
Fensterknopfe 8.282 | 25/30 mm
530172 8.283 | 25/30mm | Ms, MsNi, MsNim
Fe, FeZi
8.284 | 25/30 mm FeZn
8.285 | 25/30 mm
5.502/3 Fensterabhalter 6.453 85 mm
6.454 75 mm | MS MsNL MsNim
FeZi
6455 115 mm
Fensterkupplung | 6.452 links und rechts
5.503/1 WC-Verriegelung | 5.500
5501 Ms, MsNi, MsNim
o0
5.503
/1 /2 /3
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Allgemeine Geschiftsbedingungen

1. Verwendung der Allgemeinen Geschiftsbedingungen

Unsere sémtlichen — auch zukiinftigen — Lieferungen und Leistungen einschlielich Beratung und sonsti-
gen Nebenleistungen erfolgen ausschlieBlich aufgrund der nachstehenden Bedingungen, auch bei allen
Angleichungsgeschéften. Einkaufsbedingungen des Kéufers wird hiermit widersprochen. Sie werden auch
nicht anerkannt, wenn wir Ihnen nicht nochmals nach Eingang bei uns ausdriicklich widersprechen. Spéte-
stens mit der Entgegennahme der von uns gelieferten Waren gelten diese Liefer- und Zahlungsbedingungen
als angenommen.

2.Auftragsbestiitigung

Bis zur schriftlichen Auftragsbestitigung sind alle Angebote freibleibend. Wird von einer Auftragsbestéti-
gung abgesehen, gelten die Konditionen des Angebots.

3. Leistungen und Lieferungen

3.1.Fiir die Herstellung, Lieferung und Instandsetzung der Waren gelten folgende Bestimmungen

Wird die geschuldete Leistung der Tummescheit Beschldge GmbH durch Umstidnde verzogert, die sie nicht
zu vertreten hat, insbesondere, weil sie aulerhalb ihres Machtbereichs liegen (z.B. Arbeitskampf, Brand
und andere Betriebsstorungen, Verzégerung von Fremdlieferungen oder Anlieferung wesentlicher Roh-
und Baustoffe), so verldngert sich eine etwa vereinbarte Lieferfrist um die Dauer der Verzogerung. Dauert
die Verzogerung unangemessen lange, so kann jeder Vertragspartner schadenersatzfrei vom Vertrag zurtick-
treten.

3.2. Ist ausschlieflich die Lieferung von Gegensténden vereinbart, erfolgt der Versand ab Lager auf Rech-
nung und Gefahr des Kunden.Fiir Verpackung, Schutz- und Transportmittel sorgen wir nach unserer Erfah-
rung und unter Ausschluf} unserer Haftung. Verpackung, Schutz- und Transportmittel werden nicht
zuriickgenommen.

3.3. Kann der Gegenstand nach der Bestellung infolge von Umstidnden die der Lieferant nicht zu vertreten
hat, nicht sofort versandt oder abgenommen werden, so geht die Gefahr in dem Zeitpunkt auf den Kunden
liber, in dem diesem die Anzeige der Versandtbereitschaft zugegangen ist. Lagerkosten gehen zu lasten des
Kunden. Wir sind berechtigt, Teillieferungen durchzufiihren. Die uns entstehenden Mehrkosten hat der
Kaufer nicht zu tragen, wenn wir ihr entstehen zu vertreten haben. Der Preis bleibt unberiihrt. Jede Teillie-
ferung gilt als selbstdndiges Geschift.

3.4. Bei Zahlungsverzug sind die entstandenen Zinsen und sonstigen Kosten zu ersetzen. Bei Zahlung fiir
Teillieferungen gelten alle vorgenannten Bedingungen.

3.5. Méngel miissen unter deren genauer Benennung unverziiglich nach Entdeckung gegeniiber dem Liefe-
ranten geriigt werden. Wenn der Vertrag mit einem Kaufmann, einer juristischen Person des 6ffentlichen
Rechts oder einem 6ffentlichen-rechtlichen Sondervermdgen abgeschlossen wurde, kdnnen Miangel nur
innerhalb von 10 Tagen nach Empfang der Leistung geltend gemacht werden. Ist eine Nachbesserung oder
eine Nachlieferung unmoglich, schldgt sie fehl oder wird sie verweigert, so kann der Kunde einen entspre-
chenden Preisnachlal oder nach seiner Wahl Riickgéngigmachung des Vertrages verlangen.Riicksendun-
gen, soweit sie nicht als berechtigt anerkannt oder gerichtlich als begriindet festgestellt sind, nicht statthaft.
Unwesentliche Abweichungen in den Abmessungen und Ausfiihrungen, insbesondere bei Nachbestellun-
gen, berechtigen nicht zu Beanstandung, es sei denn, daf} die Einhaltung von Mal} und Farbtdnen ausdriick-
lich vereinbart worden ist. Uber das Vorstehende hinausgehende Anspriiche, insbesondere auf
Schadenersatz oder entgangenen Gewinn sind ausgeschlossen, soweit nicht zwingende gesetzliche Vor-
schriften dem entgegenstehen.

3.6. Bei allen Bauleistungen/ Montagen gilt die ,, Verdingungsordnung fiir Bauleistungen* (VOB). Teil B, in
der jeweils giiltigen Fassung. Der Lieferant hat den Kunden die Mdoglichkeit verschafft, in zumutbarer
Weise von dem Inhalt der VOB, Teil B, Kenntnis zu nehmen.

4. Kaufpreis und Vergiitung

Es gilt der vereinbarte Kaufpreis bzw. die vereinbarte Vergiitung. Der Kaufpreis bzw. die Vergiitung sind
auf Verlangen des Lieferanten bei Dauerschuldverhéltnissen sowie be Vereinbarung, die Liefer- oder Lei-
stungsfristen von mehr als 4 Monaten nach Vertragsabschluf} enthalten, zu dndern, wenn die Preise fiir das
insgesamt benotigte Material nach Vertragsabschlu3 der Lohn- und Lohnnebenkosten durch gesetzliche
oder tarifliche Verdnderungen insgesamt um mehr als 5% steigt.Die Neufestsetzung der Vergiitung erfolgt
durch die entsprechende Vereinbarung der Vertragsparteien unter angemessener Beriicksichtigung der ein-
getretenen Verhiltnisse.
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Allgemeine Geschiftsbedingungen

4.1.Alle unsere Forderungen werden sofort fillig, wenn die Zahlungsbedingungen nicht eingehalten oder
uns Umstdnde bekannt werden, die geeiegnet sind, die Kreditwiirdigkeit des Kaufers zu mindern. Wir sind
dann auch berechtigt, noch ausstehende Lieferungen nur gegen Vorauszahlung auszufiihren und nach ange-
messener Nachfrist vom Vertrag zuriickzutreten oder wegen Nichterfiillung Schadenersatz zu verlangen.
Wir kénnen auBlerdem die WeiterverduBerung und die Verarbeitung der gelieferten Ware untersagen und
deren Riickgabe oder die Ubertragung des mittelbaren Besitzes an der gelieferten Ware auf Kosten des
Kaufers verlangen und die Einziehungserméchtigung gem. Ziff. 5.7. widerrufen. Der Kéufer erméchtigt uns
schon jetzt, in den genannten Fillen den Betrieb des Kéufers zu betreten und die gelieferte Ware wegzuneh-
men.

5. Eigentumsvorbehalt

5.1. Alle gelieferten Waren bleiben unser Eigentum (Vorbehaltsware) bis zur Erfiillung sdmtlicher Forde-
rungen, insbesondere auch der jeweiligen Saldoforderungen, die uns, gleich aus welchem Rechtsgrund
zustehen. Das gilt auch, wenn Zahlungen auf besonders bezeichnende Forderungen geleistet werden.

5.2. Be- und Verarbeitung der Vorbehaltsware erfolgt fiir uns als Hersteller i.S. von §950BGB ohne uns zu
verpflichten. Die verarbeitete Ware gilt als Vorbehaltsware 1. S. Ziff. 5.1.

5.3. Der Kéaufer darf die Vorbehaltsware nur im gewohnlichen Geschéftsverkehr unter Eigentumsvorbehalt
und solange er nicht im Verzug ist, verduflern, jedoch mit der Mal3gabe, daf3 die Forderungen aus der Wei-
terverduflerung gem. den Ziff. 5.4. bis 5.6. auf uns iibergehen. Zu anderen Verfiigungen iiber die
Vorbehaltsware ist er nicht berechtigt

5.4. Die Forderungen des Kdufers aus der Warenverduf3erung der Vorbehaltsware werden einschlieBlich
Mehrwertsteuer bereits jetzt an uns abgetreten. Sie dienen im demselben Umfang zur Sicherung wie die
Vorbehaltsware.

5.5. Wird die Vorbehaltsware vom Kéaufer zusammen mit anderen, nicht von uns verkauften Waren, verdu-
Bert, so gilt die Abtretung der Forderung aus der WeiterverduBerung nur in Hohe unseres Rechnungswertes
der jeweils verduBerten Vorbehaltsware.

5.6. Wird die Vorbehaltsware vom Kéufer zur Erfiillung eines Werk- oder Werklieferungsvertrages verwen-
det, so gelten fiir die Forderungen aus diesem Vertrage Ziff. 5.4. und 5.5. entsprechend.

5.7. Der kaufer ist berechtigt Forderungen aus VerduBlerungen gem. Ziff. 5.3. und 5.6. bis zu unserem
jederzeit zuldssigen Widerruf einzuziehen. Wir werden von dem Widerrufsrecht nur in den Ziff. 4.1.
genannten Fillen gebrauch machen. Zur Abtretung der Forderungen ist der Kéufer in keinem Fall befugt.
Auf unser Verlangen ist er Verpflichtet seine Arbeitnehmer sofort von der Abtretung an uns zu unterrichten
— sofern wir das nicht selbst tun — und uns die zur Einziehung erforderlichen Auskiinfte und Unterlagen zu
geben.

5.8. Ubersteigt der Wert der bestehenden Sicherheiten die gesicherten Forderungen insgesamt um mahr als
10%, dann sind wir auf Verlangen des Kéaufers insoweit zur Freigabe von Sicherheiten nach unserer Wahl
verpflichtet. Von einer Pfaindung oder anderen Beeintrachtigungen durch Dritte muf3 uns der Kdufer unver-
zliglich benachrichtigen.

5.9. Sind die Eigentumsvorbehalte oder die Abtretung nach dem Recht in dessen Bereich sich die Ware
befindet, nicht wirksam, so gilt die dem Eigentumsvorbehalt oder der Abtretung in diesem Bereich entspre-
chende Sicherheit als vereinbart.

Ist hierbei die Mitwirkung des Kéufers erforderlich, so hat er alle Malnahmen zu treffen, die zur Begriin-
dung und Erhaltung solcher Rechte erforderlich sind.

6. Kostenanschlige, Entwiirfe, Zeichnungen

Kostenanschldge, Entwiirfe, Zeichnungen und Berechnungen bleiben Eigentum des Lieferanten und diirfen
ohne Zustimmung weder vervielfaltigt noch dritten Personen zuginglich gemacht werden.

7. Gerichtsstand

Sind beide Vertragsparteien Vollkauf leute, so ist der Gerichtsstand Schwarzenbeck vereinbart.




Turschilder 1184 HT-2 2012 ZT-17 2217 ZT-33 2424 ZIT-47 3147 0O-6 Rosetten

1194  ZT-41 2013 ZT-17 2228-1 HT-7 2425 ZT-46 3149 0O-6
1000 HT-12,ZT-12,23 1195 ZT-41 2014 ZT-1,26 2229-1 HT-7 2426 ZT-46 3150 G-2 4000 HT-9
1001  ZT-7 1197  ZT-6 2015 ZT-14 2229-2 71-27,S-1 2427 IT-47 3152 O-4 4001 HT-9
1003 ZT-15 1198 ZT-16 2016 Z1-8 2236 HT-9 2428 ZT-46 3155 0O-9 4024 ZT-5,15,29
1007 ZT-28 1199  ZT-43 2018 ZT-14 2237-1 HT-11 2433 ZT-46 3157 0O-2 4025 7T-5,15,29
1008 ZT-28 1201 ZT-38 2019 ZT-3 2237-2 ZT-36 2434 ZT-46 3160 O-10 4026 HT-8,11...
1009 ZT-25 1202 ZT-38 2020 HT-9 2247  ZT-30 2435 ZT-47 3161 0O-9 4027 HT-11
1012  HT-4 1218 ZT-37 2021 ZT-10 2248 ZT-32 2436 ZT-46 3162 O-10 4028 ZT-5,14
1013 HT-10 1221 ZT-41 2022 HT-9 2249 IT-36 2439 ZT-47 3165 O-5 4029 ZT-5,14
1016 ZT-8 1223 ZT-34 2023 HT-5 2250 Titel S 2441  ZT-46 3166 O-8 4033 HT-16
1020 ZT-34 1227 ZT-40 2024 ZT-20 2268 ZT-19 2443 ZT-46 3167 0O-9 4034 ZT-19
1023  ZT-21 1229 ZT-38 2026 Z1-20 2272 ZI1-23 2444  IT-47 3168 0O-9 4035 ZT-19
1026 ZT-8 1232 ZT-43 2029 Z1-35 2274 IT-5 2445 ZT-47 3169 SO-3 4040 HT-18
1027 ZT-2 1236 ZT-44 2030 ZT-35 2280 ZT-24 2447 IT-46 3170 G-4 4041 HT-18
1028 ZT-10 1240 ZT-18 2031 ZT-14 2281 ZT-6 2472  Z1-37 3171  G-2 4042 HT-2
1029 ZT-8 1241 ZT-42 2032 ZT-14 2285 ZT-10 2473 ZIT-45 3174 G-3 4043 HT-2
1030 ZT-12 1242  ZT-40 2033 ZT-12 2286 HT-4 2476 ZT-45 3175 O-11 4044  O-4,7
1032  ZT-12 1243 ZT-21 2038 ZT-28 2287 HT-5 2536  Z1-27 3177 O-11 4045 0O-8,9
1038 ZT-18 1243  7ZT-33 2039 ZT-28 2288 HT-7,10 2571 ZT-45 3178 O-11 4069 O-7
1039 ZT-18 1244 HT-10 2040-1 HT-6 2289 IT-6 2640 HT-3 3179 O-11 4070 Titel O
1041 ZT-11 1245 ZT-37 2041 HT-1 2290 ZT-5 2641 HT-12 3180 O-11 4071 O-8
1044 ZT-36 1246 ZT-42 2043 ZT-4,6 2291 ZIT-9 3182 O-11 4072 0-2,10
1046  ZT-19 1248 ZT-39 2044 ZT-19 2292  7IT-22 3183 O-11 4073  O-1,4..
1048  ZT-27,29,S-1 1249  ZT1-37 2045 ZT1-19,21 2293 ZT-22,23 Oliven&Halboliven 3190 O-13 4074 0-2,3..
1050 ZT-19 1250 ZT-39 2046 ZT-16 2295 ZT-23 3191 0O-13 4075 0-1,56,7,8
1052 ZT-24 1251 ZT-40 2049 ZT-18 2296 Z1-28 3001 O-2 3199 O-15 4077 0O-1,57
1053 ZT-3 1252  ZT-39 2050 ZT-24 2297 ZT-30 3005 O-2 3200 O-15 4079 0O-2
1054 ZT-24 1254  ZT-42 2054 ZT-18 2299 IT-4 3006 ©-2,G-3 3211 O-15 4082 HT-11, ZT-6...
1055 HT-6 1255 ZT-42 2055 Z71-7,10 2301 ZT-34 3007 O-6 3216 O-13 4083 HT-11,ZT-6...
1056 HT-8 1270 ZT-49 2057 ZT1-18 2302 HT-1 3008 O-7 3218 O-15 4084 HT-13,ZT-13
1057 ZT-26 1273  ZT-49 2059 ZT-34 2303 ZT-7 3009 O-7 3219 O-15 4089 O-8
1058 ZT-20 1274  ZT-49 2060 ZT-8 2304 ZT-43 3010 G-1 3222 O-15 4106 ZT-30,31
1059 ZT-18 1275 ZT-48 2064 7T-12 2319 HT-17,S-3 3012 O-8 3223 O-15 4107 7ZT-30,31
1060 ZT-22 1276 ZT-48 2066 HT-12 2321 HT-17 3013 O-6 3224 O-15 4108 HT-10
1062  7T-26,29 1278 ZT-49 2077 Z1-35 2322 HT-10 3014 O-7 3225 O-15 4109 HT-10
1064 HT-4 1279 ZT-48 2084 ZT-9 2323 IT-2 3015 O-2 3226 O-15 4112 ZT-5
1065 HT-6 1280 HT-19 2089 ZT-28 2324  ZT-11 3016 0O-2,G-5 3227 O-15 4113  7ZT-5
1067 HT-8 1284 ZT-49 2090 ZT-32 2325 HT-18 3017 O-1 3228 O-15 4118 HT-12,ZT-6
1068 ZT-3 1285 ZT-49 2091 HT-8 2330 ZT-41 3018 O-1 3229 O-15 4119  HT-12,ZT-6
1069 ZT-4 1286 ZT-48 2093 ZT-5 2333 ZT-38 3019 O-1 3230 O-15 4128 ZT-3
1070 ZT-6 1287 ZT-49 2094  ZT1-29 2336 ZT-41 3020 O-1 3231 0O-13 4160 HT-13,ZT-35
1071 HT-8, ZT-20 1289 ZT-48 2095 HT-8 2338 ZT-38 3022 O-5 3232 O-13 4172 ZT-10
1072 ZT-16 1292  ZT-49 2096 ZT-16,26 2347  ZIT-41 3023 O-5 3233 O-13 4173  ZT-10
1073 ZT-29 1294 ZT-49 2097 ZT-21 2353 HT-8 3026 O-5 3234 O0-13 4174  ZIT-36
1074  ZT-21 1295 ZT-49 2098 HT-4 2356 ZT-40 3027 O-5 3235 O-13 4216 ZT-35
1075 HT-4 1296  ZT-49 2099 HT-3 2357 ZT-43 3032 O-10 3236 O-13 4217 ZT-35
1076 HT-3 1297 ZT-48 2100 HT-4 2358 ZT-37 3034 O-3,G-4 3237 0O-13 4222 HT-5,18
1077 ZT-2 1298 ZT-48 2101  HT-3 2360 HT-19 3038 O-6 3238 O-13 4223 HT-18
1078 HT-1 1300 ZT-49 2102 HT-4 2361 HT-12 3039 G-3 3239 0O-13 4224  7T-35
1079 ZT1-2,9,16,20 1301 ZT-48 2104  ZT-11 2366 ZT-33 3041 O-1 3240 O-13 4225 ZT1-35
1080 ZT-11 1302 ZT-48 2106 ZT-15 2367 ZIT-41 3045 0O-6 3241 0O-13 4226 ZT-32,33
1088 HT-3 1303 ZT-49 2107 ZT-2 2374 ZT-38 3046 O-9 3242 0O-13 4227 1T-32,33
1089 HT-6 1306 ZT-49 2108 HT-2 2375 ZT-43 3048 O-1 3243 0O-12 4228 0O-2
1090 HT-6 1307 ZT-49 2109 ZT-16 2376 HT-17 3052 O-2,Titel G 3244 0O-12 4230 Titel O
1091 HT-5,7,26 1309 ZT-48 2111 ZT1-29 2377 I1-37 3061  G-1 3245 0O-12 4242  S-1
1092 ZT-1 1311 ZT-49 2112 ZT-26,5-4 2378 HT-19 3063 0-9,G-1,5-3 3246 O-14 4260 ZT-39
1093  ZT-37 1313  ZT-49 2123  ZT-11 2379 HT-18 3065 Titel O 3247 0O-12 4261 ZT-39
1094 ZT-44 1315  ZT-49 2126 ZT-12 2380 ZT-40 3066 O-10 3248 O-12 4286 HT-5
1095  ZT-1 1316  ZT-49 2137 Z1-32 2381 HT-10 3067 ZT-1 3249 0O-12 4290 O-2
1097 ZT-25 1318 ZT-49 2139  ZT-1 2382 Z1-37 3068 ZT-39 3250 O-12 4331 HT-16
1101 ZT-23 1319 ZT-48 2140-1 HT-11 2383 ZT-42 3074 ZT-4 3251 O-12 4332 HT-16
1103 HT-7, ZT-27 1320 ZT-48 2140-2 Z1-9,15 2384 ZT-39 3085 O-4 3252 O-12 4333 HT-16
1104 ZT-4 1322 ZT-48 2142 ZT-20 2385 ZT-42 3088 O-7 3253 0O-12 4336 HT-10,16
1104-1 HT-7 1323 ZT-48 2143 ZT-30 2386 ZT-39 3089 O-7 3254 O-12 4337 HT-10
1106  ZT-21 1324 7ZT-48 2144 Z1-35 2387 ZIT-42 3090 O-7 3255 O-12 4338 HT-17
1108 HT-13 1328 ZT-48 2145 ZT-19,24 2388 ZT-42 3091 O-3 3256 O-15 4340 HT-17
1110  ZT-19 1329 ZT-49 2146 HT-8 2389 ZT-40 3093 O-3 3257 O-14 4341  HT-17
1115 ZT-9 1332 ZT-48 2146-2 ZT-15 2390 ZT-44 3096 O-10 3258 O-12 4342 HT-18
1121 ZT-22 1333  ZT-1 2147-2 7T-6 2391 ZT-24 3098 0O-9 3259 0O-12 4343 HT-18
1135 ZT-43 1334 ZT-48 2148 ZT-24,5-1 2392 ZT-44 3100 Titel O 3260 O-12 4344 HT-18
1138 HT-4 1335 ZT-48 2150 Z7T-1,27 2395 HT-18 3105 O-4 3261 O-14 4386 HT-12
1141 ZT-41 1343 HT-19 2151  ZT-24 2396 ZT-18 3120 O-7 3262 O-14 4487  I1-27
1143 ZT-36 1374 HT-20 2152  71-25,5-1 2397 HT-19 3122 O-8 3263 O-14 4522 HT-12
1145  ZT-26 1381 HT-20 2159 Z1-7 2398 ZT-39 3123 O-3 3264 O-14 4818 O-16
1148 HT-19 1382 ZT-45 2160-1 HT-11 2399 HT-2 3124 O-3 3265 O-14
1149  HT-7, ZT-27 1384 ZT-45 2160-2 ZT-13 2400 HT-19 3125 0O-2 3266 O-14
1150 ZT-1 1419 ZT-9 2166 ZT-8 2401 ZT-16 3126 0-4,G-3 3274 G-4
1151 ZT-1 1440 ZT-45 2167 ZT-4 2402 ZT-36 3131 O-4 3275 G-2
1152 ZT-4 1497 HT-3 2168 ZT-43 2407  ZT-47 3132 O-4 3276 O-14
1153  ZT-7 2173 HT-10 2408 ZT-46 3133 O-8 3279 G-2
1154 HT-19 2174 7T-36 2409 ZT-46 3134 G-1 3280 O-10
1155  ZT-22 Tordricker 2174-1 HT-6 2410 ZT-47 3135 0-6 3283 O-16
1156 ZT-23 2175 HT-5 2411  ZT-46 3136 O-1 3339 O-16
1157  ZT-25 2000 ZT-13 2176 HT-6 2412 ZIT-47 3137 O-1 3376 G-5
1158 ZT-25 2002-1 HT-7 2178 HT-6 2413  ZT-47 3138 0O-3 3377 G-2
1159  ZT-33 2003 ZT-33 2179 Z1-30 2414 ZIT-47 3139 O-3 3318 O-5
1173 ZT-43 2004 ZT-17 2180 ZT-31 2415 ZT-1 3140 O-4 3382 G-4
1177  ZT-24 2005 ZT-13 2181 ZT-31 2416 ZT-46 3141 0O-6 3387 O-16
1179  Z1-7 2006 ZT-13 2182 ZT-31 2417  IT-47 3142 0O-3 3388 O-16
1180 ZT-11 2007 ZT-13 2183 ZT-31 2418 ZT-46 3143 O-8
1181  ZT-29 2008 HT-9 2185 ZT-21 2420 ZT-47 3144 O-8
1182 HT-1 2009 ZT-17 2212 ZT-26,27 2421  ZT-47 3145 O-8
1183 ZT-4 2011 ZT-17 2215 HT-18 2423  ZIT-47 3146 ©O-8



Turknépfe

WC-Verriegelung

5500
5501
5502
5503

SO-9
SO-9
SO-9
SO-9

Vorreiber, Einreiber

SO-4
SO-4
SO-2
SO-3
SO-2
SO-3
SO-4
SO-2
SO-4
SO-4
SO-4
SO-4
SO-4
SO-4
SO-4
SO-4
SO-4
SO-4
SO-4
SO-2
SO-4
SO-4
SO-2
S$O-2
SO-2
SO-2
SO-4
SO-4
SO-3
SO-4

Ankettel&Sturmhaken

6200
6201
6202
6203
6205
6206
6208
6244
6300
6301

SO-5
SO-5
SO-5
SO-5
SO-5
SO-5
SO-5
SO-5
SO-5
SO-5

Fensterstellstangen

Beschl.

6402
6403
6404
6407
6408
6409
6414
6415
6416

fur Oberlichter

SO-6
SO-6
SO-6
SO-6
SO-6
SO-6
SO-7
SO-7
SO-7

6417
6418

Sonst.Fensterbeschlége

6452
6453
6454
6455

SO-7
SO-7

SO-9
SO-9
SO-9
SO-9

Klingelknépfe

SO-8
SO-8
SO-8
SO-8
SO-8
SO-8
SO-8
SO-8
SO-8
SO-8
SO-8

Turbénder

TB-1
TB-1
TB-2
TB-3
1B-3
TB-4
1B-5
TB-5
1B-6
TB-4
TB-1
TB-1
TB-1
1B-5
TB-3
Titel TB
1B-6
TB-2
TB-4

7097/2 TB-7
7598/1 FW-7
7599/2 FW-7

Kloben Fensterbénder

7100
7101
7102
7103
7104
7107
7108
7109
7110

FW-1
FW-2
FW-1
FW-5
FW-5
FW-6
FW-2
FW-2
FW-1

Fensterwinkel

Fitschen, Béander

7500
7501

FW-2
FW-2
FW-2
FW-2
FW-2
FW-2
FW-2
FW-2
FW-2
FW-2
FW-5
FW-5
FW-5
FW-5
FW-6
FW-6
FW-6
FW-5
FW-5
FW-5
FW-5
FW-5
FW-5
FW-4
FW-4

Kloben Turbénder

FW-4
FW-4
FW-4
FW-4
FW-4
FW-4
FW-4
FW-4
FW-4
FW-4
FW-1
FW-1
FW-1
FW-1
FW-1
FW-1
FW-1
FW-1
Titel FW
Titel FW
FW-1
FW-1
FW-3
FW-3
FW-3
FW-3
FW-3
FW-3
FW-3
FW-3

TB-1
TB-1
Titel TB
TB-2,3
TB-2

TB-5

Ruderstangen

8101
8102
8103
8105
8106
8107
8108
8109
8110
8111
8112
8113
8114
8115
8116
8117
8118
8119
8120
8121
8122
8123
8124
8125

ER-1
ER-1
ER-3
ER-2
ER-1
ER-1
ER-3
ER-1
ER-2
ER-1
ER-2
ER-2
ER-2

ER-3
Titel ER

Titel ER

ER-3
ER-2

Schlaufen

8203
8205

ER-3
ER-3

Ruderhaken

8210
8211
8214
8215
8216
8217
8218
8219
8220
8221
8222
8226
8227
8228

ER-4
ER-4
ER-4
ER-4
ER-4
ER-4
ER-4

ER-4
ER-1,4,50-6
ER-4

ER-4

Titel ER

Titel ER
ER-4

Endkloben

8230
8231
8233

ER-3
ER-3
ER-3

Ruderknépfe

8241
8243
8244
8245
8246
8247
8248
8249

ER-3
ER-1,4
ER-2,3
ER-1,4
ER-2
ER-2
ER-1,4
ER-2
Titel ER
ER-1,4
ER-2
ER-2
ER-3
ER-2

ER-3
ER-2

Getriebe

G-5, Titel O
G-5
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Treibriegel

Schlésser

9001

0
o
o
o

AhbbLgmDhbon
w

Turklopfer
9200 HT-21

9262 HT-20

Stof3griffe

9508 HT-13
9509 HT-13
9510 HT-13
9511 HT-13
9512 HT-14
9513 HT-14
9518 HT-14
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