


KOMPETENZ IST ERFAHRUNG
Competence is understanding

SERVICE IST BERATUNG
Service is consulting

VARIANTEN SIND VIELFALT
Variations are solutions

INNOVATION SIND IDEEN
Innovations are ideas

PRAZISION IST QUALITAT
Precision is quality




VORWORT

Unser Katalog ,Von der Idee zum Produkt” soll Ihnen als praktischer Leitfaden bei der
Auswahl von Tischsystemen dienen.

In klarer, Gbersichtlicher Gestaltung mit vielen Fotos, Anwendungsbeispielen und prazisen
Detailinformationen prasentieren wir lhnen ein breitgefdchertes Programm an
Tischgestellen fur den Burobereich. Dartber hinaus finden Sie umfangreiches Zubehér zur
Realisierung lhrer Projekte.

Zielkostenbewusst Prazision und Design Kurze Lieferzeiten Lieferung Montagereihenfolge

kundenspezifische Produkte Fertigung LosgrofBe 1 Flexibilitat hochster Qualitatsanspruch

Technische Anderungen vorbehalten
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BETA ist als modulares Tischsystem besonders fiir den Biromébel- und Konferenzbereich
geeignet. Verschiedene Varianten der Hohenverstellung und Formen der Seitenteile erlauben
eine optimale ergonomische Anpassung.

Zur Komplettierung steht ein umfangreiches Zubehérprogramm zur Verfiigung.
Charakteristisch fur BETA ist das zentrale Traversenpaar. Neben dem klassischen 2-Saulentisch
sind Winkel-Kombinationen, Bench-Lésungen und Doppelarbeitsplatze realisierbar.




BETA HE

BETA HE - Systemprasentation

* Tischsystem flr den Sitz-Steh-Arbeitsplatz
* elektrische Hohenverstellung
* Baukastensystem ermoglicht individuelle Gestaltung des Arbeitsplatzes im Hinblick auf Design und Funktionalitat

* Verfligbare Farben fir das elektrische System: RAL 9005 matt, RAL 9006 matt, oder RAL 9016 matt, weitere auf
Anfrage

Schiebeplattenset —

* ermoglicht bequemes Arbeiten im Kabelkanal

— e

Bedienelement -

* fiir einfache Auf- und Abbewegung
* mit Memory-Funktion
* mit digitaler Hohenanzeige

Hubsaulen -

* rechteckiger und runder Querschnitt

¢ 2- und 3-fach teleskopierbar

¢ A-Form (diinnes Rohr oben, dickes unten)
oder V-Form (diinnes Rohr unten, dickes oben)

e Hubkraft: 800 N/Saule

* Hubgeschwindigkeit: 38 mm/sec

¢ Leistungsaufnahme: 0,1 W (standby)




Kabelkanale -

* zum Abklappen in Verbindung mit Traverse
* zum Anschrauben unter die Tischplatte
* Kabelzugentlastungen sind optional bestellbar

Traversen —
* Traversenset
* flexible Traverse stufenlos einstellbar

* geschlitzte Traverse zum einhdangen
des Kabelkanals
* Traversenrahmen

2

FuBkufen -

¢ als C- oder T-Form lieferbar
* gekantet (BETA) oder geschwungen (ALPHA)
* mit Bodenausgleich-Versteller 10 mm




BETA HE

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN »

BETA HE/E2A BETA HE/E2V

* Verstellbereich: 690 - 1190 mm * Verstellbereich: 690 - 1190 mm

* Abmessung Hubsaule: auBen 80 x 50 mm * Abmessung Hubséaule: auBen 80 x 50 mm

* Teleskop: 2teilig; A-Form * Teleskop: 2teilig; V-Form

* Hubgeschwindigkeit: 38 mm/sec * Hubgeschwindigkeit: 38 mm/sec

* Leistungsaufnahme: 0,1 W (standby) * Leistungsaufnahme: 0,1 W (standby)

* Belastung: 100 kg/Gestell bei gleichmaBiger * Belastung: 100 kg/Gestell bei gleichmaBiger
Flachenbelastung Flachenbelastung

Art.-Nr. |C - Form T - Form Art.-Nr. |C - Form T - Form
L B B L B B
800 900 600 800 900 1000 800 900 600 800 900 1000
800 923.0808.A | 923.0809.A[925.0806.A 925.0808.A [ 925.0809.A | 925.0810.A 800 923.0808.V | 923.0809.V | 925.0806.V | 925.0808.V | 925.0809.V | 925.0810.V
1000 923.1008.A|923.1009.A|925.1006.A | 925.1008.A [ 925.1009.A [ 925.1010.A 1000 923.1008.V | 923.1009.V | 925.1006.V | 925.1008.V | 925.1009.V [ 925.1010.V
1200 923.1208.A|923.1209.A|925.1206.A| 925.1208.A [ 925.1209.A [ 925.1210.A 1200 923.1208.V | 923.1209.V | 925.1206.V | 925.1208.V | 925.1209.V [ 925.1210.V
1400 923.1408.A|923.1409.A|925.1406.A | 925.1408.A [ 925.1409.A [ 925.1410.A 1400 923.1408.V | 923.1409.V | 925.1406.V | 925.1408.V | 925.1409.V [ 925.1410.V
1600 923.1608.A |923.1609.A|925.1606.A | 925.1608.A [ 925.1609.A [ 925.1610.A 1600 923.1608.V | 923.1609.V | 925.1606.V | 925.1608.V | 925.1609.V [ 925.1610.V
1800 923.1808.A|923.1809.A|925.1806.A | 925.1808.A [ 925.1809.A [ 925.1810.A 1800 923.1808.V | 923.1809.V | 925.1806.V | 925.1808.V | 925.1809.V [ 925.1810.V
2000 923.2008.A |923.2009.A | 925.2006.A | 925.2008.A | 925.2009.A [ 925.2010.A 2000 923.2008.V | 923.2009.V | 925.2006.V | 925.2008.V | 925.2009.V | 925.2010.V




TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN -

BETA HE/E3A

* Verstellbereich: 610 - 1260 mm

* Abmessung Hubséaule: auBen 80 x 50 mm

* Teleskop: 3teilig; A-Form

* Hubgeschwindigkeit: 38 mm/sec

* Leistungsaufnahme: 0,1 W (standby)

* Belastung: 100 kg/Gestell bei gleichmaBiger
Flachenbelastung

BETA HE/E3V

* Verstellbereich: 610 - 1260 mm

* Abmessung Hubséaule: auBen 80 x 50 mm

* Teleskop: 3teilig; V-Form

* Hubgeschwindigkeit: 38 mm/sec

* Leistungsaufnahme: 0,1 W (standby)

* Belastung: 100 kg/Gestell bei gleichmaBiger
Flachenbelastung

Art.-Nr. |C - Form T - Form Art.-Nr. |C - Form T - Form
L B B L B B
800 900 600 800 900 1000 800 900 600 800 900 1000
800 955.0808.A|955.0809.A|956.0806.A|956.0808.A| 956.0809.A|956.0810.A 800 955.0808.V [ 955.0809.V | 956.0806.V | 956.0808.V | 956.0809.V | 956.0810.V
1000 955.1008.A|955.1009.A|956.1006.A|956.1008.A| 956.1009.A|956.1010.A 1000 955.1008.V [ 955.1009.V | 956.1006.V | 956.1008.V | 956.1009.V | 956.1010.V
1200 955.1208.A[955.1209.A|956.1206.A|956.1208.A| 956.1209.A|956.1210.A 1200 955.1208.V [ 955.1209.V | 956.1206.V | 956.1208.V | 956.1209.V | 956.1210.V
1400 955.1408.A | 955.1409.A| 956.1406.A | 956.1408.A| 956.1409.A|956.1410.A 1400 955.1408.V [ 955.1409.V | 956.1406.V | 956.1408.V | 956.1409.V | 956.1410.V
1600 955.1608.A|955.1609.A|956.1606.A|956.1608.A| 956.1609.A|956.1610.A 1600 955.1608.V [ 955.1609.V | 956.1606.V | 956.1608.V | 956.1609.V | 956.1610.V
1800 955.1808.A[955.1809.A|956.1806.A|956.1808.A| 956.1809.A|956.1810.A 1800 955.1808.V [ 955.1809.V | 956.1806.V | 956.1808.V | 956.1809.V | 956.1810.V
2000 955.2008.A | 955.2009.A|956.2006.A|956.2008.A| 956.2009.A|956.2010.A 2000 955.2008.V [ 955.2009.V | 956.2006.V | 956.2008.V | 956.2009.V | 956.2010.V

¢1IEHL
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BETA COMPACT DOUBLE

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN »

BETA COMPACT DOUBLE HE BETA COMPACT SINGLE HE

* geeignet als Einzelarbeitsplatzverstellung
bei Doppelarbeitsplatzen

* Hohenverstellung elektrisch: von 590 — 1240 mm

* Hubgeschwindigkeit: 38 mm/sec

* Belastung: 100 kg/Gestell bei gleichmaBiger
Flachenbelastung

* Leistungsaufnahme: 0,1 W (standby)

* Seitenteile fiir Ausstattung mit Holz- oder Metallblenden
verwendbar

* Zubehor: Halterung fiir Trennwande, Kabelkanal zentral
oder separat, mit optionaler Abdeckung, CPU-Halter

* Sitz-Steh-Arbeitsplatz mit Compact-Seitenteil

* Hohenverstellung elektrisch: von 590 — 1240 mm

* Hubgeschwindigkeit: 38 mm/sec

* Belastung: 100 kg/Gestell bei gleichmaBiger
Flachenbelastung

* Leistungsaufnahme: 0,1 W (standby)

* Seitenteile fiir Ausstattung mit Holz- oder Metallblenden
verwendbar

PlattenmafB Metallabdeckung | fiir Holzblende Plattenmaf Metallabdeckung | fiir Holzblende
2 x 1200 x 800 907.2.1208.HE.1 907.2.1208.HE.2 1200 x 800 907.1208.HE.1 907.1208.HE.2
2 x 1400 x 800 907.2.1408.HE.1 907.2.1408.HE.2 1400 x 800 907.1408.HE.1 907.1408.HE.2
2 x 1600 x 800 907.2.1608.HE.1 907.2.1608.HE.2 1600 x 800 907.1608.HE.1 907.1608.HE.2
2 x 1800 x 800 907.2.1808.HE.1 907.2.1808.HE.2 1800 x 800 907.1808.HE.1 907.1808.HE.2




BETA COMPACT HD HE

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN -

BETA COMPACT HD HE

* Einzelarbeitsplatzverstellung fir Doppelarbeitsplatze

* Hohenverstellung elektrisch: von 640 — 1290 mm

* Hubgeschwindigkeit: 38 mm/sec

* Belastung: 100 kg/Gestell bei gleichmaBiger
Flachenbelastung

* Leistungsaufnahme: 0,1 W (standby)

* Metallverkleidung fir Seitenteile optional lieferbar

* Zubehor: Halterung fiir Trennwande, Kabelkanal zentral
oder separat mit optionaler Abdeckung, CPU-Halter

Basis Gestelle

PlattenmaB3 elektrische Verstellung
2 x 1200 x 800 984.1208.
2 x 1400 x 800 984.1408.
2 x 1600 x 800 984.1608.
2 x 1800 x 800 984.1808.

Seitenblende

Kabelkanal mit Abdeckung (aufgeklappt)

2 Stick pro Gestell

Art.-Nr.

Plattenldnge

1200 984. KK 1200
1400 984. KK 1400
1600 984. KK 1600
1800 984. KK 1800

Plattenbreite Art.-Nr.
2 x 600 984/985. BL 600
2 x 800 984/985. BL 800
2 x 1000 984/985. BL 1000

Zentrale Kabelwanne mit Abdeckung

Plattenlange Art.-Nr.

1200 984. KW 1200
1400 984. KW 1400
1600 984. KW 1600
1800 984. KW 1800

Abdeckung fur Kabelkanal/-wanne

Plattenlange Art.-Nr.

1200 984. KWA 1200
1400 984. KWA 1400
1600 984. KWA 1600
1800 984. KWA 1800

Trennwandbefestigung

L=200 984/985.7TB.200




BETA HE/ECK-KOMBINATIONEN ¢ BETA HE/RADIAL DESK

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN »

* Sitz-Steh-Arbeitsplatz elektrisch héhenverstellbar

* Hohenverstellung wahlweise von 690 — 1190 mm oder von 610 - 1260 mm
* Hubgeschwindigkeit 38 mm/sec

* Belastung: 140 kg/ Gestell bei gleichmaBiger Flachenbelastung

e Leistungsaufnahme: 0,1 W (standby)

* Bedienelement mit Auf-/Ab- oder Memory-Funktion

* lieferbar fiir Winkel 90°/120°/135°150°

Gestellaufbau 90° -

| - I (G| I

Eckkombination

4
X

Zubehor -

* Kabelkanal zum Einhdngen in die Traverse

Gestellaufbau
120°/135°/150° —
Winkelkombination

* Kabelkanal zum Anschrauben an die Tischplatte

Artikel-Nr. LK Platte Artikel-Nr. LK Platte
905.KK.080 650 800 612.20 425 600
905.KK.100 850 | 1000 612.21 625 800
905.KK.120 1050 | 1200 612.22 825 | 1000
905.KK.140 1250 | 1400 612.23 1025 | 1200
905.KK.160 1450 | 1600 612.24 1225 | 1400
905.KK.180 1650 | 1800 612.25 1425 | 1600
905.KK.200 1850 | 2000 612.26 1625 | 1800

612.27 1825 | 2000




Bestellbeispiel -

25. 08 18/135%20 06.V

1<

|

=.TS.9006 MATT

Verfligbare Farben fir das elektrische System: RAL 9005 matt,
RAL 9006 matt, oder RAL 9016 matt, weitere auf Anfrage

TS = geschlitzte Traversen, wird fiir Kabelkanale zum einhdngen
in die Traverse und den CPU-Halter zum anschrauben an das
Gestell benétigt

E = eingeschrankte Version, V = Vollversion des Bedienelements
(nutzbar mit der App)

K = Auf-/Ab, M = Auf-/Ab mit 2 Speicherpos. + Erinnerungsfkt.,
LED-Diode, B = Auf-/Ab mit 2 Speicherpos. + Erinnerungsfkt.,
LED-Lichtleiste, C = Auf-/Ab mit 4 Speicherpos. + Erinnerungsfkt.,
LED-Lichtleiste

Form der Hubsaule — A-Form (dickes Rohr unten, diinnes Rohr
oben), V-Form (diinnes Rohr unten, dickes Rohr oben)

Tischplattentiefe B2 -

Tischplattenlange L2 -

Gradzahl der Winkelkombination, 90°, 120°, 135°, 150°

Tischplattenlange L1 -

Tischplattentiefe B1 -

923 - C-FuB Hub 500 mm,
925 — T-FuBB Hub 500 mm,
955 — C-FuBB Hub 650 mm,
956 — T-FuB Hub 650 mm,




BETA HE FLEX

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN -

BETA HE FLEX

* elektrisch verstellbarer Sitz-Steh-Arbeitsplatz

* Héhenverstellung wahlweise von 690 — 1190 mm oder

610 — 1260 mm
 Lange flexibel von 1200 - 2000 mm
* Verpackung fir den Einzelhandel

Bezeichnung

Lange

Hoéhenverstellung

Art.-Nr.

BETA HE FLEX1

1200 - 2000 mm

690 - 1190 mm

923.12-2008.V

BETA HE FLEX1

1200 — 2000 mm

690 - 1190 mm

925.12-2008.V

BETA HE FLEX1

1200 — 2000 mm

690 - 1190 mm

923.12-2008.A

BETA HE FLEX1

1200 — 2000 mm

690 - 1190 mm

925.12-2008.A

BETA HE FLEX2

1200 — 2000 mm

610 - 1260 mm

955.12-2008.V

BETA HE FLEX2

1200 — 2000 mm

610 - 1260 mm

956.12-2008.V

BETA HE FLEX2

1200 — 2000 mm

610 - 1260 mm

955.12-2008.A

BETA HE FLEX2

1200 — 2000 mm

610 — 1260 mm

956.12-2008.A

Handelsverpackung:

Karton 1

Karton 2

2 Hubsaulen

2 FuBkufen

2 Tragarmwinkel
1 Set Elektrik

1 flexibler Traversenrahmen

12 Tischsysteme/Palette




BETA HE-SU

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN -

BETA HE-SU

* elektrisch verstellbarer Sitz-Steh-Arbeitsplatz
mit Seitenteil in geschlossener Ausfiihrung

* Hohenverstellung von 600 - 1250 mm

* Belastung: 100 kg/Gestell bei gleichmaBiger

Flachenbelastung
¢ inklusive Schiebeplattenfunktion und Kabelkanal

Zubehor -

Winkelset fiir Coveranbindung am Seitenteil

S

Artikel-Nr. 975 HW

Artikel-Nr.
L
600 800 900 1000

800 975.0806 975.0808 975.0809 975.0810
1000 975.1006 975.1008 975.1009 975.1010
1200 975.1206 975.1208 975.1209 975.1210
1400 975.1406 975.1408 975.1409 975.1410
1600 975.1606 975.1608 975.1609 975.1610
1800 975.1806 975.1808 975.1809 975.1810
2000 975.2006 975.2008 975.2009 975.2010

L Plattenlange °
B Plattenbreite °




ALPHA HE/R3V

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN »

ALPHA HE/R3V Bedienelemente fur elektrisch

hohenverstellbare Tischgestelle
* elektrisch verstellbarer Sitz-Steh-Arbeitsplatz

* Hohenverstellung von 620 - 1270 mm

* Abmessung Hubsaule: auBen @ 70 mm

* Hubgeschwindigkeit: 38 mm/sec

* Belastung: 100 kg/Gestell bei gleichmaBiger
Flachenbelastung Intuitive Auf-/Ab-Bedienung durch

* Leistungsaufnahme: 0,1 W (standby) Kippschalter.

* Bedienelement mit Auf-/Ab- oder Memory-Funktion,
Memory-Funktion mit Display

Intuitive Auf-/Ab-Bedienung durch
Kippschalter, mit 2 Speicherpositio-
nen, Erinnerungsfunktion Gber LED-
Diode und Bluetooth Funktion.

Intuitive Auf-/Ab-Bedienung durch

Kippschalter, mit 2 Speicherpositio-
nen, Erinnerungsfunktion Gber LED-
Lichtleiste und Bluetooth Funktion.

Intuitive Auf-/Ab-Bedienung durch
Kippschalter, mit 4 Speicherpositio-
nen, Erinnerungsfunktion Gber LED-
Lichtleiste, Display und Bluetooth

@ Q@ QN

Funktion.
Art.-Nr. |C - Form T-Form

L B B

800 900 600 800 900 1000 Desk Control Basic App ist eine App
800 [912.0808.V[912.0809.V|914.0806.V | 914.0808.V | 914.0809.V[914.0810.V - zur Verstellung von Schreibtischen
1000 |912.1008.V [912.1009.V | 914.1006.V | 914.1008.V | 914.1009.V | 914.1010.V ?1 (nur anwendbar bei Bedienelemen-
1200 912.1208.V|912.1209.V | 914.1206.V | 914.1208.V [ 914.1209.V [ 914.1210.V = ten mit Vollversion).
1400 [912.1408.V|912.1409.V|914.1406.V | 914.1408.V | 914.1409.V | 914.1410.V
1600 [912.1208.V(912.1609.V | 914.1606.V | 914.1608.V | 914.1609.V | 914.1610.V
1800 [912.1808.v(912.1809.V|914.1806.V | 914.1808.V | 914.1809.V | 914.1810.V
2000 |912.2008.V|912.2009.V | 914.2006.V | 914.2008.V | 914.2009.V | 914.2010.V




NOTIZEN




BETA HK ¢ BETA HK QUICK

BETA HK - Systemprasentation BETA HK QUICK — Systemprasentation

e Uiber Kurbel hohenverstellbarer Sitz-Sitz-Arbeitsplatz * Héhenverstellung fiir Sitz-Steh-Arbeitsplatz

* Verstellbereich: 650 — 880 mm * Verstellbereich: 690 — 1180 mm, 625 - 1285 mm
* Belastbarkeit: 80 kg/Gestell * stromlose Verstellung mittels Kurbel

* Teleskop: A-Form, 2-teilig * mit Gasfeder unterstitzte Schnellverstellung

* mit abklappbarer Kurbel

Kabelkanale —

* zum Abklappen in Verbindung mit der Traverse
* zum Anschrauben unter der Tischplatte abklappbar

* Kurbel abklappbar




Seitenteil -

* Standardseitenteil mit FuBkufe
* Compact-Seitenteil fiir geschlossene Optik

FuBkufen -

¢ als C- oder T-Form lieferbar
* mit Bodenausgleich 10 mm




BETA HK ¢ BETA HKS

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN »

BETA HK BETA HKS

e liber Kurbel hohenverstellbarer Arbeitsplatz * Verstellbereich: 690 - 1180 mm

* Verstellbereich: 620 — 880 mm * stromlose Verstellung mittels Kurbel

* Belastbarkeit: 80 kg/Gestell * Belastbarkeit: empfohlene Tischzuladung bis 40 kg -
* Teleskop: A-Form, 2-teilig max. 80 kg bei gleichméaBiger Flachenbelastung

* mit abklappbarer Kurbel * mit Gasfeder unterstiitzte Schnellverstellung

* Hohenverstellung fiir Sitz-Steh-Arbeitsplatz

optional lieferbar abklappbare Kurbel Farbe

RAL 9005
RAL 9006
RAL 9016
Art.- Art.-
Nr. |C-Form T - Form Nr. |C-Form T - Form
L B B L B B
800 900 600 800 900 1000 800 900 600 800 900 1000
800 953.0808 953.0809 954.0806 954.0808 954.0809 954.0810 800 977.0808 977.0809 978.0806 978.0808 978.0809 978.0810
1000 953.1008 953.1009 954.1006 954.1008 954.1009 954.1010 1000 977.1008 977.1009 978.1006 978.1008 978.1009 978.1010
1200 953.1208 953.1209 954.1206 954.1208 954.1209 954.1210 1200 977.1208 977.1209 978.1206 978.1208 978.1209 978.1210
1400 953.1408 953.1409 954.1406 954.1408 954.1409 954.1410 1400 977.1408 977.1409 978.1406 978.1408 978.1409 978.1410
1600 953.1608 953.1609 954.1606 954.1608 954.1609 954.1610 1600 977.1608 977.1609 978.1606 978.1608 978.1609 978.1610
1800 953.1808 953.1809 954.1806 954.1808 954.1809 954.1810 1800 977.1808 977.1809 978.1806 978.1808 978.1809 978.1810
2000 953.2008 953.2009 954.2006 954.2008 954.2009 954.2010 2000 977.2008 977.2009 978.2006 978.2008 978.2009 978.2010




BETA HKS 660

Das System Beta beinhaltet bereits verschie-
dene Varianten der Hohenverstellung, auch
die gasfederunterstutzte Kurbelverstellung
im Sitz-Steh-Bereich mit 500 mm Hub wird
bereits angeboten. Nun wird die Baureihe
um das Beta HKS 660 erweitert, welches tGber
einen gréBeren Verstellbereich von 660 mm
verfliigt. Dadurch wird eine optimale ergono-
mische Anpassung auch mit Kurbel erreicht.

* Verstellbereich 625 - 1285 mm
e -‘-""-“ e Hub 660 mm
* Belastbarkeit: empfohlene Tischzuladung bis 40 kg -
max. 100 kg bei gleichmaBiger Flachenbelastung
o~ — * stromlose Verstellung mittels Kurbel

* mit Gasfeder unterstitzte Schnellverstellung
* Hohenverstellung fiir Sitz-Steh-Arbeitsplatz

_=
1
-
s T —
e S
£ .
—
Art.-
Nr. |C-FuB T- FuB
B B
800 900 600 800 900 1000
800 |972.0808.A[972.0809.A[973.0806.A[973.0808.A[973.0809.A[973.0810.A =

1000 [972.1008.A[972.1009.A|973.1006.A|973.1008.A|973.1009.A|973.1010.A
1200 [972.1208.A[972.1209.A|973.1206.A|973.1208.A|973.1209.A|973.1210.A
1400 [972.1408.A[972.1409.A|973.1406.A|973.1408.A|973.1409.A|973.1410.A
1600 [972.1608.A[972.1609.A|973.1606.A|973.1608.A|973.1609.A|973.1610.A
1800 [972.1808.A[972.1809.A|973.1806.A|973.1808.A|973.1809.A|973.1810.A
2000 |972.2008.A|972.2009.A|973.2006.A|973.2008.A{973.2009.A({973.2010.A




BETA COMPACT HD HK

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN »

BETA COMPACT HD HK Kabelkanal mit Abdeckung (aufgeklappt)

* Einzelverstellung fiir Doppelarbeitsplatze

* Héhenverstellung: von 655 — 885 mm

* Belastung: 100 kg/Gestell bei gleichmaBiger
Flachenbelastung

* Metallverkleidung fir Seitenteile optional lieferbar

* zentraler Kabelkanal mit Metallabdeckung

* Moglichkeit zur Fixierung einer Trennwand

Plattenlénge Art.-Nr.

1200 985. KW.1200.2KK
1400 985. KW.1400.2KK
1600 985. KW.1600.2KK
1800 985. KW.1800.2KK

Zentrale Kabelwanne mit Abdeckung

Plattenlénge Art.-Nr.

1200 985. KW 1200
1400 985. KW 1400
1600 985. KW 1600
1800 985. KW 1800
Abdeckung fur Kabelkanal/-wanne
&
PlattenmaB3 Kurbel-Verstellung
Plattenlange Art.-Nr.
2 x 1200 x 800 985.1208. <l
2 x 1400 x 800 985.1408. 1200 985. KWA 1200
2 x 1600 x 800 985.1608. 1400 985. KWA 1400
2 x 1800 x 800 985.1808. 1600 985. KWA 1600
1800 985. KWA 1800
Trennwandbefestigung
Seitenblende
Plattenbreite Art.-Nr.
2 x 600 984/985. BL 600
2 x 800 984/985. BL 800
2 x 1000 984/985. BL 1000 L=200 984/985.7TB.200




BETA HK/ECK-KOMBINATION ¢ BETA HK/RADIAL DESK

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN -

* Sitz-Sitz-Arbeitsplatz héhenverstellbar mittels Kurbel
* Hohenverstellung von 650 - 880 mm
* lieferbar fiir Winkel 90°/120°/135°150°

Gestellaufbau 90° —
Eckkombination

Gestellaufbau
120°135°/150° —
Winkelkombination

IS )

Zubehor -
* Kabelkanal zum Einhdngen in die Traverse » Kabelkanal zum Anschrauben an die Tischplatte
Artikel-Nr. LK Platte Artikel-Nr. LK Platte
905.KK.080 650 800 612.20 425 600
905.KK.100 850 | 1000 612.21 625 800
905.KK.120 1050 | 1200 612.22 825 | 1000
905.KK.140 1250 | 1400 612.23 1025 | 1200
905.KK.160 1450 | 1600 612.24 1225 | 1400
905.KK.180 1650 | 1800 612.25 1425 | 1600
905.KK.200 1850 | 2000 612.26 1625 | 1800
612.27 1825 | 2000




BETA HK/ECK-KOMBINATION ¢ BETA HK/RADIAL DESK

Bestellbeispiel -

54. 08 18/135°20 06.TS.FA.FARBE

t Farben pulverbeschichtet nach RAL, Farbgruppe 0

Maoglichkeit statt einer FuBkufe, einen FuBadapter in der Ecke
zu verwenden

LTS = geschlitzte Traversen, wird fiir Kabelkanéle zum einhangen in die
Traverse und den CPU-Halter zum anschrauben an das Gestell benotigt

Tischplattentiefe B2 -

Tischplattenlange L2 -

Gradzahl der Winkelkombination, 90°, 120°, 135°, 150°

Tischplattenlange L1 -
Tischplattentiefe B1 -

953 - C-FuB,
954 - T-FuB,




BETA COMPACT DOUBLE HK ¢« BETA COMPACT SINGLE HK

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN -

BETA COMPACT DOUBLE HK BETA COMPACT SINGLE HK
* geeignet als Einzelplatzverstellung bei * Sitz-Sitz-Arbeitsplatz mit Compact-Seitenteil
Doppelarbeitsplatzen * Hohenverstellung mit Kurbel von 650 — 880 mm
* Hohenverstellung mit Kurbel: von 650 — 880 mm * Seitenteile flr Holz- und Metallblenden ausgelegt
* Seitenteile fiir Ausstattung mit Holz- oder Metallblenden
ausgelegt

* Zubehoér: Halterung fiir Trennwéande, Kabelkanal

Basisgestell -
Plattenmal Metallabdeckung far Holzblende Plattenmal Metallabdeckung far Holzblende
2 x 1200 x 800 907.2.1208.HK.1 907.2.1208.HK.2 1200 x 800 907.1208.HK.1 907.1208.HK.2
2 x 1400 x 800 907.2.1408.HK.1 907.2.1408.HK.2 1400 x 800 907.1408.HK.1 907.1408.HK.2
2 x 1600 x 800 907.2.1608.HK.1 907.2.1608.HK.2 1600 x 800 907.1608.HK. 1 907.1608.HK.2
2 x 1800 x 800 907.2.1808.HK.1B 907.2.1808.HK.2 1800 x 800 907.1808.HK.1 907.1808.HK.2

¢1IEHL

mewa




BETA HR * BETA S

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN »

BETA HR BETA S
* mechanisch verstellbarer Arbeitsplatz * Tischgestell mit fixer Hohe: 695 mm
* Verstellbereich: 625 — 825 mm im Rastermal3 von 20 mm * Flihrungssaule: 80 x 50 mm

* Flihrungssaule: 80 x 50/70 x 40 mm
* Teleskop: A-Form

Art.-Nr. |C - Form T - Form Art.-Nr. |C - Form T - Form
L B B L B B
800 900 600 800 900 1000 800 900 600 800 900 1000

800 901.B/HR.A.0808 [ 901.B/HR.A.0809 | 901.T/HR.A.0806 | 901.T/HR.A.0808 | 901.T/HR.A.0809 | 901.T/HR.A.0810 800 962.0808 | 962.0809 | 963.0806 | 963.0808 | 963.0809 | 963.0810
1000 901.B/HR.A.1008 [ 901.B/HR.A.1009 | 901.T/HR.A.1006 | 901.T/HR.A.1008 | 901.T/HR.A.1009 | 901.T/HR.A.1010 1000 962.1008 [ 962.1009 | 963.1006 | 963.1008 | 963.1009 | 963.1010
1200 901.B/HR.A.1208 [ 901.B/HR.A.1209 | 901.T/HR.A.1206 | 901.T/HR.A.1208 | 901.T/HR.A.1209 | 901.T/HR.A.1210 1200 962.1208 | 962.1209 [ 963.1206 | 963.1208 | 963.1209 | 963.1210
1400 901.B/HR.A.1408 [ 901.B/HR.A.1409 | 901.T/HR.A.1406 | 901.T/HR.A.1408 | 901.T/HR.A.1409 | 901.T/HR.A.1410 1400 962.1408 | 962.1409 | 963.1406 | 963.1408 | 963.1409 | 963.1410
1600 901.B/HR.A.1608 [ 901.B/HR.A.1609 | 901.T/HR.A.1606 | 901.T/HR.A.1608 | 901.T/HR.A.1609 | 901.T/HR.A.1610 1600 962.1608 [ 962.1609 | 963.1606 | 963.1608 | 963.1609 | 963.1610
1800 901.B/HR.A.1808 [ 901.B/HR.A.1809 | 901.T/HR.A.1806 | 901.T/HR.A.1808 | 901.T/HR.A.1809 | 901.T/HR.A.1810 1800 962.1808 [ 962.1809 | 963.1806 | 963.1808 | 963.1809 | 963.1810
2000 901.B/HR.A.0808 [ 901.B/HR.A.0809 | 901.T/HR.A.0806 | 901.T/HR.A.0808 | 901.T/HR.A.0809 | 901.T/HR.A.0810 2000 962.2008 | 962.2009 | 963.2006 | 963.2008 | 963.2009 | 963.2010




ALPHA HV < ALPHA S

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN -

ALPHA HV

* mechanisch verstellbarer Arbeitsplatz

* Verstellbereich: 625 — 825 mm, stufenlos
* Fiihrungssaule: @ 60/ 55 mm

* Teleskop: A-Form

>

A

ALPHA S

* Tischgestell mit fixer Hohe: 695 mm
* Fiihrungssaule: @ 60 mm

‘l .‘5 o
- .
Art.-Nr. |C - Form T-Form Art.-Nr. |C - Form T - Form
L B B L B B
800 900 600 800 900 1000 800 900 600 800 900 1000

800 937.0808 | 937.0809 | 938.0806 | 938.0808 | 938.0809 | 938.0810

800 939.0808 | 939.0809 | 940.0806 | 940.0808 | 940.0809 | 940.0810

1000 937.1008 | 937.1009 | 938.1006 | 938.1008 | 938.1009 | 938.1010

1000 939.1008 | 939.1009 [ 940.1006 | 940.1008 | 940.1009 | 940.1010

1200 937.1208 | 937.1209 [ 938.1206 | 938.1208 | 938.1209 | 938.1210

1200 939.1208 | 939.1209 [ 940.1206 | 940.1208 | 940.1209 | 940.1210

1400 937.1408 | 937.1409 | 938.1406 | 938.1408 | 938.1409 | 938.1410

1400 939.1408 | 939.1409 [ 940.1406 | 940.1408 | 940.1409 | 940.1410

1600 937.1608 | 937.1609 | 938.1606 | 938.1608 | 938.1609 | 938.1610

1600 939.1608 | 939.1609 | 940.1606 | 940.1608 | 940.1609 | 940.1610

1800 937.1808 | 937.1809 | 938.1806 | 938.1808 | 938.1809 | 938.1810

1800 939.1808 | 939.1809 | 940.1806 | 940.1808 | 940.1809 | 940.1810

2000 937.2008 | 937.2009 | 938.2006 | 938.2008 | 938.2009 | 938.2010

2000 939.2008 | 939.2009 | 940.2006 | 940.2008 | 940.2009 | 940.2010




TISCHKONFIGURATIONEN ¢ DESK COMBINATIONS

Tischkonfigurationen FuBkufen

fir Rechtecktische C-Form T-Form

far Eck-Kombinationen

LF LF

C 800 1 ,
co0  —1 ,
T 600 ( m )
far Winkelkombinationen m
T 800 , .
T900 (1 ,
T1000 (1 ,
fir Bench-Kombination
B FuBkufe LF
ﬂ L W 600 — 750 T 600 506
C 800 706
B ) Eal— = 800 -850 T 800 706
| 900 C 900 806
T 900 806
1000 T 1000 906




BETA SQUARE S * BETA SQUARE HR

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

BETA SQUARE S

* VierfuBgestell mit BETA-Traversensystem

* Seitenteile aus Profilrohr 60 x 30 mm
* Gestellhohe: 695 mm
* mit Bodenausgleichschraube 10 mm

BETA SQUARE HR

* VierfuBgestell mit BETA-Traversensystem

* Seitenteile aus Profilrohr 60 x 30 mm
* mechanische Hohenverstellung/Raster

* Verstellbereich: 625 — 825 mm im RastermaB3 von 20 mm

=] =]
Art.-Nr. - Art.-Nr. -
L B B B L B B B
600 800 1000 600 800 1000
800 901.5.0806 901.5.0808 901.5.0810 800 "HR.0806 1.HR.0808 1.HR.0810
1000 901.5.1006 901.5.1008 901.5.1010 1000 .HR.1006 1.HR.1008 1.HR.1010
1200 901.5.1206 901.5.1208 901.5.1210 1200 .HR.1206 1.HR.1208 1.HR.1210
1400 901.5.1406 901.5.1408 901.5.1410 1400 .HR.1406 1.HR.1408 1.HR.1410
1600 901.5.1606 901.5.1608 901.5.1610 1600 .HR.1606 1.HR.1608 1.HR.1610
1800 901.5.1806 901.5.1808 901.5.1810 1800 .HR.1806 1.HR.1808 1.HR.1810
2000 901.5.2006 901.5.2008 901.5.2010 2000 .HR.2006 1.HR.2008 1.HR.2010




BETA SQUARE SU ¢ BETA SQUARE HRU

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN »

BETA SQUARE SU

* Tischsystem mit geschlossenen Seitenteilen
* Seitenteile aus Profilrohr 60 x 30 mm

* Gestellhohe: 695 mm

* mit Bodenausgleichschraube 10 mm

BETA SQUARE HRU

* Tischsystem mit geschlossenen Seitenteilen

* Seitenteile aus Profilrohr 60 x 30/55 x 25 mm

* mechanische Hohenverstellung/Raster

* Verstellbereich: 625 — 825 mm im Rastermaf3 von 20 mm

Art.-Nr. - Art.-Nr. °
L B B B L B B B
600 800 1000 600 800 1000
800 901.5U.0806 901.5U.0808 901.5U.0810 800 901.HRU.0806 901.HRU.0808 901.HRU.0810
1000 901.5U.1006 901.5U.1008 901.5U.1010 1000 901.HRU.1006 901.HRU.1008 901.HRU.1010
1200 901.5U.1206 901.5U.1208 901.5U.1210 1200 901.HRU.1206 901.HRU.1208 901.HRU.1210
1400 901.5U.1406 901.5U.1408 901.5U.1410 1400 901.HRU.1406 901.HRU.1408 901.HRU.1410
1600 901.5U.1606 901.5U.1608 901.5U.1610 1600 901.HRU.1606 901.HRU.1608 901.HRU.1610
1800 901.5U.1806 901.5U.1808 901.5U.1810 1800 901.HRU.1806 901.HRU.1808 901.HRU.1810
2000 901.5U.2006 901.5U.2008 901.5U.2010 2000 901.HRU.2006 901.HRU.2008 901.HRU.2010




BETA ZUBEHOR * ACCESSORIES

Verbindungstraverse, Basis-Ausfiihrung

Art.-Nr. T Platte
912.208 670 800 ™
912.210 870 1000
912.212 1070 1200
912.214 1270 1400
912.216 1470 1600
912.218 1670 1800
912.220 1870 2000

Kabelkanal — einseitig an der Tischplatte anschraubbar

Art.-Nr. LK Platte
612.20 425 600
612.21 625 800
612.22 825 1000
612.23 1025 1200
612.24 1225 1400
612.25 1425 1600
612.26 1625 1800
612.27 1825 2000

Kabelkanal — beidseitig an der Tischplatte anschraubbar

Art.-Nr. LK Platte
912.351 450 800
912.352 650 1000
912.353 850 1200
912.354 1050 1400
912.355 1250 1600
912.356 1450 1800
912.357 1650 2000
912.358 1850 2200

Montagehinweis

Verbindungstraverse, geschlitzt fur abklappbaren
Kabelkanal

Art.-Nr. T Platte

912.75.080 670 800 3

912.75.100 870 1000

912.75.120 1070 1200

912.75.140 1270 1400

912.75.160 1470 1600 -
912.75.180 1670 1800

912.T5.200 1870 2000

Kabelkanal — einseitig in Traverse einhdngbar

Art.-Nr. LK Platte
905.KK.080 650 800
905.KK.100 850 1000
905.KK.120 1050 1200
905.KK.140 1250 1400
905.KK.160 1450 1600
905.KK.180 1650 1800
905.KK.200 1850 2000

Kabelkanal - beidseitig in Traverse einhangbar

Art.-Nr. LK Platte
905.KKD.080 650 800
905.KKD.100 850 1000
905.KKD.120 1050 1200
905.KKD. 140 1250 1400
905.KKD.160 1450 1600
905.KKD.180 1650 1800
905.KKD.200 1850 2000

Montagehinweis

LT ILLL074275 700000 000 R
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Artikel-Nr. 612. Artikel-Nr. 912, Artikel-Nr. 905.KK Artikel-Nr. 905.KKD
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BETA ZUBEHOR * ACCESSORIES

Verbindungstraverse, flexibel

Platte
1150 — 1800

Traversenrahmen, flexibel

Art.-Nr. Platte
912.TKT.1200-2000 [1200 — 2000

Flexibler Kabelkanal, stufenlos einstellbar

Platte
1200 — 2000

CPU-Halter - Befestigung an der Traverse

Art.-Nr.

912.1150-1800

Art.-Nr.

905.KK.1200-2000

Art.-Nr. 912.600

Bitte beachten, der CPU-Halter kann nur in Verbindung
mit geschlitzten Traversen verwendet werden!

Schiebeplattentrager

Art.-Nr. Plattentiefe
912.SPT.600 600
912.SPT.800 800

Kabelwanne fir Schiebeplattentrager

Art.-Nr. LK Platte
612.KW.080.SPT 600 800
612.KW.100.SPT 800 1000
612.KW.120.SPT 1000 1200
612.KW.140.SPT 1200 1400
612.KW.160.SPT 1400 1600
612.KW.180.SPT 1600 1800
612.KW.200.SPT 1800 2000

Abstandhalter fiir Gestelle in Blockstellung

Art.-Nr.

Abstand

910.002

CPU-Halter — Befestigung zwischen den Traversen an der

Tischplatte

Art.-Nr.

912.800.Q




FOLD-N-WORK

Bisher war es unumganglich, dass elektrische
Gestelle verschraubt werden mussten. Mit
unserem Fold-N-Work, gehort dies der
Vergangenheit an. Das Gestell wird fertig
montiert geliefert, sodass der Kunde nur die
Seitenteile aufklappen muss. Dies spart
Montagezeit vor Ort und erméglicht ein
effizienteres Einrichten von Biroeinheiten.
Ebenso ermdéglicht dieses System, dass
Arbeitsplatze schnell abgebaut und eingela-
gert werden kénnen, um zu einem spateren
Zeitpunkt wieder zum Einsatz zu kommen.

¢ Verstellbereich 610 - 1270 mm

T — * Hub 660 mm
' P * Belastbarkeit 100 kg bei gleichmaBiger Flachenbelastung
- * elektrische Hohenverstellung fur Sitz-Steh-Arbeitsplatz
S * Farben: RAL 9005 matt, RAL 9006 matt, RAL 9016 matt,
; weitere auf Anfrage

-
Art.-
Nr. |C-FuB T- FuB
|
S N, , ®
i o
B B l- LS
800 900 600 800 900 1000 - ‘-:-‘."'tiﬂ

800 |932.B.0808932.8.0809]932.T.0806 | 932.7.0808 | 932.T.0809 | 932.7.0810 el

1000 [932.B.1008{932.B.1009|932.T.1006 | 932.T.1008 | 932.T.1009 | 932.T.1010
1200 [932.B.1208{932.B.1209|932.T.1206 | 932.T.1208 | 932.T.1209 | 932.T.1210
1400 [932.B.1408[932.B.1409|932.T.1406 | 932.T.1408 | 932.T.1409 | 932.T.1410
1600 [932.B.1608[932.B.1609|932.T.1606 | 932.T.1608 | 932.T.1609 | 932.T.1610
1800 [932.B.1808[932.B.1809|932.T.1806 | 932.T.1808 | 932.T.1809 | 932.T.1810
2000 |932.B.2008|932.B.2009|932.T.2006 | 932.T.2008 | 932.T.2009 | 932.T.2010




GAMMA SYSTEM

GAMMA ist ein elektrisch hohenverstellbares Tischgestell fiir den Bliromodbelbereich.
Dieses Gestell ist mit starrem Traversenrahmen und alternativ mit flexiblem verfligbar.
Durch den Einsatz des flexiblen Traversenrahmens ist es méglich das Gestell auch in
Handelsverpackungen anzubieten, wodurch schnell und effizient auf Kundenwiinsche
eingegangen werden kann.

StandardmaBig wird dieses Gestell als 2-Saulentisch realisiert, aber auch hier sind
Winkelkombinationen maglich.




GAMMA HE/RS * GAMMA HE/RF S

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN -

GAMMA HE/RS GAMMA HE/RF S

* Sitz-Steh-Arbeitsplatz mit starrem Traversenrahmen * Sitz-Steh-Arbeitsplatz mit flexiblem Traversenrahmen
* Verstellbereich: 625 - 1275 mm * Verstellbereich: 625 - 1275 mm

* Abmessung Hubséaule auBBen: 80 x 62 mm * Abmessung Hubséaule auBBen: 80 x 62 mm

* Teleskop: 3teilig; A-Form * Teleskop: 3teilig; A-Form

* Hubgeschwindigkeit: 38 mm/sec * Hubgeschwindigkeit: 38 mm/sec

* Langen von 800 — 2000 mm * Langen von 1200 — 2000 mm

* Belastung: 120 kg/Gestell * Belastung: 120 kg/Gestell

Art.-Nr. |C - Form T-Form Art.-Nr. |C - Form T-Form
L B B L B B
800 900 600 800 900 1000 800 900 600 800 900 1000
800 |980.0808 | 980.0809 | 981.0806 | 981.0808 | 981.0809 | 981.0810 1200-2000 | 983.800 | 983.900 | 986.600 | 986.800 | 986.900 | 986.1000

1000 980.1008 | 980.1009 [ 981.1006 | 981.1008 | 981.1009 | 981.1010
1200 980.1208 | 980.1209 [ 981.1206 | 981.1208 | 981.1209 | 981.1210
1400 980.1408 | 980.1409 [ 981.1406 | 981.1408 | 981.1409 | 981.1410
1600 980.1608 | 980.1609 [ 981.1606 | 981.1608 | 981.1609 | 981.1610
1800 980.1808 | 980.1809 [ 981.1806 | 981.1808 | 981.1809 | 981.1810
2000 980.2008 | 980.2009 | 981.2006 | 981.2008 | 981.2009 | 981.2010




GAMMA HE/ECK-KOMBINATIONEN « GAMMA HE/RADIAL DESK

GAMMA HE/ECK-KOMBINATIONEN -

* Sitz-Steh-Arbeitsplatz elektrisch héhenverstellbar

* Verstellbereich: 625 - 1275 mm

* Hubgeschwindigkeit: 38 mm/sec

* Belastung: 150 kg/Gestell bei gleichmaBiger
Flachenbelastung

* Leistungsaufnahme: 0,1 W (standby)

* Bedienelement mit Auf-/Ab- oder Memory-Funktion

e lieferbar fur Winkel 90°/120°135°/150°

Zubehor -

» Kabelkanal zum anschrauben an die Tischplatte

Artikel-Nr. LK Platte
980.KK.080 500 800
980.KK.100 700 | 1000
980.KK.120 900 | 1200
980.KK.140 1100 | 1400
980.KK.160 1300 | 1600
980.KK.180 1500 | 1800
980.KK.200 1700 | 2000

— Systemprasentation

Gestellaufbau 90° —
Eckkombination

Gestellaufbau
120°/135°/150° -
Winkelkombination

Montagehinweis fir GAMMA Kabelkanal




Bestellbeispiel -

starrer Traversenrahmen -

981.08 18/90°/16 10.A M. 9006GAMMA

flexibler Traversenrahmen -

986.08 /90°10.A A.9005GAMMA

Verfijlgbare Farben: RAL 9005 GAMMA, RAL 9006 GAMMA,
oder RAL 9016 GAMMA, weitere auf Anfrage

A = Auf-/Ab-Funktion, M = Memory-Funktion
Form der Hubséaule — A-Form (dickes Rohr unten, diinnes Rohr oben)

Tischplattentiefe B2 -
Tischplattenlange L2 -
Gradzahl der Winkelkombination, 90°, 120°, 135°, 150°

Tischplattenlange L1 -
Tischplattentiefe B1 -

980 - C-FuB,
981 - T-FuB,

I— Verflugbare Farben: RAL 9005 GAMMA, RAL 9006 GAMMA, oder
RAL 9016 GAMMA, weitere auf Anfrage

A = Auf-/Ab-Funktion, M = Memory-Funktion
Form der Hubsaule — A-Form (dickes Rohr unten, diinnes Rohr oben)

Tischplattentiefe B2, Tischplattenlange L2 bei flexiblen
Traversenrahmen von 1700 — 2500 mm

Gradzahl der Winkelkombination, 90°, 120°, 135°, 150°

Tischplattentiefe B1, Tischplattenlange L1 bei flexiblen Traversenrahmen
von 1700 — 2500 mm

983 — C-FuB,

986 — T-FuB3,




GAMMA HE TRADE PACK

GAMMA HE TRADE PACK

* Sitz-Steh-Arbeitsplatz in Handelsverpackung --d‘..

* Mit flexiblem Traversenrahmen

* Teleskopierbar von 1200 - 2000 mm

* Verstellbereich: 625 — 1275 mm L’-l-].
* Belastbarkeit: 120 kg

Art.-Nr. |C - Form T - Form
L B B
800 900 600 800 900 1000
1200-2000 | 983.800 | 983.900 | 986.600 | 986.800 | 986.900 | 986.1000

Handelsverpackung:

Karton 1 2 Hubsaulen
2 FuBkufen
2 Tragarmwinkel
1 Set Elektrik

Karton 2 1 flexibler Traversenrahmen

12 Tischsysteme/Palette

Abmessungen:




DELTA SYSTEM

Das Gestell Delta ist mit einem Rahmen-
system ausgestattet, sodass die Montage

von Tragarmen und Traversen nicht mehr
durchgefiihrt werden muss und ein effizien-
terer Aufbau des Gestells verwirklicht wird.
Hier kann ebenso problemlos die Funktion
der Schiebeplatte integriert werden.

Des Weiteren ist es moglich die Quertraversen
mit Aussparungen zu versehen, sodass ein

Kabelmanagement ohne zusatzlichen -

Kabelkanal implementiert werden kann. ""‘"

Es ist moglich dieses System mit verschie- f
|

denen Hoéhenverstellungen auszustatten,
starr, im Raster und elektrisch.

¢ Verstellbereich 617 — 1267 mm

- Y * Hub 650 mm
o - :"-",' Ny * integrierte Schiebeplattenfunktion
e . * Belastbarkeit 100 kg bei gleichmaBiger Flachenbelastung
e s * « elektrische Hohenverstellung fiir Sitz-Steh-Arbeitsplatz
" - * verschiedenes Zubehor optional lieferbar
T e Farben: RAL 9005 matt, RAL 9006 matt, RAL 9016 matt,
weitere auf Anfrage
= —
-
g

Art.-

Nr. |C-FuBB T-FuBB

B B
800 900 600 800 900 1000

800 [945.B.0808|945.B.0809|945.T.0806 | 945.T.0808 | 945.T.0809 | 945.T.0810
1000 [945.B.1008|945.B.1009|945.T.1006 | 945.T.1008 | 945.T.1009 | 945.1.1010
1200 [945.B.1208[945.B.1209|945.T.1206 | 945.T.1208 | 945.T.1209 | 945.T.1210
1400 [945.B.1408|945.B.1409|945.T.1406 | 945.T.1408 | 945.T.1409 | 945.T.1410
1600 [945.B.1608|945.B.1609|945.T.1606 | 945.T.1608 | 945.T.1609 | 945.T.1610
1800 [945.B.1808.{945.B.1809.| 945.T.1806 | 945.T.1808 | 945.1.1809 | 945.T.1810
2000 |945.B.2008|945.B.2009 | 945.1.2006 | 945.T.2008 | 945.7.2009 | 945.1.2010




DELTA SYSTEM

DELTA Zubehor -

DELTA-FuBkufe

T-FuB | C-FuBB

Artikel-Nr. 9457 | 945.C

Kabelwanne fiir Schiebeplattentrager

Artikel-Nr. LK Platte

945.KW.080.SPT| 610 800
945.KW.100.SPT| 810 | 1000
945.KW.120.SPT| 1010 | 1200
945.KW.140.SPT| 1210 | 1400
945.KW.160.SPT| 1410 | 1600
945.KW.180.SPT| 1610 | 1800
945.KW.200.SPT| 1810 | 2000

CPU-Halter zur Befestigung am Traversenrahmen
(innen, auBen/rechts, links)

Artikel-Nr. 945.CPU

Rickwandblendenhalter-Set

Artikel-Nr. 945.RWB.01

je Set 1x rechter und 1x linker Riickwandblendenhalter




SQUARE SYSTEM

Das SQUARE Gestellprogramm ist ein modulares System, welches 8 verschiedene Seitenteile
fur ein gleiches Traversensystem bietet. Neben der starren Variante bietet das System
ebenfalls die Option im Raster hhenverstellbar zu sein. Durch seine Vielfaltigkeit ist das
System besonders fiir Schreibtische, Konferenztische und Besprechungstische geeignet.




SQUARE SYSTEM

SQUARE - Systemprasentation

* Modulares Tischgestell

* 8 verschiedene Seitenteile fiir ein gleiches Zargensystem
* Mechanisch héhenverstellbare Varianten

* Fur Schreibtische, Konferenztische, Besprechungstische

%

507005775727775777; 7 000000000000000007
5045575524550 7007072000075005020457

% /////////// ////// 7 ///// 7 %% G

* Plattenbiindig
* Eingerickt

Schiebeplatten-Set -




'T L
= [
- -_— I
L ol | J jl | L.
e ]
i F_l
Seitenteile -
= - * Mit verschiedenen Profilquerschnitten -
e ' * Fixe Hohe oder héhenverstellbar 625 - 825 mm -
-

Kabelkanale -

¢ Verschiedene Kabelkanale verwendbar —

* Zum anschrauben an die Tischplatte —




SQUARE SYSTEM

Square S - Square SU
. B .
= ‘/ |
i
s H
/ |
i
~ D
1 o
e
Artikel-Nr. Artikel-Nr.
plattenbindig eingerlickt plattenbindig eingerlckt
D H L B=800 L B=780 D H L B=800 L B=780
800 |731.01.001 780 730.01.001 800 |739.PB.0808 780 739.0808
1000 |731.02.001 980 730.02.001 1000 [739.PB.1008 980 739.1008
1200 |731.03.001 1180 730.03.001 1200 [739.PB.1208| 1180 739.1208
60 x 30 695 1400 |731.04.001 1380 730.04.001 60 x 30 695 1400 [739.PB.1408| 1380 739.1408
1600 |731.05.001 1580 730.05.001 1600 [739.PB.1608| 1580 739.1608
1800 |731.06.001 1780 730.06.001 1800 [739.PB.1808| 1780 739.1808
2000 |731.07.001 1980 730.07.001 2000 |739.PB.2008| 1980 739.2008
Square HR - Square HRU 60 x 30
., -
I # — /
i i
. .
! T
Artikel-Nr. Artikel-Nr.
plattenblndig eingertckt plattenbindig eingertckt
D H L B=800 L B=780 D H L B=800 L B=780
800 |735.21.EN.001| 780 |729.21.EN.001 800 |738.50.EN.001| 780 [742.50.EN.001
1000 |735.22.EN.001| 980 |729.22.EN.001 1000 |738.51.EN.001| 980 |742.51.EN.001
1200 |735.23.EN.001| 1180 |729.23.EN.001 1200 |738.52.EN.001| 1180 |742.52.EN.001
60 x 30 | 625-825| 1400 |[735.24.EN.001| 1380 |729.24.EN.001 60 x 30 [625-825| 1400 |738.53.EN.001| 1380 |742.53.EN.001
1600 |735.25.EN.001| 1580 |729.25.EN.001 1600 |738.54.EN.001| 1580 |742.54.EN.001
1800 |735.26.EN.001| 1780 |729.26.EN.001 1800 |738.55.EN.001| 1780 |742.55.EN.001
2000 (735.27.EN.001| 1980 |729.27.EN.001 2000 [738.56.EN.001| 1980 [742.56.EN.001




Square HRU 50 x 50

-

Square W60 A

- el

S i
I -
H -
L =
1
Artikel-Nr. Artikel-Nr.
plattenbindig eingerlckt plattenblndig
D H L B=800 L B=780 D H L B=800
800 740.01.EN 780 741.21.EN 800 |739.PB.W60.HR.EN.0808
D1= 1000 740.02.EN 980 741.22.EN 1000 |739.PB.W60.HR.EN.1008
50 x 50 1200 740.03.EN 1180 741.23.EN 1200 |739.PB.W60.HR.EN.1208
625 - 825 1400 740.04.EN 1380 741.24.EN 60 x 30/30°| 625 — 825 1400 |739.PB.W60.HR.EN.1408
D2= 1600 740.05.EN 1580 741.25.EN 1600 |739.PB.W60.HR.EN.1608
50 x 30 1800 740.06.EN 1780 741.26.EN 1800 |739.PB.W60.HR.EN.1808
2000 740.07.EN 1980 741.27.EN 2000 |739.PB.W60.HR.EN.2008

Square HP63 -

_:—"-'-'--F'_FF
- "-'-'-F'_F'—

3
|fﬁ
——

Artikel-Nr.

plattenbindig

D H L B=800

800 739.60

1000 739.61

1200 739.62

HP 60 x 30 695 1400 739.63

1600 739.64

1800 739.65

2000 739.66

o

Square AH

Artikel-Nr.

plattenbiindig

D H L B=800

800 |730.60.EN.001
1000 |730.61.EN.001
1200 |730.62.EN.001
625 -825| 1400 [730.63.EN.001
1600 |730.64.EN.001
1800 |730.65.EN.001
2000 |730.66.EN.001

60 x 30




SQUARE ZUBEHOR * SQUARE ACCESSORIES

SQUARE Zubehor -

CPU-Halter - Schiebeplatten-Set —
Bitte beachten!
Der Einsatz kann nur in Verbindung -
mit dem Schiebeplatten-Set erfolgen.
0
Artikel-Nr. Platte Artikel-Nr. Platte L
775.64 800 732.32.PV 800 465
775.24 900 730.30.PV 900 565
775.25 1000 732.31.PV 1000 665
Ausfiihrungen

Kabelkanal fur Schiebeplatten-Set Plattenbiindig //// ///////////////////////////

0000000000000

\ o
Eingertickt
7 0000000000000
% A

7007 7 //////////// %
Artikel-Nr. LK Platte

LY
732.KK.800 625 800
732.KK.1000 825 | 1000
732.KK.1200 1025 1200
732.KK.1400 1225 1400
732.KK.1600 1425 1600
732.KK.1800 1625 1800
732.KK.2000 1825 2000
732.KK.2200 | 2025 | 2200 —




Das zerlegbare 4-Fuf3 System FOUR M wurde fiir den Handelsbereich entwickelt.
Es besteht aus den Komponenten: Tischbeine, Traversen und Verbinder.
Die Tischbeine sind in verschiedenen Ausfiihrungen (Rundrohr, Quadratrohr) lieferbar.




SYSTEMPRASENTATION -

* zerlegbares Gestell mit der Méglichkeit verschiedener

FuBrohrabmessungen

¢ besteht aus: Tischbeinen, Traversen (Mat. 40 x 25 mm)

und Verbindern

* Handelsverpackung mdéglich

FOUR M Bestellbeispiel:

301.10.08

L Tischplattentiefe 08 = 800 mm

FOUR M 30 x 30

Tischplattenlange 10 = 1000 mm

Artikelnummer entsprechend
FuBrohrabmessung, siehe Tabelle

Artikel-Nr.
D H L B=800
800 304.0808
1000 304.1008
1200 304.1208
30 x 30 695 1400 304.1408
1600 304.1608
1800 304.1808
2000 304.2008
FuBrohrabmessung |Artikel-Nr.
40 x 40 mm 303.
@ 40 mm 302.
50 x 50 mm 307.
@50 mm 305.
60 x 60 mm 306.
@ 60 mm 301.




BENCH SYSTEM

Bench ist die beste Option fiir sehr groBBe Arbeitsflachen, es konnen Tischtiefen bis 2 m und
Tischlangen bis 6 m realisiert werden. Des Weiteren bietet das Gestell die Moglichkeit von
Doppelarbeitsplatzen mit Kabelwanne, Kabelsaule und Schiebeplattenfunktion. Fir sehr groBe
Tische ist die Unterstiitzung der 2-teiligen Traversen mit einem EinzelfuB3 vorgesehen, ab einer
bestimmten Lange empfiehlt sich die Verwendung von Mittelteilen, um eine héhere Stabilitat
zu gewahrleisten. Fur kleinere Tische (800 x 600 mm - 2000 x 1000 mm) besteht die
Moglichkeit die Hohenverstellung im Sitz-Sitzbereich Gber Kurbel oder elektrische Verstellung
auszufiihren. Durch Distanzstlicke wird ein schwebender Platte-Effekt generiert.

Bench Meeting ist der Stehtisch zum Gestellprogramm Bench, welcher praktische und unkom-
plizierte Beratungen zulasst. Das zerlegbare Gestell ist flr Tischldangen bis 2400 mm und
Tischtiefen bis 1000 mm realisierbar. Die Gestellh6he liegt nach EN-Norm 527-1 bei 1050 mm.
Durch den Aufbau ist auch hier der schwebende Platteneffekt gegeben.




BENCH SYSTEM

BENCH - Systemprasentation

* Gestellprogramm ist in den Ausfiihrungen starr und im Raster verstellbar fiir groBBe Arbeitsflachen geeignet
* ein 4-FuBgestell realisiert Tischtiefen bis 2 Meter und Tischlangen bis 6 Meter

Schiebeplattenset -

 Traversen aus Profilrohr 60 x 30 mm
* Tischlangen Gber 2400 mm werden mehrteilig ausgefihrt
« Distanzstlicke realisieren schwebende Platte Effekt




Kabelmanagement -

* Einhdngbarer Kabelkanal
* Senkrechter Kabelkanal und zentrale
Kabelwanne fur Doppelarbeitsplatze

Seitenteile —

¢ Aus Profilrohr 60x60 mm oder 50 x 50 mm
* H6he 695 mm oder im Raster verstellbar von 625 — 825 mm
* Seitenteile komplett verschliffen

EinzelfiBe zur Abstitzung von geteilten Traversen




BENCH SYSTEM

Anwendungsbeispiele

Fir Tischtiefen von 600 — 1200 mm
— Hohen:
* Bench S: fixe Hohe, H=695 mm
e Bench HR: verstellbar, H=625 — 825 mm

— 2 Traversen: ab L=2600 mm mit EinzelfuB
ab L=4800 mm mit Mittelteil

600-1200

Fir Tischtiefen von 1200 - 2000 mm
— Hohen:
* Bench S: fixe Hohe, H=695 mm
e Bench HR: verstellbar, H=625 — 825 mm

— 3 Traversen: ab L=2600 mm mit EinzelfuB
ab L=4800 mm mit Mittelteil

1200-2000

Far Tischtiefen von 1200 - 2000 mm

— Hoéhen:
* Bench S: fixe Hohe, H=695 mm
* Bench HR: verstellbar, H=625 - 825 mm *

— 4 Traversen: ab L=2600 mm mit EinzelfuB
ab L=4800 mm mit Mittelteil

1200-2000




Anwendungsbeispiele

Call Center Gestell

Eck-Kombination mit zentraler Kabelwanne
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BENCH SYSTEM

Komponenten BENCH System

Seitenteil Seitenteil
9 <
&
0
Seitenteil flr 2 Seitenteil fur Tischtiefe
Tischtiefe 600 — 1200 mm R 1200 - 2000 mm
mit Gewindebohrungen mit Gewindebohrungen
zur Anbindung fur zur Anbindung
2 Traversen far 3 Traversen
T
e e
T

Artikel-Nr. Bezeichnung B H D Artikel-Nr. Bezeichnung B H E
51.1F2060.2 B 60/70 600 695 370 51.1F2120.3 B 120/70 1200 695 385
51.1F2080.2 B 80/70 800 695 370 51.1F2140.3 B 140/70 1400 695 485
51.1F2100.2 B 100/70 1000 695 570 51.1F2160.3 B 160/70 1600 695 585
51.1F2120.2 B 120/70 1200 695 770 51.1F2180.3 B 180/70 1800 695 685
51.1F1060.2.EN A 60/66 600 | 625-825| 370 51.1F2200.3 B 200/70 2000 695 785
51.1F1080.2.EN A 80/66 800 | 625-825| 370 51.1F1120.3.EN A 120/66 1200 | 625 -825| 385
51.1F1100.2.EN A 100/66 1000 | 625 -825 | 570 51.1F1140.3.EN A 140/66 1400 | 625 -825 | 485
51.1F1120.2.EN A 120/66 1200 | 625-825 | 770 51.1F1160.3.EN A 160/66 1600 | 625 -825 | 585

51.1F1180.3.EN A 180/66 1800 | 625 -825 | 685

51.1F1200.3.EN A 200/66 2000 | 625-825 | 785
Mittelteil Mittelteil

¢ <%
&
0
Mittelteil far Tischtiefe N Mittelteil far Tischtiefe
600 — 1200 mm < 1200 - 2000 mm
mit Gewindebohrungen mit Gewindebohrungen
zur Anbindung zur Anbindung
fur 2 Traversen far 3 Traversen
T
5 =
T

Artikel-Nr. Bezeichnung B H D Artikel-Nr. Bezeichnung B H E
51.1M2060.2 B 60/70 600 695 370 51.1M2120.3 B 120/70 1200 695 385
51.1M2080.2 B 80/70 800 695 370 51.1M2140.3 B 140/70 1400 695 485
51.1M2100.2 B 100/70 1000 695 570 51.1M2160.3 B 160/70 1600 695 585
51.1M2120.2 B 120/70 1200 695 770 51.1M2180.3 B 180/70 1800 695 685
51.1M1060.2.EN| A 60/66 600 | 625 -825| 370 51.1M1200.3 B 200/70 2000 695 785
51.1M1080.2.EN| A 80/66 800 | 625 -825| 370 51.1M1120.3.EN| A 120/66 1200 | 625 -825 | 385
51.1M1100.2.EN| A 100/66 1000 | 625-825 | 570 51.1M1140.3.EN| A 140/66 1400 | 625 -825 | 485
51.1M1120.2.EN| A 120/66 1200 | 625-825 | 770 51.1M1160.3.EN| A 160/66 1600 | 625 -825 | 585

51.1M1180.3.EN| A 180/66 1800 | 625 -825 | 685

51.1M1200.3.EN| A 200/66 2000 | 625-825 | 785




Komponenten BENCH System ¢

Seitenteil EinzelfuB
N |
&
Seitenteil fur Tischtiefe
1400 - 2000 mm mit
Gewindebohrungen ch
zur Anbindung :
flr 4 Traversen <<
C
T
-
L™ e
Artikel-Nr. Bezeichnung B H F
51.1F2140.4 B140/70 | 1400 | 695 | 230 Artikel-Nr. Bezeichnung H L
51.1F2160.4 B 160/70 1600 695 430
51.1F2180.4 B 180/70 1800 695 630 51.1E8695.1 E1 B80x60 70 695 340
51.1F2200.4 B 200/70 2000 695 830 51.1E8655.1.EN E1 B60x60 66 625 — 825 340
51.1F1140.4.EN A 140/66 1400 | 625 -825 | 230 51.1E8695.2 E2 B60x60 70 695 440
51.1F1160.4.EN A 160/66 1600 | 625 —-825 | 430 51.1E8655.2.EN E2 B60x60 66 625 — 825 440
51.1F1180.4.EN A 180/66 1800 | 625 —-825 | 630 51.1E8695.3 E3 A60x60 70 695 540
51.1F1200.4.EN A 200/66 2000 | 625 -825 | 830 51.1E8655.3.EN E3 A60x60 66 625 — 825 540
Montagehinweis
Mittelteil
BN
&
Mittelteil far Tischtiefe
600 - 1200 mm mit
Gewindebohrungen
zur Anbindung
flir 2 Traversen <<
C
T
- - Bei Einsatz von 3 Traversen
Artikel-Nr. Bezeichnung | H F Verbindungsplatte () verwenden.
51.1M2140.4 B 140/70 1400 695 230 @
51.1M2160.4 B 160/70 1600 695 430
51.1M2180.4 B 180/70 1800 695 630
51.1M2200.4 B 200/70 2000 695 830 Verbindunasplatte
51.1M1140.4.EN| A 140/66 | 1400 | 625 — 825 | 230 gsp
51.1M1160.4.EN| A 160/66 1600 | 625 —-825 | 430 Artikel-N
51.1M1180.4.EN| A 180/66 | 1800 | 625 — 825 | 630 ritkel-ar. 51.1E00001
51.1M1200.4.EN| A 200/66 2000 | 625 - 825 | 830




BENCH SYSTEM

Komponenten BENCH System -

Traversen

Traverse fur Tischlange
800 - 2400 mm, einteilig

Artikel-Nr. Bezeichnung

51.175080.0 Bench Traverse 80 680
51.175100.0 Bench Traverse 100 880
51.175120.0 Bench Traverse 120| 1080
51.175140.0 Bench Traverse 140| 1280
51.175160.0 Bench Traverse 160 | 1480
51.175180.0 Bench Traverse 180 | 1680
51.175200.0 Bench Traverse 200| 1880
51.175220.0 Bench Traverse 220 | 2080
51.175240.0 Bench Traverse 240 | 2280

Traversen

Traverse fur Tischlange
2400 - 4200 mm, zweiteilig

Traversen

Traverse fur Tischlange
4000 - 6000 mm, dreiteilig

L1

L1

Artikel-Nr. Bezeichnung

L L1/L2

51.175440.2 B Traverse 440

4280 | 1340/1600

51.175460.2 B Traverse 460

4480 | 1540/1400

51.175480.2 B Traverse 480

4680 | 1540/1600

51.175500.2 B Traverse 500

4880 | 1540/1800

51.175520.2 B Traverse 520

5080 [ 1740/1600

51.175540.2 B Traverse 540

5280 | 1740/1800

51.175560.2 B Traverse 560

5480 | 1740/2000

51.175580.2 B Traverse 580

5680 | 1940/1800

51.175600.2 B Traverse 600

5880 | 1940/2000

Kabelkanal zum Einhangen und

Unterschrauben

Platte LK Artikel-Nr.

600 600 | 51.0Z9060.0

800 800 | 51.0Z29080.0

100 | 1000 | 51.0Z9100.0

1200 | 1200 | 51.0Z9120.0

1400 | 1400 | 51.0Z9140.0

1600 | 1600 | 51.0Z29160.0

Artikel-Nr. Bezeichnung L L1

51.175240.1 B Traverse 240 2280 | 1140
51.175260.1 B Traverse 260 2480 | 1240
51.175280.1 B Traverse 280 2680 | 1340
51.175300.1 B Traverse 300 2880 | 1440
51.175320.1 B Traverse 320 3080 | 1540
51.1T5340.1 B Traverse 340 3280 | 1640
51.175360.1 B Traverse 360 3480 | 1740
51.175380.1 B Traverse 380 3680 | 1840
51.175400.1 B Traverse 400 3880 | 1940
51.175420.1 B Traverse 420 4080 | 2040

1800 | 1800 | 51.0Z9180.0

2000 | 2000 | 51.0Z29200.0




Zubehor fur Doppelarbeitsplatze

Schiebeplattenset

Artikel-Nr. Bezeichnung L
51.0Z9006.1 Schiebeplattenset 370
51.0Z29007.1 Schiebeplattenset 570

senkrechte Kabelsaule

— i

Artikel-Nr. Bezeichnung L

51.VZ9580 Kabelkanalsaule 602 - 712

Zentrale Kabelwanne

o~
\\;\\1\\
o
\\\:\\
s,
R .
\\;\\\\ﬂ 3

Kabelwanne
Platte LK Artikel-Nr.
1200 | 1000 | 51.129120.0
1400 1200 51.1729140.0
1600 1400 51.179160.0
1800 | 1600 | 51.129180.0
2000 | 2800 | 51.179200.0
Adapterblech
Traversenabstand | Artikel-Nr.

LT

230 51.029003.230

340 51.0Z29003.330

440 51.0Z9003.440

540 51.0Z9003.540

Bestellhinweis —

Zur korrekten Montage der Kabelwanne wird das
entsprechende Adapterblech benétigt.




BENCH HK

BENCH HK

¢ zentrale Kurbel von der Bedienerseite

* stufenlose Héhenverstellung

¢ VVerstellbereich 200 mm von 655 — 855 mm
* Seitenteile aus Profilrohr 50 x 50 mm

Plattenbiindig WW Kabelkanal zum Einhangen und Unterschrauben
Artikel-Nr.
L B
600 800 1000
800 54.PB.0806 54.PB.0808 54.PB.0810
1000 54.PB.1006 54.PB.1008 54.PB.1010 .
1200 54.PB.1206 | 54.PB.1208 | 54.PB.1210 Artikel-Nr. Platte | |
1400 54.PB.1406 54.PB.1408 54.PB.1410
1600 54.PB.1606 54.PB.1608 54.PB.1610 51.0Z29060.0 600 600
1800 54.PB.1806 54.PB.1808 54.PB.1810 51.0Z9080.0 800 800
2000 54.PB.2006 54.PB.2008 54.PB.2010 51.0Z9100.0 100 | 1000
51.0Z9120.0 1200 1200
i 0 777 7577 51.0Z9140.0 1400 1400
Eingerdckt 050 51.029160.0 | 1600 | 1600
51.0Z9180.0 1800 1800
51.029200.0 2000 | 2000
Artikel-Nr.
L B
600 800 1000
800 54.0806 54.0808 54.0810
1000 54.1006 54.1008 54.1010
1200 54.1206 54.1208 54.1210
1400 54.1406 54.1408 54.1410
1600 54.1606 54.1608 54.1610
1800 54.1806 54.1808 54.1810
2000 54.2006 54.2008 54.2010
L Plattenlange °
B Plattenbreite °




BENCH HE

BENCH HE

* elektrische Hohenverstellung

* Verstellbereich 200 mm von 655 — 855 mm
¢ Seitenteile aus Profilrohr 50 x 50 mm

Plattenbiindig WW Kabelkanal zum Einhangen und Unterschrauben
Artikel-Nr.
L B
600 800 1000
800 55.PB.0806 55.PB.0808 55.PB.0810
1000 55.PB.1006 55.PB.1008 55.PB.1010 Artikel-Nr. Platte LK
1200 55.PB.1206 55.PB.1208 55.PB.1210
1400 55.PB.1406 55.PB.1408 55.PB.1410
1600 55.PB.1606 55.PB.1608 55.PB.1610 51.079060.0 600 600
1 51.0Z9080.0 800 800
800 55.PB.1806 55.PB.1808 55.PB.1810 10291000 100 17000
2000 55.PB.2006 55.PB.2008 55.PB.2010 . .
51.0Z9120.0 1200 1200
51.0Z9140.0 1400 1400
51.029160.0 1600 1600
51.0Z9180.0 1800 1800
Eingerickt 51.029200.0 | 2000 | 2000
Artikel-Nr.
L B
600 800 1000
800 55.0806 55.0808 55.0810
1000 55.1006 55.1008 55.1010
1200 55.1206 55.1208 55.1210
1400 55.1406 55.1408 55.1410
1600 55.1606 55.1608 55.1610
1800 55.1806 55.1808 55.1810
2000 55.2006 55.2008 55.2010




BENCH MEETING

BENCH MEETING

* Stehtisch zum Bench Programm
* lieferbar fiir Tischlangen bis 2400 mm und Tischtiefen
bis 1000 mm

¢ Hohe nach EN-Norm 527-1; 1050 mm

* Tischsystem ist zerlegbar in Traversen und Seitenteile

* Material:
Seitenteile Profilrohr 60 x 60 mm
Traversen Profilrohr 60 x 30 mm

Artikel-Nr.

L B

800 1000 1200 1400 1600

800 60.0808 60.0810 60.0812 60.0814 60.0816
1000 60.1008 60.1010 60.1012 60.1014 60.1016
1200 60.1208 60.1210 60.1212 60.1214 60.1216
1400 60.1408 60.1410 60.1412 60.1414 60.1416
1600 60.1608 60.1610 60.1612 60.1614 60.1616
1800 60.1808 60.1810 60.1812 60.1814 60.1816
2000 60.2008 60.2010 60.2012 60.2014 60.2016

Schwebende Platte-Effekt durch Traversenanbindung

A




SYSTEM 30

System 30 ist ein sehr einfaches, funktionales Gestell, welches in verschwei3ter oder zerlegter
Ausfiihrung zur Anwendung kommt. Die FuBrohre bestehen aus dem Material 30 x 30 mm mit
R6 AuBenkante, andere FuBrohrabmessungen sind ebenfalls ausfuhrbar. Neben dem Standard-
Rechtecktisch sind Eck- und Winkelkombinationen tber Verkettungswinkel und eventuelle
EinzelfiiBe realisierbar. Ebenfalls sind Trapeztischgestelle Bestandteil dieses Programmes.




SYSTEM 30

SYSTEM 30 - S 30 - Systemprasentation

* Gestellprogramm mit FiiBen aus Profilrohr 30 x 30 mm mit R6 AuBenkante
* hohe Seitenstabilitat

¢ lieferbar in verschweiBBter oder zerlegter Ausfilhrung
» Standardhéhe 695 mm, nach EN-Norm 715 mm

komplett verschweiBBte Ausfiihrung

#

FuBrohr 30 x 30 mm mit R6 AuBenkante
und Bodenausgleich

zerlegte Ausfiihrung: 2 Seitenteile (N-Wangen) mit 2 Traversen
und Verbindungsschrauben
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m Winkelkombinationen sind méglich tber

Verkettungswinkel und EinzelfiiBe

”)
Verkettungswinkel zur Realisierung
von Eckkombinationen
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Verschiedene FuBrohrabmessungen lieferbar




SYSTEM 30

Tischgestell, verschweif3t

B

Tischgestell, zerlegt

an
b}
-

g

Artikel-Nr. Bezeichnung L B H Artikel-Nr. Bezeichnung L B H
620.01 80x80x70 794 794 695 308.08 80x80x70 794 794 695
620.02 100x80x70 994 794 695 308.10 100x80x70 994 794 695
620.03 120x80x70 1194 794 695 308.12 120x80x70 1194 794 695
620.04 140x80x70 1394 794 695 308.14 140x80x70 1394 794 695
620.05 160x80x70 1594 794 695 308.16 160x80x70 1594 794 695
620.14 180x80x70 1794 794 695 308.18 180x80x70 1794 794 695
620.15 200x80x70 1994 794 695 308.20 200x80x70 1994 794 695
Traversen N-Wange, einschlieBlich Verbindungsschrauben
[}
]
Artikel-Nr. Bezeichnung B Y
-

625.03 A 80/70 794 695

625.02 A 70/70 694 695
Artikel-Nr. Bezeichnung L 625.01 A 60/70 594 695
625.51 Traverse 80 734 Verkettungswinkel
625.52 Traverse 100 934 1
625.53 Traverse 120 1134 i
625.54 Traverse 140 1334
625.55 Traverse 160 1534
625.56 Traverse 180 1734 o
625.57 Traverse 200 1934 Artikel-Nr. e o

625.91




SYSTEM 32 — SYSTEM 40 - SYSTEM 50 - SYSTEM 60

SYSTEM 32 — SYSTEM 40 - SYSTEM 50 -
SYSTEM 60

* Gestellprogramm S 30, mit anderen FuBrohrabmessungen
* nur in verschweiBter Ausfiihrung lieferbar
* Gestelle allseitig 3 mm eingeriickt zur Tischplattenkante

SYSTEM 30 mit Rundrohr @ 32 mm
Artikel-Nr.
g 32 mm
H L B=800
800 | 620.01.D32
1000 | 620.02.D32
1200 | 620.03.D32
695 (1400 | 620.04.D32
1600 | 620.05.D32
1800 | 620.14.D32
2000 | 620.15.D32
SYSTEM 40
Artikel-Nr.
40 x 40 mm 3 40 mm
H L | B=800 L | B=800
800 | 747.0808.40x40 800 | 747.0808.D40
1000 | 747.1008.40x40 1000 | 747.1008.D40
1200 | 747.1208.40x40 1200 | 747.1208.D40
695 |1400 | 747.1408.40x40 1400 | 747.1408.D40
1600 | 747.1608.40x40 1600 | 747.1608.D40
1800 | 747.1808.40x40 1800 | 747.1808.D40
2000 | 747.2008.40x40 2000 | 747.2008.D40
SYSTEM 50
Artikel-Nr.
50 x 50 mm & 50 mm
H | L [B=800 L | B=800
800 | 748.0808.50x50 800 | 748.0808.D50
1000 | 748.1008.50x50 1000 | 748.1008.D50
1200 | 748.1208.50x50 1200 | 748.1208.D50
695 (1400 | 748.1408.50x50 1400 | 748.1408.D50
1600 | 748.1608.50x50 1600 | 748.1608.D50
1800 | 748.1808.50x50 1800 | 748.1808.D50
2000 | 748.2008.50x50 2000 | 748.2008.D50
SYSTEM 60
Artikel-Nr.
60 x 60 mm @ 60 mm
H L | B=800 L | B=800
800 | 749.0808.60x60 800 | 749.0808.D60
1000 | 749.1008.60x60 1000 | 749.1008.D60
1200 | 749.1208.60x60 1200 | 749.1208.D60
695 (1400 | 749.1408.60x60 1400 | 749.1408.D60
1600 | 749.1608.60x60 1600 | 749.1608.D60
1800 | 749.1808.60x60 1800 | 749.1808.D60
2000 | 749.2008.60x60 2000 | 749.2008.D60




TRAPEZTISCHGESTELLE « UNDERFRAMES FOR TABLES WITH TRAPEZIUM

J//

Trapeztischgestelle

* trapezférmiges Tischgestell fiir Konferenztische
¢ verschiedene FuBquerschnitte lieferbar

Tischkombinationsvarianten

FuBquerschnitte

an
& i .
=) ﬁ_,E'_,_:-'—"_'-'_
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Trapeztischgestell, FliBe aus Profilrohr 35x35x35

i

Trapeztischgestell, FuBe aus Rundrohr @ 60

Artikel-Nr. Bezeichnung L B H Artikel-Nr. Bezeichnung B H
623.03 T35 120/60/60x70 | 1188 | 594 695 623.24 B30 120/60/60x70 | 1170 | 580 695
623.02 T35 140/70/70x70 | 1388 | 694 695 623.25 B30 140/70/70x70 | 1370 | 680 695
623.01 T35 160/80/80x70 | 1588 | 794 695 623.26 B30 160/80/80x70 | 1570 | 780 695
Trapeztischgestell, FuBBe aus Profilrohr 30x30 Trapeztischgestell, FiBe aus Rundrohr @ 60,
mit Hohenverstellgleiter 120 mm
i ,/
]

i 1}
Artikel-Nr. Bezeichnung L B H Artikel-Nr. Bezeichnung L B H
623.24 B30 120/60/60x70 | 1170 580 695 623.21 A60 120/60/60x66| 1121 | 613 | 655-775
623.25 B30 140/70/70x70 | 1370 680 695 623.22 A60 140/70/70x66| 1321 | 713 |655-775
623.26 B30 160/80/80x70 | 1570 780 695 623.23 A60 160/80/80x66| 1521 | 813 |655-775




WINKELUNTERGESTELLE « ANGULAR UNDERFRAMES FOR TABLES

Winkeluntergestelle

* 1 Paar Winkeluntergestelle ergeben in Verbindung mit der Tischplatte einen stabilen Tisch
¢ verschiedene FuBquerschnitte sind lieferbar
* fiir groBe Tischplatten optional Blindtraverse zur Plattenunterstiitzung lieferbar

11

i )

FuBquerschnitte

. Artikel-Nr. Bezeichnung B H D
y i 626.15 30x30/60x70 590 695 |30x30
626.14 30x30/70x70 690 695 |30x30
r i 626.13 30x30/80x70 790 695 |30x30
626.09 B32/60x70 590 695 @ 32
626.08 B32/70x70 690 695 @ 32
626.07 B32/80x70 790 695 @ 32
626.33 A60/60x66 590 |655-775| @60
626.03 B60/60x70 590 695 2 60
, 626.32 A60/70x66 690 |655-775| 260
626.02 B60/70x70 690 695 2 60
] 626.31 A60/80x66 790 [655-775| 860
626.01 B60/80x70 790 695 2 60




V60 SYSTEM

V60 ist durch seine modulare Bauweise vielseitig einsetzbar, es kénnen Standard-,

aber auch verschiedene Freiformplatten realisiert werden. Weiterhin sind die FuBteile

in diversen Abmessungen und Designs méglich und in starrer, sowie verstellbarer (120 mm
Hohenverstellgleiter) Ausfiihrung lieferbar. Zubehoér, wie Kabelkanal, vertikale Kabelfiihrung
und CPU-Halter kdnnen optional hinzugefiigt werden.




V60 SYSTEM

V60 SYSTEM - Systemprasentation

* modular aufgebautes Gestellprogramm
* Tischgestelle fur jede Art von Standard- und Freiformplatten sind

realisierbar
* FuBteile sind in verschiedenen Designs konzipiert

FuBteile in verschiedenen Querschnitten und Designs
lieferbar

durch diverse Verbindungselemente sind verschiedene
Tischplattenkonfigurationen darstellbar




abklappbarer Kabelkanal mit Einhangewinkel
zum Anschrauben an die Tischplatte

senkrechte Kabelfiihrung zur Befestigung mit
2 Schellen am FuBrohr @ 60 mm

—

Verstellgleiter 120 mm




V60 SYSTEM

Anwendungsbeispiele

Rechtecktische —
1000 2000
T T T T T T T
4 Leaso | 900 | a0 | Sioo® | 300" | T | 5360 |
| | | | |
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Lieferumfang fur Standard-Gestell -

4 FuBteile
2 Y-Verbinder ‘J
1 Traverse e
-

Bestellbeispiel:

108.16.A.40x40

L FuBrohrabmessung; muss angegeben werden, falls abweichend von @ 60 mm (Standard);
moglich sind @ 40 mm, 40 x 40 mm, @ 50 mm, 50 x 50 mm, 60 x 60 mm, 80 x 80 mm

Variante der Hohenverstellung: A —> héhenverstellbar von 655 — 775 mm; B —> starr,
Standard 695 mm, andere H6hen moglich

Tischplattenlange 16=1600 mm -
Tischplattentiefe 108=800 mm, 106=600 mm -

Bestellbeispiel fur Winkelkombinationen: B1

108.06 14/135%18 08.A. D50 -

—[ FuBrohrabmessung; muss angegeben werden, falls abweichend von
@ 60 mm (Standard); moglich sind @ 40 mm, 40 x 40 mm, @ 50 mm,
50 x 50 mm, 60 x 60 mm, 80 x 80 mm

Variante der Hohenverstellung: A —> héhenverstellbar von 655 - 775 mm;
B —> starr, Standard 695 mm, andere Hohen mdéglich

Tischplattentiefe B2 -
Tischplattenlange L2 -
Gradzahl der Winkelkombination, 90°, 120°, 135°, 150°

Tischplattenlange L1 -
Tischplattentiefe B1 -

bei V60 Winkelkombinationen beginnt die Artikelnummer immer mit 108

¢1IEHL

mewa




V60 ZUBEHOR * V60 ACCESSORIES

V60 Zubehor

abklappbarer Kabelkanal mit Einhangewinkel und
Aushangesicherung zum Anschrauben an die Tischplatte

Vertikale Kabelfiihrung fir Rohr @ 60 mm

* Bestandteile:
- senkrechte Kabelfiihrung
— 2 Befestigungsschellen

Artikel-Nr. Bezeichnung Lange
653.81.AS Kabelkanal 80 600
653.82 AS Kabelkanal 100 800
653.83 AS Kabelkanal 120 1000 . .
Artikel-Nr. B h
653.84 AS Kabelkanal 140 1200 rhxen czeicanting L
653.87 AS Kabelkanal 150 1300
653.85 AS Kabelkanal 160 1400 653.91 Kabelkanalabdeckung 70 680
653.86 AS Kabelkanal 180 1600 653.92 Kabelkanalabdeckung 66 640
653.88 AS Kabelkanal 200 1800 653.93 Kabelkanalabdeckung 63 610
653.108.AS Kabelkanal 220 2000
EinzelfuB mit Anschraubplatte
Einbauzustand geoffneter Zustand
Artikel-Nr. Bezeichnung H
653.95 EinzelfuB A, Anschraub-
platte verschraubt 655 - 775
653.97 EinzelfuB A, Anschraub-
platte verschweiB3t 655 - 775
653.98 EinzelfuB B, Anschraub-
platte verschraubt starr 695
654.01 EinzelfuB B, Anschraub-
platte verschweiB3t starr 695




Das Gestell R60 besteht aus einem ver-
schweiBBten Rahmen und 4 FuBteilen (im
Standard), dadurch wird eine hohe Stabilitat
und der schwebende Platten-Effekt generiert.
Das Gestell kann in starrer und tber
Hohenverstellgleiter 120 mm, héhenverstell-
barer Ausfiihrung, geliefert werden.

Anwendungsbeispiele

* ein verschwei3ter Rahmen garantiert hochste Stabilitat
* mit schwebende Platte-Effekt
* héhenverstellbar 695 — 815 mm

Abmessungen i
!
Artikel-Nr. Bezeichnung
782.01 FuBteil R60
gt
-
-
Artikel-Nr. Bezeichnung L Tischplatte
782.0R.0808 | Oberrahmen R60 590 800 x 800
782.0R.1008 | Oberrahmen R60 790 1000 x 800
782.0R.1208 | Oberrahmen R60 990 1200 x 800
782.0R.1408 | Oberrahmen R60 1190 1400 x 800
782.0R.1608 | Oberrahmen R60 1390 1600 x 800
782.0R.1808 | Oberrahmen R60 1590 1800 x 800
782.0R.2008 |Oberrahmen R60 1790 2000 x 800

¢1IEHL

mewa




Das Klapptischsystem K6000 ist fir den Einsatz in Konferenzraumen vorgesehen,

es kénnen Tischldangen von 1000 — 2000 mm und Tischtiefen 600 — 1000 mm realisiert
werden. Der Klappmechanismus und die Betatigung sind in den Lagerbdcken integriert.
StandardmaBig sind die FuBrohre verchromt und kénnen in den Abmessungen @ 30 mm
bzw. 60 x 30 mm produziert werden.




Klapptisch K6000 —

* Klappmechanismus in den Lagerbdcken integriert
¢ lieferbar mit verschiedenen FuBquerschnitten @ 30 mm T

und 60 x 30 mm
« fir Tischldngen ab 1000 mm geeignet gl

* Seitenteile sind seitlich verschiebbar fur kleinere
Tischplattenlangen
* bis zur Tischplattenlange 1600 mm nur in verchromter
Ausfihrung lieferbar
* fir Tischtiefen von 600 bis 1000 mm -
* Gestellhohe 720 mm
* 1 Set besteht aus 2 Seitenteilen, optional 1 Traversenset g

FuBB Artikel-Nr. Tischtiefe \h\_ \"""
KT060.D30.06 600
KT060.D30.07 700

a 30 KT060.D30.08 800
KT060.D30.09 900
KT060.D30.10 1000
KT060.60x30.06 600
KT060.60x30.07 700

60 x 30 |KT060.60x30.08 800
KT060.60x30.09 900
KT060.60x30.10 1000

Optional: Traversenset zum Unterschrauben fiir
diinne Platten

Artikel-Nr. Tischlange

KT060.TR.1000 | 1000
KT060.TR.1200 | 1200
KT060.TR.1400 | 1400
KT060.TR.1600 | 1600
KT060.TR.1800 | 1800
KT060.TR.2000 | 2000




KLAPPTISCHSYSTEME FOLDING TABLE SYSTEMS

Weitere Klapptischsysteme -

K 1000 K 2000
| |
/ - -
Artikel-Nr. Tischplattenlange Oberflache Artikel-Nr. Tischplattenlange Oberflache
786.01 1200 — 1400 mm gepulvert/epoxy 786.21 1200 - 1400 mm gepulvert/epoxy
786.05 1200 — 1400 mm verchromt/chromé 786.25 1200 — 1400 mm verchromt/chromé
786.10 1500 — 2000 mm gepulvert/epoxy 786.30 1500 — 2000 mm gepulvert/epoxy
786.15 1500 — 2000 mm verchromt/chromé 786.35 1500 — 2000 mm verchromt/chromé
K 3000 K 4000 )
Artikel-Nr. Tischplattenlange Oberflache Artikel-Nr. Tischplattenlange| Oberflache
786.40 1200 — 1400 mm gepulvert/epoxy 786.116.PRESS.BJ.FARBE 1200 — 1400 mm gepulvert/epoxy
—_ 4 786.116.PRESS.BJ 1200 — 1400 mm verchromt/chromé
786.45 1200 — 1400 mm verchromt/chromé 786.116.PRESS.BJ.15-20.FARBE 1500 — 2000 mm gepulvert/epoxy
786.50 1500 - 2000 mm gepulvert/epoxy 786.116.PRESS.BJ.1500 — 2000 7500 — 2000 mm | verchromt/chromé
786.55 1500 — 2000 mm verchromt/chromé
Abmessungen Einbauhinweise
FuBbreite: Gestellhdhe: Stapelhdhe:
‘ H o):ﬂ ‘ H o ] H ‘
600 mm 720 mm 80 mm
optional: Gleiter mit integrierter Verstellschraube zum
Bodenausgleich
Lange: 1200 - 1400 mm  Lange: 1500 — 2000 mm
weitere Abmessungen auf Anfrage




FLIP-N-STORE

Das mobile Klapptischgestell Flip-N-Store mit Klappmechanik ist fur den Konferenz- und
Schulungsbereich vorgesehen. Das Gestell verflgt tiber 4 gebremste Rollen (3 75 mm) und
designorientierte Kufen. Mit Hilfe der leichten Einhandbedienung wird der Klappmechanismus
ausgelost, in den beiden Endpositionen erfolgt eine Plattenarretierung. Mit diesem Gestell
kénnen Tischplattenabmessungen von 800 x 600 mm bis 2000 x 800 mm verwirklicht werden.




FLIP-N-STORE

Flip-N-Store — Systemprasentation

* mobiles Tischgestell mit Klappmechanik

¢ leichte Ein-Hand-Bedienung

* fiir Tischplattenabmessungen: min. 800 x 600 mm; max. 2000 x 800 mm
* Gestellhdhe: 695 mm

* Plattenarretierung in beiden Endpositionen

* 4 Stick gebremste Rollen @ 75 mm

einfache Ein-Hand-Bedienung

FuBrohrabmessung 50 x 50 mm oder

@ 50 mm wahlbar - O

e

gebremste Rollen @ 75 mm




effektive Lagerung durch platzsparende Aufbewahrung

2 Designs von FuBkufen mdéglich




FLIP-N-STORE

FORM A

* FuBkufe in speziellem Design

Artikel-Nr.
O =R
L B / EO
600 800 'D
800 103.020 103.021
1000 103.022 103.023
1200 103.024 103.025
1400 103.026 103.027
1600 103.028 103.029
1800 103.030 103.031
2000 103.032 103.033
FORM B Abmessungen -

* FuBkufe aus Flachovalprofil 60 x 30

600 / 800

Artikel-Nr.
3
L B
600 800

800 104.020 104.021
1000 104.022 104.023
1200 104.024 104.025 }
1400 104.026 104.027
1600 104.028 104.029
1800 104.030 104.031
2000 104.032 104.033




STUDY-N-STORE

Das Study-N-Store Gestell ist fur den
Konferenz- und Schulungsbereich konzipiert,
durch gebremste Lenkrollen wird eine
optimale Mobilitat gewahrleistet. Die Gestelle
kénnen fur rechteckige (800 x 600 mm) und
dreieckige (800 x 800/90°) Tischplatten
verwirklicht werden. Durch die speziell
konstruierte Form ist das Stapeln der Tische
problemlos umsetzbar.

STUDY-N-STORE RT STUDY-N-STORE TA

* fir Schulungs- und Konferenzraum * das Stapeltischgestell fur dreieckige Tischplatte
* stapelbar * lieferbar fur Plattenabmessung 800 x 800/90°

* mit 2 gebremsten Lenkrollen & 60 mm * FuBquerschnitt @ 40 mm

* fir Tischplatte 800 x 600 mm * mit 1 gebremsten Lenkrolle @ 60 mm

* Reihenstellung moglich * Gestellhéhe 720 mm

* mit FuBquerschnitten @ 35 mm und
40 x 40 mm lieferbar
* Gestellhbhe 720 mm

Material | Artikel-Nr.

Material | Artikel-Nr.

@ 35 |795.0806.D35
40 x 40 |795.0806.40x40 @40 |796.0808.D40




MEET-N-STAY

Der Meet-N-Stay ist ein flexibler Konferenz-
tisch fir sehr groBe Tischplatten.

Durch die elektrische Hohenverstellung sind
sowohl unkomplizierte Meetings im Stehen,
als auch sitzende Besprechungen einfach
realisierbar.

Die GroBBe der FuBplatten konnen individuell
an die Tischplattenabmessungen angepasst
werden und das Kabelmanagement ist voll-
standig im FuB integriert.

* Tischplattenabmessungen (max.)
Lange 2800 mm

T Tiefe 1400 mm
- * Hub 500 mm
S . * Gestellbelastung 100 kg bei gleichmaBiger
= Flachenbelastung

* Verstellbereich 713 - 1213 mm
* Pulverbeschichtet nach RAL, Farbgruppe 0

Artikel-Nr. 629 83




EINSAULENTISCHGESTELLE ¢ SINGLE COLUMN TABLES

Einsaulentischgestelle sind héhenverstellbar und starr lieferbar, eine Hohenverstellung im
Sitz-Stehbereich wird tiber eine Gasfeder oder elektrisch erreicht. Verschiedene GréBen

und Formen von FuBplatten kdnnen angefertigt werden, optional lassen sich diese mit
Bodenjustierschrauben ausstatten. Durch FuBkreuze mit Rollen kann der mobile Einsatz ver-
wirklicht werden. Auch ein Einsdulentisch mit klappbarer Tischplatte und ein Couchtischgestell
mit Hohenverstellung von 330 — 710 mm ist in diesem Programm inbegriffen.




EINSAULENTISCHGESTELLE ¢ SINGLE COLUMN TABLES

Einsaulentischgestelle

* verschiedene Ausfiihrungen von Einsaulentischen
lieferbar
* starr, hohenverstellbar mittels Gasfeder oder elektrisch
* mobile Gestaltung durch Rollen méglich
¢ auf TischplattengroBe angepasste FuB- und Kopfplatten
* verschiedene FuBrohrdurchmesser moglich @ 60 mm,
2 80 mm, @ 100 mm, @ 120 mm

(

max. TischplattengroBen Standard-FuBplatten
//"‘?h * 'Y

bis @ 800 mm @ 480 x 8 mm /
bis @ 1000 mm 2 680 x 8 mm oo o
bis @ 1200 mm @ 790 x 8 mm - k
bis @ 1500 mm @ 1000 x 8 mm
bis 800 x 800 mm 480 x 480 x 8 mm
bis 1000 x 1000 mm 680 x 680 x 8 mm
bis 1200 x 1200 mm 790 x 790 x 8 mm
bis 1500 x 1500 mm 1000 x 1000 x 8 mm
Bodenijustierung (optional) Betatigung fiir Gasfeder-Hohenverstellung

¢ "




EINSAULENTISCHGESTELLE ¢ SINGLE COLUMN TABLES

Rundrohrsaule

mit runder FuBplatte
* hohenverstellbar 640 - 1080 mm
ohne Bodenausgleich,
660 — 1100 mm mit Bodenausgleich
e starre Hohe: 695 mm
e starre Hohe auch mit

quadratischer Flihrungssaule

640 — 1080

H ohne BJ 695
Artikel-Nr. 629.80 629.81
- 629.142

mit 4-Stern FuBkreuz und runder Saule
¢ hohenverstellbar: 664 — 1114 mm
e starre Hohe: 695 mm

* mit Bodenausgleich 10 mm

H

650 - 1090

695

Artikel-Nr.

629.134

629.140

mit 5-Stern FuBkreuz,
¢ hohenverstellbar: 690 - 1130 mm
e starre Hohe: 695 mm

H

690 - 1130

695

Artikel-Nr.

629.110

629.120

Einsaulentisch HE

* elektrische Hohenverstellung, Hub 660 mm
* AuBBenprofil: 70 x 70 mm

* Verstellbereich: 532 - 1192 mm
* max. Belastung: 70 kg

Artikel-Nr. 629 84

Couchtisch HG

* Hohenverstellung per Gasfeder, Hub 380 mm
* Verstellbereich: 330 - 710 mm

* max. TischplattengréBe: 800 x 700 mm

* max. Belastung: 35 kg

Artikel-Nr. 829 84

Flip One

* mit klappbarer Tischplatte

* fir Platten bis max. @ 800 mm
* Hohe: 1050 mm

* FuBkreuz im BETA-Design

Artikel-Nr. 629.160 -




C2000/C3000

C2000/C3000

* stabile C-FuB Gestelle mit verschiedenen Moéglichkeiten
der Hohenverstellung

* Gleitschienen zum Verschieben der Arbeitsplatte

* mit Kabelkanal und Kabelzugentlastung

Verschiedene Varianten der Héhenverstellung sind méglich

S: starre Ausfiihrung, Hohe 695 mm
R: Verstellung liber Raster
(im Raster von 20 mm von 655 mm bis 815 mm)
H: Dezentrale Verstellung tiber Spindel in jedem FuBB
(von 655 mm bis 815 mm)
HK: zentrale Verstellung fur kompletten Arbeitsplatz
(von 655 mm bis 815 mm)
HE: Verstellung tiber Elektromotor
(von 655 mm bis 815 mm)

optional steckbarer CPU-Halter fiir Seitenteil erhaltlich

Vo

Artikel-Nr. 661.97 (C2000)

800.01 (C3000)

C2000

C3000




Seitenteile

starr

fixe Hohe

H = 695 mm

Raster

Rasterverstellung

H = 655 -815 mm

Dezentrale Kurbel

Spindel in jedem FuBB

H = 655 - 815 mm

Kurbelverstellung

Zentrale Kurbel

H = 655 -815 mm

Elektrisch

mit Elektromotor

H = 655 -815 mm

Anwendungsbeispiele

800 — 2000

L =
B = 600/800/1000
L = 800 - 2000

B = 600/800/1000

90°
L = 800 - 2000
B = 600/800/1000

T

belomnt.d

120°/135°




ZUBEHOR * ACCESSORIES

Ruckwandblenden CPU-Halter

1 L
Artikel-Nr. 775 51
* Lochblechblende mit Quadratlochung 10 x 10 mm .

¢ Lochabstand 100 mm

CPU-Halter, Offset

Artikel-Nr. Bezeichnung Platte L
653.30 Blende 800 x 404 800 600 “
653.31 Blende 1000 x 404 1000 800
653.32 Blende 1200 x 404 1200 | 1000
653.34 Blende 1400 x 404 1400 1200
653.36 Blende 1600 x 404 1600 | 1400
653.37 Blende 1800 x 404 1800 | 1600
653.38 Blende 2000 x 404 2000 | 1800
653.137 Blende 2200 x 404 2200 | 2000
Hf I
Artikel-Nr. 775103
Rickwandwinkel
CPU-Halter, Step
Artikel-Nr. Bezeichnung
653.40 Rickwandwinkel set Artikel-Nr. | 205 108
G5.HHB Ruckwandwinkelset fir Holzblenden




CPU-Halter, Lock

E o ow o

Artikel-Nr. 775.104

CPU-Halter

Befestigung zwischen den Traversen an der Tischplatte

Artikel-Nr. 912.800.Q

Verbindungsblech fiir Tischplatte

Abklappbarer Kabelkanal

abklappbarer Kabelkanal mit Einhangewinkel und
Aushangesicherung zum Anschrauben an die Tischplatte

Artikel-Nr. Bezeichnung Lange
653.81.AS Kabelkanal 80 600

653.82 AS Kabelkanal 100 800

653.83 AS Kabelkanal 120 1000
653.84 AS Kabelkanal 140 1200
653.87 AS Kabelkanal 150 1300
653.85 AS Kabelkanal 160 1400
653.86 AS Kabelkanal 180 1600
653.88 AS Kabelkanal 200 1800

Vertikale Kabelfiihrung

—
Artikel-Nr. Bezeichnung
Artikel-Nr. Bezeichnung Lange
E39712.24 Kabelfihrung oval, 24 Segmente
774.03 Verbindungsblech 180 180 E39723.43 Kabelfihrung konvex, 43 Segmente
774.02 Verbindungsblech 500 500 E39724.38 Kabelfuhrung eckig, 38 Segmente

¢1IEHL

mewa




SCHRANKSOCKEL ¢ CABINET PEDESTAL

Schranksockel oK :

Stabiler Rahmen in den Sockelh6hen 50 mm, 70 mm, Y 4 v
80 mm und 100 mm. Ab einer Lange von 1600 mm auch .
mit Querstrebe lieferbar.

Artikel-Nr. |Bezeichnung L B H
680.30 Schranksockel 40x40/50 397 | 395 50
680.29 Schranksockel 50x40/50 497 | 395 50
680.05 Schranksockel 60x40/50 597 | 395 50
680.06 Schranksockel 80x40/50 792 | 395 50
680.07 Schranksockel 100x40/50| 992 | 395 50
680.08 Schranksockel 120x40/50| 1192 | 395 50
680.27 Schranksockel 135x40/50| 1342 | 395 50
680.10 Schranksockel 160x40/50| 1592 | 395 50
680.11 Schranksockel 60x40/70 597 | 398 70
680.13 Schranksockel 80x40/70 797 | 398 70
680.20 Schranksockel 100x40/70| 997 | 398 | 70
680.21 Schranksockel 120x40/70| 1197 | 398 70
680.87 Schranksockel 40x40/80 397 | 398 80
680.89 Schranksockel 50x40/80 497 | 398 | 80
680.90 Schranksockel 60x40/80 597 | 398 | 80
680.76 Schranksockel 80x40/80 797 | 398 | 80
680.75 Schranksockel 100x40/80| 997 | 398 | 80
680.74 Schranksockel 120x40/80| 1197 | 398 | 80
680.73 Schranksockel 160x40/80| 1597 | 398 | 80

* Hohenversteller gehéren nicht zum Lieferumfang und
konnen separat bestellt werden




SCHRANKUNTERGESTELLE « BASE FRAMES FOR CABINETS

Schrankuntergestelle

Stabiler verschweiBter Rahmen aus Profilrohr.
Ein zusatzlicher Mittelfu3 sorgt bei einer Lange
tiber 1200 mm flr mehr Stabilitat.

FuBquerschnitt

Artikel-Nr. |Bezeichnung L B H
685.01 Untergestell 800x400/150 794 | 394 | 150
685.04 Untergestell 800x400/175 794 | 394 | 175
685.09 Untergestell 800x400/200 794 | 394 | 200
685.02 Untergestell 1200x400/150 | 1194 | 394 | 150
685.05 Untergestell 1200x400/175 | 1194 | 394 | 175
685.10 Untergestell 1200x400/200 | 1194 | 394 | 200
685.03 Untergestell 1600x400/150 | 1594 | 394 | 150
685.06 Untergestell 1600x400/175 | 1594 | 394 | 175
685.11 Untergestell 1600x400/200 | 1594 | 394 | 200




TOP-CLIX

TOP-CLIX

Top Clix ist ein einfaches, gestellunabhangiges System,
um werkzeuglos Tischplatten miteinander zu verbinden.
Die Fixierung erfolgt Gber einen Drehmechanismus.

Das System findet fiir aufliegende und schwebende
Tischplatten, sowohl fiir Riickwande Anwendung.

Artikel-Nr. Bezeichnung
210.001.ZN Top Clix
Bohrbild fir Plattenbuchse Bohrung fiir Plattenbuchse
bis 1400
[::7:::::::::::::::::::::::::;f\::j
#35 hd ! !
/ 0 I ) /§ S
B g / | | /
e A4 ! 7L
@ e 98
16
ab 1600
Traverse

B-36

18
S
@




Farbgruppe 0

RAL 7030 steingrau
RAL 7035 lichtgrau

RAL 9001 cremeweif3
RAL 9010 reinweiBB

RAL 9006 weiBaluminium

Farbgruppe 1
RAL 1013 perlwei3
RAL 3000 feuerrot

RAL 6000 patinagrin
RAL 6011 resedagriin
RAL 6021 blassgrin
RAL 7001 silbergrau
RAL 7015 schiefergrau

RAL 7037 staubgrau
RAL 7038 achatgrau
RAL 7039 quarzgrau

RAL 9005 tiefschwarz
RAL 9007 graualuminium

Farbgruppe 2

RAL 1021 rapsgelb

RAL 2008 hellrotorange
RAL 3001 signalrot

RAL 5021 wasserblau
RAL 5023 fernblau

RAL 6018 gelbgrin
RAL 6024 verkehrsgrin

Farbgruppe 3
andere RAL-Farbténe auf
Anfrage méglich

Hinweis:

Farbabweichungen sind gering-
fugig maéglich und berechtigen
nicht zur Reklamation. Die in
den Farbgruppen angegebenen
Farbmuster sind nur eine Orien-

tierungshilfe. Die genaue Farb-
information entnehmen Sie bitte
aus der RAL-Farbkarte bzw. aus
den Originalmustern.

Color chart 0

RAL 7030 stone grey
RAL 7035 light grey

RAL 9001 cream
RAL 9010 pure white

RAL 9006 white aluminium

Color chart 1
RAL 1013 oyster white
RAL 3000 flame red

RAL 6000 patina green
RAL 6011 reseda green
RAL 6021 pale green
RAL 7001 silver grey
RAL 7015 slate grey

RAL 7037 dusty grey
RAL 7038 agate grey
RAL 7039 quarz grey

RAL 9005 jet black
RAL 9007 grey aluminium

Farbgruppe 2

RAL 1021 rape yellow
RAL 2008 bright red orange
RAL 3001 signal red

RAL 5021 water blue

RAL 5023 distant blue
RAL 6018 yellow green
RAL 6024 traffic green

Color chart 3
other RAL-Colors are
available on request

Please note:

Slight variations in colour may occur
which are not justifiable complaints.
The colours as listed in the colour
charts are there as guide lines. For the
exact shades please refer to the RAL
colour index or to the original colour
samples.




ZIEHL mewa
Rohrgestellbau und Beschlagefabrik GmbH

Linsenberg 23
D-06618 Naumburg

Telefon +49 (34 45) 70 92 10
Telefax +49 (34 45) 70 92 22

info@ziehl-mewa.de
www.ziehl-mewa.de






