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Cetol HLS extra

) Losemittelbasierte, transparente,

7 seidenglanzende Grund-, Zwi-
schen- und Schlussbeschichtung
flr nicht maBhaltige und
begrenzt maBhaltige Bauteile
bzw. auch als Grundbeschich-
tung fur maBhaltige Bauteile
im AuBenbereich.

Cetol Filter 7 plus

Losemittelbasierte, seidenglan-
zende Dickschichtlasur als
Zwischen- und Schluss-
beschichtung fiir maBhaltige
Bauteile im AuBenbereich.

EINE MARKE VON

AkzoNobel

085 teak

045 mahagoni

048 palisander

010 nusshaum

Cetol Novatech

Losemittelbasiertes, transparentes,
seidenglanzendes 2-Schicht-
System fiir nicht maBhaltige

und begrenzt maBhaltige

Bauteile. Geeignet auch als
Zwischen- und Schlussbeschich-
tung auf maBhaltigen Bauteilen

im AuBenbereich.

Cetol HS Color **

Semi-transparente Renovier-
lasur flir maBhaltige und
begrenzt maBhaltige Bauteile
im AuBenbereich.

065 olivgriin

062 russischgriin

013 silbergrau

Cetol BL Decor **

Wasserbasierte, transparente,
seidengldnzende Grund-, Zwi-
schen- und Schlussbeschich-
tung in groBer Farbtonvielfalt

Farbton 003 farblos ist nur
fiir innen in Cetol BL Decor
tonbar.

flir alle Holzer im Innenbereich.

« 3 Cetol BLX-Pro **
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- Alle Holztone mit gleicher
Lebensdauer durch
2-Basensystem und
bindre Lichtstabilisatoren

- Mit Cetol Clearcoat
um bis zu 60 % langere
Standzeiten

- Viele weitere Farbtone
uber das Color-Mix-
System (Cetol Design
Kollektionen)

Cetol BL 31

Wasserbasierte, transparente,
seidenglanzende Zwischen-
und Schlussbeschichtung

flr maBhaltige Bauteile im
AuBenbereich.

Wasserbasierte Holzlasur flr
nicht maBhaltige und begrenzt
maBhaltige Bauteile und als
Grundbeschichtung auf maBhal-
tigen Bauteilen im AuBenbereich
im System mit Cetol BL 31.
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Bitte beachten: Lasurfarben kdnnen von den gezeigten Farbmustern abweichen. Dies ist abhangig von dem Farbton des Holzuntergrundes und der Anzahl der Anstriche. Eine Probebeschichtung ist empfehlenswert. Die einzelnen Produkte unterscheiden sich geringfiigig in Fiille und Glanzgrad. Alle Farbtdne kénnen in den genannten Produkten iiber das Sikkens Color-Mix-System getont werden.

* Diese Farbtone sind nur tiber das Color-Mix-System erhaltlich.

**Nicht oder nur bedingt als Ready-Mix Farbton, aber als Mischmaschienen-Ténung, erhéltlich.



