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HOCHSTE QUALITAT MIT LANGER TRADITION
HIGHEST QUALITY WITH LONG TRADITION

Seit sechs Generationen beschdaftigt man sich im Velberter Familienun-
ternehmen mit der L&sung von Verschlussfragen. Es werden Schlésser,
Zylinder und SchlieBanlagen hergestellt. Das Warenzeichen WILKA ist
weltweit ein Garant fir Produkte von héchster Qualitat.

Das handwerkliche Geschick der Schlossschmiede vergangener Jahr-
hunderte blieb bis heute in der Stadt der Schlésser und Beschlage
auch im Zeitalter der industriellen Massenfertigung erhalten. WILKA
Konstrukteure kdnnen sich auf eine reiche innerbetriebliche Erfahrung
seit dem Jahr 1865 stitzen. Soliditat und nicht Effekthascherei ist im
Hause sowohl bei der Produktentwicklung als auch bei der geschaftlichen
Abwicklung oberster Grundsatz.

Bis heute ist WILKA stolz, ein Unternehmen zu sein, das seinen Kunden
zeitgemdBe Produkte von hdchstem Qualitétsstandard bieten kann.
Ausdruck hierfir ist die Zertifizierung nach DIN EN ISO 9001:2015.

For six generations the family company in Velbert occupies itself with
the solution of locking problems. Locks, cylinders and keying systems
are manufactured. The trademark WILKA signifies for the highest quality
worldwide.

In the town of locks and handles the craftsmanship of locksmiths of
the previous centuries has been preserved even in the era of industrial
mass production. WILKA technicians can use the advantage of the
long experience gathered within the company since 1865. In product
development as well as business transactions hard work instead of cheap
sensationalism is the highest WILKA principle.

Until now WILKA is proud of having preserved a personal atmosphere in
which the company is able to offer its customers up to date products
of highest quality standards. Certification according to DIN EN I1SO
9001:2015 is an expression for this.




Robert Schlieper
Geschdftsfihrender Gesellschafter

Seit 2016 fihrt Robert Schlieper in 6. Generation das
Familienunternehmen fort. Die Werte Tradition, Qualitét und
Innovation haben fiir ihn héchste Prioritdt. ,Wir wachsen
langfristig, qualifiziert, aber nicht um jeden Preis. Dabei
haben gegenseitige Achtung und Gradlinigkeit fir uns einen
hohen Stellenwert, um die Zufriedenheit unserer Kunden zu
gewdhrleisten."

Robert Schlieper

Managing Partner

Robert Schlieper continues managing the family business
since 2016, in the 6th generation. The values tradition, quality
and innovation have the highest priority for him. "We are
growing long term, qualified, but not at all cost. Mutual
respect and straightforwardness are for us of high signifi-
cance, in order to ensure the satisfaction of our customers."



WILKA

SCHLIESSTECHNIK

WILKA Vertretungen national | WILKA representatives national

Schleswig-Holstein,
Hamburg

Marcel Beu
Trennmooren 14

25704 Bargenstedt

® +49 4832 9789810
& +49 4832 9785985
0 +49 160759 7920

X marcel.beu@wilka.de

Westfalen

Frank Grdaler
Schlingenkamp 6
45721 Haltern

B +49 2364 69190
S +49 2364 68730

2 frank.graeler@wilka.de

Baden-Wiirttemberg

Peter Frank GmbH
Inh. Tim Frank
BeethovenstraBe 6
73257 Kéngen

B +49 7024 967526
S +49 7024 967527

X tim.frank@wilka.de

Sidbayern

Christian Eder

Deininger Weg 14
92318 Neumarkt

@® +49 9181 5231 833
B +49 2051 2081 2210
[ +49 170 465 6767

XX christian.eder@wilka.de

Niedersachsen, Bremen

Hermann Lindhorst
Hemelinger Rampe 41
28309 Bremen

B +49 421 415057
S 149 421 459 077

X hermann.lindhorst@wilka.de

Nordrhein

Torsten Ludwig
Petzoldweg 17
44357 Dortmund

& +49 231 39560-68
B 149 231 3956095

B torsten.ludwig@wilka.de

Baden-Wiirttemberg

Peter Frank GmbH
Biro Nurtingen
Peter Eisch
Schulstrafie 22
72622 Nirtingen

[ +49 171 3617209

B¢ pefer.eisch@wilka.de

Sachsen, Brandenburg (Siid),
Thirringen

Danny Eger
Waldgasse 12

07629 Hermsdorf

B +49 36601 81044
[ +49 170 992 9698

XX danny.eger@wilka.de

Brandenburg (West),
Sachsen-Anhalt,
Mecklenburg-Vorpommern
Volker Pietsch
Ernst-Drong-Strafe 28
39590 Tangerminde

@ +49 39322 722693

B +49 39322 44548

[J +49 175 886 0801

B¢ volker.pietsch@wilka.de

Hessen

Wolfgang Mohr
Kilianstor 7a

36129 Hettenhausen

B +49 6656 5046751
B +49 6656 5046756
[ +49 163 208 1126

B¢ wolfgang.mohr@wilka.de

Baden-Wirttemberg

Peter Frank GmbH

Biro Immendingen
Stefan Mink

Hofstatt 1

78194 Immendingen

B +49 7706 3490228
B +49 7706 3490227
[ +49 172 846 6605

X stefan.mink@wilka.de

Berlin, Brandenburg (Ost)

Mario Mischok

Unter den Linden 33

14662 Wiesenaue/OT Bradikow
@ +49 33237 85361

& 449 33237 85362

X4 mario.mischok@wilka.de

Rheinland-Pfalz, Saarland

Matthias Kersten
Nonnenwiese 4

55452 Guldental

+49 6707 9145999
+49 2051 20812259
+49 175 360 5949

matthias.kersten@wilka.de

O B)

X]

Nordbayern

Jérg Plahusch
ZiegelstraBe 14
90579 Langenzenn

B +49 9101 902151
B +49 9101 902152

B¢ joerg.plahusch@wilka.de

Fachberater Metallbau | Expert advisers for metal constructions

DE Sid-Westen, Luxemburg

Markus Eisenhauer

Zum Rehberg 8

56288 Kastellaun

B +49 67629 041018
S +49 67629 048002
[ +49 1632081 125

4 markus.eisenhaver@wilka.de

DE Siiden, Osterreich

Christian Liftl

Redling 7

94051 Hauzenberg

B +49 8586 98591-43
& 149 8586 98591-44
[ +49171 4424726
N

B christian.lueftl@wilka.de

N/

DE Osten

Klaus Wolter
Havellandstraf’e 4
15738 Zeuthen

@ +49 33762 187680
B +49 33762 187681
[ +49 1632081 121

B klaus.wolter@wilka.de

DE Nord-Westen

Holger Wunsch
Rupertusweg 16

29525 Uelzen

B +49 581 21290825
& 149 581 21152693
[0 +49 163208 1100

B¢ holger.wunsch@wilka.de
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WILKA Ansprechpartner International | WILKA contact person international

Europe, North and South America, Africa

Carmelo Cangemi

Head of export sales

& +49 2051 2081-245
[ +49 175 270 1492

= carmelo.cangemi@wilka.de

Poland | Eastern Europe

WILKA POLSKA Sp. z o.0.
ul. Spéldzielcza 45
PL-64-100 Leszno

& +48 65 5297728
B 148 65 5297729

BN info@wilka.pl

N/

Luxembourg

Matthias Kersten
Nonnenwiese 4
DE-55452 Guldental

+49 6707 9145999
+49 2051 20812259
+49 175 360 5949

MOmE)

matthias.kersten@wilka.de

The Netherlands

Jaap Nuijen

Postbus 564

NL-5140 AN Waalwijk
@ +31 344848199
& 131848773775
D +31 63 841 8383

B¢ jaap.nuijen@wilka.nl

France

Lionel Walter

11, rue Mittlerweg

CS 90015

F-68025 Colmar Cedex
| +33 67 098 6529

X lionel.walter@wilka.fr

Scandinavia, Middle and Far East, Oceania

Andy Barstadt
Area Sales Manager

® +49 2051 2081-147
[J +49 163 208 1147

B4 andy.barstadt@wilka.de

Belgium

Watrin BVBA - SPRL
Frank Watrin
Molenstraat 47
BE-92112 Sinaai

@ +3237726165
B 43237726164

X frank.watrin@wilka.be

Fachberater Metallbau | Expert advisers for metal constructions

The Netherlands

Walter van de Wouw
Postbus 564

NL-5140 AN Waalwijk
@ +31 416 854720
& +31 848 359598
[0 +31 638 155885

X walter.vandewouw@wilka.nl

Luxembourg

Matthias Kersten
Nonnenwiese 4
DE-55452 Guldental

B +49 6707 9145999

& +49 2051 20812259

[0 +49 175 3605949

B matthias.kersten@wilka.de

Poland | Eastern Europe

WILKA POLSKA Sp. z 0.0.
ul.Spéldzielcza 45
PL-64-100 Leszno

B +48 65 5297728
B 148 65 5297729

¢ info@wilka.pl



WILKA

SCHLIESSTECHNIK

WILKA Referenzen | WILKA references

LASSEN SIE SICH INSPIRIEREN -
VON UNSEREN REFERENZEN

Sowohl zufriedene Kunden und namhafte Refernzobijekte,
als auch 150 Jahre Erhfahrung sind ein Beweis fir den
einzigartigen Qualitdtsstandard. Diese finden Sie iberall
auf der Welt. Egal ob in Deutschland, Abu Dhabi oder in
den Niederlanden.

ADNOC Headquarters
ABU DHABI

+Panorama”-Baakenhéfe
HafenCity
HAMBURG

Dortmunder-U

GET INSPIRED -
BY OUR REFERENCES

The best proof of the unique quality standard is the
result of more than 150 years of consecutive experience
with satisfied customers and well-known reference projects.
Whether in Germany, Abu Dhabi or in the Netherlands.
They can be found everywhere.

Tesa
HAMBURG
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WILKA Referenzen | WILKA references
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mywilka.com — SchlieBanlagen online | mywilka.com — online keying systems

Mit der Lésung mywilka.com stellt WILKA eine moderne Kommunikations-
platiform fiir den Fachhéndler zur Verfigung — 24 Stunden an 365
Tagen im Jahr online.

Der direkte Zugriff auf den Datenbestand von WILKA gewdhrleistet zu-
verléssige Informationen. Das einfache Handling erméglicht problemlo-
ses Arbeiten. Professionelle Steuerung iber Navigationsleisten, gezielte
Anwenderfihrung und hinterlegte Hilfetexte sind wesentliche Merkmale.
Datensicherheit durch Eingabe von Kundennummer, Benutzer und per-
sonlichem Passwort wird sichergestellt.

Einsatzgebiete

SchlieBplan erstellen online oder offline im Excelformat
Einfache und schnelle Dateneingabe durch benutzerfreundliche Oberfléche
oder nach Download des Excel-Dokuments.

SchlieBanlagen bestellen
Online Bestellungen zu Neuanlagen, registrierten EinzelschlieBungen
und Erweiterungen sowie Schlisseln.

Abruf von Schlief3plénen aus dem Archiv
Anforderung aktueller SchlieBanlagendaten aus dem WILKA Archiv nach
Legitimation durch die Sicherungskarte ohne Zeitverlust und kostenfrei.

Auftragstracking aller WILKA Aufirage

Erhalten Sie den aktuellen Lieferstatus aller lhrer Bestellungen bei WILKA,
inklusive Angabe der Lieferschein- und Rechnungsnummer, sowie
Auftragstracking bei versendeten Bestellungen.

With the mywilka.com solution, WILKA offers a modern communication
platform for distributors — 24 hours per day, 365 days per year online.

Direct access to the WILKA database guarantees reliable information.
The simple handling enables troublefree work. Professional control,
using navigation strips, targeted user prompting and background help
are essential features. Data protection by entering the customer number,
user and personal password is ensured.

Areas of application

Generate master key plan online or offline via Excel
Simple and fast data input through userfriendly interface or after download
the Excel sheet.

Ordering master key cylinder systems online
Orders for new systems, registered individual lock mechanisms and
extensions, as well as keys.

Call-up of cylinder plans from the archive

Request for current cylinder system data from the WILKA archive, after
legitimization through the security card, without loss of time and free of
charge.

Tracking is possible for all WILKA orders

Receive the latest status of all your WILKA orders with details about the
delivery note and the invoice number, aswell as the order tracking of
already dispatched orders.



Sicherungskarten-System | Registration card system

Die Zylinderhersteller in Deutschland haben sich zur Abwicklung von
Auftrigen zwischen Handel und Hersteller auf dieses System versténdigt.

Abrollgerdt, Bestellformulare und Sicherungskarten sind wesentliche
Bestandteile des Systems.

Die Sicherungskarte enthélt in mehrfach codierter Form die Informationen
ber die jeweilige SchlieBung bzw. SchlieBanlage.

Nur gegen Vorlage dieser Karte beim autorisierten Handel werden
Zylinder- und Schlisselnachbestellungen direkt im Werk vorgenommen.

Das Abrollgerdt ibertrégt auf einfache Weise die Daten der eingelegten
Sicherungskarte zusammen mit Handleradresse und Kundennummer auf
das Formular fiir eine Schlissel- oder Zylinderbestellung. Der Kunde gibt
keine Unterlagen iber seine SchlieBung oder SchlieBanlage aus der
Hand.

Die Bestellformulare wurden speziell fir dieses System entwickelt. Sie
bieten zusammen mit den anderen Komponenten eine hohe Sicherheit
im Bestellwesen.

WILKA
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The cylinder manufacturers in Germany have organized themselves
to use this system for the processing of orders between dealer and
manufacturer.

The scanning device, order forms and registration cards are essential
elements of the system.

The registration card contains the information about the particular
locking respectively keying system in encoded form.

Only by presentation of this card to authorized dealer subsequent orders
for cylinders and keys can be executed in the company directly.

In a simple way the scanning device fransmits the data of the
inserted registration card together with the address of the dealer and
the number of the customer onto the form for a key or cylinder order.
The customer does not give away documents about his locking or keying
system.

The ordering forms have been developed especially for this system.
Together with the other components they ensure a high level of security
in the ordering process.
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WILKA SchlieBanlagen-Service | WILKA keying systems service

Rund um die Thematik der SchlieBanlagen bietet WILKA dem Handel
sowie dem Endverbraucher eine Reihe von unterstitzenden Hilfsmitteln.

1. WILKA SchlieBanlagen-Planungsformular

Zur Erstellung des Konzeptes fir eine SchlieBanlage im Planungsstadium
dienen die Entwurfsformulare, die in unterschiedlichen Gréf3en kostenlos
zur Verfigung gestellt werden. Sie enthalten zum Teil Beispiele fir das
korrekte Ausfillen.

2. WILKA Planungsunterstiitzung

Bei Planungen von gréferen SchlieBanlagen stehen entsprechend
geschulte Berater zur Verfigung. Hier sollten in entsprechenden Féllen
gezielte Anfragen gestellt werden.

3. WILKA Ausschreibungs-/Angebotsunterstiitzung

Fir Ausschreibungen/Leistungsverzeichnissen zu SchlieBanlagen steht
eine kostenlose Software — das WILKA LV-Programm - zur Verfigung,
mit der ohne groBen Aufwand ein komplettes Leistungsverzeichnis
erstellt werden kann. Mit wenigen ,Handgriffen” wird dieses LV auch zu
einem Angebot. Es ist selbstverstandlich, dass in diesem Programm eine
Datenbank integriert ist, mit der man Zugriff auf den GroBteil der WILKA
SchlieBanlagenartikel inkl. der aktuellen Preise hat.

RESOLVE

Concerning keying systems WILKA offers a lot of supporting assistance
for the dealers as well as for the end-users.

1. WILKA keying systems planning form

Planning forms in different sizes to support the planning of a concept
for a keying system are available free of charge. Some of them include
examples to assist with completion.

2. WILKA planning support

Especially trained advisors support you in the planning of larger keying
systems. Detailed information on the service are available on request.

3. WILKA tender/quotation support

A free software package - the WILKA LV program - is available for
tenders and specifications of keying systems. Using this package a
complete specification list can be rapidly and easily created. After, this
list of specifcations can be easily turned into a tender. The program
incorporates a data base allowing access to most of WILKA's keying
system articles, including their current prices.

INFORMATION

PROBLEM

1
ST
A
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WILKA SchlieBanlagen-Service | WILKA keying systems service

4. WILKA Schlie3plan

Jede WILKA SchlieBanlage wird mit einem EDV-bearbeiteten Schlief3-
plan ausgeliefert. Er zeichnet sich durch klaren und ibersichtlichen
Aufbau aus. Bei Nachbestellungen kénnen auf Wunsch aktualisierte
SchlieBpléne gegen eine Gebihr zur Verfiigung gestellt werden.

Alle SchlieBpléne sind bereits seit Jahren EDV-technisch gespeichert.
Dadurch sind jederzeit Auskiinfte iber den aktuellen Stand der Schlief-
anlage méglich.

5. WILKA Sicherungskarte

Zur WILKA SchlieBanlage erhélt der Besteller eine Sicherungskarte, die
anlagenspezifische Daten in mehrfach codierter Form enthdlt. Sie ist
gleichzeitig die Berechtigungskarte fiir Nachbestellungen von Zylindern
oder Schlisseln.

6. WILKA Sicherheitsreserve

WILKA SchlieBanlagen werden generell mit einer grofen Sicher-
heitsreserve konzipiert und entsprechend ausgerechnet. Nutzer von
WILKA SchlieBanlagen haben dadurch die Méglichkeit, spater auftre-
tende Wiinsche fir Erweiterungen umfangreich im Rahmen der gelieferten
Hierarchie durchfihren zu kénnen. GréBere Erweiterungsplanungen
missen bei der Erstbestellung mitgeteilt werden.

7. WILKA Gebrauchsinformationen

Jeder gelieferten SchlieBanlage liegen Hinweise fir den sachgerechten
Gebrauch bei. Sie sollten unbedingt beachtet werden, damit eine hohe
Lebensdauer der Anlage erreicht wird.

4. WILKA locking plan

All WILKA keying systems are supplied with an EDP locking plan. It is
characterized by a clear structure. If required, updated locking plans
can be supplied at the customer’s expense whenever the system is
extended.

For many years all locking plans have been stored by EDP. Thus
information on the current situation of the keying system is accessible
at any time.

5. WILKA security card

In addition to the WILKA keying system the customer receives a security
card which includes the specific data of the system in multiply-coded
form. At the same time the card is an authorisation for repeat orders of
additional cylinders or keys.

6. WILKA security reserve

In general WILKA keying systems are designed with the possibility of
future extensions so that the system may be extended at a later time.
Thus users of WILKA keying systems have the possibility at comprehensive
extensions within the system in response fo new requirements. The
possibility of large extensions should be indicated when placing the
first order.

7. WILKA user information

Instructions on the appropriate use are added to all delivered keying
systems. They should be strictly observed to ensure a long durability.
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WIL-KEY — Schlisselverwaltung | WIL-KEY - key administration
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Mit dem Softwarepaket WILKEY bietet WILKA dem Anwender eine
wirksame und benutzerfreundliche Hilfe bei der Organisation und
Verwaltung von Schliisseln seiner WILKA SchlieBanlagen auf einem PC.

Betriebssystem
- Fiir Windows® 7, 8, 10

Merkmale

- Verwaltung und Dokumentation von easy-Zylindern und easy-Schlisseln

- Verwaltung von Schlisseln beliebig vieler WILKA SchlieBanlagen

- Datenilbernahme und Aktualisierung von WILKA SchlieBanlagen

- Bestandsanzeige wahlweise nach Schlisselinhabern oder SchlieBungen

- Anzeige der Buchungsvorgénge nach Schlisselinhabern oder
SchlieBungsnummer

- Alle Bestands- und Bewegungsanzeigen kdnnen in Excel exportiert
werden

- Texte fiir Schlisselausgabe- und Ricknahmebelege kénnen vom
Nutzer individuell angepasst werden

- Kontrolle von verlorenen oder defekten Schlisseln

- Bestandsanzeige von Zylindern, deren Ausfiihrung,
sowie der Raumbezeichnung It. SchlieBplan

- Drucken des Zylinder- und Schlisselbestandes (z. B. fir Inventuren)

SchlieBplananzeige von WILKA-Schlie3anlagen

- Anzeige der berechtigten Schlissel eines Zylinders inklusive der
Schlisselinhaber

- Anzeige der geschlossenen Zylinder eines Schlussels inklusive der
Schlisselinhaber

- Anzeige der jeweils ausgegebenen Schlissel inklusive deren
SchlieBfunktionen mit Raumbezeichnung nach Eingabe des
Personalstammes
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WILKA's WILKEY software package offers users an effective and
easy-to-use aid in organising and administering the keys of their WILKA
keying systems on a PC.

Operating system
- For Windows® 7, 8, 10

Features

- Administration and documentation of easy cylinders and easy keys

- Administration of any number of WILKA keying systems

- Data transfer and updating of WILKA keying systems

- Keys in stock display optionally by key holders or lockings

- Display booking transactions by key holder or
locking number

- All keys-in-stock and movement displays can be exported in Excel

- Texts for key issue and key redamption vouchers can be adapted
individually by the user

- Control of lost or defective keys

- Cylinders in stock display, their design and room names
according to locking plan

- Printing of cylinders and keys in stock (e.g. for inventories)

Display of locking plans for WILKA keying systems

- Display of the authorized keys for cylinders including the key owner

- Display of the used cylinders which are operated by key including
the key owner

- Display of the keys including their locking function with room
description after input of the workforce
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WILKA Information und Unterstitzung | WILKA information and support

WILKA Gesamtkatalog

Der WILKA Gesamtkatalog wurde Uberarbeitet und neu gestaltet.
Die Informationen zu den verschiedenen Produktbereichen enthalten
neben den genauen Beschreibungen vor allem Abbildungen und
technische Zeichnungen. Sie vermitteln dem Benutzer einen umfangreichen
Wissensstand iber die angebotenen Produkte. Uber den Rahmen
eines Kataloges hinausgehende Informationen stehen auf Anfrage zur
Verfiigung.

WILKA Metallbaukatalog

Der WILKA Metallbaukatalog wurde speziell fir Metallbauer entwickelt
und beinhaltet das komplette Rohrrahmen- und Fluchttirprogramm mit
allen Komponenten die nétig sind, um beispielsweise normkonforme
Fluchttirelemente zu realisieren.

WILKA Prospektwesen

Neben dem WILKA Katalog, den Ausschreibungs- und Planungsunter-
lagen fir SchlieBanlagen stehen Einzelinformationen in Form verschie-
dener Prospekte dem Handel, dem Handwerk oder dem Endverbraucher
zur Verfiigung. In Gbersichtlicher Form werden einzelne Produktbereiche
beschrieben und dargestellt. Die Gestaltungen und Inhalte basieren auf
aktuellen technischen Informationen und Anforderungen. Diese Unterlagen
kénnen jederzeit angefordert werden.

WILKA Verkaufsunterstiitzung

Es stehen einzelne verkaufsunterstitzende Hilfsmittel in Form von
Displays, Aufstellern, AuBenwerbung usw. zur Verfigung. Sie sind unter-
schiedlich verfigbar und sollten aktuell angefragt werden.

WILKA Schulungen

Es werden auf Wunsch individuelle Schulungen beziiglich der Zylinder-
und Schlosstechnik durchgefihrt. Einzelinformationen hierzu sind im
Unternehmen oder beim Auflendienst zu erfragen.

WILKA main catalogue

The WILKA main catalogue has been completely revised and is presen-
ted in a new layout. In addition to the exact descriptions and  the infor-
mation on the different product groups it includes primarily illustrations
and technical drafts. This gives the reader an extensive insight info the
offered products. Information exceeding the scope of a catalogue is
available on request

WILKA metal catalogue

The WILKA metal catalogue was designed especial for metal frame
constructors to realize emergency exit elements which confirm to the
relevant norms.

WILKA brochure service

Supplementing the WILKA catalogue, tender and planning documentation
for keying systems, we also offer more detailed information in form of
various brochures for dealers or the consumer. The individual product
groups are clearly described and presented. The presentations and
content are based on up-to-date technical information and requirements.
These documents are always available.

WILKA sales support

Special assistance such as displays, product tableaus and outdoor
advertising etc. are available in different forms and in different quanti-
ties according fo individual requirements.

WILKA training

If requested individual training for cylinder and locking technology can
be arranged. Detailed information on this can be obtained from the
company or sales representations.

Electronic access solutions
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DIN-Richtungsangaben | DIN declaration of direction

Links einwarts / Left inward

Innen
Inside

DIN rechts
DIN right

Innen
Inside

Rechts auswarts / Right outward

Bedeutung der Piktogramme | Meaning of the pictograms

Zulassung der Produkte nach EN 179.
Approval of the products in accordance with EN 179.

Zulassung der Produkte nach EN 1125.
Approval of the products in accordance with EN 1125.

Zulassung der Produkte nach EN 12209.

Approval of the products in accordance with EN 12209.

Zulassung der Produkte nach EN 14846.
Approval of the products in accordance with EN 14846.

Produkt ist feuerschutzgeprift nach EN 1634-1.
Product is fire protection certified in accordance with
EN 1634-1.

Produkt ist brand- und feuerschutzgepriift nach EN 1634-1.

Product is fire protection certified in accordance with EN 1634-1.

Produkt entspricht den geltenden Europdischen Richtlinien.
Product is compliant with the applicable European Directives.

Rechts einwarts / Right inward

Innen
Inside

DIN links
DIN left

3

Innen
Inside

Links auswérts / Left outward

Von der VdS Schadenverhiitung GmbH zertifizierte Produkte.
Products certified by VdS Schadenverhiitung GmbH.

Ubereinstimmung eines Produktes mit DIN.
Compliance of a product with DIN.

Produkt zertifiziert nach DIN 18252-82-BZ.
Product certified according to DIN 18252-82-BZ.

Produkt mit SKG-Zertifizierung des niederléndischen
Prifinstituts.
Product with SKG certification of the Dutch testing institute.

Produkt mit SKG-Zertifizierung des niederlédndischen
Prisfinstituts.
Product with SKG certification of the Dutch testing institute.

Produkt ist modular.
Product is modular.

Internationaler Schutzstandard fir elektronische Gerdite.
Besagt, dass das jeweilige Gerat gegen das Eindringen
von Flissigkeiten geschitzt ist.

International standard protection for electronic devices.
Means, that the respective device is protected against the
intrusion of liquids.
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Einzelteile und Schlossbezeichnungen | Description of lock and parts

A - Falle | Latch bolt 1 - Fallenhéhe | Latch bolt height
B - Stulp | Forend 2 - Stulplénge | Forend length
C - Schlossblech | Base plate 3 - ZargenmaB | Distance between latch bolt and dead bolt
D - Konterfeder | Handle spring 4 - Riegelhdhe | Dead bolt height
E - Driickernuss | Follower for handle 5 - Fallenausschluss | Latch bolt throw
F - Konterfederfihrung | Counter spring guidance 6 - Riegelausschluss | Dead bolt throw
G - Zuhaltung | Lever 7 - Dornmaf | Backset
H - Riegel | Dead bolt 8 - Hinterdorn | Distance: width ./. backset
I - Wechsel | With action of the key on the latch bolt 9 - Einstecktiefe | Width
J - Profilzylinderlochung/PZ-Lochung | PC perforation 10 - Kastenhéhe | Case height
K - Schlossdecke | Cover 11 - Entfernung | CTC-distance (center to center)
L - Loch zur Schlossbefestigung | Fixing holes 12 - Kastentiefe | Thickness of case
13 - Fallenbreite | Latch bolt width
14 - Riegelbreite | Dead bolt width
15 - Stulpbreite | Forend width

19
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Zertifikate | Certificates

Alle Dokumente auch zum Download unter:

Iso available for download:
f\\ll}l':io; 7 m:i?l:: .c:ie /downloads/zertifikate

Weitere Informationen unter:
Further information:
www.mpanrw.de
www.vds.de
www.skgikob.nl

WIR STELLEN HOCHSTE QUALITATSANSPRUCHE

Zertifizierungen dokumentieren maximale Qualitat und Zuverléssigkeit
von Produkten. Sie schaffen Orientierung, Vertrauen und die Gewissheit,
sich fir das richtige Produkt entschieden zu haben.

WILKA Produkte entsprechen den aktuellsten Européischen Anforderungen
an Funktionssicherheit und werden gemaf den aktuellsten Europdischen
Normen geprift und zugelassen.

Ob im Hotel, im Biiro, in der Schule oder iberall dort, wo die Erfillung

anspruchsvoller Sicherheitsstandards unverzichtbar ist, wir garantieren
Verl@sslichkeit und Sicherheit.

20

WE INSIST ON HIGHEST QUALITY

Certifications document the maximum quality and reliability of products.
We provide orientation, trust and certainty, in having decided for the
right product.

WILKA products comply with the latest European requirements on ope-
rational reliability and are tested and approved in accordance with the
latest European standards.

Be it in hotels, offices, schools or whenever the fulfillment of demanding
safety standards is indispensable we guarantee reliability and security.
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Klassifizierungsbeispiel Art-Nr. 6657 | Example of classification Art. No. 6657

EN 179 EN 1125
Hohe Nutzung durch Personen die u.U. wenig Sorg- Hohe Nutzung durch Personen die u.U. wenig Sorgfalt
falt ausiiben (Unfall- und Missbrauchsméglichkeit). ausiiben (Unfall- und Missbrauchsmaglichkeit). Nur eine
Klasse der Nutzung Nur eine KI Salich KI Sqlich
Nutzungskategorie ur eine Klasse méglich. 5 | Klasse méglich.
C High level of use by persons who possible do not High level of use by persons who possible do not take
ategory of use ) ) ; ! )
take reasonable care (potential for accident and reasonable care (potential for accident and misuse).
misuse). Only one category available. Only one category available.
Daverfunktionstiichtigkeit 200.000 Prisfzyklen 7 200.000 Prisfzyklen
Durability 200.000 testing cycles 200.000 testing cycles
Masse der Tir Uber 200kg bis 400kg 7 Uber 200kg bis 400kg
Door mass Over 200kg till 400kg Over 200kg till 400kg
. G di Geeignet fir die Verwendung an Rauchschutz- und Geeignet fir die Verwendung an Rauchschutz- und
Elgnung erle Vﬁrw}:ar}d;{pg AN | Feverschutztiiren auf der Grundlage einer Prifung Feuerschutztiren auf der Grundlage einer Prifung nach
euer yne TAUERSCTEIIC | hach EN 1634-1. B |EN 1634-1.
Suitable for use on fire and F ke or f td F ke o fi d
smoke control doors or usage on smoke or fire emergency exit doors or usage on smoke or fire emergency exit doors
depending on EN 1634-1. depending on EN 1634-1.
Notausgangsverschlisse erfillen immer eine kriti- Panikverschlisse erfillen immer eine kritische Sicher-
Sicherheit - Personenschutz sche Sicherheitsfunktion. Nur eine Klasse méglich. . heitsfunktion. Nur eine Klasse maglich.
Security - Personal protection | Emergency exit locks always fulfil a critical security Panic locks always fulfil a critical security function.
function.Only one category available. Only one category available
Korrosionsverhalten Hohe Korrosionsbestandigkeit (96 h) 3 Hohe Korrosionsbesténdigkeit (96 h)
Corrosion resistance High level of corrosion resistance (96 h) High level of corrosion resistance (96h)
Sicherheit - Einbruchschutz | Seitliche statische Riegelbelastung 5000N 5 Seitliche statische Riegelbelastung 1000N
Security - Burglary protection Lateral static load o dead bolt 5000N Lateral static load o dead bolt TO00N
) Bis zu 150 mm (Hochuberstand)
chlerstc.md des Beschloges Bis zu 150 mm (Hochiberstand) Up to 150 mm (high projection)
Projection of operating U 150 hiah ororecti 1
element p o mm (high projection) Bis zu T00mm (Normaliberstand)
Up to 100 mm (standard projection)
Panikverschluss mit Griffstange
Betdtigungsart Notausgangsverschluss mit Driickerbetdtigung A Panic lock with pushbar
Type of operation Emergency exit lock with lever operation Panikverschluss mit Druckstange
Panic lock with touchbar
Anwendungsbereich der Tir | Nur einfligelige Tur B Nur einfligelige Tir
Field of door application Outwardly opening single exit door Outwardly opening single exit door
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EN 179: 2008 3(7|7/B[1|3|5[1| A |B

00432-CPR-1230-900005-01

EN 1125: 2008 3(7|7(B|1|3|2|w|A/BB
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Klassifizierungsbeispiel Art-Nr. 6657 | Example of classification Art. No. 6657

EN 12209

Klasse der Nutzung, Nutzungskategorie

Hohe Nutzung durch Personen die u.U. wenig Sorgfalt ausiben (Unfall- und Miss-
brauchsméglichkeit). Nur eine Klasse maglich.

Category of use High level of use by persons who possible do not take reasonable care (potential .
for accident and misuse). Only one category available.

Daverfunktionstiichtigkeit 200.000 Prisfzyklen, Belastung der Falle von 120N S

Durability 200.000 testing cycles, workload of latch bolt 120N

TirmaBe und SchlieBkraft 200kg, max.15N SchlieBkraft 0

Door mass and closing force 200kg, 15N closing force max.

Eignung fir die Verwendung an Feuer- und Rauchschutztiiren | Geeignet firr die Verwendung 1

Suitable for use on fire and smoke doors Suitable for use

Sicherheit - Personenschutz Keine Sicherheitsanforderung 0

Security - Personal protection No safety requirement

Korrosionsbestandigkeit und Temperatur Hohe Korrosionsbestandigkeit (96 h), Temperaturanforderung: -20°C bis +80°C F

Corrosion resistance and temperature High level of corrosion resistance (96 h), temperature requirement: -20°C bis +80°C

Schutzwirkung und Anbohrwiderstand Mittlere Schutzwirkung und kein Anbohrwiderstand 3

Security protection and drill resistance Mid-level-security protection and no drill resistance

Tirbezogener Verwendungsbereich Einsteckschloss Drehfligeltir B

Type of application depending on door Mortise lock for hinged door

Art der Schlisselbetétigung und Verriegelung Zylinderschloss, manuelle Verriegelung A

Type of operation Cylinder lock, manually lock

Art der Spindelbetdtigung Schloss fir Betdtigung eines Tirdriickers ohne Hochhaltefeder 9

Type of mandrel operation Lock for fitting without spring

Anforderung an die Schlisselkennung Keine Anforderungen 0

Keyidentification requirements

No requirements

N

WILKA

Schlietechnik GmbH
Mettmanner Str. 56-64
42549 Velbert
Germany

0432-CPR-00005-03

o

EN 12209:2003/AC:2006|3|5|9 |1

0|F|3|B|A|2]|0

EN 12209 Anforderungen | EN 12209 requirements

DIN EN 12209 Klasse | Class Klasse | Class Klasse | Class
Anforderungen | Requirements 3 4 6

Statische Fallenbelastung in kN | static latch bolt load in kN 3 3 3

Statische Riegelbelastung in kN | static dead bolt load in kN 5 7 10
Riegelgegenkraft in kN | Counteracting force on dead bolt in kN 4 5 6
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Fallenumlegung | Latch bolt rotation

2

Art-Nr. 1433 ab 25mm Dorn, 1438, 038F, 138F

[/

()

Art. No. 1433 from backset 25mm, 1438, 038F, 138F

- Schieber nach oben driicken bis der Fallenkopf vorspringt (1) - Press slide upwards until latch bolt moved forward (1)

- Fallenkopf um 180° drehen (2) - Turn the latch bolt by 180° (2)

- Fallenkopf bis zum Anschlag zuriickschieben (3) und Schieber nach - Slide back latch bolt to stop position (3) and press slide
unten driicken (4) downwards (4)

Art-Nr. 1433, 20mm Dorn

- Falle reindricken (1)

- Schraube herausdrehen (2)

- Falle herausziehen (3)

- Falle um 180° drehen und wieder
hineinstecken (4, 5)

- Schraube fest anziehen (6)

Serie 6000 (nur Funktion E)

- Falle reindriicken (1)

- Schraube* herausdrehen (2)

- Falle herausziehen (3)

- Falle um 180° drehen und wieder
hineinstecken (4, 5)

- Schraube fest anziehen (6)

*Schraube: Torx T8

Art. No. 1433, backset 20mm

- Press latch bolt (1)

- Release retaining screw (2)

- Pull out latch bolt (3)

- Turn the latch bolt by 180° and reinsert it
4, 5)

- Fix retaining screw (6)

Serie
6000

Series 6000 (only function E)

- Press latch bolt (1)

- Release retaining screw* (2)

- Pull out latch bolt (3)

- Turn the latch bolt by 180° and reinsert it
(4, 5)

- Fix retaining screw (6)

*Screw: Torx T8
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Fallenumlegung | Latch bolt rotation

Saoria
Serie 7000 (nur Funktion E) Series 7000 (only function E)
- Falle reindriicken (1) - Press latch bolt (1)
- Schraube* herausdrehen (2) - Release retaining screw™* (2)
- Falle herausziehen (3) - Pull out latch bolt (3)
- Falle um 180° drehen und wieder - Turn the latch bolt by 180° and reinsert it
hineinstecken (4, 5) (4, 5)
- Schraube fest anziehen (6) - Fix retaining screw (6)
Steuerfalle umlegen Serie 7000 Reverse control latch bolt Series 7000
- Spitzen Gegenstand einfihren (7) - Insert a pointed object (7)
Achtung: Bei 3 oder 5mm vorstehender Falle Attention: If the latch bolt protrudes by 3 or
muss zundchst die Steuerfalle eingedriickt 5mm the control latch bolt must initially be
werden pressed in
- Fallenkopf umschwenken (8) - Turn latch bolt (8)
- Stift wieder herausnehmen (9) - Pull out pin (9)
*Schraube: Torx T8 *Screw: Torx T8

Gesteuerter Fallenfeststeller | Controlled latch bolt retainer

Serie
1438 +

Ab 30mm Dorn fiir Artikel: From 30mm backset for articles:

1438 und 6667, 6668, 667Z, 668Z 1438 and 6667, 6668, 667Z, 668Z

- Mit dem Schlissel wird die Falle Gber den - The latch bolt is retracted with the key via
Wechsel zuriickgezogen (1) the transmission (1)

- In dieser Stellung kann der Feststellknopf - In this position the latch bolt retainer can
nach oben geschoben werden. be pushed up. The latch bolt is now held
Die Falle ist jetzt im Schlosskasten inside the lock case, permitting
festgestellt. Ein ungehinderter Durchgang un-inferrupted passage. (2)
ist so méglich. (2) - The refracted latch bolt is released by

- Die Fallenfeststellung wird durch projecting the dead bolt (3)

AusschlieBen des Riegels wieder gelést (3)

Hinweis: FS-Zulassung entfallt Note: Fire safety permit lapsed
7000
ﬁ Ab 30mm Dorn fiir Artikel: From 30mm backset for articles:
- 7667,767Z,7668, 768Z 7667,767Z,7668, 768Z
- Mit dem Schlissel wird die Falle Gber den - The latch bolt is retracted with the key via
Wechsel zuriickgezogen (1) the transmission (1)
- In dieser Stellung wird der Feststellknopf - In this position the latch bolt retainer can
gedriickt und gehalten. be pushed. The latch bolt is now held
Die Wechselfunktion beenden und den inside the lock case, permitting un-inter-
Feststellknopf loslassen. Die Falle ist jetzt im rupted passage. The refracted latch bolt is
Schlosskasten festgestellt. Der ungehinderte released by retracting th transmission via
Durchgang ist nun maglich. the key. (2)
Die Fallenfeststellung wird durch eine
erneute Wechselbetdtigung iiber den Note: Fire safety permit lapsed

Schlissel gelost. (2)

Hinweis: FS-Zulassung entfallt
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SchlieBsysteme | Locking systems

—_

SchlieBzylinder werden in den unterschiedlichsten Varianten und fir viel-
faltige Anwendungen benétigt.

Vom einfachen Normalprofilzylinder bis zum perfekt ausgestatteten
Hochsicherheitszylinder erfillen WILKA-Produkte alle an sie gestellten
Anforderungen.

Das WILKA-Produktportfolio entspricht den gestiegenen Sicherheitsanfor-
derungen des Marktes. Sowohl im privaten Bereich und gewerblichen
Obijekt als auch fir den Verwaltungs- und Industriebau stehen Lésungen
fir zahlreiche Verschlussfragen bereit.

WILKA betreibt kontinuierliche Entwicklungsarbeit auf dem Gebiet der me-
chanischen, der mechatronischen und der elekironischen Sicherheitstechnik.
Die Umsetzung der Marktanforderungen und der permanente Austausch
von Erfahrungen, Informationen und Anregungen unterstitzen WILKA und
sichern den hohen Standard der WILKA-Artikel. Made in Germany, hohe
Qualitat und langfristige Zuverlassigkeit der Produkte bleiben hochster An-
spruch.

Um den differenzierten Sicherheitsanforderungen einer SchlieBanlage
gerecht werden zu kénnen, ist eine Kombination von mechanischen,
mechatronischen und elekironischen SchlieBzylindern nach MafBgabe
des Nutzers erforderlich. Die Erfahrung zeigt, dass fir den Innenbereich
eines Objektes Gberwiegend die Funktionalitét eines SchlieBsystems im
Vordergrund steht. Das eingesetzte Produkt soll qualitativ hochwertig
und zuverl&ssig sein, andererseits jedoch preislich attraktiv bleiben.

Fir den AuBenbereich und fir ,sensible” Innentiiren wird von der Kom-
bination aus Zylinder und Beschlag ein Optimum an Ausstattung gefor-
dert, um den héchsten Schutzanspriichen gerecht zu werden. Hierbei
wird differenziert zwischen Bereichen die mit besonders hochwertigen
mechanischen Zylindern ausgestattet werden und Bereichen, in denen
mit Unterstitzung von Elektronikprodukten GuBerst kurzfristig Zutrittsbe-
rechtigungen vergeben bzw. entzogen werden kénnen.

Cylinders are required in the widest diversity of types and for a multitude
of applications.

From the simple standard keyway cylinder to the perfectly equipped
high-security profile cylinder WILKA products are fit for every purpose.

The WILKA product range reflects market demand for increased security.
Apart from the private and commercial sectors, solutions are also availa-
ble for administration buildings and factory premises.

WILKA undertakes continuous development in the fields of mechanical,
mechatronic and electronic security technology. The realisation of mar-
ket demands and the continual exchange of experience, information and
ideas support and help to secure the high standard of WILKA products.
Made in Germany, high quality and the long-term reliability of the pro-
ducts remain highest aspirations.

To be able to provide for the differing security requirements of a keying
system a combination of mechanical, mechatronic and electronic cylin-
ders is necessary depending on the requirements of each customer. Ex-
perience has shown that for the interior of a building the functionality of
the keying system is usually the overriding criteria. The product utilized
has to be of high quality and reliable and yet on the other hand still be
attractively priced.

For exterior and critical internal doors an optimum configuration of cylin-
der and fittings is needed in order to fulfil the highest safety standards.
In this connection a differential is drawn between areas which are fitted
with a particularly high standard of mechanical cylinders and areas for
which access authorisation can be allocated or withdrawn extremely
quickly with the aid of electronic products.
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Standardzylinder | Standard cylinder

Technische Daten

- Zylinder nach DIN 18252 und DIN EN 1303

- 6 Stiftzuhaltungen (ab 30 mm)

- 5 Stiftzuhaltungen bei Kurzzylindern (26,5 mm) bzw. asymmetrischen
Zylindern

- Spezial-Hantelstifte als Pickingwiderstand

- Kernstifte aus verschleifSfestem Neusilber

- 1 Gehdusestift aus gehdrtetem Stahl als Anbohrschutz

- Federn aus Edelstahl rostfrei

- Sinterstahl-SchlieBbart

- Balliger Zylinderkern fiir exakte Schlijsselfihrung

- Messing matt vernickelt

- 3 Schlissel

- Zylinderbefestigungsschraube M5

- Neves Schlisseldesign zur Verwendung mit géngigen
Sicherheitsbeschlagen

- Codierung des Schlissels

Sonderausstattungen

- Anbohrhemmung (ABH) |, lll oder V
- Sollbruchstellen als Ziehschutz

- Seewasserfeste Ausfilhrung

- VerschleiBarme Ausfihrung

Technical details

- Cylinder according to DIN 18252 and EN 1303
- 6 pin tumblers (from 30 mm)
- 5 pin tumblers in short cylinders (26,5 mm)
and asymmetric cylinders
- Special pins against picking resistance
- Core pins made of wear-resistant nickel silver
- Drilling protection due to 1 housing pin made
of hardened steel
- Stainless steel springs
- Sintered steel cam
- Ball-shaped cylinder core acting as accurate key guide
- Brass nickel-plated matt
- 3 keys
- M5 fixing screw
- New key design for utilisation with common security fittings

- Coded key

Special designs

- Drilling protection (ABH) I, lll or V

- Predetermined breaking points as extraction protection
- Seawater resistant design

- Wear resistant design
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SCHLIESSTECHNIK

Wendeschlisselsystem W3600 | Reversible key system W3600

Technische Daten Technical details
- Zylinder nach DIN 18252 und DIN EN 1303 - Cylinder according to DIN 18252 and EN 1303
- 6 Stiftzuhaltungen (ab 30 mm) - 6 pin tumblers (from 30 mm)
- 5 Stiftzuhaltungen bei Kurzzylindern (26,5 mm) bzw. asymmetrischen - 5 pin tumblers in short cylinders (26,5 mm)
Zylindern and asymmetric cylinders
- Spezial-Hantelstifte als Pickingwiderstand - Special pins against picking resistance
- Kernstifte aus verschleifBfestem Sondermessing - Core pins made of wear-resistant special brass
- 1 Gehdusestift aus gehdrtetem Stahl als Anbohrschutz - Drilling protection due to 1 housing pin made
- Federn aus Edelstahl rostfrei of hardened steel
- Sinterstahl-SchlieBbart - Stainless steel springs
- Balliger Zylinderkern fiir exakte Schlisselfiihrung - Sinfered steel cam
- Messing matt vernickelt - Ball-shaped cylinder core acting as accurate key guide
- 3 Schlussel - Brass nickel-plated matt
- Zylinderbefestigungsschraube M5 - 3 keys
- Neues Schlisseldesign zur Verwendung mit géngigen - M5 fixing screw
Sicherheitsbeschlagen - New key design for utilisation with common security fittings
- Codierung des Schlissels - Coded key
Sonderausstattungen Special designs
- Anbohrhemmung (ABH) VIIl - Drilling protection (ABH) VIII
- Seewasserfeste Ausfilhrung - Seawater resistant design
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SCHLIESSTECHNIK

Primus VL VdS-Klasse** | Primus VL VdS-class**

Security
Class.

VdS||

Der Zylinder fir gehobene Anspriiche

Zylinder mit gehobener mechanischer Ausstattung, in geschitzter und

registrierter EinzelschlieBung, mit Sicherungskarte.

Technische Daten

- VdS* *-zertifiziert (Typ 1005VL, 1010VL, 1022VL, 1063VL)

- Zylinder nach DIN 18252 und DIN EN 1303

- 6 Stifizuhaltungen (ab 30 mm)

- 5 Stiftzuhaltungen bei Kurzzylindern (26,5 mm) bzw. asymmetrischen
Zylindern

- Patentschutz

- Héchster Kopierschutz der Schliissel durch Protector-Stiftpaar in
Schliissel und Zylinderkern

- SV-Spezialstift: Bei Manipulation rastet der Schlissel im Zylinder ein
und verhindert jeden weiteren Offnungsversuch

- Pickingschutzstift: AuBerste Sicherheit gegen aktuelle Offnungsmethoden

- Anbohrhemmung durch gehértete, vernickelte Stahlstifte

- Lieferbar bis 90/90 mm

- Hochwertige Oberfléche: perlglanz matt vernickelt

- 4 Protector-Neusilberschlissel (Nachbestellungen nach Vorlage der
Sicherungskarte)

- Zylinderbefestigungsschraube M5

The cylinder for enhanced security requirements

Cylinder equipped with enhanced mechanical features as protected and
registered individual lock mechanism with registration card.

Technical details

- VdS**-certified (Type 1005VL, 1010VL, 1022VL, 1063VL)

- Cylinder according to DIN 18252 and EN 1303

- 6 pin tumblers (from 30 mm)

- 5 pin tumblers in short cylinders (26,5 mm) or asymmetric ones

- Patent protfection

- Highest degree of copy protection due to protector pins on key and
in cylinder core

- Special selflocking pin: prevents all further opening attempts in case
of attempted manipulation

- Anti-picking pin: enhanced security against un-authorized opening
methods

- Approved anti-drilling protection due to hardened, nikelplated steel pins

- Available up to 90/90 mm

- Premium finish: pearl nickel-plated matt
- 4 protector-nickel silver keys (re-ordering requires registration card)
- M5 fixing screw
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SCHLIESSTECHNIK

Primus VX VdS-Klasse*** | Primus VX VdS-class***

Qo=

PRIMUS
VX
Der Zylinder fir héchste Anspriiche The cylinder for highest security requirements
Zylinder mit maximaler mechanischer Ausstattung, in geschitzter und Cylinder equipped with maximum mechanical features as protected and
registrierter EinzelschlieBung, mit Sicherungskarte. registered individual lock mechanism with registration card.
Technische Daten Technical details
- VdS***-zertifiziert (Typ B1005VX, B10T10VX, B1022VX, B1063VX) - VdS***-certified (Type B1005VX, B1010VX, B1022VX, B1063VX)
- Zylinder nach DIN 18252 und DIN EN 1303 - Cylinder according to DIN 18252 and EN 1303
- 6 Stifizuhaltungen (ab 30 mm) - 6 pin tumblers (from 30mm)
- 5 Stiftzuhaltungen bei Kurzzylindern (26,5 mm) bzw. asymmetrischen - 5 pin tumblers in short cylinders (26,5 mm) or asymmetric ones
Zylindern - Patent protection
- Patentschutz - Highest degree of copy protection due to protector pins on key and
- Héchster Kopierschutz der Schliissel durch Protector-Stiftpaar in in cylinder core
Schliissel und Zylinderkern - Anti-picking pin: enhanced security against unauthorized opening
- Pickingschutzstift: AuBerste Sicherheit gegen aktuelle Offnungsmethoden methods
- SV-Spezialstift: Bei Manipulation rastet der Schlissel im Zylinder ein - Special selflocking pin: prevents all further opening attempts in case
und verhindert jeden weiteren Offnungsversuch of attempted manipulation
- Einsatz von 3 patentierten Doppelexzenter-Stiften in der zweiten - 3 patented double eccentric pins operate on second locking level
Verschlussebene - Hardened steel insert counteracts attempts to tear cylinder off
- Gehdartete Stahleinlage als Zylinder-Abrei3schutz - Approved anti-drilling protection due to solid metal pins
- Anbohrhemmung durch Vollhartmetallstifte - Available up to 90/90mm
- Lieferbar bis 90/90mm - Premium finish: pearl nickel-plated matt
- Hochwertige Oberfldche: perlglanz matt vernickelt - 4 protector-nickel silver keys (re-ordering requires registration card)
- 4 Protector-Neusilberschlissel (Nachbestellungen nach Vorlage der - M5 fixing screw

Sicherungskarte)
- Zylinderbefestigungsschraube M5
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SCHLIESSTECHNIK

Primus HX VdS-Klasse*** | Primus HX VdS-class** *

Sty
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PRIMUS
HX

Der Zylinder fir hochste Anspriiche

Wendeschlissel-Zylinder mit maximaler mechanischer Ausstattung, in
geschitzter und registrierter EinzelschlieBung, mit Sicherungskarte.

Technische Daten

- VdS** *.zertifiziert
(Typ BZ3005HX, BZ3010HX, BZ3022HX, BZ3063HX)

- Zylinder nach DIN 18252 und DIN EN 1303

- 6+2 Stiftzuhaltungen in zueinander versetzten Ebenen aus
gehértetem Stahl (ab 30 mm)

- 5 Stiftzuhaltungen bei Kurzzylindern (26,5 mm) bzw. asymmetrischen
Zylindern

- Mehrfacher Patentschutz

- Héchster Kopierschutz der Schliissel durch Protector-Stiftpaar in
Schlissel und Zylinderkern

- SV-Spezialstift im Gehduse

- 6 Profilkontrollstifte in zwei zueinander versetzten Ebenen,
mehrfache Berechtigungsabfrage

- Gehdrtete Stahleinlage als Zylinder-Abreifischutz

- Anbohrhemmung durch Vollhartmetallstifte, 2x im Gehéuse, 7x im Kern

- Lieferbar bis 90/90 mm

- Hochwertige Oberfldche: perlglanz matt vernickelt

- 4 Protector-Neusilberschliissel (Nachbestellungen nach Vorlage der
Sicherungskarte)

- Zylinderbefestigungsschraube M5

- Neues Schlisseldesign zur Verwendung mit gangigen
Sicherheitsbeschlagen
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The cylinder for highest security requirements

Reversible-keying-Cylinder equipped with maximum mechanical features
as protected and registered individual lock mechanism with registration
card.

Technical details

- VdS** *-certified
(type BZ3005 HX, BZ3010 HX, BZ3022 HX, BZ3063, HX)

- Cylinder according to DIN 18252 and EN 1303

- 6+2 pin tumblers at offset levels, main row of hardened special steel
(from 30 mm)

- 5 pin tumblers in short cylinders (26,5 mm) or asymmetric ones

- Multiple patent protection

- Highest degree of copy protection due to protector pins on key and in
cylinder core

- Special self-locking pin in housing

- 6 profile control pins on two levels offset against each other, multiple
authorisation checks

- Hardened steel insert counteracts attempts to tear cylinder off
- Approved anti-drilling protection due to solid metal pins, 2x in

housing, 7x in core

- Available up to 90/90mm

- Premium finish: pearl nickel-plated matt

- 4 protector-nickel silver keys (re-ordering requires registration card)
- M5 fixing screw

- New key design for utilisation with common security fittings
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SCHLIESSTECHNIK

WZ - Vertikales Warenzeichensystem SchlieBanlagen | WZ - Vertical trademark system Keying systems
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Technische Daten

Technical details

- Zylinder nach DIN 18252 und DIN EN 1303 - Cylinder according to DIN 18252 and EN 1303

- 6 Stiftzuhaltungen (ab 30 mm) - 6 pin tumblers (from 30 mm)

- 5 Stiftzuhaltungen bei Kurzzylindern (26,5 mm) bzw. - 5 pin tumblers in short cylinders (26,5 mm)
asymmetrischen Zylindern

- 2 Stiftpaare als serienméfBige Anbohrhemmung - 2 pairs of pins as standard drilling protection

- Spezial-Hantelstifte als Pickingwiderstand - Special pins against picking force

- Schutz gegen Abtast und Nachsperrversuche durch besonders - Protection against picking and unauthorized keys
aufwandige Profilkonstruktion

- SerienmaBige Sollbruchstellen im Kern

- Balliger Zylinderkern fiir exakte Schlijsselfihrung
- Parazentrisches Schlisselprofil

- Messing matt vernickelt

- 3 Neusilberschlissel

- Zylinderbefestigungsschraube M5

and asymmetric cylinders

by sophisticated keyway structure
- Predetermined breaking points
- Ballshaped cylinder core with reinforced key guide
- Paracentric keyway
- Brass nickel-plated matt
- 3 nickel silver keys
- M5 fixing screw

Sonderausstattungen Special designs

- Anbohrhemmung (ABH) Il - Drilling protection (ABH) IlI
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SCHLIESSTECHNIK

DIN-Zylinder D400 | DIN cylinder D400
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Technische Daten

- Zylinder geprift und zertifiziert nach DIN 18252-82-BZ
(Typ D400, D405, D406, D408, D410, D463)

- FZG-Ausfihrungen (Typ D406, D408)

- Empfohlen fir den Einsatz in einbruchhemmende Elemente bis
Widerstandsklasse RC6 (WKé) nach EN 1627

- 6 Stiftzuhaltungen aus gehértetem Stahl

- Grundlénge 30/30mm bzw. 00/30mm

- Spezial-Hantelstifte als Pickingwiderstand

- Mit serienméfigem Spezialbohr- und Ziehschutz durch gehdrtete
Stahlstifte in Kern und Gehduse

- Federn aus Edelstahl rostfrei

- Sinterstahl-SchlieBbart

- Balliger Zylinderkern fir exakte Schlijsselfihrung

- Messing matt vernickelt

- 3 Schlussel

- Zylinderbefestigungsschraube M5

- Neues Schlisseldesign zur Verwendung mit géngigen
Sicherheitsbeschlagen

Abbildung zeigt: “

Image shows: \

Technical details

- Cylinder according to DIN 18252-82-BZ
(type D400, D405, D406, D408, D410, D463)

- Free-wheel option available (fype D406, D408)

- For use in burglar resistant elements up to resistance class é
according to EN 1627

- 6 pin tumblers made from hardened steel

- Standard length 30/30mm or 00/30mm

- Special pins as picking resistance

- Standard-pull out and drilling protection due to hardened steel pins in
cylinder core and housing

- Stainless steel springs

- Sintered steel cam

- Ball-shaped cylinder core acting as accurate key guide

- Brass nickel-plated matt

- 3 keys

- M5 fixing screw

- New key design for utilisation with common security fittings

Profile | Keyways

Art-Nr. | Art. No. | Standard | W3600 | Primus VX | Primus HX| Primus VL

Wz

Slé 3V§ 2VS S1 S3 S4 S5

D4XxX u
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SCHLIESSTECHNIK

DIN-Zylinder D300 | DIN cylinder D300
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Abbildung zeigt:
Image shows: 3‘\§

Technische Daten Technical details
- Zylinder geprift und zertifiziert nach DIN 18252-82-BZ - Cylinder according to DIN 18252-82-BZ

(Typ D300, D305, D306, D308, D310, D363) (type D300, D305, D306, D308, D310, D363)
- FZG-Ausfiihrungen (Typ D306, D308) - Free-wheel option available (type D306, D308)
- Empfohlen fir den Einsatz in einbruchhemmende Elemente bis - For use in burglar resistant elements up to resistance class é

Widerstandsklasse RC6 (WK6) nach EN 1627 according to EN 1627
- 6 Stiftzuhaltungen aus gehértetem Stahl - 6 pin tumblers made from hardened steel
- Grundlénge 30/30mm bzw. 00/30mm - Standard length 30/30mm or 00/30mm
- Spezial-Hantelstifte als Pickingwiderstand - Special pins as picking resistance
- Mit serienméfigem Spezialbohr- und Ziehschutz durch gehdrtete - Standard-pull out and drilling protection due to hardened steel pins in

Stahlstifte im Kern und Gehéuse cylinder core and housing
- Federn aus Edelstahl rostfrei - Stainless steel springs
- Sinterstahl-SchlieBbart - Sintered steel cam
- Balliger Zylinderkern fir exakte Schlijsselfihrung - Ball-shaped cylinder core acting as accurate key guide
- Messing matt vernickelt - Brass nickel-plated matt
- 3 Schlussel - 3 keys
- Zylinderbefestigungsschraube M5 - M5 fixing screw
- Nevues Schlisseldesign zur Verwendung mit géngigen - New key design for utilisation with common security fittings

Sicherheitsbeschlagen

Profile | Keyways
Art-Nr. | Art. No. | Standard | W3600 | Primus VX | Primus HX| Primus VL Wz Slé 3VS 2V§ S1 S3 S4 S5
D3XX = [ ] [ m
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SCHLIESSTECHNIK

SKG**-Zylinder | SKG** cylinder

Technische Daten

- Zylinder geprift und zertifiziert nach SKG** (Typ K400, K405, K406,

K408, K410, K463, K360, K361, K363, K365, K366, K368)

- 6 Stiftzuhaltungen aus gehdrtetem Spezialstahl als Bohrschutz

- Gehdrtete Stahlstifte im Gehduse und Kern fir zusétzlichen Bohr- und
Ziehschutz

- Spezial-Hantelstifte als Pickingwiderstand

- Federn aus Edelstahl rostfrei und Bronze

- Sinterstahl-SchlieBbart

- Grundlange 30/30mm bzw. 00/30mm

- Balliger Zylinderkern fiir exakte Schlijsselfihrung

- Messing matt vernickelt

- 3 Schlissel

- Zylinderbefestigungsschraube M5

- Lieferbar als Doppel-, Halb-, Knauf- und Zylinder mit Not- und
Gefahrenfunktion

- FZG-Ausfihrungen

- Neues Schlisseldesign zur Verwendung mit géngigen
Sicherheitsbeschlagen

Abbildung zeigt:
Image shows:

Technical details

- Cylinder according to SKG**(type K400, K405, K406, K408, K410,

K463, K360, K361, K363, K365, K366, K368)

- 6 pin tumblers special steel made acting as drilling protection
- Hardened steel pins in core and housing as additional

pull-out and drilling protection

- Special pins against picking force

- Stainless steel springs

- Sintered steel cam

- Standard cylinder length 30/30mm or 00/30mm

- Ball-shaped core acting as accurate key guide

- Brass nickel-plated matt

- 3 keys

- M5 fixing screw

- Available as double-, half-, knob- and cylinder with emergency exit

function

- Free-wheel option available
- New key design for utilisation with common security fittings

Profile | Keyways

Art-Nr. | Art. No. | Standard | W3600 | Primus VX | Primus HX| Primus VL

WZ

Slé 3VsS 2VS S1 S3 S4 $5

K3XX/K4XX u u
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SKG***-Zylinder | SKG*** cylinder

SKG

Technische Daten

- Zylinder geprift und zertifiziert nach SKG*** (Typ G400, G405,
G406, G408, G410, G463, G360, G361, G363, G365, G366,
G368)

- 6 Stiftzuhaltungen aus gehértetem Spezialstahl als Bohrschutz

- Hartmetallstifte im Gehduse und Kern fiir zusétzlichen Bohr- und
Ziehschutz

- Spezial-Hantelstifte als Pickingwiderstand

- Federn aus Edelstahl rostfrei und Bronze

- Sinterstahl-SchlieBbart

- Grundlange 30/30mm bzw. 00/30mm

- Balliger Zylinderkern fiir exakte Schlisselfishrung

- Messing matt vernickelt

- 3 Schlissel

- Zylinderbefestigungsschraube M5

- Lieferbar als Doppel-, Halb-, Knauf- und Zylinder mit Not- und
Gefahrenfunktion

- FZG-Ausfihrungen

- Neves Schlisseldesign zur Verwendung mit géngigen
Sicherheitsbeschlagen

WILKA

SCHLIESSTECHNIK

Abbildung zeigt:

Image shows:

G

Technical details

- Cylinder according to SKG*** (type G400, G405, G406, G408,

G410, G463, G360, G361, G363, G365, G366, G368)

- 6 pin tumblers special steel made acting as drilling protection
- Hard metal pins in core and housing as additional pull-out and

drilling protection

- Special pins against picking force

- Stainless steel springs

- Sintered steel cam

- Standard cylinder length 30/30mm or 00/30 mm

- Ball-shaped core acting as accurate key guide

- Brass nickel-plated matt

- 3 keys

- M5 fixing screw

- Available as double-, half-, knob- and cylinder with emergency exit

function

- Free-wheel option available
- New key design for utilisation with common security fittings

Profile | Keyways

Art-Nr. | Art. No. | Standard | W3600 | Primus VX | Primus HX| Primus VL

WZ

Slé 3VsS 2VS S1 S3 S4 $5

G3XX/G4XX u
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/-\ Die neuen Profile | The new keyways
SINUS

\V

SINUS - So heif3t die neue Systemfamilie aus dem Hause WILKA.
Die neuen Profile erfillen alle Erwartungen, die an Zylinder einer

komplexen SchlieBanlage gestellt werden.
SINUS - That is the name of the new system family from WILKA.

The new keyways fulfil all expectations that can be posed to a
cylinder of a complex keying system.
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SCHLIESSTECHNIK

Vertikales System SI6 SchlieBanlagen | Vertical system SI6 Keying systems

6,

Technische Daten

- Zylinder nach DIN 18252 und DIN EN 1303

- 6 Stifizuhaltungen (ab 30 mm)

- 5 Stiftzuhaltungen bei Kurzzylindern (26,5 mm)
bzw. asymmetrischen Zylindern

- Mehrfacher Patentschutz

- Spezial-Hantelstifte als Pickingwiderstand

- 1 Gehdusestift aus gehdrtetem Stahl als Anbohrschutz

- Héchster Kopierschutz der Schlissel durch Protector-Stiftpaar in
Schlissel und Zylinderkern

- Bis zu 8 zusétzliche seitliche Profilkontrollkugeln

- SV-Spezialstift im Gehduse

- Parazentrisches Schlisselprofil gegen unbefugtes Offnen mit
Sperrwerkzeugen

- Messing matt vernickelt

- 3 Protector-Neusilberschlissel

- Zylinderbefestigungsschraube M5

- Neues Schlisseldesign zur Verwendung mit géngigen
Sicherheitsbeschlédgen

Sonderausstattungen

- Anbohrhemmung (ABH) I, lll oder V
- Seewasserfeste Ausfiihrung

- VerschleiBarme Ausfihrung

- AbreiBBspange

- Sollbruchstellen als Ziehschutz

Technical details

- Cylinder according to DIN 18252 and EN 1303

- 6 pin tumblers (from 30 mm)

- 5 pin tumblers in short cylinders (26,5 mm)
and asymmetric cylinders

- Multiple patent protection

- Special pins against picking resistance

- Drilling protection due to 1 housing pin made of hardened steel

- Highest degree of copy protection due to protector pins on key
and in cylinder core

- Up to 8 additional profile control elements
- Special selflocking pin in the housing
- Paracentric keyway against unauthorized opening

with lock picking tools

- Brass nickel-plated matt

- 3 protector-nickel silver keys

- M5 fixing screw

- New key design for utilisation with common

security fittings

Special designs

- Drilling protection (ABH) I, lll or V
- Seawater resistant design

- Wear resistant design

- Hardened steel insert

- Predetermined breaking points
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SCHLIESSTECHNIK

Horizontales System 3VS SchlieBanlagen | Reversible key system 3VS Keying systems
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Technische Daten

- Zylinder nach DIN 18252 und DIN EN 1303

- 6 Stiftzuhaltungen (ab 30 mm)

- 5 Stiftzuhaltungen bei Kurzzylindern (26,5 mm) bzw. asymmetrischen
Zylindern

- Mehrfacher Patentschutz

- 1 Gehdusestift und 1 Kernstift aus gehdrtetem Stahl als Anbohrschutz

- Spezial-Hantelstifte als Pickingwiderstand

- Héchster Kopierschutz der Schlissel durch Protector-Stiftpaar in
Schlissel und Zylinderkern

- Bis zu 12 Profilkontrollstifte in zwei zusdtzlichen Ebenen, 1 Taststift
aus gehdrtetem Stahl als Anbohrschutz

- SV-Spezialstift im Gehduse

- Parazentrisches Schlisselprofil gegen unbefugtes Offnen mit
Sperrwerkzeugen

- Messing matt vernickelt

- 3 Profector-Neusilberschlissel

- Zylinderbefestigungsschraube M5

- Neues Schlisseldesign zur Verwendung mit géngigen
Sicherheitsbeschlédgen

Sonderausstatiungen

- Anbohrhemmung (ABH) IX oder X
- AbreiBspange

- Sollbruchstellen als Ziehschutz

- Seewasserfeste Ausfihrung

Technical details

- Cylinder according to DIN 18252 and EN 1303

- 6 pin tumblers (from 30 mm)

- 5 pin tumblers in short cylinders (26,5 mm)
and asymmetric cylinders

- Multiple patent protection

- Drilling protection due to 1 core and 1 housing pin made of
hardened steel

- Special pins against picking force

- Highest degree of copy protection due to protector pins on key
and in cylinder core

- Up to 12 profile control pins in two additional levels, 1 stylus pin
made of hardened steel acting as drilling protection

- Special selflocking pin in the housing

- Paracentric keyway against unauthorized opening with lock picking
tools

- Brass nickel-plated matt

- 3 protector-nickel silver keys

- M5 fixing screw

- New key design for utilisation with common security fittings

Special designs

- Drilling protection (ABH) IX or X
- Hardened steel insert

- Predetermined breaking points
- Seawater resistant design
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SCHLIESSTECHNIK

Horizontales System 2VS SchlieBanlagen | Reversible key system 2VS Keying systems
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Technische Daten

- Zylinder nach DIN 18252 und DIN EN 1303

- 6 Stiftzuhaltungen (ab 30 mm)

- 5 Stiftzuhaltungen bei Kurzzylindern (26,5 mm) bzw. asymmetrischen
Zylindern

- Patentschutz

- 1 Gehdusestift und 1 Kernstift aus gehdrtetem Stahl als Anbohrschutz

- Spezial-Hantelstifte als Pickingwiderstand

- Bis zu 12 Profilkontrollstifte in zwei zusdtzlichen Ebenen, 1 Taststift
aus gehartetem Stahl als Anbohrschutz

- Parazentrisches Schlisselprofil gegen unbefugtes Offnen mit
Sperrwerkzeugen

- Messing matt vernickelt

- 3 Neusilberschlissel

- Zylinderbefestigungsschraube M5

- Neves Schlisseldesign zur Verwendung mit géngigen
Sicherheitsbeschlédgen

Sonderausstatiungen

- Anbohrhemmung (ABH) IX oder X
- AbreiBspange

- Sollbruchstellen als Ziehschutz

- Seewasserfeste Ausfihrung

Technical details

- Cylinder according to DIN 18252 and EN 1303

- 6 pin tumblers (from 30 mm)

- 5 pin tumblers in short cylinders (26,5 mm) and asymmetric cylinders
- Patent protection

- Drilling protection due to 1 core and 1 housing pin made of

hardened steel

- Special pins against picking force
- Up to 12 tracer pins in two additional levels, 1 tracer pin made of

hardened steel acting as drilling protection

- Paracentric keyway against unauthorized opening with lock picking

tools

- Brass nickel-plated matt

- 3 nickel silver keys

- M5 fixing screw

- New key design for utilisation with common security fittings

Special designs

- Drilling protection (ABH) IX or X
- Hardened steel insert

- Predetermined breaking points
- Seawater resistant design
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Vertikales Kundenprofil Carat S1 SchlieBanlagen/codierte EinzelschlieBungen
Vertical customer keyway Carat S1 Keying systems/coded individual lock mechanisms

Y
CHRAT
S1I\VU

Technische Daten

- Zylinder nach DIN 18252 und DIN EN 1303

- 6 Stifizuhaltungen (ab 30 mm)

- 5 Stiftzuhaltungen bei Kurzzylindern (26,5 mm) bzw.
asymmetrischen Zylindern

- Mehrfacher Patentschutz

- Spezial-Hantelstifte als Pickingwiderstand

- 1 Gehdusestift aus gehdrtetem Stahl als Anbohrschutz

- SV-Spezialstift im Gehduse

- Héchster Kopierschutz der Schliissel durch Protector-Stiftpaar
in Schlissel und Zylinderkern

- Parazentrisches Schlisselprofil gegen unbefugtes Offnen mit
Sperrwerkzeugen

- Messing matt vernickelt

- Protector-Neusilberschlissel

- Bis zu 8 zusétzliche Profilkontrollkugeln

- Individuelle Schlisselpragung

- Zylinderbefestigungsschraube M5

- Neves Schlisseldesign zur Verwendung mit géngigen
Sicherheitsbeschlagen

Sonderausstatiungen

- Anbohrhemmung (ABH) |, lll oder V
- AbreiBspange

- Sollbruchstellen als Ziehschutz

- Seewasserfeste Ausfihrung

- Verschleifarme Ausfihrung

Technical details

- Cylinder according to DIN 18252 and EN 1303

- 6 pin tumblers (from 30 mm)

- 5 pin tumblers in short cylinders (26,5 mm)
and asymmetric cylinders

- Multiple patent protection

- Special pins as Picking protection

- 1 housing pin of hardened steel as drilling protection

- Special self-locking pin in the housing

- Highest degree of copy protection due to protector pins on key and in
cylinder core

- Paracentric keyway against unauthorized opening with lock picking
tools

- Brass nickel-plated matt

- Protector-nickel silver keys

- Up to 8 additional profile control elements

- Individual key stamp

- M5 fixing screw

- New key design for utilisation with common security fittings

Special designs

- Drilling protection (ABH) I, lll or V
- Hardened steel insert

- Predetermined breaking points

- Seawater resistant design

- Hardwearing design
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Horizontales Kundenprofil Carat $3 SchlieBanlagen/codierte EinzelschlieBungen
Reversible customer keyway Carat S3 Keying systems/coded individual lock mechanisms

Technische Daten Technical details
- Zylinder nach DIN 18252 und DIN EN 1303 - Cylinder according to DIN 18252 and EN 1303
- 6 Stifizuhaltungen (ab 30 mm) - 6 pin tumblers (from 30 mm)
- 5 Stiftzuhaltungen bei Kurzzylindern (26,5 mm) bzw. asymmetrischen - 5 pin tumblers in short cylinders (26,5 mm)
Zylindern and asymmetric cylinders
- Mehrfacher Patentschutz - Multiple patent protection
- 1 Gehdusestift und 1 Kernstift aus gehdrtetem Stahl als Anbohrschutz - Drilling protection due to 1 core and 1 housing pin made of
- Spezial-Hantelstifte als Pickingwiderstand hardened steel
- Héchster Kopierschutz der Schlissel durch Protector-Stiftpaar in - Special pins against picking force
Schlissel und Zylinderkern - Highest degree of copy protection due to protector pins
- Bis zu 12 Profilkontrollstifte in zwei zusétzlichen Ebenen, 1 Taststift on key and in cylinder core
aus gehdrtetem Stahl als Anbohrschutz - Up to 12 profile control pins in two additional levels,
- SV-Spezialstift im Gehduse 1 stylus pin made of hardened steel acting as drilling protection
- Parazentrisches Schlisselprofil gegen unbefugtes Offnen mit - Special self-locking pin in the housing
Sperrwerkzeugen - Paracentric keyway against unauthorized opening with lock picking
- Messing matt vernickelt tools
- Protector-Neusilberschlissel - Brass nickel-plated matt
- Individuelle Schlisselpragung - Protector-nickel silver keys
- Zylinderbefestigungsschraube M5 - Individual key stamp
- Neves Schlisseldesign zur Verwendung mit géngigen - M5 fixing screw
Sicherheitsbeschlagen - New key design for utilisation with common security fittings
Sonderausstattungen Special designs
- Anbohrhemmung (ABH) IX, X - Drilling protection (ABH) IX, X
- AbreiBspange - Hardened steel insert
- Sollbruchstellen als Ziehschutz - Predetermined breaking points
- Seewasserfeste Ausfilhrung - Seawater resistant design
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Vertikales Kundenprofil Carat S4 SchlieBanlagen/codierte EinzelschlieBungen
Vertical customer keyway Carat S4 Keying systems/coded individual lock mechanisms

Y
CHARAT

S4\J

Technische Daten

- Zylinder nach DIN 18252 und DIN EN 1303

- 6 Stifizuhaltungen (ab 30 mm)

- 5 Stiftzuhaltungen bei Kurzzylindern (26,5 mm) bzw.
asymmetrischen Zylindern

- Patentschutz

- Spezial-Hantelstifte als Pickingwiderstand

- 1 Gehdusestift aus gehdrtetem Stahl als Anbohrschutz

- Parazentrisches Schlisselprofil gegen unbefugtes Offnen mit
Sperrwerkzeugen

- Messing matt vernickelt

- Neusilberschlissel

- Individuelle Schlisselprdgung

- Bis zu 8 zusatzliche Profilkontrollkugeln

- Zylinderbefestigungsschraube M5

- Neues Schlisseldesign zur Verwendung mit géngigen
Sicherheitsbeschlagen

Sonderausstattungen

- Anbohrhemmung (ABH) |, lll oder V
- AbreiBBspange

- Sollbruchstellen als Ziehschutz

- Seewasserfeste Ausfihrung

- VerschleiBarme Ausfihrung

Technical details

- Cylinder according to DIN 18252 and EN 1303

- 6 pin tumblers (from 30 mm)

- 5 pin tumblers in short cylinders (26,5 mm) and
asymmetric cylinders

- Patent potection

- Special pins as picking protection

- 1 housing pin made from hardened steel

- Paracentric keyway against unauthorized opening with lock picking

tools
- Brass nickel-plated matt
- Nickel silver keys
- Individual key stamp
- Up to 8 additional profile control elements
- MS5 fixing screw
- New key design for utilisation with common security fittings

Special designs

- Drilling protection (ABH) I, lll or V
- Hardened steel insert

- Predetermined breaking points

- Seawater resistant design

- Hardwearing design
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Horizontales Kundenprofil Carat S5 SchlieBanlagen/codierte EinzelschlieBungen
Reversible customer keyway Carat S5 Keying systems/coded individual lock mechanisms

Technische Daten Technical details

- Zylinder nach DIN 18252 und DIN EN 1303 - Cylinder according to DIN 18252 and EN 1303

- 6 Stifizuhaltungen (ab 30 mm) - 6 pin tumblers (from 30 mm)

- 5 Stiftzuhaltungen bei Kurzzylindern (26,5 mm) bzw. asymmetrischen - 5 pin tumblers in short cylinders (26,5 mm) and asymmetric cylinders
Zylindern - Patent protection

- Patentschutz - Drilling protection due to 1 core and 1 housing pin made of

- 1 Gehdusestift und 1 Kernstift aus gehdrtetem Stahl als Anbohrschutz hardened steel

- Spezial-Hantelstifte als Pickingwiderstand - Special pins against picking force

- Bis zu 12 Profilkontrollstifte in zwei zusatzlichen Ebenen, 1 Taststift - Up to 12 profile control pins in two additional levels, 1 tracer pin
aus gehdrtetem Stahl als Anbohrschutz made of hardened steel acting as drilling protection

- Parazentrisches Schliisselprofil gegen unbefugtes Offnen mit - Paracentric keyway against unauthorized opening with lock picking
Sperrwerkzeugen tools

- Messing matt vernickelt - Brass nickel-plated matt

- Neusilberschlissel - Nickel silver keys

- Individuelle Schlisselpragung - Individual key stamp

- Zylinderbefestigungsschraube M5 - M5 fixing screw

- Neves Schlisseldesign zur Verwendung mit géngigen - New key design for utilisation with common security fittings

Sicherheitsbeschlagen

Sonderausstattungen Special designs

- Anbohrhemmung (ABH) IX, X - Drilling protection (ABH) IX, X
- AbreiBBspange - Hardened steel insert

- Sollbruchstellen als Ziehschutz - Predetermined breaking points
- Seewasserfeste Ausfilhrung - Seawater resistant design

47



WILKA

SCHLIESSTECHNIK

SI6 VdSKlasse*** | SI6 VdS-Class* **

/ A
Si6.

] FMILION

=
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Technische Daten

- VdS** *-zertifiziert (Typ B400SI6, B405S16, B410SI6, B463S16)

- Zylinder nach DIN 18252 und nach DIN EN 1303

- 6+2 Stiftizuhaltungen in zueinander versetzten Ebenen aus
gehértetem Stahl

- Spezial-Hantelstift als Pickingwiderstand

- Mehrfacher Patentschutz

- Héchster Kopierschutz der Schliissel durch Protector-Stiftpaar in
Schliissel und Zylinderkern

- Pickingschutzstift: AuBerste Sicherheit gegen akiuelle Offnungsmethoden

- SV-Spezialstift im Gehduse

- Bis zu 5 zusétzliche Profilkontrollkugeln

- Gehértete Stahleinlage als Zylinder-Abreif3schutz

- Anbohrhemmung durch Vollhartmetallstifte

- Grundlénge 30/30mm bzw. 00/30mm

- Messing matt vernickelt

- 3 Protector-Neusilberschlissel

- Zylinderbefestigungsschraube M5

- Neues Schlisseldesign zur Verwendung mit géngigen
Sicherheitsbeschlédgen

Technical details

- VdS*** certified (Type B400SI6, B405S16, B410SI6, B463S16)
- Cylinder according to DIN 18252 and DIN EN 1303
- 6+2 pin tumblers at offset levels, main row of hardened
special steel
- Special pin against picking force

- Multiple patent protection
- Highest level key copy protection with pair of protector pins in key

and cylinder plug

- Anti-picking pin: Best possible safety against current opening methods
- Special selflocking pin

- Up to 5 additional profile control elements

- Hardened steel insert as cylinder breakage protection

- Drilling protection from solid metal pins

- Basic length 30/30mm or 00/30mm

- Brass nickel-plated matt

- 3 protector nickel silver keys

- M5 fixing screw

- New key design for utilisation with common security fittings
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3VS VdSKlasse*** | 3VS VdS-Class***

AR
vas|| .
W
T

Technische Daten Technical details
- VdS** *-zertifiziert - VdS*** certified

(Typ B300 3VS, B305 3VS, B310 3VS, B363 3VS) (Type B300 3VS, B305 3VS, B310 3VS, B363 3VS)
- Zylinder nach DIN 18252 und nach DIN EN 1303 - Cylinder according to DIN 18252 and DIN EN 1303
- 6+2 Stiftzuhaltungen, in zueinander versetzten Ebenen aus - 6+2 pin tumblers at offset levels made of hardened steel

gehértetem Spezialstahl - Special pins against picking force
- Spezial-Hantelstifte als Pickingwiderstand - Multiple patent protection
- Mehrfacher Patentschutz - Highest level key copy protection with pair of protector pins in key
- Héchster Kopierschutz der Schlissel durch Protector-Stiftpaar in and cylinder plug

Schlissel und Zylinderkern - Anti-picking pin: Best possible safety against current opening methods
- Pickingschutzstift: GuBerste Sicherheit gegen aktuelle - Special self-locking pin in housing

Offnungsmethoden - Up to 8 profile control pins at offset levels, of hardened special steel
- SV-Spezialstift im Gehduse - Hardened steel insert as cylinder breakage protection
- Bis zu 8 Profilkontrollstifte in zwei zueinander versetzten Ebenen - Drilling protection from solid metal pins

aus gehdrteten Spezialstahl - Basic length 30/30mm or 00/30mm
- Gehdrtete Stahleinlage als Zylinder-Abreifischutz - Brass nickel-plated matt
- Anbohrhemmung durch Vollhartmetallstifte - 3 protector nickel silver keys
- Grundlange 30/30mm bzw. 00/30mm - M5 fixing screw
- Messing matt vernickelt - New key design for utilisation with common security fittings

- 3 Protector-Neusilberschlissel

- Zylinderbefestigungsschraube M5

- Neves Schlisseldesign zur Verwendung mit géngigen
Sicherheitsbeschlédgen
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Farbungen | Finishes
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Messing matt vernickelt
Brass nickel-plated matt

Messing poliert
Brass polished

Messing matt gebirstet

Messing briniert
Brass matt brushed

Brass dark bronze

Messing poliert verchromt Perlglanz matt vernickelt

Brass chrome polished Pearl nickel-plated matt

Messing matt verchromt
Brass chrome matt
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Anbohrhemmungen | Drilling protections

Abbildung zeigt: -
Image shows:

ABH | ABH |

- Fir alle Profil- oder Rundzylinder der Profilserien Standard-Zylinder, - For all profile or round cylinders of the keyway series Standard cylin-
S16, Carat S1 und Carat S4 an gefshrdeten Tiren der, S16, Carat ST and Carat S4 in doors at risk

- Alle Stiftzuhaltungen aus gehdrtetem Spezialstahl (vernickelt) - All pin tumblers consist of hardened special steel (nickel-plated)

iyl

Abbildung zeigt: -
Image shows:

ABH Il ABH 1l

- Fir alle Profilzylinder der Profilserien Standard-Zylinder, S16, Carat S1 - For all profile cylinders of the keyway series Standard cylinder, SI6,
und Carat $4 an geféhrdeten Tiren Carat S1 and Carat S4 in doors at risk

- Alle Stiftzuhaltungen aus gehértetem Spezialstahl (vernickelt) - All pin tumblers consist of hardened special steel (nickel-plated)

- Kern und Gehduse mit jeweils zwei zusdtzlichen, geharteten und - Core and housing, each with two additional, hardened and
vernickelten Stahlstiften fir erhdhten Bohr- und Ziehschutz nickel-plated steel pins for increased protection against drilling and

being pulled out
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Anbohrhemmungen | Drilling protections

Abbildung zeigt: -
Image shows:

ABH YV ABHYV

- Fir alle Profilzylinder der Profilserien Standard-Zylinder, SI6, Carat S1 - For all profile cylinders of the keyway series Standard, SI6, Carat S1
und Carat S4 an besonders geféhrdeten Tiren and Carat $4 in doors at high risk

- Alle Stiftzuhaltungen aus gehdrtetem Spezialstahl (vernickelt) - All pin tumblers consist of hardened special steel (nickel-plated)

- Kern und Gehduse mit jeweils 2 Vollhartmetallstiften fir hdchsten - Core and housing, each with two solid carbide pins for maximum
Bohr- und Ziehschutz protfection against drilling and being pulled out

Abbildung zeigt: W

Image shows:

ABH VIII ABH VIII

- Fir alle Profilzylinder der Profilserie W3600 an geféhrdeten Tiren - For all profile cylinders of the keyway series W3600 in doors at risk

- Alle Stiftzuhaltungen aus gehdrtetem Spezialstahl (vernickelt) - All pin tumblers consist of hardened special steel (nickel-plated)

- Gehduse mit 2 gehdrteten Stahlstiften - Housing equipped with 2 hardened steel pins

- Kern mit 4 zueinander versetzten, gehdrteten, vernickelten Stahlstiften - Core with 4 nickel-plated, hardened steel pins, offset to each other as
als Bohr- und Ziehschutz drilling and pull-out protection

53



WILKA

SCHLIESSTECHNIK

Anbohrhemmungen | Drilling protections

Abbildung zeigt:
Image shows: 3“5

ABH IX

- Fir alle Profilzylinder der Profilserien 2VS, 3VS, Carat S3 und Carat S5

- Alle Stiftzuhaltungen aus gehértetem Spezialstahl (vernickelf)

- Profilkontrollstifte im Kern aus gehdrtetem Spezialstahl (vernickelt)

- Kern und Gehduse mit jeweils zwei zusatzlichen, geharteten und
vernickelten Stahlstiften fir erhdhten Bohr- und Ziehschutz

ABH IX fir Rundzylinder

- Fir alle Rundzylinder der Profilserien 2VS, 3VS, Carat S3 und Carat S5

- Alle Stiftzuhaltungen aus gehértetem Spezialstahl (vernickelt)
- Profilkontrollstifte im Kern aus gehdrtetem Spezialstahl (vernickelt)
- Kern mit 2 gehdrteten, vernickelten Stahlstiften

Abbildung zeigt:
Image shows:

ABH X

- Fiir alle Profilzylinder der Profilserien 2VS, 3VS, Carat S3 und Carat S5

- Alle Stiftzuhaltungen aus gehdrtetem Spezialstahl (vernickelt)

- Profilkontrollstifte im Kern aus gehértetem Spezialstahl (vernickelt)

- Kern und Gehduse mit jeweils 2 Vollhartmetallstiften fir hdchsten
Bohr- und Ziehschutz
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ABH IX

- For all profile cylinders of series 2VS, 3VS, Carat S3 and Carat S5

- All pin tumblers consist of hardened special steel (nickel-plated)

- Profile control pins consist of hardened special steel (nickel-plated) for
each core

- Core and housing, each with two additional, hardened and
nickel-plated steel pins for increased protection against drilling and

being pulled out

ABH IX for round cylinders

- For all round cylinders of keyway series 2VS, 3VS, Carat S3 and
Carat S5

- All pin tumblers consist of hardened special steel (nickel-plated)

- Profile control pins consist of hardened special steel (nickel-plated) for
each core

- Core with 2 hardened, nickel-plated steel pins

ABH X

- For all profile cylinders of series 2VS, 3VS, Carat S3 and Carat S5

- All pin tumblers of hardened special steel (nickel-plated)

- Profile control pins consist of hardened special steel (nickel-plated) for
each core

- Core and housing, each with two solid carbide pins for maximum
protection against drilling and being pulled out
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Sonderausfihrungen | Special designs

-

Seewasserbestdndige Ausfihrung Seawater resistant design

- Seewasserbesténdige Ausfihrung bzw. fir Feuchtréume - Seawater resistant design suitable for wet rooms
(Bad, Sauna, Kihlrdume efc.) (bathrooms, saunas, cold storage areas etc.)

- SchlieBbart und Befestigungsschraube aus Messing, Schlissel aus - Out of brass cam and fixing screw out of brass, nickel-silver key
Neusilber bzw. Messing (W3600) respectively brass key (W3600)

- Fur Art. 1400, 1405, 1407, 1410, 1463, 1481, 1483, 1484, - Suitable for article number 1400, 1405, 1407, 1410, 1463, 1481,
1488, 3600, 3605, 3610, 3663 1483, 1484, 1488, 3600, 3605, 3610, 3663

- Alle Stiftzuhaltungen aus Messing (vernickelf) - All pin tumblers made of brass (nickel-plated)

VerschleiBarme Ausfihrung Low-wear design

In den Kern integrierte Vollhartmetallstifte bieten einen erhdhten Ver- Solid hardened metal pins integrated into the core provide increased

schleiBschutz. Fir alle Zylinder der Profilserien Standard, SI6, Carat S1 wear protection. For all cylinders of the keyway series standard, SI6,

und Carat S4. Carat S1 and Carat S4.

Sollbruchstellen
Predetermined breaking points

Sollbruchstellen im Kern Predetermined breaking point
Zylinderkerne mit Sollbruchstellen als zusétzlicher Kernziehschutz. Cylinder cores with predetermined breaking points as additional pull
protection.

Abreifispange Tearing bracket

In das Gehduse integrierte Stahleinlage als Gehduseabreifdschutz. Fir  Steel insert integrated into the housing as housing breakage protection. For
Doppelzylinder der Serien SI6, 2VS, 3VS, Carat S1, Carat S3, Carat S4  double cylinders of the series SI6, 2VS, 3VS, Carat S1, Carat S3, Carat S4
und Carat S5. and Carat S5.
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Bestimmung der Zylinderlénge | Definition of the cylinder length

. AuBenseite Innenseite / Knaufseite
Outside Inside / Knob side
| A . e

Doppelknauf Zylinder
Double knob cylinder

Halbzylinder
Half cylinder
L et DL Bt LA L] LA MLl Lt AR
A sy 83 10
1 | |

I. Vorhandenen Zylinder ausbauen und Seite A und B messen. I. Remove existing cylinder and measure side A and B.

Neubauschlissel / Combined key

_~Beschiag / Furmiure

Va227727

Ablesebeispiel: 40 mm
Metering example: 40 mm

II. Mit Hilfe des Neubauschlissels Zylinderldnge bestimmen. II. Determine length of cylinder by means of combined key.

Achtung Attention

Der maximale Uberstand darf nicht mehr als 3mm betragen.

Ebenso darf der Zylinder nicht mehr als 2mm in den Beschlag
einliegen.

The maximum projection must not be larger than 3 mm.
Additionally the cylinder should not deviate more than 2 mm
inwards from the fitting.

8000.000780

Neubauschlissel Combined key

- Hochwertiger Kunststoff

- High-quality plastic
- Sehr einfaches Messen von Profilzylinderléingen direkt an der Tir

- Length of profile cylinders simple to measure at the door
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SchlieBbartstellung | Cam position

150-155°
Normalstellung
Standard position

Standard-Profilzylinder: Standard profile cylinder:

- SchlieBbartstellung 150-155° - Cam position 150-155°

- Rechts und links verwendbar - Suitable for right and left

z. B. Artikel 1410, 2110, 3610: e.g. article 1410, 2110, 3610:

- 8fach einstellbarer SchlieBbart (in 45°-Schritten) - Adjustable cam for 8 positions (in steps of 45°)

Sonderausfilhrungen der Art-Nr. 1400, 1481, 1488, 3600, Special designs of Art. No. 1400, 1481, 1488, 3600,

3681, 3688 3681, 3688

- Beliebige SchlieBbartstellung lieferbar - Any cam positions available

- Bitte SchlieBbartstellung (Winkelangabe siehe Skizze) und - Please specify cam position (angle: see drawing) and
Referenzseite (A oder B) angeben reference side (A or B)
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Schlieflanlagenarten | Types of keying systems

DIE PERFEKTE SCHLIESSANLAGE FUR JEDES OBJEKT

Von einer gut geplanten SchlieBanlage darf der Nutzer ein hohes Maf3
an Sicherheit und Bequemlichkeit erwarten. Zuvor ist jedoch unerlésslich,
dass bei der Konzeption der SchlieBanlage alle fir das ausgestattete
Obijekt bestehenden Wiinsche eingebracht werden.

Fir die Planung sollte immer die Unterstitzung eines Spezialisten ange-
fordert werden, der iber das nétige Fachwissen fir die SchlieBplanung
verfiigt. Besonderes Augenmerk muss auf mégliche spétere Erweiterungs-
wiinsche gelegt werden, die dann bei der Planung der neuen SchlieBanla-
ge Beriicksichtigung finden.

Alle SchlieBanlagen werden mit einer Sicherungskarte ausgegeben, die
mittels Namen und maschinenlesbarem Code die Legitimation zur Schlissel-
oder Zylindernachbestellung aufzeigt. Nur legitimierte Auftrége werden von

WILKA gefertigt.

Der fir alle WILKA SchlieBanlagen per EDV erstellte GesamtschlieBplan
verzeichnet neben der Ursprungsanlage alle Nachbestellungen in chrono-
logischer Reihenfolge ihres Eingangs. Die Fihrung eines Schlisselbuches
hilft bei der Erfassung und Nachverfolgung der Schlisselinhaber.

s —
gi—
———

THE PERFECT KEY SYSTEM FOR EVERY OBJECT

The user can expect a high degree of security and convenience from a well
planned and thought through keying system. Prior the planning process, it
is essential that all project specific requirements are incorporated into the
design of the keying system. The design stage should always involve the in-
put of a specialist with the relevant expertise in designing keying systems.
In collaboration with the user, the architect and the main contractor will
establish the fundamental requirements for the set-up of a keying system.

Retrospective changes to the structure of the system, which influence the lo-
cking function must always be checked and approved by the manufacturer.

All keying systems manufactured and registered at our factory are supplied
with a registration (proof of ownership) card. These ‘ID cards’ are em-
bossed quite distinctly, making its assignment unambiguous. Only orders
authorised in this manner will be manufactured by WILKA.

The WILKA locking diagram, which is computer generated for each keying
system contains the original system as well as capturing all repeat orders
in chronological order. Keeping a key record such as a key record book
allows the user to log and monitor the distribution and collection of keys in
order to confirm the key holders and the given time.




Zentralschloss-Anlage | Central locking system

Wohnung 1/1
Apartment 1/1

Wohnung 1/2
Apartment 1/2
Haustir 1
Front door 1
Wohnung 1/3
71 Apartment 1/3

Wohnung 1/4
Apartment 1/4

Tiefgarage
Underground parking

z

Wohnung 2/1
Apartment 2/1

Wohnung 2/2

Apartment 2/2
Haustir 2 partment 2/

Front door 2

Wohnung 2/3
72 Apartment 2/3

Wohnung 2/4
Apartment 2/4

Zentralschloss-Anlage mit verschiedenen Zentralzylindern, besonders
fir Wohngebdude mit mehreren Wohnungstrakten und einem gemein-
samen Zugang. Die Mieter von Haus 1 schlieBen mit ihren Wohnungs-
schlisseln die Gemeinschaftszentralzylinder (Tiefgarage) Zylinder der
eigenen Haustir 1. Die Schlissel der Mieter von Haus 2, 3 und 4 haben
eine entsprechende SchlieBfunktion, jedoch nur in Verbindung mit der
zugehorigen Haustir 2, 3 oder 4. Die jeweiligen Wohnungsschlissel
schlieBen nicht untereinander. Personen, die nur die Tiefgarage nutzen
diirfen, erhalten den Zentralschlissel ,Z".

Erweiterungen von Schlie3anlagen
Fir spatere Erweiterungen ist mdglichst zu Beginn der Gesamtumfang
der SchlieBanlage anzugeben.
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Wohnung 3/1
Apartment 3/1

Wohnung 3/2
Apartment 3/2

Haustir 3
Front door 3

Wohnung 3/3
73 Apartment 3/3

Wohnung 3/4
Apartment 3/4

Wohnung 4/1
Apartment 4/1

Wohnung 4/2
Apartment 4/2

Haustir 4

Front door 4
Wohnung 4/3

Apartment 4/3
” partment 4/

Wohnung 4/4
Apartment 4/4

Central locking systems with different central cylinders are particularly
suitable for residential developments consisting of several building sec-
tions and common main entrance doors. Residents of house 1 can unlock
the common central cylinders (basement garage) and their entry door 1.
Keys of the residents living in house 2, 3 or 4 have the same locking
function — only in conjunction with the respective entry doors 2, 3 or
4. Keys are not interchangeable. Persons only authorized to unlock the
basement garage get the central locking key "Z".

Subsequent extension of keying systems
Ideally the anticipated size of the entire keying system should be indica-
ted for successful subsequent extension.
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Hauptschlissel-Anlage | Master key system

Technischer Leiter
Technical Manager

HS

Die Hauptschlissel-Anlage ist besonders geeignet fir Geschafte, Ein-
familienhduser, kleinere Betriebe usw. Alle Zylinder kénnen iber eine
eigene SchlieBung verfigen. Der Einzelschlissel schliefit nur Gber den
dazugehérigen Zylinder. Der Hauptschlissel schlieBt alle Zylinder der
Anlage.

Kombinationen von Zentralschloss-Anlagen und Hauptschlissel-Anlagen
sind bei allen WILKA SchlieBanlagen-Systemen méglich, wie z.B. Haupt-
schlissel-Zentralschloss-Anlage (der Hauptschlissel schliefit alle Zylin-
der) oder Zentral-Hauptschlissel-Anlage (der Hauptschlissel schlieBt nur
die Zentralzylinder und einige technische Réume).

Erweiterungen von Schlie3anlagen

Fir spatere Erweiterungen ist mdglichst zu Beginn der Gesamtumfang
der SchlieBanlage anzugeben.
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Schreinerei
Joinery

Schlosserei
Metalworking

Fertigmontage
Production assembly

FlieBbandmontage
Line assembling

Presserei
Pressing plant

Rohmateriallager
Raw material warehouse

A master key system is particularly suitable for shops, private homes,
small companies efc.

All cylinders can be keyed different. Each individual key only locks the
appropriate cylinder. The master key locks all cylinders.

WILKA central keying systems may be combined with master key systems
info a master-keyed central keying systems where the master key locks
all cylinders or a central master-keyed system where the central key locks
common central cylinders and cylinders to certain technical rooms.

Subsequent extension of keying systems

Ideally the anticipated size of the entire keying system should be indica-
ted for successful subsequent extension.
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General-Hauptschlissel-Anlage | Grand master key system

Technischer Leiter
Technical Manager

HS 1

Geschéftsfihrer
Managing Director

GHS

Kaufmdnnischer Leiter
Sales director

HS 2

Die General-Hauptschlissel-Anlage ist die Zusammenfassung verschie-
dener Hauptschliissel-Anlagen zu einer Gesamtanlage. Besonders ge-
eignet fir GroBbetriebe, Hotels, Verwaltungsgebdude, Schiffe, Schulen,
Krankenh&user usw.

Der Generalhauptschlissel (GHS) schlief3t alle Zylinder, der Hauptschlis-
sel (HS) alle Zylinder eines Hauptbereiches, der Gruppenschlissel (GS)
alle Zylinder einer Gruppe und der Einzelschlissel nur jeweils einen
Raum.

Erweiterungen von Schlie3anlagen

Fir spatere Erweiterungen ist méglichst zu Beginn der Gesamtumfang
der SchlieBanlage anzugeben.

Rohmateriallager
Raw material warehouse

Presserei
Pressing plant
Fertigungsleiter
Production manager
FlieBbandmontage

GS 1/1 Line assembling

Fertigmontage
Production assembly

Schlosserei 1

Metalworking 1
Werkstattleiter oo

Worksh
‘orkshop manager Schlosserei 2

Metalworking 2
GS1/2

Verkauf Inland
National Sales

Verkaufsleiter
Sales manager

Verkauf Export
Export Sales

GS 2/1 Empfangsraum
Reception room

Betriebsbuchhaltung
o Acounting
Leiter Finanzen
Head of finance -
Lohnbiiro
Payroll office

GS 2/2

A grand master key system is the combination of various master key sys-
tems to one complete system. It is particularly suitable for large compa-
nies, hotels, administrative buildings, schools, cruise ships, hospitals etc.

The grand master key (GHS) locks all cylinders, the master key (HS) all
cylinders pertaining to a specific main section, the group-key (GS) all
cylinders pertaining to a specific group and the individual key locks one
particular room.

Subsequent extension a locking systems

Ideally the anticipated size of the entire locking system should be indica-
ted for successful subsequent extension.
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Doppelzylinder | Double cylinder

Doppelzylinder
Double cylinder

Doppelzylinder, asymmetrisch
Double cylinder, asymmetric

Kurzzylinder
Short cylinder

Doppelzylinder mit Not- und Gefahrenfunktion
Double cylinder with emergency function

Doppelzylinder, "FZG"
Double cylinder, free-wheel "FZG"

Doppelzylinder mit Not- und Gefahrenfunktion, asymmetrisch
Double cylinder with emergency function, asymmetric

Doppelzylinder mit DoppelschlieBung
Double cylinder with double locking

Doppelzylinder mit Gefahrenschlisseleinrichtung
Double cylinder with emergency key

Doppelzylinder mit Doppelfunktion
Double cylinder with double function

Doppelzylinder mit SchlieBzwang
Double cylinder with key retaining

Doppelblindzylinder
Double blind cylinder

Doppelzylinder, Blind - Schlief3funktion
Double cylinder, blind and locking function

Doppelzylinder, Blind - Notffnung
Double cylinder, blind - emergency opening

Doppelzylinder, Notéffnung beidseitig
Double cylinder, emergency opening both sides

Doppelzylinder, Notdffnung - Schlief3funktion
Double cylinder, emergency opening - locking function

Doppelzylinder, VdS BZ***
Double cylinder, VdS BZ***

Doppelzylinder, Not- und Gefahrenfunktion, VdS BZ***
Double cylinder, emergency function, VdS BZ***

Doppelzylinder, SKG**
Double cylinder, SKG**

Doppelzylinder, Not- und Gefahrenfunktion, SKG**
Double cylinder, emergency function, SKG**

Doppelzylinder, "FZG", SKG**
Double cylinder, free-wheel "FZG", SKG**

* %k k

Doppelzylinder, SK
Double cylinder, SKG***

Doppelzylinder, Not- und Gefahrenfunktion, SKG***
Double cylinder, emergency function, SKG***

Doppelzylinder, "FZG", SKG***
Double cylinder, free-wheel "FZG", SKG***

Doppelzylinder, DIN zertifiziert
Double cylinder, DIN certified

Doppelzylinder, Not- und Gefahrenfunktion, DIN zertifiziert
Double cylinder, emergency function, DIN certified

Doppelzylinder,"FZG", DIN zertifiziert
Double cylinder, free-wheel "FZG", DIN certified
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1400/3600 Doppelzylinder | Double cylinder

A N
10
I
9.2
L T ]
)
0 | 30
- Verlangerung in 5mm Schritten - Extension in steps of 5mm
- Maximale Lange A = 90mm - Maximum length A = 90 mm
- Maximale Lange B = 90mm - Maximum length B = 90mm
- Maximale Gesamtlénge: 180 mm - Maximum total length: 180mm
- Lange A und B beliebig kombinierbar - Length A and B can be combined arbitrarily
Profile | Keyways
Standard W3600 | Primus VX | Primus HX | Primus VL Wz Slé 3VsS 2V§ S1 S3 S4 S5
1400 3600 1022 3022 1022 2122 1400 3600 3600 1400 3600 1400 3600

1481/3681 Doppelzylinder asymmetrisch | Double cylinder asymmetric

A B
—
] |
Q !
265 a0
- ladnge A = 26,5mm - length A = 26,5mm
- Lange B ab 30mm in 5mm Schritten verléngerbar - Length B from 30 mm prolongable in steps of 5mm
- Maximale Lange B = 60mm - Maximum length B = 60mm
- Maximale Gesamtldnge: 86,5 mm - Maximum total length: 86,5 mm
Profile | Keyways
Standard | W3600 | Primus VX | Primus HX | Primus VL Wz Sl6 3V§ 2VS S1 S3 S4 S5
1481 3681 1081 3081 1081 2181 1481 3681 3681 1481 3681 1481 3681
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1488/3688 Kurzzylinder | Short cylinder

A B
10
9.2
o
265 265
53
- Lange A: 26,5mm - Llength A: 26,5mm
- lange B: 26,5mm - Length B: 26,5mm
- Gesamtlange: 53 mm - Total lenght: 53 mm
Profile | Keyways
Standard | W3600 | Primus VX | Primus HX | PrimusVL | WZ sl6 3vs 2vs s1 s3 s4 s5
1488 3688 1088 3088 1088 2188 1488 3688 3688 1488 3688 1488 3688

1463/3663 Doppelzylinder mit Not- und Gefahrenfunktion | Double cylinder with emergency exit function

A _._ B
|
I
9.2
I
f
L i ]
)
0o | 3
Funktion: Bei verdreht steckendem Schlissel kann von der Gegenseite Function: Cylinder will operate even if a key has been left in the
mit passendem Schlissel gedffnet werden. cylinder on the opposite side.
- Verléngerung in 5mm Schritten - Extension in steps of 5mm
- Maximal Lénge A = 90 mm - Maximum length A = 90mm
- Maximal Lénge B = 90mm - Maximum length B = 90mm
- Maximale Gesamtlange: 180mm - Maximum total length: 180mm
- Lange A und B beliebig kombinierbar - Length A and B can be combined arbitrarily
Profile | Keyways
Standard | W3600 | Primus VX | Primus HX | Primus VL Wz Sl6 3VS 2VS S1 S3 S4 $5
1463 3663 1063 3063 1063 2163 1463 3663 3663 1463 3663 1463 3663
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1408/3608 Doppelzylinder "FZG" | Double cylinder free-wheel "FZG"

A B
-
|
— 9.2 —
I
)
0 | 30
Funktion: Mit Freilauffunktion fir Getriebeschldsser. Function: With free-wheel function for transmission locks.
- Verlangerung in 5mm Schritten - Extension in steps of 5mm
- Maximale Lénge A = 90mm - Maximum length A = 90mm
- Maximale Lange B = 90mm - Maximum length B = 90mm
- Maximale Gesamtldnge: 180mm - Maximum total length: 180mm
- Lange A und B beliebig kombinierbar - Length A and B can be combined arbitrarily
Profile | Keyways
Standard W3600 | Primus VX | Primus HX | Primus VL Wz Slé6 3VS 2VS S1 S3 S4 S5
1408 3608 2108 1408 3608 3608 1408 3608 1408 3608

Doppelzylinder mit Not- und Gefahrenfunktion asymmetrisch
1483/3683 Double cylinder with emergency function asymmetric

A 8
0
92
)
%5 | 35
Funktion: Bei verdreht steckendem Schlissel kann von der Gegenseite Function: Cylinder will operate even if a key has been left in the cylinder
mit passendem Schlissel gedffnet werden. on the opposite side.
- lange A = 26,5mm - length A = 26,5mm
- Lange B ab 35mm in 5mm Schritten verlangerbar - Length B from 35 mm prolongable in steps of 5mm
- Maximale Lange B = 60mm - Maximum length B = 60mm
- Maximale Gesamtlénge: 86,5mm - Maximum total length: 86,5 mm
Profile | Keyways
Standard | W3600 | Primus VX | Primus HX | Primus VL Wz Sl6 3Vs 2VS S1 S3 S4 $5
1483 3683 1083 3083 1083 2183 1483 3683 3683 1483 3683 1483 3683
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1478 Doppelzylinder mit Doppelschlieung | Double cylinder with double locking
] I
H )
)
30 | 30

Funktion: Der Zylinder ldsst sich nur dann schlieffen, wenn beidseitig die ~ Function: It is only possible to operate the cylinder, if the correct keys are
passenden Schlissel stecken. Anwendungsbeispiel: Verbindung zwischen inserted in both sides. For example: Connecting door between two hotel

2 Hotelzimmern. rooms.

- Mit zusétzlichem Montageschlissel - With added installation key

- Verldngerung in 5mm Schritten - Extension in steps of 5mm

- Maximale Lange A = 90mm - Maximum length A = 90mm

- Maximale Lange B = 90mm - Maximum length B = 90mm

- Maximale Gesamtlénge: 180 mm - Maximum total length: 180mm

- Lange A und B beliebig kombinierbar - Length A and B can be combined arbitrarily

Profile | Keyways

Standard | W3600 | Primus VX | Primus HX | Primus VL Wz Slé 3VsS 2V§ S1 S3 S4 S5

2178 1478

Doppelzylinder mit Gefahrenschlusselfunktion
1479 Double cylinder with emergency key function

!
=

33

5z
=
1=

Funktion: Bei verdreht steckendem Schlissel kann von der Gegenseite  Function: The cylinder will operate with the emergency key from the

mit dem Notschlissel gedffnet werden. opposite side even if a key has been inserted.
- Verléngerung in 5 mm Schritten - Extension in steps of 5mm

- Maximale Lange A = 90mm - Maximum length A = 90mm

- Maximale Lange B = 90mm - Maximum length B = 90mm

- Maximale Gesamtlénge: 180 mm - Maximum total length: 180mm

- Lange A und B beliebig kombinierbar - Length A and B can be combined arbitrarily

Profile | Keyways

Standard W3600 | Primus VX | Primus HX | Primus VL WZ Slé 3VS 2VS S1 S3 S4 S5

2179 1479
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Doppelzylinder mit Doppelfunktion Tag und Nacht

1399

- Doppelfunktion

- Verléngerung in 5 mm Schritten

- Maximale Lange A = 90mm

- Maximale Lange B = 90mm

- Maximale Gesamtldnge: 180mm

- Lange A und B beliebig kombinierbar

SchlieBweg Normalschlissel
Cam way standard key

Funktion:

Normalschlissel:

- Lasst sich nur soweit drehen, dass die Schlossfalle
betatigt werden kann

- Riegel ist nicht bedienbar

DF-Schlissel:
- Vollstandige Betatigung des Schlosses

- Sobald der Riegel ausgeschlossen ist, lasst sich das Schloss mit dem

Normalschlissel nicht mehr 6ffnen

Anwendung:

Double cylinder with double function day and night

X =

I

0

!

°

30 30 10

I
|
!
!
|

- Double function

- Extension in steps of 5mm

- Maximum length A = 90mm

- Maximum length B = 90mm

- Maximum total length: 180mm

- Length A and B can be combined arbitrarily

360°

SchlieBweg DF-Schlissel
Cam way DF-key

Function:

Standard key:

- Can only be turned as far as operating the latch bolt
- Dead bolt cannot be operated

DF-key:
- Can operate the lock completely

- As soon as the dead bolt is locked, the lock cannot be unlocked by

the standard key

Application:

The staff entrance is opened (e.g. in the morning) by a authorised per-
son. The door (without lever on the outside) is locked furthermore by
the latch bolt. The door can be unlocked with the standard key until it is
locked by a DF-key (e.g. in the evening).

Ein Berechtigter &ffnet (z.B. morgens) mit dem DF-Schlissel den Perso-
naleingang. Die Tir (ohne AuBendriicker) bleibt weiter Gber die Falle
verschlossen. Inhaber eines Normalschlissels kénnen die Tir jetzt so-
lange &ffnen, bis sie mit einem DF-Schliissel wieder verriegelt wird (z.B.

abends).

Profile | Keyways
Standard W3600

Primus VL Wz Sl6 3Vs 2VS S1 S3 S4 $5
1399

Primus VX | Primus HX
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1323/3623 Doppelzylinder mit SchlieBzwang | Double cylinder with key retaining

Rechtsdrehend Linksdrehend
A B Clockwise Counterclockwise
S
0, SchlieBweg
[
9.2
[
{ [ /.
m
E—
o
30 I 30

Funktion: Durch den begrenzten SchlieBweg ergibt sich fir das verwendete  Function: Due to the limited closing way, the key will be kept in the

Schloss ein SchlieBzwang. cylinder until the door has been locked.

- Begrenzter SchlieBweg (s. Skizze) - Limited closing way (see drawing)

- Bitte rechtsdrehend oder linksdrehend (von Seite A aus) bestellen - Please specify clockwise or counterclockwise (from side A)
- Verldngerung in 5mm Schritten - Extension in steps of 5mm

- Maximale Lange A = 90mm - Maximum length A = 90mm

- Maximale Lange B = 90mm - Maximum length B = 90mm

- Maximale Gesamtlénge: 180 mm - Maximum total length: 180 mm

- Lange A und B beliebig kombinierbar - Length A and B can be combined arbitrarily

Profile | Keyways
Standard W3600 | Primus VX | Primus HX | Primus VL Wz Slé6 3VS 2VS S1 S3 S4 S5
1323 3623 2123 1323 3623 3623 1323 3623 1323 3623

1401 Blindzylinder | Blind cylinder

33

265 265 0
30 30
- Lange A und B ab 26,5mm, ab 30mm in 5mm Schritten verléngerbar - Length A and B from 26,5 mm, from 30 mm prolongable in steps of 5mm
- Maximale Lange A = 90mm - Maximum length A = 90 mm
- Maximale Lange B = 90mm - Maximum length B = 90mm
- Maximale Gesamilange: 180mm - Maximum total length: 180mm
- Lange A und B beliebig kombinierbar - Length A and B can be combined arbitrarily
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Doppelzylinder einseitig blind andere Seite mit Schlief3funktion

1480/3680

- A: Blind

- B: SchlieBfunktion

- lange A und B ab 26,5mm, ab 30mm in 5mm Schritten verléngerbar
- Maximale Lange A = 90mm

- Maximale Lange B = 90mm

- Maximale Gesamtlénge: 180 mm

- Lange A und B beliebig kombinierbar

Double cylinder one side blind other side with locking function

- A: Blind

- B: Locking function

- Length A and B from 26,5mm, from 30mm prolongable in steps of 5mm
- Maximum length A = 90mm

- Maximum length B = 90mm

- Maximum total length: 180 mm

- Length A and B can be combined arbitrarily

Profile | Keyways

Standard | W3600 | Primus VX | Primus HX | PrimusVL | WZ sI6 3vs 2vs s1 $3 s4 $5
1480 | 3680 2180 | 1480 | 3680 | 3680 | 1480 | 3680 | 1480 | 3680
Doppelzylinder einseitig blind andere Seite mit Notoffnung
1482 Double cylinder one side blind other side with emergency opening

- A: Blind

- B: Notdffnungsfunktion

- Ladnge A und B ab 26,5mm, ab 30mm in 5mm Schritten verléngerbar
- Maximale Lange A = 90mm

- Maximale Lange B = 90mm

- Maximale Gesamtlédnge: 180 mm

- Lange A und B beliebig kombinierbar
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265 265

30

- A: Blind

- B: Emergency opening function

- Length A and B from 26,5 mm, from 30 mm prolongable in steps of 5mm
- Maximum length A = 90mm

- Maximum length B = 90mm

- Maximum total length: 180 mm

- Length A and B can be combined arbitrarily
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Doppelzylinder mit beidseitiger Notéffnung

1486 Double cylinder with two-sided emergency opening
A B
0
_'_i_._ 217
|
f [ 7] N ran
I| —t :J m \\-) R
| - | - vﬂ.u\3
| O |
L 265 —— 265 | K ~
30 0| o
- Lange A und B ab 26,5mm, ab 30mm in 5mm Schritten verléngerbar - Length A and B from 26,5 mm, from 30 mm prolongable in steps of 5mm
- Maximale Lénge A = 90 mm - Maximum length A = 90mm
- Maximale Lénge B = 90mm - Maximum length B = 90mm
- Maximale Gesamtldnge: 180mm - Maximum total length: 180mm
- Lange A und B beliebig kombinierbar - Length A and B can be combined arbitrarily

Doppelzylinder mit einseitiger Notdéffnung andere Seite mit Schlief3funktion
1489/3689 Double cylinder one side emergency opening other side with locking function

A B
T
10
92 @17
f H )
|I ! )
I — T . R
| ? I " WILKA
| | |
I_ 265 _|_ 265 __J AN
30 30 ol
- A: Notéffnungsfunktion - A: Emergency opening function
- B: SchlieBfunktion - B: Locking function
- Lénge A und B ab 26,5mm, ab 30mm in 5mm Schritten verlangerbar - Length A and B from 26,5 mm, from 30mm prolongable in steps of 5mm
- Maximale Lange A = 90mm - Maximum length A = 90mm
- Maximale Lange B = 90mm - Maximum length B = 90mm
- Maximale Gesamtlange: 180 mm - Maximum total length: 180 mm
- Lange A und B beliebig kombinierbar - Length A and B can be combined arbitrarily
Profile | Keyways
Standard | W3600 | Primus VX | Primus HX | Primus VL Wz Sl6 3VS 2VS S1 S3 S4 S5
1489 2189 1489 3689 3689 1489 3689 1489 3689
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Knaufzylinder | Knob cylinder

Seite 3600 H
w - o
E;‘Zfﬁ‘; 'I'I:‘j: 78 1405 3605 1005
Knaufzylinder, "FZG"
Knob cylinder, free-wheel "FZG" 78 1406 3606
Knaufzylinder, kurz
Knob cylinder, short 79 U=y el leer
Knaufzylinder, asymmetrisch
Knob cylinder, asymmetric 79 e e o
Anti-Amok-Knaufzylinder 80
Anti-Amok knob cylinder
Knaufzylinder, Blind - Knauf
Knob cylinder, blind - knob 80 1380
Knaufzylinder, Notéffnung - Knauf 81 1487
Knob cylinder, emergency opening - knob
Knaufzylinder mit Rot-WeiB3-Anzeige 81 1477
Knob cylinder with red/white display
Doppelknaufzylinder
Double knob cylinder E2 9%
Doppelknaufzylinder, asymmetrisch
Double knob cylinder, asymmetric e llsier
Knaufzylinder, VdS BZ*** °: ébb'
Knob cylinder, VdS BZ*** e
figure
. Abb.
Knaufzylinder, SKG** °
Knob cylinder, SKG** \,N/O' S ——
figure
. Abb.
Knaufzylinder, SKG**, "FZG" ©
Knob cylinder, SKG**, free-wheel "FZG" \,N/O' K406 K366
figure
Knaufzylinder, SKG*** ° />bb' G405
Knob cylinder, SKG*** e
figure
Knaufzylinder, SKG***, "FZG" o />bb' G406
Knob cylinder, SKG***, free-wheel "FZG" fw °
igure
Knaufzylinder, DIN zertifiziert © ébb' D405
Knob cylinder, DIN certified W o
figure
Knaufzylinder, "FZG", DIN zertifiziert o ébb' D406
Knob cylinder, free-wheel "FZG", DIN certified FW °
igure
Knéufe
Knobs e
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Knaufzylinder | Knob cylinder

WZI 56 3¢ 28 49 @ AU @Y

= \J AV 4 J

3005 1005 2105 1405 3605 3605 1405 3605 1405 3605
2106 1406 3606 3606 1406 3606 1406 3606
3007 1007 2107 1407 3607 3607 1407 3607 1407 3607
3084 1084 2184 1484 3684 3684 1484 3684 1484 3684
1473 3673 3673 1473 3673 1473 3673

B405 B305
K405 K365 K365 K405 K365 K405 K365
K406 K366 K366 K406 G366 K406 K366
G405 G365 G365 G405 G365 G405 G365
G406 G366 G366 G406 G366 G406 G366
D405 D305 D305 D405 D305 D405 D305
D406 D306 D306 D406 D306 D406 D306
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1405/3605 Knaufzylinder | Knob cylinder

30 30 5.5

- Verldngerung in 5mm Schritten - Extension in steps of 5mm
- Maximale Ldnge A = 90mm - Maximum length A = 90mm
- Maximale Lange B = 90mm - Maximum length B = 90mm
- Maximale Gesamtlénge: 180 mm - Maximum total length: 180 mm
- Lange A und B beliebig kombinierbar - Length A and B can be combined arbitrarily

Profile | Keyways

Standard W3600 | Primus VX | Primus HX | Primus VL Wz Slé6 3VS 2VS S1 S3 S4 S5

1405 3605 1005 3005 1005 2105 1405 3605 3605 1405 3605 1405 3605

1406/3606 Knaufzylinder "FZG" | Knob cylinder free-wheel "FZG"

AN
[ T] I
? !
30 5
Funktion: Mit Freilauffunktion fir Getriebeschlsser. Function: With free-wheel function for transmission locks.
- Verléngerung in 5mm Schritten - Extension in steps of 5mm
- Maximale Lange A = 90mm - Maximum length A = 90mm
- Maximale Lénge B = 90mm - Maximum length B = 90mm
- Maximale Gesamtldnge: 180mm - Maximum total length: 180 mm
- Lange A und B beliebig kombinierbar - Length A and B can be combined arbitrarily
Profile | Keyways
Standard | W3600 | Primus VX | Primus HX | Primus VL Wz Sl6 3Vs 2VS S1 S3 S4 $5
1406 3606 2106 1406 3606 3606 1406 3606 1406 3606
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1407/3607  Knaufzylinder kurz | Knob cylinder short

- Llength A: 26,5mm
- Length B: 26,5mm
- Total lenght: 53 mm

- Llange A: 26,5 mm
- Llange B: 26,5 mm
- Gesamtlénge: 53 mm

Profile | Keyways
Standard W3600 | Primus VX | Primus HX | Primus VL Wz Slé6 3VS 2VS S1 S3 S4 S5
1407 3607 1007 3007 1007 2107 1407 3607 3607 1407 3607 1407 3607

1484/3684 Knaufzylinder asymmetrisch | Knob cylinder asymmetric

Knauf - lange Seite

Knauf - kurze Seite
Knob - long side

Knob - short side
B A - A B -
a - e32

10

—I 5.2 I = _:;_:_

33

o

265 30 355

Knob - long side

- length A = 26,5mm

- Length B from 30 mm prolongable in steps of 5mm
- Maximum length B = 60mm

- Maximum total length: 86,5 mm

Knauf - lange Seite

- Lange A = 26,5mm

- Lange B ab 30 mm in 5mm Schritten verlangerbar
- Maximale Lange B = 60mm

- Maximale Gesamilange: 86,5 mm

Knob - short side

- length B = 26,5mm

- Length A from 30 mm, prolongable in steps of 5mm
- Maximum length A = 60mm

- Maximum total length: 86,5 mm

Knauf - kurze Seite

- Lange B = 26,5mm

- Lange A ab 30mm, in 5mm Schritten verléngerbar
- Maximale Lange A = 60mm

- Maximale Gesamilange: 86,5 mm

Profile | Keyways
Standard W3600 | Primus VX | Primus HX | Primus VL WZ Slé 3Vs 2VS S1 S3 S4 S5
1484 3684 1084 3084 1084 2184 1484 3684 3684 1484 3684 1484 3684
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1473/3673  Anti-AmokKnaufzylinder | Anti-Amok knob cylinder

Funktion: Bei drohender Gefahr kann die Tir Gber den Knauf von innen  Function: During danger the door can be closed by the knob. The closing
verriegelt werden. Durch den passenden Schlissel von auBen wird dem  eligibility can be detract via the applicable key to avoid misusage.
Knauf die SchlieBberechtigung entzogen, um Missbrauch von innen zu

vermeiden.

- Verléngerung in 5mm Schritten

- Maximale Lange A = 90mm

- Maximale Lange B = 90mm

- Maximale Gesamtlénge: 180 mm

- Lange A und B beliebig kombinierbar

- Extension in steps of 5mm

- Maximum length A = 90mm

- Maximum length B = 90mm

- Maximum total length: 180 mm

- Length A and B can be combined arbitrarily

Profile | Keyways

Standard | W3600 | Primus VX | Primus HX | PrimusVL | WZ si6 avs 2vs s1 $3 s4 $5
1473 | 3673 | 3673 | 1473 | 3673 | 1473 | 3673
1380 Knaufzylinder einseitig blind | Knob cylinder one side blind
A B e
el C

- A: Blind

- B: Knauf

- Lange A und B ab 26,5mm, ab 30mm in 5mm Schritten verléngerbar
- Maximale Lange A = 90mm

- Maximale Lange B = 90mm

- Maximale Gesamtlédnge: 180 mm

- Lange A und B beliebig kombinierbar

80

26.5 26,5 _i

30 30 355

l______=
|

- A: Blind

- B: Knob

- Length A and B from 26,5mm, from 30 mm prolongable in steps of 5mm
- Maximum length A = 90mm

- Maximum length B = 90mm

- Maximum total length: 180 mm

- Length A and B can be combined arbitrarily
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1487 Knaufzylinder einseitig mit Notdffnung | Knob cylinder with one sided emergency opening
A @32
- —_ - —
0 UL P
15
1
| + ) .
= wien
L85 [ 263 10
30 30
- A: Notdffnungsfunktion - A: Emergency opening function
- B: Knauf - B: Knob
- Lange A und B ab 26,5mm, ab 30mm in 5mm Schritten verléngerbar - Length A and B from 26,5mm, from 30mm prolongable in steps of 5mm
- Maximale Lange A = 90mm - Maximum length A = 90mm
- Maximale Lange B = 90mm - Maximum length B = 90mm
- Maximale Gesamtlénge: 180 mm - Maximum total length: 180 mm
- Lange A und B beliebig kombinierbar - Length A and B can be combined arbitrarily
1477 Knaufzylinder mit Rot-Wei3-Anzeige | Knob cylinder with red-white-display
L] s ]
s
- &, —— =
- Mit optischer Verschlussanzeige (rot - weif}) - Closing indicator (red - white)
- lange A und B ab 26,5mm, ab 30mm in 5mm Schritten verléngerbar - Length A and B from 26,5mm, from 30mm prolongable in steps of 5mm
- Maximale Lange A = 70mm - Maximum length A = 70mm
- Maximale Lénge B = 70mm - Maximum length B = 70 mm
- Maximale Gesamtlange: 140 mm - Maximum total length: 140 mm
- Lange A und B beliebig kombinierbar - Length A and B can be combined arbitrarily
- Bei Bestellung bitte SchlieBung (rechts- oder linksdrehend) angeben - Please specify key turn on right or left
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1304 Doppelknaufzylinder | Double knob cylinder

- Lange A und B ab 26,5mm, ab 30mm in 5mm Schritten verléngerbar

- Maximale Lange A = 90mm

- Maximale Lange B = 90mm

- Maximale Gesamtlénge: 180 mm

- Lange A und B beliebig kombinierbar
- Knauf einseitig abschraubbar

- Length A and B from 26,5mm, from 30 mm prolongable in steps of 5mm

- Maximum length A = 90mm

- Maximum length B = 90mm

- Maximum total length: 180 mm

- Length A and B can be combined arbitrarily
- Knob on one side can be screwed off

1307 Doppelknaufzylinder asymmetrisch | Double knob cylinder asymmetric

- Llénge A = 26,5mm

- Lange B ab 30mm in 5 mm Schritten verlangerbar
- Maximale Lange B = 60mm

- Maximale Gesamtlénge: 86,5 mm

- Knauf einseitig abschraubbar

82

;
|
!

- length A = 26,5mm

- Length B from 30 mm prolongable in steps of 5mm
- Maximum length B = 60mm

- Maximum total length: 86,5 mm

- Knob on one side can be screwed off
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Knaufe | Knobs

88 848 g

8000.000932

Standard - Knauf
Standard knob

8000.000936

SF - Knauf
SF knob

8000.000935

Randel - Knauf
Knurled knob
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>~ Half cylinder
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Halbzylinder | Half cylinder

Halbzylinder mit 8-fach verstellbarer SchlieBnase
Half cylinder with cam in 8 ways

Halbzylinder, "FZG"
Half cylinder, free-wheel "FZG"

Halbzylinder mit Doppelfunktion
Half cylinder with double function

Halbzylinder mit SchlieBzwang
Half cylinder with key retaining

Halbzylinder mit 90°/180°/270° Freilauf
Half cylinder with free-wheel function 90°/180°/270°

Halbzylinder, Aufzugszylinder mit zwei Gewindebohrungen M4
Half cylinder, elevator cylinder with two tap holes M4

Halbzylinder, Aufzugszylinder mit Gewindebohrung M4
Half cylinder, elevator cylinder with tap hole M4

Halbzylinder, Aufzugszylinder mit zwei Gewindebohrungen M3
Half cylinder, elevator cylinder with two tap holes M3

Halbzylinder mit Knauf
Half cylinder with knob

Vorhangschloss
Padlock

Halbzylinder, VdS BZ***
Half cylinder, VdS BZ***

Halbzylinder, SKG**
Half cylinder, SKG**

Halbzylinder, SKG***
Half cylinder, SKG***

Halbzylinder, DIN zertifiziert
Half cylinder, DIN certified
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Halbzylinder | Half cylinder

E WZ S.6 IS 2é CARAT  CARAT CARAT CARAT

S51\v 53\ 54\J 55\

viL TUTTEN A/ \J
3010 1010 2110 1410 3610 3610 1410 3610 1410 3610
2112 1312 3612 3612 1312 3612 1312 3612
1398
2117 1314 3614 3614 1314 3614 1314 3614
2115 1415 3615 3615 1415 3615 1415 3615
2119 1319 3619 3619 1319 3619 1319 3619
2120 1320 3620 3620 1320 3620 1320 3620
2121 1321 3621 3621 1321 3621 1321 3621
3001 1001 2101 2201 3601 3601 2201 3601 2201 3601
B410 B310
K410 K361 K361 K410 K361 K410 K361
G410 G361 G361 G410 G361 K410 G361
D410 D310 D310 D410 D310 D410 D310

87



WILKA

SCHLIESSTECHNIK

1410/3610

- 8fach verstellbar in 45° Schritten
- Lange A ab 26,5mm, ab 30mm in 5mm Schritten verldngerbar

Halbzylinder | Half cylinder

- Maximale Lange A = 90mm

30 9.5

- Adjustable in 8 ways in steps of 45°

- Maximum length A = 90mm

- Length A from 26,5 mm, from 30 mm prolongable in steps of 5mm

Profile | Keyways

Standard W3600 | Primus VX | Primus HX | Primus VL Wz Slé6 3VS 2VS S1 S3 S4 S5
1410 3610 1010 3010 1010 2110 1410 3610 3610 1410 3610 1410 3610
1312/3612 Halbzylinder "FZG" | Half cylinder free-wheel "FZG"
A
I )
_: 92
|
Q
30 95|
Funktion: Mit Freilauffunktion fir Getriebeschlsser. Function: With free-wheel function for transmission locks.
- Lange A ab 30mm in 5mm Schritten verlangerbar - Length A from 30mm prolongable in steps of 5mm
- Maximale Lange A = 90mm - Maximum length A = 90mm
Profile | Keyways
Standard | W3600 | Primus VX | Primus HX | Primus VL Wz Sl6 3Vs 2VS S1 S3 S4 $5
1312 3612 2112 1312 3612 3612 1312 3612 1312 3612
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Halbzylinder mit Doppelfunktion Tag und Nacht

1398 Half cylinder with double function day and night
- .:L
:I s:;'z l_-:
j: |
Q 1
ol

- Doppelfunktion - Double function
- 8fach verstellbar in 45° Schritten - Adjustable in 8 ways in steps of 45°
- Ladnge A ab 30 mm in 5mm Schritten verléngerbar - Length A from 30mm prolongable in steps of 5mm
- Maximale Lange A = 90mm - Maximum length A = 90mm

SchlieBweg Doppelfunktion-Schlissel
Closing way for double function key

- SchlieBweg Normalschlissel
Closing way standard key

Funktion: Function:

Normalschlissel: Standard key:

- Lasst sich nur soweit drehen, dass die Schlossfalle - Can only be turned as far as operating the latch bolt
betdtigt werden kann - Dead bolt cannot be operated

- Riegel ist nicht bedienbar

Doppelfunktions-Schlissel: Double function key:

- Vollstandige Betdtigung des Schlosses - Can operate the lock completely

- Sobald der Riegel ausgeschlossen ist, lasst sich das Schloss mit dem - As soon as the dead bolt is locked, the lock cannot be unlocked by
Normalschlissel nicht mehr &ffnen the standard key

Anwendung: Application:

Ein Berechtigter 6ffnet (z.B. morgens) mit dem DF-Schlissel den Personal- The staff enfrance is opened (e.g. in the morning) by a authorised person.

eingang. Die Tir (ohne AuBendriicker) bleibt weiter Gber die Falle ver- The door (without lever on the outside) is locked furthermore by the latch

schlossen. Inhaber eines Normalschlissels kénnen die Tir jetzt solange bolt. The door can be unlocked with the standard key until it is locked by

offnen, bis sie mit einem DF-Schlissel wieder verriegelt wird (z. B. a DF-key (e.g. in the evening).

abends).

Profile | Keyways
Standard W3600 | Primus VX | Primus HX | Primus VL WZ Slé 3VS 2VS S1 S3 S4 S5
1398
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Halbzylinder mit definiertem Freilauf 90°/180°/270°
1415/3615 Half cylinder with defined free-wheel zone 90°/180°/270°

-
TiT
Q
3 .')") I
Funktion: Function:
14151 90° Freilauf 14151 90° Free-wheel
141511 180° Freilauf 141511 180° Free-wheel
141511 270° Freilauf 141511 270° Free-wheel
Bitte bei Bestellung angeben: Please specify by ordering:
- Freilaufbereich (I, Il oder Ill) und - Free-wheel zone {I, Il or lll) and
- Freilaufstellung (z. B. 12 Uhr bis 3 Uhr) - Free-wheel position (e.g. 12 o'clock to 3 ¢)
- Lange A ab 30mm in 5mm Schritten verléngerbar - Length A from 30mm prolongable in steps of 5mm
- Maximale Lange A = 60mm - Maximum length A = 60mm
Profile | Keyways
Standard W3600 | Primus VX | Primus HX | Primus VL Wz Slé6 3VS 2VS S1 S3 S4 S5
1415 3615 2115 1415 3615 3615 1415 3615 1415 3615

1314/3614 Halbzylinder mit SchlieBzwang | Half cylinder with key retaining

- = Rechtsdrehend Linksdrehend
0, Clockwise Counterclockwise LT

1
|

Funktion: Durch den begrenzten SchlieBweg ergibt sich fir das Function: Due fo the limited closing way, the key will be kept in the cylinder
verwendete Schloss ein Schlieizwang. until the door has been locked.
- Begrenzter SchlieBweg (s. Skizze) - Limited closing way (see drawing)
- Bitte rechtsdrehend oder linksdrehend (von Seite A aus) bestellen - Please specify clockwise or counterclockwise (from side A)
- 8fach verstellbar in 45° Schritten - Adjustable in 8 ways in steps of 45°
- Lange A ab 26,5mm, ab 30mm in 5mm Schritten verldngerbar - Length A from 26,5 mm, from 30 mm prolongable in steps of 5mm
- Maximale Lange A = 90mm - Maximum length A = 90mm
Profile | Keyways
Standard | W3600 | Primus VX | Primus HX | Primus VL Wz Sl6 3Vs 2VS S1 S3 S4 $5
1314 3614 2117 1314 3614 3614 1314 3614 1314 3614
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1319/3619  Aufzugzylinder | Elevator cylinder

- 2 Gewindebohrungen M4 riickseitig - On the reverse side 2 tap holes M4
- 8-fach verstellbar in 45° Schritten - Adjustable in 8 ways in steps of 45°
- Lange A ab 26,5mm, ab 30mm in 5mm Schritten verldngerbar - Length A from 26,5mm, from 30mm prolongable in steps of 5mm

- Maximale Lange A = 60mm - Maximum length A = 60mm

Profile | Keyways
Standard W3600 | Primus VX | Primus HX | Primus VL Wz Slé 3VsS
1319 3619 2119 1319 3619 3619 1319 3619 1319 3619

2V§ S1 S3 S4 S5

1320/3620 Aufzugzylinder | Elevator cylinder

- 1 Gewindebohrung M4 seitlich - Laterally 1 tap hole M4
- 2 Gewindebohrungen M4 riickseitig - On the reverse side 2 tap holes M4
- Sonder-SchlieBbart mit Radius 17 mm - Special cam with radius 17 mm

Profile | Keyways
Standard W3600 | Primus VX | Primus HX | Primus VL Wz Slé6 3Vs 2VS S1 S3 S4 S5
1320 3620 2120 1320 3620 3620 1320 3620 1320 3620
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1321/3621

Aufzugzylinder | Elevator cylinder

- E? f? <> ~ @%ﬁ%:‘
& ' .
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o
=3\_(:,

- 2 Gewindebohrungen M3 riickseitig

- 8-fach verstellbar in 45° Schritten

- Lange A ab 26,5mm, ab 30mm Schritten verlangerbar
- Maximale Lange A = 60mm

- On the reverse side 2 tap holes M3

- Adjustable in 8 ways in steps of 45°

- Length A from 26,5mm, from 30mm prolongable in steps of 5mm
- Maximum length A = 60mm

Profile | Keyways

Standard | W3600 | Primus VX | Primus HX | PrimusVL | WZ sI6 3vs 2vs s1 $3 s4 $5
1321 3621 2121 1321 3621 3621 1321 3621 1321 3621
1413 Halbzylinder mit Knauf | Half cylinder with knob

- Lange B ab 26,5mm, ab 30mm in 5mm Schritten verléngerbar

- Length B from 26,5 mm, from 30 mm prolongable in steps of 5mm
- Maximale Lange B = 90mm

- Maximum length B = 90mm
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2201/3601 Vorhangschloss | Padlock

-_— . 575 A
I ——
B f—— ] 5
!
e
- Bigelhdhe A = 30mm oder A = 80mm - Shackle height A = 30mm or A = 80mm
- Mit Profileinsatz, auswechselbar - With profile insert, changeable
- Gehduse Messing massiv, gebirstet - Solid brass body, matt brushed
- Doppelte Bigelverriegelung - Double locking shackle
- 8mm starker Edelstahl-Bigel - 8 mm strong stainless steel shackle
- Schlissel auch im gedffneten Zustand abziehbar - Key is also removable in open condition
- Seewasserbestandig - Seawater resistant
Profile | Keyways
Standard | W3600 | Primus VX | Primus HX | Primus VL Wz Slé 3VsS 2V§ S1 S3 S4 S5
2201 3601 1001 3001 1001 2101 2201 3601 3601 2201 3601 2201 3601
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~ Round cylinder and cam lock cylinder
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Rund- und Hebelzylinder | Round cylinder and cam lock cylinder

Hebelzylinder
Cam lock cylinder

Hebelzylinder
Cam lock cylinder

Hebelzylinder fir diverse Briefkésten
Cam lock cylinder for diverse letter boxes

Rundzylinder fir Garagentorverschliisse
Round cylinder for garage door locks

Rundzylinder fir Garagentorverschliisse
Round cylinder for garage door locks

Kontaktrundzylinder fiir Aufzugssteuerungen
Round cylinder for elevator control systems

Kontaktrundzylinder fir Aufzugssteuerungen
Round cylinder for elevator control systems

Kontaktrundzylinder fir Aufzugssteuerungen
Round cylinder for elevator control systems

Kontaktrundzylinder fir Aufzugssteuerungen
Round cylinder for elevator control systems

Rundzylinder fir Garagentorverschlisse
Round cylinder for garage door locks

AuBenzylinder fir Kastenschldsser
External cylinder for rim locks

AuBenzylinder fir Sperrbigelschloss Art-Nr. 2611
External cylinder for security rim lock Art. No. 2611

AuBenzylinder fir Sperrbiigelschloss Art.-Nr. 2621
External cylinder for security rim lock Art. No. 2621

Rundzylinder fir Kastenschl&sser
Round cylinder for rim locks
AuBenzylinder fiir Kastenschlésser
External cylinder for rim locks

AuBenzylinder fir Kastenschlgsser
External cylinder for rim locks

Innenzylinder fir Kastenschlésser
Internal cylinder for rim locks

AuBenzylinder fir Kastenschlésser
External cylinder for rim locks

Zylinder Set fir Kastenschldsser (innen und aufen)
Cylinder set for rim locks (inner and outer side)

Zylinder Set fir Kastenschloss Art.-Nr. 2516
Cylinder set for rim lock Art. No. 2516

Zylinder Set fir Kastenschloss Art.-Nr. 2516
Cylinder set for rim lock Art. No. 2516

Zylinder Set fir Kastenschloss Art.-Nr. 2524
Cylinder set for rim lock Art. No. 2524

Zylinder Set fir Kastenschloss Art-Nr. 2524
Cylinder set for rim lock Art. No. 2524

Ersatzzylinder Set fir Kastenschloss Art.-Nr. 2616
Replacement cylinder set for rim lock Art. No. 2616

Ersatzzylinder Set fir Kastenschloss Art.-Nr. 2626
Replacement cylinder set for rim lock Art. No. 2626
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Rund- und Hebelzylinder | Round cylinder and cam lock cylinder

Y

% WZ S.6 3_‘5 2é CARAT  CARAT  CARAT  CARAT

\V4 51\ S53\J 54\J S5\J
3050 1050 2150 1250 3650 3650 1250 3650 1250 3650
3051 1051 2151 1251 3651 3651 1251 3651 1251 3651
2157 1253 3657 3657 1253 3657 1253 3657
2132 500F 3632 3632 500F 3632 500F 3632
2154 586 3686 3686 586 3686 586 3686
2160 560 3660 3660 560 3660 560 3660
1252
1280 1280 1280
2153 587 3687 3687 587 3687 587 3687
3052 1052 2152 500 3652 3652 500 3652 500 3652
2155 501 3692 3692 501 3692 501 3692
2103 503 3603 3603 503 3603 503 3603
513 513 513
515 3685 3685 515 3685 515 3685
2190 580 3690 3690 580 3690 580 3690
2553 3653 3653 2553 3653 2553 3653
2555 3655 3655 2555 3655 2555 3655
2554 3654 3654 2554 3654 2554 3654
2116 2530 3616 3616 2530 3616 2530 3616
2131 2531 3631 3631 2531 3631 2531 3631
2124 2532 3624 3624 2532 3624 2532 3624
2130 2533 3630 3630 2533 3630 2533 3630
2156 2534 3656 3656 2534 3656 2534 3656
2113 2613 3613 3613 2613 3613 2613 3613
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1250/3650

- 6 Stiftzuhaltungen

- Stahl-SchlieBhebel

- Sechskant-Befestigungsmutter M28x1 (SW36)

- SchlieBweg 90°

- Schlissel nur in geschlossenem Zustand abziehbar

- SchlieBhebel und SchlieBwege siehe Seite 100/101

Hebelzylinder | Cam lock cylinder

s 315 2= -
e —
= 1
« k=3
0 ml i
e

- 6 pin tumblers

- Steel cam

- Hexagon-nut M28x1 (SW36)

- Closing way 90°

- Key only removable in locked condition

- Cam and closing ways see page 100/101

Profile | Keyways

Standard | W3600 | Primus VX | Primus HX | PrimusVL | WZ Sl6 3vs 2Vs s1 s3 s4 s5
1250 | 3650 1050 | 3050 1050 | 2150 1250 | 3650 | 3650 1250 | 3650 1250 | 3650
1251/3651 Hebelzylinder | Cam lock cylinder
aut 35 - 3 - 25 gn
Sf h NI'L\;L%\ A // apen i—-—- ESEI?‘:;‘E% A /,\
Y, ] WILKA
, 7 N

u
| locked
&~

&

275
N Sw3s
- 6 Stiftzuhaltungen - 6 pin tumblers
- Stahl-SchlieBhebel - Steel cam
- Sechskant-Befestigungsmutter M28x1 (SW36) - Hexagon-nut M28x1 (SW36)
- SchlieBweg 90° (SchlieBbewegung 360°) - Closing way 90° (key turn 360°)
- Schlijssel in gedffnetem und geschlossenem Zustand abziehbar - Key removable in unlocked and locked condition
- SchlieBhebel und SchlieBwege siehe Seite 101 - Cam and closing ways see page 101
Profile | Keyways
Standard | W3600 | Primus VX | Primus HX | Primus VL Wz Sl6 3Vs 2VS S1 S3 S4 $5
1251 3651 1051 3051 1051 2151 1251 3651 3651 1251 3651 1251 3651
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WILKA

SCHLIESSTECHNIK

1253/3657  Hebelzylinder fiir Briefkdsten | Cam lock cylinder for letter boxes

M28x1

21

- 6 Stiftzuhaltungen

- Stahl-SchlieBhebel

- Ring-Befestigungsmutter M28x1 aus Messing

- SchlieBweg 90°

- Schlijssel nur in geschlossenem Zustand abziehbar

SchlieBwege siehe Seite 101

auf
open
25

Schliefweg 0
Com way O

- 6 pin tumblers

- Steel cam

- Ring-nut M28x1, brass

- Closing way 90°

- Key only removable in locked condition

Closing ways see page 101

Zeichnungs - Nr.

, o8
r &"-’o‘
Drawing - No.
50 62 059 R B K
|85 25
[Te] - o~
) §
] A
335
Profile | Keyways
Standard W3600 | Primus VX | Primus HX | Primus VL WZ Sl6 3VS 2VS S1 S3 S4 S5
1253 3657 2157 1253 3657 3657 1253 3657 1253 3657

99




WILKA

SCHLIESSTECHNIK

SchlieBBhebel fir Art-Nr. 1250 | Cams for Art. No. 1250

Weitere SchlieBhebel auf Anfrage!

Further cams on request!

Zeichnungs - Nr. MafB A Zeichnungs - Nr. MaBB A MafB B

Drawing - No. Measure A Drawing - No. Measure A Measure B

50 62 002 19,5mm 5062015 28 mm 18mm

50 62 001 27,5mm 5062017 33 mm 23 mm

50 62 004 35,5mm 5062019 38mm 28mm

50 62 005 37 5mm ——0s 50 62 021 43 mm 33mm

50 62 007 42,5mm 50 62 023 48 mm 38mm

50 62 009 47,5mm 50 62 025 53mm 43 mm
5062011 52,5mm 50 62 027 58 mm 48 mm
5062013 57,5mm

Zeichnungs - Nr. Maf3 A Maf3 C Maf3 D Winkel _'A"_

Drawing - No. Measure A Measure C Measure D Angle

50 62 043 36,5mm 13mm 15mm 15° /{::r' \
50 62 039 36,5mm 18,5mm 12mm 20° K /
50 62 056 42mm 8,5mm 10,5mm 22° 108 A

50 62 061 42 mm 8,5mm 25mm 30°

50 62 035 51 mm 13mm 22mm 30° o ://:
50 62 033 51,5mm 18 mm 20mm 30° j /]

50 62 058 67,5mm 8,5mm 26mm 12° ' Lol o
Zeichnungs - Nr. MafB3 A Maf3 C Maf3 D B

Drawing - No. Measure A Measure C Measure D J—"‘\ \

50 62 031 29mm 8,5mm 14mm \\L\J_JI / &

50 62 029 34,5mm 11 mm 13,5mm

50 62 041 39,5mm 11 mm 18mm o
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SchlieBhebel fir Art-Nr. 1251 | Cams for Art. No. 1251

WILKA

SCHLIESSTECHNIK

Zeichnungs - Nr. Zeichnungs - Nr. I /
Drawing - No. Drawing - No. 5 k Q@.
50 62 052 50 62 057 !
a5 10,5
SchlieBweg SchlieBweg ¢ %
Closing way Closing way
A CEG B, D, F H “

Zeichnungs-Nr. | MaB3 A Zeichnungs - Nr. | Maf3 A ]
Drawing - No. Measure A Drawing - No. Measure A & 4( i Q@
50 62 045 27 mm 50 62 063 27 mm
50 62 046 32,5mm 50 62 064 32,5mm A
50 62 047 37,5mm 50 62 065 37,5mm 3'
50 62 048 42,5mm 50 62 066 42,5mm I =
50 62 049 47 ,5mm SchlieBweg 50 62 067 47,5mm SchlieBweg
50 62 050 52,5 mm C|osing way 50 62 068 52,5mm Closing way
50 62 051 57,5mm ACEG 50 62 069 57,5mm B, D, FH
Weitere SchlieShebel auf Anfrage!
Further cams on request!
SchlieBwegtabelle | Closing way table
_ TN Igeéffnet gedffnet 7 T \:‘\.
// open open geschlossen N geschlossen
locked @ locked
eschlossen eschlossen \ l' 'l gedffnet gedffnet | ! ///
E)cked E)cked a7 open open N /f/
SchlieBweg A SchlieBweg B SchlieBweg C SchlieBweg D
Cam way A Cam way B Cam way C Cam way D
- geschlossen geschlossen ~
/ locked locked N B B
/ \ gedffnet - T gebfnet
/ \ open '. : open
ro KA e |- — \ /
I/ ~ \
gedffnet  * ' gedfnet \ geschlossen  geschlossen
open _ == = — —— " open - locked locked
SchlieBweg E SchlieBweg F SchlieBweg G SchlieBweg H
Cam way E Cam way F Cam way G Cam way H
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WILKA

SCHLIESSTECHNIK

500F/3632 Rundzylinder fir Garagentorverschlisse | Round cylinder for garage door locks

Q o o e

- 2 32mm - 232mm

- 6 Stiftzuhaltungen - 6 pin tumblers

- 2 Befestigungsschrauben M5 - 2 M5 fixing screws

- Verbindungsstift - Connection pin

- Messing-Verléngerungsrohr 32 mm, Lénge 50 mm - Brass extended cube g 32mm, length 50 mm

- Auch in den Langen 55, 60, 65, 70 und 75 mm erhéltlich - Available in length of 55, 60, 65, 70 and 75mm

Profile | Keyways
Standard W3600 | Primus VX | Primus HX | Primus VL Wz Slé 3VsS 2V§ S1 S3 S4 S5
500F 3632 2132 500F 3632 3632 500F 3632 500F 3632
586/3686 Rundzylinder fir Garagentorverschlisse | Round cylinder for garage door locks
-3 225
‘ |
;_j !
S | .
- 2 30mm - 2 30mm
- 6 Stiftzuhaltungen - 6 pin tumblers
- 2 Befestigungsschrauben M4 - 2 M4 fixing screws
- Mitnehmer - Actuator
Profile | Keyways
Standard | W3600 | Primus VX | Primus HX | Primus VL Wz Sl6 3Vs 2VS S1 S3 S4 $5
586 3686 2154 586 3686 3686 586 3686 586 3686
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WILKA

SCHLIESSTECHNIK

560/3660 Kontaktzylinder fur Aufzugsteuerungen | Contact cylinder for elevator control systems

- 2 30mm - 2 30mm

- 6 Stiftzuhaltungen - 6 pin tumblers
- Befestigungsplatte - Fixing plate

- Mitnehmer - Actuator

Profile | Keyways
Standard | W3600 | Primus VX | Primus HX | PrimusVL | WZ si6 3vs 2vs s1 s3 s4 s5
560 3660 2160 560 3660 | 3660 560 3660 560 3660
1252 Kontaktzylinder fir Aufzugsteuerungen | Contact cylinder for elevator control systems

®) HA

- 6 Stiftzuhaltungen - 6 pin tumblers
- Sechskant-Befestigungsmutter M28x 1 (SW36) - Hexagon-nut M28x 1 (SW36)
- Kupplungsteil (14,5x2,1 mm) aus Delrin (POM) - Coupler part (14,5x2,1 mm) made of Delrin (POM)

Profile | Keyways

Standard W3600 | Primus VX | Primus HX | Primus VL WZ Slé 3VS 2VS S1 S3 S4 S5

1252
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WILKA

SCHLIESSTECHNIK

1257 Kontaktzylinder fur Aufzugsteuerungen | Contact cylinder for elevator control systems

37

- 6 Stiftzuhaltungen - 6 pin tumblers
- Sechskant-Befestigungsmutter M28x1 (SW36) - Hexagon-nut M28x1 (SW36)
- Kupplungsteil (12,8 x8 mm) aus Messing - Coupler part (212,8x8 mm) made of brass
- 4 magliche Schlisselabzugsstellungen (siehe Tabelle) - 4 possible key withdrawal positions (see schedule)
Typ Schlisselabzug | SchlieBweg
Type Key withdrawal | Closing way
125711 A A-C
125712 A+C A-C
125713 B B-
1257 / 4 B A-C
Profile | Keyways
Standard W3600 | Primus VX | Primus HX | Primus VL Wz Slé 3VsS 2V§ S1 S3 S4 S5
1257
1280 Kontaktzylinder fir Aufzugsteuerungen | Contact cylinder for elevator control systems
105

n

= O

15 385 ] Rastbolzen
555 Locking pin
- 229mm - 229mm
- 6 Stiftzuhaltungen - 6 pin tumblers
- Innenteile Messing bzw. Edelstahl rostfrei - Core parts brass and stainless steel respectively
- Kupplungsteil (2 14x2 mm) aus Messing - Coupling part (2 14x2 mm) made of brass
- 3 Schlisselabzugsstellungen (9, 12, 3 Uhr) - 3 key withdrawal positions (9, 12, 3 o'clock)
Profile | Keyways
Standard | W3600 | Primus VX | Primus HX | Primus VL Wz Sl6 3Vs 2VS S1 S3 S4 $5
1280 1280 1280 1280

104



WILKA

SCHLIESSTECHNIK

587/3687 Rundzylinder fir Garagentorverschlisse | Round cylinder for garage door locks

bl
- A . ®5 7

- 2 30mm - 2 30mm
- 6 Stiftzuhaltungen - 6 pin tumblers
- 2 Befestigungsschrauben M4 - 2 M4 fixing screws
- Verbindungsstift - Connection pin
- Aufgestecktes Verlédngerungsrohr aus Messing - Puton brass extended cube
- Gesamtldnge: 50, 55, 60, 65, 70, 75 oder 80mm - Total length: 50, 55, 60, 65, 70, 75 or 80 mm

Profile | Keyways

Standard W3600 | Primus VX | Primus HX | Primus VL Wz Slé 3VsS 2V§ S1 S3 S4 S5

587 3687 2153 587 3687 3687 587 3687 587 3687
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WILKA

SCHLIESSTECHNIK

500/3652 AuBenzylinder fir Kastenschlésser | External cylinder for rim locks

o -8 O | -
i
1 ]
I
- e ]
- 2 30mm - 2 30mm
- 6 Stiftzuhaltungen - 6 pin tumblers
- Rosefte - Rose
- 2 Befestigungsschrauben M5 - 2 M5 fixing screws
- Befestigungsplatte - Fixing plate
- Verbindungsstift und Verbindungsschrauben kénnen - Connection pin and screws can be shortened during assembly
bei der Montage gekiirzt werden
Profile | Keyways
Standard W3600 | Primus VX | Primus HX | Primus VL Wz Slé 3VsS 2V§ S1 S3 S4 S5
500 3652 1052 3052 1052 2152 500 3652 3652 500 3652 500 3652

Au3enzylinder fir Sperrbugelschloss Art.-Nr. 2611
501/3692 External cylinder for security rim lock Art. No. 2611

-1 ]
-l |a88
2

| - 0 - L b | Sl
- 2 30mm - 2 30mm
- 6 Stiftzuhaltungen - 6 pin tumblers
- Rosette - Rose
- 2 Befestigungsschrauben M5 - 2 M5 fixing screws
- Befestigungsplatte - Fixing plate
- Verbindungsstift - Connection pin
Profile | Keyways
Standard | W3600 | Primus VX | Primus HX | Primus VL Wz Slé 3Vs 2VS S1 S3 S4 S5
501 3692 2155 501 3692 3692 501 3692 501 3692
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WILKA

SCHLIESSTECHNIK
AuBBenzylinder fir Sperrbugelschloss Art.-Nr. 2621
503/3603 External cylinder for security rim lock Art. No. 2621

®32 @32
028 . =% o R -1 (30 MS
N g - D)
— | .‘.‘.\: =) i
25 _| |7
- a0 - 21
- @ 24mm - @ 24mm
- 6 Stiftzuhaltungen - 6 pin tumblers
- Rosefte - Rose
- 2 Befestigungsschrauben M5 - 2 M5 fixing screws
- Verbindungsstift - Connection pin
Profile | Keyways
Standard W3600 | Primus VX | Primus HX | Primus VL Wz Slé 3VsS 2V§ S1 S3 S4 S5
503 3603 2103 503 3603 3603 503 3603 503 3603
513 Rundzylinder fir Kastenschldsser | Round cylinder for rim locks

274

19,4
I

33
- 229,3mm - 229,3mm
- 6 Stiftzuhaltungen - 6 pin tumblers
- Fir Kastenschlsser mit Verschlussstange - For rim locks with locking bar
Profile | Keyways
Standard | W3600 | Primus VX | Primus HX | Primus VL Wz Sl6 3Vs 2VS S1 S3 S4 $5
513 513 513 513
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WILKA

SCHLIESSTECHNIK

515/3685

- 2 30mm

- 6 Stiftzuhaltungen

- Rosette

AuBenzylinder fir Kastenschlosser | External cylinder for rim locks

- 2 Befestigungsschrauben M6
- Befestigungsplatte
- Verbindungsstift

- 2 30mm

- 6 pin tumblers

- Rose

- 2 M6 fixing screws
- Fixing plate

- Connection pin

Profile | Keyways

Standard W3600 | Primus VX | Primus HX | Primus VL Wz Slé6 3VS 2VS S1 S3 S4 S5
515 515 3685 3685 515 3685 515 3685
580/3690 AuBBenzylinder fir Kastenschldsser | External cylinder for rim locks
¢ 30 v . 7
e
| T
o o | 3 +
P N> 1’1
= |' - . == |
238 25 188 _
- 228,3mm - 228,3mm
- 6 Stiftzuhaltungen - 6 pin tumblers
- 2 Befestigungsschrauben M6 - 2 M6 fixing screws
- Verbindungsstift - Connection pin
Profile | Keyways
Standard | W3600 | Primus VX | Primus HX | Primus VL Wz Sl6 3Vs 2VS S1 S3 S4 $5
580 3690 2190 580 3690 3690 580 3690 580 3690
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WILKA

SCHLIESSTECHNIK

2553/3653 Innenzylinder fir Kastenschlésser | Internal cylinder for rim locks

a7
43

- 227,9mm - 227,9mm
- 6 Stiftzuhaltungen - 6 pin tumblers
- 2 Befestigungsschrauben M5 - 2 M5 fixing screws

Profile | Keyways
Standard W3600 | Primus VX | Primus HX | Primus VL Wz Slé6 3VsS 2VS S1 S3 S4 S5
2553 3653 2553 3653 3653 2553 3653 2553 3653

2555/3655  AuBenzylinder fir Kastenschlésser | External cylinder for rim locks

= — 353 _ . e®m3
| ?ﬁfuim \ | ml
p— -yt . : 4
(&), ‘
‘h 31
TEB
-2 27,9mm -2 27,9mm
- 6 Stiftzuhaltungen - 6 pin tumblers
- Verbindungsstift - Connection pin
- 2 Befestigungsschrauben M5 - 2 M5 fixing screws
Profile | Keyways
Standard | W3600 | Primus VX | Primus HX | Primus VL Wz Sl6 3VS 2VS S1 S3 S4 55
2555 3655 2555 3655 3655 2555 3655 2555 3655

Set 2554 bestehend aus 2553 und 2555 & Set 3654 bestehend aus 3653 und 3655
2554/3654  Set 2554 consisting of 2553 and 2555 & Set 3654 consisting of 3653 and 3655

Profile | Keyways
Standard W3600 | Primus VX | Primus HX | Primus VL Wz Slé 3VS 2Vs S1 S8 S4 S5
2554 3654 2554 3654 3654 2554 3654 2554 3654
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WILKA

SCHLIESSTECHNIK

2530/3616 Zylinder-Set fur Kastenschlésser | Cylinder set for rim locks

Set

2530 Art. 2535 L |

Set
3616 35 _|
Art. 3652 Art. 3635
Art. 2516
Zylinder-Set fiir Kastenschloss Art-Nr. 2516 Cylinder set for rim lock Art. No 2516
bestehend aus: consisting of:
Auflenzylinder Art.-Nr. Innenzylinder Art.-Nr. External cylinder Art. No. Internal cylinder Art. No.
500/3652 2535/3635 500/3652 2535/3635
- 2 30mm - 2 30mm - 2 30mm - ¢ 30mm
- 6 Stiftzuhaltungen - 5 Stiftzuhaltungen - 6 pin tumblers - 5 pin tumblers
- Rosette - Mitnehmer - Rose - Actuator
- 2 Befestigungsschrauben M5 - 2 Befestigungsschrauben M4 - 2 M5 fixing screws - 2 M4 fixing screws
- Befestigungsplatte - Fixing plate
- Verbindungsstift - Connection pin
Profile | Keyways
Standard | W3600 | Primus VX | Primus HX | Primus VL Wz Sl6 3Vs 2VS S1 S3 S4 S
2530 3616 2116 2530 3616 3616 2530 3616 2530 3616
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2531/3631

Set
2531

Art. 587

Set
3631

Art. 3687

Zylinder Set fir Kastenschloss Art.-Nr. 2516
bestehend aus:

Auflenzylinder Art.-Nr.

587/3687 2535/3635

- 2 30mm - 2 30mm

- 6 Stiftzuhaltungen - 5 Stiftzuhaltungen
- 2 Befestigungsschrauben M4 - Mitnehmer

- Verbindungsstift

- Aufgestecktes Verlangerungsrohr
aus Messing

- Gesamtlange 50, 55, 60, 65,
70, 75 oder 80 mm

Art. 2535

Art. 3635

Innenzylinder Art.-Nr.

- 2 Befestigungsschrauben M4

WILKA

SCHLIESSTECHNIK

Zylinder-Set fur Kastenschldsser | Cylinder set for rim locks

@30
=2

22

#30

315

Art. 2516

Cylinder set for rim lock Art. No 2516
consisting of:

External cylinder Art. No. Internal cylinder Art. No.

587/3687 2535/3635

- 2 30mm - 2 30mm

- 6 pin tumblers - 5 pin tumblers
- 2 M4 fixing screws - Actuator

- Connection pin - 2 M4 fixing screws
- Puton brass extended cube
- Total length: 50, 55, 60, 65,

70,75 or 80mm

Profile | Keyways

Standard W3600 | Primus VX | Primus HX

Primus VL

WZ

Sl6

3VS 2VS S1 S3 S4 S

2531 3631

2131

2531

3631 3631 2531 3631 2531 3631




WILKA

SCHLIESSTECHNIK

2532/3624

Art. 3652

Zylinder-Set fir Kastenschlésser | Cylinder set for rim locks

Art. 2536

Art. 3636

Zylinder-Set fir Kastenschloss Art-Nr. 2524

bestehend aus:

Auflenzylinder Art.-Nr.
500/3652

- 2 30mm

- 6 Stiftzuhaltungen

- Rosette

- 2 Befestigungsschrauben M5

- Befestigungsplatte

- Verbindungsstift und
Verbindungsschrauben kénnen
bei der Montage gekirzt werden

Innenzylinder Art.-Nr.
2536/3636

- 2 30mm

- 5 Stiftzuhaltungen

- Mitnehmer

- 2 Befestigungsschrauben M4

Art. 2524

Cylinder set for rim lock Art. No. 2524

consisting of:

External cylinder Art. No.
500/3652

- 2 30mm

- 6 pin tumblers

- Rose

- 2 M5 fixing screws

- Fixing plate

- Connection pin and screws can
be shortened during assembly

Internal cylinder Art. No.

2536/3636

- 2 30mm

- 5 pin tumblers

- Actuator

- 2 M4 fixing screws

Profile | Keyways

Standard W3600 | Primus VX

Primus HX | Primus VL Wz

Sl6

3VS 2VS S1

S3

S4

S

2532 3624

2124

2532

3624 3624 2532

3624

2532

3624
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WILKA

SCHLIESSTECHNIK

2533/3630 Zylinder-Set fir Kastenschlésser | Cylinder set for rim locks

Set
2533

Art. 587 Art. 2536

Set
3630
Art. 3687 Art. 3636
Art. 2524

Zylinder-Set fir Kastenschloss Art-Nr. 2524 Cylinder set for rim lock Art. No. 2524
bestehend aus: consisting of:
Auflenzylinder Art.-Nr. Innenzylinder Art.-Nr. External cylinder Art. No. Internal cylinder Art. No.
587/3687 2536/3636 587/3687 2536/3636
- 2 30mm - 2 30mm - 2 30mm - 2 30mm
- 6 Stiftzuhaltungen - 5 Stiftzuhaltungen - 6 pin tumblers - 5 pin tumblers
- 2 Befestigungsschrauben M4 - Mitnehmer - 2 M4 fixing screws - Actuator
- Verbindungsstift - 2 Befestigungsschrauben M4 - Connection pin - 2 M4 fixing screws
- Aufgestecktes Verléngerungsrohr - Put-on brass extended cube

aus Messing - Total length: 50, 55, 60, 65, 70,
- Gesamtlange: 50, 55, 60, 65, 75 or 80 mm

70, 75 oder 80 mm

Profile | Keyways

Standard | W3600 | Primus VX | Primus HX | Primus VL Wz Sl6 3Vs 2VS S1 S3 S4 S

2533 3630 2130 2533 3630 3630 2533 3630 2533 3630
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WILKA

SCHLIESSTECHNIK

2534/3656

Art. 501

Art. 3692

Ersatzzylinder-Set fir Kastenschldsser | Replacement cylinder set for rim locks

Set
2534

Art. 2537

Set
3656

Art. 3637

Ersatzzylinder-Set fir Kastenschloss Art-Nr. 2616

bestehend aus:

Auflenzylinder Art.-Nr.
501/3692

- 2 30mm

- 6 Stiftzuhaltungen

- Rosette

- 2 Befestigungsschrauben M5
- Befestigungsplatte

- Verbindungsstift

Innenzylinder Art.-Nr.
2537/3637

- 2 30mm

- 5 Stiftzuhaltungen

- Mitnehmer

- 2 Befestigungsschrauben M4

Replacement cylinder set for rim lock Art. No. 2616

consisting of:

External cylinder Art. No.
501/3692

- 2 30mm

- 6 pin tumblers

- Rose

- 2 M5 fixing screws
- Fixing plate

- Connection pin

Internal cylinder Art. No.
2537/3637

- 2 30mm

- 5 pin tumblers

- Actuator

- 2 M4 fixing screws

Profile | Keyways

Standard W3600

Primus VX

Primus HX

Primus VL

WZ

Sl6

3VS

2VS

S1

S3

S4

S

2534 3656

2156

2534

3656

3656

2534

3656

2534

3656
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2613/3613

Art. 503

Art. 3603

WILKA

SCHLIESSTECHNIK

Ersatzzylinder-Set fir Kastenschlésser | Replacement cylinder set for rim locks

Set
2613

Set
3613

Art. 3637

Ersatzzylinder-Set fir Kastenschloss Art-Nr. 2626

bestehend aus:

Auflenzylinder Art.-Nr.
503/3603

- 2 24mm

- 6 Stiftzuhaltungen

- Rosette

- 2 Befestigungsschrauben M5
- Verbindungsstift

Innenzylinder Art.-Nr.
2537/3637

- 2 30mm

- 5 Stiftzuhaltungen

- Mitnehmer

- 2 Befestigungsschrauben M4

Art. 2537

Rosette
35 Rose

$32

22

28

78

Replacement cylinder set for rim lock Art. No. 2626

consisting of:

External cylinder Art. No.
503/3603

- 2 30mm

- 6 pin tumblers

- Rose

- 2 M5 fixing screws
- Connection pin

Internal cylinder Art. No.
2537/3637

- 2 30mm

- 5 pin tumblers

- Actuator

- 2 M4 fixing screws

Profile | Keyways

Standard W3600 | Primus VX

Primus HX | Primus VL Wz

Sl6 3Vs 2VS S1

S3 S4 S

2613 3613

2113

2613 3613 3613 2613

3613 2613 3613
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WILKA

SCHLIESSTECHNIK

8000.000763

Rundzylinder-Rosette | Rose for round cylinders

%
-
“

4
. / i
) -
f K & ol
c)' o4
g Y
!
|5
<1

- AufBendurchmesser 46 mm, 5 mm hoch - Diameter outside 46 mm, 5mm high
- Metall matt vernickelt - Metal nickel-plated maft

Verwendung mit:

- Art-Nr. 500/3652, Kastenschloss AuBenzylinder - Art. No. 500/3652, rim lock external cylinder
- Art-Nr. 1250/3650, 1251/3651, Hebelzylinder - Art. No. 1250/3650, 1251/3651, cam lock cylinder

For use with:

8000.000762

Rundzylinder-Rosette | Rose for round cylinders

i
1
lw 060 - 6__

- AuBenmaf’ 60mm, 6 mm hoch - External dimension 60mm, 6 mm high
- Metall matt vernickelt - Metal nickel-plated matt

Verwendung mit: For use with:
- Art-Nr. 501/3692, Sperrbigelschloss Auflenzylinder - Art. No. 500/3652, security rim lock external cylinder
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8000.002352

- AufBendurchmesser 32mm, 3,5mm hoch
- Metall matt vernickelt

Verwendung mit:

- Art-Nr. 503/3603, Sperrbigelschloss Auflenzylinder

WILKA

SCHLIESSTECHNIK

RundzylinderRosette | Rose for round cylinders

= 0
- Q
= gt

1
35
f——

- Diameter outside 32 mm, 3,5mm high
- Metal nickel-plated maft

For use with:

- Art. No. 503/3603, security rim lock external cylinder
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Rim locks and cupboard locks




WILKA

SCHLIESSTECHNIK

Kastenschlosser | Rim locks

Aufliegendes Drehstangenschloss
Espagnolette lock, surface mounted

Aufliegendes Riegelschloss
Dead bolt lock, surface mounted

Hebelschloss ohne SchlieBzwang
Cam lock without key retaining

Hebelschloss mit SchlieBzwang
Cam lock with key retaining

Hebelschloss mit und ohne Schlie3zwang
Cam lock with and without key retaining

Glastiirverschluss
Glass door lock

Fallenschloss
Latch bolt lock

Riegelschloss
Dead bolt lock

Riegelschloss
Dead bolt lock

Schweres Riegelschloss fiir Holztiiren
Security dead lock for wooden doors

Schweres Riegelschloss fiir Rohrrahmentiiren
Security dead lock for metal frame doors

Kastenschloss mit Ziehknopf
Rim lock with slide knob
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516 Aufliegendes Drehstangenschloss | Espagnolette lock, surface mounted

f
77 60 25 (] s06a

® ® -

- 1-tourig - Single turn

- Metall vernickelt - Metal nickel-plated

- Rechts und links verwendbar - Usable right and left

- Fiir geteilte Profildrehstangen - For divided profile rods

- Verwendung mit Profilhalbzylinder und E-Halbzylinder méglich - For use with profile and electronic half cylinder

Mitgeliefertes Zubehor: Included accessories:

- WinkelschlieBblech vernickelt - Striking plate nickel-plated

- 2 SchlieBhaken, vernickelt (fir @ 8 mm) - 2 hook bolts nickel-plated (for & 8 mm)

- 2 Schellen, vernickelt - 2 clamps, nickel-plated

- 2 SchlieBbolzen auf Platte, vernickelt - 2 lock bolts mounted on plate, nickel-plated

Note: Please order suitable profile bolts.

Hinweis: Bitte passende Profildrehstangen mitbestellen.
Specify door height: 200cm, 225cm or 250cm.

Turhdhe angeben: 200cm, 225cm oder 250 ¢m.

519 Aufliegendes Riegelschloss | Dead bolt lock, surface mounted

e

- l-tourig - Single turn

- Metall vernickelt - Metal nickel-plated

- Rechts und links verwendbar - Usable right and left

- WinkelschlieBBblech vernickelt - Striking plate nickel-plated

- Verwendung mit Profilhalbzylinder und E-Halbzylinder méglich - For use with profile and electronic half cylinder
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341 Hebelschloss ohne SchlieBzwang | Cam lock without key retaining

- Metall

- Nur fiir verstellbare Profil-Halbzylinder geeignet,
mit Lange 30, 35, 40mm

- Ohne SchlieBzwang

- Schlijssel in gedffnetem und geschlossenem Zustand abziehbar
- Verwendung mit Profil-Halbzylinder und E-Halbzylinder méglich

40 Einbaulochung
Installation hole

==L

- Metal
- Only suitable for adjustable profile half cylinders,

with length 30, 35, 40mm

- Without key retaining
- Key can only be removed in “locked/closed” position
- For use with profile and electronic half cylinder

542 Hebelschloss mit SchlieBzwang | Cam lock with key retaining

- Mit SchlieBzwang
- Schlijssel nur in geschlossenem Zustand abziehbar

- Verwendung mit Profil-Halbzylinder und E-Halbzylinder méglich
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2.5 40 Einbaulochung

Installation hole
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- With key retaining
- Key can only be removed in “locked/closed” position
- For use with profile and electronic half cylinder
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543 Hebelschloss mit und ohne SchlieBzwang | Cam lock with and without key retaining

- Mit und ohne Schliezwang

- Schlijsselabzug je nach Mitnehmereinstellung des
Profil-Halbzylinders

- Verwendung mit Profil-Halbzylinder und E-Halbzylinder méglich

@50

=25

Einbaulochung
Installation hole

—=30.1
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- With or without key retaining

- Key removement depending on the actuator setting of the
profile half cylinder

- For use with profile and electronic half cylinder

544 Glastirverschluss | Glass door lock

- Metall vernickelt
- Fir Artikel 541- 543

Technische Hinweise:

Kombinieren Sie Artikel 541, 542 oder 543
mit Artikel 544 zu einem Glastiirverschluss

D®-000-®

- Metal nickel-plated
- For article 541- 543

Technical details

Combine article 541, 542 or 543
with article 544 for a glass door lock
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2501

Fallenschloss | Latch bolt lock

Schisfkosten
Q E:l -."J Stople
o

Art. 500

Art. 3652

- Rechts und links verwendbar

- Vorgerichtet fir AuBen-Zylinder Art.-Nr. 500/3652 (Seite 106)
- Drehknopf und Fallenfeststeller innen

- Falle Messing matt gebirstet, umlegbar

- Inkl. SchlieBkasten mit Distanzstick

Ausfihrung
- Beige

Sonderausfihrung
- Ohne SchlieBBkasten, ohne Distanzstiick
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- Usable right and left

- Prepared for external cylinder Art. No. 500/3652 (page 106)
- Inside with turning knob and latch bolt stop

- Latch bolt brass matt brushed, reversible

- Incl. lock case with distance piece

Design

Beige

Special design

Without lock case, without distance piece
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2511 Riegelschloss | Dead bolt lock

Schiselikoslen
21 Slople

= = \—Dslcﬂilill:‘l!
&5 ] kil Distance plate
| e
O @ ©
N o
H - |
Art. 500 ! 5 T C
° o/ o)
60
Art. 3652
- Rechts und links verwendbar - Usable right and left
- Vorgerichtet fir AuBen-Zylinder Art.-Nr. 500/3652 (Seite 106) - Prepared for external cylinder Art. No. 500/3652 (page 106)
- Drehknopf innen, 1-tourig - Inside with turning knob, single turn
- Riegel Messing matt gebirstet, umlegbar - Dead bolt brass matt brushed, reversible
- Inkl. SchlieBkasten mit Distanzstick - Incl. lock case with distance piece
Ausfihrung Design
- Beige - Beige
Sonderausfihrung Special design
- Ohne SchlieBkasten, ohne Distanzstiick - Without lock case, without distance piece
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2516

Riegelschloss | Dead lock

Art. 2535

Set

3616

Art. 3652 Art. 3635

- Rechts und links verwendbar

- Vorgerichtet fir Zylinder-Set Art.-Nr. 2530/3616 (Seite 110)
- Riegel Messing matt gebirstet, 1-tourig, umlegbar

- Inkl. SchlieBkasten mit Distanzstick

Ausfihrung
- Beige

Sonderausfihrungen

- Mit Zylinder-Set Art.-Nr. 2531/3631
(am Riegelschloss montiert)
- Ohne SchlieBkasten, ohne Distanzstick
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- Usable right and left

- Prepared for cylinder set Art. No. 2530/3616 (page 110)
- Dead bolt brass matt brushed, single turn, reversible

- Incl. lock case with distance piece

Design
- Beige

Special designs

- With cylinder set Art. No. 2531/3631 (fixed at dead lock)
- Without lock case, without distance piece
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2611 Schweres Riegelschloss fir Holztiren | Security dead lock for wooden doors

Art. 3692

- Rechts und links verwendbar - Usable right and left

- Mit Sperrbigel - With security hasp

- 70 mm Dornmaf - 70 mm backset

- Vorgerichtet fir AuBenzylinder Art.-Nr. 501/3692 (Seite 106) - Prepared external cylinder Art. No. 501/3692 (page 106)
- Innen Drehknopf - Inside with turning knob

- Riegel mit gehdrtetem Stahlstift (gegen Absdgen) - Dead bolt with hardened steel pin (against sawing off)
- 24ourig = 21 mm Riegelausschluss - Double turn = 21 mm dead bolt throw

- Nach 1. Tour Sperrbigelfunktion - Security hasp function after first turn

- Inkl. Distanzplatten fir SchlieBkasten (max. Héhe 21 mm) - Incl. distance plates for lock case (max. height 21 mm)
Ausfihrung Design

- Silberfarbig - Silver colored

Sonderausfihrung Special design

- Ohne Sperrbigel, mit Sperrplatte - Without security hasp, with security plate
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2621

Art. 503
Art. 3603

- Rechts und links verwendbar

- Mit Sperrbigel

- 45mm Dornmaf

- Vorgerichtet fir AuBenzylinder Art.-Nr. 503/3603 (Seite 107)
- Innen Drehknopf

- Riegel mit gehartetem Stahlstift (gegen Absagen)

- 2+ourig = 21 mm Riegelausschluss

- Nach 1. Tour Sperrbigelfunktion

- Inkl. Distanzplatten fir SchlieBkasten (max. Héhe 21 mm)

Ausfihrungen

- Silberfarbig
- Wei3

Sonderausfihrung

- Ohne Sperrbigel, mit Sperrplatte
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Schweres Riegelschloss fir Rohrrahmentiren | Security cylinder rim lock for metal frame doors

% 45 -0
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40 77

- Right and left usable

- With security hasp

- 45mm backset

- Prepared for external cylinder Art. No. 503/3603 (page 107)
- Inside with turn button

- Dead bolt with hardened steel pin (against sawing off)

- Double turn = 21 mm dead bolt throw

- Security hasp function after first turn

- Incl. distance plates for lock case (max. height 21 mm)

Designs

- Silver colored
- White

Special design
- Without security hasp, with security plate
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2524 Kastenschloss mit Ziehknopf | Rim lock with slide knob
- - F F..]
o 6] !
=
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] Schligfikasten £ 3
Lock case F :;
+ Bk 11
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Set K‘ © a5
2532 ! T . i 7 !
Art. 2536 =t
Set
Art. 3652 oz Art. 3636
- Vorgerichtet fir Zylinder-Set Art.-Nr. 2532/3624 (Seite 112) - Prepared for cylinder set Art. No. 2532/3624 (page 112)
- Riegelbetatigung Uber Zylinder - Dead bolt activation via cylinder
- Fallenbetatigung tber Ziehknopf - Latch bolt activation via slide knob
- AuBBen Wechselfunktion - Transmission function outside
- Stahlriegel - Steel dead bolt
- SchlieBkasten - Lock case
Ausfihrung Design
- Silberfarbig (Hammerschlag) - Silver colored (hammer blow)
Sonderausfihrung Special design
- Mit Zylinder-Set Art.-Nr. 2533/3630 (am Kastenschloss montiert) - With cylinder set Art. No. 2533/3630 (fixed at rim lock)
(Seite 115) Bitte Turstdrke angeben! (page 115) Please declare door thickness!
Art-Nr. | Art. No. 2524

Dornmafe | Backsets mm 55 60 65 70

Kastenbreite | Widths mm 100 105 110 115
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Elektronische Zutrittsldsungen | Electronic access solutions

Seite Art-Nr.
Page Art. No.

Systembeschreibung easyCard | System specification easyCard 134
Systembeschreibung easyBasic & easyBasic lite | System specification easyBasic & easyBasic lite 135 E850/E852
Systembeschreibung e-Link | System specification e-Link 136-139 E950
Systembeschreibung easyHotel | System specification easyHotel 140 E855
Elektr. Knaufzylinder, Innenseite blind | Electronic knob cylinder, inner side blind 141 E203
Elektronischer Doppelknaufzylinder | Electronic double knob cylinder 142 E204
Elektronischer Knaufzylinder, Innenseite mechanische SchlieBung 143 £206
Electronic knobcylinder, inner side with standard profile cylinder
Beidseitig elektronischer Doppelknaufzylinder | Both-side electronic double knob cylinder 144 E207
Elektronischer Knauf-Halbzylinder | Electronic knob half cylinder 145 E213
Elektronischer Doppelknaufzylinder "Anti-Panik-Funktion"

. . S . 146 E214
Electronic double knob cylinder "anti panic function"
Elektronischer Knaufzylinder, Innenseite blind "Anti-Panik-Funktion"

. . . . . . . . 147 E215
Electronic cylinder, inner side blind "anti panic function"
Elekironischer Knauf-Halbzylinder mit M4-Bohrungen 148 £210
Electronic knob half cylinder with M4 drillings
Elektronischer Turbeschlag | Electronic handle 150 E820/E920
Elektronischer Tirbeschlag | Electronic handle 151 E821/E921
Elektronischer Tirbeschlag | Electronic handle 152 E822
Beidseitig elektronischer Tirbeschlag | Two sided electronic handle 153 E826/E926
Wandleser | Wallreader 155 E831/E832
Wandleser | Wallreader 155 E931/E932
Zubehor | Accessories 157 -159
Identmedien | Transponders 161-164
Profil-Motorzylinder MZ02 | Motorised profile cylinder MZ02 167 M550 - M553
Profil-Motorzylinder MZ02 | Motorised profile cylinder MZ02 167 M554 - M557
Profil-Motorzylinder MZ02 | Motorised profile cylinder MZ02 168 M558
MZ02 Zubehér | MZ02 Accessories 169
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Elektronische Zutrittsldsungen | Electronic access solutions

Innovative Lésung mit wegweisender Technologie

Mikroelektronik kennzeichnet die Entwicklung der elekironischen Schlief-
systeme. Ein kompakter Transponder im Schliissel — anstelle einer herkdmm:-
lichen Chipkarte — ibernimmt den Informationsaustausch mit dem Zylinder.

Einfache Installation

Die Systeme sind besonders einfach zu installieren. Der vorhandene
Zylinder wird ausgebaut, der elekironische Zylinder eingesetzt und pro-
grammiert — fertig. Mdglich macht das die in den Zylinder infegrierte
Batterie und Elektronik.

Universeller Einsatz — problemloser Austausch

Die elektronischen Zylinder kénnen in so gut wie jedes bestehende
Schloss integriert werden. Bereits ab einer Grundlange von 30mm pro
Seite ist der Einsatz méglich.

Ein Schlissel fir alles

Der easy-Schlissel besteht aus dem mechanischen Teil mit Profilen und Ein-
schnitten und zusatzlicher Mikroelektronik-Komponente mit Transponder-
Technologie. Damit lassen sich sowohl mechanische als auch mecha-
tronische Zylinder, Beschldge und elekironische Leser bedienen.

Die easy-Schlissel sind grundsétzlich Unikate und arbeiten verschleiBfrei
durch kontaktlose Energie- und Datenibertragung. Weitere Transponder-
|6sungen wie Schlisselanhdnger, Karten oder Armbénder sind méglich.

Anwendungsmaglichkeiten

Die Zylinder der WILKA easy-Familie in Verbindung mit allen SchlieBan-
lagensystemen und aktuellen Kundenprofilen zeichnen sich durch viel-
seitige Einsatzmdglichkeiten aus. Durch Integration von Mikroelekironik-
komponenten innerhalb von SchlieBanlagen und EinzelschlieBungen
bieten diese Zylinder ein hohes MaB an Schutz und Flexibilitét sowie
die Sicherheit, fir jeden Anwendungsfall die bestmdgliche Auswahl
getroffen zu haben.

Die elektronischen Einheiten der easy-Familie eignen sich fir den Einsatz an:

- Zentralen Zugangstiren
- Birotiren

- Personaleingéngen

- EDV-Raumen

- Sicherheitsschleusen

- Tresorraumtiren

- Llagerraumtiren, usw.

Weitere Funktionen des Systems:

- Zeitliche Berechtigung

- Ereignisspeicher mit Aufzeichnung der SchlieBbetdtigungen
- Aktualisierung per Transponder mdglich

WILKA
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Innovative solution featuring ground-breaking technology

Microelectronics has find its way info and develops more and more elec-
tronic locking systems. A compact transponder in a key has replaced the
classical chip card to exchange information with the cylinder.

Simple installation

Electronic locking systems are easy to install. Remove the existing cylin-
der and replace it by the electronic cylinder, finally installed and pro-
grammed - ready to use. Possible due to the battery-powered electronic
included in the cylinder.

Universal application — trouble-free exchange

Electronic cylinders are capable with almost all existing locks. Applica-
tions from a basic length of 30 mm per side are available.

One key fits all

The smart easy-key combines the classical mechanical part with keyway
sand notches with the microelectronic components so called transponder
technology. It can be used to operate mechanical cylinders and mecha-
tronic cylinders as well as electronic readers. Each and every easy-key
is unique and operates wearless due to contactless data transfer. Other
form factors of transponder like keychains, cards and wristbands are
available.

Areas of application

Cylinders relating to the WILKA easy-family are perfect suitable with all
keying systems and customer keyways. It can be used for all applicable
types of applications. Due to the combination of microelectronic compo-
nents within the keying systems and individual lock mechanisms WILKA
easy-cylinders are offering a high degree of protection, security and
flexibility. For any type of applications it will be the best option.

The electronic units of the easy-family are suitable for following door
installations:

- Main entrance

- Office room doors

- Staff entrance

- IT and server room doors
- Sally room doors

- Vault room doors

- Storage room doors, efc.

Further system functions:

- Temporary access control (time zones)
- Record of access activities (history log)
- Data transfer via transponder
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easyCard

Beim easyCard-System werden die Identmedien mit Hilfe einer
Programmierkarte eingelernt und geldscht.

In der einfachen Variante benétigt der Nutzer neben Identmedien nur
die Programmierkarte. Das Einlernen eines Identmediums erfolgt durch
Vorhalten der Programmierkarte vor den Zylinder, Beschlag oder Leser
und nachfolgendes Vorhalten des Nutzer-Identmediums. So kénnen bis
zu 200 Identmedien verwaltet werden. Geht ein Identmedium verloren,
werden alle Identmedien mittels der Programmierkarte geléscht und die
vorhandenen wieder eingelernt.

In einer zweiten Variante werden ausgewdhlte Nutzerldentmedien mit
einer passenden L3schkarte ausgeliefert. Das Einlernen erfolgt wie in
der ersten Variante. Geht ein Nutzer-ldentmedium verloren, wird es
mit der passenden Léschkarte gesperrt. Die anderen Identmedien sind
davon nicht betroffen.

Beide Varianten kénnen unter Verwendung einer Dauer-Auf-Berech-
tigungs-Karte mit einer dauerhaften Freigabe der Tur ergénzt werden.

m Privgranim erkarte

reamy Uty Dy T

With the easyCard system, the IDs are enrolled and deleted with the
help of a programming card.

The simple version comes with the IDs and the programming card.

For the enrollment of an ID the programming card need to be hold first
in front of unit, such as the cylinder, handle lock or reader, followed by
the user ID. Up to 200 IDs can be managed by this.

In case an ID is lost, all IDs can be deleted by using the programming
card and the existing ones need to be enrolled again.

With the advanced version, each selected user ID has its corresponding
shadow card.

The enrollment takes place in the same way than the simple version.

If an user ID gets lost, it can be deleted with its corresponding shadow
card. The other IDs will not be affected.

Both versions can be supplemented by using a passage card which
release the door into permanent open-mode.
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easyBasic & easyBasic lite

Eine leicht bedienbare Programmiersoftware erlaubt die Zuordnung der
Nutzer zu den einzelnen Tiren mit Hilfe einer SchlieBplanmatrix. Der Zutritt
kann sowohl rgumlich als auch zeitlich individuell eingerichtet werden.
Die SchlieBvorgange werden an jeder Tur mit Datum und Uhrzeit unter
Angabe des Nutzers dokumentiert. Mit Hilfe eines tragbaren Program-
miergerdtes kdnnen die Daten ausgelesen und in der Software visualisiert
werden.

Software-Spezifikationen

- Verwaltungs-Software geeignet fir Windows® 7, 8 oder 10
- easyBasic lite: 10 Tiren [einseitig elekironisch), 100 Nutzer

- easyBasic: 1.024 Tiren (einseitig elekironisch),
5.120 Nutzer, je Zylinder bis zu 1.024

Eigenschaften beider Systeme

- Ereignisspeicher

- Zylinder und Beschlage: 1.024 Ereignisse

- leser: 2.048 Ereignisse

- Mit Datum und Uhrzeit

- 9 Zeitzonen, 8 individuell programmierbar

- Programmierung der Zylinder, Beschlége und
Leser mit tragbarem Programmiergerdt

WILKA
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Easy-to-use programming software allows you to assign the users to the
individual doors with the help of a locking plan. The access can be set up
individually, in terms of space and time.

The closing processes are documented at each door with the date and
time and the user is indicated. The data can be read out using a portable
programming device and visualized in the software.

Software specifications

- Administration software suitable for Windows® 7, 8 or 10
- easyBasic lite: 10 doors (one-sided electronic), 100 users

- easyBasic: 1,024 doors per project (one-sided electronic),

5,120 users, 1,024 per cylinder or lock

Characteristics of both systems

- Event memory

- Cylinder and locks: 1,024 events i

- Wall reader: 2,048 events

- With time and date

- 9 time zones, 8 programmable individually

- Cylinders, locks and wall readers are programmed
with help of a portable programmer
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e-Link im Medizinischen Forschungszentrum Essen | e-Link in the Medical Research Center Essen

Das Universitdtsklinikum in Essen ist fast schon eine eigene kleine Stadt:
27 Kliniken und 22 Institute stehen fiir eine exzellente und interdiszi-
plingr angelegte Diagnostik und Therapie auf dem neuesten Stand der
Forschung. 5.800 Personen sind im Klinikum beschéftigt. Jahrlich werden
rund 50.000 Patienten stationér aufgenommen. Hinzu kommen nochmals
etwa 165.000 ambulante Behandlungen. Das Thema Sicherheit wird des-
halb in jeder Beziehung groBBgeschrieben — auch bei der SchlieBtechnik.

Im Forschungszentrum sind ca. 450 Mitarbeiter tatig. Den einzelnen
Etagen und RGumen missen unterschiedliche Zutrittsberechtigungen zu-
gewiesen werden. Die sensiblen Laborbereiche beispielsweise dirfen
nur von wenigen berechtigten Personen betreten werden. Mit zeitlichen
Beschrénkungen des Zutritts wird in Essen grundsatzlich nicht gearbeitet,
denn geforscht wird individuell, d. h. tagsiiber und oft auch in der Nacht
oder an Wochenenden und Feiertagen. Eine Sonderregelung gibt es nur
fir die Reinigungskrafte, die taglich zu festen Zeiten in der Einrichtung
arbeiten. Sie holen sich an der zentralen Pforte einen Generalschlissel
mit Transponder, dessen Ubergabe jedes Mal dokumentiert wird.

Die Problematik der individuellen Zutrittsberechtigung sollte durch die
Einteilung in verschiedene SchlieBgruppen erfolgen. Eine zeitliche Erfas-
sung und Berechtigung der Offnung muss individuell ermittelbar sein. Des
Weiteren sollte die SchlieBanlage jederzeit erweiterbar sein und kein
Sicherheitsrisiko bei Schlusselverlust darstellen.

Das e-link-System von WILKA ist eine elekironische Zutrittsldsung, mit
der sich durch minimalen Installationsaufwand eine zuverléssige elekiro-
nische SchlieBanlage bestehend aus elektronischen Zylindern und Lesern
einrichten |asst. Bis zu 64.000 Nutzer und Zylinder kdnnen in ein System
integriert werden.

The university hospital in Essen is almost a small town in itself: 27 clinics
and 22 institutes demonstrate excellent diagnostics and therapies which
are set up inter-departmentally and based on state-ofthe-art research.
5,800 people work in the hospital. Around 50,000 patients are accep-
ted as inpatients each year. Added to this are another approx. 165,000
outpatient treatments. The topic of security is therefore important in every
respect — and this also includes the locking technology.

There are approximately 450 people working in the research centre.
Employees have access to the building, but of course not everyone can
go everywhere. Different access authorisations have to be assigned to the
individual floors and rooms.

For example, only a very small number of authorised individuals may en-
ter the sensitive laboratory areas. There is basically no time-limited access
in operation in Essen since research is carried out individually, i.e. during
the day and often at night or on weekends and public holidays. There is
only a special rule for the cleaning staff who work in the establishment at
fixed times each day.

The aim was to solve the problem of individual access authorisation by
dividing people up into different locking groups. It had to be individually
possible to determine the time and authorisation of unlocking. It also
needed to be possible to extend the lock and key system and the loss of
a key had not to present any security risk.

A great deal of flexibility and functionality is required when managing
larger systems. Using the e-link system makes it possible to install an
electronic lock and key system with minimal effort. The system consists of
electronic cylinders and readers which roughly fulfil the functionality of
an online admission control. Up to 64,000 users and cylinders can be
infegrated into a system.
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e-Link

Bei der Verwaltung von gréBBeren Anlagen ist eine hohe Flexibilitdt und
Funktionalitét erforderlich. Mit Hilfe des e-Link-Systems wird mit mini-
malem Installationsaufwand eine elektronische SchlieBanlage bestehend
aus elektronischen Zylindern und Lesern eingerichtet, die annahernd die
Funktionalitét einer Online-Zutrittskontrolle aufweist. Dazu werden an
neuralgischen Punkten Online-Leser installiert, an denen sich die Nutzer
lhre Berechtigung fir die Benutzung der Zylinder abholen. Dadurch ist
ein schnelles Eingreifen in die Zutrittsberechtigung der Nutzer méglich,
da die Berechtigung direkt vom PC aus verdndert werden kann.

Software-Spezifikationen

- Software zur Programmierung elektronischer Zylinder und Leser
- Bis zu 64.000 Nutzer und 64.000 Zylinder
- SchlieBplanmatrix zur Zuweisung der Nutzer an den jeweiligen Tiren
- 200 Zeitzonen mit je 12 Perioden
- 128 Jahreskalender, automatische Sommer-/Winterzeitumstellung
- Auswertung der SchlieBereignisse
- Onlineleser zur Aktualisierung der Nutzertransponder
- Datentransfer per Nutzertransponder zu den Zylindern
- Inklusive tragbarem Programmiergerdt zur Dateniibermittlung
vom PC zum Zylinder

Systemvorraussetzungen

- PC mit Intel® Pentium Prozessor min. 1.0GHz+ oder AMD Athlon
min. 1000+

- Min. 256 MB RAM

- Min. 300 MB freien Speicherplatz auf der Festplatte

- Freie USB 2.0 Schnittstelle

- Microsoft® Windows® 7, 8 oder 10

- Netzwerkkarte (zur Verbindung des PCs mit Online-Wandlesern)

- Ethernet-Netzwerk

A high level of flexibility and functionality is necessary for the administ-
ration of larger systems. With the help of the e-Link-system, an electronic
key system consisting of electronic cylinders and readers can be set up
with minimal installation effort. It offers almost the full functionality of an
online access control system. The precondition is to install at all frequent-
ly used positions (e.g. main entrance) online readers. The user medium
will be updated with the latest authorisation information. In addition to
this it will be used to distribute all user authorisations to several used
cylinders on the way e.g. to the office. This method allows a fast inter-
vention of access authorisation. The authorisation can be easily changed
direct at the administration PC.

Software specifications

- Software for the programming of electronic cylinders and readers

- Up to 64,000 users and 64,000 cylinders

- Locking plan matrix for the assignment of users to the respective doors

- 200 time zones with 12 periods each

- 128 annual calendars, automatic daylight saving time/standard time
change

- Report of access activities

- Online readers for updating of user transponders

- Data transfer via user medium to the cylinders

- Portable programming device for two-way data transfer
between PC and cylinder included

System requirements

- PC with Intel® Pentium processor min. 1.0GHz+ or
AMD Athlon min. 1000+ or higher
- Min. 256 MB RAM
- Min. 300 MB free memory on the hard drive
- Free USB 2.0 interface
- Microsoft® Windows® 7, 8 or 10
- Network card for connection of the PC with online wall readers

- Ethernet network




WILKA

SCHLIESSTECHNIK

e-Link mit Gateway-Funktion | e-Link with gateway function

Offline Komponenten
Offline components

Zylinder

‘-:lh Cylinder

=
\ Beschlag
: Handle lock
Leser
Reader
Loy
A
Programmiergerét
Programming unit
| Online Leser ; Gateway Leser
Online reader Gateway reader

TCP/IP

Mit der Gateway-Funktion kénnen Online-Leser an entfernten Standorten  The Gateway function allows online readers to connect directly to the central
direkt mit der Zentrale verbunden werden. office as remote locations.

Dadurch kénnen Transponder auch an entlegenen Standorten oder Filialen  This allows transponders to be updated in remote locations or branches
mit den neusten Informationen aus der Software aktualisiert werden, ohne  with the latest updates from the software without requiring reprogramming

dass eine Umprogrammierung der Komponenten vor Ort erforderlich ist. of the components on site.

Dies geschieht Uber eine Infernetverbindung. This is done via an internet connection.

Voraussetzungen zur Realisierung der Gateway-Funktion: Requirements for the realization of the gateway function:

- Software e-Link mit Erweiterung Gateway-lizenz - Software e-link with gateway extension licence

- Verbindung der externen Standorte mit der Hauptstelle per Internet - Connection of the external sites with the central administration via

- Aktualisierung der Nutzerldentmedien an jedem externen Standort infernet
online méglich - Online update of the user IDs at any external location possible

- Zentrale Verwaltung in der Hauptstelle - Central administration from the main host

- Einrichtung der Verbindung erfolgt bauseits durch den Kunden nach - Installation of the connection is carried out by the customer according to
WILKA-Konfigurationsvorschlag WILKA-configuration proposal
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easyHotel

Das System easyHotel ist fir den Einsatz in Hotels, Reha-Kliniken,
Jugendherbergen und allen Einrichtungen mit haufig wechselnden Gasten
konzipiert.

Die Zutrittsberechtigung wird direkt am Empfang auf die Identmedi-
en geschrieben, eine Umprogrammierung an der Tir entféllt. Durch
die flexible Vergabe der Berechtigung, auch mit einem Start- und
Ablaufdatum, ist ein verlorenes oder vom Gast mitgenommenes Ident-
medium kein Problem mehr. Nach Ablauf des Mietverhdlnisses ist
das Identmedium ungiltig, daher auch ideal fir die Vermietung von
Ferienwohnungen, einfach von zu Hause.

Software-Spezifikationen

- Software zur Verwaltung von SchlieBanlagen bis
zu 1.500 Zylindern
- Komfortable Géasteverwaltung inkl. Ankunfts- und Ablaufdatum
- Individuelle Zurittsberechtigung fir das Personal
- Auswertung der SchlieBereignisse
- Inklusive Kodierstation mit USB-Anschluss zur Kodierung
und zum Auslesen der Transponder
- Optional: Schniftstelle zu PMS-Systemen (z. B. Micros-Fidelio, Protel, HS3)

Systemvorraussetzungen

- PC mit Intel® Pentium Prozessor min. 1.0GHz+ oder
AMD Athlon min. 1000+

- Min. 512 MB RAM

- Min. 100 MB freier Speicherplatz auf der Festplatte

- Freie USB 2.0 Schnittstelle

- Microsoft® Windows® 7, 8 oder 10

The easyHotel system is dedicated for hotels, rehab clinics, youth
hostels and all institutions with frequently rearrangements of
authorisation.

The access approval will be assigned directly at the reception desk to the
IDs. There is no need fo reprogram the door any more.

The system comes with a flexible authorisation, with limited beginning
and expiring time and date. In case the ID gets lost or is taken with the
guest, there will be no security gap.

The ID expires after the rental agreement, which makes it ideal for the
simple check-in of holiday apartments, simply from home.

Software specifications

- Software for the administration of keying systems up to 1,500 cylinders
- Convenient administration of rearrangements incl. arrival and expiry date
- Individual access authorisation for the staff
- Report of the locking events
- Portable reader with USB interface for assigning and reading

of the transponders included
- Optional: interface with PMS (e.g. Micros-Fidelio, Protel, HS3)

System requirements

- PC with Intel® Pentium processor min. 1.0GHz+ or
AMD Athlon min. 1000+

- Min. 512 MB RAM

- Min. 100 MB free memory on the hard drive

- Free USB 2.0 interface

- Microsoft® Windows® 7, 8 or 10

Hotel

I
6-5-4"




E203

Technische Daten

- Verléngerung in 5mm Schritten

- Maximal Lénge A = 90mm

- Maximal Lénge B = 90 mm

- Maximale Gesamtlange: 180 mm

- Lange A und B beliebig kombinierbar

- Knauf Edelstahl gebiirstet mit schwarzer Kunststoffkappe, integrierter
Auswerteelektronik und Batterie (optional in Messing matt beschichtet)

- Erfillt die FZG-Anforderungen (Freilauffunktion fir Getriebeschlsser)

- Stand-Alone-System mit Batterie-Versorgung

- Mit WILKA SchlieBanlagen und Kundenprofilen kombinierbar

- MIFARE® kompatibel

- SerienméBig mit Bohr- und Ziehschutz

- Patentierter Sicherungsring zur Knauf-Kappenbefestigung

- Elektronischer Kupplungsmechanismus zur Einkupplung des
AuBenknaufs bei Verwendung eines giltigen Transponders

- Inklusive 1 Lithium-Batterie Typ CR2, 3V (Art.-Nr. E233) fir bis zu
80.000 SchlieBbetdtigungen oder max. 4 Jahre

- Signalisierung der Zutrittsberechtigung optisch durch mehrfarbig
leuchtenden LED-Ring und akustisch mittels Summer

Folgende Ausfihrungen sind zusatzlich erhéltlich:
- Feuerschutzvariante fiir T90 Tiren (IP 64)
- Knaufzylinder mit verléngerter Knaufachse (fir Kernziehschutzbeschlage)

Werkzeuge

E234 Montageschlissel zur Demontage der Knaufkappe
(nicht im Lieferumfang des Zylinders enthalten, bitte separat bestellen)

Zertifiziert nach SKG*** und gepriift nach EN 15684.

WILKA

SCHLIESSTECHNIK

Elektr. Knaufzylinder, Innenseite blind | Electronic knob cylinder, inner side blind

Technical details

- Extension in steps of 5mm

- Maximum length A = 90mm

- Maximum length B = 90mm

- Maximum total length: 180 mm

- Length A and B can be combined arbitrarily

- Satin stainless steel knobs with a black plastic cap, with the
electronic and battery inside (optional Brass mat coated)

- The conditions are compliant with the FZG-requirements
(free-wheel function for transmission locks)

- Battery powered stand-alone system

- Can be combined with WILKA keying systems and customer keyways

- MIFARE®compatible

- Standardized with drill and pull protection

- Patented knob cap ring

- Electronic coupling mechanism to couple the outer knob in
combination with an enrolled transponder

- 1 lithium battery type CR2, 3V (Art. No. E233) for up to 80,000
locking cycles or 4 years max. included

- Indication of authentication via multicolored LED ring and acoustically
via buzzer signals

Additional designs are available:

- Fire protection for T90 doors (IP 64)
- Knob cylinder with extended shaft spindle (for security plates)

Tools

E234 mounting tool for disassembling the electronic knob cap
(not included with cylinder, please order separately)

Certified according to SKG*** and compliant with EN 15684,
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E204

Technische Daten

- Verlangerung in 5mm Schritten

- Maximal Lédnge A = 90mm

- Maximal Lénge B = 90 mm

- Maximale Gesamtldnge: 180 mm

- Lange A und B beliebig kombinierbar

- Knauf Edelstahl gebiirstet mit schwarzer Kunststoffkappe, integrierter
Auswerteelektronik und Batterie (optional in Messing matt beschichtet)

- Erfillt die FZG-Anforderungen (Freilauffunktion fir Getriebeschlsser)

- Stand-Alone-System mit Batterie-Versorgung

- Mit WILKA SchlieBanlagen und Kundenprofilen kombinierbar

- MIFARE® kompatibel

- SerienméBig mit Bohr- und Ziehschutz

- Patentierter Sicherungsring zur Knauf-Kappenbefestigung

- Elektronischer Kupplungsmechanismus zur Einkupplung des
AuBenknaufs bei Verwendung eines giiltigen Transponders

- Inklusive 1 Lithium-Batterie Typ CR2, 3V (Art.-Nr. E233) fir bis zu
80.000 SchlieBbetdtigungen oder max. 4 Jahre

- Signalisierung der Zutrittsberechtigung optisch durch mehrfarbig
leuchtenden LED-Ring und akustisch mittels Summer

Folgende Ausfiihrungen sind zusatzlich erhdltlich:
- Feuerschutzvariante fiir T90 Tiren (IP 64)

- Knaufzylinder mit verléngerter Knaufachse (fir Kernziehschutzbeschléage)

Werkzeuge

E234 Montageschlissel zur Demontage der Knaufkappe
(nicht im Lieferumfang des Zylinders enthalten, bitte separat bestellen)

Zertifiziert nach SKG*** und gepriift nach EN 15684,

Elektronischer Doppelknaufzylinder | Electronic double knob cylinder

Technical details

- Extension in steps of 5mm

- Maximum length A = 90mm

- Maximum length B = 90mm

- Maximum total length: 180 mm

- Length A and B can be combined arbitrarily

- Satin stainless steel knobs with a black plastic cap, with the
electronic and battery inside (optional Brass matt coated)

- The conditions are compliant with the FZG-requirements
(free-wheel function for transmission locks)

- Battery powered stand-alone system

- Can be combined with WILKA keying systems and customer keyways

- MIFARE® compatible

- Standardized with drill and pull protection

- Patented knob cap ring

- Electronic coupling mechanism to couple the outer knob in combination
with an enrolled transponder

- 1 lithium battery type CR2, 3V (Art. No. E233) for up to 80,000
locking cycles or 4 years max. included

- Indication of authentication via multicolored LED ring and acoustically
via buzzer signals

Additional designs are available:

- Fire protection for T90 doors (IP 64)
- Knob cylinder with extended shaft spindle (for security plates)

Tools

E234 mounting tool for disassembling the electronic knob cap
(not included with cylinder, please order separately)

Certified according to SKG*** and compliant with EN 15684.
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Elektronischer Knaufzylinder, Innenseite mechanische SchlieBung

E206

Abbildung zeigt:

Image shows: ~J

Technische Daten

- Verlangerung in 5mm Schritten

- Maximal Lédnge A = 90mm

- Maximal Lénge B = 90 mm

- Maximale Gesamtldnge: 180 mm

- Lange A und B beliebig kombinierbar

- Knauf Edelstahl gebiirstet mit schwarzer Kunststoffkappe, integrierter
Auswerteelektronik und Batterie (optional in Messing matt beschichtet)

- Erfillt die FZG-Anforderungen (Freilauffunktion fir Getriebeschlsser)

- Stand-Alone-System mit Batterie-Versorgung

- Mit WILKA SchlieBanlagen und Kundenprofilen kombinierbar

- MIFARE® kompatibel

- Serienméfig mit Bohr- und Ziehschutz

- Patentierter Sicherungsring zur Knauf-Kappenbefestigung

- Elektronischer Kupplungsmechanismus zur Einkupplung des
AuBenknaufs bei Verwendung eines giiltigen Transponders

- Inklusive 1 Lithium-Batterie Typ CR2, 3V (Art.-Nr. E233) fir bis zu
80.000 SchlieBbetdtigungen oder max. 4 Jahre

- Signalisierung der Zutrittsberechtigung optisch durch mehrfarbig
leuchtenden LED-Ring und akustisch mittels Summer

- 6 Stiftzuhaltungen auf mechanischer Seite

Folgende Ausfihrungen sind zusatzlich erhaltlich:

- Feuerschutzvariante fiir T90 Tiren (IP 64)
- Knaufzylinder mit verlangerter Knaufachse (fir Kernziehschutzbeschlage)

Werkzeuge

E234 Montageschlissel zur Demontage der Knaufkappe
(nicht im Lieferumfang des Zylinders enthalten, bitte separat bestellen)

Electronic knobcylinder, inner side with standard profile cylinder

Technical details

- Extension in steps of 5mm

- Maximum length A = 90mm

- Maximum length B = 90mm

- Maximum total length: 180 mm

- Length A and B can be combined arbitrarily

- Satin stainless steel knobs with a black plastic cap, with the
electronic and battery inside (optional Brass matt coated)

- The conditions are compliant with the FZG-requirements
(free-wheel function for transmission locks)

- Battery powered stand-alone system

- Can be combined with WILKA keying systems and customer keyways

- MIFARE® compatible

- Standardized with drill and pull protection

- Patented knob cap ring

- Electronic coupling mechanism to couple the outer knob in
combination with an enrolled transponder

- 1 lithium battery type CR2, 3V (Art. No. E233) for up to 80,000
locking cycles or 4 years max. included

- Indication of authentication via multicolored LED ring and acoustically
via buzzer signals

- 6 pin tumblers on the mechanical side

Additional designs are available:
- Fire protection for T90 doors (IP 64)
- Knob cylinder with extended shaft spindle (for security plates)

Tools

E234 mounting tool for disassembling the electronic knob cap
(not included with cylinder, please order separately)

Profile | Keyways

Art-Nr. | Art. No. | Standard | W3600 | Primus VX | Primus HX | Primus VL Wz Slé6 3VS 2VS S1 S3 S4 S5
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E207

Technische Daten

- Verldngerung in 5mm Schritten

- Maximal Lénge A = 90mm

- Maximal Lénge B = 90 mm

- Maximale Gesamilange: 180mm

- Lange A und B beliebig kombinierbar

- Knauf Edelstahl gebiirstet mit schwarzer Kunststoffkappe, integrierter
Auswerteelektronik und Batterie (optional in Messing matt beschichtet)

- Erfillt die FZG-Anforderungen (Freilauffunktion fir Getriebeschlsser)

- Stand-Alone-System mit Batterie-Versorgung

- Mit WILKA SchlieBanlagen und Kundenprofilen kombinierbar

- MIFARE® kompatibel

- SerienméBig mit Bohr- und Ziehschutz

- Patentierter Sicherungsring zur Knauf-Kappenbefestigung

- Elektronischer Kupplungsmechanismus zur Einkupplung des
AuBenknaufs bei Verwendung eines giiltigen Transponders

- Inklusive 2 Lithium-Batterien Typ CR2, 3V (Art-Nr. E233) fir bis zu
80.000 SchlieBbetdtigungen oder max. 4 Jahre

- Signalisierung der Zutrittsberechtigung optisch durch mehrfarbig
leuchtenden LED-Ring und akustisch mittels Summer

Folgende Ausfiihrungen sind zusatzlich erhdltlich:

- Feuerschutzvariante fir T90 Tiren (IP 64)
- Knaufzylinder mit verldngerter Knaufachse
(fir Kernziehschutzbeschlage)

Werkzeuge

E234 Montageschlissel zur Demontage der Knaufkappe
(nicht im Lieferumfang des Zylinders enthalten, bitte separat bestellen)

Zertifiziert nach SKG*** und geprift nach EN 15684.

Beidseitig elektronischer Doppelknaufzylinder | Both-side electronic double knob cylinder

compliant

Technical details

- Extension in steps of 5mm

- Maximum length A = 90mm

- Maximum length B = 90mm

- Maximum total length: 180mm

- Length A and B can be combined arbitrarily

- Satin stainless steel knobs with a black plastic cap, with the
electronic and battery inside (optional Brass matt coated)

- The conditions are compliant with the FZG-requirements
(free-wheel function for transmission locks)

- Battery powered stand-alone system

- Can be combined with WILKA keying systems and customer keyways

- MIFARE® compatible

- Standardized with drill and pull protection

- Patented knob cap ring

- Electronic coupling mechanism to couple the outer knob in
combination with an enrolled transponder

- 2 lithium batteries type CR2, 3V (Art. No. E233) for up to 80,000
locking cycles or 4 years max. included

- Indication of authentication via multicolored LED ring and acoustically
via buzzer signals

Additional designs are available:

- Fire protection for T90 doors (IP 64)
- Knob cylinder with extended shaft spindle (for security plates)

Tools

E234 mounting tool for disassembling the electronic knob cap
(not included with cylinder, please order separately)

Certified according to SKG*** and compliant with EN 15684.
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E213 Elektronischer Knauf-Halbzylinder | Electronic knob half cylinder

SKG
compliant
Technische Daten Technical details
- Verléngerung in 5mm Schritten - Extension in steps of 5mm
- Maximal Lénge A = 90mm - Maximum length A = 90mm
- Knauf Edelstahl gebiirstet mit schwarzer Kunststoffkappe, integrierter - Satin stainless steel knobs with a black plastic cap, with the
Auswerteelekironik und Batterie (optional in Messing matt beschichtet) electronic and battery inside (optional Brass matt coated)
- Erfillt die FZG-Anforderungen (Freilauffunktion fir Getriebeschlsser) - The conditions are compliant with the FZG-requirements
- Stand-Alone-System mit Batterie-Versorgung (free-wheel function for transmission locks)
- Mit WILKA SchlieBanlagen und Kundenprofilen kombinierbar - Battery powered stand-alone system
- MIFARE® kompatibel - Can be combined with WILKA keying systems and customer keyways
- Serienmé&Big mit Bohr- und Ziehschutz - MIFARE® compatible
- Patentierter Sicherungsring zur Knauf-Kappenbefestigung - Standardized with drill and pull protection
- Elektronischer Kupplungsmechanismus zur Einkupplung des - Patented knob cap ring
AuBenknaufs bei Verwendung eines giiltigen Transponders - Electronic coupling mechanism to couple the outer knob in
- Inklusive 1 Lithium-Batterie Typ CR2, 3V (Art.-Nr. E233) fir bis zu combination with an enrolled transponder
80.000 SchlieBbetdtigungen oder max. 4 Jahre - 1 lithium battery type CR2, 3V (Art. No. E233) for up to 80,000
- Signalisierung der Zutrittsberechtigung optisch durch mehrfarbig locking cycles or 4 years max. included
leuchtenden LED-Ring und akustisch mittels Summer - Indication of authentication via multicolored LED ring and acoustically
via buzzer signals
Folgende Ausfihrungen sind zusdtzlich erhaltlich: Additional designs are available:
- Feuerschutzvariante fiir T90 Tiren (IP 64) - Fire protection for T90 doors (IP 64)
- Knaufzylinder mit verldngerter Knaufachse - Knob cylinder with extended shaft spindle (for security plates)
(fir Kernziehschutzbeschlage)
Werkzeuge Tools
E234 Montageschliissel zur Demontage der Knautkappe E234 mounting tool for disassembling the electronic knob cap
(nicht im Lieferumfang des Zylinders enthalten, bitte separat bestellen) (not included with cylinder, please order separately)
Zertifiziert nach SKG*** und gepriift nach EN 15684. Certified according to SKG*** and compliant with EN 15684.
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Elektronischer Doppelknaufzylinder "Anti-Panik-Funktion"
E214 Electronic double knob cylinder "anti panic function”

Technische Daten

- Verléngerung in 5 mm Schritten

- Maximal Lénge A = 90mm

- Maximal Lénge B = 90mm

- Maximale Gesamtlange: 180 mm

- Lange A und B beliebig kombinierbar

- Knauf Edelstahl gebiirstet mit schwarzer Kunststoffkappe, integrierter
Auswerteelektronik und Batterie (optional in Messing matt beschichtet)

- Stand-Alone-System mit Batterie-Versorgung

- Mit WILKA SchlieBanlagen und Kundenprofilen kombinierbar

- MIFARE® kompatibel

- SerienméBig mit Bohr- und Ziehschutz

- Patentierter Sicherungsring zur Knauf-Kappenbefestigung

- Elektronischer Kupplungsmechanismus zur Einkupplung des
AuBenknaufs bei Verwendung eines giiltigen Transponders

- Inklusive 1 Lithium-Batterie Typ CR2, 3V (Art.-Nr. E233) fir bis zu
80.000 SchlieBbetdtigungen oder max. 4 Jahre

- Signalisierung der Zutrittsberechtigung optisch durch mehrfarbig
leuchtenden LED-Ring und akustisch mittels Summer

Folgende Ausfihrungen sind zusatzlich erhaltlich:
- Feuerschutzvariante fiir T90 Tiren (IP 64)
- Knaufzylinder mit verléngerter Knaufachse (fiir Kernziehschutzbeschlage)

Werkzeuge

E234 Montageschliissel zur Demontage der Knaufkappe
(nicht im Lieferumfang des Zylinders enthalten, bitte separat bestellen)

Anmerkung!

Nicht jedes Anti-Panik-Schloss bendtigt einen Anti-Panik-Zylinder der
easy-Serie. Bitte setzen Sie sich mit dem Schlosshersteller oder dem WILKA
Service zur Klarung in Verbindung!

Technical details

- Extension in steps of 5mm

- Maximum length A = 90mm

- Maximum length B = 90mm

- Maximum total length: 180 mm

- Length A and B can be combined arbitrarily

- Satin stainless steel knobs with a black plastic cap, with the
electronic and battery inside (optional Brass matt coated)

- Battery powered stand-alone system

- Can be combined with WILKA keying systems and customer keyways

- MIFARE® compatible

- Standardized with drill and pull protection

- Patented knob cap ring

- Electronic coupling mechanism to couple the outer knob in
combination with an enrolled transponder

- 1 lithium battery type CR2, 3V (Art. No. E233) for up to 80,000
locking cycles or 4 years max. included

- Indication of authentication via multicolored LED ring and acoustically
via buzzer signals

Additional designs are available:
- Fire protection for T90 doors (IP 64)
- Knob cylinder with extended shaft spindle (for security plates)

Tools

E234 mounting tool for disassembling the electronic knob cap
(not included with cylinder, please order separately)

Note!

Not every antipanic lock requires an antipanic cylinder of the easy series.
Please contact the manufacturer of the lock or the WILKA service for
clarification!
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SCHLIESSTECHNIK
Elektronischer Knaufzylinder, Innenseite blind "Anti-Panik-Funktion"

E215 Electronic cylinder, inner side blind "anti panic function"
Y P

Technische Daten Technical details
- Verléngerung in 5mm Schritten - Extension in steps of 5mm
- Maximal Lénge A = 90mm - Maximum length A = 90mm
- Maximal Lénge B = 90mm - Maximum length B = 90mm
- Maximale Gesamtlange: 180 mm - Maximum total length: 180 mm
- Lange A und B beliebig kombinierbar - Length A and B can be combined arbitrarily
- Knauf Edelstahl gebiirstet mit schwarzer Kunststoffkappe, integrierter - Satin stainless steel knobs with a black plastic cap, with the
Auswerteelektronik und Batterie (optional in Messing matt beschichtet) electronic and battery inside (optional Brass matt coated)
- Stand-Alone-System mit Batterie-Versorgung - Battery powered stand-alone system
- Mit WILKA SchlieBanlagen und Kundenprofilen kombinierbar - Can be combined with WILKA keying systems and customer keyways
- MIFARE® kompatibel - MIFARE® compatible
- Serienmé&Big mit Bohr- und Ziehschutz - Standardized with drill and pull protection
- Patentierter Sicherungsring zur Knauf-Kappenbefestigung - Patented knob cap ring
- Elektronischer Kupplungsmechanismus zur Einkupplung des - Electronic coupling mechanism to couple the outer knob in
AuBenknaufs bei Verwendung eines giiltigen Transponders combination with an enrolled transponder
- Inklusive 1 Lithium-Batterie Typ CR2, 3V (Art.-Nr. E233) fir bis zu - 1 lithium battery type CR2, 3V (Art. No. E233) for up to 80,000
80.000 SchlieBbetdtigungen oder max. 4 Jahre locking cycles or 4 years max. included
- Signalisierung der Zutrittsberechtigung optisch durch mehrfarbig - Indication of authentication via multicolored LED ring and acoustically
leuchtenden LED-Ring und akustisch mittels Summer via buzzer signals
Folgende Ausfihrungen sind zusdtzlich erhalilich: Additional designs are available:
- Feuerschutzvariante fiir T90 Tiren (IP 64) - Fire protection for T90 doors (IP 64)
- Knaufzylinder mit verldngerter Knaufachse (fir Kernziehschutzbeschlége) - Knob cylinder with extended shaft spindle (for security plates)
Werkzeuge Tools
E234 Montageschliissel zur Demontage der Knaufkappe E234 mounting tool for disassembling the electronic knob cap
(nicht im Lieferumfang des Zylinders enthalten, bitte separat bestellen) (not included with cylinder, please order separately)
Anmerkung! Note!
Nicht jedes Anti-Panik-Schloss bendtigt einen Anti-Panik-Zylinder der Not every antipanic lock requires an antipanic cylinder of the easy series.
easy-Serie. Bitte setzen Sie sich mit dem Schlosshersteller oder dem WILKA Please contact the manufacturer of the castle or the WILKA service for
Service zur Klgrung in Verbindung! clarification!
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Elektronischer Knauf-Halbzylinder mit M4-Bohrungen

E219

Electronic knob half cylinder with M4 drillings

Technische Daten

- Verléngerung in 5mm Schritten

- Maximal Lénge A = 60mm

- 2 x M4 Bohrungen auf der Rickseite

- Knauf Edelstahl gebiirstet mit schwarzer Kunststoffkappe, integrierter
Auswerteelektronik und Batterie (optional in Messing matt beschichtet)

- Erfillt die FZG-Anforderungen (Freilauffunktion fir Getriebeschlésser)

- Stand-Alone-System mit Batterie-Versorgung

- Mit WILKA SchlieBanlagen und Kundenprofilen kombinierbar

- MIFARE® kompatibel

- Serienméfig mit Bohr- und Ziehschutz

- Patentierter Sicherungsring zur Knauf-Kappenbefestigung

- Elektronischer Kupplungsmechanismus zur Einkupplung des
AuBenknaufs bei Verwendung eines giltigen Transponders

- Inklusive 1 Lithium-Batterie Typ CR2, 3V (Art.-Nr. E233) fir bis zu
80.000 SchlieBbetatigungen oder max. 4 Jahre

- Signalisierung der Zutrittsberechtigung optisch durch mehrfarbig
leuchtendem LEDRing und akustisch mittels Summer

Werkzeuge

E234 Montageschliissel zur Demontage der Knaufkappe
(nicht im Lieferumfang des Zylinders enthalten, bitte separat bestellen)
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Technical details

- Extension in steps of 5mm

- Maximum length A = 60mm

- 2 x M4 drilling in the back

- Satin stainless steel knobs with a black plastic cap, with the

electronic and battery inside (optional Brass matt coated)

- The conditions are compliant with the FZG-requirements

(free-wheel function for transmission locks)

- Battery powered stand-alone system

- Can be combined with WILKA keying systems and customer keyways
- MIFARE® compatible

- Standardized with drill and pull protection

- Patented knob cap ring

- Electronic coupling mechanism to couple the outer knob in combination

with an enrolled transponder

-1 lithium battery type CR2, 3V (Art. No. E233) for up to 80,000

locking cycles or 4 years max. included

- Indication of authentication via multicolored LED ring and acoustically

via buzzer signals

Tools

E234 mounting tool for disassembling the electronic knob cap
(not included with cylinder, please order separately)
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Komfortable Schlie3funktion
Uber den elektronischen Tirbeschlag

Easy locking function via the electronic handle lock
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SCHLIESSTECHNIK

E820/E920

Vorderseite Rickseite
Front Back

Fir Tiren im Innenbereich, bei denen Gberwiegend die Zutrittsbeschran-
kung aus organisatorischen Grinden im Vordergrund steht, ist der
elektronische Tirbeschlag die ideale Losung.

Technische Daten

- Abmessungen: 290x40x20mm (LxBxT) Beschlag ohne Driicker
- Anzeige: optisch: 3-farbige LED, akustisch: Summer
- Abdeckung Edelstahl
- Turstérke: 40-120mm
- Inklusive 3 Alkali-Batterien 1,5V Typ AAA fiir bis zu
30.000 SchlieBbetdtigungen oder max. 2 Jahre
- Betriebsmodi:
- Standard
- Automatisches Dauer-Auf (nicht in easyBasic und easyCard)
- Manuelles Dauer-Auf (nicht in easyBasic)
- Schutzart: IP 42 gemaf EN 60529
- Schild blind oder mit PZ-Lochung in 72 mm oder 92 mm Entfernung
(andere Entfernungen auf Anfrage)
- Driscker mit 8mm Vierkant
- Anti-Panik Ausristung mit 9 mm Vierkant

Der Beschlag ist mit jedem beliebigen DIN Einsteckschloss mit Fallenfunktion
kombinierbar. Der Nutzer &ffnet die Tir nach Prisfung der Zutrittsberechti-
gung Uber den Tirdriicker. Dabei kann je nach System auch ein Dauverzu-
gang ohne Zutrittsberechtigung erméglicht werden, manuell oder zeitlich
gesteuert. In Kombination mit selbstverriegelnden Panikschléssern ist ein
sicherer Verschluss der Tur jederzeit automatisch méglich, Gber die Panik-
funktion kann der Nutzer die Tur durch Betdtigung des Driickers von innen
offnen. Der Beschlag ist in den Varianten easyBasic, easyCard, easyHotel
sowie e-Link verfigbar.

Folgende Ausfihrungen sind zusatzlich erhdltlich:
- ,Bitte nicht stéren”-Funktion (nur fir e-Link, easyHotel)
- Renovierungsschilder zur Abdeckung vorhandener Lécher (E825)

Werkzeuge

- E823 - Notsffnungsadapter inkl. Programmierkabel
(nicht im Lieferumfang des Zylinders enthalten, bitte separat bestellen)
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Ruckseite blind
Back blind

Elektronischer Turbeschlag | Electronic handle lock

Riickseite Rot-Griin Anzeige
Back red green indicator

H I‘L\a JIL“?

Perfect solution for doors in inner areas where restricted access control
has priority cause of organisation reasons.

Technical details

- Dimensions: 290x40x20mm (LxWxD) handle lock without lever
handle
- Signal: visual: 3 colored LED, acustic: buzzer
- Cover stainless steel
- Door thickness: 40-120mm
- 3 alkali batteries 1,5V type AAA for up to 30,000 locking cycles or
2 years max. included
- Operating modes:
- Standard
- Automatic continuously unlocked (not in easyBasic and easyCard)
- Manual continuously unlocked (not in easyBasic)
- Type of protection: IP 42 in accordance with EN 60529
- Plate blind or with profile cylinder opening in 72 mm or distance 92 mm
(other distance on request)
- Handle with 8 mm spindle
- Anti panic variation with 9 mm spindle

The door handle can be combined with any DIN mortise lock with latch
bolt function. The user opens the door via the door handle after verifying
the access authorisation. At the same time, depending on the system, it is
also possible to enable continuous access without access authorisation,
either manually or with timer control. Combined with our self-locking
panic locks, it is possible to securely lock the door automatically at any
time; the user can unlock the door via the panic function by operating the
lever handle from inside. The handle lock is available in the easyBasic,
easyCard, easyHotel and e-Link versions.

Additional designs are available:

- ,Do not disturb“function (e-Link, easyHotel only)
- Renovation plates to cover existing holes (E825)

Tools

- E823 - Adapter for emergency opening, cable included
(not included with cylinder, please order separately)



E821/E921

Halbgarnitur zum Nachristen an Brand- und Rauchschutztiiren, einseitig
elekironisch.

Technische Daten

- Abmessungen: 309x60x30mm (LxBxT) Beschlag ohne Driicker
- Anzeige: optisch: 3-farbige LED, akustisch: Summer
- Abdeckung Edelstahl
- Turstérke: 40-120mm
- Inklusive 3 Alkali-Batterien 1,5V Typ AAA fiir bis zu
30.000 SchlieBbetdtigungen oder max. 2 Jahre
- Betriebsmodi:
- Standard
- Automatisches Dauer-Auf (nicht in easyBasic und easyCard)
- Manuelles Dauer-Auf (nicht in easyBasic)
- Schutzart: IP 42 gemaf EN 60529
- Schild blind oder mit PZ-Lochung in 72 mm oder 92 mm Entfernung
(andere Entfernungen auf Anfrage)
- Driscker mit 9 mm Vierkant

Der Beschlag ist mit jedem beliebigen DIN Einsteckschloss mit
Fallenfunktion kombinierbar. Der Nutzer 6ffnet die Tir nach Prisfung der
Zutrittsberechtigung Uber den Tirdriicker. Dabei kann je nach System
auch ein Daverzugang ohne Zutrittsberechtigung erméglicht werden,
manuell oder zeitlich gestevert. In Kombination mit den selbstverriegeln-
den Panikschldssern ist ein sicherer Verschluss der Tir jederzeit automa-
tisch méglich, iber die Panikfunktion kann der Nutzer die Tir durch Beta-
tigung des Driickers von innen &ffnen. Der Beschlag ist in den Varianten
easyBasic, easyCard, easyHotel sowie e-Link verfigbar.

WILKA
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Elektronischer Turbeschlag | Electronic handle lock

=
Z

certified
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Handle lock to add on fire and smoke doors, one sided monitoring

facility.

Technical details

- Dimensions: 309x60x30mm (LxWxD) handle lock without lever
handle
- Display: visual: 3 colored LED, acustic: buzzer
- Cover stainless steel
- Door thickness: 40-120mm
- 3 alkali batteries 1,5V type AAA for up to 30,000 locking cycles or
2 years max. included
- Operating modes:
- Standard
- Automatic continuously unlocked (not in easyBasic and easyCard)
- Manual continuously unlocked (not in easyBasic)
- Type of protection: IP 42 in accordance with EN 60529
- Plate blind or with profile cylinder opening in 72 mm or distance 92mm
(other distance on request)
- Handle with 9 mm spindle

The door handle can be combined with any DIN mortise lock with latch
bolt function. The user opens the door via the door handle after verifying
the access authorisation. At the same time, depending on the system, it is
also possible to enable continuous access without access authorisation,
either manually or with timer control. Combined with the selflocking
panic locks, it is possible to securely lock the door automatically at any
time; the user can unlock the door via the panic function by opera-
ting the lever handle from inside. The handle lock is available in the
easyBasic, easyCard, easyHotel and e-Link versions.
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E822

Mechanischer Tirbeschlag | Mechanical handle lock

E822, Rosetteninnenbeschlag. Mechanischer Innenbeschlag als Ergénzung
zum elektronischen Beschlag E821 und E921.

Technische Daten

- Driickergarnitur mit Gleitlager, gepriift nach EN 1906 Klasse 3

- 9mm Vierkantspreizstift, Spezialmadenschrauben und
Gewindebeschichtung

- Driicker festdrehbar gelagert in hochstabiler Kunststoffunterkonstruktion

- Mit Stitznocken und integrierter Federunterstitzung fir exakte 90°
Stellung und zur Entlastung der Schlossfeder

- Driickerform: U-Form

- Material Edelstahl rostfrei, matt gebiirstet

- Ausfishrung Rundrosette 55mm
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E822, rose-equipped indoor fitting. Mechanical indoor fitting as addition

to the electronic fitting E821 and E921.

Technical details

- Lever handle set with slide bearing, tested in accordance with
EN 1906 Category 3

- 9mm expanding square box spanner, special grub screws and
thread coating

- Lever handle swivel-mounted in extremely sturdy plastic sub-structure

- With positioning studs and integrated spring support for exact 90°
position and to unburden the lock spring

- Shape of lever handle: U-shape

- Material: stainless steel, matt brushed

- Version: round rose 55 mm



E826/E926

Beidseitiger elekironischer Turbeschlag, elektronische Berechtigung fir
Ein- und Ausgang.

Technische Daten

- Abmessungen: 309x60x30 mm (LxBxT) Beschlag ohne Driicker
- Anzeige: optisch: 3-farbige LED, akustisch: Summer
- Abdeckung Edelstahl
- Turstérke: 40-120mm
- Inklusive 3 Alkali-Batterien 1,5V Typ AAA fir bis zu
30.000 SchlieBbetdtigungen oder max. 2 Jahre
- Betriebsmodi:
- Standard
- Automatisches Dauer-Auf (nicht in easyBasic und easyCard)
- Manuelles Dauver-Auf (nicht in easyBasic)
- Schutzart: IP 42 gemaf EN 60529
- Schild blind oder mit PZ-Lochung in 72 mm oder 92 mm Entfernung
(andere Entfernungen auf Anfrage)
- Driscker mit 9mm Vierkant

Der Beschlag ist mit jedem beliebigen DIN Einsteckschloss mit Fallen-
funktion kombinierbar. Der Nutzer dffnet die Tur nach Prifung der Zu-
trittsberechtigung Uber den Turdriicker. Dabei kann je nach System auch
ein Dauerzugang ohne Zutrittsberechtigung erméglicht werden, manu-
ell oder zeitlich gesteuert. In Kombination mit den selbstverriegelnden
Panikschléssern ist ein sicherer Verschluss der Tir jederzeit automatisch
méglich, Gber die Panikfunktion kann der Nutzer die Tir durch Betdti-
gung des Driickers von innen &ffnen. Der Beschlag ist in den Varianten
easyBasic, easyCard, easyHotel sowie e-Link verfigbar.

WILKA
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Beidseitig elektronischer Turbeschlag | Two sided electronic handle lock

Electronic door handle on both sides, electronic authorisation for entering
and exiting.

Technical details

- Dimensions: 309x60x30mm (LxWxD) handle lock without lever
handle

- Display: visual: 3 colored LED, acustic: buzzer
- Cover stainless steel
- Door thickness: 40-120 mm
- 3 alkali batteries 1,5V type AAA for up to 30,000 locking cycles or
2 years max. included
- Operating modes:
- Standard
- Automatic continuously unlocked (not in easyBasic and easyCard)
- Manual continuously unlocked (not in easyBasic)
- Type of protection: IP 42 in accordance with EN 60529
- Plate blind or with profile cylinder opening in 72mm or distance 92 mm
(other distance on request)
- Handle with 9 mm spindle

The door handle can be combined with any DIN mortise lock with latch
bolt function. The user opens the door via the door handle after verifying
the access authorisation. At the same time, depending on the system, it is
also possible to enable continuous access without access authorisation,
either manually or with timer control.

Combined with the selflocking panic locks, it is possible to securely
lock the door automatically at any time; the user can unlock the door
via the panic function by operating the lever handle from inside. The
handle lock is available in the easyBasic, easyCard, easyHotel and e-Link
versions.
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Wandleser | Wall reader

Der berihrungslose WILKA-Wandleser dient als Ergénzung zu elektroni-
schen WILKA-Zylindern iiberall dort, wo ein elekirisches Verschlusselement
angestevert werden soll. Die Freigabe erfolgt aufgrund der elektroni-
schen Berechtigung. Der Wandleser stellt so eine zusétzliche Hierarchie-
ebene in SchlieBanlagen dar. Er besteht aus einer Antenneneinheit und
einer elektronischen Steuereinheit.

Die Antenneneinheit liest den Identifikationstréiger aus einem Abstand
von ca. 1 cm (abhéngig vom Medium) aus und signalisiert durch eine
Leuchtdiode die Freigabe des Verschlusselementes. Die Antenneneinheit
ist in modernem Design gestaltet. Sie bietet durch eine Edelstahleinfassung
sowie die vollstandig in Kunststoff vergossene Antenne Schutz gegen
Vandalismus und Witterungseinflisse.

Die elekironische Steuereinheit ist bei e-link und easyCard in einem
Kunststoffgehduse untergebracht und wertet die Berechtigungen der
Identifikationstrager aus. Bei gilltigem Identifikationstrager wird das Ver-
schlusselement angesteuert. Die Programmierung erfolgt an der Steuver-
einheit, die im Innenbereich installiert werden sollte. Sie wird iiber ein
Netzteil (Option) mit einer Versorgungsspannung von 12 V DC versorgt.

Anwendungsméglichkeiten

Durch die einfache Bedienung ist der Wandleser besonders geeignet fisr
den Einsatz bei:

- Glastiiren

- FH-Tiren

- Behinderten- und Altenwohnungen

- Zentralen Eingdngen

- Elektrischen Toren und Automatiktiiren

- Hygienebereichen oder Reinrdumen

- Ansteverung anderer Systeme (Aufziige, etc.)

- Erweiterung der SchlieBvielfalt in einer SchlieBanlage
- Einsatz des Motorzylinders MZ02

The contactless WILKA-wall reader supplements the electronic WILKA
cylinder family wherever an electronic locking component has to be ac-
tivated. The approval will be done via electronic authorisation. The wall
reader represents an additional level of hierarchy in keying systems. The
reader comes with an antenna and electronic control unit.

The reading distance between the antenna unit and the transponder is
1 cm depending on the medium. An LED shows the status of approval.
The reader comes in a modern design. The antenna unit is completely
covered in plastic and has a stainless steel body housing which offers a
protection against vandalism and atmospheric influences.

The control unit which is the programming interface, evaluating the au-
thorisation of the ID holder comes complete covered in plastic (e-Link and
easyCard). This control unit should be located inside of the room or buil-
ding. It needs a 12V DC power supply via an (optional) mains adapter.

Possible application

Due to its convenience it can be ideally used for:

- Glass doors

- Fire protection doors

- Apartment doors for handicapped or old people
- Central main entrances

- Electronic gates and automatic doors

- Hygienic areas or clean rooms

- Activation of other systems (lifts, etc.)

- Upgrading with locking options within an existing

master keying system
- For use with the motorised cylinder MZ02




E831 Wandleser | Wall reader

@

Antenneneinheit
Antenna unit

Technische Daten

Antenneneinheit

- Wandleser mit Einfassung (40x115mm) (BxH)
aus Edelstahl

- Wetterfest vergossenes Modul

- 10m langes Anschlusskabel

- Optische Anzeige

Elektronische Steuerung

- Mit Kunststoffblende weif3 (81x81x49 mm) (LxBxH)
als Schaltmodul (UP)

- Spannungsversorgung 12V DC

- Potentialfreier Relaisausgang (24V, 1A)

- Einstellbare Freigabezeit

- Ausgangstaster anschlieBbar

E832 Wandleser | Wall reader

N T—

Antenneneinheit
Antenna unit

Technische Daten

Antenneneinheit

- Wandleser mit Einfassung (?1x115mm) (BxH)
aus Edelstahl

- Wetterfest vergossenes Modul

- 10 m langes Anschlusskabel

- Optische Anzeige

Elektronische Steuerung

- Mit Kunststoffblende weif} (81x81x49 mm) (LxBxH)
als Schaltmodul (UP)

- Spannungsversorgung 12V DC

- Potentialfreier Relaisausgang (24V, 1A)

- Einstellbare Freigabezeit

- Ausgangstaster anschlieBbar

WILKA
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\sasic

Elektrische Steuerung
Electronical control unit

Technical details

Antenna unit

- Wall-mounted reader (40x115mm) (WxH)
with stainless steel cover

- Weather-tight sealed module

- 10m connection cable

- Optical signal

Electronic control unit

- White plastic shield (81x81x49 mm) (LxWxH)
as a switching module (UP)

- Power supply 12V DC

- Floating relays output (24V, 1A)

- Adjustable release time

- Push-button activation for exits is connectable

e
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Elektrische Steverung
Electronical control unit

Technical details

Antenna unit

- Wall-mounted reader (91x115mm) (WxH)
with stainless steel cover

- Weather-tight sealed module

- 10 m connection cable

- Optical signal

Electronic control unit

- White plastic shield (81x81x49 mm) (LxWxH)
as a switching module (UP)

- Power supply 12V DC

- Floating relays output (24V, TA)

- Adjustable release time

- Push-button activation for exits is connectable
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E931 Wandleser | Wall reader

@

Antenneneinheit
Antenna unit

Technische Daten

Antenneneinheit

- Wandleser mit Einfassung (40x115 mm) (BxH)
aus Edelstahl

- Wetterfest vergossenes Modul

- 10 m langes Anschlusskabel

- Optische und akkustische Anzeige

Elektronische Steuerung

- Mit Kunststoffgehduse silber (170x110x40 mm) (LxBxH)

- Spannungsversorgung 12V DC

- 2 leser anschlieBbar (Innen/Au3en) - nur e-Link

- 1 potentialfreier Relaisausgang (24V, 1A) - nur e-Link

- Einstellbare Freigabezeit 1-254 Sek.

- Ausgangstaster anschliefSbar

- 4 frei programmierbare Eingénge - nur e-link

- Rl45-Netzwerkanschluss fir Onlinevernetzung - nur e-Link

E932 Wandleser | Wall reader

N T——

Antenneneinheit
Antenna unit

Technische Daten

Antenneneinheit

- Wandleser mit Einfassung (91x115 mm) (BxH)
aus Edelstahl

- Wetterfest vergossenes Modul

- 10m langes Anschlusskabel

- Optische und akkustische Anzeige

Elektronische Steuerung

- Mit Kunststoffgeh&use silber (170x110x40 mm) (LxBxH)

- Spannungsversorgung 12V DC

- 2 Leser anschlieBbar (innen/aufen) - nur e-Link

- 1 potentialfreier Relaisausgang (24V, 1A - nur e-Link

- Einstellbare Freigabezeit 1-254 Sek.

- Ausgangstaster anschlieBbar

- 4 frei programmierbare Eingénge - nur e-link

- RI45-Netzwerkanschluss fir Onlinevernetzung - nur e-Link
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Elektrische Steuerung
Electronical control unit

Technical details

Antenna unit

- Wall-mounted reader (40x115mm) (WxH)
with stainless steel surround

- Weather-tight sealed module

- 10 m connection cable

- Optical and acoustic signal

Electronic control unit

- Plastic shield silver (170x110x40 mm) (LxWxH)

- Power supply 12V DC

- 2 reader connectable (internal/external) - e-Link only

- 1 floating relay output (24V, 1A - e-Link only

- Push-button activation for exits is feasible

- 4 free programmable inputs - e-Link only

- RJ45-network connection for online connection - e-Link only

"~
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Elekirische Steverung
Electronical control unit

Technical details

Antenna unit

- Wall-mounted reader (91x115mm) (WxH)
with stainless steel surround

- Weather-tight sealed module

- 10m connection cable

- Optical and acoustic signal

Electronic control unit

- Plastic shield silver (170x110x40mm) (LxWxH)

- Power supply 12V DC

- 2 reader connectable (internal/external) - e-Link only

- 1 floating relay output (24V, 1A) - e-Link only

- Adjustable release time 1-254 sec.

- Push-button activation for exits is feasible

- 4 free programmable inputs - e-Link only

- RJ45-network connection for online connection - e-Link only
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ES837 Aufputzgehduse | Surface-mounted housing
=~
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- Fir Lesersteuerung E831/E832
- Typ Gira S55 reinweif} gldnzend
- Zur Aufputzmontage der Steuerung

- For reader control E831/E832
- Type Gira S55, pure white, glossy
- For surface mounting of the control system

E624 ST Steckernetzteil | Mains adapter

- Fir externe Spannungsversorgung 12V DC, 1,5A

- For external power supply 12V DC, 1,5A

- Zum Anschluss von einem Wandleser mit elekirischem Tiréffner - For the connection of one wall reader with electric door opener

(Leistungsdaten des Tursffners beachten)

(please check technical data of electric strike)

E624 UP Netzteil fir Schalterrunddose | Power pack for round pattress box

- Fir externe Spannungsversorgung 12V DC, 1A

- For external power supply 12V DC, 1A

- Zum Anschluss von einem Leser E830/E930 mit elekirischem - For connection of a reader E830/E930 with electrical door opener

Turffner (Leistungsdaten des Tirdffners beachten)
- Fir den Einbau in eine Standard-Schalterrunddose

(observe performance data of the door opener)
- For installation info a standard round pattress box
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ES842 Unterlegplatte | Shielding plate

- Fir E831/E931 und E832/E932

- Fir die Montage des Lesers auf Metall

- Transparentes Acrylglas

- Bei Bestellung bitte Typ des Lesers angeben

E851/E856/E951

- For E831/E931 and E832/E932

- For mounting on metal surfaces

- Transparent acrylic glass

- Please specify reader type by order

Programmiergerdt | Programming unit

Zu jeder Software-Variante gehért ein Programmiergerét/Kodierstation

(im Lieferumfang des Software-Paketes enthalten).

Das Gerdt dient zur Berechtigung der Nutzertransponder, zur Programmie-
rung der Tireinheiten und zum Auslesen der Ereignisse aus den Tireinheiten
(Funktionen je Variante unterschiedlich)

- Inklusive 3 Alkali-Batterien 1,5V Typ AAA
E851 fir easyBasic

E856 fir easyHotel
E951 fir e-Link

E236

The programming unit is a component of the software version

(included in the software package).

The programming unit is necessary for programming the transponders and
reading the door units occurrences. (Functions depends on software version)

- 3 alkali batteries 1,5V type AAA included

E851 for easyBasic
E856 for easyHotel
E951 for e-link

NFC-Programmieradapter | NFC-Programming

- Fur easy2.0 Zylinder

- Drahtloser Programmieradapter fir Programmiergerét
E851 und E951 (easyBasic und e-Link)

- Anschluss an vorhandenes Programmiergerdt mit
USB-Micro-Kabel

- Kein Offnen des Zylinders erforderlich
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- For easy2.0 cylinders

- Wireless programming adapter for programming unit
E851 und E951 (easyBasic and e-Link)

- Connection to existing unit via USB micro cable

- Cylinder must not be opened

- No opening of the cylinder required
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Notsffnungsadapter inklusive Programmierkabel

ES823 Adapter for emergency opening, programming cable included

- Adapter zur elekironischen Notéffung eines Beschlages von auBBen mit - Adapter for emergency opening of electronic handle locks with an
Hilfe eines berechtigten Transponders authorised transponder

- Inklusive Anschlusskabel USB A auf Mini-USB, - USB A to Mini-USB cable, also for programming via programming unit
auch zur Programmierung mit dem Programmiergerét notwendig E851/E951 included

- Inklusive 4 Alkali-Batterien 1,5V, Typ AA - 4 Alkaline batteries 1,5V, type AA included

E825 Unterlegblech fir elekironischen Turbeschlag | Renovation plate for electronic handle lock

-
- Abdeckung fiir auf der Tir vorhandene Bohrungen - Covers existing holes in the door
- Satz besteht aus 2 Schildern (innen/auf3en) - Set of 2 plates (inside/outside)
- Oberflache Edelstahl gebirstet - Brushed stainless steel
- Abmessungen: 309x60x1,5mm, 314x65x1,5 mm oder - Dimensions: 309x60x1,5mm, 314x65x1,5mm or
319x70x1,5mm (LxBxH) 319x70x1,5mm (LxWxH)
- Weitere Maf3e auf Anfrage - Further dimensions on request
E234 Montagewerkzeug | Assembly tool

- Montagewerkzeug fir die Elekironikzylinderserie easy 2.0 - Assembly tool for easy 2.0 electronic cylinder series

- Zur Demontage der Elektronikknauf-Kappe, - For removal of electronic knob cap, e.g. to replace the battery
z. B. fir den Wechsel der Batterie
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ES91 Nutzer-Schlisselanhéanger | User keychain

Weitere Farben:
Additional colors:

or X

- Fir easy und e-Link-System - For easy and e-Link system
- Schlisselkappe mit integriertem MIFARE Classic® 1k Transponder - Plastic housing with integrated MIFARE Classic® 1k fransponder
- Farbige Schlisselkappe in blau, rot, griin und weif3 erhéltlich - Plastic housing available in blue, red, green and white
(weitere Farben auf Anfrage) (additional colors on request)
- Nummeriert - Numbered
- Unprogrammiert - Not programmed
ES892 Nutzer-Schlisselanhanger Comfort | User key chain comfort

- Fir easy und e-Link-System - For easy and e-Link system

- Blaves Kunststoffgehduse - Blue plastic housing

- Mit integriertem MIFARE Classic® 1k - With integrated MIFARE Classic® 1k transponder
Transponder - Numbered

- Nummeriert - Not programmed

- Unprogrammiert

E894 Nutzerkarte | User card

ey

/
- Fir easy und e-Link-System - For easy and e-Link system

- Karte 85,5x54x0,8 mm, weif3 mit WILKA-Logo - Card 85.5x54x0.8 mm, white with WILKA logo

- Mit integriertem MIFARE Classic® 1k Transponder - With integrated MIFARE Classic® 1k transponder

- Unprogrammiert - Not programmed

- Blanko, individuelle Bedruckung und Nummerierung auf Anfrage - Blank, individual printing and numbering upon request
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E896 Transponderscheibe | Transponder disk

- Fir easy und e-Link-System - For easy and e-Link system
- Laminatscheibe transparent (& 20 mm) - Laminated disk, transparent (& 20 mm)
oder weil} selbstklebend (& 20 mm) or adhesive white (& 20 mm)
- Mit integriertem MIFARE Classic® 1k Transponder - With integrated MIFARE Classic® 1k transponder
- Unprogrammiert - Not programmed
SE.. Mechatronischer Einzelschlussel | Mechatronical single key

Abbildung zeigt: 3‘5
\ V4

Image shows:

Abbildung zeigt:

Image shows: N~
- Fur easy- und e-Link-System - For easy and e-Link system
- Blaue Schlisselkappe mit integriertem MIFARE Classic® 1k Transponder - Blue key cap with integrated MIFARE Classic® 1k transponder
- Schlijsselschaft fir diverse WILKA SchlieBsysteme und Eigenprofile - Key shank for various WILKA locking systems and custom keyways
- Mechanische und elekironische SchlieBberechtigung - Mechanical and electronic key authorisation
- Unprogrammiert - Not programmed
ES898 Nutzer-Schlisselanhénger "Standard plus" | User keychain "Standard plus"
- Nummeriert - Numbered
- MIFARE Classic® 1k - MIFARE Classic® 1k
- Zur Bedienung der Systemkomponenten der easy-Serie - For use of easy-series system components
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ES898 Nutzer-Schlisselanhédnger "Premium" | User keychain "Premium"

- Nummeriert - Numbered

- MIFARE Classic® 1k - MIFARE Classic® 1k

- Zur Bedienung der Systemkomponenten der easy-Serie - For use of easy-series system components
- Mindestbestellmenge: 5 Stck - Minimum order Quantity: 5 pcs
E898 NutzerTransponderarmband | User transponder wristband

- Transponderarmband - Transponder wristband

- Schwarz - Black

- MIFARE Classic®1k - MIFARE Classic® 1k

- Zur Bedienung der Systemkomponenten der easy-Serie - For use of easy-series system components
- Mindestbestellmenge: 5 Stck - Minimum order Quantity: 5 pcs
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E295

Programmierkarte | Programming Card

- Fir easyCard-System

- Karte 85,5x54x0,8 mm, weif3 mit WILKA-Logo

- Mit integriertem MIFARE Classic® 1k Transponder
- Als Programmierkarte vorbereitet

- Funktioniert nicht in Verbindung mit Software
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- Fir easyCard-System

- Karte 85,5x54x0,8 mm, weif3 mit WILKA-Logo

- Mit integriertem MIFARE Classic® 1k Transponder
- Als Daueraufberechtigungskarte vorbereitet

- Funktioniert nicht in Verbindung mit Software

E297

Nutzerloschkarte | Shadow Card

- For easyCard system

- Card 85.5x54x0.8 mm, white with WILKA logo
- With integrated MIFARE Classic® 1k transponder
- Prepared as programming card

- No function in connection with software

Daueraufberechtigungskarte | Passage Card
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- For easyCard system

- Card 85.5x54x0.8 mm, white with WILKA logo
- With integrated MIFARE Classic® 1k transponder
- Prepared as permanent on authorisation

- No function with software

- Fir easyCard-System

- Karte 85,5x54x0,8 mm, weif3 mit WILKA-Logo

- Mit integriertem MIFARE Classic® 1k Transponder

- In Verbindung mit E891, E892, E894 sowie e-Schlisseln verwendbar
- Wird nur in Verbindung mit einem Nutzer-ldentmedium geliefert

- Eine Nutzerldschkarte je Identmedium notwendig

- Funktioniert nicht in Verbindung mit Software
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- For easyCard system

- Card 85.5x54x0.8 mm, white with WILKA logo

- With integrated MIFARE Classic® 1k transponder

- For usage in connection with E891, E892, E894 and e-keys
- Only available with user ID

- One shadow card per ID is necessary

- No function in connection with software



Automatisch verriegeln -
mit dem Motorzylinder kein Problem

Automatic interlock — not a problem with a
motorised cylinder
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MZ02

Motorzylinder | Motorised cylinder

Der Motorzylinder MZ02 erméglicht eine automatische Turverriegelung.
Hierdurch kann gewdahrleistet werden, dass eine Tir im versicherungs-
technischen Sinn verschlossen ist. Er ist vorgerichtet fir den Einsatz an
vorhandenen Turéffnern, Gegensprechanlagen oder Zutrittskontrollsystemen.

Technische Daten

Motor-/Getriebeeinheit

- Fir WILKA SchlieBanlagensysteme

- Zylinder nach DIN 18252/DIN EN 1303

- 6 Stiftzuhaltungen

- Motorischer Riegel- und Falleneinzug, auch permanent

- Mechanische Offnungsmaglichkeit bei Stromausfall

- SerienmaBige SchlieBhilfe bei Schlissel- und
Knaufbetatigung (auf/zu)

- Max. Drehmoment 2Nm

- Grundlange 30/30mm

- Messing matt vernickelt

- Ansteverung durch den WILKA Wandleser méglich

Steuerung

- Steverung im Kunststoffgehduse (66x160x120mm) (LxBxH)
- 4 Kabeldurchfihrungen aus Kunststoff

- Zeitschaltuhr optional fir automatische Verriegelung

- Spannungsversorgung 230V AC

Weitere Férbungen

- Gehéduse Aluminium-Optik F1
- Gehéuse Edelstahl-Optik

- Gehduse Messing matt Optik
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The motorised cylinder MZ02 allows automatic locking of doors. It
ensures that doors are locked in terms of an insured event. It is offered
as an upgrade for the use with electronic door openers, intercom systems
and access control systems.

Technical details

Motor/drive unit

- For WILKA keying systems

- Cylinder according to DIN 18252/DIN EN 1303

- 6 pin tumblers

- Motorised dead bolt and latch bolt retraction, optionally permanent

- Mechanical opening in case of power down

- Locking assistance during key and knob operation (open/close) as
standard feature

- Maximum torque 2Nm

- Standard length 30/30mm

- Brass nickel-plated matt

- Optional activation by WILKA wall reader

Control unit

- Control unit encased in plastic housing (66x160x120 mm) (LxWxH)
- 4 plastic cable ducts

- Optional timer for automatic locking

- Supply for 230V AC power

Alternative finishes

- Housing F1 anodised aluminium
- Housing stainless steel color

- Housing brass matt color



M550 - M553

- Ab 30mm in 5mm Schritten verlangerbar

- Maximale Lange A = 60mm

- Maximale Lange B = 55mm

- Maximale Gesamtlénge: 115mm

- Lange A und B beliebig kombinierbar

- Inklusive Steuereinheit, Motoranschlusskabel 7 m
und Turkontakt

Profil-Motorzylinder MZ02 | Motorised profile cylinder MZ02

WILKA

SCHLIESSTECHNIK
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- From 30 mm prolongable in steps of 5mm

- Maximum length A = 60mm

- Maximum length B = 55mm

- Maximum total length: 115 mm

- Length A and B can be combined arbitrarily

- Control unit, motor connection cable 7 m length

and magnetic door contact included

- Varianten:  M550: Gehduse Messing matt Optik - Variants:  M550: Housing brass matt color
M551: Gehguse Aluminium-Optik F1 M551: Housing F1 anodised aluminium
M552: Gehguse Edelstahl-Optik M552: Housing stainless steel color
M553: Gehduse Messing poliert M553: Housing polished Brass color
Profile | Keyways
Art-Nr. | Art. No. | Standard | W3600 | Primus VX | Primus HX| Primus VL WZ Slé 3VS 2V§S S1 S3 S$4 S5
M550 - M553 u u = L] = u =
M554 - M557 Profil-Motorzylinder MZ02 | Motorised profile cylinder MZ02
A B
$17
| /#:%
— - . /4R
. . \
= e S
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L | 4 $|
10
k) ) as !

- AuBen Blindzylinder

- Ab 30mm in 5mm Schritten verlangerbar

- Maximale Lange A = 60mm

- Maximale Lange B = 55mm

- Maximale Gesamtlange: 115mm

- Lange A und B beliebig kombinierbar

- Inklusive Steuereinheit, Motoranschlusskabel 7 m

und Turkontakt

- Varianten: M554: Gehduse Messing matt Optik
M555: Gehduse Aluminium-Optik F1
M556: Gehduse Edelstahl-Optik
M557: Gehduse Messing poliert

- Outside blind cylinder

- From 30 mm prolongable in steps of 5mm

- Maximum length A = 60 mm

- Maximum length B = 55mm

- Maximum total length: 115mm

- Length A and B can be combined arbitrarily

- Control unit, motor connection cable 7 m length

- Variants:

and magnetic door contact included
M554: Housing brass matt color

M555: Housing F1 anodised aluminium

M556: Housing stainless steel color
M557: Housing polished Brass color
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M558

- Ohne Innenknauf

- Ab 30mm in 5mm Schritten verléngerbar

- Maximale Lange A = 60mm

- Maximale Lange B = 55mm

- Maximale Gesamtldnge: 115 mm

- Lange A und B beliebig kombinierbar

- Inklusive Steuereinheit, Motoranschlusskabel 7 m
und Tirkontakt

- Gehduse Messing matt Optik

Profil-Motorzylinder MZ02 | Motorised profile cylinder MZ02

1
|
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hod HINE

@17

- Without internal knob

- From 30 mm prolongable in steps of 5mm

- Maximum length A = 60 mm

- Maximum length B = 55mm

- Maximum total length: 115 mm

- Length A and B can be combined arbitrarily

- Control unit, motor connection cable 7 m length

and magnetic door contact included

- Housing brass matt color

Profile | Keyways

Art-Nr. | Art. No. | Standard | W3600 | Primus VX | Primus HX | Primus VL |~ WZ Slé 3VsS 2Vs S1 S3 S4 $5
M558 [ L] n [ L] L] [
1313/1315 Mechanischer Doppelzylinder fir Motorzylinder MZ02
- A s B __‘ BT @17
L |
3 3
= = (o) wecr s
S v
r
o3 1. 3 10 10
- Verlangerung in 5 mm Schritten - Extension in steps of 5mm
- Maximale Lange A = 60mm - Maximum length A = 60mm
- Maximale Lange B = 55mm - Maximum length B = 55mm
- Maximale Gesamtlénge: 115mm - Maximum total length: 115mm
- Lange A und B beliebig kombinierbar - Length A and B can be combined arbitrarily
Profile | Keyways
Art-Nr. | Art. No. | Standard | W3600 | Primus VX | Primus HX| Primus VL WZ Slé 3VS 2V§S S1 S3 S$4 S5
1313/1315 1313 1315 1315 1313 1315 1313 1315
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E680 Aufliegender Kabelibergang | Surface mounted bridging cable

- Fir externen Stromanschluss - For external power supply
- Galvanisch verchromt - Chrome-plated

M540 Zeitschaltuhr fir MZ02 | MZ02 timer

- Digitale Zeitschaltuhr mit Wochenprogramm - Digital time switch with weekly program

- Einstellung Sommer- / Winterzeit - Setting of summer and winter time

- Textorientierte Bedienerfihrung im Display - Text-oriented user guidance in display

- Schnittstelle fir Speicherkarte OBELISK top2 (PC-Programmierung) - Interface for OBELISK top2 memory card (PC-programming)
- Hutschienenmontage - DIN rail mounting

M541 Sirene fir MZ02 | MZO2 buzzer

- Piezo-elekirischer Signalgeber mit Intervallton fir die - Piezoelectric signal transmitter with intermittent acoustic
Innenmontage - Light grey

- Hellgrau - Signal for internal use

- Akustische Alarmierung von Stérungsmeldungen - Acustic alert to error messages 95dB (A)/1m
95dB (A)/1m - Dimensions: 90x37 mm (DxH)

- Abmessungen: 90x37 mm (&xH)
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Holzturschloss
Wooden door lock
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Selbstverriegelndes Einsteckschloss mit Anti-Panik-Funktion
5495 Self-locking mortise lock with panic function
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Selbstverriegelndes Einsteckschloss mit Anti-Panik-Funktion, fir Profilzy-
linder vorgerichtet, Klemmnuss mit Gleitlager, Schlosskasten geschlos-
sen und verzinkt, fir Falz- und Stumpftiren. Anforderungen gemaf

DIN 18251-1 Klasse 3.

Funktion: Die Verriegelung erfolgt automatisch nach Schlieflen der
Tr, jedoch erst nach exakter Positionierung der Falle im SchlieBblech

(durch patentierten Ausldsemechanismus).

Innenseite Driicker: Falle und Riegel werden Uber den Driicker zuriick-

gezogen.

AuBenseite Knauf: Falle und Riegel werden mit dem Schlissel (Wechsel-

funktion) zuriickgezogen.

Kann nicht in Verbindung mit elektrischen Turéffnern verwendet werden!

Maximale Tirluft: 8 mm

backset

Kastenbreite |,
width 0

Selflocking mortise lock with panic function, prepared for profile cylin-
ders, clamping-follower with slide bearing, closed zinc plated lock case,
suitable for rebated and non-rebated doors. According to DIN 18251-1

class 3 requirements.

Function: Locks automatically as soon as the door closes and the latch

bolt is fully engaged (patented mechanism).

Inside handle: handle operation causes latch bolt and dead bolt to retfract.
Outside door knob: Key operation causes atch and dead bolt to retract

(action of the key on the latch bolt function).

Please note that this lock cannot be used in conjunction with electric

door openers! Maximum gap between door and frame: 8 mm.

5495  Merkmale und Sonderausfihrungen | Standard designs and special designs

Dornmaf in mm Stulp 20 oder 24 mm kantig

Backset in mm 55160 65 | 80 Forend 20 or 24 mm squared H
Kastenbreite in mm Rauch- und Brandschutz

Width in mm 85190195 | 110/ | Eire doors H
Riegelausschluss 20 mm - Staub- und Spéneschutz durch Stahlbuchsen -
Dead bolt throw 20mm Dust and particle protection due fo steel sleeves

Nuss in mm 8 | 9 | 10 || Renovierungsstulp Edelstahl rostfrei 380mm O
Follower in mm ®m |O*| - ||Renovation forend 380mm

Stulp Edelstahl rostfrei matt gebirstet | Forend stainless steel - Passende SchlieBbleche 245
Falle & Riegel vernickelt | Latch & dead bolt nickel-plated Matching striking plates

Flachstulp 20 oder 24 mm rund -

Forend 20 or 24 mm round

M Standardausfihrung [ Sonderausfihrung * EN 179 zertifiziert
Standard design Special design EN 179 certified
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Ubersicht Rohrrahmenschlésser | Overview of metal frame locks
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0051

O33R

038F
038R

0452

0453

052H

052P

133R
138F
138R
141F

1422
1432
1433
1435
1436
1438
1441

1442
1448
148R
1452
1453
1472
152P
1735
1736
1738
1739
453H

633N

633Z

6347

638F
638N

6387
6397

[ Sonderausfihrung

M Standardausfishrung

Special design

Standard design
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Ubersicht Rohrrahmenschlésser | Overview of metal frame locks
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M Standardausfihrung [ Sonderausfihrung ' nur 20 mm Dorn *Sonderausfihrung: Verschiedene Léngen

Standard design Special design only 20 mm backset  Special design: Different lengths
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Einsteckschloss | Mortise lock

Einsteckschloss fiir Rohrrahmentiren, fir Profilzylinder vorgerichtet,
Schlosskasten verzinkt, Nuss einteilig mit Wechsel, 1-tourig, Schlosskasten

oben und unten geschlossen. Geprift nach EN 12209.
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Backset
Kastenbreite | _

Width

Mortise lock for metal frame doors, prepared for profile cylinder, zinc
plated lock case, solid follower, with action of the key on the latch bolt,
1 turn, top and bottom of lock case closed. EN 12209 certified.

1433

Merkmale und Sonderausfiihrungen | Standard designs and special designs

Dornmaf in mm

Flachstulp 16, 20 oder 22 mm

Forend 24 mm

*
Backset in mm 20%25|30|35 40/ 45 Forend 16, 20 or 22mm H
Kastenbreiten in mm U-Stulp 22 oder 24 mm
Widths in mm 35 140)451 50 55 60 U-shaped forend 22 or 24 mm H
Riegelausschluss 15mm - Gesteuerter Fallenfeststeller’ O
Dead bolt throw 15mm Controlled lafch bolt stop!
Nuss in mm 8 | 9 1 10 || Vorgerichtet fiir Schweizer Rundzylinder O
Follower in mm O | O ||Prepared for RZ 22 (swiss standard)
Falle umlegbar - Riegeliberwachung inkl. 10m Kabel O
Reversible latch bolt Dead bolt monitoring device including 10m cable
Falle vorstehend 3 oder 5mm O Nussiiberwachung inkl. 8m Kabel O
Latch bolt extended 3 or 5mm Follower monitoring device including 8 m cable
Riegel vorstehend 3 oder 5mm O Renovierungsstulp Edelstahl rostfrei 380 mm O
Dead bolt extended 3 or 5mm Renovation forend 380mm
Stulp Eisen verzinkt - Rauch- und Brandschutz?
Forend steel zinc plated Fire doors? -
Stulp Edelstahl rostfrei | Forend stainless steel O Fur einbruchhemmende Turen nach DIN EN 1627 RC2 _
Falle & Riegel vernickelt | Latch & dead bolt nickel-plated For burglar resistance doors according to EN 1627 RC2
Flachstulp 24 mm - Passende SchlieBbleche auf Seite 235240

Matching striking plates on page

M Standardausfihrung
Standard design

[ Sonderausfishrung
Special design

*Nicht EN 12209 gepriift, 13 mm Riegelausschluss, Sonderausfiihrungen auf Anfrage
*Not approved in EN 12209, 13 mm dead bolt throw, special design on request

'Ab 30mm Dorn
From 30 mm backset

2Nur bei 20mm Dorn
Only 20mm backset
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633N

Einsteckschloss |

Mortise lock

7a

Einsteckschloss fir Rauch- und Brandschutztiiren, fir Profilzylinder vor-
gerichtet, Schlosskasten verzinkt, Nuss einteilig, mit Wechsel, Fallenhub
12mm, 1-ourig, Schlosskasten oben und unten geschlossen. Geprift

nach DIN 4102-18 und DIN EN 1634-1 und nach EN 12209.

Kaslenbdaile
wiclih

Dr il de
L0 i
! 27 ! &
12 T 1
== e I
@ -
I = ﬂ | = .
A i, A %% r
- - Frac T y 117
I “u:!.-' i :‘JL | -t _l.
3 D e i—L |n o =
—_t =
! '| T8 -:I | 2 L] f::
| - = " [
E e | J
m - ‘,._-.
—l
# T 1 1
5 i+
-t LT e i
@ m = @
e 11
i
262 _ ) 1
1 &
3 @54 N'
Dornmall| | 15 2| 7

Mortise lock for fire doors, prepared for profile cylinder, zinc plated lock
case, solid follower, with action of the key on the latch bolt, latch bolt
stroke 12mm, 1 turn, top and bottom of lock case closed. Certified as per

DIN 4102-18 and EN 1634-1 and per EN 12209.

633N Merkmale und Sonderausfihrungen | Standard designs and special designs

Dornmaf in mm

Flachstulp 22 mm

Backset in mm 303540 45 Forend 22 mm H
Kastenbreiten in mm U-Stulp 22 oder 24mm

Widths in mm 4515013560 U-shaped forend 22 or 24mm H
Riegelausschluss 15mm - Gesteuerter Fallenfeststeller _
Dead bolt throw 15mm Controlled lafch bolt stop

Nuss in mm 8 | 9 110 || Vorgerichtet fiir Schweizer Rundzylinder O
Follower in mm — | m | — ||Prepared for RZ 22 (swiss standard)

Falle umlegbar - Riegeliberwachung inkl. 10m Kabel O
Reversible latch bolt Dead bolt monitoring device including 10m cable

Falle vorstehend 3 oder 5mm O Nussiiberwachung inkl. 8m Kabel O
Latch bolt extended 3 or 5mm Follower monitoring device including 8 m cable

Riegel vorstehend 3 oder 5mm O Renovierungsstulp Edelstahl rostfrei 380 mm B
Dead bolt extended 3 or 5mm Renovation forend 380mm

Stulp Eisen verzinkt Rauch- und Brandschutz -
Forend steel zinc plated - Fire doors

Stulp Edelstahl rostfrei | Forend stainless steel - Fir einbruchhemmende Turen nach DIN EN 1627 RC2 B
Falle & Riegel vernickelt | Latch & dead bolt nickel-plated For burglar resistance doors according to EN 1627 RC2

Flachstulp 24 mm - Passende SchlieBbleche auf Seite 235237

Forend 24 mm

Matching striking plates on page

M Standardausfihrung
Standard design
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[ Sonderausfishrung
Special design



633Z

N Kastenbreile |
wiclif

Einsteckschloss fir Rauch- und Brandschutztiren, fir Verriegelung
nach oben und Profilzylinder vorgerichtet, Schlosskasten verzinkt,
Nuss einteilig, Fallenhub 12mm, 1-tourig, Schlosskasten oben und un-
ten geschlossen. Gepriift nach DIN 4102-18 und DIN EN 1634-1 und
nach EN 12209.

Hinweis: Nur in Verbindung mit Schnappschléssern 4686/4687 und
Treibriegelstange 9650 einzusetzen.
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SCHLIESSTECHNIK

Einsteckschloss fir Obenverriegelung | Mortise lock for locking upwards
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Mortise lock for fire doors, prepared for top shoot belt and profile
cylinder, zinc plated lock case, solid follower, with action of the key on
the latch bolt, latch bolt stroke 12mm, 1 turn,top and bottom of lock case
closed. Certified as per DIN 4102-18 and EN 1634-1 and per EN 12209.

Notice: Only in conjunction with lock type 4686/4687 and shoot bolt

9650.

633Z  Merkmale und Sonderausfihrungen | Standard designs and special designs

Dornmaf3 in mm Flachstulp 22 mm

Backset in mm 303540 45 Forend 22 mm H
Kastenbreiten in mm U-Stulp 22 oder 24mm

Widths in mm 4515013560 U-shaped forend 22 or 24mm H
Riegelausschluss 15mm - Gesteuerter Fallenfeststeller (FS-Zulassung entfallt) O
Dead bolt throw 15mm Controlled latch bolt stop (FS approval not applicable)

Nuss in mm 8 | 9 | 10| Vorgerichtet fir Schweizer Rundzylinder O
Follower in mm — | m | — ||Prepared for RZ 22 (swiss standard)

Falle umlegbar - Riegeliberwachung inkl. 10m Kabel O
Reversible latch bolt Dead bolt monitoring device including 10m cable

Falle vorstehend 3 oder 5mm O Nussiiberwachung inkl. 8m Kabel O
Latch bolt extended 3 or 5mm Follower monitoring device including 8 m cable

Riegel vorstehend 3 oder 5mm O Renovierungsstulp Edelstahl rostfrei 380 mm B
Dead bolt extended 3 or 5mm Renovation forend 380mm

Stulp Eisen verzinkt Rauch- und Brandschutz -
Forend steel zinc plated - Fire doors

Stulp Edelstahl rostfrei | Forend stainless steel - Fur einbruchhemmende Turen nach DIN EN 1627 RC2 B
Falle & Riegel vernickelt | Latch & dead bolt nickel-plated For burglar resistance doors according to EN 1627 RC2

Flachstulp 24 mm Passende SchlieBbleche auf Seite

Forend 24 mm " Matching striking plates on page 235-237

M Standardausfihrung
Standard design

[ Sonderausfishrung
Special design
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634Z
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Einsteckschloss fir Obenverriegelung | Mortise lock for locking upwards
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&, Kaostenbreite

width

Einsteckschloss fir Rauch- und Brandschutztiren, fir Verriegelung
nach oben und Profilzylinder vorgerichtet, Schlosskasten verzinkt,
Nuss einteilig, mit Wechsel, Fallenhub 12mm, 1-+ourig, Schlosskasten
oben und unten geschlossen, nur in Verbindung mit Schnappschldssern
4686/4687 und Treibriegelstange 9650 einzusetzen. Gepriift nach DIN
4102-18 und DIN EN 1634-1.

Funktion: Bei eingeschlossenem Riegel werden die Falle und die Ver-
riegelung nach oben tber den Turdriicker betatigt oder mit dem Schlissel
Uber den Wechsel zuriickgezogen. Bei ausgeschlossenem Riegel wird die
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Mortise lock for fire doors, prepared for top shoot bolt and profile cylinder,
zinc plated lock case, solid follower, with action of the key on the latch
bolt, latch bolt stroke 12mm, 1 turn, top and bottom of lock case closed,
only to be used in conjunction with article no. 4686/4687 and shoot bolt
9650. Certified as per DIN 4102-18 and EN 1634-1.

Function: Activation of the door lever causes latch bolt and top shoot bolt
to retract when the dead bolt is disengaged or retracted with the key via
the action of the key on the latch bolt. When the dead bolt is engaged the

Nuss auf Leerlauf geschaltet.

follower is set to neutral.

634Z  Merkmale und Sonderausfihrungen | Standard designs and special designs

Dornmaf3 in mm Flachstulp 22 mm

Backset in mm 3035140/ 45 Forend 22 mm H
Kastenbreiten in mm U-Stulp 22 oder 24mm

Widths in mm 4515013560 U-shaped forend 22 or 24mm H
Riegelausschluss 15mm - Gesteuerter Fallenfeststeller _
Dead bolt throw 15mm Controlled lafch bolt stop

Nuss in mm 8 | 9 110 || Vorgerichtet fiir Schweizer Rundzylinder O
Follower in mm — | m | — ||Prepared for RZ 22 (swiss standard)

Falle umlegbar - Riegeliberwachung inkl. 10m Kabel O
Reversible latch bolt Dead bolt monitoring device including 10m cable

Falle vorstehend 5mm O Nussiiberwachung inkl. 8m Kabel O
Latch bolt extended 5mm Follower monitoring device including 8 m cable

Riegel vorstehend 5mm O Renovierungsstulp Edelstahl rostfrei 380 mm B
Dead bolt extended 5mm Renovation forend 380mm

Stulp Eisen verzinkt Rauch- und Brandschutz -
Forend steel zinc plated - Fire doors

Stulp Edelstahl rostfrei | Forend stainless steel - Fur einbruchhemmende Turen nach DIN EN 1627 RC2 B
Falle & Riegel vernickelt | Latch & dead bolt nickel-plated For burglar resistance doors according to EN 1627 RC2

Flachstulp 24 mm Passende SchlieBbleche auf Seite

Forend 24 mm " Matching striking plates on page 235-237

M Standardausfihrung
Standard design

[ Sonderausfishrung
Special design
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133R
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o

Einsteck-Riegelschloss fir Rohrrahmentiiren, fiir Profilzylinder vorgerichtet,
Schlosskasten verzinkt, 1-tourig, Schlosskasten oben und unten geschlossen.

Gepriift nach EN 12209.

Einsteck-Riegelschloss | Mortise dead lock

;
©

48

21
| 255

7.5

221

44
1—
lU'\
®
D fe
2
183.5

._.36 }
!
o® =
<D &
® ::1:|

i

34

12

!
]

Dommaf 15
Backset '

e

Kastenbreite
width

245

WILKA

SCHLIESSTECHNIK

<

Mortise dead lock for metal frame doors, prepared for profile cylinder, zinc
plated lock case, 1 turn, top and bottom of lock case closed. EN 12209

certified.

133R  Merkmale und Sonderausfihrungen | Standard designs and special designs

Dornmaf3 in mm Flachstulp 16, 20 oder 22 mm

Backset in mm 25/30/35 /40| 45 Forend 16, 20 or 22mm H
Kastenbreiten in mm U-Stulp 22 oder 24 mm

Widths in mm 40145/30351 60 U-shaped forend 22 or 24 mm H
Riegelausschluss 15mm - Gesteuerter Fallenfeststeller B
Dead bolt throw 15mm Controlled latch bolt stop

Nuss in mm 8 | 9 | 10| Vorgerichtet fir Schweizer Rundzylinder O
Follower in mm — | = | - ||Prepared for RZ 22 (swiss standard)

Falle umlegbar B Riegeliberwachung inkl. 10m Kabel O
Reversible latch bolt Dead bolt monitoring device including 10m cable

Falle vorstehend 3 oder 5mm Nussiiberwachung inkl. 8m Kabel

Latch bolt extended 3 or 5mm B Follower monitoring device including 8 m cable B
Riegel vorstehend 3 oder 5mm O Renovierungsstulp Edelstahl rostfrei 380 mm B
Dead bolt extended 3 or 5mm Renovation forend 380 mm

Stulp Eisen verzinkt - Rauch- und Brandschutz

Forend steel zinc plated Fire doors -
Stulp Edelstahl rostfrei | Forend stainless steel O Fir einbruchhemmende Turen nach DIN EN 1627 RC2 B
Riegel vernickelt | Dead bolt nickelplated For burglar resistance doors according to EN 1627 RC2

Flachstulp 24 mm - Passende SchlieBbleche auf Seite 049
Forend 24 mm Matching striking plates on page

M Standardausfihrung
Standard design

[ Sonderausfishrung
Special design
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SCHLIESSTECHNIK

O33R Einsteck-Riegelschloss | Mortise dead lock
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Width
Einsteck-Riegelschloss fir Rohrrahmentiren, fir Profilzylinder vorgerichtet, Mortise dead lock for metal frame doors, prepared for profile cylinder, zinc
Schlosskasten verzinkt, 1-fourig, Schlosskasten oben und unten geschlossen. plated lock case, 1 turn, top and bottom of lock case closed. EN 12209
Geprift nach EN 12209. certified.
033R  Merkmale und Sonderausfihrungen | Standard designs and special designs
Dornmaf3 in mm . Flachstulp 16, 20 oder 22 mm
Backset in mm 20%125/30| 35140 45 Forend 16, 20 or 22 mm H
Kastenbreiten in mm U-Stulp 22 oder 24 mm
Widths in mm 35 1401451501355 60 U-shaped forend 22 or 24 mm H
Riegelausschluss 15mm - Gesteuerter Fallenfeststeller _
Dead bolt throw 15mm Controlled latch bolt stop
Nuss in mm 8 | 9 | 10| Vorgerichtet fiir Schweizer Rundzylinder O
Follower in mm — | = | - ||Prepared for RZ 22 (swiss standard)
Falle umlegbar _ Riegeliberwachung inkl. 10m Kabel O
Reversible latch bolt Dead bolt monitoring device including 10m cable
Falle vorstehend 3 oder 5mm _ Nussiberwachung inkl. 8m Kabel _
Latch bolt extended 3 or 5mm Follower monitoring device including 8 m cable
Riegel vorstehend 3 oder 5mm O Renovierungsstulp Edelstahl rostfrei 380 mm _
Dead bolt extended 3 or 5mm Renovation forend 380 mm
Stulp Eisen verzinkt - Rauch- und Brandschutz
Forend steel zinc plated Fire doors -
Stulp Edelstahl rostfrei | Forend stainless steel O Fur einbruchhemmende Tiren nach DIN EN 1627 RC2 _
Riegel vernickelt | Dead bolt nickel-plated For burglar resistance doors according to EN 1627 RC2
Flachstulp 24 mm - Passende SchlieBbleche auf Seite 049
Forend 24 mm Matching striking plates on page
M Standardausfihrung [ Sonderausfishrung *Nicht EN 12209 gepriift, 13 mm Riegelausschluss, Sonderausfiihrungen auf Anfrage
Standard design Special design *Not approved in EN 12209, special design on request, 13 mm dead bolt throw
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1432 Einsteckschloss mit Rollfalle | Mortise lock with roller bolt
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Einsteckschloss mit Rollfalle, fir Profilzylinder vorgerichtet, Schlosskasten Mortise lock with roller bolt, prepared for profile cylinder, zinc plated
verzinkt, Einstellbereich der Falle 8-16 mm, 1-tourig, Schlosskasten oben und lock case, adjustment range of latch bolt 8-16mm, 1 turn, top and bottom
unten geschlossen. Gepriift nach EN 12209. of lock case closed. EN 12209 certified.
1432  Merkmale und Sonderausfihrungen | Standard designs and special designs
Dornmaf3 in mm Flachstulp 22 mm
Backset in mm 25/30|35140) 45 Forend 22 mm H
Kastenbreiten in mm U-Stulp 22 oder 24 mm
Widths in mm 40145/30351 60 U-shaped forend 22 or 24 mm H
Riegelausschluss 15mm - Gesteuerter Fallenfeststeller B
Dead bolt throw 15mm Controlled latch bolt stop
Nuss in mm 8 | 9 | 10| Vorgerichtet fir Schweizer Rundzylinder O
Follower in mm — | = | - ||Prepared for RZ 22 (swiss standard)
Falle umlegbar B Riegeliberwachung inkl. 10m Kabel O
Reversible latch bolt Dead bolt monitoring device including 10m cable
Falle vorstehend 3 oder 5mm Nussiiberwachung inkl. 8m Kabel
Latch bolt extended 3 or 5mm B Follower monitoring device including 8 m cable B
Riegel vorstehend 3 oder 5mm O Renovierungsstulp Edelstahl rostfrei 380 mm B
Dead bolt extended 3 or 5mm Renovation forend 380 mm
Stulp Eisen verzinkt - Rauch- und Brandschutz
Forend steel zinc plated Fire doors -
Stulp Edelstahl rostfrei | Forend stainless steel O Fir einbruchhemmende Turen nach DIN EN 1627 RC2 B
Falle & Riegel vernickelt | Latch & dead bolt nickel-plated For burglar resistance doors according to EN 1627 RC2
Flachstulp 24 mm - Passende SchlieBbleche auf Seite 243
Forend 24 mm Matching striking plates on page

M Standardausfihrung [ Sonderausfishrung
Standard design Special design
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1422

a
TR e
1 2
_—
"o
o 3 .U,
{ ;r

Einsteckschloss fir Rohrrahmentiren mit Rolle in der Falle, fir Pro-
filzylinder vorgerichtet, Schlosskasten verzinkt, Nuss einteilig, mit Wechsel,
1-tourig, Schlosskasten oben und unfen geschlossen. Geprift nach

EN 12209.

Einsteckschloss mit Rolle in der Falle | Mortise lock with roller in the latch bolt
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Mortise lock for metal frame doors with roller in latch bolt, prepared
for profile cylinder, zinc plated lock case, solid follower, with action of
the key on the latch bolt, 1 turn, top and bottom of lock case closed.

EN 12209 certified.

1422  Merkmale und Sonderausfihrungen | Standard designs and special designs

Dornmaf3 in mm Flachstulp 22 mm

Backset in mm 2530135/ 40/ 45 Forend 22 mm H
Kastenbreiten in mm U-Stulp 22 oder 24 mm

Widths in mm 40145/30351 60 U-shaped forend 22 or 24 mm H
Riegelausschluss 15mm - Gesteuerter Fallenfeststeller B
Dead bolt throw 15mm Controlled latch bolt stop

Nuss in mm 8 | 9 1 10 || Vorgerichtet fiir Schweizer Rundzylinder O
Follower in mm ®m | O | O || Prepared for RZ 22 (swiss standard)

Falle umlegbar B Riegeliberwachung inkl. 10m Kabel O
Reversible latch bolt Dead bolt monitoring device including 10m cable

Falle vorstehend 3 mm - Nussiiberwachung inkl. 8m Kabel O
Latch bolt extended 3 mm Follower monitoring device including 8 m cable

Riegel vorstehend 3 oder 5mm O Renovierungsstulp Edelstahl rostfrei 380 mm B
Dead bolt extended 3 or 5mm Renovation forend 380 mm

Stulp Eisen verzinkt - Rauch- und Brandschutz

Forend steel zinc plated Fire doors -
Stulp Edelstahl rostfrei | Forend stainless steel O Fir einbruchhemmende Turen nach DIN EN 1627 RC2 B
Falle & Riegel vernickelt | Latch & dead bolt nickel-plated For burglar resistance doors according to EN 1627 RC2

Flachstulp 24 mm - Passende SchlieBbleche auf Seite 044
Forend 24 mm Matching striking plates on page

M Standardausfihrung
Standard design

[ Sonderausfishrung
Special design
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1438 Einsteckschloss | Mortise lock
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Einsteckschloss fir Rohrrahmentiren, fir Profilzylinder vorgerichtet,
Schlosskasten verzinkt, Nuss einteilig, mit Wechsel, 1-tourig, Schloss-
kasten oben und unten geschlossen. Geprisft nach EN 12209.

Mortise lock for metal frame doors, prepared for profile cylinder, zinc
plated lock case, solid follower, with action of the key on the latch bolt,
1 turn, top and bottom of lock case closed. EN 12209 certified.

1438  Merkmale und Sonderausfihrungen | Standard designs and special designs

Dornmaf3 in mm Flachstulp 16, 20 oder 22 mm

Backset in mm 25/30/35 /40| 45 Forend 16, 20 or 22 mm H
Kastenbreiten in mm U-Stulp 22 oder 24 mm

Widths in mm 40145/30351 60 U-shaped forend 22 or 24 mm H
Riegelausschluss 20mm - Gesteuerter Fallenfeststeller O
Dead bolt throw 20mm Controlled latch bolt stop

Nuss in mm 8 | 9 | 10| Vorgerichtet fir Schweizer Rundzylinder O
Follower in mm ®m | O | O || Prepared for RZ 22 (swiss standard)

Falle umlegbar - Riegeliberwachung inkl. 10m Kabel O
Reversible latch bolt Dead bolt monitoring device including 10m cable

Falle vorstehend 3 oder 5mm O Nussiiberwachung inkl. 8m Kabel O
Latch bolt extended 3 or 5mm Follower monitoring device including 8 m cable

Riegel vorstehend 3 oder 5mm O Renovierungsstulp Edelstahl rostfrei 380 mm O
Dead bolt extended 3 or 5mm Renovation forend 380 mm

Stulp Eisen verzinkt - Rauch- und Brandschutz

Forend steel zinc plated Fire doors -
Stulp Edelstahl rostfrei | Forend stainless steel O Fir einbruchhemmende Turen nach DIN EN 1627 RC2 O
Falle & Riegel vernickelt | Latch & dead bolt nickel-plated For burglar resistance doors according to EN 1627 RC2

Flachstulp 24 mm Passende SchlieBbleche auf Seite

Forend 24 mm " Matching striking plates on page 235-240

M Standardausfihrung
Standard design

[ Sonderausfishrung
Special design
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638N Einsteckschloss | Mortise lock

Einsteckschloss fir Rauch- und Brandschutztiren, fir Profilzylinder
vorgerichtet, Schlosskasten verzinkt, Nuss einteilig, mit Wechsel, Fallen-
hub 12mm, 1-tourig, Schlosskasten oben und unten geschlossen. Geprift

nach DIN 4102-18 und DIN EN 1634-1 und nach EN 12209.
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Mortise lock for fire doors, prepared for profile cylinder, zinc plated
lock case, solid follower, with action of the key on the latch bolt, latch
bolt stroke 12mm, 1 turn, top and bottom of lock case closed. Certified

as per DIN 4102-18 and EN 1634-1 and per EN 12209.

638N  Merkmale und Sonderausfihrungen | Standard designs and special designs

Dornmaf3 in mm Flachstulp 22 mm

Backset in mm 303540 45 Forend 22 mm H
Kastenbreiten in mm U-Stulp 22 oder 24mm

Widths in mm 4515013560 U-shaped forend 22 or 24mm H
Riegelausschluss 20mm - Gesteuerter Fallenfeststeller _
Dead bolt throw 20mm Controlled lafch bolt stop

Nuss in mm 8 | 9 110 || Vorgerichtet fiir Schweizer Rundzylinder O
Follower in mm — | m | — ||Prepared for RZ 22 (swiss standard)

Falle umlegbar - Riegeliberwachung inkl. 10m Kabel O
Reversible latch bolt Dead bolt monitoring device including 10m cable

Falle vorstehend 3 oder 5mm O Nussiiberwachung inkl. 8m Kabel O
Latch bolt extended 3 or 5mm Follower monitoring device including 8 m cable

Riegel vorstehend 3 oder 5mm O Renovierungsstulp Edelstahl rostfrei 380 mm B
Dead bolt extended 3 or 5mm Renovation forend 380mm

Stulp Eisen verzinkt Rauch- und Brandschutz -
Forend steel zinc plated - Fire doors

Stulp Edelstahl rostfrei | Forend stainless steel - Fir einbruchhemmende Tiren nach DIN EN 1627 RC2* O
Falle & Riegel vernickelt | Latch & dead bolt nickel-plated For burglar resistance doors according to EN 1627 RC2*

Flachstulp 24 mm Passende SchlieBbleche auf Seite

Forend 24 mm " Matching striking plates on page 235-237

M Standardausfihrung [ Sonderausfishrung
Standard design Special design
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* Nur 22 und 24 mm Stulp, Edelstahl rostfrei
Only forend 22 and 24 mm, stainless steel




638Z

TVRR

Einsteckschloss fir Rauch- und Brandschutztiren, fir Verriegelung
nach oben und Profilzylinder vorgerichtet, Schlosskasten verzinkt, Nuss
einteilig, mit Wechsel, Fallenhub 12mm, 14ourig, Schlosskasten oben

und unten geschlossen. Geprift nach DIN 4102-18 und DIN EN 1634-1

und nach EN 12209.

Hinweis: Nur in Verbindung mit Schnappschléssern 4686/4687 und

Treibriegelstange 9650 einzusetzen.

WILKA

Einsteckschloss fir Obenverriegelung | Mortise lock for locking upwards
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SCHLIESSTECHNIK

20

Mortise lock for fire doors, prepared for top shoot belt and profile

cylinder, zinc plated lock case, solid follower, with
the latch bolt, latch bolt stroke 12mm, 1 turn, top

action of the key on
and bottom of lock

case closed. Certified as per DIN 4102-18 and EN 1634-1 and per

EN 12209.

Notice: Only in conjunction with lock type 4686/4687 and shoot bolt

9650.

638Z  Merkmale und Sonderausfihrungen | Standard designs and special designs

Dornmaf3 in mm Flachstulp 22 mm

Backset in mm 303540 45 Forend 22 mm H
Kastenbreiten in mm U-Stulp 22 oder 24mm

Widths in mm 4515013560 U-shaped forend 22 or 24mm H
Riegelausschluss 20mm - Gesteuerter Fallenfeststeller (FS-Zulassung entfallt) O
Dead bolt throw 20mm Controlled latch bolt stop (FS approval not applicable)

Nuss in mm 8 | 9 110 || Vorgerichtet fiir Schweizer Rundzylinder O
Follower in mm — | m | — ||Prepared for RZ 22 (swiss standard)

Falle umlegbar - Riegeliberwachung inkl. 10m Kabel O
Reversible latch bolt Dead bolt monitoring device including 10m cable

Falle vorstehend 3 oder 5mm O Nussiiberwachung inkl. 8m Kabel O
Latch bolt extended 3 or 5mm Follower monitoring device including 8 m cable

Riegel vorstehend 3 oder 5mm O Renovierungsstulp Edelstahl rostfrei 380 mm B
Dead bolt extended 3 or 5mm Renovation forend 380mm

Stulp Eisen verzinkt Rauch- und Brandschutz -
Forend steel zinc plated - Fire doors

Stulp Edelstahl rostfrei | Forend stainless steel - Fir einbruchhemmende Tiren nach DIN EN 1627 RC2* O
Falle & Riegel vernickelt | Latch & dead bolt nickel-plated For burglar resistance doors according to EN 1627 RC2*

Flachstulp 24 mm Passende SchlieBbleche auf Seite

Forend 24 mm " Matching striking plates on page 235-237

M Standardausfihrung
Standard design

[ Sonderausfihrung
Special design

* Nur 22 und 24 mm Stulp, Edelstahl rostfrei
Only forend 22 and 24 mm, stainless steel
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639Z

Einsteckschloss fir Rauch- und Brandschutztiren, fir Verriegelung
nach oben und Profilzylinder vorgerichtet, Schlosskasten verzinkt,
Nuss einteilig, mit Wechsel, Fallenhub 12mm, T-ourig, Schlosskasten
oben und unten geschlossen, nur in Verbindung mit Schnappschldssern
4686/4687 und Treibriegelstange 9650 einzusetzen. Gepriift nach
DIN 4102-18 und DIN EN 1634-1.

Funktion: Bei eingeschlossenem Riegel werden die Falle und die
Verriegelung nach oben Uber den Tirdricker betdtigt oder mit dem
Schlissel Uber den Wechsel zuriickgezogen. Bei ausgeschlossenem
Riegel wird die Nuss auf Leerlauf geschaltet.

Einsteckschloss fir Obenverriegelung | Mortise lock for locking upwards
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Mortise lock for fire doors, prepared for top shoot beolt and profile
cylinder, zinc plated lock case, solid follower, with action of the key on
the latch bolt, latch bolt stroke 12mm, 1 turn, top and bottom of lock
case closed, only to be used in conjunction with article no. 4686/4687
and shoot bolt 9650. Certified as per DIN 4102-18 and EN 1634-1.

Function: When the dead bolt is engaged, the latch bolt and top shoot
bolt will be activated via the door handle or retracted with the key via
the action of the key on the latch bolt. When the dead bolt is engaged

the follower is set fo neutral.

639Z  Merkmale und Sonderausfihrungen | Standard designs and special designs

Dornmaf3 in mm Flachstulp 22 mm

Backset in mm 303540 45 Forend 22 mm H
Kastenbreiten in mm U-Stulp 22 oder 24mm

Widths in mm 4515013560 U-shaped forend 22 or 24mm H
Riegelausschluss 20mm - Gesteuerter Fallenfeststeller _
Dead bolt throw 20mm Controlled lafch bolt stop

Nuss in mm 8 | 9 110 || Vorgerichtet fiir Schweizer Rundzylinder O
Follower in mm — | m | — ||Prepared for RZ 22 (swiss standard)

Falle umlegbar - Riegeliberwachung inkl. 10m Kabel O
Reversible latch bolt Dead bolt monitoring device including 10m cable

Falle vorstehend 5mm O Nussiiberwachung inkl. 8m Kabel O
Latch bolt extended 5mm Follower monitoring device including 8 m cable

Riegel vorstehend 5mm O Renovierungsstulp Edelstahl rostfrei 380 mm B
Dead bolt extended 5mm Renovation forend 380mm

Stulp Eisen verzinkt Rauch- und Brandschutz -
Forend steel zinc plated - Fire doors

Stulp Edelstahl rostfrei | Forend stainless steel - Fur einbruchhemmende Turen nach DIN EN 1627 RC2 B
Falle & Riegel vernickelt | Latch & dead bolt nickel-plated For burglar resistance doors according to EN 1627 RC2

Flachstulp 24 mm Passende SchlieBbleche auf Seite

Forend 24 mm " Matching striking plates on page 235-237

M Standardausfihrung [ Sonderausfishrung
Standard design Special design
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WILKA

SCHLIESSTECHNIK

138F Einsteck-Fallenschloss | Mortise latch bolt lock
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Einsteck-Fallenschloss fir Rohrrahmentiiren, fiir Profilzylinder vorgerichtet, Mortise latch lock for metal frame doors, prepared for profile cylinder,
Schlosskasten verzinkt, Nuss einteilig, mit Wechsel, Schlosskasten oben zinc plated lock case, solid follower, with action of the key on the latch
und unten geschlossen. Geprift nach EN 12209. bolt, top and bottom of lock case closed. EN 12209 certified.
138F  Merkmale und Sonderausfihrungen | Standard designs and special designs
Dornmaf3 in mm Flachstulp 16, 20 oder 22mm
Backset in mm 25/30|35/40) 45 Forend 16, 20 or 22 mm H
Kastenbreiten in mm U-Stulp 22 oder 24 mm
Widths in mm 40145/50)55| 60 U-shaped forend 22 or 24 mm =
Riegelausschluss 20mm B Gesteuerter Fallenfeststeller B
Dead bolt throw 20mm Controlled latch bolt stop
Nuss in mm 8 | 9 1 10 || Vorgerichtet fiir Schweizer Rundzylinder O
Follower in mm ® | 0| O || Prepared for RZ 22 (swiss standard)
Falle umlegbar - Riegeliberwachung inkl. 10m Kabel B
Reversible latch bolt Dead bolt monitoring device including 10m cable
Falle vorstehend 3 oder 5mm O Nussiberwachung inkl. 8 m Kabel O
Latch bolt extended 3 or 5mm Follower monitoring device including 8 m cable
Riegel vorstehend 3 oder 5mm B Renovierungsstulp Edelstahl rostfrei 380 mm B
Dead bolt extended 3 or 5mm Renovation forend 380mm
Stulp Eisen verzinkt - Rauch- und Brandschutz
Forend steel zinc plated Fire doors -
Stulp Edelstahl rostfrei | Forend stainless steel O Fir einbruchhemmende Tiren nach DIN EN 1627 RC2 B
Falle vernickelt | Latch bolt nickel-plated For burglar resistance doors according to EN 1627 RC2
Flachstulp 24 mm - Passende SchlieBbleche auf Seite 237 241
Forend 24 mm Matching striking plates on page ’

M Standardausfihrung [ Sonderausfishrung
Standard design Special design
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SCHLIESSTECHNIK

638F
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Einsteck-Fallenschloss |

Mortise latch bolt lock

Einsteck-Fallenschloss fir Rauch- und Brandschutztiren, fir Profilzylinder

vorgerichtet, Schlosskasten verzinkt, Nuss einteilig, mit Wechsel, Fallen-

hub 12mm, Schlosskasten oben und unten geschlossen. Gepriift nach

DIN 4102-18 und DIN EN 1634-1 und nach EN 12209.
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Mortise latch bolt lock for fire doors, prepared for profile cylinder, zinc
plated lock case, solid follower, with action of the key on the latch bolt, latch
bolt stroke 12mm, top and bottom of lock case closed. Certified as per

DIN 4102-18 and EN 1634-1 and per EN 12209.

638F  Merkmale und Sonderausfihrungen | Standard designs and special designs

Dornmaf3 in mm Flachstulp 22 mm

Backset in mm 303540 45 Forend 22 mm H
Kastenbreiten in mm U-Stulp 22 oder 24mm

Widths in mm 4515013560 U-shaped forend 22 or 24mm H
Riegelausschluss B Gesteuerter Fallenfeststeller _
Dead bolt throw Controlled lafch bolt stop

Nuss in mm 8 | 9 110 || Vorgerichtet fiir Schweizer Rundzylinder O
Follower in mm — | m | — ||Prepared for RZ 22 (swiss standard)

Falle umlegbar - Riegeliberwachung inkl. 10m Kabel B
Reversible latch bolt Dead bolt monitoring device including 10m cable

Falle vorstehend 3 oder 5mm O Nussiiberwachung inkl. 8m Kabel O
Latch bolt extended 3 or 5mm Follower monitoring device including 8 m cable

Riegel vorstehend B Renovierungsstulp Edelstahl rostfrei 380 mm B
Dead bolt extended Renovation forend 380mm

Stulp Eisen verzinkt Rauch- und Brandschutz -
Forend steel zinc plated - Fire doors

Stulp Edelstahl rostfrei | Forend stainless steel - Fir einbruchhemmende Turen nach DIN EN 1627 RC2 B
Falle vernickelt | Latch bolt nickelplated For burglar resistance doors according to EN 1627 RC2

Flachstulp 24 mm Passende SchlieSbleche auf Seite

Forend 24mm " Matching striking plates on page 235-237

M Standardausfihrung
Standard design

[ Sonderausfishrung
Special design
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O38F
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Einsteck-Fallenschloss fiir Rohrrahmentiiren, Schlosskasten verzinkt,
Nuss einteilig, Schlosskasten oben und unten geschlossen. Geprift

nach EN 12209.

Einsteck-Fallenschloss | Mortise latch bolt lock
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SCHLIESSTECHNIK

i

Mortise latch bolt lock for metal frame doors, zinc plated lock case,
solid follower, top and bottom of lock case closed. EN 12209 certified.

038F  Merkmale und Sonderausfihrungen | Standard designs and special designs

Dornmaf3 in mm Flachstulp 16, 20 oder 22 mm

Backset in mm 25/30/35 /40| 45 Forend 16, 20 or 22mm H
Kastenbreiten in mm U-Stulp 22 oder 24 mm

Widths in mm 40145/30351 60 U-shaped forend 22 or 24 mm H
Riegelausschluss B Gesteuerter Fallenfeststeller B
Dead bolt throw Controlled lafch bolt stop

Nuss in mm 8 | 9 | 10| Vorgerichtet fir Schweizer Rundzylinder _
Follower in mm ®m | 0| O || Prepared for RZ 22 (swiss standard)

Falle umlegbar - Riegeliberwachung inkl. 10m Kabel B
Reversible latch bolt Dead bolt monitoring device including 10m cable

Falle vorstehend 3 oder 5mm O Nussiiberwachung inkl. 8m Kabel O
Latch bolt extended 3 or 5mm Follower monitoring device including 8 m cable

Riegel vorstehend B Renovierungsstulp Edelstahl rostfrei 380 mm B
Dead bolt extended Renovation forend 380 mm

Stulp Eisen verzinkt - Rauch- und Brandschutz

Forend steel zinc plated Fire doors -
Stulp Edelstahl rostfrei | Forend stainless steel O Fir einbruchhemmende Turen nach DIN EN 1627 RC2 B
Falle vernickelt | Latch bolt nickelplated For burglar resistance doors according to EN 1627 RC2

Flachstulp 24 mm - Passende SchlieBbleche auf Seite 24]
Forend 24 mm Matching striking plates on page

M Standardausfihrung
Standard design

[ Sonderausfishrung
Special design
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SCHLIESSTECHNIK

138R

«?

Einsteck-Riegelschloss fir Rohrrahmentiren, fir Profilzylinder vorgerichtet,

Schlosskasten verzinkt, 1-4ourig, Schlosskasten oben und unfen geschlossen.

Geprift nach EN 12209.

Einsteck-Riegelschloss | Mortise dead lock
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Mortise dead lock for metal frame doors, prepared for profile cylinder, zinc
plated lock case, 1 turn, top and bottom of lock case closed. EN 12209

certified.

138R

Merkmale und Sonderausfiihrungen | Standard designs and special designs

Dornmaf in mm

Flachstulp 16, 20 oder 22 mm

Forend 24 mm

Matching striking plates on page

Backset in mm 25/30/35 /40| 45 Forend 16, 20 or 22 mm H
Kastenbreiten in mm U-Stulp 22 oder 24 mm

Widths in mm 40145/30351 60 U-shaped forend 22 or 24 mm H
Riegelausschluss 20mm - Gesteuerter Fallenfeststeller B
Dead bolt throw 20mm Controlled latch bolt stop

Nuss in mm 8 | 9 1 10 || Vorgerichtet fiir Schweizer Rundzylinder O
Follower in mm — | = | - ||Prepared for RZ 22 (swiss standard)

Falle umlegbar B Riegeliberwachung inkl. 10m Kabel O
Reversible latch bolt Dead bolt monitoring device including 10m cable

Falle vorstehend Nussiiberwachung inkl. 8m Kabel

Latch bolt extended Follower monitoring device including 8 m cable B
Riegel vorstehend 3 oder 5mm O Renovierungsstulp Edelstahl rostfrei 380 mm B
Dead bolt extended 3 or 5mm Renovation forend 380 mm

Stulp Eisen verzinkt - Rauch- und Brandschutz

Forend steel zinc plated Fire doors -
Stulp Edelstahl rostfrei | Forend stainless steel O Fir einbruchhemmende Turen nach DIN EN 1627 RC2 B
Riegel vernickelt | Dead bolt nickel-plated For burglar resistance doors according to EN 1627 RC2

Flachstulp 24 mm - Passende SchlieBbleche auf Seite 049

M Standardausfihrung
Standard design

[ Sonderausfishrung
Special design
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038R

Einsteck-Riegelschloss fir Rohrrahmentiren, fir Profilzylinder vorge-
richtet, Schlosskasten verzinkt, 1-tourig, Schlosskasten oben und unten

geschlossen. Geprift nach EN 12209.

Einsteck-Riegelschloss | Mortise dead lock

WILKA

SCHLIESSTECHNIK
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Mortise dead lock for metal frame doors, prepared for profile cylinder, zinc
plated lock case, 1 turn, top and bottom of lock case closed. EN 12209

certified.

038R  Merkmale und Sonderausfihrungen | Standard designs and special designs

Dornmaf3 in mm Flachstulp 16, 20 oder 22 mm

Backset in mm 25/30/35 /40| 45 Forend 16, 20 or 22 mm H
Kastenbreiten in mm U-Stulp 22 oder 24 mm

Widths in mm 40145/30351 60 U-shaped forend 22 or 24 mm H
Riegelausschluss 20mm - Gesteuerter Fallenfeststeller B
Dead bolt throw 20mm Controlled latch bolt stop

Nuss in mm 8 | 9 | 10| Vorgerichtet fir Schweizer Rundzylinder O
Follower in mm — | = | - ||Prepared for RZ 22 (swiss standard)

Falle umlegbar B Riegeliberwachung inkl. 10m Kabel O
Reversible latch bolt Dead bolt monitoring device including 10m cable

Falle vorstehend Nussiiberwachung inkl. 8m Kabel

Latch bolt extended B Follower monitoring device including 8 m cable B
Riegel vorstehend 3 oder 5mm O Renovierungsstulp Edelstahl rostfrei 380 mm B
Dead bolt extended 3 or 5mm Renovation forend 380 mm

Stulp Eisen verzinkt - Rauch- und Brandschutz

Forend steel zinc plated Fire doors -
Stulp Edelstahl rostfrei | Forend stainless steel O Fir einbruchhemmende Turen nach DIN EN 1627 RC2 B
Riegel vernickelt | Dead bolt nickel-plated For burglar resistance doors according to EN 1627 RC2

Flachstulp 24 mm - Passende SchlieBbleche auf Seite 049
Forend 24 mm Matching striking plates on page

M Standardausfihrung
Standard design

[ Sonderausfishrung
Special design
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WILKA

SCHLIESSTECHNIK

1452

Einsteckschloss mit Rollfalle, fir Profilzylinder vorgerichtet, Schlosskasten
verzinkt, Einstellbereich der Falle 8-16mm, 1+ourig, Schlosskasten oben

und unten geschlossen. Geprift nach EN 12209.

Einsteckschloss mit Rollfalle | Mortise lock with roller bolt
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Mortise lock with roller bolt, prepared for profile cylinder, zinc plated
lock case, adjustment range of latch bolt 8-16mm, 1 turn, top and

bottom of lock case closed. EN 12209 certified.

1452  Merkmale und Sonderausfihrungen | Standard designs and special designs

Dornmaf3 in mm Flachstulp 22 mm

Backset in mm 2530135/ 40/ 45 Forend 22 mm H
Kastenbreiten in mm U-Stulp 22 oder 24 mm

Widths in mm 40145/30351 60 U-shaped forend 22 or 24 mm H
Riegelausschluss 20mm - Gesteuerter Fallenfeststeller B
Dead bolt throw 20mm Controlled latch bolt stop

Nuss in mm 8 | 9 1 10 || Vorgerichtet fiir Schweizer Rundzylinder O
Follower in mm — | = | - ||Prepared for RZ 22 (swiss standard)

Falle umlegbar B Riegeliberwachung inkl. 10m Kabel O
Reversible latch bolt Dead bolt monitoring device including 10m cable

Falle vorstehend Nussiiberwachung inkl. 8m Kabel

Latch bolt extended B Follower monitoring device including 8 m cable B
Riegel vorstehend 3 oder 5mm O Renovierungsstulp Edelstahl rostfrei 380 mm B
Dead bolt extended 3 or 5mm Renovation forend 380 mm

Stulp Eisen verzinkt - Rauch- und Brandschutz

Forend steel zinc plated Fire doors -
Stulp Edelstahl rostfrei | Forend stainless steel O Fir einbruchhemmende Turen nach DIN EN 1627 RC2 B
Falle & Riegel vernickelt | Latch & dead bolt nickel-plated For burglar resistance doors according to EN 1627 RC2

Flachstulp 24 mm - Passende SchlieBbleche auf Seite 243

Forend 24 mm

Matching striking plates on page

M Standardausfihrung
Standard design

[ Sonderausfishrung
Special design
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152P

Einsteckschloss mit Rollfalle, Einstellbereich der Falle 8-16mm, Schloss-
kasten verzinkt, Schlosskasten oben und unten geschlossen. Gepriift nach

Einsteckschloss mit Rollfalle | Mortise lock with roller bolt
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WILKA

SCHLIESSTECHNIK

<

Mortise lock with roller bolt, adjustment range of latch bolt 8-16 mm,
zinc plated lock case, top and bottom of lock case closed. EN 12209

EN 12209. certified.

152P  Merkmale und Sonderausfihrungen | Standard designs and special designs

Dornmaf3 in mm Flachstulp 22 mm

Backset in mm 2530135/ 40/ 45 Forend 22 mm H
Kastenbreiten in mm U-Stulp 22 oder 24 mm

Widths in mm 40145/30351 60 U-shaped forend 22 or 24 mm H
Riegelausschluss B Gesteuerter Fallenfeststeller B
Dead bolt throw Controlled lafch bolt stop

Nuss in mm 8 | 9 | 10| Vorgerichtet fir Schweizer Rundzylinder _
Follower in mm — | = | - ||Prepared for RZ 22 (swiss standard)

Falle umlegbar B Riegeliberwachung inkl. 10m Kabel B
Reversible latch bolt Dead bolt monitoring device including 10m cable

Falle vorstehend Nussiiberwachung inkl. 8m Kabel

Latch bolt extended B Follower monitoring device including 8 m cable B
Riegel vorstehend B Renovierungsstulp Edelstahl rostfrei 380 mm B
Dead bolt extended Renovation forend 380 mm

Stulp Eisen verzinkt - Rauch- und Brandschutz

Forend steel zinc plated Fire doors -
Stulp Edelstahl rostfrei | Forend stainless steel O Fir einbruchhemmende Turen nach DIN EN 1627 RC2 B
Falle vernickelt | Latch bolt nickelplated For burglar resistance doors according to EN 1627 RC2

Flachstulp 24 mm - Passende SchlieBbleche auf Seite 243
Forend 24 mm Matching striking plates on page

M Standardausfihrung
Standard design

[ Sonderausfishrung
Special design
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WILKA

SCHLIESSTECHNIK

052P

Einsteckschloss mit Rollfalle, Schlosskasten verzinkt, Einstellbereich der
Falle 8-16mm, Schlosskasten oben und unten geschlossen. Geprisft nach

EN 12209.

Einsteckschloss mit Rollfalle | Mortise lock with roller bolt
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Mortise lock with roller bolt, zinc plated lock case, adjustment range
of latch bolt 8-16mm, top and bottom of lock case closed. EN 12209

certified.

052P

Merkmale und Sonderausfiihrungen | Standard designs and special designs

Dornmaf in mm

Flachstulp 22 mm

Backset in mm 2530135/ 40/ 45 Forend 22 mm H
Kastenbreiten in mm U-Stulp 22 oder 24 mm

Widths in mm 40145/30351 60 U-shaped forend 22 or 24 mm H
Riegelausschluss B Gesteuerter Fallenfeststeller B
Dead bolt throw Controlled lafch bolt stop

Nuss in mm 8 | 9 1 10 || Vorgerichtet fiir Schweizer Rundzylinder B
Follower in mm — | = | - ||Prepared for RZ 22 (swiss standard)

Falle umlegbar B Riegeliberwachung inkl. 10m Kabel B
Reversible latch bolt Dead bolt monitoring device including 10m cable

Falle vorstehend Nussiiberwachung inkl. 8m Kabel

Latch bolt extended B Follower monitoring device including 8 m cable B
Riegel vorstehend B Renovierungsstulp Edelstahl rostfrei 380 mm B
Dead bolt extended Renovation forend 380 mm

Stulp Eisen verzinkt - Rauch- und Brandschutz

Forend steel zinc plated Fire doors -
Stulp Edelstahl rostfrei | Forend stainless steel O Fir einbruchhemmende Turen nach DIN EN 1627 RC2 B
Falle vernickelt | Latch bolt nickelplated For burglar resistance doors according to EN 1627 RC2

Flachstulp 24 mm - Passende SchlieBbleche auf Seite 044

Forend 24 mm

Matching striking plates on page

M Standardausfihrung
Standard design

[ Sonderausfishrung
Special design

198




1442

Einsteckschloss fir Rohrrahmentiiren mit Rolle in der Falle, fiir Profil-
zylinder vorgerichtet, Schlosskasten verzinkt, Nuss einteilig, mit Wechsel,

Richtungsangabe erforderlich 1-tourig, Schlosskasten oben und unten

geschlossen. Gepriift nach EN 12209.
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WILKA

SCHLIESSTECHNIK

Einsteckschloss mit Rolle in der Falle | Mortise lock with roller in latch bolt

Meortise lock for metal frame doors, roller in latch bolt, prepared for
profile cylinder, zinc plated lock case, solid follower, with action of the key
on the latch bolt, 1 turn, top and bottom of lock case closed. EN 12209

certified.

1442  Merkmale und Sonderausfihrungen | Standard designs and special designs

Dornmaf3 in mm Flachstulp 22 mm

Backset in mm 2530135/ 40/ 45 Forend 22 mm H
Kastenbreiten in mm U-Stulp 22 oder 24 mm

Widths in mm 40145/30351 60 U-shaped forend 22 or 24 mm H
Riegelausschluss 20mm - Gesteuerter Fallenfeststeller B
Dead bolt throw 20mm Controlled latch bolt stop

Nuss in mm 8 | 9 | 10| Vorgerichtet fir Schweizer Rundzylinder O
Follower in mm ®m | O | O || Prepared for RZ 22 (swiss standard)

Falle umlegbar B Riegeliberwachung inkl. 10m Kabel O
Reversible latch bolt Dead bolt monitoring device including 10m cable

Falle vorstehend Nussiiberwachung inkl. 8m Kabel O
Latch bolt extended Follower monitoring device including 8 m cable

Riegel vorstehend 3 oder 5mm O Renovierungsstulp Edelstahl rostfrei 380 mm B
Dead bolt extended 3 or 5mm Renovation forend 380 mm

Stulp Eisen verzinkt - Rauch- und Brandschutz

Forend steel zinc plated Fire doors -
Stulp Edelstahl rostfrei | Forend stainless steel O Fir einbruchhemmende Turen nach DIN EN 1627 RC2 B
Falle & Riegel vernickelt | Latch & dead bolt nickel-plated For burglar resistance doors according to EN 1627 RC2

Flachstulp 24 mm - Passende SchlieBbleche auf Seite 044
Forend 24 mm Matching striking plates on page

M Standardausfihrung
Standard design

[ Sonderausfishrung
Special design
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WILKA

SCHLIESSTECHNIK

1448

2-touriges Einsteckschloss | 2 turn mortise lock
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Einsteckschloss fir Rohrrahmentiren, fir Profilzylinder vorgerichtet,
Schlosskasten verzinkt, Nuss einteilig, mit Wechsel, 2-tourig, Schloss-

kasten oben und unten geschlossen. Geprisft nach EN 12209.

Mortise lock for metal frame doors, prepared for profile cylinder, zinc
plated lock case, solid follower, with action of the key on the latch bolt,
2 turn, top and bottom of lock case closed. EN 12209 certified.

1448  Merkmale und Sonderausfihrungen | Standard designs and special designs

Dornmaf in mm Flachstulp 16, 20 oder 22mm

Backset in mm 30|35|40| 45 Forend 16, 20 or 22 mm H
Kastenbreiten in mm U-Stulp 22 oder 24mm
Widths in mm 4515013560 U-shaped forend 22 or 24mm H
Riegelausschluss 25 mm - Gesteuerter Fallenfeststeller O
Dead bolt throw 25mm Controlled lafch bolt stop
Nuss in mm 8 | 9 110 || Vorgerichtet fiir Schweizer Rundzylinder O
Follower in mm O | O ||Prepared for RZ 22 (swiss standard)
Falle umlegbar - Riegeliberwachung inkl. 10m Kabel O
Reversible latch bolt Dead bolt monitoring device including 10m cable
Falle vorstehend 3 oder 5mm . Nussiberwachung inkl. 8 m Kabel O
Latch bolt extended 3 or 5mm Follower monitoring device including 8 m cable
Riegel vorstehend 3 oder 5mm . Renovierungsstulp Edelstahl rostfrei 380 mm *
Dead bolt extended 3 or 5mm Renovation forend 380 mm
Stulp Eisen verzinkt * Rauch- und Brandschutz
Forend steel zinc plated Fire doors -
Stulp Edelstahl rostfrei | Forend stainless steel - Fur einbruchhemmende Turen nach DIN EN 1627 RC2 _
Falle & Riegel vernickelt | Latch & dead bolt nickel-plated For burglar resistance doors according to EN 1627 RC2
Flachstulp 24 mm Passende SchlieBbleche auf Seite
Forend 24 mm " Matching striking plates on page 235-237
M Standardausfihrung [ Sonderausfishrung *Auf Anfrage

Standard design Special design On request
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WILKA

SCHLIESSTECHNIK

148R 2-touriges Einsteckschloss | 2 turn mortise lock
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EinsteckRiegelschloss fir Rohrrahmentiren, fir Profilzylinder vorgerichtet,
Schlosskasten verzinkt, 2-tourig, Schlosskasten oben und unten

geschlossen. Gepriift nach EN 12209.

Backsetl

%
Eﬁ;ﬁ

Kastenbreite|
Width

Mortise dead lock for metal frame doors, prepared for profile cylinder,
zinc plated lock case, 2 turn, top and bottom of lock case closed.

EN 12209 certified.

148R  Merkmale und Sonderausfihrungen | Standard designs and special designs

Dornmaf3 in mm Flachstulp 16, 20 oder 22 mm

Backset in mm 30|35|40| 45 Forend 16, 20 or 22 mm H
Kastenbreiten in mm U-Stulp 22 oder 24mm

Widths in mm 4515013560 U-shaped forend 22 or 24mm H
Riegelausschluss 25 mm - Gesteuerter Fallenfeststeller _
Dead bolt throw 25mm Controlled lafch bolt stop

Nuss in mm 8 | 9 | 10| Vorgerichtet fir Schweizer Rundzylinder O
Follower in mm — | = | - ||Prepared for RZ 22 (swiss standard)

Falle umlegbar B Riegeliberwachung inkl. 10m Kabel O
Reversible latch bolt Dead bolt monitoring device including 10m cable

Falle vorstehend 3 oder 5mm Nussiberwachung inkl. 8 m Kabel

Latch bolt extended 3 or 5mm B Follower monitoring device including 8 m cable B
Riegel vorstehend 3 oder 5mm . Renovierungsstulp Edelstahl rostfrei 380 mm *
Dead bolt extended 3 or 5mm Renovation forend 380mm

Stulp Eisen verzinkt . Rauch- und Brandschutz

Forend steel zinc plated Fire doors -
Stulp Edelstahl rostfrei | Forend stainless steel - Fur einbruchhemmende Turen nach DIN EN 1627 RC2 B
Riegel vernickelt | Dead bolt nickelplated For burglar resistance doors according to EN 1627 RC2

Flachstulp 24 mm - Passende SchlieBbleche auf Seite 049
Forend 24 mm Matching striking plates on page
M Standardausfihrung [ Sonderausfishrung *Auf Anfrage

Standard design Special design On request
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WILKA

SCHLIESSTECHNIK

1453 2-touriges Einsteckschloss mit Rollfalle | 2 turn mortise lock with roller bolt
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Einsteckschloss mit Rollfalle, fir Profilzylinder vorgerichtet, Schloss- Mortise lock with roller bolt, prepared for profile cylinder, zinc pla-
kasten verzinkt, Einstellbereich der Falle 8-16 mm, 2-tourig, Schloss- ted lock case, adjustment range of latch bolt 8-16 mm, 2 turn, top and
kasten oben und unten geschlossen. Geprisft nach EN 12209. bottom of lock case closed. EN 12209 certified.
1453  Merkmale und Sonderausfihrungen | Standard designs and special designs
Dornmaf3 in mm Flachstulp 16, 20 oder 22 mm
Backset in mm 30|35|40| 45 Forend 16, 20 or 22 mm H
Kastenbreiten in mm U-Stulp 22 oder 24mm
Widths in mm 4515013560 U-shaped forend 22 or 24mm H
Riegelausschluss 25 mm - Gesteuerter Fallenfeststeller O
Dead bolt throw 25mm Controlled lafch bolt stop
Nuss in mm 8 | 9 110 || Vorgerichtet fiir Schweizer Rundzylinder O
Follower in mm — | = | = ||Prepared for RZ 22 (swiss standard)
Falle umlegbar B Riegeliberwachung inkl. 10m Kabel O
Reversible latch bolt Dead bolt monitoring device including 10m cable
Falle vorstehend 3 oder 5mm Nussiiberwachung inkl. 8m Kabel O
Latch bolt extended 3 or 5mm - Follower monitoring device including 8 m cable
Riegel vorstehend 3 oder 5mm . Renovierungsstulp Edelstahl rostfrei 380 mm *
Dead bolt extended 3 or 5mm Renovation forend 380mm
Stulp Eisen verzinkt . Rauch- und Brandschutz
Forend steel zinc plated Fire doors -
Stulp Edelstahl rostfrei | Forend stainless steel - Fur einbruchhemmende Turen nach DIN EN 1627 RC2 B
Falle & Riegel vernickelt | Latch & dead bolt nickel-plated For burglar resistance doors according to EN 1627 RC2
Flachstulp 24 mm - Passende SchlieBbleche auf Seite 243
Forend 24 mm Matching striking plates on page
M Standardausfihrung [ Sonderausfishrung *Auf Anfrage
Standard design Special design On request
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1472

Einsteckschloss | Mortise lock

Einsteckschloss fir Rohrrahmentiren, fir Profilzylinder vorgerichtet,
Schlosskasten verzinkt, Nuss einteilig, mit Wechsel, 1-tourig, 72mm

Entfernung. Anforderungen gemaB EN 12209.

WILKA

SCHLIESSTECHNIK
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Mortise lock for metal frame doors, prepared for profile cylinder, zinc
plated lock case, solid follower, with action of the key on the latch bolt,
1 turn, distance 72mm. According fo EN 12209.

1472  Merkmale und Sonderausfihrungen | Standard designs and special designs

Dornmaf3 in mm Flachstulp 16, 20 oder 22 mm

Backset in mm 25/30/35 /40| 45 Forend 16, 20 or 22mm B
Kastenbreiten in mm U-Stulp 22 oder 24 mm

Widths in mm 40145/30351 60 U-shaped forend 22 or 24 mm B
Riegelausschluss 20mm - Gesteuerter Fallenfeststeller B
Dead bolt throw 20mm Controlled latch bolt stop

Nuss in mm 8 | 9 | 10| Vorgerichtet fir Schweizer Rundzylinder O
Follower in mm m | — | — || Prepared for RZ 22 (swiss standard)

Falle umlegbar - Riegeliberwachung inkl. 10m Kabel O
Reversible latch bolt Dead bolt monitoring device including 10m cable

Falle vorstehend 5mm O Nussiiberwachung inkl. 8m Kabel

Latch bolt extended 5 mm Follower monitoring device including 8 m cable B
Riegel vorstehend 5mm O Renovierungsstulp Edelstahl rostfrei 380 mm O
Dead bolt extended 5mm Renovation forend 380 mm

Stulp Eisen verzinkt Rauch- und Brandschutz

Forend steel zinc plated - Fire doors -
Stulp Edelstahl rostfrei | Forend stainless steel - Fir einbruchhemmende Turen nach DIN EN 1627 RC2 B
Falle & Riegel vernickelt | Latch & dead bolt nickel-plated For burglar resistance doors according to EN 1627 RC2

Flachstulp 24 mm - Passende SchlieBbleche auf Seite 235,
Forend 24mm Matching striking plates on page 238 -240

M Standardausfihrung
Standard design

[ Sonderausfishrung
Special design
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WILKA

SCHLIESSTECHNIK

1441 Einsteckschloss mit Fallensperre | Mortise lock witch latch bolt guard
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Kastenbreite
Width

Einsteckschloss fir Rohrrahmentiren mit Fallensperre, fir Profilzy-
linder vorgerichtet, Schlosskasten verzinkt, Nuss einteilig, mit Wechsel,
Richtungsangabe erforderlich, 1-tourig, Schlosskasten oben und unten
geschlossen, Anforderungen gemaf3 DIN 18 251-2 Klasse 2.

Funktion: Die Fallensperre wird automatisch nach der TurschlieBung akti-
viert. Da die Falle erst nach 2mm Hub gesperrt wird, ist die Kombination
mit handelsiiblichen E-Offnern bei einwdrts ffnenden Tiren méglich.

Mortise lock with latch bolt guard for metal frame doors, prepared
for profile cylinder, zinc plated lock case, solid follower, with action of
the key on the latch bolt, T turn, handed direction must be stated, top
and bottom of lock case closed, According to DIN 18 251-2 class 2
requirements.

Function: The latch bolt guard is activated automatically as soon as
the door is closed. It can be used in conjunction with standard electric
openers since it guards the latch bolt from only 2mm throw in case of
doors opening inward.

1441  Merkmale und Sonderausfihrungen | Standard designs and special designs

Dornmaf3 in mm Flachstulp 20 oder 22 mm

Backset in mm 3035140/ 45 Forend 20 or 22mm H
Kastenbreiten in mm U-Stulp 22 oder 24mm

Widths in mm 4515013560 U-shaped forend 22 or 24mm H
Riegelausschluss 20mm - Gesteuerter Fallenfeststeller _
Dead bolt throw 20mm Controlled lafch bolt stop

Nuss in mm 8 | 9 110 || Vorgerichtet fiir Schweizer Rundzylinder O
Follower in mm O | O ||Prepared for RZ 22 (swiss standard)

Falle umlegbar B Riegeliberwachung inkl. 10m Kabel O
Reversible latch bolt Dead bolt monitoring device including 10m cable

Falle & Steverfalle vorstehend 5 mm O Nussiiberwachung inkl. 8m Kabel O
Latch bolt & deadlocking latch bolt extended 5mm Follower monitoring device including 8 m cable

Riegel vorstehend 5mm O Renovierungsstulp Edelstahl rostfrei 380 mm B
Dead bolt extended 5mm Renovation forend 380 mm

Stulp Eisen verzinkt Rauch- und Brandschutz

Forend steel zinc plated - Fire doors -
Stulp Edelstahl rostfrei | Forend stainless steel - Fur einbruchhemmende Turen nach DIN EN 1627 RC2 _
Falle & Riegel vernickelt | Latch & dead bolt nickel-plated For burglar resistance doors according to EN 1627 RC2

Flachstulp 24 mm - Passende SchlieBbleche auf Seite 235
Forend 24 mm Matching striking plates on page

M Standardausfihrung [ Sonderausfishrung
Standard design Special design
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141F Einsteckschloss mit Fallensperre | Mortise lock witch latch bolt guard
B~
'; \m_ 75 230°
10 / @
—i /1
) ; o* | / g
®, 7 R
. ~ — 13
= i_f'a Y & E H 11
= sl ®W 0 g
S iR N |
J
@ 161
. o (D
ﬂ.’ +0|:]0 3 o
\ =3
y o
@ . A
- B 2 5.4 |
& D B 15
¢ o ¥e A RS
s
b
. Kastenbreite
Width

Einsteckschloss fir Rohrrahmentiren mit Fallensperre, fir Profilzylinder
vorgerichtet, Schlosskasten verzinkt, Nuss einteilig, mit Wechsel, Rich-
tungsangabe erforderlich, Schlosskasten oben und unten geschlossen,

Anforderungen gemaf3 DIN 18251-2 Klasse 2.

Funktion: Die Fallensperre wird automatisch nach TurschlieBung aktiviert.
Da die Falle erst nach 2mm Hub gesperrt wird, ist die Kombination mit
handelsiblichen E-Offnern bei einwérts dffnenden Tiren méglich.

WILKA

SCHLIESSTECHNIK

Mortise lock with latch bolt guard for metal frame doors, prepared
for profile cylinder, zinc plated lock case, solid follower, with action of the
key on the latch bolt, handed direction must be stated, top and bottom
of lock case closed, According to DIN 18251-2 class 2 requirements.

Function: The latch bolt guard is activated automatically as soon as
the door is closed. It can be used in conjunction with standard electric
openers since it guards the latch bolt from only 2mm throw in case of

doors opening inward.

141F  Merkmale und Sonderausfihrungen | Standard designs and special designs

Dornmaf3 in mm Flachstulp 20 oder 22 mm O

Backset in mm Forend 20 or 22 mm

Kastenbreiten in mm U-Stulp 22 oder 24 mm O

Widths in mm U-shaped forend 22 or 24 mm

Riegelausschluss Gesteuerter Fallenfeststeller _

Dead bolt throw Controlled lafch bolt stop

Nuss in mm Vorgerichtet fir Schweizer Rundzylinder O

Follower in mm Prepared for RZ 22 (swiss standard)

Falle umlegbar Riegeliberwachung inkl. T0m Kabel B

Reversible latch bolt Dead bolt monitoring device including 10m cable

Falle & Steverfalle vorstehend 5 mm Nussiiberwachung inkl. 8m Kabel O

Latch bolt & deadlocking latch bolt extended 5mm Follower monitoring device including 8 m cable

Riegel vorstehend 5mm Renovierungsstulp Edelstahl rostfrei 380 mm O

Dead bolt extended 5mm Renovation forend 380 mm

Stulp Eisen verzinkt Rauch- und Brandschutz

Forend steel zinc plated Fire doors -

Stulp Edelstahl rostfrei. | Forend stainless steel . Fir einbruchhemmende Tiren nach DIN EN 1627 RC2

Falle & Steuerfalle vernickelt | Latch bolt & deadlocking . . -
. For burglar resistance doors according to EN 1627 RC2

latch bolt nickelplated

Flachstulp 24 mm Passende SchlieBBbleche auf Seite 237,241,

Forend 24mm Matching striking plates on page 246, 247

M Standardausfihrung ] Sonderausfihrung
Standard design Special design
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WILKA

SCHLIESSTECHNIK

1435

Einsteck-Schwenkriegelschloss | Pivot bolt mortise lock

34

Ka stenbreite|
Width

Einsteck-Schwenkriegelschloss fir Rohrrahmentiren, fir Profilzylinder
vorgerichtet, Schlosskasten verzinkt, 14ourig, Riegel mit 2 lose eingelegten
Stahlstiften, hoher Schutz gegen Absdgen, Schraubverbindung fir
extrem hohe seitliche Belastung, Riegelquerkraft 6kN, Riegelgegen-

kraft 2kN, Anforderung gemaf3 DIN 18 251-2 Klasse 3.
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Heavy weight pivot bolt mortise lock for metal frame doors, prepared for
profile cylinder, zinc plated lock case, 1 turn, dead bolt reinforced with
2 loosely inserted hardened steel pins offering a high level of protection
against vandalism, screw fixing for extremly high lateral load, dead bolt
transverse force 6 kN, dead bolt counter force 2 kN, according to DIN
18 251-2 class 3 requirements.

1435  Merkmale und Sonderausfihrungen | Standard designs and special designs

Dornmaf3 in mm Flachstulp 16, 20 oder 22 mm

Backset in mm 25/30135) 40 Forend 16, 20 or 22 mm B
Kastenbreiten in mm U-Stulp 22 oder 24mm

Widths in mm 40145150/ 33 U-shaped forend 22 or 24mm B
Riegelausschluss 3¢ mm - Gesteuerter Fallenfeststeller _
Dead bolt throw 36 mm Controlled lafch bolt stop

Nuss in mm 8 | 9 110 || Vorgerichtet fiir Schweizer Rundzylinder O
Follower in mm — | = | = ||Prepared for RZ 22 (swiss standard)

Falle umlegbar B Riegeliberwachung inkl. 10m Kabel B
Reversible latch bolt Dead bolt monitoring device including 10m cable

Falle vorstehend Nussiiberwachung inkl. 8m Kabel

Latch bolt extended - Follower monitoring device including 8 m cable -
Riegel vorstehend B Renovierungsstulp Edelstahl rostfrei 380 mm O
Dead bolt extended Renovation forend 380mm

Stulp Eisen verzinkt - Rauch- und Brandschutz

Forend steel zinc plated Fire doors -
Stulp Edelstahl rostfrei O Fir einbruchhemmende Turen nach DIN EN 1627 RC2 _
Forend stainless steel For burglar resistance doors according to EN 1627 RC2

Flachstulp 24 mm Passende SchlieBbleche auf Seite

Forend 24mm " Matching striking plates on page 245,246

M Standardausfihrung
Standard design
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[ Sonderausfishrung
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1436

Einsteck-Schwenkhakenriegelschloss | Hook bolt mortise lock
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Width

Einsteck-Schwenkhakenriegelschloss fir Rohrrahmentiren, fir Profilzylinder

vorgerichtet, Schlosskasten verzinkt, 14ourig, Riegel mit einem lose ein-
gelegten Stahlstift, hoher Schutz gegen Absagen, Schraubverbindung fir
extrem hohe seitliche Belastung, Riegelquerkraft 6kN, Riegelgegenkraft

2kN, Anforderung gemaf3 DIN 18 251-2 Klasse 3.

WILKA

SCHLIESSTECHNIK

Hook bolt mortise lock for metal frame doors, prepared for profile cylinder,

zinc plated lock case, 1 turn, dead bolt reinforced with a loosely inserted

hardened steel pin offering a high level of protection against vandalism,

screw fixing for extremely high lateral loads, dead bolt transverse force

6 kN, dead bolt counter force 2 kN, according to DIN 18 251-2 class 3

requirements.

1436  Merkmale und Sonderausfihrungen | Standard designs and special designs

Dornmaf3 in mm Flachstulp 16, 20 oder 22 mm

Backset in mm 25/30135) 40 Forend 16, 20 or 22 mm B
Kastenbreiten in mm U-Stulp 22 oder 24mm

Widths in mm 40145150/ 33 U-shaped forend 22 or 24mm B
Riegelausschluss 24,5mm - Gesteuerter Fallenfeststeller _
Dead bolt throw 24,5mm Controlled lafch bolt stop

Nuss in mm 8 | 9 110 || Vorgerichtet fiir Schweizer Rundzylinder O
Follower in mm — | = | = ||Prepared for RZ 22 (swiss standard)

Falle umlegbar B Riegeliberwachung inkl. 10m Kabel B
Reversible latch bolt Dead bolt monitoring device including 10m cable

Falle vorstehend Nussiiberwachung inkl. 8m Kabel

Latch bolt extended - Follower monitoring device including 8 m cable -
Riegel vorstehend B Renovierungsstulp Edelstahl rostfrei 380 mm O
Dead bolt extended Renovation forend 380mm

Stulp Eisen verzinkt - Rauch- und Brandschutz

Forend steel zinc plated Fire doors -
Stulp Edelstahl rostfrei O Fir einbruchhemmende Turen nach DIN EN 1627 RC2 _
Forend stainless steel For burglar resistance doors according to EN 1627 RC2

Flachstulp 24 mm Passende SchlieBbleche auf Seite

Forend 24mm " Matching striking plates on page 245,246

M Standardausfihrung
Standard design

[ Sonderausfishrung
Special design
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WILKA

SCHLIESSTECHNIK

1738

Einsteckschloss | Mortise lock
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Medium weight mortise lock for metal frame doors, prepared for profile
cylinder, zinc plated lock case, solid follower, with action of the key on
the latch bolt, 1 turn, top and bottom of lock case closed. SKG certified.

Mittelschweres Einsteckschloss fir Rohrrahmentiren, fir Profilzylinder vor-
gerichtet, Schlosskasten verzinkt, Nuss einteilig, mit Wechsel, 1+ourig,
Schlosskasten oben und unten geschlossen. SKG zertifiziert.

1738  Merkmale und Sonderausfihrungen | Standard designs and special designs

Dornmaf3 in mm Flachstulp 16, 20 oder 22 mm

Backset in mm 30|35|40| 45 Forend 16, 20 or 22 mm B
Kastenbreiten in mm U-Stulp 22 oder 24mm

Widths in mm 4515013560 U-shaped forend 22 or 24mm B
Riegelausschluss 20mm - Gesteuerter Fallenfeststeller _
Dead bolt throw 20mm Controlled lafch bolt stop

Nuss in mm 8 | 9 110 || Vorgerichtet fiir Schweizer Rundzylinder B
Follower in mm m | — | — || Prepared for RZ 22 (swiss standard)

Falle umlegbar - Riegeliberwachung inkl. 10m Kabel B
Reversible latch bolt Dead bolt monitoring device including 10m cable

Falle vorstehend Nussiiberwachung inkl. 8m Kabel

Latch bolt extended - Follower monitoring device including 8m cable -
Riegel vorstehend B Renovierungsstulp Edelstahl rostfrei 380 mm O
Dead bolt extended Renovation forend 380mm

Stulp Eisen verzinkt Rauch- und Brandschutz

Forend steel zinc plated - Fire doors -
Stulp Edelstahl rostfrei | Forend stainless steel - Fir einbruchhemmende Turen nach DIN EN 1627 RC2 B
Falle & Riegel vernickelt | Latch and dead bolt nickelplated For burglar resistance doors according to EN 1627 RC2

Flachstulp 24 mm Passende SchlieBbleche auf Seite

Forend 24 mm " Matching striking plates on page 238,250

M Standardausfihrung
Standard design

[ Sonderausfishrung
Special design
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1739

Einsteckschloss | Mortise lock

Mittelschweres Einsteck-Riegelschloss fir Rohrrahmentiren, fir Profilzylinder
vorgerichtet, Schlosskasten verzinkt, 1-fourig, Schlosskasten oben und unten

geschlossen. SKG zertifiziert.
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WILKA

SCHLIESSTECHNIK

NS

Medium weight mortise dead lock for metal frame doors, prepared for

profile cylinder, zinc plated lock case, 1 turn, top and bottom of lock case

closed. SKG certified.

1739  Merkmale und Sonderausfihrungen | Standard designs and special designs

Dornmaf in mm

Flachstulp 16, 20 oder 22 mm

Backset in mm 30|35|40| 45 Forend 16, 20 or 22 mm B
Kastenbreiten in mm U-Stulp 22 oder 24 mm

Widths in mm 4515013560 U-shaped forend 22 or 24 mm B
Riegelausschluss 20mm - Gesteuerter Fallenfeststeller _
Dead bolt throw 20mm Controlled lafch bolt stop

Nuss in mm 8 | 9 110 || Vorgerichtet fiir Schweizer Rundzylinder B
Follower in mm — | = | = ||Prepared for RZ 22 (swiss standard)

Falle umlegbar B Riegeliberwachung inkl. 10m Kabel B
Reversible latch bolt Dead bolt monitoring device including 10m cable

Falle vorstehend Nussiiberwachung inkl. 8m Kabel

Latch bolt extended - Follower monitoring device including 8 m cable -
Riegel vorstehend B Renovierungsstulp Edelstahl rostfrei 380 mm B
Dead bolt extended Renovation forend 380mm

Stulp Eisen verzinkt Rauch- und Brandschutz

Forend steel zinc plated - Fire doors -
Stulp Edelstahl rostfrei | Forend stainless steel - Fur einbruchhemmende Turen nach DIN EN 1627 RC2 B
Riegel vernickelt | Dead bolt nickelplated For burglar resistance doors according to EN 1627 RC2

Flachstulp 24 mm - Passende SchlieBbleche auf Seite 251

Forend 24 mm

Matching striking plates on page

M Standardausfihrung
Standard design

[ Sonderausfishrung
Special design
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WILKA

SCHLIESSTECHNIK

1735 Einsteckschloss | Mortise lock

Schweres Schwenkriegel-Einsteckschloss fir Rohrrahmentiren, fir
Profilzylinder vorgerichtet, Schlosskasten verzinkt, 1-tourig, Riegel
verzinkt, mit gehdrteter Anbohrschutzplatte, Riegel mit 2 lose eingelegten
Stahlstiften, hoher Schutz gegen Abségen, Schraubverbindungen fir
extrem hohe seitliche Belastung. SKG zertifiziert.
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Heavy weight pivot bolt mortise lock for metal frame doors, prepared
for profile cylinder, zinc plated lock case, 1 turn, dead bolt zinc plated,
dead bolt reinforced with 2 loosely inserted hardened steel pins offering
a high level of protection against vandalism, screw fixing for extremely

high lateral loads. SKG certified.

1735  Merkmale und Sonderausfihrungen | Standard designs and special designs

Dornmaf3 in mm 311361 41 Flachstulp 16, 20 oder 22 mm B
Backset in mm Forend 16, 20 or 22 mm

Kastenbreiten in mm 461511 56 U-Stulp 22 oder 24 mm

Widths in mm U-shaped forend 22 or 24mm B
Riegelausschluss 23,5mm - Gesteuerter Fallenfeststeller _
Dead bolt throw 23,5mm Controlled lafch bolt stop

Nuss in mm 8 | 9 | 10| Vorgerichtet fir Schweizer Rundzylinder _
Follower in mm — | = | = ||Prepared for RZ 22 (swiss standard)

Falle umlegbar B Riegeliberwachung inkl. 10m Kabel B
Reversible latch bolt Dead bolt monitoring device including 10m cable

Falle vorstehend Nussiiberwachung inkl. 8m Kabel

Latch bolt extended B Follower monitoring device including 8 m cable B
Riegel vorstehend B Renovierungsstulp Edelstahl rostfrei 380 mm B
Dead bolt extended Renovation forend 380mm

Stulp Eisen verzinkt Rauch- und Brandschutz

Forend steel zinc plated - Fire doors -
Stulp Edelstahl rostfrei - Fur einbruchhemmende Turen nach DIN EN 1627 RC2 B
Forend stainless steel For burglar resistance doors according to EN 1627 RC2

Flachstulp 28 mm - Passende SchlieBbleche auf Seite 251
Forend 28 mm Matching striking plates on page

M Standardausfihrung [ Sonderausfishrung
Standard design Special design
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WILKA

SCHLIESSTECHNIK

1736

Einsteckschloss | Mortise lock

Schweres Schwenkhakenriegel-Einsteckschloss fir Rohrrahmentiren, fir
Profilzylinder vorgerichtet, Schlosskasten verzinkt, 1-tourig, mit gehdrteter
Anbohrschutzplatte, Riegel mit einem lose eingelegten Stahlstift, hoher
Schutz gegen Abségen, Schraubverbindungen fir extrem hohe seitliche

Belastung. SKG zertifiziert.
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Heavy weight hook bolt mortise lock for metal frame doors, prepared for
profile cylinder, zinc plated lock case, 1 turn, dead bolt reinforced with
a loosely inserted hardened steel pin offering a high level of protection

against vandalism, screw fixing for extremely high lateral loads.

SKG certified.

1736  Merkmale und Sonderausfihrungen | Standard designs and special designs

Dornmaf3 in mm 311361 41 Flachstulp 16, 20 oder 22 mm

Backset in mm Forend 16, 20 or 22 mm B
Kastenbreiten in mm 461511 56 U-Stulp 22 oder 24mm B
Widths in mm U-shaped forend 22 or 24mm

Riegelausschluss 23,5mm - Gesteuerter Fallenfeststeller _
Dead bolt throw 23,5mm Controlled lafch bolt stop

Nuss in mm 8 | 9 | 10| Vorgerichtet fir Schweizer Rundzylinder _
Follower in mm — | = | = ||Prepared for RZ 22 (swiss standard)

Falle umlegbar B Riegeliberwachung inkl. T0m Kabel B
Reversible latch bolt Dead bolt monitoring device including 10m cable

Falle vorstehend B Nussiiberwachung inkl. 8m Kabel _
Latch bolt extended Follower monitoring device including 8 m cable

Riegel vorstehend Renovierungsstulp Edelstahl rostfrei 380 mm

Dead bolt extended B Renovation forend 380 mm B
Stulp Eisen verzinkt | Forend steel zinc plated B Rauch- und Brandschutz B
Riegel verzinkt | Dead bolt zinc plated Fire doors

Stulp Edelstahl rostfrei - Fir einbruchhemmende Tiren nach DIN EN 1627 RC2

Forend stainless steel For burglar resistance doors according to EN 1627 RC2 B
Flachstulp 28 mm - Passende SchlieBbleche auf Seite 251
Forend 28 mm Matching striking plates on page

M Standardausfihrung
Standard design

[ Sonderausfishrung
Special design
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0453 Einsteckschloss | Mortise lock
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Schweres Einsteckschloss fir Rohrrahmentiren, fir Profilzylinder vor-
gerichtet, Schlosskasten verzinkt, Nuss einteilig, mit Wechsel, 1-ourig.

Anforderungen gemaf3 DIN 18251-2 Klasse 2.

Heavy mortise lock for metal frame doors, prepared for profile cylinder,
zinc plated lock case, solid follower, with action of the key on the latch
bolt, 1 turn. According fo DIN 18251-2 class 2 requirements.

0453  Merkmale und Sonderausfihrungen | Standard designs and special designs

Dornmaf3 in mm Flachstulp 16, 20 oder 22 mm

Backset in mm 191241293439 44 Forend 16, 20 or 22 mm B
Kastenbreiten in mm U-Stulp 22 oder 24 mm

Widths in mm 34139144149154) 59 U-shaped forend 22 or 24 mm B
Riegelausschluss 15mm - Gesteuerter Fallenfeststeller B
Dead bolt throw 15mm Controlled latch bolt stop

Nuss in mm 8 | 9 1 10 || Vorgerichtet fiir Schweizer Rundzylinder B
Follower in mm m | — | — || Prepared for RZ 22 (swiss standard)

Falle umlegbar
Reversible latch bolt

Riegeliberwachung inkl. 10m Kabel
Dead bolt monitoring device including 10m cable

Falle vorstehend 5 mm
Latch bolt extended 5mm

Nussiiberwachung inkl. 8m Kabel
Follower monitoring device including 8 m cable

Riegel vorstehend 5mm
Dead bolt extended 5 mm

Renovierungsstulp Edelstahl rostfrei 380 mm
Renovation forend 380 mm

Stulp Eisen verzinkt
Forend steel zinc plated

Rauch- und Brandschutz
Fire doors

Stulp Edelstahl rostfrei | Forend stainless steel
Falle & Riegel Messing vernickelt
latch & dead bolt brass nickel-plated

Fir einbruchhemmende Tiren nach DIN EN 1627 RC2
For burglar resistance doors according to EN 1627 RC2

Flachstulp 24 mm
Forend 24 mm

Passende SchlieBBbleche auf Seite
Matching striking plates on page

248

M Standardausfihrung ] Sonderausfihrung
Standard design Special design
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0051 Einsteckschloss | Mortise lock
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Schweres Einsteck-Fallenschloss fir Rohrrahmentiiren, Schlosskasten
verzinkt, Nuss einteilig. Anforderungen gemaf3 DIN 18251-2 Klasse 2.
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WILKA

SCHLIESSTECHNIK

Heavy mortise latch bolt lock for metal frame doors, zinc plated lock
case, solid follower. According to DIN 18251-2 class 2 requirements.

0051  Merkmale und Sonderausfihrungen | Standard designs and special designs

Dornmaf3 in mm Flachstulp 16, 20 oder 22 mm

Backset in mm 191241293439 44 Forend 16, 20 or 22mm B
Kastenbreiten in mm U-Stulp 22 oder 24 mm

Widths in mm 34139144149154) 59 U-shaped forend 22 or 24 mm B
Riegelausschluss B Gesteuerter Fallenfeststeller B
Dead bolt throw Controlled lafch bolt stop

Nuss in mm 8 | 9 | 10| Vorgerichtet fir Schweizer Rundzylinder _
Follower in mm m | — | — || Prepared for RZ 22 (swiss standard)

Falle umlegbar

Riegeliberwachung inkl. 10m Kabel

Reversible latch bolt " Dead bolt monitoring device including 10m cable -
Falle vorstehend 5 mm O Nussiiberwachung inkl. 8m Kabel

Latch bolt extended 5 mm Follower monitoring device including 8 m cable B
Riegel vorstehend B Renovierungsstulp Edelstahl rostfrei 380 mm B
Dead bolt extended Renovation forend 380 mm

Stulp Eisen verzinkt Rauch- und Brandschutz

Forend steel zinc plated - Fire doors -
Stulp Edelstahl rostfrei | Forend stainless steel - Fir einbruchhemmende Turen nach DIN EN 1627 RC2 B
Falle Messing vernickelt | Latch bolt brass nickel-plated For burglar resistance doors according to EN 1627 RC2

Flachstulp 24 mm - Passende SchlieBbleche auf Seite 248

Forend 24 mm

Matching striking plates on page

M Standardausfihrung [ Sonderausfishrung
Standard design Special design
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453H

Einsteckschloss | Mortise lock

Schweres Einsteck-Riegelschloss fir Rohrrahmentiren, fir Profilzylinder
vorgerichtet, Schlosskasten verzinkt, 14ourig. Anforderungen gemaf3

DIN 18251-2 Klasse 2.
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Heavy mortise dead lock for metal frame doors, prepared for profile
cylinder, zinc plated lock case, 1 turn. According fo DIN 18251-2 class 2

requirements.

453H  Merkmale und Sonderausfilhrungen | Standard designs and special designs

Dornmaf3 in mm Flachstulp 22 mm

Backset in mm 1924129134139 44 Forend 22 mm H
Kastenbreiten in mm U-Stulp 22 oder 24 mm

Widths in mm 34139144149154) 59 U-shaped forend 22 or 24 mm B
Riegelausschluss 15mm - Gesteuerter Fallenfeststeller B
Dead bolt throw 15mm Controlled latch bolt stop

Nuss in mm 8 | 9 | 10| Vorgerichtet fir Schweizer Rundzylinder _
Follower in mm — | = | = ||Prepared for RZ 22 (swiss standard)

Falle umlegbar B Riegeliberwachung inkl. 10m Kabel B
Reversible latch bolt Dead bolt monitoring device including 10m cable

Falle vorstehend _ Nussiiberwachung inkl. 8m Kabel B
Latch bolt extended Follower monitoring device including 8 m cable

Riegel vorstehend 5mm O Renovierungsstulp Edelstahl rostfrei 380 mm B
Dead bolt extended 5mm Renovation forend 380 mm

Stulp Eisen verzinkt B Rauch- und Brandschutz B
Forend steel zinc plated Fire doors

Stulp Edelstahl rostfrei | Forend stainless steel - Fir einbruchhemmende Tiren nach DIN EN 1627 RC2

Riegel Messing vernickelt | Dead bolt brass nickel-plated For burglar resistance doors according to EN 1627 RC2 -
Flachstulp 24 mm - Passende SchlieBbleche auf Seite 249

Forend 24 mm

Matching striking plates on page

M Standardausfihrung
Standard design
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Schweres Einsteckschloss, fir Profilzylinder vorgerichtet, Schlosskasten
verzinkt, 14ourig. Anforderungen geméaf DIN 18251-2 Klasse 2.

Einsteckschloss fir Pendeltiren | Mortise lock for swing doors
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Heavy mortise lock, prepared for profile cylinder, zinc plated lock case,
1 turn. According to DIN 18251-2 class 2 requirements.

Forend 24 mm

Matching striking plates on page

0452  Merkmale und Sonderausfihrungen | Standard designs and special designs

Dornmaf3 in mm Flachstulp 22 mm

Backset in mm 1924129134139 44 Forend 22 mm B
Kastenbreiten in mm U-Stulp 22 oder 24 mm

Widths in mm 34139144149154) 59 U-shaped forend 22 or 24 mm B
Riegelausschluss 15mm - Gesteuerter Fallenfeststeller B
Dead bolt throw 15mm Controlled latch bolt stop

Nuss in mm 8 | 9 | 10| Vorgerichtet fir Schweizer Rundzylinder _
Follower in mm — | = | - ||Prepared for RZ 22 (swiss standard)

Falle umlegbar B Riegeliberwachung inkl. 10m Kabel B
Reversible latch bolt Dead bolt monitoring device including 10m cable

Falle vorstehend Nussiiberwachung inkl. 8m Kabel

Latch bolt extended B Follower monitoring device including 8 m cable B
Riegel vorstehend 5mm O Renovierungsstulp Edelstahl rostfrei 380 mm

Dead bolt extended 5 mm Renovation forend 380 mm -
Stulp Eisen verzinkt Rauch- und Brandschutz

Forend steel zinc plated - Fire doors -
Stulp Edelstahl rostfrei | Forend stainless steel - Fir einbruchhemmende Turen nach DIN EN 1627 RC2 B
Falle & Riegel vernickelt | Latch & dead bolt nickel-plated For burglar resistance doors according to EN 1627 RC2

Flachstulp 24 mm - Passende SchlieBbleche auf Seite 249

M Standardausfihrung
Standard design

[ Sonderausfishrung
Special design
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052H

Schweres Einsteckschloss, Schlosskasten verzinkt.
Anforderungen gemaf DIN 18251-2 Klasse 2.

Einsteckschloss fir Pendeltiren | Mortise lock for swing doors
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Heavy mortise lock, zinc plated lock case.
According to DIN 18251-2 class 2 requirements.

052H  Merkmale und Sonderausfihrungen | Standard designs and special designs

Dornmaf in mm
Backset in mm

Flachstulp 16, 20 oder 22 mm
Forend 16, 20 or 22 mm

Kastenbreiten in mm

U-Stulp 22 oder 24mm

Widths in mm 34 U-shaped forend 22 or 24mm B
Riegelausschluss 15mm B Gesteuerter Fallenfeststeller _
Dead bolt throw 15mm Controlled lafch bolt stop

Nuss in mm 9 110 || Vorgerichtet fir Schweizer Rundzylinder _
Follower in mm — | — || Prepared for RZ 22 (swiss standard)

Falle umlegbar B Riegeliberwachung inkl. T0m Kabel B
Reversible latch bolt Dead bolt monitoring device including 10m cable

Falle vorstehend B Nussiiberwachung inkl. 8m Kabel _
Latch bolt extended Follower monitoring device including 8 m cable

Riegel vorstehend B Renovierungsstulp Edelstahl rostfrei 380 mm B
Dead bolt extended Renovation forend 380mm

Stulp Eisen verzinkt B Rauch- und Brandschutz B
Forend steel zinc plated Fire doors

Stulp Edelstahl rostfrei | Forend stainless steel - Fir einbruchhemmende Tiren nach DIN EN 1627 RC2

Falle Messing vernickelt | Latch bolt brass nickel-plated For burglar resistance doors according to EN 1627 RC2 B
Flachstulp 24 mm - Passende SchlieBbleche auf Seite 250

Forend 24 mm

Matching striking plates on page

M Standardausfihrung [ Sonderausfishrung
Standard design Special design
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Schlasser mit Renovierungsstulp | Locks with renovation forend

Einsteckschloss mit Renovierungsstulp | Mortise lock with renovation forend
Einsteckschloss mit Renovierungsstulp | Mortise lock with renovation forend
Einsteckschloss mit Renovierungsstulp | Mortise lock with renovation forend
Einsteckschloss mit Renovierungsstulp | Mortise lock with renovation forend
Einsteckschloss mit Renovierungsstulp | Mortise lock with renovation forend
Einsteckschloss mit Renovierungsstulp | Mortise lock with renovation forend

Einsteckschloss mit Renovierungsstulp | Mortise lock with renovation forend

Anti-Panik-Einsteckschloss mit Renovierungsstulp
Emergency exit mortise lock with renovation forend

Anti-PanikKindergartenlésung mit Renovierungsstulp
Emergency exit kindergarten solution with renovation forend

Anti-Panik-Schloss SVP mit Renovierungsstulp
Self-locking emergency exit lock with renovation forend
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Schlasser mit Renovierungsstulp | Locks with renovation forend

Bohrnut
Drilling groove

| 1438
| Rohrrahmenschloss
| Metal frame lock

Die Komplettlésung fir Servicemonteure des
Metallhandwerks

Rohrrahmen- und Fluchttiirschlésser mit spezieller Stulp fir Renovierungs-
und Reparaturbedarf erméglichen lhnen einen grofien Einsatzbereich bei
gleichzeitiger Zeit- und Kostenersparnis. Das Stulpmaf hat eine Sonder-
lénge von 380mm und eine komfortable Bohrnut auf der Stulpriickseite
zur individuellen Anpassungen an die Gegebenheiten vor Ort. Passende
SchlieBbleche sind separat erhdltlich und im Fluchttirbereich zwingend
vorgeschrieben.

- Flexibler, universeller Einsatz auch im Fluchttirbereich nach EN 179
und EN 1125

- Bewdhrtes WILKA-Baukastensystem

- Austauschméglichkeit fir viele Produkte anderer Hersteller durch
geringe BaugréBe des Schlosskastens

- Keine Anschraublécher, dadurch individuell verwendbar

- Bohrnut auf der Stulpriickseite zur Fishrung des Bohrers

- Erhaltlich in 30 - 45mm Dorn

Fluchttirbereich:

- Lieferbar fiir Artikel 667K, 677K, 661K, 6667, 6677, 6657, 7667,
7677,7687

- In den Funktionen C, B, E und D lieferbar

o Serie 7000
s SV Anti-Panik-Schloss
SL Emergency exit
lock

Serie 6000
Anti-Panik-Schloss
Emergency exit lock

The all-round solution for service installers
of the metal trade Craft

Metal frame locks and emergency exit locks with special forend for reno-
vation and repair requirements enable you to use them for a wide range
of applications, while saving at the same time both time and money. The
forend dimension has a special length of 380 mm and a comfortable dril-
ling groove on the rearside of the forend for individual adjustments to the
conditions on-site. Separate striking plates are available, for emergency 1
exits mandatory required.

- Flexible, universal application, also in the area of emergency exits in
accordance with EN 179 and EN 1125

- Reliable WILKA modular system

- Replacement opportunity for a lot of products of other manufacturers
due to the small form of the lock case

- No screw holes, therefore individually applicable

- Drilling groove on the rearside of the forend for guiding the drill

- Available with 30 - 45mm backset

Area of emergency exits:

- Available for item 667K, 677K, 661K, 6667, 6677, 6657, 7667,
7677,7687
- Available in C, B, E and D functions
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1433

Bohrnut
Drilling groove

Einsteckschloss 1433 fir Rohrrahmentiren mit spezieller Stulp fir Reno-
vierungs- und Reparaturbedarf erhalten Sie in 20mm Dorn. Der Schloss-
stulp hat eine Sonderlénge von 380 mm und eine komfortable Bohrnut auf
der Stulpriickseite zur individuellen Anpassungen der Anschraublécher.

- Universeller Einsatz, dadurch Zeit- und Kostenersparnis

- Bewdhrtes WILKA-Baukastensystem

- Alternative fir viele Fabrikate anderer Hersteller durch kleinstes
Kastenmaf3

- Keine Anschraublécher, dadurch individuell verwendbar

- Bohrnut auf der Stulpriickseite
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Einsteckschloss mit Renovierungsstulp | Mortise lock with renovation forend

The mortise lock 1433 for metal frames with special forend for renovation
and repair requirements is receivable in 20 mm backset. The forend dimen-
sionhasaspeciallength of 380 mm and acomfortable drilling groove onthe
rearside of the forend for individual adjustments to the conditions on-site.

- Universal application, thereby saving both time and money

- Reliable WILKA modular system

- Alternative for a lot of products of other manufacturer through smallest

width

- No screw holes, therefore individually applicable

- Drilling groove on the rearside of the forend

1433  Merkmale und Sonderausfihrungen | Standard designs and special designs

Dornmaf in mm 20 Stulp Edelstahl rostfrei | Forend stainless steel -
Backset in mm Falle & Riegel vernickelt | Latch & dead bolt nickel-plated

Kastenbreiten in mm 35 Flachstulp 24 mm -
Widths in mm Forend 24mm

Riegelausschluss 13 mm = U-Stulp 24x6x2 mm O
Dead bolt throw 13mm U-striking plate 24x6x2 mm

Nuss in mm 819110 Vorgerichtet fir Schweizer Rundzylinder O
Follower in mm ® | O | O || Prepared for RZ 22 (swiss standard)

Falle umlegbar - SKG**Ausfishrung erhdltlich

Reversible latch bolt SKG** version available -
Falle vorstehend 3 oder 5mm O Passende SchlieBbleche auf Seite 238 - 240
Latch bolt extended 3 or 5mm Matching striking plates on page

Riegel vorstehend 3 oder 5mm O

Dead bolt extended 3 or 5mm

M Standardausfihrung [ Sonderausfihrung
Standard design Special design
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1438

Einsteckschloss mit Renovierungsstulp | Mortise lock with renovation forend
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The mortise lock 1438 for metal frames with special forend for renovation
and repair requirements enables you to use them for a wide range of
applications. The forend dimension has a special length of 380 mm and
a comfortable drilling groove on the rearside of the forend for individual
adjustments to the conditions on-site.

Einsteckschloss 1438 fir Rohrrahmentiren mit spezieller Stulp fir Reno-
vierungs- und Reparaturbedarf erméglicht lhnen vielféltige Einsatzméglich-
keiten. Der Schlossstulp hat eine Sonderlénge von 380mm und eine kom-
fortable Bohrnut auf der Stulpriickseite zur individuellen Anpassungen der
Anschraublécher.

- Universal application, thereby saving both time and money

- Reliable WILKA modular system

- Alternative for a lot of products of other manufacturer through smallest
width

- No screw holes, therefore individually applicable

- Drilling groove on the rearside of the forend

- Universeller Einsatz, dadurch Zeit- und Kostenersparnis

- Bewdhrtes WILKA-Baukastensystem

- Alternative fir viele Fabrikate anderer Hersteller durch kleinstes
Kastenmaf3

- Keine Anschraublécher, dadurch individuell verwendbar

- Bohrnut auf der Stulpriickseite

1438  Merkmale und Sonderausfihrungen | Standard designs and special designs

Dornmaf3 in mm Stulp Edelstahl rostfrei | Forend stainless steel

Backset in mm 25|30135]40/ 45 Falle & Riegel vernickelt | Latch & dead bolt nickel-plated "
Kastenbreiten in mm Flachstulp 24 mm

Widths in mm 40145150155 60 Forend 24 mm "
Riegelausschluss 20 mm = U-Stulp 24x6x2 mm O
Dead bolt throw 20mm U-striking plate 24x6x2 mm

Nuss in mm 819110 Vorgerichtet fir Schweizer Rundzylinder O
Follower in mm ® | O | O || Prepared for RZ 22 (swiss standard)

Falle umlegbar - SKG**Ausfishrung erhdltlich (Art. 1738) 0
Reversible latch bolt SKG** version available (Art. 1738)

Falle vorstehend 3 oder 5mm O Passende SchlieBbleche auf Seite 238 - 240
Latch bolt extended 3 or 5mm Matching striking plates on page

Riegel vorstehend 3 oder 5mm O

Dead bolt extended 3 or 5mm

M Standardausfihrung
Standard design

[ Sonderausfishrung
Special design
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141F

Bohrnut
Drilling groove
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Das Einsteckschloss 14 1F fir Rohrrahmentiiren mit Fallensperre und
spezieller Stulp fir Renovierungs- und Reparaturbedarf erméglicht lhnen
vielfaltige Einsatzméglichkeiten. Der Schlossstulp hat eine Sonderlénge
von 380mm und eine komfortable Bohrnut auf der Stulpriickseite zur
individuellen Anpassungen der Anschraublécher.

- Universeller Einsatz, dadurch Zeit- und Kostenersparnis

- Bewdhrtes WILKA-Baukastensystem

- Alternative fiir viele Fabrikate anderer Hersteller durch kleinstes
Kastenmaf3

- Keine Anschraublécher, dadurch individuell verwendbar

- Bohrnut auf der Stulpriickseite

Einsteckschloss mit Renovierungsstulp | Mortise lock with renovation forend
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The mortise lock 141F with latch guard for metal frame doors and
metal frames with special forend for renovation and repair requirements
enables you to use them for a wide range of applications. The forend
dimension has a special length of 380mm and a comfortable drilling
groove on the rearside of the forend for individual adjustments to the
conditions on-site.

- Universal application, thereby saving both time and money
- Reliable WILKA modular system
- Alternative for a lot of products of other manufacturer through smallest

width

- No screw holes, therefore individually applicable

- Drilling groove on the rearside of the forend

141F  Merkmale und Sonderausfihrungen | Standard designs and special designs

Dornmaf3 in mm Stulp Edelstahl rostfrei | Forend stainless steel

Backset in mm 30135140/ 45 Falle & Riegel vernickelt | Latch & dead bolt nickel-plated -
Kastenbreiten in mm Flachstulp 24 mm

Widths in mm 45150155 60 Forend 24 mm -
Riegelausschluss 20 mm U-Stulp 24x6x2 mm O
Dead bolt throw 20mm B U-striking plate 24x6x2 mm

Nuss in mm 8 | 9 | 10| Vorgerichtet fir Schweizer Rundzylinder O
Follower in mm ® | O | O || Prepared for RZ 22 (swiss standard)

Falle umlegbar SKG**Ausfishrung erhdltlich

Reversible latch bolt B SKG** version available -
Falle vorstehend 5mm O Passende SchlieBbleche auf Seite 246 247
Latch bolt extended 5mm Matching striking plates on page !
Riegel vorstehend 5mm

Dead bolt extended 5mm -

M Standardausfihrung
Standard design

[ Sonderausfishrung
Special design
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1472

Bohrnut
Drilling groove
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Das Einsteckschloss 1472 fiir Rohrrahmentiiren mit spezieller Stulp fir
Renovierungs- und Reparaturbedarf hat eine 72mm Entfernung. Der
Schlossstulp hat eine Sonderldnge von 380mm inkl. einer komfortable
Bohrnut auf der Stulpriickseite zur individuellen Anpassungen der An-
schraublécher.

- Universeller Einsatz, dadurch Zeit- und Kostenersparnis

- Bewdhrtes WILKA-Baukastensystem

- Alternative fiir viele Fabrikate anderer Hersteller durch kleinstes
Kastenmaf3

- Keine Anschraublécher, dadurch individuell verwendbar

- Bohrnut auf der Stulpriickseite

WILKA

SCHLIESSTECHNIK

Einsteckschloss mit Renovierungsstulp | Mortise lock with renovation forend
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The mortise lock 1472 for metal frames with special forend for reno-
vation and repair requirements features a 72mm distance. The forend
dimension has a special length of 380mm and a comfortable drilling
groove on the rearside of the forend for individual adjustments to the
conditions on-site.

- Universal application, thereby saving both time and money
- Reliable WILKA modular system
- Alternative for a lot of products of other manufacturer through smallest

width

- No screw holes, therefore individually applicable

- Drilling groove on the rearside of the forend

1472  Merkmale und Sonderausfihrungen | Standard designs and special designs

Dornmaf3 in mm Stulp Edelstahl rostfrei | Forend stainless steel

Backset in mm 25|30135]40/ 45 Falle & Riegel vernickelt | Latch & dead bolt nickel-plated "
Kastenbreiten in mm Flachstulp16/24 mm

Widths in mm 4045150155 60 Forend 16/24mm "
Riegelausschluss 20 mm = U-Stulp 24x6x2 mm O
Dead bolt throw 20mm U-striking plate 24x6x2 mm

Nuss in mm 8 | 9 | 10| Vorgerichtet fir Schweizer Rundzylinder

Follower in mm ®m | - | — ||Prepared for RZ 22 (swiss standard) -
Falle umlegbar SKG**Ausfishrung erhdltlich

Reversible latch bolt B SKG** version available -
Falle vorstehend 5mm O Passende SchlieBbleche auf Seite 238240
Latch bolt extended 5mm Matching striking plates on page

Riegel vorstehend 5mm O

Dead bolt extended 5mm

M Standardausfihrung [ Sonderausfihrung
Standard design Special design

225



WILKA

SCHLIESSTECHNIK

1435

ir
|
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Einsteck-Schwenkriegelschloss 1435 fir Rohrrahmentiren mit spezieller
Stulp fir Renovierungs- und Reparaturbedarf. Der Schlossstulp hat eine
Sonderlange von 380 mm und eine komfortable Bohrnut auf der Stulpriick-
seite zur individuellen Anpassungen der Anschraublécher. 1-tourig, Riegel
mit 2 lose eingelegten Stahlstiften, hoher Schutz gegen Abségen, Schraub-
verbindung fir extrem hohe seitliche Belastung. Riegelquerkraft 6kN,
Riegelgegenkraft 2kN. Anforderung gemaf DIN 18251-2 Klasse 3.

Einsteckschloss mit Renovierungsstulp | Mortise lock with renovation forend

Bohrnut
Drilling groove

—_—

- Universeller Einsatz, dadurch Zeit- und Kostenersparnis

- Riegel mit Stahlstiften

- Hoher Schutz gegen Absdgen und seitliche Belastung
- Alternative fiir viele Fabrikate anderer Hersteller durch

kleinstes Kastenmaf3

- Keine Anschraublécher, dadurch individuell verwendbar
- Bohrnut auf der Stulpriickseite
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Width :

Heavy weight pivot bolt mortise lock 1435 for metal frames with special
forend for renovation and repair requirements. The forend dimension has
a special length of 380mm and a comfortable drilling groove on the rear-
side of the forend for individual adjustments to the conditions on-site.

1 turn, dead bolt reinforced with 2 loosely inserted hardened steel pins
offering a high level of protection against vandalism, screw fixing for extre-
mely high lateral loads, dead bolt transverse force 6kN, dead bolt counter
force 2kN. According to DIN 18251-2 class 3 requirements.

- Universal application, thereby saving both time and money

- Dead bolt with steel pins

- High protection against sawing off and lateral load

- Alternative for a lot of products of other manufacturer through smallest
width

- No screw holes, therefore individually applicable

- Drilling groove on the rearside of the forend

1435  Merkmale und Sonderausfihrungen | Standard designs and special designs

Dornmaf3 in mm Riegel vorstehend

Backset in mm 25130135140 |/ pead bolt extended B
Kastenbreiten in mm Stulp Edelstahl rostfrei

Widths in mm 40145150/ 55 Forend stainless steel -
Riegelausschluss 3é mm - Flachstulp 24 mm -
Dead bolt throw 36 mm Forend 24 mm

Nuss in mm 819110 Vorgerichtet fir Schweizer Rundzylinder O
Follower in mm — | = | - ||Prepared for RZ 22 (swiss standard)

Falle umlegbar SKG**Ausfishrung erhdltlich (Art. 1735) 0
Reversible latch bolt SKG** version available (Art. 1735)

Falle vorstehend B Passende SchlieBbleche auf Seite 246
Latch bolt extended Matching striking plates on page

M Standardausfihrung  [] Sonderausfishrung
Standard design Special design
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1436

Bohrnut
Drilling groove

Einsteck-Schwenkhakenriegelschloss 1436 fir Rohrrahmentiren  mit
spezieller Stulp fir Renovierungs- und Reparaturbedarf. Der Schlossstulp
hat eine Sonderlénge von 380mm. Die Bohrnut auf der Stulpriickseite
erméoglicht eine individuellen Anpassungen der Anschraubldcher. 1-tourig.
Riegel mit 2 lose eingelegten Stahlstiften, hoher Schutz gegen Absdgen,
Schraubverbindung fir extrem hohe seitliche Belastung. Riegelquerkraft

6kN, Riegelgegenkraft 2kN. Anforderung gem&fB DIN 18251-2 Klasse 3.

- Universeller Einsatz, dadurch Zeit- und Kostenersparnis

- Riegel mit Stahlstiften

- Hoher Schutz gegen Absdgen und seitliche Belastung

- Alternative fir viele Fabrikate anderer Hersteller durch kleinstes
Kastenmaf3

- Keine Anschraublécher, dadurch individuell verwendbar

- Bohrnut auf der Stulpriickseite
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Einsteckschloss mit Renovierungsstulp | Mortise lock with renovation forend

@

380

Hook bolt mortise lock 1436 for metal frames with special forend for

renovation and repair requirements. The forend dimension has a special
length of 380mm and a comfortable drilling groove on the rearside of
the forend for individual adjustments to the conditions on-site. 1 turn,
dead bolt reinforced with 2 loosely inserted hardened steel pins offering a
high level of protection against vandalism, screw fixing for extremely high
lateral loads. Dead bolt transverse force 6kN, dead bolt counter force 2kN.
According to DIN 18251-2 class 3 requirements.

- Universal application, thereby saving both time and money

- Dead bolt with steel pins

- High protection against sawing off and lateral load
- Alternative for a lot of products of other manufacturer through smallest

width

- No screw holes, therefore individually applicable
- Drilling groove on the rearside of the forend

1436  Merkmale und Sonderausfihrungen | Standard designs and special designs

Dornmaf3 in mm Riegel vorstehend

Backset in mm 25130135140 |/ pead bolt extended B
Kastenbreiten in mm Stulp Edelstahl rostfrei

Widths in mm 40145150/ 55 Forend stainless steel -
Riegelausschluss 24,5mm - Flachstulp 24 mm -
Dead bolt throw 24,5 mm Forend 24 mm

Nuss in mm 819110 Vorgerichtet fir Schweizer Rundzylinder O
Follower in mm — | = | - ||Prepared for RZ 22 (swiss standard)

Falle umlegbar SKG**Ausfishrung erhdltlich (Art. 1736) 0
Reversible latch bolt SKG** version available (Art. 1736)

Falle vorstehend B Passende SchlieBbleche auf Seite 246
Latch bolt extended Matching striking plates on page

M Standardausfihrung
Standard design

[] Sonderausfihrung
Special design
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1738

Bohrnut
Drilling groove
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Das mittelschwere Einsteckschloss 1738 fir Rohrrahmentiren mit
spezieller Stulp fir Renovierungs- und Reparaturbedarf ermaglicht lhnen
vielfdltige Einsatzméglichkeiten.

Der Schlossstulp hat eine Sonderldnge von 380 mm und eine komforta-
ble Bohrnut auf der Stulpriickseite zur individuellen Anpassungen der
Anschraubldcher. SKG zertifiziert.

- Universeller Einsatz, dadurch Zeit- und Kostenersparnis

- Bewdhrtes WILKA-Baukastensystem

- Alternative fiir viele Fabrikate anderer Hersteller durch kleinstes
Kastenmaf3

- Keine Anschraubldcher, dadurch individuell verwendbar

- Bohrnut auf der Stulpriickseite

Einsteckschloss mit Renovierungsstulp | Mortise lock with renovation forend
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Kastenbreite |
Width

The medium weight mortise lock for metal frames with special forend for
renovation and repair requirements enables you to use them for a wide
range of applications.

The forend dimension has a special length of 380 mm and a comfortable
drilling groove on the rearside of the forend for individual adjustments
to the conditions on-site. SKG certified.

- Universal application, thereby saving both time and money.

- Reliable WILKA modular system

- Alternative for a lot of products of other manufacturer through
smallest width

- No screw holes, therefore individually applicable

- Drilling groove on the rearside of the forend

1738  Merkmale und Sonderausfihrungen | Standard designs and special designs

Dornmof} in mm 3013540/ 45 Stulp Edels.iohl rostfrei -
Backset in mm Forend stainless steel

Kastenbreiten in mm Flachstulp 24 mm

Widths in mm 45150155 60 Forend 24 mm -
Riegelausschluss 36 mm - U-Stulp 24x6x2 mm O
Dead bolt throw 36 mm U-striking plate 24x6x2 mm

Nuss in mm 8 | 9 | 10| Vorgerichtet fir Schweizer Rundzylinder

Follower in mm | - | — ||Prepared for RZ 22 (swiss standard) -
Falle umlegbar - SKG**Ausfishrung .
Reversible latch bolt SKG** version

Falle vorstehend B Passende SchlieBbleche auf Seite 238
Latch bolt extended Matching striking plates on page

Riegel vorstehend

Dead bolt extended -

M Standardausfihrung [ Sonderausfihrung
Standard design Special design
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Anti-Panik-Einsteckschloss mit Renovierungsstulp

6000

Bohrnut
Drilling groove
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Anti-PanikEinsteckschloss fir Rohrrahmentiiren der Serie 6000, mit spezieller
Stulp fir Renovierungs- und Reparaturbedarf. Der Schlossstulp hat eine
Sonderléinge von 380mm und eine komfortable Bohrnut auf der Stul-
priickseite zur individuellen Anpassungen der Anschraubldcher. Geeignet
fir den Einsatz in Tiren fir einbruchhemmende Elemente nach DIN EN
1627-1630 und bei Vorgaben nach VOB Teil C. Zugelassen fiir Fluchttiiren
nach EN 179 und EN 1125. Feuerschutz gepriift nach EN 1634-1 und
DIN 4102-18. Passende SchlieBbleche sind hier zwingend vorgeschrieben.

- Bewdhrtes WILKA-Baukastensystem

- Universeller Einsatz, dadurch Zeit- und Kostenersparnis

- In den Funktionen B, D und E lieferbar

- Alternative fiir viele Fabrikate anderer Hersteller durch kleinstes Kastenmaf3
- Keine Anschraublécher, dadurch individuell verwendbar

- Bohrnut auf der Stulpriickseite

- Lieferbar fir Artikel: 6667, 6677, 6657

- Optional in U-Stulp 24x6x2x380 mm lieferbar

Emergency exit mortise lock with renovation forend
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Zugelassene Beschldge finden Sie in den
Zertifikaten EN 179 und EN 1125 unter:
www.wilka.de

Kastenbreite |

i - For approved fittings, see in the certificates

EN 179 and EN 1125 at: www.wilka.de

Emergency exit mortise lock, series 6000, for metal frame doors, with
special forend for renovation and repair requirements. The forend dimension
has a special length of 380mm and a comfortable drilling groove on the
rearside of the forend for individual adjustments to the conditions on-site.
Suitable for use in doors for burglary-resistant elements DIN EN 1627-
1630 and VOB Part C. Approved for emergency exits in comliance with
EN 179 and EN 1125. Fire protection EN 1634-1 and DIN 4102-18
certified. Matching striking plates are mandatory.

- Reliable WILKA modular system

- Universal application, thereby saving both time and money

- Available with the functions B, D and E

- Alternative for a lot of products of other manufacturer through smallest
width

- No screw holes, therefore individually applicable

- Drilling groove on the rearside of the forend

- Available for item: 6667, 6677, 6657

- Optional u-striking plate 24x6x2x380 mm available
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Anti-Panik-Kindergartenlésung mit Renovierungsstulp

6000

Bohrnut
Drilling groove

Anti-Panik-Kindergartenlésung der Serie 6000. Der Schlossstulp hat eine
Sonderlénge von 380mm und eine komfortable Bohrnut auf der Stulpriick-
seite zur individuellen Anpassungen der Anschraublécher. Geeignet fir den
Einsatz in Tiren fir einbruchhemmende Elemente nach DIN EN 1627-1630
und bei Vorgaben nach VOB Teil C. Zugelassen fiir Fluchttiren nach EN 179
und EN 1125. Tirdriicker mit Hochhaltefeder (EN 179) sind zu verwenden.
Hinweis: Wir empfehlen fir Fluchttiren in Kindergérten die Kombination
mit dem Gfs EHTurwdchter oder E-Bar®.

- Bewdhrtes WILKA-Baukastensystem

- Universeller Einsatz, dadurch Zeit- und Kostenersparnis

- In den Funktionen B und E lieferbar

- Alternative fiir viele Fabrikate anderer Hersteller durch kleinstes Kastenmaf3
- Keine Anschraublécher, dadurch individuell verwendbar

- Bohrnut auf der Stulprisckseite

- Lieferbar fir Artikel: 667K, 677K, 661K

- Optional in U-Stulp 24x6x2x380mm lieferbar
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Emergency exit kindergarten solution with renovation forend
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Fagtonouns - For approved fittings, see in the certificates

EN 179 and EN 1125 at: www.wilka.de

Emergency exit kindergarten solution, series 6000. The forend dimension
has a special length of 380mm and a comfortable drilling groove on the
rearside of the forend for individual adjustments to the conditions on-site.
Suitable for use in doors for burglary-resistant elements DIN EN 1627-
1630 and VOB Part C. Spring loaded fittings (EN 179) must be used.
Note: We recommend for emergency exit locks in kindergartens the combi-
nation with the Gfs OH door guard or E-Bar®.

- Reliable WILKA modular system

- Universal application, thereby saving both time and money

- Available with the functions B and E

- Alternative for a lot of products of other manufacturer through smallest
width

- No screw holes, therefore individually applicable

- Drilling groove on the rearside of the forend

- Available for item: 667K, 677K, 661K

- Optional u-striking plate 24x6x2x380mm available



Anti-Panik-Schloss SVP mit Renovierungsstulp

7000

Bohrnut
Drilling groove

Selbstverriegelndes Anti-Panik-Einsteckschloss der Serie 7000 fiir Rohrrah-
mentiren, mit spezieller Stulp fir den Renovierungs- und Reparaturbedarf.
Der Schlossstulp hat eine Sonderlénge von 380mm und eine komfortab-
le Bohrnut auf der Stulpriickseite zur individuellen Anpassungen der An-
schraublécher. Geeignet fiir den Einsatz in Tiren fir einbruchhemmende
Elemente nach DIN EN 1627-1630 und bei Vorgaben nach VOB Teil C.
Zugelassen fir Fluchttiren nach EN 179 und EN 1125. Feverschutz ge-
prift nach EN 1634-1 und DIN 4102-18. Passende SchlieBbleche sind
hier zwingend vorgeschrieben.

- Bewdhrtes WILKA-Baukastensystem

- Universeller Einsatz, dadurch Zeit- und Kostenersparnis

- In den Funktionen B, C und E lieferbar

- Alternative fiir viele Fabrikate anderer Hersteller durch kleinstes Kastenmaf3
- Keine Anschraublécher, dadurch individuell verwendbar

- Bohrnut auf der Stulpriickseite

- Lieferbar fir Artikel: 7667, 7677, 7687

- Optional in U-Stulp 24x6x2x380mm lieferbar

Selflocking emergency exit lock with renovation forend
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Selflocking emergency exit mortise lock, series 7000, for metal frame
doors, with special forend for renovation and repair requirements. The
forend dimension has a special length of 380mm and a comfortable dril-
ling groove on the rearside of the forend for individual adjustments to the
conditions on-site.Suitable for use in doors for burglary-resistant elements
DIN EN 1627-1630 and VOB Part C. Approved for emergency exits in
comliance with EN 179 and EN 1125. Fire protection EN 1634-1 and
DIN 4102-18 certified. Matching striking plates are mandatory.

- Reliable WILKA modular system

- Universal application, thereby saving both time and money

- Available with the functions B, C and E

- Alternative for a lot of products of other manufacturer through smallest
width

- No screw holes, therefore individually applicable

- Drilling groove on the rearside of the forend

- Available for item: 7667, 7677, 7687

- Optional u-striking plate 24x6x2x380mm available
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SchlieBbleche | Striking plates

Fir Schlosstyp
For lock type

1433, 1438, 1448, 1472, 1441, 633N, 638N, 633Z, 6347, 638Z, 638F, 639Z
1433,1438, 1448, 1441, 633N, 638N, 633Z, 6347, 638Z, 638F, 639Z
038F

1433, 1438, 1448, 633N, 638N, 6337, 6347, 6387, 638F, 6397
5495

1433, 1438, 1448, 633N, 638N, 633Z, 634Z, 638Z, 638F, 639Z

138F, 141F

133R, 138R, 148R

O33R, 038R

1432, 1452, 1453

152P

052pP

1422, 1442

1433, 1438, 1448, 633N, 638N, 633Z, 634Z, 638Z, 638F, 639Z
1433, 1438, 1472, 1738 Renovierungsstulp | Renovation forend

1433, 1438, 1472 Renovierungsstulp | Renovation forend

1433, 1438, 1472 Renovierungsstulp | Renovation forend
1433, 1438, 1472 Renovierungsstulp | Renovation forend
1433, 1438, 1472 Renovierungsstulp | Renovation forend
1435, 1436 Renovierungsstulp| Renovation forend
1433, 1438, 1472 Renovierungsstulp | Renovation forend
141F, Renovierungsstulp | Renovation forend

141F, Renovierungsstulp | Renovation forend

141F, Renovierungsstulp | Renovation forend

138F, 141F

453H

0452

1435, 1436

0453

052H

1735, 1736

1738

1739

0051
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Seite
Page

235
235
241
236
245
237
241
242
242
243
243
244
244
236
238

240

240
238
239
246
239
246
247
247
237
249
249
245
248
250
251
250
251
248

Art-Nr.
Art. No.

9306, 9307
9308, 9309
9317,9316
9319, 9320
9168, 9671
9321, 9322
9323, 9324
9325, 9326
9327, 9328
9329
9330
9331
9332
9333, 9334
9353

9365

9366
9369
9371

9372
9373
9376
9377
9378
9379
9503
9510
9513
9516
9599
9604
9605
9606
9607
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SchlieBbleche fir Rohrrahmentiren | Striking plates for metal frame doors

9306
Mafe Zg-Nr. Schlosstyp
Dimension 24x3x245mm Drw. No. 1026 942 Lock type
For DL For DR 1433, 1438, 1441,
VariantenNr. | Mat. | Oberfl. Kéntig Rund Schloss Schloss 1448, 1472, 633N,
Ver. No. Mat. | Surface | Squared | Round For DL For DR 638N, 633Z, 634Z,
lock lock 638Z, 638F, 6397 £ '
Edelstahl rostfrei : i
000001 | Matt geb. « « « o1
Stainless steel
matt brushed
Eisen blau verzinkt = |
000002 Steel zinc x X X L l
plated blue
o 14
L. g —
9307 0
" <
Mafe Zg-Nr. Schlosstyp ' | «
pade 22x3x245mm SN 1026941 | pehoss _ o |
P~
ForDL | ForDR | 1433, 1438, 1441, =
VarianterNr. | Mat. | Oberfl. | Kantig Rund Schloss Schloss 1448, 1472, 633N, | 14
Ver. No. Mat. | Surface | Squared | Round For DL For DR 638N, 6337, 634Z, T~
lock lock 638Z, 638F, 6397 ‘
Edelstahl rostfrei = t=3 *
matt geb. e
000001 Stainless steel % % x @T o
matt brushed ' l
l ®5.4
Eisen blau verzinkt i o4
000002 Steel zinc X X X ==
plated blue
U-SchlieBBbleche fir Rohrrahmentiiren | U-shaped striking plates for metal frame doors
9308
MaBe Zg-Nr. Schlosstyp
Dimension 24x6x245mm Drw. No. 10 26 944 Lock fype
For DL For DR 1433, 1438, 1441,
VariantenNr. | Mat. | Oberfl. Kantig Rund Schloss Schloss 1448, 633N, ~
Ver. No. Mat. | Surface | Squared | Round For DL For DR 638N, 6337, 634Z,
lock lock 638Z, 638F, 639Z LS
Edelstahl rostfrei | H I (\l' I A
matt geb. (@] = I
000001 Stainless steel % % x : : I w0
matt brushed o N
ISRl
cl || ]
{ S t |
il
T 14
ef 2 Tel |
uwy
9309 g | | | . |
Mafle Zg-Nr. Schlosstyp i { &
Dimension 22x6x245mm Drw. No. 1026 943 Lock type © : : [
|
ForDL | ForDR | 1433, 1438, 1441, L s [
VariantenNr. | Mat. | Oberfl. Kantig Rund Schloss Schloss 1448, 633N, i IREEY
Ver. No. Mat. | Surface | Squared | Round For DL For DR 638N, 633Z, 634Z, .
lock lock 6387, 638F, 639Z
Edelstahl rostfrei
000001 | Matt geb. « « « i
Stainless steel
matt brushed =
« s
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E-Offner SchlieBbleche fiir Rohrrahmentiiren | E-opener striking plates for metal frame doors

9319
Maf3e Zg-Nr. Schlosstyp
Dimension 24x3x245mm Drw. No. 1026 986 Lock type
Fir DL For DR 1433, 1438, 1448,
VariantenNr. | Mat. | Oberfl. Kéntig Rund Schloss Schloss 633N, 638N,
Ver. No. Mat. | Surface | Squared | Round For DL For DR 633Z, 6347, 638Z,
lock lock 638F, 6397
Edelstahl rostfrei
matt geb.
000001 Stainless steel % % x
matt brushed
9320
MaBe Zg-Nr. Schlosstyp
Dimension 22x3x245mm Drw. No. 1026 985 Lock type
For DL For DR 1433, 1438, 1448,
VariantenNr. | Mat. | Oberfl. Kantig Rund Schloss Schloss 633N, 638N,
Ver. No. Mat. | Surface | Squared | Round For DL For DR 6337, 6347, 6387,
lock lock 638F, 6397
Edelstahl rostfrei
000001 | Matt geb. « « «
Stainless steel
matt brushed

LappenschlieBBbleche fiir Rohrrahmentiiren | Long lipped striking plates for metal frame doors

9333
MaBe Zg.-Nr. Schlosstyp
Dimension 24x3x245mm Drw. No. 1026779 Lock type
Fir DL Fir DR 1433, 1438, 1448,
VariantenNr. | Mat. | Oberfl. Kantig Rund Schloss Schloss 633N, 638N,
Ver. No. Mat. | Surface | Squared | Round For DL For DR 633Z, 634Z, 638Z,
lock lock 638F, 639Z
Edelstahl rostfrei
000001 | Matt geb. x « «
Stainless steel
matt brushed
9334
MaBe Zg-Nr. Schlosstyp
Dimension 22x3x245mm Drw. No. 1026778 Lock type
Fir DL For DR 1433, 1438, 1448,
VariantenNr. | Mat. | Oberfl. Kantig Rund Schloss Schloss 633N, 638N,
Ver. No. Mat. | Surface | Squared | Round For DL For DR 633Z, 6347, 638Z,
lock lock 638F, 6397
Edelstahl rostfrei
000001 | Matt geb. « < «

Stainless steel
matt brushed

* Lappen in 0,5 mm Schritten abléngbar.

Maximallange siehe Zeichnung.
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* Lip can be shortened in 0,5 mm intervals.
Maximum length see drawing.
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E-Offner U-SchlieBbleche fiir Rohrrahmentiiren | E-opener u-shaped striking plates for metal frame doors

9321
Maf3e Zg.Nr. 10 26 989 Schlosstyp
Dimension 24x6x245mm Drw. No. 10 26 990 Lock type
For DL For DR 1433, 1438, 1448,
VariantenNr. | Mat. | Oberfl. Kéntig Rund Schloss Schloss 633N, 638N,
Ver. No. Mat. | Surface | Squared | Round For DL For DR 633Z, 634Z, 638Z,
lock lock 638F, 6397
Edelstahl rostfrei
matt geb.
000001 Stainless steel % %
matt brushed
Edelstahl rostfrei
matt geb.
000002 Stainless steel x x
matt brushed
9322
MaBe Zg-Nr. 10 26 987 Schlosstyp
Dimension 22x6x245mm Drw. No. 10 26 988 Lock type
For DL For DR 1433, 1438, 1448,
VariantenNr. | Mat. | Oberfl. | Kantig Rund Schloss Schloss 633N, 638N,
Ver. No. Mat. | Surface | Squared | Round For DL For DR 633Z, 634Z, 638Z,
lock lock 638F, 6397
Edelstahl rostfrei
matt geb.
000001 Stainless steel % %
matt brushed
Edelstahl rostfrei
000002 | Matt geb. « «

Stainless steel
matt brushed
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E-Offner SchlieBbleche fiir Rohrrahmentiiren | E-opener striking plates for metal frame doors

9379
MaBe Zg.-Nr. Schlosstyp
Dimension 24x3x245mm Drw. No. 1027270 Lock type
Fir DL For DR 138F, 141F
VariantenNr. | Mat. | Oberfl. | Kantig Rund Schloss Schloss
Ver. No. Mat. | Surface | Squared | Round For DL For DR
lock lock
Edelstahl rostfrei
000001 | Mot geb. x «
Stainless steel
matt brushed
Edelstahl rostfrei
000002 | Mattgeb. x «
Stainless steel
matt brushed
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WILKA

SCHLIESSTECHNIK

SchlieBblech fir Schlésser mit Renovierungsstulp | Striking plate for renovation forend

9353 =
Maf3e Zg-Nr. Schlosstyp
Dimension 24x3x380mm Drw. No. 1026 505 Lock type
For DL Fur DR 1433, 1438, 1472,
VariantenNr. | Mat. | Oberfl. | Kantig Rund Schloss Schloss 1738
Ver. No. Mat. | Surface | Squared | Round For DL For DR

lock lock

Edelstahl rostfrei

000002 | Matt geb. « « «
Stainless steel l

matt brushed
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U-SchlieBBblech fir Schlésser mit Renovierungsstulp | U-striking plate for renovation forend

9369
MaBe Zg.-Nr. Schlosstyp it
Dimension 24x6x380mm Drw. No. 1026 506 Lock type
Fur DL Fur DR 1433, 1438, 1472 [
VariantenNr. | Mat. | Oberfl. | Kéntig Rund Schloss Schloss
Ver. No. Mat. | Surface | Squared | Round For DL For DR

lock lock

Edelstahl rostfrei
000001 | Mot geb. x x x

Stainless steel I
matt brushed
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380

1385
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SchlieBblech fir Schlésser mit Renovierungsstulp | Striking plate for renovation forend

9371
Maf3e Zg-Nr. Schlosstyp
Dimension 16x3x380mm Drw. No. 1027190 Lock type
For DL Fur DR 1433, 1438, 1472
VariantenNr. | Mat. | Oberfl. | Kantig Rund Schloss Schloss
Ver. No. Mat. | Surface | Squared | Round For DL For DR
lock lock
Edelstahl rostfrei
000001 | Mat geb. x x x

Stainless steel
matt brushed

LappenschlieBblech fir Schlsser mit Renovierungsstulp | Lipped striking plate for renovation forend

9373
MaBe Zg.-Nr. Schlosstyp
Dimension 24x3x380mm Drw. No. 1022207 Lock type
For DL Fur DR 1433, 1438, 1472
VariantenNr. | Mat. | Oberfl. | Kéntig Rund Schloss Schloss
Ver. No. Mat. | Surface | Squared | Round For DL For DR
lock lock
Edelstahl rostfrei
matt geb.
000001 Stainless steel % x
matt brushed
Edelstahl rostfrei
000002 | Mot geb- x x

Stainless steel
matt brushed

WILKA

SCHLIESSTECHNIK
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WILKA

SCHLIESSTECHNIK

E-Offner SchlieBblech fiir Schlésser mit Renovierungsstulp | E-opener striking plate for renovation forend

9366
Maf3e Zg-Nr. Schlosstyp
Dimension 24x3x380mm Drw. No. 10271m Lock type
For DL Fur DR 1433, 1438, 1472
VariantenNr. | Mat. | Oberfl. | Kantig Rund Schloss Schloss
Ver. No. Mat. | Surface | Squared | Round For DL For DR
lock lock
Edelstahl rostfrei
matt geb.
000001 Stainless steel X X
matt brushed
Edelstahl rostfrei
000002 | Matt geb. x «
Stainless steel
matt brushed

E-Offner LappenschlieBblech fir Schlssser mit Renovierungsstulp

E-opener lipped striking plate for renovation forend

9365
MaBe Zg.-Nr. Schlosstyp
Dimension 24x3x380mm Drw. No. 1027105 Lock type
For DL Fur DR 1433, 1438, 1472
VariantenNr. | Mat. | Oberfl. | Kéntig Rund Schloss Schloss
Ver. No. Mat. | Surface | Squared | Round For DL For DR
lock lock
Edelstahl rostfrei
matt geb.
000001 Stainless steel % %
matt brushed
Edelstahl rostfrei
matt geb.
000002 Stainless steel % %
matt brushed
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SchlieBBbleche fiir Rohrrahmentiiren |

WILKA

SCHLIESSTECHNIK

Striking plates for metal frame doors

SchlieBbleche fir Rohrrahmentiiren |

9317
Maf3e Zg-Nr. Schlosstyp
Dimension 24x3x170mm Drw. No. 1026 459 Lock type
For DL Fur DR 038F
VariantenNr. | Mat. | Oberfl. | Kantig Rund Schloss Schloss
Ver. No. Mat. | Surface | Squared | Round For DL For DR
lock lock
Edelstahl rostfrei | l
matt geb. o
000001 Stainless steel % % x @_
matt brushed
z, )
|
o
<+
9316 I o
MaBe Zg.-Nr. Schlosstyp i T
Dimension 22x3x170mm Drw. No. 1026 460 Lock type
ForDL | FirDR | O38F 2
VariantenNr. | Mat. | Oberfl. | Kantig Rund Schloss Schloss ©
Ver. No. Mat. | Surface | Squared | Round For DL For DR
lock lock
Edelstahl rostfrei
000001 | Matt geb. x x x ! !
Stainless steel .
matt brushed 5 05,4
(Y

Striking plates for metal frame doors

9323
MaBe Zg.-Nr. Schlosstyp
Dimension 24x3x245 mm Drw. No. 1026 980 Lock type
Fur DL Fur DR 138F, 141F
VariantenNr. | Mat. | Oberfl. Kantig Rund Schloss Schloss _
Ver. No. Mat. | Surface | Squared | Round For DL For DR ’ |
lock lock ol
r -/
Edelstahl rostfrei |
000001 | Matt geb. x « «
Stainless steel i
matt brushed |
o
=T
!
. [
7 |
. -
9324 5
Maf3e Zg-Nr. Schlosstyp
Dimension 22x3x245 mm Drw. No. 1026979 Lock type w0 -
@ oy
For DL Fur DR 138F, 141F - -
VariantenNr. | Mat. | Oberfl. | Kantig Rund Schloss Schloss
Ver. No. Mat. | Surface | Squared | Round For DL For DR
lock lock
Edelstahl rostrei =
elstahl rostfrei 1
000001 | Matt geb. « « < 1 S
Stainless steel i
matt brushed ‘ 154
" ]

|
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WILKA

SCHLIESSTECHNIK

SchlieBBbleche fiir Rohrrahmentiiren |

Striking plates for metal frame doors

9325
Maf3e Zg-Nr. Schlosstyp
Dimension 24x3x245mm Drw. No. 1026 992 Lock type
For DL Fur DR 133R, 138R, 148R
VariantenNr. | Mat. | Oberfl. | Kantig Rund Schloss Schloss
Ver. No. Mat. | Surface | Squared | Round For DL For DR
lock lock
Edelstahl rostfrei
matt geb.
000001 Stainless steel x % x
matt brushed
9326
Mafe Zg-Nr. Schlosstyp
Dimension 22x3x245mm Drw. No. 1026991 Lock type
For DL For DR 133R, 138R, 148R
VariantenNr. | Mat. | Oberfl. | Kantig Rund Schloss Schloss
Ver. No. Mat. | Surface | Squared | Round For DL For DR
lock lock
Edelstahl rostfrei
000001 | Matt geb. « « «
Stainless steel
matt brushed

SchlieBbleche fir Rohrrahmentiiren |

Striking plates for metal frame doors

9327
MaBe Zg.-Nr. Schlosstyp
Dimension 24x3x181 mm Drw. No. 1026 994 Lock type
For DL For DR O33R, 038R
VariantenNr. | Mat. | Oberfl. | Kantig Rund Schloss Schloss
Ver. No. Mat. | Surface | Squared | Round For DL For DR
lock lock
Edelstahl rostfrei
000001 | Matt geb. x « «
Stainless steel
matt brushed
9328
Maf3e Zg-Nr. Schlosstyp
Dimension 22x3x181mm Drw. No. 1026 993 Lock type
For DL Fur DR O33R, 038R
VariantenNr. | Mat. | Oberfl. | Kantig Rund Schloss Schloss
Ver. No. Mat. | Surface | Squared | Round For DL For DR
lock lock
Edelstahl rostfrei
000001 | Mat geb. x x x
Stainless steel
matt brushed
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SchlieBblech fir Rohrrahmentiren | Striking plate for metal frame doors

9329
Maf3e Zg-Nr. Schlosstyp
Dimension 24x3x245mm Drw. No. 1026 995 Lock type
For DL Fur DR 1432, 1452, 1453
VariantenNr. | Mat. | Oberfl. | Kantig Rund Schloss Schloss
Ver. No. Mat. | Surface | Squared | Round For DL For DR
lock lock
Edelstahl rostfrei
000001 | Mat geb. x x x
Stainless steel
matt brushed

SchlieBblech fir Rohrrahmentiiren | Striking plate for metal frame doors

9330

MaBe Zg.-Nr. Schlosstyp

Dimension 24x3x245mm Drw. No. 1026 996 Lock type
For DL Fur DR 152P

VariantenNr. | Mat. | Oberfl. | Kéntig Rund Schloss Schloss

Ver. No. Mat. | Surface | Squared | Round For DL For DR
lock lock

Edelstahl rostfrei
000001 | Mat geb. x x

Stainless steel
matt brushed

&S |

WILKA

SCHLIESSTECHNIK
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WILKA

SCHLIESSTECHNIK

SchlieBblech fir Rohrrahmentiren | Striking plate for

metal frame doors

9331
Maf3e Zg-Nr. Schlosstyp
Dimension 24x3x170mm Drw. No. 1026 997 Lock type
For DL Fur DR 052pP
VariantenNr. | Mat. | Oberfl. | Kéntig Rund Schloss Schloss
Ver. No. Mat. | Surface | Squared | Round For DL For DR
lock lock
Edelstahl rostfrei
000001 | Mat geb. x x x
Stainless steel
matt brushed

LappenschlieBBblech fir Rohrrahmentiiren | Long lipped striking plate for metal frame doors

9332
Maf3e Zg.-Nr. Schlosstyp
Dimension 24x3x245mm Drw. No. 1026 998 Lock type
For DL Fur DR 1422, 1442
VariantenNr. | Mat. | Oberfl. | Kéntig Rund Schloss Schloss
Ver. No. Mat. | Surface | Squared | Round For DL For DR
lock lock
Edelstahl rostfrei
matt geb.
000001 Stainless steel % x
matt brushed

* Lappen in 0,5 mm Schritten abléngbar.
Maximallénge siehe Zeichnung.

244

* Lip can be shortened in 0,5 mm infervals
Maximum length see drawing
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WILKA

SCHLIESSTECHNIK

SchlieBblech fir Rohrrahmentiren | Striking plate for metal frame doors

9513
Maf3e Zg-Nr. Schlosstyp
Dimension 24x3x240mm Drw. No. 1026236 Lock type
For DL Fur DR 1435, 1436
VariantenNr. | Mat. | Oberfl. | Kantig Rund Schloss Schloss
Ver. No. Mat. | Surface | Squared | Round For DL For DR —
lock lock ; 1
Edelstahl rostfrei A 2 |
000002 | Met geb. x x x I
Stainless steel
matt brushed
3 |
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LappenschlieBBbleche | Lipped striking plates
9168 i d
Maf3e Zg-Nr. Schlosstyp !
Dimension 20{41)x170mm Drw. No. 1026 646 Lock type
For DL Fur DR 5495
VariantenNr. | Mat. | Oberfl. | Kéintig Rund Schloss Schloss
Ver. No. Mat. | Surface | Squared | Round For DL For DR
lock lock .
Edelstahl rostfrei
000002 Stainless steel x x x
matt brushed - '
1
9171
Maf3e Zg-Nr. Schlosstyp () e
Dimension 24{41)x170mm Drw. No. 1026 649 Lock type il i T
A i
Fir DL For DR 5495 | O | #
VarionterNr. | Mat. | Oberfl. | Kéntig Rund Schloss Schloss S J
Ver. No. Mat. | Surface | Squared | Round For DL For DR
lock lock 5
Edelstahl rostfrei it e I
000002 Stainless steel X X X | !
matt brushed 2
| e
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WILKA

SCHLIESSTECHNIK

SchlieBblech fir Schlésser mit Renovierungsstulp | Striking plate for renovation forend

9372
Maf3e Zg-Nr. Schlosstyp
Dimension 24x3x380mm Drw. No. 1027187 Lock type
For DL Fur DR 1435, 1436
VariantenNr. | Mat. | Oberfl. | Kantig Rund Schloss Schloss
Ver. No. Mat. | Surface | Squared | Round For DL For DR
lock lock
Edelstahl rostfrei
000001 | Matt geb. « « «
Stainless steel
matt brushed

SchlieBblech fir Schldsser mit Renovierungsstulp | Striking plate for renovation forend

9376
MaBe Zg.-Nr. Schlosstyp
Dimension 24x3x380mm Drw. No. 1027264 Lock type
For DL Fur DR 141F
VariantenNr. | Mat. | Oberfl. | Kéntig Rund Schloss Schloss
Ver. No. Mat. | Surface | Squared | Round For DL For DR
lock lock
Edelstahl rostfrei
matt geb.
000001 Stainless steel % % %
matt brushed
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WILKA

SCHLIESSTECHNIK

E-Offner SchlieBblech fiir Schiésser mit Renovierungsstulp | E-opener striking plate for renovation forend

9377
Maf3e Zg-Nr. Schlosstyp
Dimension 24x3x380mm Drw. No. 1027113 Lock type
For DL Fur DR 141F
VariantenNr. | Mat. | Oberfl. | Kantig Rund Schloss Schloss
Ver. No. Mat. | Surface | Squared | Round For DL For DR
lock lock
Edelstahl rostfrei
matt geb.
000001 Stainless steel X X
matt brushed
Edelstahl rostfrei
000002 | Matt geb. x X

Stainless steel
matt brushed

U-SchlieBblech fir Schlésser mit Renovierungsstulp | U-striking plate for renovation forend

9378
MaBe Zg.-Nr. Schlosstyp
Dimension 24x6x2x380mm Drw. No. 1027265 Lock type
For DL Fur DR 141F
VariantenNr. | Mat. | Oberfl. | Kéntig Rund Schloss Schloss
Ver. No. Mat. | Surface | Squared | Round For DL For DR
lock lock
Edelstahl rostfrei
matt geb.
000001 Stainless steel x x
matt brushed
Edelstahl rostfrei
000002 | Matt geb. « «

Stainless steel
matt brushed
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WILKA

SCHLIESSTECHNIK

SchlieBblech fir Rohrrahmentiren | Striking plate for metal frame doors

9516
Maf3e Zg-Nr. Schlosstyp
Dimension 24x3x250mm Drw. No. 1026 241 Lock type
For DL Fur DR 0453
VariantenNr. | Mat. | Oberfl. | Kantig Rund Schloss Schloss
Ver. No. Mat. | Surface | Squared | Round For DL For DR
lock lock
Edelstahl rostfrei
000502 | Matt geb. « « «
Stainless steel
matt brushed

SchlieBblech fir Rohrrahmentiiren | Striking plate for metal frame doors

9607
MaBe Zg.-Nr. Schlosstyp
Dimension 24x3x136mm Drw. No. 1026134 Lock type
For DL Fur DR 0051
VariantenNr. | Mat. | Oberfl. | Kéntig Rund Schloss Schloss
Ver. No. Mat. | Surface | Squared | Round For DL For DR
lock lock
Edelstahl rostfrei
006500 | Mat geb. x x x
Stainless steel
matt brushed
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WILKA

SCHLIESSTECHNIK

SchlieBblech fir Rohrrahmentiren | Striking plate for metal frame doors

9503

MaBe Zg.-Nr. Schlosstyp

Dimension 24x3x136mm Drw. No. 1026078 Lock type
For DL For DR 453H

VariantenNr. | Mat. | Oberfl. | Kéntig Rund Schloss Schloss

Ver. No. Mat. | Surface | Squared | Round For DL For DR

lock lock

Edelstahl rostfrei

000002 | Matt geb. P p <
Stainless steel

matt brushed

s 8
11,5 7
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o
s 2]
05,4
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LappenschlieBBblech fir Rohrrahmentiren | Long lipped striking plate for metal frame doors
9510
MaBe Zg.-Nr. Schlosstyp
Dimension 24(47)x2x195,5mm Drw. No. 1026 160 Lock fype
Fur DL Fur DR 0452
VariantenNr. | Mat. | Oberfl. | Kéntig Rund Schloss Schloss
Ver. No. Mat. | Surface | Squared | Round For DL For DR
lock lock
Edelstahl rostfrei 47
000001 | Mat geb. x x x
Stainless steel
matt brushed a @ 2
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WILKA

SCHLIESSTECHNIK

LappenschlieBblech fir Rohrrahmentiren | Long lipped striking plate for metal frame doors

9599

Maf3e Zg-Nr. Schlosstyp

Dimension 24(47)x2x 136 mm Drw. No. 1026 620 Lock type
For DL Fur DR 052H

VariantenNr. | Mat. | Oberfl. | Kantig Rund Schloss Schloss

Ver. No. Mat. | Surface | Squared | Round For DL For DR

lock lock

Edelstahl rostfrei

matt geb.
006001 Stainless steel % % x

matt brushed

%‘*M"*T 47
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SchlieBblech fir Rohrrahmentiiren | Striking plate for metal frame doors

9605
@
MaBe Zg.-Nr. Schlosstyp &
Dimension 24x3x245mm Drw. No. 1026 670 Lock type SKG
Fur DL Fur DR 1738
VariantenNr. | Mat. | Oberfl. | Kéntig Rund Schloss Schloss
Ver. No. Mat. | Surface | Squared | Round For DL For DR "“R_\. |
lock lock C — [
Edelstahl rostfrei Ve ?iw
matt geb.
006001 Stainless steel x x x @
matt brushed
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WILKA

SCHLIESSTECHNIK

SchlieBblech fir Rohrrahmentiren | Striking plate for metal frame doors

9606 @

MaBe Zg.-Nr. Schlosstyp SKG
Dimension 24x3x136mm Drw. No. 1026 671 Lock type
For DL Fur DR 1739
VariantenNr. | Mat. | Oberfl. | Kantig Rund Schloss Schloss
Ver. No. Mat. | Surface | Squared | Round For DL For DR
lock lock

Edelstahl rostfrei

matt geb.
006001 Stainless steel % % x

matt brushed
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SchlieBblech fir Rohrrahmentiiren | Striking plate for metal frame doors

9604
@&
MaBe Zg-Nr. Schlosstyp &
Dimension 28x4x240mm Drw. No. 1026 669 Lock type SKG
For DL Fur DR 1735, 1736
VariantenNr. | Mat. | Oberfl. | Kéntig Rund Schloss Schloss
Ver. No. Mat. | Surface | Squared | Round For DL For DR
lock lock i
Edelstahl rostfrei < ¢
matt geb. ‘
000501 Stainless steel x x x \JﬂLli. ]
matt brushed e
<
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Paniklosungen

Panic solutions




WILKA

SCHLIESSTECHNIK

Fluchttirserie 6000 | Emergency exit series 6000

Die Fluchttiirserie 6000 mit E-Offner Gegenkasten ist fir den Einsatz in  The emergency exit series with e-opener lock case is suitable for use in
einbruchhemmenden Tiren nach EN1627-1630 RC2 geeignet. Gleichzeitig  burglar-resistant doors according to EN1627-1630 RC2. At the same
werden mit dieser Serie die Anforderungen der VOB Teil C DIN 18357  time, the requirements of VOB Part C DIN 18357 are met with this series.

erfillt.

- Gepriift nach EN 179; EN 1125 und EN 12209
- FS-Zulassung nach EN 1634 und DIN 4102 Teil 18

Produktmerkmale Schloss

- Patentierte Funktion ,,steckender'" Schliissel
- 20mm Riegelausschluss

- Funktionen E, B, D

- Baukastensystem mit Serie 7000

Produktmerkmale Gegenkasten

- Ab 30mm Dorn - Einsatz in schmalsten Profilen

- E-Offner mit Mikroprozessor und automatischer
Spannungserkennung zwischen 8 - 28 Volt AC/DC

- Optimale Lsung fir Tirautomation

- Mit Umlenkschloss kombinierbar

254

- EN 179, 1125 and 12209 certified
- According to EN 1634 and DIN 4102 part 18

Product features lock

- Patented plug-in key function

- 20mm dead bolt throw

- Functions E, B, D

- Modular system compatible to 7000 series

Product features lock case

- From 30 mm backset for use in smallest profiles
- E-opener with microprozessor and
automatic voltage detection between 8 - 28 Volt AC/DC
- Optional solution for door automation
- Can be combined with door selector

@@@Q‘fm@fﬁ

Zertifikate | Certificates: www.wilka.de/downloads/zertifikate
Weitere Informationen unter: www.mpanrw.de
Further information: www.mpanrw.de



WILKA

SCHLIESSTECHNIK

Fluchttirserie 7000 SVP | Emergency exit series 7000 self-locking

Selbstverriegelnde Fluchttiirserie 7000 mit intelligenter SchlieBfolgeregelung.
Ein besonderes Merkmal der Serie 7000 ist die Funktion mit Falle und
Riegel. Auf einen Fallen-Riegel wurde bewusst verzichtet, um die Funktion
der separaten Sperrelemente zu erhalten.

- Gepriift nach EN 179, EN 1125 und EN 12209
- Geeignet fir Tirelemente nach DIN EN 1627 RC2
- FS-Zulassung nach EN 1634 und DIN 4102 Teil 18

Produktmerkmale

- Selbstverriegelnd

- Falle und Riegel sind separate Elemente

- Selbstverriegelung wird bei Funktion B deaktiviert
- Intelligente SchlieBfolgeregelung

- 20mm Riegelausschluss

- Funktionen E, B, C

- Baukastensystem mit Serie 6000

T, e
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Selflocking emergency exit series 7000 with intelligent closing sequence
control. A special feature of the series 7000 is the function with latch bolt
and dead bolt. A latch-bolt has been deliberately omitted to maintain the
function of the seperate locking elements.

- EN 179, EN 1125 and EN 12209 certified
- Appropriate for doors according to DIN EN 1627 RC2
- According to EN 1634 and DIN 4102 part 18

Product features

- Self-locking

- Dead bolt and latch bolt are seperate elements
- Selflocking is decoupled at function B

- Intelligent closing sequence control

- 20mm dead bolt throw

- Functions E, B, C

- Modular system compatible to series 6000

@@@@fﬂ“@@

Zertifikate | Certificates: www.wilka.de/downloads/zertifikate
Weitere Informationen unter: www.mpanrw.de

Further information: www.mpanrw.de 255




WILKA

SCHLIESSTECHNIK

Kindergartenldsung | Kindergarten solution

Hohe Verantwortung und Sicherheit gewdéhrleisten

Im Kindergartenalltag tragen die Erzieher und Erzieherinnen
eine groBe Verantwortung. Sie haben nicht nur die Aufsichts-
pflicht, sondern miissen auch zu jeder Zeit die Sicherheit der
Kinder gewdhrleisten — eine nicht immer einfache Aufgabe.
Die Eingangstir im Kindergarten stellt hohe Anforderungen
an die Schlieitechnik. Einerseits sollen die Kinder im laufen-
den Betrieb die Einrichtung nicht unbemerkt verlassen kénnen,
andererseits muss im Notfall eine Flucht fir alle ohne fremde
Hilfe sichergestellt sein.

Die WILKA-Kindergartenlésung

WILKA hat zwei Lésungen entwickelt, die den Anforderungen
nach EN 179 und EN 1125 entsprechen.

Je nach Tirsituation sind an der Tir zwei Tordriicker und ein
Einhandtirwéchter oder ein Tirdriicker in Kombination mit
einer Panikdruckstange mit elektrischem Voralarm verbaut.
Die Schlésser sind durch eine Treibriegelstange innerhalb des
Profils miteinander verbunden.

Im téglichen Betrieb wird die Tir iber den oberen Tirdriicker
gedffnet, der lediglich Erwachsenen zugénglich ist.
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High responsibility and safety ensured

Teachers in kindergartens bear a high responsibility during
daily routine. Not only do they have a supervisory obligation
but they must also ensure the safety and security of the children
at any given time — a task that is not always easy. The entrance
door at kindergartens possess high requirements to the locking
technology. On the one hand, children are supposed to be
prevented from leaving the facility undetected during day care,
but on the other hand, an escape without anybody’s help must
be ensured for everybody in case of an emergency.

The WILKA kindergarten solution

WILKA has developed two solutions that are compliant with
the requirements in accordance with EN 179 and EN 1125.
Depending on the door situation, two door handles and one
single hand door monitor or a door handle in combination
with a panic push bar with electrical pre-alarm are installed
on the door. The locks are connected to each other via a shoot
bolt inside the profile. During day-to-day operations, the door
is opened via the upper door handle, which is accessible only
to adults.

@@@ Vorcaoam
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Kindergartenldsung | Kindergarten solution

-

Abbildung mit GfS EH-Tirwéchter auf 900 mm
Image with GfS OH-door guard mounted at 900 mm

Das WILKA Kindergartenschloss

Sowohl der Einhandtirwdchter als auch die eBar® kdnnen batte-
riebetrieben verwendet werden und ersparen so eine aufwendige
Installation. Robuste Produkilésung ohne zusétzliche jahrliche War-
tungskosten. Optimal auf die speziellen Bediirfnisse von Kindergérten
zugeschnitten.

Erfillt die Anforderung nach EN 179 / EN 1125 hinsichtlich der
Einbauhdhe des Beschlages (Anhang A 900-1100mm). Fluchttiren in
Kindergdrten kénnen sehr einfach auf die Anforderungen der giiltigen
Fluchtwegnormen angepasst werden.

Unterschiedliche Drickerhchen realisierbar (Standard: 1,60m)

Bestandteile und Produktmerkmale

- Anti-Panik-Einsteckschloss der Serie 6000 ein- und zweifligelig

- Funktionen B und E

- Umlenkschloss 661K

- Verbindungsstange 9650

- Gegenkasten und Zubehérteile der Serie 6000 und Serie 7000 kénnen
kombiniert werden

- Erhaltlich in 30 - 45 mm Dorn

- Optional Falle und Riegel 3mm oder 5 mm vorstehend

- Entfernung 92 mm

- PZ.gelocht oder fir Schweizer Rundzylinder

- Flach- oder U-Stulp lieferbar

- Optional gesteuerter Fallenfeststeller bei Funktion E

- Optional Renovierungsstulp 380 mm fiir Schloss und Umlenkschloss

WILKA

SCHLIESSTECHNIK

-

Abbildung mit GfS e-Bar® auf 900 mm
Image with GfS e-Bar® mounted at 900 mm

The WILKA kindergarten lock

Both the single hand door monitor as well as the e-Bar® can be used
battery-operated and thus save an expensive installation.

Robust product solution without additional annual maintenance costs.
An optimal fit for the specific needs of kindergartens.

Fulfils the requirement in accordance with EN 179 / EN 1125
with respect to the installation height of the fitting (Appendix A
900-1100mm). Emergency exits in kindergartens can very ea-
sily be adapted to the requirements of the applicable escape route
standards. Different handle heights can be realised (standard: 1.60m)

Components and product features

- Emergency exit mortise lock of the 6000 series, single leaf and double leaf

- Functions B and E

- Door selector 661K

- Shoot bolt 9650

- Lock cases and accessory parts of the series 6000 and series 7000
can be combined

- Available with 30 - 45mm backset

- Optionally, trap and bolt protruding 3mm or 5mm

- Distance 92 mm

- Prepared for profile cylinder or for Swiss round cylinder

- Flat or U-shaped forend available

- Optionally, controlled latch bolt stop in case of function E

- Optionally, renovation forend 380 mm for lock and door selector
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Elektrisch kuppelbare Fluchttirschlésser | Electrically couplable emergency exit locks

An Flughéfen stellt die Zutrittsiberwachung und Kontrolle eine essentielle Aufgabe dar.
At airports, access monitoring and control represents an essential task.

Kombination von Sicherheit, Komfort und Funktionalitat

Elekirisch kuppelbare Anti-Panik-Einsteckschlésser eignen sich besonders
an Tiren, die einer speziellen Uberwachung und Kontrolle bedirfen. Der
elekirisch kuppelbare AuBendricker, der Uber die bestromte Auflennuss
zugeschaltet wird, erméglicht eine elekironische Zutrittssteuerung und
Kontrolle wie sie z. B. in Fluchttir- und modernen Gebdudemanagement-
systemen zum Einsatz kommt. Die Bedienung der Tir kann komfortabel
Uber einen Wandleser, Tirdffnertaster, eine Wechselsprechanlage oder ein
Zutrittskontrollsystem erfolgen.

Durch die intelligente Schlie3folgeregelung von Falle, Hilfsfalle und Riegel
ist eine Fehlfunktion, wie dem frihzeitigen Riegelausschluss vor korrekter
TorschlieBung, ausgeschlossen. Auf einen Fallenriegel wurde bewusst
verzichtet, um die Eigenschaften der separaten Sperrelemente fir mehr
Sicherheit zu gewdhrleisten.

Das Uberwachungspaket in der Vollversion erméglicht eine Uberwachung
des Riegels, SchlieBbarts und des Innendriickers. Die Offen-Funktionsdaver
ist individuell einstellbar. Gleichzeitig kann das akustische Signal der
AuBBennuss reguliert werden. Eine Kontrolldiode am Stulp signalisiert nach
korrektem Einbau die Funktionsbereitschaft.

Die Basisversion — ohne Uberwachungspaket — erfillt die MaBe des
WILKA-Baukastensystems und kann daher problemlos in bestehenden Tiren
nachgeristet werden. Durch den elekirisch kuppelbaren AuBendriicker,
der iber die bestromte AuBennuss zugeschaltet wird, kann ein elekiro-
nisch gesteuerter Zutritt erfolgen. Bei zweifligeligen Elementen kénnen die
bekannten Standfligelverriegelungen der Serie 6000 und 7000 verwendet
werden.
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In Forschungszentren diirfen sensible Laborbereiche nur von wenigen berechtigten Personen
betreten werden. Die EK-Schlésser ermdglichen diese Kontrollfunktion.
In research centres, sensitive laboratory areas may only be entered by authorised personnel.

Combination of safety, security and comfort

Electrically couplable emergency exit mortise locks are particularly well
suited for doors that require special monitoring and control.

The electrically connectable exterior handle, which is operated via the
energised exterior follower, allows for an electronic access control and
checking as it is, for example being used in emergency exit and modern
building management systems. The operation of the door can comfortably
be performed via a wall reader, a door opener button, infercom systems,
or an access control system.

The intelligent closing sequence control of the latch bolt, auxiliary bolt and
dead bolt allows for eliminating a malfunction, like the early bolt throw
prior to proper closing of the door. A latch/dead bolt unit was deliberately
renounced in order to ensure the characteristics of the separate locking
elements for more security.

The monitoring package in the full version allows for a monitoring of the
bolt, the cam, and the internal handle. The duration of the open function is
individually adjustable. At the same time, an acoustic signal of the exterior
follower can be adjusted. A control diode on the forend signals operatio-
nal readiness subsequent fo correct installation.

The basic version — without the monitoring package - fulfils the dimensions
of WILKA's modular system and can thus be simply retrofitted into existing
doors. An electronically controlled access can be implemented with the
aid of the electrically couplable external handle, which is operated via the
energised exterior follower.

The passive door leaf interlocks of the series 6000 and 7000 can be used
for double leaf elements.

@@@ Py Yoroaoam
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Elektrisch kuppelbare Fluchttirschlésser | Electrically couplable emergency exit locks

Merkmale Characteristics

- 35-45mm Dorn - 35-45mm backset

- Fiir ein- und zweifligelige Tiren - For single leaf and double leaf doors

- Optionale zusétzliche Obenverriegelung - Optionally, additional locking at the top

- SchlieBzwangfunktion C - Forced locking function C

- Zugelassen nach EN 179, EN 1125 und EN 14846 - Certified in accordance with EN 179, EN 1125 and EN 14846

Nur fir Vollversion Only for full version

- Uberwachungspaket - Monitoring package

- Individuelle Offenfunktionsdauer* - Individual duration of open function*

- Akustisches Signal zuschaltbar* - Acoustic signal can be additionally switched on*

- Kontrolldiode - Control diode

- Integration in vorhandene Geb&dudemanagementsysteme méglich - Integration in existing modern building management systems possible
(optional) (optional)

* Einstellung mittels beiliegendem Stift * Adjustment with the enclosed pin
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Motormodul | Motorised module

-

.

7665

E 1T

Merkmale

- Kombinierbar mit den Fluchttirserien 6000 und 7000

- Mechanisch selbstverriegelnd

- Turdffnung unter einer Sekunde durch einen sehr schnellen Motor

- Stromzufuhr nur im Standfligel nétig

- Erhohte Einbruchhemmung, da die untere Verriegelungsstange auch im
Automatikbetrieb beibehalten werden kann

- Kein Energiespeicher notwendig bei Stromausfall

- Ein- und zweifligeliger Betrieb méglich sowie Dauer-Auf-Funktion

- E-Offner Funktion d.h. Standfliigel bleibt verschlossen und
Gangfligel wird gedffnet

- Ansteuerung von Drehfligelantrieben und Einbindung ins
Gebdudemanagement

- Normkonform mit den geltenden Fluchttiirnormen
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Motormodul 765M
Motorised module 765M

Funktionseinheit 765E
Functional unit 765E

W -

.. Mechanischer
Gegenkasten 7665
Mechanical lock case

J, -3 a

9 Selbstverriegelndes
Fluchttirschloss Serie
7000

Self-locking emergency
exit lock series 7000

Characteristics

- Combinable with emergency exit series 6000 and 7000

- Self-locking

- Door opening within less than one second due to a very fast motor

- Power supply only necessary in the passive door leaf

- Increased burglary resistance since the lower locking bar can also be
retained in automatic operation

- No energy storage required in case of a power blackout

- Single leaf and double leaf operation possible as well as
permanently open function

- E-opener function, meaning the passive door leaf remains closed and
the active door leaf will be opened

- Control of swing door drives and integration into building
management

- Compliant with the applicable norms and emergency exit standards



Motormodul | Motorised module

Uberwindung eines scheinbaren Widerspruchs

In 6ffentlichen Geb&uden kommen vielféltige Anforderungen auf Fluchtti-
ren zu. Neben der Barrierefreiheit stehen die Themen Zutrittskontrolle und
Gebdudemanagement im Fokus. Doppelfligelige Tiren 6ffnen iberwie-
gend automatisch in Verbindung mit Drehtirantrieben, sollen aber neben
diesem Komfort Sicherheitsanforderungen erfiillen.

WILKA hat diese Aufgabenstellungen aufgegriffen und einen motorbetrie-
benen Gegenkasten fiir den Standfligel zweifligeliger Tiren entwickelt,
der normkonform die Anforderungen &ffentlicher Gebéude, wie beispiels-
weise Flughdfen, Krankenhduser oder Einkaufszentren, erfiillt. Mit diesem
innovativen Produkt kénnen wahlweise ein- oder zweifligelige Turdffnun-
gen gesteuert werden, wobei nur der Standfligel eine Stromzufuhr bend-
tigh. Ein wichtiger Bestandteil, den WILKA wéhrend der Entwicklungsarbei-
ten bericksichtigte, ist die stabilisierende und einbruchshemmende untere
Verriegelungsstange im Standfligel.

Damit die Stabilitét der Rohrrahmenprofile erhalten bleibt, hat sich
WILKA fisr eine Funktionseinheit 765E entschieden, die aus dem Motor-
modul 765M und dem mechanischen Gegenkasten 7665 besteht. Die
Vermeidung einer sehr langen durchgehenden Frésung und eine hohe
Montagefreundlichkeit zeichnen diese neue Funktionseinheit aus.

Ein groBer Vorteil besteht in der Verwendung von selbstverriegelnden
Fluchttirschléssern in Verbindung mit der zuvor beschriebenen Tirautoma-
tion, die durch die neue motorbetriebene Funktionseinheit 765E realisier-
bar ist. Somit kdnnen die WILKA Fluchttirserien 6000 und 7000 integriert
werden.

Der neue motorbetriebene Gegenkasten ist mit einem reaktionsschnell
arbeitenden Motor ausgestattet, der fir die Entriegelung der Tirfligel
weniger als eine Sekunde bendtigt. Nach Aktivierung werden die untere
und obere Stange zuriick bewegt und der Standfliigel wird freigegeben.
Gleichzeitig driicken die Auswerfer im Gegenkasten Schlossfalle und Rie-
gel zuriick. Die Obenverriegelung wird mittels zurickdricken der Schloss-
falle eingezogen. Somit 1sen sich beide Turfligel aus der Verschlusslage.
Ein Motorschloss im Gangfligel ist nicht erforderlich.

Abgerundet wird die WILKA Produkilésung durch Schnittstellen zu ver-
schiedensten Systemen im Gebdudemanagement, die analog oder digital
betrieben werden.

WILKA

SCHLIESSTECHNIK

Overcoming an apparent contradiction was overcome

Emergency exit doors in public buildings are subject to a wide variety of
requirements. Besides accessibility, attention is also placed on the topics
access control and building management. Although double leaf doors
open for the most part automatically in conjunction with swing door drives,
they still fulfil safety requirements in addition fo this comfort.

WILKA has addressed these tasks and has developed a motor-driven lock
case for the passive door leaf of double leaf doors that fulfils the stan-
dard-compliant requirements of public buildings, e.g. airports, hospitals
and shopping centres. With this innovative product, either single or double
leaf door openings can be controlled, whereby only the passive door leaf
requires power supply. An important component, that WILKA takes into
account during development, is the stabilising, burglary resisting lower
locking bar in the passive door leaf.

In order to maintain the stability of the metal frame profiles, WILKA has
decided to implement a function unit 765E consisting of the motorised
module 765M and the mechanical lock case 7665. This new function unit
is easy to install and avoids a very long, continuous milling groove.

A major advantage consists in the use of selflocking emergency exit locks
together with the previously described door automation, now realisable
using the new motor-driven functional unit 765E. As a result the WILKA
emergency exit series 6000 and 7000 can now be integrated.

The new motorised module lock case is equipped with a fast response
motor, needing less than one second to unlock the door leafs. After ac-
tivation the lower and upper bar are moved back and the passive door
leaf is released. The ejectors in the module simultaneously push back the
latch and dead bolt. The additional locking mechanism is also released
by pushing back the latch bolt. Both door leafs are thus released from the
closed position. A motorised lock in the active door leaf is not required.

WILKA's product solution is completed by interfaces for various systems
used in building management, which are operated in analog or digital
mode.
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General instructions for use
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Important product information

In accordance with the producer’s liability
for his products, as defined in the “product
liability act” the following information
concerning locks and locking cylinders has
to be observed.

Non-observance of these instructions relieves
us from our liability.

Product information and application
in accordance with regulations

A lock usually has the function of keeping
a door shut and locking it. Some simple
lock constructions only have the function
of keeping doors shut, i.e. they prevent the
door from opening on the impact of pulling
or pushing, it can, however, be opened easily
by means of a simple mechanism, e.g. a

handle.

Locking means securing a closed door by
means of a dead bolt sliding out of the lock,
which catches in the corresponding reces-
ses of the frame or the striking plate.

It must be possible to fix the bolt in its final
position. Additionally there must be an ef-
fective way of making it difficult to open the
door without the matching key.

Shutting is effected by means of the latch
bolt.

The dead bolt, which is moved by a trans-
mission, locks the door. The locking device
(hold with bracing) has the function of fixing
the bolt in a certain position. Only closed
doors may be locked (this also applies to
hook spring bolts and compass bolts).

Cylinder fastening screws have to be selec-
ted or adjusted fo the backset length.

A mortise lock is a lock which is plugged
and fastened into an existing recess in the
door and which is normally used in leaf
doors.

In order to ensure an application in accor-
dance with the regulations, the requirements
concerning the right combination of desig-
nated fittings and closing devices (e.g. keys
and cylinders) as well as accessories (e.g.
striking plates) for the assembly according
to fitting instructions or the appropriate DIN
standards including maintenance have fo
be complied with. Locks for doors with spe-
cial functions have to be selected according
to the relevant regulations and, if required,
additionally marked.

The handle of emergency exit locks in
escape and rescue roots must not be ope-
rated simultaneously while locking the door.
Locking cylinders can be installed into locks
only if the locking cylinders are made to a
dimensional standard (DIN 18252, DIN
EN 1303) and if those locks have been pre-
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pared especially according fo this standard.
Generally the cylinder ought to be fitted in
such a way that the cam points into the oppo-
site direction of the forend with the exception
of the leftright position of the cam having no
impact on the key action in the lock.

In all other cases the manufacturer, dealer, in-
staller or user of such locks has to make sure
that the locking cylinder he has selected is
suitable for installation and for its designated
purpose.

General terms not illustrated in catalogue
chapters and pictures are defined in DIN 18
250, DIN 18251, DIN 18252 and the stan-
dard covering fittings.

When placing orders, deviations from the
standard have to be indicated.

2 Misuse

The following examples have to be considered
as incorrect usage, i.e.usage of a product in
any other than its designated way:

- The insertion of inappropriate objects or ob-
jects which do not conform with the relevant
regulations into the lock, striking-plate, or
locking cylinder so that a smooth functio-
ning of the lock is prevented;

- An alteration of a lock or strikingplate
which changes its design operating mode
or function;

- Contrary to instructions the dead bolt is
used to keep a door open;

- The locking components are fitted or treated
in a way which interferes with their normal
functioning;

- The handle connection is exposed to force
exceeding normal hand strength;

- Unsuitable locking devices are used which
e.g. deviate in dimensions or are wrongly
adjusted;

- Readjustment of the hinges or lowering the
door results in an extension or reduction of
the required door gap;

- A double leafed door contrary fo its design
is opened by unfastening the passive leaf;

- To grasp between door leaf and door
framing while closing the door;

- Using the handle and the locking-mecha-
nism at the same time.

3 Product performance

As long as the product performance is not
described in defail in our catalogues, leaflets
or descriptions of performance, special requi-
rements for individual products should be mu-
tually agreed on. In this respect DIN 18250,
DIN 18251, DIN 18252, DIN 18257, DIN
18258 and EN 12209. This standard deter-

mines basic and additional requirements for locks and
locking cylinders. Contents of the quoted standards are
also applicable to comparable products.

The serviceability of locking cylinders and locks de-
pends amongst other things on frequency of use, me-
thod of use, environmental influences and maintenan-
ce.

Locking cylinder and key should be replaced as soon
as difficulties arise, particularly when inserting or ex-
tracting the key even if the lock has been lubricated
according to instructions.

4 Product maintenance

Locks should be lubricated at least once a year, locking
cylinders at least twice a year— or more frequently, de-
pending on frequency of use, with the lubricant recom-
mended by us. On this occasion also the correct positi-
oning and tightness e.g. of cylinder, striking-plate and
fitting have to be checked and, if necessary, adjusted.
Only use cleaning agents which contain no corrosion
stimulating elements.

5 Information and instruction obligation

For the fulfilment of their information and instruction
obligation according to the product liability act, the
following documents and services are available to
specialized dealers, locks smiths, architects, designers,
advisory institutions, installers and users:

- Catalogues, leaflets

- Tender information, quotation documents, key
assignment plans

- DIN 18250, DIN 18251, DIN 18252, DIN EN
1303, DIN 18257, DIN 18258, DIN 4102-18,
DIN EN 1634-1, DIN EN 1627-1630, EN 12209
(exclusive sale by Beuth Verlag GmbH, Berlin)

- Installation, operation and maintenance instructions

- Advice by us and our field service agents.

Concerning selection of locks, as well as installation,
operation and maintenance:

- Avrchitects, designers and advisory institutions are
obliged to request all necessary product information
from us and to observe it

- Specialized dealers are obliged to observe product
information and instructions contained in the price
lists and particularly, to request all necessary instruc-
tion leaflets from us and to forward them to installers
or users

- Installers are obliged to observe all product infor-
mation, and particularly, to request operation and
maintenance instructions from us and to forward
them to customers and users.



Wichtige Produktinformationen

GemdfB der im ,Produkthaftungsgesetz” defi-
nierten Haftung des Herstellers fir seine Produkte
sind die nachfolgenden Informationen iber
Schlésser und SchlieBzylinder zu beachten.

Die Nichtbeachtung entbindet uns von unserer
Haftungspflicht.

'| Produktinformation und bestimmungsge-
méfBe Verwendung

Ein Schloss hat meist die Aufgabe, eine Tir zu
verschlieBen und sie zu versperren. Manche
einfachen Schlosskonstruktionen dienen nur
zum VerschlieBen — auch Verschlisse genannt.
Unter Verschlieflen versteht man das Geschlos-
senhalten einer Tur derart, dass sie durch Zug
und Druck nicht gedffnet werden kann, an-
dererseits auf einfache Art und Weise, etwa
durch Drickerbetdtigung, zu &ffnen ist.

Unter Versperren versteht man das Sichern
der geschlossenen Tir durch einen aus dem
Tirschloss  ausgeschobenen, ungefederten,
starren Riegel, der in die entsprechenden
Ausnehmungen der Zarge bzw. der Schlief-
blechsffnung greift.

Der Riegel muss in der Endlage feststellbar
sein, ferner muss das Offnen der Tire ohne
passenden Schlissel wirksam erschwert sein.

Zum VerschlieBen dient die Falle.

Das Versperren ibernimmt der Riegel. Mit
dem Getriebe wird der Riegel verschoben.
Das Gesperre (Zuhaltung mit Verankerung)
Ubernimmt das Festhalten in einer bestimm-
ten Lage. Versperrt werden darf nur in vorher
bereits geschlossenem Zustand (gilt auch fir
Hakenfallen, Zirkelriegel).

Zylinderbefestigungsschrauben sind auf Dorn-
maBlénge abzustimmen oder anzupassen.

Ein Einsteckschloss ist ein Schloss, das in eine
vorhandene Ausnehmung (Schlosstasche) im
Turblatt eingesteckt und verschraubt wird und
in der Regel Drehfligeltiren als Basis hat.

Zur Sicherstellung des bestimmungsgemdfen
Gebrauchs gilt die richtige Kombination mit
zulgssigen Beschldgen und SchlieBmitteln (z. B.
Schlissel, Zylinder) sowie Zubehér (z. B. Schlief-
blech) bei der Montage nach Einbauanweisung
bzw. nach abgestimmten Normen (DIN...) unter
Einbeziehung der Wartung. Schlgsser fir Tiren
mit Sonderfunktionen sind entsprechend den Be-
stimmungen auszuwdhlen und gegebenenfalls
zusdtzlich zu kennzeichnen.

Bei Panikschldssern in Tiren fir Flucht- und Ret-
tungswege darf die Driickerbetdtigung nicht
gleichzeitig mit dem Versperren oder Entsper-
ren erfolgen. SchlieBzylinder kdnnen nur dann
vorbehaltlos in Schlésser eingebaut werden,
wenn diese SchlieBzylinder einer MafBnorm
(DIN 18252, DIN EN 1303) unterliegen und
solche Schlésser ausdriicklich fir SchlieBzylin-
der nach dieser Norm geeignet sind.

Grundsétzlich sollten Zylinder derart einge-
baut werden, dass der Schlie3bart von der
Schlossstulpe weg zeigt, es sei denn, die
Rechts-/Linksstellung des SchlieBbartes hat

keinen Einfluss auf die Wechselstellung im
Schloss.

In allen anderen Féllen muss sich der Herstel-
ler, Handler, Verarbeiter oder Verbraucher sol-
cher Schldsser Gewissheit verschaffen, dass
der von ihm ausgewdhlte SchlieBzylinder fir
den Einbau und fiir die vorgesehene Verwen-
dung geeignet ist.

Zwingende Rechtsvorschriften missen beachtet
werden.

Allgemeine Begriffe, soweit diese nicht in Ka-
talogteilen und Bildern erlGutert werden, sind
in DIN 18250, DIN 18251, DIN 18252 und
den Beschlagnormen definiert.

Abweichungen von der Norm sind bei der Be-
stellung anzugeben.

2 Fehlgebrauch

Ein Fehlgebrauch - also die nicht bestimmungs-
gemdfBe Produkinutzung - von Schléssern/
Zylindern liegt beispielsweise vor, wenn:

- Durch das Einbringen von fremden und
oder nicht bestimmungsgeméfen Gegen-
standen in das Schloss, SchlieBblech oder
SchlieBzylinder der einwandfreie Gebrauch
verhindert wird

- Ein Ein- oder Angriff an dem Schloss oder
SchlieBblech vorgenommen wird, welcher
eine Verdnderung des Aufbaus, der Wir-
kungsweise oder der Funktion zur Folge hat

- Zum Offenhalten der Tir der ausgeschlos-
sene Schliefriegel bestimmungswidrig
benutzt wird

- Die Verschlusselemente funktionshindernd
montiert oder nachbehandelt werden, z. B.
iberlackieren

- Nicht bestimmungsgemdfe, iber die nor-
male Handkraft hinausgehende Lasten auf
die Drijckerverbindung gebracht werden

- Nicht dazugehérige, z. B. maBlich abwei-
chende oder falsch eingestellte SchlieBmittel
verwendet werden

- Eine Erweiterung oder Verringerung des
geforderten Tirspalts beim Nachstellen der
Scharniere oder beim Absenken der Tire
entsteht

- Eine nicht dafir zugelassene Doppelfli-
geltir Gber den Standfligel gedffnet wird

- Beim SchlieBen der Tir zwischen Tirblatt
und Zarge gegriffen wird

- Eine gleichzeitige Dricker- und SchlieBwerk-
betdtigung erfolgt.

3 Produktleistungen

Sofern die Produktleistungen nicht in unseren
Katalogen, Prospekten, Leistungsbeschreibun-
gen etc. konkret festgelegt sind, miissen die
Anforderungen an die Produkte mit uns verein-
bart werden. Richtungweisend hierbei sind die

Normen DIN 18250, DIN 18251, DIN 18252,

WILKA
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DIN 18257, DIN 18258 und EN 12209. In
diesen Normen sind die Grundanforderungen
und die Zusatzanforderungen an Schlgsser
und SchlieBzylinder festgelegt. Der Inhalt die-
ser Normen kann sinngeméf3 auch auf ver-
gleichbare Produkte angewendet werden.

Die Gebrauchstauglichkeit von Schléssern
und SchlieBzylindern ist u. a. abhdngig von
Betdtigungshaufigkeit, Betdtigungsweise, Um-
gebungseinflissen und Pflege.
SchlieBzylinder und Schlissel sind zu erset-
zen, sobald trotz ordnungsgeméfer Schmie-
rung Stérungen insbesondere beim Einste-
cken oder beim Herausziehen des Schlissels
auftreten.

4 Produktwartung

Schlésser sind mindestens einmal und
SchlieBzylinder zweimal jéhrlich - je nach
Beanspruchung auch &fter — mit geeignetem
Schmiermittel zu schmieren.

Ein ordnungsgemdafer Einbau von z. B. Zylin-
der, Beschlag und SchlieBblech ist in diesem
Zusammenhang zu iberprifen und sicherzu-
stellen. Es solltfen nur solche Reinigungsmittel
verwendet werden, die keine korrosionsfor-
dernden Bestandteile enthalten.

5 Informations- und Instruktionspflichten

Zur Erfillung der Informations- und Instrukti-
onspflichten nach dem Produkthaftungsgesetz
stehen den Fachhandlern, Schlisseldiensten,
Architekten, Planern, Verarbeitern oder Benut-
zern folgende Unterlagen und Dienste gegebe-
nenfalls zur Verfigung:

- Kataloge, Prospekte

- Ausschreibungstexte, Angebotsunterlagen,
SchlieBplane

- DIN 18250, DIN 18251, DIN 18252,
DIN EN 1303, DIN 18257, DIN 18258,
DIN 4102-18, DIN EN 1634-1, DIN EN
1627-1630, EN 12209 (Alleinverkauf
durch Beuth Verlag GmbH, Berlin)

- Anleitung fir den Einbau, Bedienung und Pflege

- Beratung durch uns bzw. durch unseren
AuBendienst.

Zur Auswahl von Schléssern sowie zum Ein-
bau, zur Bedienung und zur Pflege sind:

- Architekten und Planer gehalten, alle er-
forderlichen Produktinformationen von uns
anzufordern und zu beachten

- Fachhandler gehalten, die Produktinforma-
tionen und Hinweise in den Preislisten zu
beachten und insbesondere alle erforder-
lichen Anleitungen von uns anzufordern
und an die Verarbeiter weiterzugeben

- Verarbeiter gehalten, alle Produktinfor-
mationen zu beachten und insbesondere
Bedienungs- und Pflegeanleitungen von
uns anzufordern und an die Auftraggeber
und Benutzer weiterzugeben anzufordern,
und an die Auftraggeber und Benutzer
weiterzugeben.
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Wichtige Gebrauchshinweise ,Zylinder” | Important instructions for use "cylinder"

i)

-
3 mm 2 mm

Der maximale Uberstand darf nicht mehr als 3mm 1. Stift mit einem spitzen Gegenstand eindriicken.
betragen. Ebenso darf der Zylinder nicht mehr als 2mm

in den Beschlag einliegen. 1. Push the pin by using a pointed object.

The maximum projection must not be larger than 3mm. 2. Turn the cam into the respective position.
Additionally the cylinder should not deviate more than

2mm inwards from the fitting.

-k

1. Mit Hilfe des Schlissels die SchlieBnase biindig
zum Gehéuse drehen. 2. Den Zylinder in die Zylinder-
&ffnung der Tir stecken. 3. Die Zylinderschraube mit
einem Schraubendreher festziehen.

f

Der Schlissel darf nicht mit Gewalt betdtigt werden.

The key must not be used with force.

1. Place the cam flush to the housing via the key. 2. Put
the cylinder in the door. 3. Use a screwdriver for fixing

the screw.
\ X
25

Bei steckendem Schlijssel ist eine SchlieBung von
der anderen Seite nicht méglich. Ausnahme: Not-
und Gefahrenfunktion.

Der Zylinder darf nicht mit Hilfe von Ol geschmiert
werden.

The cylinder must not be oiled.
Locking is impossible while key is plugged in from the
other side. Exception: Emergency exit function.

Der Schlissel darf nur gedreht werden, wenn er bis zum
Anschlag im Zylinder steckt.

Beschadigte Schlissel dirfen nicht in den Zylinder
eingefihrt werden.

Do not use damaged keys for operating the cylinder. The key may only be turned if completely plugged in.
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2. SchlieBnase in die entsprechende Position drehen.

I;

Der Zylinder darf nicht mit Gewalt in die Tir einge-
schlagen werden.

The cylinder must not be forced into the door.

I l

Die Tur darf nur Gber den Driicker/Knauf auf- und
zugezogen werden.

The door must be closed and opened via the handle
or the knob.

2x jéhrlich sollte der Zylinder mit Pulver-Graphit oder
WILKA Pflegespray ,Graphity GS 17" geschmiert werden.

The cylinder should be lubricated with graphite powder
or WILKA-Care Spray ,Graphity GS 17" twice a year.

Recycling und Entsorgung

Ortliche Bestimmungen und Richtlinien zur
getfrennten Entsorgung und Recycling von
elektronischen Baugruppen und Batterien
sind zu beachten. Elektronische Baugrup-
pen, insbesondere Leser, Beschlége, Zylin-
I der, Schldsser und Steuereinheiten gemaf3
der EU-Richtlinie 2012/19/EU sind an
Sammelstellen fir Elektrosonderabfélle zu entsorgen.
WILKA Schliesstechnik GmbH Stiftung Elekiro-Altge-
réte-Register (ear) und WEEE-Reg.-Nr. DE84133759.
Defekte und verbrauchte Batterien gemaf3 der EU Richt-
linie 2006/66/EG sind dem Recycling zufihren. Ver-
packungsmaterial ist umweltgerecht entsorgen.
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Wichtige Gebrauchshinweise ,Schloss” | Important instructions for use "lock"

I

Das Tirblatt darf im Schlossbereich nicht bei
eingebautem Schloss durchbohrt werden.

No drilling through the lock while it is installed.

Der Abstand zwischen Schlossstulp und SchlieBblech
soll zwischen 2 und 7 mm betragen.

The distance between forend and striking plate ought
to be 2 - 7mm.

Der Schlossriegel darf bei offener Tir nicht vorge-
schlossen sein.

Dead bolt must not be in locked position while the
door is open.

Sobald Spuren von Gewaltanwendung sichtbar
sind, muss das Schloss ersetzt werden.

The lock has to be exchanged as soon as signs of
vandalism become visible.

Der Driickerstift darf nicht mit Gewalt durch die
Schlossnuss geschlagen werden.

The handle must not be forced into the follower.

l,

Schlossriegel und falle dirfen nicht Uberstrichen/
lackiert werden.

Dead bolt and latch bolt are not to be coated.

':;

Driicker und Schlissel dirfen nicht gleichzeitig be-
tatigt werden.

Handle and key must not be operated at the same
time.

}

Schlsser sind mindestens 1x jahrlich zu schmieren
(nicht harzendes Ol).

Locks have to be oiled at least once per year (not
resin oil).

x

Das Tirblatt soll nicht am Driicker getragen werden.
Do not use handle for carrying the door.

I

Der Driicker darf nur im normalen Drehsinn belastet
werden. In Betdtigungsrichtung darf auf den Dri-
cker nur maximal eine Kraft von 150N aufgebracht
werden. Das Schloss darf nur mit dazugehdrigem
Schliissel und nicht mit artfremden Gegenstdnden
geschlossen werden.

No pressure must be applied to handle against its
operating direction. In operating direction the pres-
sure must not exceed a maximum of 150N. The lock
must only be operated with the appropriate key.
Don not apply any other tools.

Zweifligelige Tiren diirfen nicht iber den Standfligel
aufgezwungen werden.

Double leaf doors must not be forced open by using
the passive leaf.

Recycling and disposal

Please observe local regulations and
guidelines for the separate disposal
and recycling of electronic assemblies
and batteries. Disposal of electronic
assemblies, in particular readers,
I fittings, cylinders, locks and control
units in accordance with EU Directive
2012/19 / EU must be at collection points for
electrical waste. WILKA  Schliesstechnik GmbH
foundation  Elekiro-Altgeréte-Register (ear) and
WEEE-Reg.-No. DE84133759. Please replace
defective and used batteries according to EU
Directive 2006/66 / EC. Dispose of packaging
material in an environmentally-friendly manner.
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HOCHSTE QUALITAT MIT LANGER TRADITION
HIGHEST QUALITY WITH LONG TRADITION

Seit sechs Generationen beschaftigt man sich im Velberter Familienun-
ternehmen mit der L&sung von Verschlussfragen. Es werden Schlésser,
Zylinder und SchlieBanlagen hergestellt. Das Warenzeichen WILKA ist
weltweit ein Garant fir Produkte von héchster Qualitét.

Das handwerkliche Geschick der Schlossschmiede vergangener Jahr-
hunderte blieb bis heute in der Stadt der Schldsser und Beschlage auch
im Zeitalter der industriellen Massenfertigung erhalten. WILKA-Kons-
trukteure kdnnen sich auf eine reiche innerbetriebliche Erfahrung seit
dem Jahr 1865 stijtzen. Soliditét und nicht Effekthascherei ist im Hause
sowohl bei der Produktentwicklung als auch bei der geschaftlichen Ab-
wicklung oberster Grundsatz.

Bis heute ist WILKA stolz, ein Unternehmen zu sein, das seinen Kun-
den zeitgemdBe Produkte von hohem Qualitétsstandard bieten kann.
Ausdruck hierfir ist die Zertifizierung nach DIN EN I1SO 9001:2008.

For six generations the family company in Velbert occupies itself with the
solution of locking problems. It produces locks, cylinders and keying sys-
tems. The trade mark WILKA signifies for the highest quality worldwide.

In the town of locks and handles the craftsmanship of locksmiths of
the previous centuries has been preserved even in the era of industrial
mass production. WILKA technicians can use the advantage of the long
experience gathered within the company since 1865. In product de-
velopment as well as business transactions hard work instead of cheap
sensationalism is the highest WILKA principle.

Until now WILKA is proud of having preserved a personal atmosphere in
which the company is able to offer its customers actual products of high
quality standards. Certification according to DIN EN ISO 9001:2008
is an expression for this.



Robert Schlieper
Geschdftsfihrender Gesellschafter

2010 trat Robert Schlieper als 6. Generation in das Velberter
Familienunternehmen ein. Er startete im technischen Bereich,
um ausreichend Produkt und Fertigungskenntnisse zu erwer-
ben. Zum 01.05.2016 hat er die Geschaftsfihrung seines

Vaters ilbernommen.

Robert Schlieper
Managing Partner

In 2010 Robert Schlieper entered the Velbertbased family
company as the 6th generation. He started in the technical
section in order to acquire sufficient knowledge of products
and production. He continued to manage the company after

his father in May 2016.
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Einleitung | Introduction

DAS PRODUKTMANAGEMENT FUR ROHRRAHMEN- UND FLUCHTTURSYSTEME STELLT SICH VOR
THE PRODUCT MANAGEMENT FOR METAL FRAME AND EMERGENCY EXIT SYTEMS IS INTRODUCING ITSELF

Eldar Halilovic
Leiter Produktmanagement
Head of Product Management

Tel.: +49 2051 2081-131
eldar. halilovic@wilka.de

w

Thomas Marcinski
Produktmanagement
Product Management

Tel.: +49 2051 2081-127
thomas.marcinski@wilka.de

Tobias Eckhoff
Produktmanagement
Product Management

Tel.: +49 2051 2081-268
tobias.eckhoff@wilka.de

i
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FACHBERATER METALLBAU
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EXPERT ADVISORS FOR METAL CONSTRUCTION

Markus Eisenhaver
DE Siid-Westen, Luxemburg

Zum Rehberg 8

56288 Kastellaun

= +49 67629 041018
+49 67629 048002
+49 163 2081125

markus.eisenhaver@wilka.de

Christian Liftl
DE Siiden, Osterreich

Redling 7

94051 Hauzenberg

= +49 8586 98591-43 | 2
+49 8586 98591-44 = i
+49 171 4424726 -

christian lueftl@wilka.de

Klaus Wolter
DE Osten

Havellandstrafle 4

157638 Zeuthen

= +49 33762 187680
+49 33762 187681
+49 163 2081121

klaus.wolter@wilka.de

Holger Wunsch
DE Nord-Westen

Rupertusweg 16

29525 Uelzen

'y +49 581 21290825
+49 581 21152693

i +49 163 2081100

holger.wunsch@wilka.de

Walter van de Wouw
Niederlande

Postbus 564

5140 AN Waalwijk

Nederland

= +31 416 854720
+31 848 359598

B +31 63 8155885

walter.vandewouw@wilka.nl



WILKA

SCHLIESSTECHNIK

WILKA-Vertretungen national | WILKA-agents national

Schleswig-Holstein,
Hamburg

Marcel Beu
Trennmooren 14

25704 Bargenstedt

B +49 4832 9789810
S +49 4832 9785985
[0 +49 160759 7920

X marcel.beu@wilka.de

Westfalen

Frank Grdaler
Schlingenkamp 6
45721 Haltern

B +49 2364 69190
S 149 2364 68730

B¢ frank.graeler@wilka.de

Baden-Wirttemberg

Peter Frank GmbH

Inh. Tim Frank
BeethovenstraBBe 6
73257 Kéngen

B +49 7024 967526
B +49 7024 967527

X tim.frank@wilka.de

Stdbayern

Christian Eder

Deininger Weg 14
92318 Neumarkt

@& +49 9181 5231 833
B +49 2051 2081 2210
[ +49 170 465 6767

X christian.eder@wilka.de

Niedersachsen, Bremen

Hermann Lindhorst
Hemelinger Rampe 41
28309 Bremen

B +49 421 415057
S 149 421 459 077

X hermann.lindhorst@wilka.de

Nordrhein

Torsten Ludwig

Petzoldweg 17

44357 Dortmund

@ +49 231 39560-68
+49 231 39560-95

(=]
B torsten.ludwig@wilka.de

Baden-Wirttemberg

Peter Frank GmbH
Biro Niirtingen
Peter Eisch

Brunnenstrafie 12
72649 Wolfschlugen

0 +49 1713617209
XX pefer.eisch@wilka.de

Sachsen, Brandenburg (Sid),
Thiringen

Danny Eger

Waldgasse 12

07629 Hermsdorf

@ +49 36601 81044
B 149 36601 90675
[ +49 170 164 1264

B¢ danny.eger@wilka.de

Brandenburg (West),
Sachsen-Anhalt,

Mecklenburg-Vorpommern

Volker Pietsch
Ernst-Drong-Straf3e 28
39590 Tangerminde
@ +49 39322 722693
S +49 39322 44548
[ +49 175 886 0801
<]

volker.pietsch@wilka.de

Hessen

Wolfgang Mohr
Kilianstor 7a

36129 Hettenhausen

B +49 6656 5046751
B +49 6656 5046756
[ +49 163208 1126
D]

wolfgang.mohr@wilka.de

Baden-Wiirttemberg

Peter Frank GmbH

Biro Immendingen
Stefan Mink

Hofstatt 1

78194 Immendingen

B +49 7706 3490228
B +49 7706 3490227
[ +49 172 846 6605

X stefan.mink@wilka.de

Berlin, Brandenburg (Ost)

Mario Mischok
Unter den Linden 33
14662 Wiesenaue/OT Bradikow
@ +49 33237 85361
+49 33237 85362

=
X mario.mischok@wilka.de

Rheinland-Pfalz, Saarland

Matthias Kersten
Nonnenwiese 4

55452 Guldental

+49 6707 9145999
+49 2051 20812259
+49 175 360 5949

matthias.kersten@wilka.de

NOD@E

Nordbayern

Jérg Plahusch
ZiegelstraBe 14
90579 Langenzenn
@ +49 9101 902151
+49 9101 902152

=)
XX joerg.plahusch@wilka.de
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WILKA-Vertretungen und Vertriebspartner international | WILKA-agents and trade partners international

EUROPE

Area Sales Manager France

Lionel Walter

45, Route de Saverne
67370 Stutzheim-Offenheim
France

[J +3367098 6529

X lionel.walter@wilka.fr

Belgium

Watrin BVBA - SPRL

Frank Watrin

Molenstraat 47

9112 Sinaai

Belgium

@ +3237726165

X frank.watrin@wilka.de

France

WILKA Schliesstechnik GmbH
Bureau de liaison France

11, rue Mittlerweg

CS 90015

68025 COLMAR Cedex
France

@ +33 3892043 80

& 433 3 892043 79

X france@wilka.fr

ASIA

Area Sales Manager Asia

Andy Barstadt

Mettmanner Str. 58-64
42549 Velbert

Germany

@ +49 2051 2081 147
& +49 2051 2081 2147
[ +49 1632081 147
B¢ andy.barstadt@wilka.de

Area Sales Manager Luxembourg

Matthias Kersten
Nonnenwiese 4

55452 Guldental

Germany

@ +49 6707 9145999

& +49 2051 20812259

O +49 175 3605949

X matthias.kersten@wilka.de

Canary lsland

Sieper Constructa S.L.

Pol. Ind. Los Majuelos
38108 La Laguna - Tenerife
Spain

@ +34 922 821690

+34 922 821455

=)
B jochen.sieper@wilka.de

Greece

IRIMEX LEONIDAS
TSOPOURIDIS P.C.

3C, Aiantos Str.

15235 Vrilissia

Greece

@ +302108040124

& +30 210 8048947

B dimitris.tsopouridis@wilka.de

REST OF THE WORLD

Head of Export Sales

Carmelo Cangemi
Mettmanner Str. 58-64
42549 Velbert

Germany

@ +49 2051 2081 245
& 149 2051 2081 2245
0 +49 1752701 492

B carmelo.cangemi@wilka.de

Area Sales Manager Netherlands

Jaap Nuijen

Burg, Meslaan 122
4003 CE Tiel
Netherlands

@ +31 344848199
& +31 848773775

[0 +31638418383
B¢ jaap.nuijen@wilka.nl

Denmark

Osterby Agentur A/S
Rennevej 7

4060 Kirke Saby

Denmark

@ +45 46 480061

& 145 46 481261

X lars.mortensen@wilka.de

United Kingdom

J.B. Architectural
Ironmongery Lid.

Avis Way

Newhaven/East Sussex

BN9 ODU

United Kingdom

B +44 1273 514961

S +44 1273 516764

X paul.langridge@wilka.de

Subsidiary Poland

WILKA POLSKA Sp. z o.0.
ul.Spdldzielcza 45
64-100 Leszno

Poland

& +48 65 52977-28

B +48 65 5297729

= info@wilka.pl
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WILKA-Referenzen | WILKA-References

LASSEN SIE SICH INSPIRIEREN -
VON UNSEREN REFERENZEN

Der beste Beweis fir den einzigartigen Qualitétsstandard

durch iiber 150 Jahre langer Erfahrung sind zufriedene Kun-

den und namhafte Referenzobjekte. Diese finden Sie iberall
auf der Welt. Egal ob in Dubai, Indonesien oder in den
Niederlanden.

'ADNOC ﬁ;}:dquarters
ABU DHABI

~Panorama” Baakenhéfe
HAMBURG

Dortmunder-U
DORTMUND

GET INSPIRED -
BY OUR REFERENCES

The best proof of the unique quality standard that is the re-
sult of more than 150 years of consecutive experience are
satisfied customers and well-known reference obijects. These,
you find all over the world. Be it in Dubai, Indonesia, or in
the Netherlands.
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WILKA-Referenzen | WILKAReferences

IAQUIS PLAZA
IAACHEN

(- - .!,[

Endemol Studio
AMSTERDAM
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Allgemeine Informationen | General information

Bezeichnung | Description Seite | Page

Adapter fiir durchgéngige Verschraubung | Adapter for continuous screw-fastening 28
Anbindung Umlenkschloss | Connection of door selector 28
Anpassen der Federkraft durch Anderung der Hilsenanzahl | Adjusting spring force by changing the number of sleeves 29
Anschlussplan elektrisch kuppelbare Schlgsser | Electric couplable locks connecting diagram 32
Anschlussplan Motormodul | Motor Module connecting diagram 33
Bedeutung der Piktogramme | Meaning of the pictograms 12
Begriffe der Tirelemente im Fluchtwegbereich | Terminology regarding emergency exit door components 13, 14
Beschreibung der Fluchttiirfunktionen | Description of panic exit hardware modes of operation 16-19
DIN EN 12209 Anforderungen | DIN EN 12209 requirements 25
Gesteuerter Fallenfeststeller | Controlled latch retainer 27
Fallenumlegung | Latch movement 26,27
Funktion ,steckender Schlissel” Serie 6000 | “Plug-in key” function 6000 serie 15
Klassifizierungen EN 179 & EN 1125 Classifications EN 179 & EN 1125 24,25
Normen | Standards 20, 21
Nussiberwachung | Latch bolt monitoring device 29
Riegeliberwachung im SchlieBblech | Dead bolt monitoring device striking plate 31
Riegeliberwachung im Schloss | Dead bolt monitoring device 30
Steckverbindung Anschlusskabel | Plug connection cable 32
Zertifikate | Certificates 22,23

Bedeutung der Piktogramme | Meaning of the pictograms

Zulassung der Produkte nach EN 179 (siehe Seite 21) c E Produkt entspricht den geltenden Europdischen Richtlinien
Approval of the products in accordance with EN 179 Product is compliant with the applicable European Directives

Zulassung der Produkte nach EN 1125 [siche Seite 21) Von der VdS Schadenverhiitung GmbH zertifizierte Produkte
: ; VdS Products certified by VdS Schadenverhiitung GmbH
Approval of the products in accordance with EN 1125 Y

: ® Produkte mit SKG-Zertifizierung des niederléndischen

Zulassung der Produkte nach EN 12209 Prifinstituts
Approval of the products in accordance with EN 12209 SKG Products with SKG certification of the Dutch festing institute

Produkt ist Feuerschutzgeprift nach DIN 4102-18
Product is fire protection certified in accordance with
DIN 4102-18

= X-1-
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DIN-RICHTUNGSANGABEN FUR PANIK-BESCHLAGE
DECLARATION OF DIRECTION FOR PANIC FITTINGS

Standfligel/Standing leave Gangfligel/Corridor leave Gangfligel/Standing leave Standfligel/Corridor leave
DIN R DIN L DIN R DIN L
Auswadrts/Outward Auswadrts/Outward Auswarts/Outward Auswadrts/Outward

Fluchtrichtung Fluchtrichtung

Emergency exit direction Emergency exit direction

Fluchttir 2-fligelig mit Griffstange/Druckstange* auswdrts Fluchttir 2-fligelig mit Griffstange/Druckstange* auswadrts
Emergency exit double-leaf with pushbar/touchbar* outward Emergency exit double-leaf with pushbar/touchbar* outward
Gangfligelschloss links auswarts Gangfligelschloss rechts auswdrts
Corridor leave left outward Corridor leave right outward
Standfligelschloss rechts (fir DIN L Schloss) Standfligelschloss links (for DIN R Schloss)
Standing leave right (for DIN L lock) Standing leave left (for DIN R lock)
*oder Driickergarnitur / or fitting *oder Driickergarnitur / or fitting

UMGEKEHRTE PANIKFUNKTION
REVERSE PANIC FUNCTION

Einfligelige Tur DIN R
Single-leaf Einwdrts/Inward

Fluchtrichtung
Emergency exit direction

Fluchttir 1-flugelig mit Drickergarnitur einwdrts
Emergency exit single-leaf with fitting inward
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Begriffe der Turelemente im Fluchtwegbereich | Terminology regarding emergency exit door components

Vammamomo o mam

EINFLUGELIGE TUREN
SINGLE LEAF DOORS

Tiren mit einem Turfligel, fir die permanente Begehung
normaler Fluchtwegbereiche.

ZWEIFLUGELIGE TUREN
DOUBLE LEAF DOORS

Kombination Gangfligel | Standfliigel

Tirelemente, die groBere Durchgangséffnungen im
Panikfall oder fir andere Situationen realisieren missen.
Beide Turfliigel haben Fluchttirfunktion.

Kombination Gangfligel | Bedarfsfligel
Turelemente, die grofere Durchgangsdffnungen gele-

gentlich realisieren missen. Der Bedarfsfligel hat keine
Fluchttirfunktion.

Doors with one door leaf used for the continuous access
to ordinary escape routes.

Combination of active | Inactive door leaf

Doors designed to offer larger passage widths either in
emergencies or other situations. Both door leaves serve
an emergency exit purpose.

Combination of active leaf | Door leaf for
occasional use

Doors designed to offer larger passage widths from
time to time. The leaf used occasionally does not serve
an emergency exit purpose.
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Funktion ,steckender Schlissel” Serie 6000 | “Plug-in key” function 6000 serie

Bei steckenden Schliisseln und dem Einsatz von Knaufzylindern bestand
bisher die Maglichkeit, die SchlieBnase in eine unkontrollierte Position
im Schloss zu bewegen. Diese Position der SchlieBnase verursachte bei
der Riickholbewegung des Riegels — durch eine Panikbetédtigung - eine
Blockade, wobei die Tir durch den weiterhin vorgeschlossenen Riegel
nicht gedffnet werden konnte. Diese technische Lésung sorgt dafir, dass
die SchlieBnase von Knaufzylindern oder Zylindern mit steckendem
Schlissel aus dem kritischen Riegelbereich herausgefihrt wird und somit
das Blockieren des Riegels im Panikfall ausgeschlossen ist.

- Funktion wird durch gednderte Stulpkennzeichnung und entsprechende
Dokumentation ersichtlich, z.B. EN 179:2008 oder EN 1125:2008

- Keine Fehlfunkfion der AntiPanikFunktion bei steckendem Schliissel im Zylinder

- Einsatz von mechanischen und elektronischen Knaufzylindern, sowie
elektronischen Doppelknaufzylindern in Anti-Panik-Schléssern maglich

- In allen Funktionen (E, B und D) fiir ein- und zweifligelige Tiren enthalten

With a plugged key and with application of a knob cylinder, there was
the possibility to move the locking cam of the profile cylinder into a
uncontrolled postion, until now. This position of the cylinder cam caused
a blockade, on retracting of the dead bolt — by activation the panic
function. During this blockade the dead bolt cannot be retracted by the
lever. The technical improvement, of knob cylinders or cylinders with a
plugged key, makes sure that the cylinder cam will be lead out of the
critical dead bolt area, so that the blocking of the dead bolt in case of
will be eliminated.

- Function is visible by amended designation on forend and
corresponding documentation, e.g. EN 179:2008 or EN 1125:2008

- No malfunction of panic function when key is inserted in cylinder

- Use of mechanical and electronic single knob and electronic double
knob cylinders is possible in panic locks

- Included in all functions (E, B and D) for single and double doors
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Serie Y Serie
Beschreibung der Fluchttirfunktionen | Description of panic exit hardware modes of operation

FUNKTION B
UMSCHALTFUNKTION

Verwendung

Fir Tirsysteme, die zeitweise einen Durchgang von innen und auBen
sicherstellen miissen und zusétzlich von auBBen zeitweise nicht begehbar
sein dirfen. Grundsdtzlich ist eine Offnung der Tir von der Gefahrenseite
immer méglich (Fluchttirfunktion).

Funktion Gefahrenseite (bei vorgeschlossenem Riegel)

Die Tur hat auf der Gefahrenseite einen Tirdriicker bzw. Griffstange/
Druckstange. Durch Driickerbetédtigung bzw. Griffstangenbetdtigung
werden die Falle und der vorgeschlossene Riegel zuriickgezogen. Die
Tir kann gedffnet werden.

Funktion Aufenseite (bei vorgeschlossenem Riegel)
Die Tir hat auf der Auflenseite einen Driicker, der ausschliefBlich mit
einer Schlusselschaltung ein- und ausgekoppelt werden kann.

Hinweis Serie 7000: Um bei akfiviertem AuBendriicker unnétigen
Verschleifs zu vermeiden, verriegelt das Schloss nicht nach jeder Tirbe-
tatigung, sondern erst nach Deaktivieren des AuBendriickers iber den
Schlissel.

Verriegelungsstellung:
Locking position:

L) . . .
auBBen innen  AuBendriicker ist
outside m inside  ausgekuppelt.

™
rl
=

&

External level is
decoupled.

—a Fluchtrichtung
Emergency direction

Nach Auslésen der Panikfunktion:
After releasing the panic function:

@ AuBBendriicker bleibt
auBBen innen  qusgekuppelt.

outside m inside

=
G
B3

External level stays
decoupled.

—a Fluchtrichtung
Emergency direction

MODE OF OPERATION B
CHANGE-OVER FUNCTION

Application

Suitable for door systems, which are designed to permit free access from
the inside and the outside of a building for specific periods but additionally
must not be accessible form the outside for designated periods. Access to
the outside can always be obtained; emergency exit is not compromised
even when the door is locked (emergency exit operation).

Internal aspect (emergency exit side) with security bolt in
the locked position

The internal side of the door (emergency exit side) is equipped with a
lever or push bar/touch bar. Activation of the lever or touch bar causes
the latch and the locked bolt to retract. The door can now be opened.

External aspect with security bolt in the locked position
The door has a handle on the outside that can only be coupled and
decoupled with a key switch.

Notice 7000 serie: To prevent attrition, the lock does not interlock
after each door activity. The closure can be activated after disabeling
the outside fitting via the key.

Flucht- und Rettungsfunktion jederzeit gegeben:
Escape and rescue function at all times:

auBen | * innen Durch Betatigung des
outside inside Innendriickers Durchgang

m immer maglich.
Passage is always possible
n by using the internal lever.

B2

Cl

e Fluchtrichtung
Emergency direction

Begehungsfunktion:
Inspection function:

Das Offnen iber den
AuBendriicker ist erst durch
eine Schlisselschaltung

Nn moglich.
| The follower is switched to
}

operation mode only after
& »q E the key has been operated.
=ie
& |

& .
aufBen innen
outside inside

— Fluchtrichtung
Emergency direction
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Serie ' Serie
Beschreibung der Fluchttirfunktionen | Description of panic exit hardware modes of operation

FUNKTION E
WECHSELFUNKTION

Verwendung

Fir Torsysteme, bei denen grundsétzlich eine unberechtigte Offnung von
auBen verhindert werden soll. Grundsdtzlich ist eine Offnung der Tir von
der Gefahrenseite immer méglich. (Fluchttirfunktion)

Funktion Gefahrenseite

Auf der Gefahrenseite befindet sich der Turdricker bzw. Griffstange/
Druckstange. Der vorgeschlossene Riegel wird im Panikfall gleichzeitig
mit der Falle ber den Tirdriicker bzw. Griffstange/Druckstange zuriickge-
zogen werden. Im entriegelten Zustand kann die Falle mit dem Turdricker,
Griffstange/Druckstange oder dem Schlissel zuriickgezogen werden. Mit
dem Schlissel kann das Schloss verriegelt und entriegelt werden.

Funktion AuB3enseite

Auf der AuBBenseite befindet sich ein feststehender Knauf. Im entriegelten
Zustand kann die Falle Gber den Schlissel zurickgezogen werden. Mit
dem Schlissel kann das Schloss ver- und entriegelt werden.

Verriegelungsstellung:
Locking position:

innen
inside

outside
hum

|
B2

s

auBBen

— Fluchtrichtung
Emergency direction

Nach Auslésen der Panikfunktion:
After releasing the panic function:

aufBen innen
outside inside

B
|
=

= Fluchtrichtung
Emergency direction

MODE OF OPERATION E
TRANSMISSION FUNCTION

Application

Suitable for door systems, where unauthorized external access must be
prevented thus maintaining security. Access to the outside can always
be obtained; emergency exit is not compromised even when the door is
locked (emergency exit operation).

Internal aspect (emergency exit side)

The internal side of the door (emergency exit side) is equipped with a lever
or push bar/touch bar. The locked bolt will be retracted simultaneously with
the latch via the lever or touch bar/push bar in an emergency situation.
In the unlocked mode the latch can be retracted by means of the lever,
push bar/touch bar or key. The lock can be locked and unlocked by
means of a key.

External aspect

The external side of the door is equipped with a fixed door knob. In the
unlocked mode the latch can be etracted by means of the key. The lock
can be locked and unlocked by means of a key.

Flucht- und Rettungsfunktion jederzeit gegeben:
Escape and rescue function at all times:
&
auBBen |
outside |

Durch Betdtigung des Innen-
drickers Durchgang immer
méglich.

innen
inside

[
1 g
e

e Fluchtrichtung
Emergency direction

Passage is always possible by
using the internal lever.

L

Begehungsfunktion:
Inspection function:

Offnen nur mit dem
Schlussel maglich.

innen
inside

aufBen

outside H
®

El

—

Opening only possible
by key.

&

— Fluchtrichtung
Emergency direction
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Serie
Beschreibung der Fluchttirfunktionen | Description of panic exit hardware modes of operation

FUNKTION C*
SCHLIESSZWANGFUNKTION

Verwendung

Fir Turen, bei denen grundsézlich eine unberechtigte Offnung von auBBen
verhindert werden muss. Grundsétzlich ist eine Offnung der Tir von der
Gefahrenseite immer méglich (Fluchttirfunktion).

Funktion Gefahrenseite

Auf der Gefahrenseite befindet sich ein Tirdriicker bzw. Griffstange/
Druckstange. Der vorgeschlossene Riegel wird im Panikfall gleichzeitig mit
der Falle ber den Turdriicker bzw. Griffstange/Druckstange zuriickgezogen
werden.

Funktion AuB3enseite

Auf der AuBenseite befindet sich ein Tirdriicker. Im verriegelten Zustand
ist der Driicker auf Leerlauf geschaltet. Die Tir kann nur mit dem Schlissel
gedfinet werden. Der Schlissel muss zum Endanschlag in Offnungsrich-
tung gedreht werden, erst dann wird die Nuss eingekuppelt, und die Tir
kann iber den Driicker gedffnet werden. Nach Abzug des Schlissels ist
der Driicker wieder auf Leerlauf geschaltet.

* Nur Serie 7000

Verriegelungsstellung:
Locking position:

& . . .
auBen |, innen AuBendriicker ist
outside m inside  ausgekuppelt.

™
rl
= M

Cl

External level is
decoupled.

e Fluchtrichtung
Emergency direction

Nach Auslésen der Panikfunktion:
After releasing the panic function:

AuBendriicker bleibt

i
aufBen innen
=y
ausgekuppelt.

outside inside

e ]
3
He2

— Flu;:htrich'rung
Emergency direction

External level stays
decoupled.

MODE OF OPERATION C*
CLOSURE ENFORCEMENT FUNCTION

Application
Suitable for door systems, which are designed to permit free access
from the outside. Access to the outside is always possible - emergency
exit operation.

Internal aspect (emergency exit side)

The internal side of the door (emergency exit side) is equiped with a lever or
push bar/touch bar. The locked bolt will be retracted simultaneously with
the latch via the lever or push bar/touch bar in an emergency situation.

External aspect

The external side of the door is equipped with a lever. In the locked mode
the lever is in freewheelfunction. The door can only be unlocked by key.
The key has to be turned in opening direction to the stop. At that time the
follower is engaged again and the door can be opend via the lever. After
pulling the key off, the lever is in freewheel-function again.

*7000 serie only

Flucht- und Rettungsfunktion jederzeit gegeben:
Escape and rescue function at all times:

=
auBen |« innen

ouzm%de
=0 =
®

e Fluchtrichtung
Emergency direction

Durch Betdtigung
des Innendiickers
Durchgang immer
mdglich.

Passage is always
possible by using the
internal lever.

Begehungsfunktion:
Inspection function:

auBen |, innen Das Offnen iber Opening with the

outside m inside

C

flm ™
e

*

Fluchtrichtung

den AuBendriicker
nur durch eine
Schlisselbetati-
gung maglich.

Nach Schliissel-
abzug erfolgt die
Verriegelungsstellung.

Emergency direction

aid of the external
lever is possible only
by means of key
operation.

Locking position
returns after the key
is removed.
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Serie
Beschreibung der Fluchttirfunktionen | Description of panic exit hardware modes of operation

FUNKTION D*
DURCHGANGSFUNKTION

Verwendung

Fir Tirsysteme die zeitweise einen Durchgang von innen und auflen
sicherstellen missen. Um das Offnen der Tor von auBen nach einer Pani-
kentriegelung zu verhindern, muss der Riegel wieder mit dem Schlissel
vorgeschlossen werden. Grundsdtzlich ist eine Offnung der Tir von der
Gefahrenseite immer méglich (Fluchttirfunktion).

Funktion Gefahrenseite

Auf der Gefahrenseite befindet sich ein Tirdriicker bzw. Griffstange/
Druckstange. Der vorgeschlossene Riegel kann im Panikfall gleichzeitig
mit der Falle Gber den Tirdriicker bzw. Griffstange/Druckstange zuriick-
gezogen werden. Mit dem Schlissel wird das Schloss ver- und entriegelt.

Funktion AuB3enseite

Auf der AuBenseite befindet sich ein Tirdriicker. Im verriegelten Zustand
ist der Driicker auf Leerlauf geschaltet. Nach einer Panikentriegelung
kann von der AuBBenseite die Falle mit dem Tirdriicker oder mit dem
Schlissel Gber den Wechsel zurickgezogen werden. Mit dem Schlussel
wird das Schloss ver- und entriegelt.

*Nur Serie 6000

Verriegelungsstellung:
Locking position:
|®
auBBen . innen  Nach Verriege-
outside inside  lung Gber den
M| SchlieBzylinder ist
™= der AufBendriicker
ausgekuppelt.

|
|
| | The external lever

5 j— is decoupled with
== locking via the lock
L8]

cylinder.

e Fluchtrichtung
Emergency direction

Nach Auslésen der Panikfunktion:
After releasing the panic function:

]
aufBen innen  AuBendriicker bleibt
outside m inside  eingekuppelt.

— External level stays

coupled.
5 1]
| i ]

&

e Fluchtrichtung
Emergency direction

MODE OF OPERATION D*
TRANSIT FUNCTION

Application

Suitable for door systems, which are designed to permit free access from
the inside and the outside of a building for specific periods. To prevent
opening of the door after the panic release has been activated the bolt
has to be moved info the locked position by means of the key. Access to
the outside can always be obtained; emergency exit is not compromised
even when the door is locked (emergency exit operation).

Internal aspect (eme rgency exit side)

The internal side of the door (emergency exit side) is equipped with a lever
or push bar/touch bar. The locked bolt can be retracted simultaneously with
the latch via the lever or touch bar/push bar in an emergency situation. The
lock can be locked and unlocked by means of a key.

External aspect

The external side of the door is equipped with a lever. In the unlocked mode
the latch can be retracted by means of the lever. After a panic release has
been activated from the internal side the latch can be retracted from the
external side using the lever or the key via the transmission. The lock can be
locked and unlocked by means of a key.

*6000 serie only

Flucht- und Rettungsfunktion jederzeit gegeben:
Escape and rescue function at all times:
£3
auBen innen
outside inside

Durch Betdtigung
des Innendriickers
Durchgang immer

[l dglich.
q 53 mbg

Passage is always
l possible by using the
' internal lever.
B0
@

— Fluchtrichtung
Emergency direction

Begehungsfunktion bei Verriegelungsstellung:
Inspection function at locking position:

s . .
auBBen innen Der AufBendriicker ist aus-

outside m inside gekuppelt und wird durch

Entriegelung Uber den
6 == Schlissel eingekuppelt.
External level is decoupled.
n Opening is possible by
o B 5 — means of key operation,
el consequently the external
5

lever is coupled.

e Fluchtrichtung
Emergency direction

Schloss verriegelt
locked lock
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Fir Normen besteht allein durch ihre Giltigkeit keine automatische An-
wendungspflicht. Sie sind fir sich genommen lediglich Empfehlungen,
die als freiwillige Grundlage fir Vertrége oder Ausschreibungen dienen
kénnen. Eine Anwendungspflicht besteht in Deutschland fiir eine Norm
erst dann, wenn genau diese Norm in den Landesbauordnungen (LBO)
der Bundesldnder vorgeschrieben ist. Damit nun nicht jedes Bundesland
jede neve Norm separat priffen und zulassen muss, wird in den LBO
aller Bundesldnder auf die sogenannten Bauregellisten verwiesen.

Gultigkeit der Europanormen

Die Europanormen EN 179 und EN 1125 sind in allen Mitgliedsléndern
der Europdischen Union giltig. Die Umsetzung in geltendes Landes-
recht ist auch hier zwingend vorgeschrieben. Obwohl der Status der
Umsetzung in diesen Landern sehr unterschiedlich ist, empfiehlt WILKA
SchlieBtechnik auch hier die uneingeschrénkte Beachtung der Normen.

Bestimmung von Notausgangs- oder Paniktiren

Leider gehen die Anwendungshinweise der Bauregelliste genau so wenig
wie die EN 179 und EN 1125 selbst auf die Frage ein, ab wann genau
eine Tr als Paniktir gilt und ab wann demnach die EN 1125 angewendet
werden muss.

The validity of standards alone does not automatically imply obligatory
application. They solely represent recommendations which can serve
as the voluntary basis for contracts or tenders. In Germany, obligatory
application of a standard does not apply until precisely this standard is
prescribed in the regional construction regulations (LBO) issued by the
federal states. In order to avoid the need for each federal state to sepa-
rately review and approve each new standard, the LBOs of all federal
states refer to the so-called construction regulation lists. The standards
listed here then usually apply automatically for the respective LBO.

Validity of the European standards

The European standards EN 179 and EN 1125 are valid in all member
countries of the European Union. Implementation in applicable state law
is also urgently prescribed here. Although the status of implementation in
these states varies greatly, WILKA recommend that these standards are
also observed without restriction here.

Determination of emergency exit or panic doors
The question of the exact point at which a door is regarded as a panic
door and thus from when EN 1125 becomes applicable is unfortunately
tackled just as little in the application notes of the construction regulation
lists as in the EN 179 and EN 1125 standards themselves.




Normen | Standards

EN 179
Notausgangsverschlisse

Geeignet fir Gebaudeteile ohne &ffentlichem Publikumsverkehr. z.B.

Birogebdude, private Wohnanlagen.

Beschlage
- Driscker oder Stof3platten

Anforderungen an Tirsysteme

- Offnungskraft von 70N, die senkrecht auf den Driicker aufgebracht
werden

- Die Verriegelungselemente der Tur miissen dabei entriegelt werden und
die Tir selbsttatig offnen

Wichtig

- Notausgangsverschlisse sind nicht als Panikverschlisse geeignet

EN 1125

PaniktUrverschlisse

Geeignet fir 6ffentliche Gebdude in denen sich die Besucher nicht aus-

kennen wie z.B. Flughé&fen, Schulen, Krankenh&usern.

Beschlage

- Fluchtseite: Griffstange oder Druckstangen die iiber die gesamte
Turbreite gehen sind zwingend vorgeschrieben

- AuBenseite: Driicker-, Knopf- oder Blindschilder

Anforderungen an Tirsysteme

- Bei einer maximalen Betdtigungskraft von 80N muss die Tur
selbsttdtig 6ffnen

- das Turelement ist einer Vorlast von T000N ausgesetzt, der maximale

Auslésedruck darf 220N nicht iiberschreiten

Wichtig

- Der Zulassungsbescheid oder das Priifungszeugnis der Tur missen die
Montage eines Systems ausdriicklich erlauben

- Panikverschlisse sind auch fir Notausgdnge geeignet

WILKA

SCHLIESSTECHNIK

EN 179

Emergency exit locks

Suitable for parts of a building witheut public pedestrian traffic. e.g.
office buildings, private residential buildings.

Fittings
- Lever handles or push pads

Requirements posed to door systems

- Opening force of 70N that is applied vertically to the lever handle

- The locking elements of the door must be unlocked in the process and
the door must open on its own

Important
- Emergency exit locks are not suitable as panic locks

EN 1125

Panic locks

Suitable for public buildings with which visitors are not familiar such as
airports, schools, hospitals.

Fittings

- Escape side: Push bars or touch bars that cover the whole width of
the door are mandatory

- Exterior side: Lever handle, button, or blind plates

Requirements posed to door systems

- In case of a maximum operating force of 80N, the door must open
by itself

- The door element is subject to a preload of 1000N, the maximum
triggering pressure may not exceed 220N

Important

- The approval notice or the test certificate of the door must expressly
allow for the installation of a system

- Panic locks are also suitable for emergency exits

21
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Zertifikate | Certificates

WIR STELLEN HOCHSTE QUALITATSANSPRUCHE

Zertifizierungen dokumentieren maximale Qualitét und Zuverléssigkeit
von Produkten. Sie schaffen Orientierung, Vertrauen und die Gewissheit
sich firdas richtige Produkt entschieden zu haben.

-
WILKA Produkte entsprechen den aktuellsten Europdischen Anforderungen
an Funktionssicherheit und werden gemé&f den aktuellsten Europdischen
Normen geprift und zugelassen. -

Ob im Hotel, im Biiro, in der Schule und iiberall dort, wo die Erfillung

anspruchsvoller Sicherheitsstandards untrennbar ist. Wir garantieren
Verlasslichkeit und Sicherheit.

L

WE INSIST ON QUALITY

imum quality and reliability of products.
nd certainty in having decided for the
right product.

atest European requ@ﬂs on ope-
d approved in accor ith the

WILKA products
rational reliabili
latest European

Be it in hotels, o henever the fulfillme
safety standards is guarantee reliabili

22

Alle Zertifikate auch zum Download unter:
Al certificates also available for download af:
hrrp://www.wilka.de/downloads/zerfifikure

Weitere Informationen unter:
Further information:
www.mpanrw.de
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Zertifikate | Certificates

g MPA NRW.
L | L L
= = = Materialpriifungsamt Nordrhein-Westfalen

Priten - Oberwachen - Zertifizieren

Zertifikat der Leistungsbestindigkeit
0432 - CPR - 00005-03

(Version 02)
Gemik dev Verordnung (EU] Ne. 305/2011 9. Mg 2011
PR, gilt cesers Jeerifikar fir cas/de Bauproduks/s

WILKA Feuerschutztiirverschliisse

Ensteckichisses Hr 1 wnd Milgebge Tiren

vpeanalt durch oder 1r
WILKA SchlieRtechnik GmbH
Mettmanner Strale 56-64
D-42549 Velbert

und heepasDalit i dem Herstilhwnrk

WILKA SchlieBtechnik GmbH
Mettmanner Strale 56-64
D-42549 Velbert

/

SRR AN, B
e e e R

.
» Materialpriifungsamt Nordrhein-Westfaien

Prifen - Gberwachen - Zertifizieren

Zertifikat der Leistungsbestindigkeit
0432-CPR-00005-01
Version 04

¥ Verordnung (EU) Nr. 305/2011 des Eurcpiischen Parlamentes und des Rates vom 5. Mirz 2011 {Saupro-
ordnung — CPR), gilt dieses Zertifikat fiir das/die Bauproduktie

WILKA Paniktiirverschliisse
EN 12209 :2003 (D) + EN 12209 :2003/AC :2005 (D) i Py
§emiE der jonin der Anlage 2,
1
das/die B dukt/fe alle darin vorgeschrieb forderungen erfillt/en. m ) -moderdu‘mrlrwn
Lo g sl — WILKA SchlieBtechnik GmbH |
i Mg i Mettmanner Strae 56-64 |-
2601200, i falen IS Gbe
- UVUUV" ricfen
Dortmund, 18.06. 2015 e
o geméR Anlage 1
Dieses ZtARDt wendiast 1 Sae und § Anlage.
Ex ersetzt das Zertfikat S, O432-CPRDD00S 03, Viersion 01 l% ;hﬂlﬂ Hoouen i L] he-
Fermre o
\
_ EN 1125:2008
Nordrhain. TBE - 44287 Dortmusd - Telolon «40 (13231 45070 + Tolotas +40 (0)231 458540 « maa {.iw
WPA WRW Brasdpeiteestrum Erwitte - Mdﬂml 55557 Erwitie + Tolefon «A49 (02543 D7-0 - Tetwtay +48 (01254 BO7-859 « sem Zertifikzt beschriebens ﬁ‘“umm und dass die durch den
et il Mttt e & Produktionskontrolie bewertet wird um die
WILKA Notausgangsverschliisse
. — . AT ingsbestédndigikeit des Bauproduktes h
inVarkehe gobrackt unter dem Maman ader dae Marks von 25.06.2014 .m:;mmmmmmmnnummau- \
- -lie AVCP. die im Werk wer-
- — WILKA SchileBtechnik GmbH : ' |
o o Aietimanner traBe 664 |
— 42549 Velbort SO =
undhergesteltinyin den Hortellwerkfen
- geméah Anlage 1
Bheses 2erti > - = i " £
sehriebien im Anhang ZA der harmanisierien Norm/en
W i e
EN 179:2008 [rymrir ey
M sisruchsiralle 186 - 44287 Dorimund « Telefon +49 (01231 4502-0 - Teletax +49 (D}231 458549 «
1 far die Rl don Thrasien 2 - 50587 Erwitte - Telefon 40 (1(2043 597-0 - Tebefax +48 {0]2043 857-89 +
Herstaller a1 a o Umide = E-Mail: Info@mpanw. de » waw.mpannwde

Leistungsbestindigkeit des Bauproduktes

sicharzustellen.

Diases Tertificst wurde erstmals am 04.07, 7014 ausgesbellt und bleist b Tum 04.07.2019 mmm«&m—

menizierte Norm, das Bauproduks, dic AVCP werk

Dortmend, 1206 2006
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MPA MR Brandpritrsstrum Erwiise » Aul den Tardnen 3 « SA507 Erais « Tolafon +40 (012043 B97-0 + Taldas +49 {12043 86755 -

* C-bnl- infoffmpanter.de » wwwmzmwir dy
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Klassifizierungsbeispiel Art.Nr. 6657 | Example of classification Art.No. 6657

EN 179

EN 1125

Klasse der Nutzung
Nutzungskategorie
Category of use

Hohe Nutzung durch Personen die u.U. wenig Sorgfalt
ausiiben (Unfall- und Missbrauchsméglichkeit). Nur
eine Klasse maglich.

High level of use by persons who possible do not take
reasonable care (potential for accident and misuse).
Only one category available.

Hohe Nutzung durch Personen die u.U. wenig Sorgfalt
ausiiben (Unfall- und Missbrauchsméglichkeit). Nur
eine Klasse moglich.

High level of use by persons who possible do not take
reasonable care (potential for accident and misuse).
Only one category available.

Daverfunktionstichtigkeit
Durability

200.000 Prifzyklen
200.000 testing cycles

200.000 Prisfzyklen
200.000 testing cycles

Masse der Tir
Door mass

Uber 200kg bis 400kg
Over 200kg till 400kg

Uber 200kg bis 400kg
Over 200kg till 400kg

Eignung fir die Verwendung
an Feuer- und Rauchschutz-
tiren

Suitable for use on fire
and smoke doors

Geeignet fir die Verwendung an Rauchschutz- und
Feuerschutztiren auf der Grundlage einer Prifung
nach EN 1634-.

For usage on smoke or fire emergency exit doors
depending on EN 1634-1.

Geeignet fir die Verwendung an Rauchschutz- und
Feuerschutztiren auf der Grundlage einer Prifung nach
EN 1634-1.

For usage on smoke or fire emergency exit doors
depending on EN 1634-1.

Sicherheit - Personenschutz
Security - Personal protection

Notausgangsverschlisse erfillen immer eine kritische
Sicherheitsfunktion. Nur eine Klasse méglich.
Emergency exit locks always fulfil a critical security
function.Only one category available.

Panikverschlisse erfillen immer eine kritische Sicher-
heitsfunktion. Nur eine Klasse maglich.

Panic locks always fulfil a critical security function.
Only one category available

Korrosionsverhalten
Corrosion resistance

Hohe Korrosionsbestandigkeit (96 h)
High level of corrosion resistance (96 h)

Hohe Korrosionsbestandigkeit (96 h)
High level of corrosion resistance (96 h)

Sicherheit - Einbruchschutz
Security - Burglary profection

Seitliche statische Riegelbelastung 5000N
Lateral static load o dead bolt 5000N

Seitliche statische Riegelbelastung T000N
Lateral static load o dead bolt T000N

Uberstand des Beschlages
Projection of operating
element

Bis zu 150mm (Hochiberstand)
Up to 150mm (high projection)

Bis zu 150 mm (Hochiberstand)
Up to 150mm (high projection)

Bis zu 100 mm (Normaliberstand)
Up to 100mm (standard projection)

Betatigungsart
Type of operation

Notausgangsverschluss mit Driickerbetatigung
Emergency exit lock with lever operation

Panikverschluss mit Griffstange
Panic lock with pushbar

Panikverschluss mit Druckstange
Panic lock with touchbar

Anwendungsbereich der Tur
Field of door application

Nur einfligelige Tir
Outwardly opening single exit door

Nur einfligelige Tir
Outwardly opening single exit door
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Klassifizierungsbeispiel Art.Nr. 6657 | Example of classification Art.No. 6657

EN 12209

Hohe Nutzung durch Personen die u.U. wenig Sorgfalt ausiiben (Unfall- und
Klasse der Nutzung, Nutzungskategorie Missbrauchsméglichkeit). Nur eine Klasse méglich. 3
Category of use High level of use by persons who possible do not take reasonable care (potential

for accident and misuse). Only one category available.
Daverfunktionstiichtigkeit 200.000 Prijfzyklen, Belastung der Falle von 120N S
Durability 200.000 testing cycles, workload of latch 120N
TirmaBe und SchlieBkraft 200kg, max.15N SchlieBkraft 0
Door mass and closing force 200kg, 15N closing force max.
Eignung firr die Verwendung an Feuer- und Rauchschutztiren | Geeignet firr die Verwendung .
Suitable for use on fire and smoke doors Suitable for use
Sicherheit - Personenschutz Keine Sicherheitsanforderung 0
Security - Personal protection No safety requirement.
Korrosionsbestandigkeit und Temperatur Hohe Korrosionsbestandigkeit (96 h), Temperaturanforderung: -20°C bis +80°C .
Corrosion resistance and temperature High level of corrosion resistance (96 h), temperature requirement: -20°C bis +80°C
Schutzwirkung und Anbohrwiderstand Mittlere Schutzwirkung und kein Anbohrwiderstand 3
Security protection and drill resistance Mid-level-security protection and no drill resistance
Torbezogener Verwendungsbereich Einsteckschloss Drehfligeltiir

S . . . B

Type of application depending on door Meortise lock for revolving door
Art der Schlisselbetdatigung und Verriegelung Zylinderschloss, manuelle Verriegelung A
Type of operation Cylinder lock, manually lock
Art der Spindelbetdtigung Schloss fiir Betdtigung eines Turdriickers ohne Hochhaltefeder 5
Type of mandrel operation Lock for fitting without spring
Anforderung an die Schlisselkennung Keine Anforderungen 0
Keyidentification requirements No requirements

& N

WILKA

Schlieftechnik GmbH
Mettmanner Str. 56-64
42549 Velbert
Germany

0432-CPR-00005-03 2015

EN 12209:2003/AC:2006|3|S|9 (1 |[0|F|3|B|A|2]|0

.

EN 12209 Anforderungen | EN 12209 requirements

DIN EN 12209 Klasse | Class Klasse | Class Klasse | Class
Anforderungen | Requirements 3 4 6

Statische Fallenbelastung in kN | static latch bolt load in kN 3 3 3

Statische Riegelbelastung in kN | static dead bolt load in kN 5 7 10
Riegelgegenkraft in kN | Counteracting force on dead bolt in kN 4 5 6
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Fallenumlegung | Latch movement

Art-Nr. 1433 ab 25mm Dorn, 1438, 038F, 138F

- Schieber nach oben driicken bis der Fallenkopf vorspringt (1)

- Fallenkopf um 180° drehen (2)

- Fallenkopf bis zum Anschlag zuriickschieben (3) und Schieber nach

unten driicken (4)

26

Art. No. 1433 from backset 25mm, 1438, 038F, 138F

- Press slide upwards until latch bold moved forward (1)

- Turn latch bolt through 180° (2)

downwards (4)

Art-Nr. 1433, 20mm Dorn

- Schraube herausdrehen (1)

- Falle herausziehen (2)

- Falle um 180° drehen und wieder hineinste-
cken (3, 4)

- Schraube fest anziehen (5)

Serie 6000 (nur Funktion E)

- Falle reindricken (1)

- Schraube herausdrehen (2)*

- Falle herausziehen (3)

- Falle um 180° drehen und wieder hinein-
stecken

- Schraube fest anziehen

*Schraube: Torx T8

- Slide back latch bolt to stop position (3) and press slide

Art. No. 1433, from backset 20mm

- Release retaining screw (1)

- Pull out latch bolt (2)

- Turn latch bolt through 180° and replace
latch bolt (3, 4)

- Fix retaining screw (5)

Serie
6000

Serie 6000 (only function E)

- Press latch (1)

- Release retaining screw (2)*

- Pull out latch bolt (3)

- Turn lafch bolt through 180° and
replace latch bolt

- Fix retaining screw

*Screw: Torx T8



Fallenumlegung | Latch movement
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Serie 7000 (nur Funktion E)

- Falle reindriicken (1)

- Schraube herausdrehen (2)*

- Falle herausziehen (3)

- Falle um 180° drehen und wieder
hineinstecken

- Schraube fest anziehen

Steverfalle umlegen Serie 7000

- Stift einfihren (4)
Achtung: Bei 3 oder 5 mm vorstehender Falle
muss zundchst die Steverfalle eingedriickt
werden

- Fallenkopf umschwenken (5)

- Stift wieder herausnehmen (6)

*Schraube: Torx T8

Gesteuerter Fallenfeststeller | Controlled latch retainer

ab 30mm Dorn fiir Artikel:
1438 und 6667, 6668, 667Z, 668Z

Mit dem Schlissel wird die Falle Uber den
Wechsel zurickgezogen (1). In dieser Stel-
lung kann der Feststellknopf nach oben ge-
schoben werden (2). Die Falle ist jetzt im
Schlosskasten festgestellt. Ein ungehinderter
Durchgang ist so méglich. Die Fallenfeststel-
lung wird durch AusschlieBen des Riegels
wieder geldst (3).

Hinweis: FS-Zulassung entfallt

ab 30mm Dorn fiir Artikel:
7667,767Z,7668, 768Z

Mit dem Schlissel wird die Falle Gber den
Wechsel zurickgezogen (1). In dieser Stel-
lung wird der Feststellknopf gedriickt und ge-
halten (2). Die Wechselfunktion beenden und
den Feststellknopf loslassen. Die Falle ist jetzt
im Schlosskasten festgestellt. Der ungehinder-
te Durchgang ist nun méglich. Die Fallenfest-
stellung wird durch eine erneute Wechselbe-
tatigung Uber den Schlissel geldst.

Hinweis: FS-Zulassung entfallt

WILKA

SCHLIESSTECHNIK

Serie

Serie 7000 (only function E)
- Press latch (1)
- Release retaining screw (2)*
- Pull out latch bolt (3)
- Turn latch bolt through 180°and replace

latch bolt
- Fix retaining screw

Reverse control latch bolt Serie 7000

- Insert pin (4)
Attention: If the latch protrudes by 3 or
5mm the control latch must initially be
pressed in

- Turn latch (5)

- Pull out pin (6)

*Screw: Torx T8

Serie
1438 +

from 30 mm backset for articles:
1438 and 6667, 6668, 667Z, 668Z

The latch bolt is retracted with the key via the
transmission (1). In this position the latch re-
tainer can be pushed up (2). The latch bolt
is now held inside the lock case, permitting
un-interrupted passage. The retracted latch is
released by projecting the dead bolt (3).

Note: Fire safety permit lapsed

Serie
7000

from 30 mm backset for articles:
7667,767Z,7668, 768Z

The latch bolt is retracted with the key via
the transmission (1). In this position the latch
retainer can be pushed (2). The latch bolt
is now held inside the lock case, permitting
un-interrupted passage. The retracted latch is
released by retracting th transmission via the
key.

Note: Fire safety permit lapsed
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Anbindung Umlenkschloss mit Anti-Panik-Gegenkasten | Connection of door selector to panic keep

Treibriegelstange 9647 auf Lange ,L” ségen
und einschrauben.
Cut shoot bolt 9647 to length “L” and screw in.

i

Gegenkasten und Umlenkschloss wie dargestellt
aufstecken.

Attach panic keep and door selector as illustrated
above.

Treibriegelstange mit parallel zum Stulp auf-
gestelltem Verbindungselement durchbohren
(Bohrer @ 2,5mm).

Drill shoot bolt and connector, which has been
aligned parallel to the forend (drill @ 2.5mm).

o
) |

SW 2,5 mm

Innensechskantschraube durch unteres Befesti-
gungsloch des Umlenkschlosses anziehen.
Tighten hexagon socket screw through the lower
fixing hole of the door selector.

Treibriegelstange und Verbindungselement mit
Spannhilse @ 2,5mm x 16mm verbinden.

Join shoot bolt and connector with clamping
sleeve 2 2.5mm x 16 mm.

Alle noch fehlenden Befestigungsschrauben
eindrehen.
Fasten all remaining retaining screws.

Adapter fir durchgangige Verschraubung | Adapter for continuous screw-fastening

werkseitig montiert
factory mounted

werkseitig montiert
factory mounted

Adapter fir durchgéngige Verschraubung , mit Zusatzverriegelung nach
oben, fir Treibriegelstange 9650. Fir die Verwendung von Schléssern
der Serien 6000 und 7000 in Kombination mit einbruchhemmenden
Schutzbeschlégen (ES1). Nur in Verbindung mit einem Schloss der Serie
6000 oder 7000 erhdltlich.

Serie 6000 fir Artikel: 6577, 6582, 6677, 668Z, 6777, 678Z,
667K, 668K, 677K, 678K
Serie 7000 fir Artikel: 7677, 7682, 7772, 778Z, 7877, 788Z

Adapter for continuous screw-fastening, with additional locking
upwards, for shoot bolt 9650. For the use of series 6000 and 7000
locks in combination with burglary-restraining protective fittings (EST).
Only available with locks from the 6000 or 7000 series.

Serie 6000 for article: 6577, 658Z, 6677, 668Z, 6777, 678Z,
667K, 668K, 677K, 678K
Serie 7000 for article: 7672, 7682, 7777, 778Z, 7877, 788Z
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Nussiberwachung (Art. 2011) | Latch bolt monitoring device (Art. 2011)

Offner / Opener SchlieBer / Closer
Die Nussiiberwachung ist in 2 Ausfihrungen erhdltlich: The latch bolt monitoring device is available in 2 executions:
- Offner: Der Stromkreis wird bei der Betdtigung des Driickers - Opener: The electric circuit is disconnected on operation of the
unterbrochen. lever.
- SchlieBer: Der Stromkreis wird bei der Betdtigung des Driickers - Closer: The electric circuit is closed on operation of the lever.
geschlossen.
Bei Anti-Panik-Schldssern mit geteilter Nuss wird grundsatzlich die Panik- For panic locks with a split follower, the panic side is prepared for
seite fir die Nussiiberwachung vorgerichtet. Als Sonderausfishrung kann latch bolt monitoring. As a special model the latch bolt monitoring will
auch die AuBBenseite fiir eine Nussiberwachung vorgerichtet werden. be available at the outside.
- Vorkonfektionierte Kabelléinge 8 m - Ready-made cable length 8 m

Anpassen der Federkraft durch Anderung der Hiilsenanzahl
Adjusting spring force by changing the number of sleeves

Lange in mm Torhdhe in mm Geschlitzte Hilsen
Length in mm Door height in mm | Slotted sleeves
900-1150 2000-2250 -

1150-1400 2250-2500 1

1400-1650 2500-2750 2

1650-1900 2750-3000 3

1900-2150 3000-3250 4

2150-2400 3250-3500 5

El
."/IE
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Riegeliberwachung im Schloss | Dead bolt monitoring device in the lock

grin/
green

nicht angeschlossen/
not plugged

weifd/

white

Kontaktbelastung/
Contact load max.
30V, 2A

braun/brown

O
c

O
no

gelb/yellow

Kontaktbelastung
Contact load

O
nc

grau/grey

werkseitig montiert

37 factory mounted

O

|
19,50
VdS mit Steckverbindung
with connector

VdS-C zugelassen le—25 | 92
VdS-C approved
Funktionsbeschreibung Function description
Die Position des ausgeschlossenen Riegels wird Gber ein Betatigungsele- The position of the locked-out dead bolt is read by an actuation element
ment im Inneren des Schlosses abgetastet. Dieses Betdtigungselement on the inside of the lock. This actuating element transfers the bolt position
Ubertragt die Riegelposition in das am unteren Ende des Schlosskastens into the housing with microswitch mounted on the lower end of the
montierten Gehduses mit Mikroschalter. Wird der Riegel ausgeschlossen lock case. If the dead bolt is locked out this actuating element closes

schliefit dieses Betdtigungselement den Schalter.

- Vorkonfektionierte Kabelléinge 10m mit Steckkontakt zum einfachen

Austausch

- Ab 30 mm Dorn erhdltlich

the switch.

- Ready-made cable length 10m with plug-in contact for easy exchange
- Backset available from 30mm and up

- Offner: Der Stromkreis wird bei ausgeschlossenem Riegel unterbrochen - Opener: The circuit is inferrupted when the dead bolt is locked out

- SchlieBer: Der Stromkreis wird bei ausgeschlossenem Riegel

geschlossen
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- Closer: The circuit is closed when the dead bolt is locked out
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Riegeliberwachung im Schlief3blech (Art. 2010) | Dead bolt monitoring device in the striking plate (Art. 2010)

=}
] o)
o <)
i<t
() |
&/
i -
& L

®3,20

@ CO = Gemeinsam/Together (weif3/white)

| NO = Offner/Opener (griin/green)
| — NC = SchlieBer/Contact (braun/brown)

VdS

VdS-C zugelassen
VdS-C approved

Funktionsbeschreibung Function description

Riegelschaltkontakt um die Verschlusssituation der Tir zu Gberwachen. Dead bolt monitoring device to monitor the locking position of the door.
Die Montage erfolgt hinter dem SchlieBblech. Die Betdtigung erfolgt Installation is carried out behind the striking plate. Actuation takes place
durch SchlieBen des Riegels in das SchlieBblech. Zur Montage an Innen- by locking the dead bolt into the striking plate. Mounting at inner and
und AuBentiiren. Schaltpunkt justierbar. outer doors possible. Switching point adjustable.

Schaltpunkt justieren: Der Schaltpunkt des Riegelschaltkontakts kann Adjust switch point: Dead bolt monitoring switching point is adjustable at
mittels Rastscheibe auf den gewiinschten Schaltpunkt justiert werden. requested point via locking disk.

Technische Daten Technical details

- Kontakbelastung: max 3 W / VA - Contact load: max 3 W / VA

- Schaltspannung: 30 VDC - Voltage: 30 VDC

- Schutzstrom min.: 5mA - Protection current min.: 5mA

- Schutzstrom max.: 300 mA - Protection current max.: 300 mA

- Schutzart nach DIN 40050: IP 67 wasserdicht - Protection class according to DIN 40 050: IP 67 water resistant

- Leitung LIYY 3 x 0,14 mm? - Connection LIYY 3 x 0,14 mm?

Betriebstemperatur: Operating temperature range:

- Bei festverlegtem Kabel: -25°C bis +70°C - Fixed cable: -25°C to +70°C

- Bei bewegtem Kabel: -5°C bis +50°C - Moved cable: -5°C to +50°C
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Steckverbindung Anschlusskabel | Plug connection cable

E-Offner ET30, ET40 / E-opener ET30, ET40

O— A
O— 10-28v =~

grin/green +
weif3/white -

Kontaktbelastung
contact load
max. 30V /0,5 A

!
O O
c no nc
braun/brow  gelb/yellow  grau/grey

Anschlussplan elekirisch kuppelbare Schlésser | Electrically couplable locks, connecting Diagram

= F o 14— + —_
weif3 il
12-24VDC white hovpe N Z0VAC|  230vAC ;L .
. “Braun 3 G -~ e
Nussiiberwachung Paniks. brown ? ._}I
Follower monitoring on panic P a
device side = = O
3 NO 12—
grun
a green BB @
COM ? =
gelb ‘5 =
NC " __yellow ki @ .U@
grau 4
ud :| |
] _7] Offnungstaster _— .
» Opening push-button
r _E__'- 7 fosa ' @
Riegeliberwachung " pink e {
.
Latch monitoring :‘?Q J )
NO 8 N 19
blau » 3 /j
blue & S
CoM |, I'n §
rot
I o 2 S “
~ schwarz iq
black I o
§ |
RS 485 ~ violett
. purple
. " rosa, grau
Uberwachung SchlieBbart pink, grey
Monitoring of locking cam
. NO 3
~ rot, blau [} o
- red, blue 5 G
com ; 2 P
"~ weiB, griin & {
white, green iy
NC braun, grin | \}
brown, green .
Technische Daten Specifications

Nennspannung: 12 - 24V (nur 12V bei 7607, 7608, 707Z, 708Z)

Stromaufnahme: 600 mA max.

Standby: 100mA

Kontaktbelastbarkeit: 30V DC, 1A

Kabeldurchmesser: 6,5 mm

Kabeltyp: LIYY 14 x 0,14 mm?

Kabellange: 10m

Kupplungsfunktion: Arbeitsstrom, stromlos entkuppelt

Freigabezeit: 6s Voreinstellung, einstellbar (nicht bei 7607, 7608,

7072, 7082)

Summerfunktion: abschaltbar (7607, 7608, 707Z, 708Z ohne Summer)
Schnittstelle: RS 485, optional (nicht bei 7607, 7608, 707Z, 708Z)
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Rated voltage: 12 - 24V (only 12V with 7607, 7608, 707Z, 708Z)
Power consumption: 600 mA max.

Standby: 100mA

Contact rating: 30V DC, TA

Cable diameter: 6.5mm

Cable type: LIYY 14 x 0.14mm?

Cable length: 10m

Coupling function: Operating current, decoupled in currentless state
Release time: 6 sec preset, adjustable (not with 7607, 7608, 707Z, 708Z)
Buzzer function: disengageable (7607, 7608, 707Z, 708Z without buzzer)
Interface: RS 485, optional (not with 7607, 7608, 707Z, 708Z)
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Anschlussplan Motormodul | Motor Module Connecting Diagram

B

Ap "
( ? = white

braun
brown

O I- ."grijn

green |
_ 2 offen e % Offnungstaster 2
Em 2 open gelb Opening push-button 2

L E 2 offnen I_yellow
J_— - 2 open “grau

grey

Rickmeldung 2 Fligel offen
Feedback 2 leaf open

rosa |

N W pink i
_i| y /-3 Offnungstaster 1
'\I Opening push-bution 1
L |: 1 &ffnen i
I — Topen T blau

blue
_ BS485 A
rot
1 offen 4 - red Rickmeldung 1 Fligel offen
1open  schwarz Feedback 1 leaf open
black
Stérung -
Error violett
purple
- —.
rosa, grau
pink, grey
i B rot, blau 2OVAC
2#VD0 red, blue
p= e
£ weiB, grin
white, green
L& - —
braun, grin

brown, green

Technische Daten

Nennspannung: 24V DC

Stromaufnahme: 4 A max.

Standby: 50mA

Eingdnge: optisch entkoppelt

Ausgdnge: Open Collector max. 30V, 0,1A
Kabeldurchmesser: 6,2 mm

Kabeltyp: LIYY 14 x 0,14 mm?

Kabellange: 10m

Kupplungsfunktion: stromlos entkuppelt
Offnungszeit: 6 s Voreinstellung, einstellbar
Summerfunktion: schaltbar

Schnittstelle: RS485, optional

Optional ist ein Netzteil erforderlich,

24VDC 100W geregelt.

Eingdnge: 2x Optokopplereingdnge, gegen GND schalten
- Einflugelig Offnen
- Zweifligelig Offnen

Ausgénge: 3x Open Collector, max. 30V, O, 1A schaltet gegen GND
- Einfligelig Offen

- Zweifligelig Offen

- Stérung

Ay

-

Specifications

Rated voltage: 24V DC

Power consumption: 4 A max.

Standby: 50mA

Inputs: optically decoupled

Outputs: Open Collector max. 30V, 0.1A
Cable diameter: 6.2mm

Cable type: LIYY 14 x 0.14 mm?

Cable length: 10m

Coupling function: decoupled in currentless state
Opening time: 6 sec preset, adjustable
Summer function: switchable

Interface: RS485, optional

Optionally, a power supply is necessary,

24VDC 100W regulated.

Inputs: 2x optocoupler inputs, connect to GND
- Open single-leaf
- Open double-leaf

Outputs: 3x Open Collector, max. 30V, 0.1A connected to GND
- Single-leaf open

- Double-leaf open

- Problem
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Kombinationen EN 179 und EN 1125 | Combinations EN 179 and EN 1125

Umlenk-  Falztreib-
Kombinationsnummer Kombinationsbeschreibung Seite einfligelig zweifligelig schloss  riegel Serie

Combination number Description of combination Page single double Door Espag-  Serie
selector  nolette

EN 179 und EN 1125, Fallenschloss 467F
L6013 EN 179 and EN 1125, latch lock 467F 37 x 6000

EN 179 und EN 1125, Fallenschloss 467F, Anti-Panik-Gegenkasten
EN 179 and EN 1125, latch lock 467F, Panic keep
EN 179 und EN 1125, Fallenschloss 467F

L9015 EN 179 and EN 1125, latch lock 467F 39 X x 6000

EN 179 und EN 1125, Anti-Panik-Schloss
B1-D/E/B-20 EN 179 and EN 1125, emergency exit mortise lock 40 X 6000

EN 179 und EN 1125, Anti-Panik-Schloss mit Obenverriegelung

L7-0-15 38 x 6000

B5-D/E/B-20 40 6000
7%/ EN 179 and EN 1125, emergency exit mortise lock for locking upwards x
EN 179 und EN 1125, Anti-Panik-Schloss, Anti-Panik-Gegenkasten
E3-D/E/B-20 EN 179 and EN 1125, emergency exit mortise lock lock, emergency exit lock 41 X 6000
case
EN 179 und EN 1125, Anti-Panik-Schloss mit Obenverriegelung,
Anti-Panik-Gegenkasten
E6-D/E/B-20 42 6000
7%/ EN 179 and EN 1125, emergency exit mortise lock for locking upwards, X
emergency exit lock case
F3.D/E/B-20 EN 179, Anii-Pcnik—Scl?loss, {\nti-Ponik—Gegenkoste.n 43 N N 6000
EN 179, emergency exit mortise lock, emergency exit lock case
F6.D/E/B-20 EN 179, Anti-Panik-Schloss mit Obenverriegelung, Anti-Panik-Gegenkasten 44 « . 6000

EN 179, emergency exit mortise lock for locking upwards, Panic keep

EN 179 und EN 1125, Anti-Panik-Schloss
H1-D/E/B-20 ' 45 6000
/E/ EN 179 and EN 1125, emergency exit mortise lock x x

EN 179 und EN 1125, Anti-Panik-Schloss mit Obenverriegelung
EN 179 and EN 1125, emergency exit mortise lock for locking upwards

EN 179 und EN 1125, Anti-Panik-Schloss, selbstverriegelnd
EN 179 and EN 1125, emergency exit mortise lock, self-locking

EN 179 und EN 1125, Anti-Panik-Schloss mit Obenverriegelung, selbstverriegelnd
U5-C/E/B-20 EN 179 and EN 1125, emergency exit mortise lock for locking upwards, 47 x 7000

selflocking

EN 179 und EN 1125, Anti-Panik-Schloss, Anti-Panik-Gegenkasten,
selbstverriegelnd

H5-D/E/B-20 46 X X 6000

U1-C/E/B-20 47 x 7000

V3-C/E/B-20 48 X 7000

EN 179 and EN 1125, emergency exit mortise lock, emergency exit lock case,
self-locking

EN 179 und EN 1125, Anti-Panik-Schloss mit Obenverriegelung,
Anti-Panik-Gegenkasten, selbstverriegelnd

Vé6-C/E/B-20 49 X 7000

EN 179 and EN 1125, emergency exit mortise lock for locking upwards,

emergency exit lock case, selflocking

EN 179 und EN 1125, Anti-Panik-Schloss, Anti-Panik-Gegenkasten,
selbstverriegelnd

W3-C/E/B-20 50 X X 7000

EN 179 and EN 1125, emergency exit mortise lock, emergency exit lock case,
selflocking

EN 179 und EN 1125, Anti-Panik-Schloss mit Obenverriegelung,
Anti-Panik-Gegenkasten, selbstverriegelnd

Wé-C/E/B-20 51 X X 7000

EN 179 and EN 1125, emergency exit mortise lock for locking upwards,
emergency exit lock case, self-locking

EN 179 und EN 1125, Anti-Panik-Schloss, selbstverriegelnd
EN 179 and EN 1125, Panic lock, selflocking

EN 179 und EN 1125, Anti-Panik-Schloss mit Obenverriegelung,
Anti-Panik-Gegenkasten, selbstverriegelnd

X1-C/E/B-20 52 x X 7000

X5-C/E/B-20 53 X x 7000

EN 179 and EN 1125, panic lock for locking upwards, emergency exit lock
case, selflocking
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Kombinationen EN 179 und EN 1125 | Combinations EN 179 and EN 1125

000

Art.Nr. Beschreibung Seite Y4
Art.No. Description Page 0 0
Fallenschloss fiir ein- und zweifl. ﬁ
Rohrrahmentiren P688 ® 467F
467F Latch lock for single and double metal 127 u °
frame doors ® _°
ove e 3 &
® (e
Kombi.Nr. | Art.Nr. | Funktion Funktionsbeschreibung
Combi.No. | Art.No | Function Function description 0
: : 0
Fallenfunktion Seite 127
L6015 1487F 1 dich function Page 127 -
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Kombinationen EN 179 und EN 1125 | Combinations EN 179 and EN 1125

L7-O-15

Standfliigel

Bei Betdtigung eines Turdriickers oder einer Griffstange / einer Druckstan-
ge werden die Treibriegelstangen des Gegenkastens eingezogen. Gleich-
zeitig wird die Falle des Gangfligelschlosses zuriickgeschoben. Wird der
Standfligel wieder in die Verschlusslage gebracht, 18st das Schaltschloss
Art. 4685 automatisch die selbststéndige Verriegelung der Treibriegelstan-
gen nach oben und unten aus.

Art.Nr. Beschreibung Seite
Art.No. Description Page

Fallenschloss fir ein- und zweifl.
Rohrrahmentiiren

467F Latch lock for single and double 127

metal frame doors

7663 Anti-Panik-Gegenkasten 154

7664 Emergency exit lock case 155
Treibriegelstange

0648 Shoot bolt 237

4685 Schaltschloss 233

Switching lock

SchlieBBblech fir 4685

Po4s Striking plate for 4685 224
Treibriegelstange

9647 Shoot bolt 236
Stangenfihrungsplatte

9653 Base plate for bold guide 239

0651 BodenschlieBmulde 235

Floor keep

Kombi.Nr. | Art.Nr. | Funktion
Combi.No. | Art.No | Function

Funktionsbeschreibung
Function description

Seite 127

Fallenfunktion
Latch function

L7-0-15 467F

Page 127
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L <] 2L

Operating a door lever or a touchbar / pushbar causes the shoot bolts
of the keep to retract. At the same time latch of the lock on the active leaf
is being retracted. As soon as the inactive leaf is in the closed position
once again, the switching lock art. 4685 triggers the automatic locking
movement of top and bottom shoot bolts.

P645
4685
pot
9648
43§ﬁﬂ /]
nﬂ 0
o, ol
Qfp
7663 o ! G{
7664 @ ¥
E oo ||9
o 0
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U 0
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SCHLIESSTECHNIK

Kombinationen EN 179 und EN 1125 | Combinations EN 179 and EN 1125

000

Bedarfsfliigel ) Inactive leaf (for occasional use)
Der Bedarfsfligel kann erst nach Offnen des Gangfligels iber den in The inactive leaf can only be unlocked via the lever situated on the face
dem Stulp des Falztreibriegels angebrachten Hebel entriegelt werden. plate of the espagnolette bolt once the active leaf has been opened.
Dabei werden die Treibriegelstangen mit dem Schaltschloss Art. 4685 Thereby the switching lock art. 4685 lock the shoot bolts automatically.
automatisch arretiert. Wird der Bedarfsfligel wieder in die Verschlusslage As soon as the inactive leaf is in the closed position once again, the
gebracht, 18st das Schaltschloss Art. 4685 automatisch die selbststandi- switching lock art. 4685 triggers the automatic locking movement of top
ge Verriegelung der Treibriegelstangen nach oben und nach unten aus. and bottom shoot bolts.
Art.Nr. Beschreibung Seite P645
Art.No. Description Page 4685

Fallenschloss fir ein- und zweifl.

Rohrrahmentiiren
467F Latch lock for single and double metal 127 0648

frame doors

SchlieBblech
Po8s Striking plate 223 {

Treibriegelstange 3
9847 Shoot bolt 236 6672 e
6672 Falztreibriegelschloss 161 °

Espagnolette lock 3 . D

Treibriegelstange
7648 Shoot bolt 237 J
4685 SCh.GlfS‘CthSS 233 E g

Switching lock \U\
Po45 SchlieBblech fir 4685 224 0

Striking plate for 4685 g

Stangenfihrungsplatte 0
9633 Base plate for bold guide 239

BodenschlieBmulde m
96351 Floor keep 235 467F
Kombi.Nr. | Art.Nr. | Funktion Funktionsbeschreibung
Combi.No. | Art.No | Function Function description 9647 0 \

Fallenfunktion Seite 127 P688
L9015 467F 1 atch function Page 127
o
9653
9651
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Kombinationen EN 179 und EN 1125 | Combinations EN 179 and EN 1125

B1-D/E/B-20
Art.Nr. Beschreibung Seite
Art.No. Description Page
6657 Anti-Ponik—Schloss Fur 128
einfl. Rohrrahmentiiren
6667 Emergency exit mortise lock for single 130
6677 gency 9 132
metal frame doors
SchlieBblech
Podl Striking plate 218
Kombi.Nr. | Art.Nr. | Funktion Funktionsbeschreibung
Combi.No.| Art.No | Function Function description
Seite 19
B1-D-20 6657 |D Page 19
Seite 17
B1-E-20 6667 |E Page 17
Seite 16
B1-B-20 6677 |B Page 16
B5-D/E/B-20
Art.Nr. Beschreibung Seite
Art.No. Description Page
6577 Anﬁ—Pqnik—Schloss fir einfl. 120
Rohrrahmentiiren
6677 E it fise lock for sinal 131
6777 mergency exit mortise lock for single 133
metal frame doors
Treibriegelstange
9650 shoot bolt 237
4686 Schnappschloss 233
Snap lock
SchlieBblech fir 4686
Po4s Striking plate for 4686 224
SchlieBblech
POl Striking plate 218
Kombi.Nr. | Art.Nr. | Funktion Funktionsbeschreibung
Combi.No.| Art.No | Function Function description
Seite 19
B5-D-20 6577 D Page 19
Seite 17
B5-E-20 6677 E Page 17
Seite 16
B5-B-20 6777 B Page 16
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SCHLIESSTECHNIK

Kombinationen EN 179 und EN 1125 | Combinations EN 179 and EN 1125

E3-D/E/B-20

Standfliigel

Bei Betdtigung eines Turdriickers oder einer Griffstange / einer
Druckstange werden die Treibriegelstangen des Gegenkastens einge-
zogen. Gleichzeitig werden Falle und Riegel des Gangfligelschlosses
zuriickgeschoben. Wird der Standfligel wieder in die Verschlusslage ge-
bracht, l8st das Schaltschloss Art. 4685 automatisch die selbststandige
Verriegelung der Treibriegelstangen nach oben und unten aus. Erst nach
dieser Verriegelung kann die Tir abgeschlossen werden.

Art.Nr. Beschreibung Seite
Art.No. Description Page
6658 Anﬁ-Ponik—Schloss fir zweifl. 134
Rohrrahmentiren
6668 Emergency exit mortise lock for double 136
6678 aency 138
metal frame doors
7663 Anti-Panik-Gegenkasten 154
7664 Emergency exit lock case 155
Treibriegelstange
0648 Shoot bolt 237
Schaltschloss
4685 Switching lock 233
SchlieBblech fir 4685
Po4s Striking plate for 4685 224
Treibriegelstange
0647 Shoot bolt 236
0653 Stangenfihrungsplatte 239
Base plate for bold guide
0651 BodenschlieBmulde 235
Floor keep
Kombi.Nr. | Art.Nr. | Funktion Funktionsbeschreibung
Combi.No. | Art.No | Function Function description
Seite 19
E3-D-20 6658 |D Page 19
Seite 17
E3-E-20 6668 |E Page 17
Seite 16
E3-B-20 6678 |B Page 16

L <] 2L

Operating a door lever or a touchbar / pushbar causes the shoot bolts
of the keep to refract. At the same time latch and dead bolt of the active
leaf are being retracted. As soon as the inactive leaf is in the closed
position once again, the switching lock art. 4685 triggers the automatic
locking movement of top and bottom shoot bolts. Only then the door
can be locked.

P645

4685

9648 ]

N E%‘ a 0o
o ® 14 6658
7663 a & | ososs
6678

7664 E
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®

=
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Kombinationen EN 179 und EN 1125 | Combinations EN 179 and EN 1125

E6-D/E/B-20

Standfliigel

Bei Betdtigung eines Turdriickers oder einer Griffstange / einer
Druckstange werden die Treibriegelstangen des Gegenkastens eingezo-
gen. Gleichzeitig werden Falle, Riegel und Verriegelung nach oben des
Gangfligelschlosses zuriickgeschoben. Wird der Standfligel wieder in
die Verschlusslage gebracht, 16st das Schaltschloss Art. 4685 automa-
tisch die selbststandige Verriegelung der Treibriegelstangen nach oben
und unten aus. Erst nach dieser Verriegelung kann die Tir abgeschlossen
werden.

Art.Nr. Beschreibung Seite
Art.No. Description Page
6587 Anﬁ-.Ponik-Schloss fijlr. 135
zweifl. Rohrrahmentiiren
6682 Emergency exit mortise lock for double 137
6782 aency 139
metal frame doors
Treibriegelstange
9630 Shoot bolt 237
4686 Schnappschloss 233
Snap lock
P645 Schlief3blech fiir 4686/4685 224
(2x) Striking plate fir 4686/4685
7663 Anti-Panik-Gegenkasten 154
7664 Emergency exit lock case 155
Treibriegelstange
0648 Shoot bolt 237
Schaltschloss
4685 Switching lock 233
Treibriegelstange
0647 Shoot bolt 236
Stangenfihrungsplatte
9633 Base plate for bold guide 239
0651 BodenschlieBmulde 935
Floor keep
Kombi.Nr. | Art.Nr. | Funktion Funktionsbeschreibung
Combi.No. | Art.No | Function Function description
Seite 19
E6-D-20 65872 D Page 19
Seite 17
E6-E-20 6687 |E Page 17
Seite 16
E6-B-20 678Z |B Page 16
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Inactive leaf

Operating a door lever or a touchbar / pushbar causes the shoot bolts
of the keep to retract. At the same time latch, dead bolt and top shoot
bolt of the active leaf are being retracted. As soon as the inactive leaf is
in the closed position once again, the switching lock art. 4685 triggers
the automatic locking movement of top and bottom shoot bolts. Only
then the door can be locked.

P645 P645
4685 4686
e =
9648 — 9650
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Kombinationen EN 179 | Combinations EN 179
F3-D/E/B-20

Standfliigel

Der Stand- und der Gangfligel kénnen gleichzeitig iber den ca.
1500mm iber OFF angebrachten Tirdricker des Umlenkschlosses
entriegelt werden. Bei Betdtigung des Tirdriickers werden die Treibrie-
gelstangen des Gegenkastens eingezogen. Gleichzeitig werden Falle
und Riegel des Gangfligelschlosses zuriickgeschoben. Wird der Stand-
fligel wieder in die Verschlusslage gebracht, 16st das Schaltschloss Art.
4685 automatisch die selbststéndige Verriegelung der Treibriegelstan-
gen nach oben und unfen aus. Erst nach dieser Verriegelung kann die
Tur abgeschlossen werden.

Art.Nr. Beschreibung Seite
Art.No. Description Page
6658 Anﬁ-.Panik-Schloss fUE 134
5668 zweifl. Rohrrahmentiren 136
6678 Emergency exit mortise lock for double 138
metal frame doors
Anti-Panik-Gegenkasten
7663 Emergency exit lock case 154
9647 Treibriegelstange 236
(2x) Shoot bolt
661U Umlenkschloss 160
Door selector
Treibriegelstange
0648 Shoot bolt 237
Schaltschloss
4685 Switching lock 233
SchlieBblech fir 4685
Po45 Striking plate for 4685 224
Stangenfihrungsplatte
96353 Base plate for bold guide 239
0651 BodenschlieBmulde 235
Floor keep
Kombi.Nr. | Art.Nr. | Funktion Funktionsbeschreibung
Combi.No. | Art.No | Function Function description
Seite 19
F3-D-20 6658 |D Page 19
Seite 17
F3-E-20 6668 |E Page 17
Seite 16
F3-B-20 6678 |B Page 16

WILKA

SCHLIESSTECHNIK

Inactive leaf

Active and inactive leaves can be unlocked simultaneously via the lever
of the door selector (a coordinating device) which is installed approxi-
mately 1500 mm above FFL. Operating the door lever causes the shoot
bolts of the keep to retract. At the same time latch and dead bolt bolt
of the active leaf are being retracted. As soon as the inactive leaf is in
the closed position once again, the switching lock art. 4685 triggers the
automatic locking movement of top and bottom shoot bolts. Only then
the door be locked.

P645

4685

9648

661U ®
@ |

9647

6658
6668

7663 ﬂ 6678

9647

9653
9651
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Kombinationen EN 179 | Combinations EN 179
F6-D/E/B-20

Standfliigel

Der Stand- und der Gangfligel kénnen gleichzeitig iber den ca.
1500mm iber OFF angebrachten Tirdricker des Umlenkschlosses
entriegelt werden. Bei Betdtigung des Tirdriickers werden die Treibrie-
gelstangen des Gegenkastens eingezogen. Gleichzeitig werden Falle,
Riegel und Verriegelung nach oben des Gangfligelschlosses zuriickge-
schoben. Wird der Standfligel wieder in die Verschlusslage gebracht,
|6st das Schaltschloss Art. 4685 automatisch die selbststandige Verrie-
gelung der Treibriegelstangen nach oben und unten aus. Erst nach die-
ser Verriegelung kann die Tir abgeschlossen werden.

Art.Nr. Beschreibung Seite
Art.No. Description Page
Anti-Panik-Schloss fir
222? zweifl. Rohrrahmentiren }g;
6787 Emergency exit mortise lock for double 130
metal frame doors
Treibriegelstange
2650 Shoot bolt 237
Schnappschloss
4686 Latch lock 233
P645 Schlief3blech fiir 4686/4685 224
(2x) Striking plate fiir 4686/4685
Anti-Panik-Gegenkasten
7663 Emergency exit lock case 154
9647 Treibriegelstange 236
(2x) Shoot bolt
661U Umlenkschloss 160
Door selector
Treibriegelstange
9648 Shoot bolt 237
Schaltschloss
4685 Switching lock 233
Stangenfihrungsplatte
9653 Base plate for bold guide 239
0651 BodenschlieBmulde 235
Floor keep
Kombi.Nr. | Art.Nr. | Funktion Funktionsbeschreibung
Combi.No. | Art.No | Function Function description
Seite 19
F6-D-20 6587 D Page 19
Seite 17
F6E20 668 |E oo 17
Seite 16
F6-B-20 6787 B Page 16

44
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Active and inactive leaves can be unlocked simultaneously via the lever
of the door selector (a coordinating device) which is installed approxi-
mately 1500 mm above FFL. Operating the door lever causes the shoot
bolts of the keep to retract. At the same time latch, dead bolt and top
shoot bolt of the active leaf are being retracted. As soon as the inactive
leaf is in the closed position once again, the switching lock art. 4685
triggers the automatic locking movement of top and bottom shoot bolts.
Only then the door can be locked.
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Kombinationen EN 179 und EN 1125 | Combinations EN 179 and EN 1125

H1-D/E/B-20 @ @ @

Bedarfsfliigel Inactive leaf (for occasional use)

Der Bedarfsfligel kann erst nach Offnen des Gangfliigels tber den in The inactive leaf can only be unlocked via the lever situated on the face
dem Stulp des Falztreibriegels angebrachten Hebel entriegelt werden. plate of the espagnolette bolt once the active leaf has been opened.
Dabei werden die Treibriegelstangen mit dem Schaltschloss Art. 4685 Thereby the switching lock art. 4685 lock the shoot bolts automatically.
automatisch arretiert. Wird der Bedarfsfligel wieder in die Verschlusslage As soon as the inactive leaf is in the closed position once again, the
gebracht, 18st das Schaltschloss Art. 4685 automatisch die selbststandi- switching lock art. 4685 triggers the automatic locking movement of top
ge Verriegelung der Treibriegelstangen nach oben und nach unten aus. and bottom shoot bolts. The door can only be closed after this locking
Erst nach dieser Verriegelung kann die Tir abgeschlossen werden. Der action. The inactive leaf doesn’t confirm to EN 179 and EN 1125.

Bedarfsfligel entspricht nicht der Norm EN 179 und EN 1125.

Art.Nr. Beschreibung Seite P645
Art.No. Description Page
- - . 4685
6657 Anh—Ponlk—Schloss fir 128
einfl. Rohrrahmentiren
6667 E it tise lock for sinal 130
6677 mergency exit mortise lock for single 132 0648
metal frame doors
SchlieBblech
POl Striking plate 218 {
Treibriegelstange
9647 Shoot bolt 236
6672 Falztreibriegelschloss 161
Espagnolette lock 6672
Treibriegelstange
9648 Shoot bolt 237
Schaltschloss
4685 Switching lock 233
SchlieBblech fiir 4685 0
Po4s Striking plate for 4685 224
Stangenfihrungsplatte
9653 Base plate for bold guide 239 { poal o
0651 BodenschlieBmulde 935 ﬁ
Floor keep m .
° _*
®
Kombi.Nr. | Art.Nr. | Funktion Funktionsbeschreibung 0 ® 08 6657
Combi.No. | Art.No | Function Function description .
o 10 9647 B S 6667
HID20 | 6657 |D Seife 1 6677
Page 19 @
H ®
HIE20 | 6667 |E Seite 17 ==
Page 17 ) X
HIB20 |6677 |B Seife 16 o
Page 16

45



WILKA

SCHLIESSTECHNIK

Kombinationen EN 179 und EN 1125 | Combinations EN 179 and EN 1125

H5-D/E/B-20

Bedarfsfliigel

Der Bedarfsfligel kann erst nach Offnen des Gangfligels ber den in
dem Stulp des Falztreibriegels angebrachten Hebel entriegelt werden.
Dabei werden die Treibriegelstangen mit dem Schaltschloss Art. 4685
automatisch arretiert. Wird der Bedarfsfligel wieder in die Verschluss-
lage gebracht, 16st das Schaltschloss Art. 4685 automatisch die selbst-
stadndige Verriegelung der Treibriegelstangen nach oben und nach unten
aus. Erst nach dieser Verriegelung kann die Tir abgeschlossen werden.
Der Bedarfsfligel entspricht nicht der Norm EN 179 und EN 1125.

Art.Nr. Beschreibung Seite
Art.No. Description Page
6577 Anrfil-PEnLk-Sc}?loss fiir 120
6677 einfl. Rohrrahmentiiren . 131
6777 Emergency exit mortise lock for single 133
metal frame doors
Treibriegelstange
9650 Shoot bolt 237
Schnappschloss
4686 Snap lock 233
P645 Schlief3blech fiir 4685/4686 294
(2x) Striking plate for 4685/4686
SchlieBblech
POl Striking plate 218
Treibriegelstange
0647 Shoot bolt 236
6672 Falztreibriegelschloss 161
Espagnolette lock
Treibriegelstange
0648 Shoot bolt 237
Schaltschloss
4685 Switching lock 233
Stangenfihrungsplatte
7653 Base plate for bold guide 239
0651 BodenschlieBmulde 935
Floor keep
Kombi.Nr. | Art.Nr. | Funktion Funktionsbeschreibung
Combi.No. | Art.No | Function Function description
Seite 19
H5-D-20 6577 D Page 19
Seite 17
H5-E-20 6677 E Page 17
Seite 16
H5-8-20 6772 |B Page 16
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Inactive leaf (for occasional use)

The inactive leaf can only be unlocked via the lever situated on the face
plate of the espagnolette bolt once the active leaf has been opened.
Thereby the switching lock art. 4685 lock the shoot bolts automatically.
As soon as the inactive leaf is in the closed position once again, the swit-
ching lock art. 4685 triggers the automatic locking movement of top and
bottom shoot bolts. The door can only be closed after this locking action.
The inactive leaf doesn’t confirm to EN 179 and EN 1125.
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SCHLIESSTECHNIK

Kombinationen EN 179 und EN 1125 Selbstverriegelnd | Combinations EN 179 and EN 1125 Self-locking

U1-D/E/B-20 @ @ @

Art.Nr. Beschreibung Seite
Art.No. Description Page
. . /| N
757 |G, Rahwetmentirer 142 0 P2
7677 Emergency exit mortise lock for single 146 %]
metal frame doors ﬂ I: o9
2
. )
P641 gc'.‘ll'.eﬁb'TCh 218 ®
triking plate 0 e 0@ 7687
P641 4 u 7667
Kombi.Nr. | Art.Nr. | Funktion Funktionsbeschreibung ’ 7677
Combi.No. | Art.No | Function Function description i, 2
Seite 18 0
U1-C-20 7687 |C Page 18 % ’f/@
UTE20 7667 |E oete 17 0 \
age 17
Seite 16
U1-B-20 7677 |B Page 16
U5-D/E/B-20
Art.Nr. Beschreibung Seite < s> Po4s
Art.No. Description Page — - 4686
7877 AnrfiI—PEnLk—Scﬁloss fur 143
7677 einfl. Rohrrahmentiiren . 145
7777 Emergency exit mortise lock for single 147
metal frame doors
Treibriegelstange
9630 Shoot bolt 237 -
4686 Schnappschloss 233 = 9650
Snap lock =
SchlieBblech fir 4686 =
Po4S Striking plate for 4686 224 s
SchlieBblech /) =
POl Striking plate 218 0
P641
Kombi.Nr. | Art.Nr. | Funktion Funktionsbeschreibung
Combi.No. | Art.No | Function Function description |
Seite 18
Us-C-20 7872 |C Page 18 0
. 7877
Seite 17
U5-E-20 7677 |E Page 17 7677
: 7777
UsB20 |777Z |B Seite 16 ’
Page 16
0
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Kombinationen EN 179 und EN 1125 Selbstverriegelnd | Combinations EN 179 and EN 1125 Self-locking

V3-C/E/B-20

Standfliigel

Bei Betdtigung eines Turdrickers oder einer Griffstange / einer
Druckstange werden die Treibriegelstangen des Gegenkastens einge-
zogen. Gleichzeitig werden Falle und Riegel des Gangfligelschlosses
zuriickgeschoben. Wird der Standfligel wieder in die Verschlusslage
gebracht, 16st das Schaltschloss Art. 4685 automatisch die selbststan-
dige Verriegelung der Treibriegelstangen nach oben und unten aus. Im
Anschluss daran findet die automatische Verriegelung des Gangfligel-
schlosses statt.

Art.Nr. Beschreibung Seite
Art.No. Description Page
7688 Anﬁ-.Ponik-Schloss fijlr. 148
zweifl. Rohrrahmentiiren
7668 Emergency exit mortise lock for double 150
7678 aency 152
metal frame doors
7663 Anti-Panik-Gegenkasten 154
7664 Emergency exit lock case 155
Treibriegelstange
7648 | shoot bolt 237
Schaltschloss
4685 Switching lock 233
SchlieBblech fir 4685
Po4s Striking plate for 4685 224
Treibriegelstange
0647 Shoot bolt 236
0653 Stangenfihrungsplatte 239
Base plate for bold guide
0651 BodenschlieBmulde 235
Floor keep
Kombi.Nr. | Art.Nr. | Funktion Funktionsbeschreibung
Combi.No. | Art.No | Function Function description
V3C20 |7688 |C eite 18
age 18
Seite 17
V3-E-20 7668 |E Page 17
V3820 |7678 |B Seite 16
Page 16
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L <] 2L

Operating a door lever or a touchbar / pushbar causes the shoot bolts
of the keep to refract. At the same time latch and dead bolt of the active
leaf are being retracted. As soon as the inactive leaf is in the closed
position once again, the switching lock art. 4685 triggers the automatic
locking movement of top and bottom shoot bolts. After this action the
active leaf lock will be locked.

P645
4685
L
)
9648
B ) )
o W
°no o]l "ﬂ a
a o®
° {‘L g @ 7688
7663 ‘ 7668
7664 oo ||9 \ ou.Oo 7678
]
o ﬂ . ®
N J2k
o 0
9647
U
R
9653
9651




WILKA

SCHLIESSTECHNIK

Kombinationen EN 179 und EN 1125 Selbstverriegelnd | Combinations EN 179 and EN 1125 Self-locking

Vé6-C/E/B-20

Standfliigel

Bei Betdtigung eines Turdriickers oder einer Griffstange / einer
Druckstange werden die Treibriegelstangen des Gegenkastens eingezo-
gen. Gleichzeitig werden Falle, Riegel und Verriegelung nach oben des
Gangfligelschlosses zuriickgeschoben. Wird der Standfligel wieder in
die Verschlusslage gebracht, 16st das Schaltschloss Art. 4685 automa-
tisch die selbststandige Verriegelung der Treibriegelstangen nach oben
und unten aus. Im Anschluss daran findet die automatische Verriegelung
des Gangfligelschlosses statt.

Art.Nr. Beschreibung Seite
Art.No. Description Page
7887 Anﬁ-.l;'onik-Schloss fUE 149
7687 zweifl. Rohrrahmentiiren 151
7787 Emergency exit mortise lock for double 153
metal frame doors
Treibriegelstange
9650 Shoot bolt 237
4686 Schnappschloss 233
Snap lock
P645 Schlief3blech fiir 4686/4685 224
(2x) Striking plate fir 4686/4685
7663 Anti-Panik-Gegenkasten 154
7664 Emergency exit lock case 155
Treibriegelstange
9648 Shoot bolt 237
Schaltschloss
4685 Switching lock 233
Treibriegelstange
9647 Shoot bolt 236
Stangenfihrungsplatte
9633 Base plate for bold guide 239
0651 BodenschlieBmulde 935
Floor keep
Kombi.Nr. | Art.Nr. | Funktion Funktionsbeschreibung
Combi.No. | Art.No | Function Function description
V6C20 788 |C seite 18
age 18
Seite 17
V6-E-20 7687 E Page 17
Seite 16
V6820 |778Z |B Poce 16

L <] 2L

Operating a door lever or a touchbar / pushbar causes the shoot bolts
of the keep to retract. At the same time latch, dead bolt and top shoot
bolt of the active leaf are being retracted. As soon as the inactive leaf is
in the closed position once again, the switching lock art. 4685 triggers
the automatic locking movement of top and bottom shoot bolts. After this
action the active leaf lock will be locked.

P645 P645
4685 4686
9648 pl 9650
Q.Qﬂ A
un 0
[} Q [
7663 ) ‘{‘ 7882
o 7687
7664 @ P 7787
(I
u [l .
E\n v *
n" ]
] 0
9647
\J
Q
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WILKA

SCHLIESSTECHNIK

Kombinationen EN 179 Selbstverriegelnd | Combinations EN 179 Self-locking

W3-C/E/B-20

Standfliigel

Der Stand- und der Gangfligel kdnnen gleichzeitig Uber den ca.
1500mm iber OFF angebrachten Tirdriicker des Umlenkschlosses
entriegelt werden. Bei Betdtigung des Turdriickers werden die Treibrie-
gelstangen des Gegenkastens eingezogen. Gleichzeitig werden Falle
und Riegel des Gangfligelschlosses zuriickgeschoben. Wird der Stand-
fligel wieder in die Verschlusslage gebracht, [8st das Schaltschloss Art.

4685 automatisch die selbststéndige Verriegelung der Treibriegelstan-
gen nach oben und unten aus. Im Anschluss daran findet die automati-

sche Verriegelung des Gangfligelschlosses statt.

Art.Nr. Beschreibung Seite
Art.No. Description Page
7688 Anti—.lzlonikfchlﬁss fUE 148
7668 zweifl. Rohrrahmentiren 150
7678 Emergency exit mortise lock for double 152
metal frame doors
7663 Anﬁ-Ponik—Gegenkosten 154
Emergency exit lock case
9647 Treibriegelstange 236
(2x) Shoot bolt
661U Umlenkschloss 160
Door selector
Treibriegelstange
7648 Shoot bolt 287
4685 Schaltschloss 233

Switching lock

SchlieBblech fir 4685

Striking plate for 4685 224

P645

Stangenfihrungsplatte
9653 Base plate for bold guide 239

BodenschlieBmulde

9631 Floor keep 235
Kombi.Nr. | Art.Nr. | Funktion Funktionsbeschreibung
Combi.No. | Art.No | Function Function description
W3-C20 |7688 C Seite 18

Page 18

Seite 17
W3-E-20 7668 E Page 17
W3-B-20 7678 B Seite 16

Page 16
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Inactive leaf

Active and inactive leaves can be unlocked simultaneously via the lever
of the door selector (a coordinating device) which is installed approxi-
mately 1500 mm above FFL. Operating the door lever causes the shoot
bolts of the keep to retract. At the same time latch and dead bolt bolt
of the active leaf are being retracted. As soon as the inactive leaf is in
the closed position once again, the switching lock art. 4685 triggers the
automatic locking movement of top and bottom shoot bolts. After this
action the active leaf lock will be locked.

P645

4685

9648

661U

9647

7663 7688
7668
7678




WILKA

SCHLIESSTECHNIK

Kombinationen EN 179 Selbstverriegelnd | Combinations EN 179 Self-locking

Wé6-C/E/B-20

Standfliigel

Der Stand- und der Gangfliigel kénnen gleichzeitig Gber den ca. 1500 mm
Uber OFF angebrachten Tirdriicker des Umlenkschlosses entriegelt wer-
den. Bei Betdtigung des Turdriickers werden die Treibriegelstangen des
Gegenkastens eingezogen. Gleichzeitig werden Falle, Riegel und Verrie-
gelung nach oben des Gangfligelschlosses zuriickgeschoben. Wird der
Standfligel wieder in die Verschlusslage gebracht, 8st das Schaltschloss
Art. 4685 automatisch die selbststéindige Verriegelung der Treibriegelstan-
gen nach oben und unten aus. Im Anschluss daran findet die automatische
Verriegelung des Gangfligelschlosses statt.

Art.Nr. Beschreibung Seite
Art.No. Description Page

7887 Anti-Panik-Schloss fir 149
zweifl. Rohrrahmentiiren

768Z E . ise lock for doubl 151

7787 mergency exit mortise lock tor double 153

metal frame doors

Treibriegelstange
9650 Shoot bolt 237
Schnappschloss
4686 Latch lock 233
P645 SchlieBblech fiir 4686/4685 224
(2x) Striking plate fir 4686/4685
7663 Anﬁ-Ponik—Gegenkosten 154
Emergency exit lock case
9647 Treibriegelstange 236
(2x) Shoot bolt
661U Umlenkschloss 160
Door selector
Treibriegelstange
9648 Shoot bolt 237
Schaltschloss
4685 Switching lock 233
Stangenfihrungsplatte
9653 Base plate for bold guide 239
0651 BodenschlieBmulde 935
Floor keep
Kombi.Nr. | Art.Nr. | Funktion Funktionsbeschreibung
Combi.No. | Art.No | Function Function description
W6C20 7887 |C Seife 18
Page 18
W6E20 |768Z |E Seite 17
Page 17
W6B20 7787 |B Seife 16
Page 16

Inactive leaf

Active and inactive leaves can be unlocked simultaneously via the lever
of the door selector (a coordinating device) which is installed approxi-
mately 1500 mm above FFL. Operating the door lever causes the shoot
bolts of the keep to retract. At the same time latch, dead bolt and top
shoot bolt of the active leaf are being retracted. As soon as the inactive
leaf is in the closed position once again, the switching lock art. 4685
triggers the automatic locking movement of top and bottom shoot bolts.
After this action the active leaf lock will be locked.

P645

4685

9648
9650
)

661U
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0
9647
f 0
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WILKA

SCHLIESSTECHNIK

Kombinationen EN 179 und EN 1125 Selbstverriegelnd | Combinations EN 179 and EN 1125 Self-locking

X1-C/E/B-20

Bedarfsfliigel

Der Bedarfsfligel kann erst nach Offnen des Gangfligels iber den in dem
Stulp des Falztreibriegels angebrachten Hebel entriegelt werden. Dabei
werden die Treibriegelstangen mit dem Schaltschloss Art. 4685 automatisch
arretiert. Wird der Bedarfsfligel wieder in die Verschlusslage gebracht, [&st
das Schaltschloss Art. 4685 automatisch die selbststandige Verriegelung
der Treibriegelstangen nach oben und nach unten aus. Im Anschluss daran
findet die automatische Verriegelung des Gangfliigelschlosses statt. Der Be-
darfsfligel entspricht nicht der Norm EN 179 und EN 1125.

Art.Nr. Beschreibung Seite
Art.No. Description Page
Anti-Panik-Schloss fir
;gg; einfl. Rohrrahmentiiren }jﬁ
7677 Emergency exit mortise lock for single 146
metal frame doors
SchlieBBblech
Po4l Striking plate 218
Treibriegelstange
9647 Shoot bolt 236
6672 Falztreibriegelschloss 161
Espagnolette lock
Treibriegelstange
7648 Shoot bolt 237
4685 Schaltschloss 233

Switching lock
SchlieBblech fir 4685
Striking plate for 4685

Stangenfihrungsplatte
9633 Base plate for bold guide 239

BodenschlieBmulde

P645 224

9631 Floor keep 235
Kombi.Nr. | Art.Nr. | Funktion Funktionsbeschreibung
Combi.No. | Art.No | Function Function description
X1-C20 7687 |C Seite 18

Page 18

Seite 17
X1-E-20 7667 |E Page 17

Seite 16
X1-B-20 7677 | B Page 16

52

Inactive leaf (for occasional use)

The inactive leaf can only be unlocked via the lever situated on the face
plate of the espagnolette bolt once the active leaf has been opened.
Thereby the switching lock art. 4685 lock the shoot bolts automatically.
As soon as the inactive leaf is in the closed position once again, the swit-
ching lock art. 4685 triggers the automatic locking movement of top and
bottom shoot bolts. After this action the active leaf lock will be locked.
The inactive leaf doesn’t confirm to EN 179 and EN 1125.

P645
4685
9648
q
0
6672
0
P641
q
) 7687
7667
9647 m 7677
()




WILKA

SCHLIESSTECHNIK

Kombinationen EN 179 und EN 1125 Selbstverriegelnd | Combinations EN 179 and EN 1125 Self-locking

X5-C/E/B-20

Bedarfsfliigel

Der Bedarfsfligel kann erst nach Offnen des Gangfliigels tber den in
dem Stulp des Falztreibriegels angebrachten Hebel entriegelt werden.
Dabei werden die Treibriegelstangen mit dem Schaltschloss Art. 4685
automatisch arretiert. Wird der Bedarfsfligel wieder in die Verschluss-
lage gebracht, 16st das Schaltschloss Art. 4685 automatisch die selbst-
stdndige Verriegelung der Treibriegelstangen nach oben und nach unten
aus. Im Anschluss daran findet die automatische Verriegelung des Gang-
flugelschlosses statt. Der Bedarfsfligel entspricht nicht der Norm EN 179
und EN 1125.

Art.Nr. Beschreibung Seite
Art.No. Description Page
7877 Antif-lPoRnit-Sctloss fiir 143
7677 einifl. Rohrrahmentiiren . 145
7777 Emergency exit mortise lock for single 147
metal frame doors
Treibriegelstange
9650 Shoot bolt 237
4686 gChnGFPEChIOSS 233
nap loc
P645 SchlieBBblech fir 4685/4686 224
(2x) Striking plate for 4685/4686
SchlieBblech
Po4] Striking plate 218
Treibriegelstange
0647 Shoot bolt 236
6672 Falztreibriegelschloss 161
Espagnolette lock
Treibriegelstange
9648 Shoot bolt 237
Schaltschloss
4685 Switching lock 233
Stangenfihrungsplatte
9653 Base plate for bold guide 239
0651 BodenschlieBmulde 235
Floor keep
Kombi.Nr. | Art.Nr. | Funktion Funktionsbeschreibung
Combi.No. | Art.No | Function Function description
X520 |7872 |cC Seite 18
Page 18
Seite 17
X5-E-20 7671 E Page 17
Seite 16
X5-8-20 7772 |B Page 16

Inactive leaf (for occasional use)

The inactive leaf can only be unlocked via the lever situated on the face
plate of the espagnolette bolt once the active leaf has been opened. The-
reby the switching lock art. 4685 lock the shoot bolts automatically. As
soon as the inactive leaf is in the closed position once again, the swit-
ching lock art. 4685 triggers the automatic locking movement of top and
bottom shoot bolts. Affer this action the active leaf lock will be locked.
The inactive leaf doesn’t confirm to EN 179 and EN 1125.

P645 SLES Pods
@ 4686
4685 o
9648
A
0 9650
6672
0
P64
A
9
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S
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WILKA

SCHLIESSTECHNIK

E-Offner-Kombinationen EN 179 und EN 1125 | E-opener combinations EN 179 and EN 1125

Kombinationsnummer

Combination number

Kombinationsbeschreibung
Description of combination

Serie
6000

Falztreibriegel
Espagnolette

Umlenkschloss
Door selector

Seite
Page

einfligelig zweifligelig
single double

S$6-O

EN 179 und EN 1125, Fallenschloss
EN 179 and EN 1125, latch lock

57 X

$8-O

EN 179 und EN 1125, Fallenschloss
EN 179 and EN 1125, latch lock

58 X

$9-O

EN 179 und EN 1125, Fallenschloss
EN 179 and EN 1125, latch lock

59 X X

S$10-0

EN 179, Fallenschloss, Anti-Panik-Gegenkasten
EN 179, latch lock, emergency exit lock case

60 X X

T8-O

EN 179 und EN 1125, Fallenschloss
EN 179 and EN 1125, latch lock

61 X

T10-0

EN 179, Fallenschloss
EN 179, latch lock

62 X X

J1-D/E/B-20

EN 179 und EN 1125, Anti-Panik-Schloss
EN 179 and EN 1125, emergency exit mortise lock

63 X

J5-D/E/B-20

EN 179 und EN 1125, Anti-Panik-Schloss mit Obenverriegelung
EN 179 and EN 1125, emergency exit mortise lock for
locking upwards

64 X

K3-D/E/B-20

EN 179, Anti-Panik-Schloss, Anti-Panik-Gegenkasten
EN 179, emergency exit mortise lock, emergency exit lock
case

65 X X

Ké-D/E/B-20

EN 179, Anti-Panik-Schloss mit Obenverriegelung,
Anti-Panik-Gegenkasten

EN 179, emergency exit mortise lock for locking upwards,
emergency exit lock case

66 X X

M3-D/E/B-20

EN 179, Anti-Panik-Schloss, Anti-Panik-Gegenkasten
EN 179, emergency exit mortise lock, emergency exit lock
case

67 X X

Mé-D/E/B-20

EN 179, Anti-Panik-Schloss mit Obenverriegelung,
Anti-Panik-Gegenkasten

EN 179, emergency exit mortise lock for locking upwards,
emergency exit lock case

68 X X

P3-D/E/B-20

EN 179 und EN 1125, Anti-Panik-Schloss,
Anti-Panik-Gegenkasten

EN 179 and EN 1125, emergency exit mortise lock,
emergency exit lock case

69 X

P6-D/E/B-20

EN 179 und EN 1125, Anti-Panik-Schloss mit
Obenverriegelung, Anti-Panik-Gegenkasten

EN 179 and EN 1125, emergency exit mortise lock for
locking upwards, emergency exit lock case

70 X

Q3-D/E/B-20

EN 179 und EN 1125, Anti-Panik-Schloss,
Anti-Panik-Gegenkasten

EN 179 and EN 1125, emergency exit mortise lock,
emergency exit lock case

71 X

Q6-D/E/B-20**

EN 179 und EN 1125, Anti-Panik-Schloss mit
Obenverriegelung, Anti-Panik-Gegenkasten

EN 179 and EN 1125, emergency exit mortise lock for
locking upwards, emergency exit lock case

72 X

R1-D/E/B-20*

EN 179 und EN 1125, Anti-Panik-Schloss EN 179 and EN
1125, emergency exit mortise lock

73 X X

R5-D/E/B-20**

EN 179 und EN 1125, Anti-Panik-Schloss mit
Obenverriegelung

EN 179 and EN 1125, emergency exit mortise lock for
locking upwards

74 X X

56
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SCHLIESSTECHNIK

E-Offner-Kombinationen EN 179 und EN 1125 | E-opener combinations EN 179 and EN 1125

$6-O0 ® @ @

Gangfligel Active leaf
Der Gangfligel kann iiber den bestromten E-Offner freigegeben werden. The active leaf can be released via the e-opener.
Art.Nr. Beschreibung Seite 0 m
Art.No. Description Page
Fallenschloss fir einfl. und =
467F zweiflg. Rohrrahmentiiren 127 ©
Latch lock for single and double metal H o
frame doors [% o
P672* Scblieﬁblech 221 s
Striking plate
® Do
Kombi.Nr. | Art.Nr. | Funktion Funktionsbeschreibung P672 467F
Combi.No. | Art.No | Function Function description
Fallenfunktion Seite 127 0
560 467F | Latch function Page 127 ) U
*EOffner nicht im Lieferumfang enthalten. O
Zertifizierte E-Offner siehe Zertifikat EN 179 und EN 1125
E-opener not included. See certificate for certified e-opener
http://www.wilka.de/downloads/zertifikate/schloesser 0
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SCHLIESSTECHNIK

E-Offner-Kombinationen EN 179 und EN 1125 | E-opener combinations EN 179 and EN 1125

$8-0

Standfliigel

Bei Betdtigung eines Turdriickers oder Griffstange / Druckstange werden
die Treibriegelstangen des Gegenkastens eingezogen. Gleichzeitig wird
die Falle des Gangfligelschlosses zuriickgeschoben. Wird der Stand-
fligel wieder in die Verschlusslage gebracht, 16st das Schaltschloss Art.
4685 die selbststandige Verriegelung der Treibriegelstangen nach oben
und unten aus.

Zusétzlich kann der Gangfligel Gber den bestromten E-Offner des Stand-
flugels freigegeben werden.

Art.Nr. Beschreibung Seite
Art.No. Description Page

Fallenschloss fir ein- und
zweifl. Rohrrahmentiren

467F Latch lock for single and double metal 127

frame doors

663E Anti-Panik-Gegenkasten 156

664E Emergency exit lock case 158
Treibriegelstange

9648 Shoot bolt 237

4685 Schaltschloss 233

Switching lock

SchlieBBblech fir 4685

Fo4s Striking plate for 4685 224
9647 g:;i?i%?:smnge e
oG,
9651 BodenschlieBmulde rss

Floor keep

Kombi.Nr. | Art.Nr. | Funktion
Combi.No. | Art.No | Function

Fallenfunktion
Latch function

Funktionsbeschreibung
Function description

Seite 127
Page 127

$8-0 467F

58

L <] 2L

Operation of one lever handle or push bar / touch bar causes the shoot
bolts of the keep to retract. Simultaneously latch bolt of the active leaf
is retracted. As soon as the inactive leaf is in the closed position once
again the switching lock art. 4685 automatically activates the shoot
bolts to extend and lock into position top and bottom.

Additionally the active leaf may be released via the e-opener within the
inactive leaf.

P645

4685

9648

467F

663E
664E

9647

0 (

9653

9651




WILKA

SCHLIESSTECHNIK

E-Offner-Kombinationen EN 179 und EN 1125 | E-opener combinations EN 179 and EN 1125

§9-O0

Bedarfsfliigel

Der Bedarfsfligel kann erst nach Offnen des Gangfligels iber den in
dem Stulp des Falztreibriegels angebrachten Hebel entriegelt werden.
Dabei werden die Treibriegelstangen mit dem Schaltschloss Art. 4685
automatisch arretiert. Wird der Bedarfsfligel wieder in die Verschluss-
lage gebracht, 16st das Schaltschloss Art. 4685 automatisch die selbst
standige Verriegelung der Treibriegelstangen nach oben und nach unten
aus.

Zusétzlich kann der Gangfliigel bei zuriickgeschlossenem Riegel iber
den bestromten E-Offner freigegeben werden.

Inactive leaf (for occasional use)

The inactive leaf can only be unlocked via the lever situated on the fo-
rend of the espagnolette lock once the active leaf has been opened. The
article 4685 latch automatically arrests the drive bar rods. As soon as
the inactive leaf is in the closed position once again, the switching lock
art. 4685 triggers the automatic locking movement of top and bottom
shoot bolts.

Additionally the active leaf may be released via the e-opener provided the
dead bolt is retracted.

P645

4685

9648

6672

Art.Nr. Beschreibung Seite

Art.No. Description Page
Fallenschloss fir ein- und
zweifl. Rohrrahmentiren

467F Latch lock for single and double metal 127
frame doors

. SchlieBblech

Po72 Striking plate 221

6672 Falztreibriegel 161
Espagnolette
Treibriegelstange

0648 Shoot bolt 237
Schaltschloss

4685 Switching lock 233
SchlieBblech fir 4685

Po4s Striking plate for 4685 224
Treibriegelstange

0647 Shoot bolt 236
Stangenfihrungsplatte

9633 Base plate for bolt guide 239

0651 BodenschlieBmulde 235
Floor keep

Kombi.Nr. | Art.Nr. | Funktion Funktionsbeschreibung

Combi.No. | Art.No | Function Function description

Fallenfunkfion Seite 127
90 467F Latch function Page 127

*EOffner nicht im Lieferumfang enthalten.

Zertifizierte E-Offner siehe Zertifikat EN 179 und EN 1125
E-opener not included. See certificate for certified e-opener
http://www.wilka.de/downloads/zertifikate/schloesser

fir 30/35 mm Dorn nur
mit Art. 9692 Stagen-
umlenkung (s. S. 241)
for 30/35 mm Backset
only possible with art.

9692 (see page 241)

9647

0 (

9653

9651

P672

467F
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SCHLIESSTECHNIK

E-Offner-Kombinationen EN 179 | E-opener combinations EN 179

$10-0

Standfliigel

Der Stand- und der Gangfligel kénnen gleichzeitig iber den ca.
1500mm iber OFF angebrachten Tirdricker des Umlenkschlosses
entriegelt werden. Bei Betdtigung des Tirdriickers werden die Treibrie-
gelstangen des Gegenkastens eingezogen. Gleichzeitig wird die Falle
des Gangfligelschlosses zuriickgeschoben. Wird der Standfligel wie-
der in die Verschlusslage gebracht, 18st das Schaltschloss Art. 4685
automatisch die selbststandige Verriegelung der Treibriegelstangen nach
oben und unten aus.

Zuséizlich kann der Gangfligel iber den bestromten E-Offner des
Gegenkastens freigegeben werden.

Art.Nr. Beschreibung Seite

Art.No. Description Page
Fallenschloss fir ein- und
zweifl. Rohrrahmentiiren

467F Latch lock for single and double metal 127
frame doors

663E Anti-Panik-Gegenkasten

) 156

Emergency exit lock case

9647 Treibriegelstange 236

(2x) Shoot bolt

661U Umlenkschloss 160
Door selector
Treibriegelstange

648 Shoot bolt 237
Schaltschloss

4685 Switching lock 233
SchlieBblech fir 4685

Po4s Striking plate for 4685 224
Stangenfihrungsplatte

9633 Base plate for bolt guide 239

0651 BodenschlieBmulde 235
Floor keep

Kombi.Nr. | Art.Nr. | Funktion Funktionsbeschreibung

Combi.No. | Art.No | Function Function description

Fallenfunktion Seite 127
S10:0 467F Latch function Page 127

60

Inactive leaf

Active and inactive leaves can be unlocked simultaneously via a lever
handle linked to the door selector, which is positioned approx. 1500 mm
above FFL. Operation of the lever handle causes the shoot bolts of the
keep to retract. Simultaneously the latch bolt of the active leaf is retrac-
ted. As soon as the inactive leaf is in the closed position once again
the switching lock art. 4685 automatically activates the shoot bolts to
extend and lock into position top and bottom.

Additionally the inactive leaf may be released via the electric door strike.

P645

4685

9648
q

661U

9647

467F

663E

9647

9653
9651




WILKA

SCHLIESSTECHNIK

E-Offner-Kombinationen EN 179 und EN 1125 | E-opener combinations EN 179 and EN 1125

T8-O

Standfliigel

Bei Betdtigung eines Turdriickers oder Griffstange / Druckstange wird
die Treibriegelstange des Gegenkastens eingezogen. Gleichzeitig wird
die Falle des Gangfligelschlosses zuriickgeschoben. Wird der Stand-
fligel wieder in die Verschlusslage gebracht, rastet das gefederte
Schnappschloss Art. 4687 in den E-Offners des SchlieBblechs Art. P676
ein und bildet so die obere Verriegelung.

Zusétzlich kdnnen Gang- und Standfliigel iber die bestromten E-Offner frei-
gegeben werden.

Art.Nr. Beschreibung Seite

Art.No. Description Page
Fallenschloss fir ein- und
zweifl. Rohrrahmentiiren

467F Latch lock for single and double metal 127
frame doors

663E Anti-Panik-Gegenkasten 156

664E Emergency exit lock case 158
Treibriegelstange

0648 Shoot bolt 237

4687 Sch.nappschloss, gefedert 234
Spring loaded snap lock

. SchlieBblech fir 4687
P76 Striking plate for 4687 225

Kombi.Nr. | Art.Nr. | Funktion
Combi.No. | Art.No | Function

Funktionsbeschreibung
Function description

Seite 127
Page 127

Fallenfunktion
Latch function

T78-O 467F

*E-Offner nicht im Lieferumfang enthalten.

Zertifizierte E-Offner siehe Zertifikat EN 179 und EN 1125
E-opener not included. See certificate for certified e-opener
http://www.wilka.de/downloads/zertifikate/schloesser

L <] 2L

Operation of one lever handle or push bar / touch bar causes the shoot
bolt of the keep to retract. Simultaneously the latch bolt of the active leaf
is retracted. As soon as the inactive leaf is in the closed position once
again the spring loaded latch lock art. 4687 engages into the e-opener
of the striking plate art. P676.

Additionally the active and inactive leaves may be released via the
e-opener.

% 9@ 467F
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WILKA

SCHLIESSTECHNIK

E-Offner-Kombinationen EN 179 | E-opener combinations EN 179

T10-O

Standfliigel

Der Stand- und der Gangfligel kénnen gleichzeitig iber den ca.
1500mm iber OFF angebrachten Tirdricker des Umlenkschlosses
entriegelt werden. Bei Betdtigung des Turdriickers wird die Treibriegel-
stange des Gegenkastens eingezogen. Gleichzeitig wird die Falle des
Gangfligelschlosses zuriickgeschoben. Wird der Standfligel wieder in
die Verschlusslage gebracht, rastet das gefederte Schnappschloss Art.
4687 in den E-Offners des SchlieBblechs Art. P676 ein und bildet so
die obere Verriegelung.

Zusétzlich kénnen Gang- und Standfligel ber die bestromten E-Offner
freigegeben werden.

Art.Nr. Beschreibung Seite
Art.No. Description Page
Fallenschloss fir ein- und
zweifl. Rohrrahmentiiren
467F Latch lock for single and double metal 127
frame doors
663F é\nﬁ-Panik—Gegenkosten 156
mergency exit lock case
Treibriegelstange
9647 Shoot bolt 236
661U Umlenkschloss 160
Door selector
Treibriegelstange
0648 Shoot bolt 237
4687 gch.noppschloss, gefedert 234
pring loaded snap lock
. SchlieBblech fiir 4687
Poz6 Striking plate for 4687 225

Kombi.Nr. | Art.Nr. | Funktion
Combi.No. | Art.No | Function

Funktionsbeschreibung
Function description

Seite 127
Page 127

Fallenfunktion
Latch function

T10-0 467F

*EOffner nicht im Lieferumfang enthalten.

Zertifizierte E-Offner siehe Zertifikat EN 179 und EN 1125
E-opener not included. See certificate for certified e-opener
http://www.wilka.de/downloads/ zertifikate/schloesser
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Inactive leaf

Active and inactive leaves can be unlocked simultaneously via a lever
handle linked to the door selector, which is positioned approx. 1500 mm
above FFL. Operation of the lever handle causes the shoot bolt of the
keep to retract. Simultaneously the latch bolt of the active leaf is retrac-
ted. As soon as the inactive leaf is in the closed position once again
the spring loaded latch lock art. 4687 engages into the e-opener of the
striking plate art. P676.

Additionally active and inactive leaves may be released via the e-openers.

4687

9648

®
661U ﬂ%

9647

467F
663E




WILKA

SCHLIESSTECHNIK

E-Offner Kombinationen EN 179 und EN 1125 | E-opener combinations EN 179 und EN 1125

J1-D/E/B-20

Gangfligel
Der Gangfliigel kann bei zuriickgeschlossenem Riegel Gber den bestromten
E-Offner freigegeben werden.

Um Fehlbedienungen zu vermeiden ist in dieser Kombina-
tion, bei Verwendung eines Drehtiirantriebs, eine Riegel-
iberwachung zwingend vorgeschrieben. (S. 30 / 31)

Art.Nr. Beschreibung Seite
Art.No. Description Page
6657 Anﬁ-Panik—Schloss fur 128
einfl. Rohrrahmentiren
6667 Emergency exit mortise lock for single 130
6677 geney 9 132
metal frame doors
N SchlieBblech
Po72 Striking plate 221
Kombi.Nr. | Art.Nr. | Funktion Funktionsbeschreibung
Combi.No. | Art.No | Function Function description
Seite 19
J1.D-20 6657 D Page 19
Seite 17
J1-E-20 6667 E Page 17
Seite 16
J1-B-20 6677 B Page 16

*E-Offner nicht im Lieferumfang enthalten.

Zertifizierte E-Offner siehe Zertifikat EN 179 und EN 1125
E-opener not included. See certificate for certified e-opener
http://www.wilka.de/downloads/ zertifikate/schloesser

Active leaf

The active leaf can be released via the e-opener provided the dead bolt
is refracted.

In order to avoid incorrect operation, in this combination,
when using a revolving door drive, a bolt monitoring is
mandatory. (P. 30 / 31)

6657
6667
6677
P672
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WILKA

SCHLIESSTECHNIK

E-Offner Kombinationen EN 179 und EN 1125 | E-opener combinations EN 179 und EN 1125

J5-D/E/B-20

Gangfligel

Der Gangfligel kann bei zuriickgeschlossenem Riegel ber die bestromten

E-Offner freigegeben werden.

Um Fehlbedienungen zu vermeiden ist in dieser Kombina-
tion, bei Verwendung eines Drehtirantriebs, eine Riegel-

iberwachung zwingend vorgeschrieben. (S. 30 / 31)

Art.Nr. Beschreibung Seite
Art.No. Description Page
6577 Antfi-Ponik—Schloss fur 120
6677 einfl. Rohrrahmentiren 131
Emergency exit mortise lock for single
6771 133
metal frame doors
Treibriegelstange
9630 Shoot bolt 237
4687 Sch.nappschloss, gefedert 234
Spring loaded snap lock
. SchlieBblech fir 4687
P76 Striking plate for 4687 225
. SchlieBblech
Po72 Striking plate 221
Kombi.Nr. | Art.Nr. | Funktion Funktionsbeschreibung
Combi.No. | Art.No | Function Function description
15020 |6577 |D Seite 19
Page 19
Seite 17
J5-E-20 66772 E Page 17
Seite 16
J5-B-20 6771 B Page 16

*E-Offner nicht im

Lieferumfang enthalten.

Zertifizierte E-Offner siehe Zertifikat EN 179 und EN 1125
E-opener not included. See certificate for certified e-opener
http://www.wilka.de/downloads/zertifikate/schloesser
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L <] 2L

The active leaf can be released via the e-openers provided the dead
bolt is retracted.

In order to avoid incorrect operation, in this combination,
when using a revolving door drive, a bolt monitoring is
mandatory. (P. 30 / 31)

4687
S 9650
v
0 0
o
o L]
o OO
ol i
gog 6577
6677
r 6771
s 0l/g2
P672 V| e
0 0




WILKA

SCHLIESSTECHNIK

E-Offner Kombinationen EN 179 | E-opener combinations EN 179

K3-D/E/B-20

Standfliigel

Der Stand- und der Gangfligel kénnen gleichzeitig Uber den ca.
1500mm iber OFF angebrachten Tirdriicker des Umlenkschlosses
entriegelt werden. Bei Betdtigung des Tirdriickers werden die Treibrie-
gelstangen des Gegenkastens eingezogen. Gleichzeitig werden Falle
und Riegel des Gangfligelschlosses zuriickgeschoben. Wird der Stand-
fligel wieder in die Verschlusslage gebracht, 18st das Schaltschloss Art.
4685 die selbststandige Verriegelung der Treibriegelstangen nach oben
und unten aus. Erst nach dieser Verriegelung kann die Tir abgeschlossen
werden.

Zusdtzlich kann der Gangfliigel bei zuriickgeschlossenem Riegel iber den
bestromten E-Offner des Gegenkastens freigegeben werden.

Um Fehlbedienungen zu vermeiden ist in dieser Kombina-
tion, bei Verwendung eines Drehtiirantriebs, eine Riegel-
Uberwachung zwingend vorgeschrieben. (S. 30)

Art.Nr. Beschreibung Seite
Art.No. Description Page
6658 Anﬁ—_Panik—SchIoss fU[ 134
zweifl. Rohrrahmentiren
6668 Emergency exit mortise lock for double 136
6678 eeney 138
metal frame doors
663F Anﬁ—Ponik—Gegenkos'ren 156
Emergency exit lock case
Treibriegelstange
9647 (2x) Shoot bolt 236
661U Umlenkschloss 160
Door selector
Treibriegelstange
7648 Shoot bolt 287
Schaltschloss
4685 Switching lock 233
SchlieBblech fir 4685
P645 Striking plate for 4685 224
Stangenfihrungsplatte
9653 Base plate for bolt guide 239
0651 BodenschlieBmulde 235
Floor keep
Kombi.Nr. | Art.Nr. | Funktion Funktionsbeschreibung
Combi.No. |Art.No | Function Function description
K3D20 |6658 | D selte 19
age 19
Seite 17
K3-E-20 6668 E Page 17
Seite 16
K3B20 |6678 |B Poge 16

e&o

Active and inactive leaves can be unlocked simultaneously via a lever
handle linked to the door selector, which is positioned approx. 1500 mm
above FFL. Operation of the lever handle causes the shoot bolts of the
keep to retract. Simultaneously latch bolt and dead bolt of the active leaf
are refracted. As soon as the inactive leaf is in the closed position once
again the switching lock art. 4685 automatically activates the shoot
bolts to extend and lock into position top and bottom. Only then the
door can be locked.

Additionally the inactive leaf may be released via the e-opener provided
the dead bolt is retracted.
In order to avoid incorrect operation, in this combination,
when using a revolving door drive, a bolt monitoring is
mandatory. (P. 30)

P645

4685

9648

661U -

9647

6658
6668
6678

663E

9647

9653
9651
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WILKA

SCHLIESSTECHNIK

E-Offner Kombinationen EN 179 | E-opener combinations EN 179

K6-D/E/B-20

Standfliigel

Der Stand- und der Gangfligel kénnen gleichzeitig iber den ca.
1500mm iber OFF angebrachten Tirdricker des Umlenkschlosses
entriegelt werden. Bei Betdtigung des Tirdriickers werden die Treibrie-
gelstangen des Gegenkastens eingezogen. Gleichzeitig werden Falle,
Riegel und Verriegelung nach oben des Gangfligelschlosses zuriickge-
schoben. Wird der Standfligel wieder in die Verschlusslage gebracht,
|6st das Schaltschloss Art. 4685 die selbststandige Verriegelung der Trei-
briegelstangen nach oben und unten aus. Erst nach dieser Verriegelung
kann die Tir abgeschlossen werden.

Zusétzlich kann der Gangfliigel bei zuriickgeschlossenem Riegel iber
die bestromten E-Offner freigegeben werden.

Um Fehlbedienungen zu vermeiden ist in dieser Kombina-
tion, bei Verwendung eines Drehtirantriebs, eine Riegel-
Uberwachung zwingend vorgeschrieben. (S. 30)

Art.Nr. Beschreibung Seite
Art.No. Description Page
Anti-Panik-Schloss fir
Zggé zweifl. Rohrrahmentiiren }g;
6787 Emergency exit mortise lock for double 130
metal frame doors
Treibriegelstange
9650 Shoot bolt 237
4687 Schnappschloss, gefedert 234

Spring loaded snap lock

SchlieBblech fir 4687
Striking plate fir 4687

663F Anﬁ-Panik—Gegenkosten 156
Emergency exit lock case

P676* 225

9647 Treibriegelstange 236

(2x) Shoot bolt

661U Umlenkschloss 160
Door selector
Treibriegelstange

0648 Shoot bolt 237
Schaltschloss

4685 Switching lock 233

Po45 SchlieBblech fir 4685 224

Striking plate for 4685

Stangenfihrungsplatte
9653 Base plate for bolt guide 239

BodenschlieBmulde

9651 Floor keep 235
Kombi.Nr. | Art.Nr. | Funktion Funktionsbeschreibung
Combi.No. | Art.No | Function Function description
K6D20 |658Z |D seite 19

Page 19

Seite 17
K6-E-20 66872 E Page 17
K6B20 |6787 B Seite 16

Page 16

*EOffner nicht im Lieferumfang enthalten.

Zertifizierte E-Offner siehe Zertifikat EN 179 und EN 1125
E-opener not included. See certificate for certified e-opener
http://www.wilka.de/downloads/ zertifikate/schloesser
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Inactive leaf

Active and inactive leaves can be unlocked simultaneously via a lever
handle linked to the door selector, which is positioned approx. 1500 mm
above FFL. Operation of the lever handle causes the shoot bolts of the
keep to retract. Simultaneously latch bolt and dead bolt of the active leaf
are refracted. As soon as the inactive leaf is in the closed position once
again the switching lock art. 4685 automatically activates the shoot
bolts to extend and lock into position top and bottom. Once the shoot
bolts are extended the door can be locked.

Additionally the inactive leaf may be released via the e-openers provided
the dead bolt is retracted.

In order to avoid incorrect operation, in this combination,
when using a revolving door drive, a bolt monitoring is
mandatory. (P. 30)

P645 @ P676
4685 % 4687
9648
9650
661U )
9647
6587
663E 6687
6787
9647
9653
9651




WILKA

SCHLIESSTECHNIK

E-Offner Kombinationen EN 179 | E-opener combinations EN 179

M3-D/E/B-20

Standfliigel

Der Stand- und der Gangfligel kénnen gleichzeitig iber den ca.
1500mm iber OFF angebrachten Tirdricker des Umlenkschlosses
entriegelt werden. Bei Betdtigung des Turdriickers wird die Treibriegel-
stange des Gegenkastens eingezogen. Gleichzeitig werden Falle und
Riegel des Gangfligelschlosses zuriickgeschoben. Wird der Standfligel
wieder in die Verschlusslage gebracht, rastet das gefederte Schnapp-
schloss Art. 4687 in den E-Offner des SchlieBblechs Art. P676 ein und
bildet so die obere Verriegelung. Erst nach dieser Verriegelung kann die
Tur abgeschlossen werden.

Zusétzlich kénnen bei zuriickgeschlossenem Riegel Gang- und Standfli-
gel Uber die bestromten E-Offner freigegeben werden.

Um Fehlbedienungen zu vermeiden ist in dieser Kombina-
tion, bei Verwendung eines Drehtirantriebs, eine Riegel-
Uberwachung zwingend vorgeschrieben. (S. 30)

Art.Nr. Beschreibung Seite
Art.No. Description Page
Anti-Panik-Schloss fir
gggg zweifl. Rohrrahmentiiren }gg
6678 Emergency exit mortise lock for double 138
metal frame doors
Anti-Panik-Gegenkasten
663E Emergency exit lock case 156
Treibriegelstange
0647 Shoot bolt 236
661U Umlenkschloss 160
Door selector
Treibriegelstange
0648 Shoot bolt 237
4687 Schnappschloss, gefedert 234

Spring loaded latch lock

SchlieBblech fir 4687

Poz6* Striking plate for 4687 225
Kombi.Nr. | Art.Nr. | Funktion Funktionsbeschreibung
Combi.No. | Art.No | Function Function description
M3D20 | 6658 |D eite 19

age 19

Seite 17
M3-E-20 6668 E Page 17
M3B20 | 6678 |B Seite 16

Page 16

*EOffner nicht im Lieferumfang enthalten.

Zertifizierte E-Offner siehe Zertifikat EN 179 und EN 1125
E-opener not included. See certificate for certified e-opener
http://www.wilka.de/downloads/ zertifikate/schloesser

e&o

Active and inactive leaves can be unlocked simultaneously via a lever
handle linked to the door selector, which is positioned approx. 1500 mm
above FFL. Operation of the lever handle causes the shoot bolts of the
keep fo retract. Simultaneously latch bolt, dead bolt and top shoot bolt of
the active leaf are retracted. As soon as the inactive leaf is in the closed
position once again the spring loaded latch lock art. 4687 engages into the
e-opener of the striking plate art. P676. Once the shoot bolts are extended
the door can be locked.

Additionally the active and the inactive leaf may be released via the e-ope-
ners provided the dead bolt is retracted.

In order to avoid incorrect operation, in this combination,
when using a revolving door drive, a bolt monitoring is
mandatory. (P. 30)

QY

4687
9648
661U
9647
6658
6668
663E 6678
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WILKA

SCHLIESSTECHNIK

E-Offner Kombinationen EN 179 | E-opener combinations EN 179

Mé6-D/E/B-20

Standfliigel

Der Stand- und der Gangfligel kénnen gleichzeitig iber den ca.
1500mm iber OFF angebrachten Tirdricker des Umlenkschlosses
entriegelt werden. Bei Betdtigung des Turdriickers wird die Treibriegel-
stange des Gegenkastens eingezogen. Gleichzeitig werden Falle, Riegel
und Verriegelung nach oben des Gangfliigelschlosses zuriickgeschoben.
Wird der Standfligel wieder in die Verschlusslage gebracht, rastet das
gefederte Schnappschloss Art. 4687 in den E-Offner des SchlieBblechs
Art. P687 ein und bildet so die obere Verriegelung. Erst nach dieser
Verriegelung kann die Tir abgeschlossen werden.

Zusdtzlich kdnnen bei zuriickgeschlossenem Riegel Gang- und Standfligel
Uber die bestromten E-Offner freigegeben werden.

Um Fehlbedienungen zu vermeiden ist in dieser Kombina-
tion, bei Verwendung eines Drehtiirantriebs, eine Riegel-
Uberwachung zwingend vorgeschrieben. (S. 30)

Art.Nr. Beschreibung Seite
Art.No. Description Page
Anti-Panik-Schloss fir
2‘22% zweifl. Rohrrahmentiiren }g;
6787 Emergency exit mortise lock for double 130
metal frame doors
Treibliegelstange
7650 Shoot bolt 237
4687 Schnappschloss, gefedert 234
(2x) Spring loaded latch lock

SchlieBBblech fir 4687

Po8s Striking plate fir 4687 226
663F Anti-Panik—Gegenkqsten 156
Emergency exit lock case
Treibriegelstange
0647 Shoot bolt 236
661U Umlenkschloss 160
Door selector
Treibriegelstange
0648 Shoot bolt 237
Kombi.Nr. | Art.Nr. | Funktion Funktionsbeschreibung
Combi.No. | Art.No | Function Function description
M6D20 6587 |D Seite 19
Page 19
M6E20 | 6682 |E Seite 17
Page 17
M6B20 | 6782 |B Seite 16
Page 16

*EOffner nicht im Lieferumfang enthalten.

Zertifizierte E-Offner siehe Zertifikat EN 179 und EN 1125
E-opener not included. See certificate for certified e-opener
http://www.wilka.de/downloads/ zertifikate/schloesser
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Inactive leaf

Active and inactive leaves can be unlocked simultaneously via a lever handle
linked to the door selector, which is positioned approx. 1500mm above FFL.
Operation of the lever handle causes the shoot bolt of the keep fo retract.
Simultaneously latch bolt and dead bolt of the active leaf are refracted. As
soon as the inactive leaf is in the closed position once again the spring loaded
latch lock art. 4687 engages into the e-opener of the striking plate art. P687.
Once the shoot bolts are extended the door can be locked.

Additionally active and inactive leaves may be released via the e-openers
provided the dead bolt is retracted.

In order to avoid incorrect operation, in this combination,

when using a revolving door drive, a bolt monitoring is
mandatory. (P. 30)

4687 % 4687

9648 9650
y
0
N ’
[ )
661U ﬂ? '
9647
6587
6687
663E 6787




WILKA

SCHLIESSTECHNIK

E-Offner Kombinationen EN 179 und EN 1125 | E-opener combinations EN 179 und EN 1125

P3-D/E/B-20

Standfliigel

Bei Betdtigung eines Turdriickers oder Griffstange / Druckstange werden
die Treibriegelstangen des Gegenkastens eingezogen. Gleichzeitig werden
Falle und Riegel des Gangfligelschlosses zuriickgeschoben. Wird der
Standfligel wieder in die Verschlusslage gebracht, |&st das Schaltschloss
Art. 4685 automatisch die selbststédndige Verriegelung der Treibriegel-
stangen nach oben und unten aus. Erst nach dieser Verriegelung kann
die Tir abgeschlossen werden.

Zusétzlich kann der Gangfliigel bei zuriickgeschlossenem Riegel ber
den bestromten E-Offner des Gegenkastens freigegeben werden.

Um Fehlbedienungen zu vermeiden ist in dieser Kombina-
tion, bei Verwendung eines Drehtiirantriebs, eine Riegel-
Uberwachung zwingend vorgeschrieben. (S. 30)

Art.Nr. Beschreibung Seite

Art.No. Description Page

6658 Anri—APdnik—Sch|oss i:ij‘r~ 134
zweifl. Rohrrahmentiren

6668 Emergency exit mortise lock for double 136

6678 geney 138
metal frame doors

663E Anti-Panik-Gegenkasten 156

664E Emergency exit lock case 158
Treibriegelstange

7648 Shoot bolt 237

4685 Schaltschloss 233

Switching lock

SchlieBBblech fir 4685

Po4S Striking plate for 4685 224
Treibriegelstange
0647 Shoot bolt 236
Stangenfihrungsplatte
9653 Base plate for bold guide 239
0651 BodenschlieBmulde 235
Floor keep
Kombi.Nr. | Art.Nr. | Funktion Funktionsbeschreibung
Combi.No. | Art.No | Function Function description
P3D20 6658 |D cette 19
age 19
Seite 17
P3-E-20 6668 E Page 17
Seite 16
P3B20 |6678 |B Poe 14

Inactive leaf

Operation of one lever handle or push bar / touch bar causes the shoot
bolts of the keep to retract. Simultaneously latch bolt and dead bolt of
the active leaf are retracted. As soon as the inactive leaf is in the closed
position once again the switching lock art. 4685 automatically activates
the shoot bolts to extend and lock into position top and bottom. Once the
shoot bolts are extended the door can be locked.

Additionally the inactive leaf may be released via the e-opener within the
keep provided the dead bolt is retracted.

In order to avoid incorrect operation, in this combination,
when using a revolving door drive, a bolt monitoring is
mandatory. (P. 30)

| 6678

P645
4685
9648
0
663E %
664E a .
o -
®
o0 6658
r.l 1 6668

il
9647 I

0 C
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WILKA

SCHLIESSTECHNIK

E-Offner Kombinationen EN 179 und EN 1125 | E-opener combinations EN 179 und EN 1125

P6-D/E/B-20

Standfliigel

Bei Befdtigung eines Turdriickers oder Griffstange / Druckstange werden
die Treibriegelstangen des Gegenkastens eingezogen. Gleichzeitig werden
Falle, Riegel und Verriegelung nach oben des Gangfligelschlosses zuriick-
geschoben. Wird der Standfligel wieder in die Verschlusslage gebracht,
|6st das Schaltschloss Art. 4685 die selbststandige Verriegelung der Trei-
briegelstangen nach oben und unten aus. Erst nach dieser Verriegelung
kann die Tur abgeschlossen werden.

Zusdtzlich kann der Gangfliigel bei zuriickgeschlossenem Riegel Gber
die bestromten E-Offner freigegeben werden.

Um Fehlbedienungen zu vermeiden ist in dieser Kombina-
tion, bei Verwendung eines Drehtiirantriebs, eine Riegel-
Uberwachung zwingend vorgeschrieben. (S. 30)

Art.Nr. Beschreibung Seite
Art.No. Description Page
Anti-Panik-Schloss fir
222% zweifl. Rohrrahmentiiren }g;
6787 Emergency exit mortise lock for double 130
metal frame doors
Treibriegelstange
9650 Shoot bolt 237
4687 Schnappschloss, gefedert 234

Spring loaded snap lock
SchlieBblech fir 4687

Pos6® Striking plate fir 4687 225
663E Anti-Panik-Gegenkasten 156
664E Emergency exit lock case 158
Treibriegelstange
0648 Shoot bolt 237
Schaltschloss
4685 Switching lock 233
SchlieBblech fir 4685
Po4s Striking plate for 4685 224
Treibriegelstange
0647 Shoot bolt 236
Stangenfihrungsplatte
9653 Base plate for bold guide 239
0651 BodenschlieBmulde 935
Floor keep
Kombi.Nr. | Art.Nr. | Funktion Funktionsbeschreibung
Combi.No. | Art.No | Function Function description
Seite 19
P6-D-20 65872 D Page 19
Seite 17
P6-E-20 66872 E Page 17
Seite 16
P6-B-20 67872 B Page 16

*E-Offner nicht im Lieferumfang enthalten.

Zertifizierte E-Offner siehe Zertifikat EN 179 und EN 1125
E-opener not included. See certificate for certified e-opener
http://www.wilka.de/downloads/ zertifikate/schloesser
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L <] 2L

Operation of one lever handle or push bar / touch bar causes the shoot
bolts of the keep to retract. Simultaneously latch bolt, dead bolt and
top shoot bolt of the active leaf are retracted. As soon as the inactive
leaf is in the closed position once again the switching lock art. 4685
automatically activates the shoot bolts to extend and lock into position
top and bottom. Once the shoot bolts are extended the door can be

locked.

Additionally the active leaf may be released via the e-openers provided
the dead bolt is retracted.

In order to avoid incorrect operation, in this combination,
when using a revolving door drive, a bolt monitoring is
mandatory. (P. 30)

P645 P676
4685 4687
9648
9650
663E
664E 6587
6687
67872
9647
9653
9651




WILKA

SCHLIESSTECHNIK

E-Offner Kombinationen EN 179 und EN 1125 | E-opener combinations EN 179 und EN 1125

Q3-D/E/B-20

Standfliigel

Bei Betdtigung eines Turdriickers oder Griffstange / Druckstange wird die
Treibriegelstange des Gegenkastens eingezogen. Gleichzeitig werden
Falle und Riegel des Gangfligelschlosses zuriickgeschoben. Wird der
Standfligel wieder in die Verschlusslage gebracht, rastet das gefederte
Schnappschloss Art. 4687 in den E-Offner des oberen SchlieBblechs Art.
P676 ein und bildet so die obere Verriegelung. Erst nach dieser Verriege-
lung kann die Tir abgeschlossen werden.

Zusdtzlich kdnnen bei zuriickgeschlossenem Riegel Gang- und Standfligel
Uber die bestromten E-Offner freigegeben werden.

Um Fehlbedienungen zu vermeiden ist in dieser Kombina-
tion, bei Verwendung eines Drehtirantriebs, eine Riegel-
Uberwachung zwingend vorgeschrieben. (S. 30)

Art.Nr. Beschreibung Seite
Art.No. Description Page
6658 Anri—APdnik—Sch|oss I:ij‘r~ 134
zweifl. Rohrrahmentiiren
6668 Emergency exit mortise lock for double 136
6678 aency 138
metal frame doors
663E Anti-Panik-Gegenkasten 156
664E Emergency exit lock case 158
Treibriegelstange
0648 Shoot bolt 237
4687 Sch.noppschloss, gefedert 234
Spring loaded snap lock
. SchlieBBblech fir 4687
P76 Striking plate for 4687 225
Kombi.Nr. | Art.Nr. | Funktion Funktionsbeschreibung
Combi.No. | Art.No | Function Function description
Q3D20 6658 D oetre 12
age 19
Seite 17
Q3-E-20 6668 E Page 17
Seite 16
Q3820 | 6678 |B Peon 14

*EOffner nicht im Lieferumfang enthalten.

Zertifizierte E-Offner siehe Zertifikat EN 179 und EN 1125
E-opener not included. See certificate for certified e-opener
http://www.wilka.de/downloads/ zertifikate/schloesser

L <] 2L

Operation of one lever handle or push bar / touch bar causes the shoot
bolt of the keep to retract. Simultaneously latch bolt and dead bolt of
the active leaf are refracted. As soon as the inactive leaf is in the closed
position once again the spring loaded lafch lock art. 4687 engages into
the e-opener of the striking plate art. P676. Once the shoot bolts are
extended the door can be locked.

Additionally the active and inactive leaves may be released via the
e-openers provided the dead bolt is retracted.

In order to avoid incorrect operation, in this combination,
when using a revolving door drive, a bolt monitoring is
mandatory. (P. 30)

P676
4687
9648
6658
6668
663E 6678
664E
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WILKA

SCHLIESSTECHNIK

E-Offner Kombinationen EN 179 und EN 1125 | E-opener combinations EN 179 und EN 1125

Q6-D/E/B-20

Standfliigel

Bei Betdtigung eines Turdriickers oder Griffstange / Druckstange wird
die Treibriegelstange des Gegenkastens eingezogen. Gleichzeitig wer-
den Falle, Riegel und Verriegelung nach oben des Gangfligelschlosses
zuriickgeschoben. Wird der Standfligel wieder in die Verschlusslage
gebracht, rastet das gefederte Schnappschloss Art. 4687 in den E-Offner
des SchlieBBblechs Art. P687 ein und bildet so die obere Verriegelung.
Erst nach dieser Verriegelung kann die Tir abgeschlossen werden.

Zusatzlich kdnnen bei zuriickgeschlossenem Riegel Gang- und Standfligel
Uber die bestromten E-Offner freigegeben werden.

Um Fehlbedienungen zu vermeiden ist in dieser Kombina-
tion, bei Verwendung eines Drehtirantriebs, eine Riegel-
Uberwachung zwingend vorgeschrieben. (S. 30)

Art.Nr. Beschreibung Seite
Art.No. Description Page
6587 Anriil;rlnik—fcht)ss i:ij‘r~ 135
6687 zweifl. Rohrrahmentiiren 137
6787 Emergency exit mortise lock for double 130
metal frame doors
9650 Treibriegelstange
Shoot bolt 287
Treibriegelstange
0648 Shoot bolt 237
4687 Schnappschloss, gefedert 234
(2x) Spring loaded snap lock
. SchlieBblech fir 4687
Po8s Striking plate for 4687 226
663E Anti-Panik-Gegenkasten 156
664E Emergency exit lock case 158
Kombi.Nr. | Art.Nr. | Funktion Funktionsbeschreibung
Combi.No. | Art.No | Function Function description
Q6D20 6587 | D oette 19
age 19
Seite 17
Q6-E-20 6687 E Page 17
Seite 16
Q6-B-20 6782 B Page 16

*E-Offner nicht im Lieferumfang enthalten.

Zertifizierte E-Offner siehe Zertifikat EN 179 und EN 1125
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E-opener not included. See certificate for certified e-opener
http://www.wilka.de/downloads/ zertifikate/schloesser

L <] 2L

Operation of one lever handle or push bar / touch bar causes the shoot
bolt of the keep to retract. Simultaneously latch bolt, dead bolt and top
shoot bolt of the active leaf are retracted. As soon as the inactive leaf is
in the closed position once again the spring loaded latch lock art. 4687
engages into the e-opener of the striking plate art. P687. Once the shoot
bolts are extended the door can be locked.

Additionally the active and inactive leaves may be released via the
e-openers provided the dead bolt is retracted.

In order to avoid incorrect operation, in this combination,
when using a revolving door drive, a bolt monitoring is
mandatory. (P. 30)

4687 4687
:
9648 : 9650
S
=}
i
I
OIOO
A 6587
66872
663E °ﬂ% 6782
664E | °Ce




WILKA

SCHLIESSTECHNIK

E-Offner Kombinationen EN 179 und EN 1125 | E-opener combinations EN 179 und EN 1125

R1-D/E/B-20

Bedarfsfliigel

Der Bedarfsfligel kann erst nach Offnen des Gangfliigels tber den in
dem Stulp des Falztreibriegels angebrachten Hebel entriegelt werden.
Dabei werden die Treibriegelstangen mit dem Schaltschloss Art. 4685
automatisch arretiert. Wird der Bedarfsfligel wieder in die Verschluss-
lage gebracht, 16st das Schaltschloss Art. 4685 automatisch die selbst-
stdndige Verriegelung der Treibriegelstangen nach oben und nach unten
aus. Erst nach dieser Verriegelung kann die Tir abgeschlossen werden.

Zusétzlich kann der Gangfliigel bei zuriickgeschlossenem Riegel iber
den bestromten E-Offner freigegeben werden.

Um Fehlbedienungen zu vermeiden ist in dieser Kombina-
tion, bei Verwendung eines Drehtirantriebs, eine Riegel-
iberwachung zwingend vorgeschrieben. (S. 30 / 31)

Art.Nr. Beschreibung Seite
Art.No. Description Page
6657 Anﬁ—Panik—Schloss .f‘ijr 128
einfl. Rohrrahmentiiren
6667 E it tise lock for sinal 130
6677 mergency exit mortise lock for single 132
metal frame doors
. SchlieBBblech
P672 Striking plate 221
6672 Falztreibriegelschloss 161
Espagnolette lock
Treibriegelstange
9648 Shoot bolt 237
Schaltschloss
4685 Switching lock 233
SchlieBBblech fiir 4685
Po4s Striking plate for 4685 224
Treibriegelstange
9647 Shoot bolt 236
Stangenfihrungsplatte
7653 Base plate for bolt guide 239
0651 BodenschlieBmulde 235
Floor keep
Kombi.Nr. | Art.Nr. | Funktion Funktionsbeschreibung
Combi.No. |Art.No | Function Function description
Seite 19
R1-D-20 6657 D Page 19
Seite 17
R1-E-20 6667 E Page 17
Seite 16
R1-B-20 6677 B Page 16

*E-Offner nicht im Lieferumfang enthalten.

Zertifizierte E-Offner siehe Zertifikat EN 179 und EN 1125
E-opener not included. See certificate for certified e-opener
http://www.wilka.de/downloads/zertifikate/schloesser

Inactive leaf (for occasional use)

The inactive leaf can only be unlocked via the lever situated on the
forend of the espagnolette lock once the active leaf has been opened.
The art. 4685 latch automatically arrests the drive bar rods. As soon as
the inactive leaf is in the closed position once again, the switching lock
art. 4685 triggers the automatic locking movement of top and bottom
shoot bolts. Once the shoot bolts are extended the door can be locked.

Additionally the active leaf may be released via the e-opener provided
the dead bolt is retracted.

In order to avoid incorrect operation, in this combination,
when using a revolving door drive, a bolt monitoring is
mandatory. (P. 30 / 31)

P645
4685

9648

6672

for 30/35mm Dorn
nur mit Art. 9692
Stangenumlenkung

(s. S. 241)

for 30/35 mm Backset
only possible with art.
9692 (see page 241)

9647
0 J
QP72
9653
9651

[} “ﬁ
.ﬂo-
s
™~ @ Qe
b A | 6657
Eﬁ #6667
6677
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WILKA

SCHLIESSTECHNIK

E-Offner Kombinationen EN 179 und EN 1125 | E-opener combinations EN179 und EN 1125

R5-D/E/B-20

Bedarfsfliigel

Der Bedarfsfligel kann erst nach Offnen des Gangfligels iber den in
dem Stulp des Falztreibriegels angebrachten Hebel entriegelt werden.
Dabei werden die Treibriegelstangen mit dem Schaltschloss Art. 4685
automatisch arretiert. Wird der Bedarfsfligel wieder in die Verschluss-
lage gebracht, 16st das Schaltschloss Art. 4685 automatisch die selbst
standige Verriegelung der Treibriegelstangen nach oben und nach unten
aus. Erst nach dieser Verriegelung kann die Tir abgeschlossen werden.

Zusétzlich kann der Gangfliigel bei zuriickgeschlossenem Riegel iber
die bestromten E-Offner freigegeben werden.

Um Fehlbedienungen zu vermeiden ist in dieser Kombina-
tion, bei Verwendung eines Drehtirantriebs, eine Riegel-
iberwachung zwingend vorgeschrieben. (S. 30 / 31)

Art.Nr. Beschreibung Seite
Art.No. Description Page
6577 Anti—Panik—ScHoss fur 120
6677 einfl. Rohrrahmentiren 131
6777 Emergency exit mortise lock for single 133
metal frame doors
Treibriegelstange
9650 Shoot bolt 237
4687 Sch.noppschloss, gefedert 234
Spring loaded snap lock
. SchlieBblech fiir 4687
Po76 Striking plate for 4687 225
. Schlief3blech
P672 Striking plate 221
6672 Falztreibriegelschloss 161
Espagnolette lock
Treibriegelstange
9648 Shoot bolt 237
Schaltschloss
4685 Switching lock 233
SchlieBblech fir 4685
Po4s Striking plate for 4685 224
Treibriegelstange
7647 Shoot bolt 236
Stangenfihrungsplatte
9633 Base plate for bolt guide 239
0651 BodenschlieBmulde 235
Floor keep
Kombi.Nr. | Art.Nr. | Funktion Funktionsbeschreibung
Combi.No. |Art.No | Function Function description
R5.D20 | 657Z |D Seife 19
Page 19
Seite 17
R5-E-20 6677 E Page 17
Seite 16
R5-B-20 6771 B Page 16

*EOffner nicht im Lieferumfang enthalten.

Zertifizierte E-Offner siehe Zertifikat EN 179 und EN 1125
E-opener not included. See certificate for certified e-opener
http://www.wilka.de/downloads/zertifikate/schloesser
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Inactive leaf (for occasional use)

The inactive leaf can only be unlocked via the lever situated on the
forend of the espagnolette lock once the active leaf has been opened.
The art. 4685 latch automatically arrests the drive bar rods. As soon as
the inactive leaf is in the closed position once again, the switching lock
art. 4685 triggers the automatic locking movement of top and bottom
shoot bolts. Once the shoot bolts are extended the door can be locked.

Additionally the active leaf may be released via the e-openers provided
the dead bolt is retracted.

In order to avoid incorrect operation, in this combination,
when using a revolving door drive, a bolt monitoring is
mandatory. (P. 30 / 31)

P676
P645
4685
9648
/]
0
o
n °
6672 o
b-1
fir 30/35mm Dorn 9650
nur mit Art. 9692 i =
Stangenumlenkung ° o
(s. S. 241)
for 30/35mm Backset
only possible with
art. 9692 )
(see page 241)
® ﬂo.
a 0 )
6!00
9647 r A 6577
6677
0 -:“;@& 6771

0C

P672
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Metal frame locks




WILKA

SCHLIESSTECHNIK

Ubersicht Rohrrahmenschlésser | Overview of metal frame locks
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0051

O33R

038F

038R

0452

0453

052H

052P

133R
138F
138R
141F

1422
1432
1433
1435
1436
1438
1441

1442
1448
148R
1452
1453
1472
152P
1735
1736
1738
1739
453H

633N
633Z

6347
638F

638N
6387

6397

[ Sonderausfihrung

M Standardausfishrung

Special design

Standard design
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SCHLIESSTECHNIK

Ubersicht Rohrrahmenschlésser | Overview of metal frame locks
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0051

O33R

038F

038R

0452

0453

052H

052P

133R
138F
138R
141F

1422
1432
1433
1435
1436
1438
1441

1442
1448
148R
1452
1453
1472
152P
1735
1736
1738
1739
453H

633N
6337

6347
638F

638N
6387
6397

*Sonderausfihrung: Verschiedene Langen

" nur 20 mm Dorn

[ Sonderausfihrung

M Standardausfihrung

Special design: Different lengths

Special design only 20 mm backset

Standard design
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WILKA

SCHLIESSTECHNIK

Einsteckschldsser fir Rohrrahmentiiren | Mortise locks for metal frame doors

Bezeichnung | Description

Schweres Einsteck-Fallenschloss

Bezeichnung | Description

Einsteckschloss mit Rolle in der Falle

0051 Heavy mortise latch lock 13 1442 Mortise lock with roller in latch bolt 101
Einsteck-Riegelschloss fir Rohrrahmentiiren Einsteckschloss fiir Rohrrahmentiiren
O33R Mortise dead bolt lock for metal frame doors 86 1448 Mortise lock for metal frame doors 102
Einsteck-Fallenschloss fir Rohrrahmentiren Einsteck-Riegelschloss
038F Mortise dead lock for metal frame doors 25 148R Mortise dead bolt lock 103
Einsteck-Riegelschloss fiir Rohrrahmentiiren Einsteckschloss mit Rollfalle
038R Mortise latch lock for metal frame doors %7 1452 Mortise lock with roller bolt o8
0452 Schweres Ei.nsreckschloss fUr Pendeltiir 17 1453 Einsiéckschloss.mii Rollfalle 104
Heavy mortise lock for swing doors Mortise lock with roller bolt
0453 Schweres E{nsteckschloss 14 1479 Elnsiéckschloss 105
Heavy mortise lock Mortise lock
Schweres Einsteckschloss Einsteckschloss mit Rollfalle
052H Heavy mortise lock 18 152 Mortise lock with roller bolt 9
Einsteckschloss mit Rollfalle Schweres Schwenkriegel-Einsteckschloss, SKG
052° Mortise lock with roller bolt 100 1735 Heavy weight pivot bolt mortise, SKG 12
133R Einsteck-Riegelschloss fiir Rohrrahmentiren 85 1736 Schweres Schwenkhakenriegelschloss, SKG 13
Mortise dead lock for metal frame doors Heavy weight hook bolt mortise lock, SKG
Einsteck-Fallenschloss fiir Rohrrahmentiren Mittelschweres Einsteckschloss, SKG
138F Mortise latch lock for metal frame doors 23 1738 Medium weight mortise, SKG 10
138R Einsteck-Riegelschloss fir Rohrrahmentiren % 1739 Mittelschweres Riegel-Einsteckschloss, SKG M
Mortise latch lock for metal frame doors Medium weight dead bolt mortise, SKG
Einsteckschloss fir Rohrrahmentiiren mit Fallensperre Schweres Einsteck-Riegelschloss
141F Mortise lock for metal frame doors with latch guard 107 453H Heavy mortise dead lock 1é
Einsteckschloss mit Rolle in der Falle Einsteckschloss fiir Rauch- und Brandschutztiren
1422 Mortise lock with roller in latch bolt 88 633N Mortise lock for fire doors 82
Einsteckschloss mit Rollfalle Einsteckschloss fir Rauch- und Brandschutztiiren,
1432 Mortise lock with roller bolt 87 6337 Zusatzverriegelung 83
oriise focicwilh rofler bo Mortise lock for fire doors, top shoot bolt
. . . Einsteckschloss fiir Rauch- und Brandschutztiiren,
Einsteckschloss fiir Rohrrahmentiiren .
1433 Mortise lock for metal frame door 81 6347 Zusatzverriegelung 84
ortise fock for mefal frame doors Meortise lock for fire doors, top shoot bolt
. . Einsteck-Fallenschloss fir Rauch- und Brandschutz-
Einsteck-Schwenkriegelschloss N
1435 | [ e - ek 108 | | 638F | tiren 94
cavy weight pivot bolt morlise foc Mortise latch lock for fire doors
1436 E|nsieck—Schwerlkhokenrlegelschloss 109 638N E|nst4ecksch|oss Fu.r Rauch- und Brandschutztiiren 2
Hook bolt mortise lock Mortise lock for fire doors
. . . Einsteckschloss fiir Rauch- und Brandschutztiiren,
Einsteckschloss fiir Rohrrahmentiiren .
1438 Mortise lock for metal frame door 89 6387 Zusatzverriegelung 91
ortise fock for mefalframe doors Meortise lock for fire doors, top shoot bolt
1441 Einsteckschloss mit Fallensperre 106 6397 Einsteckschloss fir Rauch- und Brandschutztiren 92

Mortise lock with latch guard

Mortise lock for fire doors
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WILKA

SCHLIESSTECHNIK

Einsteckschloss | Mortise lock
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Backset

.

Einsteckschloss fiir Rohrrahmentiiren, fir Profilzylinder vorgerichtet,
Schlosskasten verzinkt, Nuss einteilig mit Wechsel, 1-tourig, Schlosskasten

oben und unten geschlossen. Geprift nach EN 12209.

3
|15
Kastenbreite
Width

" lss |

Mortise lock for metal frame doors, prepared for profile cylinder, zinc
plated lock case, solid follower, with action of the key on the latch bolt,
1 turn, top and bottom of lock case closed. Certified as per EN 12209.

1433  Merkmale und Sonderausfihrungen | Standard designs and special designs

Dornmaf3 in mm " Flachstulp 16, 20 oder 22mm

Backset in mm 20%)25/30|35|40) 45 Forend 16, 20 or 22 mm H
Kastenbreiten in mm U-Stulp 22 oder 24 mm

Widths in mm 35 |40)45150| 55| 60 U-shaped forend 22 or 24 mm H
Riegelausschluss 15mm - Gesteuerter Fallenfeststeller (FS-Zulassung entfallt)' O
Dead bolt throw 15mm Controlled latch bolt stop (FS approval not applicable)’

Nuss in mm 819110 Vorgerichtet fir Schweizer Rundzylinder O
Follower in mm ® | O] O || Prepared for RZ 22 (swiss standard)

Falle umlegbar - Riegeliberwachung inkl. 10m Kabel O
Reversible latch bolt Dead bolt monitoring device including 10m cable

Falle vorstehend 3 oder 5mm O Nussiberwachung inkl. 8 m Kabel O
Latch bolt extended 3 or 5mm Follower monitoring device including 8 m cable

Riegel vorstehend 3 oder 5mm O Renovierungsstulp Edelstahl rostfrei 380 mm O
Dead bolt extended 3 or 5mm Refurbishment forend 380 mm

Stulp Eisen verzinkt - Rauch- und Brandschutz? B
Forend steel zinc plated Fire doors?

Stulp Edelstahl rostfrei | Forend stainless steel O Fir einbruchhemmende Tiren nach DIN EN 1627 RC2 _
Falle & Riegel vernickelt | Latch and dead bolt nickelplated For burglar resistance doors according to EN 1627 RC2

Flachstulp 24 mm - Passende SchlieBbleche auf Seite 201 - 203
Forend 24mm Matching striking plates on page i

M Standardausfihrung
Standard design

[ Sonderausfishrung
Special design

*Nicht EN 12209 gepriift, 13 mm Riegelausschluss, Sonderausfihrungen auf Anfrage
*Not approved in EN 12209, 13mm dead bolt throw, special design on request

'Ab 30 mm Dorn
From 30 mm backset

2Nur bei 20mm Dorn
Only 20mm backset
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SCHLIESSTECHNIK

633N Einsteckschloss | Mortise lock
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b Kastenbreite
' width
Einsteckschloss fiir Rauch- und Brandschutztiren, fisr Profilzylinder vorgerichtet, Mortise lock for fire doors, prepared for profile cylinder, solid follower, with
Nuss einteilig, mit Wechsel, Fallenhub 12mm, 1-tourig, Schlosskasten action of the key on the latch bolt, latch bolt stroke 12mm, 1 turn, zinc plo-
verzinkt, oben und unten geschlossen. Gepriift nach DIN 4102-18 und ted lock case, top and bottom closed. Certified as per DIN 4102-18 and

DIN EN 1634-1 und nach EN 12209. EN 1634-1 and per EN 12209.

633N Merkmale und Sonderausfihrungen | Standard designs and special designs

Dornmaf} in mm

45 Flachstulp 22 mm

Backset in mm 30135140 Forend 22 mm H
Kastenbreiten in mm U-Stulp 22 oder 24 mm

Widths in mm 45150155 60 U-shaped forend 22 or 24 mm H
Riegelausschluss 15mm - Gesteuerter Fallenfeststeller (FS-Zulassung entfallt) B
Dead bolt throw 15mm Controlled latch bolt stop (FS approval not applicable)

Nuss in mm 81910 Vorgerichtet fir Schweizer Rundzylinder O
Follower in mm — | ™| - ||Prepared for RZ 22 (swiss standard)

Falle umlegbar - Riegeliberwachung inkl. 10m Kabel O
Reversible latch bolt Dead bolt monitoring device including 10m cable

Falle vorstehend 3 oder 5mm O Nussiberwachung inkl. 8 m Kabel O
Latch bolt extended 3 or 5mm Follower monitoring device including 8 m cable

Riegel vorstehend 3 oder 5mm O Renovierungsstulp Edelstahl rostfrei 380 mm B
Dead bolt extended 3 or 5mm Refurbishment forend 380 mm

Stulp Eisen verzinkt B Rauch- und Brandschutz -
Forend steel zinc plated Fire doors

Stulp Edelstahl rostfrei | Forend stainless steel - Fir einbruchhemmende Tiren nach DIN EN 1627 RC2

Falle & Riegel vernickelt | Latch and dead bolt nickelplated For burglar resistance doors according to EN 1627 RC2 a
Flachstulp 24 mm - Passende SchlieBbleche auf Seite 207 - 203

Forend 24 mm

Matching striking plates on page

M Standardausfihrung
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Einsteckschloss fir Obenverriegelung | Mortise lock for locking upwards
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backset

M5

15.5

width

Einsteckschloss fir Rauch- und Brandschutztiren, fir Verriegelung nach
oben und Profilzylinder vorgerichtet, Nuss einteilig, Fallenhub 12mm,
14ourig, Schlosskasten verzinkt, oben und unten geschlossen. Geprift nach
DIN 4102-18 und DIN EN 1634-1 und nach EN 12209.

Hinweis: Nur in Verbindung mit Schnappschléssern 4686/4687 und

Treibriegelstange 9650 einzusetzen.

WILKA

SCHLIESSTECHNIK

Mortise lock for fire doors, prepared for top shoot bolt and profile
cylinder, solid follower, with action of the key on the latch bolt, latch
bolt stroke 12mm, 1 turn, zinc plated lock case, top and bottom closed.
Certified as per DIN 4102-18 and EN 1634-1 and per EN 12209.

Notice: Only in conjunction with lock type 4686/4687 and shoot bolt

9650.

633Z  Merkmale und Sonderausfihrungen | Standard designs and special designs

Forend 24 mm

Matching striking plates on page

Dornmaf3 in mm Flachstulp 22 mm

Backset in mm 30135140/ 45 Forend 22 mm H
Kastenbreiten in mm U-Stulp 22 oder 24 mm

Widths in mm 45150155 60 U-shaped forend 22 or 24 mm H
Riegelausschluss 15mm - Gesteuerter Fallenfeststeller (FS-Zulassung entfallt) O
Dead bolt throw 15mm Controlled latch bolt stop (FS approval not applicable)

Nuss in mm 81910 Vorgerichtet fir Schweizer Rundzylinder O
Follower in mm — | ™| - ||Prepared for RZ 22 (swiss standard)

Falle umlegbar - Riegeliberwachung inkl. 10m Kabel O
Reversible latch bolt Dead bolt monitoring device including 10m cable

Falle vorstehend 3 oder 5mm O Nussiberwachung inkl. 8 m Kabel O
Latch bolt extended 3 or 5mm Follower monitoring device including 8 m cable

Riegel vorstehend 3 oder 5mm O Renovierungsstulp Edelstahl rostfrei 380 mm B
Dead bolt extended 3 or 5mm Refurbishment forend 380 mm

Stulp Eisen verzinkt B Rauch- und Brandschutz -
Forend steel zinc plated Fire doors

Stulp Edelstahl rostfrei | Forend stainless steel - Fir einbruchhemmende Tiren nach DIN EN 1627 RC2

Falle & Riegel vernickelt | Latch and dead bolt nickel-plated For burglar resistance doors according to EN 1627 RC2 -
Flachstulp 24 mm - Passende SchlieBbleche auf Seite 201 - 203

M Standardausfihrung
Standard design

[ Sonderausfishrung
Special design
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WILKA

SCHLIESSTECHNIK

634Z

Einsteckschloss fir Obenverriegelung |

Mortise lock for locking upwards
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s Kastenbreite

width

Einsteckschloss fir Rauch- und Brandschutztiren, fir Verriegelung
nach oben und Profilzylinder vorgerichtet, Nuss einteilig, mit Wech-
sel, Fallenhub 12mm, 1-tourig, Schlosskasten verzinkt, oben und unten
geschlossen, nur in Verbindung mit Schnappschléssern 4686,/4687 und
Treibriegelstange 9650 einzusetzen. Gepriift nach DIN 4102-18 und
DIN EN 1634-1.

Funktion: Bei eingeschlossenem Riegel werden die Falle und die Ver-
riegelung nach oben tber den Tirdricker betatigt oder mit dem Schlissel
Uber den Wechsel zuriickgezogen. Bei ausgeschlossenem Riegel wird die
Nuss auf Leerlauf geschaltet.

155

Mortise lock for fire doors, prepared for top shoot bolt and profile cylinder,
solid follower, with action of the key on the latch bolt, latch bolt stroke
12mm, 1 turn, zinc plated lock case, top and bottom closed, only to be
used in conjunction with article no. 4686/4687 and shoot bolt 9650.
Certified as per DIN 4102-18 and EN 1634-1.

Function: Activation of the door lever causes latch and top shoot bolt to
retract when the dead bolt is disengaged or retracted with the key via the
action of the key on the latch bolt. When the dead bolt is engaged the

follower is set to neutral.

634Z  Merkmale und Sonderausfihrungen | Standard designs and special designs

Dornmaf3 in mm Flachstulp 22 mm

Backset in mm 30135140/ 45 Forend 22 mm H
Kastenbreiten in mm U-Stulp 22 oder 24 mm

Widths in mm 45150155 60 U-shaped forend 22 or 24 mm H
Riegelausschluss 15mm - Gesteuerter Fallenfeststeller (FS-Zulassung entfallt) B
Dead bolt throw 15mm Controlled latch bolt stop (FS approval not applicable)

Nuss in mm 81910 Vorgerichtet fir Schweizer Rundzylinder O
Follower in mm — | ™| - ||Prepared for RZ 22 (swiss standard)

Falle umlegbar - Riegeliberwachung inkl. 10m Kabel O
Reversible latch bolt Dead bolt monitoring device including 10m cable

Falle vorstehend 5mm O Nussiberwachung inkl. 8 m Kabel O
Latch bolt extended 5mm Follower monitoring device including 8 m cable

Riegel vorstehend 5mm O Renovierungsstulp Edelstahl rostfrei 380 mm _
Dead bolt extended 5mm Refurbishment forend 380 mm

Stulp Eisen verzinkt B Rauch- und Brandschutz -
Forend steel zinc plated Fire doors

Stulp Edelstahl rostfrei | Forend stainless steel - Fir einbruchhemmende Tiren nach DIN EN 1627 RC2

Falle & Riegel vernickelt | Latch and dead bolt nickelplated For burglar resistance doors according to EN 1627 RC2 -
Flachstulp 24 mm - Passende SchlieBbleche auf Seite 201 - 203
Forend 24 mm Matching striking plates on page i

M Standardausfihrung
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Einsteck-Riegelschloss | Mortise dead lock
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Width |

Einsteck-Riegelschloss fir Rohrrahmentiiren, fiir Profilzylinder vorgerichtet,
Schlosskasten verzinkt, 14ourig, Schlosskasten oben und unfen geschlossen.

Gepriift nach EN 12209.

WILKA

SCHLIESSTECHNIK

Mortise dead lock for metal frame doors, prepared for profile cylinder, zinc
plated lock case, 1 turn, top and bottom of lock case closed. Certified as

per EN 12209.

133R  Merkmale und Sonderausfihrungen | Standard designs and special designs

Dornmaf3 in mm Flachstulp 16, 20 oder 22mm

Backset in mm 25/30|35]40) 45 Forend 16, 20 or 22 mm H
Kastenbreiten in mm U-Stulp 22 oder 24 mm

Widths in mm 40145/50)55| 60 U-shaped forend 22 or 24 mm H
Riegelausschluss 15mm - Gesteuerter Fallenfeststeller (FS-Zulassung entfallt) B
Dead bolt throw 15mm Controlled latch bolt stop (FS approval not applicable)

Nuss in mm 819110 Vorgerichtet fir Schweizer Rundzylinder O
Follower in mm - — || Prepared for RZ 22 (swiss standard)

Falle umlegbar B Riegeliberwachung inkl. 10m Kabel O
Reversible latch bolt Dead bolt monitoring device including 10m cable

Falle vorstehend 3 oder 5mm B Nussiberwachung inkl. 8 m Kabel B
Latch bolt extended 3 or 5mm Follower monitoring device including 8 m cable

Riegel vorstehend 3 oder 5mm O Renovierungsstulp Edelstahl rostfrei 380 mm B
Dead bolt extended 3 or 5mm Refurbishment forend 380 mm

Stulp Eisen verzinkt - Rauch- und Brandschutz B
Forend steel zinc plated Fire doors

Stulp Edelstahl rostfrei | Forend stainless steel O Fir einbruchhemmende Tiren nach DIN EN 1627 RC2

Riegel vernickelt | Dead bolt nickelplated For burglar resistance doors according to EN 1627 RC2 -
Flachstulp 24 mm - Passende SchlieBbleche auf Seite 208
Forend 24mm Matching striking plates on page

M Standardausfihrung
Standard design

[ Sonderausfishrung
Special design
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WILKA

SCHLIESSTECHNIK

O33R

Einsteck-Riegelschloss | Mortise dead lock
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Backset

Kastenbreﬁ

Width

Einsteck-Riegelschloss fir Rohrrahmentiiren, fir Profilzylinder vorgerichtet,
Schlosskasten verzinkt, 1-ourig, Schlosskasten oben und unten geschlossen.
Gepriift nach EN 12209.

15,5

Mortise dead lock for metal frame doors, prepared for profile cylinder, zinc
plated lock case, 1 turn, top and bottom of lock case closed. Certified as

per EN 12209.

033R  Merkmale und Sonderausfihrungen | Standard designs and special designs

Dornmaf3 in mm . Flachstulp 16, 20 oder 22mm

Backset in mm 20%125/30| 35140 45 Forend 16, 20 or 22 mm H
Kastenbreiten in mm U-Stulp 22 oder 24 mm

Widths in mm 3514014515055 60 U-shaped forend 22 or 24 mm H
Riegelausschluss 15mm - Gesteuerter Fallenfeststeller (FS-Zulassung entfallt) _
Dead bolt throw 15mm Controlled latch bolt stop (FS approval not applicable)

Nuss in mm 819110 Vorgerichtet fir Schweizer Rundzylinder O
Follower in mm - — || Prepared for RZ 22 (swiss standard)

Falle umlegbar B Riegeliberwachung inkl. 1T0m Kabel O
Reversible latch bolt Dead bolt monitoring device including 10m cable

Falle vorstehend 3 oder 5mm _ Nussiberwachung inkl. 8 m Kabel _
Latch bolt extended 3 or 5mm Follower monitoring device including 8 m cable

Riegel vorstehend 3 oder 5mm O Renovierungsstulp Edelstahl rostfrei 380 mm _
Dead bolt extended 3 or 5mm Refurbishment forend 380 mm

Stulp Eisen verzinkt - Rauch- und Brandschutz _
Forend steel zinc plated Fire doors

Stulp Edelstahl rostfrei | Forend stainless steel O Fir einbruchhemmende Tiren nach DIN EN 1627 RC2

Riegel vernickelt | Dead bolt nickel-plated For burglar resistance doors according to EN 1627 RC2 -
Flachstulp 24 mm - Passende SchlieBbleche auf Seite 208
Forend 24mm Matching striking plates on page

*Nicht EN 12209 gepriift, 13 mm Riegelausschluss, Sonderausfilhrungen auf Anfrage
*Not approved in EN 12209, special design on request, 13 mm dead bolt throw

M Standardausfihrung [ Sonderausfishrung
Standard design Special design
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Einsteckschloss mit Rollfalle, fir Profilzylinder vorgerichtet, Schlosskasten
verzinkt, Einstellbereich der Falle 8-16 mm, 1-tourig, Schlosskasten oben und

unten geschlossen. Gepriift nach EN 12209.

Einsteckschloss mit Rollfalle | Mortise lock with roller bolt
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Mortise lock with roller bolt, prepared for profile cylinder, zinc plated
lock case, adjustment range of latch bolt 8-16 mm, 1 turn, top and bottom

of lock case closed. Certified as per EN 12209.

WILKA

SCHLIESSTECHNIK

1432  Merkmale und Sonderausfihrungen | Standard designs and special designs

Dornmaf3 in mm Flachstulp 22 mm

Backset in mm 2513013540, 45 Forend 22 mm H
Kastenbreiten in mm U-Stulp 22 oder 24 mm

Widths in mm 40145/50)55| 60 U-shaped forend 22 or 24 mm H
Riegelausschluss 15mm - Gesteuerter Fallenfeststeller (FS-Zulassung entfallt) B
Dead bolt throw 15mm Controlled latch bolt stop (FS approval not applicable)

Nuss in mm 819110 Vorgerichtet fir Schweizer Rundzylinder O
Follower in mm - — || Prepared for RZ 22 (swiss standard)

Falle umlegbar B Riegeliberwachung inkl. 10m Kabel O
Reversible latch bolt Dead bolt monitoring device including 10m cable

Falle vorstehend 3 oder 5mm B Nussiberwachung inkl. 8 m Kabel B
Latch bolt extended 3 or 5mm Follower monitoring device including 8 m cable

Riegel vorstehend 3 oder 5mm O Renovierungsstulp Edelstahl rostfrei 380 mm B
Dead bolt extended 3 or 5mm Refurbishment forend 380 mm

Stulp Eisen verzinkt - Rauch- und Brandschutz B
Forend steel zinc plated Fire doors

Stulp Edelstahl rostfrei | Forend stainless steel O Fir einbruchhemmende Tiren nach DIN EN 1627 RC2

Falle & Riegel vernickelt | Latch and dead bolt nickel-plated For burglar resistance doors according to EN 1627 RC2 -
Flachstulp 24 mm - Passende SchlieBbleche auf Seite 209

Forend 24 mm

Matching striking plates on page

M Standardausfihrung
Standard design

[ Sonderausfishrung
Special design
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WILKA

SCHLIESSTECHNIK

1422 Einsteckschloss mit Rolle in der Falle | Mortise lock with roller in the latch bolt

Einsteckschloss fiir Rohrrahmentiiren mit Rolle in der Falle, fir Profil-
zylinder vorgerichtet, Schlosskasten verzinkt, Nuss einteilig, mit Wech-
sel, 1-tourig, Schlosskasten oben und unten geschlossen. Gepriift nach

EN 12209.
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Width

Mortise lock for metal frame doors with roller in latch bolt, prepared
for profile cylinder, zinc plated lock case, solid follower, with action of
the key on the latch bolt, 1 turn , top and bottom of lock case closed.
Certified as per EN 12209.

1422  Merkmale und Sonderausfihrungen | Standard designs and special designs

Dornmaf3 in mm Flachstulp 22 mm

Backset in mm 2513013540/ 45 Forend 22mm H
Kastenbreiten in mm U-Stulp 22 oder 24 mm

Widths in mm 40145/50)55| 60 U-shaped forend 22 or 24 mm H
Riegelausschluss 15mm - Gesteuerter Fallenfeststeller (FS-Zulassung entfallt) B
Dead bolt throw 15mm Controlled latch bolt stop (FS approval not applicable)

Nuss in mm 819110 Vorgerichtet fir Schweizer Rundzylinder O
Follower in mm ® | O] O || Prepared for RZ 22 (swiss standard)

Falle umlegbar _ Riegeliberwachung inkl. 10m Kabel O
Reversible latch bolt Dead bolt monitoring device including 10m cable

Falle vorstehend 3 mm - Nussiberwachung inkl. 8 m Kabel O
Latch bolt extended 3mm Follower monitoring device including 8 m cable

Riegel vorstehend 3 oder 5mm O Renovierungsstulp Edelstahl rostfrei 380 mm B
Dead bolt extended 3 or 5mm Refurbishment forend 380mm

Stulp Eisen verzinkt - Rauch- und Brandschutz B
Forend steel zinc plated Fire doors

Stulp Edelstahl rostfrei | Forend stainless steel O Fir einbruchhemmende Tiren nach DIN EN 1627 RC2

Falle & Riegel vernickelt | Latch and dead bolt nickelplated For burglar resistance doors according to EN 1627 RC2 -
Flachstulp 24 mm - Passende SchlieBbleche auf Seite 210
Forend 24 mm Matching striking plates on page
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WILKA

SCHLIESSTECHNIK

1438 Einsteckschloss | Mortise lock
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Einsteckschloss fir Rohrrahmentiren, fir Profilzylinder vorgerichtet, Mortise lock for metal frame doors, prepared for profile cylinder, zinc
Schlosskasten verzinkt, Nuss einteilig, mit Wechsel, 14ourig, Schlosskasten plated lock case, solid follower, with action of the key on the latch bolt,
oben und unten geschlossen. Gepriift nach EN 12209. 1 turn, top and bottom of lock case closed. Certified as per EN 12209.

1438  Merkmale und Sonderausfihrungen | Standard designs and special designs

Dornmaf3 in mm Flachstulp 16, 20 oder 22mm

Backset in mm 25/30|35]40) 45 Forend 16, 20 or 22 mm H
Kastenbreiten in mm U-Stulp 22 oder 24 mm

Widths in mm 40145/50)55| 60 U-shaped forend 22 or 24 mm H
Riegelausschluss 20mm - Gesteuerter Fallenfeststeller (FS-Zulassung entfallt) O
Dead bolt throw 20mm Controlled latch bolt stop (FS approval not applicable)

Nuss in mm 819110 Vorgerichtet fir Schweizer Rundzylinder O
Follower in mm ® | O] O || Prepared for RZ 22 (swiss standard)

Falle umlegbar - Riegeliberwachung inkl. 10m Kabel O
Reversible latch bolt Dead bolt monitoring device including 10m cable

Falle vorstehend 3 oder 5mm O Nussiberwachung inkl. 8 m Kabel O
Latch bolt extended 3 or 5mm Follower monitoring device including 8 m cable

Riegel vorstehend 3 oder 5mm O Renovierungsstulp Edelstahl rostfrei 380 mm O
Dead bolt extended 3 or 5mm Refurbishment forend 380 mm

Stulp Eisen verzinkt - Rauch- und Brandschutz _
Forend steel zinc plated Fire doors

Stulp Edelstahl rostfrei | Forend stainless steel O Fir einbruchhemmende Tiren nach DIN EN 1627 RC2 O
Falle & Riegel vernickelt | Latch and dead bolt nickelplated For burglar resistance doors according to EN 1627 RC2

Flachstulp 24 mm - Passende SchlieBbleche auf Seite 201 - 206
Forend 24 mm Matching striking plates on page i

M Standardausfihrung [ Sonderausfishrung
Standard design Special design
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WILKA

SCHLIESSTECHNIK

638N

Einsteckschloss | Mortise lock
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Mortise lock for fire doors, prepared for profile cylinder, solid follo-
wer, with action of the key on the latch bolt, latch bolt stroke 12 mm,
1 turn, zinc plated lock case, top and bottom closed. Certified as per
DIN 4102-18 and EN 1634-1 and per EN 12209.

Einsteckschloss fir Rauch- und Brandschutztiren, fiir Profilzylinder vorge-
richtet, Nuss einteilig, mit Wechsel, Fallenhub 12mm, 1-tourig, Schloss-
kasten verzinkt, oben und unten geschlossen. Geprisft nach DIN 4102-18
und DIN EN 1634-1 und nach EN 12209.

638N  Merkmale und Sonderausfihrungen | Standard designs and special designs

Dornmaf3 in mm Flachstulp 22 mm

Backset in mm 30135140/ 45 Forend 22 mm H
Kastenbreiten in mm U-Stulp 22 oder 24 mm

Widths in mm 45150155 60 U-shaped forend 22 or 24 mm H
Riegelausschluss 20mm - Gesteuerter Fallenfeststeller (FS-Zulassung entfallt) B
Dead bolt throw 20mm Controlled latch bolt stop (FS approval not applicable)

Nuss in mm 81910 Vorgerichtet fir Schweizer Rundzylinder O
Follower in mm — | ™| - ||Prepared for RZ 22 (swiss standard)

Falle umlegbar - Riegeliberwachung inkl. 10m Kabel O
Reversible latch bolt Dead bolt monitoring device including 10m cable

Falle vorstehend 3 oder 5mm O Nussiberwachung inkl. 8 m Kabel O
Latch bolt extended 3 or 5mm Follower monitoring device including 8 m cable

Riegel vorstehend 3 oder 5mm O Renovierungsstulp Edelstahl rostfrei 380 mm B
Dead bolt extended 3 or 5mm Refurbishment forend 380mm

Stulp Eisen verzinkt B Rauch- und Brandschutz -
Forend steel zinc plated Fire doors

Stulp Edelstahl rostfrei | Forend stainless steel - Fir einbruchhemmende Tiren nach DIN EN 1627 RC2* O
Falle & Riegel vernickelt | Latch and dead bolt nickelplated For burglar resistance doors according to EN 1627 RC2*

Flachstulp 24 mm - Passende SchlieBbleche auf Seite 201 - 203
Forend 24 mm Matching striking plates on page i

M Standardausfihrung
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[ Sonderausfishrung

Standard design Special design

* Nur 22 und 24 mm Stulp, Edelstahl rostfrei
Only forend 22 and 24 mm, stainless steel
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Einsteckschloss fir Obenverriegelung

| Mortise lock for locking upwards
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Einsteckschloss fir Rauch- und Brandschutztiren, fiir Verriegelung
nach oben und Profilzylinder vorgerichtet, Nuss einteilig, mit Wechsel,
Fallenhub 12 mm, 1-tourig, Schlosskasten verzinkt, oben und unten ge-
schlossen. Gepriift nach DIN 4102-18 und DIN EN 1634-1 und nach

EN 12209.

Hinweis: Nur in Verbindung mit Schnappschléssern 4686/4687 und

Treibriegelstange 9650 einzusetzen.

WILKA

SCHLIESSTECHNIK

Mortise lock for fire doors, prepared for top shoot beolt and profile

cylinder, solid follower, with action of the key on the

latch bolt, latch bolt

stroke 12mm, zinc plated lock case, top and bottom closed. Certified as
per DIN 4102-18 and EN 1634-1 and per EN 12209.

Notice: Only in conjunction with lock type 4686/4687 and shoot bolt

9650.

638Z  Merkmale und Sonderausfihrungen | Standard designs and special designs

Dornmaf3 in mm Flachstulp 22 mm

Backset in mm 30135140/ 45 Forend 22 mm H
Kastenbreiten in mm U-Stulp 22 oder 24 mm

Widths in mm 45150155 60 U-shaped forend 22 or 24 mm H
Riegelausschluss 20mm - Gesteuerter Fallenfeststeller (FS-Zulassung entfallt) O
Dead bolt throw 20mm Controlled latch bolt stop (FS approval not applicable)

Nuss in mm 81910 Vorgerichtet fir Schweizer Rundzylinder O
Follower in mm — | ™| - ||Prepared for RZ 22 (swiss standard)

Falle umlegbar - Riegeliberwachung inkl. 10m Kabel O
Reversible latch bolt Dead bolt monitoring device including 10m cable

Falle vorstehend 3 oder 5mm O Nussiberwachung inkl. 8 m Kabel O
Latch bolt extended 3 or 5mm Follower monitoring device including 8 m cable

Riegel vorstehend 3 oder 5mm O Renovierungsstulp Edelstahl rostfrei 380 mm B
Dead bolt extended 3 or 5mm Refurbishment forend 380 mm

Stulp Eisen verzinkt B Rauch- und Brandschutz -
Forend steel zinc plated Fire doors

Stulp Edelstahl rostfrei | Forend stainless steel - Fir einbruchhemmende Tiren nach DIN EN 1627 RC2* O
Falle & Riegel vernickelt | Latch and dead bolt nickel-plated For burglar resistance doors according to EN 1627 RC2*

Flachstulp 24 mm - Passende SchlieBbleche auf Seite 201 - 203
Forend 24 mm Matching striking plates on page i

M Standardausfihrung
Standard design

[ Sonderausfihrung
Special design

* Nur 22 und 24 mm Stulp, Edelstahl rostfrei
Only forend 22 and 24 mm, stainless steel
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WILKA

SCHLIESSTECHNIK

639Z
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Einsteckschloss fir Rauch- und Brandschutztiren, fiir Verriegelung
nach oben und Profilzylinder vorgerichtet, Nuss einteilig, mit Wechsel,
Fallenhub 12 mm, 1-tourig, Schlosskasten verzinkt, oben und unten ge-
schlossen, nur in Verbindung mit Schnappschléssern 4686/4687 und
Treibriegelstange 9650 einzusetzen. Gepriift nach DIN 4102-18 und
DIN EN 1634-1.

Funktion: Bei eingeschlossenem Riegel werden die Falle und die Ver-
riegelung nach oben Gber den Tirdricker betdtigt oder mit dem Schlus-
sel Uber den Wechsel zurickgezogen. Bei ausgeschlossenem Riegel
wird die Nuss auf Leerlauf geschaltet.

Einsteckschloss fir Obenverriegelung | Mortise lock for locking upwards
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Mortise lock for fire doors, prepared for top shoot beolt and profile
cylinder, solid follower, with action of the key on the latch bolt, latch bolt
stroke 12mm, 1 turn, zinc plated lock case, top and bottom closed, only
to be used in conjunction with article no. 4686/4687 and shoot bolt
9650. Certified as per DIN 4102-18 and EN 1634-1.

Function: Activation of the door lever causes latch and top shoot bolt
to retract when the dead bolt is disengaged or retracted with the key via
the action of the key on the latch bolt. When the dead bolt is engaged
the follower is set to neutral.

639Z  Merkmale und Sonderausfihrungen | Standard designs and special designs

Dornmaf3 in mm Flachstulp 22 mm

Backset in mm 30135140/ 45 Forend 22 mm H
Kastenbreiten in mm U-Stulp 22 oder 24 mm

Widths in mm 45150155 60 U-shaped forend 22 or 24 mm H
Riegelausschluss 20mm - Gesteuerter Fallenfeststeller (FS-Zulassung entfallt) B
Dead bolt throw 20mm Controlled latch bolt stop (FS approval not applicable)

Nuss in mm 8 | 9 | 10| Vorgerichtet fir Schweizer Rundzylinder O
Follower in mm — | ™| - ||Prepared for RZ 22 (swiss standard)

Falle umlegbar - Riegeliberwachung inkl. 10m Kabel O
Reversible latch bolt Dead bolt monitoring device including 10m cable

Falle vorstehend 5mm O Nussiberwachung inkl. 8 m Kabel O
Latch bolt extended 5mm Follower monitoring device including 8 m cable

Riegel vorstehend 5mm O Renovierungsstulp Edelstahl rostfrei 380 mm _
Dead bolt extended 5mm Refurbishment forend 380 mm

Stulp Eisen verzinkt B Rauch- und Brandschutz -
Forend steel zinc plated Fire doors

Stulp Edelstahl rostfrei | Forend stainless steel - Fir einbruchhemmende Tiren nach DIN EN 1627 RC2

Falle & Riegel vernickelt | Latch and dead bolt nickelplated For burglar resistance doors according to EN 1627 RC2 -
Flachstulp 24 mm - Passende SchlieBbleche auf Seite 201 - 203
Forend 24 mm Matching striking plates on page i

M Standardausfihrung
Standard design

[ Sonderausfishrung
Special design
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SCHLIESSTECHNIK

138F Einsteck-Fallenschloss | Mortise latch lock
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Einsteck-Fallenschloss fiir Rohrrahmentiiren, fiir Profilzylinder vorgerichtet,
Schlosskasten verzinkt, Nuss einteilig, mit Wechsel, Schlosskasten oben

und unten geschlossen. Geprift nach EN 12209.

Mortise latch lock for metal frame doors, prepared for profile cylinder,
zinc plated lock case, solid follower, with action of the key on the latch
bolt, top and bottom of lock case closed. Certified as per EN 12209.

138F  Merkmale und Sonderausfihrungen | Standard designs and special designs

Dornmaf3 in mm Flachstulp 16, 20 oder 22mm

Backset in mm 25/30|35]40) 45 Forend 16, 20 or 22 mm H
Kastenbreiten in mm U-Stulp 22 oder 24 mm

Widths in mm 40145/50)55| 60 U-shaped forend 22 or 24 mm H
Riegelausschluss 20mm B Gesteuerter Fallenfeststeller (FS-Zulassung entfallt) B
Dead bolt throw 20mm Controlled latch bolt stop (FS approval not applicable)

Nuss in mm 819110 Vorgerichtet fir Schweizer Rundzylinder O
Follower in mm ® | O] O || Prepared for RZ 22 (swiss standard)

Falle umlegbar - Riegeliberwachung inkl. 10m Kabel B
Reversible latch bolt Dead bolt monitoring device including 10m cable

Falle vorstehend 3 oder 5mm O Nussiberwachung inkl. 8 m Kabel O
Latch bolt extended 3 or 5mm Follower monitoring device including 8 m cable

Riegel vorstehend 3 oder 5mm B Renovierungsstulp Edelstahl rostfrei 380 mm B
Dead bolt extended 3 or 5mm Refurbishment forend 380 mm

Stulp Eisen verzinkt - Rauch- und Brandschutz B
Forend steel zinc plated Fire doors

Stulp Edelstahl rostfrei | Forend stainless steel O Fir einbruchhemmende Tiren nach DIN EN 1627 RC2

Falle vernickelt | Latch bolt nickelplated For burglar resistance doors according to EN 1627 RC2 -
Flachstulp 24 mm - Passende SchlieBbleche auf Seite 207
Forend 24 mm Matching striking plates on page

M Standardausfihrung [ Sonderausfishrung
Standard design Special design
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638F Einsteck-Fallenschloss | Mortise latch lock
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Width

Einsteck-Fallenschloss fir Rauch- und Brandschutztiiren, fir Profilzylinder
vorgerichtet, Nuss einteilig, mit Wechsel, Fallenhub 12mm, Schlosskasten
verzinkt, oben und unten geschlossen. Gepriift nach DIN 4102-18 und

DIN EN 1634-1 und nach EN 12209.
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Mortise latch lock for fire doors, prepared for profile cylinder, solid follower,
with action of the key on the latch bolt, latch bolt stroke 12mm, zinc plated
lock case, top and bottom closed. Certified as per DIN 4102-18 and
EN 1634-1 and per EN 12209.

638F  Merkmale und Sonderausfihrungen | Standard designs and special designs

Dornmaf3 in mm Flachstulp 22 mm

Backset in mm 30135)40 45 Forend 22mm H
Kastenbreiten in mm U-Stulp 22 oder 24 mm

Widths in mm 45150155 60 U-shaped forend 22 or 24 mm H
Riegelausschluss B Gesteuerter Fallenfeststeller (FS-Zulassung entfallt) B
Dead bolt throw Controlled latch bolt stop (FS approval not applicable)

Nuss in mm 81910 Vorgerichtet fir Schweizer Rundzylinder O
Follower in mm — | ™| - ||Prepared for RZ 22 (swiss standard)

Falle umlegbar - Riegeliberwachung inkl. 10m Kabel B
Reversible latch bolt Dead bolt monitoring device including 10m cable

Falle vorstehend 3 oder 5mm O Nussiberwachung inkl. 8 m Kabel O
Latch bolt extended 3 or 5mm Follower monitoring device including 8 m cable

Riegel vorstehend B Renovierungsstulp Edelstahl rostfrei 380 mm B
Dead bolt extended Refurbishment forend 380mm

Stulp Eisen verzinkt B Rauch- und Brandschutz -
Forend steel zinc plated Fire doors

Stulp Edelstahl rostfrei | Forend stainless steel - Fir einbruchhemmende Tiren nach DIN EN 1627 RC2

Falle vernickelt | Latch bolt nickelplated For burglar resistance doors according to EN 1627 RC2 a
Flachstulp 24 mm - Passende SchlieBbleche auf Seite 207 - 203
Forend 24 mm Matching striking plates on page i

M Standardausfihrung [ Sonderausfishrung
Standard design Special design
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O038F

Einsteck-Fallenschloss | Mortise latch lock
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Width

Einsteck-Fallenschloss fiir Rohrrahmentiiren, Schlosskasten verzinkt,
Nuss einteilig, Schlosskasten oben und unten geschlossen. Geprift

nach EN 12209.

Mortise latch lock for metal frame doors, zinc plated lock case, solid fol-

lower, top and bottom of lock case closed. Certified as per EN 12209.

038F  Merkmale und Sonderausfihrungen | Standard designs and special designs

Dornmaf3 in mm Flachstulp 16, 20 oder 22mm

Backset in mm 25/30|35]40) 45 Forend 16, 20 or 22 mm H
Kastenbreiten in mm U-Stulp 22 oder 24 mm

Widths in mm 40145/50)55| 60 U-shaped forend 22 or 24 mm H
Riegelausschluss B Gesteuerter Fallenfeststeller (FS-Zulassung entfallt) B
Dead bolt throw Controlled latch bolt stop (FS approval not applicable)

Nuss in mm 8 | 9 | 10| Vorgerichtet fir Schweizer Rundzylinder

Follower in mm ® | O] O || Prepared for RZ 22 (swiss standard) -
Falle umlegbar - Riegeliberwachung inkl. 10m Kabel B
Reversible latch bolt Dead bolt monitoring device including 10m cable

Falle vorstehend 3 oder 5mm O Nussiberwachung inkl. 8 m Kabel O
Latch bolt extended 3 or 5mm Follower monitoring device including 8 m cable

Riegel vorstehend _ Renovierungsstulp Edelstahl rostfrei 380 mm B
Dead bolt extended Refurbishment forend 380 mm

Stulp Eisen verzinkt - Rauch- und Brandschutz B
Forend steel zinc plated Fire doors

Stulp Edelstahl rostfrei | Forend stainless steel O Fir einbruchhemmende Tiren nach DIN EN 1627 RC2

Falle vernickelt | Latch bolt nickelplated For burglar resistance doors according to EN 1627 RC2 -
Flachstulp 24 mm - Passende SchlieBbleche auf Seite 207
Forend 24mm Matching striking plates on page

M Standardausfihrung
Standard design

[ Sonderausfishrung
Special design
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138R

Fa

Einsteck-Riegelschloss fir Rohrrahmentiiren, fiir Profilzylinder vorgerichtet,
Schlosskasten verzinkt, 14ourig, Schlosskasten oben und unfen geschlossen.

Gepriift nach EN 12209.

Einsteck-Riegelschloss | Mortise dead lock
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Mortise dead lock for metal frame doors, prepared for profile cylinder, zinc
plated lock case, 1 turn, top and bottom of lock case closed. Certified as

per EN 12209.

138R

Merkmale und Sonderausfihrungen | Standard designs and special designs

Dornmaf} in mm

Flachstulp 16, 20 oder 22mm

Forend 24 mm

Matching striking plates on page

Backset in mm 25/30|35]40) 45 Forend 16, 20 or 22 mm H
Kastenbreiten in mm U-Stulp 22 oder 24 mm

Widths in mm 40145/50)55| 60 U-shaped forend 22 or 24 mm H
Riegelausschluss 20mm - Gesteuerter Fallenfeststeller (FS-Zulassung entfallt) B
Dead bolt throw 20mm Controlled latch bolt stop (FS approval not applicable)

Nuss in mm 819110 Vorgerichtet fir Schweizer Rundzylinder O
Follower in mm - — || Prepared for RZ 22 (swiss standard)

Falle umlegbar B Riegeliberwachung inkl. 10m Kabel O
Reversible latch bolt Dead bolt monitoring device including 10m cable

Falle vorstehend B Nussiberwachung inkl. 8 m Kabel B
Latch bolt extended Follower monitoring device including 8 m cable

Riegel vorstehend 3 oder 5mm O Renovierungsstulp Edelstahl rostfrei 380 mm B
Dead bolt extended 3 or 5mm Refurbishment forend 380 mm

Stulp Eisen verzinkt - Rauch- und Brandschutz B
Forend steel zinc plated Fire doors

Stulp Edelstahl rostfrei | Forend stainless steel O Fir einbruchhemmende Tiren nach DIN EN 1627 RC2

Riegel vernickelt | Dead bolt nickel-plated For burglar resistance doors according to EN 1627 RC2 -
Flachstulp 24 mm - Passende SchlieBbleche auf Seite 208

M Standardausfihrung
Standard design

[ Sonderausfishrung
Special design
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038R Mortise dead lock

Einsteck-Riegelschloss |
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Width

Einsteck-Riegelschloss fiir Rohrrahmentiiren, fir Profilzylinder vorge-
richtet, Schlosskasten verzinkt, 1-tourig, Schlosskasten oben und unten

geschlossen. Gepriift nach EN 12209.

Mortise dead lock for metal frame doors, prepared for profile cylinder, zinc
plated lock case, 1 turn, top and bottom of lock case closed. Certified as

per EN 12209.

038R  Merkmale und Sonderausfihrungen | Standard designs and special designs

Dornmaf3 in mm Flachstulp 16, 20 oder 22mm

Backset in mm 25/30|35]40) 45 Forend 16, 20 or 22 mm H
Kastenbreiten in mm U-Stulp 22 oder 24 mm

Widths in mm 40145/50)55| 60 U-shaped forend 22 or 24 mm H
Riegelausschluss 20mm - Gesteuerter Fallenfeststeller (FS-Zulassung entfallt) B
Dead bolt throw 20mm Controlled latch bolt stop (FS approval not applicable)

Nuss in mm 819110 Vorgerichtet fir Schweizer Rundzylinder O
Follower in mm - — || Prepared for RZ 22 (swiss standard)

Falle umlegbar B Riegeliberwachung inkl. 10m Kabel O
Reversible latch bolt Dead bolt monitoring device including 10m cable

Falle vorstehend B Nussiberwachung inkl. 8 m Kabel B
Latch bolt extended Follower monitoring device including 8 m cable

Riegel vorstehend 3 oder 5mm O Renovierungsstulp Edelstahl rostfrei 380 mm B
Dead bolt extended 3 or 5mm Refurbishment forend 380 mm

Stulp Eisen verzinkt - Rauch- und Brandschutz B
Forend steel zinc plated Fire doors

Stulp Edelstahl rostfrei | Forend stainless steel O Fir einbruchhemmende Tiren nach DIN EN 1627 RC2

Riegel vernickelt | Dead bolt nickel-plated For burglar resistance doors according to EN 1627 RC2 -
Flachstulp 24 mm - Passende SchlieBbleche auf Seite 208
Forend 24mm Matching striking plates on page

M Standardausfihrung
Standard design

[ Sonderausfishrung
Special design
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1452
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Einsteckschloss mit Rollfalle | Mortise lock with roller bolt

Backset
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Mortise lock with roller bolt, prepared for profile cylinder, zinc pla-
ted lock case, adjustment range of latch bolt 8-16mm, 1 turn, top and
bottom of lock case closed. Certified as per EN 12209.

Einsteckschloss mit Rollfalle, fir Profilzylinder vorgerichtet, Schlosskasten
verzinkt, Einstellbereich der Falle 8-16mm, 1-tourig, Schlosskasten oben
und unten geschlossen. Gepriift nach EN 12209.

1452  Merkmale und Sonderausfihrungen | Standard designs and special designs

Dornmaf3 in mm Flachstulp 22 mm

Backset in mm 2513013540, 45 Forend 22 mm H
Kastenbreiten in mm U-Stulp 22 oder 24 mm

Widths in mm 40145/50)55| 60 U-shaped forend 22 or 24 mm H
Riegelausschluss 20mm - Gesteuerter Fallenfeststeller (FS-Zulassung entfallt) B
Dead bolt throw 20mm Controlled latch bolt stop (FS approval not applicable)

Nuss in mm 819110 Vorgerichtet fir Schweizer Rundzylinder O
Follower in mm - — || Prepared for RZ 22 (swiss standard)

Falle umlegbar B Riegeliberwachung inkl. 10m Kabel O
Reversible latch bolt Dead bolt monitoring device including 10m cable

Falle vorstehend B Nussiberwachung inkl. 8 m Kabel B
Latch bolt extended Follower monitoring device including 8 m cable

Riegel vorstehend 3 oder 5mm O Renovierungsstulp Edelstahl rostfrei 380 mm B
Dead bolt extended 3 or 5mm Refurbishment forend 380 mm

Stulp Eisen verzinkt - Rauch- und Brandschutz B
Forend steel zinc plated Fire doors

Stulp Edelstahl rostfrei | Forend stainless steel O Fir einbruchhemmende Tiren nach DIN EN 1627 RC2

Falle & Riegel vernickelt | Latch and dead bolt nickelplated For burglar resistance doors according to EN 1627 RC2 -
Flachstulp 24 mm - Passende SchlieBbleche auf Seite 209
Forend 24mm Matching striking plates on page

M Standardausfihrung
Standard design

[ Sonderausfishrung
Special design
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152P

Einsteckschloss mit Rollfalle, Schlosskasten verzinkt, Einstellbereich der
Falle 8-16mm, Schlosskasten oben und unten geschlossen. Gepriift nach

@17

Einsteckschloss mit Rollfalle | Mortise lock with roller bolt
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WILKA

SCHLIESSTECHNIK

Mortise lock with roller bolt, zinc plated lock case, adjustment range
of latch bolt 8-16 mm, top and bottom of lock case closed. Certified as

EN 12209. per EN 12209.

152P  Merkmale und Sonderausfihrungen | Standard designs and special designs

Dornmaf3 in mm Flachstulp 22 mm

Backset in mm 2513013540, 45 Forend 22 mm H
Kastenbreiten in mm U-Stulp 22 oder 24 mm

Widths in mm 40145/50)55| 60 U-shaped forend 22 or 24 mm H
Riegelausschluss B Gesteuerter Fallenfeststeller (FS-Zulassung entfallt) B
Dead bolt throw Controlled latch bolt stop (FS approval not applicable)

Nuss in mm 8 | 9 | 10| Vorgerichtet fir Schweizer Rundzylinder

Follower in mm - | = | - || Prepared for RZ 22 (swiss standard) -
Falle umlegbar B Riegeliberwachung inkl. 10m Kabel B
Reversible latch bolt Dead bolt monitoring device including 10m cable

Falle vorstehend B Nussiberwachung inkl. 8 m Kabel B
Latch bolt extended Follower monitoring device including 8 m cable

Riegel vorstehend B Renovierungsstulp Edelstahl rostfrei 380 mm B
Dead bolt extended Refurbishment forend 380 mm

Stulp Eisen verzinkt - Rauch- und Brandschutz B
Forend steel zinc plated Fire doors

Stulp Edelstahl rostfrei | Forend stainless steel O Fir einbruchhemmende Tiren nach DIN EN 1627 RC2

Falle vernickelt | Latch bolt nickelplated For burglar resistance doors according to EN 1627 RC2 -
Flachstulp 24 mm - Passende SchlieBbleche auf Seite 209
Forend 24mm Matching striking plates on page

M Standardausfihrung
Standard design

[ Sonderausfishrung
Special design
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Einsteckschloss mit Rollfalle | Mortise lock with roller bolt
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Einsteckschloss mit Rollfalle, Schlosskasten verzinkt, Einstellbereich der
Falle 8-16mm, Schlosskasten oben und unten geschlossen. Gepriift nach

Mortise lock with roller bolt, zinc plated lock case, adjustment range
of latch bolt 8-16mm, top and bottom of lock case closed. Certified as

EN 12209. per EN 12209.

052P  Merkmale und Sonderausfihrungen | Standard designs and special designs

Dornmaf3 in mm Flachstulp 22 mm

Backset in mm 2513013540, 45 Forend 22 mm H
Kastenbreiten in mm U-Stulp 22 oder 24 mm

Widths in mm 40145/50)55| 60 U-shaped forend 22 or 24 mm H
Riegelausschluss B Gesteuerter Fallenfeststeller (FS-Zulassung entfallt) B
Dead bolt throw Controlled latch bolt stop (FS approval not applicable)

Nuss in mm 8 | 9 | 10| Vorgerichtet fir Schweizer Rundzylinder

Follower in mm - | = | - || Prepared for RZ 22 (swiss standard) -
Falle umlegbar B Riegeliberwachung inkl. 10m Kabel B
Reversible latch bolt Dead bolt monitoring device including 10m cable

Falle vorstehend B Nussiberwachung inkl. 8 m Kabel B
Latch bolt extended Follower monitoring device including 8 m cable

Riegel vorstehend B Renovierungsstulp Edelstahl rostfrei 380 mm B
Dead bolt extended Refurbishment forend 380 mm

Stulp Eisen verzinkt - Rauch- und Brandschutz B
Forend steel zinc plated Fire doors

Stulp Edelstahl rostfrei | Forend stainless steel O Fir einbruchhemmende Tiren nach DIN EN 1627 RC2

Falle vernickelt | Latch bolt nickelplated For burglar resistance doors according to EN 1627 RC2 -
Flachstulp 24 mm - Passende SchlieBbleche auf Seite 210

Forend 24 mm

Matching striking plates on page

M Standardausfihrung
Standard design

[ Sonderausfishrung
Special design
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1442

Einsteckschloss fiir Rohrrahmentiren mit Rolle in der Falle, fir Profil-
zylinder vorgerichtet, Schlosskasten verzinkt, Nuss einteilig, mit Wechsel,
Richtungsangabe erforderlich 1-tourig, Schlosskasten oben und unten

geschlossen. Gepriift nach EN 12209.

Einsteckschloss mit Rolle in der Falle | Mortise lock with roller in latch bolt
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Mortise lock for metal frame doors, roller in latch bolt, prepared for
profile cylinder, zinc plated lock case, solid follower, with action of the key
on the latch bolt, T turn, top and bottom of lock case closed. Certified as

per EN 12209.

1442  Merkmale und Sonderausfihrungen | Standard designs and special designs

Dornmaf3 in mm Flachstulp 22 mm

Backset in mm 2513013540, 45 Forend 22 mm H
Kastenbreiten in mm U-Stulp 22 oder 24 mm

Widths in mm 40145/50)55| 60 U-shaped forend 22 or 24 mm H
Riegelausschluss 20mm - Gesteuerter Fallenfeststeller (FS-Zulassung entfallt) B
Dead bolt throw 20mm Controlled latch bolt stop (FS approval not applicable)

Nuss in mm 819110 Vorgerichtet fir Schweizer Rundzylinder O
Follower in mm ® | O] O || Prepared for RZ 22 (swiss standard)

Falle umlegbar _ Riegeliberwachung inkl. 10m Kabel O
Reversible latch bolt Dead bolt monitoring device including 10m cable

Falle vorstehend B Nussiberwachung inkl. 8 m Kabel O
Latch bolt extended Follower monitoring device including 8 m cable

Riegel vorstehend 3 oder 5mm O Renovierungsstulp Edelstahl rostfrei 380 mm B
Dead bolt extended 3 or 5mm Refurbishment forend 380 mm

Stulp Eisen verzinkt - Rauch- und Brandschutz B
Forend steel zinc plated Fire doors

Stulp Edelstahl rostfrei | Forend stainless steel O Fir einbruchhemmende Tiren nach DIN EN 1627 RC2

Falle & Riegel vernickelt | Latch and dead bolt nickelplated For burglar resistance doors according to EN 1627 RC2 -
Flachstulp 24 mm - Passende SchlieBbleche auf Seite 210
Forend 24 mm Matching striking plates on page

M Standardausfihrung
Standard design

[ Sonderausfishrung
Special design
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2-touriges Einsteckschloss | 2-turn mortise lock
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Einsteckschloss fir Rohrrahmentiren, fir Profilzylinder vorgerichtet,
Schlosskasten verzinkt, Nuss einteilig, mit Wechsel, 2-tourig, Schloss-
kasten oben und unten geschlossen. Geprift nach EN 12209.

Mortise lock for metal frame doors, prepared for profile cylinder, zinc
plated lock case, solid follower, with action of the key on the latch bolt,
2 turn, top and bottom of lock case closed. Certified as per EN 12209.

1448  Merkmale und Sonderausfihrungen | Standard designs and special designs

Dornmaf3 in mm Flachstulp 16, 20 oder 22mm

Backset in mm 3013540 45 Forend 16, 20 or 22 mm i
Kastenbreiten in mm U-Stulp 22 oder 24 mm N
Widths in mm 45150155 60 U-shaped forend 22 or 24 mm

Riegelausschluss 25 mm - Gesteuerter Fallenfeststeller (FS-Zulassung entfallt) *
Dead bolt throw 25 mm Controlled latch bolt stop (FS approval not applicable)

Nuss in mm 8 10 Vorgerichtet fir Schweizer Rundzylinder *
Follower in mm ®m | * | * || Prepared for RZ 22 (swiss standard)

Falle umlegbar - Riegeliberwachung inkl. 10m Kabel *
Reversible latch bolt Dead bolt monitoring device including 10m cable

Falle vorstehend 3 oder 5mm . Nussiberwachung inkl. 8 m Kabel .
Latch bolt extended 3 or 5mm Follower monitoring device including 8 m cable

Riegel vorstehend 3 oder 5mm N Renovierungsstulp Edelstahl rostfrei 380 mm *
Dead bolt extended 3 or 5mm Refurbishment forend 380 mm

Stulp Eisen verzinkt . Rauch- und Brandschutz .
Forend steel zinc plated Fire doors

Stulp Edelstahl rostfrei | Forend stainless steel - Fir einbruchhemmende Tiren nach DIN EN 1627 RC2 *
Falle & Riegel vernickelt | Latch and dead bolt nickelplated For burglar resistance doors according to EN 1627 RC2

Flachstulp 24 mm - Passende SchlieBbleche auf Seite 207 -203
Forend 24mm Matching striking plates on page i

M Standardausfihrung
Standard design

[ Sonderausfishrung
Special design
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2-touriges Einsteckschloss | 2-turn mortise lock

178

Einsteck-Riegelschloss fir Rohrrahmentiren, fiir Profilzylinder vorgerich-
tet, Schlosskasten verzinkt, 2-tourig, Schlosskasten oben und unten

geschlossen. Gepriift nach EN 12209.
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WILKA

SCHLIESSTECHNIK

Mortise dead lock for metal frame doors, prepared for profile cylinder,
zinc plated lock case, 2 turn, top and bottom of lock case closed.

Certified as per EN 12209.

148R

Merkmale und Sonderausfihrungen | Standard designs and special designs

Dornmaf} in mm

Flachstulp 16, 20 oder 22mm

*
Backset in mm 3013540 45 Forend 16, 20 or 22 mm
Kastenbreiten in mm U-Stulp 22 oder 24 mm N
Widths in mm 45150155 60 U-shaped forend 22 or 24 mm
Riegelausschluss 25 mm - Gesteuerter Fallenfeststeller (FS-Zulassung entfallt) *
Dead bolt throw 25 mm Controlled latch bolt stop (FS approval not applicable)
Nuss in mm 81910 Vorgerichtet fir Schweizer Rundzylinder *
Follower in mm - — || Prepared for RZ 22 (swiss standard)
Falle umlegbar * Riegeliberwachung inkl. 10m Kabel *
Reversible latch bolt Dead bolt monitoring device including 10m cable
Falle vorstehend 3 oder 5mm . Nussiberwachung inkl. 8 m Kabel .
Latch bolt extended 3 or 5mm Follower monitoring device including 8 m cable
Riegel vorstehend 3 oder 5mm N Renovierungsstulp Edelstahl rostfrei 380 mm *
Dead bolt extended 3 or 5mm Refurbishment forend 380 mm
Stulp Eisen verzinkt . Rauch- und Brandschutz .
Forend steel zinc plated Fire doors
Stulp Edelstahl rostfrei | Forend stainless steel - Fir einbruchhemmende Tiren nach DIN EN 1627 RC2 *
Riegel vernickelt | Dead bolt nickel-plated For burglar resistance doors according to EN 1627 RC2
Flachstulp 24 mm - Passende SchlieBbleche auf Seite 208

Forend 24 mm

Matching striking plates on page

M Standardausfihrung
Standard design

[ Sonderausfishrung
Special design

*Auf Anfrage
On request
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1453

e
P :
g . @
ﬁT i o L = ‘
> @ a4 | =
&,: (T . 'l
o I ) |
\-} = g 135
} ) '3 fre—1" | ‘
b g ® lﬂ 75 | | | 8 g

s
&

2-touriges Einsteckschloss mit Rollfalle | 2-turn mortise lock with roller bolt

34

'R

Dornmaf 15§ 24
Backset

Kastenbreite
Width

P17

Einsteckschloss mit Rollfalle, fir Profilzylinder vorgerichtet, Schloss-
kasten verzinkt, Einstellbereich der Falle 8-16 mm, 2-tourig, Schloss-
kasten oben und unten geschlossen. Gepriift nach EN 12209.

Mortise lock with roller bolt, prepared for profile cylinder, zinc pla-
ted lock case, adjustment range of latch bolt 8-16mm, 2 turn, top and
bottom of lock case closed. Certified as per EN 12209.

1453  Merkmale und Sonderausfihrungen | Standard designs and special designs

Dornmaf3 in mm Flachstulp 16, 20 oder 22mm

Backset in mm 3013540 45 Forend 16, 20 or 22 mm i
Kastenbreiten in mm U-Stulp 22 oder 24 mm N
Widths in mm 45150155 60 U-shaped forend 22 or 24 mm

Riegelausschluss 25 mm - Gesteuerter Fallenfeststeller (FS-Zulassung entfallt) *
Dead bolt throw 25 mm Controlled latch bolt stop (FS approval not applicable)

Nuss in mm 81910 Vorgerichtet fir Schweizer Rundzylinder *
Follower in mm - — || Prepared for RZ 22 (swiss standard)

Falle umlegbar * Riegeliberwachung inkl. 10m Kabel *
Reversible latch Dead bolt monitoring device including 10m cable

Falle vorstehend 3 oder 5mm . Nussiberwachung inkl. 8 m Kabel .
Latch bolt extended 3 or 5mm Follower monitoring device including 8 m cable

Riegel vorstehend 3 oder 5mm N Renovierungsstulp Edelstahl rostfrei 380 mm *
Dead bolt extended 3 or 5mm Refurbishment forend 380 mm

Stulp Eisen verzinkt . Rauch- und Brandschutz .
Forend steel zinc plated Fire doors

Stulp Edelstahl rostfrei | Forend stainless steel - Fir einbruchhemmende Tiren nach DIN EN 1627 RC2 *
Falle & Riegel vernickelt | Latch and dead bolt nickelplated For burglar resistance doors according to EN 1627 RC2

Flachstulp 24 mm - Passende SchlieBbleche auf Seite 209
Forend 24mm Matching striking plates on page

M Standardausfihrung
Standard design

[ Sonderausfishrung
Special design
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Einsteckschloss | Mortise lock

Einsteckschloss fir Rohrrahmentiren, fir Profilzylinder vorgerichtet,
Nuss einteilig, mit Wechsel, 1-tourig, Schlosskasten verzinkt, 72mm

Entfernung. Anforderungen gemd&f EN 12209.
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WILKA

SCHLIESSTECHNIK

Mortise lock for metal frame doors, prepared for profile cylinder, solid
follower, with action of the key on the latch bolt, 1 turn, zinc plated lock

case, distance 72mm. According to EN 12209.

1472  Merkmale und Sonderausfihrungen | Standard designs and special designs

Dornmaf3 in mm Flachstulp 16, 20 oder 22mm

Backset in mm 25/30|35]40) 45 Forend 16, 20 or 22 mm B
Kastenbreiten in mm U-Stulp 22 oder 24 mm

Widths in mm 40145/50)55| 60 U-shaped forend 22 or 24 mm B
Riegelausschluss 20mm - Gesteuerter Fallenfeststeller (FS-Zulassung entfallt) B
Dead bolt throw 20mm Controlled latch bolt stop (FS approval not applicable)

Nuss in mm 8 | 9 | 10| Vorgerichtet fir Schweizer Rundzylinder

Follower in mm u — || Prepared for RZ 22 (swiss standard) -
Falle umlegbar - Riegeliberwachung inkl. 10m Kabel B
Reversible latch bolt Dead bolt monitoring device including 10m cable

Falle vorstehend 5mm O Nussiberwachung inkl. 8 m Kabel B
Latch bolt extended 5mm Follower monitoring device including 8 m cable

Riegel vorstehend 5mm O Renovierungsstulp Edelstahl rostfrei 380 mm O
Dead bolt extended 5mm Refurbishment forend 380 mm

Stulp Eisen verzinkt B Rauch- und Brandschutz B
Forend steel zinc plated Fire doors

Stulp Edelstahl rostfrei | Forend stainless steel - Fir einbruchhemmende Tiren nach DIN EN 1627 RC2

Falle & Riegel vernickelt | Latch and dead bolt nickelplated For burglar resistance doors according to EN 1627 RC2 -
Flachstulp 24 mm - Passende SchlieBbleche auf Seite 201, 204

Forend 24 mm

Matching striking plates on page

M Standardausfihrung
Standard design

[ Sonderausfishrung
Special design
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1441 Einsteckschloss mit Fallensperre | Mortise lock witch latch guard
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Einsteckschloss fir Rohrrahmentiren mit Fallensperre, fir Profilzylinder
vorgerichtet, Nuss einteilig, mit Wechsel, Richtungsangabe erforderlich,
1+ourig, Schlosskasten oben und unten geschlossen, Anforderungen ge-

maf DIN 18 251-2 Klasse 2.

Funktion: Die Fallensperre wird automatisch nach TirschlieBung akfiviert.
Da die Falle erst nach 2mm Hub gesperrt wird, ist die Kombination mit
handelsiblichen E-Offnern bei einwdrts 6ffnenden Tiren méglich.

Mortise lock with latch guard for metal frame doors, prepared for
profile cylinder, follower, with action of the key on the latch bolt, 1 turn,
handed (direction must be stated), top and bottom of lock case closed,
According to DIN 18 251-2 class 2 requirements.

Function: The latch guard is activated automatically as soon as the door
is closed. In case of doors opening inward it can be used in conjunction
with standard electric openers since it guards the latch from only 2mm
throw.

1441  Merkmale und Sonderausfihrungen | Standard designs and special designs

Dornmaf3 in mm Flachstulp 20 oder 22 mm

Backset in mm 30135140/ 45 Forend 20 or 22mm H
Kastenbreiten in mm U-Stulp 22 oder 24 mm

Widths in mm 45150155 60 U-shaped forend 22 or 24 mm H
Riegelausschluss 20mm - Gesteuerter Fallenfeststeller (FS-Zulassung entfallt) B
Dead bolt throw 20mm Controlled latch bolt stop (FS approval not applicable)

Nuss in mm 8 | 9 | 10| Vorgerichtet fir Schweizer Rundzylinder O
Follower in mm ® | O | O || Prepared for RZ 22 (swiss standard)

Falle umlegbar B Riegeliberwachung inkl. 10m Kabel O
Reversible latch bolt Dead bolt monitoring device including 10m cable

Falle & Steuerfalle vorstehend 5mm O Nussiberwachung inkl. 8 m Kabel O
Latch bolt & deadlocking latch bolt extended 5 mm Follower monitoring device including 8 m cable

Riegel vorstehend 5mm O Renovierungsstulp Edelstahl rostfrei 380 mm _
Dead bolt extended 5mm Refurbishment forend 380 mm

Stulp Eisen verzinkt B Rauch- und Brandschutz _
Forend steel zinc plated Fire doors

Stulp Edelstahl rostfrei | Forend stainless steel - Fir einbruchhemmende Tiren nach DIN EN 1627 RC2

Falle & Riegel vernickelt | Latch and dead bolt nickel-plated For burglar resistance doors according to EN 1627 RC2 -
Flachstulp 24 mm - Passende SchlieBbleche auf Seite 20]
Forend 24 mm Matching striking plates on page

M Standardausfihrung [ Sonderausfishrung
Standard design Special design
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Einsteckschloss fir Rohrrahmentiiren mit Fallensperre, fir Profilzylin-
der vorgerichtet, Nuss einteilig, mit Wechsel, Richtungsangabe erforder-
lich, 1-tourig, Schlosskasten oben und unten geschlossen, Anforderun-
gen gemdB DIN 18 251-2 Klasse 2.

Funktion: Die Fallensperre wird automatisch nach TirschlieBung aktiviert.
Da die Falle erst nach 2mm Hub gesperrt wird, ist die Kombination mit
handelsiblichen E-Offnern bei einwarts &ffnenden Tiren méglich.
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WILKA

SCHLIESSTECHNIK

Einsteckschloss mit Fallensperre | Mortise lock witch latch guard
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Mortise lock with latch guard for metal frame doors, prepared for
profile cylinder, follower, with action of the key on the latch bolt, 1 turn,
handed (direction must be stated), top and bottom of lock case closed,
According to DIN 18 251-2 class 2 requirements.

Function: The latch guard is activated automatically as soon as the
door is closed. In case of doors opening inward it can be used in con-
junction with standard electric openers since it guards the latch from

only 2mm throw.

141F  Merkmale und Sonderausfihrungen | Standard designs and special designs

Dornmaf3 in mm Flachstulp 20 oder 22 mm

Backset in mm 30135140/ 45 Forend 20 or 22mm H
Kastenbreiten in mm U-Stulp 22 oder 24 mm

Widths in mm 45150155 60 U-shaped forend 22 or 24 mm H
Riegelausschluss B Gesteuerter Fallenfeststeller (FS-Zulassung entfallt) B
Dead bolt throw Controlled latch bolt stop (FS approval not applicable)

Nuss in mm 8 | 9 | 10| Vorgerichtet fir Schweizer Rundzylinder O
Follower in mm ® | O | O || Prepared for RZ 22 (swiss standard)

Falle umlegbar B Riegeliberwachung inkl. 10m Kabel B
Reversible latch bolt Dead bolt monitoring device including 10m cable

Falle & Steuerfalle vorstehend 5mm O Nussiberwachung inkl. 8 m Kabel O
Latch bolt & deadlocking latch bolt extended 5 mm Follower monitoring device including 8 m cable

Riegel vorstehend 5mm _ Renovierungsstulp Edelstahl rostfrei 380 mm O
Dead bolt extended 5mm Refurbishment forend 380 mm

Stulp Eisen verzinkt B Rauch- und Brandschutz _
Forend steel zinc plated Fire doors

Stulp Edelstahl rostfrei | Forend stainless steel - Fir einbruchhemmende Tiren nach DIN EN 1627 RC2

Falle & Steuerfalle vernickelt | Latch bolt nickel-plated For burglar resistance doors according to EN 1627 RC2 -
Flachstulp 24 mm - Passende SchlieBbleche auf Seite 203, 207,
Forend 24 mm Matching striking plates on page 212,213

M Standardausfihrung
Standard design

[ Sonderausfishrung
Special design
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1435

s

~F
m (=1
Qo
36 _|]
®
RS
3 ;[
II\ 3
mis o4
m
43 !
| e
3
Dornman 15
Backset

Einsteck-Schwenkriegelschloss | Pivot bolt mortise lock
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Heavy weight pivot bolt mortise lock for metal frame doors, prepared for
profile cylinder, zinc plated lock case, 1 turn, dead bolt reinforced with
2 loosely inserted hardened steel pins offering a high level of protection
against vandalism, connector thread for extremely high lateral loads,
According to DIN 18 251-2 class 3 requirements.

Einsteck-Schwenkriegelschloss fiir Rohrrahmentiiren, fir Profilzylinder
vorgerichtet, Schlosskasten verzinkt, 14ourig, Riegel mit 2 lose eingelegten
Stahlstiften, hoher Schutz gegen Absdgen, Schraubverbindung fir
extrem hohe seitliche Belastung, Riegelquerkraft 6kN, Riegelgegen-
kraft 2kN, Anforderung gemaB DIN 18 251-2 Klasse 3.

1435  Merkmale und Sonderausfihrungen | Standard designs and special designs

Dornmaf3 in mm Flachstulp 16, 20 oder 22mm

Backset in mm 25/3035| 40 Forend 16, 20 or 22 mm B
Kastenbreiten in mm U-Stulp 22 oder 24 mm

Widths in mm 40145150/ 35 U-shaped forend 22 or 24 mm B
Riegelausschluss 3é mm - Gesteuerter Fallenfeststeller (FS-Zulassung entfallt) B
Dead bolt throw 36 mm Controlled latch bolt stop (FS approval not applicable)

Nuss in mm 8 | 9 | 10| Vorgerichtet fir Schweizer Rundzylinder O
Follower in mm - — || Prepared for RZ 22 (swiss standard)

Falle umlegbar B Riegeliberwachung inkl. 10m Kabel B
Reversible latch bolt Dead bolt monitoring device including 10m cable

Falle vorstehend B Nussiberwachung inkl. 8 m Kabel B
Latch bolt extended Follower monitoring device including 8 m cable

Riegel vorstehend B Renovierungsstulp Edelstahl rostfrei 380 mm O
Dead bolt extended Refurbishment forend 380 mm

Stulp Eisen verzinkt - Rauch- und Brandschutz B
Forend steel zinc plated Fire doors

Stulp Edelstahl rostfrei O Fir einbruchhemmende Tiren nach DIN EN 1627 RC2

Forend stainless steel For burglar resistance doors according to EN 1627 RC2 -
Flachstulp 24 mm - Passende SchlieBbleche auf Seite 217
Forend 24 mm Matching striking plates on page

M Standardausfihrung [ Sonderausfishrung

Standard design
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Einsteck-Schwenkhakenriegelschloss | Hook bolt mortise lock

18
| 17.9

xi{'\J
33
120
o605

12

43 I 11 95.4
| 1 ]l20 21.|
3
Dornmaf 15
Backset
SE— I“_‘\
- S
Kastenbreite

Width

Einsteck-Schwenkhakenriegelschloss fir Rohrrahmentiiren, fiir Profilzylinder
vorgerichtet, Schlosskasten verzinkt, 14ourig, Riegel mit einem lose ein-
gelegten Stahlstift, hoher Schutz gegen Absdgen, Schraubverbindung fiir
extrem hohe seitliche Belastung, Riegelquerkraft 6kN, Riegelgegenkraft

2kN, Anforderung gemaf3 DIN 18 251-2 Klasse 3.

WILKA

SCHLIESSTECHNIK

Hook bolt mortise lock for metal frame doors, prepared for profile cylinder,
zinc plated lock case, 1 turn, dead bolt reinforced with a loosely in-
serted hardened steel pin offering a high level of protection against
vandalism, connector thread for extremely high lateral loads. According

to DIN 18 251-2 class 3 requirements.

1436  Merkmale und Sonderausfihrungen | Standard designs and special designs

Dornmaf3 in mm Flachstulp 16, 20 oder 22mm

Backset in mm 25/3035| 40 Forend 16, 20 or 22 mm B
Kastenbreiten in mm U-Stulp 22 oder 24 mm

Widths in mm 40145150/ 35 U-shaped forend 22 or 24 mm B
Riegelausschluss 24,5mm - Gesteuerter Fallenfeststeller (FS-Zulassung entfallt) B
Dead bolt throw 24,5mm Controlled latch bolt stop (FS approval not applicable)

Nuss in mm 81910 Vorgerichtet fir Schweizer Rundzylinder O
Follower in mm - — || Prepared for RZ 22 (swiss standard)

Falle umlegbar B Riegeliberwachung inkl. 10m Kabel B
Reversible latch bolt Dead bolt monitoring device including 10m cable

Falle vorstehend B Nussiberwachung inkl. 8 m Kabel B
Latch bolt extended Follower monitoring device including 8 m cable

Riegel vorstehend B Renovierungsstulp Edelstahl rostfrei 380 mm O
Dead bolt extended Refurbishment forend 380 mm

Stulp Eisen verzinkt - Rauch- und Brandschutz B
Forend steel zinc plated Fire doors

Stulp Edelstahl rostfrei O Fir einbruchhemmende Tiren nach DIN EN 1627 RC2

Forend stainless steel For burglar resistance doors according to EN 1627 RC2 -
Flachstulp 24 mm - Passende SchlieBbleche auf Seite 217
Forend 24 mm Matching striking plates on page

M Standardausfihrung
Standard design

[ Sonderausfishrung
Special design
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1738

Einsteckschloss | Mortise lock
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Medium weight mortise lock for metal frame doors, prepared for profile
cylinder, solid follower, with action of the key on the latch bolt, 1 turn,
zinc plated lock case, top and bottom of lock case closed. SKG certified.

Mittelschweres Einsteckschloss fir Rohrrahmentiiren, fir Profilzylinder vor-
gerichtet, Nuss einteilig, mit Wechsel, 1-tourig, Schlosskasten verzinkt,
Schlosskasten oben und unten geschlossen. SKG zertifiziert.

1738  Merkmale und Sonderausfihrungen | Standard designs and special designs

Dornmaf} in mm

Flachstulp 16, 20 oder 22mm

Forend 24 mm

Matching striking plates on page

Backset in mm 3013540 45 Forend 16, 20 or 22 mm B
Kastenbreiten in mm U-Stulp 22 oder 24 mm

Widths in mm 45150155 60 U-shaped forend 22 or 24 mm B
Riegelausschluss 20mm - Gesteuerter Fallenfeststeller (FS-Zulassung entfallt) B
Dead bolt throw 20mm Controlled latch bolt stop (FS approval not applicable)

Nuss in mm 8 | 9 | 10| Vorgerichtet fir Schweizer Rundzylinder

Follower in mm L — || Prepared for RZ 22 (swiss standard) -
Falle umlegbar - Riegeliberwachung inkl. 10m Kabel B
Reversible latch bolt Dead bolt monitoring device including 10m cable

Falle vorstehend B Nussiberwachung inkl. 8m Kabel B
Latch bolt extended Follower monitoring device including 8m cable

Riegel vorstehend B Renovierungsstulp Edelstahl rostfrei 380 mm O
Dead bolt extended Refurbishment forend 380 mm

Stulp Eisen verzinkt B Rauch- und Brandschutz B
Forend steel zinc plated Fire doors

Stulp Edelstahl rostfrei | Forend stainless steel - Fir einbruchhemmende Tiren nach DIN EN 1627 RC2

Falle & Riegel vernickelt | Latch and dead bolt nickelplated For burglar resistance doors according to EN 1627 RC2 -
Flachstulp 24 mm - Passende SchlieBbleche auf Seite 216

M Standardausfihrung [ Sonderausfishrung

Standard design
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Special design




1739

Einsteckschloss | Mortise lock

Mittelschweres Einsteck-Riegelschloss fir Rohrrahmentiiren, fir Profilzylinder
vorgerichtet, 14ourig, Schlosskasten verzinkt, Schlosskasten oben und unten

geschlossen. SKG zertifiziert.
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SCHLIESSTECHNIK

e

SKG

Medium weight mortise dead lock for metal frame doors, prepared for
profile cylinder, 1 turn, zinc plated lock case, top and bottom of lock case

closed. SKG certified.

1739

Merkmale und Sonderausfihrungen | Standard designs and special designs

Dornmaf} in mm

Flachstulp 16, 20 oder 22mm

Backset in mm 3013540 45 Forend 16, 20 or 22 mm B
Kastenbreiten in mm U-Stulp 22 oder 24 mm

Widths in mm 45150155 60 U-shaped forend 22 or 24 mm B
Riegelausschluss 20mm - Gesteuerter Fallenfeststeller (FS-Zulassung entfallt) B
Dead bolt throw 20mm Controlled latch bolt stop (FS approval not applicable)

Nuss in mm 8 | 9 | 10| Vorgerichtet fir Schweizer Rundzylinder

Follower in mm - — || Prepared for RZ 22 (swiss standard) -
Falle umlegbar B Riegeliberwachung inkl. 10m Kabel B
Reversible latch bolt Dead bolt monitoring device including 10m cable

Falle vorstehend B Nussiberwachung inkl. 8 m Kabel B
Latch bolt extended Follower monitoring device including 8 m cable

Riegel vorstehend B Renovierungsstulp Edelstahl rostfrei 380 mm B
Dead bolt extended Refurbishment forend 380 mm

Stulp Eisen verzinkt B Rauch- und Brandschutz B
Forend steel zinc plated Fire doors

Stulp Edelstahl rostfrei | Forend stainless steel - Fir einbruchhemmende Tiren nach DIN EN 1627 RC2

Riegel vernickelt | Dead bolt nickel-plated For burglar resistance doors according to EN 1627 RC2 -
Flachstulp 24 mm - Passende SchlieBbleche auf Seite 217

Forend 24 mm

Matching striking plates on page

M Standardausfihrung
Standard design

[ Sonderausfishrung
Special design
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1735 Einsteckschloss | Mortise lock

Schweres Schwenkriegel-Einsteckschloss fir Rohrrahmentiren, fir
Profilzylinder vorgerichtet, 1-4tourig, Riegel verzinkt, mit gehdrteter
Anbohrschutzplatte, Riegel mit 2 lose eingelegten Stahlstiften, Schloss-
kasten verzinkt, hoher Schutz gegen Absdgen, Schraubverbindungen
fir extrem hohe seitliche Belastung. SKG zertifiziert.
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Heavy weight pivot bolt mortise lock for metal frame doors, prepared for
profile cylinder, 1 turn, dead bolt zinc plated, dead bolt reinforced with
2 loosely inserted hardened steel pin offering a high level of protection
against vandalism, zinc plated lock case, connector thread for extremely
high lateral loads. SKG certified.

1735  Merkmale und Sonderausfihrungen | Standard designs and special designs

Dornmaf3 in mm 311361 41 Flachstulp 16, 20 oder 22mm

Backset in mm Forend 16, 20 or 22 mm B
Kastenbreiten in mm 46151 56 U-Stulp 22 oder 24 mm

Widths in mm U-shaped forend 22 or 24 mm B
Riegelausschluss 23,5mm - Gesteuerter Fallenfeststeller (FS-Zulassung entfallt) B
Dead bolt throw 23,5mm Controlled latch bolt stop (FS approval not applicable)

Nuss in mm 8 | 9 | 10| Vorgerichtet fir Schweizer Rundzylinder

Follower in mm - | = | - ||Prepared for RZ 22 (swiss standard) -
Falle umlegbar B Riegeliberwachung inkl. 10m Kabel B
Reversible latch bolt Dead bolt monitoring device including 10m cable

Falle vorstehend B Nussiberwachung inkl. 8 m Kabel B
Latch bolt extended Follower monitoring device including 8 m cable

Riegel vorstehend B Renovierungsstulp Edelstahl rostfrei 380 mm B
Dead bolt extended Refurbishment forend 380 mm

Stulp Eisen verzinkt B Rauch- und Brandschutz B
Forend steel zinc plated Fire doors

Stulp Edelstahl rostfrei - Fir einbruchhemmende Tiren nach DIN EN 1627 RC2

Forend stainless steel For burglar resistance doors according to EN 1627 RC2 -
Flachstulp 24 mm - Passende SchlieBbleche auf Seite 217
Forend 24mm Matching striking plates on page

M Standardausfihrung [ Sonderausfishrung
Standard design Special design
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1736

Einsteckschloss | Mortise lock

Schweres Schwenkhakenriegel-Einsteckschloss fiir Rohrrahmentiiren, fir
Profilzylinder vorgerichtet, 1-tourig, mit gehérteter Anbohrschutzplatte,
Riegel mit einem lose eingelegten Stahlstift, komplett verzinkt, hoher
Schutz gegen Abségen, Schraubverbindungen fir extrem hohe seitliche

Belastung.

WILKA

SCHLIESSTECHNIK
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Heavy weight hook bolt mortise lock for metal frame doors, prepared
for profile cylinder, 1 turn, dead bolt reinforced with a loosely inserted
hardened steel pin offering a high level of protection against vandalism,
fully zinc plated, connector thread for extremely high lateral loads.

1736  Merkmale und Sonderausfihrungen | Standard designs and special designs

Dornmaf3 in mm 311361 41 Flachstulp 16, 20 oder 22mm

Backset in mm Forend 16, 20 or 22 mm B
Kastenbreiten in mm 46151 56 U-Stulp 22 oder 24mm

Widths in mm U-shaped forend 22 or 24 mm B
Riegelausschluss 23,5mm - Gesteuerter Fallenfeststeller (FS-Zulassung entfallt) B
Dead bolt throw 23,5mm Controlled latch bolt stop (FS approval not applicable)

Nuss in mm 8 | 9 | 10| Vorgerichtet fir Schweizer Rundzylinder

Follower in mm - — || Prepared for RZ 22 (swiss standard) -
Falle umlegbar B Riegeliberwachung inkl. 10m Kabel B
Reversible latch bolt Dead bolt monitoring device including 10m cable

Falle vorstehend B Nussiberwachung inkl. 8 m Kabel B
Latch bolt extended Follower monitoring device including 8 m cable

Riegel vorstehend B Renovierungsstulp Edelstahl rostfrei 380 mm B
Dead bolt extended Refurbishment forend 380 mm

Stulp Eisen verzinkt | Forend steel zinc plated B Rauch- und Brandschutz B
Riegel verzinkt | Dead bolt zinc plated Fire doors

Stulp Edelstahl rostfrei - Fir einbruchhemmende Tiren nach DIN EN 1627 RC2

Forend stainless steel For burglar resistance doors according to EN 1627 RC2 -
Flachstulp 24 mm - Passende SchlieBbleche auf Seite 217
Forend 24mm Matching striking plates on page

M Standardausfihrung [ Sonderausfishrung
Standard design Special design
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Einsteckschloss | Mortise lock

Schweres Einsteckschloss fiir Rohrrahmentiiren, fir Profilzylinder vor-
gerichtet, Nuss einteilig, mit Wechsel, 1-tourig. Anforderungen gemaf3

DIN 18 251-2 Klasse 2.

Heavy mortise lock for metal frame doors, prepared for profile cylinder,
solid follower, with action of the key on the latch bolt, T turn. According

to DIN 18 251-2 class 2 requirements.

0453  Merkmale und Sonderausfihrungen | Standard designs and special designs

Dornmaf3 in mm Flachstulp 16, 20 oder 22mm

Backset in mm 1912412913439 44 Forend 16, 20 or 22 mm B
Kastenbreiten in mm U-Stulp 22 oder 24 mm

Widths in mm 3439144149154/ 59 U-shaped forend 22 or 24 mm B
Riegelausschluss 15mm - Gesteuerter Fallenfeststeller (FS-Zulassung entfallt) B
Dead bolt throw 15mm Controlled latch bolt stop (FS approval not applicable)

Nuss in mm 8 | 9 | 10| Vorgerichtet fir Schweizer Rundzylinder

Follower in mm u — || Prepared for RZ 22 (swiss standard) -
Falle umlegbar - Riegeliberwachung inkl. 10m Kabel B
Reversible latch bolt Dead bolt monitoring device including 10m cable

Falle vorstehend 5mm O Nussiberwachung inkl. 8 m Kabel B
Latch bolt extended 5mm Follower monitoring device including 8 m cable

Riegel vorstehend 5mm O Renovierungsstulp Edelstahl rostfrei 380 mm B
Dead bolt extended 5mm Refurbishment forend 380 mm

Stulp Eisen verzinkt B Rauch- und Brandschutz B
Forend steel zinc plated Fire doors

Stulp Edelstahl rostirei | Forend stainless steel Fir einbruchhemmende Turen nach DIN EN 1627 RC2

Falle und Riegel Messing vernickelt " For burglar resistance doors according to EN 1627 RC2 -
latch and dead bolt brass nickel-plated v'9 9

Flachstulp 24 mm - Passende SchlieBbleche auf Seite 214
Forend 24mm Matching striking plates on page

M Standardausfihrung
Standard design

[] Sonderausfishrung
Special design
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0051 Einsteckschloss | Mortise lock
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Schweres Einsteck-Fallenschloss fir Rohrrahmentiiren, Nuss einteilig. Heavy mortise latch lock for metal frame doors, solid follower. According
Anforderungen gemé&fB DIN 18 251-2 Klasse 2. to DIN 18 251-2 class 2 requirements.
0051  Merkmale und Sonderausfihrungen | Standard designs and special designs
Dornmaf3 in mm Flachstulp 16, 20 oder 22mm
Backset in mm 1912412913439 44 Forend 16, 20 or 22 mm B
Kastenbreiten in mm U-Stulp 22 oder 24 mm
Widths in mm 3439144149154/ 59 U-shaped forend 22 or 24 mm B
Riegelausschluss B Gesteuerter Fallenfeststeller (FS-Zulassung entfallt) B
Dead bolt throw Controlled latch bolt stop (FS approval not applicable)
Nuss in mm 819110 Vorgerichtet fir Schweizer Rundzylinder
Follower in mm B | — | — || Prepared for RZ 22 (swiss standard) -
Falle umlegbar - Riegeliberwachung inkl. 10m Kabel B
Reversible latch bolt Dead bolt monitoring device including 10m cable
Falle vorstehend 5 mm O Nussiberwachung inkl. 8 m Kabel B
Latch bolt extended 5mm Follower monitoring device including 8 m cable
Riegel vorstehend B Renovierungsstulp Edelstahl rostfrei 380 mm B
Dead bolt extended Refurbishment forend 380 mm
Stulp Eisen verzinkt B Rauch- und Brandschutz B
Forend steel zinc plated Fire doors
Stulp Edelstahl rostfrei | Forend stainless steel - Fir einbruchhemmende Tiren nach DIN EN 1627 RC2
Falle Messing vernickelt | Latch bolt brass nickel-plated For burglar resistance doors according to EN 1627 RC2 -
Flachstulp 24 mm - Passende SchlieBbleche auf Seite 214
Forend 24mm Matching striking plates on page

M Standardausfihrung [ Sonderausfishrung
Standard design Special design
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453H

Einsteckschloss | Mortise lock
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Schweres Einsteck-Riegelschloss fir Rohrrahmentiiren, fir Profilzylinder
vorgerichtet, 14ourig. Anforderungen gemaf DIN 18 251-2 Klasse 2.

Heavy mortise dead lock for metal frame doors, prepared for profile cylinder,

1 turn. According to DIN 18 251-2 class 2 requirements.

453H  Merkmale und Sonderausfihrungen | Standard designs and special designs

Dornmaf3 in mm Flachstulp 22 mm

Backset in mm 1924129134139 44 Forend 22 mm H
Kastenbreiten in mm U-Stulp 22 oder 24 mm

Widths in mm 3439144149154/ 59 U-shaped forend 22 or 24 mm B
Riegelausschluss 15mm - Gesteuerter Fallenfeststeller (FS-Zulassung entfallt) B
Dead bolt throw 15mm Controlled latch bolt stop (FS approval not applicable)

Nuss in mm 819110 Vorgerichtet fir Schweizer Rundzylinder B
Follower in mm - — || Prepared for RZ 22 (swiss standard)

Falle umlegbar B Riegeliberwachung inkl. 10m Kabel B
Reversible latch bolt Dead bolt monitoring device including 10m cable

Falle vorstehend B Nussiberwachung inkl. 8 m Kabel B
Latch bolt extended Follower monitoring device including 8 m cable

Riegel vorstehend 5mm O Renovierungsstulp Edelstahl rostfrei 380 mm B
Dead bolt extended 5mm Refurbishment forend 380 mm

Stulp Eisen verzinkt B Rauch- und Brandschutz B
Forend steel zinc plated Fire doors

Stulp Edelstahl rostfrei | Forend stainless steel - Fir einbruchhemmende Tiren nach DIN EN 1627 RC2

Riegel Messing vernickelt | Dead bolt brass nickel-plated For burglar resistance doors according to EN 1627 RC2 -
Flachstulp 24 mm - Passende SchlieBbleche auf Seite 215

Forend 24 mm

Matching striking plates on page

M Standardausfihrung
Standard design

[ Sonderausfishrung
Special design
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0452

Schweres Einsteckschloss, fir Profilzylinder vorgerichtet, 1-tourig,

Anforderungen gemd&f3 DIN 18 251-2 Klasse 2.

Einsteckschloss fir Pendeliren | Mortise lock for swing doors
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Heavy mortise lock, prepared for profile cylinder, 1 turn, according to

DIN 18 251-2 class 2 requirements.

0452  Merkmale und Sonderausfihrungen | Standard designs and special designs

Dornmaf3 in mm Flachstulp 22 mm

Backset in mm 1924129134139 44 Forend 22 mm -
Kastenbreiten in mm U-Stulp 22 oder 24 mm

Widths in mm 3439144149154/ 59 U-shaped forend 22 or 24 mm B
Riegelausschluss 15mm - Gesteuerter Fallenfeststeller (FS-Zulassung entfallt) B
Dead bolt throw 15mm Controlled latch bolt stop (FS approval not applicable)

Nuss in mm 8 | 9 | 10| Vorgerichtet fir Schweizer Rundzylinder

Follower in mm - — || Prepared for RZ 22 (swiss standard) -
Falle umlegbar B Riegeliberwachung inkl. 10m Kabel B
Reversible latch bolt Dead bolt monitoring device including 10m cable

Falle vorstehend B Nussiberwachung inkl. 8 m Kabel B
Latch bolt extended Follower monitoring device including 8 m cable

Riegel vorstehend 5mm O Renovierungsstulp Edelstahl rostfrei 380 mm B
Dead bolt extended 5mm Refurbishment forend 380 mm

Stulp Eisen verzinkt B Rauch- und Brandschutz B
Forend steel zinc plated Fire doors

Stulp Edelstahl rostfrei | Forend stainless steel - Fir einbruchhemmende Tiren nach DIN EN 1627 RC2

Falle & Riegel vernickelt | Latch and dead bolt nickelplated For burglar resistance doors according to EN 1627 RC2 -
Flachstulp 24 mm - Passende SchlieBbleche auf Seite 215

Forend 24 mm

Matching striking plates on page

M Standardausfihrung
Standard design

[ Sonderausfishrung
Special design

117




WILKA

SCHLIESSTECHNIK

052H

Schweres Einsteckschloss. Anforderungen geméf3 DIN 18 251-2 Klasse .

Einsteckschloss fir Pendeliren | Mortise lock for swing doors
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Heavy mortise lock. According to DIN 18 251-2 class 1 requirements.

052H  Merkmale und Sonderausfihrungen | Standard designs and special designs

Dornmaf} in mm
Backset in mm

Flachstulp 16, 20 oder 22mm
Forend 16, 20 or 22 mm

Kastenbreiten in mm

U-Stulp 22 oder 24 mm

Forend 24 mm

Matching striking plates on page

Widths in mm 34 U-shaped forend 22 or 24mm -
Riegelausschluss 15mm B Gesteuerter Fallenfeststeller (FS-Zulassung entfallt) B
Dead bolt throw 15mm Controlled latch bolt stop (FS approval not applicable)

Nuss in mm 9110 Vorgerichtet fir Schweizer Rundzylinder

Follower in mm - | — || Prepared for RZ 22 (swiss standard) -
Falle umlegbar B Riegeliberwachung inkl. 10m Kabel B
Reversible latch bolt Dead bolt monitoring device including 10m cable

Falle vorstehend B Nussiberwachung inkl. 8 m Kabel B
Latch bolt extended Follower monitoring device including 8 m cable

Riegel vorstehend B Renovierungsstulp Edelstahl rostfrei 380 mm B
Dead bolt extended Refurbishment forend 380 mm

Stulp Eisen verzinkt B Rauch- und Brandschutz B
Forend steel zinc plated Fire doors

Stulp Edelstahl rostfrei | Forend stainless steel - Fir einbruchhemmende Tiren nach DIN EN 1627 RC2 _
Falle Messing vernickelt | Latch bolt brass nickel-plated For burglar resistance doors according to EN 1627 RC2

Flachstulp 24 mm - Passende SchlieBbleche auf Seite 216

M Standardausfihrung [ Sonderausfishrung
Standard design Special design
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Rohrrahmenschldsser mit Renovierungsstulp | Metal frame locks with refurbishment forend

DIE KOMPLETTLOSUNG FUR SERVICEMONTEURE DES METALLHANDWERKS
THE ALL-ROUND SOLUTION FOR SERVICE INSTALLERS IN THE METAL TRADE

Rohrrahmenschlésser mit spezieller Stulp fir Renovierungs- und Reparaturbedarf
erméglichen Ihnen einen groflen Einsatzbereich bei gleichzeitiger Zeit- und
Kostenersparnis. Das Stulpmaf3 hat eine  Sonderlénge von 380mm und eine kom-
fortable Bohrnut auf der Stulpriickseite zur individuellen Anpassungen an die Gege-
benheiten vor Ort. Passende SchlieBbleche sind separat erhdltlich.

- Lieferbar fir Artikel 1433 (nur 20mm Dorn), 1435, 1436, 1438, 1472, 1738,
141F

- Bewdhrtes WILKA-Baukastensystem

- Austauschméglichkeit fir viele Produkte anderer Hersteller durch geringe
BaugréBe des Schlosskastens

- Keine Anschraublocher, dadurch individuell verwendbar

- Bohrnut auf der Stulpriickseite zur Fihrung des Bohrers
- Erhaltlich in 30 - 45mm Dorn

Sonderausfihrungen

- Falle und Riegel 3mm oder 5mm vorstehend

- Vorgerichtet fir Schweizer Rundzylinder (RZ 22)
- U-Stulp 24 mm und 22 mm

- Stulp Té6mm (nur fir Art. 1438)

Weitere Informationen auf Seite 81, 108, 109, 89, 105, 110, 107

Metal frame locks for tubular frames with special forend for renovation and repair
requirements enable you fo use them for a wide range of applications while at
the same time saving both time and money. The forend dimension has a special
length of 380mm and a comfortable drilling groove on the rearside of the forend
for individual adjustments to the conditions on-site. Separate striking plates are
available, too.

- Available for item 1433 (only 20mm backset), 1435, 1436, 1438, 1472, 1738, 141F

- Tried and tested WILKA modular system

- Replacement opportunity for a lot of products of other manufacturers due to the
small form of the body of the lock

- No bolting holes, therefore individually applicable

- Drilling groove on the rearside of the forend for guiding the drill

- Available with 30 - 45 mm backset

Special designs

- Latch and dead bolt extended 3mm or 5mm
- Prepared for RZ 22 (Swiss standard)

- Ushaped 24 mm and 22mm

- Forend 16 mm (Art. 1438 only)

Further information on pages: 81, 108, 109, 89, 105, 110, 107
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Anti-Panik-Einsteckschlosser

Emergency exit mortise locks
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Ubersicht Anti-Panik-Einsteckschlésser & Anti-Panik-Gegenkésten

Overview of emergency exit mortise locks & Emergency exit lock case
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Ubersicht Anti-Panik-Einsteckschlésser & Anti-Panik-Gegenkésten

Overview of emergency exit mortise locks & Emergency exit lock case

Panikfunktion
Panic function
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Fluchttirschlésser | Escape door locks

GANGFLUGEL | ACTIVE LEAF

Art. Bezeichnung | Description S|P Art. Bezeichnung | Description S|P
a67F | Fur einfligelige und zweifligelige Turen 127| | SELBSTVERRIEGELND | SELFLOCKING
For single and double metal frame doors
Einfligelig Durchgangsfunktion D,
zusétzliche Verriegelung nach oben Einfligelig, Wechselfunktion E
6572 Single-leaf passage function D, 129 7687 Single-leaf, latch lever function E 144
additional locking upwards
Zweifligelig Durchgangsfunktion D,
zusétzliche Verriegelung nach oben Zweifligelig, Wechselfunktion E
6587 Double-leaf passage function D, 135 7668 Double-leaf, latch lever function E 150
additional locking upwards
Einfligelig, Wechselfunktion E,
Einfligelig Durchgangsfunktion D zuséitzliche Verriegelung nach oben
6657 Single-leaf passage function D 128 7672 Single-leaf, latch lever function E, 145
additional locking upwards
Einfligelig, Wechselfunktion E Zweifligelig, Umschaltfunktion B
6667 Single-leaf, latch lever function E 130 7678 Double-leaf, change over function B 152
Zweifligelig, Wechselfunktion E,
Zweifligelig, Wechselfunktion E zusatzliche Verriegelung nach oben
6668 Double-ledf, latch lever function E 136 7682 Double-ledf, latch lever function E, 151
additional locking upwards
6677 E{nﬂuge'lg, Umschalifunktion .B 132 7687 E!nflugehg SchlieBzwangfunktion C ) 142
Single-leaf, change over function B Single-leaf closure enforcement function C
Einfligelig, Wechselfunktion E,
zusatzliche Verriegelung nach oben Zweifligelig Durchgangsfunktion C
6672 Single-leaf, latch lever function E, 131 7688 Double-leaf passage function C 148
additional locking upwards
Einfligelig, Umschaltfunktion B,
Zweifligelig, Umschaltfunktion B zusétzliche Verriegelung nach oben
6678 Double-leaf, change over function B 138 777z Single-leaf, change over function B, 147
additional locking upwards
Zweifligelig, Wechselfunktion E, Zweifligelig, Umschaltfunktion B,
zusétzliche Verriegelung nach oben zusdtzliche Verriegelung nach oben
6682 Double-ledf, latch lever function E, 137 7782 Double-leaf, change over function B, 153
additional locking upwards additional locking upwards
Einfligelig, Umschaltfunktion B, Einfligelig SchlieBzwangfunktion C,
zusatzliche Verriegelung nach oben zusatzliche Verriegelung nach oben
6772 Single-leaf, change over function B, 133 7872 Single-leaf closure enforcement function C, 143
additional locking upwards additional locking upwards
Zweifligelig, Umschaltfunktion B, Zweifligelig SchlieBzwangfunktion C,
zusdtzliche Verriegelung nach oben zusdtzliche Verriegelung nach oben
6782 Double-leaf, change over function B, 139 7887 Double-eaf closure enforcement function C, 149
additional locking upwards additional locking upwards

STANDFLUGEL | INACTIVE LEAF

Bezeichnung | Description

Bezeichnung | Description

661U Rohrrohmen—Umle‘nkschloss fir Standfligel 160 664E Anh—Ponlk—Geqenkasten mit ‘E—Offner, Lqu)en 159
Door selector for inactive leaves Emergency exit lock case with e-opener, lipped

663E Anh—Panlk—Gegenkos'ren mit !E—OFFner 156 6672 Falztreibriegelschloss 161
Emergency exit lock case with e-opener Espagnolette

663E Antl-Ponlk-Gegenkosten m. I?-Offner, LopRen 157 7663 Anh-Pomk—Geqenkcsten 154
Emergency exit lock case with e-opener, lipped Emergency exit lock case

6AE Anh-Pcmk—Gegenkosten mit !E-Offner 158 7664 Anh-Pomk—Gegenkosten 155
Emergency exit lock case with e-opener Emergency exit lock case
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467F

Anti-Panik-Einsteck-Fallenschloss | Emergency exit mortise latch lock
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Anti-Panik-Einsteck-Fallenschloss fir einfligelige und zweifligelige Emergency exit mortise latch lock for single and double metal frame

Rohrrahmentiiren, Schlosskasten verzinkt.

Funktion:

Innen: Die Falle wird iber Driicker oder Stangengriff/Druckstange

doors, zinc plated lock case.

Function:

Internal aspect: Activation of the lever or panic bar/pushbar causes

zuriickgezogen. the latch to retract.

Auf3en: Auf der AuBenseite des Tirfligels befindet sich ein feststehender External aspect: A fixed door knob is located on the external side
Knopf. of the door.

467F  Merkmale und Sonderausfiihrungen | Standard designs and special designs

Dornmaf3 in mm Flachstulp 24 mm

Backset in mm 3013514045 Forend 24mm -
Kastenbreiten in mm Flachstulp 22 mm

Widths in mm 451505560 Forend 22mm =
20mm Riegelausschluss U-Stulp 22 oder 24 mm O
Dead bolt throw 20mm B U-shaped forend 22 or 24 mm

Nuss 9 mm einteilig| geteilt | | Gesteyerter Fallenfeststeller (FS-Zulassung entfll)

Follower 9mm u - Controlled latch bolt stop (FS approval not applicable) -
Panikfunktion B Vorgerichtet fir Schweizer Rundzylinder B
Panic function Prepared for RZ 22 (swiss standard)

Umgekehrte Panikfunktion _ Riegeliberwachung inkl. 10m Kabel _
Reverse panic function Dead bolt monitoring device including 10m cable

Falle umlegbar - Nussiiberwachung inkl. 8 m Kabel O
Reversible latch Follower monitoring device including 8 m cable

Falle vorstehend 3 oder 5mm O SchlieBbartiberwachung inkl. T0m Kabel _
Latch extended 3 or 5mm Steel cam monitoring inc. 10m cable

Riegel vorstehend _ Renovierungsstulp Edelstahl rostfrei 380mm _
Dead bolt extended Refurbishment forend 380mm

Stulp Edelstahl rostfrei | Forend stainless steel - Passende SchlieBbleche auf Seite 293

Falle vernickelt | Latch bolt nickel-plated

Matching striking plates on page

M Standardausfihrung
Standard design

[ Sonderausfishrung
Special design
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6657

Anti-Panik-Einsteckschloss |
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Anti-Panik-Einsteckschloss fir einfligelige Rohrrahmentiren, integ-
rierte Funktion ,steckender Schlissel”. Mit Wechsel, Richtungsangabe
erforderlich, 1-tourig, Schlosskasten komplett verzinkt, fir Profilzylinder
vorgerichtet. Geeignet fir den Einsatz in Tiren fir einbruchhemmende
Elemente nach DIN EN 1627-1630 und bei Vorgaben nach VOB Teil
C. Zugelassen fir Fluchttiren nach EN 179 & EN 1125. Feuerschutz
geprift nach EN 1634-1 & DIN 4102-18. Zertifiziert nach EN 12209.

Emergency exit mortise lock
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Emergency exit mortise lock for single-leaf metal frame doors, integra-
ted ‘plug-in key function’. With latch lever, direction instruction required,
1 turn, fully galvanized lock case, designed for profile cylinders. Suitable
for use in doors for burglary-resistant elements DIN EN 1627-1630 and
German contracting rules for awarding public works Section C. Appro-
ved for emergency exits in compliance with EN 179 & EN 1125. Fire

protection EN 1634-1 & DIN 4102-18 certified. EN 12209 certified.

6657  Merkmale und Sonderausfihrungen | Standard designs and special designs

Dornmaf3 in mm Flachstulp 24 mm

Backset in mm 3013514045 Forend 24mm -
Kastenbreiten in mm Flachstulp 22 mm

Widths in mm 45150155160 Forend 22 mm H
20 mm Riegelausschluss - U-Stulp 22 oder 24 mm O
Dead bolt throw 20mm U-shaped forend 22 or 24 mm

Nuss 9mm sinteilig | getellt | | Gesteuerter Fallenfeststeller (FS-Zulassung entfallt) _
Follower 9 mm - = Controlled latch bolt stop (FS approval not applicable)

Panikfunktion D Vorgerichtet fir Schweizer Rundzylinder O
Panic function Prepared for RZ 22 (swiss standard)

Umgekehrte Panikfunktion O Riegeliberwachung inkl. 10m Kabel O
Reverse panic function Dead bolt monitoring device including 10m cable

Falle umlegbar B Nussiberwachung inkl. 8 m Kabel O
Reversible latch bolt Follower monitoring device including 8 m cable

Falle vorstehend 3 oder 5mm O SchlieBbartiberwachung inkl. 10 m Kabel _
Latch bolt extended 3 or 5mm Steel cam monitoring inc. 10m cable

Riegel vorstehend 3 oder 5mm O Renovierungsstulp Edelstahl rostfrei 380mm O
Dead bolt extended 3 or 5mm Refurbishment forend 380mm

Stulp Edelstahl rostfrei | Forend stainless steel - Passende SchlieBbleche auf Seite 218-223
Falle & Riegel vernickelt | Latch & dead bolt nickel-plated Matching striking plates on page 227 -229

M Standardausfihrung
Standard design

[ Sonderausfishrung
Special design
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Anti-Panik-Einsteckschloss fir einfligelige Rohrrahmentiren, vorgerich-
tet fir zusétzliche Verriegelung nach oben, integrierte Funktion ,ste-
ckender Schlissel”. Mit Wechsel, Richtungsangabe erforderlich, 1-tourig,
Schlosskasten komplett verzinkt, fir Profilzylinder vorgerichtet. Geeignet
fir den Einsatz in Tiren fir einbruchhemmende Elemente nach DIN EN
1627-1630 und bei Vorgaben nach VOB Teil C. Zugelassen fiir Fluchtti-
ren nach EN 179 & EN 1125. Feuerschutz gepriift nach EN 1634-1 &
DIN 4102-18. Zertifiziert nach EN 12209.
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SCHLIESSTECHNIK

Anti-Panik-Einsteckschloss fir Obenverriegelung | Emergency exit mortise lock for locking upwards
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Emergency exit mortise lock for single-leaf metal frame doors, desi-
gned for additional locking upwards, integrated ‘plug-in key fun-
ction’. With latch lever, direction instruction required, Tturn, fully gal-
vanized lock case, designed for profile cylinders. Suitable for use in
doors for burglary-resistant elements DIN EN 1627-1630 and German
contracting rules for awarding public works Section C. Approved for
emergency exits in compliance with EN 179 & EN 1125. Fire protection
EN 1634-1 & DIN 4102-18 certified. EN 12209 certified.

657Z  Merkmale und Sonderausfihrungen | Standard designs and special designs

Dornmaf3 in mm Flachstulp 24 mm

Backset in mm 3013514045 Forend 24mm -
Kastenbreiten in mm Flachstulp 22 mm

Widths in mm 45150155160 Forend 22 mm H
20 mm Riegelausschluss - U-Stulp 22 oder 24 mm O
Dead bolt throw 20mm U-shaped forend 22 or 24 mm

Nuss 9mm eintellig | getellt | | Gesteyerter Fallenfeststeller (FS-Zulassung entfallt) _
Follower 9 mm - u Controlled latch bolt stop (FS approval not applicable)

Panikfunktion D Vorgerichtet fir Schweizer Rundzylinder O
Panic function Prepared for RZ 22 (swiss standard)

Umgekehrte Panikfunktion O Riegeliberwachung inkl. 10m Kabel O
Reverse panic function Dead bolt monitoring device including 10m cable

Falle umlegbar B Nussiberwachung inkl. 8 m Kabel O
Reversible latch bolt Follower monitoring device including 8 m cable

Falle vorstehend 3 oder 5mm O SchlieBbartiberwachung inkl. 10 m Kabel _
Latch bolt extended 3 or 5mm Steel cam monitoring inc. 10m cable

Riegel vorstehend 3 oder 5mm O Renovierungsstulp Edelstahl rostfrei 380mm

Dead bolt extended 3 or 5mm Refurbishment forend 380mm -
Stulp Edelstahl rostfrei | Forend stainless steel - Passende SchlieBbleche auf Seite 218-223
Falle & Riegel vernickelt | Latch & dead bolt nickel-plated Matching striking plates on page i

M Standardausfihrung
Standard design

[ Sonderausfishrung
Special design
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Anti-Panik-Einsteckschloss fir einfligelige Rohrrahmentiiren, integ-
Mit Wechsel, Auslieferung in
DL, T-ourig, Schlosskasten komplett verzinkt, fir Profilzylinder vor-
gerichtet. Geeignet fir den Einsatz in Tiren fir einbruchhemmende
Elemente nach DIN EN 1627-1630 und bei Vorgaben nach VOB Teil
C. Zugelassen firr Fluchttiren nach EN 179 & EN 1125. Feuerschutz
geprisft nach EN 1634-1 & DIN 4102-18. Zertifiziert nach EN 12209.

rierte Funktion ,steckender Schliissel”.

Anti-Panik-Einsteckschloss | Emergency exit mortise lock
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Emergency exit mortise lock for single-leaf metal frame doors, integra-
ted ‘plug-in key function’. With latch lever, delivered in DL, 1 turn, fully
galvanized lock case, designed for profile cylinders. Suitable for use in
doors for burglary-resistant elements DIN EN 1627-1630 and German
contracting rules for awarding public works Section C. Approved for
emergency exits in compliance with EN 179 & EN 1125. Fire pro-
tection EN 1634-1 & DIN 4102-18 certified. EN 12209 certified.

6667  Merkmale und Sonderausfihrungen | Standard designs and special designs

Dornmaf3 in mm Flachstulp 24 mm

Backset in mm 3013514045 Forend 24mm -
Kastenbreiten in mm Flachstulp 22 mm

Widths in mm 45150155160 Forend 22 mm H
20 mm Riegelausschluss - U-Stulp 22 oder 24 mm O
Dead bolt throw 20mm U-shaped forend 22 or 24 mm

Nuss 9mm einteilig | geteilt | | Gesteuerter Fallenfeststeller (FS-Zulassung entfill) O
Follower 9 mm u - Controlled latch bolt stop (FS approval not applicable)

Panikfunktion E Vorgerichtet fir Schweizer Rundzylinder O
Panic function Prepared for RZ 22 (swiss standard)

Umgekehrte Panikfunktion _ Riegeliberwachung inkl. 10m Kabel O
Reverse panic function Dead bolt monitoring device including 10m cable

Falle umlegbar - Nussiberwachung inkl. 8 m Kabel O
Reversible latch bolt Follower monitoring device including 8 m cable

Falle vorstehend 3 oder 5mm O SchlieBbartiberwachung inkl. 10m Kabel _
Latch bolt extended 3 or 5mm Steel cam monitoring inc. 10m cable

Riegel vorstehend 3 oder 5mm O Renovierungsstulp Edelstahl rostfrei 380mm O
Dead bolt extended 3 or 5mm Refurbishment forend 380mm

Stulp Edelstahl rostfrei | Forend stainless steel - Passende SchlieBbleche auf Seite 218-223
Falle & Riegel vernickelt | Latch & dead bolt nickel-plated Matching striking plates on page 227 -229

M Standardausfihrung
Standard design

[ Sonderausfishrung
Special design
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6671 Anti-Panik-Einsteckschloss fir Obenverriegelung | Emergency exit mortise lock for locking upwards
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Anti-Panik-Einsteckschloss fiir einfligelige Rohrrahmentiren, vorge- Emergency exit mortise lock for single-leaf metal frame doors, designed
richtet fir zusétzliche Verriegelung nach oben, integrierte Funktion for additional locking upwards, integrated ‘plug-in key function’. With
steckender Schliissel”. Mit Wechsel, Auslieferung in DL, 1-tourig, Schloss- latch lever, delivered in DL, 1 turn, fully galvanized lock case, conti-
kasten komplett verzinkt, durchgehende Schraublécher, fir Profilzylinder nuous screw holes, designed for profile cylinders. Suitable for use in
vorgerichtet. Geeignet fir den Einsatz in Tiren fir einbruchhemmende doors for burglary-resistant elements DIN EN 1627-1630 and German
Elemente nach DIN EN 1627-1630 und bei Vorgaben nach VOB Teil C. contracting rules for awarding public works Section C. Approved for
Zugelassen fir Fluchttiiren nach EN 179 & EN 1125. Feuerschutz gepriift emergency exits in compliance with EN 179 & EN 1125. Fire protection
nach EN 1634-1 & DIN 4102-18. Zertifiziert nach EN 12209. EN 1634-1 & DIN 4102-18 certified. EN 12209 certified.

667Z  Merkmale und Sonderausfihrungen | Standard designs and special designs

Dornmaf3 in mm Flachstulp 24 mm

Backset in mm 3013514045 Forend 24mm -
Kastenbreiten in mm Flachstulp 22 mm

Widths in mm 45150155160 Forend 22 mm H
20 mm Riegelausschluss - U-Stulp 22 oder 24 mm O
Dead bolt throw 20mm U-shaped forend 22 or 24 mm

Nuss 9mm einteilig| getelll | | Gesteverter Fallenfeststeller (FS-Zulassung entfallt O
Follower 9 mm u - | | Controlled latch bolt stop (FS approval not applicable)

Panikfunktion E Vorgerichtet fir Schweizer Rundzylinder O
Panic function Prepared for RZ 22 (swiss standard)

Umgekehrte Panikfunktion _ Riegeliberwachung inkl. 10m Kabel O
Reverse panic function Dead bolt monitoring device including 10m cable

Falle umlegbar - Nussiberwachung inkl. 8 m Kabel O
Reversible latch bolt Follower monitoring device including 8 m cable

Falle vorstehend 3 oder 5mm O SchlieBbartiberwachung inkl. 10m Kabel _
Latch bolt extended 3 or 5mm Steel cam monitoring inc. 10m cable

Riegel vorstehend 3 oder 5mm O Renovierungsstulp Edelstahl rostfrei 380mm

Dead bolt extended 3 or 5mm Refurbishment forend 380mm -
Stulp Edelstahl rostfrei | Forend stainless steel - Passende SchlieBbleche auf Seite 218-223
Falle & Riegel vernickelt | Latch & dead bolt nickel-plated Matching striking plates on page i

M Standardausfihrung [ Sonderausfihrung
Standard design Special design
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Anti-PanikEinsteckschloss fir einfligelige Rohrrahmentiiren, integrierte
Funktion ,steckender Schlissel”. Ohne Wechsel, Richtungsangabe er-
forderlich, 1-+tourig, Schlosskasten komplett verzinkt, fiir Profilzylinder
vorgerichtet. Geeignet fir den Einsatz in Tiren fir einbruchhemmende
Elemente nach DIN EN 1627-1630 und bei Vorgaben nach VOB Teil
C. Zugelassen fir Fluchttiren nach EN 179 & EN 1125. Feuerschutz
geprift nach EN 1634-1 & DIN 4102-18. Zertifiziert nach EN 12209.

Anti-Panik-Einsteckschloss | Emergency exit mortise lock
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Emergency exit mortise lock for single-leaf metal frame doors, integra-
ted ‘plug-in key function’. Without latch lever, direction instruction requi-
red, 1 turn, fully galvanized lock case, designed for profile cylinders. Sui-
table for use in doors for burglary-resistant elements DIN EN 1627-1630
and German confracting rules for awarding public works Section C.
Approved for emergency exits in compliance with EN 179 & EN 1125.
Fire protection EN 1634-1 & DIN 4102-18 certified. EN 12209 certified.

6677  Merkmale und Sonderausfiihrungen | Standard designs and special designs

Dornmaf3 in mm Flachstulp 24 mm

Backset in mm 3013514045 Forend 24mm -
Kastenbreiten in mm Flachstulp 22 mm

Widths in mm 45150155160 Forend 22 mm H
20 mm Riegelausschluss - U-Stulp 22 oder 24 mm O
Dead bolt throw 20mm U-shaped forend 22 or 24 mm

Nuss 9 mm einteilig| geteilt | | Gegteyerter Fallenfeststeller (FS-Zulassung entfll) B
Follower 9 mm - B | | Controlled latch bolt stop (FS approval not applicable)

Panikfunktion B Vorgerichtet fir Schweizer Rundzylinder O
Panic function Prepared for RZ 22 (swiss standard)

Umgekehrte Panikfunktion O Riegeliberwachung inkl. 10m Kabel O
Reverse panic function Dead bolt monitoring device including 10m cable

Falle umlegbar B Nussiberwachung inkl. 8 m Kabel O
Reversible latch bolt Follower monitoring device including 8 m cable

Falle vorstehend 3 oder 5mm O SchlieBbartiberwachung inkl. 10 m Kabel _
Latch bolt extended 3 or 5mm Steel cam monitoring inc. 10m cable

Riegel vorstehend 3 oder 5mm O Renovierungsstulp Edelstahl rostfrei 380mm O
Dead bolt extended 3 or 5mm Refurbishment forend 380mm

Stulp Edelstahl rostfrei | Forend stainless steel - Passende SchlieBbleche auf Seite 218-223
Falle & Riegel vernickelt | Latch & dead bolt nickel-plated Matching striking plates on page 227 -229

M Standardausfihrung
Standard design

[ Sonderausfishrung
Special design
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6771 Anti-Panik-Einsteckschloss fir Obenverriegelung | Emergency exit mortise lock for locking upwards
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Anti-Panik-Einsteckschloss fiir einfliigelige Rohrrahmentiiren, vorge-
richtet fir zusétzliche Verriegelung nach oben, integrierte Funktion
Jsteckender Schliissel”. Ohne Wechsel, Richtungsangabe erforderlich,
T+4ourig Schlosskasten komplett verzinkt, fir Profilzylinder vorgerichtet.
Geeignet fir den Einsatz in Tiren fir einbruchhemmende Elemente
nach DIN EN 1627-1630 und bei Vorgaben nach VOB Teil C. Zuge-
lassen fir Fluchttiren nach EN 179 & EN 1125. Feuerschutz gepriift
nach EN 1634-1 & DIN 4102-18. Zertifiziert nach EN 12209.
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Emergency exit mortise lock for single-leaf metal frame doors, desi-
gned for additional locking upwards, integrated ‘plug-in key fun-
ction’. Without lafch lever, direction instruction required, 1 turn, fully
galvanized lock case, designed for profile cylinders. Suitable for use in
doors for burglary-resistant elements DIN EN 1627-1630 and German
contracting rules for awarding public works Section C. Approved for
emergency exits in compliance with EN 179 & EN 1125. Fire protection
EN 1634-1 & DIN 4102-18 certified. EN 12209 certified.

677Z  Merkmale und Sonderausfihrungen | Standard designs and special designs

Dornmaf3 in mm Flachstulp 24 mm

Backset in mm 30135140 45 Forend 24 mm -
Kastenbreiten in mm Flachstulp 22 mm

Widths in mm 45150/ 55160 Forend 22 mm H
20 mm Riegelausschluss - U-Stulp 22 oder 24 mm O
Dead bolt throw 20mm U-shaped forend 22 or 24 mm

Nuss 9 mm einteilig| geteilt | | Gesteuerter Fallenfeststeller (FS-Zulassung entfallt) B
Follower 9 mm - B | | Controlled latch bolt stop (FS approval not applicable)

Panikfunktion B Vorgerichtet fir Schweizer Rundzylinder O
Panic function Prepared for RZ 22 (swiss standard)

Umgekehrte Panikfunktion O Riegeliberwachung inkl. 10m Kabel O
Reverse panic function Dead bolt monitoring device including 10m cable

Falle umlegbar B Nussiberwachung inkl. 8 m Kabel O
Reversible latch bolt Follower monitoring device including 8 m cable

Falle vorstehend 3 oder 5mm O SchlieBbartiberwachung inkl. 10 m Kabel _
Latch bolt extended 3 or 5mm Steel cam monitoring inc. 10m cable

Riegel vorstehend 3 oder 5mm O Renovierungsstulp Edelstahl rostfrei 380mm

Dead bolt extended 3 or 5mm Refurbishment forend 380 mm -
Stulp Edelstahl rostfrei | Forend stainless steel - Passende SchlieBbleche auf Seite 218-223
Falle & Riegel vernickelt | Latch & dead bolt nickel-plated Matching striking plates on page i

M Standardausfihrung [ Sonderausfihrung
Standard design Special design
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Anti-Panik-Einsteckschloss fir zweifligelige Rohrrahmentiiren, integ-
rierte Funktion ,steckender Schlissel”. Mit Wechsel, Richtungsangabe
erforderlich, 1-tourig, Schlosskasten komplett verzinkt, fir Profilzylinder
vorgerichtet. Geeignet fir den Einsatz in Tiren fir einbruchhemmende
Elemente nach DIN EN 1627-1630 und bei Vorgaben nach VOB Teil
C. Zugelassen fir Fluchttiren nach EN 179 & EN 1125. Feuerschutz
geprift nach EN 1634-1 & DIN 4102-18. Zertifiziert nach EN 12209.

Anti-Panik-Einsteckschloss | Emergency exit mortise lock
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Emergency exit mortise lock for double-leaf metal frame doors, in-
tegrated ‘plug-in key function’. With latch lever, direction instruction
required, 1 turn, fully galvanized lock case, designed for profile cylin-
ders. Suitable for use in doors for burglary-resistant elements DIN EN
1627-1630 and German contracting rules for awarding public works
Section C. Approved for emergency exits in compliance with EN 179
& EN 1125, Fire protection EN 1634-1 & DIN 4102-18 certified. EN

12209 certified.

6658  Merkmale und Sonderausfihrungen | Standard designs and special designs

Dornmaf3 in mm Flachstulp 24 mm

Backset in mm 3013514045 Forend 24mm -
Kastenbreiten in mm Flachstulp 22 mm

Widths in mm 45150155160 Forend 22 mm H
20 mm Riegelausschluss - U-Stulp 22 oder 24 mm O
Dead bolt throw 20mm U-shaped forend 22 or 24 mm

Nuss 9mm eintellig| getellt | | Gesteyerter Fallenfeststeller (FS-Zulassung entfallt) ~
Follower 9 mm - u Controlled latch bolt stop (FS approval not applicable)

Panikfunktion D Vorgerichtet fir Schweizer Rundzylinder O
Panic function Prepared for RZ 22 (swiss standard)

Umgekehrte Panikfunktion _ Riegeliberwachung inkl. 10m Kabel O
Reverse panic function Dead bolt monitoring device including 10m cable

Falle umlegbar B Nussiberwachung inkl. 8 m Kabel O
Reversible latch bolt Follower monitoring device including 8 m cable

Falle vorstehend 3 oder 5mm O SchlieBbartiberwachung inkl. 10m Kabel _
Latch bolt extended 3 or 5mm Steel cam monitoring inc. 10m cable

Riegel vorstehend 3 oder 5mm O Renovierungsstulp Edelstahl rostfrei 380mm

Dead bolt extended 3 or 5mm Refurbishment forend 380mm -
Stulp Edelstahl rostfrei | Forend stainless steel - Passende Gegenkdasten auf Seite 154- 159
Falle & Riegel vernickelt | Latch & dead bolt nickel-plated Matching lock case on page i

M Standardausfihrung [ Sonderausfihrung
Standard design Special design
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Anti-Panik-Einsteckschloss fir zweifligelige Rohrrahmentiiren, vor-
gerichtet fir zusatzliche Verriegelung nach oben, integrierte
Funktion ,steckender Schlussel”. Mit Wechsel, Richtungsangabe er-
forderlich, 1-tourig, Schlosskasten komplett verzinkt, fir Profilzylinder
vorgerichtet. Geeignet fir den Einsatz in Tiren fir einbruchhemmende
Elemente nach DIN EN 1627-1630 und bei Vorgaben nach VOB Teil
C. Zugelassen firr Fluchttiren nach EN 179 & EN 1125, Feuerschutz
geprisft nach EN 1634-1 & DIN 4102-18. Zertifiziert nach EN 12209.
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Anti-Panik-Einsteckschloss fir Obenverriegelung | Emergency exit mortise lock for locking upwards

Emergency exit mortise lock for double-leaf metal frame doors, de-
signed for additional locking upwards, integrated ‘plug-in key
function’. With latch lever, direction instruction required, 1 turn, fully
galvanized lock case, designed for profile cylinders. Suitable for use in
doors for burglary-resistant elements DIN EN 1627-1630 and German
contracting rules for awarding public works Section C. Approved for
emergency exits in compliance with EN 179 & EN 1125, Fire protection
EN 1634-1 & DIN 4102-18 certified, EN 12209 certified.

658Z  Merkmale und Sonderausfihrungen | Standard designs and special designs

Dornmaf3 in mm Flachstulp 24 mm

Backset in mm 30135140 45 Forend 24 mm -
Kastenbreiten in mm Flachstulp 22 mm

Widths in mm 45150155160 Forend 22 mm H
20 mm Riegelausschluss - U-Stulp 22 oder 24 mm O
Dead bolt throw 20mm U-shaped forend 22 or 24 mm

Nuss 9 mm eintellig getellt | | Gesteuerter Fallenfeststeller (FS-Zulassung entfallt) _
Follower 9 mm - u Controlled latch bolt stop (FS approval not applicable)

Panikfunktion D Vorgerichtet fir Schweizer Rundzylinder O
Panic function Prepared for RZ 22 (swiss standard)

Umgekehrte Panikfunktion _ Riegeliberwachung inkl. 10m Kabel O
Reverse panic function Dead bolt monitoring device including 10m cable

Falle umlegbar B Nusstberwachung inkl. 8 m Kabel O
Reversible latch bolt Follower monitoring device including 8 m cable

Falle vorstehend 3 oder 5mm O SchlieBbartiberwachung inkl. 10m Kabel _
Latch bolt extended 3 or 5mm Steel cam monitoring inc. 10m cable

Riegel vorstehend 3 oder 5mm O Renovierungsstulp Edelstahl rostfrei 380mm

Dead bolt extended 3 or 5mm Refurbishment forend 380 mm -
Stulp Edelstahl rostfrei | Forend stainless steel - Passende Gegenkdasten auf Seite 154- 159
Falle & Riegel vernickelt | Latch & dead bolt nickel-plated Matching lock case on page i

M Standardausfihrung
Standard design

[ Sonderausfishrung
Special design
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Anti-Panik-Einsteckschloss fir zweifligelige Rohrrahmentiren, in-
tegrierte Funktion ,steckender Schlissel”. Mit Wechsel, Auslieferung
in DL, 1-tourig, Schlosskasten komplett verzinkt, fir Profilzylinder vor-
gerichtet. Geeignet fir den Einsatz in Tiren fir einbruchhemmende
Elemente nach DIN EN 1627-1630 und bei Vorgaben nach VOB Teil C.
Zugelassen fiir Fluchttiren nach EN 179 & EN 1125. Feuerschutz ge-
prift nach EN 1634-1 & DIN 4102-18. Zertifiziert nach EN 12209.
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Anti-Panik-Einsteckschloss | Emergency exit mortise lock
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Emergency exit mortise lock for double-leaf metal frame doors, integ-
rated ‘plug-in key function’. With latch lever, delivered in DL, Tturn, fully
galvanized lock case, designed for profile cylinders. Suitable for use in
doors for burglary-resistant elements DIN EN 1627-1630 and German
contracting rules for awarding public works Section C. Approved for
emergency exits in compliance with EN 179 & EN 1125. Fire protection
EN 1634-1 & DIN 4102-18 certified. EN 12209 certified.

6668  Merkmale und Sonderausfihrungen | Standard designs and special designs

Dornmaf3 in mm Flachstulp 24 mm

Backset in mm 3013514045 Forend 24 mm -
Kastenbreiten in mm Flachstulp 22 mm

Widths in mm 45150155160 Forend 22 mm H
20 mm Riegelausschluss - U-Stulp 22 oder 24 mm O
Dead bolt throw 20 mm U-shaped forend 22 or 24 mm

Nuss 9 mm eintellig | getellt | | Gesteuerter Fallenfeststeller (FS-Zulassung entfallt) O
Follower @ mm u - Controlled latch bolt stop (FS approval not applicable)

Panikfunktion E Vorgerichtet fir Schweizer Rundzylinder O
Panic function Prepared for RZ 22 (swiss standard)

Umgekehrte Panikfunktion _ Riegeliberwachung inkl. 10 m Kabel O
Reverse panic function Dead bolt monitoring device including 10m cable

Falle umlegbar - Nussiberwachung inkl. 8 m Kabel O
Reversible latch bolt Follower monitoring device including 8m cable

Falle vorstehend 3 oder 5 mm O SchlieBbartiberwachung inkl. 10 m Kabel _
Latch bolt extended 3 or 5 mm Steel cam monitoring inc. 10 m cable

Riegel vorstehend 3 oder 5 mm O Renovierungsstulp Edelstahl rostfrei 380 mm

Dead bolt extended 3 or 5 mm Refurbishment forend 380 mm -
Stulp Edelstahl rostfrei | Forend stainless steel - Passende Gegenkdasten auf Seite 154- 159

Falle & Riegel vernickelt | Latch & dead bolt nickel-plated

Matching lock case on page

M Standardausfihrung
Standard design

[ Sonderausfishrung
Special design
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6687 Anti-Panik-Einsteckschloss fir Obenverriegelung | Emergency exit mortise lock for locking upwards
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Anti-Panik-Einsteckschloss fir zweifligelige Rohrrahmentiiren, vorge- Emergency exit mortise lock for double-leaf tubular frame doors, de-
richtet fir zusatzliche Verriegelung nach oben, integrierte Funktion signed for additional locking upwards, integrated ‘plug-in key fun-
steckender Schliissel”. Mit Wechsel, Auslieferung in DL, 1-tourig, Schloss- ction’. With latch lever, delivered in DL, 1 turn, fully galvanized lock
kasten komplett verzinkt, fir Profilzylinder vorgerichtet. Geeignet fir den case, designed for profile cylinders. Suitable for use in doors for bur-
Einsatz in Turen fiir einbruchhemmende Elemente nach DIN EN 1627-1630 glary-resistant elements DIN EN 1627-1630 and German contracting
und bei Vorgaben nach VOB Teil C. Zugelassen fiir Fluchttiren nach EN rules for awarding public works Section C. Approved for emergency
179 & EN 1125. Feuerschutz gepriift nach EN 1634-1 & DIN 4102-18. exits in compliance with EN 179 & EN 1125. Fire protection EN 1634-1
Zertifiziert nach EN 12209. & DIN 4102-18 certified. EN 12209 certified.
668Z  Merkmale und Sonderausfihrungen | Standard designs and special designs
Dornmaf3 in mm Flachstulp 24 mm
Backset in mm 3013514045 Forend 24mm -
Kastenbreiten in mm Flachstulp 22 mm
Widths in mm 45150155160 Forend 22 mm H
20 mm Riegelausschluss - U-Stulp 22 oder 24 mm O
Dead bolt throw 20mm U-shaped forend 22 or 24 mm
Nuss 9mm eintellig getellt | | Gesteyerter Fallenfeststeller (FS-Zulassung entfallt) O
Follower 9 mm u - Controlled latch bolt stop (FS approval not applicable)
Panikfunktion E Vorgerichtet fir Schweizer Rundzylinder O
Panic function Prepared for RZ 22 (swiss standard)
Umgekehrte Panikfunktion _ Riegeliberwachung inkl. 10m Kabel O
Reverse panic function Dead bolt monitoring device including 10m cable
Falle umlegbar - Nussiberwachung inkl. 8 m Kabel O
Reversible latch bolt Follower monitoring device including 8 m cable
Falle vorstehend 3 oder 5mm O SchlieBbartiberwachung inkl. 10m Kabel _
Latch bolt extended 3 or 5mm Steel cam monitoring inc. 10m cable
Riegel vorstehend 3 oder 5mm O Renovierungsstulp Edelstahl rostfrei 380mm
Dead bolt extended 3 or 5mm Refurbishment forend 380mm -
Stulp Edelstahl rostfrei | Forend stainless steel - Passende Gegenkdasten auf Seite 154- 159
Falle & Riegel vernickelt | Latch & dead bolt nickel-plated Matching lock case on page i

M Standardausfihrung [ Sonderausfihrung
Standard design Special design
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Anti-Panik-Einsteckschloss fir zweifliigelige Rohrrahmentiren, integ-
rierte Funktion ,steckender Schlissel”. Ohne Wechsel, Richtungsangabe
erforderlich, 1-tourig, Schlosskasten komplett verzinkt, fir Profilzylinder
vorgerichtet. Geeignet fir den Einsatz in Tiren fir einbruchhemmende
Elemente nach DIN EN 1627-1630 und bei Vorgaben nach VOB Teil
C. Zugelassen fir Fluchttiren nach EN 179 & EN 1125. Feuerschutz
geprift nach EN 1634-1 & DIN 4102-18. Zertifiziert nach EN 12209.

Anti-Panik-Einsteckschloss | Emergency exit mortise lock
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Emergency exit mortise lock for double-leaf metal frame doors, inte-
grated ‘plug-in key function’. Without latch lever, direction instruction
required, 1 turn, fully galvanized lock case, designed for profile cylinders.
Suitable for use in doors for burglary-resistant elements DIN EN 1627-
1630 and German confracting rules for awarding public works Section C.
Approved for emergency exits in compliance with EN 179 & EN 1125.
Fire protection EN 1634-1 & DIN 4102-18 certified. EN 12209 certified.

6678  Merkmale und Sonderausfihrungen | Standard designs and special designs

Dornmaf3 in mm Flachstulp 24 mm

Backset in mm 3013514045 Forend 24mm -
Kastenbreiten in mm Flachstulp 22 mm

Widths in mm 45150155160 Forend 22 mm H
20 mm Riegelausschluss - U-Stulp 22 oder 24 mm O
Dead bolt throw 20mm U-shaped forend 22 or 24 mm

Nuss 9mm eintellig | getellt | | Gesteuerter Fallenfeststeller (FS-Zulassung entfallt) _
Follower 9 mm - = Controlled latch bolt stop (FS approval not applicable)

Panikfunktion B Vorgerichtet fir Schweizer Rundzylinder O
Panic function Prepared for RZ 22 (swiss standard)

Umgekehrte Panikfunktion _ Riegeliberwachung inkl. 10m Kabel O
Reverse panic function Dead bolt monitoring device including 10m cable

Falle umlegbar B Nussiberwachung inkl. 8 m Kabel O
Reversible latch bolt Follower monitoring device including 8 m cable

Falle vorstehend 3 oder 5mm O SchlieBbartiberwachung inkl. 10 m Kabel _
Latch bolt extended 3 or 5mm Steel cam monitoring inc. 10m cable

Riegel vorstehend 3 oder 5mm O Renovierungsstulp Edelstahl rostfrei 380mm

Dead bolt extended 3 or 5mm Refurbishment forend 380mm -
Stulp Edelstahl rostfrei | Forend stainless steel - Passende Gegenkdasten auf Seite 154- 159
Falle & Riegel vernickelt | Latch & dead bolt nickel-plated Matching lock case on page i

M Standardausfihrung
Standard design

[ Sonderausfishrung
Special design
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Anti-Panik-Einsteckschloss fir Obenverriegelung | Emergency exit mortise lock for locking upwards
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Anti-Panik-Einsteckschloss fir zweifliigelige Rohrrahmentiren, vor-
gerichtet fir zusétzliche Verriegelung nach oben, integrierte
Funktion ,steckender Schlissel”. Ohne Wechsel, Richtungsangabe er-
forderlich, 1-tourig, Schlosskasten komplett verzinkt, fir Profilzylinder
vorgerichtet. Geeignet fir den Einsatz in Tiren fir einbruchhemmende
Elemente nach DIN EN 1627-1630 und bei Vorgaben nach VOB Teil
C. Zugelassen firr Fluchttiren nach EN 179 & EN 1125. Feuerschutz

Emergency exit mortise lock for double-leaf metal frame doors, de-
signed for additional locking upwards, integrated ‘plug-in key fun-
ction’. Without lafch lever, direction instruction required, 1 turn, fully
galvanized lock case, designed for profile cylinders. Suitable for use in
doors for burglary-resistant elements DIN EN 1627-1630 and German
contracting rules for awarding public works Section C. Approved for
emergency exits in compliance with EN 179 & EN 1125. Fire protection

geprift nach EN 1634-1 & DIN 4102-18. Zertifiziert nach EN 12209. EN 1634-1 & DIN 4102-18 certified. EN 12209 certified.

678Z  Merkmale und Sonderausfihrungen | Standard designs and special designs

Dornmaf3 in mm Flachstulp 24 mm

Backset in mm 3013514045 Forend 24mm -
Kastenbreiten in mm Flachstulp 22 mm

Widths in mm 45150155160 Forend 22 mm H
20 mm Riegelausschluss - U-Stulp 22 oder 24 mm O
Dead bolt throw 20mm U-shaped forend 22 or 24 mm

Nuss 9mm eintellig| getellt | | Gegteuerter Fallenfeststeller (FS-Zulassung entfill) _
Follower 9 mm - B | | Controlled latch bolt stop (FS approval not applicable)

Panikfunktion B Vorgerichtet fir Schweizer Rundzylinder O
Panic function Prepared for RZ 22 (swiss standard)

Umgekehrte Panikfunktion _ Riegeliberwachung inkl. 10m Kabel O
Reverse panic function Dead bolt monitoring device including 10m cable

Falle umlegbar B Nussiberwachung inkl. 8 m Kabel O
Reversible latch bolt Follower monitoring device including 8 m cable

Falle vorstehend 3 oder 5mm O SchlieBbartiberwachung inkl. 10m Kabel _
Latch bolt extended 3 or 5mm Steel cam monitoring inc. 10m cable

Riegel vorstehend 3 oder 5mm O Renovierungsstulp Edelstahl rostfrei 380mm

Dead bolt extended 3 or 5mm Refurbishment forend 380mm -
Stulp Edelstahl rostfrei | Forend stainless steel - Passende Gegenkdasten auf Seite 154- 159
Falle & Riegel vernickelt | Latch & dead bolt nickel-plated Matching lock case on page i

M Standardausfihrung
Standard design

[ Sonderausfishrung
Special design
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SV Anti-Panik-Einsteckschloss | SL emergency exit panic mortise lock
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Selbstverriegelndes Anti-Panik-Einsteckschloss fir einfliiglige Rohrrah-
mentiiren, Richtungsangabe erforderlich, Schlosskasten komplett verzinkt,
fir Profilzylinder vorgerichtet. Geeignet fir den Einsatz in Tiren fir ein-
bruchhemmende Elemente nach DIN EN 1627-1630 und bei Vorgaben
nach VOB Teil C. Zugelassen fiir Fluchttiren nach EN 179 & EN 1125.
Feuerschutz gepriift nach EN 1634-1 & DIN 4102-18. Zertifiziert nach

068

C

Selflocking emergency exit mortise lock for single-leaf metal frame
doors. Direction instruction required, fully galvanized lock case, designed
for profile cylinders. Suitable for use in doors for burglary-resistant ele-
ments DIN EN 1627-1630 and German contracting rules for awarding
public works Section C. Approved for emergency exits in compliance
with EN 179 & EN 1125. Fire protection EN 1634-1 & DIN 4102-18

EN 12209. certified, EN 12209 certified.

7687  Merkmale und Sonderausfihrungen | Standard designs and special designs

Dornmaf3 in mm Flachstulp 24 mm

Backset in mm 3013514045 Forend 24mm .
Kastenbreiten in mm Flachstulp 22 mm

Widths in mm 45150155160 Forend 22 mm H
20 mm Riegelausschluss - U-Stulp 22 oder 24 mm 0
Dead bolt throw 20mm U-shaped forend 22 or 24 mm

Nuss 9mm eintellig | getellt | | Gesteuerter Fallenfeststeller (FS-Zulassung entfallt) B
Follower 9 mm - = Controlled latch bolt stop (FS approval not applicable)

Panikfunktion c Vorgerichtet fir Schweizer Rundzylinder O
Panic function Prepared for RZ 22 (swiss standard)

Umgekehrte Panikfunktion O Riegeliberwachung inkl. 10m Kabel O
Reverse panic function Dead bolt monitoring device including 10m cable

Falle umlegbar B Nussiberwachung inkl. 8 m Kabel O
Reversible latch bolt Follower monitoring device including 8 m cable

Falle & Steuerfalle vorstehend 3 oder 5 mm O SchlieBbartiberwachung inkl. 10 m Kabel O
Latch bolt & deadlocking latch bolt extended 3 or 5mm Steel cam monitoring inc. 10m cable

Riegel vorstehend 3 oder 5mm O Renovierungsstulp Edelstahl rostfrei 380mm 0
Dead bolt extended 3 or 5mm Refurbishment forend 380mm

Stulp Edelstahl rostfrei | Forend stainless steel - Passende SchlieBbleche auf Seite 218-220
Falle & Riegel vernickelt | Latch & dead bolt nickel-plated Matching striking plates on page 227-228

M Standardausfihrung
Standard design

[ Sonderausfishrung
Special design
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SL emergency exit mortise lock for locking upwards
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Selbstverriegelndes Anti-Panik-Einsteckschloss fir einfligelige Rohrrah-
mentiiren, vorgerichtet fir zusétzliche Verriegelung nach oben. Rich-
tungsangabe erforderlich, Schlosskasten komplett verzinkt, fir Profilzylin-
der vorgerichtet. Geeignet fir den Einsatz in Tiren fiir einbruchhemmende
Elemente nach DIN EN 1627-1630 und bei Vorgaben nach VOB Teil C.
Zugelassen fir Fluchttiiren nach EN 179 & EN 1125, Feuerschutz gepriift

nach EN 1634-1 & DIN 4102-18, Zertifiziert nach EN 12209.
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Selflocking emergency exit mortise lock for single-leaf metal frame
doors, designed for additional locking upwards. Direction instruction
required, fully galvanized lock case, designed for profile cylinders. Suitable
for use in doors for burglary-resistant elements DIN EN 1627-1630 and
German confracting rules for awarding public works Section C. Approved
for emergency exits in compliance with EN 179 & EN 1125. Fire protection

EN 1634-1 & DIN 4102-18 certified, EN 12209 certified.

787Z  Merkmale und Sonderausfihrungen | Standard designs and special designs

Dornmaf3 in mm Flachstulp 24 mm

Backset in mm 3013514045 Forend 24mm -
Kastenbreiten in mm Flachstulp 22 mm

Widths in mm 45150155160 Forend 22 mm H
20 mm Riegelausschluss - U-Stulp 22 oder 24 mm O
Dead bolt throw 20mm U-shaped forend 22 or 24 mm

Nuss 9 mm eintellig| getellt | | Gesteuerter Fallenfeststeller (FS-Zulassung entfallt) _
Follower 9 mm - u Controlled latch bolt stop (FS approval not applicable)

Panikfunktion c Vorgerichtet fir Schweizer Rundzylinder O
Panic function Prepared for RZ 22 (swiss standard)

Umgekehrte Panikfunktion O Riegeliberwachung inkl. 10m Kabel O
Reverse panic function Dead bolt monitoring device including 10m cable

Falle umlegbar B Nussiberwachung inkl. 8 m Kabel O
Reversible latch bolt Follower monitoring device including 8 m cable

Falle & Steuerfalle vorstehend 3 oder 5 mm O SchlieBbartiberwachung inkl. 10 m Kabel O
Latch bolt & deadlocking latch bolt extended 3 or 5mm Steel cam monitoring inc. 10m cable

Riegel vorstehend 3 oder 5mm O Renovierungsstulp Edelstahl rostfrei 380mm

Dead bolt extended 3 or 5mm Refurbishment forend 380 mm a
Stulp Edelstahl rostfrei | Forend stainless steel - Passende SchlieBbleche auf Seite 218-220
Falle & Riegel vernickelt | Latch & dead bolt nickel-plated Matching striking plates on page i

M Standardausfihrung
Standard design

[ Sonderausfishrung
Special design
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7667 SV Anti-Panik-Einsteckschloss | SL emergency exit panic mortise lock
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Selbstverriegelndes Anti-Panik-Einsteckschloss fir einfligelige Rohr-
rahmentiiren, mit Wechsel, Auslieferung in DL, Schlosskasten komplett
verzinkt, durchgehende Schraublécher, fiir Profilzylinder vorgerichtet.
Geeignet fiir den Einsatz in Tiren fir einbruchhemmende Elemente nach
DIN EN 1627-1630 und bei Vorgaben nach VOB Teil C. Zugelassen
fir Fluchttiren nach EN 179 & EN 1125, Feuerschutz gepriift nach
EN 1634-1 & DIN 4102-18, Zertifiziert nach EN 12209.
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Selflocking emergency exit mortise lock for single-leaf metal frame
doors, with latch lever, delivered in DL, fully galvanized lock case, conti-
nuous screw holes, designed for profile cylinders. Suitable for use in doors
for burglary-resistant elements DIN EN 1627-1630 and German contrac-
ting rules for awarding public works Section C. Approved for emergency
exits in compliance with EN 179 & EN 1125. Fire protection EN 1634-1
& DIN 4102-18 certified, EN 12209 certified.

7667  Merkmale und Sonderausfihrungen | Standard designs and special designs

Dead bolt throw 20 mm

Dornmaf3 in mm Flachstulp 24 mm
Backset in mm 30| 354045 Forend 24 mm -
Kastenbreiten in mm Flachstulp 22 mm
Widths in mm 4515015560 Forend 22 mm H
20 mm Riegelausschluss - U-Stulp 22 oder 24 mm O

U-shaped forend 22 or 24mm

einteilig| geteilt

Panic function

Nuss 9 mm Gesteverter Fallenfeststeller (FS-Zulassung entfallt) O
Follower 9 mm u - Controlled latch bolt stop (FS approval not applicable)
Panikfunktion E Vorgerichtet fir Schweizer Rundzylinder O

Prepared for RZ 22 (swiss standard)

Umgekehrte Panikfunktion

Riegeliberwachung inkl. 10m Kabel

Reverse panic function - Dead bolt monitoring device including 10m cable H
Falle umlegbar - Nussiberwachung inkl. 8 m Kabel O
Reversible latch bolt Follower monitoring device including 8 m cable

Falle & Steuerfalle vorstehend 3 oder 5 mm O SchlieBbartiberwachung inkl. 10m Kabel O
Latch bolt & deadlocking latch bolt extended 3 or 5mm Steel cam monitoring inc. 10m cable

Riegel vorstehend 3 oder 5mm O Renovierungsstulp Edelstahl rostfrei 380mm O
Dead bolt extended 3 or 5mm Refurbishment forend 380 mm

Stulp Edelstahl rostfrei | Forend stainless steel - Passende SchlieBbleche auf Seite 218-220
Falle & Riegel vernickelt | Latch & dead bolt nickel-plated Matching striking plates on page 227 -228

M Standardausfihrung [ Sonderausfihrung
Standard design Special design
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SV Anti-Panik-Einsteckschloss fir Obenverriegelung

76712 SL emergency exit mortise lock for locking upwards
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Selbstverriegelndes Anti-Panik-Einsteckschloss fir einfliigelige Rohrrah-
mentiren, vorgerichtet fir zusdtzliche Verriegelung nach oben. Mit
Wechsel, Auslieferung in DL, Schlosskasten komplett verzinkt, fir Profilzylin-
der vorgerichtet. Geeignet firr den Einsatz in Tiren fir einbruchhemmende
Elemente nach DIN EN 1627-1630 und bei Vorgaben nach VOB Teil C.
Zugelassen fir Fluchttiren nach EN 179 & EN 1125, Feuerschutz gepriift
nach EN 1634-1 & DIN 4102-18, Zertifiziert nach EN 12209.
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Selflocking emergency exit mortise lock for single-leaf metal frame doors,
designed for additional locking upwards. With latch lever, delivered in
DL, fully galvanized lock case, designed for profile cylinders. Suitable for
use in doors for burglary-resistant elements DIN EN 1627-1630 and Ger-
man contracting rules for awarding public works Section C. Approved for
emergency exits in compliance with EN 179 & EN 1125. Fire protection

EN 1634-1 & DIN 4102-18 certified. EN 12209 certified.

767Z  Merkmale und Sonderausfihrungen | Standard designs and special designs

Dornmaf3 in mm Flachstulp 24 mm

Backset in mm 3013514045 Forend 24mm -
Kastenbreiten in mm Flachstulp 22 mm

Widths in mm 45150155160 Forend 22 mm H
20 mm Riegelausschluss - U-Stulp 22 oder 24 mm O
Dead bolt throw 20mm U-shaped forend 22 or 24 mm

Nuss 9mm eintellig| getellt | | Gesteuerter Fallenfeststeller (FS-Zulassung entfallt) O
Follower 9 mm u - Controlled latch bolt stop (FS approval not applicable)

Panikfunktion E Vorgerichtet fir Schweizer Rundzylinder O
Panic function Prepared for RZ 22 (swiss standard)

Umgekehrte Panikfunktion _ Riegeliberwachung inkl. 10m Kabel O
Reverse panic function Dead bolt monitoring device including 10m cable

Falle umlegbar - Nussiberwachung inkl. 8 m Kabel O
Reversible latch bolt Follower monitoring device including 8 m cable

Falle & Steuerfalle vorstehend 3 oder 5 mm O SchlieBbartiberwachung inkl. 10m Kabel O
Latch bolt & deadlocking latch bolt extended 3 or 5mm Steel cam monitoring inc. 10m cable

Riegel vorstehend 3 oder 5mm O Renovierungsstulp Edelstahl rostfrei 380mm

Dead bolt extended 3 or 5mm Refurbishment forend 380 mm -
Stulp Edelstahl rostfrei | Forend stainless steel - Passende SchlieBbleche auf Seite 218-220

Falle & Riegel vernickelt | Latch & dead bolt nickel-plated

Matching striking plates on page

M Standardausfihrung [ Sonderausfihrung
Standard design Special design
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7677 SV Anti-Panik-Einsteckschloss | SL em

ergency exit panic mortise lock
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Selbstverriegelndes Anti-Panik-Einsteckschloss fir einfliigelige Rohr-
rahmentiiren, ohne Wechsel, Richtungsangabe erforderlich, Schloss-
kasten komplett verzinkt, fir Profilzylinder vorgerichtet. Geeignet fiir
den Einsatz in Tiren fir einbruchhemmende Elemente nach DIN EN
1627-1630 und bei Vorgaben nach VOB Teil C. Zugelassen fir Flucht-
tiren nach EN 179 & EN 1125, Feuerschutz geprisft nach EN 1634-1
& DIN 4102-18. Zertifiziert nach EN 12209.
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Selflocking emergency exit mortise lock for single-leaf metal frame
doors, without latch lever, direction instruction required, fully galvanized
lock case, designed for profile cylinders. Suitable for use in doors for
burglary-resistant elements DIN EN 1627-1630 and German contracting
rules for awarding public works Section C. Approved for emergency exits
in compliance with EN 179 & EN 1125. Fire protection EN 1634-1 &

DIN 4102-18 certified. EN 12209 certified.

7677  Merkmale und Sonderausfihrungen | Standard designs and special designs

Dornmaf3 in mm Flachstulp 24 mm

Backset in mm 3013514045 Forend 24mm -
Kastenbreiten in mm Flachstulp 22 mm

Widths in mm 45150155160 Forend 22 mm H
20 mm Riegelausschluss - U-Stulp 22 oder 24 mm O
Dead bolt throw 20 mm U-shaped forend 22 or 24 mm

Nuss 9 mm eintellig| getellt | | Gesteyerter Fallenfeststeller (FS-Zulassung entfallt) _
Follower @ mm - = Controlled latch bolt stop (FS approval not applicable)

Panikfunktion B Vorgerichtet fir Schweizer Rundzylinder O
Panic function Prepared for RZ 22 (swiss standard)

Umgekehrte Panikfunktion O Riegeliberwachung inkl. 10m Kabel O
Reverse panic function Dead bolt monitoring device including 10m cable

Falle umlegbar B Nussiberwachung inkl. 8 m Kabel O
Reversible latch bolt Follower monitoring device including 8 m cable

Falle & Steuerfalle vorstehend 3 oder 5 mm O SchlieBbartiberwachung inkl. 10 m Kabel O
Latch bolt & deadlocking latch bolt extended 3 or 5 mm Steel cam monitoring inc. 10m cable

Riegel vorstehend 3 oder 5 mm O Renovierungsstulp Edelstahl rostfrei 380mm O
Dead bolt extended 3 or 5 mm Refurbishment forend 380mm

Stulp Edelstahl rostfrei | Forend stainless steel - Passende SchlieBbleche auf Seite 218-220
Falle & Riegel vernickelt | Latch & dead bolt nickel-plated Matching striking plates on page 227 -228

M Standardausfihrung
Standard design

[ Sonderausfishrung
Special design
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SL emergency exit mortise lock for locking upwards
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Selbstverriegelndes Anti-Panik-Einsteckschloss fir einfliigelige Rohr-
rahmentiiren, vorgerichtet fir zusétzliche Verriegelung nach oben.
Ohne Wechsel, Richtungsangabe erforderlich, Schlosskasten komplett
verzinkt, fir Profilzylinder vorgerichtet. Geeignet fir den Einsatz in Tiren
fir einbruchhemmende Elemente nach DIN EN 1627-1630 und bei
Vorgaben nach VOB Teil C. Zugelassen fir Fluchttiren nach EN 179
& EN 1125. Feuerschutz geprijft nach EN 1634-1 & DIN 4102-18.

Zertifiziert nach EN 12209.
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WILKA

SCHLIESSTECHNIK

Emergency exit mortise lock for single-leaf metal frame doors, designed
for additional locking upwards. Without latch lever, direction instruc-
tion required, fully galvanized lock case, designed for profile cylinders.
Suitable for use in doors for burglary-resistant elements DIN EN 1627-
1630 and German contracting rules for awarding public works Section
C. Approved for emergency exits in compliance with EN 179 & EN
1125 Fire protection EN 1634-1 & DIN 4102-18 certified. EN 12209

certified.

777Z  Merkmale und Sonderausfihrungen | Standard designs and special designs

Falle & Riegel vernickelt | Latch & dead bolt nickel-plated

Matching striking plates on page

Dornmaf3 in mm Flachstulp 24 mm

Backset in mm 3013514045 Forend 24mm -
Kastenbreiten in mm Flachstulp 22 mm

Widths in mm 45150155160 Forend 22 mm H
20 mm Riegelausschluss - U-Stulp 22 oder 24 mm O
Dead bolt throw 20mm U-shaped forend 22 or 24 mm

Nuss 9mm eintellig| getellt | | Gesteuerter Fallenfeststeller (FS-Zulassung entfallt) _
Follower 9 mm - u Controlled latch bolt stop (FS approval not applicable)

Panikfunktion B Vorgerichtet fir Schweizer Rundzylinder O
Panic function Prepared for RZ 22 (swiss standard)

Umgekehrte Panikfunktion O Riegeliberwachung inkl. 10m Kabel O
Reverse panic function Dead bolt monitoring device including 10m cable

Falle umlegbar B Nussiberwachung inkl. 8 m Kabel O
Reversible latch bolt Follower monitoring device including 8 m cable

Falle & Steuerfalle vorstehend 3 oder 5 mm O SchlieBbartiberwachung inkl. 10 m Kabel O
Latch bolt & deadlocking latch bolt extended 3 or 5mm Steel cam monitoring inc. 10m cable

Riegel vorstehend 3 oder 5mm O Renovierungsstulp Edelstahl rostfrei 380mm

Dead bolt extended 3 or 5mm Refurbishment forend 380mm -
Stulp Edelstahl rostfrei | Forend stainless steel - Passende SchlieBbleche auf Seite 218-220

M Standardausfihrung
Standard design

[ Sonderausfishrung
Special design

147




WILKA

SCHLIESSTECHNIK

7688

SV Anti-Panik-Einsteckschloss | SL emergency exit panic mortise lock
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Selbstverriegelndes Anti-Panik-Einsteckschloss fir zweifligelige Rohr-
rahmentiiren, Richtungsangabe erforderlich, Schlosskasten komplett
verzinkt, fir Profilzylinder vorgerichtet. Geeignet fir den Einsatz in To-
ren fir einbruchhemmende Elemente nach DIN EN 1627-1630 und bei
Vorgaben nach VOB Teil C. Zugelassen fir Fluchttiren nach EN 179
& EN 1125. Feuerschutz geprijft nach EN 1634-1 & DIN 4102-18,
Zertifiziert nach EN 12209.

Selflocking emergency exit mortise lock for double-leaf metal frame
doors, Direction instruction required, fully galvanized lock case, designed
for profile cylinders. Suitable for use in doors for burglary-resistant ele-
ments DIN EN 1627-1630 and German contracting rules for awarding
public works Section C. Approved for emergency exits in compliance
with EN 179 & EN 1125, Fire protection EN 1634-1 & DIN 4102-18

certified, EN 12209 certified.

7688  Merkmale und Sonderausfihrungen | Standard designs and special designs

Dornmaf3 in mm Flachstulp 24 mm

Backset in mm 3013514045 Forend 24mm -
Kastenbreiten in mm Flachstulp 22 mm

Widths in mm 45150155160 Forend 22 mm H
20 mm Riegelausschluss - U-Stulp 22 oder 24 mm O
Dead bolt throw 20mm U-shaped forend 22 or 24 mm

Nuss 9mm eintellig | getellt | | Gesteuerter Fallenfeststeller (FS-Zulassung entfallt) _
Follower 9 mm - = Controlled latch bolt stop (FS approval not applicable)

Panikfunktion c Vorgerichtet fir Schweizer Rundzylinder O
Panic function Prepared for RZ 22 (swiss standard)

Umgekehrte Panikfunktion _ Riegeliberwachung inkl. 10m Kabel O
Reverse panic function Dead bolt monitoring device including 10m cable

Falle umlegbar B Nussiberwachung inkl. 8 m Kabel O
Reversible latch bolt Follower monitoring device including 8 m cable

Falle & Steuerfalle vorstehend 3 oder 5 mm O SchlieBbartiberwachung inkl. 10 m Kabel O
Latch bolt & deadlocking latch bolt extended 3 or 5mm Steel cam monitoring inc. 10m cable

Riegel vorstehend 3 oder 5mm O Renovierungsstulp Edelstahl rostfrei 380mm

Dead bolt extended 3 or 5mm Refurbishment forend 380mm -
Stulp Edelstahl rostfrei | Forend stainless steel - Passende Gegenkasten auf Seite 154-155
Falle & Riegel vernickelt | Latch & dead bolt nickel-plated Matching lock case on page i

M Standardausfihrung
Standard design

[ Sonderausfishrung
Special design
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SV Anti-Panik-Einsteckschloss fir Obenverriegelung
788Z SL emergency exit mortise lock for locking upwards
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Selbstverriegelndes  Anti-Panik-Einsteckschloss  fir zweifligelige Selflocking emergency exit mortise lock for double-leaf metal frame
Rohrrahmentiiren, vorgerichtet fir zusdtzliche Verriegelung nach doors, designed for additional locking upwards. Direction instructi-
oben. Richtungsangabe erforderlich, Schlosskasten komplett verzinkt, on required, fully galvanized lock case, designed for profile cylinders.
fir Profilzylinder vorgerichtet. Geeignet fiir den Einsatz in Tiren fir Suitable for use in doors for burglary-resistant elements DIN EN 1627-
einbruchhemmende Elemente nach DIN EN 1627-1630 und bei Vor- 1630 and German contracting rules for awarding public works Section
gaben nach VOB Teil C. Zugelassen fir Fluchttiren nach EN 179 & C. Approved for emergency exits in compliance with EN 179 & EN
EN 1125, Feuerschutz gepriift nach EN 1634-1 & DIN 4102-18, Zer- 1125, Fire protection EN 1634-1 & DIN 4102-18 certified, EN 12209
tifiziert nach EN 12209. certified.
788Z  Merkmale und Sonderausfihrungen | Standard designs and special designs
Dornmaf3 in mm Flachstulp 24 mm
Backset in mm 3013514045 Forend 24mm -
Kastenbreiten in mm Flachstulp 22 mm
Widths in mm 45150155160 Forend 22 mm H
20 mm Riegelausschluss - U-Stulp 22 oder 24 mm O
Dead bolt throw 20mm U-shaped forend 22 or 24 mm
Nuss 9mm einteilig | getellt | | Gesteuerter Fallenfeststeller (FS-Zulassung entfallt) _
Follower 9 mm - u Controlled latch bolt stop (FS approval not applicable)
Panikfunktion c Vorgerichtet fir Schweizer Rundzylinder O
Panic function Prepared for RZ 22 (swiss standard)
Umgekehrte Panikfunktion _ Riegeliberwachung inkl. 10m Kabel O
Reverse panic function Dead bolt monitoring device including 10m cable
Falle umlegbar B Nussiberwachung inkl. 8 m Kabel O
Reversible latch bolt Follower monitoring device including 8 m cable
Falle & Steuerfalle vorstehend 3 oder 5 mm O SchlieBbartiberwachung inkl. 10 m Kabel O
Latch bolt & deadlocking latch bolt extended 3 or 5mm Steel cam monitoring inc. 10m cable
Riegel vorstehend 3 oder 5mm O Renovierungsstulp Edelstahl rostfrei 380mm
Dead bolt extended 3 or 5mm Refurbishment forend 380mm -
Stulp Edelstahl rostfrei | Forend stainless steel - Passende Gegenkasten auf Seite 154-155
Falle & Riegel vernickelt | Latch & dead bolt nickel-plated Matching lock case on page i

M Standardausfihrung [ Sonderausfihrung
Standard design Special design
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SV Anti-Panik-Einsteckschloss | SL emergency exit panic mortise lock
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Anti-Panik-Einsteckschloss fir zweifligelige Rohrrahmentiren, Stulp
Mit Wechsel, Auslieferung in DL, Schlosskasten komplett verzinkt, fiir
Profilzylinder vorgerichtet. Geeignet fir den Einsatz in Tiren fir ein-
bruchhemmende Elemente nach DIN EN 1627-1630 und bei Vorgaben
nach VOB Teil C. Zugelassen fir Fluchttiren nach EN 179 & EN 1125.
Feuerschutz geprift nach EN 1634-1 & DIN 4102-18. Zertifiziert nach
EN 12209.

Selflocking emergency exit mortise lock for double-leaf metal frame
doors, With latch lever, delivered in DL, fully galvanized lock case, desi-
gned for profile cylinders. Svitable for use in doors for burglary-resistant
elements DIN EN 1627-1630 and German contracting rules for awarding
public works Section C. Approved for emergency exits in compliance with
EN 179 & EN 1125. Fire protection EN 1634-1 & DIN 4102-18 certified.
EN 12209 certified.

7668  Merkmale und Sonderausfihrungen | Standard designs and special designs

Dornmaf3 in mm Flachstulp 24 mm

Backset in mm 3013514045 Forend 24mm -
Kastenbreiten in mm Flachstulp 22 mm

Widths in mm 45150155160 Forend 22 mm H
20 mm Riegelausschluss - U-Stulp 22 oder 24 mm O
Dead bolt throw 20mm U-shaped forend 22 or 24 mm

Nuss 9mm eintellig| getellt | | Gesteyerter Fallenfeststeller (FS-Zulassung entfallt) O
Follower 9 mm u - Controlled latch bolt stop (FS approval not applicable)

Panikfunktion E Vorgerichtet fir Schweizer Rundzylinder O
Panic function Prepared for RZ 22 (swiss standard)

Umgekehrte Panikfunktion _ Riegeliberwachung inkl. 10m Kabel O
Reverse panic function Dead bolt monitoring device including 10m cable

Falle umlegbar - Nussiberwachung inkl. 8 m Kabel O
Reversible latch bolt Follower monitoring device including 8 m cable

Falle & Steuerfalle vorstehend 3 oder 5 mm O SchlieBbartiberwachung inkl. 10m Kabel O
Latch bolt & deadlocking latch bolt extended 3 or 5mm Steel cam monitoring inc. 10m cable

Riegel vorstehend 3 oder 5mm O Renovierungsstulp Edelstahl rostfrei 380mm

Dead bolt extended 3 or 5mm Refurbishment forend 380 mm -
Stulp Edelstahl rostfrei | Forend stainless steel - Passende Gegenkdasten auf Seite 154-155
Falle & Riegel vernickelt | Latch & dead bolt nickel-plated Matching lock case on page i

M Standardausfihrung
Standard design

[ Sonderausfishrung
Special design
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Selbstverriegelndes Anti-Panik-Einsteckschloss fir zweifligelige Rohr-
rahmentiiren, vorgerichtet fir zusétzliche Verriegelung nach oben.
Mit Wechsel, Auslieferung in DL, Schlosskasten komplett verzinkt, fiir
Profilzylinder vorgerichtet. Geeignet fir den Einsatz in Tiren fir ein-
bruchhemmende Elemente nach DIN EN 1627-1630 und bei Vorgaben
nach VOB Teil C. Zugelassen fir Fluchttiren nach EN 179 & EN 1125.
Feuerschutz geprift nach EN 1634-1 & DIN 4102-18. Zertifiziert nach

EN 12209.

SL emergency exit mortise lock for locking upwards
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SCHLIESSTECHNIK

Self-locking emergency exit mortise lock for double-leaf tubular frame
doors, designed for additional locking upwards. With latch lever, fully
galvanized lock case, designed for profile cylinders. Suitable for use in
doors for burglary-resistant elements DIN EN 1627-1630 and German
confracting rules for awarding public works Section C. Approved for
emergency exits in compliance with EN 179 & EN 1125. Fire protection
EN 1634-1 & DIN 4102-18 certified. EN 12209 certified.

768Z  Merkmale und Sonderausfihrungen | Standard designs and special designs

Falle & Riegel vernickelt | Latch & dead bolt nickel-plated

Matching lock case on page

Dornmaf3 in mm Flachstulp 24 mm

Backset in mm 3013514045 Forend 24mm -
Kastenbreiten in mm Flachstulp 22 mm

Widths in mm 45150155160 Forend 22 mm H
20 mm Riegelausschluss - U-Stulp 22 oder 24 mm O
Dead bolt throw 20mm U-shaped forend 22 or 24 mm

Nuss 9mm eintellig| getellt | | Gesteuerter Fallenfeststeller (FS-Zulassung entfallt) O
Follower 9 mm u - Controlled latch bolt stop (FS approval not applicable)

Panikfunktion E Vorgerichtet fir Schweizer Rundzylinder O
Panic function Prepared for RZ 22 (swiss standard)

Umgekehrte Panikfunktion _ Riegeliberwachung inkl. 10m Kabel O
Reverse panic function Dead bolt monitoring device including 10m cable

Falle umlegbar - Nussiberwachung inkl. 8 m Kabel O
Reversible latch bolt Follower monitoring device including 8 m cable

Falle & Steuerfalle vorstehend 3 oder 5 mm O SchlieBbartiberwachung inkl. 10m Kabel O
Latch bolt & deadlocking latch bolt extended 3 or 5mm Steel cam monitoring inc. 10m cable

Riegel vorstehend 3 oder 5mm O Renovierungsstulp Edelstahl rostfrei 380mm

Dead bolt extended 3 or 5mm Refurbishment forend 380 mm -
Stulp Edelstahl rostfrei | Forend stainless steel - Passende Gegenkdasten auf Seite 154-155

M Standardausfihrung
Standard design

[ Sonderausfishrung
Special design
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7678

SV Anti-Panik-Einsteckschloss | SL emergency exit panic mortise lock
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Width

Selbstverriegelndes Anti-PanikEinsteckschloss fir zweifliigelige Rohr-
rahmentiiren, ohne Wechsel, Richtungsangabe erforderlich, Schlosskasten
komplett verzinkt, fir Profilzylinder vorgerichtet. Geeignet fir den Einsatz
in Turen fir einbruchhemmende Elemente nach DIN EN 1627-1630 und
bei Vorgaben nach VOB Teil C. Zugelassen fir Fluchttiren nach EN 179
& EN 1125. Feuerschutz gepriift nach EN 1634-1 & DIN 4102-18. Zer-
tifiziert nach EN 12209.

1 Kastenbreite
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Selflocking emergency exit mortise lock for double-leaf metal frame
doors, without latch lever, direction instruction required, fully galvanized
lock case, designed for profile cylinders. Suitable for use in doors for
burglary-resistant elements DIN EN 1627-1630 and German contracting
rules for awarding public works Section C. Approved for emergency exits
in compliance with EN 179 & EN 1125. Fire protection EN 1634-1 &

DIN 4102-18 certified. EN 12209 certified.

7678  Merkmale und Sonderausfihrungen | Standard designs and special designs

Dornmaf3 in mm Flachstulp 24 mm

Backset in mm 3013514045 Forend 24mm -
Kastenbreiten in mm Flachstulp 22 mm

Widths in mm 45150155160 Forend 22 mm H
20 mm Riegelausschluss - U-Stulp 22 oder 24 mm O
Dead bolt throw 20mm U-shaped forend 22 or 24 mm

Nuss 9mm eintellig| getellt | | Gesteyerter Fallenfeststeller (FS-Zulassung entfallt) O
Follower 9 mm - = Controlled latch bolt stop (FS approval not applicable)

Panikfunktion B Vorgerichtet fir Schweizer Rundzylinder O
Panic function Prepared for RZ 22 (swiss standard)

Umgekehrte Panikfunktion _ Riegeliberwachung inkl. 10m Kabel O
Reverse panic function Dead bolt monitoring device including 10m cable

Falle umlegbar B Nussiberwachung inkl. 8 m Kabel O
Reversible latch bolt Follower monitoring device including 8 m cable

Falle & Steuerfalle vorstehend 3 oder 5 mm O SchlieBbartiberwachung inkl. 10m Kabel O
Latch bolt & deadlocking latch bolt extended 3 or 5mm Steel cam monitoring inc. 10m cable

Riegel vorstehend 3 oder 5mm O Renovierungsstulp Edelstahl rostfrei 380mm

Dead bolt extended 3 or 5mm Refurbishment forend 380 mm -
Stulp Edelstahl rostfrei | Forend stainless steel - Passende Gegenkdasten auf Seite 154-155
Falle & Riegel vernickelt | Latch & dead bolt nickel-plated Matching lock case on page i

M Standardausfihrung
Standard design

[ Sonderausfishrung
Special design
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SL emergency exit mortise lock for locking upwards
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Selbstverriegelndes Anti-Panik-Einsteckschloss fir zweifligelige Rohr-
rahmentiren, vorgerichtet fir zusdtzliche Verriegelung nach oben.
Ohne Wechsel, Richtungsangabe erforderlich, Schlosskasten komplett
verzinkt, fir Profilzylinder vorgerichtet. Geeignet fir den Einsatz in Tu-
ren fir einbruchhemmende Elemente nach DIN EN 1627-1630 und bei
Vorgaben nach VOB Teil C. Zugelassen fir Fluchttiren nach EN 179
& EN 1125. Feuerschutz geprijft nach EN 1634-1 & DIN 4102-18.

Zertifiziert nach EN 12209.
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®
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WILKA

SCHLIESSTECHNIK

Selflocking emergency exit mortise lock for double-leaf metal frame
doors, designed for additional locking upwards. Without latch lever,
direction instruction required, fully galvanized lock case, designed for
profile cylinders. Suitable for use in doors for burglary-resistant elements
DIN EN 1627-1630 and German contracting rules for awarding public
works Section C. Approved for emergency exits in compliance with EN
179 & EN 1125. Fire protection EN 1634-1 & DIN 4102-18 certified.

EN 12209 certified.

778Z  Merkmale und Sonderausfihrungen | Standard designs and special designs

Dornmaf3 in mm Flachstulp 24 mm

Backset in mm 30135140 45 Forend 24 mm -
Kastenbreiten in mm Flachstulp 22 mm

Widths in mm 45150155160 Forend 22 mm H
20 mm Riegelausschluss - U-Stulp 22 oder 24 mm O
Dead bolt throw 20mm U-shaped forend 22 or 24 mm

Nuss 9mm einteilig | geteilt | | Gesteyerter Fallenfeststeller (FS-Zulassung entfallt) O
Follower 9 mm - u Controlled latch bolt stop (FS approval not applicable)

Panikfunktion B Vorgerichtet fir Schweizer Rundzylinder O
Panic function Prepared for RZ 22 (swiss standard)

Umgekehrte Panikfunktion _ Riegeliberwachung inkl. 10m Kabel O
Reverse panic function Dead bolt monitoring device including 10m cable

Falle umlegbar B Nussiberwachung inkl. 8 m Kabel O
Reversible latch bolt Follower monitoring device including 8 m cable

Falle & Steuerfalle vorstehend 3 oder 5 mm O SchlieBbartiberwachung inkl. 10m Kabel O
Latch bolt & deadlocking latch bolt extended 3 or 5mm Steel cam monitoring inc. 10m cable

Riegel vorstehend 3 oder 5mm O Renovierungsstulp Edelstahl rostfrei 380 mm _
Dead bolt extended 3 or 5mm Refurbishment forend 380mm

Stulp Edelstahl rostfrei | Forend stainless steel - Passende Gegenkdsten auf Seite 154-155
Falle & Riegel vernickelt | Latch & dead bolt nickel-plated Matching lock case on page

O Sonderausfilhrung
Special design

M Standardausfihrung
Standard design
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SCHLIESSTECHNIK

7663

Anti-Panik-Gegenkasten fir automatische Verriegelung im Standfligel,
mit Antriebssperre unten gegen gewaltsames Offnen iber die Ver-
riegelungsstange. 9mm Nuss, Drehwinkel der Nuss 40°, auch mit Be-
schlégen mit 45° Drehwinkel kombinierbar, Schlosskasten komplett verz-
inkt, Anschlussgewinde M5. Zur Verwendung von Gangfliigelschléssern
mit 20mm Riegelausschluss. Zugelassen fir Fluchttiren nach EN 179
& EN 1125. Feuerschutz geprift nach EN 1634-1 & DIN 4102-18.
Zertifiziert nach EN 12209.

Funktion: Bei Betdtigung eines Driickers oder einer Griffstange/
Druckstange werden die Treibriegelstangen des Gegenkastens einge-
zogen. Gleichzeitig werden Falle und Riegel des Gangfligelschlosses
zuriickgeschoben. Wird der Standfligel wieder in die Verschlusslage
gebracht, [8st das Schaltschloss 4685 automatisch die selbststéndige
Verriegelung der Treibriegelstangen nach oben und unten aus. Erst nach
dieser Verriegelung kann die Tir abgeschlossen werden.

Anti-Panik-Gegenkasten Serie 6000, 7000 | Emergency exit lock case series 6000, 7000

cCO6S

Serie
6000

Serie
3 7000

Dornman
Backset

 Kastenbreite
Width

Emergency exit lock case for automatic locking in inactive leaf, with
lower drive lock to withstand forced opening via the locking bar.
9 mm follower, follower angle of rotation 40°, can be used with fittings
with angle of roation 45°, lock case zinc plated, M5 connector thread.
For use with active door leaf locks with 20 mm dead bolt throw. Appro-
ved for emergency exits in compliance with EN 179 & EN 1125. Fire
protection EN 1634-1 & DIN 4102-18 certified. EN 12209 certified.

Function: When actuating a handle or a push bar / touch bar, the
counter case’s drive bar rods are retracted. The active door leaf lock
latch bolt and dead bolt are pushed back at the same time. When the
inactive leaf is returned to the locked position, the lock 4685 latch auto-
matically triggers the independent locking on the drive bar rods above
and below. The door can only be closed after this locking action.

7663

Merkmale und Sonderausfihrungen | Standard designs and special designs

Dornmaf} in mm 30135|40| 45|50 55| 6065|7075 80| 85 || Flachstulp 22mm o
Backset in mm Forend 22mm

Kastenbreiten in mm U-Stulp 22 mm oder 24 mm

Widths in mm 45130155/60165/70175180185)90195/100|| )t 0nd 22 mm or 24mm H
Antriebssperre unten - Riegeliberwachung inkl. 10m Kabel O
Lower drive lock Dead bolt monitoring incl. 10m cable

Stangenausschluss 20 mm - Nussiberwachung inkl. 8 m Kabel O
Shoot bolt projection 20mm Follower monitoring incl. 8m cable

Stulp Edelstahl rostfrei - Mit Lappenstulp (Richtungsangabe erforderlich) O
Forend stainless steel Long lipped forend (direction required)

Flachstulp 24 mm - Lappen des Stulps in 0,5 mm Schritten kirzbar* O
Forend 24mm Forend face plate can be reduced in 0,5 mm steps*

M Standardausfihrung
Standard design

[] Sonderausfishrung
Special design

*6mm - 40 mm
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Anti-Panik-Gegenkasten fir automatische Verriegelung im Standfligel,
mit Antriebssperre oben und unten gegen gewaltsames Offnen
Uber die Verriegelungsstange. 9mm Nuss, Drehwinkel der Nuss 40°,
auch mit Beschlagen mit 45° Drehwinkel kombinierbar, Schlosskasten
komplett verzinkt, Anschlussgewinde M5. Zur Verwendung von Gang-
fligelschléssern mit 20mm Riegelausschluss. Geeignet fir den Einsatz
in Tiren fir einbruchhemmende Elemente nach DIN EN 1627-1630.
Zugelassen fir Fluchttiren nach EN 179 & EN 1125. Feuerschutz ge-
prift nach EN 1634-1 & DIN 4102-18. Zertifiziert nach EN 12209.
Keine Verwendung mit dem Umlenkschloss 661U méglich.

Funktion: Bei Betdtigung eines Driickers oder einer Griffstange/
Druckstange werden die Treibriegelstangen des Gegenkastens einge-
zogen. Gleichzeitig werden Falle und Riegel des Gangfliigelschlosses
zuriickgeschoben. Wird der Standfligel wieder in die Verschlusslage
gebracht, [8st das Schaltschloss 4685 automatisch die selbststéndige
Verriegelung der Treibriegelstangen nach oben und unten aus. Erst nach
dieser Verriegelung kann die Tir abgeschlossen werden.

WILKA

SCHLIESSTECHNIK

Anti-Panik-Gegenkasten Serie 6000, 7000 | Emergency exit lock case series 6000, 7000
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Emergency exit lock case for automatic locking in inactive leaf, with
upper and lower drive lock to withstand forced opening via the
locking bars. 9mm follower, follower angle of rotation 40°, can be
used with fittings with angle of roation 45°, lock case zinc plated, M5
connector thread, shoot bolt projection 20mm. For use with active door
leaf locks with 20mm dead bolt throw. Designed for use in doors
for burglary-resistant elements DIN EN 1627-1630. Approved for
emergency exits in compliance with EN 179 & EN 1125. Fire pro-
tection EN 1634-1 & DIN 4102-18 certified. EN 12209 certified.
No usage with door selector 661U possible.

Function: When actuating a handle or a pushbar / touchbar, the coun-
ter case’s drive bar rods are retracted. The active door leaf lock latch
bolt and dead bolt are pushed back at the same time. When the inactive
leaf is returned to the locked position, the lock 4685 latch automatically
triggers the independent locking on the drive bar rods above and be-
low. The door can only be closed after this locking action.Use with the
661U reversible lock not possible.

7664

Merkmale und Sonderausfihrungen | Standard designs and special designs

Dornmaf} in mm 30135|40| 45|50 55| 6065|7075 80| 85 || Flachstulp 22mm o
Backset in mm Forend 22mm

Kastenbreiten in mm U-Stulp 22 mm oder 24 mm

Widths in mm 45130155/60165/70175180185)90195/100|| )t 0nd 22 mm or 24mm H
Antriebssperre oben und unten - Riegeliberwachung inkl. 10m Kabel O
Lower and upper drive lock Dead bolt monitoring incl. 10m cable

Stangenausschluss 20 mm - Nussiberwachung inkl. 8 m Kabel O
Shoot bolt projection 20 mm Follower monitoring incl. 8m cable

Stulp Edelstahl rostfrei - Mit Lappenstulp (Richtungsangabe erforderlich) O
Forend stainless steel Long lipped forend (direction required)

Flachstulp 24 mm - Lappen des Stulps in 0,5 mm Schritten kirzbar* O
Forend 24mm Forend face plate can be reduced in 0,5 mm steps*

M Standardausfihrung
Standard design

[] Sonderausfishrung
Special design

*6mm - 40 mm
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Anti-Panik-Gegenkasten mit E-Offner Serie 6000

663E

‘@ Uia

i~

e RS

Anti-Panik-Gegenkasten fir automatische Verriegelung im Standfligel,
mit E-Offner ET 30 inkl. 10m Anschlusskabel und Steckkontakt zum
einfachen Austausch, mit Antriebssperre unten gegen gewaltsames
Offnen Gber die Verriegelungsstange, Schlosskasten komplett verzinkt,
Richtungsangabe erforderlich, Anschlussgewinde M5, Drehwinkel der
Nuss 40°, auch mit Beschlégen mit 45° Drehwinkel kombinierbar, auch
mit Umlenkschloss 661U kombinierbar.

Funktion: Beim Bestromen des E-Offners kann der Gangfligel gedffnet
werden. Bei Betdtigung eines Turdriickers oder einer Griffstange/Druck-
stange werden die Treibriegelstangen des Gegenkastens eingezogen.
Gleichzeitig werden Falle und Riegel des Gangfliigelschlosses zuriick-
geschoben.

Emergency exit lock case with E-opener serie 6000
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Width

Emergency exit lock case for automatic locking in inactive leaf, with
E-opener ET 30 inc. 10m cable with plug-in contact for easy exchan-
ge, with lower drive lock to withstand forced opening via the locking
bar , lock case zinc plated, direction required, M5 connector thread,
follower angle of rotation 40°, can be used with fittings with angle of
roation 45°. Combination with door selector 661U is possible.

Function: When E-opener is activated, the active leaf can be opened.
When actuating a door handle or a push bar / touch bar, the counter
case’s drive bar rods are retracted. The active door leaf lock latch bolt
and dead bolt are pushed back at the same fime.

663E  Merkmale und Sonderausfihrungen | Standard designs and special designs

Dornmaf} in mm 3013540 /45(50 55160 65 Flachstulp 22 mm O
Backset in mm Forend 22mm

Kastenbreiten in mm U-Stulp 22 mm oder 24 mm

Widths in mm 45/50155160/65170|75) 80 U-forend 22 mm or 24 mm B
Antriebssperre unten - Riegeliberwachung inkl. 10m Kabel O
Lower drive lock Dead bolt monitoring incl. 10m cable

Stangenausschluss 20 mm - Nussiberwachung inkl. 8 m Kabel _
Shoot bolt projection 20mm Follower monitoring incl. 8m cable

Stulp Edelstahl rostfrei - Mit Lappenstulp (Richtungsangabe erforderlich) _
Forend stainless steel Long lipped forend (direction required)

Flachstulp 24 mm - Lappen des Stulps in 0,5 mm Schritten kirzbar _
Forend 24mm Forend face plate can be reduced in 0,5 mm steps

M Standardausfihrung
Standard design

[] Sonderausfishrung
Special design
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Anti-Panik-Gegenkasten mit E-Offner und Lappenstulp Serie 6000

663E

\

e N ey )

Anti-Panik-Gegenkasten mit Lappenstulp fir automatische Verriegelung
im Standfligel, mit E-Offner ET 40 inkl. 10m Anschlusskabel und
Steckkontakt zum einfachen Austausch, mit Antriebssperre unten
gegen gewaltsames Offnen iber die Verriegelungsstange, Schlosska-
sten komplett verzinkt, Richtungsangabe erforderlich, Anschlussgewinde
M5, Drehwinkel der Nuss 40°, auch mit Beschlagen mit 45° Drehwinkel
kombinierbar, auch mit Umlenkschloss 661U kombinierbar.

Funktion: Beim Bestromen des E-Offners kann der Gangfligel gesff-
net werden. Bei Betdtigung eines Turdrickers oder einer Griffstange/
Druckstange werden die Treibriegelstangen des Gegenkastens einge-
zogen. Gleichzeitig werden Falle und Riegel des Gangfligelschlosses
zuriickgeschoben.

Emergency exit lock case with E-opener and long lipped forend serie 6000
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Emergency exit lock case with lipped forend for automatic locking in
inactive leaf, with E-opener ET 40 inc. 10m cable with plug-in con-
tact for easy exchange, with lower drive lock to withstand forced
opening via the locking bar, lock case zinc plated, direction required
M5 connector thread, follower angle of rotation 40°, can be used with
fittings with angle of roation 45°. Combination with door selector 661U
is possible.

Function: When the e-opener is activated, the active leaf can be ope-
ned. When actuating a door handle or a push bar / touch bar, the
counter case’s drive bar rods are refracted. The active door leaf lock
latch bolt and dead bolt are pushed back at the same time.

663E  Merkmale und Sonderausfihrungen | Standard designs and special designs

Dornmaf} in mm 3013540 /45(50 55160 65 Flachstulp 22 mm O
Backset in mm Forend 22mm

Kastenbreiten in mm U-Stulp 22 mm oder 24 mm

Widths in mm 45/50155160/65170|75) 80 U-forend 22 mm or 24 mm B
Antriebssperre unten - Riegeliberwachung inkl. 10m Kabel O
Lower drive lock Dead bolt monitoring incl. 10m cable

Stangenausschluss 20 mm - Nussiberwachung inkl. 8 m Kabel _
Shoot bolt projection 20mm Follower monitoring incl. 8m cable

Stulp Edelstahl rostfrei - Mit Lappenstulp (Richtungsangabe erforderlich) -
Forend stainless steel Long lipped forend (direction required)

Flachstulp 24 mm - Lappen des Stulps in 0,5 mm Schritten kirzbar* O
Forend 24mm Forend face plate can be reduced in 0,5 mm steps*

M Standardausfihrung *6mm - 40 mm

Standard design

[] Sonderausfishrung
Special design
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Anti-Panik-Gegenkasten mit E-Offner Serie 6000

664E

Anti-Panik-Gegenkasten fir automatische Verriegelung im Standfligel,
mit Antriebssperre oben und unten gegen gewaltsames Offnen
iber die Verriegelungsstange, mit E-Offner ET 30, inkl. 10m An-
schlusskabel und Steckkontakt zum einfachen Austausch, Schlosskasten
verzinkt, Richtungsangabe erforderlich, Anschlussgewinde M5, Drehwin-
kel der Nuss 40°, auch mit Beschldgen mit 45° Drehwinkel kombinierbar.
Keine Verwendung mit Umlenkschloss 661U méglich.

Funktion: Beim Bestromen des E-Offners kann der Gangfligel gesff-
net werden. Bei Betdtigung eines Tirdriickers oder einer Griffstange/
Druckstange werden die Treibriegelstangen des Gegenkastens einge-
zogen. Gleichzeitig werden Falle und Riegel des Gangfligelschlosses
zuriickgeschoben.

Emergency exit lock case with E-opener serie 6000
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Emergency exit lock case for automatic locking in inactive leaf, with
upper and lower drive lock to prevent forced opening via the shoot
bolts, with e-opener ET 30, incl. 10m cable with plug-in contact for
easy exchange, lock case zinc plated, direction required, M5 connector,
rotation angle of follower 40°, can be used with fittings with angle of
roation 45°. No usage with door selector 661U possible.

Function: The inactive leaf can be opened provided the e-opener is
supplied with power. Activation of a lever or push bar/touch bar causes
the shoot bolts of the keep to retract. At the same time the latch and
dead bolt of the active leaf is being retracted.

664E  Merkmale und Sonderausfihrungen | Standard designs and special designs

Dornmaf} in mm 3013540 /45(50 55160 65 Flachstulp 22 mm O
Backset in mm Forend 22mm

Kastenbreiten in mm U-Stulp 22 mm oder 24 mm

Widths in mm 45/50155160/65170|75) 80 U-forend 22 mm or 24 mm B
Antriebssperre oben und unten - Riegeliberwachung inkl. 10m Kabel O
Lower and upper drive lock Dead bolt monitoring incl. 10m cable

Stangenausschluss 20 mm - Nussiberwachung inkl. 8 m Kabel _
Shoot bolt projection 20mm Follower monitoring incl. 8m cable

Stulp Edelstahl rostfrei - Mit Lappenstulp (Richtungsangabe erforderlich) _
Forend stainless steel Long lipped forend (direction required)

Flachstulp 24 mm - Lappen des Stulps in 0,5 mm Schritten kirzbar _
Forend 24mm Forend face plate can be reduced in 0,5 mm steps

M Standardausfihrung
Standard design

[] Sonderausfishrung
Special design
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Anti-Panik-Gegenkasten mit E-Offner und Lappenstulp Serie 6000

664E

Anti-Panik-Gegenkasten mit Lappenstulp fir automatische Verriegelung
im Standfligel, mit Antriebssperre oben und unten gegen ge-
waltsames Offnen iber die Verriegelungsstange, mit E-Offner ET 40,
inkl. TOm Anschlusskabel und Steckkontakt zum einfachen Austausch,
Schlosskasten verzinkt, Anschlussgewinde M5, Drehwinkel der Nuss
40°, auch mit Beschlagen mit 45° Drehwinkel kombinierbar. Keine
Verwendung mit Umlenkschloss 661U méglich.

Funktion: Beim Bestromen des E-Offners kann der Gangfliigel gesff-
net werden. Bei Betdtigung eines Tirdriickers oder einer Griffstange/
Druckstange werden die Treibriegelstangen des Gegenkastens einge-
zogen. Gleichzeitig werden Falle und Riegel des Gangfligelschlosses
zuriickgeschoben.

Emergency exit lock case with E-opener and long lipped forend serie 6000
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Emergency exit lock case with lipped forend for automatic locking in
inactive leaf, with upper and lower drive lock to prevent forced
opening via the shoot bolts, with E-opener ET 40, incl. 10m cable
with plug-in contact for easy exchange, lock case zinc plated, forend
stainless steel, M5 connector, rotation angle of follower 40°, can be
used with fittings with angle of roation 45°. No usage with door
selector 661U possible.

Function: The inactive leaf can be opened provided the e-opener is
supplied with power. Activation of a lever or push bar/touch bar causes
the shoot bolts of the keep to retract. At the same time the latch and
dead bolt of the active leaf is being retracted.

664E  Merkmale und Sonderausfihrungen | Standard designs and special designs

Dornmaf} in mm 3013540 /45(50 55160 65 Flachstulp 22 mm O
Backset in mm Forend 22mm

Kastenbreiten in mm U-Stulp 22 mm oder 24 mm

Widths in mm 45/50155160/65170|75) 80 U-forend 22 mm or 24 mm B
Antriebssperre oben und unten - Riegeliberwachung inkl. 10m Kabel O
Lower and upper drive lock Dead bolt monitoring incl. 10m cable

Stangenausschluss 20 mm - Nussiberwachung inkl. 8 m Kabel _
Shoot bolt projection 20mm Follower monitoring incl. 8m cable

Stulp Edelstahl rostfrei - Mit Lappenstulp (Richtungsangabe erforderlich) -
Forend stainless steel Long lipped forend (direction required)

Flachstulp 24 mm - Lappen des Stulps in 0,5 mm Schritten kirzbar* O
Forend 24mm Forend face plate can be reduced in 0,5 mm steps*

M Standardausfishrung
Standard design

[] Sonderausfihrung ~ *é mm - 40 mm

Special design
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661U

Umlenkschloss | Door selector

Rohrrahmen-Umlenkschloss fir Standfligel inkl. Anschlusskupplung zum
Anti-Panik-Gegenkasten Art. 7663 und 663E, Schlosskasten verzinkt,
Anschlussgewinde M5. Mit Antriebssperre oben gegen gewaltsames
Offnen iber die Verriegelungsstange.

Funktion: Durch das Umlenkschloss wird die Drehbewegung des ca.
1500 mm iber OFF angebrachten Tirdriickers in eine Schubbewegung
der Treibriegelstangen umgelenkt.
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Door selector for inactive leaves of double metal frame doors, inclusive
connection coupler for the panic keep Art. 7663 and 663E, lock case
zinc plated, M5 connector thread. With upper drive lock to prevent
forced opening.

Function: The door selector converts the rotation of the door lever loca-
ted approximately 1500 mm above FFL into a sliding movement of the
shoot bolts.

661U  Merkmale und Sonderausfihrungen | Standard designs and special designs

Dornmaf} in mm 3013540 /45(50 55160 65 Flachstulp 22 mm O
Backset in mm Forend 22mm

Kastenbreiten in mm U-Stulp 22 mm oder 24 mm

Widths in mm 45/50155160/65170|75) 80 U-forend 22 mm or 24 mm H
Antriebssperre oben - Riegeliberwachung inkl. 10m Kabel

Upper drive lock Dead bolt monitoring incl. 10m cable -
Stangenausschluss 20 mm - Nussiberwachung inkl. 8 m Kabel O
Shoot bolt projection 20mm Follower monitoring incl. 8m cable

Stulp Edelstahl rostfrei - Mit Lappenstulp (Richtungsangabe erforderlich) _
Forend stainless steel Long lipped forend (direction required)

Flachstulp 24 mm - Lappen des Stulps in 0,5 mm Schritten kirzbar _
Forend 24mm Forend face plate can be reduced in 0,5 mm steps

M Standardausfihrung
Standard design

[] Sonderausfishrung
Special design
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6672 Falztreibriegelschloss | Espagnolette lock
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Falztreibriegelschloss fir automatische Verriegelung des Stand- Espagnolette lock for automatic locking of inactive leaf, lock case
flogels, Schlosskasten verzinkt, Anschlussgewinde M5, mit Antriebs- zinc plated, M5 connector thread, with upper and lower drive
sperre oben und unten gegen gewaltsames Offnen iber die Verrie- lock to prevent forced opening and silencer.

gelungsstange sowie Gerduschdampfung.

Funktion: Durch Betdtigung des in den Stulp integrierten Hebels wer- Function: Activation of the lever integrated into the forend causes the
den die Treibriegelstangen in das Falztreibriegelschloss gezogen. Die espagnolette bolts to retract into the espagnolette lock. After the lever
Treibriegelstangen werden nach Freigabe des Hebels durch Federdruck has been released the spring loaded bolts shoot out of the espagnolette
wieder aus dem Falztreibriegelschloss geschoben und der Hebel wird in lock and the lever returns to its flush position within the forend.

den Schlossstulp gezogen.

6672  Merkmale und Sonderausfiihrungen | Standard designs and special designs

Dornmaf in mm Flachstulp 22 mm
Backset in mm 30135/40|45/50|5560) 65 Forend 22 mm -

Kastenbreiten in mm 45150155160165170175| 80 U-Stulp 22 mm oder 24 mm*

Widths in mm U-forend 22 mm or 24 mm*

Antriebssperre oben und unten - Riegeliberwachung inkl. 10m Kabel

Lower and upper drive lock Dead bolt monitoring incl. 10m cable -
Stangenausschluss 20 mm - Nussiberwachung inkl. 8 m Kabel _

Shoot bolt projection 20 mm Follower monitoring incl. 8m cable

Stulp Edelstahl rostfrei Mit Lappenstulp (Richtungsangabe erforderlich)
Forend stainless steel Long lipped forend (direction required)

Flachstulp 24 mm

Lappen des Stulps in 0,5 mm Schritten kirzbar

= i _
Forend 24 mm Forend face plate can be reduced in 0,5 mm steps
L Stondardcusfphrung O Sondferqusf[:ihrung *Nour fir den Einsatz in Bedarfsfligeln
Standard design Special design Only for use in inactive leaf for occasional use
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Fluchttirschldsser mit Renovierungsstulp | Escape door locks with refurbishment forend

DIE KOMPLETTLOSUNG FUR SERVICEMONTEURE DES METALLHANDWERKS
THE ALLROUND SOLUTION FOR SERVICE INSTALLERS IN THE METAL TRADE

Fluchttirschldsser mit spezieller Stulp fir Renovierungs- und Reparatur-
bedarf erméglichen lhnen einen groflen Einsatzbereich bei gleichzeiti-
ger Zeit- und Kostenersparnis. Das StulomaB hat eine Sonderlénge von .
380mm und eine komfortable Bohrnut auf der Stulpriickseite zur individu- Serie 6000

ellen Anpassungen an die Gegebenheiten vor Ort. Passende SchlieBbleche Serie 7000

sind separat erhdltlich und im Fluchttirbereich zwingend vorgeschrieben.

B —

.

- Lieferbar fir Artikel 667K, 677K, 661K, 6667, 6677, 6657, 7667,
7677,7687

- Flexibler, universeller Einsatz auch im Fluchttiirbereich nach EN 179/1125

- Bewdhrtes WILKA-Baukastensystem

- Austauschméglichkeit fir viele Produkte anderer Hersteller durch geringe
BaugréBe des Schlosskastens

- Keine Anschraublécher, dadurch individuell verwendbar

- Bohrnut auf der Stulpriickseite zur Fihrung des Bohrers

- Erhaltlich in 30 - 45mm Dorn W

- In den Funktionen C, B, E, D lieferbar "‘M

Weitere Informationen auf Seite: 170, 172, 174, 130, 132, 128, 144,
146, 142 i

<Y

-]

Escape door locks for tubular frames with special forend for renovation and N,
repair requirements enable you to use them for a wide range of applications (¢
while at the same time saving both time and money. The forend dimension %
has a special length of 380mm and a comfortable drilling groove on the ";
rearside of the forend for individual adjustments to the conditions onssite. 1)
Separate striking plates are available, for escape doors mandatory required. W)

- Available for item 667K, 677K, 661K, 6667, 6677, 6657, 7667,7677,
7687

- Flexible, universal application, also in the area of escape doors in
accordance with EN 179/1125

- Tried and tested WILKA modular system

- Replacement opportunity for a lot of products of other
manufacturers due to the small form of the body of the lock

- No bolting holes, therefore individually applicable

- Drilling groove on the rearside of the forend for guiding the drill

- Available with 30 - 45 mm backset

- Available with the functions C, B, E, D

Further information on pages: 170, 172, 174, 130, 132, 128, 144, 14¢, |
142
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— WILKA KINDERGARTENLOSUNG
__KINDERGARFERFSOLUTION

Im Notfall muss den Kindern eine Fluchtméglichkeit ge-
Eeben werden, die sie ohne Hilfe eines Erwachsenen
ewdltigen kénnen.

|t must be ensured in nurseries that the children have
an opportunity to leave the building in an emergency
without the help of an adult.




Kindergartenlosung

Kindergarten solution
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Kindergartenldsung | Kindergarten solution

Art. Bezeichnung | Description Seite | Page

661K Umlenkschloss 174
Door selector

667K Single och e v oo & 170

so8K Doube ot tich lnerfncron 71

677K Sl o <hange ove ot & 172
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Kindergartenldsung | Kindergarten solution

DAS WILKA KINDERGARTENSCHLOSS

- Sowohl der Einhandtirwdchter als auch die e-Bar® kénnen
batteriebetrieben verwendet werden und ersparen so eine
aufwendige Installation.

- Robuste Produktlésung ohne zusétzliche jéhrliche Wartungskosten.
Optimal auf die speziellen Bediirfnisse von Kindergarten
zugeschnitten.

- Erfillt die Anforderung nach EN 179 / EN 1125 hinsichtlich der
Einbauhdhe des Beschlages (Anhang A 900-1100 mm). Fluchttiren
in Kindergdrten kénnen sehr einfach auf die Anforderungen der
giltigen Fluchtwegnormen angepasst werden.

- Unterschiedliche Driickerhéhen realisierbar (Standard 1,60m)

BESTANDTEILE UND PRODUKTMERKMALE

- Anti-Panik-Einsteckschloss der Serie 6000 ein- und zweifligelig

- Funktionen B und E

- Umlenkschloss 661K

- Verbindungsstange 9650

- Gegenkasten und Zubehorteile der Serie 6000 kénnen kombiniert
werden

- Erhaltlich in 30 - 45mm Dorn

- Optional Falle und Riegel 3mm oder 5 mm vorstehend

- Entfernung 92mm

- PZ.gelocht oder fir Schweizer Rundzylinder

- Flach- oder U-Stulp lieferbar

- Optional gesteuerter Fallenfeststeller bei Funktion E

- Optional Renovierungsstulp 380 mm fir Schloss und Umlenkschloss

- Prepared for profile cylinder or for Swiss round cylinder

- Flat or Ushaped forend available

- Optionally, controlled latch bolt stop in case of function E

- Optionally, refurbishment forend 380 mm for lock and door selector

WILKA

SCHLIESSTECHNIK

THE WILKA KINDERGARTEN LOCK

- Both the single hand door monitor as well as the e-Bar® can be
utilised battery-operated and thus save an expensive installation.

- Robust product solution without additional annual maintenance
costs. An optimal fit for the specific needs of kindergartens.

- Fulfils the requirement in accordance with EN179 / EN1125 with
respect to the installation height of the fitting (Appendix A 900-
1100 mm). Emergency exits in kindergartens can very easily be
adapted to the requirements of the applicable escape route
standards.

- Different handle heights can be realised (by default: 1.60m)

COMPONENTS AND PRODUCT FEATURES

- Emergency exit mortise lock of the 6000 series,

single-leaf and double-leaf

- Functions B and E

- Door selector 661K

- Shoot bolt 9650

- Lock cases and accessory parts of the series 6000 can be combined
- Available with 30 - 45mm backset

- Optionally, trap and bolt protruding 3mm or 5mm

- Distance 92mm
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Kindergartenldsung | Kindergarten solution

HOHE VERANTWORTUNG UND SICHERHEIT
GEWAHRLEISTEN

Erzieher und Erzieherinnen im Kindergarten tragen eine
grof3e Verantwortung wahrend des Kindergartenalltags. Sie
haben nicht nur die Aufsichtspflicht, sondern missen auch
zu jeder Zeit die Sicherheit der Kinder gewdhrleisten — eine
nicht immer einfache Aufgabe.

Die Eingangstir im Kindergarten stellt hohe Anforderungen
an die SchlieBtechnik. Einerseits sollen die Kinder im lau-
fenden Betrieb die Einrichtung nicht unbemerkt verlassen
konnen, andererseits muss im Notfall eine Flucht fir alle
ohne fremde Hilfe sichergestellt sein.

DIE WILKA-KINDERGARTENLOSUNG

WILKA hat zwei Lsungen entwickelt, die den Anforderun-
gen nach EN 179 und EN 1125 entsprechen.

Je nach Tirsituation sind an der Tir zwei Tirdriicker und ein
Einhandtirwéchter oder ein Tirdriicker in Kombination mit
einer Panikdruckstange mit elektrischem Voralarm verbaut.
Die Schlgsser sind durch eine Treibriegelstange innerhalb
des Profils miteinander verbunden.

Im taglichen Betrieb wird die Tir Gber den oberen Tirdri-
cker gedffnet, der lediglich Erwachsenen zugdnglich ist.

HIGH RESPONSIBILITY AND SAFETY & SECURITY
ENSURED

Educators in kindergarten bear considerable responsibility
during normal kindergarten routine. Not only do they have
a supervisory obligation but they must also ensure the safe-
ty & security of the children at any given time - a task that
is not always easy. The entrance door at nurseries poses
steep requirements to the locking technology. On the one
hand, children are supposed to be prevented from depar-
ting the facility undetected during ongoing operations, but
on the other hand, an escape without anybody’s help must
be ensured for all in case of an emergency.

THE WILKA KINDERGARTEN SOLUTION

WILKA has developed two solutions that are compliant
with the requirements in accordance with EN 179 and EN
1125. Depending on the door situation, two door handles
and one single hand door monitor or a door handle in com-
bination with a panic push bar with electrical pre-alarm are
installed on the door. The locks are connected to each other
via a shoot bolt inside the profile.In day-to-day operations,
the door is opened via the upper door handle, which is
accessible only o adults.

168

Dieser ermdglicht einen Durchgang ohne das ein optisches
oder akustisches Signal ausgeldst wird, welches ein unbe-
rechtigtes Verlassen signalisieren wiirde. Im Panikfall kénnen
die Kinder die Tur Gber den unteren Tirdricker mit Einhandti-
rwdchter oder iber die Panikdruckstange 6ffnen — ein Alarm
ertont.

Das unterscheidet die WILKA-Produktlésung von vielen ver-
bauten Kindergartenldsungen, deren Driicker in einer fir
Kinder unerreichbaren Héhe angebracht, und somit ein
selbstandiges Verlassen des Gebéudes im Panikfall unmég-
lich ist.

Fir den Austausch von bereits bestehenden Kindergarten!d-
sungen bietet WILKA die Renovierungsstulp mit 380 mm an.

Der optional erhéliliche gesteuerte Fallenfeststeller bei Schlés-
sern in Panikfunktion E, ermdglicht den Eltern wéhrend der
morgendlichen Bringzeiten den Durchgang, ohne dass eine
Turéffnung durch die Erzieher von Néten ist. Diese Funktion
kann durch den passenden Schlissel aktiviert und deaktiviert
werden. Bei Bedarf ist der Einsatz von elekirischen Tirdffnern
in Verbindung mit der WILKA-Kindergartenldsung gegeben.

L 2L 2L

This allows for a passing through without triggering a visual
or acoustic signal that would signal an unauthorised depar-
ture. In case of a panic, the children can open the door via
the bottom door handle with single hand door monitor or
via the panic push bar — however, an alarm is sounded.

This sets the WILKA product solution apart from a lot of
installed kindergarten solutions that have their door handle
installed at a height not reachable for children and as such
making an independent leaving of the building impossible
in case of a panic.

For the replacement of already existing kindergarten solu-
tions, WILKA is offering the refurbishment forend with 380
mm. The optionally available controlled latch bolt stop in
case of locks with panic function E allows parents to pass
through during the bring-in times in the morning without
necessitating an opening of the door by the educators. This
function can by activated and deactivated via the corres-
ponding key.

If necessary, the utilisation of electric door openers in com-
bination with a WILKA kindergarten solution is possible.

®ed
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Kindergartenldsung | Kindergarten solution

Abbildung mit GfS EHTirwéchter auf 900 mm Abbildung mit GfS e-Bar® auf 200 mm
lllustration with GfS OH-door guard mounted at 200 mm Illustration with GfS e-Bar® mounted at 900 mm
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667K

Anti-Panik-Einsteckschloss |

Anti-Panik-Einsteckschloss fir einfligelige Rohrrahmentiren, integ-
rierte Funktion ,steckender Schliissel”. Mit Wechsel, Auslieferung in DL,
1-tourig, Schlosskasten komplett verzinkt, fir Profilzylinder vorgerichtet.
Geeignet fiir den Einsatz in Tiren fir einbruchhemmende Elemente nach
DIN EN 1627-1630 und bei Vorgaben nach VOB Teil C. Zugelassen fir
Fluchttiren nach EN 179 & EN 1125. Tirdriicker mit Hochhaltefeder
(EN 179) sind zu verwenden. Zertifiziert nach EN 12209.

Emergency exit mortise lock

Kastenbreite
Width
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Emergency exit mortise lock for single-leaf metal frame doors, integ-
rated ‘plug-in key function’. With latch lever, delivered in DL, 1 turn, fully
galvanized lock case, designed for profile cylinders. Suitable for use in
doors for burglary-resistant elements DIN EN 1627-1630 and German
confracting rules for awarding public works Section C. Approved for
emergency exits in compliance with EN 179 & EN 1125. Spring loaded
fittings (EN 179) must be used. EN 12209 certified.

667K  Merkmale und Sonderausfihrungen | Standard designs and special designs

Dornmaf3 in mm Riegel vorstehend 3 oder 5mm

Backset in mm 30135140 45 Dead bolt extended 3 or 5mm H
Kastenbreiten in mm Flachstulp 24 mm

Widths in mm 45150155160 Forend 24 mm -

20 mm Riegelausschluss - Flachstulp 22 mm O
Dead bolt throw 20mm Forend 22 mm

Nuss 9mm einteilig| getelt | | Spylp 22 oder 24 mm O
Follower 9 mm L] - U-shaped forend 22 or 24 mm

Panikfunktion E Gesteverter Fallenfeststeller (FS-Zulassung entfallt) O
Panic function Controlled latch bolt stop (FS approval not applicable)

Umgekehrte Panikfunktion _ Vorgerichtet fir Schweizer Rundzylinder O
Reverse panic function Prepared for RZ 22 (swiss standard)

Falle umlegbar - Riegeliberwachung inkl. T0m Kabel O
Reversible latch Dead bolt monitoring device including 10m cable

Stulp Edelstahl rostfrei | Forend stainless steel - Renovierungsstulp Edelstahl rostfrei 380 mm O
Falle & Riegel vernickelt | Latch & dead bolt nickel-plated Refurbishment forend 380 mm

Falle vorstehend 3 oder 5mm O Passende SchlieBbleche auf Seite 218-223
Latch extended 3 or 5mm Matching striking plates on page 227 -229

M Standardausfihrung
Standard design

[ Sonderausfihrung
Special design
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668K Anti-Panik-Einsteckschloss | Emergency exit mortise lock
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Width
Anti-Panik-Einsteckschloss fir zweifliigelige Rohrrahmentiren, integ- Emergency exit mortise lock for double-leaf metal frame doors, integ-
rierte Funktion ,steckender Schliissel”. Mit Wechsel, Auslieferung in DL, rated ‘plug-in key function’. With latch lever, delivered in DL, 1 turn, fully
T+ourig, Schlosskasten komplett verzinkt, fir Profilzylinder vorgerichtet. galvanized lock case, designed for profile cylinders. Suitable for use in
Geeignet fir den Einsatz in Tiren fir einbruchhemmende Elemente nach doors for burglary-resistant elements DIN EN 1627-1630 and German
DIN EN 1627-1630 und bei Vorgaben nach VOB Teil C. Zugelassen fir confracting rules for awarding public works Section C. Approved for
Fluchttiren nach EN 179 & EN 1125. Tirdriicker mit Hochhaltefeder emergency exits in compliance with EN 179 & EN 1125. Spring loaded
(EN 179) sind zu verwenden. Zertifiziert nach EN 12209. fittings (EN 179) must be used. EN 12209 certified.

668K  Merkmale und Sonderausfihrungen | Standard designs and special designs

Dornmaf3 in mm Riegel vorstehend 3 oder 5mm

Backset in mm 30135140 45 Dead bolt extended 3 or 5mm H
Kastenbreiten in mm Flachstulp 24 mm

Widths in mm 45150155160 Forend 24 mm -
20 mm Riegelausschluss - Flachstulp 22 mm O
Dead bolt throw 20mm Forend 22 mm

Nuss 9mm einteilig| getelt | | Spylp 22 oder 24 mm O
Follower 9 mm L] - U-shaped forend 22 or 24 mm

Panikfunktion E Gesteverter Fallenfeststeller (FS-Zulassung entfallt) O
Panic function Controlled latch bolt stop (FS approval not applicable)

Umgekehrte Panikfunktion _ Vorgerichtet fir Schweizer Rundzylinder O
Reverse panic function Prepared for RZ 22 (swiss standard)

Falle umlegbar - Riegeliberwachung inkl. T0m Kabel O
Reversible latch Dead bolt monitoring device including 10m cable

Stulp Edelstahl rostfrei | Forend stainless steel - Renovierungsstulp Edelstahl rostfrei 380 mm _
Falle & Riegel vernickelt | Latch & dead bolt nickel-plated Refurbishment forend 380 mm

Falle vorstehend 3 oder 5mm O Passende Gegenkdasten auf Seite 154-159
Latch extended 3 or 5mm Matching lock case on page

M Standardausfihrung ] Sonderausfihrung
Standard design Special design
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677K

Anti-Panik-Einsteckschloss |

Emergency exit mortise lock
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Anti-Panik-Einsteckschloss fir einfligelige Rohrrahmentiiren, integrierte
Funktion ,steckender Schliissel”. Ohne Wechsel, Richtungsangabe erfor-
derlich, 1-ourig, Schlosskasten komplett verzinkt, fir Profilzylinder vorge-
richtet. Geeignet fir den Einsatz in Tiren fir einbruchhemmende Elemente
nach DIN EN 1627-1630 und bei Vorgaben nach VOB Teil C. Zugelas-
sen fir Fluchttiren nach EN 179 & EN 1125. Tirdriicker mit Hochhaltefe-
der (EN 179) sind zu verwenden. Zertifiziert nach EN 12209.

Width

Kastenbreite

Emergency exit mortise lock for single-leaf metal frame doors, integ-
rated ‘plug-in key function’. Without latch lever, direction instruction re-
quired, 1 turn, fully galvanized lock case, designed for profile cylinders.
Suitable for use in doors for burglary-resistant elements DIN EN 1627-
1630 and German contracting rules for awarding public works Secti-
on C. Approved for emergency exits in compliance with EN 179 & EN
1125. Spring loaded fittings (EN 179) must be used. EN 12209 certified.

677K  Merkmale und Sonderausfihrungen | Standard designs and special designs

Dornmaf3 in mm Riegel vorstehend 3 oder 5mm

Backset in mm 30135140 45 Dead bolt extended 3 or 5mm H
Kastenbreiten in mm Flachstulp 24 mm

Widths in mm 45150155160 Forend 24 mm -

20 mm Riegelausschluss - Flachstulp 22 mm O
Dead bolt throw 20mm Forend 22 mm

Nuss 9mm einteilig| getelt | | Stylp 22 oder 24 mm O
Follower 9 mm - u U-shaped forend 22 or 24 mm

Panikfunktion B Gesteverter Fallenfeststeller (FS-Zulassung entfallt) B
Panic function Controlled latch bolt stop (FS approval not applicable)

Umgekehrte Panikfunktion O Vorgerichtet fir Schweizer Rundzylinder O
Reverse panic function Prepared for RZ 22 (swiss standard)

Falle umlegbar B Riegeliberwachung inkl. T0m Kabel O
Reversible latch Dead bolt monitoring device including 10m cable

Stulp Edelstahl rostfrei | Forend stainless steel - Renovierungsstulp Edelstahl rostfrei 380 mm O
Falle & Riegel vernickelt | Latch & dead bolt nickel-plated Refurbishment forend 380 mm

Falle vorstehend 3 oder 5mm O Passende SchlieBbleche auf Seite 218-223
Latch extended 3 or 5mm Matching striking plates on page 227 -229

M Standardausfihrung
Standard design

[ Sonderausfihrung
Special design
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678K

Anti-Panik-Einsteckschloss fir zweifliigelige Rohrrahmentiren, integ-
rierte Funktion ,steckender Schlissel”. Ohne Wechsel, Richtungsangabe
erforderlich, 1-tourig, Schlosskasten komplett verzinkt, fir Profilzylinder
vorgerichtet. Geeignet fiir den Einsatz in Tiren fir einbruchhemmende
Elemente nach DIN EN 1627-1630 und bei Vorgaben nach VOB Teil C.
Zugelassen fir Fluchttiren nach EN 179 &EN 1125. Tirdriicker mit Hoch-
haltefeder (EN 179) sind zu verwenden. Zertifiziert nach EN 12209.
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Anti-Panik-Einsteckschloss | Emergency exit mortise lock
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Kastenbreite

Width

Emergency exit mortise lock for double-leaf metal frame doors, inte-
grated ‘plug-in key function’. Without latch lever, direction instruction re-
quired, 1 turn, fully galvanized lock case, designed for profile cylinders.
Suitable for use in doors for burglary-resistant elements DIN EN 1627-
1630 and German contracting rules for awarding public works Secti-
on C. Approved for emergency exits in compliance with EN 179 & EN
1125. Spring loaded fittings (EN 179) must be used. EN 12209 certified.

678K  Merkmale und Sonderausfihrungen | Standard designs and special designs

Dornmaf3 in mm Riegel vorstehend 3 oder 5mm

Backset in mm 30135140 45 Dead bolt extended 3 or 5mm H
Kastenbreiten in mm Flachstulp 24 mm

Widths in mm 45150155160 Forend 24 mm -
20 mm Riegelausschluss - Flachstulp 22 mm O
Dead bolt throw 20mm Forend 22 mm

Nuss 9mm einteilig| getelt | | Stylp 22 oder 24 mm O
Follower 9 mm - u U-shaped forend 22 or 24 mm

Panikfunktion B Gesteverter Fallenfeststeller (FS-Zulassung entfallt) B
Panic function Controlled latch bolt stop (FS approval not applicable)

Umgekehrte Panikfunktion _ Vorgerichtet fir Schweizer Rundzylinder O
Reverse panic function Prepared for RZ 22 (swiss standard)

Falle umlegbar B Riegeliberwachung inkl. T0m Kabel O
Reversible latch Dead bolt monitoring device including 10m cable

Stulp Edelstahl rostfrei | Forend stainless steel - Renovierungsstulp Edelstahl rostfrei 380 mm _
Falle & Riegel vernickelt | Latch & dead bolt nickel-plated Refurbishment forend 380 mm

Falle vorstehend 3 oder 5mm O Passende SchlieBbleche auf Seite 154-159
Latch extended 3 or 5mm Matching striking plates on page

M Standardausfihrung
Standard design

[] Sonderausfihrung
Special design
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661K Umlenkschloss | Upper drive lock
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Rohrrahmen-Umlenkschloss fir Gangfligel inkl. Anschlusskupplung zum

Hauptschloss, komplett verzinkt, Anschlussgewinde M5:

Funktion: Durch das Umlenkschloss wird mit der Drehbewegung der

Nuss iber die Verbindungsstange das Hauptschloss betdtigt.

Door selector for inactive leaves of double metal frame doors, inclusive
connection coupler for the panic keep, fully zinc plated, M5 connector
thread:

Function: The main lock is operated via the shot bolt by using the door
selector.

661K  Merkmale und Sonderausfiihrungen | Standard designs and special designs

Dornmaf in mm Flachstulp 24 mm

Backset in mm 30135]40/ 45 Forend 24 mm "
Kastenbreiten in mm U-Stulp 22 mm oder 24 mm

Widths in mm 4515055160 Uforend 22 mm or 24 mm H
Stulp Edelstahl rostfrei - Renovierungsstulp 380mm O
Forend stainless steel Refurbishment forend 380 mm

Flachstulp 22 mm O

Forend 22 mm

M Standardausfihrung [ Sonderausfihrung
Standard design Special design
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9650 Verbindungsstange | Shoot bolt

> 650mm.

> 650mm.

$ ey

Treibriegelstange hohl, mit zusdtzlicher Feder, fir Gangfligel, An-
schlussgewinde M5. Mit speziellen, leicht wechselbaren Distanzhillen
zur Anpassung der Federkraft an die Stangenlénge (Deutsches Patent).

Weitere Informationen zum Anpassen der Federkraft auf Seite 29.

Bestellldinge 500 mm fiir einen maximalen Nussabstand
(Hauptschloss-Umlenkschloss) von 650 mm.
Bestelllinge 1400 mm fir einen maximalen Nussabstand

Order length 500 mm for a maximum bolt clearance
(main lock-door selector) of 650 mm.
Order length 1400 mm for a maximum bolt clearance

WILKA

SCHLIESSTECHNIK

©
&
@

Serie
6000
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Hollow shoot bolt, with additional spring, for the active leaf, M5
connector thread. With special easy to replace spacer sleeves to adapt
spring force to shoot bolt lengths (german patent).

Further information about adjusting spring force on page 29.

Driickerabstand | Distance L Hilsen | Sleeves
450 - 650mm 500mm 0
> 650mm 1400 mm 1
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Ubersicht elektrisch kuppelbare Anti-Panik-Einsteckschlosser

Overview of electrically couplable emergency exit mortise lock
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Ubersicht elektrisch kuppelbare Anti-Panik-Einsteckschlosser

Overview of electrically couplable emergency exit mortise lock

Gepriift nach
Compliant with

abny
ajleg

187
189

186
188

182
184

183
185

D UolduNn} JUusWSDIOJUS 3INSO|D
o) CO_._V_CD“—@CU;N&O__LUW

uolouny olund ssieAsy
uolpjungyiuDg apiyeyebwn

jos|9|qnoq
uain eb1ebn}-z

joa-e|Buig
ualn| oB1ebn)-|

SI00p a4
Zjnyospuplg pun -yonoy

GCLL N3

6/1 N3

9r8y L N3

Buiojluow wpd 9945
Bunyopmiagniipggelyos

Buriojiuow Jemojjo4
Bunyoomiagnssnp

Buniojiuow jjoq ppa(
Bunyopmiaqniebary

Omvo__u _O._._COU
QTO_T__O.__.COV_

8|qPIPALOD |DUBIS dlysNODY
Iog|pydsnz |pubig seyosusnyy

uolpuny uado JO uoypInp |PNPIAIPpU|
19NDPSUCIPUNJUSHO B||BNPIAIPU|

|o1puod @ouanbaes Buisopo jusbijjeju
Bun|eBaiabioygelyos sjusbijjai|

adAppo]
dAisso|yog

7077

7087

7607
7608

7697
7698

7977

7987

[ Sonderausfihrung
Special design

M Standardausfihrung
Standard design

179



WILKA

SCHLIESSTECHNIK

Elektrisch kuppelbare Anti-Panik-Einsteckschlésser | Electrically couplable emergency exit mortise locks

Art. Bezeichnung | Description Seite | Page
EK-Anti-Panik-Einsteckschloss ohne Uberwachungspaket, einfligelig, Panikfunktion C, mit Verriegelung nach oben

7077 ) . . - ; . . X 187
EC emergency exit mortise lock without monitoring package, single-leaf, panic function C, locking at the top
EK-Anti-Panik-Einsteckschloss ohne Uberwachungspaket, zweifligelig, Panikfunktion C, mit Verriegelung nach oben

708Z . . . - . - ) 189
EC emergency exit mortise lock without monitoring package, double-leaf, panic function C, locking at the top
EK-Anti-Panik-Einsteckschloss ohne Uberwachungspaket, einfligelig, Panikfunktion C

7607 . . . - ; . . 186
EC emergency exit mortise lock without monitoring package, single-leaf, panic function C
EK-Anti-Panik-Einsteckschloss ohne Uberwachungspaket, zweifligelig, Panikfunktion C

7608 . ) . - . . 188
EC emergency exit mortise lock without monitoring package, double-leaf, panic function C
EK-Anti-Panik-Einsteckschloss mit Uberwachungspaket, einfligelig, Panikfunktion C

7697 . . . o . . . 182
EC emergency exit mortise lock with monitoring package, single-leaf, panic function C
EK-Anti-Panik-Einsteckschloss mit Uberwachungspaket, zweifligelig, Panikfunktion C

7698 . . . o . . 184
EC emergency exit mortise lock with monitoring package, double-leaf, panic function C
EK-Anti-Panik-Einsteckschloss mit Uberwachungspaket, einfligelig, Panikfunktion C, mit Verriegelung nach oben

7977 . . . o . . . . 183
EC emergency exit mortise lock with monitoring package, single-leaf, panic function C, locking at the top
EK-Anti-Panik-Einsteckschloss mit Uberwachungspaket, zweifligelig, Panikfunktion C, mit Verriegelung nach oben

798Z ) . . L : ) . 185
EC emergency exit mortise lock with monitoring package, double-leaf, panic function C, locking at the top

i
@l F15 ¢~
Y

A

Separate Sperrelemente
Separate locking elements

@ R f:‘

An Flughéfen stellt die Zutrittsiberwachung und Kontrolle eine essentielle Aufgabe dar.
At airports, the access monitoring and control represents an essential task.

Kontrolldiode .
Control diode |-5
8,
In Forschungszentren diirfen sensible Laborbereiche nur von wenigen berechtigten Personen 1):"\
betreten werden. iy

In research centres, sensitive laboratory areas may be entered only by a few authorised persons.
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Elektrisch kuppelbare Anti-Panik-Einsteckschlésser | Electrically couplable emergency exit mortise locks

KOMBINATION VON SICHERHEIT, KOMFORT UND
FUNKTIONALITAT

Elektrisch kuppelbare Anti-Panik-Einsteckschlésser eignen sich besonders
an Tiren, die einer speziellen Uberwachung und Kontrolle bediirfen. Der
elekirisch kuppelbare Auflendriicker, der Uber die bestromte Auennuss
zugeschaltet wird, erméglicht eine elekironische Zutrittssteuerung und
Kontrolle wie sie z. B. in Fluchttirsystemen und modernen Gebdude-
managementsystemen zum Einsatz kommt. Die Bedienung der Tir kann
komfortabel Gber einen Wandleser, Turdffnertaster, eine Wechselsprech-
anlage oder ein Zutrittskontrollsystem erfolgen.

Durch die intelligente SchlieBfolgeregelung von Falle, Hilfsfalle und
Riegel ist eine Fehlfunktion, wie dem frihzeitigen Riegelausschluss vor
korrekter TirschlieBung, ausgeschlossen. Auf einen Fallenriegel wurde
bewusst verzichtet, um die Eigenschaften der separaten Sperrelemente
fir mehr Sicherheit zu gewdhrleisten.

Das Uberwachungspaket in der Vollversion erméglicht eine Uberwachung
des Riegels, SchlieBbarts und des Innendriickers Gber die Anti-Panik-Nuss.
Die Offen-Funktionsdaver ist individuell einstellbar. Gleichzeitig kann
das akustische Signal der AuBennuss reguliert werden. Eine Kontroll-
diode am Stulp signalisiert nach korrektem Einbau die Funktionsbereit-
schaft.

Die Basisversion — ohne Uberwachungspaket — erfillt die MaBe des
WILKA-Baukastensystems und kann daher problemlos in bestehenden
Tiren nachgeristet werden. Durch den elekirisch kuppelbaren Auf3en-
driicker, der Uber die bestromte AuBennuss zugeschaltet wird, kann ein
elektronisch gesteuerter Zutritt erfolgen.

Bei zweifligeligen Elementen kdnnen die bekannten Standfligelverrie-
gelungen der Serie 6000 und 7000 verwendet werden.

MERKMALE

- 35-45mm Dorn
- Fir ein- und zweifligelige Tiren
- Optionale zusatzliche Obenverriegelung

- Schlieflzwangfunktion C
- Zugelassen nach EN 179, EN 1125 und EN 14846

NUR FUR VOLLVERSION

- Uberwachungspaket

- Individuelle Offenfunktionsdauer*

- Akustisches Signal zuschaltbar*

- Kontrolldiode

- Integration in vorhandene Geb&udemanagementsysteme
méglich (optional)

* Einstellung mittels beiliegendem Stift

COMBINATION OF SAFETY & SECURITY, COMFORT
AND FUNCTIONALITY

Electrically couplable emergency exit mortise locks are particularly well
suited for doors that require special monitoring and control. The electri-
cally connectable exterior handle, which is actuated via the energised
external lock latch, allows for an electronic access control and checking
as it is, for example, being utilised in emergency exit systems and mo-
dern building management systems. The operation of the door can be
performed comfortably via a wall reader, a door opener button, inter-
com systems, or an access control system.

The intelligent closing sequence control of the latch bolt, auxiliary bolt
and catch allows for eliminating a malfunction, like the early bolt pro-
jection prior to proper closing of door. A latch bolt/ catch unit was deli-
berately eliminated in order to ensure the characteristics of the separate
locking elements for more security.

The monitoring package in the full version allows for a monitoring of the
bolt, of the ward of the key, and of the Internal lever via the anti-panic
follower. The duration of the open function is individually adjustable.
At the same time, the acoustic signal of the exterior follower can be
adjusted. A control diode on the forend signals operational readiness
subsequent to correct installation.

The basic version — without the monitoring package - fulfills the dimen-
sions of WILKA's modular system and can thus be simply retrofitted into
existing doors, An electronically controlled access can be implemented
with the aid of the electrically couplable external lever, which is actuated
via the energised external lock latch.

The standard leaf interlocks of the series 6000 and 7000 can be used
for double-leaf elements.

CHARACTERISTICS

- 35-45mm backset
- For single-wing and double-wing doors
- Optionally, additional locking at the top

- Forced locking function C
- Certified in accordance with EN 179, EN 1125 und EN 14846

ONLY FOR FULL VERSION

- Monitoring package

- Individual duration of open function*

- Acoustic signal can be additionally switched on*

- Control diode

- Integration in existing modern building management systems
possible (optional)

* Adjustment with the enclosed pin
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7697

N

Elektrisch kuppelbares Anti-Panik-Einsteckschloss fir einfliglige Rohr-
rahmentiiren, Richtungsangabe erforderlich, Schlosskasten komplett
verzinkt, fir Profilzylinder vorgerichtet. Geeignet fir den Einsatz in To-
ren fir einbruchhemmende Elemente nach DIN EN 1627-1630 und bei
Vorgaben nach VOB Teil C. Zugelassen fir Fluchttiren nach EN 179
& EN 1125. Feuerschutz geprift nach EN 1634-1 & DIN 4102-18.
Zertifiziert nach EN 14846.

Vollversion EK-Anti-Panik-Einsteckschloss | Full version EC emergency exit mortise lock
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Kastenbreite| | _ |

“Width |

Selflocking emergency exit mortise lock for single-leaf metal frame
doors. direction instruction required, fully galvanized lock case, desi-
gned for profile cylinders. Suitable for use in doors for burglary-resistant
elements DIN EN 1627-1630 and German contracting rules for awar-
ding public works Section C. Approved for emergency exits in com-
pliance with EN 179 & EN 1125. Fire protection EN 1634-1 & DIN

4102-18 certified. EN 14846 certified.

7697  Merkmale und Sonderausfihrungen | Standard designs and special designs

Dornmaf3 in mm Flachstulp 22 mm

Backset in mm 3514045 Forend 22mm H
Kastenbreiten in mm U-Stulp 22 oder 24 mm

Widths in mm 50155160 U-shaped forend 22 or 24 mm H
20 mm Riegelausschluss - Vorgerichtet fir Schweizer Rundzylinder O
Dead bolt throw 20mm Prepared for RZ 22 (swiss standard)

Nuss 9 mm einteilig| getelt | | |ntelligente SchlieBfolgeregelung -
Follower 9 mm - u Infelligent closing sequence control

Panikfunktion c Individuelle Offenfunktionsdauer -
Panic function Individual duration of open function

Umgekehrte Panikfunktion O Akustisches Signal zuschaltbar -
Reverse panic function Acoustic signal activatable

Falle & Steuerfalle vorstehend 3 oder 5mm O Kontrolldiode -
Latch bolt & deadlocking latch bolt extended 3 or 5mm Control diode

Riegel vorstehend 3 oder 5mm O Uberwachungspaket -
Dead bolt extended 3 or 5mm Monitoring package

Stulp Edelstahl rostfrei | Forend stainless steel - Renovierungsstulp Edelstahl rostfrei

Falle & Riegel vernickelt | Latch & dead bolt nickel-plated Refurbishment forend a
Flachstulp 24 mm - Passende SchlieBbleche auf Seite 218-220
Forend 24 mm Matching striking plates on page i

B Standardausfihrung

[ Sonderausfihrung
Standard design

Special design
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Vollversion EK-Anti-Panik-Einsteckschloss fir Obenverriegelung
Full version EC emergency exit mortise lock for locking upwards
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Selflocking emergency exit mortise lock for single-leaf metal frame
doors, designed for additional locking upwards. Direction instruction
required, fully galvanized lock case, designed for profile cylinders. Sui-
table for use in doors for burglary-resistant elements DIN EN 1627-1630
and German contracting rules for awarding public works Section C.
Approved for emergency exits in compliance with EN 179 & EN 1125.
Fire protection EN 1634-1 & DIN 4102-18 certified. EN 14846 certified.

for S E .

Elektrisch kuppelbares Anti-Panik-Einsteckschloss fir einfligelige Rohr-
rahmentiren, vorgerichtet fir zusdtzliche Verriegelung nach oben.
Richtungsangabe erforderlich, Schlosskasten komplett verzinkt, fiir Profil-
zylinder vorgerichtet. Geeignet fir den Einsatz in Tiren fir einbruchhem-
mende Elemente nach DIN EN 1627-1630 und bei Vorgaben nach VOB
Teil C. Zugelassen fiir Fluchttiren nach EN 179 & EN 1125, Feuerschutz
gepriift nach EN 1634-1 & DIN 4102-18. Zertifiziert nach EN 14846.

797Z  Merkmale und Sonderausfihrungen | Standard designs and special designs

Dornmaf3 in mm Flachstulp 22 mm

Backset in mm 3514045 Forend 22mm H
Kastenbreiten in mm U-Stulp 22 oder 24 mm

Widths in mm 50155160 U-shaped forend 22 or 24 mm H
20 mm Riegelausschluss - Vorgerichtet fir Schweizer Rundzylinder O
Dead bolt throw 20mm Prepared for RZ 22 (swiss standard)

Nuss 9 mm einteilig| geteilt | | |ntelligente SchlieBfolgeregelung -
Follower 9 mm - u Intelligent closing sequence control

Panikfunktion I Individuelle Offenfunktionsdauer -
Panic function Individual duration of open function

Umgekehrte Panikfunktion O Akustisches Signal zuschaltbar -
Reverse panic function Acoustic signal activatable

Falle & Steuerfalle vorstehend 3 oder 5mm O Kontrolldiode =
Latch bolt & deadlocking latch bolt extended 3 or 5mm Control diode

Riegel vorstehend 3 oder 5mm O Uberwachungspaket -
Dead bolt extended 3 or 5mm Monitoring package

Stulp Edelstahl rostfrei | Forend stainless steel - Renovierungsstulp Edelstahl rostfrei

Falle & Riegel vernickelt | Latch & dead bolt nickel-plated Refurbishment forend a
Flachstulp 24 mm - Passende SchlieBbleche auf Seite 218-220
Forend 24 mm Matching striking plates on page i

M Standardausfihrung
Standard design

[ Sonderausfihrung
Special design
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7698
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Elektrisch kuppelbares Anti-Panik-Einsteckschloss fir zweifligelige
Rohrrahmentiiren, Richtungsangabe erforderlich, Schlosskasten kom-
plett verzinkt, fir Profilzylinder vorgerichtet. Geeignet fir den Einsatz in
Tiren fir einbruchhemmende Elemente nach DIN EN 1627-1630 und
bei Vorgaben nach VOB Teil C. Zugelassen fiir Fluchttiiren nach EN 179
& EN 1125. Feuerschutz geprift nach EN 1634-1 & DIN 4102-18.
Zertifiziert nach EN 14846.
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Vollversion EK-Anti-Panik-Einsteckschloss

| Full version EC emergency exit mortise lock
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Selflocking emergency exit mortise lock for double-leaf metal frame
doors, direction instruction required, fully galvanized lock case, designed
for profile cylinders. Suitable for use in doors for burglary-resistant ele-
ments DIN EN 1627-1630 and German contracting rules for awarding
public works Section C. Approved for emergency exits in compliance
with EN 179 & EN 1125, Fire protection EN 1634-1 & DIN 4102-18
certified. EN 14846 certified.

7698  Merkmale und Sonderausfihrungen | Standard designs and special designs

Dornmaf3 in mm Flachstulp 22 mm

Backset in mm 3514045 Forend 22mm H
Kastenbreiten in mm U-Stulp 22 oder 24 mm

Widths in mm 50155160 U-shaped forend 22 or 24 mm H
20 mm Riegelausschluss - Vorgerichtet fir Schweizer Rundzylinder O
Dead bolt throw 20mm Prepared for RZ 22 (swiss standard)

Nuss 9 mm einteilig| getelt | | |ntelligente SchlieBfolgeregelung -
Follower 9 mm - u Infelligent closing sequence control

Panikfunktion c Individuelle Offenfunktionsdauer -
Panic function Individual duration of open function

Umgekehrte Panikfunktion _ Akustisches Signal zuschaltbar -
Reverse panic function Acoustic signal activatable

Falle & Steuerfalle vorstehend 3 oder 5mm O Kontrolldiode =
Latch bolt & deadlocking latch bolt extended 3 or 5mm Control diode

Riegel vorstehend 3 oder 5mm O Uberwachungspaket -
Dead bolt extended 3 or 5mm Monitoring package

Stulp Edelstahl rostfrei | Forend stainless steel - Renovierungsstulp Edelstahl rostfrei

Falle & Riegel vernickelt | Latch & dead bolt nickel-plated Refurbishment forend a
Flachstulp 24 mm - Passende Gegenkasten auf Seite 154-155
Forend 24 mm Matching lock case on page i

B Standardausfihrung
Standard design

[ Sonderausfihrung
Special design
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Vollversion EK-Anti-Panik-Einsteckschloss fir Obenverriegelung
7982 Full version EC emergency exit mortise lock for locking upwards

PR

ey s /
5]
-

)
<" )
Na Ny
g| =2
N =|
I N
I
. :
a “
% |
&
iy
-
‘2'

Elektrisch kuppelbares Anti-Panik-Einsteckschloss fir zweiflugelige
Rohrrahmentiiren, vorgerichtet fir zusétzliche Verriegelung nach
oben. Richtungsangabe erforderlich, Schlosskasten komplett verzinkt,
fir Profilzylinder vorgerichtet. Geeignet fir den Einsatz in Tiren fiir ein-
bruchhemmende Elemente nach DIN EN 1627-1630 und bei Vorgaben
nach VOB Teil C. Zugelassen fir Fluchttiiren nach EN 179 & EN 1125,
Feuerschutz gepriift nach EN 1634-1 & DIN 4102-18. Zertifiziert nach
EN 14846.
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Self-locking emergency exit mortise lock for double-leaf metal frame
doors, designed for additional locking upwards. Direction instructi-
on required, fully galvanized lock case, designed for profile cylinders.
Suitable for use in doors for burglary-resistant elements DIN EN 1627-
1630 and German contracting rules for awarding public works Section
C. Approved for emergency exits in compliance with EN 179 & EN
1125, Fire protection EN 1634-1 & DIN 4102-18 certified. EN 14846
certified.

798Z  Merkmale und Sonderausfihrungen | Standard designs and special designs

Dornmaf3 in mm Flachstulp 22 mm

Backset in mm 3514045 Forend 22mm H
Kastenbreiten in mm U-Stulp 22 oder 24 mm

Widths in mm 50155160 U-shaped forend 22 or 24 mm H
20 mm Riegelausschluss - Vorgerichtet fir Schweizer Rundzylinder O
Dead bolt throw 20mm Prepared for RZ 22 (swiss standard)

Nuss 9 mm einteilig| geteit | | |ntelligente SchlieBfolgeregelung -
Follower 9 mm - u Infelligent closing sequence control

Panikfunktion c Individuelle Offenfunktionsdauer -
Panic function Individual duration of open function

Umgekehrte Panikfunktion _ Akustisches Signal zuschaltbar -
Reverse panic function Acoustic signal activatable

Falle & Steuerfalle vorstehend 3 oder 5mm O Kontrolldiode =
Latch bolt & deadlocking latch bolt extended 3 or 5mm Control diode

Riegel vorstehend 3 oder 5mm O Uberwachungspaket -
Dead bolt extended 3 or 5mm Monitoring package

Stulp Edelstahl rostfrei | Forend stainless steel - Renovierungsstulp Edelstahl rostfrei

Falle & Riegel vernickelt | Latch & dead bolt nickel-plated Refurbishment forend a
Flachstulp 24 mm - Passende Gegenkasten auf Seite 154-155
Forend 24 mm Matching lock case on page i

M Standardausfihrung  [] Sonderausfihrung
Standard design Special design
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Elektrisch kuppelbares Anti-Panik-Einsteckschloss fir einfliglige Rohr-
rahmentiiren, Richtungsangabe erforderlich, Schlosskasten komplett
verzinkt, fir Profilzylinder vorgerichtet. Geeignet fir den Einsatz in To-
ren fir einbruchhemmende Elemente nach DIN EN 1627-1630 und bei
Vorgaben nach VOB Teil C. Zugelassen fir Fluchttiren nach EN 179 &
EN 1125. Feuerschutz gepriift nach EN 1634-1 & DIN 4102-18. Ge-
prift nach DIN EN 14846 fiir Elektromechanische Schlésser. Zertifiziert
nach EN 14846.
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Basisversion EK-Anti-Panik-Einsteckschloss | Basic version EC emergency exit mortise lock

1 1.1

C

Selflocking emergency exit mortise lock for single-leaf metal frame
doors. Direction instruction required, fully galvanized lock case, designed
for profile cylinders. Suitable for use in doors for burglary-resistant ele-
ments DIN EN 1627-1630 and German contracting rules for awarding
public works Section C. Approved for emergency exits in compliance
with EN 179 & EN 1125. Fire protection EN 1634-1 & DIN 4102-18

certified. EN 14846 certified.

7607  Merkmale und Sonderausfihrungen | Standard designs and special designs

Dornmaf3 in mm Flachstulp 22 mm

Backset in mm 3514045 Forend 22mm =
Kastenbreiten in mm U-Stulp 22 oder 24 mm

Widths in mm 50155160 U-shaped forend 22 or 24 mm H
20 mm Riegelausschluss - Vorgerichtet fir Schweizer Rundzylinder O
Dead bolt throw 20mm Prepared for RZ 22 (swiss standard)

Nuss 9 mm einteilig| geteilt | || te|ligente SchlieBfolgeregelung -
Follower 9 mm - u Intelligent closing sequence control

Panikfunktion c Individuelle Offenfunktionsdauer

Panic function Individual duration of open function B
Umgekehrte Panikfunktion O Akustisches Signal zuschaltbar _
Reverse panic function Acoustic signal activatable

Falle & Steuerfalle vorstehend 3 oder 5mm O Kontrolldiode B
Latch bolt & deadlocking latch bolt extended 3 or 5mm Control diode

Riegel vorstehend 3 oder 5mm O Uberwachungspaket _
Dead bolt extended 3 or 5mm Monitoring package

Stulp Edelstahl rostfrei | Forend stainless steel - Renovierungsstulp Edelstahl rostfrei 380mm O
Falle & Riegel vernickelt | Latch & dead bolt nickel-plated Refurbishment forend 380mm

Flachstulp 24 mm - Passende SchlieBbleche auf Seite 218-220
Forend 24 mm Matching striking plates on page 227 -229

B Standardausfihrung
Standard design

[ Sonderausfihrung
Special design
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Basisversion EK-Anti-Panik-Einsteckschloss fir Obenverriegelung
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Elektrisch kuppelbares Anti-Panik-Einsteckschloss fir  einfligelige
Rohrrahmentiiren, vorgerichtet fir zusétzliche Verriegelung nach
oben. Richtungsangabe erforderlich, Schlosskasten komplett verzinkt,
fir Profilzylinder vorgerichtet. Geeignet fir den Einsatz in Tiren fir ein-
bruchhemmende Elemente nach DIN EN 1627-1630 und bei Vorgaben
nach VOB Teil C. Zugelassen fir Fluchttiren nach EN 179 & EN 1125,
Feuerschutz geprift nach EN 1634-1 & DIN 4102-18. Zertifiziert nach
EN 14846.

Basic version EC emergency exit mortise lock for locking upwards

, :_‘uo.sl ®
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Dormmafk

_Kastenbreite|

Width

Selflocking emergency exit mortise lock for single-leaf metal frame
doors, designed for additional locking upwards. Direction instruction
required, fully galvanized lock case, designed for profile cylinders. Sui-
table for use in doors for burglary-resistant elements DIN EN 1627-1630
and German contracting rules for awarding public works Section C.
Approved for emergency exits in compliance with EN 179 & EN 1125.
Fire protection EN 1634-1 & DIN 4102-18 certified. EN 14846 certified.

707Z  Merkmale und Sonderausfihrungen | Standard designs and special designs

Dornmaf3 in mm Flachstulp 22 mm

Backset in mm 3514045 Forend 22 mm H
Kastenbreiten in mm U-Stulp 22 oder 24 mm

Widths in mm 50155160 U-shaped forend 22 or 24 mm H
20 mm Riegelausschluss - Vorgerichtet fir Schweizer Rundzylinder O
Dead bolt throw 20mm Prepared for RZ 22 (swiss standard)

Nuss 9 mm einteilig| getelt | | |ntelligente SchlieBfolgeregelung -
Follower 9 mm - u Infelligent closing sequence control

Panikfunktion c Individuelle Offenfunktionsdauer

Panic function Individual duration of open function -
Umgekehrte Panikfunktion O Akustisches Signal zuschaltbar _
Reverse panic function Acoustic signal activatable

Falle & Steverfalle vorstehend 3 oder 5mm O Kontrolldiode _
Latch bolt & deadlocking latch bolt extended 3 or 5mm Control diode

Riegel vorstehend 3 oder 5mm O Uberwachungspaket B
Dead bolt extended 3 or 5mm Monitoring package

Stulp Edelstahl rostfrei | Forend stainless steel - Renovierungsstulp Edelstahl rostfrei 380mm O
Falle & Riegel vernickelt | Latch & dead bolt nickel-plated Refurbishment forend 380mm

Flachstulp 24 mm - Passende SchlieBbleche auf Seite 218-220
Forend 24 mm Matching striking plates on page 227 -229

M Standardausfihrung
Standard design

[ Sonderausfihrung
Special design
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7608

‘--"/.

Elektrisch kuppelbares Anti-Panik-Einsteckschloss fir zweifligelige
Rohrrahmentiiren, Richtungsangabe erforderlich, Schlosskasten kom-
plett verzinkt, fir Profilzylinder vorgerichtet. Geeignet fir den Einsatz in
Tiren fir einbruchhemmende Elemente nach DIN EN 1627-1630 und
bei Vorgaben nach VOB Teil C. Zugelassen fir Fluchttiren nach EN 179
& EN 1125. Feuerschutz geprift nach EN 1634-1 & DIN 4102-18.
Zertifiziert nach EN 14846.

Basisversion EK-Anti-Panik-Einsteckschloss | Basic version EC emergency exit mortise lock

.10.5*
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Kastenbreite| | vyl
Width - E

Selflocking emergency exit mortise lock for double-leaf metal frame
doors, Direction instruction required, fully galvanized lock case, designed
for profile cylinders. Suitable for use in doors for burglary-resistant ele-
ments DIN EN 1627-1630 and German contracting rules for awarding
public works Section C. Approved for emergency exits in compliance
with EN 179 & EN 1125, Fire protection EN 1634-1 & DIN 4102-18

certified. EN 14846 certified.

Forend 24 mm

Matching lock case on page

7608  Merkmale und Sonderausfihrungen | Standard designs and special designs

Dornmaf3 in mm Flachstulp 22 mm

Backset in mm 3514045 Forend 22mm H
Kastenbreiten in mm U-Stulp 22 oder 24 mm

Widths in mm 50155160 U-shaped forend 22 or 24 mm H
20 mm Riegelausschluss - Vorgerichtet fir Schweizer Rundzylinder O
Dead bolt throw 20mm Prepared for RZ 22 (swiss standard)

Nuss 9 mm einteilig| getelt | | |ntelligente SchlieBfolgeregelung -
Follower 9 mm - u Infelligent closing sequence control

Panikfunktion c Individuelle Offenfunktionsdauer

Panic function Individual duration of open function -
Umgekehrte Panikfunktion _ Akustisches Signal zuschaltbar _
Reverse panic function Acoustic signal activatable

Falle & Steuerfalle vorstehend 3 oder 5mm O Kontrolldiode _
Latch bolt & deadlocking latch bolt extended 3 or 5mm Control diode

Riegel vorstehend 3 oder 5mm O Uberwachungspaket B
Dead bolt extended 3 or 5mm Monitoring package

Stulp Edelstahl rostfrei | Forend stainless steel - Renovierungsstulp Edelstahl rostfrei 380mm

Falle & Riegel vernickelt | Latch & dead bolt nickel-plated Refurbishment forend 380mm a
Flachstulp 24 mm - Passende Gegenkasten auf Seite 154-155

B Standardausfihrung
Standard design

[ Sonderausfihrung
Special design
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Basisversion EK-Anti-Panik-Einsteckschloss fir Obenverriegelung
Basic version EC emergency exit mortise lock for locking upwards
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Elektrisch kuppelbares Anti-Panik-Einsteckschloss fir zweifligelige
Rohrrahmentiiren, vorgerichtet fir zusétzliche Verriegelung nach
oben. Richtungsangabe erforderlich, Schlosskasten komplett verzinkt,
fir Profilzylinder vorgerichtet. Geeignet fir den Einsatz in Tiren fir ein-
bruchhemmende Elemente nach DIN EN 1627-1630 und bei Vorgaben
nach VOB Teil C. Zugelassen fir Fluchttiren nach EN 179 & EN 1125,
Feuerschutz geprift nach EN 1634-1 & DIN 4102-18. Zertifiziert nach

Selflocking emergency exit mortise lock for double-leaf metal frame
doors, designed for additional locking upwards. Direction instructi-
on required, fully galvanized lock case, designed for profile cylinders.
Suitable for use in doors for burglary-resistant elements DIN EN 1627-
1630 and German contracting rules for awarding public works Section
C. Approved for emergency exits in compliance with EN 179 & EN
1125, Fire protection EN 1634-1 & DIN 4102-18 certified. EN 14846

EN 14846.

certified.

708Z  Merkmale und Sonderausfihrungen | Standard designs and special designs

Dornmaf3 in mm Flachstulp 22 mm

Backset in mm 3514045 Forend 22mm H
Kastenbreiten in mm U-Stulp 22 oder 24 mm

Widths in mm 50155160 U-shaped forend 22 or 24 mm H
20 mm Riegelausschluss - Vorgerichtet fir Schweizer Rundzylinder O
Dead bolt throw 20mm Prepared for RZ 22 (swiss standard)

Nuss 9 mm einteilig| geteit | | |ntelligente SchlieBfolgeregelung -
Follower 9 mm - u Infelligent closing sequence control

Panikfunktion c Individuelle Offenfunktionsdauer

Panic function Individual duration of open function -
Umgekehrte Panikfunktion _ Akustisches Signal zuschaltbar _
Reverse panic function Acoustic signal activatable

Falle & Steuerfalle vorstehend 3 oder 5mm O Kontrolldiode _
Latch bolt & deadlocking latch bolt extended 3 or 5mm Control diode

Riegel vorstehend 3 oder 5mm O Uberwachungspaket B
Dead bolt extended 3 or 5mm Monitoring package

Stulp Edelstahl rostfrei | Forend stainless steel - Renovierungsstulp Edelstahl rostfrei 380mm

Falle & Riegel vernickelt | Latch & dead bolt nickel-plated Refurbishment forend 380mm a
Flachstulp 24 mm - Passende Gegenkasten auf Seite 154-155
Forend 24 mm Matching lock case on page i

M Standardausfihrung
Standard design

[ Sonderausfihrung
Special design
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Motorischer Gegenkasten fir doppelfligelige Turelemente | Motorised lock case for double-wing door elements

Art. Bezeichnung | Description Seite | Page

765M Motormodul fir oufomahscfhe Ver'rleg;'ellfng im Standfligel 194
Motor module for automatic locking in inactive leaf
Mechanischer Gegenkasten fir automatische Verriegelung im Standfligel mit Antriebssperre unten

7665 . . R, . . 195
Mechanical lock case for automatic locking in inactive leaf, with lower drive lock

==

Motormodul 765M
Motorised module 765M

Funktionseinheit 765E
Functional unit 765E '

hanisch < . Selbstverriegelndes
Mechanischer ] Fluchttirschloss Serie
Gegenkasten 7665 i : 7000

Mechanical lock case ! ' Selflocking emergency
7665 LB exit lock series 7000

(=
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Motorischer Gegenkasten fir doppelfligelige Tirelemente | Motorised lock case for double-wing door elements

UBERWINDUNG EINES SCHEINBAREN WIDERSPRUCHS

In &ffentlichen Gebduden kommen vielféltige Anforderungen auf Flucht-
tiren zu. Neben der Barrierefreiheit stehen die Themen Zutrittskontrolle
und Gebdudemanagement im Fokus. Doppelfligelige Tiren &ffnen Gber-
wiegend automatisch in Verbindung mit Drehtirantrieben, sollen aber
neben diesem Komfort Sicherheitsanforderungen erfillen.

WILKA hat diese Aufgabenstellungen aufgegriffen und einen motorbe-
triebenen Gegenkasten fir den Standfligel zweifligeliger Tiren entwi-
ckelt, der normkonform die Anforderungen éffentlicher Gebéude, wie
beispielsweise Flughafen, Krankenhduser oder Einkaufszentren, erfillt.
Mit diesem innovativen Produkt kénnen wahlweise ein- oder zweifli-
gelige Turdffnungen gesteuert werden, wobei nur der Standfligel eine
Stromzufuhr benétigt.

Ein wichtiger Bestandteil, den WILKA wdéhrend der Entwicklungsarbei-
ten bericksichtigt, ist die stabilisierende und einbruchshemmende untere
Verriegelungsstange im Standfligel.

Ein groBer Vorteil besteht in der Verwendung von selbstverriegelnden
Fluchttirschldssern in Verbindung mit der zuvor beschriebenen Tirau-
tomation, die durch die neue motorbetriebene Funktionseinheit 765E
realisierbar ist. Somit kénnen die WILKA Fluchttirserien 6000 und
7000 infegriert werden.

Damit die Stabilitat der Rohrrahmenprofile erhalten bleibt, hat sich
WILKA fiir eine Funktionseinheit 765E entschieden, die aus dem Motor-
modul 765M und dem mechanischen Gegenkasten 7665 besteht. Die
Vermeidung einer sehr langen durchgehenden Frésung und eine hohe
Montagefreundlichkeit zeichnet diese neue Funktionseinheit aus.

Der neue motorbetriebene Gegenkasten ist mit einem reaktionsschnell
arbeitenden Motor ausgestattet, der fir die Entriegelung der Tirfligel
weniger als eine Sekunde bendtigt. Nach Aktivierung werden die untere
und obere Stange zuriick bewegt und der Standfligel wird freigegeben.
Gleichzeitig dricken die Auswerfer im Gegenkasten Schlossfalle und
Riegel zuriick. Die Obenverriegelung wird mittels zuriickdriicken der
Schlossfalle eingezogen. Somit 16sen sich beide Tirfligel aus der Ver-
schlusslage. Ein Motorschloss im Gangfligel ist nicht erforderlich.

Abgerundet wird die WILKA Produkildsung durch Schnittstellen zu ver-
schiedensten Systemen im Gebdudemanagement, die analog oder digital
betrieben werden.

MERKMALE

- Kombinierbar mit den Fluchttirserien 6000 und 7000

- Mechanisch selbstverriegelnd

- Turéffnung unter einer Sekunde durch einen sehr schnellen Motor

- Stromzufuhr nur im Standfligel nétig

- Erhohte Einbruchhemmung, da die untere Verriegelungsstange auch
im Automatikbetrieb beibehalten werden kann

- Kein Energiespeicher notwendig bei Stromausfall

- Ein- und zweifligeliger Betrieb maglich sowie Dauer-Auf-Funktion

- E-Offner Funktion d.h. Standfligel bleibt verschlossen und
Gangfligel wird gedffnet

- Ansteuerung von Drehfligelantrieben und Einbindung ins
Gebdudemanagement

- Normkonform mit den geltenden Fluchttirnormen

AN APPARENT CONTRADICTION WAS OVERCOME

Emergency escape doors in public buildings are subject to a wide vari-
efy of requirements. Besides accessibility, atfention is also placed on the
topics access control and building management. Although double-leaf
doors open for the most part automatically in conjunction with swing
door drives, they still fulfill safety requirements in addition to this comfort.

WILKA has addressed these tasks and has developed a motor-driven
strike box for the fixed wing of dual-wing doors that fulfils the stan-
dard-compliant requirements of public buildings, e.g. airports, hospitals
and shopping centres. With this innovative product, either single-or du-
al-wing door openings can be controlled for example, whereby only the
fixed wing requires power feed. An important component that WILKA
takes into account during the development work is the stabilising, bur-
glary-restraining lower locking bar in the fixed wing.

A major advantage consists in the use of self-locking escape door locks
together with the previously described door automation, now realisable
using the new motor-driven functional unit 765E. As a result the WILKA
escape door series 6000 and 7000 can now be infegrated.

To maintain the stability of the tubular frame profiles, WILKA has deci-
ded to implement a function unit 765E consisting of the motor module
765M and the mechanical strike box 7665. This new function unit is
easy fo mount and avoids a very long, continuous milling groove.

The new motor-driven strike box is equipped with a fastresponse motor
needing less than one second to unlock the door wings. After activation
the lower and upper bar is moved back and the fixed wing is released.
The ejectors in the strike box simultaneously push back the lock latch
and bolt, The additional locking mechanism is also released by pushing
back the latch bolt . Both door wings are thus released from the closed
position. A motorised lock in the active leaf is not required.

WILKA's product solution is completed by interfaces for various systems
used in building management, which are operated in analog or digital
mode.

CHARACTERISTICS

- Combinable with emergency exit series 6000 and 7000

- Selflocking

- Opening of door within less than one second due to a very fast motor

- Power supply only necessary in the fixed leaf Increased

- Anti-burglary resistance since the lower locking bar can also be
retained in automatic operation

- No energy storage required in case of a power outage

- Single-wing and double-wing operation possible as well as

- Permanently open function E-opener function, i.e., fixed leaf remains
closed and the active leaf is opened

- Control of swing door drives and infegration into building
management

- Standards-compliant with the applicable emergency exit standards
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765M

Motormodul | Motorised module

Adapterplatte
Adapter plate

o

*

=

Motormodul fir automatische Verriegelung im Standfliigel.
Kastentiefe 50mm, reaktionsschnell arbeitender Motor, mechanische
Kupplung. Geeignet fir den Einsatz in Tiren fir einbruchhemmende Ele-
mente nach DIN EN 1627-1630. Zugelassen fir Fluchttiren nach EN
179 &EN 1125. Feuerschutz geprisft nach EN 1634-1 & DIN 4102-18.

Funktion:

Nach Impuls bei zweifligeligen Tiren: Die untere und obere Stange
wird eingezogen woraufhin die Freigabe des Standfligels erfolgt. Gleich-
zeitig driicken die Auswerfer im Gegenkasten Schlossfalle und Riegel
zuriick, wodurch eine verbaute Zusatzverriegelung entsperrt wird.

Nach Impuls bei einfligeligen Tiren: Sowohl die untere als auch obere
Stange bleibt arretiert, gleichzeitig werden die Auswerfer aktiviert und
der Gangfligel wird freigegeben.

Im Falle eines Stromausfalls ist kein Energiespeicher nétig. Mechanische
Bauteile ibernehmen den SchlieBvorgang des Tirelements und fihren
die Tiren in die vorgeschriebene Verschlusslage.

Mo Ts] se L i
e
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o ' Serie
\ ) 6000

Serie
7000

DD 66

Motor module for automatic locking in the inactive leaf. Box size
35 mm spindle, quick-response motor, mechanical coupling. Designed
for use in doors for burglary-resistant elements DIN EN 1627-1630.
Approved for emergency exits in compliance with EN 179 & EN
1125. Fire protection EN 1634-1 & DIN 4102-18 certified.

Function:

After impulse on double-leaf doors: the upper and lower bars are
moved back and thus the release of the inactive leaf takes place. The
ejectors that are actuated at the same time in the strike box push back
the latch bolt and catch, where a built-in auxiliary bolt is unlocked.

After impulse on single-leaf doors: After activation, both the upper and
lower bars remain locked; at the same time, the ejectors are actuated and
the active leaf is released.

In case of a power outage, an energy storage unit is not needed. Me-
chanical components take over to lock the door elements, ensuring that
the doors are locked as required.

765M  Merkmale und Sonderausfilhrungen | Standard designs and special designs

Dornmaf in mm 35| 40| 45 |50%|55%|60* |65*| 70* |75* |80 g5+ | | Flachstulp 22mm m|
Backset in mm Forend 22 mm

Kastenbreiten in mm U-Stulp 22 mm oder 24 mm

Widths in mm 5015015065165 658080 80 9595 U-forend 22 mm or 24 mm H

Stangenausschluss 20mm

Riegeliberwachung inkl. T0m Kabel

Forend 24 mm

Shoot bolt projection 20 mm - Dead bolt monitoring incl. 10m cable -
Stulp Edelstahl rostfrei - Nussiiberwachung inkl. 8m Kabel _
Forend stainless steel Follower monitoring incl. 8 m cable

Flachstulp 24 mm - Mit Lappenstulp (Richtungsangabe erforderlich) B

Long lipped forend (direction required)

50-60mm Dorn: 1 Adapterplatte
65 - 75mm Dorn: 2 Adapterplatten
80 - 85mm Dorn: 3 Adapterplatten

M Standardausfihrung
Standard design

[ Sonderausfishrung
Special design
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50 - 60mm backset:

1 adapter plate

65 - 75mm backset: 2 adapter plates
80 - 85mm backset: 3 adapter plates




7665

Mechanischer Gegenkasten fir automatische Verriegelung im
Standfliigel mit Antriebssperre unten gegen gewaltsames Offnen
Uber die Verriegelungsstange. 9mm Nuss, Drehwinkel der Nuss 40°,
auch mit Beschldgen mit 45° Drehwinkel kombinierbar, Schlosskasten
komplett verzinkt, Anschlussgewinde M5. Zur Verwendung von Gangfli-
gelschldssern mit 20mm Riegelausschluss. Geeignet fir den Einsatz in
Tiren fir einbruchhemmende Elemente nach DIN EN 1627-1630. Zuge-
lassen fiir Fluchttiren nach EN 179 & EN 1125. Feuerschutz gepriift nach
EN 1634-1 & DIN 4102-18.

WILKA

SCHLIESSTECHNIK

Mechanischer Anti-Panik-Gegenkasten | Mechanical emergency exit lock case
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Mechanical lock case for automatic locking in inactive leaf,
with lower drive lock to withstand forced opening via the locking
bars. 9mm follower, follower angle of rotation 40°, can be used with
fittings with angle of roation 45°, lock case zinc plated, M5 connec-
tor thread. For use with active door leaf locks with 20mm dead bolt
throw. Designed for use in doors for burglary-resistant elements DIN
EN 1627-1630. Approved for emergency exits in compliance with EN

179 & EN 1125. Fire protection EN 1634-1 & DIN 4102-18 certified.

7665  Merkmale und Sonderausfiihrungen | Standard designs and special designs

Dornmal in mm 35/40| 45|50 55| 60| 65|70 75| 80| 85 || Flachstulp 22mm O
Backset in mm Forend 22 mm

Kastenbreiten in mm U-Stulp 22 mm oder 24 mm

Widths in mm 50155160/6570175/80|85/90195/100 Uforend 22 mm or 24 mm H

Antriebssperre unten

Riegeliberwachung inkl. T0m Kabel O

Forend 24 mm

Lower drive lock - Dead bolt monitoring incl. T0m cable

Stangenausschluss 20 mm - Nusstiberwachung inkl. 8m Kabel O
Shoot bolt projection 20 mm Follower monitoring incl. 8 m cable

Stulp Ede|s.roh| rostfrei - Mit Ld.ppensiulp (Rich’r}ung@ngobeherForder|ich) O
Forend stainless steel Long lipped forend (direction required)

Flachstulp 24 mm -

M Standardausfishrung
Standard design

[] Sonderausfishrung
Special design
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Funktionsbeschreibung | Functional Description

196

1-FLUGELIG - AUTOMATIK
GANGFLUGEL

Der Gangfliigel entriegelt und &ffnet
automatisch wdhrend der Standfligel
verschlossen bleibt.

'I-FLUGEEIG - DAUERENTRIEGELT
GANGFLUGEL

Der Gangfliigel ist dauverhaft entriegelt
wdhrend der Standfligel verschlossen

bleibt.

Daverbestromt
Continuously energised

2-FLUGELIG - AUTOMATIK
GANG- UND STANDFLUGEL

Sowohl der Gangfligel als auch der
Standfligel werden automatisch ent-
und verriegelt. Die SchlieBfolgerege-
lung bestimmt den SchlieBvorgang des
Tirelements und fohrt die Tiren in die
vorgeschriebene Verschlusslage.

2-FLUGELIG - DAUERENTRIEGELT
GANG- UND STANDFLUGEL

Sowohl der Gangfligel als auch
der Standfligel werden automatisch
entriegelt und verbleiben daverhaft
entriegelt.

Daverbestromt
Continuously energised

SINGLE-LEAF - AUTOMATIC
ACTIVE LEAF

The active leaf unlatches and opens
automatically while the inactive-leaf
remains closed.

SINGLE LEAF - PERMANENTLY
UNLOCKED
ACTIVE LEAF

The active leaf is unlatched over a
long term while the inactiveleaf re-
mains closed.

DOUBLE-LEAF - AUTOMATIC
ACTIVE AND INACTIVE LEAF

Both the active leaf and the inactive
leaf are automatically unlocked and
locked. The closing sequence control
defermines the locking process of the
door elements, ensuring that the doors
are locked as required.

DOUBLE-LEAF -PERMANENTLY
UNLOCKED
ACTIVE AND INACTIVE LEAF

Both the active leaf and the inactive
leaf are automatically unlocked and
remain permanently unlocked.
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SchlieBbleche | Striking plates

Fir Schlosstyp | For locktype

Fir Schlosstyp | For locktype

9306, | 1433, 1438, 1448, 1472, 1441, 633N, 638N,
9307 | 633Z, 6347, 638Z, 638F, 639Z 201 9604 1735, 1736 217
9308, | 1433,1438, 1448, 1441, 633N, 638N, 633Z,
9309 | 634Z, 638Z, 638F, 6397 201 9605 1738 216
9317,
9316 O38F 207 | | 9606 1739 217
9319, | 1433, 1438, 1448, 633N, 638N, 633Z, 6347,
9320 | 638Z, 638F, 639Z 202 9607 | 0051 214
9321, | 1433, 1438, 1448, 633N, 638N, 6337, 6347,
9322 | 6387, 638F 6397 203 P612 4685, 4686, 4687 224
9323 P64 6577, 6657, 66717, 6667, 6771, 6677, 667K,
9324' 138F, 141F 207 P642, 677K, 7871,7685,7677,7667,777Z,7677, 218
7607,707Z,7697,797Z,
9325 P643 65717, 6657, 66717, 6667, 6771, 6677, 667K,
9326, 133R, 138R, 148R 208 P64£‘.I 677K, 7871,7685,7677,7667,777Z,7677, 218
7607,707Z,7697,797Z,
9327,
0328 O33R, 038R 208 P645 4685, 4686, 4687 224
P662 6577, 6657, 6671, 6667, 67717, 6677, 667K,
9329 | 1432, 1452, 1453 209 P663I 677K, 787Z,7685,767Z,7667,777Z,7677, 219
7607,707Z,7697,797Z
P664 6577, 6657, 6671, 6667, 67717, 6677, 667K,
9330 | 152P 209 PééSl 677K, 787Z,7685,767Z,7667,777Z,7677, 219
7607,707Z,7697,797Z
P679 6577, 6657, 6671, 6667, 67717, 6677, 667K,
9331 052P 210 P67Bl 677K, 787Z,7685,767Z,7667,777Z,7677, 220
7607,707Z,7697,797Z
P68 1 6577, 6657, 66717, 6667, 67717, 6677, 667K,
9332 | 1422, 1442 210 || Lego | 677K.7872,7685,7672,7667,7772,7677, 220
7607,707Z,7697,797Z
9333, | 1433, 1438, 1448, 633N, 638N, 633Z, 6347,
9334 | 6387, 638F 6397 202 P672 6577, 6657, 6677, 6667, 6777, 667, 667K, 677K 221
9353 | 1438, 1472, 1738 Renovierungsstulp | Refurbish | o | | pg73 | 6577, 6657, 6672, 6667, 6772, 6677, 667K, 677K | 221
ment forend
9365 | 1438, 1472 Renovierungsstulp | Refurbishment forend | 206 | | P676 | 4687 225
9366 | 1438, 1472 Renovierungsstulp | Refurbishment forend 206 | | P677 | 4685 226
9369 | 1438, 1472 Renovierungsstulp | Refurbishment forend 204 | | P687 | 4687 226
. . P688,
9371 1438, 1472 Renovierungsstulp | Refurbishment forend 205 P68O 467F 223
9372 | 1435, 1436 Renovierungsstulp| Refurbishment forend | 211 P691 65717, 6657, 66717, 6667, 6771, 6677, 667K, 677K 222
9373 | 1438, 1472 Renovierungsstulp | Refurbishment forend 205 P692 6577, 6657, 6677, 6667, 6777, 667, 667K, 677K 222
9376 | 141F, Renovierungsstulp | Refurbishment forend 212 Ezgg’ 6577, 6657, 6677, 6667, 6777, 6677, 667K, 677K 223
9377 | 141F, Renovierungsstulp | Refurbishment forend 212 || P694 | 4687 225
9378 | 141F, Renovierungsstulp | Refurbishment forend 213 | | P695 | 4687 227
9379 | 138F 141F 203 | | P703 | 6000, 7000 Renovierungsstulp | Refurbishment forend 227
9503 | 453H 215 | | P732 | 6000 Renovierungsstulp | Refurbishment forend 229
9510 | 0452 215 | | P733 | 6000 Renovierungsstulp | Refurbishment forend 229
9513 | 1435, 1436 211 P747 | 6000, 7000 Renovierungsstulp | Refurbishment forend 228
9516 | 0453 214 || P770 | 6000, 7000 Renovierungsstulp | Refurbishment forend 228
9599 | 052H 216
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SchlieBbleche fir Rohrrahmentiren | Striking plates for metal frame doors

9306
Maf3e Zg.-Nr. SchlossTyp
Dimen. 24x3 x245mm Drw.-No. 1026 942 Lock-type
. kéntig rund fir DL fir DR 1433, 1438, 1441,
xarru_],r\mlienNr. mq:' I Olr)ferfl. square radius Schloss Schloss 1448, 1472, 633N,
er-No. at. | surtace 1 onds ends for DL lock | for DR lock | 638N, 633Z, 634Z,
63827, 638F, 6397
Edelstahl rostfrei
000001 matt geb. X x x
stainless steel dull
Eisen blau verzinkt
000002 Steel zinc x X X
plated blue
9307
MaBe Zg-Nr. SchlossTyp
Dimen. 22 x 3 x245mm Drw.-No. LA Lock-type
. kéintig rund fiir DL fir DR 1433, 1438, 1441,
xz:?pl'zﬂf\lr. m:' I g?&ile' square radius Schloss Schloss 1448, 1472, 633N,
T : ends ends for DLlock | for DR lock | 638N, 633Z, 634Z,
638Z, 638F, 6397
Edelstahl rostfrei
000001 matt geb. x x x
stainless steel dull
Eisen blau verzinkt
000002 Steel zinc X X X
plated blue

WILKA

SCHLIESSTECHNIK

U-SchlieBBbleche fir Rohrrahmentiiren | U-shaped striking plates for metal frame doors

9308
MaBe Zg.-Nr. SchlossTyp
Dimen. 24 x 6 x 245mm Drw.-No. 10 26 944 locktype
. kéntig rund fir DL fir DR 1433, 1438, 1441,
xzrr":ﬁzmr‘ mg:' I Sjl:gcﬂé square radius Schloss Schloss 1448, 633N,
T : ends ends for DLlock | for DR lock | 638N, 633Z, 634Z,
638Z, 638F, 6397
Edelstahl rostfrei
000001 matt geb. x x x
stainless steel dull
9309
MaBe Zg-Nr. SchlossTyp
Dimen. 22 x 6 x 245mm Drw.-No. 10 26 943 Lockype
. kéntig rund fur DL fir DR 1433, 1438, 1441,
\\;arrlfxli\ltenNr. mc:' i Olr)[erfl. square radius Schloss Schloss 1448, 633N,
er-No. at. | surtace | onds ends for DL lock | for DR lock | 638N, 633Z, 634Z,
. 63827, 638F, 6397
Edelstahl rostfrei
000001 matt geb. x x x

stainless steel dull
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WILKA

SCHLIESSTECHNIK

E-Offner SchlieBbleche fiir Rohrrahmentiiren | E-opener striking plates for metal frame doors

LappenschlieBBbleche fiir Rohrrahmentiiren | Long lipped striking plates for metal frame doors

9319
Maf3e Zg-Nr. SchlossTyp
Dimen. 24 x 3 x 245mm Drw.-No. 10 26 986 Lockype
. kéntig rund fir DL fir DR 1433, 1438, 1448,
\\;arrlfﬂenNr. mc:' i Olr)[erfl. square radius Schloss Schloss 633N, 638N,
er-Ne. a1 suriace 1 ends ends for DLlock | for DR lock | 6337, 6347, 638Z, —
638F, 6397
Edelstahl rostfrei ’,
000001 matt geb. x x x )
tainless steel dull o :
stainless steel du 5 @
w o, @D
ol i b e
o “ 19,9 '
9320 —mj
Mafe Zg-Nr. SchlossTyp 0 05 ¢
Dimen. 22x 3 x245mm Drw.-No. 1026 985 Lock-type & |
T
. kéintig rund fir DL fir DR 1433, 1438, 1448, ! =]
xc;??pltce)nNn mg:- I SJerfzrcﬂe. square radius Schloss Schloss 633N, 638N, + 11+ g ;5
T : ends ends for DL lock | for DR lock | 633Z, 634Z, 638Z, =
638F, 6397
Edelstahl rostfrei .y 1 14
000001 matt geb. x x x
stainless steel dull ‘ -
1=3 =
e
. 11 ge2
24

9333
MaBe Zg.-Nr. SchlossTyp
e 24 x 3 x 245mm SN 1026779 | Lo
. kéntig rund fir DL fir DR 1433, 1438, 1448,
xcnc'r:ltenNn mc:. I Obferfl. square radius Schloss Schloss 633N, 638N,
er-No. at. | surtace ends ends for DL lock | for DR lock | 633Z, 6347, 638Z, 1" <1
- 638F, 639Z A —‘ !
Edelstahl rostfrei !
000001 matt geb. x x X o [
stainless steel dull F '
| 14 . !
B i B "
| E
| = I
9334 3 o
-
MaBe Zg-Nr. SchlossTyp 1
Dimen. 22 x 3 x 245mm Drw.-No. 1026778 Lockype Ll ;
w
. kéntig rund fir DL fir DR 1433, 1438, 1448, @ @
\\;arrlfﬂenNr. mc:' i Olr)[erfl. square radius Schloss Schloss 633N, 638N, ¥ 5 =
er-Ne. a1 suriace 1 ends ends for DLlock | for DR lock | 6337, 634Z, 638Z, -
: 638F, 6397 1| 14
Edelstahl rostfrei L
000001 matt geb. x x x ‘
stainless steel dull = 5
* Lappen in 0,5 mm Schritten abléngbar. * Lip can be shortened in 0,5 mm intervals. é ~
Maximallénge siehe Zeichnung. Maximum length see drawing. Tosn
o« I
- 24
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WILKA

SCHLIESSTECHNIK

E-Offner U-SchlieBbleche fiir Rohrrahmentiiren | E-opener u-shaped striking plates for metal frame doors

9321
MaBe Zg.-Nr. 10 26 989 SchlossTyp
Dimen. 24 x 6 x 245mm Drw.-No. 10 26 990 Lock-type
. kéntig rund fir DL fir DR 1433, 1438, 1448,
xarr'fﬂenNr' ma:. : Olrnferfl. square radius Schloss Schloss 633N, 638N,
er-No. at. 1 suriace ends ends for DL lock | for DR lock | 633Z, 634Z, 638Z,
638F, 63972

Edelstahl rostfrei
000001 matt geb. x X

stainless steel dull [ [ é| F
Edelstahl rostfrei : | : il
000002 matt geb. X x > L@, _
stainless steel dull
o || sl
“ 18,9 [
9322 od IV
05 &
Mafe 22 x 6 x 245 Zg-Nr. 10 26 987 SchlossTyp L";‘ BE &
Dimen. X0 x£4omm Drw.-No. 10 26 988 Lock-type 2 Iy 8
| | uy
. kéintig rund fir DL fir DR 1433, 1438, 1448, i | ] 2 e
xzrrl?pl'ce)m[ mg:. :Sffgl square radius Schloss Schloss 633N, 638N, J il =
e : ends ends for DL lock | for DR lock | 633Z, 634Z, 638Z, : :
AR 638F, 6397 | i e
elstahl rostfrei o
000001 | matt geb. x x N AR S
stainless steel dull =2 =
L@ | —
Edelstahl rostfrei o 18
000002 matt geb. x x
stainless steel dull -
& 55
12|
E-Offner SchliefBbleche fiir Rohrrahmentiiren | E-opener striking plates for metal frame doors
9379
MaBe Zg.-Nr. SchlossTyp
Dimen. 24 x 3 x 245mm Drw.-No. 1027270 Lock-type
VarianenNe | Mat. | Oberfl. kéntig ru(r]d fiirh||3L FUrhIIDR 138F, 141F
Ver-No. Mat. | surface square radius Schloss Schloss
ends ends for DL lock | for DR lock ";“-‘-
Edelstahl rostfrei it i
000001 matt geb. x x @ o
stainless steel dull 5 7 0.5
v I 1
Edelstahl rostfrei :
000002 matt geb. x x
stainless steel dull | e 19,9 =
I 10 ]
%
[Ie]
&
o)
2
ot =
% B5.4
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WILKA

SCHLIESSTECHNIK

SchlieBblech fir Schldsser mit Renovierungsstulp | Striking plate for refurbishment forend

9353
Maf3e Zg-Nr. SchlossTyp
Dimen. 24 x 3 x 380mm Drw.-No. 10 26 505 Lockype
VarianienNE | Mat. | Oberf kéntig rund fir DL fir DR 1438, 1472, 1738
Ver-N " Mat [ surf © | square radius Schloss Schloss
er-No. at. | surtace | onds ends for DL lock | for DR lock
Edelstahl rostfrei
000002 matt geb. X X x
stainless steel dull

=

U-SchlieBBblech fir Schlésser mit Renovierungsstulp | U-striking plate for refurbishment forend

9369
MaBe Zg.-Nr. SchlossTyp
e 24 x 6 x 380mm SN 1026506 | L5
VarianenN:. | Mat. | Oberf kéntig rund fir DL for DR 1438, 1472
VerNo. | Mat [ surf | square radius Schloss Schloss
er-o. al- | surace 1 ends ends for DL lock | for DR lock

Edelstahl rostfrei
000001 matt geb. x x x

stainless steel dull
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SchlieBblech fir Schldsser mit Renovierungsstulp | Striking plate for refurbishment forend

stainless steel dull

9371
Maf3e Zg-Nr. SchlossTyp
Dimen. 16 x 3 x 380mm Drw.-No. 10 27 190 Lockype
VarianienNE | Mat. | Oberf kéintig rund fir DL fir DR 1438, 1472
VerNo. | Mat [ surf | square radius Schloss Schloss

er-o. al. [ surtace | ands ends for DL lock | for DR lock

Edelstahl rostfrei

000001 matt geb. X X X

LappenschlieBblech fir Schldsser mit Renovierungsstulp | Lipped striking plate for refurbishment forend

9373
MaBe Zg.-Nr. SchlossTyp
Dimen. 24 x 3 x 380mm Drw.-No. 1022207 Lock-type
VarianenN:. | Mat. | Oberf kéntig rund fir DL for DR 1438, 1472
VerNo. | Mat | surface | SAuare radius Schloss Schloss
e ' ends ends for DL lock | for DR lock
Edelstahl rostfrei
000001 matt geb. x x
stainless steel dull
Edelstahl rostfrei
000002 matt geb. x x

stainless steel dull

40
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WILKA

SCHLIESSTECHNIK

E-Offner SchlieBblech fir Schlésser mit Renovierungsstulp | E-opener striking plate for refurbishment forend

9366
Maf3e Zg-Nr. SchlossTyp
Dimen. 16 x 3 x 380mm Drw.-No. 1027 111 Locktype
VarianienNE | Mat. | Oberf kéintig rund fir DL fir DR 1438, 1472
Ver-N " Mat [ surf © | square radius Schloss Schloss
er-mo. al. | suriace | onds ends for DL lock | for DR lock
Edelstahl rostfrei
000001 matt geb. X X
stainless steel dull
Edelstahl rostfrei
000002 matt geb. x x

stainless steel dull

E-Offner LappenschlieBblech fir Schlssser mit Renovierungsstulp
E-opener lipped striking plate for refurbishment forend

9365
MaBe Zg.-Nr. SchlossTyp
e 24 x 3 x 380mm SN 1027105 | Lo
VarianenN:. | Mat. | Oberf kéntig rund fir DL for DR 1438, 1472
VerNo. | Mat [ surf | square radius Schloss Schloss
er-o. al- | surace 1 ends ends for DL lock | for DR lock
Edelstahl rostfrei
000001 matt geb. x x
stainless steel dull
Edelstahl rostfrei
000002 matt geb. x x

stainless steel dull
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WILKA

SCHLIESSTECHNIK

SchlieBbleche fir Rohrrahmentiren | Striking plates for metal frame doors

9317
Maf3e Zg-Nr. SchlossTyp
Dimen. 24 x 3 x 170mm Drw.-No. 10 26 459 Lockype
VorianienNE | Mat. | Oberfl. kéntig runz_:l fir DL fir DR 038F
Ver-No Mat. | surface | SUare radius Schloss Schloss
e ’ ends ends for DL lock | for DR lock
Edelstahl rostfrei
000001 matt geb. X X x
stainless steel dull PS o
-4
.--\"'\-.
z ]
9316 ¥
Mafe Zg-Nr. SchlossTyp o
Dimen. 22x3x170mm Drw.-No. 1026 460 Lock-type ! 14 =
. S
VarianienNe. | Mat. | Oberfl. kéintig rund fir DL fir DR 038F
Ver-No Mat. | surface | S9Uare radius Schloss Schloss A 0
e ’ ends ends for DL lock | for DR lock «F|
0
Edelstahl rostfrei
000001 matt geb. x x x t=3
stainless steel dull L |
ml o
54 | !
,. - —
24|
SchlieBbleche fir Rohrrahmentiiren | Striking plates for metal frame doors
9323
MaBe Zg.-Nr. SchlossTyp
mabe 24 x 3 x 245 mm S 1026980 | P
VarianenNe. | Mat. | Oberfl. kéintig rund fir DL fir DR 138F, 141F
Ver-No Mat. | surface | SUre radius Schloss Schloss B
e ' ends ends for DL lock | for DR lock > .
I o~
Edelstahl rostfrei -4 ]
000001 matt geb. x X x : !
stainless steel dull
‘ I
[ o ||
- |
I bl
A | | 1114
9324 g ©
- | i
Maf3e Zg-Nr. SchlossTyp L <
Dimen. 22 x 3 x 245 mm Drw.-No. 10 26 979 Locktype o
. kéintig rund fir DL fir DR 138F, 141F w
xarrlfxlztenNr. mcz' i Ol:Fe il square radius Schloss Schloss 3 .R_
er-mo. al. | suriace | onds ends for DL lock | for DR lock W
Edelstahl rostfrei
000001 matt geb. X X X |
stainless steel dull =3
! I =
. 954 __!___
24
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WILKA

SCHLIESSTECHNIK

SchlieBbleche fir Rohrrahmentiren | Striking plates for metal frame doors

9325
Maf3e Zg-Nr. SchlossTyp
Dimen. 24 x 3 x 245mm Drw.-No. 10 26 992 Lockype
VariantenNE | Mat. | Oberfl. kéntig runz:',l fir DL fir DR 133R, 138R, 148R
Ver-No Mat. | surface | SUare radius Schloss Schloss _
e ’ ends ends for DL lock | for DR lock i
Edelstahl rostfrei z,
000001 matt geb. X X x
stainless steel dull
9326 7
-
Mafe Zg-Nr. SchlossTyp
Dimen. 22x 3 x245mm Drw.-No. 1026 991 Lock-type
VarianienNe. | Mat. | Oberfl. kéintig rund fir DL fir DR 133R, 138R, 148R
Ver-No Mat. | surface | S9Uare radius Schloss Schloss
e ’ ends ends for DL lock | for DR lock
Edelstahl rostfrei ~—
000001 matt geb. x x x
stainless steel dull
SchlieBbleche fir Rohrrahmentiiren | Striking plates for metal frame doors
9327
MaBe Zg.-Nr. SchlossTyp
e 24x3x 181 mm SN 1026994 | Lo
VarianenNe. | Mat. | Oberfl. kéntig rund fir DL for DR 033R, 038R
Ver-No Mat. | surface | SUare radius Schloss Schloss
e ’ ends ends for DL lock | for DR lock
Edelstahl rostfrei
000001 matt geb. x x x
stainless steel dull
»
9328
Maf3e Zg-Nr. SchlossTyp
Dimen. 22x3 x 181 mm Drw.-No. 10 26 993 Lockype
VariantenNi. | Mat. | Oberfl. kéntig runf:l fur DL for DR 033R, 038R
Ver-No Mat. | surface | SUOre radius Schloss Schloss
e ’ ends ends for DL lock | for DR lock
Edelstahl rostfrei
000001 matt geb. X X x
stainless steel dull
%
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SchlieBblech fir Rohrrahmentiren | Striking plate for metal frame doors

9329
Maf3e Zg-Nr. SchlossTyp
Dimen. 24 x3 x245mm Drw.-No. 1026995 Lock-type
. kéntig rund fir DL fur DR 1432, 1452, 1453
xarrlaﬁtenNr. mc:' I Olr)ferfl. square radius Schloss Schloss
er-No. at. | surtace | onds ends for DL lock | for DR lock
Edelstahl rostfrei
000001 matt geb. x x x
stainless steel dull

SchlieBblech fir Rohrrahmentiiren | Striking plate for metal frame doors

9330
MaBe Zg-Nr. SchlossTyp
Dimen. 24 x 3 x 245mm Drw.-No. 1026 996 Lock-type

. kéintig rund fir DL for DR 152pP
xz:fﬂzmn m:' I Sjl:ﬁjrcl square radius Schloss Schloss

e ' ends ends for DL lock | for DR lock

Edelstahl rostfrei

000001 matt geb. x X x

stainless steel dull

- -
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WILKA

SCHLIESSTECHNIK

SchlieBblech fir Rohrrahmentiren | Striking plate for

metal frame doors

9331
Maf3e Zg-Nr. SchlossTyp
Dimen. 24 x 3 x 170mm Drw.-No. 10 26 997 Lockype
) kéintig rund fir DL fir DR 052p
xarrlaﬁtenNr. mc:' i Olr)ferfl. square radius Schloss Schloss
er-mo. al. | suriace | onds ends for DL lock | for DR lock
Edelstahl rostfrei
000001 matt geb. x X x
stainless steel dull

12

40

845

170

16,3

12

$54

LappenschlieBBblech fir Rohrrahmentiiren | Long lipped striking plate for metal frame doors

9332
MaBe Zg.-Nr. SchlossTyp
Dimen. 24 x 3 x 245mm Drw.-No. 1026 998 Lock-type
VarianenN:. | Mat. | Oberf kéintig rund fir DL fir DR 1422, 1442
VerNo. | Mat | surface | SAuare radius Schloss Schloss
e ' ends ends for DL lock | for DR lock

Edelstahl rostfrei
000001 matt geb. x x x

stainless steel dull

* Lappen in 0,5 mm Schritten abléngbar.

Maximallénge siehe Zeichnung.

210

* Lip can be shortened in 0,5 mm infervals
Maximum length see drawing
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WILKA

SCHLIESSTECHNIK

SchlieBblech fir Rohrrahmentiren | Striking plate for metal frame doors

9513
Maf3e Zg-Nr. SchlossTyp
Dimen. 24 x 3 x240mm Drw.-No. 1026236 Lock-type
. kéntig rund fur DL fur DR 1435, 1436
xarrlclztenNr. mat' I Olr)fe o square radius Schloss Schloss
er-Ne. a1 suriace 1 ends ends for DL lock | for DR lock
Edelstahl rostfrei
000002 matt geb. x x X 2
stainless steel dull ?
| 18
|
R ‘ g 2
! - &
' 14
© t|=3 -
o1
@54 ||
24
SchlieBblech fir Schldsser mit Renovierungsstulp | Striking plate for refurbishment forend
9372
MaBe Zg.-Nr. SchlossTyp
Dimen. 24 x 3 x 380mm Drw.-No. 1027187 Lock-type
VariantenNE | Mat. | Oberfl kéintig rund fir DL fir DR 1435, 1436
Ver-No. | Mat | surface | SAuare radius Schloss Schloss
e ' ends ends for DL lock | for DR lock
Edelstahl rostfrei |
000001 matt geb. X X x
stainless steel dull
18
|
R 2
|
I 14
=3
E I}
24




WILKA

SCHLIESSTECHNIK

SchlieBblech fir Schldsser mit Renovierungsstulp | Striking plate for refurbishment forend

9376 —
Maf3e Zg-Nr. SchlossTyp
Dimen. 24 x 3 x 380mm Drw.-No. 1027264 Lock-type
VorianienNE | Mat. | Oberf kéintig rund fir DL fir DR 141F
VerNo. | Mat [ surf | square radius Schloss Schloss
er-mo. al. | suriace | onds ends for DL lock | for DR lock
Edelstahl rostfrei
000001 matt geb. X X x
stainless steel dull

13

1385

E-Offner SchlieBblech fir Schlésser mit Renovierungsstulp | E-opener striking plate for refurbishment forend

9377
e,
MaBe 24 % 3 x 380 Zg.-Nr. SchlossTyp
Dimen. XX mm Drw.-No. 1027113 Lock-type
. kéintig rund fir DL fir DR 141F
xzrrlfﬂzmn m:' I sout)fegit square radius Schloss Schloss ,
e ’ ends ends for DL lock | for DR lock I
Edelstahl rostfrei
000001 matt geb. X X
stainless steel dull g
-
Edelstahl rostfrei ’
000002 matt geb. X x
stainless steel dull
pe U
= B _Thes |
0.5
g
. §
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WILKA

SCHLIESSTECHNIK

U-SchlieBblech fir Schldsser mit Renovierungsstulp | U-striking plate for refurbishment forend

9378
Maf3e Zg-Nr. SchlossTyp
Dimen. 24 x 6 x 2 x 380mm Drw-No. 10 27 265 Locktype
. kéintig rund fir DL fir DR 141F
xarrlaﬁtenNr. mc:' I Olr)fe il square radius Schloss Schloss i .
er-mo. al. | suriace | onds ends for DL lock | for DR lock

Edelstahl rostfrei
000001 matt geb. x x
stainless steel dull

Edelstahl rostfrei
000002 matt geb. x X |

stainless steel dull =
| 3 E“

13
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SCHLIESSTECHNIK

SchlieBblech fir Rohrrahmentiren | Striking plate for

metal frame doors

9516
Maf3e Zg-Nr. SchlossTyp
Dimen. 24 x 3 x250mm Drw.-No. 1026 241 Lock-type
) kéintig rund fir DL fir DR 0453
xarrlcﬂenNr. mc:' I Olr)ferfl. square radius Schloss Schloss
er-o. al. [ surtace | ands ends for DL lock | for DR lock
Edelstahl rostfrei
000502 matt geb. x x x
stainless steel dull

SchlieBblech fir Rohrrahmentiiren | Striking plate for metal frame doors

9607
MaBe Zg-Nr. SchlossTyp
Dimen. 24x 3 x 136mm Drw.-No. 1026134 Lock-type
. kéintig rund fir DL for DR 0051
x::fﬂzmn m:' I Sjl:fzrcﬂé square radius Schloss Schloss
e ’ ends ends for DL lock | for DR lock
Edelstahl rostfrei
006500 matt geb. x X x
stainless steel dull
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WILKA

SCHLIESSTECHNIK

SchlieBblech fir Rohrrahmentiren | Striking plate for metal frame doors

9503
Maf3e Zg-Nr. SchlossTyp
Dimen. 24 x3 x 136mm Drw.-No. 1026078 Lock-type
) kéintig rund fir DL fir DR 453H
xarrlclztenNr. mat' I Olr)fe o square radius Schloss Schloss
er-Ne. a1 suriace 1 ends ends for DL lock | for DR lock
Edelstahl rostfrei
000002 matt geb. x x X
stainless steel dull

@ ©
3 \ S
11,5 o
@ t=3
@
= @
05,4
|24 |
LappenschlieBblech fir Rohrrahmentiren | Long lipped striking plate for metal frame doors
9510
MaBe Zg.-Nr. SchlossTyp
Dimen. 24{47) x 2 x 195, 5mm Drw.-No. 1026 160 Lock-type
. kéintig rund fir DL for DR 0452
xz:fﬂzmn m:' I ?Eﬁ,rcﬂe' square radius Schloss Schloss
e sy ends ends for DL lock | for DR lock
Edelstahl rostfrei
000001 matt geb. X X x
stainless steel dull 47
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LappenschlieBblech fir Rohrrahmentiren | Long lipped striking plate for metal frame doors

9599
Maf3e Zg-Nr. SchlossTyp
e 24(47)x2x 136mm | F3T 1026620 | oD
VorianienNE | Mat. | Oberf kéintig rund fir DL fir DR 052H
Ver-No. | Mat [ surf | square radius Schloss Schloss
er-mo. al. | suriace | onds ends for DL lock | for DR lock

Edelstahl rostfrei
006001 matt geb. X X x

stainless steel dull
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SchlieBblech fir Rohrrahmentiiren | Striking plate for metal frame doors
9605
MaBe Zg.-Nr. SchlossTyp
Dimen. 24 x 3 x 245mm Drw.-No. 1026 670 Lock-type SKG
VariantenNr. | Mat. | Oberfl. kéntig rur‘;c.i gjrhlll ?rhll)k 1738
Ver-No. Mat. | surface | SaUare radius chloss chloss
ends ends for DL lock | for DR lock F |
Edelstahl rostfrei ! @ e
006001 matt geb. x x x i
stainless steel dull @
n
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SchlieBblech fir Rohrrahmentiren | Striking plate for metal frame doors

9606 ®
MaBe Zg.-Nr. SchlossTyp SKG
Dimen. 24 x3 x 136mm Drw.-No. 1026671 Lock-type
) kéintig rund fir DL fir DR 1739
xarrlolztenNr. ma:. I Olr)fe o square radius Schloss Schloss
er-Ne. a1 suriace 1 ends ends for DL lock | for DR lock
Edelstahl rostfrei
006001 matt geb. x x X
stainless steel dull
D11 |
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SchlieBblech fir Rohrrahmentiren | Striking plate for metal frame doors
9604
®
MaBe Zg.-Nr. SchlossTyp
Dimen. 28 x 4 x 240 mm Drw.-No. 1026 669 Lock-type SKG
VariantenNE | Mat. | Oberfl kéintig rund fir DL fir DR 1735,1736
Ver-No. | Mat | surface | SAuare radius Schloss Schloss
e ' ends ends for DL lock | for DR lock
Edelstahl rostfrei f 5
000501 matt geb. X X x é il
stainless steel dull I
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SchlieBbleche fir Fluchttiren | Striking plates for escape door locks

P641
Maf3e Zg-Nr. SchlossTyp
Dimen. 24 x 3 x 245mm Drw.-No. 1026722 Lockype
. kéntig rund fir DL for DR 65717, 6657, 66717,
xorloli]ltenNr. mo:' I Obferﬂ. square radius Schloss Schloss 6667, 6777, 6677,
er-Ne. al- | suriace 1 gnds ends for DLlock | for DR lock | 667K, 677K, 787Z,
7687,7671, 7667,
. 7772, 7677, 7607,
000001 Eaieflséae}g.rosmel x x x | 7072,7697,7972
stainless steel dull
P642
MaBe Zg-Nr. SchlossTyp
Dimen. 22 x 3 x 245mm Drw.-No. 1026 723 Lock-type
. kéintig rund fiir DL fir DR 6577, 6657, 6677,
xg:?pl'zﬂf\lr. mg:. I g?&ile' square radius Schloss Schloss 6667, 6777, 6677,
T : ends ends for DLlock | for DR lock | 667K, 677K, 787Z,
7687,767Z, 7667,
000001 Edeflsta}l;l rostfrei 7777, 7677, 7607,
marr geb. X X X 7077, 7697,797Z
stainless steel dull

Aufgefishrte SchlieBbleche sind optional mit
Riegelschaltkontakt lieferbar.

Specified striking plates are optionally available

with dead bolt monitoring device.

z;i !] (

#

U-SchlieBbleche fir Fluchttiren | U-shaped striking plates for escape door locks

P643
MaBe Zg.-Nr. SchlossTyp
e 24 x 6 x 245mm SN 1026724 | L5
. kéntig rund fir DL fir DR 6577, 6657, 6677,
xzrr":ﬁzmr‘ mg:' I Sjl:gcﬂé square radius Schloss Schloss 6667, 6777, 6677,
T : ends ends for DLlock | for DR lock | 667K, 677K, 787Z,
7687,767Z, 7667,
000001 Edeflstailmjl rostfrei 7772, 7677, 7607,
marr geb. X X X 707Z,7697,797Z
stainless steel dull
P644
Maf3e Zg-Nr. SchlossTyp
Dimen. 22 x 6 x 245mm Drw.-No. 1026725 Lockype
. kéntig rund fur DL for DR 6577, 6657, 6677,
\\;arrlfxli\ltenNr. mc:' i Olr)[erfl. square radius Schloss Schloss 6667, 67717, 6677,
er-Ne. a1 suriace 1 ends ends for DLlock | for DR lock | 667K, 677K, 787Z,
7687,7671, 7667,
000001 Ederlslal‘l\)l rostfrei 7777, 7677, 7607,
matr geo. x X x 707Z,7697,797Z
stainless steel dull

Aufgefihrte SchlieBbleche sind optional mit
Riegelschaltkontakt lieferbar.
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Specified striking plates are optionally available

with dead bolt monitoring device.
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SchlieBbleche fir Fluchttiren | Striking plates for escape door locks

P662
Maf3e Zg-Nr. SchlossTyp
Dimen. 24 x 3 x 270mm Drw.-No. 1026 731 Lockype
. kéntig rund fir DL for DR 6571, 6657, 66717,
xorlolfltenNr. mo:' I Obferﬂ. square radius Schloss Schloss 6667, 6777, 6677,
er-o- a1 surtace 1 ends ends for DL lock | for DR lock | 667K, 677K, 787Z,
7687,7671,7667,
. 7772, 7677, 7607,
000002 Eaﬁséae}g.mﬁe' X X x 7072, 7697, 7972
stainless steel dull
P663
Mafe Zg-Nr. SchlossTyp
e 22 x 3 x 270 mm SN 1026730 | oD
. kéintig rund fir DL fir DR 6577, 6657, 6677,
xg:?pl'zﬂf\lr. mg:. I Sjl:f;rcﬂé square radius Schloss Schloss 6667, 6777, 6677,
T : ends ends for DLlock | for DR lock | 667K, 677K, 787Z,
7687,767Z, 7667,
Edelstahl rostfrei 7777, 7677, 7607,
000001 matt geb. x x x

stainless steel dull

707Z,7697,797Z

Aufgefishrte SchlieBbleche sind optional mit
Riegelschaltkontakt lieferbar.

U-SchlieBbleche fir Fluchttiren | U-shaped striking plates for escape door locks

Specified striking plates are optionally available

with dead bolt monitoring device.

P664
MaBe Zg.-Nr. SchlossTyp
Dimen. 24 x 6 x 270mm Drw.-No. 1026733 Lock-type
. kéintig rund fur DL for DR 6577, 6657, 66717,
le:?lzl'(e)mn mg:. I g?&ft square radius Schloss Schloss 6667, 6777, 6677,
e ’ ends ends for DL lock | for DR lock | 667K, 677K, 787Z,
7687,767Z, 7667,
. 7777, 7677, 7607,
000001 Emierlséiﬂ.rosmel x x x 7072, 7697, 7972
stainless steel dull
P665
MaBe Zg-Nr. SchlossTyp
Dimen. 22 x 6 x 270mm Drw.-No. 1026 732 Lockype
. kéntig rund fir DL fir DR 6577, 6657, 66717,
\\;arrlali\ltenNr. mcz' i Olr)ferfl. square radius Schloss Schloss 6667, 6777, 6677,
er-Ne. a1 suriace 1 ends ends for DLlock | for DR lock | 667K, 677K, 787Z,
7687,7671, 7667,
000001 Eder:stal'l;l rostfrei 7777, 7677, 7607,
matr geo. x X x 7077, 7697,797Z
stainless steel dull

Aufgefihrte SchlieBbleche sind optional mit
Riegelschaltkontakt lieferbar.

Specified striking plates are optionally available

with dead bolt monitoring device.
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LappenschlieBbleche fir Fluchttiren | Long lipped striking plates for escape door locks

P679
MaBe Zg.-Nr. 10 26 907 SchlossTyp
Dimen. 24 x 3 x 245mm Drw.-No. 10 26 908 Lock-type
. kéntig rund fir DL fir DR 6577, 6657, 66717,
xarrlﬂi\ltenNr. xa:. i Olr)ferfl. square radius Schloss Schloss 6667, 6777, 6677,
er-Ne. a1 suriace 1 ends ends for DLlock | for DR lock | 667K, 677K, 787Z,
. 7687,7677,7667,
Edelstahl rostfrei 7772, 7677, 7607,
000007 matt geb. X X 7072, 7608, 708Z,
stainless steel dull 7697, 7977, 7698,
Edelstahl rostfrei 7982
000006 matt geb. X x
stainless steel dull
P678
Mafe Zg-Nr. 10 26 905 SchlossTyp
Dimen. 22x 3 x 245mm Drw.-No. 10 26 906 Locktype
. kéintig rund fiir DL fir DR 6577, 6657, 6677,
xzfr'?pl'zﬂf\lr. mg:. I Sﬁgcﬂe' square radius Schloss Schloss 6667, 6777, 6677,
e : ends ends for DLlock | for DR lock | 667K, 677K, 787Z,
3 7687,767Z, 7667,
Edelstahl rostfrei 7777, 7677, 7607,
000001 matt geb. x X 707Z, 7608, 708Z,
stainless steel dull 7697, 7977, 7698,
Edelstahl rostfrei 7982
000002 matt geb. x x
stainless steel dull

Aufgefihrte SchlieBbleche sind optional mit

Riegelschaltkontakt lieferbar.

* Lappen in 0,5mm Schritten ablangbar.

Maximallénge siehe Zeichnung.

Schlossrichtung bitte angeben.

Specified striking plates are optionally available

with dead bolt monitoring device.

* Lip can be shortened in 0,5 mm intervals.
Maximum length see drawing.
Please specify lock direction.

LappenschlieBBbleche fir Fluchttiren | Long lipped striking plates for escape door locks

P681
MaBe Zg.-Nr. 1026 911 SchlossTyp
Dimen. 24 x 3 x 270mm Drw.-No. 1026 912 Lock-type
. kéntig rund fir DL fir DR 6577, 6657, 6677,
xorloli\ltenNr. mo:. I ObFerﬂ. square radius Schloss Schloss 6667, 6777, 6677,
er-o. a1 surtace - ends ends for DLlock | for DR lock | 667K, 677K, 787Z,
7687,7671, 7667,
000001 Edehlstail rostfrei 7777, 7677, 7607,
matt geb. X x 7072, 7608, 708Z,
stainless steel dull 7697, 7977, 7698,
Edelstahl rostfrei 798L
000002 matt geb. X X
stainless steel dull
P680
MaBe Zg.-Nr. 10 26 909 SchlossTyp
Dimen. 22 x3x270mm Drw.-No. 1026910 Lock-type
. kéntig rund fur DL fir DR 6577, 6657, 6677,
xcrrlfﬂemr' qu' i Olr)ferfl. square radius Schloss Schloss 6667, 6777, 6677,
: . ! ends ends or ocl or oc , , ,
er-Ne al. | suriace d d for DLlock | for DR lock | 667K, 677K, 787Z
7687,7677,7667,
Edelstahl rostfrei 7777, 7677, 7607,
000001 mqﬂ geb. X X 707Z, 7608, 708Z,
stainless steel dull 7697, 7977, 7698,
Edelstahl rostfrei 7982
000002 matt geb. x x
stainless steel dull

Aufgefishrte SchlieBbleche sind optional mit
Riegelschaltkontakt lieferbar.

* Lappen in 0,5mm Schritten abléngbar.

Maximallénge siehe Zeichnung.

Schlossrichtung bitte angeben.

220

Specified striking plates are optionally available

with dead bolt monitoring device.

* Lip can be shortened in 0,5 mm intervals.
Maximum length see drawing.
Please specify lock direction.
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E-Offner SchlieBblech fiir Fluchttiren | E-opener striking plate for escape door locks

P672
Maf3e Zg-Nr. 1026 738 SchlossTyp
Dimen. 24 x 3 x 245mm Drw.-No. 10 26 739 Lock-type
. kéntig rund fur DL for DR 6577, 6657, 6677,
xa?fﬂemn mc:' i Olr)ferfl. square radius Schloss Schloss 6667, 67717, 6677,
er-No. at. | surtace 1 onds ends for DL lock | for DR lock | 667K, 677K
Edelstahl rostfrei
000001 matt geb. X X
stainless steel dull
Edelstahl rostfrei
000002 matt geb. x x
stainless steel dull

Aufgefishrte SchlieBbleche sind optional mit

Riegelschaltkontakt lieferbar.

Es diirfen nur E-Offner Verwendung finden, die
in unseren aktuellen Zertifikaten eingetragen

wurden. Die Zertifikate stehen unter www.wilka.de
zum Download zur Verfiigung.

E-Offner SchlieBblech fir Fluchttiren | E-opener striking plate for escape door locks

Specified striking plates are optionally available

with dead bolt monitoring device.

Only E-opener use may find, that were registered
in our current certificates.
The certificates are available in download area

www.wilka.com.

P673
MaBe Zg.-Nr. 10 26 740 SchlossTyp
Dimen. 24 x3 x270mm Drw.-No. 10 26 741 Lock-type
. kéntig rund fir DL fir DR 6577, 6657, 6677,
xarlc'r\\ltenNn mc:. I Obferfl. square radius Schloss Schloss 6667, 6777, 6677,
er-No. at. | surtace ends ends for DL lock | for DR lock | 667K, 677K
Edelstahl rostfrei
000001 matt geb. x x
stainless steel dull
Edelstahl rostfrei
000002 matt geb. x x
stainless steel dull

Aufgefihrite SchlieBbleche sind optional mit

Riegelschaltkontakt lieferbar.

Es dirfen nur E-Offner Verwendung finden, die
in unseren aktuellen Zertifikaten eingetragen

wurden. Die Zertifikate stehen unter www.wilka.de
zum Download zur Verfigung.

Specified striking plates are optionally available

with dead bolt monitoring device.

Only E-opener use may find, that were registered
in our current certificates.

The certificates are available in download area
www.wilka.com.
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WILKA

SCHLIESSTECHNIK

E-Offner LappenschlieBblech fir Fluchttiren | E-opener long lipped striking plate for escape door locks

P691
Maf3e Zg-Nr. 10 26 929 SchlossTyp
Dimen. 24 x 3 x 245mm Drw.-No. 10 26 930 Lock-type
. kéntig rund fur DL for DR 6577, 6657, 6677,
xa?fﬂemn mc:' i Olr)ferfl. square radius Schloss Schloss 6667, 67717, 6677,
er-No. at. | surtace 1 onds ends for DL lock | for DR lock | 667K, 677K
Edelstahl rostfrei
000001 matt geb. X X
stainless steel dull
Edelstahl rostfrei
000002 matt geb. x x
stainless steel dull

Aufgefishrte SchlieBbleche sind optional mit
Riegelschaltkontakt lieferbar.

* Lappen in 0,5 mm Schritten abléngbar.

Maximallénge siehe Zeichnung. Minimalldnge: 15mm
Schlossrichtung bitte angeben.

Es dirfen nur E-Offner Verwendung finden, die in
unseren aktuellen Zertifikaten eingetragen wurden.
Die Zertifikate stehen unter www.wilka.de zum
Download zur Verfigung.

Specified striking plates are optionally available
with dead bolt monitoring device

* Lip can be shortened in 0,5 mm infervals.

Maximum length see drawing. Minimum length: 15mm
Please specify lock direction.

Only E-opener of those manufactures use may find,
that were registered in our current certificates. The
certificates are available in download area
www.wilka.com.

E-Offner LappenschlieBblech fir Fluchttiren | E-opener long lipped striking plate for escape door locks

P692
MaBe Zg.-Nr. 10 26 933 SchlossTyp
Dimen. 24 x3 x270mm Drw.-No. 10 26 934 Lock-type
. kéntig rund fir DL fir DR 6577, 6657, 6677,
xarlc'r\\ltenNn mc:. I Obferfl. square radius Schloss Schloss 6667, 6777, 6677,
er-No. at. | surtace ends ends for DL lock | for DR lock | 667K, 677K
Edelstahl rostfrei
000001 matt geb. x x
stainless steel dull
Edelstahl rostfrei
000002 matt geb. x x
stainless steel dull

Aufgefishrte SchlieBbleche sind optional mit
Riegelschaltkontakt lieferbar.

* Lappen in 0,5 mm Schritten abléngbar.
Maximallénge siehe Zeichnung. Minimalldnge: 15mm
Schlossrichtung bitte angeben.

Es dirfen nur E-Offner Verwendung finden, die in
unseren aktuellen Zertifikaten eingetragen wurden.
Die Zertifikate stehen unter www.wilka.de zum
Download zur Verfigung.

222

Specified striking plates are optionally available
with dead bolt monitoring device

* Lip can be shortened in 0,5 mm intervals.
Maximum length see drawing. Minimum length: 15mm
Please specify lock direction.

Only E-opener of those manufactures use may find,
that were registered in our current certificates. The
certificates are available in download area
www.wilka.com.
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WILKA

SCHLIESSTECHNIK

E-Offner U-SchlieBbleche fir Fluchttiiren | E-opener u-shaped striking plates for escape door locks

P697
Maf3e Zg-Nr. 10 26 989 SchlossTyp
Dimen. 24 x 6 x 245mm Drw.-No. 10 26 990 Lock-type
. kéntig rund fur DL for DR 6577, 6657, 6677,
\\;arrlalimltenNr. mc:' i Olr)ferfl. square radius Schloss Schloss 6667, 67717, 6677,
er-No. at. | surtace 1 onds ends for DL lock | for DR lock | 667K, 677K
Edelstahl rostfrei
000001 matt geb. X X
stainless steel dull
Edelstahl rostfrei
000002 matt geb. X x
stainless steel dull
P698
MaBe Zg-Nr. 1026 796 SchlossTyp
Dimen. 24 x 6 x 270mm Drw.-No. 10 26 797 Lock-type
. kéintig rund fir DL fir DR 6577, 6657, 6677,
xg:?ﬁl'zﬂf\lr. mg:. I SC?JE[ZI'CHe' square radius Schloss Schloss 6667, 6777, 6677,
e : ends ends for DL lock | for DR lock | 667K, 677K
Edelstahl rostfrei
000001 matt geb. x x
stainless steel dull
Edelstahl rostfrei
000002 matt geb. x x
stainless steel dull

Es dirfen nur E-Offner Verwendung finden, die in
unseren aktuellen Zertifikaten eingetragen wurden.
Die Zertifikate stehen unter www.wilka.de zum
Download zur Verfigung.

Only E-opener of those manufactures use may find,
that were registered in our current certificates. The

certificates are available in download area

www.wilka.com.

SchlieBbleche fir Fluchttiren | Striking plates for escape door locks

P688
MaBe Zg.-Nr. SchlossTyp
Dimen. 24x3x 170mm Drw.-No. 1026 484 Lock-type
. kéntig rund fir DL fir DR 467F
xzrr":ﬂzmr‘ mg:' I SJEFZ rcfle square radius Schloss Schloss
e ’ ends ends for DL lock | for DR lock
Edelstahl rostfrei
000001 matt geb. x x x
stainless steel dull
P689
MaBe Zg-Nr. SchlossTyp
Dimen. 22 x3 x 170mm Drw.-No. 10 26 483 Lockype
VarianienNE | Mat. | Oberf kéntig rund fir DL fir DR 467F
Ver-N | Mat. [ surf | square radius Schloss Schloss
er-No. at. | surtace | onds ends for DL lock | for DR lock
Edelstahl rostfrei
000001 matt geb. X X X
stainless steel dull
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WILKA

SCHLIESSTECHNIK

LappenschlieBBblech fir Verriegelung nach oben | Long lipped striking plate for top locking

P645
Maf3e Zg-Nr. SchlossTyp
Dimen. 24 x 3 x 60mm Drw.-No. 10 26 843 Lockype
. kéntig rund fur DL fur DR 4685, 4686, 4687
xarrlalimltenNr. mc:' } Olr)fe o square radius Schloss Schloss
er-No. at | surface | onds ends for DL lock | for DR lock
Edelstahl rostfrei
000001 matt geb. x X x
stainless steel dull

* Lappen in 0,5mm Schritten abléngbar.
Maximallénge siehe Zeichnung.
Schlossrichtung bitte angeben.

Nicht in Funktionslage abgebildet.

* Lip can be shortened in 0,5mm intervals.
Maximum length see drawing.
Please specify lock direction.

Not illustrated in function position.
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Verstellbares LappenschlieBblech fir Verriegelung nach oben | Adjustable long lipped striking plates for top locking

P612
MaBe Zg.-Nr. SchlossTyp
Dimen. 24 x 3 x 60mm Drw.-No. 1002 561 Lock-type
VarianenN:. | Mat. | Oberf kéintig rund fir DL fur DR 4685, 4686, 4687
Ver-No. | Mat | surface | SAuare radius Schloss Schloss
e ) ends ends for DL lock | for DR lock
Edelstahl rostfrei
000001 matt geb. x X x
stainless steel dull

* Lappen in 0,5 mm Schritten ablangbar.
Maximallénge siehe Zeichnung.
Schlossrichtung bitte angeben.

Nicht in Funktionslage abgebildet.

224

* Lip can be shortened in 0,5 mm intervals.
Maximum length see drawing.
Please specify lock direction.

Not illustrated in function position.
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WILKA

SCHLIESSTECHNIK

E-Offner SchlieBblech fiir Verriegelung nach oben | E-opener striking plate for top locking

P676
Maf3e Zg-Nr. SchlossTyp
Dimen. 24 x 3 x 120mm Drw.-No. 1026 917 Lockype
VariantenNr. | Mat. | Oberfl. kéintig rur;ic'i fS'Lirh||3L fsﬂrhIIDR 4687 @
Ver-No. Mat. | surface | SUOre radius chloss chloss
ends ends for DL lock | for DR lock
Edelstahl rostfrei i i
000001 matt geb. x x x
stainless steel dull
Es diirfen nur E-Offner Verwendung finden, Only E-opener which were registered in our
die in unseren aktuellen Zertifikaten eingetra- current certificates may be used. The certifi-
gen wurden. Die Zertifikate stehen unter cates are available in download area
www.wilka.de zum Download zur Verfigung www.wilka.com. 12
Nicht in Funktionslage abgebildet. Not illustrated in function position.
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E-Offner SchlieBblech fiir Verriegelung nach oben | E-opener striking plate for top locking

P694 @
MabBe 24 x3 x 120mm Zg-Nr. 1026926 | SchlossTyp

Dimen. Drw.-No. Lock-type
VariontenNr. | Mat. | Oberfl. kantig rur:ic.i gjrh?l' i;irhIIDR 4687
Ver-No. Mat. | surface | SAUare radius chloss chloss
ends ends for DL lock | for DR lock
Edelstahl rostfrei i
000005 matt geb. x X x
stainless steel dull
* Lappen in 0,5mm Schritten ablangbar. * Lip can be shortened in 0,5 mm intervals.
Maximallénge siehe Zeichnung. Maximum length see drawing.
Minimallénge: 15mm Minimum length: 15mm
Schlossrichtung bitte angeben. Please specify lock direction.
Es dirfen nur E-Offner Verwendung finden, Only E-opener which were registered in our 12
die in unseren aktuellen Zertifikaten einge- current certificates may be used. The certifica-
tragen wurden. Die Zertifikate stehen unter tes are available in download area
www.wilka.de zum Download zur Verfigung.  www.wilka.com. ~ @
3T
Nicht in Funktionslage abgebildet. Not illustrated in function position. ®
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E-Offner SchlieBblech fiir Verriegelung nach oben | E-opener striking plate for top locking

P687
Maf3e Zg-Nr. SchlossTyp
Dimen. 24 x 3 x215mm Drw.-No. 1026918 Lockype
VarianienNE | Mat. | Oberf kéintig rund fir DL fir DR 4687
Ver-N " Mat [ surf © | square radius Schloss Schloss
er-mo. al. | suriace | onds ends for DL lock | for DR lock

Edelstahl rostfrei
000001 matt geb. X X x

stainless steel dull

Es diirfen nur E-Offner Verwendung finden,
die in unseren aktuellen Zertifikaten einge-
tragen wurden. Die Zertifikate stehen unter

www.wilka.de zum Download zur Verfigung.

Nicht in Funktionslage abgebildet.

Only E-opener which were registered in
our current certificates may be used. The
certificates are available in download area
www.wilka.com.

Not illustrated in function position.
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LappenschlieBBblech fir Verriegelung nach oben | Long lipped striking plate for top locking

P677  mit Riegelschaltkontakt | with dead bolt monitoring
MaBe Zg.-Nr. 10 26 939 SchlossTyp
Dimen. 24x3x110mm Drw.-No. 10 26 940 Lock-type
. kéintig rund fir DL fir DR 4685
xarlc'r\\ltenNn mc:. I Obferfl. square radius Schloss Schloss
er-mo. al. [ surtace 1 ends ends for DL lock | for DR lock
Edelstahl rostfrei
000001 matt geb. x x
stainless steel dull
Edelstahl rostfrei
000002 matt geb. x x
stainless steel dull

Mit eingebautem Riegelschaltkontakt - VdS-C

geprift

* Lappen in 0,5 mm Schritten ablangbar.

Maximallénge siehe Zeichnung.
Schlossrichtung bitte angeben.

Nicht in Funktionslage abgebildet.

226

With integrated dead bolt monitoring -
VdS-C certified

* Lip can be shortened in 0,5 mm intervals.
Maximum length see drawing.
Please specify lock direction.

Not illustrated in function position.
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E-Offner LappenschlieBblech fiir Verriegelung nach oben | E-opener long lipped striking plate for top locking

P695
Maf3e Zg-Nr. SchlossTyp
Dimen. 24 x 3 x215mm Drw.-No. 10 26 927 Lockype
) kéintig rund fir DL fir DR 4687
xarrlaﬁtenNr. mc:' I Olr)ferfl. square radius Schloss Schloss
er-mo. al. | suriace | onds ends for DL lock | for DR lock
Edelstahl rostfrei
000002 matt geb. x x x
stainless steel dull

* Lappen in 0,5 mm Schritten abléngbar.
Maximallénge siehe Zeichnung.
Minimallange: 15mm
Schlossrichtung bitte angeben.

Es dirfen nur E-Offner Verwendung

finden, die in unseren aktuellen Zertifikaten
eingefragen wurden. Die Zertifikate stehen
unter www.wilka.de zum Download zur
Verfigung.

Nicht in Funktionslage abgebildet.

* Lip can be shortened in 0,5 mm intervals.
Maximum length see drawing.
Minimum length: 15mm
Please specify lock direction.

Only E-opener which were registered in our

current certificates may be used. The certifica-

tes are available in download area
www.wilka.com.

Not illustrated in function position.

SchlieBblech fir Fluchttirschlsser mit Renovierungsstulp
Striking plate for escape door locks with refurbishment forend

P703
MaBe Zg-Nr. SchlossTyp
Dimen. 24 x 3 x 380mm Drw.-No. 1026 504 Lock-type
. kéintig rund fir DL fur DR 6657, 6667, 6677,
xzrrl(:ﬂzmn m:' I Sjlff:cﬂé square radius Schloss Schloss 667K, 677K, 7687,
T : ends ends for DLlock | for DR lock | 7667, 7677
Edelstahl rostfrei
000001 matt geb. x x x
stainless steel dull
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U-SchlieBblech fir Fluchttirschlésser mit Renovierungsstulp
U-Striking plate for escape door locks with refurbishment forend

P747

Maf3e Zg-Nr. SchlossTyp

Dimen. 24 x 6 x 380mm Drw.-No. 1027 148 Lockype

. kéntig rund fur DL fur DR 6657, 6667, 6677,
xarrlaﬁtenNr. mc:' I Olr)ferfl. square radius Schloss Schloss 667K, 677K, 7687,
er-No. at. | surtace | onds ends for DL lock | for DR lock | 7667, 7677

Edelstahl rostfrei

000001 matt geb. x x x
stainless steel dull

Lappenschlief3blech fur Fluchttirschlésser mit Renovierungsstulp

Long lipped striking plate for escape door locks with refurbishment forend

P770
MaBe Zg.-Nr. SchlossTyp
e 24 x 3 x 380 mm e, 1027209 Tockiype
. kéntig rund fir DL fir DR 6657, 6667, 6677,
x::iﬂzmn mg:' I SJII?FeGI:L square radius Schloss Schloss 667K, 677K, 7687,
e : ends ends for DLlock | for DR lock | 7667, 7677
Edelstahl rostfrei
000001 matt geb. x X
stainless steel dull
Edelstahl rostfrei
000002 matt geb. x x
stainless steel dull
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E-Offner Schlie3blech fur Fluchttirschldsser mit Renovierungsstulp
E-opener striking plate for escape door locks with refurbishment forend

P733
Maf3e Zg-Nr. SchlossTyp |
Dimen. 24 x 3 x 380mm Drw.-No. 1027 109 Locktype \.%?
. kéntig rund fur DL fur DR 6657, 6667, 6677, i
xarrlaﬁtenNr. mc:' I Olr)ferfl. square radius Schloss Schloss 667K, 677K | @
er-No. at | surtace | onds ends for DL lock | for DR lock T
Edelstahl rostfrei | ii
000001 matt geb. x x
stainless steel dull ‘a
L
Edelstahl rostfrei
000002 matt geb. X X
stainless steel dull i 8
- = - 3= —
Sy o 19,0
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E-Offner LappenschlieBblech fir Fluchttiirschlésser mit Renovierungsstulp
E-opener long lipped striking plate for escape door locks with refurbishment forend

P732 @
MaBe 24 x 3 x 380mm Zg-Nr 1027 107 SchlossTyp [y

Dimen. Drw.-No. Lock-type
. kéntig rund fir DL fir DR 6657, 6667, 6677,
xz:iﬂzmr‘ mg:' I Sﬂi rcﬂe square radius Schloss Schloss 667K, 677K
e ’ ends ends for DL lock | for DR lock
Edelstahl rostfrei II ii
000001 matt geb. x X
stainless steel dull |
Edelstahl rostfrei
000002 matt geb. x x ‘ 31
stainless steel dull 3
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Zubehor | Accessories

Art Bezeichnung | Description Seite | Page
Schaltschloss

4685 Switching lock 233

4686 Schnappschloss 233
Snap lock

4687 Gef.edertes Schnappschloss 234
Spring snap lock
Stangenfihrung

9644 Shoot bolt guide 240
Treibriegelstange, massiv, fir Standfligel

7647 | Solid shoot boltfor inactive leal 236
Treibriegelstange, hohl, fir Standfligel

0648 Hollow shoot bolt, for inactive leaf 287
Treibriegelstange, hohl, fir Gangfligel

9650 Hollow shoot bolt, for active leaf 287
BodenschlieBmulde

9651 Stainless steel floor keep 235
Verstellbare BodenschlieBmulde

9652 Adjustable floor keep 235
Stangenfiihrungsplatte

9653 Shoot bolt guide 239

0655 D?stonzploﬁenset 234
Distance plate set
Verstellbare Bodenschliemulde

9656 Adijustable floor keep 235

9671 Verbindtfngss'ronge 238
Connection bolt

0677 Verbindtfngss'ronge 238
Connection bolt

0683 Spannungsfilter fir E-Offner ET30 und ET40 043
Voltage filter for the ET30 and ET40 electric opener

0685 Steinbiichse 236
Stone sleeve
Treibriegelstange

9691 Shoot bolt 239
Stangenumlenkung

9692 Bar deflector 241

0696 Siulpunterloge 240
Folding support

ET30 E-Offner 242
E-opener

ET40 E-Offner fir Lappenstulp 042

E-opener for lipped forend

232




4685

Serie Serie
6000 7000

Schaltschloss | Switching lock

Schaltschloss fir die Steverung von Anti-Panik-Gegenkésten Uber die
Treibriegelstange, Falzireibriegelschléssern und Umlenkschléssern, Stulp
24 x 54mm abgerundet, komplett verzinkt, Falle Stahl.

Funktion: Das Schaltschloss wird in den oberen Bereich des Standfli-
gels eingebaut. Nach Entriegelung des Standfligels werden die Treibrie-
gelstangen selbsttdtig arretiert. Durch die Feststellung wird verhindert,
dass die Treibriegelstangen wéhrend der Offenstellung des Standfligels
ausfahren. Somit kann eine Beschadigung des Bodenbelages sowie
eine Behinderung beim VerschlieBen des Standfligels ausgeschlossen
werden. Der Standfligel muss erst wieder in die Verschlusslage gebracht
werden, bevor durch den Schliefvorgang die Falle des Schaltschlosses
auf die Tirzarge trifft und in das Schaltschloss gedrickt wird. Die Trei-
briegelstangen werden dadurch aus der Feststellung geldst.

Sonderausfihrungen
- Stulp 24 x 50mm rund
- Stulp 20 x 54 mm rund

4686

Serie Serie
6000 7000

Schnappschloss | Snap lock

Schnappschloss fir zusdtzliche Verriegelung nach oben, fir Schlgsser
mit Verriegelung nach oben in Verbindung mit der Treibriegelstange
9650, Stulp 24 x 54mm abgerundet, Schloss komplett verzinkt, Falle
Stahl verzinkt.

Sonderausfilhrungen
- Stulp 24 x 50 mm rund
- Stulp 20 x 54 mm rund
- Falle 5mm vorstehend
- Falle 3mm vorstehend

WILKA
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fiir 2-7mm Tarluft
rgap 2-/mm
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#18 _| Bohrung in der Tur: 020mm
drill holee (door): 620mm

Switching lock for the activation of espagnolette locks, door selectors
and panic keeps on the shoot bolt, forend 24 x 54mm with rounded
ends, fully zinc plated, steel latch bolt.

Function: The switching lock is fitted to the upper part of the inactive
leaf. After the inactive leaf has been unlocked the shoot bolts are lo-
cked info position automatically, thus preventing them from extending
during the opening movement or in the open position, damaging floor
coverings or causing an obstruction while the active is being locked. The
inactive leaf has to be returned to the closed position before the latch of
the switching lock meets the architrave and is pushed into the switching
lock. Only then are the shoot bolts released.

Special designs
- Forend 24 x 50 mm, rounded ends
- Forend 20 x 54 mm, rounded ends
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.?N‘h““‘“— Treibriegeistonge mit Verriegelungsfeder 9650
o shoot boll with spring 9650

Snap lock for additional top locking facility, suitable for locks with top
locking facilities in conjunction with shoot bolt 9650, forend 24 x 54 mm
with rounded ends, fully zinc plated lock, steel latch bolt zinc coated.

Special designs

- Forend 24 x 50 mm, rounded ends
- Forend 20 x 54 mm, rounded ends
- Latch bolt extended 5 mm

- Latch bolt extended 3 mm
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4687

Serie Serie
6000 7000

Gefedertes Schnappschloss fir zusétzliche Verriegelung nach oben in Ver-
bindung mit den Treibriegelstangen 9648 und 9650, Stulp 24 x 54mm
abgerundet, Schloss komplett verzinkt, Falle Stahl verzinkt, zwingend
vorgegeben beim Einsatz von SchlieBblechen mit E-Offner.

Sonderausfihrungen
- Stulp 24 x 50mm rund
- Stulp 20 x 54 mm rund
- Falle 5mm vorstehend
- Falle 3 mm vorstehend

9655

Serie Serie
6000 7000

Distanzplattenset | Distance plate set

Distanzplattenset, verzinkt, zum Ausgleich von Tirluft fir Art. 4685, be-
stehend aus je einer 2mm und einer 3 mm starken Platte.

Sonderausfilhrungen
- Stulp 24 x 50 mm rund
- Stulp 20 x 54 mm rund

234

Gefedertes Schnappschloss | Spring loaded snap lock

e
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| N:\‘\\\_ 2175
[ ! Treibriegelstange

g shoof baolt

Spring loaded snap lock for additional top locking facility in conjunction
with shoot bolts 9648 and 9650, forend 24 x 54mm with rounded
ends, lock fully zinc plated, steel latch bolt zinc coated, mandatory
in conjunction with E-openers.

Special designs

- Forend 24 x 50mm, rounded ends
- Forend 20 x 54 mm, rounded ends
- Latch bolt extended 5 mm

- Latch bolt extended 3 mm

54
42

86

N
o
J

@5{

5
N
\\r

Distance plate set, zinc coated, to compensate for gaps consisting of a
2mm and a 3mm shim. Suitable for article 4685.

Special designs
- Forend 24 x 50 mm, rounded ends
- Forend 20 x 54 mm, rounded ends



9651 BodenschlieBmulde | Floor keep

Serie Serie
6000 7000

o

BodenschlieBmulde aus Edelstahl zur Verriegelung der unteren Treibrie-
gelstange 9647.

Durch die BodenschlieBmulde kann eine Beschadigung des Bodenbela-
ges durch die Treibriegelstange vermieden werden. Die umlaufende Ab-
kantung schlieBt sauber mit dem Bodenbelag ab. Die gréfiere der bei-
den Auflageflidchen zeigt in Offnungsrichtung des Standfligels. Durch
die konische Form kénnen Anschlagtoleranzen ausgeglichen werden.
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Stainless steel floor keep to accept and lock bottom shoot bolt art. 9647 .

The floor keep prevents floor covering from being damaged by shoot
bolt. The neat edging is flush with the finished floor material. The lar-
ger of the two supporting areas indicated the opening direction of the
inactive leaf. The conical shape compensates for mounting tolerances.

9652 1 9656 \Verstellbare BodenschlieBhilsen | Adjustable floor sleeves

Serie Serie
6000 7000

Art. Nr. | Art. No. 9652 9656

Verstellbereich | Adjustment range of | 3mm 2mm

Verstellbare BodenschlieBhilsen aus Edelstahl zur Verriegelung der unte-
ren Treibriegelstange Art. 9647. Durch die verstellbare BodenschlieBhiil-
se kann eine Besch&adigung des Bodenbelages durch die Treibriegelstan-
ge vermieden werden. Die umlaufende Abkantung schlieft sauber mit
dem Bodenbelag ab. Durch die verstellbare Hilse werden Anschlagto-
leranzen ausgeglichen.

Adjustable stainless steel floor sleeves for locking the bottom shoot bolt
art. 9647 . The floor sleeve prevents floor covering from being damaged
by shoot bolt. The neat edging is flush with the finished floor material.
The adjustable sleeve compensates for mounting tolerances.
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9685 Steinbiichse | Stone sleeve

Serie Serie
6000 7000

Steinbiichse, Messing vernickelt, zur Verriegelung der unteren Treibrie-

gelstange Art. 9647.

9647 Treibriegelstange | Shoot bolt

Serie Serie
6000 7000

Art. Nr. | Art. No.

9647 | L
6663, 6664, 7663, 7664 mm 950
6672 mm 1420

Treibriegelstange massiv fir Standfliigel, Anschlussgewinde
M5, fir Verriegelung nach unten und Verbindung zwischen Anti-Pa-

nik-Gegenkasten und Umlenkschloss.

236
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Receptacle suitable for installation in masonry floors, nickel-plated
brass, compatible with bottom shoot bolt art. 9647.
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Solid shoot bolt for the inactive leaf, M5 connector thread, for
bottom shoot bolt and connection between panic keep and door selector.



9648

Serie Serie
6000 7000

Treibriegelstange | Shoot bolt

WILKA

SCHLIESSTECHNIK

SO

Art. 9648

Torhdhe | Door height

Lange Art. 6663, 6664, U
Length 7663, 7664, 663E, | Art. 661U** Art. 6672***
664E *
1000 mm -2100mm -2550mm -2500mm
1500 mm 2101 mm-2600mm | 2551 mm -3050mm | 2501 mm - 3000 mm .
2000 mm 2601 mm-3100mm | 3051 mm-3550mm | 3001 mm - 3500 mm [
2500 mm 3101 mm-3600mm |- - RI: i
| ]
*  Driicker auf 1050mm | Lever at 1050mm ! au

** Driicker auf 1500mm | Lever at 1500 mm
*** Unterkante Schlosskasten auf 1370mm | Bottom of lock case at 1370 mm

Treibriegelstange hohl (mit Gleitstopfen) fiir Standfliigel, Anschluss-
gewinde M5, fiir Verriegelung nach oben in Verbindung eines Schaltschlos-
ses Art. 4685 mit Falztreibriegelschloss, Anti-Panik Gegenkasten bzw. Um-
lenkschloss. Auch in Verbindung eines gefederten Schnappschlosses Art.
4687 mit Anti-Panik Gegenkasten bzw. Umlenkschloss.

Art. 9654 Gleitstopfen, lose VE 10 Stiick K ‘

9650

Serie Serie
6000 7000

Treibriegelstange | Shoot bolt

Art. Nr. | Art. No. 9650
Torhdhe | Door height L

2000mm — 2499 mm 1400
2500mm - 2999 mm 1900
3000mm - 3500mm 2400

Treibriegelstange hohl (ohne Gleitstopfen), mit zusdtzlicher Fe-
der, fir Gangfligel, Anschlussgewinde M5, in Verbindung eines
Schnappschlosses 4686/4687 und eines Gangfligelschlosses mit Ver-
riegelung nach oben. Mit speziellen, leicht wechselbaren Distanzhillen
zur Anpassung der Federkraft an die Stangenlénge (Deutsches Patent).

Beim Kirzen der Treibriegelstangen unbedingt Hilsenanzahl anpassen.
Siehe Seite 29

Hollow shoot bolt (with sliding stopper) for the inactive leaf, M5
connector thread for top locking in conjunction with switching lock art.
4685 and espagnolette lock or panic keep or rather door selector. Also
in conjunction with spring loaded snap lock art. 4687 with panic keep
or rather door selector.

Art. 9654 Sliding stopper, unmounted packaging unit 10 pieces T“

Q(
)9
C

Hollow shoot bolt (without sliding stopper), with additional spring,
for the active leaf, M5 connector thread, for top locking in conjun-
ction with snap lock 4686/4687 and lock with additional top locking.
With special easy to replace spacer sleeves to adapt spring force to
shoot bolt lengths. (german patent)

When shoot bolts are shortened the number of sleeves must be adjust.
See page 29
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9671 Verbindungsstange | Connecting bolt

Serie Serie
6000 7000

Art. Nr. | Art. No.

9671

Stulpléinge MaB Stangenldnge | Bolt length
Forend length Dimensions | 7663

245mm 191 mm

270mm A 206 mm

Verbindungsstange massiv fir Standfligel, Anschlussgewinde M5, fir
die Verbindung zwischen Anti-Panik-Gegenkasten 7663 und Umlenk-
schloss 661U bei fester Driickerhdhe von 1500 mm iber OFF.

9677 Verbindungsstange | Connecting bolt

Serie Serie
6000 7000

Art. Nr. | Art. No.

9677

Stulplénge MaB Stangenldnge | Bolt length
Forend length Dimensions | 643E
270mm A 146 mm

Verbindungsstange massiv fir Standfligel, Anschlussgewinde M5, fiir
die Verbindung zwischen Anti-Panik-Gegenkasten 663E und Umlenk-
schloss 661U bei fester Driickerhdhe von 1500 mm {iber OFF.

238
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M3

bei 245em Stulpléinge

an Kennzeichnung abschneiden

&

-

Solid connection bolt for inactive leaf, M5 connector thread, to join
panic keep 7663 and door selector 661U. Suitable for lever handle in

fixed excess of 1500 mm above FFL.

146

131

75

bei 245mm Stulpldnge

an Kennzeichnung abschneiden

Solid connection bolt for inactive leaf , M5 connector thread, to join
panic keep 663E and door selector 661U. Suitable for lever handle in

fixed excess of 1500 mm above FFL.
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9691 Treibriegelstange fir Planetbodendichtungen | Shoot bolt for Planet floor gasket
6000 7000 i

A
F -4
| U

Art. Nr. | Art. No. 9691 T

ArtNr | Art. No. A L T

6663, 6664, 7663, 7664 . 916 "*"""’""l-" ;

6672 * 1420 | E

v

Treibriegelstange fir Standfligel, fir die Verwendung mit schmalen Tir- Solid shot bolt for inactive leaf, for usage with slim door seal (Type
dichtungen (Typ Planet FT, HS; MF, RO, PU), massiv, Anschlussgewinde Planet FT, HS, MF, RO, PU) M5 connector thread, for bottom locking.
M5, fir Verriegelung nach unten.

* Lange A ist abhdngig vom jeweiligen Profilsystem und bedarf einer * Length A depends on the profile system and has to be clarified.

technischen Abklérung.
9653 Stangenfihrungsplatte | Shoot bolt guide

Serie Serie
©

60
50
30
10
o LBy @y Y U
95,3
@15
m m

Stangenfihrungsplatte, komplett verzinkt, zur Fihrung der unteren Treibrie-  Shoot bolt guide for the bottom shoot bolt 9647 within the door profile,
gelstange 9647 im Tirprofil. fully galvanised.
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9644

Serie Serie
6000 7000

Stangenfihrung oben | Rod guide

Art. Nr. | Art. No.

9644

Dornmafe | Backset

Variante | Variant

Fur | For 30 - 45mm

000008

Fir | For 50 - 65 mm

000009

Stangenfihrung, zur Fihrung und Stabilisierung der oberen Treibriegel-
stangen im Profil. Befestigungsstulp Edelstahl rostfrei, Fihrungselement
Kunststoff. Durch unterschiedliches Verstiften ist die Verwendung fir

unterschiedliche Dornmafe gegeben.

Sonderausfihrung
- U-Stulp

Ab einer Tirhdhe von 2,5m wird eine Stangenfihrung empfohlen.

9696

zum Ausgleich von Turluft.

Sonderausfihrungen
- 24 x2x245mm
- 24 x3 x245mm
- 22x3x245mm
- 22x2x245mm
- 24x3 x270mm
- 24x2x270mm
- 22x3x270mm
- 22x2x270mm

240

Stulpunterlage | Forend padding

Stulpunterlage, Edelstahl rostfrei, MaBBe 24 x 3 x 245mm, geeignet fir
die Unterfitterung von Schléssern im Rohrrahmen- und Anti-Panik-Bereich,

Verstittung Pos. 1

(a)
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Rod guide for guiding and stabilising the upper drive bar rods in the
profile. Stainless steel mounting plate, plastic guidance element. Variab-
le bolting enables use with different backsets.

Special version
- U forend

A rod guide is recommended at door heights of 2,5m and up.

153

T54

245

Stainless steel forend padding, 24 x 3 x 245 mm, suitable for adjusting

locks in tubular frames or anti-panic doors.

Special design

- 24 x2 x245mm
- 24 x 3 x 245mm
- 22 x3 x245mm
- 22x2x245mm
- 24 x 3 x270mm
- 24 x2x270mm
-22x3 x270mm
-22x2x270mm



9692

Serie Serie
6000 7000

Stangenumlenkung, komplett verzinkt, in Verbindung mit Falztreibriegel-
schloss 6672 oder einem Kantriegel bei Kombination mit E-Offner-Schlief3-

blechen fir 30mm und 35 mm Dornmaf.

Bei diesen Dornmaf3en kollidiert die Verbindungsstange mit der Einbau-

tiefe des E-Offners, wenn neben einem Falzireibriegel/Kantriegel ein

SchlieBblech mit E-Offner eingesetzt wird. Mit Hilfe der Stangenumlen-

kung wird dieses Problem behoben.

Stangenumlenkung | Shoot bolt selector

WILKA
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Bar deflector, completely tin plated, in combination with espagnolette
lock 6672 or a flush bolt with the combination with E-opener striking
plates for 30mm and 35 mm backset.

With these backsets the connecting bar collides with the casing depth of
the E-opener when a striking plate with E-opener is used in addition to
an espagnolette lock/flush bolt. This problem is eliminated with the use
of the bar deflector.
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ET30

Serie
6000

E-Offner | E-opener

Sicherheitstiiroffner in Arbeitsstromtechnik, Radiusfalle 4 mm verstellbar,
mit integrierfem Signalprozessor, Mehrspannungstechnologie: grofier
Betriebsspannungsbereich 10-28V AC/DC in Wechsel- oder Gleich-
stromspannung anschlieBbar, 100% ED (dauerbestrombar iber den ge-
samten angegebenen Spannungsbereich), lageunabhéngiger Einbau,
rechtslinks verwendbar, EMV Schutzdiode, integrierter Mikroschalter.
Steckkontakt zum einfachen Austausch.

ET40

Serie
6000

E-Offner | E-opener

Sicherheitstiroffner in Arbeitsstromtechnik mit Fallenfiihrung fir Lappen-
stulpen, Radiusfalle 4mm verstellbar, mit integriertem Signalprozessor,
Mehrspannungstechnologie: grofer Betriebsspannungsbereich 10-28V
AC/DC in Wechsel- oder Gleichstromspannung anschlieBbar, 100%
ED (dauerbestrombar Uber den gesamten angegebenen Spannungs-
bereich), lageunabhdangiger Einbau, rechtslinks verwendbar, EMV
Schutzdiode, integrierter Mikroschalter. Steckkontakt zum einfachen
Austausch.
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Security door strike in open-circuit current technology, radius latch ad-
justable by 4mm, with integrated signal processor, multi-voltage techno-
logy: wide operating voltage range of 10-28 volt AC/DC connectable
to alternating or direct current, 100% on-time (continuous current feed
over the entire voltage range), can be installed in any position, usable
right or left, EMC protective diode, integrated microswitch. Plug-in con-
tact for easy exchange.

I
28 |1

Security door strike in open-circuit current technology with latch guide
for face plate, radius latch adjustable by 4mm, with integrated signal
processor, multi-voltage technology: wide operating voltage range of
10-28 volt AC/DC connectable to alternating or direct current, 100%
on-ime (continuous current feed over the entire voltage range), can be
installed in any position, usable right or left, EMC protective diode,
integrated microswitch. Plug-in contact for easy exchange.
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9683 Spannungsfilter fir E-Offner ET30 & ET40 | Voltage filter for the ET30 & ET40 electric opener

Serie c E
6000

Lénge | Lenght 100

Funktion: Wenn Wechselstrom an den E-Offner angeschlossen wird, ist Function: If alternating current is connected to the electric opener,
ein dauerhaftes Brummen mdglich. Dieses kann mit dem Spannungsfilter a permanent hum is possible. This can be attenuated using a voltage
gedampft werden. filter.

- Spannungsbereich 1028V - Voltage range 10-28V
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Beschlage | Fittings

Art Bezeichnung | Description Seite | Page

4904 Ponikgriffstonge. for Gongflﬂgelschlésser; Rosettenbeschlag 248
Push bar for active door leaves - rose fitting

4905 PonikgriFfsiorTge fi.jr SiondflUgelschlésser.- I'?oseﬂenbeschlog 248
Push bar for inactive door leaves - rose fitting

4906 Ponikgriffsiqnge_ fir Gangfligelschlssser 247
Push bar for active door leaves

4907 Panikgriffsian.ge fl.Jl' Standfligelschlésser 247
Push bar for inactive door leaves
U-Formdriicker auf Ovalrosette, gekropft

4910 Cranked U-lever handle on oval rose 250
U-Formdriicker auf Ovalrosette, gewinkelt

4911 Offset U-lever handle on oval rose 250
ClFormdriicker auf Ovalrosette, gewinkelt

4912 Offset Cl-lever handle on oval rose 251
Winkelkugelknopf auf Ovalrosette, gekropft

4913 Cranked door knob on oval rose 231
Ovalrosette

4914 Rose for metal frame doors 255

4015 Rollenwechsels.hﬁ, Funk.hon E 256
Knob square pin, function E
Panikstift Funktion B & D

4916 Panic pin function B & D 257

4971 Druckstange fiir ang ?der §tondf|ﬁge|schlésser 249
Touch bar for active or inactive door leaves

4920 Vierkontsfiﬁ for einse.itige Befest.igung 257
Square pin for one-sided fastening

4932 Vierkontsfiﬁ m.it Bol.1r.ung 256
Square pin with drilling groove

4940 2 U-Formdriicker auf Ovalrosette, gekropft, Driicker-Driicker 259
2 cranked U-lever handles on oval rose, lever handle-lever handle
U-Formdriicker auf Ovalrosette, gekropft, Ausfihrung Wechsel

4940 . . 252
Cranked U-lever handle on oval rose, version transmission

4941 2 U-Formdriicker auf Ovalrosette, gewinkelt, Driicker-Driicker 253
2 offset U-lever handles on oval rose, lever handle-lever handle
U-Formdriicker auf Ovalrosette, gewinkelt, Ausfihrung Wechsel

4941 . .S 253
Offset U-lever handles on oval rose, version transmission

4942 2 Cl:Formdriicker auf Ovalrosette, gewinkelt, Driicker-Driicker 054
2 offset Cl-lever handles on oval rose, lever handle-lever handle

4942 CLFormdriicker auf Ovalrosette, gewinkelt, Ausfihrung Wechsel 254

Offset Cl-lever handles on oval rose, version transmission
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4906

Serie Serie
6000 7000

Art.Nr. | Art.No. 4906
Griffbreite | Handle bar length (L) 1150mm
Bis Fligelbreite | Up to wing width 1409 mm

Panikgriffstange fir Gangfligelschlésser mit 30° Drehwinkel,
for Profilzylinder vorgerichtet, 92 mm Entfernung, links - rechts
verwendbar, Edelstahl matt, Griffstange Flach-Oval-Rohr 38,5/19 mm,
inklusive 2 Getriebeeinheiten, einschliefllich Abdeckhaube und Hebelarm.
Vierkant und Befestigungsmaterial nicht im Lieferumfang enthalten.

Sonderausfihrungen
- Zinkdruckguss F1 lackiert
- Vorgerichtet fir Schweizer Rundzylinder (RZ22)

4907

Serie Serie
6000 7000

|
T I ———— T

Art.Nr. | Art.No. 4907
Griffbreite | Handle bar length (L) 1150mm
Bis Flugelbreite | Up to wing width 1489 mm

Panikgriffstange fur Standfligelschlésser, mit 45° Drehwinkel,
blind, links - rechts verwendbar, Edelstahl matt, Griffstange Flach-Oval-
Rohr 38,5/19mm, inklusive 2 Getriebeeinheiten, einschlielich Abdeck-
haube und Hebelarm. Vierkant und Befestigungsmaterial nicht im Liefer-
umfang enthalten.

Sonderausfilhrung
- Zinkdruckguss F1 lackiert

WILKA
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Griffstange fur Rohrrahmentiren | Push bar for metal frame doors

Pushbar for active door leaves with a 30° pivot angle, prepa-
red for profile cylinder, 92mm distance, for right and left hand
use, satin stainless steel, handle bar consisting of 38,5/19mm oval
tube, inclusive 2 gear boxes, includes cover and lever. Square pin and
mounting material are not included.

Special designs
- Zinc diecast F1 painted
- Prepared for RZ22 (Swiss standard)

Griffstange fir Rohrrahmentiren | Push bar for metal frame doors

[
i

BA= Befestioungsachse

L=x-169

Pushbar for inactive door leaves, with a 45° pivot angle, blind,
for right and left hand use, satin stainless steel, handle bar consisting
of 38,5/19mm oval tube, inclusive 2 gear boxes, includes cover and
lever. Square pin and mounting material are not included.

Special design
- Zinc die-cast F1 painted
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4904

Serie Serie
6000 7000

Y ot
?;;

Art.Nr. | Art.No. 4904
Griffbreite | Handle bar length (L) 1150mm
Bis Fligelbreite | Up to wing width 1409 mm

Panikgriffstange fir Gangfligelschldsser, 30° Drehwinkel, blind,
links - rechts verwendbar, Edelstahl matt, Griffstange Flach-Oval-Rohr
38,5/19mm, inklusive 2 Getriebeeinheiten, einschlieBlich Abdeckhaube
und Hebelarm. Vierkant und Befestigungsmaterial nicht im Lieferumfang
enthalten. Nur mit gefedertem Panikstift 4929 (Seite 245) zu verwenden.

Sonderausfithrung
- Zinkdruckguss F1 lackiert

4905

Serie Serie
6000 7000

Art.Nr. | Art.No. 4905
Griffbreite | Handle bar length (L) 1150 mm
Bis Fligelbreite | Up to wing width 1489 mm

Panikgriffstange fir Standfligelschlésser, 45° Drehwinkel,
blind, links - rechts verwendbar, Edelstahl matt, Griffstange Flach-Oval-
Rohr 38,5/19mm, inklusive 2 Getriebeeinheiten, einschlieBlich Ab-
deckhaube und Hebelarm. Vierkant und Befestigungsmaterial nicht im
Lieferumfang enthalten.

Sonderausfithrung
- Zinkdruckguss F1 lackiert

248

Griffstange fur Rohrrahmentiren | Push bar for metal frame doors

Pushbar for active door leaves, rotation angle 30°, blind, for
right and left hand use, satin stainless steel, handle bar consisting of
38,5/19mm oval tube, inclusive 2 gear boxes, includes cover and lever.
Square pin and mounting material are not included. Usage only with

spring loaded square pin 4929 (page 245).

Special design
- Zinc diecast F1 painted

Griffstange fir Rohrrahmentiren | Push bar for metal frame doors

Pushbar for inactive door leaves, rotation angle 45°, blind, for
right and left hand use, satin stainless steel, handle bar consisting of
38,5/19mm oval tube, inclusive 2 gear boxes, includes cover and lever.
Square pin and mounting material are not included.

Special design
- Zinc die-cast F1 painted



4921

Serie Serie
6000 7000

Art.Nr. | Art.No. 4921
Griffbreite | Handle bar length (L) 1000mm | 1250mm
Bis Flugelbreite | Up to wing width 1050mm | 1339mm

Druckstange fiir Gangfligelschlésser mit 30° Drehwinkel oder
Standfligelschlésser 45° Drehwinkel, links - rechts verwendbar, Edel-
stahl matt, Druckstange (U-Profil) inklusive Design-Abdeckhaube, geringe
Bauhdhe (80mm) durch Ineinandergreifen der Grund- und Druckplatte.
Vierkant und Befestigungsmaterial nicht im Lieferumfang enthalten. Angabe
von Gang- oder Standfligel bei Bestellung erforderlich.

WILKA
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Druckstange fir Rohrrahmentiiren | Touch bar for metal frame doors

Touchbar for active door leaves with a 30° pivot angle or 45° for
inactive door leaves, for right and left hand use, satin stainless steel,
push bar (U-profile) including cover, slim design (only 80 mm deep) due
to interlocking base and push plates. Square pin and mounting material
are not included. Active or inactive leave must be declared during order.
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4910

Serie Serie
6000 7000

Driicker-Halbgarnitur | Dooritting

U-Formdriicker auf Ovalrosette, gekropft, festdrehbar gelagert, mit Rick-
holfeder, vorgerichtet fir 9 mm Vierkant, Edelstahl matt, rechts-links ver-
wendbar, wartungsfreie Drickerfihrung, mit Stahl-Unterkonstruktion in
der Driickergrundrosette, verdeckte Anschraubtechnik. Der Vierkant ist
nicht im Lieferumfang enthalten.

Verwendung: Als Beschlag nach EN 179, sowie als Gegenbeschlag
bei Verwendung von Beschlédgen nach EN 1125.

Sonderausfithrung
- Alu F1 eloxiert

4911

Serie Serie
6000 7000

Driscker-Halbgarnitur | Dooritting

U-Formdriicker auf Ovalrosette, gewinkelt, festdrehbar gelagert, mit
Riickholfeder, vorgerichtet fir 9 mm Vierkant, Edelstahl matt, rechts-links
verwendbar, wartungsfreie Driickerfihrung, mit Stahl-Unterkonstruktion
in der Drickergrundrosette, verdeckte Anschraubtechnik. Vierkant und
Befestigungsmaterial nicht im Lieferumfang enthalten.

Verwendung: Als Beschlag nach EN 179, sowie als Gegenbeschlag
bei Verwendung von Beschldgen nach EN 1125.

Sonderausfithrung
- Alu F1 eloxiert
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Cranked U-ever handle on oval rose, pivoted and spring-loaded, prepared
for 9mm square pin, satin stainless steel, for right and left hand use,
maintenance free lever channel, with steel sub-structure in rose, concealed
screw fastening. The square pin is not included.

Utilisation: As fitting in accordance with EN 179, and as counter
fitting in case of utilisation of fittings in accordance with EN 1125.

Special design

- Aluminium F1 galvanised

©
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Offset U-lever handle on oval rose, pivoted and spring loaded, prepared
for 9mm square pin, satin stainless steel, for right and left hand use,
maintenance free lever channel, with steel sub-structure in rose, concea-
led screw fastening. Square pin and mounting material are not included.

Utilisation: As fitting in accordance with EN 179, and as counter
fitting in case of utilisation of fittings in accordance with EN 1125.

Special design
- Aluminium F1 galvanised



4912

Serie Serie
6000 7000

Dricker-Halbgarnitur | Door fitting

ClFormdricker auf Ovalrosette, gewinkelt, festdrehbar gelagert, mit
Rickholfeder, vorgerichtet fir 9 mm Vierkant, Edelstahl matt, rechts-links
verwendbar, wartungsfreie Driickerfihrung, mit Stahl-Unterkonstruktion
in der Driickergrundrosette, verdeckte Anschraubtechnik. Der Vierkant
ist nicht im Lieferumfang enthalten.

Verwendung: Als Beschlag nach EN 179, sowie als Gegenbeschlag
bei Verwendung von Beschlédgen nach EN 1125.

Sonderausfithrung
- Alu F1 eloxiert

4913

Serie Serie
6000 7000
o ;\/

Winkelkugelknopf auf Ovalrosette, gekrdpft, fest, Edelstahl matt, rechts-
links verwendbar, mit Stahl-Unterkonstruktion in der Knopfgrundrosette,
verdeckte Anschraubtechnik. Vierkant und Befestigungsmaterial nicht im
Lieferumfang enthalten.

Sonderausfithrung
- Alu F1 eloxiert

Knopf-Halbgarnitur | Knob-Door fitting

WILKA

SCHLIESSTECHNIK

©

U

28

35

45

60

135

_JTﬁ

Offset Cl-lever handle on oval rose, pivoted and spring loaded, pre-
pared for 9mm square pin, satin stainless steel, for right and left hand
use, mainfenance free lever channel, with steel sub-structure in rose, con-
cealed screw fastening. The square pin and mounting material are not
included.

Utilisation: As fitting in accordance with EN 179, and as counter
fitting in case of utilisation of fittings in accordance with EN 1125.

Special design

- Aluminium F1 galvanised

©
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Cranked door knob on oval rose, fixed, prepared for 9mm square pin,
satin stainless steel, for right and left hand use, with steel sub-structure in
rose, concealed screw fastening. Square pin and mounting material are
not included.

Special design
- Aluminium F1 galvanised
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4940

Serie Serie
6000 7000

Driickergarnitur (Set) | Lever handle set

Ausfiihrung Driicker | Driicker

2 U-Formdriicker auf Ovalrosette, gekropft, festdrehbar gelagert, mit
Rickholfeder, vorgerichtet fir 9 mm Vierkant, Edelstahl matt, rechts-links
verwendbar, wartungsfreie Driickerfihrung, mit Stahl-Unterkonstruktion
in der Drickergrundrosette, verdeckte Anschraubtechnik. Vierkant und
Befestigungsmaterial nicht im Lieferumfang enthalten.

Sonderausfithrung
- Alu F1 eloxiert

4940

Serie Serie
6000 7000

Driickergarnitur (Set) | Lever handle set

Pe
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Ausfithrung Wechsel

U-Formdriicker auf Ovalrosette, gekropft, festdrehbar gelagert, mit Riick-
holfeder, wartungsfreie Driickerfihrung, Winkelkugel-knopf auf Oval-
rosette, gekropft, fest, vorgerichtet fir 9mm Vierkant, Edelstahl matt,
rechts-links verwendbar, mit Stahl-Unterkonstruktion in der Grundrosette,
verdeckte Anschraubtechnik. Vierkant und Befestigungsmaterial nicht im
Lieferumfang enthalten.

Sonderausfithrung
- Alu F1 eloxiert
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Version lever handle | lever handle

2 cranked U-lever handles on oval rose, pivoted and spring-loaded,
prepared for 9mm square pin, satin stainless steel, for right and left
hand use, maintenance free lever channel, with steel sub-structure in rose,
concealed screw fastening. Square pin and mounting material are not

included.

Special design

- Aluminium F1 galvanised

N e ) U

Version transmission

Cranked U lever handle on oval rose, pivoted and spring-loaded, main-
tenance free lever channel, cranked door knob on oval rose, fixed, pre-
pared for 9mm square pin, satin stainless steel, for right and left hand
use, with steel sub-structure in rose, concealed screw fastening. Square
pin and mounting material are not included.

Special design
- Aluminium F1 galvanised



4941

Serie Serie
6000 7000

Ausfihrung Driicker | Dricker

2 UFormdriicker auf Ovalrosette, gewinkelt, festdrehbar gelagert, mit
Rickholfeder, vorgerichtet fir 9 mm Vierkant, Edelstahl matt, rechts-links
verwendbar, wartungsfreie Driickerfihrung, mit Stahl-Unterkonstruktion
in der Drickergrundrosette, verdeckte Anschraubtechnik. Vierkant und
Befestigungsmaterial nicht im Lieferumfang enthalten.

Sonderausfithrung
- Alu F1 eloxiert

4941

Serie Serie
6000 7000
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Ausfihrung Wechsel

U-Formdriicker auf Ovalrosette, gewinkelt, festdrehbar gelagert, mit
Riickholfeder, wartungsfreie Driickerfihrung, Winkelkugel-knopf auf
Ovalrosette, gekropft, fest, vorgerichtet fir 9mm Vierkant, Edelstahl
matt, rechts-links verwendbar, mit Stahl-Unterkonstruktion in der Grund-
rosette, verdeckte Anschraubtechnik. Vierkant und Befestigungsmaterial
nicht im Lieferumfang enthalten.

Sonderausfithrung
- Alu F1 eloxiert

Driickergarnitur (Set) | Lever handle set

Driickergarnitur (Set) | Lever handle set
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Version lever handle | lever handle

2 offset Ulever handles on oval rose, pivoted and spring-loaded, prepared
for 9mm square pin, satin stainless steel, for right and left hand use, main-
tenance free lever channel, with steel sub-structure in rose, concealed screw
fastening. Square pin and mounting material are not included.

Special design

- Aluminium F1 galvanised
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Version transmission

Offset U-lever handle on oval rose, pivoted and spring-loaded, main-
tenance free lever channel, cranked door knob on oval rose, fixed, pre-
pared for 9mm square pin, satin stainless steel, for right and left hand
use, with steel sub-structure in rose, concealed screw fastening. Square
pin and mounting material are not included.

Special design
- Aluminium F1 galvanised
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4942

Serie Serie
6000 7000

Driickergarnitur (Set) | Lever handle set

W

Ausfilhrung Dricker | Dricker

2 Cl-Formdriicker auf Ovalrosette, gewinkelt, festdrehbar gelagert, mit
Rickholfeder, vorgerichtet fir 9 mm Vierkant, Edelstahl matt, rechts-links
verwendbar, wartungsfreie Driickerfihrung, mit Stahl-Unterkonstruktion
in der Driickergrundrosette, verdeckte Anschraubtechnik. Vierkant und
Befestigungsmaterial nicht im Lieferumfang enthalten.

Sonderausfithrung
- Alu F1 eloxiert

4942

Serie Serie
6000 7000

Driickergarnitur (Set) | Lever handle set
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Ausfihrung Wechsel

Cl-Formdriicker auf Ovalrosette, gewinkelt, festdrehbar gelagert, mit
Riickholfeder, wartungsfreie Driickerfihrung, Winkelkugelknopf auf
Ovalrosette, gekropft, fest, vorgerichtet fir 9mm Vierkant, Edelstahl
matt, rechts-links verwendbar, mit Stahl-Unterkonstruktion in der Grund-
rosette, verdeckte Anschraubtechnik. Vierkant und Befestigungsmaterial
nicht im Lieferumfang enthalten.

Sonderausfithrung
- Alu F1 eloxiert

254
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Version lever handle I lever handle

2 offset Cl-lever handles on oval rose, pivoted and spring-loaded, pre-
pared for 9mm square pin, satin stainless steel, for right and left hand
use, maintenance free lever channel, with steel sub-structure in rose,

concealed screw fastening. Square pin and mounting material are not
included.

Special design

- Aluminium F1 galvanised

Version transmission

Offset Cl-lever handle on oval rose, pivoted and spring-loaded, main-
tenance free lever channel, cranked door knob on oval rose, fixed, pre-
pared for 9mm square pin, satin stainless steel, for right and left hand
use, with steel sub-structure in rose, concealed screw fastening. Square
pin and mounting material are not included.

Special design
- Aluminium F1 galvanised
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4914 Ovalrosette | Rose for metal frame doors

Serie Serie
6000 7000

=)
R R
-
33 7

Ovalrosette, Edelstahl matt, verdeckte Anschraubtechnik. Oval rose, satin stainless steel, concealed screw fastening.
Befestigungsmaterial nicht im Lieferumfang enthalten. Mounting material is not included.
Sonderausfithrungen Special designs
- Alu F1 eloxiert - Aluminium F1 galvanised
- Vorgerichtet fir Schweizer Rundzylinder (RZ22) - Prepared for RZ22 (swiss standard)
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4932 Vierkantstift mit Bohrung | Square pin with drilling groove

30

o
30 T

Art.Nr. | Art.No.

Stiftlénge | Pin length (L) mm

199 109 | 114

Vierkantstift, Vierkant @ x 9mm, fir einseitige Befestigung von Drijckern.

Square pin, 9 x 9mm square, for the single-sided fixing of handles.

4915 Rollenwechselstift mit Bohrung, Funktion E | Knob square pin with drilling groove, function E

Serie Serie
6000 7000

Art.Nr. | Art.No.

4915

Stiftiénge | Pin length (L) mm

70

|85

|95

110 | 115

Rollenwechselstift, durchgehend, Vierkant 9 x 9 mm, verzinkt.
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Knob square pin, continuous, 9 x 9 mm, zinc plated.
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4916 Panikstift, Funktion B & D | Panic pin, function B & D

Serie Serie C g
6000 7000 E .

©
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Art.Nr. | Art.No. 4916
L1 oder L2 | L1 or L2

40 |45 |50 |55 |60 |65 |70 |75 |80 |85 |90 |95 100 | 105 [ 110 | 115

in mm
Panikstift, geteilt, Vierkant 9 x 9 mm, verzinkt. Panic pin, split, 9 x 9mm square, zinc plated.
4929 Vierkantstift fir einseitige Befestigung | Square pin for one-sided fastening

Serie Serie
6000 7000 [ IT %
fL

86
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Art.Nr. | Art.No. 4929
Stifiléinge | Pin length (L) mm 4 |45 |55 |75 |95
11
Vierkantstift fir einseitige Befestigung, durchgehend, Vierkant 9 x 9 mm, Square pin for one-sided fastening, continuous 9 x 9mm square, zinc
verzinkt, mit Nuten und Steckclip. In Verbindung mit Griffstange plated with grooves and Seeger circlip ring. In conjunction with push bar
4904/4905, 4906/4907 und Druckstange 4921. 4904/4905, 4906/4907 and touch bar 4921.
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Wichtige Produktinformationen | Important product information

GemdfB der im ,Produkthaftungsgesetz” definierten Haftung des Her-
stellers fir seine Produkte sind die nachfolgenden Informationen iber
Schlésser zu beachten.

Die Nichtbeachtung entbindet uns von unserer Haftungspflicht.

1. Produktinformation und bestimmungsgemafe Verwendung

Ein Schloss hat meist die Aufgabe, eine Tir zu verschliefen und sie
zu versperren. Manche einfachen Schlosskonstruktionen dienen nur zum
VerschlieBen — auch Verschlisse genannt. Unter VerschlieBen versteht
man das Geschlossenhalten einer Tir derart, dass sie durch Zug und
Druck nicht gedffnet werden kann, andererseits auf einfache Art und
Weise, etwa durch Driickerbetdtigung, zu 6ffnen ist.

Unter Versperren versteht man das Sichern der geschlossenen Tur durch
einen aus dem Tirschloss ausgeschobenen, ungefederten, starren Rie-
gel, der in den entsprechenden Ausnehmungen der Zarge bzw. der
SchlieBBblechsffnung greift.

Der Riegel muss in der Endlage feststellbar sein, ferner muss das Offnen
der Tire ohne passende Schlissel wirksam erschwert sein.

Zum VerschlieBen dient die Falle.

Das Versperren ibernimmt der Riegel. Mit dem Getriebe wird der Riegel
verschoben. Das Gesperre (Zuhaltung mit Verankerung) Gbernimmt das
Festhalten in einer bestimmten Lage. Versperrt werden darf nur in vorher
bereits geschlossenem Zustand (gilt auch fir Hakenfallen, Zirkelriegel).

Zylinderbefestigungsschrauben sind auf DornmafBlénge abzustimmen
oder anzupassen.

Ein Einsteckschloss ist ein Schloss, das in eine vorhandene Ausnehmung
(Schlosstasche) im Tirblatft eingesteckt und verschraubt wird und in der
Regel Drehfligeltiren als Basis hat.

Zur Sicherstellung des bestimmungsgeméBen Gebrauchs gilt die rich-
tige Kombination mit zuldssigen Beschlagen und SchlieBmitteln (z. B.
Schlissel, Zylinder) sowie Zubehor (z. B. SchliefBblech) bei der Montage
nach Einbauanweisung bzw. nach abgestimmten DIN-Normen unter Ein-
beziehung der Wartung. Schlésser fir Tiren mit Sonderfunktionen sind
entsprechend den Bestimmungen auszuwdéhlen und gegebenenfalls zu-
satzlich zu kennzeichnen.

Bei Panikschldssern in Tiren fir Flucht- und Rettungswege darf die Dri-
ckerbetdtigung nicht gleichzeitig mit dem Versperren oder Entsperren
erfolgen, diese Schlésser sind in der Notfunktion fir die geringe Befdti-
gungsfrequenz im Notfall ausgelegt. Das normale, gewollte Versperren
(d. h. 1- oder 2-+tourig durch Schlisseldrehung) bzw. Entsperrung darf
nicht durch Dauerbetdtigung der Notfunktion ersetzt werden. Schlief3-
Zylilnder kdnnen nur dann vorbehaltlos in Schlgsser eingebaut werden,
wenn diese SchlieBzylinder einer MafBBnorm (DIN 18 252, DIN EN
1303) unterliegen und solche Schlésser ausdriicklich fir SchlieBzylinder
nach dieser Norm vorgerichtet sind.

Grundsétzlich sollten Zylinder derart eingebaut werden, dass der
SchlieBBbart von der Schlossstulpe weg zeigt, es sei denn, die Rechts-/
Linksstellung des SchlieBbartes hat keinen Einfluss auf die Wechselstel-
lung im Schloss.

In allen anderen Fallen muss sich der Hersteller, Héndler, Verarbeiter
oder Verbraucher solcher Schldsser Gewissheit verschaffen, dass der
von ihm ausgewdhlte SchlieBzylinder fir den Einbau und fir die vorge-
sehene Verwendung geeignet ist.

Zwingende Rechtsvorschriften missen beachtet werden.

Im Allgemeinen dirfen in Panikschlésser keine SchlieBzylinder mit
Knauf, Drehknopf oder einem &hnlichen Griffteil eingebaut werden. Es
sei denn, die SchlieBzylinder/Schlésser sind vom Hersteller speziell da-
rauf ausgelegt.

Allgemeine Begriffe, soweit diese nicht in Katalogteilen und Bildern er-
|Gutert werden, sind in DIN 18250, DIN 18251, DIN 18252 und den

Beschlagnormen definiert.
Abweichungen von der Norm sind bei der Bestellung anzugeben.

2. Fehlgebrauch

Ein Fehlgebrauch - also die nicht bestimmungsgeméfe Produkinutzung
— von Schléssern/Zylindern liegt beispielsweise vor, wenn

- durch das Einbringen von fremden und oder nicht bestimmungsge-
mé&Ben Gegenstdnden in das Schloss oder in das SchlieBblech der
einwandfreie Gebrauch verhindert wird

- ein Ein- oder Angriff an dem Schloss oder SchlieBblech vorgenommen
wird, welcher eine Verdnderung des Aufbaus, der Wirkungsweise
oder der Funktion zur Folge hat

- zum Offenhalten der Tir der ausgeschlossene SchlieBriegel bestim-
mungswidrig benutzt wird

- die Verschlusselemente funktionshindernd montiert oder nachbehan-
delt werden, z. B. iiberlackieren

- nicht bestimmungsgemafe, Gber die normale Handkraft hinausge-
hende Lasten auf die Driickerverbindung gebracht werden

- nicht dazugehérige, z. B. mafllich abweichende oder falsch einge-
stellte SchlieBmittel verwendet werden

- eine Erweiterung oder Verringerung des geforderten Tirspalts beim
Nachstellen der Scharniere oder beim Absenken der Tire entsteht

- eine nicht dafir zugelassene Doppelfligeltir Gber den Standfligel
gedffnet wird

- beim SchlieBen von Tiren zwischen Tirblatt und Zarge gegriffen wird

- eine gleichzeitige Driicker- und SchlieBwerkbetdtigung erfolgt.

3. Produktleistungen

Sofern die Produktleistungen nicht in unseren Katalogen, Prospekten,
Leistungsbeschreibungen etc. konkret festgelegt sind, miissen die An-
forderungen an den einzelnen Schldssern mit uns vereinbart werden.
Richtungweisend hierbei sind die Normen DIN 18 250, DIN 18 251,
DIN 18 252, DIN 18 257, DIN 18 258. In diesen Normen sind die
Grundanforderungen und die Zusatzanforderungen an Schlésser festge-
legt. Der Inhalt der Norm kann sinngemé&B auch auf andere Schlésser
angewendet werden.

Die Gebrauchstauglichkeit von Schléssern ist u. a. abhdngig von Betd-
tigungshdufigkeit, Betdtigungsweise, Umgebungseinflissen und Pflege.
SchlieBzylinder und Schlissel sind zu ersetzen, sobald trotz ordnungsge-
méafBer Schmierung Stérungen insbesondere beim Einstecken oder beim
Herausziehen des Schlissels auftreten.

4. Produktwartung

Schlésser sind mindestens einmal jéhrlich - je nach Beanspruchung auch
Sfter — mit geeignetem Schmiermittel zu schmieren.

Ein ordnungsgeméfer Sitz von z. B. Zylinder, Beschlag und Schlief3blech
ist in diesem Zusammenhang zu iberprifen und sicherzustellen. Es soll-
ten nur solche Reinigungsmittel verwendet werden, die keine korrosions-
férdernden Bestandteile enthalten.
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5. Informations- und Instruktionspflichten

Zur Erfillung der Informations- und Instruktionspflichten nach dem Produkt-
haftungsgesetz stehen den Fachhéndlern, Schlisseldiensten, Architekten,
Planern, Verarbeitern oder Benutzern folgende Unterlagen und Dienste ge-
gebenenfalls zur Verfigung:

- Kataloge, Prospekte

- Ausschreibungstexte, Angebotsunterlagen, SchlieBplane

- DIN 18 250, DIN 18 251, DIN 18 252, DIN EN 1303,
DIN 18 257, DIN 18 258, DIN 4102-18,
DIN EN 1634-1, DIN EN 1627-1630, EN 12209 (Alleinverkauf
durch Beuth Verlag GmbH, Berlin)

- Anleitung fir den Einbau, Bedienung und Pflege

- Beratung durch uns bzw. durch unseren AuBBendienst.

Zur Auswahl von Schléssern sowie zum Einbau, zur Bedienung und zur

Pflege sind:

- Architekten und Planer gehalten, alle erforderlichen Produktinformati-
onen von uns anzufordern und zu beachten

- Fachhandler gehalten, die Produktinformationen und Hinweise in den
Preislisten zu beachten und insbesondere alle erforderlichen Anlei-
tungen von uns anzufordern und an die Verarbeiter weiterzugeben

- Verarbeiter gehalten, alle Produktinformationen zu beachten und ins-
besondere Bedienungs- und Pflegeanleitungen von uns anzufordern
und an die Auftraggeber und Benutzer weiterzugeben.
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In accordance with the producer’s liability for his products, as defined
in the “product liability act” the following information concerning locks
has to be observed.

Non-observance of these instructions relieves us of our liability.

1. Product information and application in accordance with
regulations

A lock usually has the function of keeping a door shut and bolting it.
Some simple lock constructions only have the function of keeping doors
shut, i. e. they prevent the door from opening on the impact of pulling
or pushing, it can, however, be opened easily by means of a simple
mechanism, e. g. a handle.

Bolting means securing a closed door by means of a dead bolt sliding
out of the lock, which catches in the corresponding recesses of the frame
or the striking-plate.

It must be possible to fix the bolt in its final position. Additionally there
must be an effective way of making it difficult to open the door without
the matching key.

Shutting is effected by means of the latch bolt.

The dead bolt, which is moved by a transmission, bars the door. The
locking device (hold with bracing) has the function of fixing the bolt in a
certain position. Only closed doors may be bolted (this also applies to
hook spring bolts and compass bolts).

Cylinder fastening screws have to be selected or adjusted to the backset
length.

A mortice lock is a lock which is plugged and fastened into an existing
recess in the door and which is normally used in leaf doors.

In order fo ensure an application in accordance with the regulations the
requirements concerning the right combination of designated fittings and
closing devices (e. g. keys and cylinders) as well as accessories (e. g.
striking-plates) for the assembly according to fitting instructions or the
appropriate DIN standards including maintenance have to be complied
with. Locks for doors with special functions have to be selected accor-
ding to the relevant regulations and, if required, additionally marked.

In case of panic doors in escape and rescue routes operating the handle
and locking or unlocking must not be effected at the same time. These
locks have been designed for the low frequency of use in the exceptional
case of emergency only. The normal intentional locking (i. e. one or two
turns of the key) or unlocking respectively must not be replaced by the
permanent use of the emergency function.

Locking cylinders can be installed into locks only if the locking cylinders
are made to a dimensional standard (DIN 18 252, DIN EN 1303) and
if those locks have been prepared especially according to this standard.
Generally the cylinder ought to be fitted in such a way that the cam
points into the opposite direction of the forend with the exception of the
left-right position of the cam having no impact on the key action in the
lock.

In all other cases the manufacturer, dealer, installer or user of such locks
has to make sure that the locking cylinder he has selected is suitable for
installation and for its designated purpose.
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No locking cylinders with knob, turning knobs or similar grip elements
may generally be installed in panic locks. This is unless the locking cylin-
ders are specially designed for this by the manufacturer.

General terms not illustrated in catalogue chapters and pictures are de-
fined in DIN 18 250, DIN 18 251, DIN 18 252 and the standard

covering fittings.
When placing orders deviations from the standard have to be indicated.

2. Misuse

The following examples have to be considered as incorrect usage, i. e.
usage of a product in any other than its designated way:

the insertion of inappropriate objects or objects which do not conform
with the relevant regulations into th lock or the striking-plate, so that a
smooths functioning of the lock is prevented;

an alteration of a lock or strikingplate which changes its design
operating mode or function;

contrary to instructions the dead bolt is used to keep a door open;
the locking components are fitted or treated in away which interferes
with their normal functioning;

the handle connection is exposed to force exceeding normal hand
strength;

unsuitable locking devices are used which e. g. deviate in dimensions
or are wrongly adjusted:

readjustment of the hinges or lowering the door results in an extensi-
on or reduction of the required door gap;

a two-winged door contrary to its design is opened by unfastening
the resting wing;

to grasp between door leaf and door framing while closing the door;
using the handle and the locking-mechanism at the same time.

3. Product performance

As long as product performance is not described in detail in our catalo-
gues, leaflets or descriptions of performance, special requirements for in-
dividual locks should be mutually agreed on. In this respect DIN 18250,
DIN 18251, DIN 18 252, DIN 18257 and DIN 18258. This standard
defermines basic and additional requirements for locks. Contents of the
quoted standards are also applicable to other locks.

The serviceability of locking cylinders depends, amongst other things,
on frequency of use, method of use, environmental influences and main-
tenance.

The serviceability of locking cylinders depends, amongst other things,
on frequency of use, method of use, environmental influences and main-
tenance.

Locking cylinder and key should be replaced as soon as difficulties ari-
se, particularly when inserting or extracting the key even if the lock has
been greased according fo instructions.

4. Product maintenance

Locks should be greased at least once per year — or more frequently,
depending on frequency of use, with the lubricant recommended by
us. On this occasion also the correct positioning and tightness e. g. of
cylinder, striking-plate and fitting have to be checked and, if necessary,
adjusted. Only use cleaning agents which contain no corrosion stimula-
ting elements.

5. Information and instruction obligation

For the fulfilment of their information and instruction obligation accor-
ding to the product liability act, the following documents and services
are available to specialized dealers, locks smiths, architects, designers,
advisory institutions, installers and users:

catalogues, leaflets

tender information, quotation documents, key assignment plans

DIN 18 250, DIN 18 251, DIN 18 252, DIN EN 1303, DIN 18
257,DIN 18 258, DIN 4102-18,

DIN EN 1634-1, DIN EN 1627-1630, EN 12 20 (exclusive sale by
Beuth Verlag GmbH, Berlin)

installation, operation and maintenance instructions

advice by us and our field service agents.

Concerning selection of locks, as well as installation, operation and
maintenance:

- architects, designers and advisory institutions are obliged to request
all necessary product information from us and to observe it
specialized dealers are obliged to observe product information and
instructions contained in the price lists and particularly, to request all
necessary instruction leaflets from us and to forward them to installers
or users

installers are obliged to observe all product information, and particu-
larly, to request operation and maintenance instructions from us and
to forward them to customers and users.
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Das Turblatt darf im Schlossbereich nicht bei
eingebautem Schloss durchgebohrt werden.
No drilling through the lock while it is installed.

Der Abstand zwischen Schlossstulp und SchlieB-
blech soll zwischen 2 und 7 mm betragen.

The distance between forend and striking plate
ought to be 2 — 7mm.

Der Schlossriegel darf bei offener Tir nicht
vorgeschlossen sein.
Lock dead bolt only when door is shut.

Sobald Spuren von Gewaltanwendung sicht-
bar sind, muss das Schloss ersetzt werden.
The lock has to be exchanged as soon as signs
of force become visible.
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Der Driickerstift darf nicht mit Gewalt durch
die Schlossnuss geschlagen werden.
The handle must not be forced into the follower.

Schlossriegel und -falle dirfen nicht iberstri-

chen/-lackiert werden.
Dead bolt and latch bolt are not to be varnished.

7

o

Driicker und Schlissel dirfen nicht gleichzeitig
betdtigt werden.

Handle and key must not be operated at the
same time.

Schlgsser sind mindestens 1x jghrlich zu
schmieren (nicht harzendes Ol).

Locks have to be greased at least once per
year (not resin oil).

Das Tirblatt soll nicht am Driicker getragen
werden.
Don't use handle for carrying the door.

Der Driicker darf nur im normalen Drehsinn
belastet werden. In Betdtigungsrichtung darf
auf den Driicker maximal nur eine Kraft von
150N aufgebracht werden. Das Schloss darf
nur mit dazugehdrigem Schlissel und nicht
mit artfremden Gegensténden geschlossen
werden.

No pressure must be applied to handle
against its operating direction. In operating
direction the pressure must not exceed a ma-
ximum of 150N. The lock must only be ope-
rated with the appropriate key. Don't apply
any other tools.

Zweifligelige Tiren dirfen nicht Uber den
Standfligel aufgezwungen werden.

Double doors must not be forced open by
using the inactive leaf.



